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НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
 y Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.

U
SB

 IN

(TV)

(PC)

(PC)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

(TV)

(TV)(PC)

З'єднайте вхідний роз'єм UC-232A/RS-232C із зовнішнім пристроєм керування (наприклад, комп'ютером 
або системою управління аудіовідеосигналами), щоб керувати функціями пристрою ззовні.

Примітка. Існує кілька способів підключення телевізора залежно від порта, що підтримується моделлю.

*  Слід пам'ятати, що не всі моделі підтримують такі способи з'єднання.
* Кабель не додається.

Тип USB

UC-232A із USB-кабелем

RS-232C із кабелем RS-232C (традиційний)

Тип телефонного роз'єму

Встановити ID
Встановлення ідентифікатора (ID). Дивіться "Таблицю відповідності даних" на стор.10

1 Щоб перейти до основних меню, натисніть кнопку SETTINGS.

2 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібний ПАРАМЕТРИ і натисніть OK.

3 За допомогою навігаційних клавіш перейдіть до пункту ВСТАНОВИТИ ID та натисніть OK.

4 Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати ідентифікаційний номер, після чого натисніть 
ЗАКРИТИ. Діапазон налаштування: від 1 до 99.

5 Після завершення налаштування натисніть кнопку EXIT.

-   Таке з'єднання можна використовувати лише для таких моделей: 55/47/39LN5450-UA, 
55/50/47/42LN5400-UA, 42/39/32LN5300-UA та 37/32LN530B-UA. Для інших моделей використовуйте 
для з'єднання роз'єм USB.

U
SB

 IN

(TV)

(PC)

(PC)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

(TV)

(TV)(PC)

(TV)(PC)

SE
R
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C
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LY

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

U
SB

 IN
(TV)

(PC)

(PC)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

(TV)

(TV)(PC)

(TV)(PC)

SE
R

VI
C

E 
O

N
LY

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

-   Таке з'єднання можна використовувати лише для таких моделей: 50/60PN6500-UA, 50/60PN5300-
UF, та 42/50PN4500-UA. Для інших моделей використовуйте для з'єднання роз'єм USB.
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Довідковий перелік команд

Параметри обміну даними
 y Швидкість передачі даних: 9600 біт/с (UART)
 y Довжина пакета даних: 8 біт
 y Парність: ні

 y Стоповий біт: 1 біт
 y Код зв'язку: код ASCII
 y Використовуйте зворотний кабель.

* Примітка.  Під час виконання USB-операцій, наприклад DivX або EMF, усі команди, окрім 
"живлення" (ka) та "клавіші" (mc), заблоковані та обробляються як NG.

COMMAND1 COMMAND2
DATA

(у шістнадцятковій 
системі)

COMMAND1 COMMAND2
DATA

(у шістнадцятковій 
системі)

01. Вимкнення 
живлення k a 00 13. Баланс k t 00 - 64

02. Формат 
зображення k c (див.стор.6) 14. Температура 

кольору x u 00 - 64

03. Вимкнення 
зображення 
на екрані

k d (див. стор.6)

15. Режим ISM 
(тільки для 
телевізорів 
із плазмовим 
екраном)

j p (див. стор.8)

04. Вимкнення 
звуку k e 00 - 01 16. 

Енергозбереження j q 00 - 05

05. 
Регулювання 
гучності

k f 00 - 64
17. Команда 
настройки 
каналів

m a (див. стор.8)

06. Контраст k g 00 - 64

18. Програма 
(Додати/
Пропустити)-PAL,  
Канал (Додати/
Видалити)-ATSC

m b 00 - 01

07. Яскравість k h 00 - 64 19. Кнопка m c Код кнопки

08. Колір k i 00 - 64

20. Керування 
підсвічуванням
Керування 
підсвічуванням 
панелі.

m g 00 - 64

09. Відтінок k j 00 - 64

21. Вибір 
вхідного сигналу 
для головного 
зображення

x b (див. стор.10)

10. ЧІТКІСТЬ k k 00 - 32
22. 3D
(тільки для 
3D-моделей)

x t (див. стор.11)

11. Вибір 
меню k l 00 - 01

23. Розширений 
3D (тільки для 
моделей із 
підтримкою режиму 
3D)

x v (див. стор.11)

12. Пульт 
дистанційного 
керування
Режим 
блокування

k m 00 - 01

 

(залежно від моделі)



5НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ

У
У

У
УКРАЇНСЬКА

COMMAND1 COMMAND2
DATA

(у шістнадцятковій 
системі)

COMMAND1 COMMAND2
DATA

(у шістнадцятковій 
системі)

01. Вимкнення 
живлення k a 00 13. Баланс k t 00 - 64

02. Формат 
зображення k c (див.стор.6) 14. Температура 

кольору x u 00 - 64

03. Вимкнення 
зображення 
на екрані

k d (див. стор.6)

15. Режим ISM 
(тільки для 
телевізорів 
із плазмовим 
екраном)

j p (див. стор.8)

04. Вимкнення 
звуку k e 00 - 01 16. 

Енергозбереження j q 00 - 05

05. 
Регулювання 
гучності

k f 00 - 64
17. Команда 
настройки 
каналів

m a (див. стор.8)

06. Контраст k g 00 - 64

18. Програма 
(Додати/
Пропустити)-PAL,  
Канал (Додати/
Видалити)-ATSC

m b 00 - 01

07. Яскравість k h 00 - 64 19. Кнопка m c Код кнопки

08. Колір k i 00 - 64

20. Керування 
підсвічуванням
Керування 
підсвічуванням 
панелі.

m g 00 - 64

09. Відтінок k j 00 - 64

21. Вибір 
вхідного сигналу 
для головного 
зображення

x b (див. стор.10)

10. ЧІТКІСТЬ k k 00 - 32
22. 3D
(тільки для 
3D-моделей)

x t (див. стор.11)

11. Вибір 
меню k l 00 - 01

23. Розширений 
3D (тільки для 
моделей із 
підтримкою режиму 
3D)

x v (див. стор.11)

12. Пульт 
дистанційного 
керування
Режим 
блокування

k m 00 - 01

 

Протокол передавання / отримання

Передавання

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] :  перша команда керування телевізором (j, k, m або x).
[Command 2] :  друга команда керування телевізором.
[Set ID] :   можна встановити ідентифікатор пристрою, щоб вибрати потрібний ідентифікатор 

екрана в меню параметрів. Діапазон налаштування: від 1 до 99.  Якщо як значення [Set ID] 
                               вибрано "0", тоді контролюватиметься кожен підключений пристрій.
    Встановлений ідентифікатор відображається як десяткове число (від 1 до 99) у меню і як число 

у шістнадцятковому форматі (від 0x0 до 0x63) у протоколі передачі/отримання.
[DATA]  :  передача значень командних даних (у шістнадцятковій системі).  Для зчитування стану команди 
                               передається значення "FF".
[Cr]  :  повернення каретки
   ASCII-код "0x0D"
[   ]  :  "пробіл", код ASCII (0x20)

OK Підтвердження

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Телевізор передає сигнал ACK (підтвердження) на основі цього формату, коли отримує нормальні 
дані. У цей момент, якщо команда передбачає зчитування даних, він вказує дані свого поточного 
стану. Якщо команда надходить у режимі запису даних, він повертає дані комп'ютера.

Підтвердження помилки

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Телевізор передає сигнал ACK (підтвердження) на основі цього формату, коли отримує 
 неправильні дані від недіючих функцій або в разі помилки зв'язку.

Data  00: недопустимий код
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04. Вимкнення звуку (команда: k e)

 ► Увімкнення/вимкнення звуку.
 Управляти звуком також можна за допомогою кнопки 

MUTE на пульті дистанційного управління.

Data  00: функцію вимкнення звуку увімкнено (звук 
                вимкнено)

01: функцію вимкнення звуку вимкнено (звук 
      увімкнено) 

Transmission [k][e][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

02. Формат зображення (команда: k c) (розмір 
основного зображення)

 ► Регулювання формату зображення. (Формат основного 
зображення)

 Налаштувати формат можна також у пункті Aspect Ratio 
(Формат екрану) у меню "Q.MENU" або в меню PICTURE 
(ЗОБРАЖЕННЯ).

Data 01 :  звичайний екран  
      (4:3) 
        02 :  широкий екран                     
               (16:9) 
        04 : Mасштаб
        05 :  Масштаб 2
         (Латинська Америка, 

окрім лише Колумбії)
        06 : Встановлений
        програмою/Оригінал

07  :   14:9 
(лише Європа, Азія Близький 
Схід, Китай, Гонконг, Японія)
09  : Сканування
0B  : Широкий екран
(лише Європа, Тайвань, 
Азія Близький Схід, Китай, 
Гонконг, Колумбія)
10-1F: Масштаб екрану від 1 
до 16

Передавання [k][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

* Для перегляду зображення з комп'ютера вибирайте 
формат 16:9 або 4:3.

* У режимі цифрового ТБ/HDMI/компонентного сигналу 
(високої роздільної здатності) доступна функція Just Scan 
(Тільки сканування).

* Робота в режимі широкого екрану може відрізнятися в 
різних моделях і повністю підтримується для цифрового 
ТБ та частково для ATV.

Ack [c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

03. Вимкнення зображення на екрані (команда: k d)
 ► Увімкнення/вимкнення зображення на екрані.

Data  00: функцію вимкнення зображення на екрані  
                вимкнено (зображення не вимкнено)
   Функцію вимкнення відео вимкнено
 01: функцію вимкнення зображення на екрані 
                увімкнено (зображення вимкнено)
 10: функцію вимкнення відео увімкнено

* Якщо увімкнено лише функцію вимкнення відео, на 
телевізорі відображатиметься екранне меню. Проте якщо 
увімкнено функцію вимкнення зображення на екрані, 
екранне меню не відображатиметься.

Transmission [k][d][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

05. Регулювання гучності (команда: k f)

 ► Регулювання рівня гучності.
 Регулювати гучність можна також за допомогою кнопок 

регулювання гучності на пульті дистанційного керування.

Data  від 00 до 64
 * Див. "Таблицю відповідності даних". Див. стор. 10

Transmission [k][f][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

06. Контрастність (команда: k g)
 ► Налаштування контрастності зображення. 

 Чіткість також можна відрегулювати в меню PICTURE 
(ЗОБРАЖЕННЯ).

Data від 00 до 64
 * Див. "Таблицю відповідності даних". Див. стор. 10

Transmission [k][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

07. Яскравість (команда: k h)
 ► Налаштування яскравості зображення.

 Яскравість також можна відрегулювати в меню PICTURE 
(ЗОБРАЖЕННЯ).

Data від 00 до 64
 * Див. "Таблицю відповідності даних". Див. стор. 10

Transmission [k][h][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

01. Живлення (команда: k a)
 ► Керування вимкненням живлення пристрою.

Data 00 : вимкнути живлення
Transmission[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
 ► Відображення стану увімкнення живлення. 

     (Працює лише, якщо телевізор увімкнений)

Transmission [k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]

Data 01 : увімкнути живлення
* Подібним чином, якщо інші функції передають дані "0xFF" 

на основі цього формату, зворотні дані підтвердження 
несуть інформацію про стан кожної функції.

Ack [a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

* Команди можуть працювати по-різному залежно від моделі та сигналу.
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12. Режим блокування кнопок на пульті 
дистанційного керування (команда: k m)

 ► Блокування кнопок пульта дистанційного керування та 
кнопок на передній панелі телевізора.

Transmission [k][m][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Data 00 : вимкнути 
блокування

01 : увімкнути блокування

* Якщо ви не користуєтеся пультом дистанційного керування, 
скористайтеся цим режимом.

 Після увімкнення/вимкнення основного живлення, блок 
дистанційного керування розблоковується.

* У режимі очікування, коли увімкнено блокування кнопок, 
телевізор не вдасться увімкнути кнопкою живлення на 
пульті дистанційного керування і локальною кнопкою.

Ack [m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

11. Вибір екранного меню (команда: k l)

 ► Увімкнення/вимкнення екранних меню в режимі 
віддаленого управління телевізором.

Transmission [k][l][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

 Data 00 : екранне меню не 
відображатиметься

01 : екранні меню увімкнено

Ack [l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

09. Відтінок (команда: k j)
 ► Налаштування відтінку зображення.

 Відтінок також можна відрегулювати в меню 
ЗОБРАЖЕННЯ.

Data від червоний: 00 до зелений: 64
 * Див. "Таблицю відповідності даних". Див. стор. 10

Transmission [k][j][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

 ► Налаштування чіткості зображення.
 Чіткість також можна відрегулювати в меню 

ЗОБРАЖЕННЯ.

10. Чіткість (команда: k k)

Data від 00 до 32
 * Див. "Таблицю відповідності даних". Див. стор. 10

Transmission [k][k][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

13. Баланс (команда: k t)
 ► Регулювання балансу каналів.

 Також баланс можна налаштувати за допомогою меню 
AUDIO (ЗВУК).

Data від 00 до 64
 * Див. "Таблицю відповідності даних". Див. стор. 10

Transmission [k][t][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

14. Температура кольору (команда: x u)

 ► Регулювання температури кольору. Температуру 
кольору можна також відрегулювати в меню PICTURE 
(ЗОБРАЖЕННЯ).

Data від 00 до 64
 * Див. "Таблицю відповідності даних". Див. стор. 10

Transmission [x][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

08. Колір (команда: k i)
 ► Налаштування кольору зображення.

 Колір також можна відрегулювати в меню PICTURE 
(ЗОБРАЖЕННЯ).

Data від 00 до 64
 * Див. "Таблицю відповідності даних". Див. стор. 10

Transmission [k][i][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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17.  Команда настройки каналів (команда: m a)

*  Ця команда може працювати по-різному залежно від 
моделі та сигналу.

* Лише для моделі PAL/DVB
 ► Виберіть канал для наступного фізичного номера.

* Модель з підтримкою PAL
 (аналоговий наземний/кабельний)
(Європа, Азія Близький Схід, Китай, Гонконг)

[Data 00][Data 01] Дані каналу
Data  00 : дані каналу (старший байт)
Data  01 : дані каналу (молодший байт)

від - 00 00 до 00 C7 (Десяткова: 0 - 199)
 
Data  02 : Джерело вхідного сигналу (аналоговий)

- 00 : Наземне ТБ (ATV)
- 80 : Кабельне ТБ (CATV)

* Модель із підтримкою DVB (цифрове наземне/кабельне/
супутникове)
(Європа, Азія Близький Схід, Колумбія, Тайвань, Китай, 
Гонконг)

[Data 00][Data 01] Дані каналу
Data 00 : високі дані каналу
Data 01 : низькі дані каналу

від - 00 00 до 27 0F (Десяткова: 0 - 9999)

Data 02 : Джерело вхідного сигналу (цифровий)
- 10 : Наземне ТБ (DTV)
- 20 : Наземне радіо (Радіо)
- 40 : Супутникове ТБ (SDTV)
- 50 : Супутникове радіо (S-Radio)
- 90 : Кабельне ТБ (CADTV)
- a0 : Кабельне Радіо (CA-Radio)

* Приклади команди налаштування:
1. Налаштування аналогового наземного каналу 10 (PAL).

Set ID (Встановити ідентифікатор) = Усі = 00
Data 00 та 01 = Дані каналу 10 = 00 0a
Data 02 = Аналогове наземне ТБ = 00
Результат = ma 00 00 0a 00

2. Налаштування цифрового наземного каналу 01 (DVB-T).
Set ID (Встановити ідентифікатор) = Усі = 00
Data 00 та 01 = Дані каналу 1 = 00 01
Data 02 = Цифрове наземне ТБ = 10 
Результат = ma 00 00 01 10

3. Налаштування супутникового каналу 1000 (DVB-S).
Set ID (Встановити ідентифікатор) = Усі = 00
Data 00 та 01 = Дані каналу 1000 = 03 E8
Data 02 = Цифрове супутникове ТБ = 40
Результат = ma 00 03 E8 40

16. Енергозбереження (команда: j q)

 ► Для зменшення споживання живлення телевізором. 
Налаштування "Енергозбереження" можна також 
відрегулювати в меню PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ).

Transmission [j][q][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data
00: вимкнено
01 : Мінімальний
02 : Середній
03 : Максимальний
04 : Автоматично
05 : Вимк. екрану

* (залежно від моделі)

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][Cr]

15. Метод ISM (команда: j p) (тільки для плазмових 
телевізорів)

 ► Керування методом ISM. Метод ISM можна налаштувати 
в меню ПАРАМЕТРИ. 

Data      02: Орбітер
08: Звичайний
20: Colour Wash

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01][Data 02][x]
[a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
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* Лише для моделі NTSC/ATSC

Цифрові канали мають фізичний, основний і вторинний 
номер каналу. Фізичний номер – це фактичний номер 
цифрового каналу, 
основний – це номер, до якого слід закріпити канал,, а 
вторинний – це субканал. Оскільки тюнер ATSC автоматично 
закріпляє канал до основного номера, фізичний номер не 
потрібний під час надсилання команди.

* Модель з підтримкою NTSC (аналоговий наземний/
кабельний)
(Північна/Латинська Америка, Південна Корея, 
Тайвань)
  
Data 00: фізичний номер каналу

- Наземний (ATV): 02-45 (Десяткова: 2 - 69)
- Кабельний (CATV) : 01, 0E-7D (Десяткова: 
  1, 14-125)

[Data 01 ~ 04]: основний/вторинний номер каналу
Data 01 та 02: xx (немає значення)
Data 03 та 04: xx (немає значення)

Data 05: Джерело вхідного сигналу (аналоговий)
- 00 : Наземне ТБ (ATV)
- 01 : Кабельне ТБ (CATV)

* Модель із підтримкою ATSC (цифрове наземне/
кабельне)
(Північна Америка, Південна Корея)

Data 00: xx (немає значення)

[Data 01][Data 02]: основний номер каналу
Data 01: дані каналу (старший байт)
Data 02: дані каналу (молодший байт)
від - 00 01 до 27 0F (Десяткова: 1 - 9999)

[Data 03][Data 04]: вторинний номер каналу
Data 03: дані каналу (старший байт)
Data 04: дані каналу (молодший байт)

Data 05 : Джерело вхідного сигналу (цифровий)
- 02 : Наземне ТБ (DTV)
- 06 : Кабельне ТБ (CADTV)

Для основного і вторинного доступні два байти, 
зазвичай використовується лише другий байт. 

* Приклади команди налаштування:
1. Налаштування аналогового кабельного каналу 35 (NTSC).

Set ID (Встановити ідентифікатор) = Усі = 00
Data 00 = Дані каналу – 35 = 23
Data 01 та 02 = Немає основного = 00 00
Data 03 та 04 = Немає вторинного = 00 00
Data 05 = Аналогове наземне кабельне ТБ = 01
Усього = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Налаштування цифрового наземного каналу 30-3 (ATSC).
Set ID (Встановити ідентифікатор) = Усі = 00
Data 00 = Невідомий фізичний = 00
Data 01 та 02 = Головний – 30 = 00 1E
Data 03 та 04 = Вторинний – 3 = 00 03
Data 05 = Цифрове наземне ТБ = 22
Усього = ma 00 00 00 1E 00 03 22

 ► Щоб налаштувати канал на такий фізичний/основний/
вторинний номер.

* Лише для моделі ISDB

 ► Щоб налаштувати канал на такий фізичний/основний/
вторинний номер.

* Модель із підтримкою ISDB (цифрове наземне/кабельне/
супутникове)
(Латинська Америка, окрім Колумбії, Японії)

Data 00: xx (немає значення)

[Data 01][Data 02]: основний номер каналу
Data 01: дані каналу (старший байт)
Data 02: дані каналу (молодший байт)

від - 00 01 до 27 0F (Десяткова: 1 - 9999)

[Data 03][Data 04]: вторинний/допоміжний номер каналу 
(немає значення для супутникового)

Data 03: дані каналу (старший байт)
Data 04: дані каналу (молодший байт)

Data 05 : Джерело вхідного сигналу (цифровий/супутниковий 
для Японії)

- 02 : Наземне ТБ (DTV)
- 07: BS (супутник трансляції)
- 08: CS1 (Супутник зв'язку 1)
- 09: CS2 (Супутник зв'язку 2)

* Приклади команди налаштування:
1. Налаштування цифрового наземного каналу 17-1 
(ISDB-T).

Set ID (Встановити ідентифікатор) = Усі = 00
Data 00 = Невідомий фізичний = 00
Data 01 та 02 = Головний – 17 = 00 11
Data 03 та 04 = Вторинний/Допоміжний – 1 = 00 01
Data 05 = Наземне ТБ = 02
Усього = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Налаштування на канал 30 BS (ISDB-BS).
Set ID (Встановити ідентифікатор) = Усі = 00
Data 00 = Невідомий фізичний = 00
Data 01 та 02 = Головний – 30 = 00 1E
Data 03 та 04 = Немає значення = 00 00
Data 05 = Супутникове ТБ BS = 07
Усього = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Ця функція відрізняється у різних моделях.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01][Data 02][Data 03][Data 04]
[Data 05]
[a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01][Data 02][Data 03][Data 04]
[Data 05]
[a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
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21. Вибір вхідного сигналу (Команда: x b)
 (Вхідний сигнал основного зображення)

 ► Вибір джерела вхідного сигналу для основного 
зображення.

Data

00: DTV 01: CADTV

02: Супутникове DTV 10: ATV 

ISDB-BS (Японія)

03: ISDB-CS1 (Японія)

04: ISDB-CS2 (Японія)

11: CATV

20: AV або AV1 21: AV2

40: Component1 41: Component2

90: HDMI1 91: HDMI2 

92: HDMI3 93: HDMI4

Transmission [x][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

19. Кнопка (Команда:  m с)

Data Код кнопки - См. стор. 2
Transmission [m][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

18. Додавання/пропускання програми (команда: m b)
* Лише для моделі PAL/DVB

Додавання/пропускання каналу (команда: m b)

* Лише для моделі NTSC/ATSC/ISDB

 ► Встановлення стану пропускання для поточного каналу.

 ► Додавання або видалення каналів.

 Значення  00: Пропустити          01: Додати

Data 00: Дані про видалення 
каналу

   Data 01: Додавання каналу

Transmission [m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Transmission [m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Ack [b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

20. Керування підсвічуванням (Команда:  m g)
      * Для РК-телевізорів / світлодіодних 
        телевізорів

Data від 00 до 64

Transmission [m][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

 ► Надсилання коду кнопки з пульта дистанційного  
керування.

 ► Керування підсвічуванням.

* Ця функція залежить від моделі та сигналу.

*  Таблиця відповідності 
даних 
00: Крок 0

A: Крок 10 (ID пристрою 10)

F: Крок 15 (ID пристрою 15)
10: Крок 16 (ID пристрою 16)

64: Крок 100
 

6E: Крок 110

73: Крок 115
74: Крок 116

CF: Крок 199

FE: Крок 254
FF: Крок 255

     Керування підсвічуванням панелі (Команда:  m g)
      * Для телевізорів із плазмовим екраном

Data від 00 до 64

Transmission [m][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack [g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

 ► Керування підсвічуванням панелі
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22.  3D (команда:  x  t )  (т ільки моделі  і з 
підтримкою режиму 3D) (Залежно від моделі) 

 ► Зміна режиму 3D на телевізорі.

Data Структура
[Data 00]  00 : 3D увімкнено
  01: 3D вимкнено
  02: з 3D у 2D
  03: з 2D у 3D
[Data 01]  00 : Верх і низ
  01: поруч по горизонталі
  02: шахова дошка
  03: серія кадрів
  04: Чергування стовпчиків
  05: Чергування рядків
[Data 02]  00 : Справа і зліва
  01: зліва направо
[Data 03]  3D-ефект (Глибина 3D): мін.: 00 - макс.: 14 
          (*передача шістнадцятковим кодом)

* Якщо для [Data 00] встановлено 00 (3D увімкнено), [Data 
03] не має значення.
* Якщо для [Data 00] встановлено 01 (3D вимкнено) або 02 
(з 3D у 2D), [Data 01], 
  [Data 02] та [Data 03] не мають значення.
* Якщо для [Data 00] встановлено 03 (з 2D у 3D), [Data 01] 
та [Data 02] не мають значення.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

00 O O X

01 X X X

02 X X X

03 X X O

X – немає значення

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]

[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]

[Data03][x]

[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

23 . Розширений 3D (команда: x v) 
(тільки для моделей із підтримкою режиму 
3D)   (залежно від моделі)

 ► Зміна параметрів 3D-зображення на телевізорі.

[Data 00]: параметри 3D
  00: корекція зображення 3D
  01: Глибина 3D (Режим 3D лише ручний)
  02: точка перегляду 3D 
  03: Розмір зображення 3D (тільки для 
телевізорів із плазмовим екраном)
  04: Баланс зображення 3D (тільки для 
телевізорів із плазмовим екраном)
  06: корекція зображення 3D
  07: Змінення масштабу тривимірного звуку
  08: Звичайний вигляд зображення
  09: Режим 3D (жанр)

[Data 01]  Діапазон значень індивідуальний для кожного 
конкретного параметра 3D-зображення, який 
визначається змінною [Data 00].

1) Коли [Data 00] – 00
  00: справа наліво
  01: зліва направо

2) Коли [Data 00] – 01, 02
Дані   мін.: 0 - макс.: 14 (*передача шістнадцятковим 
кодом)
Введені дані (діапазон 0 - 20) автоматично розпізнаються 
як значення токи перегляду (-10 - +10) (залежно від 
моделі)

3) Коли [Data 00] – 03
  00 : Just Scan (Тільки сканування)
  01: 16:9

4) Коли [Data 00] – 04, 06, 07, 08
  00: вимкнено
  01: увімкнено

5) Коли [Data 00] – 09
00 : Стандартний        01 : Спорт
02 : Кіно                       03 : Екстремальні
04 : Вручну

Передача [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][Cr]

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]

[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]






