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Yleisia tietoja
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Lisatietoja kayttooppaasta
Kéayttdoppaan kayttd

PDF-tiedostomuodossa oleva kayttéopas
toimitetaan CD-levylla. Asenna Adobe Acrobat

Reader, jotta voit kayttaa kayttéopasta tietokoneella.

1 Laita tuotteen mukana toimitettu CD-levy
tietokoneeseen.

Verkkosivu tulee automaattisesti nakyviin.

Napsauta sivulla Kayttdopas-kohtaa.
Tutustu kayttdoppaaseen.
Jos verkkosivu ei tule nakyviin

automaattisesti, avaa kayttdopas valitsemalla
Oma tietokone, LG ja index.htm.
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Ala kayta
jatkojohtoa

Kéasiksi paasy
virtapistokkeeseen

Verkkojohdon
vaihto

(%)

Merkinnat

Téamén yksikon malli- ja sarjanumerot ovat jadkaappiyksikossé joko sisikuoressa tai
jaakaappiosaston takana. Numerot ovat yksilollisié télle yksikolle, eiké niita kayteta
muissa yksikoissa. Sinun tulisi kirjoittaa muistiin alla pyydetyt tiedot ja pitia ne
tallessa pysyvin tietoina hankinnastasi. Kirjoita tiedot tihén.

Ostopéiva

Laitteen myyja

Myyjan osoite

Myyjan puhelinnumero
Mallinumero
Sarjanumero

A Tarkeaa tietoa turvallisuudesta

Ennen kayttoa tama jadkaappi taytyy asentaa oikein ja sijoittaa tdssa oppaassa
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ala koskaan irrota jaskaappisi verkkojohtoa pistorasiasta vetamalld johdosta. Tartu aina
tiukasti kiinni pistokkeeseen ja veda se suoraan ulos pistorasiasta.

Siirtdessasi laitetta irti seindsta varo vetamasta sita verkkojohdon vyli tai
vaurioittamasta sitd millaan tavalla.

Kun jadkaappisi on toiminnassa, ala kosketa pakastinosaston kylmia pintoja erityisesti
kostein tai marin kasin. |ho saattaa tarttua kiinni erittain kylmiin pintoihin.

Irrota verkkojohto pistorasiasta puhdistaessasi laitetta tai muita toimenpiteité varten.
Ala koskaan koske verkkojohtoon marin kasin, koska saatat saada sahkdiskun tai
muita vammoja.

Ala koskaan vaurioita, kasittele, taivuta jyrkasti, veda tai kierra verkkojohtoa, koska
viallinen verkkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun. Se myods kyseenalaistaa
laitteen oikean maadoituksen.

Als koskaan laita lasituotteita pakastimeen, koska sisallon jaatyessa laajeneminen
saattaa rikkoa ne.

Ala koskaan laita sormiasi jadpala-automaatin jaalaatikon sisaan. Jaapala-automaatin
toiminta saattaa vahingoittaa sinua.

Laitetta ei ole tarkoitettu nuorten lapsien tai vaivaisten henkildiden kaytettavaksi ilman
valvontaa.

Pikkulapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivat he leiki laitteella.

Ala koskaan anna kenenkaan kiivets, istua, seiso tai roikkua virvokeosaston ovella.
Tallainen toiminta voi vaurioittaa jaakaappia ja jopa kaataa sen aiheuttaen vakavia
vammoja.

Mikali mahdollista liité jaakaappi omaan pistorasiaansa estaaksesi sité aiheuttamasta
yhdessa huoneiston muiden laitteiden tai valaisimien kanssa ylikuormitusta, joka
saattaisi johtaa sahkovirran katkeamiseen.

Jaakaappipakastin tulisi sijoittaa niin, etta virtapistokkeeseen paasee kasiksi ja voi
irrottaa sen pistorasiasta nopeasti onnettomuuden tapahtuessa.

Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen taytyy antaa valmistajan edustajan
tai sen valtuuttaman huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilon
tehtavaksi vaarojen valttamiseksi. ®
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Varoitus lasten
jaamisesta
loukkuun

AVARO

Ala sailyta

Maadoitus

/AVAROITUS

&VAARA : On olemassa vaara lasten jaamisesta loukkuun.

Ennen kuin havitat vanhan jaakaappisi tai pakastimesi:

Irrota ovet, mutta jata hyllyt paikalleen, jolloin lasten kiipedminen sisaan vaikeutuu.
Laitetta ei ole tarkoitettu nuorten lapsien tai vaivaisten henkildiden kaytettavaksi ilman
valvontaa.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi henkildiden toimesta
(mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute, ilman heidan
turvallisuudestaan vastaavan henkilon opastusta ja valvonta.

Laitetta ei saa kayttaa lasten toimesta ilman valvontaa koska tdma laite ei
ole lelu.

Ala sailyta bensiinia tai muita syttyvia hoyryja ja nesteita taman tai muiden laitteiden
lahella.

Maadoitus vahentaa sahkdiskun vaaraa oikosulun esiintyessa, koska sahkdvirta paase
kulkemaan maattolinjan kautta.

Sahkoiskun mahdollisuuden estamiseksi tdma laite taytyy maattaa oikein.
Maadoitetun pistokkeen vaara kayttod saattaa aiheuttaa sahkodiskun. Neuvottele
valtuutetun sdhkoasentajan kanssa ja varmistu, etta maatto-ohjeet on ymmarretty
oikein tai jos epailet, etté laitetta ei ole maatettu kunnolla.

A\ Pida laitteen ulkokuoren tai sisdisen rakenteen tuuletusaukot vapaina tukoksista.

A\ Ald kéyta sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia laitteita tai muita kuin
valmistajan suosittamia keinoja.

A\ Ald vaurioita kylméanesteen kiertopiirid.

A\ Ald kayta laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa sahkélaitteita, elleivat ne ole
valmistajan suosittamaa tyyppia.

A\ Laitteessa kaytetty kylméaaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttavat havityksessa
erityistoimia. Havitettédessa laitetta neuvotelkaa huollon tai vastaavasti
ammattitaitoisen tahon kanssa.
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Tama laite sisaltaa kylmaaineena pienen maaran isobutaania (R600a), erittain
luontoystavallistd maakaasua, mutta joka on myés tulenarkaa. Laitetta
kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitd, ettei mikaan jaakaapin osa
vaurioidu. Putkista ulos ruiskahtava kylmaaine voi syttya tuleen tai aiheuttaa
silmdvamman. Havaittaessa vuoto on véltettidvéa avotulia tai mahdollisia
syttymislahteita sekéa tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite
on.

Tulenaran kaasuilmaseoksen muodostumisen estamiseksi jaékaapin vuodon
mahdollisesti sattuessa riippuu sen huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita, kdytetyn
kylméaaineen mééarasta. Huoneessa téytyy olla T m? jokaista laitteen siséllé olevaa 8
grammaa R600a-kylmaainetta kohti. Jokaisen laitteen kylméaaineen méaéra iimoitetaan
tyyppikilvessa laitteen sisélld. Ala koskaan kaynnisté laitetta, jossa on mitdan merkkeja
viasta. Jos on epéilyksid, ota yhteys jélleenmyyjaan.



Osien nimitykset

*Tyyppi 1

Pakastin-osasto  Jéakaappi-osasto

~
Lamppu
Maitotuotekotelo
Jaipala-automaatt Suodatin (Valinnainen)
Lamppu
Hylly
Lamppu o Ovilokero
Fylly Pure N Fresh (Valinnainen)
T Hylly
Janpalakoneen kori “ I Munakotelo(Valinnainen)
P — @ Virvokeosasto (Valinnainen)
=—————mm Hylly
Hylly B A LS Ovilokero
@ V Fresh box (Valinnainen)
Oviokero =
Vetolaatikko © = e ’
i Viiniteline (Valinnainen)
Ovilokero ] = Ovilokero
Hyllyn kiinnike — ==
Drawer i o ‘ | S ihanr ikko
Ovilokero
Ovilokero
L
% .
Tyyppi 2
Pakastin-osasto  J&akaappi-osasto
— Lamppu
i Maitotuotekotelo
Jadpala-automaatt Lamppu
Hyllyn kiinnike Hyl PP
(Valinnainen) ylly
Lamppu Ovilokero
Pure N Fresh (Valinnainen)
o T Hylly
. Munakotelo (Valinnainen)
Vetolaatikko  __ ]| ® Virvokeosasto (Valinnainen)
(Valinnainen) i = I __ ! Hylly
Vetolaatikko ; Ovilokero .
(Valinnainen) - V Fresh box (Valinnainen)
Ovilokero Ay Jaa-automaatin ja
veden kaytto ilman
i vesiliitantaa (Valinnainen)
Vetolaatikko \ ihanr ikko
Ovilokero ‘ ‘ - .
Hyllyn kiinnike Viiniteline (Valinnainen)
Vetolaatikko i ‘ ihanr kko
Ovilokero
Ovilokero
M .
Tyyppi 3
Pakastin-osasto  J&akaappi-osasto -
Lamppu
Maitotuotekotelo
Jadpala-automaatt Euodatm(Valmna\nem
amppu
e k\(\\r}gﬁﬁ%ﬁiﬂyﬁm \Iﬁlylly o (Valinnainen)
Pure N Fresh (Valinnainen)
Munakotelo (Valinnainen)
Hylly
Vetolaatikko /Hylly Virvokeosasto (Valinnainen)
(Valinnainen)
Vetolaatikko /Hylly Hylly
(Valinnainen) V Fresh box (Valinnainen)
Ovilokero Jag-automaatin ja
veden kaytto iiman
Vetolaatikko vesilitantaa (\/a\inna\nenb
ihanr )
Ovilokero .
Hyllyn kiinnike Ovilokero
Vetolaatikko ’ i ihanr >
Ovilokero
Ovilokero
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*Tyyppi 4

Pakastin-osasto Jéékaappi-osasto | =—— —— — - |
— I Lam)
= — T — Maitotuotekotelo
N % .
Jaapala-automaatt H ‘ fot ‘ ANIBE i Cuodatin
- I Al | — Lamppu
Hyllyn kiinnike/Hylly : i 4+ Vi (Valinnainen)
(Valinnainen) - 1 HIY"Y
Lamppu 1— Biré N Fresh (Valinnainen)

Vetolaatikko /Hylly
(Valinnainen)

Vetolaatikko /Hylly

(Valinnainen)
Ovilokero

Munakotelo (Valinnainen)

Hylly
Virvokeosasto (Valinnainen)

rl» Hylly

—— V. Fresh box (Valinnainen)
Jag-automaatin ja

veden kaytto ilman

vesiliitantaa (Valinnainen)

Vetolaatikko ihanr ikko
Ovilokero
Hyllyn kiinnike Nas Hc Ovilokero
Vetolaatikko o | | i ‘ ihanr ikko
Ovilokero J
& Ovilokero
</
™ Tyypp-__
Maitotuotekotelo I Meaitotuotekotelo
Virvokeosasto (Valinnainen) I = Ovilokero
Virvokeosasto (Valinnainen) I I
I% Ovilokero
L —_— IJ
% .
Tyyppi 5
Pakastin-osasto  Jaakaappi-osasto
o= Lamppu
Maitotuotekotelo
Ovilokero ——— [ 5 | L
Vetolaatikko/Hyll J ! amppu
(Vahnnam\én\)/ : :_/:r\{lokeosaslo (Valinnainen)
L — ) ylly
Ov?l?k%?; ‘ ‘ Pure N Fresh (Valinnainen)
L ! Munakotelo Valinnainen)
Jaantekolaite

Jaapalakotelo
Vetolaatikko/Hylly
(Valinnainen)
Vetolaatikko/Hylly
(Valinnainen)
Ovilokero

Vetolaatikko/Hylly
(Valinnainen)

Ovilokero

Vetolaatikko/Hylly
(Valinnainen)

Ovilokero

Hylly
Virvokeosasto (Valinnainen)

Hylly
V Fresh box (Valinnainen)

Vihanr )
Ovilokero

Vihanr >

Ovilokero

HUOMAUTUS

* Jos toteat joidenkin osien puuttuvan yksikdstasi, ne saattavat olla sellaisia osia,
joita on muissa malleissa.



Valitse hyva
sijainti

Eliminacao do
aparelho antigo

Ennen
asennusta

MAVAROITUS
AVARO

o

Oikea paikka
1. Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa sen kayttd on helppoa.

2. Valta laitteen sijoitusta lahelle
lammdnlahteita, suoraan auringonvaloon
tai kosteaan paikkaan.

3. Varmistaaksesi asianmukaisen ilmankierron
jaa-pakastinkaapin ymparilla jata riittavasti
tilaa kaapin molemmille sivuille ja ylapuolelle
sekéa vahintaan 2 tuumaa (5 cm)
kaapin taakse.

4. Tarinan valttamiseksi laitteen tulee seista
vaakatasossa.

5. Al asenna laitetta alle 5°C ldmpotilaan. Se saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.

6. Tama laite on tarkoitettu kotitalouskayttoon ja vastaaviin kayttosovelluksiin,
kuten kauppojen henkilokunnan keittioihin, toimistoihin ja muihin tydoymparistoihin,
maataloihin ja hotellien, motellien ja muiden majoitustyyppisten ymparistojen
vieraille, B&B (bed and breakfast) tyyppisiin ymparistoihin ja vastaaviin
ei-vahittaissovelluksiin.

Este aparelho contém fluidos (liquido de refrigeracéo, lubrificante) e é feito de

componentes e materiais que sao reutilizaveis e/ou reciclaveis.

Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de
materiais para eliminar e podem ser reutilizados apés terem sido processados
(reciclagem). Para os recuperar, por favor contacte a agéncia local.

Tulovesiletkun asennus
(Ei ole kaikissa malleissa)

= Jadpala-automaatti vaatii toimiakseen 147 ~ 834 kPa (1,5 ~ 8,5 kgf/cm?)
vedenpaineen. (Silloin tavallinen pahvimuki tayttyy 3 sekunnissa).

= Jos vedenpaine ei saavuta arvoa 147 kPa (1,5 kpf/cm?) ja jaa sen alle, taytyy hankkia
erillinen painepumppu sydttadmaan tulovetta jadautomaatille kylméan veden
annostelijalle.

= Pida tulovesiletkun kokonaispituus 8 metrissa tai sen alle, ja varo taivuttamasta
letkua. Yli 8 metria pitka letku saattaa aiheuttaa tuloveden syottohairioita
vaikuttaessaan poistoveden paineeseen.

= Asenna tulovesiletku paikkaan, johon ei kohdistu lampda.
= \Vesisailio taytetaan vain vesijohtovedella.

= Uusi letkusarja toimitetaan laitteen mukana ja sita kaytetaan vanhan letkusarjan



Elintarvikkeioen sailytysohjeita

Energiansaastotila

= Asenna jaakaappi varjoisaan, viileaan ja hyvalla iimanvaihdolla varustettuun paikkaan.
=Ala avaa tai sulje ovea usein ellei se ole aivan pakollista.

= Ala pida ovea auki pitkia aikoja, sulje ovi mahdollisimman nopeasti.

= Emme suosittele suurien ruokamaarien asettamista jaakaappiin. Riittava tila
tarvitaan viilean ilmankierron saavuttamiseksi.

= Aseta syvapakastettu ruoka sulamaan jaakaappiin; niita voidaan kayttaa jaakaapin
viilentamiseen. (Sovellettavissa vain tietyille malleille)

= Puhdista takasuojalevy ja kondensaation estoputki saannollisesti (kerran vuodessa)
[ammonvaihtumisen varmistamiseksi. (Sovellettavissa vain tietyille malleille)

= Ala tuki ilmanvaihtoaukkoja ruoalla. (Sovellettavissa vain tietyille malleille)

Kaksitahtinen kohta s (Ei ole kaikissa malleissa)

Pakastimen kori = Kaksitahtinen kohta tarkoittaa sailytystilaa lampétilassa - 12°C~-18°C.
(kaksitahtinen kohta) | " Pakastaa ruoat lyhytaikaisesta kayttoa varten.




Kun olet lomalla

Virtakatkos

Muuttaessasi

Huurteen-
estoputki

Ulkopuoli

Sisétilat

Puhdistuksen
jilkeen

AVAROITUS

Yleisia tietoja

Tavallisen pituisten lomien ajaksi sinun lienee parasta jattaa jadkaappi toimimaan.
Laita pakastuskelpoiset tuotteet pakastimeen, jolloin ne sailyvat kauemmin.

Jos aiot kytkea kaapin pois toiminnasta, poista kaikki elintarvikkeet, irrota

verkkojohto pistorasiasta, puhdista kaapin sisatilat perusteellisesti ja jata sen kaikki
ovet AUKI, jotta kaappiin ei muodostuisi hajuja.

Useimmat tunnissa tai kahdessa korjautuvat virtakatkokset eivat vaikuta jagkaapin
lampotilaan.

Sahkovirran ollessa poissa tulisi kuitenkin vahentaa ovien avaus mahdollisimman
vahiin.

Poista tai kiinnita turvallisesti kaikki jadkapin sisaiset osat.

Vélttadksesi korkeudensaatdruuvien vaurioitumisen kierrd ne taysin kiinni pohjaan.

Jaakaapin ulkokuori saattaa toisinaan lammeta ja erityisesti heti asennuksen
jalkeen.

Ala pelasty. Sen aiheuttaa huurteenestoputki, joka pumppuaa kuumuutta kuoren
ulkoseindmien huurtumisen estamiseksi.

Puhdistus

Haitallisten hajujen valttamiseksi on tarkeda pitaa jaakaappi puhtaana. Loiskahtanut
ruoka tulee pyyhkia pois valittomasti, koska se saattaa paikalleen jatettyna
hapantuessaan tahria muovipintoja.

Kayta jadkaapin kestavan ulkopinnan puhdistukseen haaleaa miedon saippuan tai
pesuaineen vesiliuosta.

Pyyhi pinnat puhtaalla kostealla kangaspalalla ja kuivaa ne sitten.

Kéyta puhdasta sientd tai pehmead kangasta ja mietoa puhdistusainetta tuotteille
joiden runko on ruostumatonta terésta. Ala kayta hankaavia tai karkeita
puhdistusaineita. Pyyhi lapikotaisin méaralla kankaalla. Ala kayta vahaa, valkaisuaineita
tai muita tuotteita jotka sisaltavat klooria ruostumattomaan terakseen.

Suositellaan sdannollista puhdistusta. Pese kaikki osastot leivinsoodaliuoksella tai
miedolla pesuaineella ja lampimalla vedella. Huuhtele ja kuivaa.

Varmista, etta verkkojohto ei ole vaurioitunut ja pistoke ei ole ylikuumentunut, ja
ettd pistoke on kunnolla tydnnetty pistorasiaan.

Irrota aina verkkojohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat sdhkdosien (lamppujen,
kytkimien, saatimien jne.) laheisyydessa.

Pyyhi liika kosteus pois sienella tai kangaspalalla, jotta vesi tai muut nesteet eivat
paasisi mihinkdan sahkoosiin aiheuttamaan oikosulkua.

Al koskaan kéyta minkaan pintojen puhdistukseen metallisia hankaustyynyja,
karkeita hiovia puhdistusaineita, vahvoja emaksisia nesteita, tulenarkoja tai
myrkyllisia puhdistusnesteita.

Al koske jaatyneita pintoja kostein tai méarin kasin, koska kostea kohde tarttuu
kiinni erittain kylmiin pintoihin.

VANHOJEN LAITTEIDEN HAVITTAMINEN

1. Tama merkki tuotteessa tarkoittaa, etta tuote kuuluu sdhko- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.

2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajatetta, joten ne on
toimitettava paikalliseen kerdyspisteeseen.

3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen ehkaisee mahdollisia
ymparistoon ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

4. Lisatietoa vanhan laitteen havittdmisesta saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierratyskeskukseen tai myymalaan, josta
ostit laitteen.






