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harakteristika

Py ®  QOchrana proti pomackani
Pomackani pradla je minimalizovano stfidanim rotace bubnu.
=/

®  Zabudovany ohfiva¢
Vnitfni ohfiva¢ automaticky ohfiva vodu na nejlepsi teplotu podle
zvoleného cyklu.

x>

Inteligentni systém prani zjiStuje velikost napiné a teplotu vody a
podle toho optimalizuje Grovef (mnozstvi) vody a dobu prani, &im
minimalizuje spotrebu el.energie a vody.

®  Détska pojistka
Détska pojistka zabrariuje, aby déti nemohly béhem provozu pracky
stisknutim kteréhokoliv tla¢itka zménit nastaveny program pran.

®m  Systém ovladani rychlosti otaceni bubnu s
nizkym hlukem
Snimanim mnozstvi napIné a vyvazenim skute¢né minimalizuje
aroven hluku pfi odstfedovani.

®  Systém piimého pohonu bubnu
@ Moderni bezkartackovy stejnosmérny elektromotor pohani buben
(& s ; R
SHE piimo, bez femene a femenice.

® 6 Motion
Pracka je schopna provadét rizné ¢innosti bubnu nebo kombinaci
c, riznych ¢innosti v zavislosti na zvoleném programu prani.
V kombinaci s fizenou rychlosti zdimani a schopnosti bubnu otacet se
doleva i doprava se vyrazné zlepSuje vykon prani a dosahuje se vzdy
dokonalych vysledka.

MOTION



rovozné-bezpecénostni upozornéni

Informace a pokyny, uvedené v tomto navodu musi byt dodrzeny pro provozni

A Vvstraha ! bezpeénost osob, k minimalizaci rizika pozaru nebo vybuchu, trazu elektrickym
y M proudem nebo k ochrané vi¢i poskozeni majetku, zdravi nebo ztraté Zivota.

DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY
Vystraha : K minimalizaci rizika pozaru, Grazu elektrickym proudem, poskozeni zdravi osob
pouzivajicich pracku, dodrzujte zakladni pokyny, véetné nasledujicich:
® Pracku neinstalujte v mistech, kde by byla ¢isténi, petrolej, atd.) - mohou se vznitit nebo
vystavena pusobeni povétrnostnich vlivi explodovat. Olej miize zistat v bubnu béhem
* Nepokousejte se zasahovat do ovladacich prvka celého cyklu, coz bude mit za nasledek pozar pri
* Neopravuijte nebo nevymeénuijte zadné dily pracky, suseni. Proto do pracky nevkladejte odévy
ani nedélejte zadné servisni préace, pokud to neni potfisnéné olejem.
zvl&st doporuceno v pokynech pro drzbu ® Peclivé dodrzujte pokyny k prani a zachazeni' s
uzivatelem nebo v pokynech pro opravy uzivatelem,  textiliemi (symboly prani, ¢iténi) od vyrobce
kterym rozumi a ma k jejich provedeni odborné textilie.
zkudenosti. ® Dvitka pracky nezavirejte pfibouchnutim, ani se je
® V bezprostredni blizkosti pracky a v jejim okolf nésilim nesnazte otevirat, jsou-li uzaméené. Pracka
neskladujte hoflavé materialy, jako cupanina, papir, se tak maze poskodit.
hadry, chemikalie, atd. ® Ke snizeni moznosti rizika Grazu elektrickym
® Zafizeni neni uréeno pro pouziti malymi détmi nebo proudem vytahnéte vidlici sitové $ntry ze zasuvky
nemohoucimi osobami bez dozoru. Nedovolte nebo odpojte pracku z el.sité vySroubovanim
détem, aby si hrali na tomto ¢i jiném zafizeni, s nim pojistky nebo vypnutim jistice v bytovém
nebo uvnitf néj. (domovnim) rozvadéci pred kazdym ¢isténim nebo
® Piisny dozor je nutny pfi pouzivani pracky détmi Gdrzbou pracky.
nebo v jejich blizkosti. Nedovolte, aby si déti hraly * Nikdy se nepokousejte pouzivat pracku, byla-li
na pracce, s prackou nebo uvnitf ni, ani s jingmi poskozena, méa vadné funkce, je
spotrebiéi. castecné rozebrana nebo ma chybéjici nebo
* Nenechavejte otevi'ena dvitka plniciho otvoru. zlomené dily, véetné poskozené sitové
Oteviena dvitka Iakaji déti houpat se na nich nebo $idry s vidlici.
viézt dovnitt pracky. ® Pokud doslo k zaplaveni vyrobku vodou, kontaktujte
® Nikdy nesahejte dovniti pracky, pokud je prosim servisni stfedisko. Riziko Urazu elektrickym
buben v pohybu. Pockejte, az se buben proudem a pozaru.
UpIné zastavi. ® Aby se snizilo riziko zranéni osob, dodrzujte
® Prani maze snizit G¢innost Upravy prédla snizujici veskeré doporucené bezpe€nostni postupy v
jeho hoflavost. daném odvétvi, véetné pouzivani rukavic s dlouhymi
® / pracce neperte nebo neodstredujte textilie, které rukavy a ochrannych bryli. Nedodrzeni vech
byly ¢istény, namoceny nebo potiisnény hoflavymi bezpeénostnich upozornéni v tomto navodu by
nebo vybudnymi latkami (jako je vosk, oleje, barvy, mohlo zplsobit poskozeni majetku, zranéni osob
benzin, odmastovaci kapaliny, roztoky pro suché nebo smrt.
. NASLEDUJICI POKYNY USCHOVEJTE
POKYNY K UZEMNENI
Tato pratka musi byt uzemnéna. V piipadé zavady nebo selhani ¢innosti uzemnéni snizuje riziko Urazu
elektrickym proudem tim, Ze umozni projit el.proud cestou nejmensiho odporu. Tato pragka je vybavena
sitovou $ndrou s ochrannym uzemrovacim vodi¢em a vidlici s ochrannym kolikem. Vidlice se mtze
zasouvat pouze do odborné instalované uzemnéné zasuvky odpovidajici véem mistnim predpisim a
nafizenim.
« Nepouzivejte zadné rozdvojky, ,tzv. zlodéjky" a jiné typy sitovych rozbocovacdu, které nejsou uzemnény,
nebo jakkoliv uzemnéni obchazeji .
« Nejste-li si jisti, Ze méate zasuvky spravné uzemnéné, poradte se v odborné elektrotechnické instalaéni firmé .
VYSTRAHA : Nespravné piipojeni zemniciho vodite pragky muze zpasobit (raz el.proudem. Jste-li na
pochybéch, je-li pracka spravné uzemnéna, nechte si ji zkontrolovat odbornym elektroinstalatérem nebo v
servisu. Nemérte sitovou 8ndru s vidlici, dodanou s prackou - nevyhovuje-li vidlice, musi vyménu celé
$nary provést odborny pracovnik (elektrikar).




echnické udaje

Ptepravni &roub Sit'ova $fdra s vidlici
Poskozenou sitovou $idru smi
vymenit vyrobce nebo jim povéreny
(autorizovany) servis nebo osoba s
odbornou zpusobilosti, aby se
zabranilo nebezpeti Grazu el.
proudem.

Vysuvny zésobnik
(na praci prostredek
a zmékCEovac prédia)

= é%ﬂ*— Ovladaci panel

Odtokova
hadice Buben

Filtr odtokového Cerpadla
Dvitka pragky Zatka oditok. hadiky

Cerpadla
Polohovatelna nozka I | Viko spodniho krytu
W Nazev : Automaticka pracka s prednim plnénim
W Napéjeni 1220 - 240 V~, 50/60Hz
B Rozméry (S x hl. x v) 1600 mm x 480 mm x 850 mm
B Hmotnost :65kg
M Prikon max. : 17700 W (Prani)/1100 W (Para)

0,33 W (vypnuta, dobéh)

M Kapacita prani : 6kg pradla
M Spotfieba vody - 567
H Povoleny tlak vody 100 - 1000 kPa (1.0-10.0 kgf/cm?)

B Informace pro zakaznéky tykajici se Hlukové normy EN 60704
Dohodnuta hodnota akustického hluku tohoto vyrobku je uvedena nize v tabulce.
To je v souladu s hodnotou A akustické sily s odvolanim na akustickou silu 1pW.

W Hodnota hluku

Prani Odstredéni
53dB(A) 73dB(A)

xZmeény vnéj$iho provedeni (vzhledu) a technickych Gdajt za G¢elem zvyseni jakosti,
vyhrazeny.

m PrisluSenstvi

G5

Hadice pfivodu vody (1 ks) Montézni kli¢



nnstalace

W Odstranéni obalu

Dolni ¢ast
obalu

ﬁ Pridavna opérka

(V zavislosti na modelu

- ) || nemusi byt opéra obalu
Pracka _’© pouzita.)

Montazni kli¢

1. Odstrarite lepenkovou krabici a obal z
polystyrenu Styrofoam.

2. Pracku zvednéte a odstrarite zakladni
obal.

3. Odstrante pasku upevriujici napajeci
kabel a vypoustéci hadici.

4. Vyjméte pfivodni hadici z bubnu.

Po vyrovnani necheijte kli¢ v
POZN.  z&kladnim baleni.

Balici material (napf. folie, styropor) mohou byt pro déti nebezpecné.
Hrozi nebezpedi zaduseni!
V8echen balici material dobfe ulozte mimo dosah déti.

B Transportni Srouby

K ochrané pfed poskozenim vnitfnich ¢asti béhem prepravy, jsou tyto zajistény 4 Srouby.
Pred uvedenim pracky do provozu odstrarite tyto Srouby spolu s pryzovymi zatkami. Pokud
by Srouby nebyly odstranény, zplsobi velky hluk, vibrace a zavady v ¢innosti pfi uvedeni

do provozu.

Pfepravni Sroub

6D

1. Od$roubuijte 4 Srouby pomoci
montazniho kli¢e, dodaného v
pfislusenstvi.

2. 4 Srouby vytahnéte spolu s pryzovymi
zatkami, mirnym otacenim zatek.

Ponechte si pfepravni Srouby
POIN.  pro budouci pousiti.
3. Otvory po $roubech zalepte dodanymi
z4slepkami.
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B PoZzadavky na misto instalace pracky

» Umisténi
Pratka * Sklon podlahy :
| Povoleny sklon podlahy pod prackou je do 1°.

» Zasuvka el.sité :
Musi se nachéazet do 1,5 m od kazdé strany umisténé
pracky. Nepretézujte zasuvku pfipojenim vice nez
jednoho spotfebice.

* DalSi vzdalenosti :
Pozaduje se vzdalenost od stény, dvefi a podlahy:
vzadu: 10 cm; vpravo a vlevo : 2 cm. Nikdy
nepokladeijte praci prostfedky na vrchni stranu pracky.
Mohla by se poskodit povrchovéa Gprava a ovladaci
prvky pracky.

» Umisténi

Usadte pracku na rovné pevné podlaze.

Ujistéte se, ze proudéni vzduchu v blizkosti pratky neni naruSovano koberci, pokryvkami atd.

* Zasadné neupravuijte nerovnosti podlahy vkladanim kust dreva, lepenky nebo podobného
materialu pod pracku.

» Nelze-li se vyhnout instalaci pracky v blizkosti plynového sporaku nebo béznych kamen, musi
byt mezi praCku a zdrojem tepla vloZena izolaéni deska (85 x 60 cm) s povrchem u topného
télesa potazenym hlinikovou folii.

* Pracka nesmi byt instalovana v mistnostech, kde teplota klesa pod bod mrazu.

* Zajistéte prosim, aby byla pracka po instalaci snadno pristupna technikovi pro pfipad opravy.

* Pfilozenym montaznim kli¢em upravte vysku v8ech &tyr nohou tak, aby byla pracka pevné
usazena a aby mezi horni deskou pracky a pracovni deskou zlstala mezera priblizné 20 mm.
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» Elektrické pfipojeni

* Nepouzivejte zadné prodluzovaci kabely nebo rozdvojky.

* Poskozenou sitovou $idru musi vymeénit vyrobce nebo povéreny (autorizovany ) servisni
pracovnik nebo podobna odborné zpusobila osoba, aby se zabranilo nebezpedi trazu.

* Po ukongeni provozu vzdy vytahnéte vidlici sitové $nlry ze zasuvky a zastavte pfivod vody.

* Praka musi byt pfipojena pouze k fadné uzemnéné sitové zasuvce, zapojené podle
platnych predpisu.

» Pracka musi byt umisténa tak, aby byla vidlice sitové $nary zapojené v zasuvce snadno
dostupna.

* Opravy prac¢ky mlze provadét pouze kvalifikovany personal. Opravy provadéné
nezkusenymi osobami mohou zpUsobit zranéni nebo zavazné poskozeni. Kontaktujte své
mistni servisni stredisko.

 Neinstalujte pracku v mistnostech, kde by mohly teploty klesnout pod bod mrazu. Zamrzlé
hadice mohou tlakem prasknout. Pfi teplotach pod bodem mrazu maze byt snizena
spolehlivost elektronické fidici jednotky.

* Jestlize je zafizeni dodano v zimnich mésicich a teploty jsou pod nulou: Umistéte pratku na
nékolik hodin v pokojové teploté predtim, nez ji uvedete do provozu.

UPOZORNENI

UPOZORNENI k napajecimu kabelu

U veétsiny spotiebict se doporucuje zapojeni do vyhrazeného okruhu; tzn. samostatny
napéajeci okruh, ktery napaji pouze dané zafizeni a nema zadné dalsi vystupy nebo
vétveni. Pro vasi Gplnou informovanost se obratte na stranku se specifikacemi této
uzivatelské prirucky. Nepretezujte sitové zastréky. Pretizené, uvolnéné nebo poskozené
sitové zéastrcky, prodluzovaci kabely, roztfepené napajeci kabely nebo poskozené nebo
prasklé pojistky kabell jsou nebezpecné. Kterakoli z téchto zavad muize zplsobit Graz
elektrickym proudem nebo pozéar. Pravidelné kontrolujte napajeci kabel vaseho
spotrebice a pokud jeho vzhled naznaCuje poskozeni nebo chatrani, odpoijte jej, preruste
pouzivani spotiebice a nechte jej nahradit pfislusnym nahradnim dilem od
autorizovaného servisu. Chrarite napajeci kabel pred fyzickym i mechanickym
poskozenim jako je zkrouceni, zauzleni, pfiskfipnuti, privieni do dvefi nebo $lapnuti na
néj. Vénuijte zvlastni pozornost pripojkam, sitovym zéastrckam a mistu, kde kabel
vystupuije ze spotrebice.

Pokud je pfistroj napéjen z prodluzovaci 8iry nebo zafizeni s prenosnou elektrickou
z4suvkou, musi byt prodluzovaci Snira na zafizeni s prenosnou elektrickou zasuvkou
umisténa tak, aby nebyla vystavena moznému postiikani nebo vihkosti.

UPOZORNENI

Pristroj neni uréen pro pouzivani détmi, popfipadé za dozoru dospélou osobou.
Nedovolte , aby si déti hraly s prackou, na pracce nebo uvnitr.

8)
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W Pripojeni hadice pfivodu vody

« Tlak v pfivodu vody musi byt v rozsahu 100 kPa az 1000 kPa.

« P¥i pfipojovani hadice pfivodu vody ji nestahujte ani ji k pfivodnimu kohoutu nesroubujte pfes
zavit .

» PrevySuje-li tlak v piivodu vody 1 MPa, je nutné namontovat pied piivod k pracce redukéni
zafizeni.

« Pravidelné kontrolujte stav hadice a v pfipadé nutnosti ji vyménte.

» Krok 1 : Zkontrolujte pfivodni hadici s pryzovym tésnénim

* Dvé pryzova tésnéni se dodavaji s
pfivodnimi hadicemi vody.
Pouzivaji se pro zamezeni vodnim
prasakim. Ovérte, zda je pfipojeni ke
kohouttim dostate¢né tésné.

koncovka

tésnéni

» Krok 2 : Pfipojte hadici k vodovodnimu kohoutu
Typ-A : Piipojeni Sroubové hadice ke kohoutu se zavitem

* NasSroubujte hadicovou pfipojku na
pfivodni kohout vody.

Typ-B : Pripojeni Sroubové hadice ke kohoutu bez zavitu

1. OdSroubuijte kruhovou desku adaptéru a

Vrchni ¢as prechodky 4 pridrzovaci Srouby adaptéru.
tésnéni

2. Natlacte adaptér na konec kohoutu,
aby pryzové tésnéni vytvorilo
vodotésnou pfipojku. Utahnéte
kruhovou desku adaptéru a 4 Srouby.

3. Natlacte pfivodni hadici vody svisle
nahoru, aby pryzové tésnéni v hadici
mohlo zcela pfiléhat na kohout, a poté ji
utdhnéte Sroubovanim doprava.
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Typ-C : Pripojeni hadice s rychlospojkou ke kohoutu bez zavitu

) 1. OdSroubuijte kruhovou desku adaptéru
D =x ‘j a 4 pfidrzovaci rouby adaptéru.
stredni prechodka ~~ J 2. Je-li kohout prili§ velky, aby pasoval na

adaptér, odstrarite vodici desku.

redukéni dil

3. Natlacte adaptér na konec kohoutu,
aby pryzové tésnéni vytvofilo
vodotésnou pfipojku. Utdhnéte
kruhovou desku adaptéru a 4 Srouby.

4. Stahnéte zapadkovou desku pfipojky
doll, natlacte privodni hadici na
adaptér a uvolnéte zgpadkovou desku
pfipojky. Ovérte, zda se adaptér usadil
na misté.

Po pfipojeni hadice k vodovodu,

POZN.  pustte vodu a proplachnéte ji.
Nésledné odstrante zbylé
nedistoty z vodovodniho potrubi a
pfivodni hadice. Napustte vodu do
néjaké nadoby a zkontrolujte jeji
teplotu.

ce

* PresvédCete se, ze na hadici nejsou
zadné smycky, zalomeni nebo stisknuti.

Pokud po pfipojeni voda unika z hadice, opakuijte stejné kroky. Pro pfivod vody
POZIN.  pouzijte nejstandardnéjsi typ kohoutku. V pfipadé, Ze je kohoutek hranaty nebo pfilis
velky, pfed instalaci kohoutku na mezikus odstrarite vymezovaci krouzek.

{ Pouzivané vodorovné kohouty

. Kohout s Kohout se
Vodorovny kohout ﬁﬂ prodlouzenim j Etvercovym Gstim 6%
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® Montaz odtokové hadice

max. 100 cm

QF

Asi 100 cm

Asi 145 cm ¢

Asi 105 cm

ax. 100 cm

« Odtokové hadice nesmi byt pfipojena
vySe nez100 cm nad podlahou.

« Odtokovou hadici je nutné spravné
upevnit vi¢i samovolnému uvolnéni';
Unikem odtokové vody by se mohla
poskodit podlaha.

« Je-li odtokovéa hadice pfili§ dlouha,
nepokladeite ji na pracku; zptsobilo by
to nadmeérny hluk.

» Pfi montazi odtokové hadice zajistéte jeji
koncovku lankem (fetizkem apod.) v
misté zausténi do odtoku.

» Spravné upevneni odtokové hadice

ochréni podlahu pfed poskozenim
odtokovou vodou.
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W Vyrovnani pracky

1. Spravné, vodorovné a svislé ustaveni
pracky zamezi nadmérnému hluku a
vibracim pfi provozu.Pracku instalujte na
rovném a pevném povrchu podiahy,
pfednostné v rohu mistnosti.

Drevéné podlahy nebo podlahy
¢ pozN., zavéSeného typu mohou pfispét k
@ vyraznym vibracim a chybam z
@ nevyvazenosti.

2. Neni-li podlaha rovn4, sefidte polohu pracky
do roviny pomoci polohovatelnych nozek .
(Pod nozky nevkladejte zadné dalsi
podlozky, kousky dfeva apod.). Ujistéte se ,
ze vSechny 4 nozky jsou stabilni a spocivaji

zvednéte na podlaze. Zkontrolujte vodorovnou a

svislou polohu pracky pomoci vodovahy.

Pojistna —» : - 2
matice % % « Jakmile bude podlozka vyrovnanag,
utahnéte pojistné matice smérem k

radné utahnéte
véechny 4 zakladné podlozky.

i b V&echny pojistné matice musi byt utazené.

« Kfizové kontrola ustaveni
¥ 4 ] Zatlacenim na horni ¢ast pracky v

¥ 1 protilehlych rozich (Uhlopfi¢né) se pracka
( nesmi ,houpat" (zkontrolujte v obou
smérech). Houpé-li se pracka pfi zatlaceni
na Uhlopfi¢né protilehlé rohy, sefidte
polohu (vy$ku nozek) znovu.

¢/  Pokud se pracka instaluje na vyvysené zakladné, pro vylouCeni rizika padu je
POIN.  nutné ji bezpedné upevnit.
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» Pevné podlahy

* Povrch podlahy, na kterou se pracka instaluje, musi byt Cisty, suchy a vodorovny.
* Instalujte pracku na rovnou pevnou podiahu.

» Podlahy s dlazbou (klouzavé podlahy).

*» Umistéte v8echny nohy pfistroje na podiozku Tread Mate a zvednéte jej na vyhovuiici vysku.
(Nastfihejte podlozku Tread Mate na ¢tverce 70x70 mm a pfilepte je na suché dlazdice v
misté, kde ma byt pfistroj umistén.)

* Podlozka Tread Mate je z pfilnavého materialu pouzivaného na zebfiky a schody ktery
zabranuje sklouznuti.

» Dievéné podlahy

* Dfevéné podlahy jsou velmi nachylné k pfenosu vibraci.

Pryzovy naviek
* V zjmu zamezeni vibracim Vam doporu€ujeme navléknout na
v8echny &tyfi nohy pryzové navleky o sile nejméné 15 mm a
zajistit je nejméné dvéma podlaznicemi se Srouby.
* Je-li to mozné, instalujte pracku v jednom z rohti mistnosti, kde je podlaha pevnégjsi.
» Nasazenim pryzovych navlekii omezite vibrace.

* PryZové navleky Ize objednat prostfednictvim oddéleni nahradnich soucasti LG.
(Cislo soucasti 4620ER4002B)

« Spravné umisténi a nastaveni svislé polohy pracky je pfedpokladem dlouhého,
spravného a spolehlivého provozu.

* Pracka musi byt zcela svisla a musi pevné setrvavat ve své poloze.

* Pfi zatizeni rohd se pracka nesmi viklat.

* Povrch podlahy, na kterou se pracka instaluje, musi byt Cisty a nesmi obsahovat vosk
ani jina maziva.

* Nenechavejte nozky pracky zvlhnout. Jestlize nozka pracky zvihne, mize pfistroj
klouzat.
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® Provoz pracky

1. Préadlo roztridte.
(Viz strana 15)

2. Otevrete dvitka a vlozte pradlo.

S
= Iﬁl

‘. 3. Stisknéte hlavni vypinac.

4. Vyberte program.
(Viz strana 16~18)
Nyni vyberte moznosti
(Viz strana 20~23)
m Dodate¢ny program
H Teplota
m Rychlost zdimani
H Jiné funkce

5. Pridejte praci prostfedek.
(Viz strana 24~25)

6. Stisknéte tladitko ,,Start/Pauza“.
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W Péce o pradlo pred pranim
1. Nasivky na textiliich

/T T W repota pran Na textilich vyhledejte nasivky, které obsahuii informace
T Normain prani (zpravidia ve formé symbol(i) o slozenf textilu a doporugeném
U getrns prani Q Jemné zplsobu prani nebo ¢isténi.
Ruéni prani = Neperte 2. Rozdéleni pradia dle druhti
Nejlepsich vysledku Ize dosahnout rozdélenim pradia do naplini
Tidit pradlo pode... s vlastnim pracim cyklem (programem).Rutzné druhy textili

zbarvené, svétle zbarvené a bilé. Perte je oddélené protoze se
Barvy W uvoliiuji viakna a barva. Mohou tak zabarvit bilé pradio, apod.

Podle moznosti perte zvlast pradlo vice uspinéné a méné
uspinéné.

vyzaduiji jinou teplotu vody, otacky odstfedovani a tedy prani
zaspingni | peOY jingmi zpisoby.Pradio rozdéte rovnéz podie barev na tmavé

* U3pinéni (Velmi Spinavé, bézné uspinéné, méné Spinavé)
Rozdélte pradlo podle stupné uspinéni.

* Barva ( Bila, svétla, tmava) :
Rozdélte pradlo na bilé a barevné.

* Vlaknitost ( textilie, které uvolriuji viakna a které je zachycuiji) :
Rozdeélte je a perte oddélené.

(]

. Pége o pradlo pied viozenim davky do pracky

V jedné néplni kombinujte velké a malé kousky pradla. Nejdfive viozte

velké kusy. Velkych kust by nemélo byt vice nez polovina napiné.

Neperte jednotlivé kusy pradia. Mize to zpUsobit nevyvazenost napiné.

PFidejte jeden nebo dva podobné kusy pradia.

* Zkontrolujte vSechny kapsy, jsou-li prazdné. Pfedméty, jako hrebiky,
viasové sponky, zapalky, pera, mince a kli¢e mohou poSkodit jak
pradlo, tak pracku.

* Uzavrete zdrhovadla (zipy), zapnéte hacky a zavazte $nirrky, aby se
nezamotaly s ostatnim pradlem.

* Predbézné oSetrete Spinava mista a skviny, na mistech jako jsou
limce a manZety rukava pomoci vodniho roztoku praciho prostiedku a
kartacku nebo houby, za i¢elem napomoci ipinému odstranéni
necistot a skvn v pracim cyklu.

* Aby nedoslo k poskozeni tésnéni dvitek a pradla, ujistéte se, ze mezi
tésnénim a dvitky bubnu neni zachyceno zadné pradlo.

« Zkontrolujte zahyby na tésnéni dvirek, zda zde nebyly zachyceny
malé predméty.

« Zkontrolujte, zda v bubnu nezbyl z&dny kousek pradia. Pradio, které
by néhodneé ziistalo v pracce, miize byt poskozeno (napr. se miize
srazit nebo odbarvit) béhem nésledujictho cyklu prani.

Pted prvnim pranim Zvolte cyklus [BAVLNA 60°C, s poloviéni davkou praciho prasku] a nechte piistroj
POZN. pratbez pradla. Tim se odstrani zbytky z bubnu, které tam mohly zistat z vyroby.
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m Tabulka programu prani
* Doporuceny pribéh prani podle druhu pradla

. Spravna teplota | Doba prani
Program Popis Druh pradia (moznosti) | [minuty]
Bavina | Dosahuije lepsiho vykonu . s " 40°C
e i 5 Stalobarevné odévy (koSile, Sz
() kombinaci riiznych pohybl bubnu notni kosile, pyzama, atd.) (Studené az 95°C) o
L ) P bézné zaspinéné bavinéné na
Bavina Eco| Optimalizované prani s nizkou ab Slder 60°C
(9») spotrebou energie pradio (spodni pradio) (Studené az 60°C)
. Cyklus vhodny na kosile k béznému o
Syntetika no$eni, kt(?ré n(_enl' nutné Polyamid, akryl, polyester (StudeﬁgaCiGO"C)
() po vypréani zehlit.
Smisené
pradlo Umozriuje sou¢asné préat rizné Rlzné typy latek kromé zvlastniho 420°C
() materialy. obleceni. (Studené a2 40°C)
3.0k
Pro Parou odstrariuje alergeny, jako Bavl dni oradi legent. 4
alergiky | jsou doméci roztodi, pyl a kogici aving,; Spoan’ practo, povieren!; o
(@) | srst prostéradla, détské pradio 60°C
Tiché .| Program s niz&i hluénosti, Setfi Barevné odévy (kosile, noéni kosile, 20C
1o ;\pranl penize vyuzitim noéni elektrické pyzama...) a mirné znecisténa bila Studené a5 60°C
(%) | energie. bavina (spodni pradio) (Studené az 60°C)
Osvézeni| za 20 minut vyéisti parou zahyby a | Smésna bavina, smésny Bez 3véd
szf}_d;a odstranf pachy polyester, halenky, bliizy vybéru yed
7
; ; 2 il Bavinéné lozni pradlo s napini, ,
Pokryvky g{gl?:oﬁ ;Qﬁrc;c{yn?)gggéexhhe, prosivané pokryvky, vrstvené 1ol\<le’|\i;§a
(B | oihomina pohediorpmod pokryvky, potahy pohovek s lehkou ) POKTY
P y nap pod. napini. - 40°C .
= tudené az 40°
Sportovni | Cyklus vhodny na sportovni odévy, i
oblegeni | nap. oblegent na jogging Coolm?x, goratex, ovéi rouno,
(£3) | nebo b&zeckého obledent Sympaiex
Barevneé | Pokud by odévy mohly snadno ztratit ; S
pradlo |barvu, pouZivejte tento :nr:’g\éi pi‘]’gt‘g:i‘; odévy nebo
(22) |cyklus. Zmiruje vyblednuti barev. Y ' 20°C
’ Jermné pradio. které = (Studené az 40°C)
Jemné | Cyklus je uréen pro jemné textilie, en:jne praVKo, d‘teLe ge ,n;’uze 20kg
(&) |jako je spodni pradio, bliizky apod. | Snadno poskodit (hedvabi,
zéaclony)
Umozriuje prat vinéné tkaniny. Sz g . " 5
Vina (@) |Pouziite praci prostiedek na vinéné Vlngne odévy vhgdqe & prantv 4(,) C i
latky, které umoziuji prani v pratce. pracce, pouze z €isté nové viny (Studené az 40°C)
” Cyklus k rychlému prani malého y - p
Rychly 30 R TR Stalobarevné pradlo, malo 20°C
(57) g;)rl‘gcz:ﬁf' mime Znetistenolio uspinéné (Studené a2 40°C)
Prani na 60 minut s lepSim Bavina a smiSeny material 60°C
Intenzivni60| vykonem a G&innym vyuzitim (2viastni PROGRAM na 60 minut (Studené az 60°C) 3.0kg
L (&) energie. na bézné znecisténé pradio.). )

1y



ﬂouiivéni pracky

* Teplota vody: Zvolte teplotu vody, ktera bude vyhovovat pracim cyklim. Pfi prani vzdy
postupuijte podle oznaceni na Stitku oble¢eni nebo podle instrukci vyrobce.

« Pro zkousku shody s EN60456 nastavte program na ,Bavina Eco 40 °C + Intenzivni
(poloviéni napln)“, ,Bavina Eco 60 °C + Intenzivni (poloviéni naplf)*, ,Bavina
Eco 60 °C + Intenzivni (plna naplr)“a Smérnice 1015/2010.
- Normy 60°C bavina program : Bavina Eco + 60°C + Intenzivni
- Normy 40°C bavina program : Bavina Eco + 40°C + Intenzivni
(Jedné se o nejefektivnéjsi programy, pokud jde o kombinaci spotfeby energie a
vody pfi prani bavinéného pradia)

» Skute€na teplota vody se mize od udavané teploty cyklu lisit.

* VVysledky testovani zavisi na tlaku vody, tvrdosti vody, teploté privodni vody, pokojové
teplote, typu a objemu préadla, stupni znecisténi, pouzitém pracim prostredku, vykyvech
v dodavce elektrické energie a na vybranych dalSich moznostech.

Cyklus této pracky uréeny pro prani viny byl schvalen spole¢nosti

Woolmark pro prani produktt Woolmark, jez se mohou prat v pracéce
5 za predpokladu, ze bude spotrebitel postupovat v souladu s
WOOLMARK instrukcemi uvedenymi na Stitku oble¢enf a instrukcemi vyrobce této

pracky M0808.

Doporucuje se neutrélni praci prostiedek.
POZN. Cyklus pro vinu zahrnuje jemné prani a $etrné 2dimani pfi nizké rychlosti.

m Volby navic

Program g:'r‘:ie"v Parni prani| Oblibeny | Predpirka ;';tci?::;?m g;;g%:: Uzgglr]a Intenzivni
Bavina ( © ) ° ° ° ° ° ° ° °
Bavina Eco(») ® ® ® ° ° ° ® °
Syntetika ()| @ ° ° ° ° ° ° °
Smiséné Pradio((z)| @ ® ® ° ° ° ° ]
Pro alergiky (&) @ o ® ® ® ()
Tiché prani (2 ) ° ° ° ® °
Osvézeni pradla(i%) 0. °
Pokryvky ( ® ) ® [ ) [ ] [ ] [ ®
Sportovni obleéeni (g )| @ (] [ ] () ()
Barevné pradlo(22 ) ® ® ® ° @
Jemné( &) ® ) [ () [ )
Vina (& ) ® ® ® ®
Rychly 30 (-57) ° ° ° °
Intenzivni60 (& ) [ [ ® [ "

* : Tato volba je automaticky obsazena v cyklu a nelze ji smazat.
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® Provozni udaje

Max RPM

Pragam F12* F10*
Bavina ( & ) 1200 1000
Bavina Eco ( {») 1200 1000
Syntetika ( &) 1000 900
Tiché prani (2 ) 1000 900
Smigenépradlo ( () 1200 1000
Pokryvky ( ® ) 1000 900
Proalergiky ( @ ) 1200 1000

Osvézeni pradla ( 3i7) X X
Sportovni obleéeni ( {7 ) 800 800
Barevné pradlo ( &2 ) 1200 1000
Jemné( & ) 800 800
Vina ( & ) 800 800
Rychly 30 (& ) 1200 1000
Intenzivni 60 ( & ) 1200 1000

POVZN Informace o hlavnich pracich programech pfi poloviéni napini
. o Zbyvajici obsah vihkosti . .
Program Cas v minutach Voda v litrech | Energie v kWh
1200rpm/1000rpm
Bavina(40°C) 94 53% 61 0.36
Bavina Eco(60°C) 120 53% 32 0.51
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m Ovladaci panel

Funkce SmartDiagnosis™ je
dostupn& pouze u produktl s
-~ oznagenim ,SmartDiagnosis™®.

Dalsi programové LED
tlacitka

displej

*Parmnl cyklus
Bavina

——— Sportovni oblegent {3
§©»Bavina Eco 1

Jemné &
=7 Syntetika Vina@®
B Pokryvky — |

[@)Pro alergiky |

357 Osvézeni pradia

Napajeni Voli¢  Start/Pauza
tladitko programu tladitko
Napajeni

» Stisknutim tl. "Napéajeni” se pracka zapina
nebo vypina.

Voli¢ programu

* Dle druhu préadla jsou k dispozici rizné
programy.
* Rozsviti se odpovidajici kontrolka.

Start/Pause

* Tla¢itko se pouziva ke spusténi cyklu
prani (programu) nebo k preruseni
¢innosti programd.

* Pfi nutnosti do¢asného preruseni cyklu
prani, stisknéte tl. "Start/Pauza".

¢ Trva-li rezim "Pauza" déle nez 4 minuty,
pracka se automaticky vypne.

% 2tk ot 3 sek pro Exi koo

[6]

@2 R
]
Uspora Easu Méchéni*+ &ekat | 1200

¥ Normal+ ekt | 1000
Normal Machani+ | 800

v Méchéni+ 1400
Intenzivni Normal Baodsiedini |

/Zvap”““, Tlaéitko
ypnuti Moznost
zvukového OZIEOS
signalu valby

Dodateény program

* Tato tlagitka pouzijte pro volbu
pozadovanych moznosti cyklu pro
zvoleny cyklus.

LED displej

* Displej zobrazi nastaveni, odhadovany
zbyvajici ¢as, volby a stavova hlaseni
pro vasi pracku.

Displej zGistane zapnuty béhem cyklu.
Moznost volby

* To vam umozni vybrat dal&i cyklus a po
vybéru se rozsviti.

L 4
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B Dodateény program
Odlozeny start (Time Delay)

Lze nastavit ¢asovou prodlevu, aby se
pracka automaticky spustila a po daném
€asovém intervalu vypnula.

Casova prodleva je doba do konce
POZN. programu, ne na jeho zacatku.
Skute¢na doba cyklu se muze lisit
kvili teploté vody, naplni a dalsim
faktordam.
1. Stisknéte hlavni vypinac.
2. Otocte voli¢ programl na pozadovany
program.
3. Stisknéte tlacitko ,,Odlozeny start” a
nastavte pozadovany ¢as.
4. Stisknéte tlacitko ,Start/Pauza“.

Parni prani (Steam Wash)

.Parni prani “ nabizi zvy$eny praci vykon
pfi niz8i spotfebé energie. Cyklus
»Regenerace pradla“ snizuje zmackani
obleceni.

1. Stisknéte hlavni vypinac.

2. Vyberte parni cyklus.

3. Stisknéte tlacitko parniho prani.

4. Stisknéte tlacitko ,Start/Pauza“.

» Parni prani “je

+ ,Parni prani “ je ur¢eno pro silné
znecidténé obleceni, spodni pradlo nebo
détské obleceni.

* ,Parni prani “ se maze zvolit u programt

Bavlna BavinaEco,Smisené pradlo ,Syntetika,

Pokryvky, Pro alergiky , OsvéZeni pradia.

* Cyklus ,,Regenerace pradla“ predstavuje
vzdy ,,Parni prani -

* Nepouzivejte paru na jemné materialy,
jako je vlna, hedvabi a nestalobarevné
odévy.

Oblibeny (Favorite)

Oblibeny program vam umozni ulozit

upraveny cyklus prani pro budouci pouziti.

1. Stisknéte hlavni vypinag.

2. Vyberte cyklus.

3. Vyberte pribéh.
(Zphsob prani, po¢et machant, rychlost
zdimani, teplota vody atd.)

4. Stisknéte a drzte tlacitko oblibeného
programu 3 sekundy.

Oblibeny program se nyni ulozi pro budouci
pouziti.

K novému pouziti programu vyberte oblibeny
program a stisknéte "Start/Pauza".

Predpirka (Pre Wash)

U vice uSpinéného prédla Ize zvysit
Gcinnost prani pridanim funkce Predpirka .
1. Stisknéte hlavni vypinag.

2. Vyberte cyklus.

3. Stisknéte tlacitko ,, Predpirka “.

4. Stisknéte tlagitko ,Start/Pauza“.
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B Moznost volby
Moznost volby (Option)

¢ Antialergické machani (Medic Rinse) :
Muzete zvolit program pro nejlepsi vysledky
nebo Cistsi proplachnuti .

» Machani+Odstredéni(Rinse+Spin) :
Pomaha zabranovat tomu, aby &erstvé
skvrny trvale obarvily latku. Toto je
samostatny cyklus.

«Uspora éasu (Time Save) :

Tato moznost se da pouzit na zkraceni
doby praciho programu.

« Intenzivni (Intensive) : Pokud je pradlo
znecCisténo béznym zplsobem nebo pokud
je velmi znecisténé, je G¢innou volbou
sIntenzivni“ prani.

Machani (Rinse)

« Machani*+Cekat (Rinse*+Hold):
Jedno méchani navic a po jeho skonceni
se cyklus zastavi, dokud uzivatel opét
nestiskne tlacitko k zapnuti.

« Normal+ Cekat (Normal+Hold) :
Cyklus se zastavi, dokud uzivatel opét
nestiskne tla¢itko k zapnuti po skon¢enf
machani.

» Machani** (Rinse**) :

Prida dvakrat machani

» Machani* (Rinse*):
Prida jednou méachani

Teplota vody (Temp.)

* Ota¢enim programového voli¢e Ize volit
teplotu vody.
- Studené
- 20°C, 40°C, 60°C, 95°C

* Teplotu vody Ize volit podle programu
takto

m Jiné funkce
Machani+Odstredéni (Rinse+Spin)

1. Stisknéte hlavni vypinag.

2. Vyberte cyklus.

3. Stisknéte tlacitko volby
(Méachani+Odstredéni se rozsuviti).

4. Stisknéte tlacitko ,Start/Pauza“.

Pouze odstredéni

1. Stisknéte hlavni vypinag.
2. Vyberte rychlost zdimani.
3. Stisknéte tladitko , Start/Pauza“.

Pokud vyberete ,Snadné Zehleni*,

POZN. buben se presto bude kratkou
dobu otéacet pfi malé rychlosti pro
rychlé osuseni.

Cyklus Osveézeni pradla

1. Stisknéte hlavni vypinac.
2. Zvolte program ,Osvézeni pradia“.

3. Opakované stisknéte tlaitko ,,Parni
prani“, dokud se nezobraziy spravn
pocet kusu.

4. Stisknéte tladitko ,,Start/Pauza”“.

Pro lep&i vykon vlozte max. 3

POZN. kusy préadla. Po dokonéeni cyklu
obnovy se pradlo bude déle
pomalu prevalovat az 30 minut,
aby se zamezilo tvofeni zahyb(.
V tuto dobu Ize dvitka otevfit
stisknutim libovolného tlacitka.
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W Détska pojistka

Pomoci této funkce se blokuji tlacitka na ovladacim panelu, aby nedoslo k nechténé
manipulaci. Détsky zamek" Ize nastavit pouze béhem cyklu prani.

Odstiedéni
i

Zamykani ovladaciho panelu
1. Stisknéte tlacitko Odstfedéni sou¢asné na
3 sekundy.
2. Zazni pipnuti a na LED displeji se
momentalné objevi ,, 1 “.
Po nastaveni détského zadmku budou
v8echna tladitka vyjma napéjeni blokovana.
Po aktivaci détského zamku se LED
displej prepne mezi,, {1 “a zbyvajici
doba. Vypnutim napéjeni se funkce
détského zamku neresetuje. Pred
pfistupem k dal$im funkcim je nutné
détsky zamek deaktivovat.

Odemykani ovladaciho panelu

1. Stisknéte tlacitko Odstredéni soucasné na
3 sekundy.

2. Zazni pipnuti a na LED displeji se znovu
objevi zbyvaijici ¢as pro aktualni program.

B Zapnuti/vypnuti zvukového signalu
Funkci pipnuti zap./vyp. |ze nastavit pouze b&hem cyklu prani.

Machani

Teplota

1. Stisknéte tlagitko napajeni.

2. Stisknéte tlacitko Start/pauza.

3. Stisknéte a drzte soucasné tladitkoTeplota a
maéchani na tfi sekundy k nastaveni funkce
pipani zap./vyp.

Jakmile bude nastavena funkce pipani
zap./vyp., nastaveni se ulozi i po vypnuti tladitka
napéjeni.

Pokud si prejete pipani vypnout,

tento proces jednoduse opakuijte



Eouil’véni pracky

m Cisténi bubnu
Cisténi bubnu je specialni cyklus, uréeny k &igténi vnitniho prostoru.

V tomto cyklu se pouziva vy$Si hladina vody pfi vy8&i rychlosti otaceni.
Provadeéijte tento cyklus pravidelné.

1. Z pracky vyjméte veskeré obleceni a

m uzavrete dvitka.
2. Otevrete zasuvku davkovace a pridejte do

hlavni pfihradky odstrafiova¢ vodniho
kamene (napf. Calgon).

3. Pomalu uzaviete zasuvku déavkovace.

4. Pracku zapnéte a poté stisknéte a podrzte
tlacitko méachéani na 3 sekundy, na
LED displeji se poté zobrazi “ kel

5. Stisknéte tla¢itko Start/pauza pro spusténi.

6. Po dokonéeni cyklu nechejte dvitka
oteviend, aby se umoznilo otevirani dvifek

pracky, osudeni pruzného tésnéni a skla
dvitek.

Méachani

o/ Do piihradky na praci prostfedek dal$i prostfedek nepridavejte.
Muze se tvofit nadmérné mnozstvi pény a mize dochéazet k prisakim z pracky.

UPOZORNENI

Pokud je v blizkosti malé dité, nenechéaveijte dvirka otevien4 pfili§ dlouho.

H Dveini zamek a detekce

* ® “Dvefni zamek” - Z bezpec¢nostnich
davodu se dvitka pfi pouzivani pracky
zamknou a rozsviti se ikona ,Dverni zamek".
Po zhasnuti ikony ,,Dvefni zamek" Ize dvitka
bezpecné otevrit.

* ® Rozsviti se ikona “Detekovani” a pracka
se pomalu otaci a detekuje, kolik pradla je
vlozeno v bubnu.

To trva kratkou dobu.
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Efidavani pracich prostiedk

W Pridavani pracich prostiedk( a zmékcéovace pradla (avivaze)

» Vysuvny davkovaé

p * Pouze HLAVNI PRANI> \ 11y
{ « PREDEPRANI + HLAVNI PRAN[ >

A0S

Veskereé praci prasky a prostredky chrante
:: pred détmi. Hrozi nebezpedi otravy.

Velké mnozstvi praciho prostfedku, bélidla
hlavni prani  avivaz predepirka nebo zmékcovace mhze zpusobit preplnéni.
() &) (wn Ujistéte se, ze pouzivate spravné mnozstvi

praciho prostredku.

» Pfidani zmék&ovace pradla (avivaze)

* Avivazni prostfedek nedavkujte vySe nez uruje
¢ara maximalni davky. Pomalu zaviete
\@/ zasobnik praciho prostfedku. Pfeplnéni avivazi
( SOFTENEH) muze zpusobit rychlé spotfebovani avivazniho
L prosttedku a skvrny na pradle.

* Neponechavejte avivazni prostredek v
davkovaci déle nez 2 dny.

(Avivazni prostfedek maze ztvrdnout).
;:x— = * Avivaz se pridava do prani v poslednim cyklu
méchani.
e « Neotevirejte zasobnik davkovace, kdyz do néj
O X proudi voda.

* Neni dovoleno pouzivat rozpoustédia
(benzén apod.)




Efidévéni pracich prostiedk

» Davkovani praciho prostiedku

* Praci prostfedky pouzivejte dle pokyn( vyrobce

* Pokud pouZzijete pfili§ velké mnozstvi praciho prostredku, vytvaii se mnoho pény,
coz snizuje vysledky prani nebo zplsobi velké zatizeni motoru.

* Pro dosazeni nejlepsSich vysledkd prani, doporu€ujeme pouzivat kvalitni praci prostfedky.

« Pfi pouzivani tekutych pracich prostiedk( se fidte pokyny vyrobce.

* Hodl4te-li prat okamzité, potom tekuty praci prostiedek muizete nalit pfimo do hlavni z&suvky na
praci prostredky.

* Prosim, nepouzivejte tekuty praci praSek, pokud jste nastavili ,odlozeny start“ nebo ,pfedpirku®.
PréSek mize ztvrdnout.

* Pokud se vytvari piili§ velké mnozstvi pény, omezte mnozstvi praciho prostfedku.

» Davkovani praciho prostfedku (detergentu) by mélo byt stanoveno podle teploty a tvrdosti vody,
stupné za3pinéni a velikosti davky. Nejacinnéjsi prani je, kdyz se zabrani nadmérnému pénéni.

Nedopustte, aby praci prostfedek v praéce ztvrdnul. Pokud tak utinite, mGze dojit k ucpani
pracky, Spatnému méchani nebo zapachu.

PIna napln : dle doporuceni vjrobce
pozy, CésteCna népln : 3/4 béZného mnoZstvi
Minimélni nplf : 1/2 davky pro pinou napln

 Praci prostiedek je splachovan z davkovace na za¢atku praciho cyklu.
» Zmékéovaé vody

* V oblastech s velmi tvrdou vodou Ize pouzit ke
snizeni spotieby Cistictho prostfedku zmék&ovaé
vody, napf. Calgon. Davkuijte podle mnozstvi
uvedeného na obalu.

Nejprve pridejte Cistici prostfedek a potom
zmék&ovac vody.

* PouZijte takové mnozstvi Cisticiho prostfedku jako
pro mékkou vodu.

1. Otevrete dvitka a viozte tablety do bubnu.

2. Prédlo napliite do bubnu.

Iﬁl A
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mdriba a oSetiovani pracky

* Pred kazdym ¢isténim vnittku pracky odpojte vidlici sitové $idry ze zasuvky el. sité k ochrané
pfied nebezpec¢im Grazu el.proudem

m Filtr pfivodu vody

P

{E " Budeli blikat na displeji toto hlageni zavady, voda se nedostava do davkovade
praciho prostiedku.

* Je-li voda v pfivodu pfili$ tvrda nebo obsahuje stopy vapencové usazeniny, mize byt ucpan
filtr v pfivodu vody.
Z tohoto dlvodu je vhodné filtr as od €asu Cistit.

1. Uzavrete pfivodni kohout

2. Od8roubuijte hadici privodu vody od
pracky.

3. Filtr vyCistéte pomoci tvrdého Stétinového
kartéace.

e 4. NaSroubujte a utahnéte hadici na
pracce.

J
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driba a oSetfovani pracky

m Filtr odtokového ¢erpadla

* Odtokovy filtr zachytavéa vidkna a malé pfedméty, které zistaly v pradle.
K zajisténi hladkého chodu pracky pravidelné kontrolujte tento filtr.

UPOZORNENI

Nejdfive vypustte vodu z filtru pomoci odtokové hadi¢ky a potom teprve otevrete filtr
Cerpadla, odstrante z néj vSechno, co by ho mohlo zastavit. PFi vypousténi vody budte
opatrni, je-li voda ve filtru jesté horka !

» Pred CiSténim odsavaciho ¢erpadla nechejte vodu ochladit, provedte nouzové
vyprazdnéni nebo otevieni dvitek v pfipadé nouze.

1. Oteviete dolIni krytku. Vytahnéte hadici.

@) Nadoba na 2. Vyjméte vypustni zatku. Potom oteviete
pojmuti filtr oto€enim doleva.

vypusténé vody.

=)

3. Odstrante veskery cizi material u filtru
Cerpadla.

4. Po vycisténi otocte filtr Cerpadla doprava a
vlozte vypustni zatku.

5. Zavrete dolni krytku.




mdriba a oSetfovani pracky

m Vysuvny davkovaé pracich prostiedku

» ZUstanou-li zbytky praciho prostfedku a avivaze v davkovaci

« Cas od &asu proudem vody vyéistéte davkovaé od vech zbytkl praciho prostredku a
avivaze.

* Pokud je to nutné, Ize davkovac Gplné vysunout z pracky po stisknuti zapadky dold.

* K usnadnéni ¢isténi davkovace Ize vyjmout horni dil schranky pro avivaz.

1. Vytahnéte davkovaci zasuvku.

2. Vycistéte davkovaci zasuvku pod tekouci vodou.

3. Vycistéte zahyby starym zubnim kartaCkem.

4. Vlozte davkovaci zasuvku.




driba a oSetfovani pracky

® Praci buben

* Pokud bydlite v oblasti, kde je k dispozici velmi tvrda voda, neustale se tvofi usazeniny na mistech,
ktera nejsou vidét a neni snadné je odstranit.Po ¢ase vzniklé usazeniny ucpou spotiebi¢ a pokud
tento proces neni pod kontrolou, musel by se pfipadné spotfebi€ i vyménit.

» A¢koli je praci buben vyroben z nerezavéjici oceli, mohou se na ném tvorit rezavé skvrny od malych
kovovych predmétu ( spony na papir, zaviraci Spendliky apod.), ponechanych v bubnu.

« Cas od ¢asu je nutné &istit i praci buben.

* Pred pouzitim prostfedkl k odstranéni usazenin, barviv nebo odbarvovaéu(bélicich prostfedku) se
presvédcete, jsou-li vhodné pro automatické pracky.

* Prostredek k odstrariovani usazenin by mohl obsahovat prostredky, které mohou poskodit pracku.

* Skvrny na bubnu odstranujte prosttedky na ¢isténi nerezové oceli.

* Nikdy nepouzivejte k ¢isténi ocelovou draténku (,,kovovou vinu")

m Cisténi pracky

» Vnéjsi plast

* Spravna péce o pracku prodlouZi jeji provozuschopnost .
drsné castice.

* lhned vytrete vihkym hadfikem jakékoliv vzniklé skvrny.

* Snazte se neposkodit povrch ostrymi, hranatymi predméty.

» Vnitfni €asti

» Osuste okoli plniciho otvoru pracky, pruzné tésnéni a sklo dvitek.

* Tato mista vzdy udrzujte Cista, aby byla zajisténa vodotésnost.

» Spustte pracku v Gplném cyklu s horkou vodou.

» Opakujte ¢innost, pokud je to nutné.

Usazeniny, vzniklé tvrdou vodou odstranujte pouze takovymi prostfedky, které maji na
POZN.  obalu uvedeno, Ze jsou pro pracku bezpecné.

B Pokyny k zazimovani pracky
V piipadé, Ze pracka bude ulozena v mistech, kde klesne teplota pod bod mrazu nebo ji bude nutné stéhovat v
zimnim obdobi v mrazu , je nutné pfedtim splnit pokyny k zazimovani pracky , aby nedoslo k jejimu poskozent:
» Uzaviete kohout pfivodu vody.
» Odpojte hadici pfivodu vody a vylijte z ni zbytek vody.
* Zasunite vidlici sitové $filiry do zasuvky.
* Pridejte asi 4 litry nejedovaté nemrznouci smési do prazdného praciho bubnu a uzavrete dvitka pracky.
* Zapnéte odstrfedéni a po dobu 1 minuty bude pracka od¢erpavat veskerou kapalinu.
Nemrznouci smés se nevycerpa plné.
 Odpoijte vidlici sitové $nilry ze zasuvky, vytrete vnitfni ¢ast bubnu dosucha a uzavrete dvitka.
« Vyjméte vysuvny davkova¢ pracich prostredku. Vylifte veSkerou vodu z jednotlivych pfihradek a vytfete je
dosucha. Zasurite davkova¢ na misto.
* Pracku skladujte ve svislé poloze.
* Po ukon€eni zimniho skladovani (stéhovéani) se odstrani zbytky nemrznouci smési tak , ze pratku uvedete do
chodu v plném pracim cyklu za pouziti praciho prostredku, bez naplné pradia.
gy;



mei zavolate odborny servis

» Tato pracka je vybavena automatickou vlastni diagnostikou, které zjisti poruchu jiz v jejim
pocatenim stadiu a podle toho pfislusné reaguje. Nepracuje-li pratka spravné nebo
nefunguje-li viibec, zkontrolujte ji pfedtim, nez zavolate odborny servis, nasledujicim
postupem :

m Zjistovani problému

Projev zavady Mozna pri€ina Reseni
Chrestivy a fingivy + V bubnu nebo v odtokovém Zastavte pracku a zkontrolujte buben
hluk Cerpadle mohou byt cizi kovové | a filtr erpadla.
pfedméty, jako mince nebo Trvé-li hluk po znovuuvedeni pracky
spinacf Spendliky apod. do chodu, zavolejte povéfeny
odborny servis.
Dunivy hluk « Té2ké naping mohou produkovat | Trva-li hluk dale, asi je pracka

dunivy hluk. Obvykle se to stava. | nevyvazena.
Zastavte ji a prelozte prédlo jinak.

HluEné vibrace « Opravdu jste odstranili véechny | Nebyly-li Srouby a jejich pouzdra

pfepravni Srouby a pouzdra ? odstranény pfi instalaci, odstrarite je
podle pokynt v ¢asti ,Instalace" od
str.5.
« Stoji véechny nozky pevné na Napln préadla je nerovnomeérne
podiaze ? rozloZena v bubnu. Zastavte pracku a

prelozte prédlo jinak.

Unika voda « Pfivodni hadice je netésné Zkontrolujte pfipojeni hadice a
pfipojena ke kohoutu nebo k dotahnéte ji.
pracce.
+ Domovni odpadové potrubije Uvolnéte domovni odpad, pfipadné
ucpano. kontaktujte instalatéra.

Nevhodny praci prostfedek. Tvorba
nadmeérné pény muaze zpusobovat

Nadmérné pénéni Gniky vody.
+ Nedostate¢ny zdroj (tlak) vody Zkuste jiny pfivod v domé.
v misté.
VOdﬁ nevtéka C!O i + Kohoutek neni otevien naplino. Kohoutek oteviete Gplné.
p;a;l;;llunebo vickd + Hadice pfivodu vody je zalomena. | Vyrovneijte hadici.
P « Filtr pfivodu vody v pracce je Zkontrolujte (a vycistéte) filtr.
zanesen.
Voda z pragky + Odtokova hadice je zalomena Vygistéte a vyrovnejte odtokovou
neodtéka nebo nebo ucpana. hadici.
odtéké pomalu « Zanesen odtokovy filtr. Vycistéte odtokovy filtr
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mei zavolate odborny servis

Projev zavady

Mozna pri€ina

Reseni

Pracku nelze spustit

Pracka neodstreduje

« Neni zasunuta vidlice sitové $itry do
z&suvky, nebo je pfipojeni uvolnéno.

+ Vadna pojistka nebo vypnuty jisti¢ v
domovnim rozvadédi, pfipadné
prerudena dodavka el. energie.

+ Neni otevien kohoutek v pfivodu
vody.
» Zkontrolujte tésnost uzavieni dvifek

Zajistéte spolehlivé pripojent sitové
$Aury v zasuvce.

Vyménte pojistku nebo zapnéte jistic.
NezvySujte proudovou hodnotu
pojistky.

Pokud se projevuje zavada v pretizeni
obvodu, nechte ji opravit odbornym
elektrikarem.

Oteviete pfivodni kohoutek

Uzavrete dvitka a stisknéte
tl.Start/Pauza.

Po stisknuti tlaéitka trva chvili, nez
pracka za¢ne odstrfedovat pradlo. Pred
spusténim odstfedovani musi byt
dvitka uzaméena.

Pridejte 1 nebo 2 kusy podobného
pradla pro lep$i vyvazeni népiné v
bubnu. Upravte napl pradia tak, aby
bylo umoznéno spravné odstfedovani.

Dvitka nelze oteviit

Po spusténi pracky nelze dvitka
otevirat z provozné-bezpe¢nostnich
davodd.

Po ukonéeni veskerych pracich cyklt a
¢innosti pockejte vzdy 1 nebo 2 minuty
nez bude mozné otevrit dvitka pracky,
aby elektricky uzamykaci mechanizmus
meél €as na uvolnéni zamku.

Cyklus prani se
prodluzuje

Doba prani se mize ménit podle
mnozstvi napiné pradla, tlaku a teploty
vody a podle dalSich okolnosti
pouzitych v programu.

Pfi zjisténi nevyvazenosti naplné nebo
pfi ¢innosti programu k odstranéni
nadmérného pénéni, se doba prani
muze prodlouzit.

Pfeplnéno avivazi

Piili§ mnoho zmék&ovage mize
zpUsobit preplnéni.

Pro pfidani spravného mnozstvi
zmékeovace se fidte znatkami.
Neprekracujte limit pro maximalni
mnozstvi pfipravku.

Zmékc&ovac byl
pfidan pfili§ brzy.

Zasobnik na praci prostfedky zavirejte
pomalu. Neotevirejte zdsobnik na praci
prostredky v pribéhu prani.

31




mei zavolate odborny servis

m Chybova hlaseni

s

Projev zavady

Mozna pfi¢ina

Reseni

+ Nedostate¢ny zdroj vody v misté.

+ Neni GpIné otevfeny kohoutek pfivodu vody do
pracky.

+ Hadice pfivodu vody je zalomena.

+ Ucpany filtr pfivodu vody.

Zkuste jiny kohoutek v domé.
Kohoutek otevrete Gplné.

Vyrovnejte hadici.
Zkontrolujte a vyCistéte filtr.

+ Odtokova hadice je ucpana nebo zalomena.
+ Odtokovy filtr je ucpany

Vycistéte a vyrovnejte odtokovou hadici.
Vycistéte filtr.

+ Napli pradia je prili§ mala.

+ Napli pradla je nevyvazena.

+ Pragka je vybavena systémem zjiStovani
nevyvazenosti a jeji korekce. Obsahuije-li napli
pouze tézké kusy pradla, jako koupelnové
predlozky, koupaci Gbory (froté), atd., tento
systém muze zastavit odstfedovani nebo Gplné
prerusit cyklus odstfedovani, pokud je
nevyvazeni prili§ veliké i po nékolika
opakovanich spusténi odstredén.

+ Pokud je préadio na konci cyklu odstredéni prili§
vihké, pfidejte do naplné nékolik mensich
kousku pradla k vyvazeni napiné a opakuijte
cyklus odstredént.

Pridejte 1 nebo 2 kusy podobného pradia pro
lepsi vyvazeni napiné v bubnu.

Upravte npli pradia tak, aby bylo umoznéno
spravné odstfedovani.

¢

b
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+ Jsou dvitka oteviena ?

Uzavfete dvitka.
+ Nezmizf-li z displeje napis , JE " zavolejte
odborny servis.

Odpoite sitovy privod a zavolejte odborny
Servis.

+ PrepInili se pracka vodou pro vadny ventil,
objevi se na displeji napis , FE "

+ Pfi z&vadé ¢idla Grovné vody
se zobrazi na displeji , PE ".

+ Pretizeni motoru

Uzaviete kohoutek v piivodu vody.
Odpojte sitovy pfivod a zavolejte odborny
Servis.

« Pragka zjistila vypadek proudu.

Spustte cyklus znovu.

A
W
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mei zavolate odborny servis

Funkce SmartDiagnosis™ je dostupna pouze u produktt s oznacenim ,SmartDiagnosis™".
pPOzN. Funkce SmartDiagnosis™ nemusi byt dostupna, je-li na Vasem telefonu zapnuta funkce odstranéni Sumu.

® Pouziti SmartDiagnosis™

 Funkci pouzivejte pouze na pokyn operéatora call-centra. Pfenos zni podobné jako fax.
Vyznam mé pouze pro call-centrum.

* SmartDiagnosis™ nelze aktivovat, pokud prac¢ka neni zapnuta. Pokud pracka nelze
zapnout, potom je nutné problém fesit mimo sluzbu SmartDiagnosis™.

P¥i problémech s Vasi prackou volejte Zakaznickou linku.

Postupuijte podle instrukci operatora, a pfipadné provedte nasledujici kroky:

= 1. Pro zapnuti pracky stisknéte tlacitko ,,Napajeni®.
. Vyvaruijte se stisku jinych tlagitek ¢i ovladacu.

2. Poté Vas operator vyzve k pfilozeni telefonniho
s mikrofonu k tlagitku ,,Napajeni*.
BORN (@)

Max. 10 mm

3. Stisknéte a podrzte tlagitko "Teplota vody" po dobu tfi sekund. Telefon stéle drzte v
blizkosti tladitka ,Napajeni®.
4. Telefon drzte dokud se prenos neukonéi.
Priblizna délka prenosu je 17 sekund a ¢as je zobrazen na displeji.
* Pro lep&i kvalitu pfenosu s telefonem béhem prenosu nehybeijte.
» Pokud operéator nebude schopen pofidit zaznam signalu, tak Véas vyzve k opétovnému
prenosu.
* Po stisknuti tlagitka ,Napajeni* béhem prenosu se vypne SmartDiagnosis™.
5. Jakmile je odpocitavani u konce a zvukovy vystup se ukoncil, pokracujte v rozhovoru s
operéatorem. Ten Vam pomoci ziskanych dat poskytne potfebné instrukce.
+ Smart Diagnosis je doplikova funkce uréen k feSeni problému pomoci zakaznické linky.
Tato funkce nenahrazuje metody klasické. Uginnost této funkce zavisi na riznych faktorech.
Napriklad na kvalité pfijmu mobilniho telefonu pouzitého pro pfenos. Na sile okolniho hluku,
ktery mGze byt pfitomen v pribéhu pfenosu a akustice mistnosti, kde je susi¢ka umisténa.
Proto spole¢nost LG nezaru€uje, ze funkce Smart Diagnosis vyresi jakykoliv dany problém.
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Eéruém’ podminky

Likvidace starych spotrebicl

1. Pokud je u vyrobku uveden symbol pojizdného kontejneru v
preskrtnutém poli, znamena to, Zze na vyrobek se vztahuje smérnice
Evropské unie ¢islo 2002/96/EC.

2. V8echny elektrické a elektronické vyrobky by mély byt likvidovany
oddélené od bézného komunalniho odpadu prostfednictvim sbérnych
zafizeni zfizenych za timto G¢elem viddou nebo mistni samospravou.

3. Spravny zplsob likvidace starého elektrického spotfebi¢e pomaha
zamezit moznym negativnim dopadtim na Zivotni prostfedi a zdravi.

_ samospravy, ve sbérném zafizeni nebo v obchodg, ve kterém jste

vyrobek zakoupili.
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