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INSTRUKCJA OBStUGI

Telewizor LED LCD

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac
instrukcje obstugi. Po przeczytaniu warto jg zachowa¢ do dalszego
wykorzystania.
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STEROWANIA

Uwagi utatwiajg zrozumienie dziatania
produktu i bezpieczne korzystanie z niego.
Przed rozpoczeciem korzystania z produktu
nalezy dokftadnie zapoznac¢ sie z uwagami.
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LICENCJE @

Dostepne licencje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. Wiecej informacji o licencjach zamieszczono na
stronie www.lg.com.

DOLBY. Wyprodukowano na licenciji firmy Dolby Laboratories. "Dolby" oraz symbol podwdjnego
DIGITALPLUS 1 53 znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI sg znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licesing, LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

firme DivX, LLC bedaca podmiotem zaleznym Rovi Corporation. To urzadzenie posiada
certyfikat DivX Certified® i odtwarza obraz w formacie DivX. Wiecej informacji oraz
narzedzia do konwersji plikdw wideo na format DivX mozna znalez¢ na stronie divx.
com.

DI m O FORMACIE DIVX: DivX® jest formatem cyfrowego obrazu wideo stworzonym przez
HD i

O UStUDZE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND, wideo na zadanie): to urzadzenie

z certyfikatem DivX Certified® musi zosta¢ zarejestrowane, aby mozna byto na nim
odtwarzac filmy kupione w ramach ustugi DivX Video-on-Demand (VOD). W celu
uzyskania kodu rejestracyjnego nalezy skorzystac¢ z sekcji DivX VOD w menu ustawien
urzadzenia. Wiecej informacji na temat procedury rejestracji mozna znalez¢ na stronie
vod.divx.com.

,Certyfikowane urzadzenie DivX® umozliwiajgce odtwarzanie plikéw wideo w formacie
DivX® do rozdzielczosci HD 1080p, w tym materiatéw z kategorii premium”.

,DiVX®, DivX Certified® oraz zwigzane z nimi logotypy sa znakami towarowymi Rovi
Corporation lub jej podmiotéw zaleznych i sg wykorzystywane jedynie na podstawie
udzielonej licencji”.

,Chronione jednym lub kilkoma spo$rdéd nastepujacych amerykanskich patentow:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

INFORMACJA DOTYCZACA
OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE

Zawarty w tym produkcie kod zrédtowy podlegajacy licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source
mozna pobra¢ ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprocz kodu zrodtowego ze strony mozna pobra¢ warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzezenia
gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics moze udostepni¢ kod zrodtowy na ptycie CD-ROM za optatg pokrywajaca koszty takiej
dystrybucji (w tym koszty nosnikéw, transportu i obstugi) na wniosek przestany na adres opensource@Ige.com.
Oferta jest wazna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.
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@) uwaca

» Telewizor uzytkownika moze réznic¢ sie od pokazanego na ilustracji.

* Menu ekranowe telewizora uzytkownika moze si¢ nieco r6zni¢ od przedstawionego w tej instrukciji.

* Dostepne menu i opcje moga by¢ rézne w zaleznosci od uzywanego zrédia sygnatu wejsciowego i

modelu produktu.

Nowe funkcje moga by¢ dodawane do tego telewizora w przysztosSci.

* Aby zmniejszy¢ zuzycie energii, mozna witgczy¢ tryb czuwania telewizora. Jesli telewizor ma nie by¢
uzywany przez diuzszy czas, nalezy go wytaczy¢, aby zmniejszy¢ zuzycie energii.

e Zuzycie energii podczas korzystania z telewizora mozna znaczgco ograniczy¢, zmniejszajac jasnos¢
obrazu. Spowoduje to obnizenie ogdlnych kosztéw eksploatacji urzadzenia.

PROCEDURA INSTALACJI

Otworz opakowanie i sprawdz, czy w zestawie znajduja sie wszystkie akcesoria.
Przymocuj podstawe do telewizora.

Podtgcz urzadzenie zewnetrzne do telewizora.

Upewnij sie, ze potaczenie z siecig jest dostepne.

PrWON—

Korzystanie z funkcji sieciowych telewizora jest mozliwe dopiero po nawigzaniu potaczenia z siecig. (Tylko
modele LT74**, LT76™*)

MONTAZ | PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Rozpakowywanie

Zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie zawiera ponizsze elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek
elementu nalezy skontaktowac¢ sie ze sprzedawca. Urzadzenie i akcesoria pokazane na ilustracjach w tej
instrukcji moga sie rozni¢ wygladem od zakupionych przez uzytkownika.

_ /\ PRZESTROGA

* Aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo i dtugi czas eksploatacji urzadzenia, nie nalezy
podtgczac do niego zadnych niezatwierdzonych akcesoriow.

 Jakiekolwiek szkody i obrazenia ciata spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriéw nie
sg objete gwarancja.

* Niektére modele majg cienka folie przyczepiong do ekranu. Folii tej nie wolno usuwac.

L

@ uvwaca

» Zawartos¢ opakowania z produktem moze by¢ réozna w zaleznosci od modelu.

* W zwigzku z unowoczesnieniem funkcji dane techniczne produktu i tres¢ instrukcji obstugi mogag ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

* W celu zapewnienia wygody potaczen przewody HDMI i urzadzenia USB powinny mie¢ koncowki o
grubosci mniejszej niz 10 mm i szerokosci mniejszej niz 18 mm. Jesli przewdd lub karta pamieci USB
nie pasujg do portu USB w telewizorze, uzyj przewodu przedtuzajacego, ktory obstuguje standard
USB 2.0.
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1.5

Pilot zdalnego sterowania i
baterie (AAA)
(Zobacz str. 22, 23, 24)

Instrukcja obstugi

Plyta z oprogramowaniem
EzSign 2.0 Editor

(Tylko modele
22/26/32/37/42/47L.T640E)

Uchwyt przewodu
zasilajagcego
(Tylko modele
32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47L.T66**,
32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**,
32/37/42/47LT76*)
(Zobacz str. 14)

Wkrety podstawy

4 szt.,, M4 x 12

2 szt.,, M4 x 16

(Tylko modele 22LT64**, 22L.T38**)
(Zobacz str. 9)

Wkrety podstawy

8 szt., M4 x 12

(Tylko modele 26LT64**,
26LT66**, 26LT38**)
(Zobacz str. 9)

Wkrety podstawy
8 szt., M4 x 14
(Tylko modele
32/37/42/47L.T64*,
32/37/42/47.T66**,
32/37/42/47L.T38*,
32/37/42/47LT74*,
32/37/42/47LT76**)
(Zobacz str. 10)

Wkret do montazu na plaskiej
powierzchni

1 szt.

(Tylko modele
32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47L.T66*,
32/37/42/47L.T38**,
32/37/142/47LT74*,
32/37/42/47LT76*)

(Zobacz str. 11)

Wkrety $ciennego
montazowego

4 szt., M6 x 51

(Tylko modele 47LT****)

Zasilacz DC

(Tylko modele
22/26LT64*, 26LT66**,
22/26L.T38++)

(Zobacz str. 16)

Nozka podstawy / stopka
podstawy

(Tylko modele 22LT64**,
221.T738*)

(Zobacz str. 9)

Nozka podstawy / stopka
podstawy

(Tylko modele 26L.T64**,
26LT66**, 26LT38**)
(Zobacz str. 9)

Noézka podstawy / stopka
podstawy

(Tylko modele
32/37/142/47L.T64*,
32/37/42/47L.T66,
32/37/42/47L.T38*,
32/37/142/47LT74*,
32/37/42/47LT76**)
(Zobacz str. 10)

Pokrywa ochronna
(Tylko modele
32/37/42/47L.T64*,
32/37/42/47L.T66*,
32/37/42/47L.T38*,
32/37/142/47LT74*,
32/37/42/47LT76**)
(Zobacz str. 14)

Dual Lock™

(Tylko modele LT64**, LT66**,
LT74** LT76**)

(Zobacz str. 15)

Uchwyt do przewodéw
(zaleznie od modelu)
(Zobacz str. 14)

Przewod zasilajacy
(zaleznie od modelu)




6 MONTAZ | PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Elementy do nabycia osobno

Akcesoria dodatkowe mogg bez powiadomienia ulec zmianie lub modyfikacji w celu poprawy jakosci.
W sprawie zakupu tych elementéw nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.
Te urzadzenia wspodtpracujg tylko z niektdrymi modelami.

L]

AN-WF100
Klucz sprzetowy bezprzewodowy

2 LT640H, LT380H, LT660H,
Zgodnos¢ LT640E LT740H, LT760H
AN-WF100
Klucz sprzetowy °
bezprzewodowy
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Czesci i przyciski

(Tylko modele
32/37/42/47L.T64**,
32/37/42/47L.T66™*,
32/37/42/47L.T38**,

32/37/42/ATLT74*,
32/37/42/47LT76™) ,

®
S
®

Czujnik zdalnego sterowania

Wskaznik zasilania

(jego ustawienia mozna
dostosowac za pomocg pozyciji
Wskaznik zasilania

w menu OPCJE)

Zegar LED

(Tylko modele LT64**, LT66**,
LT74** LT76**)

Ekran

Gtosniki

/
®©DO®®® j"_

(Tylko modele
22/26L.T64**,
26LT66**, 22/26L.T38**)

T

7

Przycisk

Opis

Przewijanie listy zapisanych programoéw

Regulacja gtosnosci

Wiaczanie i wytgczanie zasilania
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Podnoszenie i przenoszenie
telewizora

Przed podjeciem proby przeniesienia lub podniesienia
telewizora nalezy przeczyta¢ ponizsze informacje.
Pomoga one unikna¢ ryzyka jego porysowania

lub uszkodzenia, a takze zapewni¢ bezpieczny
transport niezaleznie od modelu i rozmiaréw.

/\ PRZESTROGA

* Nalezy unika¢ dotykania ekranu, poniewaz
moze to doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

e Zaleca sie przenoszenie telewizora w
oryginalnym kartonie lub opakowaniu.

¢ Przed uniesieniem lub przeniesieniem
telewizora nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy
i wszystkie inne przewody.

¢ Telewizor nalezy trzymac¢ ekranem zwréconym
na zewnatrz, aby zapobiec uszkodzeniom.

* Telewizor nalezy chwyci¢ mocno u gory i u
dotu ramy. Nie wolno go trzymac za czesé
przezroczysta, gtosnik ani kratke gtosnika.

I
=g
L M

e

Duzy telewizor powinny przenosi¢ przynajmniej
2 osoby.

Niosac telewizor, nalezy go trzymac¢ w sposdb
pokazany na ponizszej ilustracji.

Podczas transportu telewizora nalezy chroni¢
go przed wstrzgsami i nadmiernymi drganiami.
Podczas transportu telewizora nalezy go
trzymac w pozycji pionowej — nie wolno
obraca¢ go na bok ani pochyla¢ w lewo lub w
prawo.

Nie nalezy uzywac¢ nadmiernej sity wobec
obudowy, poniewaz jej zginanie lub wyginanie
moze spowodowac uszkodzenie ekranu.
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Praca na stoliku

Umiesc telewizor na podstawie, a nastepnie zamontuj na stoliku lub $cianie.

Mocowanie podstawy
(Tylko model 22/26LT64**, 26L.T66**, 22/26L.T38**)
1 3

M4 x 12
(Tylko model 22LT64**, 22L.T38**)
4 szt. $

7 sk

. ‘5':3.:7‘—'

Widok z géry
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(Tylko model 32/37/42/47LT64**, 32/37/42/47LT66**,
32/37/42/47LT38**, 32/37/42/47LT74**,
32/37/42/A7LT76™*)

1

_ /\ PRZESTROGA .

» W trakcie przymocowywania podstawy do
telewizora — telewizor powinien by¢ potozony
ekranem w dot na migkkiej lub ptaskiej
powierzchni, aby zmniejszy¢ ryzyko jego
zarysowania.

» Whkrety musza by¢ catkowicie dokrecone. (Jesli
nie bedg dokrecone wystarczajgco mocno,
telewizor moze przechyla¢ sie do przodu po
zamontowaniu.)

Nie nalezy dokrecaé wkretéw zbyt mocno;
moga sie wtedy zuzy¢ i poluzowac.

O vwaca

* Przed montazem telewizora na uchwycie
$ciennym nalezy zdemontowa¢ podstawe,
wykonujac instrukcje dotyczace jej montazu
w odwrotnej kolejnosci.
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Montaz na ptaskiej powierzchni

1 Podnies telewizor i ustaw go na ptaskiej
powierzchni w pozycji pionowe;j.
- Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstep
od $ciany w celu zapewnienia odpowiedniej
wentylacji.

2 Podtacz przewdd zasilajacy do gniazdka
sieciowego.

/\ PRZESTROGA

 Telewizora nie wolno umieszczac w poblizu
zrodet ciepfa ani na nich, poniewaz grozi to
pozarem lub uszkodzeniem telewizora.

Mocowanie telewizora do blatu

Telewizor uzytkownika moze réznic sie od pokaza-
nego na ilustracji.

Telewizor nalezy przymocowac do blatu w taki
sposob, aby nie byto mozliwe przesuniecie odbiornika
do przo- du lub do tytu, co mogtoby spowodowac
jego upadek, a w konsekwencji obrazenia ciata u
0s0b znajdujacych sie w poblizu lub uszkodzenie
odbiornika.

(Tylko model 32/37/42/47LT64**, 32/37/42/47LT66™*,

32/37/42/A7LT38%, 32/37/42/4TLT74**,
32/37/42/47LT76™)

4 wkrety
(do nabycia osobno)

Whkrety: M5 x dtg. (*dig.: grubos¢ blatu + 8-10
mm) np. Grubo$¢ blatu: 15 mm, wkret: M5 x 25

Mocowanie telewizora do ptaskiej powierzchni

Przymocowanie telewizora do powierzchni, na ktérej
stoi, pozwoli unikna¢ przechylenia sie go do przodu,
a w konsekwencji upadku i uszkodzen oraz obrazen
u 0s6b przebywajacych w poblizu.

Ustaw telewizor na ptaskiej powierzchni, po czym

z tylu podstawy wtéz wkret dotgczony w zestawie i
dokrec go.

(Tylko modele 32/37/42/47L.T64**, 32/37/42/47LT66**
32/37/42/47LT38**, 32/37/42/4TLT74**, ’
32/37/42/47LT76**)

A\ OSTRZEZENIE

* Aby telewizor nie przewrdcit sig, powinien
by¢ odpowiednio zamocowany do podtoza/
$ciany zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi.
Przechylanie, potrzgsanie lub kotysanie
telewizorem moze spowodowac obrazenia ciata.

Dostosowywanie kata ustawienia telewizora

W celu dostosowania kata ustawienia telewizora
nalezy obréci¢ go o maksymalnie 90 stopni w lewo
lub w prawo.

~ A PRZESTROGA N

* Podczas regulacji kata ustawienia ekranu
nalezy uwazac na palce.

» Istnieje ryzyko przytrzasniecia palcow.
W przypadku zbyt duzego nachylenia
produkt moze przewrdécic sie, powodujac
uszkodzenie lub obrazenia ciata.
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Mocowanie telewizora do sciany
(W niektérych modelach ta funkcja jest niedostepna.)

1 Wt6z i dokrec Sruby oczkowe lub uchwyty i

Sruby z tytu telewizora.

- Jesli w miejscach, gdzie majqg sie znalez¢
Sruby oczkowe, sg juz wkrecone inne
Sruby, wykrec je.

2 Przymocuj uchwyty $cienne do Sciany za
pomocg Srub.

Potozenie uchwytéw sciennych powinno

odpowiadac¢ pozycji $rub oczkowych

wkreconych z tytu telewizora.
3 Potacz $ruby oczkowe z uchwytami sciennymi
za pomoca hapietej, odpowiednio wytrzymatej

linki Linka powinna biec réwnolegle do podtogi.

~ A PRZESTROGA

* Nalezy dopilnowa¢, aby telewizor byt
zamontowany w sposob bezpieczny dla
dzieci, a w szczegodlnosci uniemozliwiajacy
jego przewrodcenie, badz proby wspinania
sie na niego przez dziecko.

L

~@) uwaca

* Do zamontowania telewizora nalezy uzyc¢
stolika lub pétki wystarczajaco duzych
i mocnych, aby pomiesci¢ urzadzenie i
wytrzymac jego ciezar.

« Sruby, uchwyty oraz linka nie sg
dotaczone do telewizora. W sprawie
zakupu dodatkowych akcesoriow prosimy
skontaktowac sie z lokalnymi punktami
sprzedazy.

Montaz na scianie

Uwaznie przymocuj opcjonalny uchwyt $cienny do
tytu telewizora oraz do mocnej Sciany prostopadtej
do podtogi. Jesli chcesz zawiesi¢ telewizor na
stabszych $cianach lub innych elementach,
skonsultuj sie z wykwalifikowanym technikiem.

Firma LG zaleca przeprowadzenie montazu

urzadzenia na $cianie przez wykwalifikowanego
instalatora.

I10cm St
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Wolno uzywac¢ wytgcznie $ciennego uchwytu
montazowego i wkretow spetniajgcych wymagania
standardu VESA. W tabeli ponizej podano
standardowe wymiary zestaw6w do montazu
sciennego.

Elementy do nabycia osobno (uchwyt scienny)

Model 22/26LT64, 32LT64™
22/26LT38**’ 32LT66**’
26LT66** 321738
32LT74**,
32LT76*
VESA 100 x 100 200 x 100
Standard wkretu |M4 M4
Liczba wkretow 4 4
Uchwyt scienny LSW100B(G)

Model 37/42LT64*
37/42LT66**
37/42LT38**
37/42LT74*
37/42LT76*

VESA 200 x 200

Standard wkretu |M6

Liczba wkretow 4

Uchwyt $cienny  |LSW200B(G)

LSW220BX

Lo

uim

Model 47LT64+%
47LT66x
471738+
ATLT 74
ATLT76%

VESA 400 x 400

Standard wkretu  |M6

Liczba wkretow 4

Uchwyt scienny LSW420BX

~ /\ PRZESTROGA

* Przed rozpoczeciem przenoszenia lub montazu
telewizora nalezy odtgczy¢ go od zasilania.
Niezastosowanie sie do tego zalecenia grozi
porazeniem pradem.
W przypadku montazu telewizora na suficie lub
pochylonej Scianie moze on spas¢, powodujac
powazne obrazenia ciata u osob znajdujacych
sie w poblizu.
Nie wolno zbyt mocno dokreca¢ wkretéw,
poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
telewizora, a w efekcie do utraty gwarancji.
Nalezy uzy¢ wytacznie Sciennego uchwytu
montazowego i wkretéw spetniajgcych
wymagania standardu VESA. Szkody i
obrazenia ciata spowodowane niewtasciwym
uzytkowaniem lub zastosowaniem
nieodpowiednich akcesoriow nie sg objete
gwarancja.
W przypadku modeli o przekatnej 47LT****
nalezy uzy¢ wkretow M6 x 51.
* Podczas montazu uchwytu Sciennego nie
nalezy przykrecac $rub do otworéw do montazu
stopki podstawy.

L

~@) uwaca

* Nalezy uzywac wytacznie wkretow
wymienionych w specyfikacji standardu
VESA.

* W skiad zestawu do montazu $ciennego
wchodzi instrukcja obstugi i niezbedne
czesci.

e Uchwyt $cienny jest wyposazeniem

dodatkowym. Dodatkowe akcesoria mozna

naby¢ u lokalnego sprzedawcy.

Dtugos¢ wkretéw moze by¢ réozna w

zaleznosci od modelu uchwytu $ciennego.

Nalezy uzy¢ wkretéw o odpowiedniej

dtugosci.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji

dotaczonej do zestawu do montazu

Sciennego.
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Praca bez podstawy Porzadkowanie przewodow
(Tylko modele 32/37/42/47LT64** (Tylko modele 32/37/42/47LT64** 32/37/42/47LT66**
32/37/42/47LT66™* 32/37/42/47LT38** 32/37/42/47LT38** 32/37/42/47LT74**
32/37/42/47LT74**, 32/37/42/47LT76**) 32/37/42/47LT76**)

Telewizor uzytkownika moze rozni¢ sig od 1 Zamontuj uchwyt przewodu zasilajgcego i
pokazanego na ilustracji. przewdd zasilajacy. Dzieki temu przewod
W przypadku montazu przy uzyciu uchwytu zasilajacy nie zostanie przypadkowo odtgczony.

$ciennego nalezy uzy¢ pokrywy ochronnej.
Wsuwaj Pokrywe ochronna, az ustyszysz klikniecie.

L]

=

[ L

Uchwyt przewodu zasilajgcego

Pokrywa ochronna

2 Zbierz przewody i zepnij za pomocg uchwytu
do przewodow.

Uchwyt do przewoddéw

(Tylko modele 22/26L.T64** 26LT66** 22/26LT38**)

1 Zbierz przewody i zepnij za pomoca uchwytu
do przewodow.

l Uchwyt do przewoddéw

_/\ PRZESTROGA

e Podczas przenoszenia telewizora nie
trzymaj za uchwyt do przewoddw ani
uchwyt przewodu zasilajgcego. Uchwyty
moga peknag, a telewizor spas¢, powodujac
obrazenia ciata u 0s6b znajdujacych sie w
poblizu i uszkodzenie samego telewizora.
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Korzystanie z rzepa Dual Lock™

(Ta funkcja moze by¢ niedostepna w przypadku
niektérych modeli.)

Podtacz dekoder STB do telewizora i korzystaj z
niego, kiedy chcesz.

1 Po zdjeciu papieru ochronnego z rzepa DUAL
LOCK przyklej go do telewizora i dekodera
STB w sposob pokazany na ilustracji.

Dual Lock™

2 Przymocuj dekoder do telewizora, spinajac
rzepy.

L] .W,
\

) &
i 0 D o1

RS

~ @) uwaca ~

* Przed zamocowaniem rzepa nalezy
sprawdzi¢, czy na powierzchni produktu
nie ma zadnych zabrudzen ani innych
substanciji.

* Przed przymocowaniem dekodera
STB do telewizora nalezy poczeka¢ na
wyschniecie kleju mocujacego rzep (co
najmniej trzy dni).

)
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PODLACZANIE

Rozdziat PODLACZANIE zawiera przede wszystkim
schematy oparte na modelach 32LT66™*.

Do telewizora mozna podtgczac rozne urzadzenia.
Funkcja przetaczania trybdw sygnatu wejsciowego
pozwala wybraé konkretne urzadzenie zewnetrzne,
ktére bedzie uzywane w danym momencie. Wiecej
informacji o podtgczaniu urzadzen zewnetrznych
mozna znalez¢ w ich instrukcjach obstugi.

Telewizor wspotpracuje miedzy innymi z
nastepujacymi urzgdzeniami zewnetrznymi: odbiorniki
sygnatu HD, odtwarzacze DVD, magnetowidy,
systemy audio, urzadzenia pamigci masowej USB,
komputery, konsole do gier.

@) uwaca \

e Sposéb podtgczania urzgdzenia
zewnetrznego moze sie rozni¢ w zaleznosci
od modelu.

* Urzadzenia zewnetrzne mozna podigczaé
do dowolnego odpowiedniego gniazda w
telewizorze.

e W przypadku nagrywania programu
telewizyjnego na nagrywarce DVD lub
magnetowidzie nalezy dopilnowac, aby
wejsciowy przewdd sygnatu telewizyjnego
podtaczy¢ do telewizora za posrednictwem
tego urzadzenia. Wiecej informaciji o
nagrywaniu mozna znalez¢ w instrukgji
obstugi podtagczonego urzadzenia.

 Informacje na temat obstugi urzadzenia
zewnetrznego mozna znalez¢ w jego
instrukcji obstugi.

e Konsole do gier nalezy podigczy¢
do telewizora za pomocg przewodu
dotgczonego do konsoli.

* W trybie PC mogg pojawiac sie zaktocenia
przy niektérych rozdzielczosciach,
pionowych wzorach lub ustawieniach
kontrastu i jasnosci. Nalezy wowczas
sprébowac ustawi¢ dla trybu PC inng
rozdzielczos¢, zmieni¢ czestotliwosé
odswiezania obrazu lub wyregulowa¢ w
menu OBRAZ jasnos$c i kontrast, az obraz
stanie sie czysty.

e W trybie PC niektére ustawienia
rozdzielczosci moga nie dziata¢ poprawnie
w zaleznosci od karty graficznej.

Podtaczanie telewizora
(Tylko model 22/26LT64** 26LT66** 22/26LT38**)

'\ NRENNBBNNEBLATSNBNRN RSNG| /AL AT ARSI B

X
j%

Zasilacz DC
Podtacz przewdd anteny do gniazda

wejsciowego anteny w telewizorze.

2 Podtacz wtyczke zasilacza DC do gniazda
wejsciowego zasilania w telewizorze.

3 Najpierw podigcz przewdd zasilajacy do
zasilacza DC, a nastepnie wioz wtyczke
przewodu zasilajgcego do gniazdka
elektrycznego.

Podtaczanie anteny

Telewizor nalezy podtaczy¢ do $ciennego gniazdka
antenowego za pomocg przewodu antenowego RF
(75 Q).

s

=

N Gmeeeegsy WD R

~@) uwaca

e Aby korzysta¢ z wiecej niz dwdch odbiornikéw
telewizyjnych, nalezy uzy¢ rozdzielacza
sygnatu antenowego.

e Jezeli jakosc¢ obrazu jest niska, nalezy
zainstalowa¢ odpowiedni wzmacniacz sygnatu
w celu jej poprawienia.

» Jezeli jako$¢ obrazu jest niska podczas
korzystania z anteny, sprébuj dostosowac
kierunek ustawienia anteny.

* Przewdd antenowy i konwerter nie sg
dostarczane w zestawie.

* Obstuga dzwieku telewizji cyfrowej: MPEG,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
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Potaczenie HDMI

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowych
sygnatéw audio i wideo z urzadzenia zewnetrznego
do telewizora. Urzadzenie zewnetrzne i telewizor
nalezy potaczy¢ za pomocg przewodu HDMI w
sposéb pokazany na ponizszej ilustraciji.

Wybierz port wejsciowy HDMI, aby podtgczyc¢
urzadzenie. Nie ma znaczenia, ktérego portu
uzyjesz.

DVD/ Blu-Ray /
HD Cable Box /
HD STB/PC

(*do nabycia
osobno)

[ olal

HDMI

~@) uwaca .

e W celu uzyskania jak najwyzszej jakosci
obrazu zaleca sie podtgczanie telewizora do
komputera za pomoca przewodu HDMI.
Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji
przewodu High Speed HDMI™ z funkcjq
CEC (Customer Electronics Control).
Przewody High Speed HDMI™ umozliwiajg
przesytanie sygnatu o rozdzielczosci 1080p i
wyzszej.
¢ Obstugiwane formaty dzwieku HDMI: Dolby
Digital, PCM (do 192 kHz, 32kHz/44.1kHz/
48kHz/88kHz/96kHz/176kHz/192kHz, brak
obstugi DTS.)

(Tylko modele 32/37/42/47LT76**)

ARC (Audio Return Channel)

e Zewnetrzne urzadzenie audio z obstugag
funkcji SIMPLINK i ARC musi by¢
podtaczone przez port wejscia HDMI/DVI IN
1 (ARC).

* W przypadku podtgczenia za pomocg
przewodu High Speed HDMI zewnetrzne
urzadzenie audio z obstugg funkcji ARC
wysyta optyczny sygnat SPDIF bez
dodatkowego optycznego przewodu audio i
obstuguje funkcje SIMPLINK.

Potaczenie Component

(Tylko modele LT64**, LT66™*, LT38**, LT74**)
To potgczenie umozliwia przesytanie analogowych

sygnatéw audio i wideo z urzadzenia zewnegtrznego
do telewizora. Urzadzenie zewnetrzne i telewizor
nalezy potaczy¢é za pomocg pr zewodu typu
Component w sposdb pokazany na ponizszej
ilustraciji.

(*do nabycia
osobno)

o

Alvig

DVD/ Blu-Ray /
HD Cable Box

ANOT3IZ
IMS3193IN
ANOMYHIZO
ANOMYIZO

lga ;R C\i ®
®@ © @®
JR—

L AuDIO-

®

U
Y
@®
[

VIDEO

~@) uwaca |

 Jesli przewody zostang podtaczone
nieprawidtowo, moze to powodowac
wyswietlanie obrazéw czarno-biatych lub
znieksztatcenie koloréw.
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Potaczenie DVI-HDMI

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowego
sygnatu wideo z urzadzenia zewnetrznego do
telewizora. Urzadzenie zewngtrzne i telewizor nalezy
potaczy¢ za pomocg przewodu DVI-HDMI w sposéb
pokazany na ponizszej ilustracji. Wybierz port
wejsciowy HDMI, aby podtgczy¢ urzadzenie. Nie ma
znaczenia, ktérego portu uzyjesz.

\ A
| = . .
j |IIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIr IIIIIIIIII\IIIIIIIW\
L J ! F L] N
AUDIO IN
(RGB/DVI)

(*do nabycia
osobno)

Potaczenie RGB-PC

To potgczenie umozliwia przesytanie sygnatu wi-
deo z komputera do telewizora. W celu przesytania
sygnatu audio nalezy podtaczy¢ przewod audio.

1

[ o

T RGBIN (PC)

i DI:I ) [: o
j

(*do nabycia osobno)

=

®

RGB OUT(PC) AUDIO OUT

il

%g

DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box / PC

@ vwaca

e W przypadku korzystania z przewodu HDMI-
DVI tryb DOS moze nie dziata¢ — zaleznie od
karty graficznej.

PC
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Konfiguracja Sieci
(Tylko modele LT74**, LT76**)

Podtaczanie do sieci przewodowej

Ten odbiornik TV umozliwia podtaczenie do sieci
lokalnej (LAN) za pomocg portu LAN. Po wykonaniu
fizycznego podiaczenia odbiornik TV wymaga skon-
figurowania komunikacji sieciowe;.

(Telewizor uzytkownika moze rézni¢ sie od
pokazanego na ilustracji.)

s R N\

=R

AUX LAN

el

LAN o
Modem szerokopasmowy _

Ustuga szerokopasmowa

Router

I Modem szerokopasmowy

\4

Ustuga szerokopasmowa

S]m

© Potacz port LAN modemu lub routera z portem LAN
odbiornika TV.

@ Potacz port LAN komputera z portem AUX LAN
telewizora.

- A PRZESTROGA .

* Nie podigczaj do portu LAN kabla
telefonicznego.

e Z uwagi na zréznicowane warianty potaczen
nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami
okreslonymi przez ustugodawce internetowego
lub telekomunikacyjnego.

Podtaczanie anteny

(Tylko model 32/37/42/47LT64** 32/37/42/ATLT66™*
32/37/42/47LT38* 32/37/42/47LT74**
32/37/42/47LT76**)

Mozna korzysta¢ z dodatkowego zewnetrznego
zestawu audio zamiast wbudowanych gtosnikow.

0 UWAGA

 Jesli zamiast wbudowanych gtosnikow
uzywane jest opcjonalne zewnetrzne
urzadzenie audio, nalezy wytgczy¢
wbudowane gtosniki za pomocg ustawienia
Gtosniki TV.

Optyczne potaczenie cyfrowe audio

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowego
sygnatu audio z telewizora do urzgdzenia
zewnetrznego. Urzadzenie zewnetrzne i telewizor
nalezy potaczy¢ za pomoca optycznego przewodu
audio w sposob pokazany na ponizszej ilustracji.

N

e

jmm

Ly (N——————-

DIGITAL _ &
AUDIO ouT :

(*do nabycia osobno)

Cyfrowy system audio

~ 0 UWAGA

* Nie wolno zaglada¢ do srodka optycznego
portu wyjsciowego. Patrzenie na wigzke
laserowg moze spowodowac uszkodzenie
wzroku.

» System audio z funkcjg zabezpieczenia
przed kopiowaniem plikow audio (ACP)
moze blokowac¢ wyjsciowy cyfrowy sygnat
audio.

OPTICAL AUDIO IN
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Podiaczanie gtosnika

Podtacz zewnetrzny gtosnik do gniazda Speaker
output (STEREO) z tytu odbiornika TV.

+ — WGORE ]

Port sterujacy
wyjsciem
gtosnikowym

_ _ wpot

Metoda sterowania glosnosclq uzywana w gniezdzie
* Kazdy styk przesytajacy

sygnat w gore/w dét jest
‘ID wzmacniany do 3,3 V
\ przez modut GPIO

Parametry
przewodow
jednostki centralne;.

» Jednostka centralna
wykrywa przejscie
od napigcia 3,3 V do
poziomu GND i na tej

GND /W gére‘/ W‘dé%

Potaczenie stuchawkowe

(Tylko model LT64**, LT66™* LT38** LT74**)

To potgczenie umozliwia przesylanle dzwiekowego
sygnatu z telewizora do urzgdzenia zewngtrznego.
Urzadzenie zewnetrzne i telewizor nalezy potaczyé
za pomocg przewodu audio w sposéb pokazany na
ponizszej ilustracji.

podstawie ustawia
gtosnosé.

(opapree

@) uwaca )

* Po podtaczeniu stuchawek pozycje menu
AUDIO bedg zablokowane.

 Jesli ustawienie TRYB AV zostanie
zmienione w czasie, gdy stuchawki bedg
podigczone, zmiana zostanie zastosowana
do obrazu wideo, a nie do dzwieku.

* Po podtaczeniu stuchawek optyczne cyfrowe

wyjscie audio nie jest dostepne.

Impedancja stuchawek: 16 Q

e Maksymalna moc dzwieku dla wyjscia

stuchawkowego: 9 mW do 15 mW

Rozmiar gniazda stuchawek: 0,35 cm

Podtaczanie urzadzenia
pamieci masowej USB

Do telewizora mozna podtaczy¢ urzadzenia
pamigci masowej USB, takie jak pamie¢ flash USB,
zewnetrzny dysk twardy czy czytnik kart pamieci.

(Tylko model LT64**, LT66**, LT38**, LT74**)

L
e

< USB

(*do nabycia osobno)

(Tylko model LT76**)

»
M

0
0
0
0
—%
Wz ' L= D
HUB A 1B E-
(*do nabycia osobno) z USB
(*do nabycia osobno)
~ @ uwaca .

» Dodajac koncentrator USB, nalezy pamieta¢ o
podtaczeniu go do portu USB IN 1 (HUB).

* Niektére koncentratory USB moga nie
by¢ obstugiwane. Jezeli urzadzenie USB
podigczone za pomoca koncentratora USB
nie zostanie wykryte, podtacz je do portu USB
telewizora.
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Podtaczanie do modutu Ci

Ve

jD:
'ﬁﬂ'g

YPCMCIA CARD SLOTY
A

(*do nabycia osobno)

Y PCMCIA CARD SLOTY

Umozliwia ogladanie programéw kodowanych
(ptatnych) w trybie telewizji cyfrowej. Ta funkcja
moze by¢ niedostepna w niektorych krajach.

© vwaca

¢ Dopilnuj, aby modut CI byt prawidtowo
umieszczony w gniezdzie karty PCMCIA.
Nieprawidtowe umieszczenie modutu moze
by¢ przyczyng uszkodzenia telewizora i
gniazda karty PCMCIA.

Potaczenie Euro Scart

To potaczenie umozliwia przesytanie sygnatéw audio
i wideo z urzadzenia zewnetrznego do telewizora.
Urzadzenie zewnetrzne i telewizor nalezy potaczy¢
za pomocg przewodu Euro Scart w sposéb pokazany
na ponizszej ilustracji. Przewod Euro Scart jest
niezbedny, jesli obraz ma by¢ wyswietlany przy
uzyciu techniki skanowania progresywnego.

\
]
[ ]

L~

tkdddttttd

(i3 I ILT)

0

LI I,
ettt d
AUDIO / VIDEO
Typ sygnatu
wyjsciowego AV
Aktualny (Wyjscie telewizyjne1)
sygnat wejsciowy

Telewizja cyfrowa

Telewizja cyfrowa

Telewizja analogowa, audio-wideo

Telewizja analogowa

Component/RGB

Telewizja analogowa

HDMI

Telewizja analogowa

1 Wyjscie telewizyjne: wysytanie sygnatu telewizji

analogowej lub cyfrowe;j.

@ uwaca

e Uzywany kabel Euro Scart musi by¢

ekranowany.
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczg przyciskdw dostepnych na pilocie zdalnego sterowania.

Zaleca sie uwazne przeczytanie instrukcji i uzytkowanie telewizora w prawidtowy sposaéb.

W celu wiozenia baterii nalezy otworzy¢ pokrywe komory baterii, wiozy¢ baterie (1,5 V AAA) zgodnie z
oznaczeniami ® i O na etykiecie w komorze baterii, a nastepnie zamkna¢ pokrywe komory baterii.

W celu wyjecia baterii nalezy wykona¢ czynnosci takie, jak przy ich wktadaniu, ale w odwrotnej kolejnosci.

-e

A PRZESTROGA

* Nie wolno miesza¢ starych baterii z nowymi, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia pilota.

Pilota nalezy kierowa¢ w strone czujnika zdalnego sterowania w telewizorze.

(Tylko model LT38*)

O]
Wiaczanie i wytaczanie telewizora.

e ENERGY SAVING (OSZCZEDZANIE
ENERGII)

Dostosowanie jasnos$ci ekranu w celu
zmniejszenia zuzycia energii.

AV MODE (TRYB AV)
Wybor trybu AV.

-5 INPUT (ZRODLO)
Zmiana zrodta sygnatu wejsciowego.

&)/ TV/RAD
Wybér funkgji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowej.

GUIDE (PRZEWODNIK)
Wyswietlanie przewodnika po programach.

ALARM
Ustawianie funkgcji alarmu.

INFO ©®
Wyswietlanie informacji o aktualnym
programie oraz o ustawieniach ekranu.

Przyciski nawigacji (w gore/w dotw lewo/w
prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawien.

®O0K
Wybor menu i ustawien oraz zatwierdzanie wyboru.

4> Home (MENU GLOWNE)

Otwarcie menu.

Zamknigcie wszystkich menu ekranowych
wys$wietlanych na urzadzeniu i powr6t z
dowolnego menu do trybu wyswietlania obrazu.

5

Powr6t do poprzedniego poziomu menu.

EXIT (WYJSCIE) §
Zamkniecie wszystkich menu wyswietlanych na
ekranie i powrdt do trybu ogladania telewiz;ji.

Q.MENU (SZYBKIE MENU)
Przejscie do najczesciej wykorzystywanych
funkcji.

AD (OPIS DZWIEKIEM)
Wigczanie i wytaczanie funkciji opisu dzwiekiem.

—

ENERGY AVMODE  INPUT — v/emd

6666

Przyciski numeryczne
Wprowadzanie cyfr.

LIST (LISTA)
Dostep do listy zapisanych programow.

Q.VIEW (SZYBKIE WYSWIETLENIE)
Powrét do poprzednio ogladanego programu.

o=

meEIE | i
1 2 3 Regulacja gtosnosci.
FAV (ULUBIONE)
@ Wyswietlanie listy ulubionych programéw.
RATIO (PROPORCJE)
@ Zmiana proporcji obrazu.
| LisT I | 0 I |Q.V|Ew| MUTE ¥
Wyciszenie wszystkich dzwigkow.
+ FAV } vPA L . .
/\ . Przewijanie listy zapisanych programéw.
A Ple| [—PAcE—~
— | o=m AV 4 Przejsécie do poprzedniego lub nastepnego
s ‘ ekranu.
([ cuel| aarm [inFoo Kolorowe przyciski
Dostep do specjalnych funkcji w niektorych
A menu.
(&D: czerwony, G=): zielony, =): zotty, @GD:
OK niebieski)
<[] >
PRZYCISKI TELETEKSTU
v Te przyciski stuzg do obstugi teletekstu.
Home | O | B8 | I'SUBTITLE (NAPISY)
OEEE@ Wyswietlanie napiséw w trybie cyfrowym

zgodnie z preferencjami.

Przyciski sterowania (H, >, Il, 4, »)
Sterowanie menu funkcji MOJE MEDIA oraz
urzadzeniami zgodnymi ze standardem
SIMPLINK (USB, SIMPLINK).

SIMPLINK

Funkcja HDMI-CEC umozliwia dostep do
urzadzen audio-wideo podtaczonych

za pomocg przewodu HDMI,

otwieranie menu funkgcji SIMPLINK.
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(Tylko model LT64**, LT66*, LT76*)

O]
Wiaczanie i wytaczanie telewizora.

€2 ENERGY SAVING (OSZCZEDZANIE
ENERGII)

Dostosowanie jasnosci ekranu w celu
zmniejszenia zuzycia energii.

AV MODE (TRYB AV)
Wybor trybu AV.

-51INPUT (ZRODLO)
Zmiana zrodta sygnatu wejsciowego.

mal/E TV/IRAD
Wybér funkciji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowe;j.

—

ENERGY  AVMODE

® 0

SAVING

INPUT SV

[41(5](e]
()]

GUIDE (PRZEWODNIK)

- Wyswietlanie przewodnika po programach.
(Tylko model LT640H, LT660H, LT760H)

- Wyswietlanie menu Contents List (Lista
zawartosci) w trybie EzSign. (Tylko model
LT640E)

PORTAL

- Wyswietlanie i wytaczanie interaktywnego
menu hotelowego.(Tylko model LT640H,
LT660H, LT760H)

- Wyswietlanie zawartosci EzSign na ekranie
telewizora. (Tylko model LT640E)

INFO®

- Wyswietlanie informacji o aktualnym
programie oraz o ustawieniach ekranu.(Tylko
model LT640H, LT660H, LT760H)

- Wyswietlanie i ukrywanie informacji na temat
przyciskéw na pilocie zdalnego sterowania w
trybie EzSign. (Tylko model LT640E)

Przyciski nawigacji (w gore/w dot/w lewo/w
prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawien.

® 0K
Wybor menu i ustawien oraz zatwierdzanie wyboru.

4> Home (MENU GLOWNE)

Otwarcie menu.

Zamknigcie wszystkich menu ekranowych
wyswietlanych na urzadzeniu i powr6t z
dowolnego menu do trybu wy$wietlania obrazu.

o)

Powr6t do poprzedniego poziomu menu.

EXIT (WYJSCIE) §
Zamknigcie wszystkich menu wyswietlanych na
ekranie i powrét do trybu ogladania telewizji.

Q.MENU (SZYBKIE MENU)
Przejscie do najczesciej wykorzystywanych
funkgiji.

lusr ” 0 ”Q.VIEW]

Przyciski numeryczne
Wprowadzanie cyfr.

LIST (LISTA)
Dostep do listy zapisanych programéw.

Q.VIEW (SZYBKIE WYSWIETLENIE)
Powrét do poprzednio ogladanego programu.

+A-

Regulacja gtosnosci.

FAV (ULUBIONE)
Wyswietlanie listy ulubionych programow.

RATIO (PROPORCJE)
Zmiana proporcji obrazu.

MUTE XX
Wyciszenie wszystkich dzwigkow.

FAV

o
-—MEP>T =

vPA
Przewijanie listy zapisanych programéw.

<= PAGE =
Przejscie do poprzedniego lub nastepnego
ekranu.

GOGOEED

Nea@meE®

/]

Kolorowe przyciski

Dostep do specjalnych funkcji w niektérych
menu.

(@D: czerwony, G=): zielony, (&): zotty, @D:

niebieski)

PRZYCISKI TELETEKSTU
Te przyciski stuzg do obstugi teletekstu.

SUBTITLE (NAPISY)
Wyswietlanie napiséw w trybie cyfrowym zgodnie
z preferencjami.

Przyciski sterowania (H, >, I, «, »)

- Sterowanie menu funkcji MOJE MEDIA
oraz urzagdzeniami zgodnymi ze standardem
SIMPLINK (USB, SIMPLINK). (Tylko model
LT640H, LT660H)

- Sterowanie odtwarzaniem tresci Premium,
nagrywarkg cyfrowa, menu Smart Share lub
urzadzeniami zgodnymi ze standardem
SIMPLINK (urzadzenia USB, SIMPLINK lub
nagrywarki cyfrowe). (Tylko model LT760H)

- Nieaktywne podczas korzystania z zawartosci
EzSign. (Tylko model LT640E)

SIMPLINK

Funkcja HDMI-CEC umozliwia dostep do
urzgdzen audio-wideo podtgczonych

za pomocg przewodu HDMI,

otwieranie menu funkcji SIMPLINK.

AD (OPIS DZWIEKIEM)
Wiaczanie i wytaczanie funkcji opisu dzwiekiem

ALARM
Ustawianie funkcji alarmu.
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(Tylko model LT74**)

©)
Wiaczanie i wytaczanie telewizora.

Przyciski numeryczne
Whprowadzanie cyfr.

€2 ENERGY SAVING (OSZCZEDZANIE
ENERGII)

Dostosowanie jasnosci ekranu w celu
zmniejszenia zuzycia energii.

AV MODE (TRYB AV)
Wybor trybu AV.

ENERGY ~ AVMODE  INPUT

©O0O®

SAVING

-51INPUT (ZRODLO)
Zmiana zrodta sygnatu wej$ciowego.

®&)/E TV/IRAD
Wybér funkciji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowe;.

GUIDE (PRZEWODNIK)
Wyswietlanie przewodnika po programach.

450 s

PORTAL
Wyswietlanie i wytaczanie interaktywnego
menu hotelowego.

INFO
Wyswietlanie informacji o aktualnym
programie oraz o ustawieniach ekranu.

Przyciski nawigacji (w gore/w dot/w lewo/w
prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawien.

® 0K
Wybdr menu i ustawien oraz zatwierdzanie wyboru

~Home (MENU GLOWNE)

Otwarcie menu.

Zamkniecie wszystkich menu ekranowych
wys$wietlanych na urzadzeniu i powr6t z
dowolnego menu do trybu wy$wietlania obrazu

d3BACK
Powr6t do poprzedniego poziomu menu.

LIST (LISTA)
Dostep do listy zapisanych programéw.

Q.VIEW (SZYBKIE WYSWIETLENIE)
Powrét do poprzednio ogladanego programu..

+ -

Regulacja gtosnosci.

MARK

Wybor zrodta, do ktérego zostang zastosowane

ustawienia Kreatora obrazu.

Zaznaczanie i usuwanie zaznaczen programow

w menu USB.

CHAR/NUM (litery/cyfry)

Przetaczanie migdzy trybem wprowadzania liter

i cyfr.
CHAR/NUM
+ RATIO (PROPORCJE)
N\ ,[ Zmiana proporcji obrazu.
A
A P lel [muTEX
—_— N/ | M| | Wyciszenie wszystkich dzwiekow.

\H:;e EXIT
OO ®

EXIT (WYJSCIE) §
Zamkniecie wszystkich menu wyswietlanych na
ekranie i powrdt do trybu ogladania telewizji.

AD
Switches the Audio Description On or Off.

PRZYCISKI TELETEKSTU
Te przyciski stuzg do obstugi teletekstu.

@B (o) ()

DELETE (usun)

Skasowanie znaku wprowadzonego na
klawiaturze ekranowe;.

vPA
Przewijanie listy zapisanych programoéw.

«— PAGE —
Przejscie do poprzedniego lub nastepnego
ekranu.

Kolorowe przyciski

Dostep do specjalnych funkcji w niektérych
menu.

(@: czerwony, ) zielony, (C: zotty, @D:
niebieski)

SUBTITLE (NAPISY)
Wyswietlanie napiséw w trybie cyfrowym
zgodnie z preferencjami.

Przyciski sterowania (H, », I, «, »)
Sterowanie menu funkcji MOJE MEDIA oraz
urzgdzeniami zgodnymi ze standardem
SIMPLINK (USB, SIMPLINK).

SIMPLINK

Funkcja HDMI-CEC umozliwia dostep do
urzadzen audio-wideo podtaczonych

za pomocg przewodu HDMI,

otwieranie menu funkcji SIMPLINK.

Q. MENU (SZYBKIE MENU)
Przejscie do najczesciej wykorzystywanych
funkgji.

ALARM
Ustawianie funkgcji alarmu.
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KONSERWACJA

Czyszczenie telewizora

Aby zapewni¢ najwyzszg jakos$¢ pracy i diuzszy okres eksploatacji telewizora, nalezy go regularnie czyscic.

/\ PRZESTROGA

* Najpierw nalezy wytaczy¢ urzadzenie oraz odtgczy¢ przewdd zasilajacy i pozostate kable.

» Jesli telewizor ma pozostawac nieuzywany przez dtuzszy czas, nalezy odtgczy¢ przewdd zasilajacy
od gniazdka sieciowego. To pozwoli unikngé ewentualnych uszkodzen na skutek wytadowan
elektrycznych i wahan napiecia w sieci.

Ekran, ramka, obudowa i podstawa

e Aby usuna¢ kurz lub lekki brud z powierzchni, nalezy przetrzec¢ jg miekka, suchg, czysta szmatka.

* Aby usung¢ mocniejsze zabrudzenia, najpierw nalezy przetrze¢ powierzchnie miekkg szmatka
nawilzong czystg wodg lub rozcienczonym tagodnym detergentem. Nastepnie nalezy od razu wytrze¢
powierzchnie suchg szmatka.

_/\ PRZESTROGA .

* Nalezy unika¢ dotykania ekranu, poniewaz moze to doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

» Nie wolno naciskac ani pociera¢ powierzchni ekranu, ani uderza¢ o nig paznokciami lub ostrymi
przedmiotami, poniewaz moze to spowodowac jej zarysowanie i znieksztatcenia obrazu.

¢ Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosowac zadnych srodkéw chemicznych, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenie produktu.

* Nie wolno rozpyla¢ ptynéw na powierzchnie urzadzenia. Jesli woda dostanie sie do jego wnetrza,
moze spowodowac pozar, porazenie pradem lub nieprawidtowe dziatanie.

.

Przewdd zasilajacy

Kurz i brud gromadzace sie na przewodzie zasilajgcym nalezy regularnie usuwac.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem Rozwigzanie

Nie mozna sterowac e Sprawdz czujnik zdalnego sterowania na urzadzeniu i sprébuj ponownie.

telewizorem przy e Sprawdz, czy miedzy urzgdzeniem a pilotem nie ma przeszkod

uzyciu pilota zdalnego blokujgcych przesytanie sygnatu.

sterowania. » Sprawdz, czy baterie sg sprawne. i czy sg poprawnie wtozone (® do @, ©

do ().

Nie wida¢ obrazu i nie e Sprawdz, czy urzadzenie jest wigczone.

stychac dzwigku. * Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest podtaczony do gniazdka elektrycznego.
* Sprawdz dziatanie gniazdka sieciowego, podigczajac do niego inne urzgdzenia.

Telewizor * Sprawdz ustawienia zasilania. By¢ moze nastgpita przerwa w zasilaniu.

nieoczekiwanie sig « W ustawieniach czasu sprawdz, czy nie wtgczono funkcji automatycznego

wytacza. wytacznika czasowego.

Podczas podtaczania * Wylacz i wiacz telewizor za pomoca pilota.

do komputera (RGB/ ¢ Odtacz i ponownie podtacz przewdd RGB/HDMI.

HDMI DVI) wyswietlany  Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest wtgczony.

jest komunikat ,No

signal” (Brak sygnatu)

lub ,Invalid Format”

(Nieprawidtowy format).
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UWAGI DOTYCZACE KORZYSTANIA Z TRYBU
EZSIGN 2.0

Tylko modele 22/26/32/37/42/47L.T640E

* Podczas kopiowania danych nie wolno usuwac¢ z urzadzenia napedu USB. Mogtoby to spowodowac
uszkodzenie danych i nieprawidtowe dziatanie trybu EzSign.

* Podczas tadowania zawartosci urzadzenia USB telewizor moze dziata¢ wolniej niz zazwyczaj.

* Podczas korzystania z zawartosci EzSign filmy z wewnetrznymi napisami nie sg obstugiwane w trybie USB.
Tryb EzSign TV obstuguje tylko napisy zewnetrzne.

(Obstugiwane formaty napiséw zewnetrznych: *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, Subviewer 1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt

(TMPIayer)/* psb (PowerDivX)

* Niektore napisy utworzone przez uzytkownikbw moga nie by¢ wyswietlane prawidtowo.

* Niektore znaki specjalne w napisach moga nie by¢ obstugiwane.

* Tagi HTML nie sg obstugiwane w napisach.

Napisy w jezykach innych niz obstugiwane nie beda dostepne.

Funkcja EzSign 2.0 TV dziata dopiero po skonfigurowaniu ustawien za pomoca kreatora. Aby dokonczyc¢

konfiguracje poczatkowa, wiacz telewizor po zakonczeniu instalacji.

Jezeli ustawienia czasu w urzadzeniu sg konfigurowane automatycznie na podstawie danych z sygnatu

telewizyjnego, w niektdrych regionach wyswietlana godzina moze rozni¢ sie od rzeczywistego czasu. W takim

wypadku nalezy recznie ustawi¢ godzine.

Zalecamy skopiowanie plikéw do pamieci telewizora przed ich odtworzeniem, poniewaz odtwarzanie ich

bezposrednio z urzadzenia USB przez dtuzszy czas moze spowodowac jego przegrzanie.

» W trybie EzSign 2.0 TV niektére przyciski na pilocie zdalnego sterowania moga nie dziatac.

* W trybie EzSign 2.0 TV koncentratory USB nie sg obstugiwane. Zalecamy podtaczenie urzadzenia USB
bezposrednio do telewizora, bez uzycia przewodu USB, poniewaz w innym przypadku urzgdzenie moze nie
dziata¢ poprawnie.

* Nie zalecamy korzystania z trybu EzSign 2.0 TV przez czas dtuzszy niz 8 godzin dziennie.

» Szczegotowe informacije znajdujg sie w instrukcji obstugi oprogramowania EzSign 2.0 Editor.

» W trybie EzSign 2.0 TV funkcja Store Demo (W sklepie) nie jest obstugiwana.
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DANE TECHNICZNE

W zwigzku z unowoczesnieniem funkcji dane techniczne produktu moga ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia.

Dokfadne informacje o zasilaniu i zuzyciu energii sg umieszczone na naklejce znajdujgcej sie na produkcie.

26LT640E-ZA

221.T64** 221.T38**
MODELE
22L.T640H-ZA
22LT640E-ZA 22LT380H-ZA
Wymiary Z podstawg (mm) 516,6 x 385,7 x192,0 516,6 x 385,7 x192,0
(S‘iter’; WYS- X Bez podstawy (mm) 516,6 x 332,2 x 41,6 516,6 x 3322 x 41,6
Waga Z podstawg (kg) 3,7 3,7
Bez podstawy (kg) 3,1 3,1
Prad staty, 24 V, 1,4 A Prad staty, 24 V, 1,4 A
Zasilani Zasilacz przeksztatcajacy prad zmienny na staly: | Zasilacz przeksztatcajacy prad zmienny na staly:
asllanie 24V 77, 2,5 A/ prad zmienny 100-240 V, 50/60 | 24V ==, 2,5 A/ prad zmienny 100-240 V, 50/60
Hz Hz
Zuzycie energii 40W 40W
26LT64** 26LT66** 26LT38**
MODELE
26LT640H-ZA 26LT660H-ZA 26LT380H-ZA

32LT640E-ZA

Wymiary Z podstawg (mm) 625,9 x453,5 x192,0 625,9 x453,5 x192,0 625,9 x453,5 x 192,0
dh. x wys. x
gzer_) y Bez podstawy (mm) 625,9 x393,2 x 46,6 625,9 x 393,2 x 46,6 625,9 x393,2 x 46,6
Waga Z podstawag (kg) 47 47 47
Bez podstawy (kg) 4.1 4.1 4.1
Prad staty, 24 V, 1,8A Prad staly, 24 V, 1,4 A Prad staty, 24 V, 1,4 A
Zasilacz przeksztatcajacy prad | Zasilacz przeksztatcajacy prad | Zasilacz przeksztatcajacy prad
Zasilanie zmienny na staly: 24 V222, zmienny na staly: 24 V22, | zmienny na staty: 24 V222,
2,5 A/ prad zmienny 100-240V, | 2,5A/ prad zmienny 100-240V, | 2,5 A/ prad zmienny 100-240 V,
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Zuzycie energii 50w 50w 50 W
32LT64** 32LT66** 32LT38**
MODELE
L 32LT660H-ZA 32LT380H-ZA

Wymiary Z podstawg (mm) 765,6 x535,6 x231,9 765,6 x535,6 x 231,9 765,6 x535,6 x231,9
g‘ir") WYS. X Bz podstawy (mm) | 765,6 x 4758 x 68,5 765,6 x 4758 x 68,5 765,6 x 4758 x 68,5
Waga Z podstawg (kg) 9,2 9,2 9,2
Bez podstawy (kg) 8,0 8,0 8,0
Zasilanie AC 100-240 V~ 50 /60 Hz | AC 100-240 V~ 50 /60 Hz | AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Zuzycie energii 60W 60W 60W
32LT74** 32LT76**
MODELE
32LT740H-ZA 32LT760H-ZA
Wymiary Z podstawg (mm) 765,6 x 535,6 x231,9 765,6 x535,6 x231,9
dt. S.
(Szer.’; "2 X 'Bez podstawy (mm) | 765,6 x 475,8 x 68,5 7656 x 4758 x 68,5
Waga Z podstawg (kg) 9,2 9,2
Bez podstawy (kg) 8,0 8,0
Zasilanie AC 100-240 V~50/60 Hz | AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz

Zuzycie energii

80W

60W
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37LT6e4**

Wymiary Z podstawg (mm) 991,7 x666,5 x 273,1 991,7 x666,5 x 273,1
(s‘i'erx) WYS- X "Be7 podstawy (mm) | 991,7 x 604,0 x 55,0 991,7 x604,0 x 55,0
Waga Z podstawg (kg) 15,5 15,5
Bez podstawy (kg) 13,5 13,5
Zasilanie AC 100-240 V~ 50 /60 Hz | AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Zuzycie energii 120W 100W

37LT66** 37LT38**
MODELE
37LT640H-ZA
37LT640E-ZA 37LT660H-ZA 37LT380H-ZA
Wymiary Z podstawg (mm) 867,3 x592,8 x231,9 867,3 x592,8 x231,9 867,3 x592,8 x231,9
dh. x wys. x
(szer.) y Bez podstawy (mm) 867,3 x532,8 x 68,6 867,3 x 532,8 x 68,6 867,3 x 532,8 x 68,6
Waga Z podstawg (kg) 11,2 11,2 11,2
Bez podstawy (kg) 10,0 10,0 10,0
Zasilanie AC 100-240 V~ 50 /60 Hz | AC 100-240 V~ 50 /60 Hz | AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Zuzycie energii 90w 90w 90w
37LT74** 37LT76**
MODELE
37LT740H-ZA 37LT760H-ZA
Wymiary Z podstawg (mm) 867,3 x592,8 x231,9 867,3 x592,8 x231,9
t .
(S‘ier_’; WYS- X 3oz podstawy (mm) | 867,3 x 532.8 x 68,6 867.3 x 532.8 x 68,6
Waga Z podstawa (kg) 11,2 1,2
Bez podstawy (kg) 10,0 10,0
Zasilanie AC 100-240 V~ 50 /60 Hz | AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Zuzycie energii 100W 90W
42LT64** 42L.T66** 42L.T38*
MODELE
42L.T640H-ZA
42LT640E-ZA 42L.T660H-ZA 42L.T380H-ZA
Wymiary Z podstawg (mm) 991,7 x666,5 x 273,1 991,7 x666,5 x 273,1 991,7 x666,5 x 273,1
(dt. x wys. x
szer.) Bez podstawy (mm) 991,7 x604,0 x 55,0 991,7 x604,0 x 55,0 991,7 x604,0 x 55,0
Waga Z podstawg (kg) 15,5 15,5 15,5
Bez podstawy (kg) 13,5 13,5 13,5
Zasilanie AC 100-240 V~ 50 /60 Hz | AC 100-240 V~ 50/60 Hz | AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Zuzycie energii 100W 100W 100W
42LT74** 42LT76**
MODELE
42LT740H-ZA 42LT760H-ZA
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MODELE

47LT64**

47LT66**

47LT38**

47LT640H-ZA
47LT640E-ZA

47LT660H-ZA

47LT380H-ZA

Wymiary Z podstawg (mm) 1101,0 x 728,5 x 273,1 1101,0 x 728,5 x 273,1 1101,0 x 728,5 x 273,1
gér_x) s x Bez podstawy (mm) 1101,0 x 665,4 x 54,5 1101,0 x 665,4 x 54,5 1101,0 x 665,4 x 54,5
Waga Z podstawa (kg) 17,3 17,3 17,3
Bez podstawy (kg) 15,3 15,3 15,3
Zasilanie AC 100-240 V~50/60 Hz | AC 100-240 V~ 50/60 Hz | AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Zuzycie energii 120w 120W 120W
47LT74* 47LT76**
MODELE
47LT740H-ZA 47LT760H-ZA

Wymiary Z podstawg (mm) 1101,0 x728,5 x 273,1 1101,0 x 728,5 x 273,1
g‘erx) WYS: XIBez podstawy (mm) | 1101,0 x 6654 x 54,5 1101,0 x 6654 x 54,5
Waga Z podstawg (kg) 17,3 17,3
Bez podstawy (kg) 15,3 15,3
Zasilanie AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Zuzycie energii 120W 120 W

Wymiary modutu ClI

(szerokos¢ x wysokosé x gtebokosé)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Srodowisko

Temperatura robocza

0Od 0 °C do40°C

Wilgotnos$¢ robocza

Ponizej 80 %

Temperatura w miejs-
cu przechowywania

0Od -20 °C do 60 °C

Wilgotno$é w miejscu
przechowywania

Ponizej 85 %

Telewizja cyfrowa

Telewizja analogowa

System telewizji DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K/NIT',
DVB-C SECAM L/

Zakres odbieranych VHF: E2 do E12, UHF: E21 do E69,

programow VHF, UHF CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do

S47

Maksymalna | LT64** T66™ 1,086

liczba LT38*

zapisanych LT74**" 500

programow LT76%* 1,200

Impedancja anteny 75Q

zewnetrznej

1

W krajach, gdzie standard transmisji cyfrowej nie zostat jeszcze ustalony, niektére funkcje zwigzane z

obstugag telewizji cyfrowej (DTV) moga nie dziata¢, gdyz sg one zalezne od dostepnych ustug cyfrowych.
(Tylko model DTV)
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(Tylko modele 32/37/42/47LT76**)

Dane techniczne bezprzewodowego modutu LAN (TWFM-B003D)

Standard

IEEE802.11a/b/g/n

Zakres czestotliwosci

2400-2483,5 MHz
5150-5250 MHz
5725-5850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej)

Modulacja

CCK/ OFDM / MIMO

Moc wyjsciowa
(typowa)

802.11a: 11 dBm

802.11b: 15 dBm

802.11g: 13 dBm
802.11n, 2,4 GHz: 13 dBm
802.11n, 5 GHz: 13 dBm

Szybkos¢ transmisji danych

802.11 a/g: 54 Mb/s
802.11 b: 11 Mb/s
802.11n: 300 Mb/s

Zysk anteny
(typowy)

2400-2483,5 MHz: -2,5 dBi
5150-5250 MHz: -2,2 dBi
5725-5850 MHz: -2,9 dBi

Zajmowane pasmo

802.11a/blg: HT20
802.11n: HT20/40

e Z uwagi na rézne kanaty pasma wykorzystywane w poszczegodlnych krajach uzytkownik nie ma mozliwosci
zmiany ani regulacji czestotliwosci pracy, a produkt zostat skonfigurowany zgodnie z tabelg czestotliwosci

dla danego regionu.

430,
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Obstuga trybéw HDMI/DVI-DTV

Czestotliwos¢

Czestotliwosc

Rozdzielczosé pozioma jonowa (Hz)
(kHz) P

31,469 59,94
720x480 oy P
720576 31,25 50
375 50

1280x720 44,96 59,94
45 60

3372 59,94
3375 60
28,125 50

26,97 23.97
27 24

1920x1080 33716 29,976

3375 30,00
56.25 50

67.43 59,94
67,5 60

Informacje o podtaczaniu do portu Component

(Tylko model LT64**, LT66™*, LT38™*, LT74*)

Obstuga w trybach RGB-PC i HDMI/DVI-PC

Porty Component w
telewizorze Y Ps Pr
Y Ps Pr
Porty wyjsciowe wideo w Y B-Y R-Y
odtwarzaczu DVD Y Cb Cr
Y Pb Pr
Sygnat Component
480i/576i 0
480p/576p 0
720p/1080i (0]
0
1080p (tylko 50 Hz / 60 Hz)

Czestotliwosc

Czestotliwos¢

Rozdzielczos¢ pozioma .
(kHz) pionowa (Hz)

720x400 31,468 70,08
640480 31,469 50,94
800600 37,879 60,31
1024768 48,363 60,00
1280x720 45 60
1280x768 47,78 50,87
1360x768 47,72 59,80
1280x1024 63,981 60,02
1(?{%%_1;)3? 66,587 50,93
2,3%%1_2%% 67,5 60,00

I—(TyIko model 37/42/47LT64™*, 37/42/47L.T66™,
37/42/47LT38*, 37/42/47LTT74**,

37/42/47LT76™)
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KODY STEROWANIA PODCZERWIENIA

* W niektérych modelach ta funkcja jest niedostepna.

ked Funkcja Uwaga

(szesnastkowy)

08 b (POWER) Przycisk pilota zdalnego sterowania (wtgczanie/wytaczanie zasilania)
95 ENERGY SAVING Przycisk pilota zdalnego sterowania
30 AV MODE Przycisk pilota zdalnego sterowania
0B INPUT Przycisk pilota zdalnego sterowania
FO TV/RAD Przycisk pilota zdalnego sterowania
10-19 Przyciski numeryczne 0-9 Przycisk pilota zdalnego sterowania
53 LIST Przycisk pilota zdalnego sterowania
1A Q.VIEW Przycisk pilota zdalnego sterowania
02 A+ Przycisk pilota zdalnego sterowania
03 A- Przycisk pilota zdalnego sterowania
79 RATIO Przycisk pilota zdalnego sterowania
1E FAV Przycisk pilota zdalnego sterowania
09 MUTE (DELETE) Przycisk pilota zdalnego sterowania
00 PA Przycisk pilota zdalnego sterowania
01 Pv Przycisk pilota zdalnego sterowania
AB GUIDE Przycisk pilota zdalnego sterowania
0C PORTAL Przycisk pilota zdalnego sterowania
AA INFO Przycisk pilota zdalnego sterowania
43 Home Przycisk pilota zdalnego sterowania
28 5 (BACK) Przycisk pilota zdalnego sterowania
5B EXIT Przycisk pilota zdalnego sterowania
44 OK Przycisk pilota zdalnego sterowania
40 A Przycisk pilota zdalnego sterowania
41 v Przycisk pilota zdalnego sterowania
07 < Przycisk pilota zdalnego sterowania
06 > Przycisk pilota zdalnego sterowania
72 CZERWONY Przycisk pilota zdalnego sterowania
71 ZIELONY Przycisk pilota zdalnego sterowania
63 Z0LTY Przycisk pilota zdalnego sterowania
61 NIEBIESKI Przycisk pilota zdalnego sterowania
20 TEXT Przycisk pilota zdalnego sterowania
21 T.OPT(T.Option) Przycisk pilota zdalnego sterowania
39 SUBTITLE Przycisk pilota zdalnego sterowania
B1 ] Przycisk pilota zdalnego sterowania
BO > Przycisk pilota zdalnego sterowania
BA 1] Przycisk pilota zdalnego sterowania
8E (4 4 Przycisk pilota zdalnego sterowania
8F <44 Przycisk pilota zdalnego sterowania
7E SIMPLINK Przycisk pilota zdalnego sterowania
45 Q.MENU Przycisk pilota zdalnego sterowania
91 AD Przycisk pilota zdalnego sterowania
E8 ALARM Przycisk pilota zdalnego sterowania
1E MARK (CHAR/NUM) Przycisk pilota zdalnego sterowania
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KONFIGURACJA ZEWNETRZNEGO
URZADZENIA STERUJACEGO

Podtagczanie za pomoca Konfiguracje przewodu

ztacza RS-232C RS-232C

Po podtaczeniu wtyku wejéciowego RS-232C do portu Konfiguracja 7-stykowa (standardowy przewod

szeregowego zewnetrznego urzadzenia sterujgcego (np. RS-232C)

komputera PC lub systemu sterowania Komputer Telewizor

urzgdzeniami audio-wideo) mozna zdalnie sterowac

funkcjami produktu. . . _ ) RXD 5 3 XD

Port szeregowy urzadzenia sterujgcego nalezy poditaczyé = =

do ztacza RS-232C na tylnym panelu produktu. TXD 3 e ® 2 RXD

Uwaga: Przewody RS-232C nie s3 dostarczane GND 56 05 GND

w zestawie. DTR 4 e—o 6 DSR
DSR 6 e—eo 4 DTR
RTS 7 e———o 8 CTS
CTS 8 e—eo 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Konfiguracja 3-stykowa (przewod niestandardowy)

Komputer Telewizor
RXD 2 e—e 3 TXD
TXD 3oe——e 2 RXD
GND 56— 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Rodzaj ztgcza: D-Sub,
meskie, 9-stykowe

0 — —©O Ustawianie identyfikatora urzgdzenia

e e e Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia identyfikatora urzadzenia.
O oo oo O »,Mapowanie danych rzeczywistych”.

1 Nacisnij przycisk Home. Zostanie wys$wietlony

60— —© ekran z gtéwnymi menu.
Nr Nazwa styku 2 Naciskajac przyciski nawigaciji, przejdz do
1 3.5V pozycji OPCJE i nacisnij przycisk OK.
2 | RXD (Odbidr danych) 3 Naciskajgc przyciski nawigaciji, przejdz do opgiji
3 | TXD (Nadawanie danych) USTAW ID i nacisnij przycisk OK.
4 Wyjscie sygnatu podczerwieni z telewizora 4 Przewijajac w lewo lub w prawo, wybierz numer
5 |GND identyfikacyjny dla telewizora i wybierz opcje
6 Niepodtaczony Zamknij. Dostepny zakres wartosci: od 1 do
7 +5V Wyjscie zasilania 99.
8 Niepodtaczony 5 Po zakonczeniu nacisnij przycisk EXIT.
9 +12V Wyjscie zasilania
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Parametry komunikacji

* Szybkos¢ transmisji: 9600 b/s (UART) * Bity stopu: 1 bit
* Dlugos¢ danych: 8 bitow * Kod komunikaciji: ASCII
* Parzystos¢: Brak * Wymaga zastosowania przewodu krosowego.

Wykaz polecen

(zaleznie od modelu)

DANE DANE
POLECENIE1 | POLECENIE1 (szesnastkowe) POLECENIE1 | POLECENIE1 (szesnastkowe)
01. Zasilanie k a 00 do 01 13. Tony wysokie | k r 00 do 64
02. Proporcje (Zobacz  str. s
ekranu k c 36) 14. Tony niskie |k s 00 do 64
03. Wygaszenie K d (Zobacz  str. 15. Balans K t 00 do 64
ekranu 36)
04. Wyciszenie | e 00do01 | 16.Temp. barw |x u 00 do 64
gtosu
05. Regulacja 7.
+6énogci ] k f 00 do 64 Oszczedzanie j q 00 do 05
g energii
06. Kontrast k g 00does |18 Automatyc- u 01
zna konfiguracja
19. Polecenie
07. Jasnosc¢ k h 00 do 64 dostrojenia m a (Zobacz str. 38)
kanatu
20. Dodanie/ m b 00 do 01
08. Kolor k i 00 do 64 pominigcie
kanatu
09. Odcien k j 00 do 64 21. Przycisk m c Kod przycisku
10. Ostroé k K 00do64 |22 Regulaca m g 00 do 64
podswietlenia
23. Wybor X b (Zobacz str. 39)
11. Wybér OSD |k 00doo1 | Zrédiasygnaty
wejéciowego
obrazu gtéwnego
12. Blokada pilota
zdalnego sterow- |k m 00 do 01
ania

* * Uwaga: W trakcie operacji przez tacze USB na plikach w formacie DivX lub EMF polecenia (z
wyjatkiem polecen dotyczacych zasilania (ka) i klawiszy pilota (mc)) nie sq wykonywane i sg traktowane
jako nieprawidtowe.
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Protokét transmisji/odbioru

Transmisja

[Polecenie1][Polecenie2][ ][Identyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrét karetki]

[Polecenie 1] : Pierwsze polecenie sterujgce telewizorem (j, k, m lub x).
[Polecenie 2] : Drugie polecenie sterujace telewizorem.
[Identyfikator urzadzenia] : W menu opcji mozna przypisaé urzadzeniu niepowtarzalny identyfikator

pozwalajacy na jego wybdr. Zakres wartosci wynosi od 1 do 99. Wprowadzenie
wartosci 0 spowoduje, ze polecenia sterujace beda wysytane do kazdego
podtgczonego urzadzenia. Wartos¢ identyfikatora urzgdzenia jest wyswietlana
w menu Ustaw ID w postaci liczby dziesietnej (od 1 do 99), a w protokole
transmisji/odbioru w postaci liczby szesnastkowej (od 0x0 do 0x63).

[DANE]] : Przestanie danych polecenia. Przestanie danych ,FF” umozliwia odczyt stanu
polecenia.

[Powrot karetki] : Znak powrotu karetki.
Kod ASCII: ,0x0D”.

[1] : Kod ASCII ,spacja (0x20)”

Potwierdzenie poprawnosci

[Polecenie2][ J[Identyfikator urzadzenia][ ][OK][Dane][x]

* Odbiornik wysyta komunikat w tym formacie po odebraniu prawidtowych danych. Jesli w tym czasie jest
aktywny tryb odczytu danych, potwierdzenie informuje tez o biezacym stanie. Jesli jest aktywny tryb zapisu

danych, kod ten zwraca dane komputera.

Potwierdzenie btedu

[Polecenie2][ ][Identyfikator urzadzenia][ [ING][Dane][x]

* Urzadzenie wysyta komunikat w tym formacie w sytuacji, gdy odbierze btedne dane (np. dotyczace
nieobstugiwanej funkcji) albo wystapi btad komunikac;ji.

Dane 00: Nieprawidtowy kod
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01. Zasilanie (polecenie: k a)

» Wigczanie i wytaczanie urzadzenia.

Transmisja [k][a][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrot
karetki]

Dane 00: Wytaczenie urzadzenia  01: Wiaczenie urzadzenia
Potwierdzenie [a][ ][Identyfikator urzadzenia][ JJ[OK/NG][Dane][x]
» Wyswietlanie stanu zasilania.

Transmisja [k][a][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][FF][Powrct karetki]
Potwierdzenie [a][ ][Identyfikator urzadzenia][ JJOK/NG][Dane][x]

* Podobnie, jesli inne funkcje przesytaja dane ,0xFF” w
tym formacie, dane zwrotne potwierdzenia informujg o
statusie danej funkgiji.

* Gdy telewizor jest wtaczony, na ekranie moze by¢
wyswietlane potwierdzenie stanu ,OK”, komunikaty o
btedach lub inne komunikaty.

02.Proporcje ekranu (polecenie: k c) (rozmiar obrazu gtéwnego)

» Dostosowanie formatu obrazu. (Format obrazu gtéwnego).
Format obrazu mozna takze ustawiac, korzystajac z
opcji Proporcje ekranu w szybkim menu lub w menu
OBRAZ.

Transmisja [K][c][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrét karetki]

Dane 01: Normalny format 07 : 14:9

(4:3) 09 : 1:1 Piksel
02 : Panoramiczny 0B : Petna szerokos$¢
(16:9) 10 do 1F : Zblizenie kinowe 1
04: Zblizenie do 16

06 : Rozmiar oryginalny

Potwierdzenie [c][ ][ldentyfikator urzadzenia][ JJOK/NG][Dane]x]

* W przypadku sygnatu wejsciowego z komputera (PC)

mozna ustawi¢ jedynie format 16:9 lub 4:3.
* W trybie DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz /

60 Hz, 1080p 24 Hz /30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component
(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) dostepna jest funk-
cja 1:1 Piksel.

*Tryb Petna szerokos¢ jest obstugiwany tylko w przypad-
ku zrodet sygnatu DTV, ATV i SCART.

03. Wygaszenie ekranu (polecenie: k d)

» Wigczanie i wytaczanie wygaszenia ekranu.

Transmisja [K][d][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrdt karetki]
Dane 00: Wyiaczenie wygaszenia ekranu (wtgczenie obrazu)
Wytgczenie wygaszenia obrazu wideo
01: Wigczenie wygaszenia ekranu (wytgczenie obrazu)
10: Wiaczenie wygaszenia obrazu wideo

Potwierdzenie [d][ ][Identyfikator urzadzenia][ JJOK/NG][Dane][x]

* Jesli wygaszony zostanie tylko obraz wideo, na ekranie
telewizora bedzie wyswietlane menu ekranowe. W
przypadku wigczenia wygaszenia ekranu menu ekra-
nowe nie bedzie wyswietlane.

04. Wyciszenie dzwieku (polecenie: k e)

» Wiacza i wytacza wyciszenie dzwieku.
Dzwiek mozna réwniez wyciszy¢ przy uzyciu przyci-
sku MUTE na pilocie zdalnego sterowania.

Transmisja [K][e][ ][ldentyfikator urzadzenia][ |[Dane][Powrét karetki]

Dane 00: Wiaczenie wyciszenia (wytaczenie dzwieku)
01 : Wytaczenie wyciszenia (wlgczenie dzwieku)

Potwierdzenie [e][ ][ldentyfikator urzadzenia][ J[OK/NG][Dane][x]

05. Regulacja gtosnosci (polecenie: k f)

» Dostosowanie poziomu gto$nosci.
Gto$nos¢ mozna réwniez dostosowac przy uzyciu
przyciskéw REGULACJI GLOSNOSCI na pilocie
zdalnego sterowania.

Transmisja [K][f][ ][ldentyfikator urzadzenia][ J[Dane][Powrot karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64

* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [f][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ]J[OK/NG][Dane][x]

06. Kontrast (polecenie: k g)

» Dostosowanie kontrastu obrazu.
Kontrast mozna réwniez dostosowa¢ w menu
OBRAZ.

Transmisja [K][g][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrot karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64

* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [g][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][OK/NG][Dane][x]

07. Jasnos¢ (polecenie: k h)

» Dostosowanie jasnosci ekranu.
Jasnos$¢ mozna rowniez dostosowa¢ w menu OBRAZ.

Transmisja [K][h][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrat karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64

* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [h][ ][ldentyfikator urzadzenia][ J[OK/NG][Dane][x]

08. Kolor (polecenie: k i)

» Dostosowanie koloru obrazu na ekranie.
Kolor mozna réwniez dostosowaé w menu OBRAZ.

Transmisja [K][i][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Cr]
Dane min.: 00 do maks.: 64

* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [i][ ][Identyfikator urzadzenia][ JJOK/NG][Dane][x]
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09. Odcien (polecenie: k j)

» Dostosowanie odcienia obrazu.
Odcien mozna réwniez dostosowaé¢ w menu OBRAZ.

Transmisja [K][j][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrdt karetki]
Dane czerwony: 00 do zielony: 64

* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [j][ ]ldentyfikator urzadzenia][ J[OK/NG][Dane][x]

10. Ostros¢ (polecenie: k k)

» Dostosowanie ostro$ci obrazu.
Ostro$¢ mozna réwniez dostosowa¢ w menu OBRAZ.

Transmisja [K][K][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrot karetki]

Dane min.: 00 do maks.: 64 (Tylko model LT64**, LT66**,
LT38**, LT74*)

Dane min.: 00 do maks.: 32 (Tylko model LT76**)

* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [K][ ][ldentyfikator urzadzenia][ [OK/NG][Dane][x]

11. Wybor OSD (polecenie: k I)
» Zdalne wigczanie i wytaczanie menu ekranowego.

Transmisja [K][l][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrét karetki]

Dane00: Wytaczenie menu ekranowego
01: Wiaczenie menu ekranowego

Potwierdzenie [l][ ][ldentyfikator urzadzenia][ J[OK/NG][Dane][x]

12. Blokada pilota zdalnego sterowania (polecenie: k m)

» Umozliwia zablokowanie elementéw sterowania na panelu
przednim i pilocie zdalnego sterowania.

Transmisja [K][m][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrét karetki]

Dane 00: Wytaczenie blokady
01: Wiaczenie blokady

Potwierdzenie [m][ ][Identyfikator urzadzenia][ ]]OK/NG][Dane][x]

*Tego trybu nalezy uzywaé, jesli nie zamierza sie korzy-
sta¢ z pilota.
Wigczenie/wytgczenie urzadzenia powoduje usuniecie
blokady przyciskéw sterujacych.

* Przy witaczonej blokadzie przyciskéw w trybie gotowo-
$ci nacisniecie przycisku zasilania na pilocie i telewizo-
rze nie spowoduje wigczenia telewizora.

13. Tony wysokie (polecenie: k r)
(Tylko model LT64**, LT66**, LT38**, LT74**)

» Dostosowanie poziomu tonéw wysokich.
Tony wysokie mozna tez dostosowa¢ w menu AUDIO.

Transmisja_[K][r][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrdt karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64

* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [r][ ][Identyfikator urzadzenia][ JJOK/NG][Dane][x]

14. Tony niskie (polecenie: k s)
(Tylko model LT64**, LT66**, LT38**, LT74**)

» Dostosowanie poziomu tonéw niskich.
Tony niskie mozna tez dostosowa¢ w menu AUDIO.

Transmisja [K][s][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrét karetki]

Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [s][ ][ldentyfikator urzadzenia][ JOK/NG][Dane][x]

15. Balans (polecenie: k t)

» Dostosowanie balansu.
Balans gto$nikéw mozna réwniez dostosowac w
menu AUDIO.
Transmisja [K][t][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrct karetki]

Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [{][ ][ldentyfikator urzadzenia][ J[OK/NG][Dane][x]

16. Temperatura barw (polecenie: x u)

» Dostosowanie temperatury barw. Temperature barw mozna
rowniez dostosowa¢ w menu OBRAZ.

Transmisja [X][u][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrét karetki]

Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcje ,Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 39

Potwierdzenie [u][ ][ldentyfikator urzadzenia][ J[OK/NG][Dane][x]
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17. Oszczedzanie energii (polecenie: j q)

» Zmniejszanie zuzycia energii przez telewizor. Mozna tez
uzy¢ ustawienia Oszczedzanie energii z menu OBRAZ,

Transmisja [jl[q][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ]J[Dane][Powrot karetki]

Funkcja Tryb Poziom

oszczedny Opis

71654 3|12|1|0
Niski

O|0|O0|O| pobér |O[O|O|O Wyt
energii
Niski

O[O0O[O|O| pobor |O|O| 0|1 Minimalne
energii
Niski

O|l0|0|O| pobér |O|0O|1|0| Srednie
energii
Niski

O|O0|O|O| pobér [O|O| 1|1 |Maksymalne
energii
Niski

olo|o|o]| pover [o]1]o]1| YWz

.. ekran

energii

Potwierdzenie [q][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][OK/NG][Dane][x]

18. Automatyczna konfiguracja (polecenie: j u)

» Automatycznie dostosowuje pozycje obrazu i minimalizuje
drgania obrazu. Dziata tylko w trybie RGB (PC).

Transmisja [jJ[u][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrct karetki]
Dane 01: Wigczenie funkcji

Potwierdzenie [u][ ][Identyfikator urzadzenia][ [OK/NG][Dane][x]

19. Polecenie zmiany kanatu (polecenie: m a)

» Wybor kanatu dla podanego numeru.

Transmisja [m]a]] ][ldentyfikator urzadzenia][ J[Dane] JDanet]| JDane2][Powrdt karetki]

Dane00: Dane kanatu o wysokiej czestotliwosci
Dane01: Dane kanatu o niskiej czestotliwosci
Np. Nr 47 -> 00 2F (2FH)

Nr 394 -> 01 8A (18AH)

Nr kanatu DTV 0 -> bez znaczenia
Dane02: [Anttena]

0x00 : Analogowy gtéwny

0x10 : DTV gtéwny

0x20 : Radio

[Cable]

0x80 : Analogowy gtéwny

0x90 : DTV gtowny

0xAO0 : Radio
Zakres danych kanatu

Analogowy - min.: 00 do maks: 63 (0 do 99)
Cyfrowy - min: 00 do maks: 3E7 (0 do 999)

Potwierdzenie [a][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ]]OK/NG][Dane][x]
Dane min.: 00 do maks.: 7DH

20. Dodanie/pominiecie kanatu (polecenie: m b)

» Umozliwia ustawienie statusu pomijania dla aktualnego pro-
gramu.

Transmisja [m][b][ ]{ldentyfikator urzadzenia][ J[Dane][Powrét karetki]

Dane00: Pomijaj 01: Dodaj

Potwierdzenie [b][ ][ldentyfikator urzadzenia][ |[OK/NG][Dane][x]

21. Przycisk pilota (polecenie: m c)

» Przesytanie kodu przycisku pilota zdalnego sterowania.

Transmisja [m][c][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrét karetki]

Dane Kod przycisku — Zobacz str. 32

Potwierdzenie [c][ ][ldentyfikator urzadzenia][ [OK/NG][Dane][x]

22. Regulacja podswietlenia (polecenie: m g)

» Dostosowanie podswietlenia.

Transmisja [m][g][ ][dentyfikator urzadzenia][ J[Dane][Powrét karetki]
Dane: min.: 00 do maks.: 64

Potwierdzenie [g][ ][Identyfikator urzadzenia][ JOK/ING][Dane][x]
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23. Wybor sygnatu wejsciowego (polecenie: x b)
(zrodto obrazu gtéwnego)

» Wybor zrodta sygnatu wejsciowego obrazu gtéwnego.

Transmisja [x][b][ ][ldentyfikator urzadzenia][ ][Dane][Powrdt karetki]
Struktura danych
MSB LSB
[oJofJoJoJoJofofo]

Sygnat zeantrznyJ (I Numer sygnatu
wejsciowego

Sygnat zewnetrzny Dane

0 0 0 0 Telewizja cyfrowa
0 0 0 1 Analogowy
0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Component
0 1 1 0 RGB

0 1 1 1

1 0 0 0

] 0 0 p HDMI

1 0 1 0

0 0 0 0 Wejscie1

0 0 0 1 Wejscie2
0 0 1 0 Wejscie3
0 0 1 1 Wejscied

Potwierdzenie [b][ ][ldentyfikator urzadzenia][ [OK/NG][Dane][x]

* Mapowanie danych rzeczywistych
00: Krok 0

A:  Krok 10 (Identyfikator urzadzenia 10)

F:  Krok 15 (Identyfikator urzadzenia 15)
10 : Krok 16 (Identyfikator urzadzenia 16)

63 : Krok 99 (Identyfikator urzadzenia 99)

64 : Krok 100
6;5: Krok 110
73 © Krok 115
74 : Krok 116
C:F: Krok 199
F;E: Krok 254

FF: Krok 255




0 NOTE

ENG

Some video codecs listed in the manual may not be
supported, depending on the region (country).

POR

Alguns codecs de video listados no manual podem ndo
ser suportados, dependendo da regido (pais).

POL

Niektére kodeki wideo wymienione w instrukcji moga
nie by¢ obstugiwane, w zaleznosci od regionu (kraju).

SPA

Algunos cédecs de video que figuran en el manual
pueden no ser compatibles, dependiendo de la regién
(pais).

THA

wilepaslidinlouwsiaiogugiowni enablisesiunslidoniluueiuiidssine)



@ LG

Life's Good

Model i numer seryjny telewizora znajduja
sie na jego tylnym panelu.

Warto zapisac je ponizej na wypadek, gdyby
nalezato oddac¢ urzadzenie do naprawy.

MODEL :
NUMER SERYJNY :
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