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ELEWIZOR LED
(Smart TV)

W telewizorze LED firmy LG zastosowano ekran LCD z pods$wietleniem
LED.
Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora nalezy uwaznie

przeczytac¢ instrukcje obstugi. Po przeczytaniu warto ja zachowa¢ do
dalszego wykorzystania.
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LICENCJE

Obstugiwane licencje moga by¢ rézne w zaleznosci od modelu. Wiecej informacji o licencjach mozna

znalez¢ pod adresem www.lg.com.

DOLBY.
DIGITAL PLUS

HuoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DIVX.
HD

2.0 Channel

Wyprodukowane na podstawie licencji Dolby Laboratories. ,Dolby” i symbol
podwdjne D sa znakami fowarowymi Dolby Laboratories.

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI
s3 znakami tfowarowymi lub zarejestrowanymi znakami fowarowymi HDMI
Licesing, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

INFORMACJUE O FORMACIE DIVX: DivX® to cyfrowy format wideo stworzony
przez firme DivX, LLC bedaca podmiotem zaleznym Rovi Corporation. To
urzadzenie posiada certyfikat DivX Certified® i odtwarza obraz w formacie
DivX. Wiecej informacji oraz narzedzia do konwersji plikow wideo na format
DivX mozna znalez¢ na stronie www.divx.com.

INFORMACUJE O UStUDZE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND): to urzadzenie
z certyfikatem DivX Certified® musi zosta¢ zarejestrowane, aby mozna byto na
nim odtwarzaé filmy kupione w ramach ustugi DivX Video-on-Demand (VOD).
W celu uzyskania kodu rejestracyjnego nalezy skorzysta¢ z sekcji DivX VOD w
menu ustawien urzadzenia. Wiecej informacji na temat procedury rejestracji
mozna znalez¢ na stronie vod.divx.com.

Certyfikowane urzadzenie DivX® umozliwiajace odtwarzanie plikoéw wideo w
formacie DivX® do rozdzielczoéci HD 1080p, w tym materiatéw z kategorii
premium.

DivX®, DivX Certified® oraz zwiazane z nimi logotypy sa znakami towarowymi
Rovi Corporation lub jej podmiotéw zaleznych i sa wykorzystywane jedynie na
podstawie licencji.

Powyzsze rozwigzania sa chronione jednym lub kilkoma sposrod
nastepujacych amerykanskich patentéw: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710;
7519 274

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5956,674; 5974,380;
6,487535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.




4 PROCEDURA INSTALACJI

PROCEDURA INSTALACJI

7 Otwérz opakowanie i sprawdz, czy w zestawie znajduja sie wszystkie akcesoria.

2 Przymocuj podstawe do telewizora.

3 Podtacz urzadzenie zewnetrzne do telewizora.

~0 UWAGA

e Telewizor uzytkownika moze rézni¢ sie od pokazanego na ilustracji.

* Menu ekranowe telewizora uzytkownika moze sie nieco rézni¢ od przedstawionego w tej instrukciji.

¢ Dostepne menu i opcje moga by¢ rézne w zaleznosci od uzywanego zrodta sygnatu wejsciowego i
modelu produktu.

* W przysztosci funkcjonalnos¢ tego telewizora moze zosta¢ rozszerzona o nowe funkcje.
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MONTAZ | PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Rozpakowywanie

Zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie zawiera ponizsze elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek
elementu nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca. Urzadzenie i akcesoria pokazane na ilustracjach w tej
instrukcji moga sie rézni¢ wygladem od zakupionych przez uzytkownika.

5

~0 UWAGA

e Zawartos¢ opakowania z produktem moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
e W zwigzku z unowoczeénieniem produktu, jego dane techniczne i tre$¢ niniejszej instrukcji obstugi
moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

’A PRZESTROGA

* Aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo i dtugi czas eksploatacji urzadzenia, nie nalezy podtaczac
do niego zadnych niezatwierdzonych akcesoriéw.
e Szkody i obrazenia ciata spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych akcesoridéw nie sa objete

gwarancja.

~0 UWAGA

e Zawartos¢ opakowania z produktem moze by¢ rézna w zaleznosci od modelu.

* W zwiazku z unowoczeénieniem produktu, jego dane techniczne i tre$¢ niniejszej instrukcji obstugi
moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

* W celu zapewnienia wygody potaczen przewody HDMI i urzadzenia USB powinny mie¢ koncowki o
gruboséci mniejszej niz 10 mm i szerokoséci mniejszej niz 18 mm. Jesli przewdd lub karta pamieci
USB nie pasuja do portu USB w telewizorze, nalezy uzy¢ przewodu przedtuzajacego, ktory obstuguje
standard USB 2.0.
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Pilot zdalnego sterowania i Ptyta CD (instrukcja Stopka podstawy
baterie (AAA) obstugi)/karty
(Zobacz str.35, Zobacz str.36) (Zobacz str12, Zobacz str16)
(G ocoocoocoo M)
Szyjka podstawy Opaska na przewody Przewéd wideo typu
Component
(Zobacz str12, Zobacz str16) (Zobacz str15) (Zobacz str.25)

Przewéd audio/wideo typu przewéd zasilajacy Zewnetrzny zasilacz (AC-DC)
Composite
(Zobacz str.26) (Zobacz str14) (Zobacz str14)

& »

Izolator
(w zaleznosci od kraju)
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Elementy do nabycia osobno

Magig Femote

AN-MR400 AN-VC***

Pilot Magic Kamera do rozmoéw wideo
(przycisk 3D na pilocie Magic
jest nieaktywny.)

~0 UWAGA

e Urzadzenie i akcesoria przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji moga sie rézni¢ wygladem od
zakupionych przez uzytkownika.

e Elementy nabywane osobno moga bez powiadomienia ulec zmianie lub modyfikacji w celu
poprawy jakosci.
* W sprawie zakupu tych elementéw nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

* Nazwa i wyglad modelu moga ulec zmianie po zmianie funkcji produktu lub na skutek rozmaitych
decyzji producenta.
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0 UWAGA

¢ Instrukcja podtaczania izolatora anteny
- Tego urzadzenia nalezy uzywac¢ podczas instalacji telewizora w miejscu, w ktérym napiecie telewizora
rézni sie od napiecia uziemienia sygnatu anteny.

» Jezeli napiecie telewizora rézni sie od napiecia uziemienia sygnatu anteny, styk anteny moze sie
nagrzewac, co grozi wypadkiem.

- Usuniecie napiecia sieci elektroenergetycznej z anteny telewizora pozwala zwiekszy¢ bezpieczenstwo
podczas ogladania telewizji. Zaleca sie zamontowanie izolatora na scianie. Jesli nie mozna
zamontowac izolatora na $cianie, nalezy zamontowac¢ go na telewizorze. Nalezy unika¢ odtaczanie
izolatora anteny po jego zamontowaniu.

- Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze antena telewizora jest podtaczona.

1. Podtaczanie do telewizora.

Sciana

— lub ‘_’E=3— —
= =

Przewdd / Antena

|zolator

o
2. Podtaczanie do dekodera.

Podtacz jeden koniec izolatora do wtyczki przewodu telewizji kablowej/anteny, a drugi do telewizora lub
dekodera.

,Urzadzenia podtaczone do uziemienia ochronnego instalacji budynku za posrednictwem sieci
elektrycznej lub innego urzadzenia majacego potaczenie z uziemieniem oraz podtaczone do systemu
kablowej dystrybucji sygnatu za pomoca przewodu koncentrycznego moga w pewnych okolicznosciach
stwarzac zagrozenie pozarowe. Dlatego urzadzenie nalezy podtaczyé do systemu kablowej dystrybucji
sygnatu za pomoca urzadzenia zapewniajacego izolacje elektryczna ponizej okreslonego zakresu
czestotliwoéci (izolatora galwanicznego, zobacz norme EN 60728-11)"

Podczas korzystania z izolatora antenowego moze wystapic¢ niewielkie pogorszenie jakosci sygnatu.
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Czesci i przyciski

Czujnik zdalnego sterowania

Wskaznik czuwania
* Dioda swieci: urzadzenie
wytaczone
* Dioda nie $wieci: urzadzenie
wtaczone

—

vV A

4+ OK® SETTINGS

INPUT O/

— Przyciski dotykowe

9

Przycisk dotykowy Opis
Vv A Przewijanie listy zapisanych programéw.
-+ Regulacja gto$nosci.
OK Wybieranie podséwietlonej pozycji menu i zatwierdzanie wprowadzonych ustawien.
SETTINGS Dostep do menu gtéwnych, zapisywanie wprowadzonych ustawien i zamykanie menu.
INPUT Zmiana zrédta sygnatu wejsciowego.
[OYA! Witaczanie i wytaczanie zasilania.

0 UWAGA

Wszystkie przyciski sa przyciskami dotykowymi, dzieki czemu do aktywacji wybranej funkcji wystarczy

dotkniecie palcem.
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[24MS53S] [24MS53V]
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Podnoszenie i przenoszenie
telewizora

Przed podjeciem préby przeniesienia lub
podniesienia telewizora nalezy przeczyta¢ ponizsze
informacje. Pomoga one uniknac¢ jego porysowania
lub uszkodzenia, a takze zapewni¢ bezpieczny
transport niezaleznie od modelu i rozmiardw.

A PRZESTROGA

Nie wolno dotykac¢ ekranu, poniewaz moze
to doprowadzi¢ do uszkodzenia powtoki albo
niektérych pikseli stuzacych do generowania
obrazu.

e Zaleca sie przenoszenie felewizora w
oryginalnym kartonie lub opakowaniu.

¢ Przed uniesieniem lub przeniesieniem
telewizora nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy
i wszystkie inne przewody.

e Telewizor nalezy chwyci¢ mocno u gory i
u dotu obudowy. Nie wolno go trzymac
za czes$¢ przezroczysta, gtoénik ani kratke
gtosnika.

N “JZ -
(B N@

R R

e Telewizor nalezy tfrzymac¢ ekranem zwréconym
na zewnatrz, aby zmniejszy¢ ryzyko jego
zarysowania.

¢ Podczas fransportu telewizora nalezy
chroni¢ go przed wstrzasami i nadmiernymi
drganiami.

¢ Podczas transportu telewizora nalezy go
trzymadé w pozycji pionowej — nie wolno
obraca¢ go na bok ani pochyla¢ w lewo lub w
prawo.
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Przygotowanie telewizora do pracy

Montaz podstawy

3 Przymocuj nézke podstawy do telewizora.
Jesli telewizor nie jest montowany na Scianie,
postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby
zamocowac¢ podstawe.

T Umieéé telewizor ekranem do dotu na ptaskiej
i miekkiej powierzchni.

~ A PRZESTROGA

* Na powierzchni nalezy wczeéniej utozyc
mate z pianki lub miekka, ochronna
tkanine, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom ekranu.

* W trakcie przymocowywania podstawy A PRZESTROGA
do telewizora telewizor powinien byc¢
potozony ekranem w dot na migkkie; Whkrety nalezy mocno dokrecié, aby zapobiec
lub ptaskiej powierzchni, aby zmniejszy¢ przechylaniu sie telewizora do przodu. Nie
ryzyko jego zarysowania. nalezy dokreca¢ ich zbyt mocno.

2 Przymocuj stopke podstawy do nézki podstawy
przekrecajac wkret w prawo za pomoca monety.
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/A OSTRZEZENIE

¢ Nie wolno przenosi¢ monitora, trzymajac
go podstawa do gory, poniewaz moze
wypasc z podstawy i ulec zniszczeniu lub
spowodowac¢ uszkodzenia ciata.

e [lustracja pokazuje przyktad instalacji. Jej
wyglad moze rézni¢ sie od zakupionego
produktu.

* Nie wolno przenosi¢ monitora w pozycji
odwrdconej, trzymajac go za ndzke
podstawy, poniewaz moze wypas$é
z podstawy i ulec zniszczeniu lub
spowodowaé uszkodzenia ciata.

e |lustracja pokazuje przyktad instalacji. Jej
wyglad moze rézni¢ sie od zakupionego
produktu.
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Montaz na ptaskiej powierzchni

7 Podnies$ i ustaw telewizor na ptaskiej
powierzchni w pozycji pionowe;.
Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstep
od $ciany w celu zapewnienia odpowiedniej
wentylacji.

.

—
10 cm —
\1 10 cm

~A OSTRZEZENIE

Podczas regulowania kata nachylenia nie wolno
trzymac dolnej czeéci obudowy telewizora w
sposéb przedstawiony na ponizszej ilustracji,
poniewaz grozi to urazem palcow.

’A PRZESTROGA

Nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy przed
rozpoczeciem przenoszenia lub montazu
telewizora. Niezastosowanie sie do tego
zalecenia grozi porazeniem pradem.

2 Podtacz zasilacz AC-DC i przewéd zasilajacy
do gniazdka elektrycznego.

A PRZESTROGA

Telewizora nie wolno umieszczac¢ w poblizu
zrédet ciepta ani na nich, poniewaz grozi to
pozarem lub uszkodzeniem telewizora.
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~0 UWAGA

Pochyl telewizor w zakresie od +20 do -5 stopni
(do tytu lub do przodu) w celu najlepszego
dopasowania kata nachylenia do wtasnych
preferencji.

-5 +20

Y

7y ;o
(I ;o
LY ;|
Vo /|
\ ;!

Porzadkowanie przewodow

Zbierz przewody i zepnij je za pomoca opaski na
przewody.

Korzystanie z systemu zabezpieczajagcego Kensington

Ztacze systemu zabezpieczajacego Kensington
znajduje sie z tytu obudowy telewizora. Wiecej
informacji na temat montazu zabezpieczenia i
korzystania z niego mozna znalez¢ w dotaczonej
do niego instrukcji obstugi albo na stroniehttp://
www.kensington.com.

Za pomoca kabla systemu zabezpieczajacego
Kensington potacz telewizor z powierzchnia, na
ktérej stoi.

~0 UWAGA

System zabezpieczajacy Kensington jest
wyposazeniem dodatkowym. Akcesoria
dodatkowe mozna naby¢ w wiekszosci
sklepdéw z artykutami RTV.
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Demontaz podstawy

T Umiesé¢ telewizor ekranem do dotu na ptaskiej 3 Odkreé¢ wkret (obracajac w lewa strone), a
i miekkiej powierzchni. nastepnie wysun stopke podstawy z szyjki
podstawy.

- A PRZESTROGA

* Na powierzchni nalezy wczeéniej utozyc
mate z pianki lub miekka, ochronna
tkanine, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom ekranu.

¢ W trakcie demontazu podstawy telewizora
telewizor powinien by¢ potozony
ekranem w dét na miekkiej lub ptaskiej
powierzchni, aby zmniejszy¢ ryzyko jego
zarysowania.

2 Wyciagnij nézke podstawy z telewizora.

il \
S

¥
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Montaz na Scianie

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji nalezy
umiesci¢ telewizor w sposéb zapewniajacy 10 cm
wolnego miejsca po bokach i z tytu. Szczegotowe
informacje dotyczace montazu mozna uzyskaé

od sprzedawcy. Zalecamy tez zapoznanie sie z
instrukcja montazu i konfiguracji opcjonalnego
uchwytu sciennego o regulowanym nachyleniu.

I 10 cm

10 cm
< 10 cm

I 10cm

W przypadku montazu telewizora na scianie nalezy
przykreci¢ uchwyt montazowy (opcjonalny) do tytu
obudowy.

W ftrakcie instalacji telewizora na $cianie przy uzyciu
uchwytu montazowego (opcjonalnego) nalezy
zachowac ostroznosc¢ i precyzje, aby urzadzenie nie
spadto.

T Nalezy uzywa¢ wytacznie uchwytu
montazowego oraz wkretéw spetniajacych
wymogi standardu VESA.

2 Uzycie wkretéw dtuzszych niz okre$lone w
specyfikacji standardu moze spowodowac
uszkodzenie wewnetrznej czesci telewizora.

3 Uzycie nieprawidtowych wkretéow moze
spowodowa¢ uszkodzenie i/lub upadek
zamontowanego produktu. Firma LG
Electronics nie ponosi odpowiedzialnosci za
tego typu wypadki.

4 Zestaw do montazu $ciennego powinien
by¢ zgodny ze standardem VESA i nizej
podanymi wymiarami interfejsu montazowego i
specyfikacja wkretéw mocujacych.

5 Przy zakupie zestawu do montazu éciennego
prosimy kierowac sie ponizszymi wskazéwkami
dot. standardu VESA.

e Do przekatnej ekranu 784,8 mm (30,9 cala)
* Gruboé¢ podktadki do montazu $éciennego:
2,6 mm
* Wkret: @ 40 mm x gwint O,7 mm x

dtugos$¢ 10 mm

e Od przekatnej ekranu 7874 mm (31 cali)

* Nalezy uzywac¢ podktadek do montazu
$ciennego i wkretéw zgodnych ze
standardem VESA.

VESA (A x B) 100 x 100
Typ wkretu M4
Liczba wkretéw 4

Uchwyt $cienny RW120

(opcjonalnie)

* VESA (A x B)

/'\
- E\
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FA PRZESTROGA

* Przed rozpoczeciem przenoszenia lub
montazu telewizora nalezy odtaczy¢ go
od zasilania. Niezastosowanie sie do tfego
zalecenia grozi porazeniem pradem.

¢ W przypadku montazu telewizora na suficie
lub pochylonej scianie moze on spas¢,
powodujac powazne obrazenia ciata u oséb
znajdujacych sie w poblizu.

* Do montazu nalezy uzy¢ uchwytu sciennego
dopuszczonego przez firme LG do uzytku
z danym modelem urzadzenia. W razie
potrzeby nalezy skonsultowac¢ sie z lokalnym
sprzedawca lub technikiem.

* Nie wolno zbyt mocno dokrecac wkretdw,
poniewaz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia telewizora, a w efekcie do utraty
gwarancji.

¢ Nalezy korzysta¢ z wkretéw i uchwytow
montazowych zgodnych ze standardem
VESA. Szkody i obrazenia ciata
spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem
lub stosowaniem nieodpowiednich

akcesoriéw nie sa objete gwarancja.

~0 UWAGA

¢ Nalezy uzywac wytacznie wkretéw
wymienionych w specyfikacji standardu
VESA.

e W sktad zestawu do montazu sciennego
wchodzi instrukcja obstugi i niezbedne
czesci.

e Uchwyt écienny jest wyposazeniem
dodatkowym. Dodatkowe akcesoria mozna
naby¢ u lokalnego sprzedawcy.

* Dtugos¢ wkretow moze by¢ rozna w
zaleznosci od modelu uchwytu sciennego.
Nalezy uzy¢ wkretow o odpowiedniej
dtugosci.

¢ Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukgji
dotaczonej do zestawu do montazu

$ciennego.
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KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEWIZORA

Wtaczanie telewizora po raz pierwszy

Po pierwszym wtaczeniu telewizora wyswietlany jest ekran konfiguracji ustawien poczatkowych. Na tym
ekranie nalezy wybra¢ jezyk i dostosowa¢ podstawowe ustawienia.

1 Podtacz przewdd zasilajgcy do gniazdka sieciowego.

2 Naciénij przycisk )/ | na telewizorze lub przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania, aby
wtaczyctelewizor.

Wskaznik czuwania zostanie wytaczony.

3 Przy pierwszym uruchomieniu telewizora zostanie wyswietlony ekran konfiguracji ustawier poczatkowych.

0 UWAGA

Jezeli w ciagu 40 sekund od wyswietlenia ekranu konfiguracji ustawieh poczatkowych nie zostanie
wykonane zadne dziatanie, menu zniknie.

4 Postepujac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, dostosuj ustawienia telewizora do swoich

preferencii.

~ 0 UWAGA

* W krajach, gdzie standard transmisji cyfrowej nie zostat jeszcze ustalony, niektére funkcje zwigzane
z obstuga telewizji cyfrowej (DTV) moga nie dziata¢, gdyz s3 zalezne od dostepnych na danym
obszarze ustug cyfrowych.

e Jezeli wybrany kraj to Francja, hastem sa poczatkowo cyfry 1234, a nie 000O.

* Aby wys$wietla¢ obraz najwyzszej jakosci w domowym $rodowisku, nalezy przetaczy¢ urzadzenie w

tryb Dom.

* Tryb W sklepie jest odpowiedni, gdy telewizor jest uzywany w warunkach sklepowych.

W przypadku wyboru trybu W sklepie wprowadzone wczeséniej ustawienia zostang zastapione
ustawieniami domys$lnymi trybu W sklepie po 5 minutach.
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5 Po skonfigurowaniu wszystkich ustawien podstawowych nacisnij przycisk OK.

0 UWAGA

Jezeli konfiguracja ustawien poczatkowych nie zostanie zakonczona podczas pierwszego
uruchomienia, ekran ten bedzie pojawiat sie ponownie przy kazdym wtaczeniu telewizora.

6 Aby wytaczyé telewizor, nacisnij przycisk O/ na panelu przednim telewizora.

Wskaznik czuwania zostanie wtaczony.

A PRZESTROGA

Nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy od gniazdka $ciennego, jesli telewizor nie ma by¢ uzywany przez
dtuzszy czas.

0 UWAGA

Funkcja Reset ustawien fabr. znajduje sie réwniez w menu OPCJE dostepnym na ekranie menu
gtéwnych.




PODEACZANIE

PODtACZANIE

Do telewizora mozna podtaczac rézne urzadzenia. Funkcja przetaczania trybdw sygnatu wejsciowego pozwala
wybra¢ konkretne urzadzenie zewnetrzne, ktore bedzie uzywane w danym momencie. Wiecej informacji o
podtaczaniu urzadzen zewnetrznych mozna znalez¢ w ich instrukcjach obstugi.

To urzadzenie wspdtpracuje miedzy innymi z nastepujacymi urzadzeniami zewnetrznymi: odbiorniki sygnatu HD,
odtwarzacze DVD, magnetowidy, zestawy audio, urzadzenia pamieci masowej USB, komputery, kamery, aparaty

fotograficzne i konsole do gier.

0 UWAGA

* W przypadku nagrywania programu telewizyjnego przy uzyciu nagrywarki DVD lub magnetowidu wejéciowy
przewdd sygnatu telewizyjnego nalezy podtaczyé do telewizora za posrednictwem tego urzadzenia. Wiecej
informacji o nagrywaniu mozna znalez¢ w instrukcji obstugi podtaczonego urzadzenia.

* Sposodb podtaczania urzadzenia zewnetrznego moze sie rézni¢ w zaleznoéci od modelu.

e Urzadzenia zewnetrzne mozna podtaczac¢ do dowolnego odpowiedniego gniazda w telewizorze.

Podtaczanie anteny

Ponizej pokazano, jak podtaczy¢ antene, przewdd telewizji kablowej lub odbiornik kablowy. Akcesoria pokazane
na ilustracjach moga sie rézni¢ od zakupionych przez uzytkownika, za$ przewdd antenowy RF jest wyposazeniem

dodatkowym.

Podtacz telewizor do $ciennego gniazda antenowego za pomoca przewodu antenowego RF (o opornosci 75 Q).

e

IIIZII///
w i

Scienne gniazdo
antenowe

1

7NN ANTENNA
\ )| )| ICABLEIN
NN i

- 0 UWAGA

* Aby korzysta¢ z wiecej niz dwdch odbiornikéw
telewizyjnych, nalezy uzy¢ rozdzielacza sygnatu
anfenowego.

e Jezeli jako$é¢ obrazu jest niska, nalezy
zainstalowa¢ odpowiedni wzmacniacz sygnatu
w celu jej poprawienia.

e Jezeli w przypadku korzystania z anteny jako$c¢
obrazu jest niska, nalezy dostosowac kierunek
ustawienia anteny.

» Odwiedz stronehttp://AntennaWeb.org, aby
uzyska¢ wiecej informacji o antenach iich
podtaczaniu.

(Do nabycia osobno)

Antena zewnetrzna
N ¢ Antena VHF
=

¢ Antena UHF

~ A PRZESTROGA

* Nie wolno zgina¢ miedzianego przewodu w
przewodzie antenowym RF.

Drut miedziany —@}

e Aby uchroni¢ telewizor przed uszkodzeniem,
wszelkie przewody nalezy podtaczy¢ do
niego przed podtaczeniem przewodu
zasilajacego do sieci.
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Podtaczanie telewizji satelitarnej

Telewizor nalezy podtaczy¢ do anteny satelitarnej, umieszczajac satelitarny przewdd RF (o opornoéci 75Q)
w gniezdzie anteny satelitarnej telewizora.

| Satellite!

i ANTENNA
i /CABLE IN

(Do nabycia osobno)
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Podtaczanie odbiornika HD, odtwarzacza DVD, magnetowidu
lub konsoli do gier

Podtacz do telewizora odbiornik HD, odtwarzacz DVD, magnetowid lub konsole, a nastepnie wybierz
odpowiedni tryb sygnatu wej$ciowego.

Potaczenie HDMI

Potaczenie HDMI to najlepszy sposéb podtaczania urzadzeh.

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowych sygnatéw audio i wideo z urzadzenia zewnetrznego do
telewizora. Urzadzenie zewnetrzne i telewizor nalezy potaczy¢ za pomoca przewodu HDMI w sposdb
pokazany na ponizszej ilustracji.

,0 UWAGA

e Zalecamy korzystanie z przewodéw High Speed HDMI™.

¢ Przewody High Speed HDMI™ umozliwiaja przesytanie sygnatu o rozdzielczosci 1080p i wyzszej.

¢ Obstugiwane formaty dzwieku telewizji cyfrowej: MPEG, Dolby Digital.

e Obstugiwane formaty dzwieku HDMI: DTS, Dolby Digital, PCM (do 192 kHz, 32 kHz/441 kHz/48 kHz/
88 kHz/96 kHz/176 kHz/192 kHz.)

* Wybierz port wejsciowy HDMI, aby podtaczy¢ urzadzenie.
* Nie ma znaczenia, ktérego portu uzyjesz.

—
\A "~ HDMIIN )

2(ARC) 1(MHL)

(Do nabycia osobno)

_ o M~

Odtwarzacz DVD / odtwarzacz Blu-Ray / odbiornik
kablowy HD / dekoder HD / konsola do gier HDMI OUT




24 PODLACZANIE

Potaczenie HDMI do DVI

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowego sygnatu wideo z urzadzenia zewnetrznego do telewizora.
Urzadzenie zewnetrzne i telewizor nalezy potaczy¢ za pomoca przewodu HDMI do DVI w sposdb pokazany
na ponizszej ilustracji. W celu przesytania sygnatu audio nalezy podtaczy¢ dodatkowy przewdd audio.

0 UWAGA

Aby uzyska¢ dzwiek bez korzystania z dodatkowych, zewnetrznych gtos$nikéw, nalezy podtaczyé

urzadzenie zewnetrzne do telewizora za pomoca opcjonalnego przewodu audio.

—————————————————————

HDMI IN

2(ARC) 1(MHL)

— (Do nabycia osobno)

e \
_— % Qi - IO 3

Odtwarzacz DVD / odtwarzacz Blu-Ray
/ odbiornik kablowy HD / DVIOUT AUDIO OUT

dekoder STB / konsola do gier
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Potaczenie Component

Przekazuje analogowe sygnaty wideo i audio z urzadzenia zewnetrznego do telewizora. Urzadzenie
zewnetrzne i telewizor nalezy potaczy¢ kablem Component w sposéb przedstawiony na ponizszej ilustraciji.
W celu wyswietlania obrazow w trybie skanowania progresywnego nalezy korzysta¢ z przewodu Component.

UWAGA

e Jesli przewody zostana podtaczone nieprawidtowo, moze to powodowac wyswietlanie obrazéw czarno-
biatych lub znieksztatcenie koloréw.
* Przewody audio / wideo nalezy potaczyé zgodnie z ich kolorami.

~——— (Nalezy skorzystaé z przewodu Com-
posite dotaczonego do produktu).

(Nalezy skorzystaé z przewodu
Component dotaczonego do I
produktu). | |

]

(Do nabycia osobno) —

o —— e S

Odtwarzacz DVD / odtwarzacz Blu-Ray
/ odbiornik kablowy HD / dekoder HD /
konsola do gier
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Potaczenie Composite

To potaczenie umozliwia przesytanie analogowych sygnatéw audio i wideo z urzadzenia zewnetrznego do
telewizora. Urzadzenie zewnetrzne i telewizor nalezy potaczy¢ za pomoca przewodu typu Component w

sposéb pokazany na ponizszej ilustracji.

0 UWAGA

Przewody audio / wideo nalezy potaczy¢ zgodnie z ich kolorami.

~——— (Nalezy skorzystaé z przewodu Composi-
te dotaczonego do produktu).

@%l
Ly

(Do nabycia osobno)

© & e

VIDEO(MONO) [B-AUDIO— [}

AR e o £

Odtwarzacz DVD / odtwarzacz Blu-Ray
/ odbiornik kablowy HD / dekoder HD /
konsola do gier
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Potaczenie Euro Scart

To potaczenie umozliwia przesytanie sygnatéw audio i wideo z urzadzenia zewnetrznego do telewizora.
Urzadzenie zewnetrzne i telewizor nalezy potaczy¢ za pomoca przewodu Euro Scart w sposéb pokazany na
ponizszej ilustracji.

Typ wyjscia | AV1 (Wyjscie
telewizyjne')

Aktualny

sygnat wejsciowy

Telewizja cyfrowa Telewizja
cyfrowa

Telewizja analogowa, | Telewizja
audio-wideo analogowa

Component

HDMI

1 Wyjscie telewizyjne: wysytanie sygnatu telewizji analogowej lub cyfrowe;j.

0 UWAGA

Nalezy uzywac¢ ekranowanego przewodu Euro Scart.

—
ST 0TS \
1
)
— | | |
1 +-I-
|+
P — | g
S B+
1
|
1
==
5[
i +-I- -
| == >0
=
/ (Do nabycia osobno)
bt bbbE
EET X R

AUDIO/ VIDEO

Odtwarzacz DVD / odtwarzacz Blu-Ray /
odbiornik kablowy HD
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Potaczenie stuchawkowe

To potaczenie umozliwia przesytanie dzwiekowego sygnatu z telewizora do urzadzenia zewnetrznego.
Stuchawki nalezy podtaczy¢ do telewizora w sposdb pokazany na ponizszej ilustracji.

fo UWAGA

¢ Po podtaczeniu stuchawek pozycje menu AUDIO beda zablokowane.

o Jesli ustawienie AV MODE zostanie zmienione w czasie, gdy stuchawki beda podtaczone, zmiana
zostanie zastosowana do obrazu wideo, a nie do dzwieku.

¢ Impedancja stuchawek: 16 Q

¢ Maksymalna moc dzwieku dla wyjscia stuchawkowego: od 9 do 15 mW

¢ Rozmiar gniazda stuchawek: 0,35 cm

] |

Stuchawki
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Podtaczanie urzadzenia pamieci masowej USB

Do telewizora mozna podtaczyé urzadzenia pamieci masowej USB, fakie jak pamie¢ USB flash, zewnetrzny
dysk twardy, odtwarzacz MP3 czy czytnik kart pamieci, a nastepnie za pos$rednictwem menu USB
wykonywac rézne operacje na zapisanych w nich plikach multimedialnych.

0 UWAGA

¢ Niektdore koncentratory USB moga nie by¢ obstugiwane. Jezeli urzadzenie USB podtaczone za
pomoca koncentratora USB nie zostanie wykryte, nalezy je podtaczy¢ do portu USB telewizora.
¢ Do korzystania z niektérych urzadzen USB moze by¢ im potrzebne zewnetrzne zrédto zasilania.

[24MS53S] [24MS53V]

L_J

2 1
5V=—==05A 5V===1.0A

USB IN

[27MS53S] [27MS53V]

() () (-
3 2 1

Lsvy=—=05A- 5V===1.0A

lub

(Do nabycia osobno)
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Podtaczanie modutu ClI

Umozliwia ogladanie programoéw kodowanych (ptatnych) w trybie telewizji cyfrowe;.
Ta funkcja moze by¢ niedostepna w niektorych krajach.

0 UWAGA

e Dopilnuj, aby modut Cl byt prawidtowo umieszczony w gniezdzie karty PCMCIA. Nieprawidtowe
umieszczenie modutu moze by¢ przyczyna uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.

e Jesli telewizor nie odtwarza obrazu ani dzwieku w przypadku podtaczenia modutu CI+CAM, nalezy
skontaktowaé sie z operatorem ustugi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarne;j.

A PCMCIA A

CARD SLOT

— (Do nabycia osobno)

3
Y

A J

Karta PCMCIA
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Potaczenie MHL

Mobile High-definition Link (MHL) to interfejs przeznaczony do przesytania cyfrowych sygnatéw
audiowizualnych z telefonéw komaorkowych do telewizorow.

31

(—0 UWAGA

¢ Podtacz telefon komérkowy do portu HDMI IN T (MHL), aby wyswietla¢ zawarto$é ekranu telefonu na
ekranie telewizora.

¢ Przewdd MHL stuzy do potaczenia telewizora z telefonem komaorkowym.

¢ Funkcja jest dostepna tylko w przypadku telefonéw z obstuga interfejsu MHL.

¢ Niektorymi aplikacjami mozna sterowaé za pomoca pilota.

¢ Niektore telefony komdrkowe obstugujace standard MHL mozna kontrolowaé za pomoca pilota zdal-
nego sterowania Magic.

¢ Przewdd pasywny MHL nalezy odtaczy¢ od telewizora, gdy:
- funkcja MHL jest wytaczona
- urzadzenie przenosne jest w petni natadowane w trybie czuwania.

(Do nabycia osobno)

Telefon komérkowy
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Podtaczanie do komputera

Telewizor obstuguje funkcje Plug & Play* i jest wyposazony we wbudowane gtosniki z technologia Virtual
Surround, ktéra gwarantuje wyrazna reprodukcje dzwiekow i bogactwo tondw niskich.

* Plug & Play: funkcja umozliwiajgca komputerowi automatyczne rozpoznanie podtaczonego urzadzenia i
wtaczenie go bez zadnego udziatu uzytkownika i bez koniecznosci konfigurowania ustawien.

- 0 UWAGA

¢ Dla uzyskania najlepszej jakoéci obrazu, zalecamy potaczenie z telewizorem przy pomocy przewodu
HDMI.

e Jezeli dodatkowe gtosniki zewnetrzne nie sa uzywane, komputer nalezy podtaczy¢ do telewizora za
pomoca opcjonalnego przewodu audio.

* W przypadku wtaczenia telewizora, gdy jego temperatura spadta, ekran moze drgaé. Jest to normalne
zjawisko.

* Na ekranie moze pojawic¢ sie kilka czerwonych, zielonych lub niebieskich kropek. Jest to normalne
zjawisko.

¢ Nie wolno przyciska¢ palca do ekranu przez dtuzszy czas. Moze to doprowadzi¢ do tymczasowych
zaktdcen pracy ekranu.

¢ W celu unikniecia efektu wypalenia nalezy unika¢ wyswietlania na ekranie nieruchomych obrazéw przez
dtuzszy czas. W miare mozliwoéci nalezy korzysta¢ z wygaszacza ekranu.

e Jesli chcesz skorzystaé z trybu HDMI-PC, musisz zmieni¢ oznaczenie wejécia HDMI na tryb PC.
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Potaczenie HDMI

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowych sygnatéw audio i wideo z komputera do telewizora.

Komputer i telewizor nalezy potaczy¢ za pomoca przewodu HDMI w sposdb pokazany na ponizszej ilustracji.

Podtaczajac telewizor do komputera za pomoca przewodu HDMI, nalezy wybraé oznaczenie wejscia PC.

~ 0 UWAGA

Zalecamy korzystanie z przewodéw High Speed HDMI™.

Przewody High Speed HDMI™ umozliwiaja przesytanie sygnatu o rozdzielczosci 1080p i wyzszej.

Aby korzysta¢ z trybu HDMI-PC, w menu Oznaczenie wejécia nalezy wybrac tryb PC.

Obstugiwane formaty dzwieku telewizji cyfrowej: MPEG, Dolby Digital.

Obstugiwane formaty dzwieku HDMI: DTS, Dolby Digital, PCM (do 192 kHz, 32 kHz/441 kHz/48 kHz/
88 kHz/96 kHz/176 kHz/192 kHz.)

* Wybierz port wejsciowy HDMI, aby podtaczyé urzadzenie.
¢ Nie ma znaczenia, ktérego portu uzyjesz.

————
Q "~ HDMIIN )

2(ARC) 1(MHL)

(Do nabycia osobno)

[T
[

Komputer HDMI OUT
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Potaczenie HDMI do DVI

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowego sygnatu wideo z komputera do telewizora. Komputer i
telewizor nalezy potaczy¢ za pomoca przewodu HDMI do DVI w sposdb pokazany na ponizszej ilustracji. W
celu przesytania sygnatu audio nalezy podtaczy¢ dodatkowy przewdd audio.

o UWAGA

* Aby korzysta¢ z trybu HDMI-PC, w menu Oznaczenie wejscia nalezy wybra¢ tryb PC lub DVI.
* Aby uzyska¢ dzwiek bez korzystania z dodatkowych, zewnetrznych gtosnikéw, nalezy podtaczy¢ karte

dzwiekowa komputera do telewizora za pomoca opcjonalnego przewodu audio.

____________________

2(ARC) 1(MHL)

(Do nabycia osobno)

(Do nabycia osobno) —

|

—_— ®

Komputer DVI OUT AUDIO OUT
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczg przyciskédw dostepnych na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca
sie uwazne przeczytanie instrukcji i uzytkowanie telewizora w prawidtowy sposéb. W celu wtozenia baterii
nalezy otworzy¢ pokrywe komory baterii, wtozyé baterie (1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami @ i ) na

etykiecie w komorze baterii, a nastepnie zamknac¢ pokrywe komory baterii.

W celu wyjecia baterii nalezy wykona¢ czynnosci takie, jak przy ich wktadaniu, ale w odwrotnej kolejnosci.

A PRZESTROGA

Nie wolno mieszac starych baterii z nowymi, poniewaz
moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia pilota.

Pilota nalezy kierowac¢ w strone czujnika zdalnego sterowania w telewizorze.
Telewizor uzytkownika moze rézni¢ sie od pokazanego na ilustraciji.

() (ZASILANIE)
Wtaczanie i wytaczanie

telewizora.

Q.MENU
Przejécie do najczesciej
wykorzystywanych funkgciji.

Przyciski numeryczne
Wprowadzanie cyfr.

LIST
Dostep do listy zapisanych
programow.

at———
Regulacja gtosnosci.

\@z- x/

va

. RAD

SUBTITLE RATIO  INP! UT./

TV/RAD
Wybor funkcji radia, telewizji
analogowej lub cyfrowej.

INPUT
Zmiana zrodta sygnatu
wejsciowego.

GUIDE

Wyswietlanie przewodnika po
programach.

RATIO

Pozwala zmieni¢ proporcje
obrazu.

QVIEW

Powrét do poprzednio
ogladanego programu.
AP

Wybor programu.

PAGE

Przejscie do poprzedniego lub
nastepnego ekranu.

FAV

Wyswietlenie listy ulubionych
kanatow.

APP/*

Umozliwia wybér pozycji
dostepnych w menu telewizji
MHP. (Tylko Wtochy)
(Zaleznie od modelu)

MUTE

Wyciszenie wszystkich
dzwiekdw.
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SMART

Dostep do menu gtéownego.

Przyciski nawigacji
Przewijanie pozycji menu i
ustawien.

OK

Wyboér menu i ustawien oraz

zatwierdzanie wyboru. |

O BACK(WSTECZ)

Powrét do poprzedniego
poziomu menu.

SETTINGS

Dostep do menu gtéwnych.
REC

Dostosowanie ustawien menu
nagrywarki cyfrowe;j.

Kolorowe przyciski
Dostep do specjalnych funkgcji
w niektérych menu.

kEITEXT‘J [INF.O(D} I’T.OPT}

PRZYCISKI TELETEKSTU
Te przyciski stuza do obstugi
teletekstu.

INFO ®

Wyswietlanie informacji
o aktualnym programie i
ustawieniach ekranu.

MY APPS
Wyswietlenie listy aplikacji.

EXIT

Zamkniecie wszystkich menu
wyswietlanych na ekranie i
powrdt do trybu ogladania
telewizji.

Przyciski sterowania
Sterowanie menu funkcji
MOJE MEDIA oraz
urzadzeniami zgodnymi ze
standardem SIMPLINK (USB,
SIMPLINK).

0 UWAGA

W przypadku wybrania kanatu MHEG nie mozna regulowa¢ podséwietlenia za pomoca zbéttego lub

niebieskiego przycisku.
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KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBStUGI

Instrukcja obstugi utatwia dostep do szczegdtowych informaciji o telewizorze.

T Naciénij przycisk SMART<{R}, aby otworzyé menu

gtéwne funkcji Smart.

2 Wybierz pozycje Podrecznik obstugi i nacisnij
OK.

Podrecznik obstugi

@ Instrukcja obstugi  Sprawd teraz za pomoca pilota. (-X ¥}

Korzystanie z urzadzen wejsciowych

Ustawianie opcji czasu

-
Ustawienie KANALU W Ustawianie opcji blokady telewizora
Ustavienie OBRAZU, DZWEEKU :i
OPCJA &
Funkga LG SMART L

n 3
: @Funkc}azaawansowana . Asystent niepetnosprawnych

l Ustawianie jezyka

Wyséwietla obraz obecnie ogladanego
programu lub obraz ze zrédta sygnatu
wejsciowego.

Wybierz interesujaca Cie kategorie.

Wybierz interesujaca Cie pozycje.
Przyciski A/W umozliwiaja przechodzenie
miedzy stronami.

Umozliwia przegladanie opisu pozadanej
funkcji z indeksu.

Po podtaczeniu do Internetu dostarcza
szczegodtowych informacji na temat funkcji
LG Smart TV.
(Moze by¢ niedostepne w niektorych
krajach/jezykach).

e Telewizor uzytkownika moze réznic¢ sie od
pokazanego na ilustracji.

OPCJA > Ustawianie jezyka

lanego na ekranie.

Tyl
Podczas ogladania programu cylrowego zawerajacego kika
Jezykw audiostieje moziwosé wyboru preferowanego ezyka.

trybie cyffowym]
sa nadawane w co najmniej dwoch jezykach,
ISY.

\ Zamknij )

Wyswietlenie opisu wybranego menu.
Przyciski A/Ww umozliwia przechodzenie
miedzy stronami.

Przejscie do wybranego menu bezposrednio
z poziomu instrukcji obstugi.
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Czyszczenie telewizora

Aby zapewni¢ najwyzsza jako$¢ pracy i dtuzszy czas eksploatacji telewizora, nalezy go regularnie czyscic.

A PRZESTROGA

¢ Najpierw nalezy wytaczy¢ urzadzenie oraz odtaczy¢ przewdd zasilajacy i pozostate przewody.

¢ Jesli telewizor ma pozostawac nieuzywany przez dtuzszy czas, nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy od
gniazdka sieciowego. To pozwoli unikna¢ ewentualnych uszkodzen na skutek wytadowan elektrycznych
i wahan napiecia w sieci.

Ekran i ramka

Aby usunac¢ kurz z powierzchni, nalezy przetrze¢ ja miekka, sucha szmatka.

Aby usunac¢ mocniejsze zabrudzenia, najpierw nalezy przetrze¢ powierzchnie miekka szmatka nawilzona
czysta woda lub rozcienczonym tagodnym detergentem. Nastepnie nalezy od razu wytrze¢ powierzchnie
czysta, sucha szmatka.

FA PRZESTROGA

¢ Nie wolno naciska¢ ani pociera¢ powierzchni, a takze uderza¢ o nia paznokciami i ostrymi
przedmiotami, poniewaz moze to spowodowac zarysowanie ekranu i znieksztatcenia obrazu.

¢ Do czyszczenia ekranu nie wolno stosowac¢ $rodkéow chemicznych, takich jak woski, benzen, alkohol,
rozcienczalniki, srodki owadobodjcze, odswiezacze powietrza czy smary, poniewaz moga one uszkodzic¢
powierzchnie ekranu i spowodowaé odbarwienia.

Obudowa i podstawa

Aby usunac¢ kurz z powierzchni obudowy, nalezy przetrze¢ ja miekka, sucha szmatka.
Aby usunac¢ mocniejsze zabrudzenia, najpierw nalezy przetrze¢ obudowe miekka szmatka nawilzona czysta
woda lub rozcienczonym tagodnym detergentem.

A PRZESTROGA

* Nie wolno rozpyla¢ ptyndéw na powierzchnie urzadzenia. Jeéli woda dostanie sie do jego wnetrza, moze
spowodowac pozar, porazenie pradem lub nieprawidtowe dziatanie.

¢ Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosowa¢ zadnych $rodkéw chemicznych, poniewaz moga one
spowodowac jej uszkodzenie.

Przewdd zasilajacy

Kurz i brud gromadzace sie na przewodzie zasilajagcym nalezy regularnie usuwac.
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Zapobieganie zjawisku ,,wypalenia” obrazu na ekranie

e Jesli na ekranie telewizora przez dtuzszy czas bedzie wyéwietlany nieruchomy obraz, zostanie on

trwale odwzorowany, na state znieksztatcajac wyswietlana pdzniej zawartosé. Zjawisko to nosi nazwe
,wypalenia” i nie jest objete gwarancja.

e Jesli przez dtuzszy czas beda ustawione proporcje ekranu 4:3, moze dojs¢ do wypalenia obrazu przy
krawedziach ekranu.

¢ W celu unikniecia efektu wypalenia nalezy unika¢ wys$wietlania na ekranie nieruchomych obrazéw
przez dtuzszy czas (powyzej 2 godzin na ekranach LCD).
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Ogodlne

Problem Rozwiazanie
Nie mozna sterowac e Sprawdz czujnik zdalnego sterowania na urzadzeniu i sprébuj ponownie.
telewizorem przy e Sprawdz, czy miedzy urzadzeniem a pilofem nie ma przeszkdd blokujacych
uzyciu pilota zdalnego przesytanie sygnatu.
sterowania. e Sprawdz, czy baterie sa jeszcze dobre i czy s3 poprawnie wtozone
(® do®, @ do ().
Nie wida¢ obrazu i nie e Sprawdz, czy urzadzenie jest wtaczone.
stycha¢ dzwieku. e Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest podtaczony do gniazdka elektrycznego.

e Sprawdz dziatanie gniazdka sieciowego, podtaczajac do niego inne urzadzenia.

Telewizor nieoczekiwanie | SprawdZ ustawienia zasilania. By¢ moze nastapita przerwa w zasilaniu.

sie wytacza. ¢ W ustawieniach czasu sprawdz, czy nie wtaczono funkcji automatycznego
wytacznika czasowego.

o Jesli wtaczony telewizor nie odbiera zadnego sygnatu przez 15 minut, zostaje
automatycznie wytaczony.
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Dane techniczne bezprzewodowego modutu LAN (TWFM-BOO6D)

Standard IEEE802.11a/b/g/n
2400-2483,5 MHz
Zakres czestotliwosci 5150-5250 MHz

5725 - 5850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej)
80211a: 11 dBm
802.11b: 15 dBm
8021g: 13 dBm
80211n, 2,4 GHz: 13 dBm
80211n, 5 GHz: 13 dBm

Moc wyjsciowa

(typowa)

* Z uwagi na rozne kanaty pasma wykorzystywane w poszczegolnych krajach uzytkownik nie ma mozliwosci
zmiany ani regulacji czestotliwoséci pracy, a produkt zostat skonfigurowany zgodnie z tabela czestotliwosci
dla danego regionu.

Ce01970
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Telewizja cyfrowa

Telewizja analogowa

System telewizji

DVB-T (*DVB-T/T2)

PAL/SECAM B/G/I/D/K

programow

Pasmo C, Pasmo Ku

DVB-C SECAM L/l
DVB-S/S2
Zakres odbieranych VHF, UHF VHF: od E2 do E12,

UHF: od E21 do E69,
CATV: od STdo S20,
HYPER: od S21 do S47

Maksymalna

programow

liczba zapisanych

DVB-S/S2: 6 000

DVB-T/T2/C i telewizja analogowa: 1 500

* Tylko modele obstugujace tryb DVB-T2

[24MS53V]| [24MS53S]

Panel

Typ ekranu

Panoramiczny, 600 mm (24 cala)
Przekatna obszaru widzialnego : 600 mm

Odlegtos¢ miedzy
pikselami

0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)

Sygnat wideo

Maks. rozdzielczo$¢

1920 x 1080 @ 60 Hz

Zalecana rozdzielczo$¢

1920 x 1080 @ 60 Hz

Czestotliwosé pozioma

Od 30 kHz do 83 kHz

Czestotliwos¢ pionowa

Od 58 Hz do 62 Hz

Rodzaj synchronizacji

cyfrowa

Ztacza wejsciowe

Telewizyjne, dzwiekowe PC, Component, AVI(SCART),
AV2(CVBS), HDMI*2, USB*2, PCMCIA, port LAN

Zasilanie

Napiecie znamionowe

MOV—=—=25A

Zuzycie energii

Urzadzenie wtaczone: 32 W (typ.)
Urzadzenie wytaczone < 0,5 W

Zasilacz AC/DC

Producent: LG Innotek, Model PSAB-L101A
Producent: Lite-On, Model PA-1650-64

Nachylenie | Zakres nachylenia Od -5° do 20°

Wymiary (szerokos$¢ x gtebokosé x wysokoée) | Z podstawa

Waga 566,8 mm x 178,3 mm x 420,8 mm
3,8 kg

Bez podstawy

566,8 mm x 73 mm x 346,1 mm
3,63 kg

Zalecane warunki

Temperatura w miejscu
eksploatacji
Wilgotno$é w miejscu
eksploatacji

Od 10°C do 35°C

Od 20% do 80%

Temperatura w miejscu
przechowywania
Wilgotno$é w miejscu
przechowywania

Od -10°C do 60°C

Od 5% do 90%

W zwiazku z unowoczesnieniem funkcji dane techniczne produktu moga ulec zmianie bez wczesniejszego

powiadomienia.
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[[27TMS53V | [ 27MS53S |
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Panel

Typ ekranu

Panoramiczny, 690 mm (27 cala)
Przekatna obszaru widzialnego : 690 mm

Odlegtos¢ miedzy
pikselami

0,314 mm (H) x 0,314 mm (V)

Sygnat wideo

Maks. rozdzielczo$¢

1920 x 1080 @ 60 Hz

Zalecana rozdzielczos¢

1920 x 1080 @ 60 Hz

Czestotliwo$é pozioma

Od 30 kHz do 83 kHz

Czestotliwosé pionowa

Od 58 Hz do 62 Hz

Rodzaj synchronizacji

cyfrowa

Ztacza wejsciowe

Telewizyjne, dzwiekowe PC, Component, AVI(SCART),
AV2(CVBS), HDMI*2, USB*3, PCMCIA, port LAN

Zasilanie

Napiecie znamionowe

19V=—==32A

Zuzycie energii

Urzadzenie wtaczone: 35 W (typ.)
Urzadzenie wytaczone < 0,5 W

Zasilacz AC/DC

Producent: LG Innotek, Model PSAB-L206A

Nachylenie

| Zakres nachylenia

Od -5° do 20°

Waga

Wymiary (szerokosé x gteboko$¢ x wysoko$c)

Z podstawa

641,2 mm x 193 mm x 462,2 mm
5,28 kg

Bez podstawy

641,2 mm x 83 mm x 39T mm
4,84 kg

Zalecane warunki

Temperatura w miejscu
eksploatacji
Wilgotno$é w miejscu
eksploatacji

Od 10°C do 35°C

Od 20% do 80%

Temperatura w miejscu
przechowywania
Wilgotno$é w miejscu
przechowywania

Od -10°C do 60°C

Od 5% do 90%

W zwiazku z unowoczesnieniem funkcji dane techniczne produktu moga ulec zmianie bez wczeséniejszego

powiadomienia.
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Porty Component
telewizora

Rozdzielczodé Czestotliwosé Czestotliwosé
pozioma (kHz) pionowa (Hz)

640 x 350 31468 70,09

720 x 400 31,469 70,08

640 x 480 31,469 5994

800 x 600 37879 60,31

1024 x 768 48,363 60,00

152 x 864 54,348 60,053

1360 x 768 47712 60,015

1280 x 1024 63,981 60,020

1920 x 1080 67,500 60,00

Rozdzielczo$é

Czestotliwosé
pozioma (kHz)

Czestotliwosé
pionowa (Hz)

Y
Porty wyjéciowe wideo Y
w odtwarzaczu DVD Y

Y
Sygnat Component
480i/576i o
480p/576p o
720p/1080i (0]
1080p O

(tylko 50 Hz/60 Hz)

640 x 480 31469 / 31,5 5994 / 60
720 x 480 31469 / 31,5 5994 / 60
720 x 576 31,25 50
15,625 50
1280 x 720 37500 50
4496 | 45 59,94 / 60
1920 x 1080 3372/3375 |5994 /60
28125 25/50,00
2697/ 27 2397/ 24
33716 /3375 |29976 / 30,00
56,250 50
6743/ 675 5994 / 60

Y -
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,0 UWAGA

¢ Nalezy unika¢ pozostawiania przez dtuzszy czas nieruchomego obrazu na ekranie odbiornika.
Nieruchomy obraz wyswietlany zbyt dtugo moze zosta¢ trwale odwzorowany na ekranie. Nalezy jak
najczesciej korzystaé z wygaszacza ekranu.

* W trybie PC moga pojawiac sie zaktdcenia przy niektérych rozdzielczosciach, pionowych
czestotliwoséciach lub ustawieniach kontrastu i jasnoéci. Nalezy wowczas sprobowac ustawi¢ dla trybu
PC inna rozdzielczos¢, zmieni¢ czestotliwos¢ odswiezania obrazu lub wyregulowac ustawienia jasnosci
i kontrastu, az obraz stanie sie czysty. Jeéli nie mozna zmieni¢ czestotliwosci odswiezania obrazu
przez karte graficzna komputera, nalezy wymienic¢ karte graficzna lub zwrécic¢ sie o pomoc do jej
producenta.

e Czestotliwosci pozioma i pionowa sygnatu wejsciowego sa synchronizowane osobno.

e Przewdd audio z komputera nalezy podtaczy¢ do gniazda wejéciowego Audio telewizora (przewody
audio nie sa dostarczane razem z telewizorem).

* W przypadku korzystania z karty dzwiekowej nalezy odpowiednio dostosowac¢ ustawienia dzwieku w
komputerze.

* W przypadku korzystania z przewodu HDMI do DVI tryb DOS moze nie dziata¢, w zaleznosci od karty
graficznej.




Przed rozpoczeciem korzystania z

produktu nalezy sie zapoznac z zasadami
bezpieczenstwa.

Instrukcja obstugi (na dysku CD) powinna
zawsze znajdowac sie w dostepnym miejscu.
Nazwa modelu i numer seryjny urzadzenia
znajduja sie na panelu tylnym i na jednym z
bokow. Warto zapisac je ponizej na wypadek,
gdyby nalezato odda¢ urzadzenie do
naprawy.

MODEL

NUMER SERYJNY

LG

Life's Good

Zawarty w tym produkcie kod zrédtowy
podlegajacy licencjomn GPL, LGPL, MPL i
innym licencjom open source mozna pobrac
ze strony internetowej http://opensource.lge.
com.

Oprécz kodu zrodtowego ze strony mozna
pobra¢ warunki wszystkich wymienionych
licencji, zastrzezenia gwarancyjne i informacje
o prawach autorskich.

Firma LG Electronics moze udostepnié

kod Zrodtowy na ptycie CD-ROM za optata
pokrywajaca koszty takiej dystrybucji (w tym
koszty noénikéw, transportu i obstugi) na
wniosek przestany na adres opensource@lge.
com. Oferta jest wazna przez okres trzech (3)
lat od daty zakupu produktu.
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