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LICENCIAS

Las licencias admitidas pueden diferir segun el modelo. Para obtener mas informacion acerca de las

licencias, visite www.lg.com.
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DOLBY Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el simbolo de la doble
DIGITALPLUS D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Hnmlm Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo

HIGH.DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE de HDMI son marcas registradas de HDMI Licensing LLC en EE. UU. y otros
paises.

DI m ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de video digital creado por
™ DivX, LLC, empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta

HD con la certificacion oficial DivX Certified® para reproducir video DivX. Visite
divx.com para obtener mas informacién y herramientas de software para
convertir sus archivos a video DivX.
ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified®
debera registrarse para poder reproducir peliculas DivX Video-on-Demand
(VOD) compradas. Para obtener el cédigo de registro, localice la seccion DivX
VOD en el menu de configuracién del dispositivo. Visite vod.divx.com para
obtener mas informacion sobre como realizar el registro.

Con DivX Certified® puede reproducir video DivX® hasta HD 1080p, incluido
el contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de
Rovi Corporation o sus empresas filiales y se utilizan con licencia.

Proteccién por una o mas de las siguientes patentes de los EE.UU.: 7,295,673;
7460,668; 7,515,710; 7,519,274
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

T Abra el paquete y asegurese de que incluye fodos los accesorios.
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2 Coloque el soporte en la TV.

3 Conecte un dispositivo externo a la TV.

~0 NOTA

La imagen visualizada puede diferir de su TV.

¢ Es posible que el menu en pantalla (OSD) de la TV no coincida exactamente con el de las imagenes
incluidas en este manual.

¢ Los menus y las opciones disponibles pueden diferir segun la fuente de entrada o modelo de
producto que emplee.

¢ Puede que en el futuro se incorporen nuevas funciones a esta TV.
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MONTAJE Y PREPARACION

Desembalaje

Compruebe si se incluyen los siguientes elementos con el producto. Si falta algun accesorio, péngase en
contacto con el distribuidor local en el que adquirié el producto. Las ilustraciones que aparecen en este
manual pueden ser diferentes con respecto al producto y los accesorios reales.

5

~0 NOTA

¢ Los accesorios proporcionados con el producto pueden variar en funcién del modelo.
¢ Las especificaciones del producto o el contenido de este manual pueden modificarse sin previo
aviso debido a la actualizacién de las funciones del producto.

fA PRECAUCION

¢ No utilice elementos falsificados con el fin de poder garantizar la seguridad y la vida uftil del

producto.
¢ Ningln dafio o lesion fisica causados por el uso de elementos falsificados esta cubierto por la

garantia.

~0 NOTA

¢ Los elementos proporcionados con el producto pueden variar en funcién del modelo.

¢ Las especificaciones del producto o el contenido de este manual pueden cambiar sin previo aviso
debido a la actualizacion de las funciones del producto.

¢ Para obtener una conexion éptima, los cables HDMI y los dispositivos USB deberian tener biseles de
menos de 10 mm de grosory 18 mm de ancho. Utilice un cable de extensién compatible con USB 2.0
si el cable USB o la memoria USB no son validos para el puerto USB de su TV.
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Mando a distancia / Pilas CD (manual de usuario) / Base del soporte

(AAA) Tarjetas

(Consulte la pagina 37, (Consulte la pagina 11,

Consulte la pagina 32) Consulte la pagina 15)
(G 0000000 M)

Cuerpo del soporte Abrazadera

(Consulte la pagina 11, (Consulte la pagina 14)

Consulte la pagina 15)

o
Cable de alimentacién Adaptador AC/DC : Adaptador AC/DC
(Dependiendo del pais) (Dependiendo del pais)
(Consulte la pagina 13) (Consulte la pagina 13) (Consulte la pagina 13)
Aislador

(Dependiendo del pais)
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0 NOTA )

¢ Guia de instalacién del aislador de antena

- Use estas instrucciones para instalar la TV en un lugar en el que hay una diferencia de voltaje entre
la toma del receptor de televisién y la de TIERRA de la sehal de antena.

» Si hay una diferencia de voltaje entre la toma del receptor de televisiéon y la de TIERRA de la
sefal de antena, el contacto de la antena se puede calentar y el exceso de calor puede provocar
un accidenfte.

- Puede aumentar la seguridad al ver la TV si se elimina de forma eficaz el voltaje de alimentacion
de la antena de TV. Se recomienda montar el aislador en la pared. Si no se puede montar en la
pared, méntelo en la TV. Evite desconectar el aislador de antena fras la instalacion.

- Antes de comenzar, asegurese de la antena de TV esta conectada.

1. Conectarala TV.

Pared

® —

Cable / Antena

—

[¢]

Aislador

2. Conectar al receptor de television digital.

Conecte un extremo del aislador a la toma de cable/antenay el otro a la TV o receptor de televisién
digital.

"Los equipos conectados a la toma de tierra de proteccion de la instalacion del edificio mediante la
conexién a la toma de corriente o mediante otro equipo con conexidn a la toma de tierra de proteccién
y a un sistema de distribucién de cables con un cable coaxial pueden suponer un riesgo de incendio
en determinadas circunstancias. Por lo tanto, la conexién a un sistema de distribucién de cables se
debe realizar mediante un dispositivo que ofrezca aislamiento eléctrico bajo un determinado rango de
frecuencias (aislante galvanico, consulte EN 60728-11)"

Al aplicar el aislador de RF, se puede producir una leve pérdida de sensibilidad de la sefal.
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Piezas y botones
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Sensor del mando a
distancia

Luz de Standby
/_ * Luz encendida: apagado

¢ Luz apagada: encendido

V A = 4 OK® SETTINGS INPUT /I

L— Botones tactiles

Botén tactil Descripcién
VA Permiten desplazarse por los programas almacenados.
-+ Permiten ajustar el nivel de volumen.
OK Permite seleccionar la opcién resaltada del mend o confirmar una entrada.
SETTINGS Permite acceder a los menus principales o guardar la informacion introducida y salir de
los menus.
INPUT Permite cambiar la fuente de entrada.
[OYA Permite encender y apagar el aparato.

0 NOTA

Todos los botones son tactiles y funcionan con el tacto del dedo.
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AUDIO
IN
(PC)

[¢]

AUDIO
IN
(RGB/DVI)

(En funcion del
modelo)

A PCMCIA A
CARD SLOT

USB IN
5V===05A

® [®]

DC-IN

19 v=) HDMI IN RGB IN (PC)
. @@ ¢\o
— COMPONENT IN //*C"AE'EL';';‘,\'?
[ VIDEO o1 [AUDIO @
@ OROIOR & :
<€
VIDEO v = AUDIO

Panel de conexiones (Consulte la pagina 20)
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Elevacién y desplazamienfo ¢ Al sostener la TV, la pantalla deberia
de Ia TV orientarse hacia el lado contrario al que se

encuentra usted para evitar arafarla.

Antes de levantar o mover la TV, lea la

m
0
>
4
(©]
=

informacion siguiente para evitar arafar o

danar la TV y transportarla de manera segura,
independientemente del tipo y tamafo de que se
trate.

A PRECAUCION

Evite tocar la pantalla en fodo momento, ya * Al fransportar la TV, no la exponga a
que podria dafar la pantalla o algunos de los sacudidas ni a vibraciones excesivas.
pixeles usados para crear imagenes. e Cuando transporte la TV, manténgala en

vertical, nunca la gire hacia uno de sus lados
ni la incline hacia la izquierda o la derecha.

e Se recomienda mover la TV en el interior de
la caja o envuelta en su material de embalaje
original.

¢ Antes de levantar o mover la TV, desenchufe
el cable de alimentacién y los demas cables.

e Sujete con firmeza la parte superior e inferior
del marco de la TV. Asegurese de no sujetar
la TV por la zona transparente, la zona del
altavoz o la zona de la rejilla del altavoz.

AN w_‘b —
- sﬂi%&b

e T
e
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Configuracién de la TV

Fijacién del soporte 3 Instale la base del soporte en el cuerpo del
soporte y gire el fornillo hacia la derecha con
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una moneda.

Si no desea montar la TV en una pared, siga estas
instrucciones para colocar el soporte.

7 Coloque la TV con la pantalla hacia abajo

sobre una superficie plana y acolchada.

—\
—

-——

e

~@ PRECAUCION

¢ Coloque una base de espuma o tejido
suave de proteccion en la superficie para

que la pantalla no sufra dafos.
e Para instalar el soporte en la TV, coloque
la pantalla mirando hacia abajo sobre

una mesa o una superficie plana A PRECAUCION

amortiguadas para evitar que se raye la

Apriete bien los tornillos para evitar que la
TV se incline hacia delante. No los apriete en
exceso.

pantalla.

2 Instale el cuerpo del soporte en la TV.
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’A PRECAUCION
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* Arge kandke monitori tagurpidi, kuna see
voib aluse kuljest lahti tulla, maha kukkuda
ning katki minna ja teid vigastada.

e Joonisel on naidatud Uldist paigaldamist
ja see voib tegeliku toote paigaldamisest
erineda.

e No transporte el monitor boca abajo
sujetando el soporte porque podria
soltarse y causar dafos o lesiones.

e Joonisel on naidatud Uldist paigaldamist
ja see voib tegeliku toote paigaldamisest
erineda.
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Monfaje en una mesa 2 Conecte el adaptador CA/CC y el cable de
alimentacion a una toma de pared.

7 Levante la TV e inclinela hasta la posicién
vertical sobre una mesa.

Deje un espacio de 10 cm (4 pulgadas) (como
minimo) con respecto a la pared para permitir
una ventilacién adecuada.
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’A ADVERTENCIA

Para ajustar el angulo de la pantalla, no sujete
la parte inferior de la TV como se muestra en
la ilustracion siguiente porque podria hacerse
dafio en los dedos.

A PRECAUCION

’A PRECAUCION

No coloque la TV cerca ni sobre fuentes de
calor, ya que esto podria provocar un incendio

En primer lugar, desenchufe el cable de -
u otfros dafos.

alimentacién y, luego, mueva o instale la TV. De
lo contrario, podria producirse una descarga
eléctrica.
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14 MONTAJE Y PREPARACION

~0 NOTA

Incline la TV de +20 a -5 grados hacia delante
o hacia atfras para ajustar el angulo de la TV

segun su perspectiva.

-5 +20

Parte frontal Parte trasera

Coémo mantener los cables
recogidos

Recoja y ate los cables con la abrazadera
suministrada.

Uso del sistema de seguridad
Kensington

El conector del sistema de seguridad Kensington
se encuentra en la parte posterior de la TV. Para
obtener mas informacién acerca de su instalacion
y uso, consulte el manual que se suministra con el
sistema de seguridad Kensington o visite http://
www.kensington.com.

Utilice el cable del sistema de seguridad
Kensington para conectar la TV a una mesa.

fo NOTA

El sistema de seguridad Kensington

es opcional. Puede obtener accesorios
adicionales en la mayoria de tiendas de
electronica.
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Extracciéon del soporte

T Coloque la TV con la pantalla hacia abajo 3 Extraiga el cuerpo del soporte de la TV.
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~A PRECAUCION

¢ Coloque una base de espuma o tfejido
suave de proteccion en la superficie para
que la pantalla no sufra danos.

e Para desinstalar el soporte en la TV,
coloque la pantalla mirando hacia abajo
sobre una mesa o una superficie plana
amortiguadas para evitar que se raye la

pantalla.

2 Gire el tornillo hacia la izquierda y, a
continuacion, extraiga la base del soporte del

cuerpo del soporte.
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Monfaje en una pared 5 Utilice el estandar VESA como se indica a
continuacion.

Para permitir una ventilacion adecuada, deje un « 7848 mm (30,9 pulg.) y valores inferiores

espacio de 10 cm a cada lado y con respecto a * Grosor de la almohadilla de montaje en

pared: 2,6 mm

la pared. Su distribuidor puede proporcionarle
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instrucciones de instalacion detalladas. Consulte la

* Tornillos: ® 4,0 mm x 0,7 mm de paso x

guia de instalacion y configuracion del soporte de 10 mm de longitud

montaje en pared con inclinacién. e 7874 mm (31,0 pulg.) y valores superiores
* Utilice una almohadilla de montaje en pared

y tornillos que cumplan el estandar VESA.

VESA (A x B) 100 x 100
Tornillo estandar M4
I 10cm Numero de tornillos 4

Soporte de montaje en RW120
pared (opcional)

10cm
< 10 cm

I 10 cm

* VESA (A x B)

Si tiene intencion de montar la TV en la pared,
fije el accesorio de montaje en pared (piezas
opcionales) a la parte posterior de la TV.
Siinstala la TV mediante el accesorio de montaje A /.\

en pared (piezas opcionales), fijela con cuidado ./ . B

para que no se caiga. AN

71 Utilice tornillos y un soporte de montaje en
pared conformes al estdndar VESA. L )

2 Silos tornillos son mas largos, la TV podria
sufrir dafos internos.

3 Sino utiliza los tornillos adecuados, el producto
podria resultar dafiado y caer de la posicion de
montaje. Si asi fuera, LG Electronics no seria

responsable de los dafos.

4 Respete siempre el estdndar VESA en cuanto
a las dimensiones del accesorio de montaje de
tornillos y las especificaciones de los tornillos

de montaje.
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fA PRECAUCION

e En primer lugar, desenchufe el cable de

alimentacion y, luego, mueva o instfale la

TV. De lo contrario, podria producirse una
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descarga eléctrica.

Siinstala la TV en un techo o una pared
inclinada, puede caerse y producir lesiones
fisicas graves.

e Utilice un soporte de montaje en pared
autorizado por LG y péngase en contfacto
con el distribuidor local o con personal
cualificado.

¢ No apriete los tornillos en exceso, ya que
esto podria ocasionar dafios a la TV y anular
la garantia.

e Utilice tornillos y soportes de montaje en

pared que cumplan con el estandar VESA.

La garantia no cubre los dafos ni lesiones

fisicas causados por el mal uso o por

emplear un accesorio inadecuado.

~0 NOTA

e Utilice los tornillos que se enumeran en las
especificaciones del estandar VESA.

e El kit de montaje en pared incluye un manual
de instalacién y las piezas necesarias.

e El soporte de montaje en pared es opcional.
Puede solicitar accesorios adicionales a su
distribuidor local.

e La longitud de los tornillos puede diferir
segun el soporte de montaje en pared.
Asegurese de emplear la longitud adecuada.

¢ Para obtener mas informacién, consulte las
instrucciones incluidas con el soporte de

montaje en pared.
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VISUALIZACION DE TV

Encendido de la TV por primera vez
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Al tener acceso a la TV por primera vez, aparece la pantalla de configuracion inicial. Seleccione un idioma'y
personalice los ajustes basicos.

1 Conecte el cable de alimentacién en una foma de pared.

2 Pulse ®/lenla TV o el botén de encendido en el mando a distancia para encender la TV.
La Luz de Standby se apaga.

0 NOTA

Cuando la TV estd en modo de Ahorro de energia, la Luz de Standby cambia a &mbar.

3 Al acceder a la TV por primera vez, aparece la pantalla de configuracion inicial.

0 NOTA

Si no utiliza la TV durante 40 segundos cuando aparezca el menu de configuracion de pantalla, el
menu desaparecera.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para personalizar la TV segun sus preferencias.

Idioma Selecciona el idioma de la pantalla.
Configuracion de modo Permite seleccionar Uso en casa para el entorno doméstico.

Permite seleccionar la Luz de Standby.
Indicador de encendido Si selecciona Conectado, se enciende la Luz de Standby del panel frontal cuando
la TV se apaga.

Pais Permite seleccionar el pafs en cuestion.
z h Permite seleccionar la zona horaria y el horario de verano.
ona hora (Cuando se selecciona Rusia como pais).
. Permite definir la contrasena.
Fijar clave . : ) .
(Cuando se selecciona Francia/ltalia como pais)

Manual de Usuario y
Consejos para el uso de
las FAQ

4

Muestra como utilizar la guia de usuario y las preguntas frecuentes.

. . L, Permite buscar los programas disponibles y guardarlos automaticamente.
Sintonizacién auto
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~ 0 NOTA

¢ En aquellos paises sin estandares de emision de DTV confirmados, algunas de las caracteristicas
de la televisiéon digital podrian no funcionar, segun el entorno de emision digital.

* Sj se selecciona Francia en Pais, la contrasefia inicial no serd 'O} 'O’ 'O} 'O’ sino ‘1, '2} '3} 4,

* Para mostrar las imagenes con la mejor calidad en el entorno doméstico, seleccione el modo Uso
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en casa.

¢ El modo Demo Tienda esta indicado para un entorno comercial.

¢ Si selecciona el modo Demo Tienda, los ajustes previamente personalizados se cambiaran por los
ajustes predeterminados del modo Demo Tienda en dos minutos.

5 Cuando termine de realizar la configuracién bésica, pulse OK.

0 NOTA

Si no completa la configuracion inicial, esta pantalla aparecerd siempre que encienda la TV.

6 Para apagarla TV, pulse O/l enla TV.
La Luz de Standby se enciende.

A PRECAUCION

Desconecte el cable de alimentacién de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar la TV durante
un periodo prolongado de tiempo.

0 NOTA

¢ También puede cambiar la TV del modo PC al modo TV, pulse TV/PC.
o También puede acceder a la opcién Reajuste fabrica mediante OPCION en los menus principales.
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CONEXIONES

Puede conectar varios dispositivos externos a la TV y cambiar entfre los modos de entrada para seleccionar
un dispositivo externo. Para obtener mas informacion acerca de la conexidon de dispositivos externos, consulte
el manual que se incluye con cada dispositivo.

Los dispositivos externos disponibles son: receptores HD, reproductores de DVD, videos, sistemas de audio,
dispositivos de almacenamiento USB, PC, videocamaras o camaras, consolas de juegos, etc.

0 NOTA

e Sj graba un programa de TV en un grabador de DVD o un video, asegurese de conectar el cable de
entrada de sefal de TV a la TV a través del grabador de DVD o del video. Para obtener mas informacién
acerca de la grabacion, consulte el manual que se incluye con el dispositivo que se conecte.

¢ La conexion de dispositivos externos puede variar entre distintos modelos.

¢ Conecte los dispositivos externos a la TV independientemente del orden de los puertos de la TV.

Conexidon de la antena

Conecte una antena, TV por cable o un descodificador para ver la TV teniendo en cuenta lo siguiente.
Las ilustraciones pueden variar con respecto a los accesorios reales. El cable de radiofrecuencia (RF) es
opcional. Conecte la TV a una toma de pared de antena con un cable RF (75Q).

ANTENNA
/CABLE IN

(No suministrado)

7774
T ad

77
i

Toma de pared de

antena ‘@
- 0 NOTA ,& PRECAUCION

¢ Emplee un divisor de sefial cuando desee
utilizar mas de dos TV.

¢ Silaimagen es de poca calidad, instale un
amplificador de sefal correctamente para
mejorar la calidad de imagen. Alambre de —”-éD

e Silaimagen es de poca calidad con una cobre
antena conectada, oriente la antena en la
direccion adecuada.

¢ Visite http://antennaweb.org para obtener
mas informacion acerca de la conexion de
antenas y cables.

Antena exterior
L) ¢ Antena VHF

¢ Antena UHF

/A

-

¢ Asegurese de no doblar el alambre de cobre
del cable de RF.

e Complete todas las instrucciones
de conexién entre los dispositivos y,
a continuacion, conecte el cable de
alimentacion a la toma de corriente para
evitar posibles dafos a la TV.
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Conexidén a un receptor HD, reproductor de DVD o video o
consola de juegos

Conecte un receptor HD, un reproductor de DVD o video o una consola de juegos a la TV y seleccione el
modo de entrada correspondiente.

Conexién HDMI

El mejor modo de conectar un dispositivo es mediante HDMI.
Transmite las sefales de audio y video digital de un dispositivo externo a la TV. Use el cable HDMI para
conectar el dispositivo externo a la TV, tal y como se muestra en la siguiente ilustracion.

fo NOTA

e Utilice un cable High Speed HDMI™.
¢ Los cables HDMI™ de alta velocidad estan preparados para transportar una sefal HD de 1080p o

superior.
¢ Apoyado HDMI Formato de audio: Dolby Digital, PCM (hasta 192 kHz, 32 kHz / 441 kHz / 48 kHz /
88 kHz / 96 kHz / 176 kHz / 192 kHz, DTS No se admite.)

____________

i HDMI IN i RGB IN (PC) +/I\
BB T
compor | IN— II
) ey | ES
" for RIEHE
¥ LI S +F| <
CvibEs” ko, , iAo J\ T

DVD / Blu-Ray / decodificador HD / HD STB /

H DMI OUT consola de juegos
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Conexion de HDMI a DVI

Transmite la sefal de video digital de un dispositivo externo a la TV. Use el cable HDMI a DVI para conectar
el dispositivo externo a la TV, tal y como se muestra en la siguiente ilustracion. Para tfransmitir una sefal de

audio, conecte un cable de audio opcional.

0 NOTA

¢ Sino utiliza ningun altavoz externo opcional, emplee el cable de audio opcional para conectar el
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dispositivo externo a la TV.
¢ Sj se utiliza un cable HDMI/DVI, solo se admite un enlace.

A PCMCIA A
CARD SLOT

-

RGB IN ( (—m@,‘:@ 523 T

_____________

AV 1

( VIDEG E{A D‘MON"’ AUDIO 7

(No suministrado)

(No suministrado)

AUDIO
IN
(PC)

—

e - ©@o—/
DVIOUT AUDIO OUT

o

AUDIO
IN
(RGB/DVI)

(En funcion del

a— O - & modelo)

DVD / Blu-Ray / decodificador HD / HD STB /
consola de juegos
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Conexion de componentes

Transmite las sefales de audio y video analdgico de un dispositivo externo a la TV. Use el cable de (r;‘,

componentes para conectar el dispositivo externo a la TV, tal y como se muestra en la siguiente ilustracion. g

Para mostrar imagenes con la funcién de buUsqueda progresiva, asegurese de utilizar el cable de %‘

componente. [
NOTA

e Sjlos cables no se instalan correctamente, puede que la imagen se visualice en blanco y negro o con
los colores distorsionados.
¢ Compruebe que los cables estén conectados al conector del color correspondiente.

HDMI IN RGB IN (PC)

COMPONENT IN———

r VIDEO ﬁ rAUDIO]

il

| 0eeve|ik:
i w' ' A'l‘"@ AUD'L :
I‘______. RN -~ IO - S = I - — r:
| I— L]
(No suministrado) — ¢— (No suministrado)

DVD / Blu-Ray / decodificador HD /
HD STB / consola de juegos
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Conexion compuesta

Transmite las sefales de audio y video analdgico de un dispositivo externo a la TV. Use el cable compuesto
para conectar el dispositivo externo a la TV, tal y como se muestra en la siguiente ilustracién.

0 NOTA

Compruebe que los cables estén conectados al conector del color correspondiente.

HDMI IN RGB IN (PC) "'/I\
= %
COMPONENT IN I I
___________ T+
+5 |-
+7 |z
*

‘"[

=]

»———(No suministrado)

© O e

VIDEO(MONO)[B-AUDIO-[@

MR e o £

DVD / Blu-Ray / decodificador HD / HD
STB / consola de juegos
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Conexion con euroconector

Transmite las sefales de audio y video de un dispositivo externo a la TV. Use el cable euroconector para (r;l;
conectar el dispositivo externo a la TV, tal y como se muestra en la siguiente ilustracion. Para mostrar g
imagenes con la funcidon de busqueda progresiva, asegurese de uftilizar el cable euroconector. %’
4
Tipo de salida | AV1
(Salida de TV

Modo de

entrada actual

TV digital TV digital

TV analdgica TV analdgica

Componente, AV, HDMI, RGB

1 salida de TV: salida de sefales de TV analdgica o digital.

0 NOTA

Todo cable euroconector que se emplee debera estar blindado.

HDMI IN

&

COMPONENT IN

ittt

AV1[ ==

t++tttEt

/°—(No suministrado)

Coteesteess N
Hhitidtid DVD / Blu-Ray / decodificador HD

AUDIO/ VIDEO
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Conexion de un dispositivo USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB, como una memoria flash USB, un disco duro externo,
un reproductor de MP3 o un lector de tarjetas de memoria, a la TV y acceda al menu MIS MEDIOS para
manejar diversos archivos multimedia.
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A PCMCIA A
CARD SLOT

(No suministrado)

Conexion a un modulo Cl

Puede visualizar los servicios de abono (de pago) en el modo de DTV.
Esta funcién no esta disponible en todos los paises.

’0 NOTA

e Compruebe si el médulo Cl se ha insertado en la ranura para tarjeta PCMCIA en la direccion
correcta. Si el mdédulo no se ha insertado correctamente, podria causar dafios en la TV y en la ranura
para tarjeta PCMCIA.

¢ Sila TV no reproduce video ni audio cuando se conecta Cl+ CAM, pdéngase en contracto con el
operador del servicio por satélite/cable/digital terrestre.

A PoMCIA A

4

J (No suministrado)

Tarjeta PCMCIA
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Conexion a un PC

Esta TV admite la funcion Plug & Play* y lleva los altavoces integrados con Surround Virtual que reproduce
nitidamente el sonido con un bajo enriquecido.

* Plug & Play: funcién por la cual un usuario puede conectar un dispositivo al PC y, cuando el dispositivo se
enciende, el PC lo reconoce sin necesidad de configuracion ni intervencion por parte del usuario.

- 0 NOTA

e Se recomienda usar la conexion HDMI de la TV para obtener la mejor calidad de imagen.

e Si no utiliza ningun altavoz externo opcional, emplee el cable de audio opcional para conectar el PC
alaTV.

e Sj enciende la TV cuando esta fria, es posible que la pantalla parpadee. Esto es normal.
e Es posible que aparezcan algunos puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.
e Conecte el cable de entrada de sefal y asegurelo girando los tornillos hacia la derecha.

* No presione la pantalla con los dedos durante mucho tiempo porque se podria producir una
distorsion femporal en la pantalla.

e Intente no mostrar una imagen fija en la pantalla durante un largo periodo de tiempo para evitar la
aparicion de imagenes "quemadas". Utilice un salvapantallas si es posible.
* Sj se utiliza un cable HDMI/DVI, solo se admite un enlace.

- 0 NOTA

e Sj desea utilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la etiqueta de entrada en modo PC.

e La OSD (On Screen Display, informacién en pantalla) se muestra en pantalla como aparece a
continuacion.
» Al encender el producto en una enfrada HDMI.
» Al cambiar a entrada HDMI.

A ¢Esta conectada la entrada a su PC?

D No mostrar de nuevo este mensaje

e Sj selecciona "Si", el tamano y la calidad de la imagen se optimizan para PC.

e Si selecciona "No", el tamano y la calidad de la imagen se optimizan para el dispositivo AV (reproductor
de DVD, receptor de televisién digital, consola de juegos).

e Sj selecciona "No mostrar de nuevo este mensaje", el mensaje no volvera a mostrarse hasta que
se restablezca la TV. Puede modificar el valor predeterminado desde SETTINGS » ENTRADA »
Entrada.
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28 CONEXIONES

Conexion HDMI

Transmite las sefales de audio y video digital de un PC a la TV. Conecte el PC a la TV con el cable HDMI
como se muestra en las ilustraciones siguientes. Deberia definir el PC como una entrada para conectar el
PC ala TV a través de una conexién HDMI.

- 0 NOTA

e Utilice un cable High Speed HDMI™.

¢ Los cables High Speed HDMI™ estan preparados para transportar una sefial HD de 1080p o superior.

¢ Si desea uftilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la entrada en modo PC o DVI.

¢ Apoyado HDMI Formato de audio: Dolby Digital, PCM (hasta 192 kHz, 32 kHz / 441 kHz / 48 kHz /
88 kHz / 96 kHz / 176 kHz / 192 kHz, DTS No se admite.)

| HDMIIN | RGBIN(PC) -|-/I\
| H wf=
8 3
compPorl | IN= s+
I
Ve [-AUDIOJ I
Y @ a\U@P ||+ x| -
( ‘ \ ) +7F| =
\ & &) +F| <
[ VIDEO vz I AUDIOE ] \ )

(No suministrado)
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Conexion de HDMI a DVI

Transmite la sefal de video digital del PC a la TV. Conecte el PC a la TV con un cable HDMI a DVI tal y
como se muestra en las siguientes ilustraciones. Para transmitir una sefal de audio, conecte un cable de

audio opcional.

,0 NOTA

e Si desea utilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la entrada en modo DVI.

¢ Si no utiliza ninguin altavoz externo opcional, emplee el cable de audio opcional para conectar el PC a
laTV.

e Sj se utiliza un cable HDMI/DVI, solo se admite un enlace.
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A PCMCIA A
CARD SLOT

USB IN
5V===05A

i o ~
RGB IN (PC) e m@:@ 3=t f

AV 1

{ VIDEO ‘]:g’AV T AUDIO )
AV2

(No suministrado)

(
o

(No suministrado)

.
AUDIO
IN
(PC)

- = °
_ o S
| — =_0
TR,
O O gzg
< e

DVIOUT  AUDIO OUT

(En funcién del

modelo)
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Conexién RGB

Transmite la sefal de video analdgica del PC a la TV. Utilice el cable D-sub de 15 patillas para conectar el
PC ala TV como se muestra en las ilustraciones siguientes. Para transmitir una sefal de audio, conecte un

cable de audio opcional.

0 NOTA

Si no utiliza ningun altavoz externo opcional, emplee el cable de audio opcional para conectar el PC a
la TV.
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A PCMCIA A
CARD SLOT

i

................

HDM,,NE RGB IN (PC) i ;
R B o I (S
COMPONENT IN-—— : 7
VOEOT | R—
m (No suministrado)
i
. — 2.5
— | QL0 OF &
PC RGB OUT (PC) AUDIO OUT or _
o s
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(En funcién del
modelo)
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MANDO A DISTANCIA

Las descripciones que aparecen en este manual se basan en los botones del mando a distancia. Lea

este manual con detenimiento y utilice la TV correctamente. Para cambiar las pilas, abra la tapa del
compartimento, sustityalas (AAA de 1,5 V) haciendo coincidir los polos @y (<) de acuerdo con la etiqueta
del interior del compartimento y vuelva a colocar la tapa.

Para quitar las pilas, realice el proceso de instalacién en orden inverso.

A PRECAUCION

No mezcle pilas antiguas y nuevas, ya que esto
podria dafar el mando a distancia.

Asegurese de apuntar con el mando a distancia al sensor correspondiente de la TV.
La imagen visualizada puede diferir de su TV.

() (ENCENDIDO/APAGADO) TV/RAD
Permite encender y apagar la Permite seleccionar un
TV. \ : programa de radio, TV o DTV.
. E'/E@/ —— INPUT
@: @/ Permite cambiar la fuente de
INPUT enfraday encender la TV.
Recupera IaSoLFiEiEIrTZIE _.@ @ @ AD
subtitulos preferida en modo N = e : Permite activar o desactivar la
digital. [ 1 ] [ E J [ 3 } descripcién de audio.
: : PIP
- L :
Botones numéricos —t ] [O 5 J { 6 J Activa y desactiva el modo PIP.
Permiten introducir nimeros. : (%) (Guia del Usuario)
{7]{ 8 J { 9 J Permite acceder al menu Guia
; T del Usuario.
‘ LSt _ILIST] :[ @) J:[Q.VIEWJ\
Permite el acceso a la lista de =) :
programas almacenados. . FAV N N— Q.VIEW
. \:ﬂ: Permite volver al programa
A [ GUIDE \ Lyl visto anteriormente.
+ A-—s
Permiten ajustar el nivel de - MUTE Y ol | APV
volumen. Permiten seleccionar un
programa.
PAGE
Permite ir a la pantalla anterior
o siguiente.
FAV

Permite el acceso a la lista de
programas favoritos.

GUIDE
Muestra la guia de programas.

MUTE
Permite silenciar el sonido
completamente.
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32 MANDO A DISTANCIA

SETTINGS
Permite el acceso a los menus
principales.

Botones de navegacion
Permiten desplazarse por los
menus y las opciones.

OK
Permite seleccionar menus
u opciones y confirmar las

LE!TEXT‘J [lNFooj '[ T.oij

entradas. |

O BACK

Permite volver al nivel anterior.

) e 7]

SIMPLINK

Accede a los dispositivos AV
conectados con el cable HDMI
a través de HDMI-CEC.
También permite abrir el menu
SIMPLINK.

TV/PC

Selecciona el modo de TV o PC.

Botones de colores
Permiten acceder a funciones
especiales de algunos menus.

S

..................................... Sotedete b dde’

ieleI5

.................. T e

14 (][]
o V] (o

Botones del teletexto
Estos botones se utilizan para
el telefexto.

INFO ®

Permite ver la informacién
del programa actual y de la
pantalla.

Q.MENU

Permite el acceso a los
menus rapidos.

EXIT

Permite salir de todas las
pantallas que se muestreny
volver al modo de
visualizacion de TV.

Botones de control
Permiten controlar los
menus MIS MEDIOS o los
dispositivos compatibles
con SIMPLINK (USBy
SIMPLINK).

llum. post.

Permite ajustar la luminosidad
de la pantalla mediante el
control de la iluminacién
posterior de la pantalla.

0 NOTA

En el canal MHEG no se puede ajustar la iluminacion posterior con el boton amarillo o azul.
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PERSONALIZACION DE LOS AJUSTES

Acceso a los menus principales

N W N -

Pulse SETTINGS para acceder a los menus principales.
Pulse los botones de navegacion para desplazarse hasta uno de los menus siguientes y pulse OK.
Pulse los botones de navegacion para desplazarse hasta el ajuste o la opcidén que desee y pulse OK.

Cuando haya finalizado, pulse EXIT.

Para volver al menu anterior, pulse 9O BACK.

IMAGEN

AUDIO

CONFIGURAR

HORA

CERRAR

OPCION

ENTRADA

MIS MEDIOS

Permite ajustar el tamano, la calidad o el efecto de la imagen.

Permite ajustar la calidad, el efecto o el nivel de volumen del sonido.

Permite configurar y editar programas.

Permite ajustar la hora, la fecha o la funcién de temporizador.

Permite bloguear o desbloquear canales y programas.

Permite personalizar la configuracion general.

Permite ver las fuentes de entrada con sus efiquetas.

Uso de las funciones multimedia integradas.

e Pulse el botén ROJO para acceder a los menUs de Asistencia al cliente.

¢ Pulse el botén VERDE para acceder a los menus de FAQ.

< @ > Pulse OK(®) para definir ajuste de programa.

r ar a2
| ; ; iantell 1 i
| @ Asistencia al cllenfe!{m Preguntas frecuentes | 4 Salir

Asistencia al cliente Preguntas frecuentes

Permite usar la caracteristica de Asistencia al cliente. Muestra respuestas a preguntas
e Act. Software frecuentes sobre la visualizacién de TV
* Prueba de imagen y establece los menus relacionados.

* Prueba de sonido
e Prueba de senal
* Inform. producto/servicio

e Guia del usuario
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34 USO DE LA GUIA DEL USUARIO

USO DE LA GUIA DEL USUARIO

Permite acceder al menu Guia
del Usuario.

Uso de los menus de la TV

7 Pulse SETTINGS para acceder a los menus
principales.

2 Pulse el botén ROJO para acceder a los
menus de Asistencia al cliente.

3 Pulse el botén de navegacién para desplazarse
hasta Guia del usuario y pulse OK.

4 Pulse los botones de navegacién para
desplazarse hasta la opcion que desee y pulse
OK.

5 Cuando haya finalizado, pulse EXIT.
Para volver al mend anterior, pulse O BACK.

Utilizacion del mando a distancia

—~

1 Pulse (GUIA DEL USUARIO) para acceder
a la Guia del Usuario.

2 Pulse los botones de navegacion para
desplazarse hasta la opcion que desee y pulse
OK.

3 Cuando haya finalizado, pulse EXIT.
Para volver al menu anterior, pulse ¥ BACK.

¢ La imagen visualizada puede diferir de su

TV.

Guia del usuario

Para usar un dispositivo de entrada

Para establecer ODC (circuito de saturacion)

= Configuracion de CANAL
Configuracion de

Para utilizar PIP (imagen en imagen)
MAGEN y SONIDO Para configurar las opciones de hora

Para configurar las opciones de bloqueo de la TV
Para configurar el idioma

Para configurar el pais

Permite seleccionar la categoria que desee.

Permite seleccionar el elemento que desee.
Puede utilizar A/V para desplazarse por las
paginas.

Permite desplazarse por la descripcion de la
funcién que desee desde el indice.

Guia del usuario 1 OPCION > Para ajustar el idioma

SETTINGS = OPCION ® Idioma
de seleccionar el idioma del ment que se muestra en
mo el de la transmision nido digital.
* Menu Idioma : Selecciona el idioma para el texto en pantalla.
* Idioma audio [s gital] : Selecciona el idioma
deseado cuando st lendo una transmision digital que
contiene varios idiomas de
* Idioma subtitulo [sslo en modo di Utilice la funcion
Subtitulo cuando se emitan dos o més idiomas de subitulos.
2. Si no se emiten los datos de | titulos en el idioma
seleccionado, se reproduciran en el idioma de subtitulos
predeterminado.

2

> OPCION # Idioma
el idioma del mend que se muestra en pantalla as como el de la
sonido digitz
jona el idioma para el texto en pantalla
* Idioma audio [slo en modo digital] : Selecciona el idioma deseado
4 viendo una transmision digital que contiene varios idiomas de

5lo en modo Utilice la funcién Subtitulo cuando se

jtal
ubtitulos.

ubtitulos en el idioma seleccionado, se repro-
duciran en el idioma de subtitulos predeterminado.

Muestra la descripciéon del menu
seleccionado.
Puede utilizar A/V para desplazarse por las
paginas.

Permite aumentar o reducir la pantalla.
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MANTENIMIENTO

Limpieza de la TV
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Limpie la TV con regularidad para mantener el mejor rendimiento y prolongar la vida del producto.

A PRECAUCION

e En primer lugar, apague el aparato y desconecte el cable de alimentacion y el resto de cables.
e Sjno va usar la TV durante un periodo prolongado, desconecte el cable de alimentacion de la toma
de pared para evitar posibles dafios por rayos o subidas de corriente.

La pantalla y el marco

Para quitar el polvo, pase un pafio seco y suave por la superficie.
Para eliminar la suciedad mas incrustada, emplee un pafo suave humedecido con agua limpia o un
detergente suave diluido. A continuacidn, seque de inmediato el monitor con un pafno seco y limpio.

’A PRECAUCION

* No empuje, frote ni golpee la superficie con la ufia ni con objetos puntiagudos, ya que esto podria
arafnar la pantalla y distorsionar la imagen.

* No utilice productos quimicos, como cera, benceno, alcohol, disolventes, insecticidas, ambientadores
o lubricantes, ya que podrian dafar el acabado de la pantalla y causar decoloraciones.

La carcasa y el soporte

Para quitar el polvo, pase un pafio seco y suave por la carcasa.
Para eliminar la suciedad mas incrustada de la carcasa, emplee un pafo suave humedecido con agua
limpia o con agua y sélo un poco de detergente suave.

A PRECAUCION

* No pulverice liquido sobre la superficie. Si penetra agua en la TV, puede producirse un incendio, una
descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto.
* No emplee productos quimicos, dado que esto puede deteriorar la superficie.

Cable de alimentacidon

Elimine con frecuencia el polvo y la suciedad acumulados en el cable de alimentacion.



36 MANTENIMIENTO

Coémo impedir las imagenes "quemadas” o "impresas" en la
pantalla de la TV
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¢ Siuna imagen fija se muestra en la pantalla de la TV durante demasiado tiempo, se queda impresa

y se produce una desfiguracion permanente en la pantalla. La garantia no cubre estas imagenes
"quemadas" o "impresas".

¢ Si se establece el formato 4:3 en la TV durante mucho tiempo, se pueden producir imagenes
"quemadas" en la zona del recuadro de la pantalla.

e Evite mostrar una imagen fija en la pantalla de la TV durante un tiempo prolongado (2 o mas horas
en pantallas LCD) para impedir las imagenes "quemadas".
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SOLUCION DE PROBLEMAS

General

Problema

Resoluciéon

No se puede controlar
la TV con el mando a
distancia.

Compruebe el sensor para el mando a distancia del producto e inténtelo de
nuevo.

Compruebe si hay algun obstaculo entre el producto y el sensor para el
mando a distancia.

Compruebe si el mando a distancia tiene pilas con carga y que éstas estén

bien colocadas (®en Py @ en ().

No se muestra ninguna
imagen ni se produce
ningun sonido.

Compruebe si el producto estad encendido.

Compruebe si el cable de alimentacion esta conectado a una foma de pared.
Compruebe si hay algun problema con la toma de pared. Para ello, conecte
otfros productos.

La TV se apaga
repentinamente.

Compruebe los ajustes de control de alimentacion. Puede que se haya
cortado el suministro eléctrico.

Compruebe si la funcién de desconexidén automatica esta activada en la
opcién Ajuste de hora.

Si no hay sefal cuando la TV esta encendida, la TV se apagara
automaticamente transcurridos 15 minutos de inactividad.
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ESPECIFICACIONES
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= Digital TV TV analdgica
o Sisterna de felevision | DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K
DVB-C PAL-1/1' SECAM L/L*?
Cobertura de VHF, UHF VHF: E2 a E12, UHF: E21 a E69,
programas CATV: S1to S21, HYPER: S21 a S47

Ndmero maximo de | 1,500
programas
almacenables

1 Solo modelos compatibles con DVB-T2
2 Excepto en los paises nérdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia)
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Panel Tipo de pantalla

Tamano diagonal visible : 55 cm [22]

Paso de pixeles

0,349 mm (H) x 0,349 mm (V)

Sefal de video Resolucion maxima

1366 x 768 a 60 Hz

Resolucion recomendada

1366 x 768 a 60 Hz

Frecuencia horizontal

De 30 kHz a 61 kHz

Frecuencia vertical

De 56 Hz a 75 Hz

Tipo de sincronizacion

Sincronizacién independiente; digital

Conector de entrada

TV, D-Sub analégica, entrada de audio de PC,
Component, AVI(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA, RS-232C

Energia Tension nominal

19V==16 A

Consumo de energia

Modo encendido: 30 W (tip.)
Modo apagado: < 0,4 W

Adaptador CA/CC

Fabricante: Lien Chang, modelo LCAP16A-E,
LCAP25A

Fabricante: Honor, modelo ADS-40SG-19-2
19032G

Inclinacion | Rango de inclinacion

De -5a 20°

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)
Peso

Soporte incluido

512,6 mm x 180,9 mm x 388,7 mm
34 kg

Soporte no incluido

512,6 mm x 631 mm x 315,6 mm
3,2 kg

Condiciones Temperatura de funcionamiento

ambientales Humedad de funcionamiento

Del10°Ca35°C
Del 20% al 80%

Temperatura de almacenamiento
Humedad de almacenamiento

De -10°Ca 60 °C
Del 5% al 90%

Las especificaciones del producto indicadas anteriormente pueden cambiar sin previo aviso debido a una

actualizacién de las funciones del producto.
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40 ESPECIFICACIONES

Resolucién Frecuencia Frecuencia
horizontal (kHz) | vertical (Hz)

720 x 400 31468 70,080
640 x 480 31,469 59,940
640 x 480 37500 75,000
800 x 600 37879 60,317
800 x 600 46,875 75,000
1024 x 768 48,363 60,004
1024 x 768 60,023 75,029
1280 x 800 49,702 59,810
1366 x 768 47,717 59,790

’0 NOTA

La resolucién para una visualizacién éptima es
1366 X 768 a 60Hz. El temporizador éptimo
en cada modo es 60Hz de frecuencia vertical.

Resolucién Frecuencia Frecuencia
horizontal (kHz) | vertical (Hz)
720 x 480 15,730 59,940
720 x 480 15,750 60,000
720 x 576 15,625 50,000
720 x 480 31,470 59,940
720 x 480 31,500 60,000
720 x 576 31,250 50,000
1280 x 720 44,960 59,940
1280 x 720 45,000 60,000
1280 x 720 37500 50,000
1920 x 1080 33,720 59,940
1920 x 1080 33,750 60,000
1920 x 1080 28125 50,000
1920 x 1080 56,250 50,000
1920 x 1080 67432 59,940
1920 x 1080 67,500 60,000

Puertos Component de la v
TV
Y
Puertos de salida de video Y
del reproductor de DVD Y
Y

Resolucis Frecuencia Frecuencia
esolucion horizontal (kHz) | vertical (Hz)
720 x 480 31,469 59,940
31,500 60,000
720 x 576 31,250 50,000
1280 x 720 37,500 50,000
1280 x 720 44,960 59,940
45,000 60,000
1920 x 1080 33,720 59,940
33,750 60,000
1920 x 1080 28125 50,000
1920 x 1080 27000 24,000
1920 x 1080 33,750 30,000
1920 x 1080 56,250 50,000
1920 x 1080 67430 59,940
67,500 60,000
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,0 NOTA

¢ Evite mantener una imagen fija durante mucho tiempo en la pantalla. La imagen fija podria quedar
impresa permanentemente en la pantalla. Utilice un salvapantallas en la medida de lo posible.

¢ En el modo PC pueden producirse interferencias relacionadas con la resolucién, el patron vertical,
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asi como el contraste y la luminosidad. Cambie la resolucion del modo PC, modifique el indice de
actualizacién o ajuste la luminosidad y el contraste en el menu hasta obtener una imagen clara. Si el
indice de actualizacién de la tarjeta grafica del PC no se puede modificar, cambie de tarjeta grafica o
péngase en contacto con el fabricante de la tarjeta grafica del PC.

¢ La forma de onda de entrada de sincronizacién es independiente para la frecuencia horizontal y la
vertical.

¢ Conecte el cable de senal desde el puerto de salida de la TV del PC al puerto RGB (PC) de la TV o el
cable de senal desde el puerto de salida HDMI del PC al puerto HDMI IN de la TV.

* Conecte el cable de audio del PC en la entrada de audio de la TV. (Los cables de audio no se
incluyen con la TV).

¢ Si utiliza una tarjeta de sonido, ajuste el sonido del PC segun corresponda.

Si la tarjeta grafica del PC no permite la salida simultanea de RGB digital y analdgico, para mostrar el
PC en la TV, conecte sélo RGB o HDMI IN (ENTRADA HDMI).
Si la tarjeta grafica del PC permite la salida simultanea de RGB digital y analdgico, establezca la TV

en RGB o HDMI. (El otro modo consiste en establecer la funcién Plug and Play automaticamente por
medio de la TV)

¢ Si se utiliza un cable de HDMI a DVI, es posible que el modo DOS no funcione segun la tarjeta de
video.

e Si utiliza un cable RGB-PC demasiado largo, es posible que aparezcan interferencias en la pantalla.
Recomendamos utilizar cables de menos de 5 m de longitud. De este modo obtendra la mejor
calidad de imagen.
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CODIGOS CLAVE

m
ﬁ + Esta funcion no esta disponible en todos los modelos.
4]
o Cédigo ., Cédigo ..
- (hexadecimal) Funcion Nota (hexadecimal) Funcién Nota
00 [CH+ PR+ Boton del mando | 4 || jst, - (solo ATSC) Boton del mando
a distancia a distancia
o1 CH - PR - Boton del mando 50 TV/PC Boton del mando
a distancia a distancia
02 Volumen + Boton del mando 53 List Boton plel mando
a distancia a distancia
03 Volumen - Boton del mando 5B Exit Boton del mando
a distancia a distancia
> (Botén de flecha / Botén del mando Botén del mando
06 Tecla derecha) a distancia 60 PIP (AD) a distancia
o7 < (Bofén c_le flecha / Boton del m;ndo 61 Azl Boton del m;ndo
Tecla izquierda) a distancia a distancia
08 | Alimentacion Boton del mando | g3 | Amarillo Boton del mando
a distancia a distancia
09 Mute Boton del mgndo 7 Verde Boton del m;ndo
a distancia a distancia
OB Input Boton del m;ndo 72 Rojo Boton del mgndo
a distancia a distancia
Botén del mando Ratio / Aspect Ratio Botén del mando
OF SLEEP (Apagado) a distancia 79 (Relacién / Formato) a distancia
OF [TV, TV/RAD Botén delmando| o1 | Ap (Descripcisn audio) | 20T del mando
a distancia a distancia
Botones numéricos de Botén del mando Configuracion Botén del mando
10 -19 ) : 99 e ) ‘
0a9 a distancia automatica a distancia
1A QView / Flashback Boton del mgndo TA Manual de usuario Boton del mgndo
a distancia a distancia
1E FAV (Canal favorito) Boton plel mgndo 7C Smart / Home Boton del mgndo
a distancia a distancia
20 | Text (Teletexto) Bofon del mando | 7¢ | 5P iNK Boton del mando
a distancia a distancia
1 T. Opt (Opcidon de Botdn del mgndo SE > > (Reenviar) Botdn del m;ndo
teletexto) a distancia a distancia
28 Volver (BACK) Botén del mgndo 8F 4 « (Retroceder) Botén del mgndo
a distancia a distancia
30 Modo AV (Audio / Boton plel mgndo AA Info Boton del mgndo
Video) a distancia a distancia
39 Subtitulos Botén del mgndo AB Guia de programas Botn del mgndo
a distancia a distancia
N\ (Boton de flecha / Botén del mando ) Botén del mando
40 Cursor hacia arriba) a distancia BO » (Reproducir) a distancia
V (Botén de flecha / Botén del mando ) Botén del mando
41 Cursor hacia abajo) a distancia Bl W (Parar / TV en vivo) a distancia
42 Mis Ap. Boton del mando BA || (Copgelar/ Reproduccién | Botén del mando
a distancia a camara lenta / Pausa) a distancia
43 |Menu / Seftings Bofon del mando| 55 | @ (GRABAR) Boton del mando
a distancia a distancia
44 |OK / Enter (Infroducir) | Bofondelmando| 5o 3p Boton del mando
a distancia a distancia
Boton del mando M Boton del mando
45 QMenu a distancia oF App / a distancia

* El codigo clave 4C (Ox4C) esta disponible en los modelos ATSC/ISDB que usan un canal mayor/menor.
(Para Corea del Sur, Japdén, Norteamérica y Latinoamérica, excepto los modelos de Colombia)
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CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE
CONTROL EXTERNO

+ La imagen visualizada puede diferir de su TV.

Conecte el USB al conversor en serie/la toma de entrada RS-232C al dispositivo de control externo (como
un ordenador o un sistema de control A/V) y gestione las funciones del producto externamente.

Nota: el tipo de puerto de control de la television puede variar en funciéon de los distintfos modelos y series.

* Tenga en cuenta que no todos los modelos admiten esta conectividad.

* No se incluye el cable.

Conversor en serie con cable USB

Tipo de USB

(No suministrado)

(TV)

t
]
USBIN
5V===05A

* LGTV es compatible con el USB con chip PL2303 (ID del fabricante: Ox0557; ID del producto: Ox2008)
para el conversor en serie, que no es distribuido ni fabricado por LG.

* Puede adquirirse en fiendas de informatica con accesorios para profesionales de asistencia de TI.
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RS-232C con cable RS-232C (versidon anterior)

Tipo de toma telefénica
* Debe adquirir la toma telefénica para el cable RS-232 necesario para conecta el PCy la TV, tal como se
indica en el manual.
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* Para el resto de modelos, conéctelos al puerto USB.

(No suministrado) 3 1 zg
) 95
(PC) [OD— ® 5 | (TV)
uz
2 —/ i
Ordenador del cliente Configuraciones de RS-232C
Configuraciones de 3 cables (no estandar)
4 — - PC TV
RXD 2e 2 TXD
Coe0e _ -
O AR <:> TXD 3 1 RXD
® [ ]
GND ° 3 GND
6 — —9 o
RS-232C RXD 3e 2 TXD
(Puerto serie) D 2. o1 RXD
GND 5e 3 GND
D-Sub 9 Teléfono

Set ID

Para configurar el nimero de identificacion del equipo, consulte el apartado "Asignacién de datos reales"
en Consulte la pagina 46

1. Pulse SETTINGS para acceder a los menus principales.

2. Pulse los botones de navegacién para desplazarse hasta OPCION y pulse OK.
3. Pulse los botones de navegacion para desplazarse hasta SET ID y pulse OK.
4.

Desplacese a la izquierda o la derecha para seleccionar un niumero de identificacion del equipo y
seleccione CERRAR. El rango de ajuste es de Ta 99.

5. Cuando haya finalizado, pulse EXIT.
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Parametros de comunicacion

+ Velocidad en baudios 9.600 bps (UART)
+ Longitud de datos: 8 bits

» Bit de parada: 1 bit
+ Cdédigo de comunicacion: cédigo ASCII

+ Paridad: ninguna

« Utilice un cable trenzado (inverso).

Lista de referencia de comandos

(En funcién del modelo)

COMANDO 1 COMANDO 2 (hexla):e.l;?:ales)
0O1. Apagado k a 00
02. Formato k c (Consulte la pagina 47)
03. Silencio de pantalla k d (Consulte la pagina 47)
04. Silencio de volumen k e 00 a 01
05. Control de volumen k f 00 a 64
06. Contraste k g 00 a 64
O7. Brillo k h 00 a 64
08. Color k i 00 a 64
09. Matiz k j 00 a 64
10. Definicion k k de 00 a 32
1. Seleccion OSD k | 00 a 01
12. Modo de bloqueo del mando a distancia k m 00 a 01
13. Balance k t 00 a 64
14. Temperatura de color X u 00 a 64
15. Método ISM (Solo TV de plasma) j p (Consulte la pagina 48)
16. Ahorro de energia j q 00 a 05
17. Comando de sintonizacion m (Consulte la pagina 49)
18. Canal (Programa) AAadir/eliminar(Saltar) m b 00 a 01
19. Clave m c Codigos clave
20. Control de luz de fondo, Luz del panel de | m e] 00 a 64
control
21. Seleccién de entrada (principal) X b (Consulte la pagina 51)
22. 3D (solo para los modelos 3D) X t (Consulte la pagina 51)
23. 3D ampliado (solo para los modelos 3D) | x v (Consulte la pagina 52)
24. Configuracién automatica j u (Consulte la pagina 52)

* Nota: durante las operaciones de USB como DivX o EMF, no se ejecutara ninglin comando, excepto
Encendido(ka) y Clave(mc), y se trataran todos como NG.
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46 CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL EXTERNO

Protocolo de transmisiéon/recepcién

Transmision

[[Command 1][Command 2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : primer comando para controlar la TV. (j, k, m o x)

[Command 2]: segundo comando para controlar la TV.

[Set ID] : permite ajustar la identificacién del equipo [Set ID] para elegir el niUmero de identificacién
del monitor que desee en el menu de opciones.
El rango de ajuste en la TV es de 1a 99. Si el valor de [Set ID] es 'O} se pueden controlar
todos los equipos conectados.
* [Set ID] se expresa como un decimal (1a 99) en el mendy como un hexadecimal (0x0OO

a Ox63) en el protocolo de transmisién/recepcién.

[Data] : para transmitir datos de los comandos (hexadecimal). Transmite datos "FF" para leer el
estado del comando.

[Cr] : retorno de carro: cédigo ASCII 'OxOD!

[ ] : espacio: cédigo ASCII '0x20"

Confirmacién correcta

[Command 2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* El aparato transmite una confirmacion basada en este formato al recibir datos normales. En ese
momento, si los datos estan en modo de lectura, indicara el estado actual de éstos. Si estdan en modo
de escritura, devolvera los datos del PC.

Confirmacién de error

[Command 2][ 1[Set ID][ 1[NG][Data][x]

* El aparato transmite una confirmacion basada en este formato al recibir datos anormales de funciones
no viables o errores de comunicacion.

Data OO: cédigo no admitido

Asignacion de datos reales (Hexadecimal — Decimal)

* Cuando introduzca [Data] en valor hexadecimal, consulte la siguiente tabla de conversién.

* El comando de sintonizacion de canal (ma) utiliza un valor hexadecimal ([Data]) para seleccionar el
numero de canal.

00: paso O 32: paso 50 (Set ID 50) FE: paso 254
O1: paso 1 (Set ID 1) 33: paso 51 (Set ID 51) FF: paso 255
OA: paso 10 (Set ID 10) 63: paso 99 (Set ID 99) 01 00: paso 256
OF: paso 15 (Set ID 15) CT: paso 199 27 OE: paso 9998

10: paso 16 (Set ID 16) C8: paso 200 27 OF: paso 9999
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* Los comandos podrian funcionar de un modo distinto en funcién del modelo y la sefal.

01. Alimentacién (comando: k a)
» Para controlar el apagado del equipo.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: apagado Data O1: encendido
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
» Para mostrar el estado de encendido. (Solo funciona
con la TV encendida)
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ]J[FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ J[OK][OT][x]

* De forma similar, si otras funciones transmiten
datos 'FF' basados en este formato, la respuesta de
confirmacion de datos presenta el estado de cada
funcion.

02. Formato (comando: k ¢)
(Tamafo de imagen principal)

P Para ajustar el formato de la pantalla. (Formato de
imagen principal) También puede ajustar el formato
de la pantalla con la opcion Formato de Q.MENU. o
en el mend IMAGEN.

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data O1: pantalla normal (4:3)
02: pantalla panoramica (16:9)
04: Zoom
05: Zoom 2 (para modelos de Latinoamérica
excepto Colombia)
06: Establecido por el programa/Original
OT: 14:9 (Europa; Colombia; Oriente Medio y Asia,
excepto Corea del Sury Japoén)
09: * Sélo escaneo
OB: Ancho completo
(Europa; Colombia; Oriente Medio y Asia, excepto
Corea del Sury Japén)
10 a 1F: Zoom cine 1a 16
Ack [c][ ][Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
* Con la entrada de PC es posible seleccionar el
formato 16:9 o 4:3.

* En el modo DTV/HDMI/Component (alta

definicién), Sélo escaneo esta disponible.

* El modo de pantalla completa podria funcionar

de un modo distinfo en funcion del modelo y es
totalmente compatible con DTV y parcialmente con
ATV y AV.

03. Silencio de pantalla (comando: k d)
» Para seleccionar la conexion/desconexién del silencio
de pantalla.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0O: Silencio de pantalla desactivado (imagen activada)
Silencio de video desactivado
O1: Silencio de pantalla activado (imagen desactivada)
10: silencio de video activado
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* En caso de silenciar solamente el video, la TV mostrara
los menus en pantalla (OSD). Pero en el caso de
silenciar la pantalla, la TV no mostrara las opciones en
pantalla.

04. Silencio de volumen (Comando: k e)

P Para activar y desactivar silencio de volumen.
También puede ajustar el silencio con el botén MUTE
del mando a distancia.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data OO: Silencio de volumen activado (volumen
desactivado)
01: Silencio de volumen desactivado (volumen
activado)
Ack [e][ ][Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

05. Control de volumen (comando: k f)
P Para ajustar el volumen.
También puede ajustarlo con los botones de volumen
del mando a distancia.
Transmission [K][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 a Max.: 64
Ack [f][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

06. Contraste (comando: k g)

P Para ajustar el contraste de la pantalla.
También puede ajustarlo en el menu IMAGEN.
Transmission [k][g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min.: 00 a Max.: 64
Ack [g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Luminosidad (comando: k h)

P Para ajustar el brillo de la pantalla.
También puede ajustarlo en el menu IMAGEN.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min.: 00 a Max.: 64
Ack [h][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
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48 CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL EXTERNO

08. Color (comando: k i)

» Para ajustar el color de la pantalla.
También puede ajustarlo en el menu IMAGEN.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min.: 00 a Max.: 64
Ack [i][ 1[Set ID][ I[OK/NG][Datal[x]

09. Matiz (comando: k j)

» Para ajustar el matiz de la pantalla.
También puede ajustarlo en el menu IMAGEN.
Transmission [k][jI[ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Rojo: OO a Verde: 64
Ack [jI[ 1[Set ID][ 1IOK/NG][Data][x]

10. Definicién (comando: k k)

» Para ajustar la definicion de la pantalla.
También puede ajustarla en el mend IMAGEN.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min.: 00 a Max.: 32
Ack [KI[ ][Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

11. Seleccién OSD (comando: k 1)

P Para activar o desactivar el meni OSD (menU de
visualizacién en pantalla) desde el mando a distancia.
Transmission [k][I][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O0: OSD desconectada O1: OSD conectada
Ack [1][ 1[Set ID][ 1{OK/NG][Data][x]

12. Modo de bloqueo del mando a distancia

(comando: k m)

» Para bloquear el mando a distancia y los controles

del panel frontal del monitor.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data OO: Bloqueo desactivado
O1: Blogueo activado
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Si no esta utilizando el mando a distancia, emplee
este modo.

Si la alimentacion estd activada o desactivada (se
conecta y desconecta tras 20 o 30 segundos), se
libera el bloqueo de control externo.

*Sila TV estd en modo de inactividad (CC apagada
con el temporizador o los comandos 'ka'y 'mc') y el
bloqueo de teclados se encuentra activado, ésta no se
encendera al pulsar la tecla de IR ni la tecla local.

13. Balance (comando: k 1)
» Para ajustar el balance.
También puede ajustarlo en el menu AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 a Max.: 64
Ack [t][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

14. Temperatura de color (comando: x u)

» Para ajustar la temperatura de color. También es
posible ajustarla en el mend IMAGEN.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min.: 00 a Max.: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Método ISM (comando: j p) (sélo TV de plasma)
» Para controlar el método ISM. También puede ajustar
el método ISM en el mend OPCION.
Transmission [j][p][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 02: Orbiter
08: Normal
20: Borrado de color
Ack [p][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Ahorro de energia (comando: j q)

» Para reducir el consumo de energia de la TV.
También puede ajustar la funcién de ahorro de
energia en el menud IMAGEN.

Transmission [j][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
00: Apagado
O1: Minimo
02: Medio
03: Maximo
04: Automatico
05: Quitar imagen

* (En funcién del modelo)

Ack [g][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
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17. Comando de sintonizacién (comando: m a)
* Este comando podria funcionar de un modo distinto
en funcion del modelo y la sefal.
* Para modelos de Europa; Oriente Medio; Colombia y
Asia, excepto Corea del Sury Japén
» Permite seleccionar el canal con el siguiente niUmero
fisico.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data OO][ ]
[Data O1][ ][Data 02][Cr]

* Cable analogico/terrestre

[Data O0][Data O1] Dato de canal
Data OO: dato de canal de byte alto
Data O1: dato de canal de byte bajo

- 00 00 ~ 00 C7 (Decimal: O ~199)

Data O2:fuente de entrada (analdgica)
- 00: TV terrestre (ATV)
- 80: Cable TV (CATV)

* Digital Terrestre/Cable/Satélite

[Data O0][Data O1]: dato de canal
Data OO: dato de canal alto
Data O1: dato de canal bajo
- 00 00 ~ 27 OF (Decimal: O ~9999)

Data 02: Fuente de entrada (digital)
-10: TV terrestre (DTV)
- 20: Radio terrestre (Radio)
- 40: TV por satélite (SDTV)
- 50: Radio por satélite (S-Radio)
- 90: Cable TV (CADTV)
- a0: Cable Radio (CA-Radio)

* Ejemplos de comandos de sintonizacién:
1. Sintonizacién del canal 10 a analdgico terrestre (PAL).
Set ID = Todos = 00
Data OO0 y O1 = El dato de canal es 10 = OO0 Oa
Data 02 = TV analdgica terrestre = 00
Resultado = ma OO0 00 Oa 0O

2. Sintonizacion del canal O1 a digital terrestre (DVB-T).
Set ID = Todos = 00
Data OOy O1 = El dato de canal es 1= 00 01
Data 02 = TV digital terrestre = 10
Resultado = ma OO0 00 0110

3. Sinfonizacién del canal 1000 a satélite (DVB-S) .
Set ID = Todos = 00
Data OO y O1 = El dafo de canal es 1000 = 03 E8
Data 02 = TV digital satélite = 40
Resultado = ma 00 O3 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ]1[OK][Data OO][Data O1]
[Data O2][x][a][ 1[Set ID][ ]IING][Data OO][x]

+ Para modelos de Corea del Sury Norteamérica/
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Latinoamérica, excepto Colombia
P Para sintonizar el canal para el siguiente nimero
fisico/mayor/menor.

Transmission [m][a][ ][O][ ][Data OO][ ][Data O1]

[ ][Data O2][ ][Data O3][ ][Data 04][ ][Data O5][Cr]
Los canales digitales tienen un nimero de canal fisico,
mayor y menor. El nimero fisico es el niumero real del
canal digital, el mayor es el nimero al que deberia estar
asignado el canal y el menor es el subcanal. Siempre
que el sintonizador ATSC asigne automaticamente
el canal desde un nimero mayor / menor, no sera
necesario el numero fisico para enviar un comando al
digital.

* Cable analdgico/terrestre

Data OO: numero fisico del canal
- Terrestre (ATV): 02 ~ 45 (Decimal: 2 ~ 69)
- Cable (CATV): 01, OE ~ 7D (Decimal: 1, 14 ~ 125)

[Data O1 ~ 04]: Numero de canal mayor/menor
Data O1y 02: xx (indiferente)
Data 03y 04: xx (indiferente)
Data 05: fuente de entrada (analdgica)
- 00: TV terrestre (ATV)
- O1: Cable TV (CATV)
* Digital Terrestre/Cable

Data 0O: xx (indiferente)

[Data O1][Data O2]: numero de canal mayor
Data OT: dato de canal de byte alto
Data 02: dato de canal de byte bajo

- 00 01~ 27 OF (Decimal: 1~ 9999)
[Data O3][Data O4]: nimero de canal menor
Data 03: dato de canal de byte alto
Data 04: dato de canal de byte bajo
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Data 05: fuente de entrada (digital)
- 02: TV terrestre (DTV): Utilice el numero fisico del
canal
- 06: Cable TV (CADTV): Utilice el nimero fisico del
canal
- 22: TV terrestre (DTV): No utilice el niUmero fisico
del canal
- 26: Cable TV (CADTV): No utilice el niumero fisico
del canal
- 46: Cable TV (CADTV): Utilice sélo el nUmero de
canal mas alto (One Part Channel)
Hay dos bytes disponibles para el mayor y el menor
pero normalmente el byte mas bajo se utiliza en solitario
(el byte alto es 0).

* Ejemplos de comandos de sintonizacién:
1. Sintonizacién del canal 35 a cable analégico (NTSC).
Set ID = Todos = 00
Data OO = El dato de canal es 35 =23
Data O1y O2 = Sin canal mayor = 00 00
Data 03 yO4 = Sin canal menor = 00 00
Data O5 = TV analdgica por cable = O1
Total = ma 00 23 00 00 00 00 O1
2. Sintonizacion del canal 30-3 a digital terrestre
(ATSC).
Set ID = Todos = 00
Data OO = Canal fisico indiferente = 00
Data O1y 02 = El mayor es 30 = O0 1E
Data 03 y O4 = El menor es 3 =00 03
Data O5 = TV digital terrestre = 22
Total = ma OO0 OO0 OO 1E OO0 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ 1[OK][Data OO][Data O1]
[Data O2][Data O3][Data 04][Data 05]
[x][a][ 1[Set ID][ ]ING][Data OO][x]
+ Para modelos de Japoén
P Para sintonizar el canal para el siguiente nimero
fisico/mayor/menor.
Transmission [m][a][ ][O][ ][Data OO][ ][Data O1]
[ 1[Data O2][ ][Data O3][ ][Data 04][ 1[Data O5][Cr]
* Digital Terrestre/Satélite

Data 0O: xx (indiferente)

[Data O1][Data O2]: nimero de canal mayor
Data O1: dato de canal de byte alto
Data 02: dato de canal de byte bajo

- 00 01~ 27 OF (Decimal: 1~ 9999)

[Data O3][Data 04]: nimero de canal menor/bifurcado
(Indiferente en satélite)

Data 03: dato de canal de byte alto

Data 0O4: dato de canal de byte bajo

Data 05: Fuente de entrada (Digital/Satélite para Japén)
- 02: TV terrestre (DTV)
- OT7: BS (emisién por satélite)
- 08: CS1 (comunicacién por satélite 1)
- 09: CS2 (comunicacién por satélite 2)

* Ejemplos de comandos de sintonizacién:
1 Sintonizacion del canal 17-1 a digital terrestre (ISDB-T).
Set ID = Todos = 00
Data OO = Canal fisico indiferente = 00
Data O1y 02 = El mayor es 17 = 00 1
Data 03 y 04 = El menor/bifurcado es 1= 00 O1
Data O5 = TV digital ferrestre = 02
Total = ma 00 00 OO0 11 00 01 02

2. Sintonizacién del canal 30 a BS (ISDB-BS).
Set ID = Todos = 00
Data OO = Canal fisico indiferente = 00
Data O1y 02 = El mayor es 30 = OO 1E
Data 03 y 04 = Indiferente = 00 0O
Data 05 = TV digital BS = O7
Total = ma OO OO 00 1E OO 00 07

* Esta funcién varia en funcion del modelo.
Ack [a][ ][Set ID][ ]1[OK][Data OO][Data O1]
[Data O2][Data O3][Data 04][Data O5]
[x][a]l 1[Set ID][ 1[NG][Data OO][x]

18. Canal (Programa) Anadir/eliminar(Saltar)
(comando: m b)

» Para saltar el canal actual (programa) la proxima vez.
Transmission [m][b][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data OO: Eliminar(ATSC,ISDB)/Saltar(DVB) O1: AAadir
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Establezca el estado del canal guardado en

Eliminar(ATSC,ISDB)/Saltar(DVB) o afAadir.

19. Clave (comando: m c)

P Para enviar el cddigo de clave del mando a distancia
por infrarrojos.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Codigo clave - Consulte la pagina 42.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Control de luz de fondo (comando: m g)
» Para TV LCD/TV LED
» Para controlar la iluminacion de fondo.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 a Max.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Luz del panel de control (comando: m g)
* Para TV de plasma
» Para controlar la luz del panel de control.
Transmission [m][g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 a Max.: 64
Ack [g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

21. Seleccién de entrada (comando: k b)
(entrada de imagen principal)
P Para seleccionar la fuente de entrada de la imagen
principal.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data OO: DTV
01: CADTV
02: DTV de satélite
ISDB-BS (Japdn)
03: ISDB-CS1 (Japédn)
04: ISDB-CS2 (Japdn)
10: ATV
11: CATV
20: AV o AV1
21: Ave2
40: Componentl
41: Component2
60: RGB
90: HDMIN
91: HDMI2
92: HDMI3
93: HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

* Esta funcion varia en funcién del modelo y la sefal.

22. 3D (comando: x 1) (solo para los modelos 3D)
(en funcién del modelo)
» Para cambiar el modo 3D de la TV.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data OO][ ][Data O1]
[ ][Data O2][ ][Data O3][Cr]
Estructura de datos
[Data O0] OO0: 3D activado
O1: 3D desactivado
02:3Da 2D
03: 2D a 3D
[Data O1] OO: arriba y abajo
O1: lado a lado
02: tablero
03: fotograma secuencial
04: columna entrelazada
O5: fila entrelazada
[Data O2] OO: derecha a izquierda
O1: izquierda a derecha
[Data 03] Efecto 3D(Prof. en 3D): Min.: 00 - Max.: 14
(*transmitido mediante codigo hexadecimal)

* Si [Data 00] es 00 (3D activado), [Data 03] carece
de significado.

* Si [Data 00] es O1 (3D desactivado) o 02 (3D a
2D), [Data O1], [Data 02] y [Data 03] carecen de
significado.

* Si [Data 00] es 03(2D a 3D), [Data O1] y [Data 02]
carecen de significado.

* Si [Data 00] es 03(2D a 3D), [Data 03] funciona
cuando el modo 3D (Género) es solo manual.

* Es posible que no todas las opciones de patron 3D
([Data 0O1]) estén disponibles con la sefal de video/
transmision.

[Data 0O0] [Data O1] [Data 02] [Data 03]
00 O O X
o1 X X X
02 X X X
03 X X O

X: indiferente

Ack [t][ ][Set ID][ ]1[OK][Data OO][Data O1][Data 02]
[Data 03][x]
[t][ 1[Set ID][ ]ING][Data 00][x]
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23. 3D ampliado (comando: x v) (solo modelo en 3D)
(en funcién del modelo)
» Para cambiar la opcién 3D de la TV.
Transmission [x][V][ ][Set ID][ ][Data OO][ ]
[Data O1][Cr]
[Data O0] Opcién 3D
0O0: Correccion imag. 3D
O1: Prof. en 3D ( el modo 3D solo es manual)
02: Viewpoint 3D
06: Correccion de color 3D
OT: Zoom de Sonido 3D
08: Vista de imagen normal
09: Modo 3D (Género)

[Data O1] Tiene su propio rango para cada opcion 3D
determinada por [Data 00].

1) Cuando [Data 00] es 00
0O0: derecha a izquierda
O1: izquierda a derecha

2) Cuando [Data 00] es 01, 02

Data Min: O - Max: 14 (* tfransmitido mediante
codigo hexadecimal)

I)El rango de valor de datos (O - 20) convierte la

distancia de visualizacion (-10 - +10) automaticamente

(en funcién del modelo)

3) Cuando [Data 00] es 06, O7
00: Apagado f
O1: Encendido

4) Cuando [Data 00] es 08
0OO: Volver a video 3D desde 3D - a - 2D
convertido en video 3D
0O1: Cambia video 3D a video 2D, pero no de
video 2D a video 3D
* Si no se cumple la condicion de conversion, el
comando se inferpreta como NG.

5) Cuando [Data 00] es 09
0O0: Estandar

02: Cine

04: Manual

O1: Deportes

03: Extreme

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data OO][Data O1][x]
[VI[ ][Set ID][ J[NG][Data OO][x]

24. Config. auto (comando: j u)

» Para ajustar la posicién de la imagen y minimizar
las vibraciones automaticamente. Funciona
solamente en modo RGB (PC).

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O1: Ajustar

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Asegurese de leer las precauciones de
seguridad antes de utilizar el producto.
Guarde el CD con el Manual del usuario en
un lugar accesible para poder consultarlo en
un futuro. El nUmero de serie y el modelo
de la TV estan situados en la parte posterior
y en un lateral de la misma. Anételos por si
alguna vez necesita asistencia.

MODELO

N.° DE SERIE

Life's Good

Para obtener el cddigo fuente correspondiente
a GPL, LGPL, MPL vy otras licencias de cddigo
abierto que contiene este producto, visite
http://opensource.lge.com.

Ademas del cédigo fuente, podra descargar
las condiciones de las licencias, exencion de
responsabilidad de la garantia y avisos de
copyright.

LG Electronics también le proporcionara
cddigo abierto en CD-ROM por un importe
que cubre los gastos de su distribucién (como
el soporte, el envio y la manipulacion) previa
solicitud por correo electrénico a opensource@
Ige.com. Esta oferta es valida durante tres (3)
anos a partir de la fecha de adquisicion del
producto.
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