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Agua y hielo sin plomería(aplicable sólo a algunos modelos)
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Las piezas, características y opciones varían según los modelos.Su modelo 
puede no incluir todas las opciones.

Tapa de la cubitera 

Filtro (opcional)

Agua y hielo sin plomería
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6. Este aparato ha sido diseñado para aplicaciones domésticas y similares, como 
    áreas de cocina para el personal en comercios, oficinas y otros entornos de 
    trabajo; granjas y clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; 
   entornos de tipo “bed and breakfast”; catering y aplicaciones similares no minoristas.
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Colocación de las puertas

Instalación del tubo de suministro de agua

Pase el frigorífico lateralmente por la puerta de
acceso según se muestra en la figura de la
derecha. 

El funcionamiento del fabricador de hielo automático necesita una presión de agua
de 147~834kPa(1,5~8,5kgf/cm )(Es decir, se llenará un vaso de papel de 180 cc2

completamente en 3 segundos.)
Si la presión del agua no alcanza un valor de 147 kPa (1,5 kgf/cm  ), es necesario2

comprar una bomba de presión aparte para la formación normal del hielo y el
suministro de agua fría. 
La longitud total del tubo de agua no podrá ser superior a 8 m y tenga cuidado de no
retorcer el tubo. Si el tubo es de 8 m o más largo, puede causar problemas en el
suministro de agua debido a la presión del agua de desagüe. 
Instale el tubo de agua en un lugar sin calor. 
Consulte las instrucciones para la instalación del filtro de agua. 

Siga el proceso inverso para montar las puertas tras haber superado la puerta de
acceso. 

Paso del
frigorífico

Antes de la
instalación

123
4

5

M

ax

FRZTEMP REFTEMP

Min

5
4

3
2

1

Max

ADVERTENCIA
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• Conecte exclusivamente al agua potable. (para el tipo con tubos)
• Llene sólo con agua potable. (para el tipo sin tubos)
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(figura-1) (figura-2)

Cuando las puertas se cierran o se detiene la selección de botones durante 20 segundos, 
el brillo de la pantalla LED disminuirá.El modo de ahorro de energía está activado.
Cuando se abre una puerta o se pulsa un botón, el brillo de la pantalla LED se activará.

(Aplicable sólo a algunos 
modelos)



Fridge

Fridge

Fridge

Fridge



“Ice & Water ”
Ice & Water

segundos.

Tapa de la cubitera

Tapa de la 
   cubitera

Cuando utilice la cubitera, retire la tapa de la puerta y 
guárdela en la cesta de la puerta o en otro lugar.
Cuando no utilice la cubitera, coloque la tapa y 
desactive la cubitera mediante su interruptor; a 
continuación, retire todo el hielo que haya en el 
cajón para cubitos.

(opcional)

Sin plomería El gráfico con la marca de la flecha se encuentra 
en estado “ON” en todo momento. (opcional)
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  Instrucciones de 
uso del Home Bar

Presione la parte superior central del Home hasta 
que oiga un clic.

Le permite ahorrar electricidad ya que la puerta del 
refrigerador no está abierta.
Como las bombillas interiores del frigorífico y el 
congelador se encienden incluso al abrir únicamente 
la puerta del Home Bar, podrá sacar los alimentos de 
desee con facilidad.
Cuando cierre el Home Bar, haga presión hasta que 
oiga un clic.

Abra la puerta y úsela como tablero de soporte.
Para su comodidad, coloque las bebidas y los 
alimentos en el tablero de soporte.

 Instrucciones de 
 desmontaje de la 
     tapa del Home 
Bar del frigorífico

En primer lugar, separe la cesta superior de la puerta 
del Home Bar      y luego tire de la tapa del Home Bar 
hacia arriba      .

Precaución No utilice el refrigerador con la tapa interna del Home 
Bar extraída.

Si se extrae la tapa, no es posible usar la función 
Home Bar.

Tenga cuidado de no presionar ni dañar el tablero de 
soporte del Home Bar.

Si dobla o hace presión en el tablero de soporte con 
el brazo, podría estropearse.
Para evitar que se arañe, no utilice el tablero de soporte 
como una tabla de cortar ni utilice utensilios afilados 
sobre el mismo.
Cuando el tablero de soporte esté humedecido con 
líquidos como zumo, es posible que no funcione 
correctamente.
Cuando el elemento de embalaje esté humedecido 
con líquidos como zumo, limpie periódicamente 
dicho elemento.
No coloque objetos pesados sobre la puerta del 
compartimento para refrescos ni deje que los niños 
se cuelguen de ella.
No sólo se puede dañar la puerta del compartimento para 
refrescos,sino que el niño puede sufrir lesiones.



1

2

Para muchos 
huevos



Retire el cajón del compartimento congelador y 
puede colocar los alimentos directamente en el 
estante y la parte inferior del compartimento.

El compartimento congelador incorpora un 
estante para maximizar la capacidad de almacenaje.
Y el cajón también permite conservar carne aguada 
o alimentos en estado medio líquido.



..





En primer lugar, retire la tapa del recolector de 
agua.
Presione la cubierta en la zona indicada con la 
palabra PUSH    para levantar la tapa del 
recolector de agua.
Extraiga la tapa del recolector de agua como se 
muestra en la ilustración    .



Para quitar la tapa del cajón de las verduras, 
quite el cajón de la parte frontal (   ), levante 
la parte trasera de la tapa del cajón de las 
verduras tal como se indica en (   ) y extraigala.
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