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Zusatzliche Informationen im Handbuch

Anzeigen des Benutzerhandbuchs

Das Benutzerhandbuch wird im PDF-Format auf
CD zur Verfiigung gestellt. Installieren Sie Adobe
Acrobat Reader, um das Benutzerhandbuch auf
dem PC anzuzeigen.

1 Legen Sie die mitgelieferte CD ein.
Die Webseite wird automatisch angezeigt.

2 Klicken Sie auf der Webseite auf
.Benutzerhandbuch”.

3 Zeigen Sie das Benutzerhandbuch an.

Wird die Webseite nicht automatisch
angezeigt, gehen Sie zu ,Mein Computer”,
und klicken Sie dann auf ,LG" und index.htm,
um das Benutzerhandbuch anzuzeigen.
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/\ Achtung

Einfiihrung

Modell-und Seriennummer befinden sich in der Innen- oder Riickseite vom
Kiihlabteil dieses Geriits. Die jeweilige Nummer ist nur fiir dieses eine Geriit
bestimmt. Tragen Sie die entsprechenden Informationen hier bitte ein und
bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Ankaufbeweis auf. Heften Sie den
Kassenzettel bitte hier fest.

Ankaufdatum :

Héandler

Anschrift vom Handler

Telefonnummer Handler

Modellnummer

Seriennummer

Wichtiger Sicherheitshinweis

Dieser Kihlschrank muf3 vor Inbetriebnahme zuerst anhand der Anweisungen aus
dieser Bedienungsanleitung installiert und plaziert werden.

Um den Kihlschrank auszuschalten, niemals am Stromkabel ziehen. Nehmen Sie
den Stecker immer fest in die Hand und ziehen ihn gerade aus der Steckdose heraus.

Wenn Sie das Gerét verschieben, diirfen Sie das Kabel nicht einklemmen oder sonst
beschadigen.

Wenn |hr Kihlschrank einmal in Betrieb ist, sollten Sie die kalten Flachen im
Gefrierabteil nicht beriihren, insbesondere nicht mit nassen Handen. Sonst kdnnte die
Haut an diesen sehr kalten Flachen festfrieren.

Ziehen Sie den Stecker heraus, bevor Sie das Gerét reinigen. Fassen Sie den Stecker
nie mit nassen Handen an, weil dies einen Stromschlag oder sonstige Verletzungen
verursachen kann.

Sie dirfen das Netzkabel nie beschadigen, umarbeiten, stark knicken, ziehen oder
aufwickeln, weil Schadstellen Feuer oder einen Stromschlag verursachen kdnnen.
Vergewissern Sie sich, daB das Gerét richtig geerdet ist.

Lagern Sie nie Glasbehélter im Gefrierabteil. Diese kdnnen platzen, wenn der Inhalt
gefriert.

Greifen Sie nie in den Vorratbehalter des automatischen Eisbereiters hinein, weil Sie
sich verletzen kénnten, sobald der Eisbereiter in Wirkung tritt.

Man darf nie auf die Tur der Hausbar klettern, sitzen, stehen oder lehnen. Hierdurch
konnte der Kuhlschrank beschadigt werden oder sogar kippen, und man kénnte sich
schwer verletzen.

SchlieBen Sie den Kiihlschrank womdglich an eine nur fur das Gerat bestimmte
Steckdose an, damit keine Uberbelastung und Stromausfall auftreten.

Das Stromkabel des Geréts sollte leicht zugénglich fiir den schnellen Ausbau beim
Unfall sein.

Falls das Stromkabel Schadstellen aufweist, muss es durch ein Spezialkabel vom
Lieferanten oder dessen Vertreter ersetzen werden, um einer Gefahr zu entgehen.

Die Lange des Netzkabels nicht andern bzw. verlangemn. ®
a = Es besteht Stromschlag- bzw. Feuergefahr. %@



AN Achtung, GHFAHRLICH: Kinder kdnnten sich eventuell einsperren.

Kinder kénnen sich Bevor Se lhren alten Kiihl- oder Tiefkiihlschrank wegwerfen, miissen Se unbedingt:
beim Spielen die Turen abmontieren, aber die Ablagen an ihrem Flatzlassen, damit Kinder nicht so
eventuell einsperren leicht hineinklettern konnen.

Das Gerat sollte ohne Aufsicht oder vorherige Einweisung in die Bedienung des
Gerates durch eine erziehungsberechtigte Person nicht von Personen (einschlieB8lich
Kindern) mit verminderten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mit wenig Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Geréat bedient werden.

& Achtung, Achten Sie darauf, dass Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerét spielen.
Nicht im Lagern oder benutzen Sie kein Benzin oder andere leicht entflammbare Gase und
Kuhischrank lagern Russigkeiten in der N&he vom Kiihlschrank oder von anderen Geréten.
/\ Achtung, Bei einem eventuellen Kurzschlul kann die Erdung das Risiko von einem Sromschlag
Erdung vom Gerat reduzieren, weil hierdurch der elektrische Srom Uber eine Erdungdleitung abgefiihrt
werden kann.

Um dasRisiko von einem eventuellen Sromschlag auszuschliefen, muld dieses Gerét
geerdet werden. Unsachgemalie Benutzung vom Erdungsstecker kann dem Benutzer
einen elektrischen Schlag versetzen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten
Bektroinstallateur oder Kundendienstmechaniker, falls die E-dungsanweisungen nicht
ganzverstanden wurden oder Se nicht sicher sind, ob das Gerét richtig geerdet ist.
Keine brennbaren Sprays in der Nahe des Kiihlschranks verwenden.

Keine explosiven Stoffe wie Sprithdosen mit brennbaren Gasen in der Nahe dieses Geréates aufbewahren.
Es hesteht Brandgefahr

&AC HTUNG Im Falle eines Schadens an der LED-Leuchte sollten Sie sie nicht

selbst austauschen_sondern sich an Ihr Service Center wenden.

A\Halten Sie die Ventilationséffnungen der Gerateabdeckung oder eingebauten
Struktur frei von Blockierungen.

A\ Verwenden Sie keine anderen mechanischen Gerite und Mittel, um den
Abtauvorgang zu beschleunigen als diejenigen, die der Hersteller empfiehlt.
A\ Beschadigen Sie nicht den Kihlkreislauf.

&\ Verwenden Sie nur die elektrischen Gerate innerhalb der Kuihlfacher far
Nahrungsmittel, die vom Hersteller empfohlen worden sind.

A\Das Kiihl- und Isolierungsgas, das in diesem Gerét verwendet wird, erfordert
spezielle EntsorgungsmaBnahmen. Konsultieren Sie bitte einen
Wartungstechniker oder eine dhnliche qualifizierte Person, wenn Sie es
entsorgen mochten.

Dieses Gerat enthalt eine kleine Menge Isobutan als Kiihimittel (R600A), ein
naturliches und umweltvertragliches Gas, das allerdings brennbar ist. Bei Transport
und Installation des Gerates mussen Sie darauf achten, das keine Teile des
Kuhlkreislaufes beschadigt werden. Aus den Rohren ausspritzendes Kihimittel

kann sich entztinden oder Augenverletzungen hervorrufen. Wird eine Leckage
festgestellt, mussen Sie o enes Feuer und alle Ziindquellen vermeiden und den
Raum, in dem sich das Gerat be ndet, fur einige Minuten Itiften.

Um die Bildung einer entzlndliche Gas-Luft-Mischung zu verhindern, wenn eine
Leckage im Kuhlkreislauf auftritt, muss die GroBe des Raumes, in dem das Gerét
aufgestellt wird, auf die Menge der verwendeten Kuhlflissigkeit abgestimmt
werden. Der Raum muss 1 m? groB sein pro 8 g R600A KiihImittel im Innern des
Gerates. Die Menge an Kuhimittel in Ihrem speziellen Gerét ist auf dem
Typenschild im Innern des Gerates angegeben. Stellen Sie nie ein Gerét ein, dass
e Anzeichen von Beschadigung aufweist. Befragen Sie im Zweifelsfalle Ihren Handler.
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Beschreibung der Bestandteile
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- Falls bei Inrem Gerat bestimmte Teile fehlen, handelt es sich wahrscheinlich um Teile,

die nur bei bestimmten Modellen angeboten werden. (z.B. "Hausbar")

Platz fiir Milchprodukte
Lampe

Turfach

Regal

| Eierbox (Option)

Imbisscenter (Option)

Regal
Turfach

Gemdseschublade

Turfach



Typ-1
A

*Modell mit Spender
Kuhlfachmﬁ/\

Gefrierfach

Space plus Q o Platz fiir Milchprodukte
Lampe
Tiirfach
Automatischer .
Eiswiirfelbereiter o [ Torfach
Abdeckung des | |
Eisbereiters Regal
Lampe : i
Eierbox (Option)
Regal Imbisscenter (Option)
Regal
Regal
— Turfach
Tiirfach = Eis & Wasser ohne
Installation(Optional)
Tarfach
Schubladen
Gemiiseschublade
Turfach E |
LA <
Untere Abdeckung . ..
y Gefrierfach  Kuhlfach
Space plus & = oé Platz fur Milchprodukte
(—
Turfach ——©
; o) Lam
Automatischer o ‘ ii o
B PO [t — Tirfach
Eiswiirfelbereiter D — %S
Abdeckung des | ] . o 5 |
Eisbereiters [
== Regal
Lampe il I~
Regal — 'i’) Imbisscenter (Option)
Regal — =N i/
= Regal
VQ m—1— Turfach
Tiirfach Eis & Wasser ohne
Installation(Optional)
Tirfach
Schubladen
Gemiiseschublade
Turfach
l_~
Untere Abdeckung

HINWEIS

die nur bei bestimmten Modellen angeboten werden. (z.B. "Hausbar")

- Falls bei lhrem Gerat bestimmte Teile fehlen, handelt es sich wahrscheinlich um Teile,



Installierung

Wahlen Sie den
richtigen Platz

Entsorgung des
alten Gerates

Bevor Sie die
Zufuhrleitung
anbringen

& Achtung

Beachten Sie bei
der Benutzung vom
Spender bitte
folgendes

(bei bestimmten
Modellen)

o

Wo das Gerat installiert werden sollte

1. Stellen Sie das Gerat so auf, daB es gut zu bediene ist.

2. Stellen Sie es nicht in die Ndhe von
Warmegquellen, in direktes Sonnenlicht oder in P
eine feuchte Umgebung. Achitan Sis «
dis hiende

3. Fur eine ausreichende Luftzirkulation in der Distanz sinzuhalisn, _

Umgebung der Kiihl-Gefrierfachkombination sollte \‘/ a

sowohl an den Seiten als auch an der Oberseite T
des Gerétes ein Abstand von mindestens 5 cm zu Qo 5 cm hinten,
den Wanden eingehalten werden.

Um eventuelle Vibrationen zu vermeiden, muB
das Gerdt vollig waagerecht stehen.

Stellen Sie das Gerét nicht an eine Stelle mit

weniger als 5°C Raumtemperatur. Sonst

konnte die Leistung beeintrachtigt werden.

6. Dieses Gerat ist fir den Einsatz im Haushalt und &hnlichen Anwendungen
vorgesehen, wie zum Beispiel in Geschéaften, Blros und anderen Orten,
Bauernhausern, in Hotels, Motels und anderen gastwirtschaftlichen Betrieben,
fur Bed-and-Breakfast-Unterbringungen, Catering und ahnlichen
nichtgewerblichen Betrieben.

Dieses Gerat enthalt Fliissigkeiten (Katlemittel, Schmierstofflund wurde aus
wiederverwendbaren und/oder wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

Alle Wertstoffe sollten zum spateren Recycling an einer Sammelstelle entsorgt

werden. Setzen Sie sich zur Wiederverwertung mit Ihrer lokalen Sammelstelle in

Verbindung.

Wasserzufuhrleitung anbringen

(*Nur Modelle mit Eisbereiter/Wasserspender)

= Damit die automatische Eiszubereitung richtig funktioniert, wird ein Wasserdruck von
1,5-8,5 kgf/cm? (147-834 kPa) bendtigt. (Dies bedeutet, daB ein Pappbecher von
180 cc in 3 Sekunden gefiillt ist).

= Falls der Wasserdruck niedriger ist als 1,5 kgf/cm? (147 kPa), bendtigen Sie eine
zusétzliche Wasserpumpe, um den automatischen Eisbereiter und Spender richtig
funktionieren zu lassen.

= Die Wasserzufuhrleitung darf héchstens 8 m lang sein. Sie darf auBerdem nicht

geknickt werden. Falls die Leitung langer als 8 m ist, kann dies einen zu niedrigen
Wasserdruck und somit Schwierigkeiten bei der Wasserzufuhr verursachen.

b

o

= Installieren Sie die Wasserzufuhrleitung nicht in der Nahe einer Warmequelle.
= Siehe Hinweise flr die Installation von Wasserfiltern.

« Der Anschluss darf nur an die Trinkwasserleitung erfolgen. (fur Modelle mit Installation)
 Nur Trinkwasser einfullen. (fur Modelle ohne Installation)

Kaltes Wasser
Das gespendete kalte Wasser ist nicht eiskalt. Falls Sie kalteres Wasser wiinschen, geben
Sie zuerst etwas Eis ins Glas, bevor Sie Wasser entnehmen.
Wenn der Sammelbehdilter sich nicht problemlos wieder hineinschieben laBt
Drehen Sie den Knopf eine Vierteldrehung, (siehe Bild)
und schieben dann den Behalter hinein.
- @
@Y

@
@




Das Zweisterneteil@(betriﬁt nur gewahlte Modelle)

= Zweisterneteil bedeutet eine Temperatur von -12°C ~ -18°C
= Lebensmittel werden nur fiir eine kurze Dauer gefroren.

Gefrierfach (Option nicht fiir alle Modelle verfiigbar)

Wenn eine groBe Menge der Nahrung im Gefrierfach
abgelegt ist: /
m Die Schublade des Gefrierfachs kann aus ‘
dem Gerat genommen werden, so dass
Lebensmittel Gbereinander auf den
Fachboden und den Boden des Gefrierfachs @
gelegt werden kdnnen. <>’
m Im Gefrierfach befindet sich bei Lieferung /

ein Fachboden, um den
Aufbewahrungsplatz fir Lebensmittel
zu erhdhen.

Die Schublade eignet sich zur Shelf
Aufbewahrung von feuchtem Fleisch
oder angetauten Lebensmitteln.

[
|| L shert
o) Bottom of freezer

compartment

Hinweise zum energiesparenden Betrieb

= Stellen Sie den Kihlschrank an einem kiihlen und gut bellifteten
Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
= Die Tur sollte nicht unnétig haufig gedffnet und geschlossen werden.
= Die Tur sollte nicht Gber einen langeren Zeitraum offen stehen und méglichst
schnell wieder geschlossen werden.
=\Warme Lebensmittel vor der Aufbewahrung abkihlen lassen.
= Es wird empfohlen, nicht zu viele Lebensmittel im Kiihlschrank aufzubewahren.
Es sollte ausreichend Freiraum fiir eine Zirkulation der gekulhlten Luft vorhanden sein.
= Die Temperatur des Kiihlschranks sollte nicht geringer als nétig eingestellt werden.
Keine Lebensmittel in der Nahe des Temperatursensors aufbewahren.

. Lebgnsmittel, die nicht gekihlt werden missen, sollte nicht im Kuhlschrank aufbewahrt
werden.

= TiefkUhlkost kann zum Auftauen in den Kihischrank gegeben werden. Auf diese

Weise wird eine zusatzliche Kihlung im Kihischrank erreicht.(Nur bei einigen Modellen)
= Die Riickseite und die Anti-Kondensationsrohrleitungen sollten regelmafig

(einmal im Jahr) gereinigt werden, um einen ausreichenden Warmeaustausch

zu gewabhrleisten.(Nur bei einigen Modellen)
= Beluftungsschlitze nicht durch Lebensmittel verdecken.(Nur bei einigen Modellen)



Urlaub

Stromausfall

Umzug

Antikondensationsleitung

AuBenseite

Innenseite

Nach dem
Saubermachen

Achtung

Allgemein

Normalerweise werden Sie den Kuhlschrank wohl eingeschaltet lassen. Zum
Einfrieren geeignete Lebensmittel kénnen dann im Gefrierabteil langer aufbewahrt
werden.

Falls Sie das Gerét aber ausschalten méchten, entfernen Sie alle Lebensmittel,
ziehen den Stecker, machen das Innere griindlich sauber und lassen die Tiir OFFEN,
damit sich keine Gertiche bilden.

Meistens ist ein Stromausfall nach ein bis zwei Stunden behoben und wird die
Temperatur im Kthlischrank nicht beeintrachtigen. Sie sollten dann aber darauf
achten, die Tur so wenig wie moglich zu 6ffnen, solange kein Strom vorhanden ist.

Entfernen Sie bei einem Umzug alle nicht festsitzende Teile im Kiihlschrank, oder
machen diese gut fest. Damit die Nivellierungsschrauben sich nicht beschadigen,
schrauben Sie diese ganz hinein.

Die AuBenwand vom Kuihischrankgehéuse wird manchmal warm, insbesondere wenn
das Gerat gerade installiert wurde. Dies ist ganz normal. Die Antikondensationsleitung
pumpt warme Luft zum Kiihlabteil, damit die AuBenwand nicht “schwitzt".

Reinigung

Es ist sehr wichtig, den Kiihlschrank sauber zu halten, damit sich keine unerwiinschten
Gertliche entwickeln kdnnen. Lebensmittelspuren sollten sofort aufgewischt werden,
weil diese sich in Sdure verwandeln kénnen und Flecken auf den Kunststofflichen
verursachen, falls sie nicht sofort entfernt werden.

Benutzen Sie eine milde, lauwarme Seifen- oder Spilmittellauge,

Um die strapazierfahige Oberflache von Ihrem Kihlschrank zu reinigen. Wishen Sie mit
einem sauberen, feuchten Tuch nach und reiben das Gerat trocken.

Gerate mit Oberflachen aus Edelstahl mit einem sauberen Schwamm oder einem
weichen Tuch, mildem Reiniger und warmem Wasser reinigen.

Keine Scheuermittel oder scharfen Reiniger verwenden.

Mit einem weichen Tuch gut trocknen.

Zur Reinigung von Edelstahl kein Haushaltswachs, keine Bleiche oder andere
E:hlorhaltige Produkte verwenden.

Sie sollten das Innere regelmaBig saubermachen. Reinigen Sie alle Abteile mit
Natriumbikarbonat oder einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.
Nachspilen und abtrocknen.

Achten Sie bitte darauf, da8 das Netzkabel keine Schadstellen aufweist, die Steckdose
nicht tiberhitzt ist und der Stecker richtig in der Steckdose steckt.

Nehmen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie in der Ndhe
von Elektroteilen (Ldmpchen, Schaltern, usw.) saubermachen.

Wischen Sie tiberflissiges Wasser mit einem Schwamm oder Tuch, damit kein
Wasser oder andere Fliissigkeit in die Elektroteile geraten kann, da dies einen
Elektroschlag verursachen kénnte.

Benutzen Sie nirgendwo Topfreiniger oder Biirsten aus Metall, aggressive
Scheuermittel, stark alkalische Losungen, feuergefahrliche oder giftige
Reinigungsmittel.

Bertihren Sie die gefrorenen Fldachen nicht mit nassen oder feuchten Handen, weil
diese an sehr kalten Flachen festfrieren kdnnen.

ENTSORGUNG VON ALTGERATEN

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf
einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der
europdischen Richtlinie 2002/96/EC.

2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgerdte miissen getrennt vom Hausmdill
(iber dafiir staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.

3. Mit der ordnungsgeméaBen Entsorgung des alten Geratsve  iden
Sie Umweltschaden und eine Gefahrdung der persénlichen
Gesundheit.

_ 4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geréts erhalten Sie

bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem

Geschaft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Produkt enthalt im Kyoto-Protokoll vermerkte fluorierte Treibhausgase (option).

Informationen zu fluorierten Treibhausgasen,
[cn Composition of Gases Tl GIP (kgC0 220

die in diesem Kuihlschrank als Kaltemittel [ r 13;‘3 | 100% HFC-134a 1300

eingesetzt werden.



Pflege und Wartung

Wi
Smart-Diagnose @’

Bei Stérungen des Kuhlschranks konnen die Fehlerdaten per Telefon an den LG Servicebetrieb
Ubermittelt werden. Zudem konnen Sie direkt mit einem unserer ausgebildeten Fachkrafte
sprechen. Der Mitarbeiter zeichnet die von lhrem Geréat Ubermittelten Daten auf und analysiert
die Stoérung, so dass eine schnelle und effektive Diagnose erstellt werden kann.

Setzen Sie sich bei einer Storung des Kiihlschranks telefonisch mit dem LG Servicebetrieb in
Verbindung. Die Smart-Diagnose sollte nur nach Aufforderung eines LG Mitarbeiters
durchgefiihrt werden. Die Ubertragungsgerausche sind normal und klingen in etwa wie die
eines Faxgerates.

Die Smart-Diagnose kann nicht aktiviert werden, solange der Kiihlschrank am Stromnetz
angeschlossen ist. Sollte sich der Kiihlschrank nicht einschalten lassen, muss die Fehlersuche
ohne Einsatz der Smart-Diagnose erfolgen.

$tarten der | Rufen Sie zunéchst beim LG Servicebetrieb an. Die Smart-Diagnose sollte nur nach
Smart-Diagnose | Aufforderung eines LG Mitarbeiters durchgeflhrt werden.

1. Sperren Sie die Anzeige. Zum Sperren der Anzeige halten Sie die Taste Lock

drei Sekunden lang gedriickt. (Falls die Anzeige langer als finf Minuten
gesperrt war, muss die Sperre aufgehoben und wieder aktiviert werden.) Express Freeze

Lock/Unlock 3Secs,

. Offnen Sie die rechte Kihlschranktir.

N

w

. Halten Sie die Sprechmuschel Ihres Telefons vor den Lautsprecher
im rechten Scharnier der Kiihlschrankt(r, sobald Sie von unserem
Mitarbeiter dazu aufgefordert werden.

4. Halten Sie die Taste flr die Gefrierfachtemperatur drei Sekunden lang -
gedrickt, wahrend Sie den Telefonhdrer weiterhin an den Lautsprecher

halten.

5. Nachdem Sie drei Signaltone gehort haben, lassen Sie die Taste fir die
Gefrierfachtemperatur wieder los.

(o]

. Halten Sie das Telefon unverandert, bis die horbare Datenlibertragung beendet wurde.
Dieser Vorgang dauert etwa drei Sekunden, die in der Anzeige heruntergezahlt werden.
Nach Ende dieses Countdowns und dem Verstummen der Téne kénnen Sie das Gesprach
mit dem Mitarbeiter fortsetzen, der Ihnen nun mithilfe der tibermittelten Informationen
weiterhelfen kann.

HINWEIS

« Fir eine storungsfreie Analyse sollte das Telefon wahrend der Dateniibertragung nicht bewegt
werden.

« Sollte der Mitarbeiter keine prazise Aufzeichnung der Daten erhalten haben, werden Sie
maoglicherweise zum Wiederholen dieses Vorgangs gebeten.

« Die Ubertragungsqualitat kann sich je nach Region unterscheiden.
« Ein Festnetztelefon gewahrt eine optimale Kommunikation und somit eine bessere Hilfe.

+ Eine mindere Ubertragungsqualitit kann eine unzureichende Dateniibertragung vom Telefon
zum Gerat nach sich ziehen, wodurch keine einwandfreie Smart-Diagnose méglich ist.

@
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