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مراقبت و نگهداریمراقبت و نگهداری

  اين دستگاه 220 ولت / 50 هرتز استفاده می کند.
  براي استفاده از دستگاه در مناطقي كه داراي برق ۱۱۰ ولت هستند شما بايد ترانسي با 

قدرتی  بيش از ۲٫۰ کيلو ولت آمپرخريداری کنيد.
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 اين علامت نشانه هشدار ايمنی است. اين نشانه پيام های ايمنی را به شما متذکر می شود، پيام هايی که 
بيانگر خطرات مرگ يا آسيب جسمی و يا صدمه دستگاه است.  تمامی پيام ها به همراه نشانه و کلماتی از قبيل 

خطر> هشدار يا احتياط می باشند. اين کلمات دارای مفاهيم زير هستند.
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به دستگاه

آبريز

اين كار ممكن است به سيم برق صدمه زده و موجب آتش سوزي يا برق 
گرفتگي شود.

از وجود حلقه لاستيكي در داخل سوكت به منظور پيشگيري از جرقه زدن 
اطمينان حاصل نماييد.

ممكن است آب به داخل دوشاخه نفوذ كرده و يا آسيب ببيند كه در نتيجه منجر به 
آتش سوزي يا شوك الكتريكي مي شود.

دوشاخه برق دستگاه روبه بالا باشد و

در هنگام نصب مراقب باشيد سيم برق در زير يخچال نمانده و له نشود. 
هنگام هل دادن يخچال به سمت ديوار مراقب باشيد دستگاه بر روي سيم قرار نگيرد .

هنگام تميز كردن، جابجائي يا تعويض چراغ داخلي يخچال، دوشاخه را از پريز برق خارج نمائيد.

شوند 
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زمانيكه دوشاخه برقۀ سيم برق آسيب مي بينند و يا پريز شل مي شود، از آنها استفاده 
نکرده و بلافاصله آنها را توسط سازنده و يا نمايندگی شرکت تعويض نماييد.

اتصال نادرست سيم زمين منجر به خرابي دستگاه يا برق گرفتگي مي شود.

هنگام تميز كردن دستگاه يا ساير موارد، دوشاخه را از پريز درآوريد.

در صورت آسيب ديدگي سيم برق، تعويض آن بايد توسط مركز خدمات گلديران صورت گيرد تا از بروز خطر 
جلوگيري شود.
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واكنش غير منتظره اي كه منجر به خطر شود، ايجاد نمايند.

در هنگام باز و بستن درب يخچال احتمال سقوط اشياء و در نتيجه آسيب، آتش 
سوزي يا شوك الكتريكي وجود دارد.

از نگهداري دارو يا مواد آزمايشگاهي در داخل يخچال خودداري كنيد.

در صورتي كه آب وارد قسمت هاي برقي دستگاه شود، سيم آن را از برق بكشيد و با مركز خدمات 
تماس بگيريد.
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Thinner

R600a

اسپري هاي

از قرار دادن گلدان،

مركز خدمات

استفاده از يخچالي كه آب به داخل آن نفوذ كرده منوط به بررسي پرسنل مركز 
خدمات است.

از جابجايي يخچال در حال كار خودداري كنيد. 
صدای لرزش موقت کمپرسور حاصل از حرکت دستگاه، عادی است. (اين امری طبيعی بوده و تاثيری بر روی نوع 

کارکرد و يا عمر کمپرسور ندارد. پس از ساکن شدن يخچال، صدای لرزشی قطع خواهد گرديد.)

خواهد

پريز برق

تينر
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دستگاه بايد به صورتی در محل خود قرار گيرد که پس از نصب، دوشاخه آن در دسترس 
باشد.

فعل

عدم رعايت اين كار

قرار ندهيد.

استفاده از اين دستگاه توسط افراد ناتوان (از جمله كودكان)، معلول، كم تجربه يا بي تجربه مجاز نيست مگر با 
نظارت افراد مسئول و رعايت نكات ايمني.

از قرار دادن تعداد زياد بطری های آب و يا قوطی های نوشابه در داخل سبد مخصوص درب دستگاه خودداری 
کنيد.

اين عمل باعث خرابی سبد داخل درب و يا بروز جراحت در هنگام خارج ساختن بطری آب و يا قوطی نوشابه ها به 
لحاظ وارد شدن فشار شديد جهت در آوردن آنها خواهد گرديد. 

مراقب كودكان باشيد تا از دستگاه به عنوان وسيله بازي استفاده نكنند.

جراحت  

با دست مرطوب به مواد غذايي يا ظروف داخل فريزر دست نزنيد.
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خطر شوک الکتريکی. پيش از نصب، جريان برق دستگاه را قطع كنيد. عدم انجام اين کار می تواند منجر به آسيب 
شديد يا مرگ شود. 

اگر درب ورودي براي عبور يخچال خيلي باريک است درب يخچال را جدا کنيد و يخچال را بصورت جانبی عبور 
دهيد.

در هنگام عملكرد دستگاه يخ سازدست خود را در آن داخل نکنيد. اين ممکن است باعث آسيب شما شود.
 

هميشه محفظه تازه نگهداري را با استفاده از هردو دست جدا کنيد.
هنگامي كه اين محفظه انباشته از مواد غذايي است، وزن سنگين آن مي تواند موجب آسيب شما شود. 

هنگام وصل/جدا کردن محفظه تازه نگهداري يخچال، درب يخچال را به طور کامل باز کنيد.

شما می توانيد کشوی فريزر را به همين روش وصل/جدا کنيد.

هميشه محفظه تازه نگهداري را با استفاده از هردو دست جدا کنيد. (هنگامي كه اين محفظه انباشته از مواد غذايي 
است، وزن سنگين آن مي تواند موجب آسيب شما شود.)

هنگام جداسازی / وصل کردن محفظه تازه و يا V Fresh (هواي تازه) يخچال، درب يخچال را به طور کامل باز 
کنيد.

فروشنده

روزنه هاي تهويه هوا بر روي بدنه يا قسمت هاي داخل را باز و تميز نگهداريد.

مگر آن كه از سوي كارخانه توصيه شده باشد.

به

سرد کننده

يک متر مربع
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لوازم

آبريز

آبريز

آشاميدني
داراي آبريز

آبريز

در هنگام قطع جريان برق، يخ ها را از سطل يخ خارج كنيد.

با انجماد محتوي بطري، بطري شكسته و منجر به حادثه جاني مي شود.
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هنگامی که کاربر حالت AUTO (خودكار) يا POWER (روشن) را فعال کند ،LED (چراغ ال ای دی) در 
نزديکی فيلتر روشن خواهد شد. با باز کردن درب يخچال بررسی کنيد که آيا LED (چراغ ال ای دی) در نزديکی 
فيلتر روشن است يا نه. از قرار دادن انگشت يا اشياء خارجي در داخل فن خودداري كنيد. اين امر مي تواند منجر 

به آسيب شما و يا نقص دستگاه شود.

جهت حفظ کارايی فيلتر بهداشتی پيشرفته (+Hygiene Fresh) از شستن آن خودداری نماييد.   

اين فيلتر ممکن است برای تمام باکتری ها و يا انواع ويروس موثر نباشد.

اين فيلتر براي باكتري در حال رشد داخل يخچال موثر است نه براي باكتري خود غذا.

پس از نصب و راه اندازی يخچال، يخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 ليوان) توليد شده را دور بريزيد.
يخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و يا طعمی باشند که حاصل از لوله مجرای آب يا محفظه آب است.

در صورتی که يخچال برای مدت زمان طولانی استفاده نشده باشد اين اقدام ضروری است.

کودکان را ازآبريز دور نگه داريد.
کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسيب و خرابی لامپ ها شوند.

ميله دستگيره
سر خورده و منجر به حادثه شود.
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مراقب باشيد که مواد غذايی مجرای يخ را مسدود نکرده باشد.
اگر غذا در ورودی مجرای يخ گير کرده باشد، يخ از آبريز خارج نخواهد شد. همچنين اگر فقط از يخ خرد شده 

استفاده شود مجرای يخ ممکن با پودر يخ پوشيده شود. در اين حالت پودر يخ انباشته شده را پاک کنيد.

هرگز با هدف خنک کردن سريع، قوطی نوشيدنی ها و يا ساير مواد غذايي را در محفظه يخ قرار ندهيد.
چنين اقداماتی ممکن است به يخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری يخ از شيشه کريستال يا ظروف نازک  استفاده نکنيد.
چنين ليوان و يا ظروفی ممکن است شکسته شوند.

ابتدا يخ را داخل ليوان بريزيد و سپس آنرا با آب و يا نوشيدنی های ديگر پر كنيد.
اگر يخ به مايع موجود در يک ليوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشيده شود.

هرگز با دست يا ساير اشياء خروجی يخ را لمس نکنيد.
لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه ويا آسيب ديدگی دست شود.

هرگز پوشش يخ ساز را کنار نزنيد.

هر چندوقت يك بار سطح يخ ها را هموار كنيد تا محفظه يخ پر شود.
به دليل انباشته شدن يخ در نزديكي يخ ساز، چنين قلمداد مي شود كه محفظه يخ پر شده است و در نتيجه عمل يخ 

سازي متوقف مي شود.

اگر يخ توليد شده رنگي بود، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگيريد، و از دستگاه استفاده نكنيد.

از ليوان خيلي باريك يا بلند استفاده نكنيد.
يخ ممکن است در مجرای يخ  گير کند، و به اين ترتيب، يخچال معيوب مي شود.

ليوان را در يک فاصله مناسب از خروجی يخ نگه داريد.
ليوان بيش از حد نزديک به خروجی ممکن است مانع از خروج يخ شود.

به همين دليل ممكن است دچار سرمازدگي شويد و با انجماد محتوي درون ظروف، آنها شكسته و شما دچار آسيب 
شويد.

اورينگ لاستيكي كه مانع از بروز جرقه الكتريكي مي شود را بررسي كنيد.

به لامپ دست نزنيد چرا كه ممكن است بر اثر روشن ماندن طولاني مدت داغ شده باشد.

به منظور استفاده بهينه از دستگاه.
مواد غذايي را خيلی نزديک به دريچه های کناری دستگاه قرار ندهيد چرا که از گردش هوای  آزاد در داخل محفظه 

يخچال جلوگيری می نمايد.

از قرار دادن نوشيدنيهای حاوی كربنات و گاز دار در داخل محفظه فريزر خودداری نماييد.

در زمان نصب، سرويس يا تميزنمودن پشت يخچال، دستگاه را کاملا ايستاده بيرون کشيده و پس از اتمام کار نيز 
ايستاده به عقب برگردانيد. 

از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی های آئروسل با سوخت قابل اشتعال در اين دستگاه خودداری نماييد.
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استفاده از 
قفسات درب

- جداسازی و خالی کردن يخ ساز خودكار 
- خاموش کردن يخ ساز (به بخش راه اندازی آبريز و يخسازمراجعه کنيد).

- قفسه هاي مربوط به در را با احتياط نصب كنيد.

۲ قرار دهيد.  ۱ را در داخل روزنه  ◄  قسمت 
) وصل شوند. ۴ ) بايد در پشت ( ۳ ◄ هر دو قلاب (

◄  مواردي که به راحتی به پايين می افتند را در اين قسمت قرار ندهيد. ممکن است با باز کردن درب به زمين 
سقوط کنند.

EZ-دسته

يخ ساز خودكار

طبقه داخل درب (انتخابی): در صورت عدم استفاده از دستگاه يخساز، 
امکان بهره برداری از فضای بيشتر داخل درب را خواهيد داشت.

طبقات :  اگر شما کشوهای فريزر را خارج کنيد، می توانيد از طبقات برای قرار دادن 
مواد غذايی استفاده کنيد. اين کار تاثيری بر عملکرد فريزر نخواهد داشت. 

در صورتيکه فريزر شما دارای صفحات بين کشوها باشد، 
۱. می توانيد کشوهای فريزر را برای داشتن فضای بيشتر خارج نماييد. 

۲. مقدار ظرفيت اعلام شده بر مبنای فضای بدون کشوها محاسبه شده است. 

1

3

4

2

۱

۲

۳

۴

EZ-دسته

قفسه در

قفسه در

تغيير

فيلتر بهداشتی پيشرفته 
(Hygiene Fresh+)
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خودداري كنيد.

قسمت بالا

موارد استفاده 
از دستگاه

اين دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبيل موارد زير در نظر گرفته شده است:
- آشپزخانه مورد استفاده کارکنان  در مغازه ها، ادارات و ساير محيط های کاری؛ 

- خانه های واقع درمزرعه و در هتل ها و متل های مورد استفاده مشتريان و ساير محيط های مسکونی؛ 
- محيط های مسافر خانه ای  با تخت و صبحانه؛ 

- کيترينگ و استفاده های غير خرده فروشی. 

پشت
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خطر شوک الکتريکی
قبل از نصب جريان برق يخچال را قطع کنيد. عدم انجام اين 

کار می تواند منجر به جراحت جدی يا مرگ شود.
اگر درب ورودي براي عبور يخچال باريك است، ابتدا درب 

يخچال را جدا كنيد سپس آن را از پهلو رد كنيد.

هشدار

لوله مجرای آب

  )  درب فريزر را بلند كرده و سپس درآوريد.
درب را به اندازه اي بالا ببريد كه لوله آب به طور كامل بيرون كشيده شود.

توجه
•  درب يخچال را عبور داده و سپس آن را بر روي زمين قرار دهيد اما 

مراقب باشيد لوله آب آسيب نبيند.

به اندازه کافی که 
لوله مجرای آب را 
بتوان به طور کامل 

بيرون کشيد

توجه
• روغن سطح واشر يا لولا را پاک نکنيد.

گيره

درآوريد.

گيره

لولای
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12345Max

FRZTEMP REFTEMP

Min

54321

Max

•  عمل يخ ساز خودكار نياز به فشار آب بين 147 تا 834 کيلو پاسکال (kgf/cm2 8.5~1.5) دارد. قبل از نصب
(به اين معنا که يک ليوان کاغذی (180 سی سی) به طور کامل در کمتر از 3 ثانيه پر شود)

•  اگر فشار آب به ميزان 147 کيلو پاسکال (kgf/cm2 1.5) يا پايين تر نرسد، لازم است که برای خريد يک پمپ 
فشار جداگانه بمنظور عملكرد عادي يخساز و آبريز اقدام نماييد.

•  طول کل لوله مجرای آب بايد تا 8 متر باشد ومراقب باشيد که لوله خم نشود. 
اگر لوله 8 متر يا بيشتر باشد ممکن است در مجرای آب به علت فشار آب زهکش تخليه مشکل بوجود بيايد.

•  لوله مجرای آب را در يک محل عاری از گرما نصب کنيد.

نصب و راه اندازی لوله مجرای آب

•  تنها به مخزن آب آشاميدنی وصل کنيد.هشدار
• برای نصب و راه اندازی به دستورالعمل داخل بسته لوازم فيلتر آب مراجعه کنيد.

نکته مهم:  فقط از شيلنگ جديد عرضه شده با دستگاه استفاده كنيد و از بكارگيري شيلنگ هاي كهنه خودداري كنيد.

چپ
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ارتفاع درب را تنظيم کنيد، واشر E در محل تنظيم قرار 
دهيد. حداکثر سه واشر مي توان قرار داد. (فقط فريزر)

دو عدد واشر E شکل همراه با دفترچه راهنمای مشتری 
بسته بندی شده است.

خلاف جهت حركت

جهت

قالب يخ
يكپارچه بسته بندي

هنگام استفاده از آچار
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EZ-دسته
به راحتی در را باز می کند.

 کشيدن بيش از حد 
می تواند باعث آسيب شود. 

لاستيک را در نياوريد.

۱ وضعيت قفل
اين شاخص نشان می دهد که وضعيت فعلی صفحه کنترل 

عملكردها، قفل است. 

۲ انجماد سريع
هنگامی که دکمه EXPRESS FRZ (انجماد سريع)  
فشار داده شود، صفحه نمايش نشان می دهد که عملکرد 

انتخاب شده فعال شده است 

عملکرد صفحه نمايشگر

۳ شاخص انتخاب آبريز و يخساز
نشان می دهد که يخ حبه ای يا يخ خرد شده با فشار دکمه 

انتخاب مربوطه خارج خواهد شد. 

۴ شاخص ON/OFF (روشن/خاموش) يخساز
زمانی که دکمه ”يخساز روشن“ روشن باشد می توان 

”روشن“ يا ”خاموش“ را انتخاب کرد .

۵ دمای فريزر
درجه حرارت انتخاب شده برای محفظه فريزر را به 

سانتيگراد يا فارنهايت نشان می دهد. 

۶ دمای يخچال
درجه حرارت انتخاب شده برای محفظه يخچال را به 

سانتيگراد يا فارنهايت نشان می دهد. 

۷ شاخص فيلتربهداشتي  
اين شاخص وضعيت فعلی فيلتر بهداشت را نشان می دهد.  

۸ شاخص چراغ آبريز
هنگامی که دکمه ”چراغ“ فشار داده شود صفحه نمايش، 

عملکرد منتخب را نشان می دهد. 
هنگامی که چراغ آبريز روشن  است، اين شاخص بر روی 

صفحه نمايشگر ظاهر می شود.

۹ وضعيت فيلتر آب
اين شاخص وضعيت فعلي فيلتر آب را نشان مي دهد. 

به تنظيم مجدد شاخص فيلترنگاه کنيد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
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تنظيم دمای 
فريزر

برای تنظيم دماي محفظه فريزر، دکمه FREEZER فشار دهيد تا به طيف مختلف تنظيمات 
دسترسی پيدا کنيد. 

تنظيم دماها و نمايشگر

تنظيم دمای 
يخچال 

برای تنظيم دماي محفظه REFRIGERATOR، دکمه يخچال فشار دهيد تا به طيف مختلف 
تنظيمات دسترسی پيدا کنيد..

توجه
•  دمای واقعی داخلی با توجه به وضعيت مواد غذايی ممکن است متفاوت باشد چراکه دمای نشان داده همان دماي 

مورد نظر می باشد  و دمای واقعی داخل يخچال نيست. 
دماي پيش فرض يخچال 4 درجه سانتيگراد و دماي پيش فرض فريزر 19- سانتيگراد تنظيم شده است. 

 به مدت 24 ساعت (يک روز) آنها را با اين تنظيم نگه داريد تا دما پايدار شود. 
سپس دماي محفظه را به شکلی که در بالا نشان داده شده است تنظيم کنيد.

•  دامنه دماي کنترل يخچال: 1 سانتيگراد ~ 7 سانتيگراد
دامنه دماي کنترل فريزر: 14- سانتيگراد ~ 24- سانتيگراد
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براي مشاهده عملكرد دلخواه و انتخاب ساير تنظيمات، دكمه را فشار دهيد.

تنظيم عملکردها

نحوه فعال 
کردن قفل 

صفحه کنترل 

دکمه “آلارم / قفل” (ALARM/LOCK)را به مدت سه ثانيه فشار داده و نگه داريد تا کليه 
عملکرد های صفحه نمايش قفل گردند. بمنظور خارج کردن از حالت قفل مجددا 3 ثانيه 

فشار داده و نگه داريد.

فعال کردن 
انجماد سريع

دکمه EXPRESS FRZ (انجماد سريع) را يک بار فشار دهيد تا عملکرد انجماد سريع 
فعال شود. به هنگام فعال شدن، علامت EXPRESS FRZ (انجماد سريع) بر روی 
صفحه نمايش روشن می شود. عملکرد انجماد سريع محفظه فريزر را به سردترين دما 
برای يک دوره 24 ساعته تنظيم می کند که اين عمل ساخت يخ را تا حدود 20 درصد 

افزايش می دهد، و سپس بصورت خودکار خاموش می شود.

توجه
•  دکمه را دوباره فشار دهيد تا عملکرد انجماد سريع متوقف شود.

تنظيم مجدد 
شاخص فيلتر

پس از تعويض فيلتر آب دكمه LIGHT/FILTER را مدت 3 ثانيه فشار دهيد تا چراغ 
فيلتر بازنشاني شود.

توجه
•  توصيه مي شود فيلتر را زماني عوض كنيد كه شاخص فيلتر آب به 0 رسيده و يا طعم آب يا قالب يخ به طور 

قابل توجهي تغيير كند.

اتصال خطوطی 
که از لوله های 
آب منشعب می 

شوند.

ودیخطوط اتصال ورودی به يخچال.
ور

جی
خرو
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فيلتر بهداشتی پيشرفته (+Hygiene Fresh) عملکردی ضد باکتری جهت از بين بردن باکتری ها را دارد. همچنين 
عملکرد بو زدايی باعث برطرف شدن بوی نامطبوع داخل محفظه يخچال می گردد. 

عملکرد فيلتر بهداشتی پيشرفته (+Hygiene Fresh) توسط سازمان بين المللی صدور گواهی(  )، 
مورد تست و تاييد قرار گرفته است. 

•  اين عملکرد می تواند  بطور نا مداوم مورد استفاده قرار گيرد. 

(Hygiene Fresh+) فيلتر بهداشتی پيشرفته

بازگشت به 
حالت استفاده 

از فيلتر 

−  هنگامی که مصرف کننده، دستگاه را در وضعيت خودکار يا روشن قرار می دهد، چراغ (LED) نزديک به فيلتر 
روشن خواهد شد. جهت بررسی اين که آيا چراغ (LED) نزديک به فيلتر روشن است يا خير درب يخچال را باز 

نماييد. 

−  جهت جدا نمودن قاب فيلتر بهداشتی پيشرفته (+Hygiene Fresh) به آن فشار نياوريد. اين کار ممکن است 
باعث خرابی فيلتر شود.  

− اين فيلتر ممکن است جهت از بين بردن تمامی انواع باکتری ها مفيد نباشد. 
−  اين فيلتر جهت از بين بردن باکتری هايی که در درون يخچال رشد می نمايند مفيد است نه برای باکتری هايی که 

داخل مواد غذايی وجود دارند. 

جهت استفاده از فيلتر بهداشتی پيشرفته (+Hygiene Fresh)، برای بازگشت به حالت خودکار يا روشن، دکمه 
 را فشار دهيد. 

(با هر بار فشار دادن دکمه توسط مصرف کننده، عملکرد فيلتر بهداشتی پيشرفته (+Hygiene Fresh) به اين 
ترتيب تغيير خواهد نمود:  خاموش  خودکار  روشن  خاموش.) 

فيلتر بهداشتی 
پيشرفته 

 Hygiene)
(
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روش درستروش اشتباه

اب

يخ

تنظيم شاخص 
 ON/OFF

(روشن/
خاموش) يخ.

دکمه ON / OFF (روشن/خاموش) يخ را فشار داده و برای بيش از 5 ثانيه نگه داريد تا 
شاخص ON / OFF (روشن/خاموش) بازنشانی شود.

توجه
•  اگرنمی خواهيد از يخ ساز خودكار استفاده کنيد يخ ساز را در حالت OFF قرار دهيد. 

اگرمی خواهيد از يخ ساز خودكار استفاده کنيد يخ ساز را در حالت ON قرار دهيد.

راه اندازی آبريز

خروج يخ خرد 
شده

دکمه ICE TYPE (نوع يخ) را فشار دهيد تا علامت يخ خرد شده روشن شود.
کليد خروج يخ را با يک ليوان يا ظرف ديگر فشار دهيد تا يخ خرد شده خارج شود.

دکمه ICE TYPE (نوع يخ) را فشار دهيد تا علامت Cubed Ice (يخ قالبي) روشن خروج قالب يخ
شود. کليد خروج يخ را با يک ليوان يا ظرف ديگر فشار دهيد تا يخ قالبي ای خارج شود.

توجه
•  ليوان يا ساير ظروف برای چند ثانيه پس از خروج آب يا يخ نگه داريد تا قالب هاي 
يخ يا قطرات آب باقيمانده خارج شوند. آبريز به گونه ای طراحی شده است که اگر 

درب هاي يخچال باز باشند، کار نخواهد کرد.

کنترل چراغ 
آبريز

دکمه LIGHT/FILTER (چراغ/فيلتر) آبريز را فشار دهيد تا چراغ 
آبريز روشن و خاموش شود.

کليد آب

کليد يخ

-  به هنگام پر کردن ظرف آب دهانه باريك، آن را 
تا حد امكان نزديك دهانه آبريز قرار دهيد.

-  از ريختن يخ در ليوان کريستال يا شيشه ای 
نامرغوب خودداری کنيد چراکه ليوان کريستال يا 

شيشه ای نامرغوب ممکن است بشکند.

احتياط
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پس از استفاده 
از آبريز

آب جمع کن دستگاه داراي عملكرد تخليه نيست و بنابراين بايد به طور 
مرتب تميز شود.

با بيرون کشيدن جلوی آب جمع کن، پوشش را برداشته و با حوله آنرا 
خشک کنيد.

يخ ساز 
خودكار

يخ ساز

*  اين دکمه فقط بايد توسط 
مامور خدمات کنترل شود.

دستگيره قطع كن خودكار

•  يخ ساز خودكار می تواند هردفعه بصورت خودکار 7 قالب يخ و روزانه بين 70 تا 120 قالب يخ توليد کند. اين 
مقدار ممکن است بر اثر عوامل مختلف از جمله دمای محيط ، باز کردن درب، بار فريزر و غيره متفاوت باشد.

• توليد يخ زمانی که محفظه يخ پر شود متوقف می شود.

توجه
•  صداي افتادن يخ توليد شده در داخل محفظه طبيعي است.

هشدار
• در هنگام عملكرد يخ ساز، دست خود را در آن داخل نکنيد. اين كار ممکن است باعث آسيب شما شود.



عملکرد

۲۴

وقتی يخ ساز 
يکنواخت عمل 

نمی کند

يخ ها به هم چسبيده اند
•  وقتی يخ ها به هم می چسبند، توده يخ را از محفظه يخ در آورده، آنها را به قطعات کوچک شکسته، و سپس آنها 

را دوباره داخل محفظه يخ بريزيد.
•  وقتی يخ ساز قطعات يخ بيش از حد کوچک و يا فشرده به هم توليد می کند، مقدار آب ورودي به يخ ساز نياز به 

تنظيم دارد. با مرکز خدمات تماس بگيريد.
• اگر براي مدت زماني از يخ استفاده نكنيد، يخ ها تبديل به توده يخ مي شوند.

قطع جريان برق 
•  يخ ممکن است به محفظه فريزر ريخته شود. محفظه يخ را در آوريد ، يخ داخل آنرا دور انداخته و سپس آن را 

خشک کرده و دوباره در جايش نصب کنيد. پس از روشن کردن دستگاه، يخ خرد شده به طور خودکار انتخاب می 
شود.

يخچالي كه به تازگي نصب شده است 
•  حدود 12 ساعت طول مي كشد تا فريزر دستگاه شروع به توليد يخ كند.

ساير 
عملكردها

هشدار باز ماندن درب 
•  چنانچه يك دقيقه از باز ماندن درب بار خانگي و درب يخچال بگذرد زنگ هشدار 3 بار و در فواصل زماني 30 

ثانيه اي به صدا در مي آيد.
• اگر هشدار حتی پس از بسته شدن درب ادامه پيدا کرد لطفا با مرکز خدمات محلی تماس بگيريد.

عملکرد تشخيص (تشخيص ايراد) 
•  در هنگام استفاده از يخچال چنانچه ايرادي ايجاد شود، عملكرد تشخيص خرابي نوع خرابي را به طور خودكار پيدا 

مي كند.
•  اگر دستگاه معيوب شود، دكمه ها و چراغ ها عمل نخواهند كرد. 

در اين حالت دستگاه را خاموش نکنيد بلکه بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگيريد. اگر دستگاه خاموش شود وقت 
بسياری نيازاست تا مهندس خدمات موفق به شناسايی بخش از کار افتاده شود.
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نحوه تامين آب 
سرد/ يخ

آب موجود در مخزن آب پس از سرد شدن به قسمت آبريز فرستاده مي شود.
يخ در قسمت يخ ساز خودكار ساخته شده و به قسمت آبريز ارسال مي شود و در آنجا به صورت قالب يا خرده يخ 

در مي آيد.

توجه
•  اين طبيعی است که آب در ابتدا خيلی سرد نيست. اگر می خواهيد آب سردترباشد، داخل ليوان يخ بريزيد.

پس از نصب و راه اندازی يخچال، يخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 ليوان) توليد شده را دور بريزيد. 
يخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و يا طعمی باشد که حاصل از لوله مجرای آب يا محفظه آب است. 

در صورتی که يخچال برای مدت زمان طولانی استفاده نشده باشد اين اقدام ضروری است.

کودکان را ازآبريز دور نگه داريد.
کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسيب و خرابی لامپ ها شوند.

مراقب باشيد که مواد غذايی مجرای يخ را مسدود نکرده باشند.
اگر مواد غذايي در ورودی مجرای يخ گير کرده باشند، يخ از آبريز خارج نخواهد شد. همچنين اگر فقط از يخ خرد 

شده استفاده شود مجرای يخ ممکن با پودر يخ پوشيده شود. در اين حالت پودر يخ انباشته شده را پاک کنيد.

هرگز با هدف خنک کردن سريع، قوطی نوشيدنی ها و يا ساير مواد غذايي را در محفظه يخ قرار ندهيد.
چنين اقداماتی ممکن است به يخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری يخ از شيشه کريستال يا ظروف نازک استفاده نکنيد.
اين قبيل ظروف يا ليوان ها ممكن است بشكنند.

ابتدا يخ را داخل ليوان بريزيد و سپس آنرا با آب و يا نوشيدنی های ديگرپرکنيد.
اگر يخ به مايع موجود در يک ليوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشيده شود.

هرگز با دست يا ابزار ديگر خروجی يخ را لمس نکنيد.
لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه ويا آسيب ديدگی دست شود.

هرگز پوشش يخ ساز را کنار نزنيد.

هر چند وقت يك بار يخ هاي داخل مخزن را هموار كنيد.
با تجمع و انباشته شدن يخ در  نزديكي يخ ساز، دستگاه با تصور اينكه ظرف يخ پر شده است، عملكرد يخ سازي را 

متوقف مي كند. 

اگر يخ توليد شده رنگي است ، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگيريد، و از دستگاه استفاده نكنيد.

از ليوان هاي خيلي باريك يا بلند استفاده نكنيد. 
يخ ممکن است در مجرای يخ  گير کند، و به اين ترتيب، يخچال ممکن است معيوب شود.

ليوان را در يک فاصله مناسب از خروجی يخ نگه داريد.
ليوان بيش از حد نزديک به خروجی ممکن است مانع از خروج يخ شود.

احتياط



عملکرد

۲۶

بار خانگي

بار خانگي



عملکرد

۲۷

به سمت بالا بلند كنيد.



عملکرد

۲۸

با استفاده از سيستم بوگير مي توانيد بوي بد داخل يخچال را از بين 
ببريد بو گير را مي توان به دفعات مورد استفاده قرار داد.

بوگيربا استفاده از آچار پيچ گوشتي چهارسو
بوگير



عملکرد

۲۹

(به سمت بيرون)



پيشنهاد درمورد  ذخيره سازی مواد غذايی

۳۰

بسته بندي شده

را براي مدت

محل مواد غذايی 

به صورت خشك نگهداري كنيد.

ظروف يا مواد غذايي را با فاصله مناسب از يكديگر قرار دهيد.طبقه



۳۱

پيشنهاد درمورد  ذخيره سازی مواد غذايی

شويد

درب

چون

شوند

جاتخم مرغي

در صورت نگهداري يخچال در محيط گرم و مرطوب، باز كردن مكرر درب يا نگهداري بيش از اندازه 
سبزيجات، موجب تشكيل قطرات آب در فضاي داخل مي شود كه تاثيري بر عملكرد يخچال ندارد. با يك 

پارچه خشك رطوبت را پاك كنيد.



مراقبت و نگهداری

۳۲

اورينگ لاستيكي

برقي

اگر تصميم  به عدم استفاده از يخچال گرفته ايد، تمامي مواد غذايي را خارج كرده و دوشاخه دستگاه را از پريز 
خارج كنيد، محفظه داخل را تميز كنيد. به منظور جلوگيري از بو گرفتن داخل يخچال، درب آن را باز بگذاريد.

دماي

روي سطح مورد نظر پارچه مرطوب كشيده و سپس خشك كنيد.



۳۳

مراقبت و نگهداری

در صورت داشتن هر گونه مشکل با يخچال خود ، دستگاه شما اين قابليت را دارد که داده ها را از طريق تلفن شما 
به مرکز خدمات ال جی انتقال دهد. اين به شما قابليت صحبت کردن با متخصصين آموزش ديده مارا بطور مستقيم 
می دهد. متخصص داده های منتقل شده از دستگاه شما را ضبط کرده و از آن برای تجزيه و تحليل مشکل استفاده 

کرده و تشخيص سريع و موثررا ارائه خواهند داد.

اگر يخچال و فريزر شما دارای مشکل است، با مرکز خدمات  گلديران تماس بگيريد. از ويژگی تشخيص هوشمند 
تنها هنگامی استفاده کنيد که دستور به انجام اين کار توسط عامل مرکز تماس گلديران به شما داده شده باشد. بوق 

های انتقالی كه شما می شنويد، طبيعی و شبيه به صدای دستگاه فکس است.

تشخيص هوشمند تنها زمانی فعال است که يخچال شما به برق وصل باشد. اگر يخچال شما روشن نمی شود عيب 
يابی بايد بدون استفاده از تشخيص هوشمند انجام می شود.

توجه
•  برای بهترين نتيجه، زمانی که زنگ ها در حال انتقال هستند تلفن خود را حرکت ندهيد.

• اگر عامل مرکز تماس قادر به ضبط دقيق داده ها نباشد، ممکن است از شما خواسته شود تا دوباره سعی کنيد.
• تفاوت کيفيت تماس بر اساس منطقه ممکن است بر اين عملکرد تاثير بگذارد.

• استفاده از تلفن ثابت برای عملکرد بهتر ارتباطات، منجر به ارائه خدمات بهتر است
•  کيفيت تماس های بد ممکن است منجر به انتقال ضعيف داده ها از تلفن شما به دستگاه شود اين امر می تواند 

باعث اختلال در تشخيص هوشمند شود.

تشخيص هوشمند

استفاده از 
تشخيص 
هوشمند

اول، با مرکز خدمات گلديران تماس بگيريد. از ويژگي تشخيص هوشمند فقط زماني استفاده كنيد كه دستور به انجام 
آن توسط مركز خدمات صادر شده باشد.

۱.  صفحه نمايش را قفل كنيد. برای قفل صفحه نمايش، دکمه Lock را برای سه ثانيه 
فشار داده و نگه داريد. (اگر صفحه نمايش بيش از پنج دقيقه قفل شده است، شما بايد 

قفل را غير فعال کرده و سپس دوباره آن را فعال کنيد.)

۲. سمت راست درب يخچال را باز کنيد.

۳.  با صدور دستور از مركز تماس، قسمت ميكروفن گوشي تلفن را 
مقابل بلندگوي واقع در لولاي راست درب يخچال بگيريد.

 Freezer Temperature ۴.  همزمان با نگه داشتن گوشی خود در مقابل بلند گو دکمه
(دمای فريزر)را به مدت سه ثانيه فشار داده و نگه داريد .

۵.  بعد از شنيدن سه بوق دکمه Freezer Temperature (دمای فريزر) را رها كنيد.

۶.  تلفن را در محل فوق نگه داريد تا زمانی که انتقال زنگ به پايان رسد. 
اين روند حدود ۳ ثانيه طول می کشد، و صفحه نمايش اين شمارش را نشان خواهد داد. 

هنگامی که شمارش معکوس به پايان رسيد و صدای زنگ متوقف شد، گفتگوی خود با متخصص را از سر 
بگيريد، او با تجزيه و تحليل اطلاعات منتقل شده در تشخيص ايراد به شما كمك خواهد كرد.
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۳۴

محصول

اين حالت براي يخچال مجهز به يخ زدايي تمام خودكار، 
طبيعي است. سيكل يخ زدايي هر چندوقت يك بار انجام 

مي شود.

اند

مواد غذايي



۳۵

مراقبت و نگهداری
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۳۶

وقتي كه يخچال به كاركردن ادامه دهد صدا قطع 
مي شود.

دما را متعادل تر نگه مي دارند.

 در طبقات يخچال در حال لرزش 
هستند.



۳۷

مراقبت و نگهداری

صداهايي كه جزو موارد عادي است و سهل انگاري در رعايت دستورالعمل هاي مندرج در دفترچه راهنما و 
استفاده از دستگاه در شرايط آب و هواي نامناسب جزو پوشش ضمانت نيستند. 

قابل بازيافت
مراحل لازم

معدوم کردن وسايل قديمی

 و پوشش ها (روكش ها) 
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۳۸

اشكالي

فريزر

يخي يا شبنم




















