
Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosa-
mente este manual e mantenha-o para futuras refe-

PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE 
IMAGEM SEM DISTORÇÃO, É NECES-
SÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA QUALI-
DADE EM FORMATO WIDESCREEN.

42UB8200
49UB8200
55UB8200

49UB8300
55UB8300

Clique! Guia do Usuário

MANUAL DE INSTRUÇÕES
LED TV*
* TV LG LED usa a melhor tecnologia de LED backlight.

MFL67987183 REV.02 OUT/14*MFL67987183*
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pano seco.
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 -
-

 
principalmente nos plugues, nas entradas e nos pontos de 
saída do aparelho.

 

CUIDADO: -
-

-

 
aparelho e que qualquer contato com partes internas 

 
importantes no manual que acompanha o produto refe-

 Para transportar seu aparelho use somente carrinhos, su-

-
tar ferimentos e possíveis quedas do aparelho.

 reco-

-

isso pode causar curto-circuito ou fogo.

-
cados ou com isolamento comprometido podem ser peri-

-

equipamento; se a sua aparência indicar desgaste ou dano, 

-
do, esmagado, torcido, preso em uma porta fechada, ou no 

-

e sim pelo plugue.

 Desligue o aparelho da tomada durante tempestades de 

tempo.
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 -

-
-

 Nunca toque no aparelho ou na antena durante tempes-
tades.

 

 ATENÇÃO:

 

 
com sistema de aterramento. 

 
-

 -

-
fone, para-raios ou canos de gás.

Fonte de Ali-
mentação

Disjuntor

 
 (POWER)

aparelho, remova o plugue da tomada. 

 DESCONECTANDO O PLUGUE:

manuseado facilmente.

 LIMPEZA:

 MOVENDO: antes de mover, desligue o aparelho e desco-
-

desnecessários.

 -
mente a TAMPA DE PROTEÇÃO -

 VENTILAÇÃO: -

-

 
-

turas podem estar quentes.

 DEFEITO DE PIXEL: -

-

 RUÍDOS GERADOS NA TV

 este tipo de ruído ocorre  quando esti-

necessária.

 

corrente para alimentar o aparelho.

 INSTALAÇÃO NA PAREDE:
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antiestática.

 
-

perfície.

 

 

 

 

 Ao movimentar evite:

Usar as ex-
tremidades 
da TV.

Aplicar tensão excessiva 
nas bordas laterais do 
aparelho.

Tocar na 
tela.

 Ao movimentar aplique:

Tensão necessária para efetuar o transporte do 
aparelho, não é necessário apertar as bordas ou 
tocar na tela.

Nota: 

 
tomada.

força
 
pano seco, limpo e macio.

 
pano macio umedecido em água limpa ou detergente suave, 

 

 

-

 

em períodos prolongados.
 

-

http://opensource.lge.com.
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-

disponíveis para download.

de compra do produto.
-

citante.

-
-

-
dos muito altos.

-

30

40

50

costura.

70

80

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO 
DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90 grama.

-
sia.

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2

INICIANDO 7

CONECTANDO 11

 ............................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................

 ........................................................................................

 ...................................................................

 .......................................................................................

Conectando a um PC .........................................................................

 ...............................................................

 .................................................................

 .........................................................................................

 .................................................................

CONTROLE SMART MAGIC 15

 ........................................

 ...................................................

VER TV & GUIA DO USUÁRIO 16

 ..........................................................

Guia do Usuário ............................................................................

SUPORTE 17

CERTIFICADO DE GARANTIA 19
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 -
-

 -
-

 -

 

de profundidade e consequente fadiga visual mais rapida-

 -

 

 Caso sinta estes sintomas, parar de usar / assistir o conte-

 

-
forto, imagem dupla, inconveniência visual ou fadiga.

 

 
 -

 

 
olhos. 

 

 -
-

fundidade se comparada a um adulto. Por este motivo re-
comendamos acompanhamento especial, pois elas podem 
tentar pular ou tocar na tela. 

 

3° Idade (Idosos) 

 

recomendada. 

 

 
-

 -

 -

 
podem ser facilmente riscadas. Para efetuar corretamente 
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Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manu-

-

-
-

-

-

-

qualquer item, por favor contate o seu revendedor.

Notas: 

 -

 
acidentes ou danos ao aparelho. Para adquirir outros aces-

 Use somente os itens fornecidos com o aparelho.
 -

 

Item

Manual de Instruções

02

-

Cabo RCA  P2 (AV)

Cabo RCA 

02

04
04



Desembalando
Montar a BASE na TV

Conjunto Base e os . 

Posicione o Conjunto Base 1 e efetue a 
Parafusos 2.

na parte traseira  do aparelho.

traseira do aparelho.

2

 
4 EA

1

2

1

na parte traseira  do aparelho.

traseira do aparelho.

 
4 EA

1

2

1
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Ao instalar o produto em uma mesa ou parede, garanta a dis-

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instalação do aparelho em uma mesa.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Instalação do aparelho na parede.

ou danos, para evitar, fale com seu revendedor e contrate somente 

 

Modelo

Modelo

 -

desconectado.
 -

 -

com o suporte.
 
 -
mentos necessários foram fornecidos.

 
o comprimento do parafuso pode variar de acordo com o tipo de 
suporte.

 
-

 -

 -

 -

Organizador
de Cabos

Presilha de 
Cabos

Nota: 
Antes de mudar o aparelho de local, para evitar acidentes ou defeitos 



(42/49/55UB8200)

Alto Falantes

Sensor do Controle 
Remoto

(49/55UB8300)

Alto Falantes
Sensor do Controle 

Remoto

Nota: 

 

Para ligar

Para desligar

e solte-o.
No entanto se o menu estiver 

do menu.

Controle
 de         

Volume

esquer-
da direita 

Controle  Para navegar nos canais dispo-

frente ou para trás.

Notas:

 

 

efetuados.

pressione-o novamente.

 
TV           

DESLIGADA
Selecione para desli-

AJUSTES Acessa o menu de

FECHAR
Sai dos menus e 
volta para a progra-

ENTRADA
Acessa o menu de 
entradas disponíveis 
no aparelho.
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Notas:

 
 

 -

 

 -
tuadas.

 
INPUT

 COMPONENT IN / AV IN poderá 

 

-

1
 

ANTENNA IN 
CABLE IN.

 

televisores, instale um divisor de sinal.
 -
dor para assistência.

 

antes de conectar.
 

 -
-

mática.
 

(Não fornecido)

(Não fornecido)

Antena

Antena VHF

Antena UHF

Coaxial (75 )

Tomada
de Parede

Coaxial (75 )

ou
Terminal

 

Fio de cobre

 

CUIDADO

2

Notas:
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HDMI

(4K@60Hz)

(4
K@

60
Hz
)

OPTICAL 

 

 

Notas: 

 

antes de conectar. 
 Contate a central de atendimento ao cliente para mais in-

de entrada.
 

Frequência 
de imagem 

Profundidade de cor /                      
Amostragem de Chroma 

50.00
59.94

3  

DVI OUT

DVI OUTAUDIO OUT

(4K@60Hz)

(4
K@

60
Hz
)

-
 P2 AV IN AUDIO 

OUT

Nota: 

 

4

seu smartphone.

(4
K@

60
Hz
)

Cabo MHL

N
ão

 fo
rn

ec
id

o

Smartphone
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Notas:

 
ativada no telefone.

 

 
ou quando o telefone estiver completamente carregado e 

5
RCA + RCA  e Áu-

 

IN
COMPONENTAV

VIDEO AUDIO YPBPR

VIDEOAUDIO

L R

VERM
ELHO

VERM
ELHO

VERM
ELHO

VERM
ELHO

VERDEAMARELO

BRA
N

CO
BRAN

CO

VERD
E

A
ZU

L
(Use o cabo P2 
fornecido)

(Use o cabo P2 
fornecido)

(Não fornecido)(Não fornecido)

VERD
E

A
ZU

L

A
M

A
RELO

COMPONENT IN P2 Verde Amarelo 
COMPONENT  OUT do 

dispositivo.

Nota: 

 Antes de conectar, as cores dos cabos devem ser combinadas 
corretamente,  (VIDEO) e VER-

(AUDIO).

-

PB PR

PB PR

Cr

Pr

6
RCA + RCA  -

IN
COMPONENTAV

VIDEO AUDIO YPBPR

VIDEO MONO( ) AUDIOL R

VERM
ELH

O
VERM

ELH
O

A
M

A
RELO

AM
ARELO

BRA
N

CO
BRA

N
CO

AMARELO

(Não fornecido)

(Use o cabo P2 
fornecido)

AV IN 
P2 Amarelo -

AV OUT do dispositivo.

Notas: 

 
 estará indisponível.
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MONO
AUDIO L/MONO BRANCO

 -
nadas corretamente, AMARELO
BRANCO

7

item .

item .

Notas:

 -

de áudio indicado no 
 Para melhor qualidade de imagem, conecte o PC sempre via 

 -

 -
paradamente.

 

 
causar marcas permanentes na tela.

 Em alguns casos pode haver interferência associada com 

 
ou áudio podem ser interrompidos de forma intermitente, 
dependendo o desempenho do seu PC.

Fones de ouvido (Não fornecido)

 Ao conectar o fone de ouvido a saída de som digital estará 
indisponível.

  
 ; 
 
  0,35 cm.

9

theater.
OPTICAL DIGI-

TAL AUDIO OPTICAL AU-
DIO IN

OPTICAL AUDIO IN

-

Notas:

 

 

Conecte o seu dispositivo USB em uma das portas USB dis-

Notas: 

 

 

 
no 

 neste ma-
nual.
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11

Acesse os arquivos de mídia compartilhados no PC, sites da 

LAN -
LAN disponível no roteador ou modem.

Pressione -
.

Notas:

 

seu equipamento.
 Para mais detalhes consulte o  que 

Funções)

/INPUT

VOL CH

 -

 
 

o modo 

menus.
VOL  (Volume):

: -
 

 (Mudo): Efetua uma pausa sonora.
 CH  :
 (POWER):
     Pressione para cima, 

    enquanto o ponteiro es-
tiver em uso, o ponteiro irá desaparecer da tela e o Smart 

-
gic para a esquerda e direita.

: Acessa o menu principal do aparelho.
: 

 

 
 
muito rápido ou muito devagar.

 -
-

 -

 -

 -
ferentes e evite usar pilhas velhas.

 Efetue o procedimento de troca de pilhas com o controle 

 Feche o compartimento.
 -
trole convencional consome pilhas mais rapidamente. Para 
seu uso recomendamos pilhas recarregáveis.



16 

 .

novamente.

 
  ou 123/

INPUT. 
 -

 . 
 

o ponteiro irá desaparecer.
 

centro da tela.

 e 

 
-

 -

evitar interferências, se possível, desligue os outros dispo-
sitivos.

 -
mo caia ou sofra forte impacto.

 

 
-

 
-

-
STANDBY 

 Para ligar use,  (POWER)  
(POWER)

  
(POWER)
STANDBY.

 Notas:

 

 Note que em modo STANDBY

de forma rápida e fácil.  
Pressione a tecla  para acessar o menu .
Selecione CONFIGURAÇÕES  SUPORTE. 
Usando as teclas   , selecione Guia do Usuário e pressio-
ne a tecla   . 

SUPORTE

Teste de Som

Teste de imagem 3D

Info. Produto/Serviço 

Informação de Patentes

Initialização do App

Documentos Legais

Guia do Usuário
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Geral

alguns minutos, ela desligará automaticamente.

Ao usar o controle aponte-o para o sensor; 

sensor remoto.

pilhas novas.

Nota: 

 

neste manual.

tela da TV 

OK

 

 

 



(L x A x P mm)
Com Base

Sem Base

Peso Com Base

Sem Base

Consumo de 
Standby

) Total 20

(L x A x P mm)
Com Base

Sem Base

Peso Com Base

Sem Base 20,5

Consumo de 
Standby

) Total 20 Total 20

75 

REDE WIRELESS (LGSBW41)

Força de Saída          

 

 -
-
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-

eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de 

desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orienta-

-

-

 
 

 

-

 

 Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos 

 -

-

-

 

 

 

 

inadequadas.

Observações:
 -

-
critas;

 
-

 -

 

-

Data da compra:

Loja/Depart.:

Modelo:

Nº de Série:



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

CONTROLE EXTERNO
CONFIGURAÇÃO DO 
DISPOSITIVO
Leia este manual cuidadosamente antes de operar o aparelho e guarde-o 
para consultas futuras.

www.lge.com
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2  CÓDIGOS DE TECLA

 CÓDIGOS DE TECLA
• Esse recurso não está disponível para todos os modelos.

Código 
(Hexa) Função Observação Código 

(Hexa) Função Observação

00 CH +, PR + Botão R/C 53 List Botão R/C

01 CH -, PR - Botão R/C 5B Exit (Sair) Botão R/C

02 Volume + Botão R/C 60 PIP(AD) Botão R/C

03 Volume - Botão R/C 61 Azul Botão R/C

06 > (Tecla de seta / Tecla 
direita) Botão R/C 63 Amarelo Botão R/C

07 < (Tecla de seta / Tecla 
esquerda) Botão R/C 71 Verde Botão R/C

08 Power (Liga / Desliga) Botão R/C 72 Vermelho Botão R/C

09 Mute (Mudo) Botão R/C 79 Ratio / Aspect Ratio 
(Proporção / Formato da Tela) Botão R/C

0B Input (Entrada) Botão R/C 91 AD (Descrições do áudio) Botão R/C

0E SLEEP Botão R/C 7A User Guide 
(Guia do Usuário) Botão R/C

0F TV, TV/RAD Botão R/C 7C Smart / Home Botão R/C

10 - 19 Teclado numérico 0 - 9 Botão R/C 7E SIMPLINK Botão R/C

1A Q.View / Flashback Botão R/C 8E ►► (Avançar) Botão R/C

1E FAV (Canal Favorito) Botão R/C 8F ◄◄ (Retroceder) Botão R/C

20 Text (Legenda) Botão R/C AA Info Botão R/C

21 T. Opt (Opção de Legenda) Botão R/C AB Program Guide 
(Guia de Programação) Botão R/C

28 Return / BACK 
(Retornar / VOLTAR) Botão R/C B0 ► (Reproduzir) Botão R/C

30 Modo AV (Áudio / Vídeo) Botão R/C B1 ꕗ (Parar / Lista do arquivo) Botão R/C

39 Caption / Subtitle Botão R/C BA ꕘ  (Congelar / Reprodução 
Lenta / Pausar) Botão R/C

40 Λ (Tecla de seta / Cursor 
para cima) Botão R/C BB Futebol Botão R/C

41 V  ((Tecla de seta / Cursor 
para baixo) Botão R/C BD ꔄ  (GRAV) Botão R/C

42 My Apps (Meus Aplicativos) Botão R/C DC 3D Botão R/C

43 Menu / Settings 
(Configurações) Botão R/C 99 Configuraçãoautomática Botão R/C

44 OK / Enter Botão R/C 9F App / * Botão R/C

45 Q.Menu Botão R/C

4C Lista, - (Somente ATSC) Botão R/C

* O código de tecla 4C (0x4C) está disponível nos modelos ATSC/ISDB que utilizam canal principal/
secundário. (Para Coreia do Sul, Japão, América do Norte e América Latina exceto Colômbia)
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 CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO DE 
CONTROLE EXTERNO
• A imagem mostrada pode ser diferente da sua TV.

Encaixe o conector de entrada RS-232C (porta serial) a um dispositivo de controle externo (como um 
computador ou sistema de controle A/V) para controlar externamente as funções do produto.

Observação: O tipo de porta de controle da TV pode ser diferente entre as séries de modelos.

* Esteja ciente de que nem todos os modelos são compatíveis com esse tipo de conectividade.
* O cabo não é fornecido.

Cabo conversor USB ➜ Serial
Tipo do USB

US
B 

IN
(TV)(PC)

• A LGTV é compatível com o conversor USB ➜ serial PL2303 baseado no chip (ID Fabricante: 0x0557, 
ID Produto: 0x2008), o qual não é produzido nem fornecido pela LG.

• É possível adquirir o conversor em lojas de produtos de informática que oferecem acessórios para 
profissionais de suporte em TI.

Usando o Cabo RS-232C
Tipo DE9 (D-Sub de 9 pinos)
• Precisa de adquirir a entrada RS-232C (DE9, tipo D-Sub de 9 pinos fêmea x fêmea) para o cabo RS-

232C, necessário para a ligação entre o PC e a televisão, tal como especificado no manual.

(PC)
RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

(TV)

A interface de ligação poderá diferir da sua TV.
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4  CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CONTROLE EXTERNO

Tipo de tomada para telefone

• Tem de adquirir a tomada para telefone para o cabo RS-232, necessário para ligar o PC à TV, tal como 
especificado neste manual.

* Para outros modelos, conecte-se à porta USB.
* A interface de ligação poderá diferir da sua TV.

(TV)(PC)

SE
RV

IC
E 

ON
LY1

3

2

 - ou

(TV)(PC)
RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

1
3

2

Computador do cliente Configurações RS-232C
Configurações de 3 fios (Não padrão)

1

6

5

9

PC TV

RXD 2 2 TXD

TXD 3 1 RXD

GND 5 3 GND

ou

RXD 3 2 TXD

TXD 2 1 RXD

GND 5 3 GND

D-Sub 9 Fone de Ouvido

RS-232C
(Porta serial)

Set ID

Para número de ID, consulte "Mapeamento de dados reais" na página 6

1. Pressione SETTINGS para acessar o menu principal da TV.
2. Prima os botões de navegação para se deslocar até (*Geral → Sobre esta TV ou OPTION) e prima OK.
3. Prima os botões de navegação para se deslocar até SET ID e prima OK.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar um número de Set ID e seleccione 

CLOSE. O intervalo de ajuste é 1-99.
5. Quando tiver terminado, prima EXIT.

*(Dependendo do modelo)
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Parâmetros de comunicação

• Taxa de transmissão: 9600 bps (UART)
• Extensão de dados: 8 bits
• Paridade: Nenhuma

• Bit de parada: 1 bit
• Código de comunicação: código ASCII
• Use um cabo cruzado (inverso).

Lista de referência de comandos
(Dependendo do modelo)

COMANDO 1 COMANDO 2 DADOS
(Hexadecimais) COMANDO 1 COMANDO 2 DADOS

(Hexadecimais)

01. Power* k a 00 a 01 15. Balanço k t 00 a 64
02. Formato 
da Tela k c (Consulte a 

p.7)
16. Temperatura 
da Cor x u 00 a 64

03. Tela sem 
áudio k d (Consulte a 

p.7)

17. ISM
Método 
(somente TV de 
plasma)

j p (Consulte a 
p.8)

04. Sem 
áudio k e 00 a 01 18.Equalizador j v (Consulte a 

p.8)
05. Controle 
de Volume k f 00 a 64 19. Energy 

Saving j q 00 a 05

06. Contraste k g 00 a 64 20. Comando 
de sintonia m a (Consulte a 

p.9)

07. Brilho k h 00 a 64

21. Adicionar/
excluir 
(pular) canal 
(programa)

m b 00 a 01

08. Cor k i 00 a 64 22. Tecla m c Códigos de 
teclas

09. Tonalidade k j 00 a 64

23. Controle da 
luz de fundo, 
Luz do painel 
de controle

m g 00 a 64

10. Nitidez k k 00 a 32
24. Selecionar 
Entrada 
(Principal)

x b (Consulte a 
p.11)

11. Selecionar 
OSD k l 00 a 01

25. 3D
(somente 
modelos 3D)

x t (Consulte a 
p.11)

12. Controle 
remoto Modo 
Bloqueio

k m 00 a 01

26. 3D 
estendido 
(somente 
modelos 3D)

x v (Consulte a 
p.11)

13. Agudos k r 00 a 64
27. 
Configuração
automática

j u (Consulte a 
p.12)

14. Graves k s 00 a 64

* Observação:  Ao reproduzir ou gravar mídia, nenhum dos comandos é executado e considerado como 
NG, exceto o comando Power (Alimentação) (ka) e Key (Tecla) (mc).
Com o cabo RS232C, a TV pode comunicar o "command: ka" quer esteja ligada ou 
desligada. No entanto, com um cabo conversor de USB para porta de série, o comando 
funciona apenas com a televisão ligada.



6

EN
G

PO
RTUG

UÊS
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Protocolo de transmissão/recepção
 Transmissão

[Comando1][Comando2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Comando 1] : Primeiro comando para controlar a TV (j, k, m ou x)
[Comando 2] : Segundo comando para controlar a TV.
[Set ID] :  É possível ajustar o ID para escolher o número do ID do monitor desejado no menu de 

opções. O intervalo de ajuste é de 1 a 99. Ao ajustar o Set ID como ‘0’, todo dispositivo 
conectado é controlado.

   *  Set ID é indicado como um valor decimal (1 a 99) no menu e como um valor hexadecimal 
(0x0 a 0x63) no protocolo de transmissão/recepção.

[DATA]  : Para transmitir dados do comando.  Transmite dados ‘FF’ para ler o status do comando.
[Cr]  : Retorno de carro - código ASCII ‘0x0D’
[   ]  : Espaço – Código ASCII ‘0x20’

Reconhecimento efetuado

[Comando2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* As configurações transmitem o ACK (reconhecimento) com base nesse formato ao receber dados 
normais. No momento, se os dados estiverem no modo de leitura, ele indicará os dados do status atual. 
Se os dados estiverem no modo de gravação, ele retorna os dados do computador.

Erro de reconhecimento

[Comando2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* As configurações transmitem o ACK (reconhecimento) com base nesse formato ao receber dados 
anormais de funções inviáveis ou erros de comunicação.

Data 00: Código ilegal

Mapeamento dos dados reais (Hexadecimais � Decimal)

* Ao inserir os [dados] em hexadecimais, consulte a seguinte tabela de conversão.
* O comando Ajustar canal (ma) utiliza um valor hexadecimal de dois bits ([dado]) para selecionar o 

número do canal.

00 : Passo 0 32 : Passo 50 (Set ID 50)    FE : Passo 254
01 : Passo 1 (Set ID 1) 33 : Passo 51 (Set ID 51)    FF : Passo 255
... ... ...
0A : Passo 10 (Set ID 10) 63 : Passo 99 (Set ID 99) 01 00 : Passo 256
... ... ...
0F : Passo 15 (Set ID 15) C7 : Passo 199 27 0E : Passo 9998
10 : Passo 16 (Set ID 16) C8 : Passo 200 27 0F : Passo 9999
... ... ...
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* Os comandos podem funcionar de maneira diferente, dependendo do modelo e sinal.

01. Liga/Desliga (comando: k a)
 ► Para controlar o Liga/Desliga do dispositivo.

Transmissão[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Data 00 : Desligar 01 : *Ligar

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 ► Para exibir a opção Desligar. (funciona somente 
se a TV estiver ligada)

Transmissão [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK][01][x]

* Do mesmo modo, se outras funções transmitirem 
dados ‘FF’ baseados neste formato, o feedback 
dos dados de Reconhecimento apresentará o 
status de cada função.

 02. Formato da tela (comando: k c)
(Tamanho da imagem principal)

 ► Para ajustar o formato da tela. (Tamanho da 
imagem principal)
Também é possível ajustar o formato da tela com 
a função Formato da Tela no Q.MENU. ou no 
menu IMAGEM.

Transmissão [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 :  Tela Normal (4:3)
 02 :  Widescreen

(16:9)
 04 : Zoom
 05 : Zoom 2
  (América Latina exceto 

Somente Colúmbia)
 06 :  Definido pelo 

Programa/
Original

07 : 14:9
(Europa, Colômbia, Oriente 
Médio, Ásia exceto Coreia 
do Sul e Japão)
09 : * Just Scan
0B : Full Wide
(Europa, Taiwan, Oriente 
Médio, Ásia, China, Hong 
Kong, Colúmbia somente)
10 a 1F :  Zoom Cinema 

1 a 16

Reconhecimento [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Usando a entrada do PC, selecione o formato 
da tela 16:9 ou 4:3.

* No modo DTV/HDMI/Componente(alta definição), 
o Just Scan está disponível

* O modo Tela Cheia pode funcionar de maneira 
diferente com base no modelo e se ele é 
totalmente suportado DTV, e parcialmente para 
ATV.

 03. Tela sem áudio (comando: k d)
 ► Para ligar/desligar a tela sem áudio.

Transmissão [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 :  Tela sem áudio desligada (Imagem ligada)
Tela sem áudio desligada

 01 :  Tela sem áudio desligada (Imagem desligada)

 10 : Tela sem áudio ligada

Reconhecimento [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Caso apenas o recurso tela sem áudio ligada 
esteja selecionado, a TV irá exibir o On Screen 
Display (OSD). Mas, caso o recurso Tela sem 
áudio ligada esteja selecionado, a TV não irá exibir 
o OSD.

04. Sem áudio (comando: k e)
 ► Para controlar o ligamento/desligamento do 
volume.
Você pode ajustar o mudo com o botão MUDO no 
controle remoto.

Transmissão [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 :  Sem áudio ativado (Volume desligado)
 01 :  Sem áudio desativado (Volume ligado)

Reconhecimento [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Controle de Volume (comando: k f)
 ► Para ajustar o volume.
Também é possível ajustar o volume com os 
botões de volume no controle remoto.

Transmissão [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Contraste (comando: k g)
 ► Para ajustar o contraste da tela. 
Também é possível ajustar o contraste no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Brilho (comando: k h)
 ► Para ajustar o brilho da tela.
Também é possível ajustar o brilho no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 08. Cor (comando: k i)
 ► Para ajustar a cor da tela.
Também é possível ajustar a cor no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
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Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Tonalidade (comando: k j)
 ► Para ajudar a tonalidade da tela.
Também é possível ajustar a tonalidade no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Vermelho :  00 a Verde : 64

Reconhecimento [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Nitidez (comando: k k)
 ► Para ajudar a nitidez da tela.
Também é possível ajustar a nitidez no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 32

Reconhecimento [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Seleção do OSD (comando: k l)
 ► Para ligar/desligar OSD (On Screen Display) ao 
controlar remotamente.

Transmissão [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : OSD desligado 01 : OSD ligado

Reconhecimento [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Modo Bloqueio do controle remoto (comando: 
k m)

 ► Para bloquear os controles do painel frontal no 
monitor e no controle remoto.

Transmissão [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Bloqueio desligado 01 : Bloqueio ligado

Reconhecimento [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Se você não está usando o controle remoto, use 
este modo.
O bloqueio do controle externo é liberado 
ao desligar e religar a alimentação principal 
(desencaixar e reencaixar após 20 a 30 segundos).

* No modo de espera (alimentação desligada por 
temporizador ou comando ‘ka’, ‘mc’) e com a tecla 
de bloqueio acionada, a TV não será ligada pela 
tecla liga/desliga ou pela tecla IR & Local.

 13. Agudos (comando: k r)
 ► Para ajustar os agudos.
Também pode ajustar no menu ÁUDIO.

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data mín:  00 a máx.: 64

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* (Dependendo do modelo)

14. Graves (comando: k s)
 ► Para ajustar os graves.
Também pode ajustar no menu ÁUDIO.

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data mín:  00 a máx.: 64

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* (Dependendo do modelo)

15. Balanço (comando: k t)
 ► Para ajustar o balanço.
Também é possível ajustar o balanço no menu 
ÁUDIO.

Transmissão [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16.  Temperatura da cor (comando: x u)
 ► Para ajustar a temperatura da cor. Também é 
possível ajustar a temperatura da cor no menu 
IMAGEM.

Transmissão [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 17. Método ISM (comando: j p) (somente TV de 
plasma)

 ► Para controlar o Método ISM. Também é possível 
ajustar o Método ISM no menu OPÇÕES. 

Transmissão [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data :  02: Orbital
08: Normal
20: Limpeza de cor

Reconhecimento [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 18. Equalização (comando: j v)
 ► Para ajustar o equalizador do aparelho.

Transmissão [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

 

0 0 0 0 0 0 0 0
MSB

Frecuencia Data

LSB

7 6 5 Frecuencia 4 3 2 1 0 Paso

0 0 0 1ª banda 0 0 0 0 0 0 (decimal)

0 0 1 2ª banda 0 0 0 0 1 1 (decimal)

0 1 0 3ª banda ... ... ... ... ... ...

0 1 1 4ª banda 0 0 0 1 1 19 (decimal)
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1 0 0 5ª banda 0 0 1 0 1 20 (decimal)

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Depende del modelo y se puede ajustar cuando el 
modo de sonido es un valor ajustable de ecualizador.

19.  Energy Saving (comando: j q)
 ► Para reduzir o consumo de energia da TV. 
Também é possível ajustar o Energy Saving no 
menu IMAGEM.

Transmissão [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 
 00 : Desligado
 01 : Mínimo
 02 : Médio
 03 : Máximo
 04 : Automático
 05 : Vídeo Desligado
* (Dependendo do modelo)

Reconhecimento [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 20.  Comando de sintonia (comando: m a)

* Este comando pode funcionar de maneira 
diferente, dependendo do modelo e sinal.

• Para Europa, Oriente Médio, Colômbia, Ásia 
exceto Coreia do Sul e Japão
 ► Selecione o canal para o seguinte número físico.

Transmissão [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]

* Analógico antena/cabo

[Data 00][Data 01] Dados do canal
Data 00 : Dados do canal com byte alto
Data 01 : Dados do canal com byte baixo
 - 00 00 a 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)

Data 02 : Fonte de entrada (analógico)
 - 00 : TV antena (ATV)
 - 80 : TV a cabo (CATV)
* Digital antena/cabo/satélite

[Data 00][Data 01]: Dados do canal
Data 00 : Dados do canal alto
Data 01 : Dados do canal baixo
 - 00 00 a 27 0F (Decimal : 0 a 9999)

Data 02 : Fonte de entrada (digital)
 - 10 : TV antena (DTV)
 - 20 : Rádio antena (rádio)
 - 40 : TV por satélite (SDTV)
 - 50 : Satélite de rádio (S-Radio)
 - 90 : TV a cabo (CADTV)
 - a0 : Rádio por cabo (CA-Radio)

* Exemplos de comando de sintonia:
1. Sintonize o canal 10 antena analógico (PAL).

Set ID = All = 00

Data 00 a 01 = o dado do canal é 10 = 00 0a
Data 02 = TV antena analógica = 00
Resultado = ma 00 00 0a 00

2. Sintonize o canal 01 antena digital (DVB-T).
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = o dado do canal é 1 = 00 01
Data 02 = TV antena digital = 10
Resultado = ma 00 00 01 10

3. Sintonize o canal 1000 por satélite (DVB-S).
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = o dado do canal é 1000 = 03 E8
Data 02 = TV por satélite digital = 40
Resultado = ma 00 03 E8 40

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00]
[Data 01][Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• Para Coreia do Sul e América do Norte/Latina 
exceto Colômbia
 ► Para sintonizar o canal para seguir o número 
físico/principal/secundário.

Transmissão [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Os canais digitais possuem um número de canal 
Físico, Principal e Secundário. O número Físico é o 
número real do canal digital, O Principal é o número 
para que o canal possa ser mapeado e o Secundário 
é o sub-canal. Como o sintonizador ATSC mapeia 
automaticamente o canal conforme o número 
Principal ou Secundário, o número Físico não é 
necessário ao enviar um comando em modo Digital.
* Analógico antena/cabo

Data 00 : Número físico do canal
 - Antena (ATV) : 02 a 45 (Decimal : 2 a 69)
 -  Cabo (CATV) : 01, 0E a 7D (Decimal : 1, 14 a 125)

[Data 01 ~ 04]: Número do canal Principal/Secundário
Data 01 e 02: xx (não importa)
Data 03 e 04: xx (não importa)

Data 05: Fonte de entrada (analógico)
 - 00 : TV antena (ATV)
 - 01 : TV a cabo (CATV)
* Digital antena/cabo

Data 00 : xx (não importa)

[Data 01][Data 02]: Número do canal Principal
Data 01 : Dados do canal com byte alto
Data 02 : Dados do canal com byte baixo
 - 00 01 a 27 0F (Decimal : 1 a 9999)
[Data 03][Data 04]: Número do canal Secundário
Data 03 : Dados do canal com byte alto
Data 04 : Dados do canal com byte baixo

Data 05 : Fonte de entrada (digital)
 - 02 :  TV aberta (DTV) – Usar número de canal 

físico
 - 06 :  TV a cabo (CADTV) – Usar número de canal 

físico
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 - 22 :  TV aberta (DTV) – Não usar número de 
canal físico

 - 26 :  TV a cabo (CADTV) - Não usar número de 
canal físico

 - 46 :  TV a cabo (CADTV) – use somente o 
número de canal principal (canal parte um)

Dois bytes estão disponíveis para cada dado de 
canal principal e secundário, mas o byte inferior 
(segundo) normalmente é usado sozinho (o byte 
superior é 0).

* Exemplos de comando de sintonia:
1.  Sintonize o canal 35 do cabo analógico (NTSC).

Set ID = All = 00
Data 00 = o dado do canal é 35 = 23
Data 01 e 02 = sem principal = 00 00
Data 03 e 04 = sem secundário = 00 00
Data 05 = TV a cabo antena analógica = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2.  Sintonize o canal 30-3 antena digital (ATSC).
Set ID = All = 00
Data 00 = não conhece o físico = 00
Data 01 & 02 = o principal é 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = o secundário é 3 = 00 03
Data 05 = TV antena digital = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00]
[Data 01][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• Para Japão
 ► Para sintonizar o canal para seguir o número 
físico/principal/secundário.

Transmissão [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

* Digital antena/satélite
Data 00: xx (não importa)

[Data 01][Data 02]: Número do canal Principal
Data 01: Dados do canal com byte alto
Data 02: Dados do canal com byte baixo
 - 00 01 a 27 0F (Decimal : 1 a 9999)

[Data 03][Data 04]:  Número do canal Secundário/
Derivado
(não importa no satélite)

Data 03: Dados do canal com byte alto
Data 04: Dados do canal com byte baixo

Data 05 : Fonte de entrada (digital/satélite para Japão)
 - 02 : TV antena (DTV)
 - 07 : BS (Satélite de Transmissão)
 - 08 : CS1 (Satélite de Comunicação 1)
 - 09 : CS2 (Satélite de Comunicação 2)

* Exemplos de comando de sintonia:
1 Sintonize o canal 17-1 antena digital (ISDB-T).

Set ID = All = 00
Data 00 = não conhece o físico = 00
Data 01 e 02 = o principal é 17 = 00 11
Data 03 e 04 = o secundário/derivado é 1 = 00 01

Data 05 = TV antena = 02
Total = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Sintonize o canal 30 do BS (ISDB-BS).
Set ID = All = 00
Data 00 = não conhece o físico = 00
Data 01 e 02 = o principal é 30 30 = 00 1E
Data 03 e 04 = não importa = 00 00
Data 05 = TV BS digital = 07
Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Este recurso varia, dependendo do modelo.

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00]
[Data 01][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

21. Adicionar/Pular programação (comando: m b) 
 ► Para pular o canal (programa) atual na próxima 
vez.

Transmissão [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 :  Excluir(ATSC,ISDB)
/Pular(DVB)

01 : Adicionar

Reconhecimento [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Definir o status do canal salvo como excluir (ATSC, 
ISDB)/pular (DVB) ou adicionar.

22. Chave (comando: m c)
 ► Para enviar o código da tecla remota IR.

Transmissão [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Código de tecla - Consulte a p.2.

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Controle da luz de fundo (comando: m g)
• Somente TV de LCD/TV de LED

 ► Para controlar a luz de fundo.

Transmissão [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

• Somente TV de plasma
 ► Para controlar a iluminação do painel.

Transmissão [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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 24. Seleção de entrada (comando: x b)
(Entrada da imagem principal)

 ► Para selecionar a fonte de entrada da imagem 
principal.

Transmissão [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 
 00 :  DTV
 02 :  Satélite DTV

ISDB-BS (Japão)
 03 : ISDB-CS1 (Japão)
 04 : ISDB-CS2 (Japão)
 11 : CATV

01 : CADTV
10 : ATV

 20 : AV ou AV1 21 : AV2

 40 : Componente 1 41 : Componente 2

 60 : RGB

 90 : HDMI1
 92 : HDMI3

91 : HDMI2
93 : HDMI4

Reconhecimento [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Essa função depende do modelo e do sinal.

 25. 3D (comando: x t) (somente modelos 3D)
(Dependendo do modelo)

 ► Para mudar o modo 3D da TV.

Transmissão [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

Data Structure
[Data 00]  00 : 3D ligado

01 : Desligar 3D
02 : 3D para 2D
03 : 2D para 3D

[Data 01]  00 : Superior e inferior
01 : Lado a lado
02 : Quadriculado
03 : Sequêncial de quadros
04 : Intercalação de coluna
05 : Intercalação de linha

[Data 02]  00 : Direita para a esquerda
01 : Esquerda para Direita

[Data 03]  Efeito 3D (Profundidade 3D): Mín.: 00 - 
Máx.: 14
(*transmitir por código hexadecimal)

* Se [Data 00] for 00 (3D ligado), então [Data 03] 
não importa.

* Se [Data 00] for 01 (3D desligado) ou 02 (3D para 
2D), [Data 01], [Data 02] e [Data 03] não importam.

* Se [Data 00] for 03(2D para 3D), [Data 01] e [Data 
02] não importam.

* Se [Data 00] for 00 (3D ligado) ou 03 (2D para 3D), 
[Data 03] funcionará quando o 3D Mode (Modo 3D) 
(Gênero) estiver somente manual.

* Dependendo da transmissão e do sinal de vídeo, 
nem todas as opções de padrão 3D ([Dado 01]) 
podem estar disponíveis.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]
00 O O O
01 X X X
02 X X X
03 X O O

X : não importa

Reconhecimento [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00]
[Data01][Data02][Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

 26. 3D estendido (comando : x v) (somente 
modelos 3D) (dependendo do modelo)

 ► Para mudar a opção de 3D da TV.

Transmissão [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]

[Data 00]  Opções 3D
 00 : Correção da Imagem 3D
 01 :  Profundidade 3D (Modo 3D somente

 no manual)
    02 : Visão 3D
    06 : Correção da cor 3D
    07 : Ampliação do Som 3D
    08 : Visualização da imagem normal
    09 : Modo 3D (Gênero)

[Data 01]  Possui seu próprio intervalo para cada 
opção 3D determinado por [Data 00].

1) Quando  [Data 00] for 00
00 : Direita para Esquerda
01 : Esquerda para Direita

2) Quando  [Data 00] for 01, 02
Data   Mín.: 0 - Máx: 14 (*transmitir por código 

hexadecimal)
O intervalo de valor de dados (0 - 20) converte o 
intervalo da Visão (-10 - +10) automaticamente 
(dependendo do modelo)
*  Esta opção funcionará quando o 3D Mode (Modo 
3D) (Gênero) estiver somente manual.

3) Quando [Data 00] for 06, 07
 00 : Desligado
 01 : Ligado

4) Quando [Data 00] for 08
    00 :  Reverter para vídeo 3D a partir d 

3D ➔ 2D convertido para vídeo 3D.
    01 :  Muda o vídeo 3D para 2D, exceto 

vídeo 2D ➔ 3D.
*  Se a conversão não for possível, o comando será 

tratado como não aceito.

5) Quando  [Data 00] for 09

00 : Padrão
02 : Cinema
04 : Manual

01 : Esportes
03 : Extremo

Reconhecimento [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00]
[Data01][x][v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
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 27.  Configuração automática (Comando: j u)
(dependendo do modelo)

►Para ajustar a posição e minimizar a vibração 
da imagem automaticamente. Funciona apenas no 
modo RGB (PC).

Transmissão [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dados 01: Para ajustar

Confirmação [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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