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2/ PARA SU REGISTRO

Escriba aqui el modo y los nimeros de serie :
N2 modelo
N2 serie

Puede encontrarlos en la etiqueta de la parte lateral de
cada unidad.

Nombre del establecimiento
Fecha de compra

M Grape su recibo a esta pagina en caso de que lo
necesite para demostrar la fecha de compra para
servicios de garantia.

SO LEA ESTE MANUAL

En el interior encontrard muchos consejos Utiles sobre cémo
utilizar y mantener debidamente su aparato de aire
acondicionado. Sélo unos pequefios cuidados preventivos por
su parte le podran ahorrar mucho tiempo y dinero a lo largo de
la vida util de su aparato de aire acondicionado. Encontrard
muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de
consejos para la resolucion de pequefios problemas. Si revisa
primero nuestra tabla de Consejos para la resolucién de
problemas, quizas no debe llamar al equipo de servicio.

A PRECAUCIONES

+ Contacte con el técnico de servicio autorizado para reparar o
mantener esta unidad.

+ Péngase en contacto con el instalador para proceder a la
instalacion de este aparato.

+ Este aparato de aire acondicionado no esta disefiado para ser
utilizado por nifios de corta edad ni por personas disminuidas
sin supervision.

* Deberian supervisarse a los nifios de corta edad para asegurarse
de que no juegan con el aparato de aire acondicionado.

+ Cuando ha de recambiarse el cable de alimentacion, sélo
personal autorizado llevard a cabo las tareas de recambio y
utilizando tnicamente piezas de recambio.

+ Las tareas de instalacion deben realizarse de acuerdo con el
Cadigo Eléctrico Nacional y sélo puede llevarlas a cabo personal
cualificado y autorizado.

2  mum V. Unidad interior



Precauciones de seguridad

B Precauciones de seguridad

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y dafios a la propiedad, siga estas

instrucciones.

W Una operaci’on incorrecta por ignorar las instrucciones provocara lesiones o dafos.

La seriedad se clasifica por

las siguientes indicaciones.

(AADVERTENClA Este simbolo indica la posibilidad de muerte o de seria lesion.

M Significados de los simbolos utilizados en este manual.

O

Prohibido.

. O

Recuerde sequir las instrucciones.

LA PRECAUC|O'N Este simbolo indica sélo la posibilidad de lesién o dafio a la propiedad. J

(" AN ADVERTENCIA

N

J

M Instalacion

No utilice un interruptor automético
defectuoso o de valor nominal
inferior al correspondiente. Utilice
un circuito especifico para este
aparato.

* Existe riesgo de incendio o
descarga eléctrica.

Instale correctamente el panel y
la cubierta de la caja de control.

* Existe riesgo de incendio o
descarga eléctrica.

No modifique ni extienda el
cable de alimentacion.

* Existe riesgo de incendio o
descarga eléctrica.

Para la instalacién, pongase en
contacto siempre con su
vendedor o centro de asistencia
técnica autorizado.

* Existe riesgo de incendio,
descarga eléctrica, explosién o
lesiones.

Para trabajos eléctricos,
péngase en contacto con el
distribuidor, vendedor, técnico
cualificado o centro de
asistencia técnica autorizado.

* No desmonte ni repare el aparato.

Existe riesgo de incendio o
descarga eléctrica.

Instale siempre un circuito y un
interruptor especifico.

* Un cableado o instalacién
inadecuados pueden provocar un

incendio o una descarga eléctrica.

No instale, retire ni vuelva a
instalar la unidad por si mismo
(cliente).

* Existe riesgo de incendio,
descarga eléctrica , explosién o
lesiones.

No instale el aparato en una
superficie de instalacion
insegura.

* Podria causar lesiones, accidentes

o0 dafios en el aparato.

Realice siempre la conexion del
aparato a tierra.

* Existe riesgo de incendio o
descarga eléctrica.

Utilice el interruptor o fusible de
valor nominal adecuado.

* Existe riesgo de incendio o
descarga eléctrica.

Tenga cuidado al desembalar e
instalar el aparato.

* Los bordes afilados podrian provocar
lesiones. Tenga especial cuidado con
los bordes de la caja y las aletas del
condensador y evaporador.

Asegurese de que el soporte de
instalacion no se deteriora con
el tiempo.

* Si el soporte cae, el aire
acondicionado también puede caer,
causando dafos materiales, averia
del aparato y lesiones personales.
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Precauciones de seguridad

No deje funcionando el aire
acondicionado durante mucho
tiempo cuando la humedad sea
muy alta y haya una puerta o

H Operacion

Asegurese de que el cable de No coloque nada sobre el cable
alimentacion no pueda estirarse  de alimentacion.

o danarse durante el

funcionamiento.

ventana abierta.

* Podria condensarse la humedad y
mojar o dafiar el mobiliario.

No enchufe ni desenchufe la
clavija de alimentacion durante

el funcionamiento

* Existe riesgo de incendio o * Existe riesgo de incendio o
descarga eléctrica. descarga eléctrica.

No toque (ni maneje) el aparato No coloque una estufa ni otros
con las manos mojadas. aparatos cerca del cable de

alimentacion.

* Existe riesgo de incendio o * Existe riesgo de incendio o * Existe riesgo de incendio y
descarga eléctrica. descarga eléctrica. descarga eléctrica.
No permita que entre agua en No almacene ni utilice gas No utilice el aparato en un espacio
las piezas eléctricas. inflamable o combustibles cerca cerrado durante un periodo
del aparato. prolongado de tiempo.

* Existe riesgo de incendio, averia

* Existe riesgo de incendio o averia ¢ Podria producirse una falta de

del aparato o descarga eléctrica. del aparato. oxigeno.

Si hay fugas de gas, apague el Si oye algun ruido extrano, Detenga el funcionamiento y

gas y abra una ventana para huele o ve salir humo del cierre la ventana en caso de

ventilar antes de encender el aparato. Desconecte el tormenta o huracan. Si es

aparato. interruptor automatico o posible, retire el aparato de la
desconecte el cable de ventana antes de que llegue el
alimentacion. huracan.

* No utilice el teléfono ni encienda o ¢ Existe riesgo de incendio o * Existe riesgo de dafios materiales,
apague los interruptores. descarga eléctrica. averia del aparato o descarga
Existe riesgo de explosion o eléctrica.
incendio.

No abra la parrilla de entrada Si el aparato se moja Tenga cuidado de que no
del aparato mientras esta en (inundado o sumergido), entre agua en el aparato.
funcionamiento. (No toque el péngase en contacto con un

filtro electrostatico, si la centro de asistencia técnica

unidad dispone del mismo). autorizado.

* Existe riesgo de lesiones * Existe riesgo de incendio o * Existe riesgo de incendio,
personales, descarga eléctrica o descarga eléctrica. descarga eléctrica o dafios en el
averia del aparato. aparato.

Ventile el aparato de vez en cuando si lo utiliza

junto con una estufa, etc.

* Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un
largo periodo de tiempo, desenchufe la clavija de
alimentacion o apague el interruptor automatico.

* Existe riesgo de dafios en el aparato o averia, 0

funcionamiento intempestivo.

Desconecte la alimentacién principal al limpiar o
realizar el mantenimiento del aparato.

* Existe riesgo de descarga eléctrica.

Asegurese de que nadie se siente o apoye sobre
la unidad exterior.

* Podrian producirse lesiones personales y dafos en el
aparato.

4
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Precauciones de seguridad

M Instalacion

e )
(_ANPRECAUCION )

Compruebe siempre las fugas de gas
(refrigerante) después de la
instalacion o reparacion del aparato.

* Niveles bajos de refrigerante pueden
producir una averia del aparato.

No instale el aparato donde el ruido o
el aire caliente de la unidad exterior
pueda molestar a los vecinos.

* Podria tener problemas con los
vecinos.

H Operacion

Instale la manguera de drenaje
para asegurarse de que el agua
se drena correctamente.

Una mala conexién puede causar
fugas de agua.

Levante y transporte el aparato
entre dos o mas personas.

Evite lesiones personales.

Instale el aparato bien nivelado.

Para evitar las vibraciones o fugas
de agua.

No instale el aparato donde
quede expuesto directamente al
viento del mar (rocio salino).

Podria causar corrosién en el aparato.
La corrosion, particularmente en las
aletas del condensador y del
evaporador, podria causar un
funcionamiento defectuoso del aparato
o un funcionamiento ineficaz.

No se exponga directamente al
aire frio durante largos periodos
de tiempo. (No se siente en la
corriente de aire).

* Podria ser perjudicial para su
salud.

Utilice un pafio suave para
limpiar. No utilice detergentes
abrasivos, disolventes, etc.

* Existe riesgo de incendio,
descarga eléctrica o dafos en las
partes de plastico del aparato.

Inserte siempre el filtro
correctamente. Limpie el filtro
cada dos semanas o mas a
menudo, si fuera necesario.

* Un filtro sucio reduce la eficacia
del aire acondicionado y puede
producir un funcionamiento
defectuoso o dafios.

Utilice un taburete o escalera
firme cuando limpie o realice el
mantenimiento del aparato.

* Tenga cuidado y evite lesiones
personales.

Si entra liquido de las pilas en contacto con la piel
o ropa, lavela inmediatamente con agua. No utilice
el mando a distancia si las pilas tienen fugas.

* Los productos quimicos de las pilas podrian causar
quemaduras u otros perjuicios a la salud.

No utilice este aparato para fines
especificos, como la conservacion de
alimentos, obras de arte, etc. Se trata
de un aire acondicionado de
consumo, no de un sistema de
refrigeracion de precision.

Existe riesgo de dafos o pérdidas
materiales.

No toque las partes de metal del
aparato al sacar el filtro del aire.
iSon muy afiladas!

Existe riesgo de lesiones
personales.

No introduzca las manos u otros
objetos en la entrada o salida del
aire acondicionado mientras el
aparato esté en funcionamiento.

Hay partes afiladas y méviles que
podrian producir lesiones
personales.

Sustituya todas las pilas del mando
a distancia por pilas nuevas del
mismo tipo. No mezcle pilas nuevas
y viejas o diferentes tipos de pilas.

* Existe riesgo de incendio o
explosion.

No bloquee la entrada ni la
salida del flujo de aire.

Podria causar una averia en el
aparato.

No se suba ni coloque nada
sobre el aparato. (unidades
exteriores)

Existe riesgo de lesiones
personales y averia del aparato.

No beba el agua que drena el
aparato.

No es potable y podria causar
graves problemas en la salud.

No cargue ni desmonte las
pilas. No tire las pilas al fuego.

* Podrian arder o explotar.

Si el liquido de las pilas alcanzara su boca, cepille sus
dientes y consulte a un médico.No utilice el mando a
distancia si las pilas han experimentado fugas.

* Los productos quimicos de las pilas podrian causar
quemaduras u otros perjuicios a la salud.
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Antes del Funcionamiento

. Antes del Funcionamiento

o
[ reparaion|k

1. Para la instalacion del aparato, péngase en contacto con un especialista.
2. Utilice un circuito especifico.

el
Utilizacian
1. Quedar expuesto al flujo directo del aire durante un prolongado espacio de tiempo puede resultar
perjudicial para su salud. Las personas (asi como animales o plantas) no deben quedar expuestas a ese
flujo directo durante mucho tiempo.
2. Debido a la posibilidad de que se produzca una escasez de oxigeno, ventile la habitacién cuando se utilice
el aparato al mismo tiempo que estufas u otros aparatos de calefaccion.
3. No utilice este acondicionador de aire para otros fines distintos a los especificados (por ejemplo, para el
mantenimiento de dispositivos de precision, para conservar alimentos, para animales o plantas y objetos de
arte). Tales usos podrian ser perjudiciales para todos ellos.

! I!]III!III!III!I!II“I]I']I
{llll:! ‘I“’I I‘: HEH ‘.ll |I
1. Cuando desmonte el filtro, no toque las partes metdlicas de la unidad . Cuando se manipulan cantos
metdlicos afilados se pueden provocar heridas.

2. No utilice agua para limpiar el interior del acondicionador de aire. La exposicion al agua puede destruir el
aislamiento, lo que podria provocar descargas eléctricas.

3. Cuando limpie la unidad, asegurese primero de que el aparato y el interruptor automatico estan
desconectados. El ventilador gira a velocidades muy altas durante el funcionamiento. Existe la posibilidad
de provocar lesiones si se pone en marcha la unidad accidentalmente mientras se estan limpiando las
partes internas de la unidad.

2
11 th“nii 1] M ‘iil‘l
Para trabajos de reparacion y mantenimiento, péngase en contacto con su concesionario del servicio técnico
autorizado.

6 muLm V. Unidad interior



Presentacion del producto

. Presentacion del producto

A continuacién encontrara una breve presentacion de las unidades de interior.
Por favor, consulte la informacion especifica relativa al tipo de su unidad interior.

il

Art Cool Mirror (SE,S8)
Indicadores LCD en el panel de visualizacién

Entrada de aire

Filtro de aire

Filtro de plasma

Salida de aire \

Panel frontal

Receptor de sefal

Boton ON/OFF
(encendido/apagado)

~

m
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Encendido/ : Se encendera durante el funcionamiento del sistema, en caso de cddigo de error
apagado y ajuste de reinicio automatico.

Modo reposo : Se enciende durante el funcionamiento automético del modo reposo.

Temporizador : Se ilumina durante el funcionamiento del temporizador o el funcionamiento automatico

del modo de reposo.

Modo : Se enciende durante el modo descongelacién o el *Arranque en caliente
descongelaciéon  (Sélo modelo bomba de calor).

Plasma : La funcién ilustra su modo dindmico utilizando un sistema de iluminacién multiple.

frox ©X% O

Pantalla digital : Indica la temperatura y el modo de funcionamiento configurado.
Modo enfriamien- Modoto, calefaccién, de funcionamiento automatico,
deshumidificacion

Arranque en caliente: Cesa, durante algunos minutos, el funcionamiento del ventilador interior en la funcién
de calefaccion para evitar que el aire frio se escape de la unidad.

En modo descongelacién la unidad cesa su funcionamiento de calefaccion durante diez minutos a fin de
eliminar cualquier formacion de hielo en las bobinas del intercambiador de calor y mantener asi su nivel de
eficacia.

Manual del Propietario 7



Instrucciones de manejo

I Instrucciones de manejo

Nombre y funciones del mando a distanciz

1. Pantalla de indicacién de funcionamiento

2. Botdn de ajuste de temperatura
* No selecciona la temperatura de la
habitacion, sino la temperatura del aire de
salida.

i 2 3. Boton de velocidad del ventilador
I « La velocidad del ventilador tiene 3 pasos.

| [~ =] « El paso intermedio y bajo es el mismo
o 2 fﬁﬂ]@@_ 4 4. BOTON ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
12 () LZJ o @— —5 5. Boton de seleccion de modo de operacion
l | 6. Receptor del mando a distancia

+ Algunos productos no reciben sefiales inaldmbricas.
7. Botdn de caudal de aire
8. Boton de subfunciones
9. Boton de configuracion de funcién
10. Boton de ventilacion
11. Reserva
12. Botdn arriba, abajo, izquierda, derecha
- 1 + Para comprobar la temperatura interior, pulse el
I Cologue la etiqueta de informacion en el interior de la puerta. :

botén
| mp ] '
: Elija el idioma adecuado para su pais. : 13. Boton de temperatura de la habitacion

| o ______ | + Muestra s6lo la temperatura de la habitacion
detectada por el mando a distancia.

+ No hay control de la temperatura de la habitacion.

+ En el caso de la unidad de entrada de aire, muestra
s6lo la temperatura alrededor del mando a distancia.

14. Botdn ajuste/cancelar
15. Boton Salir

% Dependiendo del tipo de equipo, algunas funciones podrian no estar operativas ni mostrarse.
x Mostrara un valor extrafio de la temperatura de la habitacion si no se ha conectado el mando a distancia.

Modelo : PQRCVSLO (Color negro)
PQRCVSL0QW (Color blanco)

8 wmuLmi V. Unidad interior



Instrucciones de manejo
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PLASMA
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JET COOL

2 ) (< 10

11

= IR FLOW
Wiy
e
s VMEBSEEI 14

RESET!

CLEAR ALL
16

PQWRCDF0 (Bomba de calor)
PQWRHDFO (Sdlo aire frio)

~2 Modo funcionamiento &

N
= Modo enfriamiento §|",§ <
O L 4
Modo de funcionamiento automatico o cambio automético @
O L 4
Modo deshumidificacion 0
ﬂ A 4
Modelo calefaccién -:(:):—
4
= Modo Ventilador C

* Modelo enfriamiento ({}), Modelo bomba

de calor (§)

J

8.

9.

10.

12

13.

14.

15.

16.

. Boton de plasma (opcional)

Utilizado para configurar el inicio o cese de la
funcién de purificacion por plasma.

. Boton jet cool (enfriamiento rapido)

El enfriamiento rapido opera a alta velocidad del
ventilador.

. Boton de seleccion del modo de funcionamiento

Empleado para seleccionar el modo de
funcionamiento.

. Boton de configuracion de funcionamiento

Utilizado para establecer o borrar la funcion de
limpieza automatica o inteligente.

. Boton luminosidad de la LCD (opcional)
Utilizado para configurar la luminosidad de la LCD.
. Boton de limpieza inteligente (opcional)

Utilizado para comenzar o detener la funcion de
limpieza inteligente.

. Botén borrar todo

Utilizado para borrar todos los temporizadores.
Boton de ajuste de la temperatura ambiente

Utilizado para configurar la temperatura ambiente.

Botén ON/OFF (de encendido/apagado)

Utilizado para encender/apagar la unidad.

. Botdn de seleccion de la velocidad del
ventilador interior
Utilizado para seleccionar la velocidad del
ventilador en cuatro pasos: bajo, medio, alto y
caos.

. Botén de giro automatico

Empleado para iniciar o cesar el movimiento de las

rejillas y configurar la direccion arriba/abajo
deseada del flujo de aire.

horizontal (opcional)

Utilizado para configurar la direccién horizontal
deseada del flujo de aire.

Temporizador y botén de ajuste temporal
Utilizados para configurar el tiempo de inicio o
detener el funcionamiento y activar el modo de
reposo.

Boton de comprobacién de temperatura
ambiente

Utilizado para comprobar la temperatura ambiente.

Botdn alternador entre °C/’F

Utilizado para cambiar la lectura de temperatura de

centigrados a fahrenheit.
Boton reset
Utilizado para reiniciar el mando a distancia.

Botén de control de direccion del flujo de aire

Manual del Propietario 9
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Mantenimiento y servicio

B Mantenimiento y servicio

A ATENCION
Antes de efectuar cualquier operacién de mantenimiento, apague el interruptor
principal del sistema.
No utilice nunca los siguientes elementos:
* Agua caliente por encima de los 40°C. Podria causar la deformacién y/o
decoloracion de la unidad.
* Sustancias volatiles. Podrian dafiar la superficie del aire acondicionado.

Filtros de aire

Los filtros de aire tras el panel/rejilla frontal deberan revisarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o mas a
menudo si es necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber
cdmo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora o con agua templada y jabonosa. Si la
suciedad aun resulta notable, lave el producto con una solucién de detergente y agua templada. Déjelos
secar a la sombra y vuelva a instalar los filtros en su lugar, una vez secos.

Filtros de plasma

Los filtros de plasma tras el filtro de aire deberan revisarse y limpiarse una vez cada 3 meses o mas a
menudo si fuera necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de
saber como retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora. Sila suciedad atn resulta notable, lave
el producto con agua templada y déjelos secar a la sombra y vuelva a instalarlos en su lugar.

Filtros desodorantes
Retire los filtros desodorantes tras el filtro de aire y expdngalos a la luz directa del sol durante 2 horas.
A continuacion, vuelva a insertar los filtros en su posicion original.

Desmontaje de filtros
Abra el panel frontal como se muestra.
A continuacion, extraiga levemente hacia delante la lengtieta del filtro a fin de desmontar el filtro de aire.
Tras desmontar el filtro de aire, retire el filtro de plasma y el desodorante extrayéndolo levemente hacia delante.

Filtro de plasma

A ATENCION
No toque el filtro plasma en los 10 segundos siguientes a la apertura de la rejilla de entrada, podria causar
descargas eléctricas.

10 muLmi V. Unidad interior



Mantenimiento y servicio

L CUatclin ey e el el commi e

Cuando no vaya a ser-utilizado durante un Cuando vaya a utilizar.de nuevo el aire
tiempo prolongado. acondicionado.

ﬁ Ponga en marcha el aire acondicionado con la ﬁ

configuracion siguiente durante 2 o 3 horas.

* Tipo de funcionamiento: Modo de
funcionamiento del ventilador.

* Esto ayudara a secar los mecanismos internos.

Limpie el filtro de aire y coléquelo en
la unidad interior.
(Consulte la pagina 10 para limpiarlo.)

ﬂ Desconecte el disyuntor.

5> /\ PRECAUCION

Desactive el disyuntor cuando no vaya a
utilizar el aire acondicionado durante un
tiempo prolongado.

Podria ensuciarse y provocar un incendio.

Compruebe que la entrada y salida de
aire de la unidad interior / exterior no
estan obstruidas.

2|

Compruebe que el cable de tierra esta
conectado correctamente. Puede que
esté conectado al lado de la unidad
interior.

Informacion de utilidad

Los filtros de aire y su factura de electricidad. Si
los filtros del aire se atascan con el polvo, la

capacidad de refrigeracién disminuird y el 6% de
la electricidad utilizada por el aire acondicionado

~
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se desperdiciara.

LCan:

i e e il

st

No.sobreenfrie la habitacion.

Esto no es bueno para la
salud y desperdicia
electricidad.

Asegurese de cerrar’bien las
puertas y ventanas.

Evite, en la medida de lo
posible, que haya puertas y
ventanas abiertas para
mantener el aire frio en la
habitacion.

Mantenga cerradas las
persianas y cortinas.

No deje que entre luz solar
directamente en la habitacion
cuando el aire acondicionado
esté funcionando.

Limpie‘regularmente el filtro
de aire.

La obstruccion del filtro de aire
disminuye la corriente de aire y
los efectos de la refrigeracion y
deshumidificacion. Limpielos al
menos una vez cada dos
semanas.

Mantenga uniforme la
temperatura ambiente.

Ajuste la direccion de la
corriente de aire vertical y
horizontal para garantizar una
temperatura uniforme en la
habitacion.

Ventilejla;habitacion de vez
en cuando.

Dado que las ventanas estan
cerradas, es conveniente
abrirlas y ventilar la
habitacién de vez en cuando.

Manual del Propietario 11




Mantenimiento y servicio

LAntes dellamat al serkici delrepat

Consejos para la localizacion de fallos! jAhorre tiempo y dinero!

Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio de reparaciones... Si el fallo persiste,
poéngase en contacto con su distribuidor.

El aire
acondicionado no

funciona

* ;Ha cometido alguin
error en el uso del
temporizador?

* ;,Se ha fundido el
fusible o ha alterado
el disyuntor del
circuito?

No enfria o calienta
correctamente.

* ; Esté el filtro sucio?
Lea las instrucciones
para la limpieza del
filtro.

* Puede que la
habitacion estuviera
muy caliente cuando
encendié la primera
vez el aire
acondicionado. Deje
algun tiempo para que
se enfrie.

¢ ;Ha establecido
correctamente la
temperatura?

* ; Estéan obstruidos los
respiraderos de
entrada y salida de aire
de la unidad interior?

La habitacion-tiene
un-olor peculiar.

* Compruebe que las
paredes, alfombras,
muebles o ropa de la
habitacién no huelen
a humedad.

El aire
acondicionado
funciona con mucho
ruido.

* Un ruido semejante al
agua corriendo.

-Este es el sonido del
fren que fluye dentro
de la unidad de aire
acondicionado.

* Un ruido semejante al
del aire comprimido
expulsado a la
atmosfera.

-Este es el sonido del
agua durante la
deshumidificacion que
se efectiia dentro de la
unidad de aire
acondicionado.

Parece que hay,una
fuga de

condensacion del
aire acondicionado.

* La condensacion se
produce cuando la
corriente de aire del
aire acondicionado
enfria el aire caliente
de la habitacién.

Se oye'un
chasquido:

* Este sonido se produce
por la expansion /
restriccion del panel
delantero, etc., motivada
por los cambios de
temperatura.

El piloto (LED) de
senal de filtro-esta

encendido.

* Cuando haya limpiado
el filtro, pulse al mismo
tiempo el botén del
temporizador y el del
mando a distancia
cableado durante 3
segundos.

El aire acondicionado
no funciona durante los

3 minutos siguientes a
su puesta en marcha.

* Se trata del protector
del mecanismo.

* Espere unos tres
minutos y se pondra
en marcha.

El visualizador del
mando a distancia no

se ve apenas o0 en
absoluto.

* ; Tiene pocas pilas?

* ; Estén las pilas
colocadas con los
polos (+) y (-) enla
direccién opuesta?

NOTA
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