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2 Innengerät

Konsole

INHALTSVERZEICHNIS
FÜR IHRE UNTERLAGEN
Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerätes:

Modellnr. #

Seriennr #

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Gerätes.

Händler

Kaufdatum

n Heften Sie Ihren Beleg als Nachweis über das Kaufdatum
bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese Seite.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH
Hier finden Sie eine Reihe nützlicher Hinweise zur richtigen
Bedienung und zur Wartung des Klimagerätes. Ein
sorgsamer Umgang mit dem Gerät kann Ihnen während der
Betriebsdauer des Klimagerätes viel Zeit und Geld ersparen.

Suchen Sie bei einer Störung zunächst in den Tipps
zur Störungsbehebung nach einer Lösung.

Die Tipps zur Störungsbehebung ersparen Ihnen u.
U. einen Anruf beim Kundendienst.

VORSICHTSHINWEISE
• Reparaturen und Wartungsarbeiten sollten nur von einem

ausgebildeten Service-Techniker ausgeführt werden.
• Lassen Sie das Gerät von einem Monteur anbringen.
• Das Klimagerät sollte ohne Aufsicht nicht von Kindern oder

gebrechlichen Personen bedient werden.
• Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, damit das

Klimagerät nicht als Spielzeug gebraucht wird.
• Das Netzkabel sollte, falls nötig, nur von Fachpersonal und

ausschließlich durch Original-Ersatzteile ausgetauscht
werden.

• Die Montage darf nur durch qualifiziertes und zugelassenes
Personal und muss gemäß den nationalen Bestimmungen
für elektrische Anschlüsse erfolgen.
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verständigen
............................................13



Sicherheitshinweise

Benutzerhandbuch 3

D
EU
TS
C
H

Sicherheitshinweise
Um Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen sowie Sachschäden zu vermeiden, müssen die
folgenden Anleitungen befolgt werden.
n Ein unsachgemäßer Betrieb unter Missachtung der Anleitungen kann zu Verletzungen oder

Beschädigungen führen. Die Schweregrade werden durch folgende Symbole gekennzeichnet.

ACHTUNG

VORSICHT

Dieses Symbol bedeutet Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen.

Dieses Symbol bedeutet Verletzungsgefahr oder Gefahr von Sachschäden.

n Die Bedeutungen von Symbolen in diesem Handbuch lauten wie folgt.

Darf nicht ausgeführt werden.

Die Anleitung sollte befolgt werden.

ACHTUNG
n Montage

Verwenden Sie niemals einen defekten
Überlastungsschalter oder einen mit zu
geringer Nennleistung.
Dieses Gerät sollte möglichst an eine
eigene Steckdose angeschlossen werden.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Elektrische Anschlüsse sollten
nur vom Händler, Verkäufer,
einem qualifizierten Elektriker
oder zugelassenen Servicebetrieb
vorgenommen werden.

• Das Gerät nicht selbst auseinandernehmen
oder reparieren. Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Das Gerät muss immer
geerdet werden.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Die Frontblende sowie die
Abdeckung des Schaltkastens
müssen gut befestigt werden.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Das Gerät stets an einen separaten
Stromkreis mit
Überlastungsschalter anschließen.

• Unsachgemäße Anschlüsse oder Montage
bergen Brand- und Stromschlaggefahr.

Nur Überlastungsschalter und
Sicherungen mit geeigneter
Nennleistung verwenden.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Das Netzkabel niemals
verändern oder verlängern.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Das Gerät darf niemals selbst (vom
Kunden) montiert, demontiert oder
neu montiert werden.

• Ansonsten besteht Brand-,
Stromschlag-, Explosions- oder
Verletzungsgefahr.

Gehen Sie beim Auspacken
und bei der Montage
sorgsam vor.

• Scharfe Kanten bergen Verletzungsgefahren.
Achten Sie im Besonderen auf die Kanten
des Gehäuses sowie auf die Lamellen am
Kondensator und Verdampfer.

Die Montage sollte nur vom Händler oder einem
zugelassenen Servicebetrieb vorgenommen werden.

• Ansonsten besteht Brand-,
Stromschlag-, Explosions- oder
Verletzungsgefahr.

Das Gerät nicht auf einem defekten
Montagestandfuß anbringen.

• Es besteht die Gefahr von
Verletzungen, Unfällen oder
Schäden am Gerät.

Der Montageort darf im Laufe der
Zeit nicht an Stabilität verlieren.

• Falls der Untergrund nachgibt,
könnte das Klimagerät
herunterfallen und
Sachschäden, Fehlfunktionen
oder Verletzungen verursachen.
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Es darf kein Wasser in die
elektrischen Bauteile
eindringen.

• Ansonsten besteht die Gefahr
von Bränden, Geräteausfällen
oder Stromschlägen.

Keine brennbaren Gase oder
entzündlichen Stoffe in der Nähe des
Klimagerätes lagern oder verwenden.

• Es besteht die Gefahr von
Bränden oder Geräteausfällen.

Das Gerät nicht über einen längeren
Zeitraum in geschlossenen Räumen
betreiben.

• Es besteht die Gefahr von
Sauerstoffmangel.

Bei austretendem brennbaren
Gas sofort die Gaszufuhr trennen
und vor dem Einschalten zum
Lüften die Fenster öffnen.

• Benutzen Sie nicht das Telefon und
schalten Sie keine Geräte ein oder aus.
Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.

Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder
Gerüchen, die vom Gerät ausgehen.
Schalten Sie den Überlastungsschalter
aus und ziehen Sie den Netzstecker.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Bei Gewitter oder Sturm muss der Betrieb des
Gerätes eingestellt und Fenster geschlossen
werden. Falls möglich, nehmen Sie das Gerät
vom Fenster, bevor ein Unwetter beginnt.

• Es besteht die Gefahr von
Sachschäden, Geräteausfällen
und Stromschlägen.

Den Saugeinlass während des Betriebs
des Klimagerätes niemals öffnen.
(Einen evtl. vorhandenen
elektrostatischen Filter nicht berühren.)

• Es besteht die Gefahr von
Verletzungen, Stromschlägen
oder Geräteausfällen.

Falls das Gerät mit Wasser in
Berührung gekommen ist (überflutet
oder eingetaucht), verständigen
einem zugelassenen Servicebetrieb.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Es darf kein Wasser in das
Gerät eindringen.

• Ansonsten besteht die Gefahr
von Bränden, Stromschlägen
oder Schäden am Gerät.

Bei gleichzeitigem Betrieb zusammen mit z. B. einem
Ofen sollte der Raum regelmäßig gelüftet werden.

• Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes
die Hauptstromversorgung unterbrechen.

• Es besteht die Gefahr von Stromschlägen.

4 Innengerät

n Betrieb

Den Netzstecker niemals
während des Betriebs
anschließen oder abziehen.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Das Gerät niemals mit
feuchten Händen berühren.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Das Netzkabel nicht in der Nähe
von Heizgeräten oder sonstigen
Wärmequellen verlegen.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Das Klimagerät bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit
oder bei geöffneten Türen und Fenstern nicht
über einen längeren Zeitraum betreiben.

• Die Feuchtigkeit kann
kondensieren und die
Einrichtung beschädigen.

Es muss gewährleistet werden, dass das
Netzkabel während des Betriebs nicht
abgezogen oder beschädigt werden kann.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Stellen Sie niemals
Gegenstände auf das
Netzkabel.

• Es besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum
nicht betrieben wird, den Netzstecker ziehen
oder den Überlastungsschalter ausschalten.

• Es besteht die Gefahr von Beschädigungen,
Ausfällen oder unbeabsichtigtem Einschalten des
Gerätes.

Es muss gewährleistet werden, dass
niemand auf das Außengerät tritt oder
darüber fällt.

• Ansonsten besteht die Gefahr von Verletzungen
und Schäden am Gerät.
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n Montage

VORSICHT

n Betrieb

Überprüfen Sie das Gerät nach der
Montage oder nach Reparaturarbeiten
immer auf Gaslecks (Kältemittel).

• Eine zu geringe Kältemittelmenge
kann zu Geräteausfällen führen.

Den Ablassschlauch so
anbringen, dass das Wasser
immer richtig ablaufen kann.

• Ein unsachgemäßer Anschluss
kann zu Wasserlecks führen.

Das Gerät muss immer
waagerecht montiert
werden.  

• Ansonsten können Vibrationen
oder Wasserlecks auftreten.

Das Gerät so montieren, dass umliegende
Nachbarn nicht durch warme Abluft oder
Lärm des Außengerätes belästigt werden.

• So vermeiden Sie Streitfälle mit
den Nachbarn.

Das Gerät sollte mindestens
von zwei Personen angehoben
oder getragen werden.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Das Gerät nicht an einem Ort
mit direktem Seewind
montieren (salzhaltige Luft).

• Es besteht Korrosionsgefahr. Korrosion, kann,
besonders an den Lamellen des Kondensators
und Verdampfers, zu Fehlfunktionen oder
verminderter Leistung führen.

Halten Sie den Körper nicht lange Zeit
direkt in den kalten Luftstrom.
(Nicht im Luftzug sitzen.)

• Es besteht die Gefahr von Gesundheitsschäden.

Das Gerät nicht für besondere Zwecke verwenden, z. B. zur
Kühlung von Lebensmitteln oder Kunstgegenständen. Bei
diesem Gerät handelt es sich um ein Haushalts-Klimagerät
und nicht um ein Präzisions-Kühlsystem.

• Es besteht die Gefahr von Sachschäden oder -verlusten.

Lufteinlass und -auslass
dürfen nicht verdeckt
werden.

• Ansonsten besteht die Gefahr
von Fehlfunktionen.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein
weiches Tuch. Keine starken Reiniger
oder Lösemittel verwenden.

• Es besteht die Gefahr von Bränden,
Stromschlägen oder Schäden an
den Kunststoffteilen des Gerätes.

Beim Herausnehmen des Luftfilters
keine Metallteile am Gerät berühren.
Sie sind sehr scharfkantig!

• Es besteht die Verletzungsgefahr.

Nicht auf das Gerät treten
oder Gegenstände darauf
stellen. (Außengeräte)

• Es besteht Verletzungsgefahr
sowie die Gefahr von
Fehlfunktionen.

Den Filter nach der Reinigung immer fest
einsetzen. Er sollte bei Bedarf alle zwei
Wochen oder häufiger gereinigt werden.

• Bei einem verschmutzten Filter verringert
sich die Kühlungsleistung und es können
Geräteausfälle und Schäden am Gerät
verursacht werden. (Gitter-Modell)

Bei angeschlossenem Klimagerät
niemals die Hand oder Objekte in
den Lufteinlass einführen.

• Scharfe Kanten und sich bewegende
Teile im Innern des Gerätes bergen
Verletzungsgefahren.
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Batterien nicht wieder aufladen
oder auseinandernehmen.
Verbrauchte Batterien niemals
ins Feuer werfen.

• Sie könnten brennen oder
explodieren.

Auf die Haut oder Kleidung gelangte
Batterieflüssigkeit gründlich mit Wasser
abspülen. Die Fernbedienung niemals mit
ausgelaufenen Batterien verwenden.

• Die Chemikalien in den Batterien
könnten zu Verbrennungen oder
Gesundheitsschäden führen.

Falls Batterieflüssigkeit in die Mundöffnung
gelangt, putzen Sie die Zähne und suchen Sie
einen Arzt auf. Die Fernbedienung niemals mit
ausgelaufenen Batterien verwenden.

• Die Chemikalien in den Batterien
könnten zu Verbrennungen oder
Gesundheitsschäden führen.

Das Abwasser des Gerätes
niemals trinken.

• Das Wasser ist verunreinigt und
gesundheitsschädlich.

Bei der Reinigung oder
Wartung des Klimagerätes
eine stabile Fensterbank
oder Leiter verwenden.

• Achten Sie auf mögliche
Verletzungsgefahren.

Tauschen Sie alle Batterien der
Fernbedienung durch neue desselben
Typs aus. Keine verschiedenen
Batterietypen verwenden (alte und
neue Batterien zusammen).

• Es besteht Explosions- oder
Feuergefahr.
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Vorbereitungen

1. Lassen Sie sie Montage von einem Monteur durchführen.

2. Verwenden Sie einen separaten Stromkreis.

1. Ein längerer Aufenthalt im direkten Luftstrom kann gesundheitsschädlich sein. Personen, Haustiere
oder Pflanzen sollten nicht über einen längeren Zeitraum dem direkten Luftstrom ausgesetzt sein.

2. Wenn das Gerät in einem Raum mit Herd oder Heizkörpern betrieben wird, muss der Raum gut
belüftet werden.

3. Das Gerät darf nicht für spezielle Zwecke verwendet werden (wie z.B. für Haustiere, Lebensmittel,
Präzisionsgeräte oder Kunstgegenstände). Ansonsten könnten solche Objekte Schaden nehmen.

1. Beim Herausnehmen des Luftfilters keine Metallteile am Gerät berühren.  Beim Berühren von
scharfen Gegenständen besteht Verletzungsgefahr.

2. Das Klimagerät darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Wasser kann die elektrische Isolierung
beschädigen, so dass die Gefahr von Stromschlägen besteht.

3. Vor dem Reinigen des Gerätes muss zuerst sichergestellt werden, dass Stromversorgung und
Sicherung abgeschaltet sind. Der Lüfter dreht sich während des Betriebs mit sehr hoher
Geschwindigkeit. Wenn das Gerät während der Reinigung der inneren Bauteile versehentlich
eingeschaltet wird, besteht Verletzungsgefahr.

Wenden Sie sich zur Reparatur und Wartung an einen zugelassenen Kundendienst.

Vorbereitung auf den Betrieb

Betrieb

Wartung und Pflege

Wartung
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Bedienungsanleitung
Tasten und Funktionen der Kabel-Fernbedienung (Zubehör)

ANZEIGEBILDSCHIRM

PQRCVSLO

TEMPERATUR-EINSTELLTASTE
TASTE FÜR LÜFTERGESCHWINDIGKEIT
NETZSCHALTER
BETRIEBSWAHLTASTE
EMPFANGSSENSOR FÜR 
KABELLOSE FERNBEDIENUNG
• Mit bestimmten Geräten können keine 
  Funksignale empfangen werden.

LUFTSTROM-TASTE
TASTE FÜR ZUSATZFUNKTIONEN
FUNKTIONSWAHLTASTE
BELÜFTUNGSTASTE
ZEITSCHALTUHR
TASTEN AUF, AB, LINKS, RECHTS

• Drücken Sie zur Anzeige der 
  Raumtemperatur die Taste      .
TASTE FÜR RAUMTEMPERATUR
TASTE EINSTELLEN/ABBRECHEN
TASTE BEENDEN

1

4

5

7

11

10

9

8 2
3

613
12

Bitte bringen Sie das Hinweisetikett an der 
Innenseite der Gehäuseklappe an.
Wählen Sie die Sprache Ihres Landes aus.

14

15

1

2
3
4
5
6

7

8
9
10

11

12

13

14
15

Bestimmte angezeigte Funktionen sind je nach Produktmodell u. U. nicht möglich.
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Tasten und Funktionen der kabellosen Fernbedienung (Zubehör)

Kühlungsbetrieb

Automatik-Betrieb oder Automatischer Wechselbetrieb

Entfeuchtungsbetrieb

Heizmodus

Lüfterbetrieb

• Kühlgeräte (    ), Geräte mit Wärmepumpe (    )

Betriebsmodus

PQWRCDF0 (Wärmepumpe)
PQWRHDF0 (Nur Kühlung)

13
14

15

16

1

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

1.  Plasma-Taste (Optional)
Ein- und Ausschalten des Ionen-Erzeugers.

2.  Schnellkühl-Taste
Die Schnellkühlung wird mit extrem hohe
Lüftergeschwindigkeit durchgeführt.

3.  Betriebswahltaste
Auswahl des Betriebsmodus.

4.  Aktivieren der Automatischen Reinigung,
intelligenten Reinigung, Bodenheizung und
oberen Flügelsteuerung durch mehrmaliges
Drücken dieser Taste.

5.  Einstellung der Helligkeit der LCD-Anzeige
sowie der oberen Flügelstellung gefolgt von der
Nummerntaste 4

6.  Taste Smart Clean (Optional)
Starten und Beenden der intelligenten
Reinigungsfunktion.

7.  Taste Clean
Sämtliche Timer löschen.

8.  Taste zur Einstellung der Raumtemperatur
Einstellung der Raumtemperatur.

9.  Netzschalter
Ein- und Ausschalten des Gerätes.

10.  Wahltaste Lüftergeschwindigkeit Innengerät
Dient zur Auswahl der Lüftergeschwindigkeit
niedrig, mittel, hoch und Chaos.

11.  Auto-Schwingen-Taste
Ein- und Ausschalten der Luftklappenbewegung
sowie Einstellung der gewünschten
Luftstromrichtung oben/unten.

12.  Taste zur Einstellung der horizontalen
Luftstromrichtung (Optional)
Einstellung der gewünschten horizontalen
Luftstromrichtung.

13.  Taste Timer und Uhrzeit einstellen
Einstellung der Ein- und Ausschaltzeit des Gerätes.

14.  Taste zur Überprüfung der Raumtemperatur
Anzeige der aktuellen Raumtemperatur.

15.  Umschalttaste °C/°F
Umschalten der Temperaturanzeige zwischen
Celsius und Fahrenheit.

16.  Reset-Taste
Zurücksetzen der Fernbedienung.
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Netzschalter

Erzwungener Betrieb

Automatische Neustartfunktion

Tipps für Filter-LED (Gitter-Modell)

Betriebsmöglichkeiten bei defekter Fernbedienung.
Halten Sie den Tastschalter (erzwungener Betrieb) zwei
Sekunden lang gedrückt.
Um diese Betriebsart zu beenden, drücken Sie den Schalter
erneut.
Falls das Gerät nach einem Stromausfall im erzwungenen
Betrieb wieder mit Strom versorgt wird, werden die folgenden
Betriebsbedingungen automatisch wiederhergestellt:
Während des erzwungenen Betriebs wird die vorherige
Betriebsart wiederhergestellt.

Falls das Gerät nach einem Stromausfall wieder mit Strom versorgt wird, werden die zuletzt eingestellten
Betriebsbedingungen des Gerätes über die automatische Neustartfunktion automatisch wieder hergestellt.

1. Das Filtersymbol (LED) leuchtet.

2. Wenn die Filtersymbol-LED leuchtet, muss der Filter gereinigt werden.

3. Halten Sie nach der Reinigung des Filters die Timer-Taste und die Taste ◀ auf der Kabel-Fernbedienung
gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt. Das Filtersymbol erlischt.

Geräte mit Wärmepumpe

Kühlgeräte Raumtemperatur Raumtemperatur
≥ Eingestellte Temperatur -2°C < Eingestellte Temperatur -2°C

Betriebsmodus Kühlung Kühlung Heizung

Lüftergeschwindigkeit Innengerät Hoch Nach Einstellung Nach Einstellung

Temperatureinstellung 22°C Nach Einstellung Nach Einstellung
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Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Bleich- oder Scheuermittel.

Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden: 
• Wasser wärmer als 40°C. Es besteht die Gefahr von Verformungen und Verfärbungen.
• Flüchtige Substanzen. Können die Oberflächen des Klimagerätes beschädigen.

Luftfilter
Die Luftfilter hinter der vorderen Abdeckung/dem Vordergitter sollten mindestens alle zwei Wochen überprüft
und bei Bedarf gereinigt werden. Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen
entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder warmer Seifenlauge. Starke Verschmutzungen
können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden. Lassen Sie die Filter nach
dem Abspülen an der Luft trocknen und setzen Sie sie wieder ein.

Anti-Allergen-Filter
Nehmen Sie den Anti-Allergen-Filter hinter dem Luftfilter heraus, lassen Sie ihn zwei
Stunden lang an der Luft trocknen und setzen Sie ihn danach wieder in das Gerät ein. 
und setzen Sie sie danach wieder in das Gerät ein.

VORSICHT

Wartung und Pflege

Reinigung des Bedienungsfeldes und der Filter

Vor Wartungsarbeiten muss die Hauptstromversorgung des Systems sowie der Überlastungsschalter getrennt
und der Netzstecker muss gezogen werden.

VORSICHT

Herausnehmen des Gitters
1. Nehmen Sie das Vordergitter zum Öffnen nach vorne heraus.
2. Ziehen Sie dann den Verschluss des Gitters aus der Halterung in der Frontblende.
3. Ziehen Sie nun die beiden Scharniere des Gitters aus den Halterungen in der Frontblende.

Herausnehmen der Filter
1. Drücken Sie die Filterhalterung

etwas herunter und nehmen
Sie den Luftfilter heraus.

2. Halten Sie die Halterungen am
Rahmen fest und entfernen
Sie die vier Klemmen.
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Wartung und Pflege

VORSICHTVORSICHT

Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Bedienungshinweise

Nützliche Informationen
Luftfilter und Stromrechnung.
Wenn die Luftfilter mit Staub verstopft sind, verringert sich
die Kühlungsleistung. Dabei werden 6% der verbrauchten
Energie zum Betrieb des Klimagerätes verschwendet.

Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum
nicht genutzt wird.

Wenn das Klimagerät wieder genutzt werden soll.

Betreiben Sie das Klimagerät zwei bis drei
Stunden lang mit den folgenden Einstellungen.
• Betriebsart: Lüfterbetrieb.
• Dadurch wird die Innenmechanik getrocknet.

Schalten Sie den Überlastungsschalter aus.

Schalten Sie den Überlastungsschalter aus, wenn das
Klimagerät eine längere Zeit nicht betrieben wird.
Verschmutzungen können sich ansammeln und einen Brand verursachen.

Reinigen Sie den Luftfilter und setzen
Sie ihn in das Innengerät ein.

Lufteinlass und -auslass der Innen- und
Außengeräte dürfen nicht verdeckt sein.

Überprüfen Sie, ob die Erdungsleitung
ordnungsgemäß angeschlossen ist. Die
Erdungsleitung kann an der
Innengeräteseite angeschlossen werden.

Der Raum darf nicht
unterkühlt werden.

Eine zu kalte Raumluft ist
gesundheitsschädlich und
verursacht hohe
Stromkosten.

Rollos und Vorhänge sollten
geschlossen sein.

Während des Betriebs des
Klimagerätes sollte eine
direkte Sonneneinstrahlung
vermieden werden.

Die Raumtemperatur sollte
gleichbleibend gehalten werden.

Stellen Sie die vertikale und
horizontale Luftstromrichtung so
ein, dass eine gleichbleibende
Raumtemperatur erreicht wird.

Fenster und Türen sollten
stets fest verschlossen sein.

Türen und Fenster sollten
nach Möglichkeit nicht
geöffnet werden, damit keine
Kaltluft entweicht.

Der Luftfilter sollte
regelmäßig gereinigt werden.

Hindernisse im Luftfilter
hindern den Luftstrom und
verschlechtern die Leistung bei
der Kühlung und Entfeuchtung.
Der Filter sollte mindestens alle
zwei Wochen gereinigt werden.

Der Raum sollte gelegentlich
gelüftet werden.

Da die Fenster geschlossen
sein sollten, ist es
gelegentlich ratsam, die
Fenster zum Lüften zu öffnen.



Wartung und Pflege

Benutzerhandbuch 13

D
EU
TS
C
H

Bevor Sie den Service anrufen...

?
Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie Reparatur- oder Wartungsdienste
anfordern.... Wenn die Störung weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Tipps zur Störungsbehebung! Sparen Sie Zeit und Geld!

• Ist Ihnen beim Timer-
Betrieb ein Fehler
unterlaufen?

• Ist die Sicherung
durchgebrannt oder
wurde der
Überlastungsschalter
ausgelöst?

• Stellen Sie sicher,
dass es sich nicht um
einen feuchten
Geruch handelt, der
aus Wand, Teppich,
Einrichtung oder
Textilien im Raum
austritt.

• Kondensation tritt
auf, wenn der
Luftstrom des
Klimagerätes die
Raumluft abkühlt
oder erwärmt.

• Hierbei handelt es
sich um einen Schutz
des Mechanismus.

• Warten Sie etwa drei
Minuten, bis das
Gerät anläuft.

Das Klimagerät kann
nicht betrieben

werden.

Im Raum herrscht sich
ein ungewöhnlicher

Geruch.

Es scheint, dass
Kondensat aus dem

Klimagerät tropft.

Das Klimagerät
arbeitet nach einem

Neustart ca. drei
Minuten lang nicht.

Das Gerät kühlt bzw.
heizt nur

ungenügend.

Das Klimagerät ist
während des

Betriebs sehr laut.

Ein knackendes
Geräusch ist zu

hören.

Die Anzeige der
Fernbedienung ist schwach

oder gar nicht sichtbar.

• Ist der Luftfilter
verschmutzt?
Lesen Sie die
Anleitungen zur
Reinigung des Luftfilters.

• Beim Einschalten des
Klimagerätes war der
Raum möglicherweise
sehr warm. Warten Sie,
bis die Raumtemperatur
herabgesetzt wurde.

• Wurde die Temperatur
richtig eingestellt?

• Sind Lufteinlass oder
Luftauslass des
Innengerätes
verdeckt?

• Bei einem Geräusch,
das wie fließendes
Wasser klingt.
-Dieses Geräusch wird
durch das Kältemittel
verursacht, das im Innern
des Klimagerätes fließt.

• Bei einem Geräusch,
das wie entweichende
Druckluft klingt.
-Dieses Geräusch wird
durch Wasser verursacht,
das im Innern des Gerätes
entfeuchtet wird.

• Dieses Geräusch wird bei
Temperaturschwankungen durch
Ausdehnen/Zusammenziehen z.
B. der Frontblende erzeugt.

• Reinigen Sie den Filter und
halten Sie gleichzeitig die
Tasten Timer und ◀ auf
der Kabel-Fernbedienung
drei Sekunden lang
gedrückt.

• Sind die Batterien
schwach?

• Wurden die Batterien
mit umgekehrter
Polung (+) und (-)
eingelegt?

WASSERDICHT: Die Außenseite dieses Gerätes ist WASSERDICHT.
Die Innenseite ist nicht Wasserdicht und sollte nicht direkt mit größeren
Mengen Wasser in Berührung kommen.

Das Filtersymbol
(LED) leuchtet.
(Gitter-Modell)
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