
39LB6500
42LB6500
47LB6500
50LB6500
55LB6500
60LB6500
65LB6500

42LB7000
47LB7000 
55LB7000
47LB7050
55LB7050

47LB7200
55LB7200
65LB7200
70LB7200

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosa-
mente este manual e mantenha-o para futuras refe-

MFL68027703 REV.05 OUT/14

PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE 
DE IMAGEM SEM DISTORÇÃO, É NE-
CESSÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA 
QUALIDADE EM FORMATO WIDES-
CREEN.

Clique! Guia do Usuário

MANUAL DE INSTRUÇÕES
LED TV*
* TV LG LED usa a melhor tecnologia de LED backlight.

*MFL68027703*
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Instruções de Segurança
futuras consultas.

CUIDADO:
ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO 

-

 -
terior do aparelho e que qualquer contato com 

 : Alerta o usuário quanto a existência de ins-

 -
te com pano seco.

21

 

 

-
zam calor.

 -
xado, principalmente nos plugues, nas entradas e 
nos pontos de saída do aparelho.

 
manual.

 Para transportar seu aparelho use somente carri-

-

possíveis quedas do aparelho.

 CUIDADOS referentes ao cabo de alimentação: 

-
mada, pois isso pode causar curto-circuito ou fogo.

-

-

periodicamente, os cabos do seu equipamento; se 
a sua aparência indicar desgaste ou dano, desligue 
o equipamento e substitua o cabo por um original 

-

tais como ser pisado, esmagado, torcido, preso em 
uma porta fechada, ou no meio do caminho. Dê 
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 Desligue o aparelho da tomada durante tempesta-

período de tempo.

 
-

caído dentro do aparelho, o aparelho tenha sido 
-

mente ou tenha sido derrubado.

 Nunca toque no aparelho ou na antena durante 
tempestades.

 

 ATENÇÃO: para diminuir o risco de choque ou 

-
nha a TV diretamente ao ar-condicionado.

 -

-
ma do aparelho).

 
tomadas com sistema de aterramento. 

 
acordo com a norma da ABNT NBR 14.136 e para 

5410.
 -
síveis, contrate um eletricista para instalar um 

-
nos de gás.

Fonte de 
Alimentação

Disjuntor

 
 (POWER) -

plugue da tomada. 
 DESCONECTANDO O PLUGUE: Em caso de pro-

-

que o plugue possa ser manuseado facilmente.
 LIMPEZA:
esfregue suavemente com um pano macio para 

-
-

outros abrasivos.
 MOVENDO: antes de mover, desligue o aparelho e 

-

 Antes de mover o aparelho sem a base, instale ime-
diatamente a TAMPA DE PROTEÇÃO fornecida 
(alguns modelos).

 VENTILAÇÃO: instale a TV em um local com boa 

-
to com panos ou outros produtos, por exemplo, 

excessivamente empoeirados.
 -

período, as aberturas podem estar quentes.
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 DEFEITO DE PIXEL:

o desempenho do produto.
 RUÍDOS GERADOS NA TV

 Estalo ou estalido: este tipo de ruído ocorre  
quando estiver vendo ou ligar a TV. Ele acontece 

 Zumbido ou zunido no painel: ruído de baixo nível 

quantidade de corrente para alimentar o aparelho.
 INSTALAÇÃO NA PAREDE:

 
 Antes de mover ou substituir o aparelho de posi-

 

para luvas anti-estática.

 

 
vindos da TV, ou escutar sons estranhos, desligue-

-
nico autorizado.

 Afaste o produto da luz direta do sol. O produto 

Antes de mover o aparelho
lembre-se que danos causados por queda, transporte 

garantia.

 -

desnecessários.

 Independente do tamanho e peso do aparelho, 

abaixo.

 Ao movimentar evite:

Usar as ex-
tremidades 
da TV.

Aplicar tensão excessiva 
nas bordas laterais do 
aparelho.

Tocar na 
tela.

 Ao movimentar aplique:

Tensão necessária para efetuar o transporte do 
aparelho, não é necessário apertar as bordas ou 
tocar na tela.

 Manutenção 
-

te!

 Nota: 

 Antes de iniciar a limpeza do equipamento desli-
gue-o da tomada.
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Limpando a tela, gabinete, base e 
cabo de força

 
com um pano seco, limpo e macio.

 
com um pano macio umedecido em água limpa ou 
detergente suave, em seguida use imediatamente 

 -

 Evitando Imagens Estáticas

 

for exibido na TV por um período prolongado, esta 

-
rantia do fabricante. 

 

usar este formato em períodos prolongados.
 Para evitar este fenômeno, evite exibir imagens 
estáticas na tela da TV por um período prolongado 
(2 horas ou mais em LCD TV, 1 hora ou mais em 
Plasma TV).

Notas gerais
 -
mente ilustrativas e servem somente como refe-
rência de uso.

 Novas funcionalidades podem ser adicionadas ao 

Nota - Software Livre

produto, visite http://opensource.lge.com.

3 (três) anos a partir da data de compra do produto.

do solicitante.

 Aviso importante
Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomen-

-

-
da a ruídos muito altos.
Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com 

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior 

Exemplos
30 Biblioteca silenciosa, sussurros leves.

40 Sala de estar, refrigerador, quarto longe do 

50 silencioso.

60 -
quina de costura.

70 -
te ruidoso.

80 -

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS 
EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90 -
tador de grama.

100 pneumática.

120

140
180

por cortesia.

Licenças

www.
lge.com.br. 
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TV 3D (somente modelos 3D)
 Aviso

Tempo de Visualização 

 Efetue intervalos regulares de 5 a 15 minutos para 

Fotossensibilidade e doenças crônicas 

 
sintomas anormais quando expostos a luzes intermi-

 Os seguintes grupos de pessoas devem evitar assistir 

problema cardíaco, que tenham problemas de sono-

 

causar imagens fantasmas ou desconforto durante 

 
fraca) ou astigmatismo, podem experimentar falha na 

-

 
-

  

Interrupção de visualização de conteúdos 3D
Sintomas que necessitam a interrupção da visuali-
zação de conteúdos 3D

 

 Caso sinta estes sintomas, parar de usar / assistir o 

desaparecer. 
 -

dor no globo ocular, tonturas, náuseas, palpita-
-

veniência visual ou fadiga.

 Cuidados

Ambiente de Visualização 

 Distância recomendada 
 

comprimento do diagonal visual da TV (Ex. Diago-
nal: 107 

Posição de Visualização 

 O centro da tela da TV deve estar apontada na altura 
dos olhos. 

Idade recomendada

Bebês / Crianças 

 -

 -

mais profundidade se comparada a um adulto. Por 
este motivo recomendamos acompanhamento espe-
cial, pois elas podem tentar pular ou tocar na tela. 

Adolescentes 

 
-

gos períodos. 

3° Idade (Idosos) 

 -

mínima recomendada. 

Cuidados com os óculos 3D
 

 -

 -

 -
-

 Note que, por serem muito sensíveis, as lentes do 
-

ar corretamente a limpeza use um pano macio e livre 
de qualquer impureza.
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Prezado Consumidor,
para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil 

-

deste manual.

Meio Ambiente
Somos uma empresa preocupada com o meio ambien-

-
to contínuo, procurando desenvolver produtos com 
o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência 

-
riais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabo-
re com o meio ambiente:

1. Manuais e Embalagens:
Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, cai-

-

fazer esse descarte preferencialmente destinados a 
recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:

-
cimento comercial ou rede de assis-

401 de 11/2008). 

3. Produto:

-

Acessórios
-

ausência de qualquer item, por favor contate o seu 
revendedor.

Itens comuns
Item Quantidade

Manual de Instruções 01

Cabo de Força (Padrão ABNT)
(alguns modelos) 01

Espaçador de Parede (42LB6500) 02

Óculos 3D 04

Controle Smart Magic 01

Pilhas (AA) 02

Presilha de Cabos (alguns modelos) 01

Câmera de Vídeo (alguns modelos)                            01

01

Tipo: M4 / Tamanho: 14 mm 04

Organizador de Cabos 02

 Notas: 

 
-

mente.
 -
duto, evite acidentes ou danos ao aparelho.

 -
dedor autorizado LG.

Desembalando

 Atenção: 
Sempre que for montar ou desmontar
Base, coloque a TV com a tela virada para baixo sobre 

1. Base e os . 

2. Posicione a Base  e efetue 
Parafusos .
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Base (R)

Base (L)

1

2

1. 
usando o furo de 
montagem supe-
rior na parte de 
trás da TV.

2. 

inferior na parte 
de trás da TV.

1

(somente 39/42/47/50/55/60LB6500 series)

(somente 65LB6500, LB7000/LB7050 e LB7200 series)

4 unidades (M4 x L14)

2

-

danos ao aparelho!

Desmontar a Base: 
-

va Parafusos e Base. Para guardar, use de preferência 
a caixa de embalagem do produto.

Organizador de Cabos
1. -

bos fornecida.

Presilha de Cabos

 

2. 
cabos fornecido.

Organizador de 
Cabos
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Ventilação adequada
Ao instalar o produto em uma mesa ou parede, garan-

-

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instalação do aparelho em uma mesa.

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instalação do aparelho na parede.

Suporte de Parede - VESA
Instale o Suporte 

-

 Atenção:

 

ao aparelho!

Modelo 39LB6500

42/47/50/55
60/65LB6500

42/47/55LB7000
47/55LB7050

47/55/65LB7200
Medida A/B (mm)

A

B 200 x 200 400 x 400

Parafuso/Qtd. M6 - 4x M6 - 4x

Modelo 70LB7200
Medida A/B (mm)

A

B
600 x 400

Parafuso/Qtd. M8 - 4x

 
o suporte efetue o procedimento com a TV desliga-

 

 

consulte o manual fornecido com o suporte.
 -
critos na tabela.

 
todos os equipamentos necessários foram forne-
cidos.

 -

variar de acordo com o tipo de suporte.
 

-

 -

Espaçadores
de Montagem 

de Parede

(somente 42LB6500).
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Conhecendo a TV    
(Painel Frontal)

Tela

(Para LB6500 séries)

Indicador de energia 

Alto 
Falantes

Sensor do controle 
remoto

Botão de controle 
(Joystick)

Nota:

 
inferior do painel frontal 
da TV.

Indicador de energia 

Alto 
Falantes

Sensor do controle 
remoto

(Para LB7000, LB7050, LB7200 séries)

Tela

Botão de controle 
(Joystick)

Nota:

 
parte inferior do painel 
frontal da TV.

Nota:

 
da TV (Alguns modelos).

 

tros danos durante seu deslocamento.
 

Usando o botão de controle 
“Joystick”
Operação básica

Ligado
Para ligar, pressione o 

vez e solte-o.

Desligado
Para desligar, pressione 

TV desligar e solte-o.

Controle
 de         

Volume

sonoro, movimente o 
esquerda 

(diminuir) ou direita 
(aumentar).

Controle  
de Canais

Para navegar nos canais 
disponíveis, movimente 

frente ou 
para trás.

Nota:

 

 

 
TV        

desligada
Selecione para 
desligar a TV.

Fechar

Sai do menu 
e volta para a 

normal. 

Lista de 
Entradas

Acessa o menu 
de entradas 
disponíveis no 
aparelho.
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 Notas:

 -
tar a antena e equipamentos externos adquira ca-

 

 
aparelho da tomada e tenha os cabos necessários 

 -
trole remoto pressione INPUT e selecione a entra-

 COMPONENT IN / 
AV IN / PC-AUDIO IN poderá ser utilizada somen-
te por um equipamento por vez. 

 Atenção: Ao conectar o cabo 

-
serve que a altura (A) e largura 
(B) máxima permitida para estes 

respectivamente..Dispositivos 
-

tados. Se isto ocorrer, use cabos 

 -

1  Conexão de Antena 
 -

ANTENNA IN e para TV a Cabo use CA-
BLE IN.

 Para melhorar a qualidade de sintonia, adquira 

instale um divisor de sinal.
 -
te seu revendedor para assistência.

 

 Antenas e cabos muito desgastados pelas condi-

Inspecione a antena e os cabos antes de conectar.
 -
cado automaticamente quando for executada no 

2  Entrada AV (áudio/vídeo)

1.  como 
AV IN da seguinte forma: Na TV, conecte o cabo 
AMARELO Y (VERDE) - VIDEO e o 
VERMELHO/BRANCO PC- AUDIO IN.  

Nota:

 Se o dispositivo disponibilizar somente áudio em 
modo MONO, conecte somente o cabo de áudio 

L/MONO (BRANCO) da TV.

3  Entrada COMPONENTE
1. COMPO-

NENT IN COMPO-
NENT  OUT (dispositivo).

 Antes de conectar, as cores dos cabos devem 
ser combinadas corretamente, VERMELHO/
AZUL/VERDE (VIDEO) e VERMELHO/ BRAN-
CO (AUDIO).

Relação de Conexão

-
forme tabela:

Component IN (TV) Y PB PR

Component OUT (DVD)

Y PB PR

Y B-Y R-Y

Y Cb Cr

Y Pb Pr

4  Conexão HDMI

cabo.
1. HDMI IN (TV) 

HDMI  OUT (dispositivo).

 Notas:

 
alta velocidade e possui tecnologia CEC. Os cabos 

o melhor sinal em 1080 linhas ou superior.
 Codecs de áudio suportados via HDMI:

Conectar aparelhos à TV
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Painel Traseiro / Lateral de conexões

VIDEO /  Y

PC-A UDIO IN

LAN

CO
MP

ON
EN

T I
N

/ A
V 

IN

OUT

H/P

OPTICAL
DIGIT AL
AUDI O

L/MONO RAU DIO

ROTEADOR OPTICAL 
AUDIO IN 

Smartphone

Fio de cobre - 
tenha cuidado, não 
dobre e nem quebre 

conexão da antena.

       CUIDADO

HDMI

RCA

RCA/P2

MHL

ÓTICO

COMPONENTE

Cabos de conexão
Use para conectar seus equipa-
mentos à TV, abaixo alguns  tipos 
de cabos de conexão:

1

23

4
7

6

10

5

5

7

7

8

9
11

US
B IN

 1 
US

B I
N 2

 
US

B I
N 3

 

IN  
1  (A

RC
) 

IN  
3  (M

HL
) 

IN
 2

• USB IN: conec-
te o dispositivo 
de armazena-
mento USB para 
reproduzir suas 
mídias, salvar 
os aplicativos 

de Apps, conectar seus dispositi-
vos externos (teclados, mouses 

Time 
Machine Ready
ou digital) ou entrada AV.
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ARC (Canal de retorno de áudio)

saída OPTICAL DIGITAL AUDIO.
 

HDMI 1 (ARC). Lembre-se, 
para funcionar corretamente o aparelho externo 

5  Conexão DVI via HDMI
1. HDMI IN (TV) 

DVI OUT (dispositivo).
2. Receba os sinais sonoros do PC conectando um 

cabo de áudio RCA/P2 PC AUDIO IN 
na TV e AUDIO OUT (dispositivo).

 Notas:

 

6  Conexão MHL

digital do seu telefone para a TV.
1. HDMI  IN 

3 (MHL)
seu smartphone.

 Notas:

 

 
controlados usando o controle remoto da TV.

 -
sabilitada ou quando o telefone estiver completa-

7  Conectando a um PC
Conexão HDMI

-
critas no item Conexão HDMI.

Conexão DVI via HDMI

descritas no item Conexão DVI via HDMI. 

 Notas:

 Em alguns casos pode haver interferência associa-

brilho no modo PC. Se a interferência estiver pre-

 Dependendo da placa de vídeo, o modo DOS talvez 

 -
zadas separadamente.

 

imagem na tela.
 Para melhor qualidade de imagem, conecte o PC 

 Para reproduzir os sinais sonoros do PC será ne-
cessário utilizar um equipamento de áudio externo.

 

8  Conexão ÁUDIO DIGITAL

ou home theater.
1. OPTI-

CAL DIGITAL AUDIO (TV) e em seguida na cone-
OPTICAL AUDIO IN (dispositivo).

2. -
-

dente.

 Notas:

 Evite olhar diretamente para esta entrada. A emis-

 Esta entrada estará bloqueada para áudio com sis-

9  Conexão de REDE (LAN)
Acesse os arquivos de mídia compartilhados no PC, 

sua TV.
1. 

ou modem. 
2. Pressione HOME  e acesse o menu  CONFI-

GURAÇÕES > Rede.

 Notas: 

 

desnecessários ao seu equipamento. 
  
Smart TV que acompanha sua TV.
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1.  Scroll (OK): -

2.  (Back):
3.  (SAIR para LIVE TV)

volta para o modo Live TV (TV  ao vivo). 
4. Teclas Coloridas: -

versos menus.
5. VOL  (Volume):

: Acessa o controle na tela (controle uni-
versal disponível para alguns países). Pressione e 

 para exibir o menu de dispo-

 (Mudo): Efetua uma pausa sonora.
 CH  : Navega na lista de canais memorizados.

6.  (POWER): Liga/Desliga a TV.
7.     (Botões de Navegação): Pressione para 

cima, baixo, esquerda ou direita para navegar nos 
menus. 

    enquanto o 
ponteiro estiver em uso, o ponteiro irá desaparecer 
da tela e o Smart Magic funcionará como um con-
trole remoto convencional.
Para exibir o ponteiro na tela novamente, agite o 
Smart Magic para a esquerda e direita.

8.  HOME: Acessa o menu principal do aparelho.
9.  (Reconhecimento por voz): 

 
internet.

1. 
2. Fale quando o menu for exibido no canto esquerdo 

da tela.
 Posicione o controle a pelo menos 10 cm da face.
 O reconhecimento de voz pode falhar quando você 
falar muito rápido ou muito devagar.

 A taxa de reconhecimento pode variar dependen-

volume da TV).

Instalando as pilhas
Abra o compartimento 
das pilhas empurrando 

indicada (passo 1), 
feito isto puxe a tampa 
cima (passo 2).

 Insira as pilhas no compartimento combinando 

 

10  Conexão USB
1. Conecte o seu dispositivo USB em uma das portas 

USB disponíveis na TV.

 Notas: 

 
caso tenha problemas, conecte o dispositivo USB 
diretamente na TV.

 
encontradas no Guia do Usuário > Função LG 
SMART
Guia do Usuário neste manual.

11  Conexão Fones de Ouvido
 Notas: 

 O menu SOM OPTICAL DIGITAL AU-
DIO

 
 Impedância: 16 ; Saída máxima de áudio: 

Tamanho do plugue: 
0,35 cm.

Controle Smart Magic 
(Funções)

/INPUT

VOL CH
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uma mensagem será exibida solicitando a troca 
das mesmas.

 
tipos diferentes e evite usar pilhas velhas.

 Efetue o procedimento de troca de pilhas com o 
controle apontado para o sensor remoto da TV.

 Feche o compartimento.
 O Smart Magic por usar uma tecnologia diferen-
te do controle convencional consome pilhas mais 
rapidamente. Para seu uso recomendamos pilhas 
recarregáveis.

Registrando o Smart Magic
Como registrar seu Smart Magic

Para usar o Smart Magic, primeiro registre-o com a TV. 
1. Insira as pilhas no controle remoto.
2. Com a TV ligada, aponte o Smart Magic e pressione 

a tecla Scroll (OK).
Se o registro falhar, desligue e ligue  a TV e repita o 
processo novamente.

Usando o Smart Magic

 Para exibir o ponteiro na tela movimente o con-

HOME  ou 123/INPUT. 
 Em alguns modelos de TV, o ponteiro aparece ao 

Scroll (OK). 
 

uma superfície plana, o ponteiro irá desaparecer.
 
o Smart Magic para a esquerda/direita. O ponteiro 
se moverá para o centro da tela.

Cancelar o Registro

BACK  e HOME  simultaneamente por 5 segun-

Magic.

Cuidados ao usar

 -

 Dispositivos que usam a mesma frequência de 2,4 

desligue os outros dispositivos.
 
que o mesmo caia ou sofra forte impacto.

 -

 Evite interferência ou mau funcionamento! Mante-
nha o ponto de cesso (Roteador) há pelo menos 1 

 -

Ligar a TV (primeira vez)
e aguarde alguns segundos. O aparelho liga em modo 
STANDBY (modo de espera).

 Para ligar use,  (POWER)
TV ou  (POWER) no controle Smart Magic.

 
 (POWER) (controle Smart Magic) para desligá-

-la em modo STANDBY.

 Notas:

 

 Note que em modo STANDBY a TV consome ener-
gia, para cancelar este modo, remova o cabo de 

Guia do Usuário
O Guia do Usuário permite acessar facilmente as in-

diretamente na tela, de forma rápida e fácil.  
1. Pressione a tecla HOME  para acessar o menu 

Início.
2. Na barra de aplicativos, selecione Guia do Usuário 

e pressione  a tecla Scroll (OK) para abrir o apli-
cativo. 

3. -
da e pressione a tecla Scroll (OK). 

Imagem meramente ilustrativa

4.  pressio-
ne  a tecla Scroll (OK). 

5. -
ne a tecla HOME 
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ANATEL conforme abaixo:

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBW41

3636-13-1925

Agência Nacional de Telecomunicações

Informações Adicionais

Rede Wireless (LGSBW41)

REDE WIRELESS

Padrão IEEE 802.11a/b/g/n

Faixa de Frequência 

Força de Saída    
(máxima)

802.11a: 11.5 dBm
802.11b: 11 dBm
802.11g: 10.5 dBm

BLUETOOTH

Padrão

Faixa de Frequência

Potência (máx.) 10 dBm ou menor

 Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferen-

de frequência regional.
 Este dispositivo deverá ser instalado e operado com 

 
 

Solução de Problemas
Geral
TV desliga repentinamente

sinal por alguns minutos, ela desligará automaticamente.

Controle remoto não está atuando
Ao usar o controle aponte-o para o sensor; 

-
te do sensor remoto.

+ para +, - para -) 
ou insira pilhas novas.

Áudio
Sem áudio em um dos alto falantes

Controle Externo de 
Dispositivo
de controle de dispositivo externo, por favor
visite ‘www.lge.com/br.
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Descrição 39LB6500 42LB6500 

Dimensões
(L x A x P mm)

Com Base 884 x 569 x 218 960 x 610 x 218

Sem Base 884 x 524 x 54,5 960 x 566 x 54,5

Peso
(kg)

Com Base 8,6 9,9

Sem Base 8,3 9,6

Consumo de 
Energia (W)

Ligado 90 (IEC62087) 100 (IEC62087)

Standby < 1 < 1

Resolução da Tela (pixels) 1920 x 1080 1920 x 1080

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))

Saídas de Áudio Watt (8 ) ESQ. 10 / DIR. 10 = Total 20 ESQ. 10 / DIR. 10 = Total 20

Descrição 47LB6500 50LB6500

Dimensões
(L x A x P mm)

Com Base 1072 x 677 x 247 1127 x 710 x 247

Sem Base 1072 x 629 x 54,5 1127 x 660 x 54,5

Peso
(kg)

Com Base 13,2 14,7

Sem Base 12,7 14,3

Consumo de 
Energia (W)

Ligado 110 (IEC62087) 120 (IEC62087)

Standby < 1 < 1

Resolução da Tela (pixels) 1920 x 1080 1920 x 1080

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))

Saídas de Áudio Watt (8 ) ESQ. 10 / DIR. 10 = Total 20 ESQ. 10 / DIR. 10 = Total 20

Descrição 55LB6500 60LB6500

Dimensões
(L x A x P mm)

Com Base 1241 x 772 x 247 1351 x 834 x 271

Sem Base 1241 x 725 x 55,5 1351 x 788 x 57,5

Peso
(kg)

Com Base 18,7 22,4

Sem Base 18,3 21,8

Consumo de 
Energia (W)

Ligado 130 (IEC62087) 130 (IEC62087)

Standby < 1 < 1

Resolução da Tela (pixels) 1920 x 1080 1920 x 1080

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))

Saídas de Áudio Watt (8 ) ESQ. 10 / DIR. 10 = Total 20 ESQ. 10 / DIR. 10 = Total 20

Descrição 65LB6500 

Dimensões
(L x A x P mm)

Com Base 1462 x 898 x 314

Sem Base 1462 x 850 x 59,2

Peso
(kg)

Com Base 30,5

Sem Base 29

Consumo de 
Energia (W)

Ligado 190 (IEC62087)

Standby < 1

Resolução da Tela (pixels) 1920 x 1080

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))

Saídas de Áudio Watt (8 ) ESQ. 10 / DIR. 10 = Total 20
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Descrição 42LB7000

Dimensões
(L x A x P mm)

Com Base 948,2 x 606,9 x 210,9

Sem Base 948,2 x 558,2 x 55,1

Peso
(kg)

Com Base 10,1

Sem Base 9,7

Consumo de 
Energia (W)

Ligado 95 (IEC62087)

Standby < 1

Resolução da Tela (pixels) 1920 x 1080

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268)) 

Saídas de Áudio Watt (8 )  L (ESQ.): 10 / R (DIR.): 10 = Total 20

Descrição 47LB7000 / 47LB7050 55LB7000 / 55LB7050 47LB7200

Dimensões
(L x A x P mm)

Com Base 1059,9 x 671,9 x 247,5 1229,8 x 767,5 x 247,5 1061 x 670 x 247

Sem Base 1059,9 x 621 x 55,1 1229,8 x 716,6 x 55,1 1061 x 623 x 55,1

Peso
(kg)

Com Base 13,2 18,5 13,3

Sem Base 12,7 18 12,8

Consumo de 
Energia (W)

Ligado 100 (IEC62087) 130 (IEC62087) 100 (IEC62087)

Standby < 1 < 1 < 1

Resolução da Tela (pixels) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268)) 

Saídas de Áudio Watt (8 ) L (ESQ.): 10 / R (DIR.): 10 = Total 20

Descrição 55LB7200 65LB7200 70LB7200

Dimensões
(L x A x P mm)

Com Base 1231 x 769 x 247 1449,5 x 883,7 x 313,9 1574 x 970 x 314

Sem Base 1231 x 718 x 55,1 1449,5 x 840,8 x 58,1 1574 x 919 x 60,2

Peso
(kg)

Com Base 19 27,9 31,6

Sem Base 18,5 26,5 30,1

Consumo de 
Energia (W)

Ligado 130 (IEC62087) 160 (IEC62087) 260 (IEC62087)

Standby < 1 < 1 < 1

Resolução da Tela (pixels) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))

Saídas de Áudio Watt (8 ) L (ESQ.): 10 / R (DIR.): 10 = Total 20

Fonte de Energia

Sistema da TV NTSC, PAL-M/N, SBTVD

Faixa de Canais

Antena (impedância) 75 

Condições
Ambientais

Temperatura de Operação

Umidade de Operação

Temperatura de Armazenamento

Umidade de Armazenamento



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

CONTROLE EXTERNO
CONFIGURAÇÃO DO 
DISPOSITIVO
Leia este manual cuidadosamente antes de operar o aparelho e guarde-o 
para consultas futuras.

www.lge.com



2

EN
G

PO
RTUG

UÊS

2  CÓDIGOS DE TECLA

 CÓDIGOS DE TECLA
• Esse recurso não está disponível para todos os modelos.

Código 
(Hexa) Função Observação Código 

(Hexa) Função Observação

00 CH +, PR + Botão R/C 53 List Botão R/C

01 CH -, PR - Botão R/C 5B Exit (Sair) Botão R/C

02 Volume + Botão R/C 60 PIP(AD) Botão R/C

03 Volume - Botão R/C 61 Azul Botão R/C

06 > (Tecla de seta / Tecla 
direita) Botão R/C 63 Amarelo Botão R/C

07 < (Tecla de seta / Tecla 
esquerda) Botão R/C 71 Verde Botão R/C

08 Power (Liga / Desliga) Botão R/C 72 Vermelho Botão R/C

09 Mute (Mudo) Botão R/C 79 Ratio / Aspect Ratio 
(Proporção / Formato da Tela) Botão R/C

0B Input (Entrada) Botão R/C 91 AD (Descrições do áudio) Botão R/C

0E SLEEP Botão R/C 7A User Guide 
(Guia do Usuário) Botão R/C

0F TV, TV/RAD Botão R/C 7C Smart / Home Botão R/C

10 - 19 Teclado numérico 0 - 9 Botão R/C 7E SIMPLINK Botão R/C

1A Q.View / Flashback Botão R/C 8E ►► (Avançar) Botão R/C

1E FAV (Canal Favorito) Botão R/C 8F ◄◄ (Retroceder) Botão R/C

20 Text (Legenda) Botão R/C AA Info Botão R/C

21 T. Opt (Opção de Legenda) Botão R/C AB Program Guide 
(Guia de Programação) Botão R/C

28 Return / BACK 
(Retornar / VOLTAR) Botão R/C B0 ► (Reproduzir) Botão R/C

30 Modo AV (Áudio / Vídeo) Botão R/C B1 ꕗ (Parar / Lista do arquivo) Botão R/C

39 Caption / Subtitle Botão R/C BA ꕘ  (Congelar / Reprodução 
Lenta / Pausar) Botão R/C

40 Λ (Tecla de seta / Cursor 
para cima) Botão R/C BB Futebol Botão R/C

41 V  ((Tecla de seta / Cursor 
para baixo) Botão R/C BD ꔄ  (GRAV) Botão R/C

42 My Apps (Meus Aplicativos) Botão R/C DC 3D Botão R/C

43 Menu / Settings 
(Configurações) Botão R/C 99 Configuraçãoautomática Botão R/C

44 OK / Enter Botão R/C 9F App / * Botão R/C

45 Q.Menu Botão R/C

4C Lista, - (Somente ATSC) Botão R/C

* O código de tecla 4C (0x4C) está disponível nos modelos ATSC/ISDB que utilizam canal principal/
secundário. (Para Coreia do Sul, Japão, América do Norte e América Latina exceto Colômbia)



3
EN
G

PO
RTUG

UÊS
3 CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CONTROLE EXTERNO

 CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO DE 
CONTROLE EXTERNO
• A imagem mostrada pode ser diferente da sua TV.

Encaixe o conector de entrada RS-232C (porta serial) a um dispositivo de controle externo (como um 
computador ou sistema de controle A/V) para controlar externamente as funções do produto.

Observação: O tipo de porta de controle da TV pode ser diferente entre as séries de modelos.

* Esteja ciente de que nem todos os modelos são compatíveis com esse tipo de conectividade.
* O cabo não é fornecido.

Cabo conversor USB ➜ Serial
Tipo do USB

US
B 

IN
(TV)(PC)

• A LGTV é compatível com o conversor USB ➜ serial PL2303 baseado no chip (ID Fabricante: 0x0557, 
ID Produto: 0x2008), o qual não é produzido nem fornecido pela LG.

• É possível adquirir o conversor em lojas de produtos de informática que oferecem acessórios para 
profissionais de suporte em TI.

Usando o Cabo RS-232C
Tipo DE9 (D-Sub de 9 pinos)
• Precisa de adquirir a entrada RS-232C (DE9, tipo D-Sub de 9 pinos fêmea x fêmea) para o cabo RS-

232C, necessário para a ligação entre o PC e a televisão, tal como especificado no manual.

(PC)
RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

(TV)

A interface de ligação poderá diferir da sua TV.
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Tipo de tomada para telefone

• Tem de adquirir a tomada para telefone para o cabo RS-232, necessário para ligar o PC à TV, tal como 
especificado neste manual.

* Para outros modelos, conecte-se à porta USB.
* A interface de ligação poderá diferir da sua TV.

(TV)(PC)

SE
RV

IC
E 

ON
LY1

3

2

 - ou

(TV)(PC)
RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

1
3

2

Computador do cliente Configurações RS-232C
Configurações de 3 fios (Não padrão)

1

6

5

9

PC TV

RXD 2 2 TXD

TXD 3 1 RXD

GND 5 3 GND

ou

RXD 3 2 TXD

TXD 2 1 RXD

GND 5 3 GND

D-Sub 9 Fone de Ouvido

RS-232C
(Porta serial)

Set ID

Para número de ID, consulte "Mapeamento de dados reais" na página 6

1. Pressione SETTINGS para acessar o menu principal da TV.
2. Prima os botões de navegação para se deslocar até (*Geral → Sobre esta TV ou OPTION) e prima OK.
3. Prima os botões de navegação para se deslocar até SET ID e prima OK.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar um número de Set ID e seleccione 

CLOSE. O intervalo de ajuste é 1-99.
5. Quando tiver terminado, prima EXIT.

*(Dependendo do modelo)
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Parâmetros de comunicação

• Taxa de transmissão: 9600 bps (UART)
• Extensão de dados: 8 bits
• Paridade: Nenhuma

• Bit de parada: 1 bit
• Código de comunicação: código ASCII
• Use um cabo cruzado (inverso).

Lista de referência de comandos
(Dependendo do modelo)

COMANDO 1 COMANDO 2 DADOS
(Hexadecimais) COMANDO 1 COMANDO 2 DADOS

(Hexadecimais)

01. Power* k a 00 a 01 15. Balanço k t 00 a 64
02. Formato 
da Tela k c (Consulte a 

p.7)
16. Temperatura 
da Cor x u 00 a 64

03. Tela sem 
áudio k d (Consulte a 

p.7)

17. ISM
Método 
(somente TV de 
plasma)

j p (Consulte a 
p.8)

04. Sem 
áudio k e 00 a 01 18.Equalizador j v (Consulte a 

p.8)
05. Controle 
de Volume k f 00 a 64 19. Energy 

Saving j q 00 a 05

06. Contraste k g 00 a 64 20. Comando 
de sintonia m a (Consulte a 

p.9)

07. Brilho k h 00 a 64

21. Adicionar/
excluir 
(pular) canal 
(programa)

m b 00 a 01

08. Cor k i 00 a 64 22. Tecla m c Códigos de 
teclas

09. Tonalidade k j 00 a 64

23. Controle da 
luz de fundo, 
Luz do painel 
de controle

m g 00 a 64

10. Nitidez k k 00 a 32
24. Selecionar 
Entrada 
(Principal)

x b (Consulte a 
p.11)

11. Selecionar 
OSD k l 00 a 01

25. 3D
(somente 
modelos 3D)

x t (Consulte a 
p.11)

12. Controle 
remoto Modo 
Bloqueio

k m 00 a 01

26. 3D 
estendido 
(somente 
modelos 3D)

x v (Consulte a 
p.11)

13. Agudos k r 00 a 64
27. 
Configuração
automática

j u (Consulte a 
p.12)

14. Graves k s 00 a 64

* Observação:  Ao reproduzir ou gravar mídia, nenhum dos comandos é executado e considerado como 
NG, exceto o comando Power (Alimentação) (ka) e Key (Tecla) (mc).
Com o cabo RS232C, a TV pode comunicar o "command: ka" quer esteja ligada ou 
desligada. No entanto, com um cabo conversor de USB para porta de série, o comando 
funciona apenas com a televisão ligada.
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Protocolo de transmissão/recepção
 Transmissão

[Comando1][Comando2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Comando 1] : Primeiro comando para controlar a TV (j, k, m ou x)
[Comando 2] : Segundo comando para controlar a TV.
[Set ID] :  É possível ajustar o ID para escolher o número do ID do monitor desejado no menu de 

opções. O intervalo de ajuste é de 1 a 99. Ao ajustar o Set ID como ‘0’, todo dispositivo 
conectado é controlado.

   *  Set ID é indicado como um valor decimal (1 a 99) no menu e como um valor hexadecimal 
(0x0 a 0x63) no protocolo de transmissão/recepção.

[DATA]  : Para transmitir dados do comando.  Transmite dados ‘FF’ para ler o status do comando.
[Cr]  : Retorno de carro - código ASCII ‘0x0D’
[   ]  : Espaço – Código ASCII ‘0x20’

Reconhecimento efetuado

[Comando2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* As configurações transmitem o ACK (reconhecimento) com base nesse formato ao receber dados 
normais. No momento, se os dados estiverem no modo de leitura, ele indicará os dados do status atual. 
Se os dados estiverem no modo de gravação, ele retorna os dados do computador.

Erro de reconhecimento

[Comando2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* As configurações transmitem o ACK (reconhecimento) com base nesse formato ao receber dados 
anormais de funções inviáveis ou erros de comunicação.

Data 00: Código ilegal

Mapeamento dos dados reais (Hexadecimais � Decimal)

* Ao inserir os [dados] em hexadecimais, consulte a seguinte tabela de conversão.
* O comando Ajustar canal (ma) utiliza um valor hexadecimal de dois bits ([dado]) para selecionar o 

número do canal.

00 : Passo 0 32 : Passo 50 (Set ID 50)    FE : Passo 254
01 : Passo 1 (Set ID 1) 33 : Passo 51 (Set ID 51)    FF : Passo 255
... ... ...
0A : Passo 10 (Set ID 10) 63 : Passo 99 (Set ID 99) 01 00 : Passo 256
... ... ...
0F : Passo 15 (Set ID 15) C7 : Passo 199 27 0E : Passo 9998
10 : Passo 16 (Set ID 16) C8 : Passo 200 27 0F : Passo 9999
... ... ...
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* Os comandos podem funcionar de maneira diferente, dependendo do modelo e sinal.

01. Liga/Desliga (comando: k a)
 ► Para controlar o Liga/Desliga do dispositivo.

Transmissão[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Data 00 : Desligar 01 : *Ligar

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 ► Para exibir a opção Desligar. (funciona somente 
se a TV estiver ligada)

Transmissão [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK][01][x]

* Do mesmo modo, se outras funções transmitirem 
dados ‘FF’ baseados neste formato, o feedback 
dos dados de Reconhecimento apresentará o 
status de cada função.

 02. Formato da tela (comando: k c)
(Tamanho da imagem principal)

 ► Para ajustar o formato da tela. (Tamanho da 
imagem principal)
Também é possível ajustar o formato da tela com 
a função Formato da Tela no Q.MENU. ou no 
menu IMAGEM.

Transmissão [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 :  Tela Normal (4:3)
 02 :  Widescreen

(16:9)
 04 : Zoom
 05 : Zoom 2
  (América Latina exceto 

Somente Colúmbia)
 06 :  Definido pelo 

Programa/
Original

07 : 14:9
(Europa, Colômbia, Oriente 
Médio, Ásia exceto Coreia 
do Sul e Japão)
09 : * Just Scan
0B : Full Wide
(Europa, Taiwan, Oriente 
Médio, Ásia, China, Hong 
Kong, Colúmbia somente)
10 a 1F :  Zoom Cinema 

1 a 16

Reconhecimento [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Usando a entrada do PC, selecione o formato 
da tela 16:9 ou 4:3.

* No modo DTV/HDMI/Componente(alta definição), 
o Just Scan está disponível

* O modo Tela Cheia pode funcionar de maneira 
diferente com base no modelo e se ele é 
totalmente suportado DTV, e parcialmente para 
ATV.

 03. Tela sem áudio (comando: k d)
 ► Para ligar/desligar a tela sem áudio.

Transmissão [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 :  Tela sem áudio desligada (Imagem ligada)
Tela sem áudio desligada

 01 :  Tela sem áudio desligada (Imagem desligada)

 10 : Tela sem áudio ligada

Reconhecimento [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Caso apenas o recurso tela sem áudio ligada 
esteja selecionado, a TV irá exibir o On Screen 
Display (OSD). Mas, caso o recurso Tela sem 
áudio ligada esteja selecionado, a TV não irá exibir 
o OSD.

04. Sem áudio (comando: k e)
 ► Para controlar o ligamento/desligamento do 
volume.
Você pode ajustar o mudo com o botão MUDO no 
controle remoto.

Transmissão [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 :  Sem áudio ativado (Volume desligado)
 01 :  Sem áudio desativado (Volume ligado)

Reconhecimento [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Controle de Volume (comando: k f)
 ► Para ajustar o volume.
Também é possível ajustar o volume com os 
botões de volume no controle remoto.

Transmissão [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Contraste (comando: k g)
 ► Para ajustar o contraste da tela. 
Também é possível ajustar o contraste no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Brilho (comando: k h)
 ► Para ajustar o brilho da tela.
Também é possível ajustar o brilho no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 08. Cor (comando: k i)
 ► Para ajustar a cor da tela.
Também é possível ajustar a cor no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
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Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Tonalidade (comando: k j)
 ► Para ajudar a tonalidade da tela.
Também é possível ajustar a tonalidade no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Vermelho :  00 a Verde : 64

Reconhecimento [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Nitidez (comando: k k)
 ► Para ajudar a nitidez da tela.
Também é possível ajustar a nitidez no menu 
IMAGEM.

Transmissão [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 32

Reconhecimento [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Seleção do OSD (comando: k l)
 ► Para ligar/desligar OSD (On Screen Display) ao 
controlar remotamente.

Transmissão [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : OSD desligado 01 : OSD ligado

Reconhecimento [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Modo Bloqueio do controle remoto (comando: 
k m)

 ► Para bloquear os controles do painel frontal no 
monitor e no controle remoto.

Transmissão [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Bloqueio desligado 01 : Bloqueio ligado

Reconhecimento [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Se você não está usando o controle remoto, use 
este modo.
O bloqueio do controle externo é liberado 
ao desligar e religar a alimentação principal 
(desencaixar e reencaixar após 20 a 30 segundos).

* No modo de espera (alimentação desligada por 
temporizador ou comando ‘ka’, ‘mc’) e com a tecla 
de bloqueio acionada, a TV não será ligada pela 
tecla liga/desliga ou pela tecla IR & Local.

 13. Agudos (comando: k r)
 ► Para ajustar os agudos.
Também pode ajustar no menu ÁUDIO.

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data mín:  00 a máx.: 64

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* (Dependendo do modelo)

14. Graves (comando: k s)
 ► Para ajustar os graves.
Também pode ajustar no menu ÁUDIO.

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data mín:  00 a máx.: 64

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* (Dependendo do modelo)

15. Balanço (comando: k t)
 ► Para ajustar o balanço.
Também é possível ajustar o balanço no menu 
ÁUDIO.

Transmissão [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16.  Temperatura da cor (comando: x u)
 ► Para ajustar a temperatura da cor. Também é 
possível ajustar a temperatura da cor no menu 
IMAGEM.

Transmissão [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 17. Método ISM (comando: j p) (somente TV de 
plasma)

 ► Para controlar o Método ISM. Também é possível 
ajustar o Método ISM no menu OPÇÕES. 

Transmissão [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data :  02: Orbital
08: Normal
20: Limpeza de cor

Reconhecimento [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 18. Equalização (comando: j v)
 ► Para ajustar o equalizador do aparelho.

Transmissão [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

 

0 0 0 0 0 0 0 0
MSB

Frecuencia Data

LSB

7 6 5 Frecuencia 4 3 2 1 0 Paso

0 0 0 1ª banda 0 0 0 0 0 0 (decimal)

0 0 1 2ª banda 0 0 0 0 1 1 (decimal)

0 1 0 3ª banda ... ... ... ... ... ...

0 1 1 4ª banda 0 0 0 1 1 19 (decimal)
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1 0 0 5ª banda 0 0 1 0 1 20 (decimal)

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Depende del modelo y se puede ajustar cuando el 
modo de sonido es un valor ajustable de ecualizador.

19.  Energy Saving (comando: j q)
 ► Para reduzir o consumo de energia da TV. 
Também é possível ajustar o Energy Saving no 
menu IMAGEM.

Transmissão [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 
 00 : Desligado
 01 : Mínimo
 02 : Médio
 03 : Máximo
 04 : Automático
 05 : Vídeo Desligado
* (Dependendo do modelo)

Reconhecimento [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

 20.  Comando de sintonia (comando: m a)

* Este comando pode funcionar de maneira 
diferente, dependendo do modelo e sinal.

• Para Europa, Oriente Médio, Colômbia, Ásia 
exceto Coreia do Sul e Japão
 ► Selecione o canal para o seguinte número físico.

Transmissão [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]

* Analógico antena/cabo

[Data 00][Data 01] Dados do canal
Data 00 : Dados do canal com byte alto
Data 01 : Dados do canal com byte baixo
 - 00 00 a 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)

Data 02 : Fonte de entrada (analógico)
 - 00 : TV antena (ATV)
 - 80 : TV a cabo (CATV)
* Digital antena/cabo/satélite

[Data 00][Data 01]: Dados do canal
Data 00 : Dados do canal alto
Data 01 : Dados do canal baixo
 - 00 00 a 27 0F (Decimal : 0 a 9999)

Data 02 : Fonte de entrada (digital)
 - 10 : TV antena (DTV)
 - 20 : Rádio antena (rádio)
 - 40 : TV por satélite (SDTV)
 - 50 : Satélite de rádio (S-Radio)
 - 90 : TV a cabo (CADTV)
 - a0 : Rádio por cabo (CA-Radio)

* Exemplos de comando de sintonia:
1. Sintonize o canal 10 antena analógico (PAL).

Set ID = All = 00

Data 00 a 01 = o dado do canal é 10 = 00 0a
Data 02 = TV antena analógica = 00
Resultado = ma 00 00 0a 00

2. Sintonize o canal 01 antena digital (DVB-T).
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = o dado do canal é 1 = 00 01
Data 02 = TV antena digital = 10
Resultado = ma 00 00 01 10

3. Sintonize o canal 1000 por satélite (DVB-S).
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = o dado do canal é 1000 = 03 E8
Data 02 = TV por satélite digital = 40
Resultado = ma 00 03 E8 40

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00]
[Data 01][Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• Para Coreia do Sul e América do Norte/Latina 
exceto Colômbia
 ► Para sintonizar o canal para seguir o número 
físico/principal/secundário.

Transmissão [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Os canais digitais possuem um número de canal 
Físico, Principal e Secundário. O número Físico é o 
número real do canal digital, O Principal é o número 
para que o canal possa ser mapeado e o Secundário 
é o sub-canal. Como o sintonizador ATSC mapeia 
automaticamente o canal conforme o número 
Principal ou Secundário, o número Físico não é 
necessário ao enviar um comando em modo Digital.
* Analógico antena/cabo

Data 00 : Número físico do canal
 - Antena (ATV) : 02 a 45 (Decimal : 2 a 69)
 -  Cabo (CATV) : 01, 0E a 7D (Decimal : 1, 14 a 125)

[Data 01 ~ 04]: Número do canal Principal/Secundário
Data 01 e 02: xx (não importa)
Data 03 e 04: xx (não importa)

Data 05: Fonte de entrada (analógico)
 - 00 : TV antena (ATV)
 - 01 : TV a cabo (CATV)
* Digital antena/cabo

Data 00 : xx (não importa)

[Data 01][Data 02]: Número do canal Principal
Data 01 : Dados do canal com byte alto
Data 02 : Dados do canal com byte baixo
 - 00 01 a 27 0F (Decimal : 1 a 9999)
[Data 03][Data 04]: Número do canal Secundário
Data 03 : Dados do canal com byte alto
Data 04 : Dados do canal com byte baixo

Data 05 : Fonte de entrada (digital)
 - 02 :  TV aberta (DTV) – Usar número de canal 

físico
 - 06 :  TV a cabo (CADTV) – Usar número de canal 

físico
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 - 22 :  TV aberta (DTV) – Não usar número de 
canal físico

 - 26 :  TV a cabo (CADTV) - Não usar número de 
canal físico

 - 46 :  TV a cabo (CADTV) – use somente o 
número de canal principal (canal parte um)

Dois bytes estão disponíveis para cada dado de 
canal principal e secundário, mas o byte inferior 
(segundo) normalmente é usado sozinho (o byte 
superior é 0).

* Exemplos de comando de sintonia:
1.  Sintonize o canal 35 do cabo analógico (NTSC).

Set ID = All = 00
Data 00 = o dado do canal é 35 = 23
Data 01 e 02 = sem principal = 00 00
Data 03 e 04 = sem secundário = 00 00
Data 05 = TV a cabo antena analógica = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2.  Sintonize o canal 30-3 antena digital (ATSC).
Set ID = All = 00
Data 00 = não conhece o físico = 00
Data 01 & 02 = o principal é 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = o secundário é 3 = 00 03
Data 05 = TV antena digital = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00]
[Data 01][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• Para Japão
 ► Para sintonizar o canal para seguir o número 
físico/principal/secundário.

Transmissão [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

* Digital antena/satélite
Data 00: xx (não importa)

[Data 01][Data 02]: Número do canal Principal
Data 01: Dados do canal com byte alto
Data 02: Dados do canal com byte baixo
 - 00 01 a 27 0F (Decimal : 1 a 9999)

[Data 03][Data 04]:  Número do canal Secundário/
Derivado
(não importa no satélite)

Data 03: Dados do canal com byte alto
Data 04: Dados do canal com byte baixo

Data 05 : Fonte de entrada (digital/satélite para Japão)
 - 02 : TV antena (DTV)
 - 07 : BS (Satélite de Transmissão)
 - 08 : CS1 (Satélite de Comunicação 1)
 - 09 : CS2 (Satélite de Comunicação 2)

* Exemplos de comando de sintonia:
1 Sintonize o canal 17-1 antena digital (ISDB-T).

Set ID = All = 00
Data 00 = não conhece o físico = 00
Data 01 e 02 = o principal é 17 = 00 11
Data 03 e 04 = o secundário/derivado é 1 = 00 01

Data 05 = TV antena = 02
Total = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Sintonize o canal 30 do BS (ISDB-BS).
Set ID = All = 00
Data 00 = não conhece o físico = 00
Data 01 e 02 = o principal é 30 30 = 00 1E
Data 03 e 04 = não importa = 00 00
Data 05 = TV BS digital = 07
Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Este recurso varia, dependendo do modelo.

Reconhecimento [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00]
[Data 01][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

21. Adicionar/Pular programação (comando: m b) 
 ► Para pular o canal (programa) atual na próxima 
vez.

Transmissão [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 :  Excluir(ATSC,ISDB)
/Pular(DVB)

01 : Adicionar

Reconhecimento [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Definir o status do canal salvo como excluir (ATSC, 
ISDB)/pular (DVB) ou adicionar.

22. Chave (comando: m c)
 ► Para enviar o código da tecla remota IR.

Transmissão [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Código de tecla - Consulte a p.2.

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Controle da luz de fundo (comando: m g)
• Somente TV de LCD/TV de LED

 ► Para controlar a luz de fundo.

Transmissão [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

• Somente TV de plasma
 ► Para controlar a iluminação do painel.

Transmissão [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



11
EN
G

PO
RTUG

UÊS
11 CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CONTROLE EXTERNO

 24. Seleção de entrada (comando: x b)
(Entrada da imagem principal)

 ► Para selecionar a fonte de entrada da imagem 
principal.

Transmissão [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 
 00 :  DTV
 02 :  Satélite DTV

ISDB-BS (Japão)
 03 : ISDB-CS1 (Japão)
 04 : ISDB-CS2 (Japão)
 11 : CATV

01 : CADTV
10 : ATV

 20 : AV ou AV1 21 : AV2

 40 : Componente 1 41 : Componente 2

 60 : RGB

 90 : HDMI1
 92 : HDMI3

91 : HDMI2
93 : HDMI4

Reconhecimento [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Essa função depende do modelo e do sinal.

 25. 3D (comando: x t) (somente modelos 3D)
(Dependendo do modelo)

 ► Para mudar o modo 3D da TV.

Transmissão [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

Data Structure
[Data 00]  00 : 3D ligado

01 : Desligar 3D
02 : 3D para 2D
03 : 2D para 3D

[Data 01]  00 : Superior e inferior
01 : Lado a lado
02 : Quadriculado
03 : Sequêncial de quadros
04 : Intercalação de coluna
05 : Intercalação de linha

[Data 02]  00 : Direita para a esquerda
01 : Esquerda para Direita

[Data 03]  Efeito 3D (Profundidade 3D): Mín.: 00 - 
Máx.: 14
(*transmitir por código hexadecimal)

* Se [Data 00] for 00 (3D ligado), então [Data 03] 
não importa.

* Se [Data 00] for 01 (3D desligado) ou 02 (3D para 
2D), [Data 01], [Data 02] e [Data 03] não importam.

* Se [Data 00] for 03(2D para 3D), [Data 01] e [Data 
02] não importam.

* Se [Data 00] for 00 (3D ligado) ou 03 (2D para 3D), 
[Data 03] funcionará quando o 3D Mode (Modo 3D) 
(Gênero) estiver somente manual.

* Dependendo da transmissão e do sinal de vídeo, 
nem todas as opções de padrão 3D ([Dado 01]) 
podem estar disponíveis.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]
00 O O O
01 X X X
02 X X X
03 X O O

X : não importa

Reconhecimento [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00]
[Data01][Data02][Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

 26. 3D estendido (comando : x v) (somente 
modelos 3D) (dependendo do modelo)

 ► Para mudar a opção de 3D da TV.

Transmissão [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]

[Data 00]  Opções 3D
 00 : Correção da Imagem 3D
 01 :  Profundidade 3D (Modo 3D somente

 no manual)
    02 : Visão 3D
    06 : Correção da cor 3D
    07 : Ampliação do Som 3D
    08 : Visualização da imagem normal
    09 : Modo 3D (Gênero)

[Data 01]  Possui seu próprio intervalo para cada 
opção 3D determinado por [Data 00].

1) Quando  [Data 00] for 00
00 : Direita para Esquerda
01 : Esquerda para Direita

2) Quando  [Data 00] for 01, 02
Data   Mín.: 0 - Máx: 14 (*transmitir por código 

hexadecimal)
O intervalo de valor de dados (0 - 20) converte o 
intervalo da Visão (-10 - +10) automaticamente 
(dependendo do modelo)
*  Esta opção funcionará quando o 3D Mode (Modo 
3D) (Gênero) estiver somente manual.

3) Quando [Data 00] for 06, 07
 00 : Desligado
 01 : Ligado

4) Quando [Data 00] for 08
    00 :  Reverter para vídeo 3D a partir d 

3D ➔ 2D convertido para vídeo 3D.
    01 :  Muda o vídeo 3D para 2D, exceto 

vídeo 2D ➔ 3D.
*  Se a conversão não for possível, o comando será 

tratado como não aceito.

5) Quando  [Data 00] for 09

00 : Padrão
02 : Cinema
04 : Manual

01 : Esportes
03 : Extremo

Reconhecimento [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00]
[Data01][x][v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
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 27.  Configuração automática (Comando: j u)
(dependendo do modelo)

►Para ajustar a posição e minimizar a vibração 
da imagem automaticamente. Funciona apenas no 
modo RGB (PC).

Transmissão [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dados 01: Para ajustar

Confirmação [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

-

obra necessária para reparos de eventuais defeitos, 

pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de 
garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a par-

primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido 

do usuário que acompanha o produto e, somente em 

Garantia Legal: 
O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, 

de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) 

como os itens que constituem a parte externa e qual-

Condições para validade da 
garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual 
perderá seu efeito se:

 
destina;

 

 O produto sofrer qualquer dano provocado por 
mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, 

-

Electronics do Brasil Ltda;
 -

Condições não cobertas pela 
garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:
 Danos provocados por riscos, amassados e uso de 
produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;

 

-
ximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomo-

-

 

 

 -

 
-

ao uso de antenas inadequadas.

Observações:
 
ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade 
que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, 

 As despesas decorrentes e consequentes da ins-

-
prador;

 A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito 
-

 -

-
-

Data da compra:

Modelo:

Informações de Compra

LG Electronics do Brasil Ltda.
CNPJ: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1004, Distrito 
Industrial, CEP 69075-110, 

Manaus/AM, Indústria Brasileira

Não jogue este impresso em via pública. 
Mantenha sua cidade limpa.


