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1. 概要

 本製品は、シリアルインタフェース仕様のタッチパネルを制御するデバイス

 ドライバです。本製品は、以下のオペレーティングシステムで動作します。

　 WindowsXP TabletPC Edition

2. ドライバのインストール方法

2-1新しいハードウェアの検索のウィザードを使用してドライバをインストールする場合
 (1) PCにタッチパネルが認識されると、新しいハードウェアの検索のウィザードが

     起動します。Windows Updateの接続について、「いいえ、今回は接続しません」を

     選択して「次へ」をクリックします。

 (2)「一覧または特定の場所からインストールする」を選び、「次へ」をクリックします。

 (3)「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択して、「次の場所を含める」をチェック

     します。参照ボタンをクリックして、ドライバが収録されているフォルダを指定します。

    「次へ」をクリックします。

 (4) ドライバが検出され、PCにインストールされます。

     インストールの途中で、互換性に関する警告が表示された場合は、「続行」をクリック

     してください。

 (5) インストールが完了し、タッチパネルが操作可能な状態になります。

 (6) PCを再起動してください。  

　注意：

　　・PCにタッチパネルが認識された際にドライバのインストールをキャンセルすると、

　　　以降は、不明なデバイスとして認識され、新しいハードウェアの検索のウィザード

　　　が表示されない場合があります。その場合は、デバイスマネージャで不明なデバイス

　　　を選択し、ドライバの更新を実行してください。ドライバの更新を実行すると、

　　　新しいハードウェアの検索のウィザードが起動しますので、上記(1)の手順から

　　　インストールを実行してください。

2-2インストーラを使用してドライバをインストールする場合

(1) PCがタッチパネルを認識した後に、Setup.exeを実行して下さい。

(2) インストーラのガイダンスに従ってドライバをインストールしてください。

(3) Setup.exeを実行する際に /sオプションを付加すると、サイレントインストールモードでドライバがインストールされます。この場合、インストールの確認メッセージ等は表示されません。

インストーラ起動例) Setup.exe /s

3.  タッチパネルの位置補正方法

　位置補正には、本ドライバ専用補正ツールを使用します。各ユーザー毎に視差補正を行う

　場合は、TabletPC Editionに搭載されたマイクロソフト社の補正アプリケーションを使用

　します。

 3.1 ドライバ専用補正ツールの使用方法

 (1)「スタート」ボタンをクリックして「設定」メニューから「コントロールパネル」を選択

    して開きます。

 (2)「タブレットの補正」アイコンをダブルクリックして補正ツールを起動します。

 (3) 左上から右下へ順番に表示される+マークを押下します。

 (4) +マークを9点、全て押下します

 (5) 補正正常終了メッセージが表示されます。

 (6) PCを再起動します。

　注意：

　　・ドライバ専用補正ツールの補正は、再起動後に有効になります。

　　・ドライバ専用補正ツールで補正を行った場合は、各ユーザー毎の視差補正がクリアされます。

　　　視差補正が必要な場合は、再度各ユーザーで視差補正を行ってください。

　　・ドライバ専用補正ツールでは、タッチパネルのリニアリティの補正も行われます。

　　・ドライバ専用補正ツールは、Administrator権限のユーザーで実行してください。

　　・ドライバ専用補正ツールは、画面回転を行わない状態で実行してください。

　　　

 3.2 各ユーザー毎の視差補正方法

 (1)「スタート」ボタンをクリックして「設定」メニューから「コントロールパネル」を選択

    して開きます。

 (2)「タブレットとペンの設定」アイコンをクリックして開きます。

 (3)「設定」タブを開き「調整」ボタンをクリックします。調整アプリケーションが開きます。

 (4) 調整アプリケーションの指示にしたがって、十字マークを4箇所タップします。

 (5)「OK」ボタンを押して調整を完了します。

4. ドライバのアンインストール方法

 (1)「スタート」ボタンをクリックして「設定」メニューから「コントロールパネル」を選択

    して開きます。

 (2)「プログラムの追加と削除」のアイコンを（ダブル）クリックして開きます。

 (3) リストから「FCL Serial Pen Tablet」を選択し、削除ボタンをクリックします。

 (4) 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックします。

 (5) ドライバが自動的に削除されます。削除後、PCを再起動して下さい。

