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❐❐ Réglage automatique des chaînes
SETTINGS ➾ CONFIG ➙ Recherche auto.
Recherche automatiquement les chaînes.
1	 Sélectionnez le pays dans lequel le téléviseur est utilisé. Les paramètres des 

chaînes varient d'un pays à l'autre.
2	 Lancer la recherche auto.
3	 Sélectionnez la source d'entrée de votre choix.
4	 Paramétrez la recherche auto. en suivant les instructions à l'écran.

✎✎ Si la source d'entrée n'est pas correctement connectée, l'enregistrement des 
chaînes peut ne pas fonctionner adéquatement.

✎✎ La recherche auto. recherche uniquement les chaînes actives.
✎✎ Si la fonction Système de verrou est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche 
et vous demande de saisir votre mot de passe. 
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❓❓ Option Paramètres de la TV numérique par câble
La recherche de programmes à l'aide du paramètre PLEIN ÉCRAN peut prendre un 
certain temps. Les valeurs suivantes sont nécessaires pour effectuer rapidement et 
correctement des recherches sur toutes les chaînes disponibles. Les paramètres 
fournis « par défaut » correspondent aux valeurs communément utilisées. 
•	 Fréquence : saisissez une plage de fréquence définie par l'utilisateur.
•	 Débit transfert de symbole : saisissez un débit de transfert de symbole défini 

par l'utilisateur (débit transfert de symbole : vitesse à laquelle un appareil 
comme un modem transmet des symboles à un canal).

•	 Modulation : saisissez une modulation définie par l'utilisateur. (modulation : 
chargement des signaux audio et vidéo avec l'opérateur).

•	 ID réseau : identifiant unique attribué à chaque utilisateur.
•	 Fréquence de départ : saisissez une plage de fréquence de départ définie par 

l'utilisateur.
•	 Fréquence de fin : saisissez une plage de fréquence de fin définie par 

l'utilisateur.
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❐❐ Paramètres de la TV numérique par câble
SETTINGS ➾ CONFIG ➙ Paramètres de la TV numérique par câble
[en mode Câble uniquement]
Quand l'option Mise à jour automatique des chaînes est activée, tous les 
programmes peuvent être mis à jour, y compris le programme en cours. Quand 
l'option Mise à jour automatique des chaînes est désactivée, seul le programme en 
cours peut être mis à jour.

✎✎ La plage qu'un utilisateur peut sélectionner dans le menu Fournisseur de 
services dépend du nombre de fournisseurs de services pris en charge par 
chaque pays. 

✎✎ Si le nombre de Fournisseur de services est 1, la fonction correspondante est 
inactive.

✎✎ Il est impossible de sélectionner Paramètres de la TV numérique par câble 
quand le fournisseur de services est défini sur Ziggo. 
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❐❐ Utiliser la Recherche manuelle
SETTINGS ➾ CONFIG ➙ Recherche manuelle
Permet de régler les chaînes manuellement et d'enregistrer les résultats.
Pour les émissions numériques, il est possible de vérifier la force et la qualité du 
signal.
Pour les émissions analogiques, vous pouvez définir des noms de stations et 
effectuer une mise au point. La mise au point n'est en principe nécessaire qu'en 
cas de mauvaise réception. 
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❐❐ Edition des chaînes
SETTINGS ➾ CONFIG ➙ Édition des chaînes
Modifie les chaînes enregistrées.
Définir comme programme préféré, bloquer/débloquer le programme, sauter un 
programme, etc.


