
www.lge.co.kr

자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를 
참조하세요. 스마트 기기로 QR코드를 
인식하면 빠르게 찾을 수 있습니다.

(OLED 모니터) 

제품의 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요. 

사용설명서

27GR95QE

27GR95QL

27GS95QE

27GS95QX

www.lge.co.kr
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라이선스
모델에 따라 지원되는 라이선스가 다릅니다. 라이선스에 대한 자세한 내용은  

www.lge.co.kr 을 방문하시기 바랍니다.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 

Interface(고화질 멀티미디어 인터페이스), HDMI 

트레이드 드레스 및 HDMI 로고라는 용어는 

HDMI Licensing Administrator, Inc. 의 상표 

또는 등록 상표입니다.

 

 

 http://patents.dts.
com  
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오픈 소스 안내 정보
본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 소스 코드 공개 의무가 있는 오픈소스 

라이선스로 배포된 소스 코드를 얻거나 오픈소스의 라이선스 내용, 저작권 고지 등을 

확인하려면 https://opensource.lge.com 을 방문하세요.

또한 소비자가 opensource@lge.com 으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 

오픈 소스 코드를 요청할 경우, LG전자는 매체 비용과 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 

비용을 받고 CD-ROM에 담아 제공합니다.

이 제안은 본 제품을 판매한 후 3년 동안 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

조립 및 준비
 주의

•	 안전 및 제품 수명을 위해 불법 복제품은 사용하지 마십시오.

•	 불법 복제품 사용으로 인한 모든 파손이나 부상에는 품질 보증이 적용되지 않습니다.

•	 제품에 제공되는 부속품 사용을 권장합니다.

•	 본 설명서에 사용되는 제품 그림과 화면 표시는 소비자의 제품 사용을 돕기 위한 

예시이므로 실제와 다를 수 있습니다.

•	 제품 조립 시 나사류에 이물질 (오일, 윤활제 등)을 사용하지 마세요. (제품 손상의 원인이 

됩니다.)

•	 나사를 너무 세게 조이면 모니터가 파손될 수 있습니다. 이 경우 품질 보증이 적용되지 

않습니다.

•	 모니터 운반 시, 제품을 거꾸로 한 채 스탠드 베이스만 잡으면 헤드 부분이 분리되어 

떨어지면서 상해의 위험이 있으니 주의하세요.

•	 제품을 들어 올리거나 이동할 경우, 패널 전면 부를 직접 잡지 마세요. 가해진 힘이 패널 

부를 손상시킬 우려가 있습니다.

•	 사출 외관의 웨이브 패턴의 경우, 일반적인 코팅 방법과 달리 원료 자체에 광택제가 

첨가되었습니다. 외관이 벗겨지지 않으므로, 내구성이 좋습니다. 제품을 사용하는 데 전혀 

문제가 없으므로 안심하고 사용하십시오.
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 알아두기

•	 부속품은 본 사용설명서의 그림과 다르게 보일 수 있습니다.

•	 본 사용설명서의 제품 사양이나 내용은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 

있습니다.

•	 별매품 구입은 전자상가 또는 인터넷 쇼핑몰에서 구입하거나 판매점(제품 구입처)에 

문의하세요.

•	 전원 코드는 지역별로 다를 수 있습니다.

지원 드라이버 및 소프트웨어
LG 전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 최신 버전을 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

-- 모니터 드라이버 / OnScreen Control / LG Calibration Studio 

(27GR95QE/27GR95QL 전용)

-- 모니터 드라이버 / OnScreen Control / LG Calibration Studio / Dual Controller 

(27GS95QE/27GS95QX 전용)

제품 및 버튼 설명

A C

B

: 리모컨 수신부

: 전원 버튼

: Lighting

www.lge.co.kr
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버튼 사용 안내

버튼을 눌러 모니터를 작동 할 수 있습니다.

기본 기능

전원 켜짐 (누르기)

전원 꺼짐 (길게 누르기)

메뉴 이동 (누르기1)

메뉴 선택 (길게 누르기2)

1	 메뉴 이동을 통해 원하는 기능을 선택할 수 있습니다.

2	 모니터가 켜진 상태에서 기능 변경을 위한 메뉴에 진입할 수 있습니다.

메뉴 설정

모니터의 전원을 끕니다.

외부 입력을 변경합니다.

 / 음량을 조절합니다.

 / 밝기를 조절합니다.

모니터 이동 및 들기
모니터를 옮기거나 들 때, 모니터 화면이 긁히거나 손상되는 것을 방지하고 모니터의 

모양이나 크기에 관계없이 안전한 이동을 하기 위해 다음 주의 사항을 읽어 주시기 바랍니다.

•	 모니터 구입 당시 제공된 상자나 포장에 넣어서 모니터를 옮기는 것이 좋습니다.

•	 모니터를 옮기거나 들기 전에 전원 코드와 모든 케이블을 분리하세요.

•	 모니터의 측면과 하단 프레임을 단단히 잡으세요. 패널 부분은 잡지 않도록 합니다.

•	 모니터를 잡을 때에는 화면을 몸 바깥쪽으로 돌려 긁히지 않도록 합니다.

•	 모니터를 옮길 때에는 충격이나 과도한 진동에 노출되지 않도록 합니다.

•	 모니터를 옮길 때에는 모니터를 똑바로 세우며, 옆으로 세우거나 왼쪽 혹은 오른쪽으로 

기울이지 않도록 합니다.
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 주의

•	 가급적 모니터 화면을 만지지 않도록 하세요.

-- 이미지를 생성하는데 사용되는 픽셀 중 일부나 화면에 손상을 줄 수 있습니다.

•	 모니터 패널만 수직으로 세울 경우 전원 버튼으로 인해 모니터가 넘어져 파손되거나 

상해의 위험이 있으니 주의하세요. 또한 전원 버튼의 고장의 원인이 될 수 있습니다.

테이블에 설치

•	 모니터를 들어서 똑바로 세운 상태로 테이블 위에 놓으세요. 통풍을 위해 벽에서 최소 

100 mm 거리를 두고 설치하세요.

A: 100 mm

 주의

•	 모니터를 이동하거나 설치하기 전에 먼저 전원 코드를 빼세요. 감전의 위험이 있습니다.

•	 전원 연결 시 제품에 이상이 생길 수 있으니 반드시 부속품으로 제공된 전원 코드를 

이용하여 접지가 있는 콘센트에 연결 바랍니다.

•	 별도의 전원 코드 필요시 제품 구입처 또는 가까운 대리점에 문의하세요.
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스탠드 길이 조절

1	 스탠드 베이스가 장착된 모니터를 세워주세요.

2	 반드시 양손으로 모니터를 잡고 조절해 주세요.

최대 110.0 mm

 경고

•	 스크린 높이를 조절할 때, 손가락의 부상을 피하기 위해 스탠드 바디에 손을 올려 놓지 

마십시오.

각도 조절

1	 스탠드 베이스가 장착된 모니터를 세워 주세요.

2	 스크린 각도를 조절하세요. 

편안한 시청을 위해 전후 -5°에서 15°까지 모니터 각도를 조절할 수 있습니다.

또한 좌 10°, 우 10°로도 각도를 조절할 수 있습니다.

 경고

•	 모니터의 각도를 조절할 때 아래 그림처럼 잡지 마세요. 손가락을 다칠 수 있습니다.

•	 모니터 화면의 각도를 조절할 때에 화면부에 손이 닿거나 눌리지 않도록 주의하세요.
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화면 전환(Pivot)기능

피벗 기능으로 모니터가 반시계 방향으로 90 ° 회전할 수 있습니다.

헤드부

스탠드부

 경고

•	 화면 전환(Pivot) 기능 사용을 위해 화면을 회전 할 때에는 너무 강하거나 빠르게 화면 

회전을 하지마세요.헤드부가 스탠드부에 닿을 경우 스탠드 베이스에 흠집이 생길 우려가 

있습니다.

•	 화면 전환(Pivot) 기능 사용을 위해 화면을 회전할 때에는 너무 강하거나 빠르게 화면 

회전을 하지 마세요. 

-- 모니터 헤드가 스탠드에 닿을 경우 스탠드 베이스에 흠집이 생길 우려가 있습니다.

-- 모니터 헤드와 스탠드 사이에 손가락이 끼여 다칠 수 있으니 주의하세요.

1	 먼저 모니터의 높이를 최대한 올려주세요.

2	 그림과 같이 화살표 방향으로 모니터의 각도를 조절해 주세요.

3	 그림과 같이 모니터를 반시계 방향으로 회전시킵니다.
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4	 그림과 같이 90°회전하여 설치를 완료 합니다.

 경고

•	 머리와 책상 사이에 손가락이 끼이면 다칠 수 있으니 주의하십시오.

 알아두기

•	 디스플레이의 자동전환은 지원하지 않습니다.

•	  Windows 운영체제(OS)에서 제공하는 화면 전환(Pivot) 단축 키를 사용하시면 

편하게 전환이 가능합니다. 단,  Windows 운영체제(OS)와 그래픽 카드 드라이버의 

종류에 따라서 화면 전환(Pivot) 키를 지원하지 않거나 설정이 다를 수 있습니다. 

잠금 장치(Kensington) 사용

설치 및 사용에 대한 자세한 내용은 Kensington 잠금 장치와 함께 제공된 사용설명서 또는 

http://www.kensington.com 을 참조하세요.

모니터와 테이블을 Kensington 잠금 장치 케이블로 연결합니다.

 알아두기

•	 Kensington 잠금 장치는 선택 사양입니다. 별매품은 일반 전자 제품점에서 구입할 수 

있습니다.

http://www.kensington.com
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벽면에 설치

이 모니터는 벽걸이용 지지대(Wall mount plate) 또는 호환 장치 규격을 만족합니다. 

통풍을 위해 각 면과 벽에서 100 mm의 공간을 확보하세요.

자세한 설치 방법은 가까운 대리점에서 구할 수 있으며, 각도 조절형 벽걸이 지지대 설치 및 

설정 설명서를 참조하세요.

A: 100 mm

벽걸이용 지지대(Wall mount plate) 설치

모니터를 벽면에 설치하는 경우, 모니터의 뒷면에 벽걸이용 지지대(Wall mount plate)  

(선택 사항)를 설치하세요. 벽걸이용 지지대(Wall mount plate) (선택 사항)를 사용하여 

모니터를 설치하는 경우 부착 시 떨어지지 않도록 주의하세요.

벽걸이 (mm) 100 x 100

표준 나사 M4 x L10

나사 수량 4

벽걸이용 지지대(Wall mount plate)  

(선택 사항)

LSW 149
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 알아두기

•	 VESA 표준 규격에 맞지 않는 나사를 사용하면 제품 파손 및 제품이 떨어질 위험이 

있습니다. 이에 대하여 당사가 책임을 지지 않습니다.

•	 벽걸이 키트에는 설치 설명서와 필요한 부품이 포함되어 있습니다.

•	 벽걸이용 지지대(Wall mount plate)는 선택 사항입니다. 별매품은 가까운 대리점에서 

구매할 수 있습니다.

•	 나사 길이는 벽걸이에 따라 다를 수 있습니다. 반드시 적합한 길이의 나사를 사용하세요.

•	 자세한 내용은 벽걸이와 함께 제공되는 설명서를 참조하세요.

•	 벽걸이용 지지대(Wall mount plate) 장착시 강하게 누르면 액정이 손상될 수 있으므로 

주의하세요.

•	 모니터를 벽걸이 지지대에 설치하기 전에 스탠드 조립 방법을 반대로 수행하여 스탠드를 

분리하세요.

 주의

•	 모니터를 이동하거나 설치하기 전에 먼저 전원 코드를 빼세요. 감전의 위험이 있습니다.

•	 모니터를 천장이나 경사진 벽에 설치하는 경우 낙하의 위험이 있어 상해를 입을 수 

있습니다. 정품 LG 벽걸이를 사용하고 가까운 대리점이나 전문 설치업체에 문의하세요.

•	 제품 파손이나 상해의 위험이 있으니 설치 지침에 따라 벽걸이용 지지대(Wall mount 

plate)를 벽에 단단히 부착해야 합니다.

•	 나사를 너무 세게 조이면 모니터가 파손될 수 있습니다. 이 경우 품질 보증이 적용되지 

않습니다.

•	 VESA 표준을 충족하는 나사와 벽걸이를 사용하세요. 적합하지 않은 부속품의 오용 또는 

사용으로 인한 파손에는 상해 품질 보증이 적용되지 않습니다.

•	 벽걸이 나사의 길이는 모니터 뒷면으로부터 8 mm 이하여야 합니다.
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A: 벽걸이용 지지대(Wall Mount Plate)

B: 모니터 뒷면

C: 표준 나사

D: 최대 8 mm
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모니터 사용하기
•	 실제 제품과 본 사용설명서의 그림은 서로 다를 수 있습니다.

전원 버튼 또는 리모컨의  (설정) 버튼을 누른 후 [입력] 메뉴에서 해당 입력을 

선택하거나 리모컨의  (입력) 버튼을 눌러 원하는 입력을 선택할 수 있습니다.

 주의

•	 시중에서 판매되는 일반 케이블을 사용할 경우 화면이 보이지 않거나 화면에 노이즈가 

발생할 수 있습니다.

•	 화면을 손가락으로 장시간 동안 누르지 마세요. 화면에 일시적으로 왜곡이 나타날 수 

있습니다.

•	 화면에 정지 영상을 장시간 동안 재생하지 마세요. 잔상이 생길 수 있습니다. 가능한 경우 

PC 화면보호기를 사용하세요.

•	 전원 코드를 전원 콘센트에 연결할 경우에는 그라운드 선이 내장된(3심) 멀티탭이나 

접지가 되어 있는 벽면의 전원 콘센트에 연결하세요. (지역별로 다를 수 있음)

•	 모니터의 온도가 낮을 때 전원을 켜면 화면이 깜박일 수 있습니다. 이는 정상이니 걱정하지 

않으셔도 됩니다.

•	 일부 빨간색, 녹색 또는 파란색 반점이 화면에 나타날 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

•	 부속품으로 제공된 케이블 이외의 케이블로 제품 연결 시 기기 동작에 이상이 발생할 수 

있으니 반드시 부속품으로 제공된 케이블을 사용하세요.

•	 모니터 초기 사용 시 혹은 장기 보관 후 재사용 시 [이미지 클리닝]을 진행 후 사용하시기 

바랍니다.

 (올레드 케어) > [올레드 케어] > [이미지 클리닝]

PC 연결
•	 이 모니터는 플러그 앤드 플레이* 기능을 지원합니다.

*	플러그 앤드 플레이: 장치를 PC에 연결하여 전원을 켜면 장치 환경 설정이나 사용자 조정 

없이 PC가 자동으로 해당 장치를 인식하는 기능입니다.

HDMI 연결

PC의 디지털 영상 및 음성 신호를 모니터로 전송합니다.

 알아두기

•	 DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI 케이블을 사용할 경우 호환성 문제가 발생할 

수 있습니다.

•	 HDMI 로고가 들어가 있는 인증된 케이블을 사용하십시오. 인증된 HDMI 케이블을 

사용하지 않으면, 화면이 보이지 않거나 연결 오류가 발생 할 수 있습니다.

•	 권장 HDMI 케이블 유형

-- 고속 HDMI®/™ 케이블

-- 고속 HDMI®/™ 이더넷 케이블
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DisplayPort 연결

PC의 디지털 영상 및 음성 신호를 모니터로 전송합니다.

 알아두기

•	 PC의 DP (DisplayPort) 버전에 따라 영상 및 음성출력이 되지 않을 수도 있습니다.

•	 Mini DisplayPort 출력 그래픽 카드를 사용하는 경우, DisplayPort1.4를 지원하는 Mini 

DP to DP (Mini DisplayPort to DisplayPort) 케이블 또는 Gender를 사용하세요.  

(별매품)

AV 연결

HDMI 연결

디지털 비디오 및 오디오 신호를 AV기기에서 모니터로 전송합니다.

 알아두기

•	 DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI 케이블을 사용할 경우 호환성 문제가 발생할 

수 있습니다.

•	 HDMI 로고가 들어가 있는 인증된 케이블을 사용하십시오. 인증된 HDMI 케이블을 

사용하지 않으면, 화면이 보이지 않거나 연결 오류가 발생 할 수 있습니다.

•	 권장 HDMI 케이블 유형

-- 고속 HDMI®/™케이블

-- 고속 HDMI®/™ 이더넷 케이블
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주변기기 연결

USB 연결

제품의 USB 포트 기능은 Hub 기능입니다.

 알아두기

•	 사용 전 Windows OS (Windows Update)를 최신으로 업데이트한 후 제품과 연결할 

것을 권장합니다.

•	 주변 기기 및 케이블은 별매품입니다.

•	 USB 포트는 키보드, 마우스, USB 저장장치 등을 연결할 수 있습니다.

•	 사용하는 기기에 따라 충전 속도는 다를 수 있습니다.

 주의

•	 USB 저장장치 사용 시 주의사항

-- 자동 인식 프로그램이 내장되어 있거나, 자체 드라이버를 사용하는 USB 저장장치의 

경우에는 동작되지 않을 수 있습니다.

-- 일부 USB 저장장치의 경우 동작되지 않거나 동작이 원활하지 않을 수 있습니다.

-- 전원 공급이 되는 USB 허브 또는 하드디스크 사용을 권장합니다. (전원이 부족할 경우 

USB 기기가 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.)

광출력 스피커 연결

광출력 스피커 연결을 지원하며, 모니터와 오디오 기기를 연결 할수 있습니다.

 알아두기

•	 주변 기기 제품은 별매품입니다.

•	 PC와 외부기기의 음향 설정에 따라 스피커 동작이 제한될 수 있습니다.

헤드셋 연결

헤드셋 포트를 통해서 모니터에 주변 기기를 연결합니다.

 알아두기

•	 주변 기기 제품은 별매품입니다.

•	 PC와 외부기기의 음향 설정에 따라 헤드셋, 스피커 동작이 제한될 수 있습니다.

•	 모니터의 USB 포트와 PC의 USB 포트가 연결되어야 마이크가 작동합니다.
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리모컨 사용하기

리모컨 배터리 교체하기

1	 리모컨 뒷면의 건전지 트레이를 분리하려면 후크를 옆으로 

밀은 상태에서 당겨 줍니다.

2	 교체할 건전지의  방향을 건전지 트레이의 레이블에 맞추어 

올바르게 끼워 줍니다.

3	 건전지 트레이를 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 줍니다.
21

그림은 실제 부품 상황과 다를 수 있습니다.

 (전원)  전원을 켜거나 끕니다.

 (입력)  입력 모드를 변경합니다.

 (음량)  볼륨 조절.

 (음소거)  모든 소리를 음소거합니다.

 (밝기)  밝기 레벨 조절.

 (이전)  이전 단계로 이동합니다.

 (설정)  메인 메뉴 화면을 나타나게 하거나 

사라지게 합니다.

 (리더 모드)  읽기 모드로 변경합니다.

 (방향 및 확인 버튼)

메뉴를 이동, 선택, 조정할 수 있습니다.

 (사용자 정의 키)  사용자가 지정하는 

메뉴를 입력합니다.

 (올레드 케어)  [올레드 케어] 메뉴를 

입력합니다.

 ([DTS Headphone:X])  원하는 사운드 

설정을 선택합니다.

 (출력 음향 설정)  오디오 출력 방식을 

변경합니다.

 주의

•	 사용하던 배터리와 새 배터리를 함께 사용하면 리모컨이 손상될 수 있습니다.

•	 리모컨은 항상 모니터의 리모컨 센서를 향하도록 하십시오.

•	 제품의 내부 및 외부 배터리가 직사광선, 화재 등과 같은 과도한 열에 노출되지 않도록 

주의 하십시오.

•	 정확하지 않은 배터리 타입을 사용할 시 폭발의 위험이 있습니다.

•	 배터리를 삼키지 마십시오. 화학적으로 화상을 입을 위험이 있습니다.
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사용자 설정
 알아두기

•	 모니터 OSD (On Screen Display) 는 사용설명서와 다를 수 있습니다.

메인 메뉴 활성

1	 리모컨의  (설정) 버튼을 누릅니다.

2	 옵션은 리모컨의 화살표 키와 확인 버튼으로 조정합니다.

3	 리모컨의  (설정) 버튼을 한번 더 누르거나  (이전) 버튼을 누르면 메인 메뉴에서 

빠져 나갑니다.

메뉴 설정

[게임 모드] [게임 조정] [화면 조정] [입력] [일반 설정]

[게임 모드]

 (설정) > [게임 모드]

•	 [게이머 1]/[게이머 2]: [게이머 1]과 [게이머 2] 모드는 사용자가 원하는 게임 관련 설정 

및 디스플레이 설정을 저장할 수 있습니다.

•	 [FPS]: 이 모드는 FPS 게임에 최적화되어 있습니다. 매우 어두운 FPS 게임에 적합합니다.

•	 [RTS]: 이 모드는 RTS 게임에 최적화되어 있습니다.

•	 [선명한 영상]: 선명한 색상의 화면에 최적화되어 있습니다.

•	 [읽기 모드]: 문서를 볼 때 최적화되어 있습니다. OSD 메뉴에서 화면을 밝게 조정할 수 

있습니다.

•	 [HDR 효과]: HDR 효과를 적용합니다.

•	 [sRGB]: 모니터 및 프린터의 표준 RGB 색상 모드입니다.

•	 [색약자 색보정 모드]: 이 모드는 빨간색과 녹색을 구별 할 수 없는 사용자를 위한 

것입니다. 이 모드를 통해 색약인 사용자는 두 가지 색상을 쉽게 구별 할 수 있습니다.

•	 [캘리브레이션(색보정)1]/ [캘리브레이션(색보정)2]: 캘리브레이션(색보정) 한 화면으로 

조정됩니다.

-- LG Calibration Studio 프로그램 설치 후 캘리브레이션(색보정)을 실행할 수 있습니다.
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 알아두기

•	 입력 신호에 따라서 설정할 수 있는 [게임 모드]가 다를 수 있습니다.

•	 DP(DisplayPort) 입력에서 [게임 모드]가 변경될 경우, 화면이 깜빡이거나 PC의 해상도가 

낮아질 수 있습니다.

•	 Windows 10의 OS 설정에 따라 HDR 콘텐츠가 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다. 

Windows의 HDR 켜짐 / 꺼짐 설정을 확인하십시오.

•	 HDR 기능을 켜면 그래픽 카드 성능에 따라 문자 가독성 또는 화질이 좋지 않을 수 

있습니다.

•	 HDR 기능이 켜져 있는 동안 모니터 입력 변경을 하거나 전원 켜기/ 끄기를 하면 그래픽 

카드 성능에 따라 화면 깜박임 또는 화면 깨짐이 발생할 수 있습니다.

•	 그래픽카드 및 게임의 HDR 지원 여부는 해당 제조업체 웹 사이트를 참조하십시오.

[게임 조정]

 (설정) > [게임 조정]

•	 [Adaptive-Sync]/ [VRR]: 게임 환경에서 화면 끊김, 버벅거림 없이 선명한 화면을 

보여주는 기능입니다.

단, 일부 게임 환경에서는 화면 깜빡임 현상이 발생할 수 있습니다.

•	 [Black Stabilizer]: 어두운 영상에서 사물의 구분을 쉽게 할 수 있습니다. 검은색 농도 

조정을 통하여 어두운 화면에서 사물 식별도를 높일 수 있습니다.

•	 [Crosshair]: Crosshair는 1 인칭 슈팅 (FPS) 게임 화면의 중앙을 표시합니다. 사용자는 

네 가지 종류의 Crosshair 중에서 자신의 게임 환경에 맞는 Crosshair를 선택할 수 

있습니다.

•	 [FPS 카운터]

-- [켜짐]: 표시기는 화면의 좌측 상단에 표시됩니다. 이는 입력 시에 받아들이는 실제 

프레임률을 알려줍니다. [FPS 카운터]의 위치는 조정할 수 있습니다. (좌측 상단/우측 

상단/우측 하단/좌측 하단)

-- [꺼짐]: [FPS 카운터] 기능을 사용하지 않습니다.

-- [FPS 카운터] 와 [Crosshair] 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

•	 [게임 초기화]: 처음 모니터 구입했을 당시의 게임 설정 상태로 복귀합니다.
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[화면 조정]

 (설정) > [화면 조정]

•	 [밝기]: 화면의 밝기를 조정합니다.

•	 [최고 밝기]: 화면을 더 밝게 하기 원하실 경우, 패널의 최고 밝기 항목을 조절할 수 

있습니다. 

* 최고 밝기는 27GS95QE/27GS95QX에 한하여 적용될 수 있습니다.

•	 [명암]: 화면의 명암을 조정합니다.

•	 [선명도]: 화면의 선명도를 조절합니다.

•	 [감마]

-- [모드 1], [모드 2], [모드 3]: 감마치가 높을수록 더 어두운 이미지가 나타나며, 감마치가 

낮을수록 더 밝은 이미지가 나타납니다.

-- [모드 4]: 감마 설정을 조정할 필요가 없으면, [모드 4]를 선택하세요.

•	 [색 온도]: 색 온도를 사용자에게 맞게 설정할 수 있습니다.

-- [사용자]: 사용자가 화면 색상을 빨간색, 녹색 또는 파란색으로 직접 설정할 수 있습니다.

-- [따뜻한 느낌]: 화면 색상을 붉은 톤으로 설정합니다.

-- [표준]: 화면 색상을 붉은 톤과 푸른 톤 사이로 설정합니다.

-- [시원한 느낌]: 화면 색상을 푸른 톤으로 설정합니다.

-- [색감 조정]: 사용자가 색 온도를 미세 조정할 수 있습니다.

•	 [R/G/B]: 사용자가 임의로 빨강, 초록, 파랑 색상을 조정하여 화면 색을 만듭니다.

•	 [6가지 색상 조절]: 6가지 색 (빨강 / 초록 / 파랑 / 청록 / 자홍 / 노랑)의 색조 및 채도 

설정 및 저장을 통해 색상에 대한 사용자의 요구 사항을 만족시킵니다.

-- 색조: 화면 색상을 조절합니다.

-- 채도: 화면의 색상 선명도를 조정합니다. 수치가 낮으면 색상의 선명도가 약해지고 

밝아지며, 수치가 높아지면 색상의 선명도가 강해지고 어두워집니다.

•	 [블랙 레벨]: 오프셋 수준을 설정할 수 있습니다. (HDMI 전용)

오프셋: 영상 신호의 기준으로, 모니터가 보여줄 수 있는 가장 어두운 화면입니다.

-- [높음]: 현재 화면 명암비를 유지합니다.

-- [낮음]: 현재 화면 명암비에서 블랙 레벨은 더욱 낮춰주고 화이트 레벨은 더욱 

높여줍니다.

•	 [화면 초기화]: 처음 모니터 구입했을 당시의 화면 설정 상태로 복귀합니다.
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[입력]

 (설정) > [입력]

•	 [외부입력 목록]: 해당 입력 모드를 선택합니다.

•	 [화면 비율]: 화면 비율을 조정합니다. 권장 해상도에서는 [전체 화면], [자동 화면 비],  

[원본화면]이 동일하게 보일 수 있습니다.

-- [전체 화면]: 영상 신호의 입력과 상관없이 전체로 보여줍니다.

-- [자동 화면 비]: 입력된 영상 신호 비율로 화면을 보여줍니다.

-- [원본화면]: 원본 영상의 화면크기를 조절하지 않습니다.

•	 [자동 입력 전환]: 켜짐/꺼짐

[일반 설정]

 (설정) > [일반 설정]

•	 [언어]: 메뉴 화면을 원하는 언어로 설정합니다.

•	 [Hexagon Lighting]: 모니터 뒷면의 조명을 설정합니다.

-- [Static 1], [Static 2], [Static 3], [Static 4]: 조명을 원하는 색으로 설정합니다.

-- [싸이클링]: 모든 색상이 번갈아가며 나타납니다.

-- [꺼짐]: 모니터 뒷면의 조명을 끕니다.

•	 [사용자 정의 키 1]/[사용자 정의 키 2]: 사용자가 리모컨으로 바로 선택할 수 있는 메뉴를 

설정할 수 있습니다.

[사용자 정의 키 1]/[사용자 정의 키 2] 기능은 리모컨의  버튼으로 표시됩니다.

•	 [출력 음향 설정]: 원하는 음성 출력 방식으로 변경합니다.

•	 [DTS Headphone:X]: 헤드폰이나 이어폰으로 입체적인 사운드 구현이 가능합니다.

-- [게임]: 이 모드는 게임에 최적화되어 있습니다.

-- [엔터테인먼트]: 이 모드는 엔터테인먼트에 최적화되어 있습니다.

-- [스포츠]: 이 모드는 스포츠에 최적화되어 있습니다.

-- [꺼짐]: [DTS Headphone:X] 기능을 비활성화합니다.

•	 [SMART ENERGY SAVING]: 화면 밝기 보상 알고리즘을 사용하여 소비전력을 절감할 

수 있습니다.

-- [높음]: 높은 효율의 [SMART ENERGY SAVING] 기능을 사용하여 에너지를 절약할 수 

있습니다.

-- [낮음]: 낮은 효율의 [SMART ENERGY SAVING] 기능을 사용하여 에너지를 절약할 수 

있습니다.

-- [꺼짐]: 기능을 비활성화합니다.

-- 에너지 절약 데이터의 값은 패널 및 패널 공급 업체에 따라 달라질 수 있습니다.

-- [SMART ENERGY SAVING] 옵션을 [높음] 또는 [낮음]으로 선택하면, 모니터의 

휘도는 영상 신호에 따라 낮아지거나 높아질 수 있습니다.
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•	 [초절전 전력모드]: [초절전 전력모드]를 [켜짐]으로 설정하면 모니터가 대기상태에서 전력 

소모를 최소화합니다.

-- [켜짐]: [초절전 전력모드] 기능을 활성화합니다.

-- [꺼짐]: [초절전 전력모드] 기능을 비활성화합니다.

•	 [자동 꺼짐 설정]: 일정 시간 동안 모니터에 아무 조작이 없을 경우 자동으로 대기 모드로 

전환합니다.

•	 [입력별 호환성 버전]: 입력별로 연결된 장비의 지원 버전에 맞도록 설정할 수 있습니다.

•	 [리모컨 설정]: 다른 리모컨과 혼선 발생 시, 모니터 리모컨만 동작하도록 지원합니다.

•	 [시작음]: 모니터 전원이 켜질 때 시작음을 끄고 켤 수 있습니다.

•	 [화면설정 잠금]: 메뉴 설정 및 조절을 제한하는 기능입니다.

[화면 조정]의 [밝기]와 [명암], [입력], [일반 설정]의 [화면설정 잠금]과 [정보]를 제외한 

나머지 기능은 비활성화됩니다.

•	 [정보]: [사용시간], [해상도]가 표시됩니다.

•	 [초기 설정]: 처음 모니터 구입했을 당시의 설정 상태로 복귀합니다.

이미지 리텐션 방지를 위한 참고 사항
올레드 모니터는 일반 LED/LCD 모니터와 달리 픽셀 별로 스스로 빛을 내 영상을 만들기 

때문에 완벽한 검은색 표현이 가능하고 빛의 번짐 없이 선명한 영상을 만들어 냅니다. 

일반적인 사용 상황에서는 문제가 없으나, 같은 화면을 오랜 시간 시청할 경우 이미지 리텐션 

현상이 발생할 수 있으며 이러한 현상으로부터 화면을 보호하기 위한 기능들이 내장되어 

있습니다.

고정된 이미지가 지속될 경우, 화면 보호기가 동작하여 전체 화면 밝기를 자동으로 낮추며 

일정 시간 후에는 화면이 자동으로 꺼집니다. 영상의 변화가 감지되면 자동으로 밝기가 

원상으로 복구됩니다. 이는 제품의 오동작이 아닙니다.

이미지 리텐션을 발생시킬 수 있는 이미지의 예

•	 정지 영상 또는 화면의 고정된 위치에 지속해서 보이는 물체/정보를 포함한 영상 (예: 

바탕화면의 실행 아이콘, 메뉴 등의 고정 창, 방송 시청 시 로고 등)

•	 게임기 또는 셋톱박스의 고정된 메뉴/아이콘

•	 웹 브라우저의 가장자리 고정 메뉴
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이미지 리텐션 방지를 위한 사용 시 권장 사항

•	 [화면 미세 이동]

일정 주기마다 미세하게 화면을 이동시켜 오랫동안 고정된 영상에 의한 패널의 노이즈를 

방지할 수 있습니다.

 > [올레드 케어] > [화면 미세 이동]을 켜진 상태로 설정할 것을 권장합니다.

•	 [화면 보호기] 

일정 시간 동안 화면에 움직임이 없을 경우, 화면이 자동으로 꺼지게 됩니다.

 > [올레드 케어] > [화면 보호기]를 켜진 상태로 설정할 것을 권장합니다.

•	 [이미지 클리닝]

모니터가 오랫동안 켜져 있을 경우, 발생할 수 있는 화면의 문제를 보정합니다. 보정이 

완료되기까지 약 10 분 소요됩니다.

이전 [이미지 클리닝] 완료 시점부터 4 시간 이상 사용 후, 절전모드 진입 또는 전원 끄기 

동작 시 자동으로 실행됩니다.

 > [올레드 케어] > [이미지 클리닝]에서 수동으로 실행할 수 있습니다.

•	 [픽셀 클리닝]

모니터가 오랫동안 켜져 있을 경우, 발생할 수 있는 픽셀의 문제를 보정합니다. 보정이 

완료되기까지 약 1 분 소요됩니다.

이전 [픽셀 클리닝] 완료 시점부터 500 시간 이상 사용 후, 절전모드 진입 또는 전원 끄기 

동작 시 자동으로 실행됩니다.

 > [올레드 케어] > [픽셀 클리닝]에서 수동으로 실행할 수 있습니다.

장시간 사용 주의사항

OLED의 패널 특성으로 인해 사용 시간에 따라 밝기가 감소할 수 있습니다. 감소한 밝기는 

영구적으로 회복되지 않습니다.

또한 고온 고습 조건이나 정지 영상/ 고휘도 조건에서의 반복적인 사용으로 잔상, 이미지 

번짐, 화면 이상 등이 발생할 수 있습니다.

고장 신고 전 확인하기 
제품을 사용하다가 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 

고장이 아닐 수 있습니다. 

화면이 나오지 않아요.

•	 모니터의 전원 코드가 연결되어 있습니까?

-- 전원 코드가 콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.

-- 모니터가 절전상태에 있는 경우에는 마우스를 움직여 보거나 키보드의 아무 키를 누르면 

화면이 나타납니다.

-- 컴퓨터 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

•	 모니터 전원이 켜져 있습니까?

-- 연결된 입력 설정이 되어있는지 확인하세요. (  (설정) > [입력])

•	 [현재 권장 해상도로 설정 되어 있지 않습니다!] 메시지가 뜹니까?

-- PC (그래픽 카드)에서 전송되는 신호가 모니터의 수평 또는 수직 주파수 범위를 

벗어나서 생기는 현상이므로 본 설명서의 <제품 규격>을 확인하여 재설정하세요.

•	 [신호 없음] 메시지가 뜹니까?

-- PC와 모니터를 연결하는 신호 케이블이 연결되어 있지 않거나 빠져있을 때 생기는 

현상이므로 신호케이블을 확인 후 재 연결하세요.

•	 [모니터 지원 주파수 범위 초과] 메시지가 뜹니까?

-- PC (그래픽 카드)에서 전송되는 신호가 모니터의 수평 또는 수직 주파수 범위를 

벗어나서 생기는 현상이므로, 본 설명서의 <제품 규격>을 확인하여 재설정하세요.
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모니터를 연결한 후 '알 수 없는 모니터'라는 문구가 나타나요.

•	 모니터 드라이버를 설치하셨습니까?

-- LG 전자 인터넷 홈페이지(www.lge.co.kr)를 이용하여 모니터 드라이버를 설치하세요.

-- 그래픽 카드 설명서를 참조하여 플러그 앤드 플레이 기능을 모두 지원하는지 확인하세요.

화면이 불안정하고 떨려요. / 화면에 그림자 자취가 남아요.

•	 올바른 해상도를 선택하셨습니까?

-- HDMI 1080i 60/50 Hz (인터레이스(Interlace)) 해상도로 선택되어 있으면 화면이 

흔들릴 수 있으니, 1080p 또는 권장 해상도로 변경하세요.

-- 권장 해상도(최적 해상도)로 설정하지 않으면 글자 번짐, 화면 흐림, 화면 잘림, 화면 

치우침 등의 현상이 발생할 수 있으므로, 권장 해상도(최적 해상도)로 설정해 주세요.

-- 컴퓨터 및 운영체제에 따라 설정 방법이 다를 수 있으며, 그래픽 카드의 성능에 따라 

일부 해상도가 지원되지 않을 수도 있습니다. 그러한 경우에는 컴퓨터 또는 그래픽 카드 

업체에 문의 바랍니다.

•	 화면에 반점이 보입니까?

-- 사용 중 화면에 몇 개의 화소 반점(빨강, 녹색, 파란색, 흰색, 검은색)이 보일 수 있습니다. 

이는 모니터의 성능과는 무관하며 고장이 아닙니다.

일부 기능이 비활성화되어 있어요.

•	  (설정) 버튼을 누르면 몇 가지 기능을 실행하지 못하나요?

-- 화면설정 잠금이 설정된 것으로 [일반 설정]에서 [화면설정 잠금]을 비활성화하세요.

헤드셋 단자로 소리가 나지 않아요.

•	 DisplayPort와 HDMI 입력에서 영상은 지원되나 소리는 나오지 않습니까?

-- 헤드셋 단자 연결이 제대로 되어 있는지 확인하세요.

-- 전원 버튼 또는 리모컨의  (음량) 버튼을 이용하여 볼륨을 올려 보세요.

-- PC의 음성 출력을 사용 중인 모니터로 설정하세요. (사용하는 운영체제(OS)에 따라 

다를 수 있습니다.)

-- [출력 음향 설정] 을 [H/P out]으로 설정하세요.

www.lge.co.kr
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제품 규격
제품 규격 내용은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기호 ~ 는 교류, 기호  는 직류를 의미합니다.

색심도 (Color Depth)

•	 8 비트/ 10 비트/ 12 비트 색상 지원

해상도

•	 최대 해상도

-- 2560 x 1440 @ 240 Hz

•	 권장 해상도

-- 2560 x 1440 @ 240 Hz

AC/DC 어댑터 

27GR95QE/27GR95QL

•	 출력: 19 V  5.79 A

AC/DC 어댑터 

27GS95QE/27GS95QX

•	 출력: 19 V  7.37 A

환경 조건

•	 동작 조건

-- 온도: 0 °C 에서 40 °C

-- 습도: 80 % 이하

•	 보관 조건

-- 온도: -20 °C 에서 60 °C

-- 습도: 85 % 이하

치수: 모니터 크기 (폭 x 높이 x 깊이)

•	 받침대 장착 (mm): 604.4 x 574.4 x 258

•	 받침대 제외 (mm): 604.4 x 350.6 x 45.3

무게 (포장 제외)

•	 받침대 장착 (kg): 7.4

•	 받침대 제외 (kg): 5.1

전원

•	 정격:  

19 V  5.0 A (27GR95QE/27GR95QL 전용) 

19 V  7.0 A (27GS95QE/27GS95QX 전용)

*	소비 전력 레벨은 동작 상태 및 모니터 설정에 따라 다를 수 있습니다.

** 모니터를 사용하지 않을 경우, 최대 5분 안에 절전 모드로 진입합니다.
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지원 모드

(공장지원 모드, HDMI/DisplayPort)

해상도 수평주파수 (kHz) 수직주파수 (Hz) 극성 (H/V) 비고

640 x 480 31.469 59.94 -/-

800 x 600 37.879 60.317 +/+

1024 x 768 48.363 60 -/-

1280 x 720 45 60 +/+ HDMI

1280 x 1024 79.976 75.025 +/+

1920 x 1080 67.5 60 +/+

2560 x 1440 88.79 59.95 +/-

2560 x 1440 183.0 120.0 +/-

2560 x 1440 218.29 143.99 +/-

2560 x 1440 388.51 239.97 +/-

권장 타이밍 (HDMI/DisplayPort)

HDMI2.1(PC) / DisplayPort1.4(DSC*) & 

DisplayPort1.4   

지원 가능 주파수를 벗어나는 입력 타이밍을 사용할 경우, 응답 속도 또는 화질 저하가 발생할 수 있습니다.

*DSC: Display Stream Compression.
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HDMI 타이밍(Video)

해상도 수평주파수 (kHz) 수직주파수 (Hz)

640 x 480p 31.5 60

1280 x 720p 45 60

1920 x 1080p 67.5 60

3840 x 2160p 135 60
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