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Pusc&anje zaradi nepravilne
namestitve odto¢ne cevi ali
zamasene odtoc¢ne cevi.

Kolenski
prikljucek
— T~

Trak za
privezovanje

Ponovno namestite
odtoc¢no cev.

Pusc&anje zaradi nepravilne
namestitve vodovodne cevi
za vodo ali uporabe druge
znamke vodovodnih cevi.

Ponovno namestite
vodovodno cev.

Ni napajanja zaradi ohlapne
povezave napajalnega
kabla ali tezave z elektricno
vti€nico.

Ponovno prikljudite
napajalni kabel ali
zamenjajte elektricno
vti€nico.

Servisne poti dostavljanja,
prevzemanja, namestitve
izdelka ali navodila

za delovanje izdelka.
Odstranitev in ponovna
namestitev izdelka.

Garancija velja samo
proizvodne napake.
Storitev, ki izhaja iz
nepravilne namestitve,
ni pokrita.

Ce vsi vijaki niso pravilno
namesceni, lahko pride do
¢ezmernih tresljajev (samo
model s podnozZjem).

Namestite Stiri vijake na
vsak vogal (skupaj 16
kosov).

Zvok tol€enja (nabijanja)
vode, ko se pralni stroj polni
z vodo.

Visokotla¢na Q
voda

Naravni

pretok vode

—— =

Pretok vode

- AN\
-Udarec~ Clasen

==

zvok

z nenadnim
zaustavljanjem

Prilagodite tlak vode z
obracanjem ventila ali
pipe.
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PODATKI O DELOVANJU SL

Delegirana uredba Komisije za podatkovne kartice izdelkov (EU) st. 1061/2010

Dobaviteljeva blagovna znamka LG
Identifikacijska oznaka modela dobavitelja F4J5/J6V F2J5/J6V
(NW)O~9)W)S) | (NXW)O~O)W)(S)
FaJ* F2J*
Nazivna zmogljivost 9 9 kg
Razred energijske ucinkovitosti At+++ At+++
Podeljena nagrada »Nagrada EU za okolje« po uredbi (ES) $t. Ne Ne
66/2010

Ponderirana letna poraba energije (AEC) v kWh na leto, ki temelji na
220 standardnih pralnih ciklih za programe za bombaz pri 60 °C in
40 °C, pri polni in delni obremenitvi ter porabi v nacinih delovanja z 160 160 kWh/
nizko porabo energije. Dejanska poraba energije je odvisna od nacina leto
uporabe aparata.

Poraba energije

v standardnem 60 °C programu za bombaz in polni polnitvi perila. 0,83 0,83 kWh
v standardnem 60 °C programu za bombaz in delni polnitvi perila. 0,63 0,63 kWh
v standardnem 40 °C programu za bombaz in delni polnitvi perila. 0,60 0,60 kWh
Ponderirana poraba energije v izklopljenem stanju in v vkloplijenem 0.44 W

stanju brez delovanja.

Ponderirana letna poraba vode (AWC) v litrih na leto, ki temelji na 220
standardnih pralnih ciklih za programe za bombaz pri 60 °C in 40 °C, 11000 11000
pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od
nacina uporabe aparata.

Razred energijske ucinkovitosti oZemanja je izrazen z lestvico od A A B
(najbolj u€inkovito) do G (najmanj ucinkovito).
Najvecja hitrost ozemanja pri standardnem programu pranja bombaza 1400 1200 vrt./min,
pri 60 °C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja
bombaza pri 40 °C in delni obremenitvi, pri ¢emer se uposteva nizja
vrednost, in vsebnost preostale viage, dosezena pri standardnem 44 53
programu pranja bombaza pri 60 °C in polni obremenitvi ali za
standardni program pranja bombaza pri 40 °C in delni obremenitvi, pri
¢emer se uposteva visja vrednost

Standardni programi za pranje, na katere se informacije na nalepki in

po_dvat_kovni kartici nanasSajo, SO prograr_ni, _ki o) pri_mfa_rni za c_i§_cenje » Cotton+ 60°C/40 °Cx
obi¢ajno umazanega bombaznega perila in so najucinkovite;jSi
programi glede porabe energije in vode;

Cas trajanja programa

v standardnem 60 °C programu za bombaZ in polni polnitvi perila. 300 300 min.
v standardnem 60 °C programu za bombaz in delni polnitvi perila. 250 250 min.
v standardnem 40 °C programu za bombaz in delni polnitvi perila. 240 240 min.
Cas trajanja stanja pripravljenosti (TI) 10 10 min.
Emisije akusti¢nega hrupa, ki se prenasajo po zraku, izrazene v dB(A)
re 1 pW in zaokrozene na najblizje celo Stevilo, med fazama pranja in 53 53

ozemanja za standardni program pranja bombaza pri 60 °C in polni 74 73
obremenitvi.

Prostostojeci

litrov,
leto

%

dB(A)
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