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LISENSSI

Joka mallilla on eri lisenssi. Lisétietoja lisenssistd on osoitteessa www.lg.com.

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-

H D m I tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkeja
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tai rekisterdityja tavaramerkkeja, jotka omistaa HOMI Licensing
Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
® Implementers Forum, Inc.



AVOIMEN LAHDEKOODIN OHJELMISTON © Huonaurus

« Osat saattavat ndyttdd erilaisilta kuin taméan oppaan kuvissa.

I I_ M 0 I T U STI E DOT - Taman kdyttdoppaan kaikkia tuotteen tietoja ja teknisid tietoja voidaan muuttaa tuotteen laadun

kehittamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

- Ostaaksesi lisévarusteita, voit kaydd elektroniikkaliikkeessd, verkkokaupan sivustolla tai ottaa yhteytta
jalleenmyyjdén, jolta ostitte tuotteen.

« Tuotteen mukana toimitettava virtajohto vaihtelee alueittain.

Voit hankkia lahdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien I&hdekoodien kéyttdoikeudet, joilla on
velvollisuus luovuttaa téssa tuotteessa oleva lahdekoodi, ja padsy kaikkiin viitattuihin kéyttoikeusehtoihin,
tekijéanoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta https.//opensource.lge.com.

LG Electronics voi toimittaa lahdekoodin CD-levylld. Téstd palvelusta veloitetaan toimituskustannukset

(tietovélineen hinta sekd toimitus- ja kdsittelykulut). Pyynndn voi lahettda sahkdpostitse osoitteeseen Tu etut oh j aim ot j a Oh j elmisto

opensource@lge.com.
Tamd tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat taman tiedon kolme (3) vuotta siitd péivéstd alkaen, kun olemme Voi ladata ja asentaa viimeisimman version LGE:n verkkosivustolta (www.lg.com).

toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen. . T
Ohjaimet ja ohjelmisto Asennusjarjestys
Naytonohjain Suositeltu
LG Switch Suositeltu

KOKOAMINEN JA VALMISTELU

/N\ VAARA

« Kdytd aina aitoja LG osia turvallisuuden ja tuotteen suorityskyvyn varmistamiseksi.
« Takuu ei korvaa vahinkoja tai vammoja, jotka johtuvat hyvéksyméttomien osien kdytosta.
« On suositeltavaa kéyttad tuotteen mukana toimitettuja osia.

« Muiden kuin LG:n hyvaksymien yleisten kaapeleiden kdyttaminen voi aiheuttaa kuvahéiridité tai kuvan
puuttumisen.

« Téaman asiakirjan kuvissa kuvataan perusmenetelmid, ja kuvat voivat poiketa todellisen tuotteen ulkonddsta.

« Al kdyta ruuviosissa vierasaineita (6ljyjd, voiteluaineita jne.), kun kokoat tuotetta. (Témé saattaa vahingoittaa
tuotetta.)

« Liiallinen voimankayttd ruuveja kiristettdessa saattaa vahingoittaa nayttoa. Takuu ei kata télld tavalla
syntyneita vaurioita.

- Ald kanna néyttd ylosalaisin pitamalla kiinni vain jalustasta. Néyttd saattaa pudota jalustasta ja aiheuttaa
loukkaantumisen.

« Il kosketa kuvaruutua, kun nostat tai siirrét ndyttoa. Voimakas kasittely saattaa vahingoittaa kuvaruutua.


http://www.lg.com

Tuotteen ja painikkeiden kuvaukset

o0 o

Ohjainpainike

Etuosan saatopainikkeiden toiminnot

a Verkkokamera o Verkkokameran toimintatilan ilmaisin

O nrw O '«

Verkkokameran toimintatilan ilmaisin

Tila Merkkivalon vari
Verkkokamera kdytossa Sininen
Verkkokamera pois kaytostd Pois
© HuomauTus

« Ohjaussauvan painike on néyton oikeassa takaosassa.



Ohjainpainikkeen kdyttaminen
Voit helposti hallita ndytdn toimintoja painamalla ohjainpainiketta tai liikuttamalla sitd vasemmalle/oikealle/
ylos/alas.

Perustoiminnot
" . Kytke ndyttoon virta painamalla
Virrankytkenta .
oyt ohjainpainiketta kerran.
Katkaise ndytdstd virta pitamalld
Virrankatkaisu ohjainpainiketta painettuna vahintéén
3 sekuntia.
. Voit sédtaa aanenvoimakkuutta
Aanenvoimakkuuden | . A
P liikuttamalla ohjainpainiketta
saato :
vasemmalle/oikealle.

© Huomautus
« Painikkeen suunta muuttuu sen mukaan, missa suunnassa naytto on.

Nayton siirtaminen ja nostaminen

Noudata nitd ohjeita, kun siirrdt tai nostat ndyttda, jotta ndytto ei naarmuunnu tai vahingoitu, ja jotta sen

kuljetus sujuu turvallisesti laitteen muodosta tai koosta riippumatta.

« Pakkaa néyttd alkuperdiseen laatikkoon tai pakkausmateriaaliin ennen siirtamista.

+ rrota virtajohto ja kaapelit, ennen kuin siirrét tai nostat nayttga.

+ Pitele lujasti kiinni néyton kehyksen pohjasta ja sivuosasta. Al pitele kiinni itse paneelista.

« Pitele ndyttda ruutu poispdin itsestasi, jotta ruutu ei naarmuunnu.

+ Jla ravista tai kolhi néyttoa kantamisen aikana.

« Pida néyttd pystysuunnassa siirtaessasi sita. Al koskaan kadnn nayttda kyljelleen tai kallista sita
sivusuunnassa.

L= =k

/\ VAARA

« Valta mahdollisuuksien mukaan nayton koskettamista.
- Koskettaminen voi vahingoittaa ndyttdd tai kuvien luomiseen kéytettavid pikseleita.

= Jos kdytét ndyttdpaneelia ilman jalustaa, sen painike voi aiheuttaa monitorin epavakauden ja putoamisen,
joka voi aiheuttaa ndyton vaurioitumisen tai henkilovahingon. Lisaksi tdma voi aiheuttaa painikkeen
toimintahdirion.




Asentaminen poydalle

« Nosta ndyttd ja aseta se pdydalle pystyasentoon. Varmista riittava ilmankierto asentamalla se vahintdan
100 mm:n pédhén seindsta.

/\ VAARA

« Irrota virtajohto aina ennen ndyton siirtamista tai asentamista. Sahkdiskun vaara.
« Kdytd vain tuotepakkauksen mukana toimitettua virtajohtoa ja kytke se maadoitettuun virtaldhteeseen.
« Jos tarvitset toisen virtajohdon, ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjéan ja lahimpaén elektroniikkaliikkeeseen.

Jalustan korkeuden saito

1 Aseta jalustan tukeen kiinnitetty ndytt pystyasentoon.
2 Turvallisuussyista kasittele ndyttoa molemmilla kasilla.

Enintaan 150,0 mm

A\ VAROITUS

+ N laita sormiasi tai kéttési ndyton ja jalustan (alustan) vliin kun saadat néyton korkeutta.



Kulman saataminen Kaantamis-toiminto
1 Asetajalustan tukeen kiinnitetty nayttd pystyasentoon. Nivelen avulla ndyttopadtettd voidaan kaantad 90 © mydtapdivédn ja 90 ° vastapéivaan.
2 Saada ndyton kulma. 1 Nosta ndytto maksimikorkeuteen.

Néytdn kulmaa voi sddtad -5-21° eteen- tai taaksepdin miellyttévan katselukokemuksen takaamiseksi.
21° 5
Pl

2 Saada nayton kulmaa nuolen suuntaan, kuvassa esitetylld tavalla.

Takapuoli Etupuoli
A\ VAROITUS
« Varo vahingoittamasta sormiasi, kun saadat naytta. Al pida kiinni ndyton alareunasta kuvan osoittamalla L
tavalla.
+ Mla kosketa ruutua tai paina sita, kun saadat nayton kulmaa.




3 Kaannd nayttopadtettd 90 ° myGtapdivaan ja 90 ° vastapéivian kuvan esittamalla tavalla. o HUOMAUTUS

- Néyton automaattinen kadntamis-toiminto i ole tuettu.

- Néyttdruutu voidaan kaantaa helposti kdyttamalla naytonkaantd-pikakuvake painiketta joka sisaltyy
Windows-kéyttdjarjestelmaan. Huomaa, ettd jotkut Windows-versiot ja jotkut ndytonohjaimen ajurit voivat
kéyttda eri ndytonkadntopainike-asetuksia tai eivét ehka sisalla kdantamis-painiketta ollenkaan.

‘) « Windows:in ndytonkaanto-pikakuvake painikkeet.

- 0% Ctrl + Alt + YIds nuolipainike (1)
- 90° Ctrl + Alt + Vasen nuolipainike (<)
- 180°: Ctrl + Alt + Alas nuolipainike (] )
- 270°: Ctrl + Alt + Oikea nuolipainike (—)

U

Napa-0sa ————

C

l

Jalusta-osa

Napa-0sa ———

4 Suorita asennus loppuun, kadntamalla nayttopadtetta 90 ° myGtapaivadn ja 90 ° vastapdivaan kuvan
esittamalld tavalla.

l

Jalusta-osa

A\ VAROITUS

« Estadksesi jalustan pohjan naarmuuntuminen, kdantdessdsi ndyttda kadntamis-toiminnon avulla, varo ettei
jalusta koskettaisi nayttod.




A\ VAROITUS Nivel-jalusta
+ Ole varovainen kddntdessdsi nayttopaatettd jos kaapeli on kytketty siihen. + Kuvan esittamé nayttopadte voi poiketa omasta ndyttopaatteestasi.

« Valttddksesi henkildvahinkoja ndyttdpaatteen kadntdmisen yhteydessd, dld laita sormia ndyton ja jalustan 1

i Kadnnd 90 asteen verran ja saada néytdn kulma oman tarpeesi mukaiseksi.
valiin.




Kaapelipidikkeen kaytto

Jarjestd kaapelit kaapelinpidikkeeseen kuvassa esitetylld tavalla.

Kéaantd setti (nivel) ja liittimien asetus. Liittimet on helppo asettaa ja kaapelit on helppo johtaa

kaapelipidikkeen avulla.

1)

Kensington-lukon kdyttaminen

Liitin Kensington-turvajérjestelmaan ldytyy monitorin takaa.

Lisétietoja Kensington-lukon asentamisesta ja kdyttamisestd on sen kayttooppaassa ja verkkosivustossa http://
www.kensington.com.

Kiinnitd ndyttd pdytaan Kensington-turvalukituskaapelilla.

@ Huomautus

« Kensington-turvajérjestelmad on valinnainen lisévaruste. Voit hankkia lisévarusteita useimmista
elektroniikkaliikkeistd.



Seinakiinnikkeen asentaminen

Néyttd tayttaa seinakiinnikkeen tai muiden yhteensopivien laitteiden vaatimukset.

@ Huomautus

« Seindkiinnike myydaan erikseen.

- Lisdtietoja seinakiinnikkeen asentamisesta on kiinnikkeen asennusoppaassa.

« Varo kdyttamasta likaa voimaa asentaessasi seindkiinnikettd, silla ndyttd voi vaurioitua.

+ Irrota jalusta ennen nédyton asentamista seindkiinnikkeeseen. Voit irrottaa jalustan noudattamalla jalustan
kiinnittamisjrjestystd kaanteisesti.

Asentaminen seindlle

Varmista riittava tuuletus asentamalla ndyttd vahintaén 100 mm:n padhén seindstd, ja jatd noin 100 mm
tilaa ndyton kummallekin puolelle. Tarkemmat asennusohjeet saat tarvittaessa paikalliselta jélleenmyyjalta.
Lisétietoja kallistettavan seindkiinnikkeen asentamisesta ja saatamisesta on kdyttdoppaassa.

1 100 mm
100 mm
100 mm
—
\
1 100mm

Kun asennat ndytdn seindan, kiinnita seinakiinnike (lisdvaruste) ndyton taakse.
Tarkista, ettd seindkiinnike on tiukasti kiinni sekd néytdssa ettd seindssa.

Seindkiinnitys (mm) 100x 100
Standardin mukaiset ruuvit M4 xL10
Ruuvien maara 4

Seindkiinnike (lisdvaruste) LSW 149

@ HuomauTus

+ Tuote voi vahingoittua ja ndyttd pudota, jos asennuksessa kdytetadn muita kuin VESA-standardin mukaisia
ruuveja. LG Electronics ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat standardinvastaisten ruuvien kdytosta.

« Seindkiinnikesarja sisaltad asennusoppaan ja kaikki tarvittavat osat.

« Seindkiinnike on lisdvaruste. Voit hankkia lisavarusteita paikalliselta jalleenmyyjalta.

« Ruuvin pituus saattaa vaihdella eri seindkiinnikesarjoissa. Jos kdytat standardin mukaista pituutta pidempia
ruuveja, ne voivat vahingoittaa tuotetta sisaltd.
+ Katso lisétietoja seinakiinnikkeen mukana toimitetusta ohjeesta.




/\ VAARA

+ Valtd sahkdiskut irrottamalla virtajohto ennen ndytdn asentamista tai siirtdmista.

+ Kattoon tai vinolle seindlle asennettu néyttd saattaa pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen. Kéyta hyvaksyttyd
LG:n seindkiinnikettd ja pyyda paikalliselta jélleenmyyjéltd tai asiantuntevalta asentajalta apua asentamiseen.

+ Liiallinen voimankéyttd ruuveja kiristettéessd saattaa vahingoittaa ndyttoa. Takuu ei kata télla tavalla
syntyneitd vaurioita.

« Kayta VESA-standardin mukaista seinakiinnikettd ja ruuveja. Tuotetakuu ei kata virheellisestd kdytdsta tai
vadranlaisten osien kdytdstd aiheutuneita vahinkoja.

« Nayton takaosasta mitattuna kunkin asennetun ruuvin on oltava véhintéén 8 mm:n pituinen.

Seinakiinnike

— Nayton takaosa

Seinkiinnike
Néyton takaosa —— l
Standardin ——%

mukaiset ruuvit:
M4xL10

>
Enintdén 8 mm




NAYTON KAYTTAMINEN

« Tamén kdyttooppaan kuvat voivat poiketa tuotteen todellisesta ulkonadsta.
Paina kosketusnappia, siirry kohtaan Asetukset — Tulo ja valitse sitten tulovaihtoehto.

/\ VAARA

« Mla paina kuvaruutua pitkaan. Se voi aiheuttaa kuvan vaaristymist.

« Al pysaytd kuvaa pitkaksi aikaa ruutuun. Se voi aiheuttaa haamukuvan. Kayté tietokoneen ndytonsastajad,
jos mahdollista.

« Kytke virtajohto maadoitettuun (3-reikdiseen) yleispistorasiaan tai maadoitettuun seinapistorasiaan.

+ Viileissd olosuhteissa nédyttd saattaa vilkkua, kun siihen kytketdan virta. Tamé on normaalia.

« Naytdssa voi nakya punaisia, vihreitd tai sinisid téplid. Timé on normaalia.

Kytkeminen tietokoneeseen

« Nayttd tukee *Plug and Play -toimintoa.

* Plug and Play: Toiminto, jonka avulla voit lisaté laitteita tietokoneeseen ilman, ettd sinun tarvitsee maérittaa
asetuksia uudelleen tai asentaa ohjaimia manuaalisesti.

HDMI-liitanta
Siirtad digitaalisen video- ja ddnisignaalin tietokoneesta nayttdon.

/\ VAARA

+ DVI-HDMI-/ DP (DisplayPort)-HDMI-kaapeli saattaa aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.

- Kayta sertifioitua kaapelia, jossa on HDMI-logo. Jos sertifioitua HDMI-kaapelia ei kdyteta, ndyton kuva ei
valttdmattd ndy tai saattaa imetd yhteysvirhe.

Suositellut HDMI-kaapelityypit

- High-Speed HDMI'/™ -kaapeli

- High-Speed HDMI'/™ -kaapeli, jossa on Ethernet-tuki

DisplayPort-liitanta

Siirtéa digitaalisen video- ja danisignaalin tietokoneesta ndyttoon.

@ Huomautus

« Video tai dni ei ehkd ole kéytettavissa riippuen tietokoneen DP (DisplayPort) -versiosta.

« Jos kdytét Mini DisplayPort -ndytonohjainta, kéyta Mini DP—DP (Mini DisplayPort — DisplayPort) -kaapelia tai
liitdntad, joka tukee DisplayPort 1.4:ta. (Myydéan erikseen)

USB-C-liitanta

Siirtdd digitaalisen video- ja danisignaalin USB-yhteydelld tietokoneesta néyttddn. Paina valikkopainiketta ja
valitse tulovaihtoehto tulovalikosta.

@ Huomautus
« USB-Cportti tukee PD (Virtasydttda) ja DP (USB-C sijasta DP) Vaihtotilaa.
« Ominaisuudet eivat valttdmatta toimi kunnolla riippuen kytketyn laitteen spesifikaatioista ja ymparistdstd.

= USB-C-portti ei ole ndyttdpadtteen virtaldhde vaan tietokoneen virtaldhde.
Liitd virtaldhde sybttdmdan virtaa ndyttopadtteeseen



Yhdistaminen lahiverkkoon

Lahiverkkoyhteys
Yhdistd reititin tai kytkin nayttoon.

© HuomauTus
+ LAN-kaapeli myydéan erikseen.
« Seuraavaa LAN-kaapelityyppié voidaan kdyttda: Standardi: IEEE 802.3 ETHERNET
« Kytke LAN-kaapeli ja oheislaitteet monitorin kdyttdd varten.
- USB-C-kaapeli on liitettéva PC:hen voidaksesi kéyttda Ethernetid PC:IId.

« Nayttd ja PC-tietokone tulee liittdd USB-C-tai USB-B-kaapelilla langallisen LAN kayttod varten.

Kytkeminen AV-laitteisiin

HDMI-liitanta
HDMI siirtdd digitaalisen video- ja dénisignaalin AV-laitteista ndyttoon.

@ HuomAuTuS
+ DVI-HDMI- / DP (DisplayPort)-HDMI-kaapeli saattaa aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.

« Kdytd sertifioitua kaapelia, jossa on HDMI-logo. Jos sertifioitua HDMI-kaapelia ei kdytetd, ndyton kuva ei
vélttamattd ndy tai saattaa ilmetd yhteysvirhe.

« Suositellut HDMI-kaapelityypit
- High-Speed HDMI'/™ -kaapeli
- High-Speed HDMI'/™ -kaapeli, jossa on Ethernet-tuki

USB-laitteiden liittaminen
Tuotteen USB-portti toimii USB-keskittimend.

© Huomautus

+ Asenna kaikki Windows-péivitykset ennen nayton kayttodnottoa.

« Oheislaitteet myydadn erikseen.

« USB-porttiin voi liittda ndppdimiston, hiiren tai USB-laitteen.

- Latausnopeus saattaa vaihdella laitteen mukaan.

+ Jotta ndytdn downstream-USB-porttia voidaan kéyttad, yhteys isantatietokoneeseen tulee muodostaa
kdyttamalld USB C-C- tai USB C-A -kaapelia USB-C-portissa tai USB B-A -kaapelia USB-B-portissa.

+ Kun USB (-Ckaapeli on liitetty ndyttoptteen yldvirtaportin ja iséntd PC:n vélille, ndyttopadtteen alavirtaportti
tukee USB 2.0 laitetta.

+ Kun USB C-A kaapeli on liitetty ndyttopdtteen ylavirtaportin ja isantd PC:n vdlille, ndyttpdatteen alavirtaportti
tukee USB 3.0 laitetta.
PC-tietokone ja USB (-A-kaapelin on kuitenkin tuettava USB 3.0-toimintoa.



/\ VAARA

USB-laitteen kayttoon liittyvid huomioita

+ USB-laitetta, johon on asennettu automaattinen tunnistusohjelma tai joka kdytta& omaa ohjainta, ei
valttdmattd tunnisteta.

- Joitakin USB-laitteita ei valttimattd tueta, tai ne eivat valttamattd toimi kunnolla.

« Suositus: Kaytd USB-keskitintd tai kiintolevya virtaldhteen kanssa. (Jos mukana toimitettu virtalahde ei riitd,
USB-laitetta ei ehka tunnisteta kunnolla.)

Oheislaitteiden kytkeminen

Kuulokkeiden liittaminen
Kytke oheislaitteet ndyttdon kuulokeportin kautta.

© HuomauTus
+ Oheislaitteet myydadn erikseen.
+ Kuuloke- ja kaiutintoiminnot voivat olla rajalliset tietokoneen ja ulkoisen laitteen &niasetuksista riippuen.

+ Jos kdytetyissd kuulokkeissa on kulmikas liitin, toisen ulkoisen laitteen kytkeminen ndyttdon voi aiheuttaa
ongelmia. Sen vuoksi on suositeltavaa kdyttda kuulokkeita, joiden liitin on suora.

Kulmikas Suora
(suositeltu)

« Kuulokeliitanta (4-napaiselle nappikuulokkeet tarkoitettu portti)

- 4-napaiselle nappikuulokkeet tarkoitettu portti vastaa yhdysvaltalaisia, mutta ei vélttamatta eurooppalaisia

4-napaista tarviketta koskevia standardeja.

- Kuulokemikrofonia kdyttdessasi (tai Bluetooth® -kuulokkeita), &nitulo ja -Iahtd ohjataan liitettyyn
kuulokemikrofoniin eivatkd PC:n mikrofoni ja kaiutin tallgin toimi.

- 4-napaiselle nappikuulokkeelle tarkoitettu portti i tue ulkoista mikrofonia.

- Néytdn ja PC:n on oltava yhdistetty USB-C-tai USB-B-kaapelilla voidaksesi kéyttad kuulokkeiden mikrofonia.

- 4-napaiselle kuulokkeiden d@nenvoimakkuuspainikkeita eivat toimi.

Verkkokamera-liitanta

Voit kayttad verkkokameraa liittamalld USB-C-tai USB-B-kaapelin PC-tietokoneeseen.

@ Huomautus
- Verkkokamera-kameran kéyttamiseksi veda se ylos tuotteen takaosan yldosassa olevasta Verkkokamera-
moduulista.

- Mikrofonilla varustettu verkkokamera on oletuslaite, ja kun 4-napaiset kuulokkeet on kytketty, se
muunnetaan 4-napaisiksi kuulokkeiksi.




KAYTTAJAN ASETUKSET

© HuomauTus

« Nayttosi 0SD-valikkondyttd voi poiketa hieman kayttdoppaan kuvista.

Paavalikon avaaminen

Ohjainpainike

1 Paina néyton oikeassa takaosassa olevaa ohjaussauvaa.
2 Maritd asetukset liikuttamalla ohjainpainiketta ylgs/alas ja vasemmalle/oikealle.
3 Sulje paavalikko painamalla ohjainpainiketta viela kerran.

Painike

Valikon tila Kuvaus

Paavalikko pois kaytosta Ottaa paavalikon kéyttoon.

Sulkee pavalikon.

Padvalikko kaytossa (Y1 3 sekuntia pitkd painikkeen painallus katkaisee nayton virran. Nayton virran voi katkaista télld tavalla milloin tahansa, myds kun néyttovalikko on auki.)
Paavalikko pois kdytosta | Saatdd ndyton dénenvoimakkuutta.
h Paavalikko kaytossa Avaa Tulo-asetukset.
i Paavalikko pois kdytosta | Saatdd ndyton dénenvoimakkuutta.
> Paavalikko kaytossa Avaa Asetukset-toiminnon.
Paavalikko pois kaytosta Sadtaa ndyton kirkkautta.
* A Paavalikko kaytossa Sammuttaa ndyton.
< Paavalikko pois kaytosta Sddtaa ndyton kirkkautta.
* v Paavalikko kaytossa Avaa Kuvatila-toiminnon.




Paavalikon ominaisuudet

d) Paavalikko Kuvaus
Virrankatkaisu Tulo Marittda tulotilan.
Virrankatkaisu Sammuttaa nayton.
@
— x Q Asetukset Méarittad ndyttoasetukset.
Lopeta Asetukset
Kuvatila Asettaa kuvatilan.
|:|=|| Lopeta Sulkee padvalikon.

Kuvatila

Valikkoasetukset

Voit tarkastella 0SD-valikkoa painamalla néyton oikeassa takaosassa olevaa painiketta ja siirtymalld edelleen Asetukset -kohtaan.
Méaritd asetukset likuttamalla ohjainpainiketta ylos/alas ja vasemmalle/oikealle.

Palaa ylavalikkoon tai muuta muiden valikkokohtien asetuksia siirtamll ohjainpainike kohtaan < tai painamalla (%) sité.

Jos haluat sulkea 0SD-valikon, siirrd ohjainpainike kohtaan <, kunnes valikko sulkeutuu.

B2 EH O IO

Pika-asetukset Tulo Kuva Yleiset

O S

@ HuomauTus
- @:Péilld
- CID: Pois



Pika-asetukset

Asetukset > Pika-asetukset Kuvaus
Kirkkaus
Sddtda ndyton kontrastia ja kirkkautta.
Kontrasti
Sadtad danenvoimakkuutta.
Voimakkuus o HUOMAUTUS
« Voit sddtdd Vaimennus / Aktivoi ani painamalla W -painiketta Voimakkuus -valikossa.
Kayttaja Kéyttdja mukauttaa punaisen, vihredn tai sinisen vérin tasoa.
Limmin Asettaa ndyton varin punertavan savyiseksi.
Varilamp Normaali Asettaa ndyton vérin korostamaan punaista ja sinistd savya.
Kylmé Asettaa nayton varin sinertavan savyiseksi.
Ohjekirja Kayttaja voi hienosaatad varisavya.




Tulo

Asetukset > Tulo Kuvaus
Tulolista Valitsee nykyisen tulolahteen.
Kun automaattinen sydttd-kytkin on asetettu Paalla, néyttd vaihtaa automaattisesti uudelle sydtto-Iahteelle kun se kytketaén siihen.
c:lti:rt\;aattinen tulon Paalla Aktivoi Automaattinen tulon valinta.
Pois Deaktivoi Automaattinen tulon valinta.
Sddtda kuvasuhdetta.
Taysileveys Nayttad videon laajakuvana videosignaalitulosta riippumatta.
Kuvasuhde 43 Nayttdd videon 4:3.
© HuomauTus

« Kun kéytdssa on suositeltu tarkkuus, ndyttd saattaa ndyttaa samalta riippumatta siitd, onko asetukseksi valittu Taysileveys vai 4:3. (1920 x 1080)
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Kuva

Asetukset > Kuva Kuvaus
Muokattu Asetus Kéyttdja voi saétdd kutakin elementtia.
Elava Lisda kontrastia, kirkkautta ja terdvyyttd, jotta kuvat nakyvét eloisina.
Lukija Optimoi ndytdn asiakirjojen lukemista varten. Voit lisété naytdn kirkkautta 0SD-valikossa.
Elokuva Asetus Optimoi ndytdn videokuvan visuaalisten tehosteiden parantamiseksi.
Kuvatila FPS Tila on optimoitu FPS-peleille.
RTS Tila on optimoitu RTS-peleille.
Varin heikkous Tamé tila on tarkoitettu punavihersokeille kéyttdjille. Se helpottaa punaisen ja vihredn varin erottamista toisistaan.
@ HuomauTus

+ Asetettava Kuvatila riippuu tulosignaalista.
+ Jos DP (DisplayPort) -tulon Kuvatila vaihdetaan, ndyttd saattaa vilkkua tai tietokoneen néytdn tarkkuus saattaa muuttua.




Asetukset > Kuva Kuvaus

Kirkkaus

Sddtaa ndyton kontrastia ja kirkkautta.
Kontrasti

Terévyys Sddtdd ndyton terdvyytta.

Korkea Optimoi ndyton kristallinkirkkaiden kuvien néyttamista varten. Soveltuu parhaiten HD-videoiden toistoon ja pelaamiseen.

Keskella Optimoi néytdn tavalliseen katseluun. Soveltuu parhaiten UCC- ja SD-videoiden toistoon.

Matala Optimoi ndyton pehmeiden ja luonnollisten kuvien katseluun. Soveltuu parhaiten pysdytyskuviin tai videoihin, joissa on véhan liikettd.

SUPER RESOLUTION+ Pois Kaytta tavallisia nayttoasetuksia. SUPER RESOLUTION-+ ei ole kiytassa.

Kuvan siito © Huomautus

« Koska tdma toiminto lisa& matalan resoluution kuvien terévyyttd, sitd ei suositella kaytettavaksi normaaliin tekstiin tai tyopdydén kuvakkeisiin. Muutoin
lopputulos voi olla turhan terdva.

Maarittda offset-tason (vain HDMI).
« Offset-taso: tamd on tummin vdri, jonka ndyttd pystyy ndyttdmaan (videosignaalin osalta).

Mustan Taso
Korkea Sailyttdd ndyton nykyisen kontrastin.

Matala Laskee ndytn mustan tasoa ja nostaa valkoisen tasoa.

Paalla Sadtaa kirkkauden automaattisesti kuvaruudun mukaan.
DFC

Pois Deaktivoi DFC toiminnon.
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Asetukset > Kuva

Kuvaus

Peli sadto

Méarittda vasteajan naytettaville kuville ndytolla olevan kuvan liikkeen perusteella.
Normaaliympéristdssa suosituksena on kayttad Nopea-asetusta. Jos liikettd on paljon, on suositeltavaa kdyttda Nopeampi-asetusta.
Nopeampi-asetuksen kdyttaminen saattaa aiheuttaa kuvan juuttumisen.

. Nopeampi Vasteajaksi méadritetaén Nopeampi .
Vasteaika
Nopea Vasteajaksi madritetaén Nopea.
Normaali Vasteajaksi méadritetadn Normaali.
Pois Ei kdytd vasteajan parannustoimintoa.
Du kan kontrollera den svarta kontrasten for att fa béttre synbarhet for mérka motiv.
Mustan tason vakautus arvon lisédminen kirkastaa matalatasoiset harmaat alueet kuvaruudulla. (Voit helposti erottaa esineet toisistaan pimedssd
Mustan tason vakautus

tapahtuvassa pelissd.)
Mustan tason vakautus arvon véhentaminen pimentda matalatasoiset harmaat alueet ja liséd kuvaruudun dynaamista kontrastia.




Asetukset > Kuva Kuvaus

Tila1,Tila 2, . . . - e )
" Mitd suurempi gamma-arvo on, sita tummempi kuva on. Vastaavasti kuva on sita vaaleampi, mita pienempi gamma-arvo on.
Gamma Tila3
Tila4 Jos gamma-asetuksia ei tarvitse saatad, valitse Tila 4.

Méaritd haluamasi vérildmpétila.

Kayttaja Kéyttdja mukauttaa punaisen, vihredn tai sinisen varin tasoa.
Lammin Asettaa ndyton varin punertavan savyiseksi.
Varilamp I .
Normaali Asettaa néyton varin korostamaan punaista ja sinistd savyd.
Varin saatd Kylma Asettaa ndyton varin sinertavan savyiseksi.
Ohjekirja Kayttdja voi hienosdataa varisavya.

Punainen/Vihred/Sininen | Voit mukauttaa kuvan vérid punaisen, vihrean tai sinisen savyilld.

Tayttad kayttdjan vérivaatimukset sadtdmalld kuuden varin sévyd ja kylldisyyttd ja tallentamalla sitten asetukset.

A a Sddtda ruudun savyd.
Kuusi Varia oy y
Kyllisyys Sadtaa ndyton vérien kylldisyytta. Mité pienempi arvo, sitd vahemman kylldisid ja kirkkaita varit ovat. Mitd suurempi arvo, sita kyllaisempia
yllalsyy ja tummempia vdrit ovat.
Ei Peruuttaa valinnan.
Kuva-asetuksen palautus | Haluatko palauttaa kuva-asetukset? -
Kylla Palauttaa oletusasennukset.
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Yleiset

Asetukset > Yleiset Kuvaus
Kieli Méarittdd valikkondyttodn halutun kielen.
USB-valinta Valitse USB Upstream -kaapeliliiténtaportti ndyton USB-keskittimen kayttda varten.
Sadstd energiaa kdyttdmalld luminanssia kompensoivaa algoritmia.
Korkea Sddstad energiaa tehokkaalla SMART ENERGY SAVING -toiminnolla.
Matala Sddstaa energiaa matalatehoisella SMART ENERGY SAVING -toiminnolla.
SMART ENERGY SAVING Pois Poistaa toiminnon kéytdstd.
© HuoMAUTUS
« Energiansadstotiedot saattavat vaihdella paneeli- ja paneelitoimittajakohtaisesti.
+ Jos SMART ENERGY SAVING -asetus on Korkea tai Matala, monitorin luminanssi vaihtuu himmedksi tai kirkkaaksi |&hteesta riippuen.
Kun Deep Sleep tila on kéytdssd, virrankulutus on minimaalinen, néytn ollessa valmiustilassa.
Deep Sleep tila Paalla Aktivoi Deep Sleep tila toiminnon.
Pois Deaktivoi Deep Sleep tila toiminnon.
Autom. Valmiustila ?lga?tz ;u;t).;.y jaault,(;rir;?attisesti valmiustilaan, jos sitd ei kdyteta tiettyyn aikaan.
Tulojen Aseta Tul?jen yhtgens?pivuusversio —ve?Tsi({Ifsi sama vers.io kui.nuliitetty ullfoi?erT laite. o
yhteensopivuusversio - Jos liitetty laite e|. tue HDMI 2.0, rTayttc? ta| adnentoisto eivét ehkd F0|m{ asianmukaisesti ' N
- Jotkut vanhemmista ndyttokorteista eivat tue HDMI 2.0, mutta voit valita HDMI 2.0 tarkkuuden ohjauspaneelin ikkunassa.
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Asetukset > Yleiset Kuvaus
Kokoonpano DP LAHTO useiden jatkuvien tyonkulkujen kuljettamiseen.
Paalla Aktivoida DP LAHTO (MST) toiminto.
OP LHTO Pois Deaktivoida DP LAHTO (MST) toiminto.
@ Huomautus
- Varmista, ettd MST - grafiikkakortit tuetaan toiminto.
+ Mac0S ei tue DP LAHTO -toimintoa.
Tamén ominaisuuden avulla voit asettaa Aanimerkki aanen, kun nayttopaate kytkeytyy Paalla.
Ranimerkki Paalla Ottaa kayttiion nayton Aanimerkki-asetuksen.
Pois Poistaa kaytdsta nayton Adnimerkki-asetuksen.
Tama toiminto deaktivoi valikkojen konfigurointi- ja asetusmahdollisuudet.
Pailla Aktivoi OSD Lukitse.
05D Lukitse Pois Deaktivoi OSD Lukitse.
@ Huomautus
= Kaikki toiminnot ovat deaktivoituna, paitsi Kirkkaus, Kontrasti, Voimakkuus, Tulolista, Automaattinen tulon valinta, kuvasuhde, OSD Lukitse, Tietoa ja Avoimen I&hdekoodin ohjelmistolisenssi.
Tietoa Seuraavat nayton tiedot ndytetdan: Paallaoloaika yhteensd, Resoluutio.
ﬁ;;:m':tﬁ?:;t:?din Voit tarkastella avoimen [dhdekoodin ohjelmiston ilmoitustietoja.
Haluatko palauttaa asetukset?
Palauta alkuasetuksiin Ei Peruuttaa palautuksen.
Kylla Palauttaa oletusasennukset.
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VIANMAARITYS

Naytossa ei ndy kuvaa.

Onko ndytdn virtajohto kytketty?

« Tarkista, ettd virtajohto on oikein kytketty pistorasiaan.

Nékyyko ruudussa teksti Ei Signaalia?

- Tamd ilmoitus nakyy, jos tietokoneen ja nayton valinen signaalikaapeli puuttuu tai sitd ei ole kytketty kunnolla. Tarkista kaapeli ja kytke tarvittaessa
uudelleen.

- Jos Asetukset -> Yleiset -> DP LAHTO on paalla, niin toimi seuraavasti: Asetukset -> Vleiset -> Palauta alkuasetuksiin.
Voi olla tietokone, joka ei tue DP LAHTO (MST)-ominaisuutta.

Nékyyko néytossd teksti Ulkopuolella?

« Nain kdy, jos tietokoneesta (ndytdnohjaimesta) siirretyt signaalit ovat ndyton vaaka- tai pystysuuntaisen taajuusalueen ulkopuolella. Tarkista oikea taajuus
tamén kdyttdoppaan kohdasta Tuotteen tekniset tiedot.

Nayton kuva on epavakaa ja epatarkka. / Nayton kuvat jattavat

varjojalkia.

Valitsitko sopivan tarkkuuden?

+ Jos valittu tarkkuus on HDMI 1080i 60/50 Hz (limitetty), ndyttd saattaa vilkkua. Vaihda tarkkuus tarkkuuteen 1080p tai suositeltuun tarkkuuteen.

+ Jos ndytdnohjaimeen ei mddritetd suositeltuja (optimaalisia) tarkkuusasetuksia, tuloksena saattaa olla epétarkkaa tekstid, himmed ndyttd, tavallista
pienempi tai vadrin sijoittunut ndyttdalue.

+ Asetusten valitsemistavat saattavat vaihdella tietokoneen tai kdyttdjarjestelmén mukaan, ja jotkin tarkkuusasetukset eivat valttdméttd ole kdytettdvissa
ndytdnohjaimen suorituskyvystd riippuen. Tdssa tapauksessa ota yhteys tietokoneen tai ndytdnohjaimen valmistajaan.

Jaako kuva ndkyviin myds silloin, kun ndytosta katkaistaan virta?

« Pyséytyskuvan katseleminen pitkdén saattaa vahingoittaa ndyttoa ja jattad siihen haamukuvan.
Voit pidentdd néyton kayttoikaa kayttamalld ndytonsadstéjad.

Nakyykd ruudussa taplia?

Nayttoa kaytettaessa ruudussa saattaa nakya pikseldityneita taplia (punaisia, vihreitd, sinisid, valkoisia tai mustia). Tama on LCD-néytdissa normaalia. Se ei
ole virhe eikd, se heikennd naytdn suorituskykya.

0Osa toiminnoista ei ole kaytdssa.

Eivétko kaikki toiminnot ole kéytettavissd, kun painat Valikko-
painiketta?

« 0SD on lukittu. Poista OSD Lukitse kaytdstd kohdassa Yleiset.




Nakyyko naytdssa viesti Nayttd tuntematon, Plug and Play (VESA DDC) -ndyttd loydetty?

Oletko asentanut ndytonohjaimen ohjaimet?

+ Asenna néyton ajuri verkkosivustoltamme: http://www.lg.com.
« Tarkista, tukeeko néytonohjain Plug and Play -toimintoa.

Ei danta kuulokeportista.

Néytetddnkd kuvat ilman dénta?

« Varmista, ettd kuulokeporttiliitinndt ovat asianmukaiset.
« Kokeile lisété d&@nenvoimakkuutta > -painikkeella.
« Aseta tietokoneen &anildhddksi kdyttamasi ndyttd. (Asetukset voivat vaihdella kayttojarjestelmén mukaan.)
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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

24BA850
DisplayPort /USB-C 10-bittisen varin tuki.
Varin syvyys
HDMI 8-/10-/12-bittisen vérin tuki.
Enimmaistarkkuus 1920 x 1080 @ 100 Hz
Tarkkuus
Suositeltu tarkkuus 1920 1080 @ 60 Hz
Virtaldhteet Virtaluokitus 100-240V ~50/60 Hz 2.5A
Lampotila 0°C-40°C
Kayttdolosuhteet
Kosteus Alle 80 %
Kayttoymparisto
Lampotila -20°C-60°C
Sailytyslampotila
Kosteus Alle 85 %
Nayton koko (leveys x korkeus x syvyys)
Mitat Jalustan kanssa 539,6 x517,5x 250 (mm)
liman jalustaa 539,6 X323 x 50 (mm)
Jalustan kanssa 6,5kg
Paino (ilman pakkausta)
liman jalustaa 3,9kg

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.
Symboli ~ tarkoittaa vaihtovirtaa ja symboli = tarkoittaa tasavirtaa.




TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

27BA850
DisplayPort /USB-C 10-bittisen vdrin tuki.
Varin syvyys
HDMI 8-/10-/12-bittisen varin tuki.
Enimmaistarkkuus 1920 x 1080 @ 100 Hz
Tarkkuus
Suositeltu tarkkuus 19201080 @ 60 Hz
Virtalahteet Virtaluokitus 100-240V ~50/60 Hz 2.5A
Lampotila 0°C-40°C
Kéyttdolosuhteet
Kosteus Alle 80 %
Kayttoymparisto
Lampotila -20°C-60°C
Sailytyslampatila
Kosteus Alle 85 %
Nayton koko (leveys x korkeus x syvyys)
Mitat Jalustan kanssa 611,7 x 538 x 250 (mm)

liman jalustaa

611,7x364,1x50,3 (mm)

Paino (ilman pakkausta)

Jalustan kanssa

79kg

liman jalustaa

53kg

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.
Symboli ~ tarkoittaa vaihtovirtaa ja symboli = tarkoittaa tasavirtaa.
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Tuetut tilat (Esiasetustila, PC)

HDMI
Tarkkuus Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz) Napaisuus (H/V) Huomautukset
640x 480 31,469 59,940 -/-
800 x 600 37,879 60,317 +/+
1024 x 768 48,363 60,004 -l
1920x 1080 67,500 60,000 +/+
1280x720 44,444 59,979 +/-
Suositeltu Ajoitus
1920 x 1080 66,587 59,934 +/- - Tulojen yhteensopivuusversio: 1.4
- Tulojen yhteensopivuusversio: 2.0
1920 x 1080 13,221 99,930 +/-
DP/USB-C
Tarkkuus Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz) Napaisuus (H/V) Huomautukset
640 x 480 31,469 59,940 /-
800x 600 37,879 60,317 ++
1024 x 768 48,363 60,004 -/-
1920 1080 67,500 60,000 ++
1280x720 44,444 59,979 +/-
Suositeltu Ajoitus
1920 x 1080 66,587 59,934 +/- - Tulojen yhteensopivuusversio: 1.2
- Tulojen yhteensopivuusversio: 1.4
1920 x 1080 13,221 99,930 +/-




HDMI Ajoitus (Video)

Tehtaan tukema tila

(Esiasetustila) Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz) Huomautukset
480p 315 60
720p 5,0 60
1080p 67,5 60
2160p 135 60
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@ LG

Life's Good

This Product qualifies for ENERGY STAR®

£)

Tuotteen malli ja sarjanumero Ioytyvét tuotteen taka ja sivusta.

Kiroita ne muistii sl varalt, ett3 tarvitset palvelua. Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features

and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY

STAR® certification.
Malli

) Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.
Sarjanumero
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