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MANUAL DE INSTALACAO

AR

CONDICIONADO

Leia 0 manual de instalacdo na integra antes de instalar o produto.

O trabalho de instalacdo devera ser executado em conformidade com as normas de
instalacdo nacionais e, apenas, por pessoal autorizado.

Depois de ler este manual de instalacao na totalidade, por favor, guarde-o para
consultas futuras.

MULTI
Traducao da instrugao original

Para mais informacoes, consulte o CD ou o website da LG (www.lg.com).

www.lg.com
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2 INSTRUCOES DE SEGURANGA IMPORTANTES

INSTRUGCOES DE SEGURANGCA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUCOES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

Cumpra sempre as seguintes precaucdes para evitar situacoes de perigo
e de modo a garantir o maximo desempenho do seu produto

A AVISO

Se as indicacdes forem ignoradas tal pode resultar em lesoes graves ou
morte

/\ ATENCAO

Se as instrugoes forem ignoradas tal pode resultar em lesdes leves ou
danos no produto

A AVISO

¢ Ainstalacao ou reparacoes realizadas por pessoas nao qualificadas pode
resultar em riscos para si € para outras pessoas.

¢ Ainstalacao deve ser feita de acordo com o NEC (nos EUA) e apenas
por pessoal técnico qualificado e autorizado.

¢ As informacoes contidas no manual destinam-se a ser usadas por um
técnico qualificado familiarizado com os procedimentos de seguranca e
equipado com as ferramentas e os instrumentos de teste adequados.

* Nao ler com atengao e nao seguir todas as instrucdes contidas neste
manual pode resultar no mau funcionamento do equipamento, em
danos materiais, corporais e/ou morte.

Instalacdo

* Nao use um disjuntor com defeito ou de valor inferior. Utilize o disjuntor
e o fusivel com a classificacao correcta. Ha o risco de incéndio ou de
choque eléctrico.

* Para trabalhos eléctricos, contacte o representante, o vendedor, um
electricista qualificado ou o Centro de Assisténcia Autorizado. Nao des-
monte ou repare o produto por si mesmo. Ha o risco de incéndio ou de
choque eléctrico.

¢ Ligue sempre o produto a terra, de acordo com o esquema de cabla-
gem. Nao ligue o fio de terra a tubos de gas ou de agua, a tubos de ilu-
minacao ou a fios de telefone. Ha o risco de incéndio ou de choque
eléctrico.

¢ nstale o painel e a cobertura da caixa de controlo em seguranca. Existe
risco de incéndio ou choque eléctrico, devido a po, agua, etc.
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e Utilize o disjuntor e o fusivel com a classificacao correcta. Ha o risco de
incéndio ou de choque eléctrico.

¢ Nao modifique nem faca extensdes no cabo de alimentacao. Se o cabo
de alimentacéo tiver arranhoes ou o revestimento esfoliado ou deterio-
rado, deve ser substituido. Ha o risco de incéndio ou de choque eléc-
trico.

* Para instalacdo, remocao ou reinstalacao, contacte sempre o revende-
dor ou um Centro de Assisténcia Autorizado. Ha o risco de incéndio, de
choque eléctrico, de explosao ou ferimentos fisicos.

* Néo instale o produto num local inapropriado. Certifique-se de que a
area de instalacado nao se deteriora com 0s anos. Tal pode provocar a
queda do produto.

¢ Nunca instale a unidade de exterior numa base mével ou num local de
onde esta possa cair. Se a unidade de exterior cair, pode provocar
danos ou ferimentos, e mesmo a morte de uma pessoa.

¢ Na unidade de exterior, o0 condensador fornece energia de alta voltagem
para 0s componentes eléctricos. Descarregue completamente o con-
densador antes de realizar os trabalhos de reparacdo. Um condensador
carregado pode provocar choque eléctrico.

e Ao instalar a unidade, use o kit de instalacao fornecido com o produto.
Caso contrario, a unidade pode cair e provocar danos graves.

* LigacOes de cabos de interior / exterior devem ser fixadas firmemente e
0 cabo deve ser encaminhado correctamente para que nao possam
ocorrer tensées que puxem o cabo dos terminais de conexao. Ligacoes
soltas ou incorrectas podem gerar calor ou provocar incéndio.

¢ Descarte com seguranca 0s materiais de embalagem. Materiais como
parafusos, pregos, pilhas, pecas partidas, etc., retirados apds a instala-
¢ao ou assisténcia, devem ser colocados de parte e deitados fora, bem
como 0s sacos de plastico da embalagem. Existe o risco das criancas
brincarem com eles, e poderem provocar ferimentos .

* Certifique-se de verificar o tipo de refrigerante a ser utilizado. Por favor,
leia a etiqueta do produto. Utilizar um refrigerante incorrecto pode impe-
dir o funcionamento normal da unidade.

Funcionamento
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e Se este produto ficar cheio de dgua (inundado ou submerso), contacte
um Centro de Assisténcia Autorizado para reparacao, antes de o voltar a
usar. Ha o risco de incéndio ou de choque eléctrico.

* Certifique-se de que usa apenas as pecas indicadas na lista de pecas de
servico. Nunca tente modificar o equipamento. O uso de pecas inade-
quadas pode provocar choques eléctricos, uma geracao de calor exces-
Sivo ou um incéndio.
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* Nao toque, opere ou repare o produto com as maos molhadas. Segure
a ficha na mao quando a retira. Ha o risco de incéndio ou de choque
eléctrico.

* Nao cologue um aquecedor ou outros aparelhos de aguecimento perto
do cabo eléctrico. Ha o risco de incéndio e choque eléctrico.

* Nao deixe cair 4gua nas partes eléctricas. Instale a unidade longe fontes
de agua. Existe risco de incéndio, avaria do produto ou choque eléc-
trico.

* Ndo armazene nem use gases inflamaveis ou combustiveis perto do
produto. Existe um risco de incéndio.

* Nao use o produto num espaco confinado durante um longo periodo de
tempo. Ventile regularmente. Pode ocorrer uma falta de oxigénio, o que
prejudicara a sua saude.

* Nao abra a grelha frontal do produto durante a operacao. (Nao togque no
filtro electrostatico, se a unidade estiver equipada com este.) Existe
risco de ferimentos fisicos, choque eléctrico ou avaria do produto.

e Se soar de forma estranha, se tiver um odor ou se sair fumo do pro-
duto. Desligue imediatamente o disjuntor ou desligue o cabo de alimen-
tacdo. Ha o risco de incéndio ou de choque eléctrico.

¢ \/entile regularmente a divisao onde esta o produto, se o utilizar junta-
mente com um fogao ou um aparelho de aquecimento, etc. Pode ocor-
rer uma falta de oxigénio, o que prejudicara a sua salde.

* Quando o produto nao esta a ser utilizado por um longo perfodo, desli-
gue-o da corrente ou desligue o disjuntor. Ha o risco de avaria ou falha
do produto, ou funcionamento nao intencional.

¢ Certifique-se de que ninguém, especialmente criancas, podem pisar ou
cair sobre a unidade de exterior.

Tal pode resultar em ferimentos e danos no produto.

* Assegure-se de que o cabo de alimentagcao nao é puxado ou danificado
enquanto esta em funcionamento.

Ha o risco de incéndio ou de choque eléctrico.

* Nao coloque NADA em cima do cabo de alimentacao. Ha o risco de in-
céndio ou de choque eléctrico.

* Se houver uma fuga de gas inflamavel, desligue o gas e abra uma janela
para ventilacao antes de ligar o produto. Nao use o telefone nem ligue
ou desligue interruptores. Existe o risco de explosao ou de incéndio.
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/\ ATENCAO

Instalacdo

* S30 necessarias duas ou mais pessoas para levantar e transportar o pro-
duto. Evite ferimentos pessoais.

¢ Nao instale o produto num local directamente exposto ao ar maritimo
(ambiente salino). Pode provocar corrosao no produto.

¢ [nstale a mangueira de drenagem para se certificar de que a agua con-
densada é devidamente drenada. Uma ma ligacao pode provocar fugas
de agua.

¢ Mantenha o nivel quando instala o produto. Para evitar vibragao ou
ruido.

* Nao instale o produto num local onde o ruido ou o ar quente da unidade
de exterior possam lesar ou perturbar os vizinhos. Tal pode provocar um
problema aos seus vizinhos e uma disputa.

* Depois da instalacdo ou reparacao do produto, verifique sempre a exis-
téncia de fugas de gas (refrigerante).

Os baixos niveis de refrigerante podem provocar a avaria do produto.

* Por favor instale em seguranca num local que possa suportar suficiente-
mente o0 peso do produto.

Se o suporte nao tiver resisténcia suficiente, o produto pode cair e pro-
vocar ferimentos.

Funcionamento

* Nao use o aparelho para determinados fins, tais como conservar co-
mida, obras de arte, etc. E um ventilador para consumo doméstico, ndo
é um sistema de refrigeracao de precisao. Ha o risco de danos ou perda
de bens.

* Nao blogueie a entrada ou saida de ar. Pode provocar falhas no produto.

¢ Use um pano macio para limpar. Nado use detergentes agressivos, sol-
ventes ou borrifos de agua, etc. Ha o risco de incéndio, de choque eléc-
trico ou de danos nas partes plasticas do produto.

* Nao toque nas partes metalicas do produto quando remover o filtro. Ha
o risco de ferimentos fisicos.

* Ndo pise nem cologue nada sobre o produto. (Unidades de exterior) Ha
o risco de danos fisicos e de avaria do produto.

* |nstale o filtro sempre de forma segura. Limpe o filtro a cada duas se-
manas ou de forma mais regular caso seja necessario. Um filtro sujo
reduz a eficiéncia.

¢ Ndo introduza as maos ou outros objectos através das entradas ou sai-
das de ar, enquanto o produto estiver em funcionamento. Existem
pecas afiadas e em movimento que podem causar lesdes pessoais.
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e Tenha cuidado ao desembalar e instalar este produto. As extremidades
agucadas podem provocar ferimentos.

* Se 0 gas refrigerante derramar durante a reparacao, nao togue no gas
refrigerante derramado. O gés refrigerante pode provocar ulceracoes
(queimaduras causadas pelo frio)

* N&o incline a unidade ao remové-la ou desinstala-la. A agua condensada
no interior pode derramar.

* Nao misture ar ou gas para além do refrigerante especificado utilizado
no sistema. Se entrar ar no sistema de refrigerante, tal resultara numa
pressao excessivamente alta, causando ferimentos ou danos no equipa-
mento.

® Se 0 gas refrigerante derramar durante a instalacao, ventile imediata-
mente a area. Caso contrario, pode prejudicar a sua saude.

¢ A desmontagem da unidade, o tratamento do 6leo refrigerante e de
eventuais pecas deve ser feito de acordo com as normas locais e nacio-
nais.

e Substitua todas as pilhas do controlo remoto por outras novas do
mesmo tipo. Nao misture pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de
pilhas. Existe o risco de incéndio e avaria no produto.

* Nao recarregue ou desmonte as pilhas. Nao descarte as pilhas no fogo.
Podem queimar ou explodir.

¢ Se o liquido das pilhas tocar na sua pele ou na sua roupa, lave bem com
agua limpa. Nao use o controlo remoto se as pilhas tiverem derramado.
Os produtos quimicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras
ou outros problemas de saude.

e Se ingerir liquido das baterias, lave os dentes e consulte um médico.
N&o use o controlo remoto se as pilhas tiverem derramado. Os produ-
tos quimicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras ou outros
problemas de saude.

¢ Nao deixe o ar condicionado ligado durante um longo periodo quando ha
muita humidade e a porta ou a janela estao abertas. A humidade pode
condensar e molhar ou danificar o produto.

* Nao exponha a sua pele, criancas ou plantas ao fluxo de ar quente ou
frio. Isso pode prejudicar a sua saude.

* Nao beba agua drenada do produto. Nao é dgua prépria para consumo €
pode provocar problemas de salde sérios.

¢ Use um banco ou uma escada firme ao limpar, fazer manutengao ou re-
parar o produto em altura. Tenha cuidado e evite ferimentos fisicos.
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INSTALACAO

Pecas de Instalacao

Placa de instalagdo

Parafusos Tipo "B"

Ty

Parafusos Tipo "A" (6 EA) | Parafusos Tipo "A" (8 EA) Parafusos Tipo "A" (7 EA) | Parafuso tipo "A" e buchas de plastico

LSS IS SIS

SISSSS | SIS SSSS SISS

Suporte do Controlo Remoto

Folga lateral da unidade de descarga [Unidade: mm (polegadas)]

Né&o instale o produto onde ndo seja garantida ventilacdo suficiente.
O desempenho pode diminuir ou o produto ndo pode ser operado.

H

<00(11-1316)
or more

2000(78-3/4) or more:

<019 ormoe

7000(39-38) or more

s+ No caso de uma série ou outra instalacéo, por favor consulte o PDB relacionado.
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INSTALAGCAO DA UNIDADE DE INTERIOR, E DE EXTERIOR

Leia completamente, e siga as instrugdes passo a

passo.

Precisa de selecionar um local para instalacéo ade-
guado, tendo em consideracao as seguintes condi-
coes, e apos garantir que tem o consentimento do
utilizador.

Seleccione a melhor localizacao

Unidade de interior

—

N&o tenha quaisquer fontes de calor ou humi-
dade junto da unidade.

2 Seleccione um local onde nao existam obstacu-
los em frente a unidade.

3 Certifique-se de que a drenagem possa ser con-
venientemente extraida.

4 Néao instale o equipamento perto de uma porta.

Respeite os espacos indicados por setas na pa-
rede, tecto e aberturas, ou outros obstaculos.

6 Utilize um detector de vigas para localizar vigas
e evitar danos desnecesséarios na parede.

/\ ATENGAO
Instale a unidade de interior na parede onde a

altura a partir do chao seja superior a 2,3 me-
tros. (Modelo ART COOL apenas 1,5m)

Mais de
10cm I Mais de 20cm

o1

Mais de 2.3m I

Mais de

Q“ . Mais de 20cm

Mais de 2.3m I \
More . 1

than 50cm

',’ than 50cm

Mais de 1.5m t

Unidade de exterior

Se for instalado um toldo por cima da unidade
para evitar a exposicao directa a luz solar ou a
chuva, certifique-se de que a radiacao de calor
do condensador ndo é obstruida.

2 Verifique a sinalizacao pelas setas a frente, atras
e dos lados da unidade.

Né&o coloque animais ou plantas no caminho da
saida de ar quente.

4 Tenha em consideragdo o peso do equipamento
e seleccione um local onde o ruido e vibracao
sejam minimos.

5 Seleccione um local onde o ar quente e o ruido
do ar condicionado nao perturbem a vizinhanca.

6 Um local que possa suportar suficientemente o
peso e a vibracdo da unidade de exterior e onde
seja possivel uma instalacdo nivelada.

Local que nao sofra influéncia direta de neve ou
de chuva

Local onde néo haja perigo de queda de neve ou
formacéo de estalactites de gelo

9 Nao escolher locais com um solo pouco resis-
tente ou bases fracas, tais como pecas decrépi-
tas de edificios ou um monte de neve
acumulada

10 E garantida a ventilacdo adequada.

Instalacées em telhados

Se a unidade de exterior for instalada numa estru-
tura de telhado, certifique-se que a unidade estéa ni-
velada. Certifique-se que a estrutura do telhado e o
método de fixacdo sdo adequados para a localiza-
¢ao da unidade. Consulte os cédigos locais relati-
vos & montagem em telhados.

Mais de 60cm

Mais de
30cm
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Fixe a placa de instalacdo

A parede que seleccionar deve ser robusta e sélida
o suficiente de modo a prevenir vibragoes.

1 Coloque a placa de instalagéo na parede com
parafusos do tipo “A". Se instalar a unidade
numa parede de cimento, utilize parafusos em
forma de gancho.

- Monte a placa de instalacao na horizontal ali-
nhando a linha central usando um nivel.

<Tipo 1>

Gancho do
chassis

Tipo "A"

T
e

2 Meca a parede e marque a linha central.
E importante que tenha cuidado com a localiza-
¢ao da instalacao, pois 0 encaminhamento dos
cabos das tomadas € tipicamente efectuado
pelas paredes. O buraco efectuado na parede
para as ligacoes de tubagem deve ser feito com
cuidado.

<Tipo 2>

<Tipo 3>

<Tipo 4>

chassis

Tipo Interior C?Egi%;je Tipo
Montado na Pa-| 5 7,9 12, 15 1,3
rede / Espelho

ART COOL 18,24 2.4

<Tipo 1>

Placa de instalacdo

b
65
0 65mm 55mm 065
Tubagem traseira Tubagem traseira
esquerda direita
<Tipo 2>

Placa de instalagdo

- \
| Bl 107mm
i Jl
65
133mm 100mm

Tubagem traseira Tubagem traseira
esquerda direita

<Tipo 3>

@65

U3 Placa de instalacao el

45m| Il 3 =i I45mm
@65 S a—
140mm 65mm
Tubagem traseira Tubagem traseira
esquerda direita
<Tipo 4>
) 460 567 :
N e = <
ni — = !
o N JE =0 i
; = i
“ © ]
%5 1l pacealevelonraised b T 995
Tubagem 205 o0 Tubagem |
traseira ~n Placa de instalacio s traseira 1
esquerda 184 156 direita |
220 (Unit : mm) 307 1
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Comprimento da tubagem e elevacao g
c
Modelos de Tubagem Mdiltipla (Unidade: m) &
Fase Capacidade Comprimento Comprimento Elevacdo Méx. | Elevacéao In-1In
(kBtu/h) total Méx. (A/B) (h1) (h2)
14/16 30 20 15 7.5
18 50 25 15 7.5
10 21 50 25 15 7.5
24/27 70 25 15 7.5
30 75 25 15 7.5
40 85 25 15 7.5

~/\ ATENGAO <

A capacidade baseia-se no comprimento
padrao e no comprimento maximo
permitido com base na fiabilidade. Se a
unidade de exterior estiver mais elevada
do que as unidades de interior, acima de
24m de altura vertical, € necessario
instalar 1 sifao para o 6leo.

Tipo Tubagem Multipla

Carga de Refrigerante

Para o célculo da carga adicional deve ser considerado o comprimento do tubo adicional.

Modelos de Tubagem Muiltipla (Unidade: m)
F Capacidade| Comprimento [Tubagem Max. para| Tubagem Méx. para| Comprimento |Carga adicional
ase - L L
(kBtu/h) Padrao (m) uma divisao (m) uma diviséo (m) sem carga (g/m)

14/16 7.5 20 30 20 20

18 7.5 25 50 22.5 20

10 21 7.5 25 50 22.5 20

24/27 7.5 25 70 30 20

30 7.5 25 75 37.5 20

40 7.5 25 85 3756 20

* Modelos de Tubagem Muiltipla

Carga adicional (g) = ((Comprimento da instalacao na divisdo A — Comprimento padrao) x 20g/m+ (Compri-
mento da instalacéo na divisdo B — Comprimento padrao) x 20g/m +...)- CF(Factor de Correccao) x 150

s CF = nimero Méx. de unidades de interior conectéveis — nimero total de unidades de interior conectadas.
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Preparar o trabalho para a instalagdo (apenas tipo ART COOL)

Abra a frente do painel

1 Primeiro, empurre a frente do painel para tras e levante-o para remover os dois parafusos.

2 Quando levanta ambas as partes inferiores da frente do painel, ouve o som do painel a sair. Nesta altura,
a frente do painel separa-se.

3 De seguida, empurre um pouco este painel e separe o fio de ligagdo do equipamento.

?E Conector dav
ainel

rente do p:

Remova a cobertura do tubo e a cobertura lateral

1 Remova dois parafusos (para fixar a cobertura do tubo)

2 Puxe a cobertura lateral da direccao da ligacao pretendida, e a co-

bertura lateral fica separada. Orificio
. - . - L do tubo
3 No caso da direcgéo da ligagdo ser para a esquerda ou direita, enca-

minhe através do orificio da cobertura lateral.

~/\\ ATENGAO ~@nNoTA
Depois de retirar o furo do tubo, corte a Ao conectar o trajecto do tubo atraves da
rebarba por seguranca. parede de trds, ndo remova o orificio.

Juncdo da mangueira de drenagem

1 Remova o tampao de obturagdo em borracha da direcgdo de drena-
gem pretendida.

2 Conforme indicado na figura seguinte, insira a mangueira de drena-
gem no manipulo do reservatorio de drenagem, e junte a man-

Apenas numa

gueira de drenagem a mangueira de ligagao. direcgio desejad

by gl

renagem
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Faca um furo na Parede

Faca um furo para a tubagem com uma broca @ 65mm.
Faca um furo no tubo no lado esquerdo ou no lado direito ligeiramente inclinado para o lado exte-

rior.
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PAREDE

Interior Exterior

5-Tmm
(3/16"~5/16")

INSTALACAO DO CONTROLO REMOTO COM
FIOS

1 Depois de colocar a placa do controlador remoto no local pretendido, fixe-a firmemente usando os para-
fusos fornecidos.

- Cologue-a por favor de forma a ndo dobrar, pois isso pode dar origem a configuracao incorrecta.
Coloque a placa do controlo remoto para que se ajuste a caixa de ligacdo, se houver caixa de ligacao.

2 Pode montar o cabo do controlador remoto em trés direcgoes.
- Direccao da Configuragao: A superficie da parede, parte superior, direita.

- Se instalar o cabo do controlo remoto para o lado direito e superior, configure 0 mesmo apds remover a
ranhura de orientacéo dos cabos do controlo remoto.

¥ Remova a ranhura de orientacdo com a extremidade

@ Ligacao a superficie da parede
@ Ranhura de guia da Parte Superior
@ Ranhura de guia da Parte Direita <Ranhuras de orientacdo dos cabos>
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3 Fixe a parte superior do controlador remoto a placa de <Ordem de Ligagao>
configuracdo junto a superficie da parede, como na fi-
gura abaixo e, de seguida, ligue a placa de configuracao >

ao pressionar a parte inferior.
- Por favor ligue de modo a néo deixar folgas entre o Lado da Lado da
controlo remoto e as partes superior, inferior, es- Parede Parede
»

$3N9NLYOd

querda e direita do painel de configuracao.

<Ordem de Separacdo>

Ao separar o controlo remoto da placa de configuracéo,
como na figura abaixo, depois de o inserir no furo de "
separacao inferior uma chave de parafusos, ao rodar
. . P . Lado da Lado da
no sentido dos ponteiros do relégio, o controlador é
Parede Parede
separado.
- Existem dois orificios de separacdo. Separe-os um de )
cada vez. +

- Por favor proceda com cuidado para n&o danificar os
componentes internos durante a separagao.

4 Ligue a unidade de interior e o controlo remoto ao usar o cabo de ligacéo.

l_ Verifique se o conector esta devidamente ligado.

’ de Interior

]— Cabo de Conexao

5 Use um cabo de extenséo se a distancia entre o controlo remoto com fios e a unidade de in-
terior for superior a 10m.

—/\\ ATENGAO
Ao instalar o controlo remoto com fios, ndo o enterre na parede.
(Pode danificar o sensor de temperatura.)
N&o instale o cabo para 50 metros ou mais. (Pode provocar erro de comunicagéo.)

¢ Quando instala o cabo de extensao, verifique a direcgao de conexao do conector do lado do controlo
remoto e do produto para obter uma instalacdo correcta.

e Se instalar o cabo de extensao na direccao oposta, o conector ndo seré ligado.
e Especificacoes do cabo de extensao: 2547 1007 22# 2 nlcleos, 3 protecgdo b ou superior.
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Instalacdo do controlo remoto com fios

- Uma vez que o sensor da temperatura ambiente esta no controlo remoto, deve evitar instalar a caixa do
controlo remoto em locais com luz solar directa, humidade e fornecimento directo de ar frio para manter
uma temperatura do espago adequada. Instale o controlo remoto a cerca de 5 pés(1,5m) acima do chéo
numa area com boa circulacéo de ar a uma temperatura média.

Nao instale o controlo remoto onde possa ser afectado por:

- Correntes de ar ou pontos mortos por tras das portas e em cantos.

- Ar quente ou frio das condutas.

- Calor radiante do sol ou de aparelhos.

- Tubos escondidos e chaminés.

- Areas ndo controladas tais como uma parede exterior por tras do controlo remoto.

- Este controlo remoto estd equipado com um visor LED de sete segmentos. Para uma boa exibicao do LED
do controlo remoto, este deve ser instalado de forma adequada, conforme indicado na Fig. 1
(A altura padréo é de 1,2 a 1,5 m a partir do nivel do chéo.)

etros)

Fig.1 Localizagdes tipicas para o controlo remoto

o
o
B+l
=1
c
@
c
m:
w
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16 SOLDADURAE LIGACAO DAS TUBAGENS

SOLDADURA E LIGACAO DAS TUBAGENS
Soldadura

A principal causa de fugas de gas é devida a defeitos na soldadura.
Solde os tubos devidamente com os respectivos cuidados.

Corte os tubos e o cabo.
- Utilize o acessério de kit de tubagem ou as tuba-

gens adquiridas localmente. ,_L
- Meca a distancia entre a unidade de interior e de Inclinado  Irregular Desigual
exterior. . 4
- Corte os tubos um pouco mais compridos do que
a distancia medida. | | |
- Corte o cabo 1,5m mais longo do que o compri-
mento do tubo.
Remocéo das rebarbas , O\ Tubo
- Remova completamente as rebarbas das intersec- Mandril
~ andril
¢oes do tubo/tubagem. @
- Coloque a extremidade da tubo/tubagem de cobre
no sentido descendente para remover as rebar-
bas, evitando que caiam para dentro da tubagem.
Colocagéo da porca
- Remova as porcas de alargamento fornecidas
com a unidade de interior e de exterior, e coloque-
as na tubagem tendo ja terminado a remocéo das Tubo de cobre
rebarbas. (Nao é possivel coloca-las depois de ter-
minar a soldadura)
Soldadura
- Efectue a soldadura utilizando a ferramenta de
soldar tal como apresentada em baixo Punho
Diadmetro exterior A Barra upn
mm polegadas mm
76.35 1/4 1.1~1.3
@9.52 3/8 1.5~1.7
012.7 112 16-18 Tubo de cobre
015.88 5/8 16-138 Punho do grampo Marca de seta vermelha
@19.05 3/4 1.9~2.1

Segure bem o tubo de cobre numa barra com a
dimensé&o indicada na tabela abaixo.
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Verificagdo Liso em toda a volta

- Compare o trabalho de flangeamento com a figura em
baixo.

- Se a soldadura estiver defeituosa, corte a seccéo alar-
gada e efectue-a novamente.

O interior esta brilhant hées.
‘ / InTerior esta brilhante e sem arranhoes.
=Soldadura impropria=

Inclinado Sup'e.rficJe Fissurada  Espessura

. . danificada irregular
Comprimento uniforme 9

a toda a volta

Ligacao das Tubagens - Interior

Prepare a tubagem da unidade de interior e a mangueira de drenagem para instalacao pela parede.
1 Oriente a tubagem interior e a mangueira de drenagem na direccao da parte traseira esquerda ou direita.

Mangueira de
Drenagem

Mangueira de
Drenagem

Mangueira de Drenagem

2 Coloque fita na tubagem, na mangueira de drenagem e no cabo de ligacédo. Certifique-se de que a man-
gueira de drenagem estd localizada na parte mais baixa do conjunto. Colocé-la no lado superior pode
fazer transbordar o recipiente para dentro da unidade.

s

IS ircuifo
Fita \fechado
Tubo de c Tubagem do
conexdo YA\ Cab° de e lado do gas
Y Mangueira  \QUO) onexao 6’ ..\
de Drenagem de Drenagem — )"~ Tubagem
Cabo de Conexao Cabo de Conexdo M ira de “chadoo do
Drenagem i

/\ ATENGAO

Se a mangueira de drenagem for encaminhada dentro da sala, isole a mangueira com um material de
isolamento* para que os pingos de 4gua (condensagéo) néo danifiguem maveis ou o piso.
E recomendada a utilizagado de espuma de polietileno ou equivalente.

bl
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18 SOLDADURA E LIGACAO DAS TUBAGENS

Instalagdo da unidade de interior

Encaixe a unidade interior na parte superior da
placa de instalacao. (Prenda os dois ganchos no
topo posterior da unidade de interior com o bordo
superior da placa de instalacdo). Certifique-se que
0s ganchos estao bem colocados na placa de insta-
lacdo, movendo-a para a esquerda e para a direita.
Prima os lados inferiores esquerdo e direito da uni-
dade contra a placa de instalacdo até que os gan-
chos encaixem nas ranhuras (ouve-se um clique).

Ligar as tubagens para a unidade de interior e a

mangueira de drenagem para o tubo de drenagem

- Alinhe o centro dos tubos e aperte a de alarga-
mento & méo o suficiente.

- Aperte a porca de alargamento com uma chave in-
glesa.

Diametro exterior Torcéo
mm pol. N-m
26.35 1/4 16+2
@9.52 3/8 38+4
@12.7 1/2 55+6
@15.88 5/8 75+7

@19.05 3/4 110+10

- Ao estender a mangueira de drenagem na uni-
dade de interior, instale o tubo de drenagem.

Envolva o material de isolamento ao redor da por-

¢ao de ligagao.

- Sobreponha o material de isolamento na conexao
dos tubos e o material de isolamento da tubagem
da unidade de interior. Una-os com fita de vinil de
forma a que ndo haja nenhuma fuga.

- Envolva a drea que abriga a seccéo de fixacao tra-
seira com fita de vinil.

A conectar

Mangueira de

Drenagem
Tuba erﬁ da ::
9 Porca de Tubagens

Unidade de Interior

Alargamento

Tubagem da
unidade de interior

Mangueira de drenagem
da unidade de interior

Fita de vinil (estreita)

Adesivo

Bandas de plastico
Material de jsolamento

Tubo da
unidade de
interior

Tubo de —=
conexao

Fita de vinil
(larga)

Envolva com fita de vinil

Cabo de Conexao

Fita de vinil (estreita)
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- Junte a tubagem e a mangueira de drena- Envolva com fita de vinil
gem, envolvendo-as com fita de vinil na zona
onde encaixam na secgao posterior que aloja
a tubagem.
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Mangueira de Drenagem

/\ ATENGAO
Informacéo sobre a instalacédo. (Para uma tubagem adequada.)
Para uma tubagem adequada, siga as instrucoes abaixo.

Bom exemplo Mau exemplo
Prima o lado superior do grampo e desdobre a Seguir o tipo de dobragem da direita para a es-
tubagem lentamente em sentido descendente. querda pode provocar danos no tubo.

Ligacao das Tubagens - Exterior

Alinhe o centro dos tubos e aperte a méo a porca de alarga- @@
mento o suficiente . .

Ordem tubo de conexéo
1) Tubo do lado do gas DIVISAO Aa E

2) Tubo do lado do liquido DIVISAO A a E
Conector @12,7 (1/2 pol.)

Por fim, aperte a porca de alargamento com uma chave  Unidade de exterior
dinamomeétrica até ouvir um clique.

- Ao apertar a porca de alargamento com a chave dina- Valvula Zé"l’“('f %"”C‘Pa'
mométrica, certifique-se de que a direccao de aperto r)rciinc;w do ©lado do gas
segue a seta da chave. ||raq$id°° Tubagem do lado do gés

A : = DIVISAO A
Diametro exterior Torcao Tubagem do )
mm pol. N-m lado do DIVISAO B
26.35 1/4 16+2 liquido X
09.52 38 384 PIVISAO €
@12.7 1/2 55+6 DIVISAO D
@15.88 5/8 75+7 DIVISAO E
@19.05 3/4 110+10
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LIGACAO DO CABO ENTRE A UNIDADE DE
INTERIOR E A UNIDADE DE EXTERIOR

Ligue o cabo a unidade de interior.

Conecte o cabo a unidade de interior, ligando os fios individualmente aos terminais no quadro de controlo,
de acordo com a ligacdo da unidade de exterior. (Confirme se a cor dos fios da unidade de exterior e o nu-
mero do terminal sdo os mesmos dos da unidade de interior respectiva.)

O fio terra deve ser maior do que os fios comuns.

O esquema do circuito ndo estd sujeito a mudanga sem aviso.
Durante a instalacao, consulte o esquema do circuito atras do painel frontal da unidade de interior, e es-
guema de circuitos eléctricos na cobertura do controlo dentro da unidade de exterior.

~/\ ATENGAO

¢ O esquema do circuito ndo estd sujeito a mudanca sem aviso.

e Ligue os fios de acordo com o Esquema do Circuito Eléctrico.

e |igue os fios com firmeza para que ndo possam ser puxados facilmente.

e Ligue os fios de acordo com os cédigos de cor, e consulte o Esquema do Circuito Eléctrico.

2 Unidades
g.'iBK %F'U-i %LP(N) |

R

BL
/ FUSE(250V / 5A)
BR —
 E— \

ROOM A
TO INDOOR UNIT

POWER SUPPLY
1@, 220-240V, 50Hz

4 Unidades

e ——__—— ' RESSURE
CN-HS \SENSOR,

CNCP_L ON-CPN

WH
Ri

g FUSERSOV/108) o BR BR

BLN_‘\/ BL \/ BL \/ BL \
GN/YL \

e ‘@ﬂ‘ mESES [id

I I

L7

N
POWER SUPPLY

10 220~240V 50Hz

‘ L)‘Z{N)‘ﬁ B)‘

i \

+
VATV AT
nooma HOOMC

TO INDOOR UNIT

M

[

[

[
ROOM A

3 Unidades

CON-CENTRAL

OPL [B]Pm
BR__JBL

\
/ N ’ .

= BR FUSE 250V / 5A) BR
o ‘L)‘z(‘N)‘ [3( L)\4 N) 5(A 5(B)[3(L)[4 (N)\ (C)

i
POWER SUPPLY
10, 220-240V, 50Hz

ROOM A ROOM B ROOM C
TO INDOOR UNIT

5 Unidades
43 =g
manpos  EEFESSTHE @
|
===l
|
v smessro E==(e3) |
w | . dadd TEELL
o 2 R
pr FUSERSOV/10A) oo BR BR BR
o o V[ o V[ Ta V[ o |
o
(o] B | [EvEA [ofvEe] [OEWES] [wfvfe]  [oRpe)
P LTI T AT I T T T T o T T T 2T T
N A NG NG NG N
POWER SUPPLY ROOM A ROOM B ROOM C ROOM D ROOM E

10 220~240V 50Hz TO INDOOR UNIT
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5 Unidades

FONTE DE
ALIMENTAGAO

220-240V CA 50Hz
PHASE TERMINAL

1FASE

3JWOOH QWOOH OWOOH 8INOOH VWOOH

< Jonv Tyt

oy

— Tt =N

PRINCIPAL
[ — 7 |er

| BLOCO TERMINAIS

FUSE(250V /58)

EHHE

T

al

(o= 7|

BLOCK

TERMINAL

-/\ ATENGAO

Providencie um disjuntor entre a fonte de
alimentacéo e a unidade como se mostra abaixo.

Fonte de alimentagao principal

Disjuntor
Use um disjuntor ou
um fusivel de atraso.

Ar condicionado

. /
~/\ ATENGAO <
O cabo de alimentacéo ligado a unidade de exterior deve estar em conformidade com as seguintes
especificacoes (Tipo de cabo aprovado pela HAR ou SAA)
Fase 19
Capacidade (kBtu/h) 14 |16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40
AREA DE SECCAO TRANSVERSAL NORMAL| 2.5 | 2.5 | 25 | 25 | 25| 25 | 25 | 35
Tipo de cabo HO7RN-F €
£ N
O cabo de alimentacdo ligado a unidade de exterior deve estar em 5
conformidade com as seguintes especificacoes. (Este equipamento deve ser g
fornecido com um conjunto de cabos em conformidade com as ‘?4/,&
regulamentacgdes nacionais.)
. . <0,
AREA DE SECGAO ™
TRANSVERSAL
NORMAL 0,75mm?
- /
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Ligue o cabo a unidade de interior.

1 Remova a cobertura da caixa de controlo da uni-
dade ao desapertar o parafuso.
Ligue os fios individualmente aos terminais na
caixa de controlo .

2 Fixe o cabo no quadro de controlo com o su-

Unidade de exterior

Bloco Terminal

Superior a 15m

porte ( bracadeira) Suporte para o
3 Coloque a cobertura do controlo na posicao ori- cabo de -
; fornecimento de
ginal com um parafuso. energia /

4 Utilize um disjuntor reconhecido entre a fonte
de alimentacao e a unidade. Devera ser insta- Controlo d4
lado um dispositivo de corte para desligar de CObSC'ﬂéfad

. . ~ abo de
forma correcta todas as linhas de alimentacéo.

Modelos 19
Capacidade (kBtu/h) | 14|16 1821|2427 |30 |40
Disjuntor (A) 15(15120|20|25{25|25|30
Bloco Terminal
~/\ ATENGAO

Apds confirmacao das condigdes acima especificadas, prepare as ligagoes da seguinte forma:

1 Nao deixe de ter um circuito de alimentacao individual especializado para o ar condicionado. Para o
método de cablagem, guie-se pelo esquema do circuito colocado dentro da cobertura de controlo.

2 Aperte firmemente os parafusos dos terminais para evitar que se soltem. Apds os apertar, puxe 0s
cabos ligeiramente para confirmar que ndo se movem. (Caso os cabos se soltem da unidade, a
unidade nao ird funcionar normalmente ou podera provocar sobreaguecimento dos mesmos.)

3 Especificagdes da fonte de alimentacao
Verifique se a capacidade eléctrica é suficiente.

5 Certifique-se que a tensao de arranque é mantida a mais de 90 por cento da tensdo nominal
marcada na placa.

6 Verifique se a espessura do cabo ¢ a indicada nas especificagdes da fonte de alimentacao. (Tenha
em atencao a relacao entre o comprimento e a sec¢ao do cabo.)

7 Nao instale um disjuntor de fugas para terra numa zona humida ou molhada.

8 Os seguintes problemas podem ser provocados por quebras de tenséo.
Vibracao do interruptor magnético iré danificar o ponto de contacto, provocar falha de fusivel, ou
anomalias do bom funcionamento da sobrecarga.

9 Os meios que permitem desligar a corrente devem ser instalados na cablagem com um espaco
minimo de 3mm em cada condutor activo (fase).

10 O cabo de alimentacéo ligado a unidade deve cumprir as seguintes especificagoes.

~
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Precaucgdes quando efectua a ligacdo dos cabos eléctricos.
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Utilize terminais de olhal nas ligagdes ao terminal de alimentacéo.

Terminal de olhal Cabo de Alimentagdo

Quando nenhum esta disponivel, siga as instrugdes abaixo.

- N&o ligue cabos de seccgoes diferentes ao bloco de terminais eléctrico. (Deformagdes nos cabos podem
provocar aquecimento anormal.)

- Ao ligar cablagem com a mesma secgao, proceda de acordo com a figura seguinte.

Ligue cabos da mesma E proibido ligar dois a um E proibido conectar
espessura a ambos os lados. lado apenas. cabos de diferentes
espessuras.

- Para as ligacoes eléctricas, use o cabo de alimentacdo designado e conecte-o com firmeza, e de seguida,
fixe para evitar pressao externa exercida sobre o bloco terminal.

- Use uma chave de fenda adequada para apertar os parafusos dos terminais. Uma chave de fenda com
uma pequena cabeca ird desgastar a cabeca e tornar o aperto apropriado impossivel.

- Apertar demasiadamente os parafusos dos terminais pode parti-los.
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VERIFICACAO DA DRENAGEM E DOBRAR OS
TUBOS

Verificacdo da Drenagem 2 Nao crie tubagem de drenagem.

Para verificar a drenagem

1 Pour a glass of water on the evaporator.

Néo eleve
2 Certifique-se que a dgua flui através da man-
gueira de drenagem da unidade de interior sem
nenhuma fuga. §
0
Ligue a 4rea da Fuga de agua

mangueira de drenagem

Acumulagdo de
agua drenada

/ de Drenagem
Verifique a existéncia

Sugestao de
drenagem com a
manguegira

Vala

o

"‘&w&

Espaco inferior
a50mm

S

= — -

Mangueira de drenagem

1 A mangueira de drenagem deve estar apontada
para baixo para facilitar a drenagem.

Declive negativo
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Dobrar os tubos

Dobre os tubos ao envolver a unidade de interior
com material de isolamento e depois envolva-os
em 2 camadas de fita de vinil.

- Se desejar ligar mais uma mangueira de drena-
gem, a saida deve ser conduzida para a superficie.
Fixe devidamente a tubagem.

No caso da unidade de exterior estar instalada por
baixo da unidade de interior, faca o seguinte.

1 Cole a tubagem, mangueira de drenagem e
cabo de ligacao de baixo para cima.

2 Fixe a tubagem colada ao longo da parede exte-
rior utilizando uma cunha ou algo equivalente.

Sele uma pequena

1
Isolamento

abertura em volta das ,
tubagens com um 14 ' Mangueira de
betume tipo selante. {5 | Drenagel

4

{5 [Tubagens
Banda de |3
plastico

+ O sifao é necessario para impedir a agua de entrar
nas partes eléctricas.

No caso da unidade de exterior estar instalada por
cima da unidade de interior, faca o seguinte.

1

2

o
o
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c
@
c
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Cole a tubagem, mangueira de drenagem e
cabo de ligacao de baixo para cima.

Fixe a tubagem ao longo da parede exterior.
Forme um sifdo para evitar a entrada da dgua na
diviséo.

Fixe a tubagem na parede com uma cunha ou
algo equivalente.

Sele uma pequena abertura
em volta das tubagens com
um betume tipo selante.

RN

R

W

W
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PURGA DE AR E EVACUACAO

O ar e a humidade que permanecem no sistema de
refrigeracao tém efeitos indesejaveis, conforme in-
dicado abaixo.

- A pressao no sistema aumenta.

- A corrente operativa aumenta.

- A eficiéncia de arrefecimento (ou aquecimento) di-
minui.

- A humidade no circuito de refrigeracéo pode con-
gelar e obstruir a tubagem capilar.

- A 4gua pode provocar corrosao das pegas no sis-
tema de refrigeragao.

Portanto, apds evacuacao do sistema, faca um
teste de fugad a tubagem entre as unidades de in-
terior e de exterior.

Verificar método
Preparacao

Verifique se cada tubo (os tubos do lado do liquido
e de gés), entre as unidades de interior e de exte-
rior, foi devidamente ligado e se foram efectuadas
todas as ligacoes para o teste. Remova as tampas
da vélvula de servico dos lados do gés e do liquido
na unidade de exterior. Verifique se ambas as val-
vulas de servico dos lados do liquido e do gas na
unidade de exterior estao fechadas nesta fase.

Teste de fugas

Ligue a vélvula do colector (com mandmetro) e o ci-
lindro do gés nitrogénio seco a porta de servico
com as mangueiras de carga.

~/\ ATENGAO

Certifique-se que usa uma valvula do colector
para purga de ar. Se nao estiver disponivel, use
uma vélvula de paragem para este efeito. O
manipulo "Hi" da vélvula do colector deve estar
sempre fechado.

- Pressurize o sistema para cerca de 550
P.S.I.G. com gés nitrogénio seco e feche a
vélvula do cilindro quando a leitura da valvula
atingir 550 P.S.I.G. De seguida, teste com
sabdo liquido para ver se existem fugas.

/N ATENGAO

Para evitar a entrada de nitrogénio no sistema
de refrigeracao em estado liquido, o topo do ci-
lindro deve estar mais elevado do que o fundo
quando pressuriza o sistema.

Normalmente, o cilindro é usado numa posicao
vertical.

- Faca um teste de fuga a todas as juntas da tuba-
gem (tanto unidade de interior como exterior) e as
vélvulas de servico do lado do gés e do liquido.
As bolhas indicam uma fuga.

Certifique-se de que limpa o sabdo com um pano
limpo.

- Depois de confirmar que o sistema ndo tem
fugas, liberte a presséao de azoto ao abrir o conec-
tor da mangueira de carga no cilindro de azoto.
Quando a pressao do sistema estiver reduzida
para normal, desligue a mangueira do cilindro.

Unidade de interior

Manémetro
de pressdo

Mangueira
de carga

Cilindro de gas
nitrogénio (na
posicao vertical)
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FA AVISO - - Substitua as cobe[turas das vélvulas de ser\{igo @
tanto do lado do liquido, como dolado do gas, e o
Use uma bomba de vécuo ou gas inerte (nitro- fixe bem.
genio) ao fazer o teste de fugas ou a purga de Este processo completa a purga de ar com a
ar. Nao comprima o ar ou oxigénio e nao use bomba de véacuo. O ar condicionado esté agora
gases inflamaveis. Caso contrario, pode provo- pronto a ser testado.

car um incéndio ou explosao.

- Ha& um risco de morte, lesdes, incéndio ou
explosao.
. /

Evacuacao

Manémetro
. ) de pressao
- Ligue a ponta da mangueira de carga, conforme Unidade de

descrito nos passos anteriores, a bomba de vacuo exterior
para evacuar a tubagem e a unidade de interior.
Confirme se o manipulo “Lo" da vélvula do colec-
tor estd aberto. Depois, accione a bomba de
vécuo. O tempo de operagéo para evacuacao varia
com o comprimento da tubagem e a capacidade
da bomba. A tabela seguinte apresenta o tempo
necessario para evacuagao.

Aberto

Tempo de evacuacao requerido quando é usada
a bomba de vacuo 30 gal/h.

Se o comprimento do | Se o comprimento do
tubo for inferiora 10 m | tubo for superior a 10
(33 pés) m (33 pés)

Bomba de vacuo

Inferior a 0,5 Torr Inferior a 0,5 Torr

- Quando for atingido o véacuo pretendido, feche o
manipulo "Lo" da valvula do colector e pare a
bomba de vécuo. =.

Terminar o trabalho

- Com uma chave de valvulas, rode a vélvula do lado
do liquido no sentido contrério aos dos ponteiros do
relégio para abrir completamente a valvula.

- Rode a vélvula do lado do gas no sentido contrario ao
dos ponteiros do reldgio para abrir completamente a
vélvula.

- Liberte ligeiramente a mangueira de carga ligada a
porta de servico do lado do gas para abrir a presséo e
depois remova a mangueira.

- Substitua a porca de alargamento e a sua cobertura
na porta de servico do lado do gés e aperte a porca
de alargamento de forma segura com uma chave
ajustével. Este processo é muito importante para pre-
venir fugas no sistema.
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MONTAGEM DO PAINEL FRONTAL (APENAS
TIPO ART COOL)

1 Primeiro, verifique a montagem da cobertura la- 3 Suspenda o gancho do painel frontal na ranhura
teral. Fixe o cabo de alimentacao na ranhura in- depois de colocar os dois parafusos inferiores.
ferior do lado esquerdo da cobertura.

2 Monte o fio de ligagdo com o controlo e fixe a
parte superior do painel frontal, de seguida en-
caixe a parte inferior do painel frontal.

Conector da frenfe
do painel

Conector da frente
do painel
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P1485 DE INSTALACAO

Fixe a PCI PI485, conforme indicado na Fig.
Para obter detalhes sobre o método de instalacdo consulte o Manual de Instalacao de P1485.

o
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18kBtu/h, 21kBtu/h

®e ©&e ©6° &% @0
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REALIZACAO DO TESTE DE FUNCIONAMENTO

- Verifique se a tubagem e a cablagem foram liga-
das correctamente.

- Verifique se as valvulas de servigo laterais de gés
e liquido estdo completamente abertas.

Prepare o controlo remoto

Remova a tampa das pilhas puxando-a na direccao
das setas.

Insira as pilhas novas e certifique-se de que estas
estdo instaladas na polaridade correcta (+) e ().
Volte a colocar a tampa empurrando-a para a posi-
¢ao original.

-@ oA

o Utilize pilhas 2 AAA (1.5volt).
Né&o utilize pilhas recarregéveis.

* Retire as pilhas do controlo remoto se o
sistema vai ser usado durante algum tempo.

Parafuso

Ligagao da tubagem

Avaliacdo do desempenho

Ponha a unidade a funcionar durante cercade 15 a
20 minutos, e depois verifique a carga do refrige-
rante do sistema:

- Meca a pressao da vélvula de servico do lado do
gas.

- Meca a temperatura de entrada e descarga de ar.

- Certifique-se de que a diferenca entre a tempera-
tura de entrada e de descarga ¢ superior a 8°C

- Para consulta: a pressao lateral do gas em condi-
coes optimas é conforme indicado abaixo. (Arrefe-
cimento)

A pressao da valvula

Refrigerante TEMP Tempe— de servico do lado do|
ratura exterior. .
gés.
o o 8.5~9.5kg/cm?G
RATOA | 35°CI98°F) | (120135 P16
~@)NoTA

Se a presséo real for superior a indicada, é pro-
vavel que o sistema esteja sobrecarregado e a
carga deve ser removida. Se a pressao real for
inferior a indicada, é provével que o sistema
esteja com falta de carga, e a carga deve ser
adicionada. O ar condicionado esta agora
pronto a funcionar.

Temperatura de entrada

Temperatura
de descarga

Temperatura
de descarga

Temperatura de entrada

Temperatura
de descarga
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Configuracao Interruptor Dip
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Se configurar o interruptor Dip quando esta ligado, a a alteracdo na configuracao néo é apli-
cavel. A alteracdo na configuracdo é activado somente quando a alimentacéo for reposta.

Interruptor DIP
1 2 3 4

Funcao

Funcionamento Normal (Sem Funcéo)

Operacéo forcada de arrefecimento

Verificagdo do Erro de Cablagem

Poupar Consumo de Energia (Etapa 1)

Poupar Consumo de Energia (Etapa 2)

Bloqueio de Modo (Arrefecimento)

Blogueio de Modo (Aquecimento)

Modo Noite Silenciosa (Etapa 1)

Modo Noite Silenciosa (Etapa 2)

Blogueio de Modo (Arrefecimento) + Modo Noite Silenciosa (Etapa 1)

Bloqueio de Modo (Arrefecimento) + Modo Noite Silenciosa (Etapa 2)

Bloqueio de Modo (Arrefecimento) + Poupar Consumo de Energia (Etapa 1)

Bloqueio de Modo (Arrefecimento) + Poupar Consumo de Energia (Etapa 2)

Bloqueio de Modo (Aquecimento) + Poupar Consumo de Energia (Etapa 1)

_
I77L

Bloqueio de Modo (Aquecimento) + Poupar Consumo de Energia (Etapa 2)

Modo SLC (Controlo de Carga Inteligente)

— M\ AvIsO N
Quando configura o interruptor dip, deve desligar o disjuntor ou desligue a fonte de alimentacao do
produto.

. /

~/\ ATENGAO

e Se o interruptor dip aplicavel ndo estiver configurado correctamente, o produto pode ndo funcionar.

e Se quiser definir uma fungéo especifica, solicite ao instalador que configure o interruptor dip de forma ade-
quada durante a instalacéo.

=
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14/16/18/21(1Q) kBtu/h
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24/27/30(1Q) kBtu/h

40(19) kBtu/h

4mmmm

~
-

Operacao forcada de arrefeci-
mento

Adicionar o refrigerante no inverno.

Procedimento de Configurgdo

1 Configure o Interruptor Dip como se segue de-
pois de desligar a fonte de alimentacéo.

2 Reinicie a alimentacao

3 Verifique se o LED vermelho da PCl esté aceso
durante o trabalho. (A operacao da unidade de
interior ¢ forcada.)

4 Adicione a quantidade especificada de refrige-
rante.

/I ATENGAO

e Quando o LED verde da PCl estéa aceso, o
compressor desligar por causa da baixa pres-
Séo.

® Deve reactivar o interruptor Dip para operar
normalmente apds terminar a operagéo.
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Verificacdo do Erro de Cablagem

Pode verificar se a cablagem esté ou ndo correcta.

Procedimento de Configuragao
1 Configure o Interruptor Dip como se segue de-
pois de desligar a fonte de alimentacéo.

ON

ITLl
[
1 2 3 4

2 Reinicie a alimentacédo

3 Verifique se o LED vermelho e o LED verde,
ambos da PCl, estéo aceso durante o trabalho.
(A operacéo da unidade de interior é forcada.)
4 Se a cablagem esté correcta, o LED verde
acende.
Se a cablagem esté errada, é exibido como
abaixo (Exibe apenas as ligagdes erradas.)
e | ED Vermelho: Numero da tubagem

e |LED Verde: Numero de cablagem (diviséo)

Exemplo)
Se o LED vermelho piscar duas vezes e LED verde
3 vezes, 0 2°tubo esté ligado a 32 diviséo.

LED1 2 3
(Vermelho)

- P

Iseg Tseg

3 2
LED1
(VERDE)
Iseg Tseg

5 Deve reactivar o interruptor Dip para operar nor-
malmente apds terminar a verificagao de erros
de cablagem.

ON ON

-I--
1 2 3 4

Ly
1 2 3 4

—/\\ ATENGAO

e Se a unidade de interior ndo comunicar a uni-
dade de exterior, a funcdo nao serd operada
correctamente.

e Apenas as ligacoes erradas séo exibidas.
Deve alterar a ligacao correctamente para
operar o produto.

e Se a temperatura exterior e a interior forem
muito baixas no Inverno, a fungéo de verifica-
cao de erros de cablagem nao vai ser ope-
rada. (O LED vermelho acende-se)

Poupar Consumo de Energia

Poupar Consumo de Energia ¢ a funcao que per-
mite um funcionamento eficiente, diminuindo o
valor maximo de consumo de energia.

Consumo de
Energia e

Corrente Normal

N

Tempo

Procedimento de Configurgéo

1 Configure o Interruptor Dip como se segue de-
pois de desligar a fonte de alimentacéo.

o ON -
LT D
1 2 3 4 1 2 3 4
Etapa 1 Etapa 2

2 Reinicie a alimentagao

)
o
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Nivel Corrente para Poupar Consumo de Energia

Fase 19
Modelo 14k 16k 18k 21k 24k 27k 30k 40k
Etapal (A) 8 8 9 9 12 13 15 22
Etapa2 (A) 7 7 8 8 10 11 13 18

Poupar Consumo de Energia com Blogueio de Modo

Poupar Consumo de Ener- Poupar Consumo de Ener-

ON ON

B B gia (Etapa 1) + Bloqueio de LA gia (Etapa 1) + Bloqueio de
JO0 T

- - - Modo (Arrefecimento) S Modo (Aquecimento)

ON Poupar Consumo de Ener- ON Poupar Consumo de Ener-
TT | T gia (Etapa 2) + Bloqueio de I TTT gia (Etapa 2) + Bloqueio de
S Modo (Arrefecimento) - - Modo (Aquecimento)

Modo Noite Silenciosa

O funcionamento no Modo Noite Silenciosa reduz o nivel de ruido da unidade de exterior ao mudar a fre-
quéncia do compressor e a velocidade da ventoinha. Esta fungdo funciona durante toda a noite.

Procedimento de Configuracéo
1 Configure o Interruptor Dip como se segue depois de desligar a fonte de alimentacao.

Elﬁ il T 0|N~~ I s Nivel do ruido : Etapal> Etapa 2
1 2 3 4 1 2 3 4
Etapa 1 Etapa 2

2 Reinicie a alimentagéo.

Modo Noite Silenciosa com Bloqueio de Modo.

ON Blogueio de Modo (Arrefe- T Blogueio de Modo (Arrefe-
| T | T cimento) + Modo Noite Si- il cimento) + Modo Noite Si-
L lenciosa (Etapa 1) 15 3 % lenciosa (Etapa 2)

~/\ ATENGAO
e Se a frequéncia do compressor e velocidade da ventoinha sao baixas, a capacidade de arrefeci-
mento pode diminuir em conformidade.
e Esta funcao so esta disponivel para o modo de arrefecimento.
e Se quiser parar o Modo Noite Silenciosa, altere o Interruptor DIP.

¢ Se o funcionamento da unidade de interior for definido pela velocidade da ventoinha "Power", Modo
Noite Silenciosa seréa interrompido até que a velocidade da ventoinha "Power" seja alterada.
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Bloqueio de Modo

Procedimento de Configuragdo
1 Configure o Interruptor Dip como se segue depois de desligar a fonte de alimentagéo.
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Apenas Modo de Arrefecimento Apenas Modo de Aquecimento

2 Reinicie a alimentacao

Bloqueio de Modo com Modo Noite Silenciosa

Blogueio de Modo (Arrefe- ON Blogueio de Modo (Arrefe-
cimento) + Modo Noite Si- T | T | cimento) + Modo Noite Si-
lenciosa (Etapa 1) L lenciosa (Etapa 2)

)
) |
1) £
» _l

Poupar Consumo de Energia com Bloqueio de Modo

Blogueio de Modo (Arrefe- ON Blogueio de Modo (Aqueci-
cimento) + Poupar Con- T | TT mento) + Poupar Consumo
sumo de Energia (Etapa 1) e de Energia (Etapa 1)

- ) (=
o)
)
Al—

ON Blogueio de Modo (Arrefe- oN Blogueio de Modo (Aqueci-
TT | T cimento) + Poupar Con- I TTT mento) + Poupar Consumo
1 g s sumo de Energia (Etapa 2) 5 5L de Energia (Etapa 2)

Modo SLC (Controlo de Carga Inteligente) x 18-40(10) kBtu/n

Através de uma operacdo mais eficiente de Procedimento de Configuracao

acordo com a carga interior / exterior, deve 1 Configure o Interruptor Dip como se segue
minimizar o consumo de energia. depois de desligar a fonte de alimentagao.

do onargie Normal on
‘ TTTT SLC _(Controlo de Carga
/ 3 L Inteligente)
2 Reinicie a alimentacéo.
Tempo
/I ATENGAO

e A capacidade de aquecimento / arrefecimento pode diminuir dependendo da carga interior / exterior.
e Se pretender parar o Modo SLC, Mude o interruptor DIP.
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Ecra PCl ( Apenas Modelos 14/16/18/21k)

E util verificar os dados do ciclo sem LGMV.

Método de funcionamento

Sempre que pressionar o interruptor Tact, a informacao do ciclo serd exibida como abaixo.

s Depois da paginal ser exibida, posteriormente a pagina2 é exibida.

Interruptor Tact Visor
14/16k | 18/21k ftem Exemplo 1pdgina 2péginas
- 1vez Presséao baixa 890kpa ‘LP’ '89'
- 2 vez Presséo alta 2900kpa 'HP’ 290"
1 vez 3vez Temp. Descarga 85°C ‘DS’ ' 85’
2 vez 4vez | Temp. Saida Cond -10°C ‘CS’ 10
3vez 5vez Temp. de Succéo -10°C ‘'SS’ 10
4 vez 6 vez Temp. Ar ODU -10°C ‘AS' 10
5 vez 7 vez Corrente 16A ‘15
6 vez 8 vez Tensao 230V V' 230"
7 vez 9 vez Compressor Hz 100Hz 100"
8 vez 10 vez | Tensdo Ligacao CC 230V ‘dc’ 230"

—> TACT-SW1

Y Y\ e}

‘ Quando pressionar o interruptor Tact, use um material ndo condutor de electricidade.
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CAPACIDADE MAXIMA DE COMBINAGAO

Tipo Tubagem Multipla
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Capacidade N° méx de Capacidade da combinacao de Capacidade de combinacdo Méx.
(kBtu/h) divisoes interior (kBtu/h) (kBtu/h)
14 2 5,7,9,12 21
16 2 57,912 24
18 3 5,7,912,18 30
21 3 5,7,912,18 33
24 4 5,7,9,12,18,24 39
27 4 5,7,9,12,18,24 41
30 5 5,7,9,12,18,24 48
40 5 5,7,9,12,18,24 52

Quanto a combinacéo de unidades de interior ¢ decidido que se deve ter em consideragdo que a soma dos
indices de capacidade das unidades de interior tem de ser inferior a capacidade maxima de combinacédo da
unidade de exterior. Recomendamos que calcule a capacidade da unidade de interior conforme indicado
abaixo.

Se néo seguir a nossa recomendacao, pode ter alguns problemas em condicdes de temperatura baixa, i.e.
algumas unidades de interior ndo serao capazes de aguecer muito bem no modo de aquecimento.

METODO PARA CALCULAR A CAPACIDADE TOTAL DE LIGAGAO DA UNIDADE DE INTERIOR

Some a capacidade de todas as unidades de interior, mas a capacidade da unidade de interior do tipo con-
duta de estética elevada, pesa 1,3 vezes mais.

Ex) 1 Unidade de Exterior: AQUW566FA3 (FM56AH) (a capacidade méaxima de ligacao é 73kBtu)
Unidade de interior: AMNH186BHAOIMB18AH], AMNH246BHAQ[MB24AH],
AMNH246BHAO[MB24AH]

(18 + 24 + 24) x 1.3 = 66 x 1.3 = 85.8kBtu: esta combinacao pode ter problemas
2 Unidade de Exterior: FM56AH

Unidade de interior: AMNH186BHAOIMB18AH], AMNH246BHAOIMB24AH],

AMNH18GD5L0[MS18AH]

(18 +24) x 1.3 + 18 + 72.6: esta combinacéo esté ok
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GUIA DE INSTALACAO A BEIRA-MAR

~/\ ATENGAO

¢ Os ar condicionados nao devem ser instala-
dos em dreas com gases corrosivos, como
gés 4cido ou alcalino.

® Nao instale o produto num local onde fique
directamente exposto ao ar maritimo (am-
biente salino).
Pode provocar corroséo no produto.
A corrosao, principalmente nas aletas do
condensador e do evaporador, pode provocar
avarias ou desempenho ineficiente.

e Se a unidade de exterior estiver instalada a
beira-mar, deve evitar exposicdo directa a
brisa maritima. Caso contréario, o permutador
de calor necessita de um tratamento anticor-
rosivo adicional.

N\ /

Seleccionar a localizagdo (Unidade de exterior)

Se a unidade de exterior tiver de ser instalada perto
do mar, a exposicao directa a brisa do mar deve ser
evitada.

Instale a unidade de exterior no lado oposto a direc-
¢ao da brisa maritima.

Brisa maritima

Brisa maritima

No caso de instalar a unidade de exterior a beira-
mar, instale um corta-vento para ndo expor o apare-
Iho & brisa maritima

Corta-vento |

Brisa maritima
-8

- Deveré ser suficientemente forte, de betao por
exemplo, para proteger da brisa maritima que vem
do lado do mar.

- A altura e a largura devem ser mais de 150% da
unidade de exterior.

- Entre a unidade de exterior e o corta-vento deve
existir um espaco com mais de 70 cm para que o
ar circule facilmente.

Local com drenagem de &gua fluente

- Instale num local com drenagem de dgua fluente
para evitar danos provocados pelas chuvas fortes
localizadas e evite as areas com inundacées fre-
quentes.

e Limpeza periddica (mais do que uma vez por
ano) do po ou das particulas de sal presas no
comutador de calor usando &gua.

VENTO SAZONAL E CUI-
DADOS NO INVERNO

- Sd0 necessarias medidas suficientes numa area com
neve ou muito fria no Inverno para que o equipamento
funcione bem.

- Prepare-se para um vento sazonal ou neve no Inverno,
mesmo em outras areas.

- Instale condutas de sucgao ou descarga de forma aque
nao entre neve ou chuva.

- A unidade de exterior instalada nao deve ficar exposta di-
rectamente a neve.

Se a neve se acumula e congela o orificio de sucgao, o
sistema pode avariar.

Se for instalada numa area com neve, cologue uma capa
de proteccdo no sistema.

- Instale a unidade de exterior na consola de instalacao
mais alta, a cerca de 50cm acima da média da queda de
neve (média anual da queda de neve), se estiver insta-
lada numa érea onde neva muito.

- Se a neve acumular na parte superior da unidade de ex-
terior mais de 10cm, retire sempre a neve antes de colo-
car 0 equipamento em funcionamento.
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4 N
1 Aaltura da armacao H deve ser superior a 2

vezes a queda de neve e a sua largura ndo
deve exceder a largura do equipamento. (Se
a largura da estrutura for mais larga do que a
do produto, a neve pode acumular-se)

2 Nao instale os orificios de sucgéo e descarga
da unidade de exterior exposta ao vento sa-

zonal.
. /

Designacao do modelo

Unidade de interior

plalzEEnnn
Namero de série

Nome do chassis
Interior

Tipo de produto detalhado

AQ: De luxo  SQ: Padrao

AH *: Tipo cor painel_Galeria (1), Prata (V),
Vermelho (E), Dourado(G), Branco Prata (H)

AW *: Tipo cor espelho _Espelho (R), Prata (V),
Branco (W)

AH: Cassete no teto  L: Baixa estatica

Nenhuma marca para Unidades de interior

Inverter padrao

Capacidade nominal
EX) 9,000 Btu/h Classe — ‘09’
24,000 Btu/h Classe — 24
Tipo
S: Montada na Parede / Espelho ARTCOOL
J: Montada na Parede  A: Espelho ARTCOOL
T:Cassete B:Conduta V:Piso-Teto
Q: Consola

Tipo de modelo

M: Unidade de interior Multi

C: Unidade de interior comum para
Universal e Multi

Unidade de exterior

—E Numero de série
Unidades de exterior Nome do chassis

Capacidade nominal

Ex) 18,000 Btu/h Classe — 18"

Tipo de conexao de tubo

M : Tubos mdltiplos

Indica que este é um sistema multi unidade de

exterior que utiliza R410A

Ex) MU3: Max 3 unidades de interior conectéveis
MU4: Max 4 unidades de interior conectéveis

mutti F ox.

Numero de série
Unidades de exterior Nome do chassis

muwn

N

F

Tipo de modelo

H: Bomba de calor

Tipo de refrigerante

A:R4T0A

Capacidade nominal

EX) 48,000 Btu/h Classe — '48"

Tipo de modelo

FM : Sistema Multi Inverter do tipo caixa de
distribuidor

Emissido de ruido aéreo

A pressao sonora com ponderacdo A emitida por
este produto ¢ inferior a 70 dB.

** O nivel de ruido pode variar consoante o
local.

Os valores indicados referem-se ao nivel de
emissao, e ndo sdo necessariamente niveis de
trabalho seguros. Embora exista uma correlacéo
entre os niveis de emissao e de exposicédo, esta
nao pode ser usada para determinar se s&o ou
nao necessarias precaucoes.

Os fatores que influenciam o nivel real de
exposicdo da forca de trabalho incluem as carac-
teristicas do ambiente de trabalho e das outras
fontes de ruido, isto é, o nimero de equipamen-
to e outros processos adjacentes e a quantidade
de tempo que um operador estd exposto ao
ruido.

Além disso, o nivel de exposicao permitido pode
variar de pals para pafs.

No entanto, esta informacéo vai permitir ao uti-
lizador do equipamento fazer uma melhor avali-
acéo do perigo e risco.

Concentracao limite

Concentracgéo limite é o limite de concentragao
de gas fréon em que podem ser tomadas medi-
das imediatas sem mazelas para o corpo
humano quando héa fuga do fluido frigorigéneo
para o ar.

A concentracéo limite deve ser descrita na
unidade de kg/m?® (peso de gas fréon por
unidade de volume de ar) para facilitar o célculo

| Concentragdo limite: 0,44kg/m® (R410A) |

Célculo da concentracao de fluido frigorigéneo

Quantidade total de fluido frigorigéneo
reabastecido na instalacdo de fluido
frigorigéneo (kg)
Capacidade da diviséo mais pequena
onde a unidade interior estd instalada
(m?)

Concentracao de  _
fluido frigorigéneo
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