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SIKKERHEDSMASSIGE FORANSTALTNINGER

De sikkerhedsforanstaltninger har til formal at forhindre uventet fare eller skade ved at hjeelpe brugeren til at anvende

produktet sikkert og efter hensigten.

A\ ADVARSEL

Hvis du ignorerer advarslerne i denne vejledning, kan det medfare alvorlige personskader eller dadsulykker.

/\ FORSIGTIG

Hvis du ignorerer de oplysninger, der angives under "Pas p
produktet.

Model svarende til setningsfarve

NORMAL KABINET LED

an

ad

, kan det medfare lettere personskader eller beskadigelse af
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Foranstaltninger for AC-adapteren og stremkablet

A\ ADVARSEL

+ Brug kun det stremkabel eller AC-adapter, der er leveret eller godkendt af LG Electronics, Inc. Hvis du bruger et andet

stremkabel, skal du serge for, at det er certificeret iht. de nationale standarder. Hvis strgmkablet er fejlbehzeftet pa
nogen made, skal du kontakte producenten eller det neermeste, autoriserede servicecenter og fa det ombyttet.

+ Brug kun skaermen med en strgmkilde (dvs. speending) som angivet i produktspecifikationen.

- Ellers kan produktet tage skade, der kan opsta brand, eller du kan fa elektrisk sted. Hvis du ikke er sikker pa, hvilken
type stremforsyning du har, skal du kontakte et certificeret installationsfirma.

« Tilslut altid stremkablet til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

- Hvis jordforbindelsen ikke er korrekt udfert, kan du fa elektrisk sted, eller produktet kan blive beskadiget.
Seet stikket eller AC-adapteren fast, sa den ikke kan ga lgs.

- En darlig forbindelse kan forarsage brand eller elektrisk sted.

Rer aldrig ved stremkablet og signalkablet, nar det lyner og tordner, da dette kan veere meget farligt.

- Det kan give elektrisk stad.

Pas pa ikke at traede pa eller placere tunge objekter (el-apparater, tgj, osv.) pa stremkablet eller AC-adapteren.
Endvidere ma du ikke bgje eller traekke stremledningen eller AC-adapteren ud med overdreven kraft.

- Beskadigede stremkabler kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Tilslut ikke stremkabler eller AC-adapter, der er beskadiget med skarpe genstande, til stikkontakten.

- Du kan fa dedbringende elektrisk sted.

« Stik ikke elektrisk ledende materiale (som f.eks. staltrad) ind i den ene ende af stremkablet, mens den anden ende er

tilsluttet til stikkontakten pa veeggen. Du ma du ikke rere ved stremkablet lige efter det er fjernet fra stikket.
- Du kan fa dedbringende elektrisk stad.

Anvend ikke med multistik med mange elektriske produkter eller varmeapparater tilsluttet. Brug et dedikeret
multistik med en jordklemme.

- Der kan opsta brand pa grund af overophedning.



Hvis vand eller andre fremmede vaesker kommer i kontakt med produktet, skal du frakoble stremkablet med det
samme og kontakte servicecentret.
- Ellers kan det forarsage brand eller elektrisk stad pga. beskadigelse af produktet.

Strgmkablet eller AC-adapteren skal holdes vaek fra varmeenheder.
- Kablets isolering kan smelte og resultere i brand eller elektrisk stad.

Du ma aldrig reparere, modificere eller skille stramkablet eller AC-adapteren ad.
- Det kan forarsage brand eller elektrisk sted.

Hovedafbryderen er stremkablet. Serg for, at produktet er installeret teet pa en stikkontakt, som er nemt tilgaengelig.

Hvis enheden stadig er tilsluttet AC-stikkontakten, sa er den ikke frakoblet AC-stremkilden, ogsa selv om der er
slukket for enheden.

Stremforbruget vil kun veaere "0", nar stremstikket er trukket ud.
+ Brug en apparatkobler som en frakoblingsenhed.

/\ FORSIGTIG

« Huvis stikkontakten, benene pa stikket eller AC-adapteren er daekket af stav, skal de steves af og holdes rene.
- Overophedning pa grund af stevlag kan forarsage brand eller elektrisk sted.
+ Hvis stikkontakten, benene pa stikket eller AC-adapteren er daekket med vand, skal de terres og holdes rene.
Rer aldrig ved stremstikket eller AC-adapteren med vade haender.
- Dette kan forarsage elektrisk sted.
+ Sla ikke produktet til eller fra ved at saette stikket i eller traekke stikket ud af stikkontakten. Brug ikke stremstikket
som afbryder.
- Dette kan forarsage elektrisk sted eller fejl pa enheden.
+ Traek ikke stremkablet ud, mens produktet er i brug.
- Elektrisk sted kan beskadige produktet.
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Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet

A\ ADVARSEL

+ Kontakt servicecenteret, inden produktet flyttes.
- Det kan forarsage elektrisk sted og beskadige produktet.
+ Serg for, at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af stikkontakten og alle kabler er fjernet, fer produktet
flyttes.
- Du kan fa dedbringende elektrisk sted, eller produktet kan blive beskadiget.
+ Nar du flytter produktet, skal det beskyttes mod sted og slag pa frontpanelet.
- Du kan fa dedbringende elektrisk sted, eller produktet kan blive beskadiget.
+ Overhold antallet af personer, som er ngdvendigt i forhold til produktets veegt. (Hver person ma maksimalt baere
25 kg. Brug specialudstyr, nar veegten overstiger 100 kg)
- Hvis du vil bruge det beskadigede produkt igen, skal du kontakte servicecentret, da det kan forarsage elektrisk stad
eller brand.
+ Produktet ma ikke vendes pa hovedet, mens der kun holdes i stativet. (Gaelder kun for modeller med stativ.)
- Dette kan forarsage bgjning af stativ, skade pa panel og andre former for produktskader.

/\ FORSIGTIG

+ Smid ikke emballagen til produktet ud. Kassen kan bruges, nar produktet skal flyttes.



Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet

A\ ADVARSEL

+ Kontakt servicecenteret, inden du installerer produktet.
- Det kan forarsage elektrisk stad og beskadige produktet.

Tab ikke genstande pa produktet, og sted ikke til produktet. Opbevares utilgeengeligt for barn. Legetgj eller genstande
ma ikke placeres i neerheden af produktet for at undga, at ting kastes mod produktets skaerm.
- Det kan forarsage personskader, problemer med produktet og beskadige skaermen.

Du ma ikke placere eller haenge tunge genstande pa produktet.
- Hvis produktet gar i stykker eller tabes, kan du komme til skade.

Rer ikke ved produktets overflade. Den kan blive varm.
- Det kan forarsage personskader.

Montér produktet solidt fastgjort pa et guly, en veeg eller andet, sa det kan modsta ydre pavirkninger, som for
eksempel vind og jordskaelv.
- Se flere oplysninger i den medfalgende brugervejledning.

Serg for, at barn ikke kan klatre op pa eller haenge i produktet.
- Hvis produktet gar i stykker eller tabes, kan du komme til skade.
+ Endvidere ma produktet ikke installeres i naerheden af varme genstande som f.eks. belysningsudstyr.
- Det kan forarsage elektrisk stad, funktionsfejl eller brand.
« Dette produkt ma ikke installeres ved egen hjaelp. Det kan forarsage personskader. Kontakt en servicetekniker fra et
autoriseret servicecenter.

Monter ikke produktet pa en vaeg, der kan blive udsat for olie eller olietage.
- Dette kan beskadige produktet og forarsage, at det falder ned.

Strem- og signalkabler osv. ma ikke ligge pa gangarealer.
- Personer, der bruger gangarealet, kan falde i kablerne, og det kan medfare elektrisk stad, brand eller beskadigelse af
produktet.

Serg for, at produktet ikke kan falde ned , nar det tilsluttes en ekstern enhed med et kort kabel.
- Det kan medfegre personskade og beskadigelse af apparatet.

Hvis du taber produktet, eller hvis chassiset gar i stykker, skal du slukke for stremmen og tage stremkablet ud og

kontakte servicecenteret.

- Hvis du fortsaetter med at bruge produktet uden at tage de ngdvendige forholdsregler, kan du fa elektrisk sted, eller
der kan opsta brand.

Installer produktet pa et tert sted, hvor det ikke er teet pa stev og vand. Undga hgje temperaturer og hgj fugtighed.
- Det kan forarsage elektrisk stad, brand eller beskadigelse af produktet.

Installer produktet sikkert pa et sted, der kan bzere produktets vaegt.
- Mangel pa styrke kan forarsage, at produktet faler ned.

+ Indtag en behagelig og naturlig position, sa musklerne er afslappede, nar du arbejder med et produkt.

Installer ikke dette produkt pa et sted, der er usikkert, skranende, ustabilt, udsat for vibrationer, eller som ikke pa
sikker vis statter produktet, for at sikre, at det bliver, hvor det skal. Laeg ikke en klud eller anden genstand mellem
produktet og de mebler, der stetter produktet.

- Produktet kan falde ned eller veelte og forarsage skade eller funktionsfejl.

ASNVA
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/\ FORSIGTIG

Anbring produktet pa et sted, hvor der ikke forekommer elektromagnetisk interferens.

Hvis du installerer produktet et sted, der ikke opfylder de anbefalede forhold, kan dette forarsage alvorlige skader

pa produktets billedkvalitet, livscyklus og udseende. Forher dig hos kvalificeret installater fer installation. Du ma ikke

installere produktet pa steder med f.eks. store maengder stev eller olietage, kemiske stoffer i brug, direkte sollys,

meget hgj eller lav temperatur, meget hgj luftfugtighed.

Serg for god ventilation af produktet ved at installere det i god afstand (100 mm eller mere) fra vaeggen.

- Hvis du anbringer produktet for teet pa veeggen, kan det blive deformeret, eller der kan opsta brand pga. indvendig
opvarmning.

Du ma ikke daekke produktet til med duge, gardiner eller andet materiale (feks. plast) og derved blokere

ventilationshullet pa produktet, mens det er tilsluttet.

- Produktet kan blive deformeret, eller der kan opsta brand pga. For meget varme inde i produktet.

Installer ikke produktet i et omrade med ringe ventilation (feks. pa en boghylde eller i et skab) eller udendars, og

undga at placere det pa hynder eller taepper.

- Produktet kan breende pa grund af overophedning inde i produktet.

« Anbring produktet pa en jeevn og stabil flade, der er tilstraekkelig stor til at understatte produktet.

- Hvis produktet tabes, kan det medfare personskade eller beskadigelse af produktet.

Ved montering af produktet pa en hylde eller et skab ma produktets bund ikke stikke leengere frem end hylden eller

skabet.

- Produktet kan falde ned pa grund af et ubalanceret tyngdepunkt, hvilket kan forarsage personskade og
beskadigelse af produktet. Serg for at bruge skabe eller hylder, der passer til produktet.

« En let tilgeengelig afbryderanordning skal inkorporeres uden for produktet.

Komponenterne i overensstemmelse med kravene i [EC 6164 3-serien skal installeres internt i eller uden for dette
produkt.

Indstil til [Skaerm slukket og baggrundslys (udenders tilstand)] ved installation udenders.

- Aktiver [udenders tilstand] for at reducere risikoen for intern fugtighed og kondens.

+ Ved drift i temperaturer under nul grader kan det ske, at kabinettet ikke fungerer i op til en time for at @ge

temperaturen inde i kabinettet.



Forholdsregler ved renggring af produktet

A\ ADVARSEL

+ Serg for, at produktet altid er rent.
- Hvis enheden ikke rengares i lang tid, og den bliver deekket af stev, kan det forarsage brand eller produktskade.
- Kontakt servicecentret, nar produktet skal rengares indvendigt.
- Rengpering uden support kan resultere i brand, elektrisk sted eller beskadigelse af produktet.
+ Nar du renger produktet, skal du tage stremstikket til enheden ud og terre forsigtigt med en blad klud, sa du ikke
ridser produktet.
- Der er risiko for elektrisk stad, eller skaermen kan blive ridset.
+ Hvis frontrammen skal renggres, skal du sprejte vand pa en bled klud 2 til 4 gange og terre af i kun én retning.
(Ikke til LED-modeller)
- For meget fugt kan forarsage pletter.
+ Undga at komme i fysisk kontakt med skaermens LED-pakker.
- Det kan medfere beskadigelse af produktet.
+ Renger produktet ved forsigtigt at fjerne stevet fra frontrammen og skeermen med en luftbleeser.
- Hvis der er fremmedlegemer mellem LED'erne pa skaermen, kan det forarsage en defekt i skeermen.

/\ FORSIGTIG

+ Nar produktet eller skaermen rengeres, skal stremkablet tages ud. Ter derefter forsigtigt med en bled klud.
Spray ikke vand eller andre veesker direkte pa produktet. Navnlig méa du ikke renggre dit produkt med kemikalier,
herunder glasrens, enhver form for luftforfrisker, insekticid, smaremidler, voks (bil, industri), slibemiddel, fortynder,
benzen, alkohol osv, som kan beskadige produktet eller dets panel.
- Disse kan forarsage brand, elektrisk sted eller skader pa produktet (deformation, korrosion eller brud).

11
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Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet

A\ ADVARSEL

Brug ikke produktet i et miljg med overdreven hgje temperaturer eller luftfugtighed.

- Det kan forarsage elektrisk sted eller beskadige produktet.

Hvis du bruger produktet i lang tid, skal du hvile fra tid til anden for at beskytte dit syn.

- Lang tids brug kan resultere i nedsat syn.

Hvis du lytter med heijt lydniveau eller bruger produktet i lang tid, kan det forarsage hareskader.

Hvis der kommer veeske eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, tage stikket ud af stikkontakten
og kontakte servicecenteret.

- Ellers kan produktet forarsage brand eller elektrisk stad.

« | tilfeelde af at intet billede vises pa skaermen, eller ingen lyd heres, skal du holde op med at bruge produktet. Sluk det

straks, tag stremstikket ud af stikkontakten, og kontakt servicecenteret.
- Ellers kan produktet forarsage brand eller elektrisk sted.

- Lad ikke genstande falde ned pa eller stade imod skaermen.

- Det kan forarsage personskader, problemer med produktet og beskadige skaermen.

Hvis du lugter rag eller andre usaedvanlige lugte, eller hvis du harer en maerkelig lyd, skal du treekke stramkablet ud og

kontakte servicecenteret.

- Hvis du fortsaetter med at bruge produktet uden at traeffe de nadvendige forholdsregler, kan det forarsage elektrisk
sted eller brand.

« Forsag ikke at adskille, reparere eller &ndre produktet pa egen hand. Kontakt servicecenteret, hvis det skal repareres.

- Der er risiko for elektrisk stad eller brand.

« Placer ikke genstande fyldt med veesker, sasom vaser, kopper mv, oven pa produktet for at forhindre vaeske i at

komme ind i produktet.
- Hvis du ikke overholder dette, kan det medfere brand, elektrisk stad, funktionsfejl eller deformation.

+ Du ma ikke trykke hardt pa eller ridse produktets overflade med dine haender eller skarpe genstande sasom sem,

blyanter eller kuglepenne. Man skal ikke stade til eller ridse skeermens frontpanel og sider med metalgenstande.
- Dette kan beskadige produktet og forarsage funktionsfejl.

+ Berar ikke produktet, hvis det har vaeret udsat for direkte sollys eller kraftigt lys, da det kan blive meget varmt.
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» Brug ikke genstande med hgjspaending i nzerheden af produktet (for eksempel en elektrisk fluesmaekker).
- Dette kan medfare funktionsfejl i enheden pga. elektrisk stad.
+ Hvis der er gasudslip, ma du ikke rere ved stikkontakten, og vinduerne skal abnes for at sikre god udluftning.
- Ellers kan produktet forarsage brand eller elektrisk sted.
+ Hvis du taber produktet, eller hvis chassiset gar i stykker, skal du slukke for strammen og tage stremkablet ud.
- Huvis du fortszetter med at bruge produktet uden at tage de nedvendige forholdsregler, kan du fa elektrisk stad, eller
der kan opsta brand. Kontakt servicecenteret.
+ Hold sma dele uden for barns raekkevidde.
- Hvis et barn sluger det, skal du straks sege laege.
+ Barn skal holdes borte fra produktet. Kast ikke legetgj eller genstande mod produktet eller skaermen.
- Det kan forarsage personskader, problemer med produktet og beskadige skaermen.
+ Alle stremkilder skal afbrydes ved at frakoble stremkablerne for at slukke for al strem til enheden.

/\ FORSIGTIG

+ Dette panel er et avanceret produkt, der indeholder millioner af pixels. Der kan lejlighedsvis forekomme pixelpletter,
nar du ser pa skaermen. Da disse deaktiverede pixels ikke er en defekt, pavirkes produktets ydeevne og palidelighed
ikke.

« Der ma ikke anbringes eller opbevares brandbare materialer i naerheden af produktet.

- Fare for eksplosion eller brand.
+ Serg for at sidde i en vis afstand fra produktet.
- Dit syn kan tage skade, hvis du kigger for leenge pa produktet.
+ Indstil passende oplgsning og frekvens for produktet.
- Det kan skade dit syn.
+ Hold pause med jeevne mellemrum, hvis du anvender produktet i leengere tid.

ASNVA
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Forholdsregler ved brug af fjernbetjeningen

A\ ADVARSEL

+ Undga steder med hgj luftfugtighed.
- Det kan forarsage elektrisk sted eller beskadige produktet.
+ Udszet ikke batterier for staerke varmekilder som direkte sollys, aben pejs og elvarmere.
- Det kan forarsage brand, og du kan komme til skade.
+ Serg for, at barn ikke kan komme til at sluge batterierne i fjernbetjeningen, nar du udskifter dem. Batterier skal
opbevares utilgaengeligt for barn.
- Huis et barn sluger et batteri, skal du straks sege laege.
« Batterierne ma ikke bortskaffes ved afbreending.
- Bortskaf batterier pa en lokal genbrugsstation eller i en butik, der handler med batterier.
+ Brugte batterier, som omfatter genopladelige batterier, skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald.
- Bortskaf brugte batterier og genopladelige batterier pa en genbrugsstation eller i en butik, der handler med
batterier.

/\ FORSIGTIG

Batterierne ma ikke kortsluttes eller skilles ad.
- Det kan forarsage elektrisk sted eller brand.

Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt i sollys eller under en kraftig lampe. Flyt produktet, hvis det bruges
under disse forhold.

« Kontrollér, om der er forhindringer mellem produktet og fjernbetjeningen.

Bland ikke nye batterier med gamle.
- Overophedede eller utaette batterier kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Brug kun den angivne type batteri. Indsaet ikke batterier, der ikke er genopladelige, i opladeren.
- Overophedede eller utatte batterier kan forarsage brand eller elektrisk stad.
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Forholdsregler ved fastbranding af billedet

» Visning af et stillbillede i lang tid kan forarsage skade pa skaermen, hvilket resulterer i fastbreending af billedet.
De fleste produkter fra tredjepart har samme problem. Den efterfalgende skade er ikke omfattet af produktgarantien.
- Brug en pauseskaerm, nar du bruger skaermen i leengere tid.

Bortskaffelse af produktet

+ Bortskaf ikke dette produkt sammen med almindeligt husholdningsaffald.
+ Produktet skal bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders bestemmelser.

ASNVA



ASNvVA

16

BRUG AF FJERNBETJENING

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret pa knapperne pa fjernbetjeningen. Laes denne vejledning omhyggeligt
for at bruge skaermen korrekt. Batterierne installeres ved at abne batteridaekslet, iszette batterierne (1,5 V AAA), sa
- og (=) -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridaekslet. Tag batterierne ud ved at
udfare iseetningsvejledningen i omvendt raekkefglge. Illustrationerne i denne vejledning kan veere anderledes end det
pageeldende tilbehar.

/\ FORSIGTIG

+ Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.

« Serg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren pa skaermen.

- Nogle af fjernbetjeningens funktioner understettes muligvis ikke pa alle modeller.

+ Produktets interne og eksterne batterier ma ikke udsaettes for overdreven varme fra feks. sollys, ild eller lignende.
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() (TAND/SLUK) Slér skaermen til eller fra.

MONITOR ON Taender for skaermen.

MONITOR OFF Slukker for skaermen.

ENERGY SAVING &) Justerer billedets lysstyrke for at reducere
energiforbruget.

& (INDGANG) Veelger den aktuelle indgangstilstand.

3D Bruges til visning af 3D-video. (Denne funktion understattes ikke.)
Knapper med tal og bogstaver

Indtaster tal eller bogstaver afhzengigt af indstillingen.

1/a/A Skifter mellem tal og bogstaver. (Denne funktion understattes ikke.)
CLEAR Sletter det indtastede tal eller bogstav.

4F A= (Knapperne Lydstyrke op/Lydstyrke ned) Justerer lydstyrkeniveauet.
ARC Vzlger skaermstarrelsen.

AUTO Justerer automatisk billedpositionen og minimerer ustabilitet i billederne.
(Dette er kun understettet for RGB-inputtet).

A\ (LYDL@S) Slar alle lyde fra.

A BRIGHTNESS <~ Justerer skaermens lysstyrke.

(PAGE) Gar til forrige eller naeste skaerm.

ASNVA
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PICTURE ID

S

PSM Veelger Biograftilstand.
1 (HJEM) Aktiverer Launcher.
W.BAL Abner menuen Hvidbalance.
£ (INDSTILLINGER) Abner hovedmenuerne eller gemmer dit input og lukker
menuerne.
% S.MENU SuperSign-menutast. (Denne funktion understettes ikke.)
(A~ ), & Efter valg af menuen kan du vaelge og justere funktioner:
< (TILBAGE) Vender tilbage til det forrige niveau.
EXIT Lukker menuen.
@ImFILIrIK Lader dig kontrollere forskellige multimedieenheder, sa du kan se
multimedier ved blot at bruge tv'ets fijernbetjening via menuen SimpLink.
TILE Du kan vaelge at sla FLISE-tilstand til/fra.
O™ (Kontrolknapper) Kontrollerer medieafspilning.
PICTURE ID ON/OFF Nar billede-id'et passer til enheds-id'et, kan du styre den
gnskede skaerm i multiskaermtilstand.

- ON: Styr skeermene individuelt med et tildelt billed-id til hver af dem.

- OFF: Styr skaermene samtidigt.
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TILSLUTNINGER

Du kan tilslutte forskellige eksterne enheder til skaermen. Skift indgangstilstanden, og veelg den eksterne enhed, du vil
tilslutte.
Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i den vejledning, der medfelger til den enkelte enhed.

Tilslutning til en pc
Visse af kablerne medfalger.
Denne skaerm understatter funktionen Plug and Play*.

* Plug and Play: en funktion, der lader en pc genkende enheder tilsluttet af brugeren uden enhedskonfiguration eller
brugerintervention under opstart.

Forbindelse til ekstern enhed

Tilslut en HD-modtager, en DVD-optager eller en videoafspiller til skaermen, og vaelg en korrekt indgangstilstand.
Visse af kablerne medfalger. Vi anbefaler brug af HDMI-kabler ved tilslutning af eksterne enheder til skaermen af hensyn
til optimal billed- og lydkvalitet.

ASNVA



JASNVA

20

© BEMARK

Du kan opna den bedste billedkvalitet med at HDMI-tilslutningen.
+ Brug et afskaermet greensefladekabel med ferritkerne, f.eks. et DVI-D-kabel, for at overholde produktstandarderne.

Hvis skaermen taendes, nar den er kold, kan skaermbilledet flimre. Dette er normalt.

+ Der forekommer sommetider rede, granne og bla prikker pa skaermen. Dette er normalt.

Brug et hgjhastigheds HDMI®/™-kabel.

Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet pamonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises
skaermen muligvis ikke eller der kan opsta en forbindelsesfejl.

Anbefalede HDMI-kabeltyper

- Hejhastigheds HDMI®/™-kabel

- Hejhastigheds HDMI®/™-kabel med Ethernet

Huvis du ikke kan hare nogen lyde i HDMI-tilstand, skal du kontrollere dine pc-indstillinger. Nogle pc'er kraever, at du
andrer standardlydudgangen til HDMI manuelt.

Hvis du gerne vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du indstille PC/DTV til pc-tilstand.

Der kan opsta kompatibilitetsproblemer, hvis du bruger HDMI-PC-tilstand.

Serg for, at stremkablet er frakoblet.
Huvis du tilslutter en spilleenhed til skaermen, skal du bruge kablet, der falger med spilleenheden.

/\ FORSIGTIG

« Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.

+ Undga at trykke med en finger pa skeermen i lengere tid, da det kan medfare midlertidig forvreengning af
skaermbilledet.

+ Undga at vise faste billeder pa skeermen i leengere perioder for at forhindre billedbibeholdelse. Brug en pauseskaerm,
hvis dette er muligt.

+ En tradles kommunikationsenhed i naerheden af skaermen kan pavirke skaermbilledet.



21

Tilslutning af flere skarme

+ Billeder kan veere variere afhaengigt af modellen.
Hvis du vil benytte forskellige produkter tilsluttet hinanden, skal du slutte den ene ende af signalindgangskablet
(DP-kablet) til stikket DP Ud pa skaerm 1 og slutte den anden ende til stikket DP Ind pa det andet produkt.

LAN OUT

RS-232C  RS-232C

§ 8
L

RS-232C  RS-232C
IN ouT

out

d

RS-232C  RS-232C H RS-232C RS-ZBZC‘
IN

© BEMARK

« Hvis signalkablet mellem produktet og din pc er for langt, skal du serge for at benytte forstaerkeren eller et optisk
kabel.

+ DP-kabel: Brug et DP-kabel, der er certificeret til en DP 1.1a-standard eller hgjere.

- Serieforbindelse af videoudgangen kan vaere begraenset afhangigt af ydelsen af den indgangsenhed, der understetter
HDCP.

ASNVA



22

© BEMARK

« Softwarerelateret indhold kan blive endret uden forudgaende varsel som falge af opgradering af produktfunktioner.

JASNVA

+ Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understettes muligvis ikke pa visse modeller og i visse
lande.

— + SNMP 2.0 understattes.
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INDSTILLINGER

Hjem

Globale knapper
-

[MOBIL URL]: Viser de oplysninger, der kreeves til at fa adgang til skeermen via en ekstern enheds browser.
Med denne funktion kan du se QR-koden og URL-oplysninger. Derudover kan du abne URL-adressen og kere
Content Manager og Group Manager 2.0 samt Control Manager. (Denne funktion er optimeret til Google
Chrome).

. @ [Input]: Ga til skeermen for valg af eksternt input

. [Indstilling]: Ga til skeermen med indstillinger

Dashboard

« Denne funktion viser hovedoplysningerne om din Signage-skaerm midt pa startskaermen. | dashboardet kan du
manuelt @ndre indstillingerne ved at vaelge de tilhgrende elementer.

. % [Manuel download]: Downloader en manual ved at scanne en QR-kode.

@© BEMARK

+ Hvis dashboardet last, flytter fokusset sig ikke.
+ Nogle mobilenheders QR-kode-apps fungerer muligvis ikke. (Du kan fa adgang til siden for at downloade vejledninger
ved at besgge den anferte adresse.)

[Indholdsmanager]

- [Afspiller]: Afspil forskelligt indhold, herunder billeder, videoer og SuperSign-indhold.

« [Planlaegger]: Administrer tidsplaner for indhold, der skal afspilles pa forskellige tidspunkter.
-
[

Editor]: Du kan lave dit eget indhold ved hjeelp af skabeloner og mediefiler.

Gruppe Manager 2.0]: Send tidsplaner for indhold og indstillingsdata til den tilsluttede enhed.

[Galleritilstand]

+ Denne tilstand giver dig mulighed for at beundre det naturlige miljg og bersmte malerier.

ASNVA
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Ez-indstilling

[VIDEOVAG]

SETTINGS / £ => [Nem indstilling] = [VIDEOVAG]

Angiv indstillinger for videovaeg for at lave et bredt visuelt kanvas.

« [Flisetilstand]: Sla [Flisetilstand] Til eller Fra.

+ [Indstillinger for flisetilstand]: Vis en enkelt integreret skaerm pa flere Signage-skaerme.

+ [Simpel konfiguration]: indstiller automatisk [Titel-id] baseret pa forbindelsesretningen for den indstillede RS232C.
- Nar [Indstil id] for det tilsluttede apparat er udfert, garanteres ydelsen af [Simpel konfiguration] kun for
masterapparatet ([Indstil id] 1).
Kar denne funktion for masterapparatet ([Indstil id] 1).
+ [Naturlig tilstand]: Se billedet uden det omrade, der overlapper skaermens ramme, saledes at det viste billede virker
mere naturligt.
+ [Rammestyring]: Juster de apparater, der karer [Scanneinvertering] og billedafvigelse.
- Ved kersel af [Scanneinvertering] skal du kere [Rammestyring] for de apparater, der ikke karer [Scanneinvertering].
+ [Scanneinvertering]: Reducer skaermafvigelse mellem tilstadende videovaegge ved at @ndre skaermens
scanningsmetode.
+ [Hvidbalance]: Konfigurer indstillinger for hvidbalance (hvidt manster, R/G/B-forstzerkning og luminans).
+ [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
+ [Genstart for at anvende]: Genstart apparatet for at konfigurere en zendret veerdi for Billedkontrol/
Scanningsinvertering.

© BEMARK

« Nar Tile-tilstand er aktiveret, skal [Rammestyring] indstilles automatisk for raekker med ulige numre og
[Scanneinvertering] for raekker med lige numre.
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[Planlaegning af Teend/Sluk]
SETTINGS / £ =» [Nem indstilling] = [Planlaegning af Teend/Sluk]
Indstil en tidsplan for at bruge din Signage efter tidspunkt og ugedag.

« [Tidsindstilling for Teend/Sluk]: Angiv tidspunkter for taendt/slukket for hver af ugens dage.
+ [Ferieindstilling]: Angiv feriedage efter dato og efter ugedag.

[SI-Server-Indstilling]

SETTINGS / £¥ => [Nem indstilling] =2 [SI-Server-Indstilling] =2 [SI-Server-Indstilling]

Angiv for at forbinde din Signage til en ekstern Sl-server. Indstil et servermiljg for installation af SI-app.
SETTINGS / £¥ =» [Nem indstilling] = [SI-Server-Indstilling] =2 [Udviklertilstand og Beanviser]
Denne funktion er yderst praktisk for app-udviklerne.

Konfigurer for at installere og aktivere Udviklertilstand og BEANVISER-appen.

© BEMARK

« En konto (ID/ADGANGSKODE) pa webstedet webOS Signage for udviklere (http://webossignage.developer.lge.com/)
er pakraevet for at bruge denne funktion.

ASNVA
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[Serverindstilling]

SETTINGS / £¥ - [Nem indstilling] - [Serverindstilling]
Indstil for at forbinde din Signage til en SuperSign-server.

« CMS-server
« Control-server

[Failover]

SETTINGS / £¥ - [Ez-indstilling]-> [Failover]
Angiv prioriteten for inputenheder, nar der opstar en fejl. Afspil automatisk det gemte indhold pa enheden, eller ker den
indstillede app.

« [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Failover].

+ [Input-prioritet]: Angiv inputkilders prioritet for fail over.

« [Afspil sikkerhedskopiindhold]: Nar der ikke er noget inputsignal, vil denne funktion automatisk afspille det gemte
indhold pa enheden eller kare den angivne app. Nar den er slaet [Til], vil elementerne [Automatisk billedoptagelse],
[Medielagring], [SuperSign-indhold] og [SI-app/afspil via URL] vaere aktiveret.

- [Automatisk billedoptagelse]: Nar det automatiske input skifter, fordi der bliver optaget skaermbilleder af et billede
eller en video, der afspilles regelmaessigt, vil denne funktion afspille filen. (OLED-model er ikke understattet).
-> Tidsinterval for billedoptagelse: Tidsintervallet kan indstilles til 30 min., 1 time, 2 timer eller 3 timer.
- [Medielagring]: Nar det automatiske input skifter, fordi billedet og videofilen bliver overfart, vil denne funktion
afspille filen.

-> [Veelg medie til sikkerhedskopiering]: Ved at bruge indstillingsknappen kan du overfare en enkelt fil i den interne/

eksterne hukommelse.

-> [Forhandsvisning]: Du kan forhandsvise den overfarte fil.

[SuperSign-indhold]: Nar det automatiske input skifter, vil denne funktion afspille den/de distribuerede fil(er) i

SuperSign CMS.

[Sl-app/afspil via URL] Ker Sl-app eller Afspil via URL, nar der sker et automatisk inputskift.

-> [Sl-app]: Sl-app-adfeerd afheaenger af indstillingerne i menuen [SI-SERVER-INDSTILLING] | [Nem indstilling].

-> [Afspil URL]: Afspil via URL-adfzerd afhaenger af indstillingerne i menuen [Afspil URL] | [Nem indstilling].

-> Hvis bade [Afspil URL] og [SI-SERVER-INDSTILLING] kan keres, kerer funktionen [Afspil URL], nar der sker et

automatisk inputskift.

+ [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.



[Status-mail]

SETTINGS / £ =» [Nem indstilling] = [Status-mail]

Denne funktion konfigurerer systemet saledes, at der sendes en status-e-mail il administratoren, nar status for
enheden er blevet evalueret.

« [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Status-mail].

« [Mail-indstilling], [Planleegning]: Indstiller intervallet for afsendelse af e-mail.

« [Brugers e-mail-adresse]: Angiv afsenderens e-mailadresse.

« [Afsendende server (SMTP]: Angiv adressen til SMTP-serveren.

Id]: Indtast afsenderens konto-id.

+ [Modtagers e-mail-adresse]: Angiv modtagerens e-mailadresse.

+ [SEND MEDDELELSE]: Bedem omgaende status for enheden, og send oplysningen til den angivne e-mailadresse.

[
[
[
[
+ [Adgangskode]: Indtast adgangskoden til afsenders konto.
[
[
[

« [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

@© BEMARK

+ Hvis status vedrgrende et af fglgende punkter zendres eller bliver unormal, kan der sendes en statusmeddelelse.
- 1. Temperatur Sensor. Hvis enheden nar en faretruende temperatur, registreres den aktuelle temperatur, og en
e-mail, der indeholder sadanne oplysninger; sendes.

- 2. Temperatur Sensorens gyldighed: Der sendes en e-mail, hvis der ikke er nogen temperatursensor tilsluttet, hvis
kommunikationsstatus for temperatursensoren er ukendt eller hvis oplysningerne fra chipudbyderen er unormale.
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- 3. LAN-status, Wi-Fi-status: Der sendes en e-mail, nar netvaerkets forbindelsesstatus sendres. Det maksimale antal

@ndringer for netvaerksstatus, som kan gemmes, er begraenset til 50. Den gemte veerdi nulstilles, nar der slukkes

for stremmen.

- 4. Kontrol af intet signal: Kontrollerer, om der er et signal. Der sendes en e-mail, hvis der ikke er et signal i mere end

10 sekunder.

- 5. Planlaeg status for afspilning: Der sendes en e-mail, hvis indholdet ikke kan afspilles mellem det planlagte start-
og sluttidspunkt enten i status for Planleegning af indholdsadministration eller i status for SuperSign-indhold. Det

gaelder dog ikke, nar der afsluttes via fjernbetjeningen.

- 6. Fail Over-status: Der sendes en e-mail, hvis der opstar et inputskift pga. en fejl. (Undtagen inputskift aktiveret af

brugeren (RC, RS232C SuperSign))

- 7. Status for beveegelsesregistrering: Nar produktet registrerer bevaegelse eller slag forarsaget af det omgivende

miljg, bliver en e-mail sendt til dig.
+ Kun SMTP-port 25, 465 og 587 understattes.

- Forekomsten af interne inputskift, undtagen eksterne inputskift (RC, RS232C SuperSign), betragtes som Fail Over-

status.

« Der sendes en e-mail, der indeholder meddelelsen "Fail Over-status: Fail Over", nar der skiftes til Fail Over-status, og

folgende status-e-mails, som sendes regelmaessigt eller efter statusaendringer, indeholder meddelelsen "Fail Over-

status: Ingen".

ASNVA
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[Afspil URL]

SETTINGS / £ =» [Nem indstilling] = [Afspil URL]

Afspil indhold, du gnsker at afspille automatisk, via den indbyggede webbrowser.

+ [URL-indlaeser]: Aktiverer/deaktiverer [Afspil URL].

+ [Angiv URL-adresse]: Indtast den URL-adresse, der skal vises automatisk.

+ [Forhandsvisning]: Fa en forhandsvisning af den enskede webside ved at abne den angivne URL.
+ [GEM]: Gem den specificerede URL.

- [GENSTART FOR AT ANVENDE]: Genstarter skaermen, nar den specificerede URL er gemt.

+ [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

© BEMARK

+ Denne funktion gaelder ikke, nar [Skaermrotation] er aktiveret, og brug af denne funktion deaktiverer
[Forhandsvisning].

+ Huvis [Tidsindstilling] ikke er indstillet til [Indstil automatisk], kan det vaere svaert at navigere rundt pa webstedet.
- SETTINGS / £¥ => Kontroller [generelt] = [Tidsindstilling] = [Indstil automatisk]

[Kloning af indstillingsdata]

SETTINGS / £ =» [Nem indstilling] = [Kloning af indstillingsdata]

Denne funktion anvendes til at kopiere og importere enhedens indstillinger til andre enheder.
+ [Eksporter indstillingsdata]: Eksporterer enhedens indstillinger til en anden enhed.

« [Importer indstillingsdata]: Importerer en anden enheds indstillinger til enheden.

[Synkroniseringstilstand]

SETTINGS / £¥ =» [Nem indstilling] = [Synkroniseringstilstand]

Synkronisering af tid og indhold pa flere Signage-skaerme.

+ [RS-232C-synkronisering]: Synkronisering af flere Signage-skaerme, der er forbundet via RS-232C.

+ [Synkronisering af baggrundslys]: Deler veerdier til styring af baggrundslys ved hjeelp af lysmalersensorer mellem
enheder, der er forbundet via RS-232C.

+ [synkronisering af netvaerksindhold]: Synkronisering af flere Signage-skaerme, der er forbundet til det samme
netveerk.
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[LG ConnectedCare]

SETTINGS / £¥ - [Nem indstilling] - [LG ConnectedCare]
Du kan installere [LG ConnectedCare] (fejldiagnose) l@sning til fejldiagnose og forudsigelsestjeneste.

« [Installer]: Installerer [LG ConnectedCare]-lgsningen.
1) [Indtast REGNSKABSNUMMERY]: Angiver det 6-cifrede kontonummer, som er nadvendigt for at installere
[LG ConnectedCare]-lgsningen.
- Kontonummer. Det tilknyttede nummer, da [LG ConnectedCare]-lgsningen blev registreret. Nar kontonummeret
angives, vil navnet, der herer til nummeret blive hentet.
2) [BEKRAFT REGNSKABSNUMMERT]: Viser kontonummeret og kontonummerets tilknyttede navn og validerer
kontonummeret.
- Hvis kontonummeret er registreret, vises kontonummeret og kontonummerets tilknyttede navn, og du kan
fortsaette for at installere [LG ConnectedCare]-lasningen.
- Hvis kontonummeret ikke er registreret, vises "Ukendt” som kontonavn, og du kan ikke fortsaette med installation
af lesningen.
« [Aktiver]/[Deaktiver]: Indstiller, om [LG ConnectedCare]-lgsningen skal aktiveres/deaktiveres.
+ [Konto]: Viser brugerens aktuelt tilknyttede kontonummer og navn.
« [Version]: Viser [LG ConnectedCare]-lgsningens version.

« [Opdatering]: Opdaterer [LG ConnectedCare]-lgsningen til den nyeste version.
- [Status for server]: Viser status for forbindelsen mellem apparatet og serveren.
[Tilsluttet]: Vises, nar der er forbindelse mellem apparatet og serveren.
- [Ikke tilsluttet]: Vises, nar der ikke er forbindelse mellem apparatet og serveren.
- [Venter pa godkendelse]: Vises, nar serveren venter pa godkendelse.
- [Afvist]: Vises, nar serveren afviste forbindelsen.

[
[
[
+ [Seq efter opdateringer]: Sager efter tilgaengelige opdateringer pa serveren.
[
[

« [Nulstil]: Sletter den installerede [LG ConnectedCare]-lgsning.

ASNVA



ASNVA

30

[Multiskaarm]
SETTINGS / £¥ =» [Nem indstilling] = [Multiskaerm]

Denne funktion giver dig mulighed for at fa vist flere eksterne indgange og videoklip pa en enkelt skaerm.

PIP-tilstand PBP-tilstand

o.
ol.

Opdeling i 3 skaerme Opdeling i 4 skeerme

@ BEMARK

« | flerskaermstilstand understettes funktionen DP-serieforbindelse ikke.
+ Antallet af skaermens opdelinger kan variere afhaengigt af modellen.

Valg af skaermlayout

Nar du dbner tilstanden Flere skeerme uden at have angivet et skaermlayout, vises menuen til valg af skeermlayout.
Hvis menuen til valg af skaermlayout ikke vises pa skaermen, kan du trykke pa piletast op pa fjernbetjeningen for
at ga til menubjaelken for skaermlayout og vaelge det gnskede skaermlayout. Tryk pa tilbagetasten for at lukke
skaermlayoutmenuen.

Lukke menuen Skarmlayout

Fra menuen Skaermlayout skal du trykke pa piletast op pa fiernbetjeningen for at ga til menubjzelken Skaermlayout og
velge den eller trykke pa tasten back for at lukke skaermlayoutmenuen.



/Andre skermindgang

Tryk pa knappen e overst til hgjre pa hvert opdelte skaermbillede for at veelge den gnskede indgang.

© BEMARK
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+ Indgange der allerede er blevet valgt til andre opdelte skaerme kan ikke vaelges igen. For at veelge dem skal du trykke
pa knappen <NULSTIL> for at nulstille indgange til alle skaerme farst.

« PIP-tilstand virker kun, nar rotation af eksternt input er indstillet til Fra og skeermrotation er indstillet til Fra eller 180.
| PIP-tilstanden er de understettede oplasninger for underskaerm som falger. Andre oplasninger er ikke understattet.

- 1680 x 1050/ 1920 x 1080
« Interlaceformater er ikke understettet. Feks. 1080i

underskaerme.

Dette gaelder bade AV/Medie.
+ Modeller med tilstanden til opdeling i 4 skeerme understatter ekstern inputoplgsning pa 3840 x 2160 pa PIP-

Afspilning af videoer pa opdelte skeerme

Tryk pa knappen e gverst til hejre pa hver opdelt skeerm, vaelg Videofil, og vaelg derefter en lagerenhed for at se en
oversigt over alle videoer pa den valgte enhed. Derefter skal du vaelge den enskede video fra listen for at afspille den.

@ BEMARK

- Videoer, der er oprettet i HEVC, MPEG-2, H.264 eller VP9-codec, kan afspilles pa opdelte skaerme. Nar du bruger

tilstanden PIP, kan de falgende kombinationer ikke bruges.

Primaer Sekundaer
HEVC HEVC
H.264 HEVC

MPEG2 HEVC

VP9 VP9
H.264 4K MPEG2
H.264 4K VP9

Begreaensningerne for opdeling i 3 og 4 skaerme er som falger.

Nar der bruges 4K Understattes kun op til 2 videoer.
En kombination af maks. 4K ved 60 bps + 2K ved 60 bps er tilgeengelig.
H.264 4K understgtter dog maks. 30 bps.
Nar der kun bruges 2K 60fps | Du kan kombinere op til 1 MPEG2, 2 H.264 og 4 andre codecs.
30fps | Du kan kombinere op til 2 MPEG2 og 4 andre codecs.

+ Anbefalet billedhastighed: 24, 25, 30, 60 (inklusive 23,9, 24,9, 29,9, 59,9)
Vi garanterer ikke for ydelsen, nar du afspiller indhold med andre billedhastigheder.

ASNVA
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[Vaterpas]
SETTINGS / £¥ - [Nem indstilling] = [Vaterpas]
Du kan tjekke status for det vandrette og det lodrette niveau, nar du installerer produktet.

Tjek produktets hzeldning

+ Boblen og vinkelindikatoren i vaterpasset viser, hvor meget produktet hzelder.
+ Vaterpasset og vinkelmaleren i venstre side af skaermen viser, hvor meget der hzldes mod hgjre eller mod venstre.
+ Vaterpasset og vinkelmaleren i hgjre side af skaermen viser, hvor meget der haeldes fremad eller bagud.

© BEMARK

+ Nar produktet heelder mere end 5 grader i nogen retning, viser en blinkende pil retningen, produktet skal justeres i for
at fa det i vater.
+ Referencepunktet for vandret hzeldning kan afhange af modellen.
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[Kontormgdetilstand]

SETTINGS / £¥ - [Nem indstilling] = [Kontormadetilstand]
Du kan indstille hurtige funktioner til at bruge produktet i et konferencelokale.

+ Kontormedetilstand: Aktivering af denne funktion giver dig mulighed for at indstille funktioner, der er relateret til
konferencelokalets madetilstand.
+ Modevejledningsskaerm
- Madevejledningsskaerm: Aktivering af denne funktion giver dig mulighed for at bruge konferencens
informationsskaerm. Denne funktion er til visning af et baggrundsbillede, nar der ikke er noget eksternt input.
Nar du slar den til, bliver funktionen [Billede for intet signal] slaet til.
- Navn pa madelokale: Nar konferenceinformationsskaermen er taendt, kan du andre det viste navn pa
konferencelokalet pa skaermen eller veelge, om konferencelokalens navn skal vises eller e].
- Tid: Nar konferenceinformationsskaermen er taendt, kan du vaelge, om det aktuelle tidspunkt skal vises pa skaermen
eller ej.
+ Avancerede indstillinger
- Automatisk lysstyrke: Aktivering af denne funktion justerer automatisk skaermens lysstyrke, sa den passer til det
omgivende miljg.
Billedtilstand: Indstil den samme billedtilstand for alle eksterne input, der understottes af dette produkt.
Automatisk skift af input: Nar et eksternt input iseettes, konverteres det automatisk til det relevante eksterne
input. Fjernelse af det eksterne input eller lukning af appen skifter inputtet tilbage til den tidligere status.
Funktioner, der understettes af automatisk skift af input, er eksternt input, SuperSign-indhold, Sl-appen og Afspil
via URL. Aktivering af denne funktion slar funktionen [Nem indstilling] —> [Failover] fra.
-> [Sl-app]: Sl-appen fungerer i henhold til indstillingerne i menuen [SI-SERVERINDSTILLING] i [Nem indstilling].
-> [Afspil URL]: Afspil via URL fungerer i henhold til indstillingerne i menuen [Afspil URL] i [Nem indstilling].
- Sluk automatisk: Sluk automatisk. Nar denne funktion er slaet til, aktiveres funktionerne [Sluk ved intet signal
(15 min)] og [Sluk ved intet IR (4 timer)].
Rediger inputnavn: Skift navnet pa de eksterne input.
Preesentationstimer. Brug praesentationstimeren. Aktivering af denne funktion viser [Praesentationstimer] pa
skaermen til valg af et eksternt input.
->INPUT / ) - [Preesentationstimer]
-> Driftstiden kan indstilles til 120 minutter i intervaller pa ti minutter. Nar tiden er indstillet, skal du trykke pa
[Start] for at starte timeren.
-> Tryk pa den gule knap pa fjernbetjeningen for at szette timeren pa pause. Nar timeren er sat pa pause, vises tiden
med blat.
-> Tryk pa den gule knap pa fjernbetjeningen for at genstarte timeren.
-> Tiden vises med radt, nar den resterende tid er mindre end tre minutter. Tiden blinker, nar den resterende tid er
mindre end et minut.
-> Tryk pa den bla knap pa fjernbetjeningen for at afslutte timeren.
-> Brugergraensefladen forsvinder automatisk ti minutter efter, at timeren er afsluttet.
-> Produktet kan slukke, mens timeren stadig er i drift, pa grund af indstillingerne for automatisk slukning og
strgmbesparelse.

@ BEMARK

+ Hvis billedet Intet signal er blevet downloadet, viser [Skeermen Madeguide] farst det downloadede billede, nar der
ikke er noget signal.

« Hvis du bruger [Navn pa medelokale] og [Tid] i [Skaermen Madeguide], og hvis du bruger det downloadede billede
som Intet signal-billede, anbefales det at bruge et farvestralende billede i overensstemmelse med den optimale
oplesning for Signage-modellen.
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Generelt

[Sprog]

SETTINGS / £ =» [Generelt] = [Sprogindstillinger]

Du kan veelge det menusprog, der skal vises pa skaermen.

+ [Menusprog]: Indstiller sproget for din Signage-skaerm.

« [Tastatursprog]: Indstiller sproget for det tastatur, der vises pa skaermen.

[Systemoplysninger]
SETTINGS / $¥ =» [Generelt] = [Systemoplysninger]

Denne funktion viser oplysninger som enhedsnavn, softwareversion og lagerplads.

[Indstil id]

SETTINGS / £X => [Generelt] = [Indstil id]

+ [Indstil id] (1-1000): Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, nar flere produkter er tilsluttet
via RS-232C. Tildel numre fra 1 til 1000, og afslut. Du kan kontrollere hvert produkt separat ved hjzelp af det Indstil
id, du tildeler hvert produkt.

+ [Autoindstilling af ID]: Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, nar flere produkter er
tilsluttet til visning.

+ [Nulstil Valgt ID]: Nulstil enheds-id'et for produktet til 1.

[Tidsindstilling]

SETTINGS / £¥ =» [Generelt] =P [Tidsindstilling]

Med denne funktion kan du se og andre tid og dato pa enheden.

+ [Indstil automatisk]: Indstil [Time] og [Dato].

+ [Sommertid]: Indstil start- og sluttidspunkt for sommertid. Start-/sluttidspunktet for sommertid fungerer kun, nar du
har indstillet dem med mere end én dags mellemrum.

+ [Sl-serverindstilling]: Giver dig mulighed for at indstille andre NTP-servere end den grundlaeggende NTP-server.

« [Tidszone]: Giver dig mulighed for at skifte tidszone baseret pa kontinent, land/omrade, by eller brugerindstillinger.
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[Strem]
SETTINGS / $¥ => [Generelt] = [Stram]
Stregmrelaterede funktionsindstillinger

[Sluk ved intet signal (15 min)]

Angiv, om du vil bruge funktionen til automatisk slukning ved intet signal i 15 min.

+ Du kan indstille funktionen til [Til] og [FRA].

+ Hvis du indstiller funktionen til [Til], slukker produktet, nar der ikke har veeret signal i 15 minutter.

« Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden ved manglende signali 15
min.

- Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du paregner at bruge produktet i laengere tid, da funktionen
slukker produktet.

[Sluk ved intet IR (4 timer)]

Indstiller, om funktionen til automatisk slukning efter 4 timer skal anvendes.

+ Du kan indstille funktionen til [Til] og [FRA].

+ Hvis du indstiller funktionen til [Til], slukker produktet, hvis der ikke modtages input fra fjernbetjeningen i 4 timer.
« Huvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden efter 4 timer.

- Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du paregner at bruge produktet i leengere tid, da funktionen
slukker produktet.

[DPM (Standbytilstand)]

Indstil DPM-tilstanden (Display Power Management).
+ Hvis denne funktion ikke er sat til [Fra], gar skaermen i DPM-tilstand, nar der ikke er et inputsignal.
+ Hvis du slar funktionen [Fra], deaktiveres [DPM (Standbytilstand)].

@© BEMARK

« For nogle LED-modeller forbliver energisparetilstanden aktiveret, nar [PM-tilstand] er indstillet til [Sluk (Standard)],
selvom der er et inputsignal.

[DPM (Standbytilstand) vaekkekontrol]

Taender enheden i henhold til digital signalbehandling pa den tilsluttede DVI-D/HDMI-port.

+ Nar [Ur] er valgt, kontrollerer enheden kun digitale ursignaler og taendes, nar den finder ursignalet.
« Nar [Ur+DATA] er valgt, teendes enheden, hvis bade digitale ur- og datasignaler indtastes.
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[PM-tilstand]

+ [Sluk (standard]: Indstiller den normale tilstand Jeevnstrem deaktiveret.

+ [Behold billedformat]: Pc'en gemmer de udvidede skaermidentifikationsdata (EDID), selv nar der er slukket for
stremmen.

« [Afbrydelse af videolyd]: Skifter til statussen [Afbrydelse af videolyd], nr tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min.,,
4 timer) eller Unormal nedlukning aktiveres.

+ [Sluk skaerm altid]: Skifter til statussen [Afbrydelse af videolyd], nar tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min.,
4 timer), Planlaegning af sluk-tidspunkt eller Unormal nedlukning, eller nar der modtages input fra fjernbetjeningens
teend/sluk-knap eller skaermen sluk-knap.

+ [Skaerm Fra og baggrundslys Til]: Teender delvist for baggrundslyset for at holde skaermen pa den rigtige temperatur,
nar status er skaerm slukket.

+ [Netvaerk klar]: Skeermen er slukket, men du kan taende og slukke for streammen via netveerket.

© BEMARK

« Far skaermen skifter fra status [Afbrydelse af videolyd] til teendt tilstand, skal der vaere input fra
fiernbetjeningsknappen Power eller Input eller fra skaermens On-knap.

[Teend forsinket](0-250)

+ Denne funktion forhindrer overbelastning ved at implementere forsinket teending, nar flere skaermeenheder teender.
+ Du kan indstille forsinkelsesintervallet til mellem 0 og 250 sekunder.

[Status for teend]

+ Vaelg skaermens betjeningsstatus, nar der taendes for hovedstremknappen.

+ Du kan veelge mellem [PWR (taend)], [STD (standby)] og [LST (sidste status)].

+ [PWR (taend)] holder skaermen taendt, nar der teendes for hovedstremknappen.

« [STD (standby)] seetter skaermen i standby-tilstand, nar der teendes for hovedstremknappen.
« [LST (sidste status)] saetter skaermen i den forrige tilstand.

[Wake-on-LAN]

+ Indstil, om du vil anvende [Wake-on-LAN].

+ Du kan szette funktionen til Til eller Fra for hvert kablet/tradlest netvaerk.

+ [Kablet]: Nar du indstiller den til [Til], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN], s& du kan teende for produktet fra en
fiernplacering via et kablet netveerk.

+ [Tradlgs]: Nar du indstiller den til [Til], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN], sa du kan taende for produktet fra en
fjernplacering via et tradlest netvaerk.



37

[Teendt/slukket-indikator]

+ Denne funktion giver dig mulighed for at sendre indstillingerne for [Teendt/slukket-indikator].

« Indstillingen [Til] vil sla [Teendt/slukket-indikator] til.

+ Indstillingen [Fra] vil sla [Taendt/slukket-indikator] fra.

« Uanset indstillingen [Til] eller [Fra] i [Teendt/slukket-indikator] bliver [Teendt/slukket-indikator] slaet til i ca.
15 sekunder.

[Teend/Sluk-historik]

Viser historikken for taending/slukning af enheden.

[Quick Start+]

Denne indstilling satter din skaerm i standbytilstand, nar den er slukket, sa det hjaelper med at bruge skaermens
funktioner hurtigere, nar du teender skaermen igen.

+ Nogle modeller understgttes muligvis ikke.
+ Aktivering af denne indstilling kan @ge energiforbruget.

[Netvaerk]
SETTINGS / $¥ =» [Generelt] = [Netvaerk]

[Kablet forbindelse (Ethernet]

« Kabelforbindelse: Tilslutter skaermen til et LAN-netvaerk (local area network) via LAN-porten og konfigurer
netveerksindstillingerne. Kun kablede netveerkstilslutninger understattes. Efter konfigurationen af en fysisk
forbindelse opretter displayet automatisk forbindelse uden justeringer til de fleste netveerk. Ganske fa netvaerk
kraever muligvis, at skaermindstillingerne justeres. Kontakt din internetudbyder; eller se vejledningen til routeren for at
fa detaljerede oplysninger.

+ 802.1X EAP: Godkendelse baseret pa IEEE 802.1X er tilgaengelig for kablet forbindelse. Veelg den enskede EAP-type
og Fase 2 Godkendelse, indtast id'et/adgangskoden, der er registreret med godkendelsesserveren, og tryk pa knappen
TILSLUT for at forsage at tilslutte.

[Wi-Fi-forbindelse]

Hvis du har konfigureret skaermen til et tradlest netveerk, kan du se og oprette forbindelse til de tilgaengelige tradlese

internetnetvaerk.

+ [Tilfgj et skjult tradlest netveerk]: Du kan tilfgje et tradlest netvaerk ved manuelt at indtaste navnet pa det.

« [Tilslut vha WPS PBC]: Tryk pa knappen pa den tradlase router, der understgtter PBC, for nemt at oprette forbindelse
til routeren.

« [Tilslut via WPS PIN]: Indtast PIN-koden pa webstedet for den tradlase router, som understatter PIN, for at oprette
forbindelse til routeren pa en enkel made.

+ [Avancerede Wi-Fi-indstillinger]: Nar der ikke vises et tilgaengeligt tradlest netveerk pa skeermen, kan du oprette
forbindelse til det tradlgse netvaerk ved at indtaste netvaerksoplysningerne direkte.
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[Download af certifikat]

- Download de certifikater; der bruges til den gemte 802.1X EAP pa USB.
+ Kun pem-filtypen kan downloades.

© BEMARK

+ Pa modeller, der understetter Wi-Fi-dongler, er menuen Tradles netveaerksforbindelse kun aktiveret, nar en
Wi-Fi-dongle er tilsluttet.

+ Hvis du er koblet pa et netvaerk, der understatter IPv6, kan du vaelge IPv4/IPv6 i det kablede/tradlase netveerk.
IPv6-forbindelsen understetter imidlertid kun automatisk forbindelse.

[LAN serieforbundet]

+ LAN-serieforbindelse danner en serieforbundet kaede af LAN-porte. Det betyder, at selvom du kun opretter
forbindelse til én skeerm pa et netveerk, sa forbindes de andre enheder i serieforbindelsen til netveerket.

+ Den farste skaerm i serieforbindelsen skal dog veere tilsluttet netvaerket via en port, der ikke anvendes til
serieforbindelsestilslutningen.

[SoftAP]

Hvis du opretter en SoftAP kan du tilslutte mange enheder via en Wi-Fi-forbindelse, uden en tradles router, og anvende

tradlgst internet.

+ SoftAP- og ScreenShare-funktionen kan ikke bruges pa samme tid.

Pa modeller, der understetter Wi-Fi-dongles, er SoftAP-menuen kun aktiveret, nar en Wi-Fi-dongle er tilsluttet
produktet.

Wi-Fi-kanal: Du kan vaelge en Wi-Fi-kanal direkte.

Adgangsoplysninger for SoftAp

- SSID: Et entydigt id er ngdvendigt for at oprette en tradles internetforbindelse

- Sikkerhedsnggle: Sikkerhedsnagle: Den sikkerhedsnagle, du indtaster for at oprette forbindelse til det gnskede
tradlese netveerk

- Antal tilsluttede enheder. Antal tilsluttede enheder. Viser antallet af enheder, der i gjeblikket er tilsluttet din
Signage-enhed via en Wi-Fi-forbindelse. Op til 10 enheder understattes.



[Ping-test]

Kontroller status for din netvaerksforbindelse via pingtest.

[Port-styring]

Ubenyttede porte kan blokeres af hensyn til netvaerkssikkerhed.

[Forbindelsesdomane]

Skift domaene for kontrol af netvaerksforbindelse.

@© BEMARK

« Genstart anbefales, saledes at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.

39
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Tip til netvaerksindstillinger

+ Benyt et almindeligt LAN-kabel (Cat5 eller hgjere med RJ45-stik) til denne skaerm.

+ Mange problemer med netvaerksforbindelsen under opsaetningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller
modemmet. Efter tilslutningen af skaermen til hjemmenetvaerket skal du hurtigt slukke for strammen og/eller koble
strgmkablet fra hjemmenetvaerksrouteren eller -kabelmodemmet, og derefter du taende og/eller tilslutte stremkablet
igen.

+ Afhaengigt af din internetudbyder (ISP) kan antallet af enheder, som kan modtage internettjenester, vaere begraenset
af de geeldende servicebetingelser. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.

+ LG er ikke ansvarlig for skaermens eller internetforbindelsesfunktionens evt. fejlfunktion, som skyldes

kommunikationsfejl/funktionsfejl, der er knyttet til din internetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.

LG er ikke ansvarlig for problemer med din INTERNETFORBINDELSE.

+ Du vil muligvis opleve ugnskede resultater, hvis netvaerksforbindelsens hastighed ikke lever op til kravene til det
indhold, som du seger adgang til.

+ Nogle handlinger via INTERNETFORBINDELSEN kan muligvis ikke lade sig gere pga. konkrete restriktioner, der er
opstillet af den internetudbyder (ISP), som leverer din internetforbindelse.

+ Alle gebyrer, der opkraeves af en internetudbyder, herunder, uden begraensning, forbindelsesgebyrer, er dit ansvar.

© BEMARK

+ Hvis du vil have direkte adgang til internettet pa din skaerm, skal INTERNETFORBINDELSEN altid vaere aktiveret.

+ Hvis du ikke kan fa adgang til internettet, skal du kontrollere netvaerksbetingelserne fra en pc pa netvaerket.

+ Nar du bruger Netveerksindstilling, skal du kontrollere LAN-kablet eller kontrollere, om DHCP pa routeren er slaet til.
+ Hvis du ikke fuldferer netvaerksindstillingerne, fungerer netvaerket ikke korrekt.

/\ FORSIGTIG

+ Tilslut ikke et modulaert telefonkabel i LAN-porten.

+ Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du falge dit teleselskabs eller din INTERNETUDBYDERS
specifikationer.

+ Menuen til netvaerksindstilling er ikke tilgaengelig, fer skaermen er tilsluttet det fysiske netvaerk.
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Tips til konfiguration af indstillinger for tradlest netveerk

Det tradlese netvaerk kan blive pavirket af interferens fra en enhed, der anvender frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en tradlas
telefon, en Bluetooth-enhed eller en mikrobalgeovn. Interferens kan ogsa skyldes en enhed, der anvender frekvensen
5 GHz, f.eks. Wi-Fi-enheder.

Den tradlese netveerkstjeneste kan kare langsomt alt efter det omgivende tradlgse milje.

+ Nogle enheder kan have netvaerkstrafikpropper, hvis et eller flere lokale hjemmenetveerk er aktiveret.

For at tilslutte en tradlas router skal du bruge en router, der understetter tradles tilslutning. Herudover skal den
tilherende routers tradlese forbindelsesfunktion ogsa veere aktiveret. Sperg router-producenten, om routeren
understgtter tradlgs tilslutning.

Bekraeft den tradlgse routers indstillinger for SSID og sikkerhed, for du tilslutter en tradles router. Se
brugervejledningen til den tilhgrende router angaende indstillingerne for SSID og sikkerhed for den tradlese router.

+ Skaermen fungerer maske ikke korrekt, hvis en eller flere netvaerksenheder (kablet/tradles router eller hub osv.)
ikke er korrekt konfigureret. Serg for at installere enhederne korrekt ved at tjekke brugervejledningerne, inden
netveerksforbindelsen konfigureres.

« Tilslutningsmetoden kan variere afhaengigt af producenten af den tradlgse router.

[Sikkerhedstilstand]
SETTINGS / £% => [Generelt] =D [Sikkerhedstilstand]
Indstil til denne funktion for sikker ydelse.

[ISM-metode]

Huis et fast billede vises pa skaermen i en leengere periode, kan det ske, at billedet har sat sig fast. ISM-metoden er en
funktion, der forhindrer fastfrysning af billeder.
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[Tilstand]

« Indstiller [ISM-metode]-tilstanden.
« [Fra]: Deaktiver funktionen til Lysstyrkejustering.

+ [Kredslgb]: For at forhindre efterbillede pa skaermen flytter skeermplaceringen med 4 pixels i en fast sekvens (dette
element er inaktivt, nar den aktuelle indgang er Intet signal). (det understetter kun modellerne til udenders brug).

« [Hvidvask]: Viser et hvidt manster for at fjerne fastfrosset billede.
+ [Brugerbillede]: Afspiller det gnskede billede fra en USB-lagringsenhed.
+ [Brugervideo]: Afspiller den gnskede video fra en USB-lagringsenhed.

Gentag dagligt

+ [Sluk, kun 1 gang]: Veelg denne tilstand, og klik pa Fuldfer for at kare ISM-funktionen omgaende.

« [Til]: Udferer ISM-funktionen i den indstillede tid i varighed, hvis stillbilledet bibeholdes i den indstillede tid i standby.

« [Til, med beveegelsesregistrering]: Det anvendes kun i tilstanden [Kredslgb]. Nar stillbilledet forbliver usendret i
[StandBy]-tiden, fungerer funktionen til forhindring af efterbillede i tiden [Varighed].

« [Til, uden beveegelsesregistrering]: Det anvendes kun i tilstanden [Kredslgb]. Nar du trykker pa knappen [Feerdig],
anvendes funktionen til forhindring af efterbillede omgaende, og den kerer kontinuerligt.

- [Tidsplan]: Aktiver ISM-funktionen fra starttidspunkt til sluttidspunkt pa den indstillede dag.

[StandBy]

+ Du kan indstille perioden til mellem 1 og 24 timer.

« Dette er kun muligt, nar [Gentag] er indstillet til [Til].

+ ISM-funktionen udfares, hvis stillbilledet bibeholdes i den indstillede periode.
[Varighed]

+ Du kan vzelge mellem 1 - 10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
+ Dette er kun muligt, nar [Gentag] er indstillet til [Til].
+ ISM-funktionen udfares i den indstillede tid.

[Gentag dag]

+ Du kan angive datoen.
« Dette er kun muligt, nar [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].



[Starttidspunkt]

+ Angiv starttiden.
« Dette er kun muligt, nar [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
+ Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.

[Sluttidspunkt]

+ Angiv sluttiden.
« Dette er kun muligt, nar [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
+ Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.

[Download brugerbillede]

+ For at kunne downloade et billede skal der veere en billedfil i mappen "ISM" pa din USB-hukommelse.
« Slet de eksisterende gemte billeder i den interne hukommelse, inden du downloader en ny billedfil.

+ Understettede billedfilformater. BMP, JPG, JPEG og PNG

+ Du kan downloade op til 4 billeder. (Understetter oplasninger pa 1920 x 1080 eller lavere)

« Hvis et bjaelkebillede er slettet eller ikke eksisterer, bliver standardbilledet anvendt. (Standardvideoen er et hvidt
baggrundsbillede)
« Denne indstilling er kun tilgeengelig, nar [Brugerbillede] er valgt.

[Handlingscyklus]
Du kan veelge mellem 1 - 10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.

+ Denne indstilling er kun tilgeengelig, nar [Kredsleb] er valgt.
« [Kredsleb]: Placeringen pa skeermen flyttes med et indstillet interval.

[Download brugervideo]

« For at kunne downloade en video skal der veere en videofil i mappen "ISM" pa din USB-hukommelse.
« Slet det eksisterende gemte indhold i den interne hukommelse, inden du downloader en ny videofil.
« Understattede videofilformater. “MP4", "AVI’, "MKV’ “MPEG’, “TS"

+ Du kan kun downloade 1 video.

« Huvis en video er slettet eller ikke eksisterer, bliver standardvideoen anvendt. (Standardvideoen er et hvidt
baggrundsbillede)
+ Denne indstilling er kun tilgaengelig, nar [Brugerbillede] er valgt.

* Nulstilling og sletning af brugerbillede/brugervideo

+ Nulstil med brug af SETTINGS / £¥ - [Administrator] - [Nulstil til fabriksindstillinger]
- Abn afspiller-appen > Klik pa knappen SLET averst til hgjre pa skaermen > Slet downloadet billede/video

[Brugeraftaler]

SETTINGS / £¥ - [Generelt] - [Brugeraftaler]
Kontrollér vilkarene og betingelserne, eller hvorvidt du accepterer dem eller e].

43
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[Avanceret indstilling]
SETTINGS / £¥ =» [Generelt] = [Avanceret indstilling]

[Blinklys]

« Aktiverer BLE Beacon, en af Bluetooth 4.0's funktioner.
- Advarselsblink-tilstand (skift mellem til/fra): Aktiverer advarselsblinkfunktionen.
+ Funktionerne LG Beacon/iBeacon/Eddystone Type Beacon understettes.
« iBeacon
- Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
1. Field1: 4 byte hexaveerdi (8 tal)
2. Field2: 2 byte hexavaerdi (4 tal)
3. Field3: 2 byte hexaveerdi (4 tal)
4. Field4: 2 byte hexaveerdi (4 tal)
5. Field5: 6 byte hexavaerdi (12 tal)
- Stor (0-65535): Indstiller veerdien Stor.
- Lille (0-65535): Indstiller veerdien Lille.
+ Eddystone
- Ramme: Ramme: Indstiller UUID eller URL.
+ 1.Indstiller URL-metoden
- Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
1 - Felt1: 10 byte hexaveerdi (20 tal)
2 - Field2: 6 byte hexavaerdi (12 tal)
+ 2.Indstiller URL-metoden
- URL-preefiks: URL-preefiks: Indstiller praefikset for URL.
- URL-suffiks: URL-suffiks: Indstiller suffikset for URL.
- Play via URL (Afspil via URL: Indtast den del af URL-adressen, der ikke indeholder hverken preefikset eller suffikset.
- URL-strengens laengde er begranset til 15 tegn.
+ Knappen [Kontroller]: Knappen bruges til at udfere og anvende indstillingerne for Blinklys.

© BEMARK

+ Visse modeller understetter ikke baggrundsscanningstjenester i iOS.

Genstart anbefales, saledes at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.
+ UUID-veerdien er hexadecimal, og det ngjagtige antal cifre skal indtastes.

Afstanden til Blinklys kan variere afhaengigt af enheden.

Afstanden til Blinklys kan variere afhaengigt af den anvendte applikation i enheden.

Blinklysfunktionen bliver pavirket af radiobelger, fordi den anvender BLE-teknologien (Bluetooth Low Energy).

Den fungerer muligvis ikke, hvis frekvensomradet er omkring 2,4 GHz.

+ Nar du indstiller iBeacon, vil LG Beacon blive indstillet til den samme som veerdien i feltet iBeacon. Indstillingspunktet
LG Beacon bliver imidlertid ikke angivet separat.
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[Betjeningsflade]

Enheder tilsluttet til displayet kan betjenes via brugerfladen.

« [PC/OPS-styring af taend/sluk]: Giver dig mulighed for at styre stremmen til PC eller OPS, nar du teender og slukker
for skaermen.
- [Deaktivér]: Deaktiver [PC/OPS-styring af taend/sluk].
- [Synkronisering (Til)]: Indstil PC/OPS-strammen til at blive taendt, nar der taendes for displayet.
- [Synkronisering (Til/Fra)]: Indstil PC/OPS-stremmen til at blive teendt, nar der teendes for displayet, og indstil PC/
OPS-stremmen til at blive slukket, nar der slukkes for displayet.

- [Valg af betjeningsflade]: Veelg den serielle kommunikationssti mellem displayet og de tilsluttede enheder.
- [Display]: Seriel kommunikation er tilgaengelig via en display-RS-232C-IN-terminal.
- [OPS]: Seriel kommunikation er tilgaengelig med OPS'en installeret i displayet.
- [HDBaseT]: Seriel kommunikation med displayet er tilgeengelig via HDBaseT-udstyr.

@© BEMARK

+ Afhzengigt af modellen kan det vises som [PC/OPS-betjening].
« Afhaengigt af den understettede brugerflade kan undermenuen i [Valg af betjeningsflade] veere anderledes.
+ PC-produkterne, der understatter stremstyring, er MP500/MP700, og du skal om ngdvendigt kebe dem separat.

+ Hvis du aendrer [Valg af betjeningsflade], kan funktionen [RS-232C SYNKRONISERING] i [Synkroniseringstilstand]
blive forhindret.

[Baggrundsbillede]

Med denne funktion kan du indstille dit standardbaggrundsbillede.
- [Billede af startlogo]: Skift det logobillede, der vises ved opstart af enheden. Hvis du szetter denne indstilling til Fra,
vises der ikke noget logo ved opstart af enheden. Download eller initialiser en billedfil pa hukommelsesenheden.

- [Billede for intet signal]: Skift det billede, der vises, nar der ikke er noget signal. Hvis du szetter denne indstilling til Fra,
vises der ikke noget billede, nar der ikke er noget signal. Download eller initialiser en billedfil pa hukommelsesenheden.

© BEMARK

+ For at kunne downloade et billede skal der veere en mappe kaldet "LG_MONITOR" eller "lg_monitor” i den eksterne
hukommelse (USB).
« Understgttede billedfilformater. “BMP’ “JPG”

ASNVA
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[Administrer Indgange]

Du kan indstille pc- eller DTV-maerkaten for hvert eksternt input.

[SIMPLINK-opseetning]

+ Nar [SIMPLINK-opseetning] er indstillet til [Til], kan du anvende det SIMPLINK, der leveres af LG Signage.

+ [Enheds-id]: Indstil id'et for den enhed, der er tilsluttet via CEC-kabling. Du kan veelge en veerdi mellem [ALLE] og E.

+ [Standby]: Indstiller scenarier for afsendelse og modtagelse af kommandoen OpStandBy (0xOc). Detaljerede scenarier
er som falger.

Transmission Modtagelse
Alle 0 0
Send kun 0 X
Modtag kun X 0

[Crestron]

(Afhaengig af model)

Crestron-version 1
+ Denne funktion ger det muligt at synkronisere med et program fra Crestron.
« Server. Denne menu indstiller serverens IP-adresse for netvaerksforbindelsen med serveren (udstyr fra Crestron).

+ Port (1024~65535: Denne menu indstiller porten for netvaerksforbindelsen med serveren.
Standardportnummeret er 41794,
+ IPID (3-254): Denne menu angiver et unikt id for synkronisering med programmet.

Crestron-version 2

Forbindelsesstatus for servertypen skal angives med billeder og saetninger. (Afbrudt, tilslutter, tilsluttet)
- Type: Du kan vaelge den servertype, du vil oprette forbindelse til (Fra, Control System, Virtual Control, Fusion, XiO)

TILSLUT: Hvis du trykker pa knappen én gang, forseger et seet at oprette forbindelse til serveren, og knapsastningen
andres til AFBRYD. | dette tilfeelde er de ovre elementer uforanderlige. For at afbryde forbindelsen og andre de avre
elementer er det nedvendigt at trykke pa knappen igen.

Oplysninger for at tilslutte til serveren
- Type: Control System
- Server. Indtast serverens IP-oplysninger
- Port: Indtast serverens portoplysninger
- IP-id: Et unikt id, der adskiller Crestron-udstyr fra serveren
- Type: Virtual Control
- Rum-id: Et unikt id, der adskiller rum fra serveren. Hvis IP-id'et er det samme, men rum-id'et er anderledes,
genkender serveren det som noget andet Crestron-udstyr.
- Server, port, IP-id er det samme som for Control System.
- Type: Fusion
- URL: Webadresse for server
- Port: Serverport
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- Type: XiO
- Kraever ikke indtastning af oplysninger
- Automatisk opdagelse: Evnen til at lokalisere andet Crestron-udstyr i netvaerket
+ SSL: Der kan oprettes kommunikationssikkerhed med server. Falgende elementer er kun meningsfulde ved SSL til
- Bruger, adgangskode: Nar godkendelsesfunktionen er slaet til pa serveren, skal bruger og adgangskode indtastes
for at oprette forbindelse til serveren.
- Verificer certifikat: En funktion, der kontrollerer, om et certifikat, der er installeret pa en server, er gyldigt. Hvis det
ikke er gyldigt, opretter det ikke forbindelse til serveren
- Download af certifikat: Certifikatet skal gemmes i sattet for at udfere funktionen til verificering af certifikat.
Kun certifikater med udvidelsen .pem og .crt i USB-rodmappen genkendes og kan tilfgjes eller slettes via menuen.
Alle certifikater, der er lagret pa tidspunktet for Factory Reset, slettes.

« Det anbefales at indstille PM-tilstand til netvaerksklar.

[LED-betjening]

+ Giver en LED-skaermfabrikant mulighed for at fjernbetjene nogle af den linkede skaerms funktioner.

[USB2 — HDBaseT]

Denne funktion overferer modtagne data fra displayets USB2-terminal til HDBaseT.

« [Til]: Overfarer data fra den tilsluttede enhed til USB2 — HDBaseT-udstyret.
« [Fra]: Modtag dataene fra HDBaseT-udstyret til Signage-enheden.

@© BEMARK

« HDBasel-funktionen bliver midlertidigt deaktiveret, nar indstillingen bliver eendret.

[Stille tilstand]

Denne tilstand bruges til at reducere stgj fra blaeseren.

[LG promota]

Denne funktion muligger tilslutning af promota-app pa mobilenhed.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger den, hvis du besgger promota-webstedet
(https://www.promota.net/).

Funktionen Ker automatisk promota-appen kerer automatisk promota efter start.

ASNVA
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Visning

[Billedtilstand]
SETTINGS / £ => [Display] = [Billedtilstand]

[Tilstand]

Med denne funktion kan du veelge den optimale billedtilstand til dit udstyr.

+ [Indkebscenter/QSR], [Transport], [Uddannelse], [Reg./Virks.]: Optimal visning af billedet til dit installationsmilje.
+ [Generelt]: Viser billedet med normal kontrast, lysstyrke og skarphed.

+ [APS]: Tilpasser skaermens lysstyrke for at nedsaette stremforbruget.

« [Ekspert], [Kalibrering]: Giver en ekspert eller alle andre, der elsker billedkvalitet, mulighed for manuelt at finindstille
den bedste billedkvalitet.

+ [Hospital]: En billedindstillingstilstand, der er optimeret til medicinske billeder.

For nogle LED-modeller kan du veelge en billedtilstand pa falgende made:

« [Indkebscenter], [Lufthavn og station], [Kontor og skole], [Kontrolrum]: viser den optimerede tilstand for
installationsmiljget.

+ [Kalibrering]: Giver en ekspert eller enhver, der elsker billedkvalitet, mulighed for manuelt at finindstille den bedste
billedkvalitet.

© BEMARK

+ Typen af [Billedtilstand], du kan vaelge, kan variere afhaengigt af modellen eller inputsignalet.

« [Ekspert] er en indstilling, der giver en ekspert mulighed for at finindstille billedkvaliteten ved hjeelp af et bestemt
billede. Af samme arsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.

[HDR]

Med denne funktion kan du veelge den optimale billedtilstand til dit udstyr.

+ [Indkebscenter/QSR]: Ger billedet skarpere ved at @ge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

+ [Generelt]: | et normalt visningsmilje abner den en skaerm, der kan vise udtryksfuldheden og lysstyrken korrekt i HDR.
+ [Reg./Virks.]: Skaermen fremstar mere lys og klar end den almindelige skaerm.

+ [Uddannelse]: Egnet billede til uddannelse.

For nogle LED-modeller kan du veelge en billedtilstand pa folgende made:

+ [Indkabscenter], [Lufthavn og station], [Kontor og skole], [Kontrolrum]: viser den optimerede tilstand for
installationsmiljget.
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[Tilpas]

« [Baggrundslys]: Justerer lysstyrken pa skaermen ved at justere baggrundslysets lysstyrke. Jo teettere pa 100 veerdien
er, desto lysere er skaermen.

+ [OLED-LYS]: Justerer lysstyrken pa LED-panelet for at styre skeermens lysstyrke.

+ [LED-lys]: Juster skaermens lysstyrke ved at indstille LED-lyset. Hgjere veerdier @ger lysstyrken.

« [Kontrast]: Tilpas forskellen mellem billedets lyse og merke omrader. Jo teettere pa 100 veerdien er, desto starre er
forskellen.

« [Lys]: Tilpas den overordnede lysstyrke for skaermen. Jo teettere pa 100 vaerdien er, desto lysere er skaermen.

+ [Skarphed]: Tilpas skarpheden af et motivs kanter. Jo taettere veerdien er pa 50, desto klarere og skarpere bliver
kanten.

- [Farve]: Ger farvetonerne pa skeermen bladere eller dybere. Jo teettere veerdien ligger pa 100, desto dybere bliver
farverne.

« [Farvetone]: Tilpas balancen mellem det rede og grenne niveau, der vises pa skaermen. Jo taettere pa Red 50, jo redere

bliver farven. Jo teettere pa Gragn 50, jo grennere bliver farven.

« [Farvetemperatur]: Jo hgjere farvetemperatur, jo keligere fales farverne pa skeermen. Jo lavere farvetemperatur, jo
varmere fgles farverne pa skaermen.

« [Avancerede betjeninger] / [Ekspertbetjeninger]: Tilpas de avancerede indstillinger.

- [Dynamisk kontrast]: Optimer forskellen mellem de lyse og marke dele af skaermen i overensstemmelse med
billedets lysstyrke.
- [Super oplasning]: Ger de omrader af skaermen, som er uskarpe eller som naesten ikke er genkendelige, skarpe.

Farveomrade]: Valg den tilgeengelige farveskala.

Dynamisk farve]: Tilpas billedets farvetone og meetning til en mere levende og livagtig visning.

Farvefilter]: Tilpas farve og farvetone meget ngjagtigt ved at filtrere et bestemt farveomrade af RGB-rummet.

Foretrukken farve]: Tilpas farvetonen for hud, graes og himmel til dine personlige praeferencer.

Gamma]: Tilpasser gammaindstillingerne for at kompensere for inputsignalets lysstyrke.

Hvidbalance]: Tilpasser den overordnede gengivelseskvalitet for skaermens farver pa den made, du foretraekker. |
Eksperttilstand kan du finjustere billedet ved brug af indstillingerne Metode/Manster.

- [Farvestyringssystem]: Eksperter benytter farvestyringssystemet til at justere farverne ved brug af testmensteret.
Med farvestyringssystemet kan du foretage justeringer ved at veelge blandt 6 forskellige farverum (Red/Gul/
Bla/Cyan/Magenta/Grgn) uden at pavirke andre farver. P4 et normalt billede laegger du maske ikke maerke til
farvezendringer, du har lavet.

- [Dynamisk tone mapping]: Egnede kontrastindstillinger baseret pa HDR-billedets lysstyrke.

e B e N e B s B e
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- [Billedvalg]: Tilpas billedindstillingerne.
- [Stgjreduktion]: Fjern prikker, der dukker op tilfaeldige steder, sa billedet bliver klarere.
- [MPEG Stgjreducering]: Nedszet stgj, der genereres under processen med at lave et digitalt videosignal.
- [Jaevn overgang]: Reducerer trinformede uregelmaessigheder i billedkanterne, hvilket resulterer i en jaevn visning.
- [Sort niveau]: Tilpasser skaermens lysstyrke og kontrast ved at justere skeermens sorte niveau.
— (Anbefalede indstillinger baseret pa inputsignaler. RGB 0 - 255: Hgj, RGB 16 - 235: Lav, YCbCr. Lav)
- [Rigtig biograf]: Optimer videobilledet til et biograflignende udseende.
- [Tilpasning af skeermens lysstyrke, sa dine gjne ikke bleendes]: Nedsaet traethed i gjnene ved at justere lysstyrken og
mindske uklarhed baseret pa det viste billede.
- [Baggrundslys]: Ger skaermens lyse omrader lysere og de marke omrader markere, sa du far maksimal kontrast. Hvis
denne indstilling saettes til Fra, kan det @ge skaermens stremforbrug.
- [TruMotion]: Reducer billedrystelser og fastfrysning af billede, der kan opsta med billeder i bevaegelse. (Hvis du
aktiverer [Rotation af eksternt input], er denne funktion ikke tilgaengelig).
+ [Geelder for alle input]: Kopierer den aktuelle veerdi i den detaljerede indstillingsmenu og anvender kun i den valgte
billedtilstand.
« [Initialiserer]: Nulstil billedindstillingerne. Billedindstillingerne nulstilles i overensstemmelse med skaermens
billedtilstand, hvorfor billedtilstand skal vaelges, inden billedindstillingerne nulstilles.

JASNVA
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[Billedformat]
SETTINGS / £¥ => [Display] = [Billedformat]
Denne funktion ger det muligt at zendre billedstarrelsen, sa du kan se billedet i den optimale oplasning.

« [Fuld bredde]: Streek billedet, sa det fylder hele skaermen.
+ [Original]: Vis billedet med den oprindelige oplasning.

[Rotation]
SETTINGS / £¥ => [Display] = [Rotation]

[Skeermrotation]

+ Nar produktet teendes for forste gang, roterer skaermen automatisk en enkelt gang afhzengigt af installationsmiljget.
(Du kan tjekke oplysningerne om rotationsstatus i menuen Rotér skaerm.)

+ Denne funktion drejer skeermen med uret.

+ Funktionen kan saettes til Fra/90/180/270.

- Nar funktionen saettes til Fra, deaktiveres den.

« Det anbefales, at man bruger indhold, der er skabt til at blive vist i staende tilstand.

+ Nar skaermrotation er aktiveret, er PIP-tilstanden for multiskeermen ikke tilgaengelig.

@ BEMARK

+ Afhaengigt af modellen understettes funktionen til automatisk skaermrotation muligvis ikke.

[Rotation af eksternt input]

Denne funktion drejer skeermen med uret.
+ Funktionen kan saettes til Fra/90/180/270.
Huvis funktionen rotation af eksternt input slas Til (90 eller 270), endres videoens starrelse til [Fuld bredde] for ARC.

« Hvis [Rotation af eksternt input] aktiveres ved WiDi-drift, vises musemarkerens position muligvis ikke ngjagtigt.

Bemaerk, at forringelse af billedkvaliteten, som sker, nar [Rotation af eksternt input] aktiveres under brug af eksternt
input, intet har med selve produktet at gare.
« Nar rotation af eksternt input indstilles til Til, deaktiveres flerskaerms-PIP-tilstand.

Huvis Rotation af eksternt input aktiveres pa modeller, som understatter bergring, fungerer beraringsfunktionen
muligvis ikke korrekt.

[Spejltilstand]

+ Indstil skaermen til at rotere 180 grader.

ASNVA
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[Avanceret indstilling]
SETTINGS / £ =» [Display] = [Avanceret indstilling]

[ULTRA HD Deep Colour]

Hvis du slutter en HDMI-, DP- eller OPS-enhed til en af de justerbare Deep Colour-porte, kan du veelge ULTRA HD Deep
Colour Til (6G) eller Fra (3G) i menuen for ULTRA HD Deep Colour-indstillinger.

Huvis der opstar et kompatibilitetsproblem med et grafikkort, nar indstillingen Deep Colour er indstillet til Til med

3840 x 2160 @ 60 Hz, skal du indstille indstillingen Deep Colour til Fra.

+ HDMI-, DP- og OPS-specifikationerne kan variere alt efter inputporten. Kontroller specifikationerne for hver enhed
for du opretter forbindelse.

+ HDMI-inputport 1, 2 er mest velegnet til HD-videoer, som er 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Video eller lyd understattes
dog muligvis ikke alt efter den eksterne enheds specifikationer. Hvis det er tilfaeldet, skal enheden tilsluttes i en anden
HDMI-port.

+ Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa visse modeller.

[OLED-panelindstilinger]

+ [Fjern panelstgj]: Las problemer, der kan opstd, nar skaermen er taendt i leengere tid.

+ [Indstilling for skaermbeskyttelsestilstand]: Denne funktion analyserer egenskaberne ved billedet fra det eksterne
input for at forhindre efterbilleder pa skaermen.

Master Slave
Slave Slave
@ Image Protection Mode Setting o @ mage Protection Mode Setting 5
ey ke M L A i E2 Sefting  UisPlay / Advanced Setting / DLED Panel Setting
Gonera W@o B\gﬂ Tll!n? Type @
Display = . Detsil Settings 9
Master / Slav =

® - ¢ "™ Master / Slave
sond  Row <N
3,. Column < N> =™ Tile ID <N D>

Admin

(Content Luminance Compensation @

(Screen Shift @

Nar Master er valgt Nar Slave er valgt
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Nr. Element Beskrivelse
© | [Flisetype] Vzlg og indstil tilstanden i henhold til din Signage-skaerms installationstype. ;U>
+ Separat: Veelg og brug denne tilstand, hvis du kun bruger én enhed. i»
» Videoveeg: Velg og brug denne tilstand, nar der bruges konfigurationer
med to eller flere skaerme. Denne tilstand kraever avancerede indstillinger. —
@ | [Detaljeindstillinger] Veelg Master eller Slave.
+ Nar Master er valgt: Angiv antallet af raekker og kolonner for hele
multiskaermen.
+ Nar Slave er valgt: Angiv multiflisens id-nummer for den enkelte enhed.
© | [Skeermbeskyttelsestilstand] | Med denne funktion kan du angive indholdskorrektionsniveauet og angive,

om du vil bruge skaermskiftfunktionen.

- @ [Kompensering for indholdets lysstyrke]: Vlg et hejt eller lavt
korrektionsniveau, der skal anvendes.

« @ [Skeermskift]: Angiv, om skeermskiftfunktionen skal anvendes.
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© BEMARK

Menuelementerne [Flisetype] og [Detaljeindstillinger] er ikke tilgeengelige for modeller, der ikke understatter

flisetilstanden.

Funktionen [Skaermbeskyttelsestilstand] er understattet for billeder fra eksternt input.

- Funktionen [Skeermbeskyttelsestilstand] er ikke aktiveret for visning af billeder pa USB-enheder.

- Funktionen [Skaermbeskyttelsestilstand] er ikke aktiveret ved input af sammenflettede signaler.

[Skaermbeskyttelsestilstand] fungerer ikke med funktionerne [TruMotion]/[Stejreduktion]/[MPEG Stgjreduktion].

- For at aktivere funktionerne [TruMotion]/[Stejreduktion]/[MPEG Stgjreduktion] i DTV-inputtilstanden skal menuen
[Skaermbeskyttelsestilstand] veere indstillet til (Fra).

Det anbefales at bruge indhold med 10 minutters afspilningstid. (Funktionen [Skaermbeskyttelsestilstand] fungerer

muligvis ikke jeevnt for indhold med en leengere varighed end 10 minutter,)

Hvis funktionen [Skaermbeskyttelsestilstand] skal fungere normalt, skal Dithering-funktion veere slaet FRA pa den

eksterne inputafspiller eller det grafikkort, du bruger.

- For at aktivere funktionen [Skaermbeskyttelsestilstand] i videovaeggen skal skaermene vaere koblet pa samme

netveerk via LAN.

Nogle handlinger er imidlertid muligvis ikke tilgeengelige, nar skeermene er koblet til [LAN serieforbundet]. | dette

tilfelde anbefaler vi at bruge en router eller en netvaerks-switch.

Huvis [Indstilling for skaermbeskyttelsestilstand] er faerdigindstillet og i brug, og indstillingerne bliver aendret, eller

funktionen [Skaermbeskyttelsestilstand] bliver afbrudt, genstarter funktionen naeste gang, produktet bliver taendt.

- For at aktivere funktionen [Skaermbeskyttelsestilstand] skal den have tid til at registrere indholdets manster.
(Tiden kan variere afhaengigt af indholdets varighed.)

+ Funktionen [Skaermskift] er kun understattet for individuel konfiguration eller for brug i en enkelt DP-

serieforbindelse.

Det betyder, at hvis [Flisetilstand] er aktiveret, fungerer funktionen [Skaermskift] kun korrekt, nar vaerdierne
for [Raekke] og [Kolonne] i [Indstilling for flisetilstand] er de samme som veerdierne for [Raekke] og [Kolonne] i
[Detaljeindstillinger].

+ Nar [Kompensering for indholdets lysstyrke] er indstillet til [Hgj], kan der vaere starre forskel i lysstyrken, end nar den

er indstillet til [Lav].
Klik pa [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger] for at vende tilbage til standardindstillinger.

+ Ved brug af funktionen Skaermskift kan placeringen af det berarte omrade og det betjente omrade vaere en smule

forskelligt.
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[Energibesparelse]

+ [Smart energibesparelse]: Tilpas automatisk skaermens lysstyrke i overensstemmelse med billedet for at spare energi.
- [Til]: Aktiver funktionen Smart energibesparelse.
- [Fra]: Deaktiver funktionen Smart energibesparelse.
+ [Lysstyrkejustering]: Tilpas skaermens lysstyrke for at spare energi.
- [Auto] Tilpas automatisk skaermens lysstyrke i overensstemmelse med det omgivende lys.
- [Fra]: Deaktiver energibesparelse.
- Minimum/Mellem/Maksimum: Brug energibesparelse i overensstemmelse med de energibesparelsesniveauer, der er
angivet for skaermen.
+ [Justering af lysstyrkeskala]: Indstiller minimum-/maksimumvaerdierne for lysstyrkeskala for baggrundslys, der
justeres via lysmalersensorerne.
- [Min. baggrundslys]: Angiver baggrundslysets minimumsveerdi.
- [Maks. baggrundslys]: Angiver baggrundslysets maksimumsvaerdi.
« [Tidsplan for lysstyrke]: Tilpas baggrundslyset pa bestemte tidspunkter.
- Du kan indstille funktionen til [Teend/Sluk].
- Tilfgj tidsplan ved at indstille vaerdien for det planlagte tidspunkt og baggrundslys/alle redt lys.
- Hvis den aktuelle tid ikke er indstillet, deaktiveres [Tidsplan for lysstyrke].
- Det er muligt at tilfeje op til seks tidsplaner, og de sorteres i stigende orden efter tid.
- Du kan redigere en tidsplan ved at veelge den pa listen og trykke pa knappen [OK].

© BEMARK

« Klik pa [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger] for at vende tilbage til standardindstillinger.
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[HDMI IT-indhold]

Indstiller funktionen HDMI IT-indhold.

« [Fra]: Deaktiver funktionen HDMI IT-indhold.
« [Til]: Aktiver funktionen HDMI IT-indhold.

Denne funktion andrer automatisk skaermens billedtilstand baseret pa oplysninger om HDMI-indhold, nar der indgar
et HDMI-signal.

Selvom skaermens billedtilstand er blevet andret af funktionen HDMI IT-indhold, kan du manuelt sendre
billedtilstanden igen.

Dette har hgjere prioritet end den billedtilstand, som brugeren har indstillet, hvorfor den eksisterende billedtilstand
kan blive ndret, nar HDMI-signalet a&ndres.

[Farvekalibrering]

Indstiller skeermfarven til at matche den faktiske farvetemperatur.

« [Fra]: Deaktiverer funktionen Farvekalibrering. Skaermfarven indstilles til standardvaerdien.
« [Til]: Aktiverer funktionen Farvekalibrering. Skaermfarven indstilles til at matche den faktiske farvetemperatur.
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+ Skaermfarven kan andre sig, hvis du aktiverer eller deaktiverer denne funktion.
+ Hvis Billedtilstand er 'Kalibrering, vil denne funktion ikke veere tilgeengelig.

[Lokal nedton. LED]

Ger skaermens lyse omrader lysere og de marke omrader markere, sa du far maksimal kontrast.

© BEMARK

+ Klik pa [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger] for at vende tilbage til standardindstillinger.

[Automatisk kontrol af Average Picture Level]

Kan bruge billedkvalitetskontrollen baseret pa monitorinputbilledets APL (Average Picture Level). Nar monitoren bruges
som en videovaeg, anbefales det at sla denne funktion fra for at undga en forskel i billedkvaliteten mellem skaermene.

© BEMARK

+ Klik pa [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger] for at vende tilbage til standardindstillinger.

Videoafspilningens oplgsning
SETTINGS / £¥ - [Display] - [Videooutputtets oplasning]
Du kan indstille oplasningen pa webOS BOX.



Lyd

[Lydindstilling]
SETTINGS / £¥=> [Lyd] = [Lydindstilling]

[Lydindstilling]
Den bedste lydkvalitet vaelges automatisk afhaengigt af den videotype, der i gjeblikket vises.

« [Standard]: Denne lydtilstand fungerer godt til indhold af alle typer.
- [Biograf]: Optimer lyden, nar du vil se film.
+ [Clear Voice IV] Ger stemmekvaliteten bedre, sa stemmer hares mere tydeligt.

[

[
« [Sport]: Optimer lyden, nar du vil se sport.
+ [Musik]: Optimer lyden, nar du vil lytte til musik.
[

« [Spil]: Optimerer lyden til afspilning af videospil.

[Balance]

- [Diskant]: Tilpas udgangslydstyrken for venstre og hgjre hgjttaler.

[Equalizer]

+ [Equalizer]: Tilpas lyden manuelt med equalizeren.

[Initialiserer]

« [Initialiserer]: Nulstiller lydindstillingerne.

57
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[Lydudgang]

SETTINGS / £ =» [Lyd] = [Lydudgang]

+ [Hovedhgijttaler]: Du kan udsende lyd gennem enten din Signage-skeaerms interne hgjttaler eller via en ekstern
hgjttaler, der er forbundet til den.

- [Brug lyd fra hejttaler]: Giver dig mulighed for at sla hgjttaleren til og fra. Hvis du bruger en ekstern lydenhed, kan
du kun afspille lyd via den eksterne lydenhed ved at sla denne funktion fra.

+ [HDMI ARC]: Ger det muligt at udsende lyden fra Signage-skaermen via en ekstern lydenhed, der er tilsluttet HDMI-
terminalen (ARC). Indstillingen aktiveres, nar SIMPLINK er blevet sat til Til.

+ [LG Sound Sync/Bluetooth]: Ger det muligt for dig at tilslutte Bluetooth-lydenheder eller Bluetooth-headsets tradlast
til skaermen, sa du nemt far mere fyldig lyd.

+ [Optisk]: Anvendes kun pa modeller med digitale optiske lydudgangsporte. Du kan afspille lyd gennem eksterne
hgjttalerenheder, der er tilsluttet den digitale lydudgangsport.

© BEMARK

Nogle nyligt tilsluttede enheder kan automatisk forsege at genoprette forbindelsen til signage-skeermen, nar den er
teendt.

Det anbefales, at du indstiller LG-lydenheder, der understetter LG Sound Sync, til LG TV-tilstand eller LG Sound Sync-
tilstand, fer tilslutning.

Tryk pa Valg af enhed for at fa vist de enheder;, der er eller kan tilsluttes, og tilslutte andre enheder.

Du kan bruge signage-skaermens fijernbetjening til at justere lydstyrken pa den tilsluttede enhed.
« Huvis lydenheden ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at den er taendt og klar til tilslutning.

Afhaengig af typen af Bluetooth-enhed kan enheden muligvis ikke tilsluttes korrekt eller der kan veaere unormal
opfersel, f.eks. usynkroniseret video og lyd.

Lyden kan hakke eller lydkvaliteten kan blive nedsat, hvis:

- Bluetooth-enheden er for langt vaek fra Signage-skaermen.

- Det er en genstand i vejen mellem Bluetooth-enheden og Signage-skaermen.

- Bluetooth-enheden anvendes sammen med radioudstyr, f.eks. en mikrobglgeovn eller tradlest LAN.
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[Lyd ud] —
SETTINGS / $¥ => [Lyd] => [Lydudganq]
« [Fra]: Brug af [Lyd ud] deaktiveres. (Der kommer ingen lyd ud).

ASNVA

« [Variabel]: Du kan angive et udgangsomrade for den eksterne lydenhed, som er tilsluttet skeermen, og tilpasse
lydstyrken inden for det pagaeldende omrade. Du kan aendre lydstyrken for den eksterne lydenhed inden for omradet ~ ———
mellem O og 100 (det samme som Signage-hgjttalerens lydstyrke). Der kan dog veere forskel pa den lydstyrke, du
faktisk kan here.

« [Fast]: Angiver et fast udgangsniveau for lyd for den eksterne lydenhed.
- Hvis der ikke er et eksternt input, kommer der ingen ekstern lyd ud.
- Det variable udgangsniveau for lyd 100 er det samme som det faste udgangsniveau for lyd.

[AV Synk-justering]

SETTINGS / £ => [Lyd] => [Justering af AV-Synk ]

Denne funktion tilpasser timingen for lyd, sa video og lyd synkroniseres.

+ [AV Synk-justering]: Du kan indstille funktionen AV Synk-justering til [Til/Fra].

« [Hovedhgijttaler] (0~60): Juster synkroniseringen af lyd fra hovedhgjttalerne. Jo hgjere tallet er, des langsommere
bliver taleafspilningen i forhold til standardveerdien.

» [Optisk]: Justerer synkronisering for lyden fra digital optisk lydudgang. Et hgjere tal betyder langsommere lydudgang
sammenlignet med standard.

+ [Bypass]: Udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen form for forsinkelse af
lyden. Lyd udsendes muligvis tidligere end videoen pga. behandlingstiden for den video, der sendes til skaermen.

[Digitalt lydinput]
SETTINGS / £¥ =» [Lyd] = [Digitalt lydinput]
Med denne funktion kan du veelge en inputkilde til lydoutput.

- [Digital]: Her den lyd, der er indeholdt i det digitale signal, der kommer ind fra den tilsluttede digitale inputkilde
(HDMI, DISPLAYPORT, OPS).

+ [Analog]: Her lyden fra den digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS), der er tilsluttet skaermen via porten
Lyd ind.
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[Digital lydudgang]
SETTINGS / £¥ - [Lyd] - [Digital lydudgang]
Giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for eksport af digital lyd.

- SETTINGS / £3 -> [Lyd] - Dette kan indstilles, hvis [Lydudgang] er optisk digital/HDMI ARC.
+ Lydeffektudgang fungerer muligvis ikke, hvis du bruger Pass Through.

+ Det kodeks, der udsendes til enheden, kan afvige fra kodekset for indgangssignalet.

Digitalt input Digital lydudgang

Automatisk Dolby Digital Plus Dolby Digital

Dolby Digital Dolby Digital

AAC (medie) Dolby Digital

AAC Dolby Digital

HE-AAC Dolby Digital

DTS-HD, DTS-Express, DTS DTS

MPEG PCM
PCM Alle PCM
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Administrator

[Last tilstand]
SETTINGS / £ => [Administrator] = [Last tilstand]

[Start-dashboard l3st]

Nar du aktiverer Start-dashboard last, kan du begraense endringen i start-dashboardets indstillinger.

[USB 3st]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen USB-las, sa indstillinger eller indhold ikke kan aendres.

[OSD l3st]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen OSD-[as, sa indstillinger eller indhold ikke kan sendres.

+ Tryk og hold pa knappen Indstillinger i mindst 10 sekunder, og angiv adgangskoden for at abne indstillingsmenuen i
0SD last.

[IR-betjening last]

« Hvis funktionen szettes til [Fra (normal], kan du bruge fjernbetjeningen.

« Huvis funktionen szettes til [Til (kun teend-/slukknap], kan du kun bruge taend/sluk-knappen.

« Hvis funktionen szettes til [Til (blokér alle], kan du ikke bruge fjernbetjeningen. (Funktionen Teend er dog stadig
tilgaengelig).

« Tryk og hold pa knappen Indstillinger inde i mindst 10 sekunder, og angiv adgangskoden for at abne
indstillingsmenuen i IR-betjening last.

[Lokal tastelas]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen for lasning af lokale taster, s indstillinger eller indhold ikke kan

@ndres.

« Hvis funktionen szettes til [Fra (normal], kan du bruge de lokale taster pa skeermen.

+ Huvis funktionen szettes til [Til (kun teend-/slukknap], kan du kun bruge taend/sluk-knappen. (Hvis du bruger et
joystick, skal du trykke pa en lokal tast og holde den inde for at aktivere/deaktivere skaermen).

« Hvis funktionen seettes til [Til (blokér alle], kan du ikke bruge de lokale taster. (Funktionen Teend er dog stadig
tilgeengelig).
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[Wi-Fi l3st]

Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere Wi-Fi-funktionen.

[Skaermdeling last]

+ [Til]: Med denne funktion kan du deaktivere skeermdelingsfunktionen.
« [Fra]: Med denne funktion kan du aktivere skaermdelingsfunktionen.

+ [Fra (PIN)]: Med denne funktion kan du bruge skeermdelingsfunktionen ved hjeelp af en PIN-kode.
Hvis veerdien for Skaermdeling [ast er zendret, aktiveres funktionen ikke uden genstart.

[Skift adgangskode]

Med denne funktion kan du angive den adgangskode, der skal bruges til at abne installationsmenuen.
(Standardadgangskode: 000000)

1 Angiv din aktuelle adgangskode.

2 Indtast en ny 6-cifret adgangskode.

3 Indtast den samme adgangskode igen i feltet Bekreeft adgangskode for at bekreefte.

[Virksomhedsindstillinger]
+ Indtast din virksomhedskontokode for at anvende de tilhgrende virksomhedsindstillinger.

+ Nar koden er indtastet, nulstilles skaermenhederne, hvorved de tilhgrende virksomhedsindstillinger anvendes.
« Funktionen aktiveres ikke, hvis der allerede er indtastet en kode.

[Nulstil til fabriksindstillinger]
Initialiserer alle indstillinger i [Indstilling] og filer fra den interne hukommelse.

Undtagelserne er RGB-forstaerkningsveerdien for tilstanden [Kalibrering] mode, [Videovaeg] ([Flisetilstand], [Indstilling
for flisetilstand], [Naturlig tilstand], [Rammestyring], [Scanneinvertering]) og elementerne under [Serverindstilling] i
[Nem indstilling] og elementerne under [Indstil id] i [Generelt].

© BEMARK

+ Den beholder de eksisterende indstillinger, fordi Teend/Sluk-knappen i brugermenuen kun pavirker undermenuens
aktive/inaktive status.
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INDHOLDSMANAGER

Web-login

« Forskellige funktioner understettes afhaengigt af produktet.
Dette Signage-produkt leveres med en funktion, du kan bruge til at fa adgang til det fra din pc eller mobilenhed.
- Der er menuer til Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager, Log af og Skift adgangskode.
URL: https://angiv ip:3777
- Standardadgangskode: (Serienummer) + LGe 12
Hvis serienummeret f.eks. er ABCD123456789, skal du indtaste ABCD123456789LGe12# som adgangskode.
- Serienummeret findes p& maerket, der sidder pa produktet, eller i SETTINGS / £} [Generelt] - menuen
[Systemoplysninger].

/\ FORSIGTIG

+ Understattede oplesninger (programmet er optimeret til falgende oplasninger):
- Pc: 1920 x 1080/ 1280 x 1024
- Mobil: 360 x 640 (1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR

« Understettede browsere (programmet er optimeret til felgende browsere):
- Chrome 56 eller nyere (anbefales)

Indholdsmanager

[Afspiller]
HOME / & = @) (Afspiler)
Med Content Manager-appens afspilningsfunktion kan du afspille og administrere video-, billed-, skabelon-, SuperSign-

og afspilningslisteindhold pa en integreret made. (OLED-modeller understetter ikke afspilning og administration af
billedindhold og skabelonindhold).

[Kontinuerlig Afspilning]

1 Veelg den snskede type indhold fra fanen til venstre, og veelg derefter det snskede indhold.
2 Klik pa [AFSPIL] i gverste hgjre hjgrne af skaermen og nyd det indhold, du har valgt.

[Eksporter]

T Velg den gnskede type indhold fra fanen til venstre og klik pa [Eksport] i everste hgjre hjgrne af skaermen.
2 Velg det indhold, der skal eksporteres.

3 Klik pa [KOPIER]/[Flyt] i averste hgjre hjgrne af skaermen og vaelg den enhed, hvortil indholdet skal eksporteres.
(Hvis en indholdsfil, som er gemt pa malenheden, er blevet valgt, springes behandling af indholdsfilen over).

4 Du kan se, at indholdet er blevet flyttet/kopieret til enheden.
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[Slet]

1 Veelg den gnskede type indhold fra fanen til venstre og klik pa [Slet] i everste hgjre hjgrne af skaermen.
2 Veelg det indhold, der skal slettes.

3 Klik pa [Slet] i averste hejre hjgrne af skaermen.

4 Dukan se, at indholdet er blevet slettet.

[Filtrér/Sortér]

1 Klik pa [Filtrér/Sortér] i gverste hgjre hjgrne af skeermen.
2 1) Veelg det gnskede sorteringskriterium til sortering af indholdsfiler efter enten filnavn eller den reekkefelge, hvori
de er blevet afspillet (den senest afspillede fil vises gverst pa listen).
2) Det er muligt kun at se indhold, der er gemt pa den gnskede enhed, ved at filtrere indholdsfilerne efter enhed.
3) Det er muligt kun at se indhold af den gnskede type ved at filtrere indholdsfilerne efter indholdstype.

[Opret Afspilningsliste]

Ved oprettelse af en afspilningsliste kan du ikke medtage tegn, der ikke kan anvendes i filnavne i Windows, feks. \, /.,
*2.", <,> og|, i navnene pa filerne pa afspilningslisten. Herudover kan du ikke flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis
den indeholder indholdsfiler i hvis navne, de angivne tegn indgar.

1 Veelg fanen [Afspilningsliste] fra fanen til venstre og klik pa [Opret Afspilningsliste] i everste hgjre hjgrne af
skaermen.
2 Veelg det indhold, der skal fgjes til afspilningslisten, og klik pa [NASTE] i averste hgjre hjgrne af skaermen.

3 Indstil en afspilningstid for hvert enkelt stykke indhold (gaelder kun for foto- og skabelonindhold) samt andre
elementer, feks. konverteringseffekt, format og automatisk afspilning, og klik derefter pa knappen [Feerdig] i
gverste hgjre hjgrne af skaermen.

4 Dukan se, at der er oprettet en ny [Afspilningsliste].

[Distribution]

1 Klik pa [Distribuer] i gverste hgjre hjgrne af skaermen.
2 Gatil appen Gruppeadministrator for at distribuere de oprettede afspilningslister:

© BEMARK

+ Knappen Distribuer vises kun, nar afspilningsliste er valgt som medietype.
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[Planlaegger]
HOME / #+ = @ (Planlagger)

Med Content Manager-appens tidsplanlaegningsfunktion kan du afspille bestemt indhold pa et planlagt tidspunkt via en
afspilningsliste eller eksternt input.

[Tidsplan]

T Klik pa [Ny tidsplan] i gverste hgjre hjgrne af skaermen.

2 Velg mellem [Afspilningsliste] og [INPUTKILDE].

3 1) Hvis du har valgt [Afspilningsliste], skal du veelge den afspilningsliste, for hvilken du vil planlzegge afspilning.
2) Hvis du har valgt [INPUTKILDE], skal du vaelge den eksterne inputkilde, for hvilken der skal planleegges afspilning.

4 Indtast tidsplanoplysninger; og opret en ny tidsplan. (Ved oprettelse af en tidsplan kan du ikke medtage tegn, der
ikke kan anvendes i filnavne i Windows, feks. \, /;, *2,", <,> og |, i navnet pa tidsplanfilen. Herudover kan du ikke
flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis den afspilningsliste, der knyttes til tidsplanen, indeholder indholdsfiler i hvis
navne, de angivne tegn indgar.)

5 Se afspilning af afspilningslisten eller det eksterne input, du valgte, pa det planlagte tidspunkt.

[Import af tidsplan]

1 Klik pa [Importér] i gverste hgjre hjgrne af skeermen.

2 Veelg den eksterne lagerenhed, hvorfra der skal importeres en tidsplan.

3 Velg den tidsplan, der skal importeres til skaermen. (Du kan kun vaelge én tidsplan).

4 Klik pa [Valg] i everste hejre hjgrne af skaermen.

5 Undersag, om tidsplanen er blevet importeret til skaermens interne lagerhukommelse.

[Eksport af tidsplan]

T Klik pa [Eksporter] i gverste hgjre hjerne af skaermen.

2 Velg den eksterne lagerenhed, hvortil der skal eksporteres en tidsplan.

3 Veelg den tidsplan, der skal eksporteres fra skaermen. (Du kan vaelge flere tidsplaner).

4 Klik pa [Vaelg] i everste hejre hjgrne af skaermen.

5 Undersag, om tidsplanen er blevet eksporteret til den eksterne lagerenhed, du valgte.
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[Sletning af tidsplan]

Klik pa [Slet] i averste hgjre hjgrne af skaermen.
Veelg de tidsplaner, der skal slettes.

Klik pa [Slet].

Undersgg, om tidsplanerne er blevet slettet.

B~ W N =

[Kalendervisning]

1 Klik pa [Kalendervisning], nar du har registrerede tidsplaner.
2 Dukan se, at de registrerede tidsplaner vises i form af en kareplan.

[Distribution]

1 Klik pa [Distribuer] i averste hgjre hjgrne af skaermen.
2 Gatil appen Gruppeadministrator for at distribuere de oprettede tidsplaner.
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« Huvis tiden for den oprettede tidsplan overlapper, bliver den tidligere oprettede tidsplan slettet.
+ Nar en tidsplan, der ikke er indstillet til gentagelse, er udfert, bliver den automatisk slettet.
« Tidsplan fungerer ikke, mens Tidsplan-appen karer.

[Editor]

HOME / & - @ (Redigeringsvaerktej)
Med Content Manager-appens redigeringsfunktion kan du tilfgje de skabeloner, du gnsker.

1 Veelg en skabelon i det gnskede format. (Du kan veelge mellem liggende tilstand og staende tilstand).
2 Rediger skabelonens tekst.
2-1. Anvend din gnskede skrifttype (Starrelse, tykkelse, understregning, kursiv)
3 Rediger mediefilen.
3-1. Veelg og anvend den gnskede hastighed.
4 Gem skabelonen ved at klikke pa [GEM] i averste hgjre hjgrne af skaermen.
5 Underseg om den skabelon, du gemte, vises pa listen over skabeloner.



Understgttede foto- og videofiler
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« Undertekster er ikke understattet.

« Fotofunktion understettes ikke i OLED-modeller.

Understgttede video-codecs

67

Type Codec
.asf, wmv Video V/C-1 avanceret profil (undtagen WMVA), VC-1 simple og hovedprofiler
Lyd WMA Standard (undtagen WMA v1/WMA Speech)
.avi Video Xvid (undtagen GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Lyd MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer lll (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
.mp4, .m4v, .mov Video H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Lyd Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer Il (MP3), Dolby AC-4
.3gp Video H.264/AVC, MPEG-4
3g2 Lyd AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv Video MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
Lyd Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1
Layer IIl (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts Video H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Lyd MPEG-1 Layer |, IIl, MPEG-1 Layer IIl (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM, Dolby AC-4
.mpg, .mpeg, .dat Video MPEG-1, MPEG-2
Lyd MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer Il (MP3)
vob Video MPEG-1, MPEG-2
Lyd Dolby Digital, MPEG-1 Layer | II, DVD-LPCM

+ Dolby AC-4: Nogle modeller er ikke understattet.

Maksimalt sendeforhold

Fuld HD-film H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps
HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 40 Mbps

ULTRA HD-film H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps

(kun UHD-modeller). HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 60 Mbps
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Understgttede fotofilformater

Filtype Format Oplasning

-jpeg, .jpg, .jpe | JPEG + Minimum: Min: 64 x 64
+ Maksimum: Normal Type: 15.360 (B) x 8640 (H)
Progressiv type: 1920 (B) x 1440 (H)

.png PNG + Minimum: Min: 64 x 64
« Maksimum: 5760 (B) x 5760 (H)
.bmp BMP + Minimum: Min: 64 x 64

+ Maksimum: 1920 (B) x 1080 (H)

Forholdsregler for videoafspilning

+ Streams, der inkluderer Global Motion Compensation (GMC) og Quarterpel Motion Estimation (Qpel), understattes
ikke.

+ ULTRA HD-video (kun ULTRA HD-modeller): 3840 x 2160, 4096 x 2160

+ Visse HEVC-kodede ULTRA HD-videoer kan muligvis ikke afspilles udover det indhold, der officielt leveres af LG
Electronics.

- Visse kodekser kan understettes efter en softwareopgradering.

Type Codec

.mkv, .mp4, .ts Video H.265/AVC, HEVC

Lyd Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

+ Kun Window Media Audio V7 og senere versioner understattes.

+ AAC Main-profilen understattes ikke.

+ Videofiler, der er oprettet af bestemte kodere, kan muligvis ikke afspilles.

+ Videofiler i et andet format end angivet afspilles muligvis ikke korrekt.

+ Videofiler, der er gemt pa en USB-lagerenhed, der ikke understetter hgj hastighed, afspilles muligvis ikke korrekt.
+ Videoer med lyd, der ikke understattes, afspiller kun video eller afspilles ikke.
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Tips til brug af USB-lagerenheder

+ Kun USB-lagerenheder genkendes.
+ USB-lagerenheder, der er tilsluttet skaermen via en USB-hub, virker muligvis ikke korrekt.
+ USB-lagerenheder, der bruger et automatisk genkendelsesprogram, genkendes muligvis ikke.

USB-lagerenheder, der bruger deres egne drivere, genkendes muligvis ikke.
+ Genkendelseshastigheden for en USB-lagerenhed afhaenger muligvis af hver enkelt enhed.

Sluk ikke for skaermen, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, nar den tilsluttede USB-lagerenhed arbejder. Hvis
enheden pludselig afbrydes eller tages ud, kan det adelzegge de filer, der er gemt pa USB-lagerenheden.

Tilslut ikke en USB-lagerenhed, der er blevet kunstigt modificeret pa en pc. Enheden kan gare, at produktet ikke
virker eller at det ikke kan afspilles. Husk, at du kun ma bruge USB-lagerenheder med normale musik-, billed- og/eller
filmfiler.

Lagerenheder, der er formateret med hjaelpeprogrammer, der ikke understettes af Windows, genkendes muligvis ikke.

Slut strem til en USB-lagerenhed (over 0,5 A), den kraever ekstern stremforsyning. | modsat fald genkendes enheden
muligvis ikke.

Tilslut USB-lagerenheden med det kabel, der medfelger fra enhedsproducenten.
+ Nogle USB-lagerenheder understattes muligvis ikke eller karer ikke tilfredsstillende.

Der anvendes nogenlunde samme filjusteringsmetoder pa USB-lagerenheden som i Windows XP, og filnavne kan

omfatte op til 100 engelske tegn.

+ Husk at sikkerhedskopiere vigtige filer; da data pa en USB-lagerenhed kan blive beskadiget. Vi er ikke ansvarlige for et
eventuelt tab af data.

+ USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern stremkilde. Husk derfor at tilslutte den til

en ekstern strgmkilde.

- Brug en adapter til en ekstern stremkilde. Der medfalger ikke et USB-kabel til en ekstern stramkilde.

ASNVA
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Hvis din USB-lagerenhed har flere partitioner eller hvis du bruger en USB-multikortleeser, kan du bruge op til fire
partitioner eller USB-hukommelsesenheder.

Hvis en USB-lagringsenhed sluttes til en USB-multikortlaeser, genkendes masselagerets data muligvis ikke.

+ Tag USB-lagerenheden ud og tilslut den igen, hvis den ikke fungerer korrekt.

Hvis USB-lagerenheden er tilsluttet i standby-tilstand, indleeses automatisk en bestemt harddisk, nar der taendes for
skaermen.

+ Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til en USB-

hukommelse.
Enheder med en kapacitet, der er sterre end den anbefalede, fungerer muligvis ikke korrekt.

Hvis en ekstern USB-harddisk med funktion til [Energibesparelse] ikke fungerer, skal du slukke for harddisken og
taende den igen for at fa den til at fungere korrekt.

+ USB-lagerenheder (USB 2.0 eller derunder) understattes ogsa. De fungerer dog muligvis ikke korrekt i videolisten.

Der kan genkendes op til maks. 999 mapper eller filer i en enkelt mappe.

+ Nar der distribueres indhold til USB under afspilning af video i UHD-oplesning, kan videoafspilningen hakke

midlertidigt.
USB-lagerenheder, der understgttes af en mobilenhed, genkendes muligvis ikke.

+ Selv om der er tilsluttet flere USB-lagringsenheder, kan der kun bruges en enkelt USB-lagringsenhed.

Nar du bruger SuperSign CMS, anbefales det at bruge kun én USB-lagringsenhed.
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Group Manager 2.0

Med denne funktion kan du gruppere flere skaermenheder pa et enkelt netvaerk og udsende indhold (tidsplaner og
afspilningslister) eller kopiere indstillingsdata pa gruppebasis. Funktionen har to tilstande - Master og Slave - og du kan
fa adgang til den via din pc eller mobilenhed.

[Master]

- Tilfgj, rediger og slet gruppe.

+ Klon din enheds indstillingsdata.

+ Udsend [Tidsplan] og [Afspilningsliste] pa gruppebasis.

+ Alle skaermenheder szettes indledningsvist i Mastertilstand.

[Slave]

« Afspil udsendte [Tidsplan] og [Afspilningsliste] i Mastertilstand.

+ Fjern skaermenheder fra deres grupper.

+ Skaermenheder, der er blevet fgjet til en gruppe, overgar automatisk til Slavetilstand. Omvendt vil en skaermenhed, der
er blevet slettet fra en gruppe, automatisk blive initialiseret og overga til Mastertilstand.

+ Hvis der er fgjet en ny Slave til en eksisterende gruppe, eller hvis [Datakloning] eller distribution af [Tidsplan]/
[Afspilningsliste] ikke er udfert korrekt, bliver knappen [Datakloning] eller [Synkroniser] aktiveret.

+ Du kan duplikere masterenhedens indstillingsdata til gruppen ved hjeelp af [Datakloning].

+ Du kan downloade indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjaelp af [Synkroniser].

ASNVA
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[GRUPPEADMINISTRATION]

« Oprettelse af ny gruppe
1. Klik pa [Tilfej ny gruppe].
2.Indtast et navn pa gruppen.
3.Klik pa [Tilfgj Enhed], veelg de enheder, der skal tilfgjes til gruppen, og tilfgj dem.
4. Klik pa [Faerdig], hvorefter du kan se, at der er blevet oprettet en ny gruppe.
+ Redigering af en gruppe
1. Klik pa den gruppe, der skal redigeres.
2.Tilfgj en ny enhed ved hjaelp af [Tilfej Enhed].
3. Slet et enhed ved hjzelp af [Slet Enhed].
4. Underseg, om enhederne i gruppen er tilsluttet netveerket ved hjaelp af [Enhedskontrol].
5. Hvis der er szt af enheder i gruppen, der ikke er [Datakloning] eller indholdssynkroniseret, bliver knappen
[Datakloning] eller [Synkroniser] aktiveret.
6. Du kan kopiere masterenhedens indstillingsdata til gruppen igen ved hjeelp af [Datakloning].
7. Du kan downloade indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjeelp af [Synkroniser].

Sletning af en gruppe

1. Klik pa [Slet Gruppe].

2. Vizlg den gruppe, de skal slettes, og klik pa [Slet].
3. Undersgg, om den valgte gruppe er blevet slettet.

» Visning af alle enheder. Visning af alle enheder. Pa denne side kan du administrere alle slaveskaermenheder, der er
tilsluttet det samme netvaerk.

1. Klik pa [Visning af alle enheder].
2. Klik pa [Nulstil Enhedstilstand].
3. Veelg den slaveskaermenhed, hvis enhedstilstand der skal @endres, og klik pa [Initialiserer].
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[Kloning af indstillingsdata]

T Velg den gnskede gruppe, og klik pa Clone (Klon.

2 Undersgg, om dataene er blevet kopieret pa slaveenhederne.

[Indholdsdistribution]

1 Velg den type indhold, der skal udsendes (tidsplaner eller afspilningslister).

2 Veelg det indhold, der skal eksporteres.

3 Veelg den gruppe, hvortil indholdet skal udsendes, og klik pa [Distribuer].

4 Kar Content Manager-appen pa slaveenhederne og underseg, om indholdet er blevet udsendt.
Sadan bruges den

Skaerme: Kar, tilfgj, slet eller rediger app pa startskaermen.

Mobil: Mobilenheder. Kar appen i Startbjeelken eller &bn den fra en mobilenhed ved hjalp af den udleverede QR-kode
eller URL.

/\ FORSIGTIG

Du kan oprette op til 25 grupper.
Du kan tilfgje op til 12 slaveenheder til en gruppe.
Du kan udsende de tidsplaner, der er gemt pa eksterne enheder, nar du har gennemfert importen i Content Manager.

+ Husk at slette alle tidsplaner, der er gemt pa slaveenhederne, inden du udsender tidsplaner.

En liste over enheder, du kan fgje til en gruppe efter eget valg, vises kun, nar felgende betingelser er opfyldt:

- De enheder, du vil tilfgje, skal vaere pa det samme netvaerk som masterenheden.

- De enheder, du vil tilfgje, skal vaere i Mastertilstand og ma ikke tilhere eksisterende grupper.

- Port 1900 (UDP) skal aktiveres ([Indstilling] > [Generelt] > [Netveerk] > [Port-styring]: Port 1900 (UDP) ikke
registreret).

Den fungerer muligvis ikke korrekt i tradlase netveaerksmiljger. Det anbefales at bruge et kablet netveerk.

Ker de oprindelige indstillinger for Slave-funktion ved sletning af gruppen.

ASNVA
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Galleritilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at beundre det naturlige miljg og beremte malerier.
HOME / @ - Abn appen [Galleritilstand].

+ Du kan klikke pa og afspille det repraesentative temabillede, der vises midt pa skaermen, eller klikke pa temaets viste
eksempelbillede nederst pa skaermen for at afspille.

+ Du kan ogsa ga til [MINE TEMAER] everst til hajre pa skaermen og angive raekkefalgen pa de temaer, der skal afspilles.

- | temaafspilleren kan du ga til listen over temavalg via [GA TIL LISTE] og sl& baggrundsmusikken til eller fra via
[TEMALYD].

« lalt 5 temaer ([Solskinsdag], [Regnvejrsdag], [Kunstgalleri], [Kunstfotos] og [Farverigt forar]) er tilgaengelige, og de
understgttede billeder er som falger.
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Screen Share

Denne funktion tillader, at skeermen pa en brugers enhed, f.eks. en mobil eller pc med Windows, deles med en skaerm,
der bruger en tradles forbindelse, f.eks. WiDi eller Miracast.

Sadan bruges [Screen Share]
INPUT /5] - &) > [Screen Share]

1 Opret forbindelse i henhold til anvisningerne i den guide, du kan f& adgang til via knappen TILSLUTNINGSGUIDE
gverst til hgjre.
2 Nar forbindelsen er oprettet, aktiveres Screen Share mellem brugerens enhed og skaermen.

© BEMARK

+ Oplysninger om, hvordan du bruger Intel WiDi kan findes pa pc'ens/den baerbare computers producents hjemmeside.
+ Denne funktion fungerer kun korrekt med WiDi 3.5 eller nyere versioner.
+ Denne funktion fungerer kun korrekt i Windows 8.1 og nyere.
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LG Presenter

Denne funktion bruges til visning af PC-skeermen (Windows eller Mac OS) pa Signage-skaermen via kablet/tradles
forbindelse til PCen. For at bruge denne funktion skal du installere Presenter PC Client ("Client”) pa PCen.

Sadan bruges LG Presenter

P4 Signage
INPUT /] - LG Presenter

Pa PC

Indtast den viste URL-adresse pa Signage-skeermen i adresselinjen i din webbrowser.

© BEMARK

+ Funktionen understettes muligvis ikke afhaengigt af produktet.

Kun pc-skaermdeling er understattet. Lyddeling er ikke understattet.
+ Nogle webbrowsere understatter ikke skaermdeling. Vi anbefaler at bruge den nyeste version af Chrome.

Nar du opretter forbindelse via en webbrowser, vises der muligvis en advarsel om, at forbindelsen er usikker. Dette er

ikke et sikkerhedsproblem, og du kan fortsaette som normalt.

+ Da nogle brugergraenseflader relateret til skaermdeling leveres af pc-browseren, kan det viste sprog eller handlingen
vaere anderledes.

- Overdragelsesfunktionen bruges til at dele en anden klients skaerm, nar én klient allerede er tilsluttet. Den anmoder

den aktuelt tilsluttede klient om at overdrage skaermdelingsprivilegiet.

Meddelelsen om overdragelsesanmodning vises kun, hvis brugeren har tilladt meddelelser.

/\ FORSIGTIG

+ Signage-skeermen og pc'en skal veere pa et netveerk, hvor de kan forbindes med hinanden.

+ Kontrollér firewall-indstillingerne pa din pc, hvis skaermdeling ikke fungerer; eller der ikke kan oprettes normal
forbindelse til Signage-skaarmen.

+ LG Presenter understatter ikke videoafspilning.
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Kontrolvaerktgj

Styr og kontroller status for skaermen via webbrowseren.
Denne funktion er tilgeengelig til pc'er og mobilenheder.
Forskellige funktioner understattes afhaengigt af produktet.

Funktion

+ [Dashboard]: Viser en oversigt over produktets status og indeholder links til hver side.
« [Skeaerm og lyd]: Giver funktioner som lysstyrke for skaerm, lyd, input og genstart.

« [Tidsindstilling]: Aktiver/deaktiver funktionen Indstil automatisk, og viser/zendrer den tid, der er indstillet for

produktet.
+ [Netvaerk]: Indstil navnet og IP-adressen for din Signage-skeerm.
+ [Flisetilstand]: Vis indstillingerne for flisetilstand for produktet.
- [Fail Over]: Aktiverer/deaktiverer funktionen Failover og indstiller associerede elementer.
« [Afspil URL]: Aktiver/deaktiver afspilning via URL og angiv URL-adresser.
« [S/W-opdatering]: Opdater produktets firmware.
- [Diagrammer]: Vis statusoplysninger for produktet, f.eks. temperatur og ventilatorstatus.
+ [Log]: Viser poster for produktets funktionsfejl.
[

« [Systemoplysninger]: Viser oplysninger som produktets softwareversion og modelnavn.
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Billed-id

[Billed-id] bruges til at eendre indstillingerne for en bestemt enhed (skaerm) ved hjeelp af en enkelt IR-modtager til
multi-vision. Kommunikation er mulig mellem en skaerm med en IR-modtager og andre skaerme, der bruger RS-232C-
kabler. Hver enkelt skeerm identificeres med et <enheds-id>. Konfiguration af [Billed-id] ger, at du kun kan bruge
fiernbetjeningen med skaerme med et [Indstil id], der svarer til det pageeldende [Billed-id].

1 Tildel [Indstil id] til de installerede skaerme som vist nedenfor.

IR & Light Sensor

2 Tryk pa den rede knap [Billed-id] Til pa fjernbetjeningen.
3 Sarg for, at det billed-id, du angiver, er magen til [Indstil id] for den skaerm, du vil styre.
+ Et enhed med et [Indstil id], som er et andet end [Billed-id], kan ikke styres af IR-signaler.

© BEMARK

+ Hvis [Billed-id] er indstillet til 2, kan kun den gverste hgjre skaerm, som har et [Indstil id] pa 2, styres af IR-signaler.

+ Hvis du trykker pa den grenne knap [Billed-id] Fra pa fjernbetjeningen, deaktiveres [Billed-id] for alle skaerme. Hvis du
derefter trykker pa en anden knap pa fjernbetjeningen, kan alle skaerme styres af IR-signaler uanset deres [Indstil id].



BETJENING AF EN EKSTERN PC PA
BERGRINGSSKARM

« Gaelder kun for visse modeller.

Tilslutning til en pc

Tilslutning af dette produkt til en pc med et USB-kabel (type A til type B) giver dig mulighed for at betjene den
tilsluttede pc ved at bergre produktets skaerm.
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Til en pc, der understgtter USB-C, bruges et USB-C-kabel til at forbinde dette produkt med pc'en og betjene pcen ved
at bruge bergringsskaermen.

Hvis dit produkt er udstyret med OPS, kan du ogsa betjene din OPS ved at berare produktets skaerm.

Prioriterede opgaver pa bergringsskermen

Prioritet Tilstande Driftsforhold Enl:ed B
nar skaermen bergres
« Rotation af eksternt input indstillet til
90°/180°/270°
1 ) Kun én af tilstandene vises | Produktets skaerm
+ Menu, app, dashboard osv. vises
- Popup-meddelelse vises
+ Udstyret med OPS . )
2 . ) . Alle tilstande vises OPS
« Eksternt input konfigureret til OPS
« Tilsluttet til en pc med et USB-C-kabel . ) .
3 . ) . Alle tilstande vises Pc tilsluttet med USB-C
« Eksternt input konfigureret til USB-C
+ Eksternt input konfi t (undt OPS/
USSB-E(E; input konfigureret (undtagen Pc tilsluttet til produktets
4 ) . . Alle tilstande vises forside med et
+ Pc tilsluttet til produktets forside med et .
) beraringskabel
bergringskabel
« Eksternt input konfi t (undt OPS/
sternt input konfigureret (undtagen Pc tilsluttet til produktets
USB-C) ) . .
5 ) ) . Alle tilstande vises bagside med et
« Pc tilsluttet til produktets bagside med et .
; bergringskabel
bergringskabel
© BEMARK

« Nar der tilsluttes til en ekstern pc, og den bruges med en bergringsskeerm, kan det tage et stykke tid at registrere din
bergring pa beraringsskaermenheden efter at have skiftet forbindelsen for bergringsfunktionen mellem eksterne pcer.
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SMART KALIBRERING

Sadan kgrer du funktionen

W.

1
2

BAL - [Smart kalibrering]

Angiv enheds-id’et for hver enhed.

Valg [Billedtilstand] for at udfegre smart kalibrering.

Nar du har valgt tilstanden [Kalibrering], kan du indstille [Farvetemperatur].

- [Optimalt mal]: Angiv den optimale farveveerdi for den installerede enhed som malet.

- Angiv malet til 3.000K i radiostationsmiljget.

- [Reference-RGB]: Gemmer og nulstiller den aktuelt indstillede manuelle kalibreringsveerdi under smart kalibrering.
Med [START SMART KALIBRERING] kan du korrigere farve/lysstyrke.

Hvis du indstiller menuen [Tidsplanindstilling], udferes kalibreringen regelmaessigt automatisk.

RS-232C

Smart Calibration

Picture Mode Calibration

Color Temperature < Optimal Target
e R6B < Current Value

Schedule Setting 0

- Calibration Cycle Monthly

- Date

- Hour

Minute

START SMART CALIBRATION

MANUAL CALIBRATION



[Manuel Kalibrering]
Du kan justere farven pa den valgte placering manuelt.

+ [Skeermopdeling]: Angiv omradet for manuel justering.
« [Kalibreringsposition]: Vaelg placering for den manuelle justering.

Skaermopdeling: 9, Kalibreringsposition: 5
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IR-KODE

« Det er ikke alle modeller, der understatter HDMI-/USB-funktionen.
+ Ikke alle tastekoder understottes afhaengigt af modellen.

Kode (Hex) Funktion Bemarkninger
08 O (Strem) Fjernbetjeningsknap
c4 MONITOR ON Fjernbetjeningsknap
c5 VIONITOR OFF Fjernbetjeningsknap
95 (Energibesparelse) Fjernbetjeningsknap
0B INPUT (Veelg input) Fjernbetjeningsknap
10 Taltast O Fjernbetjeningsknap
11 Taltast 1 Fjernbetjeningsknap
12 Taltast 2 Fjernbetjeningsknap
13 Taltast 3 Fjernbetjeningsknap
14 Taltast 4 Fjernbetjeningsknap
15 Taltast 5 Fjernbetjeningsknap
16 Taltast 6 Fjernbetjeningsknap
17 Taltast 7 Fjernbetjeningsknap
18 Taltast 8 Fjernbetjeningsknap
19 Taltast 9 Fjernbetjeningsknap
02 9k (Lydstyrke +) Fjernbetjeningsknap
03 == (Lydstyrke -) Fjernbetjeningsknap
EO Lysstyrkee (Side op) Fjernbetjeningsknap
E1 Lysstyrkes~ (Side ned) Fjernbetjeningsknap
DC 3p(3D) Fjernbetjeningsknap
32 1/a/A Fjernbetjeningsknap
2F Livlig Fjernbetjeningsknap
7E (SImPLINK Fjernbetjeningsknap
79 ARC (Maerke/Billedformat) Fjernbetjeningsknap
4D PSM (Billedtilstand) Fjernbetjeningsknap
09 A\ (LYDL@S) Fjernbetjeningsknap
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Kode (Hex) Funktion Bemaerkninger
43 £% (Indstillinger/Menu) Fjernbetjeningsknap
99 Automatisk konfiguration Fjernbetjeningsknap
40 A (Op) Fjernbetjeningsknap
41 ~ (Ned) Fjernbetjeningsknap
06 > (Hejre) Fjernbetjeningsknap
07 { (Venstre) Fjernbetjeningsknap
44 & (OK) Fjernbetjeningsknap
28 < (TILBAGE) Fjernbetjeningsknap
7B Tile Fjernbetjeningsknap
5B Afslut Fjernbetjeningsknap
72 Billed-ID til (red) Fjernbetjeningsknap
71 Billed-id fra (gren) Fjernbetjeningsknap
63 Gul Fjernbetjeningsknap
61 Bla Fjernbetjeningsknap
SF W.Bal Fjernbetjeningsknap
3F e (S.Menu) Fjernbetjeningsknap
7C # (Hjem) Fjernbetjeningsknap
97 Byt om Fjernbetjeningsknap
96 Spejl Fjernbetjeningsknap

JSNvVA
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- STYRING AF FLERE PRODUKTER

+ Gaelder kun for visse modeller.
Brug denne metode til at slutte flere produkter til en enkelt pc. Du kan styre flere produkter ad gangen ved at slutte
—— demtilénpc.

JASNVA

Enheds-id'et i menuen Alternativ skal vaere mellem 1 og 1000 uden dubletter.

Tilslutning af kabler

« Billedet kan vaere forskelligt afhaengigt af modellen.

Tilslut RS-232C-kablet som vist i billedet.

RS-232C-protokollen anvendes til kommunikation mellem pc'en og produktet. Du kan taende og slukke for produktet,
vaelge en inputkilde og tilpasse OSD-menuen fra din pc.

Skaermenhed 4 Skaermenhed 3 Skaermenhed 2 Skaermenhed 1

!- !-

RS-232C| RS ZSZC
ouT

4P-kabel (szlges separat) RS-232C-omformer RS-232C-kabel
(seelges separat)

RS-232C IN RS-232C OUT RS-232C IN RS-232C OUT RS-232C IN RS-232C OUT RS-232C IN RS-232C OUT
E

Skaermenhed 1 Skaermenhed 2 Skaermenhed 3 Skaermenhed 4

I .
_ 11
L

RS-232C-kabel (szlges separat)



Kommunikationsparameter

Baudhastighed: 9.600 BPS
Dataleenge: 8 bit

Paritetbit: ingen

Stopbit: 1 bit

Flowkontrol: ingen
Kommunikationskode: ASCII

@© BEMARK

+ Ved brug af 3-ledningsforbindelser (ikke standard)

+ Nar flere Signage-produkter er serieforbundet, sa
de kan styres samtidig, kan det ske, at nogle af
produkterne ikke taender, hvis du prover at taende/

kan der ikke anvendes en IR-serieforbindelse.
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Serg for kun at bruge den medfelgende omformer for
korrekt tilslutning.

slukke for masterenheden pa en kontinuerlig made. |
sa fald kan du taende disse skaerme ved at trykke pa
knappen MONITOR ON, ikke pa knappen Teend/sluk.

O (Strem)——

MONITOR ON

d

D O
BE00
(OO

pe—e—e—
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Kommandoreferenceliste

Kommando Data
1 2 (Hexadecimal)
01 [Strem] k a 00til 02
02 | Veelginput X b Se "Velg indgang"
03 | [Billedformat] k c Se [Billedformat]
04 | [Lysstyrkejustering] j q 00 til 04
05 |[Billedtilstand] d X Se [Billedtilstand]
06 |[Kontrast] k g 00 til 64
07 | [Lysstyrke] k h 00 til 64
08 | [SKARPHED] k k 00 til 32
09 |[FARVE] k i 00 til 64
10 | [Farvetone] k j 00 til 64
11 [Farvetemperatur] X u 70 til D2
12 | [Diskant] k t 00 til 64
13 | [Lydindstilling] d y Se [Lydindstilling]
14 | [Lydles til] k e 00 til 01
15 | Lydstyrkekontrol k f 00 til 64
16 Ejﬁl;;uelt tidspunkt] T (ar/méned/ f a Se [Aktuelt tidspunkt] 1
17 Eﬁf}zﬁzzﬁ;ﬂ; nkt] 2 (time/ f X Se [Aktuelt tidspunkt] 2
18 | [Sluk ved intet signal (15 min)] f g 00 til 01
19 | [Sluk ved intet IR (4 timer)] m n 00 til 01
20  [[Sprog] f i Se [Sprog]
21 | Standardindstillinger f k 00 - 02
22 | Aktuel temperatur d n FF
23 |[Tast] m c Se [Tast]
24 | Forlgbet tid d [ FF
s e || e
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Kommando Data
1 2 (Hexadecimal)
26 | [Softwareversion] f z FF
27  |[Hvidbalance] Red forstaerkning j m 00 til FE
28 | [Hvidbalance] Gren forstaerkning j n 00 til FE
29 | [Hvidbalance] Bla forstaerkning j 0 00 til FE
30 |[Hvidbalance] Red forskydning s X 00 til 7F
31 |[Hvidbalance] Gren forskydning s y 00 til 7F
32 | [Hvidbalance] Bla forskydning s z 00 til 7F
33 | [Baggrundslys] m g 00 til 64
34 |[Skeerm fra] k d 00 til 01
35 | [Flisetilstand] d d 00 til FF
36 | Kontrollér [Flisetilstand] d z FF
37 | [Titel-id] d i Se [Titel-id]
38 | [Naturlig tilstand] d j 00 til 01
39 | [DPM (Standbytilstand)] f j Se [DPM (Standbytilstand)]
40 | Fjernbetjening/lokal tastaturlas k m 00 til 01
41 [Teend forsinket] f h 00 til FA
42 | Veelg [Failover]-tilstand m i 00 til 02
43 | Veelg [Failover]-input m j Se Veelg [Failover]-input
44 | Fjernbetjening tastelds t p 00 til 02
45 | Lokal tastelas t 0 00 til 02
46 | [Statuskontrol] s v Se [Statuskontrol]
47 | [Sommertid] s d Se [Sommertid]
48 | [PM-tilstand] s n, Oc 00 til 05
49 | [ISM-metode] j p Se [ISM-metode]
50 |[Netveerksindstilling] s n, 80(81)(82) | Se [Netveerksindstilling]
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Kommando Data
1 2 (Hexadecimal)
51 [Status for teend] t r 00til 02
Kablet [Aktivering af LAN
>2 (netvae[rks-standEytilstand)] f W 00t 01
53 | [Skeermrotation] t h 00til 03
54 | [Synkronisering af tid] s n 16 00 til 01
55 | [Synkronisering af indhold] t g 00 til 01
56 | [LAN serieforbundet] s n, 84 00 til 01
57 | [Rotation af eksternt input] s n, 85 00til 03
58 | [Blinklys] s n, 88 00 til 01
59 |[[Tidsplan for lysstyrke]-tilstand s m 00 til 01
60 | [Tidsplan for lysstyrke] s s Se [Tidsplan for lysstyrke]
61 | [Flere skeerme] Tilstand og Input X C Se [Flere skeerme] Tilstand og Input
62 | [Billedformat] (flere skaerme) X d Se [Billedformat] (flere skeerme)
63 |[Skeerm fra] (Flere skaerme) X e Se [Skaerm fra] (flere skaerme)
64 | [Sluk skeerm altid] s n, 0d 00 til 01
65 | Stop video k X 00 til 01
Tradlgs [Aktivering af LAN .
66 (netvaer[ks—standb(i/tilstand)] s n 90 ooitot
67 |[OSD last] k [ 00 til 01
68 | [HDMI [T-indhold] s n, 99 00 til 01
69 | [Ferieindstilling] s n, 9b Se [Ferieindstilling]
70 [[UPnP] s n, 9c 00 til 01
71 | [Start-dashboard last] s n, 9d 00 til 01
72 | [USB last] s n, 9e 00 til 01
73 | [Wi-Fi last] s n, of 00 til 01
74 | [Skeermdeling last] s n, a0 00 til 01
75 | [Afspil sikkerhedskopiindhold] s n,al Se [Afspil sikkerhedskopiindhold]
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Kommando Data
1 2 (Hexadecimal)
76 | [Digitalt lydinput] s n, a2 00til 01
77 | [Billede af startlogo] s n, a3 00 til 01
78 | [SoftAP] s n, a4 00 til 01
79 | [Naturlig sterrelse] s n, a5 00 til 64
80 | Afspil gemte interne medier s n, a8 Se Afspilning af gemte interne medier
81 | [Billede for intet signal] s n, a9 00 til 01
82 | [Lydudgang] s n,aa 00 til 02
83 [DPM (standbytilstand) . n, Ob 00401
vaekkekontrol]
84 | Kontrollér [Bleeser]-fejl d w FF
85 | [Anvend pa alle input] s n, 52 01
86 | [Timer Teend] f d Se [Teend-timer]
87 [[Timer Sluk] f e Se [Sluk-timer]
88 | Se LCINOO8-kontrol s n,b8 Se LCINOOS8 kontrol
89 |[Overfarselskontrol] s n,cb Se Overfarselskontrol
90 Multikanal s n,76 01 til 09
91 | Skift Enheds-id j X Se Skift Enheds-id
92 |[Gamma] s nad 00 til 03
93 [[Sort niveau] s n,ae 00 til 02
94 | [ULTRA HD Deep Colour] s n,af Se [ULTRA HD Deep Colour]
95 | [Synkroniseringstilstand] s n,b0 00 til 01
96 | [Administrer Indgange] s nb1 Se [Administrer Indgange]
97 | [PC/OPS-styring af taend/sluk] s n,8b 00 til 02
98  |[[Lokal nedton. LED] s ncl 00til 01
99 | [Scanneinvertering] s n,87 00 til 01
100 |[Rammestyring] s nb7 00 til 01
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Kommando Data
1 2 (Hexadecimal)

101 g?c“ttuorr:i:\f:l]k"”ml af Average s nbe 00l 01
102 | Aflaes lysstyrkeveerdi m u FF
103 | [Registrering af skaermfejl] t z 00 til 01
104 | [Stereotilstand] s n,c2 00 til 02
105 | [HDR billedtilstand] s nc4 Se [HDR billedtilstand]
106 | [Dynamisk tone mapping] s n,c5 00 til 01
107 |[Lokal nedton. LED] s n,c6 00 til 03
108 |[USB2 — HDBaseT] s nc3 00 til 01
109 | [Skift adgangskode] s na’7 Se [Skift adgangskode]
110 | [Justering af lysstyrkeskala] s n,ab Se [Justering af lysstyrkeskala]
111 | [Farvekalibrering] s n,dé 00 til 01
112 | [Stille tilstand] s nc7 00 til 01
113 | [Quick Start+] s n,0e 00 til 01

* Bemaerk Kommandoer fungerer muligvis ikke, nar der ikke anvendes eksternt input.

* \lisse kommandoer understattes muligvis ikke pa visse modeller.
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Transmissions-/modtagerprotokol

Transmission

(Kommando1)(Kommando2)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

* (Kommando1): Denne kommando bruges til at skelne mellem tilstandene justeringsindstilling og brugerindstilling.
* (Kommando2): Denne kommando bruges til styring af skaermen.

* (Enheds-id): Bruges til valg af den skaerm, der skal styres. Et entydigt enheds-id kan tildeles hver enhed fra 1 til 1000
(O1TH til FFH) under Indstillinger i OSD-menuen. Valg af "00H" til enheds-id giver mulighed for samtidig
kontrol af alle tilsluttede skaerme. (Den maksimale vaerdi kan variere afhangigt af modellen.)

* (Data): Overfarer kommandodata. Datamaengden kan stige afhaengigt af kommandoen.
* (Cr): Vognretur. Denne parameter svarer til '0 x OD' i ASClI-kode.

* (1) Hvidt mellemrum. Denne parameter svarer til '0 x 20" i ASCII-kode.

Acknowledgment

(Kommando2)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Produktet sender en godkendelse (ACK) baseret pa dette format ved modtagelse af normale data. Pa nuveerende
tidspunkt angiver det den aktuelle status for data, hvis data er FF. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres
dataene for pc'en.

* Hvis en kommando sendes med Enheds-id '00' (=0 x 00), genspejles dataene til alle skaerme, og de sender ingen
godkendelse (ACK).

* Hvis du sender "FF" som dataveerdien i kontroltilstand via RS-232C, kan du se den veerdi, der aktuelt er indstillet for
den relevante funktion (gaelder ikke for visse funktioner).

* lisse kommandoer understattes muligvis ikke pa visse modeller.
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01. [Strem] (Kommando: k a)
Styrer status for taend/sluk for skaermen.

Transmission
(k)(@)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Fra]
01:[Til]
02: Genstart
Acknowledgment
(a)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Signalet Acknowledgment returneres kun korrekt, nar
skaermen er helt teendt.
* Der kan vaere en vis forsinkelse mellem signalerne

Transmission og godkendelse.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

02. Valg indgang (Kommando: x b)

Valger et indgangssignal.

Transmission
(x)(b)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 20:AV
40: KOMPONENT
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMIT (DTV)
AO: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
AS5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
99: HDMI2/OPS (DTV)
A9: HDMI2/OPS (PC)
CO: DISPLAYPORT (DTV)
DO: DISPLAYPORT (PC)
C1: DISPLAYPORT/USB-C (DTV)
D1: DISPLAYPORT/USB-C (PC)
C2: HDMI3 (DTV)
D2: HDMI3 (PC)
C3: HDBaseT (DTV)
D3: HDBaseT (PC)
EO: SuperSign webOS-afspiller
E1: Andre
E2: Flere skaerme
E3: Afspil via URL

S

Acknowledgment
(b)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgaengelige pa alle
modeller.
* Hvis det ikke distribueres fra SuperSign W, webOS-afspilleren,
returneres NG.
* Huvis den siger "Laes" fra IDB-tilstanden, vil den reagere som
en PC-labeltype.

03. [Billedformat] (Kommando: k c)
Tilpasser billedformatet til skaermen.

Transmission
(k)(c)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  02:[Fuld skeerm]

06: [Original]
Acknowledgment
(c)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Billedformatet afhaenger muligvis af modellens
indgangskonfiguration.

04. [Lysstyrke] (Kommando: j q)

Indstiller skaermens lysstyrke.

Transmission
()(@)()(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Fra]

07: [Minimum]

02: [Mellem]

03: [Maksimum]

04: [Automatisk]

Acknowledgment
(9)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.



05. [Billedtilstand] (Kommando: d x)
Veelger en biograftilstand.

Transmission
(d)(x)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Indkebscenter/QSR]
01: [Generelt]
02: [Reg./Virks.]
03: [Transport]
04: [Uddannelse]
05: [Ekspert1]
08: [APS]
11: [Kalibrering]
12: [Hospital]
Acknowledgment
(X)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Visse billedindstillinger er muligvis ikke tilgeengelige pa alle
modeller.

06. [Kontrast] (Kommando: k g)
Justerer skaermens kontrast.

Transmission
(k)(9)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Kontrast 0-100

Acknowledgment
(g)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

07. [Lysstyrke] (Kommando: k h)

Justerer skaermens lysstyrke.
Transmission
(k)(h)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Lysstyrke 0-100

Acknowledgment
(h)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

08. [Skarphed] (Kommando: k k)

Justerer skaermens skarphed.
Transmission
(k)(k)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-32: Skarphed 0-50

Acknowledgment
(k)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

09. [Farve] (Kommando: k i)
Tilpasser skaermens farver.

Transmission
(k)(i)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Farve 0-100

Acknowledgment
(i)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
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10. [Farvetone] (Kommando: k j)
Tilpasser skaermens farvetoner.

Transmission
(k)()( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Farvetone red 50-gren 50

Acknowledgment
()( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

11. [Farvetemperatur] (Kommando: x u)
Justerer skaermens farvetemperatur.

Transmission
(x)(u)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment
(u)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

12. [Balance] (Kommando: k t)
Justerer lyddiskanten.

Transmission

(k)(t)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Venstre 50-Hgjre 50
Acknowledgment

(t)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

13. [Lydindstilling] (Kommando: d y)
Veelger en lydindstilling.
Transmission
(d)(y)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  01:[Standard]
02: [Musik]
03: [Biograf]
04: [Sport]
05: [Spil]
07: [News (Clear Voice IV)]
Acknowledgment
(y)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

14. [Lydles til] (Kommando: k e)
Slar lyden fra/til.
Transmission
(k)(e)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Lydles] (Lydstyrke fra)
01: Lydles fra (Lydstyrke til)
Acknowledgment

(e)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

15. Lydstyrkekontrol (Kommando: k f)
Justerer volumen for afspilning.

Transmission

(K)(F)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Lydstyrke 0-100

Acknowledgment
(f)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.



16. [Aktuelt tidspunkt] 1 (ar/maned/dag)
(Kommando: f a)
Indstiller vaerdierne for Tid 1 (&r/maned/dag) og auto-tid.

Transmission
1. (F)(@)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
2. (f)(a)( )(Enheds-id)( )(0)(0)( )(Data1)(Cr)
1. Ved indstilling af Tid 1 (ar/maned/dag)
Datal 00-:2010 -
Data2 01-0C: Januar-december
Data3 01-1F: 1-31
* Min. og maks. veerdien for Data1 varierer alt efter produktets
udgivelsesar.
* Indtast "fa [Enheds-id] ff" for at se indstillingerne for Tid 1
(ar/maned/dag).
2. Ved indstilling af auto-tid
Datal 00: [Automatisk]
01: [Manuelt]
* For at se den indstillede veerdi for Auto-tiden, skal du indtaste
"fa [Enheds-id] 00 ff"
Acknowledgment
&)(a)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)

2. (a)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0)(0)(Data1)(x)

17. [Aktuelt tidspunkt] 2 (time/minut/sekund)
(Kommando: f x)
Indstiller veerdierne for Tid 2 (time/minut/sekund).

Transmission

(F)(X)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Datal 00-17:00-23 timer

Data2 00-3B: 00 - 59 minutter

Data3 00-3B: 00-59 sekunder
* Angiv "fx [Enheds-id] ff" for at fa vist indstillingerne for Tid 2
(time/minut/sekund).
* Denne funktion er kun tilgeengelig, nar Tid 1 (ar/maned/dag)
er indstillet.

Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
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18. [Sluk ved intet signal (15 min.)] (Kommando: f g)
Indstiller skaermen til at ga i tilstanden Automatisk standby, hvis
der ikke er signali 15 minutter.

Transmission

(f)(g)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00:[Fra]

01:[Til]
Acknowledgment
(9)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

19. [Sluk ved intet IR] (4 timer) (Kommando: m n)
Aktiverer automatisk slukning, nar der ikke har veeret IR-signal
i4 timer.

Transmission

(m)(n)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data  00: [Fra]

01:[Til]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

20. [Sprog] (Kommando: f i)
Angiver OSD-sproget.
Transmission
(F)(i)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00: Tjekkisk
01: Dansk
02: Tysk
03: Engelsk
04: Spansk (Europa)
05: Graesk
06: Fransk
07: Italiensk
08: Hollandsk
09: Norsk
OA: Portugisisk
0B: Portugisisk (Brasilien)
0C: Russisk
0D: Finsk
OE: Svensk
OF: Koreansk
10: Kinesisk (mandarin)
11: Japansk
12: Kinesisk (kantonesisk)
13: Arabisk
14: Tyrkisk
15: Polsk
Acknowledgment
(i)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Visse sprog er muligvis ikke tilgeengelige pa alle modeller.
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21. [Standard] Indstillinger (Kommando: f k)
Laver en nulstilling.

(Initialisering af skeermen kan kun udferes i RGB-inputtilstand).

Transmission
(F)(k)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Nulstilling af billede]
02: [Nulstil til oprindelige indstillinger]
Acknowledgment
(k)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

22. Aktuel temperatur (Kommando: d n)
Undersager produktets aktuelle temperatur.
Transmission
(d)(n)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Statuskontrol
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Temperaturen vises med hexadecimal.

23. [Tast] (Kommando: m c)

Sender en tastekode til IR-fjernbetjeningen.
Transmission
(m)(c)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data IR_KEY_CODE
Acknowledgment
(c)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Se IR-koder ang. tastekoder.
* lkke alle tastekoder understattes afhaengigt af modellen.

24. Forlgbet tid (Kommando: d l)
Viser den tid, der er gaet, siden der blev taendt for skarmen.

Transmission

(d)()( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Leesestatus
Acknowledgment

()( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* De modtagne data vises med hexadecimal.

25. Kontrol af produktserienummer (Kommando: f y)

Kontrollerer produktets serienummer.
Transmission
(A(Y)()(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Kontrollér produktets serienummer
Acknowledgment

(y)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Data er i ASCll-format.

26. [Softwareversion] (Kommando: f z)
Kontrollerer produktets softwareversion.

Transmission
(F)(z)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data  FF: Kontrollér softwareversion

Acknowledgment
(2)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
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27. [Hvidbalance] Red forstaerkning 30. [Hvidbalance] Red forskydning (Kommando: s x)
(Kommando: j m) Tilpasser veerdien for rad forskydning for hvidbalance.
) ) ’ ’ o
Tilpasser vaerdien for red forstaerkning for hvidbalance. TehEnEstn >
=
Transmission (s)(x)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr) 2
()(m)()(Enheds-id)( )(Data)(Cr) Data  00-7F: Red forskydning 0-127
Data  00-FE: Red forsteerkning 0-254 FF: Kontrollerer vaerdien for red forskydning
FF: Kontrollerer vaerdien for red forstaerkning Acknowledgment
Acknowledgment (x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
(m)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
28. [Hvidbalance] Grgn forstaerkning 31. [Hvidbalance] Gren forskydning (Kommando: s y)
(Kommando: j n) Tilpasser vaerdien for gren forskydning for hvidbalance.

Tilpasser vaerdien for gren forsteerkning for hvidbalance. e e

Transmission (s)(y)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

((n)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr) Data  00-7F: Gran forskydning 0-127

Data  00-FE: Gran forsteerkning 0-254 FF: Kontrollerer vaerdien for gren forskydning
FF: Kontrollerer vaerdien for gren forstaerkning Acknowledgment

Acknowledgment (y)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

32. [Hvidbalance] Bla forskydning (Kommando: s z)

Tilpasser veerdien for bla forskydning for hvidbalance.
29. [Hvidbalance] Bla forstaerkning (Kommando: j o)

T o
Tilpasser veerdien for bla forstaerkning for hvidbalance. -

(s)(2)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-7F: Bla forskydning 0-127
FF: Kontrollerer vaerdien for bla forskydning

Transmission
(i)(0)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-FE: Bla forstaerkning 0-254

Acknowled t
FF: Kontrollerer veerdien for bla forstaerkning oW eegel

(z)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment

(0)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
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33. [Baggrundslys] (Kommando: m g)
Justerer lysstyrken for baggrundslys.

Transmission

(m)(g)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Baggrundslys 0-100

Acknowledgment
(9)( )(Enheds-id)()(OK/NG)(Data)(x)

34. [SKARM FRA] (Kommando: k d)

Slukker for skaermen.

Transmission
(k)(d)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00: Skaerm til

071: Skaerm fra

Acknowledgment
(d)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

35. [Flisetilstand] (Kommando: d d)
Indstiller en flisetilstand og vaerdier for fliseraekker og -kolonner.

Transmission
(d)(d)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data  00-FF: Den farst byte - Flisekolonne
Den anden byte - Tile-raekke
* 00,01, 10 og 11 betyder, at flisetilstand er fra.
* Den maksimale veerdi kan variere afhaengigt af modellen.

Acknowledgment
(d)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

* Hvis du @ndrer veerdierne pa en videovaeg-model, skal du
genstarte for at fa den til at fungere normalt.

36. [Flisetilstand] Kontrollér (Kommando: d z)
Kontrollerer flisetilstanden.

Transmission
(d)(2)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Kontrollér filsetilstand

Acknowledgment
(2)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
Datal 00O: Flisetilstand fra
01: Flisetilstand til
Data2 00-OF: Flisekolonne

Data3 00-OF: Fliseraekke
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

37. [Flise-id] (Kommando: d i)

Indstiller vaerdien for Tile-id for produktet.

Transmission
(d)(i)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 01-E1:Flise-id 1-225
FF: Kontrollerer flise-id
* Datavaerdien kan ikke overstige veerdien i raekke x kolonne.
Acknowledgment
(i)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Huis du indtaster en veerdi, der overskrider veerdien i raekke x
kolonne for parameteren Data (undtagen OxFF), bliver Godk.
NG.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

* Hvis du @ndrer veerdierne pa en videovaeg-model, skal du
genstarte for at fa den til at fungere normalt.

38. [Naturlig tilstand] (I flisetilstand)

(Kommando: d j)
Med henblik pa at vise billedet naturligt udelades den del af
billedet, der normalt ville blive vist i mellemrummet mellem
skaermene.

Transmission

(d)(§)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data  00:[Fra]

01:[Til]

Acknowledgment

(5)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.



39. [DPM (standbytilstand)] (Kommando: f j)
Indstiller funktionen DPM (Display Power Management).

Transmission
(A(G)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Fra]

02: 10 sekunder

04: 1 minut

05: 3 minutter

06: 5 minutter

07: 10 minutter

Acknowledgment

()( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

40. Fjernbetjening/Lokal knapbetjening last
(Kommando: k m)
Justerer fjernbetjeningen/lokal tastaturlas (front).
Transmission
(k)(m)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Fra] (Las fra)
01:[Til] (Las til)
* Nar skaermen er slukket, fungerer taend/sluk-knappen, selv i
Teendt (01) tilstand.
Acknowledgment
(m)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

41. [Tendingsforsinkelse] (Kommando: f h)

Indstiller planlagt forsinkelse for, nar der teendes for stremmen.

(Enhed: sekunder)
Transmission
(f)(h)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00-FA: Min. 0-Maks. 250 (sek.)
Acknowledgment

(h)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den maksimale vaerdi kan variere afhaengigt af modellen.
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42. [Failover]-tilstand (Kommando: m i)
Veelger Fail Over-tilstanden.

Transmission
(m)(i)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Fra]

071: [Automatisk]

02: [Brugerindstilling]

Acknowledgment
(i)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

43. Valg af input for [Failover] (Kommando: m j)
Veelger en inputkilde til Failover. (Denne funktion er kun
tilgeengelig, ndr Failover er indstillet til Brugerdefineret).
Transmission
(m)(j)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )
(Data4) ... ( )(DataN)(Cr)
Datal-N (inputprioritet 1-N)
60: RGB
70:DVI-D
90: HDMIT
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Acknowledgment
()( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4) ... (DataN)(x)

* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgeengelige pa alle
modeller.

* Datanummeret (N) kan variere, afhangigt af modellen.
(Datanummeret afhaenger af antallet af understettede
indgangssignaler.)

* Denne funktion fungerer som den sidste indgang og
understgtter data i DTV-format.
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44, Fjernbetjening tastelds (Kommando: t p)

Konfigurerer indstillingerne for produktets fjernbetjeningstast.

Transmission

(t)(p)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data  00: Oplaser alle taster
01: Laser alle taster undtagen Taend/sluk-tasten
02: Laser alle taster

Acknowledgment
(p)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Nar skaermen er slukket, fungerer taend/sluk-knappen, selv i
lasene pa alle knappernes (02) tilstand.

45, [Lokal knapbetjening last] (Kommando: t o)
Konfigurerer indstillinger for de lokale taster pa produktet.

Transmission

(t)(0)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data  00: Oplaser alle taster
01: Laser alle taster undtagen Teend/sluk-tasten
02: Laser alle taster

Acknowledgment
(0)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Nar skaermen er slukket, fungerer taend/sluk-knappen, selv i
lasene pa alle knappernes (02) tilstand.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

46. Statuskontrol (Kommando: s v)
Kontrollerer produktets aktuelle signal.

Transmission
(s)(v)( )(Enheds-id)( )(Data)( )(FF)(Cr)
Data  02: Kontroller, om der er et signal
03: Monitoren er for gjeblikket i PM-tilstand
07: Kontrollerer, om gverste, nederste og
hovedtemperatursensoren fungerer normalt.
09: Ventilatorhastighed
10: RGB-registrering OK/NG (registrering af
skaermfejl)
16: Tjek fugtighedsvaerdien
17:Tjek belysningens intensitetsveerdi
18: Tjek statusvaerdi for produktets hzeldning

Acknowledgment
(v)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(Data1)(x)
Data 02 (nar et signal er fundet)
Datal 00: Intet signal
01: Signal til stede

Data 03 (nar monitoren for gjeblikket er i PM-tilstand)
Datal 00: Skaerm er taendt

01: Skeerm er slukket

02: Sluk skaerm altid er aktiveret

03: Behold billedformat er aktiveret

04: Skeerm fra og baggrundslys Til er aktiveret

Data 07 (ved kontrol af, om gverste, nederste og
hovedtemperatursensor fungerer korrekt)

Datal 00: Alle temperatursensorer er fejlramte
01: Top normal, bund fejlramt, hoveddel fejlramt
02: Top fejlramt, bund normal, hoveddel fejlramt
03: Top normal, bund normal, hoveddel fejlramt
04: Top fejlramt, bund fejlramt, hoveddel normal
05: Top normal, bund fejlramt, hoveddel normal
06: Top fejlramt, bund normal, hoveddel normal
07: Alle temperatursensorer er normale

Data  10(ved implementering af Registrering af
skaermfejl)

Data 1 00: Registrering af skaermfejl resultat NG
07: Registrering af skeermfejl resultat OK
* Nar Registrering af skaermfejl er sat til Fra eller ikke
understgttes, angives implementeringsresultater som "NG."
Data 16 (for tjek af fugtighedsvaerdien)
Data 1 0~100: Afleeser den aktuelle fugtighedsveerdi for
% relativ luftfugtighed (angivet som en hexaveerdi).

Data 17 (for tjek af belysningens intensitetsvaerdi)

Data 1 1-1000: Aflaeser Lux-vaerdien af belysningens
aktuelle intensitet (angivet som en hexavaerdi).

Data 18 (for tjek af statusvaerdi for produktets
hzeldning)
Data 1 00: 0 grader
01: 90 grader
02: 180 grader
03: 270 grader
04: Faldet fremad
05: Faldet bagud



Data  09(ved kontrol af ventilatorhastigheden)

Acknowledgement

(v)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(Data1_1)(Datal_2)
..(DataN_1)(DataN_2)(x)

Data1_1:00-ff: Farste ventilatorhastighedstop 1 byte
Data1_2: 00~ff: Farste ventilatorhastighedsbund 1 byte

DataN_1: 00~ff: N'te ventilatorhastighedstop 1 byte
DataN_2: 00~ff: N'te ventilatorhastighedsbund 1 byte

Ventilatorhastighed: Hex 0~2008, decimal
0-8200
* Datanummeret (N) kan variere, afhangigt af modellen.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

47. [Sommertid] (Kommando: s d)
Indstiller sommertid.

Transmission
(s)(d)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )
(Data3)( )(Data4)( )(Data5)( )(Cr)
Datal 00: Fra (Data2-5: FF)
01: Starttid
02: Sluttid
Data2 07~0C: Januar-december
Data3 01-06:Uge 1-6
* Den maksimale vaerdi for [Data3] kan svinge alt efter datoen.
Data4 00-06: (Sendag-lerdag)
Data5 00-17:00 - 23 timer

* Huvis du vil laese start/-sluttiderne, skal du indtaste FF for
parameter [Data2] til [Data5].

(Eksempel 1: sd 01 01 ff ff ff ff - kontrollerer starttiden.
Eksempel 2: sd 01 02 ff ff ff ff - kontrollerer sluttiden.)

* Denne funktion fungerer kun, nar Tid 1 (ar/méned/dag) og Tid
2 (time/minut/sekund) er indstillet.
Acknowledgment
(d)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)
(Data3)(Data4)(Data5)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
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48. [PM-tilstand] (Kommando: s n, Oc)
Indstiller PM-tilstand.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(Oc)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Sluk] (Standard)
01: [Behold billedformat]
02: [Skeerm Fra]
03: [Skaerm Fra altid]
04: [Skaerm Fra og Baggrundslys Til]
05: [Netvaerk klar]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0Oc)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

49. [ISM-metode] (Kommando: j p)
Vaelger en ISM-metode.

Transmission
()(P)()(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  02:[Kredslab]

04: [Hvidvask]

08: [Fra]

90: [Brugerbillede]

91: [Brugervideo]

Acknowledgment
(p)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.
* "02: [Kredslgb]" understattes ikke, mens "91: [Brugervideo]"
er slaet til.
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50. [Netvaerksindstilling] (Kommando: s n, 80 eller
81 eller 82)

Konfigurerer netveerks- og DNS-indstillinger.

Transmission

(s)(n)()(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )

(Data3)( )(Data4)( )(Data5)(Cr)

Datal 80: Konfigurerer/viser midlertidig IP-tilstand
(Automatisk/Manuelt), undernetmaske og
gateway.

81: Konfigurerer/viser midlertidig DNS-adresse.
82: Gemmer midlertidige indstillinger og viser
oplysninger om det aktuelle netvaerk.
* Hvis Data1 er 80,
Data2 00: Automatisk
01: Manuelt
FF: Viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/
Manuelt), undernetmaske og gateway.
* Hvis Data2 er 01 (Manuelt),

Data3 Manuel IP-adresse

Data4 Adresse for undernetmaske

Data5 Gatewayadresse

* Hvis Datal er 81,
Data2 DNS-adresse
FF: Viser den midlertidige DNS-adresse.
* Hvis Datal er 82,
Data2 80: Anvender midlertidig IP-tilstand (Automatisk/
Manuelt), undernetmaske og gateway.
81: Anvender midlertidig DNS-adresse
FF: Oplysninger om det aktuelle netvaerk (IR
undernet-gateway og DNS)
* Et eksempel pa indstillinger.
1. Automatisk: sn 01 80 00
2. Manuelt: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001(IP:10.177.223.241, undernet:
255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)
3. Netvaerk angiver sn 01 80 ff
4. DNS-indstilling: sn 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)
5. Anvendelse af indstillingerne: sn 01 82 80 (gaelder kun den
gemte |P-tilstand (Automatisk/
Manuel), undernetmaske og
gateway), sn 01 82 81 (geelder
kun det gemte DSN)
* Hver IP-adresse indeholder 12 decimaltal.

Acknowledgment
(n)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data)(x)

* Denne funktion er kun tilgaengelig pa traditionelle netvaerk.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

51. [Status for teend] (Kommando: tr)
Indstiller status for taend for skaermen.

Transmission
(t)(r)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00: [LST (sidste status)]
01: [STD (standby)]
02: [PWR (teend)]

Acknowledgment
(r)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

52. Kablet [Aktivering af LAN (netveerks-

standbytilstand)] (Kommando: f w)
Veelger en indstilling for kablet Aktivering af LAN.

Transmission

(f)(w)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data  00:[Fra]

01:[Til]
Acknowledgment
(w)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

53. [OSD-rotation] (Kommando: t h)
Indstiller funktionen skaermrotation.

Transmission
(t)(h)( )(Enheds-id)( )(Data) (Cr)
Data  00:[Fra]

01: 90 grader

02: 270 grader

03: 180 grader

Acknowledgment
(h)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.



54, [Synkronisering af klokkesleet]
(Kommando: s n, 16)
Indstiller synkronisering af tid.
Transmission
(s)()(')(Enheds-id)()(1)(6)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Fra]
01: [Til]
* Denne funktion fungerer kun, nar skaermen er i
Mastertilstand.
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslaet
ikke er indstillet.
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(1)(6)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

55. [Synkronisering af indhold] (Kommando: t g)
Indstiller synkronisering af indhold.

Transmission

(t)(g)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data  00:[Fra]

01: [Til]

Acknowledgment

(g)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

56. [LAN-serieforbindelse] (Kommando: s n, 84)
Aktiverer/deaktiverer LAN-serieforbindelse.

Transmission
(S)(n)( )(Enheds-id)( )(8)(4)( )(Pata)(Cr)
Data  00:[Fra]
01:[Til]
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(4)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
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57. [Rotation af eksternt input] (Kommando: s n, 85)
Indstiller funktionen Rotation af eksternt input.
Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(8)(5)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Fra]
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(5)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

58. [Advarselsblink] (Kommando: s n, 88)
Aktiverer/deaktiverer advarselsblinket.

Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(8)(8)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Fra]
01:[Til]
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(8)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

59. [Tidsplan for lysstyrke]-tilstand
(Kommando: s m)
Valg en tilstand for planlaegning af lysstyrke.

Transmission
(s)(m)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Fra]
01: [Til]
Acknowledgment
(m)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkesleet
ikke er indstillet.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

ASNVA



JASNVA

104

60. [Tidsplan for lysstyrke] (Kommando: s s)
Indstiller planlaegning af lysstyrke.

Transmission

(s)(s)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data 1

1. f1 til f6 (leesning af data)

F1: Leeser data for 1. tidsplan for lysstyrke.

F2: Leeser data for 2. tidsplan for lysstyrke.

F3: Leeser data for 3. tidsplan for lysstyrke.

F4: Leeser data for 4. tidsplan for lysstyrke.

F5: Leeser data for 5. tidsplan for lysstyrke.

F6: Leeser data for 6. tidsplan for lysstyrke.

2. FF: Laeser alle gemte lister

3. e1 til e6 (sletter et indeks), e0 (sletter alle indekser)
EO: Sletter alle tidsplaner for lysstyrke.
E1: Sletter den 1. tidsplan for lysstyrke.
E2: Sletter den 2. tidsplan for lysstyrke.
E3: Sletter den 3. tidsplan for lysstyrke.
E4: Sletter den 4. tidsplan for lysstyrke.
ES: Sletter den 5. tidsplan for lysstyrke.
E6: Sletter den 6. tidsplan for lysstyrke.

4.00-17:00 - 23 timer
Data 2 00-3B: 00 - 59 minutter
Data 3 00-64: Baggrundslys O - 100
* (Data2)(Data3) skal veere indstillet til FF for at laese eller
slette en tidsplan for lysstyrke, du har indstillet.
* Hvis du vil lzese alle konfigurerede tidsplaner for lysstyrke via
FF, ma du ikke anfare veerdier i (Data2)(Data3).
* \led modtagelse af alle elementer pa listen indstillet tidsplan
for lysstyrke via FF, bliver OK bekreeftet (ACK), selv om der
ikke er nogen gemt liste.

eks. 1:ss 01 f1 ff ff - Laeser de 1. indeksdata i tidsplan for
lysstyrke.

eks. 2:ss 01 ff - Laeser alle indeksdata i tidsplan for lysstyrke.

eks. 3:ss 01 e1 ff ff - Sletter de 1. indeksdata i tidsplan for
lysstyrke.

eks. 4:ss 01 07 1E 46 - Tilfejer en tidsplan med klokkeslzettet
07:30, og hvor baggrundslyset er 70.

Acknowledgement
(s)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

61. [Flere skeerme] Tilstand og Input (Kommando:
X c)
Gemmer og kontroller flerskaermstilstande og -input.

Transmission
(x)(c)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )
(Data4)( )(Data5)( )(Cr)
Datal (Indstiller flerskaermstilstand)

10: PIP

22:PBP2

23:PBP3

24: PBP4

25:PBP3 (1:2:1)
Data2 (Indstiller hovedinput for flerskaermstilstand)
Data3 (Indstiller Sub1-input for flerskeermstilstand)
Data4 (Indstiller Sub2-input for flerskeermstilstand)
Data5 (Indstiller Sub3-input for flerskeermstilstand)

80: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2

92: OPS/HDMI3/DVI-D

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D

98: OPS

99: HDMI2/0PS

CO: DISPLAYPORT

C1: DISPLAYPORT/USB-C

C2: HDMI3

C3: HDBaseT

Acknowledgment
(c)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4d)(Data5)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.
* Kun de indgangstilstande, der understattes af modellen,
fungerer.
* Denne funktion fungerer som den sidste indgang og
understgtter data i DTV-format.
* Nar laesningen er udfert, returneres 00, hvis det ikke er til en
eksternt indgang.



62. [Billedformat] (Flere skaerme) (Kommando: x d)
Styrer billedformatet for Multiskaerm.

Transmission
(x)(d)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Datal 01: Styrer hovedinputtet
02: Kontrollerer Sub1-indgangen
03: Kontrollerer Sub2-indgangen
04: Kontrollerer Sub3-indgangen
Data2 00: Fuld skeerm
01: Original
Acknowledgment
(d)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

63. [Skaerm fra] (Flere skaerme) (Kommando: x e)
Aktiverer/deaktiverer hver skaerm i flerskaermstilstand.

Transmission
()(e)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Datal 071: Styrer hovedinputtet
02: Kontrollerer Sub1-indgangen
03: Kontrollerer Sub2-indgangen
04: Kontrollerer Sub3-indgangen
Data2 00: Skeerm til
01: Skeerm fra
* Denne funktion fungerer kun, nar flerskeermsappen karer.
* Denne funktion virker ikke, nar der ikke er noget signal.
Acknowledgment
(e)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

64. [Skaerm altid slukket] (Kommando: s n, 0d)
Huvis funktionen Skeerm altid slukket aktiveres, gar skaermen
i tilstanden Skaerm slukket, uanset om du har aktiveret PM-
tilstand eller ej.

Transmission

(s)(n)()(Enheds-id)( )(0)(d)( )(Data)(Cr)

Data  00:[Fra]

01:[Til]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0)(d)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

105

65. Stop Video (Kommando: k x)
Styrer Stop video.
Transmission
(k)(x)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00: Funktionen Stop video er til.
01: Funktionen Stop video er fra.
* Denne funktion fungerer kun i enkeltinputtilstand.
Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

66. Tradlas [Aktivering af LAN (netveerks-
standbytilstand)] (Kommando: s n, 90)
Indstiller funktionen for tradles aktivering af LAN.

Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(9)(0)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Fra]

01: [Til]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(0)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

67. [0OSD last] (Kommando: k l)
Indstiller OSD [ast.
Transmission
(k)()( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  00:0SD last
01: Oplas OSD last

Acknowledgment
(D( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

68. [HDMI IT-indhold] (Kommando: s n, 99)
Indstiller automatisk billedtilstanden baseret pa HDMI-data.

Transmission
()(n)()(Enheds-id)( )(9)(9)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Fra]
01:[Til]
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(9)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
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69. [Ferieindstilling] (Kommando: s n, 9b)
Indstiller ferier.

Transmission

1. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(b)( )
(Data1)( )(Data2)( )(Data3)()
(Data4)( )(Data5)( )(Data6)(Cr)

2. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(b)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)

3. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(b)( )(Data1)(Cr)
1. Indstilling af ferie
Datal Startar
00-:2010-
Data2 Startmaned
01 - Oc: Januar-december
Data3 Startdato
01-1F:01-31
Data4 Varighed regnet fra startar/-maned/-dato
01-07:11 til 7 dage
Data5 Gentagelse
00: Ingen
01: Hver maned
02: Hvert ar
Data6 Gentager tidsplanen pa dato-/ugedagsbasis.
01: Pa datobasis.
02: Pa ugedagsbasis.

* Min. og maks. vaerdien for Data1 varierer alt efter produktets

udgivelsesar.

* Du kan kun indtaste en veerdi for [Data 6], nar der allerede er

indstillet en veerdi for [Data 5] (hvert ar eller hver maned).

2. Kontrol af en tidsplan

Datal Veelg den enskede tidsplan.
F1: Laeser den 1. tidsplan
F2: Leeser den 2. tidsplan
F3: Laeser den 3. tidsplan
F4: Laeser den 4. tidsplan
F5: Laeser den 5. tidsplan
F6: Leeser den 6. tidsplan
F7: Leeser den 7. tidsplan

Data2

FF

3. Sletning af tidsplan
EO: Sletter alle ferietidsplaner
E1: Sletter den 1. ferietidsplan
E2: Sletter den 2. ferietidsplan
E3: Sletter den 3. ferietidsplan
E4: Sletter den 4. ferietidsplan
ES: Sletter den 5. ferietidsplan
E6: Sletter den 6. ferietidsplan
E7: Sletter den 7. ferietidsplan

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslaet

ikke er indstillet.

Acknowledgment

1. (n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(b)
(Datal)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
2. (n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1~7)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
3. (n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(b)(Data1)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.



70. [UPnP] (Kommando: s n, 9c)
Indstiller UPnP-tilstand.
Transmission
(s)(n)(')(Enheds-id)( )(9)(c)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Fra]
01: [Til]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(c)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
* /Endring af UPnP-tilstand udlgser en genstart.

71. [Start-dashboard last] (Kommando: s n, 9d)
Indstiller hjem for dashboard-(as.
Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(9)(d)( )(Data)(Cr)
Data  00: Start-dashboard las op
01: Start-dashboard las

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(d)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

72. [USB-las] (Kommando: s n, 9e)
Indstiller USB-[as.
Transmission
()(n)()(Enheds-id)( )(9)(e)( )(Data)(Cr)
Data  00: USB las op
01: USB last
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(e)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
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73. [Wi-Fi last] (Kommando: s n, 9f)
Indstiller Wi-Fi-las.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(f)( )(Data)(Cr)
Data  00: Wi-Fi las op
01: Wi-Fi last
Acknowledgment

(n)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(f)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

74. [Skeermdeling last] (Kommando: s n, a0)
Indstiller [asning af skaermdeling.
Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(2)(0)( )(Data)(Cr)
Data  00: Skeermdeling las op
01: Skeermdeling last
02: Skeermdeling last (PIN)
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(0)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.
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75.

Nar der ikke er noget inputsignal, vil denne funktion automatisk

afspil
app.

* De

[Afspil sikkerhedskopiindhold]
(Kommando: s n, a1)

lle det gemte indhold pa enheden eller kere den angivne

Transmission

1. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(1)( )(Data1)(Cr)

2. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(@)(1)( )(Data1)(Data2)(Cr)
1. Deaktivering af Afspil sikkerhedskopiindhold.

Datal 00:Fra

2. Indstilling af Afspil sikkerhedskopiindhold til automatisk
billedoptagelse
Datal 01: Automatisk billedoptagelse
Data2 01: 30 minutter
02: 1 time
03: 2 timer
04: 3 timer

3. Indstilling af Afspil sikkerhedskopiindhold til
medielagring
Datal 02: Medielagring

4. Indstilling af Afspil sikkerhedskopiindhold til SuperSign-
indhold

Datal 03: SuperSign-indhold

5. Indstil til Sl-app/Afspil via URL
Data 1 04:[Sl-app/Afspil via URL]

Acknowledgment

1. (n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(x)

2. (n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(Data2)(x)
nne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

76. [Digitalt lydinput] (Kommando: s n, a2)
Indstiller digital lydinput.
Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(a)(2)( )(Data)(Cr)
Data  00: Digital
01: Analog
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(2)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

77. [Billede af startlogo] (Kommando: s n, a3)
Indstiller opstartslogobilledet.

Transmission

()(n)()(Enheds-id)( )(a)(3)( )(Data)(Cr)

Data  00: [Fra]

01: [Til]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(3)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

78. [SoftAP] (Kommando: s n, ad)
Indstiller SoftAP-tilstand.

Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(a)(4)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Fra]

01: [Til]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(4)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.



79. [Naturlig sterrelse] (Kommando: s n, a5)
Indstiller funktionen Naturlig starrelse.
Transmission

(s)(n)()(Enheds-id)( )(a)(5)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Naturlig sterrelse 0-100

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(5)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

80. Afspil internt lagermedie (Kommando: s n, a8)
Afspiller gemte mediefiler i intern hukommelse. Internt
lagermedie: Videoer og billeder, der er gemt i skeermens interne
lager efter eksport via Contents Management Player.
* |kke relevant: Skabelonindhold, SuperSign-indhold og
afspilningslisteindhold.

Transmission

(s)(n)()(Enheds-id)( )(a)(8)( )(Data)(Cr)

Data  01: Afspil

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

81. [Billede for intet signal] (Kommando: s n, a9)
Indstiller funktionen Billede for intet signal.

Transmission
(s)()(')(Enheds-id)( )(a)(9)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Fra]
01: [Til]
Acknowledgment

(n)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(9)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
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82. [Lyd ud] (Kommando: s n, aa)
Indstiller Lyd ud til Fra/Variabel/Fast.

Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(a)(a)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Fra]

01: [Variabel]

02: [Fast]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(a)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

83. [DPM (standbytilstand) veekkekontrol]
(Kommando: s n, Ob)
Styrer indstillingerne for DPM vaekkekontrol.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(0)(b)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Ur]

01: [Ur+DATA]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0)(b)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

84. [Ventilator] Kontrol af fejl (Kommando: d w)
Kontroller ventilatorfejlen.

Transmission
(d)(w)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Leesestatus

Acknowledgment
(w)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
Datal 00: Ventilatorfejl
01: Ventilator normal
Data2 00: O fejl (Ventilator normal)
01: 1 fejl
02: 2 fejl
03: 3 fejl
04: 4 fejl
05: 5 fejl
06: 6 fejl
07:7 fejl
08: 8 fejl
09: 9 fejl
0A: 10 fejl
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.
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85. [Anvend pa alle input] (Kommando: s n, 52)
Anvend videotilstanden og det aktuelle inputs lave vaerdi for
den samme videovaerdi for alle input.

Transmission

()(n)()(Enheds-id)( )(5)(2)( )(Data)(Cr)

Data  01:Anvend

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(5)(2)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.
* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter
angivelse.

86. [Timer Teend] Planleegning (Kommando: f d)
Angiver indstillinger for Teend-timer.
Alt efter modellen kan antallet af tidsplaner for Timer taend
vaere enten 16 eller 21.
Transmission
(F)(d)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Datal
1.Til f1h ~ ffh, a1h ~ a6h (dataafleesning)
F1 ~ FF: Aflees data for 1. til 15. gang for Timer taend.
A1 ~ A6: Aflees data for 16. til 21. gang for Timer taend.

2.e1h ~ efh, bTh~b6h (sletter et indeks), eOh (sletter alle
indekser)

EO: Sletter alle Teend-timere
ET1 ~ EF: Slet den 1. til 15. gang for Timer taend.
B1 ~ B6: Slet den 16. ~ 21. gang for Timer teend.

3. 01h til Och (indstilling for Teend-timer pa dage)
02: Gentag dagligt

03: Gentag fra mandag til fredag
04: Gentag fra mandag til lardag
05: Gentag fra lerdag til sendag
06: Gentag sendag

07: Gentag mandag

08: Gentag tirsdag

09: Gentag onsdag

OA: Gentag torsdag

0B: Gentag fredag

0C: Gentag lerdag

Data2 00-17:00 - 23 timer
Data3 00-3B: 00 - 59 minutter

* [Data2][Data3] skal veere indstillet til FFH for at laese eller
slette en Teend-timer, du har indstillet.

Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff - leeser de 1. indeksdata i Teend-timer.
Eksempel 2: fd 01 e1 ff ff - leeser de 1. indeksdata i Teend-timer.

Eksempel 3: fd 01 04 02 03 - indstiller Teend-timer til mandag-
lordag 02:03.

* Denne funktion fungerer kun, nar Tid 1 (ar/maned/dag) og Tid
2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgment
(d)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)



87. [Tidspunkt for SLUK] planlagning
(Kommando: f e)
Angiver indstillinger for Sluk-timer.
Alt efter modellen kan antallet af tidsplaner for Timer sluk veere
enten 16 eller 21.
Transmission
(F)(e)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Datal
1.Til f1h ~ ffh, a1h ~ a6h (dataaflaesning)
F1 ~ FF: Aflees data for 1. til 15. gang for Timer taend.
A1 ~ A6: Aflees data for 16. til 21. gang for Timer taend.

2.eTh ~ efh, b1h ~ b6h (sletter et indeks), eOh (sletter
alle indekser)

EO: Sletter alle Sluk-timere

E1 ~ EF: Slet den 1. til 15. gang for Timer sluk.

B1 ~ B6: Slet den 16. ~ 21. gang for Timer sluk.

3. 07h til Och (indstilling for Sluk-timer pa dage)
02: Gentag dagligt

03: Gentag fra mandag til fredag
04: Gentag fra mandag til lerdag
05: Gentag fra lgrdag til sendag
06: Gentag sendag

07: Gentag mandag

08: Gentag tirsdag

09: Gentag onsdag

OA: Gentag torsdag

0B: Gentag fredag

0C: Gentag lerdag

Data2 00-17:00 - 23 timer
Data3 00-3B: 00 - 59 minutter

* [Data2][Data3] skal veere indstillet til FF for at lese eller
slette en Sluk-timer, du har indstillet.

Eksempel 1: fe 01 f1 ff ff - laeser de 1. indeksdata i Sluk-timer.
Eksempel 2: fe 01 e1 ff ff - lzeser de 1. indeksdata i Sluk-timer.

Eksempel 3: fe 01 04 02 03 - indstiller Sluk-timer til mandag-
lordag 02:03.

* Denne funktion fungerer kun, nar Tid 1 (ar/maned/dag) og Tid
2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgment
(e)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

88. LCIN008-styring (Kommando: s n, b8)
Den styrer LCINOO8-enheden.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(8)( )(Data1)(Data2)(Cr)
Data 1 00: LCINOO8 teend/sluk
01: LCINOOS lysstyrke
Data 2
1. For teend/sluk
0x 00: Fra
0xO0T:Til
2. For lysstyrke
0 x ff: Lees
0x 00 ~ 0 x 64: Anvender en indstillet veerdi

Acknowledgement
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(8)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter
angivelse.

89. [Overfarselskontrol] (Kommando: s n, cb)
Overfgrer kommandoen til RS232C ud.
Transmission

(s)(m)()(Enheds-id)( )(c)(b)( )(Data)(Cr)
Data  Data der gar ud til RS232C ud

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(b)(Data)(x)

Data  Responsveerdi for overfarte data til RS232C ud
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter
angivelse.

90. Multikanal (Kommando: s n, 76)
Skifter kanal.

Transmission

(s)(n)()(Enheds-id)( )(7)(6)( )(Data)(Cr)
Data 01 - 09: Kanal at skifte til
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(7)(6)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
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91. Skift Enheds-id (Kommando: j x)
Skifter og tjekker Enheds-id.
1. Nar det er en almindelig LED-model
Transmission
() )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Datal Data2: 00 01 ~ 03 e8 (1~1000)

Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)

2. Nar det er en anden model (skrivebeskyttet)

Transmission
(H)()( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data  FF:Tjek Enheds-id'ets veerdi

Den resulterende veerdi angives som en vaerdi af
hexadecimaltal svarende til ASCII-kodens vaerdi.

(Resultat nar Enheds-id eris 1: x 01 OK31x
Resultat nar Enheds-id er is 1000: x 3e8 OK31303030x)

Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Den fungerer, selv om Enheds-id'et ikke matcher.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

92. [Gamma] (Kommando: s n, ad)
Indstiller Gamma-tilstand.
Transmission
(s)(m)()(Enheds-id)( )(a)(d)( )(Data)(Cr)
Data  00:[lav](1,9)
01: [mellem](2,2)
02: [Hej1](2,4)
03: [Hej2](BT.1886)
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(d)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

93. [Sort niveau] (Kommando: s n, ae)
Aktiverer tilstanden Sort niveau.
Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)()(a)(e)( )(Data)(Cr)
Data 00: Lav
071: Hej
02: Automatisk
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(e)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

94. [UHD Deep Color] (Kommando: s n, af)
Indstiller tilstanden UHD Deep Color for hver indgang.

Transmission
(s)(m)()(Enheds-id)( )(a)(f)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Datal 70:DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Data2 00: [Fra]
01:[Til]
Acknowledgment
(n)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(f)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

95. [Synkroniseringstilstand] (Kommando: s n, bO)

Indstiller Synkroniseringstilstand.
Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(b)(0)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Slavetilstand]

01: [Mastertilstand]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(0)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.



96. [Administrer Indgange] (Kommando: s n, b1)
Angiver labels efter input.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(1)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Datal 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Data2 00:DTV
01: PC

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(1)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

97. [PC/OPS-styring af taend/sluk]

(Kommando: s n, 8b)
Indstiller tilstanden OPS/PC-styring af taend/sluk.
Transmission
()(n)( )(Enheds-id)( )(8)(b)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Deaktivér]

01: [Synkronisering (Til)]

02: [Synkronisering (Til/Fra)]
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(b)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

98. [Lokal nedton. LED] (Kommando: s n, c1)
Indstiller [LED lokal nedtoning].
(En funktion til indstilling af LED lokal nedtoning i
et underpunkt under [Indstillinger] = [Display] &
[Ekspertbetjeninger])
Transmission
(s)(m)()(Enheds-id)()(c)(1)()(Data)(Cr)
Data 00:[Fra]
01:[Til]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(1)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.
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99. [Scanneinvertering] (Kommando: s n, 87)
Kontrollerer taend/sluk-status for scanningsinvertering.

Transmission

()(n)( )(Enheds-id)( )(8)(7)( )(Data)(Cr)

Data 00:Fra
01:Til
Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(7)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.
* Hvis du @ndrer veerdierne pa en videovaeg-model, skal du
genstarte for at fa den til at fungere normalt.

100. [Rammestyring] (Kommando: s n, b7)
Kontrollerer Billedkontrol.

Transmission

(s)(m)()(Enheds-id)( )(b)(7)( )(Data)(Cr)

Data 00:Fra
01:Til
Acknowledgment

(n)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(7)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.
* Hvis du @ndrer veerdierne pa en videovaeg-model, skal du
genstarte for at fa den til at fungere normalt.

101. [Automatisk kontrol af Average Picture Level]
(Kommando: s n, be)
Indstiller Automatisk kontrol af Average Picture Level.
Transmission
()(n)()(Enheds-id)( )(b)(e)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Fra]
01: [Til]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(e)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

ASNVA



JASNVA

114

102. Aflees lysstyrkevaerdi (Kommando: m u)
Tjekker lysstyrkevaerdien.

Transmission
(m)(u)( )(Enheds-id)( )(FF)(Cr)

Acknowledgment
(u)()(Enheds-id)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(Data6)(Data7)(x)

Data 1 00-~64: Baggrundslys PWM figur 0-100

Data 2 00-~ff: @vre 1 byte for den malte vaerdi af CA210.

Data 3 00-~ff: Nedre 1 byte for den malte veerdi af
CA210.

CA210-malingen er hexadecimal: 0000~ffff, decimal:

0-65535

Data 4 00-~ff: @vre 1 byte for den malte veerdi af BLU
1-sensoren.

Data 5 00-ff: Nedre 1 byte for den mélte vaerdi af BLU
1-sensoren.

Data 6 00-~ff: @vre 1 byte for den malte vaerdi af BLU
2-sensoren.

Data 7 00-~ff: Nedre 1 byte for den malte veerdi af BLU
2-sensoren.

BLU-malingen er hexadecimal: 0000~ffff, decimal: O -
65535

* CA210-malingen angives som "Kalibrering", nar produktet
bliver frigivet fra fabrikken. Den er Standard O inden
kalibreringen.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

103. [Registrering af skeermfejl] (Kommando: t z)
Indstiller funktionen Registrering af skaermfejl.
Transmission
(t)(2)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Fra]
01: [Til]
Acknowledgment

(2)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

104. [Stereotilstand] (Kommando: s n, c2)
Styrer Stereotilstand.
Transmission
(s)(m)()(Enheds-id)( )(c)(2)( )(Data)(Cr)
Data  00: Venstre/Hgjre
01: Venstre/Venstre
02: Hajre/Hajre
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(2)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.

105. [HDR billedtilstand] (Kommando: s n, c4)
Veelger en HDR billedtilstand.

Transmission
(s)(n)(')(Enheds-id)( )(c)(4)( )(Data)(Cr)
Data  00: Indkebscenter/QSR

01: Generelt

02: Reg./Virks.

04: Uddannelse

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(4)(Data)(x)

* Visse billedtilstande understattes muligvis ikke, afhaengigt af
modellen.
* Den fungerer kun, nar HDR-indholdet karer.

106. [Dynamisk tone mapping] (Kommando: s n, c5)
Valger Dynamisk tone mapping.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(5)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Fra]
01: [Til]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(5)(Data)(x)

* Visse billedtilstande understattes muligvis ikke, afhaengigt af
modellen.
* Den fungerer kun, ndr HDR-indholdet kerer.

107. [Lokal nedton. LED] (Kommando: s n, c6)
Indstiller LED lokal nedtoning.
(En funktion til indstilling af LED lokal nedtoning i et
underpunkt under [Indstillinger] = [Display] = [Billedtilstand]
—> [Billedindstillinger])
Transmission
()(n)()(Enheds-id)( )(c)(6)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Fra]
01: [lav]
02: [Mellem]
03: [Hej]
Acknowledgment
(n)()(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(6)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa alle modeller.



108. [USB2 — HDBaseT] (Kommando: s n, c3)
Indstiller USB2 til HDBaseT.

Transmission
(s)(M)()(Enheds-id)( )(c)(3)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Fra]
01:[Til]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(3)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

109. [Skift adgangskode] (Kommando: s n, a7)
Skifter adgangskode.

Transmission
(s)(n)()(Enheds-id)( )(a)(7)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(Data6)( )(Data7)(Data8)(Data9)
(Data10)(Data11)(Data12)(Cr)
Data  1~6:0~9 (Tidligere indstillet adgangskode)
Data  7~12:0~9 (Ny adgangskode)
Acknowledgement
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Data1)(Data2)
(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)( )(Data7)(Data8)
(Data9)(Data10)(Data11)(Datal12)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

110. [Justering af lysstyrkeskala]
(Kommando: s n, ab)
Juster lysstyrkeskalaen.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(b)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data 1 00: Minimum lysstyrkejustering
01: Maksimum lysstyrkejustering
Data 1 00-~64: Skalastyring

Acknowledgement
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(b)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgeengelig pa alle modeller.

* Data2 understgtter kun hex-veerdier, der er multiplum af 5.

* Skalaen for minimum lysstyrkeveerdi kan ikke overskride
skalaen for maksimal lysstyrke, og skalaen for maksimal
lysstyrkevaerdi kan ikke vaere mindre end skalaen for minimum
lysstyrke.
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111. [Farvekalibrering] (Kommando: s n, d6)
Veelger Farvekalibrering.

Transmission

(s)(n)()(Enheds-id)( )(d)(6)( )(Data)(Cr)

Data 00:Fra
01:Til
Acknowledgement

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(d)(6)(Data)(x)
* Funktionen understattes muligvis ikke afhaengigt af modellen.

112. [Stille tilstand] (Kommando: s n, c7)
Vaelger Stille tilstand.

Transmission

(s)(n)()(Enheds-id)( )(c)(7)( )(Data)(Cr)

Data 00:Fra
01:Til
Acknowledgement

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(7)(Data)(x)
* Funktionen understattes muligvis ikke afhaengigt af modellen.

113. [Quick Start+] (kommando: s n, Oe)
Velg tilstanden Quick Start+.

Transmission

(s)(n)()(Enheds-id)( )(0)(e)( )(Data)(Cr)

Data  00:Fra
01:Til
Acknowledgement

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0)(e)(Data)(x)
* Understattes muligvis ikke, afhaengigt af den enkelte model.
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FEJLFINDING

» De forskellige modeller kan have forskellige punkter at kontrollere.
» Oplysninger om dine pc-indstillinger kan findes i Windows Hjzelp.

Model svarende til setningsfarve

NORMAL LILLE TOMME | KABINET OLED

Problemer relateret til brug

+ Der bliver ikke taendt for stremmen.
- Kontrollér, om stregmkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.
- Ved drift i temperaturer under nul grader kan det ske, at kabinettet ikke fungerer i op til en time for at gge
temperaturen inde i kabinettet.
- For modeller med afbryder kan du tjekke, om afbryderen er tilsluttet korrekt. Der skal vaere taendt for afbryderen
(red).
- Prov at taende for stremmen efter at have taget AC-adapteren ud og rengjort kontaktporten.
- Kontrollér, om LAN-kablet er beskadiget, nar der bruges POE.
- Tilslut ikke AC-adapteren, nar du bruger POE-stram.
+ Meddelelsen 'Ukendt produkt' vises, nar produktet bliver tilsluttet.
- Kontrollér, om driveren til pc'en (grafikkortet) er installeret.
- Se i brugervejledningen, om Plug and Play-funktionen er understettet af pc'en (grafikkortet).

Problemer relateret til skaerm (video)

+ En meddelelse med 'Intet signal' eller 'Ugyldigt format' vises.
- Signalkablet er ikke forbundet mellem pc'en og produktet, eller kabelforbindelsen er ustabil. Kontrollér signalkablet.
- Abn inputmenuen for at kontrollere inputsignalet.
- Signalet fra pc'en (grafikkortet) er uden for produktets lodrette eller vandrette frekvensomrade.
Juster frekvensomradet i henhold til specifikationerne i denne vejledning.
+ Skaermbilledets placering er forkert.
- Kontrollér, om grafikkortets oplasning og frekvens understettes af produktet. Hvis frekvensen overstiger det
understattede interval, skal du bruge pc-indstillinger til at indstille oplasningen til den anbefalede veerdi.
- D-Sub analogt signal - Tryk pa knappen AUTO pa fijernbetjeningen for automatisk at veelge den optimale
skaermstatus, der passer til den aktuelle tilstand. Hvis justeringen ikke er tilfredsstillende, kan du justere
skaermindstillingerne manuelt i OSD-menuen.
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+ Skeermbilledet vises unormalt.

- Tilslut det signalkabel, der passer til kildeinputsignalet.

- Der dannes muligvis kondens pa skaermen. Den forsvinder inden for lidt tid, efter at der bliver taendt for produktet.

- Kondens dannet inde i produktet er et naturligt fasnomen, og det er ikke daekket af garantien. (IPX6 er en standard,
der beskytter produktet mod 100 liter vand pr. minut og ikke mod indtreengen af fugt fra luften i apparatet.)

- Nar du forbinder panelet og Signage-boksen, skal du kontrollere deres serienumre og sgrge for, at de matcher. Hvis
serienumrene matcher, skal du tage stremledningen ud og tilslutte den igen for at kere funktionen Fjern panelstaj.
(Systemet genstartes automatisk, nar funktionen har kart).

Du kan ogsa kaere funktionen i menuen £¥ (Indstillinger) — [Display] — [Avancerede indstillinger] =
[OLED-panelindstillinger] = [Fjern panelstgj].

- Billeder flimrer eller flagrer pa skaermen.

- Hvis du teender for skaermen, mens den er kold, kan skaermen flimre. Dette er normalt.

- Serg for, at grafikkortets aktuelle oplasning og frekvensindstillinger understeattes af skaermen.
- Striber vises i baggrunden.

- D-Sub analogt signal - Tryk pa knappen AUTO pa fiernbetjeningen for automatisk at vaelge den optimale
skaermstatus, der passer til den aktuelle tilstand. Hvis justeringen ikke er tilfredsstillende, kan du justere
skaermindstillingerne manuelt i OSD-menuen.

+ Der vises vandret stgj, eller tegnene ser slgrede ud.

- D-Sub analogt signal - Tryk pa knappen AUTO pa fiernbetjeningen for automatisk at vaelge den optimale
skaermstatus, der passer til den aktuelle tilstand. Hvis justeringen ikke er tilfredsstillende, kan du justere
skaermindstillingerne manuelt i OSD-menuen.

+ Billedet vises ikke.
- Kontrollér, om kablet er korrekt forbundet mellem panelet og Signage-boksen.
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Problemer relateret til skarm (farve)

+ Skaermen har darlig farveoplesning (16 farver).
- Brug pc-indstillinger til at indstille farven til 24 bit (aegte farve) eller derover.
+ Skaermfarven er ustabil eller i én farve.
- Kontrollér signalkablets forbindelsesstatus. Eller indszet pc-grafikkortet igen.
- Der vises sorte eller lyse pletter pa skeermen.
- Nogle pixels (rad, gren, bla, sort) er synlige pa skaermen pa grund af skaermpanelets unikke egenskaber.
Dette er ikke en fejl ved produktet.
+ Skaermens lysstyrke virker mark.
- Juster lysstyrke og kontrast igen.
- Baggrundslys skal muligvis repareres.
- Huvis kabinettets interne temperatur stiger, kan det medfere, at skaermens lysstyrke bliver markere. Rengar
varmeveksleren eller filteret i kabinettet fra tid til anden.

Problemer relateret til lyd

« Der er ingen lydafspilning.
- Se, om lydkablet er tilsluttet korrekt.
- Juster lydstyrken pa produktet eller den eksterne enhed.
- Se, om lyden er indstillet korrekt.
+ Lyden er for kedelig.
- Vaelg den passende equalizer-lyd.
+ Lyden er for lav.
- Juster lydstyrken pa produktet eller den eksterne enhed.
+ Ved nogle modeller skal du kabe eksterne hgjttalere separat, da de ikke har indbyggede hegjttalere.
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Andre problemer

« Der blev pludselig slukket for strammen.

- Kontrollér, om den automatiske slukkefunktion blev aktiveret pa det indstillede tidspunkt.

- Strgmkilden bliver ikke forsynet korrekt. Se, om produktets stremkabel er tilsluttet korrekt.

- Kontrollér indstillingerne for stremstyring.

- Hvis kabinettets interne temperatur stiger, kan det medfere, at der bliver slukket for strammen. Rengar
varmeveksleren eller filteret i kabinettet fra tid til anden.

- Kontrollér, om ventilatoren fungerer korrekt.
Se ventilatorstatus i £ (INDSTILLINGER) — [Generelt] — [Systemoplysninger] — [Ventilatorstatus].

/\ FORSIGTIG

Da efterbilleder kan opstd, nar et specifikt, fast skaermbillede bruges i for lang tid, anbefales det at undlade at
overskride den indstillede daglige driftstid for skaermstarrelsen og at vise videoindhold med fa faste tegn og logoer.
Pa den made reduceres risikoen for efterbilleder.

Anbefalet daglig driftstid (55 tommer. 18 timer, 65 tommer. 12 timer)

Et par vandrette linjer kan vises pa skeermene, mens du kerer funktionen [Fjern panelstgj]. Dette er normalt, sa der
er ingen grund til bekymring. Hvis der taendes for strammen, eller hvis der opstar stremsvigt, mens funktionen [Fjern
panelstgj] karer, virker funktionen muligvis ikke korrekt.

« Teend for stremmen fem minutter efter at have kert funktionen [Fjern panelstgj].

De eksterne hgjttalere, der er tilsluttet produktet, afgiver muligvis en lyd, mens du kerer funktionen [Fjern panelstgj].

[Fjern panelstgj]: Las problemer, der kan opsta pa skaermen, nar den er taendt i leengere tid.

Brug funktionen [Indstilling for skaeermbeskyttelsestilstand] i [OLED-panelindstilinger] til effektivt at forhindre
dannelse af et efterbillede.
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Problemer relateret til bergring

+ Bergringsfunktionen reagerer ikke.

- Dette kan forekomme, nar USB-kablet mellem pc og produkt ikke er tilsluttet. Fjern USB-kablet, og tilslut det igen
efter 10 sekunder.
Serg for, at pc'ens strgmkabel er tilsluttet en stikkontakt, og genstart din pc.
Bergring reagerer muligvis ikke, nar systemet er brudt ned pa grund af det ustabile netveerk. Tilslut LAN-kablet igen,
eller genstart din pc.
Hvis din pc og dit produkt ikke er forbundet med et signalkabel, reagerer bergringen ikke. Kontrollér
signalkabelforbindelsen.
- Beraring reagerer muligvis ikke, nar produktet er slukket. Kontrollér, om produktet far strem.
Hvis du ikke bruger en stikkontakt med jordforbindelse, kan det medfare afbrydelser eller bergringsfejl. Tilslut altid
stremledningen til en jordet stikkontakt.
Kontrollér, om skaermen er taendt.
Et afbrud eller en bergringsfejl kan forekomme som i tilfeeldet nedenfor.

Hvis du kun bergrer skaermen med en neg| eller fingerspids
Hvis du holder om spidsen af bergringspennen eller naer spidsen af bergringspennen
Hvis du bruger bergringspennen, mens du trykker pa den med meget kraft pa skaermen
» Placeringen af et tryk svarer ikke til bergringskoordinaterne.
- Dette kan forekomme, nar bergringsskaermen ikke er kalibreret korrekt. Skift indstillingerne pa din tablet-pc.
« En bergring anvendes pa en anden skaerm end den, jeg havde til hensigt.
- Dette kan forekomme, hvis skaermen ikke er indstillet som standardskaerm, nar du bruger flere skaerme. Indstil
skaermen som standardskaermen.
- Dette kan forekomme, nar bergringsskaermen ikke er kalibreret korrekt. Skift indstillingerne pa din tablet-pc.
+ Multibergring reagerer ikke.
- Det afspillede indhold (f.eks. Paint osv.) understgtter muligvis ikke multibergringspunkter. Sgrg for at bruge indhold,
der understgtter multibergringspunkter.
- Fjern USB-kablet, og tilslut det igen efter 10 sekunder.
- Ker indholdet (f.eks. Paint osv.) igen.
- Genstart din pc.
- | kanten af bergringsskaermen fungerer multibergring muligvis ustabilt.
- Huvis intervallet mellem to beraringer er for kort, kan der opsta en beraringsfejl.
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Billedet fryser fast

- Efterbillede vises, nar produktet er slukket.
- Hvis det samme billede bruges i laengere tid, kan skaermens pixels blive beskadiget. Brug pauseskaerm-funktionen.
- Nar et markt billede vises pa skaermen efter et billede med stor kontrast (sort og hvid eller gra), kan dette medfare
fastfrysning af billedet. Dette er normalt for displayprodukter.

Nar LCD-panelet viser et statisk billede i leengere tid, kan det forarsage en spaendingsforskel mellem de elektroder,
der styrer de flydende krystaller. Nar spaendingsforskellen mellem elektroderne bygges op over tid, har flydende
krystaller en tendens til at laegge sig i én retning. Under denne proces forbliver et tidligere vist billede synligt.
Dette faenomen kaldes billedfastfrysning.

Billedfastfrysning opstar ikke ved brug af konstant skiftende billeder, men kan opsta ved brug af et fast billede i
lzengere tid. Derfor anbefales det, at du felger anvisningerne herunder for at mindske risikoen for, at billedet fryser
fast, nar du bruger et fast billede. Det anbefales, at du som minimum skifter skaermbillede mindst én gang hver 12.
time. Hvis det geres oftere, vil forebyggelsen af billedfastfrysning vaere mere effektiv.

+ Anbefalede driftsforhold

1 Skift baggrund og tegnfarver med det samme tidsinterval.
- Nar du skifter farver, vil brug af komplementaerfarver vaere med til at forhindre, at billedet fryser fast.

=

ITO- eller MoTi-pixellag

2 Skift billedet med det samme tidsinterval.
- Serg for, at tegnene eller billederne, for du aendrer billedet, forbliver pa samme sted efter @ndring af billedet.
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