@ LG

Life's Good

BRUKSANVISNING

TVATTMASKIN

Las denna bruksanvisning noga innan installationen paboérjas. Det
kommer att forenkla installationen och sdkerstélla att produkten
installeras pa ett korrekt och sakert sétt. Forvara dessa instruktioner
i narheten av produkten efter installationen for framtida referens.

SV SWEDISH

FAJSFH(P)(0-9)W/S F4J8JH(P)(0-9)W/S

“l“" ““' w ‘ W ““ H‘ HHM H‘ u H“ “l‘ www.lg.com

MFL70022514 ) ) .
Rev.00_042517 Copyright © 2017 LG Electronics. Alla rattigheter reserverade



INNEHALLSFORTECKNING Det kan finnas bilder eller innehall i denna
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SAKERHETSANVISNINGAR sv

Foljande sakerhetstriktlinjer ar avsedda att forhindra oférutsedda
risker och skador till foljd av osdker eller felaktig anvandning av
produkten. .

Riktlinjerna a@r uppdelade i "VARNING” resp.”FORSIKTIGHET”
enligt beskrivning nedan.

A Denna symbol indikerar situationer och atgarder for
vilka risker foreligger. Las avsnitt med denna symbol
noggrant och folj anvisningarna for att undvika risker.

A\ VARNING

Indikerar att risk for allvarlig personskada eller dodsfall
foreligger om anvisningarna inte foljs.

A\ FORSIKTIGHET

Indikerar att risk for latta personskador eller skador pa
produkten foreligger om anvisningarna inte foljs.

VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR

A\ VARNING

For att minska risken for explosion, brand, dodsfall, elstotar,
personskador eller skallning nar man anvander denna
produkt, ska man vidta grundlaggande forsiktighetsatgarder,
daribland:

Barn i hushallet

Denna apparat ar inte avsedd att anvandas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formaga eller av
personer med brist pa erfarenhet och kunskap, savida inte
anvandningen sker under tillsyn eller en person som ar ansvarig for
deras sakerhet har gett anvisningar gallande apparatens
anvandning. Barn ska hallas under uppsikt for att sakerstalla att de
inte leker med apparaten.
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For anvandning i Europa:
Denna apparat kan anvandas av barn fran och med 8 ars alder och
av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk férméaga
eller bristande erfarenhet och kunskap, forutsatt att anvandningen
sker under tillsyn eller att dessa erhallit anvisningar gallande saker
anvandning av apparaten och forstar darmed forknippade risker.
Barn far inte leka med apparaten. Rengdring och
anvandarunderhall far inte utféras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 ar ska hallas borta fran apparaten savida de inte halls
under standig tillsyn.

Installation

eFOrsok aldrig att anvanda apparaten om den ar skadad, fungerar
pa ett felaktigt satt, ar delvis demonterad eller om delar saknas
eller ar skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.

eDenna apparat ska endast transporteras av tva eller flera personer
som haller i den ordentligt.

eInstallera inte apparaten pa en fuktig och dammig plats. Installera
inte eller forvara inte apparaten utomhus, eller nagot vid annat
omrade som utsatts for direkt solljus, vind eller regn eller
temperaturer under fryspunkten.

oSe till att avloppsslangen ar tat for att undvika lackor.

eAnvand inte stromsladden om den ar skadad eller om uttaget
sitter 16st — kontakta behorigt servicecenter for hjalp.

eKoppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med
en adapter.
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eDenna apparat far inte installeras bakom en lasbar dorr, en
skjutdorr eller en dorr med gangjarn pa motsatt sida av apparaten
pa ett sadant satt att apparatens lucka inte kan 6ppnas
fullstandigt.

eDenna apparat maste jordas. | handelse av fel eller haveri
kommer jordningen att minska risken for elektriska stétar genom
att tillhandahalla en vag med minsta motstand fér den elektriska
strommen.

eDenna apparat ar utrustad med en elkabel med jordledare och
jordad kontakt. Elkontakten far endast anslutas i ett lampligt uttag
som ar korrekt installerat och jordat i enlighet med tillampliga
lokala regler och forordningar.

eFelaktigt utford anslutning av jordledaren kan medfora risk for
elektriska stotar. Radgér med en kvalificerad elektriker eller
servicetekniker vid tvekan om apparaten ar korrekt jordad.

eModifiera inte stickkontakten som medféljer apparaten. Lat en
kvalificerad elektriker installera ett passande vagguttag om
kontakten inte passar i vagguttaget.

Drift

oFOrsok inte att separera paneler eller montera ned apparaten.
Anvand inte nagra vassa féremal nar du anvander kontrollpanelen.

eReparera eller byt inte ut nagon del av apparaten. Alla
reparationer och underhall maste utféras av behorig
servicetekniker om det inte specifikt anges nagot annat i
bruksanvisningen. Anvand endast reservdelar godkanda av
tillverkaren.
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ePlacera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.

eHall omradet under och runt apparaten fritt fran antandligt
material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.

eL.amna inte luckan till apparaten 6ppen. Barn kan hanga pa luckan
eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.

eAnvand den nya slangen eller slanguppsattningen som medfdljer
apparaten. Om man ateranvander gamla slangar kan det orsaka
vattenlackor och efterféljande egendomsskada.

oFyll inte p4 med vat eller torr tvatt som har tvattats, skoljts, lagts i
blot med eller blivit nedstankt av antandbara eller explosiva
amnen (exempelvis vax, vaxborttagare, olja, farg, gasolin,
avfettning, kemiska I6sningsmedel, kerosen, bensin,
flackborttagning, terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton,
alkohol, etc.). Vid felaktig anvandning foreligger risk for brand och
explosion.

eF0Or aldrig in hander i apparaten nar den ar i drift. Vanta tills
trumman har stannat helt.

¢Vid 6versvamning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG
Electronics kundinformationscentrum.

eTryck inte ner apparatens lucka med Overdriven kraft nar den ar
oppen.

¢Vidror inte luckan under program med hdg temperatur.

eAnvand inte brandfarlig gas eller brannbara amnen (bensen,
bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i narheten av apparaten.

eAnvand endast efter upptining om utloppsslangen eller
tilloppsslangen fryser pa vintern.

eHall alla typer av tvattmedel, skdljmedel och blekmedel borta fran
barn.
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¢Vidror inte elkontakten eller apparatens kontroller med vata
hander.

«Se till att elkabeln inte bojs for mycket och placera inga tunga
foremal pa den.

eTvatta endast klader och sangklader med denna maskin, inte
andra féremal som mattor, skor eller djurfiltar.

eDenna apparat far endast anvandas for hushallsbruk och far inte
anvandas i mobila enheter.

¢Vid gaslacka (isobutan, propan, naturgas etc.): Vidror inte
apparaten eller elkontakten och ventilera omradet omedelbart.

Teknisk sakerhet for anvandning av torktumlaren
eTorka inte otvattade artiklar i denna apparat.

eFdremal som har smutsats ned med damnen som matolja,
vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen,
flackborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel
ska tvattas i varmt vatten med extra mycket tvattmedel innan de
torkas i apparaten.

eStoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla
artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut sa att varmen leds bort.

eForemal som skumgummi (latex), duschmdssor, vattentata textilier,
gummerade artiklar och klader eller kuddar med
skumgummistoppning far inte torkas i apparaten.

eSkoljmedel eller liknande produkter ska anvandas enligt
anvisningarna for respektive produkter.

eAvlagsna alla foremal, exempelvis tandare och tandstickor, fran
plaggens fickor innan de laggs in i apparaten.

eApparaten far inte anvandas om rengoring skett med
industrikemikalier.
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Underhall

eEfter att du har tagit bort all fukt och damm ska du sakert koppla
in elkontakten i eluttaget.

eKoppla ur apparaten fran eluttaget innan du rengér den. Man
kopplar inte ut apparaten fran eluttaget genom att stélla in
kontrollerna pa OFF eller stalla dem i vilolage.

eSpreja inte vatten pa apparaten, varken invandigt eller utvandigt, i
samband med rengoring.

eKoppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag
i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt fran eluttaget.

Bortskaffande
eKoppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln
direkt bakom apparaten for att férhindra felaktig anvandning.

e Allt forpackningsmaterial (t.ex. plastpasar och frigolit) ska
bortskaffas sa att barn inte kan fa tillgang till det.
Forpackningsmaterialet kan orsaka kvavning.

eAvlagsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas sa
att barn eller sma djur inte riskerar att stangas in inuti apparaten.
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Kassera den gamla apparaten

e Den 6verkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE)
ska kasseras separat fran hushallsavfallet och 1amnas in till av kommunen anvisat stélle for
atervinning.

e Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehalla farliga substanser sa korrekt
avfallshantering av produkten forhindrar negativa konsekvenser for miljén och den
manskliga halsan. Din gamla apparat kan innehalla ateranvandningsbara delar som

_ anvands for att reparera andra produkter och andra vardefulla material som kan atervinnas
for att spara begransade resurser.

e Du kan ta din gamla apparat till butiken dar du képte produkten, eller kontakta din kommun
for information om narmaste WEEE-uppsamlingsstélle. Fér den mest uppdateade
informationen i ditt land, ga till www.lg.com/global/recycling



INSTALLATION

Delar

Tillbehor

b

b

Tilloppsslang for Skruvnyckel Pluggar till
kallvatten (1 EA) (Tillval: transportskruvhalen
Varmvatten (1 EA)) (tillval)

M

Vinkelfaste for att fasta Féastband (Tillval)
avloppsslangen (tillval)
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[D Transportskruvar
Elkontakt
Tvattmedelsfack
@ Kontrollpanel

@ Trumma

@ Lucka
Avloppsslang
Avloppsplugg

@ Avloppspumpfilter

Tackpanel (placering kan
variera beroende pa produkt)

@ Justerbara fotter

Antiglidplattor (2 EA)
(tillval)
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Specifikationer
Modell F4J*JH(P)(0~9)W/S/T F4J*FH(P)(0~9)W/S/T
N . 1 kg (tva 7 k kg (tva k
Tvéttkapacitet 0,5 kg (tvatt) / 7 kg| 9 kg (tvatt) / 6 kg
(torr) (torr)
Stromforsorjning 220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek 600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvikt 71 kg
Tillatet vattentryck 0.1 -1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm?)

e Utseende och specifikationer kan andras utan varsel for att forbattra produktens kvalité.
e Inget ytterligare skydd for backflode kravs for anslutningen till vattentillforseln.
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Krav pa installationsplatsen

Placering

N

@

| .

@

el e

10cm 2cm 2cm

Plant golv : Tillaten lutning under hela apparaten
ar 1°.

Eluttag : Maste finnas inom 1 meter fran
apparaten.

e Anslut inte fler an en apparat till uttaget.

Fritt utrymme : For vaggen, 10 cm: bak/2 cm:
hoger & vanster sida

e Placera eller forvara aldrig nagra tvattprodukter
ovanpa apparaten. Dessa produkter kan skada
ytan eller kontrollelementen.

A\ VARNING

o Kontakten far endast anslutas i ett lampligt uttag
som &r korrekt installerat och jordat i enlighet
med tillampliga lokala regler och férordningar.

Positionering

e Installera apparaten pa ett plant och hart golv.

o Sakerstall att luftcirkulationen kring apparaten inte
hindras av mattor o.dyl.

e Forsok aldrig att korrigera ojamnheter i golvet
genom att placera trabitar, papp eller liknande
material under apparaten.

12
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e Om apparaten maste installeras intill en gasspis
eller en koleldad kamin maste isolering (85 x 60
cm) tackt med aluminiumfolie mot sidan som
vetter mot spisen eller kaminen placeras mellan
de tva apparaterna.

o Installera inte apparaten i rum dar temperaturen
kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar
riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens
tillforlitlighet kan férsamras vid temperaturer under
fryspunkten.

o Se till att apparaten installeras pa ett sadant satt
att den ar lattatkomlig for en tekniker i handelse
av ett haveri.

o Nar apparaten ar installerad ska de fyra fotterna
justeras med hjélp av en skruvnyckel for att se till
att apparaten star stabilt och att ett mellanrum pa
cirka 5 mm lamnas mellan apparatens Oversida
och undersidan pa eventuell bankskiva.

o Om apparaten levereras pa vintern och
temperaturen ligger under fryspunkten ska
apparaten forvaras i rumstemperatur under nagra
timmar innan den tas i drift.

A\ VARNING

e Denna utrustning ar inte avsedd for bruk till sjoss
eller fér anvandning i mobila installationer,
exempelvis husvagnar och flygplan.

Elanslutning

e Anvand inte en forlangningssladd eller ett
grenuttag.

o Koppla alltid ur apparaten och stang av
vattenkranen efter anvandning.

o Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med
gallande elsakerhetsforeskrifter.

o Apparaten maste placeras sa att kontakten ar
lattatkomlig.

o Apparaten far endast repareras av kvalificerad
personal. Om reparationer utférs av oerfarna
personer foreligger risk for personskador och
allvarliga felfunktioner. Kontakta ditt lokala
servicecenter.



Uppackning och borttagande av
transportskruvar

1 Lyft bort apparaten fran frigolitbasen.

e Lyft bort apparaten fran frigolitbasen efter att
kartongen och fyllnadsmaterialet avlagsnats.
Se till att stodet avlagsnas tillsammans med
basen och inte fastnar i undersidan av
apparaten.

e Om du maste lagga ned apparaten for att ta
bort kartongbasen, skydda da sidan pa
apparaten och lagg den forsiktigt pa sidan.
Lagg inte apparaten med fram- eller baksidan
nedat.

o=

Stod (tillval) — Frigolitbas

2 Avlagsna transportskruvarna.

e Anvand den medféljande skruvnyckeln och
lossa alla transportskruvar helt genom att
skruva ut dem medurs. Borja med de tva
nedre transportskruvarna. Avlagsna
transportskruvarna genom att vicka pa dem
en aning samtidigt som de dras ut.

Hallare

Transport
skruv

SV

3 Satti pluggar i halen.
e Leta ratt pa hylsorna till halen som finns i
tillbehorsforpackningen eller fasta pa
baksidan.

ANMARKNING

e Spara transportskruvarna for framtida bruk. For
att undvika skador pa interna komponenter far
tvattmaskinen inte transporteras utan att
transportskruvarna forst installeras.

e Om transportskruvarna inte avlagsnas fore
anvandning kan kraftiga vibrationer och buller
uppsta, vilket kan leda till permanenta skador pa
tvattmaskinen. Kabeln &r fast med en
transportskruv pa baksidan av tvattmaskinen for
att forhindra drift med transportskruvarna pa plats.

13



Anvandning av antiglidplattor
(tillval)

Om apparaten installeras pa halt underlag kan den
forflyttas pa golvet till féljd av kraftiga vibrationer.
Felaktig hojdinstalining kan orsaka felfunktion till
foljd av buller och vibrationer. Om detta problem
uppstar installera antiglidplattorna under
justeringsfétterna och stall sedan in héjden korrekt.

1 Rengér golvet innan antiglidplattorna fésts.

e Anvand en torr trasa for att rengdra ytan fran
partiklar och fukt. For att sakerstalla att
antiglidplattorna sitter pa plats maste all fukt
avlagsnas.

2 Justera hjden efter att apparaten har placerats
pa installationsplatsen.

3 Placera den haftande sidan av antiglidplattan
mot golvet.

Denna sida upp

A

B ¥/ Fastande sida

4 Sakerstéll att apparaten star vagrétt.

e Tryck ner eller rucka pa apparatens Ovre
kanter forsiktigt for att kontrollera att den star
stabilt. Om apparaten skakar, nivellera den
pa nytt.

ANMARKNING

e Antiglidplattor kan erhallas fran LG:s
servicecenter.

14
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Tragolv (sviktande golv)

e Tragolv ar sarskilt kansliga for vibrationer.

e For att forhindra vibrationer rekommenderar vi att
gummitassar som ar minst 15 mm tjocka placeras
under apparatens alla fotter och fésts i minst tva
golvbalkar med skruvar.

(]
Gummitass
: ]
&)

e Installera om mojligt apparaten i ett av rummets
hérn dar golvet ar som stabilast.

e Montera pa gummikoppar for att minska
vibrationer.

ANMARKNING

o Korrekt placering och héjdinstalining av
tvattmaskinen sakerstéller lang, regelbunden och
tillforlitlig drift.

o Tvattmaskinen maste sta stadigt och helt vagratt
pa golvet.

e Den far inte ‘gungas’ fran sin position under drift.

o Installationsytan maste vara ren och fri fran
golvvax och andra smdérjande ytbelaggningar.

o Se till att tvattmaskinens fotter inte bli vata. |
annat fall kan vibrationer och buller uppsta.

e Gummitassar (p/no.4620ER4002B) kan erhallas
fran LG:s servicecenter.



Nivellering av apparaten

Skruva pa de justerbara fotterna for att kompensera
for ett ojamnt golv (placera inte trabitar etc. under
fotterna). Sakerstall att alla fyra fotter vilar stadigt
mot golvet och kontrollera sedan att apparaten star
helt vagratt (anvand ett vattenpass).

o Nar apparaten star vagrétt, dra at lasmuttrarna

upp mot apparatens undersida. Samtliga
lasmuttrar maste dras at.

— ——

Lésmutter@%

=3

Dra at alla 4
lasmuttrar ordentligt

Diagonal kontroll

e Om kanterna pa apparatens Ovre platta trycks
ned diagonalt ska apparaten inte réra sig upp
eller ned (kontrollera bada riktningarna). Om
apparaten gungar nar den 6vre plattan trycks ned
diagonalt maste fotterna justeras igen.

ANMARKNING
e Tragolv eller annat sviktande golv kan medféra att
kraftiga vibrationer och obalans uppstar.

e Om tvattmaskinen installeras pa en upphdjd
plattform maste den vara sakert fastgjord i
underlaget sa att den inte riskerar att falla ned.

SV

Anslutning av tilloppsslangen
o Vattentrycket maste vara mellan 0,1 MPa och 1,0
MPa (1,0-10,0 kgf/cm?).

o Se till att inte skada gangan nar tilloppsslangen
ansluts till ventilen.

e Om vattentrycket ar hdgre an 1,0 MPa ska en
dekompressionsanordning installeras.

» Kontrollera regelbundet slangens skick och byt
vid behov ut slangen.

Kontroll av vattentilloppsslangens
gummitatning
Tva gummitatningar medféljer tilloppsslangarna. De

anvands for att forhindra vattenlackor. Se till att
anslutningen till vattenkranen ar tillrackligt tat.

Slangkoppling
Gummitatning

Slangkoppling

Gummitatning

15
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Anslutning av slang till vattenkran 3 Skjut pa adaptern med gummitétningen pa
kranens ande sa att en vattentat anslutning
Anslutning av slang med skruvkoppling till bildas. Dra at de fyra fastskruvama.

kran med géanga

Skruva fast slangkopplingen pa vattenkranen.

4 Tryck tilloppsslangen vertikalt uppat s& att
gummitatningen inuti slangen kan fasta helt vid
kranen och dra sedan at genom att skruva den
at hoger.

Anslutning av slang med skruvkoppling till
kran utan gdnga

1 Lossa de fyra fastskruvarna.

Ovre Gummi-
anslutning

@:I

Anslutning av slang med snabbkoppling
till kran utan ganga

41 Skruva av adapterringen och lossa de fyra

Fastskruv fastskruvarna.

2 Avlagsna passringen om kranen &r for stor fér
adaptern. @{

Adapterring
Passring ‘@

=

16



2 Avlagsna passringen om kranen &r for stor for
adaptern.

Passring _@

=

3 Skjut pa adaptern med gummitatningen pa
kranens ande sa att en vattentat anslutning
bildas. Dra at adapterringen och de fyra
fastskruvarna.

4 Dra ner lasringen, for pa tilloppsslangen pa
adaptern och slapp upp lasringen. Sakerstall
att slangen lases fast i adaptern.

ANMARKNING

o Oppna kranen nér tilloppsslangen har anslutits for
att spola ut frammande partiklar (smuts, sand,
sagspan etc.) fran vattenledningen. Lat vattnet
rinna ut i en hink och kontrollera
vattentemperaturen.

SV

Anslutning av slang till apparaten

Anslut den varma vattenledningen till inloppet for
varmvatten pa tvattmaskinens baksida. Anslut den
kalla vattenledningen till inloppet for kallvatten pa
tvattmaskinens baksida.

ﬁ/ﬁlnlopp for
Inlopp fér //j
PRI S vjarmvatten

kallvatten _ S
L F\ ® (Tillval)

ANMARKNING

e Om vatten lacker efter slutférd anslutning maste
stegen ovan upprepas. Undvik om mgjligt att
anvanda okonventionella kranar for
vattentillférseln. Om kranen ar fyrkantig eller for
stor ska guideplattan avlagsnas innan adaptern
fors pa kranen.

Anvand horisontell kran
Horisontell kran

Forlangningskran

Fyrkantig kran

17



Installera avloppsslangen

o Avloppsslangen far inte placeras hogre an 100
cm Over golvet. Vattnet fran apparaten kan
tdbmmas langsamt eller inte alls.

o Fast avloppsslangen ordentligt sa att risken for
vattenskador pa grund av lackage minskar.

e Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den
ar for lang. Det kan leda till onormalt buller.

‘ ~ 100 cm

~145cm

max. 100 cm

e Fast avloppsslangen ordentligt med lampliga
fastband om den monteras i en tvattho.

o Fast avloppsslangen ordentligt sa att risken for
vattenskador pa grund av lackage minskar.

Tuatie

0

Slanghallare

18
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DRIFT sv

Anvanda tvattmaskinen 3 Sétt pa tvattmaskinen.
e Tryck pa knappen Stréom for att satta pa
och méngd. Oppna luckan och lagg in

tvattmaskinen.
(212?
artiklarna i tvattmaskinen. 4 Valj énskat tvattprogram.

e Tryck pa knappen program upprepade ganger
eller vrid pa programvredet tills dnskat
program ar valt.

Innan den forsta tvatten, valj ett tvattprogram och
kor tvatten utan klader. Pa sa satt rengors trumman
fran eventuella restdmnen fran
tillverkningsprocessen.

1 Sortera och lagg i tvatt i maskinen.

o Sortera tvatten efter textiltyp, smutsgrad, farg
och mangd. Oppna luckan och lagg in
artiklarna i tvattmaskinen.

e

e Sortera tvatten efter textiltyp, smutsgrad, farg

e Tryck pa knappen program upprepade ganger
tills 6nskat program ar valt.

o Tryck flera ganger pa programknappen eller
vrid pa programvredet till 6nskat program.

och skéljmedel.

e Fyll pa korrekt mangd tvattmedel jamnt i tvatt
trumman med hjélp av mattkoppen.

2 Fyll pa rengéringsprodukter och/eller tvéttmedel [ {k‘)] STy

o Fyll pa korrekt mangd tvattmedel i
tvattmedelsfacket. Tillsatt om sa 6nskas
blek- eller skéljmedel i de for dessa avsedda B Starta program.

utrymmen i tvattmedelsfacket. o Tryck pa knappen Start/Paus for att starta

programmet. Tvattmaskinen roterar en kort
stund utan att vatten tillférs och registrerar
tvattens vikt. Om knappen Start/Paus inte
trycks in inom 5 minuter stangs tvattmaskinen
av och alla instéllningar gar foérlorade.

J

v

-
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Program klart.

o Nar programmet ar slutfort ljuder en melodi.
Ta ur kladerna ur tvattmaskinen s& fort som
méjligt fér att minska skrynkling. Kontrollera
efter att tvatten tagits ur om sma féremal har
fastnat i luckans tatning.

Sortering av tvatt

1

20

Las tvattradsetiketterna pa kladerna som ska
tvattas.

e Dar anges plaggens textilmaterial och hur de
ska tvattas.

e Symboler pa tvattradsetiketter.

Normal maskintvatt
Skontvatt
Fintvat

Handtvatt

e w{wis;

Tvéttas ej i vatten

SV

Sortering av tvatt.

e Sortera for basta resultat kladerna efter vilket
tvattprogram som ska anvandas.

o Olika textilmaterial kréver tvattning i olika
temperatur och centrifugeringshastigheter.

o Skilj alltid morka farger fran ljusa farger och
vittvatt. Plagg med morka farger ska tvattas
separat da ljusa och vita plagg annars kan
missférgas. Undvik i méjligaste man att tvatta
hart smutsad tvatt tilsammans med latt
smutsad tvatt.

—Smutsgrad (hart, normal, latt):
Sortera klader efter smutsgrad.

—Farg (vit, ljus, mork):
Sortera klader efter farger.

—Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar
upp ludd):
Tvatta plagg som avger resp. tar upp ludd
separat.



3 Innan tvatten l&ggs in i maskinen.

o Se till att en tvatt innehaller bade sma och
stora tvattartiklar. Lagg i de stora artiklarna
forst.

e Stora artiklar bér inte utgéra mer &n halften
av den totala tvatten. Tvatta inte enstaka
artiklar. Tvéatten kan da bli obalanserad. Lagg
till en eller tva liknande artiklar.

o Kontrollera alla fickor for att sékerstalla att de
ar tomma. Féremal som spikar, harklammor,
tandstickor, pennor, mynt och nycklar kan
skada bade tvattmaskinen och kladerna.

S

e Stang blixtlas, dglor och spannen sa att
dessa inte hakar i andra plagg under tvatten.

e Forbehandla smuts genom att borsta pa en
liten mangd tvattmedel uppldst i vatten pa
flackarna for att underlatta rengdringen.

o Avlagsna eventuella sma féremal som fastnat
i luckans tatning (gra).

A\ FORSIKTIGHET

e Kontrollera trumman och avlagsna eventuella
artiklar fran foregaende tvatt.

o Avlagsna alla klader och foremal fran luckans
tatning for att undvika skador pa kladerna och
tatningen.

SV

Fylla pa rengoéringsprodukter
Dosering av tvattmedel

o Tvattmedel ska anvandas i enlighet med
anvisningarna fran tvattmedelstillverkare och
véljas beroende pa plaggens typ, farg, smutsgrad
och vattentemperatur.

e Om for mycket tvattmedel anvands kan 6verdrivet
lédder bildas vilket leder till samre tvéattresultat
och hdg belastning pa motorn.

e Om flytande tvattmedel anvands ska
anvisningarna fran tvattmedelstillverkaren féljas.

e Om programmet ska startas direkt kan flytande
tvattmedel hallas direkt i tvattmedelsfacket.

e Anvand inte flytande tvattmedel om tidsfordréjning
anvands eller om fortvatt har valts eftersom
vatskan da kan hinna stelna.

e Minska mangden tvattmedel om fér mycket I6dder
bildas.

o Tvattmedelsanvandningen kan behdva justeras
beroende pa tvattemperatur, vattnets hardhet,
tvattmangd och smutsgrad. For basta resultat,
undvik att for mycket I6dder bildas.

o Las tvattradsetiketterna pa kladerna innan
tvattmedel och vattentemperatur valjs.

e Anvand ratt typ av tvattmedel for tvattning av
olika typer av klader:

— Standardpulvertvattmedel for alla typer av
textilier

— Sarskilt pulvertvattmedel for fina textilier

— Flytande tvattmedel for alla typer av textilier
eller sarskilt flytande tvattmedel for ull

¢ Anvénd standardtvattmedel med blekmedel for
battre tvattresultat och blekning.

o Tvattmedlet spolas fran tvattfacket i borjan av
varje program.
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ANMARKNING

e Lat inte tvattmedlet stelna. Det kan leda till stopp,
daligt skoljresultat eller daligt lukt.

o Fullt matt: enligt tillverkarens rekommendationer.
e Delmatt: 3/4 av fullt matt
e Minsta matt: 1/2 av fullt matt

Pafylining av tvitt- och skoéljmedel

Pafylining av tvattmedel
e Endast huvudtvatt — \ 11/
e Fortvatt + huvudtvatt —\ 1 / « \ 11y

ANMARKNING

o For mycket tvatt-, blek- eller skoljmedel kan
orsaka éverfléde.

e Var noga med att anvanda ratt mangd tvattmedel.

Pafylining av skoljmedel

e Fyll inte pa& éver max-markeringen. Overfylining
kan leda till tidig dosering av skoéljmedlet, vilket
kan orsaka flackar pa klader. Stang
tvattmedelsfacket langsamt.

(L&)
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e Lamna inte skoljmedel i tvattmedelsfacket i mer
an 2 dagar (skoljmedel kan stelna).

o Skéljmedlet doseras automatiskt under
programmets sista skoljcykel.

o Oppna inte tvattmedelsfacket nar vatten tillfors.
e Losningsmedel (bensen etc.) far inte anvandas.

ANMARKNING
o Hall inte skdljmedel direkt pa kladerna.

Pafylining av vattenavhardare

e En vattenavhardare (exempelvis Calgon) kan
anvandas for att minska behovet av tvattmedel i
regioner med mycket hart vatten. Dosera enligt
anvisningen pa forpackningen. Fyll forst pa
tvattmedel och sedan vattenavhardaren.

e Anvand den mangd tvattmedel som kréavs for
mjukt vatten.




Anvéndning av tvattmedelstabletter

1 Oppna luckan och lagg in tabletten i trumman.

4\~§3

2 Lagg i tvatten i trumman och stang luckan.

=

\ le

SV
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Kontrollpanel
(¢ 8
STEAM CYCLE + Extra Function: Hold 3
Cotton —— Sports Wear ra Function Hold 3 sc.
Cotton+ Gentle Care {
H g li:g
Mix Delicate ® e Cold 20%c 30% | oy
- — Quick 30 i 40c  60°c 95
Duvet Direct Wear 5 5 = No 400 800 Spin
Allergy Care — —— Wash+Dn i
ay o s - — 1000 1200 1400
Steam Refresh — — Download Cycle 5.9 7
| Steam | Rinse+ | DelayEnd | AddItem
*Pre Wash *Child Lock *Wi-Fi *Remote Start

@

Smart
Diagnosis

‘— *TubClean —

@

E] Knappen Till/Fran

e Tryck pa knappen Strom for att satta pa
tvattmaskinen.

()

Knappen Start/Paus

e Knappen Start/Paus anvands for att starta
eller pausa ett tvattprogram.

e Tryck pa knappen Start/Paus om ett tillfalligt
stopp av programmet kravs.

@ Display

o Pa displayen visas installningar, beréknad
aterstaende tid, alternativ och
statusmeddelanden. Nar produkten satts pa
visas standardinstaliningarna pa displayen.

e Berdknad aterstaende tid visas pa displayen.
Nar tvattens vikt automatiskt registreras visas
den blinkande symbolen eller
meddelandet "Detecting”.

e "Varv per minut" kan variera beroende pa
modell.

24
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@ Programvred

e Det finns olika program som ar anpassade
efter olika typer av tvatt.

e En tand lampa indikerar vilket program som
har valts.

@ Alternativ

e Har kan ytterligare programalternativ véljas.
En tand lampa indikerar valt alternativ.

e Anvand dessa knappar for att valja 6nskade
alternativ for det valda programmet.

e For att anvanda Fjarrstartfunktionen, hanvisas
till SMART FUNKTIONERNA.

@ Tvatt+Torkning( )

e () anger torkkapaciteten som varierar
mellan olika modeller.



SV

Programtabell
Tvattprogram
L. ) Korrekt Maximal
Program Beskrivning Textiltyp . .
vattentemp. tvattmangd
Ger battre resultat o
Cotton Y Fargakta plagg (trgjor, 40 °C

genom att kombinera

|6parklader.

(Bomull) | rumrérelser nattlinnen, pyjamas etc.) (kallt till 95 °C)
— - - och normalt smutsade Hogsta tillatna
Cotton+ I':_"asta tvattr_eﬁultat ogh bomullsplagg 60 °C
(Bomull+) | '9re energiforbrukning | ngerkiader). (kallt till 60 °C)
for stora mangd tvatt.
Lampligt for
Easy Care [vardagstrdjor som inte Polyamid, akryl, 40 °C
(Syntet) behover strykas efter polyester (kallt till 60 °C)
tvatt.
Olika typer av textilier,
dock inte specialklader
Mix 'c\)’:ﬁ(‘; ‘t’e“; ‘;r\f’?éit’:‘”ekra” (siden/fintvatt, 40 °C 4,0 kg
(Blandmaterial) | ©'2 YP sportklader, mérka (kallt till 40 °C)
tvattas tillsammans. Klader. ull. tacken/
gardiner).
Allergy Care Reducerar allergener, Bomull, underklader, 60 °C
gy_ A exempelvis kvalster, orngott, lakan, o e o
(Allergivard) P 9 (60 °C till 95 °C)
pollen och katthar. babyklader
Bomullssangklader
.. . férutom specialtextilier
Z)‘(’;;t;’gfviasmk'ar' (fintvatt, ull, siden etc.) all
Duvet (Tacke) sangdverkast, kuddar med stoppmng: tacken, (kallt till 40 °C) 1 artikel
och sofféverdrag kuddar, filtar,
’ sofféverdrag med latt
stoppning
Sports Wear Is'gn;g:?tn:gisggtgfﬁ er Coolmax, gore-tex, 40 °C 30k
(Outdoor) fleece och sympatex (kallt till 40 °C) UK
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+ Torkning)

tvattning och torkning i
samma cykel.

som kan torkas.

Korrekt Maximal
Program Beskrivning Textiltyp . .
vattentemp. tvattmangd
For minskning av
skrynkling med anga Bomullsblandningar,
Steam Refresh inom 20 min (kladerna skjortor i Ei tilamoliat
(Anguppfraschning) | kan bli vata och behéva | polyesterblandning, ] plig
hangas pa tork under blusar
10-30 min). 3 artiklar
Ger tvatt till torkning
Direct Wear inom 60 minuter pa en Blandad bomull, 20 °C
(Snabbtvatt & | gang for latt blandad polyester (20 °C till 40 °C)
tork) nedsmutsade 1—-3 tréjor klaningar, blusar.
skjortor/tréjor.
Delicate For dmtaliga klader som | Tvéatt som &r émtalig
(Fintvatt) underklader, blusar osv. |och skadas latt. 20 °C 3.0 k
Quick 30 (Snabb | Fér mindre mangder av | Fargad, latt smutsad (kallt till 40 °C) K9
30 min.) latt smutsade klader. tvatt.
For fintvatt som kan
tvattas for hand eller i
Gentle Care | Maskin, exempelvis ull, 1y, "o st fintvatt, 20 °C
damunderklader och o . . o 1,5 kg
(Skonsam) Kl&nnin M omtalig tvatt (kallt till 30 °C)
gar (anvand
ulltvattmedel for
maskintvatt).
Denna cykel ger en
Wash+Dry (Tvatt | nonstop process for En liten mangd tvatt 40 °C 7.0 kg

(kallt till 95 °C)

Download Cycle
(Ladda ner
cykler)

For program som gar att ladda ned. Om inga program laddats ner ar forinstéllningen

Skéljning + Centrifugering.
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Torkprogram
Program Beskrivning Textiltyp Maximal tvattmangd
For bomull, valj detta
program for att minska
Bomulls- och

Normal (T;)

torktiden och
energiférbrukningen
under torkningscykeln.

Normal Eco ( )

For torkning med lag
energiférbrukning.

linnetextilier, exempelvis
bomullshanddukar,
T-shirts och linne.

Hogsta tillatna

Lag Temp. (5@, )

For mindre skada pa
klader torkar det i laga
temperaturer.

Lattskotta textilier,
syntetiska tyger som
lampar sig for Easy
Care, Blandat-program
tvattbara klader.

4,0 kg

Strykning (A3 )

For enkel strykning,
slutfor torkning vid
fuktiga forhallanden.

Bomull och linne, klart att
strykas efter slutfort
program.

Hogsta tillatna

Tid: 30 min.

Tid: 60 min.

Tid: 120 min.

Du kan andra torktiden i
enlighet med den
maximala laddningen.

Bomull, handdukar

0,5 kg

1,5 kg

3,0 kg

e Stall in programmet pa "Tvattning: Bomull +, 60 °C, 1400 varv perminut" och "Torkning: Normal Eco
Torkning (é@ ), for test i enlighet med EN50229.

e Laddning forsta torkningscykeln:

5,0 kg [F4J*JH(P)(0~9)*] / 4,5 kg [F4J*FH(P)(0~9)"]

e Tvattmangd andra torkcykeln:

5,5 kg [F4J*JH(P)(0~9)*] / 4,5 kg [F4J*FH(P)(0~9)"]

ANMARKNING

o VValj hogsta valbara centrifugeringshastighet for tvattprogrammet for basta torkresultat.

e Om mangden tvatt som ska tvattas och torkas i ett program inte dverstiger den maximailt tillatna vikten for
torkprogrammet, rekommenderas tvattning och torkning i en kontinuerlig sekvens.
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Extra alternativ

SV

Program

Pre Wash
(Fortvatt)

Steam
(Anga)

Eco Hybrid

Delay End
(Avsluta
fordrojning)

Rinse+
(Skolj+)

Dry
(Torkning)

Cotton
(Bomull)

Cotton+
(Bomuli+)

Mix
(Blandmaterial)

Easy Care
(Syntet)

Duvet (Tacke)

Allergy Care
(Allergivard)

Steam Refresh
(Anguppfréschning)

Sports Wear
(Outdoor)

Gentle Care
(Skonsam)

Delicate
(Fintvatt)

Direct Wear
(Snabbtvitt &
tork)

Wash+Dry
(Tvatt +
Torkning)

Quick 30
(Snabb 30
min.)

o " Detta alternativ finns alltid inkluderat i programmet och kan inte tas bort.
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Driftdata
Program Max. RPM
Cotton (Bomull) 1400
Cotton+ (Bomull+) 1400
Mix (Blandmaterial) 1400
Easy Care (Syntet) 1000
Duvet (Téacke) 1000
Allergy Care (Allergivard) 1400
Steam Refresh (Anguppfréschning) -
Sports Wear (Outdoor) 800
Gentle Care (Skonsam) 800
Delicate (Fintvatt) 800
Direct Wear (Snabbtvitt & tork) 1000
Wash+Dry (Tvatt + Torkning) 1400
Quick 30 (Snabb 30 min.) 1400
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Alternativa program
Delay End (Avsluta fordréjning)

En tidsfordrojning kan stéllas in sa att
tvattmaskinen startas automatiskt och sténgs av
efter en viss tid.

1 Tryck pa knappen Strém.
2 Vil ett tvattprogram.

3 Tryck pa knappen Avsluta férdréjning for att
stélla in 6nskad tid.

4 Tryck pa knappen Start/Paus.

ANMARKNING

e Fordrojningstiden ar tiden till programmets slut,
inte dess borjan. Den faktiska drifttiden kan
variera beroende pa vattentemperatur, tvattmangd
och andra faktorer.

e Tryck pa stromknappen for att avbryta funktionen.

e Anvand inte flytande tvattmedel for detta
alternativ.

Pre Wash (Fortvitt) (L)

Programmet Fortvatt rekommenderas om tvatten ar
hart smutsad.

1 Tryck pa knappen Strém.

2 \Valj ett tvattprogram.

3 Tryck in knappen Fértvitt i tre sekunder.

4 Tryck pa knappen Start/Paus.
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Steam (Anga) (alternativ) (<)

Angtvatt méjliggér forbéttrat tvattresultat med lagre

energifdrbrukning. Om uppmjukning med anga valjs
sprutas anga in efter en centrifugeringscykel for att
minska skrynkling och gora tvatten fluffig.

Alternativet Intensiv ar effektivt om tvatten ar
normailt till hart smutsad.

41 Tryck pa knappen Strém.
2 For Angtvéttsalternativ, Valj Angprogram.
3 Pressione a tecla Anga botdo.

4 Tryck pa knappen Start/Paus.

Wi-Fi (2)

Stéll in WI-FI anslutnigen. Nar Wi-Fi &r anslutet
tands Wi-Fi ikonen pa kontrollpanelen.

Temp. (Temp.)

Med knappen Vatten Temp. valjs vatten- och
skéljtemperaturkombinationen for det valda
programmet. Tryck pa denna knapp tills 6nskad
instalining ténds. Alla skéljningar anvander kallt
kranvatten .

o Valj en vattentemperatur som ar lamplig for
tvattypen som ska tvattas. Folj informationen pa
tvattradsetiketterna pa plaggen for basta resultat.



Spin (Centrifugering)
e Centrifugeringshastigheten kan stéllas in genom

att trycka upprepade ganger pa knappen
Centrifugering.

e Spin Only (Endast centrifugering)
1 Tryck pa knappen Strém.

2 Tryck pa knappen Centrifugering for att vélja
RPM.

3 Tryck pa knappen Start/Paus.

ANMARKNING

e Om Nej valjs kommer trumman &nda att rotera en
kort stund for att snabbt témma vattnet.

Rinse (Skoéljning)

Rinse+ (Skolj+) (=%))
Lagg till skélj en gang.

Eco Hybrid (tillval) ()

Anvands for luft-kondens torkning utan att
vattenforbrukningen anvands for kondens.

1 Tryck pa knappen Strém.

2 Valj ett torkningsprogram

3 Tryck pa Eco Hybrid knappen i 3 sekunder.
4 Tryck pa knappen Start/Paus.

ANMARKNING

e Tillganglig med Normal eller Strykning
programmet.

SV

Add Item (Légg till post) (L)

Tvatt kan laggas i eller aviagsnas efter att
tvattprogrammet har startats.

41 Tryck pa knappen Légg till post nar LED:n
tands.

2 Lagg i eller avlagsna tvétt.

3 Sténg luckan och tryck pa knappen Start/Paus.

ANMARKNING

o Av sakerhetsskal forblir dorren last nar
vattennivan eller vattentemperaturen &r hog. Det
ar inte majligt att 1agga i tvatt under denna tid.

e Om vattentemperaturen i trumman ar hég vantar
du tills den har svalnat.

A\ FORSIKTIGHET

o Se till att tvatt som laggs i fors in helt i trumman.
Om tvatten fastnar i halet for luckans las kan
gummipackningen skadas vilket leder till
vattenlackage och fel.

e Om luckan 6ppnas med vald kan delar skadas
eller forstoras och sakerhetsproblem uppsta.

e Om det finns mycket skum och vatten i trumman
nar den 6ppnas kan skummet eller vattnet rinna
ut och orsaka brannskador eller vata golv.
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Dry (Torkning) (12)

Anvand de automatiska programmen for de flesta
tvattar. Elektroniska sensorer mater temperaturen
pa utblasluften och hojer eller sénker
torkningstemperaturen for att mojliggéra snabbare
reaktionstid och exaktare temperaturreglering.

o Kallvattenkran maste lamnas pa under
torkningscykler .

e Denna tvattmaskins automatiska process fran
tvatt till torkning kan enkelt valjas.

o Se for jamnast maojliga torkning till att alla artiklar i
tvatten ar av liknande material och tjocklek.

« Overbelasta inte tvattmaskinen genom att fylla pa
for manga artiklar i trumman. Artiklarna maste
kunna tumlas fritt.

e GIom inte att trycka pa knappen Start/Paus om
luckan ska 6ppnas och tvatten tas ur innan cykeln
ar slutford.

e Genom att trycka pa Torkning knappen, kan du
valja: Normal - Tid (30-60-90-120-150)-Stryknings
- Lag temp. - Normal Eco.

T Y 7}

o Efter slutford torkning visas "L o”. "L @” innebar
mindre veck. Torkcykeln har redan slutférts. Tryck
pa valfri knapp och ta ut kladerna. Om knappen
Start/Paus inte trycks in avslutas programmet
efter cirka 4 timmar.

ANMARKNING

o Nar maskinen stangs av efter torkprogrammet
efterkors torkflaktsmotorn eventuellt i 60
sekunder.

e Var forsiktig nar du tar ut kladerna fran
tvattmaskinen da bade kladerna och maskinen
kan vara mycket varma.

Ullartiklar

e Torktumla inte ullartiklar. Dra ut dem till sin
ursprungliga form och lat dem plantorka.

32

SV

Vavda och stickade material

e Vissa vavda och dglestickade material kan
krympa, olika mycket beroende pa kvaliteten.

o Strack alltid ut dessa material direkt efter slutférd
torkning.

Skontvatt och syntet

o Overbelasta inte tvattmaskinen.

o Ta ur skontvattartiklarna sa fort som mojligt ur
tvattmaskinen nar den stannar for att undvika
skrynkling.

Babyklader och nattlinnen

e L&s alltid tillverkarens anvisningar.

Gummi och plast

o Torka inte artiklar som ar gjorda av eller innehaller
gummi eller plast, exempelvis:

—forkladen, haklappar, stolkladsel
—gardiner och bordsdukar
—badrumsmattor

Glasfiber

o Torka inte glasfiberartiklar i tvattmaskinen.
Kvarvarande glaspartiklar i tvattmaskinen kan
fastna pa klader nasta gang tvattmaskinen
anvands och orsaka hudirritation.

Torktidguide

o Torktiden kan véljas genom att trycka pa knappen
Torkning.

o Torkprogrammet kan paga i upp till 7 timmar.
e Dessa torktider anges som riktvarden for att

hjalpa dig att stélla in tvattmaskinen for manuell
torkning.

ANMARKNING

e Den uppskattade torktiden varierar fran den
faktiska torktiden under den automatiska cykeln.
Den typ av material, storlek pa lasten och torrhet
vald paverka torktiden .

o Nar endast torkning valjs kérs centrifugering
automatiskt med hog energieffektivitet.



Child Lock (Barnlasfunktion)

Anvand detta alternativ for att koppla bort
kontrollerna. Denna funktion kan férhindra att barn
andrar program eller startar apparaten.

Lasning av kontrollpanelen

41 Tryck och héall in knappen Barnlasfunktion
under 3 sekunder.

2 En pipsignal avges och i visas pa displayen.
Om barnlaset ar instéllt &r alla knappar lasta
férutom knappen Strom.

ANMARKNING

e Barnlasfunktionen aterstalls inte genom att
strommen sténgs av. Barnlaset maste inaktiveras
innan nagra andra funktioner kan anvéandas.

Upplasning av kontrollpanelen

Tryck och hall in knappen Barnlasfunktion under 3

sekunder.

e En pipsignal ljuder och den aterstaende tiden for
det aktuella programmet visas igen pa displayen.

SV

Pip Pa/Av

1 Tryck pa knappen Strém.
2 Tryck pa knappen Start/Paus.

3 Tryck in knapparna Temp. och Avsluta
fordréjning samtidigt och hall dem intryckta i 3
sekunder for att stélla in funktionen "Pip pa/av”.

ANMARKNING

o Nar funktionen Pip Pa/Av ar installd sparas
instéliningen, aven om strdmmen sténgs av.

e Upprepa samma steg for att stdnga av
pipsignalen.
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Anvdnd Smart ThinQ
applikationen

Installering av Smart ThinQ

Sok efter applikationen LG Smart ThinQ i Google
Play & Apple App Butik pa en smartphone. Folj
instruktionerna for att ladda ner och installera
applikationen.

Wi-Fi funktion

e For annordningar med @ eller @ logotypen

Kommunicera med hushallsapparaten fran en smart
telefon med hjalp av de praktiska smarta
funktionerna.

Tvattprogram (Fjarrstart, Ladda ner
program)

Stéll in eller ladda ner féredragen cykel och drift
med fjarrkontrollen.

Instruktioner for Trummrengorning

Den hér funktionen visar hur manga cykler som
aterstar innan det ar tid att kora
trummrengdringscykeln.

Energiovervakning

Kontrollera energiférbrukningen av den senaste
anvanda cykeln och manataligt genomsnitt.

Smart Diagnosis

Den har funktioner tillhandahaller anvandbar
information for felsokning och I6sningar av problem
for enheten, baserat pa anvandarmonster.

Instéllningar
Olika funktioner ar tillgéngliga.

Push-varningar

Satt igang starta alert for att ta emot aviseringar om
enhetens status. Aviseringarna ar utldsta dven om
LG Smart ThinQ enheten ar avstangd.
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ANMARKNING

o For att verifiera WiFi anslutningen, kontrollera att
Wi-Fi T ikonen pa kontrollpanelen lyser

e LG Smart ThinQ ansvarar inte for eventuella
problem med natverksanslutning eller fel,
felfunktioner, eller fel som orsakas av
natverksanslutning.

e Maskinen stodjer endast 2,4 GHz Wi-Fi-natverk.

e Om routerns sakerhetskontroll ar installd pa WEP,
kan instélining av natverk misslyckas. Andra den
till ett annat sékerhetsprotokoll (WPA2
rekommenderas) och registrera produkten igen.

o For routerns SSID (namet pa den tradlésa routern
som visas nar du soker efter en Wi-Fi), anvand
endast bokstéver och nummer fran det engelska
alfabetet. Andra tecken stdds inte.

e Om apparaten upplever problem vid anslutning till
Wi-Fi-natverket kan det handa att den ar for langt
ifran routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater
(rackviddsutokare) for att forbattra Wi-Fi-signalens
styrka.

» Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller
kan avbrytas pa grund av hemnéatverksmiljon.

o Néatverksanslutningen kan eventuellt inte fungera
ordentligt beroende pa internet leverantoren.

e Den omgivande tradlés miljén kan leda till att den
tradlésa natverkstjansten blir langsam.

o Applikationen kan modifieras for forbattring av
hushallsapparaten utan notis till anvéndare

o Funktioner kan variera beroende pa modell.



Anvadning av tvattcykeln

Remote Start (Fjarrstart)

Anvand din smarttelefon for att fjarrstyra din
apparat. Du kan aven 6vervaka din programdrift for
att halla reda pa hur mycket tid som aterstar av
programmet.

Att anvianda Remote Start:

1 Tryck pa knappen Strém.
2 Forin tvatten i trumman.

3 Tryck pa och hall ned knappen Fijérrstart i 3
sekunder for att aktivera funktionen Remote
Start.

4 Starta cykeln via LG Smart ThinQ enheten pa
din smartphone.

ANMARKNING

o Nar fiarrstart ar aktiverat, kan du starta cykeln
fran LG Smart ThinQ smartphone applikationen.
Om cykeln inte startas kommer maskinen att
vanta med att starta cykeln tills den ar
frankopplad fran enheten eller fiarrstartiage ar
avaktiverat.

o nar fjarrstart ar paslaget, kommer doérren
automatiskt att lasas.

Att inaktivera Remote Start:

Nar Remote Start ar aktiverad, trycker du och haller

ned knappen for Remote Start (Fjarrstart) i 3
sekunder.

SV

Download Cycle (Ladda ner cykler)
Ladda ner nya och speciella cykler som inte
inkluderas i grundlaggande cykler fér enheten.

Enheter som har registreras kan ladda ner en
mangd olika speciella cykler som ar specifika for
enheten.

Endast en cykel kan lagras pa enheten at gangen.

Nar nedladdningen av cykeln fér enheten ar klar,
behaller produkten den nedladdade cykeln tills en
ny cykel laddas ner.

Energiforbrukning vid véanteldage 0.5 W
Energiforbrukning vid vanteldage for

x 3.0W
natverk

Den tidsperiod efter vilken
energistyrningsfunktionen, eller en
liknande funktion, automatiskt vaxlar
over produkten till vantelage och/
eller franldage och/eller det tillstand

20 min.

som ger natverksanslutet vianteldage
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Anvandning av Smart Diagnos™
med en smartphone

e For annordningar med @Zﬁ eller @[j logotypen

Anvand den har funktionen om du behdver en
korrekt diagnos fran ett LG Electronics
kundinformationscentrum nar apparaten uppvisar
fel eller har slutat att fungera.

Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras nar
apparaten ar ansluten till elnatet. Om det inte ar
mojligt att sla pa apparaten maste felsokning
utféras utan Smart Diagnosis™.

Anvéandning av Smart
Diagnosis™

Smart Diagnosis™ via
kundinformationscentret

Denna funktion anvands for att stélla en riktig
diagnos och formedla denna till ett av LG
Electronics servicecenter om produkten uppvisar fel
eller slutat att fungera. Anvand endast denna
funktion for att kontakta en servicetekniker, inte
under normal drift.

41 Tryck pa knappen Strém for att satta pa
tvattmaskinen. Tryck inte pa nagra andra
knappar och vrid inte pa programvalsratten.

2 Placera telefonens mikrofondel néra knappen
Strom nar servicetekniker uppmanar dig till
det.

- W')&, o

10 mrﬂ l':, 'u-igg‘r?;;is‘vf,"l
-l
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3 Tryck och hall in knappen Temp. under 3
sekunder samtidigt som telefonens mikrofondel
halls mot symbolen eller knappen Stréom.

4 Hall telefonen pa plats tills tondverfdringen har
slutférts. Aterstaende tid for datadverféringen
visas.

» For basta resultat, flytta inte telefonen nar
tonerna oéverfors.

e Om serviceteknikern inte lyckas registrera
data pa korrekt satt kan du bli ombedd att
forsoka igen.

>>>

LG Electronics
servicecenter

B Ateruppta samtal med serviceteknikern nar
nedrakningen ar klar och tonerna har upphort.
Serviceteknikern kommer nu att kunna hjalpa
dig genom att anvanda informationen som
overforts for analys.

ANMARKNING

e Funktionen Smart Diagnosis™ ar beroende av
telefonlinjens ljudkvalitet.

o Kommunikationsprestandan forbattras och
servicen blir effektivare om en hemtelefon
anvands.

e Om datadverforingen fér Smart Diagnosis™
fungerar daligt pa grund av dalig ljudkvalitet ar
det inte sakert att basta méjliga Smart
Diagnosis™ erhalls.



A\ VARNING

o Koppla ur tvattmaskinen fore rengdéring for att
undvika risk for elektriska stétar. Underlatenhet att
beakta denna varning kan leda till allvarliga
personskador, brand, elektriska stotar eller
dodsfall.

e Anvand aldrig starka kemikalier, slipande
rengoringsmedel eller I6sningsmedel for att
rengdra tvattmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Rengoring av tvattmaskin
Skotsel efter tvatt

o Torka av eventuell fukt fran luckan och insidan av
luckans tatning efter slutfort tvattprogram.
e Lat luckan sta Oppen sa att trumman kan torka.

e Torka av eventuell utvandig fukt fran
tvattmaskinen med en torr trasa.

Utvandig rengoring

Noggrann skétsel av tvattmaskinen kan férlanga
dess livslangd.

Luckan:

e Tvatta luckan ut- och invandigt med en fuktig
trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

Utsidan:
o Torka omedelbart bort eventuellt spill.
e Torka med en fuktig trasa.

e Tryck inte pa ytan eller skdrmen med vassa
foremal.

UNDERHALL sv

Invandig rengoring
e Anvand en handduk eller en mjuk trasa for att
torka runt tvattmaskinsluckans 6ppning och glas.

o Ta alltid ur alla artiklar ur tvattmaskinen sa snart
ett program har slutforts. Om fuktiga artiklar
lamnas kvar i tvattmaskinen kan skrynkling,
missfargning och dalig lukt uppsta.

o Kor trumrengdringsprogrammet en gang per
manad (eller oftare om nddvandigt) for att
avlagsna tvattmedel och andra rester.

Rengoring av

vatteninloppsfiltret

e Stang av inloppskranen om tvattmaskinen ska sta
oanvand en langre tid (t.ex. under semester),

sarskilt om det inte finns nagon golvbrunn
(avloppskanal) i den omedelbara narheten.

e Symbolen ;¢ visas pa kontrollpanelen om vatten
inte spolas in i tvattmedelsfacket.

e Om vattnet ar mycket hart eller innehaller
kalkavlagringar kan vatteninloppsfiltret blir
igensatt. Det rekommenderas darfor att det
rengdrs emellanat.

4 Stang av vattenkranen och skruva loss
tilloppsslangen.

T~
——

@\

2 Rengbr filtret med en hard borste.

®
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Rengodring av
avloppspumpfiltret

o Avloppsfiltret samlar upp tradar och sma féremal
fran tvatten. Kontrollera regelbundet att filtret ar
rent for att forsdkra mjuk drift av tvattmaskinen.

e Lat vattnet svalna fore rengdring av
avloppspumpen, akut témning eller n6déppning
av luckan.

1 Oppna skyddspanelen och dra ut slangen.

¥
A

&

2 Dra ur avloppspluggen och &ppna filtret genom
att vrida det at vanster.

Behallare fér uppsamling
s/av avloppsvatten.

o=

3 Ta bort eventuellt fraimmande material fran
pumpfiltret.
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4 Vrid tillbaka pumpfiltret och sétt tillbaka

avloppspluggen.

B Sstang skyddspanelen.

A\ FORSIKTIGHET

e Tappa forst av vatten med avloppsslangen och
oppna sedan pumpfiltret och avlagsna eventuella
tradar och andra féremal.

o Var forsiktig vid avtappningen av vattnet, da detta
kan vara hett.



Rengoring av tvattmedelsfacket

Tvatt- och skdljmedel kan ansamlas i
tvattmedelsfacket. Ta ur facket och insatserna, och
kontrollera att de ar rena en eller tva ganger i
manaden.

41 Ta ur tvattmedelsfacken genom att dra det rakt
ut tills det tar stopp.

e Tryck ner upplasningsknappen med kraft och
lyft ur ladan.

2 Tautinsatserna ur facket.

e Skolj insatserna och facket med varmt vatten
sa att ansamlade rester fran tvattprodukter
I6ses upp. Anvand endast vatten for att
rengora tvattmedelsfacket. Torka insatserna
och facket med en mjuk trasa eller handduk.

3 Anvand en trasa eller en liten, icke-metallisk
borste for att rengdra 6ppningen dar facket ska
sitta.

o Avlagsna alla rester fran ovan- och
undersidan av éppningen.

4 Torka av eventuell fukt fran dppningen med en
mjuk trasa eller handduk.

B sait tillbaka insatserna pa korrekt plats i facket
och skjut in facket i dppningen igen.

SV

Tub Clean (Rengoring av
trumman) (tillval)

Rengéring av trumman ar ett sarskilt program for
rengdring av tvattmaskinens insida.

| detta program anvands mycket vatten och en hég
centrifugeringshastighet. Kor detta program
regelbundet.

1 Avlégsna eventuella kladesplagg och féremal
fran tvattmaskinen och stang luckan.

2 Oppna tvattmedelsfacket och fyll pa med
avkalkningsmedel (t.ex. Calgon) i
huvudtvattfacket.

e L&gg in tabletter i trumman.
3 Stang tvattmedelsfacket langsamt.

4 Satt pa, tryck sen och vénta Skélj+ och
Avsluta fordréjning knappen under 3
sekunder. Sedan kommer £ -1 att visas pa
skarmen.

B Tryck pa knappen Start/Paus for att starta.

6 Nér programmet &r Klart, 1dmna luckan dppen
for att tillata att tvattmaskinens dorr 6ppnas,
flexibel packning och att luckans glas torkar.

A\ FORSIKTIGHET

e Hall uppsikt 6éver tvattmaskinen om det finns barn
i narheten.

ANMARKNING

o Fyll inte pa nagot tvattmedel i tvattmedelsfacken.
Overdrivet |6dder kan bildas och lacka ut fran
tvattmaskinen.
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Exponering mot kyla vintertid

e Produkten fungerar inte normalt om den utsatts
for temperaturer under fryspunkten. Se till att
produkten installeras pa en plats dar den utsatts
for temperaturer under fryspunkten vintertid.

e Om produkten maste installeras utomhus pa en
veranda eller under andra utomhusférhallanden
maste foljande kontrolleras.

Atgérder for att forhindra frysning
av produkten

o Avlagsna efter slutford tvatt allt kvarvarande
vatten fran pumpen via den for andamalet

avsedda slangen genom att 6ppna slangpluggen.

Sténg slangpluggen, som anvénds fér
borttagande av residualvatten, och tackpanelen
nar vattnet tagits bort.

/

o Lat avloppsslangen hanga ned sa att allt vatten
kan avlagsnas fullstandigt.

7

Avloppsslang

A\ FORSIKTIGHET

e Om avloppsslangen ar installerad i en bojd form
riskerar innerslangen att frysa.
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o Nar kranen stangts av, koppla bort tilloppsslangen
for kallt vatten fran kranen och avléagsna vattnet
genom att halla slangen nedat.

Kontroll avseende frysning

o Kontrollera avloppsenheten om inget vatten kan
tappas fran avloppsslangen néar slangpluggen
dppnas.

Avloppsplugg

o Sla pa strommen, valj tvattprogram, tryck sedan
pa knappen Start/Paus.

Avloppsslang

Tvattmedelsfack

e Om ' F' visas i displayfonstret nar produkten &r i
drift ska tillopps- och avloppsenheterna
kontrolleras (vissa modeller saknar en
fryslarmfunktion).

ANMARKNING

o Kontrollera att vatten kommer in i
tvattmedelsfacket under skéljningen, och att
vattnet rinner genom avloppsslangen under
centrifugeringen.



Hantering av frysning

e Se till att trumman &ar tom, hall i varmt vatten
(50-60 °C) upp till gummidelen i trumman, stang
luckan och vanta 1-2 timmar.

A\ FORSIKTIGHET

e Om avloppsslangen &r installerad i en bdjd form
riskerar innerslangen att frysa.

» Oppna tackpanelen och slangpluggen som
anvants for avlagsnande av residualvattnet for att
helt fa ut allt vatten.

Avloppsplugg/\
e

)
Tackpanel

ANMARKNING

e Om inget vatten drénerar beror detta pa att isen
inte har smalt helt. Vanta en stund till.

SV

e Stang pluggen till avloppsslangen nar vattnet har
avlagsnats helt fran trumman, valj tvattprogram,
och tryck sedan pa knappen Start/Paus.

N

Avloppsslang

Tvattmedelsfack

ANMARKNING

o Kontrollera att vatten kommer in i
tvattmedelsfacket under skéljningen, och att
vattnet rinner genom avloppsslangen under
centrifugeringen.

 Vidta foljande atgarder om problem med
vattentillférseln uppstar.
— Stang av och tina upp kranen och de bada
kopplingsomradena pa produktens tilloppsslang
genom att anvanda en trasa med varmt vatten.

—Ta ut tilloppsslangen och sank ned i varmt
vatten under 50-60°C.
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FELSOKNING

SV

e Tvattmaskinen ar utrustad med ett automatiskt feldvervakningssystem som identifierar och diagnostiserar
problem pa ett tidigt stadium. Om tvattmaskinen inte fungerar korrekt eller inte fungerar alls, kontrollera
féljande innan du kontaktar servicecentret:

Problemdiagnostik

Indikation

Orsak

Atgird

Slamrande och
rasslande ljud

Frammande féremal, exempelvis mynt
eller sakerhetsnalar, kan finnas i
trumman eller pumpen.

o Kontrollera alla fickor for att sakerstalla
att de ar tomma. Féremal som
kldammor, tandstickor, pennor, mynt och
nycklar kan skada bade tvattmaskinen
och kladerna.

e Stang blixtlas, dglor och spannen sa att
dessa inte hakar i andra plagg under
tvatten.

Dunkande ljud

Om en tung tvitt tvattas kan dunkande
ljud uppsta. Detta ar oftast helt
normalt.

e Om ljudet inte upphor ar tvattmaskinen
troligtvis snedbelastad. Stoppa
tvattmaskinen och omférdela tvatten.

Vibrationsljud

Har alla transportskruvar och stéd
tagits bort?

e Om transportskruvarna inte avlagsnats
vid installationen, se avsnittet om hur
transportskruvarna avlagsnas i
installationsanvisningarna.

Star alla fotter stabilt pa golvet?

o Se till att tvattmaskinen ar planat och
dra at lasmuttrarna upp mot basen av
apparaten.

Vatten lacker

Tillopps- eller avloppsslangar ar I6sa
vid kranen eller tvattmaskinen.

o Kontrollera slanganslutningarna och dra
at om nodvandigt.

Avloppsroren i huset ar igensatta.

e Rensa avloppsroren. Kontakta en
rérmokare vid behov.

Overdriven
16dderbildning

For mycket tvattmedel eller
anvandning av olampligt tvattmedel
kan leda till omfattande skumbildning
vilket kan orsaka vattenlackor.

e VVar noga med att anvanda den mangd
tvattmedel som tillverkaren
rekommenderar.

Vatten tillfors inte
tvattmaskinen
eller endast
langsamt

Vattentillforseln fran kranen ar inte
tillracklig.

e Anvand en annan kran i huset.

Vattenkranen ar inte helt 6ppen.

o Oppna kranen helt.

En eller flera av tilloppsslangarna ar
vikta.

e Rata ut slang.

En eller flera av tilloppsslangarnas
filter igentappt.

o Kontrollera tilloppsslangens filter.
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Indikation

Orsak

Atgard

Vattnet fran
maskinen toms
langsamt eller inte
alls

Avloppsslangen ar vikt eller igensatt.

e Rengdr och rata ut avloppsslangen.

Avloppsfiltret dr igensatt.

o Kontrollera avloppsfiltret.

Tvéattmaskinen
startar inte

Elkabeln &r inte ansluten eller
anslutningen ar 16s.

o Se till att elkontakten sitter ordentligt i
vagguttaget.

En sakring har gatt i huset, en
automatsakring har 16st ut eller ett
stromavbrott har intraffat.

o Aterstall automatsékringen eller byt ut
sakringen. Byt inte ut mot sakring med
hogre stromstyrka. Lat en kvalificerad
elektriker atgarda problemet om det
beror pa dverbelastning.

Vattenkranen ar inte 6ppen.

e Detta ar helt normalt. Beraknad
aterstaende tid som visas pa displayen
ar endast en uppskattning. Den faktiska
tiden kan variera.

Detta ar helt
normalt. Berdknad
aterstaende tid
som visas pa
displayen ar
endast en
uppskattning. Den
faktiska tiden kan
variera.

Detta ar helt normalt. Beraknad
aterstaende tid som visas pa

displayen ar endast en uppskattning.

Den faktiska tiden kan variera.

e Detta ar helt normalt. Beraknad
aterstaende tid som visas pa displayen
ar endast en uppskattning. Den faktiska
tiden kan variera.

Detta ar helt
normalt. Berdknad
aterstaende tid
som visas pa
displayen &r
endast en
uppskattning. Den
faktiska tiden kan
variera.

Nar tvattmaskinen startats kan inte
luckan 6ppnas av sdkerhetsskal.

e Detta ar helt normalt. Beraknad
aterstaende tid som visas pa displayen
ar endast en uppskattning. Den faktiska
tiden kan variera.

Detta ar helt
normalt. Berdknad
aterstaende tid
som visas pa
displayen &r
endast en
uppskattning. Den
faktiska tiden kan
variera.

Detta ar helt normalt. Beraknad
aterstaende tid som visas pa

displayen ar endast en uppskattning.

Den faktiska tiden kan variera.

e Detta ar helt normalt. Beraknad
aterstaende tid som visas pa displayen
ar endast en uppskattning. Den faktiska
tiden kan variera.

e Folj anvisningarna for skoljmedel for att

Overflode Om for mycket skoljmedel fylits pa y . Lo - .
Kkélimedel kan det fléda & sakerstélla att Iamplig mangd anvéands.

skoljmede an det floda over. Fyll inte pa éver max-markeringen.

Skéljmedel R a

dos:rades for F6lj tvattmedeltillverkarens « Folj tvattmedeltillverkarens anvisningar.

tidigt anvisningar. o Folj tvattmedeltillverkarens anvisningar.

Knapparna

fungerar Knappen syns inte nar luckan ar e Tryck pa knappen igen efter att luckan

eventuellt inte
korrekt.

oppen.

stangts.
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Indikation

Orsak

Atgard

Torkningsproblem

Lagg inte i for mycket artiklar i
maskinen. Kontrollera att
tvattmaskinens avlopp fungerar sa att
vattnet fran tvatten tappas av korrekt.
For liten tvattméangd for att tumling
ska fungera korrekt. Lagg till nagra
handdukar.

e Lagg inte i for mycket artiklar i
maskinen. Kontrollera att
tvattmaskinens avlopp fungerar sa att
vattnet fran tvatten tappas av korrekt.
For liten tvattméngd for att tumling ska
fungera korrekt. Lagg till nagra
handdukar.

e Lagg inte i for mycket artiklar i
maskinen. Kontrollera att
tvattmaskinens avlopp fungerar sa att
vattnet fran tvatten tappas av korrekt.
For liten tvattmangd for att tumling ska
fungera korrekt. Lagg till nagra
handdukar.

Lukt

Denna lukt orsakas av gummit som ar
fast till tvattmaskinen.

e Det ar den normala lukten lukten av
nytt gummi ar normal och som
férsvinner efter att maskinen har korts
nagra ganger.

Om dorrens gummipackning och
dorrens tatningsomrade inte rengors
regelbundet, kan lukt uppsta fran
mogel eller fraimmande @mnen.

e VVar noga med att rengdra packningen
och dérrtatningen regelbundet och
kontrollera under tatningen for sma
féremal vid urladdning av
tvattmaskinen.

Lukter kan uppsta om frammande
amnen finns kvar i avloppspumpfiltret.

e Var noga med att rengéra
draneringspumpfiltret regelbundet.

Lukter kan uppsta om avloppsslangen
inte ar korrekt installerad, och orsaka
baksug (vatten strommar tillbaka in i
tvattmaskinen).

¢ VVid montering av avloppsslangen,
sakerstall att den inte blir vikt eller
blockerad.

Vid anvandning av
torkningsfunktionen kan lukter uppsta
fran ludd och annan tvatt materia som
fastnar pa viarmaren. ( Endast
torktumlarmodellen)

e Detta ar inte ett fel.

En sarskild lukt kan uppsta fran att
torka(nér vata klader torkas med
varmluft. ( Endast torktumlarmodellen)

e Denna lukten forsvinner efter en kort
stund.
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Felmeddelanden

SV

Indikation

Orsak

Atgird

{(.1.)
£

Vattentillférseln fran kranen ar
inte tillracklig.

e Anvand en annan kran i huset.

Vattenkranarna ar inte helt
oppna.

« Oppna kranen helt.

En eller flera av
tilloppsslangarna ar vikta.

e Rata ut slang/slangar.

Tilloppsslangens filter ar
igentappt.

e Kontrollera tilloppsslangens filter.

Om vattenldackage skett i
tilloppsslangen for att stoppa
vatten kommer indikatorn

att bli rod.

Kan variera beroende pa
modell.

e Anvand tilloppsslangen for att
stoppa vatten.

For liten tvattméangd.

e Lagg till 1 eller 2 liknande
artiklar for att balansera tvatten.

Tvatten ar snedfordelad.

e Lagg till 1 eller 2 liknande
artiklar for att balansera tvatten.

Apparaten ar forsedd med ett
system for detektering och
korrigering av obalans. Om
enstaka tunga artiklar ingar i
tvatten (t.ex. badrumsmatta
eller badrock) kan systemet
stoppa centrifugeringen eller till
och med avbryta
centrifugeringscykeln helt.

e Omfordela tvatten for att
maojliggora korrekt centrifugering.

Om tviatten i slutet av
programmet fortfarande ar for
blét, lagg in mindre tvattartiklar
for att balansera tvatten och
upprepa sedan
centrifugeringen.

e Omfordela tvatten for att
mojliggora korrekt centrifugering.
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Indikation

Orsak

Atgard

Avloppsslangen ar vikt eller igensatt.

e Rengdr och rata ut avloppsslangen.

Avloppsfiltret ar igensatt.

o Kontrollera avloppsfiltret.

BES B

Séakerstéll att luckan inte ar 6ppen.

dE4

Dorr-sensor fungerar inte.

e Sténg luckan helt. Kontakta ett o
servicecenter om felmeddelandet o't, ot |
,oEd, dE M kvarstar.

Kontrolifel.

o Dra ut elkontakten och kontakta ett
servicecenter.

m

Vatten flodar 6ver pa grund av fel pa
vattenventil.

e Stang vattenkranen.
o Dra ut elkontakten.
o Kontakta ett servicecenter.

Vattennivasensorn fungerar inte.

e Stang vattenkranen.
e Dra ut elkontakten.
» Kontakta ett servicecenter.

Overbelastning i motorn.

o Lat tvattmaskinen sta stilla i 30 minuter sa
att motorn hinner svalna, starta sedan
programmet igen.

Ar ingangs-/avloppsslangen eller
avloppspumpen frusen?

e Lagg till varmt vatten i trumman och tina
avloppsslangen och avloppspumpen.
Fukta en handduk i varmt vatten och
applicera pa ingangsslangen.

Vatten lacker.

o Kontakta ett servicecenter.

|
m ~

Torkar inte

» Kontakta ett servicecenter.




BEGRANSNING AV GARANTIN sV

DENNA BEGRANSADE GARANTI TACKER INTE:

» Resekostnader for service i samband med leverans, hamtning, installation eller reparation av produkten;
instruktioner till kunden om produktens funktion; reparation eller utbyte av sékringar, korrigering av
lednings- eller rérdragning samt korrigering av obehdriga reparationer/installationer.

e Produkten fungerar inte under strémavbrott, vid stérningar i stromforsoérjningen eller pa grund av otillracklig
elektrisk service.

e Skador orsakade av lackande eller trasiga vattenledningar, frusna vattenror, begransade avloppsledningar,
otillracklig eller avbruten vattenférsérjning eller otillrécklig lufttiliférsel.

e Skador till féljd av att produkten anvands i en korrosiv atmosfar eller i strid med anvisningarna i
produktens bruksanvisning.

e Skador pa produkten till foljd av olyckor, skadedjur och ohyra, blixtnedslag, vind, brand, éversvamningar
eller force majeure.

o Skador eller fel till foljd av icke-auktoriserade modifieringar eller &ndringar, anvandning for annat én avsett
andamal eller vattenlackage om enheten inte har installerats korrekt.

o Skador eller fel till foljd av felaktig elektrisk strém eller spénning, icke-efterlevnad av VVS-bestammelser,
kommersiell eller industriell anvandning, eller anvandning av tillbehdr, komponenter eller rengéringsmedel
som inte ar godkanda av LG.

e Skador orsakade av transport och hantering, inklusive repor, bucklor, jack och/eller andra skador pa
produktens ytskikt, om inte sddana skador orsakats till foljd av defekter i material eller utférande.

e Skador eller saknade delar pa visningsexemplar, produkter med 6ppen férpackning, produkter som salts till
nedsatt pris eller renoverade produkter.

e Produkter vars ursprungliga serienummer har avlagsnats, éndrats eller inte kan faststéllas. Modell- och
serienummer, tillsammans med originalkvitto fran aterforsaljare, kravs for att garanti ska vara giltig.

o Okade kostnader eller merkostnader for el/vatten.

o Reparationer om produkten anvénds pa annat satt for normalt hushallsbruk eller i strid med anvisningarna
i produktens bruksanvisning.

o Kostnader i samband med transport av produkten fran hemmet for reparation.

* Nedmontering och ominstallation av produkten om den installerats pa en otillgénglig plats eller inte har
installerats i enlighet med angivna installationsanvisningar, inklusive LG:s anvandar- och
installationsmanualer.

e Skador till féljd av missbruk eller felaktig anvandning, installation, reparation eller underhall. Felaktig
reparation inbegriper anvandning av delar som inte &r godkénda eller specificerade av LG.
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Ovanliga vibrationer eller

ovanligt buller till foljd av att »
transportskruvarna eller stoédet

inte avlagsnats.

Ta bort transportskruvarna
och stodet.

Lackage till folid av smuts (har,
ludd) i tatningen och pa
luckglaset.

Rengor tatningen och
luckglaset.

Inget avlopp pa grund av »

igensatt pumpfilter. Rengor pumpfiltret.

Ingen vattentillférsel pa grund
av igentappta inloppsventilfilter =»
eller vikta tilloppsslangar.

Rengor inloppsventilfiltret
eller installera om
tilloppsslangarna.

Ingen vattentillférsel pa grund
av att for mycket tvattmedel ~ =P Tvattmedelsfack
anvands.

Rengor tvattmedelsfacket.

=l

5y Inlopp for
varmvatten Installera om

tilloppsslangarna.

Tvatten ar het eller varm efter
slutford tvattning eftersom
tilloppsslangarna ar installerade
i omkastad ordning.

Inlopp for kallvatten {m
TR

Vattenkran

Ingen vattentillférsel pa grund »

av att vattenkranen &r stéangd. Oppna vattenkranen.
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Lackage till féljd av felaktigt
installerad avloppsslang eller =»
igensatt avloppsslang.

Lackage till foljd av felaktigt
installerad tilloppsslang eller »
installation av tilloppsslangar

fran extern leverantor.

Ingen strémforsorjning till féljd
av 16s anslutning av elkabeln
eller otillracklig strémférsérjning
fran eluttaget.

Resekostnader for service i
samband med leverans,

hamtning, installation av

produkten eller instruktioner om =»
produktens anvandning.
Avlagsnande eller

ominstallation av produkten.

Om inte alla skruvar ar korrekt
installerade kan kraftiga »
vibrationer uppsta (galler

endast pelarmodell).

Hamrande eller bankande ljud vattentryck — —

nar tvattmaskinen fylls med
vatten.

SV

Installera om
avloppsslangen.

Installera om
tilloppsslangen.

Anslut elkabeln ordentligt
eller byt eluttag.

{ b- Garantin tacker endast

|
fabrikationsfel. Service till
foljd av felaktig installation

tacks inte av garantin.

Montera 4 skruvar i varje
hérn (sammanlagt 16EA).

(P Naturligt vattenflode

Justera vattentrycket

. genom att vrida ner
N Vattenflode som vattenventilen eller

N upphor plétsligt X
Stot: | <Hogt ljud vattenkranen i hemmet.
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tvattkapacitet i 6verensstammelse med provningsmetoderna i de
harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

DRIFTDATA sv
Informationsblad i enlighet med Kommissionens direktiv 96/60/EG
Leverantdrens varumarke LG
. . P F4J*JH(P) | FAJ*FH(P)
Leverantorens modellidentifikation (0~9)* (0~9)*
Modellens energieffektivitetsklass som den beskrivs i bilaga IV. Uttryckt
som " Energieffektivitetsklass [. . .] pa en skala fran A ( lag férbrukning) till
G (hdg forbrukning)". Nar denna information ges i tabellform kan den A A
uttryckas pa andra satt, forutsatt att det tydligt framgar att skalan gar fran
A ( lag forbrukning) till G ( hég forbrukning).
Nar informationen ges i tabellform och vissa av apparaterna har tilldelats
EU:s miljdmarke enligt férordning ( EEG ) nr 880/92, kan detta anges har.
| sa fall skall dverskriften lyda " EU:s miljdmarke " och angivelsen skall Nej Nej
besta av en kopia av miljdmérket. Denna bestdmmelse paverkar inte
kraven i gemenskapens miljdmarkningsprogram.
Energiférbrukning i kWh per komplett omgang (tvétt, centrifugering och kWh/
PO . ) . 7.14 6.12
torkning) i 6verensstdmmelse med bilaga | anmarkning V. cykel
Energiforbrukning i kWh per tvatt och centrifugering i 6verensstammelse kWh/
) I 1.37 1.17
med bilaga |, anmarkning VI. cykel
Tvatteffektivitetsklass enligt bilaga IV. Uttryckt som "Tvatteffektivitetsklass
... pa en skala fran A ( battre ) till G ( samre )". Detta kan uttryckas pa A A
andra satt, forutsatt att det tydligt framgar att skalan gar fran A ( battre) till
G ( samre).
Centrifugeringseffekt i verensstdmmelse med provningsmetoderna i de
harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 med tvattprogram fér a4 44 by
bomull 60 °C. Uttrycks som " Restfuktighet efter centrifugering . . .% (i °
procent av vikten pa den torra tvatten )".
Maximal centrifugeringshastighet enligt bilaga | anmérkning VIII. 1400 1400 rpm
Apparatens tvattkapacitet med program for bomull 60 °C enligt bilaga |
. 10.5 9 kg
anmarkning IX.
Apparatens torkkapacitet med program for skaptorr bomull enligt bilaga | 7 6 K
anmarkning X. 9
Vattenforbrukning i liter per komplett omgang tvatt, centrifugering och liter/
) B, sy 174 150
torkning enligt bilaga | anmarkning XI. program
Vattenforbrukning i liter vid enbart tvatt och centrifugering med program liter/
for bomull 60 °C | 6verensstammelse med provningsmetoderna i de 59 59 rogram
harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 . prog
"Tvatt- och torktid ". Programtid fér komplett omgang (tvattprogram for
bomull 60 °C och torkprogram for skaptorr bomull) fér angiven 904 752 min
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Informationsblad i enlighet med Kommissionens direktiv 96/60/EG

Den arliga forbrukningen av energi och vatten berdknad pa 200 ganger 1428 1224 kWh/ar
de forbrukningsvarden som anges i punkterna 5 (energi) och 12 (vatten).

Detta skall uttryckas som "Beraknad forbrukning per ar for ett 34800 30000 liter/ar
fyrapersonershushall som alltid torkar tvatt i apparaten (200 ganger).

Den arliga férbrukningen av energi och vatten berédknad pa 200 ganger 274 234 kWh/ar
de forbrukningsvarden som anges i punkterna 5 ( energi) och 12 (vatten).

Detta skall uttryckas som " Beradknad forbrukning per ar for ett 11800 11800 liter/ar

fyrapersonershushall som aldrig torkar tvatt i apparaten (200 ganger)".
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