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TURVALLISUUSOHJEET
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KAYTTOA

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estamaan laitteen
vaarallisen tai virheellisen kaytdn aiheuttamia odottamattomia vaaroja
tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO", kuten
kuvattu alla.

Turvallisuusviestit

A Tama symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitd, jotka voivat
aiheuttaa vaaroja. Lue taman symbolin merkitys huolellisesti
ja valta vaarat noudattamalla ohjeita.

A VAROITUS

ilmaisee, etta ohjeiden noudattamatta jattdminen voi
aiheuttaa vakavan henkilévahingon tai kuoleman.

A HUOMIO

ilmaisee, etta ohjeiden noudattamatta jattaminen voi
aiheuttaa lievan henkilévahingon tai tuotteen vaurioitumisen.

VAROITUS

A\ VAROITUS

Noudata rajahdyksen, tulipalon, kuoleman, sahkdiskun,
loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vahentamiseksi yleisia
varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Tekninen turvallisuus

* Laitetta saavat kayttda vahintaan 8-vuotiaat lapset ja henkildt, joiden
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen kdytosta, jos heita
valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen kayttoon, ja he
ymmartavat kayttoon liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia
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4 TURVALLISUUSOHJEET

laitteella. Lapset eivat saa tehda puhdistus- tai
kunnossapitotoimenpiteita ilman valvontaa.

* Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa paastaa laitteen lahelle, ellei heitad valvota
koko ajan.

* Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun
patevan henkildston on vaihdettava se vaaratilanteen valttamiseksi.

+ Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia matolla.
+ Tama laite on tarkoitettu vain kotitalouskayttoon.

+ Liita laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla.
Vanhojen letkujen uudelleenkayttd voi johtaa vesivuotoihin ja niista
aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.

* Vedenpaineen tulee olla valilla 100 kPa ja 1000 kPa.

Enimmaispaino
Joissakin pesuohjelmissa vaatteiden enimmaispaino kuivina on:

F4X5509T*B F4X5511T*B

9 kg 11 kg

Suositeltu enimmaispaino vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Saadaksesi
hyvia pesutuloksia katso tarkemmat tiedot kohdasta
Ohjelmataulukko kappaleesta KAYTTO.

Asennus

* Laitteen siirtamiseen tarvitaan vahintaan kaksi henkil6a, jotka pitavat
turvallisesti kiinni laitteesta.

« Al asenna laitetta kosteaan tai polyiseen paikkaan. Ald asenna tai
sailyta laitetta ulkona tai missaan sellaisessa paikassa, jossa se on
alttiina saalle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai
pakkasasteille.

* Varmista, ettd pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.

« Al3 liit laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai
jatkojohtoon.
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« Ala muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi
pistorasiaan, pyyda ammattitaitoista séhkdasentajaa asentamaan
sopiva pistorasia.

* Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin
(maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke taytyy liittaa
asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten
maardysten ja saédannosten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.

* Laitteen maadoitusjohtimen vaaranlainen liittdminen saattaa
aiheuttaa sahkoiskun. Jos epdilet maadoituksen kunnollisuutta, anna
ammattitaitoisen sahkdasentajan tai huoltohenkildston tarkistaa se.
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Kaytto

« Al koskaan yrita kdyttaa tata laitetta, jos se on vahingoittunut, siina
on toimintahairid, se on osittain purettu tai siitéd puuttuu osia tai jokin
sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkindinen johto tai pistoke.

« Al3 yrité kayttaa toimintopaneelia terévilld esineilla.
« Al3 yritd irrottaa levyja alaka purkaa laitetta.

« Al3 korjaa tai vaihda mitaan laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja
huoltoty6t tulee antaa patevan huoltohenkilostdn tehtavaksi, ellei
tassa kayttboppaassa ole erikseen toisin suositettu. Kayta ainoastaan
hyvaksyttyja tehdasosia.

« Al3 paina laitteen luukkua liikaa alaspdin sen ollessa avoinna.
« Al laita laitteeseen eldimid, kuten lemmikkieldimia.

« Ald pese mitidn tuotteita, jotka eivit ole pestévia valmistajan
pesumerkinnan mukaan.

* Pida syttyvat materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit,
poissa laitteen alta ja Iaheisyydesta.

« Al3 jata laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovessa tai kiivetd
sisaan laitteeseen, mika aiheuttaa vaurion tai henkildvahingon.

« Al pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai
kostutettu tulenaroilla tai réjahdysherkilla aineilla (kuten vahoilla,
vahanpoistoaineilla, 6ljylld, maalilla, bensiinilld, rasvanpoistoaineilla,
kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahranpoistoaineilla,
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tarpatilla, kasvidljylla, ruokadljylla, asetonilla, alkoholilla jne.).
Virheellinen kaytto voi aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen.

« Al3 kéyta tai sdilytd laitteen lahella syttyvia tai palavia aineita (eetteri,
bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyva suihke, bensiini,
ohenne, maadljy, hydnteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).

« Al3 laita kattasi laitteen sisélle laitteen kdydessa. Odota, kunnes
rumpu on pysahtynyt kokonaan.

« Al4 koske luukkuun korkean lampétilan ohjelman aikana.

* Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vetta, irroita virtajohto ja ota yhteytta LG
Electronics -asiakasneuvontaan.

* Kierra vesihanat kiinni paineen vapauttamiseksi letkuista ja
venttiileistd ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeamisen
varalta. Tarkista tayttéletkut; ne tulisi vaihtaa 5 vuoden valein.

* Jos kaasua (isobutaania, propaania, maakaasua jne.) paasee
vuotamaan, ala koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen ja tuuleta tila
valittdmasti.

* Jos poistoletku tai veden tayttdletku on jaatynyt talven aikana, kayta
niitd vasta sulatuksen jalkeen.

* Pida kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten
ulottuvilta.

« Al3 koske virtapistokkeeseen tai sdatimiin marin kasin.

« Al3 taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitd sen
paalle.

+ Valta koskettamasta vetta, jota poistuu laitteesta pesun aikana.

* Varmista, etta tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu
asianmukaisesti, vetta voi tulvia lattialle.

* Jos ilman lampdtila on korkea ja veden lampétila alhainen,
tiivistymista voi muodostua ja lattia kastua.

* Pyyhi lika tai poly pois pistokkeen koskettimista.
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Kunnossapito

* Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
Saatimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke
laitetta irti virtalahteesta.

+ Kiinnita virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut
kaiken kosteuden ja polyn.

« Ald puhdista laitetta suihkuttamalla vett laitteen sisian tai
ulkopinnoille.

* Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetamalla. Tartu
aina pistotulppaan napakasti ja veda se irti pistorasiasta.

* Vain pateva huoltohenkildstd LG Electronics -huoltoliikkeesta saa
purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.
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Havittaminen

* Ennen vanhan laitteen havittamista irroita sen sahkaliitannat.
Katkaise johto heti laitteen takaa estaaksesi vaarinkayton.

+ Havita pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois
lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa
tukehtumisen.

* Irroita virtajohto ja poista ovi ennen laitteen havittamistg, jotta lapset
ja eldimet eivat jaa jumiin sisalle.
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YMPARISTOSTA HUOLEHTIMINEN

Ymparist6- ja taloudellisuusvinkit

Energian- ja vedenkulutus

Pyykkimaaran paino voi vaikuttaa veden- ja energiankulutukseen.
Tayta kone tietyn ohjelman sallimalla kuivien vaatteiden
enimmaismaaralla hyédyntadksesi laitettasi parhaalla mahdollisella
tavalla.

Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien
ohjelmakohtaisten enimmaismadrien mukaisesti edesauttaa
saastamadn energiaa ja vetta.

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensa
niita, jotka pesevat matalammilla lampétiloilla, mutta pidempaan.

Pydrimisnopeus vaikuttaa melutasoon ja jadnndskosteuteen:
suurempi linkousvaiheen nopeus tuottaa enemman melua, mutta
jaannoskosteus on pienempi.

Kun pestaan pienia vaatemaaria, automaattinen kuorman
tunnistusjarjestelma auttaa vahentdmaan veden- ja
energiankulutusta.

Kayta pikaohjelmaa pienille ja vahan likaantuneille pyykkimaarille
energian ja veden saastamiseksi.

Kylmien pesuohjelmien kanssa kadytettavat pesuaineet ovat usein
tehokkaita alhaisemmissakin lampétiloissa (noin 20 °C). Jos kaytat 20
°C:n asetusta, kulutat vdhemman energiaa kuin 30 °C:n tai sita
korkeamman lampétilan asetuksella.

Pesuaine

Pesuaine tulee valita valmistajan antamien ohjeiden seka
materiaalin, varien, likaisuuden ja pesuldampdtilan mukaan. Kayta
vain rumpumallisille koneille (edestd taytettdva) sopivia pesuaineita.
Kayta pienempien pyykkimaarien yhteydessa vahemman
pesuainetta.
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Lisavalintojen ja -toimintojen valitseminen

* Valitse sopiva veden lampétila pesemasi pyykin mukaan. Saat
parhaan tuloksen noudattamalla vaatteen pesumerkintgja.

* Esipesu-vaihtoehto on suositeltava valinta, kun peset erittain likaista
pyykkia.

Pakkausmateriaalien havittaminen

+ Pakkausmateriaalien on tarkoitus suojata laitetta odottamattomilta
vahingoilta kuljetuksen aikana.

* Kun laite on asennettu, pakkausmateriaalit tulee havittaa
materiaalityyppikohtaisten kierratyssymbolien mukaisesti. Kierrata
pakkausmateriaalit niille sopivalla tavalla.

Vanhan laitteesi havittaminen

elektronikkalaitteiden jatteet (WEEE) tulee pitaa erillaan
kotitalousjatteesta ja vieda kunnalliseen
N [jerratyskeskukseen.

ﬁ « Tama ylirastitettu jateastian merkki ilmaisee, etta sahko- ja

* Vanhat sahkotuotteet voivat pitaa sisallaan vaarallisia
aineita, joten loppuun kaytetyn laitteen oikea
havittaminen ehkaisee ymparisto- ja terveyshaittoja.
Vanha laitteesi saattaa pitaa sisalldan uudelleen
kaytettavia osia, joita voidaan kayttaa korjaamaan muita
tuotteita, seka arvokkaita materiaaleja, joita voidaan
kierrattaa rajoitettujen resurssien saastamiseksi.

* Voit vieda laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen,
tai ottaa yhteytta paikallishallintosi ymparistétoimistoon
koskien lahinta valtuutettua WEEE -kerayspistetta.
Kaikkein viimeisimmat tiedot koskien maatasi, ks.
osoitteessa www.lg.com/global/recycling

INONS I
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ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot

HUOMAUTUS

+ Laitteen ulkonakoé ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman
ennakkoilmoitusta.

Nakyma edesta Naékyma takaa

7
T‘/

e 0

@ Toimintopaneeli @ virtapistoke
@ Pesuainelokerikko @ Kuljetuspultit
© Rumpu © Ppoistoletku
O Luukku

© suojakansi

0 Poistotulppa

(7] Poistopumpun suodatin

O siitojalat
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Tekniset tiedot
Malli FAX55**T*B
Virtaldhde 220-240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino 68 kg
Mitat(mm)
D"
kiD
-,—*’7 .
B H
H
(T
W 600 D 565 D" 1100
H 850 D' 620
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Lisavarusteet

Kylman veden tayttoletku

Luistonestopalat

Kiintoavain

Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittamiseen

Peitetulpat kuljetuspulttien reikiin

Tietoa LED-valaistuksesta
Tama tuote sisaltaa energiatehokkuusluokan G
valonlahteen.

+ LED-valaistus kytkeytyy padlle ja pois kaikissa
seuraavissa tapauksissa:

- kun ovi avataan ja suljetaan,

- kun Virta- ja Kdynnistys/Pysaytys-
painikkeita painetaan.

+ LED-valaistus ei ole himmennettava.
+ LED-valaistus ei sisalla elohopeaa.

+ Katso www.lg.com/global/recycling.

HUOMAUTUS

+ Tama ominaisuus riippuu hankitusta mallista.

Jos LED-valaistus ei toimi
Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina Virta-

painiketta. Jos LED-valaistus ei syty, ota yhteyttd LG

Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen. Al4 yrité
irrottaa LED-valaistusta.



https://www.lg.com/global/recycling
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https://www.lg.com/global/recycling
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Asennuspaikkaa koskevat ,

. Hakemis .
vaatimukset to Vapaa tila (mm)
Ennen pesukoneen asentamista tarkista seuraavat A 100
tiedot, jotta kone asennetaan varmasti oikeaan
paikkaan. B 5
Asennuspaikka ¢ 20

Tama laite on asennettava tukevalle lattialle,
jotta tarina olisi linkousvaiheessa
mahdollisimman vahainen. Paras on
betonilattia, silla se on paljon vdhemman altis
tarindlle linkousvaiheessa kuin puulattiat tai
kokolattiamatolla paallystetyt lattiat.

Mikali laite on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai
uunin viereen, laitteiden valiin tulee
ehdottomasti sijoittaa eriste (850 x 600 mm),
joka on keittimen tai uunin puolelta paallystetty
alumiinifoliolla.

Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo
tulla tekemaan korjauksia tai huoltoa.

Saada asennuksen yhteydessa laitteen kaikki
nelja saatdjalkaa sopiviksi mukana toimitetulla
kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, etta laite
seisoo vakaasti paikoillaan.

Varmista, etta laitteen luukku on mahdollista
avata kokonaan.

Jotta varmistettaisiin riittava etdisyys
syottoletkuihin ja poistoletkuun ja jotta ilma
paasisi kiertamaan riittavasti, jata laitteen
sivuille tilaa vahintaan 20 mm ja laitteen taakse
100 mm. Huomioi my®ds seind, ovi tai lattialistat,
jotka voivat lisata vaadittuja etaisyyksia.

N |

TB

e
C

A VAROITUS

+ Tama laite on tarkoitettu ainoastaan
kotikayttoon, eika sita tule kayttaa liikkkuvissa
kayttokohteissa.

Puulattiat (periksi antavat
alustat)

Jos laite asennetaan puulattialle, kdyta kumitassuja

vahentamaan liiallista tarinaa ja epatasapainoa.
Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistaa
liiallista tarinaa ja epatasapainoa, virheita ja
toimintahairiéita.

&y

+ Tarindn vahentamiseksi suosittelemme

asettamaan vahintaan 15 mm paksut kumitassut

@ laitteen kaikkien saatdjalkojen alle. Ne
kiinnitetdan ruuveilla vahintaan kahteen
lattiapalkkiin.

+ Asenna laite tilan nurkkaan, mikali mahdollista.
Lattia on nurkissa vakaampi.

+ Kiinnita kumitassut vaimentamaan tarinaa.

A VARO

+ Jos laite asennetaan epatasaiselle lattialle (esim.
puulattialle), takuu ei kata vaurioita eika
kustannuksia, jotka aiheutuvat epatasaiselle
lattialle asentamisesta.

INONS I
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HUOMAUTUS

+ Kumitassuja (tuotenumero 4620ER4002B) on
saatavissa LG:n huoltoliikkeista.

Ilmanvaihto

+ Varmista, etteivat matot ja muut vastaavat esta
ilmankiertoa laitteen ymparilla.

Ympariston lampétila

* Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lampétila voi
laskea alle 0 asteen. Jaatyneet letkut voivat
haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikon
luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen
lampétiloissa.

+ Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolampdtila on
alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lammeta
huoneenlammd&ssa muutamia tunteja ennen
kayttéonottoa.

Sahkaliitanta
+ Al4 kdyts jatkojohtoja tai haaroitusrasiaa.

+ Irroita laite kayton jalkeen pistorasiasta ja sulje
vesihana.

+ Liita laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on
paikallisten sahkémadardysten mukainen.

+ Laite tulee sijoittaa siten, etta pistorasiaan on
esteetdn paasy.

+ Pistorasian tulee sijaita 1 metrin paassa
laitteesta.

A VAROITUS

+ Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat saavat
korjata laitetta. Kokemattomien henkildiden
suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa
henkildvahinkoja tai vakavia toimintahairi6ita.
Ota yhteytta paikalliseen valtuutettuun LG-
korjaajaan.

+ Pistoke taytyy liittda asianmukaiseen
pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten

maaraysten ja saanndsten mukaan oikein
asennettu ja maadoitettu.

Laitteen purkaminen
pakkauksesta

Laitteen nostaminen
vaahtomuovialustalta
Kun olet poistanut pahvilaatikon ja

kuljetusmateriaalit, nosta laite
vaahtomuovialustalta.

t\ g

o

+ Varmista, ettd rummun tuki @ irtoaa ja jaa
alustaan eika jaa kiinni laitteen pohjaan.

* Jos sinun on laskettava laite maahan
pakkausalustan @ irrottamiseksi, aseta laite
aina varovasti kyljelleen. Al laske laitetta
maahan etu- tai takaosa alaspain.

* Tama ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.

Kuljetuspulttien irrottaminen

Estadksesi laitetta tarisemasta voimakkaasti ja
rikkoutumasta, irroita kuljetuspultit ja pidikkeet.

1 Aloita irrottamalla koneen takaa kuljetuspultit
@ kuljetuspulttien avaimella (sisaltyy
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toimitukseen). Loysaa pultteja ensin
kaantamalla niita vastapaivaan.

2 Irroita pultit hytkyttamalla niitd kevyesti ja
vetamalla ne samalla pois.

3 Asenna reikiin peitetulpat.

+ Etsi reikiin tulevat peitetulpat @, jotka ovat
varustepakkauksessa tai taakse
kiinnitettyina.

HUOMAUTUS

+ Saasta kuljetuspultit ja pidikkeet tulevaa tarvetta
varten.

+ Kuljeta tata laitetta sen rikkoutumisen
estamiseksi seuraavasti:

- Kuljetuspultit on asennettu takaisin
paikoilleen.

- Virtajohto on kiinnitetty laitteen taakse.

Laitteen
tasapainottaminen

Tasapainon tarkistaminen

Kun vastakkaisia kulmia painetaan, laitteen ei tulisi
lainkaan liikkua yl6s ja alas (tarkista molemmat
suunnat).

INONS I

+ Mikali laite keikkuu vastakkaisia kulmia
painettaessa, sdada jalkoja uudelleen.

+ Tarkista, ettd laite on taysin tasapainossa
asennuksen jalkeen.

HUOMAUTUS

+ Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat
edistaa liiallista tarinaa ja epatasapainoa.
Puulattian vahvistamista tai tukemista saattaa
olla tarpeen harkita liiallisen tarinan ja
epatasapainon poistamiseksi tai
vahentamiseksi.

+ Al koskaan tasoita lattian epétasaisuutta
asettamalla pahvia, puupalikoita tai vastaavia
materiaaleja laitteen alle.

Jalkojen saataminen ja
tasapainottaminen

Laite tulee asentaa taysin vaakasuoraan. Jos sita ei
tasapainoteta ja asenneta vaakasuoraan, se
saattaa vahingoittua tai se ei ehka toimi kunnolla.

1 Jos lattia on epdtasainen, saada saatojalkoja
tarpeen mukaan.

+ Al4 laita jalkojen alle puupalikoita tai muita
vastaavia.
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+ Varmista, etta kaikki nelja jalkaa ovat vakaat

: A 3 Lukitse saatojalat paikoilleen lukkomuttereilla
ja tukevasti lattiaa vasten.

@ kiantamalla niita vastapaivaan kiinni
laitteen pohjaan.

E@

4 Tarkista, etta kaikki lukkomutterit laitteen
pohjassa on kunnolla kiristetty.

HUOMAUTUS

+ Laitteen sijoittaminen oikeaan paikkaan ja
jalkojen saatdminen varmistavat pitkan ja
luotettavan kayttoian.

Laitteen taytyy olla tdysin vaakasuorassa ja
seista tukevasti paikoillaan kovalla tasaisella
lattialla.

HUOMAUTUS « Laite ei saa keinua kaytén aikana.
+ Ali asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle « Ala anna laitteen jalkojen kastua. Se voi
tai muulle kohotetulle pinnalle, ellei LG aiheuttaa tarinaa tai melua.

Electronics ole valmistanut sita kaytettavaksi

kyseisen mallin kanssa.

Luistonestotarrojen kaytto
2 Varmista, etta laite on tdysin suorassa,

Tama ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.
kayttamalls vesivaakaa @.

Laite saattaa tarista, jos asennat sen liukkaalle
pinnalle. Epatasapaino saattaa aiheuttaa
toimintahdirion melun ja térinan takia. Jos nain

O @T@ﬂ tapahtuu, asenna saatojalkojen alle

luistonestotarrat ja sdada jalkojen korkeus.

1 Puhdista lattia ennen luistonestotarrojen
kiinnittamista.
+ Poista roskat ja kosteus kuivalla ratilla. Jos
lattia on kostea, luistonestotarrat saattavat
luistaa.
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2 Saada jalat, kun olet asettanut laitteen
asennuspaikkaan.

3 Aseta luistonestotarrojen tarrapuoli @ lattiaa
vasten.

+ Tehokkainta on asentaa luistonestotarrat
etujalkojen alle. Jos palojen asentaminen
etujalkojen alle on vaikeaa, voit myos
kiinnittaa ne takajalkojen alle.

4 Aseta laite luistonestotarrojen paalle.

+ Al4 aseta luistonestotarrojen tarrapuolta @
laitteen jalkoihin pain.

HUOMAUTUS

+ Ylimaaraisia luistonestotarroja on saatavissa LG
Electronicsin huoltoliikkeista.

Veden tayttéletkun
liittaminen

Liitantaa koskevia
huomautuksia

* Vedenpaineen tulee olla valilla 100 kPa ja 1000

kPa (1,0-10,0 kgf/cm?). Jos vedenpaine ylittda
1000 kPa, on asennettava paineenalennuslaite.

+ Tarkista tayttéletkun kunto saannéllisin valiajoin
ja vaihda se tarvittaessa.

HUOMAUTUS

« Al kirista tayttoletkua liikaa alaka kayta
mekaanisia laitteita sen kiristamiseen
syottéventtiileihin.

+ Mitdan muuta takaisinvirtauksen estoa ei
vaadita veden tuloliitantaan.

Kumitiivisteen tarkistaminen

Tayttoletkujen mukana toimitetaan kaksi

kumitiivistetta @. Niita kdytetadn vesivuotojen

valttamiseksi. Varmista, ettd hanaliitos on

tarpeeksi tiivis.

+ Al3 kirista tayttoletkuja mekaanisilla laitteilla,
kuten puristuspihdeilld. Varmista, etta
tayttéletkun kaareva paa on liitetty laitteeseen.

Letkun liittaminen vesihanaan

Kierteilld varustetun letkun Kiinnittdminen
kierteilld varustettuun hanaan

Kierra tayttéletkun liitin vesihanaan. Kirista vain
késin pehmeéa liinaa kayttaen. Al3 kirist3
tayttéletkua lilkaa milldadn mekaanisella vélineella.

INONS I
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|

HUOMAUTUS

* Kun olet kiinnittanyt tayttoletkun vesihanaan,
laske vesihanasta vettd, jotta vieraat ainesosat
(lika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois
vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista
veden lampétila.

Letkun liittaminen laitteeseen

Kierra tayttoletku kiinni laitteen takana olevaan
veden syoéttoventtiiliin.

« Al4 liitd letkua kuuman veden ottoon malleissa,
joissa on yksi tulovesiventtiili. Liitd vain kylman
veden ottoon.

HUOMAUTUS

+ Jos letkusta vuotaa vetta liitannan jalkeen, toista
samat vaiheet. Kayta vesiliitannassa tavallisinta
hanamallia. Jos hana on neliskulmainen tai liian
iso, poista ohjauslevy ennen hanan yhdistamista
sovittimeen.

+ Varmista, ettd letku ei taitu tai jaa puristuksiin.

Poistoletkun asentaminen

Poistoletkun kiinnittaminen
liitoskiinnikkeella
Poistoletkun saa asettaa korkeintaan 100 cm

lattian ylapuolelle. Muutoin laite ei valttamatta
pysty poistamaan vetta tai vesi tyhjenee hitaasti.

+ Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa
vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

<100cm
<100cm

+ Jos poistoletku on liian pitka, ala tydnna sita
vakisin takaisin laitteeseen. Se aiheuttaa
epanormaalia melua.

+ Liita liitoskiinnike 10 em:n paahéan poistoletkun
paasta.

+ Varmista, etta poistoletku on tyonnetty
viemadriin enintdan 15 cm.
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+ Kiinnita poistoletku altaaseen kunnolla kayttaen

ketjukiinnitinta.

INONS I
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KAYTTO

Toiminnan yleiskuvaus

Laitteen kaytto

Ennen ensimmaista pesua valitse Cotton

(Puuvilla)-pesuohjelma ja lisda pesuainetta vain

puolet. Kdynnista laite ilman vaatteita. Tama

poistaa rummusta mahdolliset jadmaét ja veden,

joita sinne on saattanut jaada valmistuksen
yhteydessa.

1 Lajittele vaatteet ja laita ne koneeseen.

+ Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden,
varin ja pyykkimaaran mukaan. Avaa luukku

ja laita pyykki laitteeseen.

A VARO

* Ennen luukun sulkemista varmista, etta kaikki
vaatteet ja muut tuotteet ovat sisalla rummussa,
eivatka roiku luukun kumitiivisteessa, johon ne

voivat jaada kiinni, kun luukku suljetaan.
Muutoin luukun tiiviste ja vaatteet voivat
vaurioitua.

+ Poista kaikki vaatteet ja muut esineet luukun

tiivisteen valeista estdaksesi vaatteiden ja
luukun tiivisteen vahingoittumisen.

Kytke laitteen virta paalle.

Paina Virta-painiketta laitteen kytkemiseksi
paalle.

Valitse haluamasi pesuohjelma.

Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti
tai kaanna ohjelmavalitsinta, kunnes
haluamasi ohjelma on valittuna.

Valitse seuraavaksi pesulampétila ja
linkousnopeus. Kiinnitd huomiota
vaatteiden pesumerkintgihin.

Lisaa puhdistustuotteet tai pesuaineet ja

huuhteluaineet annostelijan oikeisiin
osastoihin.

\

3 /
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5 Pesuohjelman aloittaminen.

+ Paina Kaynnistys/Pysaytys-painiketta

ohjelman kaynnistamiseksi. Laite kdy hetken
ilman vetta punnitakseen pyykin painon. Jos
Kaynnistys/Pysaytys-painiketta ei paineta

tietyn ajan kuluessa, laite sammuu, ja kaikki
valitsemasi asetukset menetetaan.

HUOMAUTUS

+ Seuraavassa tapauksessa ovi ei aukea, vaikka
keskeyttaisitkin pesuohjelman tai sammuttaisit
pesukoneen.

Kun pesukone aloittaa pesuohjelman ja
rummun sisalla on vetta, ovi ei aukea. Nain
voidaan estaa tulviminen, kunnes pesukone
voi tyhjentaa veden.
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6 Pesuohjelman paattyminen.

+ Laite antaa aanimerkin, kun pesuohjelma on
paattynyt. Poista pyykki laitteesta heti,
valttaaksesi rypistymisen. Tarkista luukun
tiiviste pyykkia poistaessasi. Tiivisteeseen voi
jaada nukkaa, hiuksia yms.

INONS I
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Toimintopaneeli

Todellinen toimintopaneeli voi poiketa mallikohtaisesti.

Toimintopaneelin ominaisuudet

Cotton ———————— < A AlWash ol 3 second
Eco 40-60 TurboWash 39 asc o | T e @ g
. P . TurboWash  Intensive
Mixed Fabric Quick 14 60 1200 “DrumLight  *Beep On/Off

Easy Care — — Q Allergy Care 1000 0 g
o | ) 800 _Pre Wash___ Delay End
Hand/Wool ~ Microplastic Care .
P 400 @ oggle Clean
Activewear — Download Cycle 5 0
Rinse+ Remote Start

O DIl
? ?

© o o

Kuvaus

@ | Vvirtapainike
+ Kaynnista tai sammuta pesukone painamalla tata painiketta.

® | Ohjelmavalitsin
+ Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.

+ Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.

© | Kaynnistys/Pysaytys-painike
+ Talla painikkeella kaynnistat tai pysaytat pesuohjelman.

* Jos haluat pysayttaa pesuohjelman hetkeksi, paina tata painiketta.

O | Lampétilan ja linkouksen saato
Kayta naita painikkeita veden lampétilan ja linkousnopeuden saatamiseen valitulle ohjelmalle.

* Nykyiset asetukset nakyvat ndytossa.
+ Paina kyseisen valinnan painiketta valitaksesi muita asetuksia.

@ | Lisavalinnat ja -toiminnot

+ Kayta lisdtoimintoja painamalla ja pitamalla vastaavaa painiketta painettuna 3 sekuntia.
Vastaava symboli syttyy ndytossa.

+ Voit valita lisdohjelmia, merkkivalo ilmaisee valinnan.

Remote Start (Etakaynnistys)

Voit ohjata laitetta etdna dlypuhelimella LG ThinQ -sovellusta kayttaen.

+ Jos haluat kidyttaa titd toimintoa, katso ALYTOIMINNOT.

Wi-Fi

Paina Remote Start (Etakaynnistys) -painiketta 3 sekuntia kdynnistadksesi parinmuodostuksen
laitteen ja LG ThinQ -sovelluksen valilla.
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Kuvaus

ezDispense-painikkeet

+ Valitse ezDispense-toiminto Annostelija 1- tai Annostelija 2-painikkeella.
+ LED-valo syttyy ja osoittaa valitun pesuaineen tyypin ja maaran.

+ Jos pesu- tai huuhteluainetta ei ole riittavasti.

- Kun Virta-painiketta painetaan: LED-valo vilkkuu ja laite antaa danimerkin.

e - Kun laite on kdynnissa: LED-valo vilkkuu.

ezDispense Nozzle Clean (ezDispense Suuttimen Puhdistus)

+ Paina ja pida Pre Wash (Esipesu)-painiketta painettuna 3 sekuntia kayttaaksesi ezDispense
Nozzle Clean (ezDispense Suuttimen Puhdistus)-toimintoa. Kayta tata toimintoa
pesuaineen tai huuhteluaineen tyypin vaihtamiseen. Tama toiminto puhdistaa pesuaineen tai
huuhteluaineen jaanndkset ezDispenseen liitetyssa letkussa (vaihdettaessa pesuaineen tai
huuhteluaineen tyyppia).

Naytté

+ Naytdssa nakyvat asetukset, arvio jaljella olevasta pesuajasta, lisdvalinnat ja ohjelman tila.

(7] Naytossa nakyvat oletusasetukset, kun laite kytketdan paalle.

+ Kun pyykkimaaraa tunnistetaan automaattisesti, toimintopaneelin ndytéssa vilkkuu kolme
viivaa.

Aika- ja tilanaytto

o 6 606 0 ©°
CECNCNGES

0C ©m W ¥ 3o

Kuvaus

@ | Arvioitu jaljelld oleva aika

+ Kun pesuohjelma valitaan, kyseisen ohjelman oletusaika ndytetaan. Aika muuttuu, kun
vaihtoehtoja valitaan.

* Jos ndytéssa nakyy ---, aika naytetaan, kun maaraautomatiikka on havainnut pyykkimaaran.
Tama on normaalia.

+ Naytetty aika on vain arvio. Tdma aika perustuu normaaleihin kayttdolosuhteisiin. Useat
ulkoiset tekijat (pyykin paino, huoneen lampétila, tulevan veden lampétila jne.) voivat
vaikuttaa todelliseen aikaan.

INONS I
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Kuvaus

Ohjelman tilan merkkivalot

+ Kun pesuohjelma on kaynnissa, aktiivisen vaiheen LED-merkkivalo vilkkuu, ja jaljella olevien
vaiheiden LED-merkkivalot pysyvat vakaina. Kun vaihe on suoritettu loppuun, LED-merkkivalo
sammuu. Jos ohjelma keskeytetaan, aktiivisen vaiheen LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

© palaa, kun Tub Clean (Koneen Puhdistusohjelma) on valittuna.

+ Tama toiminto auttaa puhdistamaan laitteesi rummun sisalta.

(] syttyy, kun uusi UP-sislté on luotu. Suorita LG ThinQ-sovellus ja paivita sisalto.

& palaa, kun ohjelma kaynnistyy ja luukku on lukittu.

(S palaa, kun Delay End (Ajastin) on valittuna.

® palaa, kun etaohjaustoiminto on valittuna.

© 0 606|006

= palaa, kun laite on yhteydessé kodin WiFi-verkkoon.
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Pyykin valmistelu

Parhaiden pesutulosten saamiseksi lajittele pyykki
ja valmistele vaatteet sitten niiden
pesumerkintdjen mukaan.

Pyykin lajittelu

+ Likaisuus (hyvin likainen, normaali, vahan
likainen): Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
Mikali mahdollista, ala pese erittdin likaisia
vaatteita kevyesti likaantuneiden vaatteiden
kanssa.

+ Vari(valkoinen, vaalea, tumma): Pese tumma tai
varillinen pyykki erillaan valkoisista tai vaaleista
vareista. Jos varillista pyykkia pestaan valkoisten
kanssa, se saattaa paastaa varia tai varjata
valkoisia vaatteita.

* Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat): Pese
nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillaan.

Nukkaavat voivat nukata nukkaantuvia vaatteita.

Vaatteiden pesumerkint6jen
tarkistaminen

Symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan
pesuohje.

Pesumerkintéjen symbolit

Symboli Pesuohjelma/kangaslaatu

* Normaali ohjelma

+ Puuvilla, Kirjopesu

+ Silidvat

+ Keinokuitu, Kirjopesu

+ Erikoishienopesu

Hienopesu

+ Vain kasinpesu
+ Villa, silkki

+ Vesipesu kielletty

X E G QG

HUOMAUTUS

+ Tekstiilien pesumerkinnéista saa lisatietoja
Ginetex-sivustosta (www.ginetex.ch).

Ol |0

Vaatteiden tarkistaminen
ennen laittamista koneeseen

* Yhdista samaan koneelliseen isoja ja pienia
vaatteita, jotta pyykkimaara olisi tasainen
pydrimisen aikana.

+ Al pese pienia vaatteita yksittéin. Lisad 1 tai 2
samankaltaista tuotetta, jotta pyykki jakaantuisi
tasaisemmin.

Tarkista kaikki taskut ja varmista, etta ne ovat
tyhjat. Neulat, hiussoljet, tulitikut, kynat, kolikot
ja avaimet voivat vaurioittaa seka laitetta etta
vaatteita.

b
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+ Kun pestaan vaatteita, joissa on pitkat liitetyt
hihnat, ne on sidottava tai kaytettava
pesupussia.

+ Kayta pesupussia pienille vaatteille kuten
hihoille, sukkahousuille, alusasuille ja sukille,
jotta ne eivat jaa jumiin rummun ja luukun
tiivisteen valiin.

+ Tayta pesupussi vain puolittain sen
kapasiteetista ja pese se muiden vaatteiden
kanssa. Valta ylitayttoa tai pesua erikseen, silla
se voi aiheuttaa epatasaisesti jakautuneen
pyykin rummussa, joka johtaa riittdmattémaan
linkoukseen.

INONS I
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+ Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivat
tartu muihin vaatteisiin.

+ Esikasittele lika ja tahrat hieromalla niihin
hieman veteen liuotettua pesuainetta. Nain lika
irtoaa helpommin.

Pesu- ja huuhteluaineen
kaytto

Pesuaineiden annostelu

+ Pesuainetta tulee kayttaa pesuaineen
valmistajan antamien ohjeiden mukaan
perustuen materiaaliin, variin, likaisuuteen ja
pesulampétilaan. Kayta vain rummulle (edesta
taytettava) sopivia pesuaineita.

+ Vahenna pesuaineen maaraa, jos vaahtoa
muodostuu likaa.

+ Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun
kehittyy liilkaa vaahtoa, joka huonontaa
pesutulosta ja kuormittaa moottoria.

+ Kayta nestemaista pesuainetta pesuaineen
valmistajan ohjeiden mukaan.

+ Voit kaataa nestemaisen pesuaineen suoraan
padpesuainelokeroon, jos aloitat pesuohjelman
heti.

Jos valitset valinnan Pre Wash (Esipesu) sen
jalkeen, kun olet lisdnnyt pesuainetta suoraan
rumpuun, pesuaine saattaa peseytya pois, mika
heikentaa pesutuloksia. Saat parhaat tulokset,
kun kaytat valintaa Pre Wash (Esipesu) yhdessa
ezDispense-toiminnon kanssa. Manuaalista
annostelijaa ei voida kayttaa esipesun
pesuaineen annosteluun.

+ Pesuaine voidaan annostella veden [ampétilan,
veden kovuuden, pyykkimaaran ja likaisuuden
mukaan. Saat parhaat tulokset, kun valtat
annostelemasta pesuainetta liikaa. Muutoin
seurauksena on liiallista vaahtoamista.

Katso vaatteiden pesumerkinnét ennen kuin
lisaat pesuainetta ja valitset lampdtilan.

+ Kayta vain kullekin kangaslaadulle sopivaa
pesuainetta:

- Nestemaiset pesuaineet on usein suunniteltu
tiettyihin kayttétarkoituksiin, esim. varilliselle
kankaalle, villalle, hienopyykille tai tummille
vaatteille.

- Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille
kankaille.

- Kayta valkoisille ja vaaleille vaatteille
valkaisuainetta sisaltavaa pesujauhetta
parempien pesutulosten saamiseksi.

- Pesuaine huuhtoutuu lokerosta koneeseen
pesuohjelman alussa.

HUOMAUTUS

+ Ald anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa
tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai hajua.

+ Taysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
* Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista maarasta.

+ Vahimmaiskoneellinen: 1/3 tdydestd maarasta.

ezDispense-
annostelutoiminnon kaytto

Kun ezDispense-toiminto on kaytdssa,
nestemaisia pesu- ja huuhteluaineita annostellaan
maadritettyjen madrien mukaisesti oikeaan aikaan
valitun syklin perusteella.

+ Taysi pesuainesadilio riittda noin 20 tavalliseen
sykliin, kun rumpu on puoliksi tdynna.

+ Oletusasetuksena annostellaan 45ml
pesuainetta ja 30ml huuhteluainetta 4-6kg
maaralle normaali likaista pyykkia. Tata asetusta
voidaan muuttaa kayttamalla Annostelija 1 ja
Annostelija 2 painikkeita. Katso lisatietoja
kohdasta Lisavalinnat ja -toiminnot luvussa
KAYTTO.

1 Liu'uta pesuaineannostelijalokero
mahdollisimman pitkalle ulos.

\

o o
\\l\J

@ Nestemaisen pesuaineen sailid

N

@ Nestemaisen huuhteluaineen tai
nestemaisen pesuaineen sdilid
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2 Kaanna ezDispense-sailididen kansia
vastapdivaan, jotta ne aukeavat.

=
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3 Kaada pesu- ja huuhteluainetta niille

tarkoitettuihin sailidihin korkeintaan MAX-
merkkiin asti.

ezDispense-lokerossa on kaksi saili6ta.
Kaada nestemdinen pesuaine
oikeanpuolimmaiseen sailiéon ja
nestemainen pesuaine tai nestemainen
huuhteluaine vasemmanpuoleiseen
sailiéon. Jos pesuainetta lisataan sailioon @,
huuhteluainetta ei voida kayttaa.

Al3 kéyta ezDispense-siilidisséd jauhemaista
tai nestemaista valkaisuainetta tai
geelimaista, tablettimuotoista, 6ljypohjaisia
tai liuskamuotoista pesuainetta tai
happoliuosta, kuten etikkaa. Tama
vahingoittaa sisaletkuja ja muita
annostelijan osia seka vaikuttaa toimintaan.

Poista mahdolliset ezDispense-sailion
ulkopuolella olevat pesuainejaamat ennen
kuin asetat sen paikalleen.

Al3 yrit3 tayttaa sailisita liian nopeasti. Lisaa
pesu- ja huuhteluaine hitaasti, jotta ne eivat
tulvisi yli.

4 Kun séiliot on taytetty, aseta kannet paikalleen

ja kadnna niita myoétapaivaan, kunnes ne ovat
tiiviisti kiinni.

+ Sulje ezDispense-sailididen kannet tiiviisti,
silla se vahentaa ilmavirtaa, mika saattaisi
muuten kovettaa puhdistusaineita ja estaa
niiden oikean annostelun. Ole varovainen,
jotta kannet eivat katoa.

5 Sulje annostelulokero hitaasti ennen

pesuohjelman aloittamista.

* Jos lokero laimaytetaan kiinni, pesuainetta
voi laikkya toiseen sailioon tai sita voidaan
annostella rumpuun ohjelmoitua aiemmin.

+ Varo, ettei katesi jaa lokeron valiin, kun suljet
sita.

+ On normaalia, ettd manuaalisiin

annostelulokeroihin jaa pienia maaria vetta
ohjelman paatyttya.

A VARO

Jos korkkia ja kantta ei suljeta kunnolla, pesuaine
ja huuhteluaine kovettuvat tai valuvat yli.

Liu'uta pesuaineannostelijan lokero ulos tai
sisdan hitaasti ja kayta varmuuden vuoksi
molempia kasid. Muussa tapauksessa pesukone
saattaa vaurioitua tai pesuainetta tai
huuhteluainetta voi vuotaa ulos
ilmanvaihtoaukoista.

ezDispense-sdilidihin pitkaksi aikaa jaanyt pesu-
tai huuhteluaine voi kovettua eika niitd voida
annostella oikein.

Al3 poista annostelulokeroa, kun laite on
kaytossa.

Poista ezDispense-sdilidihin jaanyt pesu-/
huuhteluaine ennen pesukoneen siirtamista tai
sen paikan vaihtamista.

Pida ezDispense-siilid suorassa, jotta sen
sisaltd ei vuoda ulos.

Manuaalisen annostelutoiminnon
kaytté

Lisaa pesuaine manuaaliseen annostelijaan.

INONS I
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+ Lokeron enimmaiskapasiteetti on 88 ml. Jos
haluat kayttda enemman pesuainetta, lisaa
sita suoraan rumpuun.

1 Paina Annostelija 1- tai Annostelija 2-

painiketta toistuvasti ja sammuta ezDispense-
toiminto.

O O
=
& C
™ e
[
o

@ Annostelija 1-painike

@ Annostelija 2-painike

2 Avaa pesuaineen annostelulokero. K_‘
| © Manuaalinen paipesuainelokero

/L

W 4 Sulje pesuaineen annostelulokero varovasti

[ | S S— ennen ohjelman kadynnistdmista.
g + Jos pesuaineen annostelulokero suljetaan
l liian nopeasti tai voimallisesti, pesuainetta
voi laikkya toiseen lokeroon tai sita voidaan
annostella rumpuun ohjelmoitua aiemmin.

3 Lataa pyykkituotteet niille soveltuviin

manuaalisiin annostelulokeroihin. A VARO

+ Kayts manuaalisen annostelijan « Al4 aseta tai varastoi pyykkituotteita, kuten
paapesuainelokeroa jauhemaisille tai pesu-, valkaisu- tai nestemaista huuhteluainetta
nestemdisille pesuaineille. pesukoneen paalla. Nama tuotteet saattavat

vaurioittaa pesukoneen pintaa ja
valintapainikkeita.

Al3 kdytad manuaalisessa annostelijassa
pesuaineliuskoja, -tabletteja tai -pakkauksia.

Jos kaytat yksittaisen pesun

4 ; |
pesuainepakkauksia, aseta pakkaus
rumpuun ennen pyykin lisdamista. Ala kayta HUOMAUTUS
nestemaisia tai jauhemaisia + Manuaalista annostelijaa ei voida kayttaa
pesuainepakkauksia missaan annostelijassa. esipesun pesuaineen annosteluun.

+ Varmista, etta ezDispense-toiminto on pois
kaytosta, kun lisaat pesuainetabletteja ja
vedenpehmenninta.

Manuaalinen paapesuainelokero

Tama lokero sisaltaa paapesuohjelman
pesuaineen. Siind on suositeltavaa kayttaa
jauhemaista pesuainetta.

* Manuaalisessa padpesuainelokerossa voidaan
kayttda nestemaista tai jauhemaista varipyykille
sopivaa valkaisuainetta saman tyyppisen
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pesuaineen kanssa. Ald sekoita nesteité ja
jauheita.

+ Jos kaytat pesuainetta, joka ei liukene helposti,
tai pesuainetta, jonka viskositeetti on korkea, se
voi jattaa jaamia ja tukkia annostelijan.

+ Varmista, etta ezDispense-toiminto on poistettu
kaytosta.

Pyykinpesutablettien
lisdaminen

Pesemiseen voidaan kayttaa myos
pyykinpesutabletteja.

1 Avaa luukku ja laita pyykinpesutabletit suoraan
rumpuun ennen vaatteita.

2 Tayta rumpu vaatteilla ja sulje luukku.

T
HUOMAUTUS

+ Al4 laita tabletteja lokerikkoon.

Vedenpehmentimen kaytté

Vedenpehmennintd, kuten kalkinpoistoainetta,
voidaan kayttaa vahentamaan pesuaineen kayton
tarvetta alueilla, joilla vesi on erittdin kovaa.

+ Lisaa ensin pesuaine ja sitten vedenpehmennin.
Annostele pakkauksessa ilmoitetun maaran
mukaan.

INONS I



30 KAYTTO

Ohjelmataulukko

Pesuohjelma

Cotton (Puuvilla)

40 °C (Co (Cold (Kylma)) - 95 °C)

Maksimikuormitus: Ilmoitettu

Kuvaus Pesee normaali likaiset vaatteet yhdistamalla rummun erilaisia pydrimistapoja.
Eco 40-60 - Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus Pesee normaali likaiset puuvilla tekstiilit, jotka kestavat 40° C tai 60° C pesun.

Mixed Fabric (Mix)

40 °C (Co (Cold (Kylma)) - 60 °C)

Maksimikuormitus: 4 kg

Kuvaus

Pesee sekoitekankaita samanaikaisesti.

+ Kayta erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/
hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).

Easy Care (Silidvat)

40 °C (Co (Cold (Kylma)) - 60 °C)

Maksimikuormitus: 4 kg

Kuvaus

+ Kayta polyamidille, akryylille, polyesterille.

Pesee vaatteet, joita ei tarvitse silittaa pesun jalkeen.

Hand/Wool (Kasinpesu/Villa)

30 °C (Co (Cold (Kylma)) - 40 °C)

Maksimikuormitus: 2 kg

Kuvaus
mekot jne.

Pesee kasin- ja konepestavat herkat vaatteet, kuten pestavan villan, alusvaatteet,

+ Kayta konepestavalle villalle tarkoitettua pesuainetta.

Activewear (Urheiluvaatteet)

40 °C (Co (Cold (Kylma)) - 40 °C)

Maksimikuormitus: 3 kg

Kuvaus Pesee erikoismateriaaleja, kuten urheilu- ja ulkoiluvaatteita.

+ Kaytd vaatteissa kdytetylle vedenkestavalle kangaslaminaatille.
AI Wash 40 °C (Co (Cold (Kylma)) - 60 °C) Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus AI Wash varmistaa oikeat rummun pyérimistoiminnot, kun pyykkimaaran tunnistus

on valmis.

voimakkaasti.

HUOMAUTUS

+ Lataa kuivat vaatteet télle ohjelmalle parhaiden tulosten saamiseksi.

+ Se pesee vedenkestdvat materiaalit pehmeasti, ja vetta lapaisevat materiaalit
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TurboWash 39 40 °C ([o (Cold (Kylma)) - 60 °C) Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus 4 pesun ja huuhtelun aikana annettavan vesisuihkun ansiosta tdma pesukone voi
pesta vajaan koneellisen kevyesti likaantuneita vaatteita noin 39 minuutissa.
Quick 14 (Pikapesu 14min) 20 °C (20 °C - 40 °C) Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus Pesee pienia maaria kevyesti likaantuneita vaatteita noin 14 minuutissa.
Allergy Care (Allergia) 60 °C Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus Auttaa vahentamaan allergisoivia aineita hoyrytoiminnon avulla.
+ Kayta puuvillalle, alusvaatteille, tyynyliinoille, lakanoille, vauvanvaatteille.

Microplastic Care P = o A .
(Mikromuovin hoito) 40 °C (Co (Cold (Kylma)) - 40 °C) Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus Vahentaa synteettisten vaatteiden pesussa syntyvan mikromuovin vapautumista.
Download Cycle i )
(Pesuohjelman Lataaminen)

Kuvaus Talla ohjelmalla voit ladata laitteeseesi uusia ja erityisia pesuohjelmia alypuhelimella.

Oletusohjelma on Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous).

|
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+ Valitse valitulle pesuohjelmalle sopiva veden lampétila. Noudata pestessasi aina vaatteen valmistajan
pesumerkintaa tai pesuohjeita vaatteiden vaurioitumisen valttamiseksi.

+ Valitse oikea pesulampétila ja linkousnopeus haluamillesi ohjelmille.
+ Todellinen veden lampétila voi poiketa ohjelman ilmoitetusta lampétilasta.

+ Suosittelemme neutraalia pesuainetta.

Lisavalinnat

|
HUOMAUTUS

+ Rinse+ (Huuhtelu+)- ja Delay End (Ajastin) -valinnat voidaan valita tdaman taulukon kaikille
pesuohjelmille.

Ohjelma TurboWash Interls[v € Pre Wash (Esipesu)
(Intensiivinen)

Cotton (Puuvilla) [ ] (] [

INONS I
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Ohjelma TurboWash (Inltzzi?i?i‘:en) Pre Wash (Esipesu)
Eco 40-60 [ ) [ (J
Mixed Fabric (Mix) ] [ ] [ J
Easy Care (Silidvat) [ ] [ ) [ ]
"H_and/Woo.I PY
(Kasinpesu/Villa)
(Urheiluvastteet) e e
AI Wash
TurboWash 39 o [
Quick 14 (I?ikapesu pes
14min)
Allergy Care (Allergia) [}
Microplastic Care PY

(Mikromuovin hoito)

*1 Tama valinta lisatdan ohjelmaan automaattisesti, eiké sen valintaa voi poistaa.

Valittavissa oleva linkousnopeus

Linkousnopeus
Ohjelma

Oletus Kaytettavissa
Cotton (Puuvilla) 1400 rpm Kaikki
Eco 40-60 1400 rpm Kaikki
Mixed Fabric (Mix) 1000 rpm Kaikki
Easy Care (Silidvat) 1400 rpm Kaikki
Hand/Wool (Kasinpesu/Villa) 800 rpm Enintaan 800 rpm
Activewear (Urheiluvaatteet) 800 rpm Enintaan 800 rpm
AI Wash 1400 rpm Kaikki
TurboWash 39 1200 rpm 400 - 1400 rpm
Quick 14 (Pikapesu 14min) 400 rpm Kaikki
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Linkousnopeus
Ohjelma
Oletus Kaytettavissa
L
Allergy Care (Allergia) 1400 rpm Kaikki I7)
Cc
Microplastic Care (Mikromuovin hoito) 1000 rpm Kaikki Czi'

|
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+ Todellinen suurin linkousnopeus voi vaihdella pyykkimaaran mukaan. Ylla olevat arvot on pyoristetty
|dhimpéaan sataan.

Veden- ja sahkdnkulutustiedot

Laitteen kuvaus

kg: Pyykkimaara t:mm: Ohjelman kesto
kWh: Energiankulutus °C: Enimmaislampétila kasitellyn tekstiilin sisalla
Litraa: Vedenkulutus rpm: Suurin linkousnopeus

%: Jaanndskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitd suurempi linkousnopeus, sitd suurempi melu ja
pienempi jaanndskosteus.

Yleiset ohjelmat
Malli: F4X5509T*B

Ohjelma kg t:mm kWh °C Litraa rpm %
Cotton (Puuvilla) 20 9 3:04 0,277 31 66,5 1351 48,7
°C
Cotton (Puuvilla) 60 9 4:06 1,526 52 65,8 1351 46,3
°C
Mixed Fabric (Mix) 4 1:26 0,541 35 53,0 1150 67,1
Quick 14 (Pikapesu 2 0:14 0,464 24 26,0 600 104,8
14min)

Cotton (Puuvilla) 40 9 4:00 0,672 33 68,3 1351 48,7
°C + Intensive

(Intensiivinen)

Eco 40-60 (Taysi)"’ 9 3:48 0,524 28 68,0 1351 50,0
Eco 40-60 4,5 2:54 0,374 28 50,0 1351 55,9
(Puolikas)™
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Ohjelma kg t:mm kWh °C Litraa rpm %
Eco 40-60 2,5 2:15 0,175 25 30,0 1351 56,0
(Neljannes)*!

Malli: F4X5511T*B

Ohjelma kg ttmm kWh °C Litraa rpm %
Cotton (Puuvilla) 20 11 3:04 0,280 29 77,0 1351 471
°C
Cotton (Puuvilla) 60 11 4:09 1,411 48 78,0 1351 47,9
°C
Mixed Fabric (Mix) 4 1:26 0,541 35 53,0 1150 67,1
Quick 14 (Pikapesu 2 0:14 0,464 24 26,0 600 104,8
14min)

Cotton (Puuvilla) 40 11 4:00 0,639 29 80,0 1351 49,1

°C + Intensive
(Intensiivinen)

Eco 40-60 (Tzysi)"! 11 4:00 0,719 37 77,0 1351 50,5

Eco 40-60 55 3:00 0,412 29 55,5 1351 55,1
(Puolikas)*!

Eco 40-60 3 2:25 0,170 25 34,0 1351 55,2
(Neljannes)*!

*1 Se voi puhdistaa tavallista likaista pyykkia, jota voidaan pesta 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa samassa syklissa.
Tata ohjelmaa kaytetaan arvioimaan EU ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten tayttymista (EU
2019/2023).

|
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+ Testitulokset riippuvat vedenpaineesta, veden kovuudesta, veden sisdantulolampétilasta, huoneen
lampdtilasta, pyykin painosta ja tyypista, likaantumisesta, kaytetysta pesuaineesta, virransyoton
vaihteluista seka valituista toiminnoista ja asetuksista.

* Yleisten ohjelmien arvot, lukuun ottamatta ohjelmaa Eco 40-60, ovat vain viitteellisia.

+ Asetus EU 2019/2023, joka on voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen, liittyy asetuksen EU 2019/2014
energiatehokkuusluokkiin.

+ Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnasta QR-koodi, joka sisaltaa verkkolinkin laitteen
suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Sailyta energiamerkinta, kayttdopas ja kaikki
muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myéhempaa kayttoa varten.

+ Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessa. Avaa luukku, joka on rummun aukon lahella.

+ Loydat samat tiedot EPRELista kdymalla osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu ja hakemalla mallin
nimella. (Voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen)
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Lisavalinnat ja -toiminnot

Voit muokata pesuohjelmia lisavalinnoilla ja -
toiminnoilla.

Pesuohjelman mukauttaminen

Jokaisella ohjelmalla on oletusasetukset, jotka
valitaan automaattisesti. Nailla painikkeilla voit
my6s mukauttaa néita asetuksia.

Temp. (Ldmp6t.)
Tama painike valitsee pesulampétilan valitulle
ohjelmalle.

+ Paina Temp. (Ldmpét.)-painiketta, kunnes
haluttu asetus syttyy.

+ Valitse sopiva veden lampdtila pesemasi pyykin
mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla
vaatteen pesumerkintéja.

Spin (Linkous)
Linkousvoimakkuuden voi valita painamalla tata
painiketta toistuvasti.

+ Paina Spin (Linkous)-painiketta valitaksesi
linkousnopeuden.

HUOMAUTUS

+ Jos linkoustason 0 on valittu, pesukoneen rumpu

pyo6rii ennen veden poistamista.

Rinse+ (Huuhtelu+)
Tama toiminto on suositeltava henkildille, jotka
ovat allergisia pesuaineille.

+ Paina Rinse+ (Huuhtelu+)-painiketta yhden
lisdhuuhtelun lisaamiseksi.

Intensive (Intensiivinen)

Tata toimintoa kaytetddn normaalisti
likaantuneiden ja erittain likaisten vaatteiden
pesemiseen.

+ Paina Intensive (Intensiivinen)-painiketta.

Mukauta pesuohjelmaa
noudattamalla seuraavia vaiheita:

1 valmistele vaatteet ja tayta rumpu.

2 Paina Virta-painiketta.

3 Lisaa pesuaine.
4 Valitse pesuohjelma.

5 Mukauta pesuohjelmaa (Temp. (Ldmp6t.),
Spin (Linkous), Rinse+ (Huuhtelu+) ja
Intensive (Intensiivinen)) tarpeen mukaan.

6 Paina Kaynnistys/Pysaytys-painiketta.

Pelkan linkoustoiminnon kaytté

1 Valmistele vaatteet ja tayta rumpu.

2 Paina Virta-painiketta.

« Ala valitse pesuohjelmaa 4laka lis3a
pesuainetta.

3 Paina Spin (Linkous)-painiketta.

4 Paina Kadynnistys/Pysaytys-painiketta.

HUOMAUTUS

+ Jos valitset pesuohjelman, et voi valita vain
linkousta. Jos ndin kdy, paina Virta-painiketta
kahdesti kdynnistadksesi koneen uudelleen.

INONS I

Erityisvalintojen kayttaminen

Voit mukauttaa ohjelmia kayttamalla seuraavia
erityisvalintoja:

TurboWash
Taman valinnan lisddminen vahentaa ohjelma-
aikaa, mutta pesutulokset pysyvat samoina.
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Noudata seuraavia vaiheita
erityisvalinnan kayttamiseksi.

1 Paina Virta-painiketta.
2 valitse pesuohjelma.

3 Mukauta pesuohjelmaa (Temp. (Ldmpét.),
Spin (Linkous), Rinse+ (Huuhtelu+) ja
Intensive (Intensiivinen)) tarpeen mukaan.

4 Paina TurboWash-painiketta.

5 paina Kaynnistys/Pysaytys-painiketta.

Perusvalintojen kdyttaminen

Voit mukauttaa ohjelmia kayttamalla seuraavia
perusvalintoja:

Pre Wash (Esipesu)
Tama on suositeltava valinta, kun peset erittain
likaista pyykkia.

1 Paina Virta-painiketta.
2 Valitse pesuohjelma.

3 Paina Pre Wash (Esipesu) -painiketta
tarvittaessa.

4 Paina Kaynnistys/Pysaytys-painiketta.

Delay End (Ajastin)

Voit asettaa taman toiminnon siten, etta laite
kaynnistyy automaattisesti ja pysahtyy maaritetyn
ajan kuluttua.

1 Paina Virta-painiketta.

2 Valitse pesuohjelma.

3 Paina Delay End (Ajastin) -painiketta
tarvittaessa.

4 Paina Kaynnistys/Pysaytys-painiketta.

|

HUOMAUTUS

+ Kaikki muut ohjauspaneelin LED-valot
sammutetaan 20 minuutin kuluessa paitsi Delay
End (Ajastin)-painikkeen LED-valo. Tama
ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.

Ajastettu aika on aika ohjelman paattymiseen, ei
alkamiseen. Todellinen pesuaika vaihtelee
riippuen veden lampétilasta, vaatteista ja muista
tekijoista.

+ Voit peruuttaa toiminnon painamalla Virta-
painiketta.

+ Ali kdytd nestemaista pesuainetta tatd
vaihtoehtoa kayttaessasi.

ezDispense-annostelijan kaytto

Kayta Annostelija 1- ja Annostelija 2-painikkeita
ezDispense-toiminnon maarittdmisessa ja

ohjaamisessa.

BIUFYEIE

{0 |
@ Annostelija 1-painike

@ Annostelija 2-painike
© Painikkeiden merkkivalo
O Nestemiisen pesuaineen merkkivalo

(5] Linkityksen merkkivalo (kun molemmissa
sailidissa kaytetdan vain nestemaista
pesuainetta)
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0 Painikkeiden merkkivalo

@ Nestemaisen huuhteluaineen merkkivalo

T
HUOMAUTUS

+ Pesu- tai huuhteluaineen merkkivalo voi vilkkua
ja laite voi antaa aanimerkin, vaikka pesu- tai
huuhteluainetta on jaljella riittavasti 2-4
pesuohjelmaan.

- Jos nestemaisen pesuaineen merkkivalo @ ja
painikkeiden merkkivalo ©, @ vilkkuvat ja
laite antaa aanimerkin, kaada pesuainetta
sdilioon korkeintaan MAX-viivaan asti.

- Jos nestemadisen huuhteluaineen merkkivalo
@ ja painikkeiden merkkivalo @ vilkkuvat ja
laite antaa danimerkin, kaada huuhteluainetta
sailioon korkeintaan MAX-viivaan asti.

+ Oletusasetukset on madritetty annostelemaan
Annostelija 1 -sdiliéssa olevaa pesuainetta ja
Annostelija 2-sdiliossa olevaa huuhteluainetta.

Annostelutason muuttaminen
yksittaisen kuorman kohdalla

1 Paina Virta-painiketta.

2 Kaanna ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu
pesuohjelma.

3 Lisaa tai vdhenna annosteltavaa maaraa

madritetyista oletusarvoista painamalla
Annostelija 1- tai Annostelija 2 -painiketta.

Painikkeiden
merkkivalo

e se sk
Annosteltu maara*!

Enemman (110 %)

Keskikokoinen (100%)

Painikkeiden s
merkkivalo Annosteltu maara
o
o l I' Vahemman (90 %)
S
P
o | l' Pois paalta (0 %)
o
*1 Oletusasetusten mukaisissa maarityksissa
pesuainetta annostellaan 45 ml ja
huuhteluainetta 30 ml, kun koneessa on 4-
6 kg normaalisti likaantunutta pyykkia.
4 paina Kaynnistys/Pysaytys-painiketta.
|
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+ Noudata pakkauksessa olevia pesu- tai
huuhteluaineen valmistajan ohjeita, kun
madritat ezDispense-maarat tavallista 4-6 kg
kuormaa varten.

+ Useimmat syklit kayttavat automaattisesti
maadritettyja oletusmaadria, joka osoitetaan
normaalilla LED-valolla Annostelija 1- ja
Annostelija 2 -painikkeissa.

+ Hand/Wool (Kasinpesu/Villa)- ja Activewear
(Urheiluvaatteet)-ohjelmat poistavat
ezDispense-toiminnon automaattisesti
kaytosta.

Oletusannostelumaarien
muuttaminen

Oletusasetusten mukaisissa maarityksissa
pesuainetta annostellaan 45 ml ja huuhteluainetta
30 ml, kun koneessa on 4-6 kg normaalisti
likaantunutta pyykkia.

Pesuainetta tulee kayttaa pesuaineen valmistajan
antamien ohjeiden mukaan perustuen
materiaaliin, variin, likaisuuteen ja
pesulampétilaan.

1 Paina Virta-painiketta.

INONS I
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2

Kaanna ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu
pesuohjelma.

Muuta oletusannostelumaaria.

* Annostelija 1: Pida Annostelija 1 -
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

* Annostelija 2: Pida Annostelija 2 -
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Pesu- tai huuhteluaineen maaraa voidaan
lisata tai vahentaa ohjelmavalitsinta
kaantamalla. Maara nakyy naytossa.

+ Oletusmaaria voidaan lisata tai vahentaa 1
ml:n askeleissa valilla 9-150 ml. Annosteltu
maara saattaa vaihdella hieman mallin
mukaan.

Tallenna oletusmuutokset.

+ Annostelija 1: Pida Annostelija 1 -
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

+ Annostelija 2: Pida Annostelija 2 -
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Molempien annostelijoiden kaytto
nestemaisen pesuaineen
annosteluun

O ?O
ouyoo

o @ o

o

EP%

H
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Jos maaritdt molemmat annostelijat kayttamaan
nestemaista pesuainetta, et voi kayttaa
nestemaisen huuhteluaineen annosteluun
nestemaisen huuhteluaineen annostelijaa.

Jos haluat kayttaa nestemaista huuhteluainetta:

- Kun ohjelma on valmis, valitse Rinse+Spin
(Huuhtelu+Linkous) (Download Cycle

(Pesuohjelman lataus) -oletusohjelma) ja lisaa
huuhteluaine suoraan rumpuun tai
paapesuainelokeroon.

- Jos olet ladannut pesuohjelman latauksen,
Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous) ei ole
kaytettavissa.

Annostelija 2-sdilion maarittdminen
kadyttamaan samaa nestemaisen pesuaineen
annostelijaa

1

2

Paina Virta-painiketta.

Pida Annostelija 1- ja Annostelija 2 -

painikkeita pohjassa samanaikaisesti 3
sekunnin ajan.

Paina Annostelija 1 -painiketta, jolloin

linkityksen merkkivalo @ syttyy.

+ @ Nestemaisen pesuaineen merkkivalo
palaa aina.

* Kun linkityksen merkkivalo @ on valittu,
painiketta Annostelija 2 ei voida kayttaa.

Tallenna muutokset pitamalla Annostelija 1- ja
Annostelija 2 -painikkeita pohjassa
samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

ezDispense-pumppausjarjestelman
puhdistus

Kayta tata toimintoa pesuaineen tai
huuhteluaineen tyypin vaihtamiseen. Tama
toiminto puhdistaa pesuaineen tai huuhteluaineen
jaannokset ezDispense @ liitetyssi letkussa
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(vaihdettaessa pesuaineen tai huuhteluaineen

0
|
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+ Suorita tdma toiminto kerran kuukaudessa (tai
tarvittaessa useammin). Se poistaa
pesuainejaamat ja muut epapuhtaudet.

+ Jos et tyhjenna ezDispense-sdiliota, siihen
yhdistettyyn letkuun jaa pesu- tai
huuhteluainetta.

+ Taman toiminnon kayttaminen saattaa
aiheuttaa jonkin verran vaahtoamista
rummussa.

1 Pese ezDispense-sailididen, joka on

puhdistettava. Katso lisétietoja kohdasta
Koneen saannéllinen puhdistus, luvussa
KUNNOSSAPITO.

2 Tayta puhdistettava sailio MAX-merkkiin asti
vedella.

3 Ppaina Virta-painiketta.

4 Puhdista liitetty letku painamalla Pre Wash
(Esipesu)-painiketta 3 sekunnin ajan. Kun tama
vaihtoehto on valittu, ndytolla nakyy dci.

5 valitse puhdistettava-sailié painamalla
Annostelija 1- tai Annostelija 2 -painiketta.

+ Molemmat sailiot voidaan puhdistaa samalla
kertaa.

6 Paina Kaynnistys/Pysaytys-painiketta. Tama
toiminto lopettaa 16 minuutin sisalla.

Asetukset

Child Lock (Lapsilukko)

Talla valinnalla voit poistaa saatimet kaytosta.
Tama toiminto varmistaa, ettd lapset eivat voi
vaihtaa ohjelmaa ja kayttaa laitetta.

HUOMAUTUS

* Kuntama toiminto on asetettu, kaikki painikkeet
on lukittu, lukuun ottamatta Virta-painiketta.

+ Kunsaatimet on lukittu ja tama toiminto kytketty
paalle, naytolla nakyvat pesuohjelman aikana
vuorotellen CL ja jaljelld oleva aika.

Virran katkaiseminen ei poista tata toimintoa.
Tama toiminto on otettava pois kaytdsta ennen
kuin voit kayttda muita toimintoja.

Toimintopaneelin lukitseminen

1 Kytke virta paalle.

2 Paina painiketta Child Lock (Lapsilukko) 3
sekuntia tdman toiminnon asettamiseksi.
* Kuulet danimerkin ja CL tulee nayttoon.

Toimintopaneelin lukituksen poistaminen

1 Kytke virta paalle.

2 Paina painiketta Child Lock (Lapsilukko) 3
sekuntia taman toiminnon ottamiseksi pois
kaytosta.

Beep On/Off (Adnimerkki Paalla/Pois Paalta)

Tama laite soittaa savelmaa, kun se kaynnistyy ja

pysahtyy.
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+ Paina Beep On/Off (Adnimerkki Paalla/Pois
Paalta)-painiketta 3 sekuntia taman toiminnon
asettamiseksi ja ottamiseksi pois kaytosta.

Drum Light (Rummun valaistus)

Rummussa on valkoinen LED-valo, joka syttyy, kun
laite kytketdan paalle. Tama valo sammuu
automaattisesti, kun luukku suljetaan ja ohjelma
kaynnistyy.

+ Paina ja pidad Drum Light (Rummun valaistus)-
painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan
ohjelman aikana rummun valon kytkemiseksi
paalle.

* Rummun valo sammuu automaattisesti 4
minuutin kuluttua.
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ALYTOIMINNOT
LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt kayttamaan laitetta
alypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen
ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa alypuhelimella katevia
alykkaitd ominaisuuksia kayttaen.

Remote Start (Etakaynnistys)
Sen avulla voit ohjata laitetta etana LG ThinQ -
sovelluksella.

Download Cycle (Pesuohjelman Lataaminen)
Voit ladata uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka
eivat kuulu laitteen perusohjelmiin.

Erilaisia laitekohtaisia erikoisohjelmia voidaan
ladata onnistuneesti rekisterdityihin laitteisiin.
Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitaa ladatun
ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

HUOMAUTUS

+ Laitteeseen voidaan tallentaa vain yksi ladattu
ohjelma kerrallaan.

Koneen puhdistusohjelmavahti

Tama toiminto nayttaa kuinka monta
pesuohjelmaa on jaljelld ennen kuin on aika
kayttda Tub Clean (Koneen Puhdistusohjelma) -
toimintoa.

Energian valvonta

Tama toiminto tarkastaa hiljattain kaytettyjen
ohjelmien sahkdnkulutuksen ja kuukausittaisen
keskiarvon.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tdma toiminto
antaa hyddyllista tietoa perustuen laitteen
kayttétapaan.

Asetukset
Voit maarittaa eri valintoja laitteesta ja
sovelluksesta.

Push-viestit

Kun ohjelma on paattynyt tai laitteessa on
ongelmia, voit saada push-ilmoituksia
alypuhelimeen. Ilmoitukset annetaan, vaikka LG
ThinQ -sovellus olisi pois paalta.

T
HUOMAUTUS

+ Sinun on seuraavissa tapauksissa paivitettava
verkon tiedot jokaiselle laitteelle LG ThinQ-
sovelluksessa kohdan Laitekortit > Asetukset >
Vaihda verkkoa mukaisesti.

- langaton reititin on muutettu

- langattoman reitittimen salasana on
muutettu

- Internet-palveluntarjoaja on muutettu

+ Sovellukseen voidaan tehda muutoksia laitteen
parannustarkoituksiin ilman etukéteista
ilmoitusta kayttajille.

+ Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.
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LG ThinQ -sovelluksen
asentaminen ja LG-laitteen
yhdistaminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi kayttamalla
kameraa tai dlypuhelimesi QR-koodin
lukijasovellusta.

LG ThinQ

l
J

-
I

Mallit ilman QR-koodia

1 Etsi jaasenna sovellus LG ThinQ dlypuhelimen
Google Play- ja Apple App -kaupasta.

2 Suorita sovellus LG ThinQ ja kirjaudu sisaan

olemassa olevalla tililla tai luo LG-tili
kirjautuaksesi sisaan.

3 Kosketa lisaa-painiketta (+) sovelluksessa LG
ThinQ, jotta voit yhdistaa LG-laitteen. Seuraa
sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi
loppuun.

HUOMAUTUS

+ Vahvista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, etta Wi-Fi-
merkkivalo palaa toimintopaneelissa.

+ Laite tukee vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoa.
Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole
yhteydessa Internet-palveluntarjoajaasi tai katso
langattoman reitittimesi kayttdopasta.

* LG ThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista
tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista,
toimintahairidista tai virheista.

* Ymparoiva langaton ymparisto voi saada
langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.

Jos laitteen ja langattoman reitittimen valinen
etdisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus
heikkenee. Yhdistaminen saattaa kestaa pitkaan
tai asennus voi epaonnistua.

Jos laitteella on ongelma WiFi-verkkoon
yhdistamisessa, se saattaa olla liian kaukana
reitittimestd. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja)
parantamaan WiFi-signalin voimakkuutta.

Verkkoyhteys ei ehka toimi kunnolla riippuen
Internet-palveluntarjoajasta.

WiFi-yhteytta ei pystyta muodostamaan tai se voi
olla katkennut johtuen kotiverkon ymparistosta.

+ Laitetta ei voida yhdistaa langattoman signaalin
lahetyksessa olevien ongelmien vuoksi. Irroita
laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen
uudelleen yrittdmista.

Jos langattoman reitittimesi palomuuri on
paalla, kytke palomuuri pois paalta tai lisaa
siihen poikkeus.

+ Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla
yhdistelma englantilaisten aakkosten kirjaimia ja
numeroita (ala kayta erikoismerkkeja)

+ Alypuhelimen kayttsliittyma (UI) voi vaihdella
mobiililaitteen kayttojarjestelman (OS) ja
valmistajan mukaan.

Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on WEP,
verkon asetus ei valttamatta onnistu. Vaihda
toiseen turvallisuusprotokollaan (WPA2:ta
suositellaan) ja yhdista tuote uudestaan.

Verkkoyhteyden aktivointi

1 Avaa LG ThinQ-sovellus.

2 Valitse sovelluksessa Edesta taytettava
pesukone ja kosketa sita.

3 Ppaina toimintopaneelin painiketta Virta.
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4 Paina toimintopaneelin painiketta Wi-Fi
pohjassa 3 sekunnin ajan.
* Wi-Fi LED -valo vilkkuu yhdistamisen aikana.

Laitteen etakaytto

Remote Start (Etakaynnistys)

Kayta alypuhelinta laitteesi etdohjaukseen. Voit
myds valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedat,
kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jaljella.

Toiminnon kdyttaminen
1 Laita vaatteet rumpuun.

+ Voit halutessasi lisata pesu- tai
huuhteluainetta oikeisiin lokeroihin.

2 Paina Virta-painiketta.

3 Paina Remote Start (Etakdynnistys) -
painiketta etdohjaustoiminnon kayttamiseksi.

4 Kéaynnista ohjelma alypuhelimesi LG ThinQ -
sovelluksesta.

T
HUOMAUTUS

* Kun tdma toiminto on kaytdssa, voit kaynnistaa
ohjelman vain alypuhelimen LG ThinQ -
sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei kdynnisteta, laite
odottaa, kunnes ohjelma kdynnistetaan tai
kytketaan pois paalta etana sovelluksesta tai
tama toiminto otetaan pois kaytosta.

* Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi kdynnistaa
etana.

Poista tdma toiminto kaytésta manuaalisesti.
Kun tdma toiminto on aktivoitu, paina painiketta
Remote Start (Etakaynnistys).

Verkkoyhteyden
katkaiseminen

1 Avaa LG ThinQ-sovellus.
2 Valitse sovellukseesi tallentama laite.

3 Valitse Poista laite asetusvalikosta
katkaistaksesi yhteyden.

4 Paina toimintopaneelin painiketta Virta.

5 pida painikkeita Delay End (Ajastin) ja Remote

Start (Etakaynnistys) painettuna
samanaikaisesti 3 sekuntia, jotta verkkoyhteys
katkeaa.

Radiolaitteen tekniset tiedot

T i Kayttotaajuusalu | Lahtéteh
yypp e o (maks.)
Langaton
LAN 2400 MHz ~
24835MHz | <100MW
Bluetooth™’

*1 Tama ominaisuus on saatavilla vain joissakin
malleissa.

Tama laite tulee asentaa ja sita tulee kayttaa siten,
ettd etdisyys laitteen ja kayttajan valilla on
vahintaan 20 cm.

Vaatimustenmukaisuusvakuut
us

g3

LG Electronics vakuuttaa taten, etta radiolaite-
tyyppia oleva pesukone vastaa direktiivi 2014/53/
EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
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taydellinen teksti I0ytyy seuraavasta Internet-
osoitteesta:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Avoimen lahdekoodin
ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia Iahdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja
muiden avoimien ldhdekoodien kayttooikeudet,
joilla on velvollisuus luovuttaa tassa tuotteessa
oleva lahdekoodi, ja paasy kaikkiin viitattuihin
kayttéoikeusehtoihin, tekijanoikeusilmoituksiin ja
muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta
https://opensource.lge.com.

LG Electronics voi toimittaa Idhdekoodin CD-levylla.
Tasta palvelusta veloitetaan toimituskustannukset
(tietovalineen hinta seka toimitus- ja
kasittelykulut). Pyynnén voi lahettaa sahkopostitse
osoitteeseen opensource@lge.com.

Tama tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat
taman tiedon kolme (3) vuotta siitd paivasta alkaen,
kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen
mallisen tuotteen.

Smart Diagnosis

Kayta tata ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien
ongelmien maarittamisessa ja ratkaisemisessa.

T
HUOMAUTUS

+ Palvelu ei valttamatta toimi LGE:sta
riippumattomista syista, joita ovat muiden
muassa se, ettei WiFi-yhteytta ole kaytettavissa,
WiFi-yhteyden katkeaminen, paikalliset
sovelluskauppakaytanteet tai se, ettei sovellus
ole kaytettavissa.

+ Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta
ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen
sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen kaytto
ongelmatilanteissa

Jos WiFi-varustellun laitteen kaytdssa ilmenee
ongelma, vianmaaritystiedot voidaan lahettaa sen
kautta alypuhelimeen LG ThinQ -sovellusta
kayttaen.

+ Kaynnista LG ThinQ -sovellus ja valitse valikosta
Smart Diagnosis -ominaisuus. Noudata LG
ThinQ -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Aanimerkkivianméaarityksen
kaytté ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita kayttadksesi
aanimerkkivianmaaritysta.

+ Kaynnista LG ThinQ -sovellus ja valitse valikosta
Smart Diagnosis -ominaisuus. Noudata LG
ThinQ -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien
aanimerkkivianmaaritysta.

1 Paina Virta-painiketta laitteen kytkemiseksi
paalle.
+ Ald paina mitddn muita painikkeita.

2 Vie puhelimesi mikrofoni lahelle Virta-
painiketta.

3 Paina Temp. (Ldmpét.)-painiketta vahintaan 3
sekuntia pitden samalla dlypuhelimen
mikrofonia lahella Virta-painiketta, kunnes
tiedonsiirto on valmis.

+ Pida puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto
loppuu. Tiedonsiirron jaljella oleva aika
nakyy naytossa.

4 Kun tiedonsiirto on valmis, vianmaarityksen
tulos nakyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

+ Parhaan tuloksen saamiseksi ala liikuta
alypuhelinta merkkidanen lahettamisen aikana.
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A VAROITUS

+ Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista sahkoiskun valttamiseksi. Taman
ohjeen laiminlydminen voi aiheuttaa vakavan henkilévahingon, tulipalon, sdhkéiskun tai kuoleman.

+ Al4 kdyts laitteen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Puhdistus jokaisen pesun  Ulkopintojen puhdistaminen

Jalkeen Laitteen asianmukainen hoito voi pident3a
kayttoikaa.

Mita puhdistaa Ulkopinnat

Poista pyykki pesukoneesta aina heti ohjelman + Puhdista roiskeet valittémasti.

paatyttya. Kostean pyykin jattaminen

pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymista, * Pyyhikosteallaliinalla ja sitten uudelleen kuivalla

varimuutoksia ja hajua. liinalla varmistaen, ettd liitoksiin ja koloihin ei jaa

. - . ) kosteutta.
+ Kun pesuohjelma on paattynyt, pyyhi luukku ja

luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.

Al3 vahingoita pintaa tai ndyttda teravill

o . - esineilla.
+ Jatd luukku auki, jotta rummun sisdosat

kuivuvat.
* Pyyhi laite kuivalla liinalla kosteuden Luukku

poistamiseksi. * Pese ulkopuolelta ja sisépuolelta kostealla
liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmealla liinalla.

A VAROITUS

+ Ald yritd irrottaa mitaan laitteen paallyslevyja tai
purkaa laitetta osiin. Ald koske laitteen
toimintopaneeliin teravilla esineilla.

Koneen saannollinen
puhdistus

.|
A VAROITUS Rummun puhdistus

+ Jata luukku auki laitteen sisdosien kuivumista
varten vain, jos lapsia valvotaan.

Tub Clean (Koneen Puhdistusohjelma)

Tama on ohjelma koneen puhdistamiseksi
sisdpuolelta sisdltden liotuksen, pesun, huuhtelun
ja linkouksen.

Suorita tdma toiminto kerran kuukaudessa (tai
tarvittaessa useammin) pesu- ja
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huuhteluainejdgdmien ja muiden kertymien
poistamiseksi.

+ Jos laite haisee sisalta pahalta tai homehtuu,
suorita tdma toiminto kerran viikossa 3 viikon
ajan muiden saannéllisesti annettavien
kehotusten lisaksi.

T
HUOMAUTUS

+ Ecl-viesti ndkyy ilmoittaen, ettd taman
toiminnon suorittamista suositellaan.

1 Poista kaikki vaatteet ja pyykit laitteesta ja sulje
luukku.

2 Avaa lokerikko ja lisaa kalkinpoistoainetta
manuaaliseen padpesuainelokeroon.

+ Jauheen sijaan voidaan kayttaa
pyykinpesutabletteja, jotka laitetaan
suoraan rumpuun.

3 Sulje lokero varovasti.

4 Kytke virta paalle ja valitse Tub Clean (Koneen
Puhdistusohjelma).

5 Paina Kaynnistys/Pysaytys-painiketta
kaynnistaaksesi ohjelman.

6 Jata luukku auki, jotta laite kuivuu sisalta
kokonaan.

+ Jos laite ei kuivu sisalta kokonaan,
seurauksena saattaa olla pahaa hajua tai
hometta.

A VAROITUS

+ Jata luukku auki laitteen sisdosien kuivumista
varten vain, jos lapsia valvotaan.

Tulovesisuodattimen
puhdistaminen

Tulovesisuodattimeen voi kertya kalkkia tai sakkaa,
jota voi jadda myds laitteeseen toimitettavaan
veteen. Puhdista tulovesisuodatin noin kuuden
kuukauden vélein tai useammin, jos vesi on erittdin
kovaa tai sisaltaa kalkkijaamia.

+ Sulje laitteen vesihana aina, kun laitetta ei
kayteta pitkaan aikaan (esim. loma), etenkin jos
koneen valittdmassa laheisyydessa ei ole
lattiakaivoa.

+ |E-viesti nakyy toimintopaneelissa, kun vetts ei
tule pesuainelokerikkoon.

1 Kytke virta pois paalta, kierra vesihana kiinni ja
irroita veden tayttoletku.

2 Irrota tulovesisuodatin pienilld pihdeilla ja

puhdista sitten suodatin keskikovalla
hammasharjalla.

Poistopumpun suodattimen
puhdistaminen ja tyhjennys
hatatapauksessa

Poistopumpun suodatin keraa irtolangat ja pienet

esineet, joita on voinut vahingossa jaada
vaatteisiin. Varmista suodattimen puhtaus kuuden
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kuukauden valein, jotta laite toimisi
moitteettomasti.

Anna veden jadhtya ennen poistopumpun
suodattimen puhdistamista. Hatatapauksessa
avaa luukku ja tee tyhjennys.

1 Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta.

2 Avaa suojakansi ja veda poistoletku ulos.

3 Irroita ensin poistotulppa poistoletkusta ja
tyhjenna sitten vesi.

4 Irroita poistopumpun suodatin hitaasti jaljella

olevan veden tyhjentamiseksi. Téman jalkeen
tyhjenna roskat tai esineet suodattimesta.

INONS I

5 Puhdista pumpun suodatin ja aukko harjalla.

6 Kun olet puhdistanut poistopumpun
suodattimen, aseta suodatin varovasti takaisin
ja kierra poistotulppa my6tapaivaan varovasti
takaisin paikalleen ristikiertymisen ja vuotojen
valttamiseksi.

7 Aseta tulppa takaisin poistoletkuun ja aseta

letku pidikkeeseensa. Pysty- ja vaakasuuntaiset
letkun pidikkeet tarjotaan oikeaa sailytysta tai
poistoletkua varten.

8 Sulje suojakansi.

A VARO

+ Ole varovainen, tyhjennettava vesi voi olla
kuumaa.

+ Al tydnna poistoletkua takaisin kaappiin. Se
vahingoittaa letkua.
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A VARO

+ Kayta rummun puhdistusohjelmaa kerran
kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin)
pesuainejaamien ja muiden epapuhtauksien
poistamiseksi.

ezDispense-lokeron
puhdistaminen

Puhdista ezDispense-sdiliot aina, kun lisaat pesu-/
huuhteluainetta tai vaihdat uudentyyppiseen pesu-
/huuhteluaineeseen.

Poista ja puhdista pesuaineen annostelusailio
kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Jos
pesuaineen annostelusailidon jatetaan
pesuainetta pitkaksi aikaa tai pesukonetta
kaytetaan pitkaan, pesuaineen annostelusailioon
saattaa kertya jaamia.

A VAROITUS

+ Ala ruiskuta vettd pesukoneen sislle. Se saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sahkdiskun.

1 sammuta pesukone ja irroita sen virtajohto.

2 Veda pesuaineen annostelulokeroa ulos,
kunnes se pysahtyy.

3 paina irrotuspainiketta @, jotta lokero voidaan
irrottaa kokonaan.

4 Poista mahdolliset pesu-/huuhteluainejaamat

irrottamalla takaiskuventtiili ja sulje sitten
takaiskuventtiili.

5 Avaa kannet.

6 Puhdista osat lampimalla vedella.

*+ Huuhtele lokero lampimalla vedelld, jotta
kaikki pesu- tai huuhteluainejadmat
huuhtoutuvat pois.

+ Kaytad pehmeaa liinaa tai harjaa jaanteiden
poistamiseen.

+ Ala kéyta saippuaa siilién ja osien
puhdistamiseen.

7 Jos pesu- tai huuhteluaine on kovettunut
ezDispense-sdilidihin, poista lokeron suojat.
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8 Puhdista osastojen sisapuolet lampimalla
vedella.
+ Kayta pehmeaa liinaa tai harjaa

puhdistamiseen ja jadnteiden poistamiseen.

+ Ald kdyta saippuaa séilién ja osien
puhdistamiseen.

10 Pyyhi mahdollinen kosteus kuivalla pyyhkeella
tai liinalla puhdistuksen jalkeen.

11 Aseta pesuaineen annostelulokero takaisin
paikalleen.
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VIANMAARITYS

Laitteen kaytdssa voi joskus aiheutua virheita tai toimintahairioita. Seuraavat taulukot sisaltavat
mahdollisia syitd ja huomautuksia virheviestin tai toimintahairion ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot
huolellisesti. Voit sadstaa aikaa ja rahaa, jos sinun ei valttdmatta tarvitse soittaa LG Electronicsin
huoltoliikkeeseen.

Ennen soittamista huoltoon

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajarjestelmalld, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat
varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG
Electronicsin huoltoliikkeeseen soittamista.

Virheilmoitukset

Oireet Syy & Ratkaisu

IE Vedensy6tto ei ole riittéva. Vetta ei tule laitteeseen lainkaan tai sita
VEDENSYOTTOVIRHE | tulee hitaasti.
+ Tarkista muut talon hanat.

Vesihana ei ole kokonaan auki. Vetta ei tule laitteeseen lainkaan tai sita
tulee hitaasti.

+ Avaa vesihana kokonaan.

Veden tayttoletku on mutkalla.
+ Suorista letku tai kiinnita veden tayttoletku uudelleen.

Tayttéletkun suodatin on tukossa.

+ Tarkista ja puhdista tulovesisuodatin sen jalkeen, kun olet kiertanyt hanat
kiinni ja irrottanut letkuliitdnnat pesukoneesta.

UE Laitteessa on jarjestelma, joka havaitsee ja korjaa laitteen

PYYKKI JAKAANTUU epétasapainon.

EPATASAISESTI-VIRHE | . Vaateet voivat olla liian markia ohjelman lopussa, jérjesté pyykki
uudelleen, jotta se linkoutuu kunnolla. Sulje luukku ja paina Kdynnistys/
Pysadytys-painiketta. Saattaa kestaa hetken ennen kuin laite alkaa lingota.
Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.

Pyykkia on liian vdhan. Jarjestelma voi keskeyttaa linkouksen tai
lopettaa koko linkousvaiheen, jos laitteessa on yksittaisia raskaita
esineitd (esim. kylpyhuoneen matto tai kylpytakki).

+ Lisaa 1 tai 2 samankaltaista tuotetta tai pienempia pestavia tuotteita, jotta
pyykki jakaantuisi tasaisemmin. Sulje luukku ja paina Kdynnistys/
Pysaytys-painiketta. Saattaa kestaa hetken ennen kuin laite alkaa lingota.
Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.

0E Poistoletku on mutkalla tai tukossa. Laite ei poista vetta tai poistaa
VEDENPOISTOVIRHE | hyvin hitaasti.
+ Puhdista ja suorista poistoletku.
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Oireet Syy & Ratkaisu

0e Poistosuodatin on tukossa.

VEDENPOISTOVIRHE + Tarkista ja puhdista poistosuodatin.

dE dE | dE2 dEM Luukun anturi on epdkunnossa.

LUUKKUVIRHE + Soita LG:n huoltoliikkeeseen. Paikallisen LG:n huoltoliikkeen
puhelinnumero I6ytyy takuukortista.

LE Tama on ohjausvirhe.

HALLINTAVIRHE « Irroita pistoke ja pyyda huolto.

LE Moottorin ylikuormitus.

MOOTTORI LUKITTU - | - Odota 30 minuuttia, kunnes moottori on jaéhtynyt, ja kdynnista ohjelma

VIRHE sitten uudelleen.

FE Veden ylitaytt6 viallisen vesiventtiilin takia.

YLIVUOTOVIRHE + Sulje vesihana. Irroita virtajohto. Pyyda huolto.

PE Vesitason anturi on epakunnossa.

PAINEANTURIN VIRHE | - Sulje vesihana. Irroita virtajohto. Pyyda huolto.

uS Tarinéntunnistin on epdkunnossa.

TARINANTUNNISTIN * Pyyda huolto.

VIRHE

FF Onko taytté-/poistoletku tai poistopumppu jaatynyt?

JAATYMISVIKA + Sy6td [dmminta vettd rumpuun poistoletkun ja -pumpun sulattamiseksi.
Aseta tayttoletkun padlle lampimalla vedella kasteltu pyyhe.

AE Vetta vuotaa.

VESIVUOTO + Pyyda huolto.

PF Virran toimintahairio tai sahkékaapelin riittamattémyys on saattanut

SAHKOKATKOS tapahtua kaytén aikana.

+ Paina painiketta Kaynnistys/Pysaytys kaynnistadksesi ohjelman
uudelleen.

ezDispense-virheilmoitukset

Oireet

Syy & Ratkaisu

Ed!
ezDispense VIRHE 1

Nestemadisen pesuaineen maara pesuaineosastossa ei vahentynyt.

Pesuaineosastoon lisatty pesuaine oli osastossa pitkaan. Pesuaine
kovettui.

+ Puhdista pesuaineosasto perusteellisesti, tayta se nestemaisella
pesuaineella, asenna se lokeroon ja kdynnista pesusykli. Jos £ d | nakyy
jatkuvasti, ota yhteytta huoltoon.
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Oireet Syy & Ratkaisu
Ede Nestemadisen pesuaineen maira pesuaineosastossa ei vahentynyt.
ezDispense VIRHE 2 * Pyydé huolto.
Ed3 Huuhteluaineen maéara huuhteluaine- tai nestemaisen pesuaineen

ezDispense VIRHE 3

osastossa ei vahentynyt.

Huuhteluaineosastoon lisdtty nestemdinen huuhteluaine oli sailiéssa

pitkdan. Huuhteluaine kovettui.

+ Puhdista nestemaisen huuhteluaineen osasto perusteellisesti, tayta se
nestemaisella huuhteluaineella, asenna se lokeroon ja kaynnista
pesusykli. Jos E d3 nakyy jatkuvasti, ota yhteytta huoltoon.

Edd
ezDispense VIRHE 4

Nestemaisen huuhteluaineen maara nestemaisen huuhteluaineen
osastossa ei vihentynyt.

*+ Pyyda huolto.

EdS
ezDispense VIRHE 5

Nestemaisen pesu- tai huuhteluaineen maara nestemaisen
huuhteluaineen osastossa ei vihentynyt.

* Pyyda huolto.

0Pn

ezDispense
AVAAMISVIRHE

Pesukonetta kaytettiin, vaikka lokero ei ollut téysin suljettu.
Lokero aukesi pesukoneen kaytén aikana.

+ Tyonna lokero taysin kiinni. Jos O Pn nakyy jatkuvasti, ota yhteytta
huoltoon.

Laitteesta mahdollisesti kuuluvat aanet

Oireet

Syy & Ratkaisu

Kolina ja pauke

Rummussa saattaa olla vieraita esineita, kuten kolikoita tai
hakaneuloja.

+ Pysayta laite ja tarkista, ettei rummussa ole vieraita esineitd. Jos melua
kuuluu edelleen laitteen uudelleenkdynnistyksen jalkeen, pyyda huolto.

Tomahtelevat adnet

Taydet koneelliset saattavat tomahdelld. Tama on tavallisesti
normaalia.

+ Mikali aani jatkuu, pyykki on todenndkdisesti jakautunut epatasaisesti.
Pysayta laite ja jaa vaatteet tasaisemmin.

Vaatteet saattavat olla epatasaisesti.

+ Keskeyta ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on
auennut.

Tarina

Pakkausmateriaaleja ei ole poistettu.

+ Poista pakkausmateriaalit.

Vaatteet saattavat olla epatasaisesti jakaantuneet rummussa.

+ Keskeyta ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on
auennut.
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Oireet Syy & Ratkaisu
Tarina Kaikki saatdjalat eivat ole tukevasti ja tasaisesti lattiaa vasten.
+ Katso Laitteen saataminen vaakasuoraan saataaksesi laitteen
tasapainoa.
Lattia ei ole riittdvan tukeva.
+ Tarkista, ettd lattia on tukeva, eika jousta. Katso Asennuspaikkaa
koskevat vaatimukset valitaksesi oikean paikan.
Kaytto
Oireet Syy & Ratkaisu

Vetta vuotaa.

Talon viemaériputket ovat tukossa.

+ Avaa tukossa oleva viemadriputki. Ota tarvittaessa yhteytta putkimieheen.

Virheellisesti asennetun poistoletkun tai tukossa olevan poistoletkun
aiheuttama vuoto.

+ Puhdista ja suorista poistoletku. Tarkista ja puhdista poistosuodatin
saannollisesti.

Poistopumpun suodattimen kantta ei ole asetettu oikein.

+ Aseta poistopumpun suodatin uudestaan paikalleen.

Laite ei toimi.

Toimintopaneeli on sammunut sen vuoksi, ettd mitdan toimintoja ei ole
tehty.

* Tama on normaalia. Paina Virta-painiketta laitteen kytkemiseksi paalle.

Laitteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

+ Varmista, etta virtajohto on kunnolla liitetty toimivaan pistorasiaan.

Vedensy6ttd on pois paalta.

+ Avaa vesihana kokonaan.

Saatimia ei ole asetettu oikein.

+ Varmista, ettd ohjelman tiedot on asetettu oikein. Sulje luukku ja paina
Kaynnistys/Pysaytys-painiketta.

Luukku on auki.

+ Sulje luukku ja varmista, ettd luukun valiin ei jaa mitaan, mika estaisi sen
sulkeutumisen kunnolla.

Katkaisin/sulake on lauennut/palanut.

+ Tarkista rakennuksen katkaisimet/sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai nollaa
katkaisin. Laitteelle tulee olla erillinen haaroituspiiri. Kun virta palautuu,
laite jatkaa ohjelmaa, jossa se pysahtyi.

INONS I



54 VIANMAARITYS

Oireet Syy & Ratkaisu
Laite ei toimi. Saatimet on nollattava.
+ PainaVirta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina
Kaynnistys/Pysaytys-painiketta.
Kaynnistys/Pysaytys-painiketta ei painettu ohjelman asettamisen
jalkeen.
+ Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina
Kaynnistys/Pysaytys-painiketta. Laite sammuu, jos Kdynnistys/
Pysaytys-painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa.
Erittdin alhainen vedenpaine.
+ Tarkista rakennuksen toisesta hanasta, etta kotitalouden vedenpaine on
riittava.
Laite lammittaa vetta tai muodostaa hdyrya.
* Rumpu voi lakata toimimasta hetkeksi tietyissa vaiheissa, kun vetta
ldmmitetaan turvallisesti asetettuun lampétilaan.
Laite lakkaa Moottorin suojauslaite on aktivoitu estaméaan moottorin

toimimasta muutaman
minuutin ajaksi ja
kadynnistyy sitten
uudelleen.

ylikuumeneminen.

+ Tama on normaalia. Jos moottorin suojauslaite aktivoituu, laite lakkaa
toimimasta muutaman minuutin ajaksi ja kdynnistyy sitten uudelleen.

Painikkeet eivat ehka
toimi oikein.

Child Lock (Lapsilukko) -valinta on paalla.
+ Ota Child Lock (Lapsilukko) -valinta tarvittaessa pois paalta.

Luukku ei aukea.

Turvallisuussyisté luukkua ei voi avata, kun laite on kdynnistynyt.

« Tama on normaalia. Voit avata luukun turvallisesti, kun €9/&- kuvake on
sammunut.

Laite ei ota kunnolla
vetta.

Tulovesisuodatin on tukossa.

+ Varmista, etta tayttoventtiilien tulovesisuodattimet eivat ole tukossa.

Tayttéletkut voivat olla taittuneet.

+ Tarkista, etta tayttoletkut eivat ole taittuneet eivatka tukkeutuneet.

Riittdmaton vedensyotto.

+ Varmista, ettad seka kuuma- etta kylmavesihana on kaannetty kokonaan
auki.

Kuuman ja kylmén veden tayttoletkut on liitetty vaarin pain.

+ Tarkista tayttoletkujen liitannat.

Laite ei poista vetta.

Taittunut poistoletku.

+ Varmista, etta poistoletku ei ole taittunut.

Poistoletku sijaitsee yli 1 metrin korkeudella lattiasta.

+ Varmista, etta poistoletku ei ole yli 1 metrin korkeudella laitteen pohjasta.
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Oireet

Syy & Ratkaisu

Kaikkea pesuainetta ei
annostella tai sita ei
annostella lainkaan.

Liian paljon pesuainetta kaytetaan.

+ Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.

Poistopumpun suodatin voi olla tukossa.

*+ Puhdista poistosuodatin.

Ohjelma kestaa
tavallista pidempéaan.

Pyykkimaara on liian pieni.

+ Lisaa pyykin maaraa, jotta laite voi jakaa pyykin tasaisesti.

Raskaita ja kevyita esineita on samassa koneellisessa.

* Yrita aina pesta kerrallaan saman painoisia esineita, jotta pyykki jakautuu
tasaisesti linkouksen aikana.

Pyykki on jakautunut epatasaisesti.

+ Jaa pyykki kasin uudelleen, jos esineita on kietoutunut toisiinsa.

Ohjelman paattyminen
on viivastynyt

Pyykki on jakaantunut epéatasaisesti tai vaahdonpoisto-ohjelma on
kdynnissa.

+ Tama on normaalia. Naytossa nakyva jaljelld oleva aika on vain arvio

kestosta. Todellinen aika voi vaihdella.

Suorituskyky

Oireet

Syy & Ratkaisu

Tahrat eivat lahde

Pinttyneita tahroja.

+ Aiemmin pestyissa tuotteissa voi olla tahroja, jotka ovat pinttyneet.
Tallaisia tahroja voi olla vaikea poistaa, ja ne voivat vaatia kasinpesua tai
esikasittelya lahteakseen helpommin.

Pyykki varjaantyy tai
tahriintuu

Valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti.

* Huuhteluainelokero on liian tdynna. Sen vuoksi valkaisu- tai huuhteluaine
annostellaan liian nopeasti. Mittaa aina valkaisu- tai huuhteluaineen
maara ylitayton valttamiseksi.

+ Sulje pesuainelokeroa hitaasti.

Valkaisu- tai huuhteluainetta lisattiin suoraan vaatteiden joukkoon
rumpuun.

+ Kayta aina pesuainelokeroa varmistaaksesi, etta valkaisu- tai huuhteluaine
annostellaan oikeaan aikaan ohjelman aikana.

Vaatteita ei lajiteltu oikein.

+ Pese aina tummat varit erilldan vaaleista vareista ja valkoisista
varjaytymisten valttamiseksi.

+ Ald koskaan pese voimakkaasti likaantuneita tuotteita samaan aikaan
kevyesti likaantuneiden tuotteiden kanssa.
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Oireet

Syy & Ratkaisu

Pyykki rypistyy

Pyykkia ei poisteta heti.
+ Poista pyykki laitteesta aina heti ohjelman paatyttya.

Laite on liian tdynna.

+ Laitteen voi laittaa tayteen, mutta rumpu ei saa pakkautua taysin tiiviiksi
pyykista. Laitteen luukun tulee sulkeutua helposti.

Kuuman ja kylman veden tayttoletkut on liitetty vaarin pain.

* Huuhtelu kuumalla vedella voi aiheuttaa ryppyja vaatteisiin. Tarkista
tayttoletkujen liitannat.

Linkousnopeus voi olla liian suuri.

+ Aseta linkousnopeus vaatteille sopivaksi.

Haju

Oireet

Syy & Ratkaisu

Laite haisee
ummehtuneelta tai
tunkkaiselta

Rumpua ei ole puhdistettu asianmukaisesti.
+ Suorita Tub Clean (Koneen Puhdistusohjelma) saanndéllisesti.

Hajuja voi esiintyé, jos poistoletku ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen
lappoa (veden virtaamista takaisin laitteeseen).

+ Varmista poistoletkua asentaessasi, ettd se ei taitu tai jaa puristuksiin.

Jos pesuainelokeroa ei puhdisteta saannéllisesti, voi hajuja syntya
homeesta tai vierasaineista.

+ Irroita ja puhdista pesuainelokeroa, erityisesti sen yla- ja alaosa.

ezDispense

Oireet

Syy & Ratkaisu

Uudelleentayttohalyty
s nakyy edelleen, kun
pesu-/huuhteluainetta
lisataan.

Pesu-/huuhteluainetta on kertynyt nestetason anturiin.

+ Avaa sdilididen kannet ja puhdista ezDispense-sdilididen sisdpuolet
ldmpimalla vedella. Kayta pehmeda harjaa mahdollisten jdanteiden
poistamiseen. Jos uudelleentdyttéhalytys nakyy jatkuvasti, ota yhteytta
huoltoon.

Pesu-/huuhteluainetta ei ole riittavasti, jotta anturi havaitsisi sen.

+ Lisaa pesu-/huuhteluainetta lokerossa olevaan MAX-merkkiin asti.

Annosteltu liian
paljon/vahan pesu- tai
huuhteluainetta.

Oletusannostelumaarien asetusta on mahdollisesti muutettava.

+ Tarkista oletusannostelumadrien asetus ja muuta sita tarvittaessa.
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Oireet

Syy & Ratkaisu

ezDispense-annostelija
ei annostele pesu-/
huuhteluainetta.

ezDispense-toiminto on pois paalta.

+ Ota ezDispense-toiminto kayttéon.

IlImanvaihtoaukot ovat tukkeutuneet.

+ Puhdista sailididen kansien ilmanvaihtoaukot Iampimalla vedella.

ezDispense-sdilididen pesu- tai huuhteluaine on kovettunut.

+ Puhdista ezDispense-saili6t ja vaihda pesu- tai huuhteluaine.

Huuhteluosiossa on
vaahtoa ja vaatteissa
on edelleen
pesuainetta pesun
jalkeen.

Huuhtelun aikana kaytettiin pesuainetta.

+ Varmista, etta pesuaine/huuhteluaine on oikeassa kohdassa (pesuaine
oikealle puolelle / huuhteluaine vasemmalle puolelle).

Vaatteissa on pesun
jalkeen kuonaa.

Puhdista ezDispense-jarjestelman sisdaosat.

+ Kun kaytat nestemaista pesuainetta molemmissa annostelijoissa,
varmista, etta kaytat kohdetta ezDispense Nozzle Clean (ezDispense
Suuttimen Puhdistus) etukateen.

Pesuaine tai
huuhteluaine vuotaa
ezDispense-sailididen
kannen kautta.

ezDispense-sdiliot on huollettava vaakasuorana.

* Vuotoja tapahtuu, kun ezDispense-saili on kallellaan. Liu'uta
ezDispense-sailiota ulos tai sisdan hitaasti ja kdytd varmuuden vuoksi
molempia kasia.

Kansi ei ole tdysin suljettu.

+ Sulje ezDispense-siilididen kannet tiiviisti. Ole varovainen, jotta kannet
eivat katoa.

Wi-Fi

Oireet

Syy & Ratkaisu

Kodinkoneesi ja
alypuhelimesi eivit ole
yhteydessa WiFi-
verkkoon.

Salasana WiFi-verkolle, johon yritat yhdistaa, on virheellinen.

+ Etsi alypuhelimeesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minka jalkeen
rekisteroi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.

Alypuhelimesi Mobiilidata on paalla.

+ Kytke pois paalta dlypuhelimesi Mobiilidata ja rekisterdi laite kdyttaen
WiFi-verkkoa.

Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu vadarin.

+ Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelma englantilaisten
aakkosten kirjaimia ja numeroita (&la kayta erikoismerkkeja).
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Oireet Syy & Ratkaisu

Kodinkoneesi ja Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.
alypuhelimesi eivét ole
yhteydessa WiFi-
verkkoon.

+ Vain 2,4 GHz:n reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4
GHz:n taajuuteen ja yhdista laite langattomaan reitittimeen.
Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden ole yhteydessa Internet-
palveluntarjoajaasi tai reitittimen valmistajaan.

Laitteen ja reitittimen valinen etaisyys on liian suuri.

+ Jos laitteen ja langattoman reitittimen valinen etaisyys on liian suuri,
signaali voi olla heikko ja yhteys ei valttamatta asennu oikein. Siirra
reititinta niin, etta se on ldhempana laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteytta LG Electronics -huoltoon.

+ Loydat valtuutetun LG Electronics -huollon kdymalla sivustollamme osoitteessa www.lg.com ja
noudattamalla sielld olevia ohjeita.

+ Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, silla laite voi vaurioitua lisaa ja takuu mitatoitya.

+ Asetuksessa EU 2019/2023 mainitut varaosat ovat saatavilla vahintaan 10 vuoden ajan.

LG Electronics - EU:n maahantuojan nimi ja osoite
LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

|
HUOMAUTUS

+ Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojat voivat rajoittua muutamiin tytaryhtioihin.
EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuojaa.
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