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Panel frontal Conexion del Subwoofer

Los botones estan situados en el lateral. Coloque el subwoofer inaldmbrico cerca de la barra

de sonido y siga los pasos siguientes.
@ Conecte el cable de alimentacion de la barra de
sonido y el subwoofer inaldmbrico.

O (Espera) - ENCIENDE 0 APAGA la unidad. @ Encienda la barra de sonido. ,

F(FUNCIN) < oo e Selecciona la funcién « La barra de sonido y el subwoofer inaldmbrico
I+ (Volumen) Auste el vol men- estaran automaticamente conectados.

— UMEN) e eeeeenaennns ju volumen.

ElLED amarillo - verde del subwoofer se

enciende.
Panel trasero

Conexion manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente realizar la
@ conexién manualmente.
@ OPTICAL @ Presione PAIRING en la parte posterior del
N subwoofer inalambrico.
T NG 7 + ELLED amarillo - verde en la parte frontal del
—S—

subwoofer inaldmbrico parpadea rapidamente.
(Si el LED amarillo - verde no parpadea,
mantenga presionado el botén PAIRING.)

@ Encienda la barra de sonido.

+ Se completa el emparejamiento. El LED
DCIN- - Conectar el adaptador de CA. amarillo - verde en la parte frontal del
OPTICALIN ------ Se conecta a un dispositivo éptico. subwoofer inaldmbrico se enciende.
Puerto USB------------ Conectar a un dispositivo USB. 1
| Mantenga la barra de sonido y el subwoofer

Si el cable dptico no se conecta en la direccién alejados de otros dispositivos (por ejemplo,

correcta, puede causar dafios al conector router inaldambrico, horno microondas, etc.)

optico.

a una distancia no inferior a 1 m para evitar
interferencias inalambricas.
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Conexion del TV

@ Conecte la barra de sonido al televisor con el
cable optico.

@ Configure [Altavoz Externo (Optico)] en el ment
de ajustes de su televisor.

OPTICAL IN

Conexidn de un dispositivo externo

@ Conecte el dispositivo externo como sigue.

l
]

[ L _coo0 J<ipwiout
(Set-top Box,
Reproductor
etc.)

]

T
[S]
=
=z

\

OPTICAL OUT

@ Seleccione la fuente de entrada presionando F
repetidamente.

]
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Mando a distancia

Sustitucién de la pila

VoL %\

IKKI/DM: Saltar/Buscar

DIz Reproducir/Pausar

- Bloqueo de conexién BLUETOOTH (BT LOCK):
Seleccione la funcién Bluetooth, pulsando
repetidamente F. Presione prolongadamente Ml
y presione nuevamente para limitar la conexién
Bluetooth Unicamente a BT y el televisor LG.

SOUND EFFECT: Selecciona un modo de efectos de

sonido.

- Mando a distancia de la televisién: Mantenga
presionado SOUND EFFECT y presione
nuevamente para usar el mando a distancia de la
television.

FOLDER ~\/*:Busca una carpeta.

@ : Muestra la informacién de un archivo, una fuente

de entrada o el nombre de un dispositivo conectado

Bluetooth.

- ENCENDIDO/APAGADO automatico: Mantenga
presionado @ y presione nuevamente.

4 : Ajusta el nivel de sonido de cada altavoz.

REPEAT: Reproduce sus archivos repetidamente o

al azar.
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Informacién adicional Declaracion de Conformidad
Especificacién c €

Refiérase a la etiqueta principal. Por la presente, LG Electronics declara que el equipo
) de radio tipo Barra de Sonido Inaldmbrica cumple con
Sggiig?a ?Sﬁpeosiznezgteija{d(zit\;\;os los la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la
declaracién de conformidad EU est& disponible en la
puertos de red) siguiente direccién de Internet:
+ Modelo : DA-38A25
- Fabricante - Asian Power http://www.g.com/global/support/cedoc/cedoc#
Devices Inc. Para consideracion del usuario, este equipo debe
« Entrada: 100 - 240V ~ instalarse y operarse con una distancia minima de 20
50- 60 Hz cm entre el equipo y el cuerpo.
- Salida:25V===152A ! Potencia de salida
Adaptador - Modelo : MS-Z1520R250- Rango de frecuencia |\, )
CA 038A0-P 2402 a 2480 MHz 10 dBm
« Fabricante : MOSO POWER 5730 a 5821 MHz 13 dBm
SUPPLY TECHNOLOGY CO,
LTD.
« Entrada: 100 - 240V ~
50/60 Hz
« Salida: 25V ==152A
Di : Aprox.
( A‘:‘i”:;i”ﬁ; 890,0 mm X 57,0 mm X
85,0 mm Con pie
Suministro de
Alimentacion 5V === 500 mA
de Bus (USB)
Amplificador
(Potencia de
salida RMS S00WRMS
total)

El diseno y las especificaciones estan sujetos a
cambios sin previo aviso.

Modo de desconexidon de la conexion
de red inalambrica o el dispositivo

inalambrico

Ponga la funcién ENCENDIDO/APAGADO
AUTOMATICO en apagado y apague la unidad.
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