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ADVERTENCIA - Este equipo cumple con las especificaciones de la Clase A del estandar CISPR 32. En entornos
domésticos, es posible que este equipo genere interferencia de radio.

TONVdS3

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas precauciones de sequridad atentamente antes de usar el producto.

A\ ADVERTENCIA

Siiignora el mensaje de advertencia, puede sufrir lesiones graves, accidentes o la muerte.

/\ PRECAUCION

Si hace caso omiso a los mensajes de precaucién, corre el riesgo de sufrir dafos leves o dafar el producto.

A\ ADVERTENCIA

+ Solo para ambientes cerrados.

Precauciones en la instalacion del producto

A\ ADVERTENCIA

+ Manténgalo alejado de fuentes de calor, como las estufas eléctricas.
- Puede producirse descarga eléctrica, incendio, falla o deformacion.
+ Mantenga el material de embalaje contra la humedad y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los nifios.
- El material contra la humedad es dafino si se ingiere. Si se ingiere por accidente, provoque el vdmito en la persona
y acuda al hospital mas cercano. Ademas, el embalaje de vinilo puede provocar asfixia. Manténgalo fuera del alcance
de los nifios.

No coloque objetos pesados ni se siente encima del producto.
- Si el producto se cae o se golpea, usted puede resultar herido. Los nifios deben prestar especial atencién.
+ Preste atencién a los cables de sefial o de alimentacién que se encuentren en medio del paso.
- Los transetintes pueden tropezarse o caer, lo que puede provocar descarga eléctrica, incendio, falla del producto o
lesiones.
+ Instale el producto en un lugar limpio y seco.
- Elpolvo y la humedad pueden provocar descarga eléctrica, incendio o dafio en el producto.
+ Si detecta olor a humo u otro tipo de olor, 0 escucha un sonido extrario, desenchufe el cable de alimentacién y
comuniquese con el centro de servicio.
- Si contindia utilizando el producto sin tomar las medidas adecuadas, puede producirse descarga eléctrica o incendio.
+ Si se le cae el producto o se rompe la caja, apaquelo y desenchufe el cable de alimentacién.
- Si continda utilizando el producto sin tomar las medidas adecuadas, puede producirse descarga eléctrica o incendio.
Comuniquese con el centro de servicio.
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No deje caer objetos encima ni golpee el producto. No arroje juguetes u objetos a la pantalla del producto.

- Esto puede provocar lesiones en la persona, problemas en el producto y dafar la pantalla.

No deje caer el producto cuando esté conectandolo con un dispositivo externo.

- Esto podria causar lesiones o dafar el producto.

Cuando lo conecte con un dispositivo de juego, mantenga una distancia de cuatro veces el tamafio diagonal de su
pantalla.

- Si el producto se cae por tener un cable corto, esto podria causar lesiones o dafar el producto.

Dejar una imagen fija en la pantalla durante un periodo prolongado puede dafiar la pantalla y provocar la retencién
de imagen. Para usar el producto durante un periodo prolongado, use un protector de pantalla en la computadora o
utilice a funcién de prevencién de imagen residual del producto, y cuando no esté en uso, apaguelo. La retencién de
imagen y los problemas relacionados no estan cubiertos por la garantia de este producto.

NO instale este producto en una pared donde haya un alto riesgo de exposicién a aceite o niebla de aceite.

- Esto puede dafar el producto y hacer que se caiga.

/\ PRECAUCION

Asegtirese de que los orificios de ventilacién del producto no estén bloqueados. Instale el producto en un lugar lo
suficientemente amplio (a mas de 100 mm de la pared).

- Siinstala el producto demasiado cerca de la pared, puede deformarse o incendiarse debido al calor interno.

No bloquee el orificio de ventilacién del producto con manteles o cortinas.

- El producto puede deformarse o provocar un incendio debido al sobrecalentamiento interior.

Instale el producto en un lugar estable y plano en el que no pueda caerse.

- Si el producto se cae, puede romperse o usted puede resultar herido.

Instale el producto alejado de la interferencia electromagnética.

Mantenga el producto alejado de la luz solar directa.

- El producto puede danarse.

Siinstala el producto en un lugar que no cumpla con las condiciones recomendadas, podria ocasionar dafios graves en
la calidad de imagen, la vida til y la apariencia del producto. Antes de hacer la instalacién, verifique con LG o con un
instalador calificado. Esta precaucion aplica para lugares donde haya abundancia de polvo fino o niebla de aceite, se
utilicen sustancias quimicas, la temperatura sea muy alta o muy baja, la humedad sea muy alta o el producto vaya a
permanecer encendido durante periodos prolongados (aeropuertos y estaciones de tren), el incumplimiento invalidara
la garantia.

No instale el producto en un area con poca ventilacion (por ejemplo, en una estanteria o armario) o en exteriores, y
evite colocarlo sobre almohadones o alfombras.

Ademas, no lo instale donde haya objetos que generen calor, como equipos de iluminacion.



Precauciones relacionadas con el adaptador de cay la
alimentacion eléctrica

A\ ADVERTENCIA

Siingresa cualquier tipo de sustancia extrana o agua al producto (TV, monitor, cable de alimentacién o adaptador de
ca), desconecte inmediatamente el cable de alimentacién y comuniquese con el centro de servicio.

- En caso contrario, se podria ocasionar un incendio o una descarga eléctrica debido al dafio del producto.

No toque el cable de alimentacidn ni el adaptador de ca con las manos hiimedas. Si los polos del enchufe estan
himedos o tienen polvo, limpielos y séquelos antes de utilizarlos.

- De lo contrario, podria ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

Asegurese de insertar completamente el cable de alimentacién en el adaptador de ca

- Si no esta bien conectado, la mala conexién podria ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

Asegurese de utilizar los cables de alimentacién y adaptadores de ca proporcionados o aprobados por LG Electronics,
Inc.

- Eluso de productos no aprobados podria ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

Cuando desenchufe el cable de alimentacion, siempre tirelo desde el enchufe. No doble el cable de alimentacién con
fuerza excesiva.

- El cable de corriente podria dafarse, lo cual puede producir descargas eléctricas o incendios.

Tenga cuidado de no pisar ni colocar objetos pesados (aparatos electronicos, ropa, etc.) sobre el cable de alimentacion
o el adaptador de ca. Tenga cuidado de no dafar el cable de alimentacién ni el adaptador de ca con objetos afilados.
- Los cables de alimentacién dafiados pueden ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

Nunca desarme, repare ni modifique el cable de alimentacién o el adaptador de ca

- Esto podria ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

Asegrese de enchufar el cable de alimentacidn a la conexidn a tierra.

- Puede electrocutarse o resultar herido.

Utilice Unicamente el voltaje especificado.

- El producto puede dafiarse o usted podria electrocutarse.

En caso de truenos y reldmpagos, jamas toque el cable de alimentacién o el cable de sefal, pues podria ser muy
peligroso.

- Puede provocar una descarga eléctrica.

No conecte varios cables de extension, electrodomésticos o estufas eléctricas a una sola toma de corriente. Utilice un
tomacorriente con terminal de tierra disefiado para uso exclusivo con la computadora.

- El sobrecalentamiento podria provocar un incendio.

No toque el conector de alimentacién con las manos mojadas. Ademas, si las clavijas del cable estan mojadas o
cubiertas de polvo, seque el conector de alimentacién por completo o retire el polvo.

- Puede electrocutarse debido al exceso de humedad.

TONVdS3
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Sino va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, desenchufe el cable de alimentacién del producto.

- El polvo sobre el producto puede provocar un incendio y el deterioro del aislamiento puede provocar fuga o descarga
eléctrica o un incendio.

Conecte el cable de alimentacién por completo.

- Si el cable de alimentacién no se conecta por completo, puede generarse un incendio.

No inserte un conductor (como un palillo de metal) en un extremo del cable de alimentacidn mientras el otro extremo

esté conectado al terminal de entrada que se encuentra en la pared. Ademds, no toque el cable de alimentacién

inmediatamente después de enchufarlo al terminal de entrada de la pared.

- Puede electrocutarse.

El conector del aparato se utiliza como el dispositivo de desconexién.

Asegurese de que el dispositivo esté instalado cerca del tomacorriente de la pared al cual esta conectado y que se

acceda facilmente al tomacorriente.

Mientras la unidad esté conectada al tomacorriente de pared de ca no se desconectara de la fuente de alimentacion

de ca aunque el aparato esté apagado.

/\ PRECAUCION

Asegurese de mantener el tomacorriente, el adaptador de ca y los polos del enchufe libres de polvo y otras particulas.
- Esto podria provocar un incendio.

No desenchufe el cable de alimentacién mientras el producto esté en uso.

- Una descarga eléctrica puede dafar el producto.

Utilice dnicamente el cable de alimentacién incluido con la unidad. Si utiliza otro cable de alimentacién no
proporcionado por el fabricante, aseglrese de que esté certificado segtin las normas nacionales correspondientes.

Si el cable de alimentacion tiene algun tipo de defecto, comuniquese con el fabricante o el proveedor de servicio de
reparacién autorizado mas cercano para que lo reemplacen.



Precauciones al mover el producto

A\ ADVERTENCIA

+ Asegurese de apagar el producto.
- Puede electrocutarse o provocar dafios en el producto.

+ Asegrese de quitar todos los cables antes de mover el producto.
- Puede electrocutarse o provocar dafios en el producto.

+ Asegurese de que el panel esté orientado hacia delante y sostenga el producto con ambas manos para moverlo. Si se
le cae el producto, puede provocar descarga eléctrica o incendio. Comuniquese con un centro de servicio autorizado
para solicitar la reparacion.

+ Asegurese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningun cable conectado. Es posible que se
necesiten 2 0 mas personas para trasladar los aparatos de gran tamario. No ejerza presién sobre el panel frontal del
aparato ni lo empuje.

/\ PRECAUCION

+ No golpee el producto durante el traslado.
- Puede electrocutarse o provocar dafios en el producto.
+ No deseche la caja de embalaje del producto. Utilicela para trasladarlo.

TONVdS3
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Precauciones en el uso del producto

A\ ADVERTENCIA

No desarme, repare o modifique el producto por su cuenta.

- Puede provocar un incendio o descarga eléctrica.

- Comuniquese con el centro de servicio para solicitar una verificacién, calibracién o reparacién.

Si la pantalla se va a dejar desatendida por un periodo prolongado, desconéctela del tomacorriente de la pared.
Mantenga el producto alejado del agua.

- Puede provocar un incendio o descarga eléctrica.

No golpee ni raye la parte frontal ni los lados de la pantalla con objetos metalicos.

- De lo contrario, podria dafiar la pantalla.

Evite las altas temperaturas y humedad.

/\ PRECAUCION

No coloque o almacene sustancias inflamables cerca del producto.

- La manipulacién negligente de sustancias inflamables implica un peligro de explosién o incendio.

Al efectuar la limpieza, desenchufe el cable de alimentacién y frote ligeramente con un pafio suave para no rayar

la superficie. No limpie con pafo hlimedo ni rocie agua u otros liquidos directamente sobre el producto. Se puede
producir una descarga eléctrica. (No utilice productos quimicos como benceno, diluyente o alcohol.)

Descanse de vez en cuando para proteger su vista.

Mantenga el producto limpio todo el tiempo.

Asuma una postura comoda y natural cuando trabaje con un producto de modo de relajar los musculos.

Cuando trabaje con un producto durante un tiempo prolongado, haga una pausa cada cierto tiempo.

No ejerza demasiada presién sobre el panel con la mano o un objeto filoso, como un clavo, un lapiz o una lapicera, ni
raye la superficie.

Manténgase a una distancia apropiada del producto.

- Su vision puede verse comprometida si mira el producto desde muy poca distancia.

Configure la resolucién apropiada y el reloj segun la guia del usuario.

- Su visién puede verse comprometida.

Al limpiar el producto, utilice solo detergente autorizado. (No utilice benceno, diluyente o alcohol.)

- El producto puede deformarse.

No exponga el producto a goteos ni salpicaduras, y no coloque sobre el producto objetos que contengan liquido, como
floreros, tazas, etc. (por ejemplo, en un estante sobre la unidad).

No debe exponer las baterfas al calor excesivo. Es decir, manténgalas lejos de la luz solar directa, chimeneas y estufas
eléctricas.

NO coloque baterias no recargables en el dispositivo de carga.

Utilizar audifonos (auriculares) durante periodos prolongados o escucharlos a un volumen alto puede dafar su
capacidad auditiva.



Rocie agua en un pafio suave 2 a 4 veces y Uselo para limpiar el marco frontal, frotando en una sola direccién. La
humedad excesiva puede provocar manchas.

« No utilice productos con voltaje alto cerca del monitor. (por ejemplo, un eliminador de insectos eléctrico)
- Elmonitor puede tener fallas de funcionamiento debido a una descarga eléctrica.

Montaje en la pared

+ NO instale usted mismo este producto, pues podria lesionarse o dafar el producto. Comuniquese con personal de
servicio autorizado por el fabricante.

TONVdS3
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LICENCIAS

Las licencias compatibles pueden variar segtin el modelo. Para obtener mas informacién sobre las licencias, visite www.
lg.com.

HuoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI'y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros paises.

Fabricado con la autorizacién de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos y el simbolo de
doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.


www.lg.com
www.lg.com
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MONTAJE Y PREPARACION

/\ PRECAUCION

« Para garantizar la seguridad y el rendimiento del producto, use solo componentes originales.
+ La garantia no cubre los dafios o las lesiones que pueden ocurrir al usar componentes no originales.

O notA

+ Los accesorios incluidos con el producto pueden variar seguin el modelo o region.
+ Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido de este manual sin previo aviso debido a
actualizaciones de las funciones del producto.
+ Software y manual de SuperSign
- Descarga del sitio web de LG Electronics.
- Visite el sitio web de LG Electronics (http://partnerlge.com) y descargue el software mas reciente para su modelo.
+ La garantia no cubre ningtin dafio ocasionado por la utilizacién del producto en un ambiente con exceso de polvo.

TONVdS3
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Piezas

- Laimagen podria ser diferente dependiendo del modelo.

“E“ DVID IN oPIN [ DPout [use2om|  ReBIN  [fAUDIO[ADIO
[ = | =1 L= ]l © |[e]lo]

Rinl RSz32C RS:232C
iN out
(o]l [ = |

Diseno vertical

Para realizar una instalacién en disposicién vertical, gire el monitor 90 grados hacia la derecha (de frente a la pantalla).

3

L

»
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Método de almacenamiento para proteger el panel

Método correcto

1 Siel producto tiene que colocarse verticalmente, sujete ambos lados del producto e inclinelo hacia atras con
cuidado. Inclinelo hacia atras con cuidado para que el panel no toque el suelo.

Panel \.

2 Alsituar el producto en horizontal, coloque una amortiguacion en una superficie plana y sitte el producto sobre ella
con el panel del producto hacia abajo.

3 Sino se encuentra disponible una amortiguacién, asegurese de que el suelo esta limpio y, sequidamente, coloque
en él el producto con cuidado, con el panel hacia arriba o hacia abajo. En este momento, tenga cuidado de que no
caigan objetos sobre el panel.

Panel

JONVdS3
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Método incorrecto

1 Siel producto esta inclinado sobre el bisel, se podria dafiar la parte inferior del panel.

P

2 Siel producto se inclina hacia el borde del panel, se podria dafiar la parte inferior de este.
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Instalacion en una pared

Siinstala el monitor en una pared (opcional), utilice los tornillos VESA que se proporcionan como accesorios para
ajustarlo.

Instale el monitor a una distancia minima de 200 mm de la pared y deje unos 100 mm de espacio en cada lado del
monitor para permitir una ventilacién adecuada. Utilice la placa de montaje en pared y los tornillos conformes al
estandar VESA.

L~
100 mm -
e
200 mm |7
-
-
00 mm J00 mm I
Y L4 X L /
-
e
5 -
y N /
100 mm ?
- -

v

/\ PRECAUCION

+ Desconecte el cable de alimentacién antes de mover o instalar el monitor para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

+ Siinstala el monitor en el cielo raso o en una pared inclinada, podria caerse y provocar lesiones. Utilice un soporte de
pared autorizado por LG y comuniquese con el distribuidor local o con personal técnico calificado para asistencia en la
instalacion.

+ No ajuste excesivamente los tornillos, podria dafiar el monitor y anular la garantia.

« Utilice Ginicamente tornillos y soportes de pared que cumplan con la norma VESA. La garantia no cubre dafos ni
lesiones provocados por el uso incorrecto del aparato o de accesorios no autorizados.

O notA

+ No instale el producto en un lugar sin ventilacidn (por ejemplo, en un estante o armario) o en una alfombra o un cojin.
Si la tnica opcién es montar el producto en la pared, asegurese de que se le proporciona suficiente ventilacién antes
de la instalacion.

- De lo contrario, puede provocar un incendio debido al aumento de la temperatura interna.
+ Lailustracién muestra un ejemplo general de instalacién y puede lucir diferente del producto real.

JONVdS3
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Fijacion del monitor a una pared (opcional)

(Segtin el modelo)

1 Inserte y ajuste los cdncamos o los soportes y pernos en la parte posterior del monitor.
- En caso de que haya otros pernos en el lugar donde iran los cancamos, retirelos primero.

2 Utilice los pernos para colocar los soportes en la pared. Alinee el soporte de pared con los cancamos en la parte
posterior del monitor.

3 Conecte los cancamos y los soportes de pared con un corddn resistente y ajlstelos con firmeza. Asegurese de
mantener el cordén de seguridad en posicidn horizontal con respecto a la superficie plana.

A\ ADVERTENCIA

+ Si el monitor no esta colocado en un lugar lo suficientemente estable, existe el riesgo de que se caiga. Se pueden
evitar muchas lesiones, especialmente en los nifios, si se toman simples precauciones como las siguientes:
- Apoyar el monitor solamente sobre muebles que soporten su peso.
- Asegurarse de que el monitor no quede colgando al borde del mueble.

- No colocar el monitor sobre un mueble alto (por ejemplo, despensas o estantes) sin anclar tanto el monitor como el
mueble a un soporte adecuado.

- No colocar telas u otros materiales entre el monitor y el mueble.
- Ensefiar a los nifios los peligros de escalar el mueble para alcanzar el monitor o sus controles.

/\ PRECAUCION

+ Asegrese de que los nifios no se suban al monitor ni se cuelguen de él.

O nota
+ Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente resistente y grande para sostener el monitor de
manera segura.

+ Los soportes, pernos y cordones se venden por separado. Puede adquirir accesorios adicionales con el distribuidor
local.

+ Lailustracién muestra un ejemplo general de instalacion y puede lucir diferente del producto real.



Configuracion de equipo externo

Receptor de IR

Permite colocar un sensor de control remoto en una ubicacién personalizada.
A partir de ahi, esa pantalla puede controlar otras pantallas a través de un cable RS-232C.

17
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Pantallas en mosaico

Como montar el conjunto

Ejemplo de mosaico de 2 x 2

Con los tornillos para fijar la montura de pared VESA, instale el equipo en la placa de montaje en pared o en la pared.

Tornillos para fijar la montura de pared

VESA (M6)

600

400

(Unidad: mm)
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Uniendo las pantallas

1 Para unir varios equipos con tornillos para fijar la montura de pared VESA, siga el procedimiento anterior.

Equipo 4 unido al resto de equipos (mosaico 2 x 2)

2 Cuando los equipos estén unidos, ajuste el hueco entre éstos con la placa.

(M4 x L8)

[ J &
=) al o
<) L] o) (&

54 mm

3 Yapuede disfrutar del mosaico de 2 x 2. Puede realizar diferentes mosaicos, como por ejemplo de 3 x 3.

JONVdS3
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O nota
+ La placa de montaje en pared o la pared debe soportar la carga aplicada por cada equipo con una montura de pared
VESA (600 x 400 mm).

+ La placa de montaje en pared con montura de pared VESA soportard el peso que se aplique a los equipos. (Cada
equipo debe quedar montado con firmeza en la placa de montaje en pared o la pared.)

+ Puede montar el equipo sin utilizar la guia, ésta no influye en el rendimiento del dispositivo.
+ Los tornillos se incluyen con el resto de componentes, incluidas las placas, en la caja.
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CONTROL REMOTO

Las descripciones que figuran en este manual se basan en los botones del control remoto. Lea atentamente este
manual para usar el monitor correctamente. Para instalar las baterias, abra la tapa, coloque las 2 baterias (AAA de
1,5 Vce) y haga coincidir los terminales () y (=) con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento y cierre
la tapa. Para extraer las baterias, realice los pasos de instalacién de manera inversa. Las ilustraciones pueden verse
diferentes a los accesorios reales.

/\ PRECAUCION

+ No use baterfas nuevas junto con otras usadas, ya que esto puede dafiar el control remoto.
+ Asegurese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del monitor.
+ Algunas funciones del control remoto podrian no ser compatibles con algunos modelos.

- Se recomienda no exponer las baterfas interna y externa del producto a calor excesivo como el del sol, el fuego u
otros.

() (ENCENDIDO) Enciende o apaga el monitor.
MONITOR ON Enciende el monitor.
MONITOR OFF Apaga el monitor.

ENERGY SAVING @ Reduce el Consumo de potencia ajustando brillo de la
pantalla al maximo.

& (ENTRADA) Selecciona el modo de entrada actual.
3D Este modelo no admite esta funcién.

000
°

ENERGY
IONITORm SAVING

®e

1/a/A Alterna entre numérico y alfabético.

o

21w w
= ||z ]
L E

Botones numéricos y alfabéticos
Sirven para escribir caracteres numéricos o alfabéticos segtn la configuracién.

°©
o

CLEAR Elimina los caracteres numéricos o alfabéticos.
A Subir/Bajar volumen Ajusta el volumen. (Este modelo no admite esta funcién.)

ARC Selecciona el modo de relacién de aspecto.

AUTO Ajusta de manera automatica la posicién de la imagen y minimiza la
~ inestabilidad de la imagen (solo para entrada RGB).

~ A\ (SILENCIO) Silencia todos los sonidos. (Este modelo no admite esta funcién.)

BRIGHTNESS Permite ajustar el brillo de la pantalla.

PAGE Este modelo no admite esta funcién.

TONVdS3
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8608
PICTURE ID

=

~ PSM Selecciona el modo de imagen.

A (INICIO) Activa el Inicio.
W.BAL Entra en el menu de balance de blancos.

£¥ (CONFIGURACION) Permite acceder a los mentis principales o guardar sus
selecciones y salir de los mends.

% S.MENU Botdn del ment SuperSign.

Botones de navegacion Permiten desplazarse por los mends o las opciones.

& Permite seleccionar mentis u opciones y confirmar su entrada.

© (ATRAS) Permite retroceder un paso en la funcién interactiva del usuario.

EXIT Cierra todas las tareas y aplicaciones de OSD.

@“’"F’UHK Le permite controlar diversos dispositivos multimedia para disfrutar de
su contenido simplemente a través del menu SimpLink en el control remoto.

TILE Selecciona el modo TILE (Mosaico).

PICTURE ID ON/OFF Cuando el nimero de ID de la imagen es igual al ID del monitor,
puede controlar cualquier monitor que desee en un formato de pantalla mdltiple.
Botones de control del mend USB Controlan la reproduccién multimedia. (Este
modelo no admite esta funcién.)
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CONEXIONES

Puede conectar varios dispositivos externos a su monitor. Cambie el modo de entrada y seleccione el dispositivo
externo que desee conectar. Para obtener mas informacién sobre cdmo conectar dispositivos externos, consulte sus
respectivos manuales de usuario.

Conexion a una PC

Algunos de los cables no estan incluidos. Este monitor admite la funcién Plug and Play*.

* Plug and Play: una funcién que permite que la computadora reconozca los dispositivos conectados por el usuario sin
necesidad de configurar el dispositivo y sin intervencion del usuario para el encendido.

Conexion de un dispositivo externo

Algunos de los cables no estan incluidos. Conecte un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR al monitor y seleccione
el modo de entrada apropiado.

Para la mejor calidad de imagen y audio, se recomienda conectar dispositivos externos al monitor utilizando cables
HDMI.

TONVdS3
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O nota

Para una mejor calidad de imagen, se recomienda utilizar el monitor con una conexién HDMI.

« Para cumplir con las especificaciones del producto, utilice un cable de interfaz protegido con ncleo de ferrita, como

los cables D-Sub de 15 patillas y DVI-D/HDMI.

Use un cable HDMI®/™ de alta velocidad (de menos de 3 metros).

Use un cable certificado que incluya el logotipo de HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la
pantalla no muestre imagenes o que ocurra un error de conexion.

« Tipos de cable HDMI recomendados

- Cable HDMI®/™ de alta velocidad
- Cable HDMII®/™ de alta velocidad con Ethernet

+ Sino puede escuchar ningtin sonido en el modo HDMI, verifique la configuracién de la computadora. Algunas

computadoras requieren que cambie manualmente la salida de audio predeterminada a HDMI.
+ Si desea utilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la PC/DTV en modo PC.
Puede haber problemas de compatibilidad si utiliza el modo HDMI-PC.

Asegrese de que el cable de alimentacion esté desconectado.
« Si conecta un dispositivo de juegos al monitor, utilice el cable que se incluye con dicho dispositivo.
Cables HDMI®/™ de alta velocidad transmiten sefial HD de hasta 1 080 pixeles progresivo y superior.

+ Utilice un adaptador estandar de Macintosh, pues hay un adaptador incompatible en el mercado. (Sistema de sefial
distinto)

Es posible que las computadoras Apple requieran de un adaptador para conectarse a este monitor. Llame o visite el
sitio web para obtener mas informacion.

Cuando conecte un dispositivo de audio externo, utilice un dispositivo con amplificador de audio.

/\ PRECAUCION

+ Conecte el cable de entrada de sefal y ajtstelo girando los tornillos en el sentido de las agujas del reloj.

+ No presione la pantalla con los dedos por mucho tiempo, ya que puede generar una distorsién temporal de la pantalla.

« Evite dejar una imagen fija en la pantalla por un periodo prolongado a fin de prevenir la retencién de imagen. Use un
protector de pantalla si es posible.

+ Un dispositivo de comunicacién inaldmbrica cerca del monitor puede afectar la imagen.

Uso de la lista de entradas

M (INICIO) — (=
« RGB — HDMI — DVI-D — DISPLAYPORT — USB
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Monitores en cadena

Para utilizar distintos productos, primero conecte un dispositivo externo al producto, conecte un extremo del cable de
entrada de sefal soportado al conector de OUT del producto y, a continuacion, conecte el otro extremo al conector de
IN del producto al que desea conectarse.

DP OUT

O nota

+ Si el cable de sefial que conecta el producto a su PC es demasiado largo, asegurese de utilizar un amplificador o cable
optico.

+ La conexidn en serie de la salida de video puede estar limitada segun el rendimiento del dispositivo de entrada que es
compatible con HDCP.

TONVdS3
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SOLUCION DE PROBLEMAS

No se muestran imagenes.

Problema

Solucion

;Se encuentra conectado el cable de
alimentacién del producto?

« Verifigue si el cable de alimentacién se encuentra conectado
correctamente al tomacorriente.

El dispositivo esta encendido pero la
pantalla se muestra extremadamente
oscura.

Ajuste el brillo y el contraste nuevamente.

Es posible que la Backlight (Retroiluminacién) necesite reparacion.

¢Aparece el mensaje "Formato no valido"?

La sefial desde la computadora (tarjeta gréfica) estd fuera del
rango de frecuencia vertical u horizontal del producto. Consulte las
Especificaciones de este manual para ajustar el rango de frecuencia.

¢Aparece el mensaje "No hay sefal"?

El cable de sefial entre la computadora y el producto no esta
conectado. Revise el cable de sefal.

+ Acceda al menu de entrada para verificar a sefal de entrada.

Aparece el mensaje "Producto desconocido" cuando se conecta el producto.

Problema

Solucion

¢Instalé el controlador?

+ Consulte el manual de usuario de la tarjeta gréfica para verificar si es
compatible con la funcién Plug and Play.

La imagen de la pantalla luce anormal.

Problema

Solucion

;Esté correcta la posicién de la pantalla?

Senal D-Sub analdgica: presione el botén AUTO del control remoto para
seleccionar automaticamente una configuracion de pantalla 6ptima que
coincida con el modo actual. Si el ajuste no es el deseado, seleccione
[IMAGEN] — [Pantalla] — [POSICION] en el menti OSD.

Verifique que el producto sea compatible con la frecuenciay la
resolucién de la tarjeta grafica. Si la frecuencia estd fuera del rango,
ajustela a la resolucién recomendada en menu de Configuracién Panel
de control (Pantalla).

Algunas tarjetas gréficas pueden reajustar la pantalla. Ajuste la
configuracién de la tarjeta grafica.

;Aparecen lineas delgadas en el fondo de
la pantalla?

Sefial D-Sub analdgica: presione el botén AUTO del control remoto para
seleccionar automaticamente una configuracién de pantalla 6ptima que
coincida con el modo actual. Si el ajuste no es el deseado, seleccione
[IMAGEN] — [Pantalla] — [Tamafo] en el mend OSD.

Aparece ruido horizontal o los caracteres
se ven borrosos.

Senal D-Sub analdgica: presione el botén AUTO del control remoto para
seleccionar automaticamente una configuracién de pantalla 6ptima que
coincida con el modo actual. Si el ajuste no es el deseado, seleccione
[IMAGEN] — [Pantalla] — [Fase] en el ment OSD.
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Problema

Solucion

La pantalla no se ve normal.

« La sefal de entrada correcta no estd conectada al puerto de sefal.
Conecte el cable de sefal que coincida con la sefial de entrada de la
fuente.

La pantalla parpadea cuando el aparato
estd encendido.

« Si enciende el monitor cuando esta frio, es posible que la pantalla
parpadee. Esto es normal.

En el producto aparece una imagen residual.

Problema

Solucion

Aparece una imagen residual cuando el
producto esta apagado.

- Si usa una imagen fija por un tiempo prolongado, los pixeles se pueden
dafar. Use la funcién de protector de pantalla.

« Cuando se muestra una imagen oscura en la pantalla luego de una
imagen con alto contraste (blanco y negro o gris), podria fijarse la

imagen. Esto es normal en los productos con pantallas LCD.

El color de la pantalla no es normal.

Problema

Solucién

La pantalla tiene mala resolucién de color
(16 colores).

Configure el nimero de colores a mas de 24 bits (color verdadero).
Seleccione (Panel de control — Pantalla — Configuracién — Tabla de
colores) en Windows. (La configuracidn puede variar seguin su sistema
operativo.)

El color de la pantalla es inestable o
monocromatico.

.

Revise el estado de la conexion del cable de sefal. O bien, vuelva a
insertar la tarjeta grafica de la computadora.

¢Aparecen colores en la pantalla?

Es posible que aparezcan numerosos pixeles (color rojo, verde,

azul, blanco o negro) en la pantalla, lo que se puede atribuir a las
caracteristicas unicas del panel LCD. No se debe al mal funcionamiento
del LCD.

La operacion no funciona normalmente.

Problema

Solucion

La alimentacién se apagd repentinamente.

¢Se configuré el Temporizador?

Revise la configuracién del control de alimentacion. Se interrumpié la
alimentacion.

TONVdS3
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/\ PRECAUCION

La imagen no se fija cuando las imagenes cambian constantemente, pero sf podria ocurrir si se usa una imagen
constante durante un periodo prolongado. Por lo tanto, es recomendable que siga las siguientes instrucciones para
disminuir el riesgo de que se fije la imagen cuando utilice una imagen constante. Es recomendable que cambie la
pantalla al menos una vez cada 12 horas; si lo hace con més frecuencia, se previene mas eficazmente la fijacién de la
imagen.

Condiciones de funcionamiento recomendadas

1 Cambie el fondo de pantalla y los colores del tema con el mismo intervalo de tiempo.

ID: UPM 123

PW: *kkk

Cuando cambie los colores, utilice colores complementarios para ayudar a evitar que se fije la imagen.

Capa de pixeles ITO o MaTi

2 Cambie la imagen con el mismo intervalo de tiempo.

Asegurese de que los personajes o las imagenes antes de cambiar la imagen sigan en la misma ubicacién luego de
cambiarla.

¢Qué es la fijacion de la imagen?

Cuando el panel LCD muestra una imagen constante durante un periodo prolongado puede ocasionar una diferencia de
voltaje entre los electrodos que operan los cristales liquidos. Cuando la diferencia de voltaje entre los electrodos se va
acumulando con el tiempo, los cristales liquidos tienden a permanecer alineados en una direccién. Durante este proceso,
una imagen que fue mostrada previamente sigue visible. Este fenémeno es lo que se conoce como fijacién de la imagen.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Las especificaciones del producto a continuacién pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualizacién de las

funciones del producto.

i —

"~ " se refiere a corriente alterna (ca) y “ ===

se refiere a corriente continua (cc).

Pantalla LCD Tipo de pantalla

Transistor de pelicula fina (TFT)
Pantalla de cristal liquido (LCD)

Senal de video | Resolucién maxima

1920 x 1080a 60 Hz

- Es posible que no sea compatible en algunos tipos de sistemas
operativos o tarjetas graficas.

Resolucién recomendada

1920 x 1080a 60 Hz

- Es posible que no sea compatible en algunos tipos de sistemas
operativos o tarjetas graficas.

Frecuencia horizontal

RGB: 30 kHz a 83 kHz
HDMI / DVI-D / DisplayPort: 30 kHz a 83 kHz

Frecuencia vertical

RGB: 50 Hza 75 Hz
HDMI / DVI-D / DisplayPort: 56 Hz a 60 Hz

Sincronizacién

Sincronizacién separada, digital

Puertos de entrada / salida

HDMI IN, DVI-D IN, DP IN/OUT, RGB IN, USB 2.0 IN, AUDIO IN/
OUT, LANIN, IR IN, RS232C IN/OUT

Bateria integrada

Aplicada

Condiciones del
ambiente

Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento

De0°Ca40°C
Del 10 % al 80 %

Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

De-20°Ca60 °C
Del 5 % al 85 %

Pantalla LCD

Distancia entre pixeles

0,55926 mm (Horizontal) x 0,55926 mm (Vertical)

Especificaciones eléctricas Potencia nominal

100-240V ~50/60 Hz 1,3 A

Consumo de potencia

Modo encendido: 90 W (Tipico)
Modo de suspensién: < 0,5 W
Modo apagado: < 0,5 W

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso

1077,6 mmx 607,8 mmx 89,7 mm/ 17,8 kg

Pantalla LCD

Distancia entre pixeles

0,55926 mm (Horizontal) x 0,55926 mm (Vertical)

Especificaciones eléctricas Potencia nominal

100-240V ~50/60 Hz 1,8 A

Consumo de potencia

Modo encendido: 140 W (Tipico)
Modo de suspensién: < 0,5 W
Modo apagado: < 0,5 W

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso

1077,6 mmx 607,8 mmx 89,7 mm/ 17,8 kg

TONVdS3
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Modo compatible con RGB (PC)

Resolucion (Pixeles)

Frecuencia horizontal (kHz)

Frecuencia vertical (Hz)

640 x 480 31,469 59,94
720 x 400 31,468 708
800 x 600 37,879 60,317
1024 x 768 48,363 60
1152 x 864 57,717 59,934
1280 x 720 44,772 59,855
1280 x 960 60 60
1280x 1024 63,981 60,02
1920 x 1 080 67,5 60

Modo compatible con HDMI / DVI-D / DisplayPort (PC)

Resolucion (Pixeles)

Frecuencia horizontal (kHz)

Frecuencia vertical (Hz)

640 x 480 31,469 59,94
800 x 600 37,879 60,317
1024 x 768 48,363 60
1280 x 720 44,772 59,855
1280x 1024 63,981 60,02
1366 x 768 47,7 60
1680 x 1050 65,29 59,954
1920 x 1 080 67,5 60




Modo compatible con HDMI / DisplayPort (DTV)
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Resolucion (Pixeles)

Frecuencia horizontal (kHz)

Frecuencia vertical (Hz)

480/60 progresivo 31,5 60
576/50 progresivo 31,25 50
720/50 progresivo 375 50
720/60 progresivo 45 60
1 080/50 entrelazado 28,1 50
1 080/60 entrelazado 33,75 60
1 080/50 progresivo 56,25 50
1 080/60 progresivo 67,5 60

O nota

+ Si el cable estd conectado al puerto de DVI-D, HDMI o DisplayPort, puede seleccionar el modo PC/DTV. Se recomienda
que seleccione el modo Computadora cuando se conecta a una computadora, y el modo DTV cuando se conecta a

otros dispositivos. El modo DTV se refiere a todos los modos excepto el modo PC.

+ Frecuencia horizontal: El intervalo horizontal es el tiempo que toma mostrar una linea horizontal. Cuando 1 se divide
por el intervalo horizontal, el nimero de lineas horizontales que se muestra cada segundo se puede presentar como

frecuencia horizontal. La unidad es kHz .

+ Frecuencia vertical: La pantalla del producto funciona cambiando la imagen de la pantalla docenas de veces por
segundo como una l[ampara fluorescente. La frecuencia vertical o frecuencia de actualizacién es el nimero de veces
por segundo que aparece la imagen. La unidad es Hz .

TONVdS3
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Life's Good

+ 49VL5F : Solo para EE. UU. y Canada.

retfe

ENERGY STAR

This product qualifies for ENERGY
STAR®.
Changing the factory default
configuration and settings or
enabling certain optional features
and functionalities may increase
energy consumption beyond the
limits required for ENERGY STAR®
El nimero de modelo y de serie del producto se certification.
encuentran en la parte posterior y en uno de los Refer to ENERGYSTAR gov for
more information on the ENERGY

costados de este. Registrelos a continuacion por si STAR® program.

alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO Un ruido temporal es normal cuando se enciende

o0 se apaga el dispositivo.
N.° DE SERIE Pag P
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