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Environmentalni a ekonomické rady

Spotfeba energie

* Spotrebic funguje nejlépe pfi pokojové teploté 23 °C.

* Vysoka atmosféricka teplota a malé rozméry mistnosti mohou zvysit
jak dobu suseni, tak spotfebu energie.

* K Uspore energie prispéje rovhomérné vkladani pradla az do
maximalniho mnozZstvi uvedeného vyrobcem pro pfislusné
programy.

* Nevkladejte do spotrebice promocené pradlo. Povede to k delSi dobé
suSeni a vySsi spotfebé energie. Zajistéte, aby bylo pradlo pfed
vloZenim dostatecné vyzdimané.

* Pokud nebylo pradlo odstfedéno na vysoké otacky pfi prani, bude to
znamenat vysSi spotfebu energie a delSi dobu suseni. Velké kusy
povleceni a deky se kvUli nerovnomérnému proudéni vzduchu v
dusledku jejich zamotani nemusi susit rovnomérné. MizZe byt nutné
je uprostred cyklu vyjmout a vioZit zpét, aby bylo zajisSténo spravné
suseni.

* Otevrete dvifka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny Cisty. Kdy?Z je filtr
plny cupaniny, je doba suSeni delSi nez obvykle.



Environmentalni a ekonomické rady

Likvidace starého pristroje

elektrickych a elektronickych vyrobkd (WEEE) je nutné
likvidovat oddélené od linky komunalniho odpadu.

« Staré elektrické vyrobky mohou obsahovat nebezpecné
latky, takZe spravna likvidace starych pfistroju pomdze
zabranit potencialnim negativnim ddsledklm pro Zivotni
prostredi a lidské zdravi. Staré pristroje mohou obsahovat
znovu pouzitelné dily, které Ize pouzit k opravé dalSich
vyrobk( a dalsi cenné materidly, které Ize recyklovat a
Setfit tak omezené zdroje.

Spotrebi¢ muZete zanést bud do obchodu, kde jste ho
zakoupili nebo se obratit na mistni spravu komunalnich
odpad, kde ziskate podrobné informace o autorizovaném
sbérném misté WEEE. Pro posledni aktualni informace z
vasi zemé si prosim prostudujte web www.lg.com/global/
recycling

E * Tento symbol preskrtnutého koSe znaci, Ze odpad z

Likvidace obalového materialu

« Zlikvidujte odpad z obalt podle recykla¢nich symbolU typ( material.
VloZte odpad z oball do prislusnych nddob a recyklujte ho.

Tato suSicka obsahuje chladici plyny
R290 (GWP:3): 0,145 kg Hermeticky uzavieno.



PRED POUZITIM SI PRECTETE VSECHNY POKYNY

Nasledujici bezpecnostni pokyny jsou urceny pro pfedchazeni
nepredvidanym nebezpecim, poSkozenim nebo nespravné obsluze
zafizeni. Pokyny jsou rozdéleny na ,VAROVANT' a ,UPOZORNENT, viz
podrobny popis nize.

Bezpecnostni hlasky

A Tento symbol oznacuje akce a operace, které mohou mit za
nasledek vznik rizik. Podrobné si prectéte text oznaceny timto
symbolem a postupujte podle pokyn(, abyste rizikim predesli.

A VAROVANI

Tento symbol oznacuje situace, kdy mlze mit nedodrzeni
pokyn( za nasledek zavazné zranéni nebo usmrceni osob.

A UPOZORNENI
Tento symbol oznacuje situace, kdy mze mit nedodrzeni
pokynU za nasledek lehké zranéni nebo poskozeni spotrebice.




VAROVANI

A\ VAROVANI
Abyste pfi pouzivani tohoto vyrobku snizili riziko vzniku pozaru, umrti,
zasazeni elektrickym proudem nebo zranéni ¢i popaleni osob,
dodrZujte zakladni bezpecnostni opatfeni, v€etné nasledujicich.

Technicka bezpecnost

VAROVANI - Zamezeni poZaru
Riziko poZaru a hoflavych materiala

* Ve skFini spotrebice nebo ve vestavéné konstrukci udrzujte vétraci
otvory bez prekazek. V opatném pripadé mlze dojit k poZaru.

* Tento spotrebic¢ obsahuje R290, chladivo, které je Setrné k zivotnimu
prostredi, ale je horlavé. Neposkozujte chladici okruh, udrZujte zdroje
otevfeného ohné zdroje vzniceni mimo dosah spotfebice.

* Toto zafizeni mohou déti starsi 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi,
senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatecnymi
zkuSenostmi a znalostmi pouZivat pod pfimérenym dozorem nebo
pokud byly obeznameny s pokyny pro bezpecné pouzivani zafizeni a
porozumeély moznym nebezpecim. DohliZejte na déti, aby si s
pristrojem nehraly. Déti nesmi bez dozoru provadét CiSténi a
uZivatelskou udrzbu.

+ Déti mladsi 3 let by se bez stalého dozoru nemély v blizkosti zafizeni
pohybovat.

* Nesuste v zafizeni nevyprané pradlo.

* PFi pouzivani avivazi nebo podobnych produktt je nutné dodrZovat
pokyny uvedené na jejich obalu.

* Vyjméte z kapes vSechny pfedméty, jako jsou zapalovace nebo
zapalky.

* Spotrebic nikdy nezastavujte prfed dokoncenim cyklu suseni, pokud

nebude veskeré pradlo rychle vyjmuto a rozprostfeno tak, aby mohlo
dojit k rozptyleni tepla.



VAROVANI

* Zafizeni by se nemélo pouZzivat, pokud pro Cisténi byly pouZity
pramyslové chemikalie.

* Textilie znecisténé latkami, jako jsou kuchyrisky olej, rostlinny olej,
aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstrafiovace skvrn, terpentyn, vosky
a odstrafiovace voskU, je pfed susenim v zafizeni nutné vyprat
v horké vodé s vétSim mnoZstvim Cisticiho prostfedku.

* Nepijte kondenzovanou vodu. V opacném pripadé mdze dojit
k onemocnéni zazivaciho Ustroji.

* Aby bylo mozZné predejit rizik(im, je v pfipadé poskozeni napéjeciho
kabelu nutné jej vyménit u vyrobce nebo jeho servisnich partner
nebo to musi provést stejné kvalifikovana osoba.

* Cupaninové filtry je tfeba Casto Cistit.

* Je tfeba zabranit hromadéni cupaniny v zafizeni.

* Nestrikejte pripravek pro chemické cisténi pfimo na zafizeni ani
nepouzivejte zarizeni k suseni odévl se zbytky pripravku pro
chemické Cisténi.

* NesusSte odévy znecisténé mastnymi latkami. Mastné latky (vCetné
pokrmovych oleju) na odévech nelze zcela odstranit ani po vypranive
vodé.

* Spotrebi¢ nesmi byt napajen prostfednictvim externiho spinace, jako
je Casovac, nebo pripojen k obvodu, ktery je pravidelné zapinan a
vypinan.

* Po dokonceni suSeni, nebo pokud béhem suseni dojde k preruseni
napajeni, ihned vyjméte odévy ze spotrebice. Ponechani vysusenych
odévl ve spotrebici bez dozoru muize zplsobit poZar. Po suseni odévy
ihned vyjméte a nechte je vychladnout rozvéSené nebo poloZzené na
rovné plose.

* Tento spotrebic je uréen pouze k domacimu pouZiti.

Maximalni kapacita
+ Maximalni kapacita suSeného pradla v nékterych cyklech je:



VAROVANI

R*8*V9*V*N R*9*Vo*V*N

8 kg 9 kg

* Doporucovana maximalni kapacita jednotlivych program( suseni se
mUZe liSit. DalSi informace o tom, jak dosdhnout co nejlep3ich
vysledk(, naleznete v ¢asti Tabulka programi v kapitole OBSLUHA.

Instalace

* Ujistéte se, Ze je spotrebic fadné nainstalovan, uzemnén a nastaven
kvalifikovanym servisnim technikem v souladu s pokyny pro instalaci.

* Nikdy neuvadéjte spotrfebic do provozu, pokud je poSkozeny, vadny,
castecné demontovany nebo pokud chybi ¢i jsou poSkozené nékteré
soucasti vCetné poskozeného napajeciho kabelu nebo zastrcky.

* Tento spotrebi¢ by mél byt pfepravovan dvéma nebo vice osobami,
které jej bezpecné drZi.

* SpotFebic neinstalujte ve vihkém a praSném prostredi. Zafizeni
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv mistg,
které mUze byt vystaveno povétrnostnim vlivim, napt. pfimému
slunecnimu svétlu, vétru, desti nebo teplotam pod bodem mrazu.

+ Utahnéte odtokovou hadici, abyste pfedesli jejimu uvolnéni.

* Pokud je napajeci kabel poSkozen nebo je otvor elektrické zasuvky
uvolnény, zastrcku nepouZivejte a obratte se na autorizované servisni
stredisko.

* V kombinaci s timto spotfebi¢em nepouZivejte vicezdirkové zasuvky,
prodluzovaci napajeci kabel nebo adaptér.

+ Pfedméty z pénové pryze (latexova péna), koupaci Cepice,
vodéodolné textilie, pogumované predméty a odévy nebo polstare
s vloZzkami z pénové pryze nesmi byt v zafizeni suseny.

* Tento spotfebi¢ nesmi byt instalovan za uzamykatelnymi dvermi,
posuvnymi dvefmi nebo dvermi se zavésy na opacné strané nez je
umistén spotrebic, aby nedochazelo k blokovani uplného otevreni
dvirek zafizeni.
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VAROVANI

* Tento spotrebi¢ musi byt uzemnén. V pfipadé poruchy nebo selhani
snizuje uzemnéni riziko zasazeni elektrickym proudem tim, Ze
elektrickému proudu umoznuje projit cestou nejmensiho odporu.

* Tento spotrebic je vybaven sitovym kabelem se zemnicim vodi¢em a
ochrannym kolikem. Zastrcka musi byt pfipojena do vhodné zasuvky,
ktera je nainstalovana a uzemnéna v souladu s veSkerymi mistnimi
zakony a predpisy.

* Nespravné pripojeni zemniciho vodice mlze mit za nasledek riziko
zasazeni elektrickym proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zafizeni
spravné uzemnéno, obratte se na odborného elektrikare nebo
servisniho technika.

+ Napajeci zastrcku dodavanou se zafizenim neupravujte. Pokud
neodpovida dostupné zasuvce, zajistéte provedeni montaze vhodné
zasuvky odbornym elektrikarem.

Obsluha

* NepokouSejte se oddélovat Zadné panely nebo rozebirat zarizeni.
NepouZivejte pfi ovladani zafizeni pfes ovladaci panel Zadné ostré
predméty.

+ Sami neopravujte ani nevymeénujte Zadnou €ast spotrebice. VeSkeré
opravy a servis musi provadét kvalifikovani servisni pracovnici, neni-
li v této prirucce uZivatele doporuceno jinak. PouZivejte pouze
schvalené tovarni dily.

« UdrZujte oblast pod a kolem spotfebice bez hoflavych materiald,
napf. cupaniny, papiru, hadr(, chemikalii atd.

* Do spotrebice neumistujte domaci mazlicky ani jina zvifata.

* Nenechavejte otevi'ena dvifka spotfebice. Oteviena dvirka lakaji déti,

aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zafizeni, coZz by mohlo mit
za nasledek poskozeni spotfebice nebo zranéni osob.

+ Nikdy nesahejte do zafizeni, pokud je v provozu. Vyckejte, dokud
nedojde k upInému zastaveni bubnu.

* Do spotrebice nevkladejte ani v ném neperte nebo nesuste textilie,
které byly CiStény, nasaknuty nebo potfisnény hoflavymi nebo

1



VAROVANI

vybusnymi latkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odmastovaci
kapaliny, roztoky pro suché Cisténi, petrolej, rostlinny olej, kuchyrisky
olej atd.). Pfi nespravném pouZziti by mohlo dojit k pozaru nebo
vybuchu.

+ V pfipadé zaplaveni odpojte elektrickou zastrcku a obratte se na
informacni stfedisko pro zakazniky spolecnosti LG Electronics.

* Netlacte na dvirka spotfebice, kdyZ jsou oteviena.
* V blizkosti zarizeni nepouzivejte vznétlivé plyny a hoflavé latky
(benzen, benzin, fedidla, petrolej, alkohol atd.).

* Pokud odtokova nebo privodni hadice béhem zimy zamrzne, pred
pouzitim spotrebice ji rozmrazte.

* VSechny praci prostfedky, avivaze a bélici prostfedky udrzujte mimo
dosah déti.

* Nedotykejte se zastrcky ani ovladacich prvki zafizeni vihkyma
rukama.

* Napajeci kabel nadmérné neohybejte ani na néj nepokladejte tézké
predméty.

Udrzba
* Nez zastrcku bezpecné zapojite do zasuvky, odstrarte z ni veSkerou
vlhkost nebo prach.

* PFed CiSténim zafizeni odpojte od zdroje napajeni. Nastaveni
ovladacich prvkd na hodnotu VYPNUTO nebo prechod do
pohotovostniho rezimu neodpoji zafizeni od zdroje napajeni.

+ Nikdy nevypojujte spotfebi¢ tahem za sitovy kabel. VZdy pevné
uchopte elektrickou zastrcku a vytahnéte ji pfimo ze zasuvky.

* PFi CiSténi nestfikejte vodu dovnitf ani na vnéjSi povrch zafizeni.

Likvidace

* PFed likvidaci starého spotfebice jej odpojte od elektrické sité. Abyste
zamezili nespravnému pouZiti spotrebice, odFiznéte sitovy kabel
pFimo za spotrebicem.

12



VAROVANI

* VeSkeré obalové materialy (napf. plastové pytle nebo polystyren)
odstrante z dosahu déti. Obalové materidly mohou zpUsobit uduseni.

* Pred likvidaci zafizeni nebo jeho vyhozenim demontujte dvirka,
abyste zamezili nebezpedi uviznuti déti nebo malych zvifat uvnitf
susicky.
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Ovladaci panel

Prvky ovladaciho panelu

*Extra funkce : Stisknout na 3 sekundy

EcoQ ——— ,—— Jemné pradlo '}
Bavlna Vlna _ _
— Sportovni oblecent (as | Rezim suseni
__ Rychly 30 L —1
CASOVANE SUSENI

~ Sueni na susaku
—— Teply vzduch
—— Nacist program

i3
arj
=
§

SmiSené pradlo —,

Syntetika
Pokryvky

L= == tUrovef suseni
N B & T = Zehleni Extra; *svétlo bubnu

Rucniky

Pro alergiky ———

1 Vice dasu ‘| Méné Zasu ‘|Péﬁe 0 buben ‘|Odloieny' start‘|NemaEkavy
C) H *Péte o kondenzétor *Wi-Fi

. “Dilkovy start
}" — 7wk —T - *Datska pojistka —

(@ Tlagitko Napajeni pro zapnu/vypnuti napajeni

« Stisknutim tlacitka Napajeni zapnete a vypnete napajeni.

« Stisknutim tlacitka Napajeni zrusite funkci OdloZeny start.

@ Voli¢ programt

+ Programy jsou k dispozici podle typu pradla.

« Zvoleny program signalizuje pFisluSna kontrolka.

® Tla&itko Start/Pauza

* Toto tlacitko Start/Pauza se pouziva pro spusténi nebo pozastaveni cyklu suseni.

 B&hem pozastaveni cyklu se po urcité dobé z bezpecnostnich divodl spotiebic
automaticky vypne.

(® Tlacitka doplikovych voleb

* Tato tlacitka pouZijte k volbé pozadovanych moZznosti vybraného programu.
V zadném programu nejsou k dispozici vSechny moznosti.

Dalkovy start

Pomoci aplikace LG ThinQ mdZete svij spotiebic ovladat na dalku pomoci chytrého
telefonu.

* Pro poufiti funkce dalkového startu se podivejte na CHYTRE FUNKCE.

Wi-Fi

Stisknéte tlacitko OdloZeny start a podrzte ho po dobu 3 sekund, aby se iniciovalo
pfipojeni zafizeni k aplikaci LG ThinQ.

(5 Zobrazeni ¢asu a stavu
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Ovladaci panel

+ Nadispleji je zobrazeno nastaveni, odhadovana doba do konce, moZnosti a stavové
zpravy. Po zapnuti spotfebice se na displeji rozsviti vychozi nastaveni.

Zobrazeni casu a stavu

O—-2 A [0 i
o1

_(-)_0_{
O NI =

@ Indikator rezimu suseni

« Indikatory vas informuji, jaky reZzim probihd a z{istdva béhem suseni. Aktivni rezim
bude blikat, zbyvajici rezimy zlstanou neménné. Jakmile je rezim dokoncen,
prislusny symbol zhasne. Pokud je program pozastaven, aktivni reZim prestane
blikat.

Symbol Popis
2 ReZim suseni
A Rezim suSeni pro snadné Zehleni
(1] ReZim suseni do skFiné
<7 Rezim chlazeni

(@ Zobrazeni zbyvajiciho €asu

* KdyZ je zvoleny program suseni, je zobrazena doba suseni ve zvoleném programu.
Tato doba se zméni, kdyZ v programu nastavite dalSi moZznosti.

+ Kdyz spotrebic diagnostikuje problémy, zobrazi se chybové zpravy.
(® Indikator dopliikovych moZnosti a funkci

Symbol Popis

[NR Tento symbol se rozsviti, kdyZ je pipnuti vypnuté.
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Ovladaci panel

Symbol

Popis

Tento symbol se rozsviti, kdyz je tfeba vycistit nebo
vloZit filtr na vlakna.

+ Upozornéni na Cisténi: Stisknete-li tlacitko Napajeni,
dojde k zobrazeni ikony.
+ Chybéjici upozornéni: Pokud neni vloZen filtr na

vlakna, zobrazi se ikona a spotfebic nebude
fungovat.

Tento symbol se rozsviti, kdyz je tfeba vyprazdnit

nadrzku na vodu nebo je plna.

+ Upozornéni na wyliti: po stisknuti tlacitka Napajeni
se zobrazi tato ikona.

« Upozornéni na plnou nadrzku na vodu: Pokud je

zarizeni v chodu, dojde k zobrazeni ikony a ozve se
akusticky signal.

.,))

Tento symbol se rozsviti, kdyZ je spotfebic pFipojen
k domaci Wi-Fi siti.

Tento symbol se rozsviti béhem cisténi kondenzatoru.
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Zakladni provoz

suseni pra’d|a plny cupaniny, je doba suSeni delSi
nez obvykle.

* Vytahnéte nadrzku na vodu a vylijte
kondenzovanou vodu. Kdyz je
nadrzka na vodu plna, mdze se
spotrebic v prabéhu cyklu zastavit.

PFed prvnim cyklem nechte spottebic pét
minut vysousSet, aby doSlo k zahFati
bubnu. BEhem nékolika prvnich pouZiti
spotFebice nechte mezi jednotlivymi
varkami otevi'ena dvirka. Pfipadné pachy

tak budou moci uniknout z vnitfku p T
spotFebice. POZNAMKA
Je tFeba zajistit, aby do bubnu nevlezly * V nékterych pfipadech se méize na LED
déti. ukazateli rozsvitit ikona &, coZ
znamena, Ze je nadrzka na vodu plna.
1 Ujistéte se, Ze jsou filtr cupaniny a Pokud k tomu dojde, nadrzku na vodu
zésobnik na vodu €isté. vyprazdnéte.

2 Roztfidéné pradlo viozte do bubnu
a zavrete dvirka.

* Zatlacte pradlo do bubnu tak, aby
by bylo co nejdal od tésnéni dvirek.
KdyZ se pradlo zasekne mezi dvirka
a tésnéni, mUze se pfi suseni
poskodit.

* Pradlo je tfeba roztfidit podle typu
tkaniny a toho, jak suché pradlo je.

* VSechny $nurky a pripojené pasky
u pradla je pfed vlozenim do bubnu
tfeba dobfe zavazat a upevnit.

3 stisknutim tla¢itka Napajeni
spotrebic zapnéte.
* V zavislosti na modelu se mUze
rozsvitit tlacitko Napajeni, aby bylo

=
+ Otevrete dvifka a zkontrolujte, zda

je filtr cupaniny Cisty. Kdyz je filtr

17



Zakladni provoz

zfejmé, Ze je spotFebic pripraven 6 Po dokonéeni programu suseni
k suseni. otevFete dvitka a vyjméte prédlo.

- . I
A UPOZORNENI
* Budte opatrni! Buben uvnitf zafizeni

mUzZe byt stéle horky.

\(

4 Volitem programd vyberte program ! Stisknutim tlacitka Napajeni
susent. spotFebic vypnéte.

8 vycistéte filtr cupaniny a vyprazdnéte
nadrzku na vodu.

5 Program suseni spustite tla¢itkem
Start/Pauza.

* Kdy?z tlacitko stisknete, spusti
spotrebic na 10 sekund vétrani
uvnitf bubnu, aby se pfipravil na
suSeni.

POZNAMKA

* Spotrebic automaticky s vyuzitim vody
kondenzované z pradla Cisti cupaninu,
kterd se usazuje na povrchu
kondenzatoru.

« Cetnost Citéni kondenzatoru se mize
liSit v zavislosti na velikosti, mnozstvi a
pocatelni vlhkosti pradla.
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Zakladni provoz

9 Abyste zabranili vzniku zapachu,
nechte dvifka pokud moZno alespori
mirné pootevrena, aby se buben po
pouZiti vyvétral.

A VAROVANI

* Z bezpecnostnich dlvodd nedovolte,
aby se do spotFebice dostaly déti nebo
zvifata. Mohlo by dojit k poSkozeni
nebo zranéni.

. T

POZNAMKA

* Zavérec€na Cast cyklu suSeni probiha
bez ohFevu (zchlazovaci cyklus), aby
bylo zajisténo, Ze je pradlo ponechano
pri teploté, pfi které nedojde k jeho
poskozeni.

* Vysoka atmosféricka teplota a malé
rozméry mistnosti mohou zvysit jak
dobu susSeni, tak spotfebu energie.
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Priprava obleceni

POZNAMKA

* Abyste dosahli nejlep3ich vysledkd suSeni a nejefektivnéjsiho vyuziti energie,

zafizeni neprepliujte.

Tridéni pradla

Odévy jsou opatrfeny Stitky

s informacemi o tom, jak o material
pecovat, proto je doporuceno fidit se pfi
suSeni podle téchto Stitk(.

Roztfidte pradlo podle velikosti a typu
materialu a poté ho pripravte podle
symbol( na stitcich s informacemi o tom,
jak o material pecCovat.

Vina

* VInéné obleceni suSte programem
VIna. Nejprve se Fidte symboly na
Stitku na odévu. Pokud po suSeni neni
vlna zcela sucha, tak suseni
neopakujte. Rozlozte vinéné obleceniv
pUvodnim tvaru a nechejte vyschnout
naplocho.

VInéné a hackované materidly
* Nékteré vinéné a hatkované materialy
se v zavislosti na kvalité mohou srazit.

NeZehlivé a syntetické

* Spotrebic nepretézujte. Odévy z
nezehlivych materidld vyjméte ze
spotrebice ihned po dokonceni
programu, abyste predesli jejich
zmackani.

Détské pradlo a nocni kosile

* VZdy zkontrolujte Stitek na odévu.

20

PryzZ a plasty

+ Nikdy nesuste Zadné predméty, které
jsou vyrobeny pryZe nebo plast(,
napr.:

- Zastéry, bryndaky a potahy zidli
- Zaclony a ubrusy
- Koupelnové predlozky

Skelna vldkna

* Nesuste v zafizeni skelna vlakna.
Sklenéné Castice, které zlistanou
v zarizeni, mohou byt b&éhem dalSich
cykll zachyceny v odévech.

Kontrola Stitku

s informacemi o tom, jak
pecovat o material
Symboly na Stitcich tykajicich se péce
o material obsahuji informace o

materialu pradla a o tom, jakym
zplsobem se ma susit.

Symbol Popis

Susit

[]

Susit v bubnové susicce

@
N

Kalandrovani / odolné

@
N

proti pomackani




Priprava obleceni

Symbol Popis
r.w Choulostivé / jemné
pradlo
E Nesusit v bubnové
suSicce
]E Nesusit

Susit pfi vysoké teploté

()
N° /]

Susit pfi stfedni teploté

()
N° /]

Susit pfi nizké teploté

()
N/

Z4dné teplo / vzduch

Susit na $ndre / na
vésaku

Susit odkapanim

Susit naplocho

Susit ve stinu

N|METW | e

Kontrola pradla pfed
vioZzenim

A UPOZORNENI

* Zkontrolujte, zda neni mezi
spotfebicem a dvirky zaseknuté
pradlo, protoze by se béhem suSeni
mohlo poSkodit.

* Nejlepsich vysledk( dosahnete, kdyz
budete dodrZzovat maximalni zatiZzeni

u pfislusného programu suseni

v tabulce programu. Pfeplnéni vede

k nizsi ucinnosti suseni a zpUsobuje
zbytecné pomackani.

Nevkladejte do spotfebice promocené
pradlo. ProdlouZite tim dobu suSeni a
spotfebu energie. Pfed vloZzenim do
suSicky se ujistéte, Ze je pradlo

v pracce dikladné odstfedéno.
SmiSena napln mize zpUsobit
prodlouZeni doby suSeni a pozastaveni
doby zbyvajici na displeji béhem
aktivniho suSeni, dokud se skutecny
zbyvaijici ¢as neshoduje se zobrazenym
casem.

Nezapomente vyprazdnit vSechny
kapsy. Hrebiky, sponky do vlas(,
zapalky, tuzky, mince, klice a dalsi
podobné pfedméty mohou spotrebic
i pradlo poskodit.

Odstrante volné pasky a zavrete zipy,
hacky a Snlrky, aby se tyto predméty
nezachytavaly o ostatni pradlo.
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Tabulka programu

Privodce programy Senzorové suseni

Maximalni 8 kg
Program Eco 1 kapacita 9 kg
Popis Pouzijte pro suseni s nizsi spotfebou energie viech béznych

kusu pradla, jako je bavina, loZni pradlo, kosile, dZiny nebo
smiSené naplné pradla, s vyjimkou jemnych tkanin, jako je vina

nebo hedvabi.

Uroveii suseni

Viychozi : SkFih

Dostupné: VSechny

Program Bavina Maximalni 8 kg
J kapacita 9kg
Popis PouZijte pro sudeni vSech béZnych kus( pradla, jako je bavina,

loZni pradlo, kosile, dziny nebo smiSené naplné pradla, s
vyjimkou jemnych tkanin, jako je vina nebo hedvabi.

Uroveri suseni

Viychozi : SkFin

Dostupné: VSechny

Program

SmiSené pradlo

Maximalni

kapacita ST

Popis

Susi soucasné rdzné druhy tkanin.

* Poutzijte pro rtizné druhy tkanin kromé specidlnich odév(
(hedvabi/jemné pradlo, sportovni odévy, tmavé odévy, vina,

pokryvky/zavésy).

Uroveii suseni

Viychozi : SkFih

Dostupné: VSechny

Program Syntetika “f(aa);::ia::' 4 kg
Popis Susi pradlo, které po suSeni neni tfeba Zehlit.

* Pouzijte pro polyamid, akryl, polyester.

Uroveri suseni

Viychozi : SkFif

~

K dispozici : SkFif,
Zehleni
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Tabulka programu

- Maximalni
Program Pokryvky kapacita 2,5kg
Popis Tento program pouzijte k suSeni pfikryvek nebo objemnych

kusu pradla, jako jsou polstére, prikryvky, pokryvky, prostéradla
nebo lGzkoviny z peliski domacich zvitat.

Uroven suseni

Nelze nastavit

Program Rucniky “f(:‘)sa":tl:" 4,5 kg
Popis Tento program poutzijte k suseni ru¢nikd.
Uroveri suSeni | Nelze nastavit
Program Pro alergiky NII(axim.a’Inl’ 4,5 kg
apacita
Popis Tento program vam pom0Ze snizit alergeny, jako jsou roztoci.

Uroveri suseni

Nelze nastavit

Program Jemné pradlo l\/ll(aa):;r::iatl:l 1,5 kg
Popis Tento program poufzijte k suSeni kosil/halenek, nylonu,

spodniho pradla nebo jemného a krajkového pradla, které se
mUize snadno poskodit.

Uroven suseni

Nelze nastavit

Maximalni
Program Vina kapacita 1kg
Popis Tento program pouZijte k suSeni vinéného pradla, které se

mUZe srazit, nebo pradla, které se musi prat v ruce a vyZaduje
opatrné zachazeni.

Uroveii suseni

Nelze nastavit
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Tabulka programu

Program Sportovni obleceni l\/ll(aa):;r::iatl:l 2 kg
Popis Tento program pouzijte k suSeni specialnich ¢asti odévu pro

sportovni a outdoorové pouZiti.

Uroven suseni

Nelze nastavit

Program Rychly 30 “f;’::;iatl:' 1kg
Popis Tento program pouZijte k suseni lehkych nebo malych kust

pradla (az 3 kusy).

Uroveii suseni

Nelze nastavit

Program Nacist program Moximant -
g prog kapacita
Popis Tento program vam umozni stdhnout do vaSeho spotrebice

novy a specialni program suSeni pomoci chytrého telefonu.
Vychozi program je Deodorizace.

Privodce programy Casovaného suseni

S - Maximalni
Program SuSeni na susaku . -
kapacita
Popis Tento program pouzijte k suSeni pradla, které neni vhodné k

suSeni v bubnu. Je vhodny pro vSechny tkaniny, které potrebuiji
osvézeni.

Uroveri suseni

Nelze nastavit

. Maximalni
Program Teply vzduch kapacita -
Popis Tento program pouZijte k suSeni pradla, které Ize suSit v bubnu

suSicky teplem.

Uroven suseni

Nelze nastavit
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Tabulka programu

A UPOZORNENI

* Pokud je davka mensi nez 1 kg, poutzijte program Teply vzduch z program(
Casovaného suseni. VInéné kusy pradla je tfeba susit pomoci programu Vina

a tkaniny citlivé na teplo, jako je hedvabi a spodni pradlo, je tfeba susit pomoci
programu Jemné pradlo. Pri volbé poZzadovaného programu dodrzujte
doporucenou davku pradla. V opacném pripadé mlze dojit k poskozeni pradla.

p T
POZNAMKA

* Pokud je zafizeni nainstalovano pod jinym zafizenim, mudze dojit ke snizeni vykonu.

+ Pokud nebylo pradlo odstfedéno na vysoké otacky pfi prani, bude to znamenat
vyssi spotrebu energie a delsi dobu suseni. Velké kusy povleceni a deky se kvdli
nerovnomérnému proudéni vzduchu v disledku jejich zamotani nemusi susit
rovnomérné. Mlize byt nutné je uprostied cyklu vyjmout a vloZit zpét, aby bylo
zajiSténo spravné suseni.

Udaje o spotiebé
Popis jednotky

kg: Napln pradla (hmotnost suchého
pradla)

ot/min (odstfedovani): Zvolené otacky
odstfedovani v pracce

Pocatecni (%): Zbytkova vlhkost pradla
po odstredéni

h:mm: Doba trvani programu

kWh: Spotfeba energie dB: Hladina akustického vykonu

Spole€né programy
* R*8*V9*V*N

ot/min Pocatecn
Program kg (odstFed . h:mm kWh
< i (%)
ovani)
Jemné préadio 1,5 800 45 1:20 0,66
Vina 1 800 35 0:30 0,21
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Tabulka programu

Bavilna + Extra 8 1350 60 4:10 2,19
4 1350 60 2:30 1,25
Bavlna + Zehleni 8 1350 60 2:30 1,29
4 1350 60 1:35 0,74
Syntetika + SKFin 4 1350 40 1:10 0,57
Syntetika + Zehleni 4 1350 40 1:00 0,45
« R*9*VO*V*N
ot/mj N | Potateen
Program kg (ods'tred i (%) h:mm kWh
ovani)
Jemné pradio 1,5 800 45 1:20 0,66
Vina 1 800 35 0:30 0,21
Bavlna + Extra 9 1350 60 4:20 2,19
4,5 1350 60 3:05 1,51
Bavlna + Zehleni 9 1350 60 2:40 1,37
4,5 1350 60 1:35 0,76
Syntetika + Sk¥in 4 1350 40 1:10 0,57
Syntetika + Zehleni 4 1350 40 1:00 0,45
Standardni programy
* R*8*V9*V*N
Program kg h:mm kWh dB
Eco 1+ SkFin™! 8 3:01 1,47 62
4 1:50 0,80 -

« R*9*V9*V*N
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Tabulka programu

Program kg h:mm kWh dB
Eco 1+ SkFifi"’ 9 3:32 1,66 62
4,5 1:55 0,86 -

*1 ZkuSebni program zaloZeny na 60% vlhkosti v souladu s nafizenim (EU) 2023/2534
pro uvadéni spotfeby energie na energetickych Stitcich, méfeno v souladu
s normou EN 61121.

. T

POZNAMKA

* Vysledky zkouSek zavisi na teploté v mistnosti, typu a mnoZzstvi pradla, zbytkové
vlhkosti po odstfedovani, vykyvech proudu v elektrické siti a zvolenych volitelnych
moznostech.

* Vysledky zkouSek jsou zaloZeny na vychozim nastaveni programu ReZim suseni.
+ Hodnoty pro b&Zné programy jiné neZ standardni jsou pouze orientacni.

+ Naskenujte QR kéd na energetickém Stitku dodaném se spotrebi¢em, ktery
obsahuje webovy odkaz na informace tykajici se vykonu spotfebice v databazi EU
EPREL. Energeticky Stitek si uschovejte jako referen¢ni dokument spolu s ndvodem
k obsluze a vSemi dalSimi dokumenty dodanymi se spotfebicem.

+ Nazev modelu naleznete na Stitku s Udaji o spotfebici po otevieni dvifek tésné
kolem otvoru do bubnu.

* Chcete-li nalézt stejné informace v databazi EPREL, navstivte web https://
eprel.ec.europa.eu a provedte hledani pomoci ndzvu modelu.

27


https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu
https://eprel.ec.europa.eu

Tabulka programu

Doplrikové moznosti

Program

ReZim susSeni

Energie Cas

OdloZeny
start

Nemackav

Eco (1

Bavina

SmiSené pradlo

Syntetika

Pokryvky

Rucniky

Pro alergiky

Jemné pradlo

Vina

Sportovni obleceni

Rychly 30

SuSeni na susaku

Teply vzduch

o &6 & &6 &6 6 & o &6 o o o o <
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Dopliikové mozZnosti a funkce

Odlozeny start

UmoZzni vam oddalit ¢as ukonceni cyklu
suSeni od 3 hodin do 19 hodin.

1 Zapnéte spotrebit.
2 Vyberte program

3 stisknéte tlatitko OdloZeny start.

7 v w

4 Tiatitky Vice Easu a Méné Easu
nastavte hodiny odloZeni.

5 stisknéte tlatitko Start/Pauza.

P T

POZNAMKA

+ Kromé LED kontrolky tlacitka
OdloZeny start vSechny LED kontrolky
na ovladacim panelu do 20 minut
zhasnou. Tato funkce se mdze lisit
v zavislosti na zakoupeném modelu.

Nemackavy

Umozni vam sniZzit mnoZzstvi zahybd,
kdyZz pradlo po skonceni cyklu suSeni
ihned nevyjmete.

Kdy? je tato funkce zapnuta, kontrolka,
ktera indikuje, Ze je nastavena moznost
Nemackavy, se rozsviti a spotfebic se
opakované spusti na dobu 10 sekund a
pozastavi se na 5 minut. Tato moZnost se
automaticky vypne po 2 hodinach na
konci cyklu suSeni.

Chcete-li tuto moznost vypnout,
stisknéte tlacitko Nemackavy predtim,
nez spustite cyklus suseni.

p |
POZNAMKA

* Po zapnutifunkce se na displeji zobrazi
¢arkovany obdélnik a End.

+ Kdyz je tato moznost zapnuta, po
dokonceni cyklu suSeni funguje pouze
tlacitko Napdjeni.

* Kdyz je probiha cyklus suSeni, nejprve
cyklus pozastavte a poté moznost
nastavte.

* Pfed vyjmutim pradla spotrebic vzdy
vypnéte.

Uroven suseni

Umoznuje zvolit Groven suSeni pro

program suseni.

* Extra: Silné a proSivané tkaniny

+ SkFin: Pro tkaniny, které neni tfeba
Zehlit

« Zehleni: Pro tkaniny, které je tfeba
Zehlit

1 Zapnéte spotrebit.
2 Vyberte program

3 Opakovanym stisknutim tlagitka
Uroveii suSeni vyberte Uroven
suseni.
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Doplikové moZnosti a funkce

Zapnuti/vypnuti zvukové
signalizace

UmozZznuje zapnout a vypnout zvukovy
signal. Stisknéte a podrzte soucasné

7 v w

tlacitka Méné €asu a Péce o buben po
dobu 3 sekund.

* KdyZ je moznost zapnuta, rozsviti se
kontrolka LED.

ReZim suseni

UmoZzni vam nabidnout moznost Uspory
energie nebo casu.

+ Energie: moZnost Uspory energie.

« Cas: moZnost Uspory &asu.

Svétlo bubnu

Pokud zapnete tuto funkci, uvidite
bé&hem c¢innosti zarizeni dovnitf bubnu.

Funkci zapnete nebo vypnete tak, ze
stisknéte tlacitko Uroven suSeni a
podrZite ho 3 sekundy.

p |
POZNAMKA

* Svétlo se vypina automaticky po 4
minutach.

« MoZnost vidét dovnitf bubnu zavisi na
povrchové Upravé dvifek.

Vice ¢asu / méné casu

Umoznuje prodlouZeni nebo zkraceni
doby suseni pfi pouZiti program
rucniho suseni jako SuSeni na suSaku
a Teply vzduch.
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* Pro prodlouzeni doby trvani
vybraného programu o pét minut
stisknéte tlacitko Vice €asu.

* Pro zkraceni doby trvani vybraného
programu o pét minut stisknéte

7 v w

tlacitko Méné casu.

Détska pojistka

Umozni vam ovladat zamykani a
odemykani ovladaciho panelu.
Zabrafuje détem ménit cykly nebo
obsluhovat spotfebic.

Uzamknuti ovladaciho panelu

1 Stisknéte soucasné tlacitko
Nemackavy a OdloZeny start a
podrzte jej stisknuté po dobu 3
sekund.

2 Zazni zvukovy signal a na displeji se
zobrazi CL.
* Kdyz je funkce aktivovana, vSechna

tlacitka kromé tlacitka Napajeni
jsou uzamcena.

. T

POZNAMKA

* Vypnutim napajeni nebo dokonZenim
vSech programu nedojde k deaktivaci
funkce détské pojistky. Abyste méli
pristup k dalSim funkcim, je nutné
détskou pojistku deaktivovat.

Odemknuti ovladaciho panelu

Stisknéte soucasné tlacitko Nemackavy
a OdloZeny start a podrZte jej stisknuté
po dobu 3 sekund.



Dopliikové mozZnosti a funkce

* Zazni zvukovy signal a na displeji bude
znovu zobrazen zbyvajici ¢as
aktualniho programu.

SuSeni na susaku

Tento program je urcen pro pouZziti

s pradlem, které musi byt suSeno
naplocho, bez prevraceni, jako jsou
svetry a jemné tkaniny.

Abyste mohli tento program pouzivat,
potfebujete drzak do susicky, ktery se
umisti uvnitf spotfebice. Pfed suSenim
zlikvidujte obalové materialy drzaku do
suSicky.

. T

POZNAMKA

+ Nékteré modely nejsou prodavany
s veSkerym dostupnym
prislusenstvim. Pokud jste drzak do
suSicky nedostali s modelem, mozna
ho budete muset koupit. Obratte se na
informacni centrum pro zakazniky
spolecnosti LG Electronics nebo
navstivte webové stranky
spolecnosti LG na adrese http://
www.lg.com.

1 Otevrete dvitka

2 Zasurite hacek drzaku do susicky do
stfedu bubnu.

3 sudak umistéte na konstrukci nad filtr
cupaniny a zatlacte na négj. Tim
sestaveni dokoncite.

I

D

V.0
9N
N 7S

N

4 VIhké pradlo polozte na horni ¢ast
drzaku. Okolo pradla ponechte volny
prostor, aby mohl proudit vzduch.

* Drzak do susicky se nebude

pohybovat, ale buben se bude
otacet.

2

W) =5

V\ \/ -

5 Zzavfete dviika.
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Doplikové moZnosti a funkce

6 zapnéte napajeni a vyberte Suseni
na susaku.

7 stisknéte tlatitko Start/Pauza.

p T

POZNAMKA

* Zkontrolujte filtr cupaniny a odstrarite
veSkerou cupaninu, ktera se
nahromadila z pradla suSeného na
susaku.

* Tlacitka Vice Casu/Méné Casu Vice
€asu / Méné casu muzete pouzit k
pFfesné&jSimu upraveni doby su3eni.
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Aplikace LG ThinQ

Aplikace LG ThinQ vam umozfiuje komunikovat se spotfebicem pomoci smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotfebi¢em komunikujte pomoci
smartphonu a pouziti pfisluSnych
chytrych funkci.

Smart Pairing (Inteligentni
parovani)

Tato funkce automaticky vybere
nejidealné&;jsi cyklus a nastaveni suSicky
na zakladé informaci o pouziti naposledy
dokonceného praciho cyklu.

. T

POZNAMKA

* Tuto funkci Ize pouZivat, pouze kdyz
jsou pracka i suSicka pfipojeny
k aplikaci LG ThinQ.

+ Pokud tuto funkci povolite v aplikaci
LG ThinQ a po pouZiti pracky zapnete
suSicku, automaticky se nastavi
doporuceny cyklus suSicky.

Smart Diagnosis

Tato funkce poskytuje uzitecné
informace pro zjiSténi a vyfeSeni potizi se
spotfebitem na zakladé vzorce jeho
pouzivani.

Upozornéni na zpravy Push

Po dokonceni programu nebo v pfipadé
potiZi se spotrebicem mUZete v chytrém
telefonu pfijimat nabizena oznameni.
Tato oznameni se aktivuji, i kdyZ je
aplikace LG ThinQ vypnuta.

Sledovani energie

Tato funkce zjiStuje spotfebu energie pfi
naposledy pouzitych cyklech a mési¢ni
pramér.

Nastaveni

Umoznuje nastavit rizné moznosti na
spotrebici a v aplikaci.

p |
POZNAMKA

* V nésledujicich pfipadech musite
aktualizovat informace o siti pro kazdy
spotrebic v aplikaci LG ThinQ na Karty
zafizeni — Nastaveni — Zménit sit.
- bezdratovy smérovac je zménén
- heslo bezdratového smérovace je

zménéno
- poskytovatel internetovych sluzeb je
zménén

* Aplikace podléha zménam za Ucelem
zlep3eni jejich funkci bez pfedchoziho
upozornéni pro uZivatele.

» Funkce se mohou lisit v zavislosti na
modelu.
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Aplikace LG ThinQ

Instalace aplikace LG
ThinQ a pripojeni

ke spotrebici LG

Modely s QR kédem

Naskenujte QR kdd priloZeny k produktu

pomoci fotoaparatu nebo aplikace pro
¢teni QR kodU ve smartphonu.

Modely bez QR kédu

1 Vyhledejte ve svém smartphonu
aplikaci LG ThinQ v obchodé Google
Play Store nebo Apple App Store
a nainstalujte ji.

2 Spustte aplikaci LG ThinQ a prihlaste
se svym stavajicim uctem nebo
vytvorte Ucet LG, ke kterému se poté
prihlasite.

3 Dotknéte se tlacitka pro pridani (+)
v aplikaci LG ThinQ a dojde k
pFipojenivaSeho spotrebice LG. Ridte
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se pokyny v aplikaci a dokoncete cely
postup.

. T

POZNAMKA

* B&hem nastaveni sité Wi-Fi mizete byt
pozadani o zadani hesla pro pfipojeni
k siti LG (nikoli k domdci siti). Heslo
jsou posledni 4 znaky nazvu sité, které
se dvakrat opakuji, bez mezer. Pokud
se napfiklad nazev sité zobrazi jako
LG_XXXX_8b92, zadate jako heslo
8b928b92. Heslo rozliSuje velkd a mala
pismena a posledni 4 znaky jsou
jedinecné pro vase spotrebice.

* Chcete-li ovéfit pfipojeni Wi-Fi,
zkontrolujte, zda na ovladacim panelu
sviti ikona =.

Spotrebic podporuje pouze Wi-Fi sité o
frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete
overit frekvenci své sité, kontaktujte
poskytovatele internetovych sluzeb
nebo nahlédnéte do navodu k vaSemu
Wi-Fi routeru.

Aplikace LG ThinQ neni odpovédna za
zadné potize se sitovym pfipojenim ani
za pfipadné poruchy, zdvady nebo
chyby zplisobené sitovym pripojenim.
* Pokud ma pfistroj potize s pfipojenim
k siti Wi-Fi, mGze byt pfili$ daleko od
routeru. Silu signalu Wi-Fi zlepSite
zakoupenim Wi-Fi extenderu
(prodluzovace dosahu).

PFipojeni Wi-Fi nemusi fungovat nebo
mUze byt preruseno z divodu
prostfedi domaci sité.

Sitové pripojeni nemusi fungovat
spravné v zavislosti na poskytovateli
internetovych sluzeb.



Aplikace LG ThinQ

* Okolni bezdratové prostredi mlze
zpomalit sluzby bezdratové sité.

* Pokud spotFebic nelze pfipojit
v dlsledku problému s bezdratovym
prenosem signalu, odpojte spotrebic
ze sité, pockejte asi minutu a zkuste to
znovu.

* Pokud je na vaSem bezdratovém
routeru povolena firewall brana,
zakaZzte ji nebo pridejte vyjimku.

« Nazev bezdratové sité (SSID) musi byt
kombinace anglickych pismen a Cisel
(nepouZivejte specialni znaky).

+ UZivatelské rozhrani (UI) smartphonu
se mUze liSit v zavislosti na operacnim
systému (OS) a vyrobci.

+ Je-li bezpecnostni protokol routeru
nastaven na hodnotu WEP, muZze dojit
k nedspéchu pfi nastaveni sité.
Zménite bezpecnostni protokol na jiny
(doporucuje se WPA2) a znovu
produkt pfipojte.

Aktivace sitového pripojeni

1 Spustte aplikaci LG ThinQ.

2 Vyberte a dotknéte se v aplikaci
moznosti SuSicka.

3 stisknéte tlatitko Napajeni na
ovladacim panelu.

4 stisknéte a 3 sekundy podrite
tlacitko Wi-Fi na ovladacim panelu.

+ Béhem pfipojovani bude kontrolka
Wi-Fi blikat.

Ve Ve

Dalkové pouZivani
spotrebice

Dalkovy start

K ovladani zafizeni muizete pouzivat svij
chytry telefon. Mizete také sledovat

pribéh programu, takze vite, kolik ¢asu
zbyva do konce programu.

PouZiti této funkce
1 VioZte pradlo do bubnu a zaviete
dvirka suSicky.

2 Stisknéte tlatitko Napajent.

3 Chcete-li povolit funkci dalkového

ovladani, stisknéte tlacitko
Nemackavy a podrzZte ho 3 sekundy.

4 spustte cyklus z aplikace LG ThinQ na
vaSem chytrém telefonu.

. T

POZNAMKA

* Kdy?Z je tato funkce aktivovana, muizete
spustit cyklus pouze z aplikace LG
ThinQ v chytrém telefonu. Pokud se
cyklus nespusti, zafizeni bude Cekat na
spusténi programu, dokud ho
nevypnete dalkové pomoci aplikace
nebo nezakazete tuto funkci.

* Cyklus nelze spustit dalkové, pokud
jsou oteviena dvirka.
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Aplikace LG ThinQ

Funkci deaktivujte ru€né

Kdyz je funkce aktivovana, stisknéte
tlacitko Nemackavy a podrzte ho 3
sekundy.

Nacist program

Funkce Nacist (stahnout) program
tohoto spotfebice vam umoziuje
stahnout nové a specialni programy,
které nejsou zahrnuty v zakladnich
programech spotfebice.

Spotrebice, které byly ispésné
pfipojeny, mohou stahovat fadu
specidlnich programa specifickych pro
dany spotrebic.

KdyZ se do spotfebice UspéSné stahne
program, spotfebic ho uchova v paméti,
dokud nebude stazen novy.

p T
POZNAMKA

* Ve spotrebic¢i mlzZe byt uloZen vzdy
pouze jeden stazeny program.

Deaktivace sitového

pfripojeni

1 stisknéte tlatitko Napajeni na
ovladacim panelu.

2 Pro deaktivaci sitového pripojeni
soucasné stisknéte a podrzte tlacitka
Uroven suseni a Odlozeny start po
dobu 3 sekund.
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Specifikace radiového
zarizeni

Provozni Vy:‘tiup
Typ frekvenéni ‘kon
rozsah vy
(Max.)
Bezdréatov
asitLAN | 5400 MHz- | <100
Bluetooth | 2483,5MHz mwW
*1

*1 Tato funkce je k dispozici pouze
u nékterych modeld.

Verze softwaru bezdratové funkce: V 1.0
S ohledem na uZivatele by se toto
zafizeni mélo instalovat a provozovat
tak, aby byla minimalni vzdalenost mezi
zafizenim a télem alespor 20 cm.

Vliv aktivace sité na
spotfebu energie

Aktivace sitového pripojeni muize zvysit
spotfebu energie spotfebice.

Prohlaseni o shodé

q3

Spolecnost LG Electronics timto
prohlasuje, Ze tato susicka a jeji vybaveni
je ve shodé se Smérnice 2014/53/EU.
Plny text prohlaseni o shodé EU je k
dispozici na nasledujici internetové
adrese:
http://www.lg.com/global/support/
cedoc/cedoci#



http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
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Smart Diagnosis

Pomoci této funkce mlzete diagnostikovat a vyresit problémy se svym spotrebicem.

POZNAMKA

* Z dlvodu, které nelze pfricist nedbalosti spole¢nosti LGE, sluzba nemusi fungovat
pri¢inou vnéjsich faktorq, jako je napriklad, ale nikoliv vyhradné, nedostupnost Wi-
Fi, odpojeni Wi-Fi, zdsady mistniho obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost

aplikace.

* Funkce m(zZe byt zménéna bez predchoziho upozornéni a mlize mit jinou podobu

v zavislosti na tom, kde se nachézite.

PouZiti LG ThinQ k
diagnostice problému

Pokud se u spotfebice vybaveného Wi-Fi
vyskytne problém, mohou se pomoci
aplikace LG ThinQ pfenést udaje
potfebné k feSeni problému do
smartphonu.

* Spustte aplikaci LG ThinQ a v nabidce
vyberte funkci Smart Diagnosis.
Postupujte podle pokynU v aplikaci LG
ThinQ.

PouZiti zvukové
diagnostiky k diagnostice
problém

Chcete-li pouzit zvukovou diagnostiku,
postupuijte podle pokynt uvedenych
nize.

* Spustte aplikaci LG ThinQ a v nabidce
vyberte funkci Smart Diagnosis.
Postupujte podle pokyn( pro
zvukovou diagnostiku uvedenych v
aplikaci LG ThinQ.

1 stisknéte tlatitko Napajeni a zapnéte
spotrebic.

* Nemackejte zadna jina tlacitka ani
neotdcejte volicem programd.

Umistéte mikrofon chytrého telefonu
blizko k tlacitku Napajeni.

a*
L

"
:O’\

Alespon na tfi sekundy drzte tlacitko

Vice €asu a zaroven drZzte mikrofon

chytrého telefonu u tlacitka

Napdjeni, dokud nedojde k pFfenosu

vSech dat.

* PfidrZujte telefon na misté az do
dokonceni pfenosu dat. Zobrazi se
zbyvaijici ¢as pro prenos dat.

Po dokonceni pfenosu Udajd se v
aplikaci zobrazi diagndza.
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Smart Diagnosis

p T
POZNAMKA
+ K dosazeni co nejlepsich vysledkd
s telefonem nehybejte, dokud je
prenos tonud aktivni.
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Cisténi po kazdém suseni

A VAROVANI

* PFi CiSténi pristroje vytahnéte sitovou zastrcku. NevytaZeni zastrcky maze mit za

nasledek zasazeni elektrickym proudem.

Cisténi filtru cupaniny

A UPOZORNENI

* Podle nasledujicich pokynt spravnym
zplsobem vycistéte filtr cupaniny.
Pokud to neudélate, nemusi dojit

k Fadnému odstranéni cupaniny
nahromadéné ve vyméniku tepla.

. T

POZNAMKA

* Pfed vytaZzenim filtru cupaniny vyjméte
ze spotrebice vesSkeré pradlo.

* Po vycisténi vratte filtry cupaniny zpét
na misto. Pokud nejsou filtry cupaniny
ve spotrebici, nelze jej pouzivat.

* Po cisténi filtrG by se cupanina méla
vyhazovat do koSe, a ne vypoustét do
kanalizace, aby se zabranilo Sifeni
mikroplastd v pouzivaném
vodovodnim systému.

@ Vnit#ni filtr

* VnitFni filtr Cistéte pred kazdym
pouzitim i po ném.

@ Vnéjsi filtr

* Vnéjsi filtr vycistéte po kazdych
10 suSenich, nebo kdyZ se v ném
nahromadi cupanina.

Cisténi vnitFniho filtru

1 Vyjméte vnitini filtr z vn&jsiho filtru
a otevrete ho.

* Filtr otevrete jeho rozvinutim ve
smeéru Sipky.

2 Nejprve odstraite velké chomace
cupaniny a poté vycistéte zbyvajici
cupaninu ru¢né nebo mékkym
papirovym kapesnikem.
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Cisténi po kazdém suseni

* Pokud je filtr vihky, nechte ho zcela
vyschnout. Pokud to neudélate,
mUZe se ve spotrebici objevit
zapach.

* PouZité papirové kapesniky
vyhodte do koS3e.

3 Filtr zcela zaviete zatlatenim na jeho
stred.

* Zkontrolujte, Ze je prava i leva
strana filtru spravné uzavrena.

4 Viozte vnitini filtr do vnéjsiho filtru.
Cisténi vnéjsiho filtru

1 Odstrarite prach nebo cupaninu
kolem vstupu filtru.

A UPOZORNENI

* Kdyz do vstupu filtru spadne cupanina,
mUZe to zpUsobit sniZzeni t¢innosti
suSeni a prodlouZeni doby suseni.

2 Vytahnéte vngjsi filtr.

3 odstrafite vniteni filtr.

40

4 Oteviete vngjsi filtr tak, Ze ho
rozbalite ve sméru Sipek chycenim za
horni okraj vnéjSiho filtru.

5 Nejprve odstrafite velké chomace
cupaniny a poté vycistéte zbyvajici
cupaninu ru¢né nebo mékkym
papirovym kapesnikem.

Pokud je filtr vihky, nechte ho zcela
vyschnout. Pokud to neudélate,
mUzZe se ve spotrebici objevit
zapach.

* PouZité papirové kapesniky
vyhodte do koS3e.



Cisténi po kazdém suseni

6 zavete vngjsifiltr a zarover zatlacte
na jeho stranu@®.

POZNAMKA

* Zkontrolujte, Ze je strana filtru spravné
zavrena. Jinak se m{Ze cupanina
nahromadéna ve filtru dostat do
spotrebice a snizit ucinnost suseni.

7 Obafiltry cupaniny zavrete a viozte je

Zpét.
(\(\;

A UPOZORNENI

* KdyzZ neni filtr cupaniny na mistg,
nevkladejte ani nevyjimejte Zadné
pradlo. Pradlo by mohlo spadnout do

vstupu filtru a zpUsobit zavadu
spotrebice.

Vyprazdnéni nadrzky na
vodu

Kondenzovana voda je shirana do
nadrzky na vodu.

Po kazdém poufziti nadrzku na vodu
vyprazdnéte. Pokud tak neucinite, dojde
ke zhorSeni vykonu suSeni.

]

POZNAMKA

* Je-li nadrzka na vodu plna, rozsviti se
ikona § a pfi provozu spotfebice se
ozyvaji akustické signaly. Pokud
k takové situaci dojde, je tfeba nadrzku
na vodu do hodiny vyprazdnit.

* Pokud spotFebi¢ nema pfipojenou
volitelnou odtokovou hadici, je tfeba
vyprazdnit nddrzku na vodu. Kdyz
dojde k vypuSténi kondenzované vody
primo pres volitelnou odtokovou
hadici, neni nutné nadrzku na vodu
vyprazdnovat.

1 Vyjméte nadrzku na vodu.

“ICN
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Cisténi po kazdém suseni

2 Nadrzku na vodu vyprazdnéte do
umyvadla.

\\

A UPOZORNENI

+ Kondenzovanou vodu nepijte ani ji
opétovné nevyuZzivejte. Mohlo by to
vést ke zdravotnim problém0m pro lidi
i zvifata.

3 Vlozte nadrzku zpét do spotebice.

* Zatlacte nadrzku na vodu zpét na
misto aZz na doraz tak, aby zacvakla.

4 stisknéte tlatitko Start/Pauza.

Odvétravani vnitiniho
prostoru bubnu

Abyste zabranili vzniku zapachu, nechte
dvifka mirné pootevrena, aby se buben
po poufZiti |épe odvétral.
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Pravidelné CiSténi spotrebice

Otirani snimace vihkosti

Toto zafizeni snima b&hem provozu
uroven vlhkosti pradla, coz znameng, ze
je tfeba jej jednou za Sest mésicu
vycistit, aby se odstranily pfipadné
usazeniny vodniho kamene na povrchu
snimace.

Otrete snimace uvnitf bubnu.

A UPOZORNENI

*+ Snimac vlhkosti neotirejte abrazivnimi
materialy. Snimac vzdy Cistéte suchou
hrubou akrylovou houbou.

Cist&ni mrizky vstupu
chladného vzduchu

MFizku vstupu chladného vzduchu 3 -
4krat do roka vyluxuijte. Tak zajistite, Ze
nedojde ke hromadéni cupaniny nebo
necistot, které by mohly zpUsobit
nedostatecné proudéni vzduchu.

. T

POZNAMKA

* Ventilalni mfizkou je vypoustén teply
vzduch.

* Aby ze zafizeni spalujicich jiné palivo,
jako je otevreny oheni, nemohlo dojit
ke zpétnému proudéni plynd do
mistnosti, je tfeba zajistit odpovidajici
vétrani.

Vypousténi zbyvajici
kondenzované vody

Po suSeni pradla se malé mnoZzstvi
kondenzované vody m{iZe usadit

v zakladné spotrebice a zplsobovat
zapach. Zbyvajici vodu pravidelné
vypoustéjte, abyste omezili nepfijemny
zapach ze spotrebice.

. ]

POZNAMKA

* Kdyz se chystate byt delSi dobu pryg, je
dobré zbyvajici vodu vypustit, protoze
zbyvaijici voda se usadi a zpUsobf
zapach.

* Pfed dezodorizaci je lep3i zbyvajici
vodu vypustit.

* Zbyvaijici voda mlze zpUsobit
zamrznuti hlavni odtokové hadice
a ovlivnit U¢innost suseni v chladném
pocasi. Vypousténi zbyvajici vody mlze
zabranit neocekdvanému zamrznuti
spotrebice.

43



'

Pravideln

ciSténi spotrebice

1 Odpojte odtokovou hadici pod
spotfebicem a vypustte zbyvajici
vodu.

POZNAMKA

* Pokud je nainstalovana volitelna
odtokova hadice nebo je spotrebic
postaveny na pracce, pouzijte nadrzku
na vodu.

2 Vlozte zatku zpét od odtokové hadice
a pfipevnéte odtokovou hadici do
drzaku.

A UPOZORNENI

* KdyzZ zUstane hadice oteviena, mize z
ni unikat voda. Vénujte pozornost
spravnému zasunuti zatky.
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Pouziti funkce CiSténi
bubnu

Po urcité dobé pouzivani se mlze ve
spotrebici objevit zapach, takze pradlo
po suSeni zapacha. Pouziti této funkce
Cisténi jednou za mésic (nebo po

30 suSenich) pomaha snizit nepfijemny
zapach ze spottebice.

A UPOZORNENI

* Vyjméte ze spotrebice veSkeré pradlo.

1 vytahnéte nadrzku na vodu, wylijte
z ni kondenzovanou vodu a vloZte ji
zpét do spotrebice.

2 Zapnéte spottebit.
3 stisknéte tlatitko Pé€e o buben.

4 stisknéte tlatitko Start/Pauza.
* Tento cyklus trva asi 3 hodiny.

5 Po dokonceni cyklu vyprazdnéte
nadrzku na vodu.

POZNAMKA

* Kdyz je nainstalovana volitelna
odtokova hadice, neni tfeba nadrzku
na vodu vyprazdriovat.

6 Otevrete dvitka susicky, aby
spotrebi¢em mohlo proudit



Pravideln

I

ciSténi spotrebice

dostatecné mnoZstvi vzduchu
a vyvétral se zbyvajici zapach.

A VAROVANI

* Z bezpecnostnich dlvodd nedovolte,
aby se do spotFebice dostaly déti nebo
zvifata. Mohlo by dojit k poSkozeni
nebo zranéni.

PouZiti funkce cCisténi
kondenzatoru
SpotFebic automaticky s vyuZitim vody

kondenzované z pradla €isti cupaninu,
kterd se usazuje na povrchu

kondenzatoru. PouZiti této funkce CiSténi

jednou za mésic (nebo po 30 suSenich)
pomaha odstranit cupaninu.

A UPOZORNENI

*+ Vyjméte ze spotrebice veSkeré pradlo.

* Kdyz nalijete do prihradky vice nez
1,5 litr vody, voda bude vytékat
Zpét.

3 Zapnéte spotiebit.

4 stisknéte a podrite po dobu 3 sekund
tlac¢itko Pé€e o kondenzator.

5 stisknutim tlacitka Start/Pauza
zahaijte Cisténi kondenzatoru.

« Ci$téni kondenzatoru trva hodinu.

6 Po dokonceni ¢isténi vyprazdnéte
nadrzku na vodu.

1 Vytdhnéte nadrzku na vodu
a vyprazdnéte ji.

2 Do otvoru prihradky na vodni
nadrzku pomalu nalijte 1 litr vody.
Poté vlozte prazdnou nadrzku na
vodu zpét do spotfebice.

* Nelijte vodu pfiliS rychle, jinak
vytece.

. ]

POZNAMKA

* Kdyz je nainstalovana volitelna
odtokova hadice, neni tfeba nadrzku
na vodu vyprazdriovat.

7 Otevrete dvitka susicky, aby
spotfebicem mohlo proudit
dostatecné mnozstvi vzduchu
a buben se po dokonceni ¢iSténi
dukladnéji vysusil.

45



Pravideln

'

ciSténi spotrebice

A VAROVANI

Z bezpecnostnich diivodl nedovolte,
aby se do spotFebice dostaly déti nebo
zvirata. Mohlo by dojit k poSkozeni
nebo zranéni.
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Nez zavolate do servisu

Provoz vaseho spotrebic¢e mlze vést k chybam a porucham. Nasleduijici tabulky
obsahuji mozné pficiny a pozndmky k FeSeni chybového hlaseni nebo poruchy. Nez
zavolate do servisniho stfediska spole¢nosti LG Electronics, doporucujeme, abyste si
pozorné precetli tabulky nize.

Vas spotrebic je vybaven systémem automatického monitorovani chyb, ktery
pomaha rozpoznat a diagnostikovat problémy v pocatecnim stadiu. Pokud neni
provoz vaseho spotrebice bezproblémovy nebo pokud spotfebic vibec nefunguje,
zkontrolujte pfed volanim servisniho stfediska LG Electronics nasleduijici tabulky.

Chybova hlaseni

rd

PFiznaky MoZna pficina a feSeni

dE B&hem chodu zafizeni byla oteviena dvifka nebo bylo

CHYBA DVERI zafizeni provozovano, aniZ by byla dvifka fadné zaviena.
* Zcela zavrete dvirka.
* Pokud hlaSeni dE nezhasne, obratte se na servisni

stredisko.
dEY Detekce dvefrniho spinace nefunguje spravné.
CHYBA DVERI « Vytahnéte elektrickou zastréku a obratte se na servisni

stredisko.

EE 1/EEC /EEM

Doslo k zavadé senzoru teploty.

CHYBA TEPLOTY * Vytahnéte elektrickou zastrcku a obratte se na servisni
stredisko.

Fi Teplota uvnitF zaFizeni nahle stoupla.

CHYBA TEPLOTY * Vytahnéte elektrickou zastrcku a obratte se na servisni
stredisko.

LE ! Motor se nahle zastavil.

CHYBA * Zkontrolujte, zda mnoZzstvi pradla nepfesahuje maximalni

UZAMCENEHO Z4t&7.

MOTORU * Vytahnéte elektrickou zastrcku a obratte se na servisni
stredisko.

LEC/RE Kompresor se nahle zastavil.

CHYBA * Vytahnéte elektrickou zastrcku a obratte se na servisni

KOMPRESORU stredisko.
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Nez zavolate do servisu

PFiznaky MoZna pficina a feSeni

0E Doslo k zdvadé vypoustéciho motoru cerpadla.

CHYBA * Vytahnéte elektrickou zastrcku a obratte se na servisni

ODTOKOVEHO stredisko.

CERPADLA Okolni teplota pro instalaci je nizSi nez nula.

+ Doporucena okolni teplota pro instalaci je 5 - 35 °C.

Obsluha
PFiznaky MoZna pficina a reSeni

Zafizeni se Napajeci kabel neni spravné zapojen.

nezapne. + Ujistéte se, Ze je zastrcka pevné pfipojena do uzemnéné

zasuvky odpovidajici typovému Stitku spotFebice.

PFeru3ena pojistka, vypnuty jisti¢ vdomovnim rozvad&ci

nebo pferusena dodavka elektrické energie.

* Zapnéte jisti¢ nebo vyménte pojistku. NezvysSuijte
proudovou hodnotu pojistky. Pokud pfedstavuje problém
pretizeni obvodu, nechte jej opravit odbornym
elektrikarem.

ZaFizeni nevydava
teplo.

PFeruSena pojistka, vypnuty jisti¢ vdomovnim rozvadéci

nebo prerusend dodavka elektrické energie.

* Zapnéte jistic nebo vyménte pojistku. Nezvysujte
proudovou hodnotu pojistky. Pokud predstavuje problém
pretiZzeni obvodu, nechte jej opravit odbornym
elektrikarem.

Vytéka voda.

Hadice nadrzky na vodu nebo volitelna odtokova hadice

nebyly spravné pripojeny.

* Pfipojte spravné hadici nadrzky na vodu nebo volitelnou
odtokovou hadici.

Dvirka jsou zaviena a je v nich zachyceno pradlo nebo cizi

predmét.

* Pfed pouzitim spotFebice zkontrolujte, zda ve dvifkach neni
zachyceno pradlo nebo cizi pfedmét. Pokud trvale vytéka
voda, obratte se na informacni stfedisko pro zakazniky
spolecnosti LG Electronics.
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Nez zavolate do servisu

PFiznaky

M.

MoZna pficina a feSeni

Po dokonéeni

cyklu suseni se
spotfebic zacne
sam spoustét a

Toto je zpusob, jak funguje volba Nemackavy.

* Zkontrolujte, zda je nastavena volba Nemackavy. Tato
volba je navrZena tak, aby se predeslo vzniku zahybd, které
se vytvofi, kdyZ neni pradlo ihned po cyklu suSeni vyjmuto.

zastavovat. Kdy? je tato volba nastavena, spotfebi¢ pracuje 10 sekund
a pozastavi se na 5 minut. Volba je aktivni az 2 hodiny.
Vykon
PFiznaky MoZna pfFicina a FeSeni

Doba susSeni neni

Nerovnomérné nastaveni teploty, velikosti varky nebo

zustavaji mastné
nebo Spinavé
skvrny.

rovnomérna. vihkosti obleceni.
+ Doba suSeni naplné zavisi na typu pouzitého ohfevu
(elektrického), velikosti naplné, typu tkaniny, vihkosti
obleceni a filtru cupaniny. Nevyvazend varka v zafizeni
mUZe zpUsobit dokonce nedostatecné otaceni, takze
obleceni bude vIh¢i a suSeni bude trvat déle.
Na obleceni Nespravné pouziti avivaze.

* Pfipranipradla, které ma byt suSeno ve spotfebici, pouZijte
spravné mnozstvi avivaZze podle doporuceni jejiho vyrobce.

Soucasné bylo suSeno Cisté a Spinavé pradlo.

« Zarizeni pouZzivejte vyhradné k suseni Cistych kusG obleceni.
Necistoty ze Spinavého obleCeni mohou byt pfeneseny na
Cisté obleceni ze stejné nebo pozdé;si varky.

PFed umisténim do zaFizeni nebylo obleceni Fadné

vycCiSténo nebo oplachnuto.

+ Skvrny na suSeném odévu mohou byt skvrny, které nebyly
odstranény v pribéhu prani. Ujistéte se, Ze je obleceni
radné vycisténo nebo oplachnuto podle pokyn( k vasi
pracce a pracimu prostfedku. Nékteré obtizné
odstranitelné skvrny mohou pfed pranim vyZadovat
predpirku.
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Nez zavolate do servisu

PFiznaky MoZna pficina a feSeni
Odévy jsou Obleceni schlo p¥ilis dlouho (pFeschnulo).
pomackané. « PFeschnuti varky pradla miZe mit za nasledek pomackani.

Zkuste pouzit kratSi dobu susSeni.

Obleceni bylo po skonceni cyklu pfiliS dlouho ponechano
v zafizeni.
* Pouzijte moZznost Nemackavy.

Obleceni se srazi.

Nebyly dodrZzeny pokyny pro péci o odévy.

* Abyste predesli srazeni svého obleceni, vZdy se Fidte
pokyny pro péci na Stitku odévu. Nékteré tkaniny se po
vyprani pfirozené srazi. Jiné tkaniny Ize prat, ale srazi se,
pokud jsou suSeny v susicce. Pouzijte nizkou nebo Zadnou
teplotu.

Na obleceni

z(stava cupanina.

Filtr cupaniny nebyl Fadné vycistén.

* Po zahajeni kazdého cyklu odstrafite cupaninu z filtru
cupaniny. Po odstranéni cupaniny podrzte filtr proti svétlu,
abyste zjistili, zda neni znecistény nebo ucpany. Pokud
vypada znecistény, postupujte podle nasledujicich pokyn(.
ProtoZe nékteré typy naplné vytvari velké mnozstvi
cupaniny, mize byt béhem suseni nezbytné vycistit filtr.

Pradlo nebylo Faddné roztFidéno.

+ Nékteré typy tkaniny vytvafi cupaninu (napf. plstnaté
rucniky z bilé baviny) a je tfeba je susit oddélené od
obleceni, na kterych cupanina ulpiva (napf. ¢erné platéné
kalhoty).

Zafizeni je pretizeno
* Rozdélte extra velké varky urcené k suSeni na mensi.

V kapsach zustaly ubrousky, kapesniky atd.
* Pres suSenim obleceni zkontrolujte obsah kapes.

ZvySena staticka
elektfina

v ususenych
odévech.

Obleceni schlo pfilis dlouho (pFeschnulo).

* Preschnuti varky pradla mdze zpUsobit vznik statické
elektriny. Upravte nastaveni a pouZijte kratsi dobu suseni
nebo pouZijte programy se senzorem suseni.
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Nez zavolate do servisu

PFiznaky

M.

MoZna pficina a feSeni

Zvysena staticka

SuSeni syntetickych, stale stlacenych nebo syntetickych

elektfina smési.

v uvs,u§enych * Tyto tkaniny jsou pFirozené nachyInéjsi k nahromadéni
odévech. statické elektFiny. Zkuste pouZit avivaz, nebo pouZijte kratsi
nastaveni doby ¢asovaného suseni.

Po pouZiti Velmi velka nebo velmi malé varka. Jeden velky kus, jako

programu se
senzorem suseni
jsou na obleceni
vihké skvrny.

je deka nebo pFikryvka.

* Pokud jsou kusy pradla pfiliS napéchované nebo pfilis
rozptylené, senzor mizZe mit potiZe se ¢tenim Grovné
suchosti zatéze. Pro velmi malé davky pouzijte program
¢asovaného suseni.

+ Velké, objemné kusy pradla, jako jsou pokryvky nebo
prikryvky, se nékdy mohou svinout do utazeného klubka
tkaniny. Vné&jsi vrstvy se vysusi a zaregistruji na senzorech,
zatimco vnitini jadro zlistane vihké. Pfi suseni jednoho
objemného kusu mlze pomoci jednou nebo dvakrat
pozastavit cyklus a ulozit kus tak, aby se rozbalil a odkryl
vlhké oblasti.

Chcete-li po dokonceni programu Sensor Dry vysusit
nékolik zbyvajicich vihkych kust z velmi velké davky nebo
nékolik vihkych mist na velkém kusu, vyprazdnéte filtr
cupaniny a poté k dosuseni kus( nastavte program
Casovaného suseni.

SuSeni obleceni

trva pfilis dlouho.

Napln neni fadné roztfidéna.

+ Rozdélte lehké a tézké kusy obleceni. SuSeni vétSich a
tézSich kusU trva déle. Lehké kusy obleceni smichané
s t8zkymi kusy mohou 034lit snimac¢, nebot schnou rychleji.

Velka napln té€zkych tkanin.

+ Tézkeé tkaniny schnou pomaleji, nebot'zadrZuiji vice vihkosti.
Abyste napomohli snizeni doby suseni a jeji vétsi
rovnomérnosti u velkych a tézkych tkanin, rozdélte je do
mensich a stejnomérnych davek.

Ovladaci prvky zafizeni nejsou spravné nastaveny.

* PouZijte nastaveni ovladani vhodné pro typ suSené napiné.
Aby bylo dosazeno Fadného susSeni, mohou nékteré typy
naplné vyZadovat Upravu Urovné suseni.
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Nez zavolate do servisu

PFiznaky

M.

MoZna pficina a feSeni

SusSeni obleceni
trva pfilis dlouho.

Je tfeba vycistit filtr cupaniny.

* Po zahajeni kazdého cyklu odstrarfite cupaninu z filtru
cupaniny. Po odstranéni cupaniny podrzte filtr proti svétlu,
abyste zjistili, zda neni zneciStény nebo ucpany. Protoze
nékteré typy naplné, jako jsou nové rucniky, vytvari velké
mnozstvi cupaniny, mize byt béhem suseni nezbytné
cyklus prerusit a vycistit filtr.

PFeruSena pojistka, vypnuty jisti¢ vdomovnim rozvadéci

nebo prerusend dodavka elektrické energie.

* Zapnéte jistic nebo vyménte pojistku. Nezvysujte
proudovou hodnotu pojistky. Pokud predstavuje problém
pretiZzeni obvodu, nechte jej opravit odbornym
elektrikarem.

Zafizeni je pretizeno
*+ Rozdélte extra velké varky na mensi. Tak dosahnete lepSich
vysledk( suseni a vy3si Ucinnosti.

Zafizeni je nedostatecné zatiZeno.

* Pokud susite velmi malou varku, pridejte nékolik kust
obleceni, aby suSeni mohlo probihat spravné. Je-li varka
velmi mala a pouzivate programy se senzorem suseni,
elektronické ovladani nemuize radné zjistit Groven suchosti
naplné a muaze dojit k prilis casnému vypnuti zafizeni.
Pouzijte programy casovaného suseni

Pachy

PFiznaky MoZna pfFicina a FeSeni
Spotrebic Pouziva se spotiebic poprvé?
zapacha. « Zapach je zplsobem pryZovym materidlem, ktery je

pfipevnén na vnitfni strané spotrebice. Tento typ zapachu
je vlastni zapach pryZe a po nékolika pouZitich spotfebice
sam vymizi.
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Nez zavolate do servisu

PFiznaky

MoZna pficina a feSeni

Spotrebic
zapacha.

Je citit zapach b&hem pouzZivani?

* Kdyz perete pradlo, pouZivejte praci prostiedek podle
doporuceni vyrobce. Pokud pouZijete vice praciho
prostredku, nez doporucuje vyrobce, mlize se na pradle
usazovat nerozpustény prostredek a zplsobovat zapach.

Zapach je z pradla citit, kdyZ ho nechate v tomto spotrebici
po suSeni nebo v pracce po prani. Na konci cyklu suSeni
nebo prani pradlo vyjméte.

Zkontrolujte, zda neni stejny zapach citit i v pracce. Pokud
ano, vycistéte buben pracky podle pokynt v uZivatelské
prirucce k pracce.

Zajistéte, aby byly filtry na cupaninu vZdy Cisté. Pokud ve
filtru na cupaninu po suseni zUstanou zbytky, mdze to
zpUsobovat zapach. Po Cisténi nechte filtr na cupaninu
vyschnout.

+ Dezodorizaci a Cisténi kondenzatoru je tfeba provadét
pravidelné podle pokynu v ¢asti UDRZBA.

Wi-Fi

PFiznaky

M.

MoZna pficina a feSeni

Vas domaci
spotrebic a
smartphone neni
pfipojen k siti Wi-
Fi.

Nespravné heslo k siti Wi-Fi, ke které se pokousite

pFipojit.

+ Najdéte sit' Wi-Fi pFipojenou k vaSemu smartphonu a
odeberte ji. Poté zaregistrujte své zafizeni v aplikaci LG
ThinQ.

Mobilni data vaseho smartphonu jsou zapnuta.

* Vypnéte ve svém smartphonu Mobilni data a pripojte
pristroj pomoci sité Wi-Fi.

Nazev bezdratové sité (SSID) je nespravné nastaven.

+ Nazev bezdratové sité (SSID) musi byt kombinace
anglickych pismen a Cisel (nepouZivejte specialni znaky).
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Nez zavolate do servisu

PFiznaky MoZna pficina a feSeni
Va3 domaci Frekvence routeru neni 2,4 GHz.
spotfebic a |+ Je podporovana pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte
sTart'phone, neni bezdratovy router na 2,4 GHz a pfipojte pristroj
pripojen k siti Wi- k bezdratovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru,

Fi. oveérte ji u svého poskytovatele internetovych sluzeb nebo
u vyrobce routeru.

Spotrebic je pFiliS vzdalen od routeru.

* Pokud je spotrebic prilis daleko od routeru, signal mize byt
slaby a pfipojeni nemusi byt spravné nastaveno. Pfemistéte
router tak, aby byl blize ke spotfebici.

Péce o zakazniky a servis

Obratte se na zakaznické informacni centrum spolecnosti LG Electronics.

* Chcete-li vyhledat autorizovany servis spolecnosti LG Electronics, navstivte nas web
na adrese www.lg.com a postupujte podle pokynd, které tam naleznete.

+ Opravovani svépomoci se nedoporucuije, protoZze by mohlo dojit k dalSimu
poskozeni spotrfebice a ztraté zaruky.

« Nahradni dily uvedené v nafizeni 2023/2533 jsou k dispozici po dobu nejméné
10 let.
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PoZadavky na misto instalace

Pfed instalaci spotfebice zkontrolujte nasledujici informace, abyste se uijistili, Ze je
spotfebic nainstalovan na spravném misté.

Misto instalace * Neinstalujte spotrfebic do blizkosti
spotrebicl s vysokou teplotou, jako je
chladnicka, trouba nebo sporak atd.

T
A VAROVANI Mohlo by to zhorsit ucinnost suseni

* Spotrebic neinstalujte v blizkosti - a prodlouZit dobu trvani programu.
zdrojli tepla. Zadni strana spotfebice MiZe to také negativné ovlivnit
musi mit Zajisteno dobré vétrani. spra’vné fungovém’ kompresoru_

Nedodrzovani téchto pokynt mlze
vést k potizim.

Spotrebic neinstalujte na misté, kde
hrozi ndmraza nebo prach. Spotfebic

* Spotfebic neni urcen k pouZivani na nemusf fungovat spravné, pripadné
mofi ani k instalaci v mobilnich mUze byt poskozen mrznouci nebo
prostredcich, jako jsou napf. karavany, zkondenzovanou vodou v ¢erpadle a
letadla atd. odtokové trubici.

* Neinstalujte spotFebic jako + Po instalaci spotfebice nastavte
zabudovany. K zabudovani neni vechny ¢EtyFi nozky pomoci klice tak,
vhodny. aby byl spotFebic stabilni a aby mezi

horni ¢asti spotrebice a spodni stranou

p T jakékoli pracovni plochy zlstala

POZNAMKA mezera pfiblizné 20 mm.

+ Aby bylo dosazeno lepSiho vykonu pfi
suSeni, udrZujte mezi zadni stranou
spotrebice a sténou dostatecny
prostor.

77 %

* Zajistéte, aby misto, kde bude
spotrebic nainstalovan, splfiovalo
pozadavky na minimalni rozestup. o e e e

* Spotfebic instalujte narovnou a tvrdou A B B
podlahu. PFipustny sklon pod
spotfebicem je 1°. Index Vzdalenost (mm)

+ Nikdy se nepokousejte vyrovnavat A 100
nerovnosti podlahy pod spotfebi¢em
drevénymi Spaliky, karténem nebo B 20

podobnymi materialy.

* Spotrebic nainstalujte tak, aby k nému .
mél servisni technik v pfipadé zavady Ventilace

snadny pristup. * Vyklenek nebo pod pultem
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PoZadavky na misto instalace

- Ujistéte se, Ze proudéni vzduchu * Zafizeni pfipojujte k uzemnéné
okolo zafizeni neni naruSovano zasuvce zapojené podle platnych
koberci, rohozkami atd. predpisl pro elektrickou instalaci.
* SkFin * Spotfebi¢ musi byt umistén v blizkosti
- Dvitka skfiné musf byt opatfena zasuvky tak, aby byla snadno
2 otvory (se Zaluziemi), kazdy pristupna.
o minimalni plode 387 cm? a ve * Musi se nachazet ve vzdalenosti do
vzdalenosti 8 cm od horni a spodni 1,5 m od jedné ze stran spotrebice.
strany dvirek. . S
POZNAMKA
* Po poufziti vzdy zafizeni odpojte od
Okolni teplota zdroje napajeni.

* Neinstalujte zafizeni v mistnostech,
kde by mohla teplota klesnout pod bod
mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod
tlakem prasknout. Spolehlivost
elektronické ridici jednotky mlze byt
pri teplotach pod bodem mrazu
snizena.

. T

POZNAMKA

* Pokud je dodavka zafizeni realizovana
v zimnim obdobi a teplota se pohybuje
pod bodem mrazu, umistéte spotfebic
pred uvedenim do provozu na nékolik
hodin do mistnosti s pokojovou
teplotou.

+ SpotFebic funguje nejlépe pfi pokojové
teploté 23 °C.

Elektrické pripojeni
* Nepouzivejte prodluzovaci pfivod ani
rozbocovaci zasuvku.

+ Nepretézujte zasuvku pfipojenim vice
nez jednoho spotfebice.
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Vyrovnani spotrebice

Kontrola vyrovnani

Vlyrovnani spotfebice zabrafuje

zbyte€nému hluku a vibracim. Po

instalaci zkontrolujte, zda je spotfebic

dokonale vyrovnany.

+ Pokud se spotfebic pfi Sikmém
zatlaceni na jeho horni desku kyva,
znovu nastavte nohy.

POZNAMKA

« Drevéna nebo dutinova podlaha mize
pfispivat k nadmérnym vibracim
a nerovnovaze. Aby se zabranilo
nadmérnému hluku a vibracim, je
vhodné drfevénou podlahu vyztuzit
nebo ukotvit.

* Neinstalujte spotfebi¢ na zadny
vyvySeny povrch, stojan ani podstavec,
protoZe by mohl ztratit stabilitu,
spadnout a zpUsobit zranéni nebo
Skody.

Nastaveni a vyrovnani
spotrebice

Pokud spotfebi¢ neni zcela vyrovnany,
otacejte nastavitelnymi nohami, dokud

T

« Otacejte nastavitelné nohy ve sméru
hodinovych ruci¢ek nebo proti sméru
hodinovych rucicek, abyste jej snizili
zepredu dozadu, ze strany na stranu a
zrohu naroh.

Otoceni otevirani dvirek

Smér otevirani dvifrek miZzete podle
potfeby zménit.

A VAROVANI

+ Neménite smér otevirani dvifek, kdyz je
spotrebic postaveny na pracce.

* Pred odstranénim Sroubkl pantu
musite pomoci asistujici osoby
podepfit vahu dvirek. Vzhledem k
hmotnosti dvifek by mohlo dojit k
jejich spadnuti.

* Z bezpecnostnich ddvodu jsou pfi
zméneé sméru otevirani dvifek potfeba
dvé nebo vice osob.

p ]

POZNAMKA

* Umisténi a poloha Sroubk( se méni v
zavislosti na poloze dvifek. Pfed
utahnutim se presvédcte, Ze jste
Sroubky umistili spravne.

1 Otevrete dvitka a odstrarite 2 $roubky
na jejich pantech . Po odstranéni
Sroubkl dvitka opatrné sejméte ze
sk¥ing @ &elni stranou dold.
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Vyrovnani spotrebice

R + Utdhnéte Sroubky ve spravné pozici
A VAROVANI dle krokii 2 a7 4.
* Nejprve odstrante dolni Sroub.
Vzhledem k hmotnosti dvifek mlze
dojit k jejich spadnuti a poSkozeni.

2 Odstrafite 8 Eroubkd z konstrukce
pantu @ dvifek.

* Na Celni strané je 6 SroubkU a na
boku 2 Sroubky.

5 Odstranénim 2 Sroubkil sundejte
uchyceni dvifek ® z ramu spotfebice
a poté ho namontujte na opacnou
stranu.

3 Vyndejte 3 $roubky z konstrukce
zapadky dvirek (®, kterd se nachazi
mezi dvifky a zavésem a poté
vyndejte Sroubek pfipevnény k hacku
dvirek.

6 Odstrafite 2 kryci $roubky z ramu
susicky a potom je namontujte na
opacnou stranu.

4 Zmérite strany umisténi pantt @
a zapadky @ a poté Sroubky
utahnéte v opacném poradi.
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Vyrovnani spotrebice

7 Nainstalujte dvitka pomoci $roubk
odstranénych v kroku €. 1 a poté
zkontrolujte, Ze se dvifka spravné
zaviraji.

POZNAMKA

* Pokud jste zménili smér otevirani
dvirek, nalepte Stitek (MEZ68823002)
priloZeny k pfirucce na sklo dvirek, kde
je umisténo madlo.
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Pokyny k instalaci nad sebou

Spotfebic Ize umistit na pracku LG s pfednim plnénim a bezpecné ji upevnit pomoci
spojovaci sady. Instalaci musi provést kvalifikovany personal, aby bylo zajisténo jeji
spravné provedeni.

Kvalifikovany personal zajisti, Ze mate spravnou spojovaci sadu odpovidajici vaSemu
modelu pracky LG s pfednim pInénim a Ze jsou spotrebice pevné spojeny. Z téchto
ddvodu je nezbytné, aby instalaci provadél odbornik.

. |

POZNAMKA

* Nékteré modely nejsou prodavany s veSkerym dostupnym prislusenstvim. Pokud
jste spojovaci sadu LG nedostali s modelem, moZna ji budete muset koupit. Obratte
se na informacni centrum pro zakazniky spolecnosti LG Electronics nebo navstivte
webové stranky spolecnosti LG na adrese http://www.lg.com.

+ Instalace pracky LG SIGNATURE nad sebou neni k dispozici.

Spojovaci sada Postup pfi instalaci

Aby bylo mozno spotfebic umistit na jiny, P—

je vyZzadovéna spojovaci sada LG. A VAROVANI

* Z bezpecnostnich dvodd musi
instalaci provadét alespon dva
kvalifikovani servisni pracovnici.

« Kvlli hmotnosti spotrebice a vysce
instalace je instalace jednou osobou
prilis nebezpecna.

N\ . N,evsp’ravna instalace muZze zpUsobit
= vazné nehody.
viy * Zafizeni neuvadéjte do provozu, neni-li
(@ Susicka carizeni heuvade P
3 radné umisténo.
@ Pracka LG
Spotrebic Ize umistit pouze na pracku EEEE—

LG. Nepokousejte se tuto susicku umistit ~ POZNAMKA

na jinou pracku. MdZze dojit k poskozeni,  + stohovaci soupravu je tfeba vyrovnat v
zranéni nebo Skodé na majetku. zavislosti na hloubce pracky.

(Informace o rozmérech vasi pracky
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Pokyny k instalaci nad sebou

najdete na Stitku, kdyZ otevrete dvirka

nebo se podivate na bok pracky.)

Jak vyrovnat spojovaci sadu LG se
spotfebicem

i

TypA Typ B
550 mm =< 600 mm <
hloubka®'<599 | hloubka®'< 650
mm mm

il

+ U typu A musi byt sada smontovana s

550R nebo 550L v horni ¢asti.

+ U typu B musi byt sada smontovana s

600R nebo 600L v horni ¢asti.

*1 Hloubka pracky

1 Umistéte spotiebic na pracku LG

s pfednim pInénim.

2 Ze spodni ¢asti zadniho krytu na

kazdé strané demontujte dva Srouby.

u\ I}
=

3 Zarovnejte otvory spojovaci sady LG

s otvory v zadnim krytu.

+ V takovém pfipadé je hloubka
pracky 550 mm nebo vice a 599 mm
nebo méné.

.
+ V takovém pfipadé je hloubka

pracky 600 mm nebo vice a 650 mm
nebo méné.

> <5

Dvéma Srouby dfive demontovanymi
ze spotfebice pfitdhnéte spojovaci
sadu.

Pomoci ¢ty Sroubd z krabicky
s prisluSenstvim (16 mm) spojte zadni
kryt pracky se spojovaci sadou.
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Pokyny k instalaci nad sebou

6 Na druhé strané postupujte stejné.

Instalace volitelné
odtokové hadice

Za normalnich okolnosti je
kondenzovand voda Cerpana do nadrzky
na vodu, kde se shromazduje, dokud
nadrzku ru¢né nevyprazdnite. Vodu lze
také primo odvadét do hlavniho odtoku,
zejména pokud je spotfebi¢ umistén na
pracce. Pomoci pFipojovaciho kolene
nebo spojky pro odtokovou hadici staci
zmeénit trasu vody a pfesmérovat ji
nasledovné:

1 0d pripojovaciho kolene nebo spojky
odpojte kryt proti zpétnému toku @
a hadici vedouci do nadoby na vodu

2 Nasadte kryt proti zpétnému toku @
na horni ¢ast pfipojovaciho kolene
nebo spojky a poté pfipojte
volitelnou odtokovou hadici ® ke
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spodni &asti pfipojovaciho kolene
nebo spojky.

A UPOZORNENI

+ Je-li volitelna odtokova hadice ohnuta
nebo skripnuta, nemusi vypousténi
fungovat spravné.




Nazvy dila a pFisluSenstvi

Pohled zepredu

I
ot= O, Ho

®
i [D=====—m jass)
Index Nazev dilu Index Nazev dilu
® Zasobnik na vodu ® Dvere
® Ovladaci panel ® Odtokova trubka
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Nazvy dila a pFisluSenstvi

Dostupné prislusenstvi

Obratte se na informacni centrum pro zakazniky spolecnosti LG Electronics nebo
navstivte webové stranky spolecnosti LG na adrese http://www.lg.com.

Odtokové hadice kondenzatu Drzak odtokové hadice

Koleno pro upevnéni odtokové hadice

Spojovaci sada

POZNAMKA
* Prislusenstvi dodané se spotrebi¢em zavisi na modelu, ktery jste zakoupili.
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Technické udaje

Zkouska v souladu s normou EN 61121 a smérnici 2023/
2533

Ke spotfebici je tfeba pro ucely zkousky v souladu s normou EN 61121 a smérnici
2023/2533 pfipojit odtokovou hadici. Pokud neni ke spotfebici pFipojena odtokova
hadice, pfipojte ji ke spotfebici podle casti Instalace voliteIné odtokové hadice.

Nastavte program na Eco C_1 + SkFif + Energie (plna a polovicni kapacity) pro
zkousku v souladu s EN61121 a smérnici 2023/2533.

Program Eco C_1+ SkFih + Energie je vhodny k suSeni mokrého bavinéného pradla
a tento program se pouziva k posouzeni souladu s normou EN 61121 a smérnici
2023/2533.

Eco CJ+ SkFin + Energie je nejucinnéjsi program z hlediska spotfeby energie pro
suSeni mokrého bavinéného pradla.

Vysledky testu zavisi na okolni teploté, typu a mnozstvi naplné, tvrdosti vody,
vykyvech proudu v elektrické siti a vybranych dodate¢nych moznostech.

Technické udaje

Hvézdicky pFfedstavuji modelovou variantu a mohou se lisit (0-9) nebo (A-Z).

Popis Hodnota
Model R*8*VI9*V*N / R*9*V9*V*N
Napajeni 220 - 240 V~, 50 Hz
Hmotnost produktu 56 kg
PFipustna teplota 5-35°C
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Technické udaje

Rozmér (mm)

W 600 D 660 D" 1115

H 850 D' 615
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DalsSi informace

Informace o LED osvétleni
Tento vyrobek obsahuje zdroj svétla s
tfidou energetické ucinnosti G.

* LED osvétleni se automaticky zapne v
kazdé z nasledujicich situaci:

- kdyZ otevrete a zaviete dvifka,

- kdyz stisknete tlacitka Napajeni a
Start/Pauza.

* LED osvétleni nelze ztlumit.
* LED osvétleni neobsahuje rtut.
* Viz www.lg.com/global/recycling.

p T
POZNAMKA

» Tato funkce se liSi v zavislosti na
zakoupeném modelu.

Pokud LED osvétleni nepracuje

Zavrete dvifka a znovu je otevfete, nebo
stisknéte tlacitko Napajeni. Pokud se
LED osvétleni nerozsviti, obratte se na
zakaznické informacni centrum
spolecnosti LG Electronics.
NepokouSejte se LED osvétleni
demontovat.

1l @

v v
/II\ /II\

Informacni upozornéni k
softwaru s otevienym
zdrojovym kédem

Chcete-li ziskat zdrojovy kdéd pod
licencemi GPL, LGPL, MPL a dalSimi open

source licencemi, pro které plati
povinnost zverejfiovat zdrojovy kéd,
ktery je soucasti tohoto produktu, a
ziskat pristup ke vSem uvedenym
licenénim podminkam, ozndmenim o
autorskych pravech a dalSim pfislusSnym
dokumentlim, navstivte stranky https://
opensource.lge.com.

Spolecnost LG Electronics vam také
poskytne otevieny zdrojovy kod na disku
CD-ROM za poplatek pokryvajici naklady
na distribuci (napf. cenu média, poplatky
za dopravu a manipulaci), a to na
zakladé Zadosti zaslané e-mailem na
adresu opensource®@lge.com.

Tato nabidka plati pro kohokoli, kdo
obdrzi tyto informace, a to po dobu tfi let
od nasi posledni dodavky tohoto
produktu.
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