@ LG

Life's Good

NAUDOTOJO VADOVAS

LG UltraGear™

Gaming Monitor
(LED MONITORIUS*)

* LG LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu
LED apsvietimu.

PrieS pradédami dirbti su aparatu, atidziai
perskaitykite Sj vadova ir saugokite jj, nes gali
prireikti ateityje.

24GN600
27GN600 www.lg.com

32GN600
Autoriy teisés © 2019 LG Electronics Inc. Visos teisés saugomos.



=
m
—
c
=
<
A

TURINYS

LICENCUA. ... 3

INFORMACIJA APIE ATVIROJO
KODO PROGRAMINES JRANGOS
NAUDOJIMA......ccootrernreneennens 4

SURINKIMAS IR PARUOSIMAS...4

- Palaikomos tvarkyklés ir programiné jranga..5
- Gaminio ir mygtuky apraSymas............ 5

Valdymo mygtuko naudojimas
- Monitoriaus statymas j kita vietg ir kélimas..6

Laikymas ant stalo

Kampo reguliavimas

Kabeliy tvarkymas (27GN600, 32GN600)
Kensington uzrakto naudojimas

Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas

Montavimas ant sienos

MONITORIAUS NAUDOJIMAS. 13

- Prisijungimas prie kompiuterio ... 14
HDMI jungtis
DisplayPort ekrano prievado jungtis

- Prijungimas prie garso / vaizdo jrenginiy..... 15
HDMI jungtis

- I3oriniy jrenginiy prijungimas............... 15

Ausiniy prijungimas

NAUDOTOJO NUSTATYMAI .... 16

- Pagrindinio meniu aktyvavimas.................... 16

Pagrindinio meniu funkcijos
- Naudotojo NUSLALYMA ..cecvvevreseveresineeesersesinnes 18

Meniu nustatymai

TRIKDZIY SALINIMAS............... 30
GAMINIO SPECIFIKACUOS...... 33
- Gamyklinis palaikymo rezimas............. 39
- HDMIl sinchronizavimas (vaizdas) ................. 41
- Maitinimo LED 43




LICENCLA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licencijg rasite apsilanke www.lg.com.
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H D m I " The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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INFORMACUJA APIE ATVIROJO
KODO PROGRAMINES JRANGOS
NAUDOIJIMA

Norédami gauti Siame gaminyje esantj atvirajj koda pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas
atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.

Atsisiysti galima ne tik atvirgjj koda, bet ir visas nurodyty licencijy salygas, garantijy
atsisakymus ir autoriy teisiy pastabas.

,LGE Electronics” pateiks atvirgjj koda CD-ROM laikmenoje sumokeéjus atitinkamas
iSlaidas padengiantj mokestj (laikmenos, siuntimo ir kt. i8laidos) ir pastu pateikus
prasyma opensource@lge.com.

Sis pasiiilymas galioja trejus metus nuo paskutinio &io produkto siuntimo. Sis
pasitilymas galioja visiems, gavusiems $ig informacija.

SURINKIMAS IR PARUOSIMAS
ADEMESIO

+ Visada naudokite tik originalius LG priedus, kad uztikrintuméte sauguma ir tinkama
gaminio eksploatavima.

+ Bet kokiai Zalai ar suzalojimams, atsiradusiems dél nelegaliy prekiy naudojimo,
garantija netaikoma.

+ Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.

+ Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali biti
nerodomas arba galimi vaizdo triukSmai.

- Siame dokumente esantiuose paveiksléliuose vaizduojamos jprastos procediiros,

todél jos gali skirtis nuo paties gaminio.

» Surinkdami gaminj netepkite pasaliniy medZiagy (tepaly, alyvy, kt.) ant srieginiy
daliy. (Taip darydami galite sugadinti gaminy).

« Jei varztus versite per stipriai, galite sugadinti monitoriy. Garantija negalios tokiu
bldu sugadintam gaminiui.

+ Neneskite monitoriaus apversto, kai jj laikote tik uz stovo pagrindo. Monitorius gali
nukristi nuo stovo ir taip galite susiZeisti.

+ Keliant ar pernesant monitoriy, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekrang veikianti
jéga gali jj pazeisti.

- Dél bangy modelio iSvaizdos, priesingai nei bendrasis padengimo metodas, taikoma
pridedant blizgios medZiagos j ZaliavaTurédamas reikiama iSvaizda, jis pasizymi
tvirtumu. PraSome naudoti produkta pasitikint, nes visiskai néra problemos to
daryti.

0 PASTABA

« Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti Cia.

« Visa Siame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali biti pakeistos be
iSankstinio pranesimo, kad biity pagerintos gaminio eksploatacinés savybés.

+ Norédami jsigyti papildomy priedy, apsilankykite elektronikos parduotuvéje,
internetinéje parduotuvéje arba susisiekite su mazmeninés prekybos parduotuve, i$
kurios pirkote gaminj.

« Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.


http://opensource.lge.com

Palaikomos tvarkyklés ir programiné jranga Gaminio ir mygtuky apraSymas

Galite atsisiysti ir jdiegti naujausia versija i$ ,LGE" tinklapio (www.lg.com).

Tvarkyklés ir programiné jranga Diegimo pirmenybé
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Monitoriaus tvarkykle Rekomenduojama

OnScreen Control Rekomenduojama

Valdymo mygtukas



http://www.lg.com

=
m
—
c
=
<
A

Valdymo mygtuko naudojimas
Paspaude valdymo mygtuka arba pirStu pasuke jj j kaire / desing, galésite lengvai

valdyti monitoriaus funkcijas.

Pagrindineés funkcijos

&L | >

reguliavimas

\@/ Maitinimo Norédami jjungti monitoriy, pirstu
'3 jjungimas paspauskite valdymo mygtuka.
©)

\@/ Maitinimo Noredam! i8jungti monitoriy, pirtu
IR paspauskite ir palaikykite valdymo
iSjungimas

t mygtuka.
Garsumo Valdymo mygtuka pasuke j kaire arba

desine galésite nustatyti garsuma.

@ AN

Ekrano
rySkumo
valdymas

Ekrano ryskuma galite valdyti
judindami vairasvirtés mygtukus
aukstyn / Zemyn.

+ Valdymo mygtukas yra monitoriaus apacioje.

Monitoriaus statymas j kita vieta ir kélimas

Kai monitoriy statote j kitg vietg arba keliate, laikykités Siy nurodymy, kad

nesubraizytuméte arba nesugadintuméte monitoriaus bei uZtikrintuméte saugy

monitoriaus perkelima (taikoma visy dydziy ir formy monitoriams).

« Prie$ monitoriy pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jj laikyti originalioje
dézéje arba pakuotéje.

+ Pries judindami arba keldami monitoriy, atjunkite jo maitinimo laidg ir visus kitus
laidus.

« Tvirtai laikykite monitoriy uZ jo Sony ir apacios. Nelaikykite skydelio.

.




- Kai laikote monitoriy, ekranas turi bati nukreiptas nuo jasy, kad jo
nesubraizytumete.
+ PerneSdami monitoriy stenkités jo nekratyti ir per daug nepurtyti.

+ Perkeldami monitoriy, niekada jo neapverskite ir nepasukite j Sonus - visada
laikykite jj tiesiai.

A DEMESIO

+ Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai jmanoma.

- Taip galite sugadinti ekrang arba dalj pikseliy, naudojamy perteikiant vaizda.

@

« |Jei monitoriaus skydelj naudojate be stovo pagrindo, dél valdymo mygtuko gali bati
sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali bati sugadintas
arba ka nors suzeisti. Be to, taip pat gali biti sutrikdytas valdymo mygtuko
veikimas.
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Laik l =
aikymas ant stalo A DEMESIO

+ Pakelkite monitoriy ir neapverstg padékite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpa iki

sienos, kad uztikrintuméte tinkama ventiliacija. + IStraukite maitinimo laidg pries perneSdami ar montuodami monitoriy. Kyla elektros

smugio pavojus.
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- Jsitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridéta maitinimo laida, bei prijunkite jj prie
jzeminto elektros lizdo.

+ Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba
apsilankykite maZzmeninéje parduotuvéje.




Kampo reguliavimas
T Ant stovo pagrindo sumontuotg monitoriy nustatykite j vertikalig padet;.

2 Reguliuokite ekrano kampa.
Ekranas gali bati pakreiptas j priekj ir atgal nuo -2° (-5°) iki 15° kampu, kad biity

patoqu j jj zidreti.

15° -2° 15°  -5°
Falh |~
"\ ;1 l—\ ;1
\ ¥ 1 Al A ]
! I ! I
Galas \ [/l | Priekis Galas 1\ N Priekis
\ Al \ il
\ \
R A1k
I
p p
Al ald

A JSPEJIMAS

+ Kad reguliuodami ekrang nesusizeistumete pirsty, nelaikykite apatinés monitoriaus

rémo dalies, kaip parodyti toliau.

- Bikite atsargds, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai requliuojate monitoriaus

kampa.
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Kabeliy tvarkymas (27GN600, 32GN600)
Sutvarkykite kabelius naudodami kabeliy laikiklj, kaip parodyta paveikslélyje.

Kensington uZrakto naudojimas

Kensington apsaugos sistemos jungtis yra monitoriaus apacioje.

Daugiau informacijos apie montavima ir naudojima rasite Kensington uzrakto
vartotojo vadove arba interneto svetainéje /tep.//www.kensington.com.
Naudodami Kensington apsaugos sistemos kabelj monitoriy prijunkite prie stalo.

+ Apsaugos sistema Kensington yra atskirai uzsakoma jranga. Papildomy priedy
galite jsigyti daugumoje elektronikos parduotuviy.



Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas

Sis monitorius atitinka prie sienos montuojamy laikikliy ar kity suderinamy jrenginiy

specifikacijas.

1 Padékite monitoriy ekranu j apacia. Norédami apsaugoti monitoriaus skydelj
(ekrang), apdenkite pavirsiy minkStu audiniu arba monitoriaus apsauginiu déklu,
kurj rasite produkto pakuotéje.

2 I8imkite keturis varZtus, kurie yra pritvirtinti monitoriaus gale.

3 Prie sienos montuojama laikiklj uzdékite ant monitoriaus ir sulygiuokite jj su
varitq skylémis.

Norédami laikiklj pritvirtinti prie monitoriaus, atsuktuvu prisukite keturis varztus.

0 PASTABA

+ Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.

- Daugiau informacijos apie montavima rasite ant sienos montuojamo laikiklio
montavimo vadove.

« Prie sienos montuodami laikik|j pasistenkite nenaudoti per daug jégos, nes taip
galite pazeisti ekrana.

11

Montavimas ant sienos

Monitoriy montuokite bent jau 700 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm
tarpa ties kiekviena monitoriaus puse, kad bty uztikrinta tinkama ventiliacija.
Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinéje mazmeninés prekybos
parduotuvéje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo
instrukcijas rasite vadove.

1 100 mm

100 mm
100 mm

1100mm
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Norédami montuoti monitoriy prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojama
[ laikiklj (uZsakomas atskirai) prie monitoriaus galo. 0 PASTABA
E Jsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai uZsifiksavo prie + Naudokite VESA standarte nurodytus varztus.
é monitoriaus ir sienos. « Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos
& 1 Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varztus, galite paZeisti gaminio vidy. reikalingos detalés.
2 VESA standarto neatitinkantys varztai gali sugadinti gaminj ir jis gali nukristi « Prie sienos montuojamas laikiklis yra uzsakomas atskirai. Papildomy priedy galite
LG Electronics neatsako uz nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali salygoti Isigyti is vietinio prekybos atstovo.
nestandartiniai vartai. + Ant sienos montuojamo laikiklio varzty ilgis gali skirtis. Batinai naudokite tinkamo

ilgio varztus.

Tvirtinimo prie sienos sistema 100 x 100 - Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.
(mm)

Standartinis sraigtas M4 x L10 A DEMESIO

Sraigty skaitius 4 « Atjunkite maitinimo laidg pries perkeldami arba montuodami monitoriy, kad
Prie sienos montuojamas LSW 149

iSvengtumete elektros smigio.
laikikdis (uZsakomas atskirai) + Jei monitoriy montuosite ant luby ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi
ir suzeisti jus. Naudokite tik LG patvirtinta sieninj laikiklj ir kreipkités j vietinj
pardavéja arba kvalifikuotus meistrus.
« Jei varztus versite per stipriai, galite sugadinti monitoriy. Garantija negalios tokiu

bidu sugadintam gaminiui.




+ Naudokite VESA standartg atitinkantj ant sienos montuojama laikiklj ir varztus.
Gaminio garantija negalios apgadinimams, kuriuos salygos nederamy komponenty
naudojimas ar netinkamas naudojimas.

+ Matuojant nuo galinés monitoriaus pusés, kiekvieno jsukto varzto ilgis turi bati 8
mm arba maZesnis.

Prie sienos montuojamas laikiklis

— Monitoriaus galiné pusé

Prie sienos
montuojamas laikiklis

Monitoriaus galiné —<
puse

Varzty matmenys —%
M4 xL10

>

Maks. 8 mm
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MONITORIAUS NAUDOJIMAS

- Siame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio.
Paspauskite valdymo mygtuka, pasirinkite Menu (Meniu) — Input (Jvestis) ir
pasirinkite jvesties parinktj.

A DEMESIO

+ Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iSkraipymus.
+ Nerodykite nejudancio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iSlaikyma. Jei
jmanoma, naudokite ekrano uzsklanda.

0 PASTABA

+ Kai maitinimo laida jungiate j lizda, naudokite jzeminta (3 skyliy) daugialypj lizda
arba jzemintg elektros lizda.

+ Jei temperatiira yra Zema, jjungtas monitorius gali blyk¢ioti. Tai normalu.

- Kartais ekrane gali pasirodyti raudony, Zaliy arba mélyny taskeliy. Tai normalu. Tai
normalu.
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Prisijungimas prie kompiuterio

+ Sis monitorius palaiko Plug and Play* savaiminio jdiegimo funkcija.
* Plug and Play: savaiminio jdiegimo funkcija leidZia prie kompiuterio pridéti jrenginj
be jokiy konfigiracijy ar rankiniu bidu jdiegiamy tvarkykliy.

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus i$ kompiuterio j monitoriy.

A DEMESIO

+ Naudojant DVI j HDMI / DP (DisplayPort ) j HDMI kabelj galimos suderinamumo
problemos.
- Naudokite sertifikuotg kabelj, ant kurio bty HDMI logotipas. Jei nenaudosite
sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali jvykti rysio klaida.
+ Rekomenduojami HDMI kabeliy tipai
- Didelés spartos HDMI®/™ kabelis
- Didelés spartos HDMI®/™ kabelis su eternetu

DisplayPort ekrano prievado jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus i$ kompiuterio j monitoriy.

0 PASTABA

« Gali nebdti vaizdo ar garso iSvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP
(DisplayPort) versijos.

+ Jei naudojate ,Mini DisplayPort" iSvesties grafikos plokste, naudokite ,Mini DP"
su DP (,,Mini DisplayPort" su ,DisplayPort") jungiantj laida arba jungtj, palaikancia
,DisplayPort 1.4" (Parduodama atskirai)



Prijungimas prie garso / vaizdo jrenginiy

HDMI jungtis

13 jasy AV jrenginio HDMI j monitoriy siuncia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.

0 PASTABA

+ Naudojant DVI j HDMI / DP (DisplayPort ) j HDMI kabelj galimos suderinamumo
problemos.
Naudokite sertifikuota kabelj, ant kurio bty HDMI logotipas. Jei nenaudosite

sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali jvykti rysio klaida.

Rekomenduojami HDMI kabeliy tipai
- Didelés spartos HDMI®/™ kabelis
- Didelés spartos HDMI®/™ kabelis su eternetu

15
ISoriniy jrenginiy prijungimas

Ausiniy prijungimas
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Ausiniy prievadu iSorinius jrenginius prijunkite prie monitoriaus.

0 PASTABA

+ |Soriniai jrenginiai yra parduodami atskirai.

+ Jeigu naudojate ausines kampuotu kiStukas, tai gali sukelti problemy prijungiant
kitg iSorinj jrenginj prie monitoriaus. Todél rekomenduojam naudoti ausines su
tiesus kistukas.

Kampuotas kiStukas Tiesus kistukas
(rekomenduojama)

+ Ausiniy ir garsiakalbiy funkcijos gali bati apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir
iSorinio jrenginio garso nustatymy.
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N AU D OTOJ O Mygtukas Meniu Busena Aprasymas

N U STATYMAI Pagrindinis meniu iSjungtas Jjungiamas pagrindinis meniu.
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\ @ / ISeinama i$ pagrindinio meniu.
* (Palaike nuspausta mygtuka isjungsite monitoriy: tokiy badu

Pagrindinis meniu jjungtas o ; e ’ . ‘ N
iSjungti monitoriy galite bet kuriuo metu, net kai yra jjungta

Pagrindinio meniu 0SD)
akty‘la\llmas. f’a}grlndmls meniu Pritaiko monitoriaus garsumo lygj.
iSjungtas

1 Paspauskite monitoriaus apacioje esantj valdymo « Pagrindinis meniu ) . ] ]
mygtuka. W Hmges Jeinama j Input (Jvestis) funkcija.

2 Valdymo myqgtuka pastumkite j virdy / apatia (A / 4'@" Parindinis meniu
\)) ir j kaire / deSing (<& /), kad nustatytuméte i§j3ngtas Pritaiko monitoriaus garsumo lygj.
parinktis. »

3 Norédami i3eiti i$ pagrindinio meniu dar karta fagrindinis meniu Jveda Menu (Meniu) funkcijas.
spustelékite valdymo mygtuka. Jjungtas

Pagrindinis meniu Pritaiko monitoriaus rySkuma.

iSjungtas
A ——
4 Pagrindinis meniu Kunaia monitori
\ ®7 jjungtas JLng Y
¥ _F"li.xgrlndmls menid Pritaiko monitoriaus rySkuma.
v iSjungtas

Pagrindinis meniu
jjungtas

Jjungiama Game Mode (Zaidimy rezimas) funkcija.

Valdymo mygtukas



Pagrindinio meniu funkcijos

Power Off

& X

AR

Game Mode
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Pagrindinis meniu

Aprasymas

Input (Jvestis)

Nustatomas jvesties rezimas.

Power Off (Maitinimo
iSjungimas)

1$jungia monitori.

Menu (Meniu)

Konfiglruojami ekrano nustatymai.

Game Mode (Zaidimy . . -

. Nustatomas Zaidimy rezimas Zaidimams.
rezimas)
Exit (l3eiti) ISeinama i$ pagrindinio meniu.
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Naudotojo nustatymai

Meniu nustatymai
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Norédami perziaréti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuka monitoriaus apacioje ir jveskite meniu Menu (Meniu).
Parinktis reguliuokite valdymo mygtuka spausdami j virSy / apacia / kaire / deSine.

W N =

Jei norite iSeiti i OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko < piktogramg, kol iSeisite.

A

Game Adijust (Zaidimo Picture Adjust (Vaizdo

Game Mode (Zaidimy reZimas) reguliavimas) reguliavimas)

Input (Jvestis)

Noréedami grjZti j ankstesnj meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelékite valdymo mygtuko < piktograma arba paspauskite ().

General (Bendra)



19

SDR ,Game Mode" (Zaidimy reimas) SDR (ne HDR) signalas.

Menu (Meniu) > Game Mode (Zaidimy . =
- Aprasymas —
rezimas) E
Gamer 1 (1 Zaidéjas) | Pasirinke $j reZima vartotojai gali keisti elementus, jskaitant ir su Zaidimu susijusias parinktis. -,c:
— Gamer 1 (1 Zaidéjas) irGamer 2 (2 Zaidéjas) vaizdo rezimai leidZia iSsaugoti du asmeniskai nustatytus rodymo nustatymus, .
Gamer 2 (2 Zaidéjas) jskaitant su Zaidimu susijusias nustatymo parinktis.
FPS Sis re¥imas optimizuotas FPS (pirmojo asmens $audyklés) Zaidimams.
Game Mode RTS (Realiojo laiko |+ . N . e
(Zaidimy rezimas) strateqiios) Sis rezimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) Zaidimams.
Vivid Optimizuotas ekranas rySkioms spalvoms.
Reader (Skaitymas) | Ekrano vaizdas optimizuojamas dokumenty perZidrai. OSD meniu galite pasviesinti ekrana.
HDR Effect Optimizuoja ekrang aukStam dinaminiam intervalui.
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HDR ,Game Mode" (Zaidimy reimas) signalas.

— . 9 oo

G Mcinu (Meniu) > Game Mode (Zaidimy R s

c reZimas)

',C: Gamer 1 (1 zaidéjas) | Pasirinke $j rezima vartotojai gali keisti elementus, jskaitant ir su Zaidimu susijusias parinktis.

' o Gamer 1 (1 Zaidéjas) irGamer 2 (2 Zaidéjas) vaizdo reZimai leidZia iSsaugoti du asmeniskai nustatytus rodymo nustatymus,
Gamer 2 (2 Zaidéjas) jskaitant su Zaidimu susijusias nustatymo parinktis.
FPS Sis re¥imas optimizuotas FPS (pirmojo asmens Saudyklés) Zaidimams. Tinka itin tamsiems FPS Zaidimams.
RTS Sis rezimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) aidimams.

Game Mode Vivid Optimizuotas ekranas ryskioms spalvoms.

(2aidimq reZimas)
0 PASTABA
HDR turinys gali tinkamai neveikti, priklausomai nuo ,\WWindows10 OS" nustatymo. PraSome patikrinti HDR On (jjungimas) / Off (iSjungimas) ,Windows"
nustatyma.
+ Kai HDR funkcija jjungta, simboliai ar paveikslélio kokybé gali bati netinkama remiantis grafinés plokstés veikimo parametrais.

Kai jjungta HDR funkcija, gali mirgéti ar traskéti ekranas, kai keitiama monitoriaus jvestis ar jjungiamas ar i$jungiamas maitinimas ,.on" (jjungti) / ,of "
(iSjungti) pagal grafinés plokstés veikimo parametrus.
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Menu (Meniu) > Game Adjust

(Zaidimo reguliavimas) Aprasymas

Siuo re¥imu sumazinamas judesio nery$kumas greitai judanciuose vaizdo jraduose. Norint maksimaliai i§naudoti $ia
funkcijg, pasirinkite 1920 x 1080 @ 120Hz/144Hz/165Hz, pries jjungdami Tms Motion Blur Reduction (judesio
nerySkumo sumazinimas).
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On (Jjungta)
\LJ \)
Si funkcija prieinama $iuo vertikaliu dazniu. (120Hz,144Hz,165Hz)
Gvame Adjust 1ms Motion Blur 1$jungia Tms Motion Blur Reduction (judesio neryskumo sumazinimas) rezima.
(Zaidimo Reduction
reguliavimas) (tik 32GN600)
Off (ISjungta) (

L L

0 PASTABA

« Norint sumazinti judesio nerySkumag, rySkumas sumazinamas galinés Sviesos valdikliu.

+ 1ms Motion Blur Reduction (judesio nerySkumo sumazinimas) ir FreeSync ypatybiy negalima naudoti tuo paciu metu.
« Si funkcija optimizuota Zaidimams.

+ Rekomenduojama isjungti, kai nesinaudojate Zaidimo funkcijomis.

+ 1ms Motion Blur Reduction (judesio nerySkumo sumazinimas) veikimo metu gali prasidéti mirkséjimas.
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Game Adjust
(Zaidimo
reguliavimas)

Motion Blur
Reduction

(tik 24GN600,
27GN600)

Siuo refimu sumazinamas judesio neryékumas greitai judaniuose vaizdo jraduose. Norint maksimaliai ignaudoti Zig
funkcijg, pasirinkite 1920 x 1080 @ 120Hz/144Hz, pries jjungdami Motion Blur Reduction.

On (Jjungta)

\ \L

Si funkcija prieinama &iuo vertikaliu dazniu. (120Hz,144Hz)

ISjungia Motion Blur Reduction rezima.

Off (I$jungta)

\L \L

0 PASTABA

+ Norint sumazinti judesio neryskuma, rySkumas sumazinamas galinés Sviesos valdikliu.
« Motion Blur Reduction ir FreeSync ypatybiy negalima naudoti tuo paciu metu.

+ Si funkcija optimizuota Zaidimams.

« Rekomenduojama isjungti, kai nesinaudojate Zaidimo funkcijomis.

+ Motion Blur Reduction veikimo metu gali prasidéti mirkséjimas.
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Game Adjust
(Zaidimo
requliavimas)

FreeSync Premium

(tik 32GN600)

UzZtikrinamas tolygus ir tikroviskas vaizdas sinchronizuojant vertikaly jvesties signalo daznj su iSvesties signalu.

A DEMESIO

« Palaikoma sasaja: DisplayPort,HDMI.

+ Palaikoma grafiné korta: grafiné korta, palaikanti AMD FreeSync, - bitina.

- Palaikoma versija: jsitikinkite, kad grafiné korta bity atnaujinta naujausia tvarkykle.

+ Daugiau informacijos ir reikalavimy rasite AMD tinklapyje:http://www.amd.com/FreeSync.

+ Vienu metu negalima aktyvuoti FreeSync Premium ir Tms Motion Blur Reduction funkcijy.

On (Jjungta) FreeSync funkcija jjungta.

Off (I$jungta) | Jveda FreeSync bruoZas.

Adaptive-Sync

Uztikrinamas tolygus ir tikroviskas vaizdas sinchronizuojant vertikaly jvesties signalo daznj su iSvesties signalu.

A DEMESIO

+ Nurodomas meniu pavadinimas, patvirtintas norint patekti j HDMI AMD FreeSync Tier vietoj vardo Adaptive-Sync.
(FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro)
+ Palaikoma sasaja: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync).

(tik 24GN600, + Palaikoma Grafikos kortelé: Grafikos kortelé kad parama NVIDIA's G-SYNC arba AMD's FreeSync yra biitina.
27GN600) « Palaikoma versija: jsitikinkite, kad grafiné korta biity atnaujinta naujausia tvarkykle.
- Dél daugiau informacijos ir reikalavimus, nurodykite j NVIDIA Interneto svetainé (www.nvidia.com) ir AMD Interneto svetainé (www.
amd.com).
Extended Adaptive-Sync funkcija jjungta.
Basic Adaptive-Sync funkcija jjungta.
Off (I$jungta) | Jveda Adaptive-Sync bruozas.
Black Stabilizer

(Juodos spalvos
stabilizavimas)

Galite valdyti juodos spalvos kontrastg, kad geriau matytuméte tamsias scenas.
Tamsiame Zaidimo ekrane galite lengvai atskirti objektus.
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Game Adjust
(Zaidimo
reguliavimas)

Remiantis ekrano greiciu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas.

Jprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti Fast (Greitas).

Jei vaizdas keiCiasi greitai, rekomenduojama nustatyti Faster (Greiiau).

Pasirinke Greitesnis ReZimas , Judesio Suliejimas gali vykti priklausomai nuo turinio.

Response Time FESt.ef. Reakcijos laikas nustatomas j Faster (Greiciau).
(Reakcijos laikas) (GreiCiau)
Fast (Greitas) | Reakcijos laikas nustatomas j Fast (Greitas).
Normal " . . -
i) Reakcijos laikas nustatomas j Normal (Standartinis).
Off (I$jungta) | Nenaudoja laiko reakcijos gerinimo funkcijos.
Cross Hair Taikinys rqdo_i_ym% ekrano centre, skirta Saudymo pirmu asmeniu (FPS) Zaidimams. Naudotojai gali rinktis jy Zaidimo aplinkg
Taiki atitinkantj taikinj i$ keturiy skirtingy taikiniy.
« Kai monitorius isjungtas arba veikia energijos taupymo rezimu, Cross Hair (Taikinio) funkcija automatiskai issijungia.
(Taikinys) Kai itorius iung ba veiki B - Simu. C Hair (Taikinio) funkcij kai sijung
D ings?
Game Reset 0 you want to reset your Game settings
(Zaidimo No AtSaukia pasirinkima.
atstatymas) — -
Yes Grjzta j numatytuosius nustatymus.
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Menu (Meniu) > Picture Adjust (Vaizdo

reguliavimas)

ApraSymas

Picture Adjust
(Vaizdo
reguliavimas)

Brightness

Reguliuoja ekrano rySkuma.

Contrast

Reguliuoja ekrano kontrasta.

Sharpness (Aiskumas)

Reguliuojamas ekrano aiSkumas.

Gamma (Gama)

Mode 1, Mode 2,
Mode 3

Kuo aukstesné gamos verté, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mazesné gamos verté, tuo vaizdas
Sviesesnis.

Mode 4 Jeigu nereikia reguliuoti gama nustatymy, pasirinkite Mode 4.
Custom (Individualus Vartotojas gali requliuoti raudong, Zalig arba mélyna spalva pagal poreik;.
nustatymas) !
Color Temp (Spalvy Warm (Silta) Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
temp.) Medium (Vidutinis) | Nustato ekrano spalva tarp raudono ir mélyno tono.
Cool (Vesi) Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
Manual Vartotojas gali nustatyti spalvos temperatira.
R/G/B Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami Red (Raudona), Green (Zalia) ir Blue (Melyna) spalvas.
Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keiciant Sesiy spalvy sodruma ir iSsaugant nustatymus.
Six Color Hue Reguliuojamas ekrano tonas.
Saturation Reguliuojamas ekrano spalvy grynis. Kuo mazesné verté, tuo maziau sodrios ir rySkesnés spalvos.
Kuo aukstesné verté, tuo sodresnés ir tamsesnés spalvos.
Nustatomas peréjimo lygis (tik HDMI).
Black Level (Juodos e Peréjimas: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausia spalva, kokig gali rodyti monitorius.

spalvos sodrumas)

High(Aukstas)

Palaiko esama ekrano kontrasta.

Low (Zemas)

Sumazinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos
spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto santykyje.
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Picture Adjust
(Vaizdo
reguliavimas)

DFC

On (Jjungta)

Automatiskai pagal ekrang reguliuojamas Sviesumas.

Off (ISjungta)

ISjungiama DFC funkcija.

Picture Reset (Vaizdo
atstatymas)

Do you want to reset your picture settings?

No

AtSaukia pasirinkima.

Yes

Grjzta j numatytuosius nustatymus.
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Menu (Meniu) > Input (Jvestis) ApraSymas

Input List (Jvesci . ) v
P { " Parenkamas jvesties rezimas.
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sgrasas)
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
Full Wide (Visas plotis) Vaizdo jrasai rodomi placiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo jrasy signalo jvesties.
Aspect Ratio (Vaizdo Original (Originalus) Rodo vaizda pagal jvesties vaizdo signalo vaizdo formata.
i formatas)
Input (Jvestis) @ rrstaea

+ Jei yra parinkta rekomenduojama skiriamoji geba, ekranas, pasirinkus parinktj ,,Full Wide (Visas plotis)" ar ,Original
(Originalus)" gali atrodyti vienodai. (1920 x 1080)

Kai automatinis jvesties jungiklis nustatytas ,0On" (Jjungta) reZzimu, monitorius automatiskai perjungiamas nauja jvestimi, kai
prijungiama.

Auto Input Switch -
On (Jjungta) Aktyvuoja Auto Input Switch.

Off (ISjungta) I$jungia Auto Input Switch.
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Menu (Meniu) > General

versija)

(Bendra) Aprasymas
Language (Kalba) | Meniu ekrane nustato norima kalba.
High (Aukstas) | Didelio efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energjja.
Low (Zemas) | MaZo efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energija.
Off (ISjungta) | ISjungiama SMART ENERGY SAVING funkcija.
SMART ENERGY
SAVING 0 PASTABA
+ Energjjos taupymo duomeny verteé gali skirtis, priklausomai nuo ploksciy ir ploksciy tiekéjy.
+ Jei pasirinkta SMART ENERGY SAVING parinktis High (Didelis) arba Low (MaZas), monitoriaus skaistis tampa mazesnis ar didesnis
priklausomai nuo Saltinio.
Power LED On (Jjungta) Maitinimo LED automatiskai jjungiamas.
(Maitinimo LED) | Off (I3jungta) | Maitinimo LED i&jungiamas.
Automatic Standby Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokiy veiksmy tam tikra laika, monitoriy iSjungia automatiskai. Galite nustatyti laikmacio automatinio
General (Aulfg_maums iSjungimo funkcija. (8H, 6H, 4H ar Off (ISjungta))
(Bendra) budéjimas) el
L,HDMI Compatibility Mode" (HDMI suderinimo reZimas) ypatybé gali atpaZinti pasenusia jranga, kuri nepalaiko HDMI 2.0.
On (Jjungta) Aktyvuoja HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo rezimas).
HDMI Off (I8jungta) | ISjungia HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo reZimas).
Compatibility
Modo 0 PASTABA
+ Jei prijungtasis jtaisas nepalaiko HDMI Compatibility Mode (HDMI suderinimo rezimas) ekranas ar garsas gali tinkamai neveikti.
« Kai kurios senesniy versijy grafikos kortelés nepalaiko HDMI 2.0, bet galite pasirinkti HDMI 2.0 skiriamaja geba lango valdymo pulte.
« Todeél ekranas gali rodyti nenormaliai.
DisplayPort
Version Please set the DisplayPort version to match the version of the connected external device(1.4,1.2 and 1.1) . If you want to use the HDR,
(DisplayPort select the DP version to 1.4 .
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Si ypatybe leidZia jums nustatyti i§ Buzzer, kai jjungiamas jisy monitoriaus maitinimas on,

Buzzer On (Jjungta) Monitoriuje jjungiamas Buzzer.

Off (I8jungta) | Monitoriuje iSjungiamas Buzzer.
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Si funkija i§jungia meniu konfigdravimo ir reguliavimo funkcijas.
On (Jjungta) Jjungiamas OSD Lock (OSD uzraktas).
General | OSD Lock (OSD Off (ISjungta) | ISjungiamas OSD Lock (OSD uZraktas).
(Bendra) uZraktas) 0 PASTABA

+ I$jungiamos visos funkcijos, iSskyrus Brightness (Ryskumas), Contrast parinktyje Picture Adjust (Vaizdo requliavimas), Input (Jvestis),
0SD Lock (OSD uzraktas) ir Information (Informacija) parinktyje General (Bendra).

Information

(Informacija) Monitorius pateikia Sig informacija: Total Power On Time (bendrasis maitinimo jjungimo laikas), Resolution (skiriamoji galia).

Reset to Initial No Atsaukia pasirinkima.

Settings

Yes Grjzta j numatytuosius nustatymus.
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TRIKDZIY SALINIMAS

Ekrane nieko nerodoma.

Ar monitoriaus maitinimo laidas yra jjungtas?

Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai jjungtas j elektros lizda.

Ar maitinimo LED dega?

« Patikrinkite maitinimo laido jungtj ir paspauskite maitinimo mygtuka.

Ar yra jjungtas maitinimas ir maitinimo LED Sviecia
baltai?

Patikrinkite, ar prijungta jvestis jjungta (Menu (Meniu) > Input (Jvestis)).

Ar mirksi maitinimo LED?

Jei monitorius veikia miego rezimu, pajudinkite pele arba paspauskite bet kurj klaviatdros klavisa, kad jjungtuméte
ekrana.
Patikrinkite, ar kompiuteris yra jjungtas.

Ar rodoma Zinuté The screen is not currently

set to the recommended resolution. If you

have no video or the screen flickers, see

the troubleshooting guide in the product
owner's manual. (Siuo metu nenustatyta
rekomenduojama ekrano rezoliucija. Jei nematote
vaizdo jraso arba ekranas mirga, Zr. trikciy
$alinimo vadova produkto naudotojo vadove.)?

- Si problema pasireiékia, jei kompiuterio (vaizdo plok&tes) siuntiami signalai nepatenka j rekomenduojama horizontaly

arba vertikaly monitoriaus daznio diapazona. Perskaitykite Sio vartotojo vadovo Gaminio specifikacijos skyriy ir
nustatykite atitinkama daznj.

Ar vis dar rodomas pranesimas No Signal (Néra
signalo)?

+ Pranesimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus néra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelj ir

i8 naujo jj prijunkite.

Ar jdiegéte ekrano tvarkykle?

« Jsitikinkite, kad siunciatés monitoriaus tvarkykle i$ musy tinklapio: Attp//www.lg.com.

Jsitikinkite, kad vaizdo ploksté palaiko Plug and Play (Savaiminis jdiegimas) funkcija.

Kai kurios funkcijos yra iSjungtos.

Ar paspaude Menu (Meniu) mygtuka negalite
pasirinkti kai kuriy funkcijy?

OSD yra uzrakintas. Eikite j Menu (Meniu) > General (Bendra) ir nustatykite parinktj OSD Lock (OSD uZraktas) |
padétj Off (I$jungta).



http://www.lg.com
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Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.

Ar vaizdas lieka uZstriges, net jei
monitoriy iSjungiate?

« Jei ekrane ilga laika rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitoriy ir vaizdas bus uzlaikomas.

« Naudokite ekrano uzsklandg, kad prailgintuméte monitoriaus veikimo laika.

Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir

juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka Seséliy atspindZius.

Ar pasirinkote rekomenduojama skiriamaja
geba?

« Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirkseti. Skiriamaja geba pakeiskite j 1080p
arba j rekomenduojama geba.

0 PASTABA

« Vertikalus daZnis: tam, kad bty rodomas vaizdas, ekranas turi biti atnaujinamas daugybe karty per sekunde, kaip fluorescentiné lempa. Per sekunde atnaujinamo ekrano

skaicius vaidinamas vertikaliu daZniu, arba

atnaujinimo sparta ir iSreiskiama Hz.

+ Horizontalus daznis: laikas, kurio reikia parodyti vieng horizontalig linijg, vadinamas horizontaliu ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas - per sekunde

rodomy horizontaliy linijy skai¢ius. Sis skai

Cius tai horizontalusis daznis, kuris yra iSreiskiamas kHz.

+ Patikrinkite, ar vaizdo plokstés skiriamoji geba arba daznis atitinka leidZziama monitoriaus diapazona ir nustatykite rekomenduojama (optimalig) skiriamaja geba Windows
pasirinke Valdymo skydas > Ekranas > Menu (Meniu). (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinés sistemos.)

+ Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokstes skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susilieti, ekranas gali biiti pritemes, vaizdas ekrane gali bati nukirstas arba

netinkamai sulygiuotas.

+ Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinés sistemos, todél kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokstés veikimo.
Tokiu atveju kreipkités pagalbos j kompiuterio ar vaizdo plokstés gamintoja.

+ Kai kurios vaizdo ploksteés gali nepalaikyti 1920 x 1080 skiriamosios gebos. Jei skiriamoji geba negali biti rodoma, susisiekite su savo vaizdo plokstés gamintoju.
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Ekrano spalvos nenormalios.

=

m Ar ekrano spalvos atrodo iSblukusios « Nustatykite 24 bity spalvas (tikrasias spalvas) arba aukstesn;j nustatyma. Naudojant Windows, eikite j Valdymo skydas >

% (16 spalvy)? Ekranas > Menu (Meniu) > Spalvy kokybé. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinés sistemos.)

=

kS Ar ekrano spalvos yra nepastovios, ar + Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. IS naujo prijunkite laidg arba pakartotinai jstatykite kompiuterio vaizdo plokste.

rodomas nespalvotas vaizdas?

Ar ekrane matomos démes? + Naudojant monitoriy ekrane gali atsirasti keisty démiy (raudony, Zaliy, mélyny, balty ar juody). Tai normalu LCD ekranams. Tai néra
gedimas ir néra susije su monitoriaus veikimu.

IS ausiniy prievado nesklinda garsas.

Ar naudojant DP (DisplayPort) ar HDMI |« Jsitikinkite, kad ausiniy prievado jungtys yra tinkamai pagamintos.

ivestj vaizdai rodomi be garso? + Paméginkite padidinti garsuma valdymo mygtuku.

+ Nustatykite kompiuterio garso iSvestj j naudojama monitoriy: bidami Microsoft Windows pasirinkite Valdymo skydas >
Aparatiné jranga ir garsas > Garsas > Nustatykite monitoriy kaip numatytajj jrenginj. (Nustatymas gali skirti priklausomai
nuo naudojamos operacinés sistemos.)
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LCD ekranas

Spalvy sodrumas

Palaikomos 8 bity / 10 bity spalvos.

Skiriamoji geba

Maks. skiriamoji geba

1920 x 1080 esant 144 Hz

Rekomenduojama skiriamoji geba

1920 x 1080 esant 144 Hz

Energijos Saltiniai

Galios vertinimas

19V === 20A

Energijos sanaudos
(jprastos)

Jjungta: 32 W jpr. (Pristatymo buklé)*
Miego rezimu: < 0,5 W **
I$jungimo rezimas: < 0,3 W

AC / DC adapteris

ADS-45SN-19-3 19040G, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-455Q-19-3 19040E, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
LCAP21C, kurj pagamino LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE'as

LCAP26B-E, kurj pagamino LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE as

LCAP26B-A, kurj pagamino LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE'as

[Svestis: 19V === 2,1 A

Aplinkos salygos

Veikimo salygos Temperatira: nuo 0 °C iki 40 °G;
Drégmé: MazZesné nei 80 proc.

Sandéliavimo salygos Temperatira: nuo -20 °C iki 60 °C;
Drégme: MaZesné nei 85 proc.
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Matmenys Monitoriaus dydis (plotis x aukstis x gylis)
=
E Su stovu 540,8 x 408,9 x 180,5 (mm)
= Be stovo 540,8 x 323,8 x 42,8 (mm)
7 Svoris (be pakuotés) Su stovu 4,0 kg
Be stovo 3,5kg

Specifikacijos gali biti kei¢iamos be iSankstinio pranesimo.

Energijos sanaudy lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo salygy ir monitoriaus nustatymy.

*,0n" (Jjungta) rezimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusis baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).
** Monitorius pereis j Uzmigimo Rezimas po keliy minuciy (maks. 5 minuciy).
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GAMINIO SPECIFIKACIJOS

=
m
27GN600 é'
LCD ekranas Spalvy sodrumas Palaikomos 8 bity / 10 bity spalvos. ',C:
Skiriamoji geba Maks. skiriamoji geba 1920 x 1080 esant 144 Hz
Rekomenduojama skiriamoji geba 1920 x 1080 esant 144 Hz
Energijos altiniai Galios vertinimas 19V === 24A
Energijos sanaudos Jjungta: 43 W jpr. (Pristatymo buklé)*
(jprastos) Miego rezimu: < 0,5 W **
I$jungimo rezimas: < 0,3 W
AC / DC adapteris DA-48F19, kurj pagamino Asian Power Devices Inc.'as
ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-48FSK-19 19048EPK-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-48FSK-19 19048EPG-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
Ivestis: 19V === 2,53 A
Aplinkos salygos Veikimo salygos Temperatira: nuo 0 °C iki 40 °G;
Drégme: MaZesné nei 80 proc.
Sandéliavimo salygos Temperatira: nuo -20 °C iki 60 °C;
Drégme: MaZesné nei 85 proc.
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Matmenys Monitoriaus dydis (plotis x aukstis x gylis)
=
E Su stovu 614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)
= Be stovo 614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)
7 Svoris (be pakuotés) Su stovu 5,8 kg
Be stovo 51 kg

Specifikacijos gali biti kei¢iamos be iSankstinio pranesimo.

Energijos sanaudy lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo salygy ir monitoriaus nustatymy.

*,0n" (Jjungta) rezimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusis baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).
** Monitorius pereis j Uzmigimo Rezimas po keliy minuciy (maks. 5 minuciy).
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GAMINIO SPECIFIKACIJOS

=
m
32GN600 é'
LCD ekranas Spalvy sodrumas Palaikomos 8 bity / 10 bity spalvos. ',C:
Skiriamoji geba Maks. skiriamoji geba 2560 x 1440 esant 144 Hz (HDMI)
2560 x 1440 esant 165 Hz (DP)
Rekomenduojama skiriamoji geba 2560 x 1440 esant 144 Hz (HDMI)
2560 x 1440 esant 165 Hz (DP)
Energijos Saltiniai Galios vertinimas 19V === 33A
Energijos sanaudos Jjungta: 60 W jpr. (Pristatymo buklé)*
(jprastos) Miego rezimu: < 0,5 W **
I$jungimo rezimas: < 0,3 W
AC / DC adapteris DA-65G19, kurj pagamino Asian Power Devices Inc.'as
LCAP39, kurj pagamino LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE'as
ADS-65FAI-19 19065EPG-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-65FAI-19 19065EPK-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, kurj pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as
ISvestis: 19V === 3,42 A
Aplinkos salygos Veikimo salygos Temperatira: nuo 0 °C iki 40 °G;
Drégme: MaZesné nei 80 proc.
Sandéliavimo salygos Temperatira: nuo -20 °C iki 60 °C;
Drégmé: MaZesné nei 85 proc.
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Matmenys Monitoriaus dydis (plotis x aukstis x gylis)
=
E Su stovu 714,7 x 515,1 x 224,8 (mm)
= Be stovo 714,7 x 428 x 77,5 (mm)
7 Svoris (be pakuotés) Su stovu 5,9 kg
Be stovo 52kg

Specifikacijos gali biti kei¢iamos be iSankstinio pranesimo.

Energijos sanaudy lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo salygy ir monitoriaus nustatymy.

*,0n" (Jjungta) rezimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusis baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).
** Monitorius pereis j Uzmigimo Rezimas po keliy minuciy (maks. 5 minuciy).



Gamyklinis palaikymo rezimas

(I8 anksto nustatytas rezimas, HDMI/ DisplayPort PC)

24GN600
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IS anksto nustatytas

reSimas Horizontalusis daZnis (kHz) Vertikalusis daZnis (Hz) Poliskumas (H / V) Pastabos
640 x 480 31,469 59,94 -/-
800 x 600 76,302 120 +/-
800 x 600 37,879 60,317 +/+
1024 x 768 97,551 120 +/-
1024 x 768 48,363 60,0 -/-
1280 x 720 45 60 +/+ DisplayPort
1920 x 1080 67,5 60 +/+
1920 x 1080 84,36 74,99 +/+
1920 x 1080 137,26 119,98 (120) +/+
1920 x 1080 168,46 143,98 +/-
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27GN600

IS anksto nustatytas

redimas Horizontalusis daZnis (kHz) Vertikalusis daznis (Hz) Poliskumas (H / V) Pastabos
640 x 480 31,469 59,94 -/-
1920 x 1080 67,5 60 +/+
1920 x 1080 137,26 119,98 +/+
1920 x 1080 168,46 143,98 +/+

32GN600

15 anks::;':::atytas Horizontalusis daZnis (kHz) Vertikalusis daZnis (Hz) Poliskumas (H / V) Pastabos
640 x 480 31,469 59,94 -/-
800 x 600 37,879 60,317 +/+
1024 x 768 48,363 60 -/-
1920 x 1080 67,5 60 +/+
2560 x 1440 88,79 74,99 +/-
2560 x 1440 183 120 +/+
2560 x 1440 222,15 143,97 +/-
2560 x 1440 249,74 164,96 +/-

Jei naudosite nepalaikomo daZnio jvesties laikg, galite patirti atsako greicio ar vaizdo kokybés trikdZius.




HDMI sinchronizavimas (vaizdas)

24GN600 32GN600
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IS anksto nustatytas rezimas Horizontalusis daZnis (kHz) Vertikalusis daZnis (Hz) Pastabos
480P 31,5 60
720P 45 60
1080P 67,5 60
1080P 135 120 HDMI Compatibility Mode: Off
2160P 135 60 HDMI Compatibility Mode: Off
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27GN600

IS anksto nustatytas

Horizontalusis daZnis (kHz)

Vertikalusis daznis (Hz)

Pastabos

rezimas

480P 31,5 60

576P 31,25 50

720P 375 50

720P 45 60

1080P 56,25 50

1080P 67,5 60

1080P 135 120 HDMI Compatibility Mode: Off
2160P 54 24 HDMI Compatibility Mode: Off
2160P 56,25 25 HDMI Compatibility Mode: Off
2160P 67,5 30 HDMI Compatibility Mode: Off
2160P 112,5 50 HDMI Compatibility Mode: Off
2160P 135 60 HDMI Compatibility Mode: Off




Maitinimo LED

ReZimas LED spalva
Jjungta Raudona (kelias sekundes)
Miego reZimu ISjungta
1$jungimo rezimas 1$jungta
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@ LG

Life's Good

Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio puséje.
UZsiraSykite juos toliau, jei jums reikes bet kokios paslaugos.

Modelis

Serijos nr.
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