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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER DA

LAS ALLE VEJLEDNINGER FZR BRUG

Hensigten med de fglgende sikkerhedsmaessige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forarsaget af uforsvarlig eller
forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL og ‘FORSIGTIG’ som
beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser

Dette symbol vises for at ggre opmeerksom péa problemer
og betjening, som kan medfare risici. Laes teksten ved dette
symbol omhyggeligt, og falg instruktionerne for at undga risici.

A\ ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medfgre alvorlig tilskadekomst eller dgd.

A\ FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medfere mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af
produktet.

ADVARSEL

A\ ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, ded, elektrisk
stod, personskade eller skoldning under brug af dette
produkt, skal de falgende grundleeggende forsigtighedsregler
overholdes, herunder disse:




Teknisk sikkerhed

Dette produkt kan bruges af bgrn i alderen fra 8 ar og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har veeret
under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet

pa en sikker made og forstar farerne, der er forbundet med
anvendelse af det. Barn ma ikke lege med produktet. Rengaring og
brugervedligeholdelse ma ikke udfares af bgrn uden opsyn.

Barn under 3 ar bar holdes veek fra produktet, medmindre de er
under konstant opsyn.

Hvis strgmledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
leverandgren, dennes serviceagent eller ligeledes kvalificerede
personer, for at undga fare.

Udluftningsébninger ma ikke tildeekkes af et teeppe.

Dette apparat ma kun anvendes i hiemmet og ikke pa steder som:
— Personalekgkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljger;
— Garde;

— Af kunder pa hoteller, moteller og andre indlogeringsmiljger;

— Bed and breakfast-miljger;

— Feellesomrader i lejlighedsblokke eller vaskerum.

Brug en ny slange eller det nye slangeseet, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forarsage vandleekage og
efterfelgende ejendomsskader.

Vandtrykket skal veere mellem 100 og 1000 kPa.
Den maksimale kapacitet i visse programmer for tart tgj er:

P4AQVH1W CV70V6S1B

9 kg (Vask) / 6 kg (Terring)
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Installation

Forsgg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer
darligt, er delvist demonteret eller har manglende eller gdelagte dele,
inklusive beskadiget ledning eller stik.

Dette apparat ma kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.

Undlad at installere apparatet et fugtigt og stavet sted. Undlad at
installere og opbevare apparatet udenfor og pa et omrade, der
er udsat for vejrforhold sasom direkte sollys, vind eller regn eller
temperaturer under frysepunktet.

Seet aflabsslangen godt fast for at undga adskillelse.

Hvis streamledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten
er lgst, ma stremledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.

Tilslut ikke flere stikudtag, en forleengerledning eller en adapter med
denne maskine.

Dette produkt ma ikke installeres bag ved en dear, der kan lases,
en skydedar eller en dgr med heengsler pa den modsatte side af
produktet, saledes at fuld abning af produktets luge hindres.

Dette produkt skal jordforbindes. | tilfaelde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stad,
idet strammen da ledes, hvor der findes mindst modstand.

Dette apparat er udstyret med en streamledning med jordleder og et
jordstremstik. Stremstikket skal seettes i en egnet stikkontakt, som er
installeret og jordforbundet ifglge alle lokale regler og krav.

Forkert tilslutning af jordleder kan medfare risiko for elektrisk stad.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl
om, hvorvidt produktet er jordforbundet pa korrekt vis.

Forsag ikke pa nogen made at eendre det stik, der fglger med
produktet. Hvis stikket ikke passer til stramforsyningskilden, skal en
passende stregmkilde installeres af en elektriker.
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Betjening

Forsag ikke at adskille nogen paneler eller demontere apparatet.

Anvend ikke nogen skarpe genstande pa kontrolpanelet til at betjene
apparatet.

Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og
alt servicearbejde skal udfgres af kvalificerede serviceteknikere, med
mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun
autoriserede fabriksdele.

Seet ikke dyr sasom keeledyr ind i produktet.

Hold omradet under og rundt om maskinen frit for braendbare
materialer, sasom fnug, papir, klude, kemikalier osv.

Efterlad ikke produktets luge aben. Barn kan haenge i lugen
eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forarsage
produktskade.

Brug den nye slange eller det nye slangeseet, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forarsage vandleekage og
efterfelgende ejendomsskader.

Vask eller tgr aldrig tgj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i eller
pafart brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks, voksfjerner,
olie, maling, benzin, fedtoplgser, oplgsningsmidler til tgrrensning,
petroleum, raolie, pletfierner, terpentin, vegetabilsk olie, madolie,
acetone, alkohol osv.). Forkert brug kan medfare brand eller
eksplosion.

Stik aldrig haenderne ind i maskinen, mens den karer. Vent, indtil
tromlen er standset helt.

Apparatets stik skal tages ud i tilfeelde af oversvemmelse. Kontakt et
LG Electronics-kundesupportcenter.

Tryk ikke hardt ned pa lugen, nar den star aben.
Rar ikke ved lugen under et program med hgj temperatur.

Brug ikke braendbar gas og braendbare substanser (benzen, benzin,
fortynder, raolie, alkohol osv.) i naerheden af produktet.

Hvis aflabsslangen eller indlgbsslangen fryser om vinteren, ma
maskinen farst bruges, nar disse er tget op.
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Opbevar alle vaskemidler, blgdgaringsmidler og blegemidler
utilgeengeligt for barn.

Stikket og apparatets knapper ma ikke bergres med vade haender.
Undlad at bgje kablet for meget eller at anbringe noget tungt pa det.

Vask ikke gulvteepper, matter, sko eller teepper til hunde/katte eller
andre ting end tgj eller lagner i denne maskine.

Dette apparat ma kun bruges i husholdningen og ma ikke anvendes i
mobile enheder.

Hvis der opstar gasudsivning (isobutan, propan, naturgas osv.), ma
du ikke rgre ved maskinen eller stikket. Udluft omradet gjeblikkeligt.

Teknisk sikkerhed ved brug af terretumbleren.

Tar ikke uvasket tgj i produktet.

Tgj, der er blevet tilsmudset med substanser sasom madolie,
acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra maengde
vaskemiddel, far det tarres i produktet.

Stop aldrig produktet far afslutningen af dets tgrrecyklus, medmindre
alt tgjet hurtigt fiernes og spredes ud, sa varmen kan bortledes.

Genstande som skumgummi (latex skum), badeheetter, vandteette
stoffer, gummibelagte genstande og tgj eller puder med
skumgummibetreek ma ikke tarres i produktet.

Blgdggringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifalge
deres vejledninger.

Fjern alle genstande fra lommer, sdsom lightere og teendstikker.

Produktet ma ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til
rensning.

Vedligeholdelse

Seet stramstikket godt ind i stikkontakten, nar du har fjernet evt. fugt
og stgv fuldsteendigt.

o Traek stikket ud af enheden, inden du reng@r maskinen. Indstilling

af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra
stremforsyningen.
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e Undlad at sprgjte vand ind i eller uden pa produktet for at rengare
det.

o Traek aldrig apparatets stik ud ved at traekke i stramkablet. Grib altid
godt fast i stremstikket, og traek det lige ud af stikkontakten.

Bortskaffelse

e For bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket treekkes ud. Skaer
ledningen af taet ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.

¢ Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgaende, sa barn ikke kommer i naerheden af dem.
Emballagematerialerne kan forarsage kveelning.

e Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, sa
bern eller sma dyr ikke kan smaekke sig inde.

VARNE OM MILJGET

Bortskaffelse af dit gamle apparat

o Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og
elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra
kommunens husholdningsaffald.

e Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, s& nar du bortskaffer
dit gamle apparat pa korrekt vis, hjeelper du med at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljg og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som
_ kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller veerdifulde materialer som
kan genbruges og derved begreense spild af veerdifulde ressourcer.

o Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du kabte det, eller kontakte dit lokale
affaldskontor angaende oplysninger om det neermeste, autoriserede WEEE-
samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land pa www.lg.com/global/
recycling.
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Dele og specifikationer

BEMARK
¢ Udseende og specifikationer kan eendres uden varsel med henblik pa at forbedre apparatets kvalitet.

Set forfra Set bagfra

© Betjeningspanel © stk

© Szbeskuffe © Transportbolte
© Tromle © Afigbsslange
O Lage

© D=ksellag

© Aflgbspumpens filter
@ Udtemningsprop
© Justerbar fod



Tilbehor

* Denne funktion er kun tilgaengelig pa visse modeller.

@ Koldtvands indigbsslange*
© Skruenggle

© Propper til deekning af huller fra transportbolte*

@ Skridsikre puder*

© Vinkelholder til fastgerelse af aflgbsslange*

© Monteringsrem*

Specifikationer

Cgon
o
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Model

P4AQVH1W

CV70V6S1B

Stremforsyning

220 - 240 V~, 50 Hz

Dimension (Bredde x Dybde
x Hejde)

600 mm X 560 mm X 850 mm

Produktveegt

73 kg

e Ingen yderligere tilbagestremningsbeskyttelse pakraevet med hensyn til forbindelse til vandindlgbet.

10



Krav til installationssted

For du installerer apparatet, skal du kontrollere
felgende oplysninger for at sikre, at apparatet
installeres et korrekt sted.

Installationsplacering

o Installer apparatet pa et fladt hardt gulv. (Tilladt
skraning under apparatet: 1 °)

Forsgg aldrig at rette op pa ujeevnheder i gulvet
ved at laegge stumper af tree, pap eller lignende
materialer under produktet.

Hvis det ikke kan undgas at placere produktet
ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal
isoleringsmateriale anbringes mellem de to
apparater. Isoleringsmaterialet (850 x 600 mm)
skal veere deekket af aluminiumsfolie pa den side,
som vender ind mod komfuret.

Installer apparatet, hvor en servicemontgr har
let adgang til det, hvis reparation skulle blive
ngdvendig.

Efter at maskinen er installeret, justeres alle fire
fedder ved hjeelp af medfalgende skruenggle

til transportboltene for at sikre, at maskinen

star stabilt, og at der er et frirum pa ca 5 mm
mellem produktets overkant og undersiden af en
eventuel bordplade.

Yderligere frigang ber have 100 mm til veeggen
og 20 mm til bagsiden, hgjre og venstre side.

X
e 7 rrrrrrrrrsresizess
-
100 mm
—XS mm
e ol
20 mm 20 mm
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A\ ADVARSEL

o Dette apparat ma kun bruges i husholdningen og
ma ikke anvendes i mobile enheder.

BEMARK

o Hvis apparatet placeres pa et forhgjet fundament,
skal det fastgares forsvarligt for at sikre, at det
ikke falder ned af fundamentet.

Traegulve (hangende gulve)

Nar du installerer apparatet pa treegulve, skal du
bruge gummidupper til at forhindre store vibrationer
og ubalance pa apparatet.

o For at forhindre vibrationer anbefaler vi, at du
seetter gummidupper @ med en tykkelse pa
mindst 15 mm under hver af apparatets fgdder,
fastgjort til mindst to gulvbjeelker med skruer.

&y

o Hvis det er muligt, installeres apparatet i et
hjgrne, da gulvet er mest stabilt der.

o Monter gummidupperne for at reducere
vibrationer.

A\ FORSIGTIG

o Dette apparat ma kun bruges i husholdningen og
ma ikke anvendes i mobile enheder.

o Hvis apparatet er installeret pa et ustabilt gulv
(f.eks. treegulv), deekker garantien ingen skader
og omkostninger, pa grund af installation pa det
ustabile gulv.

BEMARK

o Du kan kebe gummidupper (delnr.
4620ER4002B) fra LG Electronics servicecenter.

1"



Ventilation

« Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet
ikke blokeres af teepper, matter osv.

Omgivende temperatur

e Produktet ma ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan falde til under frysepunktet.
Frosne slanger kan spraenge under tryk. Den
elektroniske kontrolenhed kan vaere upalidelig
ved temperaturer under frysepunktet.

o Hvis produktet leveres om vinteren, og
temperaturen er under frysepunktet, skal
produktet efterlades ved stuetemperatur i et par
timer, inden det tages i brug.

Elektriske forbindelser

o Der ma ikke benyttes forlaengerledning eller
dobbelt adapter.

o Traek altid stikket ud og sluk for vandindlgbet
efter brug.

¢ Produktet skal veere forbundet til et stremudtag
med jordforbindelse i overensstemmelse med
geeldende forskrifter for elektriske ledninger.

o Produktet skal sta placeret pa en sadan made, at
det er nemt at komme til stremudtaget.

e Der skal findes et stremstik inden for 1 meters
afstand fra apparatet.

A\ ADVARSEL

Reparationer pa produktet ma kun udfgres af den
autoriserede servicetekniker. Reparationer, som
udfgres af en uerfaren person, kan forarsage
skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit LG
Electronics-servicecenter.

Stromstikket skal szettes i en egnet stikkontakt,
som er installeret pa behgrig vis og jordforbundet
ifglge alle lokale regler og krav.

12

DA

Udpakning af apparatet

Lofte produktet ud af
bundemballagen

* Denne funktion er kun tilgeengelig pa visse
modeller.

Efter fiernelse af pappet og forsendelsesmaterialet,
loftes apparatet ud af bundemballagen.

o Kontrollér, at transportstatten @* Iaftes af
sammen med bunden og ikke sidder fast pa
bunden af apparatet.

Hvis du skal lzegge apparatet ned for at fierne
papbunden @, skal du altid beskytte den side af
apparatet og lsegge det forsigtigt pa siden. Laeg
ikke apparatet pa forsiden eller bagsiden.

g
==

Fjernelse af boltmonteringer

1 Start med de to nederste transportbolte @,
brug en skruenggle (medfalger) til at Igsne
transportboltene helt ved at dreje dem mod
uret.

T

2 Fjern transportbolte ved forsigtigt at vride dem
ud.



3 Paseetning af hulhaetter.
e Find hulhaetterne @, som medfelger i
tilbehgrspakken, eller som er fastgjort pa
bagsiden.

Indstilling af produktet

Kontrol af nivellering
Nar produktet installeres, skal det indstilles og
nivelleres helt.

o Hvis produktet ikke er indstillet og nivelleret
korrekt, kan det blive beskadiget eller muligvis
ikke fungere korrekt.

Justering og nivellering af
fodderne

Nar apparatet installeres, skal det nivelleres og sta
helt vater. Hvis apparatet ikke er nivelleret og vater,

kan det blive beskadiget eller maske ikke fungere
korrekt.

1 Drej de justerbare fadder som ngdvendigt, hvis
gulvet er ujaevnt.

e Indsaet ikke treestykker osv. under fedderne.

o Sorg for, at alle fire fgdder er stabile og hviler
pa gulvet.

DA

2 Kontrollér, at apparatet stér helt lige ved hjeelp
af et vaterpas @.

3 Fastger justeringsfedderne med
lasematrikkerne @ b ved at dreje modsat urets
retning mod bunden af apparatet.

4 Kontrollér, om alle lasematrikker i bunden af
apparatet er fastgjort korrekt.

BEMARK

o Korrekt placering og indstilling af apparatet sikrer
lang levetid og stor driftssikkerhed.

o Apparatet skal vaere vandret og sta sikkert og
stabilt.

o Den ma ikke ‘vippe’ pa tveers af hjgrnerne under
brug.

o Apparatets fedder ma ikke blive vade. Hvis de
bliver vade, kan det medfare vibration eller stgj.

Brug af skridsikre puder

Denne funktion er kun tilgeengelig pa visse modeller.

Hvis du installerer maskinen pa en glat overflade,
kan den bevaege sig pga. store vibrationer.

Hvis maskinen ikke star i vater, kan der opsta
funktionsfejl via stgj og vibration. Hvis dette
forekommer, skal der monteres skridsikre puder
under de justerbare fgdder, og maskinen skal igen
indstilles til at sta i vater.

1 Renger gulvet for at paseette de skridsikre puder.

e Brug en ter klud til at fierne fremmedlegemer
og fugt og rengere. Hvis der fortsat er fugt,
kan de skridsikre puder glide.

13



2 Indstil produktets haeldning, nar det er placeret i
installationsomradet.

3 Placer den klzebende side @ af de skridsikre
puder pa gulvet.

o Det mest effektive er at installere de
skridsikre puder under de forreste fgdder.
Hvis det er vanskeligt at anbringe puderne
under de forreste fgdder, skal de anbringes
under de bageste fodder.

4 Placer apparatet pa de skridsikre puder.

e Fastger ikke den klzebende side @ af de
skridsikre puder pa apparatets fedder.

BEMARK

o Yderligere skridsikre puder fas hos LG
Electronics servicecenter.

Tilslutning af
vandtilferselsslange

Bemarkning til tilslutning

o Vandtrykket skal veere mellem 100 kPa og
1000 kPa (1,0-10,0 kgf/cm?). Hvis vandtrykket
er mere end 1000 kPa, skal der installeres en
dekompressionsanordning.

o Stram ikke vandindlgbsslangen til alle ventiler for
meget.

o Tjek jeevnligt slangens tilstand og udskift slangen
om ngdvendigt.

14
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Kontrol af gummipakningen pa
vandindlgbsslangen

To gummipakninger @ leveres med
vandindlgbsslangerne. De bruges til at forhindre
vandlaekager. Kontrollér, at tilslutningen til
vandhanerne er helt teette.

Tilslutning af slangen til
vandhanen

Slange med skrueanordning til vandhane
med gevind

Skru slangeforbindelsen til vandforsyningen, som
har en forskruning med %" gevind.

%t



BEMARK

o For tilslutning af indlgbsslangen til vandhanen,
abn vandhanen for at skylle fremmedlegemer
(snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne.
Lad vandet Igbe ned i en spand og tjek
vandtemperaturen.

Tilslutning af slange med
skrueanordning til vandhane uden
gevind

1 Lasn de fire fastgaringsskruer.

@vre Gummi-
forbindelsesled forsegling

Fastgeringsskrue

2 Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til

at passe ind i adapteren.

Justeringsplade\@

({

3 Skub forbindelsesleddet s& langt op pa
hanen, at gummipakningen danner en
vandteet forbindelse. Stram derefter de fire
fastgeringsskruer.

o
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Pres indlgbsslangen lodret opad, saledes at
gummipakningen pa slangen kommer til at
sidde fuldsteendig fast omkring hanen. Stram
derefter ved at skrue mod hgjre.

Tilslutning af indlgbsslange med
"et-tryks-funktion” til en vandhane
uden gevind

1

Skru forbindelsespladen lgs og lgsn de fire
fastggringsskruer.

Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til
at passe ind i adapteren.

Justeringsplade~@

Skub forbindelsesleddet sa langt op pa hanen,
at gummipakningen danner en vandteet
forbindelse. Stram de fire fastgeringsskruer og
forbindelsespladen.

15



4 Treek forbindelsesleddets plade ned og
skub indlgbsslangen ind i adapteren og slip
forbindelsesleddets plade. Tjek, at adapteren
lases pa plads.

BEMARK

o Efter tilslutning af indlgbsslangen til vandhanen,

abn vandhanen for at skylle fremmedlegemer
(snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne.
Lad vandet lgbe ned i en spand og tjek
vandtemperaturen.

Tilslutning af slange til maskinen

Skru vandledningen pa vandforsyningen pa
bagsiden af apparatet.

BEMARK

o Hvis slangen laekker vand efter tilslutning, sa
gentag samme procedure. Brug en almindelig
vandhane til vandtilfgrslen. Hvis hanen er
firkantet eller for stor, skal justeringspladen
fiernes, for du seetter hanen i adapteren.

o Kontrollér, at slangen ikke er bgjet eller klemt.
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Installation af
aflebsslangen

For model med aflebspumpe

Aflgbsslangen ma ikke placeres hgjere end 100
cm over gulvet. Ellers udtsmmes vand i apparatet
muligvis ikke, eller det udtemmes langsomt.

e Man kan forhindre vandskader pa gulvet ved at
installere aflabsslangen korrekt.

o Huvis aflgbsslangen er for lang, ma den ikke
tvinges ind i apparatet. Dette vil medfgre unormal
stgj.

o Nar aflabsslangen placeres i en vask, skal den
fastgeres med en kaede.




Betjeningsoversigt

Brug af apparatet

Fer den forste vask skal vaskeprogrammet

Cotton (Bomuld) veelges og en halv maengde
vaskemiddel tilfgjes. Start apparatet uden vasketg;.
Dette fierner eventuelle rester og vand fra tromlen,
som kan veere blevet efterladt under fremstillingen.

1 Sortering af vasketgj og fyldning af
vaskemaskinen.

o Sortér vasketgijet efter stoftype, grad af
snavs, farve og maengde, der skal vaskes.

Abn lagen, og leeg vasketgijet ind i apparatet.

2 Tilseet vaskemiddel og skyllemiddel.

o Tilsaet en passende maengde vaskemiddel
i sseebeskuffen. Hvis det @nskes, kan der
fyldes blegemiddel eller skyllemiddel i de
dertil indrettede rum i saebeskuffen.

3 Taend for maskinen.

o Tryk pa knappen Stremforsyning for at
teende for apparatet.

4 Velg det anskede vaskeprogram.
e Tryk pa programknappen gentagne gange,
eller drej knappen til valg af program, indtil
det @nskede program er valgt.

o Veelg nu en vasketemperatur og
centrifugeringshastighed. Veer opmaerksom
pa vaskeanvisningen pa dit tgj.

5 Start vaskeprogram.

o Tryk pa knappen Start/Pause for at starte
programmet. Apparatet ryster lidt uden vand
for at male vasketgjets vaegt. Hvis der ikke
trykkes pa knappen Start/Pause inden for
15 minutter, lukker apparatet ned, og alle
indstillinger gar tabt.

BETJENING DA

6 Afslutning af vaskeprogram.

o Nar vaskeprogrammet er feerdigt, hares
et lydsignal. Tag omgaende tgjet ud af
vaskemaskinen for at undga, at det bliver
kregllet. Kontrollér lagens pakning for sma
genstande, som kan veere blevet fanget i
pakningen.

Forberedelse af vasketgj

Sortér vasketgjet for at opna bedste
vaskeresultater, og forbered derefter vasketgjet i
henhold til symbolerne pa vaskeanvisningerne.

Sortering af vasketgj

o For at opna bedste vaskeresultater
skal du sortere tgjet efter symbolet pa
vaskeanvisningerne for stoftypen og
vasketemperatur og vaske dem med tilpasset
centrifugeringshastighed.

o Snavs (Meget, Normalt, Lidt): Sorter tgjet efter
graden af snavs.

o Farve (Hvidt, Lyst, Markt): Adskil hvidt tgj fra
kulgrt tgj. Vask nyt merkt og farvet tgj forst.

o Fnug (Afgiver, Tiltraekker): Vask tgj, der afgiver
fnug, og tej, der tiltreekker fnug, hver for sig.

Kontrol af tegjets vaskeanvisning

Symboler pa vaskeanvisningerne

Symbolerne oplyser om tgjets stoffer og angiver,
hvordan det skal vaskes.

Symbol Wash / Fabric type (Vask /

tekstiltype)
o Normal vask
Bomuld, blandet stof

B

e Easy Care (syntetisk)
o Syntetisk, blandet stof
o Speciel finvask
Delicates (Finvask)

e Kun handvask

o Uld, silke

o Ma ikke vaskes

X E |G| G
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BEMARK

o Stregerne under symbolet giver dig oplysninger
om den type stof og den maksimalt tilladte
mekaniske belastning.

Kontrol af tgjet, for det leegges i
vaskemaskinen

¢ Vask bade store og sma stykker i samme vask.
Leeg forst store stykker i vaskemaskinen.

Store stykker ma ikke udgere mere end

halvdelen af tgjmaengden. Vask ikke enkelte
stykker alene. Dette kan forarsage ubalance.
Vask disse sammen med to lignende stykker.

Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som
sgm, harspaender, teendstikker, kuglepenne,
mgnter og nagler kan edelzegge bade apparatet
og tojet.

" gl
w@/ g

Vask finvask (nylonstremper, BH'er med bgijle) i
et vaskenet.

Luk lynlase, haegter og snore, sa de ikke haenger
fast i andet tgj.

Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt
vaskemiddel oplgst i vand direkte pa pletterne for
at hjeelpe med at Igsne snavs.

Kontrollér folderne i den fleksible pakning (gra),
og fiern alle smadele.

A\ FORSIGTIG

o Kontrollér, om vasketgjet seetter sig fast mellem
lagen og pakningen, ellers kan vasketgjet blive
beskadiget under vask.

18
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o Fjern genstande fra den fleksible pakning for at
forhindre skader pa tgj og lag pakning.

Tilsaetning af vaskemiddel
og skyllemiddel

Dosering af vaskemiddel

o Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse
med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten
og veelges i henhold til vasketgijets type, farve,
graden af snavs og vasketemperatur.

Hvis der dannes for meget skum, bar der
anvendes mindre vaskemiddel.

Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der
kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe
vaskeresultatet.

Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel,
skal du fglge vejledningerne fra
vaskemiddelproducenten.

Du kan haelde flydende vaskemiddel direkte i
saebeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du
starter vaskeprogrammet omgaende.
o Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger
funktionen Delay End (Udsat faerdiggerelse)
eller hvis du har valgt indstillingen
Pre-Wash (Forvask) da vaesken kan hzerde.
Dosering af vaskemiddel skal muligvis justeres
i forhold til vandtemperaturen, vandets
hardhedsgrad, tgjmaengden og graden af snavs.
Se etiketten med vaskeanvisninger pa tgjet, for
du veelger vaskemiddel og vandtemperatur.
Brug kun egnede vaskemidler til den
pageeldende type toj:
— Flydende vaskemiddel er ofte designet til
seerlig formal, f.eks. til farvet stof, uld, sarte
tekstiler eller markt vasketgj.

— Vaskemiddel i pulverform er egnet til alle typer
stof.
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— For at opnéa bedre vaskeresultater med hvidt Tilsaetning af vasketablet
og lyst t@j skal der bruges vaskemiddel i

pulverform med blegemiddel. Vasllzetta_bletten kan ogséa anvendes til at vaske
vasketg;.
— Vaskemidlet skylles ud af seebeskuffen )
til vasketromlen i begyndelsen af 1 Abn lagen, og sat vasketabletterne ind i
vaskeprogrammet. tromlen.
BEMARK

o Lad ikke vaskemidlet blive hardt. Dette kan J/¥

medfgre blokeringer, darlig skylleevne eller lugt.

o Fyldt maskine: | overensstemmelse med Q

producentens anvisning.

o Delvist fyldt maskine: % af normal vaskemaengde @
¢ Minimalt fyldt maskine: % af fyldt maskine

Tilsaetning af vaskemiddel

o Vaskemiddel til hovedvask @ kun — uy
o Vaskemiddel til forvask @ og hovedvask @ — BEMARK
e o Laeg ikke tabletterne i skuffen.

2 Leeg vasketgijet ind i tromlen, og luk lagen.

Tilseetning af skyllemiddel

[
o Overskrid ikke linjen for maksimal pafyldning.
Overpéfyldning kan medfare for tidlig tilsaetning
af skyllemiddel, hvilket kan resultere i pletter pa

o |l
| oot
L Oll 2

oy MAX
BEMARK OMAXD

¢ Brug tilpassende vaskemiddel. For meget brug af
vaskemiddel eller skyllemiddel kan medfgre at de
flyder over.

o Nar indstillingen Pre-Wash (Forvask) er valgt,
skal doseringen opdeles i s til forvask og % til
hovedvask.
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o Efterlad ikke skyllemiddel i seebeskuffen i mere
end 2 dage (midlet kan hzerde).

o Skyllemiddel tilseettes automatisk under den
sidste del af skylleprogrammet.

o Abn ikke saebeskuffen, nar der tilfajes vand til
maskinen.

¢ Oplgsningsmidler (f.eks. benzen osv.) ma ikke
anvendes.

BEMARK

o Heeld ikke skyllemiddel direkte pa tejet, da dette
kan give pletter pa tojet.

Tilseetning af
vandblgdggringsmiddel
Man kan anvende et vandblgdgeringsmiddel til at

reducere forbruget af vaskemiddel i omrader med
ekstremt hardt vand.

o Tilfgj forst vaskemiddel og derefter
vandblgdggringsmiddel. Tilszet i henhold il
maengden, der er angivet pa emballagen.

20
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Betjeningspanel

Funktioner pa betjeningspanel

STEAM CYCLE e Fncton ol second

Cotton Delicates 1o Fntion: Holg 3 seconds

Cotton+ ——  Hand/Wool ot are ard T ;

TurboWash 59 — Speed 14 Temp. !

Mixed Fabric — Dry Only e 60t %% §

Easy Care — ~ Wash+Dry(6kg} No 400 800

Allergy Care — Tub Clean 1000 1200 1400 Spin

Steam Refresh — — Download Cycle
3| Steam ‘|WrinkleCare‘| Dry || Delay End [y Add Item 1‘
: “Rinses *Ecoyd Wi

“Frewiasn cotyoria “Romotesart |
'" — *Beep On/0ff — — *ChildLock —

|

o e o o

@ Stremforsyning-knap

o Tryk pa knappen Stremforsyning for at taende eller slukke for apparatet.
© Programknap

o Forskellige vaskeprogrammer er tilgaengelige i henhold til typen af vasketg;.
e Lampen lyser for at angive det valgte terreprogram.
© start/Pause-knap
o Denne Start/Pause-knap bruges til at starte vaskeprogrammet eller stoppe vaskeprogrammet
midlertidigt.
o Tryk pa knappen Start/Pause, hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt.
0 Ekstra indstillinger og funktioner

o Ekstra indstillinger og funktioner er tilgeengelige for bedre vaskeevne. Adskillige indstillinger og
funktioner kan tilpasses.

DA

o For at bruge de ekstra funktioner skal du trykke pa og holde den tilsvarende knap nede i 3 sekunder.

¢ For at kunne bruge funktionen Remote Start (Fjernbetjent Start) skal du se SMARTE
FUNKTIONER.

o Her kan du veelge et ekstra vaskeprogram, og lampen teender, nar det veelges.
— & : Nar dette ikon er oplyst, slas bip-lyden fra samtidigt.
— ¥ : Nar antallet af skylninger tilfgjes, teendes dette ikon.
— W : Nar meget snavset tgj vaskes intensivt, teendes dette ikon.
— = : Dette ikon teendes, nar apparatet er sluttet til WLAN-netveerket.
© Wash+Dry (Vask+Terring)( )

o () indikerer tgrrekapaciteten, som varierer pa modellerne.
© ADD

o Al DD 4 leverer den gnskede vask og centrifugering.

o () aktiveres nar Cotton (Bomuld), Mixed Fabric (Blandet tekstiler), Easy Care (Syntetisk)
programmerne veelges og betjenes.
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@ Display

DA

« Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Nar
apparatet teendes, lyser standardindstillingerne pa displayet.

— 18:B8: Nar et program er valgt, vises standard tiden for dette program. Standard tiden kan sendres i
henhold til den valgte indstilling.

— & : Nar dette ikon teendes, kan lagen ikke abnes.

— 2 : Nar vasketgjet vaskes, teendes dette ikon.

— T8 : Nar vasketgjet centrifugeres for at fierne vand, taendes dette ikon.

— T2 : Nar vasketgjet tarres efter afslutning af vaskeprogrammet, teendes dette ikon.

Programtabel
Vaskeprogram
Program Cotton (Bomuld) Maks. Nominel
belastning belastning
Beskrivelse Sikrer de bedste vaskeresultater ved at kombinere flere forskellige

tromlebeveegelser.

Brug af farvet tgj (skjorter, natkjoler, pyjamas osv.) og normalt snavset
bomuldstgj (undertg;j).

Korrekt temperatur

40 °C (kold til 95 °C)

Maks. 1400 o/min

centrifugeringshastighed

Program Cotton+ (Bomuld+) Maks. Nominel
belastning belastning

Beskrivelse Sikrer optimale vaskeresultater og lavere energiforbrug ved starre

maengder vasketg;.

Brug til farveaegte tgj (skjorter, natkjoler, pyjamas osv.) og normalt
snavset bomuldstgj (undertgj).

Korrekt temperatur

60 °C (kold til 60 °C)

Maks. 1400 o/min

centrifugeringshastighed

Program TurboWash 59 Maks. 5kg
belastning

Beskrivelse Feerdigger programmet indenfor 59 minutter.

Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte
beklaedningsstykker, sportstgj, markt tgj, uld, dyner/gardiner).
Programtiden er afhaengig af vandforsyningstilstanden samt maengde
og type af vasketgjet.

Korrekt temperatur

40 °C (kold til 60 °C)

Maks.
centrifugeringshastighed

1400 o/min
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Program Mixed Fabric (Blandet tekstiler) | Maks. 4 kg
belastning
Beskrivelse Gor det muligt at vaske flere forskellige typer stof samtidigt.

Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte
beklaedningsstykker, sportstgj, markt tgj, uld, dyner/gardiner).

Korrekt temperatur

40 °C (kold til 60 °C)

Maks.
centrifugeringshastighed

1400 o/min

Program Easy Care (Syntetisk) Maks. 4 kg
belastning

Beskrivelse Velegnet til strygefrit tgj.

Bruges til polyamid, akryl og polyester.

Korrekt temperatur 40 °C (kold til 60 °C)

Maks. 1400 o/min

centrifugeringshastighed

Program Allergy Care (Allergi) Maks. 4 kg
belastning

Beskrivelse Hjeelper med at fierne allergener sdsom husmider, pollen.

Bruges til bomuld, undertgj, pudebetreek, lagener, babytgj

Korrekt temperatur

60 °C

Maks. 1400 o/min

centrifugeringshastighed

Program Steam Refresh Maks. 3 stykker
(Forfriskende damp) belastning vasketgj

Beskrivelse Hjeelper med at fierne rynker pa under 20 minutter med damp.

Tojet kan vaere vadt. Du kan tage tort tgj pa efter at have ladet det
hzenge i 10-30 min.

Brug til bomuldsblandede, polyesterblandede skjorter, bluser.

Korrekt temperatur

Maks.
centrifugeringshastighed

Program Delicates (Finvask) Maks. 3 kg
belastning
Beskrivelse Egnet til sarte tekstiler sdsom undertgj, bluser osv.

Korrekt temperatur

20 °C (kold til 40 °C)

Maks.
centrifugeringshastighed

800 o/min
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Program Hand/Wool (Handvask/Uld) Maks. 2kg
belastning
Beskrivelse Til sart tgj, som skal hand- og maskinvaskes, f.eks. vaskbar uld, lingeri,

kjoler osv. (Brug vaskemiddel til uld, der kan maskinvaskes). Brug til
uld, silke, tgj, der kan handvaskes, sarte tekstiler og let beskadiget
vasketg;j.

Korrekt temperatur

30 °C (kold til 40 °C)

Maks. 800 o/min

centrifugeringshastighed

Program Speed 14 (Hurtigvask 14 min) Maks. 2 kg
belastning

Beskrivelse Vasker hurtigt med mindre maengde tgj. Og tgj, der kun er lettere

snavset.

Korrekt temperatur

20 °C (20 °C til 40 °C)

Maks. 1400 o/min
centrifugeringshastighed
Program Dry Only (Kun Terring) Maks. Nominel
belastning belastning
(Tarring)
Beskrivelse Brug de automatiske programmer til at tarre det meste vasketga;.

For mest tarring skal du serge for, at alt vasketgj er af lignende stof og
tykkelse.

Korrekt temperatur

Maks. 1400 o/min
centrifugeringshastighed
Program Wash+Dry (Vask+Teorring) Maks. Nominel
belastning belastning
(Tarring)
Beskrivelse Giver en nonstop proces med vask og tgrring i samme cyklus.

Brug til en lille maengde vasketgj, som kan maskintgrres.

Korrekt temperatur

40 °C (kold til 95 °C)

Maks.
centrifugeringshastighed

1400 o/min

Program

Tub Clean (Rengering af tromlen)

Beskrivelse

Dette er en speciel funktion til at rense det udvendige side af tromlen.
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mulighed for at downloade nye og specielle vaskeprogrammer til
din vaskemaskine fra en smartphone. Standard-programmet er pa
Rinse (Skylning) + Spin (Centrifugering).

Program Download Cycle Maks. 1 stykke vasketgj
(Download programmer) belastning
Beskrivelse Download Cycle (Download programmer) programmet giver dig

Korrekt temperatur -

Maks. 1400 o/min
centrifugeringshastighed

BEMARK
o Veelg den korrekte vasketemperatur og centrifugeringshastighed for de gnskede programmer.
o Veer altid vaere opmaerksom pé vaskeanvisningen i tejet, nér du vasker.

o Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afheengigt af model, program og
belastningsforhold.
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Terreprogram
Program Normal 2
Beskrivelse Mindsker tgrretiden og stremforbruget under tarrecyklussen for bomuld.

Brug til bomuld eller linned sasom bomuldshandklaeder, T-shirts.

Maks. belastning

Nominel belastning

Program

Iron (Stryg) 3

Beskrivelse

Egnet til strygning for nemt at terre tgj i fugtig tilstand.
Brug til bomulds- eller linnedstoffer, der skal geres klar til strygning ved
afslutning af programmet.

Maks. belastning

Nominel belastning

Program

Low Temp. (Lav temp.) &

Beskrivelse

Egnet til terring ved lave temperaturer for mindre slitage pa tgjet.
Brug til easy care (syntetiske) tekstiler.

Maks. belastning

3,5 kg

Program

Normal Eco 53

Beskrivelse

Egnet til energibesparende tarreprogram.
Brug til bomuld eller linned sasom bomuldshandklaeder, T-shirts.

Maks. belastning

Nominel belastning

Program Time Dry 30 min. Time Dry 60 min. Time Dry 120 min.
(Tidsterring 30 min.) (Tidsterring 60 min.) (Tidsterring 120 min.)

Beskrivelse Du kan andre tgrretiden efter maksimumsvaegten.

Maks. 1kg 2 kg 4 kg

belastning

Indstil program pa 'Vask: Cotton+ (Bomuld+) ,60 °C, 1400 RPM’ og ‘Ter : Normal Eco(£3)’ til test i
overensstemmelse med EN50229.

BEMARK

¢ Veelg den maksimale centrifugeringshastighed for vaskeprogrammet for at sikre optimal terring.

e Hvis maengden af vasketgj, der skal vaskes og terres i det samme program, ikke overstiger den
maksimale tilladte vaegt for tarreprogrammet, anbefales vask og tarring i en kontinuerlig sekvens.

o Testresultaterne afheenger af vandtryk, vandets hardhed, temperatur ved vandindlgb, rumtemperatur,
type og maengde af vasketgj, det brugte vaskemiddel og sving i netstremforsyning og yderligere valgte

indstillinger.

e Der anbefales et neutralt vaskemiddel.

o Den faktiske vasketemperatur kan afvige fra temperaturen for vaskeprogrammer, der er angivet i

tabellen.
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Ekstra tilvalg

DA

Program

Steam
(Damp)

Wrinkle
Care
(Krolle
behandling)

Rinse+
(Skylning+)

Dry
(Terring)

EcoHybrid

Add Item
(Tilfaj)

Pre-Wash
(Forvask)

Cotton (Bomuld)

Cotton+(Bomuld+)

TurboWash 59

Mixed Fabric
(Blandet tekstiler)

Easy Care
(Syntetisk)

Allergy Care
(Allergi)

o

Steam Refresh
(Forfriskende
damp)

o

Delicates
(Finvask)

Hand/Wool
(Handvask/Uld)

Speed 14
(Hurtigvask 14
min)

Dry Only (Kun
Terring)

o

Wash+Dry
(Vask+Tarring)

o

Tub Clean
(Rengering af
tromlen)

* Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke fraveelges.
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Ekstra indstillinger og
funktioner

* Denne funktion er kun tilgeengelig pa visse
modeller.

Du kan bruge de ekstra indstillinger og funktioner til
at tilpasse programmerne.

Steam (Damp)

Brug denne funktion for at bruge forbedret
vaskeevne. Denne indstilling har lavt energiforbrug.

1 Tryk pa knappen Stremforsyning.
2 Velg et vaskeprogram.

3 Tryk pa knappen Steam (Damp).
4

Tryk pa knappen Start/Pause.

Wrinkle Care (Krglle behandling)

Brug denne funktion til at reducere rynker ved
dampning efter centrifugering.

1 Tryk pa knappen Stremforsyning.
2 Velg et vaskeprogram.
3 Tryk pa og hold knappen
Wrinkle Care (Krglle behandling) nede i 3

sekunder.

4 Tryk pa knappen Start/Pause.
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Rinse (Skylning)

Brug denne indstilling til at veelge nummeret
ved at trykke pa knappen Rinse+ (Skylning+).
Denne indstilling anbefales til personer med
vaskemiddelallergi.

Rinse+ (Skylning+) %

Brug denne indstilling til at skylle én gang.

Dry (Terring) T

Brug de automatiske tgrreprogrammer til at tarre
de fleste typer vasketgj. Elektroniske sensorer
maler temperaturen af den udledte luft for at
forgge eller formindske tgrretemperaturerne med
henblik pa hurtigere reaktionshastighed og bedre
temperaturstyring.

Koldt vand fra hanen skal efterlades pa i Iabet af
tarrecyklusser.

Denne vaskemaskines automatiske proces fra
vask til tarring kan let veelges.

For mest tgrring skal du sgrge for, at alt vasketg;j
er af lignende stof og tykkelse.

Overfyld ikke vaskemaskinen ved at leegge for
meget vasketgj i tromlen. Tgjet skal kunne dreje
frit rundt i tromlen.

Hvis du abner lugen og fierner vasketgjet, for
vaskemaskinen har afsluttet programmet, sa
husk at trykke pa knappen Start/Pause.

Ved at trykke pa knappen Dry (Terring) kan
du veelge: Normal-Time (Tid) (30-60-120)-
Iron (Stryg)-Low Temp. (Lav temp.)-
Normal Eco.

Terreprogram kan vare op til ca. 7 timer.

Disse tarretider gives som en vejledning til
indstillingen af maskinen til manuel terring.

Efter tgrringens afslutning vises der ‘Cool Down’.
‘Cool Down’ betyder glatning af folder.
Terreprogrammet er allerede afsluttet. Tryk pa
hvilke som helst knapper, og tag tgjet ud. Hvis

du ikke trykker pa knappen Start/Pause, slutter
programmet efter ca. 4 timer.
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Uld ma ikke terretumbles. Traek uldtgj eller uldstof til
den oprindelige facon, og ter dem i vandret position.

Vavede og strikkede materialer

Nogle veevede og strikkede materialer kan krympe i
forskellig grad, alt afhaengigt af deres kvalitet.
Streek altid disse stoffer omgaende efter terring.

Krolbehandlede og syntetiske tekstiler

Overbelast ikke din vaskemaskine.

Udtag strygefrit tgj, sa snart vaskemaskinen
stopper, for at minimere rynker.

Babytoj og natkjoler

Se altid fabrikantens anvisninger.

Gummi og plast

Tor ikke produkter af eller indeholdende gummi
eller plast sasom:

o Forklaeder, hagesmaekke, stolebetraek

e Gardiner og duge

o Badematter

Glasfiber

Tor ikke glasfiber i din vaskemaskine. Glaspartikler,
som bliver i vaskemaskinen, kan blive opfanget af
dit taj og medfere hudirritation.

BEMARK

o Nar du standser vaskemaskinens tgrreprogram,
kan terringsventilatormotoren kare i 60 sekunder.

o Veer forsigtig, nar du tager tejet ud af
vaskemaskinen, da tgjet eller vaskemaskinen
kan veere varme.

¢ Den anslaede tgrretid varierer fra den faktiske
tarretid under den automatiske cyklus. Den type
stof, vaskemaengdens starrelse, og den valgte
terhed pavirker torretid.

o Nar du kun veelger terring, keres centrifugering
automatisk for at spare energi..

DA

EcoHybrid =3
Brug denne funktion til tarring ved kondensering af
luft uden vandforbrug.

1 Tryk pa knappen Stremforsyning.
2 Velg et tgrringsprogram.

3 Tryk pa og hold knappen EcoHybrid nede i 3
sekunder.

4 Tryk pa knappen Start/Pause.

BEMARK

¢ Denne funktion er tilgeengelig med Normal eller
Iron (Stryg) programmet.

Delay End (Udsat faerdiggerelse)

Brug denne funktion til automatisk at teende og
slukke for maskinen efter et specifikt tidsinterval.

1 Tryk pa knappen Stremforsyning.
2 Velg et vaskeprogram.

3 Tryk pa knappen
Delay End (Udsaet faerdiggerelse) for at
indstille en bestemt tid.

4 Tryk pa knappen Start/Pause.

BEMARK

o Tidsforskydningstiden er den tid, der gar til
afslutningen af programmet, ikke til starten. Den
faktiske keretid kan variere pa grund af vandets
temperatur, vasketgjsmaengden og andre
faktorer.

e For at annullere funktionen skal du trykke pa
knappen Stremforsyning.

¢ Undga at bruge flydende vaskemiddel til denne
funktion.
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Wi-Fi =

Nar WLAN er tilsluttet, lyser ikonet Wi-Fi pa
betjeningspanelet.

Add Item (Tilfgj)

Brug denne indstilling til at tilfaje eller fierne
vasketgijet, efter at vaskeprogrammet er startet.

1 Tryk pa knappen Add Item (Tilfgj) nar LED'en
teender.

2 Abn lagen, efter at den automatisk laser op.
Tilfgj eller fiern vasketg;.

4 Luk lagen, og tryk pa knappen Start/Pause.

Pre-Wash (Forvask) v

Brug denne indstilling til at vaske meget snavset
vasketgj.

1 Tryk pa knappen Stremforsyning.
2 Velg et vaskeprogram.

3 Tryk knappen Pre-Wash (Forvask) ned i 3
sekunder.

4 Tryk pa knappen Start/Pause.
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Child Lock (Bgrnelas)

Brug denne funktion til at deaktivere
betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre
bern i at eendre programmer eller betjene apparatet.

BEMARK

o Nar denne funktion er indstillet, er alle knapper
fastlast bortset fra knappen Stremforsyning.

o Nar betjeningsknapperne er last, vises [L og den
resterende tid som alternativ pa displayet under
vaske, mens bgrnelasen er aktiveret.

o Hvis strammen slukkes, pavirkes denne funktion
ikke. Du skal deaktivere denne funktion for at fa
adgang til andre funktioner.

Lasning af betjeningspanelet
1 Teend for strammen.

2 Tryk pa og hold knappen
Delay End (Udszet feerdiggerelse) og
Add Item (Tilfej) nede i 3 sekunder.
o Der udsendes en bippelyd, og CL vises pa
displayet.

Oplasning af betjeningspanelet
1 Teend for strammen.

2 Tryk pa og hold knappen
Delay End (Udszet feerdiggerelse) og
Add Item (Tilfej) samtidigt nede i 3 sekunder
for at deaktivere denne funktion.

Temp.

Du kan bruge denne indstilling til at veelge vaskeog
skylletemperatur i kombination med det valgte
program. Tryk pa denne knap, indtil den gnskede
indstilling lyser. Der bruges koldt vand fra hanen til
alle skylninger.

o Vaelg vandtemperaturen, der passer til den type
vasketgj, du vasker. Fglg vaskeanvisningerne for
at opna det bedste resultat.



Spin (Centrifugering) @

Brug denne indstilling til at endre
centrifugeringsstyrken. Tryk pa knappen
Spin (Centrifugering) gentagne gang for at
ndre hastighedsniveauet.

1 Tryk pa knappen Stremforsyning.
2 Velg et vaskeprogram.

3 Tryk pa knappen Spin (Centrifugering) for at
veelge centrifugeringshastighed.

4 Tryk pa knappen Start/Pause.

BEMARK

o Nar du veelger No (Nej), vil maskinen fortsat
rotere i kort tid for at dreene vandet hurtigt.

Beep On / Off (Bip til/fra) &

Denne funktion fungerer kun, nar apparatet er i
drift.
o Tryk pa og hold knappen
Wrinkle Care (Krglle behandling) og
Dry (Terring) nede i 3 sekunder for at indstille
denne funktion.

BEMARK

o Nar denne funktion er indstillet, gemmes
indstillingen, selv om streammen afbrydes.

e Hvis du gnsker at slukke for den igen, skal du
blot gentage denne proces.

DA
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SMARTE FUNKTIONER DA

Brug af applikationen LG BEMARK

H o For at verificere WLAN-forbindelsen, kontroller at
SmartThi nQ Wi-Fi = f ikonet pa kontrolpanelet lyser.

Denne funktion er kun tilgeengelig pa modellen med o Apparatet understgtter kun Wi-Fi-netvaerk pa

logoet £ eller &. 2,4 GHz. For at kontrollere netvaerksfrekvensen,
kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se

For ibrugtagning af LG vejledningen til din tradlese router.

SmartThinQ ¢ LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle

problemer med netveerksforbindelsen eller

1 K llér afstand I q eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er
tréoglt;(;eerroits;??wel}lm?n;? a:rFIJ(F))afatet og den forarsaget af netvaerksforbindelse.

Hvis apparatet har sveert ved at oprette

e Hvis afstanden mellem apparatet og den forbindelse til Wi-Fi-netvaerket, er det muligvis
trédlgse router er for stor, bliver signalstyrken placeret for langt fra routeren. Kab en
svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller Wi-Fi-forstaerker for at forbedre Wi-Fi-signalets
installationen udfares muligvis ikke. styrke.
. . o ¢ Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke
2 Sla Mobildata eller Netvaerksdata fra pa din oprettes, eller den bliver afbrudt pa grund af
smartphone. hjemmenetveerkets miljg.

Netvaerksforbindelsen fungerer muligvis
ikke korrekt afheengigt af udbyderen af

internettjeneste.
» Det omgivende, tradlzse miljg kan fa den

tradlgse netvaerkstjeneste til at kere langsomt.
Apparatet kan ikke registreres pa grund af
problemer med transmissionen af det tradlase

signal. Traek stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, fer du prever igen.

Hvis firewallen pa den tradlgse router er
aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal fgje
en undtagelse til den.

Navnet pa det tradlese netveerk (SSID) skal
vaere en kombination af latinske bogstaver og tal.
(Brug ikke specialtegn).

Smartphonens brugergreenseflade (Ul) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.

Huvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til

WEP, kan netveerket muligvis ikke konfigureres.
Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (WPA2

3 Slut smartphonen til en tradlgs router.

N
£

anbefales), og registrér produktet igen.
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Installation af LG SmartThinQ

Sgg efter appen LG SmartThinQ i Google Play
Store og Apple App Store pa en smartphone. Falg
anvisningerne for at downloade og installere appen.

Funktionen Wi-Fi
Kommuniker med apparatet fra en Smartphone ved
hjeelp af de praktiske smartfunktioner.

Vaskeprogrammer
(Remote Start (Fjernbetjent Start),
Download Cycle (Download programmer))

Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket
cyklus, og betjen vha. fiernbetjening.

Tub Clean (Renggring af tromlen) Vejleder
Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der
er tilbage, for det er pa tide at kere programmet
Tub Clean (Rengering af tromlen).
Energiovervagning

Kontrollér energiforbruget for de nyligt anvendte
cyklusser og det manedlige gennemsnit.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og I@sning af problemer med
apparatet pa grundlag af brugsmenstret.

Indstillinger

Der er flere forskellige funktioner til radighed.

Push-varsel

Denne funktion er til at meddele statusmeddelelsen,
sa brugeren kan genkende apparatets

status. Meddelelserne udlgses ogsa selvom

LG SmartThinQ-appen er slukket.

DA

BEMARK

o Hvis du eendrer din tradlgse router,
internetserviceudbyder eller adgangskode,
skal du slette det registrerede apparat fra
LG SmartThinQ-appen og registrere det igen.

e Appen kan andres med henblik pa forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.

o Funktioner kan variere fra model til model.

Fjernbetjening af apparatet

Remote Start (Fjernbetjent Start)

Brug en smartphone til at fiernstyre dit apparat. Du
kan ogsa overvage din programdrift, sa du, ved
hvor meget tid der er tilbage af programmet.

Brug af denne funktion
1 Tryk pa knappen Stremforsyning.
2 Laeg vasketgjet ind i tromlen.

3 Tryk og hold knappen
Remote Start (Fjernbetjent Start) i 3 sekunder
for at aktivere denne funktion.

4 Start en cyklus fra LG SmartThinQ-appen pa
din smartphone.

BEMARK

o Nar denne funktion er aktiveret kan du starte et
program fra LG SmartThinQ smartphone-appen.
Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet
vente med at starte programmet indtil det slukkes
fiernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.

o Nar denne funktion er aktiveret, lases lugen
automatisk.

Deaktivering af denne funktion

Nar denne funktion er aktiveret, tryk og hold
knappen Remote Start (Fjernbetjent Start) i 3
sekunder for at deaktivere denne funktion. Denne
funktion skal veere slaet fra, , sa appen kan bruges
manuelt.
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Download Cycle (Download programmer)

Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i
apparatets basisprogrammer.

Det er muligt at hente flere forskellige
specialprogrammer til apparatet, hvis dette er
registreret.

Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet
ad gangen.

Nar cyklusoverfgrsel er fuldfert pa apparatet,
gemmer produktet den hentede cyklus, indtil der
hentes en ny cyklus.

Stremforbrug i standbytilstand

Strgmforbrug i tilstanden netvaerk i 05W
standby

Strgmforbrug i 2,0W
netveerksstandbytilstand /

Tidsrummet, hvorefter 20 min.

energistyringsfunktionen eller en
tilsvarende funktion automatisk slar
udstyret over i standbytilstand og/
eller slukket tilstand og/eller en
driftstilstand med netvaerksforbundet
standbytilstand
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Oplysninger om Open Source-
softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, pa http://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den abne
kildekode pa en CD-ROM imod et gebyr, der
daekker omkostningerne ved at udfere sadan

en distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespgarsel
til opensource@lge.com. Dette tilbud geelder i en
periode pa tre ar efter vores sidste forsendelse af
dette produkt. Dette tilbud gaelder for alle, der har
modtaget disse oplysninger.

Brug af Smart Diagnosis

Denne funktion er kun tilgeengelig pa modellen med
logoet @ eller @

Smart Diagnosis gennem
kundesupportcenteret

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en ngjagtig
diagnose fra et LG Electronics-kundesupportcenter,
nar apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Brug kun denne funktion, nar du gnsker at kontakte
en servicetekniker, ikke under normal drift.

1 Tryk pa knappen Stremforsyning for at teende
for apparatet. Tryk ikke pa andre knapper.

2 Nar du bliver bedt om det, skal du placere
din telefons mikrofon teet pa ikonet
Smart Diagnosis.

M \ _Smas .
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3 Tryk pa og hold knappen Temp. nede i 3
sekunder.



4 Hold telefonen pa plads, indtil
tonetransmissionen er feerdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverfarsel.

e For at opna det bedste resultat ma
telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.

o Hvis medarbejderen fra callcentret ikke er
i stand til at opna en praecis optagelse af
dataene, kan du blive bedt om at prave
igen.

5 Nar nedtzllingen er faerdig, og tonerne er
stoppet, skal du genoptage samtalen med
medarbejderen fra callcentret, som nu vil
kunne hjeelpe dig ved at bruge oplysningerne
fra transmissionen til at analysere problemet.

BEMARK

¢ Denne funktion afhaenger af den lokale
opkaldskvalitet.

o Kommunikationen forbedres, og du modtager
derved en bedre service, hvis du bruger en
fastnettelefon.

¢ Hvis dataoverfarslen er ringe pga.
opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke fa den
bedste diagnoseservice.



A\ ADVARSEL

VEDLIGEHOLDELSE DA

¢ Inden rengering af apparatet skal stikket traekkes ud af stikkontakten for at undga elektrisk stad.
Manglende overholdelse af denne advarsel kan medfare alvorlig skade, elektrisk stad eller dgdsfald.

¢ Brug aldrig staerke kemikalier, setsende renggringsmidler eller oplgsningsmidler til at renggre apparatet.

De kan beskadige overfladebehandlingen.

Renggring efter hver vask

Pleje efter vask

¢ Nar vaskeprogrammet er slut, skal lagen og
lagen pakning afterres for at fierne fugt.

o Lad lagen st lidt aben, sa tromlen kan tarre.

o Aftgr apparatet med en ter klud for at fierne fugt.

A\ ADVARSEL

o Lad lagen sta aben for at tromlen kan terre
indvendigt, men kun hvis det er sikker og barn
holdes under opsyn.

Udvendig rengering

Korrekt vedligeholdelse af dit apparat kan forlaenge
levetiden.

Udvendigt
After omgaende spild. After med en fugtig klud.

Lage

Vask med en fugtig klud pa ydersiden og
indersiden, og ter med en blad klud.
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o Forsgg ikke at adskille eventuelle paneler
eller skille apparatet ad. Anvend ikke skarpe
genstande pa betjeningspanelet til at betjene
apparatet.

Indvendig renggring
o Brug et handkleede eller en blad klud til aftarring
rundt om lagen og lagens glas.

o Tag altid tejet ud af apparatet, sa snart
programmet er feerdigt. Hvis der efterlades fugtigt
tej i apparatet, kan det blive krgllet, og der kan
opsta farveafsmitning og lugt.

Regelmaessig rengering af
maskinen

Tub Clean (Renggring af tromlen)
Brug denne funktion til at rense indersiden af
maskinen.

En hgjere vandstand bruges i dette program ved en
hajere centrifugeringshastighed. Kar denne funktion
én gang om maneden (eller oftere hvis ngdvendigt)
for at fierne aflejret vaskemiddel og andre rester.

1 Tem apparatet for alt tgj og andre genstande,
og luk lagen.

2 Abn saebeskuffen og fyld afkalkningspulver i
rummet til hovedvask.

o Laeg tabletter ind i tromlen.

3  Luk szebeskuffen langsomt.



4 Teend for strammen, og veelg derefter
Tub Clean (Rengering af tromlen).

e tcl vises pa displayet.
Tryk pa knappen Start/Pause for at starte.

6 Nar programmet er feerdigt, skal lagen lades sta
aben, for at lugen, pakningen og lagens glas
kan tarre.

A\ FORSIGTIG

e Lad lagen sta aben for at tromlen kan tgrre
indvendigt, men kun hvis det er sikker og barn
holdes under opsyn.

Rengoring af filter til
indlgbsslangen
Vandindlgbsfilteret samler kalk og andre sma

objekter, som der kan veere i vandet der leveres til
apparatet.

Renger indlgbsfilteret for vand jeevnligt.

BEMARK

o Luk for vandhanerne til apparatet, hvis det ikke
skal bruges i en leengere periode (f.eks. ferie),
iseer hvis der ikke er et gulvaflgb i neerheden.

o [E-meddelelse vises pa betjeningspanelet, nar
der ikke stremmer vand ind i seebeskuffen.

¢ Hvis vandet er meget hardt eller indeholder spor
af kalksten, kan filteret pa vandindlgbet veere
tilstoppet.

1 Luk for vandhanen, og skru
vandindlgbsslangen af.

DA

2 Rens filteret med en mellemhard tandbgorste.

@‘

Rengering af filter til
aflebspumpen

Aflgbsfilteret opsamler trade og sméa genstande,
der sidder tilbage i vaskemaskinen. Kontrollér
regelmaessigt, at filteret er rent, sa apparatet kan
fungere sa godt som muligt.

Lad vandet kgle af far rengering af filteret til
aflsbspumpen. Abn lagen i nadstilfeelde, eller udfar
en ngdudtgmning.

1 Treek apparatets stik ud af stikkontakten.

2 Abn dekslet, og traek slangen ud.

2

3 Skru udtemningsproppen ud @, og udtem
vandet. Skru langsomt filteret til aflabspumpen
@ ud for at udtemme vandet og fierne sma
genstande.
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4 Efter rengering af filtret til aflsbspumpen skal
dette tages ud og udtemningsproppen isaettes.

5 Luk deekslet.

A\ FORSIGTIG

o Veer forsigtig under temning, da vandet kan veere
varmt.

o Kgr programmet til rengering af tromle én gang

om maneden (eller oftere hvis ngdvendigt) for at
fierne aflejret vaskemiddel og andre rester.

Rengering af seebeskuffen

Vaskemiddel og skyllemiddel kan blive aflejret i
saebeskuffen. Tag skuffen og skuffekomponenterne
ud, og tjek for aflejringer af vaskemiddel eller
skyllemiddel en eller to gange om maneden.

1 Saebeskuffen fiernes ved at traekke skuffen lige
ud, indtil den stopper.

o Treek saebeskuffen ud, mens du trykker pa
udlgserknappen.

]
|
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Fjern aflejringer af vaskemiddel og
skyllemiddel.

o Skyl skuffen og delene i skuffen med varmt
vand for at fierne aflejringer af vaskemiddel
og skyllemiddel. Brug kun vand til at rense
saebeskuffen. Ter skuffen og delene med en
blad klud eller et handklzede.

Brug en klud eller lille blad barste til at rense
skuffens fordybning.

o Fjern alle aflejringer i den gverste og
nederste del af fordybningen.

Ter fugt af fordybningen med en blad klud eller
et handkleede.

Genmontér delene i skuffen i de passende rum,
og saet skuffen pa plads igen.



FEJLFINDING DA

Betjening af apparatet kan fare til fejl og fejlfunktioner. Falgende tabeller indeholder mulige arsager og
bemeerkninger til at Izse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion.

For du tilkalder service

Du kan fikse de fleste problemer selv og dermed spare tid og penge, siden du ikke behgver ringe til LG
Electronics servicecenter. Falgende tabel ber hjeelpe dig med fejlfinding.

Fejlmeddelelser

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der pa et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemga fglgende
punkter, far du ringer til LG Electronics-servicecenter.

Symptomer Arsag og lgsning
IE Vandforsyningen er ikke tilstraekkelig i denne placering. Vandet Igber
INDL@BSFEJL ikke ind i apparatet eller lober langsomt ind.

e Prgv andre vandhaner i huset.

Vandforsyningshanen er ikke helt aben. Vandet lgber ikke ind i
apparatet eller lgber langsomt ind.

o Abn hanen helt.

Indlgbsslanger er bgjede.
o Udret slangen, eller installér vandforsyningsslangen igen

Filteret pa indlgbsslangen er tilstoppet.
o Kontrollér og rens filtret til vandforsyningsslangen.

Hvis der opstar vandlakage i indlgbsslangen med Aquastop, lyser
indikatoren redt.

o Udskift forsyningsslangen med Aquastop.

0E

FEJL | VANDUDLGB

Aflgbsslangen er bgjet eller tilstoppet. Vandet i apparatet draenes ikke
eller draenes langsomt.

¢ Rens og udret aflgbsslangen.

Udlgbsfilteret er tilstoppet.
o Kontroller og rens aflgbsfiltret.

UE
UBALANCEFEJL

Apparatet har et system, som paviser og retter apparatets ubalance.

o Vasketgjet kan veere for vadt i slutningen af programmet. Omarrangér
vasketgjet for at tillade korrekt centrifugering. Luk lagen, og tryk pa
knappen Start/Pause. Det kan tage et gjeblik, fer apparatet begynder at
centrifugere. Lagen skal veere last, for centrifugering kan aktiveres.

Vaskemangden er for lille. Dette system kan stoppe centrifugering eller
endda afbryde centrifugeringsprogrammet helt, hvis der vaskes tunge
genstande (f.eks. badematte, badekabe osv.).

o Tilfgj 1 eller 2 lignende genstande eller mindre stykker tgj til at hjeelpe med
at afbalancere maengden. Luk lagen, og tryk pa knappen Start/Pause.
Det kan tage et gjeblik, for apparatet begynder at centrifugere. Lagen skal
veere last, for centrifugering kan aktiveres.
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Symptomer Arsag og Igsning
dE dE! dE2 dEM Fejl i lagesensor.
LAGEFEJL ¢ Ring til LG Electronics-servicecenter. Du kan finde telefonnummeret til dit
lokale LG Electronics-servicecenter pa garantibeviset.
EE Dette er en kontrolfejl.
KONTROLFEJL o Treek stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE Motoren er overbelastet
FEJL - MOTOR LAST o Lad apparatet vente i 30 minutter, indtil motoren er kglet ned, og genstart
derefter programmet.
FE Maskinen overfyldes med vand pa grund af en defekt vandventil.
OVERL@BSFEJL o Luk vandhanen.
o Treek stikket ud.
o Kontakt vores servicecenter.
PE Vandstandssensoren svigter.
TRYKSENSORFEJL o Luk vandhanen.
o Traek stikket ud.
o Kontakt vores servicecenter.
us Vibrationssensor svigter.
FEJL | o Kontakt vores servicecenter.
VIBRATIONSSENSOR
FF Overbelastning i motoren.
FROSTFEJL e Fyld varmt vand i tromlen for at optg aflgbsslangen og aflabspumpen.
Tildeek indlgbsslangen med et vadt og varmt handkleede.
AE Vandlakage.
VANDLAKAGE o Kontakt vores servicecenter.
PF Apparatet blev udsat for stroamsvigt.
STROMSVIGT ¢ Genstart programmet.
dHE Torrer ikke.
TORREFEJL o Kontakt vores servicecenter.

Stej, du muligvis herer

Symptomer

Arsag og Igsning

Rasle- og bankelyde

Fremmedlegemer sasom nggler, mgnter eller sikkerhedsnale kan vaere
kommet ind i tromlen.

o Stop apparatet, og kontrollér tromlen for fremmedlegemer. Hvis stgjen
fortseetter, efter at apparatet er genstartet, skal du tilkalde service.

Dunkelyde

Meget tungt vasketgj kan forarsage en dunkende lyd. Dette er som regel
normalt.

o Huvis lyden fortsaetter, er apparatet sandsynligvis i ubalance. Stop det, og
fordel tgjet ligeligt.
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Symptomer

Arsag og Igsning

Dunkelyde

Mzngden af vasketgj kan vaere ude af balance.

o Stop programmet midlertidigt, og fordel vaskemaengden, efter at lagen laser
op.

Vibrationslyde

Emballagematerialer er ikke fjernet.
o Fjern emballagematerialer.

Vasketgjet kan vaere fordelt ujaevnt i tromlen.

o Stop programmet midlertidigt, og fordel vaskemaengden, efter at lagen laser
op.

Ikke alle justeringsfadder hviler fast og jaevnt pa gulvet.
o Se Indstilling af apparatet i vater for at justere apparatets nivellering.

Gulvet er ikke hardt nok.

« Kontrollér, om gulvet er fast og ikke bgjer. Se Krav til installationssted for
at veelge den rigtige placering.

Betjening

Symptomer

Arsag og lgsning

Vandlzakage.

Husets aflgbsrer er tilstoppede.
o Rens aflgbsrgret. Kontakt evt. en vvs-tekniker.

Laekage forarsaget af forkert installation af aflebsslange eller tilstoppet
aflgbsslange.

¢ Renggr og ret aflgbsslangen ud. Kontroller og renger aflgbsfiltret
regelmaessigt.

Apparatet fungerer
ikke.

Betjeningspanel er slukket pa grund af inaktivitet.

o Det er helt normalt. Tryk pa knappen Stremforsyning for at teende for
apparatet.

Apparatet er ikke tilsluttet.
o Sgrg for at ledningen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt.

Vandforsyning er slukket.
« Abn helt for vandforsyningshanen.

Betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt.

o Kontrollér, at programmet er indstillet korrekt. Luk lagen, og tryk pa knappen
Start/Pause.

Lagen er aben.

o Luk lagen, og serg for, at intet er fanget under lagen, som forhindrer den i
at lukke helt.

Relze/sikring er udlgst/sprunget.

o Kontrollér releeer/sikringer. Udskift sikringer, eller nulstil relee. Apparatet bar
veere pa et dedikeret kredslgb. Apparatet vil genoptage programmet, hvor
det stoppede, nar stremmen genoprettes.
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Symptomer

Arsag og lgsning

Apparatet fungerer
ikke.

Kontrol skal nulstilles.

o Tryk pa knappen Stremforsyning, veelg derefter det gnskede program, og
tryk pa knappen Start/Pause.

Start/Pause blev ikke trykket, efter at det onskede program blev valgt.

o Tryk pa knappen Stremforsyning, vaelg derefter det gnskede program, og
tryk pa knappen Start/Pause. Apparatet slukkes, hvis der ikke trykkes pa
knappen Start/Pause inden for 15 minutter.

Ekstremt lavt vandtryk.

e Check en anden hane i huset for at kontrollere, at husholdningernes
vandtryk er tilstreekkeligt.

Apparatet varmer vandet eller skaber damp.

o Tromlen kan stoppe med at fungere midlertidigt under visse programmer,
mens vandet opvarmes sikkert til en indstillet temperatur.

Knapperne virker
muligvis ikke korrekt.

Lagen kan ikke abnes af sikkerhedsmassige arsager, nar apparatet
starter.

o Kontrollér om ikonet CL lyser. Du kan trygt abne lagen, nar ikonet
Door Lock (Derlas) slukker.

Lagen abner ikke.

Lagen kan ikke abnes af sikkerhedsmaessige arsager, nar apparatet
starter.

o Kontrollér, om ikonet &) lyser. Du kan trygt abne lagen, nar ikonet & slukker.

Apparatet pafyldes
ikke korrekt.

Filter tilstoppet.
o Sprg for, at indlgbsfiltre pa pafyldningsventiler ikke er tilstoppet.

Indlgbsslanger kan vare bgjede.
o Kontrollér, at indlgbsslanger ikke er bgjede eller klemte.

Utilstraekkelig vandforsyning.
o Kontrollér, at vandhanerne til bade koldt og varmt vand er abnet helt.

Der er byttet om pa indlgbsslanger til varmt og koldt vand.
o Kontroller tilslutningen af indlgbsslanger.

Apparatet udtemmer
ikke vandet.

Bgjet aflobsslange.
o Kontrollér, at aflabsslangen ikke er bgijet.

Aflgbet er placeret mere end 1,2 m over gulvhgjde.

o Kontrollér, at aflabsslangen ikke er mere end 1,2 m over apparatets
underside.

Vaskemiddel fordeles
ufuldstaendigt eller

ikke fordeles slet ikke.

Der anvendes for meget vaskemiddel.
o Fglg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet.

Vaskeprogram er
laengere end normalt.

Tejmaengden er for lille.

o Tilfgj flere elementer for at ggre det muligt for apparatet at afbalancere
belastninger.
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Vaskeprogram er

laengere end normalt.

Tungt tgj er blandet med lettere tgj.

o Forsgg altid at vaske tgj med samme vaegt for at tillade apparatet at fordele
vasketgjets veegt for centrifugering.

Mangden af vasketgj er i ubalance.
o Fordel maengden manuelt, hvis tgjet er blevet sammenfiltret.

Varighed er forsinket

Der er pavist ubalance eller program til fiernelse af skum kerer.

o Dette er normalt. Den resterende tid, der vises pa displayet, er kun en
anslaet varighed. Den reelle tid kan variere.

Terring

Symptomer

Arsag og lgsning

Problem med terring

Kontroller vandforsyningshanen.

o Ma ikke overbelastes. Tjek, at vaskemaskinen tammes korrekt og
udtager tilstraekkeligt vand fra vasketgjet. Nar tgjmaengden er for lille til
tarretumbling, tilfej et par handkleeder.

o Sluk for vandforsyningshanen.

Terreresultatet er for
lavt eller darligt.

Der leveres ikke vand korrekt. Vandet bruges til automatisk rengering af
fnugfilter pa tromle under terringen.

o Sgrg for, at vandhanen er aben.

Vandet temmes ikke korrekt.
o Sorg for, at aflgbsfilteret ikke er tilstoppet.

Apparatet er overbelastet.

« Kontrollér lastkapaciteten for det valgte program. Tilfgj om ngdvendigt en
tidsstyret tarring.

Centrifugeringshastigheden er for lav.

« Vzelg den hgjeste centrifugeringshastighed, der er tilladt for
vaskeprogrammet.

Terretiden er for lang.

Den omgivende temperatur er lav.
o Sgrg for, at temperaturen er inden for et tilladt omrade.

Der kommer varm
luft ud af siden pa
apparatet.

Dette apparat bruger varm luft til at terre vasketgjet.
e Denne varme luft kommer ud af siden pa apparatet.
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Symptomer
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Darlig fjernelse af
pletter

Gamle pletter.

o Tgj, der tidligere er blevet vasket, kan have gamle pletter. Disse pletter kan
veere vanskelige at fierne og kan kraeve handvask eller forbehandling for at
hjeelpe med pletfjernelse.

Farveafsmitning

Blege- eller skyllemiddel tilferes for tidligt.

o Saxbeskuffen er overfyldt. Det medfarer, at blegemiddel eller skyllemiddel
tifgres hurtigt. Mal altid maengden af blege- eller skyllemiddel for at
forhindre overfyldning.

o Luk saebeskuffen langsomt.

Blege- eller skyllemiddel blev tilsat direkte til vasken i tromlen.

o Brug altid seebeskufferne til at sikre, at vaskemiddel tilsaettes korrekt pa det
rigtige tidspunkt i programmet.

Toj blev ikke sorteret ordentligt.

o Vask altid marke farver separat fra lyse farver og hvide for at forhindre
misfarvning.

o Vask aldrig meget snavset tgj med mindre snavset tgj.

Rynker

Apparatet tommes ikke med det samme.
o Tag altid tgjet ud af apparatet, sa snart programmet er feerdigt.

Apparatet er overbelastet.

o Apparatet kan veere veere fuldt belastet, men tromlen ber ikke veere teet
pakket med tgj. Lagen skal nemt kunne lukkes.

Der er byttet om pa indlgbsslanger til varmt og koldt vand.

¢ Skylning med varmt vand kan give rynker i tgjet. Kontrollér tilslutningen af
indlgbsslanger.

Lugt af mug eller

skimmel i apparatet.

Indersiden af tromlen blev ikke renset ordentligt.
o Kgr funktionen Tub Clean (Renggring af tromlen) med jeevne mellemrum.

Aflgbsslangen er ikke installeret korrekt, hvilket medferer tilbagelob
(vand, der Igber tilbage ind i apparatet).

o Sgrg for ved installering af aflabsslangen, at den ikke slar bugter eller
blokeres.

Sabeskuffen er ikke blevet rengjort regelmaessigt.
o Rengor sabeskuffen, isaer i toppen og bunden af skuffens abning.

Der kan opsta lugt, hvis aflabsslangen ikke installeres korrekt, hvilket
medforer tilbagelgb (vand, der Igber tilbage ind i apparatet).

o Sorg for ved installering af aflabsslangen, at den ikke slar bugter eller
blokeres.

Hvis sabeskuffen ikke rengeres regelmaessigt, kan det opsta lugt fra
mug eller fremmede stoffer.

o Renggar saebeskuffen, iszer i toppen og bunden af skuffens abning.
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Dit hjemmeapparat

og din smartphone er
ikke forbundet til wi-fi-
netvarket.

Adgangskoden til wi-fi-netvaerket, som du prover at oprette forbindelse
til, er forkert.

o Find wi-fi-netvaerket, som din smartphone er sluttet til, fiern det, og registrér
derefter apparatet i LG SmartThinQ.

Mobildata til din smartphone er slaet til.

¢ Sla mobildata fra pa din smartphone, og registrér apparatet ved hjeelp af
wi-fi-netveerket.

Navnet pa det tradlgse netvaerk (SSID) er indstillet forkert.

o Navnet pa det tradlgse netvaerk (SSID) skal veere en kombination af
latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).

Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.

o Der understgttes kun en routerfrekvens pa 2,4 GHz. Indstil den tradlgse
router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den tradlgse router. Hvis du
vil kontrollere routerens frekvens, skal du sperge din udbyder af
internettjeneste eller routerens producent herom.

Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.

¢ Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet veere
svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens
placering, sa den er teettere pa apparatet.
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DRIFTSDATA

Datablad

Kommissionens direktiv (EU) nr. 96/60/EC

Leverandgrens navn eller varemaerke LG
Leverandgrens modelnummer P4AQVH1W CV70V6S1B
Energieffektivitetsklasse ™ A
tEne.rgifgrbrug ved vask, centrifugering og KWhicyklus 6,12
grring
Energiforbrug kun ved vask og centrifugering kWh/cyklus 1,52
Vaskeydeevne-klasse * A
Effektivitet af vandudtraek ™ A
Tilbagevaerende vand efter centrifugering (som o

h %o 44
en proportion af vaskens tgrre vaegt)
Maksimal centrifugeringshastighed o/m 1370
Nominel kapacitet
Vaskekapacitet 7 Kg
Terrekapacitet Kg
Xandforbrug ved vask, centrifugering og terring liter/cyklus 165
Vandforbrug ved vask og kun centrifugering ° liter/cyklus 62
Vaske- og terretid min. 660
Estimeret arligt stram- og vandforbrug for en KWt / ar 1224
husholdning pa fire personer, som altid bruger
deres tgrretumbler (200 programmer) "2 liter / ar 33000
Estimeret arligt strem- og vandforbrug for en kWt / ar 304
husholdning pa fire personer, som aldrig bruger -
deres tarretumbler (200 programmer) ‘2 liter / &r 12400

Vask dB(A) 52
Larm under vask, centrifugering og tarre- - -
programmer ved brug af standard 60 °C Centrifugering 71
bomuldsprogram og ’ter bomuld’ t@rre-program. dB(A)
Terring dB(A) 54

*1: Energieffektivitetsklasse-niveau er fra A (mest effektiv) til G (mindst effektivt).
*2: For vask, centrifugering og terring i kWh pr. komplet gennemkgart program.
*3: Kun for vask og centrifugering i kWh pr. vaske-program.

*4: Klassificering af vaskeydeevne er fra A (hgjest) til G (lavest).
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*5: Tilbageveerende vand efter centrifugering efter et standard 60 °C bomuldsprogram (som proportionelt af
vaskens vaegt)

*6: Opnaet for 60 °C normalprogrammet til bomuld

*7: Ved apparat for et 60 °C normalprogram til bomuld.

*8: Ved apparat for et ‘tar bomuld’ tarre-program.

*9: | liter ved brug af standard 60 °C bomuldsprogram og 'ter bomuld’ terre-program.
*10:1 liter ved brug af standard 60 °C bomuldsprogram (og centrifugering)

*11: Programtid for komplet program (60 °C bomulds- og 'ter bomuld’-tgrreprogram).

*12:Strem- og vandforbrug svarende til 200 programmers forbrug
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