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32LF551A-TA
32LF552A-TA
32LF553A-TA
32LF550A-TE
32LF554A-TE

42LF551A-TA
42LF552A-TA
42LF553A-TA
42LF550A-TE
42LF554A-TE

A  x B  x C  (mm) 731 x 480 x 208 959 x 611 x 218

A  x E  x F  (mm) 731 x 442 x 56.5 959 x 570 x 56.2

D  (kg) 5.9 9.5

D  - ( G 1  + G2 ) (kg) 5.7 9.2
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*MFL68744802*



لتقديم الاقتراحات أو الآراء
أو الشكاوى، يرجى الاتصال 

على الرقم 54 800 في الإمارات العربية المتحدة
545454 0800 في جنوب أفريقيا
54 54 100 080 في المغرب

19960 في مصر
54 54 36 021 في الجزائر

في البلدان الأخرى، يرجى الاتصال
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع

http://www.lg.com

يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي 
من التلفزيون

قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى أي خدمة في المستقبل.
الطراز

الرقم التسلسلي
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(الأردن فقط)

WEEE

التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.

 



33

محول التيار المتردد-المستمر

32LF513* ، 32LF510*
Honor  : جهة الصنع

، ADS-45EI-19 19040GPI : طراز
، ADS-45FSN-19 19040GPG
، ADS-45FSN-19 19040GPCU
، ADS-40LSI-19-2 19040G
ADS-45SN-19-2 19040G

APD  : جهة الصنع
WA-40D19FI : طراز
Lien Chang : جهة الصنع

طراز :  ،  ، 

الإدخال: تيار متردد 100- 240 فولت~ 50 / 60 هرتز
الإخراج: تيار مستمر من 19 فولت  2.1 أمبير

43/49LF513* ، 43/49LF510*
Lien Chang : جهة الصنع

LCAP40 : طراز
APD  : جهة الصنع

DA-65F19 : طراز

الإدخال: تيار متردد 100- 240 فولت~ 50 / 60 هرتز
الإخراج: تيار مستمر من 19 فولت  3.42 أمبير

بية
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استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.
افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بُعد وحاول مرة  ثانية.• 
تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن • 

بُعد.
تحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مركبة بشكل • 

.( ،  إلى  صحيح ( إلى 
لا تظهر أي صورة ولا يصدُر أي صوت.

تحقق من تشغيل التلفاز.• 
تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.• 
تحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من خلال • 

توصيل أجهزة أخرى به.
يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة • 
انقطع عن تزويد الطاقة.

 • Automatic) تحقق من تنشيط ميزة وضع استعداد تلقائي
 Sleep) (حسب الطراز) /  مؤقت النوم (Standby

Timer) / وقت إيقاف التشغيل (Off Time) في إعدادات 
.(TIME) الوقت

في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيتوقف التلفاز • 
عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها 

تسجيل أي نشاط.
عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، يتم عرض "لا توجد 

إشارة" أو "تنسيق غير صالح".
قم بإيقاف تشغيل/تشغيل التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد.• 
 •.HDMI أعد توصيل كبل
أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.• 

المواصفات

من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة 
مئوية 

درجة حرارة 
التشغيل

ظروف 
بيئة 
التشغيل

أقل من 80 % نسبة رطوبة 
التشغيل

من 20- درجة مئوية إلى 60 
درجة مئوية

درجة حرارة 
التخزين

أقل من 85 % نسبة رطوبة 
التخزين

إشارة التلفزيون التناظرية (تبعاً للبلد)

 PAL/SECAM-B/G/D/K,
PAL-I, NTSC-M, PAL B/B نظام التلفزيون

VHF, UHF, CATV تغطية البرامج

200 العدد الأقصى للبرامج 
القابلة للتخزين

Ω 75 (أوم) مقاومة الهوائي 
الخارجي

HDMI-DTV الوضع المدعوم

التردد العمودي 
(هرتز)

التردد الأفقي 
(كيلوهرتز) درجة الدقة

59.94
60.00

31.469
31.5

480  x 720

50.00 31.25 576  x 720

59.94
60.00
50.00

44.96
45

37.5
720  x 1280

50.00
59.94
60.00
50.00
59.94
60.00
24.00
30.00
23.97

29.976

28.125
33.72
33.75
56.25
67.43
67.5
27

33.75
26.97

33.716

1080  x 1920

معلومات توصيل منفذ المكون

PR PB Y TV منافذ المكونات على

PR PB Y

منافذ إخراج الفيديو
DVD على مشغّل أقراص

R-Y B-Y Y
Cr Cb Y
Pr Pb Y

المكون الإشارة

O 480i / 576i

O 480p / 576p

O 720p / 1080i

O
(50 هرتز / 60 هرتز فقط)

1080p

بية
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 نصوص المعلومات

  لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.* 
نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها 

معظم قنوات التلفاز حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار 
وأحوال الطقس وبرامج التلفاز وأسعار الأسهم والكثير من الموضوعات 

الأخرى.
يمكن أن يدعم جهاز فك تشفير نصوص المعلومات في هذا التلفاز 
أنظمة SIMPLE (بسيط) وFASTEXT (النصوص السريعة). 

ويحتوي نظام  SIMPLE (نصوص المعلومات القياسية) على عدد من 
الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب 

مباشرة. يعتبر نظام FASTEXT (النصوص السريعة) طريقة أكثر 
حداثة حيث يسمح بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل / إيقاف التشغيل
اضغط على الزر  TEXT للانتقال إلى نصوص المعلومات. تظهر 

الصفحة الأولى أو الأخيرة التي تمت مشاهدتها على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفاز والتاريخ والوقت على 

عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الذي قمت به، 
بينما يشير الرقم الثاني إلى الصفحة التي يتم عرضها حاليًا.

اضغط على الزر TEXT لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر 
الوضع السابق من جديد.

النص البسيط

تحديد الصفحات
أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك  1

باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء 
التحديد، فينبغي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة 

إدخال رقم الصفحة الصحيح.
يمكن استخدام الزر  P  لتحديد الصفحة السابقة أو التالية. 2

Fastext (النصوص السريعة)
يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات برموز ملونة أسفل الشاشة 

ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناسب.

 تحديد الصفحات
اضغط على الزر INDEX لتحديد صفحة الفهرس. 1
يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز لونية في السطر السفلي  2

باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
كما هي الحال مع وضع نصوص المعلومات البسيط، يمكنك  3

تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة 
أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.

يمكن استخدام الزر  P  لتحديد الصفحة السابقة أو التالية. 4

وظيفة خاصة بنصوص المعلومات

الفهرس
لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

الوقت
عند مشاهدة أحد برامج التلفاز، حدّد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى 

يمين الشاشة.
في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم 
الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. 
للاحتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر/

الأخضر،   أو أزرار الأرقام.

الانتظار
لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة 

نصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر.

وعادةً ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية 
على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز 

الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير 
نشط.

الكشف
حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة أو 

الألغاز.

التحديث
لعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص 

معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر 
الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه 

القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.
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يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في 
المستقبل.

www.lg.com

دليل المالك

الأمان والمرجع
LED* تلفاز

إن تلفاز LED من LG مزوّد بشاشة LCD مع إضاءة خلفية * 
.LED بتقنية




