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» UvoD

uvoD

Co je to AWHP (tepelné ¢erpadlo vzduch-voda)?

+ Systém tepelného ¢erpadla vzduch-voda Ize pouzit jako rizna topna feseni od podlahového
topeni az po zdroj teplé vody s vice zdroji tepla. Energeticky je Ctyfnasobné ucinnéjsi nez
konvencni systémy.

* Vysoka ucinnost s funkcemi konvenéniho kotle.

Pro¢ je AWHP (tepelné ¢erpadlo vzduch-voda)?

 V Evropé jsou zavedeny riizné predpisy, jejichz cilem je snizovat spotfebu energie pfi vytapéni
budov.

» Dotacni programy souvisejici s AWHP jsou také zavadény podle zemé.

Prectéte si tuto prirucku

Uvnitf naleznete mnoho uzite¢nych rad k tomu, jak svidj AWHP spravné pouzivat a udrzovat.
Jenom troska preventivni péce z vasi strany mize béhem Zivotnosti produktu usetfit spoustu
Casu a penéz.

V tabulce tipu pro feSeni potizi naleznete mnoho odpovédi na bézné problémy. Pokud nejprve
zkontrolujete nasi tabulku tipd pro feseni potizi, mozna vibec nebudete muset volat servis.

Pro vaSe zaznamy

K této strané pripnéte doklad o koupi pro pfipady, kdy je nutné prokazat datum zakoupeni nebo pro
ucely zaruky. Sem si zapiste Cislo modelu a sériové ¢islo.

Modelové &islo :

Sériové Cislo :

Naleznete je na Stitku na boku kazdé jednotky.

Nazev prodejce :

Datum zakoupeni :
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Pred pouzitim jednotky si dikladné
prectéte bezpecnostni pokyny v této
pfirucce.

JN

Tento spotrebi€ je naplnén hoflavym
chladivem (R32)

(]

Tento symbol znamena, Ze byste si
méli pozorné precist navod k
obsluze.

=

Tento symbol oznacuje, ze by
servisni technik mél s timto
zafizenim nakladat podle navodu k
instalaci.

Nasledujici bezpe€nostni pokyny jsou ureny pro pfedchazeni
nepredvidanym nebezpecim, poskozenim nebo nespravné obsluze zafizeni.
Pokyny jsou rozdéleny na ,VAROVANI* a ,UPOZORNENI', viz podrobny

popis

nize.

A Tento symbol oznacuje udalosti a obsluhu, které mohou mit za
nasledek vznik rizika. Podrobné si pfectéte text oznaceny timto
symbolem a postupuijte podle pokynu, abyste predesli vzniku

A

rizika.

VAROVANI

Tento symbol oznacCuje situace, kdy muze mit nedodrzeni pokynu za
nasledek zavazné zranéni nebo usmrceni osob.

A

UPOZORNENI

Tento symbol oznaduje situace, kdy muze mit nedodrzeni pokynu za
nasledek lehké zranéni nebo poskozeni zafizeni.

A VAROVANI

* Produkt vZdy uzemnéte.
- Existuje riziko Urazu elektrickym proudem.

* NepouZivejte vadny nebo nedostacujici jisti€. Pouzijte spravné dimenzovany
jisti€ a pojistky.
- Hrozi riziko poZaru nebo Urazu elektrickym proudem.

* NepouZivejte rozdvojku. Tento spotfebiC vzdy pouZivejte ve vyhrazeném okruhu
a s jisticem.
- Hrozi riziko pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

+ S pozadavkem na elektroinstalaéni prace se obratte na prodejce, odborného elektrikare
nebo autorizované servisni stredisko. Produkt sami nerozebirejte ani neopravujte.
- Hrozi riziko pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.
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* Produkt vZdy uzemnéte podle schématu zapojeni. Zemnici vodic¢ nepfipojujte k
plynovému nebo vodovodnimu potrubi, hromosvodu nebo k zemnicimu vodici
telefonni linky.

- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

* Panel a kryt ovladaci skfinky nainstalujte bezpecné.

- Hrozi riziko poZaru nebo Urazu elektrickym proudem, zplisobené prachem,
vodou atd.

* PouZijte spravné dimenzovany jisti¢ nebo pojistku.

- Hrozi riziko poZaru nebo urazu elektrickym proudem.

* Napdjeci kabel neupravujte ani neprodluzujte. Ma-li napajeci kabel nebo $itra
Skrabance, nebo pokud se izolace sloupala nebo zhorsila, musi dojit k vyméné.
- Hrozi riziko poZaru nebo urazu elektrickym proudem.

* Pro instalaci, demontaz nebo pfeinstalaci se vZdy obratte na prodejce nebo
autorizované servisni stfedisko.

- Hrozi riziko poZaru, Urazu elektrickym proudem, exploze nebo zranéni.

* Produkt neinstalujte na $patné nainstalovany podstavec. Ujistéte se, zda se
misto instalace ¢asem nezhorsi.
- Mohlo by dojit k padu produktu.

+ Jednotku nikdy neinstalujte na pohyblivou zakladnu nebo na misto, odkud by
mohla spadnout.

- Padajici jednotka muze zpUsobit Skodu na majetku nebo zranéni ¢i smrt osoby.
+ Pokud dojde k namoéeni jednotky (ponofeni do vody Ci zaplaveni), kontaktuijte
autorizované servisni stfedisko, které provede opravu jednotky. Teprve poté ji

muzZete znovu pouzivat.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

* Nezapomerite zkontrolovat chladivo, které ma byt pouzito. Prectéte si Stitek na
produktu.

- Nespravné chladivo miZe zabranit normalnimu provozu jednotky.

* Nepouzivejte poSkozeny napajeci kabel, zastrcku ani volnou zasuvku.
- Jinak by mohlo dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

* Produktu se nedotykejte, nepracuijte s nim ani jej neopravujte mokryma rukama.
- Hrozi riziko urazu elektrickym proudem nebo poZaru.

* V/ blizkosti napajeciho kabelu neumistujte ohfivaCe ani jina topidla.

- Hrozi riziko poZaru a Urazu elektrickym proudem.

* Nedovolte, aby elektrické soucasti pfisly do kontaktu s vodou. Instalujte
jednotku tak, aby nebyla v blizkosti zdrojd vody.

- Hrozi nebezpeci poZaru, poruchy produktu nebo urazu elektrickym proudem.

* V/ blizkosti produktu neukladejte, nepouzivejte hoflavé plyny nebo jiné hoflaviny,
ani se s nimi nepfiblizujte.

- Hrozi riziko pozéaru.
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* Elektricka zapojeni musi byt pevné zajisténa a kabel musi byt fadné veden tak,
aby nemohl byt z pfipojovacich svorek vytazen silou.

- Nespravna nebo volna pfipojeni mohou zpUsobit generovani tepla nebo poZar.

» Obalové materialy zlikvidujte bezpecnym zpisobem. Srouby, hiebiky, baterie, rozbité
véci apod. po instalaci nebo servisu posbirejte, a roztrhejte a vyhodte plastové obaly.
- Mohly by si s nimi hrat déti, a zranit se.

+ Zkontrolujte, zde napajeci zafizeni neni znecisténé, uvolnéné nebo rozbité, a
potom napajeni zapnéte.

- Spinavé, uvolnéné nebo rozbité napajeci zafizeni muze zpusobit Uraz
elektrickym proudem nebo poZzar.

* Kondenzétor se stupiovitym pfepindnim uvniti jednotky dodava do elektrickych
komponent elektricky proud o vysokém napéti. Nezapomerite pfed
provadénim oprav kondenzator odpojit od zdroje.

- Nabity kondenzator muze zpusobit Uraz elektrickym proudem.

* Pfi instalaci pouzijte instalaéni sadu, dodanou s produktem.

-V opacném pfipadé muze jednotka spadnout a zplisobit vazna zranéni.

* Dbejte na to, aby byly pouZivany pouze dily, uvedené v seznamu servisnich
dili. Nikdy se nepokousejte zafizeni modifikovat.

- PouZziti nevhodnych dili muze zpUsobit Uraz elektrickym proudem, generovani
nadmeérného tepla nebo pozar.

* Nepouzivejte produkt delSi dobu v malych uzavfenych prostorech. Pravidelné
vétrejte.

- MUZe dojit k nedostatku kysliku, a tim k poSkozeni zdravi.

+ Je-li produkt v provozu, neotvirejte pfedni kryt ani mfizku produktu.
(Nedotykejte se elektrostatického filtru, pokud je soucasti jednotky.)

- Hrozi riziko urazu elektrickym proudem nebo poruchy produktu.

* Pokud z produktu vychazi podivné zvuky, zapach nebo kouf, okamzité vypnéte
jisti¢ nebo odpojte napajeci kabel.

- Hrozi riziko urazu elektrickym proudem nebo poZaru.

* Pokud je produkt spustén spolu s kamny, topnym télesem atd., mistnost ¢as od
Casu vyvétrejte.

- Muze dojit k nedostatku kysliku, a tim k poSkozeni zdravi.

* Pi Cisténi nebo opravé produktu vypnéte hlavni vypinac.

- Hrozi riziko Urazu elektrickym proudem .

* Zajistéte, aby nikdo, a obzvlasté déti, na produkt nemohl Slapnout nebo na néj
upadnout.

- Mohlo by dojit ke zranéni osob aktivac poskozeni produktu.

* Nezapomerite zajistit, aby napajeci kabel nemohl byt béhem provozu vytazen
nebo poskozen.

- Hrozi riziko poZaru nebo urazu elektrickym proudem.
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« Zadnych elektrickych sougast se nedotykejte mokryma rukama. Piedtim, nez se
budete elektrickych soucasti dotykat, byste méli odpojit napajeni.
- Hrozi riziko urazu elektrickym proudem nebo poZzaru.

+ Je-li jednotka v provozu, nebo ihned po ukonéeni provozu, se nedotykejte
chladiciho potrubi a vodovodniho potrubi nebo jakychkoli vnitini Casti.
- Hrozi nebezpeCi popaleni nebo omrzlin, zranéni osob.

* Pokud se chcete dotykat potrubi nebo vnitfnich soucasti, méli byste mit
ochranné pomucky nebo pockat, az se vrati k normalni teploté.

- V opacném piipadé mize dojit k popalenindm nebo omrzlindm a k zranéni osob.

* Uniklého chladiva se nedotykejte pfimo.

- Hrozi riziko omrzlin.

* PfesvédCte se, zda je nainstalovan sméSovaci ventil (soucast dodavky).
Smé3ovaci ventil nastavuje teplotu vody. Maximalni teplotni hodnoty teplé vody
musi byt zvoleno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

* Neohfivejte na teplotu vyssi, nez jaka je pro produkt stanovena.

-V opacném pfipadé muze dojit k pozaru nebo poskozeni produktu.

* Tento spotfebic€ je urCen k pouziti odbornymi osobami nebo vySkolenymi
uzivateli v obchodech, v lehkém pramyslu a v zemédélskych podnicich nebo ke
komerénimu pouziti i neodbornymi uzivateli.

* Na jednotku nestoupejte a nic na ni nepokladejte. Mohlo by dojit k Grazu vlivem
shodu nebo padu jednotky.

* Pfi testu netésnosti nebo Cisténi vzduchu pouZijte vakuovou pumpu nebo inertni
plyn (dusik). Nepouzivejte stlateny vzduch ani kyslik a nepouzivejte hoilavé
plyny. V opaéném pfipadé mize dojit k poZaru nebo vybuchu.

- Hrozi usmrceni, zranéni, pozZar nebo vybuch.

* Spotfebi¢ musi byt uloZen v dobfe vétraném prostoru, kde velikost prostoru
odpovida ploSe, ktera je pro provoz urCena.

+ Spotfebi¢ musi byt uloZzen v mistnosti bez nepfetrzitého otevieného ohné
(napfiklad plynovy spotfebi€ v provozu) a zdroju vzniceni (napf. elektricky
ohfiva¢ v provozu).

* Spotfebi¢ musi byt uloZen tak, aby nedoslo k mechanickému poskozeni. (pro
R32)

* Kazda osoba, ktera pracuje s nebo uvnitf okruhu chladiva, by méla mit aktualni
a platné osvédceni od primyslové akreditovaného organu, ktery schvaluje
schopnost bezpe¢né nakladat s chladivy v souladu se specifikaci hodnoceni
uznavanou v daném pramyslu. (pro R32)

* VeSkeré poZadované vétraci otvory udrZujte volné a bez piekazek. (pro R32)

* Servis |ze provadét pouze tak, jak doporugeno vyrobcem zafizeni. Udrzbu a
opravu vyZaduijici asistenci jiného zkuSeného zaméstnance je tfeba provadet
pod dohledem osoby se znalostmipouZiti hoflavych chladiv.(pro R32)
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« Zafizeni musi byt skladovano na dobre vétraném misté, kde pokojova teplota
odpovida provoznim udajim.(pro R32)

* Zafizeni musi byt umisténo v mistnosti bez nepietrzitého otevieného plamene
(napfiklad provozniho plynového spotiebiée) a zdroju vzniceni (napf.
provozniho elektrického ohfivace).(pro R32)

A UPOZORNENI

* Produkt mohou zvedat a pfenaset pouze dvé osoby.
- Vyvarujte se zranéni.

* Produkt neinstalujte tam, kde bude pfimo vystaven mofskému vétru (solné
sprsce).

- Mohlo by dojit ke korozi produktu.

* Dbejte na vodorovnou instalaci produktu.
- Zabranite vibracim nebo hluku.

* Produkt neinstalujte tam, kde by mohl okoli rusit hluk nebo horky vzduch z
jednotky.

- Ty by mohly zpUsobit problémy vasim sousedum, ktefi si mohou stéZovat.

* Po instalaci nebo opravé vyrobku zkontrolujte, zda neunika plyn (chladivo).
- Nizka hladina chladiva mize zpUsobit selhani produktu.

* Nepouzivejte vyrobek ke zvlastnim ucelim, jako je uchovavani potravin,
uméleckych dél atd. Jedna se o AWHP uréené spotfebitelim, nikoli o pfesny
chladici systém.

- Hrozi riziko poSkozeni nebo zniCeni majetku.

* Neblokujte proudéni vzduchu na vstupu ani na vystupu.
- Mohlo by dojit k porue produktu.

« K Cisténi pouzivejte mékky hadfik. NepouZivejte hrubé Cistici prostfedky,
rozpoustédla ani polévani vodou atd.

- Hrozi nebezpeCi pozéru, urazu elektrickym proudem nebo poskozeni
plastovych soucasti produktu.

+ Na produkt nestoupejte, ani na néj nic nepokladeijte.

- Hrozi nebezpeci zranéni a poruchy produktu.

* Dokud je produkt v provozu, do vzduchovych vstupl nebo vystupt nestrkejte
ruce ani jiné pfedmeéty.

- Uvnitf jsou ostré a pohyblivé soucasti, které by mohly zpisobit poranéni.

* Pfi vybalovéni a instalaci produktu dbejte opatrnosti.

- Ostré hrany mohou zpUsobit zranéni.

* Pokud béhem opravy dojde k uniku chladiciho plynu, uniklého chladiciho plynu
se nedotykejte.

- Chladici plyn muaze zpUsobit omrzliny (popéleniny za studena).
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+ Jednotku pfi demontaZi nebo odinstalaci nenaklanéjte.
- MUZe se rozlit kondenzovana voda uvnitf.

* Nemicheijte jiny vzduch nebo plyn nez jaky je specifikovan jako chladici médium
pouzivané v systému.
- Pokud do chladiciho systému vnikne vzduch, dojde k pfili§ vysokému tlaku,

coz povede k poSkozeni zafizeni nebo zranéni.

+ Pokud v pribéhu instalace dojde k Uniku plynu, okamzité prostor odvétrejte.
- Jinak muze byt Skodlivé pro vase zdravi.

* Demontaz jednotky, manipulace s chladicim olejem a sou¢astmi se musi
provadét v souladu s mistnimi a narodnimi standardy.

+ Chladnému nebo teplému proudéni vzduchu nevystavuijte pokozku, déti nebo
rostliny.
- Mohl)c/) by byt Skodlivé pro zdravi.

« Pfi CiSténi, udrzbé nebo opravach produktu ve vySce pouZijte pevnou stolici
nebo Zebfik.
- Budte opatrni a vyvarujte se zranéni.

+ Béhem dezinfekéniho provozu nebo v zavislosti na mnozstvi teplé vody nemusi
byt tepla voda k dispozici okamzité.

* Béhem vytapéni podlahy je dulezité omezit minimalni/maximalni teplotu vody.

* Pokud nainstaluje, opravi nebo upravi klimatiza¢ni jednotku od spolec¢nosti LG
Electronics nékdo jiny nez licencovany, proskoleny technik, zaruka pozbyva

latnosti.

P V/Sechny naklady spojené s opravou jsou poté pinou zodpovédnosti maijitele.

Tento spotrebi¢ neni uréen k uZiti osobam (véetné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s nedostatecnymi zkuSenostmi a
znalostmi, nejsou-li pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty pokyny tykajici se
pouZzivani spotfebi¢e osobou, ktera je zodpovédna za jejich bezpeénost. Je nutné
zajistit, aby si déti s pfistrojem nehraly.

Tento spotfebi¢ smi byt pouZivan détmi ve véku od 8 let, stejné jako osobami se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo bez
zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovany o
bezpecném pouZiti spotfebiCe a chapou rizika, k nimz mize dojit. Déti si se
spotfebicem nesméji hrat. Cidténi a uzivatelskou Udrzbu nesmi provadét déti bez
dozoru.
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Nazvy a funkce soucasti
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1. Vnitfni jednotka

2. Venkovni jednotka

3. Trubka chladiva a propojovaci kabel

4. Vodni trubka

5. Zemnici drat do zemnici venkovni jednotky pro zabranéni urazim elektrickym proudem.
6. Dalkovy ovlada¢

*Tvar vyrobkd se mize ménit podle kapacity a typu modelu.
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Dalkovy ovladaé
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Okno displeje .
dinnosti
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" . Tladitko
Tladitko Zpét —————6 ¢ O|K > (h————2zapnout / Vypnout
Tlagitko Nahoru / | Tlacitko OK

Dolti / Vlevo / Vpravo

_ v Y,

Okno displeje ¢innosti

Displej stavu €innosti a nastaveni

Tlacitko Zpét

Kdyz se presunete k pfedchozi fazi z faze nastaveni nabidky

/ Vpravo

Tlacitko Nahoru / Dolu / Vlevo

Kdyz zménite hodnotu nastaveni nabidky

Tlagitko OK

Kdyz ulozite hodnotu nastaveni nabidky

Tlacitko Zapnout / Vypnout Kdyz zapnete / vypnete klimatizaci

- POZNAMKA

+ V zavislosti na typu produktu nékteré funkce nemusi byt v ¢innosti a zobrazeny.
» Samotny produkt se mize v zavislosti na modelu lisit od vy$e uvedeného textu.

» Pokud pouzivate simultanni provozni systém, kdykoli stisknete tlacitko dalkového ovladani,
systém bude uveden do ¢innosti pfiblizné za 1 ~ 2 minuty.
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POPIS CINNOSTI

Hlavni obrazovka

Pro vybér kategorie, kterou chcete nastavit, na hlavni obrazovce stisknéte tlagitko [<,> (vlevo /
vpravo)] a ovladat ji muzete stisknutim tlaitka [A ,V (nahoru / dold)].

2018.05.10(Ct.) PM03:29 () Dalsi informace

5 <ok > 0O

- J

Obrazovka s nabidkou

Na hlavni obrazovce pro vybér nabidky stisknéte tlacitko [<,> (vlevo / vpravo)] a stisknutim
tlacitka [OK] prejdéte na obrazovku nabidky.

/ N
2018.05.10(Ct.) PM 03:33 . Dalsi informace
CIEL
AN
9 <ok > O
v
- J

Pro vybér kategorie, kterou chcete nastavit, stisknéte na obrazovce nabidky tlacitko [<,> (vlevo /
vpravo)] a klepnutim na tlacitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnymi informacemi.

4 \
[ Nabidka () zadni cast @]nK
Nastaveni
AN
S5 <ok > O
v
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Obrazovka nastaveni

Zvolte kategorii, kterou chcete nastavit, pomoci tladitka [ A , V (nahoru / dolG)].

- N

‘ Uzivatel (B zadni cast @ 0k ‘

Jazyk Cestina >
Jednotka Toploty Celsia >

Casova spofice obrazovky.

Jas LCD pfi neGinnosti

AN
S5 <ok > ¢
N v J
4 N\
Uzivatel Zadni cast (09 0K

Jazyk

Jednotka Toploty Celsia >

Casovaé spofice obrazovky <us >

Jas LCD pfi necinnosti

Kdyz se na kazdé obrazovce s podrobnostmi zobrazuji ikony
,<,>" sou€asng, jak je znazornéno v ramecku vlevo, mizete
okamzité pouzit hodnotu nastaveni tak, ze stisknete tlagitko [<,>
(vlevo / vpravo)].

x Hodnoty, které Ize pro kazdou kategorii nastavit, naleznete v
podrobném manualu pro kazdou funkci..

Kdyz se na kazdé obrazovce s podrobnostmi zobrazi pouze
ikona ,>“, jak je znazornéno v ramecku vlevo, mlzete prejit na
obrazovku s nastavenim podrobnosti tim, Ze stisknete tlacitko [>
(vpravo) nebo OK].

% Hodnoty, které Ize pro kazdou kategorii nastavit, naleznete v
podrobném manualu pro kazdou funkci.

Vyskakovaci obrazovka

Malé vyskakovaci okno se zobrazuje v dolni ¢asti obrazovky pfi zapnuti/vypnuti ¢innosti nebo pfi

nastaveni/zru$eni funkce.

Vyskakovaci zprava se zobrazuje hlavné v pfipadé, Zze u vyrobku doSlo k chybé.

4 N\

2018.05.10(€t) PM 0329 Dalsi informace

< Malé vyskakovaci okno >

4 N\

@ Inicializace

Jste si isty, Ze cheete inizialozovat?

[ RS
AN
9 ok > O
\ e Y,

< Vlyskakovaci zprava >
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Monitorovani

Z hlavni obrazovky muzete vstoupit do obrazovky monitorovani pomoci tlacitka [Zpét]. Na
obrazovce monitorovani mizete zkontrolovat nasledujici informace,

- Teplota v mistnosti

- Teplota vstupni / vystupni vody

- Cinnost vodniho &erpadla

4 N

2018.05.10(Ct.) PM 03:33 Dalsf informace

O

m

(1]

d

Provoz vodniho 4
Gerpadla >

Navrat k obrazovce

Na hlavni obrazovce po pfesunu do kategorie stisknutim tlacitka [<, >(vlevo / vpravo)] dojde po
10 vtefinach k navratu na zakladni polohu hlavni obrazovky, pokud nedojde k zadné ¢€innosti na
dalkovém ovladadi. (zakladni poloha: €¢ast zobrazujici teplotu vnitfniho prostoru)

Pokud nedojde k €innosti na dalkovém ovladaci po dobu 1 minuty, dojde (s vyjimkou hlavni
obrazovky) k pfesunu na hlavni obrazovku.
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NASTAVENiI PROVOZU
Zapnuto / vypnuto

THERMA V. se zapne nebo vypne.

Stisknéte tlacitko d) (Zapnout / Vypnout) na dalkovém ovladaci.

- Je-li produkt v €innosti, rozsviti se tlacitko Zapnout / Vypnout.
Je-li produkt vypnuty, podsviceni tlacitka Zapnout / Vypnout bude vypnuto.

4 N

2018.03.28(Wed.) PM 02:55 Additional Info

Rezim ¢innosti

Pozadovany rezim ¢innosti mizete snadno regulovat.

Pro vybér provozniho reZzimu nebo opusténi domova nebo podrzeni kategorie na hlavni
obrazovce stisknéte tlacitko [<,> (vlevo / vpravo)] a pro nastaveni provoznaho rezimu stisknéte

tlacitko [A , V (nahoru / dold)].
x Nékteré produkty nemusi podporovat nékteré z provoznich rezimd.

Rezim Popis
Ochlazuje mistnost na pozadovanou teplotu.
Chladny Aktivovano pfi €. 4 ZAP z vnitfni jednotky PCB DIP SW 2 (viz instalaéni
nastaveni)
Ohrev Ohfiva mistnost na pozadovanou teplotu.

provoz teploty v mistnosti.

Al / Automaticky Produkt automaticky zajiStuje vhodnou rychlost ventilatoru na zakladé
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Chlazeni

Minimalni teplota, kterou Ize pro chlazeni nastavit, je 5 °C.
» Pozadovanou teplotu Ize regulovat o 1 °C.

- Pozadovanou teplotu nastavte nizsi, nez je teplota vody.
- Teplota vody je zobrazena na vychozi obrazovce dalkového ovladace.

- Pokud je pozadovana hodnota vy$si nez teplota vody, jednotka zlistane v rezimu chlazeni, ale
nezacne chladit, teplota vody pfekracuje pozadovanou hodnotu.

- Pokud je vase jednotka v rezimu chlazeni a stisknete tlacitko [Zapnout / Vypnout], chlazeni se
vypne.

2018.03.28(Wed.) PM 02:55 Additional Info

°@e

—~ POZNAMKA }

Aktivovano pfi €. 4 ZAP z vnitfni jednotky PCB DIP SW 2 (viz instalacni nastaveni)
-

Co je to 3minutové funkce opozdéni?

Kdyz je produkt okamzité spustén po zastaveni chlazeni, je divodem, pro¢ nevychazi ven
studena voda, ochranna funkce, ktera chrani kompresor.

L Kompresor se spusti po 3 minutach a za¢ne vychazet studena voda. )

- POZNAMKA

Kompresor se spusti po 3 minutach a za¢ne vychazet studena voda.

Béhem chlazeni mGzete zvolit pozadovanou teplotu v rozmezi 6 °C ~ 24 °C. Pfiznivy teplotni
rozdil mezi vstupni a vystupni teplotou vody je 5 °C.
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Ohiev

Minimalni teplota b&éhem topeni je 15 °C.
» Pozadovanou teplotu Ize regulovat o 1 °C.

- Pozadovanou teplotu nastavte vyssi, nez je teplota vody.
- Teplota vody je zobrazena na vychozi obrazovce dalkového ovladace.
- Kdyz je pozadovana teplota niz$i nez teplota vody, tepla voda nebude vychazet ven.

- Pokud vas$e jednotka pracuje v rezimu topeni a stisknete tlacitko [Zapnout / Vypnout], topeni se
vypne.

2018.03.28(Wed.) PM 02:55 Additional Info

V rezimu ohfevu muzete zvolit poZzadovanou teplotu v rozmezi 15 °C ~ 65 °C.

( POZNAMKA
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Al /| Automaticky provoz

Z dGvodu Setfeni energie a poskytnuti nejvys$Siho komfortu bude se pozadovana teplota ménit
podle venkovni teploty. Pokud se snizi venkovni teplota, automaticky se zvysi vytapéci kapacita
domu, aby byla zachovana stejna pokojova teplota. VSechny parametry budou nastaveny
instalac¢nim technikem béhem spousténi a budou pfizplsobeny charakteristice daného mista

1. Vyberte rezim Al / Auto.

2017.06.08(Ct.) PM 03:24 Dal3i informace
’ . @ a ‘

2. Vyberte pozadovanou teplotni kategorii

2017.06.08(Ct.) PM 03:24 Dalii informace

@ (A1) @

3. Stisknutim tlacitka [ A , V (nahoru / dolG)] upravte pozadovanou teplotu.

2017.06.08(Ct.) PM 03:24 Dalsi informace

POZNAMKA

Snizeni teplotniho profilu 0 3 °C (podle teploty vzduchu v mistnosti)
<Krok pro pfizptsobeni teploty (jednotka: °C)>
-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5

4= Studena Horka =
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NASTAVENiI TEPLOTY

Ovladani pozadované teploty

Pozadovanou teplotu muzete snadno regulovat.

* Pro vybér pozadované teplotni kategorie stisknéte na hlavni obrazovce tlacitko [<,> (vlevo /
vpravo)] a pro nastaveni pozadované teploty stisknéte tlagitko [A ,V (nahoru / dol()].
- Regulace pozadované teploty je mozna v rezimu chlazeni, ohfevu a rezimu Al / auto.

2018.06.28(Ct.) AM 08:47 . Dalsi informace

»@.ec

2018.06.28(Ct) AM 09:15

B

)@ (65

Mistnost 1

Dalsi informace

™
65°

IVlistnost 2

Rezim

Popis

Pokojova teplota

Nastaveni pokojové teploty je k dispozici, pokud je nainstalovan pokojovy snima¢
vzduchu (prodava se samostatné)

Pokoj1 a pokoj2

Teplota mistnosti 1 a 2 mUze byt nastavena, pokud je aktivovan druhy okruh v

Teplota instalaénim rezimu.
Teplota vystupni | Pokud je pozadovana teplota nizsi nez teplota vody, nedojde k ohfevu.
vody PoZadovanou teplotu nastavte vy3si, neZ je teplota vody.

Teplota nadrze
TUV

Nastaveni teploty nadrze TUV je k dispozici béhem instalace nadrze TUV.

Teplota pfivodu
vody

Tato funkce se méni pouze na snimac teploty, snimac vstupni teploty a logika Fizeni
teploty jsou shodné s funkci teploty vystupni vody.

Pokojova teplota
+ Teplota
vystupni vody

Nastaveni prostorové teploty je k dispozici, pokud je instalovan snima¢ prostorového
vzduchu (prodavan samostatné). Pokud je pozadovana teplota niz$i nez teplota vody,
neni topeni provedeno. Nastavte pozadovanou teplotu vyssi nez je teplota vody.

~ POZNAMKA

Funkci Ize aktivovat podle nastaveni instalatoru.




NASTAVENI TEPLOTY

Zvolte senzor teploty

K dispozici jsou 3 mozZnosti senzoru, pouze vzduch, pouze voda, a vzduch + voda v instalatnim

rezimu.
Umisténi snimace neni k dispozici u vSech modelu.

-

~

Montér Zadni &ast [0 OK

3 minutova prodleva

Relim beznapé&tového kontaktu

Adresa Centralniho fizeni

Zvolte senzor teploty >

>

< Auto >

>

AN

S5 < ok >
L v

)

<pro R410A>

<pro R32>

Zvolte senzor teploty Zadni cast [o9 0K

Zvolte senzor teploty () Zadni éast o9 OK

Kontrolni
standard
A

v

Kontrolni Unmisténi
standard senzoru
A~
Dékovy oviadat
v

Zvolte senzor teploty Zadni cast 09 0K

Zvolte senzor teploty () Zadni cast 09 OK

Kontrolni
standard
A

v

Kontrolni Unmisténi
standard senzoru
A~

v

Zvolte senzor teploty Zadni cast (09 0K

Zvolte senzor teploty (9 Zadni ¢ast oY OK

Kontrolni
standard
A

Vzduch+Voda

v

Kontrolni Unmisténi
standard senzoru
~

Vzduch+Voda Dalkovy ovladat

v

o}
m
v
!
4
>
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Ohrev TUV

Funkce pro nastaveni toho, zda ma byt pouzita nainstalovana nadrz TUV

2017.06.08(Ct.) PM 03:25 Dalsi informace

~ POZNAMKA

* Tato funkce neni pouzita, pokud neni nainstalovana nadrz TUV.
* Chcete-li se dozvédét vice informaci, pfectéte si oddil s informacemi o funkci nebo instalaci.

Rychly ohiev nadrze s TUV

Pokud dojde k naléhavé poptavce po ohfevu TUV, Ize ke zkraceni doby, kdy dojde k dosazeni
cilové teploty nadrze TUV, pouzit rezimu rychlého ohfevu nadrze TUV, a to nasilnym zapnutim
ohfivace nadrze TUV.

Po dosazeni cilové teploty nadrze TUV nebo po zastaveni ze strany uzivatele se rezim ohfevu
nadrze TUV ukongi.

1. Na vtefinu stisknéte tlacitko [Zpét] se zaméfenim na ohfev TUV.

2017.06.03(f2t.) PM 03:25 Dalsi informace
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Zobrazit teplotu

Obecny rezim
MuzZete zkontrolovat aktualni teplotu.
* Z hlavni obrazovky mlzete vstoupit na obrazovku monitorovani pomoci tlacitka [Zpét].

Provoz vodniho
Serpadla

o}
m
v
!
4
>

Rezim Popis

Pokojova teplota | Zobrazit teplotu v mistnosti

Vstupni teplota | Zobrazit vstupni teplotu

Vystupni teplota | Zobrazit vystupni teplotu

Teploty teplotu TUV

Teplota TUV
P (Zobrazuje se pouze béhem rezimu ohfevu TUV)

Teplota Zobrazit teplotu solarni energie
slune¢niho tepla | (Zobrazuje se pouze b&hem reZimu ohfevu TUV)




o]
m
0
=}
4
>
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Druhy rezim obvodu

Tichy relim

Provoz vodniho
Serpadla

Rezim

Popis

Pokojova teplota

Zobrazeni teploty mistnosti 1

Pokojova teplota
2

Zobrazeni teploty mistnosti 2

Vstupni teplota

Zobrazit vstupni teplotu

Vystupni teplota

Zobrazit vystupni teplotu

Teplota TUV

Teploty teplotu TUV
(Zobrazuje se pouze béhem rezimu ohfevu TUV)

Teplota
slunecniho tepla

Zobrazit teplotu solarni energie
(Zobrazuje se pouze béhem rezimu ohfevu TUV)
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NASTAVENI UZAVERU

Jak vstoupit do nastaveni uzavéru
 Pro vybér kategorie ,nastaveni uzavéru® stisknéte na obrazovce nabidky tlacitko [<,> (vlevo /
vpravo)] a pomoci tlagitka [OK] prejdéte na obrazovku seznamu nastaveni uzavéru.

» Pokud v seznamu nastaveni zamku stisknete tlacitko [ A , V (nahoru / dold)], muzete
zapnout/vypnout funkci odpovidajiciho zamku.

Menu Back [&J 0K

am@cw

Lock

‘OK

Zamknout ) zadni cast 9 ok
V8e uzamknout < Uvolnit »
Zamek zapnuti a vypnuti < Uvolnit >
Zamek rezimu < Uvolnit >
Uzamceni TUV < Uvolnit >

Nastaveni zamku - vSe, zapnuto / vypnuto, rezim, uzavér TUV

» Jedna se o funkci, ktera blokuje ¢innost tla¢itka dalkového ovladace tak, aby ho déti nebo jiné

osoby nemohly pouzivat bez povoleni. Q‘
+ Jedna se o funkci, kterd omezuje rozsah poZadované teploty, kterou Ize nastavit na dalkovém ovladaci s 9.‘
kabelem. z
>
Rezim Popis
V$e uzamknout Zablokuje veSkerou ¢innost tlacitka na dalkovém ovladaci.
Zamek zapnuti a vypnuti | Zablokuje ¢innost tlagitka zapnuti / vypnuti na dalkovém ovladadi.
Zamek rezimu Zablokuje €innost tlacitka provozniho rezimu na dalkovém ovladaci
Uzaméeni TUV Zablokuje ¢innost tlacitka zapnuti / vypnuti TUV na dalkovém ovladaci.
- POZNAMKA

» Pokud neni nainstalovana nadrz TUV, zamek TUV se nepouziva.
» Chcete-li se dozvédét vice informaci, prectéte si oddil s informacemi o funkci nebo instalaci.
- J
- POZNAMKA
Kdyz je nastaven zamek rozsahu teploty na centralnim ovladaci, je nastaveni zamku teploty
na dalkovém ovladaci s kabelem vymazano.

Zmeéna teploty externim zafizenim se projevi bez ohledu na zamek teplotniho rozsahu na
dalkovém ovladaci.
o J
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NASTAVENiI CASOVACE

Vstup do ¢asovace a postup pri nastaveni
» Na obrazovce nabidky stisknéte tlacitko [<,> (doleva / doprava)], ¢imz vyberte kategorii
¢asovace a pomoci tlacitka [OK] pfejdéte na obrazovku seznamu nastaveni ¢asovace.

 Pro vybér Casovace, ktery si pfejete nastavit, stisknéte na obrazovce seznamu €asovace tlacitko
[A ,V (nahoru / dolu)] a stisknéte [OK] pro pfesun na obrazovku s detailem.

* Po nastaveni hodnoty se po stisknuti tla¢itka [OK] aktivuje ¢asovac.
« Stisknete-li po nastaveni hodnoty tlacitko [Zpét], zménéna hodnota nebude pouzita.

Menu Back [oK] OK

Casovas

Jednoduchy casovad

Rezervace zapnuti Vip. >

Rezervace vypnuti Vyp. >
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Jednoduchy ¢asovaé

Casovaé muzete snadno nastavit v rozmezi 1 ~ 7 hodin po 1 hoding.

Casovas Zadni éast [0 OK

Jednoduchy Sasovas

Rezervace zapnuti Vip. >

Rezervace vypnuti Vyp. >

‘OK

Jednoduchy ¢asovac Zadni ast [09 0K

-~

hodiny, Provoz vyp. b Start

~

POZNAMKA

Je-li produkt v €innosti, jednoduchy ¢asovac €innost po odpovidajici dobé vypne.
Neni-li produkt v €innosti, jednoduchy ¢asovac ¢innost po odpovidajici dobé zapne.

Pokud je ¢innost jednoduchého ¢asovace zapnuta / vypnuta pfed zahajenim ¢innosti
Casovace, bude nastaveny ¢asovac vymazan.
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Rezervace zapnuti

Produkt se automaticky zapne v nastaveném Case ¢asovace

Casovad Zadni gast [0 OK

Jednoduchy Casovad Vip. >

Rezervace zapnuti

Rezervace vypnuti Yyp, >

Nabizi 2 ¢asové formaty, 12 hodin (AM / PM) nebo 24 hodinovy odkaz.

Rezervace zapnuti () Zadni east (o9 OK Rezervace zapnuti (5) zadni ¢ast [ OK
A Minuta AM/PM Hodina Minuta
m: 00 b Start AM 1 00 b Start
AV
~ POZNAMKA

| kdyZ je €innost rezervace zapnuti zapnuta / vypnuta po nastaveni a pfed ¢innosti Casovace,
nebude nastaveny ¢asovac¢ vymazan.
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Rezervace vypnuti

Produkt se automaticky vypne v nastaveném €ase Casovace.

Casovas Zadni &ast [0 OK
Jednoduchy Casovad Vyp. >
Rezervace zapnuti Vyp >

Rezervace vypnuti

Nabizi 2 ¢asové formaty, 12 hodin (AM / PM) nebo 24 hodinovy odkaz.

Rezervace vypnuti Zadni éast [0 OK Rezervace wpnuti Zadni &ast [09 OK

A Minuta ~ Hodina Minuta
m: 00 b Start 1 00 b Start
~ ~
- POZNAMKA

| kdyZ je €innost rezervace vypnuti zapnuta / vypnuta po nastaveni a pfed ¢innosti ¢asovace,
nebude nastaveny ¢asovac vymazan.
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NASTAVENi ROZVRHU

Jak zadat rozvrh
 Na obrazovce nabidky stisknéte tlacitko [<,> (doleva / doprava)], ¢imz vyberte kategorii rozvrhu
a pomoci tlacitka [OK] pfejdéte na obrazovku seznamu nastaveni rozvrhu.

* Pro vybér nabidky, kterou si pfejete nastavit, stisknéte na obrazovce seznamu rozvrhu tlacitko
[A ,V (nahoru / dolu)] a stisknéte [OK] pro pfesun na obrazovku s detailem.

« V zavislosti na funkcich produktu existuji 3 moznosti ve schématu rozvrzeni.
- Pokoj, mistnost

- Horka voda
- Ohtiva¢ nadrze horké vody
Menu Back (o9 OK
b & @ o (
Schedule
Jox
Plan Zadni Gast [0K] 0K
Upravy planti >
Den vyjimky >
~ POZNAMKA

| kdyZ je k dispozici ohfiva¢ zasobniku teplé vody, nelze ji aktivovat v pfipadé sterilizacni
operace.
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Denni plan

Jedna se o funkci, ktera mGze zkontrolovat stav ¢asovace (rozvrhu) ulozeného v dalkovém

ovladaci.

* V seznamu rozvrhu vyberte kategorii stavu denniho rozvrhu a stisknutim tlacitka [OK] prejdéte
na obrazovku detailu stavu denniho rozvrhu.

» Pomoci tlacitka [<,> (doleva / doprava)] dalkového ovlada¢e muZete zkontrolovat informace o
Casovaci pro jina data.

4 M

Denni plén Mistnost @ zadni cast @ ok

(Yo

Denni plén Mistnost (& zadni cast B ok

ALV Vybrat/ OK: Upravit

« Tlagitko [ A , V (nahoru / dol()] na ovladacgi mGzete pouzit pro kontrolu informaci o dalSich
¢asovacich daného data.

4 M 4 N

Denni plén Mistnost (& zadni cast B ok

= | Vo ) o

Denni plén Mistnost (& zadni cast B ok

°oQe

AM1z00- AM o500 () { OK > AM080-PM 0600 )
N N
5 <ok > 0O 5 <ok > O
v v
AN / AN /

« Zvolte informace o ¢asovaci a stisknutim tlacitka [OK] pfejdéte na obrazovku Uprav pFislusného
Casovace.

/ N
Denni plén Mistnost (& zadni cast B ok
Odstrant

Aktivace plénu < Atvdno >

Xazgy don >

PO >

A
< fod >
AN {h.j AN
9 oKy O 9 (o> O
- M Y, - M Y,

POZNAMKA

| kdyZ je nastaven ¢asovac (rozvrh), je-li odpovidajici datum oznaceno jako datum vyjimky na
obrazovce stavu denniho rozvrhu, rozvrh nebude proveden.

Doporucuje se provadét do 5 rozvrh( za den.
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Upravy planu
Jedna se o funkci, kterd mize zkontrolovat stav ¢asovace (rozvrhu) uloZeného v dalkovém
ovladaci.

» V seznamu rozvrhu vyberte kategorii stavu denniho rozvrhu a stisknutim tlacitka [OK] prejdéte
na obrazovku detailu stavu denniho rozvrhu.

» Pomoci tlacitka [<,> (doleva / doprava)] dalkového ovladace mizete zkontrolovat informace o
Casovaci pro jina data.

Muzete zkontrolovat

| [ Upravy planii Mistnost B zadnicést BIOK | in1mace o Ginnosti
i + Pidat plan nastaveného ¢asovace
! @ 12:00 AM (Cinnost Zapnuti /
B Kazdy den | 18.05:00~180510 [~~~ T T -*Vypnutl', provozni rezim,
12:00 AM pozadovana teplota),
~ Kazdy den | 18.05.11 ~ 18.05.11 éas éasovaée‘ cas a
5 <ok > 0 o den v tydnu.
v Kazdy den | 18.05.11 ~ 18.05.11

+ UloZené udaje ¢asovace rozvrhu muzete upravit.
- Pro vybér rozvrhu, ktery si prejete editovat, pouzijte tlacitko [ A ,V (nahoru / dol)] a stisknéte
[OK] pro pfesun na obrazovku s editaci.

e N\ e N

Upravit plén Mistnost (5 zaoni eést @ ok

+ Pidat plin Odstranit

Aktivace planu < Atordno >

<P > P,
AN AN
9 <Cok> O 9 Coky O
g M Y, N\ M Y,

« Zvolte informace o Casovaci a stisknutim tlacitka [OK] pfejdéte na obrazovku Uprav pfislusného
Casovace.

N N

Plan byl odstranén.

eI

< KdyzZ se rozvrh zméni > < Kdyz se rozvrh vymaze >
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Upravy plant - Pridat plan

Popis kazdé faze v Pridat rozvrh

Ve

Pridat plan @ zadni cast @ ok

11 Obdob 2 3 4

Pridat plan B zadni cost B0k

1200 s 4

A Mésic Den  Rok  Mesic Der ~

2015 [CRTREIE TR <
AN
S5 <ok > O
\ M J \ M J
Féaze 1. Nastaveni Casu Faze 2. Nastaveni dne v tydnu

M M

Pridat plan B zadni cost B0k Pridat plan B zadni cost B0k

12 3t 4 12 3 4 ko

A Hodina Minuta

av [ 0

~ Retim  Teplota

AN AN
9 <ok > O S5 <ok > O
v v
N / N /
Faze 3. Nastaveni ¢asu Faze 4. Nastaveni provozu

Pfidat rozvrh bylo dokonceno

Ve ,Fazi 1“ se nastavi ¢as pro provedeni ¢asovace.

Ve ,Fazi 2“ se nastavi den v tydnu pro provedeni ¢asovace.
- Muzete zvolit moznosti Denné / Vikend / VSedni dny / Individudini nastaveni

Ve ,Fazi 3“ se nastavi ¢as zahajeni ¢asovace.

Ve ,Fazi 4“ se nastavi informace o ¢innosti ¢asovace.
- Zvolite-li ,Zastavit’, nebudete moci nastavit rezim / teplotu

Kdyz jsou dokonceny faze 1 ~ 4, zobrazi se zprava ,Rozvrh byl pfidan“ a prejdete na obrazovku
Prohlizet a upravit rozvrh.
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Den vyjimky

Jedna se o funkci automatického zastaveni ¢innosti v nastaveny den ¢asovace.
* VV seznamu rozvrhu vyberte kategorii vyjimky a stisknutim tlacitka [OK] pfejdéte na obrazovku

detailu uréeni vyjimky.

* Ve vyjimce muzete zkontrolovat a pfidat/zménit/odstranit informace o vyjimce ulozené v

dalkovém ovladadi.

- Pokud si prejete pfidat vyjimku oznacte na obrazovce s podrobnostmi o registraci vyjimky
rok/mésic/den a stisknutim tlacitka [OK] Vyjimku ulozte.

- Pro vybér Vyjimky, kterou si pfejete editovat, pouzijte tlagitko [A , V (nahoru / dolu)] a stisknéte
[OK] pro pfesun na obrazovku s editaci.

Ve

-

Den vyjimky (® zadni cast @ ok

Pidat den viiimky

2021.05.17

2020,05.17

2019.05.17

2018.05.17

S5 <ok > b

~

Ve

J/

- Na obrazovce Uprav vyjimky mizete zkontrolovat, odstranit/zménit pfislusny obsah nastaveni

vyjimky.

Upravit den vyjimky

Aktivace dnu vyjimky

Datum

B zacnicest Box

/

- Kdyz zménite informace o vyjimce, musite je po provedeni zmeény ulozit.

Ele

VNI
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NASTAVENIi ROZHRANI MERIDLA

Cesta pfipojeni rozhrani rozhrani méridla

Je to funkce, kterd dokaze zkontrolovat stav energie a napajeni na obrazovce. Sbér a vypocet dat
o energii nebo kaloriich vytvafi data pro monitorovani spotfeby energie a vystrazné poplachy
alarmu. Tuto funkci Ize aktivovat v rezimu instalace.

Montér Zadnf gast 0 OK Mé&fici rozhrani Zadni 8ast 69 OK
Poulit externi Gerpadlo < Mepoulit > Adresa Modbus
Bojler 3. strany > Jednotka >
ME&Fici rozhrani >
Pod&erpani/prederpani Serpadla >
Adresa Modbus (B zadni gast [ OK Adresa Modbus Zadni 8ast ) OK Adresa Modbus Zadni gast 0 OK
Adresa Modbus Adresa Modbus Adresa Modbus
~ ~ ~
=
v v v

V této funkci jsou 2 moznosti, modbus adresa a jednotka. Aktivujete-li moznost adresy modbus,
zvolite jednu adresu (BO nebo B1) nebo nepouzivate. Poté nastavite port a specifikaci v rozsahu
0000.0 ~ 9999.9 [impuls / kW], jak je znazornéno na nasledujicim obrazku.

Jednotka Zadni gast [29 OK Jednotka Zadni cast [09 OK

Pulz/kWh Pulz/kWh

-~

~
oooo_o Port11111_
~

v
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Informace o nastaveni rozhrani mérice

Poskytuje uzite¢né informace o pfipojeni energie a napajeni béhem tydne / mésice / roku.
Otevienim moznosti "Energie" jsou zobrazeny na obrazovce.

Nabidka (3] Zadni &ast [0 OK
Energie I
Okamzity vykon
Energie Zadni &ast [0J OK Okamlity vykon Zadni &ast [0 OK
Ckamlity vikon
Vykon/kalorie > cil 2w Mira vyuliti
Nastaveni energie N Aktuaing 0 kW
Celkem - kw
Vykon/kalorie

Informace zahrnuji okamzity vykon, stejné jako spotfebu energie a kalorii az do kazdoroéniho
trendu.

Vykon/kalorie Zadni gést [ OK Meziro&ni wyuliti Zadni ¢ast [J OK
Meziro&ni wyuliti Kalorie
Tydenni vivoj 5 2018.06 B Teplo M Chiad  TUV

e 2017.08 0 kwh Meziroéni narist
MéEsi&ni vivoj > ¢
- 0«
RoGni vyvoj ? 2018.08 0 kwh

Nastaveni energie
Kromé toho je mozZné nastavit rizna nastaveni energie, jak je uvedeno nize. Aktualni hodnota
dosahne definované cilové hodnoty, upozorfiuje vas na displeji.

Nastaveni energie Zadni éast [0 OK

Nastaveni kapacity venkovni jednotkyyp. >

Cilova okamlita spotieba Vip.
Cilova spotfeba energie Wp >

Nastaveni upozarn&ni >
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NASTAVENI FUNKCE

Jak vstoupit do nastaveni funkce

Pro vstup do nabidky zobrazené v dolni ¢asti musite vstoupit do menu nastaveni funkce

nasledujicim zpusobem.

» Na obrazovce nabidky stisknéte tlacitko [<,> (doleva / doprava)], zvolte kategorii nastaveni a
stisknutim tlacitka [OK] prejdéte do seznamu nastaveni.

+ V seznamu nastaveni vyberte kategorii nastaveni funkce a stisknutim tlacitka [OK] prejdéte do
seznamu nastaveni funkce.

Nabidka Zadni ¢ast [09 OK
Nastaveni
§ox
Nastaveni Zadni ¢ast [09 OK
UZivatel >

Servis >
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Nastaveni funkce

-

Funkce Zadni ¢éast 0 OK
Mod Nizké hludnosti

Parovani Wi-Fi >
Bojler 3. strany < Vvp. >
Nastaveni teploty vody >

AN
9 <ok > b
Nabidka Popis

Maod Nizké hlu€nosti

Jedna se o funkci, jejimz prostfednictvim Ize nastavit Cas zahajeni a
ukonceni €innosti rezimu s nizkou hladinou hluku venkovni jednotky.

Parovani Wi-Fi

Je to funkce vzdaleného ovladani prostfednictvim sité s venkovnim
pfistrojem.

Pokud zvolite zpusob regulace teploty vody (Leaving / Inlet), tato mozZnost

Nastavent teploty vody se aktivuje na obrazovce. Je to funkce pro nastaveni cilové teploty vody.

IIt je funkce, ktera spojuje kotle jinych spole€nosti. (tato funkce mize byt

Bojler 3. strany aktivovana po nastaveni vSech hodnot v instalaénim rezimu.)
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Mod Nizké hluénosti

Jedna se o funkci, jejimz prostfednictvim Ize nastavit €as zahajeni a ukonéeni €innosti rezimu s

nizkou hladinou hluku venkovni jednotky.

« V seznamu nastaveni funkce zvolte kategorii Cas rezimu nizké hladiny hluku a stisknutim
tlaCitka [OK] prejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

- Po nastaveni ¢asu zahajeni a €asu ukonceni stisknéte tlacitko [OK] a pfejdéte na seznam
horni drovné.

- Je-li €as zahajeni a soucasny €as stejny, vstupuje do provozniho rezimu s nizkou hladinou
hluku venkovni jednotky a na obrazovce monitorovani se zobrazi hlaSeni ,v rezimu s nizkou
hladinou hluku venkovni jednotky *“.

- Je-li Gas ukonceni a aktualni ¢as stejny, rezim s nizkou hladinou hluku venkovni jednotky se

vymaze.

Function Back [o§ OK

Low Noise Mode Time

Wi-Fi Pairing >

Water Temperature Setting >

‘OK

Mod Nizké hluénosti Zadni éast [0 OK

Spusténi Hodina Minuta Ukonceni Hg
A~ AM/PM spusténi spusténi AM/PM ukd

- POZNAMKA

Funkce nastaveni ¢asu rezimu nizké hladiny hluku Ize nastavit pouze tehdy, je-li nastaveni
M/S funkce venkovni jednotky nastaveno na ,Hlavni®.
Funkce nastaveni ¢asu s nizkou hladinou hluku je k dispozici pouze u nékterych produkti.

A VAROVANI

Pokud funkce nepouzivate, nastavte ji na Viypnuto.
Kdyz zahgjite provoz s nizkou hladinou hluku, mize se zhorsit chladici kapacita.
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Parovani Wi-Fi

Je to funkce vzdaleného ovladani prostfednictvim sité s venkovnim pfistrojem.

Funkce Zadni éast (0] OK
Maod Nizké hlusnosti Zap >
Bojler 3. strany < vy, >
Nastaveni teploty vody >

Parovani Wi-Fi Zadni &ast [0 OK

Parovani Wi-Fi

VNI
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Nastaveni teploty vody

POZNAMKA

Tato funkce neni vychozi.
Muze byt aktivovan po nastaveni hodnoty v instalaénim rezimu.

Pokud zvolite zpusob fizeni teploty vzduchu + vody, tato volba je uvedena na displeji nastaveni
funkci. Je to funkce pro nastaveni cilové teploty vody.

Funkce Zadni cast 09 OK Nastaveni teploty vody (2] Zadni gast [od OK
Mod Nizké hlunosti Zap > Nastaveni teploty vytapéni
Parovani Wi-Fi > Nastaveni teploty chlazeni >
Bojler 3. strany <V >

Nastaveni teploty vody >

Nastaveni teploty . Nastaveni teploty A
wytapani Zadni ¢ast QK i Zadni ¢ast OK
Rezim  Mistnost1 Mistnost2 Rezim  Mistnost1 Mistnost2
A ”~
v v
Nastaveni teploty . Nastaveni teploty A
wiapani Zadni cast OK e~ Zadni cast OK
ReZzim Mistnost1Mistnost2 ReZzim Mistnost1 Mistnost2
Fa) A
v v
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Bojler 3. strany

~ POZNAMKA

Tato funkce neni vychozi.

Muze byt aktivovan po nastaveni hodnoty v instalaénim rezimu.

Funkce pro nastaveni, zda chcete pouzit funkci

tfeti strany nainstalované.

Bojler 3. strany Zadni &ast [0 OK

Bojler 3. strany

Zadni gast [oJ OK

Rezim  TeplotaHystereze

”~

N

Rezim
~
v

TeplotaHystereze

Je-li rezim této funkce nastaven na "Rucni", mu

Zete nastavit teplotu kotle a hysterezi.

Bojler 3. strany Zadni ¢ast [0 OK

Bojler 3. strany

Zadni gast [0J OK

ReZzim TeplotaHystereze
~

Auto 4

v

Pouziti

Pouziti Auto

ReZim TeplotaHystereze

-~

|

v

Jak je uvedeno vyse, po kazdém dokonc&eni instalace v rezimu instalatoru se v seznamu funkci

aktivuje volba tfeti strany kotle.

Funkce

Zadni éast [0 OK

Parovani Wi-Fi

Bojler 3. strany

Mod Nizké hlucnosti

Nastaveni teploty vody >

Zap. >

Rezim zapnuti / vypnuti této volby se otevre stisknutim tlacitka "<" nebo ">" jednoduse a

jednoduse.
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UZIVATELSKE NASTAVENI

Jak vstoupit do uzivatelského nastaveni

Chcete-li vstoupit do nabidky zobrazené v dolni €asti, musite vstoupit do nabidky uzivatelského
nastaveni nasledujicim zpusobem.

« Vyberte kategorii nastaveni a stisknutim tlacitka [OK] pfejdéte do seznamu nastaveni.

 Vlyberte kategorii uzivatelského nastaveni a stisknutim tlacitka [OK] pfejdéte do seznamu
uzivatelského nastaveni.

Function Back (0§ 0k

Low Noise Mode Time

‘OK

Menu [®)Back 9 ok
) 6 :
Setting

Uzivatelské nastaveni

» MUzete nastavit uzivatelské funkce produktu.
» Nékteré funkce nemusi byt u urcitych typl produktu k dispozici.

Nabidka Popis
Jazyk Nastavte jazyk, ktery se bude zobrazovat na dalkovém ovladaci.
Jednotka Toploty Nastavte teplotu jednotky zobrazenou na dalkovém ovladaci.
Casovag spofice obrazovky Nastavte ¢as vypnuti obrazovky dalkového ovladace.
Jas LCD pfi necinnosti Nastavte jas obrazovky dalkového ovladace.
Datum Nastavte datum zobrazené na dalkovém ovladagi.
Cas Nastavte ¢as zobrazeny na dalkovém ovladadi.
Letni ¢as Nastavte letni ¢as na dalkovém ovladaci.
Heslo Ngstav’te heslg, (ﬂk,y kterému zabranite neopravnénym zménam nastaveni
dalkového ovladani.
Inicializace plan Zahajte veSkera nastaveni ¢asovace na dalkovém ovladaci.
Motiv Nastavte motiv obrazovky dalkového ovladace.
Restart systému Restartujte dalkovy ovladac.
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Jazyk

Nastavte jazyk, ktery se bude zobrazovat na dalkovém ovladadi.

» V seznamu uzivatelského nastaveni vyberte kategorii jazykd a stisknutim tlacitka [OK] prejdéte
na obrazovku s podrobnostmi.

« Jestlize po nastaveni stisknete tlagitko [OK], nastaveni se ulozZi a pfesunete se na predchozi
obrazovku.

VNI

Uzivatel Zadni East 04 OK
Jednotka Toploty Celsia >
Casovaé spofice obrazovky < s >
Jas LCD pfi necinnosti < 10% >

Jazyk Zadni Gast [04 OK

Jazyk
”~
N
Jazyk
sh=04 English Francais
Deutsche Italiano Espaniol
Pycckun Polski Portugués
hE Cestina Tirk
Nederlands Roméanesc eANVIKG
Magyar Bwnrapcku Srpski
Hrvatski Slovenscina
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Jednotka Toploty

Nastavte teplotu jednotky zobrazenou na dalkovém ovladaci.

* V seznamu uzivatelského nastaveni vyberte kategorii nastaveni teploty jednotky a stisknutim
tlacitka [OK] prejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

User Back [0 OK
Language English >
Temperature Unit Celsius >
Screen saver timer < s >
LCD Brightness In Idle < 0% >
[ T Anan n Aanhar_ a\ s
Temperature Unit Back [0 oK

Fay

~

Celsius
Hodnota
Fahrenheit

A VAROVANI

Funkce teploty jednotky nemusi u nékterych produktt fungovat nebo mize fungovat jinak.
Teplotu jednotky nelze nastavit na podfizeném dalkovém ovladaci s kabelem.
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Casovaé sporiée obrazovky

Nastavte ¢as vypnuti obrazovky dalkového ovladace.
» Pomoci tladitek [<,> (vpravo / vlevo)] vyberte nasledujici hodnoty nastaveni.

Uzivatel Zadni éast 04 OK
Jazyk Cestina >
Jednotka Toploty Celsia >
Jas LCD pfi necinnosti < 0% >
Hodnota
15 vtefin | 30 vtefin (vychozi) 1 min

— A\ VAROVANI

‘ Zvolenim delSi doby pfechodu obrazovky do pohotovostniho reZzimu se snizi zivotnost LCD. J

Jas LCD pri nec¢innosti

Nastavte jas obrazovky dalkového ovladace.
» Pomoci tladitek [<,> (vpravo / vlevo)] vyberte nasledujici hodnoty nastaveni.

Uzivatel Zadni éast (09 OK
Jazyk Cestina >
Jednotka Toploty Celsia >
Casovat spofice obrazovky < 30s >

Jas LCD pfi necinnosti

o B = - TR

Hodnota
o 10 % o o
0% (vychozi) 20 % 30 %

- A\ VAROVANI

‘ Zvolenim jasnéjsiho pohotovostniho rezimu obrazovky se snizi Zivotnost LCD.
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Datum

Nastavte datum zobrazené na dalkovém ovladaci.

» V seznamu uzivatelského nastaveni vyberte kategorii a stisknutim tlacitka [OK] prejdéte na
obrazovku s podrobnostmi.

« Jestlize po nastaveni stisknete tlagitko [OK], nastaveni se ulozZi a pfesunete se na pfedchozi
obrazovku.

Uzivatel Zadni gast [09 0K
JdS LoD '.III rnecinnmusia A

20185.17(Ct) >

Cas PM 213 >

Letni cas Vyp. >

Heslo Vyp. >

Datum Zadni gast [09 OK

~ Mésic Den

2018 5 17

~




Ele
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Cas

Nastavte ¢as zobrazeny na dalkovém ovladaci.

» VV seznamu uzivatelského nastaveni vyberte kategorii asu a stisknutim tlacitka [OK] pfejdéte na

obrazovku s podrobnostmi.

« Jestlize po nastaveni stisknete tlagitko [OK], nastaveni se ulozZi a pfesunete se na predchozi
obrazovku.

» Na obrazovce miize byt zobrazeni ¢asu zobrazeno ve formé standardu AM / PM nebo 24 hodin.

Uzivatel

S LU P TIECITITNIUSL

Datum

CBS PM 0213 >

Zadni éast [04) OK

v

20185.17(Ct) >

Letni cas Vyp. >
Heslo Vyp. >
Cas Zadni dast [0 OK Cas Zadni dast [J OK

Format ¢éasu Hodina Minuta
~

24 hodin 17 . 12

v

Format ¢asu AM/PM Hodina Minuta
~

12 hodin PM 5 M

A4
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Letni ¢as

Nastavte data letniho ¢asu na dalkovém ovladaci.
* V seznamu uzivatelského nastaveni vyberte kategorii nastaveni letniho ¢asu a stisknutim
tlacitka [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.
- Letni ¢as: Systém, ktery na jare, kdyz je den del$i, posune ¢as o 1 hodinu a na podzim, kdyz
se den zkracuje, se vrati zpét k plivodni hodnoté.

- Jakmile v den zahajeni letniho ¢asu nastanou 02:00, aktualni ¢as se zméni na 03:00 a jakmile
nastanou v den ukonéeni letniho ¢asu 02:00, aktualni ¢as se zméni na 01:00.

Uzivatel Zadni gast [0 0K
Jds LUU PIT HECIus -
Datum 20185.17(Ct) >
Cas PMO213 >
Heslo Vyp. >
3o
Letni as Zadni East (04 OK
A Mésic Den Mésic Den
Vyp. -
v
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Heslo
Nastavte heslo, diky kterému zabranite neopravnénym zménam nastaveni dalkového ovladani.
* Vlyberte kategorii nastaveni hesla uzivatele a stisknutim tlagitka [OK] prejdéte na obrazovku s
podrobnostmi.
- Je-li heslo nastaveno, musite pfi vstupu do ,nabidka — nastaveni“ zadat heslo pro vstup do
seznamu nastaveni.
- Jestlize jste zapomnéli heslo, mGzete ho ziskat pomoci ,inicializace hesla“ v instalacnim

nastaveni.
Inicializované heslo je ,0000.

UZivatel Zadni &ast (04 0K
Jds LoD |JII NneCimusLl L)
Datum 2185.17(5t) >
Cas PM 0213 >
Letni cas Vyp. >

§ox

Heslo Zadni ¢ést [oK) OK

Nastaveni hesla < Vyp. >

o)

Zména hesla >

VNI
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Inicializace plan
Zahajte veskera nastaveni Casovace na dalkovém ovladadi.
* V seznamu uzivatelského nastaveni vyberte kategorii nastaveni zahajeni rozvrhu a stisknutim
tlacitka [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.
- Stisknéte zaskrtavaci pole pro zahajeni spanku/jednoduchého ¢asovace, ¢asovace
zapnuti/vypnuti, rozvrhu a data vyjimky na dalkovém ovladaci.

Uzivatel Zadni gast (04 0K
Ceuncas yo-
Heslo Vyp. >
Motiv < Bila »
Restart systému >

e
Inicializace plan Zadni ast [09 0K

Vsechny data planu budou inicialozovany.

< Inicializace
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Motiv

Nastavte motiv obrazovky dalkového ovladace.
» Pomoci tladitek [<,> (vpravo / vlevo)] vyberte Cernou nebo bilou.

Uzivatel Zadni éast [od oK
Leun Las -
Heslo Vyp. >
Inicializace plan >
Restart systému >

Restart systému

Restartujte dalkovy ovladac.
» \VV seznamu uzivatelského nastaveni vyberte kategorii nastaveni restartovani systému a
stisknutim tlacitka [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.
- Kdyz na obrazovce s podrobnostmi stisknete tlacitko [OK] a zobrazi se vyskakovaci okno s
hlasenim, stisknéte zaskrtavaci pole, ¢imz se systém restartuje.
- Pro vynucené resetovani stisknéte po dobu 5 vtefin tla€itko [Zap / Vyp + Zpét] a tim se systém
restartuje.

UZivatel [5) zadni éast [oX) 0K
Lcun vas TP
Heslo Vyp. >
Inicializace plan >
Motiv < Bila »

§ ox

Restart systému Zadni éast [0 0K

Systém bude restartovan,
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PREHLED UZIVATELSKEHO NASTAVENI
Struktura nabidky

—»‘ Ve uzamknout ‘ ........................................................................ 25
—»‘ Zamek zapnuti a vypnuti ‘ ........................................................................ 25
e Zamek rezimu e 25
e L e T R 27
> ReZervace zapnuti | 28
L] ReZervace Vypnutl | 29
—>‘ DENNi PIAN feresseeeessseeiisneeiiss i 31
—>‘ Upravy plant ‘ ........................................................................ 32
>‘ Den vyjimky ‘ ........................................................................ 34

O«

—»‘ Cesta pfipojeni rozhrani rozhrani méfidla | - 35 E
—»‘ Informace o nastaveni rozhrani méfice ‘ ------------------------- 36
> OkamZity vjkon | i, 36
> Vykonkalorie | e 36
L ———>{ Nastavenienergie | ..o 36

e Funkce ‘

] M&d Nizké hlugnosti | oo 39
> Parovani Wi-Fi | s 40
4>‘ Nastaveni teploty vody ‘ ......................... 41
L »] Bojler3.strany | s 42




VNI

54 PREHLED UZIVATELSKEHO NASTAVENI

S

Uzivatel \

e Jazyk [E— 44
> JednotkaToploty |- 45
| CasovaC spofice obrazovky |............. 46
> JasLCD pfinedinnosti |......cccc 46
e Datum [— 47
. Cas [— 48
. Letni Cas [— 49
4>4 Heslo \ .................. 50

> Inicializace plan [— 51

> Motiv [— 52

. Restart systému [—— 52




POUZITI TERMOSTATU g5

POUZITIi TERMOSTATU

»rermostat’, coz je pojem, ktery se v této kapitole pouziva Casto, je pfisluSenstvim poskytovanym
tfeti stranou. Spole€nost LG Electronics termostat nedodava a mél by byt dodan jinymi vyrobci.
Pro snadnou a pohodinou regulaci Ize pouzit pokojovy termostat. Chcete-li termostat pouzivat
efektivnéji a spravné, tato kapitola uvadi informace o jeho pouzivani.

Kdyz je termostat zablokovan, pfedmét Thermo On / Off je omezen na termostat

- A VAROVANI

» Nékteré elektromechanické typy termostatu maji interni €asovou prodlevu pro ochranu
kompresoru. V takovém pripadé mize zména rezimu trvat déle, nez by uzivatel mohl oekavat.
Pokud vyrobek nereaguje rychle, peclivé si pfectéte pfiruCku k termostatu.

« Nastaveni teplotniho rozsahu pomoci termostatu se mize li$it od rozsahu vyrobku. Nastavena
teplota vytapéni nebo chlazeni by méla byt zvolena v ramci nastaveného teplotniho rozsahu
vyrobku.

Jak pouzivat termostat

Pro informace o tom, jak zapnout, vypnout, nastavit cilovou teplotu, jak zménit provozni rezim
apod., viz navod k obsluze termostatu dodavany jeho vyrobcem.
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NOUZOVY PROVOZ

¢ Definice pojmu

- Problém: problém, ktery muze zastavit provoz systému a Ize znovu doasné pokracovat v
limitovaném provozu bez asistence certifikovaného odbornika.

- Chyba: problém, ktery muze zastavit provoz systému a Ize znovu pokracovat pouze po zasahu
certifikovaného odbornika.

- Nouzovy rezim: doCasny provoz vytapéni béhem doby, kdy se systém potyka s problémem.

¢ Cil upozornéni na ,,Problém*“

- Na rozdil od klimatizace je tepelné Cerpadlo vzduch-voda v provozu celou zimni sezénu, aniz by
se systém vypnul.

- Pokud systém zjisti problém, ktery pro jeho provoz a vytvareni tepelné energie neni kriticky,
muze systém docasné fungovat v nouzovém rezimu, pokud se tak uzivatel rozhodne.

* Klasifikované potize

- Problémy rozliSujeme ve dvou stupnich podle jejich zavaznosti. : Lehky problém a zavazny
problém

- Lehky problém: Problém se senzorem. Ve vétSiné pfipadu se tyto potize tykaji problému s cidly.
Jednotka pracuje v nouzové rezimu (Uroven 1).

- Zavazny problém: Problém s cyklem kompresoru. Provoz v nouzovém rezimu (droven 2) je
vykonan volitelnym elektrickym ohfivacem.

- Potize s vybavenim: problém se nachazi u innosti vybaveni, jako je napfiklad ohfev vodni
nadrze. U tohoto problému se predpoklada, Ze problematické vybaveni neni v systému
nainstalovano.

« Uroven nouzového provozu

Pokud ma AWHP potize,

(1) Neni-li funkce pro posouzeni moznosti provozu: Jakmile dojde k chybé hlavné ve venkovni
jednotce, AWHP se zastavi. Na druhé strané pristroj Remocon umozruje zapnout / vypnout
provoz (zapnuto: nouzovy provoz)

- Mirné / tézké poruchy: Vytapéni Pouze mozné
- Kritické problémy: UpIné zastaveni
- Priorita Ié¢by: kriticka> tézka> mirna

(2) Je-li funkce pro posouzeni moznosti provozu: V zavislosti na stavu nepatrnych / tézkych /
kritickych potizi je na displeji zobrazena samostatna fraze.
- Mirné potize: Vytapéni / chlazeni
- Velké potize: Vytapéni Pouze mozné
- Kritické problémy: Pozadavek servisniho stfediska
- AWHP funguje, kdyz uzivatel stiskne tlacitko OK v kontextovém okné
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* Duplikovany problém: Lehky nebo zavazny problém moznosti

- Pokud se objevi lehky (nebo zavazny) problém s funkci zaroven, systém pfifadi vysSi prioritu
lehkému (nebo zavaznému) problému a funguje, jako by doslo k lehkému (nebo zavaznému)

problému.

- Proto se muze stat, Ze nebude mozné v nouzovém rezimu ohfev sanitarni vody. Pokud se
odpadni voda v nouzovém rezimu neohfiva, zkontrolujte prosim, zda jsou ¢idlo odpadni vody a
odpovidajici elektroinstalace v pofadku.

* Nouzovy provozni rezim se znovu nespusti automaticky po resetovani
zdroje napajeni.

- Za normalnich podminek se po resetovani zdroje napajeni obnovi provozni informace a dojde k
automatickému restartu.

- AvSak pfi nouzovém provozu je automaticky restart v rdmci ochrany vyrobku zakazan.

- Pokud byla jednotka v nouzovém rezimu, uzivatel proto musi produkt po resetovani zdroje
energie restartovat.

o}
m
v
!
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>
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UDRZBA A SERVIS

Cinnosti souvisejici s tdrzbou

S cilem zajistit optimalni dostupnost jednotky je nutno v pravidelnych intervalech, pokud mozno
kazdoro¢né, provadét sérii kontrol a prohlidek jednotky a kabelovych rozvodu. Tuto udrzbu musi
provadét nas mistni smluvni technik.

Pokud jednotka nebézi.

_ A\ VAROVANI .

+ Pokud produkt neni po dlouhou dobu pouzivan, rozhodné
nedoporucujeme vypinat napajeni produktu.

+ Po prvnim zapnuti napajeni pouzijte vyrobek po pfedehfivani po
dobu 2 hodin. K ochrané jednotky zvySovanim teploty oleje v
kompresoru.

» Pokud neni produkt napajen, nékteré ze specialnich funkci

ochrany produktu (napfiklad ochrana pfed uzamknutim Cerpadla)
nemohou probihat.

V nasledujicich situacich ihned pfivolejte servisniho
technika

* Dojde-li k néjaké abnormalité, napfiklad k hofeni zapachu, hlasitému hluku atd. Zastaveni
jednotku a vypnéte jisti¢. V takovych pfipadech se nikdy nepokou$ejte systém opravit sami,
nebo jej restartovat.

« Hlavni napajeci kabel je prili§ horky, nebo je poSkozeny.

« Pri autodiagnostice je generovan chybovy kéd.

* Z jednotky unika voda.

« Jakykoli spinac, jisti€ (bezpecnostni, zemnici) nebo pojistka pfestanou spravné fungovat.

V ramci prevence snizeni vykonu jednotky musi uZivatel provadét bézné prohlidky a Cisténi.
V pfipadé zvlastnich situaci smi byt tato prace provadéna pouze servisnim personalem.

A\ VAROVAN|

+ V pfipadé vody, ve které je pfidana solanka, musi byt vypoustéci ventil uzaviraciho ventilu
pfipojen k regeneracni nadobé.

 Nedotykejte se vody smichané se solankou.

* Pokud solanka z potrubi unika, jednotku neuvadéjte do provozu a kontaktujte prodejce nebo
autorizované servisni stredisko.
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