@ LG

Life's Good

INSTALLATIONSVEJLEDNING

AIRCONDITION

Du bedes laese denne installationsvejledning grundigt igennem, fer du installerer
produktet.

Installationsarbejdet ma kun udferes af autoriseret personale og i henhold til de
geeldende, nationale regler pa omradet.

Gem installationsvejledningen til fremtidig brug, efter du har laest den grundigt
igennem.

MULTI
Overseettelse af den originale instruktion

For yderligere oplysninger, se venligst CD'en eller LG webstedet (www.lg.com).

www.lg.com
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LAS ALLE INSTRUKTIONER FOR BRUG AF APPARATET.

Overhold altid felgende forholdsregler for at undga farlige situationer
og sikre optimal ydeevne af dit produkt

A\ ADVARSEL
Det kan resultere i alvorlige skader eller dad, nar anvisningerne igno-
reres

/\ FORSIGTIG

Det kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet,
nar anvisningerne, ignoreres

A\ ADVARSEL
e Opsetning eller reparation foretaget af ukyndige, kan medfere
risici for dig og andre.
¢ |nstallationsarbejde skal udferes i overensstemmelse med
National Electric Code af kvalificeret og autoriseret personale.

* Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en kvalifice-
ret servicetekniker, bekendt med sikkerhedsprocedurer og udsty-
ret med de rette veerktgjer og test instrumenter.

* Mangel pa omhyggelig leesning og overholdelse af alle instruktio-
nerne i denne manual, kan resultere i fejlfunktion af udstyr, tings-
kade, personskade og/eller dad.

Installation
® Brug ikke en defekt eller undervurderede afbryder. Brug den kor-
rekte afbryder og sikring. Der er risiko for brand eller elektrisk
stad.

e Til el-arbejde, skal du kontakte forhandleren, seelgeren, en kvalifi-
ceret elektriker, eller en autoriseret servicecenter. Forsgg ikke at
adskille eller reparere produktet selv. Der er risiko for brand eller
elektrisk sted.

e Altid jord produktet som ledningsdiagrammet anviser. Tilslut ikke
jordledningen til gas eller vandrer lempe stang eller telefon jord-
ledning. Der er risiko for brand eller elektrisk stad.

e |nstaller panelet og daekning af kontrolboksen sikkert. Der er risi-
ko for brand eller elektrisk sted pa grund af stev, vand osv.

¢ Brug den korrekte afbryder eller sikring. Der er risiko for brand
eller elektrisk stad.
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® Du ma ikke eendre eller udvide stremkablet. Hvis stramkablet
eller stikket er ridset eller forringet sa skal det udskiftes. Der er
risiko for brand eller elektrisk stad.

e For installation, fjernelse eller geninstallation, skal du kontakte din
forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der er risiko for
brand, elektrisk sted, eksplosion eller skade.

e Du ma ikke installere produktet pa en defekt installations stand.
Veaer sikker pa, at anleeggets omrade ikke forringes med alderen.
Det kan forarsage produkt til at falde.

e Aldrig installer udenders enhed pa en beveegende basen eller et
sted, hvorfra den kan falde ned. Den faldende udenders enhed
kan forérsage skade eller endda ded af en person.

e | udenders enhed installations kondensator leverer hgj spaending
elektricitet til de elektriske komponenter. Veer sikker pa at udste-
de kondensatoren helt, for der forestar reparationsarbejde. En
opladet kondensator, kan forarsage elektrisk sted.

* Nar du installerer enheden, skal du bruge monteringsseet, der fal-
ger med produktet. Ellers Enheden kan falde ned og forarsage
alvorlige skade.

¢ Indendgrs/udenders tilslutninger skal sikres teet og kablet skal
fores ordentligt, sa der er ingen kraft, der treekker kablet fra til-
slutningsklemmer. Forkerte eller lgse forbindelser kan forarsage
varmeudvikling eller brand.

e Forsigtig udpakning af emballage. Ligesom skruer, sem, batterier,
brudte ting mv. efter installation eller svc og derefter rive og
smide plastemballage poser. Barn kan lege med dem og forarsa-
ge skade.

e \/zer sikker pa at kontrollere kalemiddel der skal anvendes. Laes
venligst etiketten pa produktet. Forkert kelemiddel, der anvendes
kan forhindre den normale drift af enheden.

Betjening
e Nar produktet er gennembladt (oversvemmet eller nedsaenket) i
vand, kontakt en Autoriseret Servicecenter for reparation, fer du
bruger den igen. Der er risiko for brand eller elektrisk stad.

¢ \/er sikker pa kun at anvende de dele, der er anfart svc listen.
Aldrig forsag at @ndre udstyret. Brug af uegnede reservedele kan
medfare elektrisk stad, overdreven varmeudvikling eller brand.

® Du méa ikke rare, betjene, eller reparere produktet med vade
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heender. Hold stikket med handen, nar du tager ud. Der er risiko
for elektrisk stad eller brand.

* Du ma ikke placere en radiator eller anden opvarmning apparat i
neerheden af ledningen. Der er risiko for brand og elektrisk stad.

e | ad aldrig vand til at lebe ind i elektriske dele. Installer enheden
veek fra vand kilder. Der er risiko for brand, svigt af produktet,
eller elektrisk stad.

® Du mé ikke opbevare eller anvende eller endda tillade brandfarli-
ge gas eller breendbare elementer i neerheden af produktet. Der
er risiko for brand.

® Du ma ikke bruge produktet i en taet lukket rum for en lang tid.
Udfer ventilation regelmaessigt. lltsvind kan forekomme og der-
med skade dit helbred.

¢ Undlad at abne kelergrill af produktet under operationen. (Rer
ikke ved elektrostatiske filter, hvis enheden er sadan udstyret.)
Der er risiko for fysisk skade, elektrisk stad eller produkt fiasko.

® Hvis du hgrer maerkelige lyde, eller der kommer lugt eller rag fra
produktet. Umiddelbart sla afbryderen fra eller afbryd stremforsy-
ningen. Der er risiko for elektrisk stad eller brand.

e Udluft produkt rummet fra tid til anden, nar de opererer det sam-
men med et komfur, eller varmelegeme osv. lltmangel kan fore-
komme, og dermed skade dit helbred.

e Nar produktet ikke skal bruges i la&engere tid, skal du afbryde
stramforsyningen stikket eller slukke for afbryderen. Der er risiko
for beskadigelse af produktet eller fejl, eller utilsigtet betjening.

* Veer omhyggelig med at sikre, at ingen isaer barn kunne treede pa
eller falde ned pa udenders enhed. Dette kan resultere i person-
skade og beskadigelse af produktet.

¢ \Ver omhyggelig med at sikre, at stromkablet ikke traekkes ud eller
beskadiges under drift. Der er risiko for brand eller elektrisk stad.

® Anbring ikke NOGET pa stremkablet. Der er risiko for brand eller
elektrisk sted.

¢ \/ed brandfarlig gasudslip, skal du slukke for gassen og abne et
vindue for ventilation, for du taender for produktet. Brug ikke tele-
fonen eller sla on eller off. Der er risiko for eksplosion eller brand.

/\ FORSIGTIG
Installation
e To eller flere personer skal lgfte og transportere produktet.
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Undgéa personskader.

* M4 ikke installere produktet, hvor det vil blive udsat for hav vind
(salt spray) direkte. Det kan forarsage korrosion pa produktet.

e |nstaller aflobsslangen til at sikre, at det kondenserede vand er
dreenet ordentligt. En darlig forbindelse kan forarsage vand man-

gel.

* Hold et niveau, selv nar du installerer produktet. For at undgéa
vibrationer eller stgj.

e Ma ikke installere produktet, hvor stgjen eller varm luft fra
udenders enheden kan beskadige eller forstyrre kvarterer. Det
kan forarsage et problem for dine naboer og dermed starte kon-
flikt.

e Altid tjek for gas (kelemiddel) efter installation eller reparation af
produktet. Lav kelemiddel niveau kan forérsage fejl pa produktet.

¢ Produktet skal installeres pa et sikkert sted, der kan modsta veeg-
ten af produktet.
Hvis stedet ikke er tilstreekkeligt stabilt, kan produktet veelte og
forarsage skader.

Betjening
® Brug ikke produktet til seerlige formal, sdsom at bevare fodevarer,
kunstvaerker mv. Det er en forbruger klimaanleeg, ikke en preecisi-
on keleanleeg. Der er risiko for skader eller tab af ejendom.

e Blokér ikke indlab eller udlgb af luft flow. Det kan forarsage pro-
duktfejl.

® Brug en blgd klud til rengering. Brug ikke skrappe rengeringsmid-
ler, oplasningsmidler eller vandsprajt mv. Der er risiko for brand,
elektrisk sted eller beskadigelse af plastdele af produktet.

® Ror ikke ved metaldelene af produktet, nar du fjerner luftfilteret.
Der er risiko for personskade.

e Traed ikke pa eller put noget pa produktet (Udenders enheder).
Der er risiko for personskade og fejl af produktet.

e Szt altid filteret forsvarligt efter rengering. Renger filteret hver
anden uge eller oftere, hvis det er ngdvendigt. Et snavset filter
reducerer effektiviteten.

e Saet ikke haender eller andre ting gennem luftindtaget eller udlgb,
mens produktet er i drift. Der er skarpe og beveegelige dele, der
kan forarsage personskade.

e \/zer forsigtig nar du udpakker og installerer produktet. Skarpe
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kanter kan forarsage personskade.

¢ \/ed kelemidlet gas leekage under reparation, ma du ikke rere det
leekkende kalemiddel. Kalemiddel gas kan forarsage forfrysninger
(kold breende).

¢ Vip ikke enheden, nar du fjerner eller afinstallerer det. Det kon-
denserede vand inde kan spilde.

e M3 ikke blandes luft eller gas andre end de specificerede kole-
middel, der anvendes i systemet. Hvis luft ind i kelesystem, en
alt for hgjt tryk resultater, der forarsager skader pa udstyret eller
personskade.

* Hvis kelemidlet gas leekage under installationen, lufte omradet
ojeblikkeligt. Ellers kan det vaere skadeligt for dit helbred.

* Demontering af enheden, behandling af kelemidlet olie og even-
tuel dele bar ske | overensstemmelse med lokale og nationale
standarder.

e Udskift alle batterier i fiernbetjeningen med nye af samme type.
Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer af batteri-
er. Der er risiko for brand eller produkt fejl.

* Du ma ikke genoplade eller adskille batterierne. Smid ikke ud bat-
terier i en brand. De kan braende eller eksplodere.

® Hvis veesken fra batterierne kommer pa huden eller tgjet, skal du
vaske det godt med rent vand. Ma ikke bruge fjernbetjeningen,
hvis batterierne har laekket. De kemikalier | batterier kan forarsa-
ge forbraendinger eller andre sundhedsmaessige farer.

* Hvis du spiser vaesken fra batterierne, barste dine teender og se
lzege. Ma ikke bruge fjernbetjeningen, hvis batterierne har laek-
ket. De kemikalier i batterier kan forarsage forbreendinger eller
andre sundhedsmaessige farer.

e | ad ikke airconditionanleegget kere i lang tid, nar luftfugtigheden
er meget hgj, og en der eller et vindue er dbent. Fugt kan forteet-
tes og vade eller skade mabler.

e Udseet ikke din hud eller barn eller planter til den kalige eller
varme luft udkast. Dette kunne skade dit helbred.

¢ Drik ikke vandet dreenet fra produktet. Det er ikke sundheds-og
kan forarsage alvorlige sundhedsmaessige problemer.

¢ Brug en fast skammel eller stige ved rengering, vedligeholdelse
eller reparation af produktet pa en hgjde. Veer forsigtig og undga
personskader.
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g INSTALLATION

INSTALLATION

Monteringsdele

Installation plade

Type "B" skruer

Ty

Type "A" skruer (6 EA)

Type "A" skruer (8 EA)

Type "A" skruer (7 EA)

Type "A" skruer og plastankre

SIS

SILL IS

SIS

Vo
iisd

Fjernbetjening holder

Installation Vaerktgj

Figur Navn Figur Navn
E=S=—e Skruetraekker D Multi-meter
CE
=r—o0 N4
@@m Boremaskine @ Sekskantnggle
/o
% Malebandet, Kniv X3 Amperemeter
= N~

>

Hul kerneboremaskine

Gas-laekage detektoren

2

Skruenggle

Termometer, Niveau

&
v

Momentnggle

Afbraending veerktgj seet




INSTALLATION AF INDEND@RS OG UDEND@RS ENHED ¢

INSTALLATION AF INDENDYQRS OG

UDEND@RS ENHED

Lees helt, sa felg trin for trin.

Du skal veelge et godt installationssted, tage falgen-
de forhold i betragtning, og fa tilsagn hertil fra bru-
geren.

Valg den bedste placering

Indendgrs enhed

1 Der méa hverken vaere varme eller damp taet ved
enheden.

2 Veelg et sted uden forhindringer foran enheden.

3 Sarg for, at kondens draening nemt kan dirigeres
vaek.

4 Ma ikke installeres i neerheden af en derabning.

5 Sarg for, at rum er angivet med pile fra veeg,
loft, hegn eller andre forhindringer.

6 Anvend en boltseger til lokalisering af bolte, sa
du undgar at beskadige veeggen unedvendigt.

/\ FORSIGTIG

Installer den indenders enhed pé veeggen,
hvor hgjden fra gulv er mere end 2,3
meter. (Kun ART KGLING type1.5m)

I Mere end 20cm
2
Mere end 2.3m t \“ /

Mere end
10cm

Mere end
10« s
cm <

Mere end

Mere end

10cm
Mere end Z.SmI \
Mere end
10cm

Mere end 2.3m t

Mere end
50cm

Udendgrs enhed

1 Hvis der bygges en markise over enheden for at
undga direkte sollys eller regn, skal man serge
for, at det ikke begraenser varmestralerne fra
kondensatoren.

2 Serg for, at der er tilstreekkelig plads - som indi-
keret med pile - foran, bagved og pa siden af
enheden.

3 Placer ikke dyr og planter der, hvor den varme
luft stremmer ud.

4 Tag klimaanlaeggets vaegt i betragtning og veelg
en placering, hvor der er mindst stgj og vibratio-
ner.

5 Veelg en placering, hvor den varme Iuft og stejen
fra klimaanleegget ikke forstyrrer naboerne.

6 Et sted der uden problemer kan holde til veegten
og vibrationerne fra udedelen og hvor delen
0gsa kan installeres

7 Et sted uden direkte pavirkning fra sne eller
regn

8 Et sted, hvor der ikke er fare for, at der falder
sne eller istapper ned.

9 Et sted uden darligt gulv eller underlag, s& som
en slidt del af bygningen, eller et sted, hvor der
hober sig meget sne op

Tagterrasse anlaeg:

Hvis den udenders enhed er installeret pa en tag-
konstruktionen, skal du serge for niveauet af enhe-
den. Sikre tagkonstruktionen og forankring metode
er egnede til enheds placering. Kontakt lokale ret-

ningslinjer vedrerende tagterrassen montering.
Mere end 60cm

Mere end

30cm tmy 2

Mere end

70cm 60cm

Mere end
30cm

Mere end
T0cm

7

Mere end
60cm
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Fastsaettelse Installation Tavle

Muren du veelger, skal veere staerke og solide
nok til at forhindre vibrationer

1 Monter installation pladen p& veeggen med
type "A" skruer. Hvis montering af enheden
pa en betonvaeg, kan du bruge ankerbolte.
- Monter installationen pladen vandret ved

at tilpasse centerlinien ved hjelp af et
niveau.

<Type 1>

Type "A" .y

2 Mal veeggen og markere midterlinjen. Det
er ogsa vigtigt at der med forsigtighed
tages hensyn til placeringen af anlaeggets
plade-routing af ledningsfering til strem-
men gennem vaeggene. Bore hullet gen-
nem veeggen for rerforbindelser skal gares
sikkert.

<Type 2>

Type “A"

Installationen plade ZZ '
> “A (%

P <

<Type 4>

Indenders Kapacitet Tvpe
Type (kBtu/h) P
Veaegmonteret/ 7,9, 12 1,3
ART COOL
Spejl 18, 24 2,4
<Type 1>

Installationen plade

65mm ~ 55mm

Venstre bageste ror Hgjre bageste ror

<Type 2>

Installationen plade

| X 10Tmm
. 0=
g6
133mm 100mm
Venstre bageste rgr Hgjre bageste rar

<Type 3>
@65
I Installationen plade el
45mm| |l &) [45mm
365 N
140mm 65mm

Venstre bageste ror Hgjre bageste rar

<Type 4>
460 567
'LT:"""'"""""""""T """"""
nii = = = =
Outline ! = = = ]
25 CT.| Placealevelonraisedtab [T T 265
s |
Venstre 5 Installationen plade & lojre
bageste ror 184 ) 156 bageste ror
220 (Unit : mm) 307
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Rgrlengde og elevation

Flere Rer Modeller (Enhed: m)
Kapacitet Max In - In Elevation
Fase (kBtu/h) Total lengde | Max leengde(A/B) Elevation(h1) (h2)
14/16 30 20 15 7.5
18 50 25 15 7.5
10 21 50 25 15 7.5
24/27 70 25 15 7.5
30 75 25 15 7.5
40 85 25 15 7.5
A
e /\ FORSIGTIG <
I
: Kapaciteten er baseret pa standardleengde,
: og maksimalt tilladte leengde er pa basis af
| driftssikkerhed. Hvis udedelen er pa hojere
: niveau end den indenders enheder, efter
| 24m af vertikale hegjde, er 1 olieudskiller
| pakraevet.
| J
I
I
I
I
I
I
Multi Rgr Type
Kglemiddelpafyldning
Beregningen af ekstra gebyr ber der tages hejde for leengden af ekstra rar.
Flere Rer Modeller (Enhed: m)
Fase Kapacitet Standard Max rar for ét Max Total Yderligere
(kBtu/h) Leengde(m) veerelse(m) rerleengde Charge(g/m)
14/16 7.5 20 30 20
18 7.5 25 50 20
10 21 7.5 25 50 20
24/27 7.5 25 70 20
30 7.5 25 75 20
40 7.5 25 85 20

e Flere Rer Modeller

Tillegsladning (g) = ((A Rum Installations Laengde - Standard lzengde) x 20 g/m + (B Rum
Installation Leengde - Standard leengde) x 20g/m +...)- CF (Korrektionsfaktor)
x 150

s% CF = Max. Antal af indenders enheder - Samlet antal tilsluttede indenders enhed.
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Forberedelse arbejde for Installation (Kun ART KOLING type)

Aben front panel

1 Forst, skal du skubbe frontpanelet bagud og lafte den op for at fierne de to skruer.

2 | det gjeblik man lofter begge nederste dele af panelets front, kan du here lyden komme ud af
panelet, dermed er frontpanel adskilt

3 Efter at treekke ned dette panel en smule, og separat tilslutning af ledning med produktet.

Panel
forreste stik

Fjern lagets rgr og deek siden

1 Fjern to skruer (til montering af rer deekning)

2 Treek op i deekslets side af enskede tilslutning retning, deref-
ter deekside er adskilt.

3 | tilfeelde af tilslutning retning er venstre eller hgjre, sti gen-
nem hullet deekning side.

~/\\ FORSIGTIG ~@) BEMARK
Efter fiernelse af roret hul, skaere burr for Ved tilslutning af resti gennem bag-
sikkerhed. veeggen, ma du ikke fierne hullet.

Drzenslange krydset

1 Fjern gummi stoppel af enskede retning af dreen.

2 Som nedenstéende billede, Indseet aflgbsslangen i handta-
get af afleb gryde, og deltage i aflebsslangen og tilslutning
af slange.

& @ >K

slange
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Bor et hul i vaeggen

Bor hullet med et @65mm hul bor. Bor hullet enten til hgjre eller venstre med hullet skranende
lidt mod den udenders side.

VAG

5-Tmm
(3/16"~5/16")

INSTALLATION AF KABELFORBUNDET
FJERNBETJENING

1 Ret stramt brug af den medfalgende skrue, efter at placere fiernbetjeningen installations
plade pa det sted, hvor du gerne vil installere.
- Seet den venligst ikke til at bgje fordi darlig installation kunne finde sted, ved opsatningens
bord bgjninger. Venligst oprettet fjernbetjening bord passer til genvinding feltet, hvis der er
en videreudnyttelse boks.

2 Kan oprette kabelforbundet fiernbetjening i tre retninger.
- Opseetning retning: overfladen af muren videreudnyttelse, overste, hojre

- Hvis oprettelsen fjernbetjening kabel i avre og hgjre side, skal du oprette efter fjernelse fjern-
betjening kabel guide rillen.

s Fjern styrerille med lang naeb.

@ Genvinding til overfladen af vaeggen
@© Overdel styrerillen
® Hojre del styrerillen

<Kabel styreriller>
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3

4 Tilslut indenders enhed og fijernbetjeningen ved hjeelp af tilslutningskablet.

INSTALLATION AF KABELFORBUNDET FJERNBETJENING

Ret fjernbetjeningen everste del ind i installations

bord knyttet til overfladen af veeggen, som pa bille-

det nedenfor, og derefter oprette forbindelse med

opseetning bord ved at trykke pa nederste del.

- Tilslut ikke at lave et hul pa fjernbetjeningen og
opseaetning bestyrelsens gvre og nedre, hgjre og
venstre del.

Nar adskille fijernbetjening fra opsaetning bord,
som pa billedet nedenfor, efter iseetning ind i den
nederste adskille hullet ved hjaelp af skruetreekker
og derefter, drej med uret, og fjernbetjening er
adskilt.

- Der er to adskille huller. Venligst individuelt
separat én ad gangen.

- Veer forsigtig med ikke at beskadige den indven-
dige komponenter, nar der adskiller.

(E=EE

B

L

<Tilslutning orden>

y (
Vag
Side

Vaeg
Side

Tilslutningskabel

M

Vaeg
Side

<Adskillelsesraekkefglge>

Vaeg
Side

||$/(

enhed side

5 Brug venligst forlaeengerkabel, hvis afstanden mellem kablede fijernbetjening og indenders

~/\ FORSIGTIG

enhed er storre end 10m.

Nar du installerer den ledningsforbundne fjernbetjening, ikke begrave den i veeggen.

(Det kan forarsage skader i temperaturfeler.)

Ma ikke installeres i kablet for at veere 50 m eller derover.

(Det kan forérsage kommunikationsfejl.)

¢ \/ed installation af forleengerledning, skal du kontrollere forbinder retning af stikket i fjern-
betjeningen side og produktsiden for korrekt installation.

® Hvis du installerer forleengerkabel i den modsatte retning, vil stikket ikke veere tilsluttet.
e Specifikation af forleengerledning: 2547 1007 22 # 2 kerner 3 skjold 5 eller derover.
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Installation af ledningstrukket fjernbetjening

- Selv om rumtemperatursensoren sidder i fiernbetjeningen, ber fjernbetjeningsboksen installeres
pé et sted, hvor den er udenfor direkte sollys, hgj luftfugtighed og direkte koldluftscirkulation for
at den kan bibeholde en korrekt rumtemperatur. Fjernbetjeningen skal installeres ca. 5 fod (1,5
m) over gulvhegjde péa et omrédde med god luftcirkulation ved middeltemperatur.

Fjernbetjeningen ma ikke installeres pa et sted, hvor den kan pavirkes af fglgende:
- Gennemtreaek eller 'sorte pletter' bag ved dere og i hjerner.

- Varmt eller kold luft fra kanaler.

- Meget varme fra sol eller apparater.

- Skjulte rer og skorstene.

- Ukontrollerede omrader sa som en udenders vaeg bag ved fiernbetjeningen.

- Denne fjernbetjening er udstyret med et LED-display med syv segmenter. For korrekt visning af
fiernbetjeningens LED, skal fjernbetjeningen installeres korrekt, som vist pa Fig.1.
(Standardhgjden er 1,2~1,5m fra gulvniveau.)

Fig. 1 Typiske placeringer af fjernbetjening
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AFBRANDING ARBEJDE OG ROR TILSLUT-
NING

Afbraending arbejde

Hovedarsagen til gas leekage skyldes defekt i afbreending arbejde. Felg felgende procedure for at
udfere korrekt kravearbejde.

Skeer rer og kabel over.
- Brug rer kit tilbehar eller rerene indkebt

o X
lOkDalt' . Kobberrgr, X -
- Mal afstanden mellem den indenders og (\ 90y Skranende Ujsewn Ru
udenders enhed. ’

- Skeer rgrene lidt leengere af end den malte
afstand.

- Skeer kablet 1,5 m lzengere af end rerleeng-
den.

dgy

Fjernelse af grater

- Fjern alle grater fuldsteendigt fra tveersnittet
af roret.

- Seet enden af kobber rar / slange i en nedad-
gaende retning, som du fjerner grater for at
undga at tabe grater ind i slangen.

S&dan satter du matrikken pa

- Fjern matrikkerne knyttet til indenders og
udenders enhed, og derefter seette dem pa
ror / slange, der har burr fjernelse. (Det er Kobberrgr
ikke muligt at seette dem pa efter kravearbej-
det).

Kravemgtrik

Afbreending Arbejde
- Udfar afbreending arbejde ved hjeelp af
afbraendings veerktej, som vist nedenfor.

Udvendig diameter A Stang
mm tommer mm

26.35 1/4 1.1~1.3

29.52 3/8 1.6~1.7

@12.7 1/2 1.6~1.8

@15.88 5/8 1.6~1.8

@19.05 3/4 1.9~2.1

Hold kobberrer fast i en bar i den dimension
vist i tabellen nedenfor.
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Kontrollér falgende:
- Sammenlign kravearbejdet med illustrationen
herunder.

- Hvis kraveafsnittet ser ud til at veere beskadiget,

skal du skeere det af og udfere kravearbejdet pa
ny.

Tilslutning af rgr - Indendgrs

Glat hele vejen rundt
Indersiden ski den ridser.
|~ Indersiden skinner og er uden ridser

= Ukorrekt-afbreending arbejde =

Skra Beskadiget Revnet Uens
overflade tykkelse

Samme lengde

hele vejen rundt

Forberedelse af indenders enheds rer og afleb slange til montering gennem veeggen.
1 Rute den indendears slanger og aflebsslangen i retning af bageste venstre eller hajre

Aflgbsslange

HHHHHHHHHHHIHHHu\
\ummuummumM\H\H\

2 Tape slangen, aflabsslangen og tilslutningskablet. Veer sikker pa, at aflebsslangen er placeret
pa det laveste siden af pakken. Lokalisering pa oversiden kan forarsage aflgb til overlgb inde i

apparatet.

Tilslutningskabel

Loop
\
Tilslutning- Ror til g
skabel 2 %\ :
) )N*—Ror il
Tilslutningskabel Aflabsslange veeske

/\ FORSIGTIG

Hvis aflebsslangen er trukket inde i stuen, isolere slangen med en isolationsmateriale *, sa
drypper fra "sveder " (kondens) vil ikke skade mebler eller gulve.
*Opskummet polyethylen eller tilsvarende anbefales.
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Indendgrs enhed installation
Indendersenheden péa den overste del af
anleegget pladen. (Aktiver to kroge af den
bageste top af indenders enhed med den
overste kant af anleeggets plade.) Serg for, at
krogene er korrekt placeret pa installations-pla-
den ved at flytte den til venstre og hgjre. Tryk
pa den nederste venstre og hgjre side af
enheden mod anleegget pladen, indtil krogene
engagere sig i deres slots (kliklyd).

Sadan tilslutter du rarene til indenders enhed

og aflgbsslangen til aflabsreret.

- Ret midten af rgrene ind og fastger krave-
maotrikken tilstreekkeligt med handkraft.

- Spaend kravemgtrikken fast med en skrue-
negle.

Udvendig diameter Tilspeendingsmoment
mm tommer N-m
26.35 1/4 16+2
@9.52 3/8 384
@12.7 1/2 556
215.88 5/8 757
@19.05 3/4 110£10

- Nar du forleenger aflobsslangen pa indenders
enhed, kan du installere aflgbsreret.

Ombryde isoleringsmaterialet omkring forbin-

der portion.

- Overlappe tilslutningsrer isoleringsmaterialet
og den indenders enhed rerisolering materia-
le. Binde dem sammen med vinyl tape, sa
der er ingen afstand.

- Ombryd det omrade, der kan rumme de
bageste rer Boligdelen med vinyl tape.

Tilslutning

‘T

Aflgbsslange

Ror til indendprs enhed  Kravemgtrik Ry

Momentnggle

Rer til indendars
enhed

Dreenrgr

Aflgbsslange til
indendgrs enhed

Vinyl tape (smalt)

Kleebemasse

Plastik bander . .
Isoleringsmateriale

= i
b

ST=e—= (1T

Tilslutning- —= ~—Indendgrs
sror enhed rgr
Vinyl tape Ombryd med vinyl tape

(bredt)

Tilslutningskabel

Vinyl tape (smalt)



AFBRANDING ARBEJDE OG RGRTILSLUTNING 49

- Bundle rerene og aflgbsslangen sammen ved
at pakke dem med vinyl tape over det omra-
de, inden for hvilken de passer ind i den Rer
bageste ror boliger sektion

Ombryd med vinyl tape

Afigbsslange

/\ FORSIGTIG

Installation Information (For rigtig rerfering). For lige rer, skal du felge nedenstaende vejledning. J

God fald Dérlig fald
Tryk pa den gverste side af klemme og udfol- Efter bejning type fra venstre til hgjre kan
de slangen til nedadgaende langsomt. forarsage problemet med rer skader.

Tilslutning af rer - Udendgrs

Ret midten af rerene ind og fastger kravematrikken til-
streekkeligt med handkraft.

Tilslutning af rer orden
1) ROOM A~E reggas siden
2) RUM A~E veeskerar siden

Fastger til slut kravemetrikken med momentnag-

len, indtil naglen klikker.

- Ved stramning af afbreendings meatrikken med
momentnagle skal du sikre at retningen for Hoved vaeske

Hoved
gasside ventil

stramning felger pilen p& skruenagle. side venfil Rer til gas
Udvendig diameter Tilspeendingsmoment Rar il RUM A
@mm tom/mer N-m vaeske RUM B
6.35 1/4 16+2
09.52 38 3824 RUMC
@12.7 1/2 55+6 RUM D
215.88 5/8 75+7 RUM E
@19.05 3/4 110£10
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KABLET TILSLUTTES MELLEM INDENDQRS
ENHED OG UDEND@RS ENHED

Tilslutning af kabel til indendgrs enhed

Tilslut kablet til indendersenheden ved at forbinde ledningerne til terminalerne pa kontrolpanelet
bord individuelt efter den udenders enhed forbindelsen. (Serg for, at farven pa ledningerne til den
udenders enhed og terminal nr. er de samme som dem, der indenders enhed.) Jordledningen
skal veere leengere end den almindelige ledninger. Ledningsdiagrammet kan ikke zendres uden
varsel. Ved installering, referer til cirkulations diagrammet bag panelets front pa indenders enhe-
den, kabels diagrammets pa kontrol coveret indeni udenders enheden.

~/\\ FORSIGTIG

e | edningsdiagrammet kan ikke andres uden varsel.

e VVeer sikker pa at forbinde ledninger i henhold til ledningsdiagrammet.

e Forbind ledningerne fast, sa de ikke treekkes let ud.

e Forbind ledningerne i henhold til farvekoder ved at henvise ledningsdiagrammet.

2 Enhed
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220-240V AC 50Hz

TERMINAL
BLOK
- 1 _Iles
STROMFORSYNING|
1FASETERMINAL | 100
GN/YL| »7

FUSE(250V /58)

2
£ — 3(C)
R
7 3(D)
_|Ao)
T o E e

S pos— 1]

gr — —| == TERMINAL
m= “ \F BLOCK

/\ FORSIGTIG

Hoved strgmkilde

Serg for, at der er en releekontakt mellem
stremkilde og enhed.
Kredslgb Knuseren

Brug en 30A afbryder
eller tidsforsinkelses sikring.

~/\ FORSIGTIG

Stremkablet, der er forbundet med udedelen, ber veere i henhold til felgende standarder
(gummiisolering, type godkendt af HAR eller SAA).
Fase 10 \ \
Kapacitet (kBtu/h) 14|16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 ( o |
v
NORMALT TVARSNITSAREAL 25125(125(25|25|25|25|35b ¢
<o,
Kabel Type HO7RN-F o
£
. . . ) £ .
Stremkablet, der forbinder inde- og udedelen ber vaere i henhold til fol- 9
gende standarder: (Dette udstyr skal veere forsynet med en ledning i S|
overensstemmelse med national lovgivning.) 8:
G/v/}/
d
NORMAL O,
TVARSNITSAREAL
0.75mm?




MSNvAa

22 KABLETTILSLUTTES MELLEM INDENDZRS ENHED OG UDEND@RS ENHED

Tilslutning af kabel til udendgrsenheden

1

Fjern Deek kontrollen fra enheden ved at
losne en skrue.

Forbind ledningerne til terminalerne pa kon-
trolpanelets bord individuelt som felgende.

Udendgrs enhed

Terminal blok

&

2 Fastger kablet pa styrekort med indehave- Over 15m S

ren (klemmen). Holder il
3 Refix deekslet kontrol til den oprindelige Sfrf:i‘rfgﬁé

position med skruen. dningen /
4 Brug en anerkendt afbryder mellem

stromkilden og enheden. Der skal monte-

. Daek kontrol
res en afbryder, der afbryder alle stramkil- Stomied
. L t i
der pa forsvarlig vis. romiedning ur&
Tilslutningskabel 3

10 Modeller Lgsne terminal skrue

Kapacitet (kBtu/h) 14116118|21|24|27|30 |40

Cirkulations Afbryder (A) | 15]15]20|20|25|25|25|30

~/\\ FORSIGTIG

Terminal blok

Efter at ovennaevnte betingelser er bekraeftet, skal ledningsferingen klargeres, som falger.

1 Undlad aldrig at have en individuel stremkreds specifikt for klimaanleegget. Ledningsfaring:
Man skal henholde sig til stremskemaet, der sidder pa indersiden af laget til kontrolboksen.

2 Fastger omhyggeligt terminalens skruer for at forebygge dem fra at blive lose. Efter fast-
gering, hiv let i ledningerne for at bekraefte at de ikke kan bevaeges sig. (Hvis de er lose,
vil enheden ikke fungerer normalt eller det kan forarsage breendinger pa ledningerne.)

3 Stremkildespecifikation.
Kontrollér, at der er tilstraekkelig el kapacitet.

5 Seorg for, at den begyndte spaending fastholdes pa mere end 90 procent af den nominelle
spaending der er angivet pa navnepladen.

6 Kontrollér, at kabeltykkelsen er som specificeret pa stromkildespecifikationen. (Leeg isaer
meerke til forholdet mellem kabelleengde og tykkelse).

7 Installer ikke en jord-leekages cirkulations afbryder | et vadt eller fugtigt omréde.

8 Folgende problemer kan opsté ved spaendingsfald:
- Vibrationer af en magnetisk kontakt, som vil skade kontaktpunktet, lednings edeleeggel-
ser, forstyrrelser af den normale funktions overophedning.
9 Betydningen af mistet forbindelse fra stram skal inkorporeres i de fastgjorte ledninger og
have en luft dbnings kontakts separation pd mindst 3mm | hver aktiv (fase) udferer.

10 Stremkablet tilsluttet til enheden skal vaslges i henhold til felgende specifikationer.

~
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Forholdsregler ved laegning af stremkabler

Brug runde klemkasser ved tilslutning til stremklembreettet.

Strgmledni
Rund tryk terminal rgmiedning

Hvis der ikke er nogen ledige, skal du felge instruktionerne herunder.

- Tilslut ikke ledninger med forskellig tykkelse i stremklembreettet. (Lase stremledninger kan
forarsage unormal varme.)

- Nar du tilslutter ledninger af samme tykkelse, skal du gere som vist pa illustrationen herunder.

Tilslut samme tykkelse Det er forbudt at forbinde Det er forbudt at
ledninger til begge sider. to til den ene side. forbinde ledninger af
forskellig tykkelse.

- For ledninger, brug den udpegede strem ledning og tilslut fast, og fastger derefter for at forhin-
dre at noget udefra laegger pres pa klemraekken.

- Anvend en passende skruetreekker for at stramme de terminale skruer. En skruetreekker med et
lille hoved vil strippe hovedet og gare korrekt stramning umulig.

- Over-stramning af klemskruer kan bryde dem.
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KONTROL AF DRANING OG DANNELSE AF
RORFORINGERNE

Kontrol af Drzening

Sadan kontrollerer du aflgbet.

1 Heeld et glas vand pa fordamperen. L oft ikke

2 Veer sikker pa, at vandet flyder igennem
aflgbsslangen i den indenders enhed uden
leekager, og at det feres ud i aflebet.

2 Gor ikke draene rersystemet.

Tilslutning af
omradet aflgbsslange

Spidsen af aflgbsslangen
er nedseenket i vand

ﬁ\
=

lekage Groft

IR

N

“\\\\\\\\\"

Mindre end
50 mm afstand

N
S

' =

Aflgbsrar

1 Aflgbsslangen ber pege nedad for nem
aflgbsstram.

Heeldning nedad
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Form Rgrene

Form rerene ved at omvikle tilslutningsdelen
pa den indenders enhed med isoleringsmateri-
ale og fastgere den med to slags vinyltape.

- Hvis du vil tilslutte en ekstra aflebsslange,
skal spidsen af rerudlgbet feres over jorden.
Fastger aflgbsslangen korrekt.

P& steder, hvor den udenders enhed monte-
res under den indenders enhed, skal du
udfere folgende:

1 Tape ror, aflobsslange, og tilslutningskabel
nedefra og op.

2 Fastger de tapede ror langs med den
udvendige vaeg ved brug af en rerbeerer
eller lignende.

€
N Tape_ I

S AflzbsslangJ

Forsegle en lille
abning omkring
rerledninger med
tyggegummi typen.

-
(17T

|
) S

1

1

iy |
N | Rer H

! Tilslutning- |

skabel '

1

= |

g | Strgmkabel !

* Der kraeves en vandlas, sa der ikke kommer vand ind
i de elektriske dele.

Pa steder, hvor den udenders enhed monte-
res over den indenders enhed, skal du udfere
folgende:

1 Tape ror og tilslutningskabel nedefra og op.

2 Fastger de tapede ror langs med den
udvendige veeg. Dan en vandlas, sa vandet
hindres i at komme ind i rummet.

3 Fastger rerene pa veeggen med en
rerbeerer eller lignende.

Forsegl sma abninger
rundt om rgrene med en
gummiforseglingstype.

Vandlas
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LUFT RENSNING OG UDLUFTNING

Luft og fugt i kelesystemet have ugnskede
virkninger som anfert nedenfor.

- Trykket i systemet stiger.
- Driftsstremmen stiger.
- Afkelingseffektiviteten (eller opvarmning) falder.

- Fugt i kelemiddelkredslgbet fryser muligvis til
og blokerer kapillarrgrene.

- Vand kan fere til korrosion af dele i kelemid-
delsystemet.

Derfor, efter at evakuere systemet, skal du
tage en teethedsprevning af rer og slanger
mellem indenders og udenders enhed.

Kontrol af metoden

Klarggring

Kontroller, at hvert rer (rer til bade veeske og
gas) mellem indenders og udenders enheder
er korrekt forbundet, og at al ledningsfering til
testkerslen er korrekt udfert. Fjern heetterne
pa driftsventilerne pa bade gas- og veeskesi-
den pa den udenders enhed. Bemaerk, at
driftsventilerne pa dette tidspunkt skal holdes
lukkede pa bade vaeske- og gassiden pa ude-
delen.

Teethedsprave

Tilslut forgreningsventilen (med manometre) og
cylinderen med ter nitrogengas med denne ser-
viceabning ved hjzlp af pafyldningsslangerne.

~/\\ FORSIGTIG

Sarg for at bruge en forgreningsventil bereg-
net til luftrensning. Hvis en sadan ikke er til-
geengelig, skal du bruge en stopventil til
dette formal. Drejeknappen til 3-vejs ventil-
en skal altid sté pa 'lukket'.

- Systemet saettes under tryk til ikke mere
end 550 P.S.1.G. med ter nitrogen gas og
cylinderen ventilen lukkes, nar maleren
nar 550 P.S.1.G.. Derneest test for
uteetheder med flydende saebe.

/I\\ FORSIGTIG

For at undgé at der kommer nitrogen ind i
kelemiddelsystemet, skal toppen af cylin-
deren altid veere hgjere end bunden af
systemet, nar du trykbelaster systemet.
Cylinderen anvendes sadvanligvis i verti-
kal, staende position.

- Udfer en teethedsprove af alle rersamlinger
(bade indenders og udenders) og af drifts-
ventilerne i bdde gas- og veeskesiden. Bobler
indikerer, at der er en leekage. Serg for at
torre saeben af med en ren klud.

- Nar systemet er testet fri for laekager, skal
du reducere nitrogentrykket ved at lasne for-
skruningen pa pafyldningsslangen pa nitro-
gencylinderen. Nar systemtrykket er reduce-
ret til normalt, skal du tage slangen af cylin-
deren.

Nitrogengas-
cylinder (vertikal,
staende position)
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Brug en vakuumpumpe eller Inert (nitro-
gen) gas, nar du laver teethedsprevning
eller luft udrensning. Du ma ikke kompri-
mere luft eller ilt eller bruge brandfarlige
gasser. Ellers kan det forarsage brand
eller eksplosion.

- Der er risiko for dedsfald, tilskadekomst,
brand eller eksplosion.

J

Udtgmning

- Tilslut pafyldningsslangen, som beskrevet i
de tidligere trin, til vakuumpumpen for at

udtemme rer og idenders enhed.
Bekraeft at "Lo" knop af de mangfoldige ventil

er aben. Start derefter vakuumpumpen.

Driftstiden for udtemningen varierer afhaen-

gig af rerleengde og pumpekapacitet.

Felgende tabel viser den kraevede tid til
udtemningen.

Kraevet tid til udtemning ved anvendelse af
30 gal/t vakuumpumpe

Hvis rerleengden er Hvis rerleengden er
mindre end 10m (33 | mere end 10m (33
fod) fod)

Mindre end 0,5 Torr | Mindre end 0,5 Torr

Néar den enskede vakuum er naet, lukkes "Lo"
knop for samlergrsystemet ventilen og vaku-
umpumpe stoppes.

Sadan afslutter du opgaven

- Med en driftsventilnggle skal du dreje ventilen
pa vaeskesiden mod uret for at &bne ventilen
fuldsteendigt.

- Drej ventilen pa gassiden mod uret for at dbne
ventilen fuldsteendigt.

- Losn pafyldningsslangen, der er tilsluttet gassi-
dens serviceabning, en smule for at lette trykket
og fijern séa slangen.

- Seet igen kravemetrikken og dens kappe pa gas-
sidens servicedbning og fastger kravematrikken
grundigt med en skiftenagle. Denne proces er
meget vigtig, sa du undgar laekager i systemet.

- Seet igen ventilheetterne pa bade gas- og vaeske-
sidens driftsventiler og fastger dem grundigt.

Nu er lufttemning med vakuumpumpe fuldfert.
Klimaanleegget er nu klar til brug.

Vakuumpumpe
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FRONT PANEL FORSAMLING (KUN ART KQLE
TYPEN)

1 Ferst Kontroller sidedaeksel forsamling 3 Suspendér krog af frontpanel i rillen efter
preecis, ordne ledningen i den nederste rille kontraktens laveste veerdi af 2 skruer.
deekning side tilbage.

2 Forbind ledning med controller og ferst
fastger den overste del af panelet foran, s&
den passer med nederste del af panelets
front

Panel
forreste stik



INSTALLATION PI485 >9

INSTALLATION P1485

Fastger Pl485 PCB som vist i Fig.
Detaljerede installations metode henvises til Pl1485 Installationsvejledningen.

18kBtu/h, 21kBtu/h
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30 TESTK@RSEL

TESTKORSEL

- Check at alle slanger og ledninger er blevet - For reference, gassens sidetryks optimale
tilsluttet korrekt. betingelse er som nedenfor. (Keling)

- Kontroller at gas og flydende side service-
ventiler er fuldt &bne. Udenfor

Trykket af gassens

Kolemiddel | omgivende side-serviceventil
temp. :
Forbered fjernbetjeningen N 2
Fjern batteridaekslet ved at traekke det i pilens —
retning.
Iseet nye batterier, og sikre, at (+) og (-) pa bat-
teriet er installeret korrekt. 0 BEMARK
Fs)la:ésdaekslet pa igen ved at skubbe det pa Hvis aktuelt tryk er hejere end angivet, er

systemet sandsynligvis overbelastet, og
opladning ber fiernes. Hvis aktuelt tryk er
lavere end vist, er systemet sandsynligvis
ikke opladet, og opladning ber tilfgjes.
Klimaanleegget er nu klar til brug.

Indtag temperatur

-@ BEMARK

e Brug 2 AAA (1,5volt) batterier. Brug
ikke genopladelige batterier.

e Fjern batterierne fra fjernbetjeningen,
hvis systemet ikke skal bruges i l&en-

gere tid. ‘

Afgangs-
temperatur

Afkastluft

Indtag temperatur

Afkastluft

Tube tilslutning ‘ E—\

. Afgangs-
Evaluering af ydeevne temperatur
Indtag temperatur

Betjen enheden i 15~20 minutter, sa tjek Afkastluft
systemets kelemiddel:

- Mal Gastrykket side serviceventil.

- Mal temperaturen i indtag og udledning af
luft.

- Serg for, at forskellen mellem indtagets tem-
peratur og udledningens er mere end 8°C.

Afgangstemperatur
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FUNKTION
Dip S/W Indstilling

Hvis du indstiller Dip kontakten, nar stremmen er taendt, vil @ndringen i indstilling
ikke veere relevant. De skiftede indstillinger aktiveres kun, nar Stremmen er nulstillet.

Dip Kontakt
1 2 3 4

Funktion

Normal drift (ingen funktion)

Tvungen keledrift

Ledningsfering fejl tjek

Stremforbrug besparelse (trin 1)

Stremforbrug besparelse (trin 2)

Lase tilstand (Keling)

Lase tilstand (Opvarmning)

Natfunktion (Trin 1)

Natfunktion (Trin 2)

Lase tilstand (Keling) + natfunktion (Trin 1)

Lase tilstand (Keling) + natfunktion (Trin 2)

Lase tilstand (Keling) + Stremforbrug besparelse (Trin 1)

Lase tilstand (Kaling) + Stremforbrug besparelse (Trin 2)

Lase tilstand (Opvarmning) + Stremforbrug besparelse (Trin 1)

Lase tilstand (Opvarmning) + Stremforbrug besparelse (Trin 2)

SLC (Smart kontrol indleesning) Tilstand

M\ ADVARSEL

Nér du indstiller dip kontakt, skal du slukke for afbryderen eller lukke stremkilden af produk-
tet ned.
. /

~/\ FORSIGTIG

e Medmindre geeldende dip er indstillet korrekt, vil produktet ikke virke.

e Hvis du gnsker at indstille en bestemt funktion, anmode om, at installateren saetter dip kontakt
passende under installationen.

=
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32 FUNKTION

14/16/18/21(1Q) kBtu/h 40(19) kBtu/h

R L
' 5 . Tvungen kgledrift
: OO0
e H Tilfgjelse af kelemidlet i vinteren.
T DIP-SW '
Indstilling procedure
1 Indstil DIP-kontakten som falger efter at
lukke stremkilden ned.
24/27/30(19) kBtu/h o
TLLL
1 2 3 4

2 Nulstille stremmen.

3 Kontroller, at den rede LED PCB er teent
under arbejdet.
(Den indenders enhed drives af kraft.)

4 Tilfgj det specifikke maengde kalemiddel.

/\ FORSIGTIG

- Nar den grenne LED PCB er teendt,
kompressor vil veere slukket pa grund af
lavt tryk.

- Du skal returnere Dip kontakten til at
fungere normalt efter endt operation.
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Ledningsfgring fejl tjek

Du kan kontrollere, om ledningerne er korrekt.

Indstilling procedure

1 Indstil DIP-kontakten som folger efter at
lukke stremkilden ned.

2 Nulstille stremmen.

3 Kontroller, at den rade og grenne LED PCB
er teendt under arbejdet. (Den indenders
enhed drives af kraft.)

4 Hvis ledningerne er korrekt, vil den grenne
LED lyse.
Hvis ledningerne er forkert, vises som
nedenfor (Vises kun forkert tilslutning.)

e Rod LED: Rer nummer

e Gron LED: Ledningsfering nummer
(Rum)

Eksempel)

Hvis den rede LED blinker to gange og den
grenne LED blinker 3 gange, er 2. rer forbun-
det til 3. veerelse.

LED1 2 3
(Rad)

Tsek Tsek

3 2
LED1
(Gran)

sek Tsek

5 Du skal returnere Dip kontakten til at fun-
gere normalt efter endt ledningsfering fejl
tjek.

-/\\ FORSIGTIG

¢ Hvis indenders enhed ikke kommunikerer
til udendars enhed, kan funktionen ikke
betjenes korrekt.

e Kun den forkerte ledningstilslutning vises.
Du ber endre forbindelsen korrekt for at
betjene produktet.

¢ Hvis udenderes og indenders temperatu-
ren er for lav i vinteren, vil ledning fejlen
kontrollere funktionen og ikke betjenes.
(Red LED belysning)

Stremforbrug besparelse

Stremforbrug besparelse operation er den
funktion, som muligger effektiv drift ved at
saenke den maksimale stremforbrug veerdi.

Nuvaerende
strgmforbrug
Normal

Tid

Indstilling procedure

1 Indstil DIP-kontakten som folger efter at
lukke stremkilden ned.

o ON -
JATRL ]
1 2 3 4 1 2 3 4

Trin 1 Trin 2

2 Nulstille strammen.
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34 FUNKTION

Stremforbrug besparelse p& nuveerende niveau.

Fase 19

Model 14k 16k 18k 21k 24k 27k 30k 40k
Trin1 (A) 8 8 9 9 12 13 15 22
Trin2 (A) 7 7 8 8 10 11 13 18

Stremforbrug besparelse med Lése tilstand.

Stremforbrug besparelse Stremforbrug besparelse

ON (o))

TTT ] (trin 1) + L&se tilstand T I TT (trin 1) + Lase tilstand

- U (Keling) S (Opvarmning)

OoN Stremforbrug besparelse ON Stremforbrug besparelse

ol (trin 2) + Lése tilstand LT (trin 2) + Lése tilstand

2 05a (Keling) IS L (Opvarmning)
Natfunktion

Natfunktion drift seenker stgjniveauet for udendersenheden ved at eendre comp frekvens og
bleeserhastighed. Denne funktion udferes hele natten lang.

Indstilling procedure
1 Indstil DIP-kontakten som felger efter at lukke stremkilden ned.

Elﬁ il T °I”~~ I % Stejniveau: Trin 1 > Trin 2
1 2 3 4 1 2 3 4
Trin 1 Trin 2

2 Nulstille strammen.

Natfunktion med lase tilstand.

oN Lase tilstand (Keling) + CE— Lase tilstand (Keling) +
ErplEy Natfunktion (trin 1) e Natfunktion (trin 2)
o iy

~/\ FORSIGTIG

e Hvis comp frekvens og bleeserhastighed er nede, kan kelekapacitet falde tilsvarende.
e Denne funktion er kun tilgeengelig for keling.
e Hvis du @nsker at stoppe natfunktion, Skift Dip kontakten.

e Hvis drift indenders enhed er fastsat af ventilatorhastighed "Power" vil natfunktion blive stop-
pet, indtil bleeserhastighed "Strem" er &ndret.
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Lase tilstand

Indstilling procedure
1 Indstil DIP-kontakten som felger efter at lukke stremkilden ned.

) (=
) |
ml—
»l—
=g
r\:l—
) ¢
» _l

Kun kelefunktion Kun varme tilstand
2 Nulstille stremmen.

Lase tilstand med natfunktion

Lase tilstand (Kaling) +
Natfunktion (trin 1)

Lase tilstand (Keling) +
Natfunktion (trin 2)

) (1
)
)
IS _l

Stremforbrug besparelse med Léase tilstand.

Lase tilstand
(Opvarmning) +

Lase tilstand (Kaling) +
Stremforbrug besparelse

Sone

)

) |

al_

i T
) )
) | ) |
~ _l »l—

(trin 1) Stremforbrug besparelse
(trin 1)
OoN Lase tilstand (Keling) + oN Lase tilstand
TT i T Stremforbrug besparelse I TTT (Opvarmning) +
Loy (trin 2) 15 - Stremforbrug besparelse

(trin 2)

SLC (Smart kontrol indlaesning) Tilstand x 18~40(10) kBtu/h

Gennem den mest effektive drift ifalge den Indstilling procedure
ind/udenders belastning skal minimere energi- 1 Indstil DIP-kontakten som falger efter at
forbruget. lukke stremkilden ned.
Stremforbrug Normal =
N
‘ CT T 1] SLC (Smart kontrol
IRIRIRI indlaesning)
‘ 1 2 3 4

2 Nulstille strammen.

Tid

/\ FORSIGTIG

e Kale-/varmekapacitet kan nedseettes afhaengigt af ind/udenders belastning.
e Hvis du gnsker at stoppe SLC Tilstand skift Dip afbryder.




36 FUNKTION

PCB Display (Kun 14/16/18/21k model)

Det er nyttigt at kontrollere cyklus data uden LGMV.

Betjening metode

Nar du trykker pa Tact kontakten, vil information cyklen blive vist som nedenfor.
s Efter 1.side vises vil efterfelgende 2.side vises.

Tact S/W Display
14/16k | 18/21k Emne Eksempel 1side 2side

- 1 gang Lavtryk 890kpa 'LP’ ' 89’

- 2 gang Hajtryk 2900kpa "HP’ 290’
1 gang | 3 gang | Udledning temp. 85°C ‘DS’ ' 85
2 gang | 4 gang | Kondensator temp. -10°C ‘CS’ 10’
3 gang | 5gang Suge temp. -10°C ‘SS’ “10'
4 gang | 6 gang | ODU luft temp. -10°C ‘AS’ -10°
5gang | 7 gang Nuveerende 15A ‘A 15
6 gang | 8 gang Spaending 230V v 230’
7 gang | 9 gang Comp Hz 100Hz F ‘100’
8 gang | 10 gang | DC Mellemkredsspaending 230V ‘dc’ 230’

TACT-SW1

A\ ADVARSEL

Nar du trykker pa Tact kontakten, skal du bruge ikke-ledende elektricitet materialet.
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MAX KOMBINATION KAPACITET

Multi Rer Type

Kapacitet Max Antal Rum Kombination Indenders Max Kombination Kapacitet
(kBtu/h) Kapacitet (kBtu/h) (kBtu/h)

14 2 5,7,9,12 21

16 2 5,7,9.12 24

18 3 5,79,12,18 30

21 3 5,7,9.12,18 33

24 4 5,7,9,12,18,24 39

27 4 5,7,9,12,18,24 11

30 5 5,7,9,12,18,24 48

40 5 5,7,9,12,18,24 52

Kombinationen af indenders enhed skal besluttes, at summen af indendersenheden kapacitet
indeks skal vaere mindre end den maksimale kombination kapacitet pa udenders enhed. Vi anbe-
faler at beregne indenders kapacitet i enheden som nedenfor.

Hvis du ikke felger vores anbefaling, vil det have nogle problemer i lav omgivende forhold, dvs
nogle indendars enhed ikke vil vaere i stand til at varme meget godt i varmedrift.

BEREGNINGSMETODEN FOR TILSLUTTNING AF SAMLET KAPCITET AF INDEND@RS ENHED

Opsummere kapacitet pa alle indenders enheder, men hgje statiske ventilationskanal type
indenders enhed kapacitet veegte 1,3 gange

Eks.) 1 Udenders enhed: AQUW566FA3(FM56AH)(tilsluttes maksimale kapacitet 73kBtu)
Indenders enhed:
AMNH186BHAO[MB18AH], AMNH246BHAO[MB24AH], AMNH246BHAOIMB24AH]
(18 + 24 + 24) x 1.3 = 66 x 1.3 = 85.8kBtu: denne kombination har problemer
2 Udenders enhed: FM56AH

Indenders enhed:

AMNH186BHAO[MB18AH],AMNH246BHAO[MB24AH], AMNH18GD5L0[MS18AH]

(18 + 24) x 1.3 + 18 + 72.6: Denne kombination kan vaere ok




MSNvAa

38 INSTALLATION VEJLEDNING VED HAVET

INSTALLATION VEJLEDNING VED HAVET

-/\ FORSIGTIG -
Vindafsk» |
e Der bor ikke installeres klimaanleeg pa ermning
steder, hvor der findes aetsende gasser
sa som syregas eller alkalisk gas.
Havluft
e Produktet ber ikke installeres pa et sted, =
hvor det méske udseettes for direkte §
havluft (saltvandssprejt). Det kan fore til |i;-

korrosion af produktet. Korrosion, iseer

pa kondensator og afdamper ribber, kan -

fore til fejlfunktion i produktet eller inef- } )

fektiv ydeevne. - Afskaermningen ber veere af et steerkt materiale sa
som cement, sa den afskaermer for havluften.

- Hojde og bredde ber veere pa mere end 150% af
udedelen.

- Der ber veere mere end 70 cm mellemrum mellem
udedelen og vindafskeermningen, sa der er
tilstraekkelig luftgennemstremning.

e Hvis den udenders enhed installeres teet
ved havet, ber den ikke veere direkte
udsat for havluft. Ellers er der behov for
yderligere antikorrosions behandling af
varmeveksleren.

N J

Placeres med tilsluttet aflabssystem
- Installeres pa et sted med tilsluttet aflobssystem for
Valg af placering (udendgrs enhed) at undgé skader i forbindelse med lokale voldsomme
regnbyger og for at undga hyppigt oversvemmede

Hvis udedelen skal installeres teet ved havet, ber den omrader.

ikke udseettes for direkte havluft. Udedelen ber instal-
leres pa modsat side af vindretningen fra havet.

e Periodisk (mere end én gang éarligt) fiernelse
med vand af stav- eller saltpartikler, der sid-
der fast i varmeveksleren

Havluft

= SASONBESTEMT VIND OG FOR-
HOLDSREGLER OM VINTEREN

- Tilstreekkelige foranstaltninger er pakreevet i sne omrade
eller streng kulde omrader om vinteren, sa produktet kan
‘, betjenes godt.
- Gor dig klar til arstidens vind eller sne om vinteren selv i
andre omrader.

- Installer en suge-og ventilationskanal for ikke at lade sne
Havluft eller regn.
= - Installer udendars enhed sa den ikke komme i direkte kon-
l%l takt med sne. Hvis sneen hober sig op, og fryser suge hul-

let, vil systemet ikke fungere korrekt. Hvis det er installe-
T ret pa snedaekket omrade, fastger emhaetten til systemet.

. ) . - Installer udendars enhed pa hajere installations konsol ved

Hvis udedelen skal installeres pa havsiden, ber den 50cm gennemsnit snefald (arsgennemsnit snefald), hvis

vindafskaermes, sa den ikke er direkte udsat for . s

havluft det er installeret pa omradet med meget snefald.

- Hvor sne akkumuleret pa den everste del af den udenders

enhed med mere end 10 cm, fierne altid sne fer drift.
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~
1 Hejden p& H-rammen skal vaere mere

end 2 gange snefald og dens bredde ma
ikke overstige bredden af produktet.
(Hvis bredden af rammen er bredere
end det feerdige produkt, kan sne akku-
mulere)

2 Installer ikke suge hullet og udtem-
ningshul i udenders enhed sé& den star

overfor den ssesonmaessige vind.

Modelbetegnelse

Indendgrs enhed

nlaEEERnn
Serienummer

Navn pé chassis
Indenders

Detaljeret varetype

AQ: Deluxe  SQ: Standard

AH*: Paneltype farve_Galleri (1), Selv (V), Red (E),
Guld (G) Hvid Selv (H)

AW *: Spejitype farve_Spejl (R), Selv (V), Hvid (W)

AH: Loft kassette

L: Lav statisk

Intet meerke til Standard Inverter indenders

enheder

Nominel kapacitet
EX) 9,000 Btu/h Klasse — 09"
24,000 Btu/h Klasse — 24"

Type

S: Vaeghaengt/ARTCOOL Spejl

J: Vaegmonteret  A: ARTCOOL Panel
T:Kassette  B:Kanal V: Guv-loft

Q: Konsol

Modeltype
M: Multi indenders enhed
C: Faelles Indenders enhed Universel og Multi

Udendgrs enhed muuni .

—r— Serienummer
Udenders enheder Navn pa chassis
Nominel kapacitet

Ex) 18,000 Btu/h Klasse ~ "18'

Rerforbir \erne typen
M : Flere ror

Angiver, at dette er en multi udenders enhed system

ved hjeelp af R410A

Ex) MU3: Forbindbar max. 3 indenders enheder
MU4: Forbindbar max. 4 indenders enheder

muti F ox.

Serienummer
Udenders enheder Navn pé chassis
Modeltype

H: Varmepumpe

Type af kelemiddel
A:R410A

Nominel kapacitet
Ex) 48,000 Btu/h Klasse > '48"

Modeltype
EM - Mul

mformer af Fordelir

Luftbaren udsendelse af stgj

Det a-vaegtede lydtryk, som produktet
udsender, er under 70 dB.

** Lydtrykket kan variere, afhaengigt af placer-
ing i lokalet.

De neevnte tal er stojudsendelsesniveauet og
ikke ngdvendigvis lig niveauet for forsvarligt
arbejdsmilje.

Selvom der er en sammenhang mellem
niveauet for udsendelse af stgj og eksponer-
ingsniveauet, giver denne sammenhang ikke
nogen troveerdig indikation af, om yderligere
foranstaltninger er nedvendige. De faktorer,
der pavirker den faktiske eksponering af arbe-
jdsstyrken, omfatter egenskaber i selve arbe-
jdslokalet og andre former for stgj, som f.eks.
antallet af maskiner i lokalet og andre
neerliggende processer. Derudover betyder
det ogsa noget, hvor lang tid en operater er
udsat for stoj.

Det tilladte eksponeringsniveau kan ogséa
variere fra land til land.

Disse oplysninger vil dog gere brugeren af
udstyret i stand til at vurdere risiciene bedre.

Nedre graensevaerdier

Den nedre grenseveerdi er den koncentration
af freon, hvor der kan gribes ind, uden at folk
tager skade, nar kelemidlet udledes i atmos-
feeren. Den nedre greensevaerdi omregnes i
enheden kg/m® (Veegt for freon pr. enhed luft-
masse) til at foretage beregninger

| Den nedre graenseveerdi: 0,44kg/m® (R410A) |

Beregn koncentration af kelemiddel
Den samlede meengde af pafyldt
Koncentration _ kelemiddel i en kelemaskine (kg)

af kelemiddel ~ storrelsen pé det mindste rum, hvor
en enhed til anvendelse indendars
er installeret (m°)
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