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« A szoftverrel kapcsolatos tartalmak valtoztatasanak jogat fenntartjuk.
+ A haszndlati Gtmutatéban bemutatott funkcidk bizonyos modellek és orszagok esetén nem érheték el.
+ Az SNMP 2.0 nem tamogatott.

BEALLITASOK

Kezdélap

Globalis gombok

. < [Position (Pozici)]: Az OSD kimeneti helyzetének kivalasztasa képernydre vald ugrés.

MOBILE URL (MOBIL URL)]: A monitor kiils§ eszkéz bongészgjén keresztiili eléréséhez sziikséges informaciokat
tartalmazza. A funkcid segitségével megtekintheti a QR-kédot és az URL-informacidkat. Az URL elérésén felll a
Tartalomkezel8, a Group Manager 2.0 és a Vezérl6kezeld funkcidkat is futtathatja. (Ez a funkcié a Google Chrome
bongészére van optimalizalva).

. @ [Input (Bemenet)]: A kiils6 bemenet kivalasztasara szolglé képernyG megnyitasa

. [Setting (Beallitasok)]: A Settings (Beallitasok) képernyd megnyitasa

+ FREEZE: A kiils6 bemeneti képet tartalmazé képernyét a billenty(ibevitel pillanataban befagyasztja. Ez kizardlag

a LAEC (AIO) modell funkcidja. (A funkcié torlédhet, ha bizonyos alkalmazasokra valt. Pl) Egyéb kiils6 bemeneti
alkalmazasok, tobb képernyd, dsmp, si app, lejatszd stb.)

Iranyitdpult

+ Az iranyitépult a Signage monitorral kapcsolatos legfontosabb informacidkat jelenit meg a kezdéképerny6 kozéps6
részén. A iranyitépulton a megfeleld elemek kivalasztasat kévetSen manudlisan médosithatja a bedllitasokat.

+ B [Manual Download (Kézikényv letltése)]: Egy kézikonyv letoltése egy QR-kéd beolvasdsaval

© VEGIEGYZES

+ Ha az iranyitépult zarolva van, a kijelélés nem mozgathat.
+ A mobileszkozon lévé QR-kéd alkalmazastdl fiiggéen eléfordulhat, hogy nem fér hozza az oldalhoz. (A manudlis
letoltési oldal eléréséhez haszndlja a megadott cimet.)

[Content Manager (Tartalomkezeld)]

+ [Player (Lejatszo)]: Szamos kulénbozé tartalom, pl. kép, vided és SuperSign tartalom lejatszasara szolgal.

« [Scheduler (Utemez&)]: A kiilonboz6 idSpontokban lejatszandé tartalmak iitemezésének kezelése.

+ [Editor (Szerkesztd)]: A sablonok és a médiafajlok segitségével sajat tartalmat hozhat létre.

+ [Group Manager 2.0 (Csoportkezel6 2.0)]: Tartalomiitemezések és bedllitasi Adat kiildése a csatlakoztatott eszkozre.
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[Video Wall (Videofal)]

SETTINGS / £ =¥ [Ez Setting (Egyszerii beallitasok)] =2 [Video Wall (Videdfal)]

A videdfal bedllitdsainak elvégzése egy széles vizudlis vaszon létrehozasa érdekében.

« [Tile Mode (Csempe Méd)]: A [Tile Mode (Csempe Mdéd)] be- és kikapcsolasara szolgal.

« [Tile Mode Setting (Csempe Méd beallitasok)]: Egyetlen integralt képernyd megjelenitése tobb Signage monitoron.

+ [Natural Mode (Természetes mdd)]: A rendszer Ugy jeleniti meg a képet, hogy a monitor keretére esg részt kihagyja,
igy a megjelenités sokkal természetesebb hatést kelt.

« [Frame Control (Keretvezérlés)]: Mddositsa a [Scan Inversion (Inverz beolvasas)] és kereteltérést futtatd
beallitasokat.
- A[Scan Inversion (Inverz beolvasas)] futtatasa soran, kérjiik, futtassa a [Frame Control (Keretvezérlés)] funkcidt

azon bedllitdsok esetében, amelyek nem futtatjak a [Scan Inversion (Inverz beolvasas)] funkciét.

+ [Scan Inversion (Inverz beolvasas)]: A képerny6-beolvasasi médszer médositasaval csokkentheti a szomszédos
videofalak kozotti képernySeltérést.

+ [White Balance (Fehéregyenstily)]: A fehéregyenstily beallitasanak konfiguralasa (Fehér mintazat, R/G/B-erdsités és
hattérfény).

« [Reset (Visszaallitas)]: A gyari alapbeallitdsok visszadllitasa.

- [Reboot to Apply (Ujrainditas a bedllitasok alkalmazasa érdekében]: A médositott Képkocka-vezérlé/Letapogatasi
inverzi6 értékének beallitasahoz inditsa Ujra a késziiléket.

© VEGIEGYZES

+ Ha a Csempe mdd engedélyezve van, akkor automatikusan beallitja a [Frame Control (Keretvezérlés)] funkcidt a
paratlan sorszamu sorokhoz és a [Scan Inversion (Inverz beolvasas)] funkciét a paros szamu sorokhoz.

[On/Off Scheduler (Be/kikapcsolas programozasa)]

SETTINGS / $¥ =¥ [Ez Setting (Eqyszerii beallitasok)] =2 [On/Off Scheduler (Be/kikapcsolas programozésa)]

A Signage monitor (temezésének beallitdsa idGpont és a hét napja szerint.

+ [On/Off Time Setting (Be/kikapcsolasi idGpont beallitasa)]: A hét kiilénb6zd napjain érvényes be-/kikapcsolasi id6k
bedllitasara szolgal.

« [Holiday Setting (Unnep bellitasa)]: Unnepnapok beallitdsa détum és a hét napja szerint.

[SI Server Setting (SI-kiszolgalé beallitasa)]

SETTINGS / $¥ => [Ez Setting (Eqyszerii beallitasok)] =2 [SI SERVER SETTING (S| SZERVERBEALLITASOK)] =
[SI SERVER SETTING (S| SZERVERBEALLITASOK)]

A Signage monitor és egy kiils6 SI-kiszolgalé kozti kapcsolat bedllitasara szolgdl. Kiszolgaléi kérnyezet beallitasa az SI
alkalmazas telepitéséhez.

SETTINGS / £¥ =¥ [Ez Setting (Eqyszerii beallitasok)] =2 [SERVER SETTING (S| SZERVERBEALLITASOK)] =»
[Developer Mode & Beanviser (Fejleszt6i mdd és Beanviser)]

Ez a funkcié rendkivili kényelmet biztosit az alkalmazas fejleszt6i szamara.

A Fejleszt6i lizemmadd és a BEANVISER alkalmazas telepitésére és aktivalasara szolgal.



HVADVIN

© VEGIEGYZES

« A funkcidk hasznalatahoz sziikség van egy fiokra (AZONOSITO/JELSZO) a webOS Signage fejlesztsi weboldaldhoz
(http://webossignage.developerlge.com/).

[Server Setting (Szerverbeallitasok)]

SETTINGS / £ =» [Ez Setting (Egyszerii bellitas)] =2 [Server Setting (Kiszolgalé beallitdsa)]
A Signage monitor és egy kiilsé SuperSign-kiszolgalé kozti kapcsolat bedllitasara szolgal.

« CMS-szerver

+ Control-szerver

[Fail Over (Feladatatvétel)]
SETTINGS / £ =¥ [Ez Setting (Eqgyszerii beallitasok)] =9 [Fail Over (Feladatatvétel)]

A bemeneti eszkézok prioritasanak beallitasa, ha hiba torténik. A tarolt tartalom automatikus lejatszasa az eszkozon
vagy a beallitott alkalmazason.
« [On/Off (Be/ki)]: A [Fail Over (Feladatatvétel)] be- és kikapcsolasara szolgal.
+ [Input Priority (Beviteli prioritas)]: A bemeneti forrasok prioritasi sorrendjének beéllitasa a feladatatvétel funkciéhoz.
+ [Backup via storage (Biztonsagi mentés taroléval)]: Ha nincs bemeneti jel, ez a funkcié automatikusan lejatssza a
tarolt tartalmat az eszk6zon vagy a bedllitott alkalmazason. [On (be)] beallitas esetén az [Auto (Automatikus)],
[Manual (Kézi)] és [SuperSign Contents (SuperSign tartalmak)] elemek aktivalasra kertlnek.
- [Auto (Automatikus)]: Amikor az automatikus bemenet bekapcsol a szabélyos id6kozonként lejatszott képrél vagy
videdrol készitett képernySképek miatt, ezzel a funkciéval a fajl visszajatszhatd. (Az OLED-modell nem tamogatott.)
-> Capture time Interval (Rogzitési idGintervallum): Az idGintervallum 30 percre, 1 6rara, 2 dréra és 3 érara is
beallithatd.

[Manual (Kézi)]: Amikor az automatikus bemenet bekapcsol a kép- és a videdfajl feltéltése miatt, ezzel a funkcidval

a fajl visszajatszhatd.

-> [BACKUP MEDIA SELECT (MEDIA KIVALASZTASA BIZTONSAGI MASOLAT KESZITESEHEZ)]: A Beéllitasok gomb
segitségével fjlt tolthet fel a belsé/kiilsé memdriaba.

-> [Preview (El6nézet)]: Megtekintheti a feltoltott fajl elénézetét.

[SI App / Play via URL (Sl alkalmazas / Lejatszas URL-rél)]: A bemenet automatikus atkapcsolasakor inditsa el az SI

alkalmazast vagy jatssza le URL-r6l.

-> [SI App (Sl alkalmazas)]: A Sl alkalmazas viselkedése fligg az [SI Server Setting (SI kiszolgald beallitasa)] menii
[Ez Setting (Egyszerii beallitasok)] bedllitasaitol.

-> [Play via URL (Lejatszas URL-r8l)]: A Lejatszas URL-r6l viselkedése fiigg a [Play via URL (Lejatszas URL-r6l)]
menii [Ez Setting (Egyszer( beallitasok)] beallitasaitol.

-> Ha a [Play via URL (Lejatszas URL-r6l)] és az [SI Server Setting (S| kiszolgalé bedllitasa)] is futtathatd, a [Play via
URL (Lejatszas URL-r6l)] kertil futtatasra automatikus bemeneti valtas esetén.

- [SuperSign Contents]: Amikor az automatikus bemenet bekapcsol, ezzel a funkcidval lejatszhaté(k) a SuperSign

CMS programba kuldott fajl(ok).

+ [Reset (Visszaallitas)]: A gyari alapbeallitasok visszaallitasa.

© MEGIEGYZES

+ A modelltél fiiggGen eléfordulhat, hogy az [SI App / Play via URL (S alkalmazas / Lejatszas URL-r6l)] funkcié nem
tamogatott.

+ Tobb bemeneti eszkoz egyidejli csatlakoztatdsa esetén a bemenet automatikusan atvalt a megfelel§ jelszinttel
rendelkezé bemeneti eszkozok koziil a legmagasabb prioritastra, még akkor is, ha nem kertilt sor meghibasodasra.


http://webossignage.developer.lge.com/

[Status Mailing (Statusziizenetek)]

SETTINGS / £ => [Ez Setting (Eqyszerii beallitasok)] =2 [Status Mailing (Statusziizenetek)]

Ezzel a funkcidval dllithatja be, hogy a rendszer régzitse, majd e-mailben értesitse a rendszergazdat az eszkoz

allapotarol.

+ [On/Off (Be/ki)]: A [Status Mailing (Statusziizenetek)] be- és kikapcsolasara szolgal.

+ [Scheduled Mailing (Utemezett levelezés)], [When a failure occurs (Amennyiben hiba torténik)]: Az e-mailkiildési
intervallum beallitasara szolgal.
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User E-mail Address (Felhasznald e-mail-cime)]: A feladé e-mail-cimének beallitasara szolgal.
Sending Server (SMTP) (Kiild§ szerver (SMTP))]: Az SMTP-kiszolgald cimének bedllitasara szolgal.
ID (AZONOSITO)]: irja be a felads fidkazonositdjat.

Password (Jelsz6)]: irja be a feladd fiokjanak jelszavat.

+ [Receive E-Mail Address (Cimzett e-mail cime)]: A cimzett e-mail-cimének beallitasara szolgal.
SEND MESSAGE (UZENET KULDESE)]: Azonnal felméri az eszkéz llapotat, majd elkiildi a kapcsolddé Adatat a
megadott e-mail-cimre.

« [reset (visszadllitas)]: A gyari alapbedllitésok visszaallitasa.

© VEGIEGYZES

+ Ha a kovetkezé elemek barmelyikének allapota megvaltozik vagy rendellenes lesz, allapotiizenet kerl kikdldésre.

- 1. H8m. Erzékeld: Ha a monitor veszélyes h6mérsékletet ér el, e-mail keriil kikiildésre az aktualis h6mérsékletet
tartalmazd informaciéval.

- 2. H6m. Erzékel6-ellendrzés: E-mail keriil kikiildésre, ha nincs hémérséklet-érzékels csatlakoztatva, vagy ha a
hémérsékletérzékels kommunikaciés allapota ismeretlen, vagy ha a chipet biztositd szolgéltaté altal nydjtott
informacié rendellenes.

- 3. LAN allapota, WiFi allapota: E-mail keriil kikiildésre, ha médosul a haldzati csatlakozas allapota. Maximum 50
véltozast lehet elmenteni a haldzati allapotokkal kapcsolatban. Az elmentett érték alapértékre all, ha megsz(inik
az dramellatas.

- 4. Jel meglétének ellendrzése: Ellendrzi, hogy van-e jel. Ha tdbb mint 10 masodpercig nincs jel, e-mail kerdl
kikildésre.

- 5. Beiitemezett lejatszas allapot: E-mail keriil kikiildésre, ha a tartalom nem jatszhatd le a belitemezett kezdési
idGpont és befejezési idGpont kozott Tartalomkezelés litemezése vagy SuperSign tartalom allapotban.
Ugyanakkor ez nem térténik meg, ha a tavvezérlével megszakitasra kertl sor.

- 6. Feladatétvétel allapot (Fail Over): Meghibasodas vagy automatikus valtas esetén a rendszer e-mailt kiild a
legmagasabb prioritassal rendelkezd bemeneti eszkozre. (A felhasznald altal tortént bemeneti eszkdz valtasok
(RC, RS232C, SuperSign) kivételt képeznek.)

- 7. Mozgasérzékelés allapota: Ha a termék a kiils6 kornyezetb6l jov6 mozgast vagy razkddast érzékel, e-mailt kiild
Onnek.

- 8.Szo6gérzékelés dllapota: A rendszer e-mailt kiild, ha a termék délésszoge megvaltozik, példaul megdél vagy
felborul. (A tdmogatott funkciék modellenként eltéréek lehetnek.)

+ Arendszer csak a 25, 465 és 587 SMTP portokat tamogatja.

« A belsG bemenetvaltasok jelentkezése - a kiils6 bemenetvaltasokat kivéve (RC, RS232C, SuperSign) - Feladatatvétel
allapotnak szamit.

+ A Feladatatvétel allapotra torténd valtaskor egy ,Feladatatvétel dllapot: feladatatvétel” lizenetet tartalmazé e-mail
kerdil kikdldésre, az ezt kovetd rendszeresen vagy allapotvaltaskor kikiildott allapotra vonatkozd e-mailek pedig a
,Feladatatvétel allapot: nincs” lizenetet tartalmazzak.
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[Play via URL (Lejatszas URL-rdl)]

SETTINGS / £ =¥ [Ez Setting (Eqgyszerii beallitasok)] =2 [Play via URL (Lejatszas URL-r6l)]
Az On altal valasztott tartalom lejatszasa a beépitett bongészsben.

+ [URL Loader (URL betdltd)]: A [Play via URL (Lejatszas URL-r6l)] be- és kikapcsolasara szolgal.
+ [Set URL (URL bedllitésa)]: Adja meg az automatikusan megjeleniteni kivant URL-t.

« [Preview (ElGnézet)]: A megadott URL elérésével a kivant weboldal elénézetére szolgal.

- [SAVE (MENTES)]: A megadott URL mentésére szolgal.

- [Reboot to Apply (Ujrainditas a beallitasok alkalmazasa érdekében)]: A megadott URL mentését kovetden djrainditja
a monitort.

+ [reset (visszadllitas)]: A gyari alapbedllitasok visszaallitasa.

© VEGIEGYZES

Ez a funkcié nem miikadik, ha a [Screen Rotation (Képernyé forgatasa)] funkcié engedélyezve van, tovabba ez a
funkcio letiltja az [Preview (El6nézet)] beallitast.

+ Haa[Time & Date (Id6 és datum)] nincs a kdvetkezdre allitva: [Set Automatically (Automatikus beallitas)], a
weboldalak navigalasa nehézkes lehet.
- SETTINGS / ¥ => [General (Altalanos)] = [Time & Date (Id6 és datum)] = [(Set Automatically (Automatikus
bedllitas)] ellen6rzése

[Setting Data Cloning (Adatklonozas beallitasa)]

SETTINGS / £ =¥ [Ez Setting (Egyszerii beallitasok)] = [Settings Data Cloning (Beallitasi Adat klénozésa)]

Ez a funkcié az eszkozbedllitdsok masoldsara és mas eszkdzokon vald importaldsara szolgal.

« [Export Setting Data (Beallitasi Adat exportalasa)]: Az eszkozbeallitdsok mas eszkozokre vald exportélaséra szolgal.

+ [Import Setting Data (Beallitasi Adat importélasa)]: Mas eszkozok bedllitdsainak importalasara szolgal ezen az
eszkdzon.

[Sync Mode (Szinkronizalasi méd))]

SETTINGS / £ =¥ [Ez Setting (Eqgyszerii beallitasok)] =2 [Sync Mode (Szinkronizalasi méd)]

Id6 és tartalom szinkronizalasa tobb Signage monitor kozott.

+ [RS-232C Sync (RS-232C szinkronizalas)]: Az RS-232C csatlakozdn keresztiil csatlakoztatott t6bb Signage monitor
szinkronizalasa.

- [Backlight Sync (Hattérfény szinkronizalasa)]: Ertékek megosztasa a hattérfény vezérléséhez mequilagitasi szenzorok
segitségével az RS-232C-vel csatlakoztatott eszkozok kozott.

+ [Network Content Sync (Haldzati tartalomszinkronizalas)]: Az ugyanarra a haldzatra csatlakoztatott Signage
monitorok szinkronizalasa.



[Multi Screen (Tobbképernyds méd)]

SETTINGS / £ => [Ez Setting (Eqyszerii beallitasok)] =2 [Multi Screen (Tobb képernys)]

Ez a funkcid lehetdvé teszi Onnek, hogy tobb kiilss bemenetet és videdt tekintsen meg egyazon képernydn.

PIP iizemmad

PBP iizemméd

4 képernyds osztott iizemmod

"lll;‘l .i
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2 képernyds osztott iizemmod (1:1)

Q/j’ s \ A«;

3 képernyds osztott iizemmad (1:1:1)

v | -

3 képernyds osztott iizemmad (1:2:1)

-,

4 képernyds osztott iizemmad (1:1:1:1)
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+ A tobbképernyds modban a DP lanckapcsolt halézat funkcié nem tamogatott.
+ A megosztott képerny6k szdma/alakja a modellt6l fiiggéen valtozhat.

KépernyGelrendezés kivalasztasa

Ha gy lép be a tébbképernyds médba, hogy el6tte nem allitott be semmilyen képernyd-elrendezést, megjelenik a
képernyg-elrendezés kivalasztasi mentje. Amikor a menuelrendezés kivalasztasara szolgalé meni nem jelenik meg a
képernydn, a tavirdnyité fel nyilgombjanak megnyomasaval valassza ki a képerny§-elrendezés mentiisavot, majd valassza
ki a kivant képerny6-elrendezést.

Képerny6-elrendezési menii bezarasa

A képernyG-elrendezési meniisav megnyitasahoz a képerny6-elrendezési meniiben nyomja meg a felfelé mutaté nyilat a
tavirdnyitén, majd valassza ki azt, vagy pedig nyomja meg a back gombot a képernyG-elrendezési meni bezarasahoz.
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Képerny6bemenet médositasa

Nyomja meg a 9 gombot mindegyik osztott képernyd jobb felsg sarkaban a kivant bemenet kivalasztasahoz.
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@© MEGIEGYZES

+ Azok a bemenetek, amelyeket mar kivalasztottak mas osztott képerny6khdz, nem valaszthatok ki tjra.
Kivalasztasukhoz elébb az 6sszes képernyd bemenetét vissza kell llitania a VISSZAALLITAS gomb megnyomésaval.

+ APIP (kép a képben) lizemmad csak abban az esetben miikadik, ha a Kiils§ bemenet elforgatésa beallitast és a
KépernyG-elforgatas bedllitast Ki vagy 180 lehetdségre allitja.

+ PIP izemmddban az alképernyd tamogatott felbontésai a kovetkez6k: Mas felbontasok nem témogatottak.
- 1680 x 1050/ 1920 x 1080

+ Az osszeflizott formatumok nem tamogatottak. Pl. 1080i

+ Ez AV-re és médidra is vonatkozik.

+ A 4 képernyGs osztott tizemmadu modellek 3840 x 2160 kiils6 bemeneti felbontast téamogatnak PIP Sub
képernydkon.

+ A modell szerint ha nincs 9 gomb, adja meg a Bevitel médositasa gombot a képerny&konfiguraciés meniiben a
képernyd és a kivant bemenet kivalasztasahoz.

Videdlejatszas osztott képerny6kon

Nyomja meg a mindegyik osztott képernyd jobb fels6 sarkaban talalhatd 9 gombot, valassza a Videofdjl lehetdséget,
majd valasszon eqgy taroldeszkozt az adott eszkozon talalhatd videdk listajanak megjelenitéséhez. Ezutan valassza ki a
kivant videdt a listabdl a lejatszashoz.

© MEGIEGYZES

+ AHEVC, MPEG-2, H.264, vagy VP9 kodekkel készitett videdk lejatszhaték osztott képerny&kon. PIP mdd haszndlata
esetén az alabbi kombinaciék nem hasznalhatok.

Foképernyd Alképerny6
HEVC HEVC
H.264 HEVC

MPEG2 HEVC
VP9 VP9
H.264 4K MPEG2
H.264 4K VP9

A 3 és 4 osztott képerny6 korlatozasai az alabbiak.

4K hasznalata esetén

Maximum 2 videét tdmogat.
Maximum 4K @ 60 fps + 2K @ 60 fps kombinacidja érhetd el.
Azonban a H.264 4K maximum 30 fps-t tdmogat.

Kizarélag 2K hasznalata
esetén

60fps

Akar 1 MPEG?2, 2 H.264 és 4 tovabbi kodek is kombinalhatd.

30fps

Akdr 2 MPEG2 és 4 tovabbi kodek is kombinalhatd.

- Ajanlott képkockasebesség: 24, 25, 30, 60 (beleértve: 23,9, 24,9, 29,9, 59,9)
Nem garantaljuk a teljesitményt, ha mas képkockasebességgel jatszik le tartalmakat.

+ A modell szerint ha nincs e gomb, adja meg a Bevitel médositasa gombot a képernySkonfiguraciés mentiben a

képernyd, majd a vided kivalasztasahoz.
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[LG ConnectedCare (Signage 365 Care) (LG ConnectedCare (Signage 365
tamogatas))]
SETTINGS / £¥ - [Ez Setting (Egyszerti bedllitadsok)] - [LG ConnectedCare (Signage 365 Care) (LG ConnectedCare
(Signage 365 tamogatas))]
Telepitheti a LG ConnectedCare (hibadiagnosztika) megoldast hibadiagnosztikai és elGrejelzési szolgaltatasok végett.
« [Install (Telepités)]: A LG ConnectedCare megoldas telepitése.
1) [ENTER ACCOUNT NUMBER (ENTER ACCOUNT NUMBER)]: A 6-jegy(i szamlaszdm megadasa a
LG ConnectedCare megoldas telepitéséhez.
- Fiékszam: A LG ConnectedCare megoldas regisztralasa soran hozzarendelt szam. A fiékszam megadasakor a
szamhoz tartozo fiéknév érhetd el.
2) [CONFIRM ACCOUNT NUMBER (CONFIRM ACCOUNT NUMBER)]: Megjeleniti a fickszamot és a fickszamnak
megfeleld fidknevet, majd hitelesiti a fi6kszamot.
- Ha a fiékszamot mér regisztraltak, megjelenik a fiokszamnak megfeleld fidk neve, és folytathatja a
LG ConnectedCare megoldas telepitését.
- Ha a fidkszamot még nem regisztraltak, a ,Névtelen” felirat jelenik meg a fidk neve helyén, és nem tudja folytatni a
megoldas telepitését.
« [Enable (Engedélyezés)]/[Disable (Letiltas)]: Beallitja a LG ConnectedCare megoldéas engedélyezését/letiltasat.
+ [Account (Account)]: Megjeleniti a felhasznalé jelenleg csatlakoztatott fiGkszamat és -nevét.
+ [Version (Verzié)]: Megjeleniti a LG ConnectedCare megoldas verzidjat.
+ [Check for Update (Frissitések keresése)]: Elérhet§ frissitések keresése a szerveren.
+ [Update (Frissités)]: A LG ConnectedCare megoldas legujabb verzidra valé frissitése.
« [Server Status (Szerver allapota)]: Megjeleniti a késziilék és a szerver kozétti kapcsolat allapotat.
- [Connected (Kapcsolédva)]: Megjelenik, ha a késziilék és a szerver kapcsolata aktiv.
- [Not Connected (Nincs csatlakozas)]: Megjelenik, ha a késziilék és a szerver kapcsolata nem aktiv.
- [Waiting for Approval (Jévahagyasra var)]: Megjelenik, ha a szerver jévahagyasra var.
- [Rejected (Elutasitva)]: Megjelenik, ha a szerver elutasitotta a kapcsolatot.
+ [Reset (Visszaallitas)]: Torli a telepitett LG ConnectedCare megoldast.
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[LG Business Cloud]

SETTINGS / £¥ - [Ez Setting (Egyszerti bedllitadsok)] - [LG Business Cloud]
Az [LG Business Cloud] megoldas telepitésével hibadiagnosztikai és eldrejelzési szolgaltatasokat végezhet.
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+ [Installation Type (Telepités tipusa)]: Kivalasztja az [LG Business Cloud] megoldas telepitésének a tipusat.

+ [Installation Code (Telepitési kdd)]: Telepiti az [LG Business Cloud] megoldast az [LG Business Cloud] megoldasban
létrehozott egyes munkaterdiletek altal megadott szam hasznélataval.
« [Install (Telepités)]: Telepitse az [LG Business Cloud] megoldast.
1) [ENTER INSTALLATION CODE]: Megadja a 6 szamjegy(i telepitési kddot az [LG Business Cloud] megoldas
telepitéséhez.
- A telepitési kéd megadasakor megjelennek a telepitési kddnak megfelelé munkateriilet adatai.
2) [CONFIRM INSTALLATION CODE]: Megjelentiti a telepitési kodot és a telepitési kddnak megfelelé munkateriilet
adatait.
- Ha a telepitési kdd regisztralva van, megjelennek a munkatertilet telepitési kédnak megfelel6 adatok, és folytathatja
az [LG Business Cloud] megoldas telepitését.
- Ha a telepitési kdd nincs regisztrélva, az ,Ismeretlen” felirat jelenik meg a munkaterilet adatai helyén, és nem
folytathatja a megoldas telepitését.
« [Workspace (Munkatertilet)]: Megjeleniti a felhaszndlé jelenleg csatlakoztatott tizleti informacidit és a munkateriilet
adatait.
« [Version (Verzi6)]: Megjeleniti az [LG Business Cloud] megoldas verzijat.
+ [Details (Részletek)]: Megjeleniti a tdmogatott megoldasok verziészamat.
« [Server Status (Szerver éllapota)]: Megjeleniti a késziilék és a szerver kozétti kapesolat allapotat.
- [Connected (Kapcsolédva)]: Megjelenik, amikor a késziilék és a szerver kapcsolatban all.
- [Not Connected (Nincs csatlakoztatva)]: Megjelenik, amikor a késziilék és a szerver kapcsolata megszakad.
- [Waiting for Approval (Jévahagyasra var)]: Megjelenik, amikor a szerver jévahagyasra var.
- [Rejected (Elutasitva)]: Megjelenik, amikor a szerver kapcsolatét elutasitjak.
« [Reset (Visszaallitas)]: Visszaallitja a telepitett [LG Business Cloud] megoldast.
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[Office Meeting Mode (Meeting iizemmad)]
SETTINGS / $¥ - [Ez Setting (Egyszer(i beéllitasok)] = [Office Meeting Mode (Meeting (izemmad)]
Beadllithatja a Gyors funkcidkat a termék konferenciateremben térténd hasznélatahoz.

HVADVIN

+ Irodai értekezlet mdd: A funkcié bekapcsolasa lehetévé teszi a konferenciatermi értekezlet médhoz kapcsolédd
funkcidk beallitasat.
« Ertekezleti dtmutatd képernyd

- Ertekezleti (tmutatd képernyd: A funkcid bekapcsolasa lehetdvé teszi a konferencia informécios képernyd
hasznalatét. Ez a funkcié hattérkép megjelenitésére szolgal, ha nincs kiilsé bemenet. A funkcié bekapcsolaséval
bekapcsolja a [No Signal Image (Nincs jelkép)] funkciét.

- Ertekezleti szoba neve: Amikor a konferenciainformécios képernyd be van kapcsolva, megvaltoztathatja a képernyén
megjelend konferenciaterem nevét, vagy kivalaszthatja, hogy megjelenitse-e a konferenciaterem nevét.

- 1d6: Amikor a konferenciainformaciés képernyd be van kapcsolva, kivalaszthatja, hogy megjelenitse-e az aktudlis id6t
a képernydn.

+ Haladé bedllitasok

- Automatikus fényerd: A funkcié bekapcsolasaval a monitor képerny&jének fényereje automatikusan igazodik a
kérnyezethez.

- Képmad: Allitsa be ugyanazt a képmaédot a termék altal tamogatott dsszes kiils§ bemenethez.

- Automatikus bemenetvaltds: A kiils6 bemenet csatlakoztatdsakor ez a funkcié automatikusan a megfeleld
kiils6 bemenetre valt. A funkci6 bekapcsolasa befejezi az [Ez Setting (Egyszerti beallitasok)] —> [Fail Over
(Feladatatvétel)] funkcidt.

- Automatikus kikapcsolas: Automatikus kikapcsolas. Ha ez a funkcié be van kapcsolva, a [No Signal Power
Off(15Min) (Nincs jel, kikapcsolas (15 perc))] és [No IR Power Off (4hour) (Kikapcsolas, ha nincs IR (4 éra))] funkcid
bekapcsol.

- Bemenet nevének szerkesztése: Valtoztassa meg az egyes kiils6 bemenetek nevét.

- Prezentdciés id6zits: Hasznalja a prezentacids id6zitst. A funkcié bekapcsolasaval a képerny6n megjelenik a
[Presentation Timer (Prezentaciés id6zit6)], amelyen kivalaszthatja a kiils6 bemenetet.

->INPUT / 5] - [Presentation Timer (Prezentcids id6zit6)]

-> A miikodési id6 legfeljebb 120 percre allithatd be tiz perces idGintervallumokkal. Az id6 bedllitasat kovetSen
nyomja meg a [Start (Kezdés)] gombot az id6zit6 elinditdsahoz.

-> Az id6zit6 szlineteltetéséhez nyomja meg a taviranyitd sarga gombjat. Az id6zitd szlineteltetésekor az id6 kék
szinnel jelenik meg.

-> Az id6zit6 Ujrainditasdhoz nyomja meg a taviranyité sarga gombjat.

-> Az id6 piros szinnel jelenik meg, ha a héatralévé id6 kevesebb mint harom perc. Az idé villog, ha a hatralévd idé
kevesebb mint egy perc.

-> Az id6zité ledllitasdhoz nyomja meg a taviranyité kék gombjat.

-> A felhasznaldi feliilet automatikusan elt(inik az id6zitd lejarta utan 10 perccel.

-> Az automatikus kikapcsolasi és energiatakarékossagi beallitasok miatt a termék kikapcsolhat, amig az id6zité
még miikodik.

© VEGIEGYZES

+ Ha a Nincs jel képet letoltotték, a [Meeting Guide Screen (Meeting guide)] bekapcsolasaval el6szor a letoltott kép
jelenik meg, ha nincs jel.

+ Ha a [Meeting Room Name (Targyalé neve)] és az [Time (Id6)] elemeket hasznalja a [Meeting Guide Screen (Meeting
guide)] esetében, és ha a letoltott képet Nincs jel képként hasznalja, élénk szinl kép hasznalata javasolt a Signage-
modell optimalis felbontdsanak megfelelen.
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Altalanos
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[Language (Nyelv)]
SETTINGS / £ => [general (altalanos)] = [Language (Nyelv)]
Bedllithatja, hogy a meni milyen nyelven jelenjen meg.

« [Menu Language (Meni nyelve)]: A Signage monitor nyelvének bedllitasara szolgal.
+ [Keyboard Language (Billenty(izet nyelve)]: A képerny6n megjelend billentytizet nyelvének beéllitasara szolgal.

[System Information (Rendszerinformaciok)]
SETTINGS / $¥ =» [General (Altalanos)] =2 [System Information (Rendszerinformacic)]
Ezzel a funkcidval olyan informacidkat jelenithet meg, mint példaul az eszkéz neve, a szoftver verzidszama és a tarhely.

[Set ID (Azonosité beallitasa)]

SETTINGS / £ => [General (Altalanos)] = [Set ID (Azonositd beallitasa)]

« [Set ID (Azonosit6 bedllitasa)] (1-1000): Egyedi késziilékazonositét rendel hozza minden egyes késziilékhez, amikor
tobb késziiléket is csatlakoztat az RS-232C-csatlakozén keresztiil. Rendeljen hozza 1-tél 1000-ig terjed§ szamokat,

és |épjen ki az opcidbdl. A késziilékekhez rendelt késziilékazonosité hasznélataval kiilon-kiilon vezérelheti az 6sszes
késziiléket.

« [Auto Set ID (Azonositd Automatikus Bedllitasa)]: Automatikusan egy egyedi késziilékazonositdt rendel az egyes
késziilékekhez, ha tobb késziiléket is csatlakoztat a megjelenités érdekében.

« [Reset Set ID (Bedllitott Azonositd Visszaallitdsa)]: A termék késziilékazonositdjat 1-re allitja vissza.

[Time & Date (Id6 és datum)]

SETTINGS / £ => [General (Altalanos)] = [Time & Date (Id& és datum)]

Ezzel a funkcidval tekintheti meg, illetve mddosithatja a késziiléken beallitott id6t és datumot.

« [Set Automatically (Automatikus beallitas)]: A [Time (Id8)] és a [Date (Datum)] bedllitaséra szolgal.

+ [Daylight Saving Time (Nyari Id6szamitas)]: A nyari id6szamitas kezdetének és végének beallitasara szolgal. A nyari
id6szamitds funkcié csak akkor miikédik, ha annak kezdete és vége kozott egynél tobb napot allit be.

« [NTP Server Setting (NTP-szerverbeallitdsok)]: Beallithat mas NTP-szervereket az alapértelmezett NTP-szerver
mellett.

+ [Time Zone (Id6zéna)]: Médosithatja az id6zonat kontinens, orszag/régid, varos vagy felhasznaléi beallitdsok szerint.
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[Power (Be-/kikapcsolas)]
SETTINGS / %% => [General (Altalanos)] = [Power (Be-/kikapcsolas)]
Be-/kikapcsolassal kapcsolatos funkcié beéllitasai

[No Signal Power Off (15 Min) (Kikapcsolas jel hidanyaban (15 perc))]

Annak beallitasara szolgal, hogy hasznalja-e a Kikapcsolas 15 perc utan unkciot.

+ Ez a lehet8ség [On (Be)] vagy [Off (Ki)] helyzetbe allithato.

+ Ha [Be] értékre allitja ezt a funkcidt, a késziilék kikapcsol, ha 15 percig Nincs jel allapotban volt.

+ Ha [Off (Ki)] értékre allitja ezt a funkcidt, a Kikapcsolas 15 perc utan funkcié nem fog miikodni.
« Javasoljuk, hogy kapcsolja [Off (Ki)] értékre a funkcidt, ha hosszabb ideig kivanja hasznalni a terméket, mivel a funkcié
kikapcsolja azt.

[No IR Power Off (4hour) (Kikapcsolas, ha nincs IR (4 dra))]
A Kikapcsolas 4 éra utan funkcid be- és kikapcsolasara szolgal.
« Ez a lehetdség [On (Be)] vagy [Off (Ki)] helyzetbe allithatd.

+ Ha [On (Be)] értékre allitja ezt a funkcidt, a késziilék kikapcsol, ha 4 6ran keresztil senki nem nyomja meg a
taviranyité gombjait.

+ Ha [Off (Ki)] értékre allitja ezt a funkcidt, a Kikapcsolas 4 dra utan funkcié nem fog miikodni.
« Javasoljuk, hogy kapcsolja [Off (Ki)] értékre a funkcidt, ha hosszabb ideig kivanja hasznalni a terméket, mivel a funkcié
kikapcsolja azt.

[DPM]/ [DPM (Standby Mode) (DPM (készenléti iizemmadd))]

A Képerny6 energiagazdalkodasa (DPM) méd be- és kikapcsolasara szolgal.

+ Ha a funkcié nincs [Off (Ki)] lehetdségre allitva, a monitor bemeneti jel hianyaban az energiatakarékos mddra kapcsol
at.

+ Ha a funkciét [Off (Ki)] lehet&ségre allitja, a [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (készenléti tizemmadd))] funkcié ki
lesz kapcsolva.

[DPM Wake Up Control (DPM ébreszt6 vezérls))] / [DPM (Standby Mode) Wake Up Control (DPM
(készenléti iizemmadd) ébresztésvezérlés)]

Bekapcsolja a monitort a csatlakoztatott DVI-D/HDMI port digitdlis jelfeldolgozasanak megfelelGen.
« [Clock (Id6zités)] bedllitas esetén a monitor csak a digitalis dra jeleit ellenérzi és az drajel megtalalasakor bekapcsol.

+ [Clock+DATA (Id6zités + ADAT)] bedllitas esetén a monitor bekapcsol, ha a digitdlis 6ra jelei és az adatjelek is meg
vannak adva.
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[PM Mode (PM iizemméd))]

« [Power Off (Default) (Kikapcsolas (Alapértelmezett))]: A normal DC kikapcsolasa moéd beallitasara szolgal.

+ [Sustain Aspect Ratio (Képarany megtartasa)]: A szamitdgép megdrzi a kiterjesztett képernyG-azonositd adatokat
(EDID) akkor is, ha a tapellatas ki van kapcsolva.
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« [Képerny6 Ki)]: A DPM-mddba, az Automatikus kikapcsolasba (15 perc, 4 dra) vagy a Rendellenes ledllitasba belépve
[Screen Off (Kép kikapcsolasa)] llapotra valt.

+ [Screen Off Always (Képernyd kikapcsolasa minden esetben)]:
DPM, Automatikus kikapcsolds (15 perc, 4 6ra), Kikapcsolasi id6zitd vagy Rendellenes ledllitas médba belépve, illetve
amikor bemeneti jel érkezik a taviranyité Be-/kikapcsolas gombjatdl vagy a monitor Ki gombjatdl, a [Screen Off (Kép
kikapcsolasa)] allapotba valt.

+ [Screen Off & Backlight On (Képerny§ kikapcsolasa és hattérfény be)]: Részben bekapcsolja a hattérvilagitast, hogy
megfeleld h6mérsékleten tartsa a képernydt, mikdzben az Képernyé ki allapotban van.

+ [Network Ready (Hal6zat kész)]: A monitor kikapcsolasra kertil, de a haldzaton keresztil vezérelheti az
energiaellatast.

© VEGIEGYZES

« A képernyG [Screen Off (Képernyd ki)] allapotbdl On (Be) allapotba valé atkapcsolasahoz bemeneti jelnek kell érkeznie
a taviranyité Power vagy Input gombjatdl, vagy a monitor On gombjatél.

[Power On Delay (Késleltetett bekapcsolas)](0-250)

+ Ez a funkcid egy bekapcsolasi késleltetés alkalmazasaval elkerilni a tulterhelést, ami tobb monitor egyszerre torténd
bekapcsolasakor jelentkezhetne.

+ 0 és 250 masodperc kozétti késleltetési idGtartam allithato be.

[Power On Status (Bekapcsolt allapot)]

+ Kivélaszthatja, hogy a monitor tapkabelének csatlakoztatésakor a monitor milyen tizemmédba [épjen.

+ A[PWR (Bekapcsolas)], az [STD (Készenlét)] és az [LST (Legutdbbi llapot)] lehetGségek koziil valaszthat.

« A[PWR(Bekapcsolas)] lehet6ség kivalasztasakor a monitor bekapcsolva marad a f6 tapellatast bekapcsolasakor:

« A [STD(Készenlét)] lehetGség kivalasztasakor a monitor Készenlét allapotba kapcsol a f§ tapellatast bekapcsolasakor.
+ Az [LST(Legutébbi allapot)] az elézd allapotra allitja vissza a monitort.

[Wake On LAN (Bekapcsolas LAN-kapcsolaton keresztiil)] / [Wake On LAN (Networked Standby
Mode) (Ebresztés LAN esetében (halézati készenléti méd))]

- A[Wake On LAN (Bekapcsolas LAN-kapcsolaton keresztiil)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Ebresztés
LAN esetében (halézati készenléti méd))] funkcid bedllitasa.

+ Az egyes vezetékes/vezeték nélkiili halézatokra vonatkozéan allithatja a funkciét Be vagy Ki helyzetre.

« [Wired (Vezetékes)]: [On (Be)] helyzetbe allitva a [\Wake On LAN (Bekapcsolas LAN-kapcsolaton keresztil)] / [Wake
On LAN (Networked Standby Mode) (Ebresztés LAN esetében (hélézati készenléti mod))] funkcié mikodik, igy a
terméket tavolrdl, vezetékes haldzaton keresztiil is bekapcsolhatja.

« [Wireless (Vezeték nélkiili)]: [On (Be)] helyzetbe allitva a [Wake On LAN (Bekapcsolas LAN-kapcsolaton keresztiil)] /
[Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Ebresztés LAN esetében (haldzati készenléti méd))] funkcié mikadik, igy
a terméket tavolrdl, vezetékes haldzaton keresztiil is bekapcsolhatja.
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[Power Indicator (Tapellatasjelzd)]

+ Ez a funkcid lehet6vé teszi a [F6kapcsold jelzdje)] funkcid beallitasainak mddositasat.

+ Az [On (Be)] segitségével bekapcsolhatja a [F6kapcsold jelzdje)] funkcidt.

+ Az [Off (Ki)] segitségével kikapcsolhatja a [Fékapcsold jelz&je)] funkcidt.

+ Az [On (Be)] vagy az [Off (Ki)] opcidk [Fékapcsolé jelzdje)] funkcional talalhatd bedllitasaitdl figgetlendl a
[Fékapcsold jelzéje)] funkcid korilbeliil 15 masodpercre bekapcsol.

[Power On/Off History (Be/kikapcsolasi el6zmények)]

A késziilék be- és kikapcsolasi el6zményeit tekintheti meg.

[Network (Hal6zat)]
SETTINGS / £ => [General (Altalanos)] =2 [Network (Halézat)]

[Wired Connection (Ethernet) (Vezetékes kapcsolat (Ethernet))]

Vezetékes kapcsolat: A monitor LAN-porton keresztil a helyi haldzatra (LAN) vald csatlakoztatasara, valamint
a haldzati bedllitasok konfiguraldsara szolgal. Csak vezetékes halézati kapcsolatok tamogatottak. A fizikai
kapcsolat [étrehozésa utan a haldzatok tébbsége esetében a kijelz& barmilyen beallitas nélkdl, automatikusan
csatlakozik. Néhany halézat esetén médositani kell a kijelz6 beallitasait. Részletes informacidkért forduljon az
internetszolgaltatdhoz, vagy tanulmanyozza az ttvélaszté (router) kézikonyvét.

802.1X EAP: az IEEE 802.1X alapu hitelesités elérhetd vezetékes kapcsolathoz. Vlassza ki a kivant EAP-tipust
és a 2. Fazisu Hitelesitést, adja meg a hitelesitési kiszolgaldn regisztrélt azonositét/jelszét, majd nyomja meg a
CSATLAKOZAS gombot a kapcsolat megkisérléséhez.

[Wi-Fi Connection (Wi-Fi kapcsolat)]

Ha a monitor be van Allitva vezeték nélkiili haldzat haszndlatara, lehet6ség van az elérhetd internetes halézatok
megkeresésére és az azokra torténd csatlakozasra.

+ [Add a Hidden Wireless Network (Rejtett vezeték nélkiili haldzat hozzaadasa)]:
A neve megadasaval manudlisan adhat hozza egy vezeték nélkili halézatot.
+ [Connect via WPS PBC (Csatlakozas WPS PBC segitségével)]:
Nyomja meg a PBC-t tamogaté vezeték nélkiili routeren talalhaté WPS gombot a routerhez valé csatlakozashoz.
+ [Connect via WPS PIN (Csatlakozas WPS PIN segitségével)]:
Adja meg a PIN-funkciét tamogaté vezeték nélkiili router weboldalan lathaté PIN kédot az router egyszer(
csatlakoztatasdhoz.
+ [Advanced Wi-Fi Settings (Specialis Wi-Fi Beallitasok]: Médosithatja a csatlakoztatott vezeték nélkiili halézat
bedllitasait.

[Certificate Download (Tandsitvany letéltése)]

« Toltse le az USB-n tarolt 802.1X EAP-hoz hasznalt tanusitvanyokat.
+ Csak pem-fajlkiterjesztés tolthetd le.

© MEGIEGYZES

+ A Wi-Fi hardverkulcsot tdmogaté tipusaink esetében a Vezeték nélkiili haldzati kapcsolat menii csak akkor érhetd el,
ha Wi-Fi hardverkulcs csatlakozik a termékhez.

+ Ha olyan halézatra csatlakozik, amely tdmogatja az IPv6-ot, kivalaszthatja az IPv4/IPv6 lehet&ségeket a vezetékes/
vezeték nélkili halozati kapcsolatnal. Az IPv6 kapcsolat viszont csak az automatikus csatlakozast tamogatja.
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[LAN Daisy Chain (LAN lanckapcsolt hélézat)]

+ A LAN Daisy Chain lanckapcsolt haldzatot hoz létre a LAN portokbdl, igy ha csak egy monitort csatlakoztat a
hélézathoz, ahhoz a lanckapcsolatban [év6 tobbi monitor is csatlakoztatva lesz.
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+ A lanckapcsolt halézatban lév6 elsé monitorban azonban egy olyan porton keresztiil kell kapcsolédnia a haldzathoz,
amely nincs hasznalatban a [anckapcsolt haldzathoz.

[SoftAP]

Ha beallit egy SoftAP-ot, tobb eszkozt csatlakoztathat Wi-Fi kapcsolaton keresztiil vezeték nélkdili utvalasztd nélkdl, és
vezeték nélkiili internetet hasznalhat.
+ A SoftAP és a ScreenShare funkciék nem hasznalhaték parhuzamosan.
+ A Wi-Fi hardverkulcsokat tdmogatd tipusaink esetében a SoftAP menii csak akkor érhet6 el, ha Wi-Fi hardverkulcs
csatlakozik a termékhez.
+ Wi-Fi csatorna: Egyenesen megadhat egy Wi-Fi csatornét.
+ SoftAP elérési Adat
- SSID: A vezeték nélkili internetkapcsolat létrehozasahoz sziikséges egyedi azonositd
- Biztonsdgi kulcs: A kivant vezeték nélkiili haldézathoz valé csatlakoztatdshoz megadott biztonsagi kulcs
- Csatlakoztatott eszkozok szama: A Wi-Fi kapcsolaton keresztiil a Signage eszkézhéz aktualisan csatlakoztatott
eszkozok szdmat mutatja. Maximum 10 eszkéz tAmogatott.

[UPnP]
Megnyitja vagy blokkolja az UPnP médhoz hasznalt 1900-as UDP-portot.

Az alapértelmezett bedllitas [On (Be)]. Ha a beallitast [Off (Ki)] értékre allitja, azzal blokkolja az 1900-as UDP-portot,
és letiltja az UPnP funkciét.

Ha a beallitast [Off (Ki)] értékre allitja, azzal kikapcsolja a Sync Mode (Szinkronizalasi méd) ,Network” (Hal6zat)
opciéjat. Amikor a Szinkronizalasi méd ,Haldzat” opcidra van éllitva, az érték a ,Ki” lehetségre médosul, amely
kikapcsolja a ,Halézat” opcidt.

Az UPnP értékének modositasat kovetben az uj érték csak [reboot (djrainditas)] utan lép érvénybe.
+ Ha az UPnP beallitast [Off (Ki)] lehetSségre allitja, a Group Manager 2.0 nem hasznalhaté megfelelGen.

[Ping Test (Pingteszt)]

Ellendrizze haldzati kapcsolatanak statuszat a pingteszt segitségével.

[Port Control (Portvezérls)]

A nem hasznalt portok blokkolhatdk a hélézati biztonsag érdekében.

[Connection Domain (Domainkapcsolat)]

Tartomany moédositasa a halézati kapcsolat ellenérzéséhez.

© MEGIEGYZES

« Ajanlott Ujrainditani a rendszert, hogy a beallitasok megfelelden életbe lépjenek.
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Tippek a haldzati beallitashoz

+ Ehhez a kijelz6h6z hasznaljon szabvanyos LAN-kabelt (Cat5 vagy annal magasabb verziét, RJ45 csatlakozéval).

+ A bedllitas sordn fellépd halézati problémak altaldban elharithatdk az Utvalaszté vagy modem atallitasaval. A
képernyé otthoni halézatra torténd csatlakoztatasa utan gyorsan kapcsolja ki és/vagy valassza le az otthoni halézat
Utvalasztojanak tapkabelét, illetve a modemkabelt, majd djra kapcsolja be és/vagy csatlakoztassa a tapkabelt.

- Az internetszolgaltatdtol (ISP) fiiggGen el6fordulhat, hogy az internetes szolgaltatasokat fogadni képes eszkozok
szama korlatozott a vonatkozé szolgéltatasi feltételekben foglaltak szerint. Tovabbi részletekrdl érdekl&djon az
internetszolgaltatdjanal.

+ Az LG nem vdllal felel&sséget a képernyd vagy az internetkapcsolat esetleges miikodési hibaiért, amelyek az
internetkapcsolat vagy egyéb csatlakoztatott berendezések kommunikacids hibaibél/hibas miikodésébdl fakadnak.

Az LG nem tehetd felel&ssé az internetkapcsolat korében fellépd problémakért.
+ Ha a halézati kapcsolat sebessége nem megfelel§ a tartalomhoz, el6fordulhat, hogy az eredmény nem lesz kielégitd.

Az internetkapcsolatot biztosité internetszolgaltaté (ISP) bizonyos korlatozasai miatt eléfordulhat, hogy néhany
internetes mivelet végrehajtasa nem lehetséges.

+ Az internetszolgaltatd altal felszamitott esetleges dijak, tobbek kozott, de nem kizarélagosan a kapcsolddas dija, a
felhasznalét (Ont) terheli.

© VEGIEGYZES

+ Ha a képerny6n kozvetleniil szeretné elérni az internetet, akkor az internetkapcsolatnak allandéan elérhetének kell
lennie.

+ Ha nem tudja elérni az internetet, a halézatra kapcsolt szamitégépen ellenérizze a haldzat allapotat.

+ A Haldzati bedllitds hasznalatakor ellendrizze a LAN-kabelt, valamint azt, hogy az Utvalasztdban a DHCP be van-e
kapcsolva.

+ Ha nem hajtja végre a haldzati beallitasokat, elképzelhetd, hogy a halézat nem miikodik megfelelGen.

/\ FIGYELEM

« Tilos a LAN-porthoz modularis telefonkabelt csatlakoztatni.
+ Mivel szamos kiilonb6zd csatlakoztatasi mddszer all rendelkezésre, kdvesse az adott telefon- vagy internetszolgaltaté
altal megadott specifikacidkat.

+ A hélézatbeallitasi menii nem elérhetd, amig a képerny6 nem csatlakozik fizikai halézathoz.
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A vezeték nélkiili halézat beallitasainak konfiguralasara vonatkozoé tippek

+ A vezeték nélkili haldzatra hatassal lehet a 2,4 GHz-es frekvenciat hasznald eszkozok, példaul vezeték nélkiili
telefon, Bluetooth-eszkdz vagy mikrohullamd siité altal okozott interferencia. Interferenciat okozhatnak az 5 GHz-es
frekvencidt okozd eszkdzok, példaul Wi-Fi eszkdzok is.
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El6fordulhat, hogy a kornyez6 vezeték nélkili kornyezett6l fiigg6en a vezeték nélkiili halézat szolgaltatas lassan fut.
+ Egyes késziilékek esetében eléfordulhat halézati forgalmi cstics, ha az otthoni halézatok barmelyike be van kapcsolva.

Vezeték nélkili Utvalasztd csatlakoztatasahoz olyan Utvalasztéra van sziikség, amely tamogatja a vezeték nélkiili
kapcsolatot, és be kell kapcsolni az adott ttvalasztd vezeték nélkiili kapcsolat funkciéjat is. Arra vonatkozéan, hogy az
Utvalasztd tdmogatja-e a vezeték nélkiili kapcsolatot, érdeklddjon az tvalaszté gyartéjanal.

A vezeték nélkiili itvalasztohoz torténd csatlakozashoz ellendrizze az SSID-t és a vezeték nélkiili dtvalasztd
biztonsdgi bedllitasait. Az SSID és a vezeték nélkdili Utvalaszté biztonsagi beallitasai tekintetében lasd az adott
Utvalasztd haszndlati Gtmutatéjat.

Ha a haldzati eszkozok (vezetékes/vezeték nélkili router vagy hub stb.) nem megfelelGen vannak bedllitva,
eléfordulhat, hogy a monitor nem miikédik megfelelSen. A halézati kapcsolat konfiguralasa eltt a megfeleld
kézikdnyvek attanulmanyozasaval biztositsa, hogy az eszkozok megfeleléen legyenek tizembe helyezve.

+ A csatlakozasi mdd a vezeték nélkiili Gtvalaszté gyartéja szerint valtozhat.
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[Safety Mode (Biztonsagi mdd))]
SETTINGS / $¥ =» [General (Altalanos)] =9 [Safety Mode (Biztonsagi méd))]
Ez a funkcié stabil teljesitményt tesz lehetdvé.

[Lasd ISM Method (ISM médszer)]

Ha a monitor hosszabb ideig alloképet jelenit meg, el&fordulhat a kép ,beégése” Az ISM médszer egy olyan funkcid,
amely megakadalyozza a kép beégését.

[Mode (Lejatszas Modja)]

+ Az [ISM Method (Képerny6 kimél§)] tizemmdd bedllitaséra szolgal.

- [Off (Ki)]: A FényerG-szabalyozas funkcio letiltasara szolgal.

+ [Orbiter (Képmozgatas)]: Ahhoz, hogy megakadalyozza az utékép megjelenését a képernydn, a képernyd helyzete
szabdlyos sorrendben 4 pixellel mozog. (Ez az elem inaktivalasra kertiil, amikor az aktualis bemenet Nincs jel.)
(Kizardlag kiiltéri hasznalatra tervezett modelleket tamogat.)

+ [White Wash (Fehértorlés)]: A ,beégés” megelézése érdekében fehér mintazatot jelenit meg.

+ [User Image (Felhasznaléi kép)]: USB taroldeszkdzon talalhatd képek, videdk lejatszasa.

+ [User Video (Felhasznaléi vided)]: USB taroldeszkozon talalhatd képek, videdk lejatszasa.

Ismétlés naponta

- [Off, just 1 time (Ki, csak egyszer)]: Valassza ki ezt az izemmaddot, majd kattintson a Befejezés lehetGségre az ISM-
funkcié azonnali futtatasahoz.

+ [On (Be)]: Elvégzi az ISM-funkcidt a megadott ideig, amennyiben az allokép fennall a készenlétben megadott
id6szakig.

+ [On, with moving detection (Bekapcsolds mozgasérzékeléssel)]: Kizardlag [Orbiter (Képmozgatas)] izemmaddban
alkalmazhatd. Ha az allokép [StandBy (Készenlét)] médban marad, az utdkép-megel6zési funkcid [Duration
(Id6tartam)] ideig tart.

+ [On, without moving detection (Bekapcsolas mozgasérzékelés nélkil)]: Kizardlag [Orbiter (Képmozgatas)]
tizemmddban alkalmazhaté. Ha a [DONE (Kész)] gombot megnyomja, az utékép-megelzési funkcié azonnal
bekapcsol és folyamatosan aktiv marad.

« [Schedule (Utemezés)]: Engedélyezi az ISM funkcidt a bedllitott nap kezdési idSpontjatél a befejezési idSpontjéig.

[StandBy (Készenlét):]

+ 1 és 24 dra kézott allithatja be az id6szakot.
« Ez az opcié csak akkor elérhetd, amikor a [Repeat (Ismétlés)] beallitasa [Schedule (Utemezés)].
+ Az ISM-funkcid elvégzésre kerll, amennyiben az allékép fennall a megadott iddszakig.

[Duration (Id6tartam)]

+ A kévetkezok kozlil valaszthat: 1-10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
« Ez az opcié csak akkor elérhetd, amikor a [Repeat (Ismétlés)] beallitasa [Schedule (Utemezés)].
+ Az ISM-funkcié a megadott ideig keriil elvégzésre.

[Select Day (Nap Kivalasztasa)]

- Itt bedllithatja a datumot.
« Ez az opcié csak akkor elérhetd, amikor a [Repeat (Ismétlés)] beallitasa [Schedule (Utemezés)].
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[Start Time (Kezdés)]

« It bedllithatja a kezdési id6t.
« Ez az opcié csak akkor elérhetd, amikor a [Repeat (Ismétlés)] beallitasa [Schedule (Utemezés)].
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+ A kezdési és a befejezési id6 nem lehet ugyanaz.

[End Time (Befejezés idGpontja)]

- It bedllithatja a befejezési iddt.
« Ez az opcié csak akkor elérhetd, amikor a [Repeat (Ismétlés)] bellitasa [Schedule (Utemezés)].
+ A kezdési és a befejezési id6 nem lehet ugyanaz.

[Action Cycle (Miiveleti ciklus)]

A kovetkezdk koziil valaszthat: 1-10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
« Ez a lehet8ség csak akkor érhet§ el, ha az [Orbiter (Képmozgatas)] ki van vélasztva.
« [Orbiter (Képmozgatas)]: A képernyd helye adott idGtartamonként valtozik.

[User Image Download (Felhasznali kép letdltése)]

+ A kép letoltéséhez rendelkeznie kell egy képfajllal az USB-taroléeszkozének ,ISM” mappajaban.

- Uj képfajl letoltése eltt torolie a meglévéket a belss memoriabdl.

- Tamogatott képfajlformatumok: BMP, JPG, JPEG és PNG

+ Maximum 4 képet tolthet le. (A maximalis felbontas 1920 x 1080.)

+ Ha a sav képét torolték vagy nem létezik, az alapértelmezett kép keriil hasznélatra. (Az alapértelmezett kép egy fehér
hattér)

+ Ez a lehetGség csak akkor érhet6 el, ha a [User Image (Felhasznal6i kép)] ki van vélasztva.

[User Video Download (Felhasznaléi video letoltése)]

+ Vided letoltéséhez rendelkeznie kell eqy videofdjllal az USB-téroléeszkdzének ,ISM” mappajaban.

- Uj videofdjl letoltése el6tt torolje a meglévSket a belss memaridbl.

+ Tdmogatott videofdjl-formatumok: “MP4"; "AVI’ “FLV', "MKV’ “MPEG’, “TS"

+ Maximum 1 videdt télthet le.

+ Ha a videdt tordlték vagy nem létezik, az alapértelmezett vided keriil hasznalatra. (Az alapértelmezett vided egy fehér
hattérkép)

+ Ez a lehetGség csak akkor érhet§ el, ha a [User Image (Felhasznaldi kép)] ki van vélasztva.

* Utmutatd a letdltott Felhasznal6i képek/Felhasznaléi videdk visszaallitdsahoz vagy torléséhez

« Visszaallitas: SETTINGS / £¥ > [Admin (Adminisztrator)] > [Factory Reset (Gyari bellitasok visszaallitasa)]

+ Nyissa meg a Lejatszd alkalmazast > Kattintson a Torlés gombra a képernyd jobb felsd sarkaban > Torélje ki a letoltott
képet/videdt



HVADVIN

24

[Screen Fault Detection (Képernydhiba érzékelése)]

+ A képernyGhiba érzékelése funkcié meghatarozza, hogy van-e abnormalitas a képernyd végén; az R, G és B OSD-k a
panel bal felsé sarkaban jelennek meg egy masodpercenként, és a pixelérzékel§ ellendrzi a teriiletet.

+ Az [On (Be)] lehetGségre allitas engedélyezi a hibaérzékelési funkcidt.
« Az [Off (Ki)] lehetGségre allitas kikapcsolja a hibaérzékelési funkcidt.

[Advanced Setting (Specialis beallitasok)]
SETTINGS / $¥ => [General (Altalanos)] =2 [Advanced Setting (Specialis beallitasok)]

[Beacon (Jelz6fény)]

+ Engedélyezi a Bluetooth 4.0 egyik funkcidjat, a BLE Jeladé funkcidt.
- Jeladé méd (Be-/kikapcsolas): engedélyezi a Jeladd funkciét.
« Tamogatott jeladéfunkciok: LG jeladé/iBeacon/Eddystone tipust jeladéfunkciok.
« iBeacon
- Jeladd UUID (hex): Az UUID bedllitaséra szolgal.
1. 1. mez6: 4 bajtos hexadecimalis érték (8 szamjegy)
2. 2. mez6: 2 bajtos hexadecimalis érték (4 szamjegy)
3. 3. mez6: 2 bajtos hexadecimalis érték (4 szamjegy)
4. 4. mez8: 2 bajtos hexadecimalis érték (4 szamjegy)
5. 5. mez6: 6 bajtos hexadecimalis érték (12 szamjegy)
- Elsddleges (0-65 535): Beallitja az elsédleges értéket.
- Masodlagos (0-65 535): Bedllitja a masodlagos értéket.
+ Eddystone
- Keret: Az UUID vagy az URL beallitasara szolgal.
+ 1. UUID médszer beallitasa
- Jeladd UUID (hex): Az UUID bedllitaséra szolgal.
1-1.mez6: 10 bajtos hexadecimalis érték (20 szamjegy)
2-2.mez6: 6 bajtos hexadecimalis érték (12 szamjegy)
+ 2. URL mddszer beallitasa
- URL el6tag: Beallitja az URL el6tagjat.
- URL utétag: Bedllitja az URL utétagjat.
- Play via URL (Lejatszas URL-r6l): Adja meg az URL el6tag és utétag nélkdli részét.
- Az URL hossza legfeljebb 15 karakter lehet.
+ [Check (Ellenérzés)] gomb: A gomb a Jeladé beallitasok befejezésére és alkalmazasara hasznalhato.
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@© VEGIEGYZES

« Egyes tipusok nem tamogatjak a hattérben futé sz(irési szolgaltatasokat iOS-en.
+ Ajanlott Ujrainditani a rendszert, hogy a beallitdsok megfelelGen életbe lépjenek.
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+ Az UUID értéke hexadecimalis, és pontosan a sziikséges mennyiségli szamjegybdl allnak.

+ A Jeladd tavolsaga az eszkoztdl fiiggGen eltér.

+ AJeladd tavolsaga az eszkézon hasznalt alkalmazastdl fiiggden eltér.

+ AJeladd funkcidra hatassal vannak a radidhullamok, mivel Bluetooth Low Energy (BLE) technoldgiat hasznal.
El6fordulhat, hogy nem megfelel6en miikddik, ha a frekvenciatartomany nem 2,4 GHz kdzelében van.

+ Az iBeacon beallitasakor az LG Beacon értéke megegyezik az iBeacon mez§ értékével. Az LG Beacon beallitasi elem
nem kaphat kilon.

[Control Interface (Interfész vezérlése)]

A kijelz6hoz csatlakoztatott eszkdzok irdnyithatdk az interfész segitségével.
+ [PC/OPS Power Control (PC/OPS energiaszabalyozas)]: Lehet6vé teszi a PC vagy OPS ellatasanak vezérlését, amikor
be- és kikapcsolja a kijelz6t.
- [Disable (Letiltas)]: Kikapcsolja a [PC/OPS Power Control (PC/OPS energiaszabalyozas)] lehetSséget.
- [Sync(On) (Szinkronizalas (Be))]: Bedllitja a PC/OPS bekapcsolasat, ha a kijelz6t bekapcsoljak.
- [Sync(On/Off) (Szinkronizalas (Be/ki))]: Bedllitja a PC/OPS bekapcsolasat, ha a kijelzét bekapcsoljak és a PC/OPS
kikapcsolasat, ha a kijelz6t kikapcsoljak.
« [Control Interface Selection (Vezérléfeliilet kivalasztasa)]: Kivalasztja a sorozatos kommunikéciés utat a kijelz6 és a
csatlakoztatott eszkdzok kézott.
- [Display (Kijelz8)]: A sorozatos kommunikacié egy RS-232C IN terminal kijelz6vel all rendelkezésre.
- [OPS]: A sorozatos kommunikécio elérhetd a kijelz6re telepitett OPS segitségével.
- [HDBaseT]: A sorozatos kommunikacié elérhetd a képernyén HDBaseT felszereléssel.

@© MEGIEGYZES

+ Modelltél fiigg6en megjelenithetd [PC/OPS Control (PC/OPS vezérlés)] lehetdséggel.

« A tdmogatott interfésztél fuiggéen a [Control Interface Selection (Vezérléfeliilet kivalasztasa)] almentije eltérhet.

+ A szémitégépes termékek, amelyek témogatjék az energiavezérlést az MP500/MP700, és ezek kiilon vasarolhaték
meg.

+ Ha médositja a [Control Interface Selection (Vezérl6felilet kivalasztasa)] lehetéséget, a [Sync Mode (Szinkronizalasi
mad)] [RS-232C Sync (RS-232C szinkronizalas)] funkcidja korlatozasra kerilhet.
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[Background Image (Hattérkép)]

Ennek a funkcionak a segitségével beallithat egy alapértelmezett hattérképet.

+ [Booting Logo Image (Bejelentkezési kép)]: Az eszkoz inditdsakor megjelend logd médositasara szolgal. Ha a beallitast
Ki lehet&ségre allitja, nem jelenik meg logd az eszkoz inditasakor. A funkcid segitségével letéltheti és inicializélhatja a
taroléeszkozon talalhaté képfajlokat.

« [No Signal Image (,Nincs jel” kép)]: Annak a képnek a mddositasara szolgal, amely akkor jelenik meg, ha nincs jel.

Ha a beallitast Ki lehetGségre allitja, nem jelenik meg logd, amikor nincs jel. A funkcié segitségével letdltheti és
inicializalhatja a taroléeszkozon talalhaté képfajlokat.

© MEGIEGYZES

+ Kép letoltéséhez egy képfajlnak kell lennie az ,LG_MONITOR" vagy ,lg_monitor” mappaban a kiils6 adathordozén
(USB).

+ Tamogatott képfajlformatumok: ,BMP’, ,JPG”

+ A maximalis letdlthetd felbontds a modelltdl fliggen a kovetkezd.

+ A Signage LED modellek nem tamogatjak az inditasi logé funkciét.

+ A ,Nincs jel” kép maximalisan letolthet§ felbontasa megegyezik a modell paneljének a felbontasaval.

Bejelentkezési kép JNincs jel” kép
Full HD 1920 x 1080 1920 x 1080
Ultra HD 1920 x 1080 3840x 2160
86" Ultra Stretch 1920 x 300 3840 x 600
88" Ultra Stretch 1920 x 540 3840 x 1080

[Input Manager (Bemenetek kezelése)]

Beallithatja a PC vagy a DTV cimkét az egyes kiils6 bemenetekhez.

[SIMPLINK Setup (SIMPLINK beallitas)]

+ Ha a [SIMPLINK Setup (SIMPLINK beallitas)] beallitast [On (Be)] llasra allitja, az LG Signage &ltal nydjtott SIMPLINK
szolgaltatast is hasznalhatja.

+ [Device ID (Eszkdzazonositd)]: A CEC-kabellel csatlakoztatott eszkdz azonositéjanak beallitasara szolgal. Az [All
(Osszes)] és E értékek kozott valaszthat.

+ [StandBy (Készenlét)]: A forgatékonyv bedllitasa a Készenlét parancs kiildésére és fogadasara. A részletes
forgatékonyvek a kovetkezok:

Atvitel Vétel
Osszes 0 0
Csak kiildés 0 X
Csak fogadas X 0
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[Display power (On/Off) sync (A kijelz6 tapellatasanak (be/ki) szinkronizalasa)]
(Modelltdl fiiggéen)
(Ezt a funkcidt csak a Signage box tdmogatja)
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+ Ez a funkcié a HDMI OUT-hoz csatlakoztatott kijelzS tapellatasanak vezérlésére szolgal, hogy szinkronban legyen a
Signage box tapellatasaval.

+ Amikor a Signage box tapellatasa kikapcsolt allapotbdl bekapcsolt llapotba valt, bekapcsolja a kijelzét, és
megprobdlja atkapcsolni a bemenetet.

Ha a Signage box tapellatasat Be értékrél Ki értékre allitja, kikapcsolja a kijelz6t.
« [On/Off (Be/ki)]: A funkcié engedélyezése/letiltasa

@© MEGIEGYZES

+ Engedélyezni kell a CEC funkciét a kijelzén

[Crestron]
(Modelltdl fiiggéen)

Crestron Connected V1

« Ez a funkcio lehet6vé teszi a szinkronizalast a Crestron altal biztositott alkalmazasokkal.

- Kiszolgdlé: Ebben a mentipontban allithatja be a kiszolgédléhoz (a Crestron éltal biztositott berendezés) torténd
halézati csatlakozashoz hasznalt IP-cimet.

+ Port (1024~65535): Ebben a mentipontban &llithatja be a kiszolgaléhoz torténd halézati csatlakozashoz hasznalt
portot. Az alapértelmezett portszam a 41794.

« IP-azonosit6 (3-254): Ebben a meniipontban egy egyedi azonositét allithat be az alkalmazassal torténd
szinkronizélashoz.

Crestron Connected V2

« A kiszolgalétipus kapcsolati allapotat képek és kifejezésekl jelzik. (Levalasztva, Csatlakozas folyamatban,
Csatlakoztatva)

- Tipus: Kivélaszthatja a kiszolgalétipust, amelyhez csatlakozni szeretne (Ki, Control System, Virtual Control, Fusion)

CSATLAKOZAS: Ha egyszer megnyomja a gombot, eqy készlet megprébal csatlakozni a kiszolgalohoz, és a gomb
kifejezése LEVALASZTAS értékre valtozik. Ebben az esetben a felsg elemek nem médosithatdk. A felss elemek
levalasztasahoz és médositasahoz a gomb ismételt megnyomdsa sziikséges.

Informacidk a kiszolgaléhoz valé csatlakozashoz
- Tipus: Vezérl6rendszer
- Kiszolgald: Adja meg a kiszolgalé IP-adatait
- Port: Adja meg a kiszolgald portadatait
- |IP-azonosité: Egyedi azonositd, amely megkdilénbozteti a Crestron-berendezést a kiszolgalétdl
- Tipus: Virtual Control
- Szobaazonosité: Egyedi azonositd, amely megkiilonbozteti a szobat a kiszolgalétdl. Ha az IP-azonosité azonos, de
a szobaazonosito eltér, akkor a kiszolgalé eltérd Crestron-berendezésként ismeri fel.
- Akiszolgald, a port, az IP-azonosité megegyezik a Control System értékeivel.
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- Tipus: Fusion
- Méd: A csatlakozas irdnya kivélaszthatd. (Eszkoz - Fusion, Fusion - Eszk6z)
- Eszkéz - Fusion: Csatlakozas a készletrdl a kiszolgaldra
- URL: Kiszolgalé IP
- Port: Kiszolgéléport
- Fusion - Eszkoz: Csatlakozas a kiszolgaldrdl a készletre

HVADVIN

+ Automatikus felfedezés (Auto Discovery): Az a lehetGség, hogy mas Crestron-berendezéseket megtalaljon a
halézatban
+ SSL: Létrehozhat6 a biztonsagos kommunikacid a kiszolgaléval. Az alabbi elemek kizardlag az SSL bekapcsolasa
esetén értelmezhetdk
- Felhasznald, jelszd: Amikor a hitelesitési funkcié be van kapcsolva a kiszolgalén, a kiszolgaléhoz valé csatlakozashoz
meg kell adni a felhasznalét és a jelszot.
- Tanusitvany ellen6rzése: Eqy funkcié, amely ellenérzi, hogy a kiszolgaldra telepitett tandsitvany érvényes-e. Ha nem
érvényes, akkor nem csatlakozik a kiszolgaléhoz
- Tandsitvany letoltése: A tandsitvanyt a készletben kell térolni a Tanusitvany ellen6rzése funkcié végrehajtasahoz.
Csak az USB-gyokérkonyvtaraban talalhaté .pem és .crt kiterjesztés(i tandsitvanyok keriilnek felismerésre, és
ezek adhatdk hozza vagy torélhetSk a meniiben. A Gyari beallitasok visszadllitasa idején tarolt dsszes tanusitvany
torlésre kerdl.

XiO Cloud
+ Megjelenik a XiO Cloud kapcsolati allapota. (Levalasztva, Csatlakozas folyamatban, Csatlakoztatva)

« CSATLAKOZAS: Ha egyszer megnyomja a gombot, egy készlet megprébél csatlakozni a kiszolgaléhoz, és a gomb
kifejezése LEVALASZTAS értékre valtozik. A levalasztashoz ismét meg kell nyomni a gombot.

[LED Controller (LED-vezérl6)]

Lehet6vé teszi egy adott LED-kijelz6 gyartdjanak, hogy tavolrdl vezérelje a kapcsolt képernyét.

[USB2 to HDBaseT (USB2 — HDBaseT)]
Ez a funkcid athelyezi a kijelz6 USB2 terminaljarél fogadott Adatat a HDBaseT-re.

« [On (Be)]: Adat athelyezése az USB2-hoz csatlakoztatott eszkézrél a HDBaseT felszerelésre.
- [Off (Ki)]: Adat fogadasa a HDBaseT felszerelésrél Signage-ra.

© MEGIEGYZES

+ A HDBaseT funkcid ideiglenesen megszakad a beallitdsok médositasakor.

[Quiet Mode (Csendes iizemméd)]

Ez az lizemmdd a ventilator zajanak csokkentésére szolgal.

A bedllitott ventildtorvezérléshez és fényeréhoz igazitva.

[LG promota]

Ez a funkcid lehetévé teszi a promota alkalmazas csatlakoztatasat egy mobileszkézon.

A hasznélatra vonatkoz6 tovabbi informaciokért keresse fel a promota webhelyét (https://www.promota.net/)
Az Autorun promota alkalmazas funkcié az inditast kdvetden automatikusan futtatja a promota alkalmazast.
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[Pointer Options (Kurzor beallitasok)]

Beallithatja a képerny6n megjelend kurzor sebességét és méretét kedve szerint.
+ Sebesség: Bedllithatja a kurzor mozgasi sebességét.
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+ Kurzor mérete: Bedllithatja a kurzor méretét.

Kijelzé

[Picture Mode (Kép iizemméd)]
SETTINGS / $¥ = [Display (Kijelz6)] = [Picture Mode (Kép tizemmad)]

[Mode (Lejatszas Médja)]
Ezzel az izemmadddal az adott kdrnyezethez optimalis képlizemmddot valaszthat ki.

+ [Mall/QSR], [Transportation (Kozlekedés)], [Education (Oktatés)], [Gov./Corp. (Kozig./Vall)]:
A kép telepitési kornyezet szerinti optimalis megjelenitésére szolgal.

- [General (Altalanos)]: Normél kontraszt, fényerd és képélesség hasznalatéval jeleniti meg a képet.
+ [Auto Power Save (Automatikus energiatakarékossag)]: A képernyd fényerejének mddositasa az energiafogyasztds
csokkentése érdekében.

szamukra legjobb képmingséget.
+ [Hospital (Kérhaz)]: Orvosi képekre optimalizlt képbeallitasi izemmad.

© VEGIEGYZES

« Akivéalaszthatd [Picture Mode (Kép izemmdd)] tipusa a modellt6l vagy a bemeneti jelt6l fiiggen valtozhat.
+ Az [Expert (Szakért6)] méd segitségével a képmindséghez értd szakemberek adott kép segitségével elvégezhetik a
kép minGségének finomhangolasat. Ez azonban nem feltétlenil adja a legjobb eredményt egy normal kép esetében.

[HDR]

Ezzel az izemmdddal az adott kdrnyezethez optimalis képiizemmddot vélaszthat ki.

+ [Mall/QSR]: élesiti a képet a kontraszt, a fényerd és az élesség novelésével.

- [General (Altalanos)]: Egy altalanos tekintése kirnyezetben megnyit egy képernyét, amely megfelelsen bemutatja a
HDR kifejez6képességét és fényerejét.

- [Gov./Corp. (Kozig./ValL)]: A képernyd fényesebbnek és tisztabbnak tiinik az Altalanos képernydnél.

+ [Education (Oktatas)]: Jatékhoz megfeleld kép.
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[Customize (Testreszabas)]

« [Backlight (Hattérfény)]: A képerny6 fényerejének beallitasa a hattérvilagitas fényerejének szabalyozasaval. Minél
kozelebb van az érték 100-hoz, annél vilagosabb a kép.
- [OLED Light (OLED fény)]: Bealltja a LED-panel fényerejét a képerny6 fényerejének vezérléséhez.

[LED Light (LED-fény)]: Mddositja a képernyd fényerejét a LED fény éllitasaval. A magasabb értékek névelik a
fényerét.

[Contrast (Kontraszt)]: A kép vilagos és sotét teriiletei kozti kiilonbség beallitasa. Minél kozelebb van az érték 100-
hoz, anndl nagyobb a kiilénbség.

« [Brightness (Fényerd)]: A képernyd altalanos fényerejének beallitasa. Minél kozelebb van az érték 100-hoz, annal
vilagosabb a kép.

[Sharpness (Elesség)]: A targyak széle élességének bedllitasa. Minél kozelebb van az érték 50-hez, a szélek annal
tisztabba és élesebbé valnak.

[Color (Szin)]: Lagyitja vagy mélyiti a képerny§ szinarnyalatait. Minél kozelebb van az érték 100-hoz, annal mélyebbé
valnak a szinek.

[Tint (Arnyalat)]: A képernyé szinegyenstilydnak bedllitasa a piros és a zold szin kézott. Minél kozelebb van az érték a
Piros 50-hez, annél mélyebbé valik a piros szin. Minél kézelebb van az érték a Zéld 50-hez, annél mélyebbé vélik a z6ld
szin.

[Color Temperature (Szinhmérséklet)]: Minél magasabb szinhmérsékletet &llit be, a képernyén megjelend szinek
anndl hiivésebbnek tlinnek. Minél alacsonyabb szinh6mérsékletet &llit be, a képerny6n megjelend szinek annl
melegebbnek t(innek.

[Advanced Controls (Specialis Beallitasok)] / [Expert Controls (Haladd Vezérlés)]: A specidlis beallitdsok

testreszabdasara szolgal.

- [Dynamic Contrast (Dinamikus kontraszt)]: Optimalizalja a képernyd vilagos és sotét részei kozotti kilonbséget a
kép fényessége alapjan.

- [Super Resolution (Szuperfelbontas)]: Elesebbé teszi a képernyd homalyos vagy nehezen megkiilonbéztethetd
teriileteit.

- [Color Gamut (Szinskala)]: A szinskala kivalasztasara szolgal.

- [Dynamic Color (Dinamikus szin)]: Az élénkebb megjelenités érdekében beallitja a kép szinezetét és telitettségét.

- [Color Filter (Szinsz(ir6)]: Pontosan beallitja a szintelitettséget és az arnyalatot azaltal, hogy sz(iri az RGB teriilet
szintelitettségi teriletét.

- [Preferred Color (Preferalt szin)]: A bérténus, a fii és az égbolt szinének beallitasa az On preferencidinak

megfelelGen.

[Gamma (Gamma)]: A gamma beallitdsok mddositasara szolgal a bemeneti jel fényerejének kompenzalasa

érdekében.

[White Balance (Fehéregyenstily)]: A képernyd On preferencidinak megfeleld altaldnos szinhiiségének beallitasara

szolgal. Az Haladé mddban elvégezheti a kép finomhangolasat a Mddszer/Minta opcié segitségével.

[Color Management System (Szinkezel6 Rendszer)]:

A haladd felhasznaldk a tesztmintazatok hasznalataval allithatjak be a szinkezel6 rendszert a szinek allitasakor. A

szinkezeld rendszer lehet6vé teszi, hogy 6 kiilonféle valaszthatd szintérb6l (Piros/Sarga/Kék/Cian/Magenta/Zold)

tegyenek lehetdvé bedllitast a tobbi szin befolyasoldsa nélkil. Normal kép esetén eléfordulhat, hogy az elvégzett

médositasok szemmel nem lathatok.

- [Dynamic tone mapping (Dinamikus ténusathelyezés)]: Megfelel§ kontrasztbedllitasok a HDR-tartalom képi
fényereje alapjan.
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» [Picture Option (Képbedllitas)]: A képbeallitasok testreszabasa.

- [CamSync(V-Sync)]: A kamerafelvétel soran esetlegesen el6forduléd miitermékek (artefaktumok) csokkentésére
szolgal. Lehetdség van a LED kimeneti keretének a finomhangolasara. A Genlock, a Faziseltolas és a Keretvezérlés
funkciék nem hasznalhatdk ennek a funkciénak a hasznalata soran. (Néhany LED modell tamogatja)

- [Noise Reduction (Zajcsokkentés)]: A véletlenszer(ien megjelend pontok megsziintetése a még tisztabb kép
érdekében.

- [MPEG Noise Reduction (MPEG zajcsokkentés)]: A digitalis videojel elkészitése soran generalt zaj megsziintetése.

- [Black Level (Fekete szint)]: A képernyé fényerejének és kontrasztjanak beéllitasa a képernyd fekete szintjének
szabalyozasaval.

(Ajanlott beallitasok bemeneti jelek alapjan: Alacsony, YCbCr: Alacsony)

- [Real Cinema (Valdsaghl mozi)]: A moziszer(i megjelenitéshez optimalizalja a vided képét.

- [Motion Eye Care (Mozgasalapt szemkimélg funkcid)]: A megjelenitett kép alapjan beallitja a fényerét és élesiti a
képet, igy szeme kevésbé fog elfaradni.

- [Aurora Led Backlight (Aurora LED hattérvilagitas)]: A maximalis kontraszt érdekében a képerny§ fényes részeit
még fényesebbé, a sotét részeket pedig még sotétebbé teszi. A funkcid kikapcsolasa novelheti a képerny6
energiafogyasztéasat.

- [TruMotion (TruMotion)]: Csokkenti a képek mozgatasa soran felléps képremegést és a ,beégést” (Ha a [External
Input Rotation (Kiils6 bemenet forgatdsa)] beallitast valasztja, ez a funkcié nem érhet6 el.)

- [APPLY TO ALL INPUTS (ALKALMAZAS MINDEN BEMENETRE)]: Atmésolja a részletes beallitasi meni aktudlis
értékét a teljes bemenetre, és csak a kivalasztott képmddra vonatkozik.
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+ [Initializing (Inicializalas)]: A képbeallitasok visszaallitasara szolgal. Mivel a képbeallitasok visszaallitdsa a monitor
képlizemmadja alapjan torténik, kérjiik, hogy még a képbeallitdsok visszaallitasa el6tt valassza ki a képlizemmaddot.
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[Aspect Ratio (Képarany)]

SETTINGS / £ => [Display (Kijelz6)] = [Aspect Ratio (Képarany))]

A funkcié segitségével médosithatja a képméretet a kép optimalis felbontassal valé megjelenitése érdekében.
+ [Full Wide (Teljes szélesség)]: A kép nyujtasa a képerny kitoltése érdekében.

« [Original (Eredeti)]: A kép megjelenitése eredeti felbontasban.

[Rotation (Forgatas)]
SETTINGS / £% => [Display (Kijelz6)] = [Rotation (Forgatas)]

[Screen Rotation (Képernyé forgatasa)]

+ Ez a funkcid az éramutat6 jarasaval egyezd iranyba forgatja el a képernyét.

« Vélaszthatd opcidk: Ki/90/180/270.

+ Az Ki lehetGség kikapcsolasakor a funkcié nem miikodik.

+ Ezen funkcid hasznalata all6 tajolashoz tervezett tartalom megjelenitéséhez javasolt.

+ Ha a képerny6 forgatasa engedélyezve van, a tobbképernyds PIP izemmad nem érhet el.

[External Input Rotation (Kiilsé bemenet forgatasa)]

Ez a funkcié az 6ramutatd jardsaval egyezé irdnyba forgatja el a képernyét.

Valaszthatd opciok: Ki/90/180/270.

Amikor a funkcié 90 vagy 270 fokra van allitva, valamint az ARC bedllitas esetén a rendszer a [Full Wide (Teljes
szélesség)] méretre méretezi at a képet.

Ha az [External Input Rotation (Kiils6 bemenet forgatasa)] engedélyezve van a WiDi miikodése kozben, eléfordulhat,

hogy az egérkurzor helyzete nem jelenik meg pontosan.

+ Ne feledje, hogy kiilsé bemenet és az [External Input Rotation (Kiilsé bemenet forgatasa)] funkcié hasznalatakor
megjelend képmindségromlast nem maga a termék okozza.

+ Ha a Kiils6 bemenet elforgatdsa funkcié be van kapcsolva a rendszer letiltja a tobbképernyds kép a képben (PIP)

lizemmddot.

A Kiils6 bemenet forgatdsa opcid érintést tamogaté modelleken valé engedélyezése az érintés hibas miikodését
eredményezheti.

Az Ultra Stretch termékek optimalis képminGségi hasznalatahoz olvassa el a Hasznalati itmutaté Tartalom-
létrehozasi és haszndlati Utmutatéjat.

Az Ultra Stretch termékek esetében a tartalom képmindsége a tartalom létrehozasanak feltételeitdl és a termék
beéllitasaitdl fiiggben (képernyd szétvalasztasa/elforgatasa) csokkenhet.

[Mirror Mode (Tiikr6zési mdd)]

- Allitsa a képernyst 180 fokos elforgatasra.
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[Advanced Setting (Specialis beallitasok)]
SETTINGS / $¥ = [Display (Kijelz6)] = [Advanced Setting (Specidlis beallitasok)]
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[UHD Deep Colour]
Ha HDMI, DP vagy OPS eszkdzt csatlakoztat a Deep Colour bedllithatd portok valamelyikére, az UHD Deep Colour Be
(6G) vagy Ki (3G) lehetSségeket tudja kivalasztani az UHD Deep Colour beallitasi mentjében.

Amennyiben kompatibilitasi probléma mertiil fel a grafikus kartyaval a Deep Colour beallitas Be allapotaval 3840 x 2160
@ 60 Hz felbontasndl, 4llitsa vissza a Deep Colour beallitast Ki helyzetbe.

+ AHDMI, DP és OPS specifikaciok bemeneti portonként eltéréek lehetnek. Csatlakoztatas el6tt ellendrizze a
késziilékek specifikacidit.

+ A 1,2 HDMI bemenet a nagy felbontasu videdkhoz a legmegfeleldbb: 4K felbontas, 60 Hz (4:4:4, 4:2:2).

A kils6 késziilék miiszaki adataitdl fiiggéen azonban eléfordulhat, hogy az nem tamogatja a videét vagy a hangot.

Ez esetben a késziiléket egy masik HDMI porthoz csatlakoztassa.

Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

[OLED Panel Settings (OLED Panelbedllitasok)]

+ [Clear Panel Noise (Panelzaj torlése)]: A képernyd hosszu allas utani bekapcsolasakor esetlegesen fellépd hibak
javitasara szolgal.

+ [Screen Protection Mode Setting (Képerny6véds tizemmaéd-beallitasok)]: Ez a funkcid a kiilsé bemenetbdl szarmazd
kép jellemzdit elemzi, hogy megakadalyozza a képernyén megjelend utéképeket.

Master
Slave
@ 'mage Protection Mode Setting o @ |mage Protection Mode Setting 5
2 Settng ISPy / Advanced Setting / OLED Panel Settng E2 Seting Uistlay /Advanced Seting / OLED Pael Setting
Gonera W@o B‘gﬂ |T|l|n§| Type @
" “Master / Slave Diplay |\ (2]
@ P Master / Slave
sond  Row <N D
M.m Column <N D 5;“ Tile ID <N D

Admin

Image Protection M e

(Content Luminance Compensation @

(Screen shift @

Ha a Master ki van vélasztva Ha a Slave ki van vélasztva
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Szam Elem Leiras
© | [Tiling Type Vélassza ki és allitsa be az izemmddot a Signage rogzitési tipusatdl fliggéen.
(Csempe tipusa)]

+ Kiilonallé: Vlassza és haszndlja ezt az lizemmaddot, ha csak egy egységet hasznal.
- Videdfal: Valassza és haszndlja ezt az izemmaddot, ha két- vagy tébbképernyds
konfiguraciét hasznal. Az izemmddhoz haladd bedllitdsok sziikségesek.

@ | [Detail Settings Vdlassza ki a Master vagy Slave lehetGséges.
(Részletek

+ Ha a Master van kivalasztva: Adja meg a teljes tobbképernyds konfiguracié sorainak
beallitasai)]

és oszlopainak szamét.
+ Ha a Slave van kivalasztva: Adja meg az adott egység tobbcsempés azonositészamat.

©® |[Screen Ezzel a funkciéval beallithatja a tartalomkorrekcids szintet, és a képernydvalté funkcid
Protection Mode hasznalatat.
(Képernydvéds . Content Luminance Compensation (A tartalom fényességének kompenzalasa)l:
p yesseg 3

lizemméd)] Vdlassza ki a hasznélni kivant magas vagy alacsony korrekciés szintet.

+ @ [Screen Shift (Képerny6véltas)]: A Képernydvaltas funkcid be- és kikapcsolésara
szolgal.

[Energy Saving (Energiatakarékos iizemméd)]

+ [Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékos izemmdd)]: Az energiatakarékossag érdekében a kép
fényerejének megfelelen automatikusan mddositja a képernyd fényerejét.
- [On (Be)]: A Intelligens energiatakarékos izemmaéd bekapcsolasa.
- [Off (Ki)]: A Intelligens energiatakarékos tizemmaéd kikapcsolasa.
« [Brightness Control (Fényerészabalyozas)]: A képernyd fényerejének beéllitdsa az energiafogyasztas csokkentése
érdekében.
- [Auto (Automatikus)]: A képerny§ fényerejének automatikus beallitasa a kérnyezeti fénynek megfelelGen.
- [Off (Ki)]: Az energiatakarékos mdd kikapcsolasa.
- Minimum/Kozepes/Maximum: A monitoron beallitott energiagazdalkodasi szintnek megfelel§ energiamegtakaritas
haszndlata.
+ [Brightness Range Adjustment (Fényer6-tartomany beallitasa)]: A hattérfény fényerejének min/max értékének
beallitasa, amelyet a megvilagitasi érzékelSk allitanak be.
- [Min Backlight (Minimélis hattérfény)]: A hattérfény minimalis értékének beallitasa.
- [Max Backlight (Maximalis hattérfény)]: A hattérfény maximalis értékének beallitasa.
+ [Brightness Scheduling (Fényer6 programozasa)]: A hattérvilagitas adott id6pontokra vald beallitasara szolgal.
- Ez a lehet8ség [On/Off (Be/ki)] helyzetbe allithaté.
- Utemezés hozzaadéasa az {itemezési id§ és a hattérvildgitas/OLED-fény/LED-fény érték bedllitasaval.
- Ha az aktualis id6 nincs beallitva, a [Brightness Scheduling (Fényerd programozasa)] funkcié letiltasra kerdl.
- Legfeljebb hat iitemezést lehet megadni, amelyeket névekvd sorrendbe rendez a rendszer.
- Utemezés szerkesztéséhez jeldlje ki az adott iitemezést a listabdl, majd nyomja meg az [OK (OK] gombot.

@© MEGIEGYZES

« Térjen vissza az alapértelmezett beallitdsokhoz az [Adminisztrator] > [Gyari beallitasok visszadllitasa] dtvonal
segitségével.

[Smart Brightness Compensation (Intelligens fényeré-kompenzacid)]

A fényer6 3000 nit értékre van bedllitva, ami folyamatos, hosszu tavi hasznalatot tesz lehet6vé fényerdesokkenés
nélkil. (Kizarélag a 49/55XE4AF modellek esetén)
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[HDMI IT Content (HDMI IT tartalom)]
A HDMIIT tartalom funkcié beallitasara szolgal.

« [Off (Ki)]: A HDMI T tartalom funkcid letiltasara szolgal.
+ [On (Be)]: A HDMI IT tartalom funkcié engedélyezésére szolgal.
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Ez a funkcié a HDMI tartalominformaciék alapjan médositja a monitor Kép lizemmdd beallitasat, amikor HDMI-jel
érkezik.

Ha a HDMI IT tartalom funkcié médositja a monitor képlizemmaddjat, a képlizemmddot abban az esetben is
lehetdsége van manudlisan médositani.

Mivel a funkcié magasabb prioritéssal rendelkezik, mint a felhasznald altal beallitott Kép tizemmdd, eléfordulhat, hogy
a beallitott Kép lizemmaéd megvéltozik, amikor a HDMI-jel megvaltozik.

[Color Calibration (Szinkalibracid)]

Bedllitja a képerny6 szinét az aktudlis szinh6mérsékletnek megfelelSen.

- [Off (Ki)]: Kikapcsolja a Szinkalibraci6 funkciot. A képerny§ szinét az alapértelmezett értékre allitja.
- [On (Be)]: Bekapcsolja a Szinkalibracié funkciét. A képernyd szinét az aktudlis szinh6mérsékletnek megfelelen allitja
be.
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+ A képerny6 szine megvaltozhat, ha be-vagy kikapcsolja ezt a funkciét.
+ Ha a Kép tizemmdd ,Kalibraciéra” van allitva, ez a funkcié nem érhetd el.

[LED Local Dimming (Helyi sotétités)]

A maximalis kontraszt érdekében a képernyG fényes részeit még fényesebbé, a sotét részeket pedig még sotétebbé
teszi.

@© MEGIEGYZES

« Térjen vissza az alapértelmezett beallitdsokhoz az [Adminisztrator] > [Gyari beallitasok visszaallitasa] dtvonal
segitségével.

[Low Latency (Alacsony késleltetés)]

Csokkenti a keret késleltetését a LED Signage-ban.

[Factory Calibration (Gyari kalibralas)]

Lekéri a LED Signage gyari pixelkalibrélasi adatait, és tiikrozi azokat a képerny6n. A kalibralast egyszer kell elvégezni az
elsé telepités soran, emellett az LDM &thelyezésekor vagy cseréjekor is el kell végezni.

[Genlock]

Ha a Genlock jele csatlakozik a REF IN porthoz, és a Genlock funkcid be van kapcsolva, a monitor hasznélhatja a videojel
szinkronizalasi funkcigjat.

« [Off (Ki)]: Genlock kikapcsolva

+ [On (Be)]: Genlock engedélyezve

@© MEGIEGYZES

- A videoforras-berendezés Genlock-bedllitdsa fontosabb, mint a LED-rendszervezérld Genlock-beallitasa.
+ A funkcié modelfiiggé, bizonyos késziilékek nem feltétleniil tdmogatjak.
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[Phase Shift]
A Phase Shift médosithatja a LED-képernyd kimeneti id6zitését.
A LED-képernyd manualisan allithatja be az idézitést, hogy eltavolitsa a vizualis m(itermékeket (artefaktumokat) a
Phase Shift segitségével, ha a kamera Ujrakédolasa dupla képet eredményez (dupla képkocka).
+ Tartomany: 0~360.

- 0: Ne haszndlja a Phase Shift funkciét

- Ha a [Frame Control (Keretvezérlés)] funkciét hasznalja:

*1:1/360 képkocka-késleltetés hozzaadva

*180: 1/2 képkocka-késleltetés hozzaadva
- Ha nem a [Frame Control (Keretvezérlés)] funkciét hasznalja:

*1:1+1/360 képkocka-késleltetés hozzaadva
*180: 1,5 képkocka-késleltetés hozzaadva
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+ A kamera Sync Shift alkalmasabb a vizualis m{itermékek vezérlésére, mint a LED-képernyé. (pl. az ARRI-kamera Sync
Shift funkcidja)

=

A kamera altal készitett kép egy képkockas

A kamera altal készitett kép dupla képkockas Képet tartalmaz

képet tartalmaz
P : A Phase Shift finoman szabalyozhatja

«+ A Genlock, a Faziseltolas és a Keretvezérlés kilon-kilon is hasznalhatd.
+ A CamSync (V-Sync) funkcié nem hasznalhatd a Genlock, a Faziseltolas vagy a Keretvezérlés funkcidk hasznalata
esetén. (Néhany LED modell tdmogatja)
+ Keretvezérlés: Ha az alacsony késleltetési méd engedélyezve van, akkor 1 képkocka késleltetés hozzdadasaval
hasznélhaté a LED képerny&hoz vald illesztésre. [Off (Ki)]: Ne adjon hozza 1 képkocka késleltetést.
[On (Be)]: Adjon hozza 1 képkocka késleltetést.
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+ Ezt a funkcidt csak a LED-asszisztens szoftver (SW) tamogatja.

+ Ez a funkcid akkor aktivalédik, ha az alacsony késleltetési méd engedélyezve van.

+ Az alacsony késleltetési mdd akkor engedélyezett, ha a kiilsé bemeneti [PC] vagy a [Picture Mode (Kép tizemmad)]
cimke [Education (Oktatas)] értékre van allitva.

+ A [Frame Control (Keretvezérlés)] funkcid a bizonyos modellek esetében nem tdmogatott.

Videokimenet felbontas
SETTINGS / £¥ - [Display (Kijelz6)] - [Video Output Resolution (Videdkimenet felbontas)]
Bedllithatja a webOS BOX felbontasat.
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A Képernydvédo iizemmod beallitasa

« [Screen Protection Mode Setting (Képerny6véds tizemmaéd beallitasa)]: A kiils6 bemeneti képek jellemzginek
elemzésével megakadalyozza a képerny6n megjelend utdképeket.

- £¥ (BEALLITASOK) — [Display (Kijelz6)] — [Advanced Settings (Haladé beallitdsok)] — [OLED Panel Settings (OLED
Panelbeallitésok)] — [Screen Protection Mode Setting (Képerny6védd tizemmaéd beallitasa)]
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1. lépés: A [Screen Protection Mode Setting (Képerny6védé iizemmod
beallitasa)] lehetdség beallitasa

Egy monitor hasznalata esetén

1 Videdfal izemmdd: Jeldlje ki a [Standalone (Kiilonallg)] lehetdséget.

2 Tartalom fényerejének korrekcidja: Jeldljon ki egyet a kovetkezd lehetdségek kézil: [Off (Ki)] / [Low (Alacsony
képvezérlés)] / [High (Magas képvezérlés)].

3 Képernydvaltas: Jeldlje ki az aktivalas vagy deaktivélas lehetéséget.
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« A [Screen Protection Mode (Képerny6védd tizemmad)] funkcié tamogatja a kiilsé bemeneti képeket.
- A[Screen Protection Mode (Képerny6véds tizemmad)] funkcid nem engedélyezett az USB-eszkézokon lévd képek
lejatszaséhoz.
- A [Screen Protection Mode (Képernyévédé iizemmaéd)] funkcié nem engedélyezett, ha valtott soros jelek bevitelére
kerdl sor.
- A[Screen Protection Mode Setting (Képerny6védd tizemmaéd beallitasa)] menii nem tamogatott a [External Input
Rotation (Kiils6 bemenet forgatasa)] beallitasa esetén.
- Ezen funkcié haszndlata allé tajolashoz tervezett tartalom megjelenitéséhez javasolt.
+ 10 perces visszajatszasi id6vel rendelkez tartalmak hasznalata ajanlott. (El6fordulhat, hogy a [Screen Protection
Mode (Képerny6védd tizemmdd)] funkcié nem miikodik zokkenémentesen 10 percnél hosszabb tartalmak esetén.)

A [Screen Protection Mode (Képernyévédd tizemmdd)] funkcié megfelel miikodéséhez a Sziirkearnyalas funkciét Kl
kell kapcsolna a kiils6 bemenet lejatszéjan vagy a hasznalt grafikus chippen/kartyan.

A [Screen Protection Mode (Képerny6védd tizemmaéd)] funkcié engedélyezéséhez id6re van szikség a tartalom
mintainak fNyugtazastéhez. (Az id6 a tartalom hosszatdl fiigg6en eltérhet.)
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Videofal iizemmoéd hasznalata esetén

Master — ——Slave

Slave — ——Slave

1 Videdfal Gzemmdd: Jeldlje ki a [Video Wall (Videdfal beallitasok)] lehetéséget.
2 Master/Slave: A bal felsé monitorhoz jelélje ki a [Master] lehetséget, mig a tébbihez a [Slave] lehetdséget.
3 [Row (Sor)], [Column (Oszlop)]
- Master monitor: Allitsa be a [Row (Sor)] és [Column (Oszlop)] lehetségeket a [Tile Mode (Csempe Méd)]
lehet&ségnek megfeleld beallitasokkal.
- Slave monitor: Kapcsolja ki a slave monitort.
4 Tobbcsempés azonositd
- Master monitor. Kapcsolja ki a master monitort (allitsa be automatikusan 1-es csempeazonositéval).
- Slave monitor. Allitsa be 2-es csempeazonositéval a felszerelési sorrendnek megfelelden.
5 Tartalom fényerejének korrekcidja: Jeldljon ki egyet a kdvetkez§ lehetéségek kozil: [Off (Ki)] / [Low (Alacsony
képvezérlés)] / [High (Magas képvezérlés)].
6 Képernydvaltas: Jeldlje ki az aktivalds vagy deaktivlas lehetéséget.

+ A bedllitasok befejezését kovetden a szolgaltatas akkor miikddik, ha az egyenaram kikapcsolt allapotbdl bekapcsolt
allapotra valt.
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+ Ahhoz, hogy a [Screen Protection Mode (Képernyévédd tizemmadd)] miikédjon a videdfalon, a monitorokat
ugyanahhoz a halézathoz kell csatlakoztatni LAN segitségével. El6fordulhat azonban, hogy néhany mivelet elérhetd a
[LAN Daisy Chain (Flizétt LAN)] csatlakoztatasa és hasznalata esetén. Ebben az esetben hasznaljon ttvélasztdt vagy
halézati kapcsolét.

- Akapcsolat ellenérzése: Ellenérizze az IP-cimet a kvetkez4 ttvonalon: £¥ (BEALLITASOK) — [General (Altalénos)]
— [Network (Halézat)] — [Wired Connection (Ethernet) (Vezetékes kapcsolat (Ethernet))]. Tovabbi informacidért
lasd a 2. [épést: Konfiguralja a [Network (Halézat)] lehetGséget.
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2. lépés: Konfiguralja a [Network (Hal6zat)] lehetdséget (Videofal
lizemmadd hasznalata esetén)

T Ellendrizze a szikséges berendezést.
- Utvalaszt6 vagy haldzati kapcsold ttvalasztéja
+ DHCP szerver
- IP-cimek kiosztasara szolgl a halézatban. Az Utvalasztd részét képezi.
- Ezenkivil a halézat haldzati kapcsoldval torténd konfiguraldsdhoz sziikséges.
« Halo6zati kabel (Ethernet-kabel)
- Az (tvélaszté (vagy hélézati kapcsold) Ethernet-portjanak és a Signage Ethernet-portjanak csatlakoztatasara
szolgal.
2 Ellendrizze a Signage halozati csatlakozasat.
- £¥ (BEALLITASOK) — [General (Altalanos)] — [Network (Hél6zat)] — [Wired Connection (Ethernet) (Vezetékes
kapcsolat (Ethernet))]
- Ha az dtvalaszté csatlakozik az internethez: Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kapcsolat allapota a ,Csatlakozott az
internethez” feliratot jeleniti meg.
- Ha az dtvalaszt6 nem csatlakozik az internethez: Gy§z8djon meg arrdl, hogy a kapcsolat éllapota a ,Nincs internet
Etherneten keresztiil” feliratot jeleniti meg.
3 Ellendrizze a Signage IP-cimét.
« Ellendrizze az IP-cimet a kévetkezs ttvonalon: £ (BEALLITASOK) — [General (Altalanos)] — [Network (Halézat)] —
[Wired Connection (Ethernet) (Vezetékes kapcsolat (Ethernet))].
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A halézati kapcsolat példai

1 Ha az dsszes Signage egységet egyetlen kapcsoldval lehet csatlakoztatni: Csatlakoztathatd a haldzati teljesitmény
romlasa nélkiil.

HVADVIN
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| Signage | | Signage | | Signage | | Signage |
Master 1. slave 2. slave 3. slave 20. slave
192.168.0.2 19216803 192.168.04 192.168.0.5 192.168.0.22

2 Ha tobb kapcsoldt hasznal: Konfigurdlja a héldzatot 2 szintes médban.

@ DHCP szerver
24 portos kapcsold 24 portos kapcsold

=
-

| Signage || Signage || Signage | | Signage | | Signage || Signage || Signage | | Signage |

Master 1. slave 2. slave 20. slave 21.slave  22.slave 23. slave 41. slave
192.168.0.2 19216803 192.168.0.4 192.168.0.22  192.168.0.23 192.168.0.24 192.168.0.25 192.168.043

« Csatlakoztasson egy Signage egységet minden egyes 2. szint{i kapcsoléhoz, és csatlakoztassa a 2. szint{i kapcsoldkat
az 1. szinti kapcsoléhoz.

+ A DHCP-kiszolgalé esetében a legjobb, ha kézvetlendil csatlakoztatja az 1. szinti kapcsoléhoz.



41

@© VEGIEGYZES

« A[Tiling Type (Csempe tipusa)] és a [Detail Settings (Részletek beallitasai)] mentielemek nem érheték el azoknal a
modelleknél, amelyek nem tdmogatjak a csempe médot.
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A [Screen Protection Mode (Képerny6védd iizemmad)] nem miikédik a kévetkez funkcidkkal: [TruMotion] / [Noise

Reduction (Zajcsokkentés)] / [MPEG Noise Reduction (MPEG zajcsokkentés)].

- A [TruMotion] / [Noise Reduction (Zajcsokkentés)] /[MPEG Noise Reduction (MPEG zajcsokkentés)] funkcidk
engedélyezéséhez a DTV bemenet mddban gondoskodjon arrdl, hogy a [Screen Protection Mode (Képerny6védd
tizemmad)] menti (Ki) lehetSségre van allitva.

« A videofal [Screen Protection Mode (Képernyévéds tizemmadd)]] funkcidjanak engedélyezéséhez a képernySknek
ugyanahhoz a halézathoz kell csatlakoznia LAN-on keresztiil.
Azonban eléfordulhat, hogy egyes operatorok nem érhetdk el, ha a képerny6k a kévetkez&hoz vannak csatlakoztatva:
[LAN Daisy Chain (Flizétt LAN)]. Ebben es esetben elosztd vagy halézati kapcsold hasznalatat ajanljuk.

Ha a [Screen Protection Mode Setting (Képernydvéds izemmdd bedllitasa)] be van éllitva és miikadik, és a bedllitasok
megvaltoznak, vagy a [Screen Protection Mode (Képernyévéds tizemmad)] funkcid ledll, a funkcid a termék kovetkezG
bekapcsolasakor jraindul.

A [Screen Shift (Képerny6valtas)] funkcidt kizarélag a kiilonallé konfiguracié tdmogatja vagy az egy DP lancba
kapcsolas haszndlata soran.

Ez azt jelenti, hogy ha a [Tile Mode (Csempe Mdd)] engedélyezve van, a [Screen Shift (Képernydvaltas)] funkcié csak
akkor miikadik megfelelGen, ha a [Row (Sor)] és [Column (Oszlop)] értékek a [Tile Mode Setting (Csempe tizemmadd
beéllitasai)] soran egyeznek a [Detail Settings (Részletek beallitasai)] [Row (Sor)] és a értékeivel.

Ha a [Content Luminance Compensation (A tartalom fényességének kompenzalasa)] értéke [High (Magas
képvezérlés)], akkor a fényerd eltérhet a [Low (Alacsony képvezérlés)] értékhez képest.

Térjen vissza az alapértelmezett beallitdsokhoz az [Admin (Adminisztrator)] — [Factory Reset (Gyari beéllitasok
visszaallitasa)] ttvonal segitségével.
+ A Képernydvaltas funkcié hasznalatakor a megérintett és a kezelt teriilet elhelyezkedése kissé eltérhet.
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Hang

[Sound Mode (Hang méd)]
SETTINGS / £ =¥ [Sound (Hang)] = [Sound Mode (Hang méd)]

[Sound Mode (Hang mdd)]

A késziilék automatikusan valasztja ki a legjobb hangmingséget az aktudlisan nézett videojel tipusatdl fliggéen.

+ [Standard (Eredeti)]: Ez a hanglizemméd barmilyen tipusd tartalommal jol mékédik.

+ [Cinema (Szinhadz)]: A hangbedllitdsok optimalizalasa filmek megtekintéséhez.

+ [Clear Voice Ill (Tiszta hang Ill)] Feljavitja a hangokat, igy azok tisztabban lesznek hallhatdak.
+ [Sports (Sport)]: A hangbeéllitasok optimalizalasa sportnézéshez.

+ [Music (Zene)]: A hangbedllitasok optimalizalasa zenehallgatashoz.

+ [Game (Jaték)]: A hangbeallitdsok optimalizalasa videojatékokhoz.

[Balance (Balansz)]

- [Balance (Balansz)]: A bal és jobb oldali hangszérék kimeneti hangerejének beallitasa.

[Equalizer (Hangszinszabalyozd)]

« [Equalizer (Hangszinszabélyozd)]: A hang manualis &llitdsa a hangszinszabalyozéval.

[Initializing (Inicializalas)]

« [Initializing (Inicializalas)]: Alapértelmezett hangbeallitasok visszaallitasa.
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[Sound Out (Hang ki)]
SETTINGS / £ => [Sound (Hang)] = [Sound Out (Hang kimenet)]

+ [Internal Speaker (Bels6 hangszéré)] / [External Speaker (Kilsé hangszdrd)]: A hangot a Signage monitor belsé
hangszoréjan vagy egy csatlakoztatott kiils6 hangszérén keresztiil is megszélaltathatja.

- [Use Speaker Sound (Hangszéré hangjanak hasznalata)]: Lehet6vé teszi a hangszdrd be- és kikapcsolasat.
Ha kiils6 hangeszkézt haszndl, akkor a funkcid kikapcsolasa lehet6vé teszi, hogy csak a kiils6 hangeszkozon
keresztil jatsszon le hangot.

« [SIMPLINK External Speaker (SIMPLINK kiils6 hangszéré)]: A funkcié a hdzimozirendszert a SIMPLINK kapcsolaton
keresztiil csatlakoztatja. Ha bemenetnek a hazimozirendszer van bedllitva, a hangkimenet a csatlakoztatott eszkdz
lesz. Ez az opcié abban az esetben m(ikadik, ha a SIMPLINK beallitast Be lehetdségre allitja.

+ [LG Sound Sync / Bluetooth (LG hangszinkronizalas / Bluetooth)]: A Bluetooth audioeszk6zok vagy Bluetooth
headsetek vezeték nélkiili csatlakoztatasat teszi lehetévé, igy még gazdagabb hangzasban lehet része még
kényelmesebben.
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+ [Optical (Optikai)]: csak a digitalis optikai hangkimeneti portokkal rendelkez6 modellekre vonatkozik. Hangot
tovabbithat a digitalis hangkimeneti porthoz csatlakoztatott kiilsé hangszérd audioeszk6zokdn keresztiil.
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+ A korabban csatlakoztatott eszkdzok a Signage monitor bekapcsolasakor megprébélhatnak automatikusan
csatlakozni hozza.

Ajanlott az LG hangszinkronizalas funkciét tamogatd LG audioeszkoézoket a csatlakoztatds elstt LG TV vagy LG Hang
lizemmddra allitani.

A mar csatlakoztatott vagy csatlakoztathat6 eszkdzok megtekintéséhez, valamint egyéb eszkdzok
csatlakoztatasahoz nyomja meg a Eszkézvalasztas lehetdséget.
+ A csatlakoztatott eszkdz hangerejét a Signage taviranyitéval allithatja be.

Amennyiben az audioeszkdz nem csatlakozik, ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva és csatlakoztathaté-e.
+ A Bluetooth-os eszkéz tipusétdl fliggen el6fordulhat, hogy az eszkdz nem csatlakozik megfelel6en, illetve
rendellenesen m(ikadik, pl. a kép és a hang nem lesz szinkronban egymassal.

A hang szakadozhat, illetve a hangmin&ség alacsonyabb lehet, ha:

- A Bluetooth-eszkoz tilsdgosan messze van a Signage monitortdl.

- Akadalyok talalhatok a Bluetooth-eszkoz és a Signage monitor kozott.

- A Bluetooth-eszkéz egyéb radidjeleket kibocsatd eszkozokkel egyiitt haszndlja azt, pl. mikrohullam siité vagy
vezeték nélkili LAN.
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[Audio Out (Audio Kimenet)]
SETTINGS / £ => [Sound (Hang)] = [Audio Out (Audio Kimenet)]

« [Off (Ki)]: Letiltja az [Audio Out (Audiokimenet)] hasznalatat. (Nincs kimend audiojel.)

» [Variable (Valtozo)]: Meghatarozhat egy kimeneti tartomanyt a monitorhoz csatlakoztatott kiils§ audioeszkoz
szamara. A hanger6t ebben a tartomanyban lehet médositani. A kiilsé audioeszkdz hangerejét a 0 és 100 kozotti
tartomanyban mddosithatja (ez a tartomany egyezik a Signage hangszdrdjanak hangerejével). El6fordulhat azonban,
hogy a valéban kikiildétt hangerdszint ettdl eltérd.

« [Fixed (Allandd)]: Fix hangkimeneti szint beallitasa a kiils6 audioeszkoz szamara.

- Ha nincs kiilsé bemenet, a rendszer nem ad kimeneti jelet a kiils§ audioeszkdz szamara.
- A 100-as valtozd audiokimeneti szint egyezik a fix audiokimeneti szinttel.

[AV Sync. Adjustment (AV szinkron. beallitas)]

SETTINGS / £ =¥ [Sound (Hang)] = [AV Sync Adjustment (LG Sound Sync beallitdsa)]

Ez a funkcié a hang id6zitésének bedllitasara szolgal a vided és a hang szinkronizalasahoz.

« [External Speaker (Kiils6 hangszérd)] (0~15): A videdt a kiils6 hangszérokbdl - példaul a digitélis hangkimeneti
porthoz csatlakoztatott kiils§ hangszérékbdl, LG audioeszk6zokbdl vagy fejhallgatébdl - hallhaté hanghoz
szinkronizalja. Minél magasabb a szam, anndl lassabb a hangkimenet az alapértelmezett értéknél.

+ [Internal Speaker (Bels6 hangszérd)] (0~15): Ezzel a funkcidval allithatja be a hangszinkronizélast a belsé
hangszoérékbdl. Minél magasabb a szam, anndl lassabb a hangkimenet az alapértelmezett értéknél.

+ [Bypass]: A mlsorsugarzasi jelek vagy egy kiilsé eszkozrél érkez6 hang kozvetitése a hang elcstszasa nélkil. A hang
elébb keriilhet a kimenetre, mint a vided, a monitorra juté vide6 feldolgozasi ideje miatt.

[Digital Audio Input (Digitalis audiobemenet)]

SETTINGS / $¥ =» [Sound (Hang)] =2 [Digital Audio Input (Digitalis audiobemenet)]

Ezzel a funkcidval valaszthat egy bemeneti forrast a hangkimenethez.

- [Digital (Digitélis)]: A csatlakoztatott digitalis bemeneti forrasbél (HDMI, DISPLAYPORT, OPS) szarmazo digitalis
jelben lévé hangot kiildi a kimenetre.

+ [Analog (Analég)]: A monitor Audio In portjahoz csatlakoztatott digitalis bemeneti forrasbdl (HDMI, DISPLAYPORT,
OPS) érkez6 hangot kiildi a kimenetre.
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[Lock Mode (Zarolt méd)]
SETTINGS / £ =» [Admin (Adminisztrator)] = [Lock Mode (Zarolt méd)]

[Home Dashboard Lock (Kezd6képerny§ zarolasa)]

A Kezd6lap vezérlSpult zar bedllitasakor korlatozhatja a Kezd6lap vezérlépult bedllitdsainak médositasat.

[USB Lock (USB zarolasa)]

Ez a funkcié az USB zarolasa funkcié konfiguralasara szolgal, amellyel meghatéarozhatja, hogy a beallitasok vagy a
tartalom mddosithatd legyen-e.

[OSD Lock (OSD zarolasa)]

Ez a funkcié az OSB zarolasa funkcié konfiguralasara szolgal, amellyel meghatarozhatja, hogy a beallitdsok vagy a
tartalom médosithatd legyen-e.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Beallitasok gombot legalabb 10 masodpercig és adja meg a jelszét, hogy
hozzéaférjen a bedllitdasok meniihdz az OSB-zarolasban.

[IR Operation Lock (IR miiveletek zarolasa)]

+ Ha a funkciét [Off (Normal) (Ki (Normal))] allapotra allitja, a taviranyité normal médon hasznalhatd.

+ Ha a funkciét [On (Power Key Only) (Be (Csak a Be- és kikapcsolas gomb))] llapotra allitja, csak a bekapcsolégombot
hasznalhatja.

+ Ha a funkcidt [On (Block All) (Be (Minden zarolasa))] allapotra allitja, a taviranyité nem hasznalhatd. (A Bekapcsolas
funkcié azonban ekkor is elérhetd.)

+ Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bedllitasok gombot legaldbb 10 masodpercig és adja meg a jelszét, hogy
hozzéférjen a beallitasok meniihoz az IR miikodési zarolasban.

[Local Key Lock (Helyi gombzar)]

Ez a funkcié a Készllékgombok m(iveleteinek zarolasa funkcié konfiguralasara szolgal, amellyel meghatérozhatja, hogy a
beallitdsok vagy a tartalom médosithaté legyen-e.
+ Ha a funkciét [Off (Normal) (Ki (Normal))] &llapotra allitja, a monitor gombjai normal médon hasznalhatdk..

+ Ha a funkciét [On (Power Key Only) (Be (Csak a Be- és kikapcsolas gomb))] allapotra allitja, csak a bekapcsolégombot
hasznalhatja. (Joystick hasznélata esetén nyomjon meg, majd tartson lenyomva egy gombot a monitor be-/
kikapcsolasahoz.)

+ Ha a funkciét [On (Block All) (Be (Minden zarolasa))], allapotra allitja, a monitor gombjai nem hasznalhatok. (A
Bekapcsolas funkcid azonban ekkor is elérhetd.)

[Wi-Fi Lock (Wi-Fi zarolasa)]

Ezzel a funkciéval engedélyezheti a Wi-Fi funkcié be- és kikapcsolasat.

[Wired Connection Lock (Vezetékes kapcsolat zarolasa)]

Ez a funkcid lehetdvé teszi a Vezetékes haldzati kapcsolat be- és kikapcsolasat.
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[Screen Share Lock (Képernydmegosztas zarolasa)]

Ezzel a funkcidval engedélyezheti a képernyémegosztas funkcid be- és kikapcsolasat.
Ha a Képernyémegosztas zarolasa értékét médositjak, a funkcid alkalmazasahoz Ujrainditas sziikséges.

[Change Password (Jelsz6 médositasa)]
Megvaltoztathatja a rendszergazdai jelszét. (Az alapértelmezett jelszd: 000000)
1 Adja meg ajelenlegi jelszavat.

2 Irjon be egy 6 szamjegybdl 4ll6 jelszot.

3 Irja be djra ugyanazt a jelsz6t a Jelszé megerdsitése mezébe.

[Enterprise Settings (Vallalati beallitasok)]

+ Adja meg a vallalati fidk kédjat a megfeleld vallalati beallitdsok alkalmazasahoz.
+ A kéd megadasakor a monitor visszaall, és a megfelel§ vallalati beallitasokat allitja be.
+ Ez a funkcié nem aktivalédik, ha a jelszé kordbban mar megadasra kerdilt.

[HDCP Dynamic output control (HDCP dinamikus kimeneti vezérlés)]

« A ,Be" bedllitds esetén csak a HDCP altal védett tartalmak kertilnek titkositva kézbesitésre.
« A Ki" bedllitds esetén minden tartalom titkositva keriil kézbesitésre.

[Factory Reset (Gyari beallitasok visszaallitasa)]
Inicializalja az 6sszes beallitast a [Settings (Bedllitasok)] pontban és a fajlokat a belsg tarolobol.

Kivételek a [Calibration (Kalibralas)] izemmdd RGB értéke, az [Ez Setting (Egyszer(i beallitasok)] [Video Wall
(Videdfal beallitasok)] ([Tile Mode (Csempe Méd)], [Tile Mode Setting (Csempe tizemmdéd bedllitasai)], [Natural
Mode (Természetes méd)], [Frame Control (Keretvezérlés)], [Scan Inversion (Inverz beolvasas)]) és [Server Setting
(Szerverbeallitasok)] elemei, valamint az [General (Altalanos)] beallitas [Set ID (Azonosité beallitésa)] eleme.

© MEGIEGYZES

+ Meg6rzi a meglévé bedllitadsokat, mert a Ki/Be gomb a Felhaszndlé meniiben csak az almenii aktiv/inaktiv statuszat
befolyasolja.
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Webes bejelentkezés

+ Az adott terméktdl fiiggben kiilonbézs funkcidk tamogatottak.
Ez a Signage termék olyan funkcidkat is tartalmaz, amelyek segitségével szamitdgéprél vagy mobileszkézrél is elérhetd.

- A kévetkez6 mentipontok érhetdk el: Tartalomkezeld, Group Manager 2.0, VezérlGkezeld, Kijelentkezés, Jelszd
mddositasa.

+ URL: https://set ip:3777
« A kezdeti jelszét a kovetkez8 meniiben ellendrizheti: HOME / 4% -> [Mobile URL (MOBIL URL)].

/\ FIGYELEM

« Tamogatott felbontasok (ez a program a kovetkez6 felbontasokra lett optimalizalva):
- PC 1920 x 1080
- Mobileszkoz: 360 x 640(1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR

+ Tamogatott bongészdk (ez a program a kévetkezé bongészdkre lett optimalizalva):
- Chrome 85 vagy djabb (javasolt)
+ A biztonsag kedvéért jelentkezzen be a kezdeti jelszdval, és valtoztassa meg a jelszét.

+ A kezdeti jelsz6 médositését kévetden a jelsz nem jelenik meg a kévetkez8 meniiben: HOME / - - [Mobile URL
(MOBIL URL)].

Tartalomkezelo

[Player (Lejatszo)]
HOME / # = B) (Player (Lejatsz6))
A Tartalomkezel§ alkalmazas lejatszas funkcidja segitségével integralt médon végezheti el a videotartalmak, a

képtartalmak, a sablontartalmak, a SuperSign tartalmak és a lejatszasi listak lejatszasat és kezelését. (Az OLED
modellek nem tamogatjak a lejatszast, valamint a képtartalom kezelését és a sablonok kezelését.)

[Continuous Play (Folyamatos Lejatszas)]

1 Vélassza ki az On altal kivant tartalomtipust a bal oldalon lévé laprél, majd valassza ki a kivant tartalmat.
2 Kattintson a képernyé jobb fels sarkaban talalhato [Play (Lejatszés)] gombra, és élvezze a kivélasztott tartalmat.

[Export (Export)]

1 Vélassza ki az On altal kivant tartalomtipust a bal oldalon lév§ laprél, majd kattintson a képernyd jobb felsg
sarkaban talalhatd [Export (Exportélas)] gombra.

2 Valassza ki az exportalni kivant tartalmat.

3 Kattintson a képernyd jobb felsG sarkaban talalhaté [COPY (Masolés)]/[Orbiter (Athelyezés)] lehet8ségre, majd
vélassza ki az eszkozt, amelyre exportdlni kivanja a tartalmat. (Ha valamelyik tartalomfajl a kivalasztott céleszkozon
talalhato, a tartalomfajl feldolgozasat a rendszer kihagyja).

4 Léthatja, hogy a rendszer athelyezte/masolta a tartalmakat az eszkézre.
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[DELETE (Torlés)]

1 Valassza ki az On altal kivant tartalomtipust a bal oldalon [évé laprdl, majd kattintson a képernyd jobb felsé
sarkaban talalhatd [DELETE (Torlés)] gombra.

2 Vdlassza ki a tor6lni kivant tartalmat.

3 Kattintson a képerny§ jobb felsg sarkaban lévg [DELETE (Torlés)] gombra.

4 Megtekinteni a torolt tartalmat.

[Filter / Sort (Sziirés / Rendezés)]

1 Kattintson a képernyd jobb fels§ sarkaban lévé [Sz(irés / Rendezés)] gombra.
2 1) Vélassza ki a kivant rendezési feltételeket, igy a tartalomfajlokat fajlnév vagy lejatszasi sorrend alapjan is
rendezheti (a legutdbb lejatszott f4jl talalhaté a lista felsd részén).
2) A tartalomfajlok eszkoz alapjan valé sz(irésével egy adott eszkozon taldlhaté tartalmak megjelenitésére is
lehet&sége van.
3) A tartalomfajlok tipus alapjan valo szirésével adott tipusu tartalmak megjelenitésére is lehet&sége van.

[Create Playlist (Lejatszasi Lista Létrehozésa)]

Lejatszasi lista létrehozdsakor a *,/, ", ?,<,>,| \, ., # karakterek nem hasznélhaték a lejatszasilista-fajl nevében.
Ezenfeliil, ha a lejatszasi lista olyan tartalomfdjlokat tartalmaz, amelyek nevében ilyen karakterek szerepelnek, akkor a
lejatszasi lista nem helyezhetd at, illetve nem masolhato.

1 Valassza ki a [Playlist (Lejatszasi lista)] lehetéséget a bal oldalon lév6 laprdl, majd kattintson a képernyd jobb felsd
sarkaban talalhatd [Create Playlist (Lejatszasi lista létrehozésa)] gombra.

2 Valassza ki a lejatszasi listahoz hozzaadni kivant tartalmat, majd kattintson a képernyd jobb felsg sarkaban
talalhaté [NEXT (KOVETKEZO)] gombra.

3 Hatarozzon meg egy lejatszasi id6t (csak fotdk és sablontartalmak esetén), valamint egyéb bedllitasokat, pl.
konverziés effektet, ardnyt és automatikus lejatszast minden egyes tartalomhoz, majd kattintson a képernyé jobb
fels6 sarkaban talalhaté [DONE (KESZ)] gombra.

4 Ekkor egy Uj [Lejatszasi lista)] jon létre.

[DISTRIBUTION (SZETOSZTAS)]

1 Kattintson a képernyd jobb felsd sarkaban lévé [Distribute (Szétosztas)] gombra.
2 A Csoportkezel§ alkalmazasban eloszthatja a étrehozott lejatszasi listakat.

@ MEGIEGYZES

+ A Megosztas gomb csak akkor jelenik meg, ha a lejétszasi lista médiatipusként van kivalasztva.
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[Scheduler (Utemezd)]
HOME / 4+ = @ (Scheduler (Utemez6))

A Tartalomkezel6 alkalmazas (itemezés funkcidja segitségével bedllithatja az lejatszasi listan vagy kiils6 bemeneten lévé
tartalmak inditdsi idejét.
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[Creating a Schedule (Utemterv létrehozésa)]

1 Kattintson a képernyd jobb felss sarkaban lévs [New Schedule (Uj iitemezés)] gombra.

2 Valasszon a [Lejatszasi lista)] és az [Bemeneti Forras)] lehetGségek kozil.

3 1) A[Playlist (Lejatszasi lista)] kivalasztasa esetén vélassza ki azt a lejatszasi listat, amelyhez az Gitemezést be

kivanja dllitani.
2) Az [Input Source (Bemeneti forras)] kivalasztasa esetén valassza ki azt a bemeneti forrast, amelyhez az
litemezést be kivanja allitani.

4 Adja meg az litemezés adatait, majd hozza létre az (j itemezést. (Utemezés létrehozasakora*,/,",, 2,<,> |\, .
# karakterek nem hasznalhatok az Gitemezési fajl nevében. Ezenfelil, ha az litemezéshez hozzarendelt lejatszasi
lista olyan tartalomfdjlokat tartalmaz, amelyek nevében ilyen karakterek szerepelnek, akkor a lejatszasi lista nem
helyezhet6 &t, illetve nem masolhaté.)

5 Arendszer a lejatszashoz kivalasztott lejatszasi listat vagy kiils6 bemenetet az Gtemezett id6ben jatssza le.

[Importing a Schedule (Utemezés importalasa)]

Kattintson a képernyd jobb felsg sarkaban |év [Import (Importalas)] gombra.
Vdlasszon ki egy kiils§ taroléeszkozt, amelyrdl importalni kivanja az Utemezést.
Vélassza ki a monitorra importalni kivant titemezést. (Csak egy litemezést valaszthat.)
Kattintson a képernyd jobb fels§ sarkaban évé [Select (Kivalasztas)] gombra.
Ellendrizze, hogy a rendszer importalta-e az litemezést a monitor belsé memdridjaba.

u b W N =

[Exporting a Schedule (Utemezés exportildsa)]

Kattintson a képernyd jobb fels§ sarkaban [évé [Export)] gombra.

Vdlasszon ki egy kiilsé taroléeszkozt, amelyre exportalni kivanja az ttemezést.
Vlassza ki a monitorrdl exportalni kivant titemezést. (Tobb titemezést is valaszthat.)
Kattintson a képernyd jobb felsg sarkaban évé [Select (Kivélasztas)] gombra.
Ellendrizze, hogy a rendszer exportalta-e az litemezést a kivalasztott taroléeszkdzre.

u b w N =
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[Delete Schedule (Programozas torlése)]

1 Kattintson a képernyd jobb fels§ sarkaban lévé [DELETE (Torlés)] gombra.
2 Vélassza ki a tor6lni kivant titemezéseket.

3 Kattintson a [DELETE (Torlés)] gombra.

4 Ellendrizze, hogy az litemezés torélve lett-e.

[Calendar View (Naptar nézet)]

1 Harendelkezik regisztralt Gtemezésekkel, kattintson a [Calendar View (Naptar nézet)] gombra.
2 Aregisztrélt litemezések naptarként jelennek meg.

[DISTRIBUTION (SZETOSZTAS)]

1 Kattintson a képernyd jobb fels§ sarkaban lévé [Distribute (Szétosztas)] gombra.
2 A Csoportkezel§ alkalmazasban eloszthatja a létrehozott (itemezéseket.

@ MEGIEGYZES

+ Ha az iitemezés |étrehozasanak idejénél atfedés van, a korabban létrehozott litemezés torlddik.
« Az litemezés nem miikadik, amig az Utemezési lista alkalmazas fut.

[Editor (Szerkesztd)]
HOME / &+ = @ (Editor (Szerkeszt6))
A Tartalomkezeld alkalmazés szerkeszt6 funkciéjaval az On éltal valasztott sablonokat adhat hozza.

1 Valassza ki a kivant formatum sablonjat. (A Fekv és a All6 tizemmédok kziil valaszthat.)
2 Modositsa a sablon szévegét.

2-1. Alkalmazza a kivant bettitipust (Méret, Félkévér, Alahizas, D6lt)
3 Moddositsa a médiafajlt.

3-1. Vélassza ki és alkalmazza a kivant aranyt.
4 Aképernyd jobb felsg sarkaban talalhat6 [Mentés)] gombra kattintva mentse a sablont.
5 Ellendrizze, hogy a mentett sablon megjelenik-e a sablonlistaban.
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Tamogatott fotd- és videofdjlok

@© VEGIEGYZES

+ A feliratok nem tamogatottak.

=
>
2
>
E]

« A fotd funkcié OLED modellek esetében nem all rendelkezésre.

Tamogatott videokodekek

Kiterjesztés Kodek
.asf, .wmv Vided VC-1 Advanced Profile (kivéve: WMVA), VC-1 Simple és Main Profile
Hang WNMA Standard (kivéve: WMA v1/WMA Speech)
.avi Video Xvid (kivéve: 3 warppontos GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Hang MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer Ill (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM,
DTS
.mp4, .m4v, .mov Videé H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Hang Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer Ill (MP3)
.3gp Vided H.264/AVC, MPEG-4
3q2 Hang AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv Video MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, /P9, HEVC
Hang Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer |, I, MPEG-1
Layer Il (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts Vided H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Hang MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer Il (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat Vided MPEG-1, MPEG-2
Hang MPEG-1 Layer |, I, MPEG-1 Layer Il (MP3)
vob Vided MPEG-1, MPEG-2
Hang Dolby Digital, MPEG-1 Layer |, Il, DVD-LPCM
Maximalis atviteli arany
Full HD film H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps
HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 40 Mbps
ULTRA HD film H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps
(Csak UHD tipusok HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 60 Mbps
esetén.)
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Tamogatott fot6formatumok

Fajltipus Formatum Felbontas

-jpeg, .jpg, .jpe | JPEG + Minimum: Minimum: 64 x 64
+ Maximum: normal tipus: 15360 (szé) x 8640 (ma)
progressziv tipus: 1920 (szé) x 1440 (ma)

.png PNG + Minimum: Minimum: 64 x 64
« Maximum: 5760 (szé) x 5760 (ma)
.bmp BMP + Minimum: Minimum: 64 x 64

« Maximum: 1920 (szé) x 1080 (ma)

Tippek USB taroloeszkozok taroléeszkoz hasznalatahoz

A késziilék csak USB-taroléeszkozoket ismer fel.

Ha USB hubon keresztiil csatlakoztat USB-eszkdzoket a monitorhoz, eléfordulhat, hogy azok nem miikodnek
megfelelGen.

El6fordulhat, hogy a késziilék nem ismeri fel az automatikus felismer&programot alkalmazé USB-taroléeszkozoket.
El6fordulhat, hogy a késziilék nem ismeri fel a sajat illeszt&programot haszndlé USB-taroléeszkdzoket.
Az USB-taroldeszkoz fNyugtazasti sebessége az eszkoztdl fiiggben valtozhat.

A csatlakoztatott USB-eszkoz miikddése kézben ne hiizza ki az USB-eszkozt és ne kapcsolja ki a képerny6t. Ha az
USB-téroldeszkézt hirtelen levélasztja vagy lecsatlakoztatja, az eszkdzon térolt fajlok vagy az eszkdz megsériilhetnek.
Ne csatlakoztasson szamitégépen mddositott USB-téroldeszkozt. Az ilyen eszkozok a késziilék hibas miikodését
okozhatjak, illetve el6fordulhat, hogy ezek tartalma nem jatszhaté le. Ugyeljen arra, hogy csak normal zenei, kép- vagy
filmfajlokat tartalmazé USB-tdroléeszkézoket hasznaljon.

El6fordulhat, hogy a készilék nem ismeri fel a Windows altal nem tamogatott segédprogramokkal formazott
taroléeszkozoket.

A kiils6 aramforrast (tobb mint 0,5 A) igényld USB-taroldeszkozoket csatlakoztassa aramforrashoz. Ellenkez6
esetben el6fordulhat, hogy a késziilék nem ismeri fel az eszkézt.

+ Az USB-eszkozt az eszkdz gyartdja altal ajanlott USB-kdbel hasznélatdval csatlakoztassa.

El6fordulhat, hogy a késziilék egyes USB-taroléeszkozoket nem tamogat vagy azok miikddése nem zokkenémentes.

+ Az USB-taroléeszkoz fajlrendszere hasonld a Windows XP-hez, a fajlnév legfeljebb 100 angol karakter hosszlsagu

lehet.

Készitsen biztonsagi masolatot az USB-memdriaegységen tarolt fontos fajlokrol, mert az Adat esetleg
megsériilhetnek. Az Adat elvesztésébdl szarmazé karokért nem vallalunk felel8sséget.

Ha az USB-merevlemez nem kap kiils§ tapellatast, akkor el&fordulhat, hogy a készilék nem észleli az USB-eszkozt.
Ezért mindenképpen csatlakoztassa kiils6 dramforrashoz.

- Kiils6 tapellatasként haszndljon haldzati adaptert. A csomag nem tartalmaz USB-kabelt a kiils& tapellatashoz.
Csak a Windows altal biztositott FAT32 vagy NTFS fajlrendszerrel formazott USB-tarol6eszkozoket hasznaljon.




53

Ha az USB-taroldeszkoz tobb particiéra van osztva, vagy ha tébb bemenet(i USB-kartyaolvasét haszndl, akkor
legfeljebb négy particié vagy USB-taroléeszkdz hasznalhato.

Ha az USB-taroldeszkoz tobbféle kartya olvasasara alkalmas USB-kartyaolvaséhoz van csatlakoztatva, akkor
lehetséges, hogy az azon tarolt Adat nem ismerhetdk fel.
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Ha egy USB-taroléeszkoz nem miikodik megfelelden, tavolitsa el, majd csatlakoztassa ismét.

Ha az USB-taroldeszkozt készenléti allapotban csatlakoztatja, a képernyd bekapcsolasakor egyes merevlemezek
automatikusan betdlt6dnek.

A kiils6 USB-merevlemez ajanlott kapacitasa legfeljebb 1 TB, az USB-memodria ajanlott kapacitasa pedig legfeljebb
32 GB.

« El6fordulhat, hogy az ajanlottnal nagyobb kapacitasu taroléeszkézok nem miikddnek megfelelGen.

Ha az [Energiatakarékos (izemméd)]funkcidt hasznald kiilsé mereviemez nem m(ikodik megfelelGen, kapcsolja ki a
merevlemezt, majd ismét kapcsolja be.

USB-tarol6eszkozoket (USB 2.0 vagy korabbi) is tdmogat a késziilék. El6fordulhat azonban, hogy azok a filmlista
funkciéban nem miikodnek megfelelSen.

+ A rendszer egy mappan beliil maximum 999 mappat vagy fajlt ismer fel.

UHD felbontasu vide6 lejatszasakor az USB tartalom terjesztése soran a vide¢ ideiglenesen szakadozhat.

+ El6fordulhat, hogy a mobilkésziilék altal tdmogatott USB-taroldeszkdzok nem kerilnek fNyugtazastre.

Még tobb USB-taroldeszkoz csatlakoztatas esetén is csak egy USB-taroldeszkéz hasznalhatd.
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Group Manager 2.0

A funkcié segitségével egy adott haldzathoz csatlakozé t6bb monitort flizhet 6ssze egy csoportba, majd a csoport
egésze szamara kiildhet el tartalmakat (litemezések és lejatszasi listak), illetve az egész csoportra felmasolhatja a
beallitasi Adatat. Ez a funkcid két izemmdddal rendelkezik: Master és Slave, az elérése pedig a szamitgép vagy a

mobileszkdz béngészéjével lehetséges.

[Master (F6)]

+ Csoport hozzaadasa, szerkesztése és torlése.

+ Az eszkoz beallitasi adatainak klénozasa.

+ [Schedule (Programozas)] és [Playlists (Lejatszasi lista)] csoportos kiildése az egész csoport szamara.
+ Alapértelmezésként minden monitor Master mddra van allitva.

[Slave (Alarendelt)]

+ A Master médban elkiildott [Schedule (Programozas)] és [Playlists (Lejatszasi listak)] lejatszasa.

+ Monitorok eltavolitdsa a csoportbdl.

+ A csoportokhoz hozzaadott monitorok automatikusan Slave médra kapcsolnak. Ebb6l kovetkezGen, ha egy monitort
torol egy csoportbdl, az automatikusan visszakapcsol a Master lizemmddra.

+ Ha Uj slave-et ad hozza egy meglévé csoporthoz, vagy ha a [Data Cloning (Adatklénozas)], illetve a [schedule
(Programozas)]/[Playlist (Lejatszasi lista)] funkciok kiildése nem zajlik le megfelelden, aktivalddik a [Data Cloning
(Adatklénozas)] vagy a [Sync (Szinkronizalas)] gomb.

« A [Data Cloning (Adatklénozas)] lehet8ség segitségével a f6 eszkdzbeallitas-Adatat a csoport minden eszkézén
alkalmazhatja.

+ A[Sync (Szinkronizalas)] funkcié hasznalataval a tartalmat a csoport dsszes eszkozére letoltheti.
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[GROUP MANAGEMENT (CSOPORTOK KEZELESE)]

- Uj csoport létrehozésa

1. Kattintson az [Add New Group (Uj csoport hozzaadasa)] lehetGségre.
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2. Adja meg a csoport nevét.

3. Kattintson az [Add Device (Eszkoz Hozzaadasa)] gombra, valassza ki az eszkozoket, amelyeket hozza kivan adni a
csoporthoz, majd adja hozza 6ket.
4. Kattintson a [Done (Kész)] gombra, ekkor |étrejon az j csoport.

Csoport szerkesztése

1. Kattintson a szerkeszteni kivant csoportra.

2. Adjon hozza egy Uj eszkézt az [Add Device (Eszkdz Hozzaadasa)] lehetdséggel.

3.Torolion egy eszkozt a [Delete Device (Eszkoz Torlése)] lehetdséggel.

4. A [Device Check (Eszkdzok Ellendrzése)] lehetéség segitségével ellendrizze, hogy a csoportban lévs eszkozok
csatlakoznak-e a halézathoz.

5. Ha van olyan eszkozkészlet a csoportban, amely nem [Data Cloning (Adatklénozas)], vagy amelynek a tartalma
nem szinkronizalt, aktivalédik a [Data Cloning (Adatklénozas)] vagy a [Sync (Szinkronizalas)] gomb.

6. A [Data Cloning (Adatklonozas)] lehetGség segitségével lehetdsége van alkalmazni a f6 eszkdzbeallitas-Adatat a
csoport minden eszkozén.

7. A[Sync (Szinkronizalas)] funkcié hasznalataval a tartalmat a csoport dsszes eszkozére letoltheti.

Csoport torlése

1. Kattintson a [Delete Group (Csoport Torlése)] gombra.

2. Vélassza ki a torolni kivant csoportot, majd kattintson a [Delete (Torlés)] lehetGségre.

3. Ellendrizze, hogy a kivalasztott csoport valéban torl6dott-e.

« Osszes Eszkdz Nézet: Ezen az oldalon a slave (izemmddra allitott és azonos halézatra csatlakoztatott monitorokat
kezelheti.

1. Kattintson az [All Devices View (Osszes Eszkéz Nézet)] lehetSségre.

2. Kattintson a [Reset Device Mode (Az Eszkézmdd Alaphelyzetbe Allitasa)] lehetéségre.

3. Vélassza ki azt a slave monitort, amelynél mddositani kivanja az eszkdzmddon, majd kattintson a [Initializing
(Visszadllitas)] lehetdségre.
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[Setting Data Cloning (Beallitasi Adat klénozasa)]

1 Valassza ki a kivant csoportot, majd kattintson a Clone (Kl6nozés) gombra.
2 Ellendrizze, hogy az Adat masolasa megtortént-e a slave monitorokra.

[Content Distribute (Tartalommegosztas)]

1 Valassza ki a csoportosan kiildeni kivant tartalom tipusat (litemezések vagy lejatszasi listak).

2 Valassza ki a csoportosan kiildeni kivant tartalmat.

3 Vélassza ki a csoportot, amely szdmara el szeretné kiildeni a tartalmat, majd kattintson a [Szétosztas)] gombra.
4 Futtassa a Tartalomkezel§ alkalmazast a slave monitorokon, és ellenérizze, hogy a tartalom megérkezett-e.

Hasznalat

+ Monitorok: A kezd6képernydn lévé alkalmazasok futtatdsa, hozzdadasa, torlése vagy szerkesztése.
+ Mobileszkoz: Mobileszkozok: Az inditdsavon lévé alkalmazasok futtatdsa, és az alkalmazas megnyitasa mobileszkozrél
a megadott QR-kdd vagy URL segitségével.

/\ FIGYELEM

+ Legfeljebb 25 csoportot hozhat létre.
+ Egy csoporthoz legfeljebb 12 slave eszkézt adhat hozza.
+ A Tartalomkezel6 importalas funkcidjanak elvégzését kovetben lehetdsége van a kiils6 eszkézokon tarolt litemezések
csoportos kiildésére.
+ Az iitemezések csoportos kiildése el6tt a slave eszkdzokon taldlhatd dsszes litemezést tordlje.
+ A kivant csoporthoz hozzaadhaté eszkozok listaja csak a kdvetkezd feltételek teljesiilése esetén jelenik meg:
- A hozzaadni kivant eszkézoknek ugyanahhoz a halézathoz kell csatlakozniuk, mint amelyhez a master eszkoz
csatlakozik.
- A hozzaadni kivant eszkézoknek Master tizemmddban kell lenniijlf, és egy meglévd csoporthoz se tartozhatnak.
- Az UPnP funkciénak engedélyezve kell lennie (Iépjen a [General (Altaldnos)] > [Network (Halézat)] > UPnP
menipontra, majd valassza az [On (Be)] lehetdséget).
+ Vezeték nélkiili halézat esetén el&fordulhat, hogy a nem miikodik megfelelGen.. Vezetékes halézat hasznalata javasolt.
+ A csoport torlésekor futtassa le a Slave funkcié alapbeallitasait.
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Screen Share

A funkci6 lehet6vé teszi, hogy a felhasznald késziilékének, példaul mobiltelefonjanak vagy Windowsos szamitdgépének
képerny&jét megossza egy kijelzével vezeték nélkdili csatlakozas, példaul WiDi vagy Miracast segitségével.
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A [Screen Share] hasznalata

(@) BEMENET) => [ = [Screen Share]

T Akészilék Gtmutatdja alapjan csatlakoztassa az eszkozt. Az Gtmutatét a jobb felsd sarokban taldlhatd
CSATLAKOZASI UTMUTATO gombra kattintva érheti el.

2 Miutan létrejott a csatlakozas a felhasznald késziiléke és a monitor kozott, a képernymegosztés funkcié elérhet6vé
valik.

@© VEGIEGYZES

+ Az Intel WiDi hasznalatara vonatkozd utasitadsok megtalalhatdk a szamitégép vagy a notebook gyartéjanak honlapjan.
« Ez a funkcid csak a WiDi 3.5 vagy ujabb verzidk esetén miikodik megfelelGen.

+ Ez a funkcié csak a Windows 8.1 vagy Ujabb esetén miikodik.
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LG Presenter

Ez a funkcié a PC (Windows vagy Mac OS) képernyé megjelenitéséhez sziikséges Signage monitoron vezetékes/vezeték
nélkiili kapcsolat esetén. A funkcié haszndlatahoz telepitenie kell az LG Presenter PC Clientet (,Client”) a PC-n.

Az LG Presentert a kévetkez6é médokon hasznélhatja.

- Csatlakozas: Adja meg a PIN-kédot a Signage eszkdz csatlakoztatasahoz a Client-hez.

- Screen Share (Képerny6megosztas): Ossza meg a csatlakoztatott Client PC képernydjét a Signage eszkozzel.

- Atadés: Ha mar csatlakoztatott egy Clientet és egy masik Client-nek kell megosztania a képernyét, kérelmezhet egy
4tadast a csatlakoztatott Client esetében, hogy engedélyt kapjon a képernyd megosztasahoz.

- Bedllitasok: Lathatja a Client adatait vagy médosithatja a Client altal hasznalt nyelvet.

© MEGIEGYZES

+ Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
« Kizardlag a PC képernydjének megosztasa engedélyezett, a hang nem.



Csatlakozas

Signage eszkozon
INPUT /-8 - [LG Presenter (LG Presenter)]

PC-n

1 A Clientet a www.lge.com/LGP weboldalrdl toltheti le.
2 Telepitse és futtassa a letoltott Clientet.

3 Adja meg a kivant felhasznalénevet és nyomja meg a(z) e gombot.

4 Valassza az automatikus keresést vagy a manudlis keresést az eszkoz csatlakoztatasahoz.

+ Automatikus keresés

- Amikor a halézaton talalhaté Signage eszkézok listdja megjelenik, valassza ki azt, amelyikhez csatlakozni szeretne.

+ Manualis keresés

- Kattintson az ,Uj" lehet8ségre, adja meg a csatlakoztatni kivant eszkoz nevét és a Signage képernygjén lathatd
IP-cimet, majd kattintson a [Connect (Csatlakozas)] lehetdségre.

5 Adja meg a Signage eszkézon lathaté PIN-kddot a Client PIN-kéd mezéjébe.

LG Presenter PC Client - X
I

Join a Session

LG SIGNAGES...
[ (192.168.0.14)

Join by Manual Search

192168014  Flower Room

192.168.0201  Meeting Room 1

‘ 192168119  Office 1 |

101414 Big House
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Szam Elem Leiras
@ | Automatikus keresés | A Signage automatikus keresése ugyanabban a halézatban.
@ | Manualis keresés Manudlisan adja meg IP-cimet és a nevet, vagy valassza ki a csatlakoztatni kivant
eszkozt a kapcsolati listabol.
/\ FIGYELEM

+ A Signage-nak és a szamitégépnek ugyanazon a halézaton kell lennie, hogy csatlakoztatni lehessen az eszkdzoket.

+ Ha a Signage egy bizonyos portja (UDP 1900) blokkolva van, a kliensprogram nem tud automatikusan keresni a
Signage-ra.

« El6fordulhat, hogy a kliensprogram a halézati konfiguraciétdl fliggéen nem tud csatlakozni a képerny6hoz vagy nem
képes megosztani a képernyét a Signage segitségével kézi kereséssel.
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Screen Share (Képernyémegosztas)
1 Vélassza ki a megosztani kivant képerny6t és nyomja meg a ,Megosztas” gombot.

2 A Screen Share elhagyasahoz nyomja meg a [STOP (LEALLITAS)] gombot.

/\ FIGYELEM

+ ha a Screen Share nem m(ikédik vagy nem kapcsolddik a Signage eszkdzhoz, ellendrizze a PC tlizfal-beallitasait.

Atadas
PC1: A PC, amelyen a Signage eszkdzhoz jelenleg csatlakoztatott kliens fut.
PC2: A PC, amelyhez csatlakoztatni szeretné a PC1-hez csatlakoztatott Signage eszkozt.

PC2-n

1 Futtassa a kliensprogramot a Signage, amelyhez a PC1 csatlakozik, csatlakoztatasahoz.

PC1-en

1 Amikor az atadasi kérelem felugré ablaka megjelenik a PC2-n, vélassza ki a kérelem jovahagyasat vagy elutasitasat.

2 Ha jévahagyja az atadasi kérelmet, a Signage eszkéz kapcsolata megszakad, és a PC2 Clientje csatlakozik a Signage
eszkozhoz.

3 Ha elutasitja az atadasi kérelmet, a Signage eszkdz kapcsolata megmarad, és az LG Presenter funkcidinak
hasznélata folytatddik.
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KEZELOESZKOZOK
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Iranyitaskezelo

A webbdngészon keresztiil ellendrizheti és vezérelheti a kijelz6 allapotat.
Ez a funkcié szamitégépeken és mobileszkdzokon is elérhetd.
Az adott terméktdl fiiggben kiilonbozd funkcidk tamogatottak.

Funkcié

« [Dashboard (Vezérlépult)]: Egy osszefoglalé képerny6n megjeleniti a termék allapotat, valamint hivatkozasokat az
egyes oldalakhoz.

- [Display and Sound (Megjelenités és hang)]: Olyan beallitasokat tartalmaz, mint példaul a Fényerd, a Hang, az
Bemenet és a Ujrainditas.

« [Time & Date (Id6 és datum)]: A Automatikus beallitas funkcié engedélyezésére/letiltasara, valamint a készlléken
beallitott id6 megjelenitésére/mddositasara szolgal.

+ [Network (Haldzat)]: A Signage monitor nevének és IP-cimének beallitasara szolgal.

+ [Tile Mode (Csempe Mdd)]: A késziiléken hasznalt videdfal méd bedllitasainak megjelenitésére szolgal.

« [Fail Over (Feladatétvétel)]: A feladatatvétel funkcié be-/kikapcsolasara, valamint a kapcsolddd elemek bedllitasara
szolgal.

« [Play via URL (Lejatszas URL-r6l)]: A Lejatszas URL-r8l be- és kikapcsolasara, valamint az URL-ek beallitasara szolgal.

« [S/W Update (Szoftverfrissités)]: A késziilékszoftver frissitésére szolgal.

+ [Charts (Diagramok)]: A késziilék allapotinformacidinak, pl. a hémérséklet és a ventilatorallapot elkiildésére szolgal.

+ [Logs (Naplék)]: A termékmeghibasodasok napléit jeleniti meg.

« [System Information (Rendszer-informacid)]: A késziilékkel kapcsolatos informaciok, példaul a szoftver
verziészamanak, valamint a modell nevének elkiildésére szolgal.
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Picture ID

A [Picture ID)] funkciéval megvéltoztathatja egy adott vevikésziilék (kijelz8) beallitasait egy, multi-vision kompatibilis
infravords vevGegységgel. A kommunikacié egy infravords vevGegységgel rendelkezd késziilék és mas, RS-232C
kabeleket hasznalé késziilékek kozott lehetséges. Minden késziilék sajat Azonositd beallitasa-vel rendelkezik. A [Picture
ID (Képazonositd)] segitségével beallithatja, hogy a taviranyitot csak olyan monitorokkal lehessen hasznalni, amelyek
[Set ID (Azonositd beallitasa)] egyezik a [Picture ID (Képazonositd)].

1 Rendeljen [Set ID (Azonositd beallitasa)] értéket a telepitett monitorokhoz az aldbbi médon:

IR & Light Sensor

2

‘ Picture ID On [2]
e,

2 Nyomja meg a taviranyité piros [Picture ID (Képazonositd)] Be gombjat.
3 Gy6z68djon meg réla, hogy a bedllitott képazonosité egyezik-e a vezérelni kivant monitor [Set ID (Azonosit6
beallitasa)].
+ Ha a[Set ID (Azonosité beallitasa)] és a [Picture ID (Képazonositd)] eltér egymasrél, az adott monitor nem
vezérelhet§ az infravoros jelekkel.

© MEGIEGYZES

+ Ha a[Picture ID)] 2-es értékre van dllitva, csak a 2-es [Azonositd beallitdsa)] késziilék vezérelhetd az infravords
jelekkel.

« A taviranyitén taldlhaté zold [Picture ID (Képazonositd)] Ki gomb megnyomasakor az 6sszes monitor [Picture ID
(Képazonositd)] funkcidja kikapcsol. Ha ezutan a taviranyitd barmely gombjat megnyomja, a [Set ID (Azonositd
bedllitasa)] értékétdl fiiggetleniil az 6sszes monitor vezérelhetd az infravoros jelekkel.
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Touch (Dotykowy)

Touch Assistive Menu

Ez a csak érintéses funkcio lehetévé teszi a felhasznald szamara a beallitasok taviranyité nélkili konfiguralasat.
A képerny6 egy bizonyos ideig torténd megérintése vagy a Touch Assistive Menu helyi gombjanak megnyomasa
megjeleniti a képerny6n a Touch Assistive Menu-t.

Az adott terméktdl fiiggben kiilénbézs funkcidk tamogatottak.

Funkcié

. G: A Kezd6képernyS megnyitasa.
. @: A kiils6 bemenet kivalasztasara szolgalé képernyd megnyitasa.
. @: A Beallitasok képerny§ megnyitasa.
. : Az S| App Selection képerny6 megnyitdsa
- : A ZIP-tipussal telepitett SI Appok futtatasa
- : Az IPK-tipussal telepitett SI Appok futtatdsa
- (@): A Fejleszté mdéd megnyitasa
- (©): Az Sl Server beallitas megnyitasa
. @: A hanger6 képerny6 megnyitasa
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KULSO SZAMITOGEP IRANYITASA AZ

ERINTOKEPERNYOVEL

+ Csak bizonyos tipusokra vonatkozik.

Csatlakoztatas szamitogéphez

Ha ezt a terméket USB-kabellel csatlakoztatja a szamitdgéphez (A vagy B tipus), akkor a késziilék képerny6jének
megérintésével vezérelheti a csatlakoztatott szamitdgépet.

Az USB-C-t tdmogatd szamitdgép esetén USB-C kabellel csatlakoztassa a terméket a szamitdgéphez, és az
érint6képernyd segitségével vezérelheti azt.

A telepitett OPS-t (gy is irdnyithatja, hogy megérinti a termék képernydjét, még akkor is, ha az OPS telepitve van.

FelAdat prioritasa az érintoképerny6n

A feladatot elvégzé
Prioritas Allapotok Miikodési koriilmények késziilék a képerny6
megérintését kovetGen
« Kiils6 bemenet forgatasa: 90°/180°/270° Coak Al
1 + Menii, alkalmazas, vezérl&pult stb. megjelenitve > ) & e,QY' allapot A termék képernydje
megjelenitése
« Felugré tizenet megjelenitve
5 + OPS-sel ellatott Az Osszes allapot oPS
+ OPS-re konfiguralt kiils6 bemenet megjelenitése
« Szamitégéphez csatlakoztatva USB-C kabellel | Az Gsszes allapot USB-C-vel
3 PR e csatlakoztatott
« USB-C-re konfiguralt kiils6 bemenet megjelenitése .
szamit6gép
+ Konfiguralt kiils6 bemenet (kivéve OPS/USB-C) R ) Szamitégép
L, , . Az Osszes allapot ,
4 « Szamit6gép csatlakoztatva a termék elejéhez megielenitése csatlakoztatva a termék
touch-kabellel 9 elejéhez touch-kabellel
+ Konfiguralt kiilsé bemenet (kivéve OPS/USB-C) R , Szamitogép ,
L, e Az 6sszes allapot csatlakoztatva a termék
5 - Szamit6gép csatlakoztatva a termék hatuljahoz o iz
; megjelenitése hétuljdhoz touch-
touch-kabellel Kabellel

© VEGIEGYZES

+ Ha kiils6 szamit6géphez csatlakozik és érintéképerny6vel hasznalja, akkor az érint6képernyds eszkoz érintésének
fNyugtazaste egy ideig eltarthat kiilsé szamitdgépek kozotti valtaskor.
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Futtatas
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W.BAL => [Smart Calibration]

1
2

Az egyes késziilékek késziilékazonositéjanak bedllitasa.
Vdlassza ki a [Picture Mode] lehet8séget az intelligens kalibralas végrehajtasahoz.

Ha a [Picture mode (Kép tizemmad)] lehetéséget [Calibration (Kalibralas)] médra allitja, a [Color Temperature
(Szinhmérséklet)] bedllithat6 [3000 K]/[Optimal Target (Optimalis cél)]/[Original (Eredeti)] lehetSségre.

- [Optimal Target (Optimélis cél)]: Allitsa be célként a telepitett készlet optimalis szinértékét.

- Kérijik, allitsa a célt 3000 K-ra a misorszéro allomas kdrnyezetében.

Ha a [Picture mode (Kép tizemmdd)] lehetéséget nem [Calibration (Kalibralas)] mddra allitja, a [Color Temperature
(Szinh6mérséklet)] beallithaté 3200 ~ 13 000 K lehetdségre.
100 K egységekben allithatja be.

A [START SMART CALIBRATION] gombbal korrigélhatja a szint/fényerét.
Ha bedllitja a [Schedule Setting] mendit, a kalibralas rendszeres id6kozonként automatikusan lefut.

RS-232C

Smart Calibration

Picture Mode Calibration

Date

Hour

<
<
<
<
<
<
<

Minute
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[Manual Calibration]
Mddosithatja manualisan a kivalasztott terlilet szinét.

« [Screen Split]: A manualis beéllitasi terilet bedllitasa.
« [Calibration Position]: A manualis beallitasi teriilet kivalasztasa.

Screen Split: 9, Calibration Position: 5



IR KOD

+ Nem minden tipus tdmogatja a HDMI/USB funkciét.

+ A modelltdl fiiggéen el6fordulhat, hogy bizonyos billenty(ik nem tamogatottak.
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Kéd (hexadecimalis) Funkcio Megjegyzések
08 ) (Be-/kikapcsolas) Tavirany{t-gomb
C4 VIONITOR ON Tavirdnyitd-gomb
() MONITOR OFF Taviranyitd-gomb
95 ENERGY SAVING Tavirdnyitd-gomb
0B INPUT (Bement kivalasztasa) Taviranyité-gomb
10 0-s szamgomb Taviranyitd-gomb
11 1-s szdamgomb Tavirdnyitd-gomb
12 2-s szamgomb Tavirdnyitd-gomb
13 3-s szamgomb Taviranyitd-gomb
14 4-s szamgomb Tavirdnyitd-gomb
15 5-s szamgomb Taviranyitd-gomb
16 6-s szamgomb Tavirdnyitd-gomb
17 7-s szamgomb Taviranyftéd-gomb
18 8-s szamgomb Tavirdnyitd-gomb
19 9-s szdmgomb Taviranyftd-gomb
02 9P (Hanger§ +) Taviranyitd-gomb
03 = (Hangeré -) Tavirdnyitd-gomb
EO Fényer6 (Lapozas fel) Taviranyit6-gomb
E1 Fényer6s (Lapozas le) Tavirany(t6-gomb
DC 30 (3D) Taviranyité-gomb
32 1/a/A Taviranyité-gomb
2F ELENK Tavirdnyit-gomb
7E (SimPLINK Tavirdnyitd-gomb
79 ARC (Megjelolés/képarany) Taviranyité-gomb
4D PSM (Képiizemmad) Tavirany(ts-gomb
09 ( (NEMITAS) Taviranyfts-gomb

=
>
2
=
a
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Kod (hexadecimalis)

Funkcio

Megjegyzések

43 {3 (Beallitasok/Meni) Taviranyit6-gomb
99 Automatikus konfigurdlas Tavirdnyft6-gomb
40 A (Fel) Taviranyité-gomb
41 ~ (Le) Taviranyfté-gomb
06 > (Jobbra) Taviranyit6-gomb
07 < (Balra) Taviranyit6-gomb
44 & (OK) Tavirdnyit6-gomb
28 € (VISSZA) Taviranyité-gomb
7B Mozaik Tavirdnyit6-gomb
5B Kilépés Taviranyfté-gomb
72 Képazonosité be (piros) Taviranyft6-gomb
71 Képazonositd ki (zold) Taviranyit6-gomb
63 Sarga Taviranyité-gomb
61 Kék Taviranyité-gomb
5F Feh.egyenstily Taviranyfté-gomb
3F 89 (S.menti) Taviranyité-gomb
7C 1 (Kezd6lap) Taviranyit6-gomb
97 Swap Taviranyité-gomb
96 Tikor Taviranyfté-gomb
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TOBB TERMEK VEZERLESE

+ Csak bizonyos tipusokra vonatkozik.
Ezzel a mddszerrel egyszerre tobb késziiléket csatlakoztathat egyetlen szamitdgéphez. Egyetlen szamitdgéprél
vezérelhet egyszerre tobb csatlakoztatott késziiléket.

=
>
2
>
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Az Opcié meniiben kiosztott Azonosité beallitdsa értékeknek 1 és 1000 kdzé es6, ismétlédés nélkil eléforduld
szamoknak kell lennilik.

Csatlakoztato kabelek

« Eléfordulhat, hogy a kép nem az On tipusét brazolja.
Csatlakoztassa az RS-232C kdbelt a képen lathaté médon.

A szamitdgép és a késziilék kozotti kommunikacié az RS-232C protokoll segitségével torténik. A szamitdgép
kezel&feliiletérdl ki- és bekapcsolhatja a késziiléket, kivalaszthatja a bemeneti jelet vagy megadhatja a képernyément
bedllitasait.

4. monitor 3. monitor 2. monitor 1. monitor

B B BN .

TR
S N [ I I S

4P kabel (kiilon kaphatd) J RS-232C &talakité ] RS-232C kabel ]

(kilon kaphato)

- | RS-232C IN I RS-232C OUT I | RS-232C IN I RS-232C OUT I I RS-232C IN I RS-232C OUT I | RS-232C IN I RS-232C OUT I

B B B .

1. monitor 2. monitor 3. monitor 4. monitor

RS-232C kabel (kiilon kaphatd)
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Kommunikaciés paraméter

Adatsebesség: 9600 bit/s
Adathossz: 8 bit
Paritasbit: Nincs

Leallitas Bit: 1 bit
Atvitelvezérlés: Nincs
Kommunikacids kéd: ASCII

© VEGIEGYZES

(Nem szabvanyos) 3 vezetékes csatlakozasokkal az
infravoros érzékelésti ,Daisy Chain” topoldgia nem
hasznalhato.

A megfeleld kapcsolat |étrehozasa érdekében csak a
mellékelt atalakitét haszndlja.

Ha tobb Signage késziiléket kapcsol lancba azok
parhuzamos vezérlése érdekében, majd folyamatosan
be- és kikapcsolja a master késziiléket, el6fordulhat,
hogy egyes késziilékek nem kapcsolnak be. Ebben
az esetben a monitorokat a MONITOR ON gombbal
lehet bekapcsolni, nem pedig a Bekapcsolé gombbal.

() (Be-/kikapcsolas) —‘@én O
BEHOO
junjEnian

MONITOR ON



Részletes Parancslista
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Parancs Adat
1 2 (Hexadecimalis)
01 [Power (Be-/kikapcsolas)] k a 00-02
02 Bemenet valasztasa X b Lasd ,Bemenet kivalasztasa”
03 | [Aspect Ratio (Képarany)] k c Lasd [Aspect Ratio (Képarany)]
04 | [Brightness Control (FényerGszabalyozas)] j q 00-04
05 | [Picture Mode (Kép tizemmad)] d X Lasd [Picture Mode (Kép tizemmad)]
06 | [Contrast (Kontraszt)] k g 00-64
07 | [Brightness (Fényerd)] k h 00-64
08 | [Sharpness (Elesség)] k k 00-32
09 | [Color (Szin)] k i 00-64
10 | [Tint (Arnyalat)] k j 00-64
11 [Color Temperature (Szinhmérséklet)] X u 70 -D2
12 | [Balance (Balansz)] k t 00-64
13 [[Sound Mode (Hang méd)] d y Lasd [Sound Mode (Hang mdd)]
14 | [Mute on (Némités be)] k e 00-01
15 | Volume Control (Hanger6-szabalyozas) k f 00-64
16 | [Current Time (Jelenlegi Id6)] 1(év/ hénap/nap) f a Lasd [Current Time (Jelenlegi Id6)] 1
17 | [Current Time (Jelenlegi Id6)] 2 (6ra/perc/masodperc) f X Lasd [Current Time (Jelenlegi Id8)] 2
No Signal Power Off (15 Min) (Kikapcsolas jel
18 [hiényégan (15 perc))]( )i : f 9 00-01
19 ET(;IIE))P]ower Off (4hour) (Kikapcsolas, ha nincs IR m N 00-01
20 |[Language (Nyelv))] f i Lasd [Language (Nyelv)]
21 [DEFALUT (ALAPERTELMEZETT)] beallitasa f k 00-02
22 | Aktudlis hémérséklet d n FF
23 | [Key (Billenty)] m c Lasd [Key (Billenty()]
24 | Eltelt id6 d [ FF
25 | A késziilék sorozatszamanak ellendrzése f y FF
26 |[Software Version (Szoftververzid)] f z FF
27 | [White Balance (Fehéregyenstily)] Piros szinmélység | j m | 00-FE
28 | [White Balance (Fehéregyensily)] zold szinmélység | j n 00 - FE
29 | [White Balance (Fehéregyenstily)] kék szinmélység j o 00 - FE
30 | [White Balance (Fehéregyenstily)] Piros eltolas s X 00 - 7F
31 | [White Balance (Fehéregyenstily)] zold eltolas s y 00 - 7F
32 | [White Balance (Fehéregyenstily)] kék eltolas s z 00-7F
33 | [Backlight (Hattérfény)] m g 00-64
34 | [Screen Off (Képerny6 ki)] k d 00-01
35 |[Tile Mode (Csempe Mdd)] d d 00-FF
36 | A[Tile Mode (Csempe Mdd)] ellendrzése d z FF
37 | [Tile ID (Csempeazonositd)] d i Lasd [Tile ID (Csempeazonositd)]

=
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Parancs Adat
1 2 (Hexadecimalis)
38 [[Natural Mode (Természetes (izemmad)] d j 00-01
39 [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (készenléti ¢ ) Lasd [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM
izemmad))] ] (készenléti izemmadd))]
10 Rempte Control/ Lf)cal’ Key Lock (Taviranyitd/ K m lo0-01
monitorgombok zarolasa)
41 [Power On Delay (Késleltetett bekapcsolas)] f h 00-FA
42 | [Fail Over (Feladatatvétel)] mod kivalasztasa m i 00-02
43 | [Fail Over (Feladatatvétel)] bemenet kivalasztasa m j L_as'd [Fall, Over (Feladatatvétel)] bemenet
kivalasztasa
44 | Tavirdnyité gombzar t 00-02
45 | Local Key Lock (Helyi gombzar) t 00-02
46 | [Status Check (Allapotellenérzés)] s v Lasd [Status Check (Allapotellendrzés)]
) P PP Lasd [Daylight Saving Time (Nyari
47 | [Daylight Saving Time (Nyari id6szamitas)] s d id6szamitas)]
48 | [PM Mode (PM tizemmdd)] S n,0c |00-05
49 | [Lasd ISM Method (ISM médszer)] j p Lasd [ISM Method (ISM médszer)]
n, . . VR
50 | [Network Settings (Hal6zati beéllitasok)] s |80(81) Lasldl[ll\letwork Settings (Haldzati
bedllitasok)]
(82)
51 [Power On Status (Bekapcsolt allapot))] t r 00-02
Vezetékes [Wake On LAN (Bekapcsolas LAN-
kapcsolaton keresztiil)] / [Wake On LAN
2 . f -01
> (Networked Standby Mode) (Ebresztés LAN w 00-0
esetében (héldzati készenléti mad))]
53 | [Screen Rotation (Képernyd forgatésa)] t h 00-03
54 | [Time Sync (Id§ szinkronizalasa)] s | n16 |00-01
55 | [Contents Sync (Tartalom szinkronizalasa)] t g 00-01
56 | [LAN Daisy Chain (Fiizott LAN)] s | n84 |00-01
57 | [External Input Rotation (Kiils6 bemenet forgatasa)] | s | n,85 |00-03
58 | [Beacon (Jelz&fény)] s | n,88 |00-01
59 [Bflghtness Scheduling (Fényerg programozasa)] < m  |00-01
mod
60 | [Brightness Scheduling (Fényer§ programozasa)] s s Lésd [Brlgh’tness Scheduling (Fényerd
programozasa)]
61 [Multi Screen (Tébb képerny6)] tizemmdd és « c Lasd [Multi-screen (Tobb képerny6)]
bemenet lizemmod és bemenet
s . - 4 Lasd [Aspect Ratio (Képarany)]
62 | [Aspect Ratio (Képarany)] (Tobb képernyd) X d (Tobb képernys)
. “ . Py Lasd [SCREEN OFF (KEPERNYC KI)]
63 | [SCREEN OFF (KEPERNYO KI)] (Tobb képernyd) X e (Tobb képernyd)
64 [Screen Off Always (Képernyd kikapcsolasa minden s | nod [00-01
esetben)]
65 | Vided megallitasa k X 00-01
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Parancs Adat
1 2 (Hexadecimalis)

Vezeték nélkiili [\Wake On LAN (Bekapcsolas
6o [tttz ol ko | | o9

esetében (haldzati készenléti mod))]
67 | [OSD Lock (OSD zarolasa)] k ( 00-01
68 |[[HDMIIT Content (HDMI IT tartalom)] s | n,99 |00-01
69 | [Holiday Setting (Unnep beadllitasa)] s | n,9b [Lasd[Holiday Setting (Unnep beallitsa))]
70  [[UPnP] s | n,9 |00-01
71 [Home Dashboard Lock (Kezd6képerny§ zérolasa)] s | n9d |00-01
72 | [USB Lock (USB zérolasa)] s | n9% |00-01
73 | [Wi-Fi Lock (Wi-Fi zérolasa)] s | n9f [00-01
74 | [Screen Share Lock (Képerny6megosztas zaroldsa)] | s | n,a0 [00-01
75 | [Backup via Storage (Biztonsagi mentés taroléval)] s | nal f‘::tzi;tztzzzﬁtomge (Biztonsgi
76 | [Digital Audio Input (Digitélis audiobemenet))] s | na2 |00-01
77 | [Booting Logo Image (Bejelentkezési kép)] s | na3 [00-01
78  |[SoftAP] s | nad |00-01
79 | [Natural Size (Természetes méret))] s | na5 [00-64
80 | Mentett belsé média lejatszasa s | n,a8 [Lasd Mentett belsé média lejatszasa
81 | [No Signal Image (,Nincs jel” kép))] s | na9 |00-01
82  |[Audio Out (Audio kimenet)] s | naa [00-02

[DPM Wake Up Control (DPM ébreszt§ vezérlg))]
83 |/ [DPM (Standby Mode) Wake Up Control (DPM s | nOb [00-01

(készenléti izemmadd) ébresztésvezérlés)]
84 | [Fan (Ventilator)]hibak ellenGrzése d w FF
85 | [Apply to all inputs (Alkalmazas minden bementre)] | s | n, 52 |01
86 | [Timer Power On (Id6zit6 bekapcsolasa)] f d Lasd [Timer Power On (Id8zit6 bekapcsolasa)]
87 | [Timer Power Off (1dézité kikapcsolsa)] Fl e tf‘;fpg:;;;’]"wer OFf (1d6zitS
88 LCINOOS8 vezérlés s n,b8 | Lasd LCINOO8 vezérlés
89 | [Transfer Control (Vezérlés atadasa)] s n,cb | Lasd [Transfer Control (Vezérlés dtadasa)]
90 | Multichannel (Tébb csatorna) s n76 [01-09
91 | Setid médositasa j X Lasd Setid médositasa
92 | [Gamma (Gamma)] s nad |00-03
93 | [Black Level (Fekete szint)] s nae |00-02
94 | [UHD Deep Color (UHD Deep Colour)] s naf I(':islgu[:;;m Deep Color (UHD Deep
95 | [Sync Mode (Szinkronizalasi mdd)] s nb0 [00-01
96 | [Input Manager (Bemenetek kezelése)] s nb1 | Lasd [Input Manager (Bemenetek kezelése)]
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Parancs Adat
1 2 (Hexadecimalis)

97 [PC/QPS PO\[NEI’ C,ontrol (PC/OPS < ngb |00-02

energiaszabalyozas)]
98 | [LED Local Dimming (Helyi sotétités)] s ncl [00-01
99  [[Scan Inversion (Inverz beolvasas)] n87 |00-01
100 |[Frame Control (Keretvezérlés)] S nb7 [00-01
101 [Average Picture Leve! Auto Cc])ngrol (Average < nbe |00-01

Picture Level automatikus vezérlés)]
102 | Fényérték olvasasa m u FF
103 |[Screen Fault Detection (KépernyGhiba érzékelése)] | t z 00-01
104 |[Stereo Mode (Sztere6 méd)] s nc2 [00-02
105 |[HDR Picture Mode (HDR Kép Mdd)] s n,c4 | Lasd [HDR Picture Mode (HDR Kép Méd)]
106 [I?ynar"nlc TonelMapplng (Dinamikus s | nes |oo-o1

ténusathelyezés)]
107 | [LED Local Dimming (Helyi sotétités)] s | nc6 |00-03
108 |[USB2 to HDBasel (USB2 — HDBaseT)] S nc3 [00-01
109 |[Change Password (Jelsz6 megvéltoztatasa)] s na7 Lésd [,Change,Password Uelsz0

megvaltoztatasa)]

[Brightness Range Adjustment (Fényerd-tartomany Lasd [Brightness Range Adjustment
110 s | nab P .

bedllitasa)] (Fényer6-tartomany beallitasa)]
111 | [Color Calibration (Szinkalibracié)] s nd6 |[00-01
112 | [Quiet Mode (Csendes tizemmad)] s nc7 |00-01

* Megjegyzés El6fordulhat, hogy a parancsok nem miikddnek, ha a kiilsé bemenetet nincs hasznalatban.

* A modelltél fiiggGen bizonyos parancsok esetleg nem témogatottak.
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Adatkiildési/-fogadasi protokoll

Atvitel

=
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(Parancs1)(Parancs2)( )(Azonosito beallitasa)( )(Adat)(Cr)

* (Parancs1): Ez a parancs az igazitasi bedllitasok vagy a felhasznaldi bedllitasi médok azonositasara szolgal.
* (Parancs2): Ez a parancs a monitor vezérlésére szolgal.

* (Azonositd bedllitasa): A vezérelni kivant készUlék kivalasztasara szolgal. Minden késziilékhez hozza lehet rendelni
egy egyedi azonositdt, 1-t6l 1000-ig (01H - 3E8H) a képernyémenti Beallitds mentijében. ,00H" beéllitasnal minden
csatlakoztatott monitor egyszerre vezérelhetévé valik. (A maximalis értéke tipusonként eltérd lehet.)

* (Adat): ParancsAdat kiildése. A parancstdl fiiggéen az adatszam névekedhet.
* (Cr): kocsi vissza. Ez a paraméter a '0 x 0D’ ASCII-kédnak felel meg.

* (): Székoz. Ez a paraméter a '0 x 20" ASClI-kédnak felel meg.

Nyugtazast

(Parancs2)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

* A késziilék ebben a formatumban kiildi a nyugtazast (ACK), ha megfelel§ Adatat kapott. FF adat esetén a jelenlegi
allapotAdatat jelzi. Adatirasi mdd esetén a szamitégépbdl szarmazd Adatat kiildi vissza.

* Ha egy parancs a Azonosit6 beallitasa ,00” (=0 x 00) értékkel keril elkiildésre, az adat az dsszes monitorra
vonatkozik, és azok nem kuldenek visszaigazolast (ACK).

* Haaz ,FF" értéket kiildi el a vezérlés médban az RS-232C csatlakozon keresztiil, megtekintheti, hogy jelenleg milyen
érték van beallitva az adott funkcidhoz (egyes funkciok esetén nem miikodik).

* A modelltél fligg6en bizonyos parancsok esetleg nem tédmogatottak.
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01. [Power (Be-/kikapcsolas)] (Parancs: k a)
A késziilék be-/kikapcsolaséra szolgal.
Atvitel
(k)(@)( )(Azonosito beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
02: Ujrainditas
Nyugtazast
(a)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Az Nyugtazast jel csak akkor jut vissza megfelelGen, ha a
monitor teljesen be van kapcsolva.
* A Atvitel és Nyugtazast jelek kozott id6késés léphet fel.
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

02. Bemenet kivalasztasa (Parancs: x b)
A bemeneti jel kivalasztasa.

Atvitel
(x)(b)( )(Azonositd beéllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 20: AV

40: KOMPONENS

60: RGB

70: DVI-D (PC)

80: DVI-D (DTV)

90: HDMI1 (DTV)

AO: HDMI1 (PC)

91: HDMI2 (DTV)

A1: HDMI2 (PC)

92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)

AS5: OPS/DVI-D (PC)

96: HDMI3/DVI-D (DTV)

A6: HDMI3/DVI-D (PC)

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)

A8: OPS (PC)

99: HDMI2/0PS (DTV)

A9: HDMI2/OPS (PC)

CO: DISPLAYPORT (DTV)

DO: DISPLAYPORT (PC)

C1: KIJELZOPORT/USB-C (DTV)
D1: KIELZOPORT/USB-C (PC)
C2: HDMI3 (DTV)

D2: HDMI3 (PC)

C3: HDBaseT (DTV)

D3: HDBaseT (PC)

EO: SuperSign webOS Player
E1: Egyéb

E2: Tobb képernyd

E3: Play via URL (Lejatszas URL-r6l)

Nyugtazast
(b)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Egyes bemeneti jelek nem érhetSk el minden modellnél.
* Ha nem a SuperSign W-n keresztil ker(l tovabbitédik, a
webOS Player ismét NG lesz.
* Ha az IDB médban ,Olvasas” feliratot lat, akkor PC-cimke
tipusként reagal.

03. [Aspect Ratio (Képarany)] (Parancs: k c)
A képerny6 képaranyanak beallitasara szolgal.

Atvitel

(k)(c)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)

Adat 02: [Full Screen (Teljes képernyd)]

06: [Original (Eredeti)]
Nyugtazast
(c)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

* A képarany eltérhet a késziilék bemeneti konfiguraciéjatdl
fiiggGen.

04. [Brightness Control (Fényerékezelés)]
(Parancs: j q)
A monitor fényerejének beallitasara szolgal.
Atvitel
(1)(q)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat  00: [Off (Ki)]
01: [Minimum (Minimalis)]
02: [Medium (Koézepes)]
03: [Maximum (Maximalis)]
04: [Auto (Automatikus)]
Nyugtézast
(9)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

05. [Picture Mode (Képiizemméd)] (Parancs: d x)
A képlizemmdd kivalasztasa.
Atvitel
(d)(x)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Mall/QSR (Bevasarlékézpont/
gyorsétterem)]
01: [General (Altalanos)]
02: [Gov./Corp. (Korm./Vall.)]
03: [Transportation (Szallitas)]
04: [Education (Oktatas)]
05: [Expert1 (Halad61)]

08: [Auto Power Save (Automatikus
energiatakarékossag)]

11: [Calibration (Kalibracid)]
12: [Hospital (Kdrhaz)]
Nyugtazast
(x)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

* Egyes kép lizemmédok bizonyos modelleknél nem érhetdk el.
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06. [Contrast (Kontraszt)] (Parancs: k g) 10. [Tint (Arnyalat)] (Parancs: k j)

A képernyG6kontraszt beallitasa. A képerny6 szindrnyalatanak beallitasa. =
Atvitel Atvitel =
(k)(g)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr) (K)()( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat)(Cr) ;
Adat 00-64: Kontraszt 0-100 Adat 00-64: Arnyalat piros 50-z6ld 50 Y
Nyugtazast Nyugtazast
(g)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x) ()( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

07. [Brightness (Fényerd)] (Parancs: k h) 11. [Color Temperature (Szinhmérséklet)]

A képernyd fényerejének bedllitasa. (Parancs: x u)

Atvitel A kép(izrnyﬁ szinhémérsékletének bedllitasa.
(k)(h)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr) Atvitel

Adat  00-64: Fényer6 0-100 ()(u)()(Azonositd bedllitdsa)( )(Adat)(Cr)
Nyugtazést Adat 70-D2: 3200K-13000K

(h)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x) Nyugtazast

(u)( )(Azonositd beéllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

08. [Sharpness (Elesség)] (Parancs: k k)

A képerny élességének beallitasa. 12. [Balance (Balansz)] (Parancs: k t)
Atvitel A hangegyenslily bedllitasa.
(k)(k)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr) Atvitel
Adat  00-32: Elesség 0-50 (K)(£)( )(Azonosits beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Nyugtazast Adat 00-64: Bal 50-Jobb 50
(k)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x) Nyugtazast

(t)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

09. [Color (Szin)] (Parancs: k i)
A kép szineinek bedllitasa.
Atvitel
(k)(i)( )(Azonositd bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-64: Szin 0-100
Nyugtazast
(i)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
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13. [Sound Mode (Hang méd)] (Parancs: d y)
Hanglizemmad kivalasztasa.
Atvitel
(d)(y)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 01: [Standard (Eredeti)]
02: [Music (Zene)]
03: [Cinema (Szinhaz)]
04: [Sports (Sport)]
05. [Game (Jaték)]
07: [News (Clear Voice IIl)
(Hirek (Tiszta Hang II1))]
Nyugtézast
(y)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

14. [Mute on (Némitas be)] (Parancs: k e)

A hang elnémitasara és a némitas megsziintetésére szolgal.

Atvitel
(k)(e)( )(Azonosito beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Mute (Némitas)] (Hanger§ ki)
01: Némitas ki (Hangerd be)
Nyugtazast
(e)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

15. Volume Control (Hangerg-szabalyozas
(Parancs: k f)
A lejétszasi hangerd bedllitasa.
Atvitel
(K)(F)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-64: Hangerd 0-100
Nyugtazast
(F)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

16.

[Current Time (Jelenlegi Id6)] 1 (év/hénap/nap)
(Parancs: f a)

Az 1. 6ra (év/hénap/nap) értékének, valamint az Automatikus
idébedllitas beallitasara szolgal.

Atvitel

1. (F)(@)( )(Azonosité beallitdasa)( )(Adat1)( )(Adat2)( )
(Adat3)(Cr)

2. (f)(a)( )(Azonositd bedllitasa)( )(0)(0)( )(Adat1)(Cr)
1. Az 1. 6ra (év/hénap/nap) beallitasara szolgal

Adat 1 00-:2010-

Adat2  01-0C: januar-december

Adat3 01-1F: 1-31

* A AdatT minimélis és maximalis értékei a késziilék kiadasanak
évétdl fiiggden eltérnek.

* Az 1. éra (év/hénap/nap) beallitdsanak megtekintéséhez irja
be az ,fa (Azonosité bedllitasa) ff” parancsot.

2. Az Automatikus id6beallitas beallitasara szolgal
Adat 1 00: [Auto (Automatikus)]
01: [Manual (Kézi)]

* Az Automatikus id6bedllitas aktualis értékének
megtekintéséhez irja be a kovetkezét: ,fa (Azonosité
beallitasa) 00 ff"

17.

Nyugtazast

1. (@)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat2)(Adat3)(x)

2. (a)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(0)(0)\
(Adat1)(x)

[Current Time (Jelenlegi Id6)] 2 (6ra/perc/
masodperc) (Parancs: f x)

A 2. 6ra (6ra/perc/masodperc) értékének bedllitasara szolgal.

Atvitel

(F)(X)( )(Azonositd bedllitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)
()(Adat3)(Cr)

Adat1  00-17:00-23 dra

Adat2  00-3B: 00-59 perc

Adat 3 00-3B: 00-59 masodperc

* A 2.id6 (6ra/perc/masodperc) beallitisainak megtekintése az
X (Azonosité bedllitasa) ff” megadasaval.

* Ez a funkcié csak akkor érhetd el, amikor a 1. éra (év/hénap/
nap) be van allitva.

Nyugtazast
(x)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat2)(Adat3)(x)



18. [No Signal Power Off(15Min) (Nincs

jelkikapcsolas (15 perc))] (Parancs: f g)
A monitor automatikus készenléti izemmddba |éptetése, ha 15
percig nem kap jelet.

Atvitel

(f)(g)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)

Adat 00 [Off (Ki)]

01:[On (Be)]
Nyugtazast
(9)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

19. [No IR Power Off (Kikapcsolas IR-jel hianyaban)]

(Parancs: m n)
Aktivalja az automatikus kikapcsolds funkciét, ha tébb mint 4
6raja nem érkezik infravoros jel a taviranyité feldl.

Atvitel

(m)(n)( )(Azonositd beéllitasa)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: [Off (Ki)]

01:[On (Be)]
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beéllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

20. [Language (Nyelv)] (Parancs: f i)
A képerny6n megjelené menii nyelvének beallitasa.
Atvitel
(f)(i)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Cseh
01: dan
02: német
03: Angol
04: spanyol (eurépai)
05: Gorog
06: francia
07: olasz
08: holland
09: norvég
OA: portugal
0B: portugal (braziliai)
0C: orosz
0D: finn
OE: svéd
OF: Koreai
10: kinai (mandarin)
11: Japan
12: kinai (kantoni)
13: Arab
14: Torok
Nyugtazast
(i)( )(Azonositd beéllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Egyes nyelvek bizonyos modelleknél nem érheték el.
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21. [DEFALUT (ALAPéRTELMEZETT)] beallitasok
(Parancs: f k)
Visszaallitas végrehajtasa.
(A képerny6 visszaallitasa csak az RGB bemeneti médban lehet
elvégezni.)
Atvitel
(F)(k)( )(Azonositd bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Picture Reset (Kép visszaallitasa)]

02: [Reset to Initial Settings (Alapbeallitasok
visszaallitasa)]

=
>
2
>
E]

Nyugtazast
(k)()(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

22. Jelenlegi hémérséklet (Parancs: d n)
A késziilék aktudlis h6mérsékletének ellendrzésére szolgal.
Atvitel
(d)(n)( )(Azonosité bedllitésa)( )(Adat)(Cr)
Adat FF: Allapotellendrzés
Nyugtézast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* A hémérséklet hexadecimalis értékben van megjelenitve.

23. [Key (Billentyii)] (Parancs: m c)
Az infravoros taviranyitd billentylikédjanak kiildése.
Atvitel
(m)(c)( )(Azonositd bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat IR_KEY_CODE
Nyugtazast
(c)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* A kddokhoz lasd az IR kédokat.

* A modelltdl fiigg6en elsfordulhat, hogy bizonyos billenty(ik
nem tamogatottak.
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24. Eltelt id6 (Parancs: d )

A monitor bekapcsolasa dta eltelt id6 megjelenitésére szolgal.

Atvitel

(d)(1)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat  FF: Allapot olvasasa

Nyugtazast

(D( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

* A fogadott értékek megjelenitése hexadecimalis formaban
torténik.

25. Késziilék sorozatszamanak ellendrzése
(Parancs: fy)

A késziilék sorozatszamanak ellendrzése.
Atvitel
(F)(y)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat FF: A késziilék sorozatszamanak ellendrzése
Nyugtazast
(y)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

* Az adat ASCII formatumban van.

26. [Software Version (Szoftververzi6)]
(Parancs: f z)

A késziilék szoftververzidjanak ellendrzése.
Atvitel
(F)(2)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat FF: A szoftver verziéjanak ellendrzése
Nyugtazast
(z)()(Azonositd beallitdsa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

27. [White Balance (Fehéregyensiily)] Piros
szinmélység (Parancs: j m)
A fehéregyenstily piros szinmélységének beallitasara szolgal.
Atvitel
()(m)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-FE: Piros szinmélység 0-254
FF: A piros szinmélység-érték ellendrzésére
szolgal
Nyugtazast
(m)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

28. [White Balance (Fehéregyensily)] z6ld
szinmélység (Parancs: j n)
A fehéregyenstily zold szinmélységének bedllitasara szolgal.
Atvitel
(5)(n)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-FE: Zold szinmélység 0-254
FF: A z6ld szinmélység-érték ellendrzésére
szolgal
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

29. [White Balance (Fehéregyensiily)] kék
szinmélység (Parancs: j 0)
A fehéregyenstily kék szinmélységének bedllitasara szolgal.
Atvitel
(7)(0)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-FE: Kék szinmélység 0-254
FF: A kék szinmélység-érték ellenérzésére
szolgal
Nyugtazast
(0)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)



30. [White Balance (Fehéregyensiily)] Piros eltolas
(Parancs: s x)
A fehéregyensdily piros eltoldsanak beallitasara szolgal.
Atvitel
(s)(X)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-7F: Piros eltolas 0-127
FF: A piros eltolas értékének ellendrzésére
szolgal
Nyugtazast
(X)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

31. [White Balance (Fehéregyensiily)] z6ld eltolas
(Parancs: s y)
A fehéregyensuly zéld eltoldsanak bedllitdsara szolgal.
Atvitel
(s)(y)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-7F: Z6ld eltolas 0-127
FF: A zold eltolas értékének ellendrzésére
szolgal
Nyugtazast
(y)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

32. [White Balance (Fehéregyensiily)] kék eltolas
(Parancs: s z)
A fehéregyensiily kék eltolasanak beallitasara szolgal.
Atvitel
(s)(z)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-7F: Kék eltolas 0-127
FF: A kék eltolas értékének ellendrzésére szolgal
Nyugtazast
(z)()(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
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33. [Backlight (Hattérfény)] (Parancs: m g)
A hattérvilagitas fényerejének bedllitasa.
Atvitel
(m)(g)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-64: Hattérfény 0-100
Nyugtazast
(9)( )(Azonositd beallitasa)()(OK/NG)(Adat)(x)

=
>
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34. [SCREEN OFF (KEPERNYO K1)] (Parancs: k d)
A képerny6 kikapcsolasara szolgal.

Atvitel

(k)(d)( )(Azonositd beéllitasa)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: Képernyd be

01: Képernyd Ki

Nyugtazast

(d)( )(Azonositd beéllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

35. [Tile Mode (Csempe Méd)] (Parancs: d d)
A videdfal mdd, valamint a sorok és az oszlopok értékeinek
megadasara szolgal.

Atvitel

(d)(d)( )(Azonosité beallitdsa)( )(Adat)(Cr)

Adat 00-FF: Az elsé bajt - csempeoszlop

A mésodik byte - mozaiksor
* 00,01, 10 és 11 jelentése: csempe mdd kikapcsolva.

* A maximdlis értéke tipusonként eltérg lehet.

Nyugtazast
(d)( )(Azonositd beéllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* Ha médositja az értékeket egy Videdfal modell esetében,
kérjiik, inditsa djra a normélis miikodéshez.
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36. [Tile Mode (Csempe Méd)] Ellendrzés
(Parancs: d z)
A videdfal mdd ellenGrzése.
Atvitel
(d)(z)( )(Azonosito beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat FF: Check Tile Mode (Mozaik tizemmad
ellenGrzése)
Nyugtézast
(2)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat2)(Adat3)(x)
Adat 1 00: Csempe Mdd ki
071: Csempe Méd be
Adat 2 00-OF: Csempeoszlop

Adat 3 00-OF: Csemplesor
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhet§ el.

37. [Tile ID (Csempeazonosit6)] (Parancs: d i)
A termék csempeazonosito értékének bedllitasa.
Atvitel
(d)(i)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 01-E1: Csempeazonosité 1-225
FF: A Csempeazonositd ellenérzése
* Az adat értéke nem haladhatja meg a sor x oszlop értéket.
Nyugtazast
(i)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

* Ha olyan értéket ad meg, amely nagyobb mint a sor x oszlop

értéke (kivéve OxFF), a nyugtazas az NG-értéket adja.

* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* Ha mddositja az értékeket egy Videdfal modell esetében,
kérjuk, inditsa djra a normalis miikodéshez.

38. [Natural Mode (Természetes méd)] (Csempe

Méd) (Parancs: d j)
A kép természetes hatast megjelenitése érdekében azok a
képrészletek, amelyek egy teljes kép esetében a képernydk
kozotti savokra esnének, nem jelennek meg.

Atvitel

(d)(§)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: [Off (Ki)]

01:[On (Be)]

Nyugtazast

()( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

39. [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (készenléti

izemméd))] (Parancs: f j)
A DPM (Display Power Management, a képernyd
energiagazdalkodasa) funkcio beallitasa.
Atvitel
(A()( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
02: 10 masodperc
04: 1 perc
05: 3 perc
06: 5 perc
07: 10 perc
Nyugtazast
(5)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

40. Taviranyit6/Késziilékgombok miiveleteinek
zarolasa (Parancs: k m)
A taviranyité/helyi gombzar (eliils6) beallitasa.
Atvitel
(k)(m)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)] (Zarolas kikapcsolasa)
01:[On (Be)] (Zarolas bekapcsolasa)

* Kikapcsolt monitornal a bekapcsolégomb még akkor is
hasznélhato, ha az Bekapcsolds (01) mdd lett beallitva.

Nyugtazast
(m)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

41. [Power On Delay (Késleltetett bekapcsolas)]
(Parancs: f h)
A bekapcsolas késleltetésének bedllitasa. (Mértékegység:
masodperc)
Atvitel
(F)(h)( )(Azonosito beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-FA: Min 0- Max 250 (mp)
Nyugtazast
(h)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* A maximalis értéke tipusonként eltérg lehet.



42. [Fail Over (Feladatatvétel)] méd (Parancs: m i)
Hangiizemmdd kivalasztasa.
Atvitel
(m)(i)( )(Azonositd beéllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01: [Auto (Automatikus)]
02: [User Setting (Felhasznaldi beallitasok)]

Nyugtazast
(i)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

43. [Fail Over (Feladatatvétel)] bemenetének
kivalasztasa (Parancs: m j)
Bemeneti forras kivalasztasa a feladatatvétel funkcidhoz. (Ez a
funkcié csak akkor érhetd el, ha a Feladatatvétel funkcié Egyéni
értékre van allitva.)
Atvitel
(m)(j)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)
()(Adat3)( )(Adat4) .. ( )(AdatN)(Cr)
Data1-N (1-N bemeneti prioritas)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Nyugtazast
()( )(SetID)( )(OK/NG)(Adat1)(Adat2)(Adat3)
(Adat4) ... (AdatN)(x)

* Egyes bemeneti jelek nem érhetdk el minden modellnél.

* Az adatelemek szamozésa (N) modellenként eltérhet. (Az
adatelemek szamozasat a tamogatott bemeneti jelek szama
hatarozza meg.)

* Ez a funkci6 szolgal utolsé bemenetként és DTV
formatumban tdmogatja az Adatat.
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44. Taviranyité gombzarja (Parancs: t p)
A késziilék taviranyitdjan lév gombok beallitdsainak
konfiguralasara szolgal.
Atvitel
(t)(p)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Az 6sszes gomb feloldasa
01: A bekapcsolégomb kivételével az dsszes
gomb lezarasa
02: Az 6sszes gomb lezarasa

=
>
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Nyugtézast
(p)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

* A monitor kikapcsolt allapotaban a bekapcsolégomb tovabbra
is hasznalhat6, még akkor is, ha a billentytizar (02) aktiv.

45. [Local Key Operation Lock (Késziilékgombok
miiveleteinek zarolasa)] (Parancs: t 0)
A termék helyi gomb m(iveleteinek bedllitasa.
Atvitel
(t)(0)( )(Azonositd bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Az 6sszes gomb feloldasa

01: A bekapcsolégomb kivételével az dsszes
gomb lezarasa

02: Az 6sszes gomb lezarasa

Nyugtazast
(0)()(Azonos:itd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* A monitor kikapcsolt allapotaban a bekapcsolégomb tovabbra
is hasznalhatd, még akkor is, ha a billenty(izar (02) aktiv.
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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46. Allapotellenérzés (Parancs: s v)
A késziilék aktudlis jelllapotanak ellendrzése.

Atvitel

(s)(v)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat)( )(FF)(Cr)
Adat 02: Ellendrzi, hogy van-e jel

03: A monitor jelenleg PM médban van

07: A fels6, alsd és f6 hémérséklet-érzékeldk
megfeleld miikodésének ellendrzése.

09: Ventilatorsebesség

10: RGB-érzékelés OK/NG (képernyéhiba-
észlelés)

16: A paratartalom értékének ellendrzése

17: A megvilagitas ersségi értékének
ellendrzése

18: A termék lejtése allapotértékének
ellendrzése

Nyugtazast
(v)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(Adat1)(x)

Adat
Adat1

Adat
Adat1

Adat

Adat1

Adat
Adat 1

02 (ha van jel)
00: Nincs jel
01: Van jel

03 (ha a monitor jelenleg PM médban van)
00: A képernyd be van kapcsolva
071: A képerny ki van kapcsolva

02: Képernyd kikapcsolasa minden esetben
aktivalva

03: Képarany megtartasa aktivalva
04: Képernyd kikapcsolasa és hattérfény
aktivalva

07 (annak ellendrzésekor, hogy a felsg, alsé
és f6 hémérséklet-érzékelok megfelelGen
miikodnek-e)

00: Minden hémérséklet-érzékeld hibas

01: Felsé rendben, alsé hibas, f6 hibas

02: Fels6 hibas, alsé rendben, f6 hibas

03: Fels6 rendben, alsé rendben, f6 hibas

04: Fels6 hibas, alsé hibas, f6 rendben

05: Felsd rendben, alsé hibas, f6 rendben

06: Felsd hibas, alsé rendben, f6 rendben

07: Minden hémérséklet-érzékeld rendben

10(Képerny6hiba érzékelése esetén)

00: Képernydhiba érzékelése eredmény NG

07: Képernydhiba érzékelése eredmény OK

* Ha a Képernyéhiba érzékelése Ki allapotra van allitva vagy
nem tamogatott a folyamat eredménye ,NG" lesz.

Adat
Adat 1

16 (paratartalom értékének ellendrzéséhez)
0~100: Beolvassa a jelenlegi paratartalom %RH

értékét (Hex-értékként megjelSlve).

Adat

Adat 1

Adat

17 (a megvildgitas erGsségi értékének
ellendrzéséhez)
1~1000: Beolvassa a jelenlegi megvilagitas
erGsségének Lux-értékét (Hex-
értékként megjelolve).
18 (a termék lejtésének allapotértékének
ellendrzéséhez)

Adat 1

Adat

00: 0 fok

01: 90 fok

02: 180 fok

03: 270 fok

04: El6reesés

05: Hatraesés

09(a ventilatorsebesség ellendrzésekor)

Nyugtazast

(v)()(Azonositd beallitdsa)( )(OK/NG)(Adat)
(Adat1_1)(Adat1_2)..(AdatN_1)(AdatN_2)(x)
Adat1_1:00~ff: ElsG ventilatorsebesség felsé 1 byte
Data1_2: 00~ff: ElsG ventilatorsebesség alsé 1 byte

DataN_1: 00~ff: N. ventilatorsebesséqg fels6 1 byte
DataN_2: 00-~ff: N. ventildtorsebesség alsé 1 byte

Ventilatorsebesség: Hex 0~2008, decimélis
0~8200

* Az adatelemek szamozasa (N) modellenként eltérhet.
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.



47. [Daylight Saving Time (Nyari iddszamitas)]
(Parancs: s d)
A nyari idGszamitas beallitasara szolgal.
Atvitel
(s)(d)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)
()(Adat3)( )(Adat4)( )(Adat5)( )(Cr)
Adat1l  00:Ki (Adat2-5: FF)
01: Kezdési idé
02: Befejezési id6
Adat2  01-0C: januar-december
Adat3  01-06:1-6 hét
* A (Adat3) maximalis értéke a datumtdl fliggéen valtozhat.
Adatd  00-06: (vasarnap-szombat)
Adat5  00-17:00-23 éra

* A kezdési/befejezési id6k beolvasasahoz az FF értéket adja
meg az (Adat2) - (Adat5) paramétereknél.
(1. példa: sd 01 01 ff ff ff ff - a kezdési idG ellendrzése.
2. példa: sd 01 02 ff ff ff ff - a befejezési idG ellendrzése.)

* Ez a funkcid csak akkor érhetd el, ha a 1. 6ra (év/hénap/nap)
és a 2. 6ra (6ra/perc/masodperc) be van allitva.

Nyugtazast
(d)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)

(Adat2)(Adat3)(Adat4)(Adat5)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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48. [PM Mode (PM iizemmad)] (Parancs: s n, Oc)
A PM méd beallitasa.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(0c)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Power Off (Kikapcsolas)] (Alapértelmezett)
071: [Sustain Aspect Ratio (Képarany
megtartasa)]
02: [Screen Off (Képernyd ki)]

03: [Screen Off Always (Képernyd kikapcsolasa
minden esetben)]

04: [Screen Off & Backlight On (Képernyd ki és
hattérvilagitas be)]
05: [Network Ready (Halézat kész)]
Nyugtazast
(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(0c)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

=
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49. [ISM Method (ISM médszer)] (Parancs: j p)
Egy ISM médszer opci6 kivalasztasa.
Atvitel
()(p)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 02: [Orbiter (Képmozgatas)]
04: [White Wash (Fehértorlés)]
08: [Off (Ki)]
90: [User Image (Felhasznaléi kép)]
91: [User Video (Felhasznaléi vided)]
Nyugtazast
(p)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érheté el.

* Az ,02: [Orbiter (Képmozgatas)]” nem tdmogatott, ha a
,91: [User Video (Felhasznaléi vided)]” be van kapcsolva.
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50. [Network Setting (Halézati Beallitas)]

(Parancs: s n, 80 vagy 81 vagy 82)

A héldzati és DNS beallitasok konfiguralasa.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosito bedllitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)

()(Adat3)( )(Adat4)( )(Adat5)(Cr)

Adat 1 80: Az ideiglenes IP iizemmdd (automatikus/
kézi), alhaldzati maszk és atjaré beallitasa/
megjelenitése.

81: Az ideiglenes DNS cim konfiguréalasa/
megjelenitése .
82: Az ideiglenes beallitdsok mentése és az
aktualis halézat adatainak megjelenitése.
* Ha a Adat1 értéke 80,
Adat 2 00: Automatikus
01: Kézi
FF: Az ideiglenes IP tizemmdd (automatikus/
kézi), alhdldzati maszk és atjaré beallitasa/
megjelenitése.
* Ha a Adat2 értéke 01 (Kézi),

Adat 3 Kézi IP-cim

Adat 4  Alhaldzati maszk cime

Adat5  Atjar6 cime

* Haa Adat1 értéke 81,

Adat2  DNS-cim
FF: Az ideiglenes DNS-cim megjelenitése.
* Ha a Adat1 értéke 82,
Adat 2 80: Az ideiglenes IP-lizemmadd (automatikus/
kézi), alhalézati maszk és atjard alkalmazasa.
81: Az ideiglenes DNS-cim alkalmazasa
FF: Az aktudlis halézat adatai
(IP-cim, alhal6zati atjard és DNS)
* Beallitasminta,
1. Automatikus: sn 01 80 00
2.Kézi:sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001(IP:10.177.223.241, alhalézat: 255.255.254.0,
Atjare: 10.177.222.1)
3. Halézat beolvasasa: sn 01 80 ff
4. DNS beallitdsa: sn 01 81 156147035018
(DNS: 156.147.35.18)
5. Beallitdsok haszndlata: sn 01 82 80 (az elmentett IP-mddot
(automatikus/kézi), alhalézati
maszkot és atjarét hasznalja) sn 01
82 81 (az elmentett DSN-t haszndlja)
* Minden IP-cim 12 decimalis szamjegybdl &ll.

Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat)(x)
* Ez a funkcié csak vezetékes halézatokon hasznalhaté.
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

51. [Power On Status (Bekapcsolt allapot)]
(Parancs: tr)
A monitor bekapcsolasara bedllitasara szolgal.
Atvitel
(®)(r)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [LST(Last Status) (LST(Legutdbbi allapot))]
01: [STD(Standby) (STD(Készenlét))]
02: [PWR(Power On) (PWR(Bekapcsolas))]
Nyugtézast
(r)()(Azonosité beallitdsa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

52. Vezetékes [Wake On LAN (Bekapcsolas
LAN-kapcsolaton keresztiil)] / [Wake On LAN
(Networked Standby Mode) (Ebresztés LAN
esetében (halézati készenléti méd))]
(Parancs: f w)

A vezetékes LAN-kapcsolaton keresztiili bekapcsolas médjanak

kivalasztasara szolgal.

Atvitel
(F)(w)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(w)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

53. [OSD Rotation (OSD tajolas)] (Parancs: t h)
A Képerny6 tajolasa funkcid beallitasara szolgal.
Atvitel
(t)(h)( )(Azonositd bedllitasa)( )(Adat) (Cr)
Adat  00: [Off (Ki)]
01: 90 fok
02: 270 fok
03: 180 fok
Nyugtazast
(h)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.



54. [Time Sync (Id&szinkronizalas)] (Parancs: s n, 16)

Az id6 szinkronizalasanak bedllitasara szolgal.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitdasa)( )(1)(6)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
* Ez a funkcid akkor m(ikadik, ha a monitor Master
izemmadban van.

* Ez a funkcié nem mikédik, ha nincs beallitva a pontos idd.

Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(1)(6)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

55. [Content Sync (Tartalomszinkronizalas)]
(Parancs: t g)
A tartalom szinkronizalasanak beallitasara szolgal.
Atvitel
(t)(g)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(9)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

56. [LAN Daisy Chain (LAN lanckapcsolt halézat)]
(Parancs: s n, 84)
A LAN lanckapcsolt haldzat be- és kikapcsolasara szolgal.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(8)(4)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(n)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(8)(4)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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57. [External Input Rotation (KiilsG bemenet
forgatasa)] (Parancs: s n, 85)
A Kiils6 bemenet tajolasa funkcié beallitasara szolgal.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(8)(5)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01: 90 fok
02: 270 fok
03: 180 fok
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(8)(5)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

58. [Jelz6fény)] (Parancs: s n, 88)
A jeladd be- és kikapcsolasara szolgal.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(8)(8)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: [Off (Ki)]

01:[On (Be)]

Nyugtazast

(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(8)(8)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

59. [Fényer programozasa)] méd (Parancs: s m)
Egy fényerg-litemezési mdd kivalasztasara szolgal.

Atvitel

(s)(m)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)

Adat  00: [Off (Ki)]

01:[On (Be)]

Nyugtazast

(m)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem mikodik, ha nincs bedllitva a pontos idé.
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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60. [Brightness Scheduling (Fényerd programozasa)]
(Parancs: s s)

A fényerg-iitemezés beallitasara szolgal.
Atvitel
(s)(s)( )(Azonosito beallitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)
()(Adat3)(Cr)
Adat1
1.1 -f6 (Adat beolvasasa)
F1: Az 1. fényer6-itemezés adatainak beolvasasa
F2: A 2. fényer6-iitemezés adatainak beolvasasa
F3: A 3. fényeré-iitemezés adatainak beolvasasa
F4: A 4. fényeré-iitemezés adatainak beolvasasa
F5: Az 5. fényer-iitemezés adatainak beolvasasa
F6: A 6. fényer-iitemezés adatainak beolvasasa

2. FF: Az 6sszes tarolt lista kiolvasasa

3. e1-e6 (egy indexet tordl), e0 (az Gsszes indexet torli)
EO: Az Osszes fényerG-iitemezés torlése

E1: Az 1. fényerG-ltemezés torlése

E2: A 2. fényerg-litemezés torlése

E3: A 3. fényerg-litemezés torlése

E4: A 4. fényer6-litemezés torlése

ES: Az 5. fényerg-ltemezés torlése

E6: A 6. fényerd-litemezés torlése

4.00-17: 00-23 6ra
Adat2  00-3B: 00-59 perc
Adat3  00-64: Hattérfény 0-100
* A bedllitott fényerG-programozas beolvasasahoz vagy
torléséhez az (Adat2)(Adat3) értékét FF-re kell allitani.

* Ha az 6sszes konfiguralt fényer6-programozast be szeretné
olvasni az FF segitségével, ne irjon be értékeket az (Adat2)
(Adat3) mezébe.

* A bedllitott FényerGlitemezés lista 6sszes elemének az FF-en

keresztil vald let6ltésekor az OK kertil elfogadasra (ACK) még

akkor is, ha nincs mentett lista.

példal:ss 01 f1 ff ff - Beolvassa az 1. indexadatokat a fényerG-

programozasban.

példa2: ss 01 ff - Beolvassa az 6sszes indexadatot a fényerd-
programozasban.

példa3: ss 01 e ff ff—Torli az 1. indexadatokat a fényerd-
programozasban.

példad: ss 01 07 1E 46 - Egy olyan programozast ad hozza,
amelynek ideje 07:30, hattérfénye pedig 70.
Nyugtazast
(s)( )(Azonosité bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat2)(Adat3)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

61. [Multi Screen (Tobb képernyd)] iizemméd és
bemenet (Parancs: x c)
A Tobb képernyd médok és bemenetek mentésére és
vezérlésére szolgal.
Atvitel
(x)(c)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)
()(Adat3)( )(Adat4)( )(Data5)( )(Cr)
Adat 1 (A Tobb képerny6 méd beallitasa)
10: PIP
22: PBP2
23: PBP3
24: PBP4
25: PBP3 (1:2:1)
Adat?2 (Bedllitja a Tébb képerny§ F6 bemenetét)
Adat3 (Bedllitja a Tébb képerny§ Al1 bemenetét)
Adat4 (Bedllitja a Tobb képerny§ Al2 bemenetét)
Adat5 (Beallitja a Tobb képernyd Al3 bemenetét)
80: DVI-D
90: HDMIT
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Nyugtazast
(c)()(Azonositd beallitdsa)( )(OK/NG)( )(Adat1)
(Adat2)(Adat3)(Adat4)(Adat5)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
* Csak az adott tipus altal tamogatott Bemeneti mddok
mikédnek.
* Ez a funkcié szolgal utolsé bemenetként és DTV
formatumban tamogatja az Adatat.

* Az Olvasasi miivelet végrehajtasa utan a 00 visszatér, ha nem

kiils6 bemenetre vonatkozik.



62. [Aspect Ratio (Képarany)] (Tobb képernyd)
(Parancs: x d)
ATobb képerny6 képaranyat irdnyitja.
Atvitel
(x)(d)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)(Cr)
Adat1 01: A FG bemenet vezérlése
02: Vezérli az 1. albemenetet
03: Vezérli az 2. albemenetet
04: Vezérli az 3. albemenetet
Adat2  00: Teljes képernyd
01: Eredeti

Nyugtazast
(d)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat2)(x)

* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

63. [SCREEN OFF (KEPERNYO KI1)] (Tobb képernyd)
(Parancs: x e)
Mindegyik képernyét be-/kikapcsolja a Tobb képernyd
lizemmddban.
Atvitel
(x)(e)( )(Azonosité beallitdasa)( )(Adat1)( )(Adat2)(Cr)
Adat 1 01: A F6 bemenet vezérlése
02: Vezérli az 1. albemenetet
03: Vezérli az 2. albemenetet
04: Vezérli az 3. albemenetet
Adat2  00: Képernyd be
01: Képerny6 Ki
* Ez a funkcié akkor miikadik, ha a Tébb képernyd alkalmazast
futtatjak.

* Elfordulhat, hogy ez a funkcié nem miikddik megfelel&en,
amennyiben nincs jel.

Nyugtazast
(e)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)

(Adat2)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

64. [Screen Off Always (Képernyd kikapcsolasa
mindig)] (Parancs: s n, 0d)

A Képerny6 kikapcsolasa mindig funkcié aktivalasakor a monitor
attdl fliggetlentil belép a Képernyd ki médba, hogy aktivalta-e a

PM tizemmédot vagy sem.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(0)(d)( )(Adat)(Cr)

Adat  00: [Off (Ki)]

01:[On (Be)]

Nyugtazast

(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(0)(d)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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65. Vided megallitasa (Parancs: k x)
A Vide6 megallitasat iranyitja.
Atvitel
(k)(x)( )(Azonosité beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: A Vided megallitasa funkcié be van
kapcsolva.
01: A Vide6 megallitasa funkcié ki van kapcsolva.

* Ez a funkci6 csak akkor érhetd el, ha az egyetlen bemeneti
mddot hasznalja.
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Nyugtézast
(x)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

66. Vezeték nélkiili [\Wake On LAN (Bekapcsolas
LAN-kapcsolaton keresztiil)] / [Wake On LAN
(Networked Standby Mode) (Ebresztés LAN
esetében (halézati készenléti mdd))]
(Parancs: s n, 90)

A Vezeték nélkiili bekapcsolas LAN-kapcsolaton keresztiil

funkcio be- és kikapcsolasara szolgal.

Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitdasa)( )(9)(0)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(9)(0)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

67. [OSD Lock (OSD zarolasa)] (Parancs: k l)
Az OSD zarolasa beallitasara szolgal.
Atvitel
(K)()( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: OSD zérolasa
01: OSD zéarolasa feloldasa
Nyugtazast
(D( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)

68. [HDMI IT Content (HDMI IT tartalom)] (Parancs:
sn, 99)
A képlizemmdd automatikus kivalasztasa a HDMI-Adat alapjan.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitdasa)( )(9)(9)( )(Adat)(Cr)
Adat  00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(9)(9)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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69. [Holiday Setting (Unnep beallitasa)] 3. Deleting a Schedule (Utemezés torlése)
(Parancs: s n, 9b) EO: Az 6sszes iinnepi litemezés térlése
Az tinnepnapok bedllitasara szolgal. E1: Az 1. Ginnepi litemezés torlése
Atvitel E2: A 2. iinnepi litemezés torlése
1. (s)(M)( )(Azonosits bedllitasa)( )(9)(b)( )(Adat1)() E3:A 3. linnepi litemezés torlése
(Adat2)( )(Adat3)( )(Adatd)( )(Adat5)( )(Adat6)(Cr) E4: A 4. Unnepi itemezés torlése
2. (s)(n)( )(Azonosité bedllitasa)( )(9)(b)( )(Adat1) ES: Az 5. tnnepi Utemezés torlése
()(Adat2)(Cr) Eg ﬁ g tnnepi lftemezgs E?r:t?se
3. (S))( NAzonosits belitasa)( XOXb)( JAdat1)(Cr) * E2 a funkcid nem mkGdlk, na incs beslitva a pontos i
1. Unnepnap beallitdsa L,
Adat1  Kezdési év NTGEZEEs
00-: 2010- 1. (n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(9)(b)
Adat2  Kezdési hénap (Adat1)(Adat2)(Adat3)(Adat4)(Adat5)(Adat6)(x)
01-0c: januér-december 2. (n)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1~7)
Adat3  Kezdési nap (Adat1)(Adat2)(Adat3)(Adat4)(Adat5)(Adat6)(x)
01-1F: 01-31 3. (n)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(9)(b)
Adat4  Mennyi ideig tart a kezdési év/hénap/nap-tol (Adat1)(x)
kezdve * Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
01-07: 1-7 nap
Adat5  Ismétlés
00: Nincs
01: Havonta
02: Evente
Adat 6 Az iitemezés ismétlése adott napon/a hét adott
napjan.

01: Adott napon.
02: A hét adott napjan.
* A Adat1 minimélis és maximalis értékei a késziilék kiadasanak
évétdl fliggGen eltérnek.

* A (Adat 6) paraméternél csak akkor adhat meg értéket, ha
mar van megadva érték a (Adat 5) paraméternél (minden év
vagy minden hénap).

2. Utemezés ellendrzése

Adat 1 A kivant iitemezés kivalasztasa.
F1: Az 1. itemezést olvassa be
F2: Az 2. itemezést olvassa be
F3: Az 3. itemezést olvassa be
F4: Az 4. itemezést olvassa be
F5: Az 5. itemezést olvassa be
F6: Az 6. itemezést olvassa be
F7: Az 7. itemezést olvassa be

Adat 2

FF



70. [UPnP] (Parancs: s n, 9c)
Az UPnP méd beéllitasara szolgdl.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(9)(c)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(n)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(9)(c)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
* Az UPnP-mé6d médositasa esetén a rendszer djraindul.

71. [Home Dashboard Lock (Kezddképernyd
zarolasa)] (Parancs: s n, 9d)
Az Iranyitépult zarolasa funkcid beallitasara szolgal.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(9)(d)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Kezddképernyd feloldas
01: Kezd6képernyd zarolasa
Nyugtazast
(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(9)(d)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

72. [USB Lock (USB zarolasa)] (Parancs: s n, 9e)
Az USB zérolasa funkcié beallitasara szolgal.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(9)(e)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: USB feloldas

01: USB zérolasa

Nyugtazast

(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(9)(e)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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73. [Wi-Fi Lock (Wi-Fi zarolasa)] (Parancs: s n, 9f)
A W-Fi zarolasa funkcié bedllitasara szolgal.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(9)(F)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: Wi-Fi feloldas

01: Wi-Fi zarolasa

Nyugtazast

(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(9)(f)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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74. [Screen Share Lock (Képernyémegosztas
zarolasa)] (Parancs: s n, a0)
A Képerny6megosztas zarolasa funkcié bedllitasara szolgal.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(a)(0)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Képernydmegosztas feloldas
01: Képerny6megosztas zarolasa
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(a)(0)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* A Képerny6megosztas zarolasa méd médositasa
tjrainditashoz vezet.
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75. Lasd [Backup via Storage (Biztonsagi
megjelenités tarhelyrél)] (Parancs: s n, a1)

A Biztonsagi megjelenités tarhelyrdl funkcid beallitasara szolgal.

Atvitel

1. (s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(a)(1)( )(Adat1)(Cr)
2. (s)(n)( )(Azonosité bedllitasa)( )(a)(1)( )(Adat1)
(Adat2)(Cr)

1. A Biztonséagi megjelenités tarhelyrél funkcio letiltasara
szolgal.

Adat 1 00: Off (Ki)

2. A Biztonsagi megjelenités tarhelyrél funkcid
Automatikus értékének beallitasa
Adat 1 01: Automatikus
Adat2  01: 30 perc
02:1 dra
03:2 6ra
04: 3 6ra

3. A Biztonsagi megjelenités tarhelyrél funkcié Kézi
értékének beallitdsa
Adat 1 02:Kézi

4. A Biztonsagi megjelenités tarhelyrdl funkcié SuperSign
tartalom értékének beallitasa
Adat 1 03: SuperSign tartalom

5. Bedllitas Sl alkalmazas / Lejatszas URL-r6l lehetGségre

Adat 1 04:[SI App / Play via URL (Sl alkalmazas /
Lejatszas URL-r6l)]

Nyugtazast
1.(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(a)(1)
(Adat1)(x)
2.(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(@)(1)
(Adat1)(Adat2)(x)

* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

76. [Digital Audio Input (Digitalis audiobemenet)]
(Parancs: s n, a2)
A Digitalis audiobemenet beallitasara szolgal.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(a)(2)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Digitalis
01: Analég
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(a)(2)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

77. [Booting Logo Image (Bejelentkezési kép)]
(Parancs: s n, a3)
A Bejelentkezési kép beallitasara szolgal.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(a)(3)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtézast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(a)(3)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

78. [SoftAP] (Parancs: s n, a4)
A SoftAP lizemmdd beallitasara szolgal.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(a)(4)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: [Off (Ki)]

01:[On (Be)]

Nyugtazast

(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(a)(4)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.



79. [Natural Size (Természetes méret)]
(Parancs: s n, a5)
A Természetes méret funkcid beallitasa.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité bedllitasa)( )(a)(5)( )(Adat)(Cr)
Adat 00-64: Természetes méret 0-100
Nyugtazast
(n)( )(Azonosito bedllitasa)( )(OK/NG)(a)(5)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

80. Bels6 tarhelyen lévé médiafajl lejatszasa
(Parancs: s n, a8)

A belsd taroldn lévé médiafajlok lejatszasa. Belsd tarhelyen lévd

médiafjl: a monitor belsd tarhelyén tarolt videdk és képek a

Contents Management Player lejatszéba torténd exportalast

kévetden.

* Nem érvényes a kovetkezdkre: Sablontartalom, SuperSign
tartalom és lejatszasilista-tartalom.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(a)(8)( )(Adat)(Cr)
Adat 01: Lejatszas

Nyugtazast

(n)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Adat)
()

* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

81. [No Signal Image (,,Nincs jel” kép)]

(Parancs: s n, a9)
A ,Nincs jel” kép funkcié beallitasa.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(a)(9)( )(Adat)(Cr)

Adat  00: [Off (Ki)]

01:[On (Be)]

Nyugtazast

(n)( )(Azonosito beéllitasa)( )(OK/NG)(a)(9)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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82. [Audio Out (Audio Kimenet)] (Parancs: s n, aa)
Az Audio kiment bedllitdsa Ki/Valtozé/Rogzitett lehetGségre.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(a)(a)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01: [Variable (Valtozo)]
02: [Fixed (Fix)]
Nyugtazast
(n)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(a)(a)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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83. [DPM Wake Up Control (DPM ébresztd
vezérl6))] / [DPM (Standby Mode) Wake
Up Control (DPM (készenléti iizemmod)
ébresztésvezérlés)] (Parancs: s n, Ob)

A DPM ébreszté vezérl6 bedllitasainak iranyitasa.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitdasa)( )(0)(b)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Clock (Id6zités)]

01: [Clock+DATA (Id8zités + ADAT)]

Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitdsa)( )(OK/NG)(0)(b)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

84. [Fan (Ventilator)]hiba-ellendrzés (Parancs: d w)
Ellendrizze a hibasan miikod6 ventilatort.
Atvitel
(d)(w)( )(Azonositd bedllitdsa)( )(Adat)(Cr)
Adat FF: Allapot olvasasa
Nyugtézast
(w)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat2)(x)
Adat 1 00: Ventildtorhiba
01: Ventildtor normal
Adat 2 00: 0 hiba (ventilator normal)
01: 1 hiba
02: 2 hiba
03: 3 hiba
04: 4 hiba
05: 5 hiba
06: 6 hiba
07:7 hiba
08: 8 hiba
09: 9 hiba

0A: 10 hiba
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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85. [Apply to all inputs (Alkalmazas minden
bementre)] (Parancs: s n, 52)
Mindegyik bemenet ugyanazon videdértékéhez alkalmazza a
videdmaodot és az aktudlis bemenet alacsony értékét.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitdasa)( )(5)(2)( )(Adat)(Cr)
Adat 01: Alkalmazas
Nyugtézast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(5)(2)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* Més parancsok az alkalmazast kovetden bizonyos ideig nem
mikodnek.

86. [Timer Power On (1d6zit6 bekapcsolasanak)]
itemezése (Parancs: f d)

Az |d6zit6 bekapcsoldsa bedllitasara szolgél.
Atvitel
(F)(d)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)
()(Adat3)(Cr)
Adat1
1. f1h - f7h (Adat beolvasasa)
F1: Az 1d6zit6 bekapcsolasa 1. adatanak beolvasasa
F2: Az 1d6zit6 bekapcsolasa 2. adatanak beolvasasa
F3: A 3.id6zit6 bekapcsolasi adatainak beolvasasa
F4: A 4.id6zit6 bekapcsolasi adatainak beolvasasa
F5: Az 5.id6zit6 bekapcsolasi adatainak beolvasasa
F6: A 6.id6zit6 bekapcsolasi adatainak beolvasasa
F7: A 7.id6zit6 bekapcsolasi adatainak beolvasasa

2. e1)h—e7h (egy indexet torol), eOh (az 6sszes indexet
torli

EO: Az 0sszes 1d6zit6 bekapcsolasa torlése

E1: Az 1.1d6zit8 bekapcsoldsa torlése

E2: A 2.id6zit6 bekapcsolasanak torlése

E3: A 3.id6zitd bekapcsolasanak torlése

E4: A 4.id6zit6 bekapcsolasanak torlése

ES: Az 5. id6zitd bekapcsolasanak torlése

E6: A 6. id6zitd bekapcsolasanak torlése

E7: A 7.id6zit6 bekapcsolasanak torlése

3.01h-0ch (Id8zit8 bekapcsolasa, napok bedllitasa)
02: Ismétlés naponta

03: Ismétlés hétf6t6l péntekig

04: Ismétlés hétf6t6l szombatig
05: Ismétlés szombattd| vasarnapig
06: Ismétlés vasarnap

07: Ismétlés hétfén

08: Ismétlés kedden

09: Ismétlés szerdan

OA: Ismétlés csiitortokon

0B: Ismétlés pénteken

0C: Ismétlés szombaton

Adat2  00-17:00-23 6ra
Adat3  00-3B: 00-59 perc

* Az On altal beallitott Id6zitS bekapcsolasa érdekében az
(Adat2)(Adat3) értékét FFH-értékre kell allitani.

1. példa: fd 01 1 ff ff - Az id6zit6bekapcsolas 1. indexadatanak

beolvasasa.

2. példa: fd 01 e1 ff ff - Az id6zit6bekapcsolds 1. indexadatanak
beolvasésa.

3. példa: fd 01 04 02 03 - Az id6zitEbekapcsolas beallitasa
hétf6tsl szombatig 02:03 értékre.

* Ez a funkcid csak akkor érhetd el, ha a 1. éra (év/hénap/nap)
és a 2. 6ra (6ra/perc/masodperc) be van allitva.

Nyugtazast
(d)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat2)(Adat3)(x)



87. [Time to OFF (Iddzitd kikapcsolasanak)]
itemezése (Parancs: f e)

Az |d6zit§ kikapcsolasa bedllitasara szolgal.
Atvitel
(f)(e)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)
()(Adat3)(Cr)
Adat1
1. f1h - f7h (Adat beolvasasa)
F1: Az Id6zit6 kikapcsolasa 1. adatanak beolvasésa
F2: A 2.id6zit6 kikapcsolasi adatainak beolvasasa
F3: A 3.id6zit6 kikapcsolasi adatainak beolvasasa
F4: A 4.id6zit6 kikapcsolasi adatainak beolvasasa
F5: Az 5.id6zit8 kikapcsolasi adatainak beolvasasa
F6: A 6. id6zitd kikapcsolasi adatainak beolvasasa
F7: A'7.id6zit6 kikapcsolasi adatainak beolvasasa

2. 911)h—e7h (egy indexet torcl), eOh (az Gsszes indexet
torli

EO: Az dsszes 1d6zit6 kikapcsolasa torlése

E1: Az 1.1d6zit6 kikapcsolasa torlése

E2: A 2.id6zit6 kikapcsolasanak torlése

E3: A 3.id6zit6 kikapcsolasanak torlése

E4: A 4.id6zit6 kikapcsolasanak torlése

ES: Az 5. id6zit6 kikapcsolasanak torlése

E6: A 6. id6zit6 kikapcsoldsanak torlése

E7: A 7.id6zit6 kikapcsolasanak torlése

3. 01h-0ch (Id6zit8 kikapcsolasa napok bedllitasa)
02: Ismétlés naponta

03: Ismétlés hétf6tél péntekig

04: Ismétlés hétf6t6l szombatig
05: Ismétlés szombattdl vasarnapig
06: Ismétlés vasarnap

07:Ismétlés hétfén

08: Ismétlés kedden

09: Ismétlés szerdan

OA: Ismétlés csiitortokon

0B: Ismétlés pénteken

0C: Ismétlés szombaton

Adat2  00-17:00-23 éra
Adat3  00-3B: 00-59 perc

* Az On ltal bedllitott 1d6zitS kikapcsolasa érdekében a
(Adat2)(Adat3) értékét FFH értékre kell allitani.

1. példa: fe 01 f1 ff ff - Az id6zitSkikapcsolas 1. indexadatanak

beolvasésa.

2. példa: fe 01 e ff ff - Az id6zitékikapcsolas 1. indexadatanak
beolvasasa.

3. példa: fe 01 04 02 03 - Az id6zitdkikapcsolas beallitasa
hétf6tdl szombatig 02:03 értékre.

* Ez a funkci6 csak akkor érhetd el, ha a 1. éra (év/hénap/nap)
és a 2. 6ra (6ra/perc/masodperc) be van allitva.

Nyugtazast
(e)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)
(Adat2)(Adat3)(x)
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88. LCINOO8 vezérlés (Parancs: s n, b8)
Az LCINOO8 eszkoz vezérlése.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(b)(8)( )(Adat1)(Adat2)
(Cn)
Adat 1 00: LCINOOS8 tépellatas
01: LCINOOS8 fényerd
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Adat 2
1. Tapellatashoz
0 x 00: Off (Ki)
0x01:0n (Be)
2. Fényer6hoz
0 x ff: Olvasés
0x 00 ~ 0 x 64: Egy beallitott érték alkalmazasa
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beéllitasa)( )(OK/NG)(b)(8)(Adat1)
(Adat2)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* Mas parancsok az alkalmazast kdvetéen bizonyos ideig nem
miikodnek.

89. [Transfer Control (Vezérlés atadasa)] (Parancs:
sn, cb)

Atadja a vezérlést ide: RS232C ki.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(c)(b)( )(Adat)(Cr)
Adat Adat, amely itt halad ki: RS232C ki
Nyugtazast
(n)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(c)(b)(Adat)(x)

Adat Adat vélaszértéke tovabbitva ide: RS232C
kimenet
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* Mas parancsok az alkalmazast kovetGen bizonyos ideig nem
miikodnek.

90. Tobb csatorna (Parancs: s n, 76)
Méddositja a csatornat.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(7)(6)( )(Adat)(Cr)
Adat 01 - 09: Csatorna az atvaltashoz
Nyugtazast
(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(7)(6)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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91. Setid médositasa (Parancs: j x)
Méddositja és ellendrzi a Setidet.
1. Amikor &ltaldnos LED modell
Atvitel
(5)(x)( )(Azonositd beallitasa)( )(Adat1)( )(Adat2)(Cr)
Adat1 Adat2: 00 01 ~ 03 e8 (1~1000)
Nyugtazast
(x)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat1)(Adat2)
()

2. Amikor mas modell (csak olvasas)
Atvitel

(H0( )(Azonositd bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat FF: Ellendrizze a Setid értékét

A visszaallitott érték hexadecimalis szamokkal lathatd
megfeleld ASCII kddétékkel.

(Visszaallitas, ha a Setid 1:x 01 OK31x
Visszaallitas, ha a Setid 1000: x 3e8 OK31303030x)
Nyugtazast
(x)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Akkor is miikédik, ha a Setid nem egyezik.

92. [Gamma (Gamma)] (Parancs: s n, ad)
Beallitja a Gamma tizemmaédot.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(a)(d)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [low (alacsony)](1,9)
01: [medium (magas)](2,2)
02: [High1 (Magassag1)](2,4)
03: [High2 (Magassag2)](BT.1886)
Nyugtézast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(a)(d)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

93. [Black Level (Fekete szint)] (Parancs: s n, ae)
Beallitja a Fekete szint izemmddot.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(a)(e)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Alacsony
01: Magas
02: Automatikus
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(a)(e)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

94. [UHD Deep Color (UHD Deep Colour)]
(Parancs: s n, af)
Beallitja az UHD Deep Color izemmddot minden kimenetnél.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité bedllitasa)( )(a)(f)( )(Adat1)()
(Adat2)(Cr)
Adat1 70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Adat2  00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtézast
(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(a)(f)(Adat1)
(Adat2)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

95. [Sync Mode (Szinkronizalasi méd)]

(Parancs: s n, b0)

Beallitja a Szinkronizalasi médot.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(b)(0)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: [Al Gzemmdd]

01: [F6 izemmdd]

Nyugtazast

(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(OK/NG)(b)(0)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.



96. [Input Manager (Bemenetek kezelése)]
(Parancs: s n, b1)
Beallitja a cimkéket bemenet szerint.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité bedllitasa)( )(b)(1)( )(Adat1)()
(Adat2)(Cr)
Adat1 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Adat2  00:DTV
01:PC
Nyugtazast
(n)( )(Azonosito beéllitasa)( )(OK/NG)(b)(1)(Adat1)
(Adat2)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

97. [PC/OPS Power Control (PC/OPS
energiaszabalyozas)] (Parancs: s n, 8b)
Bedllitja az OPS/PC ellatas vezérlés lizemmodot.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(8)(b)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Disable (Letiltas)]

01: [Sync(On) (Szinkronizalas (Be))]
02: [Sync(On/Off) (Szinkronizalas (Be/ki))]
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(8)(b)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

98. [LED Local Dimming (Helyi s6tétités)]
(Parancs: s n, c1)
Beallitja a [LED Local Dimming (Helyi sotétités)]
lehet&séget.
(Egy funkci6 a LED helyi sététitésének bedllitasahoz a [Settings
(Beallitasok)] —» [Display (Kijelz6)] = [Expert Controls (Halad6
Vezérlés)] alelem alatt)
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(c)(1)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(c)(1)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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99. [Scan Inversion (Inverz beolvasas)]

(Parancs: s n, 87)
Vezérli a Letapogatasi inverzi6 be/ki allapotat.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(8)(7)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: Off (Ki)

01:0On (Be)

Nyugtazast

(n)( )(Azonositd beéllitasa)( )(OK/NG)(8)(7)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* Ha mddositja az értékeket egy Videdfal modell esetében,
kérjlik, inditsa Ujra a normélis mikédéshez.
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100. [Frame Control (Keretvezérlés)]
(Parancs: s n, b7)
Vezérli a Képkocka-vezérl6t.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitdasa)( )(b)(7)( )(Adat)(Cr)
Adat 00 Off (Ki)
01:0n (Be)
Nyugtazast
(n)()(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(b)(7)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* Ha médositja az értékeket egy Videdfal modell esetében,
kérjiik, inditsa Ujra a normdlis miikodéshez.

101. [Average Picture Level Auto Control (Average
Picture Level automatikus vezérlés)]
(Parancs: s n, be)

Beallitja az Average Picture Level automatikus vezérlését.

Atvitel
(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(b)(e)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtézast
(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(b)(e)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.
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102. Olvasasi fényerd értéke (Parancs: m u)
Ellendrzi a fényerd értékét.

Atvitel

(m)(u)( )(Azonositd bedllitasa)( )(FF)(Cr)

Nyugtazast

(u)()(Azonosité beallitasa)()(OK/NG)(Adat1)(Adat2)
(Adat3)(Ada4)(Adat5)(Adat6)(Adat7)(x)

Adat 1 00-~64: Hatsd vilagitas PWM érték 0-100
Adat 2 00-ff: Az érték felsd 1 bajtjat a CA210 méri.
Adat 3 00-ff: Az érték als6 1 bajtjat a CA210 méri.

A CA210 mérése Hex: 0000~ffff, Decimalis: O - 65535
Adat 4  00-ff: Az érték fels6 1 bajtjat a BLU 1 szenzor

méri.
Adat 5  00-ff: Az érték alsé 1 bajtjat a BLU 1 szenzor
méri
Adat 6  00-ff: Az érték fels6 1 bajtjat a BLU 2 szenzor
méri
Adat 7 00-ff: Az érték alsé 1 bajtjat a BLU 2 szenzor
meri

A BLU mérése Hex: 0000~ffff, Decimalis: O - 65535
* A CA210 mérése ,Kalibracig"-ként keriil megadasra, ha
termék elhagyja a gyarat. Alapértelmezett médon O a
kalibracié elétt.

* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

103. [Screen Fault Detection (KépernyGhiba
érzékelése)] (Parancs: t z)
A Képernyéhiba érzékelése funkcié bedllitasara szolgal.
Atvitel
(t)(2)( )(Azonosité bedllitasa)( )(Adat)(Cr)
Adat  00: [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(2)( )(Azonosit6 bedllitasa)( )(OK/NG)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

104. [Stereo Mode (Sztere6 méd)] (Parancs: s n, c2)
Vezérli a Sztereé mddot.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(c)(2)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Bal/Jobb
01: Bal/Bal
02: Jobb/Jobb
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(c)(2)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

105. [HDR Picture Mode (HDR Kép Mad)]
(Parancs: s n, c4)
Kivalasztja a HDR Kép Madot.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(c)(4)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: Mall/QSR
01: Altalanos
02: Koézig./Vall.
04: Oktatas

Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(c)(4)(Adat)(x)
* A modelltél fligg6en eléfordulhat, hogy egyes képlizemmddok
nem tamogatottak.
* Csak akkor m(ikadik, ha HDR tartalom fut.

106. [Dynamic Tone Mapping (Dinamikus
tonusathelyezés)] (Parancs: s n, c5)
Kivalasztja a Dinamikus tonusathelyezést.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(c)(5)( )(Adat)(Cr)
Adat 00 [Off (Ki)]
01:[On (Be)]
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(c)(5)(Adat)(x)

* A modelltsl fiigg6en el6fordulhat, hogy egyes képiizemmddok
nem tamogatottak.

* Csak akkor mikodik, ha HDR tartalom fut.

107. [LED Local Dimming (Helyi sotétités)]
(Parancs: s n, c6)
Bedllitja a LED helyi tompitas lehet&séget.
(Egy funkci6 a LED helyi s6tétitésének beallitdsahoz a [Settings
(Beallitasok)] = [Display (Kijelz8)] = [Picture Mode (Kép
tizemmaod)] = [Picture Options (Tovabbi kép beallitasok)])
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosit6 beallitasa)( )(c)(6)( )(Adat)(Cr)
Adat 00: [Off (Ki)]
01: [low (alacsony)]
02: [Medium (Kézepes energia megtakaritas)]
03: [High (Magas képvezérlés)]
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(c)(6)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.



108. [USB2 to HDBaseT (USB2 — HDBaseT)]
(Parancs: s n, c3)

USB2 — HDBaseT beallitasa.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosité beallitasa)( )(c)(3)( )(Adat)(Cr)

Adat 00: [Off (Ki)]

01:[On (Be)]

Nyugtazast

(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(c)(3)(Adat)(x)
* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

109. [Change Password (Jelsz6 megvaltoztatasa)]
(Parancs: s n, a7)

Mddositja a jelszét.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitdasa)( )(a)(7)( )(Adat1)(Adat2)
(Adat3)(Adat4)(Adat5)(Adat6)( )(Adat7)(Adat8)
(Adat9)(Adat10)(Adat11)(Adat12)(Cr)
Adat 1~6: 0~9 (Korabban generalt jelsz6)
Adat  7-12:0-9 (Uj jelsz6)

Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Adat1)
(Adat2)(Adat3)(Adat4)(Adat5)(Adat6)( )(Adat7)
(Adat8)(Adat9)(Adat10)(Adat11)(Adat12)(x)

* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

110. [Brightness Range Adjustment (Fényerd-

tartomany beallitasa)] (Parancs: s n, ab)

A fényer6-tartomany beallitasa.

Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité bedllitasa)( )(a)(b)( )(Adat1)()
(Adat2)(Cr)
Adat 1 00: Minimalis fényerg-szabalyozas
01: Maximalis fényerg-szabalyozas
Adat 1 00-64: Tartomanyszabalyozas
Nyugtazast
(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(a)(b)(Adat1)
(Adat2)(x)

* Ez a funkcié nem minden tipus esetén érhetd el.

* Az Adat2 csak azokat a Hex-értékeket tdmogatja, amelyek
5-tel oszthatdk.

* A minimalis fényer6-tartomany nem haladhatja meg a
maximalis fényerg-tartomanyt, a maximalis fényerd-
tartomany pedig nem lehet kevesebb, mint a minimalis
fényeré-tartomany.
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111. [Color Calibration (Szinkalibracid)]
(Parancs: s n, d6)

Kivalasztja a szinkalibraciot.

Atvitel

(s)(n)( )(Azonosito beallitasa)( )(d)(6)( )(Adat)(Cr)

Adatok  00: Off (Ki)

01:0On (Be)

Nyugtazast

(n)( )(Azonositd bedllitasa)( )(OK/NG)(d)(6)(Adat)(x)
* A modelltdl fiigg6en el6fordulhat, hogy nem tamogatott.

112. [Quiet Mode (Csendes iizemméd)]
(Parancs: s n, c7)
Kivalasztja a Csendes médot.
Atvitel
(s)(n)( )(Azonosité beallitdasa)( )(c)(7)( )(Adatok)(Cr)
Adatok  00: Off (Ki)
01:0On (Be)
Nyugtézast

(n)( )(Azonositd beallitasa)( )(OK/NG)(c)(7)(Adatok)(x)

* A modelltél fliggben eléfordulhat, hogy nem tdmogatott.
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