@ LG

Life's Good

SIMPEL VEJLEDNING

LG Wi-Fi lydbar

Du bedes laese brugervejledningen grundigt igennem, far du betjener enheden. Gem
brugervejledningen til evt. senere brug.

Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner; skal du ga ind pa http://wwwlg.com
og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din
enhed.
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Frontpanel

Knapperne er placeret pa den side.

LED-indikator

" (Standby)--------- Teender og slukker for enheden.
F (Funktion ) -+ oo Veelger funktion.
— /= (Lydstyrke) -+ Justerer lydstyrken.
T Veelger Wi-Fi-funktion.

LED-indikator. Viser forbindelsesstatus.

Hvid (Blinker): Wi-Fi-funktion - Venter pa
netveerksforbindelse

Hvid (Kontinuerligt): Wi-Fi-funktion -
Netveerksforbindelse er fuldfert eller en af de andre
funktioner er valgt.

Hvid (Daempet): Standbytilstand med
netvaerksforbindelse.

Red (Kontinuerligt): Standbytilstand uden
netvaerksforbindelse.

Bagpanel
@m OPTICAL PORTABLE
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HDMI IN H(-E-’\'}"ASCL;’)T

2 =
DCIN--- e Vekselstremsadapterindgang.
OPTICALIN - Tilslut til en optisk enhed.
PORTABLEIN------ oo Forbind baerbar enhed.
USB (Kun service) ------ Hent software-opdateringer.
LAN - Tilslut til router.
HDMIIN - Tilslut til enhed med HDMI OUT.
HDMI OUT (TVARC)- -+ Tilslut til TV.
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Subwoofer-forbindelse

Anbring den tradlese subwoofer neer lydbjzelken, og

folg trinene nedenfor.

© Forbind lydbjeelkens stremkabel og den tradlese
subwoofer til stikkontakten.

@ T=end for lydbjzelken.

© Lydbjzelken og den tradlase subwoofer forbindes
automatisk. Den grenne LED i subwooferen
teendes.

Forbind subwooferen manuelt

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra subwooferen,
forseg og opret forbindelse manuelt istedet.
@ Tryk pa Pairing knappen pa bagsiden af den
tradlese subwoofer.
+ Den grenne lysdiode pa bagsiden af den
tradles subwoofer blinker hurtigt.
(Hvis den grenne lysdiode ikke blinker; Tryk og
hold Pairing-knappen nede.)
@ T=end for lydbjeelken.
© Parring er gennemfart.
+ Den grenne lysdiode pa bagsiden af den
tradles subwoofer taendes.

|
Hold lydbjzelke og subwoofer 1 m vaek fra

enheder (fx tradles router, mikrobalgeovn
osv.), sa du undgar tradles interferens.
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TV-tilslutning

Tilslut lydbjeelken og TV vha. Optical (€)) eller HDMI
ARC (@)

@ Optisk tilslutning

© Tilslut lydbjeelken til TV'et vha. det optiske kabel

@ Indstil [Ekstern hajttaler (optisk)] i
indstillingsmenuen pa TVet.

’

©® HDMI(ARC) tilslutning
© Tilslut lydbjeelken til TV'et vha. HDMI-kabel.

@ Indstil [Ekstern hejttaler (HDMI ARC)] i
indstillingsmenuen pa TVet.

+ HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TVet
ikke understatter HDMI ARC.

+ ARC signalet har ferste prioritet, hvis
enheden er tilsluttet med OPTICAL og
ARC pa samme tid.

Tilslutning af ekstra enhed
@ Tilslut til ekstern enhed, som vist forneden:
——— [k
(Kabel-tv-boks,
afspiller osv.) =

HDMIIN

v
OPTICAL OUT

OPTICAL IN

@ Indstil indgangskilden ved at trykke gentagne
gange pa F pa fiernbetjeningen eller enheden.
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Netvaerksforbindelse

© Tjek netvaerksforbindelsen. Der ber vaere
installeret en router, der er tilsluttet netvaerket.

@ Forbind din Smart-enhed med dit
hjemmenetveerk.

@ Tilslut lydbjeelken til stremforsyningen.

Alle enheder skal veere tilsluttet samme
router.

Download LG Wi-Fi Speaker App

Download “LG Wi-Fi Speaker” pa App Store eller
Google Play Store.

LG Wi-Fi Speaker

Start LG Wi-Fi Speaker App

Folg trinene for kablet eller tradles forbindelse som
vises pa skaermen.
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Fjernbetjening

Udskiftning af batteri

SAE
m

EFFECT,
AUT) (AUTO
vor_) (power

SOUND EFFECT: Vzelger en lydeffektsindstilling.
@: Justerer lydniveauet for hver hgjttaler.

AV SYNC: Synkroniserer lyd og video.

@©: Viser inputkildens oplysninger.

AUTO VOL: Justering af lydstyrken automatisk.

AUTO POWER: Teender automatisk med en
indgangskilde:

Yderligere oplysninger

Specifikation
Se maerkat vedr
stremforsyning.
Stremforbrug Netveerksstandby: 5,7 W
(Hvis alle netveerksporte er
aktive.)
+ Model: DA-38A25
+ Producent: Asian Power
Vekselstremsadapter Devices Inc
+ Speending: 100 - 240V ~
50-60Hz
- Effekt: 25V === 1,52 A
Ml Ca.
BxHxD) 1061,0 mm x 57,5 mm x
87,0 mm
Forsteerker
(Total RMS 360 W RMS
udgangsstrem)

Design og specifikationer kan andres uden
forudgaende varsel.
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Oplysninger om Open Source-
softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open
source-licenser, der findes i dette produkt, pa
http://opensource.ge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle
licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om
ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den abne kildekode
pa en CD-ROM imod et gebyr, der daekker omkostningerne
ved at udfere sadan en distribution (som feks. udgifter til
medier, forsendelse og ekspedition). Send en foresparsel til
opensource@Ilge.com.

Dette tilbud geelder i en periode pa tre ar efter vores sidste
forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gaelder for alle, der
har modtaget disse oplysninger.

Sadan frakobles den tradlgse
netvaerksforbindelse eller den tradlgse
enhed

Tryk og hold ”'?\ knappen nede indtil du harer en
biplyd.

Overensstemmelseserklaering

q3

Hermed, LG Elektronik erklzerer, at radio udstyrstype Wi-Fi
lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklaeringen er
tilgaengelig pa felgende internetadresse:

http://www.g.com/global/support/cedoc/cedocs

Brugen af 5150 - 5350 MHz bandet er begraenset til
indenders brug. Denne begraensning gzelder i landene
Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Danmark (DK),
Estland (EE), Finland (FI), Frankrig (FR), Graekenland (EL),
Holland (NL), Irland (IE), Island (IS), Italien (IT), Kroatien (HR),
Letland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxembourg
(LU), Malta (MT), Norge (NO), Polen (PL), Portugal (PT),
Rumeaenien (RO), Schweiz (CH), Slovakiet (SK), Slovenien (SI),
Spanien (ES), Storbritannien (UK), Sverige (SE), Tiekkiet (CZ),
Tyskland (DE), Ungarn (HU), og @strig (AT).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres

og betjenes med en minimumsafstand pa 20 cm mellem
enheden og kroppen.

Frekvensomrade Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz 10 dBm
2412 til 2472 MHz 19 dBm
5180 til 5240 MHz 20 dBm
5730 til 5821 MHz 13 dBm

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

2018-04-17 KX 2:14:01



