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INSTALLATION

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES

THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S

PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET

CAREFULLY.

IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND

MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

SELECT A GOOD LOCATION

1. Place your refrigerator where it is easy to use.

2. Avoid placing the refrigerator near heat sources,

direct sunlight or moisture.

3. Air must circulate properly around your refrigerator to

ensure efficient operation.
If your refrigerator is placed in a recessed area in the

wall, allow at least 10 inch(25 cm) or greater clearance

above the refrigerator and 2 inches(5 cm) or more from

the wall.

The refrigerator should be elevated 1 inch(2.5 cm)
from the floor, especially if it is carpeted.

4. To avoid vibrations, the refrigerator must be level.

If necessary, adjust the leveling screw(s) to

compensate for unevenness of the floor.

To close the doors easily, the front should be slightly

higher than the rear.

Leveling screw(s) can be turned easily by tipping the

cabinet slightly.
Turn the leveling screw(s) clockwise to raise the

refrigerator, counterclockwise to lower it.

5. Don't install this appliance below 5˚C. It may cause

the de basement of the refrigerator.

NEXT

1. Wipe off all dust accumulated during shipping
and clean your refrigerator thoroughly.

2. Install accessories such as the ice cube box,
cover evaporating tray, etc., in their proper

places. They are packed together to prevent

possible damage during shipping.

3. Connect the power supply cord(or plug) to the

outlet. Don't double up with other appliances on

the same outlet.

4. Prior to use, let the refrigerator run for 2-3 hours.

Check the flow of cold air in the freezer

compartment to ensure proper cooling has taken

place.
Your refrigerator is now ready for use.
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FREEZER

COMPARTMENT

Freezer Temperature
Control Dial

Freezer Shelf

Ice Tray

Ice Cube Box

REFRIGERATOR

COMPARTMENT

Refrigerator Temperature
Control Dial

Lamp

Tray Meat

(Optional)

Shelves

(Optional: 3 shelves or

2 shelves and tray meat)

Vegetable Drawer

Used to keep fruits

and vegetable, etc.

fresh and crisp.

(Optional)

Freezer Door Rack

Egg Storage Rack

Refrigerator Door

Rack

Leveling Screws

? If you found some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models.NOTE
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STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to

filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

TEMPERATURE CONTROL

Your refrigerator has two dials that let you regulate the

temperature in the freezer and refrigerator

compartments.

Initially, dials are set at mid-point.
For colder temperatures, adjust each dial to

"COLDEST", and for warmer temperatures, adjust each

dial to "COLD" position.

ICE MAKING

? To make ice cubes, fill the ice tray with water and place it in

the freezer.

? To remove ice cubes, hold the tray at its ends and twist

gently.

TRAY MEAT(optional)
? When the door is opened, the warmer air don't influence in the tray meat. So you can store food more fresh in it.

? The shelf and inserted tray meat must be placed at its position if it is moved, the tray meat can't fill the role of it.

DEFROSTING

? Defrosting takes place automatically.
? The defrosted water flows down to the evaporating tray which located in the lower back side of the refrigerator
and is evaporated automatically.

COLD
COLDEST

COLD

COLDEST

FREEZER REFRIGERATOR

? To remove ice cubes easily, run water on

the tray before twisting.
TIP
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OPERATIONS

F.I.R Lamp(OPTION)
The emitted rays from the Far Infrared Lamp(F.I.R) prevents food from getting dry, and therfore prolongs the

foods freshness. It also increases the nucleic acid in the food which helps to protect the smell and taste of the

food.

More Effective Food Storage
F.I.R is ideal for storing unseasoned and raw meats, raw

fish, poultry, etc.

It is excellent for keeping fruit and vegetables fresh for

longer as the F.I.R prevents excessive fermentation and

over-ripening.
It is also useful for the storage of delicate foods which are

unsuitable for the freezer such as boiled eggs, bamboo

shoots or vegetables used in condiment.

Operating
The F.I.R lamp is automatically controlled by the internal

temperature. It is not necessary to operate manually.
The F.I.R lamp has a special coating to make it effective.

If the lamp is covered by anything, the efficiency will be

reduced.

Better results will be obtained if foods are covered with

cling film, rather than being stored in containers with lids.

To check the operation of the lamp, press the door switch

for the refrigerator compartment in, and you should see

light coming from the un-coated part of the lamp.

Do not touch the lamp when it is in operation. As the surface is extremely hot.

The F.I.R lamp is to be used only in the refrigerator.CAUTION
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STORING FOOD

? Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in

maintaining it freshness and flavor.

? Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.

? Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead

to higher electric bills!

? When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in container with a lid. This prevents moisture from

evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.

? Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.

? Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause

temperatures to rise.

FREEZER COMPARTMENT

? Do not store bottles in the freezer compartment-they may break when frozen.

? Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.

? When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.

REFRIGERATOR COMPARTMENT

? Avoid placing moist food deep inside refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air.

? It is desirable to store moist food (especially vegetable
and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is

necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it

close to the door away from the back wall of the

refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating
in the refrigerator.

? Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed
food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.

? When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right
position, which keeps them fresh longer.

Vegetable
Drawer

Refrigerator
Shelf
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(4)
(5)

(6)

(3)

(2)

(1)

- Converting Door is Optional

PRECAUTION

1. Before replacing the door opening type, first of all, you

should take out of foodstuffs and accessories like shelves or

trays, and so on which are not fixed in the refrigerator.

2. Use the '+'Driver, Bolt Driver, Torque Wrench or Spanner to

fix or remove the bolt.

3. Be careful not to fall down the refrigerator in disassembling
or assembling the Hinge Lower and the Adjustable Screw

Asm.

Don't lay the refrigerator down in working with it, it will cause

to get out of order.

4. Be careful not to drop the door in disassembling or

assembling the freezer or the refrigerator door.

5. This refrigerator, according to the install position or user's

liking, can be used as the type of opening from the right or

the left.

HOW TO REPLACE THE DOOR OPENING TYPE

(when converting from the left-opening type to right opening type)

2 Separating the Freezer Door(3).

4 Separating the Hinge Lower(6).

1 Separate the Cap(1) and Hinge Upper(2).

3 Separating the Hinge-C(4) and the Refrigerator

Door(5).
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5 Move the Position of Adjustable Screw

Assembly(7).

7 Move the Cap(8), Bracket(9) of the Refrigerator Door.

9 Assemble the Door Stopper-F(11) for Right

Opening Type.

11 Move the Pin Position(13) of the Hinge Upper.

6 Assemble the Hinge Lower(6).

8 Move the Cap(10) and Assemble the Hinge-C(4).

10 Move the Cap(12) and Assemble the Freezer

Door(3).

12 Assemble the Hinge Upper(2) and the Cap(1).

(7)

(8)

(9)

(4)

(10)

(3)

(11)

(12)

(13)

(2)

(1)

(3)

(5)

(6)
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CLEANING

GENERAL INFORMATION

It is important that you refrigerator be kept clean to

prevent undesirable odors. Spilled food should be wipe
up immediately, since it may acidify and stain plastic
surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse

abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any
surface.

Before you clean, however, remember that damp
objects will stick or adhere to extremely cold surfaces.

Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or

detergent to clean the durable finish of your

refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then

dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and

interior parts is recommended. If you have the No

Frost model which defrosts automatically, leave both

doors open during the entire cleaning process.
Disconnect the power supply, and remove food and all

compartment shelves, storage trays etc.

Wash all compartments with a baking soda solution.

Rinse and dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door

racks, storage trays and magnetic door seals etc. with

the baking soda solution or a mild detergent and warm

water. Rinse and dry.

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find

it best to leave the refrigerator in operation.
Place freezable items in freezer for longer life.

When you plan to be away for an extended period,
remove all food, disconnect the power cord, clean the

interior thoroughly, and leave each door OPEN to

prevent odor formation.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and

will not affect your refrigerator temperatures.
However, you should minimize the number of door

openings while the power is off. During power failures of

longer duration, place a block of dry ice on top of your
frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside

the refrigerator.
To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all

the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the

refrigerator cabinet may
sometimes get warm,

especially just after

installation.

Don't be alarmed.

This is due to the anti-

condensation pipe, Which

pumps hot refrigerant to

prevent "sweating" on the

outer cabinet wall.

Anti-Condensation

Pipe

WARNING
Always remove power cord from the wall outlet

prior to cleaning in the vicinity of electrical

parts(lamps, switches, controls, etc.).
Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to

prevent water or liquid from getting into any
electrical part and causing electric shock. Do not

use flammable or toxic cleaning liquids.
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DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own

individual electrical outlet to prevent it and other

appliances or household lights from causing an

overload that could cause a power outage.

POWER CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a

special cord or assembly from the manufacturer or its

service agent.

In the event of an electric short circuit,

grounding(earthing) reduces the risk of electric shock

by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this

appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an

electric shock. Consult a qualified electrician or service

person if the grounding instructions are not completely
understood, or if you have doubts on whether the

appliance is properly grounded.

IMPORTANT WARNINGS

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction

to children. Remove either gaskets, latches, lids or

the entire door from your unused appliance, or take

some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded(earthed).
DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store inflammable materials, explosives
or chemicals in the refrigerator.

1. Unplug the power cord from the outlet.

2. Remove refrigerator shelves.

3. Remove the lamp by turning it counterclockwise as shown in the

figure at right.
4. Assemble in reverse order of disassembly. Replacement bulb must

be the same specification as original.

LAMP REPLACEMENT
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PRPROBLEMOBLEM

REFRIGERATOR DOES

NOT OPERATE

REFRIGERATOR OR FREEZER

COMPARTMENT TEMPERATURE

TOO WARM

ABNORMAL NOISE(S)

REFRIGERATOR

HAS ODOR

DEW FORMS ON THE

CABINET SURFACE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK

THESE POSSIBLE CAUSES FIRST:

POSSIBLE CAPOSSIBLE CAUSESUSES

? Has a house fuse blown or circuit breaker tripped?
? Has the power cord plug been removed or loosened from

the electrical wall outlet?

? Temperature control not set on proper position.
? Appliance is placed close to wall or heat source.

? Warm weather-frequent door openings.
? Door left open for a long time.

? Large amount of foods are kept in the refrigerator.

? Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or

leveling screw needs adjusting.
? Unnecessary objects placed in the back side of the

refrigerator.

? Foods with strong odors should be tightly covered or

wrapped.
? Interior needs cleaning.

? Not unusual during periods of high humidity.
? Door may have been left ajar.

ΒΕΦΟΡΕ ΧΑΛΛΙΝΓ ΦΟΡ ΣΕΡ?ΙΧΕ
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INSTALLATION

CE REFRIGERATEUR A ETE FABRIQIE AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET

UTILISE LES TECHNOLOGIES LES PLUS RECENTES.

NOUS SOMMES CONFIANTS QUE SES PERFORMANCES ET SA FIABILITE

OBTIENDRONT VOTRE ENTIERE SATISFACTION.

VEUILLEZ, AVANT D'UTILISER VOTRE REFRIGERATOR, LIRE ATTENTIVEMENT

CE MANUEL. IL RENFERME LES INSTRUCTIONS PRECISES RELATIVES A

L'INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN ET VOUS FOURNIT

QUELQUES ASTUCES UTILES.

CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT

1. Placez votre refrigerateur dans un endroit facile

d'utilisation.

2. Installez l'appareil dans une piece sans humidite,

loin des sources de chaleur et des rayons directs

du soleil.

3. Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que

l'air puisse bien circuler autour du refrigerateur.
3. Si l'appareil est encastre dans le mur, veillez a ce

qu'il existe au minimum 30 cm (12 pouces) entre le

plafond et le refrigerateur et 5 cm (2 pouces) entre

ce dernier et le mur.

3. Le refrigerateur doit etre sureleve 2,5 cm (1 pouce)
minimum du sol surtout si ce dernier est couvert.

4. Pour eviter les vibrations, veillez a ce que l'appareil
soit bien equilibre.

4. Si necessaire, reglez les pieds (vis d'equilibre) de

maniere a compenser les defauts du plancher.
4. Pour faciliter la fermeture des portes, l'appareil doit

etre legerement incline vers l'arriere.

4. Vous pouvez tourner facilement les pieds si vous

basculer delicatement l'appareil vers l'arriere.

4. Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une

montre pour le lever et dans le sens contraire pour

le baisser.

5. Installez-le a l'endroit ou la temperature ambiante

est au dessus de 5˚C.

5. Si vous l'installez a l'endroit au dessous de 5˚C. la

force refrigeratrice diminue.

ENSUITE

1. Debarassez le refrigerateur de la poussiere du

transport et nettoyez le soigneusement.

2. Installez les accessoires tels que les bacs a glace,
couvercle du plateau d'evaporation, etc... Les

accessoires sont rassembles dans un seul

emballage pour mieux les proteger durant le

transport.

3. Branchez l'appareil a la prise secteur a l'aide du

cable d'alimentation. Evitez de brancher d'autres

appareils sur la meme prise.

4. Laissez l'appareil tourner pendant 2 a 3 heures

avant de le charger.
4. Verifiez le flux d'air froid dans le compartiment

congelation pour s'assurer que le congelateur
fonctionne normalement.

4. Votre refrigerateur est maintenant pret a l'emploi.
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COMPARTIMENT

CONGELATEUR

Manette de reglage de

la temperature du

congelateur

Etagere congelateur

Plateau de glace

Boite de glacons

COMPARTIMENT

REFIRGERATEUR

Manette de reglage de la

temperature du

refrigerateur

Lampe

Plateau a viande

(Option)

Etageres
Plateau a viandes

et 2 etageres ou pas de

plateau a viande mais 3 etageres

Bac rafraichisseur

Sert a garder les fruits et

legumes frais et croquants

(Option)

Balconnet

congelateur

Casier a oeufs

Balconnets

refrigateur

Vis d'equilibre

? Si vous decouvrez l'absence de pieces sur votre refrigerateur, elles sont peut etre livres

uniquement avec d'autres modeles.NOTE

siere du

a glace,
c... Les

un seul

urant le

'aide du

d'autres

heures

artiment

gelateur

mploi.
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MISE EN ROUTE

Lors de la prmiere installation du refrigerateur, attendez 2 a 3 heures qu'il se stabillise aux temperatures
normales de fonctionnement avant d'y introduire les aliments frais ou surgeles.

En ca d'arre de fonctionement, attendez 5 minutes avant de remettre l'appareil en marche.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Votre refrigerateur est muni de deux manettes qui vous

permettent de regler la temperature dans les

compartiments refrigerateur et congelateur.

Ces manettes sont, initialement, reglees sur la position

moyenne.

Pour obrenir une temperature plus froide, fegler
chacune des manettes sur "COLDEST", pour

augmenter la temperature, positionnez les manettes sur

"COLD".

FABRICATION DE GLACE

? Pour fabriquer des glacons, remplissez le bac a glace d'eau

et mettz-le dans le congelateur.
? Pour enlever les glacons, tenez une extremite du bac et

tourner legerement l'autre.

ETAGERE A VIANDE

? L'ouverture de la porte provocant l'entree d'air chaud n'altere pas la viande fraiche. Vous pouvez ainsi y

introduire davantage d'aliments frais.

? Veillez a placer correctement l'etagere et a bien disposer la viande fraiche dans le compartiment designe a cet

effet. Dans le cas contraire, la conservation de viande fraiche ne se deroulera pas.

DEGIVRAGE

? Le degivrage s'effectue automatiquement.
? L'eau de degivrage est collectee dans le bac d'evaporation situe en bas a l'arriere du refrigerateur.
? L'eau s'evapore du bac automatiquement.

COLD
COLDEST

COLD

COLDEST

CONGELATEUR REFRIGERATEUR

? Pour enlever facilement les glacons, mettez

le bac un bref instant sous l'eau avant

d'exercer la torsion.
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FONCTIONNEMENT

LAMPE R.I.L(OPTION)

Caracteristiques
Les rayons infrarouges longs emis par la lampe a rayons infrarouges longs (R.l.L) reduisent la seche-

resse des aliments et conservent leurs formes d'origine sans les transformer.

En augmentant l'acide nucleique, les rayons infrarouges longs conservent egalement, plus longtemps, Ia

saveur et le parfum des aliments.

Conservation plus efficace

Rangez avec les aliments crus (sans chaleur ni desinfectant)
ceux sans assaisonnement, sel ou sucre, et ceux qui doivent

etre gardes a basse temperature.
- (Tranches) de poisson cru, viande, volaille, etc...

Il est utile de conserver le gout des aliments.

Les rayons infrarouges longs ralentissent considerablement

la fermentation et le surmurissement.

- Legumes assaisonnes, yoghurt, etc...

Rangez avec les plats cuisines ou perissables les aliments qui
ne peuvent pas etre congeles.
Oeufs durs, pousses de bambou, herbes, etc...

Fonctionnement

Lorsque le refrigerateur se met en route, Ia lampe R.l.L

s'allume. L'allumage et l'extinction de la lampe sont

controles, pendant le fonctionnement, par la temperature
interne de I'appareil. Cette lampe ne necessite aucun

entretien.

La lampe R.I.L est couverte d'une matiere speciale qui
renforce l'effet des rayons infrarouges.

Evitez de couvrir ou de mettre des aliments devant la

lampe R.I.L pour ne pas affaiblir son action.

Les aliments enveloppes dans des sacs en vinyl ou des

feuilles d'aluminium plutot que dans de la vaisselle

couverte tirent un meilleur profit des rayons infrarouges
longs.

Si vous desirez verifier le fonctionnement de la lampe
R.l.L, poussez l'interrupteur de la porte du compartiment
refrigerateur et verifiez que la lampe est allumee, ceci est visible par la partie non couverte de la lampe et la

fiche.

Evitez de toucher la lampe R.I.L lorsqu'elle est allumee. La haute temperature de la lampe

peut vous causer des brulures.ATTENTION
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CONSERVATION DES ALIMENTS

? Gardez les aliments frais dans le compartiment refrigerateur. La methode de congelation et decongelation des

aliments est determinante pour conserver la fraicheur et la saveur des aliments.

? Ne conservez pas les aliments qui risquent de se deteriorer a basse temperature comme les bananes, ananas

et melons.

? Laissez les aliments chauds refroidir avant de les mettre dans le refrigerateur. Introduire des aliments chauds

risque d'alterer les autres aliments et d'elever la temperature ce qui augmente la consommation d'energie.
? Enveloppez les aliments dans des emballages appropries ou dans des boites fermees. Ceci empeche
l'humidite de se degager et conserve aux aliments leurs gouts et leurs proprietes nutritives.

? Ne bouchez pas les orifices d'aeration avec les aliments. Une bonne circulation de l'air frais conserve la

temperature du refrigerateur.
? N'ouvrez pas frequemment la porte. L'ouverture de la porte introduit de l'air chaud dans le refrigerateur et eleve

sa temperature.

COMPARTIMENT CONGELATEUR

? Ne gardez pas les bouteilles dans le congelateur, elles peuvent eclater par la dilatation des liquides.
? Ne congeler pas un aliment qui a ete decongele. Il perdra son gout et ses proprietes nutritives.

? Lorsque vous gardez des aliments froids, comme la glace, pendant une longue periode, placez-les sur l'etagere
du congelateur et non dans les balconnets de la porte.

COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

? Evitez de placer les aliments humides sur les etageres du refrigerateur, ils risquent de geler au contact direct de

l'air froid.

? Il est desirable de reserver les aliments humides

(en particulier le legume et le fruit) dans le compartiment
du legume. S'il est necessaire de les reserver sur le rayon
du refrigerateur, mettez-les pres de la porte loin du fond du

refrigerateur pour eviter d'etre geles par le froid circulant

dans le refrigerateur.
? Nettoyez toujours les aliments avant de les introduire dans le refrigerateur. Les fruits et legumes doivent etre

laves et seches. Nettoyez les aliments avant de les emballer pour eviter d'abimer les autres aliments.

? Lorsque vous rangez les oeufs dans leur casier, assurez-vous qu'ils sont frais, placez les verticalement dans

les alveoles afin de conserver longtemps leur fraicheur.

Bac a

legumes

Refrigerateur
Grilles
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(4)
(5)

(6)

(3)

(2)

(1)

- La reversibilite des portes est optionnelle

PRECAUTION

1. Avant de changer le sens d'ouverture de la porte il faut

enlever du refrigerateur tous les aliments et accessoires

amovibles tels qu'etageres ou plateaux.

2. Pour fixer ou enlever le boulon, utilisez un tournevis

cruciforme, cle, cle dynamometrique ou cle a molette.

3. Veillez a be pas laisser tomber le refrigerateur lors du

montage ou demontage de la charniere inferieure ou la vis

reglable. Ne couchez pas le refrigerateur pour effectuer

l'operation il risquerait de ne plus fonctionner.

4. Veillez a ne pas laisser tomber la porte lors du montage ou

demontage des portes du refrigerateur ou congelateur.

5. Ce refrigerateur peut etre utilise avec une ouverture des

portes a droite ou a gauche, selon votre preference ou selon

position d'installation.

COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DES PORTES

(Lors de la modification du sens d'ouverture de la gauche vers la droite)

2 Otez la porte du congelateur (3).

4 Otez la charniere inferieure(6).

1 Enlevez le cache(1) et la charniere superieure[2].

3 Devissez la charniere-C(4) et otez porte du

refrigerateur(5).
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(7)

(8)

(9)

(4)

(10)

(3)

(11)

(12)

(13)

(2)

(1)

(3)

(5)

(6)

5 Inversez la position des vis de reglage (7).

7 Enlevez le bouchon de protection (8), la broche(9) de

la porte du refrigerateur.

9 Deplacez l'arret de la porte(11) pour une ouverture

a droite.

11 Inversez la position de l'ecrou (13) de la

charniere superieure.

6 Vissez la charniere inferieure (6).

8 Enlevez le bouchon de protection(10) et vissez la

charniere (4).

10 Enleves le bouchon de protection(12) et montez

la porte du congelateur(3).

12 Assemblez la charniere superieure(2) et le cache

de protection(1).
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NETTOYAGE

INFORMATIONS GENERALES

Il est important de garder votre refrigerateur toujours
propre afin d'eviter les odeurs indesirables. Les

aliments deteriores doivent etre immediatement retires

car ils risquent de former de l'acide sur les surfaces

plastiques et de dissoudre la peinture.

Ne jamais utiliser des brosses metalliques, produits
abrasifs ou solutions alcalines fortes sur les surfaces.

Avant de proceder au nettoyage, souvenez-vous que
les objets humides adherent aux surfaces

extremement froides. Ne touchez pas ces surfaces si

vos mains sont humides ou moites vous eviterez ainsi

les brulures par le froid.

EXTERIEUR - Utilisez une solution tiede que vous

preparerez avec un savon liquide doux ou detergent
pour nettoyer les finitions du refrigerateur. Essuyez
avec un chiffon propre, humide, ensuite sechez.

INTERIEUR - Nettoyez regulierement l'interieur du

refrigerateur et les elements comme recommande. Si

vous avez le modele sans degivrage automatique,
laissez les deux portes ouvertes pendant toute la

duree du nettoyage. Debranchez le refrigerateur,
enlevez les aliments, les etageres et tous les casiers

de conservation.

Nettoyez tous les compartiments avec une solution de

bicarbonate de soude. Rincez et sechez.

PARTIES INTERIEURES - Lavez les etageres des

compartiments, balconnets de la porte, plateaux de

conservation, joints magnetiques de la porte, etc..

VACANCES

Si vous partez en vacances courtes et que vous jugiez

preferable de laisser fonctionner le refrigerateur

pendant votre abcense. Placez les aliments qui

supportent la congelation dans le compartiment

congelation longue duree.

Mais si votre absence risque d'etre plus longue,
debranchez le cable d'alimentation, nettoyez

soigneusement l'interieur et laissez les portes
OUVERTES pour prevenir la formation d'odeurs.

PANNE DE COURANT

Les coupures de courant sont generalement retablies

apres une heure ou deux et n'affectent pas les

temperatures du refrigerateur.

Toutefois, vous devez eviter d'ouvrir les portes

pendant les coupures de courant. Si la coupure se

prolonge, placez un bloc de glace sur les aliments

congeles.

DEMENAGEMENT

Enlevez ou fixez a l'interieur du refrigerateur tous les

elements qui risquent de se perdre,.
Pour eviter d'endommager les vis d'equilibre, vissez

les a fond dans la base.

TUYAU ANTI CONDENSATION

Les parois exterieures du refrigerateur peuvent parfois
etre chaudes, surtout juste apres l'installation.

Ne vous alarmez pas

Cet etat est le resultat

du tuyau anti-condensa-

tion qui aspire le liquide

refrigerant chaud pour

prevenir la "condensation"

sur les parois exterieures.

Tuyau
Anti-Condensation

AVERTISSEMENT
Debranchez toujours le cable d'alimentation de la

prise murale avant de commencer toute operation de

nettoyage des parties pres des elements electriques
(lampes, interrupteurs, commandes, etc...).
Sechez l'exces d'humidite avec une eponge ou un

chiffon pour prevenir l'introduction de l'eau ou tout

autre liquide dans les parties electriques afin d'eviter

les accidents. N'utilisez pas de liquides de nettoyage
inflammables ou toxiques.
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REMPLACEMENT DES AMPOULES

AMPOULE CONGELATEUR

1. Debranchez le cable d'alimentation de la prise secteur.

2. Enlevez le cache du logement de la l'ampoule, pour ce faire,
decrochez le, introduisez votre doigt dans l'orifice et faites glisser le

cache avec votre main comme le montre le schema a droite.

3. Enlevez l'ampoule en la tournant dans le sens inverse des aiguille
d'une montre et placez l'ampoule neuve.

A4. ssemblez les elements dans l'ordre inverse du demontage.
L'ampoule neuve doit avoir les memes caracteristiques que celle

d'origine.

N'UTILISEZ PAS UN PROLONGATEUR

Si possible, reservez une prise secteur pour la

connexion du refrigerateur uniquement, vous eviterez

ainsi au refrigerateur ainsi qu'aux autres appareils ou

eclairages de causer une surcharge et de provoquer

un court circuit.

REMPLACEMENT DU CABLE
D'ALIMENTATION

Si le cable fourni avec l'appareil est deteriore

remplacez-le par un autre que vous vous procurerez

aupres de la fabrique ou d'un agent agree ou

personnel qualifie afin d'eviter les accidents.

LA MISE A LA TERRE

Dans l'eventualite d'un court circuit, la mise a la terre

reduit les risques de chocs electriques en fournissant

au courant electrique un fil supplementaire pour

s'echapper.
Pour eviter les risques de chocs electriques, cet

appareil doit etre mis a la terre.

L'utilisation incorrecte d'une prise dotee d'une mise a

la terre peut occasionner des chocs electriques.
Consultez un electricien qualifie ou une personne du

service de maintenance si les instructions de mise a la

terre vous semblent peu claires ou si vous avez des

doutes quant a la mise a la terre correcte de l'appareil.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

UNE ATTRACTION EXTREMEMENT

DANGEREUSE

Un refrigerateur vide presente pour les enfants une

attraction dangereuse. Pour rendre l'appareil inutilise

sans danger, enlevez les garnitures, les voyants
lumineux

,
demontez la porte, ou prenez les

precautions qui s'imposent.

Cet appareil doit etre connecte a la terre

FAITES LE TOUT DE SUITE

Ne gardez pas de matieres inflammables ou

explosives ou chimiques dans le refrigerateur
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PRPROBLEMESOBLEMES

LE REFRIGERATEUR NE

FONCTIONNE PAS

COMPARTIMENT
REFRIGERATION OU

CONGELATION TROP CHAUD

BRUIT(S) ANORMAL(AUX)

EXISTENCE D'ODEUR

GOUTTES D'EAU SUR LES
PAROIS EXTERIEURES DE

L'APPAREIL

L'APPEL DU SERVICE APRES VENTE PEUT ETRE SOUVENT EVITE!

VOTRE REFRIGERATEUR NE FONCTIONNE PAS PARFAITEMENT, COMMENCEZ

PAR EFFECTUER LES CONTROLES SUIVANTS.

CACAUSES POSSIBLESUSES POSSIBLES

? Verifiez le circuit electrique : coupure ou fusible grille
? Verifiez que le cable d'alimentation est bien connecte a la

pris secteur

? Le controle de la temperature n'est pas sur la bonne

position.
? L'appareil est place trop pres du mur ou d'une source de

chale

? Penetration d'air chaud due a l'ouverture trop frequente de

la

? La porte est restee ouverte longtemps.
? Le refrigerateur est trop charge.

? Le refrigerateur est installe dans un emplacement non

appropr pieds (vis d'equilibre) doivent etre regles.
? Des objets inutiles sont places derriere le refrigerateur.

? Les aliments degageant des odeurs fortes doivent etre

soigneusement emballes.

? L'interieur de l'appareil necessite un nettoyage.

? Ce n'est pas anormal pendant les saisons durant

lesquelles le d'humidite est eleve.

? La porte est restee entrouverte.

Α?ΑΝΤ Δ∏ΑΠΠΕΛΕΡ ΛΕ ΣΕΡ?ΙΧΕ

ΑΠΡΕΣ?ΕΝΤΕ
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INSTALACION

ESTE FRIGORIFICO HA SIDO FABRICADO CON EXTREMO CUIDADO Y

EMPLEANDO LAS ULTIMAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS.

ESPERAMOS QUE SE SIENTA COMPLETAMENTE SATISFECHO CON SUS

PRESTACIONES Y RENDIMIENTO.

ANTES DE UTILIZAR EL FRIGORIFICO, LEA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD.

EN EL SE PROPORCIONAN LAS INSTRUCCIONES EXACTAS PARA SU

INSTALACION, EMPLEO Y MANTENIMIENTO, ASI COMO ALGUNOS CONSEJOS

UTILES.

SELECCIONE UNA UBICACION
ADECUADA

1. Coloque el frigorifico en un lugar de facil acceso.

2. No situe el frigorifico cerca de fuentes de calor ni lo

exponga a la luz solar directa o a la humedad.

3. Para un funcionamiento correcto del frigorifico,

permita que el aire circule libremente en torno al

mismo.

3. Si coloca el frigorifico empotrado en la pared, deje
al menos una separacion de 30cm o mas respecto
de la parte superior y 5cm o mas con relacion a la

pared.
3. El frigorifico debera elevarse 2,5cm o mas con

respecto al suelo, especialmente si este esta

enmoquetado.

4. El frigorifico debera estar totalmente nivelado para

evitar vibraciones.

4.Si fuera necesario, ajuste el(los) tornillo(s) de

nivelacion para compensar las posibles

irregularidades del suelo.

4.Para que las puertas cierren correctamente, la

parte frontal debera estar ligeramente mas alta que

la parte posterior.

4.El(los) tornillo(s) puede(n) girarse facilmente

inclinando ligeramente el frigorifico.
4.Gire el(los) tornillo(s) de nivelacion en el sentido de

las agujas del reloj para elevar el frigorifico y en

sentido contrario para bajarlo.

5. No instale el frigorifico en el lugar, donda la

temperatura puede ser menos que 5 grados. Eso

puede empeorar su funionamiento.

A CONTINUACION

1. Limpie el polvo acumulado durante el transporte

y la totalidad del frigorifico.

2. Instale los accesorios, como pueden ser la

cubitera, la bandeja de evaporacion, etc., en los

lugares apropiados. Se han empaquetado

juntos dentro del mismo embalaje para evitar

posibles danos durante el transporte.

3. Conecte el cable de alimentacion(o enchufe) a

la toma de la red. No enchufe mas de una

aplicacion en la misma toma.

4. Antes de utilizar el frigorifico, dejelo funcionando

entre 2 y 3 horas.

4. Verifique el flujo de aire frio dentro del

compartimiento del congelador para asegurarse de

que se producido lugar una refrigeracion
adecuada.

4. De este modo, el frigorifico quedara listo para su

uso.
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COMPARTIMIENTO

DEL CONGELADOR

Mando de control de la

temperatura del congelador

Estante

Bandeja de hielo

Cubitera

COMPARTIMIENTO

DEL FRIGORIFICO

Mando de control de la

temperatura del frigorifico

Lampara

Bandeja para carne

(Opcional)

Estantes

(Opcional: 2 o 3)

Bandeja para carne y

2 estantes o

sin bandeja para carne

y 3 estantes

Cajon para verduras

Se utiliza para mantener

frescas frutas, verduras, etc.

Tornillos de nivelacion

(Opcional)

Anaquel de la puerta
del congelador

Anaquel para huevos

Anaquel de la puerta
del frigorifico

? Si observa que faltan algunos componentes en su unidad, es posible que dichos componentes se

utilicen solo en otros modelos.NOTA
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PUESTA EN MARCHA

Cuando instale por vez primera el frigorifico, deje que se estabilice durante 2 a 3 horas a temperaturas normales

de funcionamiento antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados.
Si se interrumpe el funcionamiento, espere 5 minutos antes de volver a ponerlo en marcha.

CONTROL DE LA TEMPERATURA
El frigorifico dispone de dos mandos que le permitiran

regular la temperatura de los compartimientos del

congelador y del frigorifico.

Inicialmente, los mandos se encuentran regulados en

el punto medio. Para temperaturas mas bajas, coloque
los mandos en la posicion "COLDEST" (MAS FRIO) y

para temperaturas mas altas, situe los mandos en la

posicion "COLD" (FRIO).

PRODUCCION DE HIELO

? Para hacer cubitos de hielo, llene de agua la bandeja de hielo

y coloquela en el congelador.
? Para extraer los cubitos de hielo, sujete la bandeja por los

extremos y retuerzala ligeramente.

BANDEJA PARA CARNE

? Cuando se abra la puerta, el aire caliente no afectara a la bandeja para carne. De este modom podra
almacenar alimentos mas frescos en ella.

? Tanto el estante como la bandeja para carne deberan estar colocados en la posicion correcta. Si no fuera asi,
esta bandeja no podra cumplir el papel para el que ha sido concebida.

DESCONGELACION

? La descongelacion se lleva a cabo automaticamente.

? El agua descongelada fluye a la bandeja de evaporacion ubicada en la parte inferior trasera del frigorifico y se

evapora automaticamente.

COLD
COLDEST

COLD

COLDEST

CONGELADOR FRIGORIFICO

? Para extraer facilmente los cubitos,
vierta agua sobre la bandeja antes de

retorcerla.

SUGERENCIA
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OPERACIONES

LAMPARA R.I.L.(OPCIONAL)

Caracteristicas
Los rayos infrarrojos lejanos(R.l.L) emitidos desde la lampara de rayos infrarrojos lejanos impiden que se

sequen los alimentos y matienen su forma original sin transformarlos.

AI incrementar el acido nucleico, los rayos infrarrojos lejanos conservan asimismo el sabor y el olor de los

alimentos durante mucho tiempo.

Almacenamiento mas eficaz de los alimentos

Resulta de gran utilidad para almacenar alimentos sin

condimentos, como pueden ser sal o azucar, y para alimentos

crudos que necesiten mantenerse a bajas temperaturas.
- (Rodajas): carnes,pescados, aves, etc., crudos.

De gran utilidad para mantener el sabor original de los

alimentos, ya que los F.l.R. impiden la fermentacion excesiva de

los mismos y que estos se pasen.
- Verduras con especias, yogur, etc.

Resulta util para almacenar alimentos cocinados o que se

pasen facilmente si se meten en el congelador.
- Huevos duros, brotes de bambu, verduras para condimento,etc.

Funcionamiento
La lampara R.l.L. se encendera cuando se ponga en marcha

el frigorifico. Durante el funcionamiento del

frigorifico, la lampara de R.l.L. se enciende y se apaga

automaticamente dependiendo de la temperatura
interna del frigorifico. Por tanto, no es necesaria

manipulacion alguna de la misma.

La lampara R.l.L. esta recubierta con materiales

especiales para unos resultados optimos.

Si se tapa o cubre la lampara R.l.L., se reducira su efecto.

Si almacena los alimentos envueltos en vinilo o papel de

aluminio, en lugar de en un recipiente con tapa, obtendra

mejores resultados de los R.l.L.

Si desea comprobar el funcionamiento de la lampara R.l.L.,

pulse el boton de la puerta del compartimiento del frigorifico
y verifique la luz de la parte no recubierta de la lampara R.l.L. y del casquillo.

No toque la lampara R.l.L. mientras se encuentre en funcionamiento.

La elevada temperatura de la superficie podria quemarle los dedos.PRECAUCION
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ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

? Guarde los alimentos frescos en el compartimiento del frigorifico. El modo de congelacion y

descongelacion es un factor importante para mantener la frescura y el sabor.

? No almacene alimentos que se pasen facilmente a bajas temperaturas, como platanos, pinas y melon.

? Deje enfriar la comida antes de guardarla. Si se introduce comida caliente en el frigorifico, podrian
estropearse otros alimentos cercanos y aumentaria la factura del consumo electrico.

? Cuando almacene alimentos, cubralos con una envoltura de vinilo o guardelos en un contenedor con

tapa. Esto evitara que se evapore la humedad y contribuira a que los alimentos mantengan su sabor y

sus componentes nutritivos.

? No bloquee los respiraderos con alimentos. La circulacion adecuada del aire frio mantiene uniformes las

temperaturas del frigorifico.

? No abra la puerta con frecuencia. Esto deja entrar aire caliente en el frigorifico y hace que las

temperaturas aumenten.

COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR

? No guarde botellas en el compartimiento del congelador; podrian estallar al congelarse.

? No vuelva a congelar alimentos descongelados. Se perderia su sabor y su valor nutritivo.

? Cuando almacene alimentos congelados, como, por ejemplo. helados, durante periodos de tiempo,
coloquelos sobre el estante del congelador y no en la bandeja de la puerta.

COMPARTIMIENTO DEL FRIGORIFICO

? Evite colocar alimentos con un elevado grado de humedad en la parte trasera de los estantes del

frigorifico. Podrian congelarse al entrar en contacto directo con el aire frio.

? Es conveniente almacenar los alimentos humedos

(especialmente los vegetales y frutas) dentro del

compartimiento de almacenamiento de vegetales. Si se

requiere ser almacenado fuera del compartimiento,
colocarlo cerca de la puerta, lejos de la pared del

refrigerador para evitar que sean congelados por la

circulacion de enfriamiento del refrigerador.

? Limpie siempre los alimentos antes de su refrigeracion. Las frutas y verduras deberan lavarse y

escurrirse y los alimentos empaquetados deberan secarse para evitar salpicaduras a los alimentos

adyacentes.
? Cuando guarde huevos en sus bandejas de almacenamiento, asegurese de que sean frescos y

coloquelos siempre en posicion vertical. Esto los mantendra frescos durante mas tiempo.

Cajon para
verduras

Refrigerador
Anaquel
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(4)
(5)

(6)

(3)

(2)

(1)

- La conversion de la puerta es opcional

PRECAUCION
1. Antes de cambiar el tipo de apertura de la puerta, debera

extraer todos los alimentos y todos los accesorios, como

pueden ser estantes o bandejas, etc., que no sean

componentes fijos del frigorifico

2. Utilice un destornillador de estrella, un botapernos, una llave

de par o una llave inglesa para ajustar o extraer el perno.

3. Tenga cuidado para que el frigorifico no caiga al suelo al

desmontar o montar la charnela inferior y el brazo del tornillo

ajustable. No coloque el frigorifico en posicion horizontal,

podria causar un mal funcionamiento.

4. Tenga cuidado para que la puerta del congelador o del

frigorifico no caiga al suelo al desmontarla o montarla.

5. Este frigorifico puede montarse para que la apertura se

encuentre en la parte derecha o en la parte izquierda,
dependiendo de la posicion de instalacion o de las

preferencias del usuario.

COMO CAMBIAR EL TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA

(cuando se convierta el tipo de apertura por la izquierda al tipo de apertura por la derecha)

2 Quite la puerta del congelador(3).

4 Quite la charnela inferior(6).

1 Extraiga la tapa (1) y la charnela superior(2).

3 Extraiga la charnela en C (4) y la puerta del

frigorifico(5).



(7)

(8)

(9)

(4)

(10)

(3)

(11)

(12)

(13)

(2)

(1)

(3)

(5)

(6)
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5 Cambie la posicion del conjunto del tornillo

ajustable(7).

7 Cambie el casquillo (8), y el soporte (9) de la

puerta del frigorifico.

9 Monte el tope en F de la puerta (11) para obtener

el tipo de apertura correcta.

11 Cambie la posicion del pasador (13) de la

charnela superior (13).

6 Monte la charnela inferior(6).

8 Cambie la tapa (10) y monte la charnela en C (4).

10 Cambie el casquillo (12) y monte la puerta del

congelador (3).

12 Monte la charnela superior (2) y la tapa (1).
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LIMPIEZA

INFORMACION GENERAL

Es importante mantener limpio el frigorifico para evitar

olores no deseables. Debera limpiarse
inmediatamente cualquier salpicadura, ya que podria
fermentar e incrustarse en las superficies de plastico.

No utilice en ninguna superficie estropajos metalicos,

cepillos duros, limpiadores abrasivos o soluciones

alcalinas fuertes.

Antes de la limpieza, recuerde que los objetos
humedos pueden pegarse o adherirse a las

superficies extremadamente frias. No toque las

superficies congeladas con las manos mojadas o

humedas.

EXTERIOR - Emplee una solucion tibia de jabon o

detergente suave para limpiar el acabado del

frigorifico. Limpie con un pano humedo y limpio y a

continuacion seque.

INTERIOR - Se recomienda una limpieza regular del

interior y de los distintos componentes del mismo. Si

su frigorifico es del modelo No Frost(Sin escarcha),

que se descongela automaticamente, deje las dos

puertas abiertas durante la totalidad del proceso de

limpieza. Deconecte el cable de alimentacion y

extrariga los alimentos y todos los estantes de los

compartimientos, bandejas de almacenamiento, etc.

Lave todos los compartimientos con una solucion de

bicarbonato sodico. Enjuague y seque.

COMPONENTES INTERNOS - Lave los estantes de

los compartimientos, los anaqueles de las puertas, las

bandejas de almacenamiento, las superficies

magneticas de hermeticidad de las puertas, etc., con

una solucion de bicabonato sodico o un detergente
suave y agua caliente. Enjuague y seque.

VACACIONES

En unas vacaciones de corta duracion, probablemente
lo mejor sera dejar el frigorifico funcionando.

Introduzca en el congelador los alimentos que puedan

congelarse para una mayor conservacion. Cuando

piense estar fuera durante un periodo prolongado de

tiempo, saque todos los alimentos, desconecte el

cable de alimentacion, limpie completamente el

interior y deje ABIERTAS las puertas para impedir la

formacion de olores.

CORTES ELECTRICOS

La mayoria de los cortes de la alimentacion se

solucionan en una o dos horas y no afectan a las

temperaturas del frigorifico. Sin embargo, debera

evitarse abrir las puertas durante los cortes electricos.

Cuando se produzcan cortes prolongados, coloque un

bloque de hielo seco sobre los paquetes congelados.

MUDANZAS

Quite o fije de un mode seguro todos los componentes
extraibles del interior del refrigerador. Para evitar

danos en el(los) tornillo(s) de nivelacion, introduzcalos

completamente en la base.

CONDUCTO ANTICONDENSACION
La pared exterior del frigorifico puede calentarse en

algunas ocasiones, especialmente despues de la

instalacion. No se alarme. Esto se debe a que el

conducto

anticondensacion

bombea refrigerante
caliente para evitar

la "sudacion" de la

pared exterior.

Conducto anticondensacion

ADVERTENCIA
Desenchufe simpre el cable de alimentacion de la

toma de red cuando limpie partes proximas a

componentes electricos(lamparas, interruptores,
controles, etc.). Limpie el exceso de humedad con

una esponja o un pano para evitar la entrada de

agua o liquidos en cualquier componente electrico,
lo que podria provocar una descarga electrica. No

Utilice limpiadores inflamables o toxicos.
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NO UTILICE CABLES ALARGADORES

Si fuera posible, conecte el frigorifico a una toma

electrica individual para evitar que la combinacion de

este con otros aparatos o luces domestucas pueda
provocar una sobrecarga y el consiguiente corte

electrico.

REEMPLAZO DE CORDON DE

ALIMENTACION

Si el cordon de la red esta estropeado, para asegurar la

seguridad el tiene que ser reemplazado por la

compania-productora, su agente autorizado de servicio

o per una persona que tenga la calificacion semejante.

CONEXION A TIERRA(MESA)
En el caso de un cortocircuito electrico, la conexion a

tierra(masa) reduce el riesgo de descargas electricas

ya que proporciona un cable de escape para la

corriente electica.

Para evitar posibles descargas electicas, conecte a

tierra esta aplicacion.
La utilizacion inadecuada de la toma de tierra puede
tener como resultado descargas electricas. Consulte a

un electicista cualificado o a un tecnico de servicio si

no comprende perfectamente las instrucciones para la

conexion a tierra o si tiene dudas sobre la conexion

correcta de la aplicacion a tierra.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ATRACCION MUY PELIGROSA
Un frigorifico vacio puede constituir una atraccion

peligrosa para los ninos. Quite las juntas,
enganches, tapas o la puerta completa de la

aplicacion no utilizada o adopte las medidas

necesarias para que no constituya peligro alguno.

Este aparato debera conectarse a tierra(masa).
NO ESPERE, HAGALO AHORA!

No guarde materiales inflamables, explosivos o

productos quimicos dentro del frigorifico.

1. Desconecte el cable de alimentacion de la toma de red.

2. Extraiga el estante superior del frigorifico.
3. Extraiga la lampara girandola en el sentido contrario a las agujas

del reloj y cambiela por una nueva..

4. Lleve a cabo la operacion de ensamblado en orden inverso.

La bombilla nueva debera tener las mismas especificaciones que la

original.

SUSTITUCION DE LAS LAMPARAS



PRPROBLEMAOBLEMA

El frigorifico no funciona

Temperatura del compartimiento del

frigorifico o del congelador
demasiado elevada

Ruido(s) anormal(es)

Olor en el frigorifico

Sudacion de la superficie

En muchas ocasiones pueden evitarse las llamadas al servicio tecnico!

Si cree que el frigorifico no funciona del modo adecuado, compruebe en primer lugar las

posibles causas que se muestran a continuacion

POSIBLES CAPOSIBLES CAUSASUSAS

? Se ha fundido un fusible o se ha desconectado un

disyuntor de circuitos?

? Se ha desconectado o no se encuentra introducido del

modo adecuado el cable de alimentacion en la toma

red?

? Control de la temperatura no establecido en la posicion
correcta.

? Aplicacion colocada demasiado cerca de una pared o de

una fuente de calor.

? Condiciones ambientales muy calidas - aperturas
frecuentes de la puerta.

? Puerta abierta durante mucho tiempo.
? Cantidad excesiva de alimentos en el frigorifico.

? Frigorifico instalado sobre una superficie blanda o

irregular o el (los) tornillo(s) de nivelacion necesita(n)

ajuste.
? Objetos innecesarios colocados en la parte posterior del

frigorifico.

? Los alimentos con olores fuertes deben cubrirse o

envolverse perfectamente.
? El interior necesita limpieza.

? Puede ser normal durante periodos con un grado elevado

de humedad.

? La puerta puede haber quedado entreabierta.

ΑΝΤΕΣ ΔΕ ΛΛΑΜΑΡ ΑΛ ΣΕΡ?ΙΧΙΟ

Τ ΧΝΙΧΟ


