
MW-71PY10

MW-71PY10G

MANUAL DEL

USUARIO

MONITOR DE PLASMAMONITOR DE PLASMALea atentamente este manual antes de

manejar el aparato.
Guarde el manual para futuras referencias.

Anote el numero de modelo y el numero de

serie del aparato. Consulte la etiqueta situada

bajo el costado inferior del aparato y en caso

de precisar de asistencia tecnica facilite esta

informacion a su proveedor:

Numero de modelo :

Numero de serie :
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Instrucciones de seguridad

WARNING/CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO

RAIN OR MOISTURE.

Instrucciones de seguridadInstrucciones de seguridad

No coloque el Monitor bajo luz solar directa ni cerca de fuentes de calor tales como contadores de calor, est-

ufas y similares.
- Podria provocar un incendio.

No utilice el Monitor en un lugar humedo, como en un cuarto de bano, ni en lugar alguno en que pudiera
humedecerse.
- Podria provocar un incendio u ocasionar una sacudida electrica.

Doble el cable de la antena entre el interior y el exterior del edificio para impedir que la lluvia penetre.
- Podria provocar danos por presencia de agua en el interior del Monitor y ocasionar una sacudida electrica.

El cable de toma de tierra debe estar conectado.
- Si el cable de toma de tierra no estuviera conectado, existe la posibilidad de que se produzca una descarga electrica provocada por un cor-

tocircuito.
- Si no fuera posible realizar la toma de tierra, utilicese un interruptor automatico independiente, que debera ser instalado por un elec-

tricista profesional.
- No conecte la toma de tierra a cables de telefono, pararrayos ni tuberias de gas.

Este aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras. No deberan colocarse sobre el aparato objetos

que contengan liquidos, como jarrones.

No introduzca objeto alguno en la salida de ventilacion.
- Podria provocar un incendio o una descarga electrica.

No coloque objetos pesados sobre el Monitor.
- Puede causar heridas graves a un nino o a un adulto.

No utilice agua cuando limpie el Monitor.
- Podria causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga electrica.

En caso de que el Monitor emita humo o un olor extrano, desconectelo, desenchufelo de la toma de corriente

de la pared y pongase en contacto con su distribuidor o con el servicio tecnico.
- Podria provocar un incendio o una descarga electrica..

No intente realizar el mantenimiento del Monitor usted mismo. Pongase en contacto con su distribuidor o

con el servicio tecnico.
- Podria causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga electrica.

Durante una tormenta con aparato electrico, desenchufe el Monitor de la toma de corriente de la pared y no

toque ningun cable de la antena.
- Podria causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga electrica.

ADVERTENCIA
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Instrucciones de seguridad

Nunca toque el enchufe de toma de corriente con las manos humedas.
- Podria provocar una descarga electrica.

Desconecte el monitor de la toma de red y retire todas las conexiones antes de moverlo.

No coloque el Monitor en una instalacion empotrada, como una libreria o en un estante.
- Necesita ventilacion.

Cuando instale el Monitor sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo al borde del tablero.
- El Monitor podria caerse causando heridas graves a un nino o a un adulto, ademas de graves desperfectos en el Monitor.

No coloque una antena exterior en las cercanias de lineas de alto voltaje elevadas ni de otros circuitos de luz o

energia electrica.
- Podria provocar una descarga electrica.

Debe haber una distancia suficiente entre una antena exterior y las lineas de alto voltaje a fin de impedir que la

primera toque las segundas aun cuando la antena caiga.
- Podria provocar una descarga electrica.

Cuando desenchufe, no tire del cable sino del enchufe.
- En caso contrario podria provocar un incendio.

Asegurese de que el cable de potencia no halle en su camino ningun objeto caliente, como un calentador.
- Podria provocar un incendio o una descarga electrica.

No enchufe el Monitor cuando el cable de potencia o el enchufe esten danados o cuando la parte de conexion

de la toma de corriente este suelta.
- Podria provocar un incendio o una descarga electrica.

Deshagase cuidadosamente de las pilas para evitar que algun nino se las coma.

- En el caso de que se las coma, llevelo inmediatamente a ver a un medico.

Cuando traslade el Monitor ya montado con los Altavoces, no lo transporte sujetandolo de los Altavoces.
- El Monitor podria caerse causando heridas graves a un nino o a un adulto, ademas de graves desperfectos en el Monitor.

Desconecte este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores liqui-
dos ni en aerosol.
- Podria causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga electrica.

Pongase en contacto con el servicio tecnico para limpiar la parte interna del Monitor una vez al ano.

- La acumulacion de polvo puede provocar fallos mecanicos.

La distancia entre los ojos del espectador y la pantalla debe ser igual a aproximadamente 5 o 7 veces la longi-
tud de la diagonal de la pantalla.
- En caso contrario, se forzara la vista.

Desconecte el Monitor de la toma de corriente de la pared cuando se deje desatendido o sin utilizar durante

periodos prolongados de tiempo.
- La acumulacion de polvo puede provocar un incendio o una descarga electrica debidos a deterioro o a cortocircuito.

Utilice solo las pilas que se especifican.
- En caso contrario podria causar desperfectos en el Monitor u ocasionar una descarga electrica.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

* Las instrucciones de seguridad contienen dos tipos de informacion y el significado de cada una es el que figura a
continuacion.

Preste atencion al peligro que pueda presentarse en condiciones especificas.

La violacion de esta instruccion puede ocasionar heridas graves e

incluso la muerte.

La violacion de esta instruccion puede ocasionar heridas leves o

desperfectos en el producto.
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Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA respecto al cable de corriente:

- El recomendable que la mayoria de los aparatos esten conectados a un

circuito especifico; es decir, a un circuito con una unica toma de elect-

ricidad que suministre corriente de manera exclusiva a dicho aparato y

que no tenga tomas de electricidad adicionales ni circuitos derivados.

- Podria provocar un incendio o una descarga electrica.

- No provoque sobrecargas en los enchufes de la pared. Las tomas de pared sobrecargadas, flojas o danadas, los

alargadores, los cables de corriente desgastados, y la existencia de danos o grietas en el material aislante de los cables

provoca riesgos y peligros. Cualquiera de estas situaciones puede ocasionar posibles descargas electricas o un posi-

ble incendio. Examine de manera periodica el cable de su aparato, y si su aspecto indica algun tipo de dano o deteri-

oro, desenchufelo, deje de utilizar el aparato y adquiera un cable exactamente igual en un servicio autorizado.

- Proteja el cable de corriente del maltrato fisico o mecanico, como retorcerlo, enroscarlo, pellizcarlo, pillarlo con una puer-

ta o pisarlo. Preste especial atencion a los enchufes, a las tomas de pared y al punto en que el cable sale del aparato.

- Utilice un cable de corriente especifico. No modifique ni prolongue el cable de corriente.

- No instale, retire ni vuelva a instalar la unidad por su cuenta (cliente).

Para trabajos electricos, pongase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un Centro

de Servicio Autorizado. Para la instalacion, pongase siempre en contacto con el distribuidor o con un Centro de

Servicio Autorizado.

- No lo utilice si el cable de corriente o el enchufe estan danados, o si la toma de corriente esta floja. Utilice una toma

de corriente exclusiva para este aparato.

- No doble demasiado el cable de corriente ni ponga nada sobre el. No instale el monitor cerca de bordes afilados para

evitar danar el cable.

Indicacion sobre uso exterior:

- AVISO -- Para reducir el riesgo de fuego o descarga electrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Indicacion sobre lugares humedos:

- No debe situar el aparato donde este expuesto a goteo o salpicaduras, ni se deben situar recipientes con liquidos,

como vasos, encima de la unidad.

Instrucciones de seguridad (Solamente MW-71PY10G)
- Cuando el forro del cable se manche, limpie suavemente la superficie.
- Cuando limpie la superficie, presione suavemente. Si presiona mucho se puede danar o decolorar la superficie.
- Limpie la superficie rapidamente y presionando suavemente. Si presiona mucho se puede danar o decolorar la super-

ficie.

- No utilice nada para raspar ni rayar la superficie de esta unidad, ya que podria causar danos a la superficie.
- Utilice guantes suaves al instalar o retirar esta unidad para evitar danar la superficie.

Instrucciones de seguridad - continuacionInstrucciones de seguridad - continuacion
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Despues de haber leido

este manual conservelo

enunlugarenelqueel
usuario siempre pueda
consultarlo facilmente.

Como deshacerse de aparatos electricos y electronicos viejos

1. Si en un producto aparece el simbolo de un contenedor de basura tachado, sig-
nifica que este se acoge a la Directiva 2002/96/CE.

2. Todos los aparatos electricos o electronicos se deben desechar de forma distin-

ta del servicio municipal de recogida de basura, a traves de puntos de recogida
designados por el gobierno o las autoridades locales.

3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a

evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud publica.
4. Para obtener mas informacion sobre como deshacerse de sus aparatos electri-

cos y electronicos viejos, pongase en contacto con su ayuntamiento, el servicio

de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirio el producto.
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Introduccion

IntroduccionIntroduccion

Que es un Monitor de Plasma?

Si se introduce tension electrica en gas dentro de paneles de vidrio, se da salida a rayos ultravioleta y estos se funden con una sub-

stancia fluorescente. Es este momento, se produce emision de luz. Un Monitor de Plasma es una Pantalla plana de proxima gen-

eracion que hace uso de este fenomeno.

Campo visual de una amplitud de 160°

Un Monitor de Plasma proporciona un campo visual de un angulo superior a 160° de modo que se puede obtener una imagen libre

de toda distorsion alguna procedente de cualquier direccion.

Pantalla grande

La pantalla de un Monitor de Plasma es de 71" para que pueda obtener una experiencia vivida de como si estuviera en un cine.

Monitor de Plasma Multimedia

Un Monitor de Plasma puede ser conectado con una computadora para que pueda utilizarlo como una pantalla para conferencias,

juegos, internet y otros.

Facil instalacion

Un Monitor de Plasma es mucho mas liviano y pequeno que otros productos de la misma clase lo cual hace un facil manejo e

instalacion.

Explicacion acerca de los puntos de colores que pueden presentarse en la pantalla PDP

PDP es cual es el dispositivo de desplegado de este producto esta compuesto de 0.9 a 2.2 millones de celdas de las que una

pequena cantidad de celdas pueden resultar defectuosas durante la fabricacion del PDP. Varios puntos de colores visibles en la

pantalla serian aceptable, como lo consideran otros fabricantes de PDP y no significa que el PDP esta defectuoso. Esperamos

que comprenda que el producto que este dentro de este estandar es considerado aceptable. Esto significa que el mismo no podra
ser cambiado ni el dinero devuelto. Prometemos que haremos el mayor esfuerzo para desarrollar nuestra tecnologia con el

proposito de reducir al minimo el defecto de las celdas.

Explicacion acerca del ruido del PDP

En la misma manera que el abanico es usado en una PC para mantener el CPU fresco, el PDP esta equipado con abanicos de

enfriamiento para incrementar la fiabilidad de este producto. Por lo tanto, un cierto nivel de ruido puede ocurrir cuando el abanico

esta en operacion. Este ruido no tiene ningun efecto negativo en su eficiencia y fiabilidad y tambien se ha determinado que no

causa dificultad mientras se usa este producto. El ruido de los abanicos es normal en la operacion de este producto. Confiamos

que usted comprenda que cierto nivel de ruido es aceptable. Esto significa que por esta situacion no se aceptan cambios ni se

devolvera el dinero por el producto.

ADVERTENCIA

A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS Y DESCARGAS ELECTRICAS, NO DEJE ESTE

PRODUCTO EXPUESTO A LLUVIA NI HUMEDAD.
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Introduccion

ESPANOL

ControlesControles

INPUT MENU VOL

Panel PosteriorPanel Posterior

Boton del MENU

Boton de entrada

Volumen Arriba / Abajo (F,G)

Botones de E, D

INDICE

Intercambia el

LED desple-
gando encendi-

do o apagado.

SENSOR DEL

CONTROL

REMOTO

Indicador de Encendido/

Standby (En Espera)
Se ilumina en rojo en espera
Se ilumina en verde cuando el

Monitor esta encendido.

Boton de encendido

secundario
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Introduccion

Opciones de conexionOpciones de conexion

REMOTE

CONTROL

RS-232C INPUT

(CONTRO /SERVICE)
AC INPUT

DVI INPUT AUDIO INPUT RGB INPUT

AUDIO

COMPONENT

COMPONENT

RL

VIDEO

INPUT 1

INPUT 2

VIDEO

INPUT 2

VIDEO

INPUT 1

VIDEO

MONO

AUDIO

RL
S-VIDEO

VIDEO3 VIDEO4
HDMI

R ()()()() L

EXTERNAL SPEAKER

Panel PosteriorPanel Posterior

ALTAVOZ EXTERIOR

(Salida de 8 ohmios)
Conecte esta terminal al

altavoz disponible.
*Para obtener mas infor-

macion, consulte el man-

ual del 'Altavoz y

Soporte del altavoz'.

CONECTOR DE AUDIO/VIDEO

Conecte la salida de audio/video

del equipo externo a esta terminal.

CONECTOR DE COMPONENT INPUT (1,2)
Conecte un dispositivo de video/audio

componente a estas entradas.

ENCHUFE EURO SCART

Conecte la salida del euro

scart al enchufe de la

VCR.

Puerto del mando a distancia

Conecte aqui su mando a distancia por

cable.

CONECTOR DE S-VIDEO INPUT

Conecte la salida de video de la

VCR (S-VIDEO) a la entrada

(Video Input).

ALVEOLO DE ENTRADA DE CORRIENTE

Este Monitor funciona solamente con suministro de red

de CA, el voltaje es el indicado en el interior de la

cubierta posterior de este manual. Nunca conecte

este Monitor a un suministro de CC.

PUERTO DE ENTRADA RS-

232C (CONTROL / SERVICIO)
Conectelo al casquillo RS-232C

del PC.

HDMI

Conecte una senal

HDMI a esta clavija.

Entrada DVI/Entrada de Audio/Entrada RGB

Aplique el conector de salida del monitor de un

PC al puerto de entrada apropiado.
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Introduccion

ESPANOL

- Cuando utilice el control remoto, dirijalo al sensor del control remoto del Monitor.

- Si la senal del control remoto es interrumpida por condiciones de brillo, sera necesario presionar nuevamente el

boton hasta activar la funcion deseada.

Controles del control remotoControles del control remoto

Colocacion de las pilas
? Abra la tapa del compartimento de la bateria, situada en la parte posterior, e instale

las pilas con la polaridad correcta (+ con +,
- con -).

? Instale dos pilas AA de 1,5V. No mezcle pilas viejas o usadas con nuevas.

L GHT

INPUT

MODE

PIP

MUTE SLEEP

VOL CH

WIN. SIZE

WIN. POSITION SPLIT ZOOM

MENU

PIP INPUT ARC

EXIT

PLAY PAUSE STOP RECORD

VIDEO COM1 RGB

DVI

ENTER

HDMI KEY LOCK INDEX

REW FF SKIP

POWE

DW

DASPAPC

COM2

LIGHT

Ilumina los botones del mando a distancia.

INPUT

Selecciona entre los diferentes modos:

Video1-2-3-4, Component 1-2, RGB-DTV (o
RGB-PC), DVI-DTV (o DVI-PC), HDMI.

PIP

Activa o desactiva la imagen secundaria.

TECLAS DE NUMEROS
No funciona para modo monitor.

APC

reproduce el ajuste de imagen que usted

haya seleccionado.

MUTE

Conecta y desconecta el sonido.

BOTONES VCR/DVD

Controlan algunas grabadoras de videocasete

o reproductores DVD (el boton "RECORD" no

esta disponible para reproductores DVD).

SPLIT ZOOM

amplia la pantalla a intervalos regulares.

MODE

Selecciona el modo de operacion bajo control

remoto: MNT, VCR, DVD, CABLE, HDSTB o

AUDIO. Seleccione otros modos de

operacion para controlar dispositivos externos

con el mando a distancia.

POWER (ENCENDIDO/APAGADO)
Enciende o apaga su monitor o cualquier otro

equipo programado, dependiendo del modo.

DW

Selecciona el modo DW.

SLEEP

ajusta el temporizador para la desconexion

automatica.

XD

Enciende o apaga el XD. (Consulte pag. 19)

DASP

Permite seleccionar el sonido adecuado

para el tipo de programa que este viendo:

SRS TSXT, Flat, Musica, Pelicula Voz o

Usuario (Consulte pag. 21)

THUMBSTICK

(Up/Down/Left/Right/ENTER)
Le permite navegar por los menus de la

pantalla y ajustar los parametros del sis-

tema segun su preferencia.

CANAL ARRIBA/ABAJO

Selecciona canales disponibles localizados

con el programa Auto. No funciona para
modo monitor.

EXIT

Borra todos los desplegados en pantalla y
vuelve al TV desde cualquier menu.

ARC

Para cambiar el formato de la imagen.
(Consulte pag. 25)

Volumen Arriba / Abajo
Aumenta o reduce el nivel sonoro.

WIN.POSITION

Mueve la sub-imagen.

MENU

Para exhibir en la pantalla los menus uno por uno.

WIN. SIZE

ajusta el tamano de la imagen secundaria.

PIP INPUT

Selecciona el modo de entrada para la sub

imagen.
VIDEO/COM1/COM2/RGB/DVI/HDMI

Selecciona: Video1-2-3-4, Componente 1-2,
RGB-DTV (o RGB-PC), DVI-DTV (o DVI-PC)
o HDMI, como fuentes de entrada de senal.

KEY LOCK

Activa o desactiva el bloqueo de seguridad.

INDICE

Intercambia el LED desplegando on o off.
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Instalacion

InstalacionInstalacion
Asegurese que los siguientes accesorios esten incluidos con su monitor de plasma. Si algun accesorio no esta incluido, favor

de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizo la compra.

Manual de Usuario

1.5V

1.5V

Pilas alcalinas

Cable de potencia

LGHT

INPUT

MODE

PP

MUTE SLEEP

VOL CH

WIN.SIZE

WIN.POSTIONSPLITZOOM

MENU

PPINPUT ARC

EXIT

PLAY PAUSE STOP RECORD

VDEO COM1 RGB

DVI

ENTER

HDMI KEY LOCK NDEX

REW FF SKP

POWER

DW

DASPAPC

COM2

Control remoto

Cables de video Cables de audio

- Los extras opcionales pueden ser cambiados o modificados para mejora de su calidad sin previo aviso. Pueden anadirse

nuevos extras opcionales.
- Para adquirir estos articulos, pongase en contacto con su distribuidor.

Cable de Euroconector (opcion)Cable de Euroconector (opcion)

Soporte basculante para montaje en pared Pedestal de sobremesa

Cable D-sub de 15 pines Cable DVI Pano suave

(MW-71PY10G solamente)
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ESPANOL

4 inches

4 inches

4 inches4 inches

2 inches

Montaje en Pared

Para permitir una adecuada ventilacion, deje un espacio
de separacion de 4" a cada lado y 2" desde la pared. La

Guia de Instalacion y Ajuste del Soporte Opcional de

Montaje en Pared contiene instrucciones detalladas de

instalacion, que puede obtener a traves de su distribuidor.

Instrucciones de instalacionInstrucciones de instalacion

? Instale este monitor solo en un lugar adecuadamente ventilado.

PUESTA A TIERRA

Asegurese de conectar el conductor de conexion a tierra para evitar posibles

descargas electricas. Si no puede efectuar la toma de tierra, avise a un electricista

cualificado para que instale un disyuntor separado. No intente poner a tierra la

unidad conectandola a cables telefonicos, pararrayos o tuberias de gas.

Fuente de

alimentacion

Disyuntor de

cortocircuito

Instalacion del Soporte para EscritorioInstalacion del Soporte para Escritorio

Para una adecuada ventilacion, deje un espacio de separacion
de 4" a cada lado y en la parte superior, 2,36" en la base y 2"

desde la pared. La Guia de Instalacion y Ajuste del Soporte de

Sobremesa Opcional incluye instrucciones detalladas de insta-

lacion que puede obtener a traves de su distribuidor.
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Instalacion

Configuraciones de Pantalla de Equipo ExternosConfiguraciones de Pantalla de Equipo Externos

NOTA: No todos los cables mostrados se incluyen con la pantalla de plasma.

- Para evitar ruido en la imagen (interferencia), deje una distancia adecuada entre el VCR y el Monitor.

- Evite que una imagen fija permanezca en la pantalla durante un periodo prolongado de tiempo. Habitualmente, una imagen

fija congelada de un formato de imagen 16:9 de una grabadora o si hay una etiqueta CH; la imagen fija puede seguir siendo

visible en la pantalla. Utilice la funcion "Metodo ISM" para evitar tener una imagen fija.

Procedimiento de conexion

1. Conecte los cables de audio y de video desde los jacks de

salida del VCR a los jacks de entrada del monitor, segun
muestra la figura.
Cuando conecte el monitor al VCR, use los colores

correspondientes a cada jack (video = amarillo, audio

izquierdo = blanco, y audio derecho = rojo).
2. Si conecta una salida S-VIDEO del VCR a la entrada S-VIDEO

del monitor, la calidad de la imagen mejorara respecto a la

conexion de un VCR normal a la entrada de video.

3. Si conecta la toma del euroconector del VCR al euroconector

del monitor, no es necesaria ninguna otra conexion.

VCR monofonico: Conecte el cable de salida de video del

VCR a la entrada VIDEO del monitor.

Salida S-VIDEO del VCR: Conecte el cable de salida S-Video

del VCR a la entrada S-VIDEO del monitor. (Tenga presente

que S-Video ofrece mayor calidad).

Instrucciones de uso

1. Introduzca una cinta de video en el VCR y pulse el boton

PLAY en dicha unidad.

(Consulte el manual de usuario del VCR.)
2. Utilice el boton INPUT del mando a distancia para seleccionar

Video 1 o Video 3.

VVer VCRer VCR

AUDIO

COMPONENT

COMPONENT

RL

VIDEO

INPUT 1

INPUT 2

VIDEO

INPUT 2

VIDEO

INPUT 1

VO

MONO

AUDIO

SEO

VIDEO3 VIDEO4

S-VIDEO
OUT

IN

(R) AUDIO (L) VIDEO

34

OUTPUT
SWITCH

ANT OUT

ANT IN

VCR
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- Despues de haberse suscrito a un servicio de television por cable a traves de un proveedor local y de haber instalado un

adaptador, ya puede usted ver la programacion de la television por cable.

- Para mas informacion acerca del servicio de television por cable, pongase en contacto con su proveedor o proveedores
locales de television por cable.

Procedimiento de conexion

1. Conecte los cables de audio y video desde los jacks de salida de la

caja de empalme de cables hasta los jacks de entrada del monitor,

segun muestra la figura.
Cuando conecte el monitor a la caja de empalme de cables, use los

colores correspondientes a cada jack (video = amarillo, audio

izquierdo = blanco, y audio derecho = rojo).
O bien, conecte la toma del euroconector de la caja de cables al

euroconector del monitor.

Instrucciones de uso

1. Use el boton INPUT del mando a distancia para seleccionar Video

1. (Si se conecta a VIDEO 2, VIDEO 3 o VIDEO 4, seleccione la

fuente de entrada Video 2, Video 3 o Video 4.)
2. Seleccione el canal que desee para la caja de cables con el mando

a distancia.

VVerer TV por CableTV por Cable

AUDIO

COMPONENT

COMPONENT

RL

VIDEO

INPUT 1

INPUT 2

VIDEO

INPUT 2

VIDEO

INPUT 1

VIDEO

MONO

AUDIO

RL
S-VIDEO

VID

TV

VCR RF Cable

(R) AUDIO (L) VIDEO

Cable Box

Procedimiento de conexion

1. Conecte los cables de audio y video desde los jacks de salida

del equipo externo hasta los jacks de entrada del monitor,

segun muestra la figura.
Cuando conecte el monitor a un equipo externo, use los colores

correspondientes a cada jack (video = amarillo, audio izquierdo
= blanco, y audio derecho = rojo).
O bien, conecte la toma del euroconector del equipo audiovisual

externo al euroconector del monitor.

Instrucciones de uso

1. Use el boton INPUT del mando a distancia para seleccionar

Video 1. (Si se conecta a VIDEO 2, VIDEO 3 o VIDEO 4,

seleccione la fuente de entrada Video 2, Video 3 o Video 4.)
2. Opere con el equipo externo correspondiente. Consulte la

guia de operacion de dicho equipo.

VVer una fuente externaer una fuente externa AudiovisualAudiovisual

AUDIO

COMPONENT

COMPONENT

RL

VIDEO

INPUT 1

INPUT 2

VIDEO

INPUT 2

VIDEO

INPUT 1

VIDEO

MONO

AUDIO

RL
S-VIDEO

VID

RLAUDIO VIDEO

Video Game Set

Camcorder
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- Para ver programas de transmision digital, debe

comprar y conectar una caja set-top (codificador)
de television digital.

- Este monitor soporta protocolo HDCP

(High-bandwidth Digital Contents Protection)
para modo DVI DTV (480p,720p,1080i).

Procedimiento de conexion
1. Use el jack de entrada COMPONENT (Y, PB, PR),

RGB, DVI o HDMI para las conexiones de video,
en funcion del conector de su caja set-top de TV

digital. Establezca luego las conexiones de audio

correspondientes.

Instrucciones de uso

1. Encienda la caja set-top digital.
(Consulte el manual de instrucciones de la caja.)

2. Use el boton INPUT del mando a distancia para
seleccionar Component 1, Component 2, RGB,
DVI o HDMI.

VVer DTVer DTV

Puertos del componente
del Monitor

YPBPR

Puertos de salida de

video del reproductor de

DVD

Y

Y

Y

Y

Pb

B-Y

Cb

PB

Pr

R-Y

Cr

PR

Procedimiento de conexion
1. Conecte las salidas de video del DVD a los jacks de

entrada COMPONENT (Y, PB, PR) o HDMI, y conecte

las salidas de audio del DVD a los jacks de entrada

de audio del monitor, segun muestra la figura.
2. Si su DVD solo tiene un jack de salida S-Video,

conectelo a la entrada S-VIDEO del monitor y conecte

las salidas de audio del DVD a los jacks de entrada de

audio del monitor, segun muestra la figura.

Instrucciones de uso

1. Encienda el reproductor DVD e introduzca un DVD.

2. Use el boton INPUT del mando a distancia para

seleccionar Component 1, Component 2 o HDMI.

(Si se conecta a S-VIDEO, seleccione Video 1

como fuente de entrada externa.)
3. Consulte las instrucciones de operacion en el manual

del reproductor DVD.

VVer DVDer DVD

T

E)
DVI INPUT AUDIO INPUT RGB INPUT

AUDIO

COMPONENT

COMPONENT

RL

VIDEO

INPUT 1

INPUT2

VIDEO

INPUT 2

VIDEO

INPUT 1

VIDEO

MONO

AUDIO

RL
S-VIDEO

VID
HDMI

B R(R) AUDIO (L)RGB-DTV OUTPUT(R) AUDIO (L)DVI-DTV OUTPUTHDMI OUTPUT

DVI INPUT AUDIO INPUT RGB INPUT

AUDI

COMPONENT

COMPONENT

VO

INPUT 1

INPUT 2

VIDEO

INPUT 2

VIDEO

INPUT 1

DEO

MONO

AUDIO

R
SEO

VI

B R(R) AUDIO (L) (R) AUDIO (L) S-VIDEOHDMI OUTPUT

DVD

Caja Set-top Digital

o

or

Configuraciones de Pantalla de Equipo ExternosConfiguraciones de Pantalla de Equipo Externos

? Puertos de entrada del Componente
Puede usted conseguir una mejor calidad de imagen si

conecta el reproductor de DVD a los puertos de entrada

del componente de la forma como se indica al pie.

Signal

480i

480p

576i

576p

720p

1080i

1080p

Component1

o

o

o

o

o

o

x

Component2

o

o

o

o

o

o

x

RGB-DTV

x

o

x

o

o

o

o

DVI-DTV

x

o

x

o

o

o

x

HDMI

x

o

x

o

o

o

x
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Procedimiento de conexion

1. Para obtener la mejor calidad de imagen, ajuste la tarjeta

grafica del PC para 1280x1024, 60Hz. Resoluciones por

encima de UXGA no pueden ser visualizadas.

2. Use el puerto de entrada RGB o DVI (Digital Visual

Interface) del monitor para las conexiones de video, en

funcion del conector de su PC.

Si la tarjeta grafica del PC no transfiere simultaneamente

senal de salida RGB analogica y digital, conecte solo una

de las entradas RGB o DVI para visualizar el PC en el

monitor.

Si la tarjeta grafica del PC transfiere simultaneamente

senal de salida RGB analogica y digital, ajuste el monitor

para RGB o DVI; (el monitor establece automaticamente

Plug and Play para el otro modo.)
3. Efectue entonces las conexiones de audio correspondientes.

Si utiliza una tarjeta de sonido, ajuste el sonido del PC segun
sea necesario.

Instrucciones de uso

1. Encienda el PC y el monitor.

2. Encienda la pantalla de visualizacion pulsando el boton POWER del mando a distancia.

3. Use el boton INPUT del mando a distancia para seleccionar RGB o DVI.

4. Compruebe la imagen de su monitor. Puede que haya ruido asociado a la resolucion, patron vertical, contraste o

brillo seleccionados en modo PC. Si hay ruido, cambie el modo PC para otra resolucion, cambie la velocidad de

regeneracion de la imagen o ajuste el brillo y el contraste en el menu hasta que la imagen sea nitida. Si no se

puede cambiar la velocidad de regeneracion de la tarjeta grafica del PC, cambie la tarjeta grafica o consulte al

fabricante de la tarjeta.

NOTAS: ? Use un cable DVI.

? No mantenga mucho tiempo una imagen fija en la pantalla del monitor. La imagen fija puede dejar una

huella permanentemente impresa en la pantalla. Utilice el economizador de pantalla Orbiter siempre que

sea posible.
? La forma de la entrada de sincronizacion es independiente para las frecuencias horizontal y vertical.

Conectar un PCConectar un PC

UT

ICE)
DVI INPUT AUDIO INPUT RGB INPUT

COMPONE

COMPONEN

VIDEO

INPUT 1

INPUT2

HDMI

- Este monitor proporciona capacidad Plug and Play, lo que significa que el PC se ajusta automaticamente segun sus

parametros de configuracion. El monitor envia informacion de configuracion (EDID) al PC utilizando el protocolo DDC

(Display Data Channel) de la Asociacion VESA (Video Electronics Standard Association).
- El monitor percibe 640x480, 60Hz como DTV 480p basado en la tarjeta grafica del PC. En este caso, cambie la frecuencia

de exploracion de la pantalla para la tarjeta grafica.
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Especificacion Visualizable Del Monitor (RGB-PC / DVI-PC Modo)

Resolucion

720x400

640x480

800x600

848x480

Frecuencia
Horizontal (Khz.)

31.469

37.927

31.469

35.000

37.861

37.500

43.269

35.156

37.879

46.875

53.674

49.725

31.500

35.000

37.500

31.500

35.000

37.500

48.363

56.476

60.023

54.348

63.995

67.500

60.000

63.981

80.000

70.08

85.03

59.94

66.66

72.80

75.00

85.00

56.25

60.31

75.00

85.06

74.55

60.00

70.00

75.00

60.00

70.00

75.00

60.00

70.06

75.02

60.05

70.01

75.00

60.00

60.02

75

Frecuencia
Vertical (Hz.)

832x624

1024x768

852x480

1152x864

1280x960

1280x1024

Configuraciones de Pantalla de Equipo ExternosConfiguraciones de Pantalla de Equipo Externos



Manual del usuario 17

Instalacion

ESPANOL

- HDMITM, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas de fabrica o marcas registradas de HDMI

Licensing LLC."

- Esta pantalla monitor puede recibir senales de entrada desde la Interfaz Multimedia de Alta Definicion (HDMI, High-
Definition Multimedia Interface).

- Esta pantalla monitor soporta protocolo HDCP(High-bandwidth Digital Contents Protection) para modos 480p, 720p, 1080i.

- Cuando se conecta con equipos emisores de senal HDMI (reproductor DVD o caja Set Top digital) que soportan la funcion

Auto HDMI, automaticamente se activa la caracteristica Plug & Play, y luego se han de ajustar los equipos emisores de

senal HDMI (1920 x 1080i). Despues de leer en los equipos emisores de senal HDMI utilizando protocolo DDC (Display
Data Channel), se usa informacion EDID almacenada en el monitor. Si los equipos emisores de senal HDMI no soportan

HDMI, la resolucion se establece manualmente.

- Para obtener la mejor calidad de imagen, ajuste la resolucion de salida del reproductor DVD o de la caja set top digital

para 1920 x 1080i.

Procedimiento de conexion

Cuando los equipos emisores de senal (reproductor DVD o caja Set Top) soportan HDMI.

- Si los equipos emisores de senal tienen conector de salida HDMI, conectelos al DTV con un cable HDMI (no suministrado

con el producto).
- Si los equipos emisores de senal soportan Auto HDMI, automaticamente desvian la resolucion de salida a 1920 x 1080i.

En caso contrario, la resolucion se desvia para ajuste manual segun el manual de referencia de esos equipos.
- Para obtener la mejor calidad de imagen, ajuste la resolucion de salida del reproductor DVD o de la caja set top digital

para 1920 x 1080i.

- Puesto que HDMI envia video y audio digital por medio de un cable, no se necesita un cable de audio especial para el

cable HDMI.

Referencia

Muestras de cables

Cable HDMI (no suministrado con el producto)
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OperacionOperacion

Seleccion del idioma en pantallaSeleccion del idioma en pantalla

Conexion del MonitorConexion del Monitor

Conexion del Monitor inmediatamente despues de la instalacion

1. Conecte correctamente el cable de potencia. En este momento, el Monitor esta conectado en modo de espera.

2. Pulse el boton de INPUT o que se encuentra en el Monitor o pulse el boton de POWER o INPUT que se

encuentra en el control remoto y a continuacion el Monitor se conectara.

- El menu puede aparecer en la pantalla en idioma ingles, aleman, frances, italiano, u espanol. Para seleccionar el

idioma.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el menu ESPECIAL.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el Idioma.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el idioma deseado.

Todas las indicaciones en pantalla apareceran el idioma seleccionado.

4. Pulse el boton ENTER para guardar los ajustes en la memoria.

? Pulse el boton MENU para regresar a la pantalla anterior.
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1. Presione el boton APC para seleccionar la condicion de imagen deseada.

APC (Auto Picture Control, control automatico de imagen)APC (Auto Picture Control, control automatico de imagen)

- Para volver a los valores iniciales (restablecer la configuracion predeterminada),
seleccione 'Normal'.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu IMAGEN.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el ACC.

3. Pulse el boton G y luego use el boton D / E para seleccionar Fria, Normal,
Calida.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

Control deControl de AjusteAjuste AutomAutomaa tico del Colortico del Color

- APC ajusta el monitor para el mejor aspecto de la imagen.
- Cuando se ajustan manualmente las opciones del menu de imagen (contraste, brillo, color, nitidez, y tono), APC se

desactiva automaticamente.

- Reajuste los parametros del menu de imagen para cada nueva fuente de entrada segun prefiera.

Ajuste de la imagenAjuste de la imagen

? Tambien puede seleccionar Ilu. diurna, Optima, Nocturno o Off en el menu de Imagen.
? Las opciones de imagen Ilu. diurna, Optima y Nocturno son programadas en la fabrica para una buena calidad

de imagen y no pueden ser cambiadas.

Ilu. diurna Optima Nocturno Off

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW
Prev.Menu

APC

G

ACC

Tono de piel
Contraste 100

Brillo 55

Color 55

Nitidez 60

Tinte 0

On

Off

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW
Prev.Menu

APC

ACC G

Tono de piel
Contraste 100

Brillo 55

Color 55

Nitidez 60

Tinte 0

Fria

Normal

Calida

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu IMAGEN.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el XD.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el On

o Off.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

XDXD

- XD es una tecnologia de perfeccionamiento de imagen exclusiva de LG

Electronics que permite desplegar una fuente HD a traves de un avanzado

procesador de algoritmo de senal digital.
- Las imagenes Ilu. diurna, Optima, Nocturno y vienen programadas de fabrica

para obtener una buena reproduccion de imagen y no pueden ser modificadas.
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- Puede ajustar el contraste, la luminosidad, la color, la nitidez y el tono de la imagen
a los niveles que prefiera.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu IMAGEN.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el imagen
elemento deseado. (Contraste, Brillo, Color, Nitidez o Tinte).

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton F / G para realizar los ajustes
adecuados.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

Control manual de imagenlControl manual de imagenl

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW
Prev.Menu

APC

ACC

Tono de piel G

Contraste 100

Brillo 55

Color 55

Nitidez 60

Tinte 0

0

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW
Prev.Menu

APC

ACC

sRGB G

Contraste 100

Brillo 55

Color 55

On

Off

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW
Prev.Menu

APC

ACC

Tono de piel
Contraste G

Brillo 55

Color 55

Nitidez 60

Tinte 0

Opciones del Menu Imagen - continuacionOpciones del Menu Imagen - continuacion

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar

el menu IMAGEN.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Tono de piel.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton F / G para realizar los ajustes
adecuados.

?LagamadeajustedeTonodepieles0~3.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

TTono de pielono de piel

- Cuando el aparato haya sido conectado a un equipo externo con la funcion sRGB,
se ajusta una diferencia de color para mostrar las imagenes iguales entre si.

- Esta funcion se activa en el modo siguiente: solo en los modos RGB-PC, DVI-PC

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu IMAGEN.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

sRGB.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el On

o Off.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

sRGBsRGB

- Ajuste el Fleshtone (tono de piel) para seleccionar la opcion de color de la piel
deseada.

- Esta funcion se activa en el modo siguiente:
solo en los modos Video1-2-3-4, Component 1-2, RGB-DTV, DVI-DTV, HDMI-DTV
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Off

Ajuste del sonidoAjuste del sonido

1. Presione el boton DASP repetidamente, para seleccionar entre las siguientes opciones de sonido:

DASPDASP (Digital(Digital Auto Sound Processing, proceso automatico de sonido digital)Auto Sound Processing, proceso automatico de sonido digital)

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu SONIDO.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el BBE.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el On o Off.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

BBEBBE

- DASP le permite disfrutar del mejor sonido sin ningun ajuste especial, ya que el monitor contiene las opciones
apropiadas de sonido en funcion del contenido del programa.

- Cuando se ajustan manualmente las opciones del sonido (agudos, graves), DASP se desactiva automaticamente.

- Esta caracteristica mantiene un nivel de volumen uniforme incluso si se cambia

de canal.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu SONIDO.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el AVL.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el On o Off.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

AAVLVL (Auto V(Auto Volume Leveler)olume Leveler)

SRS TSXT Flat Musica Pelicula Voz

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

On

Off

DASP

BBE G

AVL

Balance 0

Agudos 50

Graves 50

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

On

Off

DASP

BBE

AVL G

Balance 0

Agudos 50

Graves 50

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

DASP

BBE

AVL

Balance 0G

Agudos 50

Graves 50

L R

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu SONIDO.

2. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para seleccionar el modo

de sonido deseado (Balance, Agudos o Graves).

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton F / G para realizar los ajustes
adecuados.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

Control manual de sonidoControl manual de sonido

- Es un Sonido de Alta Definicion que restaura la claridad y rasgos para mejorar
la comprension de diologos y perfeccionar el realismo musical.

? Fabricado bajo licencia de BBE Sound, Inc.

? Treble, Bass y BBE no estan disponibles para el modo SRS TSXT.

? Tambien puede usted ajustar la funcion DASP en el menu SONIDO.

? El sonido SRS TSXT, Flat, Musica, Pelicula y Voz estan programados desde fabrica para una buena reproduccion del

sonido y no pueden ser cambiados.

? es una marca de SRS Labs, Inc.

? La tecnologia TruSurround XT esta incorporada con licencia de SRS Labs, Inc.
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- La funcion de temporizador funciona unicamente una vez fijada la hora actual.
- La funcion temporizador-Off prevalece sobre la funcion temporizador-on si se fijan

al mismo tiempo.
- A menos que cualquier boton sea presionado dentro de las dos horas siguientes de

haberse encendido la monitor utilizando la funcion de encendido del temporizador,
la monitor se apagara automaticamente.

Ajuste delAjuste del TTemporizador On/Ofemporizador On/Offf

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu TIEMPO.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Timer off o Timer on .

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el On.

? To cancel Timer on/off function, select Off.

4. Pulse el boton G y luego el boton D / E para ajustar la hora.

5. Pulse el boton G y luego el boton D / E para ajustar los minutos.

Solo Funcion A tiempo, Presione el boton G y luego pulse el boton D / E para

ajustar el nivel de volumen.

6. Presione el boton ENTER para guardar.

Auto DesconexAuto Desconex

- Si no hay senal de entrada, el monitor se apagara automaticamente despues
de 10 minutos.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu TIEMPO.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Auto off.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el On o Off.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

Ajuste del RelojAjuste del Reloj

- Si la hora actual es incorrecto, sera necesario restablecer el reloj.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu TIEMPO.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Reloj.

3. Pulse el boton G y luego el boton D / E para ajustar la hora.

4. Pulse el boton G y luego el boton D / E para ajustar los minutos.

5. Presione el boton ENTER para guardar.

Opciones de Menu de HoraOpciones de Menu de Hora

TTemporizador de Desconexionemporizador de Desconexion AutomaticaAutomatica

- Tiempo de desconexion del monitor. Si apaga el Monitor despues de haber programado el temporizador para

dormir, el ajuste se borrara.

1. Pulse repetidamente el boton SLEEP para seleccionar el numero de minutos. Primero aparece la opcion ----

Min en la pantalla, seguida de las siguientes opciones para el temporizador de apagado: 10, 20, 30, 60, 90, 120,
180 y 240 minutos.

2. Pulse el boton ENTER cuando se visualice en la pantalla el numero de minutos que desee. El temporizador inicia

la cuenta atras a partir del numero de minutos seleccionado.

3. Para comprobar los minutos que faltan para que se apague el monitor, pulse una vez el boton SLEEP o ENTER.

4. Para cancelar la funcion del temporizador (Sleep Timer), pulse repetidamente el boton SLEEP hasta que aparezca
--- Min.

zz

zz

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW
Prev.Menu

--:--AM

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW
Prev.Menu

On

Off6:30AM
Volume 17

Reloj G

Timer off

Timer on

Auto off

Reloj
Timer off

Timer on G

Auto off

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW
Prev.Menu

On

Off

Reloj
Timer off

Timer on

Auto off G
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MenMenu deu de ESPECIALESPECIAL

Bloqueo de seguridadBloqueo de seguridad
- El monitor se puede ajustar para que solo se pueda utilizar con el mando a distancia.
- Esta funcion se puede usar para impedir la utilizacion del monitor por personas

no autorizadas, inhabilitando los controles del panel frontal.
- Este monitor esta programado para que pueda recordar cual era la ultima opcion

seleccionada, aun despues de apagarlo.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar

el menu ESPECIAL.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Bloqueado.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el On o Off.

? Cuando el bloqueo para ninos esta 'On' (activado), aparecera el mensaje
'

Bloqueado' en la pantalla cuando se pulse cualquier boton en el panel
frontal.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

-Si activa la funcion de bloqueo y apaga el monitor con el mando a distancia, pulse el boton INPUT en el monitor o

el boton POWER o INPUT en el mando a distancia para volver a encender el monitor.

- No permita que una imagen fija permanezca en la pantalla del Monitor durante un periodo
de tiempo prolongado. Una imagen congelada fija de un PC/videojuego visualizado en

pantalla durante un periodo de tiempo prolongado dara como resultado la permanencia de
una imagen fantasma incluso cuando cambie la imagen.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para selec-

cionar el menu ESPECIAL.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el ISM

Method.

3. Pulse el boton G y luego use el boton D / E para seleccionar Normal,

Blanquear, Orbiter, o Inversion.

Energia BajaEnergia Baja
- Low power reduces the plasma display's power consumption.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar

el menu ESPECIAL.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el Bajo
consumo.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar On o

Off.

? Cuando usted selecciona On, la pantalla se oscurece.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

Metodo ISMMetodo ISM

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

On

Off

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

Normal

Blanquear
Orbiter

Inversion

Idioma (Language)

Bloqueado G

Metodo ISM

Bajo consumo

Set

IDDemo
Indice

Idioma (Language)

Bloqueado
Metodo ISM G

Bajo consumo

Set

IDDemo
Indice

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

On

Off

Idioma

Bloqueado
Metodo ISM

Bajo consumo G

Set

IDDemo
Indice

? Normal

Si la imagen fantasma no es un problema, ISM no es necesario - Seleccione Normal.

? Blanquear :

Borrado (White Wash) elimina las imagenes permanentes de la pantalla. Es imposible eliminar una imagen excesivamente

permanente utilizando esta funcion perfectamente. Para regresar a la pantalla, presione cualquier boton.

? Orbiter

Orbiter puede ayudar a evitar falsas imagenes. Sin embargo, es mejor no dejar que ninguna imagen fija permanezca
en la pantalla. Para evitar una imagen permanente en la pantalla, la imagen se movera cada 2 minutos.

? Inversion

La funcion Inversion cambiara el color de la pantalla cada 30 minutos de manera inversa.

4. Presione el boton ENTER para guardar.
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IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

Empezar

Idioma

Bloqueado
Metodo ISM

Bajo consumo

Set ID

Demo G

Indice

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

On

Off

Idioma

Bloqueado
Metodo ISM

Bajo consumo

Set ID

Demo

Indice G

DemoDemo

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar

el menu ESPECIAL.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

XD Demo.

3. Pulse el boton G para seleccionar XD Demo.

4. Pulse repetidamente el boton EXIT para volver a la pantalla de TV.

- Utilicelo para ver la diferencia entre XD demo encendida y XD Demo apagada.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar

el menu ESPECIAL.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Indice.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar On o

Off.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

IndiceIndice

- Intercambia el LED desplegando on o off.
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AutoajusteAutoajuste

- RGB (PC) unico modo; Esta funcion no trabaja en RGB-DTV.

- Ajusta automaticamente la posicion de la imagen y elimina cualquier temblor de

la imagen.
- Si la imagen aun no esta correcta, su Monitor esta funcionando bien, pero necesita

mas ajuste.
- La Config. auto, Posicion y Config. manual no estan activas en el modo DVI.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu PANTALLA.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Config. auto.

3. Pulse el boton G.

? Cuando haya finalizado la Config. auto, aparecera OK en la pantalla.
? Si la posicion de la imagen fuera incorrecta, intente de nuevo el Autoajuste.

4. Si la imagen necesita mas ajuste despues de haber efectuado el Config. auto
en RGB (PC), ajuste Config. manual.

MenMenu de Pu de PANTANTALLAALLA

Configuracion del formato de imagenConfiguracion del formato de imagen

- Si el 4:3 esta en la pantalla por un periodo largo de tiempo, esta imagen fija puede permanecer visible.

- RGB/DVI-PC: 4:3, 16:9

- Componente 480i, Fuentes de Video: 4:3, 16:9, Horizontal y Zoom.

- RGB-DTV/DVI-DTV/Component 480p,720p,1080i/HDMI 480p,720p,1080i : 4:3, 16:9 y Zoom.

1. Pulse repetidamente el boton ARC para seleccionar el formato de imagen deseado. Tambien puede seleccionarlo en

el menu PANTALLA.

? 4:3

- Seleccione 4:3 cuando quiera ver una imagen con una relacion de aspecto 4:3 original, con barras negras en los

lados izquierdo y derecho.

? 16:9

- Seleccione 16:9 cuando quiera ajustar horizontalmente la imagen en proporcion lineal para que ocupe toda la pantalla.

? Horizontal

- Seleccione Horizontal cuando quiera ajustar la imagen en proporcion no lineal, es decir, mas alargada en ambos

lados, para crear una vista espectacular.

? Zoom

- Seleccione Zoom cuando quiera ver la imagen sin alteracion. No obstante, los lados superior e inferior apareceran
recortados.

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

Para ajustarConfig. auto G

ARC

Posicion

Config. manual

Reajuste
Modo VGA
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1

4

▲

▼

◀▶

2-Split zoom

▲

▼

◀▶

12

54

4-Split zoom

▲

▼

◀▶

123

456

789

9-Split zoom

Manual ConfigurarManual Configurar
- Si la imagen no fuera clara despues del autoajuste y, en especial, en el caso

de que los caracteres siguieran oscilando, ajuste entonces manualmente la

fase de imagen.
- Para corregir el tamano de la imagen, ajustar Clock.
- Esta funcion se activa en el modo siguiente: solo en los modos RGB-PC

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu PANTALLA.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Config. manual.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar Phase

o Clock.

4. Pulse el boton F / G para realizar los ajustes adecuados.

?ElrangodeajustedelaPhasees0~30.
? El rango de ajuste de la Clock es -127 ~+128.

5. Presione el boton ENTER para guardar.

- Esta funcion se activa en el modo siguiente:
RGB-PC, RGB-DTV (480p,720p,1080i,1080p), COMPONENT (480p,720p,1080i).

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu PANTALLA.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Posicion.

3.PulseelbotonGyluegoelbotonD/EoF/Gparaajustarlaposicion.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

Posicion de la PantallaPosicion de la Pantalla

- Es la funcion que amplia la pantalla a intervalos regulares.
- Se puede usar esta funcion con todas las fuentes de salida.
- Con 2-Split Zoom, solamente se puede mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
- Si se aumenta la pantalla, se puede mover sin configurar "Split Zoom".

1. Presione el boton SPLIT ZOOM repetidamente para seleccionar entre 2, 4, o 9 Split Zoom.

2. Pulse el boton de numeros para seleccionar la seccion que desea ampliar. Puede podra mover la pantalla aumentada

mediante el boton D / E o F / G. Para volver a la vision normal, presione el boton SPLIT ZOOM nuevamente.

En caso de elegir el numero 5
La seccion 5 cambia a

pantalla total.
▲

▼

◀▶

123

456

789

9-Split zoom

Zoom de DivisionZoom de Division

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

Phase 0

Clock 0

Config. auto

ARC

Posicion

Config. manual G

Reajuste
Modo VGA

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

Config. auto

ARC

Posicion G

Config. manual

Reajuste
Modo VGA

D

F G

E
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1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu PANTALLA.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Reajuste.

3. Pulse el boton G.

? Puede inicializar la Config. manual, Posicion, Split zoom, tamano de PIP, posi-
cion de PIP, PIP transparency y tamano de sub imagen.

Inicializacion (Restablezcalo a los valores de fabrica)Inicializacion (Restablezcalo a los valores de fabrica)

- Esta funcion trabaja en modo normal.
- Para inicializar el valor ajustado.

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

menu PANTALLA.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el

Modo VGA.

3. Presione el boton G y luego D / E para seleccionar la resolucion VGA deseada.

4. Presione el boton ENTER para guardar.

Seleccionando el modo VGASeleccionando el modo VGA

- Para ver una imagen normal haga que el modo de resolucion RGB VGA

(640x480, 848x480, 852x480) coincida con la seleccion para el modo VGA en

el menu PANTALLA.

- Si la fuente de entrada es el modo RGB VGA, la opcion del menu screen es

cambiada automaticamente del Modo VGA.

- Esta funcion se activa en el modo siguiente: solo en los modos RGB-PC

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

640x480

848x480

852x480

Config. auto

ARC

Posicion

Config. manual

Reajuste
Modo VGA G

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO
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PIP/DW Prev.Menu

Para ajustar

Config. auto

ARC

Posicion

Config. manual

Reajuste G

Modo VGA
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Ajustes PantallaAjustes Pantalla

- Es la funcion para corregir el temblor o la inestabilidad de la imagen al ver una

cinta de video.
- Esta funcion se activa en el modo siguiente:

Solo modo Video1-2 and Component 480i

1. Presione el boton MENU y luego presione el boton D / E para seleccionar el

menu PANTALLA.

2. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para seleccionar Pantalla.

3. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para seleccionar TV o VCR.

? Seleccione la opcion VCR si esta viendo una VCR.

? Seleccione la opcion TV para los otros equipos. (Excepto un VCR)

4. Presione el boton ENTER.

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

TV

VCR

Pantalla G

ARC

Cinema

YNR

Reajuste

- Configura la TV a la mejor apariencia de imagen para ver peliculas.
- Esta funcion se activa en el modo siguiente:

Solo modo Video1-2 and Component 480i

1. Presione el boton MENU y luego presione el boton D / E para seleccionar el

menu PANTALLA.

2. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para seleccionar Cinema.

3. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para seleccionar On o Off.

4. Presione el boton ENTER.

Configuracion del Modo CinemaConfiguracion del Modo Cinema

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

On

Off

Pantalla

ARC

Cinema G

YNR

Reajuste

- Para reducir el ruido de la imagen que puede aparecer en la pantalla.
- Esta funcion se activa en el modo siguiente:

Solo modo Video1-2 and Component 480i

Reduccion de Ruido de LuminanciaReduccion de Ruido de Luminancia

1. Presione el boton MENU y luego presione el boton D / E para seleccionar el

menu PANTALLA.

2. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para seleccionar YNR.

3. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para seleccionar On o Off.

4. Presione el boton ENTER.

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu
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Off

Pantalla

ARC

Cinema

YNR G
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Viendo la PIP

- La funcion PIP le permite ver 2 entradas (fuentes) diferentes en la pantalla de su monitor al mismo tiempo. Una imagen
sera grande, mientras que la otra fuente mostrara una imagen insertada mas pequena.

- Esta funcion no opera con RGB-DTV(1080p).
- Si las senales (50Hz/60Hz) de las sub imagenes y la imagen principal son diferentes en el modo PIP/DW, las pantallas son

anormales.

Presione el boton PIP repetidamente para tornar PIP

enonuoff.

PIPPIP TTamanoamano

Pulse el boton WIN.SIZE y a continuacion pulse el boton

F / G para ajustar el tamano de la imagen secundaria.

CCoomo mover el PIPmo mover el PIP

Pulse el boton WIN.POSITION en modo PIP.

Pulse repetidamente los botones D / E o F / G hasta con-

seguir la posicion deseada. La sub imagen se movera arri-

ba/abajo o izquierda/derecha.

Pulse el boton de PIP INPUT para seleccionar el fuente de entrada correspondiente a la imagen secundaria.

◀▶

▲

▼

Posicion. ventana

Funcion PIPFuncion PIP (Imagen dentro de Imagen)(Imagen dentro de Imagen)

10:30

Component
Video

Tamano ventana

FG

Seleccion del modo de entrada para la PIPSeleccion del modo de entrada para la PIP

TTransparencia de PIPransparencia de PIP (Solo modo PIP)(Solo modo PIP)

- Para hacer que la imagen PIP sea transparante u opaca

1. Presione el boton MENU y utilice los botones D / E para

seleccionar el menu PIP/DW.

2. Presione el boton G y utilice los botones D / E para seleccionar

PIPTP.

3. Presione el boton G y utilice los botones F / G para ajustar
la transparencia de PIP.

4. Utilice los botones F / G para hacer los ajuste necesarios.

? El ajuste del rango de transparencia PIP TP es de 0 ~10.

5. Presione el boton ENTER.

Fuente de Imagen Principal Fuentes de Subimagenes Disponibles

Video

Component 480i

Component 480p/720p/1080i

RGB/DVI-DTV(480p/720p/1080i)
RGB/DVI-PC

HDMI 480p/720p/1080i

Video, Component 480i/480p/720p/1080i, RGB/DVI/HDMI 480p/720p/1080i, RGB/DVI-PC

Video, Component 480i/480p/720p/1080i, RGB/DVI/HDMI 480p/720p/1080i, RGB/DVI-PC

Video, Component 480i, RGB/DVI 480p/720p/1080i, RGB/DVI-PC

Video and Component 480i/480p/720p/1080i
Video and Component 480i/480p/720p/1080i
Video and Component 480i
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Opcion de Configuracion DWOpcion de Configuracion DW

VV isualizacion DWisualizacion DW

Presione el boton DW repetidamente para seleccionar una de las opciones de DW.

Ajuste del tamano de la imagen secundariaAjuste del tamano de la imagen secundaria

Pulse el boton WIN.SIZE.

? Utilice el boton F / G para cambiar el tamano de la subimagen.
? Utilizando la funcion WIN.SIZE en modo DW, se cambian simultaneamente los

tamanos de la imagen principal y de la subimagen.
Utilizando la funcion WIN.SIZE en modo PIP, se modifica el tamano de la subimagen.

? WIN.POSITION no es funcional en modo DW.

DW1 DW2

- Como el nombre lo dice, este modo divide la pantalla en 2, permitiendo 2 fuentes de imagen para ser mostradas en la pan-

talla del monitor al mismo tiempo. Cada fuente es asignada a la mitad de la pantalla.
- Esta funcion no trabaja para el modo RGB-DTV(1080p).

Opcion de Configuracion DWOpcion de Configuracion DW

Tamano ventana

FG

Pulse el boton de PIP INPUT para seleccionar el fuente de entrada correspondiente a la imagen secundaria.

Fuente de Imagen Principal Fuentes de Subimagenes Disponibles

Video

Component 480i

Component 480p/720p/1080i

RGB/DVI-DTV(480p/720p/1080i)
RGB/DVI-PC

HDMI 480p/720p/1080i

Video, Component 480i/480p/720p/1080i, RGB/DVI/HDMI 480p/720p/1080i, RGB/DVI-PC

Video, Component 480i/480p/720p/1080i, RGB/DVI/HDMI 480p/720p/1080i, RGB/DVI-PC

Video, Component 480i, RGB/DVI 480p/720p/1080i, RGB/DVI-PC

Video and Component 480i/480p/720p/1080i
Video and Component 480i/480p/720p/1080i
Video and Component 480i
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Num. Nombre del pin
1 Sin conexion

2 RXD (Recibir datos)
3 TXD (Transmitir datos)
4 DTR (Equipo terminal de datos (DTE) listo)
5 GND

6 DSR (Equipo de comunicacion de datos (DCE) listo)
7 RTS (Listo para enviar)
8 CTS (Libre para enviar)
9 Sin conexion

1

5

6

9

2

3

5

4

6

7

8

RXD

TXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

TXD

RXD

GND

DSR

DTR

CTS

RTS

PC

Configuracion de 7 hilos

(Cable RS-232C estandar)

D-Sub 9

3

2

5

6

4

8

7

PDP

D-Sub 9

2

3

5

4

6

7

8

RXD

TXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

TXD

RXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

PC

Configuracion de 3 hilos

(No estandar)

D-Sub 9

3

2

5

4

6

7

8

PDP

D-Sub 9

- Conecte al conector de entrada RS-232C un dispositivo de control externo (como, por ejemplo, un ordenador,
o un sistema de control de audio/video) para controlar las funciones del monitor externamente.

- Conecte el puerto serie del dispositivo de control al conector RS-232C situado en el panel trasero del monitor.

- El monitor no incluye cables de conexion RS-232C.

TT ipo de conector : Macho D-Sub de 9 pinesipo de conector : Macho D-Sub de 9 pines

Configuraciones RS-232CConfiguraciones RS-232C

Ajuste ExternoAjuste Externo

REMOTE

CONTROL

RS-232C INPUT

(CONTROL/SERVICE)
AC INPUT

DVI INPUT AUDIO INPUT RGB INPUT

AUDIO

COMPONENT

COMPONENT

RL

VIDEO

INPUT 1

INPUT 2

VIDEO

INPUT 2

VIDEO

INPUT 1

VIDEO

MONO

AUDIO

RL
S-VIDEO

VIDEO3 VIDEO4
HDMI

R ()()()() L

EXTERNAL SPEAKER
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Transmission

* [Comando 1]: k, j, m
* [Comando 2]: Para controlar el PDP.

* [ID del equipo]: Identificacion del equipo. El numero de

identificacion del monitor puede estable

cerse en el menu Especial. Puede elegirse

cualquier valor com pren dido entre 1 y 99.

Si se selecciona "0" como valor de "ID del

equipo", se controla cualquier equipo PDP

conectado. El ID de configuracion se indica

como decimal (1~99)en el menu y como

Hexadecimal (0x0~0x63)en el protocolo
de transmision/recepcion.

* [DATOS]: Transmite los datos del comando. Transmita "FF"

para leer el estado de comando.

* [Cr]: Retorno de carro (Tecla "Intro")
Codigo ASCII "0x0D"

* [ ] : Codigo ASCII 'espacio (0x20)'

[Comando1][Comando2][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento afirmativo

*

El Monitor transmite ACK (reconocimiento) basado en este

formato cuando recibe datos normales. En este momento,

si los datos son de modo de lectura de datos, indica los

datos del estado presente. Si los datos son de modo de

escritura de datos, regresa los datos del computador PC.

[Comando2][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

Reconocimiento de error

*

El monitor transmite un acuse de recibo (ACK) con este

formato al recibir datos anormales desde funciones no

viables o errores de comunicacion.

[Comando2][ ][ID del equipo][ ][NG][Datos][x]

Protocolo de transmision / recepcionProtocolo de transmision / recepcion

01. Encendido k a 0~1

02. Seleccion de entrada k b 1~9

03. Relacion de aspecto k c 0~3

04. Desactivar pantalla k d 0~1

05. Desactivar sonido k e 0~1

06. Control de volumen k f 0~64

07. Contraste k g 0~64

08. Brillo k h 0~64

09. Color k i 0~64

10. Tono de color k j 0~64

11. Definicion k k 0~64

12. Seleccionar OSD k l 0~1

13. Modo de bloqueo del mando a distancia k m 0~1

14. PIP/DW k n 0~3

15. Split Zoom k p 0 ~99

16. Posicion de PIP k q 0~3

17. Graves k r 0~64

18. Agudos k s 0~64

19. Balance k t 0~64

20. Temperatura de color k u 0~2

21. Seleccion de entrada de PIP k y 1~9

22. Estado anormal k z 0~a

23. Metodo ISM j p 0~3

24. Energia Baja j q 0~1

25. Ajuste del tamano de la j t 0 ~30

imagen secundaria

26. Autoajuste j u 1

27. Clave m c Key code

COMMAND 1 COMMAND 2 DATA

(Hexadecimal)

Command Reference ListCommand Reference List

ID del equipoID del equipo

- Use esta funcion para especificar el numero de identificacion (ID) del monitor.

-Vease la "Correspondencia de datos reales"1' (Consulte p.34).

1. Pulse el boton de MENU y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar

el menu ESPECIAL.

2. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton D / E para seleccionar el Set

ID.

3. Pulse el boton G y a continuacion pulse el boton F / G para ajustar el valor

de Set ID hasta elegir el numero de identificacion del monitor deseado.

? Para ajustar el valor de puede elegir cualquier valor comprendido entre 1 y 99.

? Ancho de banda : 9600 bps (UART)
? Longitud de los datos : 8 bits

? Paridad : Ninguna

?Bitdeparada:1bit
? Codigo de comunicacion: codigo ASCII

Parametros de comunicacionParametros de comunicacion

Dato 1: Codigo ilegal
2: Funcion no respaldada

IMAGEN

SONIDO

TIEMPO

ESPECIAL

PANTALLA

PIP/DW Prev.Menu

1

Idioma (Language)

Bloqueado
Metodo ISM

Bajo consumo

Set ID G

Demo

Indice
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Ajuste Externo

02. Seleccion de entrada (Comando 2 : b)
(Main Picture Input)

G Para seleccionar la fuente de entrada del monitor.

Tambien se puede seleccionar una fuente de entrada

usando el boton INPUT del mando de control a distancia

del monitor.

Transmision

Datos 1 : Video1

2 : Video2

3 : Component1
4 : Component2
5 :RGB

6 :DVI

7 : Video3

8 : Video4

9 :HDMI

[k][b][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[b][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

01. Power (Command 2:a)

G Para controlar el encendido/apagado del monitor.

Transmision

Datos 0 : Apagarf 1 : Encender

[k][a][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[a][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

G Para mostrar el estado de encendido / apagado.

Transmision

[k][a][ ][ID del equipo][ ][FF][Cr]

Reconocimiento

Data 0 : Apagarf 1 : Encender

*

Si otras funciones transmiten "FF" con este formato, la

respuesta de reconocimiento presenta el estado de la

respectiva funcion.

[a][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

03. Aspect Ratio (Command 2:c)
(Main picture format)

G Para ajustar el formato de la pantalla.
Tambien se puede ajustar el formato de la pantalla usando

el boton ARC (Aspect Ratio Control) del mando de control

a distancia, o desde el menu PANTALLA.

Transmision

Datos 0 : Pantalla Normal (4:3)
1 : Pantalla ancha (16:9)
2 : Pantalla ancha (Horizontal)
3 : Toda la pantalla (Zoom)

[k][c][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[c][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

05. Desactivar sonido (Comando 2 : e)

G Para desactivar o activar el sonido.

Tambien se puede desactivar el sonido usando el boton

MUTE del mando a distancia.

Transmision

Datos 0 : Desactivar sonido (Desaparece el sonido)
1 : Anular desactivar sonido (Se escucha el sonido)

[k][e][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[e][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

04. Desactivar pantalla (Comando 2 : d)

G Para desactivar o activar la pantalla.

Transmision

Datos 0 : Desactivar pantalla (Desaparece la imagen)
1 : Anular desactivar pantalla (Aparece la imagen)

[k][d][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[d][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

06. Control de volumen (Comando 2 : f)

G Para ajustar el volumen.

Tambien puede ajustarse el volumen con los botones

de control de volumen del mando a distancia.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:64

? Vease la "Correspondencia de datos reales 1"

[k][f][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[f][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

Datos 1 : Video1

2 : Video2

3 : Component1
4 : Component2
5 :RGB

6 :DVI

7 : Video3

8 : Video4

9 :HDMI

Datos 0 : Desactivar pantalla (Desaparece la imagen)
1 : Anular desactivar pantalla (Aparece la imagen)

Datos 0 : Desactivar sonido (Desaparece el sonido)
1 : Anular desactivar sonido (Se escucha el sonido)

Datos Min.:0--Max.:64
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13. Modo de control externo (Comando 2 : m)

G Para bloquear los controles del panel delantero del moni-

tor y del mando.

Transmision

[k][m][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

Datos 0 : Bloquear Apagado
1 : Bloquear Encendido

?
Si no utiliza el mando a distancia, emplee este modo.

Cuando la alimentacion principal de energIa esta en on/off,
se desactiva el bloqueo de control externo.

[m][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

G Para ajustar la definicion de la pantalla.
Tambien puede ajustarse la definicion de la pantalla en el

menu IMAGEN.

Transmision

11. Definicion (Comando 2 : k)

Datos Min.:0--Max.:64

* Vease la "Correspondencia de datos reales 1" (Consulte p.32)

[k][k][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[k][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

12. Seleccion de OSD (Comando 2 : l)

G Para activar o desactivar los controles en pantalla (OSD).

Transmision

[k][l][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

Datos 0 : Desactivar controles en pantalla
1 : Activar controles en pantalla

[l][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

09. Color (Command2:i)

G Para ajustar el color de la pantalla.
Tambien puede ajustarse el color en el menu IMAGEN.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:64

* Vease la "Correspondencia de datos reales 1" (Consulte p.32)

[k][i][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[i][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

10. Tono de color (Comando 2 : j)

G Para ajustar el tono de color de la pantalla.
Tambien puede ajustarse el tono de color en el menu

IMAGEN.

Transmision

DatosRojo:0~Verde:64
* Vease la "Correspondencia de datos reales 1" (Consulte p.32)

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Reconocimiento

[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

08. Brightness (Command2:h)

G Para ajustar el brillo de la pantalla.
Tambien puede ajustarse el brillo en el menu IMAGEN.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:64

* Vease la "Correspondencia de datos reales 1" (Consulte p.32)

[k][h][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[h][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

Datos Min.:0--Max.:64

Datos Min.:0--Max.:64

DatosRojo:0~Verde:64

Datos Min.:0--Max.:64

Datos 0 : Desactivar controles en pantalla
1 : Activar controles en pantalla

Datos 0 : Bloquear Apagado
1 : Bloquear Encendido

07. Contraste (Comando 2 : g)
G Para ajustar el contraste de la pantalla.

Tambien puede ajustarse el contraste en el menu IMAGEN.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:64

? Vease la "Correspondencia de datos reales 1"

[k][g][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[g][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

* Correspondencia de datos reales 1

0 :Step0

A :Step10(SETID10)

F :Step15(SETID15)
10 :Step16(SETID16)

63 :Step99(SETID99)
64 : Step 100

Datos Min.:0--Max.:64
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20. Color Temperature (Command2:u)

G Para ajustar la temperatura de color.

Tambien puede ajustar ACC en el menu IMAGEN.

Transmision

Datos 0: Fresco 1: Normal 2: Caliente 3: Off

[k][u][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[u][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

17. Agudos (Comando 2 :r)

G Para ajustar los agudos.
Tambien puede ajustar los agudos en el menu SONIDO.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:64

* Vease la "Correspondencia de datos reales 1" (Consulte p.32)

[k][r][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[r][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

16. PIP Position (Command2:q)

G Para seleccionar la posicion de la subimagen en el modo PIP.

Tambien puede ajustarse la posicion de la subimagen usando

el boton Win.position del mando de control a distancia o en el

menu PIP/DW.

Transmision

Datos 0 : Angulo inferior derecho de la pantalla
1 : Angulo inferior izquierdo de la pantalla
2 : Angulo superior izquierdo de la pantalla
3 : Angulo superior derecho de la pantalla

[k][q][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[q][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

18. Graves (Comando 2 : s)

G Para ajustar los graves.
Tambien puede ajustar los graves en el menu SONIDO.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:64

* Vease la "Correspondencia de datos reales 1" (Consulte p.32)

[k][s][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[s][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

19. Balance (Comando 2 : t)

G Para ajustar el balance.

Tambien puede ajustarse el balance en el menu Sonido.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:64

* Vease la "Correspondencia de datos reales 1" (Consulte p.32)

[k][t][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[t][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

Datos 0 : Angulo inferior derecho de la pantalla
1 : Angulo inferior izquierdo de la pantalla
2 : Angulo superior izquierdo de la pantalla
3 : Angulo superior derecho de la pantalla

Datos Min.:0--Max.:64

Datos Min.:0--Max.:64

Datos Min.:0--Max.:64

Datos 0: Fresco 1: Normal 2: Caliente 3: Off

15. Split Zoom (Comando 2 : p)

G Para ampliar la pantalla manteniendo una proporcion regular.
Tambien puede ajustar la pantalla utilizando el boton SPLIT

ZOOM (Zoom de Division) en el mando a distancia.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:99

?Correspondencia de datos reales 2

[k][p][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[p][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

* Correspondencia de datos reales 2

0 : Quitar divisiones del zoom

21: Seleccion de zoom dividido 1 de 2

24: Seleccion de zoom dividido 4 de 2

41: Seleccion de zoom dividido 1 de 4

42: Seleccion de zoom dividido 2 de 4

44: Seleccion de zoom dividido 4 de 4

45: Seleccion de zoom dividido 5 de 4

91: Seleccion de zoom dividido 1 de 9

99: Seleccion de zoom dividido 9 de 9

Datos Min.:0--Max.:99

14.PIP/DW(Comando2:n)
G Para controlar las funciones de "imagen dentro de la ima-

gen" (PIP) / Modo de DW.

Tambien se puede controlar las funciones PIP/DW con el

boton de imagen PIP o DW del mando a distancia o desde

el menu PIP/DW.

Transmision

Datos 0: PIP/DW apagado
1: PIP

2: DW1

3: DW2

[k][n][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[n][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

Datos 0: PIP/DW apagado
1: PIP

2: DW1

3: DW2
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23. Metodo ISM (Comando 2 : p)

G Para evitar que haya una imagen fija en la pantalla.

Transmision

Datos 0 : Normal Mode

1 : Imagen Nitida

2 : Orbiter

3 : Inversion

[j][p][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[p][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

26. Autoajuste (Comando 2 : u)

G Ajusta automaticamente la posicion de la imagen y elimina

cualquier temblor de la imagen. RGB (PC) unico modo.

Transmision

Datos 1

? Vease la "Correspondencia de datos reales 1" (Consulte p.32)

[j][u][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[u][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

25. Ajuste del tamano de la imagen secundaria

(Comando 2 : t)

G Para ajustar el tamano de la imagen principal en el modo

de imagen gemela.

Transmision

Datos Min.:0--Max.:30

? Vease la "Correspondencia de datos reales 1"

[j][t][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[t][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

21. Seleccion de entrada de PIP (Comando 2 : y)

G Para seleccionar la fuente de entrada de la subimagen
en el modo PIP.

Transmision

[k][y][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[y][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

22. Estado anormal (Comando 2 : z)

G Para reconocer un estado anormal.

Transmision

Datos 0: Encendendio (senal)
1: Encendendio(Sin senal)
2: Remote control off

3: Sleep time off

4: RS-232C off

5: 5V monitor off

6: AC detect off

7: Fan Alarm off

8: Off timer off

9: No signal off

a: Connection Detect off

[k][z][ ][ID del equipo][ ][FF][ ][Cr]

Reconocimiento

[z][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

Datos FF: Leer

Datos 1 : Video1

2 : Video2

3 : Component1
4 : Component2
5 :RGB

6 :DVI

7 : Video3

8 : Video4

9 :HDMI

Datos 1 : Video1

2 : Video2

3 : Component1
4 : Component2
5 :RGB

6 :DVI

7 : Video3

8 : Video4

9 :HDMI

Datos 0 : Normal Mode

1 : Imagen Nitida

2 : Orbiter

3 : Inversion

24. Energia Baja (Comando 2 : q)

G Para controlar el encendido/apagado de Consumo Bajo.

Transmision

Datos 0 : Descon

1 : Conex

[j][q][ ][ID del equipo][ ][Datos][ ][Cr]

Reconocimiento

[q][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

Datos 0 : Descon

1 : Conex

Datos Min.:0--Max.:30

Datos 1

27. Clave (Command2:c)

G Para ajustar el codigo clave para el mando a distancia IR.

Transmision

Datos Codigo clave : Consulte la pagina 38.

[m][c][ ][ID del equipo][ ][Datos][Cr]

Reconocimiento

[c][ ][ID del equipo][ ][OK][Datos][x]

*

A menos que cualquier boton sea presionado dentro de las dos horas

siguientes de haberse encendido la monitor utilizando la funcion de

encendido del temporizador, la monitor se apagara automaticamente.
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G Conecte su mando a distancia cableado a la toma del mando a distancia del monitor.

G Output waveform

Single pulse, modulated with 37.917KHz signal at 455KHz

G Configuration of frame

G Repeat code

G Lead code

? 1st frame

Low

custom code

Lead

code

High
custom code

Data code Data code

TC

Tf

T1

C0

Carrier frequency

FCAR = 1/TC = fOSC/12

Duty ratio = T1/TC = 1/3

?
Repeat frame

C1C2C3C4C5C6C7C0C1C2C3C4C5C6C7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7

Repeat code

9ms 4.5 ms

0.55 ms

9ms

2.25 ms

G Bit description

G Frame interval : Tf

The waveform is transmitted as long as a key is depressed.

? Bit "0"

Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

0.56 ms 0.56 ms

1.12 ms

? Bit "1"

2.24 ms

Como conectarComo conectar

Codigo IR del mando a distanciaCodigo IR del mando a distancia

CODIGO IRCODIGO IR
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Programacion del mando a distancia

TECLAS DE NUMEROS 0

TECLAS DE NUMEROS 1

TECLAS DE NUMEROS 2

TECLAS DE NUMEROS 3

TECLAS DE NUMEROS 4

TECLAS DE NUMEROS 5

TECLAS DE NUMEROS 6

TECLAS DE NUMEROS 7

TECLAS DE NUMEROS 8

TECLAS DE NUMEROS 9

SLEEP

MUTE

POWER

VOL+

VOL-

CH+

CH-

APC

DASP

ENTER (A)
SELECCION DE ENTRADA

MENU

ARC

Split Zoom

Window Position

Window Size

F

G

D

E

EXIT

PIP

XD

PIP Input

DW

Video

HDMI

Key lock

Index

Auto config.
Input video1

Input video2

Input Component 1

Input Component 2

Input RGB

Input DVI

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0E

09

08

02

03

00

01

4D

52

44

0B

43

79

7B

62

64

07

06

40

41

5B

60

92

61

6B

CD

CE

3E

75

99

5A

D0

BF

D4

D5

C6

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C (Encendido/Apagado)
Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C (4:3/16:9/Horizon/Zoom modo)
Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Discrete IR Code (RGB modo)
Discrete IR Code (Input Video 1 Selection)
Discrete IR Code (Input Video 2 Selection)
Discrete IR Code (Input Component 1 Selection)
Discrete IR Code (Input Component 2 Selection)
Discrete IR Code (Input RGB Selection)
Discrete IR Code (Input DVI Selection)

Code (Hexa) Function Note
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Programacion del mando a distancia

ESPANOL

G El mando a distancia es un dispositivo de control multimarca o universal. Se puede programar para manejar la mayoria
de los dispositivos de control remoto de otros fabricantes.

Tenga en cuenta que el mando a distancia quizas no controle todos los modelos de otras marcas.

Programacion de un codigo en modo de control remotoProgramacion de un codigo en modo de control remoto

Programacion del mando a distanciaProgramacion del mando a distancia

1. Compruebe su mando a distancia.

Para averiguar si su mando a distancia puede manejar el dispositivo sin programacion, encienda el dispositivo, como puede
ser un VCR, y pulse el boton MODE correspondiente (VCR) en el mando a distancia, mientras apunta hacia el dispositivo.

2. Encienda el dispositivo que vaya a programar y pulse luego el boton MODE correspondiente en el mando a distancia.

3. Pulse simultaneamente los botones MENU y MUTE. El mando a distancia esta ya preparado para programar el codigo.

4. Introduzca un numero de codigo utilizando los botones numericos del mando a distancia. En las paginas siguientes encon-

trara la programacion de codigos numericos para el dispositivo correspondiente. Como antes, el dispositivo se apagara si el

codigo es correcto.

5. Pulse el boton MENU para memorizar el codigo.

6. Pruebe las funciones del mando a distancia para ver si el dispositivo responde correctamente. Si no es asi, repita las instruc-

ciones desde el paso 1.
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Codigos de programacionCodigos de programacion

VCRsVCRs

CACATVTV

AIWA 034

AKAI 016 043 046 124

125 146

AMPRO 072

ANAM 031 033 103

AUDIO DYNAMICS 012 023 039 043

BROKSONIC 035 037 129

CANON 028 031 033

CAPEHART 108

CRAIG 003 040 135

CURTIS MATHES 031 033 041

DAEWOO 005 007 010 064

065 108 110 111

112 116 117 119

DAYTRON 108

DBX 012 023 039 043

DYNATECH 034 053

ELECTROHOME 059

EMERSON 006 017 025 027

029 031 034 035

036 037 046 101

129 131 138 153

FISHER 003 008 009 010

FUNAI 034

GE 031 033 063 072

107 109 144 147

GO VIDEO 132 136

HARMAN KARDON 012 045

HITACHI 004 018 026 034

043 063 137 150

INSTANTREPLAY 031 033

JCL 031 033

JCPENNY 012 013 015 033

040 066 101

JENSEN 043

JVC 012 031 033 043

048 050 055 060

130 150 152

KENWOOD 014 034 039 043

047 048

LG (GOLDSTAR) 001 012 013 020

101 106 114 123

LLOYD 034

LXI 003 009 013 014

017 034 101 106

MAGIN 040

MAGNAVOX 031 033 034 041

067 068

MARANTZ 012 031 033 067

069

MARTA 101

MATSUI 027 030

MEI 031 033

MEMOREX 003 010 014 031

033 034 053 072

101 102 134 139

MGA 045 046 059

MINOLTA 013 020

MITSUBISHI 013 020 045 046

049 051 059 061

151

MTC 034 040

MULTITECH 024 034

NEC 012 023 039 043

048

NORDMENDE 043

OPTONICA 053 054

PANASONIC 066 070 074 083

133 140 145

PENTAX 013 020 031 033

063

PHILCO 031 034 067

PHILIPS 031 033 034 054

067 071 101

PILOT 101

PIONEER 013 021 048

PORTLAND 108

PULSAR 072

QUARTZ 011 014

QUASAR 033 066 075 145

RCA 013 020 033 034

040 041 062 063

107 109 140 144

145 147

REALISTIC 003 008 010 014

031 033 034 040

053 054 101

RICO 058

RUNCO 148

SALORA 014

SAMSUNG 032 040 102 104

105 107 109 112

113 115 120 122

125

SANSUI 022 043 048 135

SANYO 003 007 010 014

102 134

SCOTT 017 037 112 129

131

SEARS 003 008 009 010

013 014 017 020

031 042 073 081

101

SHARP 031 054 149

SHINTOM 024

SONY 003 009 031 052

056 057 058 076

077 078 149

SOUNDESIGN 034

STS 013

SYLVANIA 031 033 034 059

067

SYMPHONIC 034

TANDY 010 034

TATUNG 039 043

TEAC 034 039 043

TECHNICS 031 033 070

TEKNIKA 019 031 033 034

101

THOMAS 034

TMK 006

TOSHIBA 008 013 042 047

059 082 112 131

TOTEVISION 040 101

UNITECH 040

VECTOR RESEARCH 012

VICTOR 048

VIDEO CONCEPTS 012 034 046

VIDEOSONIC 040

WARDS 003 013 017 024

031 033 034 040

053 054 131

YAMAHA 012 034 039 043

ZENITH 034 048 056

058 072 080 101

Marca Codigos Marca Codigos Marca Codigos Marca Codigos

Marca Codigos Marca Codigos Marca Codigos Marca Codigos

ABC 003 004 039 042

046 052 053

AJIN 112

ANTRONIK 014

ARCHER 005 007 014 024

CABLE STAR 026

CENTURION 092

CENTURY 007

CITIZEN 007

COLOUR VOICE 065 090

COMBANO 080 081

COMTRONICS 019 030

DIAMOND 023

EAGLE 020 030 040

EASTERN 057 062 066

ELECTRICORD 032

GE 072

GEMINI 008 022 025 054

GI 052 074

GOLDEN CHANNEL 030

HAMLIN 049 050 055

HITACHI 052 055

HOSPITALITY 070 077

JERROLD 002 003 004 008

009 010 052 069

074

LG (GOLDSTAR) 001 106 101 005

M-NET 037

MACOM 033

MAGNAVOX 010 012 064 079

MEMOREX 100

MOVIE TIME 028 032

NSC 015 028 038 071

073

OAK 016 031 037 053

PANASONIC 044 047

PARAGON 100

PHILIPS 006 012 013 020

065 085 090

PIONEER 034 051 052 063

076

POST NEWS WEEK 016

PRUCER 059

PTS 011 048 071 072

073 074

PULSAR 100

RCA 047

REGAL 049 050

REGENCY 057

REMBRANT 025

RK 091

SAMSUNG 102 107 030 068

SCIENTIFIC ATLANTA 003 011 041 042

043 045 046

SHERITECH 022

SIGNAL 030

SIGNATURE 052

SL MARX 030

SPRUCER 047 078

STARCOM 002 004 008 009

STARGATE 008 030

SYLVANIA 067

TADIRAN 030

TAEKWANG 110

TAIHAN 105

TANDY 017

TEXSCAN 029 067

TOCOM 039 040 056

TOSHIBA 100

UNIKA 007 014 024

UNITED CABLE 004 053

UNIVERSAL 005 007 014 024

026 027 032 035

VIEWSTAR 012 015 018 086

087 088 089

ZENITH 100 114 060 093
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AudioAudio

APEX DIGITAL 022

DENON 020 014

GE 005 006

HARMAN KARDON 027

JVC 012

LG 001 010 016 025

MAGNAVOX 013

MARANTZ 024

MITSUBISHI 002

NAD 023

ONKYO 008 017

PANASONIC 003 009

PHILIPS 013

PIONEER 004 026

PROCEED 021

PROSCAN 005 006

RCA 005 006

SAMSUNG 011 015

SONY 007

THOMPSON 005 006

TOSHIBA 019 008

YAMAHA 009 018

ZENITH 010 016 025

DVDDVD

ALPHASTAR DSR 123

AMPLICA 050

BIRDVIEW 051 126 129

BSR 053

CAPETRONICS 053

CHANNEL MASTER 013 014 015 018

036 055

CHAPARRAL 008 009 012 077

CITOH 054

CURTIS MATHES 050 145

DRAKE 005 006 007 010

011 052 112 116

141

DX ANTENNA 024 046 056 076

ECHOSTAR 038 040 057 058

093 094 095 096

097 098 099 100

122

ELECTRO HOME 089

EUROPLUS 114

FUJITSU 017 021 022 027

133 134

GENERAL INSTRUMENT 003 004 016 029

031 059 101

HITACHI 139 140

HOUSTON TRACKER 033 037 039 051

057 104

HUGHES 068

HYTEK 053

JANIEL 060 147

JERROLD 061

KATHREIN 108

LEGEND 057

LG 001

LUTRON 132

LUXOR 062 144

MACOM 010 059 063 064

065

MEMOREX 057

NEXTWAVE 028 124 125

NORSAT 069 070

PACE SKY SATELLITE 143

PANASONIC 060 142

PANSAT 121

PERSONAL CABLE 117

PHILIPS 071

PICO 105

PRESIDENT 019 102

PRIMESTAR 030 110 111

PROSAT 072

RCA 066 106

REALISTIC 043 074

SAMSUNG 123

SATELLITE SERVICE CO 028 035 047 057

085

SCIENTIFIC ATLANTA 032 138

SONY 103

STARCAST 041

SUPER GUIDE 020 124 125

TEECOM 023 026 075 087

088 090 107 130

137

TOSHIBA 002 127

UNIDEN 016 025 042 043

044 045 048 049

078 079 080 086

101 135 136

VIEWSTAR 115

WINEGARD 128 146

ZENITH 081 082 083 084

091 120

HDSTBHDSTB

Marca Codigos Marca Codigos Marca Codigos Marca Codigos

Marca Codigos Marca Codigos Marca Codigos Marca Codigos

AIWA 014 028 070 096

125 129 139 229

230

AKAI 163

ANAM 003 014 017 023

059 106 189 216

217 235 236

BURMECTER 252

CARVER 086

CLARION 199

DAEWOO 027 053 060 184

102 148 198 221

DENON 015 075 130 143

FANTASIA 071

FINEARTS 022

FISHER 089 099

LG(GOLDSTAR) 001 021 024 029

087 107 108 110

190 191 192 210

211 212 239

HAITAI 034 035 188 222

HARMAN/KARDON 068

INKEL 037 058 062 069

078 079 095 121

122 149 150 151

152 153 154 155

157 158 159 160

189 207 222 224

225 226 227 243

247

JVC 004 013 141

KEC 185 186 187

KENWOOD 038 050 067 089

170 171 197 206

215 222

KOHEL 030

NAD 045 046

LOTTE 014 016 036 098

100 172 173 174

175 176 177 178

179 180 181 183

201 202 208 213

214 219 223 232

238 240

LXI 103

MAGNAVOX 111

MARANTZ 002 018 020 025

034 041 081 090

097 112

MCINTOSH 049

MCS 104

MEMOREX 107

NAD 046

ONKYO 013 040 041 047

048 056 057 132

133 140

OPTIMUS 158

PANASONIC 007 033 064 113

142 220 241 251

PENNEY 104

PHILIPS 026 112 143 253

PIONEER 039 042 043 063

065 091 093 094

115 123 127 250

QUASAR 113

RCA 080

RCX 092

REALISTIC 103 106

SAMSUNG 124 145 146 182

193 194 195 203

204 244 245 246

SANSUI 011 135 138 144

SANYO 019 083 234

SCOTT 106 186

SHARP 031 032 051

072 082 117 119

156 184 199 200

206 209

SHERWOOD 005 006 158

SONY 044 045 109 114

118 126 248 249

TAEKWANG 012 020 073 074

076 077 105 161

162 163 164 165

166 167 168 169

205 231 233 242

254

TEAC 010 085 106 136

185 187 237

TECHNICS 101 113 128 134

147 218

TOSHIBA 137

THE 061

VICTOR 088 131

WARDS 089

YAMAHA 054 055 066 092

199

Brand Codes Brand Codes Brand Codes Brand Codes



42 Monitor de plasma

Especificaciones del producto

Uno de los altavoces

no suena

? Ajuste el Balance en el menu de SONIDO. (Consulte p.21)

Sonido anomalo proce-

dente del interior del

monitor

? Un cambio en la humedad o temperatura ambiental puede producir un ruido

anomalo en el momento del apagado o encendido del monitor y no significa

que exista averia alguna en el monitor.

Sin imagen ni sonido

? Compruebe que el Monitor este conectado.

? Esta el cable de potencia conectado a la toma de corriente de la pared?

? Conecte el cable de potencia de otro producto en la toma de corriente de la

pared en la que el cable de potencia del Monitor estaba conectado.

No hay color o este es de

mala calidad o la imagen
es de mala calidad

? Seleccione Color en el menu de IMAGEN y pulse el boton de G. (Consulte p. 20)

? Mantenga una cierta distancia entre el Monitor y el video.

? Active cualquier funcion para reestablecer el brillo de la imagen. (Si la imagen fija

permanece en la pantalla durante mas de 5 minutos, la pantalla se oscurece.)

El control remoto

no funciona

? Compruebe que no haya ningun objeto entre la Pantalla de Plasma y el con-

trol remoto que provoque obstruccion.

? Compruebe que las pilas esten instaladas con las polaridades correctas.

(Consulte p. 9)

? Coloque pilas nuevas. (Consulte p. 9)

La imagen es buena pero
no hay sonido

? Pulse el boton de VOLUME (+).

? Sonido sordo? Pulse el boton de MUTE.

La imagen aparece lenta-

mente despues del

encendido

? Esto es normal ya que la imagen se silencia durante el proceso de inicio del

monitor. Sirvase ponerse en contacto con su centro de asistencia si la ima-

gen no aparece una vez transcurridos cinco minutos.

Barras horizontales/ver-

ticales o movimiento en

la imagen

? Compruebe la existencia de interferencias locales tales como un aparato
electrico o herramienta electrica.

Lista de comprobacion para reparacion de averiasLista de comprobacion para reparacion de averias
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Notas

? Las especificaciones que figuran en el cuadro superior pueden ser modificadas sin previo aviso para mejorar la

calidad.

Especificaciones del productoEspecificaciones del producto

MODELO

Anchura (en pulgadas / mm)

Altura (en pulgadas / mm)

Fondo (en pulgadas / mm)

Peso (en libras / kg)

Requisitos de energia

Resolucion

Viewing Size (mm)

Temperatura

Humedad

MW-71PY10/71PY10G

68.9 / 1750

38.7 / 982

3.9/98

190.6 / 86.5

AC110-240V ~50/60Hz

1920 x 1080 (Punto)

1512.26

41 ~104°F (5 ~40°C)

Menos del 80%


