Skystyjy kristaly televizoriai |
Plazminiai televizorial
Naudojimo instrukcija

SKYSTUJU KRISTALJ ~ PLAZMINIY
TELEVIZORIY TELEVIZORIY
MODELIA MODELIA

26LC2R* 42PC1RV*
27LC2R* 42PC3RV+

32LC2R* 42PC3RA*
32LC25R*

26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42 E2R*

PrieS skaitydamigSias instrukcijas ir naudodami
savo jsigyieftelevizeriy, perskaitykite pridedamg

infesmacijos*vadova.

Pasilikite jj ateiCiai.

UzsiraSykite televizoriaus modelio ir serijos numerius.
Kreipdamiesi j pardavéjq dél techninio aptarnavimo,

nurodykite jam informacija, kurig rasite ant televizoriaus
korpuso nugarélés uzklijuoto lipduko.
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PRIEDAI

Patikrinkite, ar prie plazminio televizoriaus yra pridéti visi toliau nurodyti priedai. Jeigu kurio nors

priedo néra, kreipkités j pardaveéja.

Owner's
Manual

Instrukcijos vartotojui Elementai

—— 42PC1RV*, 42PC3RV* ir 42PC3RA* modeliams

=

2 tvirtinimo prie sienos 2 varztai su ausele

laikikliai

Nuotolinio valdymo pultas

Maitinimo kabelis

7

2 varZtai stovui
4. 12 psl.
Taikoma ne visy modeliy atveju.

modeliui

=

2 televizoriaus laikikliai
2 tvirtinimo prie sienos

laikikliai Laidy apkaba
Sudékite laidus |
apkaba.
2 varztai

—26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

—/

Tik 32LC2R*,
32LC25R* modeliui

7

4 varztai stovui

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*,
32LC25R+, 32LE2R*,
37LE2Rx, 42LE2R*

N’

Laidy laikiklis

26LC3R*, 32LC3R*

—/

Laidy laikiklis
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IZANGA

VALDIKLIAI

Cia yra 42PC1RV* modelio televizoriy priekiné plokste.
Tai yra supaprastintas priekinés plokStés vaizdas. Ji gali Siek tiek skirtis nuo jasy jsigyto televizo-
riaus priekinés plokstes.

Priekines plokstes valdikliai

Jjungimo / budéjimo indikatorius T )
 budéjimo rezime dega raudonai.
« kai televizorius yra jjungtas,

dega baltai.

INPUT (jvesties)
mygtukas

OK (patvirtinimo) PROGRAMME

POWER (maitinimo) mygtukas (programy) mygtukai

mygtukas MENU (meniu)  VOLUME (garso)
mygtukas mygtukai




Cia yra 42PC3RV*, 42PC3RA* modelio televizoriy priekiné plokste.
Tai yra supaprastintas priekinés plokstés vaizdas. Ji gali Siek tiek skirtis nuo jasy jsigyto televizo-
riaus priekinés ploksteés.

Priekines plokstes valdikliai

PROGRAMME
(programy) mygtukai

VOLUME (garso)
mygtukai

OK (patvirtinimo)
mygtukas

MENU (meniu)
mygtukas

INPUT (jvesties)
mygtukas

ON/OFF (jjungimo /
iSjungimo) mygtukas

Nuotolinio valdymo jutiklis

Jjungimo / budéjimo indikatorius

* budéjimo rezime dega raudonai.

« kai televizorius yra jjungtas,
dega baltai.



VONVYZI I

IZANGA

SUJUNGIMO GALIMYBE

Tai yra 42PC1RV*, 42PC3RV* ir 42PC3RA* modeliy televizoriy uzpakaliné plokste.

Uzpakaliné sujungimo plokste

Tik 42PC1RV*
modelio atveju

0o
AUDIO
[N

VIDEO

AUDIO (garso) jungtis

Yra jungtys prijungti iSorinj
prietaisg ir klausytis stereofoninj
garsa.

VIDEO (vaizdo) jungtis
Jjungia vaizdo signalg iS
Q vaizdo prietaiso.

w

ACIN

o o

@ Euro Scart jungtis (AV1/ AV2)
] Sig jungtj junkite iSorinio prietaiso
jvada arba iSvada.

® Komponentiné jungtis
] Sias jungtis junkite komponentinj garso /
vaizdo prietaisa.

© Nuotolinio valdymo prievadas
Cia jjunkite nuotolinio valdymo laida.

O RGB/Audio (RGB / garso) jungtis
Asmeninio kompiuterio monitoriaus iSvada
jjunkite j reikiama jungties prievada.

© HDMI jungtis
HDMI laidu HDMI signalg jjunkite j HDMI
prievada.

O Jungtis maitinimo kabeliui
Televizorius yra maitinamas i$ kintamosios
elektros srovés 3altinio. Jtampa nurodyta
specifikacijose. Nejunkite televizoriaus |
nuolatine srove.

o

@ S-Video jungtis
Jjunkite S-VIDEO prietaiso iSvada.

© Audio/Video (garso / vaizdo) jungtis
] Sig jungtj junkite iSorinio prietaiso garso
/ vaizdo jvada arba iSvada.

© RS-232C (CONTROL&SERVICE ) prievadas
Kontrolinio prietaiso prievada jjunkite | RS-
232C jungt;.

@ Kity garso prietaisy iSvestis
Jjunkite iSorinj stiprintuvg arba itin Zemy
dazniy garsiakalbj j garso apsupties
sistema.

@ Antenos jungtis
] Sig jungtj junkite signalus tiesiai i
eterio naudojantis OTA (Over the Air)
technologija.



VALDIKLIAI

Cia yra 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*
modelio televizoriy priekiné ploksté.
Tai yra supaprastintas priekinés plokStés vaizdas. Ji gali Siek tiek skirtis nuo jasy jsigyto televizo-
riaus priekinés ploksteés.

Priekines plokstes valdikliai

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*,
37LE2R*, 42LE2R*

PR

\ A
PROGRAMME

f—‘;/‘i PR (programy) mygtukai
—— — v
Nuotolinio valdymo jutiklis >

VoL VOLUMI_E (garso)
Jiungimo / budéjimo indikatorius J mygtukai

« budéjimo rezime dega raudonai. ®

« kai televizorius yra jjungtas,dega baltai. OK (patvirtinimo) mygtukas

MENU MENU (meniu) mygtukas

26LC3R*, 32LC3R*

INPUT INPUT (jvesties) mygtuka

(o7

IR RORTR IR0

ON/OFF (jjungimo /
iSjungimo) mygtuka

L

Nuotolinio valdymo jutiklis

Jjungimo / budéjimo indikatorius
« budéjimo rezime dega raudonai.
« kai televizorius yra jjungtas,dega baltai.

VONVZI I
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VALDIKLIAI

Cia yra 32LX2R+ modelio televizoriy priekiné plokste.
Tai yra supaprastintas priekinés plokstés vaizdas. Ji gali Siek tiek skirtis nuo jasy jsigyto televizo-

riaus priekinés ploksteés.

Priekines plokstes valdikliai

]
L~
Nuotolinio valdymo jutiklis
Jjungimo / budéjimo indikatorius
* budéjimo reZzime dega raudonai.
« kai televizorius yra jjungtas, dega baltai.
ﬁ
VvV PR A < VoL » @®O0K  MENU  INPUT ON/OFF
| - | - | - | - | - | - | - I_IQ
[
OK (patvirtinimo) ON/OFF (jjungimo /
mygtukas iSjungimo) mygtukas
PROGRAMME (programy) v jungimo) myg
mygtukai VOLUME (garso) INPUT (jvesties)
mygtukai mygtukas
MENU (meniu)
mygtukas




SUJUNGIMO GALIMYBE

Cia yra 26L.C2R*, 26LC3R*, 27LC2R* modelio televizoriy uzpakaliné plokste.

Uzpakaliné sujungimo plokste

]

L]

o
e o

26LC2R*
27LC2R* 26LC3R*

7

AUDIO (garso) jungtis

3

©
©

VIDE!

Z
H
=

Yra jungtys prijungti iSorinj

Qe O]:-F A . .
©f:| Prietaisa ir klausytis stereofoninj
i‘ garsa.

L VIDEO (vaizdo) jungtis

Jjungia vaizdo signalg i3
vaizdo prietaiso.

Y Ps PR L R
L—VIDEO—! LAuDIOJ
CONTROLIN

® ")
AV2

D
woeo i ||| e

@ Jungtis maitinimo kabeliui

Televizorius yra maitinamas i$ kintamosios
elektros srovés Saltinio. |tampa nurodyta
specifikacijose. Nejunkite televizoriaus |
nuolatine srove.

@® Euro Scart jungtis (AV1/ AV2)
] Sig jungtj junkite iSorinio prietaiso
jvadg arba iSvada.

© Komponentiné jungtis
] Sias jungtis junkite komponentinj garso /
vaizdo prietaisa.

® Nuotolinio valdymo prievadas
Cia jjunkite nuotolinio valdymo laida.

© RGB/Audio (RGB / garso) jungtis

Asmeninio kompiuterio monitoriaus iSvadag
jjunkite j reikiama jungties prievada.

O HDMI jungtis

HDMI laidu HDMI signalg jjunkite j HDMI
prievada.

@ S-Video jungtis
Jjunkite S-VIDEO prietaiso iSvada.

© Audio/Video (garso / vaizdo) jungtis
] Sig jungtj junkite iSorinio prietaiso garso
/ vaizdo jvada arba iSvada.

© RS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas
Kontrolinio prietaiso prievadg jjunkite | RS-
232C jungt

@ Kity garso prietaisy iSvestis
Jjunkite iSorinj stiprintuvag arba itin Zemy
dazniy garsiakalbj j garso apsupties sistemag

@ Antenos jungtis
| Sig jungtj junkite signalus tiesiai iS ete-
rio naudojantis OTA (Over the Air) technologi-
ja.

VONVZI I
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IZANGA

SUJUNGIMO GALIMYBE

Cia yra 332LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* modelio televizoriy

uzpakaliné plokste.

Uzpakaliné sujungimo plokste

32LC2R*

32LC25R*

32LX2R* 37LE2R*
= 32LE2R* 32LC3R* 421 E2R*

=

ol ]

L)

E
AUDIO
{Lono]

VIDEO

AVIN 4

jooe

VIDEO |[I¥EH-AUDIO
() VIDEC rAUDIOq
Hooo
(R

© 06 O
I

Y P8 PR L R
L—VIDEO—! Laupio
®
Geoe

od R
SVIDEO| VIDEO  LAUDIO-

L J

VARIABLE
AUDIO OUT

AUDIO (garso) jungtis

Yra jungtys prijungti iSorinj
prietaisg ir klausytis stereofoninj
garsa.

®
@ VIDEO (vaizdo) jungtis
Jjlungia vaizdo signala i$

o o

@ Jungtis maitinimo kabeliui

Televizorius yra maitinamas i$ kintamosios
elektros srovés Saltinio. [tampa nurodyta
specifikacijose. Nejunkite televizoriaus |
nuolating srove.

@ Euro Scart jungtis (AV1/ AV2)
| Sig jungtj junkite iSorinio prietaiso
jvadg arba iSvada.

© Komponentiné jungtis
] Sias jungtis junkite komponentinj garso /
vaizdo prietaisa.

@ Nuotolinio valdymo prievadas
Cia jjunkite nuotolinio valdymo laida.

© RGB/Audio (RGB / garso) jungtis

Asmeninio kompiuterio monitoriaus iSvadg
jjunkite j reikiama jungties prievada.

O HDMI jungtis
HDMI laidu HDMI signalg jjunkite j HDMI
prievada.

é vaizdo prietaiso.

© S-Video jungtis
Jjunkite S-VIDEO prietaiso iSvada.

@ Audio/Video (garso / vaizdo) jungtis
] Sig jungtj junkite iSorinio prietaiso garso
/ vaizdo jvadg arba iSvada.

O RS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas
Kontrolinio prietaiso prievada jjunkite | RS-
232C jungt

@ Kity garso prietaisy iSvestis
Jjunkite iSorinj stiprintuvag arba itin Zemy
dazniy garsiakalbj j garso apsupties sistema

@ Antenos jungtis
] Sig jungtj junkite signalus tiesiai i$ ete-
rio naudojantis OTA (Over the Air) technologi-
ja.



NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKY FUNKCIJOS

Kai naudojate nuotolinio valdymo pulta, nukreipkite jj j televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklj.

LD/
@I PP Gzd) @) |

PBIPPR-~ PIP PR+ PIP INPUT!

[E)
TIME REVEAL INDEX

POWER (maitinimas)

TV INPUT
(TV jvestis)

INPUT
(jvestis)

Jjungia televizoriy arba budéjimo rezima.

Grjzta j televizoriaus rezima.
Jjungia televizoriy i$ budéjimo rezimo.

Jeigu spustelsite mygtuka vieng karta, ekrane pasirodys
ekrano jvesties Saltinis. Noredami pasirinkti
pageidaujama jvesties Saltinj (TV, AV1, AV2, S-
Video2, AV3, AV4 (iSskyrus modelj 42PC3RV+ el
42PC3RA¥*), Component, RGB arba HDMI), spauskite

mygtuka b / g ir OK (patvirtinimo) mygtuka.

ARC

RysSkumo
reguliavimas

Galima pasirinkti pageidaujama vaizdo formata.

Reguliuoja ekrano Sviesuma.
Kei€iant veikimo rezima, Sviesumas grjZta prie
standartiniy nustatymuy.

PIP
SIZE (DYDIS)
POSITION (PADETIS)
PIP PR - /+

PIP INPUT
(PIP [VESTIS)

Spalvoti
mygtukai

Jjlungia mazajj vaizdg PIP DW rezime.
Reguliuoja mazojo vaizdo dyd;.

Galima pasirinkti mazojo vaizdo padét;.
Galima pasirinkti maZojo vaizdo programa.

Galima pasirinkti maZojo vaizdo jvesties Saltinj
PIP / dvigubo vaizdo reZzime.

Sie mygtukai naudojami tik teletekstui valdyti (tik
modeliai TELETEXT ) arba programai taisyti.

Vaizdo grotuvo
/ DVD grotuvo
mygtukai

Pasirinkus DVD arba VCR (vaizdo grotuvo) rezimo
mygtuka, galima valdyti kai kuriuos vaizdo arba
DVD grotuvus.

EXIT (BAIGTI)

LIST (SARASAS)
MENU (MENIU)
1/

SLEEP

Panaikina ekrane visus vaizdus ir graZina televizoriy
j normaly veikima i$ bet kurio meniu

Rodoma programy lentelé.
Pasirenkamas meniu.
Pasirenkamas garsas.

Jjlungia savaiminio iSsijungimo laikmatj.

VONVZI I
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IZANGA

MODE (REZIMAS)  Pasirenkami nuotolinio valdymo reZimai.

OWER .- FI TELETEK Sie mygtukai yra naudojami teletekstui.
INPUT : N STO ISsamesnes informacijos rasite skyrelyje

'(ovD), mygtukai ,Teletekstas". Zr. 33 psl.

1 1
@,
=l £ DISKINIS Pageidaujamy meniu elementy pasirinktis ir / arba
F PERJUNGIKLIS

PIPPR- PIP PR+ PIP INPUT

OO E
eE>»®

LIST @ I

EXIT SLEEP
=
®
+ +) |
VOL PR

1 ®@ @@ O (
@6@@56@@
1@ © e 6 (

3
<
m
el
g
7
=
o
m
>

g;\ukstyn I zemyn/
airén / desmeK

OK

nustatymas.

Patvirtina jusy pasirinkimg arba rodo nustatytajj
rezima.

GARSO PADIDINIMAS
 SUMAZINIMAS

Q.VIEW (GREITOUI
PERAURA)

MUTE (GARSO
NUTILDYMAS)

Programa
Pirmyn / Atgal

Skaitmeniniai
mygtukai 0~9

FAV

*

Reguliuoja garsa.

Grjzta | prieS tai ZiGrétg programa.

Jjungia arba iSjungia garsa.

Pasirenkama programa.

Pasirenkama programa._
Pasirenkamos meniu suzymetos programos.

Rodoma pasirinkta mégstamiausia programa.

Jokios funkcijos

Kaip jdeti elementus

“aa

<

Atidarykite elementy skyriaus dangtelj, esantj kitoje nuo-
tolinio valdymo pulto puséje, ir laikydamiesi teisingo
poliSkumo (+ su +, - su -) jdékite elementus.

Jdékite du 1,5 V AA tipo elementus. Vienu metu nenau-
dokite seny arba panaudoty ir naujy elementy.

UzZdarykite dangtel.




MONTAVIMAS

Stovo montavimas

Taikoma ne visy modeliy atveju.

Padékite televizoriy ekranu Zemyn ant minksto pagrindo ant audinio, kaip parodyta 1 pav.
Pries iStraukdami stova iStraukite stovo apacioje esancius du fiksatorius (A).

IStraukite stova, kaip parodyta 2 ir 3 pav.
IStrauke stova | stovo apacioje esancias skylutes (B) jsukite ir priverzkite varztus.

Jungdami j televizoriy kabelius, neatjunkite fiksatoriaus (C).
PrieSingu atveju televizorius gali nukristi, suzaloti jus ir sugesti.

@ PASTABA
Cia parodyti paveiksléliai gali Siek tiek skirtis nuo jasy
jsigyto televizoriaus.
Stovo nulenkimas

Pirmiausiai iSsukite varZtus iS stovo apacioje esanciy
skyluciy (B). Tuomet nuimkite du stovo apacioje
esancius du tvirtinimo elementus (D) ir nulenkite stova.

Kai uZlenksite stova, uzfiksuokite stovo apacioje
esancius du fiksatorius (A).

SVNIAV.LNOW I
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@ Uzdékite stova, kaip parodyta paveikslélyje.

@ Televizoriaus nugaréléje tvirtai jsukite 4 ?

TOVO MONTAVIMAS ik 32.c2R*, 32L.C25R* modeliui)

0 Atsargiai paguldykite televizoriy ekranu
Zemyn ant minkSto pagrindo, kad
nepakenktuméte ekranui.

varztus.




LAIDY SUJUNGIMAS (@2pcirv+, 42PC3RV* ir 42PC3RA¥)

Siy modeliy televizoriy laidus galima sujungti dviem badais, priklausomai nuo stovo tipo.

1 tipo stovas

Sutvarkykite laidus, kaip parodyta paveikslélyje.

2 tipo stovas

Abiem rankomis suimkite LAIDY LAIKIKL] ir
patraukite jj, kaip parodyta paveikslélyje.

g Sujunkite laidus.

Noredami prijungti papildomus prietaisus,
perskaitykite skyrelj ,,ISoriniy prietaisy
jungimas"“.

Uzdékite atgal LAIDY LAIKIKL], kaip
parodyta paveikslélyje.

SVNIAV.LNOW I
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MONTAVIMAS

LAIDY SUJUNGIMAS

(tik 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42 E2R*)

Sujunkite laidus.
Tinkamai sujunge laidus, sudékite juos
] laidy laikiklj

Norédami prijungti papildomus
prietaisus, perskaitykite skyrelj
»1S0riniy prietaisy jungimas“. T

UZdékite LAIDY LAIKIKL], kaip ,
parodyta paveikslélyje. ® ®
e Al
: h%
A\

LAIDY LAIKIKLIS

@ Laidus sukiSkite | pridedama
laidy apkaba.

KAIP NUIMTI LAIDY LAIKIKL]

- Abiem rankomis suimkite LAIDY LAIKIKL] ir truktelkite jj j virsSy.
- Abiem rankomis suimkite LAIDY LAIKIKL] ir truktelékite jj j apaCia. (tik 32LC3Rx)

@O PASTABA

 Nelaikykite uz LAIDY LAIKIKLIO, kai televizoriy norite perkelti j kita vieta.
- Krisdamas televizorius gali jus suZaloti arba suduZti.



LAIDY SUJUNGIMAS  (321x2r%)

0 Abiem rankom laikykite dangtel; ir
patraukite jj atgal.

@ Sujunkite laidus.

Noredami prijungti papildomus
prietaisus, perskaitykite skyrelj
L1Soriniy prietaisy jungimas*.

@ Laidus sukiskite j pridedama
laidy apkaba.

PASUKAMAS STOVAS @axery

Televizoriy galima patogiai pasukti ant jo stovo
30° j kaire arba deSine puse, kad ziGréjimo
kampas buty optimalus.

SVNIAV.LNOW I
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MONTAVIMAS

Televizoriy galima tvirtinti prie sienos, pastatyti ant stalo ir kitur.
Televizorius turi bati tvirtinamas arba statomas horizontalioje padétyje.

JZEMINIMAS

Maitinimas
Televizorius turi bati tinkamai jZemintas, kad nejvykty
elektros Sokas. Jeigu negalite jzeminti, kreipkités |
kvalifikuotg elektrikg, kuris sumontuos atskirg grandinés ::':
pertraukiklj. Nebandykite jZeminti televizoriaus, Grandines

jungdami jie prie telefono laidy, ZaibolaidZiy arba dujy pertraukdklis

vamzdziy.

Televizoriaus statymas ant stalo
Tinkamo védinimosi tikslu i$ visy pusiy palikite mazdaug 10 cm tarpa.

] 4inches

Tvirtinimas prie sienos: tvirtinimas horizontalioje padetyje

Tinkamo védinimosi tikslu i$ visy pusiy palikite mazdaug 10 cm tarpg. Dél iSsamiy tvirtinimo
instrukcijy kreipkités j pardavéja; zr. ,Sieniniy laikikliy montavimas" ir ,Nustatymo instrukcijos".

4 inches
J 4inches

4 inches| 14 inches

ASDUURRNNNNNNNY

<Tik modeliams 42PC1RV*, 42PC3RV* ir
42PC3RA*>

PrieS montuodami sieninius laikiklius, iSsukite iS
televizoriaus nugarélés du varztus.




KAIP PRITVIRTINTI TELEVIZORIY PRIE SIENOS,
KAD JIS NENUKRISTUY

Statykite televizoriy kuo arciau sienos, kad jis nenukristy, kai jj kas nors stumtels atgal.

Toliau aiSkinama, kaip saugiai televizoriy pritvirtinti prie sienos — tuomet jis stumtelétas pirmyn
nenukris. Pritvirtintas prie sienos televizorius nenukris ir nesuzeis Zzmoniy. Be to, jeigu televizorius
nenukris — jis ir nesudusS. Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus ar uz jo kabintis.

PLAZMINIY TELEVIZORIY MODELIAI SKYSTYJY KRISTALY TELEVIZORIY MODELIAI

N

o
SVNIAV.LNOW I

Televizorius tvirtinamas prie sienos varztais su ausele arba laikikliais, kaip parodyta
paveikslélyje.

(Jeigu j varzty su ausele vietas yra jsukti varztai, pirmiausiai juos iSsukite).

* |statykite varZztus su ausele arba televizoriaus laikiklius ir tvirtai juos prisukite
virSutinése skylutése.

Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varztais prie sienos (jie néra pridedami, todél privalote
juos jsigyti atskirai). Patikrinkite, ar sieninius laikiklius tvirtinate gerame aukstyje.

3

7747#/

Televizoriy pririSkite tvirta virve (ji néra pridedama, todél jg privalote jsigyti atskirai).
Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varZtais prie sienos (jie néra pridedami, todél privalote
juos jsigyti atskirai). Bus saugiau, jeigu virve tarp sienos ir televizoriaus pritvirtinsite
horizontalioje padétyje.

@ PASTABA

c Norédami perstatyti televizoriy j kitg vieta, pirmiausiai atriSkite virves.

c Daiktas, ant kurio statomas televizorius, turi bati pakankamai didelis ir stiprus, kad iSlaikyty tele-
vizoriaus svor;j.

G Prie sienos montuojamo laikiklio aukstis turi bati toks pat kaip ir televizoriaus.

19
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SUJUNGIMAS IR PAPILDOMOS |JRANGOS MONTAVIMAS

Kad nesugadintuméte jrangos, niekuomet nejunkite j maitinimo tinklg jokiy maitinimo kabeliy, kol

nebus prijungta visa jranga

ANTENOS PRIJUNGIMAS

Nureguliuokite antenos kryptj, kad baty gera vaizdo kokybé.

Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.

Daugiabuciuose namuose
(Jjunkite j sieninj antenos lizda)

VHF antena
UHF antena

o

Individualiuose namuose
(liunkite j sienine jungti lauko antenai)

Lauko antena

Tose vietose, kur gaunamas silpnas sig-
nalas, reikia sumontuoti signalo stiprint-
uva, kad baty geresné vaizdokokybe.
Jeigu signalg reikia paskirstyti dviem
televizoriams, naudokite antenos signa-
lo skirstytuva.

®

A

ANTENNA
IN

RF koaksialinis kabelis (75 omy)
«________E. @

S,
Py

Priverzkite sukdami pagal
laikrodZio rodykle.

ANTENNA
IN

A

Signalo
stiprintuvas

®




VAIZDO GROTUVO PRIJUNGIMAS

Tarp vaizdo grotuvo ir televizoriaus palikite reikiamg atstuma, kad iSvengtuméte vaizdo trukdZiy.
Ypac tai yra susije su stop kadrais, kai veikia vaizdo grotuvas. Jeigu naudojamas vaizdo formatas

4:3, ekrano kraStuose gali likti nejudantys vaizdai.

Kaip teisingai prijungti anteng

Vaizdo grotuvo jungtj ANT OUT jjunkite |
televizoriaus jungtj ANTENNA IN.

. @]

VCR

:M.

Antenos kabelj jjunkite j vaizdo
grotuvo jungtj ANTENNA IN.

Paspauskite vaizdo grotuvo mygtukg PLAY
(paleisti) ir vaizdo filmui perzidréti pasirinkite
atitinkama televizoriaus programa.

>
z
E]
o
c
§

® "®0
©oul® @

H (R) AUDIO (L) VIDEO

0 ¢
S <
o

o

o
=
=
ol

B:

® (-

Kaip teisingai prijungti RCA kabelj

] televizoriaus ir vaizdo grotuvo lizdus jjunkite
kabelius AUDIO/VIDEO. Atkreipkite démes;j |
jungciy spalvas: (vaizdo — geltona; kairioji garso —
balta; deSinioji garso — raudona).

Jdékite j vaizdo grotuvg vaizdo juosty ir jg
paleiskite (spauskite PLAY) (Zr. Vaizdo grotuvo
instrukcijas vartotojui).

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj AV3.

- Jeigu jjungta j AV IN4, pasirinkite jvesties
Saltinj Av4. (iSskyrus 42PC3RV*, 42PC3RAY¥)

@O PASTABA

Lo

VCR ANT IN Q IN

S-VIDEO
utT

@®

c Jeigu jusy vaizdo grotuvas yra monofoninis, vaizdo grotuvo garso kabelj junkite j televizoriaus

jungtj AUDIO L/MONO.
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SUJUNGIMAS IR PAPILDOMOS |JRANGOS MONTAVIMAS

VAIZDO GROTUVO PRIJUNGIMAS

Kaip teisingal prijungti su Euro Scart jungtimi

Vaizdo grotuvo jungt] Euro scart jjunkite j
televizoriaus jungtj Euro scart AV1.

Jdékite j vaizdo grotuvg vaizdo juosty ir jg
paleiskite (spauskite PLAY) (Zr. Vaizdo grotuvo
instrukcijas vartotojui).

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)

pasirinkite jvesties Saltinj AV1.

- Jeigu jjungta j jungtj Euro scart AV2, pasirinkite
jvesties Saltinj AV2.

VCR CI%DE“O)I (R) AUDIO (L)
O PASTABA
c Jeigu S-VIDEO (Y/C) signalas gaunamas per 2 Euro scart jungtj (AV2), reikia nustatyti reZimag S-
Video2.

c Jeigu norite naudoti EURO scart kabelj, jis turi bati su apsauga nuo signalo.

Kaip teisingai prijungti S-Video kabelj

o Vaizdo grotuvo iSvestj S-VIDEO jjunkite |

televizoriaus jungtj S-VIDEO. Tokiu btdu pageréja
vaizdo kokybe, lyginant su jprastu vaizdo
magnetofono jjungimu j televizoriy naudojant RCA
kabel

VCR

@ Vaizdo grotuvo garso iSvestis jjunkite j
televizoriaus garso jungtis.

|dékite j vaizdo grotuva vaizdo juosta ir jg
paleiskite (spauskite PLAY) (Zr. Vaizdo grotuvo
instrukcijas vartotojui).

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj AV3.

O PASTABA

c Jeigu j vaizdo grotuvo S-VHS vienu metu yra jjungtos S-VIDEO ir VIDEO jungtys, gaunamas
tik S-VIDEO signalas.



ISorines jrangos prijungima

o ] televizoriaus ir iSorinés jrangos lizdus

jjlunkite kabelius AUDIO/VIDEO. Atkreipkite
démes;j | jungCiy spalvas: (vaizdo — geltona;
kairioji garso — balta; desinioji garso — raudona).

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT

(jvestis) pasirinkite jvesties Saltinj AV4.

(iSskyrus 42PC3RV*, 42PC3RA%))

- Jeigu jjungta j AV IN3, pasirinkite jvesties
Saltinj Av3.

Naudokités prijungta iSorine jranga.
Vadovaukités iSorinés jrangos instrukcijomis
vartotojui

Portatyviné vaizdo kamel
ir vaizdo magnetofonas|
.
~—
o

Vaizdo zaidimai
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SUJUNGIMAS IR PAPILDOMOS |JRANGOS MONTAVIMAS

DVD GROTUVO PRIJUNGIMAS

Kaip teisingai prijungti komponentinj kabelj

DVD grotuvo vaizdo isvestis (Y, PB ir PR) jjunkite
] televizoriaus jungtis COMPONENT IN VIDEO.

DVD grotuvo garso iSvestis jjunkite |
televizoriaus jungtis COMPONENT IN AUDIO.

@ Jjunkite DVD grotuvg ir jdékite DVD plokstele. AN
000

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj Component.
@O PASTABA
6 Vadovaukités DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui. G Komponentinés jungties prievadai

Vaizdo kokybé bus geresné, jeigu
DVD grotuva jjungsite j kompo-
nentinés jungties prievadus, kaip
parodyta toliau.

Televizoriaus komponentiniai prievadai| Y Pse Pr
Y Pb Pr

DVD grotuvo vaizdo Y B-Y R-Y
iSvesties prievada Y Cb Cr

Y P PR

Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

DVD grotuvo jungtj Euro scart jjunkite |
televizoriaus jungtj Euro scart AV1.

g Jjunkite DVD grotuvg ir jdékite DVD plokstele.

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)

pasirinkite jvesties Saltinj AV1.

- Jeigu jjungta j jungtj Euro scart AV2, pasirinkite
jvesties Saltinj AV2

O PASTABA oY

VIDEO

G Scart kabelis turi bati su tinkama apsauga.



Kaip teisingai prijungti S-Video kabelj

DVD grotuvo iSvestj S-VIDEO jjunkite |
televizoriaus jungtj S-VIDEO.

(R) AUDIO (L)  S-VIDEO

DVD

DVD grotuvo garso iSvestis jjunkite j
televizoriaus garso jungtis.

@ Jjunkite DVD grotuvg ir jdékite DVD plokstele.

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj AV3.

6 Vadovaukités DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

Kaip teisingai prijungti HDMI kabelj

DVD grotuvo HDMI iSvestis jjunkite | | Homin |
televizoriaus jungtj HDMI IN. T

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj HDMI.

@ Vadovaukités DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

=
DVD =

HDMI-DVD OUTPUT

@ PASTABA

c Naudojant kabelj HDMI televizorius vienu metu gali priimti ir vaizdo, ir garso signalg.

c Jeigu DVD grotuvas palaiko automatine HDMI funkcija, DVD grotuvo iSvesties skiriamoji geba
automatiSkai nustatoma 1280 x 720 p.

 Jeigu DVD grotuvas nepalaiko automatinés HDMI funkcijos, DVD grotuvo iSvesties skiriamajg
geba reikia nustatyti. Jeigu norite matyti itin kokybiSka vaizdg, DVD grotuvo iSvesties skiri-
amoiji geba turi bati 1280 x 720 p.
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SUJUNGIMAS IR PAPILDOMOS |JRANGOS MONTAVIMAS

PRIEDELIO STB MONTAVIMAS

Kaip teisingai prijungti komponentinj kabelj

Skaitmeninio priedélio STB vaizdo iSvestis (Y, PB ir PR)
jjunkite j televizoriaus jungtis COMPONENT IN VIDEO.

Skaitmeninio priedélio STB garso iSvestj jjunkite |

Skaitmeninis
priedélis STB

televizoriaus jungtis COMPONENT IN AUDIO.

Jjunkite skaitmeninj priedélj STB. (Vadovaukités
skaitmeninio priedélio STB instrukcijomis vartotojui).

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj Component.

@ PASTABA
Signalas Komponentinis| RGB-DTV HDMI
__48ois7ei_ | Taip___|___ Ne | ___ Ne____
480p/576p/720p/1080i Taip Taip Taip

Kaip teisingai prijungti HDMI prie DVI kabelio

Skaitmeninio priedélio STB DVI iSvestj jjunkite j
televizoriaus jungtj HDMI IN.

Skaitmeninio priedéelio STB garso iSvestis jjunkite j
televizoriaus garso jungtj AUDIO IN (RGB).

Jjunkite skaitmeninj priedélj STB. (Vadovaukités
skaitmeninio priedélio STB instrukcijomis vartotojui).

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj HDMI.

@ PASTABA

AUDIO IN
(RGB)

Skaitmeninis
priedélis STB

c Jeigu skaitmeninis priedélis STB turi DVI iSvestj, o neturi HDMI iSvesties, reikalingas atskiras

garso prijungimas.

c Jeigu skaitmeninis priedélis palaiko automatine DVI funkcija, jo iSvesties skiriamoji geba

automatiSkai nustatoma 1280 x 720 p.

c Jeigu skaitmeninis priedélis STB nepalaiko automatinés DVI funkcijos, jo iSvesties skiriamaja
geba reikia nustatyti. Jeigu norite matyti itin kokybiSka vaizda, skaitmeninio priedélio iSvesties

skiriamoiji geba turi bati 1280 x 720 p.



Kaip teisingai prijungti D-sub 15 kojeliy kabel)

Skaitmeninio priedélio STB RGB iSvestj jjunkite
] televizoriaus jungtj RGB IN (PC/DTV).

Skaitmeninio priedélio STB garso iSvestis jjunkite
] televizoriaus garso jungtj AUDIO IN (RGB).

Jjunkite skaitmeninj priedélj STB. (Vadovaukités

skaitmeninio priedélio STB instrukcijomis vartotojui).

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj RGB-DTV.

Kaip teisingai prijungti HDMI kabel;

Skaitmeninio priedélio STB HDMI iSvest] jjunkite
] televizoriaus jungtj HDMI IN.

g Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj HDMI.

Jjunkite skaitmeninj priedelj STB. (Vadovaukites

skaitmeninio priedélio STB instrukcijomis vartotojui).

O PASTABA

Skaitmeninis
priedélis STB

AUDIOIN
(RGB)

;

Skaitmeninis
priedélis STB

HDMI-DVD OUTPUT

c Naudojant kabelj HDMI televizorius vienu metu gali priimti ir vaizdo, ir garso signalg.
c Jeigu skaitmeninis priedélis palaiko automatine HDMI funkcija, jo iSvesties skiriamoji geba

automatiSkai nustatoma 1280 x 720 p.

 Jeigu skaitmeninis priedélis STB nepalaiko automatinés HDMI funkcijos, jo iSvesties skiriamaja
geba reikia nustatyti. Jeigu norite matyti itin kokybiSka vaizda, skaitmeninio priedélio iSvesties

skiriamoji geba turi bati 1280 x 720 p.
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SUJUNGIMAS IR PAPILDOMOS

ASMENINIO KOMPIUTERIO

Prijungus prie Sio televizoriaus asmeninj kompiuterj,
aus nustatymuy.

IRANGOS MONTAVIMAS

PRIJUNGIMAS

jis automatisSkai prisiderina prie televizori-

Kaip teisingai prijungti D-sub 15 kojeliy kabel;

Kompiuterio RGB iSvestj jjunkite | televizoriaus

jungtj RGB IN (PC/DTV).

Kompiuterio garso iSvestis jjunkite j televizoriau
garso jungtj AUDIO IN (RGB).

@ Jjunkite kompiuterj ir televizoriy.

Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (jvestis)
pasirinkite jvesties Saltinj RGB [PC].

® SEe

PC SpUND RGB-PC OUTPUT

PC

S

O PASTABA

@ |junkite kompiuterj | televizoriy ir galésite ©
mégaultis rySkiu vaizdu bei geru garsu.

@ Stenkités televizoriaus ekrane pernelyg ilgai @
nelaikyti fiksuoto vaizdo. Fiksuotas vaizdas gali
nuolatinai atsispindéti ekrane; jeigu jmanoma,
naudokite ekrano uzsklanda.

© Kompiuterj jjunkite j televizoriaus jungtj
RGB INPUT (PC INPUT); atitinkamai
pakeiskite kompiuterio skiriamajg geba.

© Kompiuterio rezime gali atsirasti skiriamosios
gebos, vertikalaus vaizdo, kontrasto ar
Sviesumo trukdzZiy. Tokiu atveju nustatykite @
kompiuterio rezimg | kitg skiriamajg geba,
pakeiskite athaujinimo daznj arba per meniu
sureguliuokite Sviesuma ir kontrasta, kol vaiz-
das taps ryskus. Jeigu kompiuterio grafinés o
plokstés (kortos) atnaujinimo daznio pakeisti
negalima, pakeiskite kompiuterio grafine kortg
arba kreipkités patarimo j kompiuterio grafinés
kortos gamintoja.

Horizontalaus ir vertikalaus daznio jvesties
sinchronizavimo forma yra atskira.

Jeigu norite itin kokybiSko vaizdo, rekomen-
duojame naudoti 640x480, 60 Hz kompiuterio
rezimg (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768,
60Hz (26LC2R*, 27LC2R%*, 32LC2R,
32LC25R*, 26LC3R#*, 32LC3R%*, 32LX2R%,
32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R~*) /1024x768,
60Hz (42PC3RAY).

Jeigu kompiuterio skiriamoji geba yra didesné
nei SXGA, televizoriuje vaizdo nematysite.

Kompiuterio garso kabelj jjunkite j televizori-
aus garso jungtj. (Garso kabeliai prie televizo-
riaus nepridedami).

Jeigu RGB-PC kabelis yra pernelyg ilgas,
ekrane gali atsirasti trukdziy. Rekomenduojame
naudoti trumpesnj nei 5 metry ilgio kabelj. Jis
uztikrina geriausios kokybes vaizda.



Palaikoma ekrano skiriamoji geba (RGB [PC] rezime) Palaikoma ekrano skiriamoji geba (RGB [PC] rezime)

(26LC2R+*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ (42PC1RV+/ 42PC3RV¥)
26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R+*/ 32LE2R+/ 37LE2R*/ . : : :
42LE2R¥ 42PC3RA%) Skiriamoji geba Horizontalusis  Vertikalusis

daznis (KHz) daznis (Hz)

Horizontalusis Vertikalusis

Skifiamojigeba " gaznis (KHz)  daznis (Hz) 640x350 315 708
640x350 31,5 70,8 720x400 315 70,8
720%400 31,5 708 640x480 31,5 59,9
640x480 31,5 59,9 848x480 315 60,0 L
.................................................................................................................................................................. =
800x600 37,9 60,3 852x480 31,5 60,0 S C
.................................................................................................................................................................. Z C
1024768 48,4 60,0 800x600 37,9 60,3 Qg
.................................................................................................................................................................. 32
1280x768 47,8 59,9 1024x768 48,4 60,0 =z >
................................................................................. o
1360x768 47,7 59,8 Z 3
_|
................................................................................. > E
1366x768 47,7 59,8 é U
> —
50
O
=
O
o
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TELEVIZORIAUS |JJUNGIMA

Jjungus televizoriy galima naudotis visomis jo funkcijomis.

Kaip jjungti televizoriy

SUJUNGIMAS IR PAPILDOMOS |JRANGOS MONTAVIMAS

o Pirmiausiai teisingai jjunkite maitinimo kabel;.
Dabar televizorius yra jsijunges j budéjimo rezima.
Jei televizoriy norite perjungti iS budéjimo rezimo j normaly
veikimo rezima, spauskite televizoriaus mygtukus ¢&/1, INPUT,
PR b / E arba nuotolinio valdymo pulte POWER, TV, INPUT, PR
+/-, skaitmeninius mygtukus (0-9) — televizorius bus jjungtas.

Garso reguliavimas

o Norédami reguliuoti garsa, spauskite mygtukg VOL +/- .

Jeigu norite garsg iSjungti, spauskite mygtuk MUTE.
Jeigu norite garsg jjungti, spauskite mygtuk MUTE, VOL +/-
arba I/ll.
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Programos pasirinkimas

o Jeigu norite pasirinkti programos numerj, spauskite mygtukg PR
+/- arba skaitmeninius mygtukus.
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m
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EVEAL

O PASTABA

G Jeigu ketinate ilgesniam laikui iSvykti (pvz., atostoguy), iStraukite iS mai-
tinimo lizdo kabelj.




Ekrane pateikiamo meniu kalbos/ alies pasirinkimas

Pirma kartg jjungus televizoriy, jo ekrane atsiranda jdiegimo vedlio meniu.

Norédami pasirinkti kalbg, paspauskite D / E / F / G mygtuka, o
tada OK mygtuka..

Norédami pasirinkti Salj, paspausk D / E / F / G mygtuka, o
tada OK mygtuka.

* Noredami pakeisti kalbos/Salies nustatyma

Paspauskite mygtukg MENU, o po to D / E mygtuku pasirinkite
Special Menu(specialusis meniu).

e Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka D / E ir pasirinkite
Language (kalba). Meniu gali biti rodomas ekrane pasirinkta kalba.
Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka D / E ir pasirinkite
Country (Salj).

Paspauskite G mygtuka, o tada D / E mygtuku pasirinkite
norimg kalbg ir Salj.

®

Paspauskite OK (patvirtinimo) mygtuka.

6 Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo rezima,
paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

@O PASTABA

G Jei nebaigiate Installation guide (Diegimo vadovo) nusfatymo pas-
pausdami mygtukg EXIT arba pasibaigus OSD (Oi Screen Display —
Oi ekrano) rodymo laikui, jis vél pasirodys jjungus nustatymg.

G Jei pasirenkate neteisingg $alj, felefekstas ekrane gali biti rodomas
klaidingai, o ta pati problema gali igkilti veikiant teletekstui.

G Araby ir hebrajy kalbos pridedamos Installation guide (Diegimo
vadovo) pagal Country (3alj), kuriose naudojamos araby ir hebrajy

kalbos.
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SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

Funkcija ,vaizdas vaizde“ (PIP)

PIP funkcija leidzia vienu metu televizoriaus ekrane matyti du vaizdus
(Saltinius). Vienas vaizdas blna didelis, o kitas — mazas.

PIP funkcija yra galima Component, RGB ir HDMI reZimuose.(Taciau
Component rezime negalima nustatyti 480i/576i skiriamosios gebos).

PIP ziGrejimas

PIP rezimas
Jeigu norite matyti mazajj vaizdg, spauskite
mygtuka PIP. Kiekvienas mygtuko PIP
spusteléjimas keicia PIP pasirinktis, kaip
parodyta toliau.

T— PIP iSjungtas

Mazojo vaizdo programos pasirinkimas

Norédami pasirinkti maZojo vaizdo programa, spauskite mygtukg PIP PR +/- .
Pasirinktos programos numeris rodomas po pagrindinio vaizdo programos numeriu.

Mazojo vaizdo jvesties Saltinio pasirinkima
Norédami pasirinkti mazojo vaizdo jvesties Saltinj, spauskite mygtuka PIP INPUT.

Kiekviengkart paspaudus mygtuka PIP INPUT, rodomas maZzojo vaizdo jvesties Sa
(tik TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4 reZime.)

Mazojo vaizdo dydzio reguliavimas (tik PIP rezime)

Jeigu norite reguliuoti mazojo vaizdo dydj, spauskite mygtuka SIZE (dydis).
PIP rezime spaudziant mygtuka SIZE, galima reguliuoti maZojo vaizdo dyd;.

Mazojo vaizdo padéties pasirinkimas (tik PIP rezime)

Spauskite mygtukg POSITION (padétis).
Pakartotinai spaudziant mygtukga POSITION, mazasis vaizdas persikelia j kaire puse.

OJENINDIO)
OJCHIEDIC)

DW?2 rezimas

Itinis.




Teletekstas

Teletekstas — tai nemokama informacijos sistema, kurig transliuoja daugelis TV stociy ir kurioje
pateikiamos naujausios Zinios, televizijos programos, birzy naujienos ir t.t.

Sio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT. SIMPLE
(standartinj teletekstg) sudaro puslapiai, kuriuos galima pasirinkti, tiesiogiai jvedus atitinkama
puslapio numer;j.

Sistemos TOP ir FASTEXT yra labiau pazangis badai greitai ir lengvai naudotis teleteksto
informacija.

Jjungti / iSjungt

Norédami jsijungti teleteksta, spauskite mygtukg TEXT (tekstas). Ekrane rodomas pirmasis arba
paskutinis puslapis.

Ekrano virSuje yra rodomi dviejy puslapiy numeriai, TV stoties pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis
puslapio numeris rodo josy pasirinkimg, o antrasis — rodomo puslapio numer;j.

Norédami iSjungti teleteksta, spauskite mygtuka TEXT (tekstas) arba EXIT (baigti). Grjztama |
ankstesnj rezima.

SIMPLE Text (standartinis tekstas)
A Puslapio pasirinkimas

@ Skaitmeniniy mygtuky pagalbg surinkite pageidaujamo puslapio numerj i$ trijy skaitmeny. Jeigu
pasirinkimo metu paspaudéte neteisinga skaitmenj, baikite rinkti trijy skaitmeny numerj, o po to is
naujo surinkite teisingg puslapio numer

@® Jeigu norite pasirinkite ankstesnj arba kitg puslapj, galite spausti mygtukg PR +/-.

SOCIOMNNA SOISOITVIDAdS I

33



SOCIDMNNA SOISOITVIO3AdS I

34

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

Teletekstas

TOP Text (tekstas virsuje)

Buaklés eilutéje ekrano apacioje rodomi keturi spalvoti laukeliai: raudonas, Zalias, geltonas ir mélynas.
Geltonasis laukelis reiSkia kita grupe, o melynasis — kita bloka.

A Bloko/ grupés/ puslapio pasirinkimas

@ Naudojant meélynajj mygtuka galima pereiti nuo bloko prie bloko

® Naudojant geltonajj mygtuka galima pereiti prie kitos grupés ir automatiskai — prie kito bloko

© Naudojant zaligjj mygtukg galima pereiti prie kito puslapio ir automatiskai — prie kitos grupés. Vietoje
Siy mygtuky galima naudotis mygtuku PR+.

O Naudojant raudonajj mygtuka galima grjzti prie ankstesnés pasirinkties. Vietoje $io mygtuko gali-
ma naudotis mygtuku PR-.

A Tiesioginis puslapio pasirinkimas

Kaip ir rezime SIMPLE Text, TOP Text rezime irgi galima pasirinkti pageidaujama puslapj, skait-
meniniais mygtukais surinkus trijy skaitmeny numersj.

FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS)

Teleteksto puslapiai turi spalvinj koda, kuris rodomas apatinéje ekrano eilutéje. Siuos puslapius gali-
ma pasirinkti atitinkamu spalvotu mygtuku.

A Puslapio pasirinkimas

® Mygtuku ET] pasirinkite rodomajj puslapj

® Puslapius su spalviniu kodu, rodomu apatinéje ekrano eilutéje, galima pasirinkti atitinkamais
spalvotais mygtukais.

©® Kaip ir reZzime SIMPLE Text, FASTEXT reZime irgi galima pasirinkti pageidaujama puslapj, skait-
meniniais mygtukais surinkus trijy skaitmeny numerj.

@ Jeigu norite pasirinkite ankstesnj arba kitg puslapj, galite spausti mygtukg PR+/-.



Specialiosios teleteksto funkcijos

A REVEAL (,,PASLEPTOS" INFORMACIJOS RODYMAS)

Paspaudus Sj mygtuka rodoma ,paslépta“ informacija, pavyzdZiui, viktoriny atsakymai.
Paspaudus $j mygtuka dar karta, ,Paslépta“ informacija, kuri buvo rodoma, vél paslepiama.

=

A SIZE (DYDIS)

Galima pasirinkti dvigubo aukScio teksto rodyma.

Jeigu norite, kad virSutiné teksto pusé baty padidinta, spauskite 5j mygtuka.

Jeigu norite, kad apatiné teksto pusé baty padidinta, spauskite 5] mygtukg dar kartg.
Paspaudus Sj mygtuka dar kartg, tekstas ekrane rodomas normaliu dydZiu.

A UPDATE (ATNAUJINIMAS)

Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas normalus televizoriaus vaizdas. Kairiajame
virSutiniame ekrano kampe rodomas indikatorius. Kai ekrane atsiranda naujas teleteksto puslapis,
indikatorius keiCiasi j puslapio numerj. Paspauskite §j mygtuka, kad galétuméte matyti atnaujintg
(nauja) teleteksto puslapj.

A TIME (LAIKAS)

Ziarédami televizijos programa, paspauskite §j mygtukg. DeSiniajame virSutiniame ekrano kampe
rodomas laikas. Paspaudus §j mygtuka dar kartg, laikas neberodomas. Teleteksto rezime Siuo myg-
tuku galima pasirinkti testinj teleteksto puslapj. Testinio puslapio numeris rodomas ekrano apacioje.
Norédami iSlaikyti arba pakeisti testinj puslapj, spauskite RED/GREE, PR+/- arba programy
pasirinkimo mygtuka (su skaitmenimis).

Paspaudus 3] mygtuka dar karta, Si funkcija baigia

=

A HOLD (ISLAIKYMAS)

Sustabdo automatinj puslapiy keitimg, kuris atsiranda tuomet, kai vienas teleteksto puslapis yra
sudarytas IS keliy testiniy puslapiy. Testiniy puslapiy skaicius ir rodomo puslapio numeris paprastai
rodomas ekrane po laiku. Paspaudus $j mygtuka, kairiajame virSutiniame ekrano kampe yra
rodomas stop simbolis, ir automatinis puslapiy keitimas yra sustabdomas. Paspaudus §j mygtuka
dar kartg, Si funkcija baigiama.
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TELEVIZORIAUS MENIU

EKRANE RODOMU MENIU PASIRINKIMAS IR NUSTATYMAS

Jasy televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali Siek tiek skirtis nuo Siose instrukcijoje

pateikty paveiksléliy..

Sioje dalyje pagrindinai naudojami paveiksléliai su 42PC1RV* ir 42PC3RV* modeliy televizoriais.

o Paspauskite mygtukg MENU, o po to D / E mygtuku yra rodomas kiekvienas atskiras meniu.

9 Paspauskite mygtuka G , po to — mygtukg D / E ir pasirinkite meniu.

Visuose meniu slinktis atliekama mygtuku F/G.

Jeigu norite pereiti j aukStesnj meniu lygj, spauskite mygtukg OK arba MENU.

Station Picture

Auto programme PSM
Manual programme CSM
Programme edit XD
Favourite programme

Advanced
Reset

DE F G OK MENU

STATION (stoties) meniu

i

* Sis meniu skiriasi priklausomai nuo modelio.

Screen Special

Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC

Language
Country
Child lock
ISM Method
Low Power
Set ID
XD pemo

Reset

* DE FG OK MENU

DE FG OK MENU

SCREEN (ekrano) meniu

O PASTABA

PICTURE (vaizdo) meniu

* Tik 42PC1RV* ir
42PC3RV* modeliuose

n

SPECIAL (specialusis) meniu

SSM
AVL
Balance
Speaker

\l\ DE FG OK MENU

SOUND (garso) meniu

1]

Clock

Off time
On time
Auto sleep

DE F G OK MENU

TIME (laiko) meniu

a. Per ekrane rodomg meniu (OSD meniu) galima patogiai reguliuoti ekrano bukle, kadangi jis yra

grafinis.

b. Jasy televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali Siek tiek skirtis nuo Siose

instrukcijoje aiSkinamo meniu, kadangi jis pateikiamas kaip pavyzdys.

c. Teleteksto rezime meniu nerodomas.



Automatinis programy nustatymas

TV stoCiy nustatymas

Televizoriuje galima uzprogramuoti iki 100 TV stociy (nuo 0 iki 99
skaitmens). Nustacius stotis jas pasirinkti galima mygtuku PR +/-
arba skaitmeniniais mygtukais.

Stotis galima nustatyti automatiniu arba rankiniu rezimu.

Siuo metodu yra nustatomos visos priimamos stotys. Ka tik jsigijus
televizoriy rekomenduojame naudoti automatinj programavimo

rezima.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Station (stoties) meniu.

@0 006

Paspauskite mygtukg G , po to — mygtukg D / E ir
pasirinkite Auto programme (automatinis nustatymas).
Paspaljskite mygtUkét G , po io - mygtuka"Drl Eir o
pasirinkite System (sistema).

Mégfukh b/ E raéiri'nki'te TV'sy'stém ' éistéma) méni;uf
BG; PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Ryty Europa / Azija /
Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika /Australija)

| : PAL I/l (JK [ Airija / Honkongas / Piety Afrika) _ )
DK : : PAL D/K, SECAM D/K (%Qytq Europa / Kinija / Afrika /

NVS
L: SECAM L/_I;(Prar_lc_l]zi'ae o _
M: (JAV / Koréja / F|I|p|nab pasirinktinas variantas)

Mygtuku b / E pasirinkite Storage from(iSsaugoti iS).

Mygtuku F / G arba skaitmeniniais mygtukais pasirinkite
pradinj programy numerj. Jeigu naudojatés skaitmeniniais
mygtukais, bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y.
jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.

Mygtuku the b / E pasirinkite Search (paieSka).

Paspauskite mygtuka G ir pradékite programavima.
ISsaugomos visos priimamos programos. Jrasomi
pavadinimai ty stoc€iy, kurios perduoda VPS (vaizdo
programos paslauga), PDC (programos pateikimo
kontrolé) arba TELETEXT (teletekstas) duomenis.
Jeigu stocCiai nepriskiriamas joks pavadinimas,
jvedamas kanalo numeris ir jraSomas kaip C
(V/UHF 01-69) arba S (kabelis 01-47) su skaitmeniu.

Norédami baigti automatinj programavima, spauskite
mygtuka MENU. Kai automatinis programavimas baigiasi,
ekrane rodomas Programme edit (programy redagavimo)
meniu. Apie nustatyty programy redagavima skaitykite sk.
~Programy redagavimas".

Norédami grjZti j normaly televizoriaus veikimo reZima, pas-
pauskite EXIT (baigties) mygtuka.

PIPINPUT

Station

Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme

% DE FG OK MENU

Station

Manual programme
Programme edit
Favourite programme

Auto programme

Storage from
Search

DE F G OK MENU

00000

MENU  Stop
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TELEVIZORIAUS MENIU TV stogiy nustatymas

Rankinis programy nustatymas

@D G @D
Rankinis programavimo rezimas leidZia rankiniu badu OO0 01
nustatyti ir pageidaujama tvarka sudélioti nustatytas stotis. ®CID0e
®GEIHO®
: LIST - (I/Ij
o Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku ® &
pasirinkite Station (stoties) meniu. “",
9 Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Manual programme (rankinis nustatymas) + - m
= e
e Paspausklte mygtuka G, po to— mygtukq D/ Eir b a
paS|r|nk|te Storage (|ssaug01|mas) ~ W=
e ' ® @6
Mygtuku F/G arba skaltmenlnlals mygtukals pa5|r|nk|te @ 6 6
norima programos numerj (nuo 0 iki 99). Jeigu naudojates
skaitmeniniais mygtukais, et kuris skaitmuo iki 10 yra
renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spausklte 05. Station
. Auto programme
6 Mygtuku D/ E pasrrlnklte System (srstema) S p?ogramme
Programme edit
@ Paspausklte mygtukq D/EIr pasrrlnklte TV system (I'V Sis- ®| Favourite programme

tema) meniu.

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Ryty Europa / Azija /
Nauijoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)

| : PAL I/l (JK / Airija / Honkongas / Piety Afrika)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ryty Europa / Kinija / Afrika / SEEE R
NVS)

L : SECAM L/L'(Prancizija)

M: (JAV / Koréja / Filipinai) (pasirinktinas variantas) by |[Station
R Auto programme

Mygtuku D/ E pasrrlnkrte Band (dlapazonas)

Programme edit

Mygtuku D/E pasmnklte V/UHF arba Cable (kabells) © Favourite programme

Mygtuku D/ E pasmnklte Channel (kanalas)

(Slofod )

PageldaUJamos programos numer1 galite r|nkt|s mygtukur=/
G arba skaitmeniniais mygtukais. Jeigu jmanoma, | o Fo ok MENU
programos numerj rinkités skaitmeniniais mygtukais. Bet
kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite
nustatyti 5, spauskite 05.

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo rezima,
paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

@ Mygtuku p / E pasirinkite Search (paieska). ;ystgm
@ Mygtuku F / G pradékite paieska. Suradus stotj paieska S
balglama Search
Name
@ Noredaml ja |ssaugot| spausklte OK (pat\/lrtlnlmo) myg
tUka DE FG OK MENU
@ Norédami issaugoti kita stotj, pakartokite 3-13 punktuose 00000
aprasytus zingsnius. 0000®




Tikslusis nustatymas

Paprastai tikslusis nustatymas yra reikalingas tuomet, kai yra prastas

priémimo signalas.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b/ E mygtuku
pasirinkite Station (stoties) meniu.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ e ir

pasirinkite Manual programme (rankinis

nustatymas).

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ E ir

pasirinkite Fine (tikslusis nustatymas).

Paspauskite mygtuka F / G ir nustatykite geriausia

vaizdg bei garsa.

Norédami nustatyma iSsaugoti, spauskite OK (patvir-

tinimo) mygtuka.

Norédami grjzti | normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Station

Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme

DE FG OK MENU

Station

Auto programme

Programme edit
Favourite programme

DE F G OK MENU

Storage
System
Band
Channel

Search
Name

DE F G OK MENU

0006
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TELEVIZORIAUS MENIU TV stogiy nustatymas

Stoties pavadinimas

Kiekvienam stoties numeriui galima suteikti pavadinimg i$ penkiy Zenkly.

pasirinkite Station (stoties) meniu.

nustatymas).

nis nuo 0 iki 9 ir raides nuo A iki Z.

Paspauskite mygtukag MENU, o po to b /  mygtuku

Paspauskite mygtukg G, po to — mygtuka b/ E ir
pasirinkite Manual programme (rankinis

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ e ir
pasirinkite Name (pavadinimas).

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ E ir
pasirinkite. YGalite naudoti tarpo Zenklg, +, -, skaitme-

Mygtuku F / G pasirinkite padétj, po to jveskite kitg
Zenklg ir t.t.

Norédami pavadinimg iSsaugoti, spauskite OK
(patvirtinimo) mygtuka.

Auto programme

Programme edit

O ® ® 6 &6 O O

Favourite programme
Norédami grjzti ] normaly televizoriaus veikimo
rezimg, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

DE F G OK MENU

Manual programme

Storage
System
Band
Channel

Fine
REET

DE F G OK MENU

Station

Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme

DE F G OK MENU

0060




Programy redagavimas

Si funkcija leidZia panaikinti arba praleisti iSsaugotas
programas. Be to, kai kurias stotis galima perkelti j kitus
programy numerius arba j pasirinktg programos numerj
jvesti ,tuscia“ stotj.

o Paspauskite mygtuka MENU, 0 po to p / £ mygtuku pasirinkite
Station (stoties) meniu.

9 Paspauskite mygtuka G , po to — mygtukg p / E ir pasirinkite
Programme edit (programy redagavimas).

9 Paspausklte mygtukq G — rodomas 'Progrém'me' edit (pro'gram'q
redagavimo) meniu.

A Kaip panaikinti programa

1.Mygtuku b / E/ F | G pasirinkite programa, kurig norite
panaikinti.

2.Du kartus paspauskite RED (raudona) mygtuka.
Pasirinkta programa panaikinama, o visos kitos programos
perkeliamos viena vieta j priek].

A Kaip nusikopijuoti programa

1.Mygtuku b/ E/ F/ G pasirinkite programa, kurig norite
nukopijuoti.

2.Spauskite GREEN (Zalig) mygtuka.
Visos kitos programos perkeliamos viena vieta atgal.

A Kaip perkelti programa

1.Mygtuku b / E/ F/ G pasirinkite programa, kurig norite
perkelti.

2.Spauskite YELLOW (geltong) mygtuka.

3.Mygtuku b / E / F/ G perkelkite programa | pageidaujama
programos numer;.

4.Dar kartg paspauskite YELLOW (geltong) mygtuka ir baikite
Sig funkcija.

A Kaip praleisti programos numet;j

1.Mygtuku p / E / F/ G pasirinkite programa, kurig norite
praleisti.

2. Spauskite BLUE (mélyna) mygtuka. PraleidZziamos programos
numeris tampa mélynos spalvos.

3.Dar kartg paspauskite BLUE (mélyna) mygtuka ir baikite Sig
funkcija.
Kai programos numeris yra praleidZziamas, tai reikia, kad
jprastiniu televizoriaus Zidréjimo metu jos negalésite
pasirinkti mygtuku p / £ . Jeigu norite pasirinkti praleistg
programa, skaitmeniniais mygtukais surinkite programos
numerj arba pasirinkite jg i§ programy redagavimo arba
lentelés meniu.

e Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo rezima, pas-
pauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Station

Auto programme
Manual programme

Favourite programme

DE F G OK MENU

1
2
3
4

LIST - JIilj

Station

Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme

DE F G OK MENU

5 S 69

6 S 17
Cc 12 7 S22

8

g

BLN 03

S 66
S 67

Delete ©® Copy
® Move Skip

DE F G OK MENU

C 09
c1
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TELEVIZORIAUS MENIU TV stogiy nustatymas

Megstamiausia programa

Si funkcija leidZia tiesiogiai pasirinkti mégstamiausias programas.

Norédami pasirinkti nustatytas mégstamiausias programas,
pakartotinai spauskite mygtukg FAV (mégstamiausia programa).

Paspauskite mygtukg MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Station (stoties) meniu.

@00 O

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ e ir
pasirinkite Favourite programme.

Spauskite mygtuka G.

Spauskite mygtuka p / E ir pasirinkite - - - - - - - .
Pageidaujamag programa pasirinkite mygtuku F / G
arba skaitmeniniais mygtukais. Bet kuris skaitmuo iki
10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5,
spauskite 05.

Norédami iSsaugoti kita programa, pakartokite 4-5
punktuose aprasytus zZingsnius.

Galima iSsaugoti ne daugiau nei 8 programas.

Norédami grjzti ] normaly televizoriaus veikimo
reZzima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.
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PROGRAMU LENTELES ISKVIETIMAS

Atmintyje saugomas programas galite patikrinti programy
lenteléje.

A Programy lentelés rodymas

Paspauskite LIST (sgraso) mygtuka — rodomas Programme
table (programy lentelés) meniu.

Ekrane rodoma programy lentelé.
Vienoje programy lenteléje yra deSimt programy, kaip parody
ta toliau.

O PASTABA

a. Galite pastebéti, kad kai kuriy programy numeriai yra
mélynos spalvos. Automatinio nustatymo metu arba pro-
gramy redagavimo rezime jos buvo nustatytos praleisti.

b. Kai kurios programy lenteléje rodomos programos turi tik
kanalo numerj, o tai reiSkia, kad joms néra nustatytas
stoties pavadinimas.

A Kaip pasirinkti programg i$ programy lentelés
Mygtuku b / e/ F / G pasirinkite programa.
Paspauskite OK (patvirtinimo) mygtuka. Televizorius jsijungia
| pasirinktos programos numerj.

A Kaip perziaréti programas programy lenteléje
Yra 10 programy lenteliy, kuriose saugoma 100 programy.

Pakartotinai spaudZiant mygtuka o/ e/ F / G ei€iasi pro-
gramy lentelés puslapiai.

Norédami grjzti ] normaly televizoriaus veikimo rezima,
paspauskite LIST (lentelés) mygtuka.
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TELEVIZORIAUS MENIU Vaizdo meniu pasirinktys

PSM (nustatyto vaizdo atmintis)

Dynamic (stiprus) Rodomas stiprus vaizdas. EDED
O OO O
Standard (standartinis) |prastas ir nattralus vaizdas. @CGIOE
®EED®
Mild (Svelnus) Rodomas nestiprus vaizdas. O -
¢ oy
Vartotojas 1/2 Naudojant Sig funkcijg galima ‘.’
nustatyti savo pageidaujamg vaizda.
+ @ +
_ g? _
ONONO)
® ® 6

Paspauskite mygtukg MENU, po to — mygtuka b/
ir pasirinkite Picture (vaizdo) meniu.

Paspauskite mygtukg G, po to — mygtukga b/ e ir

9 pasirinkite PSM. ®!| Advanced
Reset
9 Paspauskite mygtukg G, po to — mygtukg b/  ir
pasirinkite Dynamic, Standard, Mild, User 1 arba
User 2.
e Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka. % Picture
v Dynamic
CcsM Standard
A PSM reguliuoja geriausig televizoriaus rodomag XD Mild

User 1

vaizdg. PSM meniu pasirinkite nustatytg para- {:::;me" Eer 2
metrg pagal programos kategorija.

A Parametrai Dynamic, Standard ir Mild yra gam-
intojo nustatyti, siekiant uztikrinti geriausios koky-
bés vaizda, ir negali bati keiCiami. BENE SIS




Vaizdo reguliavimas (PSM naudotojo pasirinktis)

Contrast (kontrastingumas)
Brightness (vaizdo Sviesumas)
Colour (spalvingumas)

Sharpness (rySkumas)

Tint (atspalvis)

Nureguliuojamas skirtumas tarp
vaizdo 3viesos ir tamsos.
Sustiprina arba susilpnina vaizdo
baltg spalva.

Reguliuoja visy spalvy
intensyvuma.

Reguliuoja vaizdo Sviesiy ir
tamsiy spalvy susiliejima. Kuo
mazesnis lygis, tuo Svelnesnis
vaizdas.

Reguliuoja raudonos ir Zalios
spalvy pusiausvyra.

0 Paspauskite mygtuka MENU, po to — mygtuka b/ E ir
pasirinkite Picture (vaizdo) meniu.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ E ir

pasirinkite PSM.

pasirinkite User 1 (1 vartotojas) arba User 2 (2 varto-

tojas).

9 Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ E ir

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ e ir
pasirinkite pasirinkite pageidaujama vaizdo pasirinktj
(Contrast — kontrastingumas; Brightness —
Sviesumas; Sharpness — rySkumas arba Tint —

atspalvis).

Reguliuokite mygtuku F / G.

o

Norédami grjzti | normaly televizoriaus veikimo

rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

O PASTABA

G RGB-PC rezime norimo lygio spalvingumo,
astrumo ir atspalvio nustatyti negalima.
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TELEVIZORIAUS MENIU Vaizdo meniu pasirinktys

CSM (nustatyty spalvy atmintis)

Norédami nustatyti parametrus (pakeisti gamyklinius
nustatymus), spauskite Normal.

Pasirinkite viena i$ trijy automatiniy spalvos reguliavimo
pasirink&iy. Warm (Siltos spalvos) spalvas paryskina
raudonai; Cool (vésios spalvos) — maziau intensyvias
spalvas parySkina mélynai.

o Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / e mygtuku
pasirinkite Picture (vaizdo) meniu.

9 Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b/ E ir
pasirinkite CSM.

e Paspauskite mygtukg G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Cool (vésios spalvos), Normal (standart-

inés spalvos), Warm (Siltos spalvos) arba User (var-
totojas).

9 Norédami grjZti j normaly televizoriaus veikimo
reZzima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Picture

CsSM
XD
Advanced
Reset
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Reset
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Rankinis spalvos temperatiros reguliavimas

(CSM naudotojo pasirinktis)

Galima sureguliuoti pageidaujamag raudonos, Zalios ir
mélynos spalvos temperatira.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Picture (vaizdo) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite CSM.

pasirinkite User (vartotojas)

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka p / E myg-
tuku pasirinkite Red (raudona), Green (Zalia) arba
Blue (mélyna).

Reguliuokite mygtuku F / G.

Norédami grjzti | normaly televizoriaus veikimo
rezimg, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka D/ E ir
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XD
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Reset
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TELEVIZORIAUS MENIU Vaizdo meniu pasirinktys

X funkcija

XD yra LG Electronics” sukurta unikali vaizdo kokybes
gerinimo technologija, leidZianti pateikti neiSkreipta auksto
tankio (HD) signalg naudojant patobulinto skaitmeninio
signalo apdorojimo algoritma.

Si funkcija negali bati naudojama RGB-PC reZime.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b /  mygtuku
pasirinkite Picture (vaizdo) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka D/ E ir
pasirinkite XD.

pasirinkite Auto (automatinis) arba Manual (rankinis).

o ® O

Norédami grjzti | normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

* Rankinis rezimas

Sis meniu jjungiamas, PSM pasirinkus User 1 (1
vartotojas) arba User 2 (2 vartotojas).

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ E ir
pasirinkite XD Contrast (XD kontrastingumas, XD
Colour (XD spalvingumas) arba XD NR.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ E ir
pasirinkite On (jjungti) arba Off (iSjungti).
Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezimg, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

A XD Contrast (XD kontrastingumas): Automatiskai
nustato optimaly kontrastingumg pagal vaizdo
Sviesuma.

A XD Colour (XD spalvingumas): Automatiskai reg-
uliuoja spalvas, kurios tampa kiek jmanoma
panaSesnés j natdralias.

A XD NR: Pa3alina trukdZius, kad jie negadinty origi-
nalaus vaizdo. (Si funkcija negali bati naudojama
HDMI, Component (iSskyrus 480i/576i), RGB-PC
rezime.)
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ADVANCED-CINEMA funkcija (tinkamiausias vaizdas kino

filmams zidreti)
Televizorius nustatomas taip, kad baty tinkamiausias
vaizdas kino filmams Zidréti.

Kai yra jjungtas Cinema (kino filmy) rezimas (3:2 Pull-
Down (atveriamojo meniu) reZzimas arba Cinema
Correction (kino filmo korekcijos) reZzimas), televizorius
pakeicia 24 kadry per sekunde skaic¢iy 30 kadry per
sekunde skaiciumi.

Si funkcija veikia tik analoginés TV, AV ir Component
480i/576i reZimuose.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Picture (vaizdo) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Advanced.

Paspauskite mygtukga G , po to — mygtuka p / E ir
pasirinkite Cinema.

Paspauskite mygtukga G , po to — mygtuka p / E ir
pasirinkite On (jjungti) arba Off (iSjungti).

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Picture
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ADVANCED-BLACK LEVEL

(tinkamiausio juodos spalvos lygio) funkcija

Kai Zidrite kino filma, Si funkcija sureguliuoja tinkamiausiag
televizoriaus rodomg vaizdg. Ekrano kontrastingumo ir
Sviesumo reguliavimas, naudojant ekrano juodos spalvos
lygj.

Si funkcija yra galima Siuose rezimuose: AV (NTSC-M), S-
Video (NTSC-M) arba HDMI.

Paspauskite mygtukg MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Picture (vaizdo) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Advanced.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka D/ E ir
pasirinkite Black Level.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Low (Zemas) arba High (aukstas).

A Low (Zemas) arba High (aukstas).
A High (aukstas): Ekranas rodo Sviesiau.

NININ SNVIHO0ZINIT3L I

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.
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Grjztis

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / e mygtuku
pasirinkite Picture (vaizdo) meniu.

Paspauskite mygtukg G, po to — mygtuka b/ E ir
pasirinkite Reset (grjztis).

Mygtuku G inicijuokite nustatytg parametra.

* Grjztama ] gamyklinius PSM, CSM, XD irAdvanced
nustatymus.

Picture

PSM

CSM

XD
Advanced
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Reset
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SSM (nustatyto garso atmintis)

Galima pasirinkti pageidaujama garsa: Surround Max (maksimali
apsuptis), Flat (Zemas garsas), Music (muzika), Movie (kino fimas)
arba Sports (sportas); be to, galima sureguliuoti ir ekvalaizerio
garso daznj.

i funkcija leidZia mégautis puikiu garsu be jokio papildomo
reguliavimo, kadangi televizorius automatiskai nustato
tinkamiausig garsa, atitinkantj programos turin;.

Parametrai Surround Max (maksimali apsuptis), Flat (Zemas
garsas), Music (muzika), Movie (kino filmas) ir Sports (sportas)
yra nustatyti gamykloje, siekiant uztikrinti kiek jmanoma geresnés
kokybés garsa, todél jy keisti negalima.

Garsas skamba tarsi
realybéje.

Jsakmus ir natdralus garsas.

Sis garsas yra tinkamiausias muzikai
klausyti.

Tinkamiausias garsas kino filmams Ziaréti.
Tinkamiausias garsas sporto varzyboms
stebéti.

Naudojant Sig funkcijg galima nustatyti
savo pageidaujamus garso parametrus.

Surround Max (maksimali apsuptis)

Flat (Zemas)
Music (muzika)

Movie (kino filmas)
Sports (sportas)

User (vartotojas)

Paspauskite mygtukg MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Sound (garso) meniu.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ e ir
pasirinkite SSM.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ E ir
pasirinkite Surround Max (maksimali apsuptis), Flat
(Zemas garsas), Music (muzika), Movie (kino filmas),
Sports (sportas) arba User (vartotojas).

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

AVL
Balance
Speaker
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TELEVIZORIAUS MENIU Garso meniu pasirinktys
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Garso daznio reguliavimas (SSM naudotojo
pasirinktis)

Garso ekvalaizerio reguliavimas.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku

pasirinkite Sound (garso) meniu.

Paspauskite mygtukga G , po to — mygtuka p / E ir

pasirinkite SSM.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir

pasirinkite User (vartotojas).

Spauskite mygtukg G.

Mygtuku F / G pasirinkite pageidaujamag garsa.

Mygtuku b / E pasirinkite atitinkama garso lyg;j.

@ ®&6 ® 0|0

Norédami grjzti | normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Sound

AVL
Balance
Speaker
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Speaker
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TELEVIZORIAUS MENIU Garso meniu pasirinktys

AVL (automatinis garso iSlyginimas)

AVL automatiSkai iSlaiko vienodg garso lygj net tais
atvejais, kai keiCiamos programos.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Sound (garso) meniu.

Balance
Speaker

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite AVL.

Paspauskite mygtuka G , poto — mygtuka b/ E ir o EE ok
pasirinkite On (jjungti) arba Off (iSjungti).

© ® ®© 0

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo N
reZzima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka. SSM

Balance
Speaker
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Garso balanso reguliavimas

Galima sureguliuoti pageidaujama iS garsiakalbio
sklindancio garso lyg;j.

Paspauskite mygtukg MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Sound (garso) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Balance (garso balanso reguliavimas).

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka F/ G ir
nustatykite pageidaujamus parametrus.

O ® 0 0

Norédami grjzti | normaly televizoriaus veikimo
rezimg, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.
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TELEVIZORIAUS MENIU Garso meniu pasirinktys

GARSIAKALBIS

Galima reguliuoti vidinj televizoriaus garsiakalbj.

AV, COMPONENT, RGBJ[PC], RGB[DTV] ir HDMI rezimuose
vidinio garsiakalbio reguliuojamas garsas girdimas net
tuomet, jeigu néra vaizdo signalo.

Jeigu norite pasinaudoti iSorine HI-FI stereofonine sistema,
iSjunkite vidinius televizoriaus garsiakalbius.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to D / E mygtuku
pasirinkite Sound (garso) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka D/ E ir
pasirinkite Speaker (garsiakalbis).

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka D/ E ir
pasirinkite On (jjungti) arba Off (iSjungti).

© ® ® O

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
reZzima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.
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STEREOFONINIS / DVIGUBAS PRIEMIMAS

Pasirinkus programa ir iSnykus programos numeriui bei
stoties pavadinimui, yra rodoma stoties garso informacija.

DUAL | Per garsiakalbius girdima pagrindiné kalba.
DUAL Il Per garsiakalbius girdima antroji kalba.
DUAL I+l Per vieng garsiakalbj girdima pagrindiné

kalba, per kitg garsiakalbj — antroji kalba.

Transliavimas Rodoma ekrane
Mono (monofoninis) MONO

Stereo (stereofoninis) STEREO

Dual (dvigubas) DUAL I

A Monofoninio garso pasirinkimas
Jeigu priimant stereofoninj perdavima stereofoninis sig-

nalas yra silpnas, du kartus paspauskite mygtuka I/Il ir
perjunkite j monofoninj. Monofoninio priémimo metu
pageréja garso gilumas. Jeigu norite grjZti prie stereo-
foninio garso, vél du kartus paspauskite mygtuka I/11.

A Kalbos pasirinkimas, kai programa transliuojama
dviem kalbomis
Jeigu programa yra transliuojama dviem kalbomis, pakar-
totinai spaudziant mygtuka /1l galima persijungti j DUAL
I, DUAL Il arba DUAL I+lI.
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TELEVIZORIAUS MENIU

NICAM PRIEMIMAS

Jeigu jasy televizorius yra su NICAM priémimo imtuvu, galima priimti itin aukStos
kokybés NICAM technologijos atkuriamg skaitmeninj garsa.

Garsas pasirenkamas pagal transliuojamos programos tipg mygtuku I/I1.

o Kai priimamas NICAM monofoninis garsas, galima rinktis NICAM MONO arba FM
MONO.

Kai priimamas NICAM stereofoninis garsas, galima rinktis NICAM STEREO arba FM
MONO.

Jeigu stereofoninis signalas yra silpnas, persijunkite j monofonin;.

e Kai priimamas NICAM dvigubas garsas, galima rinktis NICAM DUAL I, NICAM
DUAL Il, NICAM DUAL I+l arba MONO.

GARSIAKALBIO STIPRUMO PASIRINKIMAS

AV, Component, RGB ir HDMI reZimuose galima pasirinkti kairiojo ir deSiniojo garsiakalbiy
transliuojama garsa.

Norédami pasirinkti garsa, pakartotinai spauskite mygtuka I/11.

L+R: Garso signalas i$ garso jvesties L yra girdimas kairiajame garsiakalbyje, o garso sig-
nalas iS garso jvesties R — deSiniajame garsiakalbyje.
L+L: Garso signalas iS garso jvesties L siunCiamas | kairjjj ir deSinjjj garsiakalbius.

R+R: Garso signalas iS garso jvesties R siuncCiamas | kairjjj ir deSinjjj garsiakalbius

Garso meniu pasirinktys



TELEVIZORIAUS MENIU Laiko meniu pasirinktys

LAIKRODZIO NUSTATYMAS

PrieS naudodamiesi laiko jjungimo / iSjungimo funkcija,
privalote teisingai nustatyti laika.

Jeigu nustatytasis laikas iSsitryné dél elektros energijos
sutrikimy arba iSjungus iS maitinimo lizdo televizoriy, laikg
reikia nustatyti iS naujo.

Paspauskite mygtukg MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Time (laiko) meniu.

Paspauskite mygtukg G , po to — mygtukag p / E ir
pasirinkite Clock (laikrodis).

Paspauskite mygtuka g , po to — mygtuka p / E ir
nustatykite valandas.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka p / E ir
nustatykite minutes.

Norédami grjZti j normaly televizoriaus veikimo
rezimg, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Time

Off time
On time
Auto sleep

Qtﬁﬁ DE F G OK MENU

PIPPR-  PIP PR+ PIP INPUT

@GO E
®GEIH®
LIST-I/II

EXIT SLEEP

Clock

Off time
On time
Auto sleep

DE F G OK MENU
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TELEVIZORIAUS MENIU

Laiko meniu pasirinktys

ON/OFF TIME (jjungimo / iSjungimo laikas)

ISjungimo funkcija automatiSkai perjungia televizoriy j
budéjimo rezima nustatytu laiku.

Praéjus dviem valandoms po automatisko televizoriaus
jsijungimo, jis bus automatiSkai perjungtas j budéjimo
rezima, jeigu nebus paspaustas kuris nors mygtukas.

Nustatyta jjungimo / iSjungimo funkcija veikia kasdien
nustatytu laiku.

Jeigu jjungimo ir ijungimo funkcijos nustatytos tam
paciam laikui, suveikia iSjungimo funkcija.

Kad suveikty jjungimo funkcija, televizorius turi bati
budéjimo rezime.

o Paspauskite mygtukg MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Time (laiko) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / e ir
pasirinkite Off time (jSjungimo laikas) /On time
(jjlungimo laikas).

pasirinkite On.
* Norédami panaikinti jjungimo / iSjungimo laiko

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
nustatykite valandas.
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Tik jjungimo laiko funkcijos atveju

* Programa: Paspauskite mygtuka G , po to — myg-
tukg D / E ir pasirinkite programa.

» Garsas: Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka
D / E ir sureguliuokite garsa televizoriaus jsijungi-
mo metu

e Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Off time
On time
Auto sleep

% DE FG OK MENU

Time
Clock

On time
Auto sleep

DE F G OK MENU

Time
Clock
Off time

Auto sleep

tﬁ; DE F G OK MENU
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SAVAIMINIS ISSIJUNGIMAS

Jeigu néra jvesties signaly, televizorius savaime iSsijungia
po 10 minuciy.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Time (laiko) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / £ ir
pasirinkite Auto sleep (savaiminis iSsijungimas)
Paspauskite mygtuka G , poto — mygtuka b/ e ir
pasirinkite On (jjungti) arba Off (iSjungti).

Norédami grjZti j normaly televizoriaus veikimo rezima,
paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

SAVAIMINIO ISSIJUNGIMO LAIKMATIS

PrieS eidami miegoti galite nesirlpinti, kas iSjungs
televizoriy. Savaiminio iSsijungimo laikmatis automatiskai
iSjungia televizoriy, praéjus nustatytam laikui.

Time
Clock

Off time
On time

Clock

Off time
On time
Auto sleep

% DE F G OK MENU

%}3 DE F G OK MENU
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o Pakartotinai spauskite mygtukg SLEEP (savaiminis iSsijungimas) ir pasirinkite minuciy skaiciy.
Ekrane rodoma ' @2z - - -', po to — skaiciai 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ir 240.

9 Kai ekrane rodomas jasy norimas minuciy skaicius, laikmatis pradeda atgaline tvarka skaiciuoti

pasirinktg minuciy skaiciy.

O PASTABA

G Jeigu norite pazidreéti, kiek liko laiko iki iSsijungimo, vieng karta paspauskite mygtuka SLEEP
(savaiminis iSsijungimas). Jeigu norite paziaréti, kiek liko laiko iki iSsijungimo, viena kartg pas-

pauskite mygtukg SLEEP (savaiminis iSsijungimas).

c Jeigu norite iSjungti laikmatj, pakartotinai spauskite mygtuka SLEEP (savaiminis iSsijungimas),

kol ekrane pasirodo ' @2z - - -

G Jeigu nustate laikmatj televizoriy iSjungsite, nustatytasis savaiminio iSsijungimo laikas iSsitrina.
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TELEVIZORIAUS MENIU Specialiosios meniu pasirinktys

CHILD LOCK (uzblokavimas nuo vaiky)

Televizoriy galima nustatyti taip, kad jj baty galima valdyti S o™
tik nuotolinio valdymo pultu. ®CID o
Si funkcija gali bati naudojama, norint iSvengti neleistino ®E@Em® 6
televizoriaus zidréjimo. ST Q> 2
Televizorius yra uZzprogramuotas taip, kad iSsaugo rezima, ® oy
kuris buvo naudojamas iki televizoriy i&jungiant. ‘.,
>
- © [
_ _
Paspauskite mygtuka G , poto — mygtuka b/ E ir 8 g g

pasirinkite Special (specialyjj) meniu.

SPECIAL

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka D / E ir

Language

pasirinkite Child lock (uzblokavimas nuo vaiky). Country
Child lock
o 7_ o o o 7 G ISM Method
Paspauskite mygtuka G , poto —mygtuka b/ e ir Low Power
pasirinkite On (jjungti) arba Off (iSjungti). sl

XD bemo

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

DE F G OK MENU

I d® O O

SPECIAL

Language
Country

ISM Method
Low Power

Set ID

XD pemo

DE F G OK MENU

O PASTABA

e Jei jjungus uzblokavimo nuo vaiky funkcija televizoriy iSjungiate, spauskite televizoriaus myg-
tukus & /1, INPUT, PR D / E arba nuotolinio valdymo pulte POWER, INPUT, TV, PR +/-
oarba skaitmeninius mygtukus.

c Kai uzblokavimo nuo vaiky funkcija yra jjungta, televizoriaus Zidréjimo metu paspaudus bet
kurj mygtuka, televizoriaus ekrane rodomas uzrasas ,,Child lock on* (uzblokavimas nuo vaiky
jjungtas).



ISM (apsauga nuo statinio vaizdo)

llgg laika televizoriaus ekrane palikus asmeninio
kompiuterio arba vaizdo Zaidimo uzfiksuotg arba nejudantj
vaizda, ekrane gali likti jo atvaizdas. Stenkités televizoriaus
ekrane pernelyg ilgai nelaikyti uzfiksuoto vaizdo.

Si funkcija negali bti naudojama LCD modelio
televizoriuose.

White wash (plazmos atstatymas)
Kelioms dienoms jjungiamas ir paliekamas baltas
rySkus fonas, kad iSnykty ekrane ,iSdege" atvaizdai.
Pastaba: Sios funkcijos déka nejmanoma visiskai
iSnaikinti ilgai buvusio ir ,iSdegusio® atvaizdo.

Orbiter reZimas
Orbiter rezimas gali apsaugoti nuo atvaizdo ,iSdegimo*
ekrane. TaCiau pageidautina, kad ekrane nebty laikomi
uzfiksuoti vaizdai pernelyg ilgg laika. Siekiant iSvengti
uzfiksuoto vaizdo ,iSdegimo* Orbiter rezimo metu ekranas
juda kas 2 minutes.

Inversion (inversija)
Si funkcija keicia ekrano spalva.
Ekrano spalva automatiSkai keiCiasi kas 30 minuciy.

o Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka p / E ir
pasirinkite Special (specialyjj) meniu.

9 Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ e ir
pasirinkite ISM Method (apsauga nuo statinio vaiz-
do).

e Paspauskite mygtukg G , po to — mygtuka p / E ir
pasirinkite Normal, White wash, Orbiter arba
Inversion.

Jeigu nenorite jjungti Sios funkcijos, spauskite
Normal.

9 Noréedami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezimg, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Special

Language
Country
Child lock

Low Power
Set ID
XD pemo

DE F G OK MENU

pppppppp

SPECIAL

Language
Country
Child lock
ISM Method
Low Power
Set ID

XD demo

DE F G OK MENU

V' Normal
White wash
Orbiter
Inversion
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TELEVIZORIAUS MENIU Specialiosios meniu pasirinktys

LOW POWER (elektros energijos taupymas)

Si funkcija sumazina elektros energijos vartojima.

Si funkcija negali bati naudojama LCD modeliy
televizoriuose.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Special (specialyjj) meniu.

Paspauskite mygtukg G, po to — mygtuka o/ E ir

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ e ir
pasirinkite On (jjungti) arba Off (iSjungti).

pasirinkite Low power (elektros energijos taupymas).

Norédami grjZti | normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

SPECIAL

Language
Country
Child lock
ISM Method
Low Power
Set ID

X pemo

DE F G OK MENU

Special
Language
Country
Child lock
ISM Method

Set ID
XD pemo

DE F G OK MENU




XD DEMO funkcija

Jjunkite Sig funkcijg ir pamatysite, koks yra skirtumas, kai
XD Demo yra jjungtas ir kai XD Demo yra iSjungta

Si funkcija negali bati naudojama RGB[PC] rezime.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Special (specialyjj) meniu.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka b/ E ir
pasirinkite XD Demo.

Paspauskite mygtuka G ir paleiskite XD Demo.

Norédami grjzti | normaly televizoriaus veikimo
reZima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Special
Language
Country
Child lock
ISM Method
Low Power
Set ID

DE F G OK MENU
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SPECIAL

Language
Country
Child lock
ISM Method
Low Power
Set ID
XD bemo

DE F G OK MENU

To start

NININ SNVIYOZIAT1IL I

65



NININ SNVIHO0ZINIT3L I

66

TELEVIZORIAUS MENIU Ekrano meniu pasirinktys

Automatine konfiguracija (tik RGB [PC] rezime)

AutomatiSkai sureguliuoja vaizdo padétj ir sumazina
vaizdo virpéjima.

Nors vaizdas yra ne visiSkai geras, jusy televizorius veikia
gerai, taCiau jj reikia dar Siek tiek pareguliuoti

Auto configure (automatiné konfigtracija)

Si funkcija automatiskai reguliuoja ekrano padetj, laikrodj
ir faze. Rodomas vaizdas iSlieka Siek tiek nestabilus, kol
vyksta automatiné konfigdracija.

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Screen (ekrano) meniu.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ E ir
pasirinkite Auto config. (automatiné konfigaracija).

Paspauskite mygtuka G ir paleiskite automatine kon-
fighracija.

» Kai automatiné konfiglracija baigiasi, ekrane
rodoma OK (patvirtinti).

« Jeigu vaizdo padétis iSlieka netinkama, automatine
konfigiracijg pakartokite dar karta.

« Jeigu po automatineés konfiglracijos vaizda reikia
dar Siek tiek pareguliuoti RGB-PC reZime, jjunkite
Manual config. (rankine konfigracijg).

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
reZzima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Screen

Manual config.
VGA Mode
ARC

Reset

DE F G OK MENU
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Screen

Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC

Reset

DE FG OK MENU




RANKINE KONFIGURACIJA

Jeigu po automatinés konfigracijos vaizdas netampa
aiSkus ir jeigu virpa simboliai, vaizdo faze nustatykite rankiniu
badu.

Norédami pataisyti ekrano dydj, reguliuokite Clock (laikrodj)

Si funkcija yra galima Siuose rezimuose: RGB[PC],
RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI
(480p/576p/720p/1080i).

Phase (fazés) ir Clock (laikrodzio) funkcijy negalima naudoti
RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI
(480p/576p/720p/1080i) rezimuose.

Clock (laikrodis) Naudojant Sig funkcijg galima susilpninti
vertikaliy juosty matomuma ekrano fone.
PasikeiCia ir horizontalusis ekrano dydis.

Phase (fazé) Si funkcija pasalina horizontalius trukdzius ir
paryskina simboliy matomuma.

Paspauskite mygtukg MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Screen (ekrano) meniu.

Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir
pasirinkite Manual config. (rankiné konfigracija).

e Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka p / E ir
pasirinkite Phase (fazé), Clock (laikrodis) H-Position

(horizontalioji padeétis) ir V-position (vertikalioji
padétis).

Reguliuokite mygtuku F/ G.

Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

® 0

Screen

Auto config.
VGA Mode

ARC
Reset

DE F G OK MENU

EOCER 28 Em

PIPPR-  PIP PR+ PIPINPUT

OJeNIEDXO)
OGE®
LIST-IIII

EXIT SLEEP

Screen

Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC

Reset

DE FG OK MENU

Phase
Clock
H-Position

V-Position

860
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VAIZDO FORMATO NUSTATYMAS

Ekrang galima zZidréti skirtinguose formatuose: Spectacle
(panorama), Full (pilnas vaizdas), Original (standartinis), 4:3,
16:9, 14:9 ir Zoom (padidintas).

Jeigu ekrane ilgesnj laikg yra paliekamas statinis vaizdas, jis
gali ,iSdegti* ir likti matomas.

Tokiu atveju gali bati nepatogu zilréti pilng vaizda. Tuomet
pakeiskite kitg rezima.

Padidinimo santykj galima reguliuoti mygtuk b / E.

Si funkcija veikia su $iuo signalu.

o Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku

pasirinkite Screen (ekrano) meniu. Screen

Auto config.

9 Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / E ir \'\/"g;‘\“h‘;'ofj‘:"fig

pasirinkite ARC. 4 e

E i N B : E N N B N N E Reset

9 Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b / e ir

pasirinkite Spectacle (panorama), Full (pilnas vaiz-

das), Original (standartinis), 4:3, 16:9, 14:9, Zoom 1
arba Zoom 2 (padidintas). DE FG OK MENU

» Spectacle (panorama)

Kai josy televizorius priima plaCiaekranj signala, Si —
funkcija sureguliuoja vaizdg taip, kad nelinijinéje pro- Auto config. J Spectacle
porcijoje horizontalus vaizdas buty per visg ekrang. Manual config. Full
. VGA Mode Original
* Full (pilnas ekranas) s s
Kai josy televizorius priima plaCiaekranj signala, Si Reset 16:9
funkcija sureguliuoja vaizda taip, kad linijinéje propor- 48

Zooml

cijoje horizontalus ir vertikalus vaizdas buty per visg y —
ekrana. (Si funkcija neveikia su NTSC signalu).

DE FG OK MENU

* Original
Kai jasy televizorius priima plaCiaekranj signala, jis
automatiskai yra pakeiCiamas | siun€iamo vaizdo
formata.

*4:3
Tai standartinis vaizdo formatas 4:3, kai iS abiejy
vaizdo pusiy atsiranda pilkos juostos.

*16:9
Si funkcija sureguliuoja vaizda taip, kad linijinéje pro-
porcijoje horizontalus vaizdas baty per visg ekrang
(patogu zitréti 4:3 formato DVD ploksteles).

*14:9
Naudodami Sig funkcija galite mégautis vaizdo for-
matu 14:9 arba bendraja televizijos programa. 14:9
formato ekranas atrodo taip, tarsi 4:3 formato ekranas
baty padidintas i$ kairés ir deSinés pusiy.




* Zoom 1 (1 padidinimas)

Si funkcija leidZia Zidréti nepakitusj vaizda per visa O PASTABA

ekrana. TaCiau virSuje ir apacioje vaizdas bus Siek
tiek ,nukirptas

G 4:3 ir 16:9 (platyjj) formata
galima rinktis tik Component,

RGB ir HDMI rezimuose.

* Zoom 2 (2 padidinimas)

NustaCius Sig funkcijg, vaizdas bus pakeistas —
iSpléstas horizontaliai ir ,nukirptas® vertikaliai. Sis
vaizdas bus Siek tiek pakeistas, taCiau rodomas
visame ekrane.

e Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

VIDEOGRAFIKOS ADAPTERIO / ISPLESTINES GRAFIKOS

ADAPTERIO (VGA/XGA) REZIMO PASIRINKIMAS

Norédami matyti normaly vaizda, suderinkite RGB rezimo
skiriamajg gebg ir VGA/XGA rezima.

Si funkcija yra galima Siuose rezimuose: RGB [PC].

VGA reZimas: 42PC1RV*, 42PC3RV*

VGA rezimas: 26C2Rx*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R%,
26LC3Rx*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2Rx,
37LE2R~, 42LE2R~*, 42PC3RA*

Paspauskite mygtuka MENU, o po to b / E mygtuku
pasirinkite Screen (ekrano) meniu.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ E ir
pasirinkite VGA Mode (arba XGA Mode).
Paspauskite mygtuka G , po to — mygtuka b/ E ir Screen

pasirinkite pageidaujama VGA/XGA skiriamajg geba. Auto config.

Manual config.

© o O O

Norédami grjzti | normaly televizoriaus veikimo 0! ARC
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka. e

DE F G OK MENU
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Screen

Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC

Reset
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V 640x480
848x480
852x480
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TELEVIZORIAUS MENIU Ekrano meniu pasirinktys

INICIACIJA (ORIGINALIYJY GAMYKLINIY

PARAMETRUY NUSTATYMAS)

Si funkcija veikia nustatytame reZime.
Norédami inicijuoti nustatytg parametra:

o Paspauskite mygtuka MENU, o po to b /  mygtuku
pasirinkite Screen (ekrano) meniu.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka o/ E ir
pasirinkite Reset (grjztis).

9 Spauskite mygtuka G.

« Galima inicijuoti vaizdo padétj, ,vaizdo vaizde“
dydj ir jo padét

O OO O

O} &N DO
@E®
LIST-IIII

EXIT SLEEP

Screen

Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC

Reset

DE F G OK MENU

Screen

Auto config.
Manual config.
VGA Mode
ARC

DE F G OK MENU




PRIEDAS

NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS

Nuotolinis valdymas yra universalus. Nuotolinio valdymo pultg galima uzprogramuoti taip, kad juo
bity galima valdyti dauguma kity gamintojy prietaisy, valdomy nuotoliniu badu.
Atkreipkite démes;j, kad nuotolinio valdymo pulti galima valdyti ne visus kity gamintojy prietaisus.

@0 6 & O

Kodo programavimas nuotolinio valdymo rezimui

Patikrinkite nuotolinj valdyma.

Norédami iSsiaiskinti, ar jisy nuotolinio valdymo pultas gali valdyti kitus prietaisus be atskiro
programavimo, jjunkite prietaisg (pvz., vaizdo grotuva) ir nukreipe j jj nuotolinio valdymo pultg
paspauskite atitinkama pulto mygtuka (DVD arba VCR). Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
reaguoja j mygtukus POWER (maitinimas) ir PR+. Jeigu prietaisas j Siuos mygtukus
nereaguoja, nuotolinio valdymo pultg reikia programuoti.

Jjunkite prietaisa, kurj norite uzprogramuoti, ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite atitinkama
mygtuka (DVD arba VCR). Nuotolinio valdymo pulte uzsidega pasirinkto prietaiso mygtukas.

Vienu metu spauskite mygtukus MENU ir MUTE ir nuotolinio valdymo pulte galite programuoti
koda.

Nuotolinio valdymo pulto skaitmeniniais mygtukais surinkite kodo numerj. Priedy programavimo
kody numeriai yra nurodyti tolesniuose puslapiuose. Jeigu kodg surinkote teisingai, prietaisas
iSsijungia.

Paspauskite mygtuka MENU ir iSsaugokite koda.

Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai reaguoja j nuotolinio valdymo pulto funkcijas. Jeigu ne —
pakartokite nuo 2 Zingsnio.

Programavimo kodas

DVD

Prekinis Zzenklas Kodai Prekinis zenklas Kodai Prekinis Zzenklas Kodai

APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG 011 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007
HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
Jvc 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006

Svd3ldd
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PRIEDAS

Vaizdo grotuvai

Prekinis Zenklas Kodai

Prekinis Zenklas

Kodai

AIWA 034
AKAI 016
125
AMPRO 072
ANAM 031
AUDIO DYNAMICS
043
BROKSONIC 035
CANON 028
CAPEHART 108
CRAIG 003
CURTIS MATHES
DAEWOO 005
065
112
DAYTRON 108
DBX 012
DYNATECH 034
ELECTROHOME 059
EMERSON 006
029
036
129
FISHER 003
FUNAI 034
GE 031
107
GO VIDEO 132
HARMAN KARDON
HITACHI 004
043
INSTANTREPLAY
JCL 031
JCPENNY 012
040
JENSEN 043
Jve 012
048
130
KENWOOD 014
047
LG (GOLDSTAR)001
101
LLOYD 034
LXI 003
017

043
146

033
012

037
031

040
031
007
108
116

023
053

017
031
037
131
008

033
109
136
012
018
063
031
033
013
066

031
050
150
034
048
012
106

009
034

046

103
023

129
033

135
033
010
110
117

039

025
034
046
138
009

063
144

045
026
137
033

015
101

033
055
152
039

013
114

013
101

124

039

041
064
111
119

043
027
035
101
153
010
072
147

034
150

033

043

060

043

020
123

014
106

MAGIN
MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX

MGA
MINOLTA
MITSUBISH

MTC
MULTITECH
NEC

NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC

PENTAX

PHILCO
PHILIPS

PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA

REALISTIC

RICO
RUNCO
SALORA

040
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133

013
063
031
031
067
101
013
108
072
011
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014

033
068
031

030
033
010
034
102
046
020
020
051

040
034
023

054
070
140

020

034
033
071

021

014
066
020
041
109
147
008
033
054

034

033

014
053
134
059

045
059

039

074
145

031

067
034
101

048

075
033
062
140

010
034
101

041

067

031
072
139

046
061

043

083

033

054

145
034
063
144

014
040

Prekinis Zenklas Kodai
SAMSUNG 032 040
105 107
113 115
125
SANSUI 022 043
SANYO 003 007
102 134
SCOTT 017 037
131
SEARS 003 008
013 014
031 042
101
SHARP 031 054
SHINTOM 024
SONY 003 009
056 057
077 078
SOUNDESIGN 034
STS 013
SYLVANIA 031 033
067
SYMPHONIC 034
TANDY 010 034
TATUNG 039 043
TEAC 034 039
TECHNICS 031 033
TEKNIKA 019 031
101
THOMAS 034
TMK 006
TOSHIBA 008 013
059 082
TOTEVISION 040 101
UNITECH 040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR 048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC 040
WARDS 003 013
031 033
053 054
YAMAHA 012 034
ZENITH 034 048
058 072

102
109
120

048
010

112

009
017
073

149

031
058
149

034

043
070
033

042
112

034

017
034
131
039
056
080

104
112
122

135
014

129

010

020
081

052
076

059

034

047
131

046

024
040

043

101




TRIKCIU DIAGNOSTIKOS KONTROLINIS LAPAS

Patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto néra jokio
trukdymus sukeliancio daikto.

Neviijkia “UOtIOH”iO Ar teisingai jdéti elementai (+ prie +, - prie -)?
valdymo pultas Nustatykite reikiama veikimo rezima: TV, VCR ir t.t.
Jdékite naujus elementus.

Ar nustatytas savaiminio iSsijungimo laikmatis?
Patikrinkite maitinimag. Gali bati pertrauktas maitinimas

Jeigu nustatytas parametras ,automatinis iSjungimas”, neveikia nustatyta
stotis.

Neveikia vaizdo funkcija.

Patikrinkite, ar jjungtas televizorius.
Pabandykite jjungti kitg kanalg. Problema gali bati susijusi su transliacija.
Nera nei vaizdo, nei  Patikrinkite, ar j maitinimo lizdg jjungtas kabelis.
garso Patikrinkite antenos kryptj ir / arba vieta.
Patikrinkite sieninj maitinimo lizdg — jjunkite j jj kita prietaisg ir paziarékite, ar jis
veikia.

Netikétai iSsijungia
maitinimas

ljungus televizoriy vaizdas  Tai normalu. Kol televizorius jsijungia, vaizdas nerodomas. Jeigu vaizdas neatsiran-
atsiranda labai letai da ilgiau nei 5 minutes, kreipkités j techninio aptarnavimo centra,

Meniu pareguliuokite spalvas.

Néra spalvy, blogos Tarp televizoriaus ir vaizdo grotuvo turi bati pakankamas atstumas.

spalvos arba prastas Pabandykite jjungti kitg kanalg. Problema gali bati susijusi su transliacija.
vaizdas Ar teisingai prijungti vaizdo kabeliai?
Jjunkite bet kurig funkcijg, kad atsirasty vaizdo Sviesumas.

Horizontalios ar Patikrinkite, ar trukdZziai néra susije su kitais veikianCiais elektros prietaisais ar jranki-
vertikalios juostos ais.

arba virpantis vaizdas

 Problemos gali biti susijusios su perduodandia stotimi arba kabeliu — persijunkite | kita stofj.
Silpnas stoties signalas — pasukiokite antena, kad ji gaudyty silpnesnius stoties signalus.

PaieSkokite galimy trukdziy Saltiniy.

Kai kurie kanalai
blogai rodo

Vaizde matomos

linijos arba dryZeliai Patikrinkite anteng (pakeiskite antenos kryptj).

Svd3ldd
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TRIKCIYU DIAGNOSTIKOS KONTROLINIS LAPAS

Neveikia garso funkcija.

Paspauskite garso mygtukg VOL arba VOLUME.
Vaizdas geras, tagiau Néra garso? Paspauskite mygtukg MUTE.
néra garso Pabandykite jjungti kitg kanalg. Problema gali bati susijusi su transliacija.
Ar teisingai prijungti garso kabeliai?

Neveikia vienas
garsiakalbis

Drégmés ar temperatiros pasikeitimas gali sglygoti nejprastus garsus,
kai televizorius yra jjungiamas arba iSjungiamas, taciau tai néra koks
nors gedimas ar triktis.

Televizoriaus viduje
girdisi nejprastas
garsas

Problemos PC (asmeninio kompiuterio) rezime. (Taikoma tik PC rezimui)

Signalas yra uz

Pareguliuokite skiriamaja geba ir horizontalyjj bei vertikalyjj dazn;.
diapazono riby. g daja gebg ujl ujl l

Patikrinkite jvesties Saltinj.

Fone matomos
vertikalios juostos,
yra horizontaliy
trukdZiy ir netisingas
vaizdo iSsidéstymas

Jjunkite automatine konfigdracijg arba sureguliuokite laikrodj, faze ir
horizontaliagjg ar vertikaligjg padét;.

Svd3ldd I

Nestabilios spalvos Patikrinkite signalo kabelj.
arba viena spalva IStraukite ir i§ naujo jstatykite kompiuterio vaizdo plokste.
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TECHNINE PRIEZIURA

Tinkamos priezitros déka galima iSvengti jvairiy gedimy. Kruopsciai ir reguliariai valykite televizoriy
— tokiu budu prailginsite jo tarnavimo laikg. Prie$ valydami nepamirskite iSjungti televizoriaus ir
iStraukti i8 maitinimo lizdo kabelio.

Ekrano valymas

o Stai puikus bidas, kaip apsaugoti ekrang nuo dulkiy. Drungname vandenyje su trupuciu audiniy
minkstiklio arba indy ploviklio sudrékinkite minksta Sluoste. Gerai iSgrezkite Sluoste ir ja
nuvalykite ekrang.

9 Nuvalykite nuo ekrano drégmés pertekliy ir pries jjungdami televizoriy leiskite jam nudziati.

Korpuso valymas

Valykite korpusg minksta ir sausa Sluoste, nepaliekancia plauSeliy.
Korpuso nevalykite drégna Sluoste.

Jeigu ketinate iSvykti ilgesniam laikui

A DEMESIO

» Jeigu ketinate iSvykti ilgesniam laikui (pvz., atostogy), iStraukite iS maitinimo lizdo kabelj,
kad televizoriui nepakenkty Zaibas arba galimi elektros energijos pertrakiai.

Svd3ldd
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PRIEDAS

GAMINIO SPECIFIKACIIOS

26LC2R* 26LC3R* 27LC2R*
MODELIAI 26LC2R-ZJ 26LC3R-ZJ
26LC2RB-ZJ
26LC2RA-ZJ
su stovu 681,0x542,0x 1720 mm  680,0 x 550,0 x 235,0 mm 686,0 x 550,0 x 235,0 mm
Matmenys 26,8 x 21,3 x 6,8 coliy 26,8 x 21,7 x 9,3 coliy 27,0x 21,7 x 9,3 coliy
(PIOtiS X AUKSHS X GYIS) e
be stovo 681,0x490,8x 1190 mm  680,0x 436,6 X 119,4 mm 686,0 x 493,5 x 119,4 mm
26,8 x 19,3 x 4,6 coliy 26,8x17,.2 x 4,7 coly 27,0x 19,4 x 4,7 coliy
. su stovu 18,5 kg /40,8 Ibs 124 kg /273 Ibs 145kg /32,0 Ibs
Svoris be stovo 152 kg /335 Ibs 115kg/ 253 Ibs 11,4 kg /25,1 lbs
Maitnimas 100-240 V - S0/60 Hz 100-240 V/ - 50/60 Hz 100-240 V - 50/60 Hz
kintamoji elektros srove 1,3A kintamoji elekiros srové 1,3A  Kintamoji elektros srové 1,3A
130W
Energijos sunaudojimas 130w 130w
Televizijos sistema PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/ll, SECAM L/l
Programos VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ EB9, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
ISorinés antenos tariamaji varza 75 omai
i Veikimo temperattira 0 ~40°C /32 ~ 104°F
Aplinkos salygos Veikimo drégme MaZesné nei 80 proc.
Laikymo temperattra -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Veikimo drégme MaZesné nei 85 proc.

Kokybes tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali bati kei¢Giamos be iSankstinio jspéjimo.



GAMINIO SPECIFIKACIJOS

32LC2R* 32LC25R* 32LC3R* 32LX2R*
MODELIAI 32LC2R-ZJ 32LC25R-ZJ 32LC3R-ZJ 32LX2R-ZJ
32LC2RB-ZJ
32LC2RA-ZJ
su stovu 811,0 x 630,0 x 235,0 mm 9350x5700x2440 mm  917,5x614,3 x 287,5mm
Matmenys 31,9%x24,8x 9,3 coliy 36,8 x 22,4 x9,6 ooy 36,1 x 24,2 x 11,3 coliy
(PlOtiS X AUKSES X QY lS) e
be stovo 811,0 X 566,8 x 123,5 mm 923,0x522,0 x 124,0 mm 917,5x522,0 x 124,0 mm
31,9x 22,3 x4,9 coliy 36,4 x 20,6 x 4,9 coliy 36,1 x 20,6 x 4,9 coliy
_ su stovu 219kg/ 482 lbs 19.8kg /43,7 Ibs 25,2 kg /55,6 lbs
Svoris be stovo 18,5kg /408 Ibs 17,9kg /39,5 Ibs 179kg /39,5 Ibs
A 100240\/ S0 .. ................ sy s TV T
kintamoji elektros srove 15A  kintamoji elektros srové 1,3A  kintamoji elektros srové 2,0A
) ) 150w 150w 140W
Energijos sunaudojimas
Televizijos sistema PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/ll, SECAM L/l
Programos VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
ISorings antenos tariamoji varza 75 omai
i Veikimo temperatira 0 ~ 40°C /32 ~ 104°F
Aplinkos salygos Veikimo dregme MazZesné nei 80 proc.
Laikymo temperatdra -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Veikimo drégme Mazesneé nei 85 proc.

Kokybes tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali bati keiciamos be iSankstinio jsp&jimo.

Svd3ldd

77



Svd3ldd I

78

PRIEDAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

32LE2R+ 37LE2R* 421 E2R~*
MODELIAI 32LE2R-ZJ 37LE2R-Z] 42LE2R-ZJ

su stowu 811,0x6300x2350mm 944,0x 729,0x 286,0 mm  105,0 x 813,0 x286,0 mm
Matmenys 319x24,8x9,3 colly 37,1x 28,7 x 11,2 coliy 41,4 x 32,0x 11,2 coliy
(IOt X AUKSES X GYS) e
be stovo 811,0x5668x1235mm 944,0x 659,3x129,7 mm  105,0 x 746,0 x 136,8mm
319x22,3x4,9 colly 37,1x 26,0 x 5,1 coliy 41,4 x 29,3 x 5,3 coliy
, su stovu 219kg /482 Ibs 35,5 kg/78,2 Ibs 36,9kg/81,3 Ibs
Svoris be stovo
185kg /408 Ibs 30,9 kg /68,1 Ibs 31,3kg/69,0 Ibs
Maitinimas 100-240 V - 50/60 Hz 100-240 V - 50/60 Hz 100-240 V - 50/60 Hz
kintamoji elektros srové 1,5A  kintamoji elektros srove 2,0A  kintamoji elektros srové 2,5A
Energijos sunaudojimas 150w 150w 240W
Televizijos sistema PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/ll, SECAM L/’
Programos VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
ISorinés antenos tariamoji varza 75 omai
. Veikimo temperattra 0 ~40°C /32 ~ 104°F
Aplinkos salygos Veikimo drégme MaZesné nei 80 proc.
Laikymo temperatara -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Veikimo drégmé Mazesné nei 85 proc.

Kokybés tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali biti kei€¢iamos be iSankstinio jspé&jimo.



GAMINIO SPECIFIKACIJOS

42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA*
MODELIAI 42PC1RV-ZJ 42PC3RV-ZJ 42PC3RA-ZJ
42PC1RVA-ZJ

su stovu 1129,0 x 748,5 x 380,0 mm  1129,0 x 748,5 x 333,6 mm  1129,0 x 748,5 x 333,6 mm
Matmenys 44,4 x 29,5 x 15,0 coliy 44,4 x29,5x 13,1 coliy 44,4 x 29,5 x 13,1 coliy
(Plotis X AUKSHS X OYlS) e

be stovo 1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 1129,0 x 695,0 x 103,7 mm  1129,0 x 695,0 x 103,7 mm

444 x 274 x 4,1 coliy 444 x 27,4 x 4,1 coliy 444 x 274 x4,1 coliy

_— su stovu 27,7kg /61,1 lbs 315kg /694 Ibs 315kg /694 Ibs

be stovo 24,2 kg /534 Ibs 242 kg /533 Ibs 24,2 kg /53,3 Ibs
Maitinimas 100-240 V - 50/60 Hz 100-240 V - 50/60 Hz 100-240 V - 50/60 Hz

kintamoji elektros srové 3,0A  kintamoji elektros srové 3,0A  kintamoji elektros srové 3,5A
Energijos sunaudojimas 260W 260w 310w
Televizijos sistema PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/ll, SECAM L/l
Programos VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
ISorines antenos tariamoaji varza 75 omai
' Veikimo temperatira 0 ~ 40°C /32 ~ 104°F

Aplinkos salygos Veikimo dregme MaZesné nei 80 proc.

Laikymo temperattira -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Veikimo dregme MaZesne nei 85 proc.

Kokybés tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali bati kei¢iamos be iSankstinio jspéjimo.
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RS-232C konfiglracija

7 laidy konfiguracija (standartinis RS-232C kabelis) 3 laidy konfiglracija (nestandartinis kabelis)
PC TV SET PC TV SET
RXD 26 o3 TXD RXD 22— 3 TXD
TXD S3e— o2 RXD TXD S3e—o2 RXD
GND Se—5 GND GND 5e—=e5 GND
DTR 4e—6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6e—— o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7e—o38 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e— o7 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

ID (atpazinimo numerio) nustatymas

- Si funkcija naudojama televizoriaus atpaZzinimo
numeriui nustatyti.
- 4. skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas“. 6 psl.

o Paspauskite mygtukag MENU, opoto D/ E
mygtuku pasirinkite Special (specialyjj) meniu.

Paspauskite mygtuka G, po to — mygtuka p/ Eir
pasirinkite Set ID (nustatyti ID). Child lock

ISM Method
Low Power

Language

Paspauskite mygtuka g , po to — mygtuka F/ G
XD pemo
ir nustatykite Set ID, pasirinkdami pageidaujamag .

televizoriaus ID numersj.

 Set ID galima nustatyti nuo 1 iki 99.

e Norédami grjzti j normaly televizoriaus veikimo
rezima, paspauskite EXIT (baigties) mygtuka.

Sujungimo parametrai

Sparta bodais: 9 600 bity/sek. (UART) Stabdos bitas: 1 bitas
Duomeny ilgis: 8 bitai Sujungimo kodas: ASCII kodas
Lyginumas: néra Naudokite susukta (grjztamajj) kabelj.



PRIEDAS

Komandy sarasas

1 KOMANDA 2 KOMANDA (ézgignﬂk'f::z;i) 1 KOMANDA 2 KOMANDA (élzgigm(ai\n(ii)
01. Maitinimas k a 0~1 15. Balansas k t 0~ 64
02. Formatinis koeficientas k c * 16. Spalvy temperatara k u 0~3
03. Ekrano isjungimas k d 0~1 17. Raudonumo reguliavimas ~ k v 0~ 3C (arba 50)
04. Garso iSjungima k e 0~1 18. Zalumo reguliavimas k w 0~ 3C (arba 50)
05. Garso reguliavimas k f 0~64 19. Mélynumo reguliavimas  k $ 0~ 3C (arba 50)
06. KontrastiSkumas k g 0~64 20. Nenormali busena k z FF
07. Sviesumas k h 0~64 21.. ISM (apsauga nuo statinio vaizdo) | p 0~3
08. Spalvingumas k i 0~64 22. Elektros energijos taupymas | q 0~1
09. Atspalvis k ] 0~64 23. Orbiter laikmacio nustatymas r 1~FE
10.RySkuma k k 0~64 24. Orbiter ekrano j s 1~3
11. Ekrane rodomy k | 0~1 elementy nustatymas
meniu pasirinkimas 25. Automatiné konfigaracija | u 1
12. Nuotolinio valdymo k m 0~1 26. Komandy nustatymas m a *
pulto blokavimas 27. Mygtukas m ¢ Mygtuko kodas
13. PIP/DW k n ¥ 28. |vesties pasirinkimas X b *
14. PIP padétis k q 0~3 (pagrindinio vaizdo)
29. |vesties pasirinkimas (PIP) X y *

Perdavimo / priemimo protokolas

Perdavimas

[[1 komanda][2 komanda][ J[Set ID][ J[Duomenys][Cr] |

[1 komanda] : Pirmoji komanda kontroliuoja televizoriy( j,k,mor x)

[2 komanda]: Antroji komanda kontroliuoja televizoriy.

[Set ID] : Setup (nustatymo) meniu galima nustatyti pageidau-
jama televizoriaus ID numerj. Nustatymo diapa-
zonas — nuo 0 iki 99. Pasirinkus ID numer;j ,0%, bus
valdomi visi prijungti televizoriai. Meniu televizoriaus
ID numeris yra rodomas deSimtainiu skaiCiumi (1 —
99), o perdavimo / priémimo protokole — SeSiolik-
tainiu (0 x 0 — 0 x 63).

[DUOMENYS] : perduoda komandy duomenis.

Perduoda ,FF* duomenis, kad nustatyty komandos
bakle.

[Cr] : Atgaliné veZimélio eiga

ASCI| kodas ,0x0D"
[ 1:ASCIl kodas: ,tarpas (0x20)"

OK (patvirtinimas)

[[2 komanda][ ][Set ID][ J[OK][ ][Duomenys][x] |

Kai televizorius gauna normalius duomenis, jis siuncia Siuo
formatu pagrjsta ACK (patvirtinimo) signala. Jeigu tuo metu
duomenys yra skaitymo rezime, televizorius nustato realiajg
duomeny bidsena. Jeigu duomenys yra raSymo rezime,
televizorius graZina asmeninio kompiuterio duomenis.

Klaidos patvirtinimas

[[2 komanda][ ][Set ID][ JING][Duomenys][x]|

Kai televizorius gauna nenormalius duomenis iS neveikianciy
funkcijy arba dél susijungimo klaidos, jis siuncia Siuo formatu
pagrjsta ACK (patvirtinimo) signala.

Datal: negaliojantis kodas

Data2: nepalaikoma funkcija

Data3: palaukite Siek tiek ilgiau




01.

02.

03.

Maitinimas (2 komanda: a)

Kontroliuoti TV jjungima / iSjungima
Perdavimas [k][a][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

0 duomuo: maitini- 1 duomuo: maitinimas
mas iSjungta jjungta

Patvirtinimas [a][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]
Patvirtina maitinimo bdseng (jjungta / iSjungta).
Perdavimas [K][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Patvirtinimas [a][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

* Jeigu kitos funkcijos perduoda Siuo formatu
pagristus ,FF“ duomenis, patvirtinti
duomenys reiSkia kiekvienos funkcijos
biseng

* Norint nuo iSjungimo bilsenos pereiti prie
jjungimo, daugiau nei du kartus jveskite per-
davima.

Formatinis koeficientas (2 komanda: c)

(pagrindinio vaizdo dydis)

Reguliuoti ekrano formatg. (Pagrindinio vaizdo

formatas)

Ekrano formatg galima reguliuoti nuotolinio

valdymo punkto mygtuku ARC (formatinio koefi-

ciento valdymas) arba SCREEN (ekrano)
meniu.

Perdavimas [K][c][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

5 duomuo: pilnas ekranas
(2 padidinimas)
6 duomuo: standartinis
7 duomuo: platus ekranas (14:9)
8 duomuo: pilnas ekranas
(ne visy modeliy televizoriuose)

Patvirtinimas [c][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][X]

* Su RGB-PC arba komponentine jungtimi galima
pasirinkti 16:9 arba 4:3 ekrano formato koeficienta.

1 duomuo: normalus ekranas (4:3)
2 duomuo: platus ekranas (16:9)
3 duomuo: panorama
4 duomuo: pilnas ekranas

(1 padidinimas)

Ekrano iSjungimas (2 komanda: d)
Jjungti arba iSjungti ekrana.

Perdavimas [K][d][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
0 duomuo: funkcija iSjungta (vaizdas yra)
1 duomuo: funkcija jjungta (vaizdo néra)

Patvirtinimas [d][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

04. Garso iSjungimas (2 komanda: e)

lJjungti arba iSjungti garsa.

Garsg galima nutildyti ir nuotolinio valdymo
pulto mygtuku MUTE.

Perdavimas [K][e][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
0 duomuo: funkcija iSjungta (garsas yra)

1 duomuo: funkcija jjungta (garso néra)

Patvirtinimas [e][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

05. Garso reguliavimas (2 komanda: f)
Reguliuoti garsa.

Garsg galima reguliuoti ir nuotolinio valdymo
pulto garso reguliavimo mygtukais.

Perdavimas [K][f][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
Minimalds duomenys: 0 — Maksimalds duomenys: 64
£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1“. 6 psl.

Patvirtinimas [f][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

06. KontrastiSkumas (2 komanda: g)
Reguliuoti ekrano kontrastinguma.

KontrastiSkumg galima reguliuoti ir PICTURE
(vaizdas) meniu.

Perdavimas [K][g][ ][Set ID][ [Duomenys][Cr]
Minimalds duomenys: 0 — Maksimalds duomenys: 64
£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1. 6 psl.

Patvirtinimas [g][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

07. Sviesumas (2 komanda: h)
Reguliuoti ekrano rySkuma
RySkuma galima reguliuoti ir PICTURE (vaiz
das) meniu.
Perdavimas [K][h][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
Minimalds duomenys: 0 — Maksimalds duomenys: 64

£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1. 6 psl.
Patvirtinimas [h][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

08. Spalvingumas (2 komanda: i)
Reguliuoti ekrano spalvinguma.

Spalvinguma galima reguliuoti ir PICTURE
(vaizdas) meniu.

Perdavimas [K][i][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
Minimalds duomenys: 0 — Maksimalls duomenys: 64
£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1. 6 psl.

Patvirtinimas [i][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][X]

09. Atspalvis (2 komanda: j)
Reguliuoti ekrano atspalvj

Atspalvj galima reguliuoti ir PICTURE (vaiz
das) meniu.

Perdavimas [K][j][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
Minimalds duomenys: 0 — Maksimalds duomenys: 64
£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1. 6 psl.

Patvirtinimas [j][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][X]
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10. RySkumas (2 komanda: k
Reguliuoti ekrano astruma
AStrumg galima reguliuoti ir PICTURE (vaiz
das) meniu.menu.
Perdavimas [K][K][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
Minimalds duomenys: 0 — Maksimalls duomenys: 64
£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1. 6 psl.

Patvirtinimas [K][ ][Set ID][ ]JOK][Duomenys][x]

11. Ekrane rodomy meniu pasirinkimas (2 komanda: [)

Jjungti arba iSjungti ekrane rodomus meniu,
kai TV valdomas nuotoliniu badu.

Perdavimas [K][I][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

0 duomuo: funkcija 1 duomuo: funkcija

iSjungta jjungta

Patvirtinimas [I][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][X]
12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas (komanda 2: m)

Uzblokuoti nuotolinio valdymo pulto ir TV

priekinés plokstés valdymo mygtukus

Perdavimas [K][m][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

0 duomuo: funkcija iSjungta

1 duomuo: funkcija jjungta

Patvirtinimas [m][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

Nustatykite §j rezima, jeigu nesinaudojate nuotolinio
valdymo pulto ir TV priekinés plokstés valdymo myg-
tukais. Jjungus / iSjungus maitinimo $altinj,
blokavimo funkcija atjungiama.

13. PIP / DW (2 komanda: n)

Reguliuoti PIP (,vaizdas vaizde") / DW

PIP / DW galima reguliuoti nuotolinio valdymo
pulto PIP mygtuku arba PIP / DW meniu.
Perdavimas [K][n][ ][Set ID][ [Duomenys][Cr]
0 duomuo: PIP / DW iSjungtas

1 duomuo: PIP 2 duomuo: DW1

3 duomuo: DW2 5 duomuo: POP

Patvirtinimas [n][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

14. PIP padétis (2 komanda: q)

Pasirinkti mazojo vaizdo padétj PIP rezime.
MaZojo vaizdo padétj galima reguliuoti nuo-
tolinio valdymo pulto POSITION (padétis) myg-
tuku arba PIP / DW meniu.

Perdavimas [K][q][ ][Set ID][ [Duomenys][Cr]
0 duomuo: ekrano apacioje, deSinéje puséje
1 duomuo: ekrano apacioje, kairéje puseje
2 duomuo: ekrano virSuje, kairéje puséje
3 duomuo: ekrano virSuje, deSinéje puséj
Patvirtinimas [q][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

15. Balansas (2 komanda: t)
Reguliuoti balansa.
Balansa galima reguliuoti ir SOUND (garsas) meniu.
Perdavimas [K][t][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
Minimalds duomenys: 0 — Maksimalls duomenys: 64
£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1. 6 psl.

Patvirtinimas [t][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

16. Color Temperature (Command2:u)
To adjust color temperature.
CSM galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.
Perdavimas [K][u][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]
0 duomuo: Salta 1: normali 2: Silta 3: vartotoja

Patvirtinimas [u][ ]J[Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

17. Raudonumo reguliavimas (2 komanda: v)
Reguliuoti raudonos spalvos temperatira.

Perdavimas [K][v][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

Minimalds duomenys: 0 — Maksimalds
duomenys: 50 (arba 3C)

£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 2. 6 psl.
Patvirtinimas [v][ ][Set ID][ [OK][Duomenys][X]

18. Zalumo reguliavimas (2 komanda: w)
Reguliuoti raudonos spalvos temperatira.
Perdavimas [K][w][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

Minimalds duomenys: 0 — Maksimalds
duomenys: 50 (arba 3C)

£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 2. 6 psl.
Patvirtinimas [w][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]
19. Melynumo reguliavimas (2 komanda: $)
Reguliuoti raudonos spalvos temperatara.
Perdavimas [K][$][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

Minimalds duomenys: 0 — Maksimalas
duomenys: 50 (arba 3C)

£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 2. 6 psl.
Patvirtinimas [$][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]



20. Nenormali basena (2 komanda: z)

Atpazinti nenormalig bisena.

Kai kuriose Salyse nebus galima iSrinkti teletksto funkcijo
Perdavimas [K][z][ ][Set ID][ 1[FFI[ 1[Cr]
Duomenys FF: skaityti

Patvirtinimas [z][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][X]

0 duomuo: normali (maitinimas jjungtas, sig-
nalas yra)

1 duomuo: n?a signalo (maitinimas jjungtas)

2 duomuo: TV iSjungimas nuotolinio valdymo
pultu

3 duomuo: TV iSjungimas naudojant budéjimo
funkcija_

4 duomuo: TV i§jungimas naudojant RS-232C
funkcijg_

5 duomuo: nukritusi 5 V jtampa

6 duomuo: kintamosios srovés atsijungimas

7 duomuo: TV iSjungimas naudojant Fan Alarm
funkcig (ne visy modeliy
televizoriuose)

8 duomuo: TV iSjungimas naudojant
automatinio iSjungimo funkcijg_

9 duomuo: TV iSjungimas naudojant savaiminio
iSjungimo funkcijg_

a duomuo: TV iSjungimas naudojant vaizdo /

. garso plokste
* Si funkcija gali bati tik ,nuskaitoma*“.

21. ISM (apsauga nuo statinio vaizdo)

(1 komanda: j, 2 komanda: p)

Valdyti ISM reZima. ISM galima reguliuoti ir
Special (specialiajame) meniu.

Kai kuriose Salyse nebus galima irinkii teletksto funkciio

Perdavimas [j][p][ 1[Set ID][ ][Duomenys][Cr]

0 duomuo: standartinis rezimas

1 duomuo: White wash (plazmos atstatymas)
2 duomuo: Orbiter

3 duomuo: inversija

Patvirtinimas [p][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

22. Elektros energijos taupymas

(1 komanda: j, 2 komanda: q)

Taupyti televizoriaus suvartojama elektros energija.

Elektros energijos taupyma galima reguliuoti ir
Special (specialiajame) meniu.

Kai kuriose Salyse nebus galima irinkti teletksto funkciio
Perdavimas [j][q][ ][Set ID][ ][Duomenys][ J[Cr]

Patvirtinimas [q][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

23. Orbiter rezimo laiko nustatymas

(1 komanda: j, 2 komanda: r)
Nustatyti Orbiter reZimo veikimo laika.
Kai kuriose Salyse nebus galima iSrinkti teletksto funkcijo

Perdavimas [j][r][ ][Set ID][ ][Duomenys][ ][Cr]
Minimalts duomenys: 1 — Maksimalds duomenys: FE
£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1“. 6 psl.

Patvirtinimas [r][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

24 . Orbiter ekrano elementy nustatymas

25

26.

* Realusis duomeny paskirsty-

(1 komanda: j, 2 komanda: s)
Nustatyti ekrano elementy skaiciy Orbiter rezime.
Kai kuriose Salyse nebus galima iSrinkii teletksto funkcijo

Perdavimas [j][s][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

Minimalds duomenys: 1 — Maksimalis duomenys: 3
£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1“. 6 psl.

Patvirtinimas [s][ ][Set ID][ [OK][Duomenys][x]

. Automatiné konfigaracija

(1 komanda: j, 2 komanda: u)

AutomatiSkai sureguliuoti vaizdo padétj ir
sumazinti vaizdo virpéjima. Veikia tik RGB (PC)
rezime.

Perdavimas [j][u][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

1 duomuo: nustatyti

Patvirtinimas [u][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]

Programy pasirinkimas
(1 komanda m, 2 komanda: a)

Pasirinkti pagrindinio vaizdo programa.

Perdavimas [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ |[[Datal]
[ ][Data2][Cr]

0 duomuo: Minimalts duomenys: 0 — Maksimalls

duomenys: 63 (0~C7, 200 Pr jjungtas)

£ skyriy ,Realusis duomeny paskirstymas 1°. 6 psl.

1 duomuo: nekreipti démesio

2 duomuo: 0 : pagrindinis

1 : mazasis

Patvirtinimas [a][ ][Set ID][ ][OK][DataO][x]

* Realusis duomeny

mas 1_ paskirstymas 2_
0 : 0 Zingsnis 0:-40

0:-40

A: 10 Zingsnis (Nustatyti ID 10) 2:-38

F : 15 zingsnis (Nustatyti ID 15)

28:0
10 : 16 Zingsnis (Nustatyti ID 16) :

4E : +38
64 : 100 Zingsnis 4F : +39

: 50 : +40

6i£ : 110 Zingsnis

73: 115 Zingsnis
74 : 116 zingsnis

C7: 199 Zingsnis

FE : 254 Zingsnis
FF : 255 Zingsnis
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27. Mygtukas (1 komanda: m, 2 komanda: c) 30. Jvesties pasirinkimas
(1 komanda: x, 2 komanda: y

Sureguliuoti mazojo vaizdo jvesties Saltinj PIP rezime.

Nusiysti informacijos paieSkos nuotolinj koda.

Perdavimas [m][c][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr]

Duomuo: Klavigo kodai — Zr. 69 psl. Perdavimas [x|[y][][Set|ID][][Puomenys]|Cr]

Duomuo: Struktdra
Patvirtinimas [c][ ][Set ID][ [OK][Duomenys][X]

MSB LSB
28. |vesties pasirinkimas (1 komanda: x, 2 komanda: b) cjofojojojofojo
(Pagrindinio vaizdo jvestis) L 150rine jvestis . I—lvesties numeris —|
Pasirinkti TV jvesties Saltin ., :
ISoriné jvesti Duomuo
Perdavimas [x][b][ ][Set ID][ ][Duomenys][Cr] 1 Py—
Duomuo: Struktdra 0 0 0 R
0 0 1 0 Garso / vaizdo

MSB LSB
(oo For[or{For[Far{FoT]ar]

0 0 1 1  S-Video (nevisymodell televizoriuose)

L 1xaring <1 L ) w1
18oriné jvestis |vesties numeris Duomuo

ISoriné jvesti Duomuo 0 0 0 O 1 jvestis
0 0 0 1 Analoginé_ 0 0 0 1 2 jvestis
0 0 1 0 Garso / vaizdo 0 0 1 0 3 jvestis
0 0 1 1 S-Video 0 0 1 1 4 jvestis
0 1 0 O Komponentiné o 1 0 5jvestis
0 1 o0 1 RGB-DTV s . 6 jvestis
v ! ! ¢ RIEERFE Patvirtinimas [y][ ][Set ID][ ][OK][Duomenys][x]
1 0 0 1  HDMI (ne visy modeliy televizoriuose)

Jvesties numeris Duomuo

0 0 0 0 1 jvesti
0 0 0 1 2 jvesti
0O 0 1 0 3 jvesti
0 0 1 1 4 jvesti
0 1 0 5jvesti
0 1 1 6 jvesti

Patvirtinimas [b][ ]J[Set ID][ ][OK][Duomenys][x]



INFORMACIJOS PAIESKOS KODAI
1. Kaip prisijungti

Jjunkite laidinj nuotolinio valdymo pulta j TV nuotolinio valdymo prievada,
2. Nuotolinio valdymo informacijos paieskos kodai

ISeinamo signalo forma
Vienetinis impulsas, moduliuojamas i_ 37,917 KHz signalo esant 455 KHz

Tc .. . .
F—ﬁ NeSimo daznis
| | | | FCAR = 1/TC = fOSC/12
T1

Impulso trukmés koeficientas = T1/TC = 1/3

Freimo konfigaracija

1 freimas
irmini Apatinis Virgutinis
Pirminis s
Kkodas pritaikytas kodas pritaikytas koda Duomeny kodas Duomeny kodas

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ CO‘CI‘CZ‘CS‘C4‘C5‘CG‘C7DO‘Dl‘DZ‘D3‘D4‘D5‘D6‘D7D_O‘ﬁ‘DZ‘D3‘D4‘D5‘D6‘D7

Grjztamasis freimas

_ LT |

Grjztamasis koda J

T |

Pirminis kodas

J 9 ms I I
o ] 45 ms
( \ .
Grjztamasis kodas H 055
,55 ms
L J1
b J
] 9 ms 2,25 ms

Bito apraSyma

Bit "0” l—l Bit 14,—\

0,56 ms 0,56 ms

e —

112 ms ! 2,24 ms

Freimo intervalas Tf

Signalo forma perduodama tol, kol spaudziamas mygtukas.
Tf Tf

L o

|
o \
_ [1] [ ]| t=108ms @as5KHz
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NUOTOLINIO VALDYMO INFRARAUDONAISIAIS
SPINDULIAIS KODAI

Pastaba

(ggggﬁktainisﬁunkc”a Pastaba (ggggﬁktainisﬁunkc”a
OF TV Mygtukas R/C 71 Zalias
0B INPUT Mygtukas R/C 63 geltonas
08 POWER Mygtukas R/C (maitinimas jungta/iSlungta, 61 Zydras
Cc4 maitinimas jjungta Diskretusis valdymo infraraudonaisiais 02 VOL +
spinalueis kodas (fk kel maiinimes jungfas) VOL -
C5 maitinimas iSjungtaDiskretusis valdymo infraraudonaisiais
spinduliais kods (fk kai maiinimas §ungias) 00 PR +
60 PIP Mygtukas R/C 01 PR -
OE SLEEP Mygtukas R/C 09 MUTE
20 TEXT Mygtukas R/C 53 LIST
0A 1/ Mygtukas R/C 10 ~ 19 Skaitmeny klavisa 0 ~ 9
43 MENU Mygtukas R/C 1E FAVOURITE
79 ARC Mygtukas R/C 1A Q.VIEW
5B EXIT Mygtukas R/C 64 SIZE
07 F Mygtukas R/C 62 PIP: POSITION,
06 G Mygtukas R/C Teletext: POSITION
40 D Mygtukas R/C 70 INDEX
41 E Mygtukas R/C 26 TIME
44 OK Mygtukas R/C 2A REVEAL
72 PIP PR- Mygtukas R/C EO Ar+
71 PIP PR+ Mygtukas R/C El Ar-
61 PIP INPUT Mygtukas R/C
72 raudonas Mygtukas R/C

Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
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