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扭矩

mm inch kgf·cm
Φ6.35 1/4 215

Φ9.52 3/8 380

Φ12.7 1/2 555

Φ15.88 5/8 725

Φ19.05 3/4 1100

管径

为确保机器正常，制冷系统中的空气必须排净。室外机内包含用
于排除空气的制冷剂。
方法如下：(参照图二)
1、检验管道连接情况，连接时请遵照扭矩基准；
2、从2-通阀以及3-通阀上移去阀盖（螺帽）；
3、从3-通阀移去维修口螺帽；
4、逆时针方向旋转2-通阀的阀杆大约90°保持5秒，然后关闭，
利用内六角扳手按压顶芯，排气3秒钟，重复此操作3次即可；
5、检查管道连接部位的制冷剂泄漏。
告诫：
    在排除空气时，尽可能不让制冷剂泄漏到空气中！

扭
矩
基
准

图一

图二

(参照图一)。

制冷运转时确保进气温度和排气温度之间的差
大于
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弯管注意：
正确方法 错误方法(LS-Y2511HD)
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冷暖型
2.3KW/2.5KW:1根
(五芯)

制冷量7000W及以上产品没有电源插头

(单冷型号及2.3KW/2.5KW冷暖型号一根)

附件箱
连接管一套
连接管包扎带一卷
塑料胶粘带一卷
穿墙护套一套（两个）
排水管一个
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ST/SY Better MODEL 共用
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