Brugerhandbog
]

W1934S
W2234S
W1934SE
W2234SE

I.aes afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt

tages 1 brug.
Opbevar brugerhandbogen (cd-rom'en) pa et tilgeengeligt sted, s& den er nem
at fa fat pa, hvis den skal bruges pa et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der

star pa etiketten pa enheden.huoltoa.



Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, sa det er sikkert at bruge
den. Hvis enheden bruges pa en made, den ikke er konstrueret til, kan du
imidlertid fa elektrisk stgd, og der kan opsta brand eller andre farlige
situationer. Du skal overholde fglgende ﬁrundlaef ende retningslinjer i
forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage
fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skaermen.

Sikkerhed

Brug kun det stramkabel, der folger med enheden. Hvis der anvendes et andet
stromkabel, skal det veere godkendt efter de gaeldende nationale standarder —
iseer hvis stramkablet ikke leveres af leverandgren. Hvis stramkablet pa nogen
méde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det naermeste
autoriserede servicested for at fa det udskiftet.

Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du traekke stromkablet ud.
Serg for, at det er nemt at komme til stikkontakten pa vaeggen efter installationen.

Skaermen ma kun tilsluttes en stramkilde, der er angivet i specifikationerne i denne
brugerhandbog eller pa skaermen. Hvis du er i tvivi om, hvilken type
stramforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at fa neermere
oplysninger.

Overbelastede vekselstramskontakter og forleengerledninger er farlige. Flossede
stramkabler og stikpropper, der er gaet i s%kker, er ligeledes farlige. Disse
risikable dele kan forarsage elektrisk stad, brand og andre farlige situationer.
Kontakt en servicetekniker for at f& den risikable del udskiftet.

Undlad at &bne skeermen.

= Komponenterne inde i skaermen skal hverken betjenes eller vedlig%eholdes.
= Derer farli%hgjspaending inde i skaermen, selvom strgmmen er afbrudt.

» Kontakt forhandleren, hvis skaermen ikke fungerer ordentligt.

For at und%é personskader:

= Placer ikke skaermen pa en overflade eller hylde, der skraner, medmindre den er
forsvarligt fastgjort.

= Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.

= Tab ikke genstande pa produktet og sted ikke til produktet. Smid ikke legetoj
eller genstande hen pa skeermen. Det kan forarsage personskader, problemer
med produktet og beskadige skeermen.

For at undgé brand og farlige situationer:

=« Sluk altid for skeermen, hvis du forlader rummet i lzengere tid. Lad aldrig
skeermen veere taendt, nér du forlader huset.

= Pas p4, at barn ikke taber eller skubber genstande ind i skeermkabinettets
abninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spaending.

=« Tilfgj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skeerm.

=« Tag stikket til skeermen ud af veegstikkontakten, nar den ikke skal bruges i en
laengere periode.

= Roraldrig ved stramkablet og signalkablet, nér det lyner og tordner, da dette kan
vaere meget farligt. Det kan give elektrisk stod.

Installation

Der ma ikke vaere nogen genstande, som ligger pa eller ruller over stramkablet.
Placer ikke skeermen et sted, hvor stramkablet kan blive beskadiget.



Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Brug ikke denne skaerm i naerheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en
vaskekumme, en kakkenvask, en vaskebalje, en vad keelder eller en
swimmingpool.

Der er ventilationsabninger i skaermens kabinet, sa den varme, der genereres
under driften, kan slippe ud. Hvis disse abninger blokeres, kan den
akkumulerede varme forarsage funktionsstop og brand. Derfor méa du ALDRIG:

= Blokere ventilationsébnin?erne i bunden ved at anbringe skaermen pa en
seng, en sofa, et teeppe eller lignende.

= Placere skaermen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.

« Daekke abningerne med stof eller andre materialer.

= Placere skaermen teet pa eller over en radiator eller en anden varmekilde.

Undlad at gnide eller stryge pa Active Matrix LCD-skeermen med noget harat for
at undga at ridse eller pa anden made beskadige skeermen.

Undga at trykke hardt pa LCD-skeermen med haenderne, da det kan medfare, at
der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optreede som rade, granne eller bla pletter pa skeermen. Dette
pavirker dog ikke skaermens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede oplfasnirgg for at opna den bedste billedkvalitet
pa LCD-skeermen. Hvis der benyttes en anden oplasning end den anbefalede,
vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder pa skeermen. Dette er
imidlertid en egenskab ved LCD-skeermen med fast oplgsning.

Hvis du lader et fast billede veere vist pa skeermen i lang tid, kan det beskadige
skeermen og forarsage, at billedet breender fast. Husk at anvende pauseskserm
som skaermbaggrund.Dette sker ogsa for andre fabrikanters produkter, og hvis
det forekommer, deekker garantien ikke.

Man skal ikke stade til eller ridse skaermens frontpanel og sider med
metalgenstande. Dette kan beskadige skaermen.

Rengoring

= Treek stikket ud af stikkontakten, for du renger LCD-skaermens overflade.
= Brug en let fugtet klud (ikke vad). Brug ikke spraymidler direkte pa skeermen.
Der kan forekomme elektrisk stad, hvis der paferes spraymiddel.

Ompakning

» Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan
bruges til at transportere enheden pa et senere tidspunkt. Hvis enheden skal
sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.

Bortskaffelse

= Det lysstofrar, som bruges i denne skeerm, indeholder en lille smule kviksglv.
= Denne skaerm ma ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation.
= Skaermen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.



Tilslutning af skeermen

« Inden skaermen sattes op, skal der vaere slukket for stremmen til
skaermen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.

Montering af soklen

1. Laeg skaermen med forsiden nedad pa et bladt stykke stof.
2. Kontrollér retningen pa stativet og montér den p& haengslet som vist pa illustrationen.

Heengslet

Stativet

3. Kontrollér retningen pa foden og montér det pa stativet som vist pa illustrationen.

4. Nar s@jlen og soklen er samlet, skal skaermen lgftes forsigtigt op med forsiden
vendt mod dig.

Stativet Foden

Vigtigt

= Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skeerm kan veere anderledes end den,
der vises pa billede

= Beer ikke produktet i soklen, mens det vender pa hovedet. Produktet kan falde af
soklen og ga i stykker eller skade din fod.



Tilslutning af skeermen

Sadan fjernes stativet

1. Laeg en pude eller en bled klud pa en 2. Laeg skaermen med forsiden nedad
jeevn overflade. pa puden eller det blade stykke stof.

r——"rﬁ'

Bundstativ Hovéddel

3. Hold fast i hoveddelen med den ene
hénd og hold Bundstativ med den anden
hand som vist pa illustrationen og traek
Bundstativ en smule opad.

X

4. Skub lasen indad, og fiern soklen
fra stativsgjlen.

5. Traek let i stativsgijlen for at frigore den fra haengslet.




Tilslutning af skeermen

« Inden skaermen saettes op, skal der vaere slukket for strgmmen til skaermen,
computersystemet og andre tilsluttede enheder.

Placering af skeermen

1. Du kan indstille skaermen pa forskellige mader.
= Heeldningsomrade : -5°~20°

Ergonomi

For at opna en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at
skeermen aldrig vippes mere end 5 grader fremad.



Tilslutning af skeermen

Tilslutning til pc'en

1. Husk at slukke for computer og produkt. Tilslut signalkabel @ og stremkabel @ i
denne raekkefolge og skru sa skruen il signalkablet fast.

@ Tilslut Dsub-kablet (PC).
@ Tilslut Dsub-kablet (Mac)

BEMAERK:

= Dette er en forenklet gengivelse af skeermens
bagside.

= lllustrationen viser en generel tilslutningsmodel.
Bagsiden af din skeerm kan afvige fra det viste.

= Brugeren skal anvende afskeermede
signalinterfacekabler (D-sub 15 bens kabel, DVI
kabel) med ferritkeme, sa produktet forbliver i
overensstemmelse med standarder.

Q-_@ Signalkabel
- Varierer efter model.

stromkabel (2 J gl
il

B g | :@ > WA

Mac adapter

Hvis skaermen skal bruges til en Apple Macintosh-
maskine, skal der anvendes en separat stikadapter, der
aendrer 15-bens D-sub-VGA-stikket med 3 reekker pa det
medfolgende kabel til et 15-bens stik med 2 raekker.

2. Tryk pa knappen () pa sidepanelet for at teende for
strammen. Nar der er teendt for strammen til skaermen, FROCESSING SELE
startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk. (MAGE SETTING

BEMAERK:

Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)?
Denne funktion veelger automatisk de optimale skaermindstillinger. Fgrste gang
skaermen tilsluttes, sikrer funktionen, at skeermen automatisk indstilles optimalt i forhold
til indgangssignalerne.

Funktionen 'AUTO/SET' (Automatisk/Indstil)? Hvis du stader pa problemer sa som
slaret skeerm, sloret tekst, skeermen flimrer eller haelder, nar du anvender enheden,
eller efter at du har eendret skeermopl@sning, skal du trykke pa funktionsknappen
AUTO/SET for at forbedre oplasningen.




Funktioner pa kontrolpanelet

Kontrolelementer pa frontpanelet

(v) |
4:3in Wide MENU  LIGHT VIEW (a) AUTO/SET O

J

Knappen
4:3in Wide

, & |
4:3IN WIDE

WIDE

Her kan du indstille starrelsen pa skaermbilledet, du ser pa
netop nu.

* WIDE : Dette vises i bredformat uanset
videosignalindgangen.
* 4 : 3 : /Endre billedsignalforhold til 4:3.

WIDE modus

4 : 3 visnings-modus

@ Knappen MENU

OSD LOCKED

0SD UNLOCKED

Brug denne knap til at abne eller lukke skeermmenuen.

OSD LOCKED/UNLOCKED (Skeermmenu last/last op)

Denne funktion giver dig mulighed for at lase de aktuelle
indstillinger, sa de ikke bliver eendret ved et uheld. Hvis du
vil lase skeermmenuindstillingerne, skal du trykke pa
knappen MENU og holde den nede i flere sekunder.
Meddelelsen "OSD LOCKED" (Skeermmenu last) vises.
Du kan til enhver tid lase indstillingerne i skeermmenuen op.
Dette gor du ved at trykke p& knappen MENU i flere
sekunder. Meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skeermmenu
last op) vises.




Funktioner pa kontrolpanelet

@ Knapperne A W Brug disse knapper til at veelge eller indstille funktionermne i
skeermmenuen.

Hurtigtasten Lysvisning

DAG Denne funktion gor det nemt at veelge en optimal

NAT  billedindstilling, der giver den bedste
billedgengivelse i de aktuelle omgivelser

DL =S (omgivende belysning, billedtyper osv.).

DAY TEXT

* DAG: Lys omgivende belysning

* NAT: Mark omgivende belysning

* TEKST: Til billeder med tekst (tekstbehandling osv.).
¢ FILM: Til animationsbilleder i videoer og film

* FOTO: Til billeder eller tegninger

* NORMAL: Dette er under normal drift

e Knappen Brug denne knap til at veelge et ikon i skeermmenuen.
AUTO/SET

(Automatisk/Indstil)

Automatisk billedjustering

Hvis du vil justere skeermindstillingerne, skal du altid
trykke pa knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil),
inden skeermmenuen &bnes. Hermed veelges
automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle
skeermoplgsning.

Den bedste oplgsning til en
PROCESSING AUTO - W1934S : 1440 x 900
IMAGE ADJUSTMENT - W2234S : 1680 x 1050

- W1934SE : 1440 x 900

- W2234SE : 1680 x 1050

@ Stromknap Brug denne knap til at teende og slukke for skeermen.

@ Stromindikator Denne indikator lyser blat, nar skaermen fungerer
normalt (er teendt). Hvis skeermen er i dvaletilstand
(energisparetilstand), lyser indikatoren radt.




Indstillinger i skeermmenuen

Indstilling af skeermbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skeermbilledets stgrrelse, position og gvrige
parametre via skeermmenuen.

Nedenfor gives der et eksempel pa, hvordan kontrolelementerne kan
anvendes.

Det folgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan
veelges i skeermmenuen.

BEMZ/ERK:
= Vent mindst 30 minutter, sa skeermbilledet fa tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.

Benyt falgende fremgangsmade for at justere skeermbilledet via
skaermmenuen:

MENU — A V¥ — AUTO/SET — A V¥ — MENU

ﬂ Tryk pa knappen MENU for at abne skaermmenuens hovedmenu.

@ Brug knappen 4 eller ¥ til at veelge elementer i skaeermmenuen. Tryk pa
knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), nér det anskede ikon er

markeret.

3 Brug knapperne a/ W til atindstille billedet til det enskede niveau. Brug
knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at veelge andre elementer i

undermenuerne.

@‘} Tryk pa knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og
veelge en anden funktion. Tryk pa knappen MENU to gange for at lukke

skeermmenuen.



Indstillinger i skeermmenuen

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i

skeermmenuerne.

Hovedmenu Undermenu Beskrivelse
PICTURE | BRIGHTNESS (Lysstyrke) ® | Bruges il at indstille
(Billede) CONTRAST (Kontrast) °® skeermbilledets lydstyrke,

kontrast og gamma.
GAMMA Y
COLOR PRESET sRGB o Bruges til at tilpasse
(Farve) (Forudindst 6500K o | farverne i skeermbilledet.
9300K o
RED (Red) o
GREEN (Grgn) Y
BLUE (BIa) o

POSITION | HORIZONTAL (Vandret) ® | Bruges til at justere billedets

(Position) VERTICAL (Lodret) o position.

TRACKING | CLOCK (Klok) ® | Bruges til at forbedre

(Sporing) PHASE (Fase) ® | skeermbilledets klarhed,

stabilitet og skarphed.
SHARPNESS (Skarphed) ()

S(};‘TUI: . LANGUAGE (Sprog) ® | Bruges til at forbedre
(Skeermmenuens stabilitet og skarphed.
positon) VERTICAL (Lodret) | @

WHITE BALANCE (Hvidbalance) | @
POWER INDICATOR °
(Stromindikator)
FACTORY RESET PY
(Gendan fabriksindstillinger)
@ : Justerbar

BEMARK

= Ikonernes reekkefglge kan variere afhaengigt af modellen (10-14).




Indstillinger i skeermmenuen

Ovenfor gennemgas den fremgangsmade, der skal bruges til at vaelge og
Jjustere indstillinger i skeermmenuen. Nedenfor angives de ikoner og
ikonnavne, der vises i skeermmenuen, sammen med en beskrivelse af de
enkelte elementer..

Tryk pa knappen MENU for at abne skeermmenuens hovedmenu.

Menunavn PICTURE
BRIGHTNESS
o Q— )
CONTRAST Und
G O— ) ndermenuer
Ikoner AT
y () — ()
MENUZ] v[«] A[3] SET
Knaptip
L = MENU : Afslut
= VYV A :Juster(reducer/forag)
= SET : Veelg
: Veelg en anden undermenu
BEM/AERK:
= Det sprog, der anvendes i skeermmenuerne, er muligvis et andet end i
brugerhandbogen.



Indstillinger i skeermmenuen

Hovedmenu Undermenu Beskrivels
G\ PICTURE (Billede)
PICTURE BRIGHTNESS Bruges til at justere billedets lysstyrke.
(Lysstyrke)
BRIGHTNESS
¢ O )F 50
LR CONTRAST Bruges til at justere billedets kontrast.
GAMMA (Kontrast)
v O——H 0
GAMMA Veelg en gammaveerdi (-50/0/50) til
MENUSRY/ <A = MSEI| ] skeermbilledet. Ved hgje
gammaveerdier vises hvidlige billeder,
= MENU : Afslut og ved lave gammaveerdier vises
= ¥ : Formindsk billeder med hgj kontrast.
= A :Forag
= SET : Veelg en anden undermenu.
RGB
e COLOR (Farve)
PRESET Selects the color temperature.
COEaIR (Forudindstil) « sSRGB: Indstil farverne pa
PRESET skeermbilledet, sa de passer
o Q@ til SRGB-
L standardfarvespecifikationen.
e « 6500K: Let radlig hvid.
Lue T3 * 9300K: Let blalig hvid.
¢ 8= @ RED (Rod) Angiv dine egne niveauer for rod.

MENU®] V[l A[5] SET[Q]

@® GREEN (Gren) Angiv dine egne niveauer for gron.

= MENU : Afslut . . . .
= ¥ : Formindsk @ BLUE (BIa) Angiv dine egne niveauer for bla.

= A :Forag
= SET : Veelg en anden undermenu.




Indstillinger i skeermmenuen

Hovedmenu Undermenu Beskrivels

POSITION (Position)
POSITION HORIZONTAL Flytter billedet til venstre eller hajre.
(Vandret)
e VERTICAL Flytter billedet op eller ned.
(Lodret)

2 VERTICAL

B omm=—® 50

MENUS! v[-] A[5] SET[]

= MENU : Afslut

= ¥ : Formindsk

= A :Forag

= SET : Veelg en anden undermenu.

/r TRACKING (Sporing)

CLOCK Denne indstilling bruges tilat
TRACKING (Klok) reducere lodrette bjeelker eller striber
EEE a skeermens ba%(_?rund. )
O 50 u kan ogsa indstille skaermbilledets
bredde.
PHASE
OEm=—___1@ 50 PHASE Denne indstilling bruges til at indstille
SHARPNESS (Fase) skaermens fokus.
A pE==——8 s Med denne funktion kan du fjerne
vandret stgj o? gere gengivelsen af
MENUE] V(=] Al SET O bogstaver og tegn tydeligere og
skarpere.
= MENU : Afslut SHARPNESS  Denne indstilling bruges til at justere
= ¥ : Formindsk (Skarphed) billedets skarphed.

= A :Forag
= SET : Veelg en anden undermenu.




Indstillinger i skeermmenuen

Hovedmenu Undermenu Beskrivels
a SETUP, LANGUAGE Denne indstilling bruges til at veelge
(Opstning)  (gprog) det sprog, som skal anvendes til
navnene pa kontrolelementerne.
SETUP
LANGUAGE » ENGLISH 0SD POSITION Denne indstilling bruges til at justere

(Skaermmenue vinduet med skeermmenuen pa
ns position) skeermen.

HORIZONTAL
50

VERTICAL
50

WHITE BALANCE Hvis skeermkortets udgangssignal ikke

0 of AF ST (Hvidbalance) overholder systemkravene, kan
— farveniveauet blive forringet, fordi
videosignalet forvreenges. Denne
funktion justerer signalniveauet, sa det
WHITE BALANCE .
passer til skaermkortets
FOWER INDICATOR standardudgangsniveau. P& denne
FACTORY RESET made opnas det bedst mulige billede.
Aktiver denne funktion, hvis der vises
sorte og hvide farver pa skaermen.
MENU®] v A5l SETRI
= MENU : Afslut
= V¥ :Juster
= A :Juster POWER Brug denne funktion til at indstille

= SET : Veelg en anden undermenu.

INDICATOR
(Stromindikat
or)

strgmindikatoren pa forsiden af
skeermen til ON (Taendt) eller OFF
(Slukket).

Hvis du veelger OFF (Slukket), slukkes
indikatoren.

Hvis du veelger ON (Taendt), teendes
stramindikatoren automatisk.

FACTORY Denne indstilling gendanner alle
RESET standardindstillingerne undtagen
(Gendan LANGUAGE (Sprog).
fabriksindstil  Tryk pa knappen ¥ for at nulstille
linger) med det samme.

Hvis dette ikke forbedrer skaermbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne.
Udfer om ngdvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, nar
indgangssignalet er analogt.




Fejlfinding

Kontroller fglgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

Der vises ikke noget billede

©® Er skaermens e Kontroller, om strgmkablet er sluttet korrekt il
stromkabel tilsluttet? stikkontakten.
@ Er der taendt for * Juster lysstyrken og kontrasten.

strommen, og lyser
stromindikatoren blat
eller gront?

® Lyser stromindikatoren | « Hvis skaermen er i energisparetilstand
radt? (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke
pa en tast pa tastaturet for at aktivere skaermen.
* Prgv at taende for pc'en.

@ Vises meddelelsen * Denne meddelelse vises, ndr signalet fra pc'en
"OUT OF RANGE" (skeermkortet) ligger uden for skeermens
(Uden for omradet) pa vandrette eller lodrette frekvensomrade. Laes
skaermen? oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne

brugerhandbog, og konfigurer skeermen igen.

@ Vises meddelelsen * Denne meddelelse vises, nar signalkablet
"CHECK SIGNAL mellem pc'en og skaermen ikke er tilsluttet.
CABLE" (Kontroller Tilslut signalkablet, og prov igen.
signalkabel) pa
skaermen?

Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skaermmenu last) pa skeermen?

@ Vises meddelelsen * Du kan lase de valgte indstillinger, sa de ikke
"OSD LOCKED" bliver eendret ved et uheld. Du kan til enhver
(Skeermmenu last), nar tid lase indstillingerne i skeermmenuen op
du trykker pa knappen igen. Dette gor du ved at trykke pa knappen
MENU? MENU i flere sekunder. Herefter vises

meddelelsen "OSD UNLOCKED"

(Skaermmenu last op).




Fejlfinding

Det viste billede er ikke korrekt

@ Billedets position er * Tryk pa knappen AUTO/SET

forkert. (Automatisk/Indstil) for automatisk at veelge de
optimale skaermindstillinger.
Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du
justere billedets position ved hjeelp af ikonerne H
position og V position i skeermmenuen.

@ Der er lodrette bjeelker | © Tryk p& knappen AUTO/SET
eller striber pa (Automatisk/Indstil) for automatisk at veelge de
optimale skeermindstillinger. Hvis resultatet ikke er
skeermens baggrund. tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette
bjeelker eller striber ved hjeelp af ikonet CLOCK
(Klok) i skeermmenuen.

* Tryk pa knappen AUTO/SET
® Der forekommer (Automatisk/Indstil) for automatisk at veelge de
vandret stoj pa et olpf)tirgale"ska(e;rmii(ndsgllinggr. Hvis dresultaéet ikke er
; tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette
3:22‘:: ellertegnene er| | lker ved hizelp af ionet PHASE (Fase) i

) skaermmenuen.

* Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel --
>Skaerm -->Indstillinger i Windows, og indstil
skaermen til den anbefalede oplasning, eller
juster skeermbilledet, s& det er optimalt indstillet.
Veelg en farveindstilling, der er hgjere end 24 bit
(AEgte farver).

Vigtigt

« Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -->Skaerm -->Indstillinger i
Windows for at se, om frekvensen og oplasningen er blevet &endret. Hvis det
er tilfeeldet, skal skeermkortet indstilles til den anbefalede oplasning.

« Derfor anbefaler vi optimal oplosning : Billedforholdet er 16:10. Hvis
indgangsoplasningen ikke er 16:10 (fx 16:9, 5:4, 4:3), steder du muligvis
pa problemer sa som sloret tekst, slaret skeerm, afskaret skeermvisning
eller skeermen heelder.

= Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S
(Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor naevnte oplgsning
understattes muligvis ikke af videokortets ydeevne. | s& fald skal du kontakte
producenten af computeren eller videokortet.



Fejlfinding

Det viste billede er ikke korrekt

@ Farven pa * Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og
skaermbilledet er fastger det om ngdvendigt ved hjeelp af en
ki I skruetraekker.
1"1:):; eort rom efler e Kontroller, om skeermkortet er indsat korrekt i
) kortpladsen.

* Veelg en farveindstilling, der er hgjere end 24 bit
(eegte farver) i Kontrolpanel — Indstillinger i
Windows.

® Skaermen blinker. * Kontroller, om skeermen er indstillet til interlace-
tilstand, og skift til den anbefalede oplasning, hvis
det er tilfeeldet.

Har du installeret skeermdriveren?

@ Har du installeret * Du skal installere skeermdriveren fra den driver-cd

skaermdriveren? (eller diskette), der leveres sammen med
skaermen. Du kan ogsé hente driveren pa
falgende websted: http://www.Ige.com.

@ Vises meddelelsen * Varmista, ettd nayttokortti tukee Plug & Play -
"Unrecognized monitor, | Ominaisuutta.
Plug & Play (VESA
DDC) monitor found"

(Skaermen blev ikke
genkendt. Plug & Play
(VESA DDC)-skaerm
fundet)?




Specifikationer W1934S

Skeermtype 19-tommer (48 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskeerm
Anti-Glare-beskyttelse
Synligt omrade, diagonalt: 48 cm
0,285 mm pixel-pitch

Synkroniseringsin Vandret frekvens  30-83 kHz (Automatisk)

dgang Lodret frekvens  56-75 Hz (Automatisk)
Indgangstype Separat synk,

SOG (Synkronisering v. grgn)
Videoindgang Signalindgang 15-nastainen D-Sub
Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm)

Oplasning Maks. VESA 1440 x 900 @ 75 Hz
anbefales VESA 1440 x 900 @ 60 Hz

Plug&Play DDC 2B

Stremforbrug Teendt : 36 W (Typisk)
Dvaletilstand < 1w
Slukket < 1w

Mal og vaegt Med sokkel Uden sokkel
Bredde 44,836 cm 44,836 cm
hgjde 37,575 cm 29,995 cm
dybde 18,30 cm 6,00 cm
Veegt (ekskl. emballage) 3,2 kg

Omrade Vippe -5°~20°

Indgangseffekt Vekselstram 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A

Miljeforhold Drift

Temperatur  10°-35° C
Luftfugtighed 10-80 % (ikke-kondensering)

Opbevaring
Temperatur  -20°-+60° C
Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondensering)

Sokkel Monteret (), Fiernet (O)
Stremkabel Stik til veegkontakt eller pc-stik
BEMZAERK:

= Oplysningerne i dette dokument kan eendres uden forudgéende varsel.



Specifikationer W2234S

Skaermtype 22-tommer (55,8 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskeerm
Anti-Glare-beskyttelse
Synligt omrade, diagonalt: 55,8 cm
0,282 mm pixel-pitch

Synkroniseringsin vandret frekvens 30-83 kHz (Automatisk)

dgang Lodret frekvens  56-75 Hz (Automatisk)
Indgangstype Separat synk,

SOG (Synkronisering v. grgn)
Videoindgang Signalindgang 15-nastainen D-Sub
Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm)

Oplasning Maks. VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
anbefales VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz

Plug&Play DDC 2B

Stromforbrug Teendt : 40 W (Typisk)
Dvaletilstand < 1W
Slukket < 1W

Mal og vaegt Med sokkel Uden sokkel
Bredde 50,93 cm 50,93 cm
hgjde 43,13 cm 33,86 cm
dybde 20,60 cm 6,05 cm
Veegt (ekskl. emballage) 4,7 kg

Omrade Vippe -5'~20°

Indgangseffekt Vekselstrgm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,0 A

Miljoforhold Drift

Temperatur  10°-35° C

Luftfugtighed 10-80 % (ikke-kondensering)
Opbevaring

Temperatur  -20°-+60° C

Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondensering)

Sokkel Monteret (), Fjernet (O)
Stromkabel Stik til veegkontakt eller pc-stik
BEMAERK:

= Oplysningerne i dette dokument kan eendres uden forudgaende varsel.



Specifikationer W1934SE

Skaermtype 19-tommer (48 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskaerm
Anti-Glare-beskyttelse
Synligt omrade, diagonalt: 48 cm
0,285 mm pixel-pitch
Synkroniseringsin vandret frekvens 30-83 kHz (Automatisk)
dgang Lodret frekvens  56-75 Hz (Automatisk)
Indgangstype Separat synk,
SOG (Synkronisering v. grgn)
Videoindgang Signalindgang 15-nastainen D-Sub

Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm)

Oplasning Maks. VESA 1440 x 900 @ 75 Hz
anbefales VESA 1440 x 900 @ 60 Hz

Plug&Play DDC 2B

Stromforbrug Teendt © 22 W (Typisk)
Dvaletilstand < 1W
Slukket < 1W

Mal og vaegt Med sokkel Uden sokkel
Bredde 44,836 cm 44,836 cm
hgjde 37,575 cm 29,995 cm
dybde 18,30 cm 6,00 cm
Veegt (ekskl. emballage) 3,2 kg

Omrade Vippe -5°~20°

Indgangseffekt Vekselstrom 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A

Miljeforhold Drift

Temperatur  10°-35°C
Luftfugtighed 10-80 % (ikke-kondensering)

Opbevaring
Temperatur  -20°-+60° C

Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondensering)

Sokkel Monteret (), Fjernet (O)
Stromkabel Stik til veegkontakt eller pc-stik
BEMAERK:

= Oplysningerne i dette dokument kan eendres uden forudgaende varsel.

)



Specifikationer

Skaermtype

W2234SE

22-tommer (55,8 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskeerm
Anti-Glare-beskyttelse

Synligt omrade, diagonalt: 55,8 cm

0,282 mm pixel-pitch

Synkroniseringsin vandret frekvens 30-83 kHz (Automatisk)

dgang

Videoindgang

Oplosning

Plugé&Play
Stromforbrug

Mal og veegt

Omrade
Indgangseffekt

Miljoforhold

Sokkel
Stromkabel

BEMZAERK:

Lodret frekvens ~ 56-75 Hz (Automatisk)

Indgangstype Separat synk,
SOG (Synkronisering v. grgn)
Signalindgang 15-nastainen D-Sub

Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm)

Maks. VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
anbefales VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
DDC 2B
Teendt ;25 W (Typisk)
Dvaletilstand < 1W
Slukket < 1W

Med sokkel Uden sokkel
Bredde 50,93 cm 50,93 cm
hgjde 43,13 cm 33,86 cm
dybde 20,60 cm 6,05 cm
Veegt (ekskl. emballage) 4,7 kg
Vippe -5°~20°
Vekselstrom 100-240 V - 50/60 Hz, 1,0 A
Drift

Temperatur  10°-35° C
Luftfugtighed 10-80 % (ikke-kondensering)

Opbevaring
Temperatur  -20°-+60° C

Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondensering)
Monteret (), Fjernet (O)

Stik til veegkontakt eller pc-stik

= Oplysningerne i dette dokument kan eendres uden forudgaende varsel.



Specifikationer

Forudindstillede oplasninger

W1934S

Skaermindstillinger (oplasning) Vandret frekvens (kHz) Lodret frekvens (Hz)
1 VGA 640 x 350 31,469 70
2 VGA 720 x 400 31,468 70
3 VGA 640 x 480 31,469 60
4 VESA 640 x 480 37,500 75
5 VESA 800 x 600 37,879 60
6 VESA 800 x 600 46,875 75
7 MAC 832 x 624 49,725 75
8 VESA 1024 x 768 48,363 60
9 VESA 1024 x 768 60,123 75
10 MAC 1152 x 870 68,681 75
11 VESA 1152 x 900 61,805 65
12 VESA 1280 x 1024 63,981 60
13 VESA 1280 x 1024 79,976 75
14 VESA 1440 x 900 55,469 60
*15 VESA 1440 x900 55,935 60
16 VESA 1440 x 900 70,635 75

W2234S

Skaermindstillinger (oplesning) Vandret frekvens (kHz) Lodret frekvens (Hz)
1 VGA 720 x 400 31,468 70
2 VGA 640 x 480 31,469 60
3 VGA 640 x 480 37,500 75
4 VESA 800 x 600 37,879 60
5 VESA 800 x 600 46,875 75
6 VESA 1024 x 768 48,363 60
7 VESA 1024 x 768 60,123 75
8 VESA 1152 x 864 67,500 75
9 VESA 1280 x 1024 63,981 60
10 VESA 1280 x 1024 79,976 75
11 VESA 1680 x 1050 64,674 60
*12 VESA 1680 x 1050 65,290 60

*Anbefalet indstilling



Specifikationer

Forudindstillede oplasninger

W1934SE
Skaermindstillinger (oplesning) Vandret frekvens (kHz) Lodret frekvens (Hz)

1 VGA 640 x 350 31,469 70
2 VGA 720 x 400 31,468 70
3 VGA 640 x 480 31,469 60
4 VESA 640 x 480 37,500 75
5 VESA 800 x 600 37,879 60
6 VESA 800 x 600 46,875 75
7 MAC 832 x 624 49,725 75
8 VESA 1024 x 768 48,363 60
9 VESA 1024 x 768 60,123 75
10 MAC 1152 x 870 68,681 75
11 VESA  1152x900 61,805 65
12 VESA 1280 x 1024 63,981 60
13 VESA 1280 x 1024 79,976 75
14 VESA 1440 x 900 55,469 60
*15 VESA 1440 x 900 55,935 60
16 VESA 1440 x 900 70,635 75

|

W2234SE

Skaermindstillinger (oplasning) Vandret frekvens (kHz) Lodret frekvens (Hz)
1 VGA 720 x 400 31,468 70
2 VGA 640 x 480 31,469 60
3 VGA 640 x 480 37,500 75
4 VESA 800 x 600 37,879 60
5 VESA 800 x 600 46,875 75
6 VESA 1024 x 768 48,363 60
7 VESA 1024 x 768 60,123 75
8 VESA 1152 x 864 67,500 75
9 VESA 1280 x 1024 63,981 60
10 VESA 1280 x 1024 79,976 75
11 VESA 1680 x 1050 64,674 60
*12 VESA 1680 x 1050 65,290 60

*Anbefalet indstilling

Indikator
Teendt Bla
Dvaletilstand Orange
Slukket Slukket



Montering af plade til veegmontering

Denne skaerm overholder specifikationerne for pladen til
vaegmontering og udvekslingsenheden.

1. Laeg en pude eller en blad klud pa en 2. Laeg skaermen med forsiden nedad
jeevn overflade. pa puden eller det blade stykke stof.

r——"rﬁ'

Bundstativ Hoveddel

3. Hold fast i hoveddelen med den ene
hé&nd og hold Bundstativ med den anden
hand som vist pa illustrationen og traek
Bundstativ en smule opad.

X

4. Skub lasen indad, og fjern soklen
fra stativsgjlen.

5. Traek let i stativseijlen for at frigore den fra haengslet.




Montering af plade til veegmontering

6. Monter pladen til veegmontering

Plade til veegmontering (kobes separat)
Dette er en sokkeltype eller vaegmonteret
type og kan sluttes til pladen til
veegmontering.

Yderligere oplysninger findes i
installationsvejledningen, der falger med
pladen til veegmontering.

Kensington-sikkerhedsstik
Tilsluttes et lasekabel, der
kan kegbes separat i de
fleste computerforretninger.



Digitally yours sasu....

@ G
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