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מדריך למשתמש
טלוויזיית פלזמה

נא קראו מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר.
שמרו אותו לעיון בעתיד.

רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של המכשיר.



HDMI, סמל HDMI ו- High-Definition Multimedia Interface הנם סימנים 
.HDMI Licensing LLC מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של
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הנכה
 ,42/50PJ6*** ,42/50PJ5*** ,42/50PJ3*** ,42/50PJ2*** :טלוויזיות פלזמה מדגמים

50/60PK5***

אביזרים
ודאו כי האביזרים הבאים נכללו עם הטלוויזיה שלכם. אם חסר אביזר כלשהו, נא פנו למשווק אצלו רכשתם את המכשיר.

ייתכן שהפריטים המוצגים להלן שונים מאלו המסופקים עם הטלוויזיה שלכם.��

כבל חשמל

או

שלט רחוק
 סוללות
)AAAׂ( מדריך למשתמש

ברגים להרכבת 
המעמד

)60PK5*** מלבד(

כיסוי מגן מחזיק לכבלים

x 2x 3 x 4

M5X14 M4X28

* נ�גבו קלות כתמים או טביעות אצבע על 
צדה החיצוני של הטלוויזיה באמצעות 

מטלית הניגוב.
אין לנגב בחוזקה. הדבר עלול לגרום 

לשריטות או לדהייה בצבע.

פריט זה אינו מצורף בכל הדגמים.

מטלית ניגוב
מטלית ניגוב לניקוי המסך.

תומך להתקנה על הקיר )נרכש בנפרד(
AW-60PG60MAW-50PG60MSAW-50PG60M AW-60PG60MS

)מלבד ***60PK5***()60PK5 בלבד(

או או

ליבת ברזל 
)אפורה(

)תכונה זו אינה 
זמינה בכל 

הדגמים(

מקמו את ליבת הברזל בסמוך לשקע 
AUDIO IN(RGB/DVI) שבמסך.

ליבת ברזל )שחורה(
)תכונה זו אינה זמינה בכל 

הדגמים(
ניתן להשתמש בליבת הברזל 

להפחתת גלים אלקטרומגנטיים 
בכבל החשמל.

ככל שליבת הברזל תהיה קרובה 
יותר לתקע החשמל, כך הדבר 

טוב יותר.

ליבת ברזל 
)שחורה(

)תכונה זו אינה 
זמינה בכל 

הדגמים(

 התקינו בסמוך 
לתקע החשמל.

ניתן להשתמש בליבת הברזל להפחתת 
גלים אלקטרומגנטיים בכבל האודיו של 

המחשב.
לפפו את כבל האודיו של המחשב פעמיים 
סביב ליבת הברזל, ולאחר מכן חברו את 

הכבלים לטלוויזיה כמוצג באיור שלהלן.
מקמו את ליבת הברזל בסמוך לשקע 

AUDIO IN(RGB/DVI) שבמסך.
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42/50PJ6***
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה במקצת ממראה הטלוויזיה שלכם.��

לחצן
 INPUT
)נכיסה(

לחצן 
 MENU

)תפריט(

לחצן 
OK

 VOLUME לחצני
)עוצמת שמע(

לחצני 
 PROGRAMME

)ערוצים(

לחצן 
 POWER
)הפעלה(

מחוון הפעלה/המתנה
מאיר בצבע אדום כשהמכשיר במצב המתנה.��

המחוון כבוי במהלך הפעלת המכשיר.��

חיישן מגע
תוכלו להשתמש בלחצן 
הפונקציה הרצויה 
באמצעות מגע.

חיישן השלט רחוק

חיישן חכם
מכוון את התמונה 
בהתאם לתנאי 
הסביבה.
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הנכה
מידע אודות הלוח האחורי

האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

42/50PJ3*** ,42/50PJ5*** ,42/50PJ6*** ,50/60PK5***

שקע כבל החשמל 	
טלוויזיה זו פועלת על מתח AC. המתח מצוין בדף 

 המפרטים. אין להפעיל את מכשיר הטלוויזיה 
.DC על מתח מסוג

HDMI יסת	נכ 
 .HDMI IN-ל HDMI חברו אות 

או אות DVI(VIDEO) לשקע HDMI/DVI באמצעות כבל 
.HDMI-ל DVI

RGB/DVI יסת אודיו	נכ 
לחיבור האודיו ממחשב.

Component יסת	נכ 
חברו התקן אודיו/וידיאו מסוג Component לשקעים 

אלו.

שקע נכיסת RS-232C )בקרה ושירות(: 	
לחיבור לשקע RS-232C במחשב.

שקע זה משמש לשירות או במצב שימוש במלון.

RGB יסת	נכ 
לחיבור ליציאה מהמחשב.

)AV IN1/2( יסת אודיו/וידיאו	נכ 
חברו יציאת אודיו/וידיאו מהתקן חיצוני לשקעים אלו.

יציאת אודיו משתנה 	
לחיבור מגבר חיצוני או הוספת סאב-וופר למערכת 

צליל היקפי.

נכ	יסה לאנטנה 
חברו אנטנת RF לשקע זה.

USB יסת	נכ 
חברו התקן אחסון USB לשקע זה.
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מידע אודות הלוח האחורי
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

42/50PJ2***

2

1

2

3
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8
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שקע כבל החשמל 	
טלוויזיה זו פועלת על מתח AC. המתח מצוין בדף 

 המפרטים. אין להפעיל את מכשיר הטלוויזיה 
.DC על מתח מסוג

HDMI יסת	נכ 
 .HDMI IN-ל HDMI חברו אות 

או אות DVI(VIDEO) לשקע HDMI/DVI באמצעות כבל 
.HDMI-ל DVI

Component יסת	נכ 
חברו התקן אודיו/וידיאו מסוג Component לשקעים 

אלו.

שקע נכיסת RS-232C )בקרה ושירות(: 	
לחיבור לשקע RS-232C במחשב.

שקע זה משמש לשירות או במצב שימוש במלון.

)AV IN1/2( יסת אודיו/וידיאו	נכ 
חברו יציאת אודיו/וידיאו מהתקן חיצוני לשקעים אלו.

יציאת אודיו משתנה 	
לחיבור מגבר חיצוני או הוספת סאב-וופר למערכת 

צליל היקפי.

נכ	יסה לאנטנה 
חברו אנטנת RF לשקע זה.

שקע לשירות בלבד 	
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הנכה
הרכבת המעמד

האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��
בזמן הרכבת המעמד השולחני, בדקו האם הבורג מהודק בחוזקה. )אם הוא לא יהודק בחוזקה, המכשיר עלול לנטות ��

קדימה לאחר התקנת המכשיר.( אם תהדקו את הבורג בכוח רב מדי, הבורג עלול לסטות מהמגרעת שבאזור ההידוק 
של הבורג.

הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשהמסך פונה כלפי  	
מטה על משטח מרופד על מנת למנוע נזק למסך.

הרכיבו את חלקי גוף המעמד ובסיס המעמד של  	
הטלוויזיה.

גוף המעמד

בסיס המעמד

הרכיבו את הטלוויזיה כמוצג באיור. 	

הרכיבו את 4 הברגים אל ארבעת הקדחים שבגב  	
הטלוויזיה.

M4X28
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עצות להתקנה זהירה
עליכם לרכוש את הרכיבים הדרושים על מנת להצמיד את הטלוויזיה לקיר בבטחה.��
הצמידו את הטלוויזיה לקיר על מנת למנוע נפילה שלה במקרה של דחיפה.��
ההוראות המוצגות להלן מהוות דרך בטוחה יותר להתקנת המוצר, שהיא להצמיד אותו לקיר כדי שהמכשיר לא ייפול ��

קדימה בעת משיכה לפנים. פעולות אלה ימנעו מהמוצר ליפול קדימה ולפגוע באנשים, ואף ימנעו נזק למוצר. נא 
הקפידו שילדים לא יטפסו או ייתלו מהמכשיר.

2 2 

1 1

השתמשו בתופסני הקיר או ווי הקרס כדי להצמיד את המכשיר לקיר כמוצג באיור. )אם ווי הקרס מצויים בתוך  	
 המכשיר לפני הכנסתם, שחררו את ווי הקרס.(

*הכניסו את ווי הקרס או תופסני הטלוויזיה ונעלו אותם בחוזקה בקדחים העליונים.

אבטחו את תופסני הקיר בעזרת הברגים אל הקיר. התאימו את גובה התופסנים.  	

3

השתמשו בחבל קשיח לאבטחת המכשיר. בטוח יותר לקשור את החבל כך שיהיה מתוח בזמן שהטלוויזיה נמצאת  	
במקומה.

! הערה

בעת הזזת המכשיר למקום אחר, תחילה שחררו את החבלים.◄◄
השתמשו בארונית או שידה הגדולה דיה לתמוך בגודל ובמשקל של המכשיר.◄◄
כדי להשתמש בבטחה במכשיר, ודאו שגובה התופסן על הקיר זהה לגובה התופסן של המכשיר. ◄◄
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הנכה
כיסוי אחורי לסידור החוטים

האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

לאחר חיבור הכבלים בהתאם לצורך, התקינו את מחזיק הכבלים כמוצג באיור ואגדו את הכבלים.

מחזיק לכבלים

מעמד מסתובב
תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.��

לאחר התקנת הטלוויזיה, באפשרותכם לכוון את הטלוויזיה ידנית לשמאל או לימין ב-20 מעלות בהתאם לזווית הצפייה 
הנוחה לכם.
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אם איכנם משתמשים במעמד השולחני
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

בזמן התקנת התקן התלייה על הקיר, השתמשו בכיסוי המגן. הכניסו את כיסוי המגן לתוך הטלוויזיה עד שתשמעו צליל 
נקישה.

כיסוי מגן
)חברו את החלק כך שהמוביל יימצא בחלק החיצוני.(

הארקה
ודאו חיבור של כבל ההארקה כדי להימנע מהתחשמלות. אם אין שיטות הארקה זמינות, פנו לחשמלאי מוסמך כדי 

שיתקין מפסק חשמל נפרד. 

אל תנסו לבצע הארקה על ידי חיבור לכבלי טלפון, עמודי חשמל או צינורות גז.

כבל חשמל

מפסק חשמל
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הנכה
ניתן להתקין את המכשיר בדרכים שונות, כגון על הקיר, על שולחן, וכו'.��
הטלוויזיה נועדה להתקנה אופקית.��

התקנה על גבי שולחן
לאוורור תקין, השאירו מרווח של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

10 ס"מ

10 ס"מ

10 ס"מ
10 ס"מ

התקנה על הקיר: התקנה אופקית

AA

BB

VESAדגם
)A*B(

בורג
כמותתקני

42PJ2***400*400M64

50PJ2***400*400M64

42PJ3***400*400M64

50PJ3***400*400M64

42PJ5***400*400M64

50PJ5***600*400M84

42PJ6***400*400M64

50PJ6***400*400M64

50PK5***400*400M64

60PK5***600*400M84

אנו ממליצים לכם להשתמש בהתקן תלייה לקיר ��
מתוצרת LG בזמן שאתם תולים את הטלוויזיה על הקיר.

אנו ממליצים לכם לרכוש התקן תלייה לקיר העומד בתקן ��
.VESA

אנו ממליצים שהתקנת הטלוויזיה על הקיר תבוצע על ��
ידי מתקין מוסמך מקצועי.

! הערות

עליכם לחבר את התקן התלייה לקיר על קיר יציב ◄◄
ובניצב לרצפה.

עליכם להשתמש בהתקן תלייה מיוחד באם ◄◄
ברצונכם לתלות את הטלוויזיה מהתקרה או על קיר 

נטוי.
המשטח שבכוונתכם לחבר אליו את התקן התלייה ◄◄

חייב להיות חזק מספיק על מנת לתמוך במשקל 
הטלוויזיה, לדוגמה: בטון, סלע טבעי, קיר לבנים 

וקיר נקבובי.
אורך וסוג בורגי ההתקנה תלויים בהתאם להתקן ◄◄

 התלייה הנמצא בשימוש. למידע נוסף, עיינו 
בהוראות המצורפות להתקן.

LG לא תשא באחריות לתאונות או לנזק לרכוש ◄◄
שייגרמו כתוצאה מהתקנה שגויה:

.VESA בזמן שימוש בהתקן תלייה שאינו תואם 	-
הידוק לא נכון של הברגים למשטח אשר עלול  	-

לגרום לנפילת הטלוויזיה ולפציעה.
אם לא מילאתם אחר הוראות ההתקנה  	-

המומלצות.

10 ס"מ

10 ס"מ

10 ס"מ

10 ס"מ
10 ס"מ
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 פונקציות לחצני השלט הרחוק 
42/50PJ2*** מלבד

בעת שימוש בשלט הרחוק, כוונו אותו לחיישן השלט רחוק בטלוויזיה. 

  POWER.להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה או מכיבוי למצב המתנה

  ENERGY
SAVING

כיוון מצב החסכון בחשמל של הטלוויזיה.

AV MODE מסייע לכם לבחור ולכוון תמונות וצלילים בזמן חיבור 
.AV התקני

INPUT.בחירת מצב כניסה חיצונית לפי סדר קבוע
להדלקת הטלוויזיה ממצב המתנה.

TV.לבחירת ערוץ טלוויזיה

 לחצני ספרות
0 עד 9

בחירת תוכניות.
בחירה בפריטים ממוספרים בתפריט.

LIST.הצגה של רשימת הערוצים

Q. VIEW.חזרה לתוכנית הקודמת בה צפיתם

 VOLUME
UP/DOWN

כיוון עוצמת הקול.

FAV.הצגת הערוץ המועדף שנבחר

RATIO.בחירת פורמט התמונה הרצוי לכם

MUTE.הפעלה או כיבוי של הקול

 Programme
Up/Down

בחירת תוכנית.

PAGE 
 UP/DOWN

מעבר מסט שלם של מידע מסך אל הבא אחריו.

 לחצנים 
צבעוניים

לחצנים אלה משמשים לטלטקסט )רק בדגמים עם 
טלטקסט( או לעריכת ערוצים.

 TELETEXT
BUTTONS

לחצנים אלה משמשים לטלטקסט.
לפרטים נוספים, עיינו בסעיף "טלטקסט".
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MENU.בחירה בתפריט
סגירת כל התצוגות שעל המסך וחזרה לצפייה 

בטלוויזיה מכל תפריט.

CLEAR VOICE II.מסייע למשתמשים להאזין טוב יותר לקולות אנושיים

Q.MENU.לבחירת מקור התפריט המהיר הרצוי

BACK מאפשר למשתמש לחזור צעד אחד ביישומים
אינטראקטיביים, EPG או בפונקציות אחרות הכוללות 

אינטראקציה עם המשתמש.

EXIT סגירת כל תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה
מכל תפריט.

צפייה ברשימת התקני AV המחוברים לטלוויזיה.
בלחיצה על לחצן זה, תפריט Simplink מוצג במסך.

לחצני החיצים 
)מעלה/מטה/
שמאל/ימין(

מאפשרים ניווט בתפריטי המסך וכיוון של הגדרות 
המערכת בהתאם להעדפותיכם.

OK.אישור של הבחירה שלכם או הצגת המצב הנוכחי

לחצני בקרת  
תפריט 
/SIMPLINK
USB

.USB או SIMPLINK לבקרה בתפריט 
)42/50PJ2*** מלבד(

FREEZE .השהיית התמונה הנוכחית המוצגת במסך 
.)Simplink Mode ,USB לא פועל במצב(

הטלוויזיה תחזור למצב צפייה רגילה באופן אוטומטי אם 
לא נקלט אות כלשהו או אם לא תבצעו פעולה כלשהי 

במשך 5 דקות.

התקנת הסוללות

פתחו את מכסה תא הסוללות בצדו האחורי של השלט הרחוק והתקינו ��
את הסוללות תוך התאמת הקוטביות )+ עם +, - עם -(. 

התקינו שתי סוללות V 1.5 מסוג AAA. אין לערבב בין סוללות חדשות ��
לסוללות משומשות.

סגרו את המכסה.��
להסרת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.��
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נקציות לחצני השלט הרחוק 

 POWER להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה או מכיבוי 
למצב המתנה.

  ENERGY
SAVING

כיוון מצב החסכון בחשמל של הטלוויזיה.

AV MODE מסייע לכם לבחור ולכוון תמונות וצלילים בזמן חיבור 
.AV התקני

INPUT.בחירת מצב כניסה חיצונית לפי סדר קבוע
להדלקת הטלוויזיה ממצב המתנה.

TV.לבחירת ערוץ טלוויזיה

 לחצני ספרות
0 עד 9

בחירת תוכניות.
בחירה בפריטים ממוספרים בתפריט.

LIST.הצגה של רשימת הערוצים

Q.VIEW.חזרה לתוכנית הקודמת בה צפיתם

 VOLUME
UP/DOWN

כיוון עוצמת הקול.

FAV.הצגת הערוץ המועדף שנבחר

RATIO.בחירת פורמט התמונה הרצוי לכם

MUTE.הפעלה או כיבוי של הקול

 Programme
Up/Down

בחירת תוכנית.

PAGE 
 UP/DOWN

מעבר מסט שלם של מידע מסך אל הבא אחריו.

 לחצנים 
צבעוניים

לחצנים אלה משמשים לטלטקסט )רק בדגמים עם 
טלטקסט( או לעריכת ערוצים.

 TELETEXT
BUTTONS

לחצנים אלה משמשים לטלטקסט.
לפרטים נוספים, עיינו בסעיף "טלטקסט".

 פו
***42/50PJ בלבד

בעת שימוש בשלט הרחוק, כוונו אותו לחיישן השלט רחוק בטלוויזיה. 
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MENU.בחירה בתפריט
סגירת כל התצוגות שעל המסך וחזרה לצפייה 

בטלוויזיה מכל תפריט.

.USB-לשליטה בתפריט ה

Q.MENU.לבחירת מקור התפריט המהיר הרצוי

BACK מאפשר למשתמש לחזור צעד אחד ביישומים
אינטראקטיביים, EPG או בפונקציות אחרות הכוללות 

אינטראקציה עם המשתמש.

EXIT סגירת כל תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה
מכל תפריט.

צפייה ברשימת התקני AV המחוברים לטלוויזיה.
בלחיצה על לחצן זה, תפריט Simplink מוצג במסך.

לחצני החיצים 
)מעלה/מטה/
שמאל/ימין(

מאפשרים ניווט בתפריטי המסך וכיוון של הגדרות 
המערכת בהתאם להעדפותיכם.

OK.אישור של הבחירה שלכם או הצגת המצב הנוכחי

לחצני בקרת  
תפריט 
/SIMPLINK
USB

.USB או SIMPLINK לבקרה בתפריט 
)42/50PJ2*** מלבד(

FREEZE .השהיית התמונה הנוכחית המוצגת במסך 
.)Simplink Mode ,USB לא פועל במצב(

הטלוויזיה תחזור למצב צפייה רגילה באופן אוטומטי אם 
לא נקלט אות כלשהו או אם לא תבצעו פעולה כלשהי 

במשך 5 דקות.

התקנת הסוללות

פתחו את מכסה תא הסוללות בצדו האחורי של השלט הרחוק והתקינו ��
את הסוללות תוך התאמת הקוטביות )+ עם +, - עם -(. 

התקינו שתי סוללות V 1.5 מסוג AAA. אין לערבב בין סוללות חדשות ��
לסוללות משומשות.

סגרו את המכסה.��
להסרת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.��
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התקנת צי



ו

ד חיצוני





כדי למנוע נזק למכשיר, אין לחבר את כבלי החשמל עד לאחר השלמת כל החיבורים בין ההתקנים.��

חיבור לאנטנה
לקבלת איכות תמונה מיטבית, כוונו את כיוון האנטנה. ��
כבל אנטנה וממיר אינם כלולים.��

שקע 
לאנטנה 

בקיר

אנטנה 
חיצונית 

)UHF ,VHF(

אנטנה

בניין רב-דירות )חברו לשקע האנטנה בקיר(

בתים פרטיים )חברו לשקע של אנטנה חיצונית(

)75Ω( קואקסיאלי RF כבל

UHF

VHF

מגבר 
אות

באזורים בעלי קליטה לקויה, כדי לקבל איכות תמונה משופרת, התקינו מגבר אות לאנטנה כפי שמוצג לעיל.��
אם יש צורך בפיצול האות עבור שני מכשירי טלוויזיה, השתמשו במפצל אות אנטנה לחיבור.��

התקנת ציוד חיצוני
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כדי למנוע נזק למכשיר, אין לחבר את כבלי החשמל עד לאחר השלמת כל החיבורים בין ההתקנים.��
��.42/50PJ3*** בפרק זה העוסק ב-"התקנת ציוד חיצוני" לקוחים איורים בעיקר מהדגם
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

Component חיבור באמצעות כבל

חברו את יציאות הווידיאו )Pr ,Pb ,Y( של הציוד החיצוני  	
 COMPONENT IN וכדומה( לשקעים DVD ,ממיר דיגיטלי(

VIDEO בטלוויזיה.

חברו את יציאות האודיו )Pr ,Pb ,Y( של הציוד החיצוני  	
 COMPONENT IN וכדומה( לשקעים DVD ,ממיר דיגיטלי(

VIDEO בטלוויזיה.

הפעילו את הציוד החיצוני. 	 
)עיינו במדריך למשתמש של הממיר הדיגיטלי(.

בחרו את מקור הכניסה COMPONENT 1 באמצעות הלחצן  	
 INPUT )כניסה( שבשלט רחוק.

אם הרכיב מחובר לכניסת COMPONENT IN 2, בחרו 
 .COMPONENT 2 במקור הכניסה

ComponentHDMIאות

480i/576iOX

480p/576pOO

720p/1080iOO

1080p
O

)Hz 60 / 50 בלבד(
O

)24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz(

Component שקעי נכיסת
לקבלת איכות תמונה משופרת, חברו את נגן ה-DVD לשקעי כניסת Component כפי שמתואר להלן:

 Component כניסות
בטלוויזיה

YPbPr

שקעי יציאת וידאו בנגן 
DVD-ה

YPbPr

YB-YR-Y

YCbCr

YPbPr

התקנת ציוד חיצוני

1

2
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HDMI חיבור ממיר באמצעות כבל

 DVD ,של הציוד החיצוני )ממיר דיגיטלי HDMI חברו את יציאת 	
 HDMI IN או HDMI IN 2 ,HDMI/DVI IN 1)DVI( לשקע )וכדומה

3 )מלבד ***42/50PJ2( שבמכשיר.

הפעילו את הציוד החיצוני. 	

בחרו את מקור הכניסה HDMI2 ,HDMI1 או HDMI3 )מלבד  	
 ***42/50PJ2( באמצעות הלחצן INPUT )כניסה( 

בשלט הרחוק.

! הערות

בדקו שכבל ה-HDMI הנו מגירסה 1.3 ומעלה. אם כבל ה-HDMI לא תומך ב-HDMI מגירסה 1.3, או עלול לגרום ◄◄
להבהובים או למסך ריק. במקרה זה, השתמשו בכבלים העדכניים ביותר אשר תומכים ב-HDMI גירסה 1.3.

מצב HDMI תומך בפורמט אודיו PCM בלבד.◄◄
◄◄.PCM-יש לשנות אותו ל ,STB או DVD רצף ביטים עבור נגן/Dolby/DTS-פורמט האודיו כוון מחדש ל
אנו ממליצים להשתמש בכבל HDMI שאורכו קצר מ-10 מטר. בשימוש בכבל ארוך יותר, חברו מגבר קול או מגבר ◄◄

אות.
אם ה-DVD אינו תומך ב-HDMI אוטומטי, עליכם לכוון את רזולוציית היציאה בהתאם.◄◄

1
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DVI-ל HDMI חיבור באמצעות כבל

 DVI-חברו את הממיר הדיגיטלי או את יציאת ה 	
שבמחשב לשקע HDMI/DVI IN 1(DVI) שבטלוויזיה.

חברו את יציאת האודיו של הממיר הדיגיטלי  או את  	
 AUDIO IN יציאת האודיו של המחשב לשקע 

(RGB/DVI) שבטלוויזיה.

הפעילו את הממיר הדיגיטלי או את המחשב  	 
)להוראות הפעלה, עיינו בחוברת ההפעלה של הממיר 

הדיגיטלי או המחשב(.

 INPUT באמצעות הלחצן HDMI1 בחרו במקור הכניסה 	
)כניסה( בשלט הרחוק.

)42/50PJ2*** מלבד( USB התקנת

1

חברו את התקן ה-USB לשקע USB IN שבטלוויזיה. 	

.USB-תוכלו להשתמש בפונקציית ה ,USB IN לאחר חיבור שקע 	

התקנת ציוד חיצוני

1 2

orאו
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RCA חיבור באמצעות כבל

חברו את שקעי AUDIO/VIDEO בין הטלוויזיה  	
למכשיר הווידיאו או לציוד החיצוני. התאימו את 

 צבעי השקעים 
)וידאו = צהוב, אודיו שמאלי = לבן, אודיו ימני = 

אדום(.

הכניסו קלטת וידאו למכשיר הווידיאו ולחצו על  	
PLAY )צפייה( במכשיר הווידיאו או הפעילו את 

הציוד החיצוני המתאים )עיינו במדריך למשתמש 
של מכשיר הווידיאו(.

 INPUT באמצעות הלחצן AV1 בחרו במקור הכניסה 	
 )כניסה( בשלט רחוק.

אם הרכיב מחובר ל-AV IN2, בחרו את מקור 
.AV2 הכניסה

! הערה

אם ברשותכם מכשיר וידיאו בעל אודיו מונופוני, ◄◄
חברו את כבל האודיו ממכשיר הווידיאו לשקע 

AUDIO L/MONO שבטלוויזיה.

 

1

משחק וידיאו

או

מצלמת וידיאו




