





























CONFIGURATION D'UN LECTEUR DVD

Raccordement avec un cable composantes

0 Raccordez les sorties vidéo (Y, PB, PR) du lecteur DVD aux
prises d'entrée COMPONENT IN VIDEO du téléviseur.

Y

g Raccordez les sorties audio du lecteur DVD aux prises d’en-
trée COMPONENT IN AUDIO du téléviseur.

L

R

COOO®

9 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.

e Sélectionnez la source d’entrée composantes a |'aide de
la touche INPUT de la télécommande.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD pour
en connaitre le fonctionnement.

Entrées en composantes
Vous pouvez améliorer la qualité de I'image en raccordant le lecteur DVD aux ports d'entrée en composantes,
comme illustré ci-dessous.

Entrées en composantes du téléviseur Y Ps Pr

Y Ps Pr

. C s Y B-Y RY
Sorties vidéo du lecteur DVD

Y Cb Cr

Y Pb Pr
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CONFIGURATION D’UN APPAREIL EXTERNE

Raccordement avec un cable Péritel

AV1 AV2 ‘/C?)\‘>=
Raccordez la prise Péritel du DVD a la prise Péritel AV1 du —=) ( £
<1400 -+~ 2 )
téléviseur. + ©¢
- A
S s O
Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un :: -
DVD. *31 {©-
p O

9 Sélectionnez la source d’entrée AV 1 a l'aide de la touche
INPUT de la télécommande. 1y

En cas de raccordement a la prise Péritel AV2, sélectionnez
la source d’entrée AV2.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD pour

en connaitre le fonctionnement.

AUDIO/ (R) AUDIO (L)

el Entrée o
erite
Vides Vidéo / Audio
0 0 0

AV1 Analogique uniquement
AV2 0] (0] X Les sorties analogique, DTV, AV1/2/3 sont possibles.

Type de sortie AV1 AV2 AV2 » Sortie TV : retransmet les

Mode

. X , lorsque I'enregistrement programmé DTV est . cya
d’entrée courant (sortie TV) [ (sortie moniteur) (en gours avec%e matériel%’e%registrement‘) 5'§Pqux vidéo du.
Téléviseur numérique (o) (o) o=
9 X Sortie moniteur : retrans-
Téléviseur analogique, AV1/3 0 0 o) met l'image affichée a
I'écran.
Composantes/RGB 0) X (Le mode d'entrée est automa-
tiquement converti en DTV.)
HDMI X X
AV2 o) o) 0]
© REMARQUE

» Un cable Péritel doit toujours étre blindé.

Raccordement avec un cable S-Vidéo
(32/ 37/42/47\H70+ 50/60PS70*+ 50/60PS80*+ 42/50PQ35+ 42PQ65++ S50PS65*+ uniquement)

Raccordez Ia’sortie S-VIPEO du LECTEUR DVD a l'en- . weo s ® @ ww
trée S-VIDEO du téléviseur. m @
]

Raccordez les sorties audio du lecteur DVD aux
entrées AUDIO du téléviseur.

% ﬁ AUT

Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez
un DVD.

Sélectionnez la source d’entrée AV3 a l'aide de la
touche INPUT de la télécommande.

()@ AUDIO  S-VIDEO

Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD
pour en connaitre le fonctionnement.

® 06 ® 00

AVIN3




Raccordement avec un ciable HDMI

12

3

Raccordez la sortie HDMI du lecteur DVD a l'entrée
HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(Sauf 19/22LH20**,
19/22LD3**, 19/22LG31*+), HDMI IN 3 (Sauf 19/22LU40%**,
19/22LU50%+ 19/22/26 32/37/42LH20**
19/22/26/32LD3*+ 32/37/42LF25** 32/37/42LC.2***
32/37/42LG33** 26LG31#+) ou HDMI IN 4
§32/37/42/47LH49** 32/37/42/47/55LH50%
2/37/42/47 LH70%* 42/47LH90** 50/60PS70**
50/60PS80++ uniquement) du téléviseur.

Sélectionnez la source d'entrée HDMI1, HDMI2 (Sauf
19/221H20%+, 19/22LD3**, 19/22LG31+*), HDMI3 (Sauf
19/221LU40+ 19/22LU50%+ 19/22/26/32/37/42LH20**
19/22/26/32LD3* 32/37/42LF25** 32/37/421G2%x+
32/37/42LG33*x, 26LG31++) ou HDMI4(32/37/42/47LH49**
32/37/42/47/55LH50** 32/37/42/47 H70%+ 42/47 H90**
50/60PS70*+ 50/60PS80** uniquement) a I'aide de la touche
INPUT de la télécommande.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD
pour en connaitre le fonctionnement.

©® REMARQUE

> Si vous utilisez un cable HDMI, le téléviseur peut recevoir
simultanément des signaux audio et vidéo.

> Si le lecteur DVD ne prend pas en charge la fonction Auto

HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie.

> Vérifiez que votre cable HDMI est compatible au minimum
avec la version 1.3.
Si le cable HDMI ne prend pas en charge la version HDMI
1.3, I'image risque de trembler a I'écran ou aucune image ne
sera affichée. Dans ce cas, utilisez des cables récents com-
patibles au minimum avec la version HDMI 1.3.

HDMI-DVD OUTPUT
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CONFIGURATION D’UN APPAREIL EXTERNE

CONFIGURATION D'UN MAGNETOSCOPE

m Afin d'éviter de possibles interférences, veillez a laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le

téléviseur.

Raccordement avec un cable RF

=

—olany =

Q0

ANTENNA
IN

Ui

O

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R}

4 3
OUTPUT
SWITCH

© &

ANTI

=

Prise murale

o0

Antenne
N
_

a Raccordez la prise ANT OUT du magnétoscope a la prise ANTENNA IN du téléviseur.

g Raccordez le cable d’antenne a la prise ANT IN du magnétoscope.

Appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnétoscope, puis trouvez le canal adéquat entre le

téléviseur et le magnétoscope pour pouvoir regarder la télévision.




Raccordement avec une prise Péritel

< AV1 Av2
0 Raccordez la prise Péritel du magnétoscope a la prise b% =
Péritel AV1 du téléviseur. —x s
I
e Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis B H z
appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnéto- :I
scope (reportez-vous au manuel d'utilisation du mag- o Co =

nétoscope).

ol

A

e Sélectionnez la source d’entrée AV 1 a l'aide de la
touche INPUT de la télécommande.

e En cas de raccordement a la prise Péritel AV 2, sélec-
tionnez la source d’entrée AV 2.

P Entrée Sortle
érite
V1 (0]

Analogique uniquement

AV2 (0] o X Les sorties analogique, DTV, AV1/2/3 sont possibles.
Mode Type de sortie AV AV2 (lorsque I'enre, |stren/?2/n2t rogrammé DTV est > Sortie TV: retransmet les
d’entrée courant (sortie TV) [ (sortie moniteur) en gours avec%e matenel% e%reglstrement) naux vidéo du
Téléviseur numérique (o) o) SISET EnEleE R
9 X Sortle moniteur : retrans-
Téléviseur analogique, AV1/3 0 0 o met l'image affichée a
I'écran.
Composantes/RGB fe} X (Le mode d'entrée est automa-
tiquement converti en DTV.)
HDMI X X
AV2 (o) (0] (0]
© REMARQUE

» Un cable Péritel doit toujours étre blindé.

Raccordement avec un cable RCA (Sauf 19/22LU40+*, 19/22LU50+*, 19/22LH20+*,
19/22LD3**, 19/22LG31 %+ 32/37/42LF25%**)

6 Raccordez les prises AUDIO/VIDEO du magnéto-
scope aux prises AUDIO/VIDEO du téléviseur.
Respectez les couleurs des prises : Vidéo = jaune,
Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge.

(WIeI)- AUDIO 2

9 Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis
appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnéto-
scope (reportez-vous au manuel d'utilisation du mag-
nétoscope).

VIDEO
2

=
w

9 Sélectionnez la source d 'entrée AV3 a |l ’aide de la

touche INPUT de la télécommande. @ @ @ .

S-VIDEO  VIDEO ANT IN
o
O REMARQUE Quredr ANT OUT

> Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le cable

audio du magnétoscope a la prise AUDIO L/MONO
du téléviseur.

ANYILX3T TI13YVddV NN.d NOILVINDIINOD I
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CONFIGURATION D’UN APPAREIL EXTERNE

Raccordement avec un cable S-Vidéo

(32/37/42/47\H70% 50/60PS70% 50/60PS80%* 42/50PQ35+ 42PQ65+* 50PS65* uriquement )

o Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du magnéto-

scope a la prise d'entrée S-VIDEO du téléviseur. Vous

obtiendrez une meilleure qualité d'image qu’avec une
entrée composite (cable RCA) normale.

Raccordez les prises audio du magnétoscope aux pris-
es d'entrée AUDIO du téléviseur.

Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis
appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnéto-
scope (reportez-vous au manuel d'utilisation du mag-
nétoscope).

e Sélectionnez la source d’entrée AV3 a l'aide de la
touche INPUT de la télécommande.

©® REMARQUE

SVDEO VIDEO @ @ ANTIN

ANT OUT

© 9

4 3
OUTPUT
SWITCH

> Si les prises S-VIDEO et VIDEO sont raccordées simultanément au

magnétoscope S-VHS, seul le signal S-VIDEO sera requ.

INSERTION DU MODULE Ci

- Permet d'activer les chafnes cryptées (chaines
payantes) en mode télévision numérique.
- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les

pays.

0 Insérez le module Cl dans le logement pour carte PCM-
CIA (PCMCIA CARD SLOT) du téléviseur, comme
indiqué sur le schéma.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la page 77.

O REMARQUE

» Vérifiez que le module Cl est inséré dans le bon sens dans le
lecteur de carte PCMCIA. Si le module n'est pas inséré correcte-
ment, cela peut endommager le téléviseur et le lecteur de carte
PCMCIA.

o
= \
1 L
Y PCMCIA CARD SLOTY

Veillez au positionnement
de cette encoche comme
illustré, puis insérez le
module CI.



CONFIGURATION DE LA SORTIE AUDIONUMERIQUE

Envoie le signal audio du téléviseur a un appareil audio externe via le port de sortie audionumérique (optique).
Pour profiter de la diffusion numérique via les enceintes 5.1, raccordez la borne OPTICAL DIGITAL AUDIO
OUT situé a l'arriére du téléviseur a un home cinéma DVD (ou amplificateur).

0 Raccordez une des extrémités d'un cable optique au

port de sortie audionumérique (optique) du téléviseur. Aﬁ?% :
o M (3] (33

g Raccordez I'autre extrémité du cable optique a I'entrée \
audionumérique (optique) de I'appareil audio. @

9 Réglez I'option “Haut-parleurs TV” sur "Arrét” dans le — 4
menu SON (p. 132). Reportez-vous au manuel d'utilisa- 3
tion de I'appareil externe. :

A ATTENTION L ‘
_— -

»Ne jamais regarder a l'intérieur du port de sortie optique.
L'exposition directe au faisceau laser pourrait entrainer des
Iésions oculaires !

CONFIGURATION DES ECOUTEURS
(Sauf 50/60PS70**, 50/6OP580**, 42/50PQ35**, 42PQ65* 50PS65**)

Vous pouvez écouter le son a I'aide des écouteurs.

o Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.

g Pour régler le volume des écouteurs, appuyez sur le
bouton < + ou -.
Lorsque vous appuyez sur le bouton MUTE (MUET)), le
son diffusé dans les écouteurs est coupé.

O REMARQUE

» Lorsque vous branchez un casque, les options du menu AUDIO sont désactivées.

> Lorsque vous changez de MODE AV alors qu'un casque est raccordé, ce changement s’applique a la
vidéo mais non au son.

> La sortie audionumérique optique n’est pas disponible lorsque vous raccordez un casque.
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CONFIGURATION D’UN APPAREIL EXTERNE

CONFIGURATION D'UNE AUTRE SOURCE AUDIO/VIDEO

(Sauf 19/22LU40** 19/22LU50%* 19/22LH20** 19/22LD3** 19/22LG31** 32/37/42LF25%*)

(L/MONO ZUDOE R}

PP PO o

VIDEO

Caméscope

Console de jeu

z
=
=

®@ ©

Raccordez les prises AUDIO/VIDEO du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDEO du téléviseur.
Respectez les couleurs des prises : Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge.

Sélectionnez la source d’entrée AV3 a 'aide de la touche INPUT de la télécommande.

Mettez en marche la source externe correspondante.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de I'appareil externe.




CONFIGURATION DE L'ENTREE USB

(Sauf 19/22LU40%x 19/22/26LU50+ 32/37/42LF25+* 32/37/42LG2*** 32/37/42LG33**,
19/22/261LG31+* 19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3** 32/37/42/47LH3*+* 32/42/47LF51+*)

Y PCMCIA CAR

Memory Stick

s USBIN
o>
] ]

ﬂ Raccordez le périphérique USB a la prise d’entrée USB IN du téléviseur.

9 Apres avoir raccordé les prises d'entrée USB [N, vous pouvez utiliser la fonction USB. (p. 96)

INYILX3T T13¥VddV NN.d NOILVINDIINOD I
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CONFIGURATION D’UN APPAREIL EXTERNE

CONFIGURATION D'UN PC

Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que I'ordinateur s’adapte automatiquement
aux parameétres du téléviseur.

Raccordement avec un cable D-sub a 15
broches

0 Raccordez la sortie RGB du PC a I'entrée RGB IN AW

(PC) du téléviseur. =" =L ’7

Raccordez la sortie audio du PC a la prise AUDIO IN l
(RGB/DVI) du téléviseur. —

Allumez | 'ordinateur et le téléviseur. {z

o0 O

Sélectionnez la source d 'entrée RGB a | 'aide de la
touche INPUT de la télécommande.

Aupio RGB OUTPUT




Raccordement avec un cable HDMI-DVI

©O® © ¢

Raccordez la prise de sortie DVI de I'ordinateur a la
prise d'entrée HDMI/DVI IN1 du téléviseur.

Raccordez les prises de sortie audio du boitier
décodeur numérique a la prise AUDIO IN
(RGB/DVI) du téléviseur.

Allumez | 'ordinateur et le téléviseur.

Sélectionnez la source d 'entrée HDMI1 a | ’aide de la
touche INPUT de la télécommande.

AUDIOIN
(RGB/DVI)

HDIm IN

DVI-PC OUTPUT  AUDIO

ANYILX3T TI13YVddV NN.d NOILVINDIINOD I
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CONFIGURATION D’UN APPAREIL EXTERNE

Résolution d’affichage prise en charge

~— Modeles de téléviseur plasma 2
Mode RVB-PC, HDMI/DVI-PC Mode HDMI/DVI-DTV
Résolution 1,0, oW arsicslatiny) Résolution  horiontale(kHz)  vertionleqii)
720x400 31,468 70,08 640x480 31,649 59,94
640x480 31469 . .59% 31469 0 ..
800x600 37,879 60,31 720x480 31,47 59,94
e e e -
P St e
R - g
1920x1080 66,587 59,934 44,96 59,94
1280x1024 6398 6002 | 45,00 60
1400x1050 65317 59979 | 1920x1080 28125 5000
' 33,72 59,94
(Sauf 42/50PQ35%*, 42PQ65**) 33,75 60
27,00 24,00
33,750 30
56,25 50,00
67,433 59,94
67,50 60
L J

Mode RVB-PC, HDMI/DVI-PC

Fréquence

Fréquence

—— Modeles de téléviseur LCD / MODELES DE TELEVISEUR LCD A LED —
Mode HDMI/DVI-DTV

Fréquence

horizontale (KHz)

31,469/31,5

33,72/33,75
28,125
26,97/27
33,716/33,75
56,25
67,43/67,5

Fréquence
verticale(Hz)

59,94/60

59,94/60
50
23,97/24
29,976/30,00
50
59,94/60

Résolution horizontale(KHz)  verticale(Hz) Résolution
720x400 720x480
640x480 720x576
Sauf
800x600 Grwolao 1280x720
19LU50**
1024x768 - 19/22/26/32/37/
42LH20+*
1280x768 9/26/203+ 19201080
32/37/421G2x++
1360x768 32/37/421G33++,
[ 1280x1024 63,595 60,00 |=261G31*)
1920x1080 66,587 59,93 uf
<Dl
RCB-PO) 1/22/26/32/37/42L
1920x1080 67,5 60,00 o DA,
(HDMI-PC) S
[ 1440x900 555 59,90 |a-(19LG31+* riguement)
1400x1050 64,744 59,948 | o 21631+« et
1680x1050 65,16 59,94




©® REMARQUE

» Evitez de laisser une image figée a I'écran pendant
une période prolongée ; I'image figée peut laisser
une empreinte permanente a l'écran. Si vous en
avez la possibilité, utilisez un économiseur d’écran.

> |l est possible que des interférences apparaissent
selon la résolution, le modeéle vertical, le contraste
ou la luminosité en mode PC. Changez alors la
résolution du mode PC, modifiez la fréquence de
rafraichissement ou réglez la luminosité et le con-

traste dans le menu, jusqu'a ce que l'image soit
nette. Si la fréquence de rafraichissement de la
carte graphique de I'ordinateur ne peut pas étre
modifiée, changez la carte graphique de l'ordina-
teur ou demandez conseil au fabricant de la carte
graphique.

» The synchronization input waveform for » Le
mode de synchronisation est distinct pour les
fréquences horizontale et verticale.

» Nous recommandons d'utiliser les résolutions
1920x1080, 60 Hz(sauf pour les modeles
19/22LU40** 19LU50**
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3** 32/37/42LG2***
32/37/42LG33*x 19/22/26LG31 **,
42/50PQ35**, 42PQ65+*), 1360x768, 60
Hz(modeles 19/22LU40** 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3** 32/37/42LG2***
32/37/42LG33*x 26LG31**, 50PQ35** unique-
ment), 1024x768, 60 Hz(modeles 42PQ35x**,
42PQ65** uniquement) , 1440x900, 60
Hz(modeles 19LG31 ** uniquement) , 1680x1050,
60 Hz(modeles 22LG31** uniquement) pour le
mode PC, car elles délivrent la meilleure qualité
d’image.

» Raccordez le cable de signal du port de sortie du
moniteur de l'ordinateur au port RGB (PC) du
téléviseur ou le cable de signal du port de sortie
HDMI de l'ordinateur au port HDMI/IN (ou
HDMI/DVI IN) du téléviseur.

» Raccordez le cable audio de l'ordinateur a I'entrée
audio du téléviseur (les cables audio ne sont pas
fournis avec le téléviseur).

» Si vous utilisez une carte son, réglez le son de I'or-
dinateur en conséquence.

» Si la carte graphique de I'ordinateur ne reproduit
pas les signaux RVB analogiques et numériques
simultanément, raccordez soit le port RVB, soit
I'entrée HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) pour afficher
I'écran de I'ordinateur sur le téléviseur.

» Si la carte graphique de l'ordinateur reproduit
simultanément la sortie RVB analogique et
numérique, réglez le téléviseur sur RVB ou HDMI
(I'autre mode est automatiquement réglé sur Plug
and Play par le téléviseur.)

» Il est possible que le mode DOS ne fonctionne pas
selon la carte vidéo, si vous utilisez un cable HDMI-
DVI.

» Si vous utilisez un cable RVB-PC trop long, des
interférences peuvent apparaitre sur I'écran. Nous
vous recommandons d'utiliser un cable inférieur a
5 metres. Cela vous garantit une qualité d’'image
optimale.

ANYILX3T TI13YVddV NN.d NOILVINDIINOD I

51



ANYILX3T TI13YVddV NN.d NOILVINDIINOD I

Configuration de I écran pour le mode PC

Réinitialisation de I'écran

CONFIGURATION D’UN APPAREIL EXTERNE

Restaure les réglages Position, Taille et Phase aux paramétres d'usine.

Cette fonction peut étre activée dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC].

* Contréle avancé
* Réglage usine

IMAGE > Déplacer ® OK
A
* Contraste 920
* Luminosité 50
* Netteté 70
* Couleur 60
* Teinte 0

ECRAN
{+*] Résolution
Config. auto.
: [ -] Position
' E[ mile

1.+ Déplacer  cI'B Retour

| Phase

l L&:LI Réglages usine

Ca)
@ @ Sélectionner IMAGE.
&)

SéIectionner Réglages usine.

/]
Sélectionner Oui.

Activer Réglages usine.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



Réglage de la position, taille et phase de I'écran

Si I'image n’est toujours pas nette aprés I'ajustement automatique et notamment si les caractéres continuent de

trembler, réglez la phase de I'image manuellement.

Cette fonction peut étre activée dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC].

L] IMAGE & v & 0k ECRAN vk Retow
;&. . ConAtraste 90 EEEEE— E Résolution
¢ Luminosité 50 . @ Config. auto. E
* Netteté 70 _
* Couleur 60 |2 | Position —
* Teinte 0 RIS > . [E 4 » E]
« Contréle avancé B Taille _ -
* Réglage usine E Phase @
Ecran ® P
@ Réglages usine

@: ") selectionner IMAGE.
&)
oS A Sélectionner Ecran.
&5
o Sélectionner Position, Taille ou Phase.
)
4 Effectuez les réglages adéquats.

5
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® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



INYILX3T T13¥VddV NN.d NOILVINDIINOD I

54

CONFIGURATION D’UN APPAREIL EXTERNE

Sélection de la résolution

Pour afficher une image normale, la résolution du mode RVB doit correspondre a la sélection du mode PC.

Cette fonction peut étre activée dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC].

ECRAN .+ Déplacer (I Retour
IMAGE P ——
¢ Contraste 90 — : 1280 x 768
¢ Luminosité 50 .
¢ Netteté 70 1360 x 768
e Couleur 60 | >
¢ Teinte 0  [RIMMMIMIIIIIMIIE]
e Contréle avancé
» Réglage usine
Ecran ®

Ca)
@ Sélectionner IMAGE.
&)

OK
®

OK
®

AI Sélectionner
Q>

Sélectionner
Q>

Ecran.

Résolution.

\//\\’ Sélectionner la résolution souhaitée.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



Configuration automatique (mode RVB [PC] uniquement)

Ajuste la position de I'image et minimise le tremblement de I'image de facon automatique. Si I'image n'est
toujours pas nette aprés avoir effectué les réglages, bien que votre téléviseur fonctionne correctement, vous

devez effectuer d’autres réglages.

Config. auto.

Cette fonction sert a régler automatiquement la position, la taille et la phase de I'écran. L'image affichée sera
instable quelques secondes pendant la configuration automatique.

C_ IMAGE > Déplacer © OK
A
* Contraste 90
¢ Luminosité 50 .
* Netteté 70
* Couleur 60
* Teinte 0 [RIMIMMINIIITS]
* Contréle avancé
* Réglage usine
[O)

ECRAN «iDéplacer (I Retour

Config. auto.

OK

Ca)
@ Selectionner IMAGE.
&)

X A Sélectionner Ecran.
Q>

e TV s¢lectionner Config. auto..
&

/]
Sélectionner Oui.

Activer Config. auto.

¢ Sila position de I'image n’est toujours pas correcte,
relancez la configuration automatique.

¢ Si les images doivent étre de nouveau ajustées
aprés le réglage automatique en mode RVB
(PC), vous pouvez ajuster la position, la taille
ou la phase.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

gSeulement 32/37/42/47H40** 32/37/42/47\H49** 32/37/42/47/55LH50**
2/37/42/471LH70*, 32/42/47LF51 ,50/60PS70**, 50/60PS80** 42PQ65** 50PS65**)

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

ENERGY SAVING
POWER

Q.MENU

g o
P Z

g@

RETURN

O
®

@
©

<
c
=5
m

—D— —0—

>
<

J

GUI

<
o
o
m

/

0
/\
=}
4

~— MO>TV—>

0000

.........................

.......... @ w
! {sugmme

ENERGY SAVING

RATIO

POWER

INPUT

TV/RAD

Permet de régler le mode d'économie d'énergie du
téléviseur.(> p.116)

Sélectionne le format d’'image de votre choix.(» p.113)

Permet de mettre | aﬂparell sous tension lorsqu 'il est en mode
veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.

Le mode d'entrée externe

Bermet d’alterner entre les
appareils externes.(» p

Permet de sélectionner la radio, la télévision ou une
chaine numérique.

Q. MENU

MENU

GUIDE

Permet de sélectionner la source du menu rapide souhaitée (Format
de 'image, Voix nette Il , Préréglages d'image,
Préréglages du son, Audio, Minuterie d'arrét, Favoris,
Appareil USB).(> p.63)

Permet de sélectionner un menu.

Efface tous les affichages a I'écran et retourne au mode de
visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu. (> p.64)

Affiche le guide de programmes.(» p.110)

TOUCHES CEN-
TRALES (haut/bas/
gauche/droite)

OK

Ces touches vous permettent de naviguer a travers les
menus a I'écran et de régler les parametres systéme a
votre convenance.

Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

RETURN(EXIT)

Permet a l'utilisateur de revenir en arriére dans une appli-
cation interactive, EPG ou autre fonction d'interaction.

INFO D Affiche les informations de I'écran sélectionné.

AV MODE Permet de sélectionner et définir des images et des sons
lorsque vous raccordez des appareils AV.(> p.86)
TOUCHES Ces touches sont utilisées pour le télétexte (uniquement pour

COLOREES

les modeles équipés du TELETEXTE) ou pour I'Edition des
chaines.

@mFLII‘Iq

El Touches du
TELETEXTE

SUBTITLE

o\
(SIMPLINK

Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter a la
section ‘Télétexte’ (> p.149)

Affiche les sous-titres dans la langue de votre choix en
mode numérique.

Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au
téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu
Simplink s'affiche a I'écran .(> p.83)




~

ENERGY SAVING )

€ rowen

[0) =V

Q.MENU MENU GUIDE

<o D)

~ MOP>TV—
1

VOLUME +/-

MARK

FAV

MUTE

CHAINES ~ Vv

PAGE précédente/
suivante

Touches
numériques 0 a 9

LIST

Q.VIEW

Permet de régler le volume.

Sélectionner et désélectionner des chaines dans le menu
USB.

Permet d'afficher la chaine préférée sélectionnée.
Permet de couper ou de remettre le son.
Permet de sélectionner une chaine.

Permet de se déplacer d’'un ensemble d’informations
affichées a I'écran a un autre.

Permettent de sélectionner une chaine.

Permettent de sélectionner des éléments numérotés
dans un menu.

Affiche la liste des chaines.(» p.7 8)

Permet de revenir a la derniére chaine visionnée.

Touches de
contrdle du
menu
USB/SIMPLINK

Commandes SIMPLINK ou menu USB (album photo et liste musi-
cale ou liste de films(32/37/42/47 LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47 H70**,
50/60PS70**, 50/60PS80+**, 42PQ65**, 50PS65**
uniquement).

FREEZE

Permet d'arréter I'image affichée a I'écran. (téléviseur plas-
ma uniquement)

= « »  (EmPLinK
@)

FREEZE

Insertion des piles

N

B Ouvrez le capot du compartiment a piles a I'arriere de la télé-

commande.

= Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez
pas piles neuves et piles usagées.

" Remettez le
= Pour retirer

capot.
les piles, procédez a l'inverse de leur insertion.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

Seulement 19/22LU40+* 19/22/26LU50+* 32/37/42LF25+* 32/37/42LG2***,
2/37/421LG33** 19/22/26LG31** 19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32LD3*,
32/37/42/47LH3 % 42/50PQ35++)

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

(rv® O @ © (e

=
(1 B

L IVENG

=
o
c
3

g
2

ONCRONE):
®@@@®OH8

z
(e
m

©)

&=
~— MO>TV =

TV/RAD

AV MODE

POWER

INPUT

ENERGY SAVING

Permet de sélectionner la radio, la télévision ou une
chaine numérique.

Permet de sélectionner et définir des images et des sons
lorsque vous raccordez des appareils AV.(> p.86)

Permet de mettre | 'appareil sous tension lorsqu ‘il est en mode
veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.

Le mode d’entrée externe permet d'alterner entre les
appareils externes.(» p.80)

Permet de régler le mode d'économie d'énergie du
téléviseur.(> p.116)

Touches
numériques 0 a 9

Q.VIEW

LIST

Permettent de sélectionner une chaine.
Permettent de sélectionner des éléments numérotés
dans un menu.

Permet de revenir a la derniére chaine visionnée.

Affiche la liste des chaines.(» p.7 8)

TOUCHES CEN-
TRALES (haut/bas/
gauche/droite)

OK
MENU

RETURN(EXIT)

Ces touches vous permettent de naviguer a travers les
menus a I'écran et de régler les parametres systeme a
votre convenance.

Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

Permet de sélectionner un menu.

Efface tous les affichages a I'écran et retourne au mode de
visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.(> p.64)

Permet a I'utilisateur de revenir en arriére dans une applica-
tion interactive, EPG ou autre fonction d’interaction.

B Smeunk

«
@ ) H

“INFOG™ GUIDE MARK

TOUCHES
COLOREES

Ces touches sont utilisées,paur le télétexte (uniquement pour
Ieﬁ modeles équipés du TELETEXTE) ou pour I'Edition des
chaines.

El Touches du
TELETEXTE

SUBTITLE

[N

(SIMPLINK

Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter a la
section ‘Télétexte’(> p.149)

Affiche les sous-titres dans la langue de votre choix en
mode numérique.

Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au
téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu
Simplink s'affiche a I'écran (> p.83)




W/
AV MODE

(Gmm)

QMENU*

(Fexr: (oer) (e )

ENERGY SAING

=
@

@ 0@ O6
Y@

VOLUME +/- Permet de régler le volume.

MUTE Permet de couper ou de remettre le son.

CHAINES ~ Vv Permet de sélectionner une chaine.

PAGE précédente/ Permet de se déplacer d'un ensemble d'informations
suivante affichées a I'écran a un autre.

Touches de Commande Simplink.

commande
SIMPLINK

Q. MENU Permet de sélectionner la source du menu rapide souhaitée.

Format de I'image, Voix nette Il , Préréglages d’image,
>réréglages du son, Audio, Minuterie d’arrét, Favoris,
Economie d'énergie.) (> p.63)

INFO () Affiche les informations de I'écran sélectionné.

GUIDE Affiche le guide de programmes.(> p.110)
FAV Permet d'afficher la chaine préférée sélectionnée.

MARK  Sélectionnez I'entrée pour appliquer les réglages Picture
Wizard.

‘IFO®™* GUIDE" MARK

Insertion des piles

N

B Ouvrez le capot du compartiment a piles a I'arriere de la télé-
commande.

= Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez
pas piles neuves et piles usagées.

" Remettez le capot.

B Pour retirer les piles, procédez a l'inverse de leur insertion.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

(Seulement 42/47LH90**)

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

-

:
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©
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©

00:0000 @:
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©
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~ MO>D—

+
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o
m
=
c
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POWER

Marche/Arrét

TV/RAD
ENERGY SAVING

Permet de mettre | ‘appareil sous tension lorsqu 'il est en mode
veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.

Activation/désactivation de |'éclairage des touches.

Pﬁrmet de sélectionner la radio, la télévision ou une
chaine numerique:

Permet de régler le mode d'économie d'énergie du
téléviseur.(» p.116

INFO @ Affiche les informations de I'écran sélectionné.

INPUT

Le mode d’entrée externe permet d'alterner entre les
appareils externes.(» p.80)

Touches
numériques 0 a 9

LIST

Q.VIEW

Permettent de sélectionner une chaine.

Permettent de sélectionner des éléments numérotés
dans un menu.

Affiche la liste des chaines.(» p.7 8)

Permet de revenir a la derniére chaine visionnée.

MENU

Q. MENU

TOUCHES CEN-
TRALES (haut/bas/
gauche/droite)

OK

GUIDE
RETURN(EXIT)

Permet de sélectionner un menu.

Efface tous les afﬁchages a l'écran et retourne au mode de vision-
nage de la télévision depuis n'importe quel menu.(> p.64)

Permet de sélectionner la source du menu rapide souhaitée (Format
de limage, Voix nette I, Préréglages d'image, Préréglages du son,
Audio, Minuterie d'arrét, Favoris, Appareil USB).(» p.6 3)

Ces touches vous permettent de naviguer a travers les
menus a I'écran et de régler les parametres systeme a
votre convenance.

Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

Affiche le guide de programmes.(> p.110)

Permet a l'utilisateur de revenir en arriére dans une appli-
cation interactive, EPG ou autre fonction d’interaction.

TOUCHES
COLOREES

Ces touches sont utilisées paur le télétexte (uniquement pour
Ieﬁ modeles équipés du TELETEXTE) ou pour I'Edition des
chaines.

El Touches du
TELETEXTE

SUBTITLE

Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter a la
section ‘Télétexte’ (> p.149)

Affiche les sous-titres dans la langue de votre choix en
mode numérique.
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VOLUME +/-
FAV

MARK

MUTE
CHAINES ~ Vv

PAGE précédente/
suivante

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher la chaine préférée sélectionnée.
Sélectionner et désélectionner des chaines dans le menu USB.
Permet de couper ou de remettre le son.

Permet de sélectionner une chaine.

Permet de se déplacer d’'un ensemble d’informations
affichées a I'écran a un autre.

Touches de
contréle du
menu

USB/SIMPLINK

Commandes SIMPLINK ou menu USB (album photo et liste musi-
cale ou liste de films).

[ RN

(SIMPLINK

RATIO

AV MODE

Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au
téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu
Simplink s'affiche a I'écran (> p.83)

Sélectionne le format d’'image de votre choix.(> p.113)

Permet de sélectionner et définir des images et des sons
lorsque vous raccordez des appareils AV.(> p.86)

Insertion des piles

N

B Ouvrez le capot du compartiment a piles a I'arriére de la télé-

commande.

= Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez
pas piles neuves et piles usagées.

" Remettez le capot.

B Pour retirer les piles, procédez a l'inverse de leur insertion.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

MISE SOUS TENSION DU TELEVISEUR

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

a Commencez par brancher correctement le cordon d’alimentation.
Ensuite, allumez l'interrupteur principal du téléviseur.(42/47LH90**, 32/37/42/47LH70%*,
19/22/26/32/37/42LH20%*, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47 LH3**x, 32/37/42/47 LH40%**,
32/37/42/47 L H49+x, 32/37/42/47/55LH50%%, 19/221LU40%**, 19/22/26LU50** uniquement )

Le téléviseur se met alors en mode veille.

e Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille, appuyez sur la touche ® /I(TV LCD/LED LCD TV unique-
ment), INPUT ou P A ¥ (ou P A V) du téléviseur, ou appuyez sur la touche POWER, INPUT, P ~ ™ ou sur les
touches NUMERIQUES de la télécommande.

\

Initialisation de la confienrati

Si I'affichage a I'écran (OSD) apparait une fois la télévision allumée, vous pouvez régler la langue, Réglage
d’environnement, le pays et la Recherche auto..

Remarque:

a. Si vous quittez sans terminer la configuration initiale, le menu Initial Setting (Configuration initiale) s'af-
fichera a nouveau.

b. Appuyez sur la touche RETURN pour passer de I'OSD actuel 4 I'OSD précédent.

c. Pour les pays qui n’ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques
peuvent ne pas fonctionner, selon 'environnement de diffusion numérique.

d Le mode "Usage familial” est particuliérement adapté a I'environnement domestique. Il est défini
comme le mode par défaut de ce téléviseur.

e. Le mode "Mode Expo.” est particuliérement adapté a I'environnement des magasins. Si un utilisateur
modifie les données de qualité d'image, le mode "Mode Expo.” initialise I'appareil 4 la qualité vidéo
définie par le fabricant aprés un laps de temps spécifique.

f. Vous pouvez modifier le mode (Upsage familial, Store Demo) avec I'option Réglage d’environ-
nement dans le menu OPTION.

SELECTION DES CHAINES

“ Appuyez sur la touche P~ ~ ou sur les touches

NUMERIQUES pour sélectionner un numéro de chaine.

REGLAGE DU VOLUME

0 Appuyez sur la touche < + ou - pour régler le volume.

Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche
MUTE.

Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les
touches MUTE, < + ou - et AV MODE.




MENU RAPIDE

Il est possible que I'affichage a I'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de
ce manuel.

Le menu rapide (Q.Menu) est un menu comprenant des fonctions que les utilisateurs peuvent étre amenés a
utiliser fréquemment.

Format de I'image : permet de sélectionner ((‘D)) Audio : permet de sélectionner la sortie audio.
le format d'image de votre choix. Minuterie d'arrét : permet de régler la minu-
Pour définir les paramétres du zoom, sélection- terie d.arret. )
nez 14:9, Zoom et Zoom cinéma dans le menu FaV°”5.1 Sélectionne la cha?ne préférée.
de format de I'image.Une fois les paramétres du 3 Appareil USB: permet d'éjecter un
zoom enregistrés, |'affichage revient au menu périphérique USB. (Sauf 19/22LU40*
rapide. 19/22/26LU50++ 32/37/42LF25+ 32/37/42L62***
@ Voix nette Il : permet de différencier les 32/37/42LG33** 19/22/261G31+
gammes de sons provenant de voix humaines des 19/22/26/32/37/421H20+ 19/22/26/321D3+,
autres, pour faciliter I'écoute des dialogues. og 22/37/42./4Z!J:|3***,_32/233{4;!-F51 **)I e .
[Z] Préréglages d'image : permet de sélection- conomie d energie - seectionne le mode deconomie
ner le mode Image de votre choix. ‘11 ;;grgfzdgl_vﬁts%d‘ogzg; 7/ /ZLfZLI%IJ-g(S)**,
(1 Préréglages du son : permet de définir 32/37/421.G2%+ 32/37/421G33%+
automatiquement la combinaison sonore qui sem- 19/22/261G31+ 19/22/26/32/37/42LH20%+
ble étre la meilleure pour les images en cours de 10/22/26/321D3+ 32/37,/42/47 L H3**.
éies!l,\llz:litsraetictilr;ii’ermet de sélectionner le mode Son 32/42/47LF51** uniquement)

(Sauf 19/22LU40% 19/22/26LU50%* 32/37/42LF25++ g 9/22LU40** 19/22/26LU50+* 32/37/42LF25+
32/37/421G2*+ 52/37/42LG33%+ 19/22/261G3] i 2/37/42 LGZ*** 32/37/42LG33%* 19/22/261G31 o
19/22/26/32/37/42 LH20% 19/22/ 26/32LD3 19/22/26/32/37/42 LH20+*, 19/22/ 26/321D3+
32/37/42/47\H3 %+, 32/42/47\F5] +*) 32/37/42/47H3*+, 32/42/471F51 ** uniquement )

Afficher chaque menu.
=D Sélectionner la source de votre choix.
>

* Appuyez sur la touche Q. MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.
® * Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES
SELECTION ET REGLAGE DES MENUS A 'ECRAN

Il est possible que I'affichage a I'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de

SINIVHD S3d FJTQYLNOD/YNISIATTIL NA NOILYSITILN I

ce manuel.
'~ CONFIG & Déplcr © OK L IMAGE Dbl 0K © son & Diplcr © 0K
u Recherche auto. ', Format de I'image  : 16:9 ';: Volume auto. : Arrét
L | Recherche manuelle Assistant d'lImage L | Voix nette Il : Arrét
@, | Edition des chaines e Economie d'énergie : Arrét * Niveau 3
g Préampli : Arrét Préréglages d‘image : Standard () Balance 0
= Mise a jour auto. : Marche o Rétro-éclairage 70— = Préréglages du son: Standard
@ Diagnostiques ¢ Contraste 90 IEEE— @ SRS TruSurround XT : Arrét
p Informations Cl ¢ Luminosité 50 M= p * Aigus 50 m—
= * Netteté 70 m— =3 * Graves 50 M—
B v 2 v
OPTION > Déplacer © OK (f) HEURE <> Déplacer ® OK
\ % Langue menu (Language): Frangais '» Horloge
L Langue audio : Francais - L Heure arrét : Arrét
(@) | Langue des sous-titres : Frangais SON HEURE :@ Heure marche . Arrét
U)'| Malentendant (CJ) ~ : Arét Q) Vinuterie drarrét : Arrét
Pays S UK N ‘p\“ -
e Labels des sources ?
Q SIMPLINK : Marche A U
\ é Blocage touches + Arrét OPTION VERROU _BLUE(')I:)OTH UsB
N (32/37/42/471H49*,
32/37/42/47/55LH50%+,
‘% 32/37/42/47\H70%, 42/471H90*,
50/60PS70*+, 50/60PS80**,
SOURCE 42/ 50PQ35**,' 42PQ65**, 50PS65*+
A uniquement )
(i) VERROU Cooiacer 0 0k |||« BLUETOOTH 2 bépier 0K 3 SOURCE épacer © 0K uUsB & Déplcer © 0K
' , Systeme de verrou : Arrét ', Bluetooth : Arrét |” Antenne lh: Photo
> L | Défin. m.d.passe L | PINTV : 0000 L | A1 L | Musique
‘©) | Blocage de chaine (&) | Casque Bluetooth : Déconnecté © | Av2 Vidéo
O Limitation d’age : Blocage désactivé O Appareil Bluetooth enregistré ou O AV3 U Code enreg. DivX
= Blocage d'entrée source = Mes infos Bluetooth = | Composant = Désactivation
P n HDMI1 P
i S HpMmI2
L] v
Sauf 19/22LU40%+ 19/22/26LU50+ 32/37/42LF25+*
(32/37/42/471H70%~, 42/47LH90+, (32/37/42/47\H40=, 32/37 /42/471H49™, g2/37/42LGZ*** 32/37/421G33% 19/22/261G31+
50/60PS70+* 50/60PS80** uniquement ) 32/37/42/47/551H50++, 42/50PQ35+*, 19/22/26/32/37 /42LH20+ 19/22/26/32LD3**
42PQ65*+, 50PS65** uniquement ) 32/37/42/471H3 %, 32/42/471F 51+)

T
@ §> Afficher chaque menu.
&

. . * A I INF 6 I
() Sélectionner une option du menu. .ppuye? sur le bouton O pour accéder au menu du manue
T simplifié.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal
de la télévision.
Aller dans le menu contextuel. * Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran
du menu précédent.

O REMARQUE

» Les options Méthode ISM ne sont disponibles qu'avec les modeles de téléviseur plasma. .
> Les (_)Ipiions Rétro-éclairaée, Voyant lumineux ne sont disponibles qu'avec les modgles de téléviseur LCD / MODELES
64 DE TELEVISEUR LCD A LED.

» |l est impossible d'utiliser les options Informations Cl en mode analogique.

» |l est imBossible d'utiliser les options Préampli en mode analogique.(Sauf 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80+** 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**§



MEMORISATION DES CHAINES

(Pour tous les pays, a l'exception de la Suéde et de la Finlande)

Utilisez cette fonction pour rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaines.

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrées auparavant sur le service

seront supprimées.

Le nombre maximum des programmes qui peuvent étre stockés est 500.
Mais le nombre peut différer Iégérement selon les signaux de radiodiffusion.

CONFIG 2 Déplacer © OK

Recherche auto. ®

Recherche manuelle

Edition des chaines
Mise a jour auto.  : Marche

Diagnostiques >
Informations Cl

'f CONFIG <2 Diplacer © OK

Recherche auto.
Recherche manuelle
Edition des chaines

Mise a jour auto.  : Marq

) i Vérifiez connexion de I'antenne.
Diagnostiques Les infos sur la chaine précédente
seront mises a jour lors de la syn-
tonisation automatique

[ Recherche SECAM L
4 Numérotation Automatique

Informations Cl

Lancer

A2

@ 3 Sélectionner CONFIG.
(&)

OK

(N
® > Sélectionner Recherche auto..

: Sélectionner Lancer.

Activer Recherche auto..

o Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir
un mot de passe a 4 chiffres dans Systeme de
verrou "Marche”.

*Si vous souhaitez poursuivre la recherche
automatique, sélectionnez Lancer a |'aide de la
touche ~ V. Appuyez ensuite sur OK. Sinon,
sélectionnez Fermer.

* Numérotation Automatique : permet de
sélectionner les numéros de programmes corre-
spondant aux chaines.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

MEMORISATION DES CHAINES
(Uniquement pour la Suéde et la Finlande)

Recherche auto DVB-C est un menu destiné aux utilisateurs des pays acceptant le cable DVB.

Utilisez cette fonction pour rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaines.

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrées auparavant sur le service seront sup-
primées.

Pour sélectionner I'antenne,

|

Sélectionnez votre mode de con-
nexion TV

" CONFIG

Recherche auto.

" CONFIG & Dighar © OK

Recherche auto. ®

Recherche manuelle

Vérifiez connexion de |'antenne.

Les infos sur la chaine précédente
> seront mises a jour lors de la syn-

tonisation automatique

{1 Recherche SECAM L

Lancer y

O e | | T

I

Recherche manuelle

Edition des chaines Edition des chaines

Mise a jour auto.  : Marche > Mise a jour auto.

Diagnostiques Diagnostiques

Informations Cl Informations Cl

S’ . o Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir un mot

@QQ@ Sélectionner CONFIG. de passe a 4 chiffres dans Systéme de verrou
"Marche”.

* Si vous souhaitez poursuivre la recherche automa-

SN Selecti Recherch t tique, sélectionnez Lancer a l'aide de la touche

& \@p/>cIectionner Recnerche auto.. ~ v . Appuyez ensuite sur OK. Sinon, sélection-

nez Fermer.

* Numérotation Automatique : permet de sélec-
@ ® Sélectionner Antenne. tionner les numéros de programmes correspondant
aux chaines.

N Sélectionner Lancer.
&

Activer Recherche auto..

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



Si vous voulez sélectionner le cable

N

f g -
l;j CONFIG > Déplacer © OK l: CONFIG £y e ‘
u Sélectionnez votre mode de con- <« Par défaut > ‘
Recherche auto. [O) -, Recherche auto. nexion TV .
L | Recherche manuelle L\ | Recherche manuelle Eauenc(kiz) 362000
@), | Edition des chaines @) | Edition des chaines Débit de symholes(kS/s) 6875
@ Mise a jour auto.  : Marche > G Mise a jour auto. : M > Modulation 640AM
| | Diagnostiques =1 | Diagnostiques . ID de réseau |I|
G} Informations Cl @ Informations Cl ‘ oK ‘
— — ‘ Fermer ‘ ‘ Fermer ‘
>

B
@ §> Sélectionner CONFIG. » Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir un mot
oS de passe a 4 chiffres dans Systeme de verrou
"Marche”.
SN Select; Recherche auto * Si vous souhaitez poursuivre la recherche automa-
D )\@ap/>cecHonner - tique, sélectionnez OK a I'aide de la touche ~ V.
Appuyez ensuite sur OK. Sinon, sélectionnez
Fermer.
Sélectionner Ciable.
Zl
:: Effectuer les réglages
adéquats.
K

&
TAD) Sélectionner Lancer.
0 ® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal

de la télévision.
OK
®

Activer Recherche auto..

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran
du menu précédent.

Les valeurs suivantes sont requises afin de rechercher toutes les chaines disponibles de facon rapide et précise.

Les valeurs couramment utilisées sont fournies sous forme de valeurs par defaut.

Toutefois, pour connaitre les réglages corrects, adressez-vous a votre cablo-opérateur.

Lors de I'exécution de I'accord automatique en mode DVB cablé, la sélection de Full (Tout) permet la recherche

de toutes les fréquences comprises entre 110 mégahertz et 862 mégahertzfpour trouver les canaux disponibles.

Si les chaines ne sont pas détectées lors de la recherche avec les valeurs par défaut, lancez la recherche compleéte.

Toutefois, dans le cas de la recherche automatique compléte des chaines, la durée de la recherche peut étre tres longue.

e Fréquence : Entrez une plage de fréquences définie par I'utilisateur. ) )

e Débit de symboles : En un débit de symboles défini par I'utilisateur (Débit de symboles : vitesse a laquelle
un périphérique comme un modem envoie des symboles sur un canal). ) ) )

. Modu![atI;)n : Entrez une modulation définie par I'utilisateur. (Modulation : charge de signaux audio ou vidéo sur
un porteur).

e ID pde réseau(Suéde uniquement) : identificateur unique alloué a chaque utilisateur.

Remarque

» Si vous sélectionnez Cable aprés avoir coché soit Finland (Finlande) soit Sweden (Suéde), vous pouvez voir le menu
hannel Auto Update (mise a jour automatique des chaines) dont la valeur par défaut est réglée sur Marche.
» Si vous maintenez I'option activée (Marche), les informations relatives aux chaines seront automatiquement
mises a jour en cas de modification des informations du réseau.
» Si l'option « Channel Auto Update » est réglée sur Arrét (désactivée), les informations relatives aux
chaines ne seront pas mises a jour.

MEMORISATION DES CHAINES

Si vous sélectionnez le code pays "--”, (A I'exception de la Suéde et de la Finlande)

Pour regarder la télévision en mode DVB-C (en dehors de la Suéde et de la Finlande), réglez I'option Pays
sur --"'dans le menu OPTION. o .

L'option Recherche auto. vous permet de choisir entre le mode Utilisateur et Complet.

Il se peut que vous deviez ajuster les informations de fréquence trouvées lorsque vous effectuez la recherche
en mode Utilisateur ; de plus, ces informations varient en fonction du cablo-opérateur.

Lorsque vous effectuez la recherche en mode Complet, certains canaux peuvent étre limités selon le cablo-
opérateur, aussi la recherche peut-elle prendre un certain temps.

Remarque

» Votre cablo-opérateur peut vous facturer ses services ou vous imposer d'accepter ses conditions générales.
» |l est possible que le cable DVB-C ne fonctionne pas correctement avec certains cablo-opérateurs.
» La compatibilité avec les émissions numériques par cable DVB-C n'est pas garantie.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

RECHERCHE MANUELLE (eN MODE

La recherche manuelle vous permet d'ajouter manuellement

NUMERIQUE)

une chaine a la liste des chaines.

(Pour tous les pays, a I'exception de la Suéde et de la Finlande.
& Lorsque vous sélectionnez I'antenne pour les modeles utilisés en Suede, en Finlande

ou “__")

" CONFIG & Dl © OK

Recherche auto.

Recherche manuelle ®
Edition des chaines

Mise a jour auto.  : Marche >
Diagnostiques
Informations Cl

. < >
CONFIG J o1V
Votre télévi j les
Recherche auto. chaines de ce canal sur la liste.

Recherche manuelle UHF CH.

Edition des chaines
Mise a jour auto. :N
Diagnostiques
Informations CI

l Mettre a jour ‘

[ Fermer

-_
@ 25 Sélectionner CONFIG.
>
T2\ . .
oK Sélectionner Recherche manuelle.
°
Sélectionner DTV (Numérique).

« Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir
un mot de passe a 4 chiffres dans Systéme de
verrou "Marche”.

/]
Sélectionner le numéro du canal souhaité.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



gLorsque vous sélectionnez le cable (mode cable DVB) pour les modéles utilisés en

uéde, en Finlande ou “--")

CONFIG & Dépaer © OK

Recherche auto.

Recherche manuelle [0)
Edition des chaines

Mise a jour auto.  : Marche >
Diagnostiques
Informations Cl

o
CONFIG J
Recherche auto. s

Débit de symboles(kS/s) 6875
' || Recherche manuelle

< DTV >

Fréquence(kHz) 362000
Modulation
Edition des chaines 640AM

Mise a jour auto.  : I}
Diagnostiques
Informations Cl

l Ajouter ‘

l Fermer ‘

<A
@ i} Sélectionner CONFIG.
(&)
L 2
OK P .
® Selectlonner Recherche manuelle.
Sélectionner DTV (Numérique).

Effectuer les réglages adéquats.

o Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir
un mot de passe a 4 chiffres dans Systéme de
verrou "Marche".

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

Frequency, Symbol rate, and Modulation mode are needed in order to add a programme correctly in DVB cable mode.

Please inquire of the cable service provider about the correct values.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

RECHERCHE MANUELLE (EN MODE ANALOGIQUE)

La recherche manuelle vous permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre
choix.

. -
CONFIG & Dl & OK ' CconFG & il & OK
Recherche auto. Recherche auto.
= <~ v
; Edition des chaines ) Edition des chaines Sauvegarder lIl
Mise a jour auto.  : Marche > Mise a jour auto. : Mar| Systeme
Diagnostiques Diagnostiques TN
Informations Cl Informations Cl
Réglage fin <>
Recherche <>
‘ Sauvegarder ‘
‘ Fermer ‘

Ca 0
@ Sélectionner CONFIG . @ @ Sélectionner V/UHF ou Cable.
&)
7 ® ® @\ Sélectionner le
o “*2) Sélectionner Recherche @ @ ou 8 numéro du canal
& manuelle. @ _“ souhaité.

()
&
g e e Commencer la recherche.
Selectlonner TV (Télévision).
’, . , OK & i
/ & o o\ Sélectionner le numéro Selectlonner Sauvegarder.
oul®e e 0 ité
- de chaine souhaité.

@

®

5
@ @ Sélectionner un systeme TV.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

« Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir un mot de passe a 4 chiffres dans Systeme de verrou
"Marche”.
o L: SECAM /L' (France)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de I'Est/Asie/ Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I - PALI/Il (Royaume-Uni/Iande/Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de I'Est/Chine/Afrique/CEl)
¢ Pour enregistrer un autre canal, répétez les étapes 4 a 9.




CONFIG > Déplacer ® OK CONFIG ) Déplacer © OK

Recherche auto.

== | Recherche manuelle ®

Edition des chaines

Recherche auto.

" | Recherche manuelle < TV >

Edition des chaines Sauvegarder lIl
Mise a jour auto.  : Mary Systeme _

Mise a jour auto.  : Marche >

Diagnostiques Diagnostiques -
Informations Cl Informations Cl
Réglage fin TS
Recherche <>
s
‘ Sauvegarder ‘

‘ Fermer

m Affectation d’un nom a une chaine

Vous pouvez aussi affecter a chaque numéro un nom de cinq lettres

&) 5 29 Sélectionner la position et choi-
@ 3 Sélectionner CONFIG. @ 9 sissez le caractére, etc.
& Vous pouvez utiliser n'importe

quelle lettre de I'alphabet, tous

&)
A les chiffres de 0 a 9, les signes
Sélectionner Recherche +/ - et le caractere d'espace.
& manuelle.
6 .
Sélectionner Fermer.
@ ® Sélectionner TV (Télévision).

7
4® Sélectionner Sauvegarder.
9K |Sélectionner Nom.
&/ \ &

m Réglage de précision (Sauf 32/37/42/47LH70++, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65++)
En regle générale, le réglage de précision ne s'avere nécessaire que lorsque la qualité de réception est médiocre.

/]

<2 "
@ 9 Sélectionner CONFIG. TED) Selectionner Réglage fin.
D &
TAD\Sélectionner Recherche 5 Régler la mise au point pour obtenir la
&2/ manuelle. meilleure image et le meilleur son.
o Sélectionner TV (Télévision). 6
@ electionner (Télévision) Sélectionner Sauvegarder .

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

EDITION DES CHAINES

Si un numéro de chaine est omis, cela signifie que vous ne pourrez pas le sélectionner avec la touche P ~ Vv lorsque
vous regardez la télévision.

Si vous souhaitez sélectionner le numéro de chaine omis, entrez directement le numéro a 'aide des touches
NUMERIQUES ou sélectionnez-le dans le menu Edition des chaines.

Cette fonction vous permet d’omettre les chaines mémorisées.

Vous pouvez modifier le numéro de chaine a l'aide de la fonction "Move” (Déplacer), a condition que I'option
"Automatic Numbering” (Numérotation automatique) soit désélectionnée lorsque vous lancez la recherche automa-
tique.

CONFIG &> Diplcer & OK 1YLETVY 2YLETV2
| 4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
Recherche auto.
6 CNN 8 YLE24
Recherche manuelle | -
. . > ! 9 YLE Teema 14 TV4 Film
Edition des chaines ®
24 TV4 Fakta 50 TV400

Mise a jour auto.  : Marche

24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
87 Doku/Kika 88 TVE 1

Diagnostiques
Informations Cl

@ Changer de chaine 4:> Navigation anger de page J™s Précédent

Sauter

T

@ @ Sélectionner CONFIG.

SN » Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir

un mot de passe a 4 chiffres dans Systéme de

3 verrou "Marche”.

-
® P Sélectionner Edition des chaines.

Entrer dans le menu.

@ @ Sélectionner un programme a
>/ enregistrer ou a sauter.

/]

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



EN MODE NUMERIQUE (DTV)/RADIO

m Sauter un numéro de chaine

Ca
@ §> Sélectionner un numéro de chaine a sauter.
&)

Change la couleur du numéro de chaine a bleu.

Annuler le numéro de chaine sauté.

EN MODE TV

e Lorsqu'un numéro de chaine est sauté, cela veut dire
que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la
touche P A v pendant le fonctionnement normal du
téléviseur. Par ailleurs, ce numéro de chaine s'affiche en
bleu.

« Si vous voulez sélectionner un numéro de chaine sauté,
saisissez directement le numéro en utilisant les touches
NUMEROTEES ou sélectionnez-le dans le menu "Edi-
tion des chaines” ou EPG

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les chaines mémorisées.
Vous pouvez également déplacer certains canaux et utiliser d'autres numéros de chaine.

m Supprimer une chaine

TED
@ @ Sélectionner un numéro de chaine a supprimer.
&=

Change la couleur du numéro de chaine a rouge.

Annuler le numéro
de chaine sauté.

Supprimer.

* Le programme sélection né est supprimé et tous les
programmes suivants sont avancés d’un rang dans la
programmation.

m Déplacer une chaine

AT
@ 9 Sélectionner un numéro de chaine a déplacer.
&

),

&

Annuler le numéro de chaine sauté.

9
@ 9 Change la couleur du numéro de chaine a vert.

m Recherche automatique

Lancer la recherche automatique.

.

e Une fois la recherche automatique activée, vous ne
pouvez plus modifier les chaines.

m Sauter une chaine

C)
@ Sélectionner un numéro de chaine a sauter.
(&)

Change la couleur du numéro de chaine a bleu.

Annuler le numéro de chaine sauté.

* Lorsqu'un numéro de chaine est sauté, cela veut dire
que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la
touche P A v pendant le fonctionnement normal du
téléviseur. Par ailleurs, ce numéro de chaine s'affiche en
bleu.

« Si vous voulez sélectionner un numéro de chaine sauté,
saisissez directement le numéro en utilisant les touches
NUMEROTEES ou sélectionnez-le dans le menu "Edi-
tion des chaines” ou EPG
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

PREAMPLI (EN MODE NUMERIQUE) (Sauf 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Si la réception est de mauvaise qualité, réglez la fonction Préampli sur "Marche”.
Lorsque le signal est fort, sélectionnez "Arrét”.

CONFIG & Digiar © OK ‘" CoNFIG > Diger © OK

Recherche auto.

Recherche auto.
Recherche manuelle Recherche manuelle

Edition des chaines
Préampli : Marche ® E

Mise a jour auto. : Marche

Edition des chaines
Préampli | Arrét
Mise & jour auto. Marche ® ‘

Diagnostiques

Diagnostiques

Informations Cl Informations Cl

Ca)
@ Sélectionner CONFIG.
<&
o Sélectionner Préampli.
® Qj P

:: Sélectionner Marche ou Arrét.

Enregistrer

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



MISE A JOUR LOGICIELLE

Une mise a jour logicielle signifie que le logiciel peut étre téléchargé a I'aide du systeme de diffusion terrestre
numérique.

. .
' CONFIG & Dépar © 0K ' CONFIG & Diglor © OK
Recherche auto. “ Recherche auto.
L | Recherche manuelle L | Recherche manuelle
©), | Edition des chaines ) | Edition des chaines
@ Mise a jour auto.  : Marche @® > (,_) Mise a jour auto.  : L ‘
= Diagnostiques = Diagnostiques
@ Informations Cl = Informations Cl
% *

T Sélectionner Marche ou Arrét.
@ §>Sé|ectionner CONFIG. Z=>\* Si vous sélectionnez Marche, un
2K message de confirmation s'affiche
&/ pour vous notifier qu’un nouveau

y ogiciel a été détecte.

R [

s Sélectionner Mise a jour
auto..

Lors du réglage de I'option "Mise a jour Auto.”

De temps a autres, des informa- Sélectionnez Oui a I'aide de la Aprés la fin de la mise a jour du
tions sur la mise a jour du logi- touche < > ;vous verrez alors logiciel, le systeme redémarre.
ciel s'affichent dans le menu I'image suivante.
suivant sur I'écran du téléviseur.

Mise é.jour du Iogic’ie’I disponible._ A Téléchargement du logiciel en cours.

Souhaitez-vous la télécharger maintenant ? Ver. 03.01.00 > Ver.03.02.00

(environ 30 min ~ 2 heures)

Votre logiciel TV sera mis a jour lorsque vous éteignez la
TV avec la télécommande ou le bouton sur le téléviseur.
Ne pas débrancher !

.|

Mise a jour simple : pour des flux
de mises a jour courants

Il Nouveau logiciel installé avec succes.
65%

Le téléchargement démarre quand I'appareil

La mise a jour du logiciel s'effectuera a I'heure est mis hors tension.

affichée ci-dessous. , . . . ;
T Gt Lorsque I‘a‘pparell est mis sous tension pen

Souhaitez-vous la télécharger maintenant ? dant le te|echargement’ |'état de la progres-

sion s’affiche.

Mise a jour programmée : pour des
flux de mises a jour programmés

Lorsque 'option Mise a jour auto. est
réglée sur "Arrét”, le message pour la
modifier sur "Marche” s'affiche.

- Lors de la mise a jour du logiciel, notez les points suivants :

* 'alimentation du téléviseur ne doit pas étre coupée.

* Le téléviseur ne doit pas étre éteint.

* L’antenne ne doit pas étre déconnectée.

* Le téléchargement du logiciel pouvant nécessiter une heure, veillez a ce que I'alimentation reste active pendant
le téléchargement.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

DIAGNOSTICS

Cette fonction vous permet d'afficher le constructeur, le modéle/référence, le numéro de série et la version du
logiciel.

Les informations et la puissance du signal du multiplexeur syntonisé sont affichées.
Les informations sur le signal et le nom du multiplexeur sélectionné sont affichés.
(MUX* : répertoire supérieur de canaux en diffusion numérique (un seul MUX contient de multiples canaux.))

Diagnostics technologiques

Constructeur : LG Electronics Inc.
CONFIG «_» Déplacer © OK Modele / Référence : 42LH7000
Recherche aut Serial No. : SKJY1107
echerche auto. Software Version : V1.10.00
Recherche manuelle "
Edition des chaines CH 30 I e
Mise & jour auto.  : Marche CH34 mmm
> CHi
Informations ! cH3s m
CH54 mam
CH60 mmm
-
¢» Retour @© Détails AT Sortie

Ca)
@ @ Sélectionner CONFIG.
&)

&= Sélectionner Diagnostiques.
&

Afficher le constructeur, le modele/référence, le numéro de série et la version du logiciel.

/]

o Afficher les informations sur le canal.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



INFOS)CI [COMMON INTERFACE] (INTERFACE COM-
MUNE

Cette fonction vous permet de regarder des chaines cryptées (chaines payantes). Si vous retirez le module Cl, vous
ne pouvez plus regarder les chaines cryptées. Lorsque vous insérez le module dans le logement Cl, vous accédez au
menu du module. Pour acheter un module et une carte intelligente, contactez votre revendeur. Evitez d'insérez et
de retirer le module Cl du téléviseur trop fréquemment. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement.
Lorsque le téléviseur se met sous tension aprés |'insertion du module Cl, il est possible qu’aucun son ne soit émis.

Cette fonction peut é&tre incompatible avec le module Cl et la carte intelligente.

Il est possible que les fonctions Cl ne soient pas disponibles, selon les normes de diffusion du pays.

2 I Viaccess Module
‘" CoNFiG &> Dighr © OK
Consultations
Recherche auto. Authorizations
|| Recherche manuelle Module information
@ Edition des chaines >
Q) Mise a jour auto.  : Marche
= Diagnostiques
T Select the tem
2 T
¢ Cet OSD n’est donné qu'a titre indicatif et les options de
menu et le format de I'écran varient selon le prestataire de
services de chaines cryptées.
* Vous pouvez changer |'écran du menu Cl (interface com-
mune). Pour cela, consultez votre revendeur.
o, .
@ @ Sélectionner CONFIG.
&
o A9\ sglectionner Informations Cl.
2 \ /<A Sélectionner I'élément souhaité : informations sur le module, informations sur
®

&>/ la carte intelligente, langue, téléchargement de logiciel, etc.
/]

OK 1
Enregistrer.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

SELECTION DE LA LISTE DES CHAINES

Vous pouvez vérifier les chaines enregistrées en mémoire en affichant la liste des chaines.

Mini glossaire Liste des chaines

& 5V 18BC

S'affiche lorsque la -
chaine est verrouillée. 2BBC ®

& 3 BBC

2% Sortie

u AffIChage de la liste des chaines *Certains numéros de chaine peuvent apparaitre

en bleu. Il s’agit des chaines que vous avez

sautées lors de la recherche automatique ou

Afficher la Liste des chaines. dans le mode Edition des chaines.

*Certaines chaines sont associées a un numéro
de canal dans la liste des chaines ; cela signifie
qu’aucun nom de chaine ne leur est attribué.

®

m Sélection d'une chaine dans la liste

Sélection d’un programme. Le mode basculera entre TV, DTV et
WRAD) | Radio a partir de la chaine présente-
ment sélectionnée.

N

Aller sur le numéro de chaine sélectionné.

m Pour faire défiler la liste des chaines

2
Faire défiler les chaines. @ Revenir a I'affichage normal de la télévi-
sion.

—
&



CONFIGURATION DES CHAINES PREFEREES

m Sélection de la chaine préférée

La fonctionnalité Chaines préférées est un moyen pratique d’avoir une vue rapide des chaines de votre choix sans
avoir a attendre que le téléviseur parcourt toutes les chaines intermédiaires.

(Sauf 19/22LU40%+ 19/22/26LU50%+ 32/37/42LF 25+ (19/22LU40+ 19/22/26LU50%+ 32/37/42LF25+*
32/37/42LG2%x 32/37/42LG33+* 19/22/26LGC31++ 32/37/421G2*++ 32/37/42LG33*+ 19/22/26LG31++,
19/22/26/32/37/421H20+, 19/22/26/52LD3, 19/22/26/32/37/42LH20%+, 19/22/26/32LD3++

32/37/42/47\H3 v, 32/ R /4751 ) 32/37/42/47LH3 %+, 32/42/471F 51 uniquement)

1 ~ 200 D . . .
»| Jou( ®®® | Sélectionnez la chaine Sélectionnez Favoris.
v e®0) " <&
@ désirée.
4
@ Sélectionnez Favoris. @ Retournez au mode visualisation du téléviseur.

e Ceci ajoute automatiquement la chaine sélectionnée a la liste des chaines préférées.

/4N3SIAITIL NA NOLLYSITILN I
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m Affichage de la liste des chaines préférées.

W Liste des Favoris

1BBC L MARK \ Affiche la liste Chaines préférées.

p
=, 3 BBC _|

|
o |
| o

E

|

£ Sortie

79



7

7

SINIVHD S3d FJTQYLNOD/YNISIATTIL NA NOILYSITILN I

UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

LISTE DES ENTREES

Les entrées HDMI et AV1/2 (Péritel) peuvent étre reconnues par une broche de détection et donc activées lorsqu’un appareil
externe correspond a la puissance (en volts).

En utilisant la touche TV/RAD, vous pouvez passer d'une entrée externe a une entrée RF et a la derniére chaine visionnée en
mode DTV/RADIO/TV.

| Antenne | >| AV1 | = | AV2 | >| AV3 | >| Composant|

A \

| HDMI4 |<| HDMI3 |<| HDMI2 |<| HDMI1 |<| RGB |

(32/37/42/471LH49% (Sauf 19/22LH20+* 19/22LD3** 19/22LG31**)
32/37/42/47/55LH50%*
32/37/42/47\H70++, sSauf19/22LU40** 19/22LU50%* 19/22/26/32/37 /42LH20**,
42/47IH90%*, 50/60PS70**, 9/22/26/321D3* 32/37/42LF 25+ 32/37/421G2***,
50/60PS80++ uniquement ) 32/37/421G33+4, 261G31+)

e Antenne ou Cable : a sélectionner pour regarder la
) » (lecti | d télévision/télévision numérique. (Lentree du cable
INPUT Sélectionner la source d’en- numérique est disponible uniquement pour les

trée. modeles utilisés en Suede, en Finlande et “--")

e AV1, AV2, AV3 : a sélectionner pour regarder une
cassette vidéo ou utiliser un appareil externe.

e Component (Composantes) : a sélectionner
pour utiliser un lecteur DVD ou un décodeur
numérique, en fonction du connecteur.

* RGB (RVB) : a sélectionner pour utiliser un ordina-
teur, en fonction du connecteur.

e HDMI1, HDMI2 (Sauf 19/22LH20+*,
19/22LD3** 19/22LG31*x), HDMI3 (Sauf
19/22LU40** 19/221LU O**
19/22/26/32/37/42 LHZO** 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25%x 32/37/42 LGZ***
32/37/42LG33**
26LG31*+),HDMI 4(32/37/42/47LH49**
32/37/42/47/55LH50%*
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**
50/60PS70+* 50/60PS80** uniquement) :
sélectionner pour utiliser un lecteur DVD, un ordlna-
teur ou un décodeur numérique, en fonction du
connecteur.




SERVICE DE DONNEES

(Ce menu est disponible en Irlande uniquement.)

Cette fonction permet a l'utilisateur de choisir entre MHEG (télétexte numérique) et Teletext si les deux
sont disponibles en méme temps.

Si un seul des deux est disponible, MHEG ou Teletext est activé quelle que soit I'option sélectionnée.

OPTION ) Déplacer ® OK OPTION > Déplacer ® OK
Langue menu (Language): Francais Langue menu (Language): Francais
Langue audio : Frangais Langue audio : Frangais
Langue des sous-titres  : Frangais Langue des sous-titres  : Frangais
Malentendant ([]) : Arrét > Malentendant ([]) : Arrét

Service de Donnée : MHEG @©
Pays : Irlande

Service de Donnée | MHEG @®
Pays Teletext
Labels des sources

SIMPLINK : Marche
v

Labels des sources

SIMPLINK : Marche
v

Ca A
@ 9 Sélectionner OPTION. DS Sélectionner MHEG ou
S Teletext.

S Sélectionner Service de Donnée.

&

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

. * Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
LIBELLE DES ENTREES

Sélectionne un libellé pour chaque source d'entrée.

= = AV1 I
OPTION < Diplacer ® OK OPTION oo | ]
Langue menu (Language): Francais Langue menu (Language): Frangais! AV3 |:|

Langue audio : Frangais Langue audio : Frangais|

Langue des sous-titres  : Frangais| omposan
Malentendant ([J]) :Amét | RGB l:l

Langue des sous-titres  : Frangais
Malentendant ([]) : Arrét

Pays 1 UK > Pays :UK HDMI1 %S,ga;rfz129m/2§|.*|;|20**,
> 19/221G31 )
SIMPLINK :Man:che SIMPLINK fMai(he HDMI3 . (Sauf ]9/22LU40**’
Blocage touches v : Arrét Blocage touches v : Arrét s 19 /22LU50**,
19/22/26/32/37/
‘ Fermer ‘ 42LH20%
19/22/26/32LD3*+,
(32/37/42/471H49++ 32/37/421F 25+,
32/37/42/47/55LH50%, 32/37/42LG2x+*,
32/37/42/471H70%* 32/37/421.G33*+
42/47IH90*+ 50/60PS70**  261G31 **)
50/60PS80** uniquement )
Ca N
@ @ Sélectionner OPTION. Sélectionner la source
) &
S 7
o Sélectionner Libellé des sources. @ @ Sélectionner le libellé.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

MANUEL SIMPLIFIE

Vous pouvez accéder facilement aux informations de votre téléviseur en consultant un manuel simplifié sur
I'écran.

Pendant I'utilisation de cette option, le son sera mis en sourdine.

When using the remate contral, &

OPTION <» Déplacer ® OK * 0. MENU

Sebects the desired guick menu function, (Aspect Ratio, Clear Voice If
Picture Mode, Sound Mode, Audia, Sieep Timer, Favounte, USB Eject.)

-

<|u[efc[v]e

Langue audio : Francais

*MENU

Langue des sous-titres: Francais Selects a menu, Clears all an-screen displays and returns ta TV viewing
> fram any men

Malentendant ([1]) : Arrét

* VOLUME UP/DOWN

Pays : UK Adjusts the volume
Labels des sources * DVIEW
Returns to the previously viewed programmi
SIMPLINK : Marche ———
o o Imitalling Batterien
Py Blocage touches : Arrét * Open the battery compartment coune on the back and install the
N . . i batieries matching correct polanty (+with with =} -
S5 GUIde SImpIIer 1.5V AAA battaries. Do not mix old or used batteries with £

D)
@ i} Sélectionner OPTION.
Q&)

‘:: Sélectionnez Guide simplifié.
‘ Sélectionnez la partie du manuel que vous voulez voir.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.



o\

@ImPLan

Cette fonction n'est disponible qu'avec les appareils comportant le logo SIMPLINK. Vérifiez I'existence de celui-ci.

I(-:IeDk/eillééiE(e:ur peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé avec d'autres appareils présentant la fonction

Cette fonction vous permet de controler et de lire d'autres appareils audiovisuels raccordés au téléviseur avec un cable
HDM], sans utiliser d'autres cables et sans effectuer de réglages supplémentaires.

Si vous ne souhaitez pas afficher le menu SIMPLINK, sélectionnez ARRET.

OPTION & Disaar © 0K " OPTION > Dl © OK

" | Langue menu (Language): Francais "1 | Langue menu (Language): Frangais
L | Langue audio : Frangais L | Langue audio : Frangais
© Langue des sous-titres  : Francais

Langue des sous-titres : Frangais > ©)
Malentendant ([]) : Arrét

Pays 1 UK
Labels des sources
SIMPLINK

Malentendant ([2]) : Arrét
1 UK

elo

Pays

Labels des sources Arrét

= ‘

: Marche

3

Blocage touches

Y
%

Blocage touches

TE

@ i} Sélectionner OPTION.
&)

®

6 Sélectionner Marche ou Arrét.

VA

OK H
Enregistrer.

o) (T2 sglectionner SIMPLINK.
<&

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

Raccordement du systeme de home cinéma compatible SIMPLINK.

Raccordez la borne d'entrée HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2
(Sauf 19/22LH20%*, 19/22LD3**, 19/22LG31+*), HDMI IN
3 (Sauf 19/22LU40*x 19/22LU50**
19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**
32/37/42LF25% 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**) ou HDMI IN 4 (32/37/42/47 H49*+
32/37/42/47/55LH50% 32/37/42/47LH70**
42/471LH90*+ 50/60PS70** 50/60PS80+** uniquement )
situées a I'arriere du téléviseur a la borne de sortie HDMI du sys-
téme de home cinéma en utilisant un cable HDMI.

e Raccordez la borne de sortie DIGITAL AUDIO située a I'ar-
riere du téléviseur et la borne d'entrée DIGITAL AUDIO du
home cinéma en utilisant un cable optique.

Sélectionnez Home Theater (Home cinéma) dans le menu
Speaker (Enceinte) en appuyant sur la touche SIMPLINK.

&
A O-
A T

w

u U
= [H]

HDMI OUTPUT

DIGITAL AUDIO IN

» Quand vous sélectionnez ou utilisez un appareil multimédia
disposant de la fonction home cinéma, le haut-parleur passe
automatiquement sur le haut-parleur home cinéma.

©® REMARQUE

VIDEO_

AUDIO—.

Home cinéma

» Reliez la borne HDMI/DVI IN ou HDMI IN du téléviseur a la borne (borne HDMI) du périphérique SIM-

PLINK a I'aide du cable HDMI.

> Lorsque vous changez la source d'entrée a |'aide de la touche INPUT de la télécommande, vous pouvez
interrompre le fonctionnement d’'un appareil controlé par SIMPLINK.



SIMPLINK Functions

Lecture du disque

Commandez les appareils audiovisuels raccordés en utilisant les touches A~ v < > OK, >, I, || <4<et PP

Lecture directe

Aprés avoir raccordé des appareils audiovisuels au téléviseur, vous pouvez directement contréler les appareils et lire
tous les supports pris en charge sans réglage supplémentaire.

Sélection de I'appareil audiovisuel

Cette fonction vous permet de sélectionner et d'utiliser un des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur.

Mise hors tension de tous les appareils

Lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les appareils raccordés se mettent hors tension.

Changement de la sortie audio

Cette fonction vous permet de changer facilement la sortie audio.

Synchronisation de I'alimentation activée

Lorsque I'appareil avec fonction Simplink raccordé a la borne HDMI commence la lecture, le téléviseur s'allume automatique-

ment.

* Si un appareil raccordé au téléviseur a I'aide du
SIMPLINK, cette fonction n’est pas disponible.

Remarque : pour utiliser la fonction SIMPLINK, vous devez utiliser un cable HDMI prenant au minimum en charge la version 1,3

avec fonction CEC*. (*CEC : Consumer Electronics Control.)

cible HDMI ne prend pas en charge la fonction

MENU SIMPLINK

Appuyez sur la touche A v < > | puis sur la touche OK pour sélectionner la source SIMPLINK de votre choix.

@ Visionnage du téléviseur (TV) : revient  la chaine précé-
dente indépendamment du mode actuel.

@ Lecture disque (DISC) : sélectionne et lit les disques insérés.

Si plusieurs disques sont disponibles, les titres des disques sont
affichés en bas de I'écran.

© Fonction magnétoscope (VCR) : utilise et controle le mag-
nétoscope raccordé.

O lecture d’enregistrements du disque dur (HDD
Recorder) : it et controle les enregistrements stockés sur le
disque dur.

@ Sortie audio au systéme de home cinéma/Sortie
audio au téléviseur (Speaker) : sélectionnez Home theater
(Home cinéma) ou TV Speaker (Haut-parleur TV) pour la sortie
audio.

S

‘sSimPLINK
O id W

|

O ~®————— Si aucun appareil n'est rac-
cordé (affiché en gris)

O—* ' ' HOD Recorder
6+ @ Speaker
« TV Sawalip

< » Change Device ® OK

o |- . .
Si un appareil est raccordé

g (affiché en surbrillance)

® Home cinéma : un seul systéme pris en charge a la fois.

* Lecteur/enregistreur DVD : un maximu (19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31 **), deux maximum
(19/22LU40** 19/22LU50%* 26/32/37/42LH20+* 26/32LD3** 32/37/42LF25**
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31 **), trois maximum (32/37/42/47 LH3***
32/37/42/471H40** 26LU50+* 32/42/47LF51** 42/50PQ35+*, 42PQ65+*, 50PS65+*) ou
quate(32/37/42/47LH49++ 32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47LH70%*, 42/47 H90**,

50/60PS70+* 50/60PS80%**) pris en charge en méme temps

® Magnétoscope VHS : un seul systéme pris en charge a la fois.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

MODE AV

Vous pouvez obtenir une image et un son de meilleure qualité lorsque vous raccordez des appareils audiovi-
suels a I'entrée externe.

Arrét Désactive AV MODE (MODE AV).

Cinéma Optimise la vidéo et le son pour regarder des films.

Sport Optimise la vidéo et le son pour regarder des événements sportifs.
Jeux Optimise la vidéo et le son pour jouer a des jeux vidéo.

Arrét :> Cinéma

i {

Jeux <: Sport

A\%OSE Appuyer plusieurs fois sur la touche AV MODE pour sélectionner la source
souhaitée.
OK
®

¢ Si vous choisissez le mode Cinéma en mode AY, celui-ci sera sélection-
né a la fois pour l'option Préréglages d'image du menu IMAGE et I'op-
tion Préréglages du son du menu SON.

* Sivous réglez le mode AV sur Arrét, I'image et la photo que vous avez
initialement définies seront sélectionnées.




Réinitialisation .
(Retour aux réglages d'usine)

Cette fonction initialise tous les réglages, sauf les réglages EZi)our et @@ Nuit du mode Picture (Image) qui ne

peuvent pas étre initialisés.

Il est utile d'initialiser le produit lorsque vous déménagez dans une autre ville ou un autre pays.

A la fin du réglage usine, vous devez recommencer la configuration d'installation.

Lorsque I'option Systéme de verrou est réglée sur "Marche”, le message de saisie du mot de passe s'affiche.

OPTION > Déplacer ® OK
A
SIMPLINK : Marche
Blocage touches : Arrét
Guide simplifié
Set ID 01

Voyant lumineux
Mode démo. : Marche
Réglage d'environnement  : Mode Expo.

Réglages usine ®

OPTION > Déplacer © OK

A
SIMPLINK : Marche
Blocage touches : Arrét

A Tous les paramétres utilisateur et
des chaines seront réinitialisées en
mode usine. Continuer?

Réglages usine

Sélectionner OPTION.

)
(Plw

Sélectionner Oui.

@@
S
Q>

N

Démarrez le réglage usine.

=

¢ Si I'option Systéme de verrou est réglée sur
"Marche” mais que vous avez oublié votre mot de
passe, tapez '7','7','7’,'7" sur la télécommande.

Sélectionner Réglages usine.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DE BLUETOOTH

(32/37/42/47LH70** 42/47LH90**, 50/60PS70** 50/60PS80** uniquement )

Technologie Bluetooth?

Bluetooth est une technologie de réseau a courte distance utilisant la fréquence 2,4 GHz pour connecter différents
types de supports d'informations tels que les ordinateurs, les téléphones mobiles et les PDA, ainsi que des appareils
numériques au moyen d'une connexion sans fil, pour permettre I'échange de données sans utiliser de cable.

Grace a la communication Bluetooth, vous pouvez a l'aide de ce téléviseur raccorder un casque d'écoute sans fil
compatible Bluetooth ou recevoir des images (JPEG uniquement), écouter de la musique diffusée via un mobile
compatible Bluetooth.

* Caractéristiques de communication : spécification Bluetooth version 2.0+EDR (Enhanced Data Rate, débit de données amélioré)

* Sortie : puissance de sortie de classe 2 selon spécification Bluetooth

* Portée de communication maximale : environ 10 m en ligne de vue directe

* Fréquence : 2,4 GHz (2,4 GHz & 2,4835 GHz)

* Module Bluetooth : EAX57538201 (LG Electronics)

¢ Profils Bluetooth compatibles : GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile, {profil de distribution audio/vidéo générique})
A2DP (Advanced Audio Distribution Proflle)
HSP (Profil du casque d’écoute)
OPP (Object Push Profle;

R A C€0678

Précautions lors de l'utilisation de Bluetooth

> Restez dans une portée de 10 m(-45° & 45°).
Si vous vous éloignez de cette portée ou si des obstacles sont dans le chemin, des erreurs de communica-
tion peuvent se produire.

» Des erreurs de communication peuvent survenir a cause d'appareils environnants.

» Les produits utilisant la méme fréquence de 2,4 GHz (réseau local sans fil, four a micro-ondes, etc.) peu-
vent entrainer des erreurs de communication en exploitant la méme bande de fréquence.

» Le temps de recherche de périphérique différe selon le nombre de périphérique Bluetooth et la situation
de fonctionnement.

» Plus le nombre d’appareils diminue, plus il y a de chances que la recherche aboutisse.

» Certains appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les ondes électromagnétiques.

» Comme ces appareils sans fil présentent une possibilité d'interférence avec les ondes électroniques, ils ne
peuvent pas fournir de services liés a la vie humaine.

> Vous ne pouvez raccorder qu'un seul périphérique Bluetooth a la fois.

> Vous ne pouvez pas recevoir de photos (JPEG uniquement) ou écouter de la music depuis d’autres
périphériques Bluetooth alors que vous utilisez le casque d’écoute Bluetooth.

» Pour plus d'informations sur la technologie Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de I'appareil
Bluetooth.

» USB (Music List ( Liste de(s) musique(s)), Photo List ou Movie List (Liste de(s) vidéo(s)) (modeles
32/37/42/47.H49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** uniquement)) et Bluetooth ne seront pas pris en
charge en méme temps.

> Le bon fonctionnement est assuré sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit
pas provoquer des interférences (dangereuses), et (2) cet appareil doit accepter les interférences recues,
y compris celles qui peuvent entraver le bon fonctionnement (de I'appareil).

QDID (Qualified Design Identity) : BO14836



PARAMETRAGE DE BLUETOOTH

Pour écouter le son diffusé avec le casque d’écoute Bluetooth ou recevoir les images jpeg depuis un périphérique
externe et les visualiser sur le téléviseur, écouter de la musique diffusée par un téléphone mobile (périphérique
Bluetooth), vous pouvez utiliser la communication sans fil sans avoir besoin de connecter des cables.

Vous pouvez utiliser le menu BLUETOOTH en sélectionnant "Marche”.
Si vous ne voulez pas utiliser la fonction Bluetooth, sélectionnez "Arrét”.

Si le téléviseur est connecté a I'appareil Bluetooth externe, vous pouvez sélectionner "Arrét” aprés avoir décon-
necté l'appareil.

aa

« BLUETOOTH (> Déplacer @ OK « BLUETOOTH (> Déplacer @ OK

Bluetooth Arrét

o —

Casque Bluetooth : Déconnecté

Bluetooth : Arrét ®
PIN TV : 0000

Casque Bluetooth : Déconnecté
Appareil Bluetooth enregistré >
Mes infos Bluetooth

Appareil Bluetooth enregistré
Mes infos Bluetooth

2

Cas
9 Sélectionnez BLUETOOTH.
&)

Sélectionner Marche ou Arrét.

=\ .

® > Sélectionnez Bluetooth.
2D
<&

N

® ) |Enregistrez.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DE BLUETOOTH

DEFINIR LE CODE PIN DU TELEVISEUR

Pour accepter la connexion d'un appareil Bluetooth externe ou pour se connecter a un appareil Bluetooth
externe, vous devez saisir le code d'accés.

Pour savoir comment définir le code PIN de I'appareil Bluetooth externe, reportez-vous au manuel d'utilisation de
I'appareil concerné.

Le code d'accés de votre téléviseur peut comporter jusqu’a 10 chiffres.
Il doit comporter au minimum deux chiffres.

= =
« BLUETOOTH > Déplacer © OK «s BLUETOOTH > Déplacer © OK
Bluetooth : Arrét . Bluetooth : Arrét Définir PIN TV
PIN TV : 0000 ® J PIN TV : 0000
Casque Bluetooth : Déconnecté Casque Bluetooth : Décon _0 oLl
Appareil Bluetooth enregistré > Appareil Bluetooth enregistr| € Supprimer ®ok

Mes infos Bluetooth Mes infos Bluetooth

T
@ 9 Sélectionnez BLUETOOTH. * Appuyez sur la touche < pour supprimer
& -
les chiffres un par un.

A
OK P .
® o Sélectionnez PIN TV.

Tapez le code PIN de votre choix.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



CASQUE BLUETOOTH

Lorsque vous sélectionnez un casque d'écoute Bluetooth, vous pouvez écouter le son du téléviseur avec le casque d'écoute
Bluetooth via une communication sans fil.

Avant d'utiliser un nouvel appareil Bluetooth pour la premiére fois, vous devez procéder au jumelage. Pour plus d'informations,
reportez-vous au manuel d'utilisation de |'appareil concerné.

12 périphériques maximum peuvent étre appariés.

Lorsque I'appareil recherche un casque d'écoute Bluetooth, certains boutons sont désactivés a I'exception de “Stop” (bouton OK).

Connexion d'un nouveau casque Bluetooth

Vous ne pouvez rechercher le nouveau casque d'écoute Bluetooth qu'en mode Déconnecté.
Lorsque vous exécutez la recherche, la liste de tous les casques d’écoute Bluetooth correspondant s’affiche.

Une fois la recherche terminée, le code PIN est validé pour connecter I'appareil. Pour plus d'informations,
reportez-vous au manuel d'utilisation de I'appareil concerné.
Lorsque vous sélectionnez le cable (mode cable DVB) pour les modéles utilisés en Suéde, en Finlande ou “--/,

vous ne pouvez pas entendre le son stéréo a travers le casque Bluetooth.

* Lorsque vous sélectionnez le cable (mode cable DVB) pour les modeles utilisés en Suéde, en Finlande ou “--".
1. Un casque d’écoute Bluetooth est déconnecté si présent.

2. Toutes les listes des casques sont supprimées.

3. Mode Bluetooth désactivé.

4. Si vous essayez de raccorder un casque stéréo, le message "Invalid format” (Format incorrect) s'affiche.

o) 4 % @ o\ S€lectionnez le code PIN du casque
@ Sélectionnez BLUETOOTH. @ ® ® | Bluetooth.
& ®® Reportez-vous au manuel d'utilisation de

I'appareil concerné pour connaitre son code

N 5 — PIN.
° \a> Sélectionnez Casque Connectez le casque Bluetooth.
Bluetooth.
Recherchez le casque
Bluetooth.

Connexion a un casque Bluetooth déja enregistré

Les casques d'écoute Bluetooth sont répertoriés dans I'ordre d'utilisation la plus récente avec le casque actuellement utilisé
en téte de liste.

Lorsque vous connectez le téléviseur a un cas%e Bluetooth déja enregistré, vous pouvez effectuer la sélection et la connex-
ion directement, sans avoir a valider le code PIN.

s . 4 Un message vous demandant de connecter
@ @ Sélectionnez BLUETOOTH. oK g,

> ® le casque Bluetooth sélectionné s'affichera.

Choisissez Oui ou Non.
Sélectionnez Casque >
OK
& Bluetooth. Connectez le casque Bluetooth.
:: Sélectionnez le casque Bluetooth
& ité
souhaité.

* Apreés avoir raccordé/utilisé le casque d'écoute Bluetooth, son paramétrage est automatiquement désactivé lorsque vous
mettez le téléviseur sous/hors tension.

* Une fois le casque d’écoute Bluetooth raccordé, le haut-parleur du téléviseur passe en mode muet (Mute) et I'écoute du
son se fait a l'aide du casque.
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UTILISATION DE BLUETOOTH

Déconnexion du casque Bluetooth pendant I'utilisation

2 3
@ 9 Sélectionnez BLUETOOTH. Déconnectez le casque Bluetooth.
&)
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S
Sélectionnez Casque
Bluetooth.

Demande de connexion du casque Bluetooth au téléviseur

Lorsque le menu Bluetooth est activé et que le casque envoie une demande

de connexion, le message suivant s'affiche.

Tous les casques ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. (Reportez-

vous au manuel d'utilisation de I'appareil concerné.)

Certains types de casque peuvent tenter de se connecter au moment de leur
mise sous tension méme s'ils ne sont pas inclus dans la liste des

périphériques enregistrés.

Choisissez Oui ou Non.

© REMARQUE
» LG recommande les modéles de casque suivants :

-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200
-Stéréo uniquement : Logitech : Freepulse-wireless
-Mono uniquement : Motorola : H800 / Jabra :
BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics :
Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson :
HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / LG: Prada
HBM-510
Il peut exister un retard audio, selon la taille de la
mémoire tampon du casque d'écoute.

> Le casque d'écoute stéréo/mono officiellement certifié
compatible Bluetooth peut étre recherché et raccordé.

» Parmi les périphériques Bluetooth, un casque d'écoute
stéréo/mono compatible A2DP ou HSP peut étre raccordé.

» Si 'environnement du téléviseur présente les particularités
suivantes, il est possible que I'appareil ne puisse pas étre
identifié ou connecté correctement :
- s'il existe des ondes électromagnétiques puissantes ;
- s'il y a beaucoup d'appareils Bluetooth ;
- Si le casque d'écoute est arrété, non en place ou est en
erreur.
- si des produits tels qu'un four a micro-ondes, un réseau
local sans fil, un éclairage plasma, un fourneau a gaz, etc.,
utilisent la méme plage de fréquences, ce qui peut
entrainer des erreurs de communication.

(2) Voulez-vous connecter votre casque ?

» Un seul casque d'écoute Bluetooth peut étre raccordé a
[a fois.

» Une connexion perdue suite a la mise hors tension du
téléviseur ne sera pas rétablie automatiquement. Vous
devez essayer de reconnecter I'appareil concerné.

» Certaines opérations peuvent étre ralenties pendant ['util-
isation du casque.

» Méme si vous sélectionnez le home cinéma Simplink aprés
avoir utilisé le casque pendant le fonctionnement
Simplink, I'appareil ne permutera pas automatiquement
sur les haut-parleurs du home cinéma.

> Lorsque la connexion du casque échoue de maniére
répétée, jumelez I'appareil une nouvelle fois.

> La qualité audio des casques mono ne sera pas aussi
bonne que celle des casques stéréo.

> Les casques mono peuvent présenter des interférences a
mesure que la distance avec le téléviseur augmente, car ils
utilisent une méthode de transmission différente de celle
des casques stéréo.

» Lorsqu'un casque Bluetooth est en cours d'utilisation, les
touches Volume +/- et Mute sont inopérantes, tandis que le
menu Audio revient a la valeur par défaut et est désactivé.

> Lorsque la connexion Bluetooth est activée, si l'un des
périphériques enregistrés est mis sous tension, le téléviseur
passera automatiquement en mode Bluetooth méme si vous
regardez un autre mode d'entrée. Dans ce cas, désactivez la
connexion Bluetooth.



GESTION D'UN APPAREIL BLUETOOTH ENREGISTRE

S'il n’existe aucun appareil enregistré, le menu Registered Bluetooth Device (Appareil Bluetooth enregistré) sera

désactivé et ne pourra pas étre utilisé.

Lorsque 12 appareils sont enregistrés, vous ne pouvez plus en enregistrer de nouveaux, et I'appareil externe ne
ourra plus é&tre jumelé avec le téléviseur. Dans ce cas, vous devez en supprimer un (commencez par déconnecter
"appareil s'il est connecté au téléviseur) avant de pouvoir en enregistrer un autre.

7N 7

«s BLUETOOTH ) Déplacer @ OK «s BLUETOOTH > Déplacer © OK
Bluetooth : Arrét 3 Bluetooth - Arrat
PIN TV - 0000 PIN TV Appareil Bluetooth enregistré
. ) 00:0d:44:84:14:62
| | Casque Bluetooth : Déconnecté Casque Blu
i Appareil Bluetooth enregistré ® S > Appareil Bl
: . /" FreePulse_Wireless
Mes infos Bluetooth Mes infos B
: LG L600V
I Connecter I Supprimer

C2a>
@ @ Sélectionnez BLUETOOTH.
&7
(s
Q Sélectionnez Appareil Bluetooth enregistré.

Vérifiez I'appareil Bluetooth enregistré.

m Raccordement du casque d’écoute Bluetooth enregistré

Choisissez le casque Bluetooth enregistré que vous voulez connecter.

Un message vous demandant de connecter le casque Bluetooth sélectionné s'affichera.

@ Choisissez Oui ou Non.

m Suppression d'un appareil Bluetooth enregistré
La fonction « Delete » sera disponible lors de la sélection d'un périphérique qui ne soit pas connecté au téléviseur.

ol

W

=

Sélectionnez I'appareil Bluetooth que vous voulez supprimer.

(1)

Un message vous demandant si vous voulez supprimer I'appareil Bluetooth sélectionné s'affichera.

Choisissez Oui ou Non.

m Déconnexion d'un appareil Bluetooth enregistré o .
La fonction « Disconnect » sera disponible lors de la sélection d'un périphérique connecté au téléviseur.

W N
S
&

Choisissez le périphérique Bluetooth qui est actuellement relié au téléviseur.

(1)

Déconnectez I'appareil Bluetooth.

‘N
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UTILISATION DE BLUETOOTH

MES INFORMATIONS BLUETOOTH

Cette fonction affiche vos informations Bluetooth.

L'option de modification est disponible lorsqu’aucun appareil n'est raccordé au téléviseur.

Vous pouvez modifier le nom de I'appareil dans le champ My Device Name.
Vous pouvez vérifier I'adresse de I'appareil dans le champ My Device Address.

BLUETOOTH (2> Diglacer & OK

Bluetooth : Arrét
PIN TV : 0000
Casque Bluetooth : Déconnecté
Appareil Bluetooth enregistré >
Mes infos Bluetooth @®

BLUETOOTH (£ Déplacer © OK

Bluetooth : Arrét
PIN TV : 0000
Casque Bluetooth : Déconnecté

Appareil Bluetool  Nom de mon appareil

Mes infos Bluetc ‘ 50PS7000-ZA ‘

Adresse de mon appareil
| 00:05:c9:ff:00f:07 |

M Editer @® 0K

o
@ @ Sélectionnez BLUETOOTH.
-

o A sglectionnez Mes infos Bluetooth.
&
T Indiquez le nom de I'appareil. Vous pouvez utiliser
&> n'importe quelle lettre de I'alphabet, tous les chiffres
/]

de 0 a 9, les signes +/ - et le caractére d’espace.

® ) |Enregistrez.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



RECEPTION DE PHOTOS VIA UN APPAREIL BLUETOOTH EXTERNE

Pour plus d’'informations sur I'envoi de photos (JPEG uniquement) a partir du périphérique Bluetooth externe vers
le téléviseur, reportez-vous au manuel utilisateur du périphérique concerné.

Réception

4 Fichier(s) >

® Lorsque vous sélectionnez Fermer avec la touche ~ v < > 'OSD disparait.
Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche OK, il réapparait.

Sélectionnez les photos souhaitées.

[T](Rotation) : permet de faire pivoter les photos.

H Fait pivoter la photo a 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque vous appuyez sur la touche OK
aprés avoir sélectionné [G](Rotation).

® La taille maximale de I'image pouvant étre recue est de 10 Mo.

e Vous ne pouvez pas recevoir d'images alors que vous utilisez le casque d'écoute Bluetooth.

* Vous ne pouvez pas recevoir d'images tout en écoutant de la musique a partir de I'appareil Bluetooth.

* Pendant que I'appareil Bluetooth externe envoie la photo, appuyez sur la touche RETURN pour interrompre la réception
de la photo. En conséquence, toutes les photos déja recues seront supprimées.

* Certains appareils Bluetooth ne permettent pas de transmettre un fichier photo (JPEG) au téléviseur.

ECOUTE DE MUSIQUE A PARTIR D'UN APPAREIL BLUETOOTH EXTERNE

Pour plus d'informations sur I'écoute de morceaux de musique a partir du périphérique Bluetooth externe vers le
téléviseur, reportez-vous au manuel utilisateur du périphérique concerné.

Vous devez utiliser un appareil Bluetooth prenant en charge le profil A2DP (en tant qu'appareil externe)

e Certains appareils Bluetooth ne permettent pas d'écouter de la musique via les haut-parleurs du téléviseur.

Listening to bluetooth music

S Retour vers TV

e Appuyez sur le bouton < + ou - pour régler le volume.
® Pour couper le son, appuyez sur le bouton MUTE.
* Appuyez sur le bouton RETURN pour retourner au mode visualisation normal du téléviseur.

© REMARQUE

» Vous ne pouvez pas écouter de la musique tout en utilisant le casque Bluetooth.
> Vous ne pouvez pas écouter de la musique tout en recevant des images.
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

» Il n'est pas possible d'utiliser la fonction USB avec les modeles 19/22LU40** 19/22/26LU50** 32/37/42LF25%
32/37?42LGZ*** 32/37/421G33*+ 19/22/26LG31+* 19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47\H3 %< 32/42 /471 F51 %+,

Raccordement d'un périphérique USB
Lorsque vous raccordez un périphérique USB, ce menu contextuel s'affiche automatiquement.

Le « MENU de POP UP » ne sera pas affiché tant tandis que I'affichage a I'écran comprenant le Menu, I'EPG ou la
liste des programme est activé ou tant qu’un le casque Bluetooth est connecté.

Si le menu contextuel ne s’affiche pas, vous pouvez sélectionner Music_List sListe deSsS) musique(s)), Photo List
ou Movie List iLlste de(sg photo(s (modéles 32/37/42/47LH49+*, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80+**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**
uniquement) dans le menu USB.

Dans un périphérique USB, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou effacer un dossier existant.

1 Raccordez le périphérique USB  la prise d’en- * Si le menu contextuel ne s'affiche pas, vous pouvez sélectionner
trée USB IN du téléviseur. Music List (Liste musicale), Photo List (Album photo) ou Movie
List (Liste de films) (modeles 32/37/42/471LH49+*,
' 32/37/42/47/55LH50%*, 32/37 /42 /47 H70**, 42/471LH90**,
- 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35*+, 42PQ65**,
it

- 50PS65** uni t) dans | USB.
E E uniquement) dans le menu

Memors Sk (" . e e h
Clé mémoire USB Retrait du périphérique USB
Sélectionnez le menu Appareil USB avant de
Sélectionner PHOTQ, MUSIQUE ou retirer le périphérique USB.
VIDEO(Seulement 32/37/42/471H49**,
32/37742/47/55LH50%* 32/37/42 /47 LH70**,
42/471H90**, 50/60PS70**, 50/60PS80+*,
45/50PQ35+, 42PQ65++, SOPS65+) @ 9 Selectionner Ejecter.
PHOTO MUSIQUE VIDEO
OK
=
o %

Précautions lors de l'utilisation d'un périphérique USB

» Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnaissables.

» Si le périphérique de stockage USB est raccordé au moyen d'un concentrateur USB, le périphérique ne sera pas reconnu.

P Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique ne soit pas reconnu.
» Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.

P La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.

> Ne mettez pas le téléviseur hors tension et ne débranchez pas le périphérique USB pendant que celui-ci est en marche. Si up tel
érigkériqupe est brusquement déf)ranché, les fclic%iers stock%s ou Ee pgripﬁgrique e%tog@ ec\JSB peuvent étre endommages.
> Ne raccogdez pas a I'ordinateur un périphérique de stockage USB qui a été manceuvré arf(i,chellement Ce pé iphéricgue pourrait
uire au fonctionnement, du proj;ut pillne pey delgn?]r_rer. Ensez a toujours utiliser un périphérique de stockage USB comportant
es fichiers audio, des fichiers d'images ou des fichiers de film normaux.
> UtiIise? uniqueme?t un périphériq e,de,stockagde USB, formaté selon le systémﬁ de fichjers FAT32 qu le systélme de fichier
our 0 orl o

ES fourni avec le systeme d'exploitation Windows. Il est possible qu'un périphérique de stockage formate selon un programme

érent et non compatible avec Windows ne soit pas reconnu.

> acc,o,rﬂ;:‘; une alimentation a un périphérique de stockage USB (plus de 0,5 A) nécessitant une alimentation externe. Sinon,
e périphérique peut ne pas étre reconnu.

> Raccordez un périphérique de stockage USB avec le cable fourni par le fabricant du périphérique.
P Il est possible que certains périphériques de stockage USB ne soient pas compatibles ou qu'ils fonctionnent lentement.

> La méthode d'alignement des fichiers pour un périphérique de stockage USB est similaire a Windows XP et le nom de fichier peut
reconnaitre jusqu’a 100 caracteres francalis.

» Sauvegardez les fichiers importgnts car les données stockées dans un périphérique mémoire USB peuvent étre endommagées.
Nous he sommes pas responsable des pertes de données.

> Si le disque dyr (rHDD) USB n ,pi,osséde pas de source d'alimentation externe, le périphérique USB peut ne pas étre détecté.
Velllez a brancher une source d'alimentation externe.

- Utilisez éJ,n adaptateur d'alimentation pour une source d'alimentation externe. Nous ne garantissons pas un cable USB pour une
source d'alimentation externe.

» Les données figurant dans le périphérique de stockage USB ne peuvent pas étre supprimées dans le systeme de fichiers NTFS.

> Si votrr, périphérigue de mémoire USB, posséde plusieurs partigions ou si vous utilisez un lecteur USB multi-carte, vous pou-
vez utiliser jusqu’a 4 partitions ou périphérique de mémoire USB.

P La fonction de suppression n'est active que pour le systeme de fichiers FAT32.

P Si un périphérique mémoire USB est raccordé a un lecteur multi-carte, ses données de volume peuvent ne pas étre détectées.

b Si le périphérique de mémoire USB ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et rebranchez-le.

» La vitesse de détection d'un périphérique de mémoire USB differe d'un périphérique a l'autre.

> Si le périphérique USB est connecté en mode veille, un disque dur spécifique est automatiquement chargé lorsque le
téléviseur est mis sous tension.

P La capacité recommandée est de 1 To ou moins pour un disque dur externe USB et de 32 Go ou moins pour une clé USB.

» Tout périphérique dont la capacité est supérieure a la capacité recommandée risque de ne pas fonctionner correctement.

P Si un disque dur externe USB avec une fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez le disque dur et rallumez-le
a nouveau pour le faire fonctionner correctement.

> %es péripheériques de stockgge LfSII% antg’ri?tllrs a la norme USB 2.0 sont également pris en charge. Mais ils peuvent ne pas
onctionner correctement dans la liste de film.

N
di



)
© REMARQUE

® L'image peut étre différente de celle affichée sur votre téléviseur

P Pour éviter d’égarer la clé mémoire USB, utilisez le
connecteur USB (vendu séparément) pour relier la
clé mémoire USB au support de connecteur USB du
téléviseur. (téléviseur plasma uniquement)

lSupport de connecteur USB

Port d'entrée
UsB

Connecteur USB (vendu séparément)

- Raccordez une extrémité du connecteur
USB a la clé mémoire USB et l'autre
extrémité au support de connecteur USB.

J

LISTE DES PHOTOS

Vous pouvez afficher des fichiers de photo du périphérique de stockage USB.
Les images sont des exemples pour vous assister sur le fonctionnement de la TV.

Lorsque vous regardez une photo en utilisant la fonction Album photo, vous ne pouvez pas modifier le mode
image.

Compatible avec les fichiers PHOTO (*.JPG)

Base de référence : 64 x 64 a 15360 x 8640
Progressif : 64 x 64 & 1920 x 1440

* Vous ne pouvez lire que les fichiers JPEC.

® Les fichiers non acceptés apparaissent sous la forme d'une icone prédéfinie.

Composantes de I'écran

= 2 2\ (D@ <. .
@ @ Sélectionner USB. ® > Sélectionner Photo.
& &

© Remonte au répertoire supérieur

@® Page actuelle/Nombre total de

PhOto Page 2/3 M Pas de sélection
pages
" Lecteur1 Dossier Parent - KY103 09/10/2008
© Nombre total de photos sélec- JMI001 f
Bl xvi01 09/10/2008 B k104 09/10/2008
tionnees Bl «v102 09/10/2008 Bl «v105 09/10/2008
© Touches correspondantes sur la T MI00S  09/10/2008
ilé c = JMJ002 09/10/2008 = JMJ006 09/10/2008
télécommande SRR ARRTI ok |
= JMJ003 09/10/2008 = JmI007 09/10/2008
i fgILPOSSier Parent(| = ;\j004 09/10/2008 ™ JMJ008 09/10/2008

<» Navigation @ Menu contextuel P[§] Changer de page LLS Sélectionner % Sortie

4
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

Sélection de photos et menu contextuel

Photo

Page 2/3E1 Pas de sélection

Lecteurl Dossier Parent B «r103  o09/10/2008
IMI001

KR101 097102008 [l «r104  09/10/2008

KR102

09/10/2008 [l Kr105  09/10/2008

= JMioos 09/10/2008
JMJ002

09/10/2008 = JMJ006 09/10/2008

" JMJ003 09/10/2008 =  JMJ007 09/10/2008
JMi004

09/10/2008 JmJoos

09/10/2008

Sélectionner % Sortie

Photo Page 2/3 & Pas de sélection N
Jmmtf“e"” Dossier Parent B oz 09/10/2008
B rior 09/10/2008
1366x768, 125KB
B «ri2 i 09/10/2008
Tout sélectionner
= w002 - 09/10/2008
Supprimer
= w003 09/10/2008
Fermer
[ B ~ Dossier | Parg_nt-:i = JMJoo4 09/10/2008

«» Navigation ® Menu contextuel 8 Changer de page I™T™ Sélectionner % Sortie

> Afficher : affiche la photo sélectionnée.

» Tout sélectionner: sélectionne toutes les pho-

tos sur |'écran.

» Tout désélectionner : désélectionne toutes les

photos marquées.

» Supprimer ou Supprimer la sélection (Systeme

de fichiers FAT32 uniquement) : supprimer la
photo sélectionnée.

» Fermer : ferme le menu contextuel.

z

45N INOIYIHAI¥Id NN ¥3SIT1LN ¥NOd I

Afficher le menu contextuel.

/]
2D Sélectionner le menu contextuel
& souhaité.

19
. @ Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
& * Utilisez la touche P A v pour parcourir la
page des photos.
@ §> Sélectionner les photos souhaitées. e Utilisez la touche MARK pour sélectionner ou
O désélectionner une photo. Si ou plusieurs pho-

tos sont sélectionnées, vous pouvez voir ces
photos une par une ou sous forme de diapora-
ma. Si aucune photo n’est sélectionnée, vous
pouvez voir toutes les photos du dossier indi-
viduellement ou les voir sous forme d'un diapo-
rama.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

98




Visualisation des photos

Le fonctionnement détaillé est disponible sur I'écran d'affichage de la photo en plein écran.

Photo Page 2/3 & Pas de sélection _ i |l
Lecteur1 B3  Dossier Parent M «rios 09/10/2008

JMJ001
KR101 09102008 Ml Kkrio4  09/10/2008
KR102 09/10/2008

B krios  09/10/2008

= JMi005 09/10/2008
09/10/2008 = JMI006  09/10/2008
[ JMJ003 09/10/2008 T JMI007 09/10/2008

09/10/2008 IMI008

09/10/2008

électionner % Sortie

Y

Page 2/3 & Pas de séléction‘ i L

Photo

Lecteur1 B3  Dossier Parent B «ri03  09/10/2008

JMJ001
B o ao00
KR102 il 1366x768, 125KB

Afficher
Tout sélectionner

09/10/2008

09/10/2008
09/10/2008

a 09/10/2008
1366x768, 125KB Supprimer

09/10/2008
Fermer

09/10/2008

«» Navigation # Menu contextuel *l Changer de page I Sélectionner #% Sortie

Le format d'image d'une photo peut modifier la taille de la photo
affichée en plein écran.

Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du
menu précédent.

)

&2

Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.

=D

§

AD i )
@ 9 Sélectionner les photos souhaitées.
&

(=)

W

% ) )Afficher le menu contextuel.

N

Sélectionner Afficher.

@}

%) )La photo sélectionnée en plein
écran.

e Utilisez la touche P A v pour parcourir la
page des photos.

z

z
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

6 Sélectionner Diaporama, Musique, e
(Pivoter), Effacer, Option ou Masquer.

e Utilisez les touches < > pour sélectionner la
photo précédente ou suivante.

* Utilisez les touches < > pour sélectionner et
contréler le menu sur le plein écran.

» Diaporama : si aucune image n’est sélectionnée, toutes les photos
du dossier en cours sont affichées au cours du diaporama. Si cer-
taines photos sont sélectionnées, celles-ci sont présentées sous la
forme d’'un diaporama.

u Réglez le temps d'intervalle du diaporama dans Option.

» Musique (Musique en fond sonore) : écoutez de la musique pen-
dant que vous visionnez les photos en plein écran.

® Définissez le dossier de musique pour Musique dans Options
avant d'utiliser cette fonction..

» [0 (Pivoter) : fait pivoter les photos.

® Permet de faire pivoter la photo de 90°, 180°, 270°, 360° dans
le sens des aiguilles d’'une montre.

" La rotation est impossible lorsque la largeur de I'image dépasse la
hauteur acceptée.

» Supprimer(Systeme de fichiers FAT32 uniquement) : supprime
les photos.

» Option : Définissez les valeurs pour Diaporama et Dossier de ¢—¢}
Musique pour Musique.
® Utilisez les touches ~ v < > et la touche OK pour régler les Diaporama

valeurs. Dossier de Musique Musique |

Ensuite, appuyez [FOKT sur OK pour enregistrer les réglages.

Wl <> pour régler le temps d'interval du diaporama.

OK | Annuler |

® Vous ne pouvez pas changer 'option Dos. Musique pendant I'u-

tilisation du périphérique Musique.

» Masquer : masque le menu en mode plein écran.

® Pour voir a nouveau le menu sur le plein écran, appuyez sur la
touche OK pour l'afficher.




LISTE DE MUSIQUE

Vous pouvez jouer des fichiers de musique du périphérique de stockage USB.

Les fichiers audio achetés (*.MP3) peuvent contenir des restrictions de droits d'auteur.

Il est possible que la lecture de ces fichiers ne soit pas prise en charge par ce modéle.
Les fichiers audio contenus sur votre périphérique USB peuvent étre lus par cet appareil.

L'affichage a I'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur. Les images sont fournies a titre d'exemple
pour faciliter votre utilisation du téléviseur.

Fichiers musicaux (*.MP3) pris en charge

Débit binaire entre 32 et 320 Kbit/s

 Taux d'échantillonnage MPEG1 couche 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

® Taux d'échantillonnage MPEG2 couche 3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
e Taux d'échantillonnage MPEG2.5 couche 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Composantes de I'écran

PN o 2\ @D\ (@) ., |
@ Sélectionner USB. | ( ® > Sélectionner Musique.
2 &

© Prévisualisation : s'il existe une
pochette de I'album (Album

Art lm/age)' celle-ci est MUSique Page 2/3 | Pas de sélection
. Musique
® Remonte au répertoire $003

u Dossier Parent

B soo
Il s002

supérieur

© Page actuelle/Nombre total
de pages

©® Nombre total de chansons B 00:00/01:34
sélectionnées ® - | 2

© Touches correspondantes sur : -

la télécommande i2» Navigation & Menu contextuel ] Changer de page WIEN Sélectionner £  Sortie

5

z
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

Sélection de musique et menu contextuel

Comme indiqué, chaque page peut répertorier jusqu’a six chansons.

Musique

W THETE
S003

Page 2/3 H Pas de sélection

¥ Dossier Parent
—— " S001
5002

Musique

Page 2/3 © Pas de sélection

Musique

3 a e

Lecture

S001 Lecture avec photo

5002 Tout sélectionner
Supprimer

Fermer

" g Dossier Parent 04:28

Dossier Parent

«2* Navigation ** Menu contextuel Changer de page ™ Sélectionner “* Sortie

> Lecture (pendant l'arrét) : lit les chansons
sélectionnées.

Lorsque la lecture d’'un morceau de musique se
termine, la lecture du morceau suivant sélection-
né débute. Si aucun titre n'est sélectionné, c'est
le titre suivant du dossier en cours qui est lu.

Si vous allez a un dossier différent et appuyez
sur la touche OK, la lecture du titre en cours
s'arréte.

> Lire la sélection : lit les chansons sélection-
nées. Lorsque la lecture d'un titre est terminée,
le titre sélectionné suivant est lu automatique-
ment.

> Arrét de la lecture (pendant la lecture) :
arréte la lecture.

» Lecture avec photo commence a lire les
titres sélectionnés, puis passe a la liste des
photos.

» Tout sélectionner : sélectionne tous les
titres du dossier.

> Tout désélectionner : désélectionne tous
les titres marqués.

» Supprimer ou Supprimer la sélection(Systeme
de fichiers FAT32 uniquement) : supprime les
musiques sélectionnées.

» Fermer : ferme le menu contextuel.

@ Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.

SR . .
@ Sélectionner les musiques

&> souhaitées.

Afficher le menu contextuel.

/]
CAD Sélectionner le menu contextuel
> souhaité.

e Utilisez le bouton P A~ v pour naviguer de
haut en bas dans la page de musique.

e Utilisez la touche MARK pour sélectionner ou
désélectionner un titre. Lorsqu’un ou plusieurs
fichiers audio sont sélectionnés, les titres mar-
qués sont lus dans I'ordre. Par exemple, si vous
ne voulez écouter qu'une seule chanson de
maniére répétée, sélectionnez-la et lancez la
lecture. Si aucun titre n'est sélectionné, tous les
titres du dossier seront lus a la suite.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.




® Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain
temps lors de la lecture, la boite d'informations de lecture
(montrée ci-dessous) s'affichera comme économiseur
d’écran.

= Qu'est-ce qu'un économiseur d'écran ?

L'économiseur d'écran sert a éviter que des points de
I'écran ne se figent lorsqu’une image reste affichée a I'écran
de maniere prolongée.

©® REMARQUE

» Lorsqu’un fichier de musique est joué, J» apparait derriere le titre.
> Les titres endommagés ou corrompus ne sont pas lus, et ils affichent 00:00 comme durée de lecture.

> Les titres téléchargés depuis un service payant avec protection des droits d’auteur ne démarrent pas, et ils
affichent des informations inappropriées comme durée de lecture.

» Si vous appuyez sur la touche OK ou B, I'économiseur d'écran s'arréte.

» Les touches de lecture (»), pause (I 1), M PP < de la télécommande sont également disponibles
dans ce mode.

» Vous pouvez utiliser la touche PP pour sélectionner le morceau suivant et la touche €« pour sélection-
ner le morceau précédent.

z

z
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

MOVIE LIST (LISTE DE FILMS) (32/37/42/471H49+,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47 LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35+**, 42PQ65**, 50PS65** uniquement)

Vous pouvez lire des fichiers de film du périphérique de stockage USB.

La liste de films est activée une fois que le périphérique USB est détecté. Elle est utilisée lors de la lecture de
films sur le téléviseur.

Elle affiche les films dans le dossier USB et prend en charge la lecture.

Elle permet de lire tous les films dans le dossier et les fichiers souhaités par I'utilisateur.
La liste des films affiche les informations des dossiers et le fichier de film.

Laffichage a I'écran peut étre différent de celui de votre téléviseur.

-
Fichiers vidéo pris en char§e (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)

Format vidéo :DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, Div)%6, Xvid%.OO, Xvid1.01, Xvid1.02, §vid1 .03, Xvid 1.10-

beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Format audio : Dolby Digital, AAC, Mpeg, l\ﬁPZ, L rf\;ll, HEAAC

Débit bi(;naire : entre 32 Kbit//s et/3 0b bit/s (MP3)

Format de sous-titres : *.smi/*.srt/*,sub(MicroDVD

SubViewer1 .0;2.0t)/e*.ass/s*.ssa/s*.txt(TMﬁlayerg * psb(PowerDivx)

* |l est possible que certains sous-titres créés par I'utilisateur ne s'affichent pas correctement.

* Quelques caractéres spéciaux ne sont pas pris en charge dans les sous-titres.

e Les étiquettes HTML ne sont pas prises en charge dans les sous-titres.

® Les sous-titres dans les langues autres que les langues prise en charge ne sont pas disponibles.

¢ Les informations de durée dans un fichier de sous-titres externe doivent étre classées par ordre ascendant pour
pouvoir étre lues.

® L'écran peut subir des perturbations temporaires (image figée, lecture accélérée, etc.) lorsque la langue audio est modifiée.

e La lecture d'un fichier de film endommagé peut ne pas se dérouler correctement et certaines fonctions du lecteur
peuvent ne pas étre utilisables.

® La lecture de fichiers de film produits avec certains encodages peut ne pas s’effectuer correctement.

¢ Si les structures vidéo et audio du fichier enregistré ne sont pas entrelacées, seule la vidéo ou seul le son
sera retransmis.

e Les vidéos HD ayFnt une résolution maximale de 1 920 x 1 080 a 25/30p ou 1 280 x 720 a 50/60p sont prises
en charge, selon [a trame.

* LEBEIEE Jhelesidios antane eslui pptreure 1 920 1 0803 25/50 ou 1 2607203

® La lecture de fichiers de film dont les types et formats different de ceux spécifiés peut ne pas fonctionner correctement.

e Le débit binaire d'un fichier de film lisible est 20 Mbit/s.

* Nous ne garantissons pas une lecture lissée de profils codés au niveau 4.1 ou supérieur dans la norme de codage H.264/AVC.

* Le codec audio DTS n’est pas reconnu.

* Un fichier de film dont la taille est supérieure a 30Go est pas pris en charge en lecture.

* Le fichier vidéo DivX et le fichier des sous-titres doivent étre situés dans le méme dossier.

* Le nom d’un fichier vidéo et le nom du fichier de sous-titrage doivent étre identiques pour qu'ils puissent &tre lus.

e Lire une vidéo par via une connexion USB qui ne prenne pas en charge la haute vitesse peut ne pas fonctionner correctement.

® Les fichiers encodés avec la technique GMC (compensation globale de mouvements) risquent de ne pas étre lus.

¢ Lorsque vous regardez un film en utilisant la fonction Liste de films, vous pouvez régler I'image a I'aide des
touches Energy Saving et AV Mode de la télécommande. Le réglage par I'utilisateur n'est pas disponible pour
chaque mode image.

I\ J
Fichier Résolution
Décodeur vidéo Codec audio .
' . maximum
Nom d'extension

mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2 Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
dat MPEG1 Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC Dolby Digital, AAC,MPEG
mp4 MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dolby Digital, HEAAC,
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 AACMPEG,MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 1920x1080@30p

Dolby Digital HEAAC,AAC,MPEG,

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 MP3,LPCM

Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

mkv H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP Dolby Digital HEAACAACMPEG,MP3,LPCM

divx MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

Dolby Digital, HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM




Composantes de I’écran

2

Ca> A
@ @ Sélectionner USB. o Sélectionnez Vidéo.
<>

© Remonte au répertoire
supérieur

@© Page actuelle/Nombre total
de pages

© Nombre total de titres de film
sélectionnés

n Dossier Parent
B woo1
B ™oo2
© Touches correspondantes sur ‘ Mo003 01:34:45 |
; = moo4 01:15:30
01:30:20

la télécommande

= Mo05

&% Sortie

< » Navigation @ Menu contextuel F' Changer de page [TX7@ Sélectionner

4

z

z
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

Sélection du film et menu contextuel

Dossier Parent
B oot
B Mooz

01:34:45

<" Navigation * Menu contextuel "Bl Changer de page ¥ Sélectionner #* Sortie

v

Page 2/3 ¥ Pas de sélection

Dossier Parent
Moo1
M002

(il 1366x768, 125KB

Lecture

Tout sélectionner
Supprimer
Fermer

<" Navigation * Menu contextuel "Bl Changer de page ¥ Sélectionner #* Sortie

» Lecture : lit les titres de film sélectionnés. La
lecture d'un fichier DivX est exécutée pendant
le changement d'écran.

» Tout sélectionner : sélectionne tous les
titres de film dans le dossier.

» Tout désélectionner : désélectionne tous
les titres de film sélectionnés.

» Supprimer ou Supprimer la sélection(Systéme de
fichiers FAT32 uniquement) : Supprime les entrées
des titres de films sélectionnés.

» Fermer : ferme le menu contextuel.

OK

Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.

@ Sélectionnez les titres de film de

§
&7 votre choix.

3
Afficher le menu contextuel.

e Utilisez le bouton ~ v pour naviguer sur la
page des titres de films.

e Utilisez le bouton MARK pour marquer ou
retirer la marque sur un titre de film.
Si un ou plusieurs fichiers de film sont marqués,
les titres de films marqués seront lus en
séquence.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

LAl Sélectionner le menu contextuel souhaité.
Qo>/\ &
©® REMARQUE

¢ Dans le cas d'un fichier non compatible, un message indiquant que le fichier n'est pas pris en charge s'affiche.




Utilisation de la fonction Movie List (Liste de films), lecture

Taille image < Plein écran  »

Langue audio ‘ 1 ‘

Langue des sous-titres ‘ Latin 1 ‘

- Synchro ‘ 0 ‘

- Position ‘ 0 ‘
‘ Fermer \

> Taille image : Sélectionnez le format d'im-

age de votre choix durant la lecture du film.
Option » Langue audio & Subtitle Language :
Change le Groupe de langues d’audio/sous-
titre pour la lecture d'un film.

: - » Synchro : Régle le temps de synchronisation
Langue de support du sous-titre de -10 secs a +10 secs par pas

Latin1 Anglais, espagnol, francais, allemand, italien, suédois, de 0,5 secs durant la lecture d’un film.
finnois, hollandais, portugais, danois, roumain, norvégien, » Position : Change I'emplacement du sous-
albanais, Gaélique, gallois, ifandais, catalan, valencien titre en haut ou en bas durant la lecture du
Latin2 bosnien, polonais, croate, Tcheque, film.
slovaque, slovene, serbe, hongrois
Latind Estonien, letton, ituanien ©® REMARQUE
Cyrillique Bulgare, macédonien, Russe, ukrainien, kazakh > Seuls les fichiers enregistrés en code ASCII
G Crec sont pris en charge pour les sous-titres
rec externes du film.
Turque Turque » Chaque ligne de sous-titre ne peut comporter

que 500 chiffres et 500 lettres de I'alpha-
bet.

» Seuls 10,000 blocs de synchronisation sont
pris en charge dans le fichier de sous-titres.

Utilisation de la télécommande

<</ rp

PLAY(»)

ENERGY SAVING

AV MODE

Lors de la lecture,

appuyez a plusieurs reprise sur le bouton REW(€<) pour retourner en arriere de plus
en plus rapidement €44(x2) -> 444(x4) -> 444Y(x8) -> 444LY(x16) -
>4444LY(x32) .

appuyez a Rlusieurs reprise sur le bouton FF(P®) pour avancer de plus en plus rapi-
dement PP (x2)-> BPP(x4) -> PBBP(x8) -> PPRPP(x16) -> PRRPPP(x32).

® En appuyant plusieurs fois sur ces boutons, vous augmentez la vitesse d'avance/de retour rapide.

Lors de la lecture, appuyez sur le bouton Pause (l1).
 Le téléviseur effectue un arrét sur image.

® Si, 10 minutes apres avoir suspendu la lecture, vous n'avez appuyé sur aucune
touche de la télecommande, le téléviseur reprend la lecture normale.

= Appuyez sur le bouton Pause (II) et utilisez le bouton FF (®™®) pour avancer au ralenti.

® En appuyant sur le bouton < ou > en cours de lecture, un curseur indiquant la
position apparait a I'écran.

Appuyez sur le bouton ENERGY SAVING a plusieurs reprises pour augmenter la
luminosité de votre écran. (Voir la page 116)

z
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

CODE D'ENREGISTREMENT DIVX (32/37/42/47LH49+~,
32/37/42/47/55LH50%*, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** uniquement)

Confirmez le numéro du code d'enregistrement DivX du téléviseur. En utilisant le numéro d'enregistrement, il est
possible de louer ou d'acheter des films sur le site www.divx.com/vod.

Il est impossible de lire des fichiers DivX loués ou achetés avec un code d’enregistrement DivX d'un autre
téléviseur. (Seuls les fichiers DivX correspondant au code d'enregistrement du téléviseur acheté peuvent étre lus.)

USB ) Déplacer ® OK USB «» Déplacer ® OK
| Photo 3 Photo
- Musique L Musique
© | vide © | vidéo 17 Vidéo DivX(R) a la demande
= e : Votre code d'enregistrement est : XXXXXXXXXX
'@ | Code enreg. DivX ® > @) | Code enreg Pour plus d'infos, consultez le site
= Désactivation z Désactivatil www.divx.com/vod
% L
@ |

Cal
@ §> Sélectionnez USB.
&)
R ([P Sélectionnez Code enreg. DivX.
> g
<&

Affichez le code d’enregistrement DivX.

7

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

dasSn INOIYIHAIYId NN ¥3SITILN ¥NOd I

A propos des vidéos DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc.
Ce aplpareil est officiellement certifié DivX et peut donc lire les vidéos DivX.

Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir
vos fichiers en vidéos DivX, consultez le site www.divx.com.

A propos des vidéos a la demande DivX : Vous devez enregistrer cet appareil certifié
DivX® pour Pouvoir lire le contenu de vidéos a la demande S(VOD DivX.

Pour générer le code d'enregistrement, accédez a la section DivX VOD du menu de réglage.
Accédez ensuite au site vod.divx.com et renseignez ce code pour terminer le processus
d’enregistrement et obtenir plus d'informations sur les vidéos DivX a la demande.

"Certifié DivX pour lire des vidéos DivX jusqu'a la résolution HD 1080p, y compris le
contenu premium.”
"Brevets 7 295 673, 7 460 688, 7 519 274"

© REMARQUE
> La prise en charge des fichiers de film est la suivantes
Résolution : sous 1920x1080 WxH pixels

Vitesse de défilement de film : sous 30 images/sec (1920x1080), sous 60 images/sec (sous 1280x720)
» Codec vidéo : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-betal, Xvid 1.10-beta2
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DESACTIVATION (32/37/42/47\H49++, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70%*, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,

42PQ65**, 50PS65** uniquement)

La désactivation a pour objet de permettre la désactivation de périphériques pour des utilisateurs ayant activé
I'ensemble des périphériques disponibles via le serveur Web et se voient dans I'impossibilité d’en activer d’'autres.
DivX VOD permet au consommateur d’activer jusqu'a 6 périphériques sous un méme compte, toutefois pour rem-
placer ou désactiver I'un ces de ces périphériques, celui-ci doit contacter I'assistance DivX pour demande une
suppression. Cette fonction permet désormais aux consommateurs de désactiver par eux-méme et par conséquent

de mieux gérer leurs périphériques DivX VOD.

USB < Déplacer ® OK USB «» Déplacer ® OK

Photo
Musique
Vidéo

Photo
Musique
Vidéo

Code enreg. DivX

Code enreg. Di

) [l Vidéo DivX(R) a la demande
Désactivation ® Désactivation

Voulez-vous vraiment désactiver votre appareil?

[l Vidéo DivX(R) a la demande
Cet ap&)areil est désactivé
Votre code de désactivation est : XXXXXXXX
Pour plus d'infos, consultez le site
www.divx.com/vod

|

D
@ @ Sélectionnez USB.
&)

Sélectionnez Désactivation.
Sélectionnez Oui.

Affichez la désactivation.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

z
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EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ELECTRONIQUE)
(EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Ce systeme est muni d'un guide de programmes électronique (EPG) afin de vous guider dans les options d'affichage disponibles.

Le $uide de programmes électronique vous donne des informations, telles que la liste des programmes, I'heure de début et |'heure
de fin des services disponibles, etc. De plus, le guide de programmes électronique vous donne souvent des informations détaillées
concernant le programme (le volume et la fréquence de ces informations dépendent des moyens de radiodiffusion).

Cette fon
tronique.

ction peut étre utilisée uniquement si les radiodiffuseurs transmettent les informations du guide de programmes élec-

L'EPG affiche la grille des programmes des 8 prochains jours.

INFO® . . . e
Affiche les informations de I'écran sélectionné. [=] S'affiche avec un programme télétexte..

@D S'affiche avec un programme DTV. B]  saffiche avec un programme sous-titré.
(B Saffiche avec un programme radio. B Saffiche avec un programme crypté.
S'affiche avec un programme MHEG. E S'affiche avec un programme Dolby.
S'affiche avec un programme AAC. D[]|]+ SD'?f'?CIhSLTjEC un programme Dolby
igita .
m formats d’écran des programmes télévisés ) 8 ) )
576i/p, 720p, 1080i/p : Résolution des pro-
] formats d’écran des programmes télévisés grammes télévisés
f d'écran des prog | tel

Activation/désactivation du guide de programmes électronique

Activer ou désactiver 'EPG.

Sélection d'un programme

)

§

&2

&

AN
ou Sélectionner le programme désiré. LEPG disparaitra aprés passage au pro-
A gramme sélectionné.

Signification des touches en mode Guide NOW/NEXT (Actuel/Suivant)

Vous pouvez visualiser le programme en cours de diffusion et celui programmé a la suite.

OK
®

P

Changer le mode EPG. Guide de programmes

& 1 YLETV1 - 6 Apr. 2007 15:09
.
Sélectionner le mode de réglage YR e ———— Keno
Enregistrer/Rappeler horloge. PRS0 Your World Today World Business
oo 4 TV. Legenen om Den.... Fantomen
. . oSS Naturtimmen Kritiskt
Sélectionner le mode de liste @ 6 CNN Lyssna ABC
th 8 YLE24 Glamour Tanaan otsikoissa

Enregistrer/Rappeler horloge.
Favoris IMEA @ Information ~ @ Changer de chaine [I[ZBY RADIO

Mode M Planification Liste de planification

LEPG disparaitra aprés passage au pro-
gramme sélectionné.

RETURN
Sélectionner NOW (programme en cours) ou Désactiver I'EPG.
ou NEXT (programme suivant). EXIT

Sélectionner le programme de diffusion Sélectionner le programme TV ou RADIO.

INFO®
Page précédente/suivante Activer ou désactiver les informations détaillées.




Signification des touches en mode Guide sur 8 jours

Changer le mode EPG.

Entrer le mode de réglage Date.

Sélectionner le mode de réglage
Enregistrer/Rappeler horloge.

Sélectionner le mode de liste
Enregistrer/Rappeler horloge.

gramme sélectionné.

Sélectionnez Programme.

Sélectionner le programme de diffusion.

Wo@BHBHEO®

Page précédente/suivante

0

4]
0

Passer a la date sélectionnée.

Sélectionner une date.

RETURN

@ Désactiver 'EPGC.

EXIT

]
c

@®POS@D

LEPG disparaitra aprés passage au pro-

Désactiver le mode de réglage Date.

Désactiver le mode de réglage Date.

Guide de programmes
@ 1 YLETV1
TOUT

6 Apr. 2007 15:09

6 Apr. (Fri)

G2 1 YLETVI | Antigues Roadshow | Kungskonsumente
@ 2 YLETV2 \ Mint Extra TV2: Farmen |  The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
|..l.]| Tanaén otsikoissa |

@ Information ~ @ Changer de chaine [I{JE0N RADIO

M Planification Liste de planification

RETURN 3 . ,
Désactiver I'EPG.
EXIT

Sélectionner le programme TV ou
RADIO.

INFO
‘ Activer ou désactiver les informations
détaillées.

nification des touches en mode Modification date

Guide de programmes

eh 1 YLETV1 - 6 Apr. 2007 15:09
TOUT - L ‘F !

1 YLETV1 Antigues Roadshow Kungskonsumente
& 2 YLE TV2 Mint Extra TV2: Farmen | The Drum
t 4 TV. The Drum

th 5 YLE FST You Call The Hits

t 6 CNN Fashion Essentials

t 8 YLE24 |8 H || | Téanaan otsikoissa H

-
@ Changement date
M Date Sortie

(INIWINDINN

INOIYINNN IAOW N3) (INDINOYLIITI SIWAVYDOYd 3d 3dIND) Dd3

111

7

7



L
CQ‘@

(INIWINDINN

INDIYIWNN JAOW N3) (INDINOYLIITI STIWWYYDOYd 3d 3AIND) Dd3

7

112

EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ELECTRONIQUE)
(EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Signification des touches dans la boite de description détaillée

A
&

Sélectionner le mode de réglage
Enregistrer/Rappeler horloge.

Texte précédent/suivant

INFOO® RETURN . . . . . ol ol -
ou @ Activer ou désactiver les informations détaillées.
EXIT

@ Désactiver I'EPG.

Informatlon

Fia Warld Tnllnng Car thamwnshm
6 Apr. 2007 1i) Em—153)

“

Fia Champion

Miss Gotto's Haunted house/ Cey of The Swemp: Miss Gotta's Haunted house/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted houseCry of
use/
tto's Hounted

The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's H

Cry of The Swamp; Miss Gott's Haunted house/Cry of The Siwamp; Mis

v

DA O Quitter info
M Planification

Signification des touches en mode de réglage Enregistrement/Rappel

Permet de régler I'heure de début et de fin de I'enregistrement et de régler un rappel uniquement pour une heure

de début, I'heure de fin étant grisée.

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque I'appareil d'enregistrement utilisant un signal d'enreg-
istrement a 8 broches est raccordé a la borne DTV-OUT (AV2) a I'aide d’un cable Péritel.

RETURN
EXIT

2\ Sélectionnez Enregistrer ou Rester.
&>/ Configurer la fonction.

Enregistrer la fonction
Enregistrer/Rappeler horloge.

Changez pour le mode Guide ou Programmation.

Sélectionnez Date, Heure de début/fin ou Programme.

Sélectionner la date d'enregistrement.

Jour Heure de début Heure de fin Chaine
-~
B [ 1509 ] [ 17:30 ][ That'70ssh
v
@ oK J7» Retour

Fonction des boutons en mode Liste planifiée

Si vous avez créé une liste de programmation, une émission programmeée s’affiche a I'heure programmée méme

lorsque vous étes en train de regarder une autre émission.

Les touches Haut (Up) / Bas (Down) / OK / Retour (Return) sont actives si une fenétre contextuelle est ouverte.

Ajoutez un nouveau mode de réglage
Enregistrement manuel.

risée.

Passer au mode Guide.

o
c

B

RETURN

Désactiver 'EPGC.

oK) | Sélectionnez I'option de votre choix

)
® 3

Ajout d’'un nouveau mode Visualisation tempo-

(Modifier/Supprimer/Supprimer tout).

Liste de planification Page1/1
Date de début  Heure de début

Fri. 6 Apr. 2007 15:09

16:00 Friend1

18:00 Friend2 Modifier

Supprimer

Supprimer tout
1" Enregistrement Fermer
avec minuterie

DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00

& Déplacer @ Modifier/Supprimer P Changer de page &5 Sortie
Nouvel enregistrement [l Nouveau rappel

TAD) Sélectionner Liste planifiée.
&

Page précédente/suivante

Guide de programmes




REGLAGES DE L'IMAGE

REGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D’IMAGE)

Vous pouvez regarder I'écran dans plusieurs formats d'image : 16:9, Signal orig-
inal, Format original, Ecran large, 4:3, 14:9, Zoom et Zoom cinéma.

Si une image figée est affichée a I'écran pendant une période prolongée, il
est possible qu’elle s’incruste a I'écran et reste visible.

Vous pouvez régler la proportion d’agrandissement a I'aide des touches

A V.,

Cette fonction est disponible dans les signaux suivants.

* Vous pouvez également régler I'option Format de
I'image dans le menu IMAGE.

* Pour définir les parameétres du zoom, sélection-
nez 14/9, Zoom et Zoom cinéma dans le menu
Format de I'image. Une fois les parameétres du
zoom enregistrés, |'affichage revient au menu
rapide.

@ Sélectionner Format de l'image.
= Select the desired picture format.
&

*16:9
La sélection de ce format d'image vous permet
de visionner une image horizontalement, en pro-
portion linéaire, pour occuper complétement
I'écran (util b B\MD au format
4:3).

e Signal original
La Sélection Suivante vous permettra de voir
une image de meilleure qualité sans perdre
I'image de base dans celle de haute définition.

Important : si votre image d'origine contient
du bruit, ce bruit sera visible sur les cotés.

g:al ;r'gira

* Format original

Quand votre téléviseur recoit un signal d'écran
large, cette option s'adapte automatiquement au
format d'image envoyé.

%ﬁgin?

e Ecran large

Lorsque le téléviseur recoit le signal d'écran large, vous
pouvez régler image horizontalement ou verticalement,
dans des proportions linéaires, de sorte a remplir tout
['écran.

IOVAIL1 3d SIOVIOIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

*4:3

La sélection suivante vous permettra de voir une
image de meilleure qualité sans rien perdre de
I'image d'origine en haute définition.

* 14:9

Cette option vous permet de visionner une
image au format 14/9 ou un programme TV au
mode 14/9. L'écran 14/9 est identique au for-
mat 4/3, mais il est agrandi sur la droite et sur
la gauche.

*Zoom

Permet de visionner |'image en plein écran, sans
I'altérer.

Cependant, les parties supérieure et inférieure
de 'image seront tronquées.

e Zoom cinéma

Choisissez la fonction Cinema Zoom (Zoom
Cinéma) pour agrandir I'image a la position
voulue.

Remarque : lors de I'agrandissement ou de la

diminution de I'image, l'image peut é&tre défor-
mée.

Bouton € ou P : Regle la proportion d’agran-
dissement de la fonction Cinema Zoom. La
plage de réglage est comprise entre 1 et 16.
Bouton ¥ ou A : Déplace I'écran.

O REMARQUE

> Vous ne pouvez sélectionner que 4:3, 16:9 (Large), 14:9, Zoom, Cinema Zoom (Zoom cinéma) en mode
composantes.

> Vous ne pouvez sélectionner les formats d'image 4:3, Original, 16:9 (Wide), 14:9, Zoom, Cinema
Zoom (Zoom cinéma) qu'avec le mode HDMI.

» Vous pouvez sélectionner uniquement le format 4:3, 16:9 (large) dans le mode RGB-PC, HDMI-PC.
» En mode DTV/HDMI/Composantes (supérieur a 720p), la fonction Signal original est disponible.
» Dans le mode Analogue/AV, le format Full Wide est disponible.



ASSISTANT D’'IMAGE

Cette fonction permet un réglage de la qualité de I'image a partir de I'image d’origine.
Elle permet un étalonnage de la qualité de I'écran par un réglage du niveau de noir et de blanc, etc.
Des utilisateurs classiques peuvent calibrer la qualité de I'écran en suivant facilement chacune des étapes.

Si vous réglez I'image a Low (Bas), Recommended (Recommandé) ou High (Elevé), vous pouvez voir la modification
comme un exemple.

Avec le mode RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC, les modifications apportées aux valeurs Couleur, Teinte et Netteté hori-
zontale/verticale ne sont pas appliquées.

Assistant d'Image

[l imAGE & Déplaer © OK
" | Format de limage  :16:9
e Economie d'énergie : Arrét
Préréglages d'image : Standard >
o Rétro-éclairage 70
¢ Contraste 90 |EE——
* Luminosité 50 M=

o Netteté 70 I e L d AR i M T e h .'
v ' Précédent @ Suivant

Avec Assistant d'Image, vous pouvez régler la qualité de I'im-
age d'origine.

@ Sélectionner IMAGE e Si vous abandonnez le paramétrage avant I'étape
) finale, les modifications ne sont pas appliquées
e La valeur du réglage est enregistrée sous Expert1.

¢ Une fois la qualité de I'image établie par I'Assistant

D /[T 2 \Sélectionnez Assistant d'image (Picture Wizard), la fonction d'économie
® Q> d'l d’énergie (Energy Saving) change pour Off (désac-
mage. tivée). (TV LCD/LED LCD TV uniquement)

Réglez le Niveau noir, Niveau de blanc, Couleur, Teinte, Netteté H, Netteté V, Temp. de
couleur(42/47LH90** uniquement), Contraste Dynamique(42/47LH90** uniquement), Gain de
couleur(42/47LH90** uniquement), Rétro-éclairage (TV LCD/LED LCD TV uniquement).

% :: Sélectionnez une source d’entrée pour appliquer les réglages.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

IOVAIL1 3d SIOVIOIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

ecs ECONOMIE D’ENERGIE

Cette fonction réduit la consommation d’énergie du téléviseur.

Le réglage d'usine par défaut est conforme aux exigences du programme Energy Star et correspond au niveau de
confort pour une utilisation a domicile. )

Vous pouvez au,émenter la luminosité de I'écran en réglant le niveau dans Energy Saving (Economie d’énergie) ou
Picture Mode (Mode image).

En réglant |'économie d'énergie dans le mode MHEG, le paramétre d’économie d'énergie est appliqué apres la fin
du mode MHEG.

La sélection de "Désactiver I’écran” lorsqu’un canal de station de radio est réglé réduira la consommation
d’énergie. (téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement)

téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement téléviseur plasma uniquement
| | m
g IMAGE <> Déplacer ® OK Q IMAGE <> Déplacer ® OK
'; Format de I'image  : 16:9 L;: Format de I'image  : 16:9

Assistant d'lmage

Assistant d'Image

Il Economie d'énergie Auto.

Préréglages d'image : Standard

o Rétro-éclaif Minimum

* Contrast| Moyen
* Luminos| Maximum

Il Economie d'énergie: Capteur in Capteur intelligent m
é d'image : Standard Arrét
o Rétro-éclairage 7 Minimum

¢ Contraste 9 Moyen

¢ Luminosité § Maximum

« Netteté | Désactiver I'écran
N/ 1

oy oy
@ 9 Sélectionner IMAGE. @ 9 Sélectionner IMAGE.
&> &>
7 ) N )
oK . . . oK . . .
o Sélectionnez ey Economie . Sélectionnez e Economie
d’énergie. d’énergie..

* Netteté 0 — ‘
v

AL\ Sélectionnez Auto. (Sauf TAD)\Sélectionnez Capteur intelli-
&5/ 19/22LU40++ 19/22/26LU50%, &2/ gent, Arrét, Mimimum,

32/37/42LF25+* 32/37/42LG2*+x, Moyen ou Maximum.
32/37/421G33+*, 19/22/26LG31 . .
19/22/26/32/37/42L1H20++, * Capteur intelligent
19/22/26/32LD3**
33;37?42;47LH3**,*) Arrét sélectionnez Bas, Moyen ou Haut.
Mimimum, Moyen ou Maximum

ou Désactiver I'écran.

¢ Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

* Si Screen off (Arrét écran) est sélectionné, le téléviseur se met hors tension aprés 3 secondes.

* Si vous réglez a « Economie d’'énergie-Auto (sauf pour les modeles 19/22LU40++ 19/22/26LU50**
32/37/42LF 25+ 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/261LG31*+ 19/22/26/32/37/42LH20%*
19/22/26/32LD3*+ 32/37/42/47LH3**x), Minimum, Moyen, Maximum », la fonction de Rétro-éclairage
est désactivée (téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement). .

* Vous pouvez également régler cette fonction en sélectionnant le bouton Economie d’énergie sur la télécom-
mande.

* Lorsque Auto est sélectionné, la fonction Backlight (rétro-éclairage) est réglée automatiquement au travers
d’un capteur intelligent qui prend en compte les conditions environnantes, si le capteur en est équipé.




REGLAGES PREDEFINIS DE L'IMAGE

Mode image - Réglages prédéfinis

Vif Renforce le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté des images vivid.
Standard  Statut d’affichage de I'écran le plus général.
Naturel Statut d’affichage de I'écran le plus naturel.
Cinéma Optimise la vidéo pour regarder des films.
Sport Optimise la vidéo pour regarder des événements sportifs.
Jeux optimise la vidéo pour jouer a des jeux vidéo.
téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement téléviseur plasma uniquement
L1 imaGe F g IMAGE & ér © 0

Format de I'image  : 16:9

Format de I'image  : 16:9

Assistant d'lImage Capteur intelligent Assistant d'Image

ez Economie d’énergie Vif €0 Economie d'énergie Standard Standard

& | Préréglages d'image : Stand{ standard ® Préréglages d'image : Vif IHE Cinéma Cinéma

= * Rétroéc| Naturel * Rétro-édla Sport Sport

5) * Contrd Cinéma ° Cont.ras Jeux Jeux

P ¢ Lumin{ gport © it Expert1 Expert1

= o Netteté

° N:tt“ Jeux = Expert2 Expert2
Expert1
Expert2 (50/60PS80** (Sauf

1 = = uniquement)  50/60PS80+*)
@ 9 Sélectionner IMAGE. @ §> Sélectionner IMAGE.,
& &
2 Sélectionner Préréglages d'image. “ﬁ Sélectionner Préréglages d’'image.
Y\ @
3 ) \ /<2 Sélectionner Ca]p eur |nteII|§ent(Sauf Select|onner Vif Standard, THE
® 19/22LU40** 9/22/26LU5
32/37/42LF275** 32/37/42LC.2*** Clnema(ou Cinéma), Sport ou

32/37/42LG33++, 19/22/26LG31
19/22/26/32/37/42LH20**
19/22/26/32LD3*
32/37/42/47LH3***) Vif, Standard,
Naturel, Cinéma, Sport ou Jeux.

ol optlon Preregfages d’'image permet de régler le telewseur de facon a obtenir une image parfaite. Sélectionnez
la valeur prédeéfinie dans 'option Préréglages d'i |ma%e selon la catégorie du programme.

* Lorsque le ca;theur intelligent est actif, ' |ma%J e la plus ad 5 ée est reﬁlee automatiquement en fonction de I'éclairage ambiant
gSau 19/22LU40+%  19/22/26LU50% /37/42LF25%+  32/37/42LG2*x*, 32/37/42LG33*x,

9/22/26LG31*+ 19/22/26/32/37/42LH20+* 19/22/26/32LD3** 32/37/42/47LH3***)

*Vous pouvez également defnlr Ies préréglages d'image dans le menu rapide (Q. M

eCapteur intelligent : Régle I'image en fonction de I'éclairage ambiant auf 19/2 LU40x 19/22/26LU50%*
32/37/421F25+ 32737/421G *** 32/3 §/42LG33** 19/22/261G31+* 19/22/26/32/37/42LH20+ 19722/26/32LD3*,
32/37/42/471H3%+).

e THE Cinéma(50/60PS80+* uniquement):ll s'agit du mode qualité cinéma qui vous offre toutes les sen-
sations du cinéma en regardant un film chez soi. Lutilisateur peut bénéficier du meilleur niveau de satisfac-
tion de I'écran avec de nombreux films sans réglages supplémentaires. Cinéma exprime la qualité d'écran opti-
male dans une piéce obscure.

Si vous sélectionnez TH®E Cinema, le format d'image (Aspect ratio) change pour « Just scan ».

e Lanorme THE Cinéma (Thomlinson Holman ’s Experiment) est une certification audio et vidéo établie par
George Lucas, metteur en scene des films Star Wars, avec Thomlinson ingénieur du son.

Il s'agit du produit a certifier en zone d’affichage THX et ce label garantit une qualité d'écran dépassant la
spécification standard d’affichage tant au niveau matériel que logiciel.
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REGLAGES DE L'IMAGE

REGLAGE MANUEL DE L'IMAGE
Mode image - Option Utilisateur

Rétro-éclairage (téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement)
Pour définir la luminosité de I'écran, régler la luminosité du panneau d’affichage LCD.

Ré%ZIage du rétro-éclairage si un réglage de la luminosité de I'appareil est recommandé.
Contraste

Regle le niveau du signal entre le noir et le blanc de I'image. Vous pouvez utiliser Contraste si la partie lumineuse de I'im-
age est saturée.
Luminosité
Rééle le niveau de base du signal de I'image.
Netteté
Régle le niveau de netteté des coins entre les zones claires et foncées de I'image. Plus le niveau est bas, plus
I'image est nette.
Couleur
Régle I'intensité de toutes les couleurs.
Teinte
Régle I'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

Il est impossible d'utiliser cette fonction en mode Capteur intelligent(Sauf 19/22LU40++ 19/22/26LU50+*
32/37/421F 25+ 32/37/421G2*+*, 32/37/421G33++,19/22/26LG31 %+ 19/22/26/32/37/421H20+*,
19/22/26/32LD3*+ 32/37/42/47 H3*++).

L ImAGE ) Déplacer ® OK [ imAGE e " ‘

2 Format de I'image  : 16:9 4; Format de image  : 16:9 Capteur intelligent

Assistant d'Image Assistant d'lmage Vif

) | e Economie d'énergie : Arrét > e Economie d'énergie . Standard [0)
u Préréglages d'image : Standard [0) Préréglages d'image : Standard Naturel

= * Rétro-éclairage 70  mm—— o Rétro-édlair Cinéma

@ e Contraste 90 — « Contrasts Sport

@ ¢ Luminosité 50 o Luminosi 7YX

— * Netteté 70 m—— « Netteté Expert1

A v Expert2

S/ * Avantage de l'utilisation du rétro-éclairage
@ @ Sélectionner IMAGE. (téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement)
&= - La consommation d'électricité est réduite jusqu'a 60 %.
‘ ZTIN - La luminosité du noir est réduite. (Comme le noir a une
' Sélectionner Préréglages d'image. profondeur accrue, vous bénéficiez d'une définition
&= d'une meilleure qualité.)

- Vous pouvez régler la luminosité en conservant la réso-

Sélectionner Vif, Standard, lution du signal d'origine.

Naturel, Cinéma,(ou IHE
Cinéma), Sport ou Jeux.

Sélectionner Rétro-éclairage (téléviseur
LCD/LED LCD TV uniquement), Contraste,
Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte.

Effectuer les réglages adéquats.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.
* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

© REMARQUE

> Vous ne pouvez pas régler la couleur, la netteté ou la teinte en mode RVB-PC/HDMI-PC.

> Lorsque Expert 1 ou Expert 2 est sélectionné, vous pouvez sélectionner Rétro-éclairage (téléviseur
LCD/LED LCD TV uniquement), Contrast (Contraste), Brightness (Luminosité), H Sharpness (Netteté H),
V Sharpness (Netteté V), Colour (Couleur) ou Tint (Teinte).



TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE

Vous pouvez étalonner I'écran pour chaque mode d'image ou régler la valeur de vidéo en fonction de I'écran vidéo spé-
cifique.

Vous pouvez régler une valeur de vidéo différente pour chaque entrée.

Pour rétablir les parameétres d'usine par défaut aprés avoir modifié chaque mode vidéo, exécutez la fonction "Réglage
usine” pour chaque mode d'image.

L'image peut étre différente de celle affichée sur votre téléviseur.

L maGE R [l IMAGE | Tem decouieur
> ~ A Contraste Dynamique
o e — ;@ Réduction du bruit Contraste Dynamique
« Couleur 60 > @ Gamma Couleur Dynamique
- « Teinte 0 — Niveau noir Noise Reduction
& &) _ Protection des yeux Gamma
;  Réglage usine v ) Cinéma réel Niveau noir
Hak eran TruMotion 100Hz Mode Film
v v
‘ Fermer ‘ ‘ Fermer ‘
téléviseur LCD/LED téléviseur plasma
LCD TV uniquement uniquement

Ca
@ Sélectionner IMAGE.
(&)
Sélectionner Contréle avancé.

Sélectionnez I'option de votre choix :

Temp. de couleur , Contraste Dynamique, Couleur Dynamique, Réduction du bruit,
Gamma, Niveau noir, Protection des yeux(téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement),
Cinéma réel(téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement), Mode Film(téléviseur plasma unique-
ment), TruMotion 100Hz ou TruMotion 200Hz(téléviseur LCD/LED LCD TV
uniquement), Gamme de couleurs, Amélioration des bords, xvYCC ou OPC(téléviseur
LCD/LED LCD TV uniquement).(Voir page 121 a122)

/]
Effectuer les réglages adéquats.

IOVAIL1 3d SIOVIOIY I

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGES DE L'IMAGE

Contréle expert de I'image

En segmentant les catégories, Expert1 et Expert2 offrent davantage de catégories que les utilisateurs peu-
vent définir comme ils le souhaitent, pour une qualité d’'image optimale.

Ceci permet également a un professionnel d’optimiser les performances du téléviseur a I'aide de vidéos spéci-
fiques.

L'image peut étre différente de celle affichée sur votre téléviseur.

L macE | [ maGE | ConvasteDynamiue [P | | comvote oynamicue [T
Format de I'image  : 16:9 c‘:"pte”’ intelligent Y Réduction du bruit Réduction du bruit
Assistant d'Image vif - Gamma Gamma

R standard
e Economie d'énergie : N atn alr Niveau noir Niveau noir
ruiviotion r4 ouleur Standar
o (i Jeux Couleur Standard Gamme de couleurs
¢ Netteté K8 Expertl © ‘ Ecran Gamme de couleurs Amélioration des bords
v o
| KA Expert2 élioration des bords Haut xvYCC
v v
‘ Fermer ‘ ‘ Fermer ‘
téléviseur LCD/LED téléviseur plasma
LCD TV uniquement uniquement
CE5
@ @ Sélectionner IMAGE.

&

’:SélectionnerPréréglages d'image.

:j Sélectionner EEAExpert1 ou ERExpert2.
/]

29 Sélectionner Contréle expert.

IDVII.T 3a S3IDVIDIY I

A Sélectionner la source souhaitée.

6
@ 9 Effectuer les réglages adéquats.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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*Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modéles.

Temp. de couleur
Controdle avancé)

(Chaud/Moyen/Froid)
Contraste Dynamique
(Arrét/Bas/Moyen(télév
iseur LCD/LED LCD TV
uniquement /Haut)

Couleur Dynamique
(Arrét/Bas/Haut)

Réduction du bruit
(Arrét/Bas/Moyen/Haut)

Gamma
(Bas/Moyen/Haut)

Niveau noir
(Bas/Haut)

Protection des yeux
(Marche/Arrét)

Cinéma réel/Mode Film
(Marche/Arrét)

TruMotion 1T00Hz ou
TruMotion 200Hz

(Arrét/Bas/Haut )

m Choisissez I'un des trois réglages automatiques des couleurs. Un réglage a « warm
» ichaud) permet d’obtenir des couleurs plus chaudes comme le rouge. Une défi-

nition a « cool » (froid) va rendre 'image bleuatre.

u Permet de régler le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité

de I'écran. Limage est améliorée en édlaircissant les parties claires et en fongant les parties
sombres.

m Permet de régler les couleurs de I'écran pour qu'elles paraissent plus vives, plus riches

et plus claires. Cette fonction améliore la teinte, la saturation et la luminosité, de sorte
que le rouge, le bleu, le vert et le blanc semblent plus vifs.

m Permet de réduire les bruits parasites a I'écran sans compromettre la qualité vidéo.

= Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de gris moyen de l'image.

* Bas : Eclaircit la zone de niveau sombre et grise de I'image.
* Moyen: Exprime les niveaux d'image d’origine.
* Haut: Assombrit la zone de niveau foncée et grise de I'image.

e Bas : L'image de I'écran devient s’assombrit.

* Haut : L'image de I'écran devient plus lumineuse.
e Auto. (Automathueg : analyse le niveau de noir de I'écran et regle automa-
tiquement sur Haut ou Bas.

m Réglez le niveau de noir de I'écran au niveau approprié. )

= Cette fonction permet de sélectionner la valeur "Low” (Faible) ou "High” (Elevé)
dans le mode suivant : AV (NTSC-M), HDMI ou composantes. Sinon, le niveau de

.NOir et reglE sur TAULO. .

*Cette caractéristique n’est pas proposée sur tous les modeles.

m Régle la luminosité de I'écran pour que I'écran ne devienne pas trop lumineux.
Diminue la luminosité des images extrémement brillantes.

m Cette caractéristique est désactivée en mode “Prérézglages d’image-Vif Cinéma,
Capteur intel iéent}Sauf 19/221LU40++ 19/27/26LU50%x 37/37/42LF25+*
32/37/42LG2++*, 32/37/421G33**, 19/22/26LG31*+ 19/22/26/32/37/42LH20%*
19/22/26/32LD3%x, 32/37/42/47LH3 )"

m Vous pouvez regarder un vidéo a la fagon cinéma en éliminant I'effet de trépi-

dation.
m Utilisez cette fonction pour regarder des films.
u Cette fonction peut étre opérationnelle lorsque TruMotion est désactivé (off).

*Cette caractéristique n’est pas proposée sur tous les modeles.

¢ Haut :Offre un mouvement d'image plus doux.

¢ Bas : Offre un mouvement d’'image doux. Utilisez ce réglage par défaut.

® Arrét : Utilisez ce réglage si les réglages "Haut” et "Bas” engendrent du bruit.

» TruMotion 100Hz peut réduire la perception du floue sur des scénes avec
déplacement rapide en affichant cent images par seconde.

= TruMotion 200Hz affiche 200 images par seconde en combinant la technologie
avancée 100 Hz et la technologie scanning back light. Cette technologie est
vérifiée par Intertek & TV Rheinland.

u Permet d’'obtenir une image optimale, sans flou ni secousse, lorsque I'utilisa-
teur insére rapidement une source photo ou vidéo.

m Cette fonction est désactivée sous les modes RVB-PC et HDMI-PC.

= Si vous activez |'option TruMotion 100Hz ou TruMotion 200Hz, du bruit peut
apparaitre a I'écran.
Dans ce cas, réglez I'option TruMotion 100Hz ou TruMotion 200Hz sur "Arrét”.

IOVAIL1 3d SIOVIOIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

Gamme de couleurs
(Etendue/Standard)

Amélioration des bords

(téléviseur LCD/LED LCD TV:
Arrét/Bas/| Haut)
téléviseur plasma:Marche/Arrét)

xvYCC
(Auto./Arrét/Marche)

OPC
(Marche/Arrét)

Couleur Standard
(SD/HD)

Modéle Expert
(Arrét/Expert1/Expert2)

Filtre Couleur
(Arrét/Rouge/Vert/Bleu)

Temp. de couleur
Contréle

expert](téléviseur
LCB/ LE]D LCD TV)
Balance des
blancs(téléviseur Plasma)
(Moyen/Chaud/Froid)

Systéme de gestion des
couleurs

» Standard : Mode permettant de reproduire des couleurs d'origine en fonction du standard
du signal d'entrée et indépendamment des caractéristiques d'affichage.

o Etendue : Mode permettant d'utiliser et de définir une zone de
couleurs riches de I'affichage.

m Optimise l'utilisation pour la zone de couleur pouvant étre exprimée.

m Permet de donner un aspect plus clair, distinctif et naturel aux angles de la vidéo.

m Cette fonction est activée en mode Image, Cinéma, ou Expert.(téléviseur LCD/LED
LCD TV uniquement)

*Cette caractéristique n’est pas proposée sur tous les modéles.

m |l s'agit de la fonction permettant d'afficher des couleurs plus riches.

m Cette fonction est activée dans "Mode Image - Cinéma, Expert” si un signal xvYCC est
entrée via une connexion HDMI.

*Cette caractéristique n’est pas proposée sur tous les modeles.

m Puisque la technologie permet de réduire la consommation d’énergie tout en con-
servant la méme luminosité, ceci a pour effet de réduire la consommation d’én-
ergie et d'améliorer le contraste.

m Convertit les couleurs d’'une vidéo différente en des couleurs HD. Cette fonction
est définie pour un format de couleur vidéo SD (BT-601) et vidéo HD (BT-709).

B Modele requis pour un réglage expert.
B Cette fonction est activée dans "Mode image - Expert” lorsque vous regardez en mode DTV.
m Cette fonction permet de filtrer les couleurs spécifiques de la vidéo.

Vous pouvez utiliser le filtre RGB pour définir saturation et nuance de couleurs avec précision.
= Cette fonction permet de régler la couleur globale de I'écran en fonction de vos choix.
a. » Méthode : 2 Points

e Modele : intérieur, extérieur
* Contraste rouge/vert/bleu, Luminosité rouge/vert/bleu :
La plage de réglage est comprise entre -50 et +50.
b. e Méthode : 10 points IRE(téléviseur LCD/LED LCD TV), 20 Points IRE(téléviseur Plasma)

e Modeéle : intérieur / extérieur

* IRE (Institute of Radio En ineer8 est 'unité d'affichage de la taille du signal vidéo et
[i;eut étre réglé a 10, 20, 30 et 100(téléviseur LCD/LED LCD TV), 5, 10, 15 et

00 (téléviseur Plasma). Vous pouvez régler le rouge, vert ou bleu en fonction de
chaque paramétre.
e Luminance : Cette fonction affiche la valeur de luminance calculée pour un gamma de
2.2. Vous pouvez indiquer la valeur de luminance de votre choix (jusqu’a 100 IRE), la
valeur de luminance cible pour un gamma de 2.2 s'affichant par incréments de 10 entre
10 IRE et 90 IRE.(téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement).

* Red/Green/Blue (Rouge/Vert/Bleu) : La plage de réglage est comprise entre -50 et +50.

m Puisque l'outil est utilisé par les experts pour réaliser les réglages a I'aide des modéles
de tests, ceci n'affecte pas d'autres couleurs pouvant étre utilisées pour régler de
fagon sélective les 6 domaines de couleur (rouge/vert/bleu/cyan/magenta/jaune).

La différence de couleurs peut ne pas étre distincte méme si vous effectuez les
réglages pour la vidéo générale.

u Regle le rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta.

* Couleur rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta : La plage de réglage est -30
a +30.

¢ Teinte rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta : La plage de réglage est -30 a +30.
n Cette caractéristique est désactivée en mode RGB-PC et HDMI (PC).




REINITIALISATION DE L'IMAGE

Les paramétres des modes Image sélectionnés sont rétablis aux parametres d’usine par défaut.

E IMAGE <% Déplacer ® OK E IMAGE «» Déplacer ® OK
1 = Y
* Contraste 90 ) * Contraste 90  m—
e Luminosit¢ 50 - L o Luminosit¢ 50 M.
* Netteté 70 ——
o @l - > Q Tous les réglages d'image seront réinitialisés.
. Continuer?
¢ Controle avancé m
* Réglage usine ® _m
Ecran ‘
o>
@ @ Sélectionner IMAGE. @ ® Choisissez Oui ou Non.
&}
4 P

%) |Initialiser la valeur ajustée.

=
o Sélectionner Réglage usine.
® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

Variation locale de I'éclairage (42/47LH90** uniquement)

Aprés avoir analysé le signal d’entrée vidéo par zones de |'écran, cette fonction ajuste le rétroéclairage afin
d’améliorer le rapport de contraste.

[ ImAGE & Diplaer © OK
A
» o Luminosite 50 M
- « Netteté 70 —
« Couleur 60 M—
« Teinte 0 RIS

o Contréle avancé
* Réglage usine
Ecran

Rétro-LED a variation par zone  : Arrét ®

__l IMAGE

<> Déplacer ® OK
A
¢ Luminosité 50 —
¢ Netteté 70 ——
¢ Couleur 60 M—
* Teinte 0  [RIMMIIMMIIIE]

* Controle avancé
* Réglage usine

Ecran —~
T T o E——————— Arrét

Rétro-LED a variation par zone
o

Cal
@ 9 Sélectionner IMAGE.
&)

OK . . “ .
® Sélectionnez la variation locale
=

de I'éclairage.

N Sélectionner Marche ou Arrét.
&5

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

IOVAIL1 3d SIOVIOIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

VOYANT LUMINEUX (Sauf 19/22LU40+* 19/22/26LU50+*
19/22/26LH20+* 19/22/26LD3** 32/37/42LF25%* 32/37/42LG2***
32/37/421LG33*+ 19/22/26LG31%*, 32/42/47LF51% 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35+*, 42PQ65+*, 50PS65+*)

Cette option vous permet de régler la luminosité du voyant et la puissance sonore lors de la mise sous tension.

Son de démarrage(32/37/42/47LH70** uniquement)
Définit le son du démarrage a Arrét/Bas/Moyen/Elevé a la mise sous tension de I'appareil.
Témoin de veille

Détermine si l'indicateur lumineux situé a I'avant du téléviseur doit défini a3 Arrét, Bas ou Elevé en mode
veille. (32/37/42/47LH O+ uniquement)

Détermine si l'indicateur lumineux situé a I'avant du téléviseur doit défini a Marche ou Arrét en mode
veille.(Sauf 32/37/42/471H70+¥)

Témoin de marche

Détermine si I'indjcateur lumineux situé a I'avant du téléviseur doit défini a Marche ou Arrét lorsque I'appareil
est mis sous tension.

< OPTION £ Diplar © OK > OPTION R © T
5 A A A
= | SIMPLINK : Marche - | SIMPLINK : Marche
- Blocage touches : Arrét -, Blocage touches : Arrét
‘@ Guide simplifié > © Guide simplifié
) | setIp 1 ) | setd -1
n Voyant lumineux ® n Son de démarrage
@ Mode démo. : Marche @ Mode démo. Témoin de veille
; Réglage d'envirot\nement : Mode Expo. ;‘ Réglage d'environnement| 14 i de marche
% Réglages usine Réglages usine
Fermer ‘

IDVII.T 3a S3IDVIDIY I

Ca)
@ @SélectionnerOPTlON.
&)
s - Sélectionner Voyant lumineux.
y

Sélectionner Son de démarrage(32/37/42/47 H70+
uniquement), Témoin de veille ou Témoin de marche.

/]
Sélectionner la source souhaitée.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



METHODE ISM (REDUCTION DE LA REMANENCE A L'ECRAN)
(TELEVISEUR PLASMA UNIQUEMENT)

Une image figée qui reste affichée a I'écran pendant une période prolongée entraine I'apparition d'une image fan-
témle qur reste méme lorsque vous changez d'image. Evitez de laisser une image fixe a I'écran pendant une période
prolongée.

Nettoyage Blanc

Cette option permet de supprimer les rémanences a |'écran.

Remarque : il est possible que cette option ne puisse pas supprimer complétement une rémanence excessive.
Orbiter

Cette option vous permet d’éviter les images fantémes. Cependant, nous vous recommandons d’éviter I'af-
fichage d'images figées. Pour éviter une rémanence a I'écran, |'écran se déplacera toutes les 2 minutes.
Nettoyage Couleur

Le bloc de couleur légerement déplacé a I'écran et le motif de blanc sont affichés en alternance. Il est difficile de

percevoir le phénoméne de rémanence d'image pendant que I'image rémanente temporaire est supprimée et que le
délayage de couleur est actif.

F=Y F=Y

OPTION % Déplacer ® OK ~~ OPTION > Déplacer ® OK
B A T A
= SIMPLINK : Marche = SIMPLINK : Marche
- Blocage touches : Arrét - Blocage touches : Arrét
Guide simplifié > Guide simplifié
Set ID i1 Set ID 01
Méthode ISM :Normal @® Méthode ISM : Norn
Mode démo. : Marche Mode démo. : Marc|

Orbiter

Réglage d'environnement  : Mode E: MEGerEe @t

Réglage d'environnement  : Mode Expo.

‘mf ®n0{
‘mf @noc

Réglages usine Reglages usine Nettoyage Blanc

Ca)
@ §> Sélectionner OPTION.

SN * Si vous ne souhaitez pas régler cette fonction,

maintenez la valeur par défaut Normal.

X e Sélectionner Méthode ISM.

P Sélectionner Normal, Orbiter, Nettoyage Couleur ou Nettoyage Blanc.

&

Enregistrer.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

IOVAIL1 3d SIOVIOIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

MODE DEMO

Affiche le diaporama pour expliquer les différents symboles de ce téléviseur.

Il n’est pas possible d'utiliser le mode Démo en mode Usage familial.

En Démo magasin, le mode Démo est automatiquement activé.

Une fois le mode Démo désactivé (Off) en Démo magasin, le mode Démo ne fonctionne plus sauf si I'écran est réinitialisé.
L'écran est réinitialisé automatiquement aprés 5 minutes en mode démo.

OPTION C;W ® 0K OPTION Q;Dép[am- ® 0K
SIMPLINK * : Marche SIMPLINK * : Marche
Blocage touches : Arrét Blocage touches : Arrét
Guide simplifié > Guide simplifié
Set ID 01 Set ID i1
Voyant lumineux Voyant lumineux
Mode démo. :Marche @ Mode démo. Arrét Arrét
Réglage d'environnement  : Mode Expo. Réglage d'environnemet ‘
Réglages usine Réglages usine ‘ Marche (LED en Arrét)

(sauf 50/60PS70**, (50/60PS70%**,
50/60PS80+*¥) 50/60PS80** uniquement)

<A
@ @SélectionnerOPTlON.
(&)

% ::SélectionnezMode démo..

Sélectionnez March pour afficher les différents symboles du téléviseur.
&

Retournez au mode visualisation du téléviseur.

Pour arréter la démo, appuyez sur un bouton. (sauf pour MUTE
(muet), bouton <+, -)

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



REGLAGE DU MODE

Nous vous recommandons de régler le téléviseur en mode "Home Use” (Utilisation a domicile) afin d'obtenir
la meilleure qualité d'image a votre domicile.

Le mode "Store Demo” (Démo magasin) est un réglage optimisé pour une démonstration en magasin.

OPTION <) Déplacer © OK < OPTION > Déplacer © OK
SIMPLINK * : Marche SIMPLINK : Marche
Blocage touches  : Arrét Blocage touches  : Arrét
Guide simplifié > Guide simpl 3 .
Set ID 1 Set ID A Sélection de I'environnement.
Voyant lumineux Voyant lumi Sélectionnez le mode de config. souhaité.
Mode démo. : Marche Mode démo -
Réglage d'environnement  : Mode Expo. @ Réglage d'enviro |l B, |
Réglages usine Réglages us Sélectionnez [Usage familial] pour une utilisa-
tion a domicile. Pour une démonstration en
magasin, sélectionnez [Mode Expo.].

Ca)
@ @ Sélectionner OPTION.
&)

% e Sélectionnez Réglage d’environnement.

Sélectionnez Mode Expo. ou Usage familial.

Enregistrer.

IOVAIL1 3d SIOVIOIY I

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

NIVELAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME (VOLUME AUTO.)

Le mode Volume auto. permet de maintenir un niveau de volume égal, méme lorsque vous changez de chaine.

Chaque station émettrice ayant ses propres conditions de signal, le réglage du volume peut étre nécessaire
chaque fois que vous changez de chaine. Cette fonction vous permet de bénéficier d'un niveau sonore stable en
procédant a des réglages automatiques pour chaque émission.

Si la qualité sonore ou le volume n'est pas au niveau que vous voulez, il est recommandé d’employer un systeme
home-cinéma ou un amplificateur séparé pour faire face avec différents environnements de l'utilisateur.

SON > Déplacer ® OK

Volume auto. : Arrét ® E Volume auto. : Arrét
Voix nette Il : Arrét ' | Voix nette Il : Arrét

¢ Niveau 3 M=) ©)  Niveau 3 XM=
Balance o [CIMIINIITR] > ) | Balance 0 [CIMMIITTR]
Préréglages du son : Standard = Préréglages du son: Standard

* SRS TruSurround XT : Arrét 2 SRS TruSurround XT : Arrét

* Aigus 50 m— Yy * Aigus 50 m—

* Graves 50 M— * Graves 50 M——

v v

Sélectionner SON.
&)
o Sélectionner Volume auto.
&5

Sélectionner Marche ou Arrét.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



VOIX NETTE i

En différenciant les gammes de sons provenant de voix humaines des autres, I'écoute des dialogues sera facilitée.

@ SON < Déplacer ® OK

Volume auto. : Arrét
Voix nette Il : Arrét [0)

* Niveau 3 I
Balance 0 [CIMIIMITITR]
Prérég|. duson:

SRS TruSurround XT : Arrét

* Aigus 50 m—

* Graves 50 M——

v

/ SON ) Déplacer ® OK

Marche

Volume auto. : Arrét

Voix nette Il

¢ Niveau
Balance 0 [CIMMITITIITR]

Jard

Préréglages du son: S
* SRS TruSurround XT : Arrét

* Aigus 50 m—
* Graves 50—
v

S\
@ @@i} Sélectionner SON.

Effectuer le réglage souhaité.

* Si vous sélectionnez “Marche” pour Voix

nette Il, SRS TruSurround XT ne fonction-
nera pas.
¢ Sélectionne les niveaux, de ‘-6’ a '+6".

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

REGLAGES PREDEFINIS DU SON : MODE SON

Vous pouvez sélectionner le réglage sonore de votre choix : Standard, Music (Musique), Cinema (Cinéma), Sport
ou Game (Jeu vidéo). Vous pouvez également régler les options Treble (Aigus) et Bass (Graves).

Le mode son vous permet de bénéficier d'une meilleure qualité sonore sans aucun réglage particulier car le téléviseur
régle automatiquement les effets sonores selon le contenu du programme en cours.

Standard, Musique, Cinéma, Sport et Jeux sont les préréglages définis en usine pour une qualité de son optimale.

Standard Offre un son de qualité standard..
Musique  Optimise le son pour écouter de la musique.

Cinéma Optimise le son pour regarder des films.
Sport Optimise le son pour regarder des événements sportifs.
Jeux Optimise le son pour jouer a des jeux vidéo.

, SON 2 Déplacer ® OK , SON % Déplacer GOBK
Volume auto. : Arrét Volume auto. : Arrét
Voix nette Il : Arrét Voix nette Il : Arrét
* Niveau 3 [T+ * Niveau 3 I
Balance 0 [CIMMIIITR] > ¢ Balance 0
= = = Standard ®
Préréglages du son: Standard ® Préréglages du son: Standard
* SRS TruSurround XT : Arrét * SRS TruSurround X1 e
0 . Cinéma
* Aigus 50 m— * Aigus 50 3
ort
* Graves 50 M—— * Graves 50 P
v v Jeux

@ 9 Sélectionner SON. * Vous pouvez également régler le mode Son dans
' X le menu rapide (Q. Menu).

CsSéIectionner Préréglages du son.
Y )\,

Sélectionner Standard, Musique, Cinéma, Sport ou Jeux.
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* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGES DU SON : MODE UTILISATEUR

°) SON ) Déplacer ® OK , SON * Déplacer ® OK
Volume auto. : Arrét Volume auto. : Arrét
Voix nette Il : Arrét Voix nette Il : Arrét
* Niveau * Niveau
Balance Balance 0 Standard (Utilisateur) @ ‘
Préréglages du son: Standard (Utilisateur) ® Préréglages du son: Standard (Utilisate i VTG ITY
© SRS TruSurround XT : Arrét SRS TruSurround Cinéma
* Aigus 50 m— * Aigus 50| sport
* Graves 50 M— * Graves 50| Jeux
v v

'@ Sélectionner SON.
"Selectlonner Préréglages du son.

SeIectlonner Standard, Musique, Cinéma, Sport ou Jeux.
SeIectlonnez Aigus, Graves.
* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de
Def’mr le niveau de son souhaite. a telévision.
‘ * Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du

menu précédent.
SRS TRUSURROUND XT

Sélectionnez cette option pour obtenir un son réaliste.

¢ SRS TruSurround XT : TruSurround XT est
une technologie SRS brevetée qui permet de lire
un contenu 5.1 sur deux enceintes.

92\ Selectionner SON.
electionner

Sélectionner SRS TruSurround XT.
® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de
Sélectionner Marche ou Arrét. la télévision.
* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du
menu précédent.

> SIS@est une marque déposée de SRS Labs, Inc.

TruSurround XT

». La technologie TruSurround XT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

BALANCE

Vous pouvez régler I'équilibre du son des haut-parleurs a votre convenance.

@ SON <> Déplacer GOBK
ln, Volume auto. : Arrét
L | Voix nette I : Arrét
* Niveau 3 CImm=]
Q Balance 0 [MIIING @
= du son: Standard
@ * SRS TruSurround XT : Arrét
® * Aigus 50 m—
= * Graves 50 —
5= v

)

&) SON < Peelager OBK

I; Volume auto. : Arrét

L | Voix nette Il : Arrét

> * Niveau
§) | Balance Balance 0« >
= Prérég|. du son: Standard
‘ Fermer ‘

@ * SRS TruSu|

) * Aigus 50 m—

5 * Graves 50 M—

= v

CaAD
Sélectionner SON.
&)
- .
."K - Sélectionner Balance.
@ ‘

@ @ Effectuer le réglage souhaité.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

ACTIVATION ET DESACTIVATION DES HAUT-PARLEURS

Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs internes du téléviseur.

Dans les modes AV1, AV2, AV3, COMPOSANTES, RVB et HDMI1 avec un cable HDMI-DVI, le haut-parleur
du téléviseur peut étre opérationnel méme s'il n'y a aucun signal vidéo.

Si vous souhaitez utiliser une chaine hi-fi externe, désactivez les haut-parleurs internes du téléviseur.

7=
[ SON <> Déplacer ® OK
L A
== * SRS TruSurround XT : Arrét
= * Aigus 50 m—
* Graves 50 m—
(i) * Réglages usine
\’ Sortie audio num. : PCM
4% Haut-parleurs TV : Arrét ®
; Description audio :Marche
+Volume 0

‘:@j SON < Déplacer ©® OK
2 4
= SRS TruSurround XT : Arrét
* Aigus 50 m—
>  Graves 50 M—
@ * Réglages usine
Sortie audio num. : PCM
@ Haut-parleurs TV Marche
;; Description audio :Marche
sVolume 0 [T

&&=

T2 sélectionner Haut-parleurs TV.
&

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

© REMARQUE

@®§> Sélectionner SON.

Sélectionner Marche ou Arrét.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

P> Si les haut-parleurs du téléviseur sont éteints pendant le fonctionnement du home cinéma Simplink, le son
est automatiquement retransmis sur les enceintes du systeme de home cinéma, mais lorsque les haut-par-
leurs du téléviseur sont activés, le son est retransmis via les haut-parleurs du téléviseur.

P Quelques menus AUDIO sont désactivés quand I'option TV Speaker (haut-parleur du téléviseur) est mise a

l'arrét (Off).




PARAMETRES DTV AUDIO (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

(Ce menu est actif en Suede uniquement)

Quand dlifférents types audio existent dans un signal d'entrée, cette fonction vous permet de choisir le type audio que
vous voulez.

s =
© son D © son & Dilcr © 0K
A A » A
. SF'{S TruSurround XT : Arrét ; SRS TruSurround XT : Arrét
¢ Aigus 50 m— S * Aigus 50 —
o Graves 50 — « Graves 50 M—

* Réglages usine >

Sortie audio num. : PCM

* Réglages usine
Sortie audio num. : PCM u
HE-AAC
Dolby Digital
MPEG

Haut-parleurs TV : Marche

Réglage audio TNT: Auto. [0)

Description audio :Marche

Haut-parleurs TV : Marche

Réglage audio TNT: Auto.

Description audio :March%

SO Sélecti SON.
@@9 électionner

T2\ sélectionner DTV Audio Setting.
&

Sélectionner Auto., HE-AAC,
Dolby Digital ou MPEG.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

¢ Auto.: Sort automatiquement selon la séquence HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
¢ HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Permet aux utilisateurs de choisir le type audio qu'ils veulent.
Si MPEG est choisi, le mode MPEG est systématiquement sorti.
Si MPEG n'est pas pris en charge, HE-AAC et Dolby Digital sont choisis dans cet ordre.
 Voir la page 140 (Sélection de la langue audio)
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

SELECTION DE LA SORTIE AUDIONUMERIQUE

Cette fonction vous permet de sélectionner la sortie audionumérique de votre choix.

Le téléviseur peut reproduire le son Dolby Digital uniquement sur un canal qui transmet ce type de son.

Si le son Dolby Digital est disponible, la sélection de I'option Auto dans le menu Digital Audio Out réglera la sor-
tie SPDIF(Sony Philips Digital Interface) sur Dolby Digital.

Si I'option Auto est sélectionnée dans le menu Digital Audio Out lorsque le son Dolby Digital n'est pas
disponible, la sortie SPDIF sera en PCM (modulation d’impulsion codée).

Meéme si les options Dolby Digital et Langue audio ont été réglées sur un canal qui diffuse un son Dolby Digital, seul Dolby
Digital est reproduit.

134

[@]‘ SON <> Déplacer ® OK [ : SON > Déplacer ® OK
2 A P A

H:j * SRS TruSurround XT : Arrét = * SRS TruSurround XT : Arrét

* Aigus 50 m— * Aigus 50 m—

b * Graves 50— * Graves 50 m—

C? * Réglages usine @ * Réglages usine [ Auto.

= Sortie audio num. : PCM ® B Sortie audio num. : PCM

@ Haut-parleurs TV : Marche Haut-parleurs TV : Marche

;, Description audio :Marche Description audio :Marche

*Volume 0 EMIIIIT= «Volume 0 EIMIIIIT=]

Sélectionner Sortie audio num.

Ca
@ @ Sélectionner SON.
&)

Sélectionner Auto. ou PCM.

Fabriqué sous licence de Dolby

O DOLBY. Laboratories. Dolby et le symbole

mBAL PLUS | représentant un double D sont
des marques de commerce de
Dolby Laboratories.

e || est possible qu'en mode HDMI, certains
lecteurs DVD ne reproduisent pas le son SPDIF.
A ce moment-13, réglez la sortie audion-
umérique du lecteur DVD sur PCM. (En HDMI,
Dolby Digital Plus n’est pas reconnu).
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Elément Entrée audio Sortie audio numérique

Auto(Haut-parleur activé) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD

HE-AAC PCM

Auto(Haut-parleur désactivé) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD
HE-AAC DD

PCM PCM PCM

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.




REINITIALISATION DES PARAMETRES AUDIO

Les parameétres du mode Son sélectionné sont rétablis aux parameétres d’usine par défaut.

SON > Déplacer ® OK
A
SRS TruSurround XT : Arrét
* Aigus 50 m—
* Graves 50 —

Sortie audio num. : PCM

Haut-parleurs TV : Marche
Description audio :Marche

, SON > Déplacer ® OK
A
* SRS TruSurround XT : Arrét
* Aigus 50 m——

o Réinitialisation des préréglages de son
e en cours...

Haut-parleurs TV : Marche
Description audio :Marche

*Volume 0 T+ *Volume 0 ETIMMIITTImIT=]
@ @ Sélectionner SON.
&

©

Initialiser la valeur ajustée.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

TAD) Sélectionner Réglages usine.
&
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

DESCRIPTION AUDIO (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction s’adresse au mal-voyant et fournit un audio d’explication décrivant la situation courante dans une
chaine de télévision, en plus de l'audio de base.

Si Audio Description On (Activation de la description audio) est sélectionnée, I'audio de base et la description
audio ne sont fournis que pour des chaines incluant la description audio.

, SON <> Déplacer ® OK SON <> Déplacer © OK
A A
* SRS TruSurround XT : Arrét SRS TruSurround XT : Arrét
* Aigus 50 m— * Aigus 50 m—
* Graves 50 M— > * Graves 50 M—

* Réglages usine * Réglages usine

Sortie audio num. : PCM Sortie audio num. : PCM

Haut-parleurs TV : Marche
Description audio : Marche ®

*Volume 0 ETIMIMIIIIT=

Haut-parleurs TV : Marche

Arrét

Description audio
sVolume

D
Slecti SON.
@ @@9 Sélectionner

:: Sélectionnez Description audio.

Effectuer le réglage souhaité.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



/11

Réception stéréo/bilingue (en mode analogique uniquement)

Lorsqu’une chaine est sélectionnée, les informations sur le son apparaissent pour la station avec le numéro
de chaine et le nom de la station.

@ Sélectionner Son.
S Sélectionner la sortie audio.
&5

Diffusion Affichage a I'écran (OSD)
~ Moo | MONO

Stéréo STEREO

Dual (bilingue) DUAL I, DUAL Il, DUAL I+l

M Sélection du son mono
Si la réception du signal stéréo est faible, vous pouvez passer en mode Mono. En réception Mono, la clarté
du son est meilleure.

M Sélection de la langue pour les émissions bilingues
Si un programme peut étre recu en deux langues (bilingue), vous pouvez passer en DUAL |, DUAL Il ou DUAL
L.

DUAL | Retransmet la langue originale sur les haut-parleurs.
DUAL I Retransmet la langue du doublage sur les haut-parleurs.
DUAL I+1I Retransmet une langue sur chaque haut-parleur.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

Réception NICAM (en mode analogique uniquement)

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son
numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d’excellente qualité.

La sortie audio peut étre sélectionnée selon le type d’émission recu.

0 Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez NICAM MONO ou FM MONO.

e Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez NICAM STEREO ou FM MONO.

Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.

e Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez NICAM DUAL I, NICAM
DUAL II, NICAM DUAL I+l ou FM MONO.

Sélection de la sortie audio des haut-parleurs

En mode AV, Composantes, RVB et HDMI vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur
droit ou gauche.

Sélectionnez la sortie audio.

L+R: le signal audio de I'entrée audio gauche (L) sort sur le haut-parleur gauche, et le signal
audio de I'entrée droite (R) sur le haut-parleur droit.

L+L: le signal audio de I'entrée audio gauche (L) sort sur les haut-parleurs droit et gauche.
R+R: le signal audio de I'entrée audio droite (R) sort sur les haut-parleurs droit et gauche.



SELECTION DU PAYS/LANGUE DU MENU A L'ECRAN

Le menu du guide d'installation s’affiche sur I'écran du téléviseur lorsque vous mettez celui-ci sous tension
pour la premiére fois.

[P

@ §> Sélectionner la langue souhaitée.
&

2 22 S

@ 9 Sélectionner votre pays.
&

* Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays sélectionné

1 Ca)
@ Sélectionner OPTION.
&)
(S .
oK Sélectionner Langue menu (Language) ou Pays.
4 (Language) y

3 =,
Sélectionner la langue ou le pays souhaité(e).
S

Enregistrer.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

O REMARQUE

> Si vous ne terminez pas la configuration du Guide d'installation en appuyant sur la touche RETURN ou bien
avant que 'OSD (affichage a I'écran) ne s'éteigne, le guide réapparaitra lors du rallumage de I'appareil.

> Si vous sélectionnez le mauvais pays, il se peut que le télétexte n'apparaisse pas correctement a I'écran ou que
certains problémes surgissent lors de ['utilisation du télétexte.

> |l est possible que les fonctions Cl ne soient pas disponibles, selon les normes de diffusion du pays.

> Les touches de contréle du mode DTV peuvent ne pas fonctionner, suivant les normes de diffusion du pays.

» Pour les pays qui n'ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques peu-
vent ne pas fonctionner, selon I'environnement de diffusion numérique.

> Le code pays "UK" ne doit étre activé qu'au Royaume-Uni.

> Si le code pays est défini sur "--", les programmes européens de diffusion numérique standard
terrestres/cablés sont disponibles, mais certaines fonctions DTV risquent de ne pas fonctionner correcte-
ment.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

SELECTION DE LA LANGUE (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue audio de votre choix. Siles données audio ne sont pas
émises dans la langue sélectionnée, elles le seront dans la langue par défaut.

Utilisez la fonction Sous-titres lorsqu’une ou plusieurs langues de sous-titres est diffusée.
Si les sous-titres ne sont pas émis dans la langue désirée, ils s'afficheront dans la langue par défaut.

Lorsque les langues que vous avez choisies en premier pour la langue audio et la langue des sous-titres ne sont
pas prises en charge, vous pouvez sélectionner une langue dans la seconde catégorie.

S : TES
Sélectionner OPTION. @ §>Sélectionner OPTION.
S2 ; (D
T2\ Sélectionner Langue.audlo ou f A Salectionner |a fonction
&&>/Langue des sous-titres. : 2 Malentendant(C])
=S §
Sélectionner la langue souhaitée. Sélectionner Marche ou Arrét.
& ; &

Enregistrer.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran
du menu précédent.
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Information OSD de la langue audio

Affichage Etat

N.A Non disponible

MPEG Audio MPEG
Audio Dolby Digital
Audio pour malvoyants

Sélectionner Audio. Audio pour malentendalilts
Oo Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio AAC
A\ selecti : 3
Sélectionner une langue audio. Sélectionner L+R. L+L ou R+R
. , .

< Sélection de la langue des sous-titres > Information OSD de la langue des sous-titres

< Sélection de la langue audio >

> SiI'émission est diffusée en deux langues ou plus, vous
pouvez sélectionner la langue audio.

fles

[wm]

=

» Lorsque les sous-titres sont émis en deux langues ou plus, -
P . s Affichage Etat
vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres a 'aide NA Non disoonibl
de la touche SUBTITLE de la télécommande. = SO" '.Sponfl_,le,
» Appuyez sur les touches A v pour sélectionner la langue ous-titres I€létexte
des sous-titres. Sous-titres pour malentendants

- Les sous-titres et le son peuvent étre affichés sous une forme plus simple, compris entre 1 et 3 caractéres émis par le diffuseur.
- Lorsque vous sélectionnez une source Audio supplémentaire (audio pour malentendants ou malvoyants), il se peut que
le téléviseur émette une partie du son principal.




REGLAGE DE L'HEURE

HORLOGE

Lhorloge est automatiquement réglée lors de la réce_Ftion du signal numérique. (Vous pouvez régler I'horloge
manuellement si le téléviseur ne recoit pas de signal DTV.)

Vous devez régler I'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrét automatique.

Lorsque vous sélectionnez le fuseau horaire d'une ville, I'heure du téléviseur est |jé§|ée selon les informations
horaires basées sur le fuseau horaire et I'heure du méridien de Greenwich ﬁGMT). Ces informations sont recues avec
le signal de diffusion et I'heure est automatiquement réglée par un signal numérique.

Une fois I’horloge réglée sur le mode DTV, vous ne pouvez plus changer I'heure, mais si le nom de ville dans Fuseau
horaire est réglé sur offset, vous pouvez modifier I'heure d'1 heure.

= X —
(U HEURE & Déper © 0K ~) HEURE = |
B horioge 0 E .
- Heure arrét : Arrét L Heure arrét tArré )
© | Heure marche  : Arrét [O Heuremarche  :And ATM° 2008
Minuterie d’arrét : Arrét > Minuterie d'arrét : Arré Heure
- C
3 u Fuseau horaire
&f‘ GMT

o
@ @ Sélectionner HEURE.
o

<A\ Sélectionner Horloge.
&

A Sélectionnez I'année, le mois, la date et I'heure ou
= I'option Time Zone (Fuseau horaire).

Z

Y

34N3H.71 3d IDVIONY I

~

@ ® Réglez I'année, le mois, la date et I'heure ou |'option Time Zone (Fuseau horaire

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGE DE L'HEURE

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU MINUTEUR

Le minuteur d'arrét commute automatiquement le téléviseur en mode veille une fois le délai prédéfini écoulé.
Si aucune touche de la télécommande n’est actionnée durant les deux heures qui suivent la mise en service, le
téléviseur s'arrétera automatiquement.

Cette fonction de "démarrage et arrét automatiques” s'active chaque jour a I'horaire prédéfini.

L'heure d'arrét supplante I'heure de mise en marche si elles sont définies a la méme heure.

Le téléviseur doit étre en mode veille pour pouvoir se mettre automatiquement en marche.

) HEURE & Dt 60K (J HEURE & Dir 00K

5B A

wll Horloge S Horloge G 1 Mars 2007 16:09

L | Heure arrét : Arrét L Heure arrét _

(©) || Heure marche : Arrét ® ©) Répeter m
Minuterie d'arrét : Arrét > Minuterie d'arrét| Heure

" i

@ @ Source d'entrée

Fermer ‘

S . e Pour annuler la mise en marche/arrét automa-
@ @ Sélectionner HEURE. tique, selectionner Arrét. .
N ® Pour la fonction Heure marche uniquement.

<2\ Sélectionner Source d’entrée.
- Sélectionner Heure arrét ou Heure
&>/ marche.
. Sélectionner Antenne ou Cable,AV 1 a3,

(7}

32/37/42/47LH70% 42/47LH90*+,

-]

A 2 Composant, RGB ou HDMIT, HDMI2(Sauf

= )\ 54 . spéter. 19/22LH20**, 19/22LD3*+,19/22LG31 **),
o Sélectionner Répéter HDMI3 (Sauf 19/22LU40++ 19/22LU50++,

m 19/22/26/32/37/42LH20**,

r?-l 19/22/26/32LD3** 32/37/42LF25%*

- 4 @ @ Sélectionner Arrét, Une fois, 1 fois/jr, Lundi ~ gé{éz i'z)l‘(lj'_l%nhézz//%;//izzl‘/i;{;‘_'*49**

r:F.I Vend., Lundi ~ Sam., Sam. ~ Dim. ou Dim. 32/37/42/47/55LH50%* ’
c

p~v)

m

50/60PS70** 50/60PS80** uniquement ).

5
o Définir I'heure. 3
&0 @ 9 Définir le programme.
6 / . :
2> . . Ajuster le niveau du volume
A Définir les minutes. lors de la mise en marche.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE

Vous n'avez plus a vous soucier d'éteindre le téléviseur avant d'aller vous coucher.
Cette fonction vous permet de mettre automatiquement le téléviseur en mode veille aprés un certain délai.

@ Sélectionner Minuterie d’arrét.

:: Sélectionner Arrét, 10,20,30,60,90,120,180 ou 240 Min.

* Si vous éteignez le téléviseur, la fonction d'arrét prédéfinie est annulée.

* Vous pouvez également régler la fonction Minuterie d'arrét dans le menu HEURE.

34N3H.71 3d IDVIONY I
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CONTROLE PARENTAL

DEFINITION DU MOT DE PASSE ET SYSTEME DE VER-

ROUILLAGE

Entrez le mot de passe ; appuyez sur ‘0’, ‘0’, ‘0", ‘0" sur la télécommande.
Si un canal est verrouillé, saisissez le mot de passe pour pouvoir I'ouvrir temporairement.

VERROU > Déplacer ® OK

W Systeme de verrou : Arrét [O)

Défin. m.d.passe

Blocage de chaine

Limitation d'age : Blocage désactivé
Blocage d‘entrée source >

) VERROU & Bigsr © 6K
)
[ _J

Systéme de verroil[ A at ® ‘

Défin. m.d.passe | marche

Blocage de chaine
Limitation d'age : Blocage désactivé
Blocage d‘entrée source

A
@ @ Sélectionner VERROU.
&)

Sélectionner Systeme de verrou.

CAD Sélectionner Marche.
&
4

P @ Définir le mot de passe.

Saisir un mot de passe a 4 chiffres.
Surtout ne pas oublier ce numéro !
Saisir a nouveau le mot de passe pour confirmer.

* Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur
‘7,7, 7", 7" sur la télécommande.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.




BLOCAGE D'UNE CHAINE

Permet de bloquer toutes les chaines que vous ne souhaitez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants
regardent.

Cette fonction est disponible lorsque I'option Systeme de verrou est réglée sur "Marche”.

Entrez un mot de passe pour pouvoir regarder un programme verrouillé.

VERROU ) Déplacer © OK

Systeme de verrou : Arrét

Défin. m.d.passe

Blocage de chaine C]

Limitation d'age : Blocage désactivé
Blocage d’entrée source

1 YLE TV1

2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm

5 YLE FST

6 CNN

8 YLE24

9 YLE Teema

14 TV4 Film

24 TV4 Fakta

50 TV400

@ Changer de chaine «2» Navigation

Il Bloquer/Débloquer

P Changer de page Jd7a Précédent

)
@ 29 Sélectionner VERROU.
&>
N\ .y . u
oK Sélectionner Blocage de Chaine.
Y )\ &
® ) |Entrer dans le menu. -

]

G2
&

J

Sélectionner une chaine a bloquer.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

¥
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CONTROLE PARENTAL

CONTROLE PARENTAL (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction repose sur les informations émises par la station de diffusion. Par conséquent, si le signal diffuse
des informations incorrectes, cette fonction n’est pas opérante.

Un mot de passe est requis pour accéder a ce menu.

Ce téléviseur est programmé pour mémoriser les derniéres options qui ont été configurées, méme si celui-ci est
éteint.

Cette fonction permet d'éviter que les enfants regardent certains programmes télévisés réservés aux adultes, en
fonction de la classification attribuée.

Entrez un mot de passe pour pouvoir regarder un programme signalé par un pictogramme.

1

@ VERROU > Déplacer ® OK @ VERROU Blocage désactivé : Autorise
tous les programmes

Systéme de verrou : Arrét Systéme de verrou A
Défin. m.d.passe Défin. m.d.passe +10 ans
Blocage de chaine {©), | Blocage de chaine +11ans
Limitation d'age : Blocage désacti@®® ) ::: :::
Blocage d'entrée source > Blocage d'entrée so| | 14 ans

+15ans

+16ans

+17ans

+18 ans

Blocage désactivé Il

CAD
@ @ Sélectionner VERROU.
Q&)

T\ .y e el s ‘s
oK Sélectionner Limitation d’age.
> 8

OK

T2 . .
P Effectuer les réglages adéquats.
/]

OK .
Enregistrer.

TVLNIY¥Vd 3T0¥LNOD I

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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BLOCAGE D’UNE ENTREE EXTERNE

Permet de bloquer une entrée.

Cette fonction est disponible lorsque I'option Systéme de verrou est réglée sur "Marche”.

< Déplacer VERROU
VERROU %> Déplacer © OK @ NE _m
P Systeme de verrou : Arrét Systéme de verro
Défin. m.d.passe Défin. m.d.passe Composant
Blocage de chaine Blocage de chain RCE
Limitation d’age  : Blocage désactivé Limitation d’age | HDMI1 (Sauf 19/22LH20++, 19/22LD3**,
Blocage d’entrée source ® > Blocage d‘entree [[71»1Y1y] ‘ Arrét - 19/221G31+¥)
HDMI3 Arrét g (Sauf 19/22LU50%*,
HDMI4 Arrét 19/22/26/32/37/42LH20++
19/22/26/321D3*,
\ Fermer \ 32/37/42LF25+
32/37/421LG2x+,
(32/37/42/471H49 32/37/421G33**, 26LG31++)
32/37/42/47/55LH50+

32/37/42/47\H70% 42/47 H90*,
50/60PS70+* 50/60PS80** uniquement)

Ca)
@ §> Sélectionner VERROU.
Q7))

S Sélectionnez Blocage d’entrée source.

D Sélectionnez la source.

/]

@ ® Régler sur Arrét ou Marche.
Enregistrer.

¥

TVLNIYVd ITOYLNOD

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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CONTROLE PARENTAL

BLOCAGE DES TOUCHES

Le téléviseur peut étre réglé de maniére a ce que la télécommande soit indispensable pour contréler ses dif-

férentes fonctions.

13

OPTION

Langue menu (Language): Francais

<> Déplacer @ OK

Langue audio : Frangais
Langue des sous-titres : Francais

Malentendant ([.]) : Arrét

Pays 1 UK

Labels des sources

SIMPLINK : Marche

Blocage touches : Arrét [0)
v

J4

OPTION

Langue menu (Language): Frangais

> Déplacer @ OK

N &

Langue audio : Frangais

,
J

J @n e

Langue des sous-titres : Francais
Malentendant ([.]) : Arrét
Pays :UK
Labels des sources

SIMPLINK - Marche

—— Blocage touches Garcy
e :

ey
@ §> Sélectionner OPTION.

&)
X :: ») Selectionner Blocage
touches.
Sélectionner Blocage
o &
touches.
A

ok ) |Enregistrer.
egistre

¢ Lorsque vous réglez I'option Blocage touches sur
Marche et que le téléviseur est hors tension, appuyez sur
les touches ® / I, INPUT, P A ou ¥(ou P ~ v ) du
téléviseur ou sur les touches POWER INPUT, P ~ v oules
touches NUMERIQUES de la télécommande.

¢ Lorsque vous réglez I'option Blocage touches sur Marche,
le message " /1\ Blocage touches activé” s'affiche a
I'écran si vous appuyez sur une touche en facade du
téléviseur pendant le visionnage. (A I'exception de la

touche O/ |:Modeles de téléviseur plasma)

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.




TELETEXTE

Cette fonction n’est pas disponible dans .
tous les pays. '

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la
plupart des chaines de télévision. Il propose des
informations de derniére minute concernant les
actualités, la météo, les programmes TV, les
valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux
autres sujets.

0000

®

e

i®

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est com-
patible avec les systemes SIMPLE, TOP et FAS-
TEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient
un certain nombre de pages, que I'on peut
sélectionner en tapant directement le numéro
correspondant. TOP (Table Of Page) et FAS-
TEXT offrent des méthodes de sélection de
page plus modernes, vous permettant d’afficher
une page sans connaitre son numéro.

POUR ACTIVER/DESACTIV- |2 &=
ER LE TELETEXTE %

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche TEXT. La premiére page ou la
derniére page sélectionnée s’affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le
mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de page, le nom de la
chaine, la date et I'heure sont maintenant affichés sur la premiére ligne de
I'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le sec-
ond indique le numéro de la page actuellement affichée.

Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche TEXT. Le téléviseur réaf-
fiche le mode précédent.

TEXTE SIMPLE

B Sélection des pages

ITDOO0EC

P
Pt

B8O (vl

~
-

§

@ Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES. Si vous tapez un
mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.

® Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche P A v .

Le guide de l'utilisateur situé en bas de I'écran affiche quatre zones de couleur rouge, vert, jaune et bleu. La zone
jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

B Sélection des groupes/blocs/pages
@ La touche BLEUE permet de passer d'un bloc au suivant.
® La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).

© La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous
pouvez également utiliser la touche P ~.

© La touche ROUGE permet de revenir en arriére. Vous pouvez également utiliser la touche P v .
B Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres
correspondant a son numéro avec les touches NUMEROTEES.

3LX313713L I
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TELETEXTE

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de I'écran. Pour sélectionner une
page, il suffit d’appuyer sur la touche de couleur correspondante.

M Sélection des pages

@ Appuyer sur la touche T.OPT puis sur A v pour sélectionner le menu E1 . La page d'index s'affiche.
© Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de
couleur correspondante.

© En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois
chiffres correspondant a son numéro avec les touches NUMEROTEES.

© Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche P A v .

FONCTIONS TELETEXTE SPECIALES

m Appuyer sur la touche T.OPT puis sur ~ v pour sélectionner le menu Text Option (Option de texte).

E?j Option texte
B Index
Permet de sélectionner chaque page d'index.
[5] Heure
[ Mainteniv |
W Heure 0 Monter

Lorsque vous regardez une chaine, sélectionnez ce menu pour afficher I'heure en haut a : L
droite de I'écran. ([E1 Mettre a jour
En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour sélectionner le numéro d'une sous-page.

Fermer

Pour garder ou changer la sous-page, appuyer sur les touches Rouge ou Verte, ou sur les il
touches NUMEROTEES.

EX

B Maintenir

Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs sous-pages. Le
nombre de sous-pages et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaissent normalement en dessous
de I'heure. Lorsque ce menu est sélectionné, le symbole Stop est affiché en haut a gauche de I'écran et le change-
ment de page automatique est inactif.

B Montrer
Sélectionner ce menu pour afficher les informations cachées, comme les solutions aux devinettes et aux puzzles.

B Mettre 2 jour

Cette fonction permet d'afficher I'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparait alors
dans le coin supérieur gauche de I'écran. Lorsque la page mise a jour est disponible, le symbole est remplacé par
le numéro de la page. Sélectionner ce menu a nouveau pour afficher la page télétexte actualisée.




TELETEXTE NUMERIQUE

*Cette fonction concerne uniquement le Royaume-Uni et I'lrlande.

Ce téléviseur vous donne accés a un télétexte numérique qui a été considérablement amélioré, notamment au niveau
du texte, des graphiques, etc.
Vous pouvez accéder a ce télétexte numérique au moyen de services de télétextes numériques spéciaux qui diffusent
ce genre de service.
Vous devez sélectionner Arrét dans le menu des langues de sous-titres pour afficher letélétexte. Pour ce faire,
appuyez sur la touche SUBTITLE.

TELETEXTE DANS LE SERVICE NUMERIQUE

Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche P ~ Vv
pour sélectionner un service numérique qui diffuse le télé-
texte numérique.

Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez a
I'étape suivante en appuyant sur la touche TEXT, OK, A
v < >, ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE ou sur les
touches NUMERIQUES.

Pour changer de service de télétexte numérique, il vous suf-
fit de sélectionner un autre service a I'aide des touches
numériques ou de la touche P ~ V.

4
L

.-‘: j :

e

Suspectwas te:

TELETEXTE DU SERVICE NUMERIQUE

(2]
3/

4

Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche P ~
v pour sélectionner un service qui diffuse le télétexte
numérique.

Appuyez sur la touche TEXT ou sur les touches de
couleur pour activer le télétexte.

Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez
a I'étape suivante en appuyant sur la touche OK, ~ v <

>, ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE ou sur les
touches NUMERIQUES.

Appuyez sur la touche TEXT ou sur les touches de
couleur pour désactiver le télétexte numérique et revenir
a I'écran du téléviseur.

Il est possible que certains services ne vous permettent

pas d'accéder aux services de texte lorsque vous appuyez
sur la touche ROUGE.

News

% Main Headlines

S BACK MENU
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ANNEXE

DEPANNAGE

Le téléviseur ne fonctionne pas normalement.

La télécommande ne
fonctionne pas

L'appareil s’éteint
soudainement

m Vérifiez qu'aucun obstacle n'empéche la transmission du signal de la télécommande
vers le téléviseur. Veillez a pointer la télécommande directement vers le téléviseur.

m Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -).

= Remplacez les piles.

® Le minuteur d'arrét est peut-étre activé.

m Vérifiez les réglages de controle de I'alimentation. L'alimentation a peut-étre été
interrompue.

B Si le téléviseur est allumé et s'il n'y pas de signal d’entrée, celui-ci s’éteint
automatiquement aprés 15 minutes.

J

La fonction vidéo n'est pas opérationnelle.

Absence d’'image et
de son

L'image apparait
lentement aprés avoir
allumé I'appareil

L'image et les
couleurs sont mau-
vaises

Barres verticales/hori-
zontales ou tremble-
ment de |'image

Mauvaise réception
de certaines chaines

L'image apparait avec
des raies ou des
lignes

Aucune image n’ap-
parait suite au rac-
cordement HDMI

m Vérifiez que I'appareil est allumé.

m Essayez de passer sur une autre chaine. Il s’agit peut-étre d’un probleme d’émission.
m Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement branché sur la prise secteur.
m Vérifiez la direction et/ou I'emplacement de I'antenne.

m Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.

® || est normal que I'image apparaisse lentement lorsque |'appareil s'allume. Si
aucune image n'apparait au dela de cing minutes, contactez votre service aprés-vente.

= Réglez la couleur a I'aide des options du menu.

m Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope sont suffisamment éloignés I'un de I'autre.
m Essayez de passer sur une autre chaine. Il s’agit peut-étre d’un probléme d’émission.
m Assurez-vous que les cables du magnétoscope sont correctement installés.

= Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de I'image.

u || se peut que la station d’émission ait des problémes ; essayez une autre station.

® Le signal émis par la station d’émission est faible ; réorientez I'antenne pour
recevoir un signal plus fort.

m Recherchez les sources de possibles interférences.

m Vérifiez que votre cable HDMI est compatible au minimum avec la version 1.3.
Si le cable HDMI ne prend pas en charge la version HDMI 1.3, I'image risque de
trembler a I'écran ou aucune image ne sera affichée. Dans ce cas, utilisez des
cables récents compatibles au minimum avec la version HDMI 1.3.




La fonction audio n'est pas opérationnelle.

= Appuyez sur la touche <1 + ou -.
Image normale mais = Le son est-il activé ? Appuyez sur la touche MUTE.
absence de son m Essayez de passer sur une autre chaine. Il s'agit peut-étre d’'un probléme d’émission.

m Assurez-vous que les cables audio sont correctement installés.

Absence de son sur olez |a Bal 2 Iaide d ions d
|
un des haut-parleurs Réglez la Balance a I'aide des options du menu.

Bruit inhabituel u Le téléviseur émet un bruit inhabituel lorsque vous |'allumez et I'éteignez. Ce
provenant de I'ap- bruit est dii au changement de température ou du taux d’humidité et n’est en
pareil aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de I'appareil.
Aucun son suite au m Vérifiez que le cable HDMI prend en charge la version 1.3.
raccordement HDMI u Vérifiez que le cable USB prend en charge la version 2.0.
ou USB

*Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les modeéles.

Il existe un probléme en mode PC. (S’applique seulement au mode PC)

Le signal est hors de ) ) ) ) ) ) )

portée (format non m Ajustez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.
valide) = Vérifiez la source d’entrée.

Barres verticales ou

raies a l’arriére- m Activez la configuration automatique ou ajustez I'horloge, la phase, ou la posi-

plan, bruit horizon- tion H/V.

tal, position incor-
recte

La couleur de I'écran
n'est pas stable ou
devient monochrome

Il y a un probléme avec les réglages PICTURE.

Quand l'utilisateur modifie ™ Cela signifie que le téléviseur est actuellement en mode Mode Expo..

m Vérifiez le cable du signal.

m Réinstallez la carte vidéo du PC.

les réglages d'image, le Pour passer en mode Usage familial, procédez comme suit :
téléviseur revient automa-  dans le menu TV, sélectionnez OPTION ->Réglage d’environnement ->
tiquement apres une cer- Usage familial.

tai s Vous étes désormais en mode Usage familial.
aine période de temps

aux réglages initiaux.

IXINNYV I
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ANNEXE

ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d’accroitre la durée de
vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon
d’alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de I'écran

Pour dépoussiérer correctement votre écran, procédez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un
mélange d'eau tiede et d'adoucissant (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu’a ce qu'il soit presque
sec, puis frottez I'écran délicatement.

Assurez-vous de retirer I'excés d’eau sur |'écran et laissez sécher a I'air libre avant de remettre votre
téléviseur sous tension.

Nettoyage du chassis

m Pour enlever la poussiére ou les saletés, essuyez le boitier avec un chiffon doux sec et non pelucheux.

= N'utilisez pas de chiffon humide.

Inutilisation prolongée

A ATTENTION

> En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple, si vous partez en vacances), nous
vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur
en cas d'orage ou de surcharges électriques.



SPECIFICATIONS DE L'APPAREIL

32LH40x*

32LH4000-ZA
o avee e sedke 804,4 mmx 586,3 mmx 223,8 mm
Dimensions
(largeurxHauteur x Profondewsry
sans le socle 804.4 mmx 529,2 mmx 81,0 mm
avec le socle 12,7 k
Poids 6
sans le socle 11.5kg
Conditions d’alimentation AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation électrique 150 W

42L

MODELES

421LH4000-ZA
1036,0 mmx 721,3 mmx 296,2 mm

. avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

) avec le socle 189 kg
Poids
sans le socle 171 kg
Conditions d’alimentation AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Consommation électrique 20W

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement
Condition

d'environnement Température de stockage

Humidité de stockage

32LH4010-ZD
32LH4020-ZC

804.4 mmx 589,1 mmx 210,9 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

40x*

421 H4010-ZD
421H4020-ZC

1036,0 mmx 72,3 mmx 270,6 mm

210W

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

47LH40**

47LH4000-ZA
11532 mmx791,5 mmx 3374 mm

280W

0°Ca40°C
Moins de 80 %

-20°Ca60°C
Moins de 85 %

471H4010-ZD
47LH4020-ZC

1153,2 mmx 793,53 mmx 319,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
280W

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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ANNEXE

MODELES

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

. avec le socle
Poids

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

32LH50%**
32LH5010-ZD
32LH5000-ZB | 35| H5020-ZE
815,0 mmx 583,8 mmx 2238 mm | 815,0 mmx 585,6 mmx 2109 mm
815,0mmx 529,6 mmx820mm | 8150 mmx 529,6 mmx 82,0 mm
126kg 126 kg
M4kg M4kg
AC100-240 V~ 50 / 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150W 150W

421
42LH5000-ZB

37LH50**
37LH5010-ZD
37LH5000-Z8 37LH5020-ZE
9408 mmx 6652 mmx296,2 mm|  940,8 mmx 666,2 mmx 270,6 mm
9408 mmx603,5mmx 90,6 mm | 940,8 mmx603,5 mmx 90,6 mm
163 kg 163 kg
14,5 kg 145kg
ACT00-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz
180 W 180 W

50*x
42LH5010-ZD

47LH50%*

47LH5000-ZB

47LH5010-ZD

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

avec le socle
Poids
sans le socle

Conditions d'alimentation
Consommation électrique

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Condition
d’environnement

Fichiers vidéo pris en charge

Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement

Température de stockage
Humidité de stockage

10522 mmx 719,1 mmx296,2 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
210W

421LH5020-ZE
1052,2 mmx 7201 mmx 270,6 mm

210W

11734 mmx 789,7 mmx 3374 mm

260 W

47LH5020-ZE
11734 mmx 7914 mmx 319,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
260 W

0°Ca40°C
Moins de 80 %

-20

‘Ca60°C

Moins de 85 %

Voir page 104

B Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.




55LH50**

MODELES
55LH5000-ZB

avec le socle 13570 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
Dimensions
(argeurxHauteurxProfondeur)

sans le socle 13570 mm x 835,4 mm x 109,6 mm
Poids avec le socle 36,4 kg

sans le socle 329 kg
Conditions d’alimentation AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation électrique 350 W

. 421LH90** 47LH90*x*
MODELES
421LH9000 47LH9000-ZA
o avec le socle 1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm

Dimensions
(argeurxHauteurxProfondeur)

sans le socle 1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm 1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
Poids avec le socle 23,2 kg 273 kg

sans le socle 19,5 kg 23,5 kg
Conditions d'alimentation AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation électrique 190 W 220 W

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Température de fonctionnement 0°Ca40°C

Humidité de fonctionnement Moins de 80 %
Condition
d'environnement Température de stockage -20°Ca 60 °C

Humidité de stockage Moins de 85 %
et B V0|rpage104 ..............................................................

® Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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ANNEXE

MODELES

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

) avec le socle
Poids
sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

T9LG31 **

19LG3100-ZA

458,8 mmx391,0 mmx 189,2 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
50w

32LG33+x

32LG3300-ZA

22LG31 **

221G3100-ZA

522,2 mmx 431,5 mmx 189,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
55w

G33xx

37LG3300-ZA

26LG31 **

26LG3100-ZA

663,3 mm x 508,2 mm x 2273 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
now

421 G33*x

421G3300-ZA

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

) avec le socle
Poids
sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

) avec le socle
Poids
sans le socle

Conditions d'alimentation
Consommation électrique

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Température de fonctionnement

. Humidité de fonctionnement
Condition

d’environnement

IXIANNYV I

Température de stockage
Humidité de stockage

=

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

919,6 mm x 682,3 mmx 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

32LF51 **

32LF5100-ZA

813,8 mm x 598,8 mm x 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

42LF51 »*

42LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

210 W

1032,8 mm x 742,3 mmx 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210w

47LF51 +x

47LF5100-ZA

1156,2 mm x 813,1 mm x 342,9 mm

280 W

-20°Ca60°C

Moins de 85 %

® Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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MODELES

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

) avec le socle
Poids
sans le socle

Conditions d'alimentation
Consommation électrique

MODELES

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

avec le socle
Poids
sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

19U5010-ZB
19LU5020-ZC

22LU50%**

22LU5000-ZA
22U5010-ZB
221U5020-ZC

529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm

26LU5000-ZA
26U5010-ZB
261U5020-ZC

44kg 54kg 89kg
37kg 46kg 77 kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
40w 55w nmow
19LU4 0+ 22LU40**
19LU4000-ZB 19LU4010-ZC 221LU4000-ZB 22LU4010-ZC
4740 mmx 3900 mmx 1820 mm| 4740 mmx 3900 mmx 1820mm| 5429 mmx 4293 mmx1960mm| 5429 mmx 4293 mmx 196,0 mm
4740 mmx 3579 mmx650mm | 4740 mmx 3579 mmx650mm | 529 mmx3978 mmx650mm [ 5429 mmx 3978 mmx 65,0 mm
44kg 44kg 55kg 55kg
39kg 39kg 50kg 50kg
AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60 Hz ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
40w 40w 55w 55w

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Condition
d’environnement

Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement

Température de stockage
Humidité de stockage

0°Ca40°C
Moins de 80 %

-20°Ca60°C
Moins de 85 %

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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ANNEXE

T9LH20+*

. 22LH20**
MODELES
19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB 22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA 221H2020-ZC / 22LH201C-ZA
. avec le socle 462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm 533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm
Dimensions
(aeurxHauteurx
Profondeur) sans le socle 462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm 533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
avec le socle 3,8 kg 4,8 kg
Poids sans le socle 3,6 kg 4.6 kg
Conditions d’alimentation AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation électrique 40 W 55 W

26LH20+** 32LH20+*

26LH2000-ZA 32LH2000-ZA -
56LH2020-ZC 26LH2010-ZB 35LH2020-ZC 32LH2010-ZB
26LH201C-ZA 32LH201C-ZA

MODELES

avec le socle 6670 mmx 5040mmx2240mm 6670 mmx 5070 mmx 211 0mm 8050 mmx 583,0mmx2240mm  805,0 mmx 586,0mmx 211,0m
Dimensions
(agewrxHateurx
Profondeur)
sans le socle 6670 mmx 4462 mmx800mm 6670 mmx 4462 mmx800mm 8050 mmx 5280 mmx 799mm| 8050 mmx 528,0 mmx 79,9mm|
avec le socle 89kg 89kg M,5kg m,5kg
Poids sans le socle 78kg 78kg 10,3 kg 103kg
Conditions d’alimentation AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60H  AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60Hz
Consommation électrique nmw nmow 150 W 150 W

37LH20** 421 H20+*

MODELES 37LH2000-ZA

37LH2020-ZC
37LH201C-ZA

37LH2010-ZB

42LH2000-ZA
42LH201C-ZA

avec le socle 922,0 mmx 6590 mmx 2970 mrl\ 922,0 mmx 6600 mmx 2706 mln 10280 mmx 7154 mmx 2970 mm 10280 mmx 7164 mmx 270,6 mm
Dimensions
(lagewrxHateurx
Profondeur) | |
sans le socle 9220mmx5950mmx880mm 9220 mmx 5950 mmx880mm  1028,0 mmx 6550 mmx 88,7 mm 10280 mmx 655,0 mmx 88,7 mn
avec le socle 148kg 148k 180 kg 180kg
Poids sans le socle 13,0kg 13,0kg 16,2 kg 16,2 kg
Conditions d'alimentation AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60Hf ~ AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60 Hz
Consommation électrique 180W 1BOW 20w 20w

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

0°Ca40°C
Moins de 80 %

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement
Condition

d’environnement

IXIANNYV I

-20°Ca60°C
Moins de 85 %

Température de stockage
Humidité de stockage

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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MODELES

avec le socle

Dimensions
(Largeur x Hauteur x
Profondeur)
sans le socle
avec le socle
Poids sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

32LH3xxx

32LH3000-ZA
32LH3020-ZD
321H3800-ZD
32LH301C-ZA

805,0 mmx 583,0 mmx 224,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 He
150 W, 110 W (32LH3800)

32LH3010-ZB/
32LH3030-ZE/
321LH3040-ZG

805,0 mmx 586,0 mmx 211,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

37LH3000-ZA
37LH3020-ZD
37LH3800-ZD
37LH301C-ZA

922,0 mmx 659,0 mmx 2970

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W, 120 W (37LH3800)

STLH3 ]

37LH3010-ZB/
37LH3030-ZE/
37LH3040-Z2G

922,0 mmx 660,0 mmx 270,6

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

Frkk

42LH3000-ZA
42LH3020-ZD
42LH3800-ZD
42LH301C-ZA

42LH3010-ZB/
42LH3030-ZE/
42LH3040-2G

47LH3000-ZA
47LH3020-ZD
47LH301C-ZA

e e sedle 1028,0 mmx 7154 mmx 2970 mm| - 1028,0 mmx 7164 mmx 2706 rml 1140,6 mmx 784,8 mmx 3374 mm  1140,6 mmx 788,3 mmx 3189 mm|
Dimensions
(ageurxHateurx e
Profondeur)
sans le socle 1028,0 mmx 658,6 mmx 88,7 mm| 10280 mmx658,6 mmx 88,7 mm 11406 mmx 7229 mmx 990 mm|  1140,6 mmx 7229 mmx 99,0 mm
avec le socle 18,0 kg 18,0 kg 25kg 225kg
Poids sans le socle 16,2 kg 16,2 kg 199 kg 199 kg
Conditions d’alimentation ACT100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Consommation électrique 210 W, 150 W (42LH3800) 20W 280W 280W
o Iy e
aille du module C 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Largeur x Hauteur x Profondeur)
Température de fonctionnement 0'ca4d’c
Humidité de fonctionnement Moins de 80 %
Condition
d’environnement Température de stockage -20°Ca60°C
Humidité de stockage Moins de 85 %
J

47LH3010-ZB/
47LH3030-ZE/
47LH3040-ZG

® Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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ANNEXE

MODELES

avec le socle

32LH70**

32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
321H7020-ZC/32LH7030-ZE

37LH70**

37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE

803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm

903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm

Dimensions
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation électrique 150 W 180 W

Conditions d’alimentation

42LH70** 47LH70%*

471LH7000-ZA/47LH70 D
471LH7020-ZC/47LH7030-ZE

1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm

MODELES

42LH7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE

1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm

L avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle 172 kg 22,8 kg

Conditions d’alimentation
Consommation électrique 230 W 300 W

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

0°Ca40°C
Moins de 80 %

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement
Condition

d’environnement

-20°Ca60°C
Moins de 85 %

Fichiers vidéo pris en charge Voir page 104
& J

Température de stockage
Humidité de stockage

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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MODELES

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

. avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement

Condition

d'environnement Température de stockage

Humidité de stockage

Fichiers vidéo pris en charge

32LH49+x
321H4900-ZD

804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

37LH49*x*
37LH4900-ZD
924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

42LH49+*
42LH4900-ZD

1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm

210 W

47LH49++
47LH4900-ZD

1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

260 W

0°Ca40°C
Moins de 80 %

-20°

Ca60°C

Moins de 85 %

Voir page 104

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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ANNEXE

MODELES

32LF25%*

32LF2500-ZA

32LF2510-ZB

37LF25**

37LF2500-ZA

37LF2510-ZB

o avec le socle 801,8mmx 6042 mmx2278mm | 80,8 mmx604.2 mmx 2273 mm | 19,6 mmx 6823 mmx2890mm | 9196 mmx 682,3 mmx 293,8 mm
Dimensions
(LageurxHauteurxProfondewr
sans le socle 801 8mmx 54,1 mmx790mm | 8018 mmx 5441 mmx790mm | 9196 mmx6103mmx890mm | 9196 1y 6103 mmx 89,0 mm
Poids stz o et B4kg B4kg 188kg 188kg
sans le socle N9k N9k 16,2 kg 162 kg
Conditions d’alimentation AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Consommation électrique 150 W 150 W 180W 180 W

42LF25%*

MODELES

42LF2500-ZA 42LF2510-ZB

avec le socle 1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm 1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

Dimensions
(Largeur x Hauteur x Profondeur’

sans le socle

. | |
Reicls avec le socle

sans le socle
Conditions d’alimentation
Consommation électrique 210 W

210 W

Taille du module CI
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

0°Ca40°C
Moins de 80 %

-20°Ca 60 °C
Moins de 85 %

Température de fonctionnement

- Humidité de fonctionnement
Condition

d'environnement Température de stockage

Humidité de stockage

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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MODELES

. avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

. | |
P avec le socle

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

. avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

Taille du module CI
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Condition
d’environnement

Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement

321 G2xxx

32LG2100-ZA
32LG2200-ZA

801,8 mm x 604,2 mm x 2273 mm

37LG2***

37LG2100-ZA

919,6 mm x 682,3 mmx 293,8 mm

42LG2 +xx

42LG2100-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

134kg 188kg 23,6kg

1,9kg 162 kg 210kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz

1BOW 180 W 20W

T19LD3

19LD320-ZA

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

221 D3
221D320-ZA

533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm

3,8 kg 4,8 kg
3,6 kg 4,6 kg

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30w 50w

26LD3**

261LD320-

667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm

100 W

4.\

32LD3**
32LD320-ZA

805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm

120 W

Température de stockage
Humidité de stockage

-20°Ca60°C

Moins de 85 %

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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ANNEXE

MODELES

50PS70+*
50PS7000-ZA

60PS70xx
60PS7000-ZA

o avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W

50PS80+*
50PS8000-ZA

60PS80+*
60PS8000-ZA

. avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement
Condition

d'environnement Température de stockage

Humidité de stockage

Fichiers vidéo pris en charge

(&

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

490 W

-20

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

580 W

‘Ca60°C

Moins de 85 %

Voir page 104

B Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.

IXIANNYV I

166




MODELES

. avec le socle
Dimensions

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

Taille du module CI
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Température de fonctionnement

o Humidité de fonctionnement
Condition

d'environnement Température de stockage

Humidité de stockage

Fichiers vidéo pris en charge
&

42PQ35+x* 50PQ35xx*

42PQ3500-ZB 50PQ3500-ZB
1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm 1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm
1031,2 mm x 656,7 mm x 80,8mm 1216,7 mm x 759,0 mm x 83,0 mm
24,3 kg 33,7 kg
22,2 kg 31,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
320 W 430 W

-20°Ca 60 °C
Moins de 85 %

Voir page 104

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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ANNEXE

42PQ65++

MODELES

42PQ6500-ZA

50PS65**
50PS6500-ZA

avec le socle 1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm

Dimensions
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

Poids avec le socle

sans le socle 23,3 kg

Conditions d’alimentation

Consommation électrique 320 W

1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm

490 W

Taille du module Cl
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

Température de fonctionnement

- Humidité de fonctionnement
Condition

d’environnement

Température de stockage -20

Humidité de stockage

Fichiers vidéo pris en charge

‘Ca60°C

Moins de 85 %

Voir page 104

; u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
( 0
Téléviseur numérique Téléviseur analogique
Systeme TV DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/11,
DVB-C (Suéde, Finlande uniquement) SECAM L/
Couverturedecha?nes ....................................................................... VHFUHF ............................. VHFEzaE12UHFE21aE69 .........
CATV : S1 a S20, HYPER : S21 a S47

|mpedan ce de ‘|" antenne eXtene u re ............................................................. 75 . Q ........................................................ 75 . Q .................................
\ J
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CODES INFRAROUGE

*Cet accessoire n’est pas disponible pour tous les modéles.

Code (Héxa)

Fonction
ENERGY SAVING

Remarque
Touche de la télécommande

POWER

Touche de la télécommande (marche/arrét)

INPUT

Touche de la télécommande

RATIO

Touche de la télécommande

TV/RAD

Touche de la télécommande

Q.MENU

Touche de la télécommande

MENU

Touche de la télécommande

GUIDE

Touche de la télécommande

Haut (A)

Touche de la télécommande

Bas ()

Touche de la télécommande

Gauche ()

Touche de la télécommande

Droit ( >)

Touche de la télécommande

OK(®)

Touche de la télécommande

RETURN/EXIT

Touche de la télécommande

INFO ©

Touche de la télécommande

AV MODE

Touche de la télécommande

o+

Touche de la télécommande

A -

Touche de la télécommande

FAV ( MARK)

Touche de la télécommande

MUTE

Touche de la télécommande

P A

Touche de la télécommande

P v

Touche de la télécommande

Touches numérotées 0~9

Touche de la télécommande

LIST

Touche de la télécommande

Q.VIEW

Touche de la télécommande

ROUGE

Touche de la télécommande

ERTE

Touche de la télécommande

JAUNE

Touche de la télécommande

BLEUE

Touche de la télécommande

TEXT

Touche de la télécommande

T.OPT(T.Option)

Touche de la télécommande

SUBTITLE

Touche de la télécommande

SIMPLINK

Touche de la télécommande

FREEZE

Touche de la télécommande
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INSTALLATION D'UN SYSTEME DE COMMANDE EXTERNE

Installation du dispositif RS-232C

Raccordez la prise d'entrée RS-232C (port série) a un
systeme de commande externe (tel qu’un ordinateur
ou un systéme de commande A/V) pour controler les
fonctions du téléviseur en externe.

Raccordez le port série du systeme externe a la prise

RS-232C, a l'arriére du téléviseur.

Remarque :cable de raccordement RS-232C n’est pas
fourni avec le téléviseur.

Type de connecteur : D-Sub 9 broches male

N° Nom de broche

Pas de connexion

RXD (réception de données)
TXD (envoi de données)

DTR (terminal de données prét)
GND (terre)

DSR (données prétes)

RTS (prét a envoyer)

CTS (prét a émettre)

Pas de connexion

O 00 N O i H W N =

Configurations RS-232C

Configurations 7 fils (cable RS-232C standard) Configurations 3 fils (non standard)

PC TV
RXD 2e o3 TXD
TXD 3 e o2 RXD
GND 56— 5 GND
DTR 46— 06 DSR
DSR 6e—— o4 DTR
RTS /7 e—@38 CTS
CTS 8e———o 7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

PC TV

20— 3
30e—o 2
56—

4 6

6 4

7 7

8 8
D-Sub 9 D-Sub 9

TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS




Set ID

Utilisez cette fonction pour spécifier un numéro d'identification du

téléviseur.

Consultez "Mappage réel des données” » p.175

" OPTION

<> Déplacer ©® OK

OPTION <» Déplacer ® OK
A
SIMPLINK : Marche
Blocage touches : Arrét
Guide simplifié
Set ID 1 ®

Voyant lumineux

Mode démo. : Marche
Réglage d'environnement : Mode Expo.
Réglages usine

A
SIMPLINK

Blocage touches
Guide simplifié
Set ID

Voyant lumineux
Mode démo.

: Marche
: Arrét

H|

®

Réglage d'
Réglages usine

: Fermer

]

Ca)
@ §> Sélectionner OPTION.

&
o Sélectionner Set ID (Définir un identifiant).

@ ® Régler la définition de I'identifiant pour choisir le

numéro d'identification du téléviseur souhaité.

La plage de réglage pour la définition de l'identifiant va

de 1 3 99.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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ANNEXE

Parametres de communication

= Débit en baud : 9600 bps (UART — = Code de communication : code
émetteur-récepteur universel asyn- ASCl
chrone) m Utilisez un cable croisé (inversé).

= Longueur des données : 8 bits
= Parité : aucune
= Bit d’arrét : 1 bit

Protocole de transmission/réception
T .
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command 1] : premiére commande.
(j, k, m ou x)
COMMANDE COMMANDE  DONNEES * [Command 2] : seconde commande.

Liste des références de commandes

1 2 (Hexadécimales * [Set ID] : vous pouvez régler cette fonction pour qu’elle choisisse

N I'dentifi r Sléviseur désiré, dans le menu spécial.

O1. Marche k a 0020 L: ;Iatgecztee:ég(?:g?veav;zu1 ge9s9éy5?iof15esé|:c;os::ecza

02. I-iormat de limage k ¢ Voir page 173 lidentifiant “ O ", vous pouvez controler tous les

03. Ecran vide k d 00ao1 téléviseurs raccordés. L'identifiant (Set ID) est indiqué

04. Volume muet k e 00a01 en décimales (1 a 99) dans le menu et en hexadéci-

05. Contréle du volume k f 00464 male; ngOt‘é 0x63), dans le protocole de transmis-
R sion/réception.

06. Cor.ltras.te k g 00 a o4 * [DATA] : pour tranimettre des données de commande.

07 Luminosite k h 00 a 64 Transmettre “ FF " pour voir I'état des commandes.

08. Couleur k i 00 a 64 % [Cr] : retour chariot.

09. Teinte k j 00 a 64 Code ASCIl “ 0x0OD ”

10. Nettete k k 00464  * [ ]:ASCll code "espace (0x20)"

11. Sélection OSD k I 00aol

12. Mode de blocage de la télécommande  k m 00401

13. Aigus k r 00 a 64

14. Graves k s 00a64  Accusé de réception OK

15. Balance k t 00264 [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

16. Température de couleur  k u 004202 * Le téléviseur transmet un accusé de réception (ACK) de ce

17 Méthode ISM j p Voir page 175 format quand il recoit des données normales. Si les don-

18. Economie d'énergie j q 00404 nées recues sont en mode lecture, il indique I'état actuel

19. Configuration automatique j u 01 des données. Si ces données sont en mode écriture, ce

20. Syntonisation m a Voir page 175 sont celles de Fordinateur

21. Ajouter/sauter un canal m b 00401

22.Clé m c Code Clé Accusé de réception d'erreur

23. Rétroéclairage m g 00 a 64 [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

24. Sélection de lentrée (principale) x b Voir page 176

* Le téléviseur transmet un accusé de réception (ACK) de
ce format quand il recoit des erreurs de communication
ou des données anormales de fonctions non viables.

IXIANNYV I

* Lorsque vous configurez les commandes 17 a 24, aucun menu ne
s'affiche a I'écran. ) . .
* Remarque : Durant des opérations USB comme Dvix ou EMF, Donnée  00: code non autorisé
aucune des commandes sauf Power(ka) et Key(mc) n’est exé-
cutée ni traitée comme NG.
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01. Marche/Arrét (commande : k a)
P Pour allumer et éteindre le téléviseur.
I ..

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : éteint

A ‘ de ré .
[a][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

01 : allumé

» Pur montrer si le poste est allumé ou éteint.
1, .
[KI[al[ 1[Set ID][ J[FF][Cr]

\ccusé de récenti
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* De la méme maniére, pour les autres fonctions, si les données
‘FF’sont transmises selon ce format, le retour des données
d’accusé de réception indique I'état de chaque fonction.

* Un avis de confirmation, un avis d’erreur et d’autres messages
peuvent s'afficher sur I'écran a la mise sous tension du
téléviseur.

02. Format de I'image (commande : k c) (Taille de I'image principale)

P Pour régler le format de I'écran.
Vous pouvez également régler le format de I'écran en

utilisant la fonction Format de I'image dans le menu
rapide (Q. MENU) ou le menu IMAGE.
/ )

[KI[c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 01 : Ecran normal (4:3)
02 : Ecran large (16:9)
04 : Zoom
06 : Format original

\ccusé de récenti
[c][ ISet ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

07 : 14:9
09 : Plein écran
OB : Signal original

* En mode PC, seuls les formats 16:9 et 4:3 sont disponibles.

* En mode DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p
50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz) et com-
posantes (720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) la fonction
Signal original est disponible.

* La fonction Full Wide n’est prise en charge que pour ATV,
AV1,2,3.

03. Ecran vide (commande : k d)

» Pour mettre I'écran en sommeil ou le réactiver.
T, .

[][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : écran actif (activé)
Vidéo désactivée
01 : écran en sommeil (désactivé)
10 : Vidéo activée

: de récenti
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Si « video mute on » uniquement, le téléviseur produira un
affichage a I'écran OSD (On Screen Display). Mais si «
Screen mute on », le téléviseur n’affiche pas d’ OSD.

10a1F:Zoom cinéma 1 216

04. Volume muet (commande : k e)

» Pour allumer ou éteindre le son.
Vous pouvez aussi éteindre le son avec la touche MUTE
(MUET) de la télécommande.

Transmission
[kI[e][ ][SetID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : volume actif

01 : volume désactivé (muet)
1 ¢ de récepti
[e][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Contréle du volume (commande : k f)

» Pour régler le volume.
Vous pouvez également régler le volume a l'aide des
touches VOLUME de la télécommande.

Transmission
[KI[f][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 & Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

Accusé de réception
[fI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Contraste (commande : k g)
» Vous pouvez aussi régler le contraste dans le menu IMAGE.

T, .

(k] [g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 0 & Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

Accusé de réception
[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Luminosité (commande : k h)

P Pour régler la luminosité de I'écran. Vous pouvez aussi
régler la luminosité dans le menu IMAGE.

Transmission

(kI[h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 & Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

Accusé de réception
[h][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Couleur (commande : k i)

» Vous pouvez aussi régler la couleur dans le menu
IMAGE.

T, -

[KI[I[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 & Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

\ccusé de récenti
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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09. Teinte (commande : k j)

P Pour régler la teinte de I'écran. Vous pouvez aussi régler la

teinte dans le menu IMAGE.
T, .
[KIU1[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Rouge : 00 & Vert : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

Accusé de réception
LIl 1ISet ID][ ]1[OK/NGC][Data][x]

10. Netteté (commande : k k)

P Pour régler la netteté de I'écran. Vous pouvez aussi régler
la netteté dans le menu IMAGE.
T S

(KI[KI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 & Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

\ccusé de 1
[KI[ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Sélection OSD (commande : k [)

P Pour activer ou désactiver le menu a I'écran (OSD).
T, .

[KITN[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : OSD (menu a I'écran) désactivé
01 : OSD (menu a I'écran) activé

ecusé de técenti
[[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Mode de blocage de la télécommande (commande : k m)

P Permet de verrouiller les touches du téléviseur et de la
télécommande.

Transmissi
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : Blocage désactivé 01 : Blocage activé

\cusé de récenti
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] ]

* Si vous n'utilisez pas la télécommande, utilisez ce mode.
Lorsque I'alimentation principale est sous/hors tension,
le blocage externe est désactivé.

* La « Power key » locale ne fonctionnera pas correcte-
ment.

13. Aigus (commande: k r)

P Permet de régler le niveau des aigus.
Vous pouvez également régler les aigus dans le menu SON.

Transmissi
(KI[r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 & Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

\ccusé de récenti
[F][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Graves (commande: k s)

P> Permet de régler le niveau des graves.
Vous pouvez également régler les graves dans le menu SON.

Transmissi
[KI[s][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 a Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

\ccusé de récenti
[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Balance (commande : k t)

P> Permet de régler la balance. Vous pouvez également
régler la balance a partir du menu SON.

I -
(KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 a Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 175.

Accusé de réception
[t]] 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Température de couleur (commande : k u)

P> Permet de régler la température de couleur. Vous pouvez égale-
ment régler la température de couleur dans le menu IMACE.

T .
(k][u][ T[Set ID][ ][Data][Cr]
Donnée 00 : Moyen 01 : Froid 02 : Chaud

: de récenti
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



17. Méthode ISM (Modeles de téléviseur
plasma)(commande : j p)

» Pour controler la méthode ISM. Vous pouvez également régler la
fonction Méthode ISM dans le menu OPTION.

T .

UllPI T[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 02: Orbiter
04: Cérusé

08: Normal
20 : Délayage de couleur

e recent
[p][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data] [x]

18.Economie d'énergie (Command: j q)

» Permet de réduire la consommation d’énergie du
téléviseur. Vous pouvez également régler |'économie
d’énergie dans le menu OPTION.

0 Donnée 00 : Sauter 01

T L
[][a][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Fonction d'é- Niveau

conomie dénergie Description
716]15]|4 312|110

0] 0] 0] O |Economiedénergie] 0 [0 |0 |0 | Arrét

0| 0|00 |Economiedénergie| 0 [0 |0 | 1| Minimum

0| 0] 0] 0 |Economiedénergie| 0 |0 | 1 |0 | Moyen

00| 0|0 [Economiedénege| 0|0 |1 1| Maximum
ololo]o Economie dénerge| 0|1 ]0

0] 0] 0| o [Feonomedenege | 0] 1[0 |1, S imepeneny
olol| o] [Capteurinteligent | o [0 |0 |0 Basgtéulﬁ}/(iqsueeunr] glaf-
0fo0|0]|1|Coptewineligent| 0 [0 [0 |1 |Moysneleriseur
0|00/ 1 |Capteurinteligent| O [0 [1 [0 mglﬁgggeﬁgvggggplas

| : de ré ;
[q][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

(Sauf 19/22LU40+x 19/22/26LU50+*,

\j

32/37/42LF25++ 32/37/421G2*+, 32/37/421G33+,

19/22/26LG31+~, 19/22/26/32/37/42LH20+,
19/22/26/32LD3++, 32/37/42/47LH3+++
50/60PS70+*, 50/60PS80++, 42/50PQ35%+,
42PQ65**, 50PS65**)

19.Réglage automatique (commande : j u)

P Cette fonction permet de régler automatiquement la position de
I'image et de minimiser le tremblement de l'image. Elle ne peut étre
utilisée qu’en mode RVB (PC).

T, .

UIu][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 01 : Validation

¢ de ré .
[u]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

20. Syntonisation (commande : m a)

P Permet de sélectionner les chaines selon le nombre physique
suivant.

T .
[m][a][ ][Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Donnée 00 : données de la chaine supérieure

Donnée 01 : données de la chaine inférieure
ex. No. 47 ->00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV No. 0O -> Indifférent

Donnée 02 0x00 : ATV principal
0x10 : DTV principal
0x20 : Radio

Plage de données de la chaine

Analogique - Min: 00 & Max: 63 (0 & 99%
Numérique - Min: 00 a Max: 3E7 (0 & 999)

ga I'exception de la Suede, la leande la Norvege le
anemark, I IrIande())

Numérique - Min: 00 & Max: 270F (0 & 9999?<

(Uniquement Suéde, Finlande, Norvege, Danemark, Irlande)

! ¢ de ré .
[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Donnée Min: 00 a Max: 7DH

21. Ajouter/sauter un canal (commande : m b)

P Pour "sauter” la chaine en cours.

/ .

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

: Ajouter

\ccusé de récenti
[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

* Mappage réel des données 1| |+ Mappage réel des données 2
00 : Etape O 00:-40
A : Etape 10 (Set ID 10) N
Fe Etape 15 (Set ID 15
10 : Etape 16 (Set ID 16 28:0
6i4: Etape 100 4:E - 438
6:E: Etape 110 ;g :. :__i%

7:3 : Etape 115
74 : Etape 116

C:7: Etape 199

FE : Etape 254
FF : Etape 255
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22. Clé (commande : m c)

P Pour envoyer le code clé des commandes
infrarouge.

T, ..

[m][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Donnée: Code clé - Voir page 169.

: de récenti
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Rétro-éclairage (commande : m g )
(téléviseur LCD/LED LCD TV uniquement)

P Pour contrdler le rétro-éclairage.
T S

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Données : Min : 00 a Max : 64

! ¢ de ré .
[g][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

24.Sélection de I'’entrée (commande : x b)

(source d’image principale)

P> Permet de sélectionner la source d'entrée de l'image principale.

T ..

[X][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée: Structure

MSB LSB
0 0] 0 0 0 0O 0
L Entrée externe 4 L Entrée extene DonnéeJ

Numéro d'entrée Donnée
0 0 0 0 DTV
010]O0 1 Analogique
0 0 1 0 AV
0 1 0 0 Composantes
0 1 1 0 RVB
1 0 0 1 HDMI
Numéro d’entrée Donnée
0 0 0 0 Entréel
0 0 0 1 Entrée2
0 0 1 0 Entrée3
0 0 1 1 Entrée4
! ¢ de ré .

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]




Informations sur les logiciels en code source ouvert

Les exécutables GPL et les bibliotheques LGPL/MPL utilisés dans ce produit sont soumis a des accords de
licences GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 :

EXECUTABLES GPL
* Noyau Linux 2.6

® busybox

* |zo0

BIBLIOTHEQUES LGPL :
e uClibc

BIBLIOTHEQUES MPL :
® Nanox

LG Electronics propose de vous fournir le code source sur CD-ROM a un tarif couvrant les coiits opérationnels
comme la distribution, le cott du support, de I'emballage et de I'expédition sur simple requéte par courrier élec-
tronique a LG Electronics a I'adresse :

opensource@Ige.com

Clette offre est valable pour une période de trois ans a partir de la date de distribution de ce produit par LG
Electronics.

Vous pouvez obtenir une copie des licences GPL, LGPL et MPL sur les sites http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html et
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-T.1.html.

La traduction des licences GPL et LGPL est disponible sur http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-
translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1 -translations.html.

Ce logiciel est basé en partie sur le travail de the Independent JPEG Group copyright © 1991 — 1998, Thomas
G. Lane.

Ce produit inclut
¢ Bibliotheque libpng : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

* Bibliotheque de compression Zlib : Copyright © 1995-2002 Jean-Loup Gailly et Mark Adler.
* Bibliotheque Tinyxml : copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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