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MARK

FAV

MUTE

CHAINES ~ Vv

PAGE

précédente/suiv-
ante

Touches
numériques 0 a 9

LIST

Q.VIEW

Permet de régler le volume.

Sélectionner et désélectionner des chaines dans le menu
USB.

Permet d'afficher la chaine préférée sélectionnée.

Permet de couper ou de remettre le son.

Permet de sélectionner une chaine.

Permet de se déplacer d’'un ensemble d'informations
affichées a I'écran a un autre.

Permettent de sélectionner une chaine.

Permettent de sélectionner des éléments numérotés
dans un menu.

Affiche la liste des chaines.(» p.45)

Permet de revenir a la derniére chaine visionnée.

Touches de
contréle du
menu
USB/SIMPLINK

Commandes SIMPLINK ou menu USB (album photo et

liste musicale ou liste de films (Seulement 42/50PQ60**,

50PS60*%)).

Insertion des piles

N

" Ouvrez le capot du compartiment a piles a l'arriere de la télé-

commande.

= Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez
pas piles neuves et piles usagées.

" Remettez le capot.

" Pour retirer les piles, procédez a l'inverse de leur insertion.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

MISE SOUS TENSION DU TELEVISEUR

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

(1
(2]

Tout d'abord, raccordez correctement le cordon d'alimentation et vérifiez la touche marche/arrét ( /1)
du téléviseur.

Set ID : Arrét

En mode veille, pour allumer le téléviseur, appuyez sur les touches INPUT ou P A ¥ du téléviseur ou
appuyez sur la touche POWER de la télécommande.

Set ID : Marche

Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille, appuyez sur la touche INPUT ouP A ¥
du téléviseur, ou appuyez sur la touche POWER, INPUT, P ~ v ou sur les touches NUMERIQUES de
la télécommande

Initialisation de la configuration

Si OSD (On Screen Display — Menu a I'écran) apparait a I'écran apreés avoir allumé la télévision, vous
pouvez sélectionner la langue, le mode, le pays et le réglage automatique.

Remarque:

a. Si vous quittez sans terminer la configuration initiale, le menu Initial Setting (Configuration initiale)
s'affichera a nouveau.

b. Appuyez sur la touche RETURN pour passer de I'OSD actuel a I'OSD précédent.

c. Pour les pays qui n'ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques
peuvent ne pas fonctionner, selon I'environnement de diffusion numérique.

d Le mode "Mode Domicile” est particulierement adapté a I'environnement domestique. Il est défini
comme le mode par défaut de ce téléviseur.

e. Le mode "Démo. magasin” est particulierement adapté a I'environnement des magasins. Si un util-
isateur modifie les données de qualité d'image, le mode "Démo. magasin” initialise I'appareil a la
qualité vidéo définie par le fabricant aprés un laps de temps spécifique.

f. Vous pouvez modifier le mode (Mode Domicile, Store Demo) avec I'option Réglage d’environ-
nement dans le menu OPTION.

SELECTION DES CHAINES

o Appuyez sur la touche P~ ~ ou sur les touches

NUMERIQUES pour sélectionner un numéro de chaine.

REGLAGE DU VOLUME

Appuyez sur la touche < + ou - pour régler le volume.

Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche

MUTE.

Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les
touches MUTE, < + ou - et AV MODE.
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MENU RAPIDE

Il est possible que I'affichage a I'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de
ce manuel.

Le menu rapide (Q.Menu) est un menu comprenant des fonctions que les utilisateurs peuvent étre amenés a
utiliser fréquemment.

* Format de I'image : permet de sélectionner le * Audio(Son) : permet de sélectionner la sortie
format d'image de votre choix. audio.
Pour définir les parameétres du zoom, sélectionnez ¢ Minuterie d’arrét : permet de régler la minuterie
16:9, Signal original, Format 14:9, Zoom et Zoom d'arrét.
cinéma dans le menu de format de I'image.Une fois o Ejection USB : permet d'éjecter un périphérique
les parameétres du zoom enregistrés, I'affichage USB.(Sauf 42/50PQ10+** 42/50PQ11+*)

revient au menu rapide.

* Préréglages image : permet de sélectionner le
mode Image de votre choix.

* Préréglages du son : permet de définir automa-
tiquement la combinaison sonore qui semble étre la
meilleure pour les images en cours de visualisation.
Permet de sélectionner le mode Son de votre choix.

Menu Rapide

Format de limage I 16:9°
C® Préréglages image
J3 Préréglages du son

(@) Audio L+R

(" Minuterie d'arrét _
|6‘ Ejection USB Ejecter I »- (Sauf 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

“*2) Afficher chaque menu.
<&
_
@ @ ou @ §> Sélectionner la source de votre choix.
(&

OK
®

® Appuyez sur la touche Q. MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.
* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

SELECTION ET REGLAGE DES MENUS A 'ECRAN

Il est possible que I'affichage a I'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les

schémas de ce manuel.

CONFIG

<> Déplacer ® OK

IMAGE

<> Déplacer ® OK

Recherche auto.
Recherche manuelle

Format de I'image : 16:9
€4 Economie d'énergie: Capteur intelligent

Edition des chaines

Préréglages image

: Vif

SON <> Déplacer ® OK
Volume auto. : Arrét
Voix nette Il : Marche
e Niveau 3  [EIIIIINITE
Balance 0 [CMIVIMIR]
Préréglages du son : Standard
SRS TruSurround XT : Marche
* Aigus 50 =N
e Graves 50 .
v
HEURE <> Déplacer ® OK
Horloge
Heure arrét : Arrét
Heure marche : Arrét

Minuterie d'arrét : Arrét

Mise a jour auto. : Marche ¢ Contraste 100 ——
Diagnostiques ¢ Luminosité 50 =
Informations Cl ¢ Netteté 70 —
 Couleur 70 —
* Teinte 0 [RIIMIMIIIIIITS]
v
OPTION <> Déplacer @ OK ‘ - =\
Langue menu : Francais \\' \ Q
Langue audio : Francais &
Langue des sous-titres: Francais CONFIG IMAGE SON HEURE
Malentendant([]) : Arrét
Data Service : MHEG — =) SS S
Pays : UK >=C E%
Labels des sources
[SIMPLINK -~ Marche OPTION VERROU SOURCE USB
(Sauf 42/50PQ10*+, 42/50P(:% )
VERROU < oepiaer oK D SOURCE om0k
Systéme de verrou : Arrét Antenne
Défin. m.d.passe AV1
Blocage de chaine AV2
Limitation d’age  : Arrét Av3
Blocage d’entrée source Composant
RGB
HDMI1
HDMI2
v

UsB

Liste de(s) photo(s)
Liste de(s) musique(s)
Liste de(s) vidéo(s))
Code enreg. DivX

<> Déplacer @ OK

Désactivation

(Seulement 42/50PQ60**, 50PS60**)

L (Sauf 42/50PQ10%*, 42/50PQ11+x)

T
@ @ Afficher chaque menu.
&)

‘:: Sélectionner une option du menu.
&

Aller dans le menu contextuel.

©® REMARQUE

* Appuyez sur le bouton INFO pour accéder au menu du
manuel simplifié.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage nor-
mal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a
I'écran du menu précédent.

» Il est impossible d'utiliser les options Infos Cl en mode analogique.



MEMORISATION DES CHAINES

Utilisez cette fonction pour rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaines.

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrées auparavant sur le service
seront supprimées.

Le nombre maximum des programmes qui peuvent étre stockés est 500. Mais le nombre peut différer légérement
selon les signaux de radiodiffusion.

e -
‘; " CONFIG <> Déplacer © OK Q: <> Déplacer ® OK
u Recherche auto. [0) “ Recherche auto. [O)
L4 | Recherche manuelle > Lt | Recherche manuelle
© Edition des chaines © Edition des chaines
{ | Mise a jour auto. : Marche ) | Mise ajour au
"= Diagnostiques “ | Diagnostiques| /I Toutes les chaines seront réintialisées,
= i ) Continuer?
=0 Informations ClI % Informations (
© = [_oui [T

[ Recherche SECAM L
M Numérotation Automatique

« Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir
un mot de passe a 4 chiffres dans Systéme de
verrou "Marche”.
*) Selectionner Recherche auto. *Si vous souhaitez poursuivre la recherche
automatique, sélectionnez Oui a l'aide de la
touche < > . Appuyez ensuite sur OK. Sinon,
oK @ 9 I . sélectionnez Non.
® Sélectionner Oui. 3 . ) 3
¢ Numérotation automatique : permet de sélec-
tionner les numéros de programmes correspon-

Activer Recherche auto.. dant aux chaines.

Ca
@ @ Sélectionner CONFIG.
&)

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

RECHERCHE MANUELLE (EN MODE NUMERIQUE)

La recherche manuelle vous permet d'ajouter manuellement une chaine a la liste des chaines.

CONFIG <> Déplacer ® OK ‘

“ "/
y Recherche auto. < DTV >
- Recherche WELTEIEN  votre téléviseur ajoutera les

Edition des chaines | chaines de ce canal sur la liste.

Mise a jour auto. | UHF CH.

Diagnostiques

CONFIG <> Déplacer @ OK

l Recherche auto.

=
)| Edition des chaines

Mise a jour auto. : Marche >
Diagnostiques

Informations Cl Informations Cl

[ Mettre a jour ‘
l Fermer ]
2, L
@: 329 Sélectionner CONFIG. e Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir

un mot de passe a 4 chiffres dans Systéme de

verrou "Marche”.
Sélectionner Recherche manuelle.
Sélectionner DTV (Numérique).
/]
@ @ Sélectionner le numéro du canal souhaité.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



RECHERCHE MANUELLE (EN MODE ANALOGIQUE)

La recherche manuelle vous permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre
choix.

CONFIG <> Déplacer ® OK \: CONFIG <»Déplacer ® OK
ul Recherche auto. L Recherche auto.
B Recherche manuelle ® == | Recherche manuelle J TV b ‘
) | Edition des chaines ) | Edition des chaines Sauvegarder |I|
Mise a jour auto.  : Marche > Mise a jour auto. :N Systéme
Diagnost.iques Diagnostiques Tuner V/UHF
Informations Cl Informations Cl Canal lIl
Recherche <>
‘ Sauvegarder ‘

‘ Fermer

S : .
@ Sélectionner CONFIG . @ @ Sélectionner V/UHF ou Cable.
&)
- 7 ® @ @\ Sélectionner le
s Sélectionner Recherche @ @ ou %?9 numéro du canal
&= manuelle. @ _“ souhaité.
8
SéIectionner TV (Télévision). Commencer la recherche.
9
ok ) ) Sélectionner Sauvegarder .
. @ @ @\ Sélectionner le numéro ! &
ou % 9 de chaine souhaité.

®
@

®
®

5
@ @ Sélectionner un systeme TV.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

o Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir un mot de passe a 4 chiffres dans Systeme de verrou
"Marche”.
o L: SECAM L/L' (France)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de |'Est/Asie/ Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : PALI/II (Royaume-Uni/Iande/Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de I'Est/Chine/Afrique/CEl)
* Pour enregistrer un autre canal, répétez les étapes 4 a 9.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

CONFIG < Déplacer ® OK '\: - CONFIG <> Déplacer ® OK

Recherche auto. Recherche auto.
Recherche manuellfll <« TV >

Recherche manuelle ®

Edition des chaines Edition des chaines sauvegarder lil
Mise a jour auto. : Marche > Mise a jour auto. Systeme
Diagnostiques Diagnostiques Tuner
V/UHF
Informations Cl Informations Cl — i
Recherche <>
ey
‘ Sauvegarder ‘
‘ Fermer ‘

m Affectation d’un nom a une chaine

Vous pouvez aussi affecter a chaque numéro un nom de cinq lettres.

xS 5 29 Sélectionner la position et choi-
@ @ Sélectionner CONFIG. @ 9 sissez le caracteére, etc.
oo Vous pouvez utiliser n'importe

quelle lettre de I'alphabet, tous

&)
les chiffres de 0 a 9, les signes
Al Sélectionner Recherche +/ - et le caractere d'espa%:e.
<2/ manuelle.
6 L
. . %) |Sélectionner Fermer.
@ @ Sélectionner TV (Télévision).

7

4® % ) ) Sélectionner Sauvegarder.
- Sélectionner Nom.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



EDITION DES CHAINES

Si un numéro de chaine est omis, cela signifie que vous ne pourrez pas le sélectionner avec la touche P ~ v lorsque

vous regardez la télévision.

Si vous souhaitez sélectionner le numéro de chaine omis, entrez directement le numéro a l'aide des touches

NUMERIQUES ou sélectionnez-le dans le menu Edition des chaines.

Cette fonction vous permet d'omettre les chaines mémorisées.

Dans certains pays, vous pouvez changer de numéro de chaine au moyen de la touche JAUNE.

2 YLE TV2

5 YLE FST

8 YLE24

CONFIG > Déplacer © OK i 1YLE TV1
Recherche auto. Al 4 TV4 Stockholm
Recherche manuelle ¥ / 6 CNN

= 5 YLE Teema

14 TV4 Film

Mise a jour auto. : Marche 24 TV4 Fakta

50 TV400

Diagnostiques 24 TV4 Fakta

84 Kanal Lokal

Informations Cl 24 TV4 Fakta

86 Info/3sat

87 Doku/Kika

88 TVE 1

Ca
@ Sélectionner CONFIG.
&)

verrou "Marche”.

% — Sélectionner Edition des chaines.

« Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir
un mot de passe a 4 chiffres dans Systéme de

&

Entrer dans le menu.

@ Sélectionner un programme a enreg-
>/ istrer ou a sauter.

/]

z
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

EN MODE NUMERIQUE (DTV)/RADIO

m Sauter un numéro de chaine
Ca

@ ® Sélectionner un numéro de chaine a sauter.
&)

Faire passer le numéro de chaine sauté a la
couleur bleu.
@ Désélectionner le numéro de chaine sauté.

e Lorsqu'un numéro de chaine est sauté, cela veut dire
que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la
touche P A Vv pendant le fonctionnement normal du
téléviseur. Par ailleurs, ce numéro de chaine s'affiche en
bleu.

« Si vous voulez sélectionner un numéro de chaine sauté,
saisissez directement le numéro en utilisant les touches
NUMEROTEES ou sélectionnez-le dans le menu "Edi-
tion des chaines” ou EPG

m Sélection de votre chaine préférée

Y= MARK

@ @ Sélectionner votre numéro de

oD chaine préféré.

e La chaine sélectionnée rejoindra automatiquement la
liste de vos chaines préférées.




EN MODE TV

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les chaines mémorisées.

Vous pouvez également déplacer certains canaux et utiliser d'autres numéros de chaine.

m Recherche automatique

—h

Lancer la recherche automatique.

e Une fois la recherche automatique activée, vous ne
pouvez plus modifier les chaines.

m Supprimer une chaine

Sélectionner un numéro de chaine a sup-
primer.

¢

Faire passer le numéro de chaine supprimé a la
couleur rouge.

Désélectionner le numéro de chaine supprimé.

Ol

¢ Le programme sélection né est supprimé et tous les
programmes suivants sont avancés d'un rang dans la
programmation.

z

z

Déplacer une chaine

A2
§> Sélectionner un numéro de chaine a déplacer.

2>

§

@@3

(&)

Désélectionner le numéro de chaine déplacé.

oo

§> Faire passer le numéro de chaine a déplacer a la couleur jaune.

¥
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Sauter une chaine

Sélectionner un numéro de chaine a sauter.

Faire passer le numéro de chaine sauté a la
couleur bleu.

Désélectionner le numéro de chaine sauté.

OOO

e Lorsqu'un numéro de chaine est sauté, cela veut dire
que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la
touche P A v pendant le fonctionnement normal du
téléviseur. Par ailleurs, ce numéro de chaine s'affiche en
bleu.

o Sj vous voulez sélectionner un numéro de chaine sauté,
saisissez directement le numéro en utilisant les touches
NUMEROTEES ou sélectionnez-le dans le menu "Edi-
tion des chaines” ou EPG

m Sélection de votre chaine préférée

S MARK L , .
@ @ Sélectionner votre numéro de chaine
& préféré.

¢ Le numéro de chaine sélectionné sera ajouté a la
liste des chaines favorites.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

MISE A JOUR LOGICIELLE

Une mise a jour logicielle signifie que le logiciel peut étre téléchargé a I'aide du systeme de diffusion terrestre

numéri que.
T Ty
4 CONFIG <> Déplacer ® OK 4 CONFIG <> Déplacer ® OK
n Recherche auto. n Recherche auto.
Recherche manuelle Recherche manuelle
@ Edition des chaines @ Edition des chaines
@ || Mise a jour auto. : Marche ® > @ | Mise a jour auto. : I Arrét
. | Diagnostiques | Diagnostiques
% Informations Cl @ Informations Cl
3 =]

T Select|onner Marche ou Arrét.

@ Sélectionner CONFIG. * Si vous sélectionnez Marche, un

2 message de confirmation s'affiche
our vous notifier qu'un nouveau

glCleI a été détecté.
D [

By Sélectionner Mise a jour
auto..

Lors du réglage de I'option "Mise a jour Auto.”

Sélectionnez Oui a l'aide de la
touche < > ;vous verrez alors
I'image suivante.

De temps a autres, des informa-
tions sur la mise a jour du logi-
ciel s'affichent dans le menu

suivant sur I'écran du téléviseur.

Apres la fin de la mise a jour du
logiciel, le systéme redémarre.

Pour regarder les programmes de
télévision,vous devez arréter la

Mise a jour du logiciel disponible. i |

Voulez-vous le télécharger? Il Mise a jour terminée.

(Ver. 02.54.00)

Votre logiciel TV sera mis a jour lorsque vous
éteignez la TV avec la télécommande ou le bou-

mise a jour

Mise a jour du logiciel

Votre télévision sera redémarrée.

(Ver. 02.33.00) » (Ver. 02.54.00)
[ |

7% [ Femer

ton sur le téléviseur.

Mise a jour simple : pour des flux

de mises a jour courants Le téléchargement démarre quand I'appareil

est mis hors tension.

Lorsque I'appareil est mis sous tension pen-
dant le téléchargement, I'état de la progres-
sion s'affiche.

La mise a jour du logiciel s'effectuera
a I'heure affichée ci-dessous.
(Ver. 02.54.00)

10/Sep. 2008 00:00
Souhaitez-vous la télécharger maintenant ?

Mise a jour programmée : pour
des flux de mises a jour pro-
rammés . )
orsque |'option Mise a jour auto. est
réglée sur "Arrét”, le message pour la

modifier sur "Marche” s’affiche.

- Lors de la mise a jour du logiciel, notez les points suivants :

e |'alimentation du téléviseur ne doit pas étre coupée.

e Le téléviseur ne doit pas étre éteint.

e L'antenne ne doit pas étre déconnectée.

e Le téléchargement du logiciel pouvant nécessiter une heure, veillez a ce que I'alimentation reste active pendant
le téléchargement.




DIAGNOSTICS

Cette fonction vous permet d'afficher le constructeur, le modéle/référence, le numéro de série et la version du
logiciel.

Les informations et la puissance du signal du multiplexeur syntonisé sont affichées.
Les informations sur le signal et le nom du multiplexeur sélectionné sont affichés.
(MUX* : répertoire supérieur de canaux en diffusion numérique (un seul MUX contient de multiples canaux.))

Diagnostics technologiques
Constructeur: LG Electronics Inc.
CONFIG > Déplacer © OK Modéle / Référ. : 50PQ3000ZA
Numero de série : SKIY1107
Vers. du logiciel : V1.16.1

Recherche auto.

Recherche manuelle

Edition des chaines CH 30 O
Mise a jour auto. : Marche CH34 e
= CH3s mm—
Informations Cl CH338 ®m
CH54 I
CH60 mmm
Retour © Détails Sortie
D . .
@ 9 Sélectionner CONFIG.
&

A0 Sélectionner Diagnostiques.
&

Afficher le constructeur, le modele/référence, le numéro de série et la version du logiciel.

]
Q Afficher les informations sur le canal.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

INFOS CI [COMMON INTERFACE] (INTERFACE COM-

MUNE)

Cette fonction vous permet de regarder des chaines cryptées (chaines payantes). Si vous retirez le module Cl, vous
ne pouvez plus regarder les chaines cryptées. Lorsque vous insérez le module dans le logement Cl, vous accédez au
menu du module. Pour acheter un module et une carte intelligente, contactez votre revendeur. Evitez d'insérez et
de retirer le module Cl du téléviseur trop fréquemment. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement.
Lorsque le téléviseur se met sous tension apres l'insertion du module Cl, il est possible qu’aucun son ne soit émis.

Cette fonction peut é&tre incompatible avec le module Cl et |a carte intelligente.

Il est possible que les fonctions Cl ne soient pas disponibles, selon les normes de diffusion du pays.

t: CONFIG <»Déplacer ® OK

“ Recherche auto.

Recherche manuelle
Edition des chaines

|3 Diagnostiques

9 el

@
) | Mise a jour auto. : Marche

Informations Cl ®

I Viaccess Module

Consultations

Authorizations
Module information

Select the item

e Cet OSD n’est donné qu'a titre indicatif et les options de
menu et le format de I'écran varient selon le prestataire de
services de chaines cryptées.

* Vous pouvez changer I'écran du menu Cl (interface com-
mune). Pour cela, consultez votre revendeur.

Ca)
@ Sélectionner CONFIG.
&)

:: Sélectionner Informations CI.

[ément souhaité

informations sur le module, informations

3 \ /<A Sélectionner I'élé ité i i Ji
©J J\&z>/ sur la carte intelligente, langue, téléchargement de logiciel, etc.

Enregistrer.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



SELECTION DE LA LISTE DES CHAINES

Vous pouvez vérifier les chaines enregistrées en mémoire en affichant la liste des chaines.

S'affiche lorsque la
chaine est verrouillée.

m Affichage de la liste des chaines

Afficher la Liste des chaines.

eCertains numéros de chaine peuvent apparaitre
en bleu. Il s’agit des chaines que vous avez
sautées lors de la recherche automatique ou
dans le mode Edition des chaines.

*Certaines chaines sont associées a un numéro
de canal dans la liste des chaines ; cela signifie
qu’aucun nom de chaine ne leur est attribué.

m Sélection d'une chaine dans la liste

1 _—
Sélectionner une chaine.
&

Aller sur le numéro de chaine sélectionné.

A partir de la chaine que vous
@RAD) | regardez actuellement, le mode

passera de TV (télévision) a DTV

(numérique), puis a Radio.

m Pour faire défiler la liste des chaines

VaN. .. A
g Faire défiler les chaines.
V)

2
@ Revenir a l'affichage normal de la télévision.

m Affichage du tableau des chaines préférées

MARK
Afficher le tableau des chaines préférées.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

LISTE DES ENTREES

Les entrées HDMI et AV1/2 (Péritel) peuvent é&tre reconnues par une broche de détection et donc activées lorsqu’un appareil

externe correspond a la puissance (en volts).

En utilisant la touche TV/RAD, vous pouvez passer d'une entrée externe a une entrée RF et a la derniére chaine visionnée en

mode DTV/RADIO/TV.

| Antenne | = | AV1 |
A V4 - (42/50PQ10** 42/50PQ11** uniquement)
| Antenne | >| AV1 | = | AV2 | >| AV3 | >| Composant|

(Sauf
— 42/50PQ10*

A Vi

(Sauf 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

m " Sélectionner la source d’entrée.

e Vous pouvez également régler le

menu SOURCE

5 SOURCE <»Déplacer @ OK
5
o Avt
AV2
O | Av3
| | Composant
@ RGB
- HDMI1
~—~ | HDMI2
B v

® Antenne : a sélectionner pour regarder la télévi-
sion/télévision numérique.

¢ AV1, AV2, AV3 : a sélectionner pour regarder une
cassette vidéo ou utiliser un appareil externe.

e Component (Composantes) : a sélectionner
pour utiliser un lecteur DVD ou un décodeur
numérique, en fonction du connecteur.

* RGB (RVB) : a sélectionner pour utiliser un ordina-
teur, en fonction du connecteur.

e HDMI1, HDMI2, HDMI3: a sélectionner pour
utiliser un lecteur DVD, un ordinateur ou un décodeur
numérique, en fonction du connecteur.




o\

(SIMPLINK (Sauf 42/50PQ10*, 42/50PQT1 **)

Cette fonction n'est disponible qu'avec les appareils comportant le logo SIMPLINK. Vérifiez I'existence de celui-ci.

Ce téléviseur peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé avec d’autres appareils présentant la fonction

HDMI-CEC.

Cette fonction vous permet de controler et de lire d'autres appareils audiovisuels raccordés au téléviseur avec un cable
HDM], sans utiliser d'autres cables et sans effectuer de réglages supplémentaires.

Si vous ne souhaitez pas afficher le menu SIMPLINK, sélectionnez ARRET.

La fonction SIMPLINK n’est pas prise en charge par I'entrée HDMI IN 3.

5 OPTION <> Déplacer @ OK c OPTION <> Déplacer ® OK

| k. Langue menu : Francais Langue menu : Francais

- Langue audio : Frangais Langue audio : Frangais

Langue des sous-titres: Francais > Langue des sous-titres: Francais

_/ | Malentendant((]) :Arrét Malentendant(ll]) : Arrét

Data Service : MHEG Data Service : MHEG

@ Pays : UK @ Pays 1 UK
= Labels des sources = Labels des sources et

= | SIMPLINK :Marche @ =

& v ] v

Ca)
@ §> Sélectionner OPTION.
&)

TN\ . A
Sélectionner Marche ou Arrét.
CbSélectionner SIMPLINK.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

SIMPLINK Functions

Lecture du disque
Commandez les appareils audiovisuels raccordés en utilisant les touches A~ v < > p ., || 4€et Pp.

Lecture directe

Apreés avoir raccordé des appareils audiovisuels au téléviseur, vous pouvez directement controler les appareils et lire tous
les supports pris en charge sans réglage supplémentaire.

Sélection de I'appareil audiovisuel

Cette fonction vous permet de sélectionner et d'utiliser un des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur.
Mise hors tension de tous les appareils

Lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les appareils raccordés se mettent hors tension.

Changement de la sortie audio

Cette fonction vous permet de changer facilement la sortie audio.

Synchronisation de I'alimentation activée
Lorsque I'appareil avec fonction Simplink raccordé a la borne HDMI commence la lecture, le téléviseur s'allume automatiquement.

* Si un appareil raccordé au téléviseur a I'aide du cdble HDMI ne prend pas en charge la fonction
SIMPLINK, cette fonction n’est pas disponible.

Remarque : pour utiliser la fonction SIMPLINK; vous devez utiliser un cable HDMI prenant au minimum en charge la version 1.3 avec
fonction CEC*. (*CEC : Consumer Electronics Control.)
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

Raccordement du systeme de home cinéma compatible SIMPLINK.

a Raccordez la borne d'entrée HDMI/DVI IN 1 ou
HDMI IN 2 situées a l'arriere du téléviseur a la borne
de sortie HDMI du systéme de home cinéma en utilisant

un cable HDMI.

g Raccordez la borne de sortie DIGITAL AUDIO située a
I'arriere du téléviseur et la borne d’entrée DIGITAL
AUDIO du home cinéma en utilisant un cable optique.

e Sélectionnez Home Theater (Home cinéma) dans le
menu Speaker (Enceinte) en appuyant sur la touche
SIMPLINK.

» Quand vous sélectionnez ou utilisez un appareil multimé- JoW OUTPUT  DIGITAL AUDION |%l
dia disposant de la fonction home cinéma, le haut-parleur Home cinéma

passe automatiquement sur le haut-parleur home cinéma.

© REMARQUE

» Raccordez le terminal HDMI/DVI IN ou HDMI IN du téléviseur au terminal arriére (terminal HDMI) de I'ap-
pareil a I'aide du cable HDMI.

> Lorsque vous changez la source d'entrée a |'aide de la touche INPUT de la télécommande, vous pouvez
interrompre le fonctionnement d’un appareil contrélé par SIMPLINK.

MENU SIMPLINK

Appuyez sur la touche ~ v < > | puis sur la touche OK pour sélectionner la source SIMPLINK de votre choix.

@ Visionnage du téléviseur (TV) : revient  la chaine précé-

dente indépendamment du mode actuel. @HIPLII'IK

I
O Lecture disque (DISC) : sélectionne et it les disques insére’g.r d TV

Si plusieurs disques sont disponibles, les titres des disques sont @) Jil-a DISC1 — Appareil sélectionné
affichés en bas de I'écran. i

-

M -4 . r
) Si aucun appareil n'est rac-

© Fonction magnétoscope (VCR) : utilise et controle le mag- cordé (affiché en gris)

nétoscope raccordé. O-® ' HOD Recorder

@ Lecture d'enregistrements du disque dur (HDD 0 O Speaker —
Recorder) : lit et controle les enregistrements stockés sur le L e
disque dur.

[ Si un appareil est raccordé
(affiché en surbrillance)

@ Sortie audio au systeme de home cinéma/Sortie
audio au téléviseur (Speaker) : sélectionnez Home theater
(Home cinéma) ou TV Speaker (Haut-parleur TV) pour la sortie
audio.

® Home cinéma : un seul systéme pris en charge a la fois.
® Lecteur/enregistreur DVD : Jusqu'a deux appareils pris en charge simultanément
* Magnétoscope VHS : un seul systeme pris en charge a la fois.




SERVICE DE DONNEES

(Ce menu est disponible en Irlande uniquement.)

Cette fonction permet a l'utilisateur de choisir entre MHEG (télétexte numérique) et Teletext si les deux
sont disponibles en méme temps.

Si un seul des deux est disponible, MHEG ou Teletext est activé quelle que soit 'option sélectionnée.

" OPTION > Déplacer @ OK OPTION <> Déplacer ® OK
Langue menu : Francais Langue menu : Francais
Langue audio : Francais Langue audio : Francais

Langue des sous-titres: Francais > Langue des sous-titres: Francais
Malentendant([]) : Arrét ) | Malentendant(.]) 2

Data Service :MHEG @ Data Service
Pays : Irflande Pays el

Labels des sources
SIMPLINK v : Marche

Labels des sources
SIMPLINK v : Marche

T2\ Sélectionner MHEG ou

§.)
Sélecti OPTION.
électionner &0/ Teletext.

Sélectionner Data Service.

TAD
Y\

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

LIBELLE DES ENTREES

Sélectionne un libellé pour chaque source d’entrée.

= v CEE
OPTION <> Déplacer ® OK OPTION < Déplacer AV2
Langue menu : Francais Langue menu : Frangal| o3
Langue audio : Francais Langue audio : Francaj
Langue des sous-titres: Frangais Langue des sous-titres : Francal
Malentendant([.]) : Arrét Malentendant([l]) : Arrét RGB (San
Data Service : MHEG > Data Service : MHEG| HDMI1 |:| 42/50PQ10**,
Pays : UK Pays : UK HDMI2 42/50PQ11 **)
Labels des sources [O) Labels des sources HDMI3 l:l 1
SIMPLINK v : Marche SIMPLINK v : March(
\ Fermer \
Ca
. )\ ctionner |
Sélectionner OPTION. ® @ électionner la source
&
‘V
XK Sélectionner Libellé des sources. Sélectionner le libellé.
&

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

MODE AV

Vous pouvez obtenir une image et un son de meilleure qualité lorsque vous raccordez des appareils audiovi-
suels a I'entrée externe.

Arrét Désactive AV MODE (MODE AV).

Cinéma Optimise la vidéo et le son pour regarder des films.

Sport Optimise la vidéo et le son pour regarder des événements sportifs.
Jeux Optimise la vidéo et le son pour jouer a des jeux vidéo.

Arrét :> Cinéma

Jeux <: Sport

Appuyer plusieurs fois sur la touche AV MODE pour sélectionner la source
© souhaitée.

OK

¢ Si vous choisissez le mode Cinéma en mode AV, celui-ci sera sélection-
né a la fois pour l'option Préréglages d'image du menu IMAGE et I'op-
tion Préréglages du son du menu SON.

¢ Sivous réglez le mode AV sur Arrét, I'image et la photo que vous avez
initialement définies seront sélectionnées.




MANUEL SIMPLIFIE

Vous pouvez accéder facilement aux informations de votre téléviseur en consultant un manuel simplifié

sur I'écran.

Pendant I'utilisation de cette option, le son sera mis en sourdine.

OPTION <> Déplacer ® OK
A

Pays : France

Labels des sources

SIMPLINK : Marche

Blocage touches : Arrét

Set ID 01

Méthode ISM : Normal

Mode démo. : Arrét
v

REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS

When using the remote control, aim it at the remote control sensor on the TV.

0. MENU

Select the desired quick menu source, (Aspect Ratio, Picture Mode, Sound
Mode, Audio, Sleep Timer, USB Eject.)

MENU

Selects a menu, Clears all on-screen displays and returns to TV viewing
from any menu.

VOLUME UP/DOWN

Adjusts the volume,

Installing Batteries

QOpen the battery compartment cover on the back and install the
batteries matching correct polarity (+ with +,- with =).

Install two 1.5V AAA batteries. Do not mix old or used batteries with
new ones.

Close cover.

WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL

)

@ Sélectionner OPTION.

&
g Sélectionnez Guide simplifié.

‘ Sélectionnez la partie du manuel que vous voulez voir.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.
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UTILISATION DU TELEVISEUR/CONTROLE DES CHAINES

Réinitialisation .
(Retour aux réglages d’usine)

Cette fonction initialise tous les réglages, sauf les réglages & Jour et Nuit du mode Picture (Image) qui
ne peuvent pas étre initialisés.

Il est utile d'initialiser le produit lorsque vous déménagez dans une autre ville ou un autre pays.
A la fin du réglage usine, vous devez recommencer la configuration d'installation.

Lorsque I'option Systeme de verrou est réglée sur "Marche”, le message de saisie du mot de passe s'affiche.

OPTION &) Déplacer © OK OPTION < Déplacer ® OK
a A
SIMPLINK : Marche SIMPLINK : Marche
Blocage touches  : Arrét Blocage touches  : Arrét
Simple M. | i
Ml EILEN L) > Simple Manu /1), Tous les paramétres utilisateur et les
Set ID 01 Set ID chaines seront réinitialisés en mode
Méthode ISM : Normal Méthode ISM usine. Continuer?
Mode démo. : Arrét Mode démo. (et @
=5 | Réglage d'environnement:Mode Domicile Réglage d'environnement:Mode Domicile
s> | Réglages usine ® Réglages usine ®

@ 3 Sélectionner OPTION. * Si I'option Systeme de verrou est réglée sur
o "Marche” mais que vous avez oublié votre mot de

passe, tapez '7','7",'7','7" sur la télécommande.

Sélectionner Réglages usine.

Sélectionner Oui.

Démarrez le réglage usine.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

» Il n'est pas possible d'utiliser la fonction USB avec les modeles 42/50PQ10+* 42/50PQ11+*x.

Raccordement d'un périphérique USB

Lorsque vous raccordez un périphérique USB, ce menu contextuel s’affiche automatiquement.

Si le menu contextuel ne s’affiche pas, vous pouvez sélectionner Music List (Liste musicale), Photo List (Album
photo) ou Movie List (Liste de films) (modéles 42/50PQ60** et 50PS60** uniquement) dans le menu USB.

Aucun menu contextuel ne s'affichera pendant que I'OSD, notamment le menu, le guide des programmes ou la

liste de programmation, est activé.

Dans un périphérique USB, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou effacer un dossier existant.

1 Raccordez le périphérique USB aux prises d'en-
trée USB IN sur le c6té du téléviseur.

= o

Y| |e=

8 E

=) Memory Stick

[I Clé mémoire USB

o Ce téléviseur accepte les formats JPEG, MP3 et SD Divx.

-
Retrait du périphérique USB

Sélectionnez le menu Ejection USB avant de retirer
le périphérique USB.

Sélectionner LISTE DE(S) PHOTO(S), LISTE T2 sélecti Eiection.
DE MUSIQUEgS)ou LI(S EVIDEO?Sgulement @ clectionner bjection

0PS60*).

42/50PQ60**,

OK
®

Précautions lors de I'utilisation d'un périphérique USB

P Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnaissables.

P Si le périphérique de stockage USB est raccordé au moyen

d'un concentrateur USB, le périphérique ne sera pas reconnu.

P Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique ne soit pas reconnu.
P Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
P La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.

> Ne mettez pas le téléviseur hors tension et ne débranchez pas le périphérique USB pendant que celui-ci est en marche. Si un tel
périphérique est brusquement débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent étre endommagés.

» Ne raccordez pas a I'ordinateur un périphérique de stockage USB qui a été manceuvré artificiellement. Ce périphérique pourrait

nuire au fonctionnement du produit ou ne pas démarrer.
portant des fichiers audio ou des fichiers d'image normaux.

oubliez pas de toujours utiliser un périphérique de stockage USB com-

> Utilisez seulement un périphérique de stockage USB formaté selon le systeme de fichiers FAT16, FAT32, NTFS fourni avec le sys-
teme d'ewlmtatlon indows. Il est possible qu'un périphérique de stockage formaté selon un programme différent et non compati-

ble avec Windows ne soit pas reconnu.

Les données du systeme de stockage USB ne peuvent pas étre supprimées dans le systeme de fichiers NTFS.
> Raccordez au secteur les périphériques de stockage USB nécessitant d'une alimentation externe. Sinon, ces périphériques ne seront

pas reconnus.

» Raccordez un périphérique de stockage USB avec le cable fourni par le fabricant USB. Si le raccordement est effectué avec un cable
d'un autre fabricant ou avec un cable trop long, il est possible que le périphérique ne soit pas reconnu.

P Il est possible que certains périphériques de stockage USB
> Seuls 999 fichiers et dossiers sont pris en charge. Au-dela,

ne soient pas compatibles ou qu'ils fonctionnent lentement.
les fichiers et dossiers ne seront pas reconnus.

P Les données du systeme de stockage USB ne peuvent pas étre alignées.
II'est possible d'utiliser jusqua 128 caractéres anglais pour le nom d'un fichier.

> Sauvegardez les fichiers importants car les données d'un systeme USB peuvent étre endommagées. La gestion des données releve
de la responsabilité du consommateur; en conséquence de quoi le fabricant ne couvre pas les pertes de données avec le produit.

P Si le périphérique USB est connecté en mode veille, un disque dur spécifique est automatiquement chargé lorsque le téléviseur est

mis sous tension.

P La capacité recommandée est de 1To ou moins pour un disque dur externe USB et de 32 Go ou moins pour une clé USB.
> Tout périphérique dont la capacité est supérieure a la capacité recommandée risque de ne pas fonctionner correctement.
» Si un disque dur externe USB avec une fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez le disque dur et rallumez-le a

nouveau pour le faire fonctionner correctement.
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O REMARQUE

" L'image peut étre différente de celle affichée sur votre téléviseur.

P Pour éviter d'égarer la clé mémoire USB, utilisez le connecteur
USB (vendu séparémenH pour relier la clé mémoire USB au
support de connecteur USB du téléviseur.

lSupport de connecteur USB

Port d'en-
trée USB

Connecteur USB (vendu séparément)

- Raccordez une extrémité du connecteur
USB a la clé mémoire USB et 'autre
extrémité au support de connecteur USB.

LISTE DES PHOTOS

POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

L'affichage a I'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur.
Les images sont des exemples pour vous assister sur le fonctionnement de la TV.

Compatible avec les fichiers PHOTO (*.JPG)

Base de référence : 15360 x 8640
Format progressif : 1024 x 768
* Vous ne pouvez lire que les fichiers JPEG.

* Seul un balayage de base est disponible pour les fichiers JPEG (SOFO,

SOF1 uniquement).
e Les fichiers non pris en charge s'affichent sous forme pixélisée.

Composantes de I'écran

© Remonte au répertoire supérieur

= 2 =
Sélectionner USB. %K % ) | Sélectionner Liste de photo(s).
2 &5
P

© Touches correspondantes sur la S TR

<> Navigation @ Option

5

@ Page actuelle/Nombre total de ; 3 Appareil USB
pages Liste de phOtO(S) Page 2/3 & Pas de sélection n
©® Nombre total de photos sélec- e :::I:r =" T : ::Zj
tionnées Bl «vi02 ' B «v10s
© Capacité de mémoire USB utilisable m = JMI005
= JMJ002 = JMJ006

= Jmi003 = Jmio007

télécommande -
BJ Dossier Parent‘ T JMI004 T JMI008

» ] Changer de page X3 sélectionner Sortie




Sélection de photos et menu contextuel

&1 Appareil USB
Espace libre 150MB

Liste de photo(s) page 213 = pas de sétection "

= Drivel K3 Dossier Parent B «r103
KR101 I «rioa
KR102 B kr105
" JMI005
IMJ002 = JMJ006
= JVJ003 = JMmJoo7
= JMJ0o4 = IMJoo8

v

Liste de Ph°t°(5) Page 2/3 & Pas de sélection

“* Drive1l n Dossier Parent
KR101
KR102
Jmjoo1
JMJoo2
JMJ003
JMJooa

I «r103

(il 1366x768, 125KB
Afficher ]
Tout sélectionner

Supprimer
Fermer

@O0ption anger de page I3 Sélectionner XN Sortie

anger de page [T Sélectionner [EGETN Sortie

&3 Appareil USB
| s
Espace libre 150MB

» Afficher : affiche la photo sélectionnée.

» Tout sélectionner: sélectionne toutes les pho-
tos sur 'écran.

» Tout désélectionner : désélectionne toutes les
photos marquées.

» Supprimer : supprimer la photo sélectionnée.
» Fermer : ferme le menu contextuel.

1 &
@ Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
&)

o . .
@ 9 Sélectionner les photos souhaitées.

&=

%) | Afficher le menu contextuel.

/]
5D Sélectionner le menu contextuel souhaité.

&

e Utilisez la touche P A v pour parcourir la
page des photos.

e Utilisez la touche MARK pour sélectionner ou
désélectionner une photo. Lorsqu'une ou
plusieurs photos sont sélectionnées, vous pou-
vez voir les photos une par une ou sous forme
de diaporama. Si aucune photo n’est sélection-
née, vous pouvez voir toutes les photos indi-
viduellement ou voir toutes les photos du
dossier sous forme de diaporama.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

Régler le menu sur un affichage en plein écran

Vous pouvez modifier le réglage pour afficher les photos stockées sur un périphérique USB en mode plein écran.

Le fonctionnement détaillé est disponible sur I'écran d'affichage de la photo en plein écran.

: - €37 Appareil USB

IJS'-e de Pho'lo(s) Page 2/3 & Pas de sélection R FEQ“I‘"MSOMB
“ Drivel n Dossier Parent . KR103

B «Rri01 [ G

KR102 B «r105

= JMJ005

JMJ006

JMJ007

JMJ008

JMJ002
= JMJo03
= JMJ0o04

1366x768, 125KB

W mm

wigation @ Option

hanger de page [IZZ3 Sélectionner |EGICTH Sortie

v
.

& €37 Appareil USB
Liste de Pho'(o(s) Page 2/3 &1 Pas de sélection FE&IMISGMB
" Drivel n Dossier Parent

B «ri01
B «r102
JMJ001
IMI002
IMI003
IMI004

M kr103

il 1366x768, 125KB
Afficher

Tout sélectionner
Supprimer
Fermer

1366x768, 125KB

wigation @ Option

hanger de page [ Sélectionner  [EGITN Sortie

la taille de la photo affichée en plein écran.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour)
pour revenir a I'écran du menu précédent.

—l

o

J

&2

Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.

§

&2

® ) | Afficher le menu contextuel.

Sélectionner Afficher.

DIOIC

%) ) La photo sélectionnée en plein
écran.

(92
@

D . .
@ Sélectionner les photos souhaitées.

e Utilisez la touche P A v pour parcourir la
page des photos.




hid (O &5
-
Diaporama @ | BGM @ | | Supprimer| Option | Masquer

» Diaporama : si aucune image n’est sélectionnée, toutes les photos
du dossier en cours sont affichées au cours du diaporama. Une fois
réalisée la sélection, seules les photos sélectionnées s'affichent
dans le diaporama.

u Réglez le temps d'intervalle du diaporama dans Option.

» BGM(Musique de fond) : écoutez de la musique pendant que vous
visionnez les photos en plein écran.
 Réglez I'album et le périphérique BGM dans Option.

» [0 (Pivoter) : fait pivoter les photos.

® Permet de faire pivoter la photo de 90°, 180°, 270°, 360° dans le
sens des aiguilles d'une montre.

» Supprimer : supprime les photos.

» Option : réglez les valeurs pour Vit. Diapo et Dos. Musique. @
® Utilisez les touches < > A Vv et la touche OK pour régler les
valeurs. Ensuite, appuyez [HOKT sur OK pour enregistrer les

réglages.
® Vous ne pouvez pas changer I'option Dos. Musique pendant I'u-
tilisation du périphérique BGM.

» Masquer :masque le menu en mode plein écran.

® Pour voir a nouveau le menu sur le plein écran, appuyez sur la
touche OK pour l'afficher.

y 7 l i 6 Sélectionner Diaporama, BGM, (2 (Pivoter),
b%ﬁ‘; | Effacer, Option ou Masquer.
o Utilisez les touches < > pour sélectionner la
v photo précédente ou suivante.

¢ Utilisez les touches < > pour sélectionner et
contréler le menu sur le plein écran.

porama.

Dossier de Musique Musique I

OK ] Annuler |

= | a <« P pour régler le temps d'interval du dia-

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

LISTE DE MUSIQUE

Les fichiers audio achetés (*.MP3) peuvent contenir des restrictions de droits d'auteur.
Il est possible que la lecture de ces fichiers ne soit pas prise en charge par ce modéle.
Les fichiers audio contenus sur votre périphérique USB peuvent étre lus par cet appareil.

L'affichage a I'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur. Les images sont fournies a titre d’exemple
pour faciliter votre utilisation du téléviseur.

Fichiers musicaux (*.MP3) pris en charge
Débit binaire entre 32 et 320 Kbit/s
e Taux d'échantillonnage MPEG1 couche 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

Composantes de I'écran

@ Sélectionner USB. Sélectionner Liste de musique(s).
2N &

© Remonte au répertoire

supérieur

& Appareil USB

Liste de MUSIQUE(S) page b & pes de setection .

® Page actuelle/Nombre total

de pages

Music
S003

n Dossier Parent

B soo:
B s

© Nombre total de chansons
sélectionnées

© Capacité de mémoire USB utilisable

© Touches correspondantes sur L8, 120
la télécommande QO

i

Sortie

< Navigation @ Option » B Changer de page Sélectionner




Sélection de musique et menu contextuel

Comme indiqué, chaque page peut répertorier jusqu’a six chansons.

Appareil USB

Liste de MUSIQUE(Skage 273 & pas de selection

Espace libre 150MB

I® Dossier Parent

M soou
B soo02
5003
004

“ Dossier Parent |

igation @ Option ger de page [ Sélectionner  [ESNE Sortie

] : 'AEEareiI UsB
Liste de mUSIQUE(Seage 213 #Pas de selection Espace ibre 150MB

S Dossier Parent

S001
S002

Lecture

Lecture avec photo
Tout sélectionner
Supprimer

“ Dossier Parent [REET

Changer de page I3 Sélectionner

[
1:340, 120KB

< Navigation @ Option

» Lecture (pendant I'arrét) : lit les chansons sélec-
tionnées. Lorsque la lecture d'un titre est terminée, le
titre sélectionné suivant est lu. Si aucun titre n'est
sélectionné, c'est le titre suivant du dossier en cours
qui est lu.

Si vous allez a un dossier différent et appuyez sur la
touche OK, la lecture du titre en cours s'arréte.

> Lire la sélection : lit les chansons sélectionnées.
Lorsque la lecture d’un titre est terminée, le titre
sélectionné suivant est lu automatiquement.

» Arrét de la lecture (pendant la lecture) : arréte la
lecture.

> Lecture avec photo commence a lire les titres
sélectionnés, puis passe a la liste des photos.

> Tout sélectionner : sélectionne tous les titres du
dossier.

» Tout désélectionner : désélectionne tous les
titres marqués.

» Supprimer : supprime les musiques sélectionnées.

» Fermer : ferme le menu contextuel.

1 &
@ Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
&)

@ . . .
@ @ Sélectionner les musiques souhaitées.
v

OK
® ) | Afficher le menu contextuel.

/]
A Sélectionner le menu contextuel
= souhaité.

e Utilisez la toucheP A v pour parcourir la page
des musiques.

e Utilisez la touche MARK pour sélectionner ou
désélectionner un titre. Lorsqu’un ou plusieurs
fichiers audio sont sélectionnés, les titres mar-
qués sont lus dans I'ordre. Par exemple, si vous
ne voulez écouter qu'une seule chanson de
maniére répétée, sélectionnez-la et lancez la
lecture. Si aucun titre n'est sélectionné, tous les
titres du dossier seront lus a la suite.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain
temps lors de la lecture, la boite d'informations de lecture
(montrée ci-dessous) s'affichera comme économiseur
d'écran.

= Qu'est-ce qu'un économiseur d'écran ?

L'économiseur d'écran sert a éviter que des points de
I'écran ne se figent lorsqu’une image reste affichée a I'écran
de maniere prolongée.

©® REMARQUE

» Lorsqu'un titre est lu, J* s'affiche derriére le titre de |'extrait musical.

> Les titres endommagés ou corrompus ne sont pas lus, et ils affichent 00:00 comme durée de lecture.

> Les titres téléchargés depuis un service payant avec protection des droits d’auteur ne démarrent pas, et ils
affichent des informations inappropriées comme durée de lecture.

» Si vous appuyez sur la touche OK ou B, I'économiseur d’'écran s'arréte.

» Les touches de lecture (»), pause (1 1), M PP <« de la télécommande sont également disponibles
dans ce mode.

» Vous pouvez utiliser la touche P» pour sélectionner le morceau suivant et la touche 4« pour sélection-
ner le morceau précédent.



MOVIE LIST (LISTE DE FILMS)
(modéles 42/50PQ60** et 50PS60** uniquement)

La liste de films est activée une fois que le périphérique USB est détecté. Elle est utilisée lors de la lecture de

films sur le téléviseur.

Elle affiche les films dans le dossier USB et prend en charge la lecture.

Elle permet de lire tous les films dans le dossier et les fichiers souhaités par I'utilisateur.
Le montage vidéo n’est pas pris en charge mais il est possible de supprimer des fichiers.
La liste de films affiche les informations des dossiers et les fichiers DivX.

Elle accepte jusqu'a quatre périphériques.

Fichiers vidéo pris en charge (*.avi/*.Divx)

Format vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Microsoft MPEG4-V2, V3 non pris en charge), DivX 3.xx, DivX

4.xx, DivX 5.xx, DivX VOD (DRM), XviD, DivX 6.xx (lecture).

Format audio : Mpeg, MP3, PCM, Dolby Digital

Fréquence d'échantillonnage : entre 8 et 48 kHz

Débit binaire : entre 8 et 320 Kbit/s

Format de sous-titres : *.smi/ *.srt/ *.sub (MicroDVD, SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/*.txt (DVD Subtitle

System)

e |l se peut qu'un fichier DivX ne puisse pas étre lu en fonction de son type ou des méthodes d’enreg-
istrement.

* Si les structures vidéo et audio du fichier enregistré ne sont pas entrelacées, seule la vidéo ou seul le
son sera retransmis.

* Le débit binaire maximal d'un fichier DivX compatible est de 4 Mbps.

* Le nombre maximal d'images par seconde (fps) ne peut étre atteint qu'au niveau SD. Il est de 25 fps
(720 x 576) ou de 30 fps (720 x 480) en fonction de la résolution.

* |l se peut que les fichiers de 25 fps, 30 fps ou plus ne puissent pas étre lus correctement.
® Les fichiers encodés avec la technique GMC (compensation globale de mouvements) risquent de ne
pas étre lus.

* Lorsque vous regardez un film en utilisant la fonction Liste de films et Album Photo, le réglage du
mode image ne fonctionne pas.

-

Nom d’extension Codec vidéo Codec audio Résolution
mpg, mpeg, mpe, vob, dat MPEGT1, MPEG2 AC3,MPEG,MP3,PCM
MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, Divx 3.xx,Divx 4.xx, 720x576@25p
Avi, divx, mdv Divx 5.xx, Divx 6.xx(lecture), AC3,MPEG,MP3,PCM 720x480@30p
Xvid
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

Composantes de I'écran

1 = 2
Sélectionner USB. ‘0(5( . ‘@ Sélectionnez Liste de(s) vidéo(s).
=

© Remonte au répertoire
supérieur

@® Page actuelle/Nombre total
de pages

© Nombre total de titres de film
sélectionnés

© Capacité de mémoire USB utilis-
able

© Touches correspondantes sur

. ., 6 Appareil USB
L|Ste de(S) V|de0(3) Page 2/3 K1 Pas de sélection . B

movie

e

704 x 400, 34MB

- Dossier Parent

B Moo1
B Moo2
01:34:45

01:15:30

= ier Parent| = MO05 01:30:20

i =2+ Navigation & Option B changer de page V7@ Sélectionner  E=NENM Sortie
la télécommande

5

©® REMARQUE

> Le fichier vidéo DivX et le fichier des sous-titres doivent étre situés dans le méme dossier.

» Le nom d'un fichier vidéo et le nom du fichier de sous-titrage doivent étre identiques pour qu'ils puissent
étre lus.

» Utilisez les fleches gauche/droite (< / >) pour avancer ou retourner a une séquence spécifique lors du
visionnage d'un film.
(Les fleches gauche/droite ( < / >) peuvent ne pas fonctionner correctement pour certains fichiers lors
du visionnage d’un film.)



Sélection du film et menu contextuel

Comme illustré ci-dessous, jusqu'a six titres de film sont affichés par page.

5 ., ‘ppareil UsB
Liste de(s) Vldeo(S) Page 2/3 = Pas de sélection Espace libre L.8GB
movie Titre Durée
- Dossier Parent
B Mooz
I voo2
M003 01:34:45
704 x 400, 34MB
¥ Mo04 01:15:30
EBupFoder | moos

“ Navigation ® Option M changer de page ™ Selectionner

. o, ppareil USB
LISte de(S) VIdEO(S) Page 2/3 = Pas de sélection EBGB

Titre Durée

il 704x400, 34MB

Lecture

movie
= Dossier Parent

m B vio01

I vioo2
M003 —_—
704 x 400, 34MB Tout sélectionner

Supprimer
Fermer

M Changer de page ™™ Sglectionner =T Sortie

" Navigation * Option

» Lecture: lit les titres de film sélectionnés. La
lecture d’un fichier DivX est exécutée pendant
le changement d'écran.

» Tout sélectionner : sélectionne tous les
titres de film dans le dossier.

» Tout désélectionner : désélectionne tous
les titres de film sélectionnés.

» Fermer : ferme le menu contextuel.

@ Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.

Ca) ) )
@ Sélectionnez les titres de film de
&7 votre choix.

OK
® ) |Afficher le menu contextuel.

/]
D Sélectionner le menu contextuel souhaité.

* Dans le cas d'un fichier non compatible, un
message indiquant que le fichier n'est pas pris
en charge s'affiche.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

7

z

4Sn INOIYIHAI¥Id NN ¥3SIT1LN ¥NOd

63



7

7

4Sn AINOIYIHAI¥Id NN ¥3SIT1LN ¥NOd I

64

POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

Langue audio DivX et langue des sous-titres

* Langue
* Synchro

* Position

Taille image <« Full lein écran »
Langue des sous-titres |I|
Langue audio 1/1

Fichier de sous-titres |I|

.
.

0K |

)

@ §> Sélectionnez |'option de votre choix.

&>

elors de la lecture d'un fichier DivX, si vous
appuyez sur la touche RED, ce message apparait.

Choisissez Taille image, Langue des
sous-titres, Langue audio, Fichier de
sous-titres, Langue, Synchro ou
Position.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

Utilisation de la télécommande

<< /P>

PLAY(»)

En cours de lecture,

appuyez a plusieurs reprises sur le bouton REW (<€) pour retourner en arriére de
plus en plus rapidement €4« -> 444 -> 4€4C€ > <L

appuyez sur le bouton FF(P®) pour avancer de plus en plus rapidement »§-> PP
N g N g g 2N 2 2 2 2 2 3

® En appuyant plusieurs fois sur ces boutons, vous augmentez la vitesse d’avance/de
retour rapide.

Lors de la lecture, appuyez sur le bouton Pause(ll).
" La télévision effectue un arrét sur image.

® En appuyant sur les boutons < et > en cours de lecture, un curseur indiquant la

position apparait a I'écran.

Appuyez sur le bouton PLAY (P) pour revenir au mode normal de lecture.




CODE D’ENREGISTREMENT DIVX' (modeles 42/50PQ60** et

50PS60** uniquement)

Confirmez le numéro du code d’enregistrement DivX du téléviseur. En utilisant le numéro d'enregistrement, il est
possible de louer ou d'acheter des films sur le site www.divx.com/vod.

Il est impossible de lire des fichiers DivX loués ou achetés avec un code d’enregistrement DivX d'un autre
téléviseur. (Seuls les fichiers DivX correspondant au code d'enregistrement du téléviseur acheté peuvent étre lus.)

@ USB <> Déplacer ® OK

| Liste de(s) photo(s)
L | Liste de(s) musique(s)
Liste de(s) vidéo(s))

@ | Code enreg. DivX ®

Désactivation

@ USB <> Déplacer ® OK

B Liste de(s) photo(s)

L1 | Liste de(s) musique(s)

Liste de(s) vidéo(s))

@ | Code enreg. DivX Vidéo DivX(R) a la demande

| Désactivation Il Votre code d'enregistrement est : *** **xx%ix

& Pour plus d'infos, consultez le site www.divx.com/vod
é \ Fermer

@ @29 Sélectionnez USB.

> :: Sélectionnez Code enreg. DivX.

Affichez le code d’enregistrement DivX.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a |'affichage nor-
mal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a
I'écran du menu précédent.

"Certifié DivX pour lire des vidéos DivX, y compris le contenu premium.”

A propos des vidéos DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX,

DI% Inc. Cet appareil est officiellement certifié DivX et peut donc lire les vidéos DivX.

Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir

vos fichiers en vidéos DivX, consultez le site www.divx.com.

A propos des vidéos a la demande DivX : Vous devez enregistrer cet appareil certifié
DivX® pour pouvoir lire le contenu de vidéos a la demande (VOD) DivX. Pour
générer le code d'enregistrement, accédez a la section DivX VOD du menu de
réglage. Accédez ensuite au site vod.divx.com et renseignez ce code pour terminer le
processus d'enregistrement et obtenir plus d'informations sur les vidéos DivX a la

demande.

©® REMARQUE

Fichiers vidéo pris en charge

Résolution : en dessous de 720x576 pixels (LxH).
Vitesse de défilement : moins de 30 images/sec

» Codec vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Microsoft MPEG4-V2, V3 non pris en charge), DivX 3.xx, DivX
4.xx, DivX 5.xx, DivX VOD (DRM), XviD, DivX 6.xx (lecture).

» Au cours du chargement, certains boutons peuvent ne pas fonctionner.
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POUR UTILISER UN PERIPHERIQUE USB

DESACT'VAT'ON (modeles 42/50PQ60** et 50PS60** uniquement)

Supprime les données d’authentification existantes afin de pouvoir recevoir un numéro d'authentification d'utilisa-

teur DivX pour la télévision.

Une fois cette fonction exécutée, un numéro d’authentification d'utilisateur DivX est a nouveau requis pour pou-

voir regarder des fichiers DivX DRM.

USB & Déplacer ® OK

USB & Déplacer ® OK

Liste de(s) photo(s) Liste de(s) photo(s)

Liste de(s) musique]
Liste de(s) vidéo(s))
Code enreg. DivX

= Désactivation
-

Liste de(s) musique(s)
Liste de(s) vidéo(s))

Code enreg. DivX >
Désactivation : Arrét ®

Vidéo DivX(R) a la demande
I} Voulez-vous vraiment désactiver votre
appareil?

Ca)
@ @ Sélectionnez USB.
<&

X ::Sélectionnez Désactivation.

2>
Sélectionner Ouiou Non.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ELECTRONIQUE)
(EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Ce systeme est muni d'un guide de programmes électronique (EPG) afin de vous guider dans les options d'af-
fichage disponibles.

Le guide de programmes électronique vous donne des informations, telles que la liste des programmes, I'heure de
début et I'heure de fin des services disponibles, etc. De plus, le guide de programmes électronique vous donne
souvent des informations détaillées concernant le programme (le volume et la fréquence de ces informations
dépendent des moyens de radiodiffusion).

Cette fonction peut étre utilisée uniquement si les radiodiffuseurs transmettent les informations du guide de pro-
grammes électronique.

L'EPG affiche la grille des programmes des 8 prochains jours.

INFO® . : ‘ T . s
Affiche les informations de I'écran sélectionné. [=] S'affiche avec un programme télétexte..

ﬁ S'affiche avec un programme DTV ] S'affiche avec un programme sous-titré.

(B Saffiche avec un programme radio. Bl Saffiche avec un programme crypte.

S'affiche avec un programme MHEG.
S'affiche avec un programme AAC.

E S'affiche avec un programme Dolby.

DnD+ S'affiche avec un programme Dolby
Digital PLUS.

m formats d'écran des programmes télévisés

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p :

.
formats d’écran des programmes télévisés Résolution des programmes télévisés

Activation/désactivation du guide de programmes électronique

Activer ou désactiver 'EPG.

Guide de programmes

Sélection d'un programme

@ 1 YLETV1 6/ Mars 2006 15:09

TOUT
1 Co 2 B3 1 YLETV1 Pas d'information Kungskonsumente
@ ® ou Sélectionner le programme désiré. @ 2 YLETV2 Pas d'information TV2: Farmen | Pas d'infor
o @ 4 TV. Pas d'information
= @ 5 YLE FST Pas d'information
@ 6 CNN Pas d'information
® 8 YLE24 | HH\ | Tanaan otsikoissa |

@ Changer de chaine

v
M) © Information

@ Planification

TV/RAD GELIY) Favoris

Mode @ Jour

® ) ) Afficher le programme sélectionné.

Liste de planification
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EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ELECTRONIQUE)
(EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Signification des touches en mode Guide NOW/NEXT (Actuel/Suivant)

Vous pouvez visualiser le programme en cours de diffusion et celui programmé a la suite.

Guide de programmes
Changer le mode EPG. prog
@ 1 YLETV N 6/ Mars 2006 15:09

Sélectionner le mode de réglage H=RRCAANESS DR RIS Keno
X LIV RPH  Your World Today World Business
Enregistrer/Rappeler horloge. ® 4TV, Legenen om Den.... | Fantomen
OO (PSS Naturtimmen Kritiskt
. . . @ 6 CNN Lyssna ABC
Sélectionner le mode de liste OV Glamour Ténaan otsikoissa

Enregistrer/Rappeler horloge.

TV/RAD JECIY Favoris DRI © Information @ Changer de chaine

Mode @ Planification Liste de planification
Passer au programme sélectionné.

Sélectionner NOW (programme en cours)

ou NEXT (programme suivant). RETURN
Désactiver 'EPG.
. . . EX\T

Sélectionner le programme de diffusion.

{VRAD) ) Sélectionner le programme TV ou RADIO.
Page précédente/suivante

INFO® . ) . . . L e
Activer ou désactiver les informations détaillées.

Signification des touches en mode Guide sur 8 jours

=) Q@B HE

Guide de programmes
@ 1 YLETV1
TOUT

Changer le mode EPG.

6/ Mars 2006 15:09
6/Mars(Lun.)

©31 YLETV | Pas d'information | Kungskonsumente
Entrer le mode de réglage Date. CUNIa A Pas dinformation | TV2: Farmen | Pas diinform
@ 4 TV. Pas d'information
® 5 YLE FST Pas d'information
L . @6 NN | Pas d'information
Sélectionner le mode de réglage ws v | |..[.]| Tanasn otsikoissa |

Enregistrer/Rappeler horloge.

TV/RAD EELIT) Favoris m@mformation @ Changer de chaine

Mode @ Jour @ Planification Liste de planification

Sélectionner le mode de liste
Enregistrer/Rappeler horloge.

% ) ) Passer au programme sélectionné.

Sélectionner NOW (programme en cours) RETURN .
ou NEXT (programme suivant). ou @ Désactiver I'EPG.
EXIT

&

Sélectionner le programme de diffusion. Sélectionner le programme TV ou
RADIO.
2z P3 . |NFO® . . . .
Page précédente/suivante Activer ou désactiver les informations
détaillées.




S

-

Désactiver le mode de réglage Date.
Passer a la date sélectionnée.

Sélectionner une date.

Désactiver le mode de réglage Date.

RETURN

@ Désactiver 'EPGC.

EXIT

(]
c

CIO=O€)

S

Texte précédent/suivant

Sélectionner le mode de réglage
Enregistrer/Rappeler horloge.

Q)

=
=
o
©

RETURN .
ou @ Désactiver I'EPG.

EXIT,

‘o

Activer ou désactiver les informations détaillées.

gnification des touches en mode Modification date

Guide de programmes

@ 1 YLETV1 6/ Mars 2006 15:09

B 1 YLETV1 Pas d'information Kungskonsumente
@ 2 YLETV2 Pas d'information TV2: Farmen | Pas d'infor
@ 4 TV. Pas d’information
@ 5 YLE FST Pas d'information
@ 6 CNN Pas d’information
@ 8 YLE24 | |..|.|| Tanain otsikoissa |

-
@ Changement date
. Quitter date

gnification des touches dans la boite de description détaillée

Information

Fia World Touring Car Champianship
6/ Mars 2006i41)) e {52)

Fia Champion

Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp: Miss Gottn's Haunted hause/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted hause/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of
The Suamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/
Cryof The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted

DRI O Quitter info
@ Planification

7

7
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EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ELECTRONIQUE)
(EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Signification des touches en mode de réglage Enregistrement/Rappel

Permet de régler I'heure de début et de fin de I'enregistrement et de régler un rappel uniquement pour une heure
de début, I'heure de fin étant grisée.

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque I'appareil d'enregistrement utilisant un signal d’enreg-
istrement a 8 broches est raccordé a la borne DTV-OUT (AV2) a l'aide d'un cable Péritel.

Sélectionner le mode de liste Guide ou Enregistrer.
Planification 6/ Mars 2006 15:09
. . Référence Chaine Jour Heure de début Heure de fin
o« \Enregistrer la fonction a
© . [Enregistrement“ 6CNN H 10 Mars. H 17: 00 H 17:30 ]
Enregistrer/Rappeler horloge. =

Sélectionnez Type, Programme, Date, Start Time
(Heure de début) ou End Time (Heure de fin).

Configurer la fonction.

S

Fonction des boutons en mode Liste planifiée

Si vous avez créé une liste de programmation, une émission programmée s'affiche a I'heure programmée méme
lorsque vous étes en train de regarder une autre émission.

Ajouter le nouveau mode de réglage
Horloge manuelle.

6/ Mars DTV 06 BBC ONE
@  Criminal Minds 12:45 6/ Mars DTV 11 Discovery
DTV 20 Bloom berg

Entrer dans le mode d'édition Liste planifiée. Battlestar Galactica

Grey's Anaotmy 2

@ 2007 Europe Football 6/ Mars DTV 43 Cartoon...
Supprimer I'élément sélectionné. G Friends 13:30 6 Mars DTV I3NBC
©  C.S. MAIAMI 21:00 6/Mars  DIVA2ESPN
Supprimer @ Editer @ Nouveau Guide

Passer au mode Guide.

Sélectionner Liste planifiée.

EHEO®



REGLAGES DE L'IMAGE

REGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D’IMAGE)

Vous pouvez regarder I'écran dans plusieurs formats d'image : 16/9, Signal original, Format origi-
nal, 4/3, 14:9, Zoom, Zoom cinéma et Ecran large.

Si une image figée est affichée a I'écran pendant une période prolongée, il est possible
qu’elle s’incruste a I'écran et reste visible.

Vous pouvez régler la proportion d’agrandissement a I'aide des touches ~ V.

Cette fonction est disponible dans les signaux suivants.

- e Vous pouvez également régler I'option Format de
Sélectionner Format de I'image. I'image dans le menu IMAGE.
& * Pour définir les paramétres du zoom, sélection-

nez 14/9, Zoom et Zoom cinéma dans le menu

I - Format de I'image. Une fois les parameétres du
oK Sélectionner le format d'image LT :
® o zoom enregistrés, |'affichage revient au menu
souhaité. .
rapide.
¢ Format original

*16:9 Quand votre téléviseur recoit un signal d'écran

La sélection de ce format d'image vous permet de large, cette option s'adapte automatiquement

visionner une image horizontalement, en proportion au format d'image envoyé.

linéaire, pour occuper completement I'écran (utile
pour visionner des DVD au format 4:3).

®.

at\or' inal

*4:3
La sélection suivante vous permettra de voir
une image de meilleure qualité sans rien perdre
de I'image d'origine en haute définition.

* Signal original
La Sélection Suivante vous permettra de voir
une image de meilleure qualité sans perdre
I'image de base dans celle de haute définition.
Important : si votre image d'origine contient
du bruit, ce bruit sera visible sur les cotés.

FE
ignal otiginal

IOVWI1 3d SIDOVIDIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

* 14:9

Cette option vous permet de visionner une
image au format 14/9 ou un programme TV au
mode 14/9. L'écran 14/9 est identique au for-
mat 4/3, mais il est agrandi sur la droite et sur
la gauche.

e Zoom cinéma

Choisissez la fonction Cinema Zoom (Zoom
cinéma) lorsque vous voulez que I'image soit
modifiée, c'est-a-dire étendue horizontalement
et recadrée verticalement. L'image ainsi
obtenue offre un bon compromis entre

I'altération et le plein écran.

La valeur d'ajustement est comprise entre 1 et 16.

eZoom

Permet de visionner I'image en plein écran,
sans |'altérer.

Cependant, les parties supérieure et inférieure

. Py o 3
de I'image seront tronquées. Ecran large

Lorsque le téléviseur recoit le signal d'écran
large, vous pouvez régler I'image horizontale-
ment ou verticalement, dans des proportions
linéaires, de sorte a remplir tout I'écran.

n N 1

z

cramlge

ADVII.T 34 S3IOVIDIY I

O REMARQUE

> Vous ne pouvez sélectionner que 4:3, 16:9 (Large), 14:9, Zoom, Cinema Zoom (Zoom cinéma) en
mode composantes (720p) et HDMI.

> Vous ne pouvez sélectionner les formats d'image 4/3 et 16/9 qu’avec le mode RVB/HDMI[PC].
» En mode DTV/HDMI/Composantes (supérieur a 720p), la fonction Signal original est disponible.
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eJECONOMIE D’ENERGIE / ECONOMIE D'ENERGIE

L'option Energy Saving (Economie d'énergie) réduit la consommation d'énergie de I'écran plasma.
Le réglage d'usine par défaut est conforme aux exigences du programme Energy Star et correspond au niveau de

confort pour une utilisation a domicile.

Vous pouvez augmenter la luminosité de I'écran en réglant le niveau dans Energy Saving (Economie d'énergie) ou

Picture Mode (Mode image).

En Mode image - Cinéma, vous ne pouvez pas régler I'économie d'énergie

42/50PQ20**, 42/50PQ30**,

42/50PQ10**, 42/50PQ11** unique-

42/50PQ60**, 50PS20**, 50PS30**, ment
50PS60**, 60PS40** uniquement
g IMAGE &> Déplacer © OK Q IMAGE > Déplacer © OK
B Format de I'image : 16:9 . Format de I'image : 16:9
©g Economie d'énergie: Capteur intelligent @© Economie d'énergie : Arrét [0)
Préréglages image : Vif Préréglages image  : Vif =
¢ Contraste iz miliand m Q ¢ Contraste
« Luminosite | Arrét P « Luminosité | Minimum
¢ Netteté il @ * Netteté Moy-en
* Couleur ROVER = * Couleur plaxipiy
« Teinte Maximum —  Teinte 0  [RIMIMINIITG]
v == v

Ca
@ Sélectionner IMAGE.
&
o Sélectionnez egl-fconomie
& d’énergie ou Economie d’én-

ergie.
AW\ Sélectionnez Capteur
@ . .
&>/ intelligent(Sauf 42/50PQ10++
42/50PQ11**), Arrét, Mimimum,
Moyen ou Maximum.

(Sauf 42/50PQ10** 42/50PQ11+*x)

* Lorsque le capteur intelligent est actif, I'image la
plus adaptée est réglée automatiquement en
fonction de I'éclairage ambiant

e Capteur intelligent : Reglelimage en fonction de I'é-
clairage ambiant

Lorsque vous avez sélectionné Intelligent Sensor,(Sauf 42/50PQ10** 42/50PQ11+x)

sélectionnez Bas, Moyen ou Haut.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

IOVIL1 3d SIOVIDNY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

REGLAGES PREDEFINIS DE L'IMAGE

Mode image — Réglages prédéfinis

Vif Optimise le contraste, la couleur et la résolution.
Standard  Affiche I'écran de qualité standard.
Cinéma Optimise la vidéo pour regarder des films.
Sport Optimise la vidéo pour regarder des événements sportifs.
Jeux optimise la vidéo pour jouer a des jeux vidéo.
L1 ImAGE & Dighr o OK IMAGE & Digr © OK

Format de I'image : 16:9

© g Economie d'énergie: Capteur intelli{ i ® ‘

Préréglages image : Vif ® Préréglages image : Vif Standard
e Contraste 100 > e Contraste 100 Cinéma
® Luminosité 50 = ® Luminosité 50 Sport
* Netteté 70 —— ¢ Netteté 70 | Jeux
- ¢ Couleur 70 | —— * Couleur 70 Expert1
 Teinte 0  [RINMMIMIIIITG] o Teinte 0 Expert2
= v v ;
m.
9]
-
>
(9]
m
wn
o S
m @ @ Sélectionner IMAGE.
— (&)
% e L'option Préréglages d’'image permet de régler le
Cn: o (2N Sélectionner Préréglages image. te]ewgeur de facon a obtelzur‘un(.e image F)’arfa!te.
T Sélectionnez la valeur prédéfinie dans I'option
Préréglages d'image selon la catégorie du pro-
gramme.
A\ Sélectionner Vif, Standard, * Vous pouvez également définir les préréglages
<=2/ Cinéma, Sport ou Jeux. d’image dans le menu rapide (Q. Menu).

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGE MANUEL DE L'IMAGE
Mode image - Option Utilisateur

*Contraste
Regle la différence entre les niveaux clairs et foncés de I'image.
e Luminosité
Augmente ou réduit les niveaux de blanc de I'image.
* Netteté
Régle le niveau de netteté des coins entre les zones claires et foncées de I'image. Plus le niveau est bas, plus
I'image est nette.
e Couleur
Régle l'intensité de toutes les couleurs.
e Teinte
Régle I'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

L ImAGE & Dighr o OK L IMAGE & Digaer o OK
Format de I'image : 16:9 | Format de I'image : 16:9
eg Economie d'énergie: Capteur intelligent e Economie d'énergie: Capteur intelli :
Préréglages image : Vif ® Préréglages image : Vif i O
e Contraste 100 @ ¢ Contraste 100 Sfal?dard
* Luminosité 50 - i85 ¢ Luminosité 50 Gl
oNetteté 70 ) ¢ Netteté 70 JS:::
* Couleur 70 E—— = ¢ Couleur 70
* Teinte 0 = * Teinte p | B
v | & v Expert2

Ca)
@ @SélectionnerlMAGE.
&)
oK Sélectionner Préréglages image.

Sélectionner Vif, Standard, Cinéma, Sport ou Jeux.

Sélectionner Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte.

Effectuer les réglages adéquats.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

© REMARQUE

> Vous ne pouvez pas régler la couleur, la netteté ou la teinte en mode RVB/HDMI[PC].

> Lorsque Expert 1 ou Expert 2 est sélectionné, vous pouvez sélectionner Contrast (Contraste), Brightness
(Luminosité), H Sharpness (Netteté horizontale), V Sharpness (Netteté verticale), Colour (Couleur) ou
Tint (Teinte).

IOVIL1 3d SIOVIDNY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE

Vous pouvez étalonner I'écran pour chaque mode d'image ou régler la valeur de vidéo en fonction
de I'écran vidéo spécifique.
Vous pouvez régler une valeur de vidéo différente pour chaque entrée.

Pour rétablir les parameétres d'usine par défaut aprés avoir modifié chaque mode vidéo, exécutez la
fonction "Picture Reset” (Réglage usine) pour chaque mode d’image.

L ImAGE & Diger © OK L ImAGE £ o)
'y o a
¢ Contraste 100 |EE— ¢ Contras{ Temp. de couleur
5 e Luminosité 50 . * Luminos Contraste Dynamique
 Netteté 70 — = * Netteté | o ey Dynamique
g‘.é ¢ Couleur 70 — o e Couleur| . . n
Réduction du bruit
=] e Teinte 0 =  Teinte
é‘} * Contréle avancé @® 6 * Controle . J
3 * Réglage usine = * Réglage e el
>3 | Ecran E Ecran Mode Film
Gamme de couleurs Standard
JRe—
Fermer ‘

Sélectionner IMAGE.

)
)

X e Sélectionner Controle avancé.
Sélectionnez |'option de votre choix : Temp. de couleur , Contraste
& !

Dynamique, Dynamic Couleur, Réduction du bruit, Gamma, Niveau de
noir, Mode Film, Gamme de couleurs ou Amélioration des bords.

N

Effectuer les réglages adéquats.

L 4
&

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



Temp. de couleur
(Froid/Moyen/Chaud)

Contraste Dynamique
(Arrét/Bas/Haut)

Couleur Dynamique
(Arrét/Bas/Haut)

Réduction du bruit

(Arrét/Bas/Moyen/Haut)

Gamma
(Bas/Moyen/Haut)

Niveau de noir
(Bas/Haut)

Mode Film
(Marche/Arrét)

Gamme de couleurs
(Etendue/Standard)

Amélioration des bords

(Arrét/Marche)

® Permet de donner un aspect plus clair, distinctif et naturel aux

® Choisissez un des réglages de couleur automatiques. Réglez sur Chaud
pour augmenter les couleurs chaudes, telles que le rouge, ou sur Froid
pour afficher des couleurs moins intenses, comme par exemple le bleu.

® Permet de régler le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction

de la luminosité de I'écran. La résolution des dégradés est améliorée en
édlaircissant les parties claires et en assombrissant les parties sombres.
Cette fonction se rapporte au contraste dynamique et améliore le sentiment
de présence qu'apfortent les commandes de contraste en utilisant la varia-

tion de la luminosité et d'autres signaux d’entrée.

B Permet de ré%]ler les couleurs de 'écran pour qu'elles paraissent plus

vives, plus riches et plus claires. Cette fonction améliore la teinte, la sat-
uration et la luminosité, de sorte que le rouge, le bleu, le vert et le

. blanc semblent plus vifs.

® Permet de réduire les bruits parasites a I'écran sans compromettre la

qualité vidéo. Cette fonction sert également a réduire le bruit récursif
et le bruit MPEG (effet de moustiques/blocs).

® Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de

gris moyen de l'image.
* Bas : éclaircit les zones sombres et de gris moyen de I'image.
* Moyen: exprime le dégradé d’origine de I'image.
* Haut: assombrit les zones sombres et de gris moyen de I'image.
e Bas : I'image devient plus sombre.
e Haut : I'image devient plus lumineuse.
* Auto (Automatique) : analyse le niveau de noir de I'écran et regle
automatiquement sur Haut ou Bas.
® Permet d'assombrir les parties sombres de I'écran.
Réglez le niveau de noir de I'écran au niveau approprié.
Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV
(NTSC-M), HDMI ou Composantes.
Cette fonction permet de sélectionner la valeur "Low” (Faible) ou

"High” (Elevé) dans le mode suivant : AV (NTSC-M), HDMI ou com-
posantes. Sinon, le niveau de noir est réglé sur "Auto”.

® Donne un aspect plus naturel aux clips vidéo enregistrés dans un film.

Cette fonction est disponible uniquement avec les modes TV, AV et

Composantes 480i/576i/1080i (Mode Cinéma uniquement).

~ ®Modifie la gamme de couleurs appliquée a I'mage de sortie. -

e Etendue : affiche des tonalités riches utilisant 'ensemble de la gamme de
couleurs disponibles, indépendamment de I'image d’entrée.

e Standard : affiche des tonalités adaptées en modifiant la gamme de couleurs
pour répondre aux standards internationaux, en fonction de I'image d’entrée
(résolution/format).

angles de la vidéo. Permet d'optimiser les images de la vidéo sans

les corriger de maniére excessive.

IOVIL1 3d SIOVIDNY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

Controle expert de I'image

En segmentant les catégories, Expert1 et Expert2 offrent davantage de catégories que les utilisateurs peu-
vent définir comme ils le souhaitent, pour une qualité d’'image optimale.

Comme les options détaillées des modes experts ajustent la qualité de vidéos spécifiques, elles peuvent ne
pas étre efficaces pour des vidéos générales.

IMAGE <> Déplacer ® OK g IMAGE <> Déplacer ® OK ‘

¢ Lumino

« Nettetd Réduction du bruit

Format de I'image : 16:9

Vif
Standard

©0 Economie d'énergie: Capteur

réréglages image xpert Cinéma o Nettetd Gamma

 Contraste - o Couleu Niveau de noir
o Latialfesies Jeux e Teinte | Mode Film Arrét
* Netteté S
[hetets | p— Coueur St 5

R Expert2 * Réglagq Gamme de couleurs Standard
* Teinte E

h v
Fermer ‘
Cas
@ @ Sélectionner IMAGE.

ADVII.T 34 S3IOVIDIY I

A . .
s Sélectionner Préréglages image.
= glag 8
A

Sélectionner Expert1 ou Expert2.

Sélectionner Contréle expert.
A9 Sélectionner la source souhaitée.

Effectuer les réglages adéquats.

()}
L 4
&=

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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Contraste Dynamique
(Arrét/Bas/Haut)

Réduction du bruit
(Arrét/Bas/Moyen/Haut)

Gamma
(Bas/Moyen/Haut)

Niveau de noir
(Bas/Haut)

Mode Film
(Marche/Arrét)

Couleur Standard
(SD/HD)

Gamme de couleurs
(Etendue/Standard)

Amélioration des bords
(Arrét/Marche)

- : . SR
® Permet de régler le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction

de la luminosité de I'écran. La résolution des dégradés est améliorée en
éclaircissant les parties claires et en assombrissant les parties sombres.
Cette fonction se rapporte au contraste dynamique et améliore le sentiment
de présence qu’apfortent les commandes de contraste en utilisant la varia-

tion de la luminosité et d'autres signaux d'entrée.

® Permet de réduire les bruits parasites a |'écran sans compromettre la
qualité vidéo. Cette fonction sert également a réduire le bruit récursif
et le bruit MPEG (effet de moustiques/blocs).

® Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de
gris moyen de l'image.
* Bas : éclaircit les zones sombres et de gris moyen de I'image.
* Moyen: exprime le dégradé d’origine de I'image.
* Haut: assombrit les zones sombres et de gris moyen de I'image.

e Bas : I'image devient plus sombre.

e Haut : I'image devient plus lumineuse.

* Auto (Automatique) : analyse le niveau de noir de I'écran et regle
automatiquement sur Haut ou Bas.

B Permet d'assombrir les parties sombres de I'écran.

Réglez le niveau de noir de I'écran au niveau approprié.

Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV
(NTSC-M), HDMI ou Composantes.

Cette fonction permet de sélectionner la valeur "Low” (Faible) ou
"High” (Elevé) dans le mode suivant : AV (NTSC-M), HDMI ou com-
posantes. Sinon, le niveau de noir est réglé sur "Auto”.

® Donne un aspect plus naturel aux clips vidéo enregistrés dans un film.
Cette fonction est disponible uniquement avec les modes TV, AV et
Composantes 480i/576i/1080i (Mode Cinéma uniquement).

= sélectionne le standard international appliqué lorsque la gamme de
couleurs est réglée sur Standard.

® SD : augmente la précision des couleurs pour que I'image de sortie réponde
aux spécifications du standard de coordination des couleurs EBU (European
Broadcasting Union).

® HD : augmente la précision des couleurs pour que I'image de sortie réponde
aux spécifications du standard ITU.BT-709 (High Definition Signal
International Colour Coordinate Standard).

® Modifie la gamme de couleurs appliquée a I'image de sortie.
e Etendue : affiche des tonalités riches utilisant I'ensemble de la gamme de
couleurs disponibles, indépendamment de I'image d’entrée.
e Standard : affiche des tonalités adaptées en modifiant la gamme de
couleurs pour répondre aux standards internationaux, en fonction de I'im-
age d’entrée (résolution/format).

® Permet de donner un aspect plus clair, distinctif et naturel aux
angles de la vidéo. Permet d’optimiser les images de la vidéo sans
les"corriger de maniére excessive.

IOVIL1 3d SIOVIDNY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

Balance des blancs
(moyen/chaud/froid)

Gamme de couleurs

m Balance des blancs (moyen/chaud/froid)
¢ Regle la balance des blancs.

u Filtre (Intérieur/extérieur)
e Détermine si le filtre intérieur ou extérieur doit étre utilisé lors du réglage de
la balance des blancs.

m Gain rouge/Gain vert/Gain bleu
¢ Régle la balance des blancs de haut niveau.

m Offset rouge/ Offset vert/Offset bleu
* Reégle la balance des blancs de bas niveau.

m Couleur (Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta)
* Regle la saturation des couleurs par zone.

m Teinte (Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta)

* Regle la teinte des couleurs par zone.




REINITIALISATION DE L'IMAGE

Les paramétres des modes Image sélectionnés sont rétablis aux parametres d’usine par défaut.

IMAGE <> Déplacer ® OK
A
e Contraste 100 I
¢ Luminosité 50 M

IMAGE <> Déplacer @ OK

A
e Contraste 100 m————
¢ Luminosité 50

¢ Netteté 70 —
¢ Couleur 70 m— > Il Réinitialisation des Préréglages image...
* Teinte 0 [RIIMMIIIIIIITS]

¢ Contréle avancé ¢ Contréle avancé

* Réglage usine ®

Ecran

¢ Réglage usine ®

Ecran

Ca)
@ @ Sélectionner IMAGE.
&)

-
) Sélectionner Réglage usine.
&

oK . I
Initialiser la valeur ajustée.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

IOVWIL1 3A SIOVIOIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

METHODE ISM (REDUCTION DE LA REMANENCE A L'ECRAN)

Une image figée qui reste affichée a I'écran pendant une période prolongée entraine I'apparition d'une image fan-
t6rrie qui reste méme lorsque vous changez d'image. Evitez de laisser une image fixe a I'écran pendant une période
prolongée.

Orbiter

Cette option vous permet d’éviter les images fantémes. Cependant, nous vous recommandons d’éviter I'af-
fichage d'images figées. Pour éviter une rémanence a I'écran, I'écran se déplacera toutes les 2 minutes.
Nettoyage Couleur

Le bloc de couleur légerement déplacé a 'écran et le motif de blanc sont affichés en alternance. Il est difficile de
ercevoir le phénomene de rémanence d'image pendant que I'image rémanente temporaire est supprimée et que
e délayage de couleur est actif.

Nettoyage Blanc
Cette option permet de supprimer les rémanences a I'écran.
Remarque : il est possible que cette option ne puisse pas supprimer complétement une rémanence excessive.

¢ OPTION <> Déplacer @ OK ¢ OPTION <> Déplacer ® OK

T A [ A

= Pays : France = Pays : France

L L

— | Labels des sources — | Labels des sources

@‘ SIMPLINK : Marche @ SIMPLINK : Marche

(9 Blocage touches : Arrét y Blocage touches : Arrét

% Guide simplifié @ Guide simplifié Normal @]

Set ID 01 Set ID 01 Orbiter
~=1 | Méthode ISM :Normal @ ~==1 | Méthode ISM SLCTUEl  Nettoyage Couleur
P> | Mode démo. : Arrét 22 | Mode démo.
= = v Nettoyage Blanc

Ca)
@ 9 Sélectionner OPTION.

CX * Si vous ne souhaitez pas régler cette fonction,

maintenez la valeur par défaut Normal.

P Sélectionner Méthode ISM.

:: :: Sélectionner Normal, Orbiter, Nettoyage Couleur ou
Nettoyage Blanc

Enregistrer.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



MODE DEMO

Utilisez ce mode pour voir la différence entre la technologie XD activée et désactivée.

OPTION <Déplacer @ OK
'y
Pays : France

OPTION Déplacer © OK
7'y
Pays : France

Labels des sources
SIMPLINK : Marche >
Blocage touches : Arrét

Labels des sources

SIMPLINK : Marche
Blocage touches : Arrét
Guide simplifié

Set ID 01
Méthode ISM : Normal

Mode démo. : Arrét [O)
v

Guide simplifié
Set ID 01
Méthode ISM : Norma| it} ® ‘

Mode démo. HLUES  Marche
v

Ca)
@ 3 Sélectionner OPTION.

&)
Q Sélectionnez Mode démo..

Sélectionner Marche ou Arrét.
Pour arréter le mode démo, appuyez sur n'importe quelle touche.

S
PN

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

IOVWIL1 3A SIOVIOIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

REGLAGE DU MODE

Nous vous recommandons de régler le téléviseur en mode "Home Use” (Utilisation a domicile) afin d'obtenir
la meilleure qualité d'image a votre domicile.

Le mode "Store Demo” (Démo magasin) est un réglage optimisé pour une démonstration en magasin.

) wriey  omeos [Réglage denvironnement
[ A
Labels des sources Sélection de I'environnement.
SIMPLINK - Marche Sélectionnez le mode de config. souhaité.
Blocage touches : Arrét >
Guide simplifié Démo. magasin Mode Domicile
Set ID 01
Méthode ISM : Normal " %ﬂ%ﬁmﬁﬂmnuﬂi
- 6 A
Mode démo. : Arrét - ° T x\e{[ A il
Réglage d'environnement  :Mode Domicile @
v
Cal

§

&)
‘::Sélectionnez Réglage d’environnement.

> @ ® Sélectionnez Démo. magasin ou Mode Donmicile.

3 Sélectionner OPTION.

Enregistrer.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

NIVELAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME (VOLUME AUTO.)

Le mode Volume auto. permet de maintenir un niveau de volume égal, méme lorsque vous changez de chaine.

Chaque station émettrice ayant ses propres conditions de signal, le réglage du volume peut étre nécessaire

chaque fois que vous changez de chaine. Cette fonction vous permet de bénéficier d'un niveau sonore stable en

procédant a des réglages automatiques pour chaque émission.

.. SON <» Déplacer ® OK
o Volume auto. : Arrét
L Voix nette Il : Marche
e Niveau 3 [N
Balance 0  [CIMIIIIITR]

Préréglages du son : Standard
© SRS TruSurround XT : Marche
e Aigus 50 .

* Graves 50 =
v

<» Déplacer ® OK

Volume auto.
Voix nette Il

Balance

Préréglages du son : Standard

W Arrét

: Marche

¢ Niveau 3 NI
0 (IR

© SRS TruSurround XT : Marche
* Aigus 50

e Graves 50 .
v

@ ® Sélectionner SON.
&)

N Sélectionner Volume auto.
<&

Sélectionner Marche ou Arrét.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

REGLAGES PREDEFINIS DU SON : MODE SON

Vous pouvez sélectionner le réglage sonore de votre choix : Standard, Music (Musique), Cinema (Cinéma), Sport
ou Game (Jeu vidéo). Vous pouvez également régler les options Treble (Aigus) et Bass (Graves).

Le mode son vous permet de bénéficier d'une meilleure qualité sonore sans aucun réglage particulier car le téléviseur
régle automatiquement les effets sonores selon le contenu du programme en cours.

Standard, Musique, Cinéma, Sport et Jeux sont les préréglages définis en usine pour une qualité de son optimale.

Standard
Musique

Cinéma
Sport
Jeux

Offre un son de qualité standard..

Optimise le son pour écouter de la musique.
Optimise le son pour regarder des films.
Optimise le son pour regarder des événements sportifs.
Optimise le son pour jouer a des jeux vidéo.

N
SON <» Déplacer ® OK

[\

©

Volume auto. : Arrét
Voix nette Il : Marche

®
-
£
@
=)

e Aigus 50 Em

¢ Graves 50 .
v

Y

[
A

e Niveau 3  ENMIININIE
Balance 0  [CINMITIITR]

Préréglages du son : Standard

© SRS TruSurround XT : Marche

o
u SON <> Déplacer ® OK
l., Volume auto. : Arrét
| Voix nette Il : Marche
e Niveau 3 [N
L o s s o
& Préréglages du son : Standard Siandaid ©
Musi
7y o SRS TruSurmound X1| - 0Ue
? Ciné
= * Aigus 50 fnema
Sport
o * Graves 50
v Jeux

&
6 Sélectionner Préréglages du son.

@ @ Sélectionner SON.

e Vous pouvez également régler le mode Son dans
le menu rapide (Q. Menu).

A Sélectionner Standard, Musique, Cinéma, Sport ou Jeux.
<&

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.




REGLAGES DU SON : MODE UTILISATEUR

SON > Déplacer ® OK \ , SON > Déplacer © OK

Volume auto. : Arrét ) Volume auto. : Arrét

Voix nette Il : Marche Voix nette Il : Marche
e Niveau 3 NN ¢ Niveau 3

Balance 0  [CIMIMIIIITR] > Balance 0

Préréglages du son : Standard (Utilisateur)
© SRS TruSurround XT : Marche o SRS TruSurround XT} Musique
e Aigus 50 mmmm o m | SEE
e Graves 50 . ¢ Graves 50 Sport
v v Jeux

'@Sélectionner SON.
" Sélectionner Préréglages du son.

SeIectlonner Standard, Musique, Cinéma, Sport ou Jeux.

e Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'af-
fichage normal de la télévision.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour
‘ Définir le niveau de son souhaité. revenir a I'écran du menu précédent.

SRS TRUSURROUND XT

Sélectionnez cette option pour obtenir un son réaliste.

TEON L. . ¢ SRS TruSurround XT : TruSurround XT est
@ Sélectionner SON. une technologie SRS brevetée qui permet de
& lire un contenu 5.1 sur deux enceintes.

Sélectionner SRS TruSurround XT.
- ® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'af-

fichage normal de la télévision.

OK A 1 é
Sélectionner Marche ou Arrét. ® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour
revenir a I'écran du menu précédent.

> SIS@est une marque déposée de SRS Labs, Inc.

TruSurround XT

». La technologie TruSurround XT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.

Sélectionnez Aigus, Graves.

ANDNVT V134 13 NOS NA S3IDV1DIY I



7

ANDNVT V134 13 NOS NA S3IdVv1DIY I

88

REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

VOIX NETTE Ii

By differentiating the human sound range from others, it helps users listen to human voices better.

N N
SON <> Déplacer ® OK @ SON «» Déplacer ® OK

Volume auto. : Arrét

e Niveau 3  ENNMIINITE
Balance 0 [CHMMITTIITR] >
Préréglages du son : Standard

SRS TruSurround XT : Marche

e Aigus 50 N

e Graves 50 N
v

Volume auto. : Arrét Arrét
Voix nette Il : Marche

e Niveau 3  [EINIIIINITE
Balance 0  [CIIITR]

dard

duson :S d
© SRS TruSurround XT : Marche
e Aigus 50

* Graves 50 .
v

Préré

Ca>
@ Sélectionner SON.

&)
e Sélectionne les niveaux, de ‘-6’ a '+6’.
es A Sélecti Voi tte Il
X électionner Voix nette II.

X A9 Sélectionner Marche ou Arrét.
Lorsque vous réglez Voix nette Il sur On, Marche,
A ® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a 'affichage normal
P . de la télévision.
sélectionnez le niveau de votre
choix. * Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran

du menu précédent.

BALANCE

Vous pouvez régler I'équilibre du son des haut-parleurs a votre convenance.

,“‘ % \
@ SON <> Déplacer ® OK . SON <» Déplacer ® OK
‘ Volume auto. : Arrét Volume auto. : Arrét

Voix nette Il : Marche Voix nette Il : Marche

e Niveau 3 IS
S
Préréglages du son : Standard
SRS TruSurround XT : Marche
¢ Aigus 50 .
e Graves 50 N

o Niveay_2

Balance 0 < M TR >

Préréglages du son : Standd
© SRS Trus| \ Fermer \
e Aigus 50 mmam
e Graves 50 .

v v
Y ]
@ @ Sélectionner SON.
&
) o> Sélectionner Balance. ® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal

de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran
@ @ Effectuer le réglage souhaité. du menu précédent.




ACTIVATION ET DESACTIVATION DES HAUT-PARLEURS

Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs internes du téléviseur.

Dans les modes AV1, AV2, AV3(Sauf 42/50PQ10** 42/50PQ11+**), COMPOSANTES(Sauf 42/50PQ10**

42/50PQ11**), RVB(Sauf 42/50PQ10** 42/50PQ11+*) et HDMI1 avec un cable HDMI-DVI, le haut-parleur
du téléviseur peut étre opérationnel méme s'il n'y a aucun signal vidéo.

Si vous souhaitez utiliser une chaine hi-fi externe, désactivez les haut-parleurs internes du téléviseur.

'O (
SON <> Déplacer ® OK SON «» Déplacer © OK
7'y = a
| Balance 0 [CmmmmE 1| Balance 0
Préréglages du son : Standard - Préréglages du son : Standard
SRS TruSurround XT : Marche © SRS TruSurround XT : Marche
* Aigus 50 m— ) « Aigus 50 M—
* Graves 50 Em— = * Graves 50—
- * Réglages usine =\ * Réglages usine
= Sortie audio num. : Auto. &=, | Sortieaudionum. : Auto. Arret
= Haut-parleurs TV: Marche = Haut-parleurs TV: Marche

@ @ 3 Sélectionner SON.
&)
% T2\ sélectionner Haut-parleurs TV.
&5

Sélectionner Marche ou Arrét.

©® REMARQUE

P> Si les haut-parleurs du téléviseur sont éteints pendant le fonctionnement du home cinéma Simplink, le son
est automatiquement retransmis sur les enceintes du systéeme de home cinéma, mais lorsque les haut-par-
leurs du téléviseur sont activés, le son est retransmis via les haut-parleurs du téléviseur.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

SELECTION DE LA SORTIE AUDIONUMERIQUE

Cette fonction vous permet de sélectionner la sortie audionumérique de votre choix.

Le téléviseur peut reproduire le son Dolby Digital uniquement sur un canal qui transmet ce type de son.

Si le son Dolby Digital est disponible, la sélection de I'option Auto dans le menu Digital Audio Out réglera la sor-
tie SPDIF(Sony Philips Digital Interface) sur Dolby Digital.

Si I'option Auto est sélectionnée dans le menu Digital Audio Out lorsque le son Dolby Digital n'est pas
disponible, la sortie SPDIF sera en PCM (modulation d'impulsion codée).

Méme si les options Auto et Langue audio ont été réglées sur un canal qui diffuse un son Dolby Digital, seul Dolby Digital
est reproduit.

Si le convertisseur de taux d’échantillonnage sur ce processeur ne prend pas en charge la conversion de 44,1 kHz
en 48 kHz, ce contenu doit toujours produire une stéréo PCM en sortie numérique.

© ©
, SON <> Déplacer ® OK SON > Déplacer ® OK

" 'y ,
L Balance 0 $ Balance A 0 [CImmmm®

Ll | Préréglages du son : Standard ) | Ppréréglages du son : Standard

©® SRS TruSurround XT : Marche © SRS TruSurround XT : Marche

3 « Aigus 50 > s * Aigus 50 mm—

- * Graves 50 Hm— = * Graves 50 =

= * Réglages usine * Réglages uryrTs ®
— | T e —
e Haut-parleurs TV: Marche s Haut-parleurs TV: Marche

=] v =] v ‘

Fabriqué sous licence de Dolby

@ 5 XIDOLBY. |3boratories. Dolby et le symbole

@ @ Sélectionner SON. DIGITAL PLUS | représentant un double D sont
s des marques de commerce de
Dolby Laboratories.

Sélectionner Sortie audio num. e || est possible qu'en mode HDMI, certains

& lecteurs DVD ne reproduisent pas le son SPDIF.
A ce moment-la, réglez la sortie audion-
umérique du lecteur DVD sur PCM.(En HDMI, le
format DOLBY DIGITAL PLUS n’est pas pris en
charge.)

Sélectionner Auto. ou PCM.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



REINITIALISATION DES PARAMETRES AUDIO

Les paramétres du mode Son sélectionné sont rétablis aux paramétres d'usine par défaut.

3 7~
SON <» Déplacer ® OK @ SON <» Déplacer ® OK
B B
: Voix nette Il : Marche ! Voix nette Il : Marche
* Niveau 30 231111111 1123  Niveau 3 I
Balance 0 [CHNMIITIIITR] Balance 0  [CIMIIIIIR
Préréglages du son : Standard > Préréglages d - -
o SRS TruSurround XT : Marche Il Réglages usineting sound mode configuration...
* Aigus 50 MMM
* Graves 50 EIMIMIIIIITE] * Graves 50 M=
v v

@ 9 Sélectionner SON.
&

A sélectionner Réglages usine.
&

Initialiser la valeur ajustée.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

DESCRIPTION AUDIO (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction est destinée aux personnes malvoyantes : elle consiste a ajouter a la bande son des programmes
télévisés des commentaires audio qui en décrivent les éléments visuels.

Lorsque Audio Description : On est sélectionné, I'audio description vient s'ajouter a la bande son des programmes

compatibles.

Lorsque le format audio principal est AAC ou Dolby Digital Plus Audio, I'audio description n’est pas prise en charge.

N
SON <> Déplacer ® OK
LY
SRS TruSurround XT : Marche
* Aigus 50 m—.
¢ Graves 50 .

* Réglages usine >
Sortie audio num. : Auto

Haut-parleurs TV : Marche
Description audio : Marche

¢ Volume 0

SON ) Déplacer ® OK

3 315 TruSurround XT : Marche
* Aigus 50 mmm
* Graves 50 .
* Réglages usine

Sortie audio num. : Auto

Haut-parleurs TV : Marche

Description audio : Marche Arrét

 Volume (| Marche ®

Ca)
@ 9 Sélectionner SON.
<&

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



/11

Réception stéréo/bilingue (en mode analogique uniquement)

Lorsqu’une chaine est sélectionnée, les informations sur le son apparaissent pour la station avec le numéro
de chaine et le nom de la station.

S AN
Q> Sélectionner Son.

% @ Sélectionner la sortie audio.
&)

Diffusion Affichage a I'écran (OSD)
Moo | MONO

Stéréo STEREO

Dual (bilingue) DUAL I, DUAL I, DUAL I+l

M Sélection du son mono
Si la réception du signal stéréo est faible, vous pouvez passer en mode Mono. En réception Mono, la clarté
du son est meilleure.

M Sélection de la langue pour les émissions bilingues
Si un programme peut étre recu en deux langues (bilingue), vous pouvez passer en DUAL |, DUAL Il ou DUAL
1.

ANDNVT V134 13 NOS NA S3IDV1DIY I

DUAL | Retransmet la langue originale sur les haut-parleurs.
DUAL Il Retransmet la langue du doublage sur les haut-parleurs.
DUAL I+Il  Retransmet une langue sur chaque haut-parleur.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

Réception NICAM (en mode analogique uniquement)

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son
numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d’excellente qualité.

La sortie audio peut étre sélectionnée selon le type d’émission recu.

o Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez NICAM MONO ou FM MONO.

g Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez NICAM STEREO ou FM MONO.

Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.

9 Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez NICAM DUAL I, NICAM
DUAL II, NICAM DUAL I+Il ou FM MONO.

Sélection de la sortie audio des haut-parleurs

En mode AV, Composantes, RVB et HDMI vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur
droit ou gauche.

Sélectionnez la sortie audio.

L+R: le signal audio de I'entrée audio gauche (L) sort sur le haut-parleur gauche, et le signal
audio de I'entrée droite (R) sur le haut-parleur droit.

L+L: le signal audio de I'entrée audio gauche (L) sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

R+R: le signal audio de I'entrée audio droite (R) sort sur les haut-parleurs droit et gauche.



SELECTION DU PAYS/LANGUE DU MENU A L'ECRAN

Le menu du guide d'installation s’affiche sur I'écran du téléviseur lorsque vous mettez celui-ci sous tension
pour la premiére fois.

1 &

@ §> Sélectionner la langue souhaitée.
&

2 =) o

@ 9 Sélectionner votre pays.
&>

* Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays sélectionné

1 Ca)
@ Sélectionner OPTION.
Q&)
(W .
O Sélectionner Langue menu (Language) ou Pays.
4 (Language) y

3 3
Sélectionner la langue ou le pays souhaité(e).
&

Enregistrer.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

©® REMARQUE

» Si vous ne terminez pas la configuration du Guide d'installation en appuyant sur la touche RETURN ou bien
avant que 'OSD (affichage a I'écran) ne s'éteigne, le guide réapparaitra lors du rallumage de I'appareil.

> Si vous sélectionnez le mauvais pays, il se peut que le télétexte n'apparaisse pas correctement a I'écran ou que
certains problémes surgissent lors de l'utilisation du télétexte.

> Il est possible que les fonctions Cl ne soient pas disponibles, selon les normes de diffusion du pays.

> Les touches de contréle du mode DTV peuvent ne pas fonctionner, suivant les normes de diffusion du pays.

» Pour les pays qui n‘ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques peu-
vent ne pas fonctionner, selon I'environnement de diffusion numérique.

> Le code pays "UK" ne doit étre activé qu'au Royaume-Uni.

moon

> Si le réglage du pays est sur "--", les programmes standard numériques terrestres européens sont
disponibles, mais certaines fonctions DTV peuvent ne pas fonctionner.
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

SELECTION DE LA LANGUE (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue audio de votre choix. Siles données audio ne sont pas
émises dans la langue sélectionnée, elles le seront dans la langue par défaut.

Utilisez la fonction Sous-titres lorsqu’une ou plusieurs langues de sous-titres est diffusée.
Si les sous-titres ne sont pas émis dans la langue désirée, ils s'afficheront dans la langue par défaut.

Lorsque les langues que vous avez choisies en premier pour la langue audio et la langue des sous-titres ne sont
pas prises en charge, vous pouvez sélectionner une langue dans la seconde catégorie.

<AD : )
@ 9 Sélectionner OPTION. f @ Sélectionner OPTION.
S ; &
D /[ Sélectionner Langue audio ou Langue A\ Sélectionner la fonction
©/ J\&z>/ des sous-titres. f © <>/ Malentendant([)). .
o § =
) Sélectionner la langue souhaitée. 1 Sélectionner Marche ou
&= | & Arret,

Enregistrer.

® Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran
du menu précédent.

< Sélection de la langue audio >

» SilI'émission est diffusée en deux langues ou plus, vous Affichage Etat
pouvez sélectionner la langue audio. N.A Non disponible
> Lors de la réception AAC, Dolby Digital ou Dolby Digital PER Audio MPEG
PLUS, vous ne pouvez pas sélectionner L+R, L+L ou R+R. lp Audio Dolby Digital
| Audio pour malvoyants

[w]

=
T

TAD) Selectionner Son. Audio o malentenda'?ts
a2 q] Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio AAC
= 3
Sélectionner une langue audio. Sélectionner L+R, L+L ou R+R.

< Sélection de la langue des sous-titres >

P Lorsque les sous-titres sont émis en deux langues ou plus, -
PO A < Affichage Etat
vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres a l'aide NA Non disoonibl
de la touche SUBTITLE de la télécommande. = on dispont ‘Ie’
» Appuyez sur les touches ~ Vv pour sélectionner la langue Sous—'tltres Telétexte
des sous-titres. Sous-titres pour malentendants

- Les sous-titres et le son peuvent étre affichés sous une forme plus simple, compris entre 1 et 3 caractéres émis par le diffuseur.
- Lorsque vous sélectionnez une source Audio supplémentaire (audio pour malentendants ou malvoyants), il se peut que
le téléviseur émette une partie du son principal.

96




REGLAGE DE L'HEURE

HORLOGE

Lhorloge est automatiquement réglée lors de la réception du signal numérique. (Vous pouvez régler I'horloge
manuellement si le téléviseur ne recoit pas de signal DTV.)

Vous devez régler I'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrét automatique.

Lorsque vous sélectionnez le fuseau horaire d'une ville, I'heure du téléviseur est réglée selon les informations
horaires basées sur le fuseau horaire et I'heure du méridien de Greenwich (GMT). Ces informations sont recues avec
le signal de diffusion et I'heure est automatiquement réglée par un signal numérique.

Une fois I'horloge réglée sur le mode DTV, vous ne pouvez plus changer 'heure, mais si le nom de ville dans Fuseau
horaire est réglé sur offset, vous pouvez modifier I'heure d'1 heure.

(\J.:) HEURE < Déplacer ® OK «/ HEURE ‘:1 = ‘
C &
B Horoge 0 ) .
L4 | Heure arrét : Arrét | Heure arrét T Al s
@ Heure marche : Arrét @ Heure marche A Year
Minuterie d'arrét : Arrét Minuterie d'arrét : Al

= >

=) B Fuseau horaire m

Ca)
@ @ Sélectionner HEURE.
<&

T2 Sélectionner Horloge.
Y\

6Sélectionnez I'année, la date et I'heure ou I'option Time Zone (Fuseau horaire).
)\

/]

@ §> Réglez les options d'année, de date, d'heure et de fuseau horaire.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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REGLAGE DE L'HEURE

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU MINUTEUR

Le minuteur d'arrét commute automatiquement le téléviseur en mode veille une fois le délai prédéfini écoulé.

Si aucune touche de la télécommande n’est actionnée durant les deux heures qui suivent la mise en service, le

téléviseur s'arrétera automatiquement.

Cette fonction de "démarrage et arrét automatiques” s'active chaque jour a I'horaire prédéfini.

L'heure d'arrét supplante I'heure de mise en marche si elles sont définies a la méme heure.

Le téléviseur doit étre en mode veille pour pouvoir se mettre automatiquement en marche.

<» Déplacer ® OK

(f_i) HEURE

Horloge

-

Heure arrét : Arrét

Heure marche : Arrét ®

@@»HEMJV

4

¥
A

Minuterie d'arrét : Arrét >

./ HEURE 5 Déglacer ® OK
5
bdll Horloge © 25 Feb. 2005 22:26
L | Heure arrét L
© repeter  RENNCNICY
Minuterie d'arrg  Heure
2\
i Mode _DTV
B

Fermer ‘

Ca)
@ Sélectionner HEURE.
<&

oK T Sélectionner eure arrét ou eure marche.
Y N\

Lorsque la fonction « On Time » est sélectionnée,

T2\ Sélectionner Répéter.
&

4 @ Sélectionner Arrét, Une fois, 1 fois/jr, Lundi ~
Vend., Lundi ~ Sam., Sam. ~ Dim. ou Dim.

5

Définir I'heure.
&5

6

:: Définir les minutes.

e Pour annuler la mise en marche/arrét automa-
tique, sélectionner Arrét.
® Pour la fonction Heure marche uniquement.

1
2\ Sélectionner Mode.
&5
Sélectionner TV, DTV, Radio, AV1,
@ @ AV2, AV3(Sauf 42/50PQ10**

42/50PQ11+**), Composant(Sauf
42/50PQ10%** 42/50PQ11x*x),
RGB(Sauf 42/50PQ10**
42/50PQ11**)

, HDMI1, HDMI2 (Sauf
42/50PQ10+** 42/50PQ11**) ou
HDMI3 (Sauf 42/50PQ10+*,
42/50PQ11*x).

3 Définir le programme.

/] . .
Ajuster le niveau du volume
lors de la mise en marche.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage
normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir
a I'écran du menu précédent.



REGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE

Vous n'avez plus a vous soucier d'éteindre le téléviseur avant d'aller vous coucher.

Cette fonction vous permet de mettre automatiquement le téléviseur en mode veille aprés un certain délai.

N Sélectionner Minuterie d’arrét.
2
X Sélectionner Arrét, 10,20,30,60,90,120,180 ou 240 Min.

* Si vous éteignez le téléviseur, la fonction d’arrét prédéfinie est annulée.

* Vous pouvez également régler la fonction Minuterie d'arrét dans le menu HEURE.

I¥N3H.T 3d IDVIDONY I
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CONTROLE PARENTAL

DEFINITION DU MOT DE PASSE ET SYSTEME DE VER-

ROUILLAGE

Entrez le mot de passe ; appuyez sur ‘0’, ‘0’, ‘0", ‘0’ sur la télécommande.

Réinitialisation des fonctions de blocage des programmes, controle parental et blocage des entrées.

VERROU <> Déplacer ® OK

Systéme de verrou : Arrét @®

Défin. m.d.passe

Blocage de chaine
Limitation d’age  : Arrét
Blocage d’entrée source >

VERROU <> Déplacer ® OK

Défin. m.d.passq Marche

Systeme de verr|

Blocage de chaine
Limitation d’age  : Arrét
Blocage d’entrée source

TR

@ i} Sélectionner VERROU.

(&)

- .
% Sélectionner Systéme de verrou.
® y
P ") Sglectionner Marche.

&5

4
@ Définir le mot de passe.

5

Saisir un mot de passe a 4 chiffres.
Surtout ne pas oublier ce numéro !
Saisir a nouveau le mot de passe pour confirmer.

®®e
@06

@®
®
®

* Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur
‘777" ‘7" sur la télécommande.

¢ Si vous sélectionnez Marche, les fonctions de
blocage des programmes, contrdle parental et
blocage des entrées sont disponibles.

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.




BLOCAGE D'UNE CHAINE

Permet de bloquer toutes les chaines que vous ne souhaitez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants
regardent.

Cette fonction est disponible lorsque I'option Systeme de verrou est réglée sur "Marche”.

Entrez un mot de passe pour pouvoir regarder un programme verrouillé.

e

1 YLE TV1 2 YLE TV2
@ VERROU 4 Déplacer ® OK
4TVA4 Stockholm 5 YLE FST
Systéeme de verrou : Arrét 6 CNN 8 YLE24
Défin. m.d.passe 9 YLE Teema 14 TV4 Film
Blocage de chaine ® 24 TVA Fakta 50 TV400

Limitation d’age  : Arrét >
Blocage d'entrée source

N
{ J) Selectionner VERROU. S
& 5
— 3
Sélectionner Blocage de Chaine. m
& -
>
s
m
OK Zz
® ) | Entrer dans le menu. =
=
e
@ @ Sélectionner une chaine a bloquer.
&&=

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.
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CONTROLE PARENTAL

CONTROLE PARENTAL (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction repose sur les informations émises par la station de diffusion. Par conséquent, si le signal diffuse

des informations incorrectes, cette fonction n’est pas opérante.

Un mot de passe est requis pour accéder a ce menu.

Ce téléviseur est programmé pour mémoriser les derniéres options qui ont été configurées, méme si celui-ci est

éteint.

Cette fonction permet d'éviter que les enfants regardent certains programmes télévisés réservés aux adultes, en

fonction de la classification attribuée.

Entrez un mot de passe pour pouvoir regarder un programme signalé par un pictogramme.

VERROU <> Déplacer ® OK

Systeme de verrou : Arrét

Défin. m.d.passe

Blocage de chaine

Limitation d'age : Arrét @®
Blocage d’entrée source

VERROU <> Déplacer @ OK

T
©) | Blocage de chaine
| | Limitation d'age
Blocage d’entrée sourc|

Systeme de verrou : Arrét
Défin. m.d.passe

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.



BLOCAGE D’UNE ENTREE

Permet de bloquer une entrée.

VERROU <> Déplacer @ OK

Systéeme de verrou : Arrét

VERROU <» Déplacer ® OK

Systéme de verrou :| ayq
Défin. m.d.passe v
Blocage de chaine
Limitation d’age  : (3 Arrét
Composant -
RGB Arrét (Sauf
HDMI1 42/50PQ10**,
HDMI2 Arrét 42/50PQ11 **)

Fermer

Défin. m.d.passe

Blocage de chaine
Limitation d’age  : Arrét
Blocage d’entrée source O] >

Ca)
@ @ Sélectionner VERROU.
&)

R
YN

Sélectionnez Blocage d’entrée source.

OK

® P Sélectionnez la source.
/]

@ @ Régler sur Arrét ou Marche.

¥

TVLNIYVd 3TOYLNOD

103



TVLN3YVd 3TOYLNOD I

104

CONTROLE PARENTAL

BLOCAGE DES TOUCHES

Le téléviseur peut étre réglé de maniére a ce que la télécommande soit indispensable pour contréler ses dif-

férentes fonctions.

Cette fonction permet d'interdire éventuellement I'utilisation du téléviseur.

¢ OPTION <> Déplacer ® OK
!l Langue audio : Francais

Lt Langue des sous-titres: Francais

© Malentendant([.]) : Arrét

L) | Data Service : MHEG

n Pays 1 UK

% Labels des sources

= SPLINK - B arche

— ocage touches : Arrét ®
Q v

° ¢ OPTION <> Déplacer @ OK
= A

‘; Langue audio : Francais

L Langue des sous-titres : Francais

Malentendant([X]) : Arrét
) | Data Service : MHEG

n Pays 1 UK

= Labels des sources

\
¥

kst

SIMPLINK  Marche
Arrét

= Blocage touches
:

C

Ca)
@ 9 Sélectionner OPTION.
(&)

R /[
Y )\&=>

touches.

Sélectionner Blocage

A Sélectionner Blocage

touches.
/]

ok ) \Enregistrer.
egistre

*Set ID : Arrét
Lorsque le verrouillage des touches est activé, si le
téléviseur est éteint, appuyez sur la touche INPUT, P A
ou V sur le téléviseur ou sur la touche POWER de la télé-
commande pour allumer le téléviseur.
Set ID : Marche
Lorsque vous réglez I'option Blocage touches sur Marche et
que le téléviseur est hors tension, appuyez sur les touches
INPUT, P A ou V¥ du téléviseur ou sur les touches POWER,
INPUT, P ou les touches NUMERIQUES de la télécommande.
¢ Lorsque vous réglez I'option Blocage touches sur Marche, le
message " € Blocage touches activé” s'affiche a I'écran
si vous appuyez sur une touche en fagade du téléviseur pen-
dant le visionnage.(sauf pour le bouton O / 1)

* Appuyez sur la touche MENU pour revenir a I'affichage normal de la télévision.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.




TELETEXTE

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

)

o
N

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaines
de télévision. Il propose des informations de derniére minute con-
cernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de
la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

¢

o
m
m
c
3
=z
=z
T
o
(€]
>
=
=
S
o
m

®
O

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les sys-
témes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard)
contient un certain nombre de pages, que I'on peut sélectionner en
tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page)
et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus mod-
ernes, vous permettant d’afficher une page sans connaitre son
numéro.

POUR ACTIVER/DESACTIVER LE TELE-
TEXTE

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche TEXT. La premiére
page ou la derniére page sélectionnée s’affiche. Le décodeur de télé-
texte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux
numéros de page, le nom de la chaine, la date et I'heure sont main-
tenant affichés sur la premiére ligne de I'écran. Le premier numéro de
page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro
de la page actuellement affichée.

Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche TEXT. Le
téléviseur réaffiche le mode précédent.

TEXTE SIMPLE

B Sélection des pages

m
x|
3

=

=

B

=

=
c
=
m

® ®
H@®® @D O

@
®
@
@)

OYOROIO)

“
@D @D (seme

FREEZE 1
/
~

@ Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES. Si vous tapez un
mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.

@ Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche P A v .

TEXTE TOP

Le guide de I'utilisateur situé en bas de I'écran affiche quatre zones de couleur rouge, vert, jaune et bleu. La zone
jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

B Sélection des groupes/blocs/pages
La touche BLEUE permet de passer d'un bloc au suivant.
© La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).

@ La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous
© pouvez également utiliser la touche P A

La touche ROUGE permet de revenir en arriere. Vous pouvez également utiliser la touche P v .
B Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres
correspondant a son numéro avec les touches NUMEROTEES.

x,
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TELETEXTE

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de I'écran. Pour sélectionner une
page, il suffit d’appuyer sur la touche de couleur correspondante.

M Sélection des pages

@ Appuyer sur la touche T.OPT puis sur ~ Vv pour sélectionner le menu Eil. La page d'index s'affiche.
© Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de
couleur correspondante.

© En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois
chiffres correspondant a son numéro avec les touches NUMEROTEES.

© Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche P A v .

FONCTIONS TELETEXTE SPECIALES

= Appuyer sur la touche T.OPT puis sur ~ Vv pour sélectionner le menu Text Option (Option de texte).

= Option texte
B Index
Permet de sélectionner chaque page d’index.
Heure I
[&) Maintenir
W Heure 7] Montrer

Lorsque vous regardez une chaine, sélectionnez ce menu pour afficher I'heure en haut a
droite de I'écran.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour sélectionner le numéro d'une sous-page.
Pour garder ou changer la sous-page, appuyer sur les touches Rouge ou Verte, ou sur les
touches NUMEROTEES.

[E5] Mettre a jour |

Fermer

E3

B Maintenir
Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs sous-pages. Le
nombre de sous-pages et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaissent normalement en dessous
de I'heure. Lorsque ce menu est sélectionné, le symbole Stop est affiché en haut a gauche de 'écran et le change-
ment de page automatique est inactif.

B Montrer
Sélectionner ce menu pour afficher les informations cachées, comme les solutions aux devinettes et aux puzzles.

B Mettre a jour
Cette fonction permet d'afficher I'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparait alors
dans le coin supérieur gauche de 'écran. Lorsque la page mise a jour est disponible, le symbole est remplacé par
le numéro de la page. Sélectionner ce menu a nouveau pour afficher la page télétexte actualisée.




TELETEXTE NUMERIQUE

*Cette fonction n’est disponible qu’au Royaume-Uni / en Irlande.

Ce téléviseur vous donne accés a un télétexte numérique qui a été considérablement amélioré, notamment au niveau

du texte, des graphiques, etc.

Vous pouvez accéder a ce télétexte numérique au moyen de services de télétextes numériques spéciaux qui diffusent

ce genre de service.

Vous devez sélectionner Arrét dans le menu des langues de sous-titres pour afficher letélétexte. Pour ce faire,

appuyez sur la touche SUBTITLE.

TELETEXTE DANS LE SERVICE NUMERIQUE

Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche P ~ v
pour sélectionner un service numérique qui diffuse le télé-
texte numérique.

Pour connaitre les différents services de télétexte
numérique, reportez-vous a la liste des services EPG.

Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez a
I'étape suivante en appuyant sur la touche TEXT, OK, ~
v < >,ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE ou sur les touch-
es NUMERIQUES.

Pour changer de service de télétexte numérique, il vous suf-
fit de sélectionner un autre service a I'aide des touches
numériques ou de la touche P ~ V.

BBCNEWS 24
BBC

nes and live

News Multiscreen

WEATHER

) g —
news2« JOGGER $THNHEY

Press TEXT to exi
15:11 Suspect was te« EEssibxiin e

TELETEXTE DU SERVICE NUMERIQUE

(2]
(3

Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche P ~
v pour sélectionner un service qui diffuse le télétexte
numérique.

Appuyez sur la touche TEXT ou sur les touches de
couleur pour activer le télétexte.

Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez
a I'étape suivante en appuyant sur la touche OK, ~ v <

>, ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE ou sur les touches
NUMERIQUES.

Appuyez sur la touche TEXT ou sur les touches de
couleur pour désactiver le télétexte numérique et revenir
a I'écran du téléviseur.

Il est possible que certains services ne vous permettent
pas d'accéder aux services de texte lorsque vous appuyez
sur la touche ROUGE.

News

+ Main Headlines

SHORTCUTS BACK M™MENU BHEAEEH

v

v

v
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ANNEXE

DEPANNAGE

m Vérifiez qu'aucun obstacle n‘empéche la transmission du signal de la télécommande
vers le téléviseur. Veillez a pointer la télécommande directement vers le téléviseur.

La téléc9mmande N€ = Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -).
fonctionne pas

m Remplacez les piles.

u Le minuteur d'arrét est peut-étre activé.

u Vérifiez les réglages de controle de I'alimentation. L'alimentation a peut-étre été
interrompue.

= La télévision se met automatiquement en mode Veille si aucun signal n’est recu ou
aucune opération effectuée aprés 15 minutes.

L'appareil s'éteint
soudainement

La fonction vidéo n'est pas opérationnelle.

m Vérifiez que I'appareil est allumé.
Absence d'image et ® Essayez de passer sur une autre chaine. Il s’agit peut-étre d’'un probleme d’émission.
de son = Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement branché sur la prise secteur.

m Vérifiez la direction et/ou I'emplacement de I'antenne.

m Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.
L'image apparait
lentement aprés avoir
allumé |'appareil

® || est normal que I'image apparaisse lentement lorsque I'appareil s'allume. Si
aucune image n’apparait au dela de cing minutes, contactez votre service aprés-vente.

m Réglez la couleur a I'aide des options du menu.

re | - Slévi & Sloi 8s | !
L'image et les Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope sont suffisamment éloignés I'un de I'autre.

couleurs sont mau- ™ Essayez de passer sur une autre chaine. Il s’agit peut-étre d’un probléme d’'émission.
vaises m Assurez-vous que les cables du magnétoscope sont correctement installés.
m Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de I'image.

Barres verticales/hori- . pecherchez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique.

zontales ou tremble-
ment de |'image

® |l se peut que la station d’émission ait des problémes ; essayez une autre station.
Mauvaise réception = Le signal émis par la station d'émission est faible ; réorientez I'antenne pour
de certaines chaines recevoir un signal plus fort.

m Recherchez les sources de possibles interférences.

L'image apparait avec
des raies ou des
lignes

u Vérifiez que votre cable HDMI est compatible au minimum avec la version 1.3.

Aucune image n’ap-
parait suite au rac- Si le cable HDMI ne prend pas en charge la version HDMI 1.3, I'image risque de
cordement HDMI trembler a I'écran ou aucune image ne sera affichée. Dans ce cas, utilisez des
cables récents compatibles au minimum avec la version HDMI 1.3.




La fonction audio n’est pas opérationnelle.

= Appuyez sur la touche < + ou -.

Image normale mais = Le son est-il activé ? Appuyez sur la touche MUTE.

absence de son = Essayez de passer sur une autre chaine. Il s'agit peut-étre d’'un probleme d’'émission.

= Assurez-vous que les cables audio sont correctement installés.

Absence de son sur Rézlez la Bal s Taide d . d
| |
U b R S églez la Balance a I'aide des options du menu.

Bruit inhabituel = Le téléviseur émet un bruit inhabituel lorsque vous I'allumez et |'éteignez. Ce
provenant de I'ap- bruit est di au changement de température ou du taux d’humidité et n’est en
pareil aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de I'appareil.
Aucun son suite au m Vérifiez que le cable HDMI prend en charge la version 1.3.
raccordement HDMI m Vérifiez que le cable USB prend en charge la version 2.0.
ou USB

*Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les modéles.

J

Il existe un probléeme en mode PC. (S’applique seulement au mode PC)

Le signal est hors de A la résolution. la fré hor | la fre -
Py |
portée (format S justez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.

valide) = Vérifiez la source d’entrée.

Barres verticales ou
raies a l'arriere- m Activez la configuration automatique ou ajustez I'horloge, la phase, ou la posi-
plan, bruit horizon- tion H/V.
tal, position incor-
recte

m Vérifiez le cable du signal.

= Réinstallez la carte vidéo du PC.

La couleur de I’écran
n'est pas stable ou
devient monochrome

_J
Il y a un probléme avec les réglages PICTURE.

Quand I'utilisateur modifie ® Cela signifie que le téléviseur est actuellement en mode Démo. magasin.
les réglages d'image, le Pour passer en mode Mode Domicile, procédez comme suit :
téléviseur revient automa-  dans le menu TV, sélectionnez OPTION ->Réglage d’environnement ->
tiquement apres une cer- MOd‘E Don?|C||e.' L.
taine période de temps Vous étes désormais en mode Mode Donmicile.
aux réglages initiaux.

IXINNV I
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ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d’accroitre la durée de
vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon
d’alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de I'écran

Pour dépoussiérer correctement votre écran, procédez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un
mélange d'eau tiede et d'adoucissant (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu’a ce qu'il soit presque
sec, puis frottez I'écran délicatement.

Assurez-vous de retirer I'excés d'eau sur |'écran et laissez sécher a l'air libre avant de remettre votre
téléviseur sous tension.

Nettoyage du chassis

®m Pour enlever la poussiére ou les saletés, essuyez le boitier avec un chiffon doux sec et non pelucheux.

m N'utilisez pas de chiffon humide.

Inutilisation prolongée

A ATTENTION

» En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple, si vous partez en vacances), nous
vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur
en cas d'orage ou de surcharges électriques.



SPECIFICATIONS DE LAPPAREIL

MODELES

42PQ20++
432PQ2000-ZA

50PQ20+x*
50PQ2000-ZA

42PQ30++
42PQ3000-ZA

50PQ30xx*
50PQ3000-ZA

42PQ2010-ZB 50PQ2010-ZB
o 1031,2x 7209 x 3080 mm | 1216,7 x 818,1 x 353,0 mm| 1031,2x 7209 x 3080 mm | 1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
Dimensions avec le socle 40,6x284x12,1 pouces | 479x32,2x 139 pouces | 40,6x284x12,Tpouces |479 x 32,2 x 13,9 pouces
(agewxHateurxProfondew)
sans le socle 1031,2 x 656,7 x 80,8mm 1216,7 x 759,0 x 83,0 mm | 1031,2x 656,7 x 80,8mm | 1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
40,6x259x3,2pouces | 479x299x3,3 pouces | 40,6x259x3,2pouces [479x29,9 x 3,3 pouces
Poids avec le socle 24,8 kg / 54,7 Ibs 33,7kg / 74,3 Ibs 24.8kg/ 54,7 Ibs 33,7kg / 74,3 Ibs
sans le socle 22,7 kg/ 50,1 Ibs 31,2 kg / 68,8 Ibs 22,7 kg/ 50,1 Ibs 31,2 kg / 68,8 Ibs
Conditions d'alimentation CA 100-240 V~ 50/60 Hz CA 100-240 V~ 50/60 Hz CA100-240 V~ 50/60Hz | CA100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation électrique 220W 430W 320W 430W

MODELES

Dimensions
(Largeur x Hauteur x Profondeur)

avec le socle

sans le socle

42PQ60++

50PQ60+**

42PQ6000-ZA
42PQ6010-ZB

1040,8 x 725,8 x 308 mm
41,0 x 28,6 x 12,1 pouces

1040,8 x 669,2 x 76,8 mm
41,0x 26,4 x 3,1 pouces

50PQ6000-ZA

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm
48,4 x 32,5 x 13,9 pouces

1228,8 x 772,0 x 78,9 mm
48,4 x 30,4 x 3,1 pouces

Poids avec le socle 253kg / 55,8 bs 35 kg / 772 bs
sans le socle 23,3 kg/ 51,41bs 325kg/ 71,7 Ibs
Conditions d alimenta.tion CA 100-240 V~ 50/60 Hz CA 100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation électrique 20W 430W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l, SECAM L/L
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

Impédance de I'antenne extérieure 75 Q

0~40°C/ 32 ~ 104°F
Moins de 80%

Température de stockage 220 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Humidita
\ umidité de stockage Moins de 85% )

Systeme TV

Couverture de chaines

Température de fonctionnement

- Humidité de fonctionnement
Condition

d'environnement

IXINNV I

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.
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MODELES

Dimensions avec le socle

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

. avec le socle
Poids

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

MODELES

Dimensions avec le socle

(Largeur x Hauteur x Profondeur)

sans le socle

. avec le socle
Poids

sans le socle

Conditions d’alimentation
Consommation électrique

Systéme TV
Couverture de chaines

Impédance de I'antenne extérieure

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement
Condition

denvironnement Température de stockage

Humidité de stockage

1031,2x 720,9 x 3080 mm

40,6 x28,4x 12,1 pouces

1031,2 x 656,7 x 80,8mm

40,6 x25,9 x 3,2 pouces

243 kg/ 53,6 Ibs

22,2kg/ 49,0 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W

42PQ1000-ZD/ZA |50PQ1000-ZD/ZA

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
479 x 32,2 x 13,9 pouces
1216,7 x 759.0 x 83,0 mm
479 x29,9 x 3,3 pouces
33,7kg / 74,3 Ibs

31,2kg/ 68,8 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
430W

42PQ1100-ZE

1031,2 x 7209 x 308,0 mm
40,6 x28,4x 12,1 pouces
1031,2 x 656,7 x 80,8mm
40,6 x25,9 x 3,2 pouces
243 kg/ 53,6 Ibs
22,2 kg/ 49,0 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W

50PQ1100-ZE

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
479 x 32,2 x 13,9 pouces
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
479 x29,9 x 3,3 pouces
33,7kg / 74,3 Ibs

31,2 kg / 68,8 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
430W

50PS30+x/ 50PS

50PS3000-ZB

50PS60+*

50PS2000-ZB

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

479 x 32,2 x 13,9 pouces

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

479 x29,9 x 3,3 pouces
35,4 kg / 780lbs

328kg/ 723 bs
AC100-240V~ 50/60Hz
490W

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm 1468 x 1028,8 x 395,5 mm
48,4 x 32,5 x 13,9 pouces 577 x40,5 x 15,5 pouces
1228,8 x 772,0 x 78,9 mm 1468 x 949,5 x 88,5 mm
48,4x30,4x 3,1 pouces 577 x 373 x 3,4 pouces
36,3 kg / 80,0 Ibs 53,06 kg / 1169 Ibs

33,8 kg/ 74,5 Ibs 4716 kg/ 103,9 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
490W 580W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l, SECAM L/L
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

50PS6000-ZC

75 Q

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Moins de 80%

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Moins de 85%

60PS40**
60PS4000-ZA

u Afin d’améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans préavis.

Fichiers vidéo pris en charge

42PQ60*+

42PQ6000-ZA

50PQ60x**

50PQ6

000-ZA

Voir page 61

50PS60**

50PS6000-ZC

112



CODES INFRAROUGE

Code (Héxa)

Fonction
POWER

Remarque
Touche de la télécommande (marche/arrét)

INPUT

Touche de la télécommande

TV/RAD

Touche de la télécommande

Q.MENU

Touche de la télécommande

MENU

Touche de la télécommande

GUIDE

Touche de la télécommande

Gauche ()

Touche de la télécommande

Droit ( >)

Touche de la télécommande

Haut (A)

Touche de la télécommande

Bas (V)

Touche de la télécommande

OK(®)

Touche de la télécommande

RETURN/EXIT

Touche de la télécommande

INFO ©®

Touche de la télécommande

AV MODE

Touche de la télécommande

<+

Touche de la télécommande

A -

Touche de la télécommande

P A

Touche de la télécommande

P v

Touche de la télécommande

FAV(MARK)

Touche de la télécommande

MUTE

Touche de la télécommande

Touches numérotées 0~9

Touche de la télécommande

LIST

Touche de la télécommande

Q.VIEW

Touche de la télécommande

ROUGE

Touche de la télécommande

ERTE

Touche de la télécommande

JAUNE

Touche de la télécommande

BLEUE

Touche de la télécommande

TEXT

Touche de la télécommande

T.OPT(T.Option)

Touche de la télécommande

SUBTITLE

Touche de la télécommande

SIMPLINK

Touche de la télécommande

ENERGY SAVING ou
POWER SAVING

Touche de la télécommande

FREEZE

Touche de Ia télécommande

RATIO

Touche de la télécommande

(Sauf
42/50PQ10**
42/50PQ11+*)

(Sauf

42/50PQ10**,
42/50PQ11**,
42/50PQ20+x,
42/50PQ30%**)
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ANNEXE

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE COMMANDE EXTERNE
Installation du dispositif RS-232C

Raccordez la prise d'entrée RS-232C (port série) a un
systeme de commande externe (tel qu'un ordinateur
ou un systeme de commande A/V) pour controler les
fonctions du téléviseur en externe.

Raccordez le port série du systeme externe a la prise
RS-232C, a l'arriére du téléviseur. 5

Remarque :cable de raccordement RS-232C n’est pas (((((('E.LE\
fourni avec le téléviseur.

Type de connecteur : D-Sub 9 broches male

N° Nom de broche

Pas de connexion

RXD (réception de données)
TXD (envoi de données)

DTR (terminal de données prét)
GND (terre)

DSR (données prétes)

RTS (prét a envoyer)

CTS (prét a émettre)

Pas de connexion

O 00 N O i A W N =

Configurations RS-232C

Configurations 7 fils (cable RS-232C standard) Configurations 3 fils (non standard)

- PC TV PC TV
> RXD 2e 3 TXD RXD 20— 3 TXD
% TXD 3 e o2 RXD TXD 30—+ 2 RXD
; CND 56— 5 GND GND S56e—=o5 GND
m DTR 40 o6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 66— 94 DTR DSR 6 4 DSR
RTS /7 e—e@ 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e— o7 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

114



Set ID

Utilisez cette fonction pour spécifier un numéro d'identification du
téléviseur.
Consultez "Mappage réel des données” » p.119

“° OPTION <> Déplacer ® OK ¢ OPTION <> Déplacer ® OK
A A
Pays : France Pays : France
Labels des sources Labels des sources
SIMPLINK : Marche > SIMPLINK : Marche
Blocage touches : Arrét Blocage touches : Arrét
Guide simplifié Guide simplifié
—— & > <« 1]
Méthode ISM : Normal Méthode ISM B
Mode démo. = : Arrét Mode démo. v 3 Fermer

D
@ ® Sélectionner OPTION.
&
> - Sélectionner Set ID (Définir un identifiant).

@ ® Régler la définition de I'identifiant pour choisir le

numéro d’'identification du téléviseur souhaité.

La plage de réglage pour la définition de I'identifiant va
de 1a299.

* Appuyez sur la touche RETURN (Retour) pour revenir a I'écran du menu précédent.

IXINNV I
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Parameétres de communication

= Débit en baud : 9600 bps (UART — = Code de communication : code
émetteur-récepteur universel asyn- ASCII
chrone) = Utilisez un cable croisé (inversé).

m Longueur des données : 8 bits
m Parité : aucune
= Bit d'arrét : 1 bit

Protocole de transmission/réception
I .
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

. rs * [Command 1] : premiére commande.
Liste des références de commandes [ ]

(, k, m ou x)
COMMANDE COMMANDE DONNEES * [Command 2] : seconde commande.
1 2 (Hexadécimales) * [Set ID] : vous pouvez régler cette fonction pour qu'elle choisisse
o2 -0 b sl det s e i
02. I-jormat de l'image k c Voir page 117 I'identifiant “ 0 ”, vous pouvez contrdler tous les
03. Ecran vide k d Voir page 117 téléviseurs raccordés. L'identifiant (Set ID) est indiqué
04. Volume muet k e 00 ~ 01 en décimales (1:99) dans le menu et en hexadécimales
05. Controle du volume K f 00 ~ 64 Ei(();o 0x63), dans le protocole de transmission/récep-
06. Contraste k g 00 ~ 64 * [DATA] : pour transmettre des données de commande.
07 Luminasite k h 00 ~ 64 Transmettre “ FF " pour voir I'état des commandes.
08. Couleur k i 00 ~ 64 * [Cr] : retour chariot.
09. Teinte k j 00 ~ 64 Code ASCII “ 0xOD ”
10. Netteté k k 00 ~ 64 * [ ]:ASCIl code "espace (0x20)"
11. Sélection OSD k I 00 ~ 01
12. Mode de blocage de la télécommande  k m 00 ~ 01
13. Aigus k r 00 ~ 64
14. Graves k s 00 ~ 64 Accusé de réception OK
15. Balance k t 00 ~ 64 [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
16. Température de couleur  k u 00 ~ 02 * Le téléviseur transmet un accusé de réception (ACK) de ce
17. Etat anormal k z FF format quand il recoit des données normales. Si les don-
18. Méthode ISM j p Voir page 119 nées recues sont en mode lecture, il indique I'état actuel
19. Economie d'énergie j q Voir page 119 des données. Si ces données sont en mode écriture, ce
- 20. Configuration automatique j u 01 sont celles de ['ordinateur
> 21. Syntonisation m a Voir page 119 ) ) ' )
pd 22. Ajouter/sauter un canal m b 00 ~ 01 Accusé de réception d'erreur
% 23.Clé m e Code Clé [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
ﬁ 24.. Selection de [entrée (principale) x b Voir page 120 * Le téléviseur transmet un accusé de réception (ACK) de

ce format quand il recoit des erreurs de communication

* Lorsque vous configurez les commandes 17 a 24, aucun menu ne  ou des données anormales de fonctions non viables.
s'affiche a I'écran.

* Remarque : lors de transferts vers un systeme USB de fichiers
Dvix ou EMF, aucune commande, a I'exception de Power (ka) et Donnée 0O : code non autorisé
Key (mc), ne peut étre exécutée et traitée comme NG.
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01. Marche/Arrét (commande : k a)
P Pour allumer et éteindre le téléviseur.
I -

[K][al[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : éteint 01 : allumé

: de récenti
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

P Pur montrer si le poste est allumé ou éteint.
T, .
(KI[a][ 1[Set ID][ J[FFI[Cr]

\cusé de récent
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* De la méme maniére, pour les autres fonctions, si les données
‘FF’sont transmises selon ce format, le retour des données
d’accusé de réception indique I'état de chaque fonction.

* Un avis de confirmation, un avis d’erreur et d’autres messages
peuvent s'afficher sur I'écran a la mise sous tension du
téléviseur.

02. Format de ['image (commande : k c) (Taille de I'image principale)
» Pour régler le format de I'écran.
Vous pouvez également régler le format de |'écran en

utilisant la fonction Format de I'image dans le menu
rapide (Q. MENU) ou le menu IMAGE.
I 3

[k][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 01 : Ecran normal (4:3) 07 : 14:9
02 : Ecran large (16:9) 09 : Signal original
05 : Cinema Zoom OB : Plein écran

04 : Zoom
06 : Format original
1 ¢ de récepti

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* En mode PC, seuls les formats 16:9 et 4:3 sont disponibles.

* En mode DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60

Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz) et composantes
(720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz) la fonction Signal

original est disponible.
* Le mode Plein écran n’est pris en charge que pour ATV,
AV1,2,3.

03. Ecran vide (commande : k d)

P Pour mettre I'écran en sommeil ou le réactiver.
T, .

[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : écran actif (activé)
Vidéo désactivée
01 : écran en sommeil (désactivé)
10 : Vidéo activée

.
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Lorsque la fonction « video mute » (vidéo inactive) est
activée, un menu apparait a I'écran (On Screen Display —
OSD).

Mais’lorsque la fonction « screen mute » (écran inactif) est
activée, aucun menu n’apparait a I'écran.

04. Volume muet (commande : k e)

» Pour allumer ou éteindre le son.
Vous pouvez aussi éteindre le son avec la touche MUTE
(MUET) de la télécommande.

Transmission
[kI[e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : volume actif
01 : volume désactivé (muet)
1 ¢ de récepti
[e][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Contréle du volume (commande : k f)

P Pour régler le volume.
Vous pouvez également régler le volume a |'aide des
touches VOLUME de la télécommande.

Transmissi
(KI[fI[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

\ccusé de récenti
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

06. Contraste (commande : k g)
P Vous pouvez aussi régler le contraste dans le menu IMAGE.

T, ..

[k [g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 0 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

10~1F : Zoom cinéma 1~16 Accusé de réception

[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Luminosité (commande : k h)

P Pour régler la luminosité de I'écran. Vous pouvez aussi
régler la luminosité dans le menu IMAGE.

(kI[h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

Accusé de réception
[h][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Couleur (commande : ki)

» Vous pouvez aussi régler la couleur dans le menu
IMAGE.

I o

(KI[I[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

\ccusé de récent
[i1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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09. Teinte (commande : k j)

P Pour régler la teinte de I'écran. Vous pouvez aussi régler la
teinte dans le menu IMAGE.

T -
(kIGIL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Rouge : 00 ~Vert : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

Accusé de réception
11 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]
10. Netteté (commande : k k)

P Pour régler la netteté de I'écran. Vous pouvez aussi régler
la netteté dans le menu IMAGE.
T .

[KI[KI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

\ccusé de récenti
[KI[ 1[Set ID][ 1[OK/NG] [Data][x]

11. Sélection OSD (commande : k I)

» Pour activer ou désactiver le menu a I'écran (OSD).
T, .
(KILNL 1(Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : OSD (menu a I'écran) désactivé
01 : OSD (menu a I'écran) activé

\ccusé de récenti
[N 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Mode de blocage de la télécommande (commande : k m)

P Permet de verrodiller les touches du téléviseur et de la
télécommande.

T, .

[KI[m][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : Blocage désactivé 01 : Blocage activé
¢ de ré .

[m][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Si vous n'utilisez pas la télécommande, utilisez ce mode.
Lorsque I'alimentation principale est sous/hors tension,

le blocage externe est désactivé.
* Le bouton Local Power fonctionnera correctement.

13. Aigus (commande: k r)

P Permet de régler le niveau des aigus.
Vous pouvez également régler les aigus dans le menu SON.

T -
(KI[r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

\cetic de 0é
[F1[ 1[Set ID][ 1[OK/NG] [Data] [x]

14. Graves (commande: k s)

P Permet de régler le niveau des graves.
Vous pouvez également régler les graves dans le menu SON.

Transmissi
[I[s][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

\ccusé de récenti
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Balance (commande : k t)

P Permet de régler la balance. Vous pouvez également
régler la balance a partir du menu SON.

T -
[KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64
* Consultez "Mappage réel des données”, page 119.

Accusé de réception
[t][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

16. Température de couleur (commande : k u)

P> Permet de régler la température de couleur. Vous pouvez égale-
ment régler la température de couleur dans le menu IMAGE.

T, .
(KI[ul[ T[Set ID][ ][Data][Cr]
Donnée 00 : Moyen 01 : Froid 02 : Chaud

\ccited de pcenti
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. Etat anormal (commande : k z)

P Permet d'identifier un état anormal.

. -
(k][z][ J[Set IDI[ I[FFI[ 1[Cr]

Donnée FF : lu

\ccusé de récenti
[][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Donnée 00: Normal (téléviseur sous tension et réception d'un signal)

01: Absence de signal (mise sous tension)

02: Arrét du téléviseur avec la télécommande

03: Arrét du téléviseur avec la fonction de mise en veille

04: Arrét du téléviseur a l'aide de la fonction RS-232C
05: 5V éteint

06: Alimentation désactivée

07: Arrét du téléviseur avec la fonction d'alarme du ven-

tilateur

08: Arrét du téléviseur avec la fonction d'arrét automa-
tique

09: Arrét du téléviseur avec la fonction de mise en veille

automatique
a: Arrét du téléviseur par détection de carte AV.

* Cette fonction est en “lecture seule”.



18. Méthode ISM (commande : j p)

» Pour contréler la méthode ISM. Vous pouvez également régler la
fonction Méthode ISM dans le menu OPTION.

I .
UILP][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 02: Orbiter
04: Nettoyage Blanc

08: Normal
20 : Nettoyage Couleur

e e
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

19.Economie d'énergie
(Command: j q)

P Permet de réduire la consommation d’'énergie du
téléviseur. Vous pouvez également régler I'économie
d’énergie dans le menu OPTION.

Transmission
[1[al[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00: Off (Arrét)

01: Minimum

02: Medium (Moyen)

03: Maximum

10 : Intelligent Sensor (Faible)
11 :Intelligent Sensor (Moyen) (Sauf

12 : Intelligent Sensor (Elevé) [ 42/50PQ10+,

) — 42/50PQ11++)
Accusé de réception
[ql[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

2 0.Réglage automatique (commande : j u)

P Cette fonction permet de régler automatiquement la position de
I'image et de minimiser le tremblement de l'image. Elle ne peut étre
utilisée qu’en mode RVB (PC).

T L

DIl 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 01 : Validation

! < de ré .
[u][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

21. Syntonisation (commande : m a)

P> Permet de sélectionner les chaines selon le nombre physique
suivant.

1, -

[m][a][ 1[Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Donnée 00 : données de la chaine supérieure

Donnée 01 : données de la chaine inférieure
ex. No. 47 ->00 2F (2FH
No. 394 -> 01 88 1((18 H),
DTV No. 0 -> Indifférent

Donnée 02 0x00 : ATV principal
0x10 : DTV principal
0x20 : Radio

Plage de données de la chaine

Analogique - Min: 00 ~ Max: 63 (O~99g

Numérique - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)
¢ de récepti

[a][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

Donnée Min: 00 ~ Max: FF

22. Ajouter/sauter un canal (commande : m b)
P Pour “sauter” la chaine en cours.

T -

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : Sauter 01 : Ajouter

\ccusé de récenti
[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

* Mappage réel des données 1| | * Mappage réel des données 2

00 : Etape O 00:-40
A - Etape 10 (Setip 10) | | O1F 37
Ii' : Etape 15 (Set ID 15

10 : Etape 16 §Set ID 16; 2.8 :0
6:4: Etape 100 4§E - 4+38
6;E: Etape 110 ;cF) :: -_E‘%

73 Etape 115
74 : Etape 116

C:7: Etape 199

FE : Etape 254
FF : Etape 255

IXINNV I
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ANNEXE

23. Clé (commande : m c)

» Pour envoyer le code clé des commandes
infrarouge.

T, .

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée: Code clé - Voir page 113.

\cusé de récenti
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24.Sélection de I’entrée (commande : x b)
(source d'image principale)

P> Permet de sélectionner la source d'entrée de limage principale.
T .
[XI[b][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée: Structure

MSB LSB
0 0 010 0 0O|]oO0 0
L Entrée externe 4 L Entrée exterme Donnée J

Numéro d’entrée Donnée
0 010 0 DTV
0101 O 1 Analogique
0 0] 1 0 AV
0 1 0 0 Composantes |
0 1 0 1 RVB
1 OO 1 HDMI
Numéro d'entrée Donnée
0 0] 0 0 Entréel
0 0 0 1 Entrée2
Entrée3

(Sauf 42/50PQ10%**,

Accusé de réception 42/50PQT1++)
[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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