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BRUKSANVISNING

PLASMA TV
Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar i bruk ditt 
nye TV-apparat, og ta vare på den for senere bruk.
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PLASMA-TV MODELLER : 42/50PJ2**, 42/50PJ3**, 42/50PJ5**,
42/50PJ6**, 50/60PK2**,50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**

TILBEHØR
Kontroller at tilbehøret nedenfor følger med TV-apparatet. Hvis noe av tilbehøret mangler,må du kontakte
forhan-dleren der du kjøpte produktet.
■ Det viste bildet kan avvike fra TV-en.

Owner's
Manual

Brukerhåndbok batterier
(AAA)

Fjernkontroll

Strømledning

Klut
Tørk av skjermen med

kluten.

Dette elementet er ikke inkludert for alle modeller.

* Flekker eller fingeravtrykk på
utsiden av produktet fjernes ved å
tørke forsiktig av med en rensek-
lut som er spesielt egnet til dette
formålet.

Ikke bruk makt ved fjerning av
flekker. Det kan oppstå riper eller
misfarging hvis produktet ikke
behandles forsiktig.
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LIST

Q.VIEW

AV MODE
INPUT

TV/RAD

ENERGY

 SAVING

MARKFAV
RATIO

MUTE
MENU

GUIDE
Q.MENU

BACK
INFO

EXIT

OK

FREEZE
AD

x 4

bolter for stativmontering

Kabelholder

x 2
x 3

M4x28 M5x14
Beskyttelsesdeksel(Bortsett fra 60PK2**, 60PK5**)

Ferrittkjerne 
(svart)

(Dette elementet er
ikke inkludert for

alle modeller.)

Ferittkjernen kan brukes til å
redusere den elektromagnetiske
bølgen når du kobler til strøm-
ledningen.
Jo nærmere ferrittkjernen strøm-
pluggen er plassert, desto bedre
er det.

Ferrittkjernen kan benyttes til å redusere de
elektromagnetiske bølgene i PC-audiokabe-
len.
Vikle PC-audiokabelen to ganger rundt fer-
rittkjernen, og plugg deretter kablene inn i
TV-apparatet, slik som vist i figuren.
Plasser ferrittkjernen nær AUDIO INN
(RGB/DVI)-kontakten på skjermen.

Plasser ferrittkjernen nær AUDIO INN
(RGB/DVI)-kontakten på skjermen.

Ferrittkjerne 
(grå)

(Dette elementet
er ikke inkludert

for alle modeller.)

AUDIO IN
(RGB/DVI)

Installer strømpluggen
så nær som mulig.

(Bortsett fra 60PK5**, 60PK2**)

Veggmonteringsbrakett 
(kjøpes separat)

(Kun 60PK5**, 60PK2**)

AW-50PG60MS AW-50PG60M AW-60PG60M AW-60PG60MS

eller eller 
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FRONTPANELKONTROLLER

■ Det viste bildet kan avvike fra TV-en.

G Ikke trå på glasstativet eller sett det under trykk på noen måte.
Det kan knuse og forårsake skader fra glasskår, eller TV-apparatet kan falle.

G Ikke dra TV-apparatet. Gulvet eller produktet kan ta skade.

FORSIKTIG

MERK!
G Strømmen som forbrukes under bruk kan reduseres betydelig hvis bildets lysstyrke reduseres, og dette

vil redusere den samlede driftskostnaden.

Indikator for strøm på/standby
• Lyser rødt i standby-modus.
• Den røde indikatoren slår seg langsomt av når TV-

apparatet slås på.

Intelligent sensor
Justerer bildet i
samsvar med
omgivelsene.

42/50PJ2**, 50/60PK2**
Fjernkontroll-sensor

Indikator for strøm på/standby
• Lyser rødt i standby-modus.
• Den røde indikatoren slår seg langsomt av når

TV-apparatet slås på.

Intelligent sensor
Justerer bildet i
samsvar med
omgivelsene.

42/50PJ3**, 50PK3**
Fjernkontroll-sensor

INPUT
(Inndata)

MENU
(MENY) OK Volum-knapper Program-knapperSTRØM

INPUT
(Inndata)

MENU
(MENY) OK Volum-knapper Program-knapperSTRØM

PPeekkeeppllaatteerr  mmeedd  kknnaappppeerr
Du kan bruke ønsket knappe-
funksjon ved å berøre knap-
pen lett med fingeren.

PPeekkeeppllaatteerr  mmeedd  kknnaappppeerr
Du kan bruke ønsket knappe-
funksjon ved å berøre knap-
pen lett med fingeren.
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Indikator for strøm på/standby
• Lyser rødt i standby-modus.
• Den røde indikatoren slår seg langsomt av når TV-appa-

ratet slås på.

Intelligent sensor
Justerer bildet i
samsvar med
omgivelsene.

42/50PJ5**, 50/60PK5**
Fjernkontroll-sensor

Indikator for strøm på/standby
• Lyser rødt i standby-modus.
• Den røde indikatoren slår seg langsomt av når TV-appa-

ratet slås på.

Intelligent sensor
Justerer bildet i samsvar
med omgivelsene.

Fjernkontroll-sensor

42/50PJ6**, 50PK7**

INPUT
(Inndata)

MENU
(MENY) OK Volum-knapper Program-knapperSTRØM

INPUT
(Inndata)

MENU
(MENY) OK Volum-knapper Program-knapperSTRØM

PPeekkeeppllaatteerr  mmeedd  kknnaappppeerr
Du kan bruke ønsket knappe-
funksjon ved å berøre knap-
pen lett med fingeren.

PPeekkeeppllaatteerr  mmeedd  kknnaappppeerr
Du kan bruke ønsket knappe-
funksjon ved å berøre knap-
pen lett med fingeren.
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INFORMASJON OM BAKPANELET
A Det viste bildet kan avvike fra TV-en.

Kontakt for strømledning
Denne TV-en fungerer på vekselstrøm.
Spenningen vises på Spesifikasjoner-siden. 
(GG  ss..   111155  tt ii ll   111166))
Prøv aldri å bruke TV-en på likestrøm.

Euro Scart-kontakt (AV1/AV2) 
Koble til scart-inngangen eller -utgangen til disse
kontaktene fra en ekstern enhet.

HDMI/DVI IN-inngang
Koble et HDMI-signal til HDMI IN.
Eventuelt koble et DVI (VIDEO)-signal til
HDMI/DVI-porten med en DVI-til-HDMI-kabel.

DVI-lydinngang
Kople til lyden fra en DVI-enhet.

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGI-
TAL LYD UT)
Koble digital lyd til forskjellige typer utstyr. 
Koble til en digital lydkomponent.
Bruk en optisk lydkabel.

RS-232C INNGANGSPORT (KONTROLL/SERVICE)
Koble serieporten på fjernkontrollenhetene til RS-
232C-kontakten.
Dette porten brukes i service- eller hotellmodus.

Komponentinngang
Koble en komponents video-/audioinngang til
disse kontaktene.

Antenneinngang
Koble antennen eller kabelen til denne pluggen.

BARE SERVICE-PORT

PCMCIA-kortplass (Personal Computer Memory
Card International Association).
Sett inn CI-modulen i PCMCIA-kortsporet.
(Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.)
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Kontakt for strømledning
Denne TV-en fungerer på vekselstrøm.
Spenningen vises på Spesifikasjoner-siden. 
(GG  ss..   111155  tt ii ll   111166))
Prøv aldri å bruke TV-en på likestrøm.

Euro Scart-kontakt (AV1/AV2) 
Koble til scart-inngangen eller -utgangen til disse
kontaktene fra en ekstern enhet.

HDMI/DVI IN-inngang
Koble et HDMI-signal til HDMI IN.
Eventuelt koble et DVI (VIDEO)-signal til
HDMI/DVI-porten med en DVI-til-HDMI-kabel.

RGB/DVI-lydinngang
Kople til lyden fra en PC eller en DVI-enhet.

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGI-
TAL LYD UT)
Koble digital lyd til forskjellige typer utstyr. 
Koble til en digital lydkomponent.
Bruk en optisk lydkabel.

RS-232C INNGANGSPORT (KONTROLL/SERVICE)
Koble serieporten på fjernkontrollenhetene til RS-
232C-kontakten.
Dette porten brukes i service- eller hotellmodus.

RGB IN-inngang
Koble til utgangssignalet fra en PC.

Komponentinngang
Koble en komponents video-/audioinngang til
disse kontaktene.

Antenneinngang
Koble antennen eller kabelen til denne pluggen.

USB-inngang
Koble USB-lagringsenheten til denne pluggen.

PCMCIA-kortplass (Personal Computer Memory
Card International Association).
Sett inn CI-modulen i PCMCIA-kortsporet.
(Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.)

Audio/Video-inngang (lyd/video)
Koble audio/video-utgangen til disse kontaktene
fra en ekstern enhet.
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Kontakt for strømledning
Denne TV-en fungerer på vekselstrøm.
Spenningen vises på Spesifikasjoner-siden. 
(GG  ss..   111155  tt ii ll   111166))
Prøv aldri å bruke TV-en på likestrøm.

Euro Scart-kontakt (AV1/AV2) 
Koble til scart-inngangen eller -utgangen til disse
kontaktene fra en ekstern enhet.

HDMI/DVI IN-inngang
Koble et HDMI-signal til HDMI IN.
Eventuelt koble et DVI (VIDEO)-signal til
HDMI/DVI-porten med en DVI-til-HDMI-kabel.

RGB/DVI-lydinngang
Kople til lyden fra en PC eller en DVI-enhet.

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGI-
TAL LYD UT)
Koble digital lyd til forskjellige typer utstyr. 
Koble til en digital lydkomponent.
Bruk en optisk lydkabel.

RS-232C INNGANGSPORT (KONTROLL/SERVICE)
Koble serieporten på fjernkontrollenhetene til RS-
232C-kontakten.
Dette porten brukes i service- eller hotellmodus.

RGB IN-inngang
Koble til utgangssignalet fra en PC.

Komponentinngang
Koble en komponents video-/audioinngang til
disse kontaktene.

Antenneinngang
Koble antennen eller kabelen til denne pluggen.

USB-inngang
Koble USB-lagringsenheten til denne pluggen.

PCMCIA-kortplass (Personal Computer Memory
Card International Association).
Sett inn CI-modulen i PCMCIA-kortsporet.
(Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.)

Audio/Video-inngang (lyd/video)
Koble audio/video-utgangen til disse kontaktene
fra en ekstern enhet.
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STATIVINSTALLASJON
(Bortsett fra 60PK5**, 60PK2** )

1

3

4

Plasser TV-skjermen forsiktig med forsiden ned på en
polstret overflate for å beskytte skjermen mot skade.

2 Monter delene på stativhuset med stativbasen
på TV-en..

Monter TV-en som vist.

Fest de 4 boltene sikkert ved hjelp av hullene på
baksiden av TV-en.

Stativhus

Stativsokkel

■ Det viste bildet kan avvike fra TV-en.
Når du monterer stativet av skrivebordstypen, må du sjekke
at boltene er trukket godt til.. (Hvis de ikke er trukket helt
til, kan produktet vippe forover etter installeringen.) Hvis du
strammer til bolten med overdreven kraft, kan bolten
forvrenges pga. belastninger på boltens tiltrekkingsdeler.

SVINGBART STATIV
■ Det viste bildet kan avvike fra TV-en.
Etter at du har installert TV-apparatet kan du justere
TV-apparatet manuelt til høyre eller venstre i opptil
20 grader slik det passer deg best.

ORDNE LEDNINGER PÅ
BAKDEKSELET
■ Det viste bildet kan avvike fra TV-en.
Etter at du har koblet til kablene etter behov,
installerer du KABELHOLDEREN som vist og bunter
sammen kablene.

kkaabbeellhhoollddeerreenn

UTEN BRUK AV BENKTYPE-
STATIV

M5x14

M4x28

■ Det viste bildet kan avvike fra TV-en.
Bruk beskyttelsesdekselet når du installerer den veg-
gmonterte enheten.

Sett inn BESKYTTELSESDEK-
SELET i TV-en inntil du hører
en klikkelyd.

BBEESSKKYYTTTTEELLSSEESSDDEEKKSSEELL
(Anbring en ledeskinne til utsiden.)

Front

Når du monterer stativet, må
du sørge for å skille mellom
og montere for- og baksiden
av stativet riktig.
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RÅD FOR OMTENKSOM INSTALLERING

A Nødvendige komponenter for å feste TV-en sikkert til veggen kan kjøpes i fagbutikker.
A Plasser TV-en nær veggen for å unngå muligheten for at den velter hvis den får et puff.
A Instruksjonene nedenfor viser en sikker måte å sette opp TV-en på. De innebærer å feste den til veggen for

å unngå at den faller forover hvis den blir skjøvet. Dette forhindrer at TV-en falzler forover og fører til per-
sonskade. 
Dette vil også beskytte TV-en mot skader. Sørg for at barn ikke klatrer på eller henger fra TV-en.

MERK!
G Hvis du skal flytte apparatet, må du løsne tauene først.
G Bruk en holder eller et kabinett som er tilstrekkelig stort og solid til apparatets størrelse og vekt.
G Kontroller at høyden på den veggmonterte braketten er den samme som på braketten på apparatet. 

3

1

2

Fest apparatet til veggen ved hjelp av øyeboltene eller TV-brakettene/boltene som vist på bildet.
(Hvis TV-en har bolter i øyekrokene, løsner du boltene.)
* Sett inn øyeboltene eller TV-brakettene/boltene og stram dem godt til i de øverste hullene.

Fest veggbrakettene med boltene til veggen. Avpass med høyden på braketten som er montert på veggen.

3 Bind fast produktet for justering. Det sikreste er å binde tauet slik at det ligger vannrett mellom veggen og
apparatet.

2 

1
2 

1
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A TV-en kan monteres på forskjellige måter, f.eks. på
en vegg, på et skrivebord, osv.

A TV-en er designet for å monteres horisontalt.

Strømforsyning

Kortslutningsbryter

JORDING
Pass på at du kobler jordledningen for å forhindre
mulig elektrisk støt. Hvis det ikke lar seg gjøre å
anvende jordingsmetoder, sørg for at en kvalifisert
elektriker monterer en separat kretsbryter. Prøv ikke å
jorde enheten ved å koble den til telefonledninger,
lynavledere eller gassrør.

VEGGMONTERING:
LODDRETT INSTALLERING
A Vi anbefaler bruk av en veggmonteringsbrakett av LG-

type ved veggmontering av TV-en.
A Vi anbefaler at du kjøper en veggmonteringsbrakett

som støtter VESA-standarden.
A LG anbefaler at veggmonteringen utføres av en pro-

fesjonell montør.

10 cm 

10 cm 

10 cm 
10 cm 

MERK!
G Bør installere veggmontering på en solid mur

som står loddrett på gulvet.
G Bør bruke en spesiell veggmontering hvis du vil

installere i taket eller på en skråstilt vegg.
G Overflaten som veggmonteringen skal monteres

på, bør være sterk nok til å bære vekten av TV-
apparatet, f.eks. betong, naturstein, murstein og
hul blokk.

G Installering av skruetype org lengde avhenger av
veggmonteringen som brukes. Hvis du vil ha mer
informasjon, se instruksjonene som følger med
monteringssettet.

G LG er ikke ansvarlig for ulykker eller skade på
eiendom eller TV pga. feilaktig montering:
- Der en ikke-standard VESA-veggmontering

brukes.
- Ved feilaktig festing av skruer på overflaten som

kan føre til at TV-en faller og forårsaker person-
skade..

- Når den anbefalte installeringsmetoden ikke
følges.

AA

BB

10 cm 

10 cm 10 cm 
10 cm 

Installering med sokkel
skrivebord
For fullgod ventilasjon, tillat en klarering på 10 cm
rundt hele TVén.

10 cm 

Model VESA
(A * B)

Standard 
Skrue Mengde

42/50PJ2**
42/50PJ3**
42/50PJ5**
42/50PJ6**

50PK2**
60PK2**
50PK3**
50PK5**
60PK5**
50PK7**

400 * 400
400 * 400
400 * 400
400 * 400
400 * 400
600 * 400
400 * 400
400 * 400
600 * 400
400 * 400

M6
M6
M6
M6
M6
M8
M6
M6
M8
M6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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TASTEFUNKSJONER PÅ FJERNKONTROLLEN
(Bortsett fra 42/50PJ2**,  50/60PK2**)
Fjernkontrollen rettes mot fjernkontrollsensoren på TV-en.

P
A
G
E

P

1 2 3

4 5

0

6

7 8 9
LIST Q.VIEW

AV MODE INPUT
TV/
RAD

ENERGY

 SAVING

MARK
FAV

RATIO

MUTE

MENU GUIDE Q.MENU

BACK INFO EXIT

OK

FREEZE

AD

rr(POWER)

ENERGY SAVING
(STRØMSPARING)

AV MODE
(AV-MODUS)

INPUT

TV/RAD

Slår apparatet på fra standby-modus eller av til standby-modus.

Juster strømsparingsmodusen på TV-en.(GG  ss ..7766)

Lar brukere gå ett trinn tilbake i en interaktiv applikasjon, 
EPG eller annen interaktiv brukerfunksjon.(GG  ss ..4400)

Ekstern inngang-modus byttes etter fast rekkefølge.(GG  ss..3344)

Velger radio, TV- og DTV-kanal.

0 til 9 nummer
knapp

LIST

Q.VIEW

Velger et p ogram.
Velger nummererte alternativer i en meny.

Viser programtabellen.(GG  ss ..3322)

Går tilbake til programmet som du så på sist.

MENU

GUIDE  

Q. MENU

BACK

INFO  i

EXIT

THUMBSTICK
(opp/ned/ven-

stre)

OK

Slår lyden på eller av.
Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny.(GG  ss..1166)

Viser programoversikt.(GG  ss ..7700)

Velg ønsket hurtigmenykilde. (Bredde-/høydeforh. , Klar
Tale II , Kinomodus, Lyd modus, Lyd, Innsovning, Favoritt,
USB-enhet.)(GG  ss ..1155)

Lar brukere gå ett trinn tilbake i en interaktiv app-
likasjon, EPG eller annen interaktiv brukerfunksjon.

Viser gjeldende skjerminformasjon.

Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny.

Med denne kan du navigere gjennom skjermmenyene og
justere systeminnstillingene slik du ønsker.

Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny.

Fargede
-knapper

Disse knappene brukes for tekst-TV. (bare TTeekksstt  TTVV-
modeller)eller SSttaassjjoonnssrreeddiigg...

TEKST-TV
-knapper

SUBTITLE

Disse knappene brukes for tekst-TV.
Se delen ‘TTeekksstt  TTVV’ for mer informasjon.(GG  ss..110099)

Henter frem den underteksten du foretrekker i digital-modus.

1

1
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P
A
G
E

P

1 2 3

4 5

0

6

7 8 9
LIST Q.VIEW

AV MODE INPUT
TV/
RAD

ENERGY

 SAVING

MARK
FAV

RATIO

MUTE

MENU GUIDE Q.MENU

BACK INFO EXIT

OK

FREEZE

AD

VOLUME + /-

FAV

MARK

RATIO
(FORHOLD)

MUTE

Programme

PAGE opp/ned

Justerer volumet.

Viser det valgte favorittprogrammet.

Merk av for og fjerner merker for programmer på USB-menyen. 
Velg inndata for bruk av bildeveiveiserinnstillinger.

Velger ønsket sideforhold for bildet.(GG  ss ..7733)

Slår lyden på eller av.

Velger et p ogram.

Gå fra ett fullstendig sett av skjerminformasjon til det
neste.

AD

Viser en liste over AV-enheter som er koblet til TV-en. 
Når du trykker på denne knappen, vises Simplink-
menyen på skjermen.(GG  ss ..3377)

Slår lydbeskrivelsen på eller av. 

Installere batterier

■ Åpne dekselet for batterirom-met på baksiden.

■ Sett inn to 1,5 V AAA-batterier med riktig polaritet (+ til +, - til -).
Ikke bland gamle eller brukte batterier med nye.

■ Lukk dekselet.
■ Følg prosedyren i motsatt rekkefølge for å ta ut batteriene.

Kontrollknapper
for SIMPLINK

/USB-meny

FREEZE [FRYS]

Kontroller SIMPLINK eller USB-meny (Foto og Musikk
eller Film(Kun 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50PK3**,
50/60PK5**, 50PK7**)).

Setter gjeldende skjermbilde i pause. (Fungerer ikke i
USB-modus og Simplink.)
TV-apparatet går automatisk tilbake til normal visning
dersom det ikke mottas noe signal eller det betjenes noen
knapper i løpet av 5 minutter.
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 SAVING

MARK
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RATIO
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MENU GUIDE Q.MENU

BACK INFO EXIT
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FREEZE
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TASTEFUNKSJONER PÅ FJERNKONTROLLEN
(Kun 42/50PJ2**,  50/60PK2**)
Fjernkontrollen rettes mot fjernkontrollsensoren på TV-en.

rr(POWER)

ENERGY SAVING
(STRØMSPARING)

AV MODE
(AV-MODUS)

INPUT

TV/RAD

Slår apparatet på fra standby-modus eller av til standby-modus.

Juster strømsparingsmodusen på TV-en.(GG  ss ..7766)

Lar brukere gå ett trinn tilbake i en interaktiv applikasjon, 
EPG eller annen interaktiv brukerfunksjon.(GG  ss ..4400)

Ekstern inngang-modus byttes etter fast rekkefølge.(GG  ss..3344)

Velger radio, TV- og DTV-kanal.

0 til 9 nummer
knapp

LIST

Q.VIEW

Velger et p ogram.
Velger nummererte alternativer i en meny.

Viser programtabellen.(GG  ss ..3322)

Går tilbake til programmet som du så på sist.

MENU

GUIDE  

Q. MENU

BACK

INFO  i

EXIT

THUMBSTICK
(opp/ned/ven-

stre)

OK

Slår lyden på eller av.
Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny.(GG  ss..1166)

Viser programoversikt.(GG  ss ..7700)

Velg ønsket hurtigmenykilde. (Bredde-/høydeforh. , Klar
Tale II , Kinomodus, Lyd modus, Lyd, Innsovning, Favoritt,
Energisparing )(GG  ss ..1155)

Lar brukere gå ett trinn tilbake i en interaktiv app-
likasjon, EPG eller annen interaktiv brukerfunksjon.

Viser gjeldende skjerminformasjon.

Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny.

Med denne kan du navigere gjennom skjermmenyene og
justere systeminnstillingene slik du ønsker.

Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny.

Fargede
-knapper

Disse knappene brukes for tekst-TV. (bare TTeekksstt  TTVV-
modeller)eller SSttaassjjoonnssrreeddiigg...

TEKST-TV
-knapper

SUBTITLE

Disse knappene brukes for tekst-TV.
Se delen ‘TTeekksstt  TTVV’ for mer informasjon.(GG  ss..110099)

Henter frem den underteksten du foretrekker i digital-modus.

1

1
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VOLUME + /-

FAV

MARK

RATIO
(FORHOLD)

MUTE

Programme

PAGE opp/ned

Justerer volumet.

Viser det valgte favorittprogrammet.

Merk av for og fjerner merker for programmer på USB-menyen. 
Velg inndata for bruk av bildeveiveiserinnstillinger.

Velger ønsket sideforhold for bildet.(GG  ss ..7733)

Slår lyden på eller av.

Velger et p ogram.

Gå fra ett fullstendig sett av skjerminformasjon til det
neste.

Viser en liste over AV-enheter som er koblet til TV-en. 
Når du trykker på denne knappen, vises Simplink-
menyen på skjermen.(GG  ss ..3377)

Installere batterier

■ Åpne dekselet for batterirom-met på baksiden.

■ Sett inn to 1,5 V AAA-batterier med riktig polaritet (+ til +, - til -).
Ikke bland gamle eller brukte batterier med nye.

■ Lukk dekselet.
■ Følg prosedyren i motsatt rekkefølge for å ta ut batteriene.

SIMPLINK-kon-
trollknapper

FREEZE [FRYS]

Kontrollerer SIMPLINK.

Setter gjeldende skjermbilde i pause. (Fungerer ikke i
USB-modus og Simplink.)
TV-apparatet går automatisk tilbake til normal visning
dersom det ikke mottas noe signal eller det betjenes noen
knapper i løpet av 5 minutter.
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■ For å unngå å skade utstyret,må strømkablene ikke kobles til før du er ferdig med å koble sammen alt utstyr.

AV IN 3

L/
M
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O

R
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D
EO
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B 

IN
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LY

CO
M

PO
NE

NT
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AV IN 3

L/
M

ON
O

R
AU

D
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VI
D

EO

S-
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D
EO

US
B 

IN
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RV
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NT
 IN
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ANTENNETILKOBLING
■ For optimal bildekvalitet må antenneretning justeres.
■ Antennekabel og konverter følger ikke med.

Boliger med flere enheter/leigligheter
(Koble til antenneuttak på vegg)

Eneboliger/hus
(Koble til plugg på veggen for utendørsantenne)

Utendørsant
enne
(VHF, UHF)

Antenne
uttak på
vegg

RF koaksialkabel (75 Ω)

Antenne

UHF

Signalfor 
sterker

VHF

■ I områder med dårlig signal kan det oppnås bedre bildekvalitet ved å installere en signalforsterker til VIDEO
antennen som vist til høyre.

■ Hvis signalet må deles for to TVer, må du bruke en antennesignalsplitter for tilkoblingen.

AV IN 3

L/
M

ON
O

R
AU

D
IO

VI
D

EO

S-
VI

D
EO

US
B 

IN
 

SE
RV

IC
E 

ON
LY

CO
M

PO
NE

NT
 IN

 IN
 2

“Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr - og er tilkoplet et
kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. 
For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom
utstyret og kabel-TV nettet.”
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■ For å unngå å skade utstyret,må strømkablene ikke kobles til før du er ferdig med å koble sammen alt utstyr.
■ Seksjonen på EXTERNAL EQUIPMENT SETUP (EKSTERNT UTSTYR SETUP) bruker i hovedsak diagrammer

for  50/60PK5** modeller.
■ Det viste bildet kan avvike fra TV-en.

Tilkobling med komponentkabel

HDMI/DVI IN

HDMI IN

1

2

CO
M

PO
NE

NT
 IN

CO
M

PO
NE

NT
 IN

CO
M

PO
NE

NT
 IN

CO
M

PO
NE

NT
 IN

1

2

Signal

480i/576i

480p/576p

720p/1080i

1080p

Component

O

O

O

O
(50 Hz / 60 Hz kun)

HDMI

X

O

O

O
(24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

■ Denne TV-en kan motta digitale RF/kabel-signaler fra en ekstern digitalt dekoder. Hvis du prøver å motta digi-
tale signaler fra en digital dekoder eller en annen digital ekstern enhet, se diagrammet som vist nedenfor.

Koble til video outputs/utgående (Y, PB, PR) på
eksterne utstyr (digitalboksen, DVD, etc.) til COMPO-
NENT IN VIDEO plugger på TV-en.

Koble til audio/lyd output/utgående på eksterne utstyr
(digitalboksen, DVD, etc.) til COMPONENT IN AUDIO
plugger på TV-en.

Slå på det eksterne utstyret.
(Det refereres til eksternt utstyr´s brukerveiledning for
betjenings-instruksjoner.)

Velg CCoommppoonneenntt  som signalkilde ved å bruke IINNPPUUTT-
knappen på fjernkontrollen.

2

3

4

1

GGHDMI Audio-støttet format: Dolby Digital, PCM
DTS audioformatet støttes ikke.

Component-inndataporter (Komponent)
Hvis du ønsker bedre bildekvaliatet, kobler du en DVD-spiller til Component-inndataportene (Komponent)
slik det er vist nedenfor.

Component-porter 
(Komponent) på TV-en

Y
PB PR

Video-utdataporter 
på DVD-spilleren

Y

Y

Y

Y

PB

B-Y

Cb

Pb

PR

R-Y

Cr

Pr
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KOBLE TIL MED EN HDMI KABEL

CO
M

PO
NE

NT
 IN

CO
M

PO
NE

NT
 IN

HDMI/DVI IN

1

2

HDMI IN�

CO
M

PO
NE

NT
 IN

1

Koble til HDMI output på eksternt utstyr 
(digital set-top box, DVD, etc.) til HHDDMMII//DDVVII  IINN  11(eller
HHDDMMII//DDVVII  IINN), HHDDMMII  IINN  22(Bortsett fra 42/50PJ2**) eller
HHDDMMII  IINN  33(Kun 50/60PK5**, 50PK7**) plugg på TV-en.

Slå på det eksterne utstyret.
(Det refereres til eksternt utstyŕ s brukerveiledning for betjen-
ings-instruksjoner.)

Velg HHDDMMII11(eller HHDDMMII), HHDDMMII22(Bortsett fra 42/50PJ2**)
eller HHDDMMII33(Kun 50/60PK5**, 50PK7**) som signalkilde
ved å bruke IINNPPUUTT-knappen på fjernkontrollen.

2

3

1

2
GG TV-en kan motta video- og lydsignal samtidig ved hjelp av

en HDMI-kabel.

GG IHvis DVD-en ikke støtter Auto HDMI, må du stille inn
utgangsoppløsningen i henhold til dette.

GGKontroller at HDMI-kabelen er versjon 1.3 eller høyere.
Hvis HDMI-kablene ikke støtter HDMI versjon 1.3, kan det
oppstå flimring eller ingen skjermvisning. Bruk de siste kab-
lene som støtter minst HDMI versjon 1.3.

MERK!

CO
M

PO
NE

NT
 IN

CO
M

PO
NE

NT
 

CO
M

PO
NE

NT
 IN

HDMI/DVI IN

1

HDMI IN

2

DVI-PC OUTPUT AUDIO 

CO
M

PO
NE

NT
 IN

Tilkobling med en HDMI til DVI-kabel

1 2

Koble til digitalboksen eller DVI output/utgang på PC til
HHDDMMII//DDVVII  IINN  11(eller HHDDMMII//DDVVII  IINN) pluggen på TV-en.

Koble til audio output/utgang på digitalboksen eller PC audio
output/utgang til AAUUDDIIOO  IINN  ((RRGGBB//DDVVII))(eller AAUUDDIIOO  IINN
((DDVVII))) pluggen på TV-en.

Slå på digitalboksen eller PC og TV-en.
(Det refereres til digitalboks eller PC 
brukerveiledning for betjenings-instruksjoner.)

Velg HHDDMMII11(eller HHDDMMII) som signalkilde ved å bruke IINNPPUUTT-
knappen på fjernkontrollen.

2

3

4

1

eller
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Tilkobling med Scart-kabel

AV IN 3

L/
M

ON
O

R
AU

D
IO

VI
D

EO
S-

VI
D

EO
H

D
M

I I
N

 3

HDMI/DVI IN

HDMI IN

1

2

(R) AUDIO (L)AUDIO/
VIDEO

CO
M

PO
NE

NT
 IN

1

2

3

1 Koble til Euro-scart holderen på det eksterne utstyret
(DVD, VCR, etc.) til AV1 Euro scart fatningen på TV-en.

Slå på det eksterne utstyret.

(Det refereres til eksternt utstyr´s brukerveiledning for
betjenings-instruksjoner.)

Velg AAVV11 som signalkilde ved å bruke IINNPPUUTT-knappen
på fjernkontrollen.
Hvis koblet til AAVV22-kontakten,velg AAVV22 som signalk-
ilde.

USB I OPPSETT (Bortsett fra 42/50PJ2**,  50/60PK2**)

H
D

M
I I

N
 3

L/
M

ON
O

R
AU

D
IO

VI
D

EO

AV IN 3

1

Koble USB-enheten til USB IN-kontakten på TV-en.

Etter tilkobling av USB IN-kontaktene, bruker du DVR-

funksjonen. (GG ss..  5500)
2

1

MERK!
GG Hvis du vil bruke EURO scart-kabelen, må du bruke den signalskjermede Euro scartledningen.

GG TV-utgang : Genererer
analoge TV-signaler.
Monitor ut: Genererer
gjeldende skjermbilde.

Scart

AV1

AV2

Inngang

Video Audio RGB

Utgang

Video, Audio
Kun analog

Analog-, DTV-, AV1, AV2, AV3(Bortsett fra 42/50PJ2**,
50/60PK2**)-utgang er tilgjengelig.

O O O

O O X

Digital TV

Analogue TV, AV1,AV3

Komponent/RGB

HDMI

AV2

AV1
(TV-utgang)

X O O

O O O

O X

X X

O O O

AV2 
(Monitor-utgang)

AV2
(Når DTV-planlagt registrering pågår ved

hjelp av opptaksutstyr.)

(Inndatamodusen konverteres til
DTV.)

Utgangstype
Strøminng-
angsmodus

(Bortsett fra 42/50PJ2**,  50/60PK2**)
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AV IN 3
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L RS-VIDEO VIDEO

OUTPUT
SWITCH

ANT IN

ANT OUT

L RVIDEO

CO
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Tilkobling med RCA-kabel (Bortsett fra 42/50PJ2**,  50/60PK2**)

Koble til AUDIO/VIDEO plugger mellom TV og
VCR eller eksternt utstyr. Koble etter fargene på kontak-
tene.(Video =gul,Audio Left (Venstre)=hvit og Audio Right
Høyre)=ød)

Sett inn en videokassett i videospilleren og trykk PPLLAAYY
(Spill av)på videospilleren.(Se i håndboken til
videospilleren.)
Eller, betjen det tilsvarende eksterne utstyret.
(Se brukerhåndbok for det eksterne utstyret.)

Velg AAVV33 som signalkilde ved å bruke IINNPPUUTT-knappen
på fjernkontrollen.

1

2

3

GG Hvis du har en monovideospiller, kobler du lydkabelen fra
videospilleren til AAUUDDIIOO  LL//MMOONNOO-kontakten på appa-
ratet.

MERK!

1

Videoopptaker
Videospillsett

eller

AV IN 3

L/
M

ON
O

R
AU

D
IO

VI
D

EO
S-

VI
D

EO
H

D
M

I I
N

 3

H
D

M
I I

N
 3

L/
M

ON
O

R
AU

D
IO

VI
D

EO

CO
M

PO
NE

NT
 IN

OUTPUT
SWITCHANT IN

RS-VIDEO VIDEOANT OUT L

Ved tilkobling med en RF-kabel
■ For å unngå bildestøy (forstyrrelser), må du være tilstrekkelig avstand mellom videospiller og TV.

Koble AANNTT  OOUUTT -kontakten på videospilleren til
AANNTTEENNNNAA  IINN kontakten på apparatet.

Koble antenneledningen til AANNTT  IINN-kontakten på
videospilleren.

Trykk på PPLLAAYY-knappen (spill av)på videospilleren og
velg riktig program for signalet mellom videospiller og
TV for å se på.

1

2

3 Veggkontakt

Antenne

1

2
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Tilkobling med D-sub 15-pinskabel(Bortsett fra 42/50PJ2**,  50/60PK2**)

Denne TV-en gir Plug-and-Play-kapasitet,det vil si at PC-en justeres automatisk etter TV-ens innstillinger.

HDMI/DVI IN

HDMI IN

1

2

AUDIO RGB OUTPUT

CO
M

PO
NE

NT
 IN

CO
M

PO
NE

NT
 IN

1

2

4

Koble RGB-utgangen på PC-spilleren til RRGGBB  IINN((PP CC))-
kontakten på apparatet.

Koble lydutgangene på PC-spilleren til AAUUDDIIOO  IINN
((RRGGBB//DDVVII)) -inngangene (lyd)på apparatet.

Slå på PC-en og apparatet.

Velg RRGGBB som signalkilde ved å bruke IINNPPUUTT-knappen
på fjernkontrollen.

2

3

1

GG Kontroller om CI-modulen er satt inn i PCMCIA-kortsporet i
riktig retning. Hvis modulen ikke er riktig satt inn, kan den forår-
sake skade på TV-en og PCMCIA-kortsporet.

MERK!

Sett CI-modulen i PPCCMMCCIIAA-kortplassen på TVen som
vist.

Dersom du ønsker mer informasjon, se s.31.

1

INNSETTING AV CI-MODUL
--  SSll iikk  vviisseerr  dduu  kkrryypptteerrttee  ((bbeettaall iinnggss--))ttjjeenneesstteerr  ii   ddiiggiittaall

TTVV--mmoodduuss..
--  DDeennnnee  ffuunnkkssjjoonneenn  eerr  iikkkkee  ttii llggjjeennggeell iigg  ii   aall llee  llaanndd..

AV IN 3

L/
M

ON
O

R
AU

D
IO

VI
D

EO

S-
VI

D
EO

US
B 

IN
 

SE
RV

IC
E 

ON
LY

CO
M

PO
NE

NT
 IN

 IN
 2

N
 3

H
D

M
I I

N
 3

L/
M

O
NO

R
A

U
D

IO
V

ID
E

O

AV IN 3

Sjekk dette punktet som vist
og sett inn CI-modulen.
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på laserstrålen, kan dette skade synet ditt.

FORSIKTIG

DMI/DVI IN

HDMI IN

1

2

CO
M

PO
NE

NT
 IN

CO
M

PO
NE

NT
 INKoble den ene enden av den optiske kabelen til den

optiske lydutgangen på TVen.

Koble den andre enden av den optiske kabelen til (den
optiske) lydinngangen på det aktuelle lydutstyret.

Slå av TV-høyttalerne ”TV Speaker option – Off” i
AUDIO (LYD)-menyen. (Gss..9922). Se i installasjonsmenyen
for eksternt lydutstyr om hvordan dette betjenes.

2

3

1

1

2

KOBLE OPP DIGITALLYD UT

Send TV-lyden til eksternt lydutstyr ved hjelp av den optiske digitallydutgangen.a
Hvis du vil ha glede av digital kringkasting gjennom 5.1-kanalers høyttalere, kobler du terminalen OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT på baksiden av TV-en til en DVD-hjemmekino (eller en forsterker).
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Støttet skjermoppløsning

70,08

59,94

60,31

60,00

59,87

59,8

60,02

59,979

59,934

31,468

31,469

37,879

48,363

47,78

47,72

63,98

65,317

66,587

Oppløsning Horisontal
frekvens (kHz)

Vetikal
frekvens (Hz)

RGB-PC, HDMI/DVI-PC modus(Bortsett fra
42/50PJ2**, 50/60PK2**) HDMI/DVI-DTVmodus

59,94

60

59,94

60

50,00

50,00

59,94

60

50,00

59,94

60

24,00

30

50,00

59,94

60

31,649

31,469

31,47

31,50

31,25

37,50

44,96

45,00

28,125

33,72

33,75

27,00

33,75

56,25

67,433

67,50

Oppløsning Horisontal
frekvens (kHz)

Vetikal
frekvens (Hz)

640x480

720x480

720x576

1280x720

1920x1080

720x400

640x480

800x600

1024x768

1280x768

1360x768

1280x1024

1400x1050

1920x1080

(Kun 50PK3**, 50/60PK5**,
50PK7**, )
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MERK!

G Unngå å ha et fast bilde på skjermen på appa-
ratet over lengre tid. Det faste bildet kan bli per-
manent preget på skjermen. Bruk skjermsparer
når det er mulig.

G Det kan være noe støy i forbindelse med noen
typer oppløsning, vertikalt mønster, kontrast eller
skarphet i PC-modus. Forandre deretter PC-
modusen til en annen oppløsning eller forandre
oppdateringshastigheten til en annen hastighet
eller juster skarpheten og kontrasten på menyen
til bildet er rent. Hvis oppdateringshastigheten på
PC-ens grafikkort ikke kan forandres, bytt PC-
grafikkortet eller ta kontakt med produsenten av
PC-grafikkortet.

G Innsignal for synkronisering for horisontale og
vertikale frekvenser er separate.

G Vi anbefaler bruk av 1024x768, 60 Hz(Kun
42PJ3**, 42PJ5**, 42PJ6**), 1360x768, 60  Hz(Kun
50PJ3**, 50PJ5**, 50PJ6**), 1920x1080, 60
Hz(Kun 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**) for PC-
modus. 'Dette bør gir den beste bildekvaliteten.

G Koble signalkabelen fra skjermutgangsporten på
PCen til RGB (PC)-porten på TVen eller signalka-
belen fra HDMI-utgangen på PCen til HDMI IN
(eller HDMI/DVI IN)-porten på TVen.

G Koble lydkabelen fra PC-en til AUDIO INPUT-kon-
taktene på TV-en. (Lydkabler følger ikke med
apparatet).

G Hvis du bruker et lydkort, justerer du PC-lyden
etter behov..

G Dersom grafikkortet på PCen ikke kan sende ana-
log og digital RGB samtidig, må du koble til enten
RGB eller HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) når du
skal vise PC-bildet på TVen.

G Dersom grafikkortet på PCen ikke kan sende ana-
log og digital RGB samtidig, stiller du TVen inn til
enten RGB eller HDMI (den andre modusen angis
automatisk av TVen ved hjelp av Plug and Play).

G DOS-modus vil kanskje ikke fungere, avhengig av
type grafikkort, dersom du bruker en overgangsk-
abel fra HDMI til DVI.

G Når du bruker for lang RGB-PC-kabel, kan det bli
støy på skjermen. Vi anbefaler at du bruker min-
dre enn 5 m av kabelen. Det gir best bildekvalitet.
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1
MENU

Configuration de l' écran pour le mode PC(Bortsett fra 42/50PJ2**,
50/60PK2**)

Returnerer posisjon, størrelse og fase til fabrikkens standardinnstillinger.

Denne funksjonen fungerer i følgende modus: RGB[PC].

Tilbakestilling av skjermen

Velg BBIILLDDEE.

Velg SSkkjjeerrmm.

3
Velg TTii llbbaakkeessttii ll llee.

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Velg JJ aa.

Kjør TTii llbbaakkeessttii ll llee.

4
OK

5
OK

Still inn

Auto konfig.

SKJERM Flytte Forrige

Oppløøsning

Posisjon

Støørrelse

Klokkefase

Tilbakestille

Ja Nei

OKFlytte

• Lysstyrke 50

• Skarphet 70

• Farge 70

• Fargetone 0

• Fargetemperatur 0

• Avansert kontroll

• Tilb.st. av bilde

Skjerm

BILDE

R G

E

W C

Skjerm
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Ajuste de façon automatique la position de l’image et minimise le tremblement de l’image. Si l'image n'est
toujours pas nette après avoir effectué les réglages, bien que votre téléviseur fonctionne correctement, vous
devez effectuer d’autres réglages.

CCoonnffiigg..   aauuttoo
Denne funksjonen er for automatisk justering av skjermposisjon, størrelse og fase. Det viste bildet vil være
ustabilt i noen få sekunder mens automatisk konfigurasjon pågår.

Config. Auto(mode RGB [PC] uniquement)

• Si la position de l’image n’est toujours pas cor-
recte, relancez la configuration automatique.

• Hvis bildet må justeres igjen etter automatisk
justering i RGB (PC), kan du justere PPoossiiss jjoonn,
SSttøørrrreellssee  eller KKllookkkkeeffaassee..

Velg BBIILLDDEE.

Velg SSkkjjeerrmm.

Velg AAuuttoo  kkoonnff iigg...

1
MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Velg JJ aa.

Kjør AAuuttoo  kkoonnff iigg...

4
OK

5
OK

Still inn

Auto konfig.

SKJERM Flytte Forrige

Oppløøsning

Posisjon

Støørrelse

Klokkefase

Tilbakestille

Ja Nei

OKFlytte

• Lysstyrke 50

• Skarphet 70

• Farge 70

• Fargetone 0

• Fargetemperatur 0

• Avansert kontroll

• Tilb.st. av bilde

Skjerm

BILDE

R G

E

W C

Skjerm
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Hvis du vil vise et normalt bilde, matcher du oppløsningen i RGB-modus og valgt PC-modus.

Denne funksjonen fungerer i følgende modus : RGB[PC]

Velge oppløsning

Velg BBIILLDDEE.

Velg SSkkjjeerrmm.

Velg Oppløøsning.

Velg ønsket oppløsning.

1
MENU

3

4

2
OK

OK

OK

5
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Auto konfig.

SKJERM Flytte Forrige

Oppløøsning

Posisjon

Støørrelse

Klokkefase

Tilbakestille

1024 x 768

1280 x 768

1360 x 768

OKFlytte

• Lysstyrke 50

• Skarphet 70

• Farge 70

• Fargetone 0

• Fargetemperatur 0

• Avansert kontroll

• Tilb.st. av bilde

Skjerm

BILDE

R G

E

W C

Skjerm
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Hvis bildet ikke er klart etter den automatiske justeringen, og spesielt hvis tegn fremdeles skjelver, så kan du
justere bildefasen manuelt.

Denne funksjonen fungerer i følgende modus : RGB[PC]

Justering for skjermposisjon, -størrelse, -fase

Velg BBIILLDDEE.

Velg SSkkjjeerrmm.

Velg PPoossiiss jjoonn, Støørrelse eller KKllookkkkeeffaassee.

Foreta aktuelle justeringer. 

1
MENU

3

4

2
OK

OK

OK

5
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Auto konfig.

SKJERM Flytte Forrige

Oppløøsning

Posisjon

Støørrelse

Klokkefase

Tilbakestille

OKFlytte

• Lysstyrke 50

• Skarphet 70

• Farge 70

• Fargetone 0

• Fargetemperatur 0

• Avansert kontroll

• Tilb.st. av bilde

Skjerm

BILDE

R G

E

W C

Skjerm
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SLÅ PÅ TV-EN

Først, forbind den elektriske kabelen korrekt.

Da går TV-en over i standby-modus.

Når TV-en er i standby-modus, kan du slå den på ved å trykke på knappen rr  / I, INPUT eller P på

TV eller på POWER, INPUT, P eller Nummer på fjernkontrollen. Da slås TV-en på.
2

1

- Hvis TV-en slås på, kan du bruke funksjonene.

VELGE PROGRAM

Trykk knappene PP   eller tallknappene for å velge et pro-
gramnummer.

1

JUSTERE VOLUMET

Trykk ++ eller - -knappen for å justere volumet.

Hvis du vil slå av lyden, trykker du MMUUTTEE-knappen (Demp).

Du kan avbryte denne funksjonen ved å trykke på knappen
MUTE (Lyd av), ++  eell lleerr  -- ,,   AAVV  MMooddee  ((AAVV--mmoodduuss))..

1

1

Starte oppsett av TVen

Merk: 
a. Hvis du lukker uten å fullføre startinnstillingen, kan startinnstillingsmenyen vises på nytt.
b. Trykk BACK dersom du vil bytte gjeldende skjermmeny til forrige skjermmeny.
c. I land uten bekreftede DTV-kringkastingsstandarder kan det hende at enkelte DTV-funksjoner ikke er virk-

somme, avhengig av DTV-kringkastingsmiljøet.
d "HHjjeemmmmeebbrruukk” er den ideelle innstillingen for hjemmemiljøer, og er TV-ens standardmodus.
e. "LLaaggrree  ddeemmoo" er den ideelle innstillingen for butikkmiljøer. Hvis en bruker endrer bildekvalitets-

dataene, initialiserer modusen, “LLaaggrree  ddeemmoo” produktet til bildekvaliteten som er angitt av oss etter
en viss tidsperiode.

f. Modusen (HHjjeemmmmeebbrruukk, LLaaggrree  ddeemmoo) kan endres ved å utføre modusinnstillingen på menyen
OPTION (ALT.).

g. Dersom Frankrike er valgt som Land, er passordet ikke ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, men ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.

Dersom skjermmenyen (OSD) vises på skjermen etter at du har slått av TV-apparatet, kan du justere
LLaanngguuaaggee  ((SSpprrååkk)), MMooddee  sseettttiinngg  ((MMoodduussiinnnnssttii ll ll iinngg)), CCoouunnttrryy  ((LLaanndd)) eller AAnnggii   ppaassssoorrdd (der-
som Frankrike ble valgt som land) og AAuuttoo  ttuunniinngg  ((AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg))..



15

SE PÅ
 TV / PRO

G
RA

M
STYRIN

G

HURTIGMENY

Vis hver meny.

Velg ønsket kilde.

TV-ens OSD (skjermvisning)kan variere noe fra det som vises i denne håndboken.
Q.Menu (Hurtigmeny) er en meny med funksjoner som brukere kanskje bruker mye.

1
Q.MENU

3

2

OK • Trykk på knappen QQ..MMEENNUU for å gå tilbake til normal TV-visning.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

BBrreeddddee--//hhøøyyddeeffoorrhh..  : Velger ønsket bildeformat.
For Zoom Setting (Zoominnstilling), velg 14:9,
Zoom og Kinozoom på menyen Ratio (Forhold).
Etter at du har fullført zoominnstillingen, går
displayet tilbake til hurtigmenyen.

KKllaarr  TTaallee  II II : Ved å skille det menneskelige lyd-
spekteret fra andre hjelper det brukere med å høre
menneskelige stemmer bedre.
KKiinnoommoodduuss : Velger ønsket Kinomodus.
LLyydd  mmoodduuss : Det er en funksjon for automatisk
innstilling av lydkombinasjonen som anses best for
bildene du ser på. Velg ønsket lydmodus.

LLyydd : Velger lydeffekt.

IInnnnssoovvnniinngg : Angir dvaletidtakeren.

FFaavvoorriitttt : Velger favorittprogrammet. 
UUSSBB--eennhheett : Velg “Eject” or å løse ut USB-enheten.(Bortsett fra
42/50PJ2**,  50/60PK2**)
EEnneerrggiissppaarriinngg  :: Velger ønsket strømspar-
ingsmodus. (Kun  42/50PJ2**,  50/60PK2**)

16:9

FF Bredde-/høydeforh. GG FF Bredde-/høydeforh. GG

16:9

(Bortsett fra 42/50PJ2**,  50/60PK2**) (Kun  42/50PJ2**,  50/60PK2**)
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TV-ens OSD (skjermvisning)kan variere noe fra det som vises i denne håndboken.

SKJERMMENYVALG OG -JUSTERING

MERK!
G Det er ikke mulig å bruke CCII-- iinnffoorrmmaassjjoonn i analog modus.

Vis hver meny.

Velg et menyelement.

Flytt til popup-menyen.

1
MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på INFO-knappen. Du kan sjekke menyen Simple Manual
(Enkel håndbok).

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.
• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

OKFlytte

Klokke

TV Av tid : Av

TV På tid : Av

Innsovning : Av

TID

OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

OPPSETT

ALT.

BILDE

LÅS

LYD TID

USB

OKFlytte

Bredde-/høydeforh. : 16:9

Bildeveiviser

Energisparing : Intelligent Sensor

Kinomodus : 

• Kontrast    95

• Lysstyrke 50

• Skarphet 65

• Farge 60

BILDE

E

OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

OKFlytte

Foto

Musikk

Film

DivX-reg.kode

Deaktivering

USBOKFlytte

Angi passord

Lås system : Av

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

OKFlytte

Menyspråk (Language) : Norsk

Språk for lyd : Norsk

Språk for undertekst : Norsk

Hjelp til funksjonshemmede

Land : UK

Inngangsetikett

SIMPLINK : På

Kvikk guide

ALT.

E

INNGANG

OKFlytte

Antenne

AV1

AV2

AV3

Komponent

RGB

HDMI1

HDMI2

INNGANG

E

OKFlytte

Bluetooth : Av

TV PIN : 0000

Bluetooth Hodetelefon   : Ikke tilkoblet

Registrert bluetooth enhet

Min bluetooth enhet

BLUETOOTH

(Kun 50/60PK5**)

BLUETOOTH

eller

(Bortsett fra 42/50PJ2**,
50/60PK2**, 50/60PK5**)

(Bortsett fra 42/50PJ2**,
50/60PK2**)

(Kun 42/50Pj5**,
42/50Pj6**, 50PK3**,
50/60PK5**, 50PK7**)



Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

Aut. innstilling  
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OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

AUTOMATISK KANALSØKING OG LAGRING
(For andre land enn Finland, Sverige, Danmark og Norge)

Bruk denne til å finne og lagre alle kanaler automatisk.
Når du starer automatisk programmering, vil all tidligere lagret serviceinformasjon bli slettet.
Du kan lagre maksimalt 1000 programmer. Antallet kan variere litt avhengig av kringkastingssignaler.

• Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i
LLååss  ssyysstteemm  ‘PP åå’.

• Dersom du vil fortsette automatisk søk etter
kanaler, velger du SSttaarrtt   ved hjelp av .
Trykk deretter OK. Dersom du ikke vil søke
automatisk, velger du AAvvsslluutttt.

• Automatisk nummerering: Bestem om du vil bruke
programnumrene fra kringkastingsstasjonene til pro-
graminnstilling.

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg    .

Velg SSttaarrtt.

Kjør AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg    .

Aut. innstilling  

OKFlytte

1
MENU

3

2
OK

OK

4
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Sjekk antennetilkoblingen.
Den tidligere kanalinformasjonen
vil oppdateres under automatisk
innstilling.

SECAM L Søking
Automatisk nummerering

Start

Avslutt
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AUTOMATISK KANALSØKING OG LAGRING
(Kun for Finland, Sverige, Danmark og Norge)
DVB-C Auto Tuning (Automatisk innstilling) er en meny for brukere i land som støtter DVB-kabelen.
Bruk denne til å finne og lagre alle kanaler automatisk.
Når du starer automatisk programmering, vil all tidligere lagret serviceinformasjon bli slettet.

• Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i
LLååss  ssyysstteemm  ‘PP åå’.

• Dersom du vil fortsette automatisk søk etter
kanaler, velger du SSttaarrtt   ved hjelp av .
Trykk deretter OK. Dersom du ikke vil søke
automatisk, velger du AAvvsslluutttt.

• Automatisk nummerering: Bestem om du vil
bruke programnumrene fra kringkast-
ingsstasjonene til programinnstilling.

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg.

Velg AAnntteennnnee.

Run AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg    .

1
MENU

3

2
OK

OK

5
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Sjekk antennetilkoblingen.
Den tidligere kanalinformasjonen
vil oppdateres under automatisk
innstilling.

SECAM L Søking
Automatisk nummerering

Start

Avslutt

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETTOKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

Aut. innstilling  

OKFlytte

Aut. innstilling  Velg TV-tilkobling.

KabelAntenne

Avslutt

Hvis du vil velge antennen,

Velg SSttaarrtt.
4

OK
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OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

Innstilling for digital kabel-TV

OPPSETTOKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

Innstilling for digital kabel-TV

OPPSETT

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg.

Velg CCoommhheemm  eller
TTjjeenneesstteeooppeerraattøørr..

Velg KKaabbeell.

Aut. innstilling  Aut. innstilling  

OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

Innstilling for digital kabel-TV

OPPSETT

Aut. innstilling  

1
MENU

3

2
OK

4
OK

OK

Velg SSttaannddaarrdd, FFuull ll eller BBrruukkeerr.
5

OK

Please select your TV Connection.

CableAntenna

Close

Hvis du ønsker å velge kabel,

Comhem

Andre operatøører

Comhem

Forrige Neste

Tjenesteoperatør

Velg AAvvsslluutttt.
7

Velg SSttaarrtt.

Kjør AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg    .

8
OK

9
OK

Foreta aktuelle justeringer.
(Bortsett fra Full)

6
1 2 3

4 5

0

6

7 8 9

OK

OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

Innstilling for digital kabel-TV

OPPSETT

Aut. innstilling  

Sjekk antennetilkoblingen.
Den tidligere kanalinformasjonen
vil oppdateres under automatisk
innstilling.

Automatisk nummerering

Start

Avslutt

• Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i
LLååss  ssyysstteemm  ‘PP åå’.

• Dersom du vil fortsette automatisk søk etter
kanaler, velger du SSttaarrtt   ved hjelp av .
Trykk deretter OK. Dersom du ikke vil søke
automatisk, velger du AAvvsslluutttt.

• AAuuttoommaattiisskk  nnuummmmeerreerriinngg: Bestem om du
vil bruke programnumrene fra kringkast-
ingsstasjonene til programinnstilling.

• Når du velger KKaabbeell , kan valgmulighetene under KKaabbeell lleevveerraannddøørr variere eller mangle helt, avhengig av situasjonen
for kabelnettet i det aktuelle landet.

• Pop Up-vinduet for å velge mellom TTjjeenneesstteeooppeerraattøørr vises bare første gangen du går inn på menyen FFaabbrr..tt ii llbbaakk--
eesstt .. , når  du bytter fra  Antenne til  Kabel eller når du åpner menyen Fabr.tilbakest. etter å ha byttet Land. 

• Når du skal velge mellom TTjjeenneesstteeooppeerraattøørr i andre tilfeller enn de tre som er beskrevet ovenfor, kan du gjøre dette
ved å velge OOppppsseetttt -> IInnnnssttii ll ll iinngg  ffoorr  ddiiggiittaall   kkaabbeell--TTVV -> TTjjeenneesstteeooppeerraattøørr  .

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Frekvens(kHz)

FF              Standard GG

362000

Symbolfrekvens(kS/s) 6875

Modulering 640AM

Nettverks-ID 0

Avslutt

OK

■ Det viste bildet kan avvike fra TV-en.
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For å se DVB-C i land unntatt Finland, Sverige, Danmark og Norge, velger du '--' som LLaanndd i ALT. (Alternativ).
Du kan velge BBrruukkeerr eller FFuull ll-modus i AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg.
Informasjon om motsvarende hjemmefrekvens må kanskje endres når du søker i BBrruukkeerr-modus og
motsvarende informasjon er avhengig av den aktuelle kabel-TV-operatøren (SO).
Under søking i FFuull ll-modus, kan det være at tilgangen til enkelte kanaler er begrenset for visse kabel-TV-oper-
atører (SO). Derfor kan stasjonssøket ta en lang stund.
MMeerrkk ::
G Det kan være at din kabel-TV-operatør tar betalt for tjenestene, eller krever at du godtar deres vilkår og

betingelser.
G Det kan være at DVB-C Cable ikke fungerer korrekt med enkelte kabel-TV-operatører. 
G Kompatibilitet med DVB-C digitale kabelsendinger garanteres ikke.

AUTOMATISK KANALSØKING OG LAGRING
Hvis du velger “--” av land innstilling, (Unntatt Finland, Sverige, Danmark og Norge)

• Sertifiserte tjenesteoperatører:Sverige (Comhem),Danmark (YouSee,Stofa).
• Hvis du ikke finner den tjenesteoperatøren du vil ha,kan du velge AAnnddrree  ooppeerraattøørreerr .
• Hvis du velger Andre operatører, eller det valgte landet bare støtter Andre operatører, kan det ta en stund å finne alle kana-

lene,og det er heller ikke sikkert at alle kanalene blir funnet. Hvis noen kanaler ikke vises, følger du trinnene under:
1. OOPPPPSSEETTTT  -->>  AAuutt..   iinnnnssttii ll ll iinngg  -->>  KKaabbeell
2. Angi tilleggsverdier som frekvens, symbolrate, modulasjon og nettverks-ID. 
(Du kan be kabelleverandøren om å fremskaffe denne informasjonen.)

Følgende verdier er påkrevd for å søke etter alle tilgjengelige programmer raskt og korrekt.
De mest brukte verdiene tilbys som "standard".
For riktige innstillinger må du imidlertid spørre kabeltjenestetilbyderen.
Hvis du kjører Aut. innstilling i DVB-kabelmodus, vil valget av Full gjøre at det søkes igjennom samtlige frekvenser
for å finne tilgjengelige kanaler.
I tilfeller når programmet ikke søker ved å velge standard, utfør søkingen ved velging av “Full” (Fullstendig).
Likevel, i tilfeller hvor programmet er søkt ved velging av “Full” (“Fullstendig”), kan auto søkings- tid bli tatt for langt.
• FFrreekkvveennss  ::   Angi et brukerdefinert frekvensintervall.
• SSyymmbbooll ffrreekkvveennss ::   Angi en brukerdefinert symbolfrekvens (Symbolfrekvens: Hastigheten som en enhet

som for eksempel et modem bruker til å sende symboler til en kanal).
• MMoodduulleerr iinngg  ::   Angi en brukerdefinert modulering. (Modulering: Lasting av lyd eller videosignaler på bærebølge).
• NNeettttvveerrkkss--IIDD(bare Sverige) : Unik identifikator tildelt for hver bruker.
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Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

Innstilling for digital kabel-TV

OPPSETTOKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

Innstilling for digital kabel-TV

OPPSETT

INNSTILLING AV DIGITAL KABEL-TV
((BBAARREE  II   KKAABBEELLMMOODDUUSS))

Utvalget en bruker har å velge i på menyen Tjenesteoperatør, varierer avhengig av antallet tjenesteoperatører som
støttes av det enkelte land. Hvis det bare finnes én tjenesteoperatør, kan denne funksjonen ikke aktiveres.

Etter bytte av tjenesteoperatør vises en advarsel om at kanaloversikten blir slettet når du trykker på OO KK -kknap-
pen eller velger Avslutt, og et Aut. innstilling-vindu vises hvis du velger JJ AA . 

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg IInnnnssttii ll ll iinngg  ffoorr  ddiiggiittaall   kkaabbeell--TTVV  .

Velg TTjjeenneesstteeooppeerraattøørr eller
AAuuttoommaattiisskk  kkaannaallooppppddaatteerriinngg  .

Velg ønsket kilde.

Innstilling for digital kabel-TV

OKFlytte

Innstilling for digital kabel-TV

1
MENU

3

2
OK

OK

4

FF    Comhem  GGTjenesteoperatør

Automatisk kanaloppdatering Av

Avslutt

9 • Hvis du velger KKaabbeell , vises menyen IInnnnssttii ll ll iinngg
aavv  ddiiggiittaall   kkaabbeell--TTVV .

• Hvis AAuuttoommaattiisskk  kkaannaallooppppddaatteerriinngg er PP åå ,
oppdateres kanalinformasjonen automatisk hver
gang nettverksinformasjonen blir endret.

• Hvis AAuuttoommaattiisskk  kkaannaallooppppddaatteerriinngg er AA vv ,
oppdateres ikke kanalinformasjonen.

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.
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OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETTOKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

MANUELL KANALSØKING OG LAGRING (I DIGITAL-MODUS)

Med manuelt kanalsøk kan du legge til et program i programlisten manuelt.
(For andre land enn Finland, Sverige, Danmark og Norge
& Når utvalgt antenne hvis Finland, Sverige, Danmark, Norge eller “--” er valgt)

• Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i
LLååss  ssyysstteemm ‘PP åå’.

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg MMaann..   IInnnnssttii ll ll iinngg.

Velg DDTTVV.

Velg ønsket kanalnummer.

Man. Innstilling Man. Innstilling

Mottakeren vil legge til denne
kanalen i kanallisten.

UHF CH.

Dårlig            Normal            Godt

FF                        DTV GG

30

Avslutt

Oppdatere

1
MENU

3

4

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.
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OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETTOKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

Man. Innstilling Man. Innstilling

Dårlig            Normal            Godt

FF                        DTV GG

Avslutt

Legg til

• Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i
LLååss  ssyysstteemm ‘PP åå’.

• SSyymmbbooll ffrreekkvveennss: Angi en brukerdefinert
symbolfrekvens (Symbolfrekvens er den
hastigheten en enhet, for eksempel et modem,
bruker for å sende symboler til en kanal).

• MMoodduulleerr iinngg: Angi en brukerdefinert moduler-
ing. (Modulering: Innlasting av lyd- eller
videosignaler på carrier).

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg MMaann..   IInnnnssttii ll ll iinngg.

Velg DDTTVV.

Foreta aktuelle justeringer. 

1
MENU

3

2
OK

OK

4
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

1 2 3

4 5

0

6

7 8 9

(Ved valg av kabel (DVB kabel modus) hvis Finland, Sverige, Danmark, Norge eller
“--” er valgt)

Frekvens(kHz) 362000

Symbolfrekvens(kS/s) 6875

Modulering 640AM

Frekvens, symbolfrekvens og moduleringsmodus er påkrevd for å legge til et program raskt i DVB-kabelmodus.
Spør kabeltjenestetilbyderen om de riktige verdiene.
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OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETTOKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

MANUELL KANALSØKING OG LAGRING (I ANALOG-MODUS)

Brukes hvis du ønsker å søke inn og lagre TV-kanaler manuelt. De kan da lagres på forvalgsnr. (0-99) i den rekke-
følgen du ønsker. 

• Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i LLååss  ssyysstteemm  ””PPåå””.
• LL : SECAM L/L’ (Frankrike)

BB GG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Øst-Europa/Asia/NewZealand/Midtøsten/Afrika)
II       : PAL I (Storbritannia/Irland/Hong Kong/Sør-Afrika)
DD KK : PAL D/K, SECAM D/K (Øst-Europa/Kina/Afrika/Samveldet av uavhengige stater (SUS))

• Hvis du vil lagre en annen kanal, gjentar du trinn 4 til 9.

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg MMaann..   IInnnnssttii ll ll iinngg.

Velg TT VV.

Velg ønsket program-
nummer.

Velg et TV-system.

Velg VV//UUHHFF eller KKaabbeell.

Start søking.

Velg ønsket kanal-
nummer.eller

Man. Innstilling Man. Innstilling

Velg LLaaggrree  . 
1 2 3

4 5

0

6

7 8 9

1
MENU

3

4

2
OK

OK

5

eller

6

7

8

1 2 3

4 5

0

6

7 8 9

9
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Lagre

FF              TV GG

3

System BG

Bånd V/UHF

Kanal

FF  GGSøk
0

Navn C  02

Avslutt

Lagre 
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Stasjonsnavnet (eks.’NRK’) kan også programmeres, med ialt fem  tegn, slik at det vises på skjermen.

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg MMaann..   IInnnnssttii ll ll iinngg.

Velg TT VV.

Velg NNaavvnn.

6

7

Velg AAvvsslluutttt.

1
MENU

3

2
OK

OK

4

5 Velg posisjonen og angi valg av
andre tegn, og så videre.
Du kan bruke alfabettegn fra AA
til ZZ, tall fra 00 til 99, +/ - og
blanktegn.

OK

OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

OK

Velg LLaaggrree  .

OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETTOKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

Man. Innstilling Man. Innstilling

A PPrrooggrraammmmeerriinngg  aavv  ssttaassjjoonnssnnaavvnn

Lagre

FF              TV GG

3

System BG

Bånd V/UHF

Kanal

FF  GGSøk
0

Navn C  02

Avslutt

Lagre 



26

SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING

SE PÅ
 TV / PRO

G
RA

M
STYRIN

G

OKFlytte

Aut. innstilling  

Man. Innstilling

Stasjonsredig.

Programvareoppdat.            : På

Diagnostikk

CI-informasjon

OPPSETT

REDIGERING AV FORVALGSNUMMER/TV-KANAL
Når et programnummer hoppes over, betyr dette at du ikke kan velge det ved hjelp av PP   under vanlig TV-tit-
ting.

Hvis du ønsker å velge dette programmet, må du angi programnummeret direkte ved hjelp av talltastene eller velge
det i menyen Programme edit (Programredigering).

Denne funksjonen lar deg hoppe over lagrede programmer.

Du kan endre programnummeret ved hjelp av funksjonen “Move” (Flytt) hvis “Automatic Numbering” (Automatisk
nummerering) ikke er merket når du starter Auto Tuning (Automatisk innstilling).

• Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i
LLååss  ssyysstteemm  ””PPåå””.

Velg OOPPPPSSEETTTT.

Velg SSttaassjjoonnssrreeddiigg...

Angi SSttaassjjoonnssrreeddiigg...

Velg et program som skal
lagres eller hoppes over.

YLE TV11

SideendringP

1 YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST

6 CNN 8 YLE24

9 YLE Teema 14 TV4 Film

24 TV4 Fakta 50 TV400

24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal

24 TV4 Fakta 86 Info/3sat

87 Doku/Kika 88 TVE 1
E

Navigering Forrige

Hopp over

Stasjonsredig.

1
MENU

3

2
OK

OK

4

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Pr.endring

RADIO TVDTV
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STYRING AV BILDE

STYRIN
G

 AV BILD
E

OKFlytte

Inngangsetikett

SIMPLINK : På

Kvikk guide

Angi ID : 1

ISM-metode : Normal

Demo Modus : Av

Modusinnstilling : Hjemmebruk

Fabr.tilbakest.

ALT.

E

OKFlytte

Inngangsetikett

SIMPLINK : På

Kvikk guide

Angi ID : 1

ISM-metode : Normal

Demo Modus : Av

Modusinnstilling : Hjemmebruk

Fabr.tilbakest.

ALT.

E

MODUSINNSTILLING

Vi anbefaler å stille inn TV-en på “HHjjeemmmmeebbrruukk” for å oppnå optimalt bilde i hjemmemiljøet ditt.
Modusen “LLaaggrree  ddeemmoo” er en optimal innstilling for visning i butikker.

Velg AALLTT...

Velg MMoodduussiinnnnssttii ll ll iinngg.

Velg LLaaggrree  ddeemmoo  eller HHjjeemmmmeebbrruukk.

1
MENU

2
OK

OK

3

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Modusinnstilling : Hjemmebruk Modusinnstilling : Hjemmebruk

Velger miljøet

Velg ønsket innstillingsmodus

Velg [Hjemmebruk] for å bruke denne
TV-en hjemme. Hvis du vil bruke denne
TV-en hjemme, velger du [Hjemmebruk].

Lagre demo Hjemmebruk

4
Lagre.OK
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OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

STYRING AV LYD OG SPRÅK

JEVNT LYDNIVÅ

Automatisk volum holder automatisk et jevnt lydnivå selv om du bytter program.

Fordi hver kringkastingsstasjon har sine egne signalforhold, kan volumjustering bli nødvendig hver gang kanalen
skiftes. Denne funksjonen gjør det mulig for å brukere å oppnå stabile volumnivåer ved å foreta automatiske jus-
teringer for hvert program.
Hvis lydkvaliteten eller volumet ikke er på ønsket nivå, anbefales det å bruke et separat hjemmekinosystem eller
en forsterker for å håndtere forskjellige brukermiljøer.

Velg LLYYDD.

Velg AAuuttoommaattiisskk  vvoolluumm.

Velg PP åå eller AA vv.

1
MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

Automatisk volum : Av Automatisk volum : Av Av

På

Av
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OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

Klar Tale II : Av       3

Velg NNiivvåå.

Foreta ønsket justering.

3
OK

KLAR TALE II

Ved å skille det menneskelige lydspekteret fra andre hjelper det brukere med å høre menneskelige stemmer bedre.

Velg LLYYDD.

Velg KKllaarr  TTaallee  II II.

1
MENU

2
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

• Hvis du velger “PP åå”  for KKllaarr  TTaallee  II II, virker ikke
funksjonen Infinite Sound. 

• Velg nivåer fra ‘-6’ til ’+6’.

Justering for klart talenivå med valg av On (På)

4
OK

STYRIN
G
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OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

Klar Tale II : Av       3

Avslutt

• Nivå                    3

• Klar Tale II FF            Av GG

- +

Velg PP åå eller AA vv.
3

OK
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OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

Lyd modus : Standard

FORHÅNDSINNSTILTE LYDINNSTILLINGER - LYDMODUS

Du kan velge din foretrukne lydinnstilling; Standard, Musikk, Cinema (Kino), Sport eller Game (Spill), og du kan
også justere Treble (Diskant), Bass.

Ved hjelp av Lydmodus oppnår du best mulig lyd uten spesielle justeringer fordi TV-en angir riktig lydalternativ
basert på programinnhold.

Standard, Musikk, Kino, Sport og Spill er forhåndsinnstilt for optimal lydkvalitet på fabrikken.

SSttaannddaarrdd Tilbyr lyd av standardkvalitet.
MMuussiikkkk Optimaliserer lyd for lytting på musikk.
KKiinnoo Optimaliserer lyd for visning av filmer.
SSppoorrtt Optimaliserer lyd for visning av sportshendelser.
SSppii ll ll Optimaliserer lyd for spilling av spill.

Velg LLYYDD.

Velg LLyydd  mmoodduuss.

Velg SSttaannddaarrdd,,   MMuussiikkkk,,   KKiinnoo,, SSppoorrtt   eller SSppii ll ll.

• Du kan også justere LLyydd  mmoodduuss på QQ..  MMeennyy.
1

MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Standard

Musikk

Kino

Sport

Spill

Standard

OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

Lyd modus : Standard
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JUSTERING AV LYDINNSTILLINGER - BRUKERMODUS

INFINITE SOUND

Velg LLYYDD.

Velg LLyydd  mmoodduuss.

Velg SSttaannddaarrdd,,   MMuussiikkkk,,   KKiinnoo,, SSppoorrtt   eller SSppii ll ll.

Angi ønsket lydnivå.

Velg DDiisskkaanntt eller BBaassss.

Velg LLYYDD.

Velg IInnff iinniittee  SSoouunndd.

Velg PP åå eller AA vv.

1
MENU

3

2
OK

OK

1
MENU

3

2
OK

OK

4
OK

OK
5

Velg dette alternativet for å oppnå realistisk lyd.

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

Lyd modus : Standard (Bruker)

OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

L R

Lyd modus : Standard (Bruker) Standard

Musikk

Kino

Sport

Spill

Standard (Bruker)

IInnff iinniittee  SSoouunndd  ::   Infinite Sound er en LG-eiet,
patentert lydbehandlingsteknologi som streber
etter å levere omfattende 5.1 surroundlydeffekt
med to fronthøyttalere
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OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

Balanse 0 L R

BALANSE

Du kan justere høyttalerens lydbalanse til de nivåene du foretrekker.

Velg LLYYDD.

Velg BBaallaannssee.

Foreta ønsket justering.

1
MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Avslutt

Balanse       0 L RFF GG

OKFlytte

Automatisk volum : Av

Klar Tale II : Av       3

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

LYD

E

Balanse 0 L R
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OKFlytte

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM

TV høyttaler : På

LYD

E

OKFlytte

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM

TV høyttaler : På

LYD

E

AV/PÅ-OPPSETT FOR TV-HØYTTALERE

Du kan justere status for intern høyttaler.

I AAVV11, AAVV22, AAVV33 (Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**), CCOOMMPPOONNEENNTT, RRGGBB(Bortsett fra 42/50PJ2**,
50/60PK2**) og HHDDMMII11 eller HDMI med HDMI til DVI kabel, kan TV-apparatets høyttaler benyttes selv om det
ikke er noe videosignal.

Hvis du vil bruke det eksterne hifi-stereoanlegget, slår du av appa-ratets interne høyttalere.

Velg LLYYDD.

Velg TTVV  hhøøyyttttaalleerr.

Velg PP åå eller AA vv.

1
MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

TV høyttaler : På TV høyttaler : På

Av

PåPå

MERK!
GG Når TV-høyttaleren er slått av mens Simplink-hjemmekino er i bruk, bytter lyden automatisk til hjem-

mekinohøyttaleren, men når TV-høyttaleren er slått på, går lyden gjennom TV-høyttaleren.
GG Noen menyer i AUDIO er deaktivert når TV Speaker (TV-høyttaler) er satt til Off (Av).

EE
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• AAuuttoommaattiisskk: Velger lydkilden automatisk i rekkefølgen HHEE--AAAACC > DDoollbbyy  DDiiggiittaall > MMPPEEGG. 
• HHEE--AAAACC,,  DDoollbbyy  DDiiggiittaall ,,   MMPPEEGG: Lar brukere velge ønsket lydtype.  

Hvis MMPPEEGG er valgt, blir MMPPEEGG alltid generert.
Hvis MMPPEEGG ikke støttes, blir HHEE--AAAACC og DDoollbbyy  DDiiggiittaall   valgt i den rekkefølgen.

• Se side 100 (Valg av lydspråk)

OKFlytte

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM

TV høyttaler : På

DTV Lyd innstilling: Automatisk

LYD

E

OKFlytte

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM

TV høyttaler : På

DTV Lyd innstilling: Automatisk

LYD

E

DTV-LYDINNSTILLING (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS)

Når forskjellige lydtyper finnes i et inngangssignal, gir denne funksjonen deg mulighet til å velge ønsket lydtype.

Velg LLYYDD.

Velg DDTTVV  LLyydd  iinnnnssttii ll ll iinngg.

Velg AAuuttoommaattiisskk,,   HHEE--AAAACC,,
DDoollbbyy  DDiiggiittaall eller MMPPEEGG.

1
MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

DTV Lyd innstilling: Automatisk DTV Lyd innstilling: Automatisk

Automatisk

HE-AAC

Dolby Digital

MPEG

Automatisk
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OKFlytte

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM

TV høyttaler : På

LYD

E

Digital lyd ut : PCM
Automatisk

PCMPCM

Velg LLYYDD.

Velg DDiiggiittaall  llyydd  uutt  .

Velg AAuuttoommaattiisskk eller PPCCMM.

VELGE DIGITAL LYDUTGANG

Med denne funksjonen kan du velge ønsket digital lydutgang.
TVen kan bare sende Dolby Digital dersom kanalen sender Dolby Digital-lyd.
Når Dolby digital er tilgjengelig, vil valg av Auto på menyen Digital Audio Out sette SPDIF(Sony Philips Digital
InterFace)-utdata til Dolby Digital. 
Hvis Auto er valgt på menyen Digital Audio Out mens Dolby Digital ikke er tilgjengelig, vil SPDIF-utdataene være
PCM(Pulse-kodemodulering).
Selv om både Dolby Digital og lydspråk er blitt valgt for en kanal som sender Dolby Digital-lyd, vil bare Dolby
Digital bli spilt av.

Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. ”Dolby” og det doble D-
symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.

1
MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

• Det er mulig at noen DVD-spillere ikke genererer
SPDIF-lyd i HDMI-modus. Da angir du utgangen
for digital lyd fra DVD-spilleren til PCM(I HDMI
støttes ikke DOLBY DIGITAL PLUS.)

Audio-inngang (lyd)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM

Digital Audio-utdata
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM

Element
Auto (høyttaler på)

Auto(Høyttaler av)

PCM

OKFlytte

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM

TV høyttaler : På

LYD

E

Digital lyd ut : PCM

E E
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OKFlytte

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM

TV høyttaler : På

LYD

E

OKFlytte

Balanse 0

Lyd modus : Standard

• Infinite Sound : Av

• Diskant 50

• Bass 50

• Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM

TV høyttaler : På

LYD

E

• Tilbakestille

Innstillinger av den valgte lydmodusen går tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

Velg LLYYDD.

Velg TTii llbbaakkeessttii ll llee.

Initialiser den justerte verdien.

LYDTILBAKESTILLING

1
MENU

3

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

• Tilbakestille

Tilbakestiller lyd oppsett...i

E E
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AUDIO DESCRIPTION (LYDBESKRIVELSE)
(GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS)
Denne funksjonen er for blinde og tilbyr ekstra forklarende lyd som beskriver situasjonen i et TV-program i tillegg
til den grunnleggende lyden.

Når Audio Description On (Lydbeskrivelse På) er valgt, tilbys grunnleggende lyd + lydbeskrivelse bare for pro-
grammer som har lydbeskrivelse inkludert.

Velg LLYYDD.

Velg LLyyddbbeesskkrr iivveellssee  .

Velg PP åå eller AA vv.

1
MENU

4

3
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Velg LLyyddssttyyrrkkee.

Foreta ønsket justering.

5
OK

Justering for lydbeskrivelsesvolum med valg På

6
OK

OKFlytte

Menyspråk (Language) : Norsk

Språk for lyd : Norsk

Språk for undertekst : Norsk

Hjelp til funksjonshemmede

Land : UK

Inngangsetikett

SIMPLINK : På

Kvikk guide

ALT.

E

Hjelp til funksjonshemmede

OKFlytte

Menyspråk (Language) : Norsk

Språk for lyd : Norsk

Språk for undertekst : Norsk

Hjelp til funksjonshemmede

Land : UK

Inngangsetikett

SIMPLINK : På

Kvikk guide

ALT.

E

Hjelp til funksjonshemmede

Avslutt

• Lydstyrke          0

Hørselssv.( ) Av

- +

Lydbeskrivelse FF            Av GG

Velg HHjjeellpp  tt ii ll   ffuunnkkssjjoonnsshheemmmmeeddee.
2

OK
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I/II

AA SSkkiiffttee  ffrraa  sstteerreeoo  ttii ll   mmoonnoo  llyydd
Hvis stereosignalet er svakt ved stereomottak, kan du bytte til mono. I monomottak er lydens klarhet
forbedret. 

AA VVaallgg  aavv  sspprrååkk  vveedd  ttoosspprrååkkll iiggee  sseennddiinnggeerr
Hvis et program kan mottas på to språk, kan du bytte til DUAL I, DUAL II eller DUAL I+II.

DUAL I gjengir hovedspråket (eks. dubbet) i begge høyttalere.
DUAL II gjengir bispråket (eks. original) i begge høyttalere.
DUAL I+II gjengir begge språk, men i hver sin høyttaler

Lydsending

Mono

Stereo

Tospråklig

Skjermvisning

MONO

STEREO

DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

Stereo/mono og tospråklig (Dual) lydmottaking (Bare i analog modus)

Når et program er valgt, vises lydinformasjonen for stasjonen med programnummer og stasjonsnavn.

Velg LLyydd. 

Velger lydeffekt.

1
Q.MENU

2
OK
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NICAM lydmottaking (Bare i analog modus)

Når det mottatte signalet er NNIICCAAMM  mmoonnoo, kan du velge NNIICCAAMM  MMOONNOO eller MMOONNOO.

Når det mottatte signalet er NNIICCAAMM  sstteerreeoo, kan du velge NNIICCAAMM  SSTTEERREEOO eller MMOONNOO.
Hvis lyden har støy/forstyrrelser i stereo, pga. svake signaler eller annet, skift til MMOONNOO.

Når det mottatte signalet er NNIICCAAMM  dduuaall, kan du velge NNIICCAAMM  DDUUAALL  II ,,   NNIICCAAMM  DDUUAALL  II II ,,
NNIICCAAMM  DDUUAALL  II++IIII eller MMOONNOO.

TV-apparatet kan motta høykvalitets NICAM digital lyd (mono / stereo / tospråklig), som nå brukes av
mange TV-stasjoner for lydsendingen. 

Lydeffekt kan velges i henhold til typen kringkasting som mottas.

Valg av venstre (L) / høyre (R) lydkanal

Når AV, Component, RGB eller HDMI inngangen er valgt for avspilling av en video med stere-olyd,
kan du velge hvilken lydkanal (L/R) som skal avspilles i venstre og høyre høyt-taler.

Velg lydeffekten.

L+R: Lydsignalet fra venstre (L) kanal avspilles i venstre høyttaler og lydsignaletfra høyre (R)
kanal avspilles i høyre høyttaler. Dette er normal stereolyd.

L+L: Lydsignalet fra venstre (L) kanal avspilles i venstre og høyre høyttaler.
R+R: Lydsignalet fra høyre (R) kanal avspilles i venstre og høyre høyttaler.

1

2

3
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VALG AV MENYSPRÅK/LAND PÅ SKJERM

Menyen for installasjonsveiledningen vises på TV-skjermen når TV-en slås på for første gang.

**  Hvis du vil endre språk/land

MERK!
GG Hvis du ikke fullfører oppsettet av IInnssttaall llaassjjoonnssvveeii lleeddnniinngg ved å trykke på knappen BBAACCKK, eller du

unnlater å avslutte visningen av OSD (Skjermmenyen), vises den på nytt hver gang apparatet slås på.
GG Hvis du velger feil land, kan det være at tekst-TV ikke vises korrekt på skjermen og at det oppstår proble-

mer ved bruk av tekst-TV.
GG CI(Common Interface – Felles grensesnitt)-funksjonen kan kanskje ikke brukes, avhengig av landets

kringkastingsforhold.
GG Det kan være at knappene for DTV-modus ikke fungerer som følge av kringkastingssignalene i landet.
GG I land uten fast regulering av digital kringkasting kan noen DTV-funksjoner være uvirksomme, avhengig av

forhold rundt digital kringkasting.
GG Den nasjonale innstillingen “UK” bør bare være aktivert i Storbritannia.
GG Hvis land innstillingen er satt til "--", er Europeisk land/kabel digital standard kringkasting programmer

tilgjengelig, men noen DTV funksjoner vil kanskje ikke fungere riktig.

Velg ønsket språk.

Velg land.

Velg AALLTT...

Velg MMeennyysspprrååkk  ((LLaanngguuaaggee)) eller LLaanndd.

3
Velg ønsket språk eller land.

4
Lagre.

1

2

2

1
OK

OK

MENU

OK

OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.
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Med lydfunksjonen kan du velge lydspråk. Dersom det ikke sendes lyddata i det valgte språket, sendes engelsk
som lydspråk. Hvis det ikke sendes lyddata i det valgte språket, spilles det standard lydspråket av.

Dersom det ikke sendes undertekstingsdata i det valgte språket, tekstes programmet på engelsk. Hvis det ikke
sendes undertekstdata i det valgte språket, vises teksten i standardspråket.

Når språkene du valgte som primære for Audio Language (Lydspråk) og Subtitle Language (Tekstingsspråk) ikke
støttes, kan du velge språk i sekundær kategori.

<<  VVaallgg  aavv  llyyddsspprrååkk  >>
GG Når to eller flere lydspråk blir kringkastet, kan du velge lyd-

språk.

- Lyd/tekst kan vises i enklere form med 1 til 3 tegn såfremt det sendes av tjenesteyteren.
- Hvis du har vagt tilleggslyd (lyd for “personer med synssvekkelse/hørselshemming”) kan noe av hovedlydsporet høres.

<<  VVaallgg  aavv  tteekkssttsspprrååkk  >>
GG Hvis tekstingen er tilgjengelig på to eller flere språk, kan du

velge tekstspråk ved hjelp av knappen SSUUBBTTIITTLLEE
(Teksting) på fjernkontrollen.

GG Trykk på knappen for å velge tekstspråk.

Informasjon om tekstspråket på skjermen

Status
Ikke tilgjengelig
Tekst-TV teksting
Teksting for “personer med hørselshemming”

Skjerm
N.A

Velg AALLTT...

Velg SSpprrååkk  ffoorr  llyydd  eller
SSpprrååkk  ffoorr  uunnddeerrtteekksstt.

Velg ønsket språk.

Lagre.

Velg HHjjeellpp  tt ii ll   ffuunnkkssjjoonnsshheemmmmeeddee.

Velg Hørselssv.( ). 

Velg AALLTT...

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

SPRÅKVALG (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS)

Velg LLyydd..

Velg et lydspråk. Velg L+R (V+H), L+L (V+V) eller R+R
(H+H).

1
MENU

3

4

2
OK

OK

OK

1
MENU

3

2
OK

OK

1
Q.MENU

2 3

Informasjon om lydspråket på skjermen

Status
Ikke tilgjengelig
MPEG-lyd
Dolby Digital-lyd
Lyd for “personer med synssvekkelse”
Lyd for “personer med hørselshemming”
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio (AAC-lyd)

Skjerm
N.A

Velg PP åå eller AA vv.
4

OK
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OKFlytte

Klokke

TV Av tid : Av

TV På tid : Av

Innsovning : Av

TIDOKFlytte

Klokke

TV Av tid : Av

TV På tid : Av

Innsovning : Av

TID

STILLE INN KLOKKEN

Klokken stilles automatisk når digitale signaler mottas. (Du kan stille klokken hvis TV-en ikke har DTV-signaler).

Du må angi riktig klokkeslett før du bruker på/av-tidsfunksjonen.

Når du velger en tidssone, stilles TV-tiden av tidsforskyvningsinformasjonen basert på informasjonen om tidssone
og GMT som sendes av kringkastingssignalet når tiden stilles inn automatisk av et digitalt signal.

Så snart klokken er satt i DTV-modus, kan du ikke endre tiden, men hvis bynavnet i tidssonen er forskjøvet, kan du
endre klokkeslettet med 1 time.

Velg TTIIDD.

Velg KKllookkkkee.

Velg enten året, Måned. datoen, klokkeslettet eller
Time Zone (Tidssone).

Angi året, Måned, datoen, klokkeslettet og Time Zone (Tidssone).

Klokke
Dato 01

Måned Mar.

År 2008

Time 16

Minutt 09

Tidssone London

GMT

Avslutt

1
MENU

3

4

2
OK

OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Klokke
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OKFlytte

Klokke

TV Av tid : Av

TV På tid : Av

Innsovning : Av

TIDOKFlytte

Klokke

TV Av tid : Av

TV På tid : Av

Innsovning : Av

TID

INNSTILLING AV TIDSUR FOR AUTOMATISK PÅ/AV

Stoppeuret setter monitoren i hvilemodus etter en forhåndsinnstilt tid.
Når apparatet er slått på automatisk, vil det slå seg av igjen etter 2 timer hvis du ikke trykker på en av knappene
innen den tiden.
Etter at på-tiden eller av-tiden og ‘Run’ er stilt, virker disse funksjonene daglig på samme tidspunkt. Hvis du vil annullere
på-tid eller av-tid funksjonen, stiller du ‘On time’ eller ‘Off time’ på ‘Hold’ i menyen.
Av-tidsfunksjonen opphever på-tidsfunksjonen hvis begge funksjonene programmeres til samme tidspunkt.
På-tidsfunksjonen fungerer bare når TV-apparatet er i hvilemodus.

Velg TTIIDD.

Velg TTVV  AAvv  tt iidd eller TTVV  PPåå  tt iidd.

Velg RReeppeetteerr.

Angi timen.

Angi minuttene.

Velg AA vv, EEnn  ggaanngg, DDaaggll iigg, MMaann..   ~ FFrree ..,
MMaann..   ~ LLøørr .., LLøørr ..   ~ SSøønn.. eller SSøønn...

• Deaktiverer på/av-tidsfunksjonen, for å velge Av
• Bare funksjonen På-klokkeslett

Velg IInnnnggaanngg.

Velg inngangskilden.

Angi programmet.

Juster volumnivået ved oppstart.

TV På tid : AvTV På tid : Av
Repeter FF            Av  GG

Time 00

Minutt 00

Inngang Antenne

Program TV1

Lydstyrke 30

Avslutt

1
MENU

3

4

2
OK

OK

5

6

1

2

3

4

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

1 Mar. 2007 16:09
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INNSTILLING AV TIDSUR FOR HVILEMODUS

Du trenger ikke huske å slå av apparatet før du legger deg om kvelden.
Ved hjelp av tidsuret for hvilemodus vil apparatet gå over i standby-modus på forhåndsangitt tidspunkt.

• Hvis du slår av apparatet før innstilt tid er omme,slettes den innstilte avsl agstiden.

• Du kan også justere IInnnnssoovvnniinngg  på menyen TTIIDD..

Velg IInnnnssoovvnniinngg.

Velg AA vv, 11 00, 22 00, 33 00, 66 00, 99 00, 112200, 118800 eller 224400  MMiinn.

1
Q.MENU

2
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FORELDREKONTROLL/KLASSIFISERINGER

ANGI PASSORD OG STILL INN LÅSESYSTEM

Dersom du angir passord først, trykker du ”0”, ”0”, ”0”, ”0” på fjernkontrollen.
Dersom Frankrike er valgt som Land, er passordet ikke ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, men ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Dersom Frankrike er valgt som Land, kan ikke passordet settes som ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.

Hvis en kanal er låst, angir du passordet for å låse det opp midlertidig.

Velg LLÅÅSS.

Velg LLååss  ssyysstteemm.

Velg PP åå.

Angi passord

Legg inn et 4-siffers passord.
Dette nummeret må du huske!
Legg inn et nytt passord for å bekrefte.

• Dersom du glemmer passordet, trykker du ”0”,
”3”, ”2”, ”5” på fjernkontrollen.

1
MENU

3

2
OK

OK

4

5

OK OK

1 2 3

4 5

0

6

7 8 9

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

OKFlytte

Angi passord

Lås system : Av

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

Lås system : Av

OKFlytte

Angi passord

Lås system : Av

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

Lås system : Av Av

På
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BLOKKER PROGRAM

Blokker alle programmer du ikke vil se på, eller som du ikke vil at barna dine skal se på.

Det er mulig å bruke denne funksjonen i LLååss  ssyysstteemm    ""PPåå"".

Angi et passord for å se på et blokkert program.

Velg LLÅÅSS.

Velg BBllookkkkeerr  PPrrooggrraamm.

Angi BBllookkkkeerr  PPrrooggrraamm.

Velg et program som skal låses.

1
MENU

3

2
OK

OK

4

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

GGRRØØNNNNGGRRØØNNNN

OKFlytte

Angi passord

Lås system : På

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

• Blokker Program

YLE TV11

1 YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST

6 CNN 8 YLE24

9 YLE Teema 14 TV4 Film

24 TV4 Fakta 50 TV400

24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal

24 TV4 Fakta 86 Info/3sat

87 Doku/Kika 88 TVE 1
E

RADIO TVDTV

SideendringPNavigering ForrigePr.endring

Blokker/Fjern blokkering
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OKFlytte

Angi passord

Lås system : På

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

• Foreldreveiledning

FORELDREKONTROLL (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS)

Denne funksjonen aktiveres i henhold til informasjon fra kringkasterstasjonen. Derfor vil ikke funksjonen aktiveres
dersom det sendes feil signal.

Det kreves et passord for å kunne gå inn i denne menyen.

TVen er programmert til å ”huske” hvilken innstilling den sist er satt til, også etter at den er slått av.

Forhindre at barn ser visse TV-programmer for voksne i henhold til angitte aldersgrenser.

Angi et passord for å se på et program med fastsatt aldersgrense.

Velg LLÅÅSS.

Velg FFoorreellddrreevveeii lleeddnniinngg.

Foreta aktuelle justeringer. 

Lagre.

1
MENU

3

2
OK

OK

4
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

Blokkering AV: Tillater alle
programmer

10 og over
11 og over
12 og over
13 og over
14 og over
15 og over
16 og over
17 og over
18 og over

Blokkering AV

E

OKFlytte

Angi passord

Lås system : På

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

• Foreldreveiledning

(unntatt for Frankrike)

Programmer fra 18 år og oppover
vil bli blokkert

10 og over
11 og over
12 og over
13 og over
14 og over
15 og over
16 og over
17 og over
18 og over18 og over

E

(Kun France)



107

FO
RELD

REKO
N

TRO
LL/KLASSIFISERIN

G
ER

OKFlytte

Angi passord

Lås system : På

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅSOKFlytte

Angi passord

Lås system : På

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

BLOKKERING AV EKSTERNE INNDATA

Gjør at du kan blokkere en inngang.

Det er mulig å bruke denne funksjonen i LLååss  ssyysstteemm    ""PPåå"".

Velg LLÅÅSS.

Velg IInnnnggaannggss  bbllookkkkeerriinngg.

Velg kilden.

Velg PP åå eller AA vv.

Lagre.

1
MENU

4

2
OK

3
OK

OK

5
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

• Inngangs blokkering• Inngangs blokkering

FF GG

Avslutt

(Kun 50/60PK5**,
50PK7**)

(Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

(Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

(Bortsett fra 42/50PJ2**)

HDMIeller
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TASTELÅS

V kan låses elektronisk mot uønsket bruk, f.eks. for å hindre at barn bruker TV uten lov, - såkalt barnesikring. Når
TV er sperret, kan det ikke slås på og betjenes med bryterene på selve apparatet, men kun med fjernkon-trollen,
som du selvfølgelig kan fjerne.

Velg LLÅÅSS.

Velg BBaarrnneellååss.

Velg PPåå   eller AA vv.

Lagre.

• Ved Key Lock ‘On’ (Tastelås "På"), og apparatet er slått av,
trykker du på knappene rr / I, , INPUT, P på apparatet
eller POWER, INPUT, P eller tallknappene på fjernkon-
trollen.

• Når BBaarrnneellååss er ppåå, vises ‘ BBaarrnneellååss  PPåå..’ på skjermen
hvis du trykker på en av knappene på frontpanelet mens du ser
på TV.

1
MENU

3

2
OK

OK

4
OK

• Trykk på knappen MMEENNUU//EEXXIITT for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå til forrige skjermmeny.

OKFlytte

Angi passord

Lås system : På

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

Barnelås : Av

OKFlytte

Angi passord

Lås system : På

• Blokker Program

• Foreldreveiledning

• Inngangs blokkering

Barnelås : Av

LÅS

Barnelås : Av Av

PåPå
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DDeennnnee  ffuunnkkssjjoonneenn  eerr  iikkkkee  ttii llggjjeennggeell iigg  ii   aall llee  llaanndd..

TOP-TEKST
En bruksveiledning vises i fire fargefelt (rødt, grønt, gult og blått) nederst på skjermen. I gult felt markeres neste
gruppe og i blått felt indikeres neste blokk.

AA VVaallgg  aavv  bbllookkkk  //  ggrruuppppee  //  ssiiddee

Med den BLÅ bryteren kan du skifte fra blokk til blokk.
Bruk den GULE bryteren for å gå videre til neste gruppe, med automatisk overgang til neste blokk.
Med den GRØNNE bryteren kan du gå videre til neste tilgjengelige side, med automatisk overgang til neste
gruppe. Alternativt kan PP bryteren brukes.

Med den RØDE bryteren er det mulig å returnere til forrige valg.Alterenativt kan PP bryteren brukes.

AA DDiirreekkttee  ssiiddeevvaallgg

På samme måte som beskrevet under SIMPLE, kan du også i TOP velge et tresifret sidenr. med nummerbry-
terene. 

44

1

2

3

Velg først en TV-stasjon som sender teletekst. Trykk på TTEEXXTT bryteren for
å skifte til teletekst.
Indekssiden (førstesiden, 100) eller den sist valgte tekstsiden vises på
skjermen. Øverst på siden ser du normalt to
sidenummer, TV-stasjonens navn, dato og klokke. Det første sidenummeret
indikerer din valgte side, mens det andre
indikerer nåværende side vist på skjermen.
Trykk på TTEEXXTT bryteren for å skifte fra teletekst til vanlig TV.

FOR Å SLÅ TELETEKST PÅ/AV

AA SSiiddeevvaallgg

Velg ønsket tekstside ved å slå med nummerbryterene (0-9) det tresifrete tallet som tilsvarer sidenummeret.
Hvis du uheldigvis slår et feil siffer, må du først fullføre med i alt tre siffer, og så slår du de tre korrekte sifrene.
Når en tekstside vises på skjermen, kan du med PP bryteren velge forrige eller neste tilgjengelige side.

SIMPLE TELETEKST

1

2

Tekst-TV er et gratis servicetilbud fra de fleste TV-stasjoner, der man
får oppdatert informasjon om nyheter, været, TV-programmer,
aksjekurser og mange andre emner.

Tekst-TV-dekoderen på denne plasmaskjermen kan støtte systemene
SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (stan-dard tekst-TV) består av et
antall sider som kan velges ved å taste det korresponderende sidetallet
direkte. TOP og FASTEXT er mer moderne metoder som lar deg velge
tekst-TV-informasjon raskt og enkelt. P

A
G
E

P

1 2 3

4 5

0

6

7 8 9
LIST Q.VIEW

AV MODE INPUT TV/RADENERGY

 SAVING

MARK
FAV

RATIO

MUTE

MENU GUIDE Q.MENU

INFO

OK

FREEZE

AD

AV MODE

MUTE

POWER

LIST Q.VIEW

ENERGY SAVING

TV/
RAD

BACK EXIT
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BRYTERE FOR BETJENING AV SPESIELLE 
TELETEKSTFUNKSJONER

AA IInnddeekkss
Velg hver indeksside.

AA TTiidd  
Når du viser et TV-program, velger du denne menyen for å vise klokken i øverste høyre
hjørne av skjermen.
I tekst-TV; trykk på denne knappen for å velge et underside-nummer.
Undersidenummeret vises nederst på skjermen. For å fastholde eller skifte underside,
trykk på RØD/GRØNN, eller NUMMER-knappen.

AA PPaauussee
Stopper den automatiske sideskiftingen, som skjer ca, hvert 30. sekund, hvis en tekstside består av to eller flere
undersider. Undersiden som vises og totalt antall undersider, eks. ‘2/5’ (side 2 av 5), indikeres vanligvis under
klokken. Når denne menyen er valgt, vises stoppsymbolet i øverste venstre hjørne av skjermen, og den automa-
tiske sideendringen er inaktiv.

AA VViissee
Velg denne menyen for å vise skjult informasjon, for eksempel løsninger på spørsmål eller gåter.

AA OOppppddaatteerree
Hvis valgt tekstside ikke er oppdatert, dvs. f.eks. at resultatene i fotballtipping ikke er ferdig utfylt, så kan du
trykke på denne knappen for å se på TV-sendingen istedenfor mens du venter på oppdatering. Oppe til høyre i
TV-bildet indikeres Når siden er oppdatert,skifter indikeringen til sidenummeret. Velg denne menyen igjen for å
vise den oppdaterte tekst -TV-siden.

?

FASTEXT TELETEKST
Tekst-TV-sidene er fargekodet i skjermens underkant, og velges ved å trykke den knappen som har tilsvarende
farge.

AA VVeellggee  ssiiddee

Trykk på knappen TT..OOPPTT og deretter knappen for å velge menyen . Vis indekssiden.
Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge på fjernkon-
trollen.
Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge på fjernkon-
trollen.
Knappen PP kan brukes til å velge foregående eller neste side.

i

44

1

2

3

■ Trykk på knappen TT..   OOPPTT og bruk deretter knappen til å velge menyen TTeekksstt  vvaallgg (Tekstalternativ).

Tekst valg

Indeks

Tid

Pause

Vise

Oppdatere

Avslutt

i
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DIGITAL TEKST-TV

Trykk talltasten eller P for å velge en digital tjeneste
som sender digital tekst-TV.

Følg indikatorene i den digitale tekst-TVen og gå til neste
trinn ved å trykke TEXT (TEKST), OK, , knap-
pene RØD, GRØNN, GUL, BLÅ eller talltastene osv. 

Du kan endre til en annen digital tekst-TV-tjeneste ved å
trykke P .

Trykk talltasten eller P for å velge en tjeneste som
sender digital tekst-TV.

Trykk TEXT (TEKST) eller en fargeknapp for å slå på tekst-TV.

Følg indikatorene i den digitale tekst-TVen og gå til neste
trinn ved å trykke OK, , knappene RØD,
GRØNN, GUL, BLÅ eller talltastene osv. 

Trykk TEXT (TEKST) eller en fargeknapp for å slå av den
digitale tekst-TVen og gå tilbake til vanlig TV-titting.

Enkelte tjenester gir tilgang til tekst-TVen ved å trykke på
den RØDE knappen.

Denne funksjonen virker bare i Storbritannia, Nord-Irland og Irland.

TVen gir deg tilgang til digital tekst-TV som er kraftig forbedret i forhold til tekst, grafikk osv.
Denne funksjonen fås gjennom spesielle digitale tekst-TV-tjenester og spesifikke tjenester som sender digital tekst-
TV.
Du må deaktivere språk for undertekst ved å trykke SSUUBBTTIITTLLEE  (UNDERTEKST) dersom du vil vise tekst-TV.

TEKST-TV INNENFOR DIGITAL TJENESTE

TEKST-TV I DIGITAL TJENESTE

1

2

3

1

2

3

4
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FEILSØKING

FFuunnggeerreerr  iikkkkee  nnoorrmmaalltt ..

Fjernkontrollen virk-
er ikke

Strømmen slås
plutselig av

A Sjekk for å se om en gjenstand mellom produktet og fjernkontrollen hindrer sikten.
A Er batteriene installert med riktig polaritet (+ til +, - til -)?
A Installer nye batterier

A Er utkoblingstimeren innstilt?
A Sjekk spenningen. Strømmen brutt.
A TV-en går automatisk i standbymodus hvis ingen signaler mottas eller ingen handling

utføres i 15 minutter.

Ikke bilde & 
Ikke lyd

Ingen eller dårlig farge
eller dårlig bilde

Dårlig mottak på noen
kanaler

Linjer eller streker i
bildene

Det vises ikke bilde ved
tilkobling va HDMI

Vannrette/lod-drette streker
eller bildet 

rister

Bildet kommer 
sakte fram etter at 

apparatet er slått på

A Kontroller om produktet er påslått.
A Forsøk en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen.
A Er strømkabelen plugget inn i vegguttaket?
A Sjekk retningen og/eller plasseringen av antennen.
A Test vegguttaket, plugg ledningen til et annet apparat inn i uttaket der produktet

var plugget inn.

A Dette er normalt, bildet er sperret under oppstarten. Kontakt serviceverkstedet
ditt hvis bildet ikke kommer fram etter fem minutter.

A Juster Color i menyen.
A Sørg for at det er lang nok avstand mellom produktet og VCR-maskinen.
A Forsøk en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen.
A Er videokablene riktig installert?
A Aktiver en funksjon for å gjenopprette lysstyrken i bildet.

A Sjekk om det er lokal forstyrrelse som for eksempel et elektrisk apparat eller elek-
trisk verktøy.

A Det er feil på stasjon eller kabelproduktet, skift til en annen stasjon.
A Stasjonssignalet er svakt, innrett antennen på nytt for å motta svakere stasjon.
A Sjekk mulige støykilder.

A Sjekk antennen (forandre retningen til antennen).

A Kontroller at HDMI-kabelen er versjon 1.3 eller høyere.
Hvis HDMI-kablene ikke støtter HDMI versjon 1.3, kan det oppstå flimring eller
ingen skjermvisning. Bruk de siste kablene som støtter minst HDMI versjon 1.3.

VViiddeeooffuunnkkssjjoonneenn  vviirrkkeerr  iikkkkee..
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DDeett  eerr  eett  pprroobblleemm  ii   PPCC--mmoodduuss..((KKuunn  PPCC--mmoodduuss))

A Juster oppløsning, horisontal frekvens eller vertikal frekvens..

A Sjekk inngangskilden.

A Utfør autokonfigurasjon eller juster klokke, fase eller H/V-posisjon.

A Sjekk signalkabelen.
A Installer PC-ens videokort på nytt.

Signalet er utenfor
rekkevidde.

Fargen på skjer-men er
ustabil eller det er bare

en farge

Vertikal stolpe eller
stripe i bakgrunnen og
horisontal støy og feil

posisjon

AAuuddiiooffuunnkkssjjoonneenn  vviirrkkeerr  iikkkkee..

A Trykk ++   eller -- knappen.
A Lyd sperret Trykk MMUUTTEE--knappen.
A Forsøk en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen..
A Er audiokablene riktig installert?

A Juster Balance i menyen.

A En endring i fuktigheten eller temperaturen kan føre til uvanlig støy når pro- 
duktet slås av og på, det betyr ikke at det er feil med produktet.

A Sjekk HDMI-kabelen over versjon 1.3.
A Sjekk USB-kabelen over versjon 2.0.

Audiofunksjonen 
virker ikke.

Uvanlig lyd inne
fra produktet

Ingen lyd ved
tilkobling av

HDMI eller USB

Ingen lyd fra en av
høyttalerne

*Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.

DDeett  eerr  eett  pprroobblleemm  mmeedd  bbiillddeeiinnnnssttiilllliinnggeennee..

A Det betyr at TV-en i øyeblikket er satt til modusen SSttoorree  DDeemmoo  ((LLaaggrree
ddeemmoo)).
Hvis du vil bytte til HHjjeemmmmeebbrruukk  modus, gjør du følgende:
Fra TV-menyen velger du OOPPTTIIOONN  ((AALLTT..)) -> MMooddee  SSeettttiinngg            
((MMoodduussiinnnnssttii ll ll iinngg)) -> HHoommee  UUssee  ((HHjjeemmmmeebbrruukk)). 

Nå har du fullført byttingen til hjemmebrukmodus.

Når brukeren endrer
bildeinnstillingene, kon-

verteres TV-en automatisk
tilbake til de opprinnelige
innstillingene etter en viss

tidsperiode.
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VEDLIKEHOLD

Tidlig funksjonssvikt kan forhindres. Hvis den nye TV-en rengjøres godt og regelmessig, kan levetiden 
forlenges. 

Pass på å slå av strømmen og trekke ut kontakten før du starter med rengjøring.

Rengjøring av skjermen

Her er en flott måte å sørge for å holde støv borte fra skjermen en stund. Fukt en myk klut med en blanding
av lunkent vann og litt tøymykner eller oppvaskmiddel. Vri kluten til den er nesetn tørr, og bruk den til å
tørke over skjermen.

Pass på at alt overflødig vann er tørket av skjermen. La den så lufttørke før TV-en slås på.

Rengjøring av kabinettet

■ For å fjerne støv eller smuss, tørk av kabinettet med en myk, tørr, lofri klut.
■ Pass på at du ikke bruker en våt klut.

Ikke i bruk i lengre tid

G Hvis TV-en blir stående lenge ubrukt (f.eks. ved ferie), er det lurt å trekke ut strømkontakten for å
beskytte mot mulig skade som følge av lynnedslag eller spenningssvingninger.

FORSIKTIG

2

1
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

■ For strøm forsyning og strøm forbruk, referer til etikett festet på produktet.

988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm

988,0 mm x 617,8 mm x 55,3 mm

21,6 kg

20,0 kg

1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm

1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm

31 kg

28,6 kg

1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm

1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm

45,9 kg

41,4 kg

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet

Miljøforhold

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %

Mål
(Bredde x Høyde x Dybde)

Vekt

inkludert stativ

uten stativ

inkludert stativ
uten stativ

Mål
(Bredde x Høyde x Dybde)

Vekt

inkludert stativ

uten stativ

inkludert stativ
uten stativ

988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm

988,0 mm x 617,8 mm x 55,3 mm

21,6 kg

20,0 kg

MODELLER

MODELSMODELLER

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm

1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm

30 kg

27,6 kg

1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm

1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm

30 kg

27,6 kg

42PJ2**
42PJ250-ZC

42PJ250N-ZC

42PJ3**
42PJ350-ZA

42PJ350N-ZA

50PK2**
50PK250-ZA

50PK250N-ZA

60PK2**
60PK250-ZA

60PK250N-ZA

50PJ2**
50PJ250-ZC

50PJ250N-ZC

50PJ3**
50PJ350-ZA

50PJ350N-ZA
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■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

■ For strøm forsyning og strøm forbruk, referer til etikett festet på produktet.

TV-system

Programdekning

Impedans for ekstern antenne

Digital TV

DVB-T

DVB-C 

VHF, UHF

75 Ω

Analogue TV

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, 

SECAM L/L’

VHF: E2 til E12, UHF: E21 til E69,

CATV: S1 til S20, HYPER: S21 til S47

75 Ω

988,0 mm x 682,7 mm x 260,0 mm

988,0 mm x 621,8 mm x 55,3 mm

21,6 kg

20,0 kg

999,6 mm x 683,2 mm x 260,0 mm

999,6 mm x 625,3 mm x 52,4 mm

24,2 kg

22,5 kg

1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm

1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm

31 kg

28,6 kg

1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm

1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm

45,9 kg

41,4 kg

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet

Miljøforhold

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %

Mål
(Bredde x Høyde x Dybde)

Vekt

inkludert stativ

uten stativ

inkludert stativ
uten stativ

MODELLER

Mål
(Bredde x Høyde x Dybde)

Vekt

inkludert stativ

uten stativ

inkludert stativ
uten stativ

MODELLER

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Filmfilmer som støttes Referer til s. 62 til 63

1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm

1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm

30 kg

27,6 kg

1184,0 mm x 801,0 mm x 309,7 mm

1184,0 mm x 730,0 mm x 52,4 mm

32,0 kg

29,6 kg

1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm

1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm

31 kg

28,6 kg

1184 mm x 801 mm x 309,7 mm

1184 mm x 738,5 mm x 52,4 mm

32,3 kg

29,9 kg

42PJ5**
42PJ550-ZD / 42PJ560-ZA

42PJ550N-ZD

42PJ6**
42PJ650-ZA

42PJ650N-ZA

50PK3**
50PK350-ZB

50PK350N-ZB

60PK5**
60PK550-ZE / 60PK560-ZA

60PK550N-ZE

50PJ5**
50PJ550-ZD / 50PJ560-ZA

50PJ550N-ZD

50PJ6**

50PJ650-ZA
50PJ650N-ZA

50PK5**
50PK550-ZE / 50PK560-ZA

50PK550N-ZE  

50PK7**

50PK750-ZA
50PK750N-ZA
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STRØMSPARING
POWER 
INPUT
RATIO
TV/RAD
Q.MENU
MENU
GUIDE
Up ( )
Down ( )
Left ( )
Right ( )
OK(   )
BACK
INFO  i
AV MODE

+
-

FAV ( MARK )
MUTE
P 
P 
Nummer nøkkel 0 til 9
LIST
Q.VIEW
RED Key
GREEN Key
YELLOW Key
BLUE Key
TEXT
T.OPT(T.Option)
SUBTITLE
SIMPLINK
EXIT
AD
II II (FREEZE(FROST))
A

G

FF

GG

R/C-tast
R/C-tast (På/Av)
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast
R/C-tast

95
08
0B
79
F0
45
43
AB
40
41
07
06
44
28
AA
30
02
03
1E
09
00
01

10 til 19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
5B
91
BA
B1
B0
8F
8E

KKooddee  ((hheekkssaa)) FFuunnkkssjjoonn MMeerrkk

IR-KODER
*Dette elementet er ikke inkludert for alle modeller.
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KOPLE TIL EN EKSTERN STYRINGSENHET

RS-232C-oppsett

Kople serieporten til en ekstern kontrollenhet (som en
datamaskin eller et A/V-kontrollsystem) for å styre
apparatets funksjoner eksternt.
Koble serieporten på kontrollenheten til serieporten
(RS-232C) på bakpanelet på apparatet.
Merk: Seriekabel (RS-232C-kabel) medfølger ikke.

Plugg: D-Sub 9-pinns hann

Nr. Pinnavn

1 Ingen tilkopling
2 RXD (Motta data)
3 TXD (Overføre data)
4 DTR (DTE-side klar)
5 GND (jord)
6 DSR (DCE-side klar)
7 RTS (Klar til å sende)
8 CTS (Klarering for sending)
9 Ingen tilkopling

CO
M

PO
NE

NT
 IN

IN

N

1

1 5

6 9

RS-232C-konfigurering

Sjutrådskonfigurasjon (Standard RS-232C-kabel)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DSR
DSR 6 4 DTR
RTS 7 8 CTS
CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Tretrådskonfigurasjon(Ikke standard)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9
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OKFlytte

Inngangsetikett

SIMPLINK : På

Kvikk guide

Angi ID : 1

ISM-metode : Normal

Demo Modus : Av

Modusinnstilling : Hjemmebruk

Fabr.tilbakest.

ALT.

E

OKFlytte

Inngangsetikett

SIMPLINK : På

Kvikk guide

Angi ID : 1

ISM-metode : Normal

Demo Modus : Av

Modusinnstilling : Hjemmebruk

Fabr.tilbakest.

ALT.

E

Spesifisere ID-nummer

Bruk denne funksjonen for å spesifisere et ID-nummer for skjermen.
Se ‘Real data mapping 1’ G side ..112233

• Trykk på knappen BBAACCKK for å gå tilbake til forrige menyskjermbilde. 

Velg AALLTT...

Velg AAnnggii   IIDD.

Juster AAnnggii   IIDD for å velge ønsket TV ID-nummer.
Justeringsområdet av SET ID er 1 til 99

Angi ID :1 Angi ID :1

FF                        1 GG

Avslutt

1
MENU

3

2
OK

OK
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01. Strømforsyning k a 00 til 01
02. Bildeformat k c              Se side. 121
03. Hvilemodus k d 00 til 01
04. Høyttaler av/på k e 00 til 01
05. Lydvolum k f 00 til 64
06. Kontrast k g 00 til 64
07. Lysstyrke k h 00 til 64
08. Fargestyrke k i 00 til 64
09. Fargetone k j 00 til 64
10. Bildeskarphet k k 00 til 64
11. Skjermmeny k l 00 til 01
12. Låst fjernkontroll -modus k m 00 til 01
13. Treble  k r 00 til 64
14. Bass k s 00 til 64
15. Balanse  k t 00 til 64
16. Fargetemperatur x u 00 til 64
17.  ISM -metode j p             Se side. 123
18. Energy Saving j q 00 til 10
19. Autokonfigurasjon j u 01
20. Innstillingskommando m a             Se side. 123
21. Legg til / hopp over kanal m b 00 til 01
22. Tast m c          Sende IR-kode
23. Velg innsignal (Main) x b Se side. 124

Kommunikasjonsparametere

ABåndbredde : 9600 bps (UART)
ABitlengde : 8 bits
AParitet: Ingen

AStoppbit : 1 bit
AKommunikasjonskode: ASCII-kode
ABruk en krysset (reversert) kabel.

Referanseliste for kommandoer

KOMMANDO
1

KOMMANDO
2

DDAATTAA
((HHeexxaaddeecciimmaall))

* Ved instilling 17 til 23, vil ikke en meny komme til syne på skjer-
men.

* Merk: Under USB-operasjoner som Dvix eller EMF blir ingen kom-
mandoer unntatt Power (ka) og (mc) utført og behandlet som
NG.

Transmission

*  [Kommando 1] : Styrer plasmaskjermen. (j, k, m eller x)

*  [Kommando 2] : Styrer plasmaskjermen.

*  [Skjermens ID]] : I spesialmenyen kan du forandre skjermens
fabrikkinnstilte ID-nummer.
Justeringsområde er 1 til 99.Set ID er
indikert som desimal (1 til 9) på meny og
som hexa-desimal (0x0 til 0x63) på over-
føring/mottakelse protokoll.

*  [DATA] : For å sende kommandoinformasjon.
Send «FF» for å lese av kommandostatus. 

*  [Cr] : Returtast (Enter)
ASCII-kode «0x0D»

*  [   ] : ASCII-kode «mellomslag (0x20)»

[Kommando1][Kommando2][  ][Skjermens ID]][  ][Data][Cr]

Forespørsel OK

* Skjermen sender ACK (acknowledgement code) i dette
formatet når den mottar normal informasjon. Hvis infor-
masjonen er i lesemodus, viser den gjeldende statusinfor-
masjon. Hvis informasjonen er i skrivemodus, returnerer
den informasjonen fra PCen.

[Kommando2][  ][Skjermens ID]][  ][OK][Data][x]

Feil ved forespørsel

* Skjermen sender ACK (acknowledgement code) i dette
formatet når den mottar korrupt informasjon eller det har
oppstått en systemfeil.

[Kommando2][  ][Skjermens ID]][  ][NG][Data][x]

Sendings-/mottaksprotokoll

Data 00: Ulovlig kode
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0088..  FFaarrggeessttyyrrkkee  ((KKoommmmaannddoo::   kk  ii))
G For å justere fargestyrke.

Du kan også justere fargestyrke i BILDE-menyen.
Sending 

Data Min: 00 til Max : 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][i][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[i][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

0044..   HHøøyyttttaalleerr  aavv//ppåå ((KKoommmmaannddoo::   kk  ee))

G For å styre funksjonen Høyttaler av/på.
Du kan også styre funksjonen Høyttaler av/på med MUTE-
knappen på fjernkontrollen.

Sending 

Data 00 :  Høyttaler på 
01 :  Høyttaler av 

[k][e][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[e][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

0022..  BBiillddeeffoorrmmaatt  ((KKoommmmaannddoo  ::  kk  cc))  ((SSttøørrrreellssee  ppåå  hhoovveeddbbiillddee))

G For å justere bildeformatet.
Du kan også justere skjermformatet ved hjelp av side-
forholdet på hurtigmenyen eller bildemenyen.

Sending 

Data 01 : Normal format (4:3)
02 :  Wide screen (16:9)
04 :  Zoom
06  :  Original

07  :  14:9
09  :  Ren Scan
0B  :  Fullt bred
10 til 1F: Cinema Zoom 

1 til 16

[k][c][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

* Du kan velge mellom bildeformatene 16:9 og 4:3 ved
hjelp av PC-inngangen.

*  I modusen DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p
50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60
Hz), Component( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60
Hz) er bare skanning tilgjengelig.

* Full wide (Full bredde) støttes bare for Analogue, ATV,
AV1,2,3(Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**).

[c][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

0033..   HHvviilleemmoodduuss ((KKoommmmaannddoo::   kk  dd))

G For å velge hvilemodus av/på.
Sending 

Data 00 :  Hvilemodus av (Bilde)
Video mute off (Videolyd av)

01 :  Hvilemodus på (Ikke bilde)
10 :  Video mute on (Videolyd på)

* Ved demping av lyd aktivert vil TV-en vise OSD (On Screen
Display - skjermmeny). Ved demping av skjermbilde
aktivert viser ikke TV-en OSD.

[k][d][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Ack

[d][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

0055..  LLyyddvvoolluumm  ((KKoommmmaannddoo::   kk  ff))

G For å stille lydvolum.
Du kan også stille lydvolumet med Volume-knappene på
fjernkontrollen.

Sending 

Data Min: 00 til Max : 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][f][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[f][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

0066..  KKoonnttrraasstt  ((KKoommmmaannddoo::   kk  gg))
G For å justere kontrast.

Du kan også justere kontrast i BILDE-menyen.
Sending 

Data Min: 00 til Max : 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][g][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[g][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

0077..  LLyyssssttyyrrkkee  ((KKoommmmaannddoo::   kk  hh))

G For å justere lysstyrke for skjermen.
Du kan også justere lysstyrke i BILDE-menyen.

Sending 

Data Min: 00 til Max : 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][h][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[h][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

0011..   SSttrrøømmffoorrssyynniinngg  ((KKoommmmaannddoo  ::   kk  aa))

G Styrer skjermens strømforsyning.
Sending 

Data 00 : Strømforsyning av 01 : Strømforsyning på

[k][a][  ][Skjermens ID]][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[a][  ][Skjermens ID]][  ][OK/NG][Data][x]

G For å vise Strømforsyning av/på.
Sending 

[k][a][  ][Skjermens ID]][  ][FF][Cr]

Bekreftelse

* Hvis andre funksjoner sender «FF» i dette formatet, viser
bekreftelsesinformasjonen status for hver enkelt funksjon.

* OK Ack., Error Ack og andre meldinger kan vises på skjer-
men når TV-en er slått på.

[a][  ][Skjermens ID]][  ][OK/NG][Data][x]
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1122..   LLååsstt  ffjjeerrnnkkoonnttrroollll--mmoodduuss  ((KKoommmmaannddoo::   kk  mm))

G Deaktiverer frontpaneltastene og fjernkontrollen.

Sending 

[k][m][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse
Data 00 : Lås av 01 : Lås på

* Hvis du ikke bruker fjernkontrollen, bruker du denne
modusen. Når apparatet slås på/av, deaktiveres låsingen
av kontrollene på apparatet og fjernkontrollen.

* Lokal strømtast vil fungere som den skal.
* Når hovedbryteren slås PÅ/AV, deaktiveres fjernkon-

trollsperren.
* Hvis Key Lock [Tastelås] er på i standbymodus, slår ikke

TV-apparatet seg på ved å trykke på tastene på
fjernkontrollen eller enheten.

[m][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

1111..   SSkkjjeerrmmmmeennyy  ((OOSSDD)) ((KKoommmmaannddoo::   kk  ll))
G Skjermmeny (OSD / On Screen Display) av/på.

Sending 

[k][l][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse
Data 00 : Skjermmeny av 01 : Skjermmeny på

[l][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

0099..  FFaarrggeettoonnee  ((KKoommmmaannddoo::   kk  jj))  
G For å justere fargetone.

Du kan også justere fargetone i BILDE-menyen.

Sending 

Data Rød : 00 til Grønn : 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][j][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[j][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

G For å justere bildeskarphet.
Du kan også justere bildeskarphet i BILDE-menyen.

Sending 

1100..  BBii llddeesskkaarrpphheett  ((KKoommmmaannddoo::   kk  kk))

Data min: 00 ~ maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][k][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[k][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

1155..   BBaallaannssee  ((KKoommmmaannddoo::   kk  tt))

G Justerer balansen høyre/venstre kanal.
Balansen kan også justeres via LYD-menyen.

Sending 

Data Min: 00 til Max : 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][t][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[t][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

1144.. BBaassss  ((KKoommmmaannddoo::   kk  ss))

G Slik justerer du bass.
Du kan også justere bass på menyen AUDIO (Lyd).

Sending 

Data Min: 00 til Max : 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][s][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[s][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

1166..  FFaarrggeetteemmppeerraattuurr  ((KKoommmmaannddoo::   xx  uu))

G Justerer fargetemperaturen. Fargetemperatur kan også jus-
teres via BILDE-menyen.

Sending 

Data varmt: 00 til kjølig: 64

[x][u][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[u][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

1133.. DDiisskkaanntt  ((CCoommmmaanndd::   kk  rr))

G Slik justerer du diskant.
Du kan også justere diskant på menyen AUDIO (Lyd).

Sending 

Data min: 00 ~ maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 123.

[k][r][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[r][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]
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1188..  EEnneerrggiissppaarriinngg  ((KKoommmmaannddoo::   jj   qq))

G Slik reduserer du TV-ens strømforbruk. Du kan også jus-
tere strømsparing på menyen OPTION (Alternativ).

Sending 

[j][q][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[q][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

Lav effekt

Lav effekt

Lav effekt

Lav effekt

Intelligent Sensor

Skjerm av

Av

Medium

Medium

Maksimum

Lav

Skjerm av

Strømsparings
funksjoner

0 0

7 6

0 0

0 0

0 0

0

5

0

0

0

0

4

Nivå

3 2 1 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1

0 0 0 0

0 1 0 1

0

0

0

0 0 0 1

0 0 0 0

Beskrivelse

1177..  IISSMM  --mmeettooddee  ((bbaarree  ppåå  ppllaassmmaa--TTVV))
((KKoommmmaannddoo::   jj   pp))

G Styrer ISM-metode. ISM-metode kan også justeres via ALT.-
menyen.

Sending 

[j][p][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[p][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data 02: Orbiter
04: Hvitvask
08: Normal
20 : Colour Wash (Fargeskylling)

1199..  AAuuttookkoonnff iigguurraassjjoonn  ((KKoommmmaannddoo::   jj   uu))

G Justerer bildeposisjonen og reduserer flimmer automatisk.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i RGB- (PC)-modus.

Sending 

Data 01: Til apparatet

[j][u][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[u][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

2200..  IInnnnssttii ll ll iinnggsskkoommmmaannddoo  ((KKoommmmaannddoo::   mm  aa))

G Velg kanal til følgende fysiske nummer.
Sending 

Data00 : Data for høy kanal
Data01 : Data for lav kanal

eks.: Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH), 
DTV Nr. 0 -> Bryr meg ikke

Data02 0x00 : ATV Main, 
0x10 : DTV Main
0x20 : Radio

Intervall for kanaldata
Analog - Min: 00 til Max: 63 (0 til 99)
Digital - Min: 00 til Max: 3E7 (0 til 999)
(Unntatt for Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)
Digital - Min: 00 til Max: 270F (0 til 9999)
(Bare Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

[m][a][  ][Skjermens ID][  ][Data0][  ][Data1][  ][Data2][Cr]

Bekreftelse

[a][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 til Max: 7DH

2211..  LLeegggg  ttii ll   //  hhoopppp  oovveerr  kkaannaall   ((kkoommmmaannddoo::   mm  bb))

G Hvis du vil angi status for gjeldende program.
Sending 

Data 00 : Hoppe over            01 : Add

[m][b][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[b][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

**   RReeeellll  ffaarrggeettiilloorrddnniinngg    11

00 : Jobbtrinn 0

A : Jobbtrinn 10 
(Skjermens ID] 10)

F : Jobbtrinn 15 
(Skjermens ID] 15)

10 : Jobbtrinn 16 
(Skjermens ID] 16)

64: Jobbtrinn 100

6E : Jobbtrinn 110

73 : Jobbtrinn 115
74 : Jobbtrinn 116

C7: Jobbtrinn 199

FE : Jobbtrinn 254
FF : Jobbtrinn 255
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2222..  TTaasstt  ((KKoommmmaannddoo::   mm  cc))

G For å sende tastekode for infrarød fjernkontroll.
Sending 

Data Sende IR-kode - Se side. 117.

[m][c][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

Bekreftelse

[c][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

2233..   VVeellgg  iinnnnssiiggnnaall ((KKoommmmaannddoo::  xx  bb))
((KKiillddee  ffoorr  hhoovveeddbbiillddee))  

G For å velge innsignalkilde for hovedbilde.
Sending 

Data: Struktur

MSB LSB

0

[x][b][  ][Skjermens ID][  ][Data][Cr]

0 0 0 0 0 0 0

Ekstern kilde Kildenummer

Bekreftelse

[b][  ][Skjermens ID][  ][OK/NG][Data][x]

Ekstern kilde Data

0 0 0 1 Analogue

0 0 0 0 DTV

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Komponent

0 1 1 0 RGB

1 0 0 1 HDMI

Kildenummer Data

0 0 0 0 Innsignal1

0 0 1 1 Innsignal4

0 0 1 0 Innsignal3

0 0 0 1 Innsignal2

(Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**)
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Merknad om open source-programvare

Følgende GPL-programfiler og LGPL/MPL-biblioteker som brukes i dette produktet er underlagt lisensavtalene for
GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

GPL-PROGRAMFILER:
• Linux-kjerne 2.6
• busybox
• lzo
• U-boot

LGPL-BIBLIOTEKER:
• uClibc

MPL-BIBLIOTEKER:
• Nanox

LG Electronics tilbyr deg kildekode på CD-ROM mot en avgift som dekker kostnaden ved å utføre en slik dis-
tribusjon, for eksempel utgifter til medier, forsendelse og håndtering etter en e-postmelding til LG Electronics på:
opensource@lge.com
Dette tilbudet er gyldig i en periode på tre (3) år fra datoen for kjøp av dette produktet fra LG Electronics.

Du kan få en kopi av GPL, LGPL og MPL
lisenser på CD-ROM forsynt med dette produktet.
Du kan også få oversettelsen av GPL, LGPL lisenser fra http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-transla-
tions.html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.

Dette produktet omfatter 
• jpeg: Independent JPEG Group, copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
• libpng : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• tinyxml : copyright © 2000-2006 Lee Thomason
• zlib : copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly og Mark Adler.



Noter apparatets modell og serie nummer 
nedenfor.
Disse opplysningene finner du på etiketten på 
apparatets bakside.
Ved servicebehov informeres din forhandler/ 
serviceverksted om modell/serie nummer. 

Modell :

Serie Nr. :


