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מדריך למשתמש
טלוויזיית פלזמה

נא קראו מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר.
שמרו אותו לעיון בעתיד.



HDMI, סמל HDMI ו- High-Definition Multimedia Interface הנם סימנים 
.HDMI Licensing LLC מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של

ליבת ברזל 
)אפורה(

)תכונה זו אינה 
זמינה בכל 

הדגמים(

מקמו את ליבת הברזל בסמוך לשקע 
AUDIO IN(RGB/DVI) שבמסך.

ליבת ברזל )שחורה(
)תכונה זו אינה זמינה בכל 

הדגמים(
ניתן להשתמש בליבת הברזל 

להפחתת גלים אלקטרומגנטיים 
בכבל החשמל.

ככל שליבת הברזל תהיה קרובה 
יותר לתקע החשמל, כך הדבר 

טוב יותר.

ליבת ברזל 
)שחורה(

)תכונה זו אינה 
זמינה בכל 

הדגמים(

 התקינו בסמוך 
לתקע החשמל.

ניתן להשתמש בליבת הברזל להפחתת 
גלים אלקטרומגנטיים בכבל האודיו של 

המחשב.
לפפו את כבל האודיו של המחשב פעמיים 
סביב ליבת הברזל, ולאחר מכן חברו את 

הכבלים לטלוויזיה כמוצג באיור שלהלן.
מקמו את ליבת הברזל בסמוך לשקע 

AUDIO IN(RGB/DVI) שבמסך.

ליבת ברזל 
)אפורה(

)תכונה זו 
זמינה בדגמי 

42PJ****)‎ בלבד.(

טלוויזיה

שקע

 RF ניתן להשתמש בליבת הפריט להפחתת רעש 
.RF בעת חיבור כבל

מומלץ לקרב את ליבת הפריט אל "ANTENNA IN" ככל האפשר.
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הנכה
 ,42/50PJ6*** ,42/50PJ5*** ,42/50PJ3*** ,42/50PJ2*** :טלוויזיות פלזמה מדגמים

50/60PK5***

אביזרים
ודאו כי האביזרים הבאים נכללו עם הטלוויזיה שלכם. אם חסר אביזר כלשהו, נא פנו למשווק אצלו רכשתם את המכשיר.

ייתכן שהפריטים המוצגים להלן שונים מאלו המסופקים עם הטלוויזיה שלכם.��

כבל חשמל

או

שלט רחוק
 סוללות
)AAAׂ( מדריך למשתמש

ברגים להרכבת המעמד
)60PK5*** מלבד(

כיסוי מגן מחזיק לכבלים אזיקון

x 2x 3 x 4

M5X14 M4X28

* נ�גבו קלות כתמים או טביעות אצבע על 
צדה החיצוני של הטלוויזיה באמצעות 

מטלית הניגוב.
אין לנגב בחוזקה. הדבר עלול לגרום 

לשריטות או לדהייה בצבע.

פריט זה אינו מצורף בכל הדגמים.

מטלית ניגוב
מטלית ניגוב לניקוי המסך.

תומך להתקנה על הקיר )נרכש בנפרד(

)***60PK5 בלבד(

)60PK5*** מלבד(

או

או

 )****42J בלבד) 
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הנכה
לחצני לוח הבקרה הקדמי

! הערה

האנרגיה הנצרכת במהלך השימוש ניתנת להפחתה באופן משמעותי באם תקטינו את רמת בהירות התמונה. ◄◄
הדבר יקטין את עלות ההפעלה הכללית של המכשיר.

 התראות
 אל תדרכו על מעמד הזכוכית ואל תחשפו אותו לזעזועים. ◄◄

הוא עלול להישבר, ולגרום לפציעה אפשרית כתוצאה משברי הזכוכית, או שהטלוויזיה עלולה ליפול.
אל תגררו את הטלוויזיה. הרצפה או המכשיר עלולים להינזק.◄◄

***42/50PJ2 בלבד
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה במקצת ממראה הטלוויזיה שלכם.��

חיישן חכם
מכוון את התמונה 
בהתאם לתנאי 
הסביבה.

חיישן השלט רחוק

מחוון הפעלה/המתנה
מאיר בצבע אדום כשהמכשיר במצב המתנה.��

נורית ה-LED כבויה כשהמכשיר פועל.��

חיישן מגע
תוכלו להשתמש בלחצן 
הפונקציה הרצויה 
באמצעות מגע.

לחצן 
 INPUT
)נכיסה(

לחצן 
 MENU

)תפריט(

לחצן 
OK

 VOLUME לחצני
)עוצמת שמע(

לחצני 
 PROGRAMME

)ערוצים(

לחצן 
 POWER
)הפעלה(
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***42/50PJ3 בלבד
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה במקצת ממראה הטלוויזיה שלכם.��

חיישן חכם
מכוון את התמונה 
בהתאם לתנאי 
הסביבה.

חיישן השלט רחוק

לחצן 
 INPUT
)נכיסה(

לחצן 
 MENU

)תפריט(

לחצן 
OK

 VOLUME לחצני
)עוצמת שמע(

לחצני 
 PROGRAMME

)ערוצים(

לחצן 
 POWER
)הפעלה(

מחוון הפעלה/המתנה
מאיר בצבע אדום כשהמכשיר במצב המתנה.��

נורית ה-LED כבויה כשהמכשיר פועל.��

חיישן מגע
תוכלו להשתמש בלחצן 
הפונקציה הרצויה 
באמצעות מגע.
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האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה במקצת ממראה הטלוויזיה שלכם.��

42/50PJ5***  50/60PK5***

חיישן חכם
מכוון את התמונה 
בהתאם לתנאי 
הסביבה.

חיישן השלט רחוק

לחצן 
 INPUT
)נכיסה(

לחצן 
 MENU

)תפריט(

לחצן 
OK

 VOLUME לחצני
)עוצמת שמע(

 PROGRAMME לחצני
)ערוצים(

לחצן 
 POWER
)הפעלה(

מחוון הפעלה/המתנה
מאיר בצבע אדום כשהמכשיר במצב המתנה.��

המחוון כבוי במהלך הפעלת המכשיר.��

חיישן מגע
תוכלו להשתמש בלחצן 
הפונקציה הרצויה 
באמצעות מגע.

רמקול
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42/50PJ6***
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה במקצת ממראה הטלוויזיה שלכם.��

חיישן חכם
מכוון את התמונה 
בהתאם לתנאי 
הסביבה.

חיישן השלט רחוק

לחצן 
 INPUT
)נכיסה(

לחצן 
 MENU

)תפריט(

לחצן 
OK

 VOLUME לחצני
)עוצמת שמע(

לחצני 
 PROGRAMME

)ערוצים(

לחצן 
 POWER
)הפעלה(

מחוון הפעלה/המתנה
מאיר בצבע אדום כשהמכשיר במצב המתנה.��

המחוון כבוי במהלך הפעלת המכשיר.��

חיישן מגע
תוכלו להשתמש בלחצן 
הפונקציה הרצויה 
באמצעות מגע.
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מידע אודות הלוח האחורי

האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

42/50PJ3*** ,42/50PJ5*** ,42/50PJ6*** ,50/60PK5***

שקע כבל החשמל 	
טלוויזיה זו פועלת על מתח AC. המתח מצוין בדף 

 המפרטים. אין להפעיל את מכשיר הטלוויזיה 
.DC על מתח מסוג

HDMI יסת	נכ 
 .HDMI IN-ל HDMI חברו אות 

או אות DVI(VIDEO) לשקע HDMI/DVI באמצעות כבל 
.HDMI-ל DVI

RGB/DVI יסת אודיו	נכ 
לחיבור האודיו ממחשב.

Component יסת	נכ 
חברו התקן אודיו/וידיאו מסוג Component לשקעים 

אלו.

שקע נכיסת RS-232C )בקרה ושירות(: 	
לחיבור לשקע RS-232C במחשב.

שקע זה משמש לשירות או במצב שימוש במלון.

RGB יסת	נכ 
לחיבור ליציאה מהמחשב.

)AV IN1/2( יסת אודיו/וידיאו	נכ 
חברו יציאת אודיו/וידיאו מהתקן חיצוני לשקעים אלו.

יציאת אודיו משתנה 	
לחיבור מגבר חיצוני או הוספת סאב-וופר למערכת 

צליל היקפי.

נכ	יסה לאנטנה 
חברו אנטנת RF לשקע זה.

USB יסת	נכ 
חברו התקן אחסון USB לשקע זה.
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מידע אודות הלוח האחורי
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

42/50PJ2***

2

1

2

3

5 6

8

7

5

4

שקע כבל החשמל 	
טלוויזיה זו פועלת על מתח AC. המתח מצוין בדף 

 המפרטים. אין להפעיל את מכשיר הטלוויזיה 
.DC על מתח מסוג

HDMI יסת	נכ 
 .HDMI IN-ל HDMI חברו אות 

או אות DVI(VIDEO) לשקע HDMI/DVI באמצעות כבל 
.HDMI-ל DVI

Component יסת	נכ 
חברו התקן אודיו/וידיאו מסוג Component לשקעים 

אלו.

שקע נכיסת RS-232C )בקרה ושירות(: 	
לחיבור לשקע RS-232C במחשב.

שקע זה משמש לשירות או במצב שימוש במלון.

)AV IN1/2( יסת אודיו/וידיאו	נכ 
חברו יציאת אודיו/וידיאו מהתקן חיצוני לשקעים אלו.

יציאת אודיו משתנה 	
לחיבור מגבר חיצוני או הוספת סאב-וופר למערכת 

צליל היקפי.

נכ	יסה לאנטנה 
חברו אנטנת RF לשקע זה.

שקע לשירות בלבד 	
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הרכבת המעמד

האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��
בזמן הרכבת המעמד השולחני, בדקו האם הבורג מהודק בחוזקה. )אם הוא לא יהודק בחוזקה, המכשיר עלול לנטות ��

קדימה לאחר התקנת המכשיר.( אם תהדקו את הבורג בכוח רב מדי, הבורג עלול לסטות מהמגרעת שבאזור ההידוק 
של הבורג.

הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשהמסך פונה כלפי  	
מטה על משטח מרופד על מנת למנוע נזק למסך.

הרכיבו את חלקי גוף המעמד ובסיס המעמד של  	
הטלוויזיה.

גוף המעמד

בסיס המעמד

הרכיבו את הטלוויזיה כמוצג באיור. 	

הרכיבו את 4 הברגים אל ארבעת הקדחים שבגב  	
הטלוויזיה.

M4X28
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עצות להתקנה זהירה
עליכם לרכוש את הרכיבים הדרושים על מנת להצמיד את הטלוויזיה לקיר בבטחה.��
הצמידו את הטלוויזיה לקיר על מנת למנוע נפילה שלה במקרה של דחיפה.��
ההוראות המוצגות להלן מהוות דרך בטוחה יותר להתקנת המוצר, שהיא להצמיד אותו לקיר כדי שהמכשיר לא ייפול ��

קדימה בעת משיכה לפנים. פעולות אלה ימנעו מהמוצר ליפול קדימה ולפגוע באנשים, ואף ימנעו נזק למוצר. נא 
הקפידו שילדים לא יטפסו או ייתלו מהמכשיר.

2 2 

1 1

השתמשו בתופסני הקיר או ווי הקרס כדי להצמיד את המכשיר לקיר כמוצג באיור. )אם ווי הקרס מצויים בתוך  	
 המכשיר לפני הכנסתם, שחררו את ווי הקרס.(

*הכניסו את ווי הקרס או תופסני הטלוויזיה ונעלו אותם בחוזקה בקדחים העליונים.

אבטחו את תופסני הקיר בעזרת הברגים אל הקיר. התאימו את גובה התופסנים.  	

3

השתמשו בחבל קשיח לאבטחת המכשיר. בטוח יותר לקשור את החבל כך שיהיה מתוח בזמן שהטלוויזיה נמצאת  	
במקומה.

! הערה

בעת הזזת המכשיר למקום אחר, תחילה שחררו את החבלים.◄◄
השתמשו בארונית או שידה הגדולה דיה לתמוך בגודל ובמשקל של המכשיר.◄◄
כדי להשתמש בבטחה במכשיר, ודאו שגובה התופסן על הקיר זהה לגובה התופסן של המכשיר. ◄◄
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כיסוי אחורי לסידור החוטים

האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

לאחר חיבור הכבלים בהתאם לצורך, התקינו את מחזיק הכבלים כמוצג באיור ואגדו את הכבלים.

מחזיק לכבלים

מעמד מסתובב
תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.��

לאחר התקנת הטלוויזיה, באפשרותכם לכוון את הטלוויזיה ידנית לשמאל או לימין ב-20 מעלות בהתאם לזווית הצפייה 
הנוחה לכם.
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אם איכנם משתמשים במעמד השולחני
האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.��

בזמן התקנת התקן התלייה על הקיר, השתמשו בכיסוי המגן. הכניסו את כיסוי המגן לתוך הטלוויזיה עד שתשמעו צליל 
נקישה.

כיסוי מגן
)חברו את החלק כך שהמוביל יימצא בחלק החיצוני.(

הארקה
ודאו חיבור של כבל ההארקה כדי להימנע מהתחשמלות. אם אין שיטות הארקה זמינות, פנו לחשמלאי מוסמך כדי 

שיתקין מפסק חשמל נפרד. 

אל תנסו לבצע הארקה על ידי חיבור לכבלי טלפון, עמודי חשמל או צינורות גז.

כבל חשמל

מפסק חשמל
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ניתן להתקין את המכשיר בדרכים שונות, כגון על הקיר, על שולחן, וכו'.��
הטלוויזיה נועדה להתקנה אופקית.��

התקנה על גבי שולחן
לאוורור תקין, השאירו מרווח של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

10 ס"מ

10 ס"מ

10 ס"מ
10 ס"מ

התקנה על הקיר: התקנה אופקית

AA

BB

VESAדגם
)A*B(

בורג
כמותתקני

42PJ2***400*400M64

50PJ2***400*400M64

42PJ3***400*400M64

50PJ3***400*400M64

42PJ5***400*400M64

50PJ5***600*400M84

42PJ6***400*400M64

50PJ6***400*400M64

50PK5***400*400M64

60PK5***600*400M84

אנו ממליצים לכם להשתמש בהתקן תלייה לקיר ��
מתוצרת LG בזמן שאתם תולים את הטלוויזיה על הקיר.

אנו ממליצים לכם לרכוש התקן תלייה לקיר העומד בתקן ��
.VESA

אנו ממליצים שהתקנת הטלוויזיה על הקיר תבוצע על ��
ידי מתקין מוסמך מקצועי.

! הערות

עליכם לחבר את התקן התלייה לקיר על קיר יציב ◄◄
ובניצב לרצפה.

עליכם להשתמש בהתקן תלייה מיוחד באם ◄◄
ברצונכם לתלות את הטלוויזיה מהתקרה או על קיר 

נטוי.
המשטח שבכוונתכם לחבר אליו את התקן התלייה ◄◄

חייב להיות חזק מספיק על מנת לתמוך במשקל 
הטלוויזיה, לדוגמה: בטון, סלע טבעי, קיר לבנים 

וקיר נקבובי.
אורך וסוג בורגי ההתקנה תלויים בהתאם להתקן ◄◄

 התלייה הנמצא בשימוש. למידע נוסף, עיינו 
בהוראות המצורפות להתקן.

LG לא תשא באחריות לתאונות או לנזק לרכוש ◄◄
שייגרמו כתוצאה מהתקנה שגויה:

.VESA בזמן שימוש בהתקן תלייה שאינו תואם 	-
הידוק לא נכון של הברגים למשטח אשר עלול  	-

לגרום לנפילת הטלוויזיה ולפציעה.
אם לא מילאתם אחר הוראות ההתקנה  	-

המומלצות.

10 ס"מ

10 ס"מ

10 ס"מ

10 ס"מ
10 ס"מ
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 פונקציות לחצני השלט הרחוק 
42/50PJ2*** מלבד

בעת שימוש בשלט הרחוק, כוונו אותו לחיישן השלט רחוק בטלוויזיה. 

  POWER.להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה או מכיבוי למצב המתנה

  ENERGY
SAVING

כיוון מצב החסכון בחשמל של הטלוויזיה.

AV MODE מסייע לכם לבחור ולכוון תמונות וצלילים בזמן חיבור 
.AV התקני

INPUT.בחירת מצב כניסה חיצונית לפי סדר קבוע
להדלקת הטלוויזיה ממצב המתנה.

TV.לבחירת ערוץ טלוויזיה

 לחצני ספרות
0 עד 9

בחירת תוכניות.
בחירה בפריטים ממוספרים בתפריט.

LIST.הצגה של רשימת הערוצים

Q. VIEW.חזרה לתוכנית הקודמת בה צפיתם

 VOLUME
UP/DOWN

כיוון עוצמת הקול.

FAV.הצגת הערוץ המועדף שנבחר

RATIO.בחירת פורמט התמונה הרצוי לכם

MUTE.הפעלה או כיבוי של הקול

 Programme
Up/Down

בחירת תוכנית.

PAGE 
 UP/DOWN

מעבר מסט שלם של מידע מסך אל הבא אחריו.

 לחצנים 
צבעוניים

לחצנים אלה משמשים לטלטקסט )רק בדגמים עם 
טלטקסט( או לעריכת ערוצים.

 TELETEXT
BUTTONS

לחצנים אלה משמשים לטלטקסט.
לפרטים נוספים, עיינו בסעיף "טלטקסט".
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MENU.בחירה בתפריט
סגירת כל התצוגות שעל המסך וחזרה לצפייה 

בטלוויזיה מכל תפריט.

CLEAR VOICE II.מסייע למשתמשים להאזין טוב יותר לקולות אנושיים

Q.MENU.לבחירת מקור התפריט המהיר הרצוי

BACK מאפשר למשתמש לחזור צעד אחד ביישומים
אינטראקטיביים, EPG או בפונקציות אחרות הכוללות 

אינטראקציה עם המשתמש.

EXIT סגירת כל תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה
מכל תפריט.

צפייה ברשימת התקני AV המחוברים לטלוויזיה.
בלחיצה על לחצן זה, תפריט Simplink מוצג במסך.

לחצני החיצים 
)מעלה/מטה/
שמאל/ימין(

מאפשרים ניווט בתפריטי המסך וכיוון של הגדרות 
המערכת בהתאם להעדפותיכם.

OK.אישור של הבחירה שלכם או הצגת המצב הנוכחי

לחצני בקרת  
תפריט 
/SIMPLINK
USB

.USB או SIMPLINK לבקרה בתפריט 
)42/50PJ2*** מלבד(

FREEZE .השהיית התמונה הנוכחית המוצגת במסך 
.)Simplink Mode ,USB לא פועל במצב(

הטלוויזיה תחזור למצב צפייה רגילה באופן אוטומטי אם 
לא נקלט אות כלשהו או אם לא תבצעו פעולה כלשהי 

במשך 5 דקות.

התקנת הסוללות

פתחו את מכסה תא הסוללות בצדו האחורי של השלט הרחוק והתקינו ��
את הסוללות תוך התאמת הקוטביות )+ עם +, - עם -(. 

התקינו שתי סוללות V 1.5 מסוג AAA. אין לערבב בין סוללות חדשות ��
לסוללות משומשות.

סגרו את המכסה.��
להסרת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.��
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 פונקציות לחצני השלט הרחוק 

42/50PJ2*** מלבד

בעת שימוש בשלט הרחוק, כוונו אותו לחיישן השלט רחוק בטלוויזיה. 

  POWER להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה או מכיבוי 
למצב המתנה.

  ENERGY
SAVING

כיוון מצב החסכון בחשמל של הטלוויזיה.

AV MODE מסייע לכם לבחור ולכוון תמונות וצלילים בזמן חיבור 
.AV התקני

INPUT.בחירת מצב כניסה חיצונית לפי סדר קבוע
להדלקת הטלוויזיה ממצב המתנה.

TV.לבחירת ערוץ טלוויזיה

 לחצני ספרות
0 עד 9

בחירת תוכניות.
בחירה בפריטים ממוספרים בתפריט.

LIST.הצגה של רשימת הערוצים

Q.VIEW.חזרה לתוכנית הקודמת בה צפיתם

 VOLUME
UP/DOWN

כיוון עוצמת הקול.

FAV.הצגת הערוץ המועדף שנבחר

RATIO.בחירת פורמט התמונה הרצוי לכם

MUTE.הפעלה או כיבוי של הקול

 Programme
Up/Down

בחירת תוכנית.

PAGE 
 UP/DOWN

מעבר מסט שלם של מידע מסך אל הבא אחריו.

 לחצנים 
צבעוניים

לחצנים אלה משמשים לטלטקסט )רק בדגמים עם 
טלטקסט( או לעריכת ערוצים.

 TELETEXT
BUTTONS

לחצנים אלה משמשים לטלטקסט.
לפרטים נוספים, עיינו בסעיף "טלטקסט".
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MENU.בחירה בתפריט
סגירת כל התצוגות שעל המסך וחזרה לצפייה 

בטלוויזיה מכל תפריט.

.USB-לשליטה בתפריט ה

Q.MENU.לבחירת מקור התפריט המהיר הרצוי

BACK מאפשר למשתמש לחזור צעד אחד ביישומים
אינטראקטיביים, EPG או בפונקציות אחרות הכוללות 

אינטראקציה עם המשתמש.

EXIT סגירת כל תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה
מכל תפריט.

צפייה ברשימת התקני AV המחוברים לטלוויזיה.
בלחיצה על לחצן זה, תפריט Simplink מוצג במסך.

לחצני החיצים 
)מעלה/מטה/
שמאל/ימין(

מאפשרים ניווט בתפריטי המסך וכיוון של הגדרות 
המערכת בהתאם להעדפותיכם.

OK.אישור של הבחירה שלכם או הצגת המצב הנוכחי

לחצני בקרת  
תפריט 
/SIMPLINK
USB

.USB או SIMPLINK לבקרה בתפריט 
)42/50PJ2*** מלבד(

FREEZE .השהיית התמונה הנוכחית המוצגת במסך 
.)Simplink Mode ,USB לא פועל במצב(

הטלוויזיה תחזור למצב צפייה רגילה באופן אוטומטי אם 
לא נקלט אות כלשהו או אם לא תבצעו פעולה כלשהי 

במשך 5 דקות.

התקנת הסוללות

פתחו את מכסה תא הסוללות בצדו האחורי של השלט הרחוק והתקינו ��
את הסוללות תוך התאמת הקוטביות )+ עם +, - עם -(. 

התקינו שתי סוללות V 1.5 מסוג AAA. אין לערבב בין סוללות חדשות ��
לסוללות משומשות.

סגרו את המכסה.��
להסרת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.��
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טלטקסט
תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.

טלטקסט הוא שירות המשודר ללא תשלום על ידי מרבית ערוצי הטלוויזיה, ומספק מידע 
עדכני אודות חדשות, מזג אוויר, תוכניות טלוויזיה, מחירי בורסה ונושאים רבים אחרים.

 .FASTEXT-ו TOP ,SIMPLE מפענח הטלטקסט של טלוויזיה זו תומך במערכות מסוג
מערכת SIMPLE )טלטקסט סטנדרטי( מכילה מספר דפים שנבחרים ישירות על ידי הזנת 

מספר הדף המתאים. TOP ו-FASTEXT הנן שיטות מודרניות יותר, המאפשרות בחירה 
מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

כיבוי/הפעלה
לחצו על הלחצן TEXT כדי לעבור לטלטקסט. הדף הראשון או הדף האחרון שצפיתם בו 

יוצגו במסך.
בכותרת המסך מוצגים שני מספרי עמודים, שם ערוץ הטלוויזיה, השעה והתאריך. מספר 

הדף הראשון מציין את הבחירה שלכם, בעוד השני מציין את הדף הנוכחי שמוצג.
לחצו על הלחצן TEXT כדי לכבות את הטלטקסט. המצב הקודם יופיע מחדש.

SIMPLE TEXT

בחירת דף��

הזינו את מספר הדף הרצוי כמספר בן שלוש ספרות, באמצעות לחצני הספרות. אם במהלך ההזנה לחצתם על  	
מספר שגוי, עליכם תחילה להשלים את שלושת הספרות ולאחר מכן להזין מחדש את מספר הדף הנכון.

באפשרותכם להשתמש בלחצנים P Λ V כדי לבחור בדף הקודם או הבא. 	

TOP TEXT

המדריך למשתמש מציג ארבעה שדות – אדום, ירוק, צהוב וכחול בתחתית המסך. השדה הצהוב מסמן את הקבוצה 
הבאה והשדה הכחול מציין את הבלוק הבא.

בחירת בלוק/קבוצה/דף��
באמצעות הלחצן הכחול, באפשרותכם להתקדם מבלוק לבלוק. 	

השתמשו בלחצן הצהוב כדי להתקדם לקבוצה הבאה תוך כדי מעבר אוטומטי לבלוק הבא. 	
באמצעות הלחצן הירוק באפשרותכם להתקדם לדף הבא הקיים תוך כדי מעבר אוטומטי לקבוצה הבאה. 	 

.P Λ לחילופין, ניתן להשתמש בלחצן

.P V הלחצן האדום מאפשר מעבר לבחירה הקודמת. לחילופין, ניתן להשתמש בלחצן 	

בחירה ישירה בדף��
בדומה למצב טלטקסט מסוג SIMPLE, באפשרותכם לבחור דף על ידי הזנת מספרו כמספר בעל שלוש ספרות תוך 

.TOP שימוש בלחצני הספרות במצב
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FASTEXT

דפי הטלטקסט מקודדים לפי צבע לאורך חלקו התחתון של המסך ונבחרים על ידי לחיצה על לחצן הצבע המתאים.

בחירת דף��
. דף האינדקס יוצג.

?

i לחצו על הלחצן T.OPT והשתמשו בלחצנים Λ V להצגת תפריט  	
באפשרותכם לבחור בדפים המקודדים לפי צבעים לאורך חלקו התחתון של המסך בעזרת הלחצנים המתאימים. 	
בהתאמה למצב טלטקסט מסוג SIMPLE, באפשרותכם לבחור דף על ידי הזנת מספר הדף כמספר בעל שלוש  	

.FASTEXT ספרות באמצעות לחצני הספרות במצב

באפשרותכם להשתמש בלחצנים P Λ V כדי לבחור בדף הקודם או הבא. 	

פונקציות מיוחדות בטלטקסט
��.Text Option כדי לבחור בתפריט Λ V לחצו על הלחצן T.OPT והשתמשו בלחצנים 

?

i

Index )אינדקס(��
בחירת דף האינדקס.

?

i

Time )שעון(��
בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, בחרו בתפריט זה כדי להציג את השעון בפינה הימנית העליונה 

של המסך. לחצו על הלחצן שנית לסגירת התצוגה. במצב טלטקסט, לחצו על לחצן זה כדי 
לבחור במספר של דף משנה. מספר דף המשנה מוצג בחלקו התחתון של המסך. כדי להחזיק 

או לשנות את דף המשנה, לחצו על הלחצנים אדום/ירוק, P Λ V או על לחצני הספרות.
לחצו שנית ליציאה מפונקציה זו.

?

i

Hold )אחיזה(��
עצירת החלפת הדף באופן אוטומטי המתרחשת כאשר דף הטלטקסט מכיל 2 דפי משנה, או יותר. בדרך כלל, סך 

דפי המשנה ומספר דף המשנה הנוכחי מוצגים על המסך מתחת לתצוגת השעון. בזמן בחירה בתפריט זה, סמל מצב 
העצירה מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך ומעבר הדפים האוטומטי מושהה. כדי להמשיך, לחצו שנית על 

לחצן זה.

?

i

Reveal )חשיפה(��
בחרו בתפריט זה כדי להציג מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידות או פאזלים.

לחצו על הלחצן שוב כדי להסיר את המידע מהתצוגה.

?

i

Update )עדכון(��
הצגת תמונת הטלוויזיה במסך בזמן המתנה לדף טלטקסט חדש. התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של 

המסך. בזמן שהדף המעודכן זמין, התצוגה תתחלף למספר הדף. לחצו שוב על לחצן זה לצפייה בדף הטלטקסט 
המעודכן.

Text Option

Index 

Time

Hold

Reveal

Update

Close
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פתרון בעיות

הטלוויזיה אינה פועלת בצורה תקינה

השלט הרחוק אינו עובד

בדקו אם יש חפץ כלשהו בין המוצר לשלט הרחוק, המהווה מכשול. הקפידו לכוון ��
את השלט רחוק ישירות כלפי הטלוויזיה.

הקפידו להתקין את הסוללות בקוטביות הנכונה )+ מול +, - מול -(.��
התקינו סוללות חדשות.��

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי

האם טיימר השינה מכוון?��
בדקו את הגדרות צריכת החשמל. ייתכן שאספקת החשמל נותקה.��
הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה באם היא לא קולטת אות כלשהו ��

או אם לא מבוצעת פעולה כלשהי במשך 15 דקות. 

פונקציית הווידיאו אינה פועלת

אין תמונה ואין קול

בדקו אם המכשיר מופעל.��
נסו ערוץ אחר, ייתכן שהבעיה בשידור עצמו.��
האם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל כראוי?��
בדקו את מיקום ו/או כיוון האנטנה.��
בדקו את שקע החשמל בקיר. נסו לחבר מכשיר אחר לשקע אליו חיברתם את ��

הטלוויזיה.
לאחר הפעלה, התמונה מופיעה 

באיטיות
זוהי תופעה נורמלית, התמונה מעומעת במהלך תהליך ההפעלה של המכשיר. ��

פנו למרכז השירות באם התמונה לא מופיעה לאחר חמש דקות.

אין צבע או איכות צבע או 
תמונה לקויים

כוונו את הצבעים בתפריט האפשרויות.��
השאירו מרווח נאות בין הטלוויזיה למכשיר ווידאו.��
נסו ערוץ אחר, ייתכן שהבעיה בשידור עצמו.��
האם כבלי הווידיאו מותקנים כראוי?��
הפעילו פונקציה כלשהי כדי לשחזר את בהירות התמונה.��

פסים אופקיים/אנכיים או 
רעידות בתמונה

בדקו האם קיימות הפרעות מקומיות כגון מכשירי חשמל או כלי עבודה ��
חשמליים.

קליטה לקויה בערוצים מסוימים
בעיות בשידורי התחנה או הכבלים. נסו ערוץ אחר.��
אות הערוץ הנו חלש. נסו לשנות את כיוון האנטנה לקליטת תחנות חלשות יותר.��
בדקו הימצאות מקורות להפרעות אפשריות.��

בדקו את האנטנה )שנו את כיוון האנטנה(��פסים או מריחות בתמונה

HDMI אין תמונה בזמן חיבור

בדקו האם כבל ה-HDMI הנו מגירסה 1.3 ומעלה.��
אם כבל ה-HDMI לא תומך ב-HDMI מגירסה 1.3, או עלול לגרום להבהובים ��

או למסך ריק. במקרה זה, השתמשו בכבלים העדכניים ביותר אשר תומכים 
ב-HDMI גירסה 1.3.
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פונקציית השמע אינה פועלת

התמונה בסדר אך אין קול

בדקו האם הטלוויזיה דולקת.��
לחצו על הלחצן + או - )עוצמת קול(.��
הקול מושתק? לחצו על הלחצן MUTE )השתקה(��
נסו ערוץ אחר, ייתכן שהבעיה בשידור עצמו.��
האם כבלי האודיו מותקנים כראוי?��

כוונו את האיזון בתפריט האפשרויות.��אין שידור מאחד הרמקולים

שינויים בלחות או בטמפרטורה הסביבה עלולים לגרום לרעשים חריגים בעת ��צליל חריג מתוך המכשיר
כיבוי או הפעלת המכשיר, ואינם מעידים על תקלה במכשיר.

HDMI הנו מגירסה 1.3 ומעלה.��אין צליל בזמן חיבור HDMI-בדקו האם כבל ה
בדקו האם כבל ה-USB הנו מגירסה 2.0 ומעלה.��

)PC ישים רק למצב( PC קיימת בעיה במצב

האות מחוץ לטווח
)פורמט לא חוקי(

כוונו את הרזולוציה, את התדר האופקי או את התדר האנכי.��
בדקו את מקור הכניסה.��

פס אנכי ברקע, רעש אופקי 
ומיקום לא נכון

השתמשו בהגדרת הכיוון האוטומטי או שנו את הגדרות השעון, הפזה או ��
המיקום האופקי/אנכי )תפריט אפשרויות(.

צבע המסך אינו יציב או שהוא 
מוצג בצבע אחד

בדקו את כבל האות.��
התקינו מחדש את כרטיס הווידאו שבמחשב.��

)PICTURE( קיימת בעיה בהגדרות התמונה

בזמן שהמשתמש משנה את 
הגדרות התמונה, הטלוויזיה 

חוזרת באופן אוטומטי 
להגדרות ההתחלתיות לאחר 

פרק זמן מסוים.

 משמעות הדבר שהטלוויזיה מכוונת כרגע למצב Store Demo )דמו בחנות(.��
 למעבר למצב Home Use )שימוש בבית(, בצעו את הפעולות הבאות:

מתפריט הטלוויזיה, בחרו בתפריט OPTION )אפשרויות( < בחרו באפשרות 
 Mode Setting )הגדרת מצב( < בחרו באפשרות Home Use )שימוש בבית(.

כעת סיימתם להעביר את הטלוויזיה למצב שימוש בבית.
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תחזוקה
ניתן למנוע תקלות מוקדמות. ניקוי שוטף וזהיר יכול להאריך את אורך חיי הטלוויזיה שלכם. 

זהירות: הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי.

ניקוי המסך

דרך מצוינת למניעת הצטברות אבק על המסך הנה להרטיב מטלית רכה בתערובת של מים פושרים ומעט מרכך  	
כביסה או סבון כלים. סחטו את המטלית עד שהיא תהיה כמעט יבשה ולאחר מכן השתמשו בה כדי לנגב את 

המסך.

ודאו שעודפי המים אינם נשארים על המסך, ולאחר מכן אפשרו למסך להתייבש באוויר לפני הפעלת המכשיר. 	

ניקוי גוף המכשיר
כדי להסיר אבק או לכלוך, נגבו את הארונית בעזרת מטלית יבשה ורכה, ונטולת מוך.��
הקפידו לא להשתמש במטלית רטובה.��

היעדרות ממושכת
 התראה

אם בכוונתכם להשאיר את הטלוויזיה כבויה למשך זמן ארוך )כגון במהלך חופשה(, מומלץ לנתק את כבל החשמל ◄◄
כדי למנוע נזק שעלול להיגרם מברקים או מפרצי מתח. 
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מפרט המוצר

ייתכנו שינויים במפרטים שלעיל ללא התראה מראש, מטעמי שיפור איכות. ■

לקבלת מידע אודות אספקת החשמל וצריכת החשמל עיינו בתווית המצורפת למוצר. ■

דגמים
42PJ2***50PJ2***

42PJ250R-TA50PJ250R-TA

מידות
x גובה x רוחב)

עומק)

309.7 מ"מ × 781.8 מ"מ × 1171.4 מ"מ260.0 מ"מ × 678.7 מ"מ × 988.0 מ"מעם מעמד

55.3 מ"מ × 720.9 מ"מ × 1171.4 מ"מ55.3 מ"מ × 617.8 מ"מ × 988.0 מ"מללא מעמד

משקל
עם מעמד

ללא מעמד
21.6 ק"ג

20.0 ק"ג

30.0 ק"ג

27.6 ק"ג

דגמים
42PJ3***50PJ3***

42PJ350R-TA50PJ350R-TA

מידות
x גובה x רוחב)

עומק)

309.7 מ"מ × 781.8 מ"מ × 1171.4 מ"מ260.0 מ"מ × 678.7 מ"מ × 988.0 מ"מעם מעמד

55.3 מ"מ × 720.9 מ"מ × 1171.4 מ"מ55.3 מ"מ × 617.8 מ"מ × 988.0 מ"מללא מעמד

משקל
עם מעמד

ללא מעמד
21.6 ק"ג

20.0 ק"ג

30.0 ק"ג

27.6 ק"ג

מערכת טלוויזיה

כיסוי ערוצים

התנגדות אנטנה חיצונית

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M

S20 עד S1 :CATV ,E69 עד E21 :UHF ,E21 עד NZ1 :VHF S47 עד S21 :HYPER ,

75 Ω

תנאים סביבתיים

טמפרטורת הפעלה

לחות בהפעלה

40a°C 0 עדa°C

פחות מ-% 80

טמפרטורת אחסון

לחות באחסון

60a°C 20- עדa°C

פחות מ-% 85

עיינו בעמודים הקודמים.קובצי סרטים נתמכים
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�

דגמים
42PJ5***50PJ5***

42PJ560R-TA50PJ560R-TA

מידות
x גובה x רוחב)

עומק)

309.7 מ"מ × 781.8 מ"מ × 1286.7 מ"מ309.7 מ"מ × 781.8 מ"מ × 1286.7 מ"מעם מעמד

60.0 מ"מ × 720.9 מ"מ × 1286.7 מ"מ60.0 מ"מ × 720.9 מ"מ × 1286.7 מ"מללא מעמד

משקל
עם מעמד

ללא מעמד
33.0 ק"ג

30.6 ק"ג

33.0 ק"ג

27.6 ק"ג

דגמים
42PJ6***50PJ6***

42PJ650R-TA50PJ650R-TA

מידות
x גובה x רוחב)

עומק)

309.7 מ"מ × 801.0 מ"מ × 1184.0 מ"מ260.0 מ"מ × 683.2 מ"מ × 999.6 מ"מעם מעמד

52.4 מ"מ × 730.0 מ"מ × 1184.0 מ"מ52.4 מ"מ × 625.3 מ"מ × 999.6 מ"מללא מעמד

משקל
עם מעמד

ללא מעמד
24.2 ק"ג

22.5 ק"ג

30.0 ק"ג

29.6 ק"ג

מערכת טלוויזיה

כיסוי ערוצים

התנגדות אנטנה חיצונית

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M

S20 עד S1 :CATV ,E69 עד E21 :UHF ,E21 עד NZ1 :VHF S47 עד S21 :HYPER ,

75 Ω

תנאים סביבתיים

טמפרטורת הפעלה

לחות בהפעלה

40a°C 0 עדa°C

פחות מ-% 80

טמפרטורת אחסון

לחות באחסון

60a°C 20- עדa°C

פחות מ-% 85

עיינו בעמודים הקודמים.קובצי סרטים נתמכים

            

ייתכנו שינויים במפרטים שלעיל ללא התראה מראש, מטעמי שיפור איכות. ■

לקבלת מידע אודות אספקת החשמל וצריכת החשמל עיינו בתווית המצורפת למוצר. ■
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דגמים
50PK5***60PK5***

50PK550R-TA60PK550R-TA

מידות
x גובה x רוחב)

עומק)

384.0 מ"מ × 915.0 מ"מ × 1392.0 מ"מ309.7 מ"מ × 786.2 מ"מ × 1171.4 מ"מעם מעמד

55.3 מ"מ × 852.0 מ"מ × 1392.0 מ"מ55.3 מ"מ × 724.4 מ"מ × 1171.4 מ"מללא מעמד

משקל
עם מעמד

ללא מעמד
31.0 ק"ג

28.6 ק"ג

45.9 ק"ג

41.4 ק"ג

מערכת טלוויזיה

כיסוי ערוצים

התנגדות אנטנה חיצונית

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M

S20 עד S1 :CATV ,E69 עד E21 :UHF ,E21 עד NZ1 :VHF S47 עד S21 :HYPER ,

75 Ω

תנאים סביבתיים

טמפרטורת הפעלה

לחות בהפעלה

40a°C 0 עדa°C

פחות מ-% 80

טמפרטורת אחסון

לחות באחסון

60a°C 20- עדa°C

פחות מ-% 85

עיינו בעמודים הקודמים.קובצי סרטים נתמכים

            

ייתכנו שינויים במפרטים שלעיל ללא התראה מראש, מטעמי שיפור איכות. ■

לקבלת מידע אודות אספקת החשמל וצריכת החשמל עיינו בתווית המצורפת למוצר. ■
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IR קודי
תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.

הערה פונקציה )Hexa( קוד
לחצן שלט רחוק  POWER 08

לחצן שלט רחוק ENERGY 95

לחצן שלט רחוק INPUT 0B

לחצן שלט רחוק TV 0F

לחצן שלט רחוק Q.MENU 45

לחצן שלט רחוק MENU 43

לחצן שלט רחוק 7C

לחצן שלט רחוק )Λ( מעלה 40

לחצן שלט רחוק )V( מטה 41

לחצן שלט רחוק שמאל )<( 07

לחצן שלט רחוק ימין )>( 06

לחצן שלט רחוק OK ( ) 44

לחצן שלט רחוק RETURN 28

לחצן שלט רחוק AV MODE 30

לחצן שלט רחוק + 02

לחצן שלט רחוק  - 03

לחצן שלט רחוק FAV 1E

לחצן שלט רחוק RATIO 79

לחצן שלט רחוק MUTE 09

לחצן שלט רחוק P Λ 00

לחצן שלט רחוק P Λ 01

לחצן שלט רחוק לחצני ספרות 9 - 0 10 - 19

לחצן שלט רחוק LIST 53

לחצן שלט רחוק Q.VIEW 1A

לחצן שלט רחוק לחצן אדום 72

לחצן שלט רחוק לחצן ירוק 71

לחצן שלט רחוק לחצן צהוב 63

לחצן שלט רחוק לחצן כחול 61

לחצן שלט רחוק TEXT 20

לחצן שלט רחוק T.OPT(T.Option) 21

לחצן שלט רחוק 7E

לחצן שלט רחוק EXIT 5B

לחצן שלט רחוק ■ B1

לחצן שלט רחוק ► B0

לחצן שלט רחוק )FREEZE( II BA

לחצן שלט רחוק  8F

לחצן שלט רחוק  8E

לחצן שלט רחוק CLEAR VOICE2 5E
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Wire Configurations (Standard RS-232C cable)-7תצורות עם 3 חוטים )לא סטנדרטי(

PC TV

RXD 2 3 TXD

TXD 3 2 RXD

GND 5 5 GND

DTR 4 6 DSR

DSR 6 4 DTR

RTS 7 8 CTS

CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

3-Wire Configurations(Not standard)

PC TV

RXD 2 3 TXD

TXD 3 2 RXD

GND 5 5 GND

DTR 4 6 DTR

DSR 6 4 DSR

RTS 7 7 RTS

CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Wire Configurations (Standard RS-232C cable)-7תצורות עם 7 חוטים )כבל RS-232C סטנדרטי(

PC TV

RXD 2 3 TXD

TXD 3 2 RXD

GND 5 5 GND

DTR 4 6 DSR

DSR 6 4 DTR

RTS 7 8 CTS

CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

3-Wire Configurations(Not standard)

PC TV

RXD 2 3 TXD

TXD 3 2 RXD

GND 5 5 GND

DTR 4 6 DTR

DSR 6 4 DSR

RTS 7 7 RTS

CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9

הגדרת התקן בקרה חיצוני

RS-232C התקנת
חברו את שקע כניסת ה-RS-232C )שקע טורי( להתקן הבקרה 

החיצוני )כגון מחשב אישי או מערכת בקרת A/V( על מנת לשלוט 
בפעולות הטלוויזיה דרך מקור חיצוני.

 RS-232C חברו את המחבר הטורי של התקן הבקרה לשקע
שבלוח האחורי של הטלוויזיה.

הערה: 
כבלים לחיבור RS-232C אינם מסופקים עם הטלוויזיה.

במצב USB, פונקציה RS-232C אינה נתמכת.

סוג המחבר: D-Sub, 9 פינים, זכר
שם הפיןמספר

לא מחובר1

RXD )מידע קבלה(2

TXD )מידע משודר(3

4DTR (DTE side ready)

GND )הארקה(5

6DSR (DCE side ready)

7RTS (Ready to send)

8CTS (Clear to send)

לא מחובר9

RS-232C תצורות

� 5

� �
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הגדרת מספר זיהוי
השתמשו בפונקציה זו לציון מספר זיהוי.

עיינו בפסקה "מיפוי נתונים אמיתיים".

��Move

Menu Language : English

Input Label

��������� ����

��������� �����

�����
� ���

ISM Method : Normal

Demo Mode : Off

Mode Setting : Store Demo

OPTION��Move

Menu Language : English

Input Label

��������� ����

��������� �����

�����
� ���

ISM Method : Normal

Demo Mode : Off

Mode Setting : Store Demo

OPTION

�����
� �� �����
� ��
�������������������������


Close

בחרו בתפריט OPTION )אפשרויות(. 	  
1

בחרו באפשרות Set ID )הגדרת מספר זיהוי(. 	  
2

	�כוונו את הגדרת Set ID למספר הרצוי עבור הטלוויזיה.
 

 
3 

טווח הכיוון האפשרי למספר הזיהוי הנו 99-1.

לחצו על הלחצן BACK )חזרה( למעבר למסך התפריט הקודם.��
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מאפייני התקשורת
��9600 bps (UART) :ביט עצירה: 1 ביט��קצב העברת הנתונים
קוד תקשורת: קוד ��ASCIIאורך המידע: 8 ביטים��
השתמשו בכבל מוצלב )הפוך(��שוויון: לא קיים��

רשימת פקודות

מידעפקודה 2פקודה 1
מידעפקודה 2פקודה 1)הקסדצימלי(

)הקסדצימלי(
Power .01ka 00 - 0114. גוון הצבעיםxu00 - 64

02. �יחס גובה-
15kr00 - 64. טרבל*kcרוחב

16ks00 - 64. באס*03kd. כיבוי המסך

17kzFF. מצב חריג04ke 00 - 01. השתקת הקול

05. �שליטה 
*18jp. שיטת kf00 - 64ISMבעוצמת הקול

19. �הגדרה 06kg00 - 64. ניגודיות
ju01אוטומטית

*20jq. חסכון בחשמל07kh00 - 64. בהירות
*21ma. כיוון ערוצים08ki00 - 64. צבעים

22. �דילוג על 09kj00 - 64. גוון
ערוצים

mb 00 - 01

*23mc. לחצן10kk00 - 64. חדות
11. �בחירת מצב 

OSD-תצוגת הkl 00 - 01 24. �בחירת כניסה
)ראשית(

xb*

12. �מצב נעילת 
השלט רחוק/

נעילת לחצנים
km 00 - 01

13kt00 - 64.  איזון

פרוטוקול שידור/קליטה
שידור

 ]Cr[ ]פקודה 1[ ]פקודה 2[ ] [ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[
]פקודה 1[: �הפקודה הראשונה לשליטה בטלוויזיה 

.)x או m ,k ,j(
]פקודה 2[: �הפקודה השנייה לשליטה בטלוויזיה.

]זיהוי מכשיר[: �באפשרותכם לכוון את הזיהוי כדי לבחור את 
מספר הזיהוי של המסך דרך תפריט ההגדרות. 

טווח הכוון הנו 1 – 99. כאשר מכוונים את 
ערך Set ID ל-"0", מבוצעת בקרה על כל סט 

שמחובר לטלוויזיה. ערך הזיהוי מצוין בתפריט 
כערך עשרוני )1-99( וכערך הקסדצימלי 
)0x0-0x63( בפרוטוקול השידור/קליטה.

 ]נתונים[: �שידור מידע הפקודה.
שידור המידע "FF" משמש לקריאת סטטוס הפקודה.

)Carriage Return( החזרת גררה� :]Cr[ 
"0x0D" ASCII קוד

")0x20( רווח" ASCII קוד :] [

הודעת אישור

]x[ ]פקודה 2[ ] [ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור[ ]נתונים[
הטלוויזיה משדרת הודעת אישור )ACK( המתבססת על  	*

הפורמט שלהלן בזמן קליטת נתונים רגילים. בזמן זה, 
אם הנתונים הם נתונים במצב קריאה, המכשיר מציין את 

נתוני המצב הנוכחי. אם הנתונים הם נתונים במצב כתיבה, 
המכשיר מחזיר את הנתונים של המחשב האישי.

הודעת שגיאה

]x[ ]נתונים[ ]NG[ ] [ ]פקודה 2[ ] [ ]זיהוי מכשיר[
בעת קליטת נתונים חריגים מפונקציות לא-ישימות או מהודעות 

שגיאה, הטלוויזיה משדרת הודעת אישור )ACK( המתבססת 
על הפורמט שלהלן.

]פקודה 2[: שימוש כפקודה.
]זיהוי מכשיר[: �שימוש בתווים קטנים. אם הזיהוי הנו 10, 

."a" ,"0" הטלוויזיה תשלח
 ,0xab נתונים[: �שימוש בתווים קטנים. אם הנתונים הם[

."b" ,"a" הטלוויזיה תשלח
]NG[: שימוש בתווים גדולים.
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)k a :פקודה( Power  .01
הדלקת/כיבוי הטלוויזיה.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]a] [k[ שידור
נתון 01: הדלקה נתון 00: כיבוי	

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]a[ אישור
להצגת מצב הדלקה/כיבוי

]FF] [Cr[ ] [ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]a] [k[ שידור

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]a[ אישור
* �אם קיימת השהיית זמן בין הפקודה להודעת האישור 

במהלך רצף ההדלקה, זה יתואר כ-"הערה: בדגם 
זה הטלוויזיה תשלח את האישור לאחר השלמת 

עיבוד תהליך ההדלקה. תתכן השהיית זמן בין 
הפקודה לאישור".

יחס גובה-רוחב )פקודה: k c( )גודל התמונה  	.02
הראשית(

כיוון פורמט המסך )פורמט התמונה הראשית(.
באפשרותכם גם לכוון את יחס הגובה-רוחב דרך 

.PICTURE שבתפריט Aspect Ratio אפשרות

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]c] [k[ שידור
נתון 06: פורמט מקורי נתון 01: מסך רגיל )4:3(	

נתון 07: 14:9 נתון 02: מסך רחב )16:9(	
Just Scan :09 נתון 		 Zoom :04 נתון

Cinema Zoom1~16 :1F~10 נתון

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]c[ אישור
 ,HDMI או Component ,RGB-PC בשימוש בכניסת� *

ניתן לבחור במסך ביחס גובה-רוחב של 16:9 או 4:3.
 Just Scan ,)720p מעל( HDMI/Component במצב� *

זמין.

)k d :יבוי המסך )פקודה	כ .03
להצגת או כיבוי המסך.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]d] [k[ שידור
נתון 00: �ביטול מצב כיבוי המסך )התמונה מוצגת 

במסך(
נתון 01: �מצב כיבוי מסך פעיל )התמונה אינה מוצגת 

במסך(
נתון 10: מצב כיבוי יציאת וידיאו פעיל.

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]d[ אישור
כשמצב כיבוי יציאת הווידיאו פועל, הטלוויזיה תציג את 

תצוגת המסך )OSD(, אך כשמצב כיבוי המסך פעיל, 
.OSD-הטלוויזיה לא תציג את ה

)k e :השתקת הקול )פקודה 	.04
השתקת או הפעלת קול הטלוויזיה.

באפשרותכם גם לבחור את מצב הקול על ידי הלחצן 
MUTE שבשלט רחוק.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]e] [k[ שידור

נתון 00: מצב השתקת קול פעיל )הקול מושתק(
נתון 01: ביטול מצב השתקת הקול )הקול מופעל(

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]e[ אישור

)k f :שליטה בעוצמת הקול )פקודה 	.05
כיוון עוצמת קול הטלוויזיה.

באפשרותכם גם לכוון את עוצמת קול הטלוויזיה על ידי 
לחצני עוצמת הקול שבשלט רחוק.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]f] [k[ שידור
מינימום: 00 - מכסימום: 64 נתון	

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]f[ אישור

)k g :יגודיות )פקודה	נ .06
כיוון ניגודיות המסך.

באפשרותכם גם לכוון את ניגודיות המסך דרך 
התפריט PICTURE )תמונה(.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]g] [k[ שידור
מינימום: 00  - מכסימום: 64 נתון	

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]g[ אישור

)k h :בהירות )פקודה 	.07
כיוון בהירות המסך.

באפשרותכם גם לכיוון את בהירות המסך דרך 
התפריט PICTURE )תמונה(.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]h] [k[ שידור
מינימום: 00  - מכסימום: 64 נתון	

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]h[ אישור
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)k i :צבעים )פקודה 	.08
כיוון צבעי המסך.

באפשרותכם גם לכוון את צבעי המסך דרך התפריט 
PICTURE )תמונה(.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]i] [k[ שידור
מינימום: 00  - מכסימום: 64 נתון	

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]i[ אישור

)k j :גווי )פקודה 	.09
כיוון גוון המסך.

באפשרותכם גם לכוון את גוון המסך דרך התפריט 
.PICTURE

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]j] [k[ שידור
אדום: 00  - ירוק: 64 נתון	

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]j[ אישור

)k k :חדות )פקודה 	.10
כיוון חדות המסך.

באפשרותכם גם לכיוון את חדות המסך דרך התפריט 
PICTURE )תמונה(.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]k] [k[ שידור
נתון מינימום: 00  - מכסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]k[ אישור

)k l :פקודה( OSD-בחירת מצב ה 	.11
בחירת מצב תצוגת ה-OSD (On Screen Display( בזמן 

שהטלוויזיה נשלטת מרחוק.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]l] [k[ שידור
נתון 00: תצוגת ה-OSD כבויה

נתון 01: תצוגת ה-OSD פועלת

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]l[ אישור

מצב ענילת השלט רחוק/ענילת לחצנים  	.12
)k m :פקודה(

נעילת הלחצנים שבלוח הקדמי של הטלוויזיה ובשלט 
רחוק.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]m] [k[ שידור
נתון 01: נעול נתון 00: משוחרר	

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]m[ אישור

)k t :איזוי )פקודה 	.13
כיוון איזון הקול.

באפשרותכם גם לכיוון את איזון הקול דרך התפריט 
.AUDIO

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]t] [k[ שידור
נתון מינימום: 00  - מכסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]t[ אישור

)x u :גוון הצבעים )פקודה 	.14
כיוון גוון הצבעים. באפשרותכם גם לכוון את גוון 

הצבעים דרך התפריט PICTURE )תמונה(.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]u] [x[ שידור
64 :C50 - 00 :W50 נתון

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]u[ אישור

)k r :טרבל )פקודה 	.15
לכיוון צלילי הטרבל.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]r] [k[ שידור
נתון מינימום: 00  - מכסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]r[ אישור

)k s :באס )פקודה 	.16
לכיוון צלילי הבאס.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]s] [k[ שידור
נתון מינימום: 00  - מכסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]s[ אישור
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)k z :מצב חריג )פקודה 	.17
זיהוי מצב חריג.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]z] [k[ שידור

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]z[ אישור
נתון FF: קריאה

נתון 00: רגיל )הטלוויזיה דולקת וקולטת אות(
נתון 01: אין אות )המכשיר דלוק(.

נתון 02: כיבוי הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.
נתון 03: �כיבוי הטלוויזיה באמצעות פונקצית טיימר 

השינה.
נתון 04: �כיבוי הטלוויזיה באמצעות פונקצית 

.RS-232C-ה
.5V נתון 05: לא קיים מתח

.AC נתון 06: המכשיר אינו מחובר למתח
נתון 08: �כיבוי הטלוויזיה באמצעות פונקציית טיימר 

הכיבוי.
נתון 09: �כיבוי הטלוויזיה באמצעות פונקציית הכיבוי 

האוטומטי.
* פונקציה זו הנה ל-"קריאה" בלבד.

)j p :פקודה( ISM שיטת 	.18
למניעת צריבה של תמונה קבועה במסך.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]p[ ]j[ שידור

0 0 0 0 0 0 0 0

Colour Wash

Orbite

White Wash

Normal

4 3 2 1 0 Function

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

567

1 0 0 0

Colour Wash

Orbiter

White Wash

Normal

MSB LSB

1 0

Colour Wash
רגיל

White Wash

Orbiter

01234567פונקציה

Orbiter0100

White Wash0010

Normal0001

Colour Wash000001

Orbiter :02 נתון
White Wash :04 נתון

Normal :08 נתון
Colour Wash :20 נתון

* �יותר משני סוגים של פונקציות אינם ניתנים לכיוון 
בו-זמנית.

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]p[ אישור

)42/50PQ1*** מלבד( )j u :יוון אוטומטי )פקודה	כ .19
כיוון מיקום התמונה ומזעור הרעידות בתמונה באופן 

אוטומטי.
פונקציה זו פועלת במצב RGB(PC) בלבד.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]u[ ]j[ שידור
נתון 01: לכיוון

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]u[ אישור

) j q :חסכון בחשמל )פקודה 	.20 
חסכון בחשמל )פקודה ***j q) (42/50PQ1 :בלבד(

להקטנת צריכת החשמל של הטלוויזיה. 

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]q[ ]j[ שידור
נתון 00: כיבוי מצב חסכון בחשמל.
נתון 01: חסכון בחשמל - מינימום

נתון 02: חסכון בחשמל - בינוני
נתון 03: חסכון בחשמל - מכסימום

נתון 05: מסך כבוי
נתון 10: חיישן חכם

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]q[ אישור
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Real data mapping 1  *מיפוי מידע אמיתי ��1
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Real data mapping 1  *מיפוי מידע אמיתי ��2
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) j q :חסנוי בחשמל )פקודה  .20 
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נספח

נספח


)m a :יוון תחנות/כיוון ערוצים )פקודה	כ .21
כיוון ערוץ למספר הפיזי הבא.

שידור ]a[ ]m[ ] [ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתון0[ ] [ ]נתון1[ 
]2] [Crנתון[ ] [

 נתון 0, �נתון 1: מספר תחנה
 נתון 0: בייט גבוה
נתון 1: בייט נמוך

נתון 2: ערך

אוויר
0123

RF מקור
4567

שמורשמורשמורשמורשמורשמורשמורנתוןראשי/משני
0xxxATV00x0תמונה ראשית

1xxxDTV10x0תמונה משנית

01x0רדיו

11x0שמור

כבלים
0123

RF מקור
4567

שמורשמורשמורשמורשמורשמורשמורנתוןראשי/משני
0xxxATV00x1תמונה ראשית

1xxxDTV10x1תמונה משנית

01x1רדיו

11x1שמור

'x': לא משנה

]x] [1זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור[ ]נתון0[ ]נתון [ ] [ ]a[ אישור
]x] [0נתון[ ] [ ]NG[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]a[

)m b :דילוג על ערוצים )פקודה 	.22
לכיוון סטטוס דילוג לתחנה הנוכחית.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]b[ ]m[ שידור
נתון 00: דילוג

נתון 01: הוספה

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]b[ אישור

)m c :לחצן )פקודה 	.23
שליחת קוד IR של לחצן השלט רחוק.

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]c[ ]m[ שידור
נתון: קוד לחצן

]x[ ]נתונים[ ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]c[ אישור
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)x b :בחירת נכיסה )פקודה 	24
)מקור כניסה לתמונה הראשית(
לבחירת מקור הכניסה לטלוויזיה

]Cr[ ]זיהוי מכשיר[ ] [ ]נתונים[ ] [ ]b[ ]x[ שידור
נתון: מבנה

MSB LSB

0 0 0 0 0 0 0 0

כניסה חיצונית מספר כניסה

נכיסה חיצוניתמידע

1000אנלוגי

AV0100

Component0010

RGB-PC0110

HDMI1001

מספר אות קלטמידע

0000כניסה 1

1000כניסה 2

0100כניסה 3

1100כניסה 4

]x[ ]נתונים ]NG/זיהוי מכשיר[ ] [ ]אישור [ ] [ ]b[ אישור



רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה. 
עיינו בתווית שנמצאת בחלקו האחורי של המכשיר ומסרו 

פרטים אלה
לספק שלכם בכל פנייה לקבלת שירות.

דגם : 
מס' סידורי : 




