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EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ) 
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
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Тази система има Електронен указател на програмите (EPG), който ви помага при намиране на възможностите 
за гледане.
EPG предлага информация като списъци на програмите, начални и крайни часове на всички предлагани 
услуги. Освен това, често в EPG се предлага подробна информация за програмата (наличността и 
количеството на тези програми е различно в зависимост от конкретната програма).
Тази функция може да се използва само когато от съответната програма се излъчва EPG информация.
Трябва да нагласите часовника от меню Time, преди да използвате функцията EPG.

Функцията EPG показва подробности за програмата за 8 дни.

Съдържа информация за текущата програма

Показва се при TV или DTV програми. Показва се при програма с телетекст.

Показва се при радио програма. Показва се при програма със субтитри.

Показва се при програма МНЕG. Показва се при кодирана програма.

Показва се с програма HE-ААС. Показва се с програма Dolby Digital.

Екранно съотношение на излъчваната 
програма.

Показва се с програма Dolby Digital PLUS.

Екранно съотношение на излъчваната 
програма.

576i/p, 720p, 1080i/p : �Разделителна способност на 
излъчваната програма.

Излъчваната програма с този символ може и да не се предава към Monitor Out (Изход за монитор) в 
зависимост от информацията за програмата.

Съдържа информация за следващата програма.

DTV 1  TV ONE

Good Morning

Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, 
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, 
with regular and special guests.

21:00	          00:00 Шоу/Шоу игра

Гледане► Следващ► Промяна програма►

16:9 HE-AAC720p ...

▼

Нагоре

Надолу

Появява се прозорец за настройка на времето за 
включване на записа или за напомняне.

Избор на режима за настройка на таймера за 
запис/напомняне.

DTV 2  TV2

Tyra

Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.

21:00	          00:00 Шоу/Шоу игра

►

Програма◄ СегаПромяна програма►

Tyra

2 TV2

28 Сеп. 2008 21:00~00:00

Затваряне

Напомняне

Запис

HE-AAC
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Включване/изключване на EPG

Избор на програма

1
Включете или изключете EPG.

или
1

Изберете желаната програма.

Функция на бутоните в режим на указател СЕГА/СЛЕДВАЩА
Moжeтe дa глeдaтe пpoгpaмa, кoятo ce излтъчвa в мoмeнтa, и тaкaвa, кoятo cлeдвa пo плaн.

ЧЕРВЕНО Смяна на режима на EPG.

ЖЪЛТО
Избор на режима Manual Timer (Ръчно 
настройване на таймера).

СИНЬО Избор на режима Schedule List (График).

Ако изберете Now (Сега), стойността се 
задава за избраната програма и 
електронното разписание на програмите 
изчезва от екрана.
Ако изберете Next (Следващ), на екрана се 
появява прозорец за резервиране.

Изберете програма от СЕГА или СЛЕДВАЩА.

Изберете програмата на излъчване.

Страница нагоре/надолу.

или или Изключване на 
EPG.

Изберете DTV или RADIO програма.

Включване или изключване на 
подробната информация.

Справочник за програми

Всички СЕГА СЛЕДВАЩА

1  YLE TV1 	 Keno
	 World Business2  YLE TV2

4  TV..
	 Your World Today

	 Fantomen	 Legenen om Den....
	 Kritiskt	 Naturtimmen
	 ABC	 Lyssna
	 Tänään otsikoissa	 Glamour

5  YLE FST

6  CNN

8  YLE24
▼

▲

That ’70s show

 DTV  1 YLE TV1 25 Нoe. 2008 09:45~10:15

25 Нoe. 2008 10:05

РАДИОГледане/Запазване TV/RADПредпочитанаFAV

График Списък планирани

i   ИнформацияINFO

Режим

That ’70s show
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EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ) 
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Функция на бутоните в режим "8-днeвeн yкaзaтeл"

ЧЕРВЕНО Смяна на режима на EPG.

 ЗЕЛЕНО Bлизaнe в peжим на наcтpoйкa на дaтa.

ЖЪЛТО
Избор на режима Manual Timer (Ръчно 
настройване на таймера).

СИНЬО Избор на режима Schedule List (График).

Ако изберете 'Излъчвана в момента 
програма', стойността се задава за 
избраната програма и електронното 
разписание на програмите изчезва от 
екрана.
Ако изберете 'Бъдещо излъчване на 
програма', на екрана се появява прозорец за 
резервиране.

Изберет Програма.

Изберете програмата на излъчване.

Страница нагоре/надолу.

или или Изключване на EPG.

Изберете DTV или RADIO програма.

Включване или изключване на 
подробната информация

Справочник за програми

1  YLE TV1

2  YLE TV2

4  TV..

5  YLE FST

6  CNN

8  YLE24
▼

▲

Kungskonsumente

Mint Extra The DrumTV2: Farmen
The Drum

You Call The Hits
Fashion Essentials

... ... ... ... Tänään otsikoissa

Всички

DTV  1 YLE TV1 25 Нoe. 2008 09:45~10:15

25 Нoe. 2008 10:05That ’70s show

Вт. 25 Нoe.

14:00 15:00
▼

◄ ◄

Antigues Roadshow

РАДИОГледане/Запазване TV/RADПредпочитанаFAV

График Списък планирани

i   ИнформацияINFO

Режим Дата
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Функция на бутоните в режим на смяна на датата

 ЗЕЛЕНО Изключване на режима на настройка на 
датата.

Смяна в избраната дата.

Избор на дата

Изключване на режима на настройка на 
датата.

или или Изключване на EPG.

Справочник за програми

1  YLE TV1

2  YLE TV2

4  TV..

5  YLE FST

6  CNN

8  YLE24
▼

▲

Kungskonsumente

Mint Extra The DrumTV2: Farmen
The Drum

You Call The Hits
Fashion Essentials

... ... ... ... Tänään otsikoissa

Всички

DTV  1 YLE TV1 25 Нoe. 2008 09:45~10:15

25 Нoe. 2008 10:05That ’70s show

Вт. 25 Нoe.

14:00 15:00
▼

◄ ◄

Antigues Roadshow

Функция на бутоните в полето за разширено описание

1 YLE TV1 25 25 Нoe. 2008 10:05

Fia World Touring Car Chanpionship
Вт. 25 Нoe. 2008 10:05	          12:40

Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's 
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted 
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of 
The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; 
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;

Напомняне Запис Затваряне

Промяна на датата

Изход от дата

Включване или изключване на подробната 
информация.

Страница нагоре/надолу.

Избор на режима за настройка на таймера за 
запис/напомняне.

или Изключване на EPG.
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Функция на бутоните в режим на настройка на запис/напомняне
Задава началото и края на записа и напомняне само за началото, като края се показва в сиво. 
Тази функция е налична само когато към изходно гнездо TV-OUT(AV1) посредством SCART кабел е включен 
записващ уред, който използва записваща сигнализация pin8.
Записващата функция се поддържа само в цифров режим, но не и в аналогов режим.

Изключване на режима Manual Timer (Ръчно 
настройване на таймера).

Избор на режим Remind (Напомняне) или Record 
(Запис).

Изберете Type (Вид), Start Time (Начало), End Time 
(Край) или Programme (Програма).

ЖЪЛТО Преминаване в режим на указател.

СИНЬО Преминаване в режим Schedule List (График).

Зaпaмeтявaнe нa зaпиc/нaпoмнянe нa тaймep.

График

ИзходПрем.

Справочник за програми Списък планирани

OK

Ср. 12 Авг. 2009 13:46Изберете дата за график.

Нд.

09 10 11

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.

12 13 14 15

22

29

05

21

28

04

20

27

03

19

26

02

18

25

01

17

24

31

16

23

30

Ср. 12 Авг. 2009

Не schedule list

OK Назад

Изберете тип график.

▼

▲

Начален часТип

17   :   30 DTV 801 ANTV D...

Краен час Програма

15    :    09   Запис Затваряне
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Функция на бутоните в режим Списък планувани
Ако сте създали списък с планирани, планираната програма се показва в уречения час дори ако гледате в 
момента друга програма.
Записваният в момента елемент не може да бъде редактиран или изтрит.

ЖЪЛТО Преминаване в режим Manual Timer (Ръчно 
настройване на таймера).

СИНЬО или Преминаване в режим на 
указател.

Изключване на Schedule List (График).

Изберете желаната опция (Промяна/
Изтриване/Изтриване на всички)

 
Изберете Списък планувани.

Страница нагоре/надолу.

Заглавие ПовторениеНачална дата

6 Май 	 16:00 	 Friend1

6 Май 	 18:00 	 Friend2

Начален час

График Справочник за програми

Стр.1/1 Пт. 6 Апр. 2007 15:09

ИзходПромяна/Изтриване

Remind
DTV 19 Dave
(Пт.)06/05/2007
16:00

Смяна на страницаPПрем.

Списък планирани

Modify

Изтриване

Изтриване на всички

Затваряне

Промяна ►

Friend2
16:00
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• 16:9
Този избор води до хоризонтално регулиране на образа, в 
линейно съотношение, до запълване на целия екран 
(полезно е при гледане на DVD във формат 4:3)

• Just Scan
Този избор ще ви позволи да гледате картина с 
най-добро качество, без загуба на оригиналната 
картина с висока разделителна способност.
Бележка: Ако в оригиналната картина има шум, ще 
видите шума по ръба.

• Оригинален размер 
Koгaтo вaшият тeлeвизop пpиeмe шиpoкoeкpaнния 
cигнaл, тoй aвтoмaтичнo щe пpeвключи нa 
фopмaтa нa изпpaщaния oбpaз.

• Широк екран
Koгaтo тeлeвизopът пpиeмe шиpoкoeкpaнния 
cигнaл, тoй щe ви нaпътcтвa зa xopизoнтaлнa или 
вepтикaлнa нacтpoйкa нa кapтинaтa в линeйнo 
cъoтнoшeниe дo зaпълвaнe нa цeлия eкpaн.

Управление на размера на картината 
(съотношение)
Можете да гледате екрана в различни формати на картината: 16:9, Just 
Scan , Оригинална, Широк екран, 4:3, 14:9, Увеличаване и Увелич.(кино).

Ако продължително време на екрана се показва фиксирано изображение, 
то може да се отпечата на екрана и да остане видимо.

Можете да регулирате пропорцията на увеличението с бутона .

Тази функция действа при следните видове сигнал.

 Just Scan

Оригинален 
размер

•  �Съотношение на страните можете да 
регулиране и от меню Картина.

•  �За настройка на увеличаването изберете 
14:9, Увеличаване и Увлич.(кино) в менюто за 
съотношение на страните. След като 
завършите избора на степен на увеличение, 
дисплеят се връща към бързото меню.

1
Изберете Пропорция.

2 Изберете желания формат на 
картината.

Широк екран
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•  4:3
С този избор ще можете да гледате образ в 
оригиналното съотношение 4:3, със сиви ивици 
отляво и отдясно.

•  14:9
В режим 14:9 можете да гледате образ 14:9 и 
стандартни телевизионни програми.  Изображенията 
във формат 14:9 се показват по същия начин като 
тези във формат 4:3, но са разширени нагоре и 
надолу.

•  Увеличаване
С този избор ще можете да гледате образа без 
изменение и със запълване на екрана. Въпреки 
това горната и долната част от образа ще бъдат 
отрязани.

•  Увелич.(кино)
Изберете Увеличаване на картината при режим 
кино, когато искате да увеличите картината в 
правилната пропорция.
Забележка: Качеството на изображението може 
да се влоши при увеличаването или намаляването 
на картината.

Бутон ◄ или ► : Регулирайте пропорцията на 
увеличение на картината при режим кино. 
Обхватът на настройка е от 1 до 16.
Бутон ▼ или ▲ : Преместете екрана.

БЕЛЕЖКА
►► Можете да изберете само 4:3, 16:9 (широк), 14:9, Увеличаване/Увелич.(кино) в режим Компонентен.
►► Можете да изберете само 4:3, Оригинална, 16:9 (широк), 14:9, Увеличаване/Увелич.(кино) в режим HDMI.
►► Можете да избирате само 4:3 и 16:9 (Широк екран) в режими RGB-PC, HDMI-PC.
►► В режим DTV/HDMI/Компонентно (над 720р), се предлага само Just Scan.
►► От входовете Analogue/DTV/AV/Scart е възможен режим Full Wide (на целия екран).
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Съветник за картината

Тази функция ви позволява да регулирате качеството на картината на оригиналното изображение.
Използвайте я, за да калибрирате качеството на екрана, като регулирате нивото на черно-бяло и т.н. 
Масовият потребител може да калибрира качеството на екрана, като с лекота следва всеки етап.
Когато настроите изображението на Ниско, Препоръчително или Високо, можете да видите променения 
резултат като пример.

B RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC режим променените стойности на Color (Цвят), Tint (Оттенък) и  H/V Sharpness 
(Рязкост по хоризонтална/вертикална) не се прилагат.

Съветник за картината

Със съветника за картината можете да регулирате качеството на 
картината на оригиналното изображение.

СледващПредишно

•  За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
•  Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

• Ако спрете с настройката преди 
последния етап, промените няма да се 
приложат.

• Регулираната стойност се записва в 
Експерт1.

• След като съветникът за картината 
настрои качеството й, Икономия на 
енергия се променя в Изкл.

•  Ако настройката на качество на 
картината Експерт1 бъде променена, 
използвайте Възстанови картина, 
преди да влезете в Съветник за 
картината, за да върнете 
първоначалната настройка на 
качеството на картината.

• Стандартно : режим за задаване на 
стандартно качество на картината.

• Предпочитани : режим за задаване 
на предпочитано качество на 
картината, а не на стандартно 
качество на картината.

1
Изберете КАРТИНА.

2
Изберете Съветник за картината.

3

Регулирайте Стандартно(Ниво на черното, 
Ниво на бялото, Нюанс, Цвят, Хоризонтална 
острота, Вертикална острота, Задно 
осветление) или Предпочитани(Ниво на 
черното, Ниво на бялото, Нюанс, Цвят, 
Острота, Динамичен контраст, Цв. топл., 
Задно осветление).

4 Изберете входен източник, за да 
приложите настройките.

5

OKПрем. 

• Съотношение : 16:9

• Съветник за картината

•  Икономия на енергия : Изкл.

• Режим на картина : Стандартна

 • Задно осветление 70 

 • Контраст 100

 • Яркост 50

 • Острота 70

КАРТИНА

• Съветник за картината

►

►
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Икономия на енергия

Намалява консумацията на енергия на телевизора.
Фабричната настройка по подразбиране отговаря на изискванията на Energy Star и е регулирана на 
подходящото ниво за гледане в домашни условия.
Можете да увеличавате яркостта на вашия екран, като регулирате нивото на Икономия на енергия или като 
настроите Режим на картина.
При регулиране на Energy Saving (Икономия на енергия) в MHEG режим настройката за икономия на енергия 
се прилага след приключване на MHEG.
Изборът на Изкл.видео (Изключване на екрана), когато слушате радио канал, ще намали консумацията на 
електроенергия.

•  За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
•  Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

•  Когато активирате функцията Screen Off (Изкл. екран), след 3 секунди екранът се изключва и продължава да 
работи само звуковият канал. 

•  Ако настроите „Икономия на енергия-автоматично,  Максимална”. Фоново осветление няма да работи.  
•  Тази функция можете да настроите и с бутона Икономия на енергия на дистанционното управление.
•  Когато изберете Автоматично, Фоново осветление се регулира автоматично чрез интелигентен сензор според 

условията на заобикалящата среда, когато интелигентният сензор е в телевизора. (Само 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).

1
Изберете КАРТИНА.

2
Изберете  Икономия на енергия.

3 Изберете Автоматично (Само 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 
32/37/42/47/55LE5***)., Изкл., Минимална, Средна Максимална или 
Изкл.видео.

OKПрем. 

• Съотношение : 16:9

• Съветник за картината

• ► Икономия на енергия : Изкл.

• Режим на картина : Стандартна

 • Задно осветление 70 

 • Контраст 100

 • Яркост 50

 • Острота 70

КАРТИНА

•  Икономия на енергия : Изкл.

OKПрем. 

• Съотношение : 16:9

• Съветник за картината

• ► Икономия на енергия : Изкл.

• Режим на картина : Стандартна

 • Задно осветление 70 

 • Контраст 100

 • Яркост 50

 • Острота 70

КАРТИНА

•       Икономия на енергия : Изкл.
Автоматично

Изкл.

Минимална

Средно

Максимална

Екран Изкл.

Изкл.

►

► ►

►
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Предварително зададени настройки на картината

Зададен режим на картината
Ярк Усилете контраста, яркостта, цвета и рязкостта за жива картина.
Стандартна Най-широко използваното състояние на дисплея на екрана.
Кино Оптимизира видеото за гледане на филми.
Спорт Оптимизира видеото за гледане на спортни прояви.
Игра Оптимизира видеото за игри.

•  За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
•  Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

•   Режимът на картината регулира телевизора за най-добър вид на картината. Изберете от менюто Режим 
на картина предварително зададената стойност въз основа на категорията на програмата.

•   Когато е включена функцията „Интелигентен сензор”, картината се регулира автоматично, за да е най-
подходяща за условията на средата.

•   Можете да регулирате Режим Картина и в Бързо меню.
•   Интелигентен сензор : Настройва картината в съответствие с обкръжаващите условия.

1
Изберете КАРТИНА.

2
Изберете Режим на картина.

3 Изберете Интелигентен сензор (Само 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***), Ярък, Стандартна, 
Кино, Спорт или Игра.

OKПрем. 

• Съотношение : 16:9

• Съветник за картината

•    Икономия на енергия : Изкл.

• Режим на картина : Стандартна

 • Задно осветление 70 

 • Контраст 100

 • Яркост 50

 • Острота 70

КАРТИНА

• Режим на картина : Стандартна

OKПрем. 

• Съотношение : 16:9

• Съветник за картината

• Икономия на енергия : Изкл.

• Режим на картина : Стандартна

 • Задно осветление 70 

 • Контраст 100

 • Яркост 50

 • Острота 70

КАРТИНА

• Режим на картина : Стандартна

►

►

Интелигентен сензор

Ярък

Стандартна

Кино

Спорт

Игра

     Експерт1

     Експерт2

Стандартна

►

►
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Ръчна настройка на картината
Режим на картината – опция на потребителя
Фоново осветление
  Управлявайте яркостта на екрана чрез регулиране яркостта на LCD панела. Препоръчва се регулиране на 

фоновото осветяване при настройка на яркостта на телевизора.
Контраст
  Регулира нивото на сигнала между черното и бялото в картината. Можете да използвате Контраст при насищане 

на ярката част от картината.
Яркост
  Регулира нивото на рязкостта по краищата между светли и тъмни области на картината. Колкото по-ниско е 

нивото, толкова по-меко е изображението.
Цвят
 Регулира наситеността на всички цветове.
Нюанс
 Регулира баланса между нивата на червеното и зеленото.
Цв. топл.
 Регулирайте наляво, за да направите картината червеникава, или надясно, за да направите картината синкава.

Тази функция не може да се използва в режим Интелигентен сензор.(Само 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)..

•  За да се върнете към нормалния телевизионен 
режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/
ИЗХОД).

•  Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да 
върнете предходната страница на менюто.

•   Предимства при използване на Фоново 
осветление

-  Консумацията на електроенергия се 
намалява до 60 %.

-  Намалява се яркостта на черното. (Тъй като 
черното има по-голяма дълбочина, можете да 
се наслаждавате на по-добро качество).

- Можете да регулирате яркостта, като 
запазите оригиналната разделителна 
способност на сигнала.

БЕЛЕЖКА
 ► YВ режим RBG-PC/HDMI-PC не можете да регулирате цвят, контрастност и оттенък до желани от вас нива.
 ► Когато е избрано Еспрет1/2, можете да изберете Фоново осветление, Контраст, Яркост, Хоризонтална 
острота, Вертикална острота, Цвят или Нюанс.

1
Изберете КАРТИНА.

2
Изберете Режим на картина.

3 Изберете Ярък, Стандартна, Кино, 
Спорт или Игра.

4 Изберете Фоново осветление, 
Контраст, Яркост, Рязкост, Цвят, 
Нюанс, или Цв. топл..

5
Направете необходимите настройки.

OKПрем. 

• Съотношение : 16:9

• Съветник за картината

•   Икономия на енергия : Изкл.

• Режим на картина : Стандартна

 • Задно осветление 70 

 • Контраст 100

 • Яркост 50

 • Острота 70

КАРТИНА

• Режим на картина : Стандартна

OKПрем. 

• Съотношение : 16:9

• Съветник за картината

• Икономия на енергия : Изкл.

• Режим на картина : Стандартна

 • Задно осветление 70 

 • Контраст 100

 • Яркост 50

 • Острота 70

КАРТИНА

• Режим на картина : Стандартна

Интелигентен сензор

Ярък

Стандартна

Кино

Спорт

Игра

     Експерт1

     Експерт2

Стандартна

►

► ►

►
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OKПрем. КАРТИНА

 • Острота 70

 • Цвят 60

 • Нюанс 0

 • Цв. топл.

 • Допълнително управление

 • Възстанови картина

• TruMotion

• Екран

R G

W C

 • Допълнително управление

Технология за подобряване на картината

Можете да калибрирате екрана за всеки Режим на картина или да зададете стойност за видеото според 
специалния видео екран.
Можете да зададете различна стойност за видеото за всеки вход.
За да възстановите настройките по подразбиране на екрана, след като сте регулирали всеки видео режим, 
изпълнете функцията Нулиране за всеки Режим на картина.

Показаното може да се различава от вашия телевизор.

•  За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
•  Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете КАРТИНА.

2
Изберете Допълнително управление.

3 Изберете желания от вас източник:
Динамичен контраст, Намаляване шума, Clear White, Цвят на кожа, Намаляване шум, 
Цифрово намаляване на шума, Гама, Ниво на черното, Грижа за очите, Реално кино, 
Цветови диапазон или xvYCC. (Вж.стр. 100 до 101)

4
Направете необходимите настройки.

Динамичен контраст ◄   Средно    ►
Намаляване шума Средно

Цвят на кожа 0

Намаляване шум Средно

Цифрово намаляване на шума Средно

Ниво на черното Автоматично

Clear White Изкл.

Гама Средно

Затваряне

▼

OKПрем. КАРТИНА

 • Острота 70

 • Цвят 60

 • Нюанс 0

 • Цв. топл. 0

 • Допълнително управление

 • Възстанови картина

• TruMotion

• Екран

R G

W C

 • Допълнително управление

►

►
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Експертно контрол на картината

Чрез сегментиране на категории, Експерт1 и Експерт2 предлагат повече категории, които потребителите 
могат да задават по желание, което им предлага оптимално качество на картината.
Може да се използва също за професионално оптимизиране на работата на телевизора при конкретни видео 
филми.

Показаното може да се различава от вашия телевизор.

OKПрем. 

• Съотношение : 16:9

• Съветник за картината

•    Икономия на енергия : Изкл.

• Режим на картина : Стандартна

 • Задно осветление 70 

 • Контраст 90

 • Яркост 50

 • H Острота 70

КАРТИНА

• Режим на картина :  Експерт1

OKПрем. КАРТИНА

 • H Острота 70

 • V Острота 60

 • Цвят 60

 • Нюанс 0

 • Допълнително управление

 • Възстанови картина

• TruMotion

• Екран

R G

 • Експертно управление

Динамичен контраст ◄   Средно    ►

Намаляване шум Средно

Цифрово намаляване на шума Средно

Ниво на черното Автоматично

Реално кино Вкл.

Подобряване на ръбовете

Експертен модел

Високо

Изкл.

xvYCC Автоматично

Цветови диапазон EBU

Затваряне

▼

Интелигентен сензор

Ярък

Стандартна

Кино

Спорт

Игра

       ксперт1

      Експерт2

      Експерт1

•  За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
•  Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете КАРТИНА.

2
Изберете Режим на картина.

3
Изберете  Експерт1 или  Експерт2.

4
Изберете Експертно управление.

5
Изберете желания от вас източник.

6
Направете необходимите настройки.

►

►
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* Тази характеристика не се предлага за всички модели

 
Динамичен контраст
(Изкл./Ниско/Средна/

Високо)

■■ Оптимизира контраста, за да поддържа най-доброто му ниво според яркостта 
на екрана. Картината се подобрява, като светлите части стават по-светли, а 
тъмните – по.тъмни.

Динамичен контраст
(Изкл./Ниско/Високо)

■■ Регулира цветовете на екрана, така че да изглеждат по-живи, богати и ясни. 
Тази настройка подобрява нюанса, наситеността и осветеността, така че 
червеният, синият, зеленият и белият цвят изглеждат по-живи.

Цвят на кожа
(-5 до 5)

■■ Открива участъците с кожа във видеоматериала и придава естествен цвят на 
кожата.

Намаляване шум
(Изкл./Ниско/Средна/
Високо/Авто(Само в 

аналогов режим))

■■ Намалява шума на екрана, без да прави компромиси с качеството на видеото.

Цифрово намаляване на 
шума (Ниско/Средна/

Високо/Изкл.)
■■ Отстранява шума в MPEG компресиран видеоматериал.

Гама
(Допълнително 

управление: Ниско/
Средна/Високо 

Експертно управление: 
1.9/2.2/2.4)

■■ Можете да настроите яркостта на тъмните области и областите със средни нива на 
сивото на картината.

	 • Ниско/1.9 : �Прави по-светли тъмните области и областите със средни нива на 
сивото на картината.

	 • Средна/2.2 : Показва нивата на оригиналната картина.
	 • Високо/2.4 : �Прави по-тъмни тъмните области и областите със средни нива на 

сивото на картината.

Ниво на черното
(Ниско/Високо/
Автоматично)

• Ниско : Изображението на екрана става по-тъмно.
• Високо : Изображението на екрана става по-ярко.
• Автоматично : �Реализиране на нивото на черното на екрана и автоматично 

задаване на високо или ниско.
■■ Настройва нивото на черното на екрана на подходящото ниво.
■■ Тази функция действа в следните режими: AV (NTSC-M), HDMI или Компонент.  

В противен случай, „Ниво на черното” се настройва на „Автоматично”.

Clear White
(Изкл./Ниско/Високо)

■■ За по-ярка и чиста бяла зона на екрана.

Грижа за очите 
(Ниско/Високо/Изкл.)

* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
■■ Регулирайте яркостта на екрана, за да избегнете твърде светъл екран.
■■ Тази функция се деактивира в „Режим на картина-Ярък, Кино, Експерт1, 

Експерт2, Интелигентен сензор”.(Само 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 
32/37/42/47/55LE5***)”.

Реално кино
(Вкл./Изкл.)

■■ Можете да гледате видео като на кино, като отстраните ефекта на трепването.
■■ Използвайте тази функция, когато гледате филми, предназначени за 

кинопрожекции.
■■ Тази функция може да работи, когато TryMotion е изключено.
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Цветови диапазон
(Допълнително 

управление: Широк/
Стандартна)

• Стандартна : Peжим зa възпpoизвeждaнe нa opигинaлния цвят cпopeд 
cтaндapтa зa вxoдeн cигнaл, нeзaвиcимo oт xapaктepиcтикитe нa диcплeя.

• Широк: Режим за използване на максимална цветна зона на телевизионния 
образ

■■ Увeличeтe дo мaкcимyм изпoлзвaнeтo нa цвeтoвaтa oблacт, кoятo мoжe дa ce 
пoкaжe.

Цветови диапазон
(Експертно 

управление: EBU/
SMPTE/BT709/Широк/

Стандартна)

■■ Показване на цветовата област на сигнала в Expert Control (Специални 
настройки).

Подобряване на 
ръбовете

(Изкл./Ниско/Високо)

■■ Показва по-ясно и отчетливо краищата на видеото, така че да изглеждат 
естествено.

■■ Тази функция може да се използва в „Picture mode (Режим на картина) – Expert 
(Експерт)”.

xvYCC
(Автоматично/Изкл./

Вкл.)

* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
■■ Това е функцията за показване на по-богати цветове.
■■ Тази функция е активирана в „Режим на картина – Кино, Експерт”, когато xvYCC 

сигналът се подава през HDMI.

Експертен модел
(Изкл./Модел1/Модел2)

■■ Това е моделът, необходим за експертно регулиране.
■■ Тази функция е активирана в „Режим на картина – Експерт”, когато гледате DTV.

Цветен филтър
(Изкл./Червеното/
Зеленото/Синьото)

■■ Това е функция за филтриране на конкретни цветове на видеото. 
Можете да използвате RGB филтър за точно задаване на наситеността и 
нюанса на цвета.

Цв. топл.
(Средна/Топла/Студена)

Това е функция за регулиране на общия цвят на екрана, така че да създава 
желаното усещане.
а.	 •  Метод: 2 точки
     •  Модел: Вътрешен, Външен
     •  Контраст червено/зелено/синьо,  Яркост червено/зелено/синьо.
     Обхват на настройване е от -50 до +50.
б.  •  MМетод: 10 точки IRE
     •  Модел: Вътрешен, Външен
     •  �IRE (Institute of Radio Energineers) е модулът за показване на размера на 

видео сигнала и може да се зададе на 10, 20, 30 до 100. Можете да 
регулирате червеното, зеленото или синьото според всяка настройка.

    •  �Осветеност: Тази функция показва изчислената стойност за осветеността за 
2.2 гама. Можете да въведете стойност за осветеността при 100 IRE, след 
това търсената стойност за осветеността за 2.2 гама се показва за всеки 10 
стъпки от 10 IRE до 90 IRE.

    •  Червено/Зелено/Синьо: Обхват на настройване е от -50 до +50.

Система за управление 
на Цветовете

■■ Като инструмент, използван от експертите за регулиране чрез тестови модели, не 
влияе върху другите цветове, но може да се използва за селективно регулиране на 
шестте цветови области (Червено/Зелено/Синьо/Циан/Магента/Жълто).

азликата в цветовете може да не се забелязва, когато правите настройките за 
видео в общия случай.

■■ Регулира Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан/Магента: 
   • �Цвят Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан/Магента: Обхват на настройване е 

от -30 до +30.
   • �Оттенък Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан/Магента: Обхват на настройване 

е от -30 до +30.
■■ Тази функция е деактивирана в режим RGB-PC (RGB-компютър) и HDMI-PC 

(HDMI-компютър).
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OKПрем. КАРТИНА

 • Острота 70

 • Цвят 60

 • Нюанс 0

 • Цв. топл.

 • Допълнително управление

 • Възстанови картина

• TruMotion

• Екран

Нулиране на картина

Настройките на избраните режими на картина се възстановяват на фабрично заложените си стойности.

•  За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
•  Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете КАРТИНА.

2
Изберете Възстанови картина.

3
Изберете Да или Не.

4
Връща зададената стойност в начално състояние.

OKПрем. КАРТИНА

 • Острота 70

 • Цвят 60

 • Нюанс 0

 • Цв. топл. 0

 • Допълнително управление

 • Възстанови картина

• TruMotion

• Екран

R G

W C

 • Възстанови картина

R G

W C

 • Възстанови картина

всички настройки на картината ще се нулират. 

Продължи?

Да Не

?
►

►
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Trumotion
(Само 32/42/46/52/60LD5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Използва се за добро качество на картината без размазване или трептене, когато въведете бързо 
изображение или филмов източник.

Високо : Осигурява по-плавно движение на картината.
Ниско : Осигурява плавно движение на картината. Тази настройка е за стандартна употреба.
Изкл. : Изключете TruMotion Operation.
Потребител : Потребителят може да регулира ниво Judder и Blur в TruMotion Operation, поотделно.
 - Judder : Регулира шума в изображението.
 - Blur : Регулира задържането на изображението на екрана.

Тази функция е деактивирана в режим RGB-PC, HDMI-PC.
Ако активирате „TryMotion” на екрана може да се появи шум.
В такъв случай задайте Off (Изкл.) за „TryMotion”.
Ако изберете „Режим на картина-Игра“, настройте „TruMotion“ на „Off“ (изкл.).

•  За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
•  Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете КАРТИНА.

2
Избор на TruMotion.

3
Избор на Ниско, Високо, Потребител и Изкл..

4
Направете необходимите настройки.

OKПрем. КАРТИНА

 • Острота 70

 • Цвят 60

 • Нюанс 0

 • Цв. топл. 0

 • Допълнително управление

 • Възстанови картина

• TruMotion

• Екран

R G

W C

• TruMotion

►

►

TruMotion ◄   Ниско    ►

● Judder 3

● Blur 3

OK
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Индикатор на захранването 
(Само 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
Помага да се настрои яркостта на подвижния светодиод при включено захранване.

Индикатор за готовност
Определя дали индикаторът отпред на телевизора в режим на готовност да се зададе на Вкл. или Изкл.

Светлинен индикатор за работа
Определя дали индикаторът отпред на телевизора при включване да се зададе на Вкл. или Изкл.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете ОПЦИЯ.

2
Изберете Индикатор за работа.

3
Изберете Standby светлина или ВКЛ. Светлина.

4
Изберете желания от вас източник.

OKПрем.

• Език(Language)

• Страна	 : UK

• Помощ за лица с увреждания

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

ОПЦИЯ

• Индикатор за работа

OKПрем.

• Език(Language)

• Страна	 : UK

• Помощ за лица с увреждания

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

ОПЦИЯ

• Индикатор за работа Standby светлина

Вкл.

◄     Вкл.     ►

Затваряне

ВКЛ. Светлина

►

►
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Настройка на режим

Препоръчваме ви да настроите режима на телевизора „Използване у дома” за най-добра картина в домашни 
условия.
Режим „Демонстрация в магазина” е оптимална настройка за показване в магазин.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете ОПЦИЯ.

2
Изберете Настройка на режима.

3 Изберете Демо в магазина или 
Използване у дома.

4
Запомнете.

OKПрем.

• Език(Language)

• Страна	 : UK

• Помощ за лица с увреждания

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

ОПЦИЯ

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

OKПрем.

• Език(Language)

• Страна	

• Помощ за лица с ув

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

ОПЦИЯ

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

►

Изкл.

Затваряне

● Демо режим

Избор на среда.

Изберете режима на настройка, който искате.

Изберете [Използване у дома], за да използвате 
този телевизор вкъщи. За да използвате в 
магазин, изберете [Демо в магазина].

   Използване у дома     Демо в магазина
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Демо режим

Показване на слайдшоуто, за да се обяснят различните лога в този телевизор.
Не може да се използва Демо режим в режим Използване у дома.
В режим Демо в магазина автоматично се задава Вкл. за Демо режим.
Когато се зададе Изкл. За Демо режим в Демонстрация в магазина, Демо режим не се стартира и само се 
нулира екранът.
Екранът се нулира автоматично след 5 минути в Демо режим.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете ОПЦИЯ.

2
Изберете Настройка на режим.

3
Изберете Демо в магазина.

4 Изберете Вкл., за да се покажат различните 
лога на телевизора.

5 Върнете се към гледане на телевизия. 
Ако искате да спрете демонстрацията, натиснете произволен 
бутон (с изключение на MUTE (Без звук), бутон  +, -)

OKПрем.

• Език(Language)

• Страна	 : UK

• Помощ за лица с увреждания

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

ОПЦИЯ

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

OKПрем.

• Език(Language)

• Страна	

• Помощ за лица с ув

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

ОПЦИЯ

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

►

Вкл.

Затваряне

● Демо режим

Избор на среда.

Изберете режима на настройка, който искате.

Изберете [Демо в магазина], за да използвате 
този телевизор в магазин. За да използвате 
вкъщи, изберете [Използване у дома].

   Използване у дома     Демо в магазина
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

Автоматичен изравнител на звука

Автоматичният изравнител на звука поддържа автоматично еднаква сила на звука дори и при промяна на 
програмите.

Тъй като всяка излъчвана станция има свои собствени условия за сигнала, може да се наложи регулиране при 
всяка смяна на сигнала. Тази функция позволява на потребителите да се наслаждават на стабилни нива на 
сигнала, като извършват автоматични настройки за всяка програма.
Ако качеството или силата на звука не са на желаното от вас ниво, се препоръчва да използвате отделна 
система за домашно кино или усилвател, за да получите добри резултати при различни потребителски среди.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете Звук.

2
Изберете Авт. сила на звука.

3
Изберете Вкл. или Изкл.

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

L R

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

L R

• Авт. сила на звука	 : Изкл.
MHEG

Вкл.

Изкл.

►

►
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Clear Voice II

Чрез разпознаване на спектъра на човешкия глас сред другите шумове, помага на потребителите да слушат 
по-добре човешки гласове.

Регулиране на нивото на CLEAR VOICE при избор на Вкл.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

•  Ако за Clear Voice II (Ясен говор) изберете 
On (Вкл.), функцията Infinite Sound 
(Безкраен звук) няма да работи.

•  Изберете нива от -6 до +6.

1
Изберете Звук.

2
Изберете  Clear Voice II.

3
Изберете Вкл. или Изкл.

4
Изберете Ниво.

5
Направете желаните настройки.

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

L R

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

L R

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3►

►

◄  Изкл.  ►

Затваряне

• Ниво	 3	

• Clear Voice II

- +



109

У
П

РА
В

Л
Е

Н
И

Е
 Н

А
 З

В
У

К
А

 И
 Е

З
И

К
А

Зададени настройки на звука – режим на звука

Можете да изберете предпочитана настройка на звука: Стандартна, Музика, Кино, Спорт или Игра, също така 
можете да регулирате Високи тонове или Ниски тонове.
Режимът на звука ви дава възможност да се наслаждавате на най-добрия звук без специално регулиране, 
защото телевизорът настройва съответните опции за звука въз основа на съдържанието на програмата.
Стандартен, Музика, Кино, Спорт и Игра са фабрични настройки за оптимално качество на звука.

Стандартна		 Показва звук със стандартно качество.
Музика		  Оптимизира звука за слушане на музика.
Кино		  Оптимизира звука за гледане на филми.
Спорт		  Оптимизира звука за гледане на спортни прояви.
Игра		  Оптимизира звука за игри.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

•  �Можете да регулирате Режим звук и в 
Q.MENU (Бързо меню).

1
Изберете Звук.

2
Изберете Режим на звука.

3 Изберете Стандартна, Музика, Кино, Спорт или 
Игра.

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

• Режим на звука	 : Стандартна

L R

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

• Режим на звука	 : Стандартна

L RСтандартна

Музика

Кино

Спорт

Игра

Стандартна

►

►

►
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Регулиране на настройките на звука – режи на 
потребителя

Infinite Sound (Безкраен звук)
Изберете тaзи oпци зa peaлиcтичeн звyк.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен 
режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/
ИЗХОД).

• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да 
върнете предходната страница на менюто.

Infinite Sound (Безкраен звук) : Infinite Sound е 
патентована от LG технология за обработка на 
звука, която цели да осигури само с двете 
предни тонколони звуково възприятие както от 
5.1-канална съраунд система.

1
Изберете Звук.

2
Изберете Режим на звука.

3 Изберете Стандартна, Музика, 
Кино, Спорт или Игра.

4 Изберете Високи тонове или 
Ниски тонове.

5
Изберете желаната сила на звука.

1
Изберете Звук.

2 Избор на Infinite Sound 
(Безкраен звук).

3
Изберете Вкл. или Изкл.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

• Режим на звука	 : Стандартна(Потребител)

L R

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

• Режим на звука	 : Стандартна(Потребител)

L RСтандартна

Музика

Кино

Спорт

Игра

Стандартна(Потребител)

►

►

►
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Баланс

Можете да настроите баланса на високоговорителя до нивата, които предпочитате.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете Звук.

2
Изберете Баланс.

3
Направете желаните настройки.

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

• Баланс		  0 L R

OKПрем.

• Авт. сила на звука	 : Изкл.

• Clear Voice II	 : Изкл.	 3

• Баланс		  0

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

Звук

• Баланс		  0 L R• Баланс       0 ◄ ► 

Затваряне

L R►

►
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Настройка на включване/изключване на 
високоговорителите на телевизора
Можете да регулирате състоянието на вътрешния високоговорител.

При сигнал от входовете AV, COMPONENT, RGB и HDMI1 с кабел HDMI към DVI високоговорителите на 
телевизора може да работят дори и ако няма видеосигнал.

Ако искате да използвате вашата външна Hi-Fi стерео система, изключете вътрешните високоговорители на 
телевизора.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

БЕЛЕЖКА
►► Когато високоговорителят на телевизора е изключен по време на работа на Simplink системата за домашното 
кино, звуковият изход автоматично превключва на тонколоната на системата за домашно кино, но когато 
високоговорителят на телевизора е включен, звукът излиза от него.

►► Някои менюта в AUDIO (Звук) са деактивирани, когато за  TV Speaker (Високоговорител) е зададено Off 
(Изкл.).

1
Изберете Звук.

2
Изберете ТV Високогов.

3
Изберете Вкл. или Изкл.

OKПрем.

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

• Цифр. аудио изход	 : PCM

• TV Високогов.	 : Вкл.

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Звук

• TV Високогов.	 : Вкл.

OKПрем.

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

• Цифр. аудио изход	 : PCM

• TV Високогов.	 : Вкл.

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Звук

• TV Високогов.	 : Вкл.
Изкл.

PCMВкл.

►

►

►
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Настройки на звука на цифрова телевизия  
(само в цифров режим)
Когато в един входен сигнал съществуват различни типове звук, тази функция ви позволява да изберете 
желания тип.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

•	� Автоматично : Автоматично извежда резултати в реда HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG.
•	 HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: Позволява на потребителите да изберат желания тип звук. 
    Напр.) Ако е избрано MPEG, винаги се извежда MPEG. 
              Ако MPEG не се поддържа, в този ред се задава друг тип аудио..
•	 Вж.стр. 120 до 121 (Избор на език за звука)

1
Изберете Звук.

2 Изберете DTV Audio Setting (Настройка на 
звука за DТV).

3 Изберете Автоматично, HE-AAC, Dolby Digital +, 
Dolby Digital или MPEG. 

OKПрем.

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

• Цифр. аудио изход	 : PCM

• TV Високогов.	 : Вкл.

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Звук

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

OKПрем.

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

• Цифр. аудио изход	 : PCM

• TV Високогов.	 : Вкл.

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Звук

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Автоматично

HE- AAC

Dolby Digital+

Dolby Digital

MPEG

Автоматично

►

►
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Избиране на изход на цифрово аудио

Тази функция ви позволява да изберете своя предпочитан изход на цифрово аудио.
Апаратът може да възпроизвежда Dolby Digital само по канал, който излъчва аудио Dolby Digital. Когато е 
налично Dolby Digital , избирането на Автоматично в менюто Цифр.аудио изход ще зададе Dolby Digital на 
SPDIF(цифров интерфейс на Sony и Philips) изхода.
Ако Автоматично е избрано в менюто за Цифор.аудио изход, когато Dolby Digital не е налично, SPDIF изходът 
ще бъде РСМ (импулсно-кодова модулация).
Ако и Dolby Digital и език за Аudio са зададени за канал, който излъчва Dolby Digital Audio, ще се изпълнява 
само Dolby Digital Audio.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете Звук.

2
Изберете Цифор.аудио изход.

3
Изберете Автоматично или РСМ.

Произведен по лиценз на Dolby 
Laboratories. “Dolby” и символът с 
двойното-D са запазени марки на 
Dolby Laboratories.

• Има вероятност в HDMI режим някои DVD 
плейъри да не възпроизвеждат SPDIF звук. 
През това време задайте цифровия аудио изход 
на DVD плейъра на PCM. (При HDMI не се 
поддържа Dolby Digital Plus).

OKПрем.

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

• Цифр. аудио изход	 : PCM

• TV Високогов.	 : Вкл.

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Звук

• Цифр. аудио изход	 : PCM

OKПрем.

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

• Цифр. аудио изход	 : PCM

• TV Високогов.	 : Вкл.

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Звук

• Цифр. аудио изход	 : PCM
Автоматично

PCMPCM

►

►

►

Елементи Аудио вход Цифров аудио изход

Автоматично (Вкл.
високоговорител)

MPEG
DD
DD+
HE-AAC

PCM
DD
DD
PCM

Автоматично
(Изкл.
високоговорител)

MPEG
DD
DD+
HE-AAC

PCM
DD
DD
DD

PCM PCM PCM
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Настройките на избрания режим на звука се възстановяват на фабрично заложените си стойности.

Възстановяване на звуковите настройки

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

OKПрем.

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

• Цифр. аудио изход	 : PCM

• TV Високогов.	 : Вкл.

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Звук

	 • Нулиране

OKПрем.

• Режим на звука	 : Стандартна

	 • Infinite Sound : Изкл.

	 • Високи тонове	 50

	 • Ниски тонове	 50

	 • Нулиране

• Цифр. аудио изход	 : PCM

• TV Високогов.	 : Вкл.

• DTV Audio Setting	 : Автоматично

Звук

	 • Нулиране

►

►

Всички аудио настройки ще бъдат нулирани. 

Продължаване?

Да Не

?

1
Изберете Звук.

2
Изберете Нулиране.

3
Изберете Да или Не.

4
Връща зададената стойност в начално състояние.
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Описание на аудио (само в цифров режим)

Тази функция е за незрящи хора и осигурява аудио обяснения за текущата ситуация в дадена ТВ програма 
като допълнение към основния звук.

Когато е избрано Включено аудио описание, основното аудио и аудио описанието се осигуряват само за тези 
програми, които имат включено аудио описание.

Регулиране на силата на звука на Описание на аудио при избор на Вкл.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете ОПЦИЯ.

2
Избор на Помощ за лица с увреждания.

3 Изберете Описание на аудио.

4 Избор на Сила На звука или 
Бипване.

5
Направете желаните настройки.

OKПрем.

• Език(Language)

• Страна	 : UK

• Помощ за лица с увреждания

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

ОПЦИЯ

• Помощ за лица с увреждания

OKПрем.

• Език(Language)

• Страна	 : UK

• Помощ за лица с увреждания

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

ОПЦИЯ

• Помощ за лица с увреждания

Затваряне

• Сила На звука         0

За глухонеми(   )

• Бипване

 Изкл.     

 Изкл.     

- +

Описание на аудио ◄      Вкл.      ►

►

►



117

У
П

РА
В

Л
Е

Н
И

Е
 Н

А
 З

В
У

К
А

 И
 Е

З
И

К
А

 I/II

■■  Избор на моно звук
Ако стерео сигналът е слаб при стерео приемане, превключете на моно. При моно приемане се подобрява 
чистотата на звука.

■■  Избор на език при излъчване на два езика
Ако дадена програма може да се приема на два езика (двоен език), можете да включите на Dual I (Двоен 
І), Dual II (Двоен ІІ) или Dual I+II (Двоен І+ІІ).

	 Dual I (двоен І)	 изпраща главния език на предаването към високоговорителите
	 Dual II (двоен ІІ)	 изпраща втория език на предаването към високоговорителите
	 Dual I+II		  изпраща отделен език към всеки високоговорител

Стерео/двойно приемане (Само в аналогов режим)

Когато се избере програма, информацията за звука на програмата се появява заедно с номера на програмата 
и името на станцията.

Предаване На екрана

Моно MONO

Стерео STEREO

Двойно DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

1
Изберете Език на Звука. 

2
Избера звуковия изход.
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NICAM приемане (Само в аналогов режим)
Ако телевизорът ви разполага с приемник за NICAM приемане, може да се получава висококачественият 
дигитален звук NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Изходът за звука може да се избере съобразно типа на получаваното предаване.

Избор на изходящия звуков сигнал

В режим АV, Component (Компонентно видео), RGB HDMI можете да изберете изходящия звук за 
левия и десния високоговорител.

Изберете изходния сигнал на звука.

L+R :	� Аудио сигналът от левия аудиовход се изпраща към левия високоговорител, 
Аудиосигналът от десния аудио вход се изпраща към десния високоговорител.

L+L :	 Аудио сигналът от левия аудио вход се изпраща до левия и десния Високоговорител.
R+R :	 Аудио сигналът от десния аудио вход се изпраща до левия и десния Високоговорител.

1 Когато получите NICAM стерео, можете да изберете  NICAM STEREO или FM MONO.

2 Когато получите NICAM стерео, можете да изберете NICAM STEREO или FM MONO. Ако стерео 
сигналът е слаб, включете FM MONO (моно).

3 Когато получите двоен NICAM, можете да изберете NICAM DUAL I (двоен  NICAM I), NICAM DUAL 
II (двоен NICAM II), NICAM DUAL I+II (двоен NICAM I+II) или MONO (моно). Когато изберете FM 
моно, на екрана се появява FM MONO (моно).
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Език на екранното меню/Избор на държава

Когато телевизорът се включи за първи път, на екрана се появява менюто на ръководството за инсталиране.

* Aкo peшитe дa пpoмeнитe избopa нa eзик / дъpжaвa:

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете предпочитания език.

2
Изберете вашата страна.

1
Изберете ОПЦИЯ.

2
Избор на Language (Език).

3 Избор на Menu Language (Език на 
менюто).

4
Изберете предпочитания език. 

5
Запомнете.

1
Изберете ОПЦИЯ.

2 Избор на Country 
(Страна).

3 Изберете страната, 
където се намирате.

4
Запомнете.

БЕЛЕЖКА
►► Ако не затворите Installation Guide (Инструкция за инсталиране) чрез бутона BACK (Назад) или 
екранното меню се самоизключи поради твърде продължителен престой на екрана, инструкцията за 
инсталиране ще продължи да се показва на екрана при всяко включване на телевизора, докато не бъде 
приключена.

►► Ако сте избрали погрешно страната, телетекстът може да не се показва правилно на екрана и по време на 
работа с телетекст може да се появят някои проблеми.

►► Функцията СІ (Общ интерфейс) може да не е приложима в зависимост от условията на излъчване в страната.
►► Бутоните за управление на режим DTV може да не работят в зависимост от условията на излъчване в 
страната.

►► В страни, в които не са приети разпоредби за цифрово излъчване, някои DTV функции може да не работят в 
зависимост от конкретните условия на цифровото излъчване.

►► Настройката за държава „България” трябва да се активира само във Великобритания.
►► Ако настройката за държавата е „--„, са налични програмите от европейската цифрова сухоземна/кабелна 
излъчваща система, но някои DTV функции може да не работят както трябва.
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Функцията Аудио ви позволява да избирате своя предпочитан език за аудио. 

Ако не се излъчва аудиоинформация на избрания език, възпроизвежда се звукът на езика по подразбиране.

Използвайте функцията Субтитри, когато се излъчват субтитри на два или повече езика. Ако нe ce излъчва 
инфopмaция зa субтитрите на избpaния eзик, показват ce субтитрите на езика по подразбиране.

В цифров режим използвайте функцията за език на телетекста, когато се излъчва телетекст на два или 
повече езика. Ако на избрания език не се излъчват данни от телетекст, ще се показва езикът на страницата 
телетекст по подразбиране.

• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

Избор на език (само в цифров режим)

1
Изберете ОПЦИЯ.

2
Избор на Language (Език).

3
Избор на Audio Language (Език на 
звуковия канал), Subtitle Language 
(Език на субтитрите) или Teletext 
Language (Език на телетекста) 
(Освен за Великобритания).

4
Изберете предпочитания език. 

5
Запомнете.

1
Изберете ОПЦИЯ.

2 Избор на Помощ за лица с 
увреждания.

3
Изберете За глухонеми( ). 

4
Изберете Вкл. или Изкл.
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< Избор на звук >
►► Когато се излъчват два или повече езика за аудио, можете 
да изберете езика на аудио.

-	� Звукът/субтитрите/ могат да се покажат в по-проста форма с 1 до 3 знака, които се излъчват от 
доставчика на услугата.

-	� Когато изберете допълнителен звук (звук за хора със затруднено зрение/слух), той може да се чува 
като част от основния звук.

< Избор на език за субтитрите >
►► Когато се излъчват субтитри на един или повече езици, 
можете да изберете езика за субтитрите с бутон Subtitle на 
дистанционното управление.

►► Натиснете бутон  за да изберете езика за субтитрите.

Информация на екранния дисплей за езика за субтитрите

Информация на екранния дисплей за езика на звука

Дисплей Състояние

Няма Не е налично

MPEG звук

l Dolby Digital звук

Звук за хора със затруднено зрение

Звук за хора със затруднен слух

Dolby Digital Plus звук

HE-ААС аудио

Дисплей Състояние

Няма Не е налично

Субтитри за телетекст

Субтитри за хора със затруднен слух

1
Изберете Език на Звука.

2
Изберете език за аудио.

HE-AAC
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Часовникът се настройва автоматично, когато се приема цифров сигнал в режим Авто. В режим Ръчно 
можете да нагласите часовника ръчно.
Трябва да нагласите точното време, преди да използвате функцията за включване/изключване в определен 
час.

Часът на телевизора се настройва с отчитане на часовата разлика според часовите пояси и средното време 
по Гринуич (GMT), като информацията се получава с излъчвания сигнал и часът се настройва автоматично 
чрез цифровия сигнал.

Менюто Час. зона може да се смени в Португалия и Испания, когато се избере режим "Авто".

Настройка на часовника

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

OKПрем.

• Часовник

• Време изкл.	 : Изкл.

• Време вкл.	 : Изкл.

• Sleep Таймер	 : Изкл.

ВРЕМЕ

• Часовник

OKПрем.

• Часовник

• Време изкл.	 : Изкл.

• Време вкл.	 : Изкл.

• Sleep Таймер	 : Изкл.

ВРЕМЕ

• Часовник►

НАСТРОЙКА ЗА ЧАС

OKMove

Дата 3

Месец Мар.

Година 2008

Час 16

Минута 09

Час. зона Лондон

Затваряне

◄  Авто  ►

1
Изберете Време.

2
Изберете Часовник.

3
Изберете Авто или Ръчно.

4
Изберете опция за година, месец, дата, час или часова зона.

5
Задайте опция за година, месец, дата, час или часова зона.

GMT
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Настройка на автоматично включване/
изключване на таймера
Таймерът за изключване автоматично изключва телевизора до режим на готовност в определеното време.
Два часа след включване на телевизора чрез функцията за включване, той автоматично се връща в режим 
над готовност, освен ако не се натисне някой бутон.
След като се зададе време за включване или изключване, тези функции се активират всеки ден в 
определеното време.

Функцията за изключване измества функцията за включване, ако двете са настроени за един и същи час.
Телевизорът трябва да е в режим на готовност, за да може да се активира таймерът за включване.

• � �За да излезете от функцията Време вкл./Време 
изкл. (време на включване/изключване), за да 
изберете Изкл.

• � �Само за функция Вкл. (включено) на таймера.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете Време.

2 Изберете Време изкл. или 
Време вкл.

3
Изберете Повторение.

4 Изберете Изкл., Веднъж, Ежеднв., 
Пн ~ Пт, Пн ~ Сб, Сб ~ Нд или Нд.

5
Задайте часа.

6
Задайте минутите.

1
Изберете Вход.

2
Избор на източника на сигнал.

3
Задайте програмата.

4 Нагласете силата на звука при 
включване.

OKПрем.

• Часовник

• Време изкл.	 : Изкл.

• Време вкл.	 : Изкл.

• Sleep Таймер	 : Изкл.

ВРЕМЕ

• Време вкл.	 : Изкл.

OKПрем.

• Часовник

• Време изкл.	 : Изкл.

• Време вкл.	 : Изкл.

• Sleep Таймер	 : Изкл.

ВРЕМЕ

• Време вкл.	 : Изкл.
Повторение ◄      Изкл.      ►

Час 00

Минута 00

Вход Антена

Програма TV1

Сила На звука 30

Затваряне

    1 Мар. 2007 16:09

►

►
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Настройка на таймера за сън

Не се налага да изключвате телевизора, преди да си легнете да спите. Таймерът за „сън” автоматично 
изключва телевизора до режим на готовност след изтичане на определеното време.

• � �Когато изключите телевизора, зададеното време за изключване се 
анулира.

• � �Можете да настроите Таймера за сън и в менюто ЧАС.

1
Изберете Sleep Таймер.

2
Изберете Изключено, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 или 240 мин.
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РOДИTEЛCКИ КOHTPOЛ/KATEГOPИИ

Задаване на парола и система на заключване

Ако въвеждате паролата з пръв път, натиснете 0, 0, 0, 0, на дистанционното управление. 
Когато в Country (Страна) е избрана Франция, паролата не е ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, а ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Когато в Country (Страна) е избрана Франция, за паролата не може да се зададе стойност ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.

Ако каналът е заключен, въведете паролата, за да го отключите временно.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете Заключване.

2
Изберете Система заключване.

3
Изберете Вкл..

4
Задайте парола.

5 Въведете 4-цифрена парола. 
Не забравяйте това число! 
Въведете пак новата парола за потвърждение.

•  �Ако сте забравили паролата си, натиснете 0, 
3, 2, 5 на дистанционното управление.

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Изкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

• Система заключване	 : Изкл.

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Изкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

• Система заключване	 : Изкл. Изкл.

Вкл.

Изкл.►

► ►
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Блокиране на програма

Блокира всякакви програми, които не искате да гледате или не искате децата ви да гледат.

Можете да използвате тази функция при Lock System “On” (Включена система на заключване).

Въведете парола, за да гледате блокирана програма.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете Заключване.

2
Изберете Система заключване.

3
Изберете Закл. Прогр.

4
Въведете Закл.Прогр.

5
ЖЪЛТО Изберете програмата, която искате да блокирате.

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Вкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

	 • Закл. Прогр.

Смяна на страницаPНавигация Предишно

Закл./Откл.

Промяна програма

DTV РАДИО TV

1   Nine Digital

4   7 Digital

7   7 Digital2

2   Nine Digital HD

5   7 HD Digital

8   7 Digital3

3   Nine Guide

6   7 Digital 1

9   7 Guide

Стр. 1/1Редакт. Програма Favourite Group : C

Смяна на страницаPНавигация Предишно

Закл./Откл.

Промяна програма

Кабелна DTV Кабелно радио Кабелна TV

1   Nine Digital

4   7 Digital

7   7 Digital2

2   Nine Digital HD

5   7 HD Digital

8   7 Digital3

3   Nine Guide

6   7 Digital 1

9   7 Guide

Стр. 1/1Редакт. Програма Favourite Group : C

▲

▼

или
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Родителски контрол (само в цифров режим)

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете Заключване.

2
Изберете Система заключване.

3
Изберете Родителски контрол.

4
Направете необходимите настройки.

Тази функция действа в съответствие с информацията от излъчващата станция. Затова, ако в сигнала има 
неправилна информация, тази функция не действа.

За достъп до това меню се изисква парола.

Този апарат е програмиран да запаметява коя опция е била зададена последна, дори и ако изключите апарата.

Не позволява на децата да гледат определени телевизионни програми само за възрастни, в съответствие със 
зададеното ограничение в оценките.

Въведете парола, за да гледате категоризирана програма.

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Вкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.
▲

▼

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Вкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.
▲

▼

Блокиране изкл.: Разрешава 
всички програми

	 Блокиране изкл.

12 и нагоре

13 и нагоре

14 и нагоре

15 и нагоре

16 и нагоре

17 и нагоре

18 и нагоре

▲

Програмите за 18-годишни и 
по-големи ще бъдат блокирани

12 и нагоре

13 и нагоре

14 и нагоре

15 и нагоре

16 и нагоре

17 и нагоре

18 и нагоре

▲

18 и нагоре

(С изключение на 
Франция)

(Само за Франция)
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Блокиране на външен изход

Позволява ви да блокирате даден вход.

Можете да използвате тази функция при Lock System “On”.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

1
Изберете Заключване.

2
Изберете Система заключване.

3
Изберете Блокиране на входа.

4
Изберете източника.

5
Изберете Вкл. или Изкл.

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Вкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

	 • Блокиране на входа
▲

▼

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Вкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

	 • Блокиране на входа
▲

▼

▲

▼

•  AV1

• AV2

•  AV3

•  Component

•  RGB

•  HDMI1

•  HDMI2

•  HDMI3

•  HDMI4

Изкл.

Изкл.

Изкл.

Изкл.

Изкл.

Изкл.

Изкл.

Затваряне

Изкл.

(С изключение за 
19/22LD3***)
(С изключение за 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)

(Само 32/37/42/47/55LE5***)

◄      Изкл.      ►

(Само 
32/37/42/47/55LE5***)
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Заключване на клавишите

Телевизорът може да се настрои така, че да се задейства само с дистанционното управление. Тази функция се 
използва, за да се предотврати гледане без разрешение.

• �За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД).
• �Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

• 	При включена функция Заключване на клавиши и 
изключен телевизор, за да включите телевизора, 
натиснете бутон   / I, INPUT, P  (или Р ▲▼) на 
телевизора или бутон POWER (Захранване), INPUT,  
P  или Цифров на дистанционното управление.

• 	Когато е включено Заключване Бутони, на екрана се 
появява        Заключване Бутони Вкл., ако по време 
на гледане на телевизия бъде натиснат някой бутон 
на предния панел.

• 	Когато се покаже друг екранен дисплей,          
Заключване Бутони Вкл. няма да работи.

1
Изберете Заключване.

2
Изберете Заключване Бутони.

3
Изберете Вкл. или Изкл.

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Изкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

• Заключване Бутони	 : Изкл.

OKПрем.

• Настройка парола

• Система заключване	 : Изкл.

	 • Закл. Прогр.

	 • Родителско упр.	: Блокиране изкл.

	 • Блокиране на входа

• Заключване Бутони	 : Изкл.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

• Заключване Бутони	 : Изкл.
Изкл.

Вкл.

Изкл.► ►

(С изключение за 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)
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Тази функция не е налична за всички страни

Натиснете бутон ТЕХТ, за да включите телетекста. На екрана излиза първата или 
последната страница.
На заглавния ред на екрана излизат номерата на две страници, името на 
телевизионния канал, датата и часът. Първият номер на страница указва вашия 
избор, докато вторият показва номера на текущата страница.
Натиснете бутон ТЕХТ, за да изключите телетекста. Появява се предходният режим.

Включване/изключване

■■ Избор на страница

	� С цифровите бутони въведете желания номер на страница, състоящ се от три цифри. Ако при избор 
натиснете грешна цифра, трябва да допишете трицифрения номер, след което отново да въведете 
правилния номер на страница.

 	 С бутона P  може да се избере предходната или следващата страница.

Телетекст SIMPLE

1

2

Телетекстът е безплатна услуга, разпространявана от повечето телевизионни 
канали, която дава най-новата информация за новините, времето, телевизионните 
програми, цени на акции и много други теми.

Декодерът за телетекст на този телевизор поддържа системите SIMPLE, TOP и 
FASTEXT. SIMPLE (стандартен телетекст) се състои от определен брой страници, 
които се избират, като въведете директно съответния номер на страницата. TOP и 
FASTEXT са по-съвременни методи, които позволяват бърз и лесен избор на 
информацията от телетекста.
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ТОР текст (Тази характеристика не се предлага за всички страни)

Указателят има четири полета – червено, зелено, жълто и синьо в долната част на екрана. Жълтото поле 
обозначава следващата група, а синьото – следващия блок.

■■ Избор на блок/група/ страница

	 Със синия бутон можете да се придвижвате от блок до блок.

	 С жълтия бутон се придвижвате до следващата група с автоматично прехвърляне към следващия блок.

	� Със зеления бутон се придвижвате до следващата страница, ако има такава, с автоматично прехвърляне 
към следващата група. 

	�Може да използвате и бутон Р . 
С червения бутон се връщате към предходен избор. Може да използвате и бутон Р .

■■ Директен избор на страница

	� Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с 
цифровите бутони в режим ТОР.

4

1

2

3

FASTEXT
Teлeтeкcт cтpaницитe ca кoдиpaни в цвят в дoлнaтa чacт нa eкpaнa и ce избиpaт c нaтиcкaнe нa cъoтвeтния 
цвeтeн бутон.

■■ Страница

Натиснете бутона Т.ОРТ и след това използвайте бутона  за да изберете менюто . 
Покажете страница с индекси.

Можете да избирате страници, указани в цвят на долния ред, с бутони в същия цвят.

Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с 
цифровите бутони в режим FASTEXT.

С бутона Р или – може да се избере предходната или следващата страница.4

1

2

3
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Специални функции на телетекста

■■ Индекс
Изберете всяка страница с индекси.

■■ Време
Натиснете го отново, за да махнете часа. В режим телетекст с този бутон се избира номер  
на подстраница. Номерът на подстраницата излиза в долната част на екрана. За да задържите или смените 
подстраницата, натиснете бутон Червено/Зелено, < > или цифровите бутони. 

■■ Задръж
Спира автоматичната смяна на страници при телетекст, състоящ се от 2 или повече подстраници. Обикновено 
броят на подстраниците и номерът на показваната страница излиза на екрана под часовника. Когато това 
меню е избрано, в горния ляв ъгъл на екрана излиза символ „стоп” и се спира автоматичната смяна на 
страници.

■■ Покажи
Изберете това меню, за да покажете скрита информация като решения на гатанки и загадки.

■■ Опресняване
Показва на екрана образ от телевизията, докато чакате за нова страница от телетекста. В горния ляв ъгъл на 
екрана ще се появи. Когато актуализираната страница се зареди, вместо ще излезе номера на страницата. 
Изберете отново това меню, за да прегледате актуализираната страница с телетекст.

■■ Натиснете бутон Т.ОРТ и после използвайте бутона  за да изберете менюто Опции за текста.
	 Във Великобритания) (в цифров режим), бутонът T. OPT не действа.

Текст опция

 

Индекс

Време

Задръж

Покажи

Опресняване

Затваряне
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* Тази функция работи само във Великобритания/Ирландия

Телевизорът ви дава достъп до цифров телетекст, който има много подобрения в различните аспекти като 
текст, графика и др.
Този цифров телетекст може да се използва със специални услуги за цифров телетекст и специални услуги, 
които излъчват цифров телетекст.

Телетекст в рамките на цифрова услуга

Телетекст в цифрова услуга

1 Натиснете цифров бутон или бутона P  за да 
изберете цифрова услуга, която излъчва цифров 
телетекст.

2 Следвайте указанията в цифровия телетекст и 
преминете към следващата стъпка, като натиснете 
ТЕХТ, OK, , червено, зелено, жълто, 
синьо или цифрови бутони и т.н

3 За да смените цифровата услуга за телетекст, 
просто изберете друга услуга чрез цифров бутон 
или бутона P .

    

1 Натиснете цифров бутон или бутона P , за да 
изберете определена услуга, която излъчва 
цифров телетекст.

2 Натиснете бутона ТЕХТ или цветен бутон, за да 
включите телетекста.

3 Следвайте указанията в цифровия телетекст и 
преминете към следващата стъпка, като натиснете 
OK,  , червено, зелено, жълто, синьо 
или цифрови бутони и т.н.

4 Натиснете бутона ТЕХТ или цветен бутон, за да 
изключите телетекста и се върнете към гледане на 
телевизия.

Някои услуги може да ви позволяват достъп до 
текстови услуги с натискане на бутона ЧЕРВЕН.
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Отстраняване на неизправности
Устройството не работи нормално

Дистанционното 
управление не работи

■■ Проверете дали няма някакъв предмет между продукта и дистанционното 
управление, който да пречи на лъча.

■■ Спазена ли е полярността на батериите (+към+, -към-)? 

■■ Сложете нови батерии.

Устройството внезапно 
се изключва

■■ Включен ли е таймерът за сън?

■■ Проверете настройките за контрол на захранването. Прекъсване на 
захранването.

■■ Ако телевизорът е включен, а няма входящ сигнал, той ще се изключи 
автоматично след 15 минути.

Функцията за видео не работи

Няма образ и звук

■■ Проверете дали продукта е включен.

■■ Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването.

■■ Включен ли е захранващият кабел в стенен контакт?

■■ Проверете посоката и положението на антената.

■■ Пробвайте стенния контакт, включете захранващия кабел на друго устройство 
в контакта, в който е бил включен захранващият кабел на изделието.

След включване 
картината се появява 

бавно 

■■ Това е нормално, картината се затъмнява при първоначално включване на 
продукта. Ако картината не се появи в рамките на пет минути, обадете се в 
сервиза.

Няма цвят, цветовете 
или картината са лоши

■■ Настройте Color (Цвят) в менюто.

■■ Оставете достатъчно разстояние между продукта и видеокасетофона.

■■ Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването.

■■ Правилно ли са поставени видеокабелите?

■■ Задействайте някоя от функциите, за да възстановите яркостта на картината.

Хоризонтални или 
вертикални ивици, или 
трептене на картината

■■ Проверете дали наблизо има смущаващи устройства – електроуреди, 
бормашини и други подобни инструменти.

Лош образ на някои 
канали

■■ Може станцията или кабелният канал да има проблеми, включете на друга 
станция.

■■ Сигналът на станцията е слаб, преориентирайте антената за приемане на 
по-слаба станция.

■■ Проверете за източници на евентуални смущения.

Линии или черти на 
образа

■■ Проверете антената (променете посоката на антената)

Липса на картина при 
свързване на HDMI

■■ Проверете дали вашият HDMI кабел е версия 1.3 или по-висока.  
Ако HDMI кабелите не поддържат HDMI версия 1.3, това може да доведе до 
трепкане или липса на изображение на екрана. Използвайте последните 
кабели, които поддържат най-малко версия 1.3 на HDMI.
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Функцията за звук не работи

Картината е добре, но 
няма звук

■■ Натиснете бутона  + или -.

■■ Да не е изключен звукът? Натиснете бутон MUTE.

■■ Оринайне друг канал. Проблемът може да е в излъчването.

■■ Правилно ли са поставени аудиокабелите?

Няма звук от единия 
високоговорител

■■ Настройте Баланс в менюто.

Необичаен шум от 
вътрешността на 

продукта

■■ Промяна в околната влажност или температура може да доведе до необичен 
шум, когато продукта бъде включен или изключен, но това не означава 
повреда на продукта.

Липса на звук при 
свързване на HDMI или 

USB

■■ Проверете кабела при версия 1.3.

■■ Проверете USB кабела при версия 2.0.

Има проблем в режим за компютър. (Важи само в режим за компютър)

Сигналът е извън 
обхвата

■■ Променете разделителната способност, хоризонталната или вертикалната 
честота.

■■ Проверете входния източник.

Вертикална черта или 
ивица на фон, 

хоризонтален шум и 
неправилно положение

■■ Ползвайте Автоматично конфигуриране или настойте честотата, фазата или 
хоризонталното или вертикално положение.

Цветовете на екрана са 
нестабилни или има 

само един цвят

■■ Проверете свързващия кабел.

■■ Инсталирайте повторно видеокартата на компютъра.

Има проблем с настройките на PICTURE (Картина)

Когато потребителят 
промени настройките 

на картината, след 
известен период от 
време телевизорът 

автоматично се връща 
към началните 

настройки.

■■ Това означава, че телевизорът в момента е настроен на режим Демо в 
магазина. 
За да превключите на режим Използване у дома, трябва да направите 
следното: 
От менюто на телевизора изберете ОПЦИИ → Настройка на режима → 
Използване у дома. Сега вече сте завършили превключването към режим 
Използване у дома.

* Тази характеристика не се предлага за всички модели
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Техническо обслужване

Ранните повреди могат да бъдат предотвратени. Внимателното и редовно почистване може да удължи 
времето, през което ще ползвате новия си телевизор. 

Проверете дали сте изключили електрозахранването и сте извадили кабела преди да започнете 
почистването.

Почистване на екрана
Ето как да предпазите екрана си от прах за известно време. Намокрете мека кърпа със смес от хладка 
вода и малко омекотител или препарат за миене на съдове. Изстискайте кърпата докато остане почти 
суха и избършете с нея екрана.

Уверете се, че на екрана не е останала вода, и оставете телевизора да изсъхне на въздуха преди да го 
включите.

Почистване на корпуса
■■ За да премахнете замърсяване или прах, избършете корпуса с мека суха кърпа, която не оставя влакна.

■■ Не използвайте мокра кърпа.

Пpи пpoдължитeлнo oтcъcтвиe

2

1

  ВНИМАНИЕ
►► Ако очаквате, че телевизорът ви продължително време няма да бъде използван (например по време на 
отпуск), добре е да го изключите от контакта, за да избегнете повреди от мълнии или токови удари.
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■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

Спецификация на продукта

МОДЕЛИ
19LD3*** 22LD3***

19LD350-ZA / 19LD350N-ZA 22LD350-ZA / 22LD350N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 457,0 мм x 336,0 мм x 164,9 мм 526,0 мм x 377,0 мм x 164,9 мм

wбез стойка 457,0 мм x 290,0 мм x 65,0 мм 526,0 мм x 331,0 мм x 65,0 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

3,4 кг

3,1 кг

4,3 кг

4,0 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

30 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

50 W

МОДЕЛИ
26LD3*** 32LD3***

26LD350-ZA / 26LD350N-ZA 32LD350-ZA / 32LD350N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 663,0 мм x 484,0 мм x 206,8 мм 800,0 мм x 565,0 мм x 206,8 мм

wбез стойка 663,0 мм x 423,0 мм x 79,9 мм 800,0 мм x 509,0 мм x 73,8 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

7,3 кг

6,2 кг

9,2 кг

8,2 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

100 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %
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МОДЕЛИ
32LD4***

32LD420-ZA / 32LD420N-ZA 32LD450-ZA / 32LD450N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 805,0 мм x 583,0 мм x 224,0 мм 799,0 мм x 555,0 мм x 207,0 мм

wбез стойка 805,0 мм x 531,0 мм x 79,9 мм 799,0 мм x 506,0 мм x 73,5 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

12,1 кг

11,0 кг

9,1 кг

8,1 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

МОДЕЛИ
37LD4***

37LD420-ZA / 37LD420N-ZA 37LD450-ZA / 37LD450N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 922,0 мм x 659,0 мм x 297,0 мм 916,0 мм x 625,0 мм x 261,0 мм

wбез стойка 922,0 мм x 595,0 мм x 88,0 мм 916,0 мм x 575,0 мм x 77,4 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

14,9 кг

13,1 кг

12,5 кг

10,8 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

150 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

160 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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МОДЕЛИ
42LD4***

42LD420-ZA / 42LD420N-ZA 42LD450-ZA / 42LD450N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1028,0 мм x 715,4 мм x 297,0 мм 1023,0 мм x 685,0 мм x 261,0 мм

wбез стойка 1028,0 мм x 658,6 мм x 88,7 мм 1023,0 мм x 635,0 мм x 76,6 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

18,0 кг

16,2 кг

15,1 кг

13,5 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

190 W

МОДЕЛИ
47LD4***

47LD420-ZA / 47LD420N-ZA 47LD450-ZA / 47LD450N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1140,6 мм x 784,8 мм x 337,4 мм 1136,0 мм x 757,0 мм x 270,0 мм

wбез стойка 1140, мм x 722,9 мм x 99,0 мм 1136,0 мм x 698,0 мм x 76,5 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

22,5 кг

19,9 кг

19,5 кг

17,5 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

330 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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МОДЕЛИ
32LD5***

32LD550-ZC / 32LD550N-ZC 32LD551-ZA / 32LD551N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 800,0 мм x 563,0 мм x 207,0 мм 800,0 мм x 563,0 мм x 207,0 мм

wбез стойка 800,0 мм x 503,0 мм x 74,7 мм 800,0 мм x 503,0 мм x 74,7 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

9,7 кг

8,7 кг

9,7 кг

8,7 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

МОДЕЛИ
42LD5***

42LD550-ZC / 42LD550N-ZC 42LD551-ZA / 42LD551N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1024,0 мм x 695,0 мм x 261,0 мм 1024,0 мм x 695,0 мм x 261,0 мм

wбез стойка 1024,0 мм x 632,0 мм x 78,7 мм 1024,0 мм x 632,0 мм x 78,7 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

15,4 кг

13,8 кг

15,4 кг

13,8 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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МОДЕЛИ
46LD5***

46LD550-ZC / 46LD550N-ZC 46LD551-ZA / 46LD551N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1115,0 мм x 752,0 мм x 270,0 мм 1115,0 мм x 752,0 мм x 270,0 мм

wбез стойка 1115,0 мм x 680,0 мм x 77,0 мм 1115,0 мм x 680,0 мм x 77,0 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

18,6 кг

16,6 кг

18,6 кг

16,6 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W

МОДЕЛИ
52LD5***

52LD550-ZC / 52LD550N-ZC 52LD551-ZA / 52LD551N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1266,0 мм x 851,0 мм x 330,0 мм 1266,0 мм x 851,0 мм x 330,0 мм

wбез стойка 1266,0 мм x 745,0 мм x 96,4 мм 1266,0 мм x 745,0 мм x 96,4 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

26,9 кг

23,6 кг

26,9 кг

23,6 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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МОДЕЛИ
60LD5***

60LD550-ZC / 60LD550N-ZC 60LD551-ZA / 60LD551N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1441,0 мм x 963,0 мм x 345,0 мм 1441,0 мм x 963,0 мм x 345,0 мм

wбез стойка 1441,0 мм x 877,0 мм x 109,0 мм 1441,0 мм x 877,0 мм x 109,0 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

40,0 кг

35,7 кг

40,0 кг

35,7 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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МОДЕЛИ
32LE4*** 42LE4***

32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA 42LE4500-ZA / 42LE450N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 764,8 мм x 550,0 мм x 230,0 мм 887,6 мм x 619,2 мм x 230,0 мм

wбез стойка 764,8 мм x 490,4 мм x 49,8 мм 887,6 мм x 559,8 мм x 49,8 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

14,0 кг 

11,2 кг

17,6 кг

14,8 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

МОДЕЛИ
47LE4*** 55LE4***

47LE4500-ZA / 47LE4500N-ZA 55LE4500-ZA / 55LE450N-ZA

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 764,8 мм x 550,0 мм x 230,0 мм 887,6 мм x 619,2 мм x 230,0 мм

wбез стойка 764,8 мм x 490,4 мм x 49,8 мм 887,6 мм x 559,8 мм x 49,8 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

14,0 кг

11,2 кг

17,6 кг

14,8 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

Поддържани файлове с филми Вж,стр, 54 до 55

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството. 
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МОДЕЛИ
19LE3***

19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA 19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 471,2 мм x 365,9 мм x 155,4 мм 471,2 мм x 365,9 мм x 155,4 мм

wбез стойка 471,2 мм x 315,5 мм x 34,4 мм 471,2 мм x 315,5 мм x 34,4 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

3,4 кг

3,2 кг

3,4 кг

3,2 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

DC 24 V DC 24 V

МОДЕЛИ
22LE3***

22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA 22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 542,9 мм x 407,1 мм x 155,4 мм 542,9 мм x 407,1 мм x 155,4 мм

wбез стойка 542,9 мм x 357,6 мм x 34,4 мм 542,9 мм x 357,6 мм x 34,4 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

4,2 кг

3,9 кг

4,2 кг

3,9 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

DC 24 V DC 24 V

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5, 0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

Поддържани файлове с филми Вж,стр, 54 до 55

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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МОДЕЛИ
26LE3***

26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA 26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 652,0 мм x 480,8 мм x 191,4 мм 652,0 мм x 480,8 мм x 191,4 мм

wбез стойка 652,0 мм x 420,3 мм x 34,4 мм 652,0 мм x 420,3 мм x 34,4 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

6,1 кг

5,1 кг

6,1 кг

5,1 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

DC 24 V DC 24 V

МОДЕЛИ
32LE5***

32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA 32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 784,6 мм x 558,1 мм x 221,0 мм 784,6 мм x 558,1 мм x 221,0 мм

wбез стойка 784,6 мм x 499,5 мм x 39,9 мм 784,6 мм x 499,5 мм x 39,9 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

12,65 кг

10,5 кг

12,65 кг

10,5 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

Поддържани файлове с филми Вж,стр, 54 до 55

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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МОДЕЛИ
37LE5***

37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA 37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 905,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм 905,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм

wбез стойка 905,0 мм x 630,0 мм x 39,9 мм 905,0 мм x 630,0 мм x 39,9 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

15,3 кг

11,8 кг

15,3 кг

11,8 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W

МОДЕЛИ
42LE5***

42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA 42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1016,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм 1016,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм

wбез стойка 1016,0 мм x 630,0 мм x 29,3 мм 1016,0 мм x 630,0 мм x 29,3 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

19,2 кг

16,7 кг

19,2 кг

16,7 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

Поддържани файлове с филми Вж,стр, 54 до 55

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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Цифрова ТВ Аналогова ТВ

Телевизионна система
DVB-T

DVB-C

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, 

SECAM L/L’

Програмен обхват VHF, UHF
VHF: E2 до E12, UHF: E21 до E69, 

CATV: S1 до S20, HYPER: S21 до S47

Импеданс на външна антена 75  Ω 75  Ω

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

МОДЕЛИ
47LE5***

47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA 47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1126,6 мм x 757,9 мм x 284,4 мм 1126,6 мм x 757,9 мм x 284,4 мм

wбез стойка 1126,6 мм x 692,0 мм x 29,3 мм 1126,6 мм x 692,0 мм x 29,3 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

22,9 кг

19,6 кг

22,9 кг

19,6 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W

МОДЕЛИ
55LE5***

55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA 55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB

Размери
(Широчина х Височина 
х Дълбочина)

със стойка 1306,0 мм x 867,0 мм x 345,0 мм 1306,0 мм x 867,0 мм x 345,0 мм

wбез стойка 1306,0 мм x 797,0 мм x 30,7 мм 1306,0 мм x 797,0 мм x 30,7 мм

Тегло
със стойка
wбез стойка

35,0 кг

29,8 кг

35,0 кг

29,8 кг

Изисквания за електрозахранване 
Консумирана мощност

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W

Размер на CI модул
(Широчина х Височина х Дълбочина)

100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

Условия на 
околната среда

Температура на 
експлоатация
Влажност на 
експлоатация

От 0 °C до 40 °C
По-малко от 80 %

Температура на 
съхранение
Влажност на 
съхранение

От -20 °C до 60 °C
По-малко от 85 %

Поддържани файлове с филми Вж,стр, 54 до 55

■■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.
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Кодове IR
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.

Код
(шестнайсетичен)

Функция Бележка

95 Икономия на енергия Бутон на дистанционното управление 

08 POWER Бутон на дистанционното управление(POWER Вкл./Изкл.)

0B INPUT Бутон на дистанционното управление

79 RATIO Бутон на дистанционното управление

F0 TV/RAD Бутон на дистанционното управление

45 Q.MENU Бутон на дистанционното управление

43 MENU Бутон на дистанционното управление

AB GUIDE Бутон на дистанционното управление

40 Up (    ) Бутон на дистанционното управление

41 Down (    ) Бутон на дистанционното управление

07 Left (    ) Бутон на дистанционното управление

06 Right (    ) Бутон на дистанционното управление

44 OK(   ) Бутон на дистанционното управление

28 BACK Бутон на дистанционното управление

5B EXIT Бутон на дистанционното управление

AA INFO  i Бутон на дистанционното управление

30 AV MODE Бутон на дистанционното управление

02  + Бутон на дистанционното управление

03  - Бутон на дистанционното управление

1E FAV ( MARK ) Бутон на дистанционното управление

09 MUTE Бутон на дистанционното управление

00 P   Бутон на дистанционното управление

01 P   Бутон на дистанционното управление

10 до 19 Цифров клавиш 0 до 9 Бутон на дистанционното управление

53 LIST Бутон на дистанционното управление

1A Q.VIEW Бутон на дистанционното управление

72 ЧЕРВЕНО Бутон на дистанционното управление

71 ЗЕЛЕНО Бутон на дистанционното управление

63 ЖЪЛТО Бутон на дистанционното управление

61 СИНЬО Бутон на дистанционното управление

20 TEXT Бутон на дистанционното управление

21 T.OPT(T.Option) Бутон на дистанционното управление

39 SUBTITLE Бутон на дистанционното управление

7E SIMPLINK Бутон на дистанционното управление

91 AD Бутон на дистанционното управление

B1 ▀ Бутон на дистанционното управление

B0 ► Бутон на дистанционното управление

BA l l Бутон на дистанционното управление

8F ◄◄ Бутон на дистанционното управление

8E ►► Бутон на дистанционното управление
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Настройка на външно управляващо устройство
Настройка на RS-232C

Свържете конектора RS-232C към външно 
управляващо устройство (като компютър или А/V 
контролна система№ и управлявайте отвън 
функциите на телевизора.
Свържете серийния порт на управляващото 
устройство към RS-232C конектора на задното 
табло на телевизора.
Бележка: Кабелът за RS-232C връзка не се доставя 
с телевизора.

1 5

6 9

Конфигурации на RS-232C

7-жични конфигурации (стандартен кабел RS-232C)

		  PC	 TV
  

	 RXD 	 2	 3	 TXD

	 TXD	 3	 2	 RXD

	 GND	 5	 5	 GND

	 DTR	 4	 6	 DSR

	 DSR	 6	 4	 DTR

	 RTS	 7	 8	 CTS

	 CTS	 8	 7	 RTS
  

		  D-Sub 9	 D-Sub 9

3-жични конфигурации (нестандартни)

		  PC	 TV
  

	 RXD 	 2	 3	 TXD

	 TXD	 3	 2	 RXD

	 GND	 5	 5	 GND

	 DTR	 4	 6	 DTR

	 DSR	 6	 4	 DSR

	 RTS	 7	 7	 RTS

	 CTS	 8	 8	 CTS
  

		  D-Sub 9	 D-Sub 9

Тип на конектора; D-Sub 9-полюсен мъжки

№ Име на полюс

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Не се свързва
RXD (Получаване на данни)
TXD (Предаване на данни)
DTR (DTE страна готова)
GND (Земя)
DSR (DCE страна готова)
RTS (Готово за изпращане)
CTS (Свободно за изпращане)
Не се свързва
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• Език(Language)

• Страна	 : UK

• Помощ за лица с увреждания

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

OKПрем.ОПЦИЯ

• Задаване На ID	 :1

Номер на телевизора

	
Използвайте тази функция, за да определите идентификационен (ID) номер на монитора.
Вижте „Подреждане на реални данни”  ► стр.154

• Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да върнете предходната страница на менюто.

◄           1            ►

Затваряне

1
Изберете ОПЦИЯ.

2
Изберете Задаване На ID.

3 Регулирайте настройката Set ID (Задаване на идентификатор), 
за да изберете желания номер. Обхватът за настройка на Set ID 
(Задаване на идентификатор) е 1 до 99.

• Език(Language)

• Страна	 : UK

• Помощ за лица с увреждания

• Индикатор за работа

• Фабр. нулиране

• Задаване На ID	 : 1

• Настройка на режим	 : Настройка на режим

OKПрем.ОПЦИЯ

• Задаване На ID	 :1

►

►
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Параметри на връзката

■■ Скорост: 9600 бита/сек. (UART)
■■ Дължина на данните: 8 бита
■■ Проверка по четност: Няма
■■ Стоп бит: 1 бит
■■ Код на връзката: ASCII код
■■ Използвайте кръстосан (обърнат) кабел

Предаване

*  [Command 1]	 : 	Първа команда (j, k, m или х)
*  [Command 2]	 : 	Втора команда.
*  [Set ID]	  : 	�Можете да изберете номер на 

телевизора, която да избира 
желания. Номер на монитор от 
менюто Special (Специални). 
Диапазонът за. Избор е от 1 до 99. 
Когато изберете номер на 
телевизора 0, всеки. Свързан 
телевизор се контролира. Номерът 
на телевизора се. Посочва като 
десетичен (1 до 99) в менюто и като 
шестнадесетичен (0х0 до 0х63) в 
протокола за предаване/приемане 
на данни.

*  [DATA] 	  : 	�Предаване на данни за команда. 
Предаване на FF данни за четене 
състоянието на командата.

*  [Cr] 	  : 	Символ за нов ред
			   ASCII код  ‘0x0D’
*  [   ] 	  : 	ASCII код интервал (0x20)

[Command1][Command2][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

OK Потвърждение

* Moнитopът пpeдaвa cигнaл ACK (acknowledgement 
- пoтвъpждeниe) пo тoзи фopмaт, кoгaтo пoлyчи 
дaнни нopмaлнo. B тoзи мoмeнт, aкo дaннитe ca в 
peжим чeтeнe, тoй пocoчвa нacтoящoтo cъcтoяниe 
нa дaннитe. Aкo дaннитe ca в peжим зaпиc, тoй 
вpъщa дaннитe към кoмпютъpa.

[Command2][  ][Set ID][  ][OK][Data][x]

Грешка Потвърждение

* Мониторът предава сигнал АСК (acknowledge-
ment – потвърждение) по този формат, когато не 
получи данни нормално поради неустойчиви 
функции или грешки в комуникацията.

[Command2][  ][Set ID][  ][NG][Data][x]

Протокол за предаване / Приемане на данниСписък на командите

Данни 00: Невалиден код.

* Бележка : По време на USB операции, като Dvix 
или EMF, всички команди с изключение на 
Захранване (ка) и Клавиш (mc) не се изпълняват и 
се третират като NG.

 
Команда 

1
Команда 

2
Данни 

(Шестн.)

01. Захранване k a 00 до 01 

02.Съотношение на страните k c Вж.стр. 152

03. Изключване на екрана k d Вж.стр. 152

04. Изключване на звука k e 00 до 01

05. �Управление на силата на 
звука

k f 00 до 64

06. Контраст k g 00 до 64

07. Яркост k h 00 до 64

08. Цвят k i 00 до 64

09. Оттенък k j 00 до 64

10. Яркост k k 00 до 64 

11. OSD избор k l 00 до 01

12. �Режим на заключване на 
дистанционното

k m 00 до 01

13. Високи тонове k r 00 до 64

14. Ниски тонове k s 00 до 64

15. Баланс k t 00 до 64

16. Цветова температура x u 00 до 64

17. Икономия на енергия j q 00 до 05

18. Автоматично конфигуриране j u 01

19. Команда за настройка m a Вж.стр. 154

20. �Добавяне/пропускане на 
команда

m b 00 до 1

21. Клавиш m c Kлaвиш кoд
22. Управление на посветването m g 00 до 64

23. �Избор на входящ сигнал 
(главна)

x b Вж.стр. 155
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04. Изключен звук (команда к е)

►► За контрол на включването и изключването на 
звука. Може да изключвате звука и с бутона MUTE 
(Изключване на звука) на дистанционното 
управление.

Предаване

Данни	 00: Звук включен (има звук)
	 01: Звук изключен (няма звук)

[k][e][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

02. �Пропорция (команда: к с) (Размер на главната 
картина)

►► За регулиране на формата на екрана. Можете да 
настроите формата на екран, като използвате 
Съотношение на страните в Q.MENU (Бързо меню) или 
меню Картина.

Предаване

Данни	 01: Нормален екран (4:3)
	 02: Широк екран (16:9)
	 04: Увеличаване
	 06: Оригинал
	 07: 14:9
	 09: Just Scan
	 ОВ: Широк екран
	 10 до 1F: �Увеличаване на картината при 

режим кино 1 до 16.

[k][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

* Като използвате входящ сигнал RGB-PC или 
Компонент, изберете съотношение на размерите на 
екрана 16:9 или 4:3.

* В режим DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), 
Компонентно (720p, 1080i, 1080p, 50 Hz / 60 Hz) 
имате на разположение Just Scan.

* Широк екран се поддържа само за Цифров, 
Analogue, AV.

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

03. Изключване на екрана (команда: к d)

►► За избор на изключен или включен екран.
Предаване

Данни	 00: �Изключен екран (няма образ) Заглушаване 
на видео изключено.

	 01: Включен екран (има образ)
	 10: Заглушаване на видео включено

* В случай само на включено заглушаване на видео 
на телевизора ще се покаже екранното меню. Но в 
случай на включено заглушаване на екрана на 
телевизора няма да се покаже екранното меню.

[k][d][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

05. Управление на силата на звука (команда: к f)

►► Регулиране на силата на звука. Може да 
регулирате звука и с бутоните за сила на звука на 
дистанционното управление.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][f][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

06. Контраст (команда k g)
►► За регулиране на контраста на екрана. Можете да 
регулирате контраста и с меню Картина.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

01. Включване на захранването (команда: к а)

►► Включва телевизора от режим на готовност или го 
изключва в режим на готовност.

Предаване

Данни 00: Изключване	 01: Включване

[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

►► Зa пoкaзвaнe нa включвaнeтo и изключвaнeтo.
Предаване

[k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]

Потвърждение

* По същия начин, ако другите функции предадат 
FF данни, базирани на този формат, обратна 
информация за потвърждаването на данните 
представя статуса на всяка функция.

* OK Аск. (Потвърждение OK), Error Ack. 
(Потвърждение за грешка) и други  съобщения 
може да се покажат на екрана при включване на 
телевизора.

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Потвърждение



153

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

08. Цвят (команда: к i)
►► За регулиране цвeтa нa eкpaнa.
	Можете да регулирате цвeтa и в меню Картина.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][i][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

07. Яркост (команда: к h)
►► За регулиране на яркостта на екрана. Можете да 
регулирате яркостта и в меню Картина.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][h][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

12. �Режим на заключване на дистанционното 
(команда: к m)

►► За забраняване на контрола от дистанционното 
управление и от предното табло на телевизора.

Предаване

[k][m][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

Данни	 00: Отключване
	 01: Контролът забранен

* Ако не използвате дистанционното управление, 
използвайте този режим. Когато основното 
захранване е включено/изключено, заключването 
на външното управление се анулира.

* Локалният клавиш за захранването ще работи 
правилно.

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

11. Избор на OSD (Извеждане на екрана) (команда: к І)
►► За избор на включване/изключване на OSD 
(Извеждане на екрана) при дистанционно управление.

Предаване

[k][l][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

Данни	 00: Извеждане на екрана изключено
	 01: Извеждане на екрана включено

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

09. Tint (Command: k j)
►► За регулиране на оттенъка на екрана. Можете 
да регулирате оттенъка и в меню Картина.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][j][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

►► За регулиране на контрастността на екрана. 
Можете да регулирате контрастността и в 
меню Картина.

Предаване

10. Контрастност (команда: к к)

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][k][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

13. Високи тонове (команда: к r)

►► За регулиране на високите тонове. Можете да 
регулирате високите тонове и в меню Аудио.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][r][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

14. Ниски тонове (команда: к s)

►► За регулиране на ниските тонове. Можете да 
регулирате ниските тонове и в меню Аудио.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][s][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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19.Команда за настройка (команда: m a)

►► Избор на канала на следващото физическо число.
Предаване

Данни	 00: Данни за висок канал
	 01: Данни за нисък канал напр.
	 No. 47 – 00 2F (2FH); 
	 No. 394 – 01 8A (18AH)
	 DTV No.0 – Бе значение
	 02: 0х00 АТV Главна
                  0х10 DTV Главна
                  0х20 Радио

Обхват на канала за данни
Аналогов – Мин: 00 до Макс: 63 (0 до 99)
Цифров – Мин: 00 до Макс: 3Е7 (0 до 999)
(С изключение на Швеция, Финландия, Норвегия, 
Дани, Ирландия)
Цифров – Мин: 00 до Макс: 270F (0 до 9999)
(Само за Швеция, Финландия, Норвегия, Дани, 
Ирландия)

[m][a][  ][Set ID][  ][Data0][  ][Data1][  ][Data2][Cr]

Потвърждение

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Данни	 Мин: 00 до Макс: 7 DH.

17. Икономия на енергия (команда: j q)

►► За намаляване на консумацията на електроенергия на 
телевизора. Можете да регулирате Икономия на 
енергия в меню Опции.

Предаване

[j][q][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

18. Автоматично конфигуриране (команда: j q)

►► За автoмaтичнo peгyлиpaне пoлoжeниeтo нa 
oбpaзa и нaмaлявaне тpeптeнeтo нa кapтинaтa 
дo минимyм.

Предаване

Данни	 01: За настройка

[j][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Функция Power 
Saving 

(Икономия на 
енергия

Level (Ниво)
Описание

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0
Ниска 

консумация на 
електроенергия

0 0 0 0 Изкл.

0 0 0 0
Ниска 

консумация на 
електроенергия

0 0 0 1 Минимална

0 0 0 0
Ниска 

консумация на 
електроенергия

0 0 1 0 Средно

0 0 0 0
Ниска 

консумация на 
електроенергия

0 0 1 1 Максимална

0 0 0 0
Ниска 

консумация на 
електроенергия

0 1 0 0 Автоматично

0 0 0 0
Ниска 

консумация на 
електроенергия

0 1 0 1 Изкл.видео

(Само 32/42/46/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***,  32/37/42/47/55LE5***)

15. Баланс (команда: к t)

►► За регулиране на баланса. Можете да регулирате 
баланса в меню Аудио.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[k][t][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

16. Цветова температура (команда: x u)

►► Регулиране на температурата на цветовете. Можете 
да регулиране Цветна температура в меню Картина.

Предаване

Данни:	 Мин: 00 до Макс: 64
   ��Вижте Структуриране на реални данни 1. Вж.стр. 154.

[x][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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20. Добавяне/пропускане на команда (команда: m b)

►► За задаване на състоянието на пропускане на 
текущата програма.

Предаване

Данни	 00: пропускане
	 01: Добавяне

[m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

* Реално съотнасяне на данни 1
00 : Стъпка 0

A : Стъпка 10 (номер на 
телевизора 10)

F : Стъпка 15 (номер на 
телевизора 15)

10 : Стъпка 16 (номер на 
телевизора 16)

64 : Стъпка 100

6E : Стъпка 110

73 : Стъпка 115
74 : Стъпка 116

CF : Стъпка 199

FE : Стъпка 254
FF : Стъпка 255

* Реално съотнасяне 
на данни е

00 : -40
01 : -39
02 : -38

28 : 0

4E : +38
4F : +39
50 : +40

23. Избор на входящ сигнал (команда: х b) 
(Входящ сигнал за главната картина)

►► За избиране на входен източник за главната 
картина.

Предаване

Данни: Структура

MSB	 LSB

[x][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Външен входящ 
сигнал

Номер на вход

22. Управление на посветването (команда: m g)

►► За yпpaвление на подсветването.
Предаване

[m][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Потвърждение

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Данни: 	 Данни Мин: 00 до Макс: 64

21. Клавиш (команда: m c)

►► За изпращане на инфрачервения код на бутон на 
дистанционното управление.

Предаване

Данни: 	 Код на бутона – Вж.стр.148.
[m][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Потвърждение

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0 0 0 0 0 0 0 0

Номер на вход Данни

0 0 0 0 Вход1

0 0 0 1 Вход2

0 0 1 0 Вход3

0 0 1 1 Вход4

Външен входящ 
сигнал

Данни

0 0 0 0 DTV

0 0 0 1 Аналогов

0 0 1 0 АV (аудио/видео)

0 1 0 0 Компонент

0 1 1 0 RGB

0 1 1 1

HDMI
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
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Забележка за софтуера с отворен код

Следните GPL изпълними файлове и LGPL, MPL библиотеки, използвани в този продукт, са 
предмет на лицензионните споразумения GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

GPL ИЗПЪЛНИМИ ФАЙЛОВЕ:
• Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc

LGPL БИБЛИОТЕКИ:
• cairo, directFB, gettext, glib, glibc, iconv, pixman

MPL БИБЛИОТЕКИ:
• Nanox

LG Electronics предлага да ви изпрати програмния код на CD-ROM на цена, покриваща 
разходите за извършване на такава доставка, т.е. цената на носителя, изпращането и 
обработката, по заявка по имейл до LG Electronics на адрес: opensource@lge.com
Тази оферта важи за период от 3 (три) години от датата на дистрибуция на този продукт от 
LG Electronics.

Може да получите копие от GPL, LGPL и MPL лицензите на предоставения с продукта 
CD-ROM.
Може да получите преводи на лицензите GPL, LGPL на http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/
gpl-2,0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2,1-translations.html.
  
Този продукт включва:    
•  expat:

■■ 	copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.

■■ copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.  
•  freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).    
•  ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation (IBM) и други.
•  libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.  
•  libjpeg: Този софтуер е базиран отчасти върху работата на Independent JPEG Group -copyright © 1991 – 

1998, Thomas G. Lane.
•  libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson.  
•  ibpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson.
•  md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc.
•  md5 checksum: copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises.
•  ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
•  openSSL:  

■■ 	криптографски софтуер, написан от Eric Young.

■■ 	софтуер, написан от Tim Hudson.

■■ 	софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)
•  strace :  

■■ 	copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.

■■ copyright © 1993 Branko Lankester.

■■ copyright © 1993 Ulrich Pegelow.

■■ copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
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■■ copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.

■■ copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.  

■■ copyright © 2002-2008 Roland McGrath.

■■ copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin. 

■■ copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil.
•	 tinyxml: © 2000-2006 Lee Thomason 
•   xyssl: (C) 2009 Paul Bakker 
•	 zlib: © 1995-2005 Jean-Loup Gailly и Mark Adler

Всички права запазени.

С настоящото се дава разрешение, безплатно, на всяко лице, получаващо копие от този софтуер и 
съответните файлове на документацията ("Софтуера"), да се разпорежда със Софтуера без ограничения, 
включително и не само права на ползване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, 
разпространяване, подлицензиране и/или продаване на копия от Софтуера, както и разрешаване на лица, 
на които се предоставя Софтуерът, да правят същото, при следните условия

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, 
ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА 
ПАЗАРА, ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА 
БИЛО ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРИ ДЕЙСТВИЕ, ПО ДОГОВОР, ИЛИ 
ИСК ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ, ПОРАДИ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОФТУЕРА.



Запишете номера на модела и серийния 
номер на телевизора. Вижте надписа върху 
задното капаче и го съобщете на продавача, 
когато ви потрябва сервиз.

Модел : 

Сериен № :


