














dJOTANVHOO0Hd TNTOHINOD / AL VIHVNOIZIA I

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

SETAREA MANUALA A PROGRAMELOR (iN MOD DIGITAL)

Reglare Manuala va permite sa addugati manual un post la lista dumneavoastra de posturi.
(Pentru alte tari decét Finlanda si Suedia

& Cand se selecteaza Antenna (Antena), daca este ales Finlanda, Suedia sau “--”)

<

Receptorul va adduga acest
canal la lista de canale.

Acord auto Acord auto

Acord manual Acord manual
Editare program
Actualiz. software : Pornit >

Diagnostic

Editare program
Actualiz. software
Diagnostic

Informatii CI Informatii Cl

l Actualizare

[ inchidere

Selectafi SETARE. » Utilizati butoanele NUMERE pentru a introduce o

parola de 4 cifre in optiunea Blocare sistem
‘Pornit.

®

@Selectat,i Acord manual.
)
@ Selectati DTV.

/]
v Selectati numéarul de canal dorit.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.



(Cand se selecteaza Cable (Cablu) (mod cablu DVB), daca este ales Finlanda,
Suedia sau “--")

1 R DTV >

Frecventéi(kHz)

Acord auto Acord auto

Acord manual

Acord manual Frecvents simbol(<S/5)
Modulatie

Editare program
Actualiz. software : Pornit >
Diagnostic

Editare program
Actualiz. software
Diagnostic

Informatii Cl Informatii Cl

[ Adéug. |

l Inchidere

Selectati SETARE. e Utilizati butoanele NUMERE pentru a introduce o
parold de 4 cifre in optiunea Blocare sistem
‘Pornit.

T Selectafi Acord manual.

Selectati DTV.

[ . < ,
Selectati numarul de canal dorit.
)

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.

Frequency (Frecventa), Symbol rate (Frecventa simboluri) si Modulation mode (Mod modulatie) sunt necesare pentru
adaugarea corecta a unui program in modul cablu DVB.
Solicitati furnizorului serviciului de cablu informatii despre valorile corecte.
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

SETAREA MANUALA A PROGRAMELOR (iN MOD ANALOG)

Setarea manuala a programelor va permite sa realizati manual setarea statiilor si aranjarea acestora in ordinea
dorita.

" SETARE - SETARE
fb Acord auto b Acord auto
~ = < v -
Editare program © Editare program Memorie lIl
& Actualiz. software : Pornit Actualiz. software | sistem _“
<] Diagnostic > Diagnostic Band4
0 Informatii Cl Informatii Cl
' Cautare <>
‘ Salvare ‘
‘ inchidere ‘
U
<[LJ ) Selectati SETARE. Selectati V/UHF sau Cablu.

7 g Selectati numarul
Selectati Acord manual. sau de canal dorit.

S
Selectati TV. Initiati cautarea.

9
Selectati numérul @Selecta’gi Salvare.
sau de canal dorit la

pornire.

Selectati un sistem TV.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a v deplasa la ecranul de meniu anterior.

* Utilizati butoanele NUMERE pentru a introduce o parola de 4 cifre in optiunea Blocare sistem ‘Pornit.
e L:SECAM L/L (Franta)

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa )

| : PAL | (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)
» Pentru a stoca alt post, repetati pagii de la 4 la 9.




<> Mutare ® OK

b > Mutare © OK
%

Acord auto -2 Acord auto

Acord mana ® < v

Editare program Editare program Memorie zl

Actualiz. softw. : Pornit iz. :

. ualiz. : are ornil > Actualiz. software Sistem

Diagnostic Diagnostic .

Informafii CI Informatji CI Bandd OGE
Cautare <>
l Salvare l
[ inchidere ]

u Atribuirea unui nume de staTie

De asemenea, puteti atribui fiecarui numar de program un nume de statie compus din cinci caractere.
_ - 5 7= Selectati pozitia si alegeti al
Selectati SETARE. doilea caracter si asa mai
‘ = departe.
Puteti utiliza o litera de la A la

. a -si

£ Selectati Acord manual. Z un numar dela0la g, +/-gi

! : spatiul gol.

6
‘ Selectati €nchidere.
D Selectati TV.
7
4 ‘ Selectati Salvare.
Selectati Nume. ‘

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

EDITAREA PROGRAMELOR

Atunci cand un numar de post este omis, aceasta inseamna ca nu il veti putea selecta folosind butoanele P
~ Vv in cursul vizionarii TV.

Daca doriti sa selectati postul omis, introduceti direct numarul postului utilizand butoanele NUMERE sau
selectati-| din meniul de Editare program.

Aceasta functie va permite sa omiteti posturile stocate.

Puteti schimba numérul programului cu ajutorul functiei “Move” (Comutare), daca optiunea “Automatic
Numbering” (Numerotare automata) este debifatad cand incepeti Auto Tuning (Reglare automata).

1YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
6 CNN 8 YLE24

Acord auto

Acord manual

. 9 YLE Teema 14 TV4 Film

Editare program
. . 24 TV4 Fakta 50 TV400

Actualiz. software : Pornit

. ) 24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
Diagnostic

" 24 TV4 Fakta 86 Info/3sat

Informatii Cl

87 Doku/Kika 88 TVE 1

278 Precedent

@© Schimbare pr. <> Navigare ¢ [§] Schimbare pagina

Selectati SETARE. * Utilizati butoanele NUMERE pentru a intro-

duce o parola de 4 cifre in optiunea Blocare
sistem ‘Pornit.

7N

Selectati Editare program.

Accesati Editare program.

Selectati un program pentru a fi
stocat sau ignorat.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.



iN MODUL DTV/RADIO

H Blocarea unui numar de program

Selectati un numar de program pentru a fi
ignorat.

Schimbati numarul programului in albastru.
Eliberati.

iN MODUL TV

e Daca un numar de program este blocat, in
timpul vizionarii normale in modul TV nu il veti
putea selecta utilizand butonul P ~ v .

» Daca doriti sa selectati postul omis, intro-
duceti direct numarul postului utilizind
butoanele NUMERE sau selectati-l din meniul
de editare post sau EPG.

Aceasta functie va permite sa stergeti programele selectate sau s le blocati.
Puteti, de asemenea, comuta intre anumite canale si folosi anumite numere de programe.

m S$tergerea unui program

~

Selectati un numar de program pentru a fi
sters.

@ Schimbati numarul programului in rosu.

@ Stergere. EIibera’;i.

* Programul selectat este sters, iar pro-
gramele care urmeaza sunt deplasate in sus
cu o pozitie.

®m Mutarea unui program

Selectafi un numar de program pentru a fi
mutat.

Schimbati numarul programului in verde.

@ Eliberati.

m Ordonare automata

1
Porniti Auto Sort (Ordonare
automata

¢ De la momentul activarii ordonarii automate,
nu veti mai putea edita programele.

m Blocarea unui numar de program

Selectati un numar de program pentru a fi
ignorat.

@ Schimbati numarul programului in albastru.
ﬁ Eliberati.

* Daca un numar de program este blocat, in
timpul vizionarii normale in modul TV nu il vet|
putea selecta utilizand butonul P A v .

* Daca doriti s& selectati un pro-
gram blocat, mtroducetl direct numarul pro-
gramului cu aJutoruI butoanelor numerice sau
selectati-l in meniul de editare programe sau
in lista de programe.
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

ACTUALIZARE SOFTWARE

Actualizare pachet software (Actualiz. software) inseamna ca pachetul software poate fi descarcat prin
sistemul digital de transmisie terestra.

Acord auto Acord auto

Acord manual Acord manual

Editare program Editare prog -
Actualiz. software : Pornit ® > " Actualiz. software Oprit
q . " . Pornit @ ‘
Diagnostic Diagnostic
Informatii Cl Informatji CI

.
Selectati SETARE.
. .
Selectati Actualiz. software.
)
7 Selectati Pornit sau Oprit.
* Daca selectati Pornit, se va afisa o caseta mesaj pentru con-
S\~ firmare din partea utilizatorului pentru a anunta ca a fost gasit
un software nou.
@Salva’gi.



* Pentru configurarea functiei “Actualiz. software”

Ocazional, o transmisiune a Selectati Da folosind butonul < Dupi finalizarea Actualizarii
informatiei despre software-ul i cand veti ved i
actuallzatI va genera aparitia I > atunci cand vetl vedea Software, Sistemul este
urmatorului meniu pe ecranu 3 i i .
tolovimorulu urmatoarea imagine. repornit.

Actualizare software disp. A Progres descércare software.

Doriti sé descércati acum? Versiune 03.01.00 P Versiune 03.02.00

(aproximativ 30 min ~ 2 ore)
; P iyeazs & . I

Software-ul televizorului se actualizeaza cand oprifi
levizorul utilizand telec la sau tasta locald. 65%

a Software nou instalat cu succes.

Nu scoatei din priza!

o N stop

Actualizare simpla: pentru fluxul de
actualizare curenta

Descarcarea porneste cand alimentarea

Noul software este actualizat la ora de mai jos. este Oprlté
00/00/0 00:00 o . oA e
Dorifi s& descarcafi acum? Daca alimentarea este pornita in timpul

actualizarii, se afiseaza progresul.

o

Actualizare programata: pentru
fluxul de actualizare programata
Cand meniul Actualizare software
este ‘Oprit’, apare mesajul de
comutare in modul ‘Pornit’.

- Pe durata Actualizarii Software, refineti urmatoarele:

e Alimentarea televizorului nu trebuie intrerupta.

e Televizorul nu trebuie oprit.

e Antena nu trebuie deconectata.

* Dupa Actualizare Software, puteti confirma versiunea actualizata a software-ului in meniul Diagnostic.

* Descarcarea software-ului poate dura o ora, deci trebuie sa va asigurati ca alimentarea este pornita in
timpul descarcarii.

HOTINVYHOO0Hd TNTOHLNOD / AL VIHVNOIZIA I
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

DIAGNOSTICARE

Aceasta functie va permite sa aflati date despre Manufacturer (Producator), Model/Type (Model/Tip),
Numarul de Serie si Versiunea Software.

Afiseaza informatia si puterea semnalului *MUX(multiplexorului) inversat. .
Afiseaza informatia semnalului i numele serviciului multiplexorului selectat.
(*MUX: Un director superior de canale in emisie digitala (un singur MUX contine mai multe canale.)

Diagnostic tehnic
. Fa Producétor : LG Electronics Inc.
 SETARE Model/Tip : 50P550-2D
Acord aut Nr. Serie : SKJY1107
cord auto Vers. software : V1.10.00
Acord manual o
Editare program CH 30 I ¢
Actualiz. software : Pornit CH34 W
> cH3s mmmm—
S Informeatii CI CHs m
CH54 mam
CHeoO W
-
l &% Prec. @© Pop up O Ie§irel

Selectati SETARE.

N .
Selectati Diagnostic.
)

Afisati Producator, Model/Tip, Nr. Serie si Vers. software.

— Afigati informatia despre Canal.
)

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vd deplasa la ecranul de meniu anterior.



INFORMATII CI (COMMON INTERFACE - INTERFATA
OBISNUITA)

Aceasta functie va permite sa vizionati servicii codate (servicii cu plata). Daca veti inlatura Modulul Cl, nu veti
mai putea viziona serviciile cu plata.

Atunci cand este inserat modulul in slotul Cl, puteti accesa meniul modulului.

Pentru a achizifiona un modul gi un smart card contactatl un reprezentant din zona dumneavoastra. Nu
exagerati cu inserarea §i indepartarea unui modul Cl din televizor. Ar putea genera probleme. Atunci cand
televizorul a pornit dupa inserarea unui Modul Cl, adesea nu veti putea auzi sunetul.

S-ar putea sa constatati o imagine anormala conform modulului Cl si a smart card-ului.
Este posibil ca functia Cl (Interfatd Comuna) sa nu fie aplicata pe baza circumstantelor de televizare din tara.
Cénd se utilizeazd un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces conditional), asigurati-va ca

indeplineste in totalitate cerintele DVB-CI sau Cl plus. CI plus este acceptata numai in Suedia, Finlanda Si
Franta.

H Viaccess Module

" SETARE

Acord auto

Consultations

Authorizations
Acord manual

Editare program >

Module information

Actualiz. software : Pornit
Diagnostic
nformafic Select the item

!

T

¢ Acest OSD este doar pentru ilustrare, iar opPunlIe
meniului si formatul ecranului pot varia in functie de
furnizorul'de servicii Digitale cu plata.
o Este posibil s& schimbati ecranul si serviciile meniu-
I' (Common Interface - Interfata obisnuita) prin
|ntermed|ul furnizorului dumneavoastra.

Selectati SETARE.

oK Selectati Informatii CI.

G Selecta;i elementul dorit. Informatii modul, informatii
)

smart card, limba sau descarcare software etc.

Salvati.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.

HOTINVYHOO0Hd TNTOHLNOD / AL VIHVNOIZIA I
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

AFISAREA LISTEI DE PROGRAME

Puteti verifica programele memorate prin afisarea listei de programe.

Listd programe

& [o1v] 1BBC |

Bt
Programului Blocat. 2186C £

& 3BBC

O lesire

m Afigarea listei de programe

Afisati Lista programe.

@

* S-ar putea ca in lista sa apara programe col-
orate cu albastru. Acestea au fost blocate prin
intermediul setarii automate a programelor
sau in modul de editare a programelor.

* Unele programe au numarul de canal afisat in
lista de programe, ceea ce indica faptul ca nu
li s-a atribuit un nume de statie.

u Selectarea unui program din lista de programe

Selecteaza un program.

@

Comutati la numarul ales pentru program.

®

Ple] Modul va fi comutat intre TV, DTV
si Radio de la programul pe care il
urmariti curent.

H Selectarea unui program din lista de programe

Selecteaza un program.

©

2
Comutati la numarul ales pentru
program.




CONFIGURAREA PROGRAMULUI FAVORIT

B Selectarea programului favorit

Programe favorite este o functie utila, care va permite sa va deplasati rapid la programele dorite, fara a fi
necesar sa agteptati ca TV sa parcurga toate programele intermediare.

(Cu exceptia 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) (Doar 42/50PJ1** 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

1 . )
sau Selectat'i programul Selectatl Favorlte.
dorit. =
@ Selectati Favorite. @ Reveniti la vizionarea TV.

* Aceasta operatie va include in mod automat programul selectat in lista de programe favorite.

m Afigarea listei de programe favorite

¥ Favorite liste
A

1
Afigati Lista de programe favorite.

0 legire |

dJOTANVHOO0Hd TNTOHLINOD / AL VIHVNOIZIA I
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

LISTA INTRARI

HDMI, AV1, 2(SCART), AV3 (cu exceptia 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**), Component si RGB(Cu
exceptia 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) pot fi recunoscute printr-un pin de detectare si activate ast-
fel numai atunci cand un dispozitiv extern accepta tensiunea.

Utilizand butonul TV/RAD, puteti schimba Intrarea externa cu Intrarea RF si cu ultimul program vizionat in

modul DTV/RADIO/TV.
(Cu exceptia 42/50P)1**, 42/50PJ2** 50/60PK2x**)

|Antené|>| AVA |>| AV2 |>| AV3 |>|Component|

A \
< < <
T sau T
(Cu exceptia 42/50P)1**, 42/50P)2**) (Cu exceptia 42/50P)1**, 42/50P)2**

50/60PK 2+
(Doar 50/60PK5+*, 50PK7+*) / )

- * Antend sau Cablu : Selectati atunci cand va

Selectati sursa intrari. uitati la DTV/T\_/._(Jntrarea pentru .caquI digi-

tal este disponibila doar pentru Finlanda,
Suedia si “--”)

* AV1,AV2, AV3(Cu exceptia 42/50P)1**,
42/50P)2** 50/60PK2+*+) : Selectati atunci
cand va uitati la VCR sau la echipamentul
extern.

* Component : Selectati atunci cand utilizafi
un DVD sau un integrator digital, depinde
de conector.

« RGB(Cu exceptia 42/50PJ1**, 42/50PJ2**,
50/60PK2++) :Selectati atunci cand utilizati
un PC, depinde de conector

* HDMI 1 (sau HDMI), HDMI2(Cu exceptia
42/50P)1**, 42/50P)2**), HDMI3 (Doar
50/60PK5+*, 50PK7**) : Selectati atunci
cand utilizati un DVD, un PC sau un integra-
tor digital, depinde de conector.




SERVICIU DE DATE

(Acest meniu este activ numai in Irlanda. )

Aceasta functie permite utilizatorilor sa aleaga intre MHEG(Digital Teletext)(Teletext digital) si Teletext

daca ambele exista simultan.

Dacé existd numai una dintre cele doua optiuni, MHEG sau Teletext se activeaza indiferent de optiunea pe

care ati selectat-o.

OPTIUNI

Limba audio
Limba subtitrarii
Asistenta dezactivata

Serviciu de date. : MHEG

Tara 1 UK

Eticheta intrare

Limb& meniu (Language): Romané
: Romani

: Romani

SIMPLINK : Pornit

®

OPTIUNI

Tara

Limba audio
Limba subtitrarii
Asistenté dezactivata
Serviciu de date.

Eticheta intrare
SIMPLINK

Limb& meniu (Language): Romana
: Romana

: Romania

MHEG ®|
Teletext

: Pornit

Selectati OPTIUNL

— Selectati Serviciu de date..

Salvati.

Selectati MHEG sau Teletext.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

ETICHETA INTRARE

Selectati o eticheta pentru fiecare sursa de intrare.

OPTIUNI

Limb& meniu (Language): Romana

Redare manual pe ecran
v

Limba audio : Romana
Limba subtitrarii : Romani
Asistenté dezactivata
B Tara 1 UK
= SIMPLINK : Pornit

HOTINVYHOO0Hd TNTOHLNOD / AL VIHVNOIZIA I

- OPTUNE., P

2 iy L

=

o el L > (Cu exceptia 42/50P)1**, 42/50PJ2*, 50/60PK2+)

_ | Component
Jora RGB N (Cu exceptia 42/50P)1**, 42/50P)2**, 50/60PK2++)
T HDMI1 sau | HDMI ] |

SIMPLINK HomI2 » (Cu exceptia 42/50P)1**, 42/50P)2**)
Redare me HDMI3 ‘ ‘

Close

> (Doar 50/60PK5**, 50PK7**)

@ !

Selectati indicatorul.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

MANUAL SIMPLU

Puteti accesa cu usurinta si eficient informatiile despre televizor cu ajutorul unui manual simplu ce poate fi
vizualizat pe ecranul televizorului.
In timpul rularii acestei functii, sunetul este oprit.

= Imaginea ilustrata ar putea fi diferita fata de televizorul dumneavoastra.

REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL
When using the remote control, aim it directly at the TV.
- * QVIEW
— | 0P'!'|UN| Returns to the previously viewed programme.
* VOLUME UP/DOWN -
Limba meniu (Language): Romana Adjusts the volume. ‘f.;
Limba audio : Romana * Q.MENU m
Selects the desired quick menu function. (Aspect Ratio, Clear Voice I, a
Limba subtitrarii : Romana Picture Mode, Sound Mode, Audio, Sleep Timer, Favourite, USB Device.) —
Asistenta dezactivata GIMENY 7
Selects a menu, Clears all on-soreen displays and returns to TV viewing A
Tara - UK from any menu,

nstalling Batteries

Eticheta intrare

~_ + Open the battery compartment cover on the back and install the

. ! o, / _~ batteries matching correct polarity (+ with +,~ with -),
SIPLINK Eorit ‘\ \/\g/ * Install two 1.5V AAA batteries. Do not mix old or used batteries with
Redare manual pe ecran ® )/ new ones.

* Close cover.
* To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

Selectati OPTIUNL.

Selectati Redare manual pe ecran.

Py @ Selectati sectiunea din manual pe care doriti sa
0 vizualizati.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.



o\

@IlTIF'LII'IK

Functioneaza numai la aparatele cu logo-ul SIMPLINK. Verificati existenta logo-ului SIMPLINK.
Produsul ar putea s nu functioneze corespunzator atunci cand este utilizat impreuna cu alte produse cu
functia HDMI-CEC.

Aceasta va permite sa controlafi si sa utilizati alte dispozitive AV conectate la TV prin intermediul cablului
HDMI fara cabluri si configurari suplimentare.
Dacé nu doriti meniul SIMPLINK, selectati “Oprit”.

" OPTIUNI

Limb& meniu (Language): Romana

" OPTIUNI

Limb& meniu (Language): Romana

Limba audio : Romana Limba audio : Romana

Limba subtitrarii : Romania > Limba subtitrarii : Romani
Asistenté dezactivata

Tara 1 UK

Asistenté dezactivata
Tara 1 UK

Eticheta intrare Eticheta intrare Oprit

Redare manual pe ecran Redare manual pe ecra
v v

® %
6 6}

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

HOTINVYHOO0Hd TNTOHLNOD / AL VIHVNOIZIA I
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Conectarea la un sistem Home Theater cu logoul SIMPLINK.

0 Conectati terminalul HDMI/DVI IN 1(sau HDMI/DVI
IN), HDMI IN 2 (Cu exceptia 42/50P)1**,
42/50P)2**) sau HDMI IN 3(Doar 50/60PK5**,
50PK7**) din spatele TV si terminalul de iesire HDMI al
sistemului Home Theater cu ajutorul cablurilor HDMIL.

e Conectati terminalul iesirii digitale audio din spatele
TV si terminalul intrarii digitale a sistemului Home
Theater cu cabluri optice.

e Selectati Home Theater in meniul Speaker (Difuzor),
prin apasare pe butonul SIMPLINK.

» Cand selectati sau utilizati mediul aparatului cu functia
Home Theater, difuzorul se comuta automat pe HT
Speaker (audiere la sistemul Home Theater).

© OBSERVATIE

PRPPPETTET

HDMI/ VI IN

O

HDMI OUTPUT

DIGITAL AUDIO IN

Home Theater

» Conectati terminalul HDMI/DVI IN (INTRARE HDMI/DVI) sau HDMI IN (INTRARE HDMI) al TV la

terminalul (HDMI) al dispozitivului SIMPLINK cu cablul HDMI.

» Cand sursa de intrare este comutata pe cealalta sursa, cu butonul INPUT de pe telecomanda sau
cu alt buton, aparatul care functioneaza cu SIMPLINK se opreste.



Functiile SIMPLINK

Redarea de pe disc

Controlati dispozitivele AV conectate apdsand butoanele ~ v < >, 0K, », i, || «<si»» (Butonul * nu

ofera astfel de funciii.)

Redarea directda " ) o . . . ..
Dupa conectarea dispozitivelor AV la televizor, este posibil sa controlati direct dispozitivele si sa
utilizati suporturi media fara a mai fi nevoie de configurari suplimentare.

Selectarea dispozitivului AV . N . N
Va permite sa selectati unul dintre dispozitivele AV conectate la TV si sa porniti redarea.

Oprirea tuturor dispozitivelor N _
Cand opriti televizorul, toate dispozitivele conectate sunt, de asemenea, oprite.

Comutarea iegirii audio o _
Ofera un mod usor de a comuta iesirea audio.

Sincronizare pornire
Atunci cand echipamentul cu terminalul HDMI conectat prin functia Simplink incepe sa ruleze, TV va
trece automat in modul Pornire.

*Un d_isEozitiv, care_este copectat |a televizor prin intermediul cablului HDMI dar care nu accepta
Simplink, nu asigura aceasta funcie.

Nota: Pentru a opera SIMPLINK, trebuie utilizat un cablu High Speed HDMI cu functie *CEC. (*CEC:
Consumer Electronics Control).

Meniul SIMPLINK

Apasati butonul ~ v < > apoi OK pentru a selecta sursa SIMPLINK dorita.

@ Vizualizare TV : Comutati la canalul TV prece-

dent indiferent de modul curent. @II‘IPUI‘K

—1®
© Redare DISC : Selectati si redati discurile ° d TV

conectate.Cand sunt disponibile discuri multi- 0 -34 DISC1 » — Dispozitiv selectat
ple, titlurile acestora sunt afigate in partea de —

jos a ecranului. ©®le -~ ||| «——1 Candnu este conectat
niciun dispozitiv (afisat
© Redare VCR : Redafi si controlati VCR-ul conectat. ~ @-—te =1 HDD Recorder cu gri)

O Redarea inregistrarilor HDD : Redati si contro- 0 le Speaker <———— Cand este conectat un
lati nregistrarile stocate pe HDD. L% Speme > disporitiv (afisat in

culoare stralucita)

<« » Schimba dispozitivul © OK

@ lesire audio spre un home theatre/iesire audio
spre TV : Selectati home theatre sau difuzor TV
pentru iesirea audio.

* Sistem cinema: Doar o instanta admisa la un anumit moment

¢ DVD, Recorder: Sunt acceptate simultan unul (42/50PJ1**, 42/50PJ2**), doua
(42/50PJ3**, 42/50P)5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**, 50PK3**), trei (50/60PK5**,
50PK7*¥).

* VCR: Doar o instanta admisa la un anumit moment
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

MODUL AV

Puteti selecta imaginile si sunetele optime atunci cand conectati dispozitive AV la iegirea externa.

Oprit Dezactiveaza AV MODE (MOD AV).

Cinema Optimizeaza semnalele video si audio pentru vizualizarea filmelor.

Sport Optimizeaza semnalele video si audio pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Joc Optimizeaza semnalele video si audio pentru accesarea jocurilor.

Oprit :> Cinema

Joc <: Sport

Apasati butonul AV MODE (MOD AV) in mod repetat pentru a selecta sursa
dorita.

OK
®

* Daca selectati modul Cinema in Modul AV, modul Cinema va fi selec-
tat atat pentru Mod imagine, pentru Mod sunet in meniul PICTURE
(IMAGINE), respectiv in meniul AUDIO.

* Daca selectati “Oprit” in Mod AV, vor fi selectate fotografia si imag-
inea pe care le-ati configurat initial.

* In cazul modelelor care accepta “THX", OSD este afisat ca THX
Cinema.




Initializare
(Resetarea valorilor originale din fabrica)

Aceasta functie initializeaza toate setarile.

Totusi, setarile EBZi si Noapte din Mod Imagine nu pot fi initializate.

Functia este utila pentru initializarea produsului, sau atunci cand va deplasati in alt oras sau in alta tara.
Dupa finalizarea Reinitializare la setarile din fabrica, trebuie sa reporniti initializarea configurérii.

Cand meniul Blocare sistem este “Pornit”, apare mesajul de introducere a parolei

" OPTIUNI OPTIUNI
L) Eticheta intrare . Eticheta intrare
= | SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit
© | Redare manual pe ecran > Redare manual pe ecran
el 8% A Toate setarile utilizatorului si
Metoda ISM : Normal setarile posturilor vor fi resetate.
Mod demo : Oprit Continuati?
>, | Setare mod : Utilizare acasa _ “
:
I
1 H “ i ~ . .
() |) Selectati OPTIUNI. ¢ In modul @Iocga!:e”s?t?n"‘l‘ ,If’(‘)‘rryt , daca uitafi
parola, apasati “0”, “3”, “2”, “56” pe teleco-
manda.

Selectati Setari din fabricatie.

O D Selectati Da.
@Porni;i Setari din fabricatie (Reinitializare la

setarile din fabrica).

S0

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a v deplasa la ecranul de meniu anterior.
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PENTU A UTILIZA FUNCTIA BLUETOOTH (ear sorsops-

Bluetooth?

Bluetooth este o tehnologie retea la distanta scurta. care utilizeaza frecventa de 2,4 GHz pentru a conecta
diferite dispozitive informationale cum ar fi un calculator, un telefon mobil sau PDA, precum si echipamente
digitale prin conexiune fara fir, fara a fi nevoie de niciun cablu, pentru a permite schimbul de date

Cu ajutorul functiei de comunicare Bluetooth, va puteti conecta la castile fara fir cu functia Bluetooth
activata, sau puteti primi imagini (numai JPEG) si asculta muzica de la un telefon cu functia Bluetooth
activata, prin intermediul acestui televizor.

» Specificatii de comunicare : Specificatii Bluetooth versiunea 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate - Raté de transfer date
imbunatatits)
* lesire: Specificatii Bluetooth Clasa de putere 2
» Distanta maxima de comunicare: Camp deschis aproximativ 10m (30ft)
* Frecventa: Banda 2,4 GHz (de la 2,4 GHz la 2,4835 GHz)
* Modul Bluetooth: EAX57538201 (LG Electronics)
o Compatibilitate Bluetooth Profil: GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile - Profil de distributie generala audio/video)A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile — Profil Distrioutie Audio Avansats)
HSP(Profil casti)
OPP (Object Push Profile , Profil Push Obiect)
BIP (Basic Imaging Profile - Profil de imagjistica de baz3) c € 0678
FTP (File Transfer Profile - Profil de transfer de fisiere)

Precautii in cazul utilizarii functiei Bluetooth

» Utilizare la distanta de 10m(de la -45’ la 45)).

Exista riscul unei erori de comunicare daca utilizati la distante mai mari de 10m, sau in distanta de
10m cu obstacole.

» Eroarea de comunicare depinde de dispozitivele aflate in preajma.

» Produsele care utilizeaza aceeasi frecventa de 2,4 GHz (LAN fara fir, cuptor cu microunde etc.), pot
cauza erori de comunicare deoarece folosesc aceeasi lungime de banda.

» Timpul de cautare al dispozitivului difera in functie de numarul de dispozitive Bluetooth si de situatia
de operare.

» Probabilitatea cdutarii creste odata cu scaderea numarului de dispozitive.

» Undele electromagnetice pot fi interferate cu ajutorul dispozitivelor fara fir compatibile.

» Deoarece dispozitivele Bluetooth compatibile pot interfera undele electronice, acestea nu pot fi uti-
lizate pentru servicii referitoare la viata umana.

» Nu puteti conecta simultan mai multe dispozitive Bluetooth.

» Nu puteti primi fotografii (numai JPEG) sau asculta muzica de la alte dispozitive Bluetooth in timp ce
utilizafi castile Bluetooth.

» Pentru detalii despre Bluetooth, consultati manualul utilizatorului furnizat impreuna cu dispozitivul
Bluetooth.

» Functile USB (Lista cu poze, Listd muzica, Lista filme(Doar 42/50P)5**, 42/50P)6**, 50PK3**,
50/60PK5+**, 50PK7**)) si Bluetooth nu vor fi acceptate simultan.

» Operarea sa trebuie sa tina cont de urmatoarele doua conditii: (1) Este posibil ca acest dispozitiv sa
nu cauzeze interferente (daunatoare) si (2) acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta
primita, inclusiv cele care pot cauza o functionare necorespunzatoare (a dispozitivului).

QDID(Qualified Design Identity) : BO14836



CONFIGURAREA BLUETOOTH

Daca doriti sd ascultati sunetul difuzat cu ajutorul castilor Bluetooth, sau sa primiti imaginile jpeg de la un
dispozitiv extern si apoi sa le vizualizati pe TV, sa ascultati muzica de la telefonul mobil (dispozitiv
Bluetooth), puteti utiliza conexiunea fara fir, fara a fi necesar sa conectati cabluri.

Puteti utiliza meniul BLUETOOTH selectand “Pornit”.
Daca nu doriti sa utilizati functia Bluetooth, selectati “Oprit”.

Daca ati realizat conexiunea cu un dispozitiv Bluetooth extern, puteti selecta “Oprit” dupa deconectarea
acestuia.

BLUETOOTH BLUETOOTH

Bluetooth Oprit

e

Casti BlueTooth : Deconectare

Bluetooth : Oprit ®
PIN TV : 0000

Casti BlueTooth : Deconectare
Dispozitiv Bluetooth inregistrat >
Info. mele Bluetooth

Dispozitiv Bluetooth inregistrat
Info. mele Bluetooth

@@@W

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vd deplasa la ecranul de meniu anterior.
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PENTU A UTILIZA FUNCTIA BLUETOOTH

SETAREA PIN-ULUI PENTRU TELEVIZOR

Pentru a accepta conexiunea cu un dispozitiv extern Bluetooth sau pentru a va conecta la un dispozitiv

Bluetooth extern, Trebuie sa introduceti PIN.

Pentru detalii despre cum sa setati PIN-ul dispozitivului Bluetooth extern, consultati manualul utilizatorului

furnizat cu dispozitivul respectiv.

PIN pentru TV este compus din numere de pana la 10 cifre.
PIN pentru TV trebuie sa aiba minim 2 cifre.

BLUETOOTH

Bluetooth : Pornit

PIN TV : 0000 ®
Casti BlueTooth : Deconectare
Dispozitiv Bluetooth inregistrat >
Info. mele Bluetooth

BLUETOOTH
Bluetooth : Pornit Set. PIN TV
PIN TV : 0000
P 0000_
Cagsti BlueTooth : D t
Dispozitiv Bluetooth inregistrg < Stergere ®ok

Info. mele Bluetooth

’) Selectati BLUETOOTH.

[
5,/ Selectati Cod PIN TV.
@ Selectati numarul PIN dorit.

®

* Apasati butonul < pentru a sterge
cifrele una cate una.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.




CASTI BLUETOOTH

Céand selectati castile Bluetooth, puteti asculta sunetul de la televizor in castile Bluetooth prin intermediul
unei conexiuni fara fir. . . . . o . )
Trebuie sa il conectati la un alt dispozitiv Bluetooth inainte de prima utilizare. Pentru detalii, consultati
manualul utilizatoruluj furnizat impreuna cu dispozitivul respectiv.

Pot fi conectate maxim 12 dispozitive. o ] ) .

Cénd dispozitivul cauta castile Bluetooth, niciun buton, cu exceptia butonului ‘Stop* (OK), nu functioneaza.

Conectarea la casti Bluetooth

Puteti cauta noile casti Bluetooth doar in mod Deconectare.

Cand realizafi cautarea, se va afiga lista tuturor castilor Bluetooth care transmit semnal.

Dupa ce este cautat un dispozitiv Bluetooth, numarul PIN este validat pentru a realiza conectarea la
dispozitiv. Pentru detalii, consultati manualul utilizatorului furnizat impreuna cu dispozitivul respectiv.
Céand se selecteaza Cable (Cablu) (mod cablu DVB), daca este ales Finlanda, Suedia sau “--”, nu puteti
auzi sunetul stereo prin casca Bluetooth.

* Cand se selecteaza Cable (Cablu) (mod cablu DVB), daca este ales Finlanda, Suedia sau “--".

1. Daca exista un set de casti Bluetooth, acesta este deconectat.

2. Toate listele de seturi de casti existente sunt sterse.

3. Modul Bluetooth este dezactivat.

4. Laincercarea de conectare la un set de casti exclusiv stereo, se va afisa “Invalid format” (Format eronat).

& 4 —— Selectati numarul PIN dorit pentru
@ Selectati BLUETOOTH. @isis) | castie Bluetooth. R
J Consultati manualul utilizatorului furnizat
©_7 impreuna cu dispozitivul respectiv
5 pentru a afla numarul PIN.
e Selectati Casti BlueTooth. © | ) Cautati castile Bluetooth.
Cautati castile Bluetooth.

Conectarea la castile Bluetooth inregistrate

Castile Bluetooth sunt listate in ordinea celei mai recente utilizari, iar setul de casti cel mai recent utilizat este in partea de
sus a listei.

Cand va conectati la un dispozitiv Bluetooth deja inregistrat, puteti sa selectali si sa realizati conectarea fara validarea
numarului PIN.

‘ é R : 4 Se va afisa mesajul de confirmare
Selectati BLUETOOTH. oK @ B pentru conectarea castilor Bluetooth
selectate.
(D) 5 Selectati Da sau Nu.
OK T
® Selectati Casti BlueTooth. oL
) "oy Conectati castile Bluetooth.
Lo .
Selectati castile Bluetooth dorite.

* Dupé conectarea/utilizarea castilor stereo Bluetooth, setarea castilor va fi automat modul deconec-
tat, cand opriti si apoi porniti alimentarea televizorului.

* Dupé conectarea castilor Bluetooth, sonorul televizorului se va opri si sunetul va fi emis doar prin
casti.
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PENTU A UTILIZA FUNCTIA BLUETOOTH

Deconectarea castilor Bluetooth in timpul utilizarii

~ 3
Selectati BLUETOOTH.

OK YT
- Selectati Casti BlueTooth.

Deconectati castile Bluetooth.

Solicitarea de conectare de la castile Bluetooth la televizor

Cand functia Bluetooth este ,On" (Pornit) si se inregistreaza o

solicitare de la casti, se afiseaza acest mesaj.

Nu toate seturile de casti accepta aceasta func’iie. ﬁConsuIta’;i
manualul utilizatorului furnizat impreuna cu castile Bluetooth.)

Anumite tipuri de casti pot incerca sa se conecteze atunci cand e | |
sunt oprite/pornite, chiar daca nu sunt incluse in lista Registered

Device (Dispozitive inregistrate).

Selectati Da sau Nu.

© OBSERVATIE

» LG recomanda urmatoarele casti.

-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200

-Doar Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v /
Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 /
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 /
Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510

Este posibil sa existe o intarziere a sunetului, in
functie de dimensiunea memoriei intermediare a
setului de casti.

» Doar castile stereo/mono certificate oficial a fi
compatibile Bluetooth pot fi cautate si conec-
tate.

» Dintre dispozitivele Bluetooth, castile
stereo/mono care accepta functia A2DP sau
HSP pot fi conectate.

» Daca in mediul ambiental al televizorului se
inregistreaza una sau mai multe dintre situatiile
de mai jos, dispozitivele nu pot fi cautate sau
conectate corespunzator.

-Daca exista unde electromagnetice puternice.
-Daca exista mai multe dispozitive Bluetooth.
-Daca ati oprit castile, daca nu sunt in pozitie
sau daca exista o eroare.

-Daca ati oprit castile, daca nu sunt in pozitie
sau daca exista o eroare.

-Deoarece dispozitivele cum ar fi cuptoarele cu
microunde, reteaua LAN fara fir, lumina plasma,

@ Dorifi s va conectafi la casti?

dispozitivele cu gaz utilizeaza aceeasi frecventa,
se poate inregistra o eroare de comunicare.

» Nu se pot conecta simultan mai multe seturi de
casti Bluetooth.

» Conexiunea oprita ca urmare a opririi televizoru-
lui nu va fi restabilita automat. Incercati sa
conectati din nou dispozitivul respectiv.

» Este posibil ca utilizarea castilor sa ingreuneze
utilizarea celorlalte funciii.

» Chiar daca selectati simplink Home Theater
dupa utilizarea castilor in modul Simplink, dis-
pozitivul nu va comuta automat in mod difu-
zoare Home Theater.

» Céand conexiunea este pierduta in mod repetat,
conectati dispozitivul din nou.

» Calitatea audio a castilor mono nu va fi la fel de
buna precum calitatea audio a castilor stereo.

» Seturile de casti mono pot prezenta zgomot pe
masura ce distanta de la TV creste, deoarece
utilizeaza o metoda de transmisie diferita de
cea a seturilor de casti stereo.

» Cand este utilizat un set de casti Bluetooth,
tastele Volume (Volum) +/- si Mute (Sonor
oprit) nu functioneaza, iar meniul Audio revine
la valoarea implicita si este dezactivat.

» Cénd Bluetooth este setat pe On (Activat),
daca sunt pornite dispozitive inregistrate, televi-
zorul va comuta automat Tn modul Bluetoath,
chiar daca il utiliza‘i in alt mod de intrare. In
acest caz, setati Bluetooth pe Off (Dezactivat).



ADMINISTRAREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH
CONECTATE

Daca nu aveti dispozitive aneg{istrate, meniul Registered B/T Device (Dispozitive B/T inregistrate) va fi
dezactivat si nu poate fi utilizat. . . ] . S N

Céand sunt inregistrate 12 dispozitive, nu mai puteti inregistra alte dispozitive si dispozitivul extern nu se va
putea conecta la televizor. In acest caz, trebuie sa stergeti un dispozitiv (deconectati intai daca este
conectat la televizor) si apoi puteti inregistra un nou dispozitiv.

BLUETOOTH BLUETOOTH

Bluetooth : Pornit Bluetooth - Darnit
PIN TV + 0000 PIN TV Dispozitiv Bluetooth inregistrat
00:0d:44:84:14:62

Casti BlueTooth : Deconectare Casti BlueT

Dispozitiv Bluetooth inregistrat @ ; > Dispozitiv E
- {"\ FreePulse_Wireless
Info. mele Bluetooth Info. mele §
LG L60OV
I Conectare M stergere

Selecta’gi BLUETOOTH.
[N
- Selectati Dispozitiv Bluetooth Tnregistrat.

Verificati dispozitivele Bluetooth inregistrate.

@@w

m Conectarea cagtilor Bluetooth inregistrate

Selectati castile Bluetooth inregistrate pe care doriti s le conectati.

aeasTRU | Se va afisa mesajul de confirmare pentru conectarea castilor Bluetooth selectate.

O Selectati Da sau Nu.

m Stergerea dispozitivelor Bluetooth inregistrate
Functia "Delete" (Stergere) va fi disponibild la selectarea dispozitivului care nu este conectat la TV.

(D@

W

AN
O

Selectati dispozitivul Bluetooth pe care doriti sa il eliminati.

&

Se va afisa mesajul de confirmare pentru stergerea dispozitivului Bluetooth selectat.

@Selecta’;i Da sau Nu.

m Deconectarea dispozitivelor Bluetooth inregistrate
Functia "Disconnect" (Deconectare) va fi disponibild la selectarea dispozitivului care este conectat la TV.

)

W

[
O

Selectati dispozitivul Bluetooth care este conectat curent la TV.

(D

A8 Deconectati dispozitivul Bluetooth.

‘N
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PENTU A UTILIZA FUNCTIA BLUETOOTH

INFORMATII MY BLUETOOTH

Aceasta functie prezinta utilizatorului informatiile My Bluetooth.
Functia "Edit" (Editare) va fi disponibila atunci cand TV nu este conectat la niciun dispozitiv.

Puteti seta numele dispozitivului.
Puteti verifica adresa dispozitivului.

BLUETOOTH

Bluetooth : Pornit
PINTV : 0000
Casti BlueTooth : Deconectare

BLUETOOTH

Bluetooth : Pornit
PINTV : 0000
Casti BlueTooth : Deconectare

Dispozitiv Bluetooth inregistrat >
Info. mele Bluetooth ®

Dispozitiv Bluetod  Numele dispoz. meu

Info. mele Blueto ‘ 50PJ550-2D ‘
Adresa dispoz. meu

| 00:1e:c2:3f:56:07 |

I Editare @®O0K

. Selectati BLUETOOTH.
Selecta’;i Info. mele Bluetooth.
N

ALBASTRU @ Introduceti numele dispozitivului. Puteti utiliza o litera de la A la Z,
=) un numér de la O la 9, +/ - si spatiul gol.

Salvati.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.



RECEPTIONAREA FOTOGRAFIILOR PRIN INTERMEDIUL
UNUI DISPOZITIV EXTERN

Pentru detalii despre cum sa trimiteti fotografii (doar JPEG) de la dispozitivul Bluetooth extern la TV,
consultati manualul utilizatorului furnizat cu dispozitivul respectiv.

r

I

| [ 44

Receptionare
W figier(e)

v
S

e, \mmmme

» Cand selectati Inchidere cu butonul ~ v < > OSD va disparea.
Cand apasati butonul OK din nou, acesta va reaparea.

@ Selectati fotografiile dorite.

[(Rotire) : Rotire fotografii.
= Roteste fotografia la 90° in sensul acelor de ceasornic la apasarea butonului OK [©](Rotire).

* Se pot receptiona fotografii in cuantum de pana la 10MB.

* Nu puteti receptiona imagini in timp ce utilizati castile Bluetooth.

* Nu puteti primi imaginea/imaginile in timp ce ascultati muzica de la dispozitivul Bluetooth.

o Cand dispozitivul Bluetooth extern transmite fotografia, apasati butonul BACK pentru a anula
receptionarea imaginii. Aceasta ar duce la stergerea tuturor fotografiilor deja primite.

* La anumite dispozitive Bluetooth, este posibil sa nu puteti transmite un fisier de imagine (JPEG) la TV.

* Setarea afigajului foto Bluetooth este conectata la functia "Set Video" (Setare video) a USB foto.
(Consultati pag. 54 pentru meniul Set Video (Setare video))

Ascultarea figierelor muzicale de la dispozitivul
extern Bluetooth

Pentru detalii despre cum sa ascultati muzica de la dispozitivul Bluetooth extern la TV, consultati manualul
utilizatorului furnizat cu dispozitivul respectiv.
Trebuie sa utilizati dispozitivul Bluetooth care accepta A2DP (ca dispozitiv extern)

* La anumite dispozitive Bluetooth, este posibil sa nu puteti asculta muzica prin sistemul de difuzoare TV.

Ascultare muzica bluetooth...

Jd"a Inapoila TV

* Apasati butoanele A + sau - pentru a ajusta volumul.
* Daca doriti sa opriti sonorul, apasati pe butonul MUTE (SONOR OPRIT).
e Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.

© OBSERVATIE

» Nu puteti asculta muzica in timp ce utilizati castile Bluetooth.
» Nu puteti asculta muzica in timp ce primiti imagini.
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PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

» Functia USB nu poate fi utilizata la modelele 42/50P)1**, 42/50P)2**, 50/60PK2**,

La conectarea dispozitivului USB

Atunci cand conectati un dispozitiv USB, acest meniu vertical este afisat in mod automat.

‘Meniu popup' nu va fi afisat daca este activat OSD, inclusiv Meniu, EPG sau Lista planificare.

Daca meniu popup nu apare, puteti selecta Lista muzica, Lista cu poze sau Lista filme in meniul USB.
In meniul dispozitivului USB, nu puteti adauga un folder nou sau sterge un folder existent.

1 Conectati dispozitivul USB la mufa de
INTRARE USB de pe TV. * Sunt acceptate numai fisiere de imagine (JPEG), audio

(MP3) sau video(DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX,
MP4, MKV, TS, TRP, TP).

USBIN

ick i B . . . o .
Stick memorie US Selectati meniul Dispozitivul USB inainte de a

detasa dispozitivul USB.
Selectati LISTA FOTO sau LISTA MUZICA o
(| |)) sau LISTA FILME. (Cu exceptia 42/50P)3+*). Selectati Dispozitiv USB.

- "J j ] m Selectati Scoatere.

LISTA FOTO LISTA MUZICA LISTA FILME ® 1

- -
®

Precautii in cazul utilizarii dispozitivului USB

» Poate fi recunoscut numai un dispozitiv de stocare USB.

» Dacé un dispozitiv de stocare USB este conectat prin intermediul unui hub de refea USB, dispozitivul nu poate fi recunoscut.
» Un disporzitiv de stocare USB care utilizeaza un program de recunoastere automata ar putea sa nu fie recunoscut.

P Un dispozitiv de stocare USB care utilizeaza propriul driver ar putea sa nu fie recunoscut.

P Viteza de recunoastere a unui dispozitiv de stocare USB ar putea depinde de fiecare dispozitiv.

» Nu opriti functionarea TV sau conectarea dispozitivului USB atunci cand dispozitivul de stocare USB este in functiune. Atunci
cand un astfel de dispozitiv este detasat sau deconectat, fisierele stocate sau dispozitivul de stocare USB ar putea fi deteriorate.

» Nu conectati dispozitivul de stocare USB care a fost manevrat in mod artificial prin intermediul unui PC. Dispozitivul ar gutea
determina functionarea defectuoasa a produsului sau esuarea redarii. Nu uitati sa utilizati numai dispozitive de stocare USB

<
o e
m‘-E E La decuplarea dispozitivului USB

care contin fisiere normale audio, de imagine sau video.

» Utilizafi doar'un dispozitiv de stocare USB care a fost formatat in sistemul de fisiere FAT, FAT16, FAT32, NTFS
furnizat impreuna cu sistemul de operare Windows. In cazul in care un dispozitiv de stocare formatat ca un program
utilitar diferit care nu este suportat de Windows, acesta nu va putea fi recunoscut.

» Alimentati dispozitivul de stocare USB (peste 0,5 A), care necesita o sursé de alimentare externa. In caz contrar, dispozitivul
ar putea fi imposibil de recunoscut.

» Conectati un dispozitiv de stocare USB cu ajutorul cablului oferit de producétorul dispozitivului.

» Conectati dispozitivul de stocare USB prin intermediul cablului de date oferit de fabricant. Daca este conectat prin intermedi-
ul altui cablu decat cel oferit de fabricant sau un cablu de o lungime excesiva, dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.

» Metoda de aliniere a fisierelor utilizata de dispozitivul de stocare USM este similar celui utilizat de Windows XP si numele
fisierelor pot fi recunoscuta pana la 100 de caractere.

| 2 Asi%urati-\(é ca afi realizat copii de siguranta ale fisierelor importante, deoarece datele stocate intr-un dispozitiv de memorie
USB pot fi deteriorate. Nu vom fi responsabili de eventualele pierderi de date.

» Daca HDD USB nu are o sursa de alimentare externa, este posibil ca dispozitivul USB sa nu fie detectat. Prin urmare, asigu-
ra‘tl conectarea la sursa de putere externa.

- Utilizati un ada%or e alimentare pentru o sursa de alimentare externa. Nu asiguram un cablu USB
pentru o sursa de alimentare externa.

P Datele dintr-un dispozitiv de stocare USB nu pot fi sterse in sistemul de fisiere NTFS.

» Daca dispozitivul de memorie USB are mai multe partitii, sau daca utilizafi un cititor multi-card, puteti utiliza pana la 4 partiii
sau dispozitive de memorie USB.

» Numai sistemul de fisiere FAT, FAT16, FAT32 accepta functia stergere.

» Daca un dispozitiv de memorie USB este conectat la un cititor multi-card, este posibil ca datele despre volum sa nu fie detectate.

» Daca dispozitivul de memorie USB nu functioneaza corespunzator, deconectati-l, apoi reconectati-l.

» Rapiditatea cu care este detectat un dispozitiv de memorie USB difera de la un dispozitiv la altul.

» Daca USB este conectat in Mod asteptare, hard disk-ul specific va fi incarcat automat la pornirea TV.

» Capacitatea recomandata este 1TB sau mai mica pentru un hard disk extern USB si 32GB sau mai mica pentru o memorie USB.

» Disporzitivele cu o capacitate mai mare decat cea recomandata pot functiona necorespunzator.

» Daca un hard disk extern USB cu functia “Energy Saving" (Economisire energie) nu functioneaza, opriti hard disk-ul si pornii-|
din nou, pentru ca acesta sa functyloneze corect.

» Dispozitivele de stocare USB sub versiunea USB 2.0 sunt, de asemenea, acceptate. Este posibil, ins3, ca acestea sa
nu functioneze corespunzator in lista de filme.



( 7

© OBSERVATIE

* Imaginea ilustrata ar putea fi diferita fata de televizorul dumneavoastra.
= Aceasta functie nu este disponibila pentru toate modelele.

» Pentru a evita pierderea stick-ului de memorie USB, utilizati conectorul
USB (se vinde separat) pentru a fixa stick-ul de memorie USB in suportul
pentru conectorul USB al televizorului.

lSuport conector USB
Port
Intrare ﬁ

uSB

Conector USB (se vinde separat)

- Fixati un capat al conectorului USB la
stick-ul de memorie USB si celalalt capat
la suportul pentru conectorul USB.

LlSTZ\ FOTO

Puteti vizualiza figiere de imagine pe un dispozitiv de stocare USB.

Reprezentarea afi§ajului pe ecran {?oate fi diferita fata aparatului dumneavoastra. Imaginile sunt un exemplu
menit sa va ghideze in operarea TV.

Atunci cand vizualizati fotografia prin intermediul functiei Photo List (Lista fotografii), nu puteti schimba

modul de imagine.

( N
Fisier ce suport format FOTOGRAFIE (*.JPEG)

Linie de baza: 64 x 64 - 15360 x 8640
Progresiv: 64 x 64 - 1920 x 1440

* Puteti reda doar figiere JPEG.
* Fisierele neacceptate sunt afisate sub forma unei pictograme predefinite. )

&

Componente ecran

- . 2 . " -
<)) Selectati USB. Selectati Lista cu poze.

nivelul anterior
L|Sté cu poze Pag.2/3 |4 Nemarcat

°C . & Comanda 1 Dir. sus I Kvi03 09/10/2008
© Numar total de fotografii marcate IMI001

® Pagina curentad/Pagini totale

0971072008 | [l KY104 09/10/2008
© Butoane corelate de pe 09/10/2008 09/10/2008

telecomanda JMJ0O1 09/10/2008 JMJ005 09/10/2008
JMJ002 09/10/2008 JMJoo6 09/10/2008
JMJo03 09/10/2008 JMJ007 09/10/2008

1 ° JMJoo4 09/10/2008 JMJoos 09/10/2008

> Navigare @ Meniu popup p@ Schimbare pagina Marc. Dlesire
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Selectie fotografii si Meniu popup

LISta cu pOZe Pag.2/3 ™ Nemarcat
@ Comanda 1 Dir. sus R 09/10/2008
AL M ri01 0s/10/2008 | [ 09/10/2008

M kr102 09/10/2008 09/10/2008

= Moot 09/10/2008 = )MI005 09/10/2008
= JMJ002 09/10/2008 = JMJ006 09/10/2008

1366x768, 125KB
= JMJ003 09/10/2008 = JMJ007 09/10/2008
Ir. sus u JMJ004 09/10/2008 = )mio08 09/10/2008

v

» Navigare @ Meniu popup Pl Schimbare pagina Merc. 0 lesire

L|Sté cu poze Pag.2/3 M Nemarcat

& Comands 1 M «r103 09/10/2008

AHOO1 Mrriot  oo/10/2008 | WM KR10s  09/10/2008
Ml KRI02  09/10/2008
= Jwmoo1 09/10/2008
™ w002 09/10/2008 Marcati tot
1366x768, 125KB
u JMJ003 09/10/2008 Stergere

ir. su: = JMJ004 09/10/2008 Inchidere
v

A

< Navigare @ Meniu popup P Schimbare pagina Marc. U lesire

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

» Vizualizare : Afiseaza obiectul selectat.

» Marcati tot : Marcheaza toate fotografiile de
pe ecran.

» Demarcati tot : Deselecteaza toate
fotografiile marcate.

» Stergere sau Sterg. elem. marcate : $terget
elementul de fotografie selectat.

» inchidere : inchideti Meniul Pop-up.

Selectati folderul sau unitatea disc pentru
destinatie.

Selectati fotografiile dorite.

Afisati meniul vertical.

Selectati meniul vertical dorit.

» Utilizati butonul P ~ v pentru a naviga in
cadrul paginii de fotografii.

* Utilizati butonul MARK (MARCARE) pentru
a marca sau demarca o fotografie. Atunci
cand sunt marcate una sau mai multe
fotografii, puteti vizualiza fiecare fotografie
marcata, sau o expozitie diapozitive com-
pusa din fotografiile marcate. Daca nu este
marcata nicio fotografie, puteti vizualiza
fiecare fotografie individuala din folder, sau
o expozitie diapozitive compusa din toate
fotografiile din folder.

* Apésati butonul BACK (INAPOI) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.




Vizualizarea fotografiilor

Operatiunile detaliate sunt disponibile in ecranul de vizualizare la dimensiunea maxima a fotografiilor.

L|5té cu poze Pag.2/3 ™M Nemarcat

A

lm Comanda 1 Dir. sus 09/10/2008

Jmjoo1 I
Ml kri01  09/10/2008 (WM KR104  09/10/2008
M kr102 09/10/2008 " KR105 09/10/2008

Jmioo1 09/10/2008 " jmio005 09/10/2008

JMI002 09/10/2008 = JMI006 09/10/2008

JMJoo3 09/10/2008 = MI007 09/10/2008

JMioo4 09/10/2008 = jMJo08 09/10/2008

v

IQ» Navigare @ Meniu popup P Schimbare pagina Marc.

LISté cu pOZe Pag.2/3 ™ Nemarcat

A

Dleire I

& Comanda 1 Dir. sus M «r103 09/10/2008

PLUL)

Ml KR102  09/10/2008 | M KR105.
JMI001  09/10/2008 | ® jmio05

JMJoo2 09/10/2008 = JMJooe

_- KR101 09/10/2008 09/10/2008

()1366x768, 125KB

Vizualizare ®

1366x768, 125KB Marcati tot

Jmioo3 09/10/2008 = Jmi007

v

IQ Navigare @ Meniu popup PR Schimbare paginé Marc.

Stergere

|r. sus R I T | inchidere

Dlegre |

=
Diaporamé © [BGM 8 | O | Stergere | EZED Opiiuni | [Ascundere]

Raportul de imagine al unei fotografii ar putea

determina dimensiunea fotografiei afisate pe ecran la

dimensiune maxima

* Apésati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecran-
ul de meniu anterior.

Selectati folderul sau unitatea disc
pentru destinatie.

Selectati fotografiile dorite.

3™
)
)

Afisati meniul vertical.

Selectati Vizualizare .

5
Fotografia selectata este afisata
la dimensiune maxima.

« Utilizati butonul P A v pentru a naviga in
cadrul paginii de fotografii.
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PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

6 Selectati Diaporama , BGM, (8 (Rotire),
ﬂ D Stergere , Optiuni sau Ascundere.

« Utilizati butonul < > pentru a selecta
fotografia anterioara sau cea urmatoare.

* Utilizati butonul < > pentru a selecta si
controla meniul in ecranul de dimensiune
maxima.

» Diaporama : Atunci cand nu este selectata nicio imagine, toate
fotografiile din folderul respectiv sunt afisate in cadrului unei
expozitii diapozitive. Daca sunt selectate cateva fotografii, aces-
tea vor fi afisate intr-o expozitie diapozitive.
= Configurare interval de timp al optiunii de expozitie diapozitive

in Opfiuni.

» BGM (Muzica de fundal) : Ascultati muzica in timpul vizualizarii
fotografiilor la dimensiune maxima.

= Setati folderul (Muzica pentru BGM in Optiuni inainte de a uti-
liza aceasta functie.

» (0 (Rotire) : Rotire fotografii.
= Roteste fotografia la 90°, 180°, 270°, 360° in sensul acelor
de ceasornic.

" Nu este posibila rotirea daca latimea unei imagini este mai
mare decét inalfimea acceptata.

» Stergere : Stergeti fotografii.

» Optiuni : Setati valori pentru Vitez. plange si folderul Muzica
pentru BGM.
= Utilizati butonul ~ v < > si butonul OK pentru a seta
valorile. Apasati OK pentru a salva setarile.

= Nu puteti modifica folderul Muzica in timp ce BGM este in
curs de redare.

» Ascundere : Ascunde meniul in timpul ecranului de dimensiune
maxima.
= Pentru a vizualiza din nou meniul pe ecranul de dimensiune
maxima, apasati OK pentru a afisa.




Utilizarea functiei Lista de fotografii

Setare vizualizare fotografii. ‘
Setare video.

Setare audio.

J”® Precedent ‘

1
Afisati meniul vertical.

£ Selectati Setare vizualizare fotografii, Setare video sau
= Setare audio.

» Cand selectati Set Photo View (Setare vizualizare fotografii),

|

Viez planse

Dir. muzica

Repetare
Aestori

J"® Precedent

|

1=
Afiseaza Vitez.plange sau Dir. muzica .
=/ pang
@ Efectuati reglajele corespunzatoare.

» Cand selectati “Off" (Oprit) din meniul
Repeat (Repetare), repetarea redarii se
va opri odata ce redarea ultimului fisier
din lista se opreste. Insa, daca butonul *
>» " este apasat in timp ce ultimul ele-
ment din lista este in mijlocul repetarii
redarii si “Repeat” (Repetare) este in
pozitia “Off" (Oprit), va fi redat primul
fisier din lista si meniul “Repeat”
(Repetare) va fi activat.
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PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

» Cand selectati Set Video (Setare video),

Mod imagine m
« Contrast 100 <« I )
¢ Luminozitate 50 <« mE——— >
« Claritate 70 <« I »
¢ Culoare 70 <« EE—— >
* Nuanta 0 < RIS »
* Temp. culoare 0 <« [WIMIIETIIE] p-

* Reducere zgomot nmu

» Resetare imagine

™% Precedent

Efectuati reglajele corespunzatoare. (Consultati pag. 76, 79, 81)

» Cand selectati Set Audio (Setare audio),

Mod sunet « Standard »

« Volum auto nmu
« Voce clara Il nmu

« Balans 0 < [CIMMINMIIITTR] »-

3% Precedent

1=
— Afiseaza Mod sunet, Volum auto, Voce clara Il, Balans.

A

< () >|)Efectuati reglajele corespunzatoare.(Consultati pag. 85 - 89)

v



LISTA MUZICA

Puteti reda fisiere audio pe un dispozitiv de stocare USB.

Fisierele de muzica cumparate (*.MP3) ar putea include restricii referitoare la drepturile de autor.

Redarea acestor fisiere ar putea sa nu fie suportata de acest model.
Fisierele de muzica de pe dispozitivul USB pot fi redate de aceasta unitate.

Reprezentarea afigajului pe ecran poate fi diferita fata aparatului dumneavoastra. Imaginile sunt un
exemplu menit sa va ghideze in operarea TV.

Fisier ce permite format MUZICA (*.MP3)

Rata de biti: 32 - 320

* Esantion bit MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

e Esantion bit MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
* Esantion bit MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Componente ecran

. 2 @ . - ~ . ~
Selectati USB. Selectati Listd muzica.

L|$té mUZICé Pag.2/3 [ Nemarcat

© Previzualizare: Daca existd o
coperta de album pentru
fisier (Imagine de album),
coperta va fi afigata.

@® Se va muta la un fisier din € & Muzics Titlu Durats
nivelul anterior S Dir. sus
© Pagina curenta/Pagini totale il soo1
©® Numar total de melodii mar- - ||| M soo2
cate || = soo3
B 00:00/01:34
© Butoane corelate de pe . = 5004
telecomands o
v

I «» Navigare @ Meniu popup @ Schimbare pagind &= Marc. Optiuni
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PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Selectie muzica si Meniu popup

Asa cum este indicat, pe pagina sunt listate pana la 6 titluri muzicale.

«>Navigare ~ @WMeniupopup  P[§] Schimbare pagina Marc. Optjuni U lesire

Durata

1366x768
125KB

Redare ®
Redare cu poza

Marcati tot

- 5003
= 5004 Stergere
z00s inchidere
v

@ Meniupopup P Schimbare pagina Marc. U lesire

» Redare (In timpul opririi) : Redare melodii
selectate.

La terminarea redarii unei piese muzicale,
va fi redatd urmatoarea piesa selectata.
Atunci cand nu este selectata nicio melodie
pentru redare, va fi redata urmatoarea din
folderul actual. Daca accesati un folder diferit
diferit apoi apasati butonul OK, va fi inactiva
redarea in curs a melodiei actuale.

» Redaji marcate : Reda melodiile selectate.
Odata ce se finalizeaza redarea unei melodii,
urmatoarea va fi redata in mod automat.

» Oprire redare (In timpul redarii): Opreste
redarea melodiilor.

» Redare cu pozi : incepe redarea melodiilor
selectate si trece apoi la Lista fotografiilor.

» Marcati tot : Marcare toate melodiile din fold-
er.

» Demarcati tot : Deselecteaza toate melodile
marcate.

» Stergere sau Sterg. elem. marcate: Stergeti
melodiile selectate.

» Inchidere : Inchideti Meniul Pop-up.

Selectati folderul sau unitatea disc
pentru destinatie.

2@
3
Afisati meniul verical.
4/
Selectati meniul vertical dorit.
)

Selectati melodiile dorite.

* Utilizati butonul P ~ v pentru a naviga in
sus/jos pe pagina de muzica.

* Utilizati butonul MARK (MARCARE) pentru
a marca sau deselecta un program inregis-
trat. Atunci cand sunt marcate unul sau mai
multe figiere, melodiile marcate vor fi redate
succesiv. De exemplu, daca doriti sa ascul-
tati in mod repetitiv doar o melodie, marcati
pur si simplu melodia si optati pentru redare.
Daca nu este marcata nicio melodie, va fi
redata succesiv toata muzica din folder.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.




Daca nu apasati niciun buton pentru o perioada in timpul redarii, caseta
de informatie redare (asa cum este indicat mai jos) va pluti precum un
protector ecran.

‘Economizor de ecran’?

Economizorul de ecran este menit sa impiedice deteriorarea pixelilor
ecranului din cauza unei imagini fixe afigate pe ecran pentru o perioada
indelungata de timp.

/ 3:67
Opjuni

© OBSERVATIE

» Cand este redat un figier audio, in spatele titlului se afiseaza Jv .
» O melodie deteriorata sau corupta nu va fi redatd, ci va afisa 00:00 ca durata.

» O melodie descarcata de pe un serviciu cu plata prevazut cu protectia drepturilor de autor nu va
putea fi redata ci va afiga informafii despre durata neadecvate.

» Daca apasati butoanele OK, B, protectia ecranului va fi inactiva.

» utoanele PLAY (REDARE)(P)’ Pause (PAUZA)(I I)’ B >> << de pe telecomanda sunt de
asemenea disponibile in acest mod.

» Puteti utiliza butonul P pentru a selecta piesa urmatoare sau butonul €4« pentru a selecta piesa
anterioara.
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PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Utilizarea functiei Lista muzicala, redarea

L|Sta muzica Pag. 2/3 & Nemarcat

& Muzica Durata
$003 T
Dir. sus

I soo1

I so02
= 5003

" 5004 -
Setare redare audio. ‘

ey = 5005

Setare audio.

I > Navigare @ Meniupopup  P[g] Schimbare pagina Marc. EIED Optiuni 0 lesire I ‘ 3 e Precedent ‘

1
Afisati meniul vertical.
£ Selectati Setare redare audio sau Setare audio.
=

» Cand selectati Set Audio Play (Setare redare audio),

|

Aleatoriu . opit |
1=
— Afiseaza Setare redare audio. » Cand selectati “Off" (Oprit) din meniul
Repeat (Repetare), repetarea redarii se

va opri odata ce redarea ultimului fisier
din lista se opreste. Ins&, daca butonul “
»» " este apasat in timp ce ultimul ele-
ment din lista este in mijlocul repetarii
reddrii si “Repeat” (Repetare) este in
pozitia “Off" (Oprit), va fi redat primul
fisier din lista si meniul “Repeat”
(Repetare) va fi activat.

Efectuati reglajele corespunzatoare.

2~




» Cand selectati Set Audio (Setare audio),

Mod sunet « Standard »

« Volum auto (<] opit [»]
 Voce clara Il nmu

« Balans 0 < [CIMMIIIMNIIIIR] »

J7® Precedent

1=
Afiseaza Mod sunet, Volum auto, Voce clara Il, Balans.

2
Efectuati reglajele corespunzatoare.(Consultafi pag. 85 - 89)
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PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Lista filme (cu exceptia 42/50pP)3++)

Puteti reda fisiere video pe un dispozitiv de stocare USB. L ]

Lista de filme este activatd odata ce este detectat USB. Este utilizata la redarea filmelor pe TV.

Afiseaza filmele din folderul USB si accepta Play (Redare). -

Permite redarea tuturor filmelor din folder si a fisierelor dorite de utilizator.

Este o lista de filme ce afiseaza informatiile despre folder si despre fisierul video. . .
On Screen Display (Afisajul pe ecran) poate fi diferit fata de cel al televizorului dumneavoastra. Imaginile
sunt un exemplu menit sa va ghideze in operarea TV.

Fisier ce accepta formatul FILM(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
Format Video: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Format Audio : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC

Rata de biti: intre 32 kbps si 320 kbps (MP3)

Format subtitrare : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

* Este posibil ca anumite subtitréri create de utilizator s& nu functioneze corespunzator.

¢ Anumite caractere speciale nu sunt acceptate in subtitrari.

e Etichetele HTML nu sunt acceptate in subtitrari.

¢ Nu sunt disponibile subtitrari in alte limbi in afara de limbile acceptate.

* Informatiile despre ora dintr-un fisier subtitrare extern trebuie sa fie ordonate ascendent pentru redare.

e Este posibil ca ecranul sa sufere intreruperi temporare (oprirea imaginii, redare mai rapida etc.) in timpul
schimbarii limbii audio.

* Este posibil ca un figier video deteriorat sa nu fie redat corect, sau sa faca inutilizabile anumite functii ale play-
er-ului.

* Este posibil ca fisierele video realizate cu anumite dispozitive de codificare sa nu fie redate corect.

* Daca structurile video si audio ale fisierului inregistrat nu se suprapun, se va emite doar video sau doar audio.

* Materialele video HD de maxim 1920x1080@25/30P sau 1280x720@50/60P sunt acceptate, in functie de
cadru.

* Este posibil ca materialele video cu rezolutii mai mari de 1920X1080@25/30P sau 1280x720@50/60P sa nu
functioneze corect, in functie de cadru.

* Este posibil ca fisierele video care nu se incadreaza in tipurile si formatele specificate sa nu functioneze
corect.

* Raportul de bit maxim al figierului video care poate fi redat este 20 Mbps.

* Nu garantam redarea lind a profilurilor codate de nivel 4.1 sau mai mare in H.264/AVC.

e Codecul audio DTS nu este acceptat.

* Un fisier video cu dimensiunea mai mare de 30 GB nu este acceptat pentru redare.

* Un fisier video DivX si figierul subtitrare corespunzator trebuie sa se afle in acelagi folder.

* Numele unui fisier video si numele fisierului subtitrare care ii corespunde trebuie sa fie identice pentru ca aces-
ta sa poata fi afisat.

* Redarea unui figier video prin intermediul unei conexiuni USB care nu suporta vitezd mare poate funcfiona
necorespunzator.

* Fisierele codate cu GMC (Compensare globala a miscarii) nu pot fi redate.

* Atunci cand vizionati filmul prin intermediul functiei Movie List (Lista filme), puteti regla o imagine cu
ajutorul tastei Energy Saving (Economisire energie) si AV Mode (Mod AV) de pe telecomanda.
Configurarea de catre utilizator pentru fiecare mod imagine nu functioneaza.




Fisier| . . : T
\ Decodor video Codec audio Rezolutie maxima
Nume extensie

mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2 Dolby Digita, MPEG,MP3 ,LPCM
dat MPEG1 Dolby Digital MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC Dolby Digital, AACMPEG
mp4 MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dolby Digital HE-AAC,
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 AACMPEG,MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Dolby Digital,HE-AACAAC,MPEG,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
mkv H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP Dolby Digital, HE-AACAACMPEGMP3,LPCM
divx MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6
) ) ) ) ) Dolby Digital, HE-AAC,AAC,MPEG,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
. MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

1920x1080@30p

Componente ecran

®

s
0>
:

© Se va muta la un fisier din
nivelul anterior

Selectati USB.

Selectati Lista filme.

@® Pagina curentd/Pagini totale Lista filme Pag.2/3 [ Nemarcat

©® Numarul total de titluri de
filme marcate

© Butoane corelate de pe

telecomanda

I 640x480, 720KB

«» Navigare @®© Meniu popup

PE Schimbare pagina Marc.

Durata

00:03:33

00:04:45

00:03:13

00:02:51

plesire
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Selectie muzica si Meniu vertical

Lista filme

Pag.2/3 © Nemarcat
Titlu Durata

00:03:33
00:04:45

00:03:13

00:02:51
v

R,
<> Navigare @® Meniu popup Pl Schimbare paging Marc. O lesire

Lista filme

Pag.2/3 M Nemarcat

()1366x768, 125KB

Redare [0}

Stergere
inchidere

> Navigare @ Meniu popup P@ Schimbarepagind  EZE3 Marc.

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

» Redare : Reda filmele ale caror titluri sunt
selectate. Redarea Divx este executata in
timp ce se modifica ecranul.

» Marcali tot : Marcheaza toate titlurile
filmelor din folder.

» Demarcali tot: Deselecteaza toate titlurile
de filme marcate.

» Stergere sau Sterg. elem. marcate : Sterge
elementul de film selectat.

» inchidere : Inchideti Meniul Pop-up.

1
Selectati folderul sau unitatea disc

pentru destinatie.

A~

| |Selectati titlurile filmelor dupa
preferinta.

3
Afisati meniul vertical.
4N
Selectati meniul vertical dorit.
)

o Utilizati butonul P A~ v pentru a naviga in
cadrul paginii de film.

» Utilizati butonul MARK pentru a marca sau
deselecta un film. Atunci cand sunt marcate
unul sau mai multe fisiere de film, filmele
marcate vor fi redate succesiv.

* Apésati butonul BACK (INAPOI) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.

© OBSERVATIE

» In cazul fisierelor care nu sunt acceptate, este afisat un mesaj referitor la fisierele care

nu sunt acceptate.




Utilizarea functiei Lista filme, redare

Setare redare video.
Setare video.

Setare audio. ‘

J™% Precedent ‘

Afisati meniul vertical.

audio.

AR
O

Selectati Setare redare video, Setare video sau Setare

» Cand selectati Set Video Play (Setare redare video),

» Format imagine : Selecteaza formatul de

Format imagine imagine preferat in timpul redarii filmelor.
» Limba audio si Limba subtitrarii : Schimba
Limba audio \ 1 * Familia lingvistica a _flf:}lerulw audio/subtitrarii
, o in timpul redarii unui film.
Limba subtitrarii ‘ Oprit ‘ . . o . . .
o » Sincronizare : Regleaza sincronizarea unei
* Sincronizare \ 0 | subtitrari de la -10 secunde la +10 secunde
- Pozifie \ - \ in pasi de cate 0,5 secunde in timpul redarii
o | o | unui film.
Dimensiune » Pozitie : Schimba pozitia unei subtitrari intre
partea de sus sau partea de jos in timpul
redarii unui film.
» Dimensiune : Selecteaza dimensiunea |
dorita a subtitrarii in timpul redarii filmului.
Afiseaza Format imagine, Limba audio sau Limba subtitrérii.

Efectuati reglajele
corespunzatoare.

Limba subtitrarii Limba suport

Latinal Engleza, spaniold, franceza, germana, italiana, suedeza, finlandeza, _
olandeza, portugheza, daneza, romana, norvegiana, albaneza, Galica,
velsa, irlandeza, catalana, valenciana

Latina2 bosniaca, poloneza, croata, Ceha, slovaca, slovena, sarba, maghiara

Latina4 Estona, letona, lituaniana

Chirilica Bulgara, macedoneand, rusa, ucraineana, kazaha

Greaca Greaca

Turca Turca

© OBSERVATIE

» Doar fisierele salvate in COD ASCII sunt acceptate pentru subtitrarile externe ale filmului.
» Doar 500 de litere si 500 de numere sunt acceptate pentru fiecare rand de subtitrare.
» Doar 10.000 de blocuri de sincronizare pot fi acceptate in fisierul de subtitrari.
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PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

» Cand selectati Set Video (Setare video),

Mod imagine [« Intens | p |
« Contrast 100 <« EE——— )
¢ Luminozitate 50 < m—— >
¢ Claritate 70 < I >
« Culoare 70 <« T »
* Nuanta 0 <« RIS »
* Temp. culoare 0 < WINMMIIIIIIITE] p

* Reducere zgomot nmu

* Resetare imagine

™ Precedent

1/~
. Efectuati reglajele corespunzatoare. (Consultati pag. 76, 79, 81)

» Cand selectati Set Audio (Setare audio),

Mod sunet < Standard p

« Volum auto nmu
* Voce clara Il nmu

« Balans 0 < [CIMMIIIIMIER »

3 Precedent

=
Afiseaza Mod sunet, Volum auto, Voce clara Il, Balans.

Efectuati reglajele corespunzatoare.(Consultati pag. 85 - 89)



Utilizarea telecomenazii

<< />

PLAY(>)

ENERGY

SAVING

AVMODE

In timpul redarii,
apasati repetat butonul REW(<4<) pentru a méri viteza €44(x2) -> 444(x4) ->
ALAY(x8) -> 4LLLY(X]6) >4 LALLL(x32) .

apasati repetat butonul FF(PP) pentru a mari viteza ¥ (x2)-> PPP(x4) ->
>BPD(x8) -> PBBBP(x16) -> PRBBRP (x32).

¥ Prin apasarea repetatd a acestor butoane, se mareste viteza de derulare rapida inainte/inapoi.

In timpul redarii, apasati pe butonul Pauza(ll).

= Se afiseaza o imagine statica.

= Daca nu apasati nici un buton de pe telecomanda timp de 10 minute dupa ce
ati pus pauza, TV revine in starea de redare.

= Apasati butonul Pauza(I1) si apoi utilizati butonul FF(®®) pentru miscare lenta.

= Céand utilizati butonul < sau > fin timpul redarii, un cursor care indica pozitia
poate fi vizualizat pe ecran.

Apasati butonul PLAY () pentru a reveni la redarea normal.

Apasati butonul Economisire energie repetat pentru a mari luminozitatea ecran-

ului (Consultati pag. 74)

Apasati butonul MOD AV in mod repetat pentru a selecta sursa dorita.

(Consultati pag. 38)
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PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Cod anegistrare DiVX(Cu exceptia 42/50P)3+*)

Confirmati codul de inregistrare DivX al TV. Utilizand numarul de inregistrare, filmele vor putea fi inchiriate
sau achizitionate de pe www.divx.com/vod.

Nu este permisa redarea unui figier DivX inchiriat sau achizitionat utilizand un cod DivX al unui alt TV. (Pot
fi redate doar fisierele DivX ce corespund cu codul de inregistrare al TV achizitionat.)

USB USB
Lista cu poze .| Listd cu poze
Listd muzica Lista muzic:
Lista filme Lista filme [T DivX(R) Video On Demand
Cod inregistrare DivX ) > 3 Codul dvs. de inreg. este : xxoooooox

Pentru a afla mai multe, accesati
www.divx.com/vod

|

Dezactivare Dezactivarg

Selectat,i USB.

£ Selectati Cod inregistrare
7/ DivX.
* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a

o reveni la vizionarea normala pe televizor.
Afisati Cod inregistrare DivX.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la
ecranul de meniu anterior.

DESPRE DIVX VIDEO: DivX@ este un format video digital creat de DivX,Inc.
Acesta este un dispozitiv certificat oficial DivX, care reda figiere in format video

[ m| DivX. Vizitati www.divx.com pentru mai multe informatii si instrumente software
1w pentru convertirea fisierelor in format video DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VIDEO LA CERERE): Acest dispozitiv

HD certificat DivX Certified@ trebuie sa fie inregistrat pentru a reda continuturi de tip

DivX Video-on-Demand (VOD - Video la cerere). Bentru generarea codului de
inregistrare, identificati sectiunea DivX VOD in meniul de configurare al
dispozitivului. Accesati vod.divx.com dupa ce ati aflat acest cod, pentru a finaliza
procesul de inregistrare si pentru a afla mai multe informatii despre DivX VOD.

"Certificat DivX pentru redarea de fisiere in format video DivX de péana la 1080p
HD, inclusiv continut premium"

“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

© OBSERVATIE

» Fisierele de film sunt acceptate dupa cum urmeaza
Rezolutie : sub 1920x1080 Ixi pixeli
Raport cadre: sub 30 cadre/sec (1920x1080), sub 60 cadre/sec (sub 1280x720)
» Codec video : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-betal, Xvid 1.10-beta2



Dezactivarea (Cu exceptia 42/50P)3+)

Scopul dezactivarii este permiterea dezactivarii dispozitivelor pentru utilizatori care au activat toate
dispozitivele disponibile prin web_server si nu mai pot activa alte dispozitive. DivX VOD a permis clientului
sa activeze pana la 6 dispozitive pentru un cont, dar pentru a inlocui sau dezactiva oricare dintre acele
dispozitive, clientul trebuia s& contacteze Asistenta DivX si sa solicite stergerea. Cu ajutorul acestei funciii
suplimentare, clientii vor putea dezactiva singuri dispozitivele, astfel putandu-si controla mai bine
dispozitivele DivX VOD.

use use

Lista cu poze Lista cu poze
Lista muzica Listd muzica
Lista filme > Lista filme {1 DivX(R) Video On Demand
Cod inregistrare DivX Cod inregistrarf 7 DivX(R) Video On Demand Acest dispozitiv este dezactivat.
: : Codul dvs pentru dezactivare este: xxxxxxxx
Dezactivare ® Dezactivare Doriti dezactivarea dispozitivului? > Pentru a afla mai multe, accesati www.divx.com/vod

|

v

Selectati Dezactivare..

@ Selectati Da.

Afisati Dezactivare.

@@®

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

asn 1NAILIZOdSIA vZITILN V N1IN3d I



~

LADISOIOLNE)

(TVLIDIA GO ND (RINLSOd NALINSd JINCHLOTHE TNAIHD) D3 I

68

EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)
(IN MOD DIGITAL)

Acest sistem dispune de un Ghid Electronic pentru Posturi (EPG) pentru a va ajuta sa navigati prin toate
o%’gumle de vizualizare posibile. . . o
EPG furnizeaza informatii precum listarea de programe, ora de incepere si incetare pentru toate serviciile
disponibile. In plus, adesea sunt disponibile informatii deta_llate prin intermediul EPG _(disponibilitatea si
cuantumul acestor detalii despre posturi pot varia, in functie de operatorul de servicii de difuzare
respectiv).
Acepasté__zunctie oate fi folosita doar atunci cand informatia EPG este difuzata prin intermediul
con(wfamllor de difuzare. _ .

EPG afiseaza descrierea postului pentru urmatoarele 8 zile.

@ Afiseaza informatiile despre ecranul [=] Afisat in cazul Programului Teletext.

curent.

ah Afisat in cazul Programului DTV. !I Afisat in cazul Programului Subtitrare.

@ Afisat in cazul Programului Radio. E Afigat in cazul Programului Codat.
Afisat in cazul Programului MHEG. DD Afisat in cazul Programului Dolby.

Se afiseaza cu un program AAC. @ D+ Se afiseaza cu un program Dolby Digital PLUS.

m Raportul de imagine pentru programul difuzat Este posibil ca programul transmis cu aceasta
. . ) . IEI; pictograma sa nu fie afisat in iesirea pentru moni-
Raportul de imagine pentru programul difuzat tor, in functie de informatiile programului.

576i/p, 720p, 1080i/p : Rezolutia pentru programul difuzat

Pornire/oprire EPG
Porniti sau opriti EPG.

Selectarea unui post

sau Selectati programul dorit. EPG va disparea dupa trecerea la un
program selectat.

Functiile butoanelor in modul de ghidare ACUM/URMATORUL

Puteti vizualiza un program in curs de difuzare si unul programat in continuare.

Schimbare mod EPG. Ghid programe

@b 1 YLE TV1 a 6 Apr. 2007 15:09
- [ [ oo |
Introducere Inregistrare 1 YETV! e ——

Temporizator/Mod setare memento. PR Vour World Today

4 TV.. Legenen om Den.... Fantomen
" . el V(S Naturtimmen Kritiskt
ALBASTRU | Introducere Inregistrare =)l Lyssna ABC

@ 8 YLE24 Glamour Tanaan otsikoissa

Temporizator/Mod listda memento.
Favorite IDEA® Informatii @ Schimbare pr. RADIO

Mod M Program Lista planificare

EPG va disparea dupa trecerea la un
program selectat.

<| |’ ) Selecteaza postul ACUM sau .
URMATORUL. @ sau @Sau @ Oprire EPG.

. BE
Selecteaza Postul de Difuzare. Selecteazé postul TV sau RADIO.

in Susul Paginii / In Josul Paginii @Pornire sau oprire informatii detaliate.



m

Schimbare mod EPG.

Mod setare Introducere Data.

Introducere Inregistrare
Temporizator/Mod setare memento.

aBasTRU | Introducere Inregistrare
Temporizator/Mod listd memento.

EPG va disparea dupa trecerea la un
program selectat.

Selectati Program.

Selecteaza Postul de Difuzare.

() @ DD

unctie Butoane in Modul Ghid pentru 8 Zile

Ghid programe

@ 1 YLE TV1 6 Apr. 2007 15:09

TOTAL

631 YLETVA |

02 YLETV? | Mint Extra
(w4, | The Drum
th 5 YLE FST | You Call The Hits
@ 6 CNN H Fashion Essentials
o 8 YLE24 |..|..]| Tanain otsikoissa r

Favorite MA@ Informatii @ Sschimbare pr. INEYSE RADIO

Mod [l Data Il Program Lista planificare

In Susul Paginii / In Josul Paginii.

@ sau @sau @ Oprire EPG.

B/ES
. Selecteaza postul TV sau RADIO.

Pornire sau oprire informatii detaliate.

Functie Butoane in Modul Schimbare Data

Ghid programe

Oprire mod setare Data.

Schimbare la data selectata.

Selectati o data.

Oprire mod setare Data.

sau

Oprire EPG.

DO@P

ah 1 YLE TV1 6 Apr. 2007 15:09

TOTAL LR

=1 YLETVA Antigues Roadshow

&2 YLE TV2 Mint Extra TV2: Farmen
@ 4 TV.. The Drum

& 5 YLE FST You Call The Hits

& 6 CNN Fashion Essentlals
W 8 YLE24 H Tanaan otsikoissa ’H

@ Schimbare daté
M Data iegire

The Drum

~
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EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)
(IN MOD DIGITAL)

Functie Butoane in Caseta de Descriere Detaliata

AR R i
in Susul Textului / In Josul Textului. et
\__/ M 6Apr.20071509

Fia World Touring Car Championship
a . . 6 Apr. 2007 i} ==— 15
Introducere Inregistrare Temporizator/Mod .
setare memento. | FaChagion
| Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
. .. . . Swamp; Miss Gotto's Haunted hause/Cry of The Swamp; Miss Gotio's Haunted house/Cry of
sau . ; y : |
@ @ Pornire sau oprire mformat!" detaliate The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/
Cryof The Swamp; Miss Gotto's Hamed house/Cry of The Swamp: Miss Gotto's Haunted

v

1 A ® Info. iesire
Oprre EPG.

Functie Butoane in Mod inregistrare/Amintire Setare

Seteaza o ora de inceput sau de final pentru inregistrare si seteaza un memento numai pentru o ora de
inceput, ora de final fiind dezactivata (gri).

Aceasta functie este disponibila doar atunci cand a fost conectat echipamentul de inregistrare ce
foloseste semnal de inregistrare pin8 la terminalul DTV-OUT(AV2), folosind un cablu SCART.

()

@ Comutati la modul Ghid sau Planificare. e
R Data Data oprire  Data finalizare La Program
L2 Selectati Inrgglstrare sau Pastrare. B s | [ 7w ][ maboss
7/ Setare functie. M
® oK & Prec.

Selectati Data, Ora de inceput/final sau Program.

[
)

Salvare Inregistrare Temporizator/Memento.

®

Functia butoanelor in modul Lista program.

Daca ati creat o lista de planificari, un program planificat va fi afisat la ora planificata, chiar daca in
momentul respective urmariti un alt program.

Numai tastele Sus/Jos/OK/Back (inapoi) vor functiona cand este deschisi o fereastra popup.

Lists planificare Pag. 1/1
Adaugati un nou mod de configurare Data pornire Dat oprire Titlu

Inregistrare manuala. o 6Ma  16:00 Friend1
6 Mai 18:00 Friend2 Modif. O)

Sterg.
Delete All

Adaugati un nou mod de configurare
u

rmarire temporizator. & Rermind inchidere
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
. 16:00
ALBASTRU | sau Comutare in mod Ghid.
: Mutare ® Modif./Sterg. P Schimbare pagind [ lesire
M inregistrare noua. Il Reminder nou. Ghid programe
sau Oprire EPG. P oo
@ P Selectati Lista planificare-
)

Selectati optiunea dorita . L -
(Modificare/Stergere/Stergere toate). In Susul Paginii / n Josul Paginii



CONTROLUL IMAGINILOR

CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII
(FORMATULUI IMAGINII)

Vizionarea se poate face in diferite formate de imagine: 16:9, Numai
Scan, Original, Lat complet, 4:3, 14:9, Zoom si Zoom Cinema.

Daca o imagine fixa este afisatad pe ecran pentru o perioada lunga de
timp, respectiva imagine fixa poate ramane imprimata pe ecran si
ramane vizibila.

Puteti regla proportia de marire cu ajutorul butonulu A v .

Selectati Format imagine. * Puteti regla de asemenea Format imagine din
meniul IMAGINE.
* Pentru configurarea functiei zoom, selectati
C2 Selectati formatul de imagine dorit 14:9, Zoom si Zoom Cinema in meniul Ratio
) electal formaiul de imagine dortt. (Raport). Dupa finalizarea configurarii Zoom,
afisajul revine la Q.meniu.
¢ Original
*16:9 Atunci cand televizorul dumneavoastra
Selectia urmatoare va va ajuta sa reglati receptioneaza semnal pentru ecran lat, se
orizontal imaginea, intr-un raport liniar, pen- va regla automat conform formatului de
tru a umple intreg ecranul (utila pentru imagine care trebuie afigat.

vizualizarea DVD-urilor in format 4:3).

¢ Numai Scan

Ulterior, cu ajutorul functiei Selectie veti o Lat complet
putea vedea imaginea la cea mai buna cali-
tate, fara pierderea imaginii originale la
rezolutie inalta.

Cand TV receptioneaza un semnal lat, acesta
va permite ajustarea imaginii pe orizontala
sau pe verticald, in proportie lineara, pentru a
Nota: Daca imaginea initiala prezinta zgo- umple intregul ecran.

mot, veti putea vedea zgomotul spre mar-

gine.
‘ - \ '
Nmnai can
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CONTROLUL IMAGINILOR

4:3 eZoom
Selectia urmatoare va va ajuta sa vizualizati Selectia urméatoare va va ajuta sa vizualizati
o imagine cu un format original de 4:3, cu o imagine fara nici o modificare, care umple

linii gri afisate pe laturile din stanga si din

intreg ecranul. Totusi, partea superioara si
dreapta.

cea inferioara a imaginii vor fi decupate.

e Zoom Cinema

Selectati Zoom Cinema atunci cand doriti
sa mariti imaginea in proportie corecta.

*14:9

Puteti viziona imagini in formatul de imagine
14:9 sau programe TV obisnuite ih modul 14:9. . . . . )
Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul Nota: Daca mariti sau micsorati imaginea,
4:3 este mérit si pe orizontald si pe verticala. aceasta poate fi distorsionata.

butonul € sau P> Ajustati proportia de marire
pentru Cinema Zoom (Zoom Cinema).
Intervalul de ajustare este 1-16.

butonul ¥ sau A : Mutati ecranul.

© OBSERVATIE

» Puteti selecta numai 4:3, 16:9 (lat), 14:9, Zoom sau Zoom Cinema in Componenta mod.

» Nu puteti selecta decét 4:3, Original, 16:9 (lat), 14:9, Zoom sau Zoom Cinema in mod HDMI.
» Puteti selecta doar 4:3, 16:9 (lat) in modul RGB-PC, HDMI-PC.

» in modul DTV/HDMI/Components (peste 720p), este disponibil Numai Scan.

» In modul analogic/AV, este disponibila functia Full Wide (Pe tot ecranul).



EXPERT IMAGINE

Aceasta functie va permite sa ajustati calitatea imaginii originale.

Utilizati pentru a calibra calitatea ecranului prin ajustarea nivelului de alb si negru etc. Utilizatorii pot calibra
calitatea ecranului urménd cu usurinta fiecare etapa.

Cand ajustafi imaginea la Scazut, Recomandat sau Ridicat, puteti vedea rezultatul modificarii ca exemplu.

in modul RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC, valorile Colour (Culoare), Tint (Tentd culoare) si H/V Claritate
(Claritate H/V) modificate nu sunt aplicate.

= oot |Esmmn

Cu ajutorul Expert Imagine, puteti ajusta calitatea imaginii la

Format imagine :16:9 imaginea originala.
ed E isi gie : Senzor inteli
Mod imagine : apg > }

¢ Contrast 95
* Luminozitate 50 M
¢ Claritate 65 N

'Cuvloare 60 M— d'® Precedent @ Urmitorul
»|) Selectati IMAGINE. » Daca opriti configurarea inainte de etapa

finala, modificarile nu vor fi aplicate
« Valoarea de ajustare este salvata in Expert1.

@@Selectati Expert Imagine.
)

O B Ajustati Nivel negru, Nivel de alb, Culoare, Nuanta, Claritate oriz,

Claritate vert, Temp. culoare, Contrast dinamic, Crestere culoare.

Z
LN _ _ _ .
Selectali sursa de intrare pentru aplicarea setarilor.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.
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CONTROLUL IMAGINILOR

e ECONOMISIRE ENERGIE

Reduce consumul de energie al televizorului.
Setarea implicita din fabrica este reglata la un nivel confortabil pentru vizionare la domiciliu.
Puteti mari luminozitatea ecranului ajustand Nivel economisire energie sau setdnd Mod imagine.

Céand ajustati Energy Saving (Economisire energie) in modul MHEG, setarea Energy Saving (Economisire
energie) este aplicatad dupa terminarea MHEG.

Selectarea optiunii "Video fara sonor" (Ecran oprit) in timpul conectarii la un canal radio va reduce
consumul de energie.

[_. IMAGINE

Format imagine
Expert Imagine
ez Economisire energie : Senzor inteligent

Format imagine :16:9

Expert Imagine

ez Economisie energie : Senzor ji_Senzor inteligent [O)

__i IMAGINE
»

-

©

Mod imagine : AR > Mod imagine : APg Oprit
¢ Contrast 95 I o Contrast| Minim
¢ Luminozitate 50 M= o Luminozi| Mediu
¢ Claritate 65 . o Claritate | Maxim
¢ Culoare 60 N o Culoare | Video féra sonor

v v

Sel i E
electati conomisire energie.
| ed 8

£ Selectati Senzor inteligent, Oprit, Minim,
7/ Mediu, Maxim sau Video fara sonor.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a v deplasa la ecranul de meniu anterior.

» Cand selectati Screen Off (Ecran oprit), ecranul va fi oprit in 3 secunde si va incepe oprirea ecranului.
Daca nu apasati niciun buton timp de 2 ore, alimentarea televizorului va fi oprita automat.

* Puteti, de asemenea, ajusta aceasta functie selectand butonul Economisire energie de pe telecomanda.

* Daca doriti s renuntati la setarea Screen off (Ecran oprit), apasati orice tasta.




PRECONFIGURAREA SETARILOR DE IMAGINE

Preconfigurarea modului imagine

Intens
Stagdard

Amplificati contrastul, luminozitatea, culoarea si claritatea pentru o imagine mai intensa.
Starea cel mai des utilizata pentru afisaj.

Optimizeaza consumul de energie.

Optimizeaza semnalul video pentru vizualizarea filmelor.

Optimizeaza semnalul video pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Optimizeaza semnalul video pentru accesarea jocurilor.

[__l IMAGINE [l IMAGINE
| [ Intens
Format imagine :16:9 Format imagine :16:9
Expert Imagine A8 Expert Imagine Intens ST
pert Imag pert Imag Standard
) Economisire energie : Senzor inteligent ) Economisire energie : Senz
Mod imagine N1 > Mod imagine (AP THX Cinema
Cinema
¢ Contrast 95 I * Conts S T5X Bright Room
0
¢ Luminozitate 50 M o Lumi 2 Sport
) | Joc po
¢ Claritate 65 I ¢ Clarit Joc
¢ Culoare 60— * Culod EXEE )
v Expert1

v Expert2 H

Expert2

(Cu exceptia

50/60PK5+*, (Doar 50/60PK5+**,

50PK7+x) S0PK7x)

@ Selectati IMAGINE.
* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la
vizionarea normala pe televizor.
. [ \ ) . .
@ Selectati Mod imagine. o . .
= * Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de

meniu anterior.

"\ Selectati Intens, Standard, AP | Cinema, Tox Cinema (Numai 50/60PK5**,
e 50PK7**), THX Bright Room (Numai 50/60PK5**, 50PK7**), Sport sau Joc.

* Mod imagine permite reglarea televizorului pentru prezentarea celei mai bune imagini. Selectati valoarea
presetata din meniul Mod imagine in functie de categoria de program.

* Atunci cand functia de Intelligent sensor (Senzor inteligent) este pornit, este reglata automat cea mai potriv-
ita imagine conform conditilor ambientale.

* Puteti regla de asemenea Mod imagine din meniul rapid Q. Menu.

« Senzor inteligent : Regleaza imaginea in functie de conditiile ambiante.

* APS (Auto Power Saving - Economisirea automati a energiei) : Maximizeaza reducand consumul de
energie fara a afecta calitatea imaginii.

o TxX Cinema, Bright Room (Camera luminoasa)(Numai 50/60PK5**, 50PK7**): Acesta este modul de
calitate de cinema, care va ofera experienta vizionarii unui film la domiciliu. Utilizatorul se va bucura de
cel mai bun nivel de calitate a ecranului pentru orice film, fara reglari separate. TEX Cinema este expre-
sia unei calititi optime a ecranului in cele mai intunecate medii. THX Bright Room (Camera luminoasd)
este expresia unei calitati optime a ecranului in cele mai luminoase medii.

Cand selectati TEX Cinema sau TBX Bright Room (Camera luminoasd), raportul lungime/inaltime
se modifica Ia Just scan (Doar scanare).

e ToX (Thomlinson Holman ’s Experiment) este standardul de certificare audio si video al THX stabilit de
George Lucas, care a regizat filmul Rézboiul Stelelor si de Thomlinson.

Ecranul acestui produs este certificat THX, garantandu se o calitate a ecranului care depaseste
specificatia standard pentru afisaj, atat pentru hardware cét si pentru software.
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CONTROLUL IMAGINILOR

REGLAREA MANUALA A IMAGINII

Mod imagine - optiune utilizator

Contrast

Ajusteaza nivelul semnalului intre negru si alb in imagine. Puteti utiliza functia Contrast atunci céand
portiunea luminoaséa a imaginii este saturata.
Luminozitate

Ajusteaza nivelul de baza al semnalului in imagine.
Claritate

Regleaza nivelul de claritate al contururilor dintre zonele de lumina si de intuneric din imagine.

Cu cat nivelul este mai scazut, cu atat imaginea este mai neclara.
Culoare

Regleaza intensitatea tuturor culorilor.
Nuanta

Regleaza echilibrul dintre nivelurile de rosu si verde.
Temp. culoare

Selectati cald pentru a accentua culorile calde, cum este rosu, sau rece pentru a vedea imaginile cu mai
mult albastru.

IMAGINE IMAGINE

Format imagine 1 16:9

Format imagine :16:9

Expert Imagine Expert Imagine

isire energie : i €cJ Economisite je : Senzor i
ed Econa gie : Senzor —~ energie Standard
Mod imagine : Intens ® > Mod imagine o
e Contrast 100 I———— o Contrast|
Cinema
¢ Luminozitate 50 M= * Luminoz|
) Sport
¢ Claritate 70 — o Claritate ;
oc
¢ Culoare 70 M— * Culoare
v v Expert1
Expert2

Selectatl IMAGINE.

" Selectati Mod imagine.

Selectat| Intens, Standard, APS , Cinema, Sport sau Joc.

Selectati Contrast, Luminozitate, Claritate, Culoare, Nuanta sau Temp. culoare.

* Apasafi butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a

Efectuati reglajele corespunzitoare. reveni la vizionarea normala pe televizor.
' * Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la

ecranul de meniu anterior.

© OBSERVATIE

» Nu puteti regla culoarea, definitia si nuanta din modul RGB-PC/HDMI-PC la nivelurile preferate de dumneav-
oastra.

» Cand selectati Expert 1/2, puteti selecta Sursa de lumina, Contrast, Luminozitate, Claritate
oriz, Claritate vert, Culoare $au Nuanta.



TEHNOLOGIA DE IMBUNATATIRE A IMAGINII

Puteti calibra ecranul pentru fiecare Mod imagine sau seta valoarea video in functie de ecranul video
special.

Puteti seta valoarea video diferit pentru fiecare intrare.

Pentru a reseta ecranul la setéarile din fabricd dupa ajustarea fiecarui mod video, executati functia “Reset”
(Resetare) pentru fiecare Mod imagine.

[_ IMAGINE [_l IMAGINE
a
o Luminozitate 50 M . e Luminozitate 50 ..
* Claritate 70  —  Claritate 70 | Contastainamic  [FETTRNC
* Culoare 70— * Culoare 70 Culoare dinamica
* Nuanta 0  [RIMMIIITG] > * Nuanta 0 Reducere zgomot
o Temp. culoare 0  WIINIIIE] * Temp. culoare 0 Gama
« Control avansat 0] 05 * Control avansat Nivel negru
* Resetare imagine S * Resetare imagine e Sl
Ecran Ecran ) i
v
inchidere ‘

Selectati IMAGINE.

i |
— Selectati Control avansat.

L2\ Selectati Sursa pe care o doriti.:
>/ Contrast dinamic, Culoare dinamica, Reducere zgomot, Gama, Nivel negru, Mod Film,

Gama culori, imbunatatire margine, xvYCC.
(Consultati pag. 79 - 80)

Efectuati reglajele corespunzatoare.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normalé pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.
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Control avansat al imaginii

Segmentand categoriile, Expert1 si Expert2 ofera mai multe categorii pe care utilizatorii le pot configura
asa cum considera necesar, oferind calitatea optima a imaginii pentru utilizatori.

Aceasta procedura poate fi utilizata, de asemenea, pentru a ajuta un profesionist sa optimizeze
performanta TV, utilizand materiale video specifice.

[l maGINE IMAGINE
Format imagi :116:9 -
- P
e;e magine s * Claritate oriz 50 | -
P — Wcer zom
~conor &2 S T o Claritate vert 50
Mod imagine : KB Expert1 > « Culoare 60 Gama
Standard L
Contrast 80 5 i
:Lt:m.ras.me - + Nuanta o | Nivel negru Auto
uminozi ! * Control expert Mod Film
o Claritate oriz 50 Cinema
ot ot 50| SPOTt * Resetare imagine | Standard culoare
o Claritate ve
v Joc Exal v Gamé culori Standard
KA Expertl © Imbunétatire margine
i xyee
v
‘ inchidere ‘

Selecta’gl IMAGINE.
@‘ Selectatl Mod imagine.

LN ]

o Selectati ERExpert1 sau EZAExpert2.
PN N
O‘ Selectati Control expert.

)

Selectati Sursa pe care o doriti.
6
Efectuati reglajele corespunzatoare.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.



* Aceasta functie nu este disponibila pentru toate modelele.

Contrast dinamic
(Oprit/Scazut/Ridicat/
Auto(Numai modul APS)

Culoare dinamica
(Oprit/Scazut/Ridicat/
Mediu)

Reducere zgomot

(Oprit/Scazut/Mediu
/Ridicat)

Gama
(Scazut/Mediu/Ridicat)

Nivel negru
(Scazut/Ridicat/Auto)

Mod Film
(Pornit/Oprit)

Gama culori
(Lat/Standard)

imbunatatire margine
(Pornit/Oprit)

xvYCC
(Auto/Oprit/Pornit)

= Ajusteaza contrastul pentru a-l mentine la nivelul optim in functie de luminozi-
tatea ecranului. Imaginea este imbunatatita prin sporirea luminozitatii partilor
luminoase si intunecarea si mai mult a partilor intunecate.

= Ajusteaza culorile ecranului, astfel incat sa arate mai vii, mai bogate si mai
clare. Aceasta functie imbunatateste nuanta, saturatia si intensitatea lumi-
noasa astfel incat culorile rosu, albastru, verde si alb sa apara mai vii.

m Reduce zgomotul ecranului fara a compromite calitatea video.

= Puteti ajusta luminozitatea zonei intunecate si a zonei nivelului de gri mediu

ale imaginii.

* Scazut : Face mai luminoasa zona intunecatd, precum si zona nivelului de gri mediu ale imaginii.
e Mediu : Exprima nivelurile imaginii originale.

* Ridicat : Face mai intunecaté zona intunecatd, precum si zona nivelului de gri mediu ale imaginii.

* Scazut :Imaginea ecranului devine mai intunecata.

e Ridicat: Imaginea ecranului devine mai luminoasa.

* Auto : Realizadnd nivelul de negru al ecranului si setandu-l in mod automat la
valoare Inalta sau Scazuta.

= Setati nivelul de negru al ecranului la nivelul corespunzator.

= Aceasta functie permite sa selectafi ‘Scazut' sau ‘Ridicat’ in modul urmator: AV (NTSC-M),
HDMI sau Componenta. In caz contrar, ‘Nivel negru' este setat pe ‘Automat’.

= Puteti viziona un material video in stil cinema prin eliminarea efectului de trep-

idatie.
= Utilizali aceasta functie la vizionarea filmelor.

* Standard : Mod pentru reproducerea culorii originale in functie de standar-
dul semnalului de intrare, independent de caracteristicile afisajului.

* Lat: Mod pentru utilizarea si configurarea zonei de culoare bogata a afisajului.

» Maximizeaza utilizarea zonei de culoare care poate fi exprimata.

= Afiseaza unele parti ale filmului mai clare si mai distincte si totusi naturale.

*Aceasta functie nu este disponibila pentru toate modelele.

= Aceasta este o functie pentru exprimarea unei culori mai bogate.

= Aceasta functie este activata in ‘Mod imagine - Cinema, Expert’ atunci cand un
semnal xvYCC este introdus prin HDMI.

HOTINIDVINIL TNTOHLNOD I

79



HOTINIDVIAIL TNTOHLNOD I

80

CONTROLUL IMAGINILOR

Standard culoare
(SD/HD)

Model Expert
(Oprit/Expert1/Expert2)

Filtru culoare
(Oprit/Rogu/
Verde/Albastru)

Temp. culoare
(Mediu/Cald/Rece)

Sistem de gestionare a
lucrarii

= Converteste culoarea unui material video diferit in culoare HD. Aceasta functie este
setata pentru formatul de culoare SD video (BT-601) si HD video (BT-709).

B Acesta este modelul necesar pentru ajustarea avansata.
B Aceasta functie este activata in ‘Mod imagine - Expert’ atunci cand urmariti DTV.

= Aceasta este functia pentru filtrarea culorilor specifice ale materialului video.
Puteti utiliza filtrul RGB pentru a seta corect saturatia si nuanta culorii.

= Aceasta este functia pentru ajustarea culorii in ansamblu a ecranului la sensibilitatea dorita.
a.* Metoda: 2 Puncte

e Model: Intern, Extern

* Contrast rosu/verde/albastru, Luminozitate rosu/verde/albastru:

Intervalul de ajustare este de la -50 la +50.
b. ¢ Metoda: 20 Point IRE.

¢ Model: Intern/Extern

¢ IRE (Institute of Radio Engineers - Institutul de Radiotehnica) este unitatea
care afiseazd dimensiunea semnalului video, si poate fi setat la 5, 10, 15 - 100.
Puteti regla Red (Rosu), Green (Verde) sau Blue (Albastru) in functie de fiecare
setare

* Rosu/Verde/Albastru: Intervalul de ajustare este de la -50 la +50.

" F||nd mstrumentul utlllzat de expertl pentru a face ajustari cu ajutorul mlrelor de

control, acesta nu afecteaza alte ‘culori, dar poate fi utilizat pentru ajustarea
selectivd a 6 zone de culoare (rosu/verde/albastru/cyan/magenta/galben)

Este posibil ca diferenta de culoare sa nu fie distinctiva, chiar daca faceti
ajustari pentru materialul video in general.

= Ajusteaza rosu/verde/albastru/galben/cyan/magenta.

* Culoare rosu/verde/albastru/galben/cyan/magenta: Intervalul de ajustare este
de la -30 la +30.

* Tenta culoare rosu/verde/albastru/galben/cyan/magenta: Intervalul de ajustare
este de la -30 la +30.

= Aceasta functie este dezactivata in modul RGB-PC si HDMI (PC).




RESETARE IMAGINE

Setarile modului de imagine selectat revin la setarile implicite stabilite in fabrica.

<> Mutare® OK <> Mutare® OK

¢ Luminozitate 50 E——
o Claritate 70 WEmmm

¢ Luminozitate 50
o Claritate 70
¢ Culoare 70
¢ Nuanta 0
* Temp. culoare 0

| b
v

* Control avansat

* Resetare imagine

@Selectat,i IMAGINE.
Selectati Resetare imagine.

@ Selectati Da sau Nu.

Initializati valoarea reglata.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vd deplasa la ecranul de meniu anterior.
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CONTROLUL IMAGINILOR

MINIMIZAREA REMANENTEI IMAGINILOR(ISM)METODA

O imagine ‘inghetata’ sau statica afisata pe ecran pe o perioada prelungitd va lasa in urma o imagine
‘fantoma’ chiar daca schimbati imaginea. Evitali sa permiteti ca o imagine statica sa raméana pe ecran
pentru perioade prelungite.

Orbiter
Orbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totusi, este optim sa nu permiteti imaginilor fixe sa ramana
pe ecran. Pentru a evita o imagine remanenta pe ecran, ecranul se va muta la fiecare 2 minute.
Degradare culoare (Tranzitie de la o culoare la alta)
Se afiseaza alternativ blocul de culori cu ecranul putin deplasat si modelul de alb. Este dificil de per
ceput imaginea persistenta care apare in timp ce imaginea persistenta temporara este eliminata si mod
_ elul de culoare actioneaza.
Inélbire
White wash indeparteaza imaginile remanente de pe ecran.
Nota: O imagine remanenta excesiva poate fi imposibil de sters in intregime cu White Wash.

~ OPTIUNI " OPTIUNI
A
Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit
Redare manual pe ecran >
Set ID 21

Mod demo : Oprit

Setare mod : Utilizare acasa|
Setéri din fabricatie

A
Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit
Redare manual pe ecran
Set ID 21
Metoda ISM : Norm

:
Mod demo : Oprit Orbiter
Setare mod : Utilizd

Degradare culoare

Setéri din fabricatie

inalbire

e Daca nu este necesara setarea acestei
functii, setati Normal.

Selectati Metoda ISM.

. oL
= Selectati Normal, Orbiter, Degradare culoare sau Inélbire.

Salvati.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.



Mod demonstrativ

Afiseaza expozitia de diapozitive pentru a explica diferitele logouri ale acestui TV.
Nu se poate utiliza Mod demo in modul Utilizare acasa.

Demo magazin, Mod demo este setat automat pe Pornit.
Dupa ce Mod demo este setat pe Opritin Demo magazin, Mod demo nu ruleaza si numai ecranul este

resetat.

Ecranul este resetat automat dupa 5 minute in Demo Mode (Mod demonstrativ).

< OPTIUNI > OPTIUNI
> . A N A
- Eticheta intrare Eticheta intrare
| SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit
Redare manual pe ecran Redare manual pe ecran

Set ID 51 Set ID 01
Metoda ISM : Normal Metoda ISM : Normal
Mod demo : Pornit @® Mod demo Oprit
Setare mod : Utilizare acasa| Setare mod

Setéri din fabricatie

Setari din fabricatie ‘

Selectati OPTIUNI.

Selectati Mod demo.

Selectati Pornit pentru a afiga diferitele logouri ale TV.

[
O

Reveniti la vizionarea TV.
Daca dorifi sa opriti demonstratia, apasati orice buton.(cu
exceptia butonului MUTE(SONOR OPRIT), <+, -)

@@ @

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.
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Setare mod

Recomandam setarea TV pe modul ‘Utilizare acasa' pentru cea mai buna calitate a imaginii in mediul
locuintei dvs.
Modul ‘Demo magazin' este setarea optima pentru mediile comerciale.

» ) )
= Eticheta intrare . Eticheta intrare
SIMPLINK : Pornit | SIMPLINK : Pornit
&) Redare man

Redare manual pe ecran

Set ID 21l >
Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

Setare mod : Utilizare acasa @)
Setéri din fabricatie

Set ID
Metoda ISM
Mod demo

Setari din fal

Selectati [Utilizare acasd] pentru a
utiliza televizorul acasa. Pentru a
utiliza televizorul in magazin,
selectati [Demo magazin].

Selectati OPTIUNL.

Selectati Setare mod.

Selectati Demo magazin sau Utilizare acasa.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.



CONTROL SUNET SI LIMBA

NIVEL VOLUM AUTOMAT

Volumul automat pastreaza un nivel de volum egal chiar daca schimbati programele.

Deoarece fiecare statie de emisie are propriile conditii de emisie a semnalului, poate fi necesara ajustarea
volumului de fiecare data cand se schimba canalul. Aceasta functie permite utilizatorilor sa beneficieze de
nivele de volum stabile prin realizarea unor setari automate pentru fiecare program.
in cazul in care calitatea sunetului sau volumul nu este la nivelul dorit, se recomandi utilizarea unui sistem
home theater sau amp separat, pentru adaptarea la mediile diferite ale utilizatorilor.

AUDIO
:

Volum auto

Voce clara Il : Oprit @3 Voce clara Il : Oprit @ 3
Balans 0 > Balans 0 [CTMMMIMIIITR]
Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard

¢ Infinite Sound  : Oprit * Infinite Sound  : Oprit

« inalte 50 — « inalte 50 m—

* Joase 50— ¢ Joase 50 —

* Resetare * Resetare

v v

Selectati AUDIO.

Selectati Volum auto.
i Sel i Porni Opri
electati Pornit sau Oprit.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

YANNIT IS L1INNS TOHLINOD
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CONTROL SUNET SI LIMBA

VOCE CLARA II

Facand diferentierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite utilizatorilor sa asculte

vocile oamenilor mai bine.

(c) aupbio
Volum auto : Oprit
Voce clara Il : Oprit @3 ®
Balans 0  [CTMIIIIIMIR]
Mod sunet : Standard
¢ Infinite Sound  : Oprit
« inalte 50 m—
¢ Joase 50—
* Resetare
v

=

@) aubio

Volum auto : Oprit
: Oprit @ 3

Voce clara Il * Voce clara Il

* Nivel 3 [CImmmmmmm ]

Balans

Mod sunet : Standard

¢ Infinite Sound inchidere

« fnalte
¢ Joase 50 M—

¢ Resetare
v

@ Selectati AUDIO.
_ 5
@ Selectati Voce clara Il.

B Selectati Pornit sau Oprit.

* Daca selectati “On” (Pornit) pentru Clear
Voice I, caracteristica Infinite Sound (Sunet
infinit) nu va functiona.

* Selectati un nivel intre -6 si +6.

Ajustarea pentru Nivel Voce clard cu selectarea Pornit

LN '
- Selectati Nivel.
Efectuati reglajele dorite.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.




CONFIGURARILE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET

Puteti selecta setarea de sunet preferata; Standard, Music (Muzica), Cinema, Sport sau Game (Joc) si
puteti ajusta de asemenea Treble (Sunete inalte), Bass (Sunete joase).

Modul sunet va permite sa va bucurati de cea mai buna calitate a sunetului fara a fi nevoie de reglari
speciale, intrucét televizorul configureaza optiunile corespunzatoare ale sunetului in functie de continutul
programului.

Standard, Music (Muzica), Cinema, Sport si Game (Joc) sunt presetate din fabrica pentru calitate optima a
sunetului.

Standard Ofera sunet de calitate standard.

Muzica Optimizeaza sunetul pentru a asculta muzica.

Cinema Optimizeaza sunetul pentru vizualizarea filmelor.

Sport Optimizeaza sunetul pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Joc Optimizeaza sunetul pentru accesarea jocurilor.

© Aaupio

2 Volum auto : Oprit
Voce clar Il : Oprit @ 3
Balans 0 [CIMIMIIIIIIR]

© aubio

Volum auto : Oprit
Voce clara Il : Oprit @ 3
Balans 0

Mod sunet : Standard ) > Mod sunet : Standard _

¢ Infinite Sound  : Oprit ¢ Infinite Sound  : | Smigd - Ol

A A Muzica
o nalte 50 M— ¢ Inalte 50 -
o Joase 50 — ¢ Joase 50 inema
Sport
* Resetare ¢ Resetare
v v Joc
Selectati AUDIO. * Puteti regla de asemenea Mod sunet din

meniul rapid Q. Menu.

LN .
Selectati Mod sunet.
o
O‘ Selectati Standard, Muzicd, Cinema, Sport saujoc.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.
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CONTROL SUNET SI LIMBA

REGLAREA SETARILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR

AUDIO
Volum auto : Oprit
Voce clari Il : Oprit @ 3

Balans o IR =
Mod sunet : Standard (Utilizator) ®

AUDIO
b Volum auto : Oprit

Voce clari Il : Oprit @ 3

Balans 0 [CIMITIMIITR]

Mod sunet

¢ Infinite Sound  : Oprit ¢ Infinite Sound J Muzica
o inalte 50 m— « inalte Cinema
* Joase 50 M— * Joase Sport
 Resetare * Resetare Joc

v v

@ Selectati AUDIO.
Selectati Mod sunet.
)
Selectati Standard, Muzicd, Cinema, Sport sauJoc.

/]
@ L J

@ ﬂ Configurati nivelul sonor dorit.
anterior.

INFINITE SOUND (SUNET INFINIT)

Selectati aceasta optiune pentru sunet realist.

* Apasati butonul MENU (MENIU)/EXIT pentru a
reveni la vizualizarea normala a televizorului.

Infinite Sound (Sunet infinit): Infinite Sound
(Sunet infinit) este o tehnologie de procesare
a sunetului proprietara LG, patentata, care
transmite sunet surround 5.1 captivant, cu
doua difuzoare frontale

@ Selectati AUDIO.
@ Selectati Infinite Sound (Sunet infinit).
)

@Selectat,i Pornit sau Oprit.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.



BALANS

Puteti regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le doriti.

Volum auto : Oprit

Voce clara Il : Oprit@® 3

Mod sunet : Standard

¢ Infinite Sound  : Oprit
« inalte 50 —
¢ Joase 50 M—
* Resetare

v

<» Mutare ® OK

Volum auto
Voce clara Il
Balans

Mod sunet

: Oprit

: Oprit® 3

: Standard
* Infinite Sof
« inalte

* Joase

¢ Resetare
v

<> Mutare ® OK

Balans 0 < [T TR >

[

inchidere

\

50 M—

Selectati AUDIO.

Selectati Balans.

Efectuati reglajele dorite.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vd deplasa la ecranul de meniu anterior.
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CONTROL SUNET SI LIMBA

ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV

Puteti regla starea difuzoarelor interne.
in AV1, AV2, AV3 (cu exceptia 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**), COMPONENT, RGB(Cu exceptia

42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) si HDMI1 sau HDMI cu HDMI la cablu DVI, difuzorul televizorului
poate fi operational chiar si atunci cand nu exista semnal video.

Daca doriti sa utilizati sistemul stereo HiFi extern, dezactivati difuzoarele interne ale televizorului.

= -
© aupio © aupio
[ A A
Balans 0 Balans 0
Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard
¢ Infinite Sound  : Oprit ¢ Infinite Sound  : Oprit
* inalte 50 m— > « inalte 50—
¢ Joase 50 m— * Joase 50—
* Resetare o R
. I o . AT Oprit
lesire audio digit : PCM legire audio digit : PCM
Difizor TV Pornit ® Diweor ™V :

@ Selectati AUDIO.
Selectati Difuzor TV.
)

Selectatl Pornit sau Oprit.
!

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

O OBSERVATIE

> Daca difuzorul TV este oprit in timp ce sistemul Home Theater Simplink este activat, iesirea sunetu-
lui este comutatd automat pe difuzorul Home Theater, dar daca difuzorul TV este pornit, sunetul este
emis prin acesta.

»> Anumite meniuri din AUDIO sunt dezactivate atunci cand TV Speaker (Difuzor TV) este setat pe Off (Oprit).



DTV Audio Setting (Setare audio DTV) (poAR iN MOD DIGITAL)

Atunci cand mai multe tipuri de formate audio exista intr-un semnal de intrare, aceasta functie va permite
sa selectati tipul dorit.

@ aupio AUDIO
A A
Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard
* Infinite Sound  : Oprit o Infinite Sound  : Oprit
* inalte 50— « inalte 50—
¢ Joase 50 M- > * Joase 50 M—
* Resetare
o [ hesetare
lesire audio digit : PCM lesire audio digit : PCM HE-AAC
Difuzor TV : Pornit i o f
uz - . Difuzor TV : Pornit Dolby Digital
DTV Setéri audio  : Auto ® DTV Setéri audio :
MPEG

@ || Selectati AUDIO.
@‘ Selectati DTV Setéri audio.

O‘ Selectati Auto, HE-AAC,
~— Dolby Digital sau MPEG.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

YANNIT IS L1INNS TOHLINOD

~

e Auto: Selecteaza automat sursa audio in ordinea HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Permite utilizatorilor sa selecteze tipul de format audio dorit.
Daca se selecteaza MPEG, se va emite intotdeauna in format MPEG.

Daca formatul MPEG nu este acceptat, se selecteaza HE-AAC si Dolby Digital, in aceasta ordine.

* Consultati pag. 98 (Selectare limba audio)
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CONTROL SUNET SI LIMBA

SELECTARE IESIRE AUDIO DIGITAL

Aceasta functie va permite sa selectati Digital Audio Output (lesirea Audio Digitald) preferata.

Televizorul poate oferi o iesire Dolby Digital doar pe un canal ce difuzeaza sunet Dolby Digital Audio.
Atunci cand este disponibil Dolby digital, selectand Auto in meniul lesire audio digit se va seta iesirea

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) la Dolby Digital.

Daca Auto este selectat in meniul de iesire audio digitala atunci cand Dolby Digital nu este disponibll,
iesirea SPDIF va fi PCM(Pulse-code modulation).

Chiar daca atat Dolby Digital cat si limbajul Audio au fost setate intr-un post care poate difuza Dolby Digital

Audio, va fi redat doar Dolby Digital.

© Aupio @ aupio
b Balans “ 0 : Balans “ 0
‘ Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard
o Infinite Sound  : Oprit ¢ Infinite Sound  : Oprit
« inalte 50— o inalte 50—
* Joase 50 — * Joase 50 m—
* Resetare * R
5 T - — Auto
legire audio digit : PCM ® lesire audio digit : PCM
Difuzor TV 3 Pornitv Difuzor TV 2 Pornitv

DI DOLBY Fabricat sub licenta Dolby Laboratories.

“DIGITAL PLUS | :Dolb_y’ si simbolul D dublat sunt Marci
inregistrate ale Dolby Laboratories.

»| |Selectati AUDIO.

v

Selectati legire audio digit.

® Exista posibilitatea ca in modul HDMI unele dispozitive
de redare DVD sa nu difuzeze sunetul SPDIF. In acel
stadiu, setati iegirea audio digitald a dispozitivului de

redare DVD la PCM. (In HDMI, nu se accepta
Dolby Digital Plus).

YANIT IS L1INNS TOHLINOD
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Selectati Auto sau PCM.

Element Intrare audio | lesire audio digitala

Auto MPEG PCM
(Difuzor pornit) | Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus | Dolby Digital

HE-AAC PCM

Auto MPEG PCM
(Difuzor oprit) Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus | Dolby Digital
HE-AAC Dolby Digital

PCM PCM PCM

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.




REINITIALIZARE AUDIO

Setérile modului de sunet selectat revin la setarile implicite stabilite in fabrica.

<> Mutare® OK < Mutare® OK

A
Balans 0

Mod sunet : Standard
¢ Infinite Sound  : Oprit
« inalte 50 — >

A
Balans 0

Mod sunet : Standard

(@) Resetare configurare mod sunet...

¢ Joase 50 m—

* Resetare ®
lesire audio digit : PCM legire audio digit : PCM
Difuzor TV 3 Pornvit Difuzor TV 3 Porni}

@' Selectati Resetare.

Initializati valoarea reglata.

YANNIT IS L1INNS TOHLINOD

~

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

93



L

YAWIT IS 1INNS TO0HLINOD

~

924

CONTROL SUNET SI LIMBA

DESCRIERE AUDIO (poAR iN MOD DIGITAL)

Aceasta functie este pentru nevazatori si ofera un material audio explicativ, care descrie situatia curenta in

cadrul unui program TV, in plus fata de semnalul audio de baza.

Daca se selecteaza Descriere audio activatd, se asigura semnalul audio de baza si descrierea audio numai

pentru acele programe care au inclusa optiunea Descriere audio.

Redare manual pe ecran
v

-~ OPTIUNI
Limba meniu (Language): Romana
Limba audio : Romanad
Limba subtitrarii : Romani
=
Tara 1 UK
Eticheta intrare
SIMPLINK : Pornit

" oPTIUNI

Limb& meniu (Language): Romana

Limba audio : Romand

Limba subtitrarii
Asistenta dezactivata
Tara 1 UK
Eticheta intrare

SIMPLINK : Por ‘

“Ron Az dificil([2])
Descriere audio w

* Nivel sonor [oJ SRTITITITT TTTES]
inchidere \

Redare manual pe ecran
v

Selectati OPTIUNL.

) Selectai Asistents dezactivats
eleciall Asisienfa dezacitivata.
- ’ b

~

Selectati Descriere audio.
!

O E] Selectati Pornit sau Oprit.

Ajustarea pentru Volum Descriere audio cu selectarea Pornit

Sel i Nivel
), electatl Nivel sonor.
Efectuati reglajele dorite.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.




/11

RecepTia stereo / dualA (Doar in mod analog)

Atunci cand este selectat un program, informatia de sunet pentru post apare impreuna cu numarul de
program si numele postului.

Selecta’;i Audio.

- Selectati iesirea de sunet.
)

____ Difuzare | Afisare pe ecran
Mono MONO
Stereo STEREO
Dual (indoualimbi) | DUAL I, DUAL II, DUAL I+lI -

DUAL I+l trimite la fiecare difuzor una din cele doua limbi in care este difuzata emisiunea.

B Selectarea sunetului mono 8
Daca semnalul stereo este slab in cadrul receptiei stereo, puteti comuta la mono. In receptia mono, clari- 5
tatea sunetului este imbunatatita. g

=

B Selectia limbii pentru difuzarea de emisiuni in doua limbi wn
Daca un program poate fi receptionat in doua limbi, puteti comuta la DUAL |, DUAL Il sau DUAL I+I1. %

m

. . . . . v A . ~ . _|

DUAL | trimite la difuzoare limba primara in care este difuzata emisiunea. -
DUAL Il trimite la difuzoare limba secundara in care este difuzata emisiunea. —
<

oY)

>

~
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CONTROL SUNET SI LIMBA

RecepTia de tip NICAM (Doar in mod analog)

Daca monitorul dumneavoastra este prevazut cu receptor pentru receptia de tip NICAM, puteti receptiona
sunetul digital de inalta calitate de tip NICAM.

lesirea sunetului poate fi selectata conform tipului de emisie receptionata.

Céand se primeste NICAM mono, puteti selecta NICAM MONO sau MONO.

Cand se primeste NICAM stereo, puteti selecta NICAM STEREO sau MONO.
Daca semnalul stereo este slab, comutati la MONO.

™)

e Céand se primeste NICAM dual, puteti selecta NICAM DUAL |, NICAM DUAL Il sau
NICAM DUAL I+l sau MONO.

Selectarea ieSirii de sunet

In modul AV, Component, RGB si HDMI puteti selecta iesirea de sunet pentru difuzorul stang
si difuzorul drept.

Selectati iesirea de sunet.

L+R: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul stang, iar semnalul audio de
la intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.

L+L: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele stang si drept.

R+R: Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele stang si drept.



Selectare tara / Limba pentru meniul afigat pe ecran

Meniul ghidului de instalare este afisat pe ecranul televizorului cand este pornit pentru prima data.

Selectati limba dumneavoastra dorita.
Selectati tara dumneavostra.

* Daca doriti sd modificati Selectarea {arii / limbii
2.‘Selectatl Limb& meniu (Language) sau Tara.

Selecta’gl limba dorita sau tara dumneavoastra.
/]
Salvati.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

Selectatl OPTIUNI.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

© OBSERVATIE

» Dacee nu finalizafli instalarea Installation guide (Ghidului de instalare) prin apaesarea butonu-

lui BACK sau intrerupefli afigarea OSD (afigaj pe ecran), acesta va apaerea repetat, cand este
aprins televizorul.

Dacee selectafli greoit flara, este posibil ca teletextul see nu aparee corect pe ecran gi see avefli

unele probleme cand utilizafli teletextul.

Este posibil ca functia Cl (Interfata Comuna) sa nu fie aplicata pe baza circumstantelor de tele-

vizare din tara.

Este p03|bll ca butoanele de control ale modului DTV sa nu functioneze, in functie de

circumstantele de emisie din fiecare tara.

» in tarile n care standardele emisiei dlgltale nu sunt stabilite, unele functii DTV ar putea sa nu

functioneze, in funfgle de conditiile emisiei.
> Setarea de tara ‘UK’ trebuie activata doar in UK.

“ o

» Daca setarea tarii are valoarea “--”, sunt disponibile programele standard difuzate in sistem digital
terestru/cablu in Europa, dar este posibil ca anumite functii DTV sa nu functioneze corespunzator.

V

v

v
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CONTROL SUNET SI LIMBA

SELECTARE LIMBA (D0OAR iN MOD DIGITAL)

Functia AUDIO va permite sa selectati limba dumneavoastra preferata pentru audio. Daca datele audio in
limba selectata nu sunt emise, sonorul va fi redat in limba implicita.

Utilizati functia Subtitrare atunci cand sunt difuzate subtitrari in doud sau mai multe limbi. Daca datele de
subtitrare in limba selectata nu sunt emise, subtitrarea va fi afigata in limba implicita.

Atunci cand limbile pe care le-afi selectat ca primare pentru Limba audio si Limba subtitrarii nu sunt
acceptate, puteti selecta limba din categoria secundara.

Selectati OPTIUNL

Selectati Limb audio sau
Limba subtitrarii.

Selectati limba dumneavoastra
dorita.

Salvati.

Selectati OPTIUNL.

[ A < -
Selectati Asisten{a dezactivata.
. &
: — Selectati Auz dificil ([.]).

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.

Selectati Pornit sau Oprit.

< Selectare limba audio > Informatii OSD limba audio

» Cand sunt emise doud sau mai multe limbi, puteti Afigaj Stare

selecta limba audio doriti M Serviciul nu este disponibil
' HPES Audio MPEG

DD | Audio Dolby Digital
) Audio pentru "Persoane cu probleme de vedere'
Audio pentru "Persoane cu probleme de auz

Selectati Audi
electajl Audio DD+ | Dolby Digital Plus Audio

AAC AAC Audio

— . 3
Selectati o limba audio. B Selectati L+R %D+S), L+L (S+S),
) sau R+R (D+D).

< Selectare limba subtitrare >
» Daca sunt emise doua sau mai multe limbi pentru subti-

Informatii OSD limba subtitrare

trare, puteti selecta limba de subtitrare cu ajutorul Afisa _ Stare

butonului SUBTITLE de pe telecomanda. N.A Serviciul nu este disponibil
> Apasati butonul ~ v pentru a selecta o limba de subti- = Subtitrare teletext ,

trare. ggt;tll}?re pentru "Persoane cu deficiente

- Sonorul/subtitrarea pot fi afisate intr-o forma mai simpld cu 1-3 caractere emise de cétre furnizorul de servicii.
- Daca selectati sonor suplimentar (Audio pentru aPersoane cu probleme de vedere/auzO), se poate auzi o parte din coloana sonoré
principala.




CONFIGURAREA OREI

SETAREA CEASULUI

Ceasul este setat automat cand se receptioneaza semnalul digital. (Este posibil sa setati ceasul daca
televizorul nu are semnal DTV.)

Inainte de a utiliza functia de pornire / trecere in modul standby la momentul stabilit, trebuie sa setati timpul
corect.

Atunci cand selectati un orag care corespunde unui Fus orar, ora televizorului este setata conform
informatiilor bazate pe datele despre fusul orar si GMT (Ora Meridianului Greenwich) primite la semnalul
de difuzare atunci cand ora este setatd automat de un semnal digital.

Daca Clock (Ceas) este setat in mod DTV, nu puteti schimba ora, insd daca numele oragului in Time Zone
(Fus orar) este schimbat in decalare, puteti modifica cu 1 ora.

@ TIMP
b (o= @®

Temporizator oprire : Oprit

Temporizator oprire

b
5
=
8

o

S
o) 1)
(]

=
3

Temporizator pornire  : Oprit
Temporizator oprire : Oprit >

Temporizator pornire :
Temporizator oprire

Minutul

Fus orar

)| | Selectati TIMP.

Selectati Ceas.

Ji

@@@
1

' Selectati optiunea pentru an, luna, data, ord sau
Time Zone (Fus orar).

A
Setati optiunea pentru an, lung, data, ora sau Time Zone (Fus orar).

[3YO VIUVINDIANOD I

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.
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CONFIGURAREA OREI

DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI
AUTOMAT

Functiile Pornit, respectiv Oprit, realizeaza pornirea automata a monitorului, respectiv trecerea sa automata
in modul standby, la momentul stabilit.

La doua ore dupa pornirea monitorului prin functia Pornit. acesta va fi trecut automat in modul standby daca
pana atunci nu a fost apasat nici un buton.

Dupa programarea functiilor, acestea opereaza zilnic la momentul stabilit.
Daca ambele funciii au fost programate pentru acelasi moment, se executa functia Oprit.
Pentru ca functia Pornit sa aiba efect, monitorul trebuie sa se afle in starea standby.

TIMP @ TIMP

Ceas S jcees ®© 1 Mar. 2007 16:09

Temporizator oprire  : Oprit Temporizator opri

Temporizator pornire  : Oprit ® Temporizator porn

Temporizator oprire  : Oprit > Temporizator opri e
‘ inchidere ‘

* Pentru a anula functiile Temporizator
ormrg/T emporizator oprire, selecta Oprit.
* Numai pentru funciia Pornit

1
L2 Selectati Intrare.
Selectafi Temporizator oprire N

~_/sau Temporizator pornire.
(N

2 6 B Selectati sursa intrarii.
Selectati Repetare.

34O VIIVINODIINOD I

3
46 B Selectati Oprit, O dat, Zilnic, Lun. ~ Vin., @ Configurati programul.
Lun.~Sam., Sam ~ Dum sau Dum.

5 : @ B Reglati nivelul volumului la

7N ) . pornire.

Configurati ora.

)
6

@ Configurati minutele.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.
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CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN

Nu este nevoie sa va aduceti aminte sa inchideti televizorul inainte de a va culca.

Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comuta televizorul in modul standby la timpul prestabilit.

Selectati Temporizator oprire.
N
Selecta’gi Oprit,10,20,30,60,90,120, 180 sau240 Min..

* Atunci cand stingeti monitorul, functia este resetata.

* Puteti regla de asemenea Temporizator oprire din meniul TIMP.

[3YO VIUVINDIANOD I
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CONTROL/RESTRICTIE PARENTALA

SETARE PAROLA S| SISTEMUL DE BLOCARE

Daca introduceti intéi parola, apasati ‘0’, ‘0", ‘0’, ‘0" pe telecomanda.

Cand selectati Franta ca tara, parola nu este ‘0’, ‘0", ‘0’, ‘0’, ci este ‘1','2",'3",'4’.
Cand selectati Franta ca tara, parola nu poate fi setata ca ‘0’, ‘0’, ‘0, ‘0'.

Daca un canal este blocat, introduceti parola pentru a-I debloca temporar.

() BLOCARE

Setati parola

Blocare sistem : Oprit @®
 Blocare program
¢ Indrumare parentala

¢ Bloc introducere >

Blocare taste : Oprit

Setati parola
Blocare sistem : Oprit

* Blocare progr{  pornit

¢ ndrumare parenta
* Bloc introducere
Blocare taste : Oprit

@ Selectati BLOCARE.
Sel i BI i
- electatl Blocare sistem.

AR . .
Selectat,l Pornit.

4

@ @Configurati parola.

5

Introduceti o parola de 4 cifre.
Asigurati-va ca va veti aminti acest numar!
Introduceti din nou parola pentru a confirma.

e Daca ati uitat parola, apésati ‘0’, ‘3, ‘2', ‘5,
pe telecomanda.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a v deplasa la ecranul de meniu anterior.




BLOCARE PROGRAM

Blocheaza orice programe pe care nu doriti sa le vizionati sau la care nu doriti sa aiba acces copii

dumneavoastra.

Aceasta functie este disponibild in Blocare sistem "Pornit”.

Introduceti o parola pentru a viziona un program blocat.

2 YLE TV2
5 YLE FST

8 YLE24

14 TV4 Film

50 TV400

84 Kanal Lokal

< Mutare © OK 47TV4 Stockholm
Setati parola ) 5 6 CNN
Blocare sistem : Pornit L - ’ 9 YLE Teema
24 TV4 Fekta
* Indrumare parentala > 24 TV4 Fakta
* Bloc introducere 24 TV4 Fakta

86 Info/3sat

Blocare taste : Oprit 87 Doku/Kika

88 TVE 1

[0 Blocare/Deblocare

© Schimbare pr. &> Navigare » [§ Schimbare pagina &% Precedent

BLOCARE.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

Y IVINIHVC JILOI™LISTH/10HINOD
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CONTROL/RESTRICTIE PARENTALA

CONTROL DE CATRE PARINTI (DOAR iN MOD DIGITAL)

Aceasta functie se desfasoard conform informatiilor de la punctul de difuzare. In consecints, daca
semnalul contine informatie eronatd, aceasta functie nu poate fi utilizata.

Pentru a avea acces la acest meniu este necesara o parola.
Acest aparat este programat sa retina ultima optiune selectata chiar daca inchideti televizorul.

Blocheaza orice programe pe care nu doriti sa le vizionati sau la care nu doriti sa aiba acces copii
dumneavoastra.

Introduceti o parola pentru a viziona un program clasificat.

1

% BLOCARE % BLOCARE Blocare oprits : permite
toate prog| I .
Seizf paroa Setaf parola - 18 ani sau mai rmltov.';:r; bloeaiede
Blocare sistem : Pornit Blocare sistem 10 anisau mai mult A

« Blocare program eBlocd | 11 anisau ma! mult 10 anisau mai mult

13 anisau mai mult 12 anisau mai mult

¢ Bloc introducere > *Bloc| | 14 anisau mai mult 13 anisau mai mult

Blocare taste : Oprit Blocare taste 15 anisau mai mult 14 anisau mai mult
16 anisau mai mult 15 anisau mai mult

17 anisau mai mult 16 anisau mai mult

18 anisau mai mult 17 anisau mai mult

Blocare opritéd Y 18 anisau mai mult

(Cu exceptia Frantei)  (Doar Frantei)

Selectati BLOCARE.

Selectati Indrumare parentala.

Selectati un program pentru blocare.

Y TVINIHVd FILO™—LISTH/T0HINOD

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normala pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.
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BLOCARE INTRARE EXTERNA

Va permite sa blocati o intrare.

Aceasta functie este disponibild in Blocare sistem "Pornit”.

Setafi parola
Blocare sistem : Pornit
* Blocare program
* Indrumare parentala
* Bloc introducere @ >
Blocare taste : Oprit

) BLOCARE v LI
Setati parol AV2 l:l
Blocare sist| AV3 | |43 (Cu exceptia 42/50P)1**, 42/50PJ2*, 50/60PK2++)
Component )
nGE - (Cu excepfia 42/50)1*, 42/S0PJ2"*, 50/60PK2+*)
Blocare tast HDMIT sau |HDMI |
HDMI2 I (Cu exceptia 42/50P)1**, 42/50P)2**)
HOMI3Z | [ (Doar 50/60PK5++, 50PK7++)
Close \

|| Selectati BLOCARE.

@ !

Selectati sursa.
)
Selectati Oprit sau Pornit.

Salvati.

Y IVINIHVC JILOI™LISTH/10HINOD

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a vé deplasa la ecranul de meniu anterior.
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CONTROL/RESTRICTIE PARENTALA

BLOCARE TASTA

Monitorul poate fi astfel setat incat sa nu poata fi controlat decét prin intermediul telecomenzii. Aceasta car-
acteristica poate fi utilizatd pentru a impiedica vizionarea neautorizata.

() BLOCARE
Setafi parola
L | Blocare sistem : Pornit
* Blocare program
© Indrumare parentalad
* Bloc introducere

Blocare taste : Oprit @®

BLOCARE

Setati parola
Blocare sistem : Pornit
* Blocare program

¢ Indrumare parentala

PR

* Bloc i
Blocare taste

. Selectati BLOCARE.

Selectati Blocare taste.

Selectati Pornit sau Oprit.

« In Blocare tasta “Pornit (Tasti blocata ‘Activati”), daca
televizorul este oprit, apésati butonul & / I, P A v de pe
televizor sau butoanele POWER, INPUT, P A Vv sau
NUMBER (NUMAR) de pe telecomands.

* Cu Blocare tasta “Pornit” (Tasta blocata ‘Activatd”), pe
ecran se afiseazd “ A\ Taste blocate” (Tasta blocata
activata) daca in timpul vizionarii unui program la televizor
este apasata oricare tasta de pe panoul frontal.

* Apasati butonul MENU/EXIT (MENIU/IESIRE) pentru a reveni la vizionarea normald pe televizor.

* Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.




TELETEXTUL

Aceasta functie nu este disponibila in toate tarile..

\

%

Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea statiilor TV, servi-
ciu care ofera informatii de ultimd ora despre evenimente’ (stiri), vreme,
programele TV, pretul actiunilor si multe altele.

Decodorul teletext al acestui monitor accepta sistemele SIMPLE, TOP si
FASTEXT. Sistemul SIMPLE (teletextul standard) consta dintr-un numar
de pagini care se_selecteaza prin introducerea directa a numarului de
glzga ina. Sistemele TOP (teletext cu functii de selectie complexe) si FAS-

T (teletext cu functii de selectie complexe si cu indexarea paginilor
pentru optimizarea .cau’[arlp reprezintd metode mai moderne care permit
selectarea rapida si usoara a informatiilor de tip teletext.

ACTIVAREA / DEZACTIVAREA TELE- |
TEXTULUI e

Apasati butonul TEXT pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran
apare pagina initiala sau ultima pagina.  _ o

In antet sunt afisate doud numere de pagina, numele statiei TV, data
si ora. Primul numar de pagina reprezinta seleclea efectuata de dum-
tr]eavoas’rra, iar al doilea reprezinta pagina afigata in momentul respec-
iv.

Apasati butonul TEXT pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul
revine in modul anterior de lucru.

[
@
=

SEE
(S]]l ]

=
>
=]
)

| N+

m

IE! E%;
o

[ p—

FREEZE

SISTEMUL SIMPLE

B Selectarea paginii

© Introduceti numarul de pagina dorit, ca numar de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Daca in timpul
tastarii introduceti un numar eronat, completati-l la trei cifre si apoi introduceti numarul de pagina corect.

© Butonul P ~ v poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedenta sau pagina urmatoare.

SISTEMUL TOP

Ghidul utilizatorului afiseaza in partea de jos a ecranului patru campuri colorate in culorile rosu, verde, gal-
ben si albastru. Campul galben indica grupul urmator, iar cdmpul albastru indica blocul urmator.

B Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor

© Cu ajutorul butonului albastru puteti trece de la un bloc la altul.

® Utilizati butonul galben pentru a trece la grupul urmator cu defilare automata la blocul urmator.

© Utilizati butonul verde pentru a trece la pagina urmatoare cu defilare automat la grupul urmator.
Ca alternativa, puteti utiliza butonul P ~ .

INLX3LIT3L I

© Butonul rosu permite revenirea la selectia anterioara. Ca alternativa, puteti utiliza butonul P v .
M Selectarea directa a paginii

Similar modului teletext SIMPLE, puteti selecta o pagina in modul TOP prin introducerea unui numar de
trei cifre utilizand butoanele numerice.
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TELETEXTUL

SISTEMUL FASTEXT

Paginile teletext sunt codificate cu culori in partea de jos a ecranului si se selecteaza prin apdsarea butonu-
lui colorat corespunzator.

H Selectarea paginii

@ Apasati butonul T.OPT apoi utilizati ~ v butonul pentru a selecta ETl meniul. Afisati pagina de index.
©® Puteti selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori in partea de jos a
ecranului.

© Similar modului teletext SIMPLE, puteti selecta o pagina in modul FASTEXT prin introducerea unui
numar de trei cifre utilizand butoanele numerice.

© Butonul P ~ v poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedenta sau pagina urmatoare.

FUNCtIl TELETEXT SPECIALE

= Apasati butonul T. OPT apoi utilizati ~ v butonul pentru a selecta meniul Optiuni text.

Efl Optiuni text
B INDEX ' e

Selecteaza fiecare pagina de index.
fu Timp

u Timp lﬁ Pauza

Atunci cand vizualizati un program TV, selectali acest meniu pentru a afisa ora in B Relevare
coltul din dreapta sus al ecranului.

In modul teletext, apasafi acest buton pentru a selecta un numar de sub-pagina.
Numarul de sub-pagina este afisat in partea de jos a ecranului. Pentru a pastra sau . !
a modifica sub-pagina, apasati butonul rosu, butonul verde, butonul < > sau inchidere I
butoanele numerice.

3 Actualizare

E3

B Pauza (dezactivarea schimbarii automate a paginii)

Opreste schimbarea automata a paginii care s-ar produce daca pagina teletext consta din doua sau mau
multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afisat, sunt afisate de obicei numarul de sub-pagini si numarul sub-
paginii afisate. Atunci cand acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afisat in coltul din stanga sus
al ecranului, iar schimbarea automata a paginii este inactiva.

B Relevare (afisarea informatiilor ascunse)
Selectati acest meniu pentru a afisa informatiile ascunse, precum solutiile la ghicitori i jocuri puzzle.

B Actualizare (actualizare)

Afiseazape ecran o imagine TV in timp ce asteapta selectia unei noi pagini teletext. In coltul din stanga sus
al ecranului se afiseaza. Atunci cand este disponibila pagina actualizata, afigajul dispare si se afiseaza
in loc numarul paginii. Selectati din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizata de teletext.



TELETEXT DIGITAL

*Aceasta funclie este disponibila doar in Marea Britanie gi Irlanda.

Aparatul va ofera posibilitatea de a accesa teletextul digital care este imbunatatit semnificativ in multe
privinte, cum ar fi textul, grafica si aga mai departe.

Acest teletext digital poate fi accesat prin intermediul serviciilor de teletext digitale si servicii specifice care
difuzeaza teletext digital.

Trebuie sa selectati oprit (oprire) din limba de subtitrare pentru a afiga teletextul prin apasarea butonului
SUBTITLE.

TELETEXT IN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL

0 Apasati butoanele numerice sau butonul P ~ Vv pen-
tru a selecta un serviciu digital care emite teletext digi- ' 57 o e B
tal. : 7 :

9 Urmati indicatiile referitoare la teletextul digital si
avansatli la pasul urmator apasand TEXT, OK, ~ v <
>, ROSU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau
butoanele NUMERE si asa mai departe

=

§hs - ; WEATHER
=5y 5% JOGGER s
- ss TEXT to

M. 51 Suspect was te. =55 TEXT to et

BEEA

9 Pentru a schimba serviciul de teletext digital, trebuie
doar selectati un serviciu diferit folosind butonul
numeric sau P ~ v .

TELETEXT IN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL

o Apasati butoanele numerice sau butonul P ~ v pentru
a selecta un serviciu digital care emite teletext digital. News 1513 08 Dec
4 Main Headlines 8 TR i)
9 Apasati butonul TEXT sau unul colorat pentru a porni
teletextul.

9 Urmati indicatiile referitoare la teletextul digital si
avansati la pasul urmator apasand OK, ~ v < >, : :
ROSU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau sHoRTCUTS BACK MENU EEEE
butoanele NUMERE si asa mai departe.

o Apasati butonul TEXT sau unul colorat pentru a opri
teletextul si pentru a va intoarce la vizionarea TV.

Unele servicii va pot permite sa accesati serviciile text
prin apasarea butonului ROSU.
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ANEXA

DEPANAREA

Sistemul nu funcBioneazz normal

Telecomanda nu
funcBioneazz

auziBi
sunetul

-

Nu aveBi imagine zi nu

m Verificati daca nu se gaseste vreun obiect intre produs si teleco-
mandad, care ar putea bloca semnalul.

m Verificati daca bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)?
B Instalati baterii noi.

m verificati daca nu este setat programul TIMER
B CVerificati setarile de tensiune. Sursa de curent este intrerupta.

B Daca TV este pornit si nu exista semnal de intrare, acesta se va opri automat dupd 15 minute.

J

FuncBia video nu funcBioneazz

auziBi
sunetul

Imaginea apare ncet
dupz pornire

Nu se vede culoarea,
sau
imaginea este slabz,
sau hu se vede imag-
inea

Apar bare orizontale
/verticale, sau
imaginea tremurz

Anumite canale sunt
recepBionate mai slab

Linii sau pztrzBele n
imagine

Nu exista imagine la
conectarea HDMI

Nu aveBi imagine zi nu

m Verificati daca produsul este pornit.

= incercati alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.

M Cablul de alimentare este introdus in priza de curent electric din perete?
u Verificati directia si / sau localizarea antenei.

m Verificati priza de curent electric din perete, introduceti cablul de ali-
mentare al altui produs in priza unde produsul a fost conectat.

B Aceasta este normal, imaginea poate aparea incet in timpul proce-
durii de pornire. Rugam contactati echipa de service daca imaginea
nu apare dupa cinci minute.

® Corectati optiunea Culoare in meniu-ul optiunilor.

® Pastrati distanta necesara intre produs si video — recorder.
® incercati alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
B Cablurile video sunt instalate adecvat?

B Activati oricare dintre functii pentru a revenii la luminozitatea imag-
inii.

® Verificati daca nu sunt interferinte locale, ca de pilda alt aparat

electric sau o unealta de putere mare.

m Stat 'é’ ?mme sau operatorul de cablu are probleme, incercati sa
prinde t program.

lSemna}uI stat |e| de emisie ste slab, reorientati antena pentru a
receptiona programe e mai slabe.

m Verificati prezenta surselor care pot crea interferinte.

¥ Asigurati-va ca utilizati cablu HDMI de tip High Speed HDMI.
In cazul in care cablurile HDMI nu sunt de tip High Speed HDMI, este posi-
bil sa apara scintilafii sau sa nu se afiseze imaginea pe ecran. Utilizati cablul
High Speed HDMI.

N




FuncBia audio nu funcBioneazz.

Imaginea este OK dar
nu se aude sunetul

Nu se aude nici un
sunet din difuzoare.

Sunete neobiznuite se
aud din interiorul pro-
dusului

Nu exista sunet
la conectarea
HDMI sau USB

® Apdasati butonul < + sau - .

® Sunetul este pe MUTE? - Apasati butonul MUTE.

= Incercati alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
B Cablurile audio sunt instalate adecvat?

B o schimbare a umiditatii mediului ambiant poate duce la zgo-
mote neobisnuite cand produsul este pornit sau oprit; aceasta nu
indica vreo avarie a produsului.

® Asigurati-va ca utilizati cablu HDMI de tip High Speed HDMI.

® Verificafi cablul USD conform versiunii 2.0.
*Aceasta functie nu este disponibild pentru toate modelele.

J

Este o problemz n modul PC. (Se aplicZz doar pentru clasa PC)

Semnalul este n afara
limitelor.

Benzi sau bare verti-
cale pe fundal,
distorsie orizontalz zi
poziBie grezitz

Culoarea ecranului nu
este stabilz sau este
unitarz

m Corectati rezolutia, frecventa orizontala sau frecventa verticala

® Verificati sursa semnalului
B Lucrati cu auto - configuratia pentru a modifica ceasul, faza sau
pozitia H/V.

u Verificati cablul de intrare a semnalului.
® Reinstalati cardul PC video.

J
Exista o problema cu setarile PICTURE (IMAGINE).

Cand utilizatorul
modifica setarile de
imagine, televizorul

revine automat la setarile
inifiale dupa o anumita
perioada de timp.

B Aceasta inseamna ca TV este setat in prezent pe modul Demo magazin.
Pentru a comuta pe modul Utilizare acasa, procedati astfel:
Din meniul TV, alegeti OPTIUNE -> Alegeti Setare mod ->
Alegeti Utilizare acasa.
Ati incheiat operatia de comutare pe modul Utilizare acasa.

-
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ANEXA

INTRETINERE

Defectiunile timpurii pot fi prevenite. O curatare atenta si periodica poate prelungi durata de timp in care
dispuneti de noul dumneavoastra televizor.

Aveti grija sa opriti alimentarea si sa scoateti din priza cablul de alimentare inainte de a incepe orice
actiune de curatare.

Curatarea ecranului

o lata un mod extraordinar in care puteti feri ecranul de praf pentru un timp. Umeziti o carpa moale intr-
un amestec de apa calduta si putin balsam de rufe sau detergent de spalat vase. Stoarceti carpa
pana cand aproape s-a uscat $i apoi stergeti cu ea ecranul.

9 Aveti grija s nu raméana apa in exces pe ecran si apoi lasati sa se usuce la aer inainte de a porni
televizorul.

Curatarea carcasei

B Pentru a indeparta praful sau murdaria, stergeti carcasa cu o carpa moale, uscata si fara scame.
®Va rugam aveti grija sa nu utilizati o carpa uda.

Absenta prelungita

A ATENTIE

» Daca trebuie sa va lasati televizorul in stare de inactivitate pentru o perioada lunga de timp (de
exemplu, in vacanta), ar fi o idee buna sa scoateti din priza cablul de alimentare pentru a va prote-
ja Impotriva unor eventuale avarieri cauzate de trasnete sau supratensiuni.



SPECIFICATII DE PRODUS

42P)2
MODELE

42P)250-2C

50P)2++
50P)250-ZC

42P)3
42P)350-ZA

50P)3++
50P)350-ZA

42P)J250N-ZC
988,0 mmx 678,7 mmx 260,0 mm

Dimensiuri L e P

50P)J250N-ZC
11714 mmx 781,8 mmx 309,7 mm

42P)350N-ZA
988,0 mmx 678,7 mmx 260,0 mm

50P)J350N-ZA
11714 mmx 781,8 mmx309,7 mm

(Ltime x Inglfime x Grosime) fard suport

inclusiv suportul
fara suport

Greutate

MODELE

inclusiv S!.pottu| 988,0 mmx 678,7 mmx 260,0 mm | 1171 4 mmx 7818 mmx309,7 mm |1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm | 1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm
Dimensiuni
(Latime x Indlfime x Grosime) fara suport 9880 mmx 6178 mmx SS3mm | 1171 4 mmx 7209 mmx 553 mm | 71,4 mmx 720,9 mm x 55,3 mm | 1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm
G inclusiv suportul 26k 30kg 3 kg 459k

fara suport 200kg U6ke 86k A4k
R DL 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(L&time x Inélfime x Grosime)

Temperatura de depoztare Dela0°Cla40°C
Condi de mediu Umiditate de depoztare Mai putin de 80 %

Temperatura de depoztare De la-20°C la 60 °C

Uniditate de depozitare Mai putin de 85 %

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate féra instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.

= Pentru sursa de alimentare si consumul de energie, consultati eticheta atasata pe produs.

-~
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ANEXA

42P)5x* 50P)5+* 42P)6+* 50P)6+*
MODELE 42P)550-ZD / 42P|560-ZA | 50P)550-ZD / 50P)560-ZA 42P)650-ZA 50P)650-ZA
42P)550N-ZD 50P)550N-ZD 42P)650N-ZA 50PJ650N-ZA
. L. inclusiv suportul 988,0 mmx 682,7 mmx 260,0 mm | 1171 4 mm x 786,2 mmx 309,7 mm | 9996 mm x 683,2 mm x 260,0 mm | 1184,0 mm x 801,0 mm x 309,7 mm
Dmunl ..................................................................................................................................................
(Laime x Indfime x Grosime) g suport 9880 mmx 6218 mmx 553 mm | 11714 mmx 7244 mmx 553 mm | 999,6 mmx 6253 mmx 524 mm | 1184,0 mmx 730,0 mmx 52,4 mm
G inclusiv suportul 26k 30kg U2kg 320k
fard suport 200kg 76kg 25k 26k
S50PK3x*x S0PK 7 **
MODELEa 50PK350-ZB 50PK750-ZA
S50PK350N-ZB 50PK750N-ZA
. L. inclusiv suporlul 11714 mm x 781,8 mmx 309,7 mm | 1171 4 mm x 786,2 mmx 309,7 mm | 13920 mmx 915,0 mmx 384,0mm | 1184 mmx 801 mm x 309,7 mm
Dmunl ..................................................................................................................................................
(ime x néfime x Grosime)  fr3 suport 171 4mmx 7209 mmx 553 mm | 11714 mmx 7244 mmx 55,3 mm | 13920 mmx 8520 mmy 553 mm | 1184 mmx 7385 mmx 524 mm
G inclusiv suportul 3kg 3kg 459kg 23k
far suport 286kg 286kg A4kg Dk
Dimensiune Modul Cl 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Lztime x Inélime x Grosime)
Temperatura de depoztare Dela0°Cla40°C
Umiditate de depozitare i puti
Condfidemedu  ~ Maiputin de 80 %
Temperatura de depoztare De la-20°C la 60 °C
Umicitate de depozitare Mai putin de 85 %
Fisiere video acceptate Consultati pag. 60 - 61

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitatii.

= Pentru sursa de alimentare si consumul de energie, consultati eticheta atasata pe produs.

Digital TV Analogic TV
Sistem TV DVB-T . PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/Il,
DVB-C (Doar Suedia, Finlanda) SECAM L/’
Acoperire programe VHF, UHF . VHF:E2- E12, UHF: E21 - E69,
. CATV: S1 - 820, HIPER: S21 - S47
Impedanta antena externa 75 Q 75 Q
> :
=
m
x
h 14
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CODURI IR

*Aceasta functie nu este disponibila pentru toate modelele.

Cod (Hex)

Functie

Economisire energie

Observalie

Buton de telecomanda

POWER

Buton de telecomanda

INPUT

Buton de telecomanda

RATIO (RAPORT)

Buton de telecomanda

TV/RAD

Buton de telecomanda

Q.MENU

Buton de telecomanda

MENU

Buton de telecomanda

GUIDE

Buton de telecomanda

Up (~)

Buton de telecomanda

Down (v)

Buton de telecomanda

Left (<)

Buton de telecomanda

Right (>)

Buton de telecomanda

OK(®)

Buton de telecomanda

BACK

Buton de telecomanda

INFO ©

Buton de telecomanda

AV MODE

Buton de telecomanda

A+

Buton de telecomanda

A -

Buton de telecomanda

FAV_(( MARK)

Buton de telecomanda

MUTE

Buton de telecomanda

P A

Buton de telecomanda

P v

Buton de telecomanda

Taste numerice de laOla 9

Buton de telecomanda

LIST

Buton de telecomanda

Q.VIEW

Buton de telecomanda

ROSU

Buton de telecomanda

VERDE

Buton de telecomanda

GALBEN

Buton de telecomanda

ALBASTRU

Buton de telecomanda

TEXT

Buton de telecomanda

T.OPT(T.Option)

Buton de telecomanda

SUBTITLE

Buton de telecomanda

SIMPLINK

Buton de telecomanda

EXIT

Buton de telecomanda

AD

Buton de telecomanda

II(FREEZE (INGHETARE))

Buton de telecomanda

Buton de telecomanda

Buton de telecomanda

Buton de telecomanda

Buton de telecomanda

YX3INV
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ANEXA

SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMANDA EXTERNA;

Setare RS-232C

Conectati mufa jack de intrare RS-232C laun dis- | ./ 0- @

g _
T L ANTENNA
(CONTROL & SERVIE) @ - N

pozitiv de comanda externa (cum ar fi calculatorul E
sau un sistem de control A/V) si controlati extern
functiile televizorului.

Conectati portul serial al dispozitivului de comanda la
mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al televi-
zorului.

Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odata cu
televizorul.

Tip de conector; Mufa tatda D-Sub cu 9 pini

Cod. Nume pin

1 Fara conexiune

2 RXD (Receptie date)

3 TXD (Transmisie date)

4 DTR (latura DTE este pregatita -
DTE = Echipament de Date
Terminal)

5 GND (Impaméantare)

6 DSR (latura DCE este pregatita -
DCE = Echipament pentru
Transmitere Date)

7 RTS (Pregatit pentru trimitere date)

8 CTS (Liber pentru trimitere date)

9 Fara conexiune

Configuratii RS-232C

Configuratii cu 7 fire(Cablu standard RS-232C)

PC TV
RXD 2e o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND 56— 5 GND
DTR 40— 6 DSR
DSR 6e—o4 DTR
RTS 70— @8 CTS
CTS Se— o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

&

E[E

Configuratii cu 3 fire (Nu este standard)

PC TV
RXD 2e—e3 TXD
TXD 36—o 2 RXD
GND S5e—=eo35 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9

RS-232C



Cod identificare

Folositi aceasta functie pentru a specifica codul de identificare a monitorului.
Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1’ A se vedea pagina 121.

< Mutare © OK

Eticheta intrare
SIMPLINK : Pornit
Redare manual pe ecran
Set ID :1 @®
Metoda ISM
Mod demo : Oprit
Setare mod : Utilizare acasa
Setari din fabricatie

: Normal

> Mutare © OK

Eticheta intrare
SIMPLINK
Redare manual pe ecran

: Pornit

Set ID 1 ®
Metoda ISM 3
Mod demo

Setari din fabricatie

oo e mod :
]

Selectati OPTIUNL.

- Sel i Set ID
>
o/ ectati Set ID.

Reglati Set ID pentru a alege numarul ID TV dorit.

Intervalul de ajustare pentru ID-ul televizorului este 1 - 99.

» Apasati butonul BACK (INAPOI) pentru a va deplasa la ecranul de meniu anterior.

YX3INV
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ANEXA

Communication Parameters

® Viteza de transmisie : 9600 bps (UART)
® Lungimea sirului de date : 8 bits
B Paritate: Nici una

Lista de referinta comenzi

COMANDA COMANDA DATA
1 2 (Hex)
01. Pornire k a 00 - 01
02. Format imagine k ¢ Consultati paginal19
03. Ascundere imagine k d 00 - 01
04. Mod silentios k e 00 - 01
05. Controlul volum k f 00 - 64
06. Contrast k g 00 - 64
07. Luminozitate k h 00 - 64
08. Culoare k i 00 - 64
09. Nuanta k j 00 - 64
10. Claritate k k 00 - 64
11. Selectie OSD k | 00 - 01
12. Mod de blocare k m 00 - 01
a telecomenzii
13. Inalte k r 00 - 64
14. Joase k s 00 - 64
15. Balans k t 00 - 64
16. Temperatura culorii X u 00 - 64
17. Metoda ISM j p Consultafi paginal21
18. Economisire energie j q 00 -10
19. Configurare automata | u 01
20. Comanda reglaj m a  Consultati pagina121
21. Adaugare/Ignorare canal m b 00 - 01
22. Cheie m C Cod cheie

23. Selectie intrare (principald) x b Consultati pagina122

= Cand 17 se seteazd la 23, pe ecran nu apare un meniu.
* Noté: In timpul operatiilor, cum ar fi USB Dvix sau EMF,

nicio comanda, in afara de Alimentare(ka) si Tasta(mc) nu va

fi executatd, acestea fiind tratate ca NG.

m Bit de stop: 1 bit
® Cod de comunicare: Cod ASCII
® Folositi un cablu inversat.

Protocol de Transmisie/Receptie

Transmisie

[Comanda1][Comanda?2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Comanda 1]: Prima comanda. (j, k, m sau x)

[Comanda 2]: A doua comanda.

[Set ID]: Puteti regla numarul de identificare al aparatului
pentru a alege numarul de identificare al moni-
torului dorit in meniul Special. Intervalul de
ajustare este intre 1 si 99. Daca selectati Set ID
"0", fiecare aparat TV conectat este controlat.
ID-ul televizorului este indicat ca zecimala (de la
1 la 99) pe meniu si ca hexazecimala (de la 0x0
la 0x63) pe protocolul de transmisiune/primire.

[DATA]: Pentru a transmite datele de comanda.
Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.

* [Cr]: Tasta de retur de car

cod ASCII "0x0D"
[ ]: Cod ASCII "spatiu (0x20)’

*

*

*

*

Confirmare OK
[Comanda2][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format cand primeste date corespunzatoare. In acest
moment, daca datele sunt in modul de citire a datelor,
indica datele starii actuale. Daca datele sunt in modul
de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.

Confirmare Eroare
[Comanda 2][ ][Set ID][ 1[NG][Data][x]

* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format cand primeste date necorespunzatoare de la
functii neviabile sau erori de comunicare.

Data 00: Cod ilegal



01. Pornire (Comanda : k a) 04. Mod silentios (Comanda 2 : k e)

» Comanda pornirea si oprirea televizorului. P Pentru activarea/dezactivarea sonorului.
Transmisie Puteti accesa modul siIethios si cu ajutorul butonului
MUTE de pe telecomanda.
[kI{a][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Transmisie
Data 00 : Oprlre 01 : Pornire [k] [e][ ][Set ID][ ][Data] [CI’]
Confirmare
Data 00 : Mod silentios dezactivat (Volum activat)
[a][ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data] [x] 01: Mod silentios activat (fara sonor)
» Pentru afisarea pornirii si opririi. Confirmare
Transmisie [e][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
k Set ID FF][C
(KI{all 1i5et IDTL ITFFIICA 05. Control volum (Comanda : k f)
Confirmare

P Pentru reglarea volumului.
[a][ 1[Set ID][ J[OK/NC][Data] [x] Puteti de asemenea, regla volumul cu ajutorul butoanelor

0 < . . de volum de pe telecomanda.
* In acest mod, daca alte funcitii transmit date ‘OxFF’ bazate Vo P

pe acest format, feed-back-ul datelor de confirmare Transmisie
prezintad statusul pentru fiecare functie. [KITfI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
* Ot( Ack., Error Ack. si alteT mesaje pot aparea pe ecran Data Min: 00 - max. 64
cénd televizorul este pornit. + Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 121.
02. Format imagine (Comanda : k c) Confirmare
(Dimensiune imagine principald) [fI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
» Pentru reglarea formatului ecranului. % .
Puteti regla de asemenea formatul ecranului utilizand 06. Contrast (Comanda : k g)
;%LTJ?MX‘&&'Ee din meniul rapid Q.meniu. sau din P Pentru reglarea contrastului ecranului.
Transmisie ’ Contrastul poate fi reglat si din meniul IMAGINE.
Transmisie
[KI[c][ T(Set ID][ ][Data][Cr] ; ST TE—
Data 01 : Ecran normal (4:3) 07 : 149 [k][g][ 1[5et IDI[ ][Data][Cr]
02 : Ecran lat (16:9) 09 : Numai Scan Data Min: 00 - max. 64
04 : Zoom (1)3 11 If_eéf_)t ecranzul e Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1. A se vedea pagina 121.
06 : Original - 1F-Linema Zoom 1 - Confirmare
Confirmare

[g][ 1iSet ID][ ][OK/NG][Data][x]

(L s 2] RN i 07. Luminozitate (Comanda : k h)

* Cu ajutorul intrarii RGB-PC sau Component, selectati

formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3. P Pentru reglarea luminozitatii ecranului. Luminozitatea
* In modul DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 poate fi reglata si din meniul IMAGINE.

Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz /30 Hz / 50 Hz / 60 HZ), Transmisie

COmpOnent(?QOp, 1080|, 1080p 50 Hz / 60 HZ), este [k] [h][ ] [Set ID][ ] [Data] [Cr]

disponibil Numai Scan.
Data Min: 00 - max. 64

. . < ,
Funcfia Pe tot ecranul este acceptatd numai de ATV, * Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 121.

AV1,2,3(Cu excep ia 42/50PJ1**, 42/50P)2**, 50/60PK2**).

Confirmare
03. Ascundere imagine (Comanda : k d) [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
» Pentru selectarea ascunderii/afisarii imaginii. 08. Culoare (Comanda : k i)
Transmisie P Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi
[K1[d][ ][SetID][ ][Data][Cr] reglata si din meniul IMAGINE.
Data 00 : Ecran Mute dezactivatd (Imagine activat) Transmisie :Z>
Oprire video Oprit [KI[][ 1[Set ID][ ][Data][Cr] .
01 : Ecran Mute activata (Imagine dezactivata) D

Data Min: 00 - max. 64

10 Oprire video Pornit * Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 121.

Confirmare
[d][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Confirmare
[i1[ 1ISet ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Numai in caz de activare oprire video, TV va afisa On

Screen Display (OSD) (Afisaj pe ecran). ins, in caz de acti- 119
vare oprire ecran, TV nu va afisa OSD.
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09. Nuantd (Comanda : k j)

» Pentru reglarea nuantei ecranului.Nuanta poate fi
reglatd si din meniul IMAGINE.

Transmisie

[KIDI[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]
Data rosu : 00 - verde : 64

* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 121.

Confirmare
LI[ 1ISet ID][ ]1[OK/NC][Data] [x]

10. Claritate (Comanda : k k)

P Pentru reglarea claritéii ecranului. Claritatea poate fi
reglata si din meniul IMAGINE.

Transmisie
[KI[K][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 - max. 64

* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 121.

Confirmare
[KI[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

11. Selectie OSD (Comanda : k I)

P Pentru a selecta din telecomand activarea/dezacti-
varea OSD (afisare pe ecran).

Transmisie
[KI[[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: OSD afisat 01: OSD ascuns
Confirmare

[N 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Mod de blocare a telecomenzii (Comanda : k m)

P Pentru a bloca telecomanda si butoanele de pe panoul
frontal al televizorului.

Transmisie
[K][m][ [[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Blocare inac- tiva 01: Blocare activa

Confirmare
[m][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Daca nu folositi telecomanda, folositi acest mod. Cand
alimentarea de la retea este pornitd/oprita, se dezac-
tiveaza blocarea comenzii externe.

* Tasta de alimentare locala va functiona corespunzator

» Cand sursa de alimentare principala este pornitd/oprita,
blocarea telecomenzii este anulata.

* In modul standby, daca blocarea butoanelor este pornita,
televizorul nu va porni apaséand pe IR si butonul Local.

13.1nalte (Comanda: k r)

P Pentru gjustarea sunetelor inalte.

Puteti ajusta de asemenea sunetele inalte in meniul AUDIO.
Transmisie

(KI[r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64
* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 121.

Confirmare

[F1] 1iSet ID][ ][OK/NG][Data][x]

14.)oase (Comanda: k s)

P Pentru a ajusta sunetele joase.
Puteti ajusta de asemenea sunetele joase in meniul AUDIO.
Transmisie

(k][sI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 - max. 64
* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 121.

Confirmare
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Balans (Comanda : k t)

P Pentru reglarea balansului. De asemenea, balan-
sul poate fi reglat si din meniul AUDIO.

Transmisie
[I[t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1. A se vedea pagina 121.
Confirmare

[t][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Temperatura culorii (Comanda : x u)

P Pentru reglarea temperaturii culorii.
Temp. culoare poate fi reglat si din meniul IMAGINE.

Transmisie
[X][u][ T[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Cald: 00 - Rece: 64

Confirmare
[u]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NGC][Data][x]



17. Metoda ISM
(Comanda : j p)

P Pentru comanda metodei ISM. De asemenea puteti regla
Metoda ISM din meniul OPTIUNI.

Transmisie

UIP][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: inalbire
08: Normal
20 : Degradare culoare

Confirmare
[p][ 1(Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

18. Economisire energie (Comanda: j q)

» Pentru a reduce consumul de electricitate al televizorului.
Puteti a;usta de asemenea Ener I){JSavmg (Economisire

energie) in meniul OPTION (OPT]

Transmisie

[1[al[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Functie economisire Nivel

Szl Descriere

716|154 3121110
0[0|0]|O| Erergescizuta |0 |O |0 |0 Oprit
0/0]| 0| 0| Energescazuta | O]0O |0 |1 Minim
0|0|0]| 0| Erergescizuts | O[O |10 Mediu
0|{0[0| 0| Energescazuta (O[O |1 |1 Maxim
ololo]| 1] Sezrinteigent | oo 0|0 Scazut
ololo]o|Videofardasonor| 0|1 0|1 Video féra sonor

Confirmare

[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. Configurare automati (Comanda : j u)

» Pentru reglarea automata a pozitiei imaginii si minimizarea
tremorului imaginii. Functioneaza doar in modul RGB (PC).
Transmisie

UI{ull ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Pentru a seta

Confirmare

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20.Comanda reglaj (Comandé : m a)

> Selectati canalul conform urmatorului numar fizic.
Transmisie

[m][a][ ][Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Date0O : Date canal inalt
DateO1 : Date canal redus
ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> Nu are importanta
0x00 : ATV principal,
0x10 : DTV principal
0x20 : Radio

Date02

Gama date canal

Analogic - Min: 00 - max: 63 (0 - 99)

Digital - Min: 00 - max: 3E7 (0 - 999)

(Exceptand Suedia, Finlanda, Norvegia Danemarca, Irlanda)
Digital - Min: 00 - max: 270 F (0 - 9999)

(Doar Suedia, Finlanda, Norvegia Danemarca Irlanda)

Confirmare

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Date Min: 00 - max: 7DH

21. Adiugare/Ignorare canal(Comanda: m b)

P Pentru a ignora starea programului curent.

Transmisie

[m][b][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data00 : Omitere 1 : Adaugare

Confirmare

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

* Asocierea datelor in
timp real 1

00 : Pasul 0

A: Pasul 10 (Cod identi-
: ficare aparat 10)

F: Pasul 15 (Cod iden-

tificare aparat 15)
10 : Pasul 16 (Cod iden-
i ftificare aparat 16)

64 : Pasul 100
6:E : Pasul 110

73 : Pasul 115
7.4 : Pasul 116

YX3INV
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C7: Pasul 199

FE : Pasul 254
FF : Pasul 255
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22. Cheie(Comand& : m c)

» Pentru a transmite codul cheie IR de la distanta.

Transmisie

[m][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Codul cheie - Consultati pagina 115.

Confirmare

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

23. Selectie intrare (Comanda : x b)
(Intrare imagine principala)

P Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea prin-

cipala.,
TrangnaWSIe

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Structura

—> (Cu exceptia 42/50PJ1**, 42/50PJ2**,

50/60PK2**)

MSB LSB
010 ] 0(O oOl0]O 0
L Intrare externa 4 L Numar intrare .

Intrare externa Data
010 ]0]O DTV
0 0 0 1 Analogic
0] O 1 0 AV
0 1 0 0 Component
0 1 1 0 RGB
1 010 1 HDMI
Numar intrare Data
0 0 0 0 Intrare1
0 0] 0 1 Intrare2
0 0] 1 0 Intrare3
0 0 1 1 Intrare4
Confirmare

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



Notificare software open source

Urmatoarele fisiere executabile GPL si librarii LGPL/MPL utilizate in acest produs fac obiectul acordurilor
de licenta GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

FISIERE EXECUTABILE GPL:
e Linux kernel 2.6

® busybox

® |z0

¢ u-boot

LIBRARII LGPL:
e uClibc

LIBRARII MPL:
* Nanox

LG Electronics va pune la dispozitie codul sursa pe suport CD-ROM pentru o taxa care acopera costul
distributiei, cum ar fi costul suportului, costul de livrare si administrare, in urma unul e-mail trimis la:
opensource@|ge.com L . . C . o
Aceasta oferta este valabila pentru o perioada de trei (3) ani de la data distribuirii acestui produs de catre
LG Electronics.

Puteti obtine o copie a licentelor GPL, LGPL si MPL pe CD-ROM-ul furnizat cu acest produs.
De asemenea, puteti obtine traducerea licentelor GPL, LGPL de la http://www.gnu.org/licenses/old-licens-
es/gpl-2.0-translations.html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1-translations.html.

Acest produs include

* jpeg: Independent JPEG Group, copyright © 1991 — 1998, Thomas G. Lane.
e libpng : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

e tinyxml : copyright © 2000-2006 Lee Thomason

¢ Zlib : copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly si Mark Adler.
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@ LG

Life's Good

Notati numarul de model si seria monitorului.
Examinati efticheta de pe parftea din spate a
carcasei si prezentati informatiile de pe eticheta
dealer-ului dumneavoastra atunci cand solicitati
efectuarea de operatii de service.

Model:

Nr. de serie:




