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VALISSEADMETE HAALESTUS

Uhendamine europistmikuga Euro Scart

VIDEO—

0 Uhendage DVD-seadme pesa Euro Scart teleri +
pesaga Euro Scart AV1. / + )
( e &
==
e Lulitage DVD-méngija sisse ja sisestage DVD- C EE ©O-
== g (

plaat.

9 Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND)
abil sisendallikas AV 1. o
- Kui thendus on pesaga Euro Scart AV2, valige
sisendallikaks AV2.

Lisateavet leiate DVD-méngija kasutusjuhendist.

Sisend Valjund
Scart

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

Video - Video, Audio

Ainult analoog

AV2 (0] (0] X Saadaolevad véljundid on analoog, DTV, AV1/2/3.
aliundi tid o AV2 (Kui toimub DTV plaanitud
Praegune UEATEITLE AV AV2 (monitori salvestus, kasutades » Telerivaljund : Véljastab
sisendi reziim (telerivaljund)|  valjund) salvestusseadmeid.) S
= analoogteleri signaale.
Digitaalteler X o 0 Monitori valjund: val-
Analoogteler, AV1/3 0 o) o) jastab praegust ekraa-
. nipilti.
Komponent/RGB (@] X (Sisendreziim on
konverteeritud DTV-le.)
HDMI X X
AV2 O 0] o
O MARKUS

» Kui soovite kasutada kaablit EURO Scart, peate kasutama varjestatud kaabilit.

Uhendamine S-Video-kaabli abil
(Ainult 32/37/42/471H70+ 50/60PS70+* 50/60PS80+* 42/50PQ35+ 42PQ65+ 50PS65+)

0 Uhendage DVD-seadme S'VIDEO'Valjund teleri . VIDEO  S-VIDEO ANTIN
S-VIDEO-sisendiga. m @ @ @ ®

ﬁ

ANT OUT

[ ]
Uhendage DVD-seadme audiovéljundid teleri %
AUDIO-sisendiga. I]

> 1
l-lllllll

oo

AV IN 3

Q
S!

Lilitage DVD-mangija sisse ja sisestage DVD-
plaat.

Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND)
abil sisendallikas AV3.

()@ AUDIO  S-VIDEO

Lisateavet leiate DVD-mangija kasutusjuhendist.




Uhendamine HDMI-kaabliga

3/

Uhendage DVD-seadme HDMI-véaljund teleri
pesaga HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(Vilja
19/22LH20%*, 19/22LD3**, 19/22LG31*+), HDMI IN 3
(Vélja 19/22LU40* 19/22LU50*
19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3**
32/37/42LF25%x 32/37/421LG2*** 32/37/42LG33**,
26LG31++) voi HDMI IN 4 (Ainult 32/37/42/47LH49+,
32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47LH70%*
42/47LH90** 50/60PS70** 50/60PS80+*).

Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil
sisendallikas HDMI1, HDMI2(Valja 19/22LH20+,
19/221D3*+, 19/22LG31+), HDMI3 (Vilja 19/22LU40%+
19/22LU50%* 19/22/26/32/37/42LH20+ 19/22/26/32LD3*+
32/37/42LF 25+ 32/37/42LG2*++ 32/37/42LG33%+ 26LG31++)
vOi HDMI4 (Ainult 32/37/42/47LH49+x 32/37/42/47/55LH50%*
32/37/42/47LH70% 42/47IH90** 50/60PS70**,
50/60PS80+).

Lisateavet leiate DVD-méangija kasutusjuhendist.

©® MARKUS

» HDMI-kaabli abil voib teler samaaegselt vastu votta
video- ja audiosignaali.
» Kui DVD-seade ei toeta funktsiooni Auto HDMI, siis peate

vastavalt haalestama véljunderaldusvoime.

» Kontrollige, et teie HDMI-kaabli versioon oleks 1.3 voi
uuem.
Kui HDMI-kaablid ei toeta HDMI versiooni 1.3, voib
ette tulla pildi vilkumist voi pole pilti Gldse. Palun kasu-
tage uusimaid kaableid, mis toetavad véhemalt HDMI
versiooni 1.3.

HDMI-DVD OUTPUT

SNLS3TYVH 313INAVISSITVA I
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VALISSEADMETE HAALESTUS

VIDEOMAGNETOFONI (VCR) PAIGALDAMINE

= PildimUra (hairete) valtimiseks jatke videomagnetofoni ja teleri vahele piisav vahemaa.

When connecting with a RF Cable(Uhendamine RF kaabliga)

=
ANTENNA
IN

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R}

@D}]E o—0©® @ ® @ ®
® o

OUTPUT
ANTIN  switcH

—olany =

Q0

Seinakinnitus

Antenn
NS e
_

6 Uhendage videomagnetofoni (VCR) pesa ANT OUT (ANTENN VALJA) teleri pesaga
ANTENNA IN (ANTENN SISSE).

g Uhendage antennikaabel videomagnetofoni (VCR) pesaga ANT IN (ANTENN SISSE).

e Vajutage videomagnetofoni nuppu PLAY (ESITA) ja sobitage teleri ja videomagnetofoni vas-
tavad programmid.




Uhendamine europistmikuga Euro Scart

; AV2
o Uhendage videomagnetofoni (VCR) pesa Euro K/%
Scart teleri pesaga Euro Scart AV1.

-
-
-
-
-
Y
Y
Y
=
-

e Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage
nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomag-
netofoni kasutusjuhendist.

'y
Y
=

5

ol

A

9 Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND)
abil sisendallikas AV1.

e Kui Glhendus on pesaga Euro Scart AV 2, valige
sisendallikaks AV 2.

St Sisend Valjund
car
Ve | Audds RGB Vs, Al
(R) AUDIO (L)

AV1 O (6] O Ainult analoog Vingo,
AV2 o o X Saadaolevad valjundid on analoog, DTV, AV1/2/3.
aliundi to o AV2 (Kui toimub DTV plaanitud
Praegune Valjundi tiip A AV2 (monitori salvestus, kasutades » Telerivéljund : Véljastab
sisendi reziim (telerivaljund)|  valjund) salvestusseadmeid.)

analoogteleri signaale.

Digitaalteler X o o Monitori valjund: val-
Analoogteler, AV1/3 0 o) o) jastab praegust ekraa-
. nipilti.
Komponent/RGB o) X (Sisendreziim on
konverteeritud DTV-le.)

HDMI X X

AV2 o o 0
O MARKUS

» Kui soovite kasutada kaablit EURO Scart, peate kasutama varjestatud kaablit.

Uhendamine RCA-kaabliga
(Vilja 19/22LU40++, 19/22LU50%+ 19/22LH20++, 19/22LD3++ 19/22LG31++, 32/37/42LF25++)

6 Uhendage teleri ja videomagnetofoni AUDIO-
VIDEO-pesad. Jélgige pistikute varve (video = kol-
lane, vasakpoolne audio = valge, parempoolne
audio = punane).

e Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage
nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomag-
netofoni kasutusjuhendist.

> VIDEO  (WR[eNe}- AuDIO 13
5@© © @
(]

@ \2lige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND)

abil sisendallikas AV 3. @ @ @
(5]

SVIDEO VIDEO O ANTIN

O MARKUS m

OUTPUT ANT OUT
» Kui teil on monovideomagnetofon, Ghendage video- SWITCH

magnetofoni audiokaabel teleri pistikupessa AUDIO

L/MONO.

SNLS3TYVH 313INAVISSITVA I
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VALISSEADMETE HAALESTUS

Uhendamine S-Video-kaabli abil

(Ainult 32/37/42/47LH70%+ 50/60PS70+* 50/60PS80+* 42/50PQ35+** 42PQ65+* 50PS65++)

o Uhendage videomagnetofoni S-VIDEO-véljund teleri
S-VIDEO-sisendiga. Pildi kvaliteet on tavalise liit-
sisendiga (RCA-kaabliga) vorreldes parem.

g Uhendage videomagnetofoni audiovaljund teleri
AUDIO-sisendiga.

9 Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage
nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomag-
netofoni kasutusjuhendist.

0 Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND)
abil sisendallikas AV 3.

O MARKUS

» Kui S-VIDEO- ja VIDEO-pesa on samaaegselt then-
datud videomagnetofoniga (S-VHS VCR), siis saab
vastu votta vaid S-VIDEO-signaali.

Cl MOODULI SISESTAMINE

- Sifreeritud (tasuliste) teenuste vaatamiseks digitaalses
TV-reziimis.
- See funktsioon pole kdikides maades kasutusel.

0 Sisestage Cl moodul televiisori PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International
Association) kaardipessa.

Uksikasju vaadake Ik 77.

O MARKUS

» Kontrollige, kas Cl-moodul on PCMCIA kaardipesasse
sisestatud diges suunas. Kui moodul ei ole digesti sis-
estatud, voib see telerit ja PCMCIA kaardipesa
kahjustada.

¥ PCMCIA CARD SLOT ¥

SVDEO VIDEO @ @ ANTIN

® @

ANT OUT

Kontrollige seda punkti
naidatud viisil ja
sisestage Cl-moodul.



DIGITAALSE AUDIOVALJUNDI SEADISTUS

Digitaalse audiovaljundi (optiline) pordi kaudu saatke televiisori audio valisesse audioseadmesse.
Kui soovite nautida digitaalset edastust Iabi 5.1-kanali kdlarite, Uhendage teleri taga olev OPTICAL

DIGITAL AUDIO OUT-terminal (optilise digitaalse audiovaljundi terminal) DVD kodukinoga (voi
vbimendiga).

o Uhendage optilise kaabli (iks ots televiisoi
digitaalse audiovaljundi (optiline) porti. Je

9 Uhendage optilise kaabli teine ots audiovarustuse
digitaalsesse audiosisendisse (optiline). C
9 Seadke AUDIO-mentiiis “TV Speaker option - — ¢
Off” (TV kolar — valjas). (»1lk 132). Kasutamiseks
vaadake valiste audioseadmete késiraamatut.

A ETTEVAATUST

» Arge vaadake optilise valjundpordi sisse. Laserkiirde L

vaatamine voib teie ndgemist kahjustada.

KORVAKLAPPIDE SEADISTUS

(Vélja 50/60PS70** 50/60PS80** 42/50PQ35++ 42PQ65%+ 50PS65*+)
Saate heli 1abi korvaklappide kuulata.

a Sisestage korvaklapid kdrvaklapi pesasse.

g Kdrvaklappide helitugevuse reguleerimiseks

vajutage nuppu A + vi -. Kui vajutate nuppu
MUTE (HAALETU), lulitub kérvaklappide heli
valja.

O MARKUS

» Menll AUDIO valikuid ei saa korvaklappide Ghendamisel kasutada.
» Muutes suvandit AV MODE (AV-reziim) sel ajal, kui kdrvaklapid on Uhendatud, rakendatakse muu-
datust vaid videole ja mitte helile.

» Funktsioon optiline digitaalne helivaljund ei ole kérvaklappe Uhendades saadaval.

SNLS3TYVH 313INAVISSITVA I
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VALISSEADMETE HAALESTUS

MUU A/V-ALLIKA HAALESTUS

(Valja 19/22LU40** 19/22LU50** 19/22LH20** 19/22LD3** 19/22LG31+** 32/37/42LF25%*)
Helivideokaamera

Videoméanguseade

(L/MONO ZUDOE R}

PP PO o

VIDEO

Z
=
=

6 Uhendage teleri ja vélisseadme AUDIO-VIDEO-pesad. Jélgige pistikute varve (video = kol-
lane, vasakpoolne audio = valge, parempoolne audio = punane).

e Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil sisendallikas AV3.

e Kasutage vastavat valisseadet.
Lisateavet leiate valisseadme kasutusjuhendist.




USB-SISSE HAALESTUS

(Valja 19/22LU40%+ 19/22/26LU50%+ 32/37/42LF25++ 32/37/42LG2*++ 32/37/42LG33+* 19/22/26LG31+*,
19/22/26/32/37/42LH20+ 19/22/26/32LD3** 32/37/42/47\H3%++, 32/42/47LF51++)

O

USBIN

E U Memory Stick

a Uhendage USB-seade USB-sisestuspesaga, mis asub teleri kiiljel.

e Péarast USB-sisestuspesade Uhendamist kasutage DVR-funktsiooni. (Ik 96)

SNLS3TYVH 313INAVISSITVA I
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VALISSEADMETE HAALESTUS

PERSONAALARVUTI (PC) HAALESTAMINE

Sellel teleril on isehdalestusfunktsioon, mis tdhendab, et personaalarvuti kohandub ise teleri séatetega.

Uhendamine 15-viigulise D-sub-kaabliga

a Uhendage personaalarvuti RGB-véljund teleri et
pesaga RGB IN (PC). —ail--© [
- RGB IN (PC)
g Uhendage pealiskarbi audiovéljundid teleri — (
pesaga AUDIO IN (RGB/DVI). ‘
. . . B
e Lllitage personaalarvuti ja teler sisse.
(2]
e Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND)
abil sisendallikas RGB.
P8
Q L_J

Aupio RGB OUTPUT




Uhendamine HDMI-DVI-kaabliga

o ® o ©

Uhendage personaalarvuti DVI-valjund seadme
HDMI/DVI IN 1 pesasse.

Uhendage pealiskarbi audiovaljundid teleri
pesaga AUDIO IN (RGB/DVI).

Lulitage personaalarvuti ja teler sisse.

Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND)
abil sisendallikas HDMI1.

AUDIOIN
(RGB/DVI)

HDIm IN

DVI-PC OUTPUT  AUDIO

SNLS3TYVH 313INAVISSITVA I
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VALISSEADMETE HAALESTUS

Kuva toetatav eraldusvoime (RGB-PC-reziim)

~—PLASMATELERITE MUDELID

N
RGB-PC, HDMI/DVI-PC reziim HDMI/DVI-DTV reziim
720x400 31,468 . 7008 31,649 >9:94
640x480 31,469 5994 31,469 ] 60 ..
800x600 37,879 60,31 31,47 59,94
1024768 48363 6000 L 60 .
R s S 50,06
R g0 —— 750 k000
— sy o5 4496 5,04
1280x1024 6398 6002 4500 60
—— = R ST 192011080 58,125 £0.00
33,72 59,94
(Vélja 42/50PQ35+x, 42PQ65+) 33,75 60
27,00 24,00
33,750 30
56,25 50,00
67,433 59,94
67,50 60
. J/
~— LCD-TELERITE MUDELID / LED-VALGUSEGA LCD-TELERITE MUDELID —
RGB-PC, HDMI/DVI-PC reziim HDMI/DVI-DTV reziim
720x400 31,468 31,469/31,5 59,94/60
640x480 31,469 5994 I 11 50
800x600 37879 6031 (3R 575 50
1024x768 48363 6000 To/23/56/52/57/ L Aasei °9,94/60
1280x768 4778 5987 e pge | 10201080 33,72/35,75  59,94/60
1360x768 47,72 32/37/421G2++, 28,125 50
| e 63,595 ......................................... P_zé{ézg)mg**y 26.97/27 23.97/24
e e Tt %}’ﬁl@%” o $3.716/3375  29.976/30,00
FEOEC) Bl . 2625 >0
1920x1080 67,5 60,00 1392//2327/6452%3 67,43/67,5 59,94/60
(HDMI-PC) 32/37/421G33++ 19/2
2/261G31+)
[ 1440x900 55,5 59,90  |<& (Ainult 191G31+)
1400x1050 64,744 59948 | hinult 221651+
1680x1050 65,16 59,94




O MARKUS

» Valtige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist
teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jaljend
vOib pusivalt ekraanile jaada; véimaluse kor-
ral kasutage ekraanisaastjat.

» PC-reziimis voib esineda teatud mira
olenevalt eraldusvdimest, vertikaalkujundist,
kontrastist voi heledusest. Sel juhul muutke
PC-reziimi eraldusvdimet, vahetage varsk-
endussagedust voi reguleerige menti abil
heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui
personaalarvuti graafikakaardi varskendus-
sagedust ei saa muuta, vahetage
graafikakaart vdi konsulteerige graafikakaardi
valmistajaga.

» Horisontaal- ja vertikaalsageduse siinkro-
niseerimise sisendkuju on eraldatud.

» Soovitame arvutireziimis kasutada 1920 x
1080, 60 Hz (v.a 19/22LU40** 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32L.D3**
32/37/42L.G2*+* 32/37/42L.G33**,
19/22/26LG31**, 42/50PQ35**, 42PQ65**),
1360 x 768, 60 Hz (ainult 19/22LU40**
19LUS0** 19/22/26/32/37/42LH20**
19/22/26/32LD3**  32/37/42L.G2***
32/37/42L.G33** 26LG31**, 50PQ35**),
1024x768, 60 Hz(Ainult 42PQ35**, 42PQ65**)
, 1440x900, 60 Hz(Ainult 19LG31**) ,
1680x1050, 60 Hz(Ainult 22LG31**) — see

peaks andma parima pildikvaliteedi.

» Uhendage personaalarvuti monitori valjund-
pordi signaalkaabel RGB (PC) seadmepordi-
ga voi personaalarvuti signaalkaabel HDMI-
valjundpordist HDMI IN (v6i HDMI/DVI IN)
seadmepordiga.

» Uhendage personaalarvuti audiokaabel teleri
AUDIO-sisendiga. Audiokaablid ei ole teleriga
kaasas.

» Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt
arvuti heli.

» Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta
samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d,
Uhendage personaalarvuti kuvamiseks vaid
Uks RGB voi HDMI IN (voi HDMI/DVI IN).

» Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta
samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d,
kohandage seade kas RGB voi HDMI IN
peale; (teine reziim on seadme poolt
automaatselt Plug and Play peale seatud).

» DOS-reziim ei pruugi séltuvalt videokaardist
t6otada, kui kasutate HDMI DVI- kaablisse.

» Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel voib
ekraanil esineda mira. Soovitame kasutada
mitte Gle 5 m pikkust kaablit. See annab pari-
ma pildikvaliteedi.

SNLS3TYVH 313INAVISSITVA I
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VALISSEADMETE HAALESTUS

Ekraani seadistus personaalarvuti reziimi

Screen Reset(Ekraani algseadistuse taastamine)

Taastab tehase maaratud asukoha, suuruse ja faasi algseadistuse.

Funktsioon t66tab jargmisel reziimil: RGB[PC]

1 Liiguta % Eelm.
Q PILT > Liiguta ® OK EKRAAN A
A -
o CGIEsd %0 @ Eraldusvéime
¢ Heledus 50 . Autom. konfig.
* Teravus 70 -
o Virv 60  mmm— = |2:] Asend Seadistamine
o Tint 0 [RIIMIIMIIIIIS]
| :[Suurus Jah “
@) o Erijuhtnupp B
)  Pildi Ishtestamine Faas
L (1] Lahtesta

xS
@ @ Valige PILT.
)
e S ¢ Valige Ekraan.
&
TP\ valige Lihtesta.
&,
Valige Jah.

Kaivitage Lihtesta.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menliitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



Ekraani asukoha, formaadi, faasi reguleerimine

Kui pilt ei ole parast automaatreguleerimist selge ning eriti kui margid varelevad, saate pildi faasi kasit-
si reguleerida.

Funktsioon t66tab jargmises reziimis: RGB[PC]-reziim.

[ pur & tigwn © K EKRAAN Cligta b Eelm.
2\ A .
‘ e Kontrast 90 — [ 1] Eraldusvaime
° el 0 @ Autom. konfig. B
e Teravus 70 e — &1
o Varv 60 = |2+ | Asend -~
« Tint 0 = &1« [
o Erijuhtnupp i E] SIS | -
\ * Pildi Ishtestamine Faas B
; [ 1 =
| O | Lahtesta

Ca
@ @ Valige PILT.
&
e
OK .
® Vallge Ekraan.
=D Valige Asend, Suurus vdi Faas.
&2
LN - .
Tehke vajalikud seadistused.

5

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
» Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

SNLS3TYVH 313INAVISSITVA I
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VALISSEADMETE HAALESTUS

Eraldusvoime valik

Normaalse pildi nagemiseks sobitage RGB-reziimi eraldusvdime arvuti reziimiga.

Funktsioon t66tab jargmises reziimis: RGB[PC]-reziim.

EKRAAN .+ ligeta ¢ Eelm.

A
* Kontrast

* Heledus

* Teravus

e Varv

o Tint

o Erijuhtnupp

o Pildi lahtestamine
[AEEN]

20
50
70
60

0

<» liiguta ® OK
[ (4] Eraldusvoime  [VARRIYS®L] ”

1280 x 768

1360 x 768

JHH
v

OK
®

A

@ §) valige PILT.

&

- ;

Valige Ekraan.

:

A Valige Eraldusvéime.
>

/]
VaIige soovitud eraldusvdime.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele meniiutasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



AUTO CONFIGURE (AUTOMAATKONFIGUREERIMINE)

(ainult RGB [PC]-reziimis)

Reguleerib automaatselt pildi asendit ja minimeerib kujutise véarelust. Kui pilt ei ole siiski piisavalt hea,
téotab teie teler korralikult, kuid vajab téiendavat reguleerimist.

Auto configure (Automaatkonfigureerimine)

See funktsioon on ekraani asukoha, suuruse ja faasi automaatseks reguleerimiseks. Kui automaatne
konfigureerimine on toimumas, voib kuvatud pilt olla méne sekundi jooksul ebastabiilne.

< Liiguta ® OK

A

* Kontrast 920
¢ Heledus 50
 Teravus 70
* Varv 60
e Tint 0

o Erijuhtnupp
o Pildi lahtestamine

EKRAAN 1 ligwa  cf Eelm.

Autom. konfig.

Seadistamine

Ca)
@ @ Valige PILT.
&)
T\ \ /.1
K Valige Ekraan.
® g

(N Vali .
oK alige Autom. konfig..

Valige Jah.

Kaivitage Autom. konfig..

¢ Kui pildi asend ei ole ikka veel dige,
proovige automaatreguleerimist uuesti.

« Kui pilt vajab parast RGB (arvuti)
automaathaélestust taiendavat reguleerim-
ist, vdite reguleerida Asend, Suurus voi
faas.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

¢ Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

SNLS3TYVH 313INAVISSITVA I
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID

(Ainult 32/37/42/47LH40** 32/37/42/47H49+** 32/37/42/47/55LH50%** 32/37/42/47LH70**,
32/42/47LF51*x 50/60PS70**, 50/60PS80** 42PQ65** 50PS65+*)

suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.

ENERGY SAVING

RETURN

POWER
b

Q.MENU MENU GUIDE

&
)
9

INFO®

© O

<
c
=5
m

AV MOD

\

)
INPUT l
]

m

®

<o D)

~— MO>TV—>

ENERGY SAVING
_(ENERGIA
SAASTMINE)
RATIO

POWER

INPUT

TV/RAD

Reguleerige teleri energiasaastmise reziimi.
(» p.116)

Valib teie soovitud pildi kuvasuhte.(» p.113)

Lulitab seadme ootereZiimist sisse voi tootava
seadme valja ootereziimi.

Valine sisendreziim vaheldub korrapéarases
jarjekorras.(» p.80)

Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali.

Q. MENU
(KIRMENUU)

MENU

GUIDE

Valige soovitud kiirmenuu allikas. (Kuvasuhe, Selge
haal Il , Pildireziim, HelireZiim, Audio, Unetaimer,
Lemmik, USB-seade).(> p.63)

Valib menud.

Kustutab kdik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis
tahes mendiust teleri vaatamisele.(» p.64)

Naitab programmi ajakava.(» p.110)

RINGLULITI
(Ules/alla/vasak
ule/paremale)

OK

Voimaldab navigeerida ekraanimentitidel ja reg-
uleerida susteemi satteid oma eelistuste jargi.

Aktsepteerib valiku vdi kuvab praeguse reziimi.

S
TEXT I T
o :
1 [ TEXT ] T.0PT {SU8TIE
"Fﬁ‘éﬁj‘é .....

(0

P

v

.........

»

- 0000

@mFLII‘Iq

RETURN(EXIT)[TAG
ASI(VALJUMINE)]

Vdimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses,
EPG-s vOi muus kasutaja interaktsiooni
funktsioonis liilkuda ihe sammu vorra tagasi.

INFO @ Naitab kaesolevat ekraaniinfot.

AV MODE (AV
REZIIM)

Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV
seadmega Uhendamisel.(> p.86)

Varvilised
nupud

Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga
TELETEXT mudelitel) v6i Progr. redigeerimine funkt-
siooni (Progr. redigeerimine) jaoks.

El TELETEXT
BUTTONS

SUBTITLE

o

(SIMPLINK

Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Uksikasjalikku lisateavet leiate jaotisest

“Teletekst”.(> p.149)
Taastab digitaalreziimis teie eelistatud subtiitri.
Vaadake teleriga Ghendatud AV-seadmete loendit.

Kui vajutate sellele nupule, ilmub ekraanile menulu
Simplink.(» p.83)




ENERGY SAVING

€D ronen (D
(O] [=)/ES)
@@

RATIO
Q.MENU

~

)

MENU GUIDE

HELITUGEVUS
ULES/ALLA

. MARK
(MARGISTUS)
FAV

MUTE

Programm
ULES/ALLA

PAGE UPDQWN
(LEHEKULG
ULES/ALLA)

Numbrinupud
0 kuni 9

LIST

Q.VIEW

Reguleerib helitugevust.

Margistage ja eemaldage margistus salvestatud
programmidelt USB menuus.

Kuvab valitud lemmikprogrammi.
Ldlitab heli sisse voi vélja.

Valib programmi.

Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitdie kaupa.

Valib programmi.
Valib meniid nummerdatud tksuse.

Kuvab programmitabeli. (» p.78)

Naaseb eelmise programmi vaatele.

SIMPLINK/USB
meniiii
juhtimisnupud

Juhib SIMPLINK-i v6i USB-menuld (fotoloendit ja
muusikaloendit voi filmiloendit (Ainult
32/37/42/47\HA49**, 32/37/42/47 /55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**,
42PQ65**, 50PS65%)).

FREEZE(kuImu-
tamine)

Peatage ekraanil olev pilt.(AINULT PLASMA TELERIL)

» mPLINK

D ik @D

»  @mPLink

= «
rext Jroprhsuemel

FREEZE

Patareide paigaldamine

N

= Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagakuljel ning pange
patareid diget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).

= Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Arge paigaldage vanu
vOi kasutatud patareisid koos uutega.

= Sulgege kaas.

= Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud
tagurpidises jarjestuses.
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID

(Ainult 19/22LU40%*, 19/22/26LU50%*, 32/37/42LF25+* 32/37/42LG2***, 32/37/421G33*,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3** 32/37/42/47LH3*** 42/50PQ35+*)

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.

= «
[ ]

)
POWER

TV/RAD INPUT
AVMODE BERBISANG

®@@@®OH8

<= >
~— MO>T0—

SmeLink

»
@)

1 QMENUINFOG" GUIDE MARK

OO

TV/RAD

AV MODE (AV
REZlIM)

POWER

INPUT

ENERGY SAVING
. (ENERGIA
SAASTMINE)

Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali.

Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV
seadmega Uhendamisel.(> p.86)

Lulitab seadme ootereziimist sisse voi tdotava
seadme vélja ootereziimi.

Valine sisendreziim vaheldub korraparases
jarjekorras.(» p.80)

Reguleerige teleri energiasaastmise reziimi.
(» p.-116)

Numbrinupud
0 kuni 9

Q.VIEW

LIST

Valib programmi.
Valib menil nummerdatud Uksuse.

Naaseb eelmise programmi vaatele.

Kuvab programmitabeli. (» p.78)

RINGLOULITI
(Ules/alla/vasak
ule/paremale)

OK

MENU

RETURN(EXIT)[TAG
ASI(VALJUMINE)]

Vbéimaldab navigeerida ekraanimenutidel ja reg-
uleerida ststeemi séatteid oma eelistuste jargi.

Aktsepteerib valiku voi kuvab praeguse reziimi.

Valib menid.

Kustutab kdik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis
tahes mendust teleri vaatamisele.(> p.64)

Vdimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses,
EPG-s vdi muus kasutaja interaktsiooni
funktsioonis liikuda Uhe sammu vorra tagasi.

Varvilised
nupud

Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga
TELETEXT mudelitel) voi Progr. redigeerimine funkt-
siooni (Progr. redigeerimine) jaoks.

[l TELETEKSTI
NUPUD

SUBTITLE

o\
(SIMPLINK

Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Uksikasjalikku lisateavet leiate jaotisest

“Teletekst”.(> p.149)
Taastab digitaalreziimis teie eelistatud subtiitri.

Vaadake teleriga Ghendatud AV-seadmete loendit.
Kui vajutate sellele nupule, ilmub ekraanile mendd
Simplink. (» p.83)




Iﬁ/Ed

AVNKDE

BEK}VWIIG

@5 @a@@
SEPYOYCICICNR

]

HELITUGEVUS

Reguleerib helitugevust.

ULES/ALLA
MUTE Lulitab heli sisse voi vélja.
_Programm i i
ULES/ALLA Valib programmi.
PAGE UPDQWN Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitaie kaupa.
(LEHEKULG
ULES/ALLA)
SIMPLINKi Kontrollivad simplink’i.
juhtnupud
Q. MENU Valige soovitud kiirmenuu allikas. (Kuvasuhe, Selge

(KHIRMENUU)

haal 11, Pildireziim, Helireziim, Audio, Unetaimer,

Lemmik, Energiasddst.) (>

p.63)

INFO ® Naitab kaesolevat ekraaniinfot.

GUIDE Naitab programmi ajakava.(> p.110)

FAV Kuvab valitud lemmikprogrammi.

MARK Valige Pildiviisardi satete rakendamiseks sisend.

(MARGISTUS)

@. mmmmmm

QMENU I‘NT—'O(D GUID‘E MARK

COG)

J

-

Patareide paigaldamine

N

= Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagakuljel ning pange
patareid diget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).

= Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Arge paigaldage vanu
vOi kasutatud patareisid koos uutega.

= Sulgege kaas.

= Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud
tagurpidises jarjestuses.
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID

(Ainult 42/47LH90**)
Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.
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00:0000 O
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=
m

J

TEXT

~

POWER

ON/OFF
TV/RAD

ENERG{ SAVING
(ENERGIA
SAASTMINE)

Lilitab seadme ootereziimist sisse voi tbdtava
seadme valja ootereziimi.

Klahvide valgustuse sisse voi vélja lilitamine.
Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali.
Reguleerige teleri energiasaastmise reziimi. (» p.116)

INFO @ Naitab kaesolevat ekraaniinfot.

INPUT

Véline sisendreZiim vaheldub korraparases
jarjekorras.(> p.80)

Numbrinupud
0 kuni 9

LIST

Q.VIEW

Valib programmi.
Valib menul nummerdatud Uksuse.

Kuvab programmitabeli. (» p.78)

Naaseb eelmise programmi vaatele.

MENU

Q. MENU
(KIRMENUU)

RINGLOULITI
(ules/alla/vasak
ule/paremale)

OK
GUIDE

RETURN(EXIT)[TAG
ASI(VALJUMINE)]

Valib menud.

Kustutab koik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis
tahes mendist teleri vaatamisele.

Valigie soovitud kiirmentt allikas. (Kuvasuhe, Selge
haal 1l , Pildireziim, Helireziim, Audio, Unetaimer,
Lemmik, Energiasddst.) (> p.63)

Voimaldab navigeerida ekraanimenuidel ja reg-
uleerida susteemi satteid oma eelistuste jargi.

Aktsepteerib valiku voi kuvab praeguse reziimi.
Naitab programmi ajakava. (» p.110)
Vaimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses,

EPG-s vb6i muus Kasutaja interaktsiooni
funktsioonis likuda Uhe 'sammu vorra tagasi.

Varvilised
nupud

Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga
TELETEXT mudelitel) voi Progr. redigeerimine funkt-
siooni (Progr. redigeerimine) jaoks.

Kl TELETEKSTI
NUPUD

SUBTITLE

Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Uksikasjalikku lisateavet leiate jaotisest

“Teletekst”. (> p.149)

Taastab digitaalreziimis teie eelistatud subtiitri.
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HELITUGEVUS
ULES/ALLA

FAV
. MARK
(MARGISTUS)
MUTE

.Programm
ULES/ALLA

PAGE UPDQWN
(LEHEKULG
ULES/ALLA)

Reguleerib helitugevust.

Kuvab valitud lemmikprogrammi.

Valige Pildiviisardi satete rakendamiseks sisend.

Ldlitab heli sisse voi valja.

Valib programmi.

Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitaie kaupa.

SIMPLINK/USB
meniiii
juhtimisnupud

Juhib SIMPLINK-i v6i USB-men(id (fotoloendit ja
muusikaloendit vai filmiloendit).

o\

(SIMPLINK

RATIO

AV MODE
(AV REZIIM)

Vaadake teleriga Ghendatud AV-seadmete loendit.
Kui vajutate sellele nupule, ilmub ekraanile menat
Simplink. (» p.83)

Valib teie soovitud pildi kuvasuhte.(» p.113)

Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV
seadmega (ihendamisel.(> p.86)

Patareide paigaldamine

N

= Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagakiljel ning pange
patareid diget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).

= Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Arge paigaldage vanu
vOi kasutatud patareisid koos uutega.

= Sulgege kaas.

= Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud
tagurpidises jarjestuses.
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

TELERI SISSELULITAMINE

- Teleri funktsioonide kasutamiseks peate selle sisse lulitama.

Esmalt Ghendage voolujuhe Gigesti.
Seejarel vajutage teleri toitelllitit. (Seda funktsiooni kdigil mudelitel ei ole.)

Sel hetkel siirdub teler ootereziimi.

Ootereziimis teleri sisselllitamiseks vajutage teleril nuppe & / I(ainult LCD teleritel/LED LCD-
teler), INPUT vOi P A ¥ (vGi P ~ V') kaugjuhtimispuldil nuppe POWER, INPUT, P ~ v vdi mdénda
numbrinuppu.

( )

Lahtestamise seadmine

Kui parast seadme sisselllitamist kuvatakse ekraanile kuvaregulaator, saate seadistada Keel,
Reziimi seade, Riik, Autom. haalestus.

MARKUS:
a. Kui sulgete ilma algseadistust |dpetamata, saab taas kuvada mentdd Initial Setting (Algseadistus).

b. Vajutage nuppu RETURN (TAGASI) nuppu., et muuta kaesolev OSD eelnenud OSD-ks.

c. Nendes riikides, kus puudub normeeritud digitelevisiooni levi, ei pruugi mdned digitelevisiooni
funktsioonid td6tada, séltuvalt digitelevisiooni levikeskkonnast.

d. ,kodus kasutus” reziim on kodukeskkonna valikuline séate ja teleri vaikeseade.

e. ,Salvestuse demo" on laokeskkondade valikuline sate. Kui kasutaja muudab pildikvaliteedi andmeid,
lahtestatakse toode parast teatud kindlat aega reziimi , Salvestuse demo” abil pildikvaliteedile seadis-
tusele.

f. Reziimi (kodus kasutus, Salvestuse demo)saab muuta, kéivitades menlust SUVAND valiku
Reziimi seade.

PROGRAMMI VALIK

Programmi numbri valimiseks vajutage nuppu P ~ Vv
vBi mdnda numbrinuppu.

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

o Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu <1 +
or - .

ui soovite heli vélja lulitada, vajutage nuppu MUTE
(VAIGISTA).

Saate selle funktsiooni tihistada, vajutades nuppe
MUTE (vaigista), <1 + v&i -, AV Mode (AV-reziim).




QUICK MENU(KIIRMENUU)

Teie teleri ekraanikuva voib veidi erineda juhendis kirjeldatust. Ekraanikuva (OSD) kasutab peamiselt

pilte plasmatelerite mudelitele.

Q Menu (kiirmeniit) on funktsioonide menii, mida sagedamini tarvitatakse.

Kuvasuhe: Valib soovitud pildivormingu.

Pildi suuruse seadistamiseks valige 14:9,
Suum ja Kino suum Ratio menuuist. Peale
suumi seadistamise Idpetamist kuvab
uuesti kiirmenud.

@ Selge hail Il : Eraldades inimhaalte sagedusi
teistest helidest, aitab see reZiim paremini
inimhaalt kuulata.

[2] Pildireziim : Valib soovitud pildivormingu.

(T Helirez iim : See funktsioon seadistab
automaatselt helitdmbri sobivaimaks vaa-
datava pildi tudbiga. Valige soovitud
helireziim.

(@) Audio : Valib helivaljundi.
d’ Unetaimer : Seadistab unetaimeri.
Lemmik : Valib lemmikprogrammi.

(3 USB-seade : Valige ,Véljuta* USB seadme
lahtiihendamiseks.(Valja 19/22LU40+ 19/22/26LU50++
32/37/42LF25+ 32/37/42LG2++ 32/37/421G33*
19/22/261G31++ 19/22/26/32/37/42LH20++
19/22/26/32UD3% 32/37/42/47LH3 %=+, 32/42/47\F51 )

eg Energiasaast : Valib teie soovitud ener-
giasaastmise reziimi. (Ainult 19/22LU40+*,
19/22/26LU50%+ 32/37/42LF25%+ 32/37/42LG2**x,
32/37/421LG33** 19/22/26LG31**
19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32\D3*,
32/37/42/47 H3*x, 32/42/471F51 %)

(Valla 19/22LU40+ 19/22/26LUS0%+ 32/37/421F25++,
32/37/421G2+ 32/37/421G33+ 19/22/261G31++
19/22/26/32/37 /42LH20++ 19/22/26/321D3+
32/37/42/47\H3++%, 32/42/47\F51+%)

(Ainult 19/22LU40+ 19/22/26LU50%+ 32/37/42LF25++
32/37/42.G2%++ 32/37/42LG33+ 19/22/261G31+*,
19/22/26/32/37/42LH20+* 19/22/26/321D3+
32/37/42/47\H3 %+, 32/42/471F51+)

Kuvage kdik menutd.
A Valige soovitud allikas.
&

®

oK e Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage Q.MENU nuppu.

* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
EKRAANIMENUUDE VALIK JA REGULEERIMINE

Ekraanikuva (OSD) kasutab peamiselt pilte plasmatelerite mudelitele.

| 7 4 s
° SEADED & ligwa ® OK L pur & Ui © OK & Aubio & liguta © 0K
u Autom. haalestus "_“ Kuvasuhe 1 16:9 ',j: Autom. helitugevus : Viljas
Manuaalne haalestus Pildiviisard - Selge haal Il : Valjas
@ Progr. redigeerimine € Energiasdast  : Viljas o Tase 3
) | Booster : Véljas Pildireziim : Standardne U Tasakaal 0
= Tarkvara uuendus : Sees = * Taustavalgus70 mm— = Helireziim : Standardne
@ Diagnostika @ e Kontrast 90 nE—— & « SRS TruSurround XT : Vljas
. Cl-info p * Heledus 50 m— p « Kérged toonid 50 |
= = e Teravus 70 Mm— = —
=] 2] v il . Bassv 50
SUVAND O Liguta © OK . (.) AEG <> Liiguta ® OK
\ f Meniiii keel (Language) : Eesti (\° Kell
L | Audio keel : Eesti = | valjaliilitusaeg : Viljas
(©) | Subtiitri keel : Eesti SERDED ©) | sisseliilitusaeg : Valjas
A Kuulmispuue([Z]) : Véljas Unetai - Vilj
) . — - n netaimer dljas
n Riik 1 UK . — 7 N 1 S -
5| Sisendi silt >==C 7
g : w“t 3
| SIMPLINK : Sees A :
é Klaviatuurilukk : Viljas SUVAND _BLUETOOTH UsB é
vOi —
(Ainult 32/37/42/47LH49*,
% 32/37/42/47/55LH50%,
32/37/42/47\H70**, 42/471H90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**,
SISEND 42/50PQ35*, 42PQ65*, 50PS65**)
@ LUKK > Liiguta ® 0K W BLUETOOTH » liiguta @ OK B SISEND <rliiguta ® OK USB < liiguta ® OK
\ , Suisteemilukk : Véljas ‘, Bluetooth : Véljas ,; Antenn l';: Fotoloend
L\ | Parooli seadistamine L | TVPIN : 0000 L | A1 L | Muusikaloend
‘@) | Programmi blokkimine © | BT lekt : Lahti iihendatud © | Av2 Filmide loend
O Vanemlik jarelvalve : Blokeering viljas O Registreeritud B/T-seade \l O AV3 U DivX-i registreerimiskood
= | Sisendi blokkimine = Minu B/T-info. <l Komponent = Deaktiveerimine
v o o
P n HDMI1 P
= S| HDMI2
= = v

(Ainult 32/37/42/47 LH70%* 42/47LH90**,

50/60PS70** 50/60PS80+*)

(Ainult 32/37/42/47 H40%,
32/37/42/47\H49++ 32/37/42/47/55LH50+,
42/50PQ35**, 42PQ65*+, 50PS65++)

(Veja 19/22LU40++ 19/22/26LU50#* 32/37/42LF25+
32/37/420G2#++. 32/37/42L633** 19/22/261G31 **
19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32LD3**
32/37/42/47\H3++, 32/42/471F51 *)

TS
@ @ Kuvage k&ik meniud.
v

S ¢ Valige menuust nimetus.
&

Valige pop up mendi.

O MARKUS
» ISM-meetod aab kasutada ainult plasmatelerites.
> Taustavalgus ja Sisseliilituse indikaator saab kasutada ainult LCD-telerites/LED LCD-teler.
» Analoogreziimil ei saa kasutada Cl-info.

» AnaloogreZiimil ei saa kasutada Booster.(Vilja 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

« Vajutage nuppu INFO ning saate vaadata
mendd Lahijuhend (Lihtne kasutusjuhend).
¢ Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage

MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele mendldtasandile
RETURN (TAGASI) nuppu.

naasmiseks vajutage



PROGRAMMIDE AUTOMAATHAALESTUS

(Valjaspool Soomet ja Rootsit)

Kasutage seda koikide programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.

Kaivitades autoprogrammeeringu, kustutatakse kogu varem salvestatud seadistus.
Vaimalik on salvestada kuni 500 programmi. Séltuvalt levisignaalist voib see number veidi erineda.

" SEADED & lgis © 0K

3 Autom. hailestus (O}

Manuaalne haalestus

Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika

Cl-info

" sEADED & Uigut o OK

] Autom. haalestus
' | Manuaalne haalestus
)| Progr. redigeerimine
;S

Tarkvara uuendus . §

) i Kontrollige oma antenniiihendust.
Diagnostika Eelmine kanali info uuendatakse
Clinfo automaathaalestuse ajal.

| SECAM L-otsing
4 Automaatne nummerdus

Kaivita

TED
@ ® Valige SEADED.
&
(s
OK .
® V?!!ge Autom.
hdilestus.
:::Valige Kédivita.

Kéivitage Autom. hailestus.

* Lukustussisteemi sisselllitamiseks
(Siisteemilukk ‘Sees’) kasutage 4-numbrilise
salasdna sisestamisel NUMBRInuppe.

 Kui soovite jatkata automaatset
haalestamist, valige ~ v nupuga Kaivita.
Seejarel vajutage nuppu OK. Vastasel kor-
ral valige Sule.

* Automaatne nummerdus: otsustage, kas soovite
h&éalestamiseks kasutada ringh&élingujaa-
made saadetud programminumbreid

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

* Eelmisele menlutasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

PROGRAMMIDE AUTOMAATHAALESTUS

(Ainult Soomes ja Rootsis)

DVB-C automaathaalestus on men(lU kasutajatele riikides, kus DVB-kaabel on toetatud.
Kasutage seda koikide programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kaivitades autoprogrammeeringu, kustutatakse kogu varem salvestatud seadistus.

Kui soovite valida antenni,

" SEADED & ligns © Ok 2

. Autom. haalestus ®
-

Manuaalne haalestus

Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees

Diagnostika >
Cl-info

SEADED ¢

Autom. haalestus
Manuaalne haalestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus

Diagnostika

Palun valige oma teleritihendus. =
Kontrollige oma antenniiihendust.
Eelmine kanali info uuendatakse
> automaathaalestuse ajal.

{1 SECAM L-otsing
* Automaatne nummerdus

Sule | | sue

Valige SEADED.

70
OK . 12 32
Vallge Autom. hailestus.

Valige Antenn.

/]

A9 valige Kaivita.
&

Kéivitage Autom. hiilestus.

¢ Lukustusslisteemi sisselilitamiseks (Siisteemilukk

‘Sees’) kasutage 4-numbrilise salas6na sises-
tamisel NUMBRInuppe.

¢ Kui soovite jatkata automaatset haalestamist,

valige ~ v nupuga Kiivita. Seejarel vajutage
nuppu OK. Vastasel korral valige Sule.

* Automaatne nummerdus: otsustage, kas soovite

haélestamiseks kasutada ringhalingujaamade
saadetud programminumbreid

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.




Kui soovite valida suvandi Cable (kaabel),

' SEADED & ligwa © OK " SEADED o |
— ~1 Palun valige oma teleriiihendus.

N e — < vaicimisi___»>
L_| Manuaalne haalestus [_ | Manuaalne hailestus Sagedus(kHz)
(&) | Progr. redigeerimine (@) | Progr. redigeerimine o] . Siimbolite mé&-j,(kS/s
Q) Tarkvara uuendus : Sees > Q) Tarkvara uuendus i;i > Tais
= Di:fgnostika = Diagnostika . Vérgu ID lIl
@ Cl-info @ Cl-info ‘ oK ‘

g é ‘ Sule | ‘ Sule |

AT
@ §> Valige SEADED. ¢ Lukustusstisteemi sisselulitamiseks (Siisteemilukk ‘Sees’)
& kasutage 4-numbrilise salasdna sisestamisel
NUMBRInuppe.
A * Kui soovite jatkata automaatset hadlestamist, valige ~

Q> Valige Autom. héilestus. v nupuga OK. Seejérel vajutage nuppu OK. Vastasel

korral valige Sule.

Valige Kaabel.
‘v
Y\ /@@ ®
Tehke vajalikud
Qu>/\ @ .
@ ~/ seadistused.
Nl Valige Kidivita.
&= * Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage
- MENU(MENUU) nuppu.
®

Kéivitage Autom. héilestus.

¢ Eelmisele meniiitasandile naasmiseks vajutage RETURN
(TAGASI) nuppu.

Kéikide saadaolevate programmide kiireks ja korrekiseks otsinguks on vajalikud jargmised véartused. ,,Vaikimisi*

on pakutud Uldiselt kasutatavad véartused, kuid Gigeid satteid Kusige oma kaabeltelevisiooni pakkujalt.

Kui DVB-kaablireziimis kasutada automaathaélestust ja valida suvand Full (Taielik), otsib teler kanaleid koikidel

sagedustel vahemikus 110-862 MHz. o . . . o

Kur programme e otsita, valides suvandi Default (Vaikimisi), teostage otsing, valides suvandi Full (Taisotsing).

Prosgramm|de otsimisel suvandi Full (Téisotsing) abil, vdib Auto Tuning (Automaatne h&élestus) aeg olla liga pikk.

» Sagedus : sisestage kasutaja maératud sagedusvahemik. ) o } }

e Sumbolite madr : Sisestageé kasutaja maaratud stimboli kiirus (simboli kiirus: kiirus, millel seade, nagu modem,
saadab stimboleid kanalile). ) ) o ) . o )

e Tiis : Sisestage kasutaja maaratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- v6i videosignaalide laadimine kandjale).

RII __V'?rgu ID(Ainult Root&sﬁ: unikaalne igale kasutajale méératud tuvastuskood.

arkus

» Valides suvandi ,Kaabel” juhul, kui olete eelnevalt valinud Soome vdi Rootsi, ndete meniud
,Channel Auto Update”, mille vaikeolek on ,Sees”.

» Kui jatate olekuks ,Sees”, varskendatakse automaatselt kanaliteavet vorguandmete muutudes.

» Kui ,Channel Auto Update” on olekus ,Viljas”, siis kanaliteavet ei varskendata.

PROGRAMMIDE AUTOMAATHAALESTUS

Kui valite riigi seadistuseks ,,——", (Valja arvatud Soome ja Rootsi)

DVB-C signaali esitamiseks valige iaotises SUVAND suvandi Riik puhul ,—” (vélja arvatud Soomes ja Rootsis).

Suvandi Autom. haélestus puhul saate valida reziimi Kasutaja voi Tais.

Reziimis Kasutaja haalestamisel voib osutuda vajalikuks vastavate kohalike sagedusandmete muut-

mine; vastavad andmed soltuvad sealjuures kaabeltelevisiooni teenusepakkujast. _

Reziimis Tais haalestamisel vdivad moned kaabeltelevisiooni teenusepakkujad teatud kanalid blo-

keerida ning h&aalestamisele voib kuluda rohkem aega.

Markus

» Teie kaabeltelevisiooni teenusepakkuja vbib nduda teenuse eest tasu voi teatud lepingutingimuste-
ga noustumist.

» DVB-C kaabel ei pruugi mdnede kaabeltelevisiooni teenusepakkujate korral té6tada.

» Uhilduvus DVB-C digitaalse kaabeltelevisiooniga pole tagatud.
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Programmide kasihaalestus (digitaalreziimis)
Manuaalne héélestus vbimaldab teil lisada oma programminimekirja programme kasitsi.

(Véaljaspool Soomet ja Rootsit
& Valides suvandi Antenna (antenn) juhul, kui olete eelnevalt valinud Soome, Rootsi voi

)

1
SEADED < KR DTV >

Autom. haslestus Vastuvotja lisab selle kanali teie

= kanalite ile.
3| | Manuaalne hadlestus [ Eaehs
Progr. redigeerimine UHF CH.

) | Tarkvara uuendus
Diagnostika
Cl-info

‘ Uuenda ‘

- SEADED o> ligua © O

Autom. haalestus

B Manuaalne hilestus ®

Progr. redigeerimine

.| Tarkvara uuendus : Sees >
Diagnostika

Cl-info

‘ Sule

@C 3@ Valige SEADED ¢ Lukustusststeemi sisselllitamiseks
- alige : (Stisteemilukk ‘Sees’) kasutage 4-num-

brilise salaséna sisestamisel NUMBRInuppe.
H .s s
) (2 Valige M Ine hidlestus.
Ig dnuaalne hadliestus
Valige DTV.

VaIige soovitud kanali number.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



(Valides suvandi Cable (DVB-kaablireziim) juhul, kui olete eelnevalt valinud
Soome, Rootsi vdi “--”)

]

' SEADED i B DTV >

: Autom. haalestus Sagedus(kHz) 362000
B | Manuaalne hailestus [FRmmoagm s
aérfks/ 6875

rogr. redigeerimine Tais G40AM

Tarkvara uuendus

SEADED <» Liiguta ® OK

Autom. haalestus

Manuaalne haalestus [0}
Progr. redigeerimine

Tarkvara uuendus : Sees >
Diagnostika
Cl-info

Diagnostika
Cl-info

‘ Lisa ‘

‘ Sule ‘

o
Valige SEADED. N ol
@QQ@ g * Lukustusslisteemi sisselilitamiseks

(Stisteemilukk ‘Sees’) kasutage 4-numbrilise

. 7N salas6na sisestamisel NUMBRInuppe.
Valige Manuaalne hidlestus.
Valige DTV.

Y\ /©e® o .
OK
Tehke vajalikud seadistused.

®

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele meniliitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

on DVB-kaablireziiimis programmi korrekiseks lisamiseks vaja maarata Frequency (sagedus),
Symbol rate (simbolite kiirus) ja Modulation (modulatsioon).
Kusige korrektseid vaartusi oma kaabeltelevisiooni pakkujalt.

ANINILHNM 3AINNYHO0Hd / ININVLYVA 143131 I

69



ANINILHNC 3AINNYHO04Hd / ININVLYVA 1437131 I

70

TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

Programmide kasihaalestus (analoogreziimis)

Programmide késih&alestamine vdimaldab jaamu kasitsi hadalestada ja seada neid soovitud

jarjestusse.

A

SEADED

) liigita ® OK

Autom. haalestus

Manuaalne haalestus [0)

Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus
Diagnostika

Cl-info

: Sees

" SEADED & ligua © 0K
Autom. haalestus
® || Manuaalne haalestus <« TV > |
©) | Progr. redigeerimine Salvestamine |I|
) | Tarkvara uuendus 5€) G
) Dla.gnostlka Riba T
@ Cl-info
; Peenhaalestus <>
Otsing <>
‘ Salvesta ‘
‘ Sule ‘

@i@ Valige SEADED.

R [
Y\

Valige Manuaalne
hidlestus.

Valige TV.

4 . /0e®
VOI [ ® ® ®
?0®
@
3 . o
Valige televisioonislsteem.

Valige soovitud
kanali number.

U
Valige V/UHF or Kaabel.
1 i (559
voi | & @ /kanal
@
8 .
@ @ Alustage otsingut.
9
Valige Salvesta.

® @\ Valige soovitud

i number.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele meniltasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

» Lukustussisteemi sisselllitamiseks (Susteemilukk ‘Sees’) kasutage 4-numbrilise salasdna sises-
tamisel NUMBRInuppe.

o L: SECAM L/L’ (Prantsusmaa)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lahis-Ida / Aafrika / Austraalia)
I: PAL /Il (Suurbritannia / liimaa / Hongkong / Louna-Aafrika)
DK: PAL DK, SECAM DK (lda-Euroopa / Hina / Aafrika / SRU)

* Mdne teise programmi salvestamiseks korrake juhiseid 4-9.




" SEADED Fln o ' SEADED

<» Liiguta ® OK
i Autom. haalestus Autom. haalestus
B Vanuaalne hadlestus ® " | Manuaalne haalestus < TV >
)| Progr. redigeerimine Progr. redigeerimine Salvestamine lIl
Tarkvara uuendus : Sees > Tarkvara uuendus H siisteem
Diagnostika Diagnostika Rib
: & | viuHE
Cl-info Cl-info V/UHR
Peenhaalestus <»
Otsing <>
‘ Salvesta ‘
‘ Sule ‘

m Jaama nime kinnistamine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemargilise jaamanime.

> ) 5 29 Valige talle asukoht ning
@ @ Valige SEADED. @ 9 valige teine nimetus, ja nii
& S edasi.
Voite kasutada tahti A kuni
Valige Manuaalne Z, numbreid 0 kuni 9, mérke
héddlestus.
Valige TV.

+/ - ja tuhikut.
Y
» . -
:: Valige Nimi.

6
@9 Valige Sule.
m Peenhaalestus (vila 32/37/42/47LH70++, 50/60PS70*+, 50/60PS80**, 42/50PQ35+*, 42PQ65+*, 50PS65**)

7
Valige Salvesta.

Tavaliselt on peenhaélestus vajalik Uksnes halva vastuvotu korral.

C2a> . 4
@ 9 Valige SEADED. A Valige Peenhiilestus.
- &
o Valige Manuaalne 5
&2/ hiailestus. @ 9
- 6
valige TV. Valige Salvesta.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

Puhas seadistamine parima
pildi ning heli saamiseks.
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PROGRAMMI REDIGEERIMINE

Programmi numbri vahelejatmine tdhendab, et seda ei saa TV-vaatamise ajal nupu P ~ v abil valida.

Kui soovite vahelejaetud programmi valida, sisestage NUMBRInuppudega vahetult programmi number
vOi valige see programmi redigeerimise menuis.

See funktsioon vbimaldab salvestatud programme vahele jatta.

Programmide numeratsiooni saate muuta, kasutades funktsiooni ,Move* (liiguta), juhul Kkui
automaathéalestuse alustamisel on tihjendatud mérkeruut ,Automatic Numbering“ (automaatne

numeratsioon).
|

-

1 YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST

6 CNN 8 YLE24

9 YLE Teema 14 TV4 Film
24 TV4 Fakta 50 TvV400
24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
87 Doku/Kika 88 TVE 1

" SEADED & ligua © 0K

Autom. haalestus

Manuaalne haalestus

Progr. redigeerimine ® >
Tarkvara uuendus : Sees

Diagnostika
Cl-info

@ Pr. Change «$» Navigeerimine P Lehekiilje muutmine Jd™s Eelmine

Jata vahele

T
Valige SEADED.  Lukustussutisteemi sisselllitamiseks
S (Stisteemilukk ‘Sees’) kasutage 4-num-
2T brilise salasdna sisestamisel
OK . . . .
P Valige Progr. redigeerimine. NUMBRInuppe.

Sisenege Progr. redigeerimine.

VN : -
@ 9 Valige programm, mida salvestada vdi
s>/ vahele jatta.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele mentiiitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



DIGITELEVISIOONIVRAADIO REzIIMIL

m Programmi numbri vahelejatt
=)

@ 9 Valige vahelejéaetava programmi number.
&>

Muutke programmi number siniseks.
Vabastage.

e Programmi numbri vahelejatmine
tdhendab, et seda ei saa tavalise TV-
vaatamise ajal nupu P ~ v abil valida.

« Kui soovite vahelejaetud programmi vali-
da, sisestage NUMBRInuppudega vahetult
programmi number voi valige see pro-
grammi redigeerimises voi EPG-s.

IN TV MODE(TELEVISIOONIREZIIMIL)

See funktsioon voimaldab salvestatud programme kustutada voi vahele jatta.
Samuti saate ligutada mdnesid kanaleid ning kasutada teisi programminumbreid.

®m Programmi kustutamine

>
@ 9 Valige kustutava programmi number.
&

Muutke programmi number punaseks.

)

Kustutage. Vabastage.

e Valitud programm kustutatakse, koiki
jargmisi programme nihutatakse Uhe koha
vorra Ulespoole.

m Programmi teisaldamine

TED
i} Valige Umberpaigutatava programmi number.
&

2>

Ca> . .
OHELIN@ §> Muutke programmi number roheliseks.
&

(

@ Vabastage.

m Automaatjarjestamine

Kaivitage Auto
Sort(Automaatjarjestamine).

0

e Peale automaatjarjestamise kéaivitamist ei
saa te enam programme ise jarjestada.

®m Programmi numbri vahelejatt

=)

§

&=

&

Valige vahelejaetava programmi number.

Muutke programmi number siniseks.

Vabastage.

Ol

e Programmi numbri vahelejatmine
tdhendab, et seda ei saa tavalise TV-
vaatamise ajal nupu P ~ v abil valida.

 Kui soovite vahelejdetud programmi vali-
da, sisestage numbrinuppudega vahetult
programmi number vai valige see pro-
grammi redigeerimise voi tabeli mendus.
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BOOSTER (voimendi) (digitaalreziimis)
(Vélja 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80+**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65+%*)

Kui vastuvdtt on halb, seadistage booster reziimile ,on".
Kui signaal on tugev, valige ,Off” (Véljas).

SEADED & liiguta ® OK t SEADED O liiguta © OK
Autom. haalestus a Autom. haalestus
Ll | Manuaalne haalestus L | Manuaalne halestus
Progr. redigeerimine @) | Progr. redigeerimine
&  Booster : Sees ® Booster Viljas
Tarkvara uuendus : Sees > 7 Tarkvara uuendus
Diagnostika Diagnostika
Cl-info Cl-info

A
@ @ Valige SEADED.
>
v .
oK Valige Booster.
@ g

() . < -
oK ff(Valjas).
‘ Valige Sees(Sees) voi Off(Viljas)

/]

Salvestage.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



TARKVARA UUENDUS

Tarkvara uuendus (Software Update) tdhendab, et tarkvara saab maapealse digitaalse Glekandejaama

kaudu alla laadida.

. .
‘" SEADED & ligta © 0K '~ SEADED & ligta © 0K
Autom. haalestus “ Autom. haalestus
L | Manuaalne haslestus L | Manuaalne haslestus
@) | Progr. redigeerimine &) | Progr. redigeerimine __
@ Tarkvara uuendus : Sees @® > U BRI Viljas
|| Diagnostika ]| Diagnostika gees ® ‘
@ Cl-info @ Cl-info
w w

T Valige Sees voi Viljas.
@ @ Valige SEADED. =\ Kui valite Sees, kuvatakse
N ©) )\«xg>/ uue tarkvara leidmise teat-

ena kinnitusteate kast.
Y\

* Seades “Software Update” (Tarkvara uuendus)

Mbnikord pohjustab uuendatud Valige YES (Jah), kasutades
digitaalse tarkvara

Valige Tarkvara uuendus.

Kui tarkvaravarskendus on

. arieve nuppu < > ning kui naete I6pule jBudnud, kaivitub
informatsiooni Ulekanne TV ist pilti . .
S o jargmist pifti. slisteem ise.

ekraanil jargmise menuu.

Tarkvara uuendus on saadaval. ik Tarkvara allalaadimise edenemine.

Kas soovite kohe alla laadida? Ver. 03.01.00 »  Ver.03.02.00

(umbes 30 min - 2 tundi)

Teie TV tarkvara uuendatakse teleri valja liilitamisel I — Il Uus tarkvara on edukalt installitud

kaugjuhtimispuldile voi nupule vajutamisel. 65%

Arge eemaldage pistikust!
Lihtne uuendus: praegusele
uuenduse voole Kui toide on vélja lulitatud, algab

Uus tarkvara uuendatakse allnimetatud ajal. al Ialaadimine-

oI 000 Kui toide on varskendamise ajal sisse

Kas soovite kohe alla laadida? J

[Ulitatud, kuvatakse 166 kulgu.

Plaanitud uuendus: plaanitud
uuenduse voole

Kui tarkvaravarskenduse mentii
on sattel ,,Off” (Véaljas), ilmub
teade, pakkudes voimalust lllituda
séttele ,On” (Sees).

- Tarkvara uuendamise ajal pidage silmas jargmist:

» Seadme toidet ei tohi katkestada.

+ Seadet ei tohi vélja lilitada.

» Antenni ei tohi lahti Ghendada.

* Pérast tarkvara uuendamist saate uuendatud tarkvara versiooni kinnitada diagnostika menaus.
* Tarkvara allalaadimine vdib vétta tunni, seega veenduge, et toide jaab allalaadimise ajaks sisse.
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DIAGNOSTIKA

See funktsioon voimaldab teile vaadata tootja, mudeli/tiilibi, seerianumbri ja tarkvara versiooni
informatsiooni.

Kuvatakse *MUX -i informatsioon ja signaali tugevus.

Kuvatakse valitud MUX -i signaali informatsioon ja teenuse nimi.
(*MUX: kdorgem kanalite kataloog digitaalsel edastamisel (Uks MUX sisaldab mitut kanalit.))

Tehnodiagnostika

- Tootja: LG Electronics Inc.
SEADED & Liguta © OK Mudel / tiiiip: 42LH7000
Autom. halest Seerianumber: SKJY1107
utom. hadlestus Tarkvaraversioon: V1.10.00
Manuaalne haalestus "
Progr. redigeerimine CH 30 I e
) | Tarkvara uuendus : Sees CH34 mmm
> CH3 mmmmm
Chinfo cH3s m
CH54 mam
CH60 mmm
-
¢ Eelm. @ Hipik- IE Vilju

O\
@ @ Valige SEADED.
()

=D Valige Diagnostika.
&

Kuvage valmistaja, mudeli/tiubi, seerianumbri ja tarkvaraversiooni andmed.

Kuvage kanaliinfo.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



CI [COMMON INTERFACE (TAVALIIDES)]
INFORMATSIOON

See funkisioon voimaldab vaadata Sifreeritud teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate Cl mooduli,
siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa. Kui moodul on sisestatud Cl pessa, paasete mooduli mentiusse.
Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks votke Uhendust oma edasimUijaga. Arge sisestage Cl moodulit liga sageli
seadmesse voi eemaldage seda. See voib torke pdhjustada. Kui parast Cl mooduli sisestamist IUlitate
seadme sisse, ei kuule te sageli heli.

Soltuvalt Cl moodulist ja kiipkaardist voib pilt olla ebaloomulik.

CIl (Common Interface- Uldine liides) funktsiooni ei voi rakendada, tuginedes riigi leviedastuse
asjaoludele.

¢ I Viaccess Module
~ SEADED & Liguta © OK
< Consultations
Autom. haalestus Authorizations

1| Manuaalne hailestus Module information
@ Progr. redigeerimine >

Q) Tarkvara uuendus : Sees
= Diagnostika

G CHinfo © Select the item

: i

+ See OSD on kujundlik ning menuivalikud ja
ekraani formaat varieeruvad vastavalt digitaalse
tasulise teenuse osutajale.

« Te saate muuta Cl (tavaliidese) menlilkuva ja
teenust teenusepakkuja kaudu.

Ca)
@ @ @ Valige SEADED.
&)
o Valige Cl-info.

2 \ /<20 Valige soovitud nimetus: Mooduliinfo, kiipkaardi
&,

info, keel voi tarkvara allalaadimine vm.

Salvestage.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

PROGRAMMITABELI POOLE POORDUMINE

Mallu salvestatud programme saate kontrollida programmitabeli kuvamise teel.

Programmi loend
& 1BBC
Kuvatakse Locked
(Lukustatud) 2BBC ®
programmis. a BB

&% Vilju

H Programmitabeli kuvamine

Kuvage Programmi loend.

®

« Vbite avastada mone sinise programmi.
Need on vahelejdetavad programmid, mis
haalestati automaatprogrammeerimise voi
programmide redigeerimise reziimis.

* Moned programmitabelis kanalinumbriga
varustatud programmid naitavad, et neile
pole kinnistatud jaama nime.

m Programmi valik programmitabelis

Valige programm.

()

N

Valige soovitud programmi number.

Reziimi vahetatakse teleri, DTV ja
W/RAD) | raadio vahel programmist, mida
hetkel vaatate.

H Programmitabeli sirvimine

. | Pdorake lehekdlgi.

E

—h
&

2
@ Taastage normaalne telepilt.




lemmikprogrammi seadistus

m Lemmikprogrammi valimine

Lemmikprogrammid on mugav funktsioon, mis vbimaldab teil kiiresti vaadata enda valitud programme

iima, et teler peaks Iabi vaatama koik vahepealsed programmid.

(Vilia 19/220LU40++ 19/22/26LUS0%* 32/37/42LF25%* (Ainult 19/22LU40++ 19/22/26LU50%+ 32/37/42LF25%+,
32/37/421LG2++ 32/37/42LG33*+ 19/22/26LC31+x 32/37/421LG2%+ 32/37/42LG33+* 19/22/26LG31*+
19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3** 19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3**
32/37/42/47 H3*x*, 32/42/47\F51+) 32/37/42/47 H3*** 32/42/471F51+)
V6| 8 % Valige oma Vallge Lemmik.
v ) . &
@ 7 soovitud
programm.

Valige nupp Lemmik (Lemmik). Naaske teleri vaatamisele.

» See kaasab valitud programmi automaatselt teie lemmikprogrammide loendisse.

m Lemmikprogrammide loendi kuvamine

¥ Lemmikute loend _I
188C | MARK \ Kuvage lemmikprogrammide loend.
2 BBC ®

_ 3 BBC _|
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SISENDITE NIMISTU

HDMI ja AV1, 2 (SCART) tuvastatakse kontakti poolt ning vbimaldatakse selle kasutamine Uksnes
siis, kui seade Uhildub kontakti pingega.

TV/RAD nuppu kasutades saate valissisendilt likuda RF sisendile ning viimasele vaadatud
programmile DTV/RADIO/TV reziimil.

| Antenn |>| AV1 |>| AV2 |>| AV3 |>|Komponent|

A \

| HDMI4 |<| HDMI3 |<| HDMI2 |<| HDMI1 |<| RGB |

(Ainult 32/37/42/471H49++, (Valja 19/22LH20%+ 19/22LD3+* 19/22LG31+¥)
32/37/42/47/55LH50%*,

32/37/42/47LH70+ (Vilila 19/22LU40*+ 19/22LU50%* 19/22/26/32/37/42LH20**,
42/471H90** 50/60PS70** 19/22/26/32LD3** 32/37 /42LF25*+ 32/37/42LG2**
50/6OPS80**') ' 32/37/421LG33** 26LG31*¥)

e Antenn vOi Kaabel : Valige see digitelevi-

-~ ; : T siooni/televisiooni vaadates. (Digitaalne
INPUT Valige sisendi allikas. kaablisisend on saadaval vaié S%omes,
Rootsis ja “--")

* AV1, AV2, AV3 : Valige see videot voi
muud valisseadet vaadates.

« Komponent: Valige see DVD vai digitaal-
muundurit kasutades soltuvalt konnek-
torist.

* RGB: Valige arvutiihendust kasutades
soltuvalt konnektorist.

« HDMI1, HDMI2(Véalja 19/22LH20**
19/22LD3** 19/221LG31++), HDMI3(Valja
19/22LU40+* 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20+*,
19/22/26/32LD3*+ 32/37/42LF25+*
32/37/42LG2++* 32/37/42LG33+*,
26LG31+x), HDMI4(Ainult
32/37/42/47LH49**
32/37/42/47/55LH50**
32/37/42/47LH70%+ 42/47LH90**
50/60PS70+* 50/60PS80+) : Valige see
DVD véi digitaalmuundurit kasutades sol-
tuvalt konnektorist.




ANDMESERVER

(See menu on aktiveeritud ainult lirimaal. )

See funktsioon lubab kasutajatel valida kahe vahel: MHEG(Digitaalne teletekst) ja Teletext, kui
modlemad on samaaegselt olemas. B ) ) ]

Kui on olemas ainult tks neist, on kas MHEG vodi Teletext aktiveeritud hoolimata sellest, kumma
suvandi te valisite.

~< SUVAND <) Liiguta © OK “ SUVAND <> Liiguta © OK
l; Meniiii keel (Language) : Eesti ‘,,_ Meniiii keel (Language) : Eesti
L | Audio keel : Eesti L | Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti @ Subtiitri keel : Eesti
U Kuulmispuue([2]) : Véljas > Q) Kuulmispuue([]) : Viljas
T | Infoteenus —_iVHEG © m |
6 Riik : lirimaa A Riik Teletext
= Sisendi silt 7 Sisendi silt
w w
—— SIMPLINK : Sees — SIMPLINK : Sees
= v v

Y
i L
OK . ~
@ @QQ@ Valige SUVAND. Vallge MHEG v&i Teletext.
A\, ,..:
Vallge Infoteenus.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele meniitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

SISENDI SILT

Valib igale sisendallikale sildi.

Salvestage.

e == AV1
‘ - SUVAND <> Liiguta © OK < SUVAND <» Liiguta ;
Meniiii keel (Language) : Eesti @ Meniiii keel (Language) : Eesti
L | Audio keel : Eesti L\ | Audio keel : Eesti AV |:|
Subtiitri keel : Eesti ©) | subtiitri keel cpesti | Komponent [ ]
Kuulmispuue([.]) : Viljas C) Kuulmispuue([]) : valjas | RGB |:| (Val}a 19/22|_|-|20**,
Riik : UK > n Riik UK HDMI1 19/22LD3**,
19/221G31
SIMPLINK : Sees ;, SIMPLINK : Sees HDMI3 - aIJa 19/22LU40**’
Klaviatuurilukk : Viljas > Klaviatuurilukk : Véljas i 9/22LU50%**
A4 Y 19/22/26/32/37/
42LH20+*
\ Sule | 19/22/26/321D3**
—'— 32/37/42LF25%,
(Ainult 32/37/42/471H49++, e,
32/37/42/47/55LH50% 261831
32/37/42/471H7 o 42/47LH90**,
50/60PS70*+ 50/60PS80+*+)
Ca
@ j}vmige SUVAND. 8 )( ") valige allikas.
& &

o Valige Sisendi silt. Valige mérgend.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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LUHIJUHEND

Saate lihtsalt ja efektiivselt ligi teleri andmetele vaadates lihtsat kasutusjuhendit teleris.
Simple Manuali (Lihtne kasutusjuhend) kasutamise ajal vaigistatakse heli.

|><  SUVAND & liguta © OK

'; Audio keel : Eesti

L | Subtiitri keel : Eesti

@ Kuulmispuue([]) : Véljas >

= *VOLUME UP/DOWN
o) | Riik 1 UK Adjusts the volome
n Sisendi silt

@ SIMPLINK : Sees

~| Klaviatuurilukk : Viljas

= Liihijunend

v

D)
@ @@@ Valige SUVAND.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



o\

@ImPLan

See t66tab ainult SIMPLINK'i logoga tahistatud seadmetel. Kontrollige, kas seadmel on SIMPLINK'i logo.

Toode ei pruugi korralikult t6étada, kui seda kasutada muude toodetega, millel on HDMI-CEC
funktsioonid.

See vbimaldab teil juhtida ja esitada teisi teleriga 1&bi HDMI-kaabli ihendatud AV-seadmeid ilma taien-
davate kaabliteta ja seadistusteta.

Kui te ei soovi Simplink meniud, siis valige “Valjas”.

)

SUVAND i © G ~ SUVAND ST © G

Meniiii keel (Language) : Eesti
Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti >

p

Meniiii keel (Language) : Eesti
Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Kuulmispuue([2]) : Viljas

CHOI| T

Kuulmispuue([]) : Véljas

LCHE L

Riik 1 UK Riik 1 UK
@ Sisendi silt B Sisendi silt Valjas
= SIMPLINK X
® 2
ssv| Klaviatuurilukk : Véljas ssv| Klaviatuurilukk —vanas
B3 v B |

Ca)
{ J)Valige SUVAND.
&)

) )(<*7) valige SIMPLINK.
>,

2P\ valige Sees véi Viljas.
&)

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

SIMPLINK-i logoga kodukinoga Ghendamine.

0 Uhendage teleri taga olev terminal HDMI/DVI IN 1,

HDMI IN 2(Vilja 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),
HDMI IN 3 (Vilja 19/22LU40++ 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20+,
19/22/26/32LD3** 32/37/42LF25% 32/37/42LC2+++,
32/37/421LG33**, 26LG31+¥) vOi HDMI IN 4 (Ainult
32/37/42/47\H49*+ 32/37/42/47/55LH50%+
32/37/42/47LH70** 42/471H90% 50/60PS70** 50/60PS80++)
ja kodukino HDMI- vaIJund| terminal HDMI- kaablltega

e Uhendage teleri taga olev digitaalse audiovéaljundi
terminal ja kodukino digitaalse audiosisendi terminal
optiliste kaablitega.

e Vajutage nuppu SIMPLINK ja valige kdlari mentilist
kodukino.

i
(9]

O

» Kodukino funktsiooniga seadme valimisel voi selles
oleva kandja kaivitamisel lulitub valjuhaéaldi automaat-
selt ftl)JBktSIOOI‘]He HT Speaker (heli taasesitus koduki-
no abi

%)

HDMI OUTPUT DIGITAL AUDIO IN

II»[ =l

O MARKUS

VIDEO_

AUDIO—.

Kodukino

» Uhendage teleri HDMI/DVI IN v6i HDMI IN terminal SIMPLINK seadme terminaliga (HDMI-ter-

minal), kasutades HDMI-kaablit.

» Valides juhtimispuldi nupu INPUT (sisend) abil teise sisendallika, seade, mis t66tab SIMPLINK'i

funktsiooniga, seiskub.



SIMPLINKIi funktsioonid

Plaadi taasesitus
Juhtige Uhendatud AV seadmeid ~ v < > OK, »,
Otse-esitamine

tédiendavate seadistusteta.

Valige AV-seade

Voimaldab teil valida Uhe teleriga Uhendatud AV-se
Koigi seadmete toite valja liilitamine

Audiovaljundi liilitamine

Pakub lihtsat voimalust audiovaljundi lUlitamiseks.
Siinkroonedastuse aktiveerimine

teler automaatselt sisse.

*Seade, mis on iihendatud teleriga HDMI-kaabli
funktsiooni ette

W, || «<«ja »» nuppe kasutades.

Péarast AV-seadme teleriga Uhendamist vdite seadmeid otse juhtida ja esitada andmekandjaid ilma

adme ja seda esitada.

Kui lulitate teleri toite valja, lllituvad kéik Uhendatud seadmed vélja.

Kui HDMI-terminaliga Ghendatud Simplinki funktsiooniga seadmed hakkavad méangima, Illitub

kaudu, aga ei toeta Simplinki, ei nae sellist

Markus: SIMPLINK-i kasutamiseks peab HDMI-kaabel olema (le versiooni 1.3 ning kasutada
tuleks *CEC-funktsiooni. (*CEC: tarbija elektroonika kontroll.)

Menud SIMPLINK

Vajutage nuppe ~ v < > ja seejérel nuppu OK, et valida soovitud SIMPLINKi allikas.

© TV-pildile naasmine: lilitage eelnevale TV-
kanalile hetkereziimist hoolimata.

©® PLAADI taasesitus: valige ja taasesitage @-
Uhendatud plaate.
Kui on saadaval mitu plaati, kuvatakse plaatide @-
pealkirjad mugavalt ekraani allosas.

© Videomagnetofoni (VCR) taasesitus: esitage ja o
juhtige Ghendatud videomagnetofoni. o

O Kovakettaajami (HDD) salvestuste taasesi-
tamine: esitage ja juhtige kdvakettaajamile e
(HDD) salvestatud salvestisi.

‘SimPLINK
@ u v

B,

e - | a«—— | Kuiseadet eiole uhen-
datud (kuvatud hallina)
@ =1 HDD Recorder

« ® Speaker <«———— Kui seade on dhen-
Sl datud (kuvatud ereda

© Audioviljund kodukinole / audioavéljund
telerile: valige audioavéljundiks kodukino voi
teleri kolar.

< » Change Device ® OK | Vérviga)

» Kodukino: toetab ainult Gihte seadet korraga.

+ DVD ning -salvesti: Korraga toetatakse kuni thte (1
19/22L.G31**), kahte (19/22LU40**, 19/22LU50**, 26/3
32/37/42LF25* 32/37/42L.G2***, 32/37/42LG33**, 26LG
(32/37/42/47LH3*** 32/37/42/47LH40** 26LU50**
42PQ65**, 50PS65**) vdi nelja (32/37/42/47LH49**

+ Videomakk: toetab ainult Ghte seadet korraga.

32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70** 50/60PS80**)

9/22LH20**, 19/221D3**,
2/37/42LH20** 26/32LD3**
31*+), kolme

32/42/47LF51+** 42/50PQ35**,
, 32/37/42/47/55LH50**,
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AV MODE(AV REzIIM)

AV seadme sisendisse Uhendades saate valida optimaalse pildi ja heli edastuse.

Viljas Blokeerib AV-reZiimi.

Kino Optimeerib video ja heli filmide vaatamiseks.

Sport Optimeerib video ja heli spordisiindmuste vaatamiseks.
Miang Optimeerib video ja heli mangude mangimiseks.

Viljas :> Kino

Mang <: Sport

AV MODE

Q Vajutage korduvalt AV MODE(AV reziimi) nupule, et soovitud allikat valida.

» Kui valite Cinema(Kino) reziimi AV mode(AV reziimil), valitakse
Cinema(Kino) reziim nii Picture Mode ( Pildireziim) Sound
Mode(Helireziim) jaoks vastavalt PILT(Pildi) meniiis ja
AUDIO(Heli) menlds.

* Kui valite “Valjas” AV mode’is,(AV reziimi valjalilituse), taastu-
vad algne pilt ning heli.




Lahtestamine
(Esialgsetele tehasesatetele)

See funktsioon lahtestab kbik seadistused. Kuid pildireziimi seadistusi Piev ja i 00 ei saa

lahtestada.

Kasulik on toode lahtestada, kui kolite teise linna vai riiki.
Kui tehase seadete lahtestamine on I0petatud, peate taas kaivitama |ahtestamise seadmise.

Kui menl Lock System (Susteemilukk) on sattel ,On“ (Sees), ilmub teade, paludes sisestada

salasbna.

- SUVAND <> liiguta ® OK
A =
= SIMPLINK : Sees
- Klaviatuurilukk : Viljas
A2/ | Lihijuhend
@ Seadista ID H |
n Sisseliilituse indikaator
@ Demoreiiim : Sees
ap Reziimi seade :Salvestuse demo
w
S | Algseaded

° SUVAND > Liiguta ® OK
B A
- SIMPLINK : Sees
L Klaviatuurilukk — : Valjas

©
=
€
X
S

jl Koik kasutaja- ja kanalisead-
ed lahtestatakse. Soovite

jatkata?

<t@uog
»
8

N

Alustage tehase seadete ldhtestamist.

Valige SUVAND.

Valige Algseaded.

Valige Jah.

« Kui olete parooli unustanud, tuleb satte
Lock System (Susteemilukk) ,On“ (Sees)
puhul juhtpuldilt sisestada ,,7, ,7%, 7%, 7%

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

¢ Eelmisele meniiitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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BLUETOOTHI KASUTAMINE

(Ainult 32/37/42/47LH70%* 42/47LH90**, 50/60PS70** 50/60PS80+**)

Mis on Bluetooth?

Bluetooth on lihimaa vorgutehnoloogia, mis kasutab raadiolaineid sagedusel 2,4 GHz erinevat tulpi
seadmete Uhendamiseks. Nii saab ilma traadita andmevahetuseks ilma kaablita Ghendada arvuti,
mobiiltelefoni, pihuarvuti vdi muu digitaalseadme.

Kui Bluetooth-andmeside on lubatud, saate selle teleriga Ghendada Bluetooth’i toetava juhtmeta
peakomplekti voi votta vastu pilte (ainult JPEG) voi kuulata muusikat oma Bluetooth’i toetava
mobiiltelefoniga.

» Sidespetsifikatsioon : Bluetoothi spetsifikatsiooni versioon 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate — taius-
tatud andmekiirus)
e Valjund : Bluetoothi spetsifikatsiooni toiteklass 2
* Maksimaalne sideulatus : Otsenahtavusega ligikaudu 10 m (30 jalga)
e Sagedusriba : 2,4 GHz riba (2,4 GHz kuni 2,4835 GHz)
* Bluetoothi moodul: EAX57538201 (LG Electronics)
Uhildub Bluetoothi profil :  GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile — tldine audio/video jagamise profiil)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (Edasijoudnud heliedastuse profiil)
HSP (peakomplekti profiil)
OPP (Object Push Profile)
BIP (Basic Imaging Profile — pdhiline pildindusprofiil)
FTP (File Transfer Profile — failiedastusprotokoll) C€0678

Bluetoothi kasutamise ettevaatusabinoud

» Kasutada 10 meetri(-45° kuni 45°) ulatuses.

Kui kasutate seadet ulatusest kaugemal voi on vahepeal takistused, voivad tekkida sidetdrked.

» Sidetorgete tekkimine voib soltuda Umbritsevatest seadmetest.

» Tooted, mis kasutavad sama 2,4 GHz sagedusriba (traadita kohtvork, mikrolaineahi jne), vdivad
tekitada sidetorkeid.

» Seadme otsimise aeg erineb soltuvalt Bluetooth’i seadmete arvust ning tédolukorrast.

» Otsingu tdendosus suureneb vaiksemate arvu seadmete puhul.

» Elektromagnetlaineid vbivad segada rakenduslikud traadita seadmed.

» Kuna rakenduslikud traadita seadmed voivad segada elektromagnetlaineid, ei saa nendega
osutada inimtegevusega seotud teenuseid.

» Saate korraga Uhendada ainult Ghe Bluetooth’i seadme.

» Te ei saa vastu votta fotosid (ainult JPEG) voi kuulata muusikat teistest Bluetooth’i seadmetest,
kui kasutate Bluetooth’i peakomplekti.

» Bluetoothi Uksikasjade jaoks vaadake vastava Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

» USB-d (fotoloend, muusikaloend, filmiloend (ainult 32/37/42/47\H49**, 32/37/42/47 /55LH50**,
32/37/42/47 LH70%*, 42/47LH90**, 50/60PS70+**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65+*)) ja Bluetooth'’i ei toetata samal ajal.

» Kasutamisel on vajalikud kaks tingimust: (1) see seade ei tohi pohjustada (kahjulikke) haireid, ja
(2) see seade peab vastu votma mis tahes saadud haired, kaasa arvatud haired, mis vdivad
pdhjustada soovimatut (seadme) talitlust.

QDID (kvalifitseeritud disaini identiteet) : B0O14836



BLUETOOTHI SEADISTAMINE

Kui tahate kuulata edastatavat heli Bluetooth’i peakomplektiga voi vastu votta JPEG-pilte valisest
seadmest ja vaadata neid teleris v3i kuulata muusikat mobiiltelefonist (Bluetooth’i seade), saate

selleks kaableid Uhendamata kasutada traadita sidet.

Saate kasutada menaid BLUETOOTH valides ,On“ (Sees).
Kui te ei soovi kasutada Bluetooth-funktsiooni, valige ,,Off* (Valjas).

Kui teler on tGihendatud vélise Bluetooth-seadmega, saate ,Off* (Valjas) valida peale seadme lahti

Uhendamist.
«s BLUETOOTH & Liguta © OK
‘._: Bluetooth : Véljas ®
L | veN : 0000
©) | B/T-peakomplekt : Lahti iihendatud
=
@ Registreeritud B/T-seade
Fg Minu B/T-info.
@

P

BLUETOOTH O liiguta © OK

-

ﬁ'nl@ IS

Bluetooth Viljas

v
B/T-peakomplekt : Lahti iihendatud
Registreeritud B/T-seade

Minu B/T-info.

AT
@ @ Valige BLUETOOTH.
&
(o
OK .
® Valige Bluetooth.

T2
OK . ~ T
® Valige Sees voi Viljas.

Salvestage.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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BLUETOOTHI KASUTAMINE

TELERI PIN-KOODI SATTIMINE

Valiselt Bluetooth-seadmelt ihenduse vastu vétmiseks voi Uhendumiseks véalise Bluetooth-seadmega,
tuleb sisestada PIN.

Vaadake kasutatava seadme kasutusjuhendist, kuidas sattida valise Bluetooth-seadme PIN-koodi.

Teleri PIN koosneb kuni kiimnekohalisest arvust.
Teleri PIN peab olema pikem kui Gks number.

« BLUETOOTH O liiguta @ OK « BLUETOOTH £ liiguta © OK

-

’EO ICICIC

Bluetooth : Véljas

Bluetooth : Viljas

TV PIN-i seadistamine

0000
B/T-peakomplekt : Lahti iihel _

Registreeritud B/T-seade <« Kustuta ®ok
Minu B/T-info.

B/T-peakomplekt : Lahti iihendatud
Registreeritud B/T-seade >
Minu B/T-info.

<AD
@ 3 Valige BLUETOOTH. e Numbrite Ukshaaval kustutamiseks
o vajutage nuppu < .
S
OK .
® Valige TV PIN.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menliutasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



BLUETOOTH-KORVAKLAPID

Kui valite Bluetooth’i peakomplekti, saate teleri heli kuulata Ule traadita side Bluetooth’i peakomplektis.
Peate iga uue Bluetooth-seadme enne esimest kasutuskorda teleriga paari panema. Uksikasjade
jaoks vaadake kasutatava seadme kasutusjuhendit.

Uhendada saab maksimaalselt 12 seadet.

Kui teler otsib Bluetooth’i peakomplekti, et t66ta Uikski teine nupp peale nupu ,Stop” (Stopp) (nupp OK).

Uute Bluetooth-korvaklappide thendamine

Saate otsida uusi Bluetooth’i peakomplekte ainult lahtiihendatud olekus. _ _

Kui te otsm%u kaivitate, naidatakse teile nimekirja koigist vastanud Bluetooth’i peakomplektidest.

Pérast uue Bluetooth-seadme otsimist valideeritakse PIN-kood seadme (ihendamiseks. Uksikasjade

|aoks vaadake kasutatava seadme kasutusjuhendit. _ o
alides suvandi Cable (DVB-kaablireziim) juhul, kui olete eelnevalt valinud Soome ,Rootsi voi

kuule te Bluetooth-peakomplekti kaudu stereoheli.

“

, @i

“ o

*Valides suvandi Cable (DVB-kaablireziim) juhul, kui olete eelnevalt valinud Soome ,Rootsi voi
1. Bluetooth’i peakomplekt ihendatakse lahti, kui see on Uhendatud.

2. Koik korvaklapiseadmete nimekirjad on kustutatud.

3. Bluetooth’i reziim lUlitatakse valja.

4. Kui proovite luua thendust ainult stereo-korvaklappidega, kuvatakse teade ,Invalid format® (vale vorming).

o 4 % = Sisestage Bluetooth-
@ i} Valige BLUETOOTH. ©®® ) kdrvaklappide PIN-kood.
&= ® % ®/ PIN-koodi leidmiseks vaadake
5 kasutatava seadme kasutusjuhendit.
L 2 _ R\ - . _
Q@ Valige B/T-peakomplekt. Uhendage Bluetooth-kérvaklapid.
Otsige Bluetooth-kérvaklappe.

Juba registreeritud Bluetooth-korvaklappide iilhendamine

Bluetooth’i peakomplektid on jarjestatud nii, et viimati kasutuses olnud peakomplekt on koos hetkel
kasutuses olevaga nimekirjas kdige Uleval.

Kui Uhendate juba registreeritud Bluetooth-seadmega, saate seadme valida ja sellega Ghenduda ilma
PIN-koodi valideerimiseta.

@@§> _ 4 Kuvatakse sénum, mis kisib, kas
s Valige BLUETOOTH. ) tihendada valitud kérvaklapid.

Valige Yes (Jah) voi No (Ei).

A 5
OK .
Valige B/T-peakomplekt. )
alige B/T-peakomple Uhendage Bluetooth-kdrvaklapid.
T2\ valige soovitud Bluetooth-krvaklapid.
o

» Parast Bluetooth-korvaklappide Ghendamist/kasutamist satitakse kdrvaklapid automaatselt
lahtithendatud olekusse, kui lilitate teleri toite valja/sisse.

¢ Pérast Bluetooth’i peakomplekti Uhendamist vaigistatakse teleri kdlar ja heli edastatakse ainult
labi peakomplekti.
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BLUETOOTHI KASUTAMINE

Bluetooth-korvaklappide lahti thendamine kasutamise ajal

A
@ 9 Valige BLUETOOTH.
&
(o :
Valige B/T-peakomplekt.

3 )
Uhendage Bluetooth-kdrvaklapid lahti.

Soovides lihendada teleriga Bluetooth-peakomplekti kaudu

See teade kuvatakse, kui Bluetoothi mentu on "On" (,Sees”) ja
peakomplektist on saadetud Uhendusparing.

Seda funktsiooni ei toeta kdik kdrvaklapid. (Vaadake vastava
Bluetoothi peakomplekti kasutusjuhendit.)

Moéned peakomplektide tilbid vdivad sisse-/valjalllitamisel
proovida Uhendust luua, isegi kui neid pole registreeritud sead-
mete loendis.

Valige Yes (Jah) vdi No (Ei).

(@) Kas soovite ithendada oma peakomplektiga?

O MARKUS

» LG soovitab jargmisi kdrvaklappe.
-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200
-Ainult stereo : Logitech : Freepulse-wireless
-Ainult mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v
/ Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 /
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 /
Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
Soltuvalt peakomplekti puhvermalu suurusest
vOib esineda heli viivitust.

» Otsida ja Ghendada saab stereo/mono
peakomplekte, mis on ametlikult Bluetooth’iga
thilduvad.

» Uhendada saab stereo/mono peakomplekte,
mis toetavad Bluetooth’i seadmete funkt-
siooni A2DP vdi funktsiooni HSP.

» Kui telerit Umbritsevas keskkonnas on moni
jargmistest tegurist, siis ei pruugita seadet
otsida ega digesti Uhendada.

-Tugev elektromagnetlaine.

-Mitu Bluetooth-seadet.

-Kui peakomplekt on vélja lulitatud, paigast
ara voi sellel on torge.

-Kuna tooted nagu mikrolaineahi, juhtmeta
LAN, plasmavalgus, gaasipliit jne kasutavad
sama sagedusala, voib see podhjustada Ghen-
dustorkeid.

» Korraga saab Uhendatud olla ainult Uks
Bluetooth’i peakomplekt.

» Valja lulitatud teleri jms t6ttu kaotatud Ghen-
dust ei taastata automaatselt. Proovige uuesti
vastavat seadet uhendada.

» Moned talitlused vdivad olla aeglasemad
peakomplekti kasutamise ajal.

» Isegi Simplinki kodukino valimisel parast
peakomplekti kasutamist Simplinki talitluse
ajal ei lUlitu seade automaatselt kodukino
kolaritele.

» Peakomplekti Ghenduse jatkuva nurjumise
korral Uhendage need veelkord paaristikku.

» Mono-korvaklappide helikvaliteet ei ole nii
hea kui stereo-kérvaklappide heli.

» Mono-korvaklappe voib telerist kaugenedes
mira segama hakata, kuna kasutatakse teist-
sugust edastusmeetodit kui stereo-korvaklap-
pides.

» Kui kasutatakse Bluetooth-kérvaklappe,
nupud Volume +/- (helitugevus +/-) ja Mute
(helitugevuse vaigistamine) ei t66ta ning
menuu Audio naaseb vaikevaartustele ja on
blokeeritud.

» Registreeritud seadme sisselulitamisel ajal,
mil Bluetooth on samuti sisse lulitatud, ltlitub
teler automaatselt Bluetoothi reziimile, isegi
kui teil on hetkel valitud muu sisendreziim.
Sellisel juhul maarake Bluetoothi olekuks Off
(valjas).



REGISTREERITUD BLUETOOTH-SEADME HALDAMINE

Kui Uhtegi seadet registreeritud ei ole, siis menll Registered B/T Device (Registreeritud B/T seade)

deaktiveeritakse ja seda ej saa kasutada. ) o o
Ule 12 seadme ei saa registreerida ning véline seade ei ole enam vbimeline teleriga Ghenduma.

Sellisel juhul peaksite kustutama the (Uhendage esimene lahti, kui seade on teleriga Ghendatud) ning

seejarel voite registreerida teise seadme.

2 7N
«s BLUETOOTH ) ligeta © OK «» BLUETOOTH O Liiguta @ OK
l; Bluetooth : Véljas 'é_ Bluetooth Registreeritud B/T-seade
L | TveIN : 0000 | TveIN 00:0d:44:84:14:62
@ B/T-peakomplekt : Lahti iihendatud @) | B/T-peakon
) > o {"\ FreePulse Wireless
“| Minu B/T-info. 1| Minu B/Fin LG L600V
A 3]
@ o

I Uhenda M Kustuta

Valige BLUETOOTH.

0)
)

Valige Registreeritud B/T-seade.

(1)

Kontrollige registreeritud Bluetooth-seadet.

Registreeritud Bluetooth’i peakomplekti Ghendamine

Valige registreeritud Bluetoothi kérvaklapid, mida soovite tihendada.

(1)

Kuvatakse sdnum, mis kisib, kas Gihendada valitud Bluetooth-kdrvaklapid.

Valige Yes (Jah) véi No (Ei).

m Registreeritud Bluetooth-seadme kustutamine
Kéask ,Delete” (Kustuta) on saadaval, kui valite seadme, mis pole teleriga thendatud.

W g
S
&

Valige Bluetooth-seade, mille soovite eemaldada.

Kuvatakse teade, milles palutakse kustutada valitud Bluetooth-seade.

Valige Yes (Jah) v&i No (Ei).

m Registreeritud Bluetooth-seadme lahtilihendamine
Kask ,Disconnect” (Katkesta Uhendus) on saadaval, kui valite seadme, mis on teleriga ihendatud.

SR

Valige Bluetoothi seade, mis on teleriga Uhendatud.

1)

ININE ) Uhendage Bluetooth-seade lahti.

¥
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BLUETOOTHI KASUTAMINE

MY BLUETOOTH INFORMATION (MINU BLUETOOTHI TEAVE)

See funktsioon pakub kasutajale teavet tema Bluetoothi kohta.
,Edit“ (redigeeri) on saadaval siis, kui teler ei ole Uhegi seadmega Uhendatud.

Voite redigeerida My-seadme nime.
Voite kontrollida My-seadme aadressi.

Minu B/T-info.

Registreeritud B/T-seade

7N P

«s BLUETOOTH > liigia @ OK BLUETOOTH < liignta © OK

(Q Bluetooth : Véljas Bluetooth : Véljas

L [ TVPIN : 0000 TV PIN : 0000
B/T-peakomplekt : Lahti iihendatud B/T-peakomplekt : Lahti iihendatud

( Registreeritud B,

Minu seadme nimi

Minu B/T-info.

50PS7000-2ZA \

Minu seadme aadress

00:05:c9:ff:00f:07 |

I Redigeeri @O0K

o
@ 9 Valige BLUETOOTH.
=

o S ¢ Valige Minu B/T-info..
a2

/]
Salvestage.

Sisestage seadme nimi. Voite kasutada tahti A kuni Z, numbreid
0 kuni 9, mérke +/ - ja tuhikut.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menliitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



FOTODE VASTUVOTMINE LABI VALISE
BLUETOOTH-SEADME

Vaadake kasutatava seadme kasutusjuhendist Uksikasju, kuidas saata fotosid (ainult JPEG) valisest
Bluetooth’i seadmest telerisse.

Failide vastu-

—~
s vatmine >

¢ Valides suvandi Sule (Sulge) koos nupuga ~ v < > kaob OSD.
Vajutades uuesti nuppu OK, ilmub see taas.

Valige soovitud fotod.

[O](P606rake) : pddrab fotosid.
= [g](P6d6ra) nupu OK puhul pédrab fotosid 90° paripaeva.

* Maksimaalne saavutatav kujutise maht voib olla 10 MB.

« Bluetooth’i peakomplekti kasutamise ajal ei saa te pilte vastu votta.

« Pilti/pilte ei ole vdimalik vastu votta Bluetooth-seadmest muusika kuulamisega samaaegselt.

« Kui véline Bluetooth-seade parasjagu fotot saadab, vajutage nuppu RETURN (NAASE) foto vas-
tuvotmise peatamiseks. Selle tulemusel kustutatakse koik juba vastu voetud fotod.

» Monedest Bluetooth-seadmetest ei ole pildifaili (JPEG) edastamine telerisse vdimalik.

Valisest Bluetooth-seadmest muusika kuulamine

Vaadake kasutatava seadme kasutusjuhendist lksikasju, kuidas kuulata muusikat vélisest Bluetooth’i
seadmest |1abi teleri.
Peate kasutama Bluetooth-seadet, mis toetab A2DP-d (valise seadmena)

e Muusika kuulamine telerikdlarisiisteemi kaudu ei ole monedest Bluetooth-seadmetest voimalik.

Listening to bluetooth music

S"e tagasi telerisse

» Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu <1 + voi -.
» Kui soovite heli valja lulitada, vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).
* Tavalisele teleripildile naasmiseks vajutage nuppu RETURN (NAASE).

©® MARKUS

» Bluetooth-kdrvaklappe kasutades ei ole voimalik muusikat kuulata.
» Pilti/pilte vastu vottes ei ole muusika kuulamine véimalik.
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USB-SEADME KASUTAMINE

» USB-funktsiooni kasutamine ei ole voimalik mudelitel 19/22LU40+ 19/22/26LU50* 32/37/42LF25++ 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33++, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3++ 32/37/42/ATLH3**+, 32/42/47LF51+

USB-seadmega Uihendades

Kui. Uhendate. |USB-seadme, kuvatakse automaatselt hiipikmenaa.

,HUPIKMENUUD® ei kuvata, kuni OSD-ekraan, sh Menu (meniit), EPG v6i Schedule (saatekava)
loend on aktiveeritud vdi kuni Bluetoothi peakomplekt on Uhendatud.

Kui hlipikmentiud ei ilmu, saate meniiiis USB valida muusikaloendi, fotoloendi voi filmiloendi (ainult
32/37/42/47 HA9**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70+**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80+**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**).

Te ei saa lisada USB-seadmes uut kausta vdi kustutada juba olemasolevat.

| Uhendage USB-seade USB- Toetatakse ainult foto- (JPEG), muusika- (MP3) ja fimifaile
: f P ° Inu - , MUuUSIKa- jatnmial
sisestuspesaga, mis asub teleri kiljel. (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP,
TP) (inult 32/37/42/47\H49%, 32/37/42/47/55LH50++,
32/37/42/47LH70+, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80*+, 42/50PQ35++, 42PQE5*, 50PS65+).

B
=z =
- ’ .

USB memory stick USB-seadet lahti Ghendades

Valige menilst USB-seade enne USB seadme
eemaldamist.

Valige Fotoloend, Muusikaloend v&i Filmide
loend(Ainult 32/37/42/47 LH49**,
32/37/42/47/55LH50%*, 32/37/42/47 LH70**,

42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80*, Valige Viljuta.
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65+).
ﬂ Je ez
Fotoloend Muusikaloend Filmide loend
OK
L J

USB-seadme kasutamise ettevaatusabinoud
» Vaid USB-maluseade on tuvastatav.
» Kui USB-maluseade lihendatakse USB-jaoturi kaudu, €i ole seade tuvastatav.
» USB-maluseadet, mis kasutab automaatset tuvastamisprogrammi, vdidakse mitte tuvastada.
» USB-maluseade, mis kasutab oma ajamit, voidakse mitte tuvastata.
» USB-maluseadme tuvastamise kiirus voib soltuda igast seadmest eraldi.
» Palun érge lulitage telerit valja ega tommake USB-seadet valja ihendatud USB-méluseadme to6tamise ajal.
Kui selline seade on &kki eraldatud voi valja tommatud, voib see kahjustada salvestatud faile voi USB-méluseadet.

» Palun arge ihendage USB-mé&luseadet, mis mantdverdati arvutisse kunstlikult. Seade voib pohjustada toote talitlushaireid
jalcsj.ee y_ofl_l|3 rt]yttledtoo e hakata. Arge kunagi unustage kasutada vaid sellist USB-maluseadet, millel on normaalsed muusika-,
pildi- voi filmifailid.

» Palun kasutage ainult USB-méluseadet, mida on vormindatud Windowsi t66keskkonnas olevas NTFS-failisisteemis FAT32-
Ialllsutstgemlna. Juhul kui méluseadet on vormindatud teise abiprogrammina ja Windows seda ei toeta, ei saa seda alati

uvastada.

» Palun iihendage valise toitega to6tav USB-maluseade (Ule 0,5 A) energiaallikaga. Kui te seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
» Palun ihendage USB-méaluseade seadme tootja pakutavaga kaabliga.

» Moningaid USB-méaluseadmeid ei toetata voi ei toimi need sujuvalt.

» USB-kovakettaajami failjoondusmeetod sarnaneb Windows XP meetodile ning failinimi tunneb &ra kuni 100 inglise téhemarki.

>Varﬁndagetkindlasti olulised failid, kuna USB-méaluseadmele salvestatud andmed vodivad kahjustuda. Me ei vastuta and-
mekao eest.

> Kui USB HDD- ei ole valist energiaallikat, ei pruugita USB-seadet leida. Seega thendage see kindlasti vélise energiaallikaga.
- Vélise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit valisele toiteallikale.
» Andmeid USB-méluseadmel ei saa NTFS-failististeemis kustutada.

» Kui teie USB-maluseadmel on mitu sekisiooni voi kui te kasutate USB-ga mitme kaardi lugejat, voite kasutada kuni 4 sekt-
siooni voi USB-maluseadet.

» Kustutamise funktsiooni toetab ainult FAT32-failististeem.

» Kui USB-méluseade Uihendatakse USB-ga mitme kaardi lugejaga, ei pruugita leida selle koguse andmeid.

» Kui USB-maéluseade ei todta korralikult, thendage see lahti ning ihendage siis uuesti.

» Kui palju erineb USB-maluseadme leidmise kiirus on erinevatel seadmetel.

» Kui USB Ulhendatakse ootereziimis, laetakse teleri sisselllitamisel automaatselt teatud kdvaketas.

» Soovitatav maht USB-ga vélisele kdvakettale on 1 TB v6i vahem ja USB-malupulgale 32 GB v6i vahem.
» Soovitatavast suurema mahuga seade ei pruugi korralikult té6tada.

» Kui USB-ga véline kdvaketas enerqiasééstmise funktsiooniga ei t66ta, lilitage kdvaketas vélja ning seejarel uuesti
sisse, et see korralikult t66le hakkaks.

» Tugi on ka madalama kiirusega USB-méluseadmetele kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis korralikult tddtada.




O MARKUS

= Teie teler vdib erineda pildil olevast.

»- Valtimaks USB-malupulga kaotamist, kasutage USB-kon-
nektorit (mGlakse eraldi) ning kinnitage USB-maélupulk teleri
USB-konnektori hoidikusse. (AINULT PLASMA TELERIL)

lUSB-konnektori hoidik

USB-konnektor (miitiakse eraldi)

- Uhendage USB-konnektori iihte otsa
USB-malupulk ja kinnitage teine ots
USB-konnektori hoidikusse.

FOTOLOEND

USB-maluseadmelt saate vaadata fotofaile.
Ekraanikuva vbib erineda teie seadme omast. Pildid on néited, mis abistavad teleriga t66 puhul.
Funktsiooniga Photo List (Fotoloend) fotode vaatamise ajal ei saa pildireZiimi muuta.

FOTOT (*.JPEG) toetav fail

Aarejoon: 64 x 64 kuni 15360 x 8640
Progressiivne : 64 x 64 kuni 1920 x 1440

¢ Te saate esitada vaid JPEG-faile.
¢ Mittetoetatavad failid on kuvatud eelméaératud ikoonina.

Ekraani komponendid

- R L 2
Valige USB. ® ‘ % Valige Fotoloend.

© Teisaldab kdrgema taseme faili
® Kaesolev leht / kdik lehed
© Margistatud muusika koguarv

F°t°|oend Lehekiilg 23§ Pole markeeritud

K ‘Uhtimi Idi d = Draiv1 UL. kaust B kY103 09/10/2008
augjuhtimispuldi vastava JMI001 f
© gl P Bl xv101 09/10/2008 B kv104 09/10/2008
nupud Bl xv102 09/10/2008 Bl «v105 09/10/2008
JMJ001 09/10/2008 = JMJ005 09/10/2008
c = JMJ002 09/10/2008 = JMJ006 09/10/2008
1366x768, 125KB i
= JMJ003 09/10/2008 = Jvi007 09/10/2008
i :gw'- kaust = JmJo0a 09/10/2008 = JMI008 09/10/2008

b

«» Navigeerimine® Hiipikmeniiii Pl Lehekiilie muutmine  LZLS Markeeri &% Vilju

4
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USB-SEADME KASUTAMINE

Fotode valimine ja hupikmenuu

F0t0|0end Lehekilg 213 Pole markeeritud,

Draiv1 Ul. kaust B «r103  o09/10/2008
IMI001

KR101 097102008 [l «r104  09/10/2008

kR102  09/10/2008 [ Kr105  09/10/2008

JMJ001 09/10/2008 ©  JMI005 09/10/2008

JMJ002

09/10/2008 JMJ006 09/10/2008

1366x768, 125KB

B3 o kaust i

«» Navigeerimine® Hiipikmeniii *[ Lehekiilie muutmine K77 Markeeri % Vilju

= JMJ003 09/10/2008 JMI007 09/10/2008

m AN

= JMJooa 09/10/2008 JMI008 09/10/2008

v

C Tee— " Vo2 e vl slemend

Fotoloend  wowiomspote markeriut » Markeeri kéik : margistab koik ekraanil

UL kaust . KR103 09/10/2008 OIevad fOtOd'
| o e 0%/10/2000 » Eemalda markeering koigilt : tihistab
B <o i ‘ 09/10/2008 A P
o aata margistatud fotode valimine.
Markeeri kaik . . .
1366765, 1252 [N e L » Kustuta vOi Kustuta markeeritud(ainult
LA 09/10/2008 A .
T e L FAT32-failististeem) : Kustutage valitud foto.
3 o -

«2»Navigeerimine # Hiipikmeniiii *H Lehekiilie muutmine K™ Markeeri % Vilju > Sule : SU|eb hup'kmenuu

1 &%

@ @ Valige sihtkaust vdi ajam.
& » P Kasutage P ~ v nuppu fotole-
hekulgedel navigeerimiseks.
@®§> Valige soovitud fotod. * Foto margistamiseks v6i mittemargis-
A\ X tamiseks kasutage MARK (MARISTA)

nuppu. Kui margistatud on ks véi enam

3 Valige PopUp meniidi naitamine. fotot, saate vaadata iga margistatud fotot
vOi margistatud fotode slaidiesitlust.Kui

margistatud ei ole Uhtegi fotot, saate vaa-
Y Valige soovitud PopUp menidi. data iga fotot kaustas voi kdigi kaustas
&/\ & olevate fotode slaidiesitlust.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



Kuidas fotot vaadata

Uksikasjalikud tegevused on véimalikud taissuurusega foto vaateekraanil.

% Tl

Fotoloend Lehekiig 2381 Pole markeeritud, - -

Draiv1 B3 01 kaust B «ri03  o09/10/2008
JMJ001

kR101  o9/10/2008 [ k104 09/10/2008

KR102  09/10/2008

B krios  09/10/2008
TSI =  JMi00s  09/10/2008

09/10/2008 JMJ006 09/10/2008

=

1366x768, 125KB

L Jmioo03 09/10/2008 T JMmi007 09/10/2008
=

= JMJ004 09/10/2008

JmJo08 09/10/2008

«» Navigeerimine % Hipikmeniii *M Lehekiilie muutmine K7 Markeeri #+ Vilju

Y

B3 01 kaust B «ri03  09/10/2008

B o acco
il 1366x768, 125KB

KR102

Vaata
Markeeri kéik
1366x768, 125KB Kustuta
= Sule

09/10/2008

09/10/2008
JMioo1 09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008

09/10/2008

«» Navigeerimine % Hiipikmeniii *M Lehekiilie muutmine E7 Markeeri #+ Vilju

Foto kuvasuhe vbib muuta ekraanil kuvatava foto
taissuurusele.

Eelmisele meniitasandile naasmiseks vajutage RETURN
(TAGASI) nuppu.

§

&2

Valige sihtkaust voi ajam.

Z’ @ VaIige soovitud fotod.
‘Vallge PopUp menil naitamine.

4’ Valige Vaata.
‘ Valitud foto kuvatakse
taissuurusega.

=D

@

W

@9

Vi

* P Kasutage P ~ v nuppu fotole-
hekulgedel navigeerimiseks.
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USB-SEADME KASUTAMINE

6 Valige Slaidiseanss , BGM, ‘8. (Pdora),
@ @ @ Kustuta, Suvand vbi Peida.

» Kasutage < > nuppu, et valida eelnev voi
jargnev foto.

P ——— e Kasutage < > nuppu, et valida ja kontrol-

lida taisekraani mentud.

» Slaidiseanss : : kui Uhtegi pilti ei ole valitud, kuvatakse slai-
diSou kaigus koik kdesoleva kausta fotod. Kui valitud on
moned fotod, kuvatakse need fotod slaidiesitlusena.

= Seadistage menlis Suvand (Suvandid) slaidi§ou ajain-
tervall.

» BGM (Taustamuusika) : kuulake muusikat, vaadates taissuu-
rusega fotosid.

= Seadistage valiku Options (Suvandid) alt taustamuusika
jaoks muusika kaust, kasutades seda funktsiooni.

» [0 (Podra): : podrab fotosid.
= Poorab foto 90°, 180°, 270°, 360° paripaeva.

= Seda ei saa p6odrata, kui pildi laius on suurem kui toetatud kérgus.

» Kustuta(ainult FAT32-failisiisteem) : Kustutage fotod.

» Suvand : Seadistage slaidide kiirus ja muusika kaust tausta- e—ef R Vivtage <P inervalieadbtamises sakice

muusika jaoks. vahel,
= Kasuta ~ v < > nuppu ja nuppu OK, et seadistada vaar- Slaidi kiirus [« Kire >
tused. Seejarel minge menils [HOKH ja vajutage OK, et Muusika kaust Muusika |

salvestada satteid.

= Te ei saa muuta muusikakausta BGM-i mangimise ajal. ok | thista |

» Peida : peidab taisekraani menuu.

= Menai uuesti ndgemiseks taisekraanil vajutage kuvam-
seks nuppu OK.




MUUSIKALOEND

USB-méluseadmelt saate mangida muusikafaile.

Ostetud muusikafailid (*.MP3) vdivad sisaldada autoridiguse piiranguid.
Antud mudel ei pruugi toetada failide taasesitust.

Antud Uksus méangib teie USB-seadmel olevaid muusikafaile.

Ekraanikuva vdib erineda teie seadme omast. Pildid on naited, mis abistavad teleriga t66 puhul.

MUSIC (MUUSIKAT) (*.MP3) toetav fail

Bitikiirus 32 kuni 320

* Diskreetimiskiirus MPEG1 kihis 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
* Diskreetimiskiirus MPEG2 kihis 3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

* Diskreetimiskiirus MPEG2.5 kihis 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Ekraani komponendid

_— 2 S
Valige USB. > . @ Valige Muusikaloend.

© Preview (Eelvaade): kui faili
jaoks on olemas albumikaas
(plaadikujunduse pilt),
kuvatakse see. —

(2] Te_i.saldab kdrgema taseme 5003 B8 U st
faili _ B soor

© Kaesolev leht / koik lehed B s

© Margistatud muusika .
koguarv B 00:00/01:34

© Kaugjuhtimispuldi vastavad
nupud

Mu USi kaloend Lehekiilg /3 Pole markeeritud

«_» Navigeerimine @& Hiipikmeniiii *M Lehekiilje muutmine  K7XT Markeeri

5
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USB-SEADME KASUTAMINE

Muusika valimine ja hupikmenu

Lehe kohta loendatakse kuni 6 muusikapealkirja naidatud viisil.

Muusika|0end Lehekilg23 B Pole markeeritud-

Muusika Pealkiri
S003

Ul. kaust
S001
S002

«2» Navigeerimine = Hiipikmeniiii B Lehekiilie muutmine X% Markeeri o Vilju

—
= 1Kbps
B3 01 kaust

Esita

Esita fotoga
Markeeri koik
Kustuta

Sule

04:28

2 Navigeerimine & Hiipikmeniiii ' Lehekiilie muutmine T Markeeri o+ Vilju

» Esita (pausi ajal): esitab valitud muusikat.
Kui ihe muusikapala taasesitamine 16peb,
hakkab méngima jargmine valitud muusika-
pala. Kui mangida pole Ghtegi valitud
muusikapala, esitatakse kaesolevas kaus-
tas jargmine pala.

Kui te l1&hete teise kausta ja vajutate nuppu
OK, peatub kaesoleva muusika taasesitus.
» Esita markeeritud : esitab valitud muusika.
Kui muusikapala I16petab mangimise, esi-
tatakse automaatselt jargmine valitud pala.
> Peata esitus (taasesituse ajal): seiskab

muusika esitamine.

» Esita fotoga : alustab valitud muusika esi-
tamist ja seejarel liigub fotoloendisse.

> Markeeri koik : margib kaustas kogu
muusika.

» Eemalda markeering kéigilt : tUhistab
margistatud muusika valiku.

» Kustuta v0i Kustuta markeeritud(ainult FAT32-
failisiisteem) : Kustutage valitud muusika.

» Sule : Hipikmenui sulgemine.

1 &8
@ 9 Valige sihtkaust voi ajam.
&

@ 9 Valige soovitud muusika.
&>

3
Valige PopUp menuu naitamine.

‘ @ Valige soovitud PopUp mendii.

* Muusika lehel Ules/alla liikumiseks kasu-
tage nuppu A V.

¢ Muusikapala margistamiseks voi mittemar-
gistamiseks kasutage MARK (MARGISTA)
nuppu. Kui tiks voi enam muusikafaili on
margistatud, esitatakse neid tsukliliselt.
Naiteks kui te tahate kuulata korduvalt
vaid Uhte muusikapala, margistage pala ja
esitage seda. Kui Uhtegi muusikapala pole
margistatud, esitatakse tsukliliselt kogu
kaustas olev muusika.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.




= Kui te ei vajuta Uhtegi nuppu muusika esituse ajal,
hdljub manguteabe boks ekraanisdésturina (nagu
allpool naidatud).

= Ekraanisaastur?
Ekraanisdastur on moeldud ekraani
pikslikahjustuse véltimiseks, mis tekib liikumatu pildi
pikaajalisel ekraanile jaamisel.

O MARKUS

» Kui muusikafaili mangitakse, kuvatakse nime taga .l .
» Kahjustatud vai rikutud muusikat ei esitata, vaid see naitab esitusaega 00:00.

» Tasulisest teeninduspunktist allalaetud muusika koos autorikaitsedigusega ei kaivitu, vaid
kuvab mangu ajal sobimatut informatsiooni.

» Kui te vajutate OK, M nuppu, peatub ekraanisaastur.

» PLAY(P) (Esita), Pause(ll) (Paus), B »» << nupud kaugjuhtimispuldil on saadaval ka selles
reziimis.

» Saate kasutada nuppu P», et valida jargmine pala, ja nuppu €4, et valida eelmine pala.
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USB-SEADME KASUTAMINE

FILMIDE LOEND
(Anult 32/57/42/47 L9+, 32/57/42/47/SSLHS0, 32/37/42/47LH70, 42/47LHO0™,
0/60PS70*, 50/60PS80**, 42/50PQ35*, 42PQ65+, S0PS65+)

USB-méluseadmelt saate mangida filmifaile.

Filmiloend kaivitub parast USB tuvastamist. Seda kasutatakse teleris filmifailide naitamiseks.

See kuvab USB-kaustas olevad filmid ja toetab nende esitust.

See lubab kodikide kaustas olevate filmide ja kasutaja soovitud failide taasesitust.

Filmiloend kuvab kausta teabe ja filmifaili.

Ekraanikuva vdib erineda teie teleri omast. Pildid on néited, mis abistavad teleriga t66 puhul.

( )
FILMI(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/* .vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx) supporting file
Videovorming : DivX3.11, DivX4.12F: DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, §vid1 .03, Xvid 1.10-

) . beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Audiovorming : Dolby Digital, RAE Mpeg,gMPZ, EP&M, HEAAC
Bitikiirus 32 kbps kuni 32% kas(MP3)

Subtiitrivorming : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,
SubViewer1 .0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt&TMPIayer)/*.psb(PowerDivx)

¢ Moned kasutajate toodetud subtiitrid ei pruugi korralikult to6tada.

¢ Mdningaid erimarke subtiitrites ei toetata.

* HTML-silte subtiitrites ei toetata.

 Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole saadaval.

e Valise subtiitrifaili ajateave peaks esitamiseks olema jarjestatud tdusvalt.

¢ Audio keele muutmise ajal vdib ekraanil esineda ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat taasesitust jne).

e Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult mangida v6i méned funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad.
¢ Monede kodeerijate loodud filmifaile ei pruugita korralikult méngida.

» Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur ei ole sektsioonidesse jaotatud, véljastatakse kas
videot vOi audiot.

* HD videoid maksimaalse eraldusvdimega 1920 x 1080@25/30P v6i 1280 x 720@50/60P
toetatakse soOltuvalt raamist

¢ Videod, mille eraldusvdime on suurem kui 1920 x 1080@25/30P v6i 1280 x 720@50/60P, ei
pruugi soltuvalt raamist korralikult t66tada.

« Filmifailid, mis ei ole mérgitud tllpide ja vormingute hulgas, ei pruugi korralikult t66tada.

¢ Maksimaalne bitikiirus mangitavale filmifailile on 20 Mbps.

* Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilidele, mis on H.264/AVC-s kodeeritud tasemel 4.1 voi kdrgemal.

¢ DTS-audiokodek ei ole toetatud.

¢ Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei toetata.

¢ DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad asuma samas kaustas.

¢ Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peavad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.

¢ Video mangimine USB-lhenduse abil, mis ei toeta suurt andmekiirust, voib ebadnnestuda.

¢ Voimalik, et GMC (Global Motion Compensation) abil kodeeritud faile ei esitata.

¢ Funktsiooniga Movie List (Filmiloend) filmi vaatamise ajal saate_pilti requleerida kaugiuhtim_ispuldi

nuppe Energy Saving gEnerglas.aa_sturezum) ja AV Mode (AV-reziim) kasutades. Iga pildireziimi
| kasutajapoolne hdalestamine ei toimi. )
Fail
mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2 Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
dat MPEGT Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC Dolby Digital, AAC,MPEG
mp4 MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dolby Digital, HEAAC,
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 AACMPEG,MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi MPEG 2, MPEG 4 SP. MPEG4 ASP Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 1920x1080@30p

Dolby Digital HEAAC,AAC,MPEG,

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 MP3,LPCM

Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

mkv H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP Dolby Digital HEAACAACMPEC,MP3 LPCM

divx MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

Dolby Digital HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM




Ekraani komponendid

T
@@@ Valige USB.

© Teisaldab kdrgema taseme
faili

® Kaesolev leht / kdik lehed

© Margitud filmipealkirjade
koguarv

© Kaugjuhtimispuldi vastavad =

nupud

f P |
O uk8 d | - EE
. = — = == - -= =

2

| 640x480, 720KB

ez

Valige Filmide loend.

01:34:45 |
= M004 01:15:30

+_» Navigeerimine

@ Hipikmendi Pl Lehekiilie muutmine [T Markeeri

&% Vilju

4
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USB-SEADME KASUTAMINE

Filmi valimine ja hapikmenuu
-

Filmide |0endm.emgm ¥ Pole markeeritud,

Pealkiri

Ul. kaust
Moo1
M002

2 Navigeerimine # Hiipikmeniiii "8l Lehekiilie muutmine 77 Markeeri 4 Vilju

pealkiri__ » Esita : esitage valitud filmpealkirju. DivX-
esitus kaivitub ekraani muutumise kéigus.

» Markeeri kéik : méargistage kaustas koik

1:340, 120KB fllmlpealklrjad

[ 0L kaust » Eemalda markeering koigilt : tihistage

Navigerimine * Hipikmeniii ' Leheldife muutmine 7 Markeeri % Valju koik margistatud filmipealkirjade valikud.

» Kustuta vOi Kustuta markeeritud(ainult FAT32-
failististeem) : Kustutage valitud filmitksus.

» Sule : sulgege hupikmen(a.

Ul. kaust
Mo01
M002

(il 1366x768, 125KB

Esita

Markeeri kaik
Kustuta
Sule

= Moos5

18

@@9 Valige sihtkaust voi ajam. « Filmilehel likumiseks kasutage nuppu

v .

= _ o N * Filmi margistamiseks voi margistuse
@ 9 Valige soovitud filmipealkirjad. eemaldamiseks kasutage nuppu MARK
S Kui margistatud on ks voi enam filmifaili,
3 mangitakse margistatud filme jarjest.
Valige PopUp menid naitamine.

LAl o) \Valige soovitud PopUp menil
: ; 9 pUp -

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

O MARKUS

» Juhul kui faile ei toetata, kuvatakse mittetoetatava faili kohta teade.



Filmiloendi funktsiooni kasutamine, esitus

Pildi suurus
Audio keel \ 1 \
| Subtiitri keel ‘ Ladina 1 ‘
- Siink. \ 0 |
- Asend ‘ 0 ‘

\ Sule \

» Pildi suurus : valib filmi esituse ajal teie
soovitud pildivormingu.

» Audio keel & Subtiitri keel : Muudab
filmi esituse ajal heli/subtiitrite keelegrup-

pi.

— » Siink. : Reguleerib filmi esituse ajal subti-
SHEITE 6 Toetatud keel itrite aja stinkroonimist alates -10

Ladina 1 Inglise, hispaania, prantsuse, saksa, itaalia, sekundist kuni +10 sekundini 0,5 sekundi
rootsi, soome, hollandi, portugali, taani, ) kaupa
rumeenia, norra, albaania keel, Keldi keel, komri pa. o ) i
keel, katalaani keel, valentsia keel » Asend : Muudab filmi esituse ajal subti-
Ladina 2 bosnia keel, poola, horvaati, TSehhi, itrite asendit Oles voi alla.
slovaki, sloveeni, serbia, ungari
Ladina 4 Eesti, lati, leedu keel O MARKUS
Kirillitsa Bulgaaria, makedoonia keel, vene, ukraina, kasahhi » Filmi véliste subtiitritena toetatakse ainult
Kreeka Kreeka vormingus ASCII CODE salvestatud faile.
T — » Iga subitiitri ida mahutab maksimaalselt
Targikeel | Turgi keel 500 tahte ja 500 numbrit.

» Subtiitrite failis saab olla maksimaalselt
10 000 siinkroniseerimise blokki.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Esituse ajal
vajutage kiirendamiseks korduvalt nuppu REW(<€«), 4<4(x2) -> 444(x4) ->

<</ >rp

C4YY(x8) -> €4 IY(x16) > CCLLLY(x32).

vajutage kiirendamiseks korduvalt nuppufF F(»>»), »»(x2)-> PP»(x4) ->

»>>(x8) -> BRRPP(x16) -> PRRRPP(x32).

= Nende nuppude korduv vajutamine suurendab edasi-/tagasikerimise Kiirust.

B Vajutage taasesituse ajal nuppu Pause(ll) (Paus(ll)).

= Kuvatakse paigalekraan.

= Kui 10 minuti jooksul pérast pausile vajutamist ei vajutata kaugjuhtimispuldil
Uhtegi nuppu, naaseb teler taasesituse olekusse.

= Vajutage nuppu P%L‘se(ll) (Paus(Il)) ja kasutage seejarel aeglaseks liiku-

.......... miseks nuppu FE (BB ).
< > ® Kasutades taasesituse ajal nuppu < vdi > , on asendile viitav kursor

ekraanil naha.

Esita(®) Normaalsele taasesitusele naasmiseks vajutage nuppu Esita(®).
s Vajutage korduvalt nuppu ENERGY SAVING (ENERGIA SAASTMINE), et
[ eo | suurendada ekraani heledust. (vt k116)
= Vajutage korduvalt nuppu AV MODE (AV-REZIIM), et valida soovitud allikas.

@) (Vt Ik 86)
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USB-SEADME KASUTAMINE

DivX-i registreerimiskood
(Ainult 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50%*, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Kinnitage teleri DivX-i registreerimiskoodi number. Registreerimisnumbrit kasutades vdib filme
laenutada voi osta aadressilt www.divx.com/vod.

Laenutatud voi ostetud DivX-faili taasesitus teise teleri DivX-i registreerimiskoodiga pole lubatud.
(Mangitavad on vaid DivXfailid, mis sobivad ostetud teleri registreerimiskoodiga.)

USB < Liiguta ® OK usB «» Liiguta © OK
o B N
" | Fotoloend —
| Muusikaloend = | Muusikalog [l DivX® Video soovi korral
) | Filmide loend ©) | Filmide loe Deaktiveerimiskood: XXXXXXXXXX
'@ DivXi registreerimiskood ® > ) Lisateabe saamiseks kiilastage lehekiilge
= Deaktiveerimine = Deaktiveer www.divx.com/vod
5, @
|

A2
@ @Valige USB.
&>
Nt Valige DivX-i registreerimiskood.
&

Kuvage DivX-i registreerimiskood.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele meniltasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud DivX,Inc.
See on ametliku DivX Certified serdiga varustatud seade, mis esitab DivX-videot.
Lisateabe saamiseks ja oma failide DivX-videoteks teisendamiseks tarkvarariistade han-
kimiseks kilastage veebisaiti www.divx.com.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NOUDEVIDEO) KOHTA: See DivX Certified® serdiga
varustatud seade peab DivX-noudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud.
Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmentius jaotisesse ,DivX VOD”.
Registreerimisprotsessi Iopule viimiseks ja DivX VODi kohta lisateabe saamiseks minge selle
koodiga veebisaidile vod.divx.com.

,DivX Certified — esitab DivX-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme sisu.”
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”

O MARKUS

» Filmifaile toetatakse jargnevalt
Eraldusvdime: alla 1920 x 1080 (laius x korgus) piksli

Kaadri kiirus: alla 30 kaadri/sek (1920 x 1080), alla 60 kaadri/sek (alla 1280 x 720)
» Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-betal, Xvid 1.10-beta2



Deaktiveerimine
(AinuIt 32/37/42/47 H49** 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47 LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70+**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Deaktiveerimise eesmark on vdimaldada seadmete deaktiveerimine kasutajatele, kes on aktiveerinud
koik vbimalikud seadmed I&bi veebiserveri ning ei saa enam rohkem seadmeid aktiveerida. DivX VOD
vdimaldab tarbijal aktiveerida kuni 6 seadet Gihe konto alt, kuid nende seadmete asendamiseks voi
deaktiveerimiseks pidi tarbija votma thendust DivX-i toega ning taotlema kustutamist. Nuld on selle
lisafunktsiooniga vdimalik tarbijatel seadmed ise deaktiveerida ja seega oma DivX VOD seadmeid
paremini hallata.

USB <» Liiguta ® OK USB <» Liiguta ® OK
" | Fotoloend " | Fotoloend
| Muusikaloend L | Muusikaloend
Filmide loend ‘© | Filmide loend Il DivX® Video soovi korral
L . — . Deaktiveeritud
) D'VX" reg|trer|m|skood > () | DivX- registreq ! DivX® Video soovi korral Deaktiveerimiskood: xxxxxxxx
= Deaktiveerimine ® = Deaktiveerimir Kas soovite deaktiveerida? Lisateabe saamise!(s kiilastage lehekiilge
6 @ > www.divx.com/vod
? 3 B 5
2224 3%

T
@ 9 Valige USB.
v
Al Valige Deaktiveerimine.
&
Valige Jah.

/]

Kuvage deaktiveerimine.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
» Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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EPG (ELEKTROONILINEPROGRAMMIJUHT)
(digitaalreziimis)

Sellel susteemil on elektrooniline programmijuht (EPG), mis aitab teil liikuda Iabi kdikide voimalike
vaatamisvalikute.

EPG annab teavet nagu programmi nimekirjad, kbikide olemasolevate teenuste algus- a I6puajad.
Lisaks on EPG-s sageli saadav tapne informatsioon programmi kohta (nende programmi Uiksikasjade
olemasolu ja hulk on séltuvalt Glekandjast erinev).

Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui EPG informatsiooni edastab

ringh&éling.
EPG kuvab jargmise 8 paeva programmi kirjelduse.
Naitab kaesolevat ekraaniinfot. [=] Kuvatakse Teletext (Teletekst) programmis.
@ Kuvatakse DTV programmis. Bl  Kuvatakse Subtitle (Subtiter) programmis.
(B Kuvatakse Radio (Raadio) programmis. B Kuvatakse Scramble (Sifreeritud) programmis.
Kuvatakse MHEG programmis. 3ai Kuvatakse Dolby programmis.

Kuvatud AAC-programmiga. O0b+ Kuvatud Dolby Digital PLUS-programmiga.

m ringh&élinguprogrammi kuvasuhe . .
576i/p, 720p, 1080i/p : Ringhaalinguprogrammi
ringhaélinguprogrammi kuvasuhe eraldusvdime

EPG sisse-valjalulitamine

EPG sisse-valjalllitamine.

Programmi valimine

A . .
@ 9 VoI P Vallge sobiv programm. EPG kaob parast valitud
programmile liikumist.

Nupufunktsmomd NOW/NEXT (PRAEGU/JARGMINE)
juhtreziimis
Saate vaadata eetrisolevat ja sellele jargnevat saadet.

e 1 YLETV1 6 Apr. 2007 15:09

sisestage taimeri Record/Remlndv" IR e— eno
(Salvesta/Tuleta meelde) seadereziim. S 80P Your World Today World Business

oo 4 TV. Legenen om Den.... Fantomen
. . . . RS9 Naturtimmen Kritiskt
sisestage taimeri Record/Remind @ 6 CNN Lyssna ABC

(Salvesta/Tuleta meelde) nimekirjareziim. om0 e VEREET GET
Lemmik A ® Info @ Pr. Change RADIO
. EPG kaob pérast valitud programmile W Rezim [ G Fevnla

liikumist.

valige NOW (PRAEGU) voi NEXT HETUHN EPG valialtlitamine.
(JARGMINE) programm. @ :

edastatava programmi valimine. vahge TV- vdi raadioprogramm.
lehekulg Ules/alla. uk3|kaSJaI|k info sisse vdi vélja.




Nupufunktsioonid 8 paeva juhtreziimis

Programmijuht
@ 1 YLETV1
KOIK

EPG reziimi muutmine

6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri)

G2 1 YLETVI | Antigues Roadshow  Kungskonsumente
OHELINEKuup&eva seade reziimi g 2 YLETV2 | Mint Extra TV2: Farmen | The Drum
v isestami & 4 TV.. The Drum
sisestamine. 8 5 YLE FST You Call The Hits
@6 NN | Fashion Essentials
sisestage taimeri Record/Remind ® 8 viezs || [.[..]] Tanaan otsikoissa |
(Salvesta/Tuleta meelde) seadereziim. =
Lemmik DA ® Info @ Pr. Change RADIO
Reziim M Date M Plaan Kava loend

sisestage taimeri Record/Remind

(Salvesta/Tuleta meelde) nimekirjareziim. lehekillg tles/alla,
EPG kaob pérast valitud

rogrammile liikumist.
prog lie fikumi ‘ ﬂEPG véljalilitamine.
@ @ Valige programm. =

@RAD) Jvalige TV- véi raadioprogramm.

TAP\edastatava programmi valimine.
& INFO
O Uksikasjalik info sisse voi valja.

Nupufunktsioonid Date Change (Kuupaeva muutmine)
reziimis

OHELINEKUupdeva seade reziimi valjalilitamine. Programmijuht
@ 1 YLETV1 N 6 Apr. 2007 15:09
KOIK
[ [s0 |
Muutke valitud kuupéevaks. [ SRL L S SN kot
int Extra TV2: Farmen | The Drum
t 4 TV. The Drum
th 5 YLE FST You Call The Hits
H A t 6 CNN Fashion Essentials
@ 9 Vali kuupaev. b 8 YLE24 | |..|.|| Tanain otsikoissa |

@ Kuupéeva muutmine

[l Kuupéevast véljumine

Kuupéeva seade reziimi valjalulitamine.

voi RE(T_%” EPG valjalilitamine.

EXIT
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EPG (ELEKTROONILINEPROGRAMMIJUHT)
(digitaalreziimis)
Nupufunktsioonid suvandis Extended Description Box
(Laiendatud kirjelduskast)

9 Tekst Ules/alla. ==
Fia Warld Touring Car Championship
sisestage taimeri Record/Remind e
(Salvesta/Tuleta meelde) seadereziim.. Fa Changon
INFO(D RETURN Swa e . amo; Iry ol
Uksikasjalik info sisse voi vélja. Pt "_ _ Ay
EPG valjallitamine. IR O vaiju o Pl

Nupufunktsioonid Record/Remind (Salvesta/Tuleta meelde)
seadereziimis
Seadistab salvestamise algus- voi I6puaja ning meeldetuletuse ainult algusajale, Idpuaeg on hallis kirjas.

See funktsioon on kasutatav vaid siis, kui salvestusseadmed, mis kasutavad pin8 salvestussignaali,
on SCART kaabliga Ghendatud DTV-OUT(AV2) terminali.

 6Apr.200715:09

RETURN
P&6rduge tagasi juhendi voi kava reziimile.

EXIT

Valige kuupéev, millal salvestada.

Kuupéev Algusaeg Loppaeg Programm
2 T2\ Valige salvestamine Vi esitamata jatmine. BT [ 500 | [ 73 ][ Thatossh
2. <=/ Funktsiooni seadmine. v
g ® oK &% Eelm.

~

@ Valige kuupéev, algus-/Idppaeg voi programm.

siwl zoJ

(
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taimeri Record/Remind (Salvesta/Tuleta meelde)
salvestamine.

Button Function in Schedule List Mode

(Nupufunktsioon plaanilise nimekirja reziimis)

Kui olete loonud plaaniloendi, kuvatakse plaanitud ajal plaanitud programm, isegi kui vaatate sel ajal
teist programmi. i

Kui hiipikaken on avatud, té6tavad ainult klahvid Up / Down /OK / Return (Ules/Alla/OK/Naase).

Kava loend Lehekiilg 1/1
Lisage uus kasitsi salvestamise seadereziim. Alguskuupev  Algusaeg Pealkiri

« 6May  16:00 Friend1

6 May 18:00 Friend2

Kustuta

OHELIN Lisage uus taimeriga vaatamise seadereziim.

Kustuta kéik

1 Meeldetuletus Sule
DTV 19 Dave

(Fri.)06/05/2007
. v . . 16:00
juhtreZiimi muutmine. :
& Liiguta @© Muuda/Kustuta P Lehekillie muutmine g~ Valju

DG

I Uus salvestus [l Uus meeldetuletus Programmijuht

EXIT

Vallge oma soovitud suvand (Modify / Delete / A R
— Delete All (Muuda / Kustuta / Kustuta koik)). v lehekdlg tles/alla.

112
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PILDI JUHTIMINE

PILDI SUURUSE (KUVASUHTE) JUHTIMINE

Teil on vbimalus seadistada ekraanile erinevaid pildiformaate; 16:9,
Skannimine, Originaal, Taisekraan, 4:3, 14:9, Suum ja Kino suum.

Kui ekraanil on pikemat aega liikumatu kujutis, voib sellisest
pusipildist ekraanile jaadda nahtav jaljend.

Suurendussuhet saate reguleerida nupu ~ v abil.

Funktsioon tdotab jargmisel viisil.

@ @ ® Valige Kuvasuhe. » Kuvasuhe (kuvasuhet) saate reguleerida
ka menlus PICTURE (PILT).

« Pildi suuruse seadistamiseks valige 14:9,
A valige soovitud pildivormin Suum ja Kino suum Ratio menust. Peale
> g P g suumi seadistamise Iopetamist kuvab

uuesti kiirmenad.

*16:9 ¢ Originaal
Jargmine valik viib teid pildi horisontaalse Kui teler vétab vastu laiekraansignaali,
reguleerimise juurde lineaarproportsioo- muudetakse see automaatselt saade-
nis, nii et kogu ekraan oleks tais (kasulik tavasse pildivormingusse.

IS

4:3-vormingus DVD-de vaatamisel).

¢ Skdnnimine

Jargnev peatilkk aitab teil kuvada parima * Taisekraan

kvaliteediga pilti, iima et kérgel resolut- Kui teler saab laiekraani signaali, pakub
sioonil esineks kadusid originaalpildis. see teile reguleerida pilti horisontaalselt voi
Markus: Kui originaalpildil on miira, ndete vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et
seda pildi servas. taita kogu ekraan.

Moy B
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PILDI JUHTIMINE

©4:3 e Suum
Jargmine valik vi.ib teid kujutiselg esialgse Jargmine valik viib teid muutusteta pildile,
suhtega 4:3, kusjuures vasakul ja pare- millega taidetakse kogu ekraan. Pildi illa-

mal kiljel kuvatakse hallid ribad. ja alaosa I6igatakse siiski ara.

e Kino suum

*14:9 Valige kinosuum, kui soovite suurendada
tavalist TV-kava reziimis 14:9. Ekraan
14:9 nédeb valja nagu 4:3, mida on
vasakule-paremale suurendatud.

Markus: pilti suurendades voi vahen-
dades vdib pilt moonduda.

Nupp <€ vGi P : reguleerige kinosuumi
suurendamise proportsiooni.
Reguleerimise ulatus on 1 kuni 16.

Nupp ¥ voi A : liigutage ekraani.

O MARKUS

> Komp)onendis valida vaid vaartused 4:3, 16:9 (Wide) (lai), 14:9, Zoom (suum) ja Kino suum (kino
suum).

» HDMI-reziimis valida vaid vaartused 4:3, Originaal, 16:9 (Wide) (lai), 14:9, Zoom (suum) ja Kino
Zoom (kino suum).

» Reziimides RGB-PC ja HDMI- PC on vdimalik valida Uksnes 4:3 ja 16:9 (lai).

» Reziimis DTV/HDMI/komponent (Ule 720p) on saadaval ainult skaneerimine.

» Analoog/AV reziimis on saadaval Full Wide (Taislaius).



Pildiviisard

See funktsioon voimaldab teil reguleerida originaalkujutise pildikvaliteeti.

Kasutage seda ekraanikvaliteedi kalibreerimiseks, reguleerides musta ja valge taset jne.
Tavakasutajad saavad ekraanikvaliteeti kalibreerida, jargides lihtsalt iga etappi.

Kui reguleerite pildi vaartusele Madal, Recommended vdi Kdrge (Madal, Soovitav vdi Korge), naete
naitena muudetud tulemust.

Reziimis RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC ei rakendata atribuutide Colour, Tint ja H/V Sharpness muudetud
vaartusi.

E PILT & ligua © 0K Pildiviisard
1| Kuvasuhe :16:9 fidivibardiy gul
eCJ Energiasdast  : Viljas
Pildireziim : Standardne >
o Taustavalgus70 =
* Kontrast 90 ——
¢ Heledus 50 M—

* Teravus 70 bR e i i
v &% Eelmine & Jargmine

@: 23 Valige PILT o Kui peatate seadistamise enne viimast
: etappi, siis muudatusi ei rakendata
&= « Reguleeritud vaartused salvestatakse profi-

ili Expert1.

7N . o « Kui pildiviisard seadistab pildikvaliteedi, lil-
Valige Pildiviisard. itatakse energia sadstmine valja. (ainult
& LCD-teleritel/LED LCD-teler)

» Reguleerige Must tase, Valge tase, Virv, Varjund, H teravus, V teravus,
Vdrvitemperatuur (Ainult 42/47LH90+**), Diinaamiline kotrastsus (Ainult 42/47LH90**),

Virvi siigavus (Ainult 42/47LH90+*), Taustavalgus (ainult LCD-teleritel/LED LCD-teler).
/]
Q)

= | Valige sisendallikas, et rakendada satted.
)
5
®

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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PILDI JUHTIMINE

ec) ENERGIASAAST

See vahendab teleri energiatarbimist. _ . . . _
Saate oma ekraani heledust suurendada, reguleerides energiasdastmise taset voi seadistades

pildireziimi.

Energiasaastu reguleerimisel MHEG-reziimis, rakendub energiasdastu sate parast MHEG-rezZiimi

peatamist.

Kui teler on raadiokanalil, siis véhendab valiku ,Video vaigistatud“ valimine energiatarbimist.(Ainult

LCD-teleritel/LED LCD-teler)

ainult LCD teleritel/LED LCD-teler

¢ Heledus

r—
Q PILT <> liiguta ® OK
l; Kuvasuhe 1 16:9
Pildiviisard
eo Energiasaast  :Valjas JEAICIUEENE
Pildireziim : Standardne| Ikl ®
o Taustavd Minimaalne
o Kontrasf Keskmine

Maksimaalne

AINULT PLASMA TELERIL

> liiguta ® OK

L pur

Kuvasuhe : 16:9
Pildiviisard

eo Energiasaast

Pildireziim : Elav
* Kontrast
¢ Heledus

* Teravus

NEHENGT Arykas andur

[<_Madal _»|
Viljas
Minimaalne

3 Keskmine
Maksimaalne

o Teravus | Video vaigistatud
\/ T

MENU

@<

OK

Y )\ e

@ .
@@@ Valige PILT.

Valige e Energiasdast.

A Valige Automaatne(Valja

19/22LU40%* 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25%x 32/37/42LG2+*x,
32/37/421G33**,19/22/26LG31 *x,
19/22/26/32/37/42LH20*~,
19/22/26/32LD3*x,
32/37/42/47H3++), Viljas,
Minimaalne , Keskmine,
Maksimaalne voi Video vaigistatud.

o Varv 0 I—
v

T
@ @ Valige PILT.
&
Valige e Energiasdast.

<2\Valige Arukas andur,
&>/ Vviljas, Minimaalne,

Keskmine vOi Maksimaalne.

e Arukas andur

Valige Madal, Keskmine voi Kérge.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
» Eelmisele meniltasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

« Kui valite suvandi Screen off (Ekraan valjas), lilitub teler 3 sekundi parast valja.

» Kui reguleerite valikut ,Energiasaéast-Auto (v.a 19/22LU40++ 19/22/26LU50%* 32/37/42LF25**
32/37/42LG2+xx, 32/37/42LG33*+, 19/22/261G31*+ 19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3***), Minimum, Medium, Maximum®“ (Automaatne energiasdastmine minimaalne,
keskmine, maksimaalne), siis taustavalguse funktsioon ei td6ta. (Ainult LCD-teleritel/LED LCD-teler).

» Saate seda funktsiooni reguleerida ka kaugjuhtimispuldilt nupu Energia saéstmine valimisega.

« Kui teleris on intelligentne sensor ja valite suvandi Auto (Automaatne), reguleeritakse taustaval-
gust vastavalt umbritsevale keskkonnale automaatselt 1&bi intelligentse anduri.




PILDI SATETE EELHAALESTAMINE

Pildireziimi eelhailestus

Elav Tugevdage kontrasti, heledust, varvi ja teravust, et ndha erksamat pilti.
Standardne Koige uldisem ekraani kuvamise olek.
Loomulik  Kdige loomulikum ekraani kuvamise olek.

Kino Optimeerib video filmide vaatamiseks.
Sport Optimeerib video spordisiindmuste vaatamiseks.
Midng Optimeerib video mangude méangimiseks.
ainult LCD telerite/LED LCD-teler AINULT PLASMA TELERIL
S PILT £ Liiguta ® OK g PILT <> liiguta ® OK
) Kuvasuhe 1 16:9 k Kuvasuhe : 16:9
Pildiviisard Arukas andur Pildiviisard
« ed) Energiasadst  : Viljas | Elay ©) | e Energiaséiist  : Arukas 4 andardne Standardne
* Taustal | oomulik = SLEAE, Sport Sport
* Kontrd Kino 6 ¢ Heledus Mng Ming
* Heledy sport P .T__ Ekspert1 Ekspert1
'Tevl'avu Méng g 'Vavrv Ekspert2 Ekspert2
Ekspert1
inult Vaélja
il 50/60P580**) go/sopssm*)

1 =)
@ @ Valige PILT. Vallge PILT.
Vallge Pildireziim. 6 Valige Pildireziim.

Vallge Arukas andur (Vélja

A\ 19/22LU40+ 19/22/26LU50%+
32/37/42LF25**, 32/37/421G2%++, \Iéa"ge E'T(" Stars'da”:"e HX
32/37/421G33+, 19/22/26LG31++ '“°(°’ ino), Sport Vi

19/22/26/32/37/42LH20+ Midng.
19/22/26/321D3+

32/37/42/47LH3+*+), Elav, Standardne,

Loomulik, Kino, Sport voi Ming.

+ Pildirez iim haalestab teleri pildi parimale voimalikule tasemele. Valige pidiezim-mentili eelséate programmi klassi jargi.
* Kui programmeeritava anduri funktsioon on sisse lilitatud, kohandatakse kdige sobivam pilt automaatselt vastavalt
Umbritsevatele tingimustele. (Vélja 19/22LU40+*+ 19/22/26LU50+* 32/37/42LF25*+  32/37/42LG2***,

32/37/42LG33*+, 19/22/26L.G31*+ 19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32LD3*+ 32/37/42/47LH3***)

« Pildireziimi satteid saate reguleerida ka Q. mendiis.

* Arukas andur : kohandab pildi vastavalt imbritsevatele tingimustele. (Vélja 19/22L.U40+ 19/22/26L U50**
3%337;4%}%5':;% 3%/37/42LG2*** 32/37/42LG33+, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20~* 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/471LH3***

o X Kino(Ainult 50/60PS80++):See on kinokvaliteedi reziim, mis pakub teile kodus filmivaatamise
kogemust. Kasutaja saab nautida parima tasemega ekraanikvaliteeti iga filmi puhul ilma Uhtegi vaartust
eraldi reguleerimata. Kino véaljendab optimaalset ekraanikvaliteeti, kui on kdige pimedam.

Valides suvandi THE Kino, muutub valik Aspect ratio (Kuvasuhe) valikuks Skannimine (Ainult skaneerimine).

« THX Kino(Thomlinson Holmani eksperiment) on THX-i heli ja video sertifitseerimise standardne,
mille asutasid George Lucas, kes oli filmi Star Wars rezissd6r, ja Thomlinson.
See on toode, mis tuleb sertifitseerida THX-i kuvapiirkonnas ja garanteerib ekraanikvaliteedi, mis
Uletab kuvastandardi naitajad nii riistvara kui tarkvara alal.
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PILDI JUHTIMINE

PILDI KASITSI REGULEERIMINE

Pildireziim — kasutaja suvand

Taustavalgus (ainult LCD teleritel/LED LCD- telerzj _
Ekraani heleduse reguleerimiseks muutke LCD paneeli heledust.
< chowt?v on reguleerida taustavalgust siis, kui seadistate teleri heledust.
ontras
IRe ulegrib signaali taset pildil musta ja valge vahel. Vdite kasutada kontrasti, kui pildi hele osa on kiil-
astunud.
Heledus
Reguleerib pildi signaali peamist taset.
Teravus
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel.
va Mida madalam tase, seda pehmem pilt.
arv
Reguleerib koigi varvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.

»Arukas andur (Val)a 19/22| U40+ 19/22/26L.U50** 32/37/42LF25** 32/37/42L.G2***, 32/37/42L.G33**,
|1(9/22t/28LG31 *+ 19/22/26/32/37/421.H20** 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***),“ korral seda funktsiooni
asutada ei saa.

g PILT > liiguta ® OK D PILT & » ‘

" Kuvasuhe : 16:9 Kuvasuhe . 16:9 Arukas andur

Pildiviisard Pildiviisard Elav

©) | ed Energiasaast  : Valjas > €O Energiasidst  : Viljas Standardne [0)
Q) Pildireziim : Standardne [0) Pildireziim . Standardne Loomulik

= ¢ Taustavalgus70 m— « Taustaval Kino

@ ¢ Kontrast 90 p——— * Kontrast St

Y ¢ Heledus 50 m— « Heledus Mang

o Teravus 70 m—— OIS Ekspert1

1Y)

v

v Ekspert2

* Taustavalguse kasutamise hived (ainult

LCD-teleritel/LED LCD-teler)
- Elektritarbimine vaheneb kuni 60%.

- Musta heledust vdhendatakse. (Kuna
musta stigavus on suurem, on pildi
kvaliteet parem.)

- Saate reguleerida heledust nii, et algne
signaali eraldusvdime jaédb samaks.

T
@ @Valige PILT.
&)
@ . o sy
OK
. Valige Pildireziim.

Vallge Elav, Standardne, Loomulik,
Kino(voi IHE Kino), Sport vOi

Mang
o $§ Valige Taustavalgus (ainult LCD-teleritel/LED LCD-teler),

Hel T 3 Oi j .
Kontrast, Heledus, Teravus, Védrv vdi Varjund « Tavalisele TV-pildile naasmiseks

vajutage MENU(MENUU) nuppu.

¢ Eelmisele mentitasandile naas-
miseks vajutage RETURN
(TAGASI) nuppu.

Tehke vajalikud seadistused.

O MARKUS

» Saate RGB-PC/HDMI-PC-reziimis reguleerida varvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele.

» Kui on valitud Ekspert 1/2, saate valida suvandi Taustavalgus (ainult LCD-teleritel/LED LCD-
teler), Kontrast, Heledus, H teravus, V teravus, Varv voi Varjund.



PILDI PARANDAMISE TEHNOLOOGIA

Saate ekraani kalibreerida iga pildireziimi jaoks voi seadistada video vaartuse vastavalt spetsiaalsele

videoekraanile.

Saate iga sisendi jaoks video vaartuse eraldi seadistada.

Susteemi tehase vaikeekraanile 1ahtestamiseks pérast iga videoreziimi reguleerimist kéivitage igale
pildireziimile funktsioon ,Pildi lihtestamine”.

Teie teler voib erineda pildil olevast.

& tigws © 0K L pur ol < Keskmine > |
A > Diinaamiline | E
* Kontrast 90 |E—— E . L m
« Heledus so Diinaamiline varv Madal . -
TS 70  — ‘@ Miiravaigistus | Kes
o Virv 60 — > C) Gamma [ Keskmine ||| P linelaly
+ Varjund 0 = Must tase it KEs )
& e I .o Gamma
3 « Pildi lhtestamine ? Téeline kino Must tase
E B Flraan TruMotion 100Hz Alb ezl w
v v
‘ Sule ‘ ‘ Sule ‘

ainult LCD teleritel AINULT PLASMA TELERIL
/LED LCD-teler

A2
@ Valige PILT.
&>
S .
OK .
Valige Erijuhtnupp.

Valige oma soovitud allikas. :

Virvitemperatuur, Diinaamiline kotrastsus, Diinaamiline virv, Miiravaigistus, Gamma,
Must tase, Silmasébralik(ainult LCD teleritel/LED LCD-teler), Toeline kino(ainult LCD
teleritel/LED LCD-teIer), ilmireziim SAINULT PLASMA TELERIL), TruMotion 100Hz vOi
TruMotion 200Hz(ainult LCD teleritel/LED LCD-teler), Varvigamma, Serva tiiustaja,
xvYCC vOi OPC(ainult LCD teleritel/LED LCD-teler)).(vt k121 kuni 122)

/]
Tehke vajalikud seadistused.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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PILDI JUHTIMINE

Pildi ekspertjuhtimine

Jaotades kategooriateks Ekspert 1 ja Ekspert 2.
Seda voivad kasutada ka professionaalid, et optimeerida teleri t66vdimet, kasutades kindlaid videoid.

Teie teler voib erineda pildil olevast.

E PILT S e ‘ g PILT D\'inaamilinekotrastsus
Kuvasuhe :16:9 ankeslandy Miiravaig
Pildiviisard Elay Gamma

&) | ed Energiasaast  : Valjas f;::zlricl‘(ne Must tase

s ﬂ Kino ) Téeline kino
i — Sport < TruMotion 100Hz
« Heledus | M&ng P _ Vérvistandard
< Teravus I o vini [ Standardne_|
x | Ekspert2 Fleaen Serva tdiustaja
v
‘ Sule ‘

Diinaamiline kotraslsus
Miiravaigistus
Must tase
Filmireziim
Varvistandard
Varvi Standardne

Serva téiustaja
xYCe

v

Sule ‘

ainult LCD teleritel
/LED LCD-teler

AINULT PLASMA TELERIL

Ca)
{ §)valige PILT.
&}
T\ ;.\ R
OK
Valige Pildireziim.

Valige @ Ekspert1 vOi EEREkspert2.
Valige Ekspertjuhtnupp.

Valige soovitud allikas.

6
Tehke vajalikud seadistused.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.




*Teie teler vdib erineda pildil olevast.

Varvitemperatuur
[Erijuhtnupp]

(Keskmine/Keskmine/Jahe)

Diinaamiline kotrastsus
(Véljas/Madal/Keskmine(ain

ult LCD teleritel/LED LCD-
teler)/Korge)
Diinaamiline virv
(Véljas/Madal/Korge)

Miiravaigistus

Gamma
(Madal/Keskmine/Kérge)

Must tase
(Madal/Kérge)

Silmasébralik
(Sees/Valjas)

Toéeline kino/Filmireziim
(Sees/Viljas)

TruMotion 100Hz voi
TruMotion 200Hz

(Véljas/Madal/Kérge)

= Valige Uks kolmest automaatsest varvihdalestusest. Valige suvand warm
(soe), et taiustada soojemaid varve, nagu punane, voi valige suvand cool
(jahe), et muuta pilt sinakaks.

mal tasemel. Pilti parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja

tumedad tumedamaks.

= Reguleerib ekraani varve, et need oleksid elavamad, rikkalikumad ja sel-

gemad. See funktsioon taiustab varvitoone, killastust ja valgust, et
punane, sinine, roheline ja valge oleksid elavamad.

= Vahendab ekraani mira, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
(Véljas/Madal/Keskmine/Korge)

= Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.

* Madal : Muutke pildi tume ja keskmise halli taseme piirkond
heledamaks.

» Keskmine: Naidake algse pildi tasemeid.

* Korge: Muutke pildi tume ja keskmise halli taseme piirkond tumedamaks.

~+Madal : Ekraanipilt muutub tumedamaks.

» Kérge : Ekraanipilt muutub heledamaks.

* Automaatne : Rakendab ekraani tumedust ja seadistab selle automaatselt
kas korgeks voi madalaks.

= Seadistage ekraani musta tase digele tasemele.

= See funktsioon vdimaldab valida ,Madala“ voi ,Korge“ jargnevates
reziimides: AV(NTSC-M), HDMI vdi Komponent. Muidu on ,Musta tase”

... Seadistatud vaartusele ,Automaatne’.
*Teie teler voib erineda pildil olevast.

= Reguleerige ekraani heledust, et see ei muutuks liiga heledaks.
Tuhmistab véaga heledad pildid.

= See funktsioon on reziimides ,Picture Mode-Elav(PildireZiim — ere, kino)
, Kino, Arukas andur Valéa 19/22LU40%+ 19/22/26L U50** 32/37/42L F25**
32/37/42L. G2+, 32/37/42L.G33**, 19/22/26L.G31** 19/22/26/32/37/42LH20**
19/22/26/32LD3** 32/37/42/47LH3***)“ blokeeritud.

= Valistades virvenduse, saate vaadata videoid kino meenutava kvaliteediga.

m Kasutage seda funktsiooni filmide vaatamise ajal.
= See funktsioon t66tab, kui reziim TruMotion on vélja lulitatud.

*Teie teler voib erineda pildil olevast.

e Korge : Tagab sujuvama pildilikumise.

* Madal : Tagab sujuva pildilikumise. Kasutage seda séatet tavakasutuse puhul.

e Viljas : Kasutage seda satet, kui sétted ,Karge® ja ,Madal“ péhjustavad mara.

m Reziim TruMotion 100Hz voib véhendada udususe voi Kiirelt liikuvate
stseenide taju, kuvades sada pilti sekundis.

= TruMotion 200Hz kuvab 200 stseeni sekundis, Uhendades taiustatud 100
Hz tehnoloogia skannimise taustvalgusega. Selle tehnoloogia on kin-
nitanud Intertek & TUV Rheinland.

m kasutatakse parima pildikvaliteedi saamiseks (h&gu ja vareluse korval-
damiseks) kiirpildi voi filmiallika sisestamisel.

= See funkisioon on RGB-PC, HDMI-PC reziimides vélja lilitatud.

» Kui vBimaldate séatte ,TruMotion 100Hz v6i TruMotion 200Hz“ (Ehe liiku-
mine), vOib mira ekraanile ilmuda.

Kui see juhtub, lUlitage ,, TruMotion 100Hz v6i TruMotion 200Hz" (Ehe liiku-
mine) sattele ,Off* (Valjas).

= Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele pari-
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PILDI JUHTIMINE

 Standardne: reZiim, millega reprodutseerida algsed varvid vastavalt
sisendsignaali standardile, s6ltumata kuva omadustest.

(Lai/Standardne) . Wiide d(lai): reziim, millega kasutada ja seadistada kuva rikkaliku varvipi-
Irkonda.

= Maksimeerige varvipiirkonna kasutust, mida saab véljendada.

Varvigamma

Serva tiiustaja(LCD TV/LED = Naitab video selgemaid ja iseloomulikemaid ning naturaalsemaid vaatenurki.
LCD-teler:Valjas/Madal/Korge 5 See funktsioon on aktiveeritud reziimis Picture Mode-Cinema, Expert. (ainult
i) [V el LCD-teleritel/LED LCD-teler)
WYCC *Teie teler voib erineda pildil olevast.
= See on funktsioon, millega véljendada rikkalikumaid varve.
(Automaatne/viljas/sees) = See funktsioon on lubatud rezZiimis ,Pildirez iim — Kino, Expert®
(Pildireziim — kino, ekspert®, kui xv\(CC-signaaIi sisestatakse labi HDMI.

OPC *Teie teler voib erineda pildil olevast.
(Sees/Viljas) = Tehnoloogiana, millega vahendada elektritarbimist, hoides heleduse
) samal tasemel, on sellel elektritarbimise vihendamise efekt, parandades
kontrasti.
Virvistandard = Muudab erineva video varvi imber HD-varviks. See funktsioon on seadis-
(SD/HD) tatud SD-video (BT-601) ja HD-video (BT-709) varvivormingule.
Ekspertmuster B See on ekspertreguleerimise jaoks vajalik muster.
B See funktsioon on lubatud reziimis ,Picture Mode — Expert” (Pildireziim
(Valjas/Ekspert1/Ekspert2) — ekspert), kui vaatate DTV-d.
varvifilter = See funktsioon on ette nahtud teatud video varvide filtreerimiseks.

(Valjas/Punane/Roheline/Sinine) Voite kasutada RGB-filtrit, et seadistada varvi killastumine ja varvitoon digesti.
= See on funktsioon, millega reguleerida ekraani uldist vérvi, et saavutada

soovitud tulemus.
a. » Meetod: 2 punkti

* Muster: sisemine, véline
[Ekspertjuhtnupp](LCD-  « Punase/rohelise/sinise kontrast, punase/rohelise/sinise heledus:
teleri/LED LCD-teler)  reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
b. « Meetod: 10-punktiline IRE (LCD-teleril/LED LCD-teler), 20-punktiline IRE
’ (plasmateleril)

mateleril) * Muster: sisemine/valine
(Keskmine/Keskmine/Jahe) * IRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on tksus, mil-
lega kuvada videosignaali suurus ning selle saab seadistada vaartustele 10,

20, 30 kuni 100(LCD-teleril/LED LCQ-teIer{, 5, 10, 15 kuni 100épIasmateIeriI).
Saate reguleerida punast, rohelist voi sinist vastavalt igale seadistusele.

« Valgustus: See funktsioon kuvab valgustiheduse arvutatud vaartuse 2.2
gamma kohta. Saate sisestada soovitud valgustiheduse vaéartuse 100 IRE
Juures; 2.2 gamma valgustiheduse sihtvaartus kuvatakse kimne sammu-
na 10 IREst kuni 90 IREni. (ainult LCD-teleritel/LED LCD-teler).

.+ Punane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.

Varvitemperatuur

Valge tasakaal(plas-

ANINILHNC 1aTId I

= Tooriistana, mida kasutavad eksperdid reguleerimiseks, kasutades test-
mustreid, ei mdjuta see teisi varve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt
reguleerida 6 varvipiirkonda (punane, roheline, sinine, tsllaansinine,
magenta, kollane).
Varvierinevused ei pruugi olla eristatavad, isegi kui reguleerite tavalist
videot.

= Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tstiaansinist/magentat.

¢ Punane/roheline/sinine/kollane/tstiaansinine, magenta varv: reguleerimise
vahemik on -30 kuni +30.

« Punane/roheline/sinine/kollane/tstiaansinine/magenta varjund: reguleerim-
ise vahemik on -30 kuni +30.

Virvi haldamise siisteem

— = See funktsioon on reziimides RGB-PC ja HDMI (PC) blokeeritud.
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PICTURE RESET(PILDI LAHTESTAMINE)

Valitud pildireziimi séatted lllituvad uuesti Umber tehase vaikeséteteks.

D PILT < Liiguta ® OK E PILT < liiguta ® OK
A
‘ * Kontrast 90 |EE——— : . Kont:ast 90 N
¢ Heledus 50 — « Heledus 50 M
¢ Teravus 70
o Varv 60 > € Kaik seaded nullitakse. Kas jatkata?
¢ Varjund

¢ Erijuhtnupp
o Pildi Iahtestamine @®

Ekraan ‘

Ekraan

CE> .
@@i} Valige PILT. o Valige Yes (Jah) véi No (Ei).
) Valige Pildi lihtestamine.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

Initialize the adjusted value.

LED kohalik valgustamine (ainult 42/471H90**)

Péarast video sisendsignaali analttsimist reguleerib see kontrasti suurendamiseks taustavalgust.
Valige suvand LED Local Dimming.

L PILT & liguta © OK T & liguta © 0K
Y
| Y
*° « Heledus 50 — . * Heledus 50 M—
* Teravus 70 —— ¢ Teravus 70 ——
o Varv 60 M— o Virv 60 M—
* Varjund 0 [RIMIIIITS] > * Varjund 0 [RIMIIITS]

¢ Erijuhtnupp ¢ Erijuhtnupp

* Pildi lahtestamine * Pildi lahtestamine

Ekraan =F
EPU [F———— V- ]71)
>> | LED kohalik tuhmumine :\

Ekraan
LED kohalik tuhmumine : Valjas ®

o=y
Valige PILT. o) (TP valige Sees voi Viljas
@@3 @ o o

2\ /<A Valige suvand LED kohalik
©) \&>) tuhmumine.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

¢ Eelmisele mentitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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PILDI JUHTIMINE

Sisselllituse indikaator (TOITE INDIKAATOR)

(Vilja 19/22LU40+* 19/22/26LU50%* 19/22/26LH20%,

19/22/26LD3** 32/37/42LF25% 32/37/42LG2+**+ 32/37/42LG33** 19/22/26LG31++,
32/42/47LF51*+ 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

See voimaldab teil reguleerida liikuva LED-i heledust ja heli, kui toide on sisse lilitatud.

Kdivitusheli(Ainult 32/37/42/47LH70%*)
Kui toide on sisse lilitatud, seadistage sisselllitamise heli véartusele Valjas/Madal/Keskmine/Koérge
(Valjas/Madal/Keskmine/Korge).

Puhkerez iimi valgus
Mé&éarab, kas seadistada ootereziimis teleri ees asuv indikaatortuli véartusele Véljas, Madal vdi Koérge
(Véljas, Madal voi Korge).(Ainult 32/37/42/47LH70+*)
Maérab, kas seadistada ootereZiimis teleri ees asuv indikaatortuli vaartusele Sees voi Véljas. (Vélja
32/37/42/471H70%+)

Sisseliilituse valgus
Maérab, kas seadistada teleri ees asuv indikaatortuli teleri sisselllitamisel vaértusele Sees voi Valjas.

~* SUVAND < Liiguta ® OK ~ < SUVAND <> liiguta ® OK
% = = =
oo SIMPLINK : Sees e SIMPLINK : Sees
= | Kiaviatuurilukk  : Valjas = | Klaviatuurilukk  : Valjas
5 ~
Lishijuhend S © | Lihijuhend
) | seadista ID 1 () | seadista ID -1
n Sisseliilituse indikaator 0] n N e Kaivitusheli
@ Demoreidiim : Sees @ Demoreiiim Puhkerez iimi
“ | Reziimi seade : Salvestuse d ~~| Reziimi seade : valgus
% eZiimi seade : Salvestuse demo * eziimi seade : Sal giccafiituse valgus
@ Algseaded Algseaded
Sule ‘

AT .
Vallge SUVAND.
&
::Valige Sisseliilituse indikaator.

:: Valige Kaivitusheli(Ainult 32/37/42/47LH70++), Puhkerez iimi valgus

vOi Sisseliilituse valgus.

A
Valige soovitud allikas.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



IMAGE STICKING MINIMIZATION, PILDI KINNIJAAMISE
MINIMEERIMINE (AINULT PLASMA TELERIL)

Kui moni personaalarvuti vdi videomangu liikumatu pilt jaadb pikemaks ajaks ekraanile, vdib péarast
kujutise muutmist séilida parasiitkujutis. Valtige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil.

Valge
Valgepesu eemaldab ekraanilt pusikujutised.
Markus: Ulemaarase plsikujutise eemaldamine ei pruugi funktsiooniga Valge taielikult 6nnestuda.
Siistik
Orbiteri funktsioon vdib olla abiks parasiitkujutiste valtimisel. Siiski on parem, kui likumatuid kujutisi
ekraanile ei jaaks. PUsikujutise tdkestamiseks muudetakse ekraanipilti iga 2 minuti tagant.
Viaryv

Varviplokk ekraaniga liigub veidi ning vaheldumisi kuvatakse valge muster. Jarelhelendust on raske
tuvastada, kui ajutine jarelhelendus eemaldatakse ja varvimuster t66tab.

> © SUVAND > Liguta ® OK ~ < SUVAND > Liguta ® OK
= A 5 A
= SIMPLINK : Sees = SIMPLINK : Sees
- Klaviatuurilukk : Véljas - Klaviatuurilukk : Viljas
A&/ Lihijuhend > A/ Lihijuhend
O Seadista ID H | O Seadista ID :1
ISM-i tod HEVEL ISM-i d HREVE]]

LM [isimestod ___:Tavaline & | | [SEmEtS ava
@ Demoreiiim : Sees @ Demoreiiim : Sees Siistik
ap Reziimi seade : Salvestuse demo ) Reziimi seade : Salvestuse .
55| Algseaded S| Algseaded verv
Algseade 9 Valge

T
@ §>Va|ige SUVAND. S S S
e » Kui te ei pea funktsiooni kasutamist vaja-

likuks, valige satteks Tavaline.
W\,
Vallge ISM-meetod.

Valige Tavaline, Siistik, Varv voi Valge.

Salvestage.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele meniltasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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PILDI JUHTIMINE

Demoreziim

Kuvage slaidiseanss, et seletada selle teleri mitmeid logosid.

Reziimis Home use (Kodukasutus) ei ole voimalik reziimi Demo Mode (DemoreZziim) kasutada.
Reziimis Salvestuse demo (Poe demo) on reziim Demo Mode (Demoreziim) automaatselt sisse
[0litatud.

Kui reziimis Salvestuse demo (Poedemo) reziim Demo Mode (Demoreziim) vélja lUlitatakse, siis reziim
Demo Mode (Demoreziim) ei kaivitu ja |&htestatakse ainult ekraan.

Parast viit minutit demoreziimis lahtestatakse ekraan automaatselt.

~ SUVAND < Liiguta ® OK -~ SUVAND < liiguta ® OK

2 A A i

e SIMPLINK : Sees e SIMPLINK : Sees

- Klaviatuurilukk : Véljas i Klaviatuurilukk : Véljas

Lithijuhend S © | Lahijuhend

Q) Seadista ID H | Q) Seadista ID 01

n Sisseliilituse indikaator n Sisseliilituse indikaator

@ Demoreiiim @ Demoreiiim Viljas Viljas

“ | Reziimi seade : Salvestuse demo ~ | Reziimi seade : § Sees (LED sees) )

w w

Algseaded Algseaded ‘ Sees (LED valjas)
(Vélja 50/60PS70**, (Ainult 50/60PS70%*,
50/60PS80**) 50/60PS80%**)

<A
@ i} Valige SUVAND.
(&)
3 Valige Demoreiiim.
Q Teleri mitmete logode vaatamiseks valige suvand On (Sees).

Naaske teleri vaatamisele.
Kui soovite demo peatada, vajutage mis tahes nuppu. (V.a

nuppe MUTE (VAIGISTA), A+, -)

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



Reziimi seade
Soovitame teleri seadistada reziimi ,Home Use” (kodukasutus), mis annab parima pildi teie koduses

keskkonnas.
Reziim ,Store Demo” ( Salvestuse demo) on optimaalne haalestus kauplustes esitamiseks.

SUVAND < liiguta ® OK ~+ SUVAND > liguta © OK
SIMPLINK “ : Sees SIMPLINK : Sees
Klaviatuurilukk : Viljas Klaviatuurilukk : Véljas
Lihijuhend > Lihijuhend —
Seadista ID 11 Seadista ID A Keskkonna valimine. o
Sisseliilituse indikaator Sisseliilituse Valige soovitud seadete rezlimi.
Demoreiiim : Sees Demoreiiim
Reziimi seade : Salvestuse demo @ Reziimi sea olivasiingge demol m
Algseaded Algseaded Valige [Kodukasutus] kasutamaks telerit
kodus. Valige [Kaupluse demo] kasuta-
maks telerit poes.

o
@@@ Valige SUVAND.

R \[C®

> e Valige Reziimi seade.

ANINILHNP 1a71d I

X @ ® Valige Salvestuse demo v0i kodus kasutus.

Salvestage.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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HELI & KEELE JUHTIMINE

AUTOMAATNE HELITUGEVUSE TASANDAJA

Automaatne helitugevus sdilitab automaatselt Ghesugust helitugevust isegi siis, kui programme
vahetate.

Kuna igal edastaval jaamal on omad signaalitingimused, tuleb vdib-olla reguleerida helitugevust iga
kord, kui kanalit vahetatakse. See funktsioon vbimaldab kasutajatel nautida stabiilseid helitugevuse
tasemeid, reguleerides iga programmi automaatselt.

Kui helikvaliteet voi —tugevus ei vasta teie nduetele, soovitame erinevate kasutajakeskkondadega
toimetulekuks kasutada eraldi kodukinoststeemi voi vbimendit.

@& Aaupbio & liguta © oK © aupio T 6
l; Autom. helitugevus @ Autom. helitugevus
L | Selge haal Il : Viljas Selge haal Il : Viljas Sees
G) * Tase 3 EMmMI=] * Tase 3
) | Tasakaal o [CIIMIINIITR] > Tasakaal 0 [CIMMIITTR]
Helireziim : Standardne Helireziim : Standardne

SRS TruSurround XT : Valjas SRS TruSurround XT : Valjas

¢ Korged toonid 50 * Korged toonid 50 M

* Bass 50 * Bass 50 M——

v v

Valige AUDIO.
&2

Al Valige Autom. helitugevus.
&

Valige Sees voi Viljas.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menliitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



Valige Clear Voice Il (selge haal Il)

Eristades inimhaali teistest haaltest, vbimaldab see kuulajail inimhaali paremini kuulata.

© Aaupbio ST O 6
.| Autom. helitugevus : Véljas
Selge haal Il : Véljas [0)
) * Tase 3 I
) | Tasakaal 0 [CIMIIMITITR]
Helireziim : Standardne

* SRS TruSurround XT : Valjas
 Korged toonid 50 M

* Bass 50 —
v

7=
&) AUDIO » Liiguta ® OK
Autom. helitugevus alj
B “selge haal Il : Valjas
) | Tasakaal 0 [CIMIHITTR]
Helireziim : Standardne

SRS TruSurround XT : Véljas
* Korged toonid 50

 Bass 50 M—
v

.
@ }) vaiige AUDIO.

(&
Valige Selge haal Il

& :: Valige Sees vdi Viljas.

Reziimi Clear Voice (Selge haal) taseme reguleerimine, valides suvandi On (Sees)

7 W\,
o Val Tase.
oK : . ) Valige Tase
Tehke soovitud seadistused.

« Kui valite reziimis Selge haal 1l (Selge haal
Il) valiku ,On“ (Sees), siis funkisioon SRS
TruSurround XT ei td6ta.

« Valige tase vahemikus ,-6“ kuni ,+6“.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

¢ Eelmisele menliutasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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HELI & KEELE JUHTIMINE

HELIHAALESTUSE EELSATTED — HELIREZIIM

Voite valida oma eelistatud heliseadistuse — Standard (standardne), Music (muusika), Kino (kino),
Sport voi Game (méng), ning saate reguleerida ka kdrgeid ja madalaid helisid.

Helireziim voimaldab teil nautida parimaid helisid ilma eriseadistusteta, sest teler seadistab sobiva heli-
valiku programmi sisul poéhinevalt.

Standard (Standardne), Music (Muusika), Cinema (Kino), Sport ja Game (Mang) on tehases
optimaalsele helikvaliteedile eelsatestatud.

Standardne Pakub standardse kvaliteediga heli.
Muusika  Optimeerib heli muusika kuulamiseks.

Kino Optimeerib heli filmide vaatamiseks.
Sport Optimeerib heli spordisindmuste vaatamiseks.
Ming Optimeerib heli mangude méangimiseks.
& aupio & liguta © OK © aubio & ligwta © OK
3 Autom. helitugevus : Véljas l,ﬁ_ Autom. helitugevus : Valjas
Selge haal Il : Valjas - Selge haal Il : Valjas
) o Tase 3 [T ] * Tase 3 [T
) | Tasakaal 0 [CIMMIIITR] ) | Tasakaal 0
— Helireziim : Standardne > = Helireziim : Standardne
@ * SRS TruSurround XT : Véljas * SRS TruSurround X N!WSI @
Y  Korged toonid 50 M Y * Korged toonid 50 Wi
* Bass 50 m— é * Bass so| SPort
v v Méng

@: ® Valige AUDIO. « Helireziimi séatteid saate reguleerida ka Q-
D menuus.

T2\ valige Helireziim.
&,

Valige Standardne, Muusika, Kino, Sport vGi Ming.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



HELISATTE REGULEERIMINE — KASUTAJA REZIIM

0
© aubio > ligua © oK
l,.: Autom. helitugevus : Véljas
L1 | selge hal II : Viljas
* Tase 3 =
) | Tasakaal o [CIMMIMTR]
= Helireziim : Standardne (kasutaja) ®
@ SRS TruSurround XT : Véljas
Y * Kérged toonid 50 M
w
555 * Bass 50 —
E4 v

0)
© aupio & tigua © 0K
l;: Autom. helitugevus : Valjas
L | selge haal I : Viljas
* Tase 3
@ Tasakaal 0 Standardne (kasutaja) ©‘
= Helireziim : Standardne (kasut [ T}
@ * SRS TruSurround Kino
Y * Kérged toonid 50| sport
w
S5 * Bass 50 Man
= v g

779\ Valige AUDIO.
@@@ alige

TP valige Helireziim.
2,

Valige Kérged toonid voi Bass.

Seadistage soovitud helitugevus.

SRS TRUSURROUND XT

Valige see suvand loomutruu heli saamiseks.

@ Valige AUDIO.
&&=
e Valige SRS TruSurround XT.
&

Valige Sees Vvoi Viljas.

» SIS@

TruSurround XT

on SRS Labs, Inc. kaubamark.

Valige Standardne, Muusika, Kino, Sport vdi Mang.

¢ Tavalisele TV-pildile naasmiseks

vajutage MENU(MENUU) nuppu.

¢ Eelmisele mentttasandile naas-
miseks vajutage RETURN
(TAGASI) nuppu.

¢ SRS TruSurround XT : TruSurround XT
on patenteeritud SRS-tehnoloogia, mis
lahendab probleemi, kuidas esitada 5.1-
susteemi mitme kanaliga sisu kahes
kolaris.

e Tavalisele TV-pildile naasmiseks

vajutage MENU(MENUU) nuppu.

¢ Eelmisele menliitasandile naas-
miseks vajutage RETURN
(TAGASI) nuppu.

p TruSurround XT tehnoloogia on registreeritud SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
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HELI & KEELE JUHTIMINE

HELITASAKAALU REGULEERIMINE

Saate reguleerida kolarite helitasakaalu soovitud tasemele.

o) I
@’ AUDIO <» Liiguta ® OK @ AUDIO <» Liiguta ® OK

l; Autom. helitugevus : Valjas '; Autom. helitugevus : Véljas

L Selge haal Il : Véljas - Selge haal Il : Véljas

* Tase 3 EXMMMI= =>  Tase

— = LI RIIiR]
Q) || Tesakaal 0 MIMMG @ § | Tesakaal Tasakaal 0« >
= Helireziim : Standardne = Helireziim : Standard| ‘ Sule ‘

@ ¢ SRS TruSurround XT : Valjas @ * SRS TruSu

Y * Korged toonid 50 M Y * Korged toonid 50 M

w w

> * Bass 50— > * Bass 50 M——

v ﬁ AV

Ca> )
Valige AUDIO. Tehke soovitud seadistused.
&
::Valige Tasakaal.
* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

» Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

TELERI KOLARID SEES/VALJAS SEADISTUS

Saate reguleerida sisekdlarite olekut.

Reziimides AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB ja HDMI1 koos HDMI-DVI kaabliga saab televiisori
kolareid kasutada isegi siis, kui ei ole videosignaali.

Kui soovite kasutada vélist kvaliteetset stereostisteemi, lllitage teleri sisekdlarid valja.

7\ [
& aupio & ligua © 0K © aupio & liguta © 0K
A A & o

= * SRS TruSurround XT : Valjas — SRS TruSurround XT : Valjas
= * Korged toonid 50 M  Korged toonid 50 M

* Bass 50 M— > * Bass 50 M—

(f) « Lahtesta ) o Lahtesta

,L Digitaalne heli véljund : PCM = Digitaalne heli valjund

@ TV-kélar : Véljas ® @ Sees

; Heli kirjeldus :Sees V Heli kirjeldus :Sees

2 eHelitugevus 0 IS *Helitugevus 0 TN

Valige Sees voi Viljas.

@ @ Valige AUDIO.
&}
.@QValige TV-kélar.
& » Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.

¢ Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

O MARKUS

» Kui teleri kdlar on Simplinki kodukino té6tamise ajal valja lUlitatud, lulitub helivéljund automaat-
selt kodukino kolarile, kuid kui teleri kblar on sees, tuleb heli teleri kdlarist.

» Moned meniiid valikus AUDIO ei t66ta, kui TV Speaker (Teleri kdlar) on olekus Off (Valjas).



DVT (digitelevisiooni) heliseaded (digitaalreziimis)

(See meniu t66tab ainult Rootsis.)

Kui sisendsignaal sisaldab mitut titpi heli, laseb see funktsioon valida teile sobiva tlubi.

=\
&) AUDIO <> Liiguta ® OK
I A
== * SRS TruSurround XT : Valjas
= ¢ Korged toonid 50 M

* Bass 50 M
Q o Lahtesta
|| Digitaalne heli valjund : PCM
@ Tv-kélar : Sees
.
Heli kirjeldus :Sees'

7=
&) AUDIO ) liiguta ® OK
Z A
= SRS TruSurround XT : Véljas
= * Korged toonid 50 M
* Bass 50 F—
C:) o Lahtesta
| Digitaalne heli véljund | Automaatne @]
@ TV-kélar : Sees HE-AAC
; DTV audioseaded : Automaatne  WLI (SIS
Heli kirjeldus Sees MPEG

@ @CQ@ Valige AUDIO.
&=
Al Valige DTV audioseaded.
&

Valige Automaatne, HE-AAC,
Dolby Digital v6i MPEG.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele mentilitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

» Automaatne: Automaatne audiovaljund jarjestuses HE-AAC > Dolby Digital - MPEG.
 HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Laseb kasutajal valida talle sobiva helittlbi.

Kui valitud on MPEG, siis on helivaljund alati MPEG-vormingus.

Kui MPEG-i tugi puudub, siis valitakse jargmisena HE-AAC ja seejarel Dolby Digital.

e vt k140 (Heli keele valik)
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HELI & KEELE JUHTIMINE

DIGITAALSE AUDIOVALJUNDI VALIMINE

See funktsioon vbimaldab teil valida eelistatud digitaalse audiovaljundi.

Seade annab digitaalset Dolby signaali vaid kanalis, mis edastab Dolby Digital Audiot.

Kui funktsioon Dolby Digital on saadaval, siis valides menuiist suvandi Digital Audio Out (Digitaalne
audiovaljund) vaartuse Auto (Automaatne), seadistate SPDIF-valjundi (Sony Philips Digital InterFace
— Sony Philipsi digitaalne liides) funktsioonile Dolby Digital.

Kui digitaalse helivaljundi menils on valitud vaartus Auto (Automaatne) ja funktsioon Dolby Digital ei
ole saadaval, on SPDIF-valjundiks PCM (impulssmodulatsioon).

Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel, esitatakse
vaid Dolby Digital.

75 5
! - O
© Aupio & liga © 0K © aupbio & bigwa © oK
3 A - A
]i * SRS TruSurround XT  : Viljas — o SRS TruSurround XT : Viljas
- ) J
* Korged toonid 50 M - ¢ Korged toonid 50 M
¢ Bass 50 M—— > * Bass 50 M
= * Lihtesta O * Lihtesta Automaatne
= Digitaalne heli véljund :PCM ® =
Q TV-kolar : Sees 7 o
.. Heli kirjeldus :Sees | Heli kirjeldus :Sees
*Helitugevus 0 22 eHelitugevus 0 MMM

Toodetud Dolby Laboratories

T O1DOLBY. litsentsi alusel. “Dolby “ ja
@ @ 9 Valige AUDIO. DISIAL PLUS | 44 pelt-D tahis on Dolby

& Laboratories kaubamargid.

¢ Mdnedele DVD-mangijatel ei ole HDMI-
29 Valige Digitaalne heli viljund. reziimis SPDIF-heli. Sel ajal seadistage
N/ DVD-méngija digitaalse heli valjund PCM-

ile. (Funktsioonis HDMI Dolby Digital Plusi

Valige Automaatne v6i PCM. ei toetata).

Uksus Helisisend Digitaalne helivaljund
Automaatne MPEG PCM
(kOlar sees) DD DD
DD+ DD
HE-AAC PCM
MPEG PCM
Automaatne DD DD
(kolar valjas) DD+ DD
HE-AAC DD
PCM PCM PCM

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



AUDIO RESET (AUDIO LAHTESTAMINE)

Valitud helireziimi satted lUlituvad uuesti Gmber tehase vaikesateteks.

AUDIO & Liiguta ® OK

A
SRS TruSurround XT : Véljas
* Kérged toonid 50
* Bass 50 M—

]
Digitaalne heli valjund : PCM
TV-kolar : Sees
Heli kirjeldus :Sees

eHelitugevus O TN

%\
. AUDIO

<> Liiguta ® OK

A
SRS TruSurround XT : Véljas

* Korged toonid 50

- I} Helireziimi konfiguratsiooni lahtestamine...
Digita:

TV-kolar
Heli kirjeldus

: Sees
:Sees
eHelitugevus 0 EMMMIINIINTE

@ @CQ@ Valige AUDIO.
&&=
Al Valige Lihtesta.
&

Aktiveerige h&élestatud vaértus.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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HELI & KEELE JUHTIMINE

AUDIO DESCRIPTION(HELI KIRJELDUS) (digitaalreziimis)

See funktsioon on pimedatele ja see pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra
kohta telesaates.

Kui valitud on suvand Audio Description On (Helikirjeldus sees), pakutakse tavaheli ja helikirjeldust
vaid nendele programmidele, millel on kaasas helikirjeldus.

~ )
, AUDIO < Liiguta ® OK
A
SRS TruSurround XT : Véljas

 Korged toonid 50 M

/ AUDIO &> Liiguta ® OK
A

SRS TruSurround XT : Valjas

* Korged toonid 50

* Bass 50 m— > * Bass 50 M—
¢ Lahtesta o Lahtesta
Digitaalne heli valjund : PCM Digitaalne heli valjund : PCM
TV-kélar : Sees TV-kolar : Sees
Heli kirjeldus : Sees ®

Heli kirjeldus

eHelitugevus O ETMMMIMIINE

—
@ @ 9 Valige AUDIO.
&
:Valige Heli kirjeldus.

T2\ Valige Sees vdi Viljas.
DN

Helikirjelduse helitugevuse reguleerimine, valides vaartuse On (Sees)

/]
X :: Valige Helitugevus.
Tehke soovitud seadistused.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menliitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.



/11

Stereo- Ja kaksikvastuvott (Ainult analoogreziimis)

Kui programm on valitud, ilmub programmi heliteave programmi numbri ja jaama nimega.

VaIige Audio.
<29\ valib helivaljundi.
&,

Saade Kuval

~ Mono || MoNRO
Stereo STEREO
Kaksik- DUAL |, DUAL II, DUAL I+l

B Monoheli valik
Kui stereosignaal on halva vastuvotu tottu nork, voite lulitada Gmber monoreziimile. Monovastuvdtu
korral heli selgus paraneb.

B Keele valik kakskeelse saate jaoks
Kui programmi saab vastu votta kahes keeles (kakskeelne), voite sisse lllitada DUAL I, DUAL Il voi
DUAL [+l

DUAL I (KAKSIKRE?IIM I) Saadab kolaritesse saate primaarkeele.
DUAL II (KAKSIREZIIMVII) Saadab kolaritesse saate sekundaarkeele.
DUAL I+II (KAKSIKREZIIM I+11) Saadab igasse kolarisse eri keele.
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HELI & KEELE JUHTIMINE

NICAM-Vastuvott (Ainult analoogreziimis)

Kui teler on varustatud NICAM-vastuvétjaga, on voimalik kvaliteetse digitaalheli NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplex, peaaegu-hetkelise kompandimisega heli
multiplitseerimine) vastuvott.

Hélivaljundit saab valida vastavalt vastuvdetud saate tuubile.

ﬂ NICAM-mono vastuvétu korral valige NICAM MONO v6i FM MONO.

g NICAM-stereo vastuvétu korral valige NICAM STEREO v&i FM MONO.
Kui stereosignaal on nork, lulituge tmber FM-monole.

e NICAM-kaksikreziimi vastuvotu korral valige NICAM DUAL I, NICAM DUAL II,
NICAM DUAL I+l v6i FM MONO.

Kolarite helivaljundi valik

Reziimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida helivaljundiks vasak- vbi parempoolse
kolari.

Valige helivéljund.

L+R (VASAK+PAREM):

Vasakpoolse audiosisendi (L) helisighaal saadetakse vasakpoolsele kdlarile ja
parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kolarile.

L+L (VASAK+VASAK):

Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kdlarile.
R+R (PAREM+PAREM):

Parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kdlarile.



EKRAANIMENUU KEELE / MAA VALIK

Esimest korda sisse lilitades ilmub TV-ekraanile installeerimise juhtmentg.

1 &=

@ §> Valige soovitud keel.
&
2@®§> Valige riik.

v

* Kui te tahate muuta keele/maa valikut

1 C2>
@ 9 Valige SUVAND.
&
:::Valige Meniit keel (Language) voi Riik.
3 T
Valige soovitud keel voi riik.
S

A

Salvestage.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menliutasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.

O MARKUS

» Kui te ei Idpeta seadistamist Installation guide (Paigaldusjuhendis) RETURN -nuppu vaju-
tades voi Uletate ekraanikuva (OSD) aja, kuvatakse see seadme sisselllitamisel uuesti.

» Valides vale asukohariigi, voidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses
vOib tekkida haireid.

» Cl (Common Interface- lldine liides) funktsiooni ei voi rakendada, tuginedes riigi leviedastuse
asjaoludele.

» Voimalik, et DTV-re iimi juhtnupud ei t66ta séltuvalt riigi levindustingimustest.
> Riigis, kus digitaalse tlekande maarus ei kehti, méned DTV funktsioonid mitte t66tada soéltuvalt
digitaalse saateedastuse oludest.

» Riigihdalestus ,UK® peaks olema aktiveeritud ainult Inglismaal.

» Kui riigi seadistuseks on valitud ,,——”, saab vaadata Euroopa maapealse edastusega / digi-
taalse kaabeltelevisiooni kanaleid, kuid mdned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei pruugi korra-
likult tédtada. 139
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HELI & KEELE JUHTIMINE

KEELE VALIK(vaid digitaalreziimis )

Audio funktsioon voimaldab teil valida heliks eelistatud keele. Kui heliandmeid pole valitud keeles
saadaval, siis mangib heli vaikimisi valitud keeles.

Kui edastatakse kahte vdi enamat subtiitri keelt, kasutage Subtitle (subtiitri) funktsiooni. Kui
subtiitriandmeid pole valitud keeles saadaval, siis kuvatakse subtiitrid vaikimisi valitud keeles.

Kui esmased keeled, mis te valisite audio ja subtiitrite keeleks, ei toimi, viite valida keele
sekundaarkategooriast.

o : A :

@ @ Valige SUVAND. ; @ 9 Valige SUVAND.

(& : (&)

A\ Valige Audio keel Vi f . N
s : OK . .
Subtiitri keel. : o> Valige Kuulmispuue([..J).

G :
{ J) Valige soovitud keel. (@ Q: ) Valige Sees vai Viljas.

&&=

/]

Salvestage.

- » Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
L
m . . .
; < Heli keele valik > Heli keele OSD informatsioon
- » Kui kantakse Ule kahte voi enamat keelt, voite valida Kuva : __ Olek
m ka heli keele. N.A Ei ole kattgsaadav
m HPEG, MPEG heli
r'|_1 000 Dolby Digital heli
P 32 Heli “vaegnégijate” jaoks
cC Valige Audio Heli “vaegkuuljate” jaoks
EI O0p- Dolby Digital Plus Audio
— AAC AAC Audio
Z ‘ Valige audio keel. Valige L+R, L+L v8i R+R.
< Subtiitrite keele valik > Subtiitrite keele OSD informatsioon
» Kui eetrisse saadetakse subtiitrid kahes vdi enamas e Olek
keeles, siis voite valida subtiitrite keele kaugjuhtimis- NA Ei ole kattesaadav
puldil asuva nupu SUBTITLE (subtiiter) abil. = Teleteksti subtiitrid
» Vajutage nuppu ~ v, et valida subtiitrite keelt. Subtitrid “vaegkuuljate” jaoks

- Heli/subtiitreid vdidakse kuvada lihntsamal kujul, 1 kuni 3 mérgiga, mis saadetakse eetrisse teenusepakkuja poolt.
- Kui te valite tédiendava heli (heli “vaegnagijate/vaegkuuljate” jaoks), siis vdib see asendada osa pohihelist.
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AJA SEADISTUS

KELLAAJA SEADMINE

D_igitaall_s)e signaali vastuvotmisel seatakse kell automaatselt. (Kella saate seada, kui TV-| ei ole DTV
signaali.

Enne sisse- voi valjalilitamise aja funktsiooni kasutamist peate kellaaja 6igeks seadma.

Kui valite ajavdondi linna, seatakse TV aeg aja nihke informatsiooni jargi, mis péhineb ajavééndi ja
GMT (Greenwichi aeg) informatsioonil, mis voetakse vastu ulekandesignaalis, kui aeg automaatselt
digitaalse signaali jargl seatakse.

Kui Clock (kell) seatakse DTV-reZiimile, ei saa te aega muuta, aga kui linna nimele antakse valikus
Time Zone (ajavodnd) nihutamise vdimalus, saate aega 1 tunni kaupa muuta.

@ AEG £ Lilguta © OK @ AEG |
T ® N I —
Ep— = Kuu
i; Véljaliilitusaeg : Valjas L Valjaliilitusaeg : Valjas
©) Sisseliilitusaeg : Valjas ©) Sisseliilitusaeg : Valjas LERE 2008
Unetaimer : Véljas > Unetaimer :Viéljas | g
_ @
+ »

e
@ 9 Valige AEG.
(&
<A valige Kell.
Y \a=>
CD Valige kas aasta, kuu, kuupéev, kellaaeg voi
&/ suvand Time Zone (ajavoond).

A
Méaarake kas aasta, kuu, kuupaeyv, kellaaeg vdi suvand Time Zone (ajavodnd).

SN.LSIavas vry I

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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AJA SEADISTUS

AUTOMAATSE SISSE-VALJALULITUSE TAIMERI SEADISTUS

Funktsioon Off Time (Valjalllitusaeg) lilitab teleri eelsétestatud ajal automaatselt ootereziimi.
Kaks tundi parast funktsiooni Time (Aeg) abil sisselllitamist laheb teler automaatselt tagasi ootereziimi,

kui keegi vahepeal nuppu ei vajuta.

Kui on seadistatud sisse-valjalllitamise aeg, toimivad need funktsioonid iga paev vastavalt

eelhaélestatud kellaajale.

Valjalulitamisfunktsioon (Off time) alistab sisselllitamisfunktsiooni (On time), kui need on seatud samale

kellaajale.

Sisselulitamistaimeri rakendumiseks peab teler olema ootereziimis.

O AEG

Kell

<» Liiguta ® OK

Vaéljalilitusaeg : Valjas

Sisseliilitusaeg : Valjas ®
Unetaimer : Véljas >

Y3 j@g‘!a@ﬂi

~ AEG <» Liiguta ® OK
L kel
—| © 1 Mar. 2007 16:09
L Valjalulitusaeg : Valjas
©) | Sisseliilitusaeg : Viljas Ko
Unetaimer : Valjas une
Sule ‘

A )
@ @ Valige AEG.
&)
o @ Valige Viljaliilitusaeg voi
Slsselulltusaeg
Vallge Korda.
@ @ Valige Viljas, Uks kord, Iga piev, E. ~
R.,E.~L.,L ~P.VGiP.
' Vallge tund.
::Vallge minutid.

- Funktsiooni Sisselllitusaeg /Véljalllitusaeg

tuhistamiseks valige suvand Valjas.

« Ainult funktsiooni On timer (Sisselllituse taimer)

jaoks:

1
Valige Sisend.
Valige Antenn voi Kaabel, AV 1 kuni 3

2 Komponent, RGB voi HDMi1, HDMI éVafja
19/22L H20**, 19/22LD3,19/22LG31**),
HDMI3}VaI)a 19/22LU40** 19/22LU50**
19/22/26/32/37/42LH20% 19/22/26/321 D3
32/37/42LF25+ 32/37]42LG2***
32/37/42LG33**, 26L.G31+*), HDMI4(Ainult
32/37/42/47L H49**
32/37/42/47/55LH5D**
32/37/42/47LH70* 42/47LHI0*
50/60PS70** 50/60PS80**).

3
@ @ Seadistage programm.
. Sisselllitamisel
reguleerige helitugevus.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menliutasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI)

nuppu.




UNETAIMERI SEADISTUS

Te ei pea tingimata meeles pidama, et teler tuleb enne magamaminekut vélja lilitada. Unetaimer I0l-
itab teleri parast eelhdalestatud kellaaja kattejoudmist automaatselt ootereziimi.

Valige Unetaimer.
D Valige Viljas, 10,20,30,60,90,120, 180 vdi 240 min.
&

« Kui lulitate teleri véalja, kustutatakse eelhdalestatud uneaeg.

« Sleep Timer’i (Unetaimer) saab seadistada ka AEG menUus.

SNL1siavas vrv I
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VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD

SALASONA ja LUKUSTUSSUSTEEMI SEADMINE

Salasdna esmakordsel sisestamisel vajutage ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ kaugjuhtimispuldil.
Kui kanal on lukus, sisestage salasdna, et kanal ajutiselt lukust lahti teha.

@ LUKK < liiguta ® OK

Siisteemilukk : Viljas @®
Parooli seadistamine

Programmi blokkimine

Vanemlik jarelvalve : Blokeering valjas
Sisendi blokkimine

@ LUKK <> liigua © 6K

Viljas @® ‘
Parooli seadistam| gees
Programmi blokkimine

Vanemlik jarelvalve : Blokeering véljas
Sisendi blokkimine

D
@ ®Valige LUKK.
&)
% :: Valige Siisteemilukk.
Valige Sees.
&
4

% Valige salas6na.

Taassisestage uus salasdna
kinnitamiseks.

¢ Kui olete oma salasdna unustanud, vaju-
tage kaugjuhtimispuldil ‘7’, ‘7’, “7°, ‘7".

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele meniltasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.




BLOCK PROGRAMME (Programmi blokkimine)

Blokeerib mis tahes programmi, mida te ei soovi vaadata voi mida te ei soovi, et teie lapsed vaataksid.

Selle funktsiooni kasutamine on saadaval kui Ststeemilukk (slisteemilukk) on sattel ,On“ (sees).

Sisestage blokeeritud programmi vaatamiseks parool.

1 YLE TV1 2 YLE TV2
4Tv4 Stockholm 5 YLE FST
6 CNN 8 YLE24
Parooli seadistamine 9 YLE Teema 14 TV4 Film

Programmi blokkimine @® 24 TV4 Fakta 50 TV400
Vanemlik jérelvalve : Blokeering véljas >
Sisendi blokkimine

&) LUKK & ligu © 0K

Siisteemilukk : Véljas

@ Pr. Change «2» Navigeerimine P Lehekiilje muutmine Jd™s Eelmine

Il Blokkimine/avamine

@ .
@@@ Valige LUKK.

X Valige Programmi blokkimine.

Sisenege Programmi blokkimine.
4=
@ @@Valige program, mida soovite lukustada.

v

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD

VANEMAKONTROLL(vaid digitaalreziimis )

See funktsioon toimib vastavalt informatsioonile Ulekandejaamast. Seetottu see funktsioon ei toimi, kui
signaalil on vale informatsioon.

Sellesse meniilsse padsemiseks on ndutav salaséna.

Teler on programmeeritud nii, et viimati haalestatud suvand jadb meelde ka péarast valjaltlitamist.

Takistab lastel vastavalt seatud kategooria piirangutele vaadata teatud téaiskasvanute TV programme.

Sisestage piiranguga programmi vaatamiseks parool.

1

@ LUKK < liiguta © OK @ LUKK Blokeering valjas: kdik
P N N " P - - prog id lubatud

.. | Susteemilukk : Véljas <® K 1kk A
| Parooli seadistamine [_ | Parooli seadistamin{ | 10 ja vanem
© | Programmi blokkimine {©) | Programmi blokkimi :; javanem
= o o = e ja vanem
&) | Vanemlik jérelvalve : Blokeering valias © 9 13 ja vanem
= Sisendi blokkimine > = Sisendi blokkimine 14 ja vanem
15 ja vanem
7Y 16 ja vanem
— 17 ja vanem
18 ja vanem

S .
@@9 Valige LUKK.

oK Valige Vanemlik jirelvalve.
g J

SN
Tehke vajalikud seadistused.

Salvestage.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menlitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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VALISE SISENDI BLOKEERIMINE

Voimaldab teil sisendi blokeerida.

Selle funktsiooni kasutamine on saadaval kui Ststeemilukk (stisteemilukk) on sattel ,On“ (sees).

LUKK S D

Susteemilukk : Valjas

Parooli seadistamine

Programmi blokkimine

Vanemlik jarelvalve : Blokeering véljas
Sisendi blokkimine @

Siisteemilukk

Parooli seadistamn
Programmi blokk
Vanemlik jarelval

(Ainult 32/37/42/471H49+,

A1

AV2

AVS

LEERET

Sek

HpmI (Vilja 19/221H20, 19/221D3,

HoMi2 | valias | B 19/221G31+)

HDMI3 Viljas Ly (Valla 19/22LU40%,

HDMI4 Valjas 19/21U50+,
19/22/26/32/37/42LH20++,

| e | 1222675205+,
32/37/821F 25w,
32/37/421G2+++,

32/37/42/47/55LH50++,
32/37/42/47\H70+ 42/47LH90+*,

50/60PS70++ 50/60PS80++)

32/37/42LG33*%, 26LG31++)

Cad .
@@@ Valige LUKK.

c :ValigeSisendi blokkimine.

&

22 valige allikas.
Q&

/]

@ ® Valige Sees voi Viljas.
Salvestage.

* Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
¢ Eelmisele menultasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD

KLAHVILUKK

Teleri saab haalestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Seda funktsiooni voib
rakendada lubamatu vaatamise valtimiseks.

= SUVAND O liiguta ® OK = SUVAND & liiguta © OK
‘\';: Meniiii keel (Language) : Eesti la.. Meniiii keel (Language) : Eesti
| Audio keel : Eesti L | Audio keel : Eesti
©) | subtiitri keel : Eesti > @), | Subtiitri keel : Eesti
() | Kuulmispuue([]) : Viljas ) | Kuulmispuue([) : Viljas
Riik : UK Riik : UK
@ Sisendi silt ? Sisendi silt
~~ | SIMPLINK : Sees ~~ | SIMPLINK - S¢
| Klaviatuurilukk :Vilias @ — iz
= v £ v
2D .
@ i} Valige SUVAND. « Kui funktsioon Klaviatuurilukk ‘Sees’ (Klahvilukk
&= “Sees”) on valja lUlitatud, siis vajutage teleri nuppu ®
/1, INPUT(sisend), P A v&i ¥(vOi P ~ ) vdi kaugjuh-
o A Valige Klaviatuurilukk. tlmlsplil_dl nuppu POWER(toide), INPUT(sisend), P
&, ~ v vdi ménda NUMBRINUPPU.

« Kui funktsioon Klaviatuurilukk (Klaviatuurilukk) on

2T olekus Sees, iimub moéne esipaneeli nupu vajutamisel
® A Valige Sees voi Viljas. ekraanile kuva “ /\ Klahvilukk sees” (Klahvilukk
sees). (V.a nupp O / 1 :AINULT PLASMA TELERIL)

Salvestage.

» Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu.
* Eelmisele meniltasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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TELETEKST

See funktsioon pole koikides maades kasutusel.

Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta saade, mis
annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava, iy
aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta.

Selle teleri teletekstidekooder toetab slisteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst)
koosneb arvukatest lehekilgedest, mida valitakse
vastava lehekiljenumbri vahetu sisestamise teel.
TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad meetodid, mis
vOimaldavad teletekstiteabe kiiret ja hdlpsat valimist.

SISSE-VALJALULITAMINE

Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST). Ekraanile ilmub esimene voi viimane
lehekilg. f’j ‘f&"
Ekraani paises kuvatakse kaks lehenumbrit, TV- e s
jaama nimi, kuupaev ja kellaaeg. Esimene B oo el
lehenumber naitab teie valikut, teine aga parajasti ="
kuvatud lehekdlge.
Teleteksti valjalilitamiseks vajutage nuppu TEXT

(TEKST). Taastub eelmine reziim.

REzIIM SIMPLE TEXT

B Lehekiilje valik

0000

@

b

(EDO00E
i

P
!

@O (2]

Ty
!.ll'

© Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal vale
numbrinuppu, peate Idpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejarel sisestama uuesti dige
lehenumbri.

©® Eelmise voi jargmise lehekilje valimiseks saate kasutada nuppu P ~ v .

REzIIM TOP TEXT

Kasutusjuhendis on néha neli valja — punane, roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane vali
tdhendab jargmist gruppi ning sinine vali tAhendab jargmist plokki.

B Ploki, grupi ja lehekiilje valik

@ Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.

O Kollast nuppu kasutage jargmisele grupile siirdumiseks koos automaatse lleminekuga jargmisele
plokile.

© Rohelise nupuga saate minna jargmisele lehekiljele koos automaatse Uleminekuga jargmisele
grupile. Alternatiivselt voite kasutada nuppu PR ~ .

© Punane nupp véimaldab naasta eelmisele valikule. Alternatiivselt vSite kasutada nuppu P v .

B Lehekiilje otsene valik

Vastavalt teletekstireziimile SIMPLE voite reziimis TOP lehekilje valida kolmekohalise numbri sises-
tamise teel numbrinuppude abil.

1S)31313L I
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TELETEKST

FASTEXT

Teleteksti lehekiljed on piki ekraani allserva varvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
varinuppu vajutades.

H Lehekiilje valik

O Menul ET valimiseks vajutage nuppu T.OPT, seejarel. ~ v Indekslehekiilje kuvamine.

© Saate valida allrea varvikoodiga varustatud leheklgi sama varvi nuppude abil.

© Vastavalt teletekstireziimile SIMPLE vaite reziimis FASTEXT lehekdllje valida kolmekohalise numbri
sisestamise teel numbrinuppude abil.

@ Eelmise voi jargmise lehekulje valimiseks voite kasutada nuppu P ~ v .

TELETEKSTI ERIFUNKTSIOONID

= Vajutage T. OPT -nuppu ja kasutage seejarel nuppu ~ v menll Text Option valimiseks.

Eﬂ Text Option
B Index (Indeks) S e )
Valige iga indeksi lehekdlg.
A |
£ L8 Amg L
] |
B Time (AEG) “°'d
Vaadates TV-programmi, valige see menuu, et naidata ekraani tleval paremal _@__I_%_gy_gg!_______j
nurgas kellaaega. T
Teletekstireziimis saate selle nupuga valida alamlehekiilje numbri. Alamlehekiilje e —
number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekilje hoidmiseks voi vahetamiseks gy

vajutage nuppu PUNANE, ROHELINE, < > v6i ménda numbrinuppu.

EX

B Hold (HOIA)

Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 vé6i enam alamle-
hekilge. Alamlehekllgede arv ja parajasti kuvatava alamlehekiilje number on tavaliselt ndha ekraanil
kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses Ulanurgas stopp-siimbol ja
automaatne lehekiiljevahetus on blokeeritud.

B Reveal (ESITA)

Valige see menll varjatud teabe nahtavale toomiseks, nagu naiteks mdistatuse voi llesande lahen-
dus.

B Update (UUENDA)

Kuvab ekraanil TV-pildi jargmise teletekstilehekllje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses Ulanurgas. Kui uuendatud lehekulg on saadaval, asendatakse pilt lehekilje numbriga.

Valige see meniu uuesti, et vaadata uuendatud teleteksti lehekulge.




DIGITAALNE TELETEKST

* See funktsioon toimib vaid Uhendkuningriigis ja lirimaal.

Seade vdimaldab juurdepaésu digitaalsele teletekstile, mis on mitmel moel suuresti parandatud, nagu
tekst, graafika jne.

Digitaalsele teletekstile on juurdepaés spetsiaalse digitaalse teleteksti teenustega ja eriliste
teenustega, mis kannavad Ule digitaalset teleteksti.

Subtiitri keele peaksite SUBTITLE (SUBTIITER) nuppu vajutades vélja lulitama, et kuvada teleteksti.

TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA

0 Vajutage numbreid vb6i P ~ v nuppu, et valida digi-
taalne teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.

e Jargige juhiseid digitaalsel teletekstil ja liikuge
jargmisele sammule, vajutades TEXT, OK, ~ v < .
>, PUNANE, ROHELINE, KOLLANE, SININE voi : = JOGGER
NUMBRInuppe jne. 8 1511 Supsciwesie MR BT RS

t
BDERED

9 Digitaalse teleteksti teenuse muutmiseks valige
vaid teine teenus numbritega v6i P ~ v nupuga.

TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA

Vajutage numbreid vbi P A~ v nuppu, et valida tea-
tud teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.

News

% Main Headlines

Teleteksti sisselllitamiseks vajutage nuppu TEXT

9 vOi varvilisi nuppe.

Jargige juhiseid digitaalsel teletekstil ja liikkuge
jargmisele sammule, vajutades OK, ~ v < >,
PUNANE, ROHELINE, KOLLANE, SININE voi '
NUMBRlnuppe jne_ SHORTCUTS BACK MENU

Digitaalse teleteksti valjalllitamiseks ja TV-pildile
naasmiseks vajutage nuppu TEXT voi varvilisi nuppe.

Moned teenused vdivad lubada juurdepéésu teksti-
teenustele PUNASELE nupule vajutamisega.
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LISA

TORKEOTSING

= Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole ménda takistust.
= Kas patareid on paigaldatud dige polaarsusega (+ ja +, - ja-)?
Juhtpult ei to6ta = Paigaldage uued patareid.

= Kas unetaimer on peal?
Toide katkeb = Kontrollige toitesatteid. Toitekatkestus

ootamatult = Kui teler on sisse lUlitatud ning sisendsignaal puudub, lUlitub teler 15
minuti parast automaatselt vélja.

Videofunktsioon ei t66ta.

| -

= Kontrollige, kas toode on sisse lUlitatud.

= Proovige mdnda muud kanalit. Probleem voib olla saates.

= Kas toitejuhe on vdrgupesas?

= Kontrollige antenni suunda ja/vdi asukohta.

= Kontrollige vBrgupesa, pistes sinna mone teise seadme toitejuhtme.

Pilt ja heli puuduvad

Pilt tuleb parast
sisseliilitamist
ekraanile aeglaselt

= See on normaalne, pilt on kaivitusprotsessi ajal summutatud. Kui pilt viie
minuti jooksul ei ilmu, p66érduge teeninduskeskuse poole.

= Reguleerige menlitsuvandiga Color (Varv).

= Jatke teleri ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks.
= Proovige mdnda muud kanalit. Probleem vdib olla saates.

m Kas videokaablid on digesti paigaldatud?

= Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige moni funktsioon.

Pilt puudub, halb
varv, halb kvaliteet

Roht- voi plistribad, = Kontrollige kohalike hairingute olemasolu, nagu néiteks elektriseadmed ja
pilt vareleb -tdoriistad.

= Jaamal vGi kaablifirmal probleemid, h4élestage monele teisele jaamale.
Méne kanali halb = Jaama signaal ndrk, suunake antenn tapselt jaamale.
vastuvott = Kontrollige véimalike haireallikate olemasolu.

VSIT I

Pildil ribad voi véodid
- = Kontrollige, et teie HDMI-kaabli versioon oleks 1.3 v6i uuem.
Pole pilti, kui Kui HDMI-kaablid ei toeta HDMI versiooni 1.3, vdib ette tulla pildi vilku-

- uhendada HDMI-ga. mist voi pole pilti Gldse. Palun kasutage uusimaid kaableid, mis toetavad
152 vahemalt HDMI versiooni 1.3.

-




Helifunktsioon ei to6ta.

Pilt korras, heli
puudub

Uhest kolarist ei
kosta heli

Ebanormaalne heli
seadme sees.

Pole heli, kui
tihendada HDMI voi
USB-ga.

= Vajutage nuppu < + v&i - véi VOLUME (HELITUGEVUS).
= Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).

= Proovige ménda muud kanalit. Probleem voib olla saates.

= Kas videokaablid on digesti paigaldatud?

= Umbruse niiskuse v&i temperatuuri muutumisel vdib seadme sisse-val-
jalulitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tAhendada toote
riket.

= Kontrollige HDMI juhet Ule versiooni 1.3.
= Kontrollige USB juhet Ule versiooni 2.0.

*See funktsioon ei ole saadaval kdigil mudelitel.

Probleem PC-reziimis (ainult PC-reziimi korral).

Signaal vahemikust
véljas.

Vertikaalriba voi -
v66t tagapohijal,

horisontaalmiira,
ebadige asukoht

Ekraani varvid voi
moni varv on
ebastabiilne.

= Reguleerige eraldusvdimet, horisontaal- vdi vertikaalsagedust.
= Kontrollige sisendallikat.

= Kéivitage automaatkonfigureerimine voi reguleerige taktsagedust, faasi
vOi horisontaal-vertikaalasukohta.

= Kontrollige signaalikaablit.
= Installige uuesti personaalarvuti videokaart.

PICTURE-i (pildi) seadetega on probleem.

Kui kasutaja vahetab
pildiseadeid, vahetab
teler peale teatud
aega tagasi
originaalseadete
peale.

® See thhendab, et teler on hetkel seadistatud reziimile Salvestuse demo.
Reziimile kodus kasutus lllitamiseks peate tegema jargmist:
Valige teleri menliist SUVAND -> valige Reziimi seade -> valige kodus
kasutus.
Nudd olete teleri lllitanud kodus kasutus reziimile.
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LISA

HOOLDUS

Enneaegsetest riketest on voimalik hoiduda. Hoolikas ja korraparane puhastamine voib teie uue teleri
tédiga pikendada.

Enne puhastamist lUlitage kindlasti toide vélja ning tbmmake juhe vérgupesast.

Ekraani puhastamine

o Ekraani tolmust puhtaks hoidmiseks on suureparane meetod. Niisutage pehmet lappi leige vee
ja vaikese koguse riidepehmendaja voi puhastusvahendi seguga. Vé&énake lapp peaaegu kuiv-
aks ning kasutage seda ekraani puhkimiseks.

9 Veenduge, et ekraanile ei jadks liigset vett, ja laske ekraan enne teleri sisselllitamist kuivada.

Korpuse puhastamine

= Saasta ja tolmu kdrvaldamiseks puhkige korpust pehme kuiva kiuvaba lapiga.
= Arge kasutage marga lappi.

Pikemaajaline araolek

A ETTEVAATUST

» Kui kavatsete teleri juurest pikemaks ajaks lahkuda (naiteks puhkusele), siis on soovitatav
toitejuhe pesast vélja tdmmata kaitseks aikese voi toitekatkestuste eest.

VSIT I
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TOOTE TEHNILISED ANDMED

koos alusega

Mo66tmed

(laius x kdrgus x

stigavus) ilma aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonislisteem
Voolutarbimine

MUDELID

koos alusega

M66tmed

(laius x kdrgus x

Slgens) iima aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonisliisteem
Voolutarbimine

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

To6temperatuur

Keskkonnatingimused LS
Temperatuur hoidmise
Niiskus hoidmisel

32LH40x*

32LH4000-ZA

804,4 mmx 586,3 mmx 223,8 mm

AC100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

42L

421H4000-ZA

1036,0 mmx 721,3 mmx 296,2 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210w

32LH4010-ZD
32LH4020-ZC

804,4 mmx 589,1 mmx 2109 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

40x*

421 H4010-ZD
421H4020-ZC

1036,0 mmx 72,3 mmx 270,6 mm

210w

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

47LH40**

47LH4000-ZA

1153,2mmx 791,5 mmx 3374 mm

280W

0 "Ckuni 40 °C

All

a 80 %

-20 "Ckuni 60 °C
Alla 85 %

471H4010-ZD
47LH4020-ZC

1153,2 mmx 793,53 mmx 319,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
280W

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid véib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
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LISA

32LH50%**

MUDELID

32LH5000-ZB

32LH5010-ZD

Mo66tmed
(laius x kdrgus x
stigavus)

Kaal

Voolutarbimine

MUDELID

Televisioonislisteem

koos alusega 815,0 mmx 583,8 mmx 223,8 mm
ilma aluseta 8150 mmx 5296 mmx 82,0 mm
koos alusega 12,6 kg
ilma aluseta NAkg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

421
42LH5000-ZB

32LH5020-ZE
815,0 mmx 585,6 mmx 2109 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150w

37LH50**
37LH5010-ZD
37LH5000-ZB 37LH5020-ZE
9408 mmx 6652 mmx296,2 mm | 9408 mmx 666,2 mmx 270,6 mm
9408 mmx603,5mmx90,6mm | 940,8 mmx603,5 mmx 90,6 mm
163 kg 16,3 kg
14.5kg 145kg
ACT100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
180W 180W

50*x

42LH5010-ZD
421H5020-ZE

47LH50%*

47LH5000-ZB

47LH5010-ZD
47LH5020-ZE

Moo6tmed
(laius x kdrgus x
sligavus)

Kaal

Voolutarbimine

Cl-mooduli suurus

Keskkonnatingimused

Toetatud filmifailid

Televisioonislisteem

(laius x kdrgus x sligavus)

koos alusega 1052,2 mmx 719,1 mmx296,2 mm

ilma aluseta 1052,2 mm x 6573 mmx 90,8 mm
koos alusega 19,0 kg
ilma aluseta 172 kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz
20W

10522 mmx 720,1 mmx 270,6 mm

210w

11734 mmx 789,7 mmx 3374 mm

260 W

11734 mmx 7914 mmx 319,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
260 W

To6temperatuur
Toéo6niiskus

0°C
Al

kuni 40 °C
la 80 %

-20 "C kuni 60 °C

Temperatuur hoidmise
Niiskus hoidmisel

Al

la 85 %

vt Ik 104

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid v&ib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.




MUDELID

koos alusega

Mo6tmed

(laius x kdrgus x

siigavus) ilma aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonislisteem
Voolutarbimine

MUDELID

koos alusega

55LH50**
55LH5000-ZB

1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
350 W

42LH90**
42LH9000-ZA

47LH90**
471LH9000-ZA

1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm

Mo6tmed

(laiusxkorgusx
stigavus) iima aluseta 1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm 1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
Kaal koos alusega 232 kg 273 kg

ilma aluseta

Televisioonisliisteem
Voolutarbimine

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

Tootemperatuur 0 °C kuni 40 *C
g Alla 80 %
Keskéomnatigimused  10OMSKUS TR
Temperatuur hoidmise -20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoidmisel Alla 85 %
R T

190 W 220 W

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid v6ib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
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LISA

MUDELID

T9LG31 **

19LG3100-ZA

221G31 **

221G3100-ZA

26LG31 **

26LG3100-ZA

koos alusega

Moo6tmed

(laius x kdrgus x

STEATE) iima aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonisusteem
Voolutarbimine

MUDELID

458 8 mmx 391,0 mmx 189,2 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
50w

32LG33xx

32LG3300-ZA

522,2 mmx 431,5 mmx 189,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
55w

663,3 mmx 508,2 mm x 227,3 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
now

37LG33*x

37LG3300-ZA

421G3300-ZA

(&

koos alusega

Mo6dtmed

(laius x korgus x

ST iima aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonisliisteem
Voolutarbimine

MUDELID

koos alusega

Moodtmed

(laius x korgus x

ST iima aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonisiisteem
Voolutarbimine

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

To6temperatuur
Keskkonnatingimused 1 00iiskus
Temperatuur hoidmise

Niiskus hoidmisel

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

32LF51**

919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210W

421 F51 ==

47LF51 **

32LF5100-ZA

813,8 mm x 598,8 mm x 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

-20 °C kuni 60 °C

42LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

210 W

0 °C kuni 40 °C
Alla 80 %

Alla 85 %

47LF5100-ZA

1156,2 mm x 813,1 mmx 342,9 mm

280 W

m Ulaltoodud tehnilisi andmeid vaib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.



19U5010-ZB
19LU5020-ZC

koos a|usega 462,0 mm x 373,0 mmx 182,0 mm 529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm 668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm
Mo6tmed
(laius xkorgusx
sugavus) ilma aluseta 462,0 mm x 305,0 mm x 65,0 mm 529,1 mm x 342,3 mmx 65,0 mm 668,0 mm x 456,0 mm x 81,0 mm
Kaal koos alusega 44kg S4kg 89kg

ilma aluseta 3,7kg 46kg 77 kg
Televisioonislisteem AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50 / 60 Hz
Voolutarbimine 40w 55W mnow

22LU50%**

22LU5000-ZA
22U5010-ZB

26LU5000-ZA

26U5010-ZB

221U5020-

19LU40+x

MUDELID
19LU4000-ZB

koos aluseg a 4740 mmx3900mmx 1820mm 4740 mmx 3900 mmx 1820 an 5429 mmx429,3 mmx196,0 mrrl 5429 mmx429,3 mmx 1960 m
Mootmed
(laius xkorgusx
sligavus) iima aluseta 4740 mmx3579 nmx650mm | 4740mmx 3579 mmx650mm| 5429 mmx3978 mmx650mm| 5429 mmx 3978 rmx 65,0 mm
Kaal koos alusega 44kg 44kg 55kg 55kg

ilma aluseta 39kg 39kg 50kg 50kg
Televisioonististeem AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Voolutarbimine 0w 0w 55W 55W
Cl-mooduli suurus

) ~ . 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

(laius x kdrgus x sligavus)

Toétemperatuur 0 °C kuni 40 °C

o Alla 80 %

Keskkonnatingimused L

Temperatuur hoidmise -20 °C kuni 60 °C

Niiskus hoidmisel Alla 85 %

19LU4010-ZC

ZC 261U5020-ZC

22LU40+x

221U4000-ZB

22LU4010-2C

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid v&ib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
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LISA

MUDELID

Modtmed
(laius x kdrgus x
stigavus)

Kaal

Televisioonisusteem
Voolutarbimine

T9LH20+*

19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB

19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA

koos alusega

ilma aluseta

koos alusega
ilma aluseta

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

40

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

MUDELID 26LH2020-ZC
26LH201C-ZA

. k | 6670 mmx 5040 mmx 24,0 mm
M&Stmed oos alusega
(laius x kbrgusx
stigavus) ilma aluseta 6670 mmx 4462 mmx 800
Kaal koos alusega 89kg

iima aluseta 78kg
Televisioonislisteem AC 100-240V~ 50/ 60 Hz
Voolutarbimine ow
MUDELID

o k |
M&Stmed 0os alusega
(laius x kbrgusx

iqav .
siigavus) iima aluseta 9220 mmx 5950 mmx880mm
Kaal koos alusega 148k

ilma aluseta 130kg

Televisioonististeem AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Voolutarbimine 180W

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

Keskkonnatingimused

w

221 H20+*

22LH2000-ZA

/ 22LH2010-ZB

221LH2020-ZC / 22LH201C-ZA
533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

55

26LH2010-ZB

6670 mmx 5070 mmx 21,0 mm

ow

32LH2020-ZC
32LH201C-ZA

805,0 mmx 583,0 mmx 224,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150w

180 W

42LH2020-ZC
42LH201C-ZA

210W

w

32LH2010-ZB

805,0 mmx 586,0 mmx 21,0 mm

150w

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
20W

Tobtemperatuur
Té06niiskus

0°C

kuni 40 °C

Alla 80 %

-20 °C kuni 60 °C
Alla 85 %

Temperatuur hoidmise
Niiskus hoidmisel

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid véib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.




MUDELID

32LH3xxx

32LH (\ B 4.
321H3020-ZD
321H3800-ZD
32LH301C-ZA

37LH

32LH3010-ZB/
32LH3030-ZE/
32LH3040-ZG

37LH3000-ZA
37LH3020-ZD
37LH3800-ZD
37LH301C-ZA

B rkk

37LH3010-ZB/
37LH3030-ZE/
37LH3040-Z2G

M&5tmed koos alusega 8050 mmx 583,0mmx 2240 mm| 8050 mmx 5860 mmx 211 Omm | 9220 mmx659,0 mmx 2970 mm| 9220 mmx 6600 mmx 2706 mm
(laius x kbrgus x
sligavus ;
9 ) ilma aluseta 805,0mmx531,0mmx 799 mm | 805,0mmx531.0mmx79.9mm | 922,0mmx 5950 mmx88,0mm | 922,0 mmx595,0 mmx 88,0 mm
Kaal !<oos alusega 12,1 kg 121 kg 149 kg 14,9 kg
iima aluseta N0k 1,0kg 13,1 kg 13,1 kg
IO EVETREETE EE ACT00240V~50/60Hz | ACT00-240V~50/60Hz |  ACT00-240V~50/60Hz | ACT00-240V~50/60Hz
Voolutarbimine 150 W, TI0 W (32LH3800) 150 W 180 W, 120 W (37LH3800) 180W
421LH3000-ZA
MUDELID _ 421 H3010-ZB/ 47LH3000-ZA 47LH3010-ZB/
431H3020-2D | 451143030.ZE/ | 47LH3020-ZD | 47LH3030.ZE/
45[H301C.ZA | 42LH3040-ZG | 47LH301C-ZA | 47LH3040-ZG
M&Stmed koos alusega 10280 mmx 7154 mmx 2970 mm | 10280 mmx716:4 mmx 2706 mm| 11406 mmx 7848 mmx 3374 mm| 11406 mmx 7883 mmx 3189 mm
(laius x korgus x
sligavus) .
ilma aluseta 10280 mmx 6586 mmx 88,7 mm | 10280 mmx 6586 mmx 887 mm| 11406 mmx 7229 mmx99,0mm| 11406 mmx 7229 mmx 99,0 mm
Kaal koos alusega 18,0 kg 18,0 kg 25ke 25kg
ilma aluseta 162 kg 16,2 kg 199 kg 19,9 kg
TeIeV|S|oo.n|§usteem ACI00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | ACT00-240V-~50/60Hz |  AC100-240V~50/60He
Voolutarbimine 210W, 150 W (42LH3800) 20W 280W 280W
Cl-mooduli suurus
) _ . 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(laius x kdrgus x sligavus)
Toé6temperatuur 0 °C kuni 40 °C
o Alla 80 %
Keskkonnatingimused .
Temperatuur hoidmise -20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoidmisel Alla 85 %

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid v6ib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
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LISA

koos alusega

Modtmed
(laius x kdrgus x
sltiaavus)

ilma aluseta

koos alusega
ilma aluseta

Kddi . . . .
Televisioonisliisteem
Voolutarbimine

MUDELID

koos alusega

32LH70**

32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
321H7020-ZC/32LH7030-ZE

803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

42LH70**

42LH7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE

1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm

37LH70+*

37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE

903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

47LH70%x

47LH7000-ZA/471H7010-ZD
471LH7020-ZC/47LH7030-ZE

1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm

Mo6otmed ilma aluseta 1009,7 mm x 695,4 mm x 39,7 mm 1123,5 mm x 765,4 mm x 40,9 mm
(laius x kdrgus x
SUQAVUSY
koos alusega 19,8 kg 26,4 kg
ilma aluseta 172 kg 22,8 kg
'r\'aai .....................................................................................................................................................

Televisioonististeem
Voolutarbimine 230 W 300 W

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

0 °Ckuni 40 °C

Toétemperatuur
Tédniisk Alla 80 %
Keskkonnatingimused OONIISKuS

-20 "C kuni 60 °C
Alla 85 %

Temperatuur hoidmise
Niiskus hoidmisel

vt Ik 104

Toetatud filmifailid

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid véib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
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32LH49+x
321H4900-ZD

MUDELID

koos alusega 804,4 mm x 589,17 mm x 210,9 mm

Mo6tmed
(laius xkbrgus x
SUQaVUS) ilma aluseta 804,4 mm x 529,2 mm x 81,0mm
Kaal koos alusega 12,7 kg
ilma aluseta 11,5 kg

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

Televisioonisiisteem
Voolutarbimine

37LH49*x*
37LH4900-ZD
924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

42LH49+*
42LH4900-

MUDELID

koos alusega 1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm

Mo6dtmed
(aiusxkérgusx
SEEIIE) iima aluseta 1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8mm
Kaal koos alusega 18,9 kg
ilma aluseta 171 kg

Televisioonislisteem

Voolutarbimine 210 W

47LH49**
471H4900-ZD

1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

260 W

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

(&

0 "Ckuni 40 °C

To6temperatuur
Tooniiskus Alla 80 %
Keskkonmatingimused =
Temperatuur hoidmise -20 "Ckuni 60 °C
Niiskus hoidmisel Alla 85 %
e T

m Ulaltoodud tehnilisi andmeid vaib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
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MUDELID

37LF25x**

37LF2500-ZA 37LF2510-ZB

. koos alusega
Mootmed E
(laius x kdrgus x

stigavus) iima aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonislisteem
Voolutarbimine
MUDELID

o koos alusega
Mo6tmed 9
(laius x korgus x
stigavus) iima aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonislisteem
Voolutarbimine

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

Tooétemperatuur
Keskkonnatingimused Todniiskus
Temperatuur hoidmise

Niiskus hoidmisel

32LF25+*
32LF2500-ZA 32LF2510-ZB

801,8 mmx 604,2mmx2278 mm |  801,8 mmx604,2 mmx 2273 mm
801,8 mmx 544,1 mmx790mm | 801,8 mmx544,1 mmx 79,0 mm

134kg 1B4ks

n9kg T.9kg
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz

150 W 150 W

919,6 mmx 6823 mmx2890mm | 919,6 mmx 6823 mmx 293,8 mm

" 996mmx 6103k B0MM | 1066103 a0 mm
188kg 188kg
16,2 kg 16,2 kg

AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
180 W 180 W

42LF25+*

42LF2500-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm

210 W

42LF2510-ZB

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

210 W

0 °C kuni 40 °C
Alla 80 %

-20°

Alla 85 %

C kuni 60 °C

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid v&ib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
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32LG2+** 37LG2**x 421L.G2#xx

MEDELD 321G2100-ZA 37LG2100-ZA
320LG2200-ZA
. koos alusega 801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm | 919,6 mmx 682,3 mmx 293,8 mm 1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
Modtmed
(laiusxkérgusx b
suigavus) ilma aluseta 801,8 mmx 5441 mmx790mm | 9196 mm x 610,3 mm x 89,0 mm 1032,8 mmx 670,1 mmx 92,0 mm
Kaal koos alusega Bk 188 kg Bole
ilma aluseta 19k 162k 210kg
Televisioonislisteem AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240V~ 50/ 60 Hz AC 100-240V~ 50/ 60 Hz
Voolutarbimine 150 W 180 W 210W
19LD3*x 22LD3**
MUDELID
19LD320-ZA / 19LD321-ZB 221D320-ZA / 22LD321-ZB
koos alusega 462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm 533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm
Mo6tmed
(laiusxkdrgus x
stigavus) ilma aluseta 462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm 533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
Kaal koos alusega 3,8 kg 4,8 kg
ilma aluseta 3,6 kg 4,6 kg
Televisioonisusteem AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Voolutarbimine 30w 50 W
26LD3xx
MUDELID
26LD320-ZA 26LD321-ZB 32LD320-ZA 32LD321-ZB
Madtmed koos alusega 6670 mmx 5040 mmx2240mm | 6670 mmx 5070 mmx 211,0mm - |805,0 mmx 583,0mmx2240mm | 8050 mmx 5860 mmx211,0mm
(laiusxkbrgusx
sligavus) .
ilma aluseta 6670 mmx 4462 mmx800mm | 6670 mmx 4462 mmx800mm | 8050 mmx 5280 mmx799mm | 8050 mmx 528,0 mmx 79.9mm
Kaal !(oos alusega 89kg 89kg m,5kg M,5kg
ilma aluseta 78 kg 78kg 103 kg 103 kg
LTSS e ACT00-240V~50/60Hz | ACT00-40V-~50/60H, | ACT00-240V~50/60Hz |  ACT00-240V~50/60Hz
Voolutarbimine 100W 100W 0w 0w
Cl-mooduli suurus 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

(laius x kdrgus x sligavus)

0 °Ckuni 40 °C

vsii I

Tootemperatuur
PR Alla 80 %
Keskkomnatingimused  1OOMISKUS
Temperatuur hoidmise -20 "C kuni 60 °C
Niiskus hoidmisel Alla 85 % )

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid v6ib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta. 165
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MUDELID

50PS70+*
50PS7000-ZA

60PS70xx
60PS7000-ZA

koos alusega

Modtmed

(laius x kdrgus x

stigavus) iima aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonisisteem
Voolutarbimine

MUDELID

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W

50PS80+*
50PS8000-ZA

60PS80+*
60PS8000-ZA

koos alusega

Moo6tmed
(laius x kdrgus x
sugavus .
9 ) ilma aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonisisteem
Voolutarbimine

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

Tootemperatuur
Keskkonnatingimused Tooniiskus
Temperatuur hoidmise

Niiskus hoidmisel

Toetatud filmifailid

&

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

490 W

.................................................................. 5ie
Al

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

580 W

kuni 40 °C
la 80 %

-20 °C kuni 60 °C

Al

la 85 %

vt Ik 104

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid vaib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.




&

MUDELID

koos alusega

Modtmed
(laius x kdrgus x
sugavus .
9 ) ilma aluseta
Kaal koos alusega

ilma aluseta

Televisioonististeem
Voolutarbimine

Cl-mooduli suurus

(laius x kdrgus x sligavus)

To6temperatuur
Keskkonnatingimused e
Temperatuur hoidmise

Niiskus hoidmisel

Toetatud filmifailid

42PQ35++

42PQ3500-ZB

1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm

320 W

50PQ35xx*

50PQ3500-ZB
1216,7 mm x 818,71 mm x 353,0 mm

430 W

0 °C kuni 40 °C

Alla 80 %

-20 °C kuni 60 °C

Alla 85 %

vt lk 104

= Ulaltoodud tehnilisi andmeid vdib kvaliteedi

parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
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42PQ65*+ 50PS65+**
MUDELID
42PQ6500-ZA 50PS6500-ZA
1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm 1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm

M&Gtmed koos alusega
(laius x kOrgus x
stigavus) iima aluseta 1040,8 mm x 669,2 mm x 76,8 mm 1228,8 mm x 772,0 mm x 78,9 mm
Kaal koos alusega 253 kg 36,3 kg

ilma aluseta 23,3 kg 33,8 kg
Televisioonislisteem AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Voolutarbimine 320W 490 W
Cl-mooduli suurus 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(laius x kdrgus x sligavus)

To6temperatuur 0 "Ckuni 40 °C

e Alla 80 %

Keskonnatingimused  T0OMSKUS - R e

Temperatuur hoidmise -20 °C kuni 60 °C

Niiskus hoidmisel Alla 85 %
Toetatud filmifailid vt Ik 104

S J

m Ulaltoodud tehnilisi andmeid vbib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

[ Digitaalteler Analoogteler )
Televisioonististeem DVB-T . PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/l
DVB-C (ainult Rootsis, Soomes) SECAM L/l
Programmld ....................................................................................... VHFUHF ............................ ....... i E2kun|E12UHFE21kun|E69 .......
: CATV: S1 kuni S20, HYPER: S21 kuni S47
L e e ................................. o
L : J

VSIT I
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INFRAPUNAKOODID

*Seda funktsiooni kdigil mudelitel ei ole.

Funktsioon Markus

Energy SavingENERGIA SAASTMINE) Kaugjuhtimispuldi nupp
POWER Kaugjuhtimispuldi nupp (toide sisse/vélja)

INPUT

Kaugjuhtimispuldi nupp

RATIO

Kaugjuhtimispuldi nupp

TV/RAD

Kaugjuhtimispuldi nupp

Q.MENU

Kaugjuhtimispuldi nupp

MENU

Kaugjuhtimispuldi nupp

GUIDE

Kaugjuhtimispuldi nupp

Ules (A)

Kaugjuhtimispuldi nupp

alla (v)

Kaugjuhtimispuldi nupp

vasakule ()

Kaugjuhtimispuldi nupp

paremale (>)

Kaugjuhtimispuldi nupp

OK(®)

Kaugjuhtimispuldi nupp

RETURN/EXIT

Kaugjuhtimispuldi nupp

INFO ©

Kaugjuhtimispuldi nupp

AV MODE

Kaugjuhtimispuldi nupp

A+

Kaugjuhtimispuldi nupp

A -

Kaugjuhtimispuldi nupp

FAV ( MARK)

Kaugjuhtimispuldi nupp

MUTE

Kaugjuhtimispuldi nupp

P A

Kaugjuhtimispuldi nupp

P v

Kaugjuhtimispuldi nupp

Number Key 0~9

Kaugjuhtimispuldi nupp

LIST

Kaugjuhtimispuldi nupp

Q.VIEW

Kaugjuhtimispuldi nupp

PUNANE Key

Kaugjuhtimispuldi nupp

ROHELINE Key

Kaugjuhtimispuldi nupp

KOLLANE Key

Kaugjuhtimispuldi nupp

SININE Key

Kaugjuhtimispuldi nupp

TEXT

Kaugjuhtimispuldi nupp

T.OPT(T.Option)

Kaugjuhtimispuldi nupp

SUBTITLE

Kaugjuhtimispuldi nupp

SIMPLINK

Kaugjuhtimispuldi nupp

FREEZE

Kaugjuhtimispuldi nupp

vsii I
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VALISUIUHTSEADME HAALESTAMINE

Pistikupesa RS-232C haalestus

Uhendage sisendpesa RS-232C
vélisjuhtseadmega (nagu naiteks arvuti voi AV-
juhtststeem) ja juhtige teleri funktsioone valiselt.
Uhendage juhtseadme jarjestikport teleri
tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C. RS-
232C uhenduskaableid teleriga kaasas ei ole.

Pistmiku tadp: D-Sub 9 viiguga sérm

Z

Viigu nimi

Uhenduseta

RXD (Andmete vastuvott)
TXD (Andmete edastus)

DTR (DTE-pool valmis)

GND (Maandus)

DSR (DCE-pool valmis)

RTS (Saatmiseks valmis)
CTS (Saatmiseks lahtestatud)
Uhenduseta

© O NO O WN =

Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid

7-juhtmeline konfiguratsioon (standardne RS-232C-kaabel)

3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)

PC TV

- RXD 2e o3 TXD RXD 2e—@3 TXD
TXD 36— o2 RXD TXD 306—eo2 RXD
5) GND 5e— 5 GND GND S5e—e35 GND
> DTR 46— 96 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6e— o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7 —— @38 CTS RTS 7 7 RTS
CTS Se—e7 RTS CTS 8 8 CTS

- D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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Sea D

- Kasutage seda funktsiooni teleri ID-numbri maaramiseks.
- Vi jaotist “Reaalandmete teisendamine 1. » Vit lk 175

° SUVAND <) liiguta ® OK SUVAND <) Liguta © OK
A A
SIMPLINK : Sees SIMPLINK : Sees
Klaviatuurilukk : Véljas Klaviatuurilukk : Véljas
Lihijuhend > Lihijuhend
Seadista ID 1 @® Seadista ID 1 ®
Sisseliilituse indikaator Sisseliilituse indikaatd
Demoreziim : Sees Demoreiiim 5 _
Reziimi seade : Salvestuse demo Reziimi seade : Salve|
Algseaded Algseaded I

o
@ @ Valige SUVAND.
-
:::Valige Seadista ID.

o @ ® Seadista Set ID(Seadista ID)et valida soovitud TV ID-number .
SET ID(Seadista ID) seadistuse vahemik on 1 kuni 99.

vsii I

¢ Eelmisele meniiitasandile naasmiseks vajutage RETURN (TAGASI) nuppu.
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Sideparameetrid

= Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
= Andmepikkus: 8 bitti
= Paarsus: puudub

Kaskude loend

KASK1 KASK2  ANDMED
(kuueteistkiimnend-
01. Toide k a 00 kuni 01
02. Kuvasuhe k c vtlk 173
083.Ekraanisummutus k d 00 kuni 01
04. Helitugevuse vaigistamine  k e 00 kuni 01
05. Helitugevuse reguleerimine  k f 00 kuni 64
06. Kontrast k g 00 kuni 64
07. Heledus k h 00 kuni 64
08. Varv k i 00 kuni 64
09. Varjund k 00 kuni 64
10. ravus k k 00 kuni 64
11. OSD-reziimi valik k | 00 kuni 01
12. Kaugjuhtimise k m 00 kuni 01
lukustusreziim
13. Kérged toonid k r 00 kuni 64
14. Bass k s 00 kuni 64
15. Helitasakaal k t 00 kuni 64
16. Varvitemperatuur k u 00 kuni 02
17. ISM-meetod j p vt k175
18. Energjasddst j q 00 kuni 04
19. Automaatne j u 01
konfiguratsioon

20. Haalestuskéask m a vt k175
21. Lisa kanal/jata vahele m b 00 kuni 01
22.Nupp m C nupu kood
23. Juhi tagavalgust m g 00 kuni 64
24. Pohipidi sisendi valik(Main) - x b vt k176

* Satestades 17 kuni 24, ei kuvata menuid ekraanile.
* Méarkus: USB-toimingute, nagu DviX v6i EMF,
jooksul ei taideta Uhtegi k&sku, vélja arvatud
Power (ka) (Toide) ja Key (mc) (Klahv), ning

neid kasitletakse kui mittekasutatavaid.

= Stopp-bitt: 1. bitt
= Sidekood: ASCII-kood
= Kasutage rist(p66rd-)kaablit.

Edastus- ja vastuvotuprotokoll

Edastus

[Command1][Command2][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

* [Command 1] : esimene ké&sk teleri juhtimiseks (j, k, m or x).

* [Command 2] : teine kask teleri juhtimiseks.

* [Sea ID] . Saate haalestada Seadista ID teleri
soovitud ID-numbri valimiseks men(s
setup(Haalestus). Haalestusvahemik 1
kuni 99. Kui valite Seadista ID vaar-
tuseks 0, juhitakse iga Uhendatud telerit.
Seadista ID vaartus esitatakse menils
kiimnendarvuna (1 kuni 99) ning edas-
tus-vastuvétuprotokollis kuueteistkiim-
nendarvuna (0x0 kuni 0x63).

. k&suandmete edastamiseks
Ké&su oleku lugemiseks edastatakse FF-
andmed.

* [Cr] : tagasijooks

ASCII kood ‘Ox0D’
[ ] : ASCII-kood 'tiihik (0x20)'

*

[ANDMED]

OK, jaatav vastus

[Command2][ ][Seadista ID][ ][OK][Data][x]

* Normaalsete andmete vastuvotu korral edastab teler
selle vormingu alusel ACK-margi (jaatusmargi). Sel
juhul naitab see andmete praegust olekut, kui

andmed on lugemisreziimis. Kui andmed on kirju-
tusreziimis, tagastab see personaalarvuti andmed.

Vea kviteering
[Command2][ ][Seadista ID][ ][NG][Data][x]

* Ebanormaalsete andmete vastuvotu korral mittetdo-
tava funktsiooni voi sidevea tottu edastab teler selle
vormingu alusel ACK-margi (jaatusmargi).

Andmed 00: lubamatu kood



01. Toide (kasklus: k a)
P Teleri toite sisse-valjallilitamine.
Edastus

[kK][a][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : toide vélja
Kviteering

[a][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

01 : toide sisse

» Toite oleku sees-véljas naitamiseks.
Edastus

[k][a][ ][Seadista ID][ ][FF][Cr]

Kviteering
[a][ ]1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Samamoodi, kui moni teine funktsioon edastab FF-andmeid
selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete tagasiside
vastava funktsiooni olekut.

* Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmérk OK), Error Ack.
(Jaatusmargi torge) ja muud sadrased vdivad ilmuda teleri
ekraanile, kui toide on sees.

02. Kuvasuhe (kasklus : k c¢) (P6hipildi suurus)

P Ekraanivormingu haalestamiseks (pohipildi vorming).
Te saate muuta ekraaniformaati kasutades Aspect
Ratio’t (kuvasuhet) Q mentls vai pildimenuds.

Edastus
[kl[c][ 1[Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 01 : normaalekraan (4:3) 07 : 149
02 : laiekraan (16:9) 09 : Tiisekraan
04 : Suym OB : Skinnimine
06 : Originaal 10 kuni TF : Kino suum 1 kuni 16
Kviteering

[c][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

* RGB-PC- vbi komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 voi 4:3.

* Reziimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p
50Hz/60Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) on
saadaval ainult skaneerimine.

* Tdisekraan: Taislaiust toetatakse ainult reziimide ATV,
AV1,2,3 puhul.

03. Ekraanisummutus (késklus : k d)

» Ekraanisummutuse sisse-valjalillitamiseks.
Edastus

[K][d][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed 00 : Ekraanisummutus véljas (pilt sees).
Video mute off (video vaigistus véljas)

01 : Ekraanisummutus sees (pilt valjas).
10 : Video mute on (video vaigistus sees)

Kviteering
[d][ ]1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui video vaigistus on sees, kuvatakse ekraanikuva

(OSD). Kuid kui ekraani vaigistus on sees, siis ekraaniku-
va (OSD) ei kuvata.

04. Helitugevuse vaigistamine (késklus : k e)

P Helitugevuse vaigistuse sisse-valjalilitamiseks.
Vaigistust saate haalestada ka kaugjuhtimispuldi nupu
MUTE (VAIGISTA) abil.

Edastus

[K][e][ 1[Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed 00 : Helitugevuse vaigistus véljas (helitugevus sees).
01 : Helitugevuse vaigistus sees (helitugevus véljas).

Kviteering

[e][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Helitugevuse reguleerimine (kasklus : k f)

P Helitugevuse reguleerimiseks.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
helitugevusnuppude abil.

Edastus
[KI[fI[ 1[Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
= V1 jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vit Ik 175.

Kviteering
[f1[ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (kéasklus : k g)

P Ekraani kontrasti reguleerimiseks.
Kontrasti saate reguleerida ka mentils PILT.

Edastus
[K][g][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
= Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vt Ik 175.

Kviteering
[g]l[ 1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Heledus (késklus : k h)

» Ekraani heleduse reguleerimiseks.
Heledust saate reguleerida ka meniis PILT.

Edastus
[KI[P][ 1[Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
= Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vt Ik 175.

Kviteering

[h][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Varv (kasklus : k i)

P Ekraani varvide reguleerimiseks.

Edastus
[KI[i1[ 1[Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
= V1 jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vt Ik 175.

Kviteering
[i1[ 1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

vsii I
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09. Varjund (kéasklus : k j)

» Ekraani varjundi reguleerimiseks.
Varjundit saate reguleerida ka menuus PILT.

Edastus
[KI[]1[ ]1[Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed punane : 00 kuni roheline : 64
* Vi jactist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vt Ik 175.

Kviteering
UI[ 1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Teravus (késklus : k k)

P Ekraani teravuse reguleerimiseks.
Varve saate reguleerida ka menils PILT.

Edastus
[KI[K][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vit jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vt lk 175.

Kviteering
[K][ ]1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD-reziimi valik (késklus : k1)

» Ekraanikuva (OSD) sisse-valjaliilitamiseks kaugjuh-
timise korral.

Edastus

[KI[N[ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: OSD véljas 01: OSD sees
Kviteering

[I1[ 1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Kaugjuhtimispuldi lukustusreziim ((kasklus : k m)

P Kaugjuhtimispuldi ja teleri esipaneeli juhtseadiste
lukustamiseks.

Edastus

[K][m][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: lukk véljas
Kviteering

[m][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Kui te kaugjuhtimispulti ega esipaneeli juhtseadiseid ei
vaja, kasutage seda reziimi. Toite sisse-valjalUlitamisel
kaugjuhtimispuldi lukustus vabastatakse.

* Nupp Local Power Key (Kohalik toiteklahv) t66tab
korralikult.

01: lukk sees

13.Korged toonid (késklus: k r)

» Kérged toonid reguleerimiseks.
Korged toonid saate reguleerida ka menuus
AUDIO.

Edastus

[K][r][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vt Ik 175.

Kviteering
[F1[ ]1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

14.Bass (kasklus: k s)

P Bassi reguleerimiseks.
Bassi saate reguleerida ka menius AUDIO.

Edastus

[KI[sI[ 1[Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vt Ik 175.

Kviteering
[s][ 1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Helitasakaal (késklus : k t)

P Helitasakaalu reguleerimiseks.
Helitasakaalu saate reguleerida ka meniitis AUDIO.

Edastus
[K][t][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
= Vi jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. Vt Ik 175.

Kviteering
[t]1[ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Véarvitemperatuur (késklus : k u)

» Varvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-sétteid saate
reguleerida ka mendits PILT.

Edastus
[K][u][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Keskmine 01:jahe  02: Soe

Kviteering
[u][ ]1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]




17. ISM-meetod (AINULT PLASMA TELERIL)
(kasklus : j p)

P ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate reguleeri-
da ka mentus SUVAND.

Edastus
[i1lp][ 1[Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 02: Siistik

04: Valge

08: Tavaline

20 : Varv

Kviteering
[P]1[ 1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

18.Energiasddst(kasklus: j q)

» Teleri energiakulu vahendamiseks. Energiasaastmist
saate reguleerida ka meniiis SUVAND.

Edastus
[1lg]l[ ]1[Seadista ID][ ][Data][Cr]

Energiasaast Tase

ufunkisioon Kirjeldus
716|5]|4 312|110
0]/0]|0]|0|Madalvool |0 |0|0|O]| Viljas
0[{0]0]|]0]|Madalvool |0O[O0 |0 |1 ]| Minimaalne
0]/0)0|0|Madalvool |0o|0 |1 |0]| Keskmine
oloflo]o|Madalvool [0|0 |1 ]1]| Maksimaalne
olololo|Madalvool [0|1|0]0
olo|o|o]|Madalvool [0f1]o0 |1 [Elaan égﬂglgr:)D
ololo]|1|Arukasandur | olo |0 |0 RAA:dI'%II_AFIK'I\I‘_l)JLTPLAS
0] 001 Arukas andur [ 0|0 [0 |1 |KSRGAFIERD
0|lo|0]1/|Arukasandur|O[O |1 |O '5'?{ EE’EH}HH PLAS-
Kviteering

[9][ ]1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x] Y

(Valia 19/22LU40++, 19/22/26LU50+,
32/37/42LF25+ 32/37/421G2*++,
32/37/42LG33 %~ 19/22/26LG31 **

19/22/26/32/37/42LH20++
19/22/26/32LD3**
32/37/42/47\H3*++ 50/60PS70+*
50/60PS80++, 42/50PQ35++,
42PQ65++, 50PS65++)

tju)

» Pildi asendi ja vareluse automaatseks reguleerimiseks.
Too6tab ainult RGB (PC)-reziimis.

Edastus

[1Tull ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed 01: seada

Kviteering

[u][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. Automaatkonfigureerimine (késklus

20. Haalestuskask (kasklus : m a)

P Valige kanal jargnevale reaalarvule.
Edastus

[m][a][ ][Seadista ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Andmed 00: korge kanali andmed
Andmed 01: madala kanali andmed
nt nr 47 -> 00 2F (2FH)
nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Andmed 02 0x00: ATV Pohi,
0x10: DTV Pohi
0x20 : raadio

Kanali andmete vahemik

AnalooP min: 00 kuni max: 63 (0 kuni 99

Digitaal — min: 00 kuni max: 3E7 (0 kuni 999)

E)a Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja lirimaal)
igitaal — min: 00 kuni max: 270F (0 Kuni 9999)
alnult Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja lirimaal)

Kviteering
[a][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
Andmed Min: 00 kuni Max: 7DH

21. Channel Add/Skip (Lisa kanal/jata vahele)
(késklus : m b)

P Satestab praeguse programmi vahelejatmise oleku.
Edastus

[m][b][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Jata vahele 1: Add

Kviteering
[b][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Reaalandmete * Reaalandmete
teisendamine 1 teisendamine 2
00 : SammO 00: -40
01: -39
A : Samm 10 (Seadista ID 10) 02: -38
F : Samm 15 (Seadista ID 15)|| 28 :0
10: Samm 16 (Seadista ID 16)
4E : +38
64 : Samm 100 4F : +39
50 : +40
QE: Samm 110
73: Samm 115
74 : Samm 116 -
C7: Samm 199 -
FE: Samm 254 w
FF: Samm 255 >
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22. Nupp (kédsklus : m c)

» Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmiseks.

Edastus

[m][c][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed : nupu kood — vt |k 169.

Kviteering
[c][ ]1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Juhi tagavalgust (kasklus : m g)
(vaid LCD-teleritel/LED LCD-teler)

» Et juhtida tagavalgust.
Edastus
[m][g][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]

Andmed: andmete min: 00 kuni max: 64

Kviteering
[g][ 1[Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. Sisendi valik (kdsklus : x b)
(pohipildi sisend)

P Sisendallika valik teleri jaoks.

Edastus

[X][b][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed: struktuur

MSB LSB
ojojoJoflo]|]oOof|oO 0
L Vilissisend | I—Sisendi numberJ

Vélissisend Andmed
ojJ]o0]J]0f|]oO DTV
0 0 0 1 Analoog-
0]0 |1 0 AV
0 1 0 0 Komponent
0|1 1 0 RGB
1 0]0 |1 HDMI
Sisendi number Andmed
0OjJ]o]JO0]oO Input(SISEND) 1
010]O0 1 Input(SISEND) 2
olof1]oO Input(SISEND)3
0]0 |1 1 Input(SISEND) 4
Kviteering

[b][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]



Markus avatud lahtekoodiga tarkvara kohta

Jargmistele selles tootes kasutatavatele GPL-taitmisfailidele ja LGPL/MPL-teekidele kehtib
litsentsilepe GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

GPL-LITSENTSI TAITMISFAILID:
e Linux kernel 2.6
* busybox

* |zo

LGPL-TEEGID:
¢ uClibc

MPL-TEEGID:
¢ Nanox

LG Electronics pakub teile lahtekoodi CD-ROM-il summa eest, mis katab sellisel viisil levitamise
kulud, nagu kandja hind, tarne ja t66tluskulud, parast vastava palve saatmist e-postiga LG
Electronicsile aadressile:

opensource@Ilge.com

Pakkumine kehtib kolm (3) aastat alates kuupaevast, mil LG Electronics toodet levitas.

Litsentside GPL, LGPL, MPL koopiad on saadaval aadressidel http://www.gnu.org/licenses/old-licens-
es/gpl-2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html ja
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.

GPL- ja LGPL-litsentside tolked leiate aadressidelt http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-
translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1-translations.html.

Tarkvara pohineb osaliselt Independent JPEG Groupi t66l, autoridigus © 1991-1998, Thomas G. Lane.

Tootes sisaldub:

« libpng-teek: autoridigus © 2004 Glenn Randers-Pehrson

» Zlib andmetihendusteek: autoridigus © 1995-2002 Jean-loup Gailly ja Mark Adler.
* Tinyxml-teek: autoridigus (c) 2000—2006 Lee Thomason
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@ LG

Life's Good

Kirjutage Ules teleri mudeli number ja seerianum-
ber.

Vaadake tagakattel olevat silti ja esitage sellel
toodud teave feenindusvajaduse korral edasi-
muujale.

Mudel:

Seerianumber:






