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DEACTIVATIE 
(Alleen bij 32/40/46/55LE4***, 19/22/26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***)

Het doel van deactivering is het toestaan van deactivering van toestellen voor gebruikers die alle bes-
chikbare toestellen geactiveerd hebben via de webserver en waarvan het activeren van meer toestel-
len geblokkeerd is. DivX VOD zorgt dat de klant toestemming heeft tot het activeren van maximaal 6 
toestellen in één account, maar om een van die toestellen te vervangen of te deactiveren, moet de 
klant contact opnemen met de DivX Ondersteuning en een verzoek indienen voor verwijdering. Met 
deze extra functie kunnen klanten het toestel zelf deactiveren en derhalve hun DivX VOD toestellen 
beter beheren. 

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

Code registratie ongedaan maken: 
********

Maak de registratie ongedaan op http://vod.divx.com
Verdergaan met de registratie?

Filmlijst MuzieklijstFotolijst

MIJN MEDIA

ExitOptieDruk op OK(     ) voor bekijken van foto's op USB.

1
Selecteer MIJN MEDIA.

BLAUW
2

Selecteer Deactiveren.

3
Ja selecteren.

4
Scherm Deactiveren.

Vorige

DivX-reg.code

Deactiveren

Ja Nee
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Het systeem bevat een elektronische programmagids (EPG) waarmee u door alle mogelijke weergaveo-
pties kunt navigeren.
De EPG bevat informatie als programmavermeldingen en begin- en eindtijden voor alle beschikbare services.
Bovendien is gedetailleerde informatie over het programma vaak beschikbaar in de EPG. (Het aantal pro-
grammagegevens en de beschikbaarheid hiervan zijn afhankelijk van de betreffende omroep.)

Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de EPG-gegevens worden uitgezonden door omroepen.
Voordat u de EPG-functie gebruikt, moet u de klok in het Time-menu instellen.

De EPG toont de programma-informatie voor de volgende acht dagen.

Toont informatie over de huidige programma’s 

Wordt weergegeven bij een tv- of 
DTVprogramma. Weergegeven bij een teletekstprogramma.

Weergegeven bij een radioprogramma Weergegeven bij een ondertitelingsprogramma.

Weergegeven bij een MHEG-programma. Weergegeven bij een gescrambeld programma.

Getoond bij een HE-AAC programma  Weergegeven bij een Dolby Digitale-programma.

 Beeldverhouding van het uitgezonden
programma. Getoond bij een Dolby Digitale PLUS programma.

Beeldverhouding van het uitgezonden
programma.

576i/p, 720p, 1080i/p : Resolutie van het uitgezonden
programma

Uitgezonden programma’s met dit pictogram worden afhankelijk van de programmainformatie
soms niet in Monitor Out weergegeven.

Toont de volgende programma-informatie.

DTV 1  TV ONE

Good Morning

Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, 
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, 
with regular and special guests.

21:00	          00:00 Show/Gameshow

► Kijken► VolgendePr. Wijzigen►

16:9 HE-AAC720p ...

▼

Omhoog
Omlaag

Een popup-venster voor opnemen / instellingen 
herinneren wordt weergegeven.

Selecteer de instelmodus voor Timer Record/
Remind (Timer opnemen/herinneren).

DTV 2  TV2

Tyra

Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.

21:00	          00:00 Show/Gameshow

► Schema◄ NuPr. Wijzigen►

Tyra

2 TV2
28 Sep. 2008 21:00~00:00

Sluiten
Herinneren
Opnemen

EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) 
(IN DIGITALE MODUS)

HE-AAC
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EPG in-/uitschakelen

Een programma selecteren

1 EPG (Elektronische programmagids) 
in- of uitschakelen.

of
1 Het gewenste programma 

selecteren.

Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/Volgende)
U kunt een programma dat uitgezonden en een gepland programma daarna bekijken.

ROOD EPG-modus wijzigen.

GEEL
Open de modus voor Manual Timer
(Handmatige timerinstelling).

BLAUW Open de Schedule List (Schemalijst) 
modus.

Wanneer u Now (Nu) selecteert, gaat u 
naar het geselecteerde programma waar-
na EPG verdwijnt.
Wanneer u Next (Volgende) selecteert,
verschijnt een popup-venster voor 
reservering.

Het programma NOW (Nu) of 
VOLGENDE selecteren.

Het uitgezonden programma selecteren.

Pagina omhoog/omlaag.

of of EPG uitschakelen.

Selecteer DTV of RADIO programma.

Detailgegevens in- of uitschakelen.

Programmagids

ALLE Nu Volgende

1  YLE TV1 	 Keno
	 World Business2  YLE TV2

4  TV..
	 Your World Today

	 Fantomen	 Legenen om Den....
	 Kritiskt	 Naturtimmen
	 ABC	 Lyssna
	 Tänään otsikoissa	 Glamour

5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

That ’70s show

DTV  1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15

25 Nov. 2008 10:05

RADIOKijken/Programmeren TV/RADFavorietFAV

Schema Schemalijst

i   InformatieINFO

Modus

That ’70s show
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Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen

ROOD EPG-modus wijzigen.

GROEN Instellingsmodus voor datum uitschakel-
en.

GEEL
Open de modus voor Manual Timer
(Handmatige timerinstelling).

BLAUW Open de Schedule List (Schemalijst) 
modus.

Wanneer u ‘Currently broadcasting pro-
gram’ (Momenteel uitgezonden program-
ma) selecteert, gaat u naar het geselect-
eerde programma waarna EPG verdwijnt.
Wanneer u ‘Future broadcasting program’ 
(Binnenkort uitgezonden programma) 
selecteert, verschijnt een popup-venster 
voor reservering.

Selecteer Programma.

Het uitgezonden programma selecteren.

Pagina omhoog/omlaag.

of of EPG uitschakelen.

Selecteer DTV of RADIO programma.

Detailgegevens in- of uitschakelen.

Programmagids

1  YLE TV1
2  YLE TV2
4  TV..
5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

Kungskonsumente
Mint Extra The DrumTV2: Farmen

The Drum
You Call The Hits

Fashion Essentials
... ... ... ... Tänään otsikoissa

ALLE

DTV  1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15

25 Nov. 2008 10:05That ’70s show

Din. 25 Nov.
14:00 15:00
▼

◄

◄

Antigues Roadshow

RADIOKijken/Programmeren TV/RADFavorietFAV

Schema Schemalijst

i   InformatieINFO

Mode Datum
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Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum

GROEN Instellingsmodus voor datum uitschakel-
en.

Naar de geselecteerde datum gaan.

Een datum selecteren.

Instellingsmodus voor datum uitschakel-
en.

of of EPG uitschakelen.

Programmagids

1  YLE TV1
2  YLE TV2
4  TV..
5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

Kungskonsumente
Mint Extra The DrumTV2: Farmen

The Drum
You Call The Hits

Fashion Essentials
... ... ... ... Tänään otsikoissa

ALLE

DTV  1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15

25 Nov. 2008 10:05That ’70s show

Din. 25 Nov.
14:00 15:00
▼

◄

◄

Antigues Roadshow

Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving

DTV 1 YLE TV1 25 25 Nov. 2008 10:05

Fia World Touring Car Chanpionship
Din. 25 Nov. 2008 10:05	          12:40

Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's 
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted 
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry 
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The 
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;

Herinneren Opnemen Sluiten

RADIOKijken/Programmeren TV/RADFavorietFAV

Schema Schemalijst

i   InformatieINFO

Modus Datum

Detailgegevens in- of uitschakelen.

Tekst omhoog/omlaag.

Selecteer de instelmodus voor Timer
Record/Remind (Timer opnemen/herinneren).

of EPG uitschakelen.
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Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/herinnering
Instellen van een start- of eindtijd voor het opnemen, en het instellen van alleen een herinnering voor 
een starttijd, met de eindtijd leeg.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de opnameapparatuur die “pin8 recording signalling” 
gebruikt door middel van een scartkabel is aangesloten op een TV-OUT (AV1) aansluitpunt.
De opnamefunctie wordt alleen in de digitale modus en niet in de analoge modus ondersteund.

Schakel de modus Manual Timer
(Handmatige timerinstelling) uit.

Selecteer de functie Remind (Herinneren) of
Record Function Setting (Opnamefunctie
instellen).
Selecteer Type (Type), Start Time (Starttijd),
End time (Eindetijd) of Programme
(Programma).

GEEL Naar de modus Guide (Gids) gaan.

BLAUW Ga naar de modus Schedule List
(Schemalijst).

Timeropname/herinnering opslaan.

Schema

ExitVerpl.

Programmagids Schemalijst

OK

Woe. 12 Aug. 2009 13:46Selecteer de datum voor de planning.

Zon.

09 10 11

Ma. Din. Woe. Don. Vrij. Zat.

12 13 14 15

22

29

05

21

28

04

20

27

03

19

26

02

18

25

01

17

24

31

16

23

30

Woe. 12 Aug. 2009

Geen schemalijst

OK Vorige

Selecteer een type planning.

▼

▲

BegintijdType

17   :   30 DTV 801 ANTV D...

Eindtijd Programma

15    :    09Opnemen Sluiten
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Knopfuncties in de modus Programmeringslijst
Indien u een geplande lijst heeft gemaakt, wordt een gepland programma getoond op een geplande 
tijd, zelfs als u op dat moment naar een ander programma kijkt.
Het momenteel opgenomen onderwerp kan niet worden bewerkt of gewist.

GEEL Ga naar de modus Manual Timer
(Handmatige timerinstelling).

BLAUW of Naar de modus Guide (Gids) 
gaan.

Schakel Schemalijst uit.

Uw gewenste optie (aanpassen/verwij-
deren/alles verwijderen) selecteren.

 
Programmeringslijst selecteren.

Pagina omhoog/omlaag.

Titel HerhalenBegindatum
6 Mei 	 16:00 	 Friend1

6 Mei 	 18:00 	 Friend2

Begintijd

Schema Programmagids

Pagina1/1 Vrij. 6 Apr. 2007 15:09

ExitWijzigen/Wissen

Herinneren
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00

Pagina gewijzigdPVerpl.ꔀ

Schemalijst

Modify

Wissen

Alles verwijderen

Sluiten

Wijzigen ►

Friend2
16:00
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• 16:9
Na selectie wordt het beeld horizontaal in een
lineaire verhouding aangepast zodat het
volledige scherm wordt gevuld (handig bij het
bekijken van dvd's in de indeling 4:3).

• Scannen
De volgende keuze heeft tot gevolg dat u het
beeld in de beste kwaliteit ziet zonder dat het
originele beeld in hoge resolutie vermindert.
Let op: Als het originele beeld ruis bevat, ziet
u ruis aan de beeldranden.

• Origineel 
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt,
wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat
dat moet worden uitgezonden.

• Volledige breedte
Indien de tv een breedbeeld signaal ontvangt, zult u het 
beeld horizontaal of verticaal moeten aanpassen, in een 
lineaire positie zodat het gehele scherm gevuld is.

PICTURE SIZE (BEELDVERHOUDING) CONTROL

U kunt het scherm in verschillende beeldformaten bekijken: 16:9, Scannen,
Origineel, Volledige breedte, 4:3, 14:9, Zoom en Bioscoopzoom.

Als een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven, kan dit
beeld ingebrand worden op het scherm.

U kunt de vergrotingsfactor aanpassen met de knop        .

Deze functie werkt bij het volgende signaal.

 Scannen

Origineel 

• U kunt de beeldverhouding ook in het 
BEELDmenu instellen.

• Voor de zoominstelling selecteert u 14:9, 
Zoom en Bioscoopzoom in het menu voor 
de beeldverhouding. Nadat u de waarden 
voor zoomen hebt ingesteld gaat het 
beeldscherm terug naar Q.Menu.

BEELDINSTELLING

1
Beeldverhouding selecteren. 

2
Het gewenste beeldformaat selecteren.

Volledige reedte
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OPMERKINGEN
►► U kunt alleen 4:3, 16:9 (breed), 14:9, Zoom / Bioscoopzoom in Component modus selecteren.
►► U kunt alleen 4:3, Origineel, 16:9 (breed), 14:9, Zoom / Bioscoopzoom in HDMI modus selecteren.
►► U kunt 4:3, 16:9 (breed) alleen in de RGB-PC, HMDI-PC modus selecteren.
►► In de modus DTV/HDMI/Component (meer dan 720 p) is Scannen beschikbaar.
►► In de modus Analogue/DTV/AV/Scart is Full Wide beschikbaar.

• 4:3
Na selectie wordt een beeld weergegeven met
een oorspronkelijke beeldverhouding 4:3,
waarbij aan de rechter- en aan de linkerzijde
een grijze balk wordt weergegeven.

• 14:9
U kan films (het beeldformaat 14:9) of
gewone TV-programma’s bekijken via de
modus 14:9. Het 14:9-scherm wordt op dezelfde manier
weergegeven als in 4:3 maar wordt op een
neer verplaatst.

• Zoom
Na selectie wordt het beeld zonder wijziging
weergegeven, terwijl het volledige scherm 
wordt gevuld. Het bovenste en onderste 
gedeelte van het beeld worden echter 
afgesneden.

• Bioscoopzoom
Bioscoopzoom kiezen indien u het beeld in de
juiste proporties wilt vergroten.
Opmerking: Bij het vergroten of verkleinen van
het beeld kan het voorkomen dat het beeld
vervormd wordt.

     of     toets: Aanpassen van de vergrootte
proportie van Bioscoopzoom. Het aanpasbaar
bereik is 1-16.
     of    toets: Het scherm verplaatsen.

◄ ►

◄ ►



94

BEELDINSTELLING

BEELD
IN

STELLIN
G

BEELD WIZARD
Deze functie stelt u in staat om de beeldkwaliteit van het originele beeld aan te passen.
Gebruik dit voor het ijken van de schermkwaliteit door het aanpassen van het zwart/wit niveau, etc.
Algemene gebruikers kunnen de beeldkwaliteit ijken door eenvoudig elke fase te doorlopen.
Indien u het beeld aanpast naar Laag, Aanbevolen of Hoog, kunt u het gewijzigde resultaat als voor-
beeld bekijken.

In RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC modus worden de gewijzigde Kleur, Tint en H/V Scherpte waarden niet 
toegepast.

Picture Wizard

Met Picture Wizard kunt u de beeldkwaliteit van de oorspronkelijke afbeelding 
aanpassen.

VolgendeVorige

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

• Indien u de instelling stopt voor de 
definitieve fase, zullen de wijzigingen 
niet toegepast worden.

• De aanpassingswaarde wordt opgesla-
gen in Expert1.

• Zodra de Beeld Wizard de beeldkwalit-
eit instelt, wordt de energiebesparing 
gewijzigd naar Uit.

• Als u de instelling voor beeldkwaliteit 
van Expert1 wijzigt, moet u de optie 
Reset beeldinstellingen gebruiken 
voordat u de optie Picture Wizard 
opent om de instelling van de beeldk-
waliteit opnieuw in te stellen.

• Standaard : modus voor het 
instellen van de standaardbeeldk-
waliteit.

• Voorkeur : modus voor het instel-
len van de voorkeursbeeldkwaliteit 
van de gebruiker in plaats van de 
standaardbeeldkwaliteit.

1
BEELD selecteren.

2
Selecteer Picture Wizard.

3
Aanpassen van Standaard(Zwart niveau, 
Wit niveau, Tint, Kleur, Horizontale 
scherpte, Verticale scherpte, Backlight) 
of Voorkeur(Zwart niveau, Wit niveau, 
Tint, Kleur, Scherpte, Dynamisch 
Contrast, Kleurtemp., Backlight).

4 Selecteer de invoerbron om alle 
instellingen op toe te passen.

5

OKVerpl. 

● Beeldverhouding : 16:9

● Picture Wizard

●  Stroombesparing : Uit

● Beeldmodus : Standaard

 • Backlight 70 

 • Contrast 100

 • Helderheid 50

 • Scherpte 70

BEELD

● Picture Wizard ►

►
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STROOMBESPARING
Dit vermindert het stroomverbruik van de tv.
De standaard fabrieksinstelling voldoet aan de Energy Star vereisten en is aangepast zodat thuis 
comfortabel gekeken kan worden.
U kunt de helderheid van uw scherm aanpassen door het energiebesparende niveau aan te passen of 
door de beeldmodus in te stellen.
Bij het aanpassen van de Energiebesparing in MHEG modus, blijft de Energiebesparing zelfs na het 
sluiten van MHEG.
Door ‘Scherm uit’ te selecteren, terwijl u afgestemd heeft op een radiostationkanaal, zal het stroom-
verbruik verminderen.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

• Wanneer u Screen Off (Scherm uitschakelen) selecteert, wordt het scherm binnen drie seconden uit-
geschakeld en de functie Screen Off start. 

• Indien u ‘Stroombespar ing-Auto aanpast, Maximaal”, zal de achtergrondlicht functie niet werken.
• U kunt deze functie aanpassen door de toets Energy Saving op de afstandsbediening te selecteren.
• Bij het selecteren van Auto, wordt Achtergrondlicht automatisch aangepast via intelligente sensor vol-

gens de omgeving, indien de intelligente sensor in de tv geplaatst is.(alleen bij 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).

   

1
BEELD selecteren.

2
Selecteer       Stroombespar ing.

3 Selecteer Automatisch(alleen bij 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 
32/37/42/47/55LE5***)., Uit, Minimaal, Medium, Maximaal of Scherm uit.

  

OKVerpl. 

● Beeldverhouding : 16:9

● Picture Wizard

● ꕊ Stroombesparing : Uit

● Beeldmodus : Standaard

 • Backlight 70 

 • Contrast 100

 • Helderheid 50

 • Scherpte 70

BEELD

●  Stroombesparing : Uit

OKVerpl. 

● Beeldverhouding : 16:9

● Picture Wizard

● ꕊ Stroombesparing : Uit

● Beeldmodus : Standaard

 • Backlight 70 

 • Contrast 100

 • Helderheid 50

 • Scherpte 70

BEELD

●  Stroombesparing : Uit
Automatisch

Uit

Minimaal

Medium

Maximaal

Scherm uit

Uit

►

► ►

►
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STANDAARDBEELDINSTELLINGEN

Beeldmodus: fabrieksinstelling
Levendig Versterken van het contrast, de helderheid, de kleur en de scherpte voor levendig beeld.
Standaard De meest algemene schermweergave status.
Bioscoop Optimaliseert video voor het kijken naar films.
Sport Optimaliseert video voor het kijken naar sportevenementen.
Game Optimaliseert video voor het spelen van spellen.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

• Met BEELDMODUS stelt u de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit. Selecteer de fabrieksin-
stelling in het menu BEELDMODUS op basis van de programmacategorie.

• Als de functie Intelligent oog ingeschakeld is, wordt het meest geschikte beeld automatisch vol-
gens de omgevingscondities ingesteld. 

• U kunt de beeldmodus ook in het Q-Menu instellen.
• Intelligent oog : Hiermee wordt het beeld aangepast aan de omstandigheden van de omgeving.

1
BEELD selecteren.

2
Beeldmodus selecteren.

3 Intelligente sensor(alleen bij 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***), Levendig, 
Standaard, Bioscoop, Sport of Game selecteren. 

 

OKVerpl. 

● Beeldverhouding : 16:9

● Picture Wizard

●      Stroombesparing : Uit

● Beeldmodus : Standaard

 • Backlight 70 

 • Contrast 100

 • Helderheid 50

 • Scherpte 70

BEELD

● Beeldmodus : Standaard

OKVerpl. 

● Beeldverhouding : 16:9

● Picture Wizard

●     Stroombesparing : Uit

● Beeldmodus : Standaard

 • Backlight 70 

 • Contrast 100

 • Helderheid 50

 • Scherpte 70

BEELD

● Beeldmodus : Standaard

Intelligente sensor

Levendig

Standaard

Bioscoop

Sport

Game

       Expert1

  Expert2

Standaard

►

► ►

►
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BEELD HANDMATIG INSTELLEN
Beeldmodus: de optie gebruiker
Achtergrondver l ichting
 Om de helderheid van het beeld in te stellen moet u de helderheid van het lcd-scherm regelen.
 Aanpassen van het achtergrondlicht bij het instellen van de helderheid van de set wordt aanbevolen.
Contrast

Pas het signaalniveau aan tussen zwart en wit in het beeld. U kunt contrast gebruiken indien het heldere 
deel van het beeld verzadigd is.

Helderheid
 Pas het basisniveau van het signaal in het beeld aan.
Scherpte

Hiermee regelt u het niveau van helderheid in de randen tussen de lichte en donkere gebieden van het 
beeld. Hoe lager het niveau, hoe zachter het beeld.

Kleur
 Hiermee regelt u de intensiteit van alle kleuren.
Tint
 Hiermee regelt u de balans tussen rood- en groenniveaus.
Kleurtemp.  

Door deze functie naar links te bewegen wordt het beeld roder en door deze naar rechts te bewegen 
wordt het beeld blauwer.

Deze functie kan is de modus “Intelligente sensor.” niet beschikbaar. (Alleen bij 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)..

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

• Voordelen van het gebruik van
Achtergrondlicht
- Het stroomverbruik wordt tot 60 % verminderd.
- De zwart helderheid wordt verminderd. 

(Aangezien zwart een grotere diepte 
heeft, kunt u genieten van een betere 
kwaliteitsdefinitie.)

- U kunt de helderheid aanpassen terwijl u 
de originele signaalresolutie behoudt.

OPMERKINGEN
 ► U kunt kleur, scherpte en tint in de modus RGB-PC/HDMI-PC niet aanpassen aan de niveaus van uw voor 
keur.
 ► Indien Expert _ geselecteerd is, kunt u Backlight, Contrast, Helderheid, H Scherpte, V Scherpte, Kleur of 
Tint selecteren.

1
BEELD selecteren.

2
Beeldmodus selecteren.

3 Levendig, Standaard, Bioscoop, 
Sport of Game selecteren.

4 Backlight, Contrast, Helderheid, 
Scherpte, Kleur, Tint of Kleurtemp.   
selecteren.

5 Breng de gewenste instellingen 
aan.

OKVerpl. 

● Beeldverhouding : 16:9

● Picture Wizard

●        Stroombesparing : Uit

● Beeldmodus : Standaard

 • Backlight 70 

 • Contrast 100

 • Helderheid 50

 • Scherpte 70

BEELD

● Beeldmodus : Standaard

OKVerpl. 

● Beeldverhouding : 16:9

● Picture Wizard

●       Stroombesparing : Uit

● Beeldmodus : Standaard

 • Backlight 70 

 • Contrast 100

 • Helderheid 50

 • Scherpte 70

BEELD

● Beeldmodus : Standaard

Intelligente sensor

Levendig

Standaard

Bioscoop

Sport

Game

       Expert1

  Expert2

Standaard

►

►

►

►
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OKVerpl. BEELD
 • Scherpte 70

 • Kleur 60

 • Tint 0

 • Kleurtemp.

 • Geavanceerde besturing

 • Reset beeldinstellingen

• TruMotion

• Scherm

R G

W C

 • Geavanceerde besturing

BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE
U kunt het scherm ijken voor elke beeldmodus of de videowaarde instellen volgens het speciale vid-
eoscherm.
U kunt de videowaarde anders instellen voor elke invoer.
Om het scherm terug te zetten naar de fabrieksinstellingen na het aanpassen van elke videomodus, 
voert u de “Reset beeldinstellingen” functie uit voor elke Beeldmodus.

Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
BEELD selecteren.

2
Geavanceerde besturing selecteren.

3
Selecteer uw gewenste bron. :
Dynamisch Contrast,  Dynamische Kleuren, Clear White, Kleur van huid, 
Ruisonderdrukking, Digitale ruisonderdrukking, Gamma, Zwart niveau, Eye Care, 
Echte bioscoop, Kleurbereik of xvYCC. (    p. 100 tot 101)

4
Breng de gewenste instellingen aan.

Dynamisch Contrast ◄   Medium    ►
Dynamische Kleuren Medium

Kleur van huid 0

Ruisonderdrukking Medium

Digitale ruisonderdrukking Medium

Zwart niveau Automatisch

Clear White Uit

Gamma Medium

Sluiten

▼

OKVerpl. BEELD
 • Scherpte 70

 • Kleur 60

 • Tint 0

 • Kleurtemp. 0

 • Geavanceerde besturing

 • Reset beeldinstellingen

• TruMotion

• Scherm

R G

W C

 • Geavanceerde besturing ►

►

►
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Expert Beeldregeling
Met behulp van de beeldmodi Expert 1 en Expert 2 kan elke kijker zijn/haar eigen voorkeuren instellen 
wat de optimale beeldkwaliteit betreft.
Dit kan tevens gebruikt worden als hulp voor een professional om de prestaties van de tv te ver-
beteren met behulp van specifieke video’s.
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

OKVerpl. 

● Beeldverhouding : 16:9

● Picture Wizard

● ꕊ Stroombesparing : Uit

● Beeldmodus : Standaard

 • Backlight 70 

 • Contrast 90

 • Helderheid 50

 • H-scherpte 70

BEELD

● Beeldmodus :        Expert1

OKVerpl. BEELD
 • H-scherpte 70

 • V-scherpte 60

 • Kleur 60

 • Tint 0

 • Geavanceerde besturing

 • Reset beeldinstellingen

• TruMotion

• Scherm

R G

 • Expert besturing

Dynamisch Contrast ◄   Medium    ►

Ruisonderdrukking Medium
Digitale ruisonderdrukking Medium

Zwart niveau Automatisch

Echte bioscoop Aan

Randen verbeteren

Expertpatroon

Hoog

Uit

xvYCC Automatisch

Kleurbereik EBU

Sluiten

▼

Intelligente sensor

Levendig

Standaard

Bioscoop

Sport

Game

ꕋ Expert1

      Expert2
      Expert1

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
BEELD selecteren.

2
Beeldmodus selecteren.

3
       Expert1 of       Expert2 selecteren.

4
Expertbesturing selecteren.

5
Uw gewenste bron selecteren.

6
Breng de gewenste instellingen aan.

►

►
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*Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

 
Dynamisch Contrast
(Uit/Laag /Medium

/Hoog)

■■ Pas het contrast aan zodat deze op het beste niveau blijft volgens de helder-
heid van het scherm. Het beeld wordt verbeterd door het helderder maken 
van heldere delen en het donkerder maken van donkere delen.

Dynamische Kleuren
(Uit/Laag /Hoog)

■■ Past schermkleuren aan zodat ze levendiger, rijker en duidelijker zijn. De 
functie verbetert tint, verzadiging en licht zodat rood, blauw, groen en wit er 
levendiger uitziet.

Kleur van huid
(-5 tot 5)

■■ Benadrukt de natuurlijke huidkleuren door de huidkleuren in de video te 
detecteren.

Ruisonderdrukking
(Uit/Laag

/Medium/Hoog/
Automatisch(alleen in 

analoge modus))

■■ Vermindert storingen op het beeld zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert. 

Digitale ruisonderdruk-
king
(Laag/Medium/Hoog/
Uit)

■■ Verwijdert ruis uit video’s die met MPEG zijn gecomprimeerd.

Gamma
(Geavanceerde bestur-

ing: Laag/Medium/
Hoog Expert besturing: 

1.9/2.2/2.4 )

■■ U kunt de helderheid van een donker gebied en een middle grijsniveau gebied van 
het beeld aanpassen.

	 • Laag/1.9 : Het helderder maken van donkere en middel grijze gebieden van 
het    beeld.

	 • Medium/2.2 : Het uitdrukken van het originele beeldniveau.
	• Hoog/2.4: Het donkerder maken van donkere en middel grijze gebieden van 

het beeld.

Zwart niveau
(Laag /Hoog/
Automatisch)

• Laag : Het schermbeeld wordt donkerder.
• Hoog : Het schermbeeld wordt helderder.
• Automatisch : Realiseert het zwart niveau van het scherm en stelt het automa-

tisch
in op Hoog of Laag.

■■ Stel het zwartniveau van het scherm in op het juiste niveau.
■■ Deze functie activeert “Laag” of “Hoog” in de volgende modi: AV(NTSC-M), 
HDMI of Component. Anders is “Zwart niveau” ingesteld op “Automatisch”.

Clear White
(Uit/Laag/Hoog)

■■ Hiermee worden witte gedeelten van het scherm helderder en duidelijker 
weergegeven.

Eye Care 
(Laag/Hoog/Uit)

*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
■■ Het aanpassen van de helderheid van het scherm om te voorkomen dat het
■■ scherm te helder wordt. Het dimmen van extreem heldere beelden.
■■ Deze functie is uitgeschakeld in “Beeldmodus-Levendig, Bioscoop, Expert1, 
Expert2, Intelligente sensor”.(alleen bij 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)”.

Echte bioscoop
(Aan/Uit)

■■ U kunt naar een bioscoopachtige video kijken door het elimineren van het 
vibratie-effect. 

■■ Gebruik deze functie bij het bekijken van originele films. 
■■ Deze functie kan alleen werken indien TruMotion uitgeschakeld is.
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Kleurbereik
(Geavanceerde bes-

turing: Breed/
Standaard)

• Standaard : Modus tot het kopiëren van originele kleur volgens de stan-
daard van invoersignaal onafhankelijk van de schermkenmerken.

• Breed: In deze modus worden de kleuren beter weergegeven op uw TV.
■■ Het maximaliseren van het gebruik voor het kleurgebied dat uitgedrukt 
kan worden.

Kleurbereik
(Expert besturing: 

EBU/SMPTE/BT709/
Breed/Standaard)

■■ Toont het kleurengamma van het signaal in Expert Control.

Randen verbeteren
(Uit/Laag/Hoog)

■■ Toont helderder en duidelijkere en natuurlijkere hoeken van de video.
■■ U kunt deze functie gebruiken in “Beeld Modus-Expert”.

xvYCC
(Automatisch/Uit/Aan)

*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
■■ Deze functie is voor het uitdrukken van rijkere kleuren. 
■■ Deze functie is ingeschakeld in “Beeld modus – Bioscoop, Expert” indien 
xvYCC signaal ingevoerd wordt door HDMI.

Expertpatroon
(Uit/Patroon1/

Patroon2)

■■ Dit is het patroon dat noodzakelijk is voor aanpassingen door experts.
■■ Deze functie is geactiveerd in “beeld modus – expert” indien u naar DTV 
kijkt.

Kleurenfilter
(Uit/Rood/Groen/

Blauw)

■■ Dit is de functie voor het filteren van de specifieke kleuren van de video.
	 U kunt de RGB filter gebruiken om de kleurverzadiging en de kleurtint 

accuraat in te stellen.

 Kleurtemp.
(Medium/Warm/Koel)

Deze functie is voor het aanpassen van de algehele kleur van het scherm naar het
gewenste gevoel. 
a.	 • Methode: 2 Punten
	 • Patroon: Binnen, Buiten
	 • Rood/Groen/Blauw Contrast, Rood/Groen/Blauw Helderheid:
  Het aanpassingsbereik is -50 tot +50.
b. • Methode: 10 punt IRE
	 • Patroon: Binnen / Buiten
	 • IRE (Institute of Radio Engineers) is de eenheid om de grootte van het videosig-

naal in weer te geven en kan worden ingesteld op 10, 20, 30 tot 100. U kunt 
Rood, Groen of Blauw aanpassen volgens elke instelling. 

	 • Klaarheid: Deze functie toont de berekende lichtwaarde voor 2.2 gamma. U 
kunt indien gewenst een lichtwaarde van 100 IRE invoeren, dan wordt de doel 
lichtwaarde voor 2.2 gamma getoond bij elke 10 stappen van 10 IRE tot 90 IRE.

	 • Rood/Groen/Blauw: Het aanpassingsbereik is -50 tot +50.

Colour Management 
System

Da diese Funktion nur zur professionellen Einstellung mit Hilfe von 
Testmustern genutzt wird, werden andere Farben nicht beeinflusst, es kön-
nen jedoch die sechs Farbbereiche (Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb) 
separate eingestellt werden. Het kleurverschil is misschien niet duidelijk, 
zelfs indien u aanpassingen voor algemene video invoert. 
■■ Aanpassen van Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta.

• Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta Kleur: Het aanpassings-
bereik is -30 tot +30.

• Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta tint: Het aanpassings-
bereik is -30 tot +30.
■■ Deze functie is uitgeschakeld in RGB-PC en HDMI (PC) modus.

 



102

BEELDINSTELLING

BEELD
IN

STELLIN
G

OKVerpl. BEELD
 • Scherpte 70

 • Kleur 60

 • Tint 0

 • Kleurtemp.

 • Geavanceerde besturing

 • Reset beeldinstellingen

• TruMotion

• Scherm

BEELD RESETTEN
Met deze functie zet u de geselecteerde beeldmodi terug naar de oorspronkelijke standaard-fabriek-
sinstellingen.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
BEELD selecteren.

2
Reset beeldinstellingen selecteren.

3
Kies Ja of Nee.

4
De ingestelde waarde initialiseren.

OKVerpl. BEELD
 • Scherpte 70

 • Kleur 60

 • Tint 0

 • Kleurtemp.   0

 • Geavanceerde besturing

 • Reset beeldinstellingen

• TruMotion

• Scherm

R G

W C

 • Reset beeldinstellingen

R G

W C
►

►

 • Reset beeldinstellingen
Alle beeldinstellingen worden gereset. 

Doorgaan?

Ja Nee

?
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TRUMOTION
(Alleen bij 32/42/46/52/60LD5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Wordt gebruikt voor de beste, scherpste beeldkwaliteit zonder bewegingsonscherpte
of flikkeringen bij het afspelen van beelden.

Hoog : Voorziet in een soepelere beeldbeweging.
Laag : Voorziet in een zachtere beeldbeweging. Gebruik deze instelling bij standard gebruik.
Uit : Schakel de functie TruMotion uit.
Gebruiker : Wanneer TrueMotion is ingeschakeld, kunt u het niveau van Judder (Vibratie) en Blur  

(Onscherpte) afzonderlijk aanpassen. 
 - Judder : Hiermee kunt u eventuele beeldruis onderdrukken.
 - Blur : Hiermee kunt u nabeeld op het scherm onderdrukken.

Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB-PC en HDMI-PC.
Indien u “TruMotion” activeert, kan er storing op het beeld verschijnen.
Schakel “TruMotion” uit indien dit gebeurt.
Als u “Beeldmodus-Game” selecteert, stel dan “TruMotion” op "Uit" in.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
BEELD selecteren.

2
Selecteer TruMotion.

3
Selecteer Laag, Hoog, Gebruiker of Uit.

4
Breng de gewenste instellingen aan.

OKVerpl. BEELD
 • Scherpte 70

 • Kleur 60

 • Tint 0

 • Kleurtemp. 0

 • Geavanceerde besturing

 • Reset beeldinstellingen

• TruMotion

• Scherm

R G

W C

• TruMotion ►

►

TruMotion ◄   Laag    ►

● Judder 3

● Blur 3

OK
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STERKTE-INDICATIE 
(Alleen bij 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
U kunt hiermee de helderheid van een bewegend LED aanpassen indien de stroom ingeschakeld 
wordt.

Standby verlichting 
Bepaal of het indicatorlampje op de voorkant van de tv ingesteld is op Aan of Uit in stand-by modus.
Power verlichting 
Bepaal of het indicatorlampje op de voorkant van de tv ingesteld is op Aan of Uit indien het toestel
ingeschakeld wordt.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
OPTIE selecteren.

2
Stroom indicator selecteren.

3 Standby verlichting of Power verlichting
selecteren.

4
Uw gewenste bron selecteren.

OKVerpl.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OPTIE

● Stroom indicator

OKVerpl.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OPTIE

● Stroom indicator Standby verlichting

Aan

◄     Aan     ►

Sluiten

Power verlichting

►

►
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MODUSINSTELLING
We raden aan om de instellen op de tv in te stellen op “Thuisgebruik” voor de beste beeldkwaliteit in 
uw huisomgeving.
“Winkeldemo” modus is een optimale instelling voor weergave in winkels.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
OPTIE selecteren.

2
Modusinstelling selecteren.

3
Winkeldemo of Thuisgebruik selecteren.

4
Opslaan.

OKVerpl.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OPTIE

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OKVerpl.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OPTIE

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik ►

Uit

Sluiten

● Demo Mode

Omgeving wordt geselecteerd.

Kies de instellingsmodus.

Selecteer [Thuisgebruik] als u deze tv thuis wilt 
gebruiken. Selecteer [Winkeldemo] als u deze tv in 
een winkel wilt gebruiken.

Thuisgebruik Winkeldemo
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OKVerpl.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OPTIE

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik ►

DEMOMODUS
Toon de diavoorstelling met uitleg van de verschillende logo’s van deze tv.
Het is niet mogelijk om de Demo Modus te gebruiken in de modus Thuisgebruik.
In Winkel Demo is de Demo Modus automatisch ingesteld op Aan.
Zodra de Demo Modus is ingesteld op Uit in Winkel Demo, werkt de Demo Modus niet en wordt alleen 
het scherm gereset.
Het scherm wordt na 5 minuten in Demo modus automatisch gereset.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
OPTIE selecteren.

2
Modusinstelling selecteren.

3
Winkeldemo selecteren.

4 Selecteer Aan om de verschillende logo’s 
van de tv te bekijken.

5 Terug naar tv kijken
Druk een willekeurige toets in als u de demo wilt stoppen.
(behalve voor MUTE,  + , - toets)

Aan

Sluiten

● Demo Mode

Omgeving wordt geselecteerd.

Kies de instellingsmodus.

Selecteer [Winkeldemo] om deze tv in een winkel te 
gebruiken. Selecteer [Thuisgebruik] als u deze tv 
thuis wilt gebruiken.

   Thuisgebruik Winkeldemo

OKVerpl.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OPTIE

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik ►
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GELUID- EN TAALINSTELLING

AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING
Met de optie Auto volume (automatisch volume) houdt u een constant volume, zelfs als u een andere 
zender kiest.
Omdat elk station eigen signaalomstandigheden heeft, kan het noodzakelijk zijn om het volume aan te 
passen na het wisselen van kanaal. Deze functie stelt gebruikers in staat om te genieten van stabiele 
volumeniveaus door voor elk programma automatisch aanpassingen uit te voeren.
Indien de geluidskwaliteit of het volume niet op het gewenste niveau is, raden we aan om een 
afzonderlijk thuistheatersysteem of een andere gebruikersomgeving te gebruiken.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
GELUID selecteren.

2
Auto volume selecteren.

3
Aan of Uit (Uitgeschakeld).

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

L R

● Auto volume	 : Uit

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

L R

● Auto volume	 : Uit
MHEG

Aan
Uit

►

►



108

GELUID- EN TAALINSTELLING

G
ELU

ID
- EN

 TAALIN
STELLIN

G

HELDERE STEM II
Deze functie zorgt ervoor dat de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de menselijke stem en 
andere geluiden.
Daardoor is gesproken woord beter te verstaan.

Aanpassing voor Heldere Stem Niveau Met selecteren Aan

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

• Als u “Aan” voor Heldere stem II, selecteert, 
werkt de functie Infinite Sound niet.

• Selecteer niveaus van ‘-6’ tot ’+6’.

1
GELUID selecteren.

2
Heldere stem II selecteren.

3
Aan of Uit (Uitgeschakeld). 

4
Selecteer Niveau.

5
De gewenste balans instellen.

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

L R

● Heldere stem II	 : Uit	 3

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

L R

● Heldere stem II	 : Uit	 3 ◄  Uit  ►

Sluiten

●Niveau	 3	

● Heldere stem II

- +

►

►
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STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS
U kunt uw voorkeur geluidsinstelling aanpassen naar standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game, en 
u kunt de hoge en lage tonen aanpassen.
Met geluidsmodus kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid omdat op de tv 
de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud.
Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport en Game zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluid-
skwaliteit.

Standaard 	Geluid van standaard kwaliteit.
Muziek 	 Optimaal geluid voor het luisteren naar muziek.
Bioscoop 	Optimaal geluid voor het kijken naar films.
Sport 	 Optimaal geluid voor het kijken naar sportevenementen.
Game 	 Optimaal geluid voor het spelen van spellen.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

• U kunt de geluidsmodus ook in het Q-Menu 
instellen.

1
GELUID selecteren.

2
Geluidmodus selecteren.

3 Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of 
Game selecteren.

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

● Geluidsmodus	 : Standaard

L R

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

● Geluidsmodus	 : Standaard

L RStandaard

Music

Bioscoop

Sport

Game

Standaard

►

►

►
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GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: 
GEBRUIKERSMODUS

Infinite Sound
Select this option to sound realistic.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

Infinite Sound : Infinite Sound is een gepat-
enteerde, door LG ontwikkelde technologie 
voor de verwerking van geluidssignalen die 
een alles omringende 5.1 surround sound-
indruk mogelijk maakt met slechts twee 
frontluidsprekers.

1
GELUID selecteren.

2
Geluidmodus selecteren.

3 Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of 
Game selecteren.

4
Hoge tonen, Lage tonen selecteren.

5 Het gewenste geluidsniveau
instellen.

 

1
GELUID selecteren.

2
Selecteer Infinite Sound.

3
Aan of Uit (Uitgeschakeld).

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

● Geluidsmodus	 : Standaard(Gebruiker)

L R

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

● Geluidsmodus	 : Standaard(Gebruiker)

L RStandaard

Music

Bioscoop

Sport

Game

Standaard(Gebruiker)

►

►

►
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BALANS

U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw wensen.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
GELUID selecteren.

2
Balans selecteren.

3
De gewenste balans instellen.

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

● Balans		  0 L R

OKVerpl.

● Auto volume	 : Uit

● Heldere stem II	 : Uit	 3

● Balans		  0

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

GELUID

● Balans		  0 L R● Balans       0 ◄ ► 

Sluiten

L R►

►
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TV-SPEAKERS AAN/UIT
U kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen.

In AV, COMPONENT, RGB en HDMI1 met een HDMInaar-
DVI-kabel, is de tv-luidspreker ook operationeel als er geen videosignaal is.

Als u uw externe Hi-Fi-stereosysteem wilt gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van de tv uit.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

OPMERKINGEN
►► Indien de tv luidspreker uitgeschakeld is terwijl het Simplink home theater in gebruik is, wordt het geluid 
automatisch uitgevoerd naar de luidspreker van het home theater, maar indien de luidspreker van de tv 
ingeschakeld is, wordt het geluid uitgevoerd naar de tv luidspreker.
►► Sommige menu’s in AUDIO zijn uitgeschakeld indien de TV Speaker ingesteld is op Off (uit).

1
GELUID selecteren.

2
TV Speaker selecteren.

3
Aan of Uit (Uitgeschakeld).

OKVerpl.

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

● Digitaal audio uit	 : PCM

● TV Speaker	 : On

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

GELUID

● TV Speaker	 : Aan

OKVerpl.

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

● Digitaal audio uit	 : PCM

● TV Speaker	 : On

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

GELUID

● TV Speaker	 : Aan
Uit

PCMAan

►

►

►
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DTV AUDIO INSTELLING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Indien er andere audiotypes bestaan in een invoersignaal, staat deze functie u toe om het gewenste 
audiotype te selecteren.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

•	� Automatisch: Uitvoer automatisch in HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG. 
•	 HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: Staat gebruikers toe om het gewenste audiotype te 
selecteren.
	 (bijv.) Indien MPEG geselecteerd is, wordt MPEG altijd uitgevoerd. 

   Als MPEG niet wordt ondersteund, wordt er een ander audiotype ingesteld.
•	 zie p. 120 tot 121 (Audio Taal Selectie)

1
GELUID selecteren.

2
Selecteer DTV Audio Instellingen.

3 Selecteer Automatisch, HE-AAC, Dolby 
Digital +, Dolby Digital of MPEG.

OKVerpl.

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

● Digitaal audio uit	 : PCM

● TV Speaker	 : Aan

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

GELUID

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

OKVerpl.

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

● Digitaal audio uit	 : PCM

● TV Speaker	 : Aan

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

GELUID

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

Automatischmatisch

HE-AAC

Dolby Digital+

Dolby Digital

MPEG

Automatisch

►

►
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DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN
Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer.
Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezon-
den.
Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Auto in het menu Digitale Audio Uit, wat leidt tot het 
instellen van SPDIF (Sony Philips Digital Interface) uitvoer naar dolby digital.
Indien Auto geselecteerd wordt in het menu digitale audio uit, terwijl Dolby Digital niet beschikbaar is, 
zal de SPDIF uitvoer PCM (Pulse-code modulatie) betreffen.
Zelfs wanneer zowel Dolby Digital als een audiotaal is ingesteld in een kanaal dat in Dolby Digital uit-
zendt, wordt alleen Dolby Digital afgespeeld.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
GELUID selecteren.

2
Digitaal audio uit selecteren.

3 Automatisch of PCM selecter-
en.

Vervaardigd onder licentie van 
Dolby Laboratories. Dolby en het
symbool met de dubbele D zijn han-
delsmerken van Dolby Laboratories.

• �Het is mogelijk dat bepaalde dvd-spelers in de 
HDMI-modus geen SPDIF-geluid kunnen pro-
duceren. Schakel is dat geval de digitale audio-
uitgang van de dvd-speler over naar PCM. (In 
HDMI wordt Dolby Digital Plus niet onder-
steund).

OKVerpl.

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

● Digitaal audio uit 	 : PCM

● TV Speaker	 : Aan

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

GELUID

● Digitaal audio uit 	 : PCM

OKVerpl.

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

● Digitaal audio uit 	 : PCM

● TV Speaker	 : Aan

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

GELUID

● Digitaal audio uit 	 : PCM
Automatisch

PCMPCM

►

►

►

Onderdeel Audio Invoer Digitale Audio Uitvoer

Automatisch 
(Luidspreker
Aan)

MPEG
DD
DD+
HE-AAC

PCM
DD
DD
PCM

Automatisch 
(Luidspreker
Uit)

MPEG
DD
DD+
HE-AAC

PCM
DD
DD
DD

PCM PCM PCM
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Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de 
standaardfabrieksinstelling.

AUDIO TERUGZETTEN

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

OKVerpl.

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

● Digitaal audio uit	 : PCM

● TV Speaker	 : Aan

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

GELUID OKVerpl.

● Geluidsmodus	 : Standaard

	 • Infinite Sound : Uit

	 • Hoge tonen	 50

	 • Lage tonen	 50

	 • Resetten

● Digitaal audio uit	 : PCM

● TV Speaker	 : Aan

● DTV Audio Setting	 : Automatisch

GELUID

	 • Resetten	 • Resetten ►

►

         Alle geluidsinstellingen worden hersteld. 

         Doorgaan?

Yes No

?

1
GELUID selecteren.

2
Resetten selecteren.

3
Kies Ja of Nee. 

4
De ingestelde waarde initialiseren.
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AUDIOBESCHRIJVING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin de huidige situatie in een tv pro-
gramma beschreven wordt, naast de basis audio.

Indien de audiobeschrijving aan geselecteerd is, worden basis audio en audiobeschrijving alleen ver-
strekt voor die programma’s met audiobeschrijving.

Aanpassing voor Audiobeschrijving Volume Met selectie Aan

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
OPTIE selecteren.

2 Hulp uitgeschakeld 
selecteren.

3 Audiobeschrijving selecteren.

4 Volume of Pieptoon 
selecteren.

5
De gewenste balans instellen.

OKVerpl.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OPTIE

● Hulp uitgeschakeld

OKVerpl.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OPTIE

● Hulp uitgeschakeld

Sluiten

• Volume                0

Slechthorend(     )

• Pieptoon 

 Uit     

 Uit     

- +

Audiobeschrijving ◄      Aan      ►

►

►
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 I/II

■■  Monogeluid kiezen
Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij 
monoweergave neemt de geluidskwaliteit toe.

■■ Taal kiezen voor uitzending in twee talen
Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma) kunt u overschake-
len naar DUAL I, DUAL II of DUAL I+II.

	 DUAL I	� zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.
	 DUAL II	� zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
	 DUAL I+II	 zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.

Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)

Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het pro-
grammanummer en de stationsnaam weergegeven.

Uitzending Weergave op het scherm
Mono MONO

Stereo STEREO

Dual DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

1
Taal voor audio selecteren. 

2 Hiermee stelt u het uitgangs-
vermogen van het geluid in.
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NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)
Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwal-itatief hoogstaande digitale 
NICAMgeluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.

U kunt het geluidsvermogen aanpassen bij de soort uitzending die u ontvangt.

Geluidsweergaveselectie luidsprekers
In de AV, Component, RGB and HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rech-
tse luidspreker instellen.

Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.

L+R: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden  en 
het audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.

L+L: �Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker 
gezonden.

R+R: �Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers 
gestuurd.

1 Bij ontvangst van NICAM-mono kan u NICAM MONO of FM MONO selecteren.

2 Bij ontvangst van NICAM-stereo kan u NICAM STEREO of FM MONO selecteren.
Schakel over op FM-MONO als het stere-osignaal zwak is.

3 Bij ontvangst van NICAM in twee talen kan u NICAM DUAL I, NICAM DUAL II of
NICAM DUAL I+II of MONO selecteren.
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TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN

Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt het installatiemenu op het scherm.

* Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

OPMERKINGEN
►► Als u de setup van Installatiegids niet afsluit door op BACK (Terug) te drukken of als u de tijd voor het 
OSD-beeldschermmenu overschrijdt, blijft het installatiemenu zichtbaar tot u de setup voltooit terwijl de tv 
ingeschakeld is.
►► Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden en 
kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.
►► CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van 
uitzending.
►► DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het betreffende 
land.
►► In landen waar nog geen regels voor digitale uitzendingen gelden, is het, afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden, mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken.
►► De landinstelling “UK” mag uitsluitend in Groot-Brittannië geactiveerd worden.
►► Als u de landeninstelling instelt op "--" kunt u via de ether of de kabel uitgezonden digitale tv-programma’s 
ontvangen maar is het mogelijk dat een aantal DTV-functies niet goed werkt.

1
De gewenste taal selecteren.

2
Het gewenste land selecteren.

1
OPTIE selecteren.

2
Selecteer Taal(Language).

3
Selecteer Menutaal (Language).

4
Selecteer de door u gewenste taal.

5
Opslaan.

1
OPTIE selecteren.

2
Selecteer Land.

3 Selecteer het door u 
gewenste land.

4
Opslaan.
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120

Met de audiofunctie kunt u uw voorkeurstaal voor audio selecteren. Indien er geen audio gegevens 
van de geselecteerde
taal worden uitgezonden, wordt de standaard taalaudio afgespeeld.
Gebruik de functie Subtitle (Ondertiteling) wanneer de ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden.
Indien er geen ondertitelgegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard 
ondertiteling afgespeeld.
Als de talen die u als eerste keus hebt aangegeven voor gesproken woord en ondertitels niet worden 
ondersteund, kunt u een taal van de tweede categorie kiezen.

Gebruik in de digitale modus de teletekst-taalfunctie wanneer twee of meer teletekst-Talen worden uitge-
zonden. Als de gegevens op teletekst niet beschikbaar zijn in de geselecteerde taal, wordt de standaard-
taal van de teletekstpagina weergegeven.

• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

1
OPTIE selecteren.

2
Taal(Language) selecteren.

3
Taal voor audio, Taal voor onder-
titeling of Teletext 
Language(Teleteksttaal) (Behalve 
voor het Verenigd Koninkrijk) selec-
teren.

4
De gewenste taal selecteren.

5
Opslaan.

1
OPTIE selecteren.

2
Hulp uitgeschakeld selecteren.

3
Slechthorend(   ) selecteren.

4
Aan of Uit (Uitgeschakeld).
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< Audio Taal Selectie >

►► U kunt de gewenste taal kiezen als twee of meer gespro-
ken talen worden uitgezonden.

-	 De audio/ondertiteling kan in eenvoudiger formaat getoond worden met 1 tot 3 tekens, waarin bij de uitzend-
ing wordt voorzien door de provider.

-	 Indien u extra Audio (Audio voor “Slechtzienden/Slechthorenden”) selecteert, kan een gedeelte van de 
Hoofdaudio wegvallen.

< Ondertiteling Taal Selectie >
►► Indien er twee of meer ondertiteling talen worden uitgezon-
den, kunt u de ondertiteling taal selecteren met behulp van 
de SUBTITLE knop op de afstandsbediening.
►► �Druk op de          knop om een ondertiteling taal te 
selecteren.

Ondertiteling Taal OSD Informatie

Audio Taal OSD Informatie
Weergav Status

N.A Niet beschikbaar
MPEG GELUID

l Dolby Digital Audio

Audio voor “Slechtzienden”

Audio voor “Slechthorenden”

Dolby Digital Plus Audio

HE-AAC Audio

Weergav Status
N.A Niet beschikbaar

Teletekst Ondertiteling

Ondertiteling voor “Slechthorenden”

1
Taal voor audio selecteren.

     Een gesproken taal selecteren.
2

HE-AAC
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Bij ontvangst van een digitaal signaal in de Automatisch-modus, wordt de klok automatisch ingesteld. 
In de modus Handmatig kunt u de klok met de hand instellen.
U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken.

De tv-tijd wordt ingesteld door de tijd-afwijkingsinformatie gebaseerd op de tijdzone en de GMT 
(Greenwich Mean Time) die tegelijk met het uitgezonden signaal wordt ontvangen en de tijd wordt 
door een digitaal signaal automatisch ingesteld.

Het menu Tijdzone kan worden gewijzigd in Portugees en Spaans als u de modus Auto selecteert.

KLOK INSTELLEN

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

OKVerpl.

● Klok

● Tijd uit	 : Uit

● Tijd aan	 : Uit

● Sleep timer	 : Uit

TIJD

● Klok

OKVerpl.

● Klok

● Tijd uit	 : Uit

● Tijd aan	 : Uit

● Sleep timer	 : Uit

TIJD

● Klok►

TIJDSINSTELLING

London

Sluiten

OKMove

Datum 3

Maand Mar.

Jaar 2008

Uur 16

Minuut 09

Tijdzone

◄  Automatisch  ►

1
TIJD selecteren.

2
Klok selecteren.

3
Automatisch of Handmatig selecteren.

4
Selecteer jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.

5
Instellen van de jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.

GMT
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TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT

De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is.
Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het 
inschakelen volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.
De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.
Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.

• �Om de Tijd uit/Tijd aan te annuleren, Uit selecteren.
• �Alleen bij functie Tijd aan

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
TIJD selecteren.

2 Tijd uit or Tijd aan
selecteren.

3
Herhalen selecteren.

4 Uit, Eenmaal, Dagelijks, Maa ~ Vrij, 
Maa ~ Zat, Zat ~ Zon of Zon selecteren.

5
De tijd instellen.

6
De minuten instellen.

1
Ingangsignaal selecteren.

2
Selecteer de ingangsbron.

3
Het programma instellen.

4 Geluidsniveau bij inschakeling
instellen.

OKVerpl.

● Klok

● Tijd uit	 : Uit

● Tijd aan	 : Uit

● Sleep timer	 : Uit

TIJD

● Tijd aan	 : Uit

OKVerpl.

● Klok

● Tijd uit	 : Uit

● Tijd aan	 : Uit

● Sleep timer	 : Uit

TIJD

● Tijd aan	 : Uit
Herhalen ◄       Uit       ►

Uur 00
Minuut 00

Ingang Antenne
Programma TV1

Volume 30

Sluiten

ꔎ 1 Mar. 2007 16:09

►

►
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SLAAPSTAND INSTELLEN
U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt 
de tv automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

• �Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.

• �U kunt de automatische tijdschakelaar ook in het TIJD menu instellen.

1
Sleep timer selecteren.

2
Uit, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 of 240 Minuut selecteren.
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WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM 
INSTELLEN
Druk op de afstandsbediening viermaal op 0 als u eerst het wachtwoord invoert.
Wanneer u bijvoorbeeld Frankrijk als Land kiest, is het wachtwoord niet ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ maar ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Wanneer u Frankrijk als Land kiest, kan het wachtwoord niet als ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ worden ingesteld.

Indien een kanaal vergrendeld is, voert u het wachtwoord in om het tijdelijk vrij te geven.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
VERGRENDELEN selecteren.

2
Systeem vergrend. selecteren.

3
Aan selecteren.

4
Het wachtwoord instellen.

5 Een wachtwoord van vier cijfers invoeren.
Zorg ervoor dat u dit nummer onthoudt!
Voer het wachtwoord ter bevestiging nog een keer in.

• Druk op de afstandsbediening viermaal op 
‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ als u uw wachtwoord bent 
vergeten.

OKVerpl.

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : Uit

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

● Systeem vergrend.	: Uit

OKVerpl.

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : Uit

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

● Systeem vergrend.	: Uit Uit

Aan
Uit►

► ►
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PROGRAMMA’S BLOKKEREN
Deze functie blokkeert alle programma’s die u niet wilt zien of waarvan u niet wilt dat uw kinderen ze 
zien.
Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”.
Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
VERGRENDELEN selecteren.

2
Systeem vergrend. selecteren.

3
Programma geblokkeerd selecteren.

4
Block Programma (Programma blokkeren) openen.

5
GEEL Een programma selecteren dat u wilt blokkeren.

OKVerpl.

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : Aan

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

	 ● Programma geblokkeerd

Pagina gewijzigdPNavigatie Vorige

Blokkeren/Deblokkeren

Pr. Wijzigen

DTV RADIO TV

1   Nine Digital

4   7 Digital

7   7 Digital2

2   Nine Digital HD

5   7 HD Digital

8   7 Digital3

3   Nine Guide

6   7 Digital 1

9   7 Guide

Pagina 1/1

Prog. bewerking Favourite Group : C

Pagina gewijzigdPNavigatie Vorige

Blokkeren/Deblokkeren

Pr. Wijzigen

Kabel-DTV Kabelradio Kabel-TV

1   Nine Digital

4   7 Digital

7   7 Digital2

2   Nine Digital HD

5   7 HD Digital

8   7 Digital3

3   Nine Guide

6   7 Digital 1

9   7 Guide

Pagina 1/1

Prog. bewerking   C

▲

▼

of
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PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT)
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
VERGRENDELEN selecteren.

2
Systeem vergrend. selecteren.

3
Oudercontrole selecteren.

4
Breng de gewenste instellingen aan.

Deze functie werkt op basis van de gegevens die de omroep verzendt. Als het signaal dus verkeerde 
gegevens bevat, werkt deze functie niet.
Voor toegang tot dit menu is een wachtwoord vereist.
Op dit toestel wordt de laatst gebruikte optie onthouden, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.
Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tv-programma voor volwassen kunnen zien, afhankelijk 
van het blokkeringniveau dat u vooraf hebt ingesteld.
Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

OKVerpl.

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : Aan

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit ▲

▼

OKVerpl.

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : Aan

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit ▲

▼

Blokkering uit, geldt voor 
alle zenders.

	 Blokkering uit

12 jaar en ouder

13 jaar en ouder

14 jaar en ouder

15 jaar en ouder

16 jaar en ouder

17 jaar en ouder

18 jaar en ouder

▲

Programma's voor 18 jaar en ouder 
worden geblokkeerd

12 jaar en ouder

13 jaar en ouder

14 jaar en ouder

15 jaar en ouder

16 jaar en ouder

17 jaar en ouder

18 jaar en ouder

▲

18 jaar en ouder

                        (Alleen Frankrijk)
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EXTERNE INVOERBLOKKERING
Stelt u in staat om een invoer te blokkeren.
Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

1
VERGRENDELEN selecteren.

2
Systeem vergrend. selecteren.

3
Invoer blokkeren selecteren.

4
Selecteer de bron.

5
Aan of Uit (Uitgeschakeld).

OKVerpl.

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : Aan

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

	 ● Invoer blokkeren ▲

▼

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : On

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

	 ● Invoer blokkeren

▲

▼

● AV1

● AV2

● AV3

● Component

● RGB

● HDMI1

● HDMI2

● HDMI3

● HDMI4

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Sluiten

Uit

(Behalve 
19/22LD3***)
(Behalve 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)

(Alleen bij 32/37/42/47/55LE5***)

◄      Uit      ►

(Alleen bij 32/37/
42/47/55LE5***)
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SLEUTEL VERGENDEL
Het toestel kan voor bediening via de afstandsbediening worden ingesteld. Met deze functie kunt u 
ongewenst gebruik voorkomen.

• Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

• Als Sleutel Vergendel ‘Aan’ op het toestel is 
ingesteld op Aan, kunt u het toestel uitschakelen 
met de knop  / I, INPUT, P       (of P          ) op de 
tv of met POWER INPUT, P        of de cijfertoetsen 
op de afstandsbediening.

• Als het Sleutel Vergendel ‘Aan’ is ingeschakeld, 
verschijnt ‘  Sleutel vergendel aan ’ op het 
scherm als er tijdens het tv-kijken op een 
willekeurige knop op het voorpaneel wordt 
gedrukt.

• Wanneer een ander OSD-beeldschermmenu wordt 
weergegeven, werkt ‘  Sleutel vergendel aan’ 
niet.

1
VERGRENDELEN selecteren.

2 Sleutel vergendel
selecteren.

3
Aan of Uit (Uitgeschakeld).

OKVerpl.

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : Uit

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

OKVerpl.

● Wachtwoord inst.

● Systeem vergrend.	 : Uit

	 ● Programma geblokkeerd

	 ● Oudercontrole	: Blokkering uit

	 ● Invoer blokkeren

● Sleutel Vergrendel	 : Uit

VERGRENDELLEN

● Sleutel Vergrendel	 : Uit Uit

Aan
Uit►

▲▼

►

(Behalve 
19/22LD3***)
(Behalve 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)

(Alleen bij 32/37/
42/47/55LE5***)
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Deze functie is niet in al le landen beschikbaar.

Druk op de TEXT-toets om teletekst in te schakelen.
De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.
Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd
worden in de kopregel van het scherm weergegeven. Het eerste paginanum-
mer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de
huidige pagina.
Druk op de TEXT-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel
keert terug naar de vorige modus.

IN-/UITSCHAKELEN

■■ Pagina kiezen

	� Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-
toetsen. Als u tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers 
afmaken en vervolgens het juiste paginanummer kiezen.

	 Met de toetsen P       kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

SIMPLE-TEKST

1

2

Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt
uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verschaft
over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog
veel meer.
De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen
SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit
een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het
overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zij
n modernere systemen die een snelle en eenvoudige selectie van
teletekstinformatie mogelijk maken.

TELETEKST
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TOP-TEKST
De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het 
gele veld duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.

■■ Blok / groep / pagina kiezen

	 Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgen-
de blok.

	� Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang 
naar de volgende groep.

	 U kan hiervoor ook de P    -toets gebruiken.
	�Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de P    -toets gebruiken.

■■ Rechtstreeks een pagina kiezen

	� Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te 
voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

4

1

2

3

FASTEXT
De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselect-
eerd door de overeenkomstige kleurtoets in te drukken.

■■ Pagina kiezen 

Druk op de T.OPT-knop en selecteer vervolgen het           menu. De indexpagina wordt weerge-
geven.
U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkom-
stige kleurtoetsen.
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze 
in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
Met de toetsen P        kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.4

1

2

3
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SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES

■■ Index
Selecteer elke indexpagina.

■■ Tijd
Door dit menu te selecteren terwijl u naar een tv-uitzending kijkt, verschijnt de juiste 
tijd rechts bovenin het scherm.
Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de
teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer
wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toet-sen, < > of op de NUMMER-toetsen om de subpa-
gina stil te zetten of te veranderen. 

■■ Hold
Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagi-
na's bestaat stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd 
weergegeven op het scherm. Wanneer u dit menu selecteert, verschijnt links bovenin het beeldscherm 
een stopsymbool en worden de teletekstpagina’s niet langer automatisch gewisseld.

■■ Onthullen
Door dit menu te selecteren kunt u verborgen informatie oproepen zoals oplossingen van raadsels en 
puzzels.

■■ Update
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschi-
jnt in de linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de 
aanduiding in het paginanummer. Selecteer dit menu opnieuw om de bijgewerkte teletekstpagina weer 
te geven.

■■ Druk op de T. OPT-knop en gebruik vervolgens de        knop om het Tekst optie-menu te selecteren.
In het Verenigd Koninkrijk (in digitale modus) werkt de knop T. OPT niet.

Tekst optie

 

Index
Time
Hold
Onthullen
Update

Sluiten
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DIGITALE TELETEKST
*Deze functie is alleen bruikbaar in het VK, Ierland.

Het toestel biedt u toegang tot digitale teletekst, dat volledig is verbeterd in diverse opzichten, zoals 
tekst en afbeeldingen.
Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke 
services die digitale teletekst uitzenden.

TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

1 Druk op een nummertoets of P       als u een 
digitale service wilt selecteren die digitale 
teletekst uitzendt. 

2 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en 
ga naar de volgende stap door op de knop 
TEXT, OK,              , ROOD, GROEN, GEEL, 
BLAUW of BLAUWE knop of de cijfertoetsen 
te drukken. 

3 Selecteer een andere service met de cijfertoet-
sen of de knop P       bals u de service voor 
digitale teletekst wilt wijzigen.

    

1 Druk op een numnmertoets of P       als u een 
bepaalde service wilt selecteren die digitale 
teletekst uitzendt.

2 Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde 
knop om teletekst in te schakelen.

3 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga 
naar de volgende stap door op de knop OK,             
, ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW knop of de cijfer-
toetsen te drukken. 

4 Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde 
knop om digitale teletekst uit te schakelen en 
terug te keren naar de tv-weergave.

Met sommige services hebt u mogelijk toegang 
tot tekstservices door op de RODE knop te 
drukken.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
De bediening werkt niet goed.

De afstandsbediening
werkt niet

■■ Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een 
object bevindt waardoor het signaal wordt geblokkeerd.

■■ Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?
■■ Installeer nieuwe batterijen.

De stroom wordt
plotsel ing uitge-

schakeld

■■ Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld?
■■ Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk 
onderbroken.

■■ Indien de tv ingeschakeld wordt, en er geen invoersignaal is, zal automa-
tisch na 15 minuten uitgeschakeld worden.

De videofunctie werkt niet.

Geen beeld en geen
geluid

■■ Controleer of het product is ingeschakeld.
■■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■■ Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?
■■ Controleer de richting en/of locatie van uw antenne.
■■ Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te 
steken waarin eerst de stekker van dit product zat.

Beeld verschijnt
langzaam na 
inschakelen

■■ Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het 
beeld na vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw 
servicecenter.

Geen of slechte kleur
of slecht beeld

■■ Wijzig Kleur in de menuoptie.
■■ Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat.
■■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■■ Zijn de videokabels goed aangesloten?
■■ Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.

Horizontale/verticale
strepen of trillend 

beeld

■■ Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of ger-
eedschappen.

Slechte ontvangst op
sommige zenders

■■ Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere 
zender te schakelen.

■■ Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat 
deze zender wel goed wordt ontvangen.

■■ Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.
Lijnen of strepen in

beelden
■■ Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).

Geen beeld na
aansluiten van HDMI

■■ Controleer of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft. De HDMI kabels die 
HDMI versie 1.3 niet ondersteunen, veroorzaken flikkeringen op het scherm, of 
zorgen dat er niets op het scherm wordt weergegeven. Gebruik de meest recen-
te kabels die minimaal HDMI versie 1.3 ondersteunen.
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De geluidsfunctie werkt niet.

Picture OK & No 
sound

■■ Druk op de knop  + / -.
■■ Geluid gedempt? Druk op de knop MUTE.
■■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■■ Zijn de geluidskabels goed aangesloten?

No output from one 
of the speakers

■■ Wijzig Balans in de menuoptie.

Unusual sound from 
inside the TV

■■ Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een 
vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit 
betekent niet dat er een probleem is met het product.

No sound when con-
necting HDMI or USB

■■ Controleer de HDMI kabel over versie 1.3.
■■ Controleer de USB kabel over versie 2.0.

Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)
Signaal is buiten

bereik.
■■ Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
■■ Controleer de ingangsbron.

Verticale balk of
streep op achtergrond,

horizontale ruis
en onjuiste positie

■■ Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of 
H/V-positie.

Schermkleur is insta-
biel of bestaat uit
een enkele kleur

■■ Controleer de signaalkabel.
■■ Installeer de pc-videokaart opnieuw.

Er is een probleem met de beeldinstellingen.
Wanneer u de beeldin-

stellingen verandert, 
schakelt de tv na een
bepaalde tijd automa-

tisch terug naar de
standaardfabrieksin-

stelling.

■■ Dit betekent dat de TV momenteel ingesteld is op de Winkeldemo ops-
laan mogelijkheid.
Om naar Thuis gebruik te wisselen, moet u het volgende uitvoeren:
In het tv menu kiest u OPTIE -> Kies Modusinstelling -> Kies 
Thuisgebruik. U bent nu klaar met het wisselen naar de modus 
Thuisgebruik.

*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
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ONDERHOUD

Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzich-
tig en regelmatig reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv 
gaat reinigen.

Het scherm reinigen
Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met 
een mengsel van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit 
totdat deze bijna droog is en veeg het scherm ermee af.

Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht 
drogen voordat u de tv inschakelt.

De behuizing reinigen
■■ Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen.
■■ Gebruik vooral geen natte doek.

Langere afwezigheid

2

1

  PAS OP
►► Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u het 
beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en stroomp-
ieken.
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SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

MODELLEN
19LD3*** 22LD3***

19LD350-ZA / 19LD350N-ZA 22LD350-ZA / 22LD350N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 457,0 mm x 336,0 mm x 164,9 mm 526,0 mm x 377,0 mm x 164,9 mm

exclusief steun 457,0 mm x 290,0 mm x 65,0 mm 526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

3,4 kg
3,1 kg

4,3 kg
4,0 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

50 W

MODELLEN
26LD3*** 32LD3***

26LD350-ZA / 26LD350N-ZA 32LD350-ZA / 32LD350N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 663,0 mm x 484,0 mm x 206,8 mm 800,0 mm x 565,0 mm x 206,8 mm

exclusief steun 663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm 800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

7,3 kg
6,2 kg

9,2 kg
8,2 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%

Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %
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■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

MODELLEN
32LD4***

32LD420-ZA / 32LD420N-ZA 32LD450-ZA / 32LD450N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm

exclusief steun 805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

12,1 kg
11,0 kg

9,1 kg
8,1 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

MODELLEN
37LD4***

37LD420-ZA / 37LD420N-ZA 37LD450-ZA / 37LD450N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm

exclusief steun 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

14,9 kg
13,1 kg

12,5 kg
10,8 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

160 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %
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■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

MODELLEN
42LD4***

42LD420-ZA / 42LD420N-ZA 42LD450-ZA / 42LD450N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm

exclusief steun 1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

18,0 kg
16,2 kg

15,1 kg
13,5 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

190 W

MODELLEN
47LD4***

47LD420-ZA / 47LD420N-ZA 47LD450-ZA / 47LD450N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm 1136,0 mm x 757,0 mm x 270,0 mm

exclusief steun 1140, mm x 722,9 mm x 99,0 mm 1136,0 mm x 698,0 mm x 76,5 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

22,5 kg
19,9 kg

19,5 kg
17,5 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

330 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %
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■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

MODELLEN
32LD5***

32LD550-ZC / 32LD550N-ZC 32LD551-ZA / 32LD551N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm 800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm

exclusief steun 800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm 800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

9,7 kg
8,7 kg

9,7 kg
8,7 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

MODELLEN
42LD5***

42LD550-ZC / 42LD550N-ZC 42LD551-ZA / 42LD551N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm 1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm

exclusief steun 1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm 1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

15,4 kg
13,8 kg

15,4 kg
13,8 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %
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■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

MODELLEN
46LD5***

46LD550-ZC / 46LD550N-ZC 46LD551-ZA / 46LD551N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm 1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm

exclusief steun 1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm 1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

18,6 kg
16,6 kg

18,6 kg
16,6 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W

MODELLEN
52LD5***

52LD550-ZC / 52LD550N-ZC 52LD551-ZA / 52LD551N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm 1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm

exclusief steun 1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm 1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

26,9 kg
23,6 kg

26,9 kg
23,6 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %
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■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

MODELLEN
60LD5***

60LD550-ZC / 60LD550N-ZC 60LD551-ZA / 60LD551N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm 1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm

exclusief steun 1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm 1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

40,0 kg
35,7 kg

40,0 kg
35,7 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %
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MODELLEN
32LE4*** 42LE4***

32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA 42LE4500-ZA / 42LE450N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm 887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm

exclusief steun 764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm 887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

14,0 kg 
11,2 kg

17,6 kg
14,8 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

MODELLEN
47LE4*** 55LE4***

47LE4500-ZA / 47LE4500N-ZA 55LE4500-ZA / 55LE450N-ZA

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm 887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm

exclusief steun 764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm 887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

14,0 kg
11,2 kg

17,6 kg
14,8 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 54 to 55

■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN
19LE3***

19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA 19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm

exclusief steun 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

3,4 kg
3,2 kg

3,4 kg
3,2 kg

Netspanning

Energieverbruik
DC 24 V DC 24 V

MODELLEN
22LE3***

22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA 22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm

exclusief steun 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

4,2 kg
3,9 kg

4,2 kg
3,9 kg

Netspanning

Energieverbruik
DC 24 V DC 24 V

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5, 0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 54 to 55

■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN
26LE3***

26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA 26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm 652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm

exclusief steun 652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm 652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

6,1 kg
5,1 kg

6,1 kg
5,1 kg

Netspanning

Energieverbruik
DC 24 V DC 24 V

MODELLEN
32LE5***

32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA 32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm 784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm

exclusief steun 784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm 784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

12,65 kg
10,5 kg

12,65 kg
10,5 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 54 to 55

■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN
37LE5***

37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA 37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm 905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm

exclusief steun 905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm 905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

15,3 kg
11,8 kg

15,3 kg
11,8 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W

MODELLEN
42LE5***

42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA 42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm 1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm

exclusief steun 1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm 1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

19,2 kg
16,7 kg

19,2 kg
16,7 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 54 to 55

■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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Digitale TV Analoge TV

Televisiesysteem
DVB-T

DVB-C

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,

SECAM L/L’

Zenderbereik VHF, UHF
VHF: E2 tot E12, UHF: E21 tot E69, 

CATV: S1 tot S20, HYPER: S21 tot S47
Externe antenne-impedantie 75  Ω 75  Ω

■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande ken-
nisgeving worden gewijzigd.

MODELLEN
47LE5***

47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA 47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm 1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm

exclusief steun 1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm 1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

22,9 kg
19,6 kg

22,9 kg
19,6 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W

MODELLEN
55LE5***

55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA 55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB

Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)

inclusief steun 1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm 1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm

exclusief steun 1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm 1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm

Gewicht
inclusief steun
exclusief steun

35,0 kg
29,8 kg

35,0 kg
29,8 kg

Netspanning

Energieverbruik
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W

CI Module Afmeting

(breedte x hoogte x diepte)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur 

edrijfsvochtigheidsgraad

0 °C tot 40 °C

Minder dan 80%
Opslagtemperatuur 

pslagvochtigheidsgraad

-20 °C tot 60 °C

Minder dan 85 %

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 54 to 55

■■ De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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IR-CODES
*Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

Code (Hexa)   Functie Opmerking
95 Energy Saving   Knop afstandsbediening 
08 POWER   Knop afstandsbediening (Stroom aan/uit)
0B INPUT(Invoeren)   Knop afstandsbediening
79 RATIO   Knop afstandsbediening
F0 TV/RAD   Knop afstandsbediening
45 Q.MENU   Knop afstandsbediening
43 MENU   Knop afstandsbediening
AB GUIDE   Knop afstandsbediening

40 omhoog (     )   Knop afstandsbediening

41 omlaag (     )   Knop afstandsbediening

07 links (     )   Knop afstandsbediening

06 rechts (      )   Knop afstandsbediening

44 OK(   )   Knop afstandsbediening

28 BACK   Knop afstandsbediening
5B EXIT   Knop afstandsbediening
AA INFO  i   Knop afstandsbediening

30 AV MODE (Audio -vid-
eomodus)   Knop afstandsbediening

02  +   Knop afstandsbediening

03  -   Knop afstandsbediening

1E FAV ( MARK )   Knop afstandsbediening
09 MUTE   Knop afstandsbediening
00 P   Knop afstandsbediening
01 P   Knop afstandsbediening

10 tot 19 Nummertoets 0 tot 9   Knop afstandsbediening
53 LIST   Knop afstandsbediening
1A Q.VIEW   Knop afstandsbediening
72 ROOD   Knop afstandsbediening
71 GROEN   Knop afstandsbediening
63 GEEL   Knop afstandsbediening
61 BLAUW   Knop afstandsbediening
20 TEXT   Knop afstandsbediening
21 T.OPT(T.Option)   Knop afstandsbediening
39 SUBTITLE   Knop afstandsbediening
7E SIMPLINK   Knop afstandsbediening
91 AD   Knop afstandsbediening
B1 ▀   Knop afstandsbediening
B0 ►   Knop afstandsbediening
BA l l   Knop afstandsbediening
8F ◄◄   Knop afstandsbediening
8E ►►   Knop afstandsbediening
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SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM
Setup RS-232C
Verbind de RS-232C-ingang met een extern bes-
turingssysteem (zoals een computer of een A/V-
besturingssysteem) om de functies van de tv 
extern te besturen.
Verbind de seriële poort van het besturingssys-
teem met de RS-232C-ingang op het achterpaneel 
van de tv.
Opmerking: De RS-232C-verbindingskabel wordt 
niet geleverd bij de tv.

1 5

6 9

RS-232C-configuraties

Configuraties met 7 draden (Standaard RS-232C-kabel)
		  PC	 TV  
	 RXD 	 2	 3	 TXD
	 TXD	 3	 2	 RXD
	 GND	 5	 5	 GND
	 DTR	 4	 6	 DSR
	 DSR	 6	 4	 DTR
	 RTS	 7	 8	 CTS
	 CTS	 8	 7	 RTS  
		  D-Sub 9	 D-Sub 9

Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)

		  PC	 TV  
	 RXD 	 2	 3	 TXD
	 TXD	 3	 2	 RXD
	 GND	 5	 5	 GND
	 DTR	 4	 6	 DTR
	 DSR	 6	 4	 DSR
	 RTS	 7	 7	 RTS
	 CTS	 8	 8	 CTS  
		  D-Sub 9	 D-Sub 9

Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug

Nr. Naam plug

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Geen verbinding
RXD (Data ontvangen)
TXD (Data versturen)
DTR (DTE kant klaar)
GND
DSR (DCE kant klaar)
RTS (Klaar om te versturen)
CTS (Klaarmaken om te versturen)
Geen verbinding
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● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OKVerpl.OPTIE

● Instellen ID	 :1

Instellen ID

	
Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.
Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina ► p.154

• Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

◄           1            ►

Sluiten

1
OPTIE selecteren.

2
Instellen ID selecteren.

3 Stel Adjust ID in om het gewenste herkenningsnummer voor 
uw tv te kiezen.
U kunt voor deze optie een nummer kiezen vanaf 1 tot  99.

● Taal(Language)

● Land	 : UK

● Hulp uitgeschakeld

● Stroom indicator

● Fabrieksinstelling

● Instellen ID	 : 1

● Modusinstelling	 : Thuisgebruik

OKVerpl.OPTIE

● Instellen ID	 :1 ►

►
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Parameters communicatie
■■ Baudratio: 9600 bps (UART)
■■ Lengte data: 8 bits
■■ Pariteit: Geen
■■ Stopbit: 1 bit
■■ Communicatiecode: ASCII-code

■■ Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.

Transmissie

*  [Commando 1]	  : Eerste commando (j, k, m of x)
*  [Commando 2]	  : Tweede commando
*  [Set ID]	  : 	�U kunt het ingestelde ID aanpassen om 

een gewenst scherm ID-nummer te 
kiezen in het speciale menu. De aan-
passingsratio gaat van 1 tot 99. 
Wanneer Set ID '0' wordt geselecteerd, 
wordt elke verbonden tv bestuurd. Het 
ingestelde ID wordt weergegeven met 
een decimaal (1 tot 99) in het menu en 
met een hexadecimaal (0x0 tot 0x63) in 
het protocol voor versturen en ontvan-
gen.

*  [DATA] 	  : 	om commandogegevens te versturen.
		   	 �‘FF’-gegevens versturen om de status 

van het commando te lezen.
*  [Cr] 	  : 	carriage return.
			   ASCII code '0x0D'
*  [   ] 	  : 	ASCII-code 'spatie (0x20)'

[Commando1][Commando2][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

OK Acknowledgement

* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of 
kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer 
hij normale data ontvangt. Als op dit ogenblik de 
data in de dataleesmodus staan, geeft hij de hui-
dige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmo-
dus staan, stuurt hij de data van de pc terug.

[Commando2][  ][Set ID][  ][OK][Data][x]

Error Acknowledgement

* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of 
kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer 
hij abnormale data ontvangt van niet-gebruikbare 
functies of communicatiefouten.

[Commando2][  ][Set ID][  ][NG][Data][x]

Protocol versturen / ontvangen

Commando referentielijst

Data	00: ongeldige code
* Opmerking: Tijdens USB gebruik, zoals DviX of EMF, 

worden alle commando’s, behalve Power (ka) en Toets 
(mc) niet uitgevoerd en behandeld als NG.

 
COMMANDO 

1
COMMANDO 

2
DATA
(Hexa)

01. Stroomvoorziening  k a 00 tot 01 

02. Beeldverhouding k c Zie pagina 152
03. Beeld dempen k d Zie pagina 152
04. Volume dempen k e 00 tot 01
05. Volume regelen k f 00 tot 64
06. Contrast k g 00 tot 64
07. Helderheid k h 00 tot 64
08. Kleur k i 00 tot 64
09. Tint k j 00 tot 64
10. Scherpte k k 00 tot 64 
11. OSD selecteren k l 00 tot 01
12. Vergrendelingsmodus      

afstandsbediening
k m 00 tot 01

13. Hoge tonen  k r 00 tot 64
14. Lage tonen k s 00 tot 64
15. Balans k t 00 tot 64
16. Kleurtemperatuur x u 00 tot 64
17. Stroombesparing j q 00 tot 05
18. Autom. configuratie j u 01
19. Afstemcommando m a Zie pagina 154
20. Kanaal Toevoegen/

Overslaan
m b 00 tot 1

21. Sleutel m c Sleutelcode
22. Regeling achtergrond-

verlichting
m g 00 tot 64

23. Ingangskeuze (Hoofd) x b Zie pagina 155
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08. Kleur (Commando: k i)
►► De kleur van het scherm aanpassen.

	 U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][i][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

04. Volume stil (Commando: k e)
►► Om het volume stil aan / uit te bedienen.

	 U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-
(STIL) knop op de afstandsbediening.

Transmissie

Data	00 :  Volume stil uit (Volume aan)
	 01 	:  Volume stil aan (Volume uit)	

[k][e][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

02. Beeldverhouding (Commando: k c) (Afmetingen hoofdbeeld)
►► GOm het formaat van het scherm aan te passen. 
(Formaat groot beeld) U kunt de gewenste beeldverhoud-
ing ook instellen met behulp van de functie 
Beeldverhouding in het Q.MENU of het BEELD-menu.

Transmissie

Data 01 : Normaal scherm (4:3)
02 : Breed scherm (16:9)
04 : Zoom
06 : Origineel

07 : 14:9
09 : Scannen
0B : Volledige breedte
10 tot 1F : Bioscoopzoom 1 tot 16

[k][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

* Met de PC-of Component-ingang selecteert u 
beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.

* Scannen is beschikbaar in de modus DTV/HDMI 
(1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 
24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p, 
1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz).

* Full Wide wordt alleen ondersteund voor Digital, 
Digital, Analoog en AV.

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

03. Scherm stil (Commando: k d)
►► Om scherm stil aan / uit te selecteren.

Transmissie

Data	00 :	 Scherm stil uit (Beeld aan)
			   Video geluid uit
	 01 :	 Scherm stil aan (Beeld uit)
	 10 :	 Video geluid aan

* Indien alleen video mute aan staat, zal de tv het 
OSD (schermweergave) weergeven. Maar indien 
Scherm mute aan staat, zal de tv het OSD niet 
tonen.

[k][d][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

05. Bediening volume (Commando: k f)
►► Om het volume aan te passen.

	 U kunt het volume ook aanpassen met de volume-
knoppen op de afstandsbediening.

Transmissie

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][f][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Commando: k g)
►► Om het contrast van het scherm aan te passen. 

	 U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.
Transmissie

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

07. Licht (Commando: k h)
►► Om het licht van het scherm aan te passen.

	 U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][h][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

01. Stroomvoorziening (Commando: k a)
►► Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.

Transmissie

Data	00 : Power Uit 01 : Power Aan
[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

►► Om Power Aan / Uit weer te geven.
Transmissie

[k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]
Ack

* Op dezelfde wijze geeft evestigingsgevensfeedback 
de status van elke functie weer,als andere functies 
FF-gegevens in deze indeling overbrengen.

* OK Ack., Error Ack. En andere berichten kunnen op 
het scherm worden getoond indien de TV inge-
schakeld is.

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Ack
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12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening 
(Commando: k m)

►► Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de 
bediening op het voorpaneel van de tv.

Transmissie
[k][m][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack
Data	00 : Vergrendeling uit 01 : Vergrendeling aan

* Gebruik deze modus als u de afstandsbediening 
niet gebruikt.

	 Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt
	 gehaald, wordt de externe bedieningsvergrendeling  

vrijgegeven.
* De lokale power toets zal goed werken.

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

11. Selecteer OSD (Commando: k l)
►► Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij 
bediening op afstand.tand.

Transmissie

[k][l][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack
 Data	 00 : OSD uit 01 : OSD aan

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

09. Tint (Commando: k j)
►► Om de tint van het scherm aan te passen.

	 U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie

Data	Rood : 00 tot Groen : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][j][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

►► Om de scherpte van het scherm aan te passen.
	 U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie

10. Scherpte (Commando: k k)

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][k][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

15. Balans (Commando: k t)
►► Hiermee past u de balans aan.

	 U kunt de balans ook aanpassen in het menu 
GELUID.

Transmissie

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][t][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

14. Lage tonen (Commando: k s)
►► Lage tonen aanpassen.

	 U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu 
GELUID.

Transmissie

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][s][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

16. Kleurtemperatuur (Commando: x u)
►► Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de 
Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. het 
menu BEELD.

Transmissie

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[x][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

13. Hoge tonen (Commando: k r)
►► Hoge tonen aanpassen. 

	 U kunt tevens de hoge tonen aanpassen in het 
menu GELUID.

Transmissie

Data	Min : 00 tot Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 154.

[k][r][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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19.Afstemcommando (Commando: m a)

►► Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.
Transmissie

Data00 :	gegevens uit het hoge kanaal
Data01 :	gegevens uit het lage kanaal
	 ex.	 No. 47 -> 00 2F (2FH)
		  No. 394 -> 01 8A (18AH), 
		  DTV No. 0 -> Maakt niet uit
Data02 :	0x00 : Analogue Main
			   0x10 : DTV Main
			   0x20 : Radio
Kanaalgegevensbereik
 Analogue - Min: 00 tot Max: 63 (0 tot 99)
 Digital - Min: 00 tot Max: 3E7 (0 tot 999)
(Behalve voor Zweden, Finland, Noorwegen,
Denemarken, Ierland)
 Digital - Min: 00 tot Max: 270F (0 tot 9999)
(Alleen bij Zweden, Finland, Noorwegen, 
Denemarken, Ierland)

[m][a][  ][Set ID][  ][Data0][  ][Data1][  ][Data2][Cr]

Ack

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
Data	Min: 00 tot Max: 7DH

20. Kanaal Toevoegen/Overslaan(Commando: 
m b)

►► Voor het instellen van de status overslaan voor het 
huidige Programma.oor het huidige Programma.

Transmissie

 Data	 00 : Overslaan            01 : Toevoegen
[m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack
[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

17. Stroombespar ing (Commando: j q)

►► Het energieverbruik van de tv verminderen. U kunt 
tevens de energiebesparing aanpassen in het menu 
OPTIE.

Transmissie

[j][q][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

18. Autom. conf iguratie(Commando: j u)

►► Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling 
automatisch minimaliseren.Alleen in de modus RGB (PC).

Transmissie

Data	01: Instellen
[j][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Energiebespar
ende functie Niveau

Beschrijving
7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 Laag 
Vermogen 0 0 0 0 Uit

0 0 0 0 Laag 
Vermogen 0 0 0 1 Minimaal

0 0 0 0 Laag 
Vermogen 0 0 1 0 Medium

0 0 0 0 Laag 
Vermogen 0 0 1 1 Maximaal

0 0 0 0 Laag 
Vermogen 0 1 0 0 Automatisch

0 0 0 0 Laag 
Vermogen 0 1 0 1 Scherm Uit

* Bestaande gegeven-
stoewijzing 1

00 : Stap 0

A : Stap 10 (Set ID 10)

F : Stap 15 (Set ID 15)
10 : Stap 16 (Set ID 16)

64 : Stap 100

6E : Stap 110

73 : Stap 115
74 : Stap 116

CF : Stap 199

FE : Stap 254
FF : Stap 255

* Bestaande gegevenstoewi-
jzing 2

00 : -40
01 : -39
02 : -38

28 : 0

4E : +38
4F : +39
50 : +40

Ack

[q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

(Alleen bij 32/42/46/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
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23. Ingangskeuze (Commando: x b)
 	 (Ingang hoofdbeeld)

►► Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het 
hoofdbeeld.

Transmissie

Data	Structuur

MSB	 LSB

[x][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

22. Regel ing achtergrondverlichting 
(Commando: m g)

►► Voor de regeling van de achtergrondverlichting.
Transmissie

[m][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Ack

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data	: data Min: 00 tot Max: 64

21. Sleutel(Commando: m c)

►► Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de 
IR-afstandsbediening.

Transmissie

Data:Sleutelcode - Zie pagina 148.
[m][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack
[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0 0 0 0 0 0 0 0

Ingangnummer Data
0 0 0 0 Ingang1
0 0 0 1 Ingang2
0 0 1 0 Ingang3
0 0 1 1 Ingang4

Externe ingang Ingangnummer

Externe ingang Data
0 0 0 0 DTV
0 0 0 1 Analogue
0 0 1 0 AV
0 1 0 0 Component
0 1 1 0 RGB
0 1 1 1

HDMI
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
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Open bron software melding

De volgende uitvoerbare GPL-bestanden en LGPL/MPL-bibliotheken die in dit product zijn toege-
past zijn onderworpen aan de licentieovereenkomsten van GPL2.0, LGPL2 en1/MPL1.1. 

UITVOERBARE GPL-BESTANDEN:
• Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc

LGPL-PROGRAMMABIBLIOTHEKEN:
• cairo, directFB, gettext, glib, glibc, iconv, pixman

MPL BIBLIOTHEKEN:
• Nanox

LG Electronics is bereid op cd-rom broncode aan u te leveren tegen een vergoeding die de kosten 
van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van het medium, de verzending en de verwerk-
ing. Een desbetreffend verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com
Dit aanbod geldt gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van levering van dit 
product door LG Electronics.

U kunt een kopie verkrijgen van de GPL-, LGPL- en MPL-licenties op de cd-rom die met dit prod-
uct wordt meegeleverd.
Ook is de vertaling van GPL- en LGPL-licenties verkrijgaar op http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0-translations.html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.
html.  

Dit product bevat: 
• expat:

■■ copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd en Clark Cooper
■■ copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

•  freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).    
•  ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others
•  libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.  
• libjpeg: Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group. - 

copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
•  libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson   
•  ibpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
•  md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
•  md5 checksum: copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
•  ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
•  openSSL:  

■■ 	cryptografische software geschreven door Eric Young.
■■ 	software geschreven door Tim Hudson.
■■ 	Software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit.  (http://

www.openssl.org)
•  strace:   

■■ copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
■■ copyright © 1993 Branko Lankester.
■■ copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
■■ copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
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■■ copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
■■ copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.  
■■ copyright © 2002-2008 Roland McGrath.
■■ copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin  
■■ copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil

•	 tinyxml: auteursrecht © 2000-2006 Lee Thomason 
•   xyssl: auteursrecht (C) 2009 Paul Bakker 
•	 zlib: auteursrecht © 1995-2005 Jean-Ioup Gailly en Mark Adler

Alle rechten voorbehouden

Iedereen die over een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatie (de 
"Software") beschikt, heeft toestemming om de Software kosteloos en zonder beperking te ver-
spreiden, inclusief onbeperkte rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publice-
ren, distribueren, verspreiden van sublicenties en/of het verkopen van exemplaren van de 
Software. Dit geldt ook voor personen aan wie de Software wordt overhandigd, overeenkomstig de 
volgende voorwaarden:

DE SOFTWARE WORDT "AS IS" GELEVERD, EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD 
DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT 
GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 
DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF DE 
HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS, SCHADE OF 
ANDERE VERANTWOORDELIJKHEDEN, UIT HOOFDE VAN CONTRACT, BEHANDELING OF 
ANDERSZINS, VOORTKOMEND UIT OF OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET 
GEBRUIK VAN ANDERE BETREKKINGEN VAN DE SOFTWARE.
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Noteer het modelnummer en het serienummer 
van het toestel.
Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en 
meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk ver-
zoek om onderhoud.

Model:

Serienummer:


