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Dette systemet har en EPG som hjelper deg med å finne frem i de forskjellige sendingene.

EPG informerer om for eksempel programoppføringer og start/slutt-tider for alle tilgjengelige
tjenester. I tillegg kan EPG ofte gi informasjon om programmet (tilgjengelighet og antall slike
programmer varierer, avhengig av kringkaster).

Denne funksjonen kan bare brukes når det sendes EPG-informasjon av kringkasteren.
Du må innstille klokken i tids-menyen, før bruk av EPG funksjon.

EPG fremviser program-detaljene for 8 dager.

Viser aktuell program informasjon

Displayed/Avspilles med et TV eller DTV 
program. Vises i Tekst-TV-program.

Vises i Radioprogram. Vises i Undertekstprogram.

Vises i MHEG-program. Vises i Kryptert program.

Vises med et HE-AAC-program. Displayed/fremvist med et Dolby Digital Program.

Kringkastingsprogrammets sideforhold Vises med et Dolby Digital PLUS-program.

Kringkastingsprogrammets sideforhold
576i/p, 720p, 1080i/p : Oppløsningen til
kringkastingsprogrammet

Kringkastet program med et ikon kan kanskje ikke bli displayed/avspillt i monitor ut avhengig av infor-
masjonen av programmet.

Viser neste program informasjon.

DTV 1  TV ONE

Good Morning

Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, 
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, 
with regular and special guests.

21:00	          00:00 Show/Gameshow

► Se► NestePr.endring►

16:9 HE-AAC720p ...

▼

Opp
Ned

Et pop-up vindu for opptak/påminnelse innstill-
ing kommer til syne.

Velg tid for opptak/påminnelse instilling modus.

DTV 2  TV2

Tyra

Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.

21:00	          00:00 Show/Gameshow

► Planlegg◄ NåPr.endring►

Tyra

2 TV2
28 Sep. 2008 21:00~00:00

Avslutt
Påminnelse

Ta opp

HE-AAC
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Slå av/på EPG

Velge et program

1
Slå EPG av eller på.

eller
1

Velg ønsket program.

Knappefunksjoner i NOW/NEXT (NÅ/NESTE) Guide-modus
Du kan vise et program som kringkastes, og ett planlagt i ettertid.

RØD Endre EPG-modus

GUL Skriv inn Manual Timer modus.

BLÅ Skriv inn Schedule List modus.

Når ‘Now’ er valgt, er det flyttet til valgt 
program og EPG forsvinner.
Når ‘Next’ er valgt, vises et reservasjons 
pop-up vindu.

Velg NOW (NÅ) eller NEXT (NESTE) pro-
gram.

Velg kringkasting program.

Side opp/ned

 

eller eller Slå av EPG.

Velg DTV eller RADIO program.

Slå av/på detaljinformasjon

Programguide

ALLE NÅ NESTE

1  YLE TV1 	 Keno
	 World Business2  YLE TV2

4  TV..
	 Your World Today

	 Fantomen	 Legenen om Den....
	 Kritiskt	 Naturtimmen
	 ABC	 Lyssna
	 Tänään otsikoissa	 Glamour

5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

That ’70s show

DTV  1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15

25 Nov. 2008 10:05

RADIOSe på / planlegg TV/RADFavorittFAV

Tidsplan Tidsplanliste

i   InformasjonINFO

Modus

That ’70s show
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Knappefunksjon i 8 dagers guide-modus

RØD Endre EPG-modus

GRØNN Gå inn i datoinnstilling-modus

GUL Skriv inn Manual Timer modus.

BLÅ Skriv inn Schedule List modus.

Når ‘Nærværende kringkasting program’ 
er valgt, er det flyttet til valgt program og 
EPG forsvinner.
Når ‘Fremtidig kringkasting program’ er 
valgt, vises et reservasjons pop-up vindu.

Velg Programme.

Velg kringkasting program.

Side opp/ned

eller eller Slå av EPG

Velg DTV eller RADIO program.

Slå av/på detaljinformasjon

Programguide

1  YLE TV1
2  YLE TV2
4  TV..
5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

Kungskonsumente
Mint Extra The DrumTV2: Farmen

The Drum
You Call The Hits

Fashion Essentials
... ... ... ... Tänään otsikoissa

ALLE

DTV  1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15

25 Nov. 2008 10:05That ’70s show

Tir. 25 Nov.
14:00 15:00
▼

◄

◄

Antigues Roadshow

RADIOSe på / planlegg TV/RADFavorittFAV

Tidsplan Tidsplanliste

i   InformasjonINFO

Modus Dato
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Knappefunksjon i datoendring-modus

GRØNN GRØNNSlå av datoinnstilling-modus

Endre til valgt dato

Velg dato

Slå av datoinnstilling-modus

eller eller Slå av EPG

Programguide

1  YLE TV1
2  YLE TV2
4  TV..
5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

Kungskonsumente
Mint Extra The DrumTV2: Farmen

The Drum
You Call The Hits

Fashion Essentials
... ... ... ... Tänään otsikoissa

ALLE

DTV  1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15

25 Nov. 2008 10:05That ’70s show

Tir. 25 Nov.
14:00 15:00
▼

◄

◄

Antigues Roadshow

Knappefunksjon i boksen som inneholder utvidet programbeskrivelse

DTV  1 YLE TV1 25 25 Nov. 2008 10:05

Fia World Touring Car Chanpionship
Tir. 25 Nov. 2008 10:05	          12:40

Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's 
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted 
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry 
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The 
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;

Påminnelse Ta opp Avslutt

Datoendring

Dato - avslutt

Slå av/på detaljinformasjon

Tekst opp/ned

Velg tid opptak/påminnelse instilling modus.

eller Slå av EPG
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Knappefunksjon i innstillingsmodus for Record/Remind (Opptak/Påminnelse)
Stiller inn en start- eller sluttid for innspilling, og stiller inn en påminnelse kun for en starttid, med slut-
tiden nedtonet.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når innspilling utstyr som bruker pin8 innspilling signal har blitt 
tilkoblet til TV-OUT (AV1) ved bruk bruk av en SCART-kabel.
Innspillings-funksjonen er bare støttet I Digital modus og ikke i Analog modus.

Slå av Manual Timer modus.

Velg påminnelse eller opptak funksjon.

Velg Type, Start, Slutt eller Program.

GUL Forandre til Guide modus.

BLÅ Forandre til Schedule List modus.

Lagre Timer Record/Remind (Tidsstyrt opptak/
Påminnelse)

Tidsplan

AvsluttFlytte

Programguide Tidsplanliste

OK

Ons. 12 Aug. 2009 13:46Velg datoen du vil planlegge for.

Søn.

09 10 11

Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lør.

12 13 14 15

22

29

05

21

28

04

20

27

03

19

26

02

18

25

01

17

24

31

16

23

30

Wed. 12 Aug. 2009

No schedule list

OK Forrige

Velg en tidsplantype

▼

▲

StartType

17   :   30 DTV 801 ANTV D...

Slutt Program

15    :    09Ta opp Avslutt
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Knappefunkson i tidsplanlistemodus
Hvis du har opprettet en tidsplanliste, vises et planlagt program på planlagt tidspunkt selv når du ser 
på et annet program samtidig.

Nærværende innspilling enhet kan ikke bli redigert eller slettet.

GUL Forandre til Manual Timer modus.

BLÅ eller Endre til Guide-modus

Slå av Tidsplanliste.

Velg ønsket alternativ - Modify/Delete/
Delete All (Endre/Slett / Slett alle).

 
Velg Tidsplanliste.

Side opp/ned

Title RepeterStartdato
6 Mai 	 16:00 	 Friend1

6 Mai 	 18:00 	 Friend2

Start

Tidsplan Programguide

Side1/1 Fre. 6 Apr. 2007 15:09

AvsluttEndre/Slett

Påminnelse
DTV 19 Dave
(Fer.)06/05/2007
16:00

SideendringPFlytteꔀ

Tidsplanliste

Modify

Slett

Slett alle

Avslutt

Endre ►

Friend2
16:00
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• 16:9
Med følgende valg kan du justere bildet horisontalt, med 
lineære proporsjoner, for å fylle hele skjermbildet (nyttig 
ved visning av 4:3-formaterte DVD-er)..

• Ren Scan
Følgende valg vil la deg se hele bildet i beste
kvalitet, uten redusert oppløsningen for det
originale bildet.
Merk: Hvis det er støy i det opprinnelige
bildet, kan du se støyen i kanten.

• Original 
Når TV-en mottar widescreen-signalet, vil det automa-
tisk bli endret til bildefor-matet som skal sendes.

• Full bredde
Når TV-en mottar bredskjermssignalet, kan du just-
ere bildet horisontalt eller vertikalt i lineær propors-
jon for å fylle skjermen fullstendig.

STYRING AV BILDESTØRRELSE (BREDDE/HØYDEFORHOL

Du kan se TV i ulike bildeformat; 16:9, Ren Scan , Original, Full 
bredde, 4:3, 14:9, Zoom and Kinozoom.

Hvis et fast bilde vises på skjermen over lang tid, kan det oppstå et 
ekkobilde på skjermen som er synlig etter at bildet er forandret.

Du kan justere forstørrelsesdelen med knappen        .

Denne funksjonen fungerer i følgende signal.

 Ren Scan

Original 

Velg Bredde-/høydeforh.. 

Velg ønsket bildeformat.

• �Du kan også justere Bredde-/høydeforh. på 
menyen BILDE.

• �For Zoom Setting (Zoominnstilling), velg 14:9, 
Zoom og Kinozoom på menyen Ratio 
(Forhold). Etter at du har fullført zoom-
innstillingen, går displayet tilbake til hurtig-
menyen.

1
Velg Bredde-/høydeforh.. 

2
Velg ønsket bildeformat.

Full bredde
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• 4:3
Med følgende valg ser du et bilde med originalt 
4:3-forhold med grå striper på venstre og høyre sider.

• 14:9
Du kan se 14:9 eller vanlig TV-program i dette fo matet. 
14:9 Skjermen ses på samme måte som I 4:3, men er 
flyttet til opp og ned.

• Zoom
Med følgende valg kan du vise bildet uten 
endring og fylle hele skjermen. Øverste og 
nederste del av bildet blir imidlertid beskåret. 

• Kinozoom
Velg Cinema Zoom (Kinozooming) når du vil
forstørre bildet i riktige proporsjoner.
Merk: Når du forstørrer eller forminsker bildet,
kan bildet bli forvrengt.

knappen  ◄ eller ► : Juster forstørringsdel av
filmzooming. Justeringsintervallet er 1 til 16.
knappen ▼ eller ▲ : Flytt skjermen.

MERK
►► Du kan bare velge 4:3, 16:9(Bred), 14:9, Zoom/Kinozoom in Component (i komponent)..
►► Du kan bare velge 4:3, Original, 16:9(Bred), 14:9, Zoom/Kinozoom in HDMI-modus.
►► Du kan kun velge 4:3, 16:9(Bred) i RGB-PC- og HDMI-PC-modus.
►► I modusen DTV/HDMI/Component (over 720p) er Ren Scan tilgjengelig.
►► I analog/DTV/AV/Scart modus, er full vidde tilgjenegelig.
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BILDEVEIVISER
Denne funksjonen lar deg justere bildekvaliteten til det opprinnelige bildet.
Bruk dette til å kalibrere skjermkvaliteten ved å justere det svarte og hvite nivået osv. Vanlige brukere 
kan enkelt kalibrere skjermen ved å følge hvert trinn.
Når du justerer bildet til Low (Lav), Recommended (Anbefalt) eller High (Høy), kan du se det endrede 
resultatet som et eksempel.

I RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC modus, er den forandrede farge, fargetone, og H/V skarphetverdier
ikke anvendt.

Bildeveiviser

Med bildeveiviseren kan du justere bildekvaliteten til det opprinnelige bildet. 

NesteForrige

• Hvis du stopper innstillingen før det endelige 
trinnet, vil ikke endringene brukes.

• Justeringsverdien lagres i Ekspert1.
• Så snart bildeveiviseren angir bildekvaliteten, 

endres Energy Saving (Strømsparing) til Off (Av).
• Hvis bilde kvalitet instilling av Eksper1 er foran-

dret, bruk Tilb.st. av bilde før innføring av 
Bildeveiviser reset/nullstilling av bilde kvalitet 
innstilling.

• Standard : modus for standard 
bildekvalitet.

• Foretrukket : modus for brukerens fore-
trukne bildekvalitet.

1
Velg BILDE.

2
Velg Bildeveiviser.

3

Juster Standard(Sortnivå, 
Hvitnivå, Fargetone, Farge, 
Horisontal skarphet, Vertikal 
skarphet, Baklys) eller 
Foretrukket(Sortnivå, Hvitnivå, 
Fargetone, Farge, Skarphet, 
Dynamisk kontrast, Fargetemp., 
Baklys).

4 Velg inndatakilde for å bruke 
innstillingene.

5
 

OKFlytte 

● Bredde-/høydeforh. : 16:9

● Bildeveiviser

●  Energisparing : Av

● Kinomodus : Standard

 • Baklys 70 

 • Kontrast 100

 • Lysstyrke 50

 • Skarphet 70

BILDE

● Bildeveiviser ►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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STRØMSPARING
Den reduserer TV-ens strømforbruk.
Standard fabrikkinnstilling overholder Energy Star-kravene og justeres ifølge komfortnivået for visning 
hjemme.
Du kan øke lysstyrken på skjermen ved å justere Energy Saving-nivået eller ved å angi bildemodusen.
Når du justerer Energy Saving (Strømsparing) i MHEG-modus, brukes strømsparingsinnstillingen etter 
at MHEG er ferdig.
Hvis du velger ‘Skjerm Av’ mens du er innstilt på en radiostasjon, vil det redusere strømforbruket.

• Når du velger skjerm Av, vil skjermen bli slått av inne 3 sekunder og skjerm Av vil starte. 
• Hvis du justerer “Energisparing-Automatisk, Maksimum”, Baklys vil ikke bakgrunnslysfunksjonen fun-

gere.
• Du kan også justere denne funksjonen ved å velge knappen Energisparing på fjernkontrollen..
• Når du velger Auto, blir bakgrunnslyset automatisk justert gjennom den intelligente sensoren i henhold til omgiv-

elsestilstanden når den intelligente sensoren er på TV. (Kun 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 
32/37/42/47/55LE5***).

1
Velg BILDE.

2
Velg       Energisparing. 

3 Velg Automatisk(Kun 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 
32/37/42/47/55LE5***)., Av, Minimum , Medium, Maksimum eller Skjerm 
Av.

OKFlytte 

● Bredde-/høydeforh. : 16:9

● Bildeveiviser

● ꕊ Energisparing : Av

● Kinomodus : Standard

 • Baklys 70 

 • Kontrast 100

 • Lysstyrke 50

 • Skarphet 70

BILDE

●  Energisparing : Av

OKFlytte 

● Bredde-/høydeforh. : 16:9

● Bildeveiviser

● ꕊ Energisparing : Av

● Kinomodus : Standard

 • Baklys 70 

 • Kontrast 100

 • Lysstyrke 50

 • Skarphet 70

BILDE

●       Energisparing : Av
Automatisk

Av

Minimum

Medium

Maksimum

Skjerm Av

Av

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►

►
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FORHÅNDSINNSTILTE BILDEINNSTILLINGER

Forhåndsinnstillingen Bildemodus
Dynamisk Forsterk kontrasten, lysstyrken, fargen og skarpheten for å oppnå et levende bilde.
Standard Den mest generelle skjermvisningsstatusen.
Kino Optimaliserer video for visning av filmer.
Sport Optimaliserer video for visning av sportshendelser.
Spill Optimaliserer video for spilling av spill.

• Med Kinomodus justeres TV-en for best bilde. Velg forhåndsstilt verdi i Bildemodus-menyen 
Kinomodus basert på programkategorien.

• Når den intelligente sensorfunksjonen er på, justeres det mest egnede bildet automatisk i forhold 
til omgivelsene. 

• Du kan også justere Kinomodus på hurtigmenyen.
• Intelligent Sensor : Justerer bildet i samsvar med omgivelsene.

1
Velg BILDE.

2
Velg Kinomodus.

3 Velg Intelligent Sensor(Kun 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***), Dynamisk, 
Standard, Kino, Sport eller Spill.

OKFlytte 

● Bredde-/høydeforh. : 16:9

● Bildeveiviser

●    Energisparing : Av

● Kinomodus : Standard

 • Baklys 70 

 • Kontrast 100

 • Lysstyrke 50

 • Skarphet 70

BILDE

● Kinomodus : Standard

OKFlytte 

● Bredde-/høydeforh. : 16:9

● Bildeveiviser

● Energisparing : Av

● Kinomodus : Standard

 • Baklys 70 

 • Kontrast 100

 • Lysstyrke 50

 • Skarphet 70

BILDE

● Kinomodus : Standard ►

►

Intelligent Sensor

Dynamisk

Standard

Kino

Sport

Spill

     Ekspert1

     Ekspert2

Standard

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►

►
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MANUELL BILDEJUSTERING
Bildemodus - Brukeralternativ
Baklys
 Hvis du vil regulere skjermens lysstyrke, justerer du lysstyrken i LCD-panelet.
 Justering av bakgrunnslyset ved innstilling av apparatets lysstyrke er anbefalt..
Kontrast
 Justerer signalnivået mellom svart og hvitt i bildet. Du kan bruke kontrastinnstillingen når den lyse delen  
 av bildet er mettet.
Lysstyrke
 Justerer basisnivået til signalet i bildet.
Skarphet
 Justerer skarpheten i overgangen mellom lyse og mørke felt i bildet.
 Jo lavere nivået er, jo mykere blir bildet. 
Farge
 Justerer alle fargenes intensitet.
Fargetone
 Justerer balansen mellom rødt og grønt.
Fargetemp.
 Juster retningen til venstre for å gjøre et bilde rødlig eller juster retningen til høyre for å gjøre bilde blålig.
Bruk av denne funksjonen er ikke tilgjengelig i “Intelligent Sensor” (Kun 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)..

• Fordeler med bruk av bakgrunnslys
- Strømforbruket er redusert med opptil 60 %.
- Den svarte lysstyrken er redusert. (Fordi 

svart har større dybde, kan du oppleve 
bedre definisjon.)

- Du kan justere lysstyrken mens du 
opprettholder original signaloppløsning.

MERK
 ► Du kan ikke justere Farge, lysstyrke og fargetone i RGB-PC/HDMI-PC-modus til nivåene du foretrekker.
 ► Når Ekspert 1/2 er valgt, kan du velge Baklys, Kontrast, Lysstyrke, H skarphet, V skarphet, Farge 
eller Fargetone.

1
Velg BILDE.

2
Velg Kinomodus.

3 Velg Dynamisk, Standard, Kino, 
Sport eller Spill.

4 Velg Baklys, Kontrast, Lysstyrke, 
Skarphet, Farge, Fargetone eller 
Fargetemp..

5
Foreta aktuelle justeringer.

OKFlytte 

● Bredde-/høydeforh. : 16:9

● Bildeveiviser

●   Energisparing : Av

● Kinomodus : Standard

 • Baklys 70 

 • Kontrast 100

 • Lysstyrke 50

 • Skarphet 70

BILDE

● Kinomodus : Standard

OKFlytte 

● Bredde-/høydeforh. : 16:9

● Bildeveiviser

● Energisparing : Av

● Kinomodus : Standard

 • Baklys 70 

 • Kontrast 100

 • Lysstyrke 50

 • Skarphet 70

BILDE

● Kinomodus : Standard

Intelligent Sensor

Dynamisk

Standard

Kino

Sport

Spill

ꕋ Ekspert1

ꕋ Ekspert2

Standard

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►

►
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OKFlytte BILDE
 • Skarphet 70

 • Farge 60

 • Fargetone 0

 • Fargetemp.

 • Avansert kontroll

 • Tilb.st. av bilde

• TruMotion

• Skjerm

R G

W C

 • Avansert kontroll

TEKNOLOGI FOR BILDEFORBEDRING
Du kan kalibrere skjermen for hver bildemodus eller angi videoverdien i henhold til det spesielle vid-
eoskjermbildet.
Du kan angi forskjellig videoverdi for hver inntasting.
Hvis du vil tilbakestille til fabrikkens standardinnstilling etter at du har foretatt justeringer av hver video-
modus, må du utføre “Tilb.st. av bilde” ffor hver bildemodus.

Det viste bildet kan avvike fra TV-en.

1
Velg BILDE.

2
Velg Avansert kontroll.

3
Velg ønsket kilde.:
Dynamisk kontrast,  Dynamisk kontrast, Clear White, Hudfarge, Støyreduksjon, 
Digital støyreduksjon, Gamma, Sortnivå, Eye Care, Ekte kino, Fargeregister eller 
xvYCC. (Se side 100 to 101)

4
Foreta aktuelle justeringer.

Dynamisk kontrast ◄   Medium    ►
Dynamisk kontrast Medium

Hudfarge 0

Støyreduksjon Medium

Digital støyreduksjon Medium

Sortnivå Automatisk

Clear White Av

Gamma Medium

Avslutt

▼

OKFlytte BILDE
 • Skarphet 70

 • Farge 60

 • Fargetone 0

 • Fargetemp. 0

 • Avansert kontroll

 • Tilb.st. av bilde

• TruMotion

• Skjerm

R G

W C

 • Avansert kontroll ►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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EKSPERTBILDEKONTROLL
Ved å segmentere kategorier tilbyr Ekspert1 og Ekspert2 flere kategorier som brukere kan angi
etter behov, og tilby optimal bildekvalitet for brukerne.
Dette kan også hjelpe en profesjonell tekniker med å optimalisere TV-ytelsen ved hjelp av bestemte 
videoer. 

Det viste bildet kan avvike fra TV-en.

OKFlytte 

● Bredde-/høydeforh. : 16:9

● Bildeveiviser

●  Energisparing : Av

● Kinomodus : Standard

 • Baklys 70 

 • Kontrast 90

 • Lysstyrke 50

 • H skarphet 70

BILDE

● Kinomodus :  Ekspert1

OKFlytte BILDE
 • H skarphet 70

 • V skarphet 60

 • Farge 60

 • Fargetone 0

 • Avansert kontroll

 • Tilb.st. av bilde

• TruMotion

• Skjerm

R G

 •  Ekspert kontroll

Dynamisk kontrast ◄   Medium    ►

Støyreduksjon Medium
Digital støyreduksjon Medium

Sortnivå Automatisk

Ekte kino På

Kantforbedring

Ekspertmønster

Høy

Av

xvYCC Automatisk

Fargeregister EBU

Avslutt

▼

Intelligent Sensor

Dynamisk

Standard

Kino

Sport

Spill

ꕋ Ekspert1

      Ekspert2
      Ekspert1

1
Velg BILDE.

2
Velg Kinomodus.

3
Velg      Ekspert1 eller      Ekspert2.

4
Velg Ekspert kontroll.

5
Velg ønsket kilde.

6
Foreta aktuelle justeringer.

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►

►
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*Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.

 

Dynamisk kontrast
(Av/Lav/Medium/Høy)

■■ Justerer kontrasten for å holde den på optimalt nivå i henhold til skjermens 
lysstyrke. Bildet forbedres ved å gjøre lyse deler lysere og mørke deler 
mørkere.

Dynamisk kontrast
(Av/Lav/Høy )

■■ Justerer skjermfarger slik at de virker mer levende, rikere og klarere. Denne 
funksjonen forbedrer nyanse, metning og luminans slik at rød, blå, grønn og 
hvit virker mer levende.

Hudfarge
(-5 til 5)

■■ Uttrykker naturlig hud ved å oppdage hud område på video.

Støyreduksjon
(Av/Lav/Medium/Høy/

Automatisk(Bare i ana-
log modus))

■■ Reduserer skjermstøy uten å redusere bildekvaliteten.

Digital støyreduksjon
(Lav/Medium/Høy/Av)

■■ Fjerner støy med hensyn til MPEG komprimert video.

Gamma
(Avansert kontroll: Lav/
Medium/Høy Ekspert 
kontroll: 1.9/2.2/2.4 )

■■ Du kan justere lysstyrken til det mørke området og området med middels grått i bil-
det.

	 • Lav/1.9 : Gjør mørke og middels grå områder i bildet lysere.
	 • Medium/2.2 : Uttrykk originale bildenivåer.
	 • Høy/2.4: Gjør mørke og middels grå områder i bildet mørkere.

Sortnivå
(Lav/Høy/Automatisk)

• Lav : Bildet på skjermen blir mørkere.
• Høy : Bildet på skjermen blir lysere.
• Automatisk : Hvis du undersøker det svarte nivået på skjermen og setter det til
  Høy eller Lav automatisk.

■■ Sett svartnivået på skjermen til riktig nivå.
■■ Denne funksjonen gjør det mulig å velge “Lav ” eller “Høy” ii følgende 
modus: AV(NTSC-M), HDMI eller Komponent. I motsatt fall er “Black level” 
(Svartnivå) satt til “Auto”.

Clear White
(Av/Lav/Høy)

■■ Gjør den hvite delen av skjermen klarere.

Eye Care 
(Lav/Høy/Av)

*Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.
■■ Juster lysstyrken på skjermen for å forhindre at skjermen blir for lys. Dimmer eks-
tremt lyse bilder

■■ Denne funksjonen er deaktivert i bildemodusen Vivid(Levende), Cinema (kino), 
Ekspert1, Ekspert2, Intelligent sensor ”.(Kun 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)”.

Ekte kino
(På/Av)

■■ Du kan se på en kinoaktig video ved å eliminere hakking. 
■■ Bruk denne funksjon når du ser film-opprinnlig kino innhold. 
■■ Denne funksjonen kan fungere når TruMotion er av.
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Fargeregister
(Avansert kontroll: 

Bred/Standard)

• Standard : Modus for gjengivelse av originalfarge i henhold til standarden 
for inngangssignal uavhengig av skjermens kjennetegn.

• Bred: Modus for maksimalt fargeområde på TV-skjermen. 
■■ Maksimer utnyttelsen av fargeområdet som kan uttrykkes.

Fargeregister
(Ekspert kontroll: EBU/
SMPTE/BT709/Bred/

Standard)

■■ Display/Avspill farg-område på tegn i ekspert kontroll. 

Kantforbedring
(Av/Lav/Høy)

■■ Vis klarere og distinkte, men naturlige hjørner av videoen.
■■ Denne funksjonen kan bruke Bildeveiviser

xvYCC
(Automatisk/Av/På)

*Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land..
■■ Dette er funksjonen for å uttrykke rikere farge. 
■■ Denne funksjonen er aktivert i bildemodusen Cinema, Expert (Kino, ekspert) 
når xvYCC-signalet kommer inn gjennom HDMI.

Ekspertmønster
(Av/Mønster1/

Mønster2)

■■ Dette er mønsteret som er nødvendig for ekspertjustering.
■■ Denne funksjonen er aktivert i bildemodusen Expert (Ekspert) når du ser 
på DTV.

Fargefilter
(Av/Rød/Grønn/Blå)

■■ Dette er funksjonen for filtrering av videoens bestemte farger.
	 Du kan bruke RGB-filteret til å angi fargemetning og nyanse nøyaktig.

 Fargetemp.
(Medium/Varm/Kald)

Dette er funksjonen for justering av skjermens samlede farge til ønsket følelse 
a.	 • Metode: 2 poeng
	 • Mønster: Indre, ytre
	 • Rød/Grønn/Blå kontrast, rød/grønn/blå lysstyrke:
  Justeringsintervallet er -50 til +50.
b. • Metode: 10-punkts IREE
	 • Mønster: Indre / ytre
	 • IRE (Institute of Radio Engineers) er enheten for å vise størrelsen på videosig    

nalet, og det kan angis som 10, 20, 30 - 100. Du kan justere rødt, grønt eller blått
      i henhold til hver innstilling.. 
	 • Luminans: Denne funksjonen viser beregnet luminansverdi for 2.2 gamma. Du 

kan legge inn ønsket luminansverdi ved 100 IRE. Deretter vil ønsket luminans-
verdi for 2.2 gamma vises hvert 10. trinn fra 10 IRE til 90 IRE..

	 • Rød/Grønn/Blå: Justeringsintervallet er -50 til +50.

Fargehå ndter ings-
system

■■ Fordi verktøyet som brukes av ekspertene til å foreta justeringer ved hjelp 
av testmønstre, påvirker ikke dette andre farger, men kan brukes til å just-
ere de 6 fargeområdene (Rød/Grønn/Blå/Cyan/Magenta/Gul). 
Fargeforskjellen vil kanskje ikke være merkbar selv når du foretar juster-
inger av den generelle videoen. 

■■ Justerer Rød/Grønn/Blå/Gul/Cyan/Magenta.
• Rød/Grønn/Blå/Gul/Cyan/Magenta farge: Justeringsintervallet er 
-30 til +30.

•  Rød/Grønn/Blå/Gul/Cyan/Magenta fargetone: 
Justeringsintervallet er -30 til +30.
■■  Denne funksjonen er deaktivert i modusen RGB-PC og HDMI (PC).
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OKFlytte BILDE
 • Skarphet 70

 • Farge 60

 • Fargetone 0

 • Fargetemp.

 • Avansert kontroll

 • Tilb.st. av bilde

• TruMotion

• Skjerm

TILBAKESTILLING AV BILDE
Innstillinger av de valgte bildemodusene går tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

1
Velg BILDE.

2
Velg Tilb.st. av bilde.

3
Velg Ja eller Nei.

4
Initialiser den justerte verdien.

OKFlytte BILDE
 • Skarphet 70

 • Farge 60

 • Fargetone 0

 • Fargetemp. 0

 • Avansert kontroll

 • Tilb.st. av bilde

• TruMotion

• Skjerm

R G

W C

 • Tilb.st. av bilde

R G

W C

 • Tilb.st. av bilde

All bildeinnstilling vil bli tilbakestilt.

Fortsette?

Ja Nei

?
►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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TRUMOTION
(Kun 32/42/46/52/60LD5***, 32/37/42/47/55LE5***)
brukes for å oppnå god bildekvalitet uten uklare bevegelser eller vibrering når du
legger inn et raskt bilde eller en filmkilde.

Høy : Tilbyr mykere bildebevegelse.
Lav : Gir mykere bildebevegelse. Bruk denne innstillingen til standardbruk.
Av : Slå av TruMotion Operation.
Bruker : Bruker kan justere Judder og Blur nivå i TruMotion Operation, separate.
   - Judder : Justerer støy på skjermen.
   - Blur : Juster etter-image på skjermen.

Denne funksjonen er deaktivert i modusen RGB-PC, HDMI-PC.
Hvis du aktiverer "TruMotion", vises støy på skjermen.
Hvis dette skjer, setter du "TruMotion" til "Av".
Hvis du velger “Kinomodus-Spill ”, innstilling “TruMotion" til "Av".

1
Velg BILDE.

2
Velg TruMotion.

3
Velg Lav, Høy, User eller Av.

4
Foreta aktuelle justeringer.

 

TruMotion ◄   Lav    ►

● Judder 3

● Blur 3

OKFlytte BILDE
 • Skarphet 70

 • Farge 60

 • Fargetone 0

 • Fargetemp. 0

 • Avansert kontroll

 • Tilb.st. av bilde

• TruMotion

• Skjerm

R G

W C

• TruMotion ►

►

OK

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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STRØMINDIKATOR 
(Kun 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
Det hjelper deg å justere lysheten for stemningsfull LED når strøm er slått på.

Standby Lys 
Bestemmer om indikatorlyset foran på TV-en skal settes i modusen On(På) eller Off (Av) i standbymodus.
Strøm Lys 
Bestemmer om indikatorlyset foran på TV-en skal settes til On(På) eller Off (Av) når strømmen slås på.

1
Velg ALT..

2
Velg Strøm Indikerer.

3
Velg Standby Lys eller Strøm Lys.

4
Velg ønsket kilde.

OKFlytte

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Angi ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

ALT.

● Strøm Indikerer

OKFlytte

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Angi ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

ALT.

● Strøm Indikerer Standby Lys

På

◄     På     ►

Avslutt

Strøm Lys

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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Modusinnstilling
Vi anbefaler å stille inn TV-en på “Hjemmebruk ” for å oppnå optimalt bilde i hjemmemiljøet ditt.
Moduse “Lagre demo ” er en optimal innstilling for visning i butikker.

1
Velg ALT..

2
Velg Modusinnstilling.

3
Velg Lagre demo eller Hjemmebruk.

4
Lagre.

OKFlytte

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Angi ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

ALT.

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

OKFlytte

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funk- sjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Angi ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

ALT.

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

Av

Avslutt

● Demo Modus

Velger miljøet.

Velg ønsket innstillingsmodus.

Velg [Hjemmebruk] for å bruke denne TV-en 
hjemme. Hvis du vil bruke denne TV-en i butikk, vel-
ger du [butikksdemo].

Hjemmebruk Lagre demo
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DemoModus
Vis lysbildeshowet for å forklare de forskjellige logoene på denne TV-en.
Det er ikke mulig å bruke demomodus i hjemmebrukmodus.
I Store Demo (Butikkdemo) er demomodusen automatisk satt til On (På).
Så snart demomodusen er satt til Off (Av) i Store Demo (Butikkmodus), kjører ikke demomodusen og 
bare skjermen tilbakestilles.
Skjermen tilbakestilles automatisk etter 5 minutter i demomodus.

1
Velg ALT..

2
Velg Modusinnstilling.

3
Velg Lagre demo.

4 Velg På for å vise de forskjellige logoene 
på TV.

5 Gå tilbake til normal TV-visning.
Hvis du vil stoppe demoen, trykker du på en vilkårlig 
knapp. (unntatt knappen MUTE,  (Demp))

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

OKFlytte

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Set ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

ALT,

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

På

Avslutt

● Demo Modus

Velger miljøet

Velg ønsket innstillingsmodus

Velg [Lagre demo] for å bruke denne TV-en i butik-
ken. Hvis du vil bruke denne TV-en hjemme, velger 
du [Hjemmebruk].

OKFlytte

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Set ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

ALT,

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk ►

   Hjemmebruk    Lagre demo
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JEVNT LYDNIVÅ
Automatisk volum holder automatisk et jevnt lydnivå selv om du bytter program.

Fordi hver kringkastingsstasjon har sine egne signalforhold, kan volumjustering bli nødvendig hver 
gang kanalen skiftes. Denne funksjonen gjør det mulig for å brukere å oppnå stabile volumnivåer ved 
å foreta automatiske justeringer for hvert program.
Hvis lydkvaliteten eller volumet ikke er på ønsket nivå, anbefales det å bruke et separat hjemmekino-
system eller en forsterker for å håndtere forskjellige brukermiljøer.

1
Velg LYD.

2
Velg Automatisk volum.

3
Velg På eller Av.

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

L R

● Automatisk volum	 : Av

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

L R

● Automatisk volum	 : Av
MHEG

På
Av

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►
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KLAR TALE II
Ved å holde fra hverandre den mennskelige stemmen fra andre, hjelper det brukeren å høre til 
mennskelige stemmer bedre.

Justering for klart talenivå med valg av On (På)

• Hvis du velger “På” for Klar Tale II, vil 
Infinite Sound kjennetegn ikke fungere.

• Velg nivåer fra ‘-6’ til ’+6’.

1
Velg LYD.

2
Velg Klar Tale II.

3
Velg På eller Av.

4
Velg Nivå.

5
Foreta ønsket justering.

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

L R

● Klar Tale II	 : Av	 3

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

L R

● Klar Tale II	 : Av	 3 ◄  Av  ►

Avslutt

● Nivå	 3	

● Klar Tale II

- +

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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FORHÅNDSINNSTILTE LYDINNSTILLINGER - LYDMODUS
Du kan velge din foretrukne lydinnstilling; Standard, Music, Cinema (Kino), Sport eller Game (Spill), og 
du kan også justere Treble (Diskant), Bass.
Ved hjelp av Lydmodus oppnår du best mulig lyd uten spesielle justeringer fordi TV-en angir riktig 
lydalternativ basert på programinnhold.
Standard, Musikk, Kino, Sport og Spill er forhåndsinnstilt for optimal lydkvalitet på fabrikken.

Standard	 Tilbyr lyd av standardkvalitet.
Musikk	 Optimaliserer lyd for lytting på musikk.
Kino	 Optimaliserer lyd for visning av filmer.
Sport	 Optimaliserer lyd for visning av sportshendelser.
Spill	 Optimaliserer lyd for spilling av spill.

• Du kan også justere Lyd modus på Q. 
Meny.

1
Velg LYD.

2
Velg Lyd modus.

3 Velg Standard, Musikk, Kino, Sport eller 
Spill.

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

● Lyd modus	 : Standard

L R

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

● Lyd modus	 : Standard

L RStandard

Musikk

Kino

Sport

Spill

Standard

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►
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JUSTERING AV LYDINNSTILLINGER - BRUKERMODUS

UENDELIG LYD
Velg dette alternativet for å oppnå realistisk lyd.

Infinite Sound : Uendelig lyd er en patentert 
LG merkevare-lyd bearbeidet teknologi som 
frembringer 5.1 ”surround” lyd-inntrykk med 
to front høytalere.

1
Velg LYD.

2
Velg Lyd modus.

3 Velg Standard, Musikk, Kino, Sport eller 
Spill.

4
Velg Diskant eller Bass.

5
Angi ønsket lydnivå.

1
Velg LYD.

2
Velg Infinite Sound.

3
Velg På eller Av.

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

● Lyd modus	 : Srandard (Bruker)

L R

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

● Lyd modus	 : Srandard (Bruker)

L RStandard

Musikk

Kino

Sport

Spill

Srandard (Bruker)

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►
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BALANSE

Du kan justere høyttalerens lydbalanse til de nivåene du foretrekker.

1
Velg LYD.

2
Velg Balanse.

3
Foreta ønsket justering.

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

● Balanse		  0 L R

OKFlytte

● Automatisk volum	 : Av

● Klar Tale II	 : Av	 3

● Balanse		  0

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

LYD

● Balanse		  0 L R● Balanse       0◄ ► 

Avslutt

L R►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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AV/PÅ-OPPSETT FOR TV-HØYTTALERE
Du kan justere status for intern høyttaler.

I AV, KOMPONENT, RGB og HDMI1 med HDMI til DVI kabel, kan TV høyttaler bli virksom sel når det 
ikke er noe video signal. 

Hvis du vil bruke det eksterne hifi-stereoanlegget, slår du av appa-ratets interne høyttalere.

MERK
►► Når TV-høyttaleren er slått av mens Simplink-hjemmekino er i bruk, bytter lyden automatisk til hjemmekino-
høyttaleren, men når TV-høyttaleren er slått på, går lyden gjennom TV-høyttaleren.
►► Noen menyer i LYD er deaktivert når TV Speaker (TV-høyttaler) er satt til Off (Av).

1
Velg LYD.

2
Velg TV høyttaler.

3
Velg På eller Av.

OKFlytte

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

● Digital lyd ut	 : PCM

● TV høyttaler	 : På

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

LYD

● TV høyttaler	 : På

OKFlytte

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

● Digital lyd ut	 : PCM

● TV høyttaler	 : På

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

LYD

● TV høyttaler	 : På
Av

PCMPå

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►
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DTV-LYDINNSTILLING (GJELDER BARE I DIGITAL-
MODUS)
Når forskjellige lydtyper finnes i et inngangssignal, gir denne funksjonen deg mulighet til å velge øns-
ket lydtype.

•	� Automatisk: Genererer utdata automatisk i rekkefølgen HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby 
Digital > MPEG. 

•	 HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: Lar brukere velge ønsket lydtype. 
	 f.eks.) Hvis MPEG er valgt, blir MPEG alltid generert. 
              Hvis MPEG ikke støttes, brukes en annen lydtype.
•	 Se side 120 til 121 (Valg av lyd)

1
Velg LYD.

2
Velg DTV Lyd innstilling.

3 Velg Automatisk, HE-AAC, Dolby Digital +, 
Dolby Digital eller MPEG.

OKFlytte

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

● Digital lyd ut	 : PCM

● TV høyttaler	 : På

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

LYD

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

OKFlytte

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

● Digital lyd ut	 : PCM

● TV høyttaler	 : På

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

LYD

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

Automatisk

HE-AAC

Dolby Digital+

Dolby Digital

MPEG

Automatisk

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►
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VELGE DIGITAL LYDUTGANG
Med denne funksjonen kan du velge ønsket digital lydutgang.
TVen kan bare sende Dolby Digital dersom kanalen sender Dolby Digital-lyd.
Når Dolby Digital er tilgjengelig, vil valg av Auto på menyen Digital Audio Out sette SPDIF(Sony 
Philips Digital InterFace)-utdata til Dolby Digital.
Hvis Auto er valgt på menyen Digital Audio Out mens Dolby Digital ikke er tilgjengelig, vil SPDIF-
utdataene være PCM(Pulse-kodemodulering).
Selv om både Dolby Digital og lydspråk er blitt valgt for en kanal som sender Dolby Digital-lyd, vil bare 
Dolby Digital bli spilt av.

1
Velg LYD.

2
Velg Digital lyd ut.

3
Velg Automatisk eller PCM.

Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. ”Dolby” og det
doble D-symbolet er varemerker
for Dolby Laboratories.

•  Det er mulig at noen DVD-spillere ikke gener-
erer SPDIF-lyd i HDMI-modus. Da angir du 
utgangen for digital lyd fra DVD-spilleren til 
PCM(I HDMI støttes ikke DOLBY DIGITAL 
PLUS.).

OKFlytte

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

● Digital lyd ut	 : PCM

● TV høyttaler	 : På

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

LYD

● Digital lyd ut	 : PCM

OKFlytte

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

● Digital lyd ut	 : PCM

● TV høyttaler	 : På

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

LYD

● Digital lyd ut	 : PCM
Automatisk

PCMPCM

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►

Element Audio-inngang (lyd) Digital Audio-utdata

Auto (høyttaler 
på)

MPEG
DD
DD+
HE-AAC

PCM
DD
DD
PCM

Auto(Høyttaler 
av)

MPEG
DD
DD+
HE-AAC

PCM
DD
DD
DD

PCM PCM PCM
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Innstillinger av den valgte lydmodusen går tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

LYDTILBAKESTILLING

OKFlytte

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

● Digital lyd ut	 : PCM

● TV høyttaler	 : På

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

LYD

	 • Tilbakestill

OKFlytte

● Lyd modus	 : Standard

	 • Infinite Sound : Av

	 • Diskant	 50

	 • Bass	 50

	 • Tilbakestill

● Digital lyd ut	 : PCM

● TV høyttaler	 : På

● DTV Lyd innstilling	 : Automatisk

LYD

	 • Tilbakestill►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

          Alle lydinnstillinger tilbakestilles. Fortsette?         

Ja Nei

?

1
Velg LYD.

2
Velg Tilbakestill.

3
Velg Ja eller Nei.

4
Initialiser den justerte verdien.
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AUDIO DESCRIPTION (LYDBESKRIVELSE)(GJELDER 
BARE I DIGITAL-MODUS)
Denne funksjonen er for blinde og tilbyr ekstra forklarende lyd som beskriver situasjonen i et 
TV-program i tillegg til den grunnleggende lyden.

Når Audio Description On (Lydbeskrivelse På) er valgt, tilbys grunnleggende lyd + lydbeskrivelse bare 
for programmer som har lydbeskrivelse inkludert.

Justering for lydbeskrivelsesvolum med valg På

1
Velg ALT..

2 Velg Hjelp til funksjonshem-
mede.

3 Velg Lydbeskrivelse.

4
Velg Lydstyrke eller Pip.

5
Foreta ønsket justering.

OKFlytte

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Angi ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

ALT.

● Hjelp til funksjonshemmede

OKFlytte

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Angi ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

ALT.

● Hjelp til funksjonshemmede

Avslutt

• Lydstyrke                0

Hørselssv.(   )

• Pip

 Av     

 Av     

- +

Lydbeskrivelse ◄      På      ►

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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I/II

■■  Skifte fra stereo til mono lyd                                                                                                
Hvis stereosignalet er svakt ved stereomottak, kan du bytte til mono. I monomottak er lydens klarhet 
forbedret.

Valg av språk ved tospråklige sendinger
Hvis et program kan mottas på to språk, kan du bytte til DUAL I, DUAL II eller DUAL I+II.

	 DUAL I gjengir hovedspråket (eks. dubbet) i begge høyttalere.
	 DUAL II gjengir bispråket (eks. original) i begge høyttalere.
	 DUAL I+II gjengir begge språk, me n i hver sin høyttaler

Stereo/mono og tospråklig (Dual) lydmottaking(Bare i ana-
log modus)
Når et program er valgt, vises lydinformasjonen for stasjonen med programnummer og stasjonsnavn.

Lydsending Skjermvisning
Mono MONO

Stereo STEREO

Tospråklig DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

1
Velg Språk for lyd. 

2
Velger lydeffekt.
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NICAM lydmottaking (Bare i analog modus)
TV-apparatet kan motta høykvalitets NICAM digital lyd (mono / stereo / tospråklig), som nå brukes av
mange TV-stasjoner for lydsendingen.

Lydeffekt kan velges i henhold til typen kringkasting som mottas.

Valg av venstre (L) / høyre (R) lydkanal
Når AV, Component, RGB eller HDMI inngangen er valgt for avspilling av en video med 
stere-olyd, kan du velge hvilken lydkanal (L/R) som skal avspilles i venstre og høyre høyt-
taler.

Velg lydeffekten.

L+R: Lydsignalet fra venstre (L) kanal avspilles i venstre høyttaler og lydsignaletfra høyre (R) 	
	     kanal avspilles i høyre høyttaler. Dette er normal stereolyd.
L+L: Lydsignalet fra venstre (L) kanal avspilles i venstre og høyre høyttaler.
R+R: Lydsignalet fra høyre (R) kanal avspilles i venstre og høyre høyttaler.

1 Når NICAM mono mottas, kan du velge NICAM MONO eller FM MONO.

2 Når NICAM stereo mottas, kan du velge NICAM STEREO eller FM MONO.
Hvis lyden har støy/forstyrrelser i stereo, pga. svake signaler eller annet,
skift til FM MONO.

3 Når NICAM dual mottas, kan du velge NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL
I+II eller FM MONO. 
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VALG AV MENYSPRÅK/LAND PÅ SKJERM

Menyen for installasjonsveiledningen vises på TV-skjermen når TV-en slås på for første gang.

* Hvis du vil endre språk/land

NOTE
►► Hvis du ikke fullfører set-up Installation Guide ved å trykke BACK  eller hvis du tidsutkobler på OSD (On 
Screen Display) vil installasjons-menyen stadig vises inntil set-up er ferdig når som helst når TVén er slått 
på.
►► Hvis du velger feil land, kan det være at tekst-TV ikke vises korrekt på skjermen og at det oppstår prob-
lemer ved bruk av tekst-TV.
►► CI(Common Interface – Felles grensesnitt)-funksjonen kan kanskje ikke brukes, avhengig av landets kring-
kastingsforhold.DTV mode control buttons may not function based on country broadcasting circumstances.
►► �I land uten fast regulering av digital kringkasting kan noen DTV-funksjoner være uvirksomme, avhengig av 
forhold rundt digital kringkasting.
►► Den nasjonale innstillingen “UK” bør bare være aktivert i Storbritannia.
►► Hvis land innstillingen er satt til "--", er Europeisk land/kabel digital standard kringkasting programmer til-
gjengelig, men noen DTV funksjoner vil kanskje ikke fungere riktig.

1
Velg ønsket språk.

2
Velg land.

1
Velg ALT..

2
Velg Språk(Language).

3
Velg Menyspråk (Language).

4
Velgt ditt ønskede språk.

5
Lagre.

1
Velg ALT..

2
Velg Land.

3
Velg ditt land.

4
Lagre.

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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120

Med lydfunksjonen kan du velge lydspråk. Dersom det ikke sendes lyddata i det valgte språket, 
sendes engelsk

som lydspråk. Hvis det ikke sendes lyddata i det valgte språket, spilles det standard lydspråket av. 
Dersom det ikke sendes undertekstingsdata i det valgte språket, tekstes programmet på engelsk. Hvis 
det ikke sendes undertekstdata i det valgte språket, vises teksten i standardspråket.

Når språkene du valgte som primære for Audio Language (Lydspråk) og Subtitle Language 
(Tekstingsspråk) ikke støttes, kan du velge språk i sekundær kategori.

I Digital modus, bruk teletext språk funksjonen når to eller flere teletext språk  er kringkastet. Hvis data 
for tekst-TV i et valgt språk ikke kringkastes, vises standardspråket for tekst-tv.

• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

SPRÅKVALG (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS)

1
Velg ALT..

2
Velg Språk(Language).

3 Velg Språk for lyd, Språk for 
undertekste eller Teletext 
Language. (Unntatt Storbritannia).

4
Velg ønsket språk.

5
Lagre.

1
Velg ALT..

2 Velg Hjelp til funksjonshem-
mede.

3
Velg Hørselssv.(    ). 

4
Velg På eller Av.
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<Valg av lydspråk>
►► Når to eller flere lydspråk blir kringkastet, kan du velge lyd-
språk.

- Lyd/tekst kan vises i enklere form med 1 til 3 tegn såfremt det sendes av tjenesteyteren.
- Hvis du har vagt tilleggslyd (lyd for “personer med synssvekkelse/hørselshemming”) kan noe av hovedlyd-

sporet høres.

< Valg av tekstspråk >
►► Hvis tekstingen er tilgjengelig på to eller flere språk, kan du 
velge tekstspråk ved hjelp av knappen SUBTITLE 
(Teksting) på fjernkontrollen. 
►► �Trykk på knappen        for å velge tekstspråk.

Informasjon om tekstspråket på skjermen

Informasjon om lydspråket på skjermen
Skjerm Status

N.A Ikke tilgjengelig
MPEG-lyd

l Dolby Digital-lyd

Lyd for “personer med synssvekkelse”

Lyd for “personer med hørselshemming”

Dolby Digital Plus Audio

HE-AAC Audio (HE-AAC-lyd)

Skjerm Status
N.A Ikke tilgjengelig

Tekst-TV teksting

 Teksting for “personer med hø 
selshemming”

 

1
Velg Språk for lyd.

2
Velg et lydspråk

HE-AAC
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1. Klokken er innstillt automatisk når mottak av et diginal signal i Automatisk modus. Du kan innstille 
klokken manuelt i Manuell modus.
Du må angi riktig klokkeslett før du bruker på/av-tidsfunksjonen.

TV tiden er innstillt av tiden offset informasjonen basert på Zone/Sone og GMT
(Greenwich Mean Time) som er mottatt med kringkasting signal og tiden er innstillt automatisk av et 
digitalt signal.

Tidssonemenyen kan endres i Portugal og Spania ved valg av automatisk modus.

STILLE INN KLOKKEN

OKFlytte

● Klokke

● TV Av tid	 : Av

● TV På tid	 : Av

● Innsovning	 : Av

TID

● Klokke

OKFlytte

● Klokke

● TV Av tid	 : Av

● TV På tid	 : Av

● Innsovning	 : Av

TID

● Klokke►

TIDSINNSTILLING

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

OKMove

Dato 3

Måned Mar.

År 2008

Time 16

Minutt 09

Tidssone London

Avslutt

◄  Automatisk  ►

1
Velg TID.

2
Velg Klokke.

3
Velg Automatisk eller Manuell.

4 Velg enten året, Måned. datoen, klokkeslettet eller
Time Zone (Tidssone).

5
Angi året, Måned, datoen, klokkeslettet og Time Zone (Tidssone).

GMT
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INNSTILLING AV TIDSUR FOR AUTOMATISK PÅ/AV

Stoppeuret setter monitoren i hvilemodus etter en forhåndsinnstilt tid.
Når apparatet er slått på automatisk, vil det slå seg av igjen etter 2 timer hvis du ikke trykker på en av 
knappene innen den tiden.
Etter at på-tiden eller av-tiden og ‘Run’ er stilt, virker disse funksjonene daglig på samme tidspunkt. 
Hvis du vil annullere på-tid eller av-tid funksjonen, stiller du ‘On time’ eller ‘Off time’ på ‘Hold’ i menyen.
Av-tidsfunksjonen opphever på-tidsfunksjonen hvis begge funksjonene programmeres til samme tids-
punkt.
På-tidsfunksjonen fungerer bare når TV-apparatet er i hvilemodus.

• �Deaktiverer på/av-tidsfunksjonen, for å velge Av
• �Bare funksjonen På-klokkeslett

1
Velg TID.

2
Velg TV Av tid eller TV På tid.

3
Velg Repeter.

4 Velg Av, En gang, Daglig, Man.~Fre., 
Man.~Lør., Lør.~Søn. eller Søn..

5
Angi timen.

6
Angi minuttene.

1
Velg Input.

2
Velg input kilde.

3
Angi programmet.

4
Juster volumnivået ved oppstart.

OKFlytte

● Klokke

● TV Av tid	 : Av

● TV På tid	 : Av

● Innsovning	 : Av

TID

● TV På tid	 : Av

OKFlytte

● Klokke

● TV Av tid	 : Av

● TV På tid	 : Av

● Innsovning	 : Av

TID

● TV På tid	 : Av
Repeter ◄       Av       ►

Time 00
Minutt 00

Inngang Antenne
Program TV1

Lydstyrke 30

Avslutt

    1   2007 16:09

►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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INNSTILLING AV TIDSUR FOR HVILEMODUS
Du trenger ikke huske å slå av apparatet før du legger deg om kvelden.
Ved hjelp av tidsuret for hvilemodus vil apparatet gå over i standby-modus på forhåndsangitt tidspunkt.

• Hvis du slår av apparatet før innstilt tid er omme,slettes den innstilte avsl agstiden.

• �Du kan også justere Innsovning på menyen TID.

1
Velg Innsovning.

2
Velg Av, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 eller 240 min..
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FORELDREKONTROLL/KLASSIFISERINGER

ANGI PASSORD OG STILL INN LÅSESYSTEM
Dersom du angir passord først, trykker du ”0”, ”0”, ”0”, ”0” på fjernkontrollen.
Når frankrike er valgt som land, er password ikke ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ but ‘1’,’2’,’3’,’4’.
Når frankrike er valgt som land, kan ikke password bli satt som ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’. 

Hvis en kanal er låst, angir du passordet for å låse det opp midlertidig.

1
Velg LÅS.

2
Velg Lås system .

3
Velg På.

4
Angi passord

5 Legg inn et 4-siffers passord.
Dette nummeret må du huske!
Legg inn et nytt passord for å bekrefte.

• �Dersom du glemmer passordet, trykker du ”0”,
  ”3”, ”2”, ”5” på fjernkontrollen. 

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : Av

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

● Lås system 	 : Av

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : Av

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

● Lås system 	 : Av Av

På
Av►

►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►
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BLOKKER PROGRAM
Blokker alle programmer du ikke vil se på, eller som du ikke vil at barna dine skal se på.

Det er mulig å bruke denne funksjonen i Lås system  ”På”.

Angi et passord for å se på et blokkert program.

1
Velg LÅS.

2
Velg Lås system . 

3
Velg Blokker Program.

4
Angi Blokker Program.

5
GUL Velg et program som skal låses.

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : På

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

	 ● Blokker Program

SideendringPNavigering Forrige

Blokker/Fjern blokkering

Pr.endring

DTV RADIO TV

1   Nine Digital

4   7 Digital

7   7 Digital2

2   Nine Digital HD

5   7 HD Digital

8   7 Digital3

3   Nine Guide

6   7 Digital 1

9   7 Guide

Side 1/1Stasjonsredig. Favourite Group : C

SideendringPNavigering Forrige

Blokker/Fjern blokkering

Pr.endring

Kabel-DTV Kabel-radio TV

1   Nine Digital

4   7 Digital

7   7 Digital2

2   Nine Digital HD

5   7 HD Digital

8   7 Digital3

3   Nine Guide

6   7 Digital 1

9   7 Guide

Side 1/1Stasjonsredig. Favourite Group : C

▲

▼

eller

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.
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FORELDREKONTROLL (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS)

1
Velg LÅS.

2
Velg Lås system .

3
Velg Foreldreveiledning.

4
Foreta aktuelle justeringer.

Denne funksjonen aktiveres i henhold til informasjon fra kringkasterstasjonen. Derfor vil ikke funks-
jonen aktiveres dersom det sendes feil signal.

Det kreves et passord for å kunne gå inn i denne menyen.

TVen er programmert til å ”huske” hvilken innstilling den sist er satt til, også etter at den er slått av.
Forhindre at barn ser visse TV-programmer for voksne i henhold til angitte aldersgrenser.

Angi et passord for å se på et program med fastsatt aldersgrense.

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : På

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV ▲

▼

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : På

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV ▲

▼

Blokkering AV : Tillater alle 
programmer

	 Blokkering AV

12 og over

13 og over

14 og over

15 og over

16 og over

17 og over

18 og over

▲

Programmer fra 18 år og oppover vil 
bli blokkert

12 og over

13 og over

14 og over

15 og over

16 og over

17 og over

18 og over 

▲

18  og over

eller

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

(Untatt for Frankrike) (Bare Frankrike)
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BLOKKERING AV EKSTERNE INNDATA
Gjør at du kan blokkere en inngang..

Det er mulig å bruke denne funksjonen i Lås system  ”På”.

1
Velg LÅS.

2
Velg Lås system .

3
Velg Inngangs blokkering. 

4
Velg kilden.

5
Velg På eller Av.

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : På

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

	 ● Inngangs blokkering ▲

▼

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : På

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

	 ● Inngangs blokkering ▲

▼

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

▲

▼

● AV1

● AV2

● AV3

● Component

● RGB

● HDMI1

● HDMI2

● HDMI3

● HDMI4

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Avslutt

Av

(Bortsett fra 
19/22LD3***)
(Bortsett fra 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)

(Kun 32/37/42/47/55LE5***)

◄      Av      ►

(Kun 32/37/
42/47/55LE5***)
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TASTELÅS
V kan låses elektronisk mot uønsket bruk, f.eks. for å hindre at barn bruker TV uten lov, - såkalt 
barnesikring. Når TV er sperret, kan det ikke slås på og betjenes med bryterene på selve apparatet, 
men kun med fjernkon-trollen, som du selvfølgelig kan fjerne.

• Ved Key Lock ‘On’ (Tastelås "På"), og apparatet er slått
   av, trykker du på knappene  / I, INPUT, P       (eller P 

▲▼ ) på apparatet ellerr POWER INPUT, P        
eller tallknappene på fjernkontrollen.

• Nå Barnelås er På, vises ‘  Barnelås På ’ på 
skjermen hvis du trykker på en av knappene på 
frontpanelet mens du ser på TV.

• Når en annen OSD er displayed/fremvist, vil ‘
Key Lock ‘On’ (Tastelås "På")’ ikke fungere.

1
Velg LÅS.

2
Velg Barnelås.

3
Velg På eller Av.

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : Av

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

● Barnelås	 : Av

OKFlytte

● Angi passord

● Lås system 	 : Av

	 ● Blokker Program

	 ● Foreldreveiledning	: Blokkering AV

	 ● Inngangs blokkering

● Barnelås	 : Av

LÅS

● Barnelås	 : Av Av

På
Av►

• Trykk på MENU/EXIT knappen for å returnere til normal TV visning.
• Trykk på BACK knappen for å gå til forutgående skjerm-meny.

►

(Bortsett fra 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)



130

TELETEKST

TELETEKST

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.

Velg først en TV-stasjon som sender teletekst. Trykk på TEXT bryteren
for å skifte til teletekst.
Indekssiden (førstesiden, 100) eller den sist valgte tekstsiden vises på
skjermen. Øverst på siden ser du normalt to sidenummer, TV-stasjonens navn, 
dato og klokke. Det første sidenummeret indikerer din valgte side, mens det 
andre indikerer nåværende side vist på skjermen. 
Trykk på TEXT bryteren for å skifte fra teletekst til vanlig TV.

FOR Å SLÅ TELETEKST PÅ/AV

■■ Sidevalg

	 Velg ønsket tekstside ved å slå med nummerbryterene (0-9) det tresifrete tallet som tilsvarer side-
nummeret. Hvis du uheldigvis slår et feil siffer, må du først fullføre med i alt tre siffer, og så slår du 
de tre korrekte sifrene. 

	 Når en tekstside vises på skjermen, kan du med P        bryteren velge forrige eller neste tilgjengeli-
ge side.

SIMPLE TELETEKST

1

2

Tekst-TV er et gratis servicetilbud fra de fleste TV-stasjoner, der man får opp-
datert informasjon om nyheter, været, TV-programmer, aksjekurser og mange 
andre emner.

Tekst-TV-dekoderen på denne plasmaskjermen kan støtte systemene 
SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (stan-dard tekst-TV) består av et antall 
sider som kan velges ved å taste det korresponderende sidetallet direkte. TOP 
og FASTEXT er mer moderne metoder som lar deg velge tekst-TV-informasjon 
raskt og enkelt. 
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TOP-TEKST
En bruksveiledning vises i fire fargefelt (rødt, grønt, gult og blått) nederst på skjermen. I gult felt 
markeres neste gruppe og i blått felt indikeres neste blokk.

■■ Valg av blokk / gruppe / side

	 Med den BLÅ bryteren kan du skifte fra blokk til blokk.
	 Bruk den GULE bryteren for å gå videre til neste gruppe, med automatisk overgang til neste blokk.
	� Med den GRØNNE bryteren kan du gå videre til neste tilgjengelige side, med automatisk overgang 

til neste gruppe. 
	 Alternativt kan P    bbryteren brukes.

	 �Med den RØDE bryteren er det mulig å returnere til forrige valg.Alterenativt kan P    bryteren brukes.

■■ Direkte sidevalg

	� På samme måte som beskrevet under SIMPLE, kan du også i TOP velge et tresifret sidenr. med 
nummerbryterene.

4

1

2

3

FASTEXT TELETEKST
Tekst-TV-sidene er fargekodet i skjermens underkant, og velges ved å trykke den knappen som har 
tilsvarende farge.

■■ Velge side

Trykk på knappen T.OPT og deretter knappen        for å velge menyen . Vis indekssiden.
Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme 
farge på fjernkontrollen.
Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme 
farge på fjernkontrollen.
Knappen P       kan brukes til å velge foregående eller neste side.4

1

2

3
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BRYTERE FOR BETJENING AV SPESIELLE  
TELETEKSTFUNKSJONER

■■ Indeks
Velg hver indeksside.

■■ Tid
Når du viser et TV-program, velger du denne menyen for å vise klokken i øverste høyre hjørne av 
skjermen. I tekst-TV; trykk på denne knappen for å velge et underside-nummer. 
Undersidenummeret vises nederst på skjermen. For å fastholde eller skifte underside, trykk på RØD/
GRØNN,< > or NUMBER buttons.  

■■ Pause
Stopper den automatiske sideskiftingen, som skjer ca, hvert 30. sekund, hvis en tekstside består av to 
eller flere undersider. Undersiden som vises og totalt antall undersider, eks. ‘2/5’ (side 2 av 5), indik-
eres vanligvis under klokken. Når denne menyen er valgt, vises stoppsymbolet i øverste venstre 
hjørne av skjermen, og den automatiske sideendringen er inaktiv.

■■ Vise
Velg denne menyen for å vise skjult informasjon, for eksempel løsninger på spørsmål eller gåter.

■■ Oppdatere
Hvis valgt tekstside ikke er oppdatert, dvs. f.eks. at resultatene i fotballtipping ikke er ferdig utfylt, så 
kan du trykke på denne knappen for å se på TV-sendingen istedenfor mens du venter på oppdatering. 
Oppe til høyre i TV-bildet indikeres Når siden er oppdatert,skifter indikeringen til sidenummeret. Velg 
denne menyen igjen for å vise den oppdaterte tekst -TV-siden.

■■ Trykk på knappen T. OPT og bruk deretter knappen         til å velge menyen Tekst valg (Tekstalternativ).
    I Storbritannia (i digital modus) virker ikke knappen T. OPT.

Tekst valg

 

Indeks
Tid
Pause
Vise
Oppdatere

Avslutt
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DIGITAL TEKST-TV
*Denne funksjonen virker bare i Storbritannia, Nord-Irland og Irland.

TVen gir deg tilgang til digital tekst-TV som er kraftig forbedret i forhold til tekst, grafikk osv.
Denne funksjonen fås gjennom spesielle digitale tekst-TV-tjenester og spesifikke tjenester som sender 
digital tekst- TV.
Du må deaktivere språk for undertekst ved å trykke SUBTITLE (UNDERTEKST) dersom du vil vise 
tekst-TV.

TEKST-TV INNENFOR DIGITAL TJENESTE

TEKST-TV I DIGITAL TJENESTE

1 Trykk talltasten eller P        for å velge en digi-
tal tjeneste som sender digital tekst-TV 

2 Følg indikatorene i den digitale tekst-TVen og 
gå til neste trinn ved å trykke TEXT (TEKST), 
OK,               , knappene RØD, GRØNN, GUL, 
BLÅ eller talltastene osv.

3 Du kan endre til en annen digital tekst-TV-tjen-
este ved å trykke P       .

         

1 Trykk talltasten eller P         for å velge en tjen-
este som sender digital tekst-TV. 

2 Trykk TEXT (TEKST) eller en fargeknapp for å slå 
på tekst-TV.

3 Følg indikatorene i den digitale tekst-TVen og gå til 
neste trinn ved å trykke OK,              , RØD, 
GRØNN, GUL, BLÅ eller talltastene osv. 

4 Trykk TEXT (TEKST) eller en fargeknapp for å 
slå av den digitale tekst-TVen og gå tilbake til 
vanlig TV-titting.

Enkelte tjenester gir tilgang til tekst-TVen ved å 
trykke på den RØDE knappen.
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FEILSØKING
Fungerer ikke normalt.

Fjernkontrollen virker
ikke

■■ Sjekk for å se om en gjenstand mellom produktet og fjernkontrollen hin-
drer sikten.

■■ Er batteriene installert med riktig polaritet (+ til +, - til -)
■■ Installer nye batterier

Strømmen slås
plutselig av

■■ Er utkoblingstimeren innstilt?
■■ Sjekk spenningen. Strømmen brutt.
■■ TV-en går automatisk i standbymodus hvis ingen signaler mottas eller 
ingen handling utføres i 15 minutter.

Videofunksjonen virker ikke.

Ikke bilde &
Ikke lyd

■■ Kontroller om produktet er påslått.
■■ Forsøk en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen.
■■ Er strømkabelen plugget inn i vegguttaket?
■■ Sjekk retningen og/eller plasseringen av antennen..
■■ Test vegguttaket, plugg ledningen til et annet apparat inn i uttaket der produktet 
var plugget inn.

Bildet kommer
sakte fram etter at

apparatet er slått på

■■ Dette er normalt, bildet er sperret under oppstarten. Kontakt serviceverkstedet 
ditt hvis bildet ikke kommer fram etter fem minutter.

Ingen eller dårlig farge
eller dårlig bilde

■■ Juster Color i menyen.
■■ Sørg for at det er lang nok avstand mellom produktet og VCR-maskinen.
■■ Forsøk en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen.
■■ Er videokablene riktig installert?
■■ Aktiver en funksjon for å gjenopprette lysstyrken i bildet. 

Vannrette/lod-drette streker
eller bildet rister

■■ Sjekk om det er lokal forstyrrelse som for eksempel et elektrisk apparat eller 
elektrisk verktøy. 

Dårlig mottak på noen
kanaler

■■ Det er feil på stasjon eller kabelproduktet, skift til en annen stasjon.
■■ Stasjonssignalet er svakt, innrett antennen på nytt for å motta svakere stasjon.
■■ Sjekk mulige støykilder.

Linjer eller streker i
bildene

■■ Sjekk antennen (forandre retningen til antenne

Det vises ikke bilde ved
tilkobling va HDMI

■■ Kontroller at HDMI-kabelen er versjon 1.3 eller høyere.                                    
Hvis HDMI-kablene ikke støtter HDMI versjon 1.3, kan det oppstå flimring eller 
ingen skjermvisning. Bruk de siste kablene som støtter minst HDMI versjon 1.3.
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Audiofunksjonen virker ikke.

Audiofunksjonen
virker ikke.

■■ Trykk  + eller - knappen.
■■ Lyd sperret Trykk MUTE-knappen.
■■ Forsøk en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen.
■■ Er audiokablene riktig installert?

Ingen lyd fra en av
høyttalerne

■■ Juster Balance i menyen.

Uvanlig lyd inne
fra produktet

■■ En endring i fuktigheten eller temperaturen kan føre til uvanlig støy når produktet 
slås av og på, det betyr ikke at det er feil med produktet.

Ingen lyd ved
tilkobling av

HDMI eller USB

■■ Sjekk HDMI-kabelen over versjon 1.3.
■■ Sjekk USB-kabelen over versjon 2.0.

Det er et problem i PC-modus.(Kun PC-modus)

Signalet er utenfor rek-
kevidde.

■■ Juster oppløsning, horisontal frekvens eller vertikal frekvens.
■■ Sjekk inngangskilden.

Vertikal stolpe eller 
stripe i bakgrunnen og 
horisontal støy og feil 

posisjon

■■ Utfør autokonfigurasjon eller juster klokke, fase eller H/V-posisjon.

Fargen på skjer-men 
er ustabil eller det er 

bare en farge

■■ Sjekk signalkabelen.
■■ Installer PC-ens videokort på nytt.

Det er et problem med bildeinnstillingene.
Når brukeren endrer 
bildeinnstillingene, 
konverteres TV-en 

automatisk tilbake til 
de opprinnelige innstill-

ingene etter en viss 
tidsperiode.

■■ Det betyr at TV-en i øyeblikket er satt til modusen Lagre demo.                    
Hvis du vil bytte til Hjemmebruk modus, gjør du følgende: Fra 
TV-menyen velger du ALT. -> Modusinnstilling -> Choose Home use. 
Nå har du fullført byttingen til Hjemmebruk modeus.

*Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.
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VEDLIKEHOLD

Tidlig funksjonssvikt kan forhindres. Hvis den nye TV-en rengjøres godt og regelmessig, kan levetiden
forlenges.
Pass på å slå av strømmen og trekke ut kontakten før du starter med rengjøring.

Rengjøring av skjermen
Her er en flott måte å sørge for å holde støv borte fra skjermen en stund. Fukt en myk klut med 
en blanding av lunkent vann og litt tøymykner eller oppvaskmiddel. Vri kluten til den er nesetn 
tørr, og bruk den til å tørke over skjermen.

Pass på at alt overflødig vann er tørket av skjermen. La den så lufttørke før TV-en slås på.

Rengjøring av kabinet
■■ For å fjerne støv eller smuss, tørk av kabinettet med en myk, tørr, lofri klut.
■■ Pass på at du ikke bruker en våt klut.

Ikke i bruk i lengre tid

2

1

  FORSIKTIG
►► Hvis TV-en blir stående lenge ubrukt (f.eks. ved ferie), er det lurt å trekke ut strømkontakten for å beskytte 
mot mulig skade som følge av lynnedslag eller spenningssvingninger.
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
19LD3*** 22LD3***

19LD350-ZA / 19LD350N-ZA 22LD350-ZA / 22LD350N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 457,0 mm x 336,0 mm x 164,9 mm 526,0 mm x 377,0 mm x 164,9 mm

uten stativ 457,0 mm x 290,0 mm x 65,0 mm 526,0 mm x 331,0 mm x  65,0 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

3,4 kg
3,1 kg

4,3 kg
4,0 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

50 W

MODELLER
26LD3*** 32LD3***

26LD350-ZA / 26LD350N-ZA 32LD350-ZA / 32LD350N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 663,0 mm x 484,0 mm x 206,8 mm 800,0 mm x 565,0 mm x 206,8 mm

uten stativ 663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm 800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

7,3 kg
6,2 kg

9,2 kg
8,2 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %

Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %
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MODELLER
32LD4***

32LD420-ZA / 32LD420N-ZA 32LD450-ZA / 32LD450N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm

uten stativ 805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

12,1 kg
11,0 kg

9,1 kg
8,1 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

MODELLER
37LD4***

37LD420-ZA / 37LD420N-ZA 37LD450-ZA / 37LD450N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm

uten stativ 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

14,9 kg
13,1 kg

12,5 kg
10,8 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

160 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C 

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %
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■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.    

MODELLER
42LD4***

42LD420-ZA / 42LD420N-ZA 42LD450-ZA / 42LD450N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm

uten stativ 1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

18,0 kg
16,2 kg

15,1 kg
13,5 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

190 W

MODELLER
47LD4***

47LD420-ZA / 47LD420N-ZA 47LD450-ZA / 47LD450N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm 1136,0 mm x 757,0 mm x 270,0 mm

uten stativ 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm 1136,0 mm x 698,0 mm x 76,5 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

22,5 kg
19,9 kg

19,5 kg
17,5 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

330 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %
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■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
32LD5***

32LD550-ZC / 32LD550N-ZC 32LD551-ZA / 32LD551N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm 800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm

uten stativ 800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm 800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

9,7 kg
8,7 kg

9,7 kg
8,7 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

150 W

MODELLER
42LD5***

42LD550-ZC / 42LD550N-ZC 42LD551-ZA / 42LD551N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm 1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm

uten stativ 1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm 1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

15,4 kg
13,8 kg

15,4 kg
13,8 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C 

Mindre enn 85 %



141

VED
LEG

G

■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
46LD5***

46LD550-ZC / 46LD550N-ZC 46LD551-ZA / 46LD551N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm 1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm

uten stativ 1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm 1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

18,6 kg
16,6 kg

18,6 kg
16,6 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W

MODELLER
52LD5***

52LD550-ZC / 52LD550N-ZC 52LD551-ZA / 52LD551N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm 1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm

uten stativ 1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm 1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

26,9 kg
23,6 kg

26,9 kg
23,6 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C 

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %
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■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
60LD5***

60LD550-ZC / 60LD550N-ZC 60LD551-ZA / 60LD551N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm 1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm

uten stativ 1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm 1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

40,0 kg
35,7 kg

40,0 kg
35,7 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %
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■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
32LE4*** 42LE4***

32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA 42LE4500-ZA / 42LE450N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm 887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm

uten stativ 764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm 887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

14,0 kg
11,2 kg

17,6 kg
14,8 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

MODELLER
47LE4*** 55LE4***

47LE4500-ZA / 47LE4500N-ZA 55LE4500-ZA / 55LE450N-ZA

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm 887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm

uten stativ 764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm 887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

14,0 kg
11,2 kg

17,6 kg
14,8 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C 

Mindre enn 85 %

Filmfilmer som støttes Se side 54 til 55
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■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
19LE3***

19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA 19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm

uten stativ 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

3,4 kg
3,2 kg

3,4 kg
3,2 kg

Energibehov

Strømforbruk
DC 24 V DC 24 V

MODELLER
22LE3***

22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA 22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm

uten stativ 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

4,2 kg
3,9 kg

4,2 kg
3,9 kg

Energibehov

Strømforbruk
DC 24 V DC 24 V

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %

Filmfilmer som støttes Se side 54 til 55
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■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
26LE3***

26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA 26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm 652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm

uten stativ 652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm 652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

6,1 kg
5,1 kg

6,1 kg
5,1 kg

Energibehov

Strømforbruk
DC 24 V DC 24 V

MODELLER
32LE5***

32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA 32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm 784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm

uten stativ 784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm 784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

12,65 kg
10,5 kg

12,65 kg
10,5 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %

Filmfilmer som støttes Se side 54 til 55
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■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
37LE5***

37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA 37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm 905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm

uten stativ 905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm 905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

15,3 kg
11,8 kg

15,3 kg
11,8 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W

MODELLER
42LE5***

42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA 42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm 1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm

uten stativ 1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm 1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

19,2 kg
16,7 kg

19,2 kg
16,7 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %

Filmfilmer som støttes Se side 54 til 55
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■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

Digital TV Analogue TV

TV-system
DVB-T

DVB-C

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, 

SECAM L/L’

Programdekning VHF, UHF
VHF: E2 til E12, UHF: E21 til E69, 

CATV: S1 til S20, HYPER: S21 til S47
Impedans for ekstern antenne 75  Ω 75  Ω

■■ Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten.

MODELLER
47LE5***

47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA 47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm 1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm

uten stativ 1126,6 mm x 692,0 mm x 29.3 mm 1126.6 mm x 692.0 mm x 29.3 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

22,9 kg
19,6 kg

22,9 kg
19,6 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W

MODELLER
55LE5***

55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA 55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB

Mål
(Bredde x Høyde x 
Dybde)

inkludert stativ 1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm 1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm

uten stativ 1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm 1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm

Vekt
inkludert stativ
uten stativ

35,0 kg
29,8 kg

35,0 kg
29,8 kg

Energibehov

Strømforbruk
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W

CI-modulstørrelse
(Bredde x Høyde x Dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

0 °C til 40 °C

Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet 

-20 °C til 60 °C

Mindre enn 85 %

Filmfilmer som støttes Se side 54 til 55
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IR-KODER
*Dette elementet er ikke inkludert for alle modeller.

Kode (heksa)   Funksjon Merk
95 STRØMSPARING    R/C-tast 
08 POWER    R/C-tast
0B INPUT    R/C-tast 
79 RATIO    R/C-tast 
F0 TV/RAD    R/C-tast 
45 Q.MENU    R/C-tast
43 MENU    R/C-tast
AB GUIDE    R/C-tast

40 Up (    )    R/C-tast

41 Down (    )    R/C-tast

07 Left (    )    R/C-tast

06 Right (    )    R/C-tast

44 OK(   )    R/C-tast

28 BACK    R/C-tast
5B EXIT    R/C-tast
AA INFO  i    R/C-tast
30 AV MODE    R/C-tast

02  +    R/C-tast

03  -    R/C-tast

1E FAV ( MARK )    R/C-tast
09 MUTE    R/C-tast

00 P      R/C-tast

01 P      R/C-tast

10 til 19 Number Key 0 til 9    R/C-tast
53 LIST    R/C-tast
1A Q.VIEW    R/C-tast
72 RED Key    R/C-tast
71 GREEN Key    R/C-tast
63 YELLOW Key    R/C-tast
61 BLUE Key    R/C-tast
20 TEXT    R/C-tast
21 T.OPT(T.Option)    R/C-tast
39 SUBTITLE    R/C-tast
7E SIMPLINK    R/C-tast
91 AD    R/C-tast
B1 ▀    R/C-tast
B0 ►    R/C-tast
BA l l    R/C-tast
8F ◄◄    R/C-tast
8E ►►    R/C-tast



149

VED
LEG

G

KOPLE TIL EN EKSTERN STYRINGSENHET
RS-232C-oppsett
Kople serieporten til en ekstern kontrollenhet (som 
en datamaskin eller et A/V-kontrollsystem) for å 
styre apparatets funksjoner eksternt.
Koble serieporten på kontrollenheten til serieporten
(RS-232C) på bakpanelet på apparatet.
Merk: Seriekabel (RS-232C-kabel) medfølger ikke.

1 5

6 9

RS-232C-konfigurering

Sjutrådskonfigurasjon (Standard RS-232C-kabel)
		  PC	 TV  
	 RXD 	 2	 3	 TXD
	 TXD	 3	 2	 RXD
	 GND	 5	 5	 GND
	 DTR	 4	 6	 DSR
	 DSR	 6	 4	 DTR
	 RTS	 7	 8	 CTS
	 CTS	 8	 7	 RTS  
		  D-Sub 9	 D-Sub 9

Tretrådskonfigurasjon(Ikke standard)

		  PC	 TV  
	 RXD 	 2	 3	 TXD
	 TXD	 3	 2	 RXD
	 GND	 5	 5	 GND
	 DTR	 4	 6	 DTR
	 DSR	 6	 4	 DSR
	 RTS	 7	 7	 RTS
	 CTS	 8	 8	 CTS  
		  D-Sub 9	 D-Sub 9

Plugg: D-Sub 9-pinns hann

Nr. Pinnavn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ingen tilkopling
RXD (Motta data)
TXD (Overføre data)
DTR (DTE-side klar)
GND
DSR (DCE-side klar)
RTS (Klar til å sende)
CTS (Klarering for sending)
Ingen tilkopling
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● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Angi ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

OKFlytteALT.

● Angi ID	 :1

Spesifisere ID-nummer

	
Bruk denne funksjonen for å spesifisere et ID-nummer for skjermen.
Se ‘Real data mapping 1’ ► side.154

• Press the BACK button to move to the previous menu screen.

◄           1            ►

Avslutt

1
Velg ALT..

2
Velg Angi ID.

3 Juster Angi ID for å velge ønsket TV ID-nummer.
Justeringsintervallet for Angi ID er 1 til 99.

● Språk(Language)

● Land	 : UK

● Hjelp til funksjonshemmede

● Strøm Indikerer

● Fabr.tilbakest.

● Angi ID	 : 1

● Modusinnstilling	 : Hjemmebruk

OKFlytteALT.

● Angi ID	 :1 ►

►
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Kommunikasjonsparametere
■■ Båndbredde : 9600 bps (UART)
■■ Bitlengde : 8 bits
■■ Paritet: Ingen  
■■ Stoppbit : 1 bit
■■ Kommunikasjonskode: ASCII-kodee

■■ Bruk en krysset (reversert) kabel

Transmission

* [Kommando 1] : Styrer plasmaskjermen. (j, k, m eller x)
* [Kommando 2] : Styrer plasmaskjermen.
* [Skjermens ID]] : I spesialmenyen kan du forandre skjer 	

	     mens fabrikkinnstilte ID-nummer.
		     Justeringsskalaen er 1 til 99. Velger du  	

	    «0» som verdi for Set ID, styrer du sam 	
	    tlige tilkoplede plasmaskjermer.

* [DATA] : For å sende kommandoinformasjon.
	              Send «FF» for å lese av kommandostatus.
* [Cr] : Returtast (Enter)
	         ASCII-kode «0x0D»
* [ ] : ASCII-kode «mellomslag (0x20)»     

[Kommando1][Kommando2][ ][Skjermens ID]][ ][Data][Cr]

Forespørsel OK

* Skjermen sender ACK (acknowledgement code) i 
dette formatet når den mottar normal informasjon. 
Hvis informasjonen er i lesemodus, viser den gjel-
dende statusinformasjon. Hvis informasjonen er i 
skrivemodus, returnerer den informasjonen fra 
PCen.

[Kommando2][ ][Skjermens ID]][ ][OK][Data][x]

Feil ved forespørsel

* Skjermen sender ACK (acknowledgement code) i 
dette formatet når den mottar korrupt informasjon 
eller det har oppstått en systemfeil.

[Kommando2][ ][Skjermens ID]][ ][NG][Data][x]

Sendings-/mottaksprotokoll

Referanseliste for kommandoer

Data 00: Ulovlig kode
* Merk: Under USB-operasjoner som Dvix eller EMF blir 

ingen kommandoer unntatt Power (ka) og (mc) utført og 
behandlet som NG.

 KOMMANDO 
1

KOMMANDO 
2

DATA
(Hexadecimal)

01. Strømforsyning k a 00 til 01 

02. Bildeformat k c Se side 152
03. Hvilemodus k d Se side 152
04. Høyttaler av/på k e 00 til 01
05. Lydvolum k f 00 til 64
06. Kontrast k g 00 til 64
07. Lysstyrke k h 00 til 64
08. Fargestyrke k i 00 til 64
09. Fargetone k j 00 til 64
10. Fargetone (tilval-
gsmulighet)

k k 00 til 64 

11. Skjermmeny k l 00 til 01
12. Låst fjernkontroll -modus k m 00 til 01
13. Diskant  k r 00 til 64
14. Bass k s 00 til 64
15. Balanse k t 00 til 64
16. Fargetemperatur x u 00 til 02
17. Energisparing j q 00 til 04
18. Autokonfigurasjon j u 01
19. Innstillingskommando m a Se side 154
20. Legg til / hopp over 

kanal
m b 00 til 1

21. Tast m c Key Code
22. Kontroller bakgrunnslys m g 00 til 64
23. Velg innsignal (Main) x b Se side 155
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08. Fargestyrke (Kommando: k i)
►► For å justere skjerm farge. Du kan også justere farge-
styrke i BILDE-menyen.

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][i][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[i][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

04. Høyttaler av/på (Kommando: k e)
►► For å styre funksjonen Høyttaler av/på. Du kan også styre 
funksjonen Høyttaler av/på med MUTEknappen på 
fjernkontrollen.

Sending

Data 00 : Høyttaler på
	 01 : Høyttaler av

[k][e][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[e][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

02. Bildeformat (Kommando : k c) (Hoved bilde størrelse.)
►► For å justere bildeformatet. Du kan også justere skjermfor-
matet ved hjelp av sideforholdet på hurtigmenyen eller 
bildemenyen.

Sending

Data	 01 	:  Normal format (4:3) 
	 02 	:  Wide screen (16:9) 
	 04  :  Zoom
	 06  :  Original

07  :  14:9
09  :  Ren Scan
0B  :  Fullt bred
10 til 1F : Kinozoom 1 til 16

[k][c][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

* Du kan velge mellom bildeformatene 16:9 og 4:3 
ved hjelp av PC-inngangen.

* I modusen DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 
50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60Hz), 
Component( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) er  
bare skanning tilgjengelig.

* Full Wide er støttet bare for Digital, Analog, AV.

[c][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

03. Hvilemodus (Kommando: k d)
►► For å velge hvilemodus av/på.

Sending

Data 00 : Hvilemodus av (Bilde)
	     	 Video mute off (Videolyd av)
		     01 : Hvilemodus på (Ikke bilde)
	       10 : Video mute on (Videolyd på)

* Ved demping av lyd aktivert vil TV-en vise OSD (On 
Screen Display - skjermmeny). Ved demping av 
skjermbilde aktivert viser ikke TV-en OSD.

[k][d][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[d][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Lydvolum (Kommando: k f)
►► For å stille lydvolum. Du kan også stille lydvolumet med 
Volume-knappene på fjernkontrollen.

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][f][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[f][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Kommando: k g)
►► For å justere skjerm kontrast. Du kan også justere kon-
trast i BILDE-menyen..

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][g][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

[g][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Lysstyrke (Kommando: k h)
►► For å justere lysstyrke for skjermen. Du kan også just-
ere lysstyrke i BILDE-menyen

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][h][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[h][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

01. Strømforsyning (Kommando : k a)
►► Styrer skjermens strømforsyning..

Sending

Data	 00 : Strømforsyning av 01 : Strømforsyning på
[k][a][ ][Skjermens ID]][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[a][ ][Skjermens ID]][ ][OK/NG][Data][x]

►► For å vise Strømforsyning av/på.
Sending

[k][a][ ][Skjermens ID]][ ][FF][Cr]
Bekreftelse

* Hvis andre funksjoner sender «FF» i dette forma-
tet, viser bekreftelsesinformasjonen status for hver 
enkelt funksjon.

* OK Ack., Error Ack og andre meldinger kan vises 
på skjermen når TV-en er slått på.

[a][ ][Skjermens ID]][ ][OK/NG][Data][x]

Bekreftelse
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12. Låst fjernkontroll-modus (Kommando: k m)
►► Deaktiverer frontpaneltastene og fjernkontrollen.

Sending

[k][m][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse
Data	00 : Lås av 01 : Lås på

* Hvis du ikke bruker fjernkontrollen, bruk dennemo-
dus. Når apparatet slås på/av, deaktiveres låsin-
gen av kontrollene på apparatet og fjernkontrollen.

* Lokal strømtast vil fungere som den skal.

[m][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Skjermmeny (OSD) (Kommando: k l)
►► Skjermmeny (OSD / On Screen Display) av/på.

Sending

[k][l][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Ack
 Data	00 : Skjermmeny av 01 : Skjermmeny på

[l][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Fargetone (Kommando: k j)
►► For å justere fargetone. Du kan også justere fargetone 
i BILDE-menyen.

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][j][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[j][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

►► For å justere bildeskarphet. Du kan også justere bildes-
karphet i BILDE-menyen.

Sending

10. Bildeskarphet (Kommando: k k

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][k][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[k][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Balanse (Kommando: k t)
►► Justerer balansen høyre/venstre kanal. Balansen kan 
også justeres via LYD-menyen. 

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][t][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[t][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Bass (Kommando: k s)
►► Slik justerer du bass. Du kan også justere bass på meny-
en AUDIO (Lyd).

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][s][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[s][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Fargetemperatur (Kommando: x u)
►► Justerer fargetemperaturen. Fargetemperatur kan også 
justeres via BILDE-menyen.

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[x][u][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[u][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

13. Diskant (Command: k r)
►► Slik justerer du diskant. Du kan også justere diskant på 
menyen AUDIO (Lyd).

Sending

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 154.

[k][r][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[r][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]
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19.Innstillingskommando (Kommando: m a)

►► Velg kanal til følgende fysiske nummer.
Sending

Data00 : Data for høy kanal
Data01 : Data for lav kanal
	 eks.: Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
		    Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
		    DTV Nr. 0 -> Bryr meg ikke
Data02 0x00 : ATV Main,
		   0x10 : DTV Main
		   0x20 : Radio
Intervall for kanaldata
Analog - Min: 00 til Maks: 63 (0 til 99)
Digital - Min: 00 til Maks: 3E7 (0 til 999)
(Unntatt for Sverige, Finland, Norge, Danmark, 
Irland)
Digital - Min: 00 til Maks: 270F (0 til 9999)
(Bare Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

[m][a][ ][Skjermens ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Bekreftelse

[a][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data	min: 00 til maks: 7DH

20. Legg til / hopp over kanal (kommando: m b)

►► Hvis du vil angi status for gjeldende program.
Sending

Data 00 : Hoppe over 	 01 : Add
[m][b][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse
[b][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. Energisparing (Kommando: j q)

►► Slik reduserer du TV-ens strømforbruk. Du kan også 
justere strømsparing på menyen OPTION (Alternativ).

Sending
[j][q][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[q][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Autokonfigurasjon (Kommando: j u)

►► Justerer bildeposisjonen og reduserer flimmer automatisk. 
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i RGB- (PC)-modus.

Sending

Data	01: Til apparatet
[j][u][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[u][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

Strømsparings
funksjoner Nivå

Beskrivelse
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 Lav effekt 0 0 0 0 Av
0 0 0 0 Lav effekt 0 0 0 1 Minimum
0 0 0 0 Lav effekt 0 0 1 0 Medium
0 0 0 0 Lav effekt 0 0 1 1 Maksimum
0 0 0 0 Lav effekt 0 1 0 0 Automatisk
0 0 0 0 Lav effekt 0 1 0 1 Skjerm Av

*  Reell fargetilordning 1
00 : Jobbtrinn 0

A : Jobbtrinn 10 (kjermens ID 10)

F : Jobbtrinn 15 (kjermens ID 15)
10 : Jobbtrinn 16 (kjermens ID 16)

64 : Jobbtrinn 100

6E : Jobbtrinn 110

73 : Jobbtrinn 115
74 : Jobbtrinn 116

CF : Jobbtrinn 199

FE : Jobbtrinn 254
FF : Jobbtrinn 255

*  Reell fargetilordning 2
00 : -40
01 : -39
02 : -38

28 : 0

4E : +38
4F : +39
50 : +40

     

(Kun 32/42/46/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
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23. Velg innsignal (Kommando: x b)
(Kilde for hovedbilde)

►► For å velge innsignalkilde for hovedbilde..
Sending

Data: Struktur

MSB	 LSB

[x][b][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Ekstern kilde Kildenummer

22. Kontroller bakgrunnslys (Kommando: m g)

►► For å kontrollere bakgrunnslyset.
Sending

[m][g][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

[g][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

Bekreftelse

[b][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data: data Min: 00 til Maks: 64

21. Tast (Kommando: m c)

►► For å sende tastekode for infrarød fjernkontroll.
Sending

Data Sende IR-kode - Se side. 148.
[m][c][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse
[c][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

0 0 0 0 0 0 0 0

Kildenummer Data
0 0 0 0 Input1
0 0 0 1 Input2
0 0 1 0 Input3
0 0 1 1 Input4

Ekstern kilde Data
0 0 0 0 DTV
0 0 0 1 Analogue
0 0 1 0 AV
0 1 0 0 Komponent
0 1 1 0 RGB
0 1 1 1

HDMI
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
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Merknad om open source-programvare

De følgende GPL gjennomførbare og LGPL, MPL bibliotek brukt i dette produktet er emne til 
GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 lisens avtaler:

GPL EXECUTABLES:
• Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc

LGPL LIBRARIES:
• cairo, directFB, gettext, glib, glibc, iconv, pixman

MPL LIBRARIES:
• Nanox

LG Electronics tilbyr å forsyne kilde kode til deg på din CD-ROM for et gebyr som dekker kostnad-
ene som kan utføre slik distribusjon, som kostnader av media, forsendelse og håndtering av e-mail 
forespørsel til  LG Electronics: opensource@lge.com
Dette tilbudet er gyldig I en periode på tre (3)
år fra datoen av distrubusjonen av dette produktet fra LG Electronics.

Du kan få en kopi av GPL, LGPL og MPL lisenser på CD-ROM forsynt med dette produktet.
Du kan også få oversettelsen av GPL, LGPL lisenser fra http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0-translations. html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.

Dette produktet inkluderer
•  expat:

■■ copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
■■ 	copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

•  freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).  
•  ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others
•  libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.  
•  libjpeg: Denne software er basert delvis på arbeidet til Independent JPEG Group -copyright © 

1991 – 1998, Thomas G. Lane.
•  libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson  
•  ibpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
•  md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
•  md5 checksum : copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
•  ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
•  openSSL:  

■■ 	cryptographic software written by Eric Young.
■■ 	software skrevet av Tim Hudson.
■■ 	software utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)

•  strace :  
■■ copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
■■ copyright © 1993 Branko Lankester.
■■ copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
■■ copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
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■■ copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
■■ copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.
■■ copyright © 2002-2008 Roland McGrath.
■■ copyright © 2003–2008 Dmitry V. Levin.  
■■ copyright © 2007–2008 Jan Kratochvil.

•	 tinyxml: copyright © 2000–2006 Lee Thomason 
•   xyssl: Copyright (C) 2009 Paul Bakker  
•	 zlib: copyright © 1995–2005 Jean-loup Gailly og Mark Adler

Med alle rettigheter.

Herved gis gratis tillatelse til at alle personer som anskaffer et eksemplar av denne programvaren 
og tilhørende dokumentasjon ("Programvaren"), kan bruke Programvaren uten restriksjoner, inklud-
ert, uten begrensninger, rettigheter til å bruke, kopiere, endre, kombinere, publisere, distribuere, 
viderelisensiere og/elger selge kopier av Programvaren og å tillate at personer som får tilgang til 
programvaren, å gjøre det samme, under følgende betingelser:

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, ENTEN 
UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER 
OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE AV 
TREDJEPARTSRETTIGHETER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL 
OPPHAVSPERSONER ELLER RETTIGHETSHAVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR KRAV, 
SKADER ELLER ERSTATNINGSPLIKT, GJENNOM KONTRAKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, 
BASERT PÅ ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK AV 
PROGRAMVAREN



Noter apparatets modell og serie nummer 
nedenfor.
Disse opplysningene finner du på etiketten på 
apparatets bakside.
Ved servicebehov informeres din forhandler/ ser-
viceverksted om modell/serie nummer.

Modell :

Serie Nr. : 


