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→ �Если винт невозможно установить в нужном месте, он 
может быть расположен в другом ближайшем месте.

    Но не меняйте 2 или более мест от изначального.
→ LSW200B/LSW200BG/LSW200BX/LSW200BXG 
   :  Установите винт настенного крепления справа и слева в 
    верхней части, и соответственно в нижней части.
→ LSW400B/LSW400BG : Установите винт настенного   
    крепления в двух местах справа и слева в верхней части, а 
    также по одному винту справа и слева в нижней.
→ �Для этого используйте крестовую отвертку (ручную или с 

электроприводом) или  гаечный ключ 8 мм, чтобы затянуть 
винт таким образом, чтобы кронштейн и винт были хорошо 
прижаты друг к другу.

Винт настенного 
крепления

Модель LSW400B/LSW400BG

<При установке на деревянную стену>

a. Найдите деревянную арматуру 
встроенную с интервалом 406 мм, 
используя арматуроискатель,  и 
отметьте центр деревянной арматуры.

b. После выравнивания кронштейна на стене, где отмечен центр деревянной 
арматуры, отметьте место винта и уберите кронштейн.

c. Используйте ватерпас для проверки ровности стены.
d. Используйте сверло Ф4 мм для дерева, чтобы просверлить отверстие глубиной 

76 мм или больше, где было отмечено место винта настенного крепления.
e. Прочистите просверленное отверстие. 
f. Затяните винт настенного крепления в просверленном отверстии. 
→ Одновременно затяните винт так, чтобы кронштейн и винт настенного  
     крепления были хорошо прижаты друг к другу. (Поскольку стена сухой кладки 
     может быть повреждена усилием затягивания винта, будьте осторожны.)
→ При затягивании винта используйте крестовую отвертку (ручную или с 
     электроприводом) или гаечный ключ 8 мм.  

          406мм

стена 
сухой 
кладки

           76мм стена сухой 
кладки

деревянная 
арматура

4  Как соединить держатель настенного крепления и устройство
- Всегда устанавливайте устройство вдвоем или с несколькими людьми. 

* Соберите держатель настенного 
крепления, устройство и 
предохранительный зажим.

Предохранительный 
зажим

Винт предохранительного 
зажима

1. Установите устройство на стену с направляющей 
   прокладкой, собранной на кронштейне, как показано на 
   рисунке. Одновременно выровняйте нижнюю собранную 
   часть и поднимите слегка конструкцию для выравнивания 
   с верхней частью. 
2. Выровняв место, соберите предохранительный зажим, 
   как показано на рисунке, чтобы предотвратить сдвиг 
   устройства, и полностью затяните винт
   предохранительного зажима.
   Если предохранительный зажим не затянут, как показано   
   на рисунке, устройство может упасть.
→ Потяните слегка нижнюю часть конструкции, чтобы 
    проверить, хорошо ли установлено устройство.
→ При сборке устройства и динамика на стене,
    приподнимайте устройство, а не динамик. 
→ При установке устройства в вертикальном направлении, 
    поворачивайте его только на 90 градусов. 
    (Подходит только для VESA 200X200, 400x400)
→ Зазор между стеной и устройством должен быть 14 мм.   
    При использовании кабеля или приспособления, не 
    входящего в комплект устройства, сохраняйте то же 
    расстояние от стены, чтобы чрезмерная сила не давила 
    на кабель или приспособление. 
→  Если Вы надавите на устройство с чрезмерным 
    усилием, оно может быть повреждено.  
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Как выровнять устройство
Если устройство не выровнено после установки, выровняйте его с помощью винта.
(Устройство сдвинется вверх или вниз в соответствии с направлением вращения винта.)

LSW200B/LSW200BG/LSW200BX/LSW200BXG : ± 5mm(выравнивание)
LSW400B/LSW400BG : ± 10mm(выравнивание)

6  Как установить кабель и прикрепить защитную подкладку
- Расположите кабель, как показано на рисунке. Приобретите ленту крепления кабеля или используйте ту, 
  которая прилагается к телевизору/монитору. 
- Прикрепите защитные подкладки, чтобы уменьшить сопротивление между стеной и конструкцией при 
  регулировании угла. Прикрепите защитные подкладки куда хотите, как показано на рисунке.

<LSW200B/LSW200BG/LSW200BX/LSW200BXG> <LSW400B/LSW400BG>

Спецификация устройства

Наименование модели LSW200B
LSW200BG

LSW200BX
LSW200BXG

LSW400B
LSW400BG

Ширина (мм) 281 281 440

Высота (мм) 234 234 450

Глубина (мм) 14 21,5 14

Вес (кг) 1,5 1,5 3,4
Настенное крепление 

по спецификации 
VESA

200 X 200 200 X 200 400 x 400

Максимальная 
допускаемая нагрузка 

UL (кг)
40 40 50

Наименование модели LSW200B
LSW200BG

LSW200BX
LSW200BXG

LSW400B
LSW400BG

Ширина (мм) 460 460 460

Высота (мм) 234 234 450

Глубина (мм) 20 27,5 20

Вес (кг) 3,2 3,2 5,6
Настенное крепление 

по спецификации 
VESA

200 X 200 200 X 200 400 x 400

Максимальная 
допускаемая нагрузка 

UL (кг)
40 40 50

<Когда убирается кронштейн для
 закрепления на дереве>

<Когда не убирается кронштейн для 
закрепления на дереве>

° ~ ° ± °

° ~ ° ± °

145

° ~ ° ± °

° ~ ° ± °

145
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[ Единица : мм ]

° ~ ° ± °

° ~ ° ± °

145

° ~ ° ± °

° ~ ° ± °

145

<Когда убирается кронштейн для укрепления дерева>

<Когда не убирается кронштейн для укрепления дерева>

< LSW400B/LSW400BG>

< LSW200B/LSW200BG/LSW200BX/LSW200BXG>

<Когда убирается кронштейн для укрепления дерева>

<Когда не убирается кронштейн для укрепления дерева>



Модель и серийный номер продукта 
расположены на его тыльной стороне.
Запишите эти данные ниже на случай, если 
понадобится обслуживание.

МОДЕЛЬ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Поддерживаемые дисплеи
(Список моделей спрашивайте у продавца)
Поддерживаются модели LSW200B/LSW200BG
: серии 37 - LZ, LW, LV
  серии 47/46/42/37 - LD, LE, LX, LK
Поддерживаются модели LSW200BX/LSW200BXG
: 47LE95*, 47LX95*, 47LX98*
Поддерживаются модели LSW400B/LSW400BG
: серии 60/55/52/47/46/42 -LZ, LW, LV
  серии 60/55/52 - LD, LE, LX, LK

 Гарантия 1 год
 Если в устройстве будут обнаружены дефекты материала  
 или изготовления при нормальном использовании, в  
 течение срока гарантии, обратитесь к продавцу, у  
 которого вы покупали устройство. Гарантия 
 действительна только для первоначального покупателя 
 устройства и в ограниченном районе.

СеА Механикс Ко., Лтд 292-38, Гонддан-донг, Гами-сити, Гайангбак, 
Корея    
СеА Механікс Ко., ЛТД 292-38, Гонддан-донг, Гама-сіті, Корея 
СеА Механикс Ко., Лтд.
Корея, Гиёнбук облысы, Гуми-сити қаласы, Гондан-донг ауданы, 292-38


