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ENERGIA-TAKAREKOSSAGI JAVASLATOK

A kovetkez6 tanacsok segitenek a légkondicional6é hasznalataval jaré energia-felhasznalas
csokkentésében. A kbvetkezd tanacsok alkalmazasaval hatékonyabbé véalhat a légkondicionald
hasznalata:

- A belsé teret ne hiitse le tulsagosan. Ez karos lehet az egészségre és tobb aramot fogyaszt.

+ A légkondicional6 tzemeltetése kozben arnyékoloval vagy fliggdnnyel takarja el a napfényt.

+ A légkondicionéal6 lizemeltetése kdzben tartsa zarva az ajtokat és ablakokat.

« A levegbaramlast vizszintesen vagy fligg6legesen ugy allitsa be, hogy a levegd keringjen a
helyiségben.

- Gyorsitsa fel a ventilatort, hogy a beltéri levegd gyorsan, révid id6 alatt lehdljon vagy
felmelegedijen.

+ Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szelléztessen, mert a Iégkondicionalét tébb éran
keresztil Gzemeltetve a belsd levegé elhasznaldédhat.

+ Kéthetente tisztitsa meg a levegdszirét. A levegbszirén felhalmozodott por és szennyezédés
gatolhatja a levegd aramlasat és gyengitheti a hiitési/paramentesitési funkciokat.

Feliegyzések

Kapcsolja hozza ehhez a laphoz az atvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a
vasarlas idépontjat, vagy ha jotallasi problémak merilnének fel. Irja be ide a tipusszamot és a gyari
szamot:

Tipusszam:

Gyari szam:

Ezeket a szamokat az egyes késziilékek oldalan 1évé cimkén talalja meg.

A kereskedd neve:

A vésarlas datuma:
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FONTOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

A KESZULEK HASZNALATBA VETELE ELOTT OLVASSON EL MINDEN ELOIRAST.

A veszélyes helyzetek megelézése és a késziilék legjobb teljesitménye érdekében tartsa be az
Osszes kovetkezd elbirast.

A\ FIGYELEM

Az el6irasok figyelmen kivil hagyasa sulyos sérilést vagy halalt okozhat.

/\ VIGYAZAT

Az utasitasok figyelmen kivil hagyasa kisebb sérilést okozhat.

A\ FIGYELEM

- Anem szakember altal végzett felszerelés vagy javitas veszélyes lehet Onre és masokra
nézve.

- Afelszerelésnek meg KELL felelnie a helyi épitési szabalyzatnak, vagy ennek hianyaban az
NFPA 70/ANSI C1-1003 nemzeti elektromos tdrvénynek, illetve a kanadai elektromos térvény
1. részének (CSA C.22.1).

- Akézikdnyv szakemberek szamara készult, akik tisztaban vannak a biztonsagi eljarasokkal,
valamint rendelkeznek a sziikséges szerszamokkal és vizsgaloeszkdzokkel.

+ A kézikdnyv biztonsagi figyelmeztetéseinek figyelmen kivil hagyasa személyi sérilést és/vagy
halélt okozhat, a készulék meghibasodhat vagy megrongalédhat.

Felszerelés
+ A légkondicionél6 terhelésének megfeleld szabvanyos kismegszakitét és biztositot hasznaljon.
Ennek be nem tartasa aramutést okozhat vagy a késziilék meghibasodhat.

+ A légkondicional6 felszerelésével vagy athelyezésével kapcsolatban keressen fel egy hivatalos
szakszervizt. Ennek be nem tartasa sulyos sérilést okozhat vagy a késziilék meghibasodhat.

+ Mindig féldelt hal6zati csatlakozét és aljzatot hasznaljon. Ennek be nem tartdsa aramutést
okozhat vagy a készllék meghibasodhat.

+ Biztonsagosan szerelje fel a vezérlddoboz paneljét és fedelét. Ellenkezd esetben robbanas
vagy tlz keletkezhet.

- A légkondicionaléhoz kilén haldzati csatlakozét és kismegszakitét hasznaljon. Ennek be nem
tartasa dramuitést okozhat vagy a késziilék meghibasodhat.

- A légkondicional6 terhelésének megfelelé szabvanyos kismegszakitot és biztositot hasznaljon.
Ennek be nem tartasa aramitést okozhat vagy a késziilék meghibasodhat.

+ A tapkabelt ne alakitsa at és ne toldja meg. Ha a halézati kabelen repedések vannak, a
szigetelés lehamlott vagy megrongalddott, akkor ki kell cserélni. Ez tlizet vagy aramitést
okozhat.

- Legyen évatos a készUlék kicsomagolasa és felszerelése soran. Ennek be nem tartasa sulyos
sérulést okozhat vagy a készllék meghibasodhat.

+ A légkondicional6 felszerelésével vagy athelyezésével kapcsolatban keressen fel egy hivatalos
szakszervizt. Ennek be nem tartasa sulyos sérilést okozhat vagy a készilék meghibasodhat.

+ A légkondicional6t ne szerelje instabil felliletre, vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
Ez sulyos sérilést vagy halalt okozhat vagy a késziilék meghibasodhat.
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Miikédés

+ Ne jarassa hosszabb ideig a klimaberendezést ha nagyon nagy a levegd paratartalma vagy egy ajtd
vagy ablak nyitva maradt. Ellenkezé esetben a készlilék karosodhat.

« Ugyeljen arra, hogy lizemelés kdzben a halozati kabelt ne hizzak ki és ne sériilhessen meg.
Ennek be nem tartésa tlizet, &ramutést okozhat vagy a késziilék meghibasodhat.

+ Ne tegyen semmilyen targyat a halozati kabelre. Ez aramutést okozhat vagy a késziilék meghibasod-
hat.

« A légkondicionélét ne a halézati kabel csatlakoztatasaval vagy lecsatlakoztatasaval kapcsolja be
vagy ki. Ez tlizet vagy aramutést okozhat.

» Nedves kézzel ne érintse meg, ne Uzemeltesse és ne javitsa a készlléket. Ez aramutést okozhat
vagy a késziilék meghibasodhat.

+ A halozati kabel kdzelében ne legyen flitétest vagy mas flitéberendezés. Ez tiizet, aramutést okozhat
vagy a készulék meghibasodhat.

+ Ne ker(ljon viz a légkondicional6 belsejébe. Ez tlizet vagy robbanéast okozhat.

+ A légkondicional6 kdzelében ne taroljon éghet6 anyagot, pl. benzint vagy oldészert. Ez tiizet vagy
robbanast okozhat.

+ Szellézés nélkili szlik helyen ne hasznalja hosszu ideig a Iégkondicionalét. Rendszeresen szel-
|6ztesse a helyiséget. Ellenkezd esetben robbanés vagy t(iz keletkezhet.

- Gazszivargas esetén a légkondicionald ismételt bekapcsolasa elétt alaposan szell6ztessen ki.
Ellenkezd esetben robbanas vagy tiiz keletkezhet.

+ Ha a légkondicional6bol zaj, szag vagy fust jon eld, csatlakoztassa le a halozati feszlltségrél.
Ellenkez6 esetben robbanas vagy tiiz keletkezhet.

+ Vihar vagy hurrikan esetén éllitsa le a késziiléket és zarja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikan
érkezése elétt vigye el a készlléket az ablaktol.

+ Az el6lap racsanak kinyitasa utan ne érintse meg az elektrosztatikus szlr6t. Ennek be nem tartasa
aramitést okozhat vagy a készilék meghibasodhat.

+ Ha a készulék viz ala kerult, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Ellenkez6 esetben robbanas
vagy tlz keletkezhet.

« Ugyeljen arra, hogy ne jusson viz a késziilékbe.

+ A légkondicional6 és flit6készllék egylttes hasznalata esetén biztositson megfeleld szelldzést.
Ennek be nem tartasa sulyos sérilést, tizet okozhat vagy a késziilék meghibasodhat.

+ A légkondiciondl6 tisztitasakor vagy javitdsakor kapcsolja ki a készliléket és csatlakoztassa le a
halozati feszlltségrél. Ennek be nem tartasa sulyos sérilést, halalt okozhat vagy a készilék
meghibasodhat.

+ Ha a légkondicionalét hosszu ideig nem hasznélja, csatlakoztassa le a halézati fesziiltségrol.
Ellenkez6 esetben a készllék karosodhat.

+ Ne tegyen semmilyen targyat a Iégkondicionalora. Ez a készllék karosodasat okozhatja.
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/N VIGYAZAT
Felszerelés
+ Alégkondicional6 felszerelése vagy javitdsa utan mindig ellenérizze, hogy nem szivarog-e a
hitékozeg. Ellenkezd esetben a készulék karosodhat.
+ Akondenzviz j6 elvezetése érdekében helyesen készitse el a vizelvezetést. Ellenkezd esetben a
készllék karosodhat.
+ A készlléket vizszintezve kell felszerelni.
« A légkondicionél6t olyan helyen szerelje fel, ahol a kultéri egység zaja vagy a kimeneti gz nem okoz
kényelmetlenséget a szomszédoknak. Ellenkezd esetben meggydilhet a baja a szomszédokkal.
+ A késziléket legalabb két emberrel vagy emel6villas targoncaval kell széllitani. Ellenkez esetben
sulyos sérilés keletkezhet.
 Ne szerelje a készuléket olyan helyre, ahol az kbzvetlenul ki van téve tengeri szélnek (s6s permet-
nek). Ez a készulék karosodasat okozhatja.

Uzemeltetés
« A légkondicional6 hideg légaramlata ne érjen kdzvetlenll embert, allatot vagy névényt. Ellenkezé es-
etben sulyos sérilés keletkezhet.
+ Ne hasznalja a készlléket specidlis célokra, pl. étel, mlalkotasok stb. megoévasara. Ez egy fo-
gyaszto6i klimaberendezés, nem pedig preciziés hiitérendszer. Ez halalt, tiizet vagy aramuitést
okozhat.

+ Ne torlaszolja el a be- vagy kilép6 levegéaramot. Ez robbanast okozhat, vagy a készllék karosodhat.

+ A légkondiciondl6 tisztitasdhoz ne hasznaljon erds tisztitoszert vagy olddszert, illetve vizpermetet.

A tisztogatashoz puha rongyot hasznéljon. Ellenkezé esetben sulyos sérllés keletkezhet vagy a
készllék meghibasodhat.

+ Alleveg0sz(irg eltavolitasakor ne érintse meg a késziilék fém alkatrészeit. Ellenkezd esetben sulyos
sérilés keletkezhet vagy a készulék meghibasodhat.

+ Ne tegyen semmilyen targyat a Iégkondicionaléra. Ez a készulék karosodasat okozhatja.

- Tisztitds utan mindig biztonsagosan régzitse a sz(irét. Kéthetente, vagy szilkség esetén gyakrabban
tisztitsa meg a sz(rét.

« A légkondicionalé miikddése kdzben a levegd be- és kimeneti nyilasain ne dugja be a kezét és sem-
milyen més targyat. Ez &ramuitést okozhat.

+ Ne igya meg a légkondicionalobol elvezetett kondenzvizet. Ez sulyos egészségkarosodast okozhat.

« A készllék tisztitasakor, javitasakor vagy karbantartasakor hasznéljon biztosan allé széket vagy
létrat. Ennek be nem tartasa sulyos sérlilést okozhat vagy a készilék meghibasodhat.

« Atavvezérldben ne hasznaljon vegyes tipuslt elemeket, vagy hasznélt és (j elemeket vegyesen.
Ellenkez6 esetben a készllék karosodhat.

* Ne toltse és ne szerelje szét az elemeket. Ellenkez esetben robbanas, tliz vagy sulyos sériilés
keletkezhet.

+ Ha az elembdl folyadék szivarog, hagyja abba a tavvezérl hasznélatat. Ha az elemekbdl szivargo
folyadék a ruhéjara vagy a bdérére kerdl, tiszta vizzel mossa le. Ellenkezd esetben sulyos sértilés
keletkezhet.

+ Ha lenyeli az elembdl szivargé folyadékot, alaposan mossa ki a szajat és forduljon orvoshoz.
Ellenkez6 esetben sllyos egészségkarosodas keletkezhet.
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A HASZNALATBA VETEL ELOTT

Osszetevék

Beltéri egységek

Levegd belépés

U1 | BE/KI kapcsolé

— Jelfod

Mellsé védaracs

MUkodést jelzd lampa

N\
Levegdszird

Légtereld
Levegd kilépés (Flggbdleges szelldzdzsalu / Vizszintes tereldlemez)

* A funkci6 lehet valtoztatni szerint egyfajta modellt.

Az Uzemjelzd lampak szama és helye a légkondicionalé tipusatol fliggéen valtozhat.

[ﬂ MEGJEGYZES J

Kultéri egység

Levegbbeléps——==
nyilasok

Levegbkiléps ————

nyilasok
Q % —— Htécsovezés
/ ?E— Leeresztd t6mld
\ 4 Csatlakoztaté vezeték

O

Alaplap

* A funkci6 lehet valtoztatni szerint egyfajta modellt.
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A tavvezérlé hasznalata

A légkondicionalét a mellékelt tavvezérlével kényelmesen lehet vezérelni.
A tovabbi funkciok gombjai a tavvezérld fedele alatt talalhatok.

Vezeték nélkiili tavvezérld

Kezel6-

Kijelz6

Leiras

FEaNYes
|55

— Kijelzé

panel
PLASMA

Plazma gomb*: A részecskék

EOOEC U

BO5h AEHER

T erelopene
SWING | | SWING | [ TEMP./

TIMER
1
CLEAR h

| UGHT  TMERSEC]
_________ e

- ﬁ:’ eltavolitasaval tisztitja a beltéri egységbe
1ép6 levegot.
Automatikus alvas iizemmod gomb*:
B/1C, | Az automatikus alvés-Gzemmod beal-
U.Jdhr | 75
litasa.
® _ _ .| Homérséklet-beallité gombok: Hiités
= |\BEIE | vagy fités izemmodban a helyiség kivant
@ . hémérsékletének beallitasa.
) Be-/kikapcsolé gomb: A tapfesziltség
be- és kikapcsolasa.
> Beltéri ventilator sebességbeallitd
# K I||||| gombja: A ventilator sebességének beal-
i litasa.
Uzemmédvalaszté gomb*: Az izemmaéd
%Ik @ kijeldlése.
~.To | Hutés (3K) / Automatikus mikédés vagy
0 %% % automatikus valtas (@) / Paramentesités
(O) / Fités () / Levegbkeringtetés ()
Gyors hiités/flités gomb*: A beltéri
@ Po | hOmérsékletet révid id6 alatt leh(ti vagy
felfditi.
Leveg6aramlas iranya gomb: A leveg-
Zn 771\\ | 6aramlas vizszintes vagy flggdleges
iranyanak bedllitasa.
ROOM @ Hoémérséklet-kijelz6 gomb: A helyiség
TEMP hémérsékletének kijelzése.

1d6zit6 gomb: A 6raidd, valamint a

| kezdés/befejezés idépontjanak bedllitasa.

Navigalo és funkciogomb*: Az id6 és a
specialis funkciok beallitasa.

=: Automatikus tisztitas / ©: Ener-
giatakarékos hiités izemmod / £ A
beltéri egység kijelzéjének fényereje.

Beallitas/torlés gomb: Funkciok be- és
kikapcsolasa.

Reset gomb: A Iégkondicionalé beallita-
sainak alaphelyzetbe allitasa.

* A tipustol fuggben eléfordulhat, hogy egyes funkciék nem
hasznéalhatok.
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Az elemek behelyezése 2 Atartot erésen rogzitse a két csavarral.

Atavvezérl6é hasznalatba vétele elétt helyezze
bele az elemeket. Az elemek tipusa AAA (1,5 V).

1 Vegye le az elemtarté fedelét.

3 Atavvezérl6t csusztassa a tartdba.

2 Helyezze be az Uj elemeket + és - Gigyeljen acp
a helyes polaritasra. 000

A hasznalat médja

A tavvezérl6t iranyitsa a légkondicionalé aljan

3 Tegye vissza az elemtarté fedelét. talalhato jelvevo felé.
-@ vEGUEGYZES Z/_\ \
Ha a tavvezérlé kijelzéje halvanyodni N o)
kezd, cserélje ki az elemeket. 5

A tavvezérls-tartd felszerelése

A tartot kdzvetlen napsitéstdl védett helyen
szerelje fel.

1 Vélasszon biztonsagos és konnyen ,
elérhetd helyet. ~@ MEGUEGYZES —

+ Atavvezérlé mas elektronikus
keszilékeket is bekapcsolhat, ha feléjik
iranyitja. Ugyeljen arra, hogy a tavvezér-
|16t a légkondicional6 jelvevdje felé
iranyitsa.

+ A helyes miikbdés érdekében a jeladét
és a jelvevét puha kenddvel tisztitsa.
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ALAPFUNKCIOK

A szoba lehlitése
(HGtés zemmadd)
1 A(#) gombbal kapcsolja be a késziléket.

2 Antés tzemmod beallitasahoz tébbszor
nyomja meg a () gombot.
- A kijelzén 3K jelenik meg.

S
i 2N

© °C
sl &

AM -1
oL

3 A®@ vagy © gombot megnyomva allitsa be
a kivant hémérsékletet.

- A hémérsékletet a 18 °C — 30 °C tar-
tomanyban lehet bedllitani.

Fltés a szobaban
(Fiités tzemméd)
1 A gombbal kapcsolja be a készuléket.

2 Aniités Fités beallitasahoz t6bbszor ny-
omja meg a (=) gombot.

- A kijelz6n £t jelenik meg.

(L] 'OC
sl * ]

AM L2117
-

3 A® vagy © gombot megnyomva allitsa be
a kivant hémérsékletet.

- Ahémérsékletet a 16 °C — 30 °C tar-
tomanyban lehet beallitani.

@ VEGUEGYZES

A csak hit6 tipusokkal ez a funkcié nem
hasznalhat6.

Nedvesség eltavolitasa
(Paramentesités)

Ebben az lzemméddban a késziilék a nagy
paratartalmu kornyezetbdl vagy esés idészak-
ban eltavolitja a felesleges paratartalmat,
ezzel megel6zi a penész megtelepedését.
Ebben az tzemmédban az optimalis paratar-
talom fenntartasa érdekében a
szobah&mérséklet és a ventilatorsebesség
beéllitasa automatikus.

1 A gombbal kapcsolja be a készuléket.

2 Aparamentesitd funkcié bekapcsolasahoz
tébbszdr nyomja meg a (=) gombot.

- A kijelzén O jelenik meg.

@ MEGUEGYZES

» Ebben az tzemmaoédban a
szobahémérsékletet nem lehet beallitani,
mert ez a beallitas automatikus. A
szobah&mérséklet a kijelzdn se jelenik
meg.
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A szoba szell6ztetése
(leveg8keringtetés)

Ebben az izemmobdban a késziilék a

szobahdmérséklet megvaltoztatasa nélkil ker-

ingteti a beltéri levegét. A levegbkeringtet6
lzemmodban a hités-lampa vilagit.

1 A gombbal kapcsolja be a készuléket.

2 Alevegokeringtet funkcio bekapc-
solasahoz tdbbszér nyomja meg a
gombot.

- Akijelzén & jelenik meg.

([0 %
sl

AMLTTITT
[T}

3 Aventilator sebességének beallitasahoz
nyomja meg a (&) gombot.

A ventilator sebességének
beadllitasa
1 Aventilator sebességének bedllitasahoz
nyomja meg tébbszér a (%) gombot.
- Ha természetes leveg6t szeretne,
vélassza a = beallitast.

A ventilator sebessége automatikusan al-
litodik be.

A leveg6aramlas iranyanak
bedllitasa

1 Alevegbaramlast vizszintes iranyanak
beallitasahoz nyomja meg tobbszér a
gombot.

- Alevegbaramlas iranyanak automatikus
beallitasahoz valassza a 7n lehetséget.
2 Alevegbaramlast figgdleges iranyanak
beallitasahoz nyomja meg tébbszér a
gombot.

- Alevegbéaramlas iranyanak automatikus
beallitasahoz valassza a 71\
lehetéséget.

~@) MEGUEGYZES —

- Egyes tipusokban a levegéaramlas fug-
gébleges iranyban nem allithaté.

- A levegbtereld dnkényes beallitasa a
készulék meghibasodasat okozhatja.

- A légkondicional6 Gjrainditas utan az
elézdleg beallitott levegbéaramlasi iran-
nyal indul Gjra, ezért el6fordulhat, hogy a
légtereld iranya nem felel meg a
tavvezeérlén kijelzett ikonnak. llyen eset-
ben a vagy megnyomasaval
ismét allitsa be a levegbaramlas iranyat. )

Id6zités bedllitasa

Az id6zitd funkcioval energiat takarithat meg
és hatékonyabban hasznalhatja a légkondi-
cionalot.

Az 6raidé beallitasa

1 3 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a
gombot.
- Az AM/PM ikon villog a kijelzé aljan.
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2 A(<]vagy[&) gombbal valassza a percet.
3 Abefejezéshez nyomja meg a [ gombot.

A légkondicionalé automatikus
bekapcsoldsa a megadott idépont-
ban

1 Nyomja meg a [ o ] gombot.
- A kdvetkez6 ikon villog a kijelz6 aljan.

\
AM Ei'lﬂ —
-LILI

A (<] vagy [&) gombbal valassza a percet.

A befejezéshez nyomja meg a [s5k] gom-
bot.

A légkondicionalé automatikus
bekapcsolasa a megadott idépontban

1 Nyomja meg a [ ) gombot.
- A kdvetkezd ikon villog a kijelz6 aljan.

=2

| b |

A(Z]vagy [&) gombbal valassza a percet.

3 Abefejezéshez nyomja meg a gom-

bot.

Az id6zité beadllitasanak torlése

1 Nyomja meg a [ ] gombot.

2 A(<]vagy[&) gombbal térélje az idézités
beallitasat.

3 Nyomja meg a [5] gombot.
- Minden id6zités torléséhez, nyomja meg

a 5] gombot.

Alvas tizemmad beallitasa

Ebben az tzemmodban a légkondicional6 au-

tomatikusan kikapcsol, amikor On aludni tér.

1 A(®) gombbal kapcsolja be a készuléket.

2 Nyomja meg a (=] gombot.

3 A(9]vagy[&) gombbal valassza az 6ra
(legfeljebb 7 6ra).

4 A befejezéshez nyomja meg a gom-
bot.
- Alvas Gzemmodban a kijelzén jelenik

meg.

@ MEGUEGYZES ———

A h(ités és paramentesités izemmaodban
a hémérséklet a kényelmes alvas
érdekében 30 perc alatt 1 °C-kal né, majd
a kévetkezd 30 perc alatt ismét 1 °C-kal.
A hémérséklet az el6re beallitott
hémérséklethez képest legfeljebb 2 °C-ot
né. )
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SPECIALIS FUNKCIOK

A légkondicionalénak tébb specialis funkcibja Beltéri Ieveg()' tisztitasa
is van.

Automatikus tisztitas (Auto Clean)

A szobahémérséklet gyors val-  Hiités és paramentesités Gzemmodban a
beltéri készilékben nedvesség keletkezik. Az

toztatasa automatikus tisztitas ezt a nedvességet
(Jet Cool/Heat lizemméd) tavolitja el.

Ebben az iizemmaédban a beltéri levegét 1 A(®) gombbal kapcsola be a késziléket.
nyaron gyorsan le lehet hiiteni, télen gyorsan 2 Nyomja meg a gombot.

fel lehet flteni. - Akijelzdn [= jelenik meg.

1 A% gombbal kapcsolja be a készUléket.
2 Nyomja meg a (=) gombot.
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- Ha kikapcsolja a tapellatast, a ventilator
- A gyors hiités tzemmédban 30 percig 30 percig tovabb mikdédik és megtisztitja
erds, 18 °C-os levegbaramlas lép ki a a beltéri egység belsejét.
készulékbol.
- A gyors f(ités izemmaddban 30 percig -
erds, 30 °C-os levegdaramlas lép ki a o MEGJEGYZES
keészulekbol. Az automatikus tisztitas miikodése
kézben egyes gombok nem hasznéalhatok.
@ VEGUEGYZES

« A levegbkeringtetés, automatikus vagy
automatikus atvaltas tzemmodban ez a
funkcié nem hasznalhaté.

« Atipustél figgben eléfordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhaté.
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Plazma tisztitas

Az LG altal kifejlesztett plazmasziiré a
beszivott leveg6bdl teljesen eltavolitja a
mikroszkopikus méretli szennyezddéseket,
igy tiszta és friss levegét allit eld.

1 A(&) gombbal kapcsolja be a készlléket.
2 Nyomja meg a (s« gombot.
- A kijelzén £ jelenik meg.

S
@ AN

© °c
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Automatikus miikédés
(mesterséges intelligencia)

Csak hté tipusok

Ebben az Gzemmobdban a hdmérsékletet és a
ventilator sebességét a szobahémérsékletnek
megfeleléen az elektronika automatikusan al-
litjia be.

1 A(&) gombbal kapcsolja be a készlléket.

2 Az automatikus Gzemmod bedllitasahoz
t6ébbszdr nyomja meg a (=) gombot.

3 Ha a hémérséklet kisebb vagy nagyobb
mint a kivant hémérséklet, a (v vagy
megnyomasaval valassza a megfelelé
izemmod-kodot.

~@) MEGUEGYZES -

- A funkciot a légkondicional6 bekapc-
solasa nélkill, a s+l megnyomasaval
lehet hasznalni.

+ A plazmatisztitas soran a plazma-lampa
és a hités-lampa is vilagit.

- Atipustél figgéen eléfordulhat, hogy a

funkcié nem hasznalhato6.
- J

—~ Kaéd Leiras
PERG) 2 | Hatés
A 1 | Enyhe hités
0 Szobahémérséklet
AM’IEIL'ILF,I fenntartés’a
-1 | Enyhe flités
-2 | Fltés
@ MEGUEGYZES

» Ebben az tizemmaodban a ventilator
sebessége nem allithatd, de a légtereld
automatikusan mozgathat6.

« A tipustél fuggden el6fordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhaté.
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Automatikus atvaltas lizem-
mod

Ez az izemmodd a beallitott hdmérséklet +2 °C

pontossagu fenntartasahoz automatikusan
véltja az izemmodot.

1 A(®) gombbal kapcsolja be a készuléket.

2 A automatics' atvaltas izemmod beal-
litasahoz tdbbszér nyomja meg a (=) gom-
bot.

- Akijelz6n ) jelenik meg.

[T} @
o 9179 °C
sl 8 l_:'n_"

AMLZ-IT
L

3 A(@]vagy &) vagy gombot megnyomva
allitsa be a kivant hdmérsékletet.

- Ahémérsékletet a 18 °C — 30 °C tar-
tomanyban lehet beallitani.

4 A ventilator sebességének bedllitasahoz
nyomja meg t6bbszér a (%) gombot.

@ VEGUEGYZES

A tipustol fliggben eléfordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhaté.

Energiatakarékos hutés tizem-
mod

Ebben az izemmédban a hiités soran fo-
gyasztott energia minimalis, és a beallitott

hémérséklet a még kényelmesebb kérnyezet
érdekében emelkedik.

1 Pressionar para ligar o aparelho.

2 Ah(tés zemmod beallitasahoz tobbszor
nyomja meg a (=) gombot.

3 Pressionar [z,
- Akijelzén © jelenik meg.
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~@) MEGUEGYZES

A tipustol fliggéen el6fordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhat6.

Kijelzé fényereje

A beltéri egység kijelz6jének fényereje al-
lithato.

1T A @ gombot tdbbszér megnyomva éllitsa
be a kivant fényerét.

@ MEGUEGYZES

A tipustdl fliggéen el6fordulhat, hogy a
funkcié nem hasznalhaté.
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A légkondicionalé hasznalata
tavvezérlé nélkiil

Ha a tavvezérld nem hasznalhaté, a Iégkondi-
cional6t a Be/Ki kapcsoloval lehet Gizemeltetni.

A ventilator sebessége azonban nagy.
1 Nyissa fel az el6lapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalat.

* A funkci6 lehet véaltoztatni szerint egyfajta

modellt.

2 Nyomja meg a Be/Ki gombot.

* A funkci6 lehet véaltoztatni szerint egyfajta

modellt.

- H(it6 és f(itd tipus esetén az lzemmdd a

szobah&meérséklettdl figgben valt.

Szobahém | Beall. hém. | Uzemmod
21 °C alatt ogec | FUtes dzem-
mod
21 °C felett és o Para-
24 °C alatt 2°C mentesités
24 °C felett opec | Hités Gzem-
mod

- H(it6 tipus esetén a beallitott hdmérséklet

22 °C.

A légkondicionalé automatikus
ujrainditasa

Ha aramkimaradéas utan a légkondicionald
Ujraindul, ez a funkcié megtartja a korabbi

beallitasokat. A gyari alapbeallitas szerint ez a
funkci6 be van kapcsolva.

Automatikus Gjraindité tzemmad

1 Nyissa fel az elélapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalat.

* A funkcié lehet valtoztatni szerint egyfajta
modellt.

2 Nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a
Be/Ki gombot.

- Akészulék két hangjelzést ad és a lampa
6-szor felvillan.

* A funkcid lehet valtoztatni szerint egyfajta
modellt.

- A funkci6 ismételt bekapcsolasahoz ny-
omja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a
Be/Ki gombot. A késziilék két hangjelzést
ad és a kék lampa 4-szer felvillan.

@ MEGUEGYZES

Ha a Be/Ki gombot 6 masodperc helyett
3 — 5 méasodpercig tartja nyomva, a
készilék teszt-izemmébdba kapcsol.
Teszt-zemmoddban a készulék 18 percig
er@s légaramlast faj ki, majd visszatér a
gyari alapbeallitasokra.
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KARBANTARTAS

Az optimdlis teljesitmény fenntartasa és az izemkimaradas megel6zése érdekében rendszere-
sen tartsa karban a késziléket.

* A tipustdl figgben eléfordulhat, hogy nem hasznéalhaté.

Allergénszird + harmas szuré

Plazmaszurd

LevegGszird

* A funkci6 lehet valtoztatni szerint egyfajta modellt.

Megnevezés Tisztitasi gyakorisag A tisztitdas modja
Leveg6sz(ird 2 hét Lasd: ,A leveg8sz(ird tisztitasa”.
,So\zllgrrgenszuro /'harmas 3 hénap Lasd: ,Allergénsz(iré és harmas sz(r6 tisztitasa”.
Plazmasz(ir6* 3 hénap Lasd: ,A plazmasz(iré tisztitasa”.

Puha, szaraz rongyot hasznéljon.

Beltéri egység felllete | Rendszeresen Ne hasznaljon fehérité vagy suroloszert.

A hdcseréld csékigyodinak és a panel nyila-
Kultéri egység Rendszeresen sainak tisztitasahoz hasznaljon gézt (kérje sza-
kember tanacsat).

-/N\ VIGYAZAT

+ Minden karbantartasi tevékenység el6tt kapcsolja ki a készuléket és csatlakoztassa le a
halozati fesziltségroél, egyébként aramités veszélye all fenn.

« A sz(ir6k tisztitasahoz ne hasznaljon 40 °C-nal melegebb vizet. Ez deformaciot vagy el-
szinezddést okozhat.
+ A sz(ir6k tisztitasahoz ne hasznaljon illékony anyagokat. Ezek karosithatjak a készuléket

fellletét.
J
~@) MEGUEGYZES N
- A szlir6k helye és alakja tipustél fliggéen valtozhat.
« A kultéri egység hécseréldjének csékigyoit rendszeresen tisztitani kell, mert a felgy(ilt szen-
nyezddés csokkentheti a hatékonysagot és névelheti a energiafogyasztast. )
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A leveg6sziré tisztitasa

Kéthetente, vagy szlikség esetén gyakrabban
tisztitsa meg a leveg8sz(irét.

1

2

Kapcsolja ki a készUlléket és csatlakoz-
tassa le a halozati fesziiltségrol.

Nyissa fel az el6lapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalat.

* A funkci6 lehet valtoztatni szerint egyfajta
modellt.

Fogja meg a leveg8szird fllét, kissé
emelje fel és vegye ki a készulékbdl.

* A funkci6 lehet véaltoztatni szerint egyfajta
modellt.

Porszivoval vagy meleg vizzel tisztitsa
meg a sz(rét.

- Makacs szennyez6dés esetén langyos
mosogatészeres vizben mossa ki.

Arnyékban széaritsa meg a sz(irét.

Allergénsztiré és harmas szliré
tisztitasa

1

2

Kapcsolja ki a készUléket és csatlakoz-
tassa le a halézati fesziiltségrol.

Nyissa fel az el6lapot és vegye ki a leveg-
OszUrét (lasd: ,A levegdsz(ird tisztitasa”).
Huzza ki az allergénsz(rét és a harmas
sz(r6t.

* A funkci6 lehet valtoztatni szerint egyfajta
modellt.

4 Kozvetlen napsltésen 2 6raig széritsa a
sz(ir6t.

@ vEGUEGYZES

A szlir6k helye és alakja tipustol fliggéen
valtozhat.

A plazmaszliré tisztitasa
1 Kapcsolja ki a készliléket és csatlakoz-
tassa le a halozati feszultsegrol.

2 Nyissa fel az el6lapot és vegye ki a leveg-
6szUrét (lasd: ,A levegdsz(ird tisztitasa”).

3 10 masodpercen belill vegye ki a plaz-
maszrét.

* A funkci6 lehet valtoztatni szerint egyfajta
modellt.
4 Porszivoval tavolitsa el a szennyezddést.

- Makacs szennyez&dés esetén langyos
vizzel mossa le.

5 Arnyékban szaritsa meg a sz(irét.

@ VEGUEGYZES
« A szlirék helye tipustol fliggben val-
tozhat.

- Egyes tipusok nem tartalmaznak plaz-
maszUrét.




HIBAELHARITAS 49

HIBAELHARITAS

Ondiagnézis

A készllékben beépitett dndiagnosztikai funkcié van. Hiba esetén a beltéri egység lampaja 2 ma-

sodpercenként felvillan. llyen esetben értesitse a viszonteladét vagy a szervizt.

Mielétt a szervizt hivha

Miel6tt értesitené a szervizt, kérjlk, ellenérizze a kévetkezbéket: Ha a probléma fennmarad,

értesitse a szervizt.

Probléma

Lehetséges ok

Javitas

Egett szag érezhetd és
furcsa zaj hallhaté a
készulékbdl.

A beltéri egységbdl viz
szivarog akkor is, ha a
paratartalom kicsi.

A halézati kabel
megrongalodott vagy tulzot-
tan melegszik.

Egy kapcsold, kismegsza-
kité (biztonsagi, EV) vagy
biztositd nem megfeleléen
mUkaodik.

Kapcsolja ki a készUléket, csatlakoztassa le|

a halozati fesziiltségrol és értesitse a sz-
ervizt.

A légkondicionalé nem
mukodik.

A légkondicionéalo
nem csatlakozik a
halozati feszultségre.

Ellenérizze, hogy a halézati kabel csat-
lakoztatva van-e a halézati csatlakozora.

Egy biztosité kiolvadt
vagy nincs halézati
tapfeszlltség.

Cserélje ki a biztositot vagy ellenérizze a
kismegszakitot.

Aramkimaradas van.

Aramkimaradas esetén kapcsolja ki a
légkondicionalét. Ha a halézati feszlltség
visszatért, varjon 3 percet, majd kapcsolja
be a légkondicionalét.

A fesziltség tal nagy,
vagy tul kicsi.

Ellenérizze a halozati kismegszakitot.

A légkondicionalé au-
tomatikusan kikapc-
solt a beallitott
idépontban.

Ismét nyomja meg a bekapcsolé gombot.
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Probléma

Lehetséges ok

Javitas

hideg levegét.

Nem megfelel6 a lev-
egbkeringés.

Ellendrizze, hogy fiiggdny, sététité vagy
bator nem takarja-e el a Iégkondicionaléd
elilsé részét.

A leveg0szir6 szen-
nyezett.

Kéthetente tisztitsa meg a levegdsz(irét.
A részleteket lasd: ,A leveg8sz(iré
tisztitasa”.

A helyiség hémérsék-
lete tdl nagy.

Nyaron hosszabb ideig tarthat a beltéri
leveg6 lehitése. llyenkor a gyors
lehiitéshez hasznalja a gyors hiités
funkcidt.

A légkondicionalé nem f(j

A hideg levegb
eltavozik a helyiség-
bél.

Ellendrizze, hogy a szell6zényilasokon
nem szokik-e ki a hideg levegd.

A helyiség hdmérsék-
lete nagyobb a bealli-
tott hGmérsékletnél.

A hémérsékletet allitsa a szobahémérsék-
letnél kisebbre.

Héforras van a kdzel-
ben.

A légkondicionalé mikddése kdzben ne
hasznaljon hétermeld eszkdzt, pl. elektro-
mos tlizhelyet vagy gazégét.

A készllék levegbker-
ingtetés lzemmaddban
van.

Levegdkeringtetés izemmédban a levegd
a beltéri levegd hitése vagy flitése nélkul
kering a helyiségben. Kapcsoljon at hiités
Uzemmodra.

lehet allitani.

A ventilator sebességét nem

A készllék au-
tomatikus, gyors vagy
paratlanitas tizem-
modban van.

Egyes Gizemmodokban, mint pl. a gyors
hités/fités vagy paramentesités, a ven-
tilator sebessége nem allithaté. Valasszon
olyan izemmadot, ahol a ventilator
sebességeét allitani lehet.

allitani.

A hdmérsékletet nem lehet

A készllék levegbker-
ingtetés vagy gyors
Uzemmddban van.

Egyes tizemmédokban, mint pl. a levegdk-
eringtetés vagy a gyors h(tés/fltés vagy
paramentesités, a h6mérséklet nem al-
lithat6.Valasszon olyan tizemmédot, ahol
a hémérsékletet allitani lehet.




@ LG

Life's Good
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