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2  Alustamine

Ohutusteave

HOIATUS

ELEKTRILOOGIOHT

ARGE AVAGE

HOIATUS: ELEKTRILOOGIOHU VAHENDAMISEKS
EI TOHI EEMALDAGE KORPUST (VOI TAGAOSA)
JA MITTE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID
SISEMISI OSASID TEISED PEALE KVALIFITSEERITUD
TOOTAJATE.

Stmbol valk vérdkilgses
kolmnurgas hoiatab kasutajat
isoleerimata ohtlikust pingest
tootes, mis voib pohjustada
elektriohuriski inimestele.

Stmbol htiiumark vordkdlgses
kolmnurgas annab kasutajale marku
tahtsatest kasutus- ja hooldus-
(teenindus)juhistest tootega kaasas
olevas juhendis.

HOIATUS: SUTTIMISE VOI ELEKTRILOOGI OHU
VAHENDAMISEKS ARGE JATKE SEADET VIHMA VO
NIISKUSE KATTE.

HOIATUS: Arge paigaldage seadet suletud alale
nagu raamaturiiul voi sarnases modbliesemed.

HOIATUS: Arge blokeerige ventileerimisavasid.
Paigaldage vastavuses tootja juhistega.

Pilud ja avas korpuses on ette nahtud
ventileerimiseks ja kindlustamaks téokindlust
kasutamisel ning hoidmaks seadet
Ulekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi
blokeerida asetades seadme voodile, diivanile,
vaibale voi muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi
paigaldada sisseehitatud riiulitele ja kappidesse
ilma et korralik ventileerimine oleks kindlustatud voi
ilma tootja juhistest kinni pidamata.
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CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

HOIATUS: Antud toode kasutab laserststeemi.
Korrektse kasutamise kindlustamiseks lugege
palun kdesolev kasutusjuhend hoolikalt 1abi ja
sdilitage see tulevaseks kasutamiseks. Kui seade
noéuab hooldust, votke palun thendust volitatud
teeninduskeskusega.

Nuppude, regulaatorite ja seadme enda kasutamine
muul otstarbel kui ettenahtud, voib tuua kaasa
ohtliku kiirutuse vabanemise.

Laserkiirest tekkiva otsese kahjuriski arahoidmiseks
drge puidke korpust avada. Avatuna esineb ilmne
laserkiirgus. ARGE KIIRESSE VAADAKE.

HOIATUS toitejuhtme suhtes

Enamus seadmetest on soovitav thendada
kindlasse vooluringesse;

See tdhendab Uhe véljundiga vooluringet

ainult selle seadme jaoks ilma et oleks teisi
valjundeid véi haruvooluringeid. Et olla kindel,
kontrollige spetsifikatsioonide lehekulge selles
kasutusjuhendis. Arge koormake seinakontakte
tle. Ulekoormatud, halvasti kinnitatud véi katkised
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud
elektrijuhtmed voi katkised voi méranenud
juhtmeisolatsioonid on ohtlikud. Kéik need véivad
pohjustada elektrildogi voi tulekahju. Kontrollige
aegajalt oma seadme toitejuhet ja ilmnevad
vigastused, Uhendage see vooluvérgust lahti ja
|6petage seade kasutamine kuni juhe on volitatud
teeninduses valja vahetatud. Kaitske toitejuhet
fuusilise voi mehhaanilise valesti kasutuse eest
nagu vaanamine, sélme keeramine, pigistamine
ukse vahele voi selle peal kondimine. Pé6rake
erilist téhelepanu pistikutele, seinakontaktidele

ja toitejuhtme Uhenduskohale seadmega. Toite
vorgust lahtiihendamiseks tdmmake pistik
kontaktist vdlja. Toote paigaldamisel kindlustage
pistikule lihtne ligipdas.
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Alustamine 3

Seade on varustatud portatiivse patarei voi akuga.

Ohutu viis patarei eemaldamiseks: Eemaldage
vana patarei voi patareiblokk, paigaldamise

viige sama labi vastupidises jarjestuses.
Keskkonnareostuse ja voimalike inimeste voi
loomadele kahju tekitamise drahoidmiseks visake
vana patarei selleks ettendhtud konteinerisse
kogumispunktis. Arge pange patareisid muu
prigi hulka. Soovitav on kasutada kohalikke
tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareid
ei tohi jatta katmatult liigse kuumuse katte nagu
paikesepaiste, tulepaiste jne.

HOIATUS: Seadet peab kaitsma vee eest (pritsmed
ja tilgad) ja sellele ei tohi asetada vedelikega
tdidetud esemeid nagu vaasid jne.

aulwelsn)y [

Teie vana seadme jaatmekaitlus

1. Kui tootel on ristiga mahatémmatud
prigikasti simbol, siis tdhendab
]

see, et toode on kaetud Euroopa
direktiiviga 2002/96/EC.

2. Kogu elektrooniliste ja elektriliste
toodete jadtmekaitlus peab
toimuma munitsipaalprugist eraldi
selleks riiklikult voi kohalikul tasandil
ettendhtud kogumispunktides.

3. Vana seadme dige jaatmekaitlus
aitab dra hoida potentsiaalseid
keskkonnale ja inimtervisele
negatiivseid tagajargi.

4. Uksikasjalikumaks infoks vana
seadme jadtmekaitluse kohta votke
palun Uhendust linnavalitsuse,
jaatmekditlusteenistuse voi poega,
kust seadme ostsite.

LG Electronics kinnitab kdesolevaga,
C € et see/need tooted vastab/vastavad

direktiivi 2004/108/EC, 2006/95/EC,

and 2009/125/EC vajalikele néuetele ja

muudele vastavatele sitetele.

Euroopa esindaja:

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,

Hollandi (Tel : +31-(0)36-547-8888)
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Ainulaadsed funktsioonid

Lisad

N&uded esitatavale failile

- MP3/ WMA-muusikafaili nbuded
- Uhilduv USB-seadmetega

- Néuded ESB-seadmele
Kaugjuhtimispult

Esipaneel

Tagapaneel

Uhendamine

o mooo [N

Kélarite Ghendamine

- Kaolarite seadmega Uhendamine
Valikuliste seadmete Ghendamine
- USB-Uhendus

- PORT. IN-Ghendus

Kasutamine
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P&hioperatsioonid

- CD/ USB operatsioonid

- Kausta valimine

Teised operatsioonid

- Programmeeritud taasesitus
- Faili info kuvamine (ID3 TAG)
Raadio operatsioonid

- Raadio kuulamine

- Raadiojaamade seadistamine

- Salvestatud jaamade kustutamine

- FM halva vastuvétusignaali
parandamine

- Raadiojaamade info otsimine

Jaama leidmisel otsing peatub

- Heli reguleerimine

Lisaoperatsioonid

- Muusika kuulamine valisseadmest

- USB-le salvestamine
- Salvestamise bitikiiruse ja kiiruse
valimine
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4 \Veaotsing

13 Veaotsing

5 Lisa

14 Tehnilised andmed

15 Hooldus

15 - Seadme kasitlemine
15 - Plaadid

15  Kaubamargid ja litsentsid
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Alustamine 5

Ainulaadsed
funktsioonid

USB-otsesalvestus

Salvestab muusika teie USB-seadmele.

Sisend kaasaskantavate seadmete
jaoks

Kuulake kaasaskantavas seadmes (MP3-mangija,
sUlearvuti jne) olevat muusikat.

Lisad

Palun vaadake Ule ja madratlege kaasasolevad lisad.

Kaugjuhtimispult (1) Patarei (1)

Noéuded esitatavale
failile

MP3/ WMA-muusikafaili
nduded

MP3/WMA-faili Ghilduvus antud seadmega on
piiratud jargnevalt:

¢ Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz
(MP3), vahemikus 32 kuni 48 kHz (WMA)

o Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3),
40 kuni 320 kbps (WMA)

o Maksimum failid: Alla 999
e Faililaiendused:“mp3"/“wma"
¢ CD-ROM faili formaat : 1509660/ JOLIET

¢ Me soovitame kasutada Easy-CD Creator't, mis
loob 1SO 9660 failististeemi.

XA16-DOU-ALVALL-EST.indd 5

Uhilduv USB-seadmetega
¢ MP3-pleier: Flash-tiupi MP3-pleier.

e USB Flash-draiv: Seadmed, mis toetavad
USB2.0 voi USB1.1.

¢ Antud seadme USB-funktsioon ei toeta koiki
USB-seadmeid.

Nouded ESB-seadmele

¢ Seadmed, mis nduavad lisaprogrammi
seadistamist arvutiga Uhendamisel, ei ole
toetatud.

» Arge tdmmake USB-seadet kasutamise ajal vélja.

Suuremahuliste USB puhul véib kuluda rohkem
kui méned minutid otsinguks.

Ara hoidmaks andmekaotust varundage koik
andmed.

¢ Kui te kasutate USB-laienduskaablit voi USB-
jaoturit, siis USB-seade ei ole dratuntav.

o NTFS-failisisteem ei ole toetatud. (Ainult FAT(16/
32) failististeemi on toetatud.)

¢ Seadet ei toetata kui failide koguarv on 1000 véi
rohkem.

Valine HDD, kaardilugejad, lokaalsed seadmed
voi pUsitlUpi USB-seadmed ei ole toetatud.

Seadme USB-porti ei saa thendada arvutiga.
Seadet ei saa kasutada kui maluseadet.

11.06. 16 00O 2:49
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6  Alustamine

Kaugjuhtimispult

~

POWER EQ

® ®

PRESET/FOLDER ~ FUNCTION VOLUME

OJQIE
o
9

<

PROGRAM/

A 88— B

Patarei paigaldamine

Eemaldage kaugjuhtimispuldi
tagaosas asuv patarei kaas ja
paigaldage Uks (AAA) patarei
vastavalt @ ja @ margistusele.

XA16-DOU-ALVALL-EST.indd 6

POWER : Seadme SISSE voi
VALJA Iilitamine.

% : Nupp ei ole kdigi
funktsioonide puhul kasutatav.
EQ : Heli seadistamine.

PRESET/FOLDER A/V:

MP3/ WMA failikausta otsing.

Kui CD/ USB sisaldab MP3/ WMA
faile mitmes kaustas, vajutage
PRESET/FOLDER A/V, et
valida kaust, mida tahate
mangida. Valige ‘preset number’
raadiojaama jaoks.

FUNCTION : Funktsiooni
valimine ja sisestus.

VOLUME A/V :Helitugevuse
reguleerimine.

B MUTE : Vaigistab heli.

INFO : Kontrollib teie muusika
informatsiooni. MP3-failid
tulevad koos siltidega. Silt annab
infot pealkirja, esitaja, albumi voi
aja kohta.

REPEAT/RANDOM :
Muusikapalade kuulamine kas
korduvalt véi juhuslikult. (Ainult
CD/USB-ga)

TUN. -/+ : Raadiojaama valimine.

DR LVl o d o g
(HUppa/Otsi):

- hUippab kiiresti edasi voi tagasi.
- Otsib osa esituses.

W : Peatab taasesituse voi

salvestamise.

»/Il (Mangi/Paus) : Alustab voi

peatab taasesituse.

PROGRAM/MEMO :

- Raadiojaama salvestamiseks
kui olete salvestanud
raadiojaamad PROGRAM/
MEMO abil, voite kerida need
|abi voi valida tkshaaval.

- Esitab teie lugusid igas
jarjestuses.
@ REC : USB-otsesalvestus.

RDS/ PTY : RDS (raadio
andmesUsteem) otsib
raadiojaamu vastavalt
raadiotibile.
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Alustamine 7

Kaugsensor
)/ 1(Toide SEES/VALJAS)
FUNC.

Funktsiooni valimine ja sisestus.

EQ

Heli seadistamine.

»/11/PRESET -
- S \ a Esituse alustamine ja peatamine.

“\”' ‘ Valib eelseadistatud numbri raadiojaama jaoks.

M STOP/PRESET +

2] @ Peatab taasesituse voi salvestamise.
fffffff S Valib eelseadistatud numbri raadiojaama jaoks.

B{0000 T ™ @ prosmemo.

4] ©© ©©\ CD/USB-reziimis voite koostada oma playlisti.

FM-reziimis voite salvestada raadiojaamu.

USB REC.
USB-le salvestamine.

I4€(Huppa/Otsi)/ TUNING -
~ - ¥ (Hiippa/Otsi)/ TUNING +

1 Ava
Vo6ite kasutada seda CD-de sisestamisel voi valja
votmisel.

Esipaneel

aulwelsn|y [
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Ekraaniaken
HELITUGEVUS
PORT. IN-pesa

USB-Port
Voite faile esitada voi salvestada Uhendades
% CEER USB-seadme.

M ANTENN (FM)
Toitejuhe
Kélarite valjund

;
Q
Q)
e
Q
3
o
L
EENE

S
NC
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8 Uhendamine

Kolarite Uhendamine Valikuliste seadmete
ihendamine

Kolarite seadmega

uhendamine USB-ithendus

Juhtme thendamisel seadmega vajutage sérmega Uhendage USB-mélupulk (vai MP3-pleier jne)

igale plastikhoovale kolarite valjundi avamiseks. seadme esipaneelil asuva USB-pordiga

Sisestage juhe ja vabastage hoob. ’

Uhendage iga juhtme musta triibbuga ots — (miinus) l @ J

terminaliga ja teine ots + (pluss) terminaliga. 7

sujwepuayn [\V]

@’
N\
Zr

(@]
( 0 Markus

\ USB-seadme eemaldamine seadmest

1. Valige uus funktsioon/reziim véi vajutage
kaks korda jarjest .

2. Eemaldage USB-seade seadmest.

& Hoiatus

Kélarid véivad sisaldada magnetosakesi, PORT. IN-iihendus
seM(_ega Vé_ib varvug muutuda tgleriekraaml Uhendage portatiivse seadme (MP3 vai PMP jne)
voi arvutimonitoril ebakorrapdraseks. Hoidke véliund PORT. IN ihendusega.

kolarid telerist voi arvutimonitorist kaugemal.

0000
0000 U
Varv Kolar Asukoht
Punane Eesmine Ees paremal
Valge Eesmine Ees vasakul
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Kasutamine

Pé6hioperatsioonid

CD/ USB operatsioonid
1. Sisestage plaat vajutades Open véi hendades
USB-seadme USB-pordiga.

2. Valige CD v6i USB funktsioon vajutades
kaugjuhtimispuldil FUNCTION voi FUNC.
seadmel.

3. Valige esitamiseks soovitud fail (voi lugu)
vajutades ¢4 </>P- PPl

Operatsioon Selleks vajutage

Stopp Vajutage B

Taasesitamine |Vajutage P/l

Paus Vajutage esituse ajal /1l

Vajutage taasesituse ajal jargmisele
. ) failile voi loole hlippamiseks voi
H“uppa.mlne sama loo /faili uuesti esitamiseks
jargmisele/ | qaqt/mpBpi.

eelmisele ) o
loole / failile |Valutage \uhldale Nd« kaks _
korda eelmisele loole/ failile tagasi
liikumiseks.

Vajutage ja hoidke all taasesituse
Osa otsimine |ajal ¢4 </PPPPl ja

esituses  |vabastage see punktis, kus tahate
seda esitada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil
korduvalt REPEAT/RANDOM,

Korduv voi  |ekraan muutub jargnevas
juhuslik esitus |jarjestuses, RPT1 -> RPT DIR
(Ainult MP3/ WMA) -> RPT ALL ->
RANDOM -> OFF

Kausta valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt
PRESET/FOLDER A/V kuniilmub soovitud
kaust.

2. Vajutage P/l selle esitamiseks. Kausta esimene
fail hakkab mangima.

XA16-DOU-ALVALL-EST.indd 9

Teised operatsioonid

Programmeeritud taasesitus

Programm véimaldab teil salvestada oma

lemmikfailid kas plaadilt voi USB-seadmelt.

Programm véib koosneda 20 loost.

1. Sisestage CD v6i USB ja oodake kuni see on
valmis.

2. Vajutage PROGRAM/MEMO
Kaugjuhtimispuldil.

3. Vajutage peatatud olekus l¢/»»l seadmel
voi et ¢/P» PP kaugjuhtimispuldil.

4. Vajutage PROGRAM/MEMO uuestiloo
salvestamiseks ja valige uus lugu.

5. Programmeeritud muusikafailide esitamiseks
vajutage »/ L.

6. Valiku tihistamiseks vajutage nuppu Il kaks
korda.

9

0 Mérkus

Programmi saab tihistada ka plaadi

voi USB-seadme eemaldamisega,
seadme véljalllitamisega véi funktsiooni
Umberlulitamisega.

Faili info kuvamine (ID3 TAG)

MP3-faili, mis sisaldab faili infot, esitamisel saate te
infot kuvada vajutades INFO.
Ajutine heli valjalulitamine

Vajutage B MUTE heli vaigistamiseks.
Voite seda naiteks kasutada telefonile vastates,
ekraaniaknas kuvatakse "l(X"

11.06. 16 00O 2:49
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10 Kasutamine

Raadio operatsioonid

Raadio kuulamine

1. Vajutage FUNCTION kuni ekraaniaknale iimub
FM.
Sisse on lUlitatud viimati vastvoetud raadiojaam.

2. Vajutage ja hoidke TUN. -/+ umbes pool
sekundit kuni sagedusmaaraja hakkab
muutuma ning siis vabastage see.

el
Vajutage korduvalt TUN. -/+.

3. Helitugevuse reguleerimiseks pdorake seadmel
VOLUME véi vajutage kaugjuhtimispuldil
korduvalt VOLUME A/V.

Raadiojaamade seadistamine

Saate seadistada 50 FM-jaama.

Enne sisseltlitamist keerake heli vaiksemaks.

1. Vajutage FUNCTION kuni ekraaniaknale iimub
FM.

2. Valige soovitud sagedus vajutades TUN. -/+.

3. Vajutage PROGRAM/MEMO Haélestusnumber
hakkab ekraaniaknas vilkuma.

4. Vajutage PRESET A/V, et valida number, mida
tahate seadistada.

5. Vajutage PROGRAM/MEMO Jaam salvestatakse.

6. Korrake samme 2-5 teiste jaamade
salvestamiseks.

7. Seadistatud jaama kuulamiseks vajutage
PRESET A/V.

Salvestatud jaamade
kustutamine

1. Vajutage ja hoidke PROGRAM/MEMO all kaks
sekundit. Seadme ekraanil hakkab vilkuma
"ERASE ALL"

2. Vajutage PROGRAM/MEMO Koigi
raadiojaamade kustutamiseks.

XA16-DOU-ALVALL-EST.indd 10

FM halva vastuvétusignaali
parandamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil »/1l. See llitab raadio
stereolt Umber monole ja parandab tavaliselt
signaali vastuvotmist.

Raadiojaamade info otsimine

FM-raadio on varustatud RDS (raadio
andmesUsteem) seadega. See naitab infot
kuulatava raadiojaama kohta. Vajutage erinevate
andmettUpide vaatamiseks korduvalt RDS-le. :

PS Ekraanile iimub kanali nimi.
(programmiteenuse

nimi)
PTY (Programme | Ekraanile ilmub programmi

type recognition) | Tulp (ndit. Jazz voi News).

Tekstsénum sisaldab
saatejaamast tulevat
spetsiaalset infot. Teksti
voib ekraanil kerida.

RT (raadiotttp)

See nditab aega ja
kuupdeva eetrisse jaam.

CT (jaama poolt
kontrollitud aeg)

Néitab ekraanil saatejaama aega ja kuupéeva.

Véite raadiojaamu programmi tiubi jargi otsida
vajutades RDS. Ekraanil kuvatakse viimati kasutatud
PTY. Vajutage PTY-le (ks voi mitu korda oma
eelistatud programmi valimiseks. Vajutage ja hoidke
¢4 <<«/»» PP all. Raadio alustab
automaatotsingut.
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Kasutamine 11

Jaama leidmisel otsing
peatub

Heli reguleerimine

Umbritseva reZiimi seadistamine Stisteemil on
mitmeid eelseadistatud Umbrusheli valju. Voite
valida soovitud helireziimi EQ abil.

Ekvalaiserile kuvatavad seaded voivad erineda
soltuvalt heliallikatest ja —efektidest.

Ekraanil Kirjeldus
Kasutab helitasandit, mis on
AUTO EQ kdige sarnasem MP3 ID3 sildi voi
loo faili zanrile.
See programm annab helile
POP = B
CLASSIC entusiastliku atmosfaari
ROCK tekitades tunde, et olete toeliselt
popi-klassika voi rock kontserdil.
BASS BLAST Tugevdab sopran, bassi ja
Umbruse efekti.
Voite nautida heli ilma ekvalaiseri
BYPASS efektideta.
— o Markus ~
Véibolla on vajalik tmbrusreziimi ldhtestamine
peale sissellitamist voi peale loo vahetamist.

- J

XA16-DOU-ALVALL-EST.indd 11

Lisaoperatsioonid

Muusika kuulamine
vilisseadmest

Seadet saab kasutada muusika mangimisel
paljudest erinevatest vdlisseadme tlupidest.
(Vt. k. 8)

1. Uhendage vélisseade seadme PORT. IN-pesasse.
2. Lulitage seade sisse vajutades () / | (Toide).
3.

Valige PORTABLE-funktsioon vajutades FUNC.
seadmel voi kaugjuhtimispuldil FUNCTION.

4. Lulitage valisseade sisse ja alustage esitamist.

USB-le salvestamine

1. Uhendage USB-seade seadmega.
2. Valige funktsioon vajutades FUNC. seadmel voi
kaugjuhtimispuldil FUNCTION.

Uhe loo salvestamine — Vaite salvestada USB-le
peale soovitud faili esitamist.

Koigi lugude salvestamine — Véite salvestada
USB-le peale peatamist.

Listi salvestamise programmeerimine — Peale
programmeeritud listi esitamist voite te selle
salvestada USB-le.

3. Salvestamise alustamiseks vajutage seadmel
USB REC. v6i kaugjuhtimispuldil @ REC.
4. Salvestamise Idpetamiseks vajutage W

Salvestamise paus

Salvestamises pausi tegemiseks vajutage seadmel
USB REC. v6i kaugjuhtimispuldil @ REC.
Taasalustamiseks vajutage seda uuesti. (Ainult
kaasaskantav raadio)

11.06. 16 00O 2:49

auiweynsey WY



12 Kasutamine

Salvestamise bitikiiruse ja ~ @ Markus )
e .. ¢ Voite kontrollida ekraanil USB-le
kiiruse valimine salvestamise salvestusprotsenti salvestamise
1. Vajutage seadmel USB REC. voi ajal. (MP3/WMA CD ainult)
kaugjuhtimispuldil @ REC rohkem kui 3 + MP3/WMA salvestamisel puudub heli.
sekundit. * Kui te |6petate salvestamise taasesituse ajal,
2. Bitikiiruse valimiseks kasutage seadmel voi siis salvestatav fail salvestub. (AUDIO CD
kaugjuhtimispuldil ¢4 </ PPl ainult)
3. Salvestamise kiiruse valimiseks vajutage o USB-le salvestamise ajal drge eemaldage
seadmel USB REC. v&i kaugjuhtimispuldil USB-seadet seadmest voi ltlitage seadet
@ REC. vdlja. Muidu salvestub mittetaielik fail ja
4. Soovitud salvestamiskiiruse valimiseks vajutage seda ei saa arvutis kustutada.
seadmel voi kaugjuhtimispuldil o Kui USB-le salvestamine ei td6ta, kuvatakse
44 <4/»» PP (Ainult AUDIO CD) teated "NO USB’,"ERROR’, "FULL" v&i “NO
X1 SPEED REC"

- Saate salvestamise ajal muusikat ka kuulata.

Multikaardilugejat voi vélist kovaketast ei

X2 SPEED saa USB-le salvestamise ajal kasutada.

- Saate muusikafaili ainult salvestada.

Fail salvestatakse umbes 512 MByte kui teil
on pikaajaline salvestamine.

aulwejnsey| NV

5. Seade kinnitamiseks vajutage seadmel
USB REC. v6i kaugjuhtimispuldil @ REC.

6. Salvestamise I6petamiseks vajutage Il

Kui te I6petate salvestamise taasesituse ajal,
siis salvestatav faili ei salvestata.

Tee ei saa salvestada rohkem kui 999 faili.

¢ Need ei salvestu nii nagu vaja.

AUDIO CD MP3/ WMA Muu allikas *

illm CD_REC iim FILE_REC m EXT_REC
TRK_001 ABC(Faili nimi) AUDIO_001
TRK_002 DEF(Faili nimi) AUDIO_002

*: TUNER, PORTABLE jne.

Autorikaitsega materjalidest, kaasarvatud
arvutiprogrammid, raadiojaamade- ja
helisalvestised, lubamatute koopiate tegemine
voib olla autorikaitsediguste rikkumine ja
kriminaalselt karistatav.

Antud seadet ei tohi sel otstarbel kasutada.
Kéituge vastutustundlikult
Austage autoridigusi
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Veaotsing 13

Veaotsing
Probleem Péhjus ja korrigeerimine
« Toitejuhe ei ole pistikusse ihendatud. Uhendage toitejuhe pistikusse.
Puudub toide. ¢ Kontrollige kas on elektrikatkestus. Proovige lilitada sisse moni teine
elektriseade.
* Kontrollige, kas valisite 6ige funktsiooni. Vajutage FUNCTION ja kontrollige
valitud funktsiooni.
Heli puudub. « Kolari juhtmed ei ole digesti ihendatud. Uhendage kélari juhtmed éigesti.

¢ Helitugevus on reguleeritud miinimumile. Kasutage helitugevuse
regulaatorit helitugevuse reguleerimiseks.

Sisestatud on plaat, mida ei saa taasesitada. Sisestage taasesitatav plaat.

Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat.
Seade ei alusta

. N ¢ Plaat on maardunud. Puhastage plaat. (Vt. Ik. 15)
taasesitamist.

Plaat on tagurpidi sisestatud. Asetage plaat sahtlisse etiketiosaga
tilespoole.

¢ Antenn on valesti paigaldatud véi halvasti GUhendatud. Reguleerige asendit.
Raadiojaamu ei saa * Raadiojaama signaal on liiga nork. Hadlestage raadiojaam manuaalselt.

Buisjoesp N

korrektselt hddlestada. | Raadiojaamad ei ole seadistatud véi seadistus on tiihistatud.
Raadiojaamade seadistamiseks vaadake lk 10.

Juhtimispult ei ole suunatud seadme kaugsensorile. Suunake juhtimispult
seadme kaugsensorile.

Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Sobib kaugus on umbes

Kaugjuhtimispult ei 16 jalga (5 m).

to0ta korrektselt.

Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistavad esemed. Eemaldage
takistused.

Kaugjuhtimispuldi patareid on aegunud. Vahetage patareid uute vastu
vdlja.
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Tehnilised andmed

Uldine

Toide

Vaadake peamist etiketti

Voolutarbimine

Vaadake peamist etiketti

Netokaal

1,7 kg

Valismoodud (L x Kx S)

150 x 207 x 217 mm

Too6tingimused: temperatuur

5°Ckuni 35°C (41 °F kuni 95 °F)
Todasend: horisontaalne

Lubatav niiskus

5 % kuni 85 %

Raadio

FM vahemik | 87,5 kuni 108,0 MHz voi 87,50 kuni 108,00 MHz
Voimendi

Valjundvéimsus | S5W+5W

cD

Sageduskarakteristik 40 Hz kuni 20 kHz

Signaalist mUrani suhe 70dB

Diinaamiline vahemik 55dB

UsB

USB-versioon

USB 2,0 v6i USB 1,1

Solmevoimsustoide

DC5V===500 mA

Kolarid

Tudp 1 1-kanaline kolarit
Impedants 6Q

Sisendvoolu norm 5W

Maks. Sisendvool 0w

Vérgu méddud (L x Kx S) 132x 207 x 156 mm
Netokaal (1EA) 1,04 kg

¢ Tootjal on 6igus disaini ja spetsifikatsioonide muutmiseks etteteatamata.
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Hooldus

Seadme kisitlemine

Seadme transportimine

Hoidke alles originaalkarp ja pakkimismaterjalid.
Kui teil on vaja seadet transportida siis pakkige see
maksimaalseks kaitseks nagu oli pakitud tehases.

Vilisosade puhtana hoidmine

Arge kasutage seadme ldheduses lenduvaid
vedelikke nagu putukatérjevahend.

Puhkimine tugeva survega voib pinda kahjustada.

Arge laske kummist véi plastikust esemetel olla
seadmega pikaaegses kontaktis.

Seadme puhastamine

Pleieri puhastamiseks kasutage puhast kuiva lappi.
Kui pind on eriti maardunud, kasutage pehme
puhastusvahendiga niisutatud lappi. Arge kasutage
tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin véi lahusti
kuina need véivad kahjustada seadme pinda.

Seadme hooldus

Seade on kérgtehnoloogiline seade. Kui optiline
lugeja voi draivi osad on mustad voi kulunud,
viheneb esituse kvaliteet. Uksikasjade osas vétke
Uhendust Idhima volitatud teeninduskeskusega.

XA16-DOU-ALVALL-EST.indd 15

Plaadid

Plaatide kasitlemine
Arge kunagi kleepige plaadile paberit voi kleeplinti.

Plaatide hoidmine

Peale kasutamist pange plaat tagasi imbrisesse.
Arge jatke plaati otsesesse paikesevalgusse voi
kittekehade ldhedusse. Arge kunagi jatke plaati
pargitud autos paikese katte.

Plaatide puhastamine

Arge kasutage tugevaid lahusteid nagu

alkohol, bensiin, lahjendi, kaubanduslikke
puhastusvahendeid voi antistaatilisi pihusteid, mis
on ettendhtud vintulplaatidele.

Kaubamargid ja
litsentsid

Piays Mg

Media™

R:D-S
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@ LG

Life's Good

TenedoH Pe>xm paboTbl

Poceua 8-800-200-7676
Benapyce 8-820-0071-111
TNareua 8-0003-271 KpyrnocyTodHo
Nutsa 8-800-30-800
QcToHMA 800-9990
Vkpana 8:00 - 21:00 (MH.-TAT)

0-800-303-000 9:00 - 18:00 (Cy6., Bc.)
Kagaxcran 8-8000-805-805

2255
(AnA MOBMNBHBIX
Tenedoros)

9:00 - 18:00 (MH.-MAT)
9:00 - 18:00 (Cy6.)

KbiprbiacTan

YabeknctaH

8-0000-710-005

KpyrnocyTouHo

WHTepHeT

http://www.Ig.com
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